IAHS 20-5115

Akku-Heckenschere

Cordless Hedge Trimmer

Taille-haies a batterie

Tagliasiepi a batteria

Akumulatorové nlizky na zivy plot a kere
Akumulatorové noznice na zivy plot a kry

Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Operating Instructions - Transiation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use!

Manuel d’utilisation - Traduction du mode d’emploi d’origine
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!

Istruzioni per I’USO - Traduzione delle istruzioni per I'uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per I‘utilizzo!

Navod k pouZiti - prekiad pavodniho névodu k pouziti
Pfed pouzitim je nutné si pfecist ndvod k pouziti!
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Navod na obsluhu - prekiad psvodného navodu na pouzitie
Pred pouzitim pristroja si pozorne precitajte navod na obsluhu.
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Handgriff mit Ein-/Ausschalter
Buigelgriff mit Ein-/Ausschalter
Schutzschild

Akku
Sicherheitsmesserbalken
AnstoRschutz

Schutzkdécher
Akku-Verriegelung
Steckerladegerat

Ladestation

FR

Poignée avec interrupteur ON/OFF
Poignée-étrier avec interrupteur ON/OFF
Bouclier de protection

Accu

Couteaux de sécurité

Butée de protection

Etui de protection

Verrouillage de I'accumulateur

Chargeur enfichable

0 Station de charge
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Rear handle with ON/OFF switch
Wrap-around handle with ON/OFF switch
Hand guard

Accu

Blade safety rail

Impact protector

Protective blade cover

Battery interlock

Charging device

Charging station

IT

Maniglia con interruttore d’accensione/spegnimento
Impugnatura ad archetto con interruttore
d’accensione/spegnimento

Schermo di protezione

Accumulatore

Barra con lame di sicurezza

Paracolp

Custodia di protezione

Bloccaggio batteria

Caricabatteria a spina

0 Stazione di carica
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1 Zadni rukojet se spinacem 1 Zadna rukovéat so spinacom

2 Predni rukojet se spinatem 2 Predné rukovat so spinacom

3 Ochranny stit 3 Ochranny stit

4 Akumulator 4 Akumulator

5 Bezpecnostni nozova lista 5 Bezpecnostna nozov4 lista

6  Protinarazova ochrana 6  Ochrana pred narazom

7  Transportni ochrana 7  Prepravna ochrana

8 Zamek akumulatorové baterie 8 Mechanizmus zaistenia akumulatora
9  Zastrckova nabijecka 9  Zastrckova nabijacka

10 Nabijeci stanice 10 Nabijacia stanica

LED rot




£
S

VALARAALA




DEUTSCH

INHALTSVERZEICHNIS Seite

1. Vorwort zur Bedienungsanleitung 2
2. Technische Daten 2
3. BestimmungsgemaiRe Verwendung 3
4. Erklarung der Warnhinweise auf dem Gerat 4
5. Alilgemeiner Sicherheitshinweis 5
6. Verwendungszweck 5
7. Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge 5

1) Arbeitsplatzsicherheit

2) Elektrische Sicherheit

3) Sicherheit von Personen

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

5) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von Akkugeraten

6) Service

7) Emissionen

6) Sicherheitshinweise fur Heckenscheren
8. Anweisung zum Gebrauch 8

* Hinweis zum Gebrauch des Akkus
* Hinweise zum Umweltschutz

9. Laden des Akkus 8
10. Ein-, Ausschalten der Heckenschere 9
11. Halten der Heckenschere zum Gebrauch 9

1) Schneiden von Hecken

2) Um eine gleichbleibende Héhe zu erreichen
12. Wartung 9

1) Scharfen der Messer

2) Auswechslen der Messer
13. Optimale Sicherheit 9

1) 2-Hand-Sicherheitsschaltung

2) Messer-Schnellstop

3) Sicherheitsmesserbalken

4) AnstoRschutz

5) Getriebeschutzelement
14. Aufbewahren der Heckenschere nach dem Gebrauch 10
15. Ersatzteile 10
16. Reparaturdienst 10
17. Entsorgung / Umweltschutz 10
18. Garantiebedingungen 10
19. Konformitétserklarung 11

Service

DE-1
Originalbetriebsanleitung



Akku-Heckenschere

1. Verehrter Kunde,

um eine zuverlassige Inbetriebnahme zu gewahrleisten, haben wir diese Gebrauchsanweisung geschaffen. Wenn Sie
die folgenden Hinweise beachten, wird Ihr Gerat stets zu lhrer Zufriedenheit arbeiten und eine lange Lebensdauer
besitzen.

Unsere Gerate werden vor der Serienherstellung unter hartesten Bedingungen erprobt und wahrend der Fertigung
standigen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und lhnen die Gewahr, stets ein ausgereiftes Produkt
zu erhalten.

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausfiihrungsanderungen vorbehalten.

2. Technische Daten

Modell IAHS 20-5115
Betriebsspannung 20V DC

Messerlange 560 mm

Schnittstarke 14 mm

Schnittlange 510 mm

Drehzahl ng 1200 min'

Akkutyp Li-lon 20 V /1,5 Ah / 30 Wh
Laufzeit max. 40 min.

Gewicht 2,7 kg

Schalldruckpegel Lpa *

79,5 dB(A) K 3,0dB

Vibrationen am Handgriff *

<2,5m/s? K1,5m/s?

Netz- / Ladegerat

Netzspannung 100-240 V~ / 50-60 Hz
Ladespannung 21V DC

Ladestrom 400 mA

Ladedauer ca. 3-5 Std.

*nach EN 60745-2-15

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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3. BestimmungsgemaRe Verwendung

Diese Heckenschere ist nur zum Schneiden von Strauchern, Blischen, Zierpflanzen und Hecken bestimmt. Die zu
schneidende maximale Aststarke darf 14 mm (IAHS 20-5115) nicht Ubersteigen. Die Benutzung der Heckenschere
ist fur den privaten Gartenbereich bestimmt. Der Benutzer der Heckenschere hat fiir eine ausreichende Schutzaus-
ristung wahrend des Gebrauches entsprechend der Bedienungsanleitung und den an der Maschine angebrachten
Warnpiktogramme zu sorgen. Vor jedem Gebrauch bzw. wahrend des Gebrauches der Heckenschere ist diese auf
eventuelle elektrischen oder mechanischen Beschadigungen zu priifen.

Falls ein Schaden an der Maschine festgestellt wird, ist die Arbeit einzustellen und eine Fachwerkstatt ist zu kontak-
tieren.

Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Alle Anwendungen der Heckenschere, die nicht im Kapitel ,bestimmungsgeméie Verwendung® genannt sind, gelten
als eine nicht bestimmungsgemafie Verwendung.

Fir alle daraus entstandenen Sachschaden sowie Personenschaden, die auf Grund einer Fehlanwendung entstan-
den sind, haftet der Benutzer der Heckenschere.

Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original-Bauteile an der Heckenschere erlischt Herstellerseitige die Garantielei-
stung.

Restgefahren

Auch bei sachgemaRer Verwendung des Werkzeugs bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen
werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Werkzeugs kénnen die folgenden potentiellen Gefahrdungen abge-
leitet werden:

» Kontakt mit dem ungeschitzten Scherblatt (Schnittverletzungen)

» Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnittverletzung)

» Unvorhergesehene, plétzliche Bewegung des Schneid-gutes (Schnittverletzungen)

» Wegschleudern von fehlerhaften Scherzahnen

» Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes

» Schéadigung des Gehdres, wenn kein vorgeschriebener Gehdrschutz getragen wird

+ Einatmen von Schnittgutpartikel
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4.

Erklarung der Warnhinweise auf dem Gerat
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Augen- und Gehdrschutz tragen!

Warnung!

Bedienungsanleitung lesen!

Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht mit dem Hausmiill/Restmiill entsorgt werden.

Das Altgeréat nur in einer 6ffentlichen Sammelstelle abgeben.

Garantierter Schallleistungspegel Lwa 92 dB(A)

Akku enthalt Lithium! Nicht in der Milltonne entsorgen!

Vor Reparatur und Wartung Akku entfernen!
Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der ersten Inbetriebnahme!

Das Ladegerat ist nur fiir die Verwendung im Haus gedacht.

Doppeltisoliert

Entspricht den geltenden Sicherheitsstandards

Batterie nicht Uber langere Zeit einer Temperatur von Uber 45 °C aussetzen.
Batterien nicht in Gewéassern entsorgen oder in Wasser tauchen.
Explosionsgefahr! Werfen Sie niemals Akkus ins Feuer.

Akku enthalt Lithium! Defekten Akku dem Recycling zufiihren!

Aufladen zwischen +10°C bis 40°C

Batterien nicht in Gewéassern entsorgen oder in Wasser tauchen.

Akku vor Lagerung aufladen
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5. Aligemeiner Sicherheitshinweis

& Jeder Betrieb von Heckenscheren ist mit

Unfallgefahren verbunden. Beachten Sie
deshalb die entsprechenden Unfallschutz-
vorschriften.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik
und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei ihrer Ver-
wendung Gefahren fir Leib und Leben des Be-
nutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen der
Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeu-
gen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Brandgefahr folgende grund-
séatzlichen SicherheitsmaRBnahmen zu beachten.
Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise,
bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Maschine nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand sowie bestimmungsgemal, sicherheits
und gefahrenbewufRt unter Beachtung der Ge-
brauchsanweisung benutzen! Insbesondere
Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, umgehend beseitigen (lassen)!

Diese Maschine kann ernsthafte Verletzungen
verursachen. Lesen Sie sorgféltig die Gebrauchs-
anweisung zum korrekten Umgang, zur Vorberei-
tung, zur Instandhaltung, zum sachgemafen Ge-
brauch der Heckenschere. Machen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch mit der Maschine vertraut
und lassen Sie sich auch praktisch einweisen.

Dieses Gerét ist nicht daflir bestimmt, durch Per-
sonen (einschlieBlich Kinder) mit eingeschrank-
ten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustan-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

6. Verwendungszweck

Die Maschine ist ausschlieRlich zum Schnei-
den von Hecken bestimmt. Eine andere oder
darUber hinausgehende Benutzung gilt als
nicht bestimmungsgemaf. Fir hieraus re-
sultierende Schaden haftet der Hersteller
/ Lieferer nicht. Das Risiko tragt allein der
Anwender. Zur bestimmungsgemafRen Ver-
wendung gehoért auch das Beachten der

Gebrauchsanweisung und die Einhaltung der
Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die Gebrauchsanweisung stdndig am Ein-
satzort der Maschine griffbereit aufbewahren!

7. Aligemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

Achtung! Samtliche Anweisungen sind zu
lesen. Fehler bei der Einhaltung der nachste-
hend aufgefiihrten Anweisungen kénnen elek-
trischen Schlag, Brand- und/oder schwere
Verletzungen verursachen. Der nachfolgend
verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug” bezieht
sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge
(mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elek-
trowerkzeuge (ohne Netzkabel).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN
GUT AUF.

1) Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber
und aufgerdaumt. Unordnung und un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu
Unféllen fiihren.

b)Arbeiten Sie mit dem Gerét nicht in ex-
plosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Flissigkeiten, Gase
oder Staube befinden. Elektrowerkzeu-
ge erzeugen Funken, die den Staub oder
die Dédmpfe entzlinden kénnen.

c)Halten Sie Kinder und andere Per-
sonen wahrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung
kénnen Sie die Kontrolle liber das Gerét
verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a)Der Anschlussstecker des Ladegera-
tes muss in die Steckdose passen. Der
Stecker darf in keiner Weise verdandert
werden. Verwenden Sie keine Adapter-
stecker gemeinsam mit schutzgeerde-
ten Geraten. Unverédnderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Ri-
siko eines elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Korperkontakt mit ge-
erdeten Oberflachen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihilschran-
ken. Es besteht ein erhdhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn lhr Kér-
per geerdet ist.

c)Halten Sie das Gerat von Regen fern.
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Das Eindringen von Wasser in ein Elek-
trogerét erhoht das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

3)Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie
darauf, was Sie tun, und gehen Sie
mit Vernunft an die Arbeit mit einem
Elektrowerkzeug. Benutzen Sie das
Gerit nicht, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alko-
hol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Gerétes kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b)Tragen Sie personliche Schutzausriis-
tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persénlicher Schutzausriistung,
wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheits-
schuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerk-
zeuges, verringert das Risiko von Verlet-
zungen.

c)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden
Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen
fiihren.

d)Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen
Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht.
Dadurch kénnen Sie das Gerét in uner-
warteten Situationen besser kontrollieren.

e)Tragen Sie geeignete Kleidung. Tra-
gen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung
und Handschuhe fern von sich be-
wegenden Teilen. Lockere Kleidung,
Schmuck oder lange Haare kénnen von
sich bewegenden Teilen erfasst werden.

f) Wenn Staubabsaug- und auffangein-
richtungen montiert werden koénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese
angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Das Verwenden dieser
Einrichtungen verringert Gefdhrdungen
durch Staub.

4)Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von
Elektrowerkzeugen

a)Uberlasten Sie das Gerit nicht. Ver-
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wenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,

dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten lasst, ist gefdhrlich und muss
repariert werden.

c)Nehmen Sie den Akku aus dem Gerit,

bevor Sie Geriteeinstellungen vorneh-
men, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmal3-
nahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Gerétes.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektro-

werkzeuge auBerhalb der Reichweite
von Kindern auf. Lassen Sie Personen
das Gerit nicht benutzen, die mit die-
sem nicht vertraut sind oder diese An-
weisung nicht gelesen haben. Elektro-
werkzeuge sind geféhrlich, wenn Sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

e)Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt.

Kontrollieren Sie, ob bewegliche Gera-
teteile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschadigt sind, dass die
Funktion des Gerates beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschéadigte Teile vor
dem Einsatz des Geréates reparieren.
Viele Unfélle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf

und sauber. Sorgfiltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneid-
kanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu fiihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeuge,

Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. ent-
sprechend diesen Anweisungen und
so, wie es fiir diesen speziellen Gera-
tetyp vorgeschrieben ist. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingun-
gen und die auszufiihrende Tatigkeit.
Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
flir andere als die vorgesehenen Anwen-
dungen kann zu gefédhrlichen Situationen
flihren.



5) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von
Akkugeraten

a) Stellen Sie sicher, dass das Geréat aus-
geschaltet ist, bevor Sie den Akku ein-
setzen. Das Einsetzen eines Akkus in
ein Elektrowerkzeug, das eingeschaltet ist,
kann zu Unféllen fiihren.

b) Laden Sie die Akkus nur in Ladegera-
ten auf, die vom Hersteller empfohlen
werden. Fir ein Ladegerét, das fiir eine
bestimmte Art von Akkus geeignet ist,
besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen
Akkus verwendet wird.

c) Verwenden Sie nur die dafiir vorgese-
henen Akkus in den Elektrowerkzeugen.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

d) Halten Sie den nicht benutzten Akku
fern von Biiroklammern, Miinzen,
Schliisseln, Nageln, Schrauben oder
anderen kleinen Metallgegenstanden,
die eine Uberbriickung der Kontakte
verursachen konnen. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Ver-
brennungen oder Feuer zur Folge haben.
Bei falscher Anwendung kann Fliissig-
keit aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufélligem
Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt,
nehmen Sie zusatzlich arztliche Hilfe
in Anspruch. Austretende Akkufliissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennun-
gen fiihren.

e

~

6)Service

a) Lassen Sie das Gerdat nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerétes erhalten bleibt.

7) Emissionen

- Der angegebene Schwingungsemissions-
wert wurde nach einem genormten Prifver-
fahren gemessen und kann zum Vergleich
mit anderen Elektrowerkzeugen verwendet
werden.

- Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann auch zur Einschatzung von er-
forderlichen Arbeitspausen verwendet wer-

den.

- Der angegebene Schwingungsemissions-
wert kann sich wahrend der tatsachlichen
Benutzung des Elektrowerkzeuges von dem
Angabewert unterscheiden, abhangig von
der Art und Weise, wie das Elektrowerkzeug
verwendet wird.

- Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrati-
onsbedingten Durchblutungsstérungen der
Hande rechtzeitige Arbeitspausen ein.

8) Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren:

- Halten Sie alle Korperteile vom Schneidmesser
fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer
Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes
Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemm-
tes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerat. Ein
Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der He-
ckenschere kann zu schweren Verletzungen fiihren.

- Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei still-
stehendem Messer. Bei Transport oder Aufbe-
wahrung der Heckenschere stets die Schutzab-
deckung aufziehen. Sorgféltiger Umgang mit dem
Gerét verringert die Verletzungsgefahr durch das
Messer.

- Diese Heckenschere ist nach dem Stand der Tech-
nik und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei ihrer Anwen-
dung Gefahren wie ernsthafte Verletzungen des
Benutzers oder Dritter entstehen. Befolgen Sie
daher bitte alle Anweisungen in der Gebrauchs-
anweisung.

- Vor samtlichen Arbeiten wie Wartung und Pflege
am Geréat entnehmen Sie bitte vorher den Akku.

- Jugendliche unter 16 Jahren diirfen die Hecken-
schere nicht bedienen. Geben Sie die Hecken-
schere nur weiter an Personen, die mit der Hand-
habung grundsitzlich vertraut sind. Geben Sie
auf jeden Fall die Gebrauchsanweisung mit.

- Vermeiden Sie den Gebrauch der Heckenschere,
wenn sich andere Personen, Kinder oder Haus-
tiere in der Nahe befinden.

- Nehmen Sie den Akku aus der Heckenschere, be-
vor Sie die Maschine reinigen oder eine Blockie-
rung beseitigen wollen oder vor Uberpriifung- und
Instandhaltungsarbeiten.

- Nehmen Sie stets einen sicheren Stand ein wéh-
rend der Arbeit mit der Heckenschere, besonders
wenn Sie Tritte oder eine Leiter benutzen.

- Das Betriebsgerdusch am Arbeitsplatz kann 80
dB(A) Uberschreiten. Tragen Sie deshalb einen
Gehorschutz. Achtung: Larmschutz! Achten Sie
bei Inbetriebnahme auf die regionalen Vorschriften

- Sorgen Sie dafiir, dass alle Schutzeinrichtungen
und Handgriffe angebracht sind. Versuchen Sie
niemals, eine unvolistindige Maschine in Betrieb
zu nehmen.

- Nehmen Sie keine Verdnderungen an lhrer He-
ckenschere vor.

- Halten Sie die Heckenschere stets mit beiden
Handen an den vorgesehenen Haltegriffen.
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- Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit
lhrer Umgebung und achten Sie auf mdgliche
Gefahren, die Sie wegen des Maschinenldarms
vielleicht nicht héren kénnen.

- Achten Sie wahrend des Arbeitens auf Fremdko-
per wie Draht- oder Holzzdune oder dicke Zweige.
Bei Blockieren des Schneidwerkzeuges nehmen
Sie bitte sofort den Akku aus dem Gerit.

- Kein Zwang auf Werkzeug ausiiben. Das Werk-
zeug arbeitet besser und sicherer bei der Dreh-
zahl, fiir die es ausgelegt ist.

- Tragen Sie das Ladegerat niemals an der Leitung.
Ziehen Sie nicht ruckartig an der Leitung, um das
Ladegerat aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
die Leitung von Hitze, Ol und scharfen Kanten fern.

- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten. Tra-
gen Sie die Heckenschere niemals mit den Fin-
gern am Schalter.

- Uberpriifen Sie das Gerit auf beschidigte Teile.
Vor einer weiteren Verwendung des Werkzeuges
sollten Schutzvorrichtungen oder andere Teile,
die beschadigt sind, sorgfiltig liberpriift werden,
um festzustellen, dass sie richtig arbeiten und
ihre vorgeschriebene Funktion ausiiben. Uber-
priifen Sie auch die Ausrichtung sich bewegender
Teile und ihren freien Lauf, Bruch von Teilen,
die Befestigung und alle anderen Bedingungen,
die den Betrieb beeintrachtigen konnten. Eine
Schutzvorrichtung oder andere Teile, die bescha-
digt sind, sollten von einer dazu ermachtigten
Dienstleistungseinrichtung vorschriftsmaBig re-
pariert und ausgetauscht werden, es sei denn,
es ist in dieser Gebrauchsanweisung anders
angegeben. Auch defekte Schalter sind von ei-
ner ermachtigten Werkstatt auszuwechseln. Das
Werkzeug nicht verwenden, wenn der Schalter es
nicht ein- und ausschaltet.

8. Anweisung zum Gebrauch

Schere nicht bei Regen und zum Schneiden nasser
Hecken verwenden!

Handschuhe:
Zum Gebrauch der Heckenschere sollten Sie unbedingt
Arbeitshandschuhe tragen.

Montage des Schutzschildes (Abb. 1)

Den beiliegenden Schutzschild (3) tGber den Messer-
balken schieben und dann mittels je einer Schraube
von beiden Seiten gemaR Abb. 1 auf dem Gehause
befestigen.

Hinweis zum Gebrauch des Akkus

1. Der AKKU ist im Auslieferzustand nicht geladen - vor
Inbetriebnahme den AKKU erst vollstandig laden.
(siehe Punkt 8 - Laden des Akkus)

2. Der Akku darf niemals gedffnet werden.

3. Werfen Sie alte oder defekte Akkus niemals ins Feu-
er - EXPLOSIONSGEFAHR!

4. SchlieBen Sie das Ladegerat nur an die auf dem
Typschild angegebene Netzspannung an.

5. Verwenden Sie nur den Original Akku.

6. Akku niemals mit Ladegerat eines anderen Herstel-
lers laden. Dies kann zum Defekt des Akkus oder

auch durch Uberhitzung zu kérperlichen Schaden
fihren.

7. Bei Dauerbetrieb kann sich der Akku erwarmen. Las-
sen Sie ihn vor erneutem Laden abkihlen.

8. Ladegerat und Akku auflerhalb der Reichweite von
Kindern lagern.

9. Benutzen Sie das Ladegerat nicht im Bereich von
Dampfen und brennbaren Flissigkeiten.

10. Akku nur bei Temperaturen von 10°C bis 40°C laden.

11. Akku nur bei Temperaturen bis 30°C lagern. Hohere
Lagertemperaturen kénnen den Akku schadigen. Die
ideale Lagertemperatur liegt bei 10-15°C.

12. Akku vor Hitze, starker Sonnenbestrahlung und Feu-
er schitzen. Explosionsgefahr.

13.Bei Beschadigung des Akkus koénnen schadliche
Dampfe oder Flissigkeiten austreten. Bei versehent-
lichem Kontakt mit Wasser abspiilen und sofort Arzt
aufsuchen. Die Flissigkeit kann Hautreizungen oder
Veratzungen verursachen

14. Akkukontakte niemals kurzschlieRen oder mit metal-
lischen Gegenstanden Uberbriicken.

15. Beim Transport des Akkus beachten, dass die Kon-
takte nicht Uberbriickt werden, keine metallischen
Transportbehalter verwenden.

16. Kurzschluss des Akkus kann zu Explosionen fuhren.
Auf jeden Fall wird der Akku durch Kurzschluss
beschadigt.

17. Untersuchen Sie das Ladekabel regelmafRig auf
Beschadingungen. Lassen Sie beschadigte Kabel
ersetzen.

18. Der Akku hat einen Tiefentladeschutz: Das Gerat
wird bei entladenem Akku selbsttatig abgeschaltet.
Laden Sie in diesem Falle unverziglich den Akku.

19. Laden Sie den Akku vor Uberwinterung nochmals
voll auf.

Hinweise zum Umweltschutz

Batterien gehéren nicht in den Hausmdill. Als
% Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet,

gebrauchte Batterien bzw. Akkus zurtickzuge-
ben. Am Ende der Lebensdauer lhres Gerates
mussen die Batterien bzw. Akkus entnommen
und gesondert entsorgt werden. Sie kénnen
lhre alten Batterien und Akkus an den ortlichen
Sammelstellen Ihrer Gemeinde oder bei lhrem
Handler bzw. Verkaufsstelle abgeben.

Li-lon

9. Laden des Akkus (Abb. 2 und 3)

Um den Akkus aus dem Gerat zu entfernen, die Verrie-
gelungstaste (8) driicken und den Akku herausziehen
(Abb. 2).

« Stecken Sie das Steckerladegerat (9) in die Netz-
steckdose. Vergewissern Sie sich, dass die auf der
Ladestation (10) angegebene Netzspannung mit der
Ihrer Steckdose Ubereinstimmt. Die griine Lampe am
Steckerladegerat leuchtet.

» Schieben Sie den Akku (4) in die Ladestation (10). Das
Einsetzen ist nur in einer Position mdglich (Abb. 3).

» Die nun beginnende Akkuladung wird durch die rote
Kontrollleuchte am Steckerladegerat (9) angezeigt.
Am Akku (4) blinken die 3 griinen LED's abwechselnd.
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» Wenn der Akku vollgeladen ist, wechselt die Kontroll-
lampe am Steckerladegerat (9) von rote auf griin. Der
Ladevorgang wird automatisch beendet. Am Akku (4)
erléschen die 3 LED's.

+ Die Ladezeit betragt ca. 3-5 Stunden. Wahrend des
Ladevorgangs erwarmt sich der Akku. Dies ist normal
und nicht als Fehler zu betrachten. Entnehmen Sie
den Akku nach spatesten 5 Stunden.

Hinweis: Gelegentlich kann beim Ladevorgang eine
Temperaturiiberschreitung entstehen. Um eine Bescha-
digung des Akkus zu verhindern, unterbricht die Lade-
elektronik in diesem Falle den Ladevorgang. Die rote

Kontrollleuchte brennt dauerhaft. Ziehen Sie in diesem

Fall den Akku aus der Ladestation und lassen Sie ihn

ca. 30 Minuten abkiihlen. Starten Sie danach erneut

den Ladevorgang, indem Sie den Akku wieder in die

Ladestation schieben.

» Es ist nicht notwendig, die Ladezeit zu Gberwachen.

» Bei Nichtgebrauch das Ladegerat aus der Steckdose
entfernen.

» Falls der Akku nicht geladen wird, Uberpriifen Sie
bitte, ob an der Steckdose Spannung vorhanden ist.
Falls das Laden des Akkus nicht mdglich ist, geben
Sie bitte Ladegerat und Akku an die Servicestelle
oder eine Fachwerkstatt.

Zum Uberpriifen des Ladezustandes driicken Sie Knopf

X (Abb. 3)

Folgende Anzeigen sind mdglich:

» Alle 3 Kontrolleuchten an: Akku voll

* 2 Kontrolleuchten an: Ladezustand ist noch in Ord-
nung

» 1 Kontrolleuchte an: Akku entladen. Unverzugliches
Nachladen erforderlich.

Hinweis! Der Akku (4) wird beim ersten Laden seine
volle Leistung nicht erreichen. Das rote Licht leuchtet,
bis das Ladegerat (9) vom der Netz getrennt wird. Es
kénnen mehrere Ladezyklen notwendig sein, um die
maximale Ladung zu erreichen.

Hinweis! Der Akku hat einen Tiefentladeschutz: Das
Gerat wird bei entladenem Akku selbsttatig abgeschal-
tet. Laden Sie in diesem Falle unverziglich den Akku.

Thermo- und Spannungsschutz

Wenn das Werkzeug Uber langere Zeit zu stark belastet
wird, kann es zur Abschaltung des Akkus kommen.
In diesem Fall lassen Sie den Akku ca. 30 Minuten
abkuhlen.

10. Ein - und Ausschalten der Heckenschere
(Abb. 4 und 5)

Setzen Sie den geladenen Akku (4) in die Heckenschere
ein. Die rote Verriegelungstaste (8) am Akku muss deut-
lich einrasten (Abb. 4).

Zum Einschalten der Heckenschere nehmen Sie bitte
einen sicheren Stand ein. Diese Heckenschere hat eine
2- Hand- Sicherheitsschaltung. Zum Einschalten der
Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (1)
sowie der Schaltgriff im Bulgelgriff (2) gedrickt werden
(der hintere Schalter (1) wird durch Driicken des Ein-
schaltsperrknopfes (X) freigegeben). Zum Ausschalten

lassen Sie beide Schalter wieder los. Der Motor schaltet
bereits bei Loslassen einer der beiden Schalter ab.

11. Halten der Heckenschere zum Gebrauch
(Abb. 6)

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie schnell und bequem
Bische, Hecken und Straucher schneiden.

1) Schneiden von Hecken

- junge Triebe schneiden Sie am besten mit einer Sen-
senbewegung.

- altere, starkere Hecken schneiden Sie am besten mit
einer Sagebewegung.

- Aste, welche zu dick fiir die Schneidmesser sind,
sollten mit einer Sage geschnitten werden.

- die Seiten einer Hecke sollten nach oben hin verjiingt
geschnitten werden.

2) Um eine gleichbleibende Hohe zu erreichen
- eine Richtschnur auf die gewlinschte Hohe spannen.
- gerade Uber diese Linie schneiden.

Sorgen Sie immer fir einen sicheren Stand, damit ein
Abrutschen verhindert und eventuelle Verletzungen aus-
zuschlieRen sind. Halten Sie die Schermesser immer
vom Koérper weg.

12. Wartung

Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Akku
aus der Heckenschere ziehen!

Wichtig: Nach jedem groReren Einsatz der Hecken-
schere sollten die Messer gereinigt und eingedlt werden.
Dadurch wird die Lebensdauer des Gerates entschei-
dend beeinflult. Beschadigte Schneideinrichtungen sind
sofort sachgemafR instandzusetzen. Reinigen Sie die
Messer mit einem trocknen Tuch bzw. bei starker Ver-
schmutzung mit einer Blrste. Vorsicht: Verletzungs-
gefahr. Das Eindlen der Messer sollte moglichst mit
einem umweltfreundlichen Schmiermittel vorgenommen
werden. (Bild 7)

1) Scharfen der Messer

Die Messer sind weitgehend wartungsfrei und missen
bei bestimmungsgemaRer Anwendung nicht nachge-
scharft werden. Das Messer kann vom Anwender nicht
fachgerecht ausgetauscht werden, ohne das Geréat zu
offnen und in die Sicherheitskonfiguration einzugreifen.
Ein Austausch der Messer kann deshalb nur durch eine
Fachwerkstatt erfolgen.

2) Auswechseln der Messer

Nur ein fachgerechtes Einsetzen der Messer garantiert
den einwandfreien Betrieb der Heckenschere. Das
Auswechseln der Messer darf deshalb nur von einer
Fachwerkstatt vorgenommen werden.

13. Optimale Sicherheit

Durch die 5 Komponenten 2-Hand- Sicherheits-
schaltung, Messer-Schnellstop, Schutzschild, Si-
cherheitsmesserbalken und AnstoBschutz ist die
Heckenschere mit optimalen Sicherheitselementen
ausgestattet.
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Achtung!

Stellen Sie wahrend des Arbeitens mit der He-
ckenschere fest, dass Sicherheitsfunktionen,
wie die 2-Hand-Schaltung oder der Schnell-
stopp nicht gewahrleistet sind, dann beenden
Sie unverziiglich lhre Arbeit und fiihren das
Gerit einer autorisierten Fachwerkstatt zwecks
Reparatur zu!

1) 2-Hand-Sicherheitsschaltung (Abb.5)

Zum Einschalten der Heckenschere muss die Schalter-
leiste im Handgriff (1) sowie der Schaltgriff im Bulgelgriff
(2) gedriickt werden. Zum Ausschalten lassen Sie beide
Schalter wieder los. Der Motor schaltet bereits bei Los-
lassen einer der beiden Schalter ab.

2) Messer-Schnellstop

Zur Vermeidung von Schnittverletzungen stoppt das
Messer nach Loslassen eines der beiden Schaltelemen-
te in ca. 0,5 Sekunden.

3) Sicherheitsmesserbalken (Abb. 8)

Das vom Messerbalken um 8 mm zurlickgesetzte
Schneidmesser vermindert die Verletzungsgefahr durch
unbeabsichtigte Kérperberihrung.

4) AnstoRschutz

Die Uberstehende Fihrungsschiene verhindert beim
AnstoRen an einen festen Gegenstand (Wand, Boden
usw.), dass unangenehme Schlége (RuckstoBmomente
der Messer) auf den Bedienenden auftreten.

5) Getriebeschutzelement

Wenn sich feste Gegensténde in den Schneidmessern
verklemmen und dadurch den Motor blockieren, Ma-
schine sofort ausschalten. Akku aus dem Gerét ziehen,
Gegenstand entfernen und weiterarbeiten. Bei dem
Gerét ist eine Uberlastsicherung eingebaut, welche bei
Messerblockierung das Getriebe vor mechanischen
Schéaden schiitzt.

14. Aufbewahren der Heckenschere nach
dem Gebrauch

Die Heckenschere muss so aufbewahrt werden,
dass sich niemand an den Schermessern verletzen
kann! Immer den mitgelieferten Schutzkocher iliber
das Messer schieben!

Wichtig: Nach jedem Gebrauch sollten die Messer
gereinigt und eingedlt werden (siehe auch Abschnitt
Wartung). Dadurch wird die Lebensdauer des Gerates
entscheidend beeinflusst. Das Eindlen sollte mdéglichst
mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel, z. B. Ser-
vice-Spray vorgenommen werden. Danach stecken Sie
die Heckenschere mit den Messern in den Kdécher.

15. Ersatzteile

Falls Sie Zubehér oder Ersatzteile bendtigen, wenden
Sie sich bitte an unseren Service.
Verwenden Sie fur die Arbeit mit diesem Gerat kei-

nerlei Zusatzteile aufler denjenigen, die von unserem
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls kénnen

der Bediener oder in der Nahe befindliche Unbeteiligte
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerat kann
beschadigt werden.

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben
gemacht werden:

* Typ des Gerates
* Artikelnummer des Gerates

16. Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur
den von lhnen festgestellten Fehler.

17. Hinweise zum Umweltschutz / Entsorgung

Flhren Sie das Geréat einer ordnungsgemafRen Ent-
sorgung zu, wenn es einmal ausgedient hat. Trennen
Sie das Netzkabel ab, um Missbrauch zu vermeiden.
Entsorgen Sie das Gerat nicht Uber den Hausmiill, son-
dern geben Sie es im Interesse des Umweltschutzes an
einer Sammelstelle fiir Elektrogeréte ab. lhre zustandige
Kommune informiert Sie gerne lber Adressen und Off-
nungszeiten. Geben Sie auch Verpackungsmaterialien
und abgenutzte Zubehoérteile an den vorgesehenen
Sammelstellen ab.

Nur fiir EU-Lander
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
s Hausmiill!

GemalR europaischer Richtlinie 2012/19/EG Uber Elek-
tro- und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nati-
onales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

Der Eigentiimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle
Ricksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerat kann hierfiir auch einer Riicknahmestelle
Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
fihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefiigte
Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

18. Garantiebedingungen

Fir dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegenuber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind Verschleilteile, Akkus und Schaden die
durch Verwendung falscher Zubehorteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motoriiberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen
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dirfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom
Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.

19. EG-Konformititserklirung c €

Wir, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das/
die Produkt/e Akku Heckenschere IAHS 20-5115, auf das/die sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EG
(EMV-Richtlinie), 2006/95/EG (Niederspannungsrichtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG (Ge-
rauschrichtlinie) einschlieRlich Anderungen entspricht/entsprechen. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-
Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische
Spezifikation(en) herangezogen:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008

EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10

EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK

EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 50581:2012

gemessener Schallleistungspegel 87,1 dB (A)

garantierter Schallleistungspegel 92,0 dB (A)

Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zuséatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

R

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 25.09.2018

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrale 36, 64839 Minster, Germany
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Cordless Hedge Trimmer

1. Dear Customer

these Operating Instructions are intended to facilitate your becoming acquainted with the machine and using it in ac-
cordance with the regulations. The Operating Instructions contain important information on how to use the machine
safely, correctly and economically. Observing this information will help increase the reliability and working life of the
machine. The Operating Instructions must always be at hand when the machine is being used.

They must be read and observed by every person dealing with the machine, whether operating, servicing or trans-
porting it.

In addition to the Operating Instructions and the applicable rules of the prevention of accidents valid in the country
of use and on site, the generally recognised rules on working safely and correctly must be observed as well as the
accident prevention rules of the relevant professional associations.

2. Technical Data

Model IAHS 20-5115
Rated Voltage 20V DC
Blade length 560 mm
Cutting Thickness 14 mm
Cutting length 510 mm
Speed of rotation ng 1200 min"’

Battery type Li-lon 20 V /1,5 Ah / 30 Wh
Runtime max. 40 min.
Weight 2,7 kg

Noise Pressure Level Lpa *

79,5 dB(A) K3,0dB

Vibration *

<2,5m/s?2 K1,5m/s?

Mains battery charger

Mains voltage

100-240 V ~ / 50-60 Hz

Charging voltage

21V DC

Charging current

400 mA

Charging time

approx 3 to 5 hours

* nach EN 60745-2-15

Technical changes are reserved.
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3. Intended use

This hedge trimmer is only intended to be used to trim shrubs, bushes, ornamental plants and hedges. It is designed
to cut branches with a diameter of no more than 14 mm. The hedge trimmer is not intended for commercial use. The
user of the hedge trimmer must make sure that the protective equipment specified in the operating instructions and by
the warning label on the trimmer is attached whenever the trimmer is in use. The hedge trimmer must be checked for
electrical or mechanical damage before it is used or while it is being used.

Stop working and contact a specialist workshop if you find any damage.

Improper use

Any use not identified in the chapter ,Intended use” is an improper use.

The user of the hedge trimmer is solely liable for any property damage or personal injury arising from improper use
of the hedge trimmer.

The manufacturer's obligation to honour the warranty is voided if the hedge trimmer is used with non-original parts

Residual dangers

Residual risks always remain even if the hedge trimmer is used properly. The hedge trimmer‘s design can entail the
following hazards:

+ Contact can be made with the unprotected blade (resulting in cutting injuries)

» Reaching into or grabbing the hedge trimmer while it is in operation (resulting in cutting injuries)

* Unanticipated, sudden movement of the plant material being cut (resulting in cutting injuries)

» Ejection or catapulting of damaged cutting teeth

+ Ejection or catapulting of the plant material being cut

» Hearing damage if the specified hearing protection is not worn

* Inhalation of cut materials
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4. Explanation of the Warning Instructions on the Machine

®AOS

7 8 10
N‘\E ’ N +40°C
o v B
%{9 +10°C *’ 4_
MAX.45°C e Li-lon
13 14 15 16 17 18 19
1 Use protective means for eyes and ears!
2 Caution!
3 Read instructions for use!
4 This electric machine must not be exposed to rain.
5  Attention: Environmental Protection! This device may not be disposed of with general/household waste.

Disposeof only at a designated collection point.
6  Guaranteed acoustic capacity level Lya 92 dB(A)
7  Battery contains lithium! Do not dispose of as household refuse
8 Remove rechargeable battery before repair and maintenance work!
9  Carefully read all safety instructions and operating instructions!
10 The charging device is only intended for indoor use.
11 Double-insulated
12 Complies with the relevant safety standards
13 Do not expose battery to temperatures above 45 °C.
14 Do not dispose of batteries in bodies of water or immerse them in water.
15 Risk of explosion! Never throw batteries onto a fire.
16 Rechargeable battery contains lithium! Recycle defective rechargeable batteries!
17 Charge between +10°C and 40°C
18 Do not dispose of batteries in bodies of water or immerse them in water.
19 Charge rechargeable battery before storing
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5. Safety instructions

Noise emission information in accord-
ance with the German Product Safety Act
(ProdSG) and the EC Machine Directive: the
noise pressure level at the place of work can
exceed 80 dB(A). In such cases the operator
will require noise protection (e.g. wearing of
ear protectors).

Attention: Noise protection! Please ob-
serve the local regulations when operat-
ing your device.

Interference suppressed in accordance with
EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

We reserve the right to make changes to the
technical specifications.

The devices are manufactured in accordance
with the provisions of EN 60745-1and EN
60745-2-15 and fully comply with the provi-
sions of the German Product Safety Act.

General safety instruction

Usage of hedge trimmer always involves
a risk of accidents, therefore please ob-
serve the relevant accident prevention
instructions.

The machine has been constructed according
to the latest technology and in accordance
with the recognised technical safety regula-
tions. Nevertheless, use of the machine can
involve risks to the user or third persons, and
can cause damage to the machine or other
objects.

Attention: Using electric power tools, you
must observe following fundamental safety
instructions to protect yourself against elec-
tric shock, against danger of injuries and
danger of fire. Read all these instructions
before using the hedge trimmer and observe
them. Keep these safety instructions at a
safe place.

Use the machine in a safety conscious man-
ner for suitable applications in a technically
perfect condition only and with due regard to
the operating instructions! Immediately rectify
or have rectified any faults which could ad-
versely affect safety!

This machine may cause serious injuries.
Please read the instruction manual carefully
as to the correct handling, the preparations,
the maintenance and the proper use of the

GB-5

hedgetrimmer. Familiarize yourself with the
machine before the first use and also have
yourself introduced to practical use of the
machine.

This appliance is not intended for use by per-
sons (including children) with reduced physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack
of experience and knowledge, unless they
have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person
responsible for their safety. Children should
be supervised to ensure that they do not play
with the appliance.

6. Application

The machine is only intended for trimming
hedges. Use for any other purpose consti-
tutes inappropriate use. The manufacturer
/ supplier is not liable for any injury and/or
damage arising from inappropriate use. This
risk is the sole responsibility of the user. Ap-
propriate use of the machine also includes
adherence to the operating instructions and
compliance with the servicing and mainte-
nance instructions.

Always keep the instruction manual close at
hand du-ring operation!

7. General safety instructions

Attention! Read all instructions contained
herein. Failure to observe the following in-
structions may result in electric shock, burns
and/or severe injury. The term ‘power tool’
used in the following includes both mains-op-
erated tools (with mains supply) and battery-
operated tools (without mains supply).

KEEP THESE INSTRUCTIONS CAREFUL-
LY!

1) Working area

a)Keep your working area clean and
tidy. Untidy and poorly lit working
areas may lead to accidents.

b)Do not operate the tool in potentially
explosive environments containing
combustible fluids, gases or dusts.
Power tools generate sparks that may
ignite dusts or fumes.

c)Keep children and other persons
away when you are operating the



power tool. Distractions may result in
the operator loosing control over the tool.

2)Electrical safety

a) The mains plug of the power tool must
fit into the mains socket. The plug
must not be modified in any way. Do
not use adapter plugs/connectors in
combination with tools with protective
earthing. Unmodified plugs and fitting
sockets reduce the risk of electric shock.

b)Avoid physical contact with earthed
surfaces as pipes, heaters, ovens and
refrigerators. There is an increased risk
of electric shock if your body earthed.

c)Keep the tool out of the rain. The
penetration of water into a power tool
increases the risk of electric shock.

d)Do not use the cable to carry or hang
up the tool or to pull the plug out of
the socket. Keep the cable away from
heat, oil and sharp edges or moving
parts of the tool. Damaged or tangled
cables increase the risk of electric shock.

e)When operating a power tool out-
doors, use exclusively extension ca-
bles that are approved for outdoor-
use. The use of an extension cable that
is suitable for outdoor use reduces the
risk of electric shock.

3)Personal safety

a)Always pay attention to what you
do and apply reasonable care when
working with a power tool. Do not use
the tool when you are tired or under
the influence of medication, drugs or
alcohol. When working with power tools
even a short moment of inattentiveness
may result in severe injury.

b)Wear personal protection equipment
and always wear eye protection (safe-
ty goggles). Wearing personal protec-
tion equipment as a dust mask, nonslip
safety shoes, safety helmet or ear pro-
tectors (depending on the type and use
of the tool) reduces the risk of injury.

c)Avoid unintentional operation. Make
sure that the switch is in ‘OFF’ posi-
tion before pulling the plug from the
mains socket. When carrying the tool
with your finger on the on/off switch or

connecting the tool to the mains supply
with the switch in ‘ON’ position, this may
result in accidents.

d)Remove adjustment tools or wrenches
and the like before you switch the tool
on. A wrench or another tool that is inside
or on a turning part of the tool may cause
injury.

e)Do not overestimate your abilities.
Take care of a safe footing and keep
your balance at all times. This will allow
you to better control the tool in unex-
pected situations.

f) Wear suitable clothes. Do not wear
wide clo-thing or jewellery. Keep your
hair, clothes and gloves clear of all
moving parts. Loose clothing, jewellery
or long hair may get caught in moving
parts.

g)If dust extraction/collection devices
are provided make sure that they are
connected and used properly. The use
of these devices reduces hazards caused
by dust.

4)Careful handling and use of power tools

a)Do not overtax the power tool. Use the
power tool intended for your type of
work in each case. The use of the suit-
able power tool within the stated range of
performance makes working more effec-
tive and safer.

b)Do not use a power tool with a dam-
aged switch. A power tool that cannot be
switched on or off any more is dangerous
and must be repaired.

c)Pull the mains plug out of the socket
before you adjust a tool, change ac-
cessories or put the tool aside. This
precaution avoids the unintentional start
of the tool.

d)Store power tools out of the reach of
children. Do not allow persons to use
the tool if they are not familiar with the
tool or these instructions. Power tools
are dangerous if used by inexperienced
persons.

e) Thoroughly maintain your power tool.
Check whether moving parts are work-
ing properly and are not jamming/
sticking, and whether parts are broken
or otherwise damaged in a way that
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affects the function of the tool. Have
damaged parts repaired before using
the tool. Many accidents are the result of
poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
Thoroughly looked-after cutting tools with
sharp cutting edges are jamming less
often and are easier to guide.

g)Use power tools, accessories, add-on
tools, etc. in accordance with these
instructions and in the way prescribed
for the respective type of tool. You
should also consider the working con-
ditions and the work to be carried out.
The use of power tools for purposes other
than those intended for the respective
tool may result in dangerous situations.

5) Appropriate handling and use of bat-
tery-operated power tools

a)Make sure that the device has been
switched off before inserting the bat-
tery. Inserting a battery into a switched-
on power tool may lead to accidents!

b)Only use charging devices recom-
mended by the manufacturer to charge
the batteries. Charging units are usually
designed for certain types of batteries; if
used with other types there is a risk of fire!

c)Only use batteries designed for your
power tool. The use of other batteries
may lead to injury and risk of fire!

d)Keep unused batteries clear of paper
clips, coins, keys, nails, screws or
other small metal objects that may
bridge the contacts. A short circuit be-
tween the battery contacts may lead to
burns or fire!

e)Improper use may result in fluid leak-
ing out of the battery. Avoid any con-
tact with battery fluid. Flush with water
in case of contact. If battery fluid
should get into your eyes seek medical
advice additionally. Leaking battery fluid
may lead to irritations of the skin or burns!

6)Service

a)Have the power tool serviced by quali-
fied technical personnel only; repairs
should be carried out using exclusive-
ly original spare parts. This will ensure
the safe operation of the power tool.

7) Emissions

The specified vibration emission value was
measured by a standardized test methods
and can compare with other power tools
are used.

The specified vibration emission value can
also be necessary for the assessment of
work breaks are used.

The specified vibration emission value can
vary during the actual use of the electric tool
by specifying the value, depending on the
way how to use the power tool.

Note: You create the privilege against vas-
cular pulsations of the hands in time breaks.

7) Safety instructions for hedge trimmers
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Keep all parts of your body away from the cutting
blades. Do not try to remove cut-off matter with
the tool running. Do not try to hold material to be
cut off with your hand. Remove cut-off matter that
is stuck between the blades only with the tool be-
ing switched off! When working with hedge trimmers
even a short moment of inattentiveness may result in
severe injury.

Carry the hedge trimmer at the handle with the
cutting blades standing still. Always put on the
protection cover when transporting or storing the
hedge trimmer. Careful handling reduces the risk of
injury through the cutting blades.

Check the hedge for hidden objects such as wire
fencing before beginning to cut.

The hedge trimmer may not be used by persons who
are younger than 16 years of age or by persons who
have not been trained to use it.

Keep the hedge trimmer away from children, other
persons and pets.

Wear suitable clothing. Do not wear loose clothing or
jewellery. This could become caught in moving parts.
Wearing rubber gloves and sturdy footwear is recom-
mended. Wear a hair net if you have long hair.

Wear a dust mask if it is dusty where you are working.
Do not use the hedge trimmer if the cutter is not prop-
erly secured or if it is damaged.

Make sure before switching on the hedge trimmer
that the blades do not come into contact with stones
or rubble.

When working, keep the cutter away from your body
and extremities.

Do not cut hard objects. This can cause injuries and
damage the hedge trimmer.

Use only in daylight or if there is sufficient artificial
lighting.

When the hedge trimmer is not being used, store it
in a dry location in such a way that the blade is not
exposed and the hedge trimmer is out of the reach
of children.

Never use the hedge trimmer in the rain. Keep away
from the wet and the damp. Do not leave outdoors
overnight. Do not cut damp or wet grass.

Make sure the hedge trimmer does not start acci-
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dentally. Do not carry the hedge trimmer with fingers
on both switches if the hedge trimmer is plugged in.
Make sure the switch is set to off before plugging the
plug into the socket.

Do not attempt to remove cut materials or attempt to
hold on to materials being cut while the blades are in
motion. Make sure that the hedge trimmer has been
switched off and has come to a complete stop before
attempting to remove jammed material. Do not lift or
hold the hedge trimmer by the blades.

If solid objecst are caught in the cutting blade and jam
the motor, switch off the machine at once, remove the
battery, remove the object and continue with the work.
Do not overload the hedge trimmer. The trimmer
works better and poses less risk of injury if it is oper-
ated as intended.

Be careful, pay attention to what you are doing. Use
common sense. Do not use the hedge trimmer if you
are tired.

Take care of the hedge trimmer, keep the blades
sharp and clean; the blades then provide the best
performance and pose less risk of injury. Keep the
grips dry, clean and free of oil and grease.

A tingling feeling or numbness in the hands is sign of
excessive vibration. Limit the operating time, take suf-
ficiently long work breaks, distribute the work between
several people or wear anti-vibration gloves when
using the tool for extended periods.

A certain degree of noise from this device is unavoid-
able. Perform noise-intensive work at times when
this is permitted and at times intended for this type of
work. Where applicable, observe quiet times and limit
working time to the absolute minimum. You and other
persons in the area where the trimmer is being used
should wear suitable hearing protection.

Instructions for use of the equipment

Do not use the trimmer in rain or for cutting wet hedges!

Check the hedge trimmer flex and its connections be-
fore each and every use for visible signs of damage

(di

sconnect the power plug)! Do not use a faulty flex.

Gloves:
Protective gloves must be worn when using the hedge
trimmer.

Assembly of the protection shield (Fig. 1)

Slide the included protection shield (3) over the blade rail
and fix it from both sides at the housing using 1 screw on

ea

ch side as shown in Fig. 1.

Instructions for using the battery

1.

10

1.

When the hedge shears are delivered, the replace-
able battery is not charge. Before starting the ma-
chine for the first time, the battery must be charged
You must never open the battery.
Never throw the used batteries in fire - RISK OF
EXPLOSION!
Connect the battery charger only to mains with such
a voltage as stated on the type-bearing plate.

. Use only the original battery.

Never charge the battery with a battery charger

20.

2

-

22.

2

w

24.

from other producer. This can result in the battery
being damaged or it can result in an injury due to
over-heating.

. During a long-term operation, the battery may heat

up. Let it cool down before charging it.

. Do not store the battery charger and the batteries

within children‘s reach.

.Do not use the battery charger in an environment

with vapors or inflammable fluids.

. Charge the batteries only at a temperature within the

range of 10°C to 40°C.

. Store the battery at temperatures up to 30°C only.

Higher storage temperatures may result in damage
to the battery. The ideal storage temperature range
is 10-15°C.

. Protect the battery from heat, intense insolation and

fire. Explosion hazard!

. In case of damage to the battery, hazardous vapours
or fluids may escape. In case of incidental contact
flush with water and seek medical advice immedi-
ately. The fluid may have irritating or caustic effects
on the skin.

. Never short-circuit the contacts of the batteries and
never interconnect them with metal objects.

When transporting the battery, take care that the

contacts are not interconnected, do not use metal

transportation containers.

. Short-circuit of the battery can lead to explosion. In

any case, the short-circuit connection will damage

the battery.

Check the cable regularly on whether it is damaged.
If the cable is damaged, have it replaced.

. The battery is equipped with a deep-discharge pro-

tection feature: the tool is automatically switched off
if the battery is discharged. Recharge the battery
immediately if this should be the case.

Before storing the batteries for the wintertime, charge

them fully once more.

Disposal of accumulators

&8

L

9.
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Please observe the following directions for
the disposal of your accumulator/battery. Bat-
teries are not to be put into the rubbish. As
a consumer you are legally obliged to return
used batteries and accumulators. At the end of
the duration of your apparatus, the batteries or
accumulators have to be taken from the appa-
ratus, disposing of them separately. You have
the possibility of delivering your old batteries
and accumulators to the local collecting points
of your municipality or to your dealer or to the
distribution centers.

&
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Charging the batteries (fig. 2 and 3)

In order to remove the rechargeable battery from the
device, press the interlock button (8) and slide the
battery out (Fig. 2).

Plug the charging device (9) into the mains socket.
Make sure that the mains voltage cited on the char-
ging station (10) complies with the voltage supplied by
your socket. The green light on the plug-in charging
device illuminates.



+ Slide the rechargeable battery (4) into the charging
station. It can only be inserted in one position (Fig. 3).

» The battery charging process now begins and is sig-
nalled by the red indicator light on the charging device
(9). The 3 green LEDs on battery (4) light up in turn.

» Once the rechargeable battery has been fully charged,
the indicator light on charging device (9) changes
from red to green. The charging process ends au-
tomatically. The 3 green LEDs on battery (4) go out.

» Charging takes approx. 3-5 hours. The battery heats
up during the charging process. This is normal and
does not signal a fault. Remove the rechargeable bat-
tery after no more than 5 hours.

Note: Occasionally, the permissible temperature range
may be exceeded during the charging cycle. In this case,
the electronic charging control interrupts the charging
cycle to avoid any damage to the battery. The read
control light will then glow continuously. If you should
witness this, pull the battery from the charging station
and let it cool down for about 30 minutes. Then, restart
the charging cycle by sliding the battery back onto the
charging station.

* Itis not required to monitor the charging time.

+ Pull the plug of the charging unit if it is not in use.

« If the battery is not lit up, check if there is electric cur-
rent in the socket. If the charging of the batteries is not
possible, give the battery charger and the batteries to
a service shop.

Push the button X to check the charging level (fig. 3).

The following indications may occur:

« All 3 control lights are glowing: the battery is fully
charged.

« 2 control lights are glowing: the charging level is still
acceptable.

» 1 control light is glowing: the battery is discharged.
Recharge the battery immediately!

Note! The battery (4) will not reach its full capacity when
charged for the first time. The red light illuminates until
the charging device (9) is disconnected from the mains.
Multiple charging cycles may be required in order to
reach the maximum charge.

Note: The battery is equipped with a deep-discharge
protection feature: the tool is automatically switched off
if the battery is discharged. Recharge the battery imme-
diately if this should be the case.

Thermal and voltage protection

If the tool is subject to excessively high loads for an ex-
tended period, the rechargeable battery may switch off.
If this occurs leave the battery to cool down for approx.
30 minutes.

10. Switching the hedge shears on/off
(fig. 4 and 5)

Insert the charged battery (4) into the hedge trimmer.
The red locking latch (8) at the battery must properly
lock in place.

When switching the hedge shears on take a safe stand.
These hedge shears have a two-hand safety switch. To
switch the hedge shears on the bar switch in the handle

(2) and the grip switch of the bow-type handle (1) must
be pushed down [the rear switch (1) will be released by
pushing the switch-on lock button (X)]. To switch the de-
vice off let go of both switches. The motor already stops
if one of the two switches is released.

11. Holding the hedge trimmer when in use
(fig. 6)

This equipment will enable you to cut or trim bushes and

hedges easily and comfortably.

1) Trimming of hedges

- Young shoots are best cut in a scythe movement.

- Older and stronger hedges are best cut in a sawing
movement.

- Branches, which are too thick for the hedge trimmer,
should be cut with a saw.

- Sides of hedges should be cut upwards in a taper.

2) In order to achieve an even height
- Fix a guide line at the required height.
- Cut evenly over this guide line.

Take care to have a secure and safe standing position
when working with your hedge shears in order to avoid
slipping and injury. Always keep the shearing blades
away from your body.

12. Maintenance

Always disconnect the plug from the power socket
before commencing any work on the machine.

Important: Always clean and oil the blades after pro-
longed use of the hedge trimmer. This will greatly affect
the life of the equipment. Damaged cutting units must
be properly repaired immediately. Clean the shearing
blades with a dry cloth or — in case of heavier dirt — with a
brush. Attention: Danger of injury!Qiling of the blades
should ideally be carried out using an environmentally
friendly lubricant (Fig. 7).

1) Sharpening of the blades

The blades generally do not need servicing and do not
require resharpening if used correctly. In order to pre-
vent injuries caused by the blades when not in use, the
sharpened cutting blade should be covered by the blade
cover. The blades cannot be sharpened by the user
without opening the equipment and the safety mecha-
nism. Resharpening of the blades can therefore only be
carried out at a specialist workshop.

2) Changing the blades

Only correct installation of the blades will guarantee
problem-free operation and function of the above men-
tioned safety feature of the blades. Changing of the
blades should therefore only be carried out at a special-
ist workshop.

13. Optimum safety

The 5 special features two-hand safety switch, quick
blade stop, protective cover, blade safety rail and
impact protector are fitted to provide the hedge trim-
mer with optimum safety features.
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Attention!

If you find out that safety functions, such as
the 2-switch mechanism or the safety stop, are
not functioning while working with the hedge
shears, immediately cease working and take
the machine to a specialised shop for repairing.

1) Two-hand safety switch (Fig. 5)

To switch the hedge shears on the bar switch in the
handle (1) and the grip switch of the bow-type handle (2)
must be pushed down. To switch the device off let go of
both switches. The motor already stops if one of the two
switches is released.

2) Quick blade stop

In order to avoid injuries through cuts, the blade will
stop in max. 0.5 sec. when one of the two switches is
released.

3) Blade safety rail (Fig. 8)

The cutting blade set back from the blade housing reduc-
es the risk of injuries due to unintentional body contact.
As soon as the hedge trimmer is switched off, the sharp
cutting blades will stop - due to safety reasons - exactly
under the cover rail in order to reduce the risk of injuries
during transport.

4) Impact protector

The extended guide rail prevents unpleasant shocks
(blade recoil) being transmitted to the operator due to
impact with solid objects (wall, ground etc.).

5) Gear protection feature

If solid objecst are caught in the cutting blade and jam
the motor, switch off the machine at once, disconnect the
power plug from the power socket, remove the object
and continue with the work.

The equipment is also fitted with an overload cutout,
which protects the gears against mechanical damage in
the event of blade jams.

14. Storing the trimmer after use

The hedge shears must be stored such that there is
no danger of injuries being caused to persons by the
cutting blades!

Important note: The shearing blades should be cleaned
after each use (see also Section Maintenance).This will
considerably increase the service life of the device. Please
use a lubricator that is not harmful to the environment,
e. g. our service spray. Then put the shears in their case
with the cutting blades first.

15. Spare parts

Please contact our service department if you need ac-
cessories or spare parts.

When working with this machine, do not use spare parts
other than those recommended by us. Using spare parts
not recommend by us can result in serious injuries to per-
sons or damage to the machine.

The following information should be provided when
ordering spare parts:

» Type of machine
* ltem number of the machine

16. Repair Service

Repairs to electric power tools should only be carried out
by specialist electrical personnel.

Always keep the original packaging for a possibly re-
quired shipping of the tool.

17. Information for environmental protection/
disposal

Dispose of the machine properly after it is worn out. Dis-
connect the mains cable in order to prevent misuse. Do
not dispose of the machine with the household waste. In
the interest of environmental protection, take it to a col-
lection point for electric machines. Your responsible local
authority can provide you with addresses and operating
times. Also take the packaging materials and worn out
accessories to the appropriate collection points.

E Only for EU countries
Do not discard electric tools in the house-
HEE hold waste!

In accordance with European Directive 2012/19/EC on
waste electrical and electronic equipment and its im-
plementation in national law, waste electric tools must
be collected separately for environmentally-compatible
re-use.

Recycling alternative to the return invitation:

Instead of returning the electric equipment, the owner is
alternatively obligated to take part in the proper recycling
in the case of relinquishment of ownership. The waste
equipment can also be taken to a collection facility which
disposes of it in the sense of the national recycling man-
agement and waste acts. This does not pertain to the
accessory parts and auxiliary equipment without electri-
cal components accompanying the waste equipment.

18. Warranty

For this electric tool, the company provides the end user -
independently from the retailer's obligations resulting from
the purchasing contract - with the following warranties:
The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by
the original purchasing document. For commercial use
and use for rent, the warranty period is reduced to 12
months. Wearing parts and defects caused by the use
of non fitting accessories, repair with parts that are not
original parts of the manufacturer, use of force, strokes
and breaking as well as mischievous overloading of the
motor are excluded from this warranty. Warranty replace-
ment does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried
out by authorized service partners or by the company‘s
customer service. In the case of any intervention of not
authorized personnel, the warranty will be held void.

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer.
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19. EC Declaration of Conformity c €

We, lkra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, GERMANY, declare under our sole responsibility that
the product Cordless Hedge Trimmer IAHS 20-5115, to which this declaration relates correspond to the relevant
basic safety and health requirements of Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/EC (EMV-Guideline),
2006/95/EG, 2011/65/EU (RoHS-Guideline) and 2000/14/EC (noise directive) incl. modifications. For the relevant
implementation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or
technical specification(s) have been respected:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008

EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10

EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK
EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 50581:2012

measured acoustic capacity level 87,1 dB (A)

guaranted acoustic capacity level 92,0 dB (A)

Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

A=

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 25.09.2018

Maintenance of technical documentation: lkra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstralle 36, 64839 Munster, Germany
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Taille-haies a batterie

1. Cher client,

Le présent mode d‘emploi a été préparé afin d‘assurer le fonctionnement optimal de votre appareil. Si vous observez
scrupuleusement les instructions cidessous, votre appareil vous donnera entiére satisfaction pendant longtemps.

Nos appareils doivent répondre aux plus hautes exigences vont leur production en série et sont soumis aux contréles
de qualités trés séveres, méme pendant la fabrication. Ceci nous donne la sécurité et vous offre la garantie de dis-
poser toujours d‘un produit de haute fiabilité.

En vue de I'amélioration du produit nous réservons le droit d‘apporter des modifications de conception et d‘exécution.

2.Caractéristiques Techniques

Modéle IAHS 20-5115
Tension nominale 20V DC
Longueur de la lame 560 mm
Ecartement 14 mm
Longeur de coupe 510 mm
Nombre de tours ng 1200 min-1

Type de batterie

Li-ion 20 V / 1,5 Ah /30 Wh

Autonomie

max. 40 min.

Poids net

2,7 kg

Niveau de pression acoustique*®

79,5 dB(A) K 3,0 dB(A)

Vibration au manche*

<2,5m/s?2 K1,5m/s?

Chargeur de réseau

Tension de réseau

100-240 V~ / 50-60 Hz

Tension de charge

21V DC

Courant de charge

400 mA

Durée de chargement

env. 3-5 heure

*EN 60745-2-15

Sous réserve de modifications techniques.
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3. Utilisation conforme

Cette cisaille a pour seul objectif de tailler les buissons, les arbustes, les plantes ornementales et les haies. L‘épais-
seur de branche maximale a couper ne doit pas dépasser 14 mm. Cette cisaille est destinée a une utilisation dans
des jardins privés. L‘utilisateur de la cisaille doit veiller & porter un équipement de protection adapté conformément
au mode d‘emploi et aux pictogrammes d‘avertissement apposés sur la machine. Avant ou pendant |‘utilisation de la
cisaille, il convient de vérifier qu‘elle est exempte d‘'endommagements au niveau électrique ou mécanique.

Si vous décelez des dommages sur la machine, arrétez le travail et contactez un atelier spécialisé.

Usage non conforme

Tous les contextes d‘utilisation de la cisaille ne figurant pas au chapitre « Utilisation conforme aux dispositions » sont
considérés comme des utilisations non conformes.

Dans ce cas, I'utilisateur de la cisaille endosse I'entiere responsabilité des dommages matériels et blessures suscep-
tibles de survenir en raison de cette utilisation incorrecte.

L‘utilisation sur la cisaille de composants autres que des piéces d'origine annule tout droit & garantie.

Dangers résiduels

Méme en cas d'utilisation conforme de I‘outil, il est impossible d‘exclure totalement un certain risque résiduel. De par
la nature et la conception de I'outil, son utilisation implique les dangers potentiels suivants:

» Contact avec la lame non protégée (risques de coupures)

+ Contact avec la cisaille en cours de fonctionnement (risque de coupures)

* Mouvement soudain et imprévisible du dispositif de coupe (risques de coupures)

» Projection de bouts de dents de la cisaille

» Projection de copeaux

» Perte partielle de I'ouie si I'on néglige de porter la protection acoustique prescrite

 Inhalation de particules de matiére coupée
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4.

Représentation et explication des pictogrammes
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Porter des protections des yeux et des oreilles!

Attention!

Lisez linstruction de service!

Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!

Attention! Protection de I'environnement! Le présent appareil ne peut en aucun cas étre éliminé avec les ordures
ménageéres/déchets. Toujours déposer les appareils usagés dans un centre de collection.

Niveau sonore garanti LWA 92 dB(A)

Un accu contient du lithium! Ne pas le jeter aux ordures ménagéres!

Retirer avant toute réparation et tout entretien de I'accumulateur!
Lisez toutes les consignes de sécurité et indications avec attention !

Utilisez le chargeur uniquement dans la maison.

Double isolation

Correspond aux normes de sécurité en vigueur

Ne pas soumettre la batterie a une température supérieure a 45 °C.

Ne pas jeter les batteries dans les eaux usées ou les plonger dans |‘eau.

Risque d‘explosion ! Ne jetez jamais les batterie au feu.

L‘accumulateur contient du lithium ! Déposer I'accumulateur défectueux dans un point de collecte !
Charge entre +10 °C et 40 °C

Ne pas jeter les batteries dans les eaux usées ou les plonger dans |‘'eau.

Charger I'accumulateur avant le stockage
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5. Conseil général de sécurité

Les indications relatives aux émissions so-
nores de bruit sont conformes a la loi sur la
sécurité des produits (ProdSG), voire a la
Directive Machines de I'Union Européenne:
le niveau de pression acoustique au lieu de
travail peut dépasser 80 dB (A). Dans ce cas
il convient de prévoir des mesures de protec-
tion acoustique pour I'opérateur(par ex. port
de protégeoreilles).

Attention: protection contre le bruit! Avant
la mise en marche, informez-vous des pres-
criptions locales.

Antiparasitage selon EN 55014, EN 61000-3-
2, EN 61000-3-3.

Sous réserve de modifications techniques.

Les appareils sont construits selon les pres-
criptions conformément a EN 60745-1 et EN
60745-2-15 et sont entierement conformes
aux prescriptions de la loi sur la sécurité de
la production.

Conseils généraux de sécurité
Chaque emploi d’'un taille-haie comporte
un risque d’accident. C’est pourquoi
nous vous demandons d'observer les
prescriptions de protection contre les
accidents.

La machine est congue suivant le niveau de
la tech-nique et des normes de sécurité en
vigueur. Malgré tout, leur emploi peut engen-
drer des dangers de corps et de vie pour les
utilisateurs et les tiers, de porter préjudice a
la machine et a d’autres objets.

Attention: En utilisant des outils électriques
il faut observer les régles fondamentales de
sécurité suivants pour vous protéger contre
commotion électrique, danger de blessures
et danger de feu. Veuillez lire et observer
tous ces instructions avant d’utiliser cet outil
électrique. Conservez les regles de sécurité
a une place sdre.

Employer uniquement la machine dans un
état technique impeccable et conformément
aux rég-les, en toute conscience de la sécu-
rité et des dangers et en respectant l'instruc-
tion de service! Il est important notamment
d’éliminer (ou de faire éliminer) immédiate-
ment les pannes qui nuisent a la sécurité!

Cette machine peut provoquer des blessures

graves. Lisez soigneusement les instructions
concernant le maniement correct, a la mainte-
nance et a I'utilisation adéquate du taille-haie.
Avant la premiére utilisation familiarisezvous
avec la machine.

Cet équipement n'est pas destiné a étre utilisé
par des personnes (y compris les enfants)
ayant des capacités physiques, sensorielles
ou mentales réduites, ni par des personnes
manquant d’expérience et de connaissances,
a moins qu’une personne responsable de leur
sécurité leur donne la supervision ou les expli-
cations sur le mode d’emploi de I'équipement.
Les enfants doivent étre surveillés pour s’as-
surer qu'’ils ne jouent pas avec I'équipement.

6. Application

La machine est uniquement destinée a tailler
les haies. Tout autre emploi est considéré
comme non conforme. Le fabricant / fournis-
seur ne portera aucune responsabilité pour
les préjudices qui en résultent. L'utilisateur
portera seul tous les risques et périls.Font
également partie de I'emploi conforme, le res-
pect de linstruction de service et des condi-
tions d’inspection et de maintenance.

Conserver l'instruction de service en perma-
nence sur le lieu d’emploi de la machine!

7. Consignes générales de sécurité

Attention! Veuillez lire la totalité des
consignes. Tout manquement a I'observation
des consignes énumérées ci-dessous peut
provoquer une électrocution, un incendie et/
ou des blessures graves. Le terme «outil
électrique» employé ci-aprés se rapporte a
des outils électriques fonctionnant sur secteur
(équipés d'un cable secteur) et a des outils
électriques fonctionnant sur accumulateur
(non équipés d’'un cable secteur).

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT CES
CONSIGNES.

1)Lieu de travail

a)Maintenez votre espace de travail
propre et rangé. Des espaces de travail
désordonnés et mal éclairés peuvent
conduire a des accidents.

b)N’utilisez pas I'appareil dans un en-
vironnement présentant des risques
d’explosion dans le-quel se trouvent
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des liquides, des gaz ou des pous-
siéres. Les outils électriques produisent
des étincelles pouvant enflammer les
poussiéeres et vapeurs.

c)Tenez les enfants et toute autre per-
sonne a lécart pendant l'utilisation
de Poutil électrique. En cas de distrac-
tion, vous pourriez perdre le cont-réle de
I'appareil.

2)Sécurité électrique

a)La fiche de raccordement de I'appareil
doit s’insérer dans la prise de courant.
La fiche ne doit d’aucune fagon étre
modifiée. N’utilisez pas d’adaptateur
avec les appareils dotés d’une protec-
tion par mise a la terre. Les fiches non
modifiées et les prises de courant adap-
tées réduisent le risque d’électrocution.
b)Evitez tout contact physique avec
les surfaces reliées a la terre comme
tuyauteries, chauffages, cuisiniéres et
réfrigérateurs. Si votre corps est relié a
la terre, le risque d’électrocution est plus
important.

c)Tenez I'appareil éloigné de la pluie. La
pénétration d’eau dans un appareil élec-
trique augmente le risque d’électrocution.
d)N’utilisez pas le cable pour un usage
qui n’est pas le sien: pour porter, sus-
pendre [I'appareil ou retirer la fiche
de la prise. Tenez le cable éloigné des
sources de chaleur, des huiles, des
bords tranchant ou des parties mo-
biles de I'appareil. Les cables endom-
magés ou emmélés augmentent le risque
d’électrocution.

e)Lorsque vous travaillez en extérieur
avec un outil électrique, n’utilisez que
les cables de rallonge autorisés pour
I'utilisation extérieure. Lutilisation d’un
céble de rallonge autorisé pour I'extérieur
réduit le risque d’électrocution.

l'utilisation de I'appareil peut causer de
sérieuses blessures.

b)Portez toujours votre équipement de

protection individuelle et vos lunettes.
Le port d’'un équipement de protection
individuelle comme un masque anti-pous-
siere, des chaussures de sécu-rité anti-
dérapantes, un casque ou un protege-
ouie, selon le type d’outil électrique que
vous utilisez, réduit le risque de blessure.

c)Evitez la mise en marche involontaire.

Assurez-vous que le commutateur est
en position « OFF » avant d’introduire
la fiche dans la prise. Si vous avez le
doigt placé sur le commutateur lorsque
vous portez I'appareil ou si I'appareil est
enclenché lorsque vous le raccordez a
l'alimentation électrique, ceci peut causer
des accidents.

d)Eloignez les outils de réglage ou les

clés a vis avant de mettre I'appareil
en marche. Tout outil ou clé se trouvant
dans une partie pivotante de I'appareil
peut causer des blessures.

e)Ne vous surestimez pas. Veillez a

adopter une position sdre et a tou-
jours garder votre équilibre. Vous pour-
rez ainsi mieux contréler I'appareil en cas
de situations inattendues.

f) Adoptez une tenue appropriée. Ne

portez pas de vétements amples ni
de Dbijoux. Tenez vos cheveux, vos
vétements et vos gants éloignés des
parties mobiles. Des vétements amples,
des bijoux ou de longs cheveux peuvent
se prendre dans les parties mobiles.

g)Si un systéme d’aspiration ou de col-

lecte peut étre monté sur I'appareil,
assurez-vous qu’il est bien fixé et
correctement utilisé. L'utilisation de ces
accessoires réduit les risques liés a la
poussiere.

4)Manipulation et utilisation appropriées
des outils électriques

a)Ne surchargez pas I’appareil. Utilisez

3)Sécurité des personnes
a)Soyez concentré, prétez attention a

ce que vous faites et soyez prudent
en utilisant votre outil électrique.
N’employez pas I'appareil lorsque
vous étes fatigué ou sous l'influence
de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention pendant
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I'outil électrique adapté a votre tache.
Vous travaillerez mieux et serez plus en
sécurité dans votre environnement de
travail si vous utilisez l'outil électrique
adéquat.

b)N’utilisez pas d’outil électrique dont



le commutateur est défectueux. Un
outil électrique ne pouvant plus s’allumer
ni s’éteindre est dangereux et doit étre
réparé.

c)Retirez la prise de la fiche avant de
procéder aux réglages de l’appareil,
de changer les accessoires ou de
déposer l'appareil. Cette mesure de
précaution empéche la mise en marche
involontaire de I'appareil.

d)Tenez les outils électriques non utili-
sés hors de la portée des enfants. Em-
pécher toute per-sonne qui ne se sen-
tirait pas a I’'aise ou qui n’aurait pas lu
ces instructions d’utiliser I'appareil.
Les outils électriques sont dangereux
lorsqu’ils sont utilisés par des personnes
non expérimentées.

e)Entretenez I’appareil avec soin. Assu-
rez-vous que les parties mobiles de
I'appareil fonctionnent parfaitement et
ne coincent pas, que des parties ne
sont pas cassées ou en-dommagées
afin de ne pas entraver le fonc-tionne-
ment de I'appareil. Faites réparer les
pié-ces endommagées avant d’utiliser
IPappareil. De nombreux accidents sont
provoqués par une mauvaise mainte-
nance des outils électriques.

f) Maintenez les outils coupants aiguisés
et pro-pres. Les outils tranchants entre-
tenus avec soin et a laréte coupante
se coincent moins et sont plus faciles a
manier.

g)Utilisez les outils électriques, les ac-
cessoires, les outils de rechange etc.
conformément aux présentes instruc-
tions et de fagon conforme a ce qui est
prescrit pour ce type d’appareil. Tenez
compte des conditions de travail et de
I'activité a accomplir. L'utilisation d’ou-
tils électriques pour d’autres applications
que celles prévues peuvent occasionner
des situations dan-gereuses.

5) Manipulation et utilisation correctes des
accumulateurs

a) Assurez-vous que l'appareil soit éteint
avant d’installer 'accumulateur. L’instal-
lation d’un accumulateur dans un appareil
électrique en activité peut entrainer des
accidents.

b) Ne chargez I'accumulateur qu’avec des
chargeurs recommandés par le fabricant.
Risque d’incendie en cas d’utilisation d’un
chargeur sur un autre type d’accumulateur.

c) N'utilisez que les accumulateurs prévus a
cet usage dans les appareils électriques.
L'utilisation d’autres accumulateurs peut en-
trainer des blessures et risquer un incendie.

d) Entreposez un accumulateur désactivé
loin des trombones, des piéces de mon-
naie, des clés, des clous, des vis ou
autres petits objets métalliques pouvant
entrainer un court-circuit. Un court-circuit
entre les contacts de 'accumulateur peut en-
trainer des brilures, voire un grave incendie.
En cas d’utilisation non conforme, du li-
quide peut s’échapper de I’'accumulateur.
Evitez tout contact avec ce liquide. En cas
de contact accidentel, rincer a I’eau. Si le
liquide pénétre dans les yeux, consulter
également un médecin. L’écoulement du
liquide de I'accumulateur peut entrainer des
irritations de la peau ou des brilures.

e

~

6) Service
a)Ne faites réparer 'appareil que par du
personnel spécialisé installant unique-
ment des piéces de rechange origi-
nales. La sécurité de I'appareil sera ainsi
garantie.

7) Emissions

- La valeur affichée des émissions vibratoires
a été mesurée par la procédure du test nor-
malisé et peut étre utilisée en comparaison
avec les autres outils électriques.

- La valeur affichée des émissions vibratoires
peut également étre utilisée pour estimer
la quantité et la durée des pauses dans le
travail.

- La valeur réelle des émissions vibratoires
peut, pendant l'utilisation réelle des outils
électriques, se différencier de la valeur
affichée en fonction de la fagon dont sont
utilisés les outils électriques.

- Attention: Pour prévenir les troubles de la
circulation sanguine des mains causés par
les vibrations, il est nécessaire de faire des
pauses dans le travail.

8) Consignes de sécurité pour taille-haies

- Maintenez toutes les parties de votre corps éloi-
gnées de la lame. N’essayez pas d’éloigner les
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branches coupées pendant la marche de la lame
ni de vous tenir a une partie que vous vous appré-
tez a tailler. Otez les éléments coupés res-tés
coincés dans I'appareil seulement lorsque celui-ci
est éteint. Un moment d’inattention pendant I'utilisa-
tion du taille-haies peut causer de graves blessures.
Prenez le taille-haies en main lorsque la lame est
a l'arrét. Veillez toujours a mettre le revétement
de protection pendant le transport ou la mainte-
nance du taille-haies. Une manipulation soigneuse
de I'ap-pareil réduit le risque de blessure lié a la lame.
Ces appareils n’ont pas été congus pour étre uti-
lisés par des personnes manquant d’expérience
et/ou de connaissances ou par des personnes
aux capacités physiques, sensorielles ou intellec-
tuelles réduites sauf si ces personnes agissent
sous la supervision d’une personne responsable
de la sécurité ou regoivent d’elle des instructions
quant a la maniére d’utiliser I'appareil.

Respectez les influences environnementales. Veil-
lez a un bon éclairage.

Le taille-haie doit uniquement étre manié a deux
mains.

Controler I'absence de défauts visibles du cable
de I'appareil de charge et ses raccordements
avant chaque utilisation (non branché). Ne pas
utiliser un cable défectueux.

Ne pas employer le taille-haie lorsqu’il pleut ou
pour tailler des haies mouillées. Ne jamais arroser
I’appareil avec de I’eau. Ne pas utiliser d’appareil
a haute pression ou a jet de vapeur pour le net-
toyage.

Selon les dispositions de I’association profes-
sionnelle des agriculteurs, les travaux avec le
taille-haie électrique peuvent uniquement étre
exécutés par des personnes seules de plus de
17 ans. Les personnes de plus de 16 ans sont
admises a effectuer les travaux sous les directi-
ves d’un adulte.

Lors du premier emploi du taille-haie nous
conseillons lors de la lecture de I'instruction de
service, de vous laisser initier a I’'emploi pratique
de l’appareil.

Veillez toujours a ce que tous les dispositifs de
sécurité et poignées soient mis en place.
N’essayez jamais d’utiliser une machine incom-
pléte ou ayant subi une transformation non auto-
risée.

Familiarisez-vous avec votre environnement (les
objets cachés comme le grillage) et prenez garde
aux éventuels dangers qui peuvent étre masqués
par le bruit de la machine.

Les machines mobiles qui sont employées en
plein air doivent étre branchées a I'aide d’un dis-
joncteur a courant de défaut.

8. Instruction d’emploi

Ne pas employer le taille-haie sous la pluie et ne pas
couper de haie mouillée!

Gants:

Pour travailler avec le taille-haie vous devez porter impé-
rativement de gants de travail.

Montage du bouclier de protection (ill. 1)

Faire passer le bouclier de protection (3) par-dessus la
barre de coupe, puis la fixer des deux cotés du boitier a
I'aide de 1 vis, ainsi que le montre [ill. 1.

Mode d‘emploi des accumulateurs

1. Au moment de livraison, I'accumulateur remplacable
n‘est pas chargé. Il faut le charger avant la premiere
mise en service.

2. |l est défendu d‘ouvrir I'accumulateur.

3. Ne jetez jamais les accumulateurs au feu DANGER
D‘EXPLOSION!

4. Ne brancher le chargeur qu‘a la tension de réseau
indiquée sur la plaque indicatrice.

5. N'utilisez que des accumulateurs originaux.

6. Ne chargez jamais I‘accumulateur en utilisant un
chargeur d‘un autre fabricant. Cela pourrait pro-
voquer une déterioration de l‘accumulateur ou un
accident dG a la surchauffe.

7. L'accumulateur peut se réchauffer en travaillant en
régime de long durée. Laissez-le refroidir avant la
charge.

8. Gardez le chargeur et I'accumulateur, hors de portée
des enfants.

9. Ne vous servez pas du chargeur dans un milieu ou
se présentent des vapeurs ou des liquides inflam-
mables.

10. Ne chargez I'accumulateur qu‘a la température de
10°C a 40°C.

11. Ne stockez jamais des accumulateurs a la tempéra-
ture supérieure a 40 °C.

12. Tenir 'accu a I'écart de la chaleur, de I'ensoleillement
direct et du feu. Risque d’explosion.

13.Un accu endommagé peut libérer des vapeurs ou
des liquides nocifs. En cas de contact fortuit, rincer
a l'eau et consulter immédiatement un médecin. Le
liquide peut provoquer des irritations cutanées ou
des brdlures.

14. Ne mettez pas les contacts d‘accumulateur en court-
circuit et n‘utilisez aucunes piéces en métal pour la
connexion.

15. Pendant le transport des accumulateurs, veillez a ce
que les contacts ne soient pas connectés, n‘utilisez
pas de bacs de transport en métal.

16. Le court-circuit de I‘accumulateur peut provoquer
une explosion. Chaque court-circuit déteriore I‘accu-
mulateur.

17. Contrélez régulierement le cable, du point de vue de
sa déterioration. Faites remplacer le cable déterioré.

18.L'accu est équipé d’une protection contre la dé-
charge totale : I'appareil s’éteint automatiquement
en cas d'accu déchargé. Dans ce cas, rechargez
immédiatement I'accu.

19. Rechargez compléetement les accumulateurs avant
leur stockage hivernal.

Elimination des accus

Ay, Pour I‘¢limination des accus, veuillez observer
les instructions suivantes :

Ne pas éliminer les piles avec les déchets
ménagers. En tant que consommateur, vous
étes tenu de retourner les piles ou les accus
selon les directives Iégales. Quand votre appa-

Li-lon
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reil sera hors d‘usage, vous enleverez les piles
et les accus de I‘appareil et vous les éliminerez
séparément. Vous pouvez remettre les piles
ou accus au point de ramassage local de votre
commune ou chez votre fournisseur (point de
vente) habituel.

9. Chargement des accumulateurs (fig. 2 - 3)

+ Pour retirer les accumulateurs de I'appareil, appuyer
sur la touche de verrouillage (8) et extraire 'accumu-
lateur (Fig. 2).

* Insérez le chargeur enfichable (9) dans la prise
secteur. Assurez-vous que la tension indiquée sur le
station de charge (10) corresponde a celle de votre
prise secteur. Le témoin vert sur le chargeur enfi-
chable s’allume.

+ Insérez 'accumulateur (4) dans la station de charge.
Linsertion n’est possible que dans une position (Fig. 3).

» Le chargement de I'accumulateur est indiqué par le
témoin de controle rouge sur le chargeur enfichable
(9). Les 3 DEL vertes clignotent en alternance sur
'accumulateur (4).

» Lorsque l'accumulateur est complétement chargé,
le témoin de contréle sur le chargeur enfichable (9)
passe de rouge a vert. La procédure de charge se
termine automatiquement. Les 3 DEL s’éteignent sur
I'accumulateur (4).

+ Le temps de charge est d’env. 3 a 5 heures. L'accu-
mulateur chauffe lors de la charge. Ceci est normal et
ne doit pas étre considéré comme un défaut. Retirez
'accumulateur au bout de 5 heures max.

Conseil! De temps a autre, en cours de chargement,
un dépassement de la température peut se produire.
Dans ce cas, afin d’éviter un endommagement de I'accu,
le systeme électronique de chargement interrompt le
processus de chargement et la lampe témoin rouge
reste allumée en permanence. A ce moment, retirez
'accu de la station de chargement et laissez-le refroidir
30 minutes environ. Recommencez le processus de
chargement en replagant une nouvelle fois 'accu dans
la station de chargement.

* Il n'est pas nécessaire de surveiller le temps de re-
charge.

+ En cas de non-usage, retirez I'appareil de recharge de la
prise.

+ Sil'accu n'est pas rechargé, vérifiez si la prise est sous
tension. Si une recharge est impossible, rapportez I'ap-
pareil de recharge ainsi que I'accu a un point de service
apres-vente ou dans un atelier spécialisé.

Pour vérifier I'état de charge, pressez le bouton X (lll. 3)
Les affichages suivants peuvent apparaitre :
* Les 3 lampes témoin sont allumées : I'accu est chargé
* 2 lampes témoin sont allumées : L'état de charge est
encore suffisant
* 1 lampe témoin est allumée : I'accu est déchargé.
Procédez immédiatement au rechargement.
Remarque ! L'accumulateur (4) n’atteint pas ses per-
formances maximales lors de la premiére charge. Le
témoin rouge reste allumé jusqu’a ce que le chargeur (9)
soit débranché. Plusieurs cycles de charge peuvent étre
nécessaires pour atteindre la charge maximale.

Conseil ! L'accu est équipé d’'une protection contre la
décharge totale: I'appareil s’éteint automatiquement en
cas d’accu déchargé. Dans ce cas, rechargez immédia-
tement I'accu.

Protection thermique et contre la tension

Si l'outil est sous forte contrainte pendant une longue
durée, cela peut entrainer un arrét de I'accumulateur.
Dans ce cas, laissez I'accumulateur refroidir pendant
env. 30 min.

10. Activation et désactivation de la cisaille
(fig. 4 et 5)

Installez 'accumulateur (4) chargé dans le taille-haies. La
touche de verrouillage rouge (8) doit bien s’enclencher.

Pour mettre le taille-haie en marche, prenez une position
sQre.Ce taille-haies est équipé d’un couplage de sécurité
a 2 mains. Pour brancher le taille-haie, appuyer sur la
réglette de commutation dans la poignée a main (1) et
sur la poignée de commutation dans la poignée-étrier
(2) (vous pouvez débloquer linterrupteur (1) arriere en
appuyant sur le bouton de sécurité X). Pour éteindre la
machine, relachez les deux poignées. Le moteur s’éteint
déja lorsque I'une des deux poignées est lachée.

11. Maintien de la cisaille (fig. 6)

Cet outil vous permet de tailler rapidement et conforta-
blement les buissons, haies et arbustes.

1) Coupe de la haie

- Les jeunes pousses sont coupées aisément dans un
mouvement de faux.

- Les haies plus vieilles, plus grosses sont coupées
aisément dans un mouvement scie.

- Les branches trop épaisses pour les lames devraient
étre coupées a I'aide d’une scie.

- Les cotés de la haie devraient étre amincis vers le
haut.

2) Afin d’obtenir une hauteur égale
- Tendre une corde a la hauteur désirée.
- Couper droit au-dessus de cette ligne.

Veillez & adopter une position slre afin d’éviter un glis-
sement et un éventuel accident. Maintenez toujours les
lames de coupe a distance du corps.

12. Maintenance

Avant tous travaux sur la machine, retirer impérative-
ment la fiche de la prise!

Important: Aprés chaque emploi important du taille-
haie, celui-ci devrait étre nettoyé et huilé. Ceci influence
de fagon décisive la longévité de I'appareil. Les lames
endommagées sont a réparer correctement sans at-
tendre. Nettoyez la lame avec un chiffon sec ou, si elle
est trés encrassée, avec une brosse. Attention: risque
de blessure! Les lames devraient étre lubrifiées si pos-
sible a I'aide d’un lubrifiant non polluant (ill. 7).

1) Affatage des lames

Les lames sont en grande partie sans entretien et n'ont
pas besoin d'étre afftées en cas d’emploi conforme.
Pour éviter les blessures provoquées par les lames,
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méme si celles-ci ne sont pas en marche, la lame affttée
est recouverte par la came non affatée (ill. 9). De ce fait,
la lame ne peut étre affttée par I'utilisateur, sans ouvrir
I'appareil et intervenir dans sa configuration de sécurité.
Un affitage des lames peut donc uniquement étre effec-
tué par un atelier spécialisé.

2) Changement de lames

Une mise en place correcte des lames garantit le fonc-
tionnement impeccable et la position de sécurité des
lames. C’est pourquoi le changement de lames peut
uniquement étre effectué par un atelier spécialisé.

13. La sécurité optimale

Grace aux 5 composants, contacteur de sécurité a 2
mains, arrét rapide des lames, bouclier de protection,
couteaux de sécurité et butée de protection, le taille-
haie est équipé d’éléments de sécurité optimaux.

Attention!

Pendant le travail avec le taille-haie, si vous
constatez que les fonctions de sécurité telles
que le commutateur a 2 mains ou l'arrét d’ur-
gence ne sont pas assurés, interrompez immeé-
diatement votre travail et apportez I'appareil a
un spécialiste autorisé pour le faire réparer!

1) Réglage de sareté (ill. 5)

Pour brancher le taille-haie, appuyer sur la réglette de
commutation dans la poignée a main (1) et sur la poi-
gnée de commutation dans la poignée-étrier (2). Pour
éteindre la machine, relachez les deux poignées. Le
moteur s’éteint déja lorsque I'une des deux poignées
est lachée.

2) Arrét rapide des lames

Pour éviter les blessures le couteau s’arréte instan-
tanément apres le relachement d’'un des éléments de
commutation en I'espace de max. 0,5 sec.

3) Couteaux de sécurité (ill. 8)

La lame recouverte par la came réduit les dangers de
blessures provoquées par un contact involontaire. Dés
que la machine est debranchée, le couteau coupant
s‘arréte instantanément - & cause de raisons de sécurité
- exactement audessous de la came.

4) Butée de protection

La tringle de guidage qui dépasse évite que I'utilisateur
ne regoive des coups désagréables (recul du couteau)
provoqués lorsque l'outil touche a un objet fixe (mur,
sol, etc.).

5) Elément de protection de I’engrenage

Si des objets solides sont coincés dans les lames et
bloquent le moteur, il faut immédiatement débrancher la
machine, retirer la fiche de la prise, retirer I'objet coincé
avant de pouvoir continuer son travail.

Cet appareil porte un disjoncteur de surcharge intégré
qui protége I'engrenage contre toute détérioration méca-
nique en cas de blocage des couteaux.

14. Entreposage du taille-haies apres
utilisation

Le taille-haie doit étre entreposé de maniére a ce que
personne ne puisse se blesser au contact des lames!

Important: la lame doit étre nettoyée aprés chaque uti-
lisation (voir aussi point entretien). Ceci influencera posi-
tivement la durée de vie de I'appareil. Dans la mesure
du possible, le graissage se fera a I'aide d’un lubrifiant
écologique, un spray de service, par exemple. Replacez
ensuite le taille haie dans son étui.

15. Commande des piéces de rechange

Si vous avez besoin d‘accessoires ou de piéces de re-
change, veuillez vous adresser anotre service aprés-vente.

N‘utilisez pour travailler avec cet appareil que des piéces
supplémentaires recommandées par notre entreprise.
Dans le cas contraire, I'utilisateur ou des personnes se
trouvant a proximité pourraient subir de graves blessures
et I'appareil pourrait étre endommageé.

Lors de la commande de pieces de rechange, les indica-
tions suivantes doivent étre fournies:

» Type de I'appareil

« Référence de I'appareil

16. Service de réparation

Les réparations des outils électriques devront étre
uniquement effectuées par un électricien spécialisé.
Veuillez décrire I'erreur constatée lorsque vous envoyez
I'appareil en réparation. Conservez toujours 'emballage
d’origine pour un envoi éventuel de I'appareil.

17. Consignes de protection de I‘environne-
ment / d‘élimination

Une fois I'appareil hors d‘état, procédez a son élimi-
nation conformément aux dispositions. Débranchez le
cable secteur afin d'éviter toute utilisation abusive. Ne
jetez pas l'appareil avec les ordures ménagéres. Dans
un but de protection de l‘environnement, remettez-le
a un centre de collecte spécialisé dans les appareils
électriques. Votre commune se fera un plaisir de vous
fournir les adresses et horaires d‘ouverture correspon-
dants. Remettez également les matériaux d'emballage
et accessoires usés aux centres de collecte prévus.

Uniquement en ce qui concerne les pays

de I'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les
HEE ordures ménageéres!

Conformément a la directive européenne 2012/19/CE
sur les anciens appareils électriques et électroniques et
a la mise en oeuvre de la législation nationale, les outils
électriques usés doivent étre triés a part et remis a un
centre de recyclage.

Alternative de recyclage aux exigences de retour:

Au lieu d‘un renvoi, le propriétaire de I'appareil électrique
est tenu d‘assurer une valorisation. L‘ancien appareil
peut a ces fins étre confié a un centre de reprise qui
se chargera de son élimination conformément aux lois
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nationales sur le recyclage et les déchets. Ne sont pas
concernés les accessoires joints aux anciens appareils
et les consommables sans composants électriques.

18. Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat
de vente conclu par le fournisseur avec le consomma-
teur final, nous accordons pour cet appareil électrique la
garantie suivante :

La période de garantie est de 24 mois et entre en
vigueur a la remise de l'outil qui sera justifiée par présen-
tation du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation com-
merciale ou de location, la période de garantie se limite
a 12 mois. Les piéces d‘usure et les dommages dus a
l‘utilisation de pieces non conformes, a des réparations
effectuées avec des pieces non originales, a I'exercice
de la force, a des coups, une destruction ou une sur-
charge intentionnelle du moteur sont exclus de la garan-
tie. Les échanges sous garantie ne concernent que les
piéces défectueuses et non les appareils complets. Les
réparations sous garantie ne peuvent étre effectuées
que par des ateliers autorisés ou par le service aprés-
vente de l‘usine.

La garantie s‘éteint en cas d‘intervention étrangere au
fournisseur agréé.

Les frais de port, d‘expédition et autres frais annexes
sont a la charge du client.

19. Déclaration de Conformité pour la CE c €

Nous, lkra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, GERMANY, déclarons sous notre seule responsa-
bilit¢ que le produit Taille-haies a batterie IAHS 20-5115, faisant I'objet de la déclaration sont conformes aux
prescriptions fondamentales en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CE 2006/42/
CE (directive relative aux machines), 2006/95/EG, 2014/30/EG (directive EMV), 2011/65/EU (directive RoHS) et
2000/14/CE (directives en matiére de bruit). Pour mettre en pratique dans les regles de I'art les prescriptions en
matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CE, il a été tenu compte des normes et/ou des
spécifications techniques suivantes:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008

EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10

EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK
EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 50581:2012

Niveau sonore mesuré 87,1 dB (A)
Niveau sonore garanti 92,0 dB (A)

Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE
L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de I'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.

HHA

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 25.09.2018

La documentation technique est conservée par: lkra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrae 36, 64839 Miinster, Germany
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Tagliasiepi a batteria

1. Spettabile cliente,

per poter garantire una messa in funzione affidabile, abbiamo preparato per Voi queste istruzioni per I'uso. Se
manterrete i seguenti consigli, la macchina lavorera sempre in modo soddisfacente e noi garantiamo per la sua lunga
durata.

Le nostre macchine sono state provate, prima della messa in produzione di serie, alle condizioni piu difficili e durante
la produzione sono sottoposte ad un permanente controllo. Questo assicura a Voi la garanzia e a noi la sicurezza, che
avete acquistato un prodotto completo.

Nell’ interesse di un migliore sviluppo tecnico ci riserviamo di effettuare cambiamenti nella costruzione della macchina.

2. Dati Tecnici

Modello IAHS 20-5115

Tensione delle rete 20V DC

Lunghezza lama 560 mm

Spessore di taglio 14 mm

Lunghezza di taglio 510 mm

Numero dei giri ng 1200 min-1

Tipo batteria ricaricabile loni di litio 20 V/ 1,5 Ah / 30 Wh
Autonomia max. 40 minuti

Peso 2,7 kg

Livello di pressione acustica* 79,5dB(A) K 3,0dB(A)
Vibrazione* <25m/s2  K1,5m/s

Dispositivo di caricamento dalla rete

Tensione della rete 100-240 V~ / 50-60 Hz
Tensione di caricamento 21V DC

Corrente di caricamento 400 mA

Tempo di ricarica circa 3 - 5 ora

* EN 60745-2-15

Cambiamenti tecnici riservati.
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3. Impiego conforme alla destinazione d‘uso

Questo tosasiepi € destinato ad essere utilizzato soltanto per tagliare arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi. Lo
spessore massimo dei rami da tagliare non deve superare i 14 mm. Il tosasiepi € destinato ad un uso privato in giar-
dino. L'utilizzatore del tosasiepi deve indossare durante |‘'uso un equipaggiamento protettivo sufficiente conforme a
quanto indicato nelle istruzioni per l'uso e dai pittogrammi di avvertimento fissati sulla macchina. Prima di ogni utilizzo
o durante I'utilizzo del tosasiepi controllare che questo non presenti eventuali danni elettrici o meccanici.

Se sulla macchina viene riscontrato un danno, interrompere il lavoro e contattare un‘officina specializzata.

Impiego non conforme alla destinazione d‘uso

Tutti gli utilizzi del tosasiepi non riportati nel capitolo ,Impiego conforme alla destinazione d‘uso” sono considerati
impieghi non conformi alla destinazione d‘uso.

Di tutti i danni materiali e personali derivanti da un uso non conforme, risponde I‘utilizzatore del tosasiepi.

Se vengono utilizzati pezzi non originali o diversi per il tosasiepi decade la prestazione di garanzia da parte del pro-
duttore.

Pericoli residui

Anche se l'utensile viene utilizzato in modo corretto sussiste sempre comunque un certo rischio residuo che non pud
essere escluso. In base al tipo e alla struttura dell‘utensile possono derivare i seguenti potenziali pericoli:

» Contatto con la lama di taglio non protetta (ferite da taglio)

+ Inserimento delle mani nel tosasiepi in funzione (ferita da taglio)

* Movimento improvviso ed imprevisto del materiale tagliato (ferite da taglio)

+ Catapultamento da parte di denti di taglio difettosi

+ Catapultamento di parti del materiale tagliato

+ Danni all‘udito se non si indossa una protezione adeguata per |‘udito

* Inalazione di particelle del materiale tagliato
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4. lllustrazione e spiegazione dei simboli

®AOO

5 6
2
en” | [ L C €
7 8 9 10 1 12
BIIE™ ST
%{9 +10°C *’ % #
MAX.45°C e Li-lon
13 14 15 16 17 18 19

1 Portare il dispositivo per la protezione degli occhi e delle orecchie!

2 Avvertimento!

3 Leggere le istruzioni per I'uso!

4 Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!

5 Attenzione protezione del’ambiente! Questo apparecchio non pud essere smaltito con la spazzatura domestica/
con rifiuti non riciclabili. Consegnare I'apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di raccolta pubblico.

6 Livello di potenza sonora garantito LWA 92 dB(A)

7 L'accumulatore contiene lithium! Nonsmaltire nei rifiuti di casa

8 Prima di eseguire interventi di riparazione e manutenzione rimuovere la batteria

9 Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza e istruzioni.

10 Il caricabatteria € stato concepito esclusivamente per I‘utilizzo in casa.

11 Doppio isolamento

12 Corrisponde agli standard di sicurezza in vigore.

13 Non esporre la batterie a temperature superiori a 45 °C.

14 Non smaltire le batterie nei corsi d‘acqua o immergerle in acqua.

15 Pericolo di esplosione! Non gettare mai la batteria nel fuoco.

16 La batteria contiene litio! Riciclare la batteria difettosa.

17 Ricaricare tra +10 °C e 40 °C

18 Non smaltire le batterie nei corsi d‘acqua o immergerle in acqua.

19 Prima dello stoccaggio ricaricare la batteria
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5. Avviso generale di sicurezza

Indicazioni sul’emissione di rumori in base
alla legge tedesca sulla sicurezza dei prodotti
(ProdSG) e/o alla Direttiva Macchine: se il livello
di pressione acustica determinato nel posto di
lavoro supera gli 80 dB(A). In un simile caso,
bisogna prevedere per l'utente delle misure di
isolamento acustico (per esempio il portare un
dispositivo di protezione sonora).

Attenzione: inquinamento acustico! Prima
dell'im-piego prendere conoscenza delle norme
regionali.

Protezione contro i radiodisturbi secondo EN
55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Variazioni tecniche riservate.

Gli apparecchi sono stati costruiti secondo le
disposizioni vigenti, EN 60745-1 e EN 60745-
2-15, e rispondono pienamente ai requisiti pre-
scritti dalla legge sulla sicurezza degli strumenti
dei prodotti.

AN

Avviso generale sulla sicurezza

Ogni operazione con cesoie per siepi
suscet-tibile di incidenti accidenti. Si prega,
pertanto, di tener ben conto delle relative
disposizioni antinfortunistiche.

La macchina & stata costruita secondo I'ultimo
stato della tecnica nonché ai sensi delle regole
generalmente riconosciute in merito alla tecnica
di sicurezza. Nonostante cio & sempre possibile
che nell'uso della macchina possano esistere
pericoli gravi per I'utente oppure terzi ma anche
rischi di danneggiamento della macchina o di
cose.

Attenzione! Con I'impiego di utensili elettrici
e per prevenire contatti di corrente elettrica,
ferimenti e pericolo di incendio, devono sem-
pre essere osservate le seguenti indicazioni di
sicurezza. Legga e osservi tali indicazioni prima
di utilizzare I'apparecchio e conservi bene le
presenti norme! Conservare con cura queste
istruzioni.

Utilizzare, conseguentemente, la macchina so-
lamente quando la stessa si trovi in ottime con-
dizioni di conservazione, in piena coscienza dei
criteri di sicurezza e di pericolo, con osservanza
delle istruzioni sull’'uso. Eliminare (o far elimina-
re) sempre e immediatamente ogni guasto che
possa pregiudicare la sicurezza.

Questo utensile puo causare delle serie ferite.
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Leggete con attenzione le istruzioni sull’'uso del
taglisiepi, per usarlo in modo corretto nell'am-
bito in cui opererete, per la sua preparazione,
manutenzione e per un uso appropriato. Prima
di metterlo in funzione, familiarizzate con I'uten-
sile lasciatevi eventualmente consigliare da chi
ha esperienza con questi utensili.

Questa apparecchiatura non € destinata all'uso
daparte di persone (compreso i bambini) con
ridotte capacita fisiche, sensoriali 0 mentali, o
prive diesperienza e conoscenze, salvo che
vengano date a loro la supervisione o le istru-
zioni per l'uso dell'apparecchiatura da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza.
| bambini devono esseresorvegliati per assicu-
rarsi che non giochino con I'apparecchiatura.

6. Possibilita di utilizzazione

La macchina & esclusivamente destinata al ta-
glio di siepi. Ogni altro impiego oppure impiego
diverso € considerato come non conforme alla
finalita dell’apparecchio. Il fabbricante / fornitore
non riconosce alcuna garanzia per danni risul-
tanti dall'uso non conforme alle norme. |l rischio
risiede unicamente nell’utente. L'osservanza
delle istruzioni per uso, nonché delle condizioni
d’ispezione e di manutenzione fa anchessa par-
te integrante delle norme relative all'uso dell’ap-
parecchio in conformita con la sua finalita.
Conservare sempre le istruzioni per uso a por-
tata di mano e cioe nelle immediate vicinanze
del luogo d’'impiego dell'apparecchio.

7. Avvertenze generali sulla sicurezza

Attenzione! E’ necessario leggere tutte le
istruzioni. Il mancato o inadeguato rispetto delle
istruzioni di seguito riportate pud essere causa
di scosse elettriche, ustioni e/o gravi lesio-
ni. L'espressione “utensile elettrico” di seguito
utilizzata si riferisce ad attrezzature elettriche
alimentate dalla rete elettrica (con cavo di rete)
ed apparecchiature elettriche alimentate da
accumulatore (senza cavo di rete).

CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI
ISTRUZIONI.

1) Luogo di lavoro
a)Mantenere la propria area di lavoro puli-
ta ed in ordine. Il disordine ed eventuali
aree di lavoro non illuminate possono
essere causa di incidenti.



b)Non lavorare con I'attrezzo in ambiente
a rischio di esplosione dove siano pre-
senti liquidi, gas o polveri inflammabili.
Gli utensili elettrici sviluppano scintille che
possono incendiare la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre perso-
ne durante I'utilizzo dell’attrezzo elettri-
co. Un momento di distrazione puo com-
portare la perdita del controllo sull’attrezzo.

2) Sicurezza elettrica

a)La spina dell’attrezzo deve entrare
perfettamente nella presa di corrente.
La spina non pud essere modificata
in alcun modo. Non utilizzare spine
adattatrici in abbinamento con attrezzi
collegati a terra. Lutilizzo di spine non
modificate e di prese di corrente adegua-
te consente di ridurre il rischio di scosse
elettriche.

b)Evitare il contatto corporeo con super-
fici collegate a terra quali tubi, impianti
di riscaldamento, fornelli e frigoriferi.
Quando il corpo dell’utilizzatore e collegato
a terra e molto elevato il rischio di scosse
elettriche.

c)Tenere I'attrezzo lontano dalla pioggia.
La penetrazione di acqua all’interno dell’'u-
tensile elettrico aumenta il rischio di scosse
elettriche.

d)Non utilizzare il cavo per reggere I'at-
trezzo, appenderlo o per estrarre la spi-
na dalla presa di corrente. Tenere il cavo
lontano da calore, olio, spigoli taglienti
o parti dell’attrezzo in movimento. | cavi
eventualmente danneggiati o aggrovi-
gliati aumentano il rischio di scosse
elettriche.

e)Nel lavorare all’aperto con un utensile
elettrico, utilizzare soltanto prolunghe
omologate anche per I'uso esterno.
L’impiego di un cavo di prolunga indicato
per uso esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

3) Sicurezza delle persone
a)Agire con cautela e con giudizio pre-
stando attenzione a quello che si fa nel
lavorare con un attrezzo elettrico. Non
utilizzare mai I'attrezzo quando si &
stanchi o sotto I'effetto di sostanze stu-
pefacenti, alcool o farmaci. Un momento
di distrazione durante l'uso dell’attrezzo

puo causare gravi lesioni.

b)Utilizzare I'equipaggiamento personale
di protezione ed indossare sempre gli
occhiali protettivi. L'utilizzo di equipaggia-
mento personale di protezione, quali ma-
schera antipolvere, calzature di sicurezza
antiscivolo, casco protettivo o protezione
per l'udito, a seconda del tipo e dellimpie-
go dell'utensile elettrico, riduce il rischio di
ferimento.

c)Evitare la messa in funzione accidentale.
Accertarsi che linterruttore sia sulla
posizione “OFF” prima di inserire la spi-
na nella presa di corrente. Tenere il dito
sullinterruttore nel reggere I'attrezzo o col-
legare l'attrezzo acceso all’alimentazione di
corrente puo causare incidenti.

d)Rimuovere eventuali strumenti di re-
golazione o chiavi prima di accendere
I'attrezzo. La presenza di uno strumento,
utensile o chiave allinterno di una parte
dell’attrezzo in movimento puo essere cau-
sa di lesioni.

e)Non sopravalutare le proprie capacita.
Accertarsi di assumere una posizione
stabile e mantenersi sempre bene in
equilibrio. In questo modo sara possibile
controllare meglio l'attrezzo in situazioni
impreviste.

f) Indossare indumenti adeguati. Non in-
dossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, indumenti e guanti lontani dalle
parti in movimento. Indumenti larghi o
malfermi, gioielli o capelli lunghi possono
essere risucchiati all'interno delle parti in
movimento.

g)Se e possibile montare dispositivi per
I’aspirazione o raccolta della polvere, ac-
certarsi che questi siano collegati e che
vengano utilizzati correttamente. L'utiliz-
zo di tali dispositivi riduce i pericoli causati
dalla polvere.

4) Manipolazione ed utilizzo accurati di uten-

sili elettrici

a)Non sovraccaricare I'attrezzo. Utilizzare
per il lavoro soltanto l'utensile elettrico
specifico per I'impiego in questione. L'u-
tilizzo dell'utensile elettrico adatto consente
di lavorare meglio e con maggiore scurezza
nell’ambito indicato.

b)Non utilizzare utensili elettrici con inter-
ruttori difettosi. Un utensile elettrico che



non si accende o spegne piu € pericoloso e
pertanto deve essere riparato.

c)Estrarre la spina dalla presa di cor-
rente prima di effettuare le regolazioni
dell’attrezzo, di sostituire accessori o di
mettere via I’attrezzo stesso. Questa mi-
sura precauzionale impedisce I'accensione
involontaria dell’attrezzo.

d)Conservare gli utensili elettrici inuti-
lizzati fuori dalla portata dei bambini.
Non consentire I'utilizzo dell’attrezzo a
persone prive della necessaria dimesti-
chezza o che non abbiano letto le pre-
senti istruzioni. Gli utensili elettrici sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e)Curare I'attrezzo scrupolosamente. Con-
trollare che le parti mobili dell’attrezzo
funzionino perfettamente senza incep-
parsi, che non vi siano componenti rot-
te o danneggiate e che la funzionalita
dell’attrezzo stesso non sia compro-
messa. Far riparare le parti danneggiate
prima di utilizzare I’attrezzo. Numerosi
incidenti sono causati da una cattiva manu-
tenzione degli utensili elettrici.

f) Tenere gli utensili da taglio sempre ben
affilati e puliti. Gli utensili da taglio tenuti
con cura e dotati di taglienti ben affilati
tendono meno ad incepparsi e sono piu
agevoli da condurre.

g)Utilizzare utensili elettrici, accessori,
utensili ad inserto ecc. conformemente
alle presenti istruzioni e nelle modalita
prescritte per questo tipo particolare
d’attrezzo. Nel fare questo tenere conto
delle condizioni di lavoro e dell’attivita
che si deve svolgere. L'impiego di utensili
elettrici per applicazioni diverse da quelle
previste pud essere causa di situazioni
pericolose.

5) Manipolazione ed utilizzo accurati di ap-

parecchi elettrici a batteria

a) Accertarsi che I'apparecchio sia spento

b

~

prima di inserire la batteria. /| montaggio
di una batteria in un apparecchio elettrico
acceso puo provocare incidenti.

Per caricare le batterie utilizzare solo ca-
ricabatterie raccomandati dal produttore.
Un caricabatterie indicato per un determinato
tipo di batteria, in caso di utilizzo di batterie di
altro genere, rischia di incendiarsi.
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c) Utilizzare per gli apparecchi elettrici sol-

d

e

~

~

tanto le batterie specifiche previste. L'uso
di altre batterie puo provocare lesioni e deter-
minare il rischio di incendio.

enere la batteria non utilizzata lontana da
clip o fermagli per ufficio, monete, chiavi,
chiodi, viti o altri piccoli oggetti di metallo
che potrebbero provocare un cavallotta-
mento dei contatti. Un eventuale cortocircu-
ito fra i contatti della batteria puo comportare
combustioni o incendi.

In caso di utilizzo errato il liquido puo
fuoriuscire dalla batteria. Evitare il con-
tatto con tale liquido. In caso di contatto
accidentale risciacquare con acqua. In
caso di contatto del liquido con gli occhi
consultare anche un medico. // liquido fuo-
riuscito dalla batteria puo provocare irritazioni
cutanee o ustioni.

6) Assistenza tecnica

Per la riparazione dell’attrezzo rivolgersi
esclusivamente a personale specializzato e
qualificato ed utilizzare esclusivamente ri-
cambi originali. /In questo modo é garantito il
mantenimento della sicu

7) Emissioni

Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni
€ stata misurata con un procedimento a cam-
pione ed & possibile utilizzarla in comparazio-
ne con altri dispositivi elettrici.

Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni
puo essere anche utilizzato per stimare la
quantita e durata delle pause durante il lavoro.
Il valore reale dell’emissione di vibrazioni du-
rante il reale utilizzo dell'apparecchio elettrico
puo differenziarsi dal valore indicato in rela-
zione al modo in cui I'apparecchio € utilizzato,
Attenzione: Per evitare lesioni alla circola-
zione sanguigna della mano, che possono
essere dovute dalle vibrazioni, & necessario
fare delle pause frequenti durante il lavoro.

8) Istruzioni per la sicurezza di cesoie per siepi:

- Tenere tutte le parti del corpo lontane dalle lame

di taglio. Non tentare di rimuovere il materiale
tagliato o di tenere fermo il materiale da tagliare
quando la lama gira. Rimuovere il materiale even-
tualmente inceppato soltanto con I’attrezzo spen-
to. Un momento di distrazione durante ['utilizzo delle
cesoie per siepi puo essere causa di gravi lesioni.

Reggere l'utensile elettrico per le superfici isolate
delllimpugnatura poiché la lama di taglio puo
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venire a contatto con il cavo di alimentazione
dell’attrezzo stesso. I/ contatto della lama di taglio
con un cavo sotto tensione puo mettere sotto tensione
parti metalliche dell’attrezzo e cosi provocare una
scossa elettrica.

Reggere le cesoie per siepi per I'impugnatura
con la lama ferma. Quando le cesoie vengono tra-
sportate o riposte occorre posizionare I’apposita
protezione. Un’attenta manipolazione dell’attrezzo
riduce il pericolo di lesioni causate dalla lama.
Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. Durante il
lavoro il cavo potrebbe essere nascosto da fogliame o
rami e quindi venire reciso inavvertitamente.

Tenere conto delle influenze ambientali. Accer-
tarsi che vi sia una sufficiente illuminazione.

Le cesoie devono esclusivamente essere maneg-
giati con ambedue le mani.

Prima di ogni utilizzo controllare il cavo del cari-
cabatteria e i suoi collegamenti per escludere la
presenza di difetti (spina staccata). Non utilizzare
cavi difettosi.

Non utilizzare le cesoie con pioggia e non per il ta-
glio di siepe umide. Non spruzzare acqua sull’at-
trezzo. Per la pulizia delle cesoie non utilizzare
apparecchi ad alta pressione né a getto di vapore.
Secondo le disposizioni delle cooperative agri-
cole solamente persone di piu di 17 anni sono
autorizzate a effettuare da soli lavori con le
cesoie elettriche per siepi. Sotto la sorveglianza
di persone adulte, 'uso delle cesoie elettriche é
autorizzato per persone di 16 anni e piu.

In occasione del primo uso dell’apparecchio rac-
comandiamo di familiarizzarsi con le istruzioni
sull’'uso e conoscere gli elementi pratici dell’uso
dell’apparecchio.

Badare sempre che tutti i dispositivo di sicurezza
e le maniglie siano montati.

Non tentare mai di utilizzare una macchina in-
completa o alla quale sia stata apportata una
modifica non autorizzata.

Prendere dimestichezza con il proprio ambiente
(oggetti nascosti, ad es. fili di recinzione) e presta-
re attenzione a possibili pericoli, che potrebbero
non essere sentiti a causa del rumore prodotto
dalla macchina.

Le macchine mobili utilizzate all’esterno devono
essere collegate attraverso un interruttore di si-
curezza per correnti di guasto.

. Istruzioni per l'uso

Non impiegare il tagliasiepe con pioggia oppure per il
taglio di siepi umide.

Guanti:
Si raccomanda insistentemente di indossare guanti di
protezione durante l'uso del tagliasiepi.

Montaggio dello schermo protettivo (fig. 1)

Far scorrere lo schermo protettivo fornito in dotazione (3)
sopra alla barra portalama di sicurezza e quindi fissarlo
al corpo dell’attrezzo con 1 vite su ciascuno dei due lati
nel modo illustrato in figura 1.

Istruzione per I'uso degli accumulatori

1. Durante la fornitura, I"'accumulatore estraibile non é
carico. La batteria deve essere ricaricata.

2. L’accumulatore non dovete mai aprire.

3. Non gettate mai accumulatori consumati nel fuoco
- PERICOLO DELLA ESPLOSIONE !!

4. lldispositivo di caricamento collegate solo alla tensio-
ne di rete specificata sulla targhetta d’identificazione.

5. Usate solo I"accumulatore originale.

6. Non caricate mai I'accumulatore con il dispositi-
vo per caricamento dell’altro produttore. Potreb-
be causare danneggiamento dell’accumulatore o
I'infortunio per causa di sovrariscaldamento.

7. Durante I'uso prolungato si potrebbe accumulatore
riscaldare. Prima di caricarlo, fatelo raffreddare.

8. Non conservate accumulatori e dispositivo per cari-
camento a portata dei bambini.

9. Non usate il dispositivo di caricamento nei luoghi
con la presenza del vapore o sostanze imfiammabili.

10. Accumulatori caricate solo con la tempreatura da
10°C a 40°C.

11. Non conservate mai accumulatori nell’ambiente con
la temperatura superiore di 40°C.

12. Tenir I'accu a I'écart de la chaleur, de I'ensoleille-
ment direct et du feu. Risque d’explosion.

13. Un accu endommagé peut libérer des vapeurs ou
des liquides nocifs. En cas de contact fortuit, rincer
a l'eau et consulter immédiatement un médecin. Le
liquide peut provoquer des irritations cutanées ou
des brdlures.

14. | contatti degli accumulatori non portate mai a corto-
circuito e non collegate con oggetti metallici.

15. Durante il trasporto degli accumulatori badate, che
i contatti non fossero collegati, non usate per il tra-
sporto recipienti di metallo.

16. Il cortocircuito dell’accumulatore pud causare
I"esplosione. In ogni caso il cortocircuito danneggia
I"accumulatore.

17. Controllate regolarmente, se il cavo non é danneg-
giato. Il cavo difettoso fate sostituire.

18. L'accumulatore & dotato di una protezione che ne
impedisce lo scaricamento totale. Il dispositivo per-
tanto, una volta scarico, si spegne automaticamente.
In tal caso & necessario ricaricarlo tempestivamente.

19. Prima di depositare I"accumulatori per il periodo in-
vernale, caricateli completamente ancora una volta.

Smaltimento accumulatorii

{)\), Siete pregati di osservare i seguenti avvisi rela-
% tivi allo smaltimento di batterie ed accumulatori:

Le batterie non vanno messi nei rifuiti di casa.
Quale comsumatore, lei & obbligato per legge
a restituire batterie o accumulatori usati. Alla
fine della durata del Vostro apparecchio occorre
togliere batterie oppure accumulatori dall‘ap-
parecchio e smaltirli separatamente. Avete la
possibilita di consegnare le Vostre batterie e gli
accumulatori vecchi ai luoghi di raccolta locali
del Vostro comune oppure al Vostro venditore o
punto di vendita.

Li-lon
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9. Caricamento degliaccumulatori (dis. 2 e 3)

Per rimuovere la batteria dall'apparecchio, premere il
tasto di bloccaggio (8) ed estrarre la batteria (fig. 2).

Inserire il caricabatteria a spina (9) nella presa di
alimentazione di rete. Accertarsi che la tensione di
rete riportata sul stazione di carica (10) corrisponda a
quella della presa di alimentazione. La luce verde sul
caricabatteria a spina si illumina.

Spingere la batteria (4) nella stazione di carica. L'inse-
rimento & possibile soltanto in una posizione (fig. 3).
L'inizio della fase di carica della batteria viene se-
gnalato dalla spia rossa sul caricabatteria a spina
(9). Batteria (4) i 3 LED verdi lampeggiano alterna-
tivamente.

Quando la batteria & completamente carica, la spia
sul caricabatteria a spina (9) passa dal rosso al verde.
La procedura di carica viene automaticamente termi-
nata. Batteria (4) i 3 LED si spengono.

La durata di carica € di ca. 3-5 ore. Durante la pro-
cedura di carica la batteria si surriscalda. Questo &
normale e non deve essere considerato un errore. Al
piu tardi dopo 5 ore rimuovere la batteria.

Avvertenza! A volte durante la carica dell’'accumulatore
si puod verificare une eccessivo aumento della tempe-
ratura. Per impedire che I'accumulatore si danneggi, il
dispositivo elettronico di carica in questo caso interrom-
pe l'operazione di ricarica e la spia rossa si accende in
modo fisso. In questo caso occorre staccare I'accumula-
tore dalla stazione di ricarica e lasciarlo raffreddare per
circa 30 minuti. Quindi riavviare I'operazione di ricarica
riposizionando 'accumulatore nella stazione.

Non € necessario controllare il tempo di carica.

In caso di inutilizzo del caricabatteria, staccarlo dalla
presa di corrente.

Se I'accumulatore non si ricarica, controllare che vi
sia tensione nella presa di corrente. Qualora non sia
possibile caricare I'accumulatore, portare caricabat-
teria ed accumulatore al centro di assistenza o ad una
officina specializzata.

Per controllare il grado di carica premere il pulsante X
(fig. 3).

Sono possibili le seguenti visualizzazioni:

Tutte e 3 le spie accese: accumulatore carico

2 spie accese: il livello di carica va ancora bene

1 spia accesa: 'accumulatore & scarico. E’ necessa-
rio ricaricarlo tempestivamente.

Avvertenza! Alla prima carica la batteria (4) non rag-
giungera la sua piena potenza. La luce rossa rimane illu-
minata fintanto il caricabatteria (9) non viene scollegato
dalla rete. Potrebbero essere necessari piu cicli di carica
per raggiungere la carica massima.

Avvertenza! L'accumulatore € dotato di una protezione
che ne impedisce lo scaricamento totale. Il dispositivo
pertanto, una volta scarico, si spegne automaticamente.
In tal caso € necessario ricaricarlo tempestivamente.

Protezione termica e contro le tensioni

+ Se l'utensile viene sollecitato troppo per un lungo pe-
riodo di tempo, si potrebbe verificare lo spegnimento
della batteria. In questo caso far raffreddare la batte-
ria per ca. 30 minuti.
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Avvertenza! L’accumulatore é dotato di una prote-
zione che ne impedisce lo scaricamento totale. Il
dispositivo pertanto, una volta scarico, si spegne
automaticamente. In tal caso € necessario ricaricarlo
tempestivamente.

10. Accensione e spegnimento del tosasiepi
(fig. 4 e 5)
Inserire I' accumulatore (4) carico nel trimmer. Il tasto
di bloccaggio (8) dellaccumulatore deve scattare bene
in posizione.
Prima di accendere l'attrezzo & necessario assumere
una posizione sicura. Le cesoie sono dotate di un’ac-
censione di sicurezza a 2 mani. Per accendere I'attrezzo
€ necessario premere sia linterruttore a barretta sul
manico (1) che il bottone di comando sull'impugnatura
ad archetto (2) (linterruttore posteriore (1) si sblocca
mediante la pressione del pulsante di bloccaggio dell’ac-
censione X). Per spegnere le cesoie basta rilasciare
entrambi gli interruttori. Il motore si spegne anche rila-
sciandone soltanto uno.

11. Come tenere il tosasiepi durante I'uso

(fig. 6)
Con questo utensile potete tagliare rapidamente e como-
damente qualsiasi cespuglio, siepe e arbusto.
1) Taglio di siepi
| rami teneri vengono tagliati con facilita seguendo un
movimento di falce.
Le siepi pit vecchie e robuste vengono anch’ esse
tagliate, prefibilmente, con un movimento di sega.
| rami che risultino troppo grossi per essere tagliati
dalle lame, dovrebbero essere tagliati con una sega.
| settori laterali di una siepe dovrebbero essere sfoltiti
verso l'alto.

2) Per ottenere una altezza uniforme
- Tendere la corda fino all'altezza desiderata.
- Tagliare diritto su questa linea.

Avere cura di mantenersi sempre in posizione stabile
ed utilizzare la cesoie per siepi soltanto su di una base
stabile, resistente e piana.

12. Manutenzione

Prima di ogni operazione di manutenzione, ritirare la
spina dalla presa!

Importante: Dopo ogni uso prolungato del tagliasiepi si
dovrebbe pulire e lubrificare le lame. In questo modo si
favorisce decisamente la durata dell’apparecchio. Ogni
dispositivo di taglio danneggiato deve essere riparato
immediatamente. Pulite la lama con un panno asciut-
to o, in caso di sporco resistente, con una spazzola.
Prudenza: pericolo di infortunio! Per la lubrificazione
delle lame impiegare, se possibile, un lubrificante non
inquinante (Fig. 7).

1) Affilatura delle lame

Le lame non richiedono praticamente nessuna manu-
tenzione. Se vengono impiegate in conformita con le
istruzioni, non vi & neanche il bisogno di riaffilarle. Per
evitare lesioni - anche con la lama inoperante - la lama



affilata della cesoia deve essere ricoperta dal pettine
non affilato. In questo modo, la lama non pud essere
affilata dall'utente senza I' apertura dell’apparecchio
e senza lintervento nella configurazione di sicurezza.
Ogni riaffilatura deve, conseguentemente, essere effet-
tuata soltanto da una officina specializzata.

2) Cambio delle lame

Solo l'inserimento a regola d’arte delle lame garantisce il
funzionamento impeccabile del regime di sicurezza della
lama. Ogni sostituzione delle lame deve percid essere
effettuata soltanto da una officina specializzata.

13. Ottimi elementi di sicurezza

Grazie ai suoi 5 componenti: comando di sicurezza a
due mani, arresto rapido delle lame, schermo di pro-
tezione, barra delle lame e dispositivo anti-impatti,
i tagliasiepi risultano dotati di ottimi elementi di
sicurezza.

Attenzione!

Se mentre state lavorando con i tagliasiepi do-
veste constatare che le funzioni di sicurezza,
come il comando a 2 mani o P’arresto rapido,
non sono garantite, terminate subito il lavoro
e rivolgetevi ad un officina autorizzata per la
riparazione dell’attrezzo!

1) Accensione di sicurezza a 2 mani (Fig. 5)

Per accendere I'attrezzo & necessario premere sia I'in-
terruttore a barretta sul manico (1) che il bottone di co-
mando sull'impugnatura ad archetto (2). Per spegnere le
cesoie basta rilasciare entrambi gli interruttori. Il motore
si spegne anche rilasciandone soltanto uno.

2) Arresto rapido della lama

Onde evitare lesioni o ferite, la lama si arresta dopo di
aver liberato uno dei due elementi di comando, entro
max. 0,5 secondi.

3) Barra di sicurezza delle lame (Fig. 8)

La lama grazie alla sua posizione rientrante rispetto al
pettine riduce il rischio di ferite dovute ad un contatto
involontario con il corpo.

4) Dispositivo anti-impatti

La sbarra di guida sporgente impedisce, in occasione di
un impatto contro un oggetto fisso (parete, suolo, ecc.),
la comparsa di movimenti di contracolpo contro I'utente.

5) Elemento di protezione degli ingranaggi

In caso di bloccaggio di oggetti solidi nelle lame di ta-
glio, che provocano il bloccaggio del motore, bisogna
immediatamente disinserire la spina. Ritirare la spina
dalla presa di corrente, rimuovere I'oggetto bloccato e
continuare a lavorare. L'apparecchio € dotato di un inter-
ruttore per i sovraccarichi il quale protegge gli ingranaggi
da danni meccanici in caso di bloccaggio del motore.

14.Come riporre i tagliasiepi dopo 'uso

| tagliasiepi devono essere riposti in modo tale che
nessuno possa ferirsi con le lame!

Importante: la lama deve essere pulita dopo ogni uso.
(cf. anche paragrafo Manutenzione). In questo modo
si influenza in maniera decisiva la durata dell’attrezzo.
Possibilmente, oleare con lubrificanti ecologici, come,
per esempio, Servicespray. Una volta oleate, riporre il
tagliasiepe con la sua lama nella custodia.

15. Ricambi

Se necessita accessori 0 pezzi di ricambio, si rivolga al
nostro servizio di assistenza.

Per operazioni con questo apparecchio, non utilizzi in
nessun caso pezzi aggiuntivi, fatta eccezione per quelli
raccomandati dalla nostra azienda. Altrimenti I‘'operatore
o le persone che si trovano nei dintorni potrebbero subire
lesioni oppure I'apparecchio potrebbe danneggiarsi.

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio & necessario
indicare quanto segue:

* Modello dell'apparecchio

* Numero articolo dell‘apparecchio

16. Servizio di riparazioni

Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere
effettuata solamente da uno specialista. In occasione
della consegna dell’apparecchio per fini di riparazione,
si prega di descrivere il difetto identificato.

17. Indicazioni per la tutela ambientale /
lo smaltimento

Quando I‘apparecchio non € piu in grado di funzionare,
smaltirlo correttamente. Staccare il cavo di rete per evi-
tare usi impropri. Non smaltire I‘apparecchio con i rifiuti
domestici, ma consegnarlo ad un centro di raccolta per
apparecchi elettrici contribuendo cosi alla tutela ambien-
tale. L‘'amministrazione comunale competente fornisce
indirizzi ed orari di apertura. Consegnare ai centri di
raccolta previsti anche i materiali di imballaggio e gli
accessori usurati.

Soltanto per i Paesi UE
Non gettare gli elettroutensili con i rifiuti

mmm domesticil

Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo rece-
pimento nella legislazione nazionale, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte separatamen-
te ed avviate ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

Il proprietario dell'apparecchio elettrico & tenuto, in
alternativa alla restituzione, a collaborare in modo che
il riciclaggio venga eseguito correttamente in caso di
cessione dell‘apparecchio. L'apparecchio dismesso pud
essere anche consegnato ad un centro di raccolta che
provvede poi allo smaltimento conformemente alle leggi
nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non sono interessati
gli accessori e i mezzi ausiliari senza componenti elettrici
forniti insieme agli apparecchi dismessi.
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18. Garanzia

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio
al momento dell'acquisto, il quale € da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se I'apparecchio viene uti-
lizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo
periodo e ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia:
le componenti soggetti ad usura, batteria e danni che
sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da
riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovrac-
carico volontario del motore. La sostituzione nell'ambito
della garanzia si riferisce unicamente alle componenti
difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni,
nell'ambito della garanzia, si devono eseguire unica-
mente presso officine autorizzate o presso il servizio
clienti dello stabilimento. Al momento di un intervento
non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.

19. Dichiarazione CE di Conformita c €

Noi, lkra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, GERMANY, dichiara sotto la propria responsabilita che
prodotti Cesoia ad accumulatore per siepe IAHS 20-5115, é conforme ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di
Tutela della Salute di cui alle Direttive CE 2014/30/EG (direttiva EMV), 2006/42/EG (Direttiva Macchine), 2006/95/
EG, 2011/65/EU (direttiva RoHS) e 2000/14/CE (Direttiva sulla rumorosita). Per la verifica della Conformita di cui
alle Direttive sopra menzionate, sono state conultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche
Nazionali:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008

EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10

EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK
EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 50581:2012

livello di potenza sonora misurato 87,1 dB (A)

livello di potenza sonora garantito 92,0 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo I'allegato V della direttiva 2000/14/CE

L'anno di costruzione ¢ riportato sulla targhetta dell’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

A=V

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 25.09.2018

Conservazione della documentazione tecnica: lkra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstralle 36, 64839 Minster, Germany
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Akumulatorové nlizky na zivy plot a kere

Vazeny zakazniku,

k zajisténi spolehlivého uvedeni do provozu jsme vypracovali tento Navod k pouziti. Budete-li se fidit nasledujicimi
pokyny, bude Vs pfistroj pracovat vzdy k Vasi plné spokojenosti a uchova si dlouhou Zivotnost.

trvale provadény cetné kontroly. Tento pfistup dava nam jistotu a Vam zaruku, Ze vzdy obdrzite technicky dokonaly

produkt.

V z&jmu dal$iho technického vyvoje zUstavaji konstrukéni a technické zmény vyhrazeny.

2. Technicka data

Model IAHS 20-5115

provozni napéti 20V DC

délka nozové listy 560 mm

zubova mezera 14 mm

délka stfihu 510 mm

podet stfihli ng 1200 min-'

typ akumulatoru Li-lon 20 V /1,5 Ah / 30 Wh
max. provozni doba ca. 40 min.

hmotnost 2,7 kg

*

hladina akustického tlaku Lpa

79,5 dB(A) K 3,0dB

vibrace na rukojeti *

<2,5m/s? K1,5m/s?

Sitovy/nabijeci pfistroj

sitové napéti

100-240 V~ / 50-60 Hz

nabijeci napéti

21V DC

nabijeci proud

400 mA

nabijeci doba

cca. 3 - 5 hodiny

* podle normy EN 60745-2-15
Technické zmény zUstavaji vyhrazeny.
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3. Pouziti v souladu s ur¢enim

Tyto nlizky na kfovi jsou uréeny pouze k ofezavani kiovin, kefli, ozdobnych rostlin a Zivych plotd. Maximalni tloustka
stfihanych vétvi nesmi prekrocit 18 mm. PouZiti niZek na kfovi je uréeno pouze pro oblast soukromych zahrad. Uzi-
vatel niZek na kfovi se musi postarat o dostate¢nou ochrannou vystroj béhem pouzivani podle navodu k obsluze a
na pristroji pfipevnénych vystraznych piktogramu. Pfed kazdym pouZitim, resp. b&€hem pouZiti je treba ndzky na krovi
zkontrolovat, zda nevykazuiji elektrickd nebo mechanicka poskozeni.

Jsou-li na pfistroji zjistény Skody, je tfeba praci zastavit a kontaktovat servis.

Pouziti v rozporu s uréenim

V8echny aplikace nlGzek na krovi, které nejsou uvedeny v kapitole ,PouZiti v souladu s ur€enim®, plati za pouziti v
rozporu s uréenim.

Za z toho vzniklé vécné a osobni Skody zpisobené chybnym pouzitim ruéi uzivatel nizek na kfovi.

PFi pouziti jinych, resp. neoriginalnich dill na nGzkach na kfovi zanika zaruka vyrobce.

Zbytkova nebezpeci

| pfi pouzivani nastroje v souladu s uréenim vzdy zUstava urcité riziko, které nelze vylougit. Z druhu a konstrukce na-
stroje Ize odvodit nasledujici potencialni ohrozeni:

» Kontakt s nechranénymi celistmi niizek (fezna zranéni)

» Sahnuti do bézicich nlizek na kfovi (fezné zranéni)

» Nepredpokladany nahly pohyb fezaného materialu (fezna zranéni)

» OdvrZeni vadnych zubu niizek

+ Odvrzeni ¢asti fezaného materialu

» Poskozeni sluchu, neni-li noSena predepsana ochrana sluchu

» Vdechnuti ¢astic fezaného materialu.
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4. Vyobrazeni a vysvétlivky piktogramu
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Pouzivejte ochranné bryle a chranice sluchu!

POZOR!

Prostuduijte si ndvod k pouziti!

Elektricky pfistroj nepouzivejte za desté nebo za mokra!

Pozor! Ochrana zivotniho prostfedi! Tento pfistroj se nesmi likvidovat spole¢né s domovnim/ komunélnim odpa-
dem. Vyslouzily pfistroj je zapotfebi odevzdat ve sbérné, zabyvajici se ekologickou likvidaci odpadu.

Zaru€ena hladina akustického vykonu 92 dB(A)

Akumulatory obsahuji lithium! Nevhazujte je tedy do komunalniho odpadu!

Pfed opravami a Udrzbou akumulatorovou baterii vyjméte!

Pred uvedenim do provozu a pfed véemi pracemi na Udrzbé&, montazi a ¢isténi si dikladné prectéte navod k obsluze.
Pouze pro pouziti v uzavienych prostorach

T¥ida ochrany Il / dvojita izolace

Potvrzuje shodu elektrického naradi se smérnicemi Evropskych spolecenstvi.

Nevystavujte baterie teploté vy$si nez 45 °C.

Baterie nelikvidujte vhozenim do vody ani je neponofujte do vody.

Nebezpedi vybuchu! Nikdy nehazejte baterie do ohné.

Akumulatory obsahuiji lithium! Vadné akumulatory pfedeijte k recyklaci!

Akumulator pouZivejte jen pfi teploté prostfedi mezi +10°C az +40°C.

Chrarite akumulator pfed vodou a vlhkosti.

Pfed uskladnéni nabijte akumulator.
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5. VSeobecné bezpecnostni pokyny

Zakladni informace o hlu¢nosti stroje: hladina akustic-
kého tlaku v misté obsluhy mlze pfi praci dosahnout az
80 dB(A). V takovém pfipadé se doporu€uje pouzivat
osobni ochranné pomucky na ochranu sluchu (napf.
chranice sluchu).

Pozor: Ochrana proti hluku! DodrZujte pfi uvedeni
do provozu regionalni pfedpisy.
Réadiové ruseni odpovida normé EN 55014, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3.
Vyrobce si vyhrazuje pravo na pfipadné zmeény v tech-
nickém provedeni stroje.
Plotové nuzky jsou konstruovany podle nejnovéjSich
predpist EN 60745-1a EN 60745-2-15 a zcela odpovida-
ji jak predpistim tykajicich se bezpecnosti prace se stroji,
tak i hygienickym pozadavkim evropskych smérnic.

VSeobecné bezpecnostni pokyny:

Pouzivani plotovych nGzek je vzdy spoje-

no s urgitym rizikem. Vénujte proto pozornost

pfislusnym bezpeénostnim pfedpistim.
Stroj byl vyroben podle nejnoveéjsi technologie a plat-
nych bezpecénostnich opatreni. Pfesto pfi jeho pouzivani
mUze dojit k nehodé obsluhujiciho nebo dalSich osob,
poskozeni stroje ¢i dalSich pfedmétu.
Upozornéni: Pfi pouzivani elektrickych stroju je treba
dbéat nasledujicich bezpecénostnich opatfeni a tak
predejit Urazu elektrickym proudem, poranéni nebo
vzniku pozaru. Pfed pouzitim elekirického stroje si
prectéte vSechny pokyny a postupujte podle nich. Tyto
bezpecénostni pokyny dobre ulozte.
Stroj pouzivejte pouze tehdy, je-li v bezvadném tech-
nickém stavu, pro pfedepsané Ucely, tj. pro stfihani
zivych plotl a kefl, podle bezpecénostnich pokynl a to-
hoto navodu. Jakoukoliv poruchu, kterd by mohla snizit
bezpeénost, okamzité odstrarite nebo nechte odstranit.
Tento stroj miZe zpusobit vazna zranéni, proto si
peclivé prectéte navod k pouZziti, abyste se seznamili
se spravnym zachazenim, pfipravou, Gdrzbou a pou-
zivanim elektrickych nGzek. Pfed prvnim pouzitim se
se strojem fadné seznamte a nechte si jej téZ prakticky
predvést.
Toto zafizeni neni uréeno pro pouziti osobami (véetné-
déti) s omezenymi fyzickymi, senzorickymi nebo du-$ev-
nimi schopnostmi nebo osobami bez zkusenosti azna-
losti, s vyjimkou pfipadu, kdyz je nad nimi prova-dén
dozor a kdyz jsou jim poskytnuty pokyny pro pou-ziti
zafizeni ze strany dospélé osoby, odpovédné za je-jich
bezpecnost. Déti musi zUstat pod dozorem, aby sezajis-
tilo, Ze si nehraji se zafizenim.

6. Pouziti v souladu s ur¢enim

Tyto nuzky na kiovi jsou uréeny pouze k ofezavani kio-
vin, kefd, ozdobnych rostlin a Zivych plotd. Maximalni
tloustka stfihanych vétvi nesmi prekrocit 18 mm. Pouziti
nuZek na kfovi je uréeno pouze pro oblast soukromych
zahrad. Uzivatel nizek na kfovi se musi postarat o do-
state€nou ochrannou vystroj béhem pouzivani podle na-
vodu k obsluze a na pfistroji pfipevnénych vystraznych
piktogramu. Pred kazdym pouZitim, resp. béhem pouzi-

ti je tfeba nlzky na kfovi zkontrolovat, zda nevykazuji
elektrickd nebo mechanicka poskozeni.

Jsou-li na pristroji zjistény Skody, je tfeba praci zastavit
a kontaktovat servis.

7. VSeobecné bezpeénostni pokyny
pro elektrické naradi

POZOR! Prectéte si vSechny pokyny. Nedo-
drzeni nize uvedenych pokyni mlze mit za
nasledek zasah elektrickym proudem, pozar a /
nebo tézké zranéni. NiZze uvadény pojem ,elek-
trické nafadi“ se vztahuje na elektrické naradi
napajené z elektrické sité (se sifovym kabelem)
a elektrické naradi napajené z akumulatoru (bez
sitového kabelu).

TYTO POKYNY SI DOBRE USCHOVEJTE.

1) Pracovni prostor

a) Svuj pracovni prostor udrzujte vzdy Cis-
ty a uklizeny. Neporddek a neosvétlené
casti pracovniho prostoru mohou vést k
drazim.

b)S pfistrojem nepracujte v prostiedi s
nebezpeéim vybuchu, ve kterém se na-
chazeji hoflavé kapaliny, plyny nebo
prach. Elektrické naradi vytvari jiskry, které
by takovy prach nebo pary mohli zapalit.

c)V prabéhu pouzivani elektrického naradi
udrzujte déti a jiné osoby v bezpec¢né
vzdalenosti. Pfi odvrdceni miZete ztratit
kontrolu nad pfistrojem.

2) Elektricka bezpe¢nost

a)Vidlice pouzité nabijecky musi odpo-
vidat sifové zasuvce. Nikdy jakymkoli
zplsobem neupravuijte vidlici. Nepozmé-
néné vidlice a vhodné zasuvky snizuji riziko
zasahu elektrickym proudem.

b)Zabrante kontaktu téla s uzemnénymi
povrchy jako rourami, topenim, kam-
ny a lednicemi. Zvysené riziko zasahu
elektrickym proudem v pfipadé uzemneni
Vaseho téla.

c) Pristroj nevystavujte desti. Vniknuti vody
do elektrického pfistroje zvysuje riziko za-
sahu elektrickym proudem.

3) Bezpecnost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co
délate a k praci s elektrickymi pristroji
pfistupujte s rozmyslem. P¥istroj nepo-
uzivejte, jste-li unaveni nebo pod vlivem

Cz-5



drog, alkoholu nebo Iéka. Maly okamzik
nepozornosti pfi pouZivani pfistroje muze
mit za nasledek vazna zranéni.

b)Pouzivejte osobni ochranné vybaveni a
vzdy ochranné bryle. PouZivani osobni-
ho ochranného vybaveni jako protipracho-
vé masky, protiskluzové pracovni obuvi,
ochranné prilby nebo ochrany sluchu, podle
druhu a pouZiti elektrického pfistroje, snizu-
je riziko poranéni.

c)Pred zapnutim pfistroje odstrante na-
stavovaci nastroje a nebo kli¢e. Nastroj
a nebo KIic, ktery zustane v otocné casti
pfistroje, miZe zpusobit zranéni.

d)Nepiecenujte se. Dbejte vzdy na stabilni
postoj a vzdy udrzujte rovnovahu. Tak
budete moct pfistroj v neocekavanych situ-
acich lépe kontrolovat.

e)Pouzivejte vhodné obleceni. Nenoste
zadné volné obleceni nebo ozdoby. Via-
sy, obleéeni a obuv drzte v bezpecné
vzdalenosti od pohyblivych dild. Volné
obleceni, ozdoby a nebo dlouhé viasy mo-
hou byt pohyblivymi dily pristroje zachycené.

f) Pokud je mozné namontovat zafizeni k
odsavani prachu nebo zachytna zafizeni,
pfesvédcte se, zda jsou tato pfipojena a
spravné pouzita. PouZivani téchto zafize-
ni snizuje ohroZeni prachem.

4) Pouzivani a oSetfovani elektrického naradi

a) Nepretézujte pfistroj. Ke své praci pou-

zivejte k tomu uréené elektrické naradi.

S vhodnym elektrickym naradim budete v

uvedeném vykonovém rozsahu pracovat
lépe a bezpecnéji.

b)Nepouzivejte zadné elektrické naradi, u
kterého je poskozeny vypinac. Elektricky
pfistroj, ktery nejde zapnout nebo vypnout,
je nebezpecny a musi byt opraveny.

c) Pfed nastavovanim pfistroje, vyménou
pfislusenstvi nebo odlozenim pfistroje
vzdy vytahnéte akumulator z pfistro-
je. Timto opatfenim zabranite nechténému
spusténi pfistroje.

d)Pokud elektrické naradi nepouzivate,
drzte ho mimo dosah déti. Nenechte
pracovat s pfistrojem osoby, které s
nim nejsou seznamené nebo které ne-
Cetly tyto pokyny. Elekirické naradi je
nebezpec€né, pokud ho pouzivaji nezkuSe-
né osoby.

e) Pristroj dukladné oSetiujte. Kontrolujte,
zda pohyblivé casti pristroje bezchyb-

né funguji a nezadrhavaji se, zda dilce
nejsou zlomené nebo tak poskozené,
ze by mohly mit negativni vliv na funkci
pfistroje. Pfed pouzitim pfistroje nechte
poskozené dily opravit. Mnohd nehoda
ma svou pfi¢inu ve spatné udrZovaném
elektrickém naradi.

f) Rezné nastroje udriujte ostré a Gisté.
Dukladné oSetfované fezné nastroje s os-
trymi ostfimi se méné zadrhavaji a nechaji
se lépe vodit.

g)Pouzivejte elektrické naradi, pfislu-
Sentvi, nahradni nastroje atd. ve smyslu
téchto pokynu a tak, jako je to pro tento
specialni typ pristroje predepsané. Re-
spektujte pfitom pracovni podminky a
provadény druh éinnosti. PouZiti elektric-
kého naradi k jinym jako uréenym ucelum
muZe vést ke vzniku nebezpecnych situaci.

5) Peclivé nakladani s pristroji a pouzivani

akumulatorovych pfistroja

a) Zajistéte, aby byl pristroj vypnut jesté
predtim, nez nasadite akumulator. Nasa-
zovani (pfipojovani) akumulatoru k elektric-
kému pfristroji, ktery je zapnuty, miZe vést
k drazam.

b) Akumulatory nabijejte pouze v takovych
nabijecich pfistrojich, které jsou dopo-
ru¢eny vyrobcem. U nabijeciho pfistroje,
ktery je vhodny pro urCity typ akumulatord,
hrozi poZar, pokud je pouZivan k nabijeni
jinych akumulatord.

c) V elektrickych pfristrojich pouzivejte
vzdy pouze k nim uréené akumulatory.
Pouzivani jinych akumulatori muZe vést k
poranénim a k nebezpeci poZaru.

d) Nepouzivané akumulatory uchovavej-
te mimo dosah kancelaiskych sponek,
minci, kliéd, Sroubl nebo jinych kovo-
vych predmétu, které by mohly zplsobit
premosténi kontaktdl akumulatoru. Zkrat
mezi kontakty akumulatoru mize zpusobit
popaleniny nebo poZar.

e) Pfinespravném pouziti mize z akumula-
toru vytékat kapalina. Vyvarujte se kon-
taktu s akumulatorovou kapalinou. Pfi
nahodném kontaktu s akumulatorovou
kapalinou oplachnéte zasazené misto
vodou. Jestlize se akumulatorova ka-
palina dostane do oéi, vyhledejte navic
také lékarskou pomoc. Unikajici akumula-
torova kapalina muZe zpusobovat podraZe-
ni kiZe nebo popaleniny.
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6) Servis

a) Pristroj nechte opravovat jenom kvalifi-
kovanému personalu a pouze s pouzitim
originalnich nahradnich dilt. Tim bude
zarucené, Ze bezpecnost pristroje ztstane
zachovana.

7) Bezpecnostni pokyny pro ntizky na zivé

ploty: -

- Vsechny casti téla drzte v bezpeéné vzda-
lenosti od stfihaciho noze. Nepokousejte

se odstrafnovat ostiihany material pfi bé- -

Zicim nozi nebo stfihany material pevné
drzet. Zachyceny stfihany material odstra-
nujte pouze pfi vypnutém pfistroji. Maly

okamZik nepozornosti pfi pouZivani nizek na -

Zivy plot miZe mit za nasledek téZké zranéni.
- P¥i stojicim nozi noste nuzky na Zivy plot
za rukojet. P¥i pfevazeni a skladovani vzdy
nasunte ochranny kryt. Pozorné zachazeni

s pfistrojem sniZuje riziko poranéni noZi. -

- Tyto nuzky pro stiihani zivych plotd jsou
vyrobeny v souladu s nejnovéjSim stavem

techniky a s uznavanymi bezpeénostné -

technickymi pravidly. Pfesto mohou pfi
jejich pouzivani vznikat rizika, jako jsou
napf. vazna poranéni uzivatele ¢i tfetich
osob. Proto se prosim dusledné fidte vse-
mi pokyny uvedenymi v Navodu k poutZiti.

- Pred veskerymi pracemi na pfistroji, jako -

jsou napfiklad udrzba a oSetiovani pfistro-
je, vzdy nejprve vyjméte akumulator.

- Mladistvé osoby, které jesté nedosahly 16 -

let véku, nesmi nlizky pro stfihani zivych
ploti obsluhovat. Nizky pro stfihani zi-
vych plott predavejte vzdy pouze takovym
osobam, které jsou dukladné obeznameny
s jejich obsluhou a pouzivanim. V kazdém
pfipadé predejte takovym osobam i Navod
k pouziti.

- Nepouzivejte nuzky pro stfihani zivého
plotu tehdy, kdyZ se v blizkosti nachazeji
jiné osoby, déti nebo domaci zvifata.

- Vyjméte z nGizek pro stfihani zivych plotd
akumulator vzdy jesté predtim, nez zaha-
jite Cisténi pristroje ¢i odstrafnovani pficin
zablokovani nGzek ¢i jesté pred zahajenim
kontrolnich nebo udrzbovych praci.

- PFi praci s nOzkami pro stfihani zivych
plotli vZdy zaujméte bezpeénou a stabilni
polohu, a to zejména tehdy, kdyz pouzivate
schidky nebo Zebfik.

- Provozni hluk na pracovisti mize prekro-
¢it 80 dB(A), proto pouzivejte pomicky
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k ochrané sluchu. Pozor: Ochrana pied
hlukem! Pfi uvedeni do provozu dbejte na
regionalni predpisy.

Zajistéte, aby byla instalovana vsechna
ochranna zafizeni a rukojeti. Nikdy se nepo-
kousejte uvadét do provozu neuplny pfistroj.
Neprovadéjte na nuzkach ke stfihani Zi-
vych plott zadné zmény.

NUzky ke stfihani zivych ploti drzte vzdy
obéma rukama a vzdy za k tomu urcené
rukojeti.

Pied zahajenim prace se seznamte s Va-
Sim okolim a vyvarujte se moznym nebez-
pecim, ktera byste snad mohli kvuli hluku
generovaném pfistrojem preslechnout.
Béhem prace davejte pozor na cizi téle-
sa, jako jsou draténé nebo dievéné ploty
nebo silné vétve. Pfi zablokovani fezného
| stiihaciho / Zaciho mechanismu okamzité
vyjméte akumulator z pfistroje.

Nenufte pfistroj k extrémnim vykonim.
Pfistroj pracuje Iépe a bezpec¢néji pfi otac-
kach, na které je dimenzovan.

Nikdy nenoste nabijeci pristroj za privodni
$nlru. Za elektricky kabel prudce nesku-
bejte, a nepokousejte se nasilné vytrh-
nout nabijeci pfistroj ze zasuvky. Chraiite
elektrické pfivody pfed horkem, olejem a
ostrymi hranami.

Vyvarujte se nechténému zapnuti pfistro-
je. Nikdy nepfenasejte nlzky pro stfihani
zivych plotu s prsty na spinaci.
Zkontrolujte pfistroj, zda nejsou nékteré
jeho ¢éasti poskozeny. Pred dalSim pouzi-
vanim pfistroje je tfeba ochranné prvky
nebo jiné dily, které jsou poskozené, pecli-
vé provéfit, zda fadné funguji a zda sprav-
né pini predepsané funkce. Zkontrolujte
také orientaci pohyblivych dili a jejich
volny chod, zda nejsou dily prasklé, jejich
fadné upevnéni a provéite také vSechny
ostatni podminky, které by mohly mit ne-
gativni vliv na provoz pfistroje. Ochranné
prvky nebo jiné dily, které jsou poskozené,
maji byt v souladu s predpisy opraveny
nebo vyménény servisnim mistem, které
je k takovym ukoniim fadné zmocnéno,
ledaze by bylo v tomto Navodu k pouziti
uvedeno jinak. Také vadné spinace smi
vyménovat pouze opravnéna servisni dil-
na. Pristroj nepouzivejte, jestlize spina¢
pfistroj nezapina a/nebo nevypina.



8. Prikazy pro pouziti

Nepouzivejte nlzky za desté, nebo k fezani mokrych
kefa.

Rukavice:

Pfi praci s nizkami na zivé ploty je nutné pouzivat pra-
covni rukavice.

Montaz ochranného stitu (obr. 1)
Pfilozeny ochranny S§tit (3) nasufite na kryt pfevodu
nozl, potom jej z obou stran upevnéte pomoci Sroubl (z
kazdé strany 1 Sroub) podle obr.1.

Pokyn pro pouzivani akumulatora

1. AKUMULATOR neni pii dodani nabity - pfed uve-
denim do provozu nejprve AKUMULATOR zcela
nabijte. (viz bod - Nabijeni akumulatoru)

2. Akumulator nesmite nikdy otevirat.

3. Nikdy neodhazujte pouzité akumulatory do ohné -
NEBEZPECI EXPLOZE!

4. Pfipojujte nabijecku pouze na sifové napéti, uvede-
né na typovém &titku.

5. Pouzivejte pouze originalni akumulator.

6. Nikdy nenabijejte akumulator nabijeckou jiného vy-
robce. To mlze vést k poSkozeni akumulatoru, nebo
prehratim k drazdm.

7. Pfi dlouhodobém provozu se muze akumulator
zahtat. Nechte jej pfed nabijenim vychladnout.

8. Nabijec¢ku a akumulatory neskladujte v dosahu déti.

9. Nepouzivejte nabije¢ku v prostfedi s parami nebo
hoflavymi kapalinami.

10. Nabijejte akumulatory pouze pfi teploté 10°C az
40°C.

11. Akumulator skladujte pouze pfi teplotach do 30 °C.
Vy$8i skladovaci teploty mohou akumulator posko-
dit. Idealni skladovaci teplota je v rozsahu 10-15°C.

12. Akumulator chrarite pfed horkem, silnym slune¢nim
zafenim a ohném. Nebezpedi vybuchu.

13.V pfipadé poskozeni akumulatoru se mohou uvol-
flovat Skodlivé pary nebo kapaliny. Pfi nahodném
kontaktu omyjte postizené misto vodou a okamzité
vyhledejte |ékafe. Kapalina mlze zpusobit podraz-
déni pokozky nebo poleptani.

14. Kontakty akumulatord nikdy nezkratujte a nepropo-
jujte kovovymi pfedméty.

15. Pfi pfepravé akumulatort dbejte na to, aby kontakty
nebyly propojeny, nepouzivejte kovové prepravni
nadoby.

16. Zkrat akumulatoru mize vést k explozi. V kazdém
pfipadé zkrat akumulator poskodi.

17. Kontrolujte pravidelné kabel z hlediska jeho po$ko-
zeni. Poskozeny kabel nechte vyménit.

18. Tento akumulator ma ochranu proti Uplnému vybiti:
Pristroj se v pfipadé vybiti akumulatoru samocinné
vypne. V takovém pfipadé akumulator ihned nabijte.

19. Pfed zimnim uskladnénim akumulatory jesté jednou
UpIné nabijte.

Pokyny k ochrané Zivotniho prostredi

{)\)y, Baterie nepatfi do domovniho odpadu. Jako

%Q spotfebitel jste ze zakona povinen odevzdavat

pouzité baterie resp. akumulatory na k tomu

uréenych mistech. Na konci Zivotnosti pfistroje
musi byt baterie resp. akumulatory vyjmuty a

Li-lon

likvidovany separatné. VaSe staré baterie a
akumulatory mlzete odevzdavat v mistnich
sbérnach nebo u Vaseho prodejce resp. v
prodejnim misté.

9. Nabijeni akumulatoru (obr. 2 a 3)

Pro vyjmuti akumulatorové baterie z pfistroje stisknéte

tlacitko zamku (8) a baterii vyjméte (obr. 2).

* Nabijecka se zastr¢kou (9) zapojte do sitové zasuvky.
Ujistéte se, Ze sitové napéti uvedené na nabijeci
stanice (10) souhlasi se zasuvkou. Zelena kontrolka
na nabijecce sviti.

» Akumulatorovou baterii (4) zasurite do nabijeci stani-
ce. Zasunuti je mozné pouze v jedné poloze (obr. 3).

« Zacinajici nabijeni akumulatorové baterie je indiko-
vano ¢ervenou kontrolkou na Nabijec¢ka se zastrékou
(9). Na akumulatorové baterie (4) stfidavé blikaji 3
zelené LED.

* Kdyz je baterie pIné nabitd, zmeéni kontrolka na nabi-
jecce (9) barvu z Eervené na zelenou. Nabijeci proces
se ukon¢i automaticky. Na akumulatorové baterie (4)
zhasnou vSechny 3 LED.

» Doba nabijeni je asi 3-5 hodin. Béhem procesu
nabijeni se akumulatorova baterie zahfiva. Toto je
normalni a nepovazuje se za chybu. Akumulatorovou
baterii vyjméte nejpozdéji po 5 hodinach.

Upozornéni! PfileZitostné mize béhem nabijeni dojit k

prekroCeni dovolené teploty. Aby bylo zabranéno posko-

zeni akumulatoru, prerusi v takovém pfipadé nabijeci
elektronika vlastni nabijeci proceduru. Cervena svételna
kontrolka nyni trvale sviti. V takovém pfipadé vytahnéte
akumulator z nabijeci stanice a nechejte jej cca. po dobu

30 minut vychladnout. Poté zahajte nabijeci proceduru

znovu tim, Ze opét zasunete akumulator do nabijeci

stanice.

* Neni nutné sledovat dobu nabijeni.

« Pfi nepouzivani odpojte nabijeCku od zasuvky.

* Nenabiji-li se akumulator, zkontrolujte, zda je v za-
suvce pfitomno napéti. Neni-li nabijeni akumulatoru
mozné, predejte nabijecku a akumulator servisu nebo
odborné dilné.

Ke kontrole stavu nabiti stlacte knoflik X (obr. 3)

Mozna jsou nasledujici zobrazeni :

« V8echny 3 kontrolky sviti : akumulator je plny

« 2 kontrolky sviti : stav nabiti je jesté v pofadku

« 1 kontrolka sviti: akumulator je vybity, je zapotiebi
akumulator bez prodleni nabit.

Poznamka! Baterie (4) pfi prvnim nabijeni nedosahne
svého piného vykonu. Cervena kontrolka bude svitit,
dokud se nabijecka (9) neodpoji ze sité. Pro maximalni
nabiti mGze byt zapotfebi nékolik nabijecich cyklu.

Upozornéni! Tento akumulator méa ochranu proti Uplnému
vybiti: PFistroj se v pfipadé vybiti akumulatoru samocinné
vypne. V takovém pfipadé akumulator ihned nabijte.

Tepelna a napét'ova ochrana

Kdyz je nafadi del$i dobu pfili§ silné zatéZovano, mize
dojit k odpojeni baterie. V tomto pfipadé nechte akumu-
latorovou baterii asi 30 minut vychladnout.
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10. Zapnuti a vypnuti niiZzek na zivé ploty
(obr. 4 a 5)

Nasadte nabity akumulator do nizek pro stfihani zivych
ploti. Cervené tlacitko zajistovaciho mechanismu musi
zietelné zaklapnout (obrazek ¢. 4).

Uchopte nuzky pro stiihani zivych plotl obéma rukama
za k tomu uréené rukojeti.

Pfi zapinani nizek zaujméte prosim bezpecné postave-
ni. Tyto niizky maji dvouruéni bezpe¢nostni spinani. Pro
zapnuti nzek musi byt stisknuta spinaci lista v rukojeti
(1) i spinaci rukojet v obloukovém drzadle (2) (zadni
spina¢ (1) je uvolnén stisknutim tla¢itka pro blokovani
zapnuti (X). Pro vypnuti oba spinace uvolnime. Motor se
vypind jiz pfi uvolnéni jednoho z obou spinacu.

11. Drzeni nlzek na zivé ploty pfi pouziti (obr. 5)

S timto elektrickym néstrojem muzete rychle a pohodiné

stfihat kefe a Zivé ploty.

Stiihani zivych plota

- mladé vyhonky se stfihaji nejlip pohyby jako s kosou,

- staré, silngjsi zivé ploty se stfihaji nejlip pohyby jako s
pilou,

- vétve, které jsou pfili§ silné pro noze ndzek, by mély
byt odfiznuty pilou,

- strany Zivého plotu by mély byt stfihany omlazovacim
zplisobem smérem nahoru

K dosazeni stejné vyse

- napnout $idru v zadané vysi

- stfihat rovné nad touto linii.

Dbejte na pevnou pozici, abyste zabranili uklouznuti a
pfipadnému zranéni. NoZe drzte vzdy smérem od téla.

12. Udrzba

Pozor — nebezpe¢i poranéni! Pied jakymikoliv a
veskerymi osSetfovacimi a udrzbovymi pracemi
bezpodminecéné vyjméte akumulator z nuzek pro
stiihani zivych plotu.

Dulezité upozornéni: Po kazdé praci s plotovymi
nizkami by se stfizné noze mély vzdy odistit a nama-
zat, prodlouzite tim jejich Zivotnost. PoSkozené dily
musi byt okamzité rfadné opraveny.NGz ocistime su-
chym hadfikem, pfi silném znecisténi karta¢em. Pozor:
nebezpecéi poranéni! K mazani nozl pouzivejte pokud
mozno ekologicky nezavadny olej. (obr. 7)

1) Ostieni nozu

Pfi spravném zachazeni neni obvykle nutné provadet
dalsi ostfeni. Pro zabranéni moznosti poranéni pfi ne-
bézicich nizkach jsou nabrousené noze kryty neostrym
hfebenem. Bez otevieni a zasahu do bezpecnostniho
mechanizmu nemize uZivatel noZze nabrousit; tzn., Ze
ostfeni mlze provadét pouze specializovana dilna.

2) Vyména stfihacich nozu

Bezporuchovou a bezpeénou praci stfihacich nozu zajis-
ti pouze jejich spravné nastaveni. Proto i jejich vyména
by méla byt provadéna v servisnim stfedisku.

13. Maximalni bezpeénost

Nuzky na zivé ploty jsou vybavené péti optimalni-
mi bezpecnostnimi prvky v podobé obouruéniho
bezpecénostniho spinani, rychlého zastaveni nozq,
ochranného stitu, bezpeénostni nozové listy a jeji
protinarazové ochrany.

Pozor: Jestlize zjistite, ze nékteré z téchto

& zafizeni neni funkéni, okamzité preruste praci
a predejte nuzky k opravé do servisniho
strediska.

1) Dvouruéni bezpeénostni zapinani (obr. 5)

Pro zapnuti nlzek na kfovi musi byt stisknutd spinaci
lista v rukojeti (A) a oto¢na rukojet (B) oto¢end o cca 45°
dozadu. Pro vypnuti oba spinace znovu uvolnéte. Motor
se vypne jiz pfi uvolnéni jednoho z obou spinacu.

2) Rychlé zastaveni nozu

Uvolnime-li stisk jednoho ze dvou ovladacich spinaéd,
noze se zhruba za 0,5 s zastavi, coz zabrani pfipadnému
zranéni.

3) Bezpecnostni vodici lista (obr. 8)

Vodici lista po celém obvodé listy presahuje stfihaci
noze a svym tvarem chréni télo obsluhy pfi ndhodném
kontaktu s nozi a tim snizuje riziko poranéni.

4) Zpevnéna Spicka listy
Vpredu presahujici vodici lista noze zabranuje vzniku

zpétnych Uderd pfi styku nizek s pevnymi pfedméty
(napf. zed, pevny plot atd.).

5) Ochrana vnitinich pfevodi

Zachyti-li stfihaci noze néjaky pevny predmét a motor
se zablokuje, okamzité nlzky vypnéte a vytahnéte vid-
lici ze zasuvky. Potom odstrarite pfedmet, ktery zavadu
zpUsobil, a pokracujte v praci.

Stroj je vybaven ochrannym mechanismem, ktery ztlu-
mi prvotni rdz, zplsobeny zablokovanim nozi - tim je
chranéno ozubeni proti mechanickému poskozeni (vzdy
je vSak potieba okamzité vypnout pfistroj).

14. Skladovani nGizek na plot po jejich pouziti

Nuzky na kfovi musi byt skladovany tak, aby se
nikdo nemohl zranit o stfihaci noze! Vidy na nuz
nasadte ochranné pouzdro!

Dulezité! Plotové ntzky by mély byt ¢istény a namazany
po kazdém pouziti. (viz kap. Udrzba). Podstatné se tim
zvyS§i Zivotnost naradi. K mazani pouzivejte ekologicky
odbouratelny olej. Potom uloZte nuzky do ochranného
pouzdra.

15. Objednavka nahradnich dilt

Potrebujete-li pfisluSenstvi nebo nahradni dily, obratte se
prosim na nas servis.

Nepouzivejte pro praci s timto pfistrojem zadné pfidavné
soucasti kromé téch, které jsou doporuceny nasi spo-
le¢nosti. Jinak muZe obsluha nebo nezucastnéna osoba
nachazejici se v blizkosti utrpét vazna zranéni nebo se
muze pfistroj poskodit.
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Pfi objednavani nahradnich dild by se mély uvést tyto
Gdaje:

« Typ zafizeni

+ Katalogové ¢islo zafizeni

16. Opravy

Elektrické spotiebice muze opravovat pouze autorizova-
ny pracovnik s elektrotechnickym vzdélanim.

Pokud nuzky odesilate do opravy, popiste podrobné
Vami zjisténou poruchu.

17. Pokyny k ochrané Zivotniho prostredi /
likvidaci

Vyslouzilou pilu odevzdejte na sbérném misté k odborné
likvidaci. Odstfihnéte pfivodni elektricky kabel, aby se
zamezilo zneuziti pily. Nevyhazujte zafizeni do komunal-
niho odpadu, ale v rdmci ochrany Zivotniho prostfedi jej
odevzdejte na sbérném misté pro elektricka zafizeni. O
adresach a otviracich ¢asech se informujte na obecnim
Ufadé. Na pfislusnych sbérnych mistech odevzdejte rov-
néz balici materialy a opotfebované dily pfislusenstvi.

Pouze pro zemé EU
Nevyhazujte elektrické naradi do komunal-
mmmm Niho odpadu!

Podle evropské smérnice 2012/19/ES o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a podle
jejiho prevedeni do narodniho prava se musi opotfebené
elektrické nafadi shromazdovat oddélené a odevzdat k
ekologickému zpracovani.

Alternativa recyklace k pozadavku zpétného zaslani:
Majitel elektrického néarfadi je v pfipadé likvidace
alternativné misto zpétného zaslani povinen spolutéasti
na odborném zhodnoceni. Vyslouzilé zafizeni Ize rovnéz
odevzdat na sbérném misté, které provede likvidaci
ve smyslu ndrodnich pravnich prfedpisd o recyklaci a
nakladani s odpady. Netyka se soucasti pfisluSenstvi a
pomocnych prostfedku bez elektrickych soucasti.

18. Zaruéni podminky

Nezavisle od zavazku prodejce vyplyvajiciho z kupni
smlouvy viéi kone¢nému odbérateli poskytujeme na toto
elektrické zafizeni nasledujici zaruku:

Zarucni doba je 24 mesicu a zacina predanim, které
je treba prokazat originalnim pokladnim dokladem. U
komercniho uzivani a pujcovani se zarucni doba snizuje
na 12 mesicu. Zaruka se nevztahuje na dily podléha-
jici rychlému opotrebeni, baterii a na Skody vzniklé v
dusledku pouzivani nespravného prislusenstvi a oprav
za pouziti ne originalnich dilu a v dusledku pouziti nasili,
uderu nebo rozbiti a svévolného pretizeni motoru. V
ramci zaruky se provadi pouze vymena defektnich dilu,
a ne kompletnich pristroju. Opravy v zaruce smeji prova-
det pouze autorizované opravny nebo podnikovy servis.
V pripade cizich zasahu zaruka zanika.

Porto, zasilatelské jakoz i nasledné néklady nese ku-
pujici.

normy a / nebo technické specifikace:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008
EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10
EK9-BE-89:2014

EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015
EN 50581:2012

mérend hladina akustického vykonu
zaru€ena hladina akustického vykonu

87,1dB (A)
92,0 dB (A)

Munster, 25.09.2018

19. ES Prohlaseni o shodé

My, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany, timto prohlaSujeme ve vyhradni odpovédnosti,
ze produkt/produkty Akumulatorové nizky na zivy plot a kefe IAHS 20-5115, na které se toto prohlaseni
vztahuje, odpovidaji pfislusnym bezpeénostnim a zdravotnim pozadavkim smérnice 2006/42/ES (Smérnice o
strojich), 2014/30/EG (smérnice o elektromagnetické slucitelnosti ), 2006/95/ES (smérnice o nizkonapé ovych
zafizenich), 2011/65/EU (smérnice o RoHS) a 2000/14/ES (smérnice o hluku) véetné zmén. Pri fadné aplikaci
bezpecnostnich a zdravotnich pozadavkl, uvedenych ve jmenovanych smérnicich ES, byly vyuZzity nasledujici

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK

Rizeni k prohlageni o shodé podle pfilohy V / smérnice 2000/14/ES
Rok vyroby je vytlaceny na typovém stitku a dodate¢né se da zjistit podle pokracujiciho sériového cisla.

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Archivace technickych podklad(: Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrale 36, 64839 Minster, Germany

C€
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Akumulatorové noznice na zivy plot a kry

Vazeny zakaznik,
na zaistenie spolahlivého uvedenia do prevadzky sme vypracovali tento Navod na pouzivanie. Ak sa budete riadif
nasledujicimi pokynmi, bude vas pristroj pracovat vzdy k vasej plnej spokojnosti a uchova si dihi Zivotnost.

Nase pristroje boli eSte pred sériovou vyrobou testované za najtazsich podmienok a poc¢as vyroby pristrojov su trvale
vykonavané pocetné kontroly. Tento pristup dava ndm istotu a vam zaruku, Ze vzdy dostanete technicky dokonaly
produkt.

V zaujme dalsieho technického vyvoja zostavaju konstrukéné a technické zmeny vyhradené.

2.Technické data

Model IAHS 20-5115
prevadzkové napétie 20V DC

dizka strihu 560 mm

reznd Sirka 14 mm

rezna dizka 510 mm

volnobezné otacky ng 1200 min'!

typ akumulatora Li-lon 20 V /1,5 Ah / 30 Wh
max. prevadzkovy ¢as ca 40 min.

hmotnost 2,7 kg

hladina akustického tlaku Lpa * 79,5 dB(A) K3,0dB
vibracie na rukovati * <2,5m/s* K1,5m/s?

Sietovy/nabijaci pristroj

sietové napétie 100-240 V~ / 50-60 Hz
nabijacie napatie 21V DC

nabijaci prad 400 mA

nabijaci ¢as cca 3-5 Std.

* podia normy EN 60745-2-15
Technické zmeny zostavaju vyhradené.
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3. Pouzitie v sulade s uréenim

Tieto zahradné noznice su uréené na zastrihavanie krikov, krovin, ozdobnych rastlin a zivého plota. Maximalna hrubka
konarov, ktoré sa strihaju, nesmie prekrocit 14 mm. Zahradné noznice su ur¢ené na domace pouzitie. Pouzivatel za-
hradnych noznic sa musi postarat’ o dostato€ny ochranny vystroj po€as pouzivania v sulade s navodom na obsluhu a
vystraznymi piktogramami nachadzajicimi sa na stroji. Pred kazdym pouzitim, prip. po€as pouzitia zahradnych noznic
treba tieto skontrolovat ohladne pripadnych elektrickych alebo mechanickych poskodeni.

Ak na stroji zistite Skodu, zastavte pracu a kontaktujte odbornu dielfiu.

Pouzitie v rozpore s uréenim

Vsetky pouzitia zahradnych noznic, ktoré nie su uvedené v kapitole ,Pouzitie v sulade s ur€enim®, sa povazuju za
pouzitia v rozpore s uréenim.

Pre vSetky vecné Skody, ako aj poranenia oséb, ktoré vznikli na zaklade chybného pouZitia, ru¢i pouzivatel zahradnych
noznic.

Pri pouZiti inych, prip. neoriginalnych konstrukénych dielov na zahradnych nozniciach, zanika narok na poskytnutie
zaruky zo strany vyrobcu.

Zostatkové rizika

Aj pri pouziti nastroja v sulade s pouzitim vzdy zostava urcité zostatkové riziko, ktoré sa neda vylucit. Z typu a kon-
Strukcie nastroja je mozné odvodit nasledujice potencionalne rizika:

+ kontakt s nechranenou strihacou listou (rezné poranenia),

+ siahnutie do zahradnych noznic v prevadzke (rezné poranenie),

* nepredvidany, prudky pohyb rezného materialu (rezné poranenia),

+ odhodenie chybnych reznych zubov,

« odhodenie ¢asti strihaného materialu,

» poskodenie sluchu, ak sa nenosi predpisana ochrana sluchu,

» vdychnutie €astic strihaného materialu.
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4. Obrazky a vysvetlenie piktogramov

AL

517 M4 [o

7 8 9 10 1"
DI e
B A =
%& +10°C
MAX.45°C e Li-lon
13 14 15 16 17 18 19
1 Noste ochranné okuliare a chrani¢e sluchu
2 Pozor nebezpetenstvo
3 Preditajte si navod na obsluhu
4 Pristroj nepouzivajte po€as dazda a v mokrom prostredi
5 Pozor! Ochrana zivotného prostredia ! Tento pristroj sa nesmie likvidova spolo¢ne s domovym/komunalnym
odpadom. Vyslzily pristroj je potrebné odovzda do zbernych surovin
6 Zarucovana hladina zvukového vykonu Lwa 92 dB(A)
7 Akumulator obsahuje litium! Akumulator nevyhadzujte do smetnej nadoby!

8 Pred opravou a udrzbou vytiahnite akumulator!
9  Pred prvym uvedenim do prevadzky si precitajte navod na pouzivanie
10 Len pre pouzitie v interiéri.
11 Trieda ochrany Il/s dvojitou izolaciou
12V sulade s platnymi bezpe€nostnymi Standardmi
13 Akumulatory skladuijte iba pri teplotach do 45 °C.
14 Chrante akumulator pred vodou a vihkostou.
15 Nebezpecenstvo vybuchu! Akumulator nikdy nehadzte do ohnia.
16 Akumulator obsahuje litium! PoSkodeny akumulator odovzdajte do zberne!
17 Akumulator pouzivajte len pri teplote prostredia medzi +10 °C az +40 °C.
18 Chrante akumulator pred vodou a vihkostou.
19 Pred uskladnenim nabite akumulator.
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5. VSeobecné bezpecnostné pokyny

Hladina akustického tlaku na pracovisku moéze prekroci
85 dB(A). V tomto pripade sa doporucuje pouziva
pracovné ochranné prostriedky na ochranu sluchu
(napr. chranice sluchu).

Pozor: Ochrana proti hluku! Pri spusteni do pre-
vadzky dodrzujte regionalne predpisy.
Vyrobca si vyhradzuje pravo na pripadné zmeny v
technickom preveden stroja.

Réadiové ruSenie zodpoveda norme EN 55014, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3.

Plotové noZnice su kons$truované podla najnovsich
predpisov DIN-EN 60745-1 a DIN-EN 60745-2-15, a
zodpovedaju Uplne predpisom Z&kona o bezpecnosti
vyrobkov.

& VSeobecné bezpecnostné pokyny

Pouzivanie plotovych nozZnic je vzdy spojené s
ur€itym rizikom. Venujte preto pozornos prislus-
nym bezpec¢nostnym predpisom.

Stroj bol vyrobeny podla najnov$ej technoldgie a plat-

nych bezpecénostnych opatreni. Aj napriek tomu mbéze

pri jeho pouzivani déjs k nehode obsluhujiceho alebo

dalSich osbéb, poskodeniu stroja ¢i dalSich predmetov.

Upozornenie: Pri pouzivani elektrickych strojov je
treba dba na nasledujice bezpecnostné opatrenia a
tak predis el. Soku, poraneniu, alebo poziaru. Pred po-
uzitim elektrického stroja si precitajte vSetky pokyny
a postupujte podra nich. Tieto bezpe€nostné pokyny
dobre ulozte.

Stroj pouzivajte iba vtedy, ak je v perfektnom tech-nic-
kom stave, pre predpisané ucely, t.j. pre strihanie Zivych
plotov a krikov, podla bezpe¢nostnych pokynov a tohto
navodu. Akukolvek poruchu, ktord by mohla znizi bez-
pecnos, okamzite odstrarite alebo nechajte odstrani.

Tento stroj méze spdsobi vazne zranenia, preto si po-
zorne precitajte ndvod na obsluhu, aby ste sa zozné-
mili so spravnym zaobchadzanim, pripravou, tdrzbou a
pouzivanim elektrickych noznic. Pred

prvym pouzitim sa so strojom poriadne oboznamte a
nechajte si ho tiez prakticky predvies.

Tento pristroj nie je uréeny pre pouzivanie osobami (vra-
tane deti) s obmedzenymi fyzickymi, zmyslovymi alebo
dusevnymi schopnostami, ani osobami s chybajticimi
skisenostami a/alebo nedostatoénymi vedomostami.
Pristroj je v tomto pripade mozné pouzivat jedine za
dozoru osoby dohliadajicej na bezpeénost a osoby po-
skytujucej potrebné pokyny k pouZivaniu pristroja. Mali
by ste davat pozor na to, aby sa s pristrojom nehrali deti.

6. Pouzitie v sulade s ur¢enim

Tieto zahradné noznice su urené na zastrihavanie kri-
kov, krovin, ozdobnych rastlin a Zivého plota. Maximalna
hrubka konarov, ktoré sa strihaju, nesmie prekrocit 18
mm. Zahradné noznice su uréené na domace pouzi-
tie. Pouzivatel zahradnych nozZnic sa musi postarat o
dostato¢ny ochranny vystroj po€as pouzivania v sulade
s navodom na obsluhu a vystraznymi piktogramami na-
chadzajucimi sa na stroji. Pred kazdym pouZzitim, prip.
poc€as pouzitia zahradnych noznic treba tieto skontro-

lovat’ ohladne pripadnych elektrickych alebo mechanic-
kych poskodeni.
Ak na stroji zistite Skodu, zastavte pracu a kontaktujte
odbornu dielfiu.

Pouzitie v rozpore s uréenim

VSetky pouzitia zahradnych noznic, ktoré nie su uvede-
né v kapitole ,Pouzitie v sulade s uréenim®, sa povazuju
za pouzitia v rozpore s uréenim.

Pre vSetky vecné Skody, ako aj poranenia osbb, ktoré
vznikli na zaklade chybného pouzitia, ru¢i pouzivatel za-
hradnych noznic.

Pri pouziti inych, prip. neoriginalnych konstrukénych die-
lov na zahradnych nozniciach, zanika narok na poskyt-
nutie zaruky zo strany vyrobcu.

Zostatkové rizika

Aj pri pouziti nastroja v sulade s pouzitim vzdy zostava

urcité zostatkové riziko, ktoré sa neda vylucit. Z typu a

konstrukcie nastroja je mozné odvodit' nasledujuce po-

tencionalne rizika:

« kontakt s nechranenou strihacou liStou (rezné pora-
nenia),

« siahnutie do zahradnych noznic v prevadzke (rezné
poranenie),

« nepredvidany, prudky pohyb rezného materialu (rez-
né poranenia),

« odhodenie chybnych reznych zubov,

+ odhodenie ¢asti strihaného materialu,

« poskodenie sluchu, ak sa nenosi predpisana ochrana
sluchu,

« vdychnutie €astic strihaného materialu.

7. VSeobecné bezpecnostné pokyny pre
elektrické naradie

POZOR! Precitajte si vSetky pokyny. Nedodr-
Zanie niz8ie uvedenych pokynov mbze mat za
nasledok elektricky Uder, poZiar a / alebo fazké
poranenie. Niz8ie pouzivany pojem ,elektrické
nastroje“ sa vztahuje na elektrické nastroje
napéjané z elektrickej siete (pomocou siefového
kébla) a elektrické nastroje napajané z akumu-
latorov (bez sietového kabla).

TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.

1) Pracovni priestor

a)Svoj pracovny priestor udrziavajte vzdy
¢isty a upratany. Neporiadok a neosvet-
lené useky pracovného priestoru moézu
mat za nasledok urazy.

b)S pristrojom nepracujte v prostredi s ne-
bezpeéenstvom vybuchu, v ktorom sa
vyskytuju horfavé kvapaliny, plyny ale-
bo prach. V elektrickych ndstrojoch vzni-
kaju iskry, ktoré by takyto prach alebo pary
mohli zapalit.

c)V priebehu pouzivania elektrickych na-
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strojov drzte deti a iné osoby v bezpe¢-
nej vzdialenosti. Pri obzerani sa méZete
stratit nad pristrojom kontrolu.

2) Elekiricka bezpeénost

a)Zastréka pristroja sa musi hodit do da-
nej elektrickej zasuvky. Zastréku pristro-
ja nie je dovolené nijakym sposobom
menit. Spoloéne s pristrojmi, ktoré maju
ochranné uzemnenie, nepouzivajte nija-
ké zastrékové adaptéry. Nepozmenené
zastrcky a vhodné zasuvky zniZuju nebez-
pecenstvo elektrického uderu.

b)Zabrante kontaktu tela s uzemnenymi
povrchmi ako su potrubia, vykurovanie,
kachle a chladni¢ky. Zvysené riziko elek-
trického uderu v pripade, Ze dbjde uzemne-
niu Vasho tela.

c)Pristroj nevystavujte dazdu. Preniknutie
vody do elektrického pristroja zvysuje ne-
bezpecenstvo elektrického dderu.

d)Kabel nepouzivajte na iné ucely, nez
pre ktoré je urceny. Pristroj za kabel
neprenasajte, neve$ajte ani nevytahuj-
te zastrcku zo siete tahom za kabel.
Chrante kabel pred vysokymi teplotami,
olejmi, ostrymi hranami a pohyblivy-
mi dielcami pristroja. Poskodené alebo
prekratené kable zvySuju nebezpecenstvo
elektrického uderu.

e)Pokial s elektrickym pristrojom pracu-
jete vonku, pouzivajte len také predizo-
vacie kable, ktoré su schvalené pre po-
uzivanie vonku. PouZivanie prediZovacich
kablov, ktoré su vhodné pre pouZivanie
vonku, zniZuje nebezpelenstvo elektrické-
ho uderu.

f) Pokial sa neda vyhnuf pouzitiu elek-
trického naradia vo vlhkom prostredi,
pouzivajte ochranny spina¢ chybového
pradu. Pouzitie ochranného spinaca chy-
bového pradu zniZuje riziko elektrického
uderu.

3) Bezpecnost os6b

a)Budte sustredeni, davajte pozor na to,
¢o robite a k praci s elektrickymi pri-
strojmi pristupujte premyslene. Pristroj
nepouzivajte, pokial ste unaveni alebo
pod vplyvom drog, alkoholu alebo medi-
kamentov. Maly okamZik nepozornosti pri
pouzivani pristroja méZe mat za nasledok
vazne poranenia .
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b)Pouzivajte osobné ochranné vybavenie
a vzdy noste ochranné okuliare. PouZi-
vanie osobného ochranného vybavenia ako
au protiprachové masky, pracovna obuv
s nesmyklavou podrazkou, ochranné prilby
alebo protihlukové slichadla, podla druhu
a pouZitia elektrického pristroja, zniZuje
nebezpecenstvo poranenia.

c)Zabrante nahodnému zapnutiu pristro-
ja. Pred odpojenim zastrcky zo zasuv-
ky skontrolujte, ¢i je vypina¢ v polohe
»VYP*“ (OFF). Pokial' pristroj prenadsate
s prstom na vypinaci alebo zapnuty pri-
stroj pripojite do siete, méZete si spdsobit
zraneni.

d)Pred zapnutim pristroja odstraite nasta-
vovacie nastroje a alebo skrutkovace.
Nejaky nastroj a alebo klic, ktory zostane
v rotacnej Casti pristroja, méZe spdsobit
zranenie.

e)Neprecenujte sa. Dbajte vzdy na stabilni
postoj a vzdy udrzujte rovnovahu. Tak
budete méct pristroj v neocakavanych situ-
aciach lepsie kontrolovat.

f) Pouzivajte vhodné oble¢enie. Nenoste
nijaké volné oble¢enie alebo ozdoby.
Vlasy, oble¢enie a obuv drzte v bezpe¢-
nej vzdialenosti od pohyblivych dielcov.
Volné oblecenie, ozdoby a alebo dlhé viasy
za méZu zachytit do pohyblivych dielcov
pristroja.

g)Pokial je mozné namontovat pripravky
na odsavanie prachu alebo zachytavacie
pripravky, presvedCite sa, ¢i su tieto
pripojené a spravne pouzité. PouZivani
takychto pripravkov zniZuje ohrozenie pra-
chom.

4) Starostlivé zaobchadzanie a pouzivanie

elektrickych nastrojov

a)Nepretazujte pristroj. Pre svoju pracu
pouzivajte k tomu uréené elektrické pri-
stroje. S vhodnym elektrickym vybavenim
budete v uvedenom vykonovom rozsahu
pracovat lepsie a bezpecnejsie .

b)Nepouzivajte nijaké elektrické nastroje,
ktoré maju poskodené vypinace. Elektric-
Ky pristroj, ktory sa neda zapnut alebo vyp-
ndt, je nebezpecny a musi sa dat opravit.

c)Pred nastavovanim pristroja, vymenou
prislusenstva alebo odlozenim pristroja
vzdy vytiahnite zastréku zo zasuvky.
Tymto opatrenim zabranite nedmyselnému
zapnutiu pristroje.



d)Pokial' elektrické nastroje nepouzivate,
drzte ich mimo dosahu deti. Nenechajte
pracovat s pristrojom osoby, ktoré s nim
nie su zoznamené alebo ktoré neditali
tieto pokyny. Elektrické nastroje su ne-
bezpecné, pokial ich pouZivaji neskisené
osoby.

e)Pristroj dosledne osetrujte. Kontroluijte,
¢i pohyblivé dielce pristroja funguju bez-
chybne a ¢i sa nezasekavaju, i niektoré
dielce nie su zlomené alebo poskodené
tak, Ze by mohli mat negativny vplyv na
funkciu pristroja. Pred pouzitim pristroja
nechajte poskodené dielce opravif. Ne-
jedna nehoda ma svoju pricinu v zle udrZia-
vanych elektrickych nastrojoch.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a Cis-
té. Dokladne osetrované rezné ndstroje
s ostrymi reznymi plochami sa menej zase-
kavaju a daju sa lepsie viest.

d)Pouzivajte elektrické vybavenie, prislu-
Senstvo, nahradné nastroje atd. v zmys-
le tychto pokynov a tak, ako je to pre
tento Specialny typ pristroja predpisané.
Respektujte pritom pracovni podmienky
a vykonavany druh éinnosti. PouZitie
elektrického pristroja pre iné ako uréené
ucely méze viest ku vzniku nebezpecnych
situdcii.

5) Starostlivé nakladanie s pristrojmi a pouzi-
vanie akumulatorovych pristrojov

a) Zaistite, aby bol pristroj vypnuty este
pred tym, nez nasadite akumulator. Na-
sadzovanie (pripdjanie) akumulatora k elek- =
trickému pristroju, ktory je zapnuty, méZe
viest k trazom.

b) Akumulatory nabijajte iba v takych nabi-
jacich pristrojoch, ktoré su odporuc¢ané
vyrobcom. Pri nabijacom pristroji, ktory je
vhodny pre urcity typ akumulatorov, hrozi
poziar, pokial je pouZivany na nabijanie
inych akumulatorov.

c)V elektrickych pristrojoch pouzivajte -
vzdy iba k nim uréené akumulatory.
PouZivanie inych akumulétorov méZe viest
k poraneniam a k nebezpecenstvu poZiaru. -

d)Nepouzivané akumulatory uchovavajte
mimo dosahu kancelarskych sponiek,
minci, klti¢ov, skrutiek alebo inych ko-
vovych predmetov, ktoré by mohli sp6-
sobit premostenie kontaktov akumula-
tora. Skrat medzi kontaktmi akumulatora
mbZe spdsobit popaleniny alebo poZiar.
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e) Pri nespravnom pouziti méze z akumu-
latora vytekat kvapalina. Vyvarujte sa
kontaktu s akumulatorovou kvapalinou.
Pri nadhodnom kontakte s akumulato-
rovou kvapalinou oplachnite zasiahnu-
té miesto vodou. Ak sa akumulatorova
kvapalina dostane do o¢i, vyhladajte
navyse tiez lekarsku pomoc. Unikajica
akumulatorova kvapalina méze spésobovat
podraZdenie koZe alebo popaleniny.

6) Servis

a)Pristroj nechajte opravovat iba kvalifi-
kovanému personalu a iba s pouzitim
originalnych nahradnych dielcov. Tym
bude zarucené, aby zostala zachovana
bezpecnost pristroja.

7) Bezpeénostné pokyny pre noznice na Zivé

ploty

Vsetky Casti svojho tela drzte v bezpe€nej
vzdialenosti od strihacieho noza. Nepoku-
Sajte sa odstranovat zostrihany material
pri beziacom nozZi alebo zostrihavany ma-
terial pevne drzaf. Zachyteny zostrihany
material odstrafujte az pri vypnutom pri-
stroji. Maly okamZik nepozornosti pri pouZzi-
vani noZnic na Zivy plot méZze mat za nésle-
dok tazké poranenie.

Pri stojacom nozi prenasajte noznice na
Zivy plot za rukovat. Pri transporte alebo
odkladani vzdy nasunte na noze ochranny
kryt. Pozorné zaobchadzanie s pristrojom
zniZuje nebezpecenstvo poraneni noZom.
Tieto noznice na strihanie zivych plotov
su vyrobené v sulade s najnovSim sta-
vom techniky a s uznavanymi bezpeénost-
no-technickymi pravidlami. Napriek tomu
mdzu pri ich pouzivani vznikaf rizika, ako
sU napr. vazne poranenie uzivatela ¢i tre-
tich os6b. Preto sa prosim désledne riad'te
vSetkymi pokynmi uvedenymi v Navode na
pouzivanie.

Pred vSetkymi pracami na pristroji, ako su
napriklad udrzba a oSetrovanie pristroja,
vzdy najprv vyberte akumulator.

Mladistvé osoby, ktoré este nedosiahli 16
rokov veku, nesmud noznice na strihanie
Zivych plotov obsluhovat. NoZnice na stri-
hanie zivych plotov odovzdavajte vzdy iba
takym osobam, ktoré su doékladne oboz-
namené s ich obsluhou a pouzivanim. V
kazdom pripade odovzdajte takym osobam
i Navod na pouzivanie.



Nepouzivajte noznice na strihanie zivého
plota vtedy, ked' sa v blizkosti nachadzaju
iné osoby, deti alebo domace zvierata.
Vyberte z noznic na strihanie zivych plotov
akumulator vzdy este pred tym, nez zac¢ne-
te Cistenie pristroja ¢i odstrafiovanie pri¢in
zablokovania noznic ¢i eSte pred zacatim
kontrolnych alebo udrzbovych prac.

Pri praci s noznicami na strihanie zivych
plotov vzdy zaujmite bezpec¢nu a stabilnu
polohu, a to najmé vtedy, ked’ pouzivate
schodiky alebo rebrik.

Prevadzkovy hluk na pracovisku moze
prekroc¢it 80 dB(A), preto pouzivajte po-
mocky na ochranu sluchu. Pozor: Ochrana
pred hlukom! Pri uvedeni do prevadzky
dbajte na regionalne predpisy.

Zaistite, aby boli instalované vsSetky
ochranné zariadenia a rukovéti. Nikdy sa
nepokusajte uvadzat do prevadzky neupl-
ny pristroj.

Nevykonavajte na nozniciach na strihanie
zivych plotov zZiadne zmeny.

Noznice na strihanie zivych plotov drzte
vzdy oboma rukami a vzdy za rukovati na
to urcené.

Pred zacatim prace sa zoznamte s vasim
okolim a vyvarujte sa moznych nebezpe-
censtiev, ktoré by ste azda mohli kvoli
hluku generovanom pristrojom prepoéut.
Pocas prace davajte pozor na cudzie te-
lesa, ako su drotené alebo drevené ploty
alebo silné vetvy. Pri zablokovani rezného
/ strihacieho / zacieho mechanizmu okam-
zite vyberte akumulator z pristroja.
Nendtte pristroj k extrémnym vykonom.
Pristroj pracuje lepSie a bezpeénejsie pri
otackach, na ktoré je dimenzovany.

Nikdy nenoste nabijaci pristroj za privodnu
Snuru. Za elektrickd $nuru prudko nesklb-
te, a nepokusajte sa nasilne vytrhnut nabi-
jaci pristroj zo zasuvky. Chraite elektrické
privody pred teplom, olejom a ostrymi
hranami.

Vyvarujte sa nezamyslaného zapnutia pri-
stroja. Nikdy neprenasajte noznice na stri-
hanie zZivych plotov s prstami na spinaci.
Skontrolujte pristroj, ¢i nie su niektoré jeho
casti poSkodené. Pred dalSim pouzivanim
pristroja je potrebné ochranné prvky alebo
iné diely, ktoré su poskodené, starostlivo
preverit, ¢i riadne funguju a ¢&i spravne
plnia predpisané funkcie. Skontrolujte tiez
orientaciu pohyblivych dielov a ich volny
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chod, ¢i nie su diely prasknuté, ich riadne
upevnenie a preverte tiez vSetky ostatné
podmienky, ktoré by mohli mat negativny
vplyv na prevadzku pristroja. Ochranny
prvok alebo iné diely, ktoré su poskodené,
maju byt v sdlade s predpismi opravené
alebo vymenené servisnym miestom, ktoré
je na také ukony riadne splnomocnené, iba
ak by bolo v tomto Navode na pouzivanie
uvedené inak. Tiez chybné spinace smie
vymienat iba opravnena servisna dielia.
Pristroj nepouzivajte, ak spina¢ pristroj
nezapina a/alebo nevypina.

Pokyny pre pouzitie

Nepouzivajte noznice za dazda, ani na strihanie mokrych

kri

kov!

Rukavice:
Pri pouzivani noznic na Zivé ploty by ste mali bezpod-
mienecne nosit pracovné rukavice.

Montaz ochranného stitu (obr. 1)

PriloZzeny ochranny $tit (3) nasurite na trdm noza, potom

ho

z obidvoch strdn upevnite pomocou 2 skrutiek (z

kazdé strany 1 skrutka) podla obr. 1 na plas.

Pokyny na pouzivanie akumulatorov

1.

14.
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Akumulator je dodavany v nenabitom stave — pred
uvedenim do prevadzky najskér akumulator Uplne
nabite (pozri bod 8 — Nabijanie akumulatora).
Akumulator nesmie byt nikdy otvarany.

Nikdy nevhadzujte chybné akumulatory do ohna —
NEBEZPECENSTVO EXPLOZIE!

Nabijaci pristroj pripajajte iba k takému sietovému
napatiu, ktoré je uvedené na typovom Stitku.
Pouzivajte iba originalny akumulator.

Nikdy nenabijajte akumul&tor v nabijacom pristroji od
iného vyrobcu. Také pocinanie mdze viest k poruche
akumulatora alebo i k fyzickym Skodam v désledku
prehrievania.

Pri trvalej prevadzke sa moze akumulator zahrievat.
Pred opatovnym nabijanim ho nechajte vychladnut.
Nabijaci pristroj a akumuldtor uchovavajte mimo
dosahu deti.

Nepouzivajte nabijaci pristroj v priestoroch, v ktorych
sa vyskytuju pary a horfavé kvapaliny.

. Akumulatory nabijajte iba pri teplotach od 10 °C do
40 °C.

. Akumulatory skladujte iba pri teplotach do 30 °C.
VysSie skladovacie teploty m6zu akumulatorom Sko-
dit. Idedlna skladovacia teplota je 10 — 15 °C.

. Akumulatorovi batériu nevystavujte nadmernému
teplu, priamemu slneénému Ziareniu a ohnu.

.V pripade poskodenej akumulatorovej batérie sa z
nej mézu uvolnit Skodlivé vypary a kvapaliny. Po
nahodnom kontakte postihnuté miesto okamzite
oplachnite vodou a vyhladajte lekarsku pomoc. Kva-
palina mdze spodsobit podrazdenie pokozky alebo
kozné vredy.

Kontakty akumulatora nikdy nespéjajte nakratko ani

ich nepremostujte pomocou kovovych predmetov.



15. Pri transporte akumulatorov dbajte na to, aby kon-
takty neboli premostené, a nepouZzivajte kovové
prepravné nadoby.

16. Skrat na akumulatore moze viest k expléziam. V kaz-
dom pripade vedie skrat k poSkodeniu akumulatora.

17. Nabijaci kébel pravidelne kontrolujte, i nie je posko-
deny. Poskodeny kabel nechajte vymenit.

18. Akumulator je vybaveny ochranou proti hilbokému
vybitiu: Pristroj sa pri vybitom akumulatore samogin-
ne odpoji. V takom pripade akumulator neodkladne
nabite.

19. Pred zimnou prestavkou akumulator este raz pine
nabite.

Pokyny na ochranu Zivotného prostredi

o Batérie nepatria do domového odpadu. Ako
% Q spotrebitel ste zo zakona povinny odovzdavat

pouzité batérie resp. akumulatory na miestach
na to uréenych. Na konci Zivotnosti pristroja
musia byt batérie resp. akumulatory vybraté
a likvidované separatne. Vase staré batérie a
akumulatory mozete odovzdavat v miestnych
zberniach alebo u vasho predajcu, resp. v
predajnom mieste.

Li-lon

9. Nabijanie akumulatorovej batérie
(obrazok 2 a 3)

Ak chcete akumulatorovu batériu vybrat, stlacte odis-
tovacie tlacidlo (8) a batériu zo zariadenia vytiahnite
(obrazok 2).

+ Nabijac¢ku (9) zapojte do zasuvky. Uistite sa, Ze nabi-
jacia stanica (10) je nastavena na rovnaké nabijacie
napétie ako zasuvka. Zelena LED dioda na nabijacke
svieti.

+ Akumulatorovu batériu (4) zasurite do nabijacej sta-
nice (10). Zasunutie je mozné iba v jednej polohe
(obrazok 3).

» Zaciatok nabijania signalizuje ¢ervena kontrolna di6-
da na nabijacke (9). Na akumulatorovejj batérii (4)
blikaju 3 zelené LED diédy.

» Ak je akumulatorova batéria nabita, Cervena kontrolna

diéda na nabijacke (9) sa zmeni na zelenu farbu.

Nabijanie sa automaticky ukon¢i. Na akumulatorovej

batérii prestanu svietit 3 LED diody.

Nabijanie trva priblizne 3-5 hodin. Pogas nabijania sa

akumulatorova batéria zohreje, ¢o je Uplne normalne

a nejedna sa o poruchu. Akumulatorovu batériu od-

strante z nabijacky najneskdr po 5 hodinach.

Tip: poCas nabijania mdze obcas dojst k prekroceniu

nastavenej teploty. Aby nedo$lo k poskodeniu aku-

mulatorovej batérie, nabijacie zariadenie automaticky

prestane s nabijanim. Cervena kontrolna diéda svieti

neprerusovane. V takom pripade akumulatorovu batériu

vyberte z nabijacieho zariadenia a nechajte ju ochla-

dit na priblizne 30 minat. Potom opatovne zacnite s

nabijanim tak, Zze akumulatorovl batériu zasuniete do

nabijacieho zariadenia.

+ Dobu nabijania nie je nutné sledovat.

+ V pripade nepouzivania, nabijacie zariadenie odpojte
z0 zasuvky.

* Ak sa akumulatorova batéria nenabija, skontrolujte
napatie zasuvky. V pripade, Ze nabijanie akumulato-

rovej batérie nie je mozné, nabijacku a akumulatorovu
batériu zaslite do servisu.

Pre overenie nabijania stlacte tladitko X (obrazok 3).

M6ze dojst k nasledovnym zobrazeniam:

« vSetky 3 kontrolné diédy svietia: akumulatorova ba-
téria je nabita,

« svietia 2 kontrolné diédy: nabijanie je zatial v poriadku,

« svieti 1 kontrolna diéda: prazdna akumulatorova baté-
ria. Nutné je okamzité nabitie.

Tip! Akumulatorova batéria (4) pri prvom nabijani ne-
dostiahne pInt kapacitu. Cervena diéda prestane svietit
az ked nabijacku (9) odpojite zo siete. Pre dosiahnutie
maximalneho nabitia je niekedy potrebnych viacero
nabijacich cyklov.

Tip! Akumulatorova batéria obsahuje ochranu pred
nadmernym vybitim; zariadenie sa v pripade prazdnej
akumulatorovej batérie automaticky vypne. V takom
pripade akumulatorovu batériu okamzite nabite.

Teplotna a napat'ova ochrana

Pri dlhoro¢nom pretazeni zariadenia sa méze akumula-
torova batéria vypnut. V takom pripade pockajte pribliz-
ne 30 minut, kym sa batéria ochladi.

10. Zapnutie / Vypnutie noznic (obr. 4 a 5)

Nabitd akumulatorovi batériu (4) vioZte do noZnic na
Zivé ploty. Cervené odistovacie tlacidlo (8) na akumula-
torovej batérii musi riadne zapadnut' (obrazok 4).

Pred zapnutim noznic sa vzdy postavte do bezpecnej
stabilnej pozicie.

VaSe noznice su vybavené obojruénym bezpecnostnym
spinanim. Na zapnutie stlacte spina¢ na zadnej rukovati
(1) a na prednej rukovati (2) (zadny spina¢ je uvolneny
stlacenim tlac¢idla na blokovanie zapnutia ,X“). Na vyp-
nutie oba spinace uvolnite. NozZnice sa zastavia okamzi-
te po uvolneni jedného zo spinacov.

11. Drzanie plotovych noznic pocas
pouzivania (obr. 6)

S tymto elektrickym naradim mézete rychlo a pohodine
strihat kry a Zivé ploty.

1) Strihanie Zivych plotov

» Mladé vyhonky sa strihaju najlepSie pohybmi ako s
kosou.

« Staré, silnejsie Zivé ploty sa strihaju najlepSie pohyb-
mi ako s pilou.

» Vetvy, ktoré su prili§ hrubé pre noze noznic, by mali
byt vopred odrezané pilou.

« Strany zivého plota by mali byt strihané omladzova-
cim spésobom smerom nahor.

2) Na dosiahnutie rovnakej vysky
» Napnite $ndru v Ziadanej vyske.
« Strihajte rovno nad touto liniou.

Pozor: Dbajte na pevnl poziciu, aby ste zabranili
posmyknutiu a pripadnému zraneniu. Noze drzte vzdy
smerom od tela.
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12. Udrzba

Pred vSetkymi pracami na zariadeni vzdy z pristroja
vyberte akumulator!

Doélezité: Po kazdom narocnejSom pouziti noznic na
zivé ploty je nutné vycistit a naolejovat noze. Tym sa
rozhodujucim spdsobom ovplyvnuje Zivotnost pristro-
ja. Poskodené rezacie zariadenia musia byt okamzite
odborne vymenené. N6z ocistite suchou textiliou, pri
silnom znecisteni kefou. Opatrne: nebezpecenstvo
poranenia! Na naolejovanie noZov pouzivajte pokial
mozno ekologické maziva. (obr.7)

Brusenie nozov

Noze nepotrebuju viac menej Ziadnu udrzbu a pri zod-
po-vedajucom pouziti nemusia byt dobrusované. Kvoli
vyvarovaniu sa zraneniu, i pri nebeziacom nozi, je za-
kryté ostrie noza neostrym hrebefiom (zob. 7). Tym sa
n6z neda uzivatelom nabrusit bez toho, aby sa napred
pristroj neotvoril, ¢im sa zasiahne i do jeho bezpe¢nost-
nej konfiguracie.

NabrUsenie nozov by sa preto malo nechat previest iba
v odbornej dielni.

Vymena nozov

Iba odborné nasadenie nozov zaruci bezchybnl pre-
vadzku a funkciu vy$Sie uvedeného bezpecnostného
nastavenia nozov. Vymenu nozZov preto smie vykonat
iba odborny servis.

13. Optimalna bezpeénost

Noznice na Zivé ploty su vybavené piatimi optimal-
nymi bezpeénostnymi prvkami v podobe obojruéné-
ho bezpec¢nostného spinania, rychleho zastavenia
nozov, ochranného stitu, bezpecnostnej listy na
noze a ich protinarazovej ochrany.

Pozor: Ak zistite, Ze niektoré z tychto zariadeni
& nie je funkéné, okamzite preruste pracu a dajte
noznice opravit do servisného strediska.

1) Obojruény bezpeénostny spinaé (obr. 5)

Na zapnutie stroja a po¢as prace su potrebné obe ruky:
jedna ruka tla¢i spina¢ na zadnej rukovati (1) a druhou
rukou sa obsluhuje spina¢ na prednej rukovéti (2). Ako-
néhle ako stisk jednej ruky povoli, noznice sa behom 0,5
sekundy zastavia.

2) Rychle zastavenie noznic

Ak uvolnite stisk jedného z dvoch ovladdacich spinacov,
noze sa velmi rychlo zastavia (do 0,5 s), ¢o zabrani
pripadnému zraneniu.

3) Bezpecnostna vodiaca lista (obr. 8)

Vodiaca lista po celom obvode liSty presahuje strihacie
noze a svojim tvarom chrani telo obsluhy pri ndhodnom
kontakte s nozmi, a tym zniZuje riziko poranenia.

4) Spevnena S$picka listy (obr. 1)

Vpredu presahujica vodiaca lista noza zabrariuje vzniku
spatnych Gderov pri styku noznic s pevnymi predmetmi
(napr. mur, pevny plot atd’.).

5) Ochranny prvok prevodu

Ak sa do rezacich noZov zaklinia pevné predmety a za-
blokuju motor, okamzite vypnite stroj. Vytiahnite zastrcku
z0 siete, odstrante predmet a pracujte dalej.

Pristroj je vybaveny ochranou pred pretazenim, ktora
pri zablokovani nozov chrani prevod pred mechanickym
poskodenim.

14. Uskladnenie noznic na zZivy plot po pouziti

Noznice na Zivy plot ukladajte tak, aby strihacie noze
nemohli spdsobit Ziadne poranenie — nasadte na ne
ochranné puzdro.

Délezité! Noznice na zivy plot by mali byt ¢istené a nao-
lejované po kazdom pouziti. (vid kap Udrzba). Podstatne
ekologicky odburatelny olej. Potom uloZte noznice do
ochranného puzdra.

15. Nahradné diely

Ak potrebujete prisluSenstvo alebo nahradné diely,
obréatte sa na na$ servis. Nepouzivajte na pracu s tymto
zariadenim Ziadne pridavné ¢asti, okrem tych, ktoré
odporic¢a nasa firma.

V opaénom pripade méze obsluhujica osoba alebo
nezlcgastnena osoba nachadzajlca sa v blizkosti utrpief
zranenie alebo zariadenie sa moze poskodit.

Pri objednavani nahradnych dielov uvadzajte nasledu-
juce udaje:

« typ pristroja,

« vyrobné Cislo pristroja

16. Servisna sluzba

Elektrické spotiebi¢e muze opravovat pouze autorizova-
ny pracovnik s elektrotechnickym vzdélanim.

Pokud nuzky odesilate do opravy, popiste podrobné
Vami zjisténou poruchu.

17. Upozornenia k ochrane Zivotného
prostredia/likvidacii

Ak pristroj dosluzil, odovzdajte ho odbornl likvidaciu.
Rozstrihnite siefovy kébel, aby ste zabranili zneuzitiu.
Pristroj nelikvidujte spolu s domovym odpadom. V
zaujme ochrany Zzivotného prostredia ho odovzdajte v
zbernom stredisku pre elektrické pristroje. Informéacie
o adrese a otvaracich hodinach vam poda kompetent-
né vedenie obce. V uréenych zbernych strediskach
odovzdajte aj obalové materidly a opotrebované Casti

prislusenstva.
ﬁ Plati iba pre krajiny EU

Elektrické nastroje nehadzte do domového
mmmm odpadu!

V stlade s eurépskou smernicou 2012/19/ES o odpade
z elektrickych a elektronickych zariadeni musia byt
pouzité elektrické pristroje zbierané samostatne a odo-
vzdané na ekologicku recyklaciu.
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Alternativa recyklacie voéi poziadavke spatného zas-
lania:

Vlastnik elektrického pristroja je alternativne k spatnému
zaslaniu zaviazany spolupracovat pri odbornom zhod-
noteni v pripade zrieknutia sa vlastnictva. Stary pristroj
je mozné vrétit do prisluného strediska, kde sa vykona
likvidacia v zmysle narodného zékona o recyklacii a za-
kona o odpade. Netyka sa to Casti prisluSenstva starych
pristrojov a pomocnych prostriedkov bez elektrickych
suciastok.

18. Zaru¢né podmienky

Nezavazne od zavézku predajcu vyplyvajiceho z kupnej
zmluvy voci findlnemu odberatelovi poskytujeme na toto
elektrické naradie nasledujucu zaruku:

Zaru€na doba je 24 mesiacov a zacina predajom, ktoré
je potrebné preukaza origindlom predajného dokladu.
Pri komerénom uzivani a pozi€iavani sa zaru¢na doba
znizuje na 12 mesiacov. Zaruka sa nevz ahuje na diely
podliehajuce rychlému opotrebovaniu, akumulatorov a
na $kody vzniknuté v désledku pouzivania nespravneho
prisluSenstva a oprav, na pouZzitie nie originalnych die-
lov a v dosledku pouzitia nasilia, Uderu, alebo rozbitia
a svojvolného pre azenia motora. V ramci zaruky sa
robi iba vymena defektnych dielov, a nie kompletnych
pristrojov. Opravy v zaruke smu vykonava iba autorizova-
né opravovne, alebo podnikovy servis. V pripade cudzich
zasahov zaruka zanika.

Porto, zasielatelské ako aj iné nasledné naklady nesie
kupujuci.

19. ES Vyhlasenie o zhode

]

My, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany, prehlasujeme vo vlastnej zodpovednosti, Ze
vyrobky Akumulatorové noznice na zivy plot a kry IAHS 20-5115, na ktoré sa toto prehlasenie vz ahuje, vyho-
vuju platnym bezpeénostnym a zdravotnym poziadavkam EU-smernic 2006/42/ES (Smernice o strojoch), 2014/30/
EG(EMC-smernica), 2006/95/ES (Smernica o elektrickych zariadeniach nizkeho napatia), 2011/65/EU (Smernice
o RoHS) a 2000/14/ES (Smernica o hluku). Na odborné aplikaciu bezpeénostnych a zdravotnym poziadaviek, uve-

denych v tychto EU-smerniciach, sa pouzili nasledujice normy a/lebo technické Specifikacie:

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011

EN 55014-2:1997+A1:2011+A2:2008

EN 60745-2-15:2009+A1:10

EN 60745-1:2009+A11:10

EK9-BE-89:2014

PAK-Anforderung fiir GS / PAH Requirement for GS AfPS GS 2014:01 PAK
EK9-BE-77 (V3):2015; EK9-BE-91:2015

EN 50581:2012

namerana hladina zvukového vykonu 87,1dB (A)

zarucovana hladina zvukového vykonu 92,0 dB (A)

Metédy vyhodnocovania zhody podra prilohy V / Smernice 2000/14/ES
Rok vyroby je vytladeny na typovom &titku a dodato¢ne sa dé zistif podfa pokracujliceho sériového Cisla.

HEAL

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Munster, 25.09.2018

Archivécia technickych podkladov: Ikra GmbH, Matthias Fiedler, Schlesierstrae 36, 64839 Miinster, Germany
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SERVICE

DE | Ikra Mogatec - Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ 03725 449-335

03725 449-324

>4 service.ikra@mogatec.com

AM | UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4

0002 Yerevan

@ +374 10239697

+374 10 239697

P4 unitools@mygarden.am

AT | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ +43 7207 34115

+49 3725 449-324

M info@ikra.de

BE | QBC Machinery
Europaplein 19 bus 21
3620 Lanaken

@ Hotline: 0800 17627
] info@gbcsolutions.eu

BG | DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofia

@ +359 2 4830225

+359 2 9786477

P4 markovad@dezmomotors.com

CH | Wetec Service und Verkauf AG
Tafernstrasse 14

5405 Baden-Dattwil

@ +4156 62274 66

+41 56 622 89 62

4 lager@wetec.ch

CY | Lambrou Agro Ltd.

11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia

@ +357 22667908

+357 22667157

D4 info@lambrouagro.com.cy

CZ | Drupol

T.G. Masaryka 81/833

277 13 Kostelec nad Labem

@ +420 326 981228

£ +420 326 990 012

D4 zahradnitechnika@drupol.cz

DK | Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
© +4548 2870 20
P4 post@bahn-larsen.dk

EE | Hooldusbuss ou
Kabehkopll tee, 5

79221 Kohila vald Raplamaa
@) +37256 678 672

4 info@hooldusbuss.ee

ES | Yaros Dau

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4
17820 Banyoles (Gironal

@ +34 902 555 677

+34 972 57 36 00

P4 info@yaros.es

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

Fl | Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
@ 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 — 18.00
£ 010-293 0263
4 posti@railmit.fi

- Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:
Vous trouvez nos adresses SAV sous:
Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

FR | ikra Service France

20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Batiment 5
31190 Auterive

@ +335615078 94

E) +33 5342807 78

>4 contact@ikrafrance.fr

GB | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UK/N.Ireland: 0344 824 3524

D4 customerservice@b-gr8.co.uk

GR | Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street

13679 Aharnes

@ +30 210 2402020

£ +30 210 2463300

P4 sales@bulbcenter.gr

HR | VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

@ +38591 5713164
5, +385 1 3454 906

>4 var.erco@gmail.com

HU | Tooltechnic Kft.
Budadrsi Ut 165.

1112 Budapest

@ +36 1330 4465

& +36 1283 6550

P4 info@tooltechnic.net

IN | Agritech Floritech Inc.

206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India

@ +91 11 45662679

+91 11 25597432

X info@agrifloritech.com

IR | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
@ +353 1890 8823 74
+44 113 385 1115
D4 enquiries@gardenhomepower.com

IT |lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 A%TI (AT)

@ +39 0141477309

+39 0141 440385

D4 brumargp@brumargp.it

JO | Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +9626 585 0251

& +962 6 582 5728

4 info@tahaandgashou.net

LT |ikra Lithuania

Kalvarijy g. 206

08314 Vilnius

@ +370641 76434/ +370 6491 5665
4 parduotuve@fokusgroup.lt

LU | Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers

4918 Bascharage

@ +352 507622

+352 504889

MK | FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +389 23063190

+389 2 3063190

P4 fero@t-home.mk

MD | OLSOM S.R.L.

Mateevici Str., 38/1

2009 Chisinau

@ +373 22214075

+373 22 225009

>4 olsommtd@googlemail.com

NL | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

+31 599 672650

>4 info@muldertechniek.nl

NO | Maskin Importoren AS
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 64 95 3500

+47 64 95 35 01

P4 post@maskinimp.no

PL | ikra Service Polska

ul. Ostroroga 18A

01-163 Warszawa

@ +48 22 4245420 / 22 3926058
+48 22 4335045

4 serwis@abematech.pl

PT | Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
@ +351939 134 145
+351 232 619 431
4 Spv.ikra@uvilcol.pt

RO | BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

+40 264 406 703

4 tehnic@bronto.ro

SE | ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

[ ikrawinbladh@gmail.com

S| | BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233

1000 Ljubljana

@) +386 1256 4868

+386 1 256 4867

4 bibiro.ljubliana@siol.net

SK | AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable

@ +42102 62 859549
+421 02 62 859052
M info@agfinvest.sk

TR | ZIMAS Ziraat Makinalari San. ve Tic. A.S.
;2(1)2/1 Sokak No:101/G Yenisehir

©® +90 232 4364618/4594094

+90 232 4364619

> info@zimasziraat.com

UA | TOB ,TK ,,€BpOiHCTPyMEHT
(LLC "TC "Euroinstrument")
6yn. |. INence, 79
04080 M. Kuie, Ykpalna
@ +38(044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
P4 ikra@eurotools.com.ua
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