000000060000006000

HEM 1000

Elektro-Motorhacke Elektrisk manuell jordfreser
Electric-Tiller Motorlu capa

Moto-béche Motorova okopavacka
Motorhakfrees Motorova plecka
Motozappa Motorni prekopalnik
Troceadora a motor Motorna sjeckalica
Elektriske handjordfraser A motoros kapa
Elektrisk-Jordfrasen EnexkTpuuecka ¢pesa

Sahkokayttoinen kasijyrsin
Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use!

Manuel d’utilisation - Traduction du mode d’emploi d'origine
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!

GebruiksaanWijZing =Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!

Istruzioni per I’US 0 - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per I'utilizzo!

| B
Instrucciones de Manejo - Traduccion de las instrucciones de servicio original § ;
iLea las instrucciones de manejo antes de efectuar la puesta en marcha! fl d

- f
BrugsanVIsnlng - Oversaettelse af den originale driftsvejledning }
Lees instruktionerne, inden maskinen tages i brug!

Bruksanvisning - Oversattning av den ursprungliga instruktionen
Las bruksanvisningen fére anvandning!

Kayttoohjeet - K&annos alkuperaisesta kayttéohjeet
Lue kayttdohjeet ennen kayttoa!

Bruksanvisning - Oversettelse av den originale bruksanvisningen
Les bruksanvisningen fgr bruk!

Kullanim Talimati - ben ceviri orijinal
Calistirmadan énce kullanma talimatini okuyunuz!

Navod k pouziti - prekiad pavodniho névodu k pouziti

Pfed pouzitim je nutné si pfecist navod k pouziti!

Navod na obsluhu - prekiad psvodného navodu na pouzitie
Pred pouzitim pristroja si pozorne prec¢itajte navod na obsluhu.

Navodila za uporabo - Prevod originalnega navodila za uporabo
Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!

UpUtStVO Za uporabu - Prijevod originalne upute za uporabu
Prije stavljanja u pogon procitajte uputstvo za uporabu!

I__(ezeleSi Utasistas - Az eredeti hasznalati utasitas forditasa
Uzembe helyezés el6tt olvassuk el a kezelési utmutatot!

YnbTBaHe 3a ynOTpeéa - MpeBog, Ha OPUrMHANHOTO PHLKOBOACTBO 3a ynoTpeba
Mpeou nyckaHe B ekcrnoaTauus npovyeTeTe pbKOBOACTBOTO 3a ynotpeba!
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Einschalthebel
Sicherheitsschalter/Stecker-Kombination
Netzleitung mit Stecker
Kabelzugentlastung

Oberer Fiihrungsholm

Mittlerer Fihrungsholm

Motorgehause

Unterer Fiihrungsholm

Haltewinkel

. Schutzabdeckung
. Zinken

. Rad

. Drehknopf

. Hacksporn

FR
Levier de mise en route

Combinaison interrupteur de sécurité/ prisete

Ligne de réseau

Décharge de traction du cable
Barre de guidage supérieure
Mancheron de guidage mitoyen
Carter du moteur

Barre de guidage inférieure
Coude de retenue

. Ecran de protection
. Dent

. Roue

. Bouton tournant

. Eperon

IT

Leva d’innesto

Interruttore di sicurezza/spina multipla
Cavo di rete

Passafilo

Parte superiore della stegola

Stegola intermedia

Incastellatura del motore

Parte inferiore della stegola

Staffa

. Copertura protettiva
. Coltelli

. Ruota

. Manopola

. Sperone

DK

Starthandtag
Sikkerhedskontakt/stik kombination
Netledning

Treekaflastning til kabel

Qverste styrestang

Midterste styrestang

Motorhus

Nederste styrestang

Holdevinkel

. Sikkerhedsskaerm
. Teender

. Hjul

. Drejeknap

. Jordspyd

©CONOOPWN =

GB
Trigger lever
Safety switch/plug combination
Mains cable
Cable strain relief
Guide bar, upper section
Central guiding tube
Motor housin
Guide bar, lower section
Holding bracket

. Protective shield
. Tines

. Wheel

. Turning knob

. Spur

NL

Inschakelhefboom
Veiligheidsschakelaar/stekkercombinatie
Netleiding

Snoerontlasting kabel

Bovenste geleidesteel

Middelste stang

Motorhuis

Onderste geleidesteel

Hoekstuk

. Beschermende afdekking
. Tanden

. Wiel

. Draaiknop

. Hakstaart

ES

Palanca de conexién

Conmutador de seguridad, combinacién de enchufes
Cable de red

Descarga de traccion a cable

Larguero de guia superior

Barra de conduccion central

Carcasa del motor

Larguero de guia inferior

Escuadra de sujecion

. Cubierta protectora
. Diente

. Rueda

. Llave giratoria

. Reja

SE

Tillkopplingsspak

Kombination sakerhetsbrytare/stickpropp
Natkabel med stickkontakt
Dragavlastning

Styre

Mittstyre

Motorkapa

Nedre riggror

Vinkelfaste

. Skyddshdlje
. Knivar

. Hjul

. Vridknapp

. Hacksporre
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Kaynnistysvipu
Turvakytkin/pistoke-yhdistelma
Verkkojohto ja pistoke
Kaapelin vedonpoistin

Ylempi ohjausaisa
Tyontdaisan keskiosa
Moottorikotelo

Alempi ohjausaisa
Pidatinkulma

. Suojalevy

. Piikit

. Pyora

. Kiertonappula

. Muokkauskannus

TR

Calistirma kolu

Emniyet salteri/Fis kombinasyonu
Figli elektrik kablosu

Kablo yukini azaltma tertibat
Ust kilavuz kirig

Orta kilavuz kirig

Motor gdvdesi

Alt kilavuz kirig

Tutucu dirsek

. Koruyucu kapak

. Gapa uglari

. Tekerlek

. Doéner digme

. Gapalama mahmuzu

SK

spinacia paka

bezpecnostny spinac/zastréka — kombinacia
Siefovy kébel sa zastrékou

odlahéenie kabla

horna vodiaca nasada

strednd vodiaca rdra

plast motora

doln& vodiaca nasada

pridrzovaci pripravok

. ochranny kryt

. ozuby

. koleso

. oto€ny gombik
. kypriaca ostroha

HR

Poluga za uklju€ivanje

Sigurnosna sklopka / kombinacija uti¢nica
Mrezni vod sa utinicom

Rasterecenje kabela

Gornji vodedi drzak

Srednja upravljacka drska

Kuc¢iste motora

Donji vodeéi drzak

Kutni drza¢

. Zastitni poklopac

. Zupci

. Tocak

. Okretni gumb

. Podupira¢ za sjeckanje

©CONOOPWN =

NO

Starthandtak
Sikkerhetsbryter/plugg-kombinasjon
Nettkabel med plugg

Kabellas

@verste styrehandtak

Styrehandtak i midten

Motorhus

Nederste styrehandtak

Holdevinkel

. Beskyttelsesdeksel
. Tinder

. Hjul

. Dreieknapp

. Bremsespore

cz

paka spinace

bezpeénostni spina¢/vidlice — kombinace
Sifovy kabel s vidlici

zaveés k odlehéeni kabelu

horni vodici nasada - fiditka s rukojetmi
stfedni vodici trubka

plast motoru

dolni vodici nasada

montazni pfipravek

. ochranny kryt

. rotavator s kypficimi metlami
. kolo

. oto€ny knoflik

. kypfici ostruha

Sl

rocica za vklop

kombinirano varnostno stikalo/vti¢nica
omrezni kabel in vti¢

priprava za razbremenitev potega kabla
zgornji vodilni ro¢aj

sredniji vodilni nosilec

ohisje motorja 7

spodnji vodilni ro¢aj

drzalni kotnik

. zasc¢itni pokrov
. zobje

. kolo

. vriljivi gumb

. trn okopalnika

HU

Bekapcsolé kar

Biztonsagi kapcsolé/ dugé-kombinacié
Halézati vezeték dugéval
Kabelhlzas-megszintetd

Fels6 vezet&szar

K6zéps6 vezetbszar

Motorburkolat

Also vezetBszar

Tartészdg

. Védéburkolat
. Fog

. Kerék

. Forgégomb
. Sarkantyu
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JlocT Ha npeanasHns Koy

KomBuHupaH npeanaseH Kiod 1 Lwencen
3axpaHBaly kaben

He3no 3a noctaBsiHe Ha 3axpaHBalus kaben
PtkoxBaTka Ha Hocava, ropHa 4act
LleHTpanHa HanpaensBalla waHra

Kopnyc Ha asurartens

PbkoxBaTka Ha Hocava, [orHa YacT

Abpxay

. MNpennaseH ekpaH

Potop

. Koneno
. Kpunuara ranka
. MpogbnGxynTen
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Abbildung und Erklarung der Piktogramme
lllustration and explanation of pictograms

Représentation et explication des pictogrammes

Afbeelding en toelichting van de pictogrammen
lllustrazione e spiegazione dei simboli
Simbolos y su significado

lllustrasjon og forklaring av symboler
Piktogramillustration og forklaring
Symbolien selitykset

DE

Gebrauchsanweisung lesen!

2 Vorsicht! Umlaufendes Werkzeug! Werkzeug lauft
nach!

Dritte aus dem Gefahrenbereich halten

Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen ausset-
zen. Bei Beschadigung des Kabels sofort Stecker
ziehen und auswechseln!

-

A~ w

GB

Read the instructions for use!

2 Caution! Rotating electrical too! Tool carries on run-

ning after being switched off!

Keep third parties out of the area of risk

4 Do not leave this electrical tool in the rain. If the
cable is damaged, disconnect from the mains imme-
diately and replace cable!

-

w

FR
Lisez attentivement le mode d’emploi!
2 Attention! Appareil rotatifl L'appareil marche a

-

retardement!
3 Tenez les tierces personnes hors de la zone de danger
4 Ne laissez pas cet appareil électrique sous la pluie
En cas d'endommagement du céble, retirez immé-
diatement la prise et procédez au remplacement!
NL
1 Gebruiksaanwijzing lezen!

2 Voorzichtig! Draaiend werktuig! Apparaat draait

na uitschakelen nog even door!

Derden uit de gevarenzone houden!

4 Dit elektrische apparaat niet aan de regen blootstellen
Bij beschadiging van de kabel onmiddellijk de
stekker uit het stopcontact halen en verwisselen!

w

@
/2

lllustration och forklaring av symboler
CIZIMLER VE SEKILLERIN IZAHI

Vyobrazeni a vysvétlivky k piktogramum
Obrazky a vysvetlenie piktogramov

Slika in pojasnilo k piktogramom

Slike i objasnjenje piktograma

A piktogarmok abrazolasa és magyarazata
WUntocTpauun u o6ACHeHWe Ha NUKTOrpamMmuTe

A
@N_

6 7
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Bei Reparaturen - Netzstecker ziehen!

Warnung! Wenn die Maschine lauft, Hande und
FuRe vom Messer fernhalten.

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht mit
dem Hausmiill/Restmdill entsorgt werden. Das Altge-
rat nur in einer offentlichen Sammelstelle abgeben.

Disconnect mains plug before carrying out any
repairs!

Warning! Keep your hands and feet well clear of
the blades

Attention: Environmental Protection! This device may
not be disposed of with general/household waste.
Dispose of only at a designated collection point.

5 Lors de réparations, retirez toujours la prise!
6 Attention! Lorsque I'appareil fonctionne, éloigner

mains et pieds des lames.

7 Attention! Protection de I'environnement! Le présent

appareil ne peut en aucun cas étre éliminé avec les
ordures ménagéres/déchets. Toujours déposer les
appareils usagés dans un centre de collection.

5 Bij reparaties — stekker uit het stopcontact halen!
6 Robuust, slipvrij schoeisel dragen

Werkhandschoenen dragen!

7 Opgelet milieubescherming! Dit apparaat mag niet bij

het gewone huishoudelijke afval worden aangeboden.
Het oude apparaat alleen bij een gemeentelijk of
regionaal afvalverzamelstation inleveren.
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IT

Leggere le istruzioni per 'uso!

Avvertenza! Utensile in movimento! Utensile in
autoavanzamento!

Mantenere terzi fuori dall’area a rischio

Non esporre I'apparecchio elettrico alla pioggia

In caso di danno al cavo togliere immediatamente il
connettore e sostituire il cavo!

ES
Leer las instrucciones de servicio.

Precaucién: Herramienta recirculante.

La herramienta es arrastrada.

Mantener a terceros fuera de la zona de peligro.
No exponer este aparato eléctrico a la lluvia.

DK

Advarsel! / Laes brugsanvisningen!

Forsigtig! Roterende veerktgj! Vaerktgjet standser
ikke straks!

Hold andre personer uden for farezonen

Dette elektriske veerktgj ma ikke udsaettes for regn
Ved beskadigelse af kablet skal stikket omgaende
traekkes ud og kablet skiftes!

SE

Varning! / Las bruksanvisningen!

Varning! Roterande verktyg! Verktyget har eftergang!
Hall obehoriga borta fran riskomradet

Utsatt inte detta elverktyg for regn Om kabeln ar
skadad, dra omedelbart ur stickproppen och byt ut
kabeln!

Fl

Varoitus! / Lue kayttdohje!

Varo! Pyoriva tyokalu! Tyokalu pydrii sammutuksen
jalkeenkin viela vahan aikaa!

Pida muut henkil6t loitolla vaara-alueelta!

Ala jata tata sahkolaitetta ulos sateeseen!

NO

Ved skader pa kabelen ma du straks trekke ut
Forsiktig ! Roterende verktoy! Verktayet fortsetter &
rotere en stund etter at maskinen er slatt av!

Hold andre personer borte fra faresonen.

Ikke utsett dette elektriske verktayet for regn.

TR

Kullanma kilavuzunu okuyunuz!

Dikkat! Doner takimlar! Takimlar bir siire daha
calismaya devam eder!

Ugiincli sahislar tehlike bélgesinden uzak tutunuz
Bu elektrikli aleti yagmura maruz birakmayiniz

5 Nel caso di riparazioni — togliere il connettore di rete!

6 Avvertenza! Non avvincinarsi alla lama se la
macchina & in funzione

7 Attenzione protezione dell’ambiente! Questo
apparecchio non pud essere smaltito con la
spazzatura domestica/con rifiuti non riciclabili.
Consegnare I'apparecchio vecchio esclusivamente
in un punto di raccolta pubblico.

5 Si se estropea el cable, desenchufar enseguida y
cambiarlo.

6 Precaucion !

7 SIMBOLO DE ADVERTENCIA. Informa sobre
peligros, da advertencias e indica situaciones que
requieren especial precaucion. Se emplea también
conjuntamente con otros simbolos o pictogramas.

5 Ved reparationer - tr¢k netstikket ud!
6 Advarsel!
7 NB! Miljgbeskyttelse! Dette apparat ma ikke

bortskaffes sammen med husholdningsaffald/
restaffald. Aflever det gamle apparat kun pa en
kommunal modtagestation.

5 Vid reparationer - dra ur natkontakten!

6 Varning !

7 Observera miljoskydd! Denna apparat far inte
slangas i hushallssopor/restsopor.
Den kasserade apparaten far endast lamnas till en
allman atervinningsstation.

5 Jos kaapeli on vaurioitunut, veda pistoke heti
pistorasiasta ja vaihda kaapeli!

6 Varo!

7 Huomioitava ymparistonsuojelu ! Tata laitetta ei
saa heittaa tavalliseen jatesankoon/
kuivajatesailioon. Kaytosta poistettu laite on
toimitettava sille tarkoitettuun kerayspisteeseen.

Les bruksanvisningen!

stopslet og skifte ut kabelen!

Forsiktig !

OBS miligvern ! Denne maskinen skal ikke kastes

i hush oldningsavfallet/restavfallet. Den gamle
maskinen skalt bare leveres inn til et offentlig deponi.

~N o

5 Kablo hasar gordugiinde, derhal fisi gekiniz ve !
kabloyu degistiriniz

Dikkat!

Dikkat ¢evre korumasi ! Bu cihazin ev ¢opi/artik
¢op ile imha edilmesi uygun degildir.Eski cihaz
sadece resmi bir atik biriktirme yerine verilebilir.

~N o
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Varovani! / Pfectéte si navod k pouziti!

Pozor! Rotaéni nastroj! Rotavator se to¢i po

vypnuti setrvaénosti!

V nebezpecném okruhu se nesmi pohybovat tfeti osoba
Tento elektricky pfistroj chrarite pfed destém.

Pfi poSkozeni kabelu okamzité vytahnéte ze
zasuvky a kabel vymérite!

SK

Pozorne si preditajte tieto pokyny

Vystraha! Dbajte na to, aby sa pri prevadzke
pristroja nedostali Vase ruky a nohy pod kryt
pristroja. Pozor! Rota¢ny nastroj! Nastroj ma dobeh!
Vystraha! Divakov udrzujte v bezpeénej vzdialenosti.
Dbajte na odmrstené predmety

Tento elektricky pristroj nevystavujte dazdu.

V pripade poskodenia kabla okamzite vytiahnite

siefovll zastrcku a poskodeny kabel vymeiite !

Sl

Opozorilo! / Preberite navodilo za uporabo!

Pozor! Orodje, ki se lahko vrtil Orodje z zapoznelo
zaustavitvijo!

Tretje osebe naj se ne nahajajo na nevarnem obmocju!
Nosite delovne rokavice !

HRV

Upozorenje! / Obvezatno procitajte uputu za uporabu!
Pozor! Rotacijski alat! Alat se pokrece inercijski!
Druge osobe udaljite iz podrucja rada.

Nosite radne rukavice!!
HU
Olvassa el a hasznalati utasitast!
Legyen el6vigyazatos! Forg6 szerszam!
A szerszam késleltetve all le!
Harmadik személyeket a veszélyeztetett terilettd|
tavol tartjuk
A villamos szerszamot esének kitenni tilos
A vezeték sérllése esetén azonnal kihlizzuk a
csatlakozé dugét, majd kicseréljik!

BG

I'IpoueTeTe PBKOBOACTBOTO 3a eKkcnnoarauma.

2 BHumanue! Enektpoypea ¢ BbpTALLM Ce YacTu!

Vpen'bT npoAab/mHKaBa Aa ce ABWXKU U cnea
M3KNK4YBaHeTo My!

TpeTv nuua TpABBa Aa ce AbPXKaT Ha pascToAHue oT

onacHara 30Ha
He ocrassiite enektpoypena noa awxaa. Mpu
nospesa Ha kabena, uskno4eTe HezabaBHO OT
KOHTaKTa U cmeHeTe kabena.

7

5

o

7

5

Pfi opravé — vytahnéte sifovy pfivod ze zasuvky!
Varovani! Rotaéni pracovni nastroj. Pfi béhu motoru
udrzujte nohy i ruce mimo dosah rotujicich metel!
Pozor! Ochrana zivotniho prostfedi! Tento pfistroj se
nesmi likvidovat spoleéné s domovnim/komunalnim
odpadem. Vyslouzily pfistroj je zapotfebi odevzdat
ve sbérné, zabyvajici se ekologickou likvidaci.

Pri opravéch - vytiahnite siefovu zastréku!
NEBEZPECENSTVO ! Do blizkosti rotujucich dielcov
dalebo pod ne nedavajte ruky a nohy. Vzdy sa drzte
v bezpecnej vzdialenosti od vyha-dzovacieho otvoru.
Cepele rotuju este nejaku dobu aj po vypnuti pristroja.
POZOR OCHRANA ZIVOTNEHO PROSTREDIA!
Tento pristroj sa nesmie likvidovat spolo¢ne s
domovym/komunalnym odpadom. Vysluzily pristroj
je potrebné odovzdat do zbernych surovin.

Pri poskodbi kabla takoj izvecite elektricni vtic

in kabel zamenjajte!

Pozor!

Pozor, varstvo okolja! Te naprave se ne sme
zavre€i skupaj s hiSnimi/ostalimi odpadki.
Odsluzeno napravo oddajte le na javnem zbirnem
mestu.

Ako je kabel ostecen, utika¢ odmah izvadite iz
utiénice i zamijenite ga!

Pozor!

Pozor Zastita okolisa! Ovaj uredaj se ne smije
zbrinuti sa kuénim otpadom / preostalim otpadom.
Stari uredaj se treba predati javnom mjestu za
sakupljanje otpada.

Javitasok esetén - kihizzuk a hal6zati csatlakoz6
dugot!

Figyelmeztetés!

Figyelem - Kérnyezetvédelem! A készilék nem
artalmat-lanithaté a haztartasi/altalanos
hulladékokkal egyutt. A régi késziléket nyilvanos
gydjtéhelyen adjuk le.

Mpeaun aa npeanpuemeTe KakBuTo 1 aa 6uno
ornepauuu No pemMoHTa Ha ypeaa, ro MsKnouete ot
Mpexara.

BHumanue! MNaseTe pbleTe v Kpakata cv aaney ot
peXxeLuuTe yacTu.

BHumanue! 3awmta Ha okonHata cpeaa! Ypeast

He TpAGBa Aa ce U3XBBLPNA C OTnaabLuTe OT
oMakuHeTBOTO. TpABBa Aa ce 3aHece Ha cneunanHo
onpeneneHuTe 3a ToBa MecTa.



Elektro-Motorhacke

Technische Daten

DEUTSCH

Modell HEM 1000
Nennspannung V~ 230
Nennfrequenz Hz 50

Nennleistung W 1000
Leerlaufdrehzahl min-’! 220
Arbeitsbreite mm 300

Maximale Arbeitstiefe mm 200

Gewicht kg 9,9
Schalldruckpegel Lpa gemaR EN 709 dB (A) 77 K'3,0 dB(A)
Vibration gemaR EN 709 m/s? <25 K15m/s?

Schutzklasse II; Schutzart IPX4

Technische und optische Veréanderungen kénnen im Zuge der Weiterentwicklung ohne Vorankiindigung vorgenom-
men werden. Alle Angaben dieser Gebrauchsanweisung sind deshalb ohne Gewahr. Rechtsanspriiche, die aufgrund
der Gebrauchsanweisung gestellt werden, kdnnen daher nicht geltend gemacht werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektro-
werkzeuge

Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versdumnisse bei der Ein-
haltung der Sicherheitshinweise und Anweisun-
gen konnen elektrischen Schlag, Brand- und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug® bezieht sich auf netzbetriebene Elek-
trowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a)

b

-

[

-

2)
a)

Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeits-
bereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube be-
finden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Démpfe entziinden kénnen.

Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das Gerét
verlieren.

Elektrische Sicherheit

Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges
muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf
in keiner Weise verandert werden. Verwenden Sie
keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeer-

b)

c

-

d

-

e)

f)

3)
a)
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deten Geraten. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages.

Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihlschrianken. Es besteht ein erh6htes
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn |hr Kérper
geerdet ist.

Halten Sie das Gerét von Regen oder Nasse fern.
Das Eindringen von Wasser in ein Elektrogerét er-
héht das Risiko eines elektrischen Schlages.
Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Gerat zu tragen, aufzuhingen oder um den Ste-
cker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Gerateteilen. Beschédigte oder
verwickelte Kabel erhbhen das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel,
die auch fiir den AuBenbereich zugelassen sind.
Die Anwendung eines fiir den AuBenbereich geeig-
neten Verldngerungskabels verringert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb eines Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der
Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie
tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit
einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elekt-

Originalbetriebsanleitung



rowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter dem
Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Ge-
brauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Si-
cherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je
nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie unbeabsichtigte Inbetriebnahme.
Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug
ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Strom-
versorgung und/oder den Akku anschlieBen, es
aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Gerétes den Finger am Schalter haben oder
das Gerét eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlie3en, kann dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich
in einem drehenden Geréteteil befindet, kann zu
Verletzungen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder
lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und Auffangeinrichtungen
montiert werden kdnnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig ver-
wendet werden. Verwendung einer Staubabsau-
gung kann Gefdhrdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir
Ihre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist geféhrlich
und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/
oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Gerate-
einstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln
oder das Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmal3-
nahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Gerites.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
Berhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen
Sie Personen das Gerat nicht benutzen, die mit
diesem nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sung nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind

e)

-
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5)

geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt. Kontrollieren
Sie, ob bewegliche Geriéteteile einwandfrei funk-
tionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen
oder so beschidigt sind, dass die Funktion des
Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerates
reparieren. Viele Unfélle haben ihre Ursache in
schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu fiihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zubehor, Ein-
satzwerkzeuge usw. entsprechend diesen An-
weisungen und so, wie es fiir diesen speziellen
Geratetyp vorgeschrieben ist. Beriicksichtigen
Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die auszu-
fiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerk-
zeugen fiir andere als die vorgesehenen Anwendun-
gen kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

Service

Lassen Sie ihr Elektrowerkzeug nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Gerétes erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise

T

Bitte beachten Sie: Dieses Geriat darf in Wohn-
gebieten nach der deutschen Maschinenlarm-
schutzverordnung vom September 2002 an
Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von
20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genom-
men werden.

Beachten Sie zusitzlich auch die landesrechtli-
chen Vorschriften zum Larmschutz!

Vor Inbetriebnahme
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Das Gerat muss vor dem Gebrauch korrekt zusam-
mengebaut werden.

Das Gerat muss vor dem Gebrauch sorgfaltig tber-
pruft werden. Arbeiten Sie ausschlieBlich mit Gera-
ten, die in einwandfreiem Zustand sind. Sollten Sie
einen Defekt an dem Gerat bemerken, der magli-
cherweise eine Gefahr fur den Bediener darstellen
kann, betreiben Sie das Gerat erst nachdem der De-
fekt beseitigt wurde.

Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte Teile
aus Sicherheitsgriinden aus. Verwenden Sie aus-
schlieflich Originalteile. Teile, die nicht vom Herstel-
ler des Gerats stammen, kénnen schlecht sitzen und
zu Verletzungen flhren.

Vor dem Betrieb missen alle Fremdkdrper von der
Arbeitsflache entfernt werden, achten Sie auch wah-
rend des Betriebs auf Fremdkérper.

Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder ausreichend hel-
lem kinstlichem Licht.

Tragen Sie einen Augenschutz und eine Gesichts-
oder Staubmaske bei staubigen Verhaltnissen.
Tragen Sie angemessene Kleidung. Beachten Sie



beim Gebrauch des Gerats folgende Heinweise in

Bezug auf die Arbeitskleidung:

- Der Gebrauch von Schutzhandschuhen und stabi-
lem Schuhwerk wird empfohlen.

- Tragen Sie langes Haar unter einer geeigneten
Kopfbedeckung oder ahnlichem.

- Tragen Sie keine weiten Kleidungsstiicke oder
Schmuck, die sich in den rotierenden Zinken ver-
fangen kénnen.

OrdnungsgemaéRer Gebrauch

Der Anwender ist beim Arbeiten mit dem Gerat ver-
antwortlich fiir Dritte.

Personen, die nicht mit der Gebrauchsanleitung ver-
traut sind, Kinder, Jugendliche, die noch nicht das
Mindestalter fiir den Gebrauch dieses Gerats er-
reicht haben, und Personen, die unter dem Einfluss
von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen,
dirfen das Gerat nicht verwenden.

Verwenden Sie das Geréat ausschlieRlich fiir den vor-
gesehenen Zweck.

Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Zuschauer
sollten wahrend des Gebrauchs auf sicherer Ent-
fernung vom Gerét gehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen an-
gebracht und in guten Zustand sind.

Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von unter-
irdisch verlegten Stromkabeln, Telefonkabeln, Roh-
ren oder Schlauchen.

Uberzeugen Sie sich vor dem Einstecken des Ste-
ckers in die Netzsteckdose davon, dass die Leis-
tungswerte des Stromnetzes mit den Angaben auf
dem Typenschild des Gerats libereinstimmen.

Der Gebrauch des Geréts ist nur erlaubt, wenn der
vom Fihrungsholm vorgegebene Sicherheitsab-
stand eingehalten wird.

Betreiben Sie das Gerat nicht an Gefallen, die fir
einen sicheren Betrieb zu steil sind. Verlangsamen
Sie die Arbeitsgeschwindigkeit im Gefélle und ach-
ten Sie auf einen sicheren Stand.

Stellen Sie vor dem Starten des Geréts sicher, dass
die Zinken keine Fremdkorper beriihren und sich vol-
lig frei bewegen koénnen.

Umfassen Sie den Fihrungsholm fest mit beiden
Handen. Betreiben Sie das Gerat niemals mit einer
Hand.

Seien Sie sich darlber im Klaren, dass das Gerat
unerwartet nach oben oder nach vorne schnellen
kann, falls die Zinken auf extrem harte, verdichtete
oder gefrorene Erde treffen sollten oder auf im Erd-
reich befindliche Hindernisse wie etwa groRe Steine,
Waurzeln oder Stimpfe.

Halten Sie die Hande, FiiRe sowie sonstige Korper-
teile oder Kleidung fern von den sich drehenden Zin-
ken. Achtung! Verletzungsgefahr!

Fihren Sie das Gerat nur mit Schrittgeschwindigkeit.
Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie stets auf ei-
nen sicheren Stand.

Achten Sie wahrend des Betriebs auf das Verlange-
rungskabel. Stolpern Sie nicht Gber das Kabel. Hal-
ten Sie das Kabel stets fern von den Zinken.

Trifft das Gerat auf einen Fremdkdorper, untersuchen

Sie es auf Zeichen von Beschadigung und fiihren Sie
gegebenenfalls erforderliche Reparaturen durch, be-
vor Sie weiterarbeiten.

Falls das Gerat anfangen sollte, ungewdhnlich stark
zu vibrieren, stellen Sie sofort den Motor ab und stel-
len Sie die Ursache fest. Vibrationen sind in der Re-
gel ein Hinweis auf Probleme.

Fassen Sie das Gerat zum Transportieren am Fiih-
rungsholm (Tragegriff) und heben Sie es an.
Schalten Sie das Geréat stets aus, ziehen Sie den
Netzstecker und warten Sie, bis das Gerat vollstéandig
stillsteht, bevor Sie Wartungs- oder Reinigungsarbei-
ten ausflihren. Vorsicht! Die Zinken stehen nach
dem Ausschalten nicht sofort still.

Lassen Sie beim Reinigen oder bei Wartungsarbeiten
am Gerat Vorsicht walten. GEFAHR! Achten Sie auf
lhre Finger! Tragen Sie Handschuhe!

Es ist verboten, elektrische oder mechanische
Sicherheitsvorrichtungen zu verandern oder zu
modifizieren.

Elektrische Sicherheit
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Die Netzspannung muss mit der auf dem Typenschild
des Gerats Ubereinstimmen (230 V~, 50 Hz). Ver-
wenden Sie keine anderen Stromquellen.

Fir die Netzleitung wird die Verwendung eines
Schutzschalters mit einem Nennauslésestrom im Be-
reich von 10 bis 30 mA empfohlen. Wenden Sie sich
an einen qualifizierten Elektriker.

Flhren Sie nie das laufende Gerat lber das Verlan-
gerungskabel, an dem es angeschlossen ist, da das
Kabel sonst durchtrennt werden kénnte. Achten Sie
stets darauf, wo sich das Kabel befindet.

Verwenden Sie den speziellen Kabelhalter (Zugent-
lastung) zum Anschlieen des Verlangerungskabels.
Verwenden Sie das Gerat niemals im Regen. Ver-
suchen Sie zu vermeiden, dass das Gerat nass wird
oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Lassen Sie es nicht
Uber Nacht im Freien.

Die Netzleitung sollte regelmaRig und vor jedem
Gebrauch uberpriift werden; stellen Sie sicher, dass
das Kabel nicht beschadigt oder verschlissen ist. Ver-
wenden Sie das Gerat nicht, wenn das Kabel nicht in
ordnungsgemafiem Zustand ist; bringen Sie es statt-
dessen zu einer autorisierten Werkstatt.

Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die fir die
Arbeit im Freien geeignet sind. Halten Sie das Ver-
langerungskabel fern vom Frasbereich, von feuchten,
nassen oder 6ligen Oberflachen, scharfen Kanten so-
wie von Hitze und Kraftstoffen.

Die Steckdose des Verlangerungskabels sollte spritz-
wassergeschitzt gemall DIN 57282 und VDE 0282
sein; der Leitungsquerschnitt (max. Lange 75 m)
sollte mindestens 1,5mm?2 betragen. Verwenden Sie
harmonisierte  Gummischlauchleitungen vom Typ
HO7RN-F.



Bevor Sie beginnen

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses Gerit ist ausschlieBlich fiir den Einsatz als
elektrische Motorhacke in Privat- und Hobbygar-
ten gedacht.

Es ist nicht fur einen Einsatz auf &ffentlichen Flachen, in
Parks, Sportanlagen sowie in der Land- und Forst-wirt-
schaft ausgelegt.

Der Gebrauch des Gerates fiir einen anderen Zweck gilt
als unsachgemaR und nicht zulassig. Der Hersteller haf-
tet nicht fir Schaden oder Verletzungen, die bei unsach-
gemaRem oder nicht zuldssigem Gebrauch entstehen.
Der Anwender haftet fiir alle damit verbundenen Risiken.

Doppelte Isolierung

Die Motorhacke besitzt eine doppelte Isolierung. Das
bedeutet, dass samtliche externen Metallteile von der
Stromversorgung isoliert sind.

Dies wird dadurch erreicht, dass eine Isolationsschicht
zwischen den elektrischen und mechanischen Teilen
eingelegt wird. Die doppelte Isolierung garantiert Ihnen
groRtmaogliche Sicherheit.

Uberhitzungsschutz

Wird das Gerat durch einen Fremdkdrper blockiert oder
der Motor Uberlastet, wird der Motor durch eine Schutz-
vorrichtung automatisch abgeschaltet. Lassen Sie den
Einschalthebel los und warten Sie, bis der Motor abge-
kihlt ist (etwa 15 Minuten), schalten Sie dann das Gerat
wieder ein.

Zusammenbau (Abb. 2-8)

Befestigung des Haltewinkels (Abb. 2)
Befestigen Sie den Haltewinkel (9) am unteren Fih-

rungsholm (8) mit den vier mitgelieferten Schrauben
und Muttern und ziehen Sie diese fest.

Befestigung des Rades (Abb.  3)
Setzen Sie den Hacksporn (14) mit dem Rad (12) nach

unten in den Haltewinkel (9) ein und drehen Sie diese mit
dem Drehknopf (13) fest.

Anbringen der mittleren Fiihrungholme (Abb. 4)

Fihren Sie die Fihrungsholme (6) in die unteren Fih-
rungsholme (8) ein und befestigen Sie diese mit zwei
mitgelieferten Schrauben und Muttern.

Oberer Fiihrungsholm (Abb. 4)

Verbinden Sie den oberen Fihrungsholm (5) und die
Mittleren (6) mit den mitgelieferten Schrauben und FIi-
gelmuttern.

Schieben Sie die Zugentlastung (4) auf den oberen
Fihrungsholm.

Montieren Sie den 2-Hand-Sicherheitsschalter wie in
Abb. 5 - 8 gezeigt.

Verwenden Sie die beiden mitgelieferten Kabelhalter (x)
zum Befestigen des Kabels.

Betrieb der Motorhacke

Netzanschluss (Abb. 9)

Stecken Sie das Anschlusskabel in den Netzstecker des
Gerats und sichern Sie es mit der Zugentlastung, wie in
Abb. 9 gezeigt.

Einschalten (Abb. 10)

« Driicken Sie den Sicherheitsschalter A an der Schal-
ter/Stecker-Kombination und ziehen Sie dann den
Einschalthebel B gegen den Fiihrungsholm. Der Mo-
tor schaltet sich ein, und die Zinken beginnen sich
zu drehen.

* Halten Sie den Einschalthebel in dieser Position und
lassen Sie den Sicherheitsschalter los.

* Lassen Sie zum Ausschalten des Gerats den Ein-
schalthebel los; der Hebel bewegt sich selbsttatig in
seine Ausgangsposition zurick.

Achtung: Beidiesem Vorgang wird der Motor elektrisch

gebremst. Dabei entsteht im Gehause ein Lichtblitz.

Dies ist technisch bedingt und keinesfalls auf einen

Defekt zuriickzufiihren.

Tipps

Verwenden Sie die Motorhacke zum Aufbrechen von
Rasendecken, Vorbereiten von Saatbeeten sowie zum
kultivieren von Garten und Blumenbeeten. Die Motorha-
cke kann aufRerdem zum Graben kleiner Locher fir das
Einpflanzen von Setzlingen oder Topfpflanzen verwendet
werden.

Hinweis: Zum Transport wird der Hacksporn (14) so

montiert, dass das Rad unten ist. Zum Arbeiten wird der

Hacksporn umgekehrt montiert, sodass das Rad oben ist.

« Fahren Sie das Gerat zum Arbeitsbereich, bevor Sie
den Motor starten.

Einstellung des Hacksporns (Abb. 11)

« Die Einstellung des Hacksporn (14) bestimmt die Ar-
beitstiefe. Je weiter der Hacksporn nach unten justiert
wird, desto tiefer wird sich das Gerat in die Erde hi-
neinarbeiten. Die richtige Hacktiefe ist entscheidend
fur ein optimales Ergebnis, wobei die Einstellung je
nach Erdbeschaffenheit variieren kann.

« Halten Sie das Gerat beim Einschalten gut fest.

« Die Zinken ziehen das Gerat beim Arbeiten nach vor-
ne; uben Sie Druck auf den Fuhrungsholm aus, und
lassen Sie die Zinken langsam ab.

« Grabt die Motorhacke so tief, dass sie sich nicht
mehr von der Stelle bewegt, bewegen Sie das Gerat
leicht von einer Seite auf die anderen, damit sie sich
wieder vorwarts bewegt.

e Zur Vorbereitung von Saatbeeten empfehlen wir die
Anwendung eines der Frasmuster aus Abb. 12.
Frasmuster A — Fuhren Sie zwei Frasgange Uber die
zu bearbeitende Flache durch, den zweiten Gang im
rechten Winkel zum ersten.

Fréasmuster B — Fuhren Sie zwei Frasgange Uber
die zu bearbeitende Flache durch, wobei der zweite
Gang den ersten uberlappen soll.

* Achten Sie besonders beim Ruickwartsgehen und Zie-
hen der Motorhacke darauf, dass Sie nicht stolpern.

* Lassen Sie die Zinken stets mit der héchsten Dreh-
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zahl laufen; achten Sie beim Arbeiten darauf, dass
Sie das Gerat nicht tberlasten.

* Fuhren Sie die Motorhacke niemals tber das Ver-
langerungskabel; stellen Sie sicher, dass sich das Ka-
bel stets in einer sicheren Lage hinter lhnen befindet.

* Nehmen Sie beim Arbeiten im Gefalle stets eine Po-
sition diagonal zum Gefélle ein und achten Sie auf
einen festen, sicheren Stand. Arbeiten Sie nicht in
extrem steilen Geféllen.

Transport

Vorsicht! Vor dem Transportieren des Gerats Mo-
tor ausschalten.

Die Zinken und das Gerat an sich kénnen auch dann
beschadigt werden, wenn Sie das Gerat mit ausgeschal-
tetem Motor z.B. Uber einem harten Untergrund bewe-
gen. Achten Sie darauf, dass die Zinken nicht den Boden
beriihren. Benutzen Sie zum Transport der Hacke das
Transportrad. Dazu bitte den Hacksporn so montieren,
wie auf Abb. 3 gezeigt.

Zinken von Fremdkorpern befreien

Wahrend des Betriebs kdnnen sich Steine oder Wurzeln
in den Zinken verfangen, ebenso kann sich hohes Gras
oder Unkraut um die Zinkenwelle wickeln.

Lassen Sie zum Reinigen der Zinken den Einschalthebel
los. Ziehen Sie den Netzstecker der Motorhacke und
entfernen Sie samtliche Fremdkorper von den Zinken
und der Zinkenwelle.

Um Gras und Unkraut einfacher von der Zinkenwelle zu
entfernen, kdnnen Sie einen oder mehre Zinken von der
Zinkenwelle entfernen. Siehe hierzu den Abschnitt ,Zin-
ken Aus- und Einbauen® im Handbuch.

Wartung und Lagerung

Trennen Sie das Gerdt vor dem Ausfiihren von
Wartungsarbeiten von der Stromversorgung -
ziehen Sie hierzu den Geratestecker aus dem Ver-
langerungskabel.

Vor jedem Gebrauch des Gerits

+ Priufen Sie das Anschlusskabel auf Zeichen von Be-
schadigung und Alterung (Verschleil). Tauschen Sie
das Kabel aus, falls es Risse hat, gebrochen oder in
anderer Weise beschadigt ist.

+ Priufen Sie den Zustand des Fraszylinders und
Uberzeugen Sie sich davon, dass alle Schraubver-
bindungen fest angezogen sind.

+ Falls die Zinken stumpf sind, bringen Sie das Geréat
gegebenenfalls zur Reparatur in eine Fach-werkstatt.

Einmal pro Saison

« Olen Sie die Zinken und die Welle.

+ Lassen Sie das Gerat am Ende der Saison in einer
Fachwerkstatt Uberpriifen und warten.

Reinigung
Vorsicht! Reinigen Sie das Gerét nach jedem Ge-
brauch. Wird das Gerat nicht ordnungsgemaR

sauber gehalten, kann dies zu Schaden am Gerat
oder zu Fehlfunktionen fiihren.

Warnung! Bei Arbeiten an den Zinken besteht Ver-
letzungsgefahr. Tragen Sie Schutzhandschuhe.
Reinigen Sie das Gerat nach Méglichkeit direkt am An-

schluss an lhre Arbeit mit dem Gerat.

* Reinigen Sie die Unterseite des Gehauses rund um
die Zinken sowie den Schmutzfanger und die Schutz-
abdeckung mit einer Biirste und einem mit einer mil-
den Seifenlauge angefeuchteten Tuch. Das Gerat
niemals mit Wasser abspritzen!

» Verwenden Sie zum Entfernen von Erde und Schmutz
von den Zinken und dem Getriebe einen grobe Blrste
oder ein feuchtes Tuch.

* Reinigen Sie die Luftéffnungen, entfernen Sie Gras-
oder Schmutzreste.

» Wischen Sie die Zinken und die Welle nach dem Reini-
gen trocken und tragen Sie eine diinne Schicht Ol auf.

Aus- und Einbau der Zinken (Abb. 13)

Abgenutzte Zinken fiihren zu einem schlechten Arbeits-
ergebnis und begiinstigen eine Uberlastung des Motors.
Prufen Sie den Zustand der Zinken vor jedem Gebrauch.
Scharfen oder ersetzen Sie die Zinken gegebenenfalls
durch neue. Es wird empfohlen, diese Arbeiten von ei-
nem Fachmann durchfiihren zu lassen.

Vorsicht! Ziehen Sie den Netzstecker und tragen
Sie Schutzhandschuhe.

Entfernen aller Zinken von der Welle

» Entfernen Sie den Sicherungsstift am Ende der Welle.

* Nehmen Sie den dufReren Zinkensatz von der Welle.

« Entfernen Sie den Sicherungsstift und nehmen Sie
den inneren Zinkensatz von der Welle.

» Flhren Sie die vorstehenden Schritte zum Einbauen
von Zinken in umgekehrter Reihenfolge durch.

Abnehmen und Anbringen von Zinken vom/am Zin-
kenhalter

Sind ein oder zwei Zinkenteile beschadigt, muss die be-

treffende Zinke einzeln ausgetauscht werden; es ist nicht

erforderlich, den kompletten Zinkensatz auszutauschen.

* Losen Sie die Schrauben von einer Seite und halten
Sie die Sicherungsmuttern auf der andern Seite fest.

* Nehmen Sie die beschadigte Zinke ab und ersetzen
Sie sie durch eine neue.

Wartung des Getriebes (Abb. 14)

« Das Getriebefett sollte ca. alle 15 Betriebsstunden
bzw. ein mal jahrlich Uberprift bzw. erganzt werden.

« Die Einfullschraube (1) fir das Getriebefett befindet
sich auf der rechten Seite des Getriebegehauses.-
Hinweis: Da sich das Getriebe beim Arbeiten erwarmt,
kann sich das Getriebefett zu Ol verfliissigen.

* Legen Sie die Motorhacke auf die linke Seite und
reinigen Sie das Getriebe, um zu verhindern, dass
Schmutz in das Getriebe gelangt, wenn Sie die Ab-
lassschraube entfernen.

* Verwenden Sie zum Ldsen der Schraube einen Innen-
sechskantschlissel.- Fillen Sie soviel Getriebefett
direkt aus der Tube oder mit einer Einflllpresse ein,
bis es aus der Offnung austritt- Verwenden Sie han-
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delstibliches Getriebefett der Sorte Mobil EPO oder
ein gleichartiges.

* Nehmen Sie, falls erforderlich, die Zinken ab.

» Schrauben Sie die Einfiillschraube wieder ein.

Lagerung

Das Gerat sollte in einem trockenen und sauberen Raum
auBerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.
Wahrend langerer Lagerung — wie z.B. ber Winter — ist
darauf zu achten, dass das Gerat gegen Rost und vor
Frost geschutzt ist.

Am Ende der Saison oder falls das Gerat fiur mehr als

einen Monat nicht verwendet wird:

* Reinigen Sie das Gerat.

* Reiben Sie alle Metalloberflachen mit einem dlge-
tréankten Tuch ab, um sie vor Rost zu schitzen (harz-
freies Ol verwenden), oder tragen Sie eine diinne
Schicht Spruhdl auf.

* Klappen Sie den Fihrungsholm herunter und lagern
Sie das Gerat an einem geeigneten Ort.

Storungsbeseitigung

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur
den von lhnen festgestellten Fehler.

nur von einem Elektrofachmann bzw. Kunden-
dienstwerkstatt durchgefiihrt werden!

Q Achtung! Elektrische Reparaturarbeiten diirfen

Entsorgung und Umweltschutz

Wenn |hr Gerat eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benétigen, geben Sie das Gerét bitte auf
keinen Fall in den Hausmlill, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht. Geben Sie das Gerét bitte in einer Ver-
wertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile kénnen hier
getrennt und der Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Auskunft hierzu erhalten Sie auch in lhrer Gemeinde-
oder Stadtverwaltung.

Storung Mogliche Ursachen

Beseitigung

Der Motor Iasst sich Kein Strom

Netzanschluss Uberprifen.

nicht starten. Kabel defekt

Kabel tberprifen, Stecker ziehen und wieder
einstecken, gegebenenfalls austauschen
oder von einem Fachmann reparieren lassen

Kombination defekt

Sicherheitsschalter/Stecker-

Reparatur durch eine Fachwerkstatt
vornehmen lassen.

Uberhitzungsschutz aktiviert

1. Arbeitstiefe zu groR3, mit geringerer
Arbeitstiefe arbeiten

2. Zinken blockiert, Blockage entfernen.

3. Erde ist zu hart, Arbeitstiefe entsprechend
anpassen und Boden durch wiederholtes
Vor- und Zurtickfahren bearbeiten.

Motor fiir etwa 15 Minuten abkihlen lassen
bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.

Ungewdhnliche Zinken blockiert

Gerausche

Gerat ausschalten, warten bis das Gerat
vollstdndig zum Stillstand kommt.

Schmiermittel lauft aus

Reparatur durch eine Fachwerkstatt
vornehmen lassen.

Schrauben, Muttern oder sonstige
Befestigungselemente sind lose

Samtliche Elemente festziehen; falls die
Gerausche anhalten mit einer Fachwerkstatt in
Verbindung setzen.

Ungewdhnlich starke

Vibrationen verschlissen

Zinken sind beschadigt oder

Austauschen oder von einer Fachwerkstatt
Uberprifen lassen.

Zu grofRe Arbeitstiefe

Arbeitstiefe verringern.

Schlechte Frasleistung Zu geringe Arbeitstiefe

Arbeitstiefe vergroBern.

Verschlissene/stumpfe Zinken

Austauschen oder von einer Fachwerkstatt
Uberprifen lassen.
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Electric-Tiller

Technical specifications

ENGLISH

Model HEM 1000

Rated Voltage: V~ 230

Nominal Frequency Hz 50

Nominal Consumption W 1000

Idle speed min™’' 220

Working width mm 300

Working depth max. mm 200

Weight kg 9,9

Sound Pressure Level Lya according to EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Vibration Level according to EN 709 m/s? <2,5 [K=1,5m/s?]

Protection class: Il; Protection system IPX4

Technical and visual changes can be made during the course of the further development and without prior notice. All
information given in these instructions for use are therefore given without guarantee. Legal claims, which are based

on the instructions for use can therefore not be made.

General safety information for power tools

WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/
or serious injury.

Save all warnings and instructions for future refer-
ence.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or
dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmos-
pheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while oper-
ating a power tool. Distractions can cause you to
lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet condi-
tions. Water entering a power tool will increase the
risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges
or moving parts. Damaged or entangled cords
increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of
a cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location
is unavoidable, use a residual current device
(RCD) protected supply. Use of an RCD reduces
the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool.
Do not use a power tool while you are tired or
under the influence of drugs, alcohol or medica-
tion. A moment of inattention while operating power
tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always
wear eye protection. Protective equipment such
as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or
hearing protection used for appropriate conditions
will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the
switch is in the off-position before connecting
to power source and/or battery pack, picking
up or carrying the tool. Carrying power tools with
your finger on the switch or energising power tools
that have the switch on invites accidents.
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d) Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and bal-
ance at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves
away from moving parts. Loose clothes, jewellery
or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of
dust extraction and collection acilities, ensure
these are connected and properly used. Use of
dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct
power tool for your application. The correct
power tool will do the job better and safer at the rate
for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must be
repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accesso-
ries, or storing power tools. Such preventive
safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of chil-
dren and do not allow persons unfamiliar with
the power tool or these instructions to operate
the power tool. Power tools are dangerous in the
hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment
or binding of moving parts, breakage of parts
and any other condition that may affect the
power tool’s operation. If damaged, have the
power tool repaired before use. Many accidents
are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits
etc. in accordance with these instructions,
taking into account the working conditions and
the work to be performed. Use of the power tool
for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified
repair person using only identical replacement
parts. This will ensure that the safety of the power
tool is maintained.

Safety instructions

Attention: Noise protection ! Please observe
the local regulations when operating your de-
vice.

Before operation

The tool must be assembled correctly before use.

The tool should be checked carefully before use. You

should only work with a tool that is in good condition.

If you notice any defect on the tool that may cause a

hazard to the operator, do not operate the tool until

such defects have been rectified.

Replace worn or damaged parts for reasons of safety.

Use only original spare parts. Parts not produced by

the original manufacturer may have a poor fit and

possibly cause injury.

Before use, all foreign bodies must be removed from

the working area, also pay attention to foreign bodies

during operation.

Only work in daylight or sufficiently good artificial light.

Wear eye protection and face or dust mask if operating

in dusty conditions.

Dress properly. When operating the tool, pay attention

to the following notes concerning your working

clothes:

- The use of protective gloves and rugged footwear
is recommended.

- Wear a proper hat or other headgear to contain
long hair.

- Avoid wearing loose clothing or jewellery that might
get caught in the rotating tines.

Proper use

The user is responsible for third parties while
working with the tool.
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People not acquainted with the operating instructions,
children, juveniles who have not yet reached the
minimum age for using this tool, and people under
the influence of alcohol, drugs or medication are not
allowed to use the tool.

Only use the tool for its intended purposes.

Keep children and pets away. All onlookers should
be kept at a safe distance from the tool when it is
operated.

Make sure that all protective devices are fitted and in
good condition.

Do not operate the tool near underground electric
cables, telephone lines, pipes or hoses.

Before inserting the plug in the mains socket,
make sure that the socket ratings are correct and
correspond to those indicated on the rating label on
the tool.

The use of the tool is only permitted if the safety
distance provided by the guide bar is complied with.
Do not operate the tool on a slope that is too steep for
safe operation. When working on slopes, slow down
your working speed and make sure you have good
footing.

Before starting the tool, make sure that the tines are
not touching any foreign objects and are completely
free to move.

Grip guide bar firmly with both hands. Never operate
the tool with only one hand.

Be aware that the tool may unexpectedly bounce
upward or jump forward if the tines should strike
extremely hard, packed soil, frozen ground, or buried
obstacles such as large stones, roots or stumps.



» Keep your hands, feet or any other part of your body
or clothing away from the rotating tines.
Caution! Danger of injury!

* Only guide the tool at walking pace. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.

» Be aware of the position of the extension cord during
operation. Be careful not to trip over the cord. Make
sure to guide the cord away from the tines at all times.

« If the tool strikes a foreign body, examine the tool for
signs of damage and carry out any necessary repairs
before restarting and continuing to work.

 If the tool should start to vibrate abnormally, switch
off the motor and check for the cause, immediately.
Vibration is usually a warning sign for trouble.

» Hold the guide bar (carrying handle) and lift the tool to
move it from one place to another.

» Always switch off the tool, disconnect the plug and
wait until the application stops before carrying out
maintenance or cleaning work. Attention! Tines do
not stop immediately after switching off.

» Use caution when cleaning or performing maintenance
work on the tool. DANGER! Watch your fingers!
Wear protective gloves !

|t is forbidden to move or modify any of the electrical
or mechanical safety devices.

Electrical safety

» The mains voltage must correspond to the one
marked on the tool's rating label (230V ~50Hz). Do
not use other sources of power.

+ For the power supply line, the use of a protective
switch (circuit-breaker) with a nominal breaking
current in the range of 10 to 30mA is recommended.
Consult a qualified electrician.

» Never pass the running tool over the extension cable
to which it is connected, as this could cut the cable.
Mark sure that you always know where the cable is.

+ Use the special cable holder (strain relief) for the
connection of the extension cable.

» Never use the tool when it is raining. Try to prevent it
from getting wet or being exposed to humidity. Do not
leave it outside overnight.

» The power supply cable should be checked regularly
and before each time it is used; make sure that the
cable is not damaged or worn out. If the cable is not
in good condition, do not use the tool; take it to an
authorized service centre instead.

+ Only use extension cables that are suitable for
outdoor use. Keep it away from the cutting area, from
damp, wet or oily surfaces or surfaces with sharp
edges and also from heat and fuels.

+ The mobile socket of the extension cable should be
splash proof in compliance with the requirements of
DIN 57282 and VDE 0282; the cross-section of the
wire (max. length: 75m) should be at least 1.5mmZ.
Use HO7RN-F harmonized cable.

Before starting up

Intended use

This tool is only intended as an electric tiller for
use in domestic and hobby gardens.

It is not designed for use in public areas, parks, sports
facilities, or in agriculture and forestry. Using the tool
for any other purpose is considered improper and
therefore not approved. The manufacturer is not liable
for any damage or injury resulting from such improper
or not approved use. The user is fully liable for any risks
associated with such use.

Double insulation

The electric tiller has double insulation. This means
that all external metal parts are insulated from the
electric power supply. This is achieved by introducing an
insulation layer between the electrical and mechanical
parts. The double insulation guarantees you the greatest
possible safety.

Overheat protection

If the tool is blocked by a foreign object or if the motor
is overloaded, the motor will be automatically switched
off by the protection device. Release the trigger level
and wait until the motor has cooled down (approx. 15
minutes), then start the tool again.

Assembly (Fig. 2 - 8)

Fixing the holding bracket (Fig. 2)

Fix the holding bracket (9) to the lower guiding tube (8)
using the four included screws and nuts and tighten
them.

Fixing the wheel (Fig. 3)

Put the spur (14) into the holding bracket (9) with the
wheel (12) down and fix it with the turning knob (13).

Mounting the central guiding tube (Fig. 4)

Slide the guiding tubes (6) into the lower guiding tubes
(8) and fix them using the two included screws and
nuts.

Upper guiding tube (Fig. 4)

Connect the upper guiding tube (5) and the central
guiding tubes (6) using the include screws and wing
nuts.

Slide the cable relief (4) onto the upper guide bar.
Install the 2-handsafety switch as shown in Fig. 5 - 8.
Use the two supplied cable clips (x) to fix the cable along
the guide bar.

Operating the electric tiller
Connection to the mains supply (Fig. 9)

Connect the mains cable with the tool’s plug and secure
it with the strain relief bracket as shown in Fig 9.

Switching the tool on (Fig. 10)

» Press the safety lock button A of the switch/plug
combination and then pull the trigger level B against
the bar. The motor will start and the tines will begin to
rotate.

» Hold the trigger lever in this position and release the
safety lock button.

GB-3



+ To stop the tool release the trigger lever; the lever
automatically returns to its initial position.

Tips
Use the electric tiller for breaking sod, preparing seedbeds,
and for cultivating gardens and flowerbeds. The electric

tiller may also be used to dig small holes for planting
saplings or potted plants.

Note: For transport, the spur (14) is mounted such that
the wheel is in down position. For working, the spur is
mounted the other way round so that the wheel is in up
position.

» Drive the tool to the intended working area prior to
starting the motor.

¢ Adjusting the spur (Fig. 11)

The position of the spur (14) defines the working
depth. The further down the spur is adjusted the
deeper the tool will work its way into the ground. The
correct tilling depth is key for an optimised result; the
correct adjustment may vary depending on the nature
of the soil.

» Hold the application firmly while switching it on.

* The tines will pull the tiller forward during operation;
press the guide bar to lower the tines slowly into the
ground.

« If the tiller digs so deep that it remains in one spot,
gently rock the tiller side to side to get it move forward
again.

» For preparing seed beds, we recommend to apply one
of the tilling patterns shown in Fig. 12.

- Tilling Pattern A — Make two passes over the area
to be tilled, the second at a right angle to the first.

- Tilling Pattern B — Make two passes over the area to
be tilled, the second overlapping the first.’

» To prevent tripping take particular care when moving
backwards and when pulling the tiller.

» Always let the tines rotate at top speed; do not work in
such a manner as to overload the tool.

* Never pass the tiller over the extension cord; make
sure the cord is always in a safe position behind your
back.

* When working on inclines, always stand diagonally to
the incline in a sturdy, safe position. Do not work on
extremely steep slopes.

Transport

Attention! Before transporting the tool, switch
off the motor.

The tines and the tool as such may be damaged if you
move the tool with the motor switched off, e.g., over solid
ground. Make sure that the tines do not touch the ground.
Use the wheel to move the tool. To do so, mount the spur
as shown in Fig. 3.

Clearing tines of foreign objects

During operation, a stone or root may become lodged
in the tines, or tall grass or weeds may wrap around the
tine shaft.

To clear the tines, release the trigger lever. Unplug the
tiller, and dislodge or remove any obstacles from the

tines or tine shaft.

To ease the removal of tall grass or weeds that are
wrapped around the tine shaft, you may remove one
or more of the tines from the tine shaft. See the Tines
Removal and Installation section in the manual.

Maintenance and storage

T

Prior to each time the tool is used

Before carrying out any maintenance
operations, cut off the electric power supply
by disconnecting the plug from the extension
cable.

* Check the connecting cable for signs of damage
or ageing (wear and tear). Replace the cable if it is
cracked, split or otherwise damaged.

» Check the condition of the cutting cylinder, and ensure
that all threaded connections are securely tightened.

« If the tines are blunt, take it to a specialist workshop
for repair, if necessary.

Once per season

« Lubricate the tines and shaft.
« At the end of the season, have the tool checked and
serviced in a specialist workshop.

Cleaning

Attention! Clean the tool after each use. Failure
to carry out proper cleaning may result in
damage to the tool or cause it to malfunction.
Warning! Injury may occur when working on the
tines. Wear protective gloves !

Whenever possible, clean the tool right after you have

finished working with it.

» Clean the underside of the housing around the tines
and the protective shield and fender with a scrubbing
brush, and a brush or soft cloth dampened with a mild
soap and water mixture. Never splash the tool with
water!

» To remove soil and debris from the tines and trans-
mission, use a stiff brush or dampened cloth.

» Clean the air vents; remove any remaining grass or
dirt.

» Once cleaned, wipe the tine and shaft dry and apply a
light coat of oil.

Tines Removal and Installation (Fig. 13)

Worn tines lead to poor performance and may overload
the motor.

Check the tines’ condition before each use. Sharpen
or replace tines when necessary. It is recommended to
have this done by a specialist.

Attention! Disconnect the mains supply and
wear protective gloves.

To remove all tines from the shaft:

* Remove the lock pin at the end of the shaft.

« Take the outer tine set off the shaft.

* Remove the lock pin and take the inner tine set off the
tine shaft.
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» Carry out the above steps in reverse order to install
tines.

To remove and install tines from/to the tine bracket:

If one or two pieces of a tine are broken, it is necessary to

change the damaged tine; it is not necessary to replace

the complete tine set.

» Loosen the screws on one side while holding the lock
nuts from the other side.

+ Take off the damaged tine and replace it by a new
one.

Maintenance of the transmission (Fig. 14)

» The transmission lubricant (grease) should be checked
and/or filled up about every 15 hours of operation or at
least once a year.

* The inlet screw plug (X) for the transmission lubricant
is located on the right side of the transmission
housing.

* Note: As the transmission heats up during operation,
the grease used to lubricate the transmission assembly
may liquefy to oil.

* Put the tiller down on its left side and clean the
transmission housing before removing the drain
screw to prevent dirt and debris from getting into the
transmission.

+ Use an Allan key (hexagon socket screw key) to
loosen the screw.

« Fillin as much grease (directly from the tube or using a
grease gun) until it comes out of the outlet bore.

* Use commercially available transmission lubricant
(gear grease) of the type Mobil EPO or similar.

+ If necessary, disassemble tines.

» Screw the inlet screw plug back in.

Storage

The tool should be stored in a dry and clean place and

out of the reach of children.

During extended periods of storage as, for example,

during the winter, ensure that the tool is protected against

corrosion and frost.

At the end of the season, or if the tool is not to be used

for longer than a month:

» Clean the tool.

* Wipe all metal surfaces with an oil-impregnated cloth
to protect them from corrosion (resin-free oil), or apply
a fine coat of spray oil.

» Fold the guide bar down, and store the tool in a suitable
place.

Repair Service

Repairs to electrical tools may only be carried out by
skilled electricians.

If you send the machine to us for repair, please describe
the fault.

Attention! Electrical repairs may only be carried
out by a skilled electrician or a customer service
workshop!

Waste disposal and environmental protection

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of itin an environmentally friendly manner. Please
dispose of the device itself at an according collecting/
recycling point. By doing so, plastic and metal parts can
be separated and recycled. Information concerning the
disposal of materials and devices are available from your
local administration..
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Troubleshooting

Fault

Possible cause

Rectification

The motor cannot be
started.

No power

Check mains supply.

Cable damaged

Check cable, pull the plug and insert again,
if required, replace the cable or have it
repaired by a qualified electrician

Safety switch/plug combination

damaged

Have the tool repaired by a specialist
workshop.

Overheating protection is activated

1. Working depth too deep, continue work with
less working depth

2. Tines are blocked, remove blocking.

3. Soil is too hard, adapt working depth accordingly
and work soil by repeatedly moving forward
and backward over the same place.

Let the motor cool down for about 15 minutes
before you resume your work.

Unusual
sounds

Tines are blocked

Switch the tool off, wait until the motor fully
stops.

Lubricating agent is leaking

Have the tool repaired by a specialist
workshop.

Screws, nuts or other fastening

elements are loose

Fasten all elements; if the sounds remain
contact a specialist workshop.

Unusually strong
vibration

Tines are damaged or worn out

Replace the tines or have them checked by a
specialist workshop.

Working depth too deep.

Adjust working depth to a suitable depth.

Bad tilling result

Working depth too low.

Adjust working depth to a suitable depth.

Worn-out/blunt tines.

Replace the tines or have them checked by a
specialist workshop.
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Moto-béche

Données techniques

FRANCAIS

Modell HEM 1000

Tension de service \V~ 230

Fréquence nominale Hz 50

Consommation nomin. w 1000

Vitesse de rotation a vide: min’! 220

Largeur de travail: mm 300

Profondeur maximale de travail: mm 200

Poids kg 9,9

Niveau de pression acoustique Lya selon EN 709 dB (A) 77  [K=3,0 dB(A)]
Vibration selon EN 709 m/s? <2,5 [K=1,5m/s?]

Classe de protection Il; Type de protection IPX4

Dans un souci de perfectionnement constant, des modifications optiques ou techniques peuvent étre effectuées sans
avis préalable. Toutes les indications figurant au présent mode d’emploi sont donc sans garantie. Aucun droit ne

pourra donc étre fait valoir sur la base du mode d’emploi.

Consignes de sécurité générales pour appa-
reils électriques

Attention! Lisez Il'intégralité des consignes
de sécurité et instructions. La négligence des
consignes de sécurité ou des instructions peut se
solder par un choc électrique, des brilures et/ou
des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et ins-
tructions pour une utilisation ultérieure.

Le terme « appareil électrique » utilisé dans les consignes
de sécurité se rapporte a des appareils électriques fonc-
tionnant sur le réseau électrique (liaison par céble) et a
des appareils électriques fonctionnant au moyen d’accu-
mulateurs (sans liaison par céble).

1) Sécurité au poste de travail

a) Veillez a la propreté et au bon éclairage de votre
zone de travail. Le désordre ou le manque d’éclai-
rage peuvent entrainer des accidents.

b) N'utilisez pas votre appareil électrique dans un
environnement menacé d’explosion dans lequel
se trouvent des liquides, des gaz ou des pous-
siéres inflammables. Les appareils électriques
produisent des étincelles qui risquent d’enflammer
les poussiéres ou les vapeurs.

c) N'utilisez pas votre appareil électrique a proxi-
mité des enfants ou d’autres personnes. Un mo-
ment d’inattention peut vous faire perdre le contréle
de votre appareil.

2) Sécurité électrique
a) La fiche de raccordement de I’appareil élec-
trique doit étre adaptée a la prise. La fiche ne
doit surtout pas étre modifiée. N'utilisez pas
d’adaptateur avec des appareils reliés a la terre.

Les prises non modifiées diminuent le risque de
choc électrique.

b) Evitez tout contact physique avec les surfaces
reliées a la terre telles que tuyaux, radiateurs,
cuisiniéres ou réfrigérateurs. // existe un risque
accru de choc électrique dans le cas ou votre corps
est relié a la terre.

C) Ne laissez pas I'appareil sous la pluie ou dans
un endroit humide. La pénétration d’eau dans
un appareil électrique augmente le risque de choc
électrique.

d) N’utilisez pas le cable a d’autres fins que celles
prévues a l'origine, par exemple pour porter
I’appareil, pour I'accrocher ou tirer sur la fiche
pour la débrancher de la prise de courant.
Veillez a maintenir le cable a distance raison-
nable de toute source de chaleur, de I’huile,
d’arétes acérées ou des piéces en mouvement
de I'appareil. Les cdbles endommagés ou emmé-
Iés augmentent le risque de choc électrique.

e) Lorsque vous travaillez a I’extérieur avec un
appareil électrique, utilisez exclusivement des
cables de rallonge autorisés pour I'utilisation
en extérieur. Lutilisation d’un céble de rallonge
adapté a l'utilisation en extérieur réduit le risque de
choc électrique.

f) Lorsque [lutilisation d’un appareil électrique
dans un environnement humide est inévitable,
utilisez un disjoncteur différentiel contre les
courants de défaut. Lutilisation d’un disjoncteur
différentiel contre les courants de défaut réduit le
risque de choc électrique.

3) Sécurité des personnes

a) Restez attentif, veillez a ce que vous faites et
faites preuve de bon sens en travaillant avec
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I'appareil électrique. N’utilisez pas d’appareil
électrique si vous étes fatigué ou sous I'in-
fluence de drogues, d’alcool ou de médica-
ments. Un moment d’inattention peut entrainer des
blessures graves.

b) Portez un équipement de protection personnel
et n’oubliez jamais vos lunettes de protection.
Le port d’un équipement de protection personnel tel
que masque antipoussiere, chaussures de sécurité
antidérapantes, casque ou protection acoustique,
en fonction du type d'utilisation de I'appareil, dimi-
nue le risque de blessures.

c) Empéchez la mise en route involontaire. As-
surez-vous que l'appareil électrique est éteint
avant de le raccorder au réseau électrique et/ou
a 'accumulateur, de le soulever ou de le porter.
Il'y a risque d’accident si votre doigt est posé sur
linterrupteur alors que vous portez I'appareil ou
que l'appareil est allumé au moment ou vous le
raccordez au réseau électrique.

d) Retirez les outils de réglage ou les tournevis
avant de mettre en route I'appareil. Un outil ou
tournevis se trouvant sur une piece mobile de I'ap-
pareil représente un risque de blessures.

e) Evitez toute posture anormale. Veillez a avoir
une position stable et a conserver a tout mo-
ment votre équilibre. Ceci vous permettra de
mieux maitriser votre appareil électrique dans des
situations imprévues.

f) Portez des vétements appropriés. Evitez les
vétement amples et les bijoux. Maintenez une
distance suffisante entre vos cheveux, vos
vétements et vos gants et les piéces en mou-
vement de I'appareil. Les vétements amples, les
bijoux ou les cheveux longs risquent d’étre happés
par les pieces en mouvement de I'appareil.

g) En présence de dispositifs destinés a aspirer
et a recueillir la poussiére, assurez-vous qu’ils
sont raccordés et utilisés correctement. L utilisa-
tion d’un dispositif d’aspiration de la poussiére peut
réduire les dangers présentés par la poussiére.

4) Utilisation et maniement de I"appareil électrique

a) Ne surchargez jamais I’appareil. Utilisez I’appa-
reil électrique approprié au travail a effectuer.
L'utilisation de I'appareil électrique approprié aug-
mente vos performances et votre sécurité sur la
plage de puissance prévue.

b) N'utilisez pas un appareil électrique dont I’inter-
rupteur est défectueux. Un appareil qui ne peut
plus étre allumé ni éteint est dangereux et doit étre
réparé.

c) Retirez la fiche de la prise de courant et/ou
enlevez P'accumulateur avant de procéder a
des réglages, de remplacer des piéces ou de
ranger I'appareil. Cette mesure de sécurité évite
un démarrage inopiné de I'appareil.

d) Conservez les appareils électriques inutilisés
hors de portée des enfants. L’appareil ne doit
pas étre utilisé par des personnes ignorant son
fonctionnement ou n’ayant pas lu les présentes
instructions. Les appareils électriques sont dan-

gereux entre les mains de personnes inexpérimen-
tées.
e) Entretenez soigneusement I'appareil. Vérifiez le
parfait fonctionnement et la mobilité des piéces
mobiles. Vérifiez si des piéces sont cassées ou
endommagées au point de porter atteinte au
bon fonctionnement de I’appareil électrique.
Avant d’utiliser Pappareil, faites réparer les
pieces endommagées. De nombreux accidents
sont dus a des appareils électriques mal entrete-
nus.
Veillez a ce que I'outil de coupe soit toujours
aiguisé et propre. Des outils de coupe bien entre-
tenus présentant des arétes de coupe acérées se
coincent plus rarement et sont plus faciles a guider.
g) Utilisez les appareils électriques, les acces-
soires, les outils rapportés, etc. conformément
aux présentes instructions et aux prescriptions
en vigueur pour ce type spécifique d’appa-
reil. Ce faisant, tenez compte des conditions
de travail et du travail a effectuer. Lutilisation
d’appareils électriques a des fins autres que celles
prévues a l'origine peut engendrer des situations
dangereuses.

f

=

5) Service aprés-vente

a) Faites exclusivement réparer votre appareil
électrique par des spécialistes qualifiés utili-
sant des piéces de rechange d’origine. Ceci
permet de garantir le maintien de la sécurité de
l'appareil.

Conseils de sécurité

Attention: protection contre le bruit ! Avant la
mise en marche, informez-vous des prescrip-
tions locales.

Avant la mise en service

FR-2

L'appareil doit étre correctement assemblé avant
I'utilisation.

L'appareil doit étre vérifié avant chaque utilisation. Ne
travaillez qu’avec des appareils en état impeccable.
Au cas ou vous remarqueriez un défaut pouvant
représenter un danger pour l'utilisateur, ne mettez
I'appareil en marche qu’apres élimination du défaut.
Remplacez les piéces usées ou endommagées pour
des raisons de sécurité. N'utilisez que des pieces
d’origine. Les pieces ne provenant pas du fabricant
risquent d’étre mal adaptées et de causer des bles-
sures.

Avant la mise en service, enlevez tous les corps
étrangers de la surface de travail et veillez égale-
ment aux corps étrangers pendant le service.

Ne travaillez qu'a la lumiére du jour ou avec une
lumiere artificielle suffisamment claire.

Portez une protection des yeux et une protection du
visage ou un masque anti-poussiére dans les environ-
nements poussiéreux.

Portez des vétements adéquats. Lorsque vous tra-
vaillez avec I'appareil, veuillez respecter les conseils
suivants relatifs aux vétements de travail :



- Lutilisation de gants de protection et de chaus-
sures solides est recommandée.

- Les cheveux longs seront enfermés sous un bon-
net ou autre protection similaire.

- Ne portez pas de vétements larges ou de bijoux
pouvant s’'empétrer dans les dents rotatives.

Utilisation conforme aux normes

Lors du travail, I'utilisateur de I’appareil est res-
ponsable pour les tiers.

Les personnes non familiarisées avec le mode
d’emploi, les enfants, les adolescents n’ayant pas
atteint 'age minimum pour Il'utilisation de cet appareil
et les personnes se trouvant sous l'influence d’alcool,
de drogues ou de médicaments ne doivent pas utiliser
I'appareil.

N’utilisez I'appareil qu'aux fins prévues.

Tenez les enfants et animaux a I'écart. Les specta-
teurs doivent se tenir a une distance slre de 'appareil
pendant le service.

Assurez-vous que tous les dispositifs de protection
soient installés et en bon état.

N’utilisez pas I'appareil a proximité de cables élec-
triques, téléphoniques, de tubes ou tuyaux mis sous
terre.

Avant de brancher la fiche dans la prise secteur,
vérifiez que le voltage du secteur corresponde aux
indications de la plaque signalétique apposée sur
I'appareil.

L'utilisation de I'appareil n’est permise que lorsque la
distance de sécurité imposée par la barre de guidage
est respectée.

N'utilisez pas I'appareil sur des pentes trop raides
pour une utilisation en toute sécurité. Ralentissez la
vitesse de travail en pente et veillez a toujours main-
tenir une position stable.

Avant la mise en service de I'appareil, assurez-vous
que les dents ne touchent aucun corps étranger et
puissent bouger librement.

Tenez fermement la barre de guidage des deux
mains. N’actionnez jamais l'appareil d’une seule
main.

Soyez conscients du fait que I'appareil peut étre sou-
dainement propulsé vers le haut ou vers 'avant si les
dents se heurtent a de la terre dure, comprimée ou
gelée ou a des obstacles se trouvant par terre, tels
que des grosses pierres, racines ou souches.

Tenez les mains, pieds et les autres parties du corps
ou les vétements a I'écart des dents rotatives. Atten-
tion ! Danger de blessure !

Avancez au pas avec l'appareil. Ne vous surmenez
pas. Veillez toujours a maintenir une position stable.
Pendant le service, surveillez le cable de rallonge. Ne
trébuchez pas sur le cable. Tenez toujours le cable a
I'écart des dents.

Au cas ou I'appareil heurterait un corps étranger, vé-
rifiez s’il est endommagé et le cas échéant, effectuez
les réparations nécessaires avant de reprendre le
travail.

Au cas ou I'appareil commencerait a vibrer de ma-
niére inhabituelle, éteignez tout de suite le moteur et
cherchez la cause. Les vibrations signalent générale-
ment un probléme.

Pour transporter I'appareil, tenez-le par la barre de
guidage (poignée de manutention) et soulevez-le.
Eteignez toujours I'appareil, tirez la fiche et attendez
I'arrét complet avant de procéder a des travaux d’en-
tretien ou de nettoyage. Attention ! Les dents ne s’ar-
rétent pas immédiatement aprés la mise hors tension
de I'appareil.

Soyez prudent en nettoyant I'appareil ou en effectuant
les travaux d’entretien. DANGER ! Faites attention a
vos doigts ! Portez des gants!

Il est interdit de changer ou de modifier les dispositifs
de protection électriques ou mécaniques.

Sécurité électrique

La tension du secteur doit correspondre a la plaque
signalétique de I'appareil (230 V, ~50 Hz). N'utilisez
pas d’autres sources d’électricité.

Pour le cable secteur, I'utilisation d’un disjoncteur de
protection avec courant de déclenchement nominal de
10 & 30 mA est recommandée. Adressez-vous a un
électricien qualifié.

Ne faites jamais passer I'appareil en marche sur le
cable de rallonge auquel il est connecté ; le cable
pourrait étre coupé. Ne perdez jamais le cable de vue.
Utilisez le crampon pour cable spécial (décharge de
traction) pour connecter le cable de rallonge.
N'utilisez jamais I'appareil sous la pluie. Essayez
d’éviter que I'appareil ne soit mouillé ou exposé a
’humidité. Ne le laissez pas dehors pendant la nuit.
Le cable secteur doit étre vérifié régulierement et
avant chaque utilisation ; assurez-vous qu'il n’est ni
endommagé ni usé. N'utilisez pas I'appareil si le cable
n'est pas en parfait état ; apportez-le a un atelier
qualifié.

N'utilisez que des cables de rallonge adaptés au travail
a I'extérieur. Maintenez le cable de rallonge éloigné
du périmétre de fraisage, des surfaces humides,
mouillées ou huileuses, des arétes coupantes ainsi
que de la chaleur et des carburants.

La prise du céble de rallonge doit étre étanche aux
éclaboussures conformément aux normes DIN 57282
et VDE 0282; la coupe transversale du cable (longueur
max. 75 m) doit étre minimum de 1,5 mm?2. Utilisez
des cables souples sous caoutchouc harmonisés du
type HO7RN-F.

Avant de commencer
Utilisation conforme aux dispositions

Cet appareil est exclusivement destiné a
I'utilisation en tant que moto-béche électrique
dans les jardins privés et de loisirs.

Il n'est pas congu pour l'utilisation dans les surfaces
publiques, les parcs, les terrains de sport ou dans
I'agriculture et la sylviculture. L'utilisation de I'appareil a
un autre usage est considérée comme inapproprié et n‘est
pas autorisé. Le fabricant décline toute responsabilité
en cas de dommages ou de blessures causés par une

utilisation

inappropriée ou interdite. L'utilisateur est

responsable pour tous les risques y afférents.
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Double isolation

La moto-béche dispose d'une double isolation. Ceci
signifie que I'ensemble des pieces extérieures en métal
sont isolées de I'alimentation en courant. Ceci est réalisé
par insertion d’'une couche d’isolation entre les piéces
électriques et mécaniques. La double isolation vous
garantit un niveau de sécurité maximum.

Protection contre la surchauffe

Au cas ou I'appareil serait bloqué par un corps étranger
ou en cas de surchauffe du moteur, celui-ci s’éteint
automatiquement par un dispositif de protection. Lachez
le levier de mise en route et attendez jusqu’a ce que
le moteur soit refroidi (env. 15 minutes), puis rallumez
I'appareil.

Montage (Ill. 2 - 8)
Fixation du coude de retenue (ill. 2)

Fixez le coude de retenue (9) sur le mancheron de gui-
dage inférieur (8) a I'aide des quatre vis et écrous livrés
avec 'appareil et serrez-les a fond.

Fixation de la roue (ill. 3)

Ajustez I'éperon (14) avec la roue (12) vers le bas dans
le coude de retenue (9) et serrez-les a fond au moyen du
bouton tournant (13).

Installation du mancheron de guidage mitoyen (ill. 4)

Glissez les mancherons de guidage (6) dans les man-
cherons de guidage inférieurs (8) a I'aide des deux vis et
écrous livrés avec I'appareil et serrez-les.

Mancheron de guidage supérieur (ill. 4)

Assemblez le mancheron de guidage supérieur (5) et les
mancherons mitoyens (6) a I'aide des vis et écrous a clé
livrés avec 'appareil.

Glissez la décharge de traction (4) sur la barre de gui-
dage supérieure.

Pour le montage de linterrupteur de sécurité bi-manuel,
voirill. 5-8

Utilisez les deux crampons (X) livrés avec I'appareil pour
fixer le cable.

Utilisation de la moto-béche

Branchement au réseau (lll. 9)

Placez le cable de raccordement dans la prise de secteur
de I'appareil et sécurisez-le avec 'anti-traction, ainsi que
le montre ['ill. 9.

Mise sous tension (lll. 10)

+ Enfoncezlinterrupteur de sécurité A de la combinaison
interrupteur de sécurité/prise et tirez ensuite le levier
de mise en route B en direction de la barre de guidage.
Le moteur démarre, les dents commencent & tourner.

» Maintenez le levier de mise en route dans cette posi-
tion et lachez l'interrupteur de sécurité.

» Pour éteindre I'appareil, lachez le levier de mise en
route, le levier reprend automatiquement sa position
de départ.

Conseils

Utilisez la moto-béche pour aérer les pelouses, préparer
les lits de semences et pour cultiver les jardins et
parterres de fleurs. La moto-béche peut également étre
utilisée pour creuser de petits trous servant a planter des
pousses ou fleurs en pot.

Attention : pour le transport, I'éperon (14) est monté de
fagcon a ce que la roue soit en dessous. Pour le travail,
I'éperon est monté dans l'autre sens, de maniere a ce
que la roue soit au-dessus.

» Transportez I'appareil dans la zone de travail avant de
démarrer le moteur.

* Réglage de I’éperon (ill. 11)

C’est la profondeur de travail qui déterminera le
réglage de I'éperon (14). Plus I'éperon est ajusté vers
le bas, plus I'appareil interviendra profondément dans
le sol. La profondeur exacte de travail est décisive
pour un résultat optimal, le réglage peut cependant
varier selon la composition du sol.

» Tenez fermement I'appareil a la mise sous tension.

» Les dents tirent I'appareil vers I'avant lors du travail ;
appuyez sur la barre de guidage et faites lentement
descendre les dents.

* Au cas ou la moto-béche creuserait profondément au
point de rester coincée, déplacez-la légerement d’un
cété a l'autre pour la faire avancer a nouveau.

* Pour la préparation des lits de semences, nous
recommandons ['utilisation d’'un des patrons de
fraisage de Till. 12.

- Patron de fraisage A — Effectuez deux tours de frai-
sage sur la surface a travailler, le deuxiéme formant
un angle droit au premier.

- Patron de fraisage B — Effectuez deux tours de frai-
sage sur la surface a travailler, le deuxieme paralléle
au premier.

* Veillez a ne pas trébucher, notamment lorsque vous
reculez et tirez la moto-béche.

» Faites toujours tourner les dents a la plus grande
vitesse possible ; pendant que vous travaillez, veillez
a ne pas surcharger 'appareil.

* Ne faites jamais passer la moto-béche sur le cable
de rallonge ; assurez-vous que le cable se trouve
toujours derriére vous, a un endroit sdr.

» Lorsque vous travaillez en pente, adoptez toujours
une position stable, diagonale a la pente et veillez a
maintenir une position stre. Ne travaillez jamais sur
une pente extrémement raide.

Transport

& Attention! Eteignez le moteur avant le transport.

Les fraises et I'appareil lui-méme pourraient s’endom-
mager si vous déplacez I'appareil avec moteur a I'arrét,
par exemple sur un sol dur. Veillez a ce que les dents ne
touchent pas le sol. Pour le transport de la motobineuse,
utilisez la roue de transport. Pour ce faire, montez
I'éperon comme le montre ['ill. 3.

Nettoyez les dents des corps étrangers
Pendant le service, des pierres ou racines peuvent s’em-
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pétrer dans les dents, I'herbe haute ou les mauvaises
herbes peuvent s’enrouler autour de I'arbre de dents.
Lachez le levier de mise en route pour nettoyer les dents.
Débranchez la moto-béche et retirez tous les corps
étrangers des dents et de I'arbre de dents.

Pour enlever plus facilement I'herbe et les mauvaises
herbes de I'arbre de dents, vous pouvez déposer une ou
plusieurs dents de I'arbre.

Consultez a ce sujet le paragraphe « Montage et
démontage des dents » du mode d’emploi.

Entretien et entreposage

Déconnectez I'appareil de I’alimentation en cou-
rant avant d’effectuer les travaux d’entretien —
enlevez a cet effet la fiche de I’appareil du cable
de rallonge.

Avant chaque utilisation de I'appareil

» Veérifiez si le cable de raccordement présente des
signes d’endommagement ou de Vvieilissement
(usure). Remplacez le cable s'il présente des fissures,
s'il est cassé ou endommagé de toute autre fagon.

« Vérifiez I'état du cylindre de fraisage et assurez-vous
que tous les vissages sont bien serrés.

* Au cas ou les dents seraient émoussées, confiez
I'appareil a un atelier spécialisé pour le faire réparer.

Une fois par saison

* Huilez les dents et I'arbre de dents.
* Faites vérifier 'appareil a la fin de la saison par un
atelier spécialisé.

Nettoyage

Attention! Nettoyez I'appareil aprés chaque utili-
sation. Si I'appareil n’est pas nettoyé conformé-
ment aux instructions, il peut étre endommagé
ou mal fonctionner.

Avertissement ! En cas de travail sur les dents, il
y a danger de blessures. Portez des gants.

Si possible, nettoyez I'appareil directement apres I'avoir

utilisé.

» Nettoyez la face inférieure du boitier autour des dents
ainsi que le garde-boue et I'écran de protection a l'aide
d’'une brosse et d'un chiffon humecté avec de l'eau
savonnée douce. Ne jamais rincer I'appareil a I'eau !

» Pour enlever la terre et les salissures des dents et de
'engrenage, utilisez une grosse brosse ou un chiffon
humide.

+ Nettoyez les orifices d’aération, enlevez les restes
d’herbe et de salissures.

+ Séchez les dents et I'arbre apres le nettoyage et
appliquez-y une fine couche d’huile.

Montage et démontage des dents (I1l.13)

Les dents usées ménent & un mauvais résultat de travail
et favorisent la surcharge du moteur. Vérifiez I'état des
dents avant chaque utilisation. Aiguisez ou remplacez
les dents le cas échéant par des nouvelles. Il est recom-
mandé de faire effectuer ce travail par un spécialiste.

Attention! Tirez la fiche et portez des gants de
protection.

Démontage de toutes les dents de I’arbre

» Retirez la goupille de sécurité a I'extrémité de I'arbre.

* Retirez le jeu extérieur de dents de I'arbre.

* Retirez la goupille de sécurité et enlevez le jeu inté-
rieur de dents de l'arbre.
Effectuez les opérations précédentes dans l'ordre
inverse pour monter les dents.

Dépose et repose des dents du/sur le support des
dents

Au cas ou une ou deux dents seraient endommageées, la

dent en question doit étre remplacée individuellement ; il

n’est pas nécessaire de remplacer tout le jeu de dents.

« Dévissez les vis d'un coté et tenez les écrous de
sécurité de I'autre coté.

* Retirez la dent endommagée et remplacez-la par une
nouvelle.

Entretien de I’engrenage (lIl. 14)

* Le lubrifiant est a controler et a ajouter toutes les 15
heures de fonctionnement environ ou une fois par an.

* Le bouchon de remplissage (X) du lubrifiant se trouve
du c6té droit du carter de protection de I'engrenage.

» Conseil : Etant donné que I'engrenage chauffe pen-
dant le travail, le lubrifiant peut se liquéfier, formant
une sorte d’huile.

* Placez la moto-béche sur le c6té gauche et nettoyez
I’engrenage pour éviter que les salissures ne pénetrent
dans celui-ci avant d’enlever le bouchon fileté de
décharge.

« Utilisez une clé male coudée pour vis a six pans creux
pour desserrer la vis.

» Ajoutez le lubrifiant pour engrenage directement du
tube ou a I'aide d’une presse de remplissage jusqu’a
ce qu’elle ressorte de I'orifice.

+ Utilisez du lubrifiant pour engrenage normal de type
Mobil EPO ou similaire.

» Sinécessaire, enlevez les dents.

* Resserrez la vis de remplissage.

Entreposage

L'appareil est a entreposer dans un local sec et propre,
hors de portée des enfants. En cas dentreposage
prolongé, - pendant I'hiver p.ex. — veillez a ce que
I'appareil soit protégé contre la rouille et le gel. A la fin
de la saison ou si I'appareil n’est pas utilisé pendant plus
d’un mois:

* Nettoyez I'appareil.

» Frottez toutes les surfaces métalliques avec un chiffon
imbibé d’huile pour les protéger de la rouille (utiliser
de I'huile sans résine), ou appliquez une fine couche
d’huile de pulvérisation.

» Rabattez la barre de guidage et entreposez I'appareil
dans un endroit approprié.
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SERVICE APRES-VENTE

Les réparations d’appareils électriques ne doivent étre
effectuées que par un électricien professionnel. Veuillez
joindre une description des défauts constatés lors de
I'envoi de I'appareil a la réparation.

Attention! les travaux de réparation électrique
ne doivent étre effectués que par un électricien
professionnel ou a Patelier du service apres-
vente.

Réparation des pannes

Recyclage et protection de I’environnement

Au cas ou votre appareil devenait un jour inutilisable ou
si vous n’en aviez plus l'usage, ne jetez en aucun cas
I'appareil avec les déchets ménagers, mais veillez a un
recyclage conforme aux principes écologiques.

Allez déposer I'appareil dans un centre de recyclage.
Les éléments en matiére synthétique et en métal seront
séparés et réutilisés.

Votre commune ou l'administration urbaine vous
fourniront tous les renseignements a ce sujet.

Panne Raisons possibles

Remeédes

Le moteur ne démarre pas.| Pas d’électricité.

Vérifier le raccordement au secteur..

Cable défectueux

Veérifier le cable, retirer et remettre la
fiche, échanger ou faire réparer par un
spécialiste si besoin

Combinaison interrupteur de
sécurité/prise défectueuse

Faire effectuer la réparation par un
atelier spécialisé.

Protection de surchauffe activéet

1. Profondeur de travail trop importante,
travailler a une profondeur moindre

2. Dent bloquée, supprimer le blocage.

3. La terre est trop dure, adapter la profondeur
de travail et travailler la terre a l'aide de
mouvements répétés en avant et en arriére

Laisser refroidir le moteur pendant 15
minutes avant de reprendre le travail.

Bruits inhabituels Dent bloquée

Eteindre I'appareil,attendre jusqu'a ce qu'il SOit
complétement arrété. Supprimer le blocage.

Fuite de lubrifiant

Faire effectuer la réparation par un
atelier spécialisé.

fixation détachés

Vis, écrous ou autres éléments de

Visser tous les éléments, si les bruits
persistent, vous adresser a un atelier
spécialisé.

Vibrations
particulierement fortes

Dents endommagées ou usées

Remplacer ou faire vérifier par un atelier
spécialisé.

Profondeur de travail trop élevée

Adapter la profondeur de travail.

Mauvaise prestation de

Profondeur de travail trop faible

Adapter la profondeur de travail.

fraisage Dents usées/émoussées

Remplacer ou faire vérifier par un atelier
spécialisé.
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Motorhakfrees

Technische gegevens

NEDERLANDS

Model HEM 1000
Nominale spanning V~ 230

Nominale frequentie Hz 50

Nominaal vermogen W 1000
Nullasttoerental min’ 220
Arbeidsbreedte mm 300

Maximale arbeidsdiepte mm 200

Gewicht kg 9.9

Geluidsniveau Lpa volgens EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Vibratie volgens EN 709 m/s? <25 [K=1,5m/s?

Veiligheidsklasse II; Veiligheidssoort IPX4

Technische en optische veranderingen die plaatsvinden in het verlengde van verdere technische ontwikkelingen,
kunnen zonder vooraankondiging worden uitgevoerd. Alle gegevens van deze gebruiksaanwijzing zijn derhalve onder
voorbehoud. Juridische aanspraken, die op grond van de gebruiksaanwijzing worden ingediend, kunnen daarom niet

worden toegelaten.

Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elek-
trisch aangedreven gereedschap

Waarschuwing! Lees alle veiligheids voorschriften
en aanwijzingen. Bij het niet opvolgen van deze
veiligheids voorschriften en aanwijzingen kunnen
elektrische schokken, brand —en/of zware verwon-
dingen optreden.

Wij adviseren u alle veiligheids voorschriften en aan-
wijzingen op te bergen voor latere referentie

Met het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip
“Elektrisch gereedschap” wordt bedoeld; een stuk ge-
reedschap die met behulp van een stekker (aan een
kabel) aangesloten wordt op het stopcontact tevens op
gereedschap die met behulp van een accu wordt aange-
dreven (zonder kabel).

1) Werkplek

a) Houd de plek waar gewerkt wordt schoon en
opgeruimd. Door wanorde en onverlichte werk-
plekken kunnen ongevallen ontstaan.

b) Werk met het apparaat niet in explosieve omge-
vingen waarin brandbare vloeistoffen, gassen
of stoffen aanwezig zijn. Elektrisch gereedschap
veroorzaakt vonken die het stof of de dampen kun-
nen ontsteken.

c) Houd kinderen en andere personen tijdens
gebruik van het elektrisch gereedschap op
afstand. Bij afleiding kunt u de controle over het
apparaat verliezen.

2) Elektrische veiligheid

a) De stekker van het apparaat moet in het stop-
contact passen. De stekker mag op geen en-
kele manier worden veranderd. Gebruik geen
adapterstekkers samen met geaarde apparaten.
Onveranderde stekkers en passende stopcontac-
ten verminderen de kans op een elektrische schok.

b)Vermijd lichaamscontact met geaarde opper-
vlakken zoals van buizen, verwarmingen, for-
nuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogde
kans op een elektrische schok wanneer uw lichaam
geaard is.

c) Houd het apparaat uit de buurt van regen. Het
binnendringen van water in een elektrisch apparaat
verhoogt de kans op een elektrische schok.

d) Gebruik het snoer niet voor andere doeleinden,
bijv. om het apparaat te dragen, op te hangen
of om de stekker uit het stopcontact te trek-
ken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie,
scherpe randen of bewegende onderdelen van
het apparaat. Beschadigde of verwarde snoeren
verhogen de kans op een elektrische schok.

€) Als u buiten werkt met elektrisch gereedschap,
gebruik dan alleen verlengsnoeren die ook voor
buiten zijn toegelaten. Gebruik van een voor bui-
ten geschikt verlengsnoer vermindert de kans op
een elektrische schok.

3) Veiligheid van personen
a) Wees alert, let goed op wat u doet en gebruik
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uw gezond verstand bij het werken met elek-
trisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet,
als u moe bent of onder invloed staat van drugs,
alcohol of medicijnen. Eén onoplettend moment
bij gebruik van het apparaat kan tot ernstig letsel
leiden.

b) Draag een persoonlijke beschermuitrusting en
altijd een veiligheidsbril. Het dragen van een
persoonlijke beschermuitrusting zoals stofmasker,
veiligheidsschoenen met antislipzool, helm of ge-
hoorbescherming, al naargelang de toepassing van
het elektrisch gereedschap, vermindert de kans
op letsel.

c) Voorkom onbedoeld aanzetten. Overtuig uzelf
ervan dat de schakelaar in de stand ,UIT“
staat alvorens de stekker in het stopcontact
te steken. Als u bij het dragen van het apparaat
de vinger aan de schakelaar hebt of het apparaat
ingeschakeld aan het stroomnet aansluit, kan dit tot
ongelukken leiden.

d) Verwijder instelgereedschap of sleutels alvo-
rens het apparaat in te schakelen. Gereedschap
of sleutels die zich in een draaiend deel van het
apparaat bevinden, kunnen tot letsel leiden.

e) Overschat uzelf niet. Zorg ervoor dat u stevig
staat en op elk moment uw evenwicht behoudt.
Daardoor kunt u het apparaat in onverwachte situ-
aties beter controleren.

f) Draag geschikte kleding. Draag geen wijde kle-
ding of sieraden. Houd haren, kleding en hand-
schoenen uit de buurt van bewegende delen.
Losse kleding, sieraden of lang haar kunnen door
bewegende delen worden gegrepen.

g) Als stofafzuig- en opvanginrichtingen gemon-
teerd kunnen worden, overtuig uzelf er dan
van dat deze aangesloten zijn en juist worden
ingezet. Gebruik van deze inrichtingen vermindert
gevaren door stof.

4) Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch

gereedschap

a) Belast het apparaat nooit te zwaar. Gebruik voor
uw werkzaamheden het daarvoor bestemde
elektrische gereedschap. Met het juiste elektri-
sche gereedschap werkt u beter en veiliger zolang
u binnen de aangegeven capaciteit werkt.

b) Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan
de schakelaar defect is. Elektrisch gereedschap
dat niet meer in- en uitgeschakeld kan worden, is
gevaarlijk en moet gerepareerd worden.

c) Trek de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat instellt, toebehoren vervangt of
het apparaat weglegt. Deze voorzorgsmaatregel
voorkomt onbedoeld starten van het apparaat.

d) Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap bui-
ten bereik van kinderen. Laat geen personen het
apparaat gebruiken die er niet vertrouwd mee
zijn of die deze instructie niet hebben gelezen.
Elektrisch gereedschap is gevaarlijk wanneer het
door onervaren personen wordt gebruikt.

e) Verzorg het apparaat goed. Controleer of be-
wegende onderdelen correct werken en niet
klemmen, of delen gebroken of zo beschadigd
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zijn dat hierdoor de werking van het apparaat

negatief beinvioed is. Laat beschadigde delen

voor gebruik van het apparaat repareren. Veel
ongelukken worden veroorzaakt door slecht onder-
houden elektrisch gereedschap.

Houdt snijgereedschap scherp en schoon.

Zorgvuldig verzorgd snijgereedschap met scherpe

snijranden klemt minder en is gemakkelijker te

handelen.

g) Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren,
inzetgereedschap enz. overeenkomstig deze
instructies en zo, zoals voor dit speciale type
apparaat is voorzien. Houd daarbij rekening
met de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren taak. Het gebruik van elektrisch gereed-
schap voor andere dan de bedoelde toepassingen
kan tot gevaarlijke situaties leiden.

f

=

5) Service

a) Laat het apparaat alleen door gekwalificeerd
personeel en alleen met originele vervangende
onderdelen repareren. Daarmee wordt gewaar-
borgd dat de veiligheid van het apparaat behouden
blijft.

Veiligheidsinstructies

Neem de gebruiksaanwijzing door en volg de
daarin vermelde aanwijzingen op. Bewaar de
handleiding om ze te raadplegen.

Houd u aan de veiligheidsinstructies en aan de
waarschuwingen aan het apparaat.

Véor ingebruikname

Het apparaat moet voér het

gemonteerd worden.

Het apparaat moet voér het gebruik zorgvuldig gecon-

troleerd worden. Werk uitsluitend met apparaten, die

zich in een foutloze toestand bevinden. Indien u een

defect aan het apparaat opmerkt, dat mogelijk een

gevaar voor de gebruiker kan vormen, bedient u het

apparaat pas nadat het defect verholpen werd.

Wissel versleten of beschadigde onderdelen omwille

van de veiligheid uit. Maak uitsluitend gebruik van

originele onderdelen. Onderdelen, die niet door de

fabrikant van het apparaat afkomstig zijn, kunnen

slecht zitten en tot verwondingen leiden.

Véor de werking moeten alle vreemde voorwerpen

van het werkoppervlak verwijderd worden. Let ook

tijdens de werking op vreemde voorwerpen.

Werk uitsluitend bij daglicht of voldoende, fel kunst-

matig licht.

Draag een oogbescherming en een gezichts- en stof-

masker in geval van stoffige omstandigheden.

Draag geschikte kledij. Neem bij het gebruik van het

apparaat de hierna volgende instructies met betrek-

king tot de werkkledij in acht:

- Het gebruik van beschermende handschoenen en
stabiel schoeisel is aanbevelenswaardig.

- Draag lang haar onder een geschikt hoofddeksel of
dergelijke.

- Draag geen andere kledingsstukken of juwelen, die
in de roterende tanden kunnen vastraken.

gebruik correct



Reglementair voorgeschreven gebruik

De gebruiker is bij de werkzaamheden met het
apparaat verantwoordelijk voor derden.

Personen, die niet met de gebruiksaanwijzing
vertrouwd  zijn, kinderen, jongeren, die de
minimumleeftijd voor het gebruik van dit apparaat
nog niet bereikt hebben, en personen, die onder de
invloed van alcohol, drugs of medicijnen staan, mogen
het apparaat niet gebruiken.

Gebruik het apparaat uitsluitend voor het vooropge-
stelde doeleinde.

Houd kinderen en huisdieren op een veilige afstand.
Toeschouwers dienen tijdens het gebruik op een vei-
lige afstand tot het apparaat gehouden worden.

Zorg er beslist voor dat alle beschermingsinrichtingen
aangebracht zijn en zich in een goede toestand bevin-
den.

Bedien het apparaat niet in de nabijheid van onder-
gronds geinstalleerde stroomkabels, telefoonkabels,
buizen of slangen.

Overtuig u er voor het insteken van de stekker in de
netaansluitdoos van dat de vermogenswaarden van
het stroomnet met de op het typeaanduidingplaatje va
het apparaat vermelde gegevens overeenstemmen.
Het gebruik van het apparaat is slechts toegestaan
als de door de geleidesteel vooropgestelde veilig-
heidsafstand in acht genomen wordt.

Bedien het apparaat niet op hellingen, die voor een
betrouwbare werking stijl zijnd. Verlaag de arbeids-
snelheid op de helling en let op een veilige stand.
Zorg er voor de start van het apparaat beslist voor
dat de tanden geen vreemde voorwerpen raken en
helemaal vrij kunnen bewegen.

Grijp de geleidesteel met beide handen vast. Bedien
het apparaat nooit met één hand.

Wees er zeker van dat het apparaat plotseling naar
boven of naar voren kan springen indien de tanden
op een extreem harde, samengeperste of bevroren
aarde of op in de aarde gesitueerde hindernissen,
zoals eventueel grote stenen, wortels of stompen
zouden stoten.

Houd uw handen, voeten en ook andere lichaamsde-
len of kleding op een veilige afstand van draaiende
tanden. Opgelet! Gevaar voor verwondingen!
Bedien het apparaat uitsluitend met
modulatiefrequentie. Ga hierin niet te buiten. Let
steeds op een veilige stand.

Let tijdens de werking op het verlengsnoer. Struikel
niet over het snoer. Houd het snoer steeds op een
veilige afstand van de tanden

Als het apparaat op een vreemd voorwerp botst,
onderzoekt u het op verschijnselen van beschadiging
en voert u eventueel noodzakelijke herstellingen door
vooraleer u verder werkt.

Indien het apparaat begint abnormaal sterk te
vibreren, zet u de motor onmiddellijk uit en stelt u
de oorzaak vast. Trillingen wijzen doorgaans op
problemen.

Grijp het apparaat ter gelegenheid van het transport
bij de geleidesteel (draaghandgreep) vast en til het
op.

Schakel het apparaat steeds uit, trek de netstekker uit

en wacht tot het apparaat volledig stilstaat vooraleer
u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.
Opgepast! De tanden staan na de uitschakeling
niet onmiddellijk stil.

Laat bij de reiniging of bij onderhoudswerkzaamhe-
den aan het apparaat voorzichtigheid heersen. GE-
VAAR! Let op uw vingers! Draag handschoenen!
Het is verboden, elektrische of mechanische veilig-
heidsmechanismen te wijzigen of aan te passen.

Elektrische veiligheid

De netspanning moet met de op het typeaanduiding-
plaatje van het apparaat vermelde netspanning over-
eenstemmen (230 V~, 50 Hz). Gebruik geen andere
stroombronnen.

Voor de netleiding wordt het gebruik van een veilig-
heidsschakelaar met een nominale afschakelstroom
in het bereik van 10 tot 30 mA aangeraden. Gelieve u
tot een gekwalificeerde elektricien te richten.

Breng het in werking zijnde apparaat nooit over het
verlengsnoer, waarop het aangesloten is omdat het
snoer in het andere geval doorgesneden zou kunnen
worden. Let er steeds op, waar het snoer zich bevindt.
Maak gebruik van de speciale kabelhouder (snoeront-
lasting) voor de aansluiting van het verlengsnoer.
Gebruik het apparaat nooit in de regen. Tracht te
vermijden dat het apparaat nat wordt of aan vocht
blootgesteld is. Laat het ’'s nachts niet in de open
lucht.

De netleiding dient regelmatig en telkens véor gebruik
gecontroleerd te worden. Zorg er beslist voor dat de
kabel niet beschadigd of versleten is. Gebruik het ap-
paraat niet als de kabel zich niet in een reglementair
voorgeschreven toestand bevindt. Breng het in plaats
daarvan naar een gemachtigd atelier.

Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoeren, die
voor het werk in de open lucht geschikt zijn. Houd het
verlengsnoer op een veilige afstand van het freesbe-
reik, van vochtige, natte of olieachtige oppervlakken,
scherpe kanten, hitte en brandstoffen.

Het stopcontact van het verlengsnoer dient conform
DIN 57282 en VDE 0282 beschermd tegen spattend
water te zijn; de leidingdoorsnede (max. lengte 75
m) dient minstens 1,5mm? te bedragen. Maak van
rubberen slangleidingen van het type HO7RN-F, die in
overeenstemming gebracht zijn.

Vooraleer u begint

Reglementair voorgeschreven gebruik

Dit apparaat is uitsluitend voor het gebruik als
elektrische motorhakfrees in privé-tuinen en hob-
bytuinen voorzien.

Het is niet voor een toepassing op openbare oppervlak-
ten, in parken, sportaccommodaties en evenmin in de
landbouw en bosbouw geconcipieerd.

Het gebruik van het apparaat voor een ander doeleinde
geldt als ondeskundig en ongeoorloofd. De fabrikant is
niet aansprakelijk voor beschadigingen of verwondingen,
die bij een ondeskundig of ongeoorloofd gebruik ont-
staan. De gebruiker is aansprakelijk voor allee daarmee
gepaard gaande risico’s.
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Dubbele isolatie

De motorhakfrees beschikt over een dubbele isolatie.
Dat betekent dat al de externe metalen onderdelen van
de stroomvoorziening geisoleerd zijn.

Dit wordt gerealiseerd doordat er een isolatielaag tussen
de elektrische en mechanische onderdelen gelegd wordt.
De dubbele isolatie garandeert u de grootst mogelijke
veiligheid.

Beschermingsinrichting tegen oververhitting

Indien het apparaat door een vreemd voorwerp geblok-
keerd wordt of indien de motor overbelast geraakt, wordt
de motor door een beschermingsinrichting automatisch
uitgeschakeld. Laat de inschakelhefboom los en wacht
tot de motor afgekoeld is (ongeveer 15 minuten), schakel
dan het apparaat terug in.

Montage (afbeelding 2 - 8)

Bevestiging van het hoekstuk (afb. 2)

Bevestig het hoekstuk (9) aan de onderste stang (8) met
de vier meegeleverde schroeven en moeren en draai
deze vast.

Bevestiging van het wiel (afb. 3)

Zet de hakstaart (14) met het wiel (12) omlaag in het
hoekstuk (9) en draai deze met de draaiknop (13) vast.

Aanbrengen van de middelste stangen (afb. 4)

Schuif de stangen (6) in de onderste stangen (8) en
bevestig deze met twee meegeleverde schroeven en
moeren.

Bovenste stang (afb. 4)

Verbind de bovenste stang (5) en de middelste (6) met de
meegeleverde schroeven en vleugelmoeren.

Schuif de snoerontlasting (4) op de bovenste geleide-
steel.

Monteer de 2-hand veiligheidsschakelaar zoals in afbeel-
ding 5 - 8 getoond.

Maak gebruik van de beide bijgeleverde kabelhouders
(X) om de kabel te bevestigen.

Werking van de motorhakfrees

Aansluiting op het stroomnet (afbeelding 9)

Steek het snoer in de stekker van het apparaat en beveilig
het met de snoerklem zoals in afb. 9 weergegeven.

Inschakelen (afbeelding 10)

+ Druk de veiligheidsschakelaar A aan de schakelaar/
stekkercombinatie in en trek dan de inschakelhefboom
B tegen de geleidesteel. De motor wordt ingeschakeld
en de tanden beginnen te draaien.

» Houd de inschakelhefboom in deze positie en laat de
veiligheidsschakelaar los.

* Laat voor de uitschakeling van het apparaat de
inschakelhefboom los; de hefboom beweegt auto-
matisch naar diens oorspronkelijke stand.

Tips

Gebruik de motorhakfrees voor het openbreken van
grastapijten, het voorbereiden van zaaibedden en
voor het cultiveren van tuinen en bloemperken. De
motorhakfrees kan bovendien voor het graven van
kleine openingen voor het inplanten pootplanten of
potplanten gebruikt worden.

Opmerking: voor transport wordt de hakstaart (14) zo
gemonteerd dat het wiel onder is. Om er mee te werken
wordt de hakstaart omgekeerd gemonteerd zodat het
wiel boven is.

* Rijd het apparaat naar de plaats waar u wilt werken
alvorens de motor te starten.

« Instelling van de hakstaart (afb. 11)

De instelling van de hakstaart (14) bepaalt de werk-

diepte. Hoe verder de hakstaart omlaag wordt gezet

des te dieper zal het apparaat in de aarde boren.

De juiste hakdiepte is bepalend voor een optimaal

resultaat waarbij de instelling al naargelang de

grondomstandigheden kan variéren.

* Houd het apparaat bij het inschakelen goed vast.

« De tanden trekken het apparaat bij de werkzaamhe-
den naar voren; oefen druk uit op de geleidesteel en
laat de tanden langzaam neer.

« Indien de motorhakfrees zo diep graaft, dat ze niet
meer van plaats kan veranderen, beweegt u het ap-
paraat lichtjes van de ene naar de andere zijde opdat
ze opnieuw voorwaarts beweegt.

« Ter voorbereiding van zaaibedden raden wij het
gebruik van één van de freesmodellen uit afbeelding
12 aan.

- Freesmodel A — voer twee freesgangen over de te
behandelen oppervlakte door, de tweede gang in
een rechte hoek tot de eerste.

- Freesmodel B — voer twee freesgangen over de te
behandelen oppervlakte door, waarbij de tweede
gang de eerste moet overlappen.

» Let er in het bijzonder bij het achteruitgaan en het
trekken van de motorhakfrees op dat u niet struikelt.

+ Laat de tanden steeds met het hoogste toerental in
werking; let er bij de werkzaamheden op dat u het
apparaat niet overbelast.

« Breng de motorhakfrees nooit over het verlengsnoer;
zorg er beslist voor dat het snoer zich in een veilige
positie achter u bevindt.

* Neem bij de werkzaamheden op een helling steeds
een positie diagonaal op de helling in en let op een
vaste, veilige stand. Werk niet op extreem steile
hellingen.

Transport

Opgepast! Vooraleer het apparaat te transporteren,

de motor uitschakelen.
De tanden en het apparaat zelf kunnen beschadigen
wanneer u het apparaat met uitgeschakelde motor bijv.
over een harde ondergrond beweegt. Zorg ervoor dat de
tanden de grond niet raken. Gebruik voor het transport
van de hak het transportwiel. Monteer de hakstaart
daarvoor zoals te zien op afb. 3.
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Tanden van vreemde voorwerpen ontdoen

Tijdens de werking kunnen er stenen of wortels in de tan-
den geraken. Eveneens kan er zich hoog gras of onkruid
rond de tandenas wikkelen.

Laat voor de reiniging van de tanden de inschakelhef-
boom los. Trek de netstekker van de motorhakfrees uit
en verwijder al de vreemde voorwerpen van de tanden
en van de tandenas.

Om gras en onkruid gemakkelijker van de tandenas
te verwijderen, kunt u één of meerdere tanden van de
tandenas verwijderen. Hiervoor verwijzen wij naar de in
het handboek vermelde paragraaf ,Tanden demonteren
en monteren®.

Onderhoud en bewaring

Verbreek het apparaat van de stroomvoorziening
& vooraleer onderhoudswerkzaamheden uit te
voeren — trek hiervoor de apparaatstekker uit het
verlengsnoer.

Telkens voor gebruik van het apparaat

+ Controleer de aansluitkabel op verschijnselen van
beschadiging en veroudering (slijtage). Wissel de
kabel uit indien de kabel scheuren vertoont, gebroken
of op een andere manier beschadigd is.

» Kijk de toestand van de freescilinder na en overtuig
u ervan dat alle schroefverbindingen vast aangetrok-
ken zijn.

» Indien de tanden stomp zijn, brengt u het apparaat
eventueel naar een professioneel atelier om te laten
herstellen.

Eén keer per seizoen

¢ De tanden en de as met olie smeren.

* Laat het apparaat op het einde van het seizoen in een
professioneel atelier controleren en onderhouden.

Reiniging
Opgepast! Reinig het apparaat telkens na ge-
bruik. Indien het apparaat niet zoals reglementair
voorgeschreven netjes gehouden wordt, kan dit
tot schade aan het apparaat of tot een verkeerde
werking leiden.
Waarschuwing! Bij werkzaamheden aan de tan-
den bestaat er gevaar voor verwondingen. Draag
beschermende handschoenen.

Reinig het apparaat zoveel mogelik viak na uw

werkzaamheden met het apparaat.

* Reinig de onderzijde van de behuizing rond de
tanden en ook de spatlap en de beschermende
afdekking met een borstel en een met mild zeepsop
natgemaakt doekje. Het apparaat nooit met water
schoonspuiten!

» Gebruik voor de verwijdering van aarde en vuil van de
tanden en het aandrijfmechanisme een ruwe borstel of
een vochtig doekje.

* Reinig de luchtopeningen, verwijder gras- of vuil-
resten.

* Veeg de tanden en de as na de reiniging droog en
breng een dunne laag olie aan.

Demontage en montage van de tanden (afbeelding 13)

Versleten tanden leiden tot een slecht arbeidsresultaat
en bevorderen een overbelasting van de motor.

Kijk de toestand van de tanden telkens voor gebruik na.
Gelieve de tanden scherp te maken of eventueel door
nieuwe te vervangen. Het is aanbevelenswaardig, deze
werkzaamheden door een vakman te laten doorvoeren.

Opgepast! Trek de netstekker uit en draag
beschermende handschoenen.

Verwijderen van alle tanden van de as

» Verwijder de borgpen aan het uiteinde van de as.

* Neem het buitenste stel tanden van de as.

» Verwijder de borgpen en neem het binnenste stel
tanden van de as.

« Voer de hoger vermelde stappen voor de montage van
tanden in omgekeerde volgorde door.

Afnemen en aanbrengen van tanden van/aan de
tandenhouder

Indien er één of twee tandonderdelen beschadigd zijn,

moet de desbetreffende tand individueel uitgewisseld

worden; het is niet noodzakelijk, het complete stel tanden

uit te wisselen

» Draai de schroeven aan één zijde los en houd de
borgmoeren aan de andere zijde vast.

» Verwijder de beschadigde tand en vervang deze door
een nieuwe.

De transmissie onderhouden (afbeelding 14)

* Het smeermiddel dient na elke 15 actieve uren
respectievelijk een keer per jaar gecontroleerd en
indien nodig bijgevuld te worden.

» De bijvulschroef (X) voor het smeermiddel bevindt zich
rechts van de versnellingsbak.

« Tip: Aangezien de transmissie verhit wordt tijdens de
werking, kan het smeermiddel overgaan in vloeibare
olie.

« Leg de motorhakfrees aan de linkerzijde en reinig het
drijfwerk om te voorkomen dat er vuil in het drijfwerk
terechtkomt als u de aftapschroef verwijdert.

» Gebruik voor het losdraaien van de schroeven een
sleutel met interne zeskant.

* Vul het smeermiddel bij tot het uit de opening stroomt,
ofwel rechtstreeks uit de tube of met een vulspuit.

* Gebruik uitsluitend smeermiddel van hoge kwaliteit
van het merk Mobil EPO of iets gelijkaardigs.

* Neem, zo nodig, de tanden af.

« Schroef de bijvulschroeven weer op hun plaats.

Bewaring

Het apparaat dient in een droog en schoon lokaal buiten
de reikwijdte van kinderen bewaard worden.

Tijdens een langere bewaring — zoals bijvoorbeeld in
de winter — dient erop gelet te worden dat het apparaat
tegen roest en vorst beschermd is.

Op het einde van het seizoen of indien het apparaat
langer dan een maand niet gebruikt wordt:

* Reinig het apparaat.

» Wrijf alle metalen oppervlakken met een in olie ge-
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drenkt doekje af om ze tegen roest te beschermen
(harsvrije olie gebruiken) of breng een dunne laag
proeiolie aan.

» Klap de geleidesteel naar beneden en bewaar het
apparaat op een geschikte plaats.

Reparatiedienst

Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door
vakmensen worden uitgevoerd. Wanneer u het apparaat
ter reparatie opstuurt, beschrijf dan a.u.b. het door u ge-
constateerde defect.

Opgelet! Elektrische reparatiewerkzaamheden
mogen alleen door een vakman resp. een klanten-
service-werkplaats worden uitgevoerd!

Oplossing van storingen

Afvalverwerking en milieubeheer

Wanneer uw apparaat op zeker moment niet meer
te gebruiken is of wanneer u het niet meer nodig
heeft, gooi het apparaat dan nooit weg bij het gewone
huis, tuin- en keukenafval, maar verwijder het overeen-
komstig de milieuvoorschriften. Bied het apparaat bij een
recyclingbedrijf aan. Kunststof onderdelen en metalen
onderdelen kunnen hier worden gescheiden en voor
hergebruik geschikt worden gemaakt. Informatie hierover
kunt u ook krijgen bij uw gemeente.

Storing Mogelijke oorzaken

Oplossing

De motor kan niet Geen stroom

Aansluiting op het stroomnet controleren

gestart worden. Kabel defect

Kabel controleren, stekker uitirekken en terug
insteken, eventueel uitwisselen of door een
vakman Laten herstellen

combinatie defect

Veiligheidsschakelaar/stekker-

Herstelling door een professioneel atelier
laten doorvoeren.

oververhitting geactiveerd

Beschermingsinrichting tegen

1. Arbeidsdiepte te groot, met lagere
arbeidsdiepte werken.

2. Tanden geblokkeerd, blokkage elimineren

3. Aarde ist e hard, arbeidsdiepte gepast
aanpassen en grond door herhaaldelijk voor-
en achteruit te bewegen (bij lager toerental =
schrappen) behandelen.

Motor ca. 15 minuten lang laten afkoelen voor-

aleer u met de werkzaamheden verder gaat.

Ungewone geluiden Tand geblokkeerd

Apparaat uvitschakelen, wachten tot het ap-
paraat volledig tot stilstand komt. Blokkering
verwijderen.

Smeermiddel loopt uit

Herstelling door een professioneel atelier
laten doorvoeren.

Schroeven, moeren of andere
Bevestigingselementen zijn los

Al de elementen vast aantrekken indien de
geluiden aanhouden, met een professioneel
atelier contact opnemen.

Ungewoon sterke
trillingen

Tanden zijn beschadigd of
versleten

Uitwisselen of door een professioneel atelier
laten controleren.

Te grote arbeidsdiepte

Correcte arbeidsdiepte instellen.

Slecht freesvermogen Te lage arbeidsdieptee

Correcte arbeidsdiepte instellen.

Versleten/stompe tanden

Uitwisselen of door een professioneel atelier
laten controleren.
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Motozappa

Dati tecnici

ITALIANO

Modell HEM 1000
Tensione di rete V~ 230

Frequenza nominale Hz 50

Potenza nominale Wi 1000

Numero di giri al minimo min™’' 220

Larghezza di lavoro mm 300

Profondita di lavoro massima mm 200

Peso kg 9.9

Livello di pressione acustica Lpa secondo EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Vibrazione secondo EN 709 m/s? <2,5 [K=1,5m/s?

Classe di protezione |; tipo di protezione IPX4

Ci riserviamo la possibilita di eseguire modifiche tecniche ed ottiche nel’ambito dell'ulteriore sviluppo dell’apparecchio
senza informazioni preliminari. Decliniamo ogni responsabilita e qualsiasi diritto di carattere legale derivante dalle

presenti istruzioni per l'uso.

Avvertenze generali di sicurezza per utensili
elettrici

Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze di
& sicurezza e le istruzioni. Eventuali mancanze
nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle
istruzioni puo essere causa di scosse elettriche,
incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istru-
zioni per poterle consultare in futuro.

L'espressione “utensile elettrico” utilizzata nelle presenti
istruzioni si riferisce ad attrezzature elettriche alimentate
dalla rete elettrica (con cavo di rete) ed attrezzature elet-
triche alimentate da accumulatore (senza cavo di rete).

1) Sicurezza del posto di lavoro

a) Mantenere la propria area di lavoro pulita e ben
illuminata. // disordine o aree di lavoro non illumi-
nate possono essere causa di incidenti.

b) Non lavorare con l'utensile elettrico in ambiente
a rischio di esplosione dove siano presenti
liquidi, gas o polveri inflammabili. Gli utensili
elettrici sviluppano scintille che possono incendiare
la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre persone du-
rante I'utilizzo dell’'utensile elettrico. /In caso di
distrazione I'operatore potrebbe perdere il controllo
dell’attrezzo.

2) Sicurezza elettrica
a) La spina dell’'utensile elettrico deve entrare
nella presa di corrente, cioé deve essere com-
patibile con essa. La spina non pud essere
modificata in alcun modo. Non utilizzare spine
adattatrici in abbinamento con attrezzi collegati
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a terra. L'utilizzo di spine non modificate e di prese
di corrente idonee consente di ridurre il rischio di
scosse elettriche.

b) Evitare il contatto corporeo con superfici colle-
gate a terra, quali tubi, radiatori, fornelli e frigo-
riferi. Quando il corpo dell'utilizzatore é collegato a
terra € molto elevato il rischio di scosse elettriche.

c) Tenere I'attrezzo lontano da pioggia e bagnato.
La penetrazione di acqua all'interno dell’'utensile
elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo per reggere I'attrezzo,
appenderlo o per estrarre la spina dalla presa
di corrente. Tenere il cavo lontano da calore, olio,
spigoli taglienti o parti dell’attrezzo in movimento.
| cavi eventualmente danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e) Nel lavorare all’aperto con un utensile elettrico

utilizzare soltanto prolunghe omologate anche

per 'uso esterno. L'impiego di un cavo di prolunga
indicato per uso esterno riduce il rischio di scosse
elettriche.

Laddove non sia evitabile I'utilizzo di un utensi-

le elettrico in ambienti umidi, utilizzare un inter-

ruttore differenziale. L'impiego di un interruttore
differenziale riduce il rischio di scosse elettriche.

f)

3) Sicurezza delle persone

a) Agire con cautela e con giudizio prestando
attenzione a quello che si fa nel lavorare con
un utensile elettrico. Non utilizzare mai utensili
elettrici quando si & stanchi o sotto I'effetto di
sostanze stupefacenti, alcool o farmaci. Un mo-
mento di disattenzione durante I'uso dell'utensile
elettrico puo causare gravi lesioni.

Traduzione delle istruzioni per 'uso originali



b) Utilizzare I'equipaggiamento personale di pro-
tezione ed indossare sempre gli occhiali pro-
tettivi. L'utilizzo di equipaggiamento personale di
protezione, quali maschera antipolvere, calzature
di sicurezza antiscivolo, casco protettivo o prote-
zione per l'udito, a seconda del tipo e dellimpiego
dell’'utensile elettrico, riduce il rischio di infortunio.

c) Evitare la messa in funzione accidentale. Ac-
certarsi che I'utensile elettrico sia spento prima
di collegarlo all’alimentazione di corrente elo
all’accumulatore e prima di sollevarlo o tra-
sportarlo. Tenere il dito sull’interruttore nel reggere
I'attrezzo o collegare I'attrezzo acceso all’alimenta-
zione di corrente puo causare incidenti.

d) Rimuovere eventuali strumenti di regolazione
o chiavi prima di accendere I'utensile elettrico.
La presenza di uno strumento, utensile o chiave
allinterno di una parte dell’attrezzo in movimento
puo essere causa di lesioni.

e) Evitare di assumere posture anomale. Accertar-
si di assumere una posizione stabile e mante-
nersi sempre bene in equilibrio. In questo modo
sara possibile controllare meglio I'utensile elettrico
in situazioni impreviste.

f) Indossare indumenti adeguati. Non indossare
abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e
guanti lontani dalle parti in movimento. Indumenti
larghi o malfermi, gioielli o capelli lunghi possono
essere risucchiati all'interno delle parti in movimento.

g) Se é possibile montare dispositivi per I'aspira-
zione o raccolta della polvere, accertarsi che
questi siano collegati e che vengano utilizzati
correttamente. L'impiego di un sistema di aspira-
zione delle polveri puo ridurre i rischi causati dalla
polvere.

4) Impiego e manipolazione dell’utensile elettrico.

a) Non sovraccaricare I'attrezzo. Utilizzare per
il lavoro soltanto l'utensile elettrico specifico
per I'impiego in questione. Lutilizzo dell’utensile
elettrico adatto consente di lavorare meglio e con
maggiore sicurezza nell’'ambito indicato.

b) Non utilizzare utensili elettrici con interruttori
difettosi. Un utensile elettrico che non si accende
0 spegne piu e pericoloso e pertanto deve essere
riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa di corrente e/o
rimuovere I'accumulatore prima di effettuare
le regolazioni dell’attrezzo, di sostituire gli ac-
cessori o di riporre I'attrezzo. Questa misura
precauzionale impedisce I'accensione involontaria
dell'attrezzo.

d) Conservare gli utensili elettrici inutilizzati fuori
dalla portata dei bambini. Non consentire I'uti-
lizzo dell’attrezzo a persone prive della neces-
saria dimestichezza o che non abbiano letto
le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Curare l’attrezzo scrupolosamente. Controlla-
re che le parti mobili dell’attrezzo funzionino
perfettamente senza incepparsi, che non vi
siano componenti rotte o danneggiate e che la
funzionalita dell’'utensile stesso non sia com-

IT-2

promessa. Far riparare le parti danneggiate
prima di utilizzare I’attrezzo. Numerosi incidenti
sono causati da una cattiva manutenzione degli
utensili elettrici.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti.
Gli utensili da taglio tenuti con cura e dotati di
taglienti ben affilati tendono meno ad incepparsi e
sono piu agevoli da condurre.

g) Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili ad
inserto ecc. conformemente alle presenti istru-
zioni e nelle modalita prescritte per questo tipo
particolare d’attrezzo. Nel fare questo tenere
conto delle condizioni di lavoro e dell’attivita
che si deve svolgere. L'impiego di utensili elettrici
per applicazioni diverse da quelle previste pud
essere causa di situazioni pericolose.

5) Assistenza tecnica

a) Per la riparazione del proprio utensile elet-
trico rivolgersi esclusivamente a personale
specializzato e qualificato ed utilizzare soltanto

ricambi originali. In questo modo & garantito il
mantenimento della sicurezza dell’attrezzo.

Avvertenze di sicurezza

Attenersi alle avvertenze ed istruzioni di sicurezza
relative all’attrezzo.

Prima della messa in funzione

L'attrezzo deve essere correttamente assemblato
prima dell’'uso.
L'attrezzo deve essere accuratamente controllato
prima dell’'uso. Si raccomanda di lavorare esclusiva-
mente con attrezzi che siano in perfetto stato. Qua-
lora dovesse essere riscontrato un difetto o guasto
sull'attrezzo che potrebbe costituire un pericolo per
'operatore, I'attrezzo potra essere azionato soltanto
dopo aver eliminato il suddetto guasto.
Per ragioni di sicurezza i pezzi usurati o danneggiati
debbono essere sostituiti. Utilizzare esclusivamente
pezzi di ricambio originali. Eventuali componenti di
produzione diversa potrebbero non essere installabili
in modo sicuro e pertanto arrecare lesioni alle perso-
ne.
Prima di mettere in funzione I'attrezzo, occorre rimuo-
vere tutti i corpi estranei dalla superficie di lavoro
e controllare che non ve ne siano anche durante il
lavoro.
Lavorare esclusivamente alla luce del giorno o co-
munque in presenza di luce artificiale sufficiente.
In ambienti polverosi indossare occhiali protettivi ed
una maschera per la protezione del viso o antipolvere.
Indossare indumenti adeguati. Per I'utilizzo dell’attrez-
zo osservare le seguenti avvertenze relative all’abbi-
gliamento da lavoro:
- si raccomanda l'uso di guanti protettivi e di calzatu-
re robuste e resistenti.
- | capelli lunghi vanno raccolti sotto ad un copricapo
adeguato o simile.
Non indossare capi d’abbigliamento larghi né gioielli
che potrebbero impigliarsi all'interno dei coltelli rotanti.



Utilizzo previsto

Durante

I'impiego dell’attrezzo [I'utilizzatore &

responsabile nei confronti di terzi.

Le persone che non hanno acquisito una sufficiente
conoscenza delle istruzioni per 'uso dell’attrezzo, i
bambini, i ragazzi che non hanno ancora raggiunto
I'eta richiesta per poter utilizzare I'attrezzo, e le
persone che siano sotto I'effetto di alcolici, sostante
stupefacenti o farmaci non possono utilizzare
I'attrezzo.

Utilizzare I'attrezzo esclusivamente per I'impiego cui
esso ¢ finalizzato.

Tenere bambini ed animali domestici lontani dall’at-
trezzo. Eventuali spettatori, durante I'uso dell'attrez-
z0, debbono mantenersi ad una sufficiente distanza
di sicurezza.

Accertarsi che tutti i dispositivi di protezione siano
montati ed in buone condizioni.

Non azionare mai I'attrezzo in prossimita di cavi elet-
trici, linee telefoniche, tubi o tubi flessibili interrati.
Prima di inserire la spina nella presa di corrente, ac-
certarsi che i valori di potenza della rete elettrica coin-
cidano con i dati riportati sulla targhetta dell’attrezzo.
L'utilizzo dell’attrezzo & consentito soltanto laddove
sia rispettata la distanza di sicurezza dalla stegola
prestabilita.

Non azionare mai I'attrezzo su terreni nei quali
I'eccessiva pendenza del terreno non garantisca la
necessaria sicurezza di funzionamento. Sui dislivelli
ridurre la velocita di lavoro e mantenere la necessaria
distanza di sicurezza.

Prima di accendere I'attrezzo, accertarsi che i coltelli
non vadano a toccare corpi estranei e che possano
muoversi liberamente.

Afferrare saldamente con entrambe le mani la stegola.
Non azionare mai I'attrezzo con una mano sola.
Tenere bene a mente che I'attrezzo pud scattare bru-
scamente verso I'alto o in avanti nel caso in cui i col-
telli vadano a colpire su terreni particolarmente duri,
compatti o gelati oppure contro ad eventuali ostacoli
presenti nel terreno stesso, come grosse pietre, radici
o tronchi.

Tenere le mani, i piedi e qualsiasi altra parte del corpo
o indumento lontani dai coltelli in rotazione. Attenzio-
ne! Pericolo di ferimento!

Condurre l'attrezzo soltanto con la velocita a passi.
Non affaticarsi. Mantenere sempre la necessaria
distanza di sicurezza.

Durante il funzionamento fare sempre attenzione al
cavo della prolunga. Fare attenzione a non inciampa-
re sul cavo. Tenere sempre il cavo lontano dai coltelli.
Se l'attrezzo va ad urtare contro un corpo estraneo,
controllare che non presenti segni di danneggiamento
ed eventualmente provvedere alle necessarie
riparazioni prima di proseguire con il lavoro.

Se l'attrezzo dovesse iniziare a vibrare forte ed in
modo insolito, spegnere immediatamente il motore
ed accertare la causa. Solitamente il manifestarsi di
vibrazioni & sintomo di un problema di funzionamento.
Per trasportarlo afferrare 'attrezzo per la stegola (im-
pugnatura) e sollevarlo.

Spegnere sempre 'attrezzo, staccare la spina dalla
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presa di corrente ed attendere che l'attrezzo si sia
arrestato completamente prima di effettuare eventuali
interventi di manutenzione o riparazione. Attenzione!
| coltelli dopo lo spegnimento dell’attrezzo non si
fermano immediatamente.

Applicare la massima prudenza durante la pulizia e la
manutenzione dell'attrezzo. PERICOLO! Attenzione
alle dita! Indossare i guanti !

E'vietato apportare cambiamenti o modifiche sui
dispositivi di sicurezza elettrici o meccanici dell'attrez-
Z0.

Sicurezza elettrica

La tensione di alimentazione deve coincidere
con quella riportata sulla targhetta dell'attrezzo
(230V~, 50 Hz). Non utilizzare nessun’altra fonte di
alimentazione elettrica.

Per la linea di rete si raccomanda I'impiego di un
interruttore di protezione con una corrente di scatto
nominale compresa fra 10 e 30mA. Rivolgersi ad un
elettricista qualificato.

Non passare mai con I'attrezzo sul cavo di prolunga
al quale esso & collegato poiché in questo modo si
potrebbe tagliare. Tenere sempre ben presente la
posizione del cavo.

Utilizzare I'apposito fermacavo (passafilo) per I'allac-
ciamento del cavo di prolunga.

Non utilizzare mai I'attrezzo sotto la pioggia. Cercare
di evitare I'esposizione dell’attrezzo all'umidita o al
bagnato. Non lasciarlo all’aperto durante la notte.

La linea di rete deve essere controllata periodica-
mente e prima dell’'uso; accertarsi che il cavo non sia
danneggiato o usurato. Non utilizzare I'attrezzo se |l
cavo non € in buone condizioni, in tal caso rivolgersi
ad una officina autorizzata per la riparazione.
Utilizzare soltanto cavi di prolunga indicati per il lavoro
all'aperto. Tenere il cavo di prolunga lontano dall’area
di fresatura, da superfici umide, bagnate o unte, da
spigoli, oltre che dal calore e da sostanze combustibi-
li.

La presa del cavo di prolunga deve essere a prova
di spruzzi d’acqua secondo DIN 57282 e VDE 0282;
la sezione del cavo (lunghezza massima 75 m) deve
essere almeno 1,5mm?. Utilizzare tubi flessibili in
gomma armonizzati del tipo HO7RN-F.

Prima di iniziare

Utilizzo previsto

Questo attrezzo e concepito per essere utilizzato
esclusivamente come motozappa in ambito pri-
vato e per I’hobbistica.

Non €& concepito per I'impiego su superfici pubbliche,
all'interno di parchi, campi sportivi né in agricoltura o in
campo forestale.

L'uso dell'attrezzo per finalita diverse & considerato
improprio e come tale non consentito. La casa produttrice
non risponde di eventuali danni o lesioni arrecate in
caso di utilizzo improprio o non consentito dell’attrezzo.
L'utilizzatore risponde di tutti i rischi ad esso correlati.



Isolamento doppio

La motozappa €& dotata di un isolamento doppio. Cid
significa che tutte le parti metalliche esterne sono isolate
dall’alimentazione di corrente.

Cid & ottenuto mediante il posizionamento di uno
strato isolante fra le parti elettriche e meccaniche. I
doppio isolamento garantisce all'utilizzatore la massima
sicurezza possibile.

Dispositivo antisurriscaldamento

In caso di blocco dell’attrezzo causato da un corpo estra-
neo o di sovraccarico del motore, quest’ultimo si spegne
automaticamente per lintervento di un dispositivo di
protezione. Rilasciare la leva d’innesto ed attendere che
il motore si sia raffreddato (circa 15 minuti), quindi riac-
cendere ['attrezzo.

Assemblaggio (fig. 2 - 8)

Fissaggio della staffa (fig. 2)

Fissare la staffa (9) alla stegola inferiore (8) con le quat-
tro viti e relativi dadi forniti in dotazione stringendoli bene.

Fissaggio della ruota (fig. 3)

Inserire lo sperone (14) con la ruota (12) verso il basso
nella staffa (9) e stringerli bene girando la manopola (13).

Montaggio delle stegole intermedie (fig. 4)

Infilare le stegole intermedie (6) nelle stegole inferiori (8)
e fissarle con le due viti e relativi dadi forniti in dotazione.

Stegola superiore (fig. 4)

Unire la stegola superiore (5) a quelle intermedie (6) con
le viti ed i relativi dadi a farfalla forniti in dotazione.

Far scorrere il passafilo (4) sulla parte superiore della
stegola.

Montare l'interruttore di sicurezza a 2 mani nelle modalita
illustrate nelle fig. 5 - 8.

Utilizzare i due fermacavo (X) forniti in dotazione per
fissare il cavo.

Funzionamento della motozappa

Allacciamento alla rete (fig. 9)

Inserire il cavo di allacciamento nella spina dell'attrezzo
e fissarlo con il fermacavo nel modo illustrato in fig. 9.

Accensione (fig. 10)

» Premere linterruttore di sicurezza A sull'interruttore/
sulla presa multipla, quindi tirare la leva d’innesto
B contro alla stegola. Il motore in questo modo si
accende e i coltelli cominciano a ruotare.

* Mantenere la leva d’innesto in questa posizione e
rilasciare linterruttore di sicurezza.

» Per spegnere I'attrezzo rilasciare la leva d’innesto; la
leva ritorna automaticamente nella posizione iniziale.

Suggerimenti

Utilizzare la motozappa per arare la cotenna erbosa,
per preparare semenzai e per coltivare giardini e aiuole
di fiori. La motozappa puo inoltre essere utilizzata per

scavare piccoli fori per mettere a dimora piantoni o piante
da vaso.

Avvertenza: per il trasporto lo sperone (14) & montato
di modo tale che la ruota sia rivolta verso il basso. Per il
lavoro lo sperone si monta girato nella posizione contraria
di modo che la ruota sia rivolta verso I'alto.

« Condurre lattrezzo sul luogo di lavoro prima di
accendere il motore.

* Regolazione dello sperone (fig. 11)

La regolazione dello sperone (14) determina la

profondita di lavoro. Tanto piu bassa & la regolazione

dello sperone, tanto maggiore sara la profondita di

lavoro dell’attrezzo nel terreno. Una giusta profondita

di lavoro & determinante per ottenere risultati ottimali

nel lavoro, sebbene la regolazione possa variare a

seconda delle caratteristiche del terreno.

» Tenere ben fermo l'attrezzo nel momento dell’accen-
sione.

« | coltelli durante il lavoro tirano in avanti I'attrezzo;
esercitare pressione sulla stegola e far abbassare i
coltelli lentamente.

« Se la motozappa penetra cosi a fondo da non riusci-
re pil @ muoverla, spostare I'attrezzo leggermente da
un lato all’altro, di modo che essa si torni a spostare
in avanti.

« Per la preparazione di semenzai, si consiglia di adot-
tare un sistema di fresatura come quello illustrato in
fig. 12.

- Modello di fresatura A — Effettuare due passate sulla
superficie da lavorare, eseguendo la seconda pas-
sata ad angolo retto rispetto alla prima.

- Modello di fresatura B — Effettuare due passate
sulla superficie da lavorare, di modo che la seconda
passata si sovrapponga alla prima.

« Prestare particolare attenzione nel procedere a ritroso
e nel tirare la motozappa per evitare di inciampare.

« Azionare i coltelli sempre con il numero di giri massi-
mo: durante il lavoro fare attenzione a non sovraccari-
care l'attrezzo.

* Non passare mai con la motozappa sul cavo di pro-
lunga; accertarsi sempre che il cavo si trovi sempre ad
una debita distanza di sicurezza.

Nel lavorare su terreni scoscesi mantenersi sempre in

diagonale rispetto alla pendenza ed in una posizione

stabile e sicura. Non lavorare su declivi molto scoscesi.

Trasporto

Attenzione! Prima di trasportare I’attrezzo spe-
gnere il motore.

| coltelli e l'attrezzo stesso si possono danneggiare, ad
esempio, nello spostare l'attrezzo a motore spento su
di un terreno duro. Accertarsi che i coltelli non tocchino
il terreno. Per il trasporto della zappatrice utilizzare la
ruota di trasporto. A tal fine montare lo sperone nel modo
illustrato in fig. 3.

Come liberare i coltelli dai corpi estranei

Durante il funzionamento si possono intrappolare pietre
o radici nei coltelli. Pud anche accadere che erba, specie
se molto alta, o erbacce si avvolgano attorno all’albero
porta-frese.
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Per lavare i coltelli rilasciare la leva d’innesto. Staccare
la spina d’alimentazione della motozappa e rimuovere
tutti i corpi estranei dai coltelli e dall’albero porta-frese.
Per rimuovere erba ed erbacce dall’albero, si possono
smontare uno o piu coltelli dall'albero stesso. Si veda
al riguardo il paragrafo del manuale “Smontaggio e
montaggio dei coltelli”.

Manutenzione e rimessaggio

Prima di effettuare qualsiasi intervento di manu-
tenzione, scollegare I'attrezzo dall’alimentazione
di corrente; a tal fine staccare la spina dell’attrez-
zo dal cavo di prolunga.

Prima di utilizzare I’attrezzo

+ Controllare sempre che non vi siano segni di danneg-
giamento e usura sul cavo di allacciamento. Sostituire
il cavo se esso presenta incrinature, rotture o se e
danneggiato in qualsiasi modo.

+ Controllare le condizioni del cilindro di fresatura e veri-
ficare che tutti i raccordi a vite siano ben stretti.

+ Sei coltelli sono logori, eventualmente portare I'attrez-
zo in un’officina specializzata affinché venga riparato.

Una volta ogni stagione

¢ Ingrassare con olio i coltelli e l'albero porta-frese.

* Far effettuare il controllo e la manutenzione dell’at-
trezzo presso un’officina specializzata al termine della
stagione.

Pulizia
Attenzione! Pulire sempre bene I’attrezzo dopo
averlo utilizzato. La mancata corretta pulizia

dell’attrezzo puo essere causa di danni o malfun-
zionamento.

Avvertenza. Nel lavorare sui coltelli si rischia di
ferirsi. Indossare i guanti.

Possibilmente pulire

utilizzato.

* Pulire la parte inferiore della struttura esterna
tutt’intorno ai coltelli e sulla protezione catturasporco e
la copertura di protezione con una spazzola e con un
panno inumidito con una lisciva di sapone delicata.
Non spruzzare mai acqua sull’attrezzo!

* Per rimuovere terra e sporco dai coltelli e dagli in-
granaggi utilizzare una spazzola grossa o un panno
inumidito.

* Pulire i fori di aerazione, rimuovere eventuali residui
di erba o sporco.

Dopo il lavaggio asciugare i coltelli e I'albero porta-
frese ed applicarvi sopra un leggero strato di olio.

I'attrezzo subito dopo averlo

Smontaggio e montaggio dei coltelli (fig. 13)

L'uso di coltelli usurati influisce negativamente sull’esito
del lavoro e favorisce il sovraccarico del motore.
Controllare sempre la distanza dei coltelli dopo aver uti-
lizzato I'attrezzo. Eventualmente provvedere ad affilare o
sostituire i coltelli. Si raccomanda di far eseguire questo
lavoro da un tecnico specializzato.

Attenzione! Staccare la spina dalla presa di cor-
rente ed indossare i guanti protettivi.

Smontaggio di tutti i coltelli dall’albero porta-frese

* Rimuovere la spina di sicurezza situata all’estremita
dell’albero.

« Smontare il set di coltelli esterno dall’albero.

* Smontare la spina di sicurezza e rimuovere il set di
coltelli interno dall’albero.

» Eseguire quanto sopra descritto a ritroso per montare
i coltelli.

Smontaggio ed installazione dei coltelli dal/nel relativo
supporto

Se un coltello presenta una o due parti danneggiate,

occorre sostituirlo singolarmente; non € necessario

sostituire I'intero set di coltelli.

« Allentare le viti da un lato e tenere stretti i dadi di
sicurezza dall’altro lato.

» Smontare il coltello danneggiato e sostituirlo con uno
nuovo.

Manutenzione del riduttore (fig. 14)

« |l grasso per riduttore deve essere controllato e/
0 aggiunto ogni 15 ore circa di servizio o una volta
all'anno.

» L'apposita vite (X) di riempimento e situata sul lato
destro della scatola del riduttore.

* Nota bene: dal momento che il riduttore durante il
funzionamento si riscalda, & possibile che il grasso
liquefaccia in olio.

» Posizionare la motozappa sul fianco sinistro e pulire
gli ingranaggi per impedire che si depositi dello sporco
allinterno quando il tappo a vite verra tolto.

» Per allentare la vite utilizzare una chiave a brugola.

* Immettere la quantita necessaria di grasso diretta-
mente dal tubo o con un ingrassatore a pistola fino a
quando esso non fuoriesce dal foro.

« Utilizzare un grasso per riduttori di quelli disponibili in
commercio di tipo Mobil EPO o analogo.

* Se necessario smontare i coltelli.

» Stringere nuovamente la vite di riempimento.

Rimessaggio

L’attrezzo deve essere depositato in un ambiente asciut-

to e pulito lontano dalla portata dei bambini.

In caso di rimessaggio prolungato — ad esempio durante

l'inverno — occorre provvedere ad un’adeguata protezio-

ne dell’attrezzo contro la ruggine ed il gelo.

Alla fine della stagione o qualora l'attrezzo non venga

utilizzato per pit di un mese:

* pulire I'attrezzo.

« Sfregare tutte le superfici metalliche con un panno
imbevuto d’olio per proteggerlo dalla ruggine (utiliz-
zare olio non contenente resina), oppure applicare un
leggero velo di olio spray.

* Ribaltare verso il basso la stegola ed immagazzinare
I'attrezzo in un luogo adeguato.
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Servizio di riparazioni

Le riparazioni agli utensili elettrici devono venire eseguite
esclusivamente a cura di elettricisti specializzati.

In caso diinvio per riparazione La preghiamo di descrivere
I'avaria appurata.

A

Attenzione! | lavori di riparazione delle parti
elettriche devono essere eseguiti esclusivamente
da personale specializzato (elettricista) o
dall’officina del Servizio Clienti!

Eliminazione guasti

Smaltimento e protezione dell’ambiente

Una volta divenuto inutilizzabile o non piu necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico. L'attrezzo dovra essere consegnato ad un
centro di raccolta e recupero. | componenti di plastica e
metallo qui potranno essere separati e destinati al riciclo.
Informazioni al riguardo sono disponibili anche presso gli
enti pubblici comunali e municipali.

Guasto Possibili cause

Eliminazione

Il motore non si accende | Manca corrente

Controllare I‘allacciamento alla rete

Cava difettoso

Controllare il cavo, staccare e riattaccare la spina,
eventualmente sostituire o fare riparare da un
tecnico specializzato

Interruttore di sicurezza presa
miltipla difettosi

Far effettuare la riparazione da un‘officina
specializzata

attivato

Dispositivo antisurriscaldamento

1. Profondita di lavoro eccessiva. Lavorare con
una profondita inferiore.

2. Coltelli bloccati, rimovere blocco

3. Terra troppo dura, adeguare profondita di
lavoro e lavorare terreno muovendo avanti e
indietro ripetutamente

Lasciar raffreddare il motore per circa 15 minuti
prima di riprendere a lavorare.

Rumori insoliti Coltelli bloccati

Spegnere |'attrezzo, attendere fino all‘arresto
completo della motozappa. Rimuovere il blocco.

Fuoriuscita di lubrificante

Far effettuare la riparazione da un‘officina
specializzata

allentati

Viti, dadi e altri elementi di fissaggio

Serrare tutti gli elementi; se i rumori persistono
contattare un‘officina specializzata

| coltelli sono danneggiati o usurati

Sostituire o far controllare presso un‘officina
specializzata

Profondita di lavoro eccessiva

Regolare la giusta profondita di lavoro

Profondita di lavoro scarsa

Regolare la giusta profondita di lavoro

Coltelli usurati, logori

Sostituire o far controllare presso un‘officina
specializzata
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Troceadora a motor

Caracteristicas técnicas

ESPANOL

Modelo HEM 1000
Tension nominal V~ 230

Frecuencia nominal Hz 50

Potencia nomina W 1000

Numero de revoluciones en régimen de marcha en vacio min”’ 220

Anchura de trabajo mm 300
Profundidad maxima de trabajo mm 200

Peso kg 9,9

Nivel de presién acustica Lpa segin EN 709 dB (A) 77 K3,0dB(A)
Vibracién segun EN 709 m/s? <2,5 K1,5mis?

Categoria de proteccion Il; tipo de proteccion IPX4

En el marco del perfeccionamiento, pueden realizarse cambios técnicos y visuales sin previo aviso. Por ello, todos los
datos incluidos en estas instrucciones de servicio, son sin garantia alguna, no pudiendo reclamarse derechos legales

basados en estas instrucciones de servicio.

Instrucciones generales de seguridad para
herramientas eléctricas

Advertencia! Lea todas las instrucciones de
seguridad y los consejos. Si no se cumplen las
instrucciones de seguridad y los consejos, puede
sufrirse una descarga eléctrica, quemaduras u
otras graves lesiones.
Guarde todas las instrucciones de seguridad y los
consejos para su uso futuro.
El concepto usado en las instrucciones de seguridad,
“herramienta eléctrica”, se refiere a las herramientas que
funcionan con corriente de red (con cable de alimenta-
cién), y también a las que llevan bateria recargable (sin
cable de alimentacion).

1) Seguridad en el puesto de trabajo

a) Mantenga el area de trabajo limpio y bien ilu-
minado. E/ desorden y las zonas de trabajo no
iluminadas pueden producir accidentes.

b) No trabaje con herramientas eléctricas en am-
bientes bajo peligro de explosién, donde haya
liquidos, gases o polvos combustibles. Las
herramientas eléctricas producen chispas, que
pueden incendiar el polvo o los vapores.

c) Al usar la herramienta eléctrica, mantenga ale-
jados a los nifios y demas personas. Si le des-
pistasen, podria perder el control sobre el aparato.

2) Seguridad eléctrica

a) El enchufe conector de la herramienta eléctrica
debe caber en la toma de corriente. El enchufe
no debe modificarse de ninguna manera. No
utilice ningin enchufe adaptador juntamente
con aparatos que dispongan de proteccién por

puesta a tierra. Los enchufes y las cajas de empal-
me correspondientes no modificadas disminuyen el
riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

b) Evite el contacto fisico con superficies con
toma de tierra, tales como tuberias, calefaccio-
nes, hornos y neveras. Existe un mayor riesgo
de sufrir una descarga eléctrica, si su cuerpo esta
puesto a tierra.

c) Mantener el aparato alejado de la lluvia y del
agua. Cuando penetra agua en un aparato eléc-
trico, aumenta el riesgo de sufrir una descarga
eléctrica.

d) No utilice el cable para finalidades inadecuadas,
como para llevar el aparato, colgarlo o tirar de
él para desenchufarlo de la toma de corriente.
Mantener el cable alejado del calor, el aceite, los
bordes afilados y las piezas méviles del aparato
correspondiente. Los cables dafiados o liados au-
mentan el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.

e) Si trabaja con una herramienta eléctrica al aire
libre, utilice solamente cables de alargo, que
también estén autorizados para ser usados en
el exterior. La utilizacion de un cable de alargo
adecuado para el exterior, disminuye el riesgo de
sufrir una descarga eléctrica.

f) Cuando sea inevitable hacer funcionar una
herramienta eléctrica en un ambiente humedo,
utilice un interruptor protector contra corriente
de falla. E/ uso de un interruptor protector contra
corriente de falla disminuye el riesgo de sufrir una
descarga eléctrica.

3) Seguridad de las personas

a) Esté atento, observe lo que esté haciendo, y
proceda de una forma razonable cuando vaya

ES-1

Traduccion de las instrucciones de servicio originales



a trabajar con una herramienta eléctrica. No
utilice ninguna herramienta eléctrica cuando
esté cansado o se encuentre bajo los efectos de
drogas, medicamentos o alcohol. Un momento
de descuido cuando se esta utilizando una herra-
mienta eléctrica, puede producir graves lesiones.

b) Lleve un equipo protector personal y siempre
unas gafas protectoras. Si lleva un equipo protec-
tor personal, como una mascarilla contra el polvo,
zapatos de seguridad antideslizantes, un casco
protector o protectores del oido, disminuye el ries-
go de sufrir lesiones segun el tipo de herramienta
eléctrica y la aplicaciéon que haga con ella.

c) Evite que pueda darse la posibilidad de poner
en marcha el aparato de forma inadvertida. Ase-
gurese de que la herramienta eléctrica esté des-
activada, antes de conectarla a la alimentacién
de corriente o a la bateria recargable, y cuando
la recoja o la lleve consigo. Si al llevar el aparato,
su dedo esta colocado encima del interruptor, o si
conecta el aparato a la alimentacién de corriente
con el interruptor activado, pueden producirse acci-
dentes.

d) Extraiga las herramientas de ajuste y los des-
tornilladores, antes de conectar la herramienta
eléctrica. Las herramientas o llaves que se en-
cuentren en una de las piezas giratorias del apara-
to, pueden producir lesiones.

e) Evite mantener el cuerpo en una posicién an-
tinatural. Procure estar en una posicion firme,
y mantenga en todo momento el equilibrio. De
esta forma podra controlar mejor la herramienta
eléctrica durante las situaciones inesperadas.

f) Lleve una indumentaria adecuada. No lleve in-
dumentaria ancha ni joyas. Mantenga el pelo, la
ropay los guantes alejados de las piezas que se
mueven. La indumentaria suelta, las joyas y el pelo
largo pueden ser atrapados por las piezas moéviles
del aparato.

g) Cuando se hayan montado sistemas aspirado-
res y recogedores de polvo, asegurese de que
éstos estén conectados y se utilicen correcta-
mente. Si se utilizan sistemas aspiradores, puede
disminuir el riesgo derivado del polvo.

4) Utilizacion y tratamiento de las herramientas

eléctricas

a) No sobrecargue el aparato. Utilice para cada
trabajo, la herramienta eléctrica adecuada para
ello. Con la herramienta eléctrica adecuada, tra-
bajard mejor y de forma mas segura dentro de la
gama de potencias indicada.

b) No utilice ninguna herramienta eléctrica, que
tenga un interruptor defectuoso. Las herramien-
tas eléctricas que ya no se pueden conectar o des-
conectar, son peligrosas y tienen que repararse.

c) Saque el enchufe de la toma de corriente o ex-
traiga la bateria recargable antes de proceder a
ajustar el aparato, a cambiar piezas accesorias
o a depositar el aparato en algun lugar. Esta
medida preventiva evita que se ponga en marcha
el aparato de una forma inadvertida.

d) Guarde las herramientas eléctricas que no se
utilicen, fuera del alcance de los nifios. No
permita que utilicen este aparato personas que
no estén familiarizadas con él, o que no hayan
leido estas instrucciones. Las herramientas eléc-
tricas son peligrosas si son utilizadas por personas
que no tienen experiencia en su manejo.

e) Cuide el aparato con dedicacion. Compruebe
que las piezas moviles del aparato funcionen
perfectamente y no estén atascadas, que no
haya ninguna pieza rota ni tan danada, que
ello afecte al funcionamiento de la herramienta
eléctrica. Haga reparar las piezas dafadas an-
tes de seguir utilizando el aparato. Numerosos
accidentes tienen su origen en herramientas eléc-
tricas, que han sido mal mantenidas.

Mantenga las herramientas cortantes siempre

afiladas y limpias. Las herramientas bien cui-

dadas con bordes cortantes afilados se atascan
menos y son mas faciles de manejar.

g) Utilice herramientas eléctricas, accesorios, he-
rramientas adicionales, etc. segin estas ins-
trucciones y de la forma prescrita para este
tipo de aparato en concreto. Tenga en cuenta
para ello las condiciones de trabajo dadas y la
actividad que tenga que ejercer. E/ uso de herra-
mientas eléctricas para otras aplicaciones que las
previstas, puede llevar a situaciones peligrosas.

f
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5) Asistencia

a) Haga reparar la herramienta eléctrica sélo por
personal técnico cualificado, el cual debe usar
solamente piezas de recambio originales. De
esta forma se garantiza que se mantiene la segu-
ridad del aparato.

Indicaciones de seguridad

Atencioén: jProteccion contra el ruido! Al poner en
marcha, observar las disposiciones regionales
pertinentes.

Antes de la puesta en funcionamiento
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El aparato debe ensamblarse correctamente antes de
utilizarlo.

El aparato debe comprobarse correctamente antes
de utilizarlo. Trabajar exclusivamente con aparatos
que se encuentren en perfecto estado. Si observase
algun defecto en el aparato que posiblemente pudiese
representar algun peligro para el operario, solamente
debe seguirse trabajando con el aparato después de
haber solucionado tal defecto.

Por motivos de seguridad deben cambiarse las piezas
desgastadas o dafiadas. Utilizar exclusivamente
piezas originales. Las piezas que no provienen del
fabricante del aparato, pueden quedar mal asentadas
y producir accidentes.

Antes de empezar a trabajar, deben eliminarse todos
los cuerpos extrafios de la superficie de trabajo vy,
también durante el trabajo, debera tenerse cuidado
de tales cuerpos.

Trabajar solamente a la luz del dia o con suficiente luz
artificial.



Lleve unas gafas protectoras y una mascarilla facial o

contra el polvo cuando trabaje y se forme polvo.

Llevar ropa adecuada. Al utilizar el aparato, tener en

cuenta las siguientes instrucciones relativas a la ropa

de trabajo:

- Se recomienda utilizar guantes protectores y
calzado estable.

- Si tiene cabello largo, recéjalo debajo de una gorra
o protéjalo de una forma similar.

No llevar ropa ancha ni joyas que puedan ser

atrapadas por los dientes giratorios.

Uso segun las disposiciones

Al

trabajar con este aparato, el usuario es

responsable frente a terceros.

Este aparato no debe ser utilizado por personas que
no estén familiarizadas con las instrucciones de uso,
nifios y jévenes que todavia no hayan alcanzado la
edad minima para utilizarlo, ni por personas que se
encuentran bajo los efectos del alcohol, drogas o
medicamentos.

Utilizar este aparato exclusivamente para los
finesrevistos.

Mantener alejados los nifios y a los animales
omésticos. Cuando se utilice el aparato, eventuales
espectadores deberan mantenerse alejados a una
distancia segura.

Asegurar que estén colocadas y se encuentren en
buen estado los dispositivos de seguridad.

No utilizar el aparato en las proximidades de cables
eléctricos, cables telefonicos, tuberias ni tubos
flexibles tendidos subterraneamente.

Antes de colocar el enchufe en la caja de empalme,
convencerse de que el indice de potencia de la red
eléctrica coincida con los datos indicados en la placa
de caracteristicas del aparato.

Solamente esta autorizado utilizar el aparato,
cuando se mantiene la distancia de seguridad que
corresponde a la longitud del larguero de guia.

No utilizar el aparato en lugares inclinados que sean
demasiado acentuados para poder trabajar de forma
segura. Ralentizar el trabajo en lugares inclinados y
procurar que esté equilibrado seguro.

Antes de poner en marcha el aparato, asegurar
que los dientes no entren en contacto con ninglin
cuerpo extrafio y que se puedan mover de una forma
totalmente libre.

Agarrar el larguero de guia firmemente con ambas
manos. No hacer funcionar el aparato nunca con
una sola mano.

El usuario debe tener claro que el aparato puede
saltar de forma inadvertida hacia arriba o hacia
delante si los dientes tocan tierra compactada o
congelada, o si encuentran impedimentos como
grandes piedras, raices o arboles cortados.
Mantener las manos, los pies y demas articulaciones
del cuerpo y la ropa alejada de los dientes giratorios.
Atencion: Existe peligro de sufrir lesiones.
Maniobrar el aparato sélo a velocidad muy lenta. No
excederse. Debe procurarse siempre quedar bien
apoyado sobre los pies.

Observar durante la marcha el cable de alargo. No
tropezar con el cable. Mantener el cable en todo
momento alejado de los dientes.

Si el aparato se tropezase con algun cuerpo extrafio,
compruebe que no existe ningun dafio y realizar, en
su caso, las reparaciones necesarias antes de seguir
trabajando.

Si el aparato empezase a vibrar de una forma
excesiva, desconectar inmediatamente el motor y
comprobar la causa de ello. Por regla general, las
vibraciones indican que existe algin problema.
Agarrar el aparato por el larguero de guia (asa) para
transportarlo, y elévelo.

Desconectar siempre el aparato, desacoplar el
enchufe de corriente y esperar hasta que el aparato
se quede totalmente quieto antes de realizar ningin
trabajo de mantenimiento o de limpieza. Cuidado:
Después de desconectar, los dientes todavia no
estan detenidos.

Al limpiar o realizar trabajos de mantenimiento en
el aparato, proceda con cuidado. PELIGRO: Tenga
cuidado con los dedos. Se han de llevar por ello
unos guantes.

Queda prohibido cambiar o modificar dispositivos de
seguridad eléctricos y mecanicos.

Seguridad del sistema eléctrico
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El voltaje de la corriente debe coincidir con el que
aparece indicado en la placa de caracteristicas del
aparato (230V, ~50 Hz). No utilice ninguna otra
fuente de corriente.

Para la linea de corriente se recomienda utilizar un
interruptor protector con una intensidad nominal de
activacion en la gama de 10 a 30 mA. Para ello,
acuda a un electricista cualificado.

No hacer pasar nunca el aparato en marcha por
encima del cable de alargo, al cual esté conectado,
ya que, sino, podria seccionarse tal cable. Observar
siempre dénde se encuentra el cable en cada
momento.

Utilice la sujecion especial para cables (descarga de
traccion) para conectar el cable de alargo.

No hacer funcionar el aparato nunca bajo la lluvia.
Procurar evitar que el aparato se moje y que se
exponga a la humedad. No dejarlo durante la noche
al aire libre.

La linea de corriente deberia ser comprobada
periddicamente, cada vez, antes de usarse el
aparato, asegurandose que el cable no esté dafiado
ni desgastado. No utilizar el aparato si el cable no se
encuentra en perfecto estado y llévelo, en tal caso, a
que lo inspeccione un taller autorizado.

Utilizar solamente cables de alargo que sean
adecuados para ese trabajo al aire libre. Mantener
el cable de alargo alejado de la zona de fresado, de
superficies hUmedas, mojadas o aceitosas, de bordes
afilados y del calor o de los combustibles.

La caja de empalme del cable de alargo deberia
estar protegida contra salpicaduras de agua segun
las normas DIN 57282 y VDE 0282, y la seccion
transversal de la linea (longitud max. 75 m) deberia



ser, como minimo, de 1,5 mm?2. Utilizar lineas de tubo
flexible de goma armonizadas del tipo HO7RN-F.

Antes de empezar

Uso segun las disposiciones
Este aparato esta pensado exclusivamente para
& ser usado como troceadora eléctrica a motor
para jardines privados y de aficionado.

No esta previsto para ser usado en areas publicas,
parques, zonas deportivas, ni para fines agricolas ni
silvicolas.

Si se utiliza el aparato para otros fines de los previstos, se
considerara que no se esta utilizando segun las normas.
El fabricante no se responsabiliza de dafios ni accidentes
provocados por un uso inadecuado o no permisible del
aparato. El usuario es responsable de todos los riesgos
relacionados con ello.

Aislamiento doble

La troceadora a motor dispone de un aislamiento doble.
Eso significa que todas las piezas metdlicas externas
estan aisladas de la alimentacion de corriente.

De esta forma se logra implantar una capa aislante
entre las piezas eléctricas y las mecanicas. El doble
aislamiento garantiza la mayor seguridad posible.

Protector contra sobrecalentamiento

Si el aparato queda bloqueado debido a un cuerpo
extrafio o si se sobrecarga el motor, este dispositivo
protector desconecta automaticamente el motor. En
tal caso, suelte la palanca de conexién y espere hasta
que el motor se haya enfriado (aprox. unos 15 minutos),
antes de volver a conectar el aparato.

Ensambilaje (fig. 2 - 8)

Fijacion de la escuadra de sujecion (Img. 2)
Fije la escuadra de sujecion (9) en la barra de conduc-

cion inferior (8) con los cuatro tornillos y tuercas suminis-
trados y apriételos.

Sujecion de la rueda (Img. 3)

Coloque la reja (14) en la escuadra de sujecion (9) con
la rueda (12) hacia abajo y use la llave giratoria (13)
para sujetarla.

Montaje de las barras de conduccién centrales (Img.
4)

Introduzca las barras de conduccion (6) en las barras de
conduccion inferiores (8) y sujételas con dos tornillos y
tuercas suministrados.

Barra de conduccion superior (Img. 4)

Una la barra de conduccién superior (5) y las centrales
(6) con los tornillos y tuercas de mariposa suministrados.
Insertar la descarga de traccion (4) sobre el larguero de
guia superior.

Montar el interruptor de seguridad bimanual de la forma
indicada en la fig. 5 - 8.

Utilizar las dos sujeciones de cables suministradas (X)
para fijar el cable correspondiente.

Funcionamiento de la troceadora a motor

Conexion a la corriente (fig. 9)

Conecte el cable de conexion al enchufe de la maquina 'y
asegure el cable mediante el sistema anti-tiro, segun se
muestra en la Img. 9.

Conexion (fig. 10)

« Pulsar el interruptor de seguridad A del conmutador
y el enchufe combinados, y estirar seguidamente la
palanca de conexion B en sentido contrario al larguero
de guia. En este caso se conecta el motor y los dientes
empiezan a girar.

* Mantener la palanca de conexién en esta posicion y
suelte el interruptor de seguridad.

« Para desconectar el aparato, suelte la palanca de co-
nexion que se desplazara por si misma a la posicién
de partida.

Consejos

Utilizar la troceadora a motor para rasgar capas de
césped, preparar campos para sembrar y para cultivar
jardines y sembraderos de flores. La troceadora a
motor también es capaz de realizar pequefios agujeros
para colocar plantones o plantas de tiestos.

Observacion: Para el transporte, la reja (14) sera
instalada de tal forma que la rueda se encuentre abajo.
Para trabajar, la reja sera instalada a la inversa, de forma
que la rueda se encuentre arriba.

» Conduzca la maquina hasta la zona de trabajo antes
de arrancar el motor.

* Ajuste de lareja (Img. 11)

El ajuste de la reja (14) determina la profundidad de
trabajo. Cuanto mas baja sea la posicion de la reja,
mas profunda sera la penetracién de la reja en la
tierra. La profundidad adecuada es decisiva para un
resultado 6ptimo. El ajuste también puede ser variable
en funcién de la calidad de la tierra.

« Sujetar bien el aparato al conectarlo.

« Al trabajar, los dientes estiran el aparato hacia de-
lante. Ejerza presion sobre el larguero de guia y deje
descender los dientes lentamente.

« Sila troceadora a motor quedase tan profunda que
ya no fuese posible desplazarla, mover el aparato
ligeramente de un lado para otro, para que asi vuelva
a avanzar.

« Para preparar sembraderos recomendamos aplicar
uno de los patrones de fresado de la fig. 12.

- Patron de fresado A: Realizar dos pasadas de fresa-
do por encima de la superficie dada, con la segunda
pasada en angulo recto respecto a la primera.

- Patron de fresado B: Realizar dos pasadas de fre-
sado por encima de la superficie dada, debiendo la
segunda pasada solapar a la primera.

« Procurar no tropezar, especialmente cuando se vaya
hacia atras y se estire de la troceadora a motor.

« Dejar que los dientes marchen siempre con el maxi-
mo numero de revoluciones, procurando siempre no
sobrecargar el aparato.

* No hacer pasar la troceadora a motor nunca por
encima del cable de alargo y asegurar que el cable
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se encuentre siempre detrds suyo en una posicion
segura.

Al trabajar en pendientes, adoptar siempre una
posicion diagonal a la inclinacién y procurar estar
bien asentado y seguro. No trabajar en pendientes
extremadamente inclinadas.

Transporte

Cuidado: Antes de transportar el aparato,
desconectar el motor.

También pueden dafarse los dientes y el propio aparato
cuando lo mueva con el motor apagado, p.ej., sobre
un suelo duro. Procurar que los dientes no entren en
contacto con el suelo duro, llevandolo por el asa.

Liberar los dientes de cuerpos extrafios

Durante la marcha pueden quedar atrapadas piedras y
raices en los dientes y también puede quedar la mala
hierba o la hierba muy alta envolviendo el arbol de los
dientes.

Para limpiar los dientes tiene que soltar primero la
palanca de conexion. Extraiga seguidamente el enchufe
de corriente de la troceadora a motor y elimine todos
los cuerpos extrafios que haya en los dientes y en el
arbol.

Para eliminar hierba y malas hierbas del arbol de los
dientes, pueden sacarse uno o mas dientes de éste.
Consultar para ello el apartado “Desmontaje y montaje
de los dientes” del manual.

Mantenimiento y almacenamiento

Antes de realizar cualquier trabajo de
mantenimiento, separe el aparato de Ila
alimentacion de corriente, desenchufando el
enchufe del aparato del cable de alargo.

Antes de usar el aparato, debe hacerse cada vez lo
siguiente:

+ Comprobar que el cable conector no muestre ningun
sintoma de dafios o desperfectos (desgaste). Cambiar
el cable si tuviese fisuras, estuviese roto o dafiado de
cualquier otra forma.

» Comprobar el estado del cilindro fresador y
convénzase de que todas las uniones roscadas
estén firmemente apretadas.

+ Silos dientes se volviesen romos, lleve el aparato, en
su caso, para que lo reparen en un taller especializado.

Una vez la temporada

¢ Lubricar los dientes y el arbol.
¢ Al final de cada temporada deje que un taller
especializado compruebe y mantenga el aparato.

Limpieza
Q Cuidado: Limpie el aparato, cada vez después
de utilizarlo. Si el aparato no es mantenido

limpio tal y como indica el manual, pueden
producirse desperfectos o funcionar mal éste.

Advertencia: Al trabajar en los dientes existe
& peligro de accidentarse. Se han de llevar por
ello guantes protectores.

En lo posible, limpie el aparato justo al terminar de

trabajar con él.

» Limpiar la parte inferior del armazén alrededor de
los dientes, el colector de suciedad y la cobertura
protectora con un cepillo y un pafio humedecido con
jabon acuoso diluido. No rociar el aparato nunca
con agua.

« Para eliminar tierra y suciedad de los dientes y el
engranaje, utilizar un cepillo duro o un pafio humedo.

« Limpiar las aberturas de aire y eliminar restos de
hierba y suciedad.

« Después de la limpieza, pase un pafo por los dientes
y el arbol y aplicar una delgada pelicula de aceite.

Desmontaje y montaje de los dientes (fig. 13)

Los dientes desgastados empeoran el resultado del
trabajo y favorecen la sobrecarga del motor.

Cada vez antes de usar el aparato, debe comprobarse
el estado de los dientes. Afilar o cambiar, en su caso, los
dientes romos por unos de nuevos. Se recomienda que
esos trabajos los realice un técnico.

Cuidado: Extraer para ello el enchufe de corriente y llevar
guantes protectores.

Extraer todos los dientes del arbol

» Retire la espiga de sujecion del extremo del arbol.

« Extraiga el juego de dientes mas externo del arbol.

» Extraiga la espiga de sujecion y sacar el juego interno
de dientes del arbol.

» Realizar los pasos anteriores en orden inverso para
volver a instalar los dientes.

Extraer y colocar dientes en la sujecion

Si hay una o dos piezas dafiadas en un diente, debe

cambiarse el diente en cuestion solo. No es necesario

entonces cambiar todo el juego.

» Soltar para ello los tornillos por un lado, sujetando por
el otro lado las tuercas de sujecion.

« Extraer el diente dafiado y cambiarlo por uno de
nuevo.

Mantenimiento del engranaje (fig. 14)

* La grasa del engranaje deberia comprobarse o
cambiarse al cabo de aprox. 15 horas de servicio o
una vez al afio.

» El tornillo de rellenado (1) de la grasa de engranajes
se encuentra en el lado derecho del armazén del
engranaje.

* Nota: Al calentarse el engranaje durante el trabajo, la
grasa del engranaje puede licuarse y formar aceite.

» Colocar la troceadora a motor sobre el lado izquierdo
y limpiar seguidamente el engranaje para evitar que
penetre suciedad cuando extraiga el tornillo de
evacuacion.

» Para soltar el tornillo debe utilizarse una llave de Allen.

* Rellenar con una prensa o un tubo de grasa
convencional grasa de engranajes, hasta que
sobresalga por la abertura.

« Utilizar una grasa de engranajes usual del tipo Mobil
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EPO o equivalente.
» En caso necesario, extraer los dientes.
» Volver a atornillar el tornillo de rellenado.

Guardado

El aparato deberia guardarse en una nave seca y limpia,
fuera del alcance de los nifios.

En el caso de que se guarde largo tiempo, p.ej.,
durante el invierno, debe protegerse el aparato contra la
oxidacion y las heladas.

Al finalizar la temporada o si no se va a utilizar el aparato

durante mas de un mes:

* Limpie el aparato.

» Pasar un pafio embebido con aceite por las
superficies metalicas para protegerlas contra el 6xido
(utilizar aceite libre de resinas) o aplicar una delgada
capa de aceite pulverizado.

* Plegar el larguero de guia hacia abajo y guardar el
aparato en un lugar adecuado.

Solucion de averias

Servicio de reparaciones

Las reparaciones en herramientas eléctricas sélo las
debe realizar un técnico electricista.

Al enviar el aparato para su reparacion, sirvase describir
los fallos averiguados por usted.

Atencion: Las reparaciones eléctricas sélo las debe
realizar un electricista o un taller de servicio técnico.

Evacuacion y proteccion del medio ambiente

Si el aparato algun dia se volviese carente de utilidad o
ya no se necesite, no debe tirarse el aparato en cuestion,
bajo ninguna circunstancia, a la basura doméstica, sino,
evacuarlo de una forma ecolégica. El aparato debera
entregarse en un punto de recogida autorizado. Las
piezas de material sintético y de metal podran asi ser
separadas alli y reutilizarse en la cadena de produccion.
Informacion relativa a la evacuacion también puede
solicitarse en las administraciones de las comunidades o
urbanas correrspondientes.

Averia Posibles causas

Solucién

No se puede poner en No hay electricidad

Comprobar la conexién de corriente.

marcha el motor. El cable es defectuoso.

Comprobar el cable, sacar el enchufe y
volver a enchufarlo, cambiarlo en su caso
o hacerlo reparar por un experto.

La combinacion de interruptor de
seguridad y enchufe es defectuosa

Hacerlo reparar en un taller especializado.

Se ha activado la proteccién
contra el sobrecalentamiento

1. La profundidad de trabajo es excesiva.
Trabajar a una profundidad menor.

2. Se ha blogueado un diente.

Solucionar el bloqueo.

3. El suelo es demasiado duro. Adaptar a ello
la profundidad de trabajo y labrar el suelo,
avanzando y retrocediendo repetidas veces.

Dejar enfriar el motor aprox. unos 15 minutos

antes de volver a iniciar el trabajo.

Ruido inusual

Diente bloqueado

Desconectar el aparato, esperar que se detengat
por completo y eliminar el bloqueo.

Hay una fuga de lubricante.

Hacerlo reparar en un taller especializado.

Hay tornillos, tuercas y demas
elementos de fijacion sueltos.

Apretar todos los elementos de fijacién. Si no
desapareciese el ruido, contactar un taller
especializado.

Vibraciones inusualmente
intensas

Hay dientes dafiados o
desgastados.

Cambiarlos o hacerlos comprobar en un taller
especializado.

Profundidad de trabajo excesiva.

Cambiar a una profundidad de trabajo menor.

Mal fresado

Profundidad de trabajo demasiado
pequefa.

Cambiar a una profundidad de trabajo mayor.

Hay dientes desgastados o romos.

Cambiarlos o hacerlos comprobar en un taller
especializado.
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Elektriske handjordfraeser

Tekniske data

Model HEM 1000
Meerkespaending V-~ 230
Meerkefrekvens Hz 50

Meerkeeffekt W 1000
Tomgangshastighed min-' 220
Arbejdsbredde mm 300

Max. arbejdsdybde mm 200

Veegt kg 9,9
Lydtyksniveau Lpa: efter EN 709 dB (A) 77  K3,0dB(A)

Vibration: efter EN 709 <2,5 K15mis?

Beskyttelsesklasse II; beskyttelsesmade IPX4

m/s?

AEndringer med hensyn til teknikken og udseendet kan i forbindelse med videreudviklingen foretages uden forud-
gaende meddelelse herom. Derfor overtages ingen garanti for alle oplysninger i denne brugsanvisning. Krav, som

fremseettes pa grund af brugsanvisningen, kan saledes ikke geres geeldende.

Generelle sikkerhedsanvisninger for elvaerktoj

Advarsel! Laes alle sikkerheds- og gvrige anvis-
ninger. Hvis sikkerheds- og gvrige anvisninger ikke
overholdes, kan det medfgre elektrisk sted, brand
og/eller alvorlige kvaestelser.

Opbevar alle sikkerheds- og evrige anvisninger til
senere brug.

Det i sikkerhedsanvisningerne anvendte begreb "elvaerk-
tej” refererer til netdrevet elveerktoj (med netkabel) og
batteridrevet elvaerktgj (uden netkabel).

1) Arbejdspladssikkerhed

a) Seorg for, at arbejdsomradet er rent og ryddeligt.
Uorden eller uoplyste arbejdsomrader @ger faren
for uheld.

b) Brug ikke elvaerktojet i eksplosionstruede om-
givelser, hvor der er brendbare vasker, gas-
ser eller stov. Elveerktgj kan sla gnister, der kan
antaende stov eller dampe.

c) Serg for, at bern og andre personer holdes vaek
fra arbejdsomradet, nar elvaerktgjet er i brug.
Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen
over elveerktojet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) Elvaerktgjets tilslutningsstik skal passe ind i
stikkontakten. Stikket ma under ingen om-
steendigheder @&@ndres. Anvend ikke adapterstik
sammen med jordforbundet udstyr. Usendrede
stik og passende stikkontakter nedseetter risikoen
for elektrisk stod.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne over-
flader som f.eks. rer, radiatorer, komfurer og
keleskabe. Hvis din krop er jordforbundet, @ges
risikoen for elektrisk stad.

c) Vaerktojet ma ikke udsaettes for regn eller fugt.
Indtraengning af vand i elveerktaj eger risikoen for
elektrisk stad.

d) Anvend ikke kablet til at baere vaerktgejet, haange
det op eller traekke stikket ud af stikkontakten.
Beskyt kablet mod varme, olie, skarpe kanter
eller veerktojsdele, der er i bevaegelse. Beskadi-
gede eller sammenviklede kabler eger risikoen for
elektrisk stad.

e) Hvis elvaerktgjet benyttes i det fri, ma der kun
benyttes forlaengerkabler, der ogsa er godkendt
til udenders brug. Brug af et forleengerkabel til
udendgrs brug nedsaetter risikoen for elektrisk stad.

f) Hvis brug af elvaerktgjet i fugtige omgivelser
ikke kan undgas, anvend et HFl-relee. Brugen af
et HFI-relee nedseetter risikoen for elektrisk stad.

3) Personlig sikkerhed

a) Det er vigtigt at veere opmarksom pa, hvad
man laver og at pabegynde arbejdet med et
elvaerktej fornuftigt. Man beor ikke bruge el-
varktgjet, hvis man er traet eller er pavirket af
narkotika, alkohol eller medicin. F& sekunders
uopmeerksomhed ved brug af elveerktgjet kan med-
fare alvorlige personskader.

b) Brug personlige varnemidler og bar altid be-
skyttelsesbriller. Brug af personlige vaernemidler
som f.eks. stovmaske, skridsikkert fodtaj, beskyttel-
seshjelm eller horeveern afhaengigt af elveerktgjets
type og anvendelse nedseetter risikoen for person-
skader.

c) Undga utilsigtet igangsatning. Kontroller, at
elvaerktojet er slukket, inden det sluttes til
stremforsyningen og/eller batteriet, loftes eller
baeres. Hvis en finger er pa afbryderen, nar vaerk-
tajet beeres, eller det sluttes til stramforsyningen i
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taeendt tilstand, kan det medfore ulykker.

d) Fjern indstillingsvaerktgej eller skruenggler, in-
den elvaerktojet taendes. Hvis vaerktoj eller nagler
sidder i en roterende veerktgjsdel, kan det medfare
personskader.

e) Undga en unormal kropsholdning. Serg for sik-
kert fodfaeste og hold hele tiden balancen. Heri-
gennem er det nemmere at kontrollere elvaerktajet,
hvis der skulle opsta uventede situationer.

f) Brug egnet arbejdstgj. Undga lese beklad-
ningsgenstande eller smykker. Hold har, tej og
handsker vak fra dele, der bevager sig. Dele,
der er i beveegelse, kan gribe fat i lgstsiddende toj,
smykker eller langt hér.

g) Hvis stevudsugnings- og opsamlingsudstyr kan
monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og
benyttes korrekt. Brug af en stgvudsugning ned-
seetter risikoen for personskader som fglge af stov.

4) Brug og behandling af elvaerktgjet

a) Undga at overbelaste vaerktgjet. Brug altid
elvaerktgj, der er beregnet til det arbejde, som
skal udferes. Med det passende elvaerktgj arbej-
der man bedst og mest sikkert inden for det angivne
effektomrade.

b) Brug ikke elvaerktej, hvis afbryder er defekt.
Elveerktgj, der ikke mere kan teendes eller slukkes,
er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikkontakten og/eller fjerne
batteriet, inden der foretages indstillinger pa
vaerktgjet, tilbehorsdele udskiftes eller varkte-
jet legges til side. Disse forsigtighedsforanstalt-
ninger forhindrer utilsigtet start af veerktajet.

d) Opbevar ubenyttet elvaerktej uden for berns
raekkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er for-
trolige med vaerktojet eller ikke har laest denne
vejledning, benytte vaerktejet. Elveerktoj er farligt,
hvis det benyttes af ukyndige personer.

e) Vaerktojet skal vedligeholdes omhyggeligt. Kon-
troller, om bevagelige dele fungerer korrekt og
ikke sidder fast, og om dele er braekket eller
beskadiget saledes, at elvaerktgjets funktion
pavirkes. Fa beskadigede dele repareret, inden
vaerktojet tages i brug. Mange ulykker skyldes
darligt vedligeholdt elvaerktaj.

Sorg for, at skaerevaerktojer er skarpe og rene.

Ombhyggeligt vedligeholdte skaereveerktgjer med

skarpe skaerekanter seetter sig ikke sa hurtigt fast

og er nemmere at fore.

g) Brug elvaerktgj, tilbehor, indsatsvaerktsj osv.
iht. disse anvisninger og sadan som det er fore-
skrevet for denne specielle varktgjstype. Tag
hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der
skal udferes. Brug af elveerktgjet til andre formal
end de tilteenkte kan medfore farlige situationer.

f
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5) Service

a) Elvaerktejet ma kun repareres af kvalificeret
fagligt personale og kun under anvendelse af
originale reservedele. Dermed sikres det, at vaerk-

tajets sikkerhed opretholdes.

Sikkerhedshenvisninger

Pas pa: Stejbeskyttelse! Vaer ved monteringen op-
maerksom pa de regionale forskrifter.!

For ibrugtagning

» Handjordfraeseren skal monteres korrekt far brug.

* Handjordfreeseren undersgges omhyggeligt fer brug.
Der méa kun arbejdes med redskaber, der er fuldt funk-
tionsdygtige. Hvis handjordfraeseren har en defekt,
der kan taenkes at udgere en fare for brugeren, ma
den forst benyttes igen, nar fejlen er afhjulpet.

* Af hensyn til sikkerheden skal slidte eller beskadigede
komponenter udskiftes. Benyt i den forbindelse kun
de originale dele. Komponenter, der stammer fra
andre fabrikanter, kommer som regel ikke til at sidde
rigtigt og kan medfare tilskadekomst.

* For arbejdet pabegyndes, skal fremmede genstande
pa arbejdsfladen fiernes. Hold ogsa gje med frem-
mede genstande under arbejdet.

e Der ma kun arbejdes i dagslys eller med god belys-
ning.

* | stovede omgivelser beskyttes gjnene og der benyt-
tes ansigts- eller stavmaske.

* Ifgr dig passende arbejdstgj. Veer opmeerksom pa
falgende oplysninger om arbejdstgj i forbindelse med
brug af handjordfreeser:

- Det anbefales at benytte beskyttelseshandsker og
solide sko.

- Langt har skal samles under egnet hovedbeklzed-
ning eller lignende.

Ga ikke med lgstsiddende tgj og smykker, der kan

saette sig fast i de roterende teender.

Tilsigtet brug

Brugeren af handjordfraeseren har ansvaret
for andre personer, nar der arbejdes med
redskabet.

* Personer, der ikke er fortrolige med betjenings-
vejledningen, bgrn og unge, der ikke er gamle nok til
at betjene handjordfreeseren, samt personer, der er
pavirket af alkohol, narkotika eller medicin, ma ikke
benytte handjordfreeseren.

» Handjordfreeseren ma kun benyttes til det tilsigtede
formal.

* Hold bgrn og husdyr veek fra handjordfraeseren. Til-
skuere skal holdes pa sikker afstand af redskabet, nar
dette er i brug.

« Forvis dig om, at alt beskyttelsesudstyr er pa plads og
i orden.

» Benyt ikke redskabet i nserheden af underjordiske
stremkabler, telefonkabler, rer eller slanger.

« Forvis dig om, at stremforsyningsnettets kapacitet
stemmer overens med oplysningerne pa typeskiltet,
for stikket seettes i stikdasen.

* Brug af redskabet er kun tilladt, hvis sikkerhedsaf-
standen, der fastleegges af styrestangen, overholdes.

* Handjordfreeseren ma ikke benyttes pa skraninger,
der er for stejle til at garantere sikker drift. Seet ar-
bejdshastigheden ned pa skraninger og serg for at sta
sikkert og godt.
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* For du starter handjordfraeseren skal du forvisse dig
om, at teenderne kan beveege sig uhindret og ikke
bergrer andre genstande.

* Hold godt fast om styrestangen med begge heender.
Redskabet ma ikke betjenes med kun én hand.

+ Teenk altid pa, at handjordfraeseren pludseligt kan
ryge i vejret eller fremad, hvis den rammer meget
hard, komprimeret eller frosset jord eller store sten,
rgdder eller treestubbe i jorden.

* Hold heender, fodder og andre legemsdele eller be-
kleedningsgenstande veek fra roterende teender. Pas
pa! Fare for tilskadekomst!

» Handjordfreeseren ma kun betjenes i gahastighed.
Pas pa ikke at overanstrenge dig og serg altid for at
sta sikkert.

* Hold gje med forleengerledningen, nar du benytter
handjordfraeseren. Pas pa ikke at snuble over den og
hold den veek fra teenderne.

* Hvis handjordfraeseren har ramt en genstand, under-
s@ges den for evt. beskadigelse. Ngdvendige repara-
tioner udferes for arbejdet fortseettes.

* Hvis handjordfreeseren begynder at vibrere meget
kraftigt, slas motoren fra med det samme. Find arsa-
gen til vibrationerne. Disse er som regel et tegn pa, at
der er noget galt.

« Transport: Tag fat om styret (beerehandtag) og loft
handjordfraeseren.

+ Sluk for handjordfreeseren, treek stikket ud og vent til
motoren star hele stille, inden vedligeholdelses- og
rengeringsarbejder pabegyndes. Forsigtig! Taen-
derne drejer rundt et stykke tid efter at motoren er
blevet slukket.

» Udvis forsigtighed i forbindelse med rengering eller
vedligeholdelse af redskabet. FARE! Pas pa fing-
rene! Benyt handsker!

Det er forbudt at forandre eller modificere elektriske
eller mekaniske sikkerhedsanordninger.

Elektrisk sikkerhed

» Netspaendingen skal svare til oplysningerne pa
typeskiltet (230 V, ~50 Hz). Der ma ikke benyttes
andre strgmkilder.

+ Til netkablet anbefales brug af beskyttelseskontakt
med en nominel brydestrgm fra 10 til 30 mA. Radfer
dig med en autoriseret elektriker.

* Kor aldrig handjordfraeseren hen over forlaengerled-
ningen, da dette evt. forer til overskeering af lednin-
gen. Hold Igbende gje med, hvor ledningen befinder
sig.

+ Benyt speciel kabelholder (traekaflastning) for tilslut-
ning af forlaengerledning.

+ Benyt aldrig handjordfraeseren i regnvejr. Beskyt den
mod fugtighed og lad den ikke sta ude om natten.

+ Strgmkablet undersgges med jaevne mellemrum resp.
hver gang handjordfraeseren benyttes; forvis dig om,
at kablet hverken er beskadiget eller slidt. Hvis det er
tilfeeldet, ma redskabet ikke benyttes; fa det efterset
pa et autoriseret veerksted.

» Benyt kun forleengerledninger, der er beregnet til
udendegrs brug. Hold forlaengerledningen veek fra frae-
seomradet, fra fugtige, vade eller fedtede overflader,
skarpe kanter samt varme omrader og braendstoffer.

Forlaengerledningens stikkontakt skal vaere staenkvands-
beskyttet iht. DIN 57282 og VDE 0282; ledningen (max.
leengde 75 m) skal have et tvaersnit pa mindst 1,5 mm?2.
Benyt harmoniserede gummikabler af typen HO7RN-F

Fer arbejdet pabegyndes

Tilsigtet brug

Den elektriske handjordfraeser er udelukkende
beregnet til brug i private haver / hobbyhaver.

Jordfreeseren er uegnet til brug i offentlige anleeg, parker,
idreetsanleeg samt til landbrug og skovbrug.

Brug af handjordfraeseren til andre formal end det
tilsigtede er forbudt. Fabrikanten heefter ikke for
skader eller kvaestelser, der matte opstd som folge
af uhensigtsmaessig eller ikke godkendt brug af
handjordfraeseren. Brugeren hzefter for alle dermed
forbundne risici.

Dobbelt isolering

Handjordfraeseren er dobbelt isoleret, dvs. alle udven-
dige metaldele er isoleret i forhold til stremforsyningen.
Dette opnas ved at der er lagt et isolationslag ind mellem
de elektriske og mekaniske komponenter. Den dobbelte
isolering er med til at garantere maksimal sikkerhed.

Overophedningsbeskyttelse

Hvis handjordfreeseren blokeres af en genstand
eller motoren overbelastes, sgrger en indbygget
beskyttelsesanordning for at motoren slas fra. Slip
starthandtaget og vent, indtil motoren er keolet af (ca. 15
min.), og teend sa for handjordfreeseren.

Montering (fig. 2 - 8)

Fastgorelse af holdevinklen (ill. 2)

Fastger holdevinklen (9) pa den nederste styrestang (8)
med de fire medleverede skruer og metrikker og stram
dem ordentligt.

Fastgerelse af hjulet (ill. 3)

Saet jordspydet (14) sammen med hjulet (12) nedad ind i
holdevinklen (9) og skru det fast med drejeknappen (13).

Montering af de midterste styrestanger (ill. 4)

For styresteengerne (6) ind i de nederste styrestaenger
(8) og fastger dem med de to medleverede skruer og
matrikker.

Dverste styrestang (ill. 4)

Forbind den gverste styrestang (5) og den midterste (6)
med de medleverede skruer og vingemeatrikker.

Placer treekaflastningen (4) pa den overste styrestang.
Monter 2-hands sikkerhedsafbryderen som vistiiill. 5 - 8.

Benyt de to medfglgende kabelholdere (X) til fiksering af
kablet.
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Brug af handjordfraser

Stremforsyning (fig. 9)

Forbind tilslutningskablet med netstikket pa maskinen og
sikr det med traekaflastningen som vist paiill. 9.

Start (fig. 10)

* Tryk pa sikkerhedskontakten A pa kontakt/stik
kombinationen og treek sa starthandtaget B ind
mod styrestangen. Motoren gar i gang og teenderne
begynder at dreje rundt.

+ Hold starthandtaget i denne position og slip
sikkerhedskontakten.

« Jordfraeseren slukkes ved at give slip pa starthan
taget. Handtaget vender automatisk tilbage til sin
udgangsposition.

Gode rad

Jordfreeseren benyttes til opfreesning af greespleener,
klargering af sabede samt til plejning af haver og
blomsterbede. Jordfreeseren kan desuden benyttes til
gravning af sma huller til udplantning af stiklinger og
potteplanter.

Bemaerk: Til transport monteres jordspyddet (14)
saledes, at hjulet er nede. Til arbejdet monteres
jordspyddet omvendt, sa hjulet er oppe.

* Ker maskinen til arbejdsomradet, far motoren startes.

 Indstilling af jordspyddet (ill. 11)

Indstillingen af jordspyddet (14) bestemmer arbejds-
dybden. Jo leengere jordspyddet justeres nedad,
desto dybere graver maskinen sig ind i jordbunden.
Den rigtige arbejdsdybde er afgarende for et optimalt
resultat, hvorved indstillingen kan variere alt efter
jordbundens beskaffenhed.

* Hold godt fast i jordfraeseren, nar den startes.

* Teenderne treekker jordfraeseren fremad under ar-
bejdet; udev tryk pa styrestangen og tryk langsomt
teenderne ned.

* Hvis jordfraeseren har gravet sig fast i jorden, bevee-

ges den forsigtigt fra side til side, til den atter kan

beveege sig fremad.

Til klargering af sdbede anbefales brug af et af fraese-

menstrene fra fig. 12.

- Fraesemgnster A — Udfer to arbejdsgange i beddet,
den anden arbejdsgang i en ret vinkel til den forste.

- Fraesemgnster B — Udfer to arbejdsgange i beddet,
den anden arbejdsgang skal overlappe den farste.

+ Pas pa ikke at snuble, nar du gar bagleens med jord-
freeseren.

+ Lad teenderne rotere med max. hastighed, men pas pa
ikke at overbelaste redskabet under arbejdet.

* Kor aldrig jordfraeseren hen over forleengerledningen.

Serg for, at forleengerledningen altid befinder sig et
sikker sted bag dig.
Hvis der arbejdes med jordfraeseren pa skraninger,
skal du sta diagonalt i forhold til skraningen. Serg for
at std sikkert og undgd unormale kropsholdninger.
Undlad at benytte jordfraeseren pa meget stejle
skraninger.

Transport

Forsigtig! Sluk altid motoren for transport.
Teenderne og selve jordfreeseren kan ogsa tage skade,
hvis den f.eks. bevaeges hen over en hard undergrund
med frakoblet motor. Pas pa at tenderne ikke far
kontakt til jorden. Dette undgas bedst ved at benytte
bzerehandtaget ved transport af jordfreeseren.

Fremmede genstande fjernes fra taenderne

Under arbejdet kan der saette sig sten eller rgdder i
teenderne eller lange graesstra eller ukrudt kan vikle sig
rundt om tandakslen.

Til rengering af taender slippes starthandtaget og stikket
treekkes ud. Fjern nu alle genstande fra teenderne og
tandakslen.

Det gar hurtigere med at fijerne graes og ukrudt pa
tandakslen, hvis en eller flere taender pa akslen aftages.
Lees ogsa afsnittet “Af- og pamontering af teender “ i
betjeningsvejledningen.

Vedligeholdelse og opbevaring

Traek stikket ud af forleengerledningen i
forbindelse med vedligeholdelsesarbejde.

For brug

* Undersgg forbindelseskablet for evt. skader eller
brugs- og aldersslitage. Kablet udskiftes, hvis det
har revner, er gaet i stykker eller pd anden made er
beskadiget.

* Undersgg freesecylinderen og forvis dig om, at alle
skrueforbindelser er spaendt forsvarligt fast.

* Hvis taenderne er slgve, ber jordfraeseren sendes til
eftersyn pa et autoriseret veerksted.

En gang pr. s@son

¢ Teenderne og akslen smgres med olie.
¢ Fa jordfreeseren efterset pa et autoriseret veerksted
ved seesonens udgang.

Renggring
Forsigtig! Jordfraeseren renses hver gang den
har vaeret i brug. Hvis den ikke holdes ren, kan
dette fore til skader eller fejlfunktioner.
Advarsel! Risiko for tilskadekomst i forbindelse
med arbejder, der udfgres pa tenderne. Benyt
beskyttelseshandsker.

Rens sa vidt muligt jordfraeseren lige nar den har veeret

i brug.

* Rens undersiden af jordfraeseren omkring teenderne
samt smudsopsamleren og sikkerhedsskaermen
med en barste og en klud dyppet i mildt seebevand.
Jordfraeseren ma ikke renses med vandstrale!

» Benyt en grov berste eller en fugtig klud til fiernelse
af jord og snavs pa teenderne og drevet.

* Rens lufthullerne, fiern rester af graes og snavs.

» Tor teenderne og akslen af med en ter klud og smar
dem med lidt olie.
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Af- og pamontering af tander (fig.13)

Slidte teender giver darlige arbejdsresultater og kan fere
til, at motoren overbelastes.

Undersgg teenderne fgr hver brug. Teenderne slibes eller
udskiftes efter behov, helst af en fagmand.

Forsigtig! Traek stikket ud og benyt beskyttelses-
handsker.

Alle taender fjernes fra aksel

+ Fjern sikringsstiften for enden af akslen.

+ Aftag det yderste tandsaet.

+ Fjern sikringsstiften og aftag det inderste tandsaet.

» Montering af teenderne foregar i omvendt raekkefglge.

Pa- og afmontering af taender pa tandholder

Hvis en eller to tandelementer er beskadiget, skal den
pageeldende tand udskiftes. Det er ikke ngdvendigt at
udskifte hele tandseettet.

» Lasn skruen pa den ene side og hold sikringsmetrikken
fast pa den anden side.

* Fjern den defekte tand og saet en ny i.

Vedligeholdelse af gear (fig.14)

+ Gearfedtet bgr kontrolleres eller efterfyldes ca. hver
15. driftstime eller én gang om aret.

+ Pafyldningsskruen (1) for gearfedtet befinder sig pa
gearkassens hgjre side.

* Bemaerk: Da gearkassen opvarmes under arbejdet,
kan gearfedtet smelte til olie.

+ Leeg jordfraeseren pa venstre side og rens drevet, sa
der ikke kommer snavs ind, nar aftapningsproppen
fiernes.

» Lasn skruen med en unbrakonggle.

+ Fyld s& meget gearfedt direkte fra tuben eller med en
fedtpresse i, indtil det kommer ud fra abningen.

+ Brug almindeligt gearfedt af typen Mobil EPQ eller
lignende.

+ Aftag teenderne, hvis det er ngdvendigt.

+ Skru pafyldningsskruen ind igen.

Opbevaring

Jordfreeseren opbevares utilgeengeligt for barn i et tort

og rent rum.

Ved leengerevarende opbevaring — f.eks. i vinterperioden

— er det vigtigt, at jordfraeseren beskyttes mod rust og

frost.

Ved saesonens udgang, eller hvis jordfreeseren ikke har

vaeret benyttet i over en maned, geres falgende:

* Rens jordfreeseren.

+ Gnid alle metaloverflader med en olievaedet klud til
rustbeskyttelse (benyt olie uden harpiks) eller sprajt
dem med et tyndt lag sprajteolie.

+ Styrestangen klappes ned og jordfreeseren stilles til
opbevaring et egnet sted.

REPARATIONSSERVICE

Reparationer pa elektrisk vaerktgj ma kun udfgres af en
elektriker.

Ved indsendelse til reparation bedes De beskrive fejlen,
som De har konstateret.

BORTSKAFFELSE OG MILJZBESKYTTELSE

Hvis apparatet en skenne dag ikke mere skulle fungere
eller ikke mere bruges, ma apparatet ikke kasseres sam-
men med husholdningsaffald, men skal bortskaffes pa
en miljgvenlig. Aflever apparatet pa en genbrugsstation.
Plast- og metaldele kan sorteres her og anvendes til
genbrug. Informationer herom kan du fa pa dit kom-
munekontor.
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Afhjeelpning af fejl

Feji

Mulige arsager

Afhjelpning

haotaren kan kke startes

Ingen strem

Tiek stremforbindelsen

Kabel defekt

Tjek kablet, traek stikket ud og saet det i igen,
fa det evi. udskiftet eller repareret af fagmand

Sikkerhedskontaki/stik kombiration
defekt

Repareres pa et autoriseret varksted

Overophedningsbeskyttelsa
akliveret

1. Faor stor arbejdsdybde, indstil mindre arbejdsdybde

2. Teender er blokeret, fiern blokeringen
3. Jarden er for hard, tilpas arbejdsdybden
og fraes jorden ved at kere jordiraeseren frem og
filbage et par gange
Lad motoren kele af ica. 15 min. inden arbejdet
forts=ttes

Unormale
lyde

Teender blckeret

Sluk moteren, vent fil teenderne star stille

Smaremiddel laber ud

Repareres pa et autoriseret varksted

Skruer, metrikker eller ovrige
fastelseselementer sidder last

Samtlige elementer spaendes godt fast; hvis problemet
ikke kan leses, kontaktes vaarksted.

Useedvanligt kraftige
vibrationer

Teender er beskadiget eller shdie

Udskiftes eller efterses pa et auloriseret veerksted

For stor arbejdsdybde

Indstil korrekt arbejdsdybde

Dérligt arbejdsresultat

For ringe arbejdsdybde

Indstil korrekt arbejdsdybde

Slidteisleve tender

Udskiftes eller efterses pa et aulonseret varksted
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Elektrisk-Jordfrasen

Tekniska data

SVENSKA

Modell HEM 1000
Markspanning V~ 230

Markfrekvens Hz 50

Markeffekt W 1000
Tomgangsvarvtal min 220

Arbetsbredd mm 300

Maximalt arbetsdjup mm 200

Vikt kg 9.9

Ljudtrycksniva Lya (enlighet med EN 709) dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Vibration (enlighet med EN 709) m/s? <25 [K=1,5m/s?

Skyddsklass Il; skyddsform IPX4

Tekniska och optiska férandringar kan utféras under vidareutvecklingens lopp utan féregaende tillkdnnagivande. Vi
reserverar oss darfor for avvikelser mot uppgifterna i denna bruksanvisning. Rattsansprak som stalls p.g.a. bruksan-

visningen kan darfor inte goras géllande.

Allmanna sakerhetsféreskrifter

Observera! Las igenom samtliga foreskrifter.
Asidoséttande av nedanstéende féreskrifter kan medféra
elektrisk stot, brand och/eller allvarliga personskador. Det
nedan anvanda begreppet “elverktyg” avser natdrivna
elverktyg (med nétkabel) och batteridrivna elverktyg
(utan natkabel).

SPARA DENNA BRUKSANVISNING PA ETT SAKERT
STALLE.

apparaten eller for att dra ut stickkontakten ur
eluttaget. Hall kabeln borta fran varme, vassa
kanter och rorliga apparatdelar. Skadade eller
trassliga kablar okar risken for elektrisk stot.

e) Om du arbetar med ett elverktyg utomhus,
anviand da endast forlangningskablar som &r
godkanda for anvdndning utomhus. Anvéndning
av en férldngningskabel som é&r godkdnd fér
anvéndning utomhus minskar risken for elektrisk
stét.

1) Arbetsplats 3) Personsakerhet

a) Hall arbetsomradet rent och stiddat. Oordning
och obelysta arbetsomraden kan leda till
olyckor.

b) Arbeta inte med apparaten i en explosiv miljo,
dar det finns brannbara vatskor, gaser eller
brannbart damm. Elverktyg férorsakar gnistor som
kan antdnda damm eller énga.

c) Hall barn och andra personer pa avstand under
arbetet med elverktyget. Om de distraherar dig
kan du tappa kontrollen éver apparaten.

2) Elsédkerhet

a) Apparatens anslutningskontakt maste passa
i eluttaget. Stickkontakten far inte fordndras
pa nagot siatt. Anvand inga adapterkontakter
tilsammans med skyddsjordade apparater.
Oféréndrade stickkontakter och passande eluttag
minskar risken for elektrisk stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som
t.ex. ror, element, spisar och kylskap. Det finns
Okad risk for elektrisk stét om din kropp &r jordad.

c) Hall apparaten borta fran regn. Intrédngande
vatten i en elapparat dkar risken for elektrisk stot.

d) Anvéand inte kabeln for att bara eller hanga upp
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a) Var uppmérksam, koncentrera dig pa det du
haller pa med och anvand sunt férnuft nar
du arbetar med ett elverktyg. Anvdnd inte
apparaten om du ar trott eller paverkad av
droger, alkohol eller lakemedel. Ett dgonblicks
oaktsamhet under anvdndningen av apparaten kan
medféra allvarliga skador.

b) Anvand personlig skyddsutrustning och alltid
skyddsglaségon. Anvédndning av personlig
skyddsutrustning som dammfiltermask, halksdkra
skyddsskor, skyddshjalm eller hdrselskydd,
beroende pa hur elverktyget ska anvdndas, minskar
risken for skador.

c) Undvik oavsiktlig igangséttning. Forvissa dig
om att brytaren star i liget "FRAN” innan du
sétter i stickkontakten i eluttaget. Om du har
fingret pa brytaren nadr du bar apparaten eller
om du ansluter apparaten till strémférsérjningen i
tillkopplat ldge, kan det medféra olyckor.

d) Avldagsna instéllningsverktyg och skruvnycklar
innan du kopplar pa apparaten. Ett verktyg eller
en nyckel i en roterande apparatdel kan medfdra
personskador.

e) Overskatta dig inte. Se till att du star stabilt

Overséttning av den ursprungliga instruktionen



och hall hela tiden balansen. P& s& sétt kan du
kontrollera apparaten béttre i ovdntade situationer.

f) Bar lampliga klader. Bar inga vida klader eller
smycken. Hall har, klader och handskar borta
fran rorliga delar. Lésa kldder, smycken eller langt
har kan dras med av rérliga delar. .

g) Om dammsugnings- och dammuppsamlings-
utrustning kan monteras, forvissa dig da
om att de &r anslutna och anvdnds pa ratt
sétt. Anvéndning av denna utrustning minskar e
skaderisken genom damm.

4) Aktsam hantering med och anvandning av
elverktyg

a) Overlasta inte apparaten. Anvind det elverktyg .
som passar for arbetet. Med passande elverktyg
arbetar du béttre och sdkrare i det angivna .
effektomradet.

b) Anvénd inga elverktyg, vars brytare ar defekt. Ett
elverktyg som inte ldngre kan till- eller frankopplas
ar farligt och maste repareras.

c) Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utfér
apparatinstallningar, byter tillbehor eller lagger
undan apparaten. Denna férsiktighetsatgérd
férhindrar oavsiktlig start av apparaten.

d) Forvara oanvanda elverktyg utom rackhall for
barn. Lat inte personer anvéanda apparaten, som
inte ar insatta i dess anvandning eller inte har
last denna bruksanvisning. Elverktyg é&r farliga .
om de anvénds av oerfarna personer.

e) Skot om apparaten noggrant. Kontrollera om
rorliga apparatdelar fungerar felfritt och inte
fastnar, om delar ar brutna eller s4 skadade,
att apparatens funktion paverkas. Se till att .
skadade delar repareras innan apparaten
anvands pa nytt. Manga olyckor beror pa daligt .
underhélina elverktyg.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Noggrant skétta .
skérverktyg med vassa eggar fastnar inte sa latt
och dr lattare att styra. .

g) Anvand elverktyg, tillbehor, verktyg osv. i
enlighet med dessa foreskrifter och pa ett .
sadant sitt, som &ar foreskrivet for denna
apparattyp. Beakta darvid arbetsvillkoren
och sysslan som ska utforas. Anvédndning av = -
elverktyg fér andra dndamal én det avsedda kan
leda till farliga situationer. .

5) Service

a) Lat endast kvalificerad yrkespersonal reparera .
apparaten och endast med originalreservdelar.
Dérmed sékerstélls att apparatens sékerhet .
bibehélls.

Sakerhetsanvisningar
Folj sékerhetsinstruktionerna och varningarna
pa apparaten.

Fore igangsattningen

* Apparaten maste monteras korrekt innan den bérjar

anvandas.
e Apparaten maste kontrolleras noga fére anvandning-
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en. Arbeta uteslutande med apparater som ar i felfritt

skick. Om du skulle upptécka en defekt pa apparaten,

som modjligtvis kan utgéra en risk fér anvandaren,

anvand da inte apparaten igen forrdn defekten har

atgardats.

Slitna eller skadade delar maste bytas ut av séker-

hetsskal. Anvand uteslutande originaldelar. Delar som

inte kommer fran apparatens tillverkare kan passa

daligt och leda till kroppsskador.

Foére anvandningen maste alla frammande féremal

avlagsnas fran arbetsytan, ge akt pa frammande

foremal under arbetet.

Arbeta endast i dagsljus eller tillrackligt med artificiellt

ljus.

Anvand 6gonskydd och ansikts- eller dammskydd om

det ar en dammig miljo.

Bar lampliga klader. Beakta foljande anvisningar vad

géller arbetsklader:

- Anvandning av skyddshandskar och stabila skor
rekommenderas.

- Bar langt har under en huvudbonad eller liknande.

Bar inga vida klader eller smycken som kan fastna i de
roterande knivarna.

Foreskriven anvandning

Anvandaren ansvarar for tredje part under arbetet
med apparaten.

Personer, som inte ar insatta i bruksanvisningen,
barn, ungdomar som annu inte har minimialdern for
anvandning av denna apparat, och personer, som ar
paverkade av alkohol, droger eller lakemedel, far inte
anvanda apparaten.

Anvand apparaten uteslutande for det foreskrivna
andamalet.

Hall barn och husdijur borta. Askadare ska alltid hallas
pa sakert avstand fran apparaten nar den anvands.
Séakerstall att alla skyddsanordningar ar monterade
och ar i felfritt skick.

Anvand inte apparaten i narheten av underjordiska
elkablar, telefonkablar, ror eller slangar.

Forvissa dig om att elnatets effektvarden stammer
Overens med dem pa apparatens typskylt innan du
satter i stickproppen i eluttaget.

Apparaten far endast anvandas om sékerhetsavstan-
det som star pa styret beaktas.

Anvand inte apparaten i sluttningar som ar for branta
for saker drift. Arbeta langsammare i sluttningar och
se till att du star stabilt.

Forvissa dig fore starten om att knivarna inte beror
nagra frammande féremal och kan réra sig helt fritt.
Ta ett stabilt tag i styret. Anvand aldrig apparaten med
bara en hand.

Var klar over att apparaten ovantat kan spratta uppat
eller framat om knivarna stéter pa extremt hard, kom-
primerad eller frusen jord eller hinder i marken, t.e.x
stenar, rotter eller stubbar.

Hall hander, fotter och andra kroppsdelar eller klader
borta fran de roterande knivarna. Observera! Skade-
risk!

Géa med apparaten endast i steghastighet. Overan-
strang dig inte. Se alltid till att du star stabilt.



» Se upp for férlangningskabeln under anvandningen.
Snubbla inte éver kabeln. Hall alltid kabeln borta fran
knivarna.

* Om apparaten slar emot ett frammande féremal,
undersok den da med avseende pa tecken pa skador
och genomfor i forekommande fall nédvandiga repa-
rationer innan du fortsatter arbeta.

* Om apparaten skulle boérja vibrera ovanligt starkt,
stdng da av motorn omedelbart och ta reda pa orsa-
ken. Vibrationer tyder i regel pa problem.

» For transport tar du tag i styret (barhandtag) och lyfter
apparaten.

« Stang alltid av apparaten, dra ut natkontakten och
vanta tills apparaten har stannat helt innan du utfor
underhalls- eller rengdringsarbeten. Varning! Kni-
varna fortsatter att rotera ett tag till aven efter
frankopplingen.

» Var forsiktig vid rengéring eller underhall pa appara-
ten. VARNING! Akta fingrarna! Anvand handskar!

Det ar forbjudet att fordndra eller modifiera elektriska
eller mekaniska sakerhetsanordningar.

Elsakerhet

+ Natspanningen maste stdmma 6verens med den som
star pa apparatens typskylt(230 V, ~50 Hz).
Anvand inga andra stréomkallor.

+ For natkabeln rekommenderas anvéandning av en
skyddsbrytare med en markutlésningsstrom mellan
10 och 30 mA. Vand dig till en kvalificerad elektriker.

* Nar apparaten ar i drift far den aldrig ledas 6ver
férlangningskabeln som den ar ansluten till, eftersom
kabeln da kan kapas. Ge alltid akt pa var kabeln befin-
ner sig.

* Anvand den speciella kabelhallaren (dragavlastning)
for anslutning av férlangningskabeln.

* Anvand aldrig apparaten i regn. Forsdk undvika att
apparaten blir vat eller utsatts for fukt. Lamna den inte
utomhus 6ver natten.

» Natkabeln bor kontrolleras regelbundet samt fére
varje anvandning; forvissa dig om att kabeln inte ar
skadad eller sliten. Anvand inte apparaten om kabeln
inte ar i felfritt skick; 1amna istallet in den till en aukto-
riserad verkstad.

* Anvéand endast férlangningskablar som lampar sig for
arbete utomhus. Hall férlangningskabeln borta fran
frasomradet, fran fuktiga, vata eller oljiga ytor, vassa
kanter samt hetta och bransle.

» Forlangningskabelns eluttag ska vara stankvatten-
skyddat enligt DIN 57282 och VDE 0282; kabelarean
(max. langd 75 m) bor vara minst 1,5 mm2. Anvand en
flexibel isolerad anslutningskabel av typen HO7RN-F.

Innan du boérjar

Foreskriven anvandning
Denna apparat ar uteslutande avsedd for anvand-
ning som elektrisk jordfras i privata tradgardar.
Den éar inte konstruerad for anvandning pa allménna
omraden, i parker, pa sportanldggningar samt inom jord-
och skogsbruk.

Anvandning av apparaten for andra &ndamal bektraktas
som felaktig och &r inte tillaten. Tillverkaren ansvarar
inte for skador som uppstar vid felaktig eller otillaten
anvandning. Anvandaren ansvarar for alla risker som
harrér fran sadan anvandning.

Dubbel isolering

Jordfrasen har en dubbel isolering. Det innebar att
samtliga yttre metalldelar &r isolerade fran stromforsorj-
ningen.

Isoleringen uppnas genom ett isoleringsskikt laggs in
mellan de elektriska och mekaniska delarna. Den dubbla
isoleringen garanterar dig stérsta mojliga sakerhet.

Overhettningsskydd

Om apparaten blockeras av ett frammande féremal eller
om motorn 6verbelastas, frankopplas motorn automatiskt
av en skyddsanordning. Slapp tillkopplingsspaken och
vanta tills motorn har svalnat (ca 15 minuter), sla sedan
pa apparaten igen.

Montering (bild 2 - 8)

Fastsattning av vinkelféstet (bild 2)

Fast vinkelfastet (9) i det nedre styret (8) med de fyra
medféljande skruvarna och muttrarna och dra at.
Fastsittning av hjulet (bild. 3)

Satt hacksporren (14) med hjulet (12) nedat i vinkelfastet
(9) och vrid fast med vridknappen (13).

Fastsattning av mittstyret (bild 4)

For in styret (6) i det nedre styret (8) och fast med de tva
medféljande skruvarna och muttrarna.

Ovre styre (bild 4)

Satt ihop det dvre styret (5) och mittstyret (6) med hjalp
av de medfdljande skruvarna och vingmuttrarna.

Skjut pa dragavlastningen (4) pa styret.
Montera 2-hands sakerhetsbrytaren sa som visas pa
bild 5 - 8.

Anvand de bada medféljande kabelhallarna (X) for att
fasta kabeln.

Anvéndning av jordfrasen
Natanslutning (bild 9)

Satt i jordfrésens natkontakt i anslutningskabeln och
sakra den med dragavlastningen sa som visas pa bild 9.

Tillkoppling (bild 10)

* Tryck pa sakerhetsbrytaren A pa sakerhetsbrytare/
stickpropp kombinationen och dra sedan tillkopplings-
spaken B mot styret. Motorn tillkopplas och knivarna
bérjar rotera.

« Hall tillkopplingsspaken i det har laget och slapp sa-
kerhetsbrytaren.

« Nar du vill stinga av apparaten slapper du tillkopp-
lingsspaken; spaken atergar automatiskt till sitt ut-
gangslage.
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Tips

Anvand jordfrasen for att bryta upp grasmattor, férbereda

jord for plantering samt for kultivering av tradgardar

och blomrabatter. Jordfrdsen kan dessutom anvandas
for att grdva sma hal for plantering av sticklingar eller
krukvaxter.

Upplysning: For transport monteras hacksporren (14)

med hjulet nedat. Vid arbete monteras hacksporren

tvartom, med hjulet uppat.

+ Kor jordfrasen till arbetsomradet innan du startar
motorn.

¢ Instéllning av hacksporren (bild 11)

Installningen av hacksporren (14) bestammer arbets-

djupet. Ju langre ner hacksporren justeras, desto

djupare nerijorden arbetar jordfrasen. Ratt hackdjup ar
avgorande for ett optimalt resultat, varvid installningen
kan variera allt efter jordens beskaffenhet.

+ Hall fast apparaten ordentligt nar du startar den.

» Khnivarna drar apparaten framat under arbetet; tryck
mot styret och sénk knivarna langsamt.

+ Om jordfréasen graver sa djupt att den inte kan réra
sig ur flacken, gunga da apparaten latt fran ena sidan
till den andra, sa att den ror sig framat igen.

» For att forbereda jord for plantering rekommenderar vi
anvandning av en av frasmallarna pa bild 12.

- Frasmall A — Genomfor tva frasmoment 6ver ytan
som ska bearbetas, det andra momentet i rat vinkel
mot det forsta.

- Frasmall B — Genomfor tva frasmoment Over ytan
som ska bearbetas, varvid det andra momentet ska
overlappa det forsta.

* | synnerhet nar du gar bakat och nar du drar jordfra-
sen maste du se upp sa att du inte snubblar.

+ Lat alltid knivarna ga pa hogsta varvtalet; se till att du
inte dverbelastar apparaten under arbetet.

* For aldrig jordfrasen Over forlangningskabeln; for-
vissa dig om att kabeln alltid befinner sig sakert bakom
dig.

*+ Om du arbetar i en sluttning maste du alltid sta
diagonalt mot sluttningen och se till att du star stabilt.
Arbeta inte i extremt branta sluttningar.

Transport

Varning! Frankoppla motorn innan du transporterar
apparaten.

Knivarna och sjélva apparaten kan skadas om du flyttar
jordfrasen med franslagen motor exempelvis éver ett hart
underlag. Se till att knivarna inte berér marken. Anvand
transporthjulet for transport. Montera da hacksporren sa
som visas pa bild 3.

Befria knivarna fran fraimmande foremal

Under anvandningen kan stenar och rétter fastna i kni-
varna eller hogt gras och ogras lindas runt knivaxeln.
For att reng6ra knivarna slapper du tillkopplingsspaken.
Dra ut jordfrdsens natstickpropp och avlagsna samtliga
frammande féremal fran knivarna och knivaxeln.

For att lattare kunna avlagsna grds och ogras fran
knivaxeln kan du avlagsna en eller flera knivar fran
knivaxeln. Se avsnitt "Demontering och montering av
knivarna” i handboken.

Underhall och foérvaring

Koppla bort apparaten fran stromforsorjningen
fore underhallsarbeten — genom att dra ut appara-
tens stickpropp ur férlangningskabeln.

Fore varje anvandning av apparaten

» Undersok anslutningskabeln med avseende pa tecken
pa skador och aldring (slitage). Byt ut kabeln om den
uppvisar sprickor, ar bruten eller skadad pa annat satt.

« Kontrollera tillstandet pa frascylindern och forvissa dig
om att alla skruvar ar ordentligt atdragna.

* Om knivarna &r sl6a, lamna da ev. in apparaten till en
specialverkstad for reparation.

En gang per sasong

¢ Smorj knivarna och axeln med olja.
e Lamna in apparaten till en specialverkstad for
smorjning och underhall i slutet av sdsongen.

Rengéring
Varning! Rengor apparaten efter varje anvand-
ning. Om apparaten inte rengors pa foreskrivet
satt, kan det leda till skador pa apparaten eller
felfunktioner.
Varning! Vid arbeten pa knivarna foreligger ska-
derisk. Anvédnd skyddshandskar.

Rengor apparaten helst direkt efter avslutat arbete.

* Rengor kapans undersida runt knivarna samt smuts-
skyddet och skyddshdljet med en borste och trasa
fuktad med mild tvallut. Spruta aldrig vatten pa
apparaten!

« Anvand en grov borste eller en fuktig trasa for att av-
lagsna jord och smuts fran knivarna och vaxeln.

* Rengor luftoppningarna, avlagsna gras- och smuts-
rester.

« Torka knivarna och axeln med en torr trasa efter ren-
gdringen och applicera ett tunt skikt olja.

Demontering och montering av knivarna (bild 13)

Slitna knivar ger s@mre arbetsresultat och goér att motorn
overbelastas snabbare.

Kontrollera knivarnas tillstand efter varje anvandning.
Vassa dem eller byt ev. ut dem mot nya. Vi rekommende-
rar att du later en fackman utféra dessa arbeten.

Varning! Dra ut natkontakten och anviand skydds-
handskar.

Avlagsna alla knivar fran axeln

« Avlagsna laspinnen i axelanden.

« Ta av den yttre knivsatsen fran axeln.

« Avlagsna laspinnen och ta av den inre knivsatsen fran
axeln.

« For att montera knivarna igen genomfér du ovansta-
ende steg i omvéand ordningsfoljd.

Demontering och montering av knivar fran/pa kniv-
hallaren

Om en eller tva knivdelar &r skadade, maste denna kniv
bytas ut separat; det ar inte ndédvandigt att byta hela
knivsatsen.
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* Lossa skruvarna fran ena sidan och hall fast
lasmuttrarna pa andra sidan.
+ Ta av den skadade kniven och byt ut den mot en ny.

Underhall av vaxelladan (bild 14)

+ Vaxelladsfettet bor kontrolleras resp. fyllas pa ungefar
var 15:e drifttimme resp. en gang om aret.

+ Pafyliningsskruven (1) for vaxelladsfettet befinner sig
pa vaxelhusets hogra sida.

» Upplysning: Eftersom véaxelladan varms upp under
arbetet kan vaxelladsfettet dverga till olja.

+ Lagg jordfrasen pa vanster sida och rengdr vaxeln,
for att forhindra att smuts trénger in i vaxeln nar du
avlagsnar avtappningsskruven.

* Anvand en insexnyckel for att lossa skruven.

+ Fyll pa vaxelladsfett direkt ur tuben eller med en fett-
spruta anda tills fettet kommer ut ur 6ppningen.

+ Anvand ett vanligt vaxelladsfett av sorten Mobil EPO
eller liknande.

» Ta av knivarna om nédvandigt.

+ Skruva i pafyliningsskruven igen.

Forvaring

Apparaten ska forvaras i ett torrt och rent rum utom

rackhall fér barn.

Under langre foérvaring — t.ex. éver vintern — ska man se

till att apparaten ar skyddad mot rost och frost.

I slutet av sasongen eller om apparaten inte ska anvéndas

pa 6ver en manad:

* Rengor apparaten.

* Gnid in alla metallytor med en oljeindrankt trasa for
att skydda den mot rost (anvand hartsfri olja), eller
applicera ett tunt skikt oljespray.

+ Fall ned styret och férvara apparaten pa ett lampligt
stalle.

Reparationstjanst

Reparationer pa elverktyg far endast utforas av en el-
fackman.

Var god beskriv felet om du skickar in apparaten pa
reparation.

Observera! Elektriska reparationsarbeten far en-
dast utforas av en elfackman resp. kundtjanst-
verkstad!

Avfallshantering och miljoskydd

Om din apparat en dag skulle bli oanvandbar eller om
du inte behdver den langre, far den absolut inte slangas
i hushallssoporna, utan maste avfallshanteras pa ett
miljovanligt satt.Lamna apparaten till en atervinnings-
station. Dar separeras plast- och metalldelar for att
sedan atervinnas. Information om detta far du av din
kommunfdrvaltning.
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Fels6kning

Stérning

Majliga orsaker

Atgérd

Motorn startar inte

Ingen strém

Kontrollera nétanslutningen.

Kabel defekt

Kontrollera kabeln, dra ut stickproppen och sétt i den igen,
byt ut den vid behov eller Iat en fackman reparera den

Kombination sékerhetsbrytare/stickpropp
defekt

Lat en fackverkstad utfora en reparation

Overhettningsskyddet har aktiverats

1. For stort arbetsdjup, arbeta med Iigre arbetsdjup

2. Knivarna &r blockerade, avldgsna blockeringen

3. Jorden ar for hard, anpassa arbetsdjupet motsvarande
och bearbeta marken genom att kora fram och tillbaka
upprepade ganger.

Lat motorn svalna i ca 15 minuter innan du aterupptar

arbetet.

Ovanliga ljud

Knivarna ar blockerade

Sténg av jordfrasen, vanta tills den har stannat helt.

Smorjmedel rinner ut

Lat en fackverkstad reparera apparaten

Skruvar, muttrar eller andra fastelement
ar losa

Dra at samtliga element; kontakta en fackverkstad om
ljuden inte upphér

Ovanligt starka
vibrationer

Knivar &r skadade eller slitna

Byt ut dem eller lat en fackverkstad kontrollera dem

For stort arbetsdjup

Stall in korrekt arbetsdjup

Dalig fraseffekt

For lagt arbetsdjup

Stéll in korrekt arbetsdjup

Slitna/sloa knivar

Byt ut dem eller 1at en fackverkstad kontrollera dem
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Sahkokayttoinen kasijyrsin

Tekniset tiedot

Malli HEM 1000
Nimellisjannite V-~ 230
Nimellistaajuus Hz 50

Nimellisteho W 1000
Tyhjakayntikierrosluku min-’' 220

Tyobleveys mm 300

Max. tydsyvyys mm 200

Paino kg 9,9
Aanenpainetaso Lpa mukaan EN 709 dB (A) 77 K3,0dB(A)
Térind mukaan EN 709 m/s? <2,5 K15 mis?

Suojaluokka IlI; suojatapa IPX4

Laitteeseen voidaan jatkokehittelyn aikana tehda teknisia ja optisia muutoksia, ilman etta niista iimoitetaan edeltaka-
sin. Taman kayttdohjeen tietoja ei sen vuoksi voida taata. Oikeusvaatimuksia, jotka perustuvat tdhan kayttéohjeeseen,
ei siten voida hyvaksya.

tunkeutuminen séhkétybkalun siséén kasvattaa
s&hkoiskun vaaraa.
d) Alz kdytd verkkojohtoa vaarin. Ala kayta

Yleisia turvaohjeita

Huomio! Kaikki ohjeet on luettava ennen kayttda.
Seuraavien ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa siti laitteen kantamiseen, ripustamiseen
aiheuttaa sahkoiskun, tulipalon ja/tai vakavia vammoja. tai pistokkeen irrottamiseen pistorasiasta.
Seuraavassa kaytetty ilmaus “sahkotyokalu” viittaa Pidi johto loitolla kuumuudesta, ljysti,
verkkokayttdisiin sahkdtyokaluihin  (verkkojohtoinen) ja teravistd reunoista ja lilkkuvista laiteosista.
akkukayttoisiin sahkotyokaluihin (verkkojohdoton). Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot
SAILYTA NAMA OHJEET HYVIN. kasvattavat sidhkdiskun vaaraa.

. e) Kayttiessasi sahkotyokalua ulkona, kayta
1) Tyopaikka

ainoastaan ulkokadyttéon soveltuvaa
a) Pida tybalue puhtaana ja siistind. Epdjérjestys jatkojohtoa. Ulkok&yttéon soveltuvan jatkojohdon
ja tyoalueiden valaisemattomuus saattavat

kéytté pienentdé séhkoéiskun vaaraa.
aiheuttaa onnettomuuksia.

b) Ala tydskentele laitteella rijahdysvaarallisessa
ympdristossa, jossa esiintyy syttyvid nesteit,
kaasuja tai polyja. Séahkotydkalut tuottavat
kipindita, jotka saattavat sytyttaa polyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja muut henkil6t loitolla
sahkotyokalua kayttaessasi. Heiddn aiheuttamat
héiriét voivat aiheuttaa kontrollin menettdmisen
tybkalusta.

3) Henkil6turvallisuus

a) Ole valpas, kiinnita huomiota tydskentelyysi
ja noudata tervettd jarked sahkotyokalua
kayttdessisi. Ala kiyta sidhkotyokalua, jos olet
vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai ladkkeiden
vaikutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus
sdhkotybkalua kéytettdessd, saattaa johtaa
vakavaan loukkaantumiseen.

b) Kéyta henkilokohtaista suojavarustusta ja aina

2) Séhkaturvallisuus suojalaseja. Henkilokohtaisen suojavarustuksen,

a) Laitteen liitospistokkeen on sovittava pistorasiaan.
Pistokkeeseen ei saa tehdd mink&anlaisia
muutoksia. Alad kiytd adapteripistokkeita
yhdessa suojamaadoitettujen laitteiden kanssa.
Muuttamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat
véhentévét séhkoiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja,
kuten putkia, lampopattereita, liesida ja
jaakaappeja. Sdhkoiskun vaara kasvaa, jos kehosi
on maadoitettu.

c) Al aseta laitetta alttiiksi sateelle. Veden
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kuten pdlynaamarin, luistamattomien turvakenkien,
suojakypérén tai kuulonsuojaimien kéyttd, ripppuen
séhkétydkalun lajista ja kéyttdtavasta, védhentdéa
loukaantumisriski&.

c) Valta tahatonta kaynnistamistd. Varmista,
ettd kidynnistyskytkin on ”"POIS PAALTA” -
asennossa, ennen kuin liitdit pistokkeen
pistorasiaan. Jos kannat séhkétybkalua sormi
kéynnistyskytkimelld tai kytket séhkotydkalun
pistotulpan pistorasiaan, kdynnistyskytkimen ollessa
kéyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.

Kaannos alkuperaisesta kayttdohjeet



d) Poista kaikki saatotyokalut ja ruuviavaimet,
ennen kuin kadynnistit sahkotyokalun. Tydkalu
tai ruuviavain, joka sijaitsee laitteen pydrivdssé
osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

e) Al yliarvioi itsedsi. Huolehdi aina tukevasta
seisoma-asennosta ja tasapainosta. T&ten voit
paremmin hallita séhkétydkalua odottamattomissa
tilanteissa.

f) Kdyta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita.
Ala kaytd 10ysia tydvaatteita tai koruja. Pida
hiukset, vaatteet ja kasineet loitolla liikkuvista
osista. Véaljat vaatteet, korut ja pitkéat hiukset voivat
takertua liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan
asentaa, tulee sinun tarkistaa, etta ne on liitetty
ja etta niita kaytetdan oikealla tavalla. Néiden
varusteiden k&ytté véhentdd pdlyn aiheuttamia
vaaroja.

4) sihkétyékalujen kiyttd ja hoito

a) Ald ylikuormita laitetta. Kiytd kyseiseen
tyohon tarkoitettua sahkotyokalua. Sopivaa
sdhkotyokalua kéyttden tybskentelet paremmin ja
varmemmin tehoalueella, jolle sdhkdtyékalu on
tarkoitettu.

b) Ala kayta sahkotyokalua, jonka kaynnistyskytkin
on viallinen. Sé&hkétydkalu, jota ei endéd voida
kaynnistaa tai pysayttaa, on vaarallinen ja se taytyy

korjata.
c) Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin
suoritat saatoja, vaihdat tarvikkeita tai

siirrat sdhkotyokalun varastoitavaksi. Ndma
turvatoimenpiteet estavat sdhkotybkalun
tahattoman ké&ynnistdmisen.

d) Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta,
kun niitd ei kaytetd. Ald anna sellaisten
henkildiden kayttaa sahkotyokalua, jotka eivat
tunne sitd tai jotka eivat ole lukeneet tata
kayttoohjetta. Sdhkotybkalut ovat vaarallisia, jos
niité kdyttavat kokemattomat henkilét.

e) Hoida sdhkotyodkaluasi huolella. Tarkista,
ettd liikkuvat osat toimivat moitteettomasti
eivitka ole puristuksessa, ja ettei laitteessa
ole murtuneita tai vahingoittuneita osia,
jotka saattavat haitata sdhkotyokalun
toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen
sahkotyokalun kayttéa. Monen tapaturman syynéa
on huonosti huollettu séhkétydkalu.

f) Pida leikkaustyokalut terdvind ja puhtaina.
Huolellisesti  hoidetut leikkaustydkalut, joiden
leikkausreunat ovat terdvid, eivét tartu helposti
kiinni ja niitd on helpompi hallita.

g) Kayta sahkotyokaluja, tarvikkeita,
vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti
ja siten, kuin talle erityiselle laitetyypille on
maaratty. Huomioi samalla tydolosuhteet ja
suoritettava toimenpide. Séhkdtydkalun kayttd
muuhun  kuin sille mdééréttyyn tarkoitukseen,
saattaa aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

5) Huolto

a) Anna vain koulutettujen ammattihenkildiden
korjata sahkotyokalusi ja hyvdksy vain
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alkuperdisten varaosien kaytto. Téten varmistat,
ettd séhkotyékalu séilyy turvallisena.

Turvallisuusohjeita

Huomio: Suojelu melulta! Huomioi
kayttoonotossa alueelliset maaraykset.

Ennen kayttéonottoa

Laite on koottava oikein kokoon ennen kayttoa.

Laite on tarkastettava huolella ennen kaytto6a. Tyds-

kentele vain laitteella, joka on moitteettomassa kun-

nossa. Jos huomaat laitteessa vikaa, joka saattaa

merkitd vaaraa laitteen kayttajalle, ota laite kayttéon

vasta sitten, kun vika on poistettu.

Vaihda turvallisuussyistéd kuluneet tai vaurioituneet

osat. Kayta yksinomaan alkuperaisia osia. Vieraiden

valmistajien osat eivat ehka istu hyvin ja voivat johtaa

loukkaantumiseen.

Poista ennen kayttéa kaikki asiaankuulumaton tyo-

pinnalta, kiinnitd myds kaytén aikana huomiota vie-

raisiin esineisiin ja aineksiin.

Tyoskentele laitteella vain paivanvalolla tai riittavan

kirkkaassa keinovalossa.

Kayta silmasuojaimia ja polyisissa olosuhteissa kas-

vo- tai pélynaamaria.

Kayta soveltuvaa vaatetusta. Ota laitteen kaytossa

huomioon seuraavat ty6vaatetusta koskevat ohjeet:

- Suojakasineiden ja tukevien jalkineiden kaytté on
suositeltavaa.

- Kiedo pitkat hiukset soveltuvan paahineen alle tms.

Ala kayta véljia vaatekappaleita tai koruja, jotka voisivat
tarttua kiinni pydriviin piikkeihin.

Asianmukainen kaytto

Laitteen kayttdja vastaa laitteella tyoskennellessaan
kolmansista.

Laitetta eivat saa kayttda henkildt, jotka eivat ole
tutustuneet kayttdohjeeseen, lapset, nuoret, jotka
eivat ole vield tayttaneet taman laitteen kayton
edellyttdmaa vahimmaisikaa, ja henkildt, jotka ovat
alkoholin, huumeiden tai ladkkeiden alaisia.

Kayta laitetta yksinomaan sille tarkoitettuun kayttotar-
koitukseen.

Pida lapset ja kotieldimet loitolla. Katselijoita tulisi
kehottaa pysymaan laitteen kayton aikana riittavalla
etaisyydella laitteesta.

Varmista, etta kaikki suojalaitteet on asennettu ja etta
ne ovat hyvassa kunnossa.

Ala kayté laitetta maan alle asennettujen séhkdkaa-
pelien, puhelinkaapelien, putkien tai letkujen laheisyy-
dessa.

Varmista ennen pistokkeen liittamista verkkopistora-
siaan, ettd virtaverkon tehoarvot vastaavat laitteen
tyyppikilvessa ilmoitettuja arvoja.

Laitetta saa kayttda vain ohjausaisan maaraamalla
turvaetaisyydella.

Ala kayta laitetta viettévalla rinteelld, joka on liian
jyrkka turvallisen kaytén kannalta. Hidasta tyénope-
utta viettavalla ja kiinnitd huomiota, etta laite seisoo
vakaasti.



Varmista ennen laitteen kaynnistamista, ettd piikit
eivat kosketa vieraita esineitd ja ettd ne voivat liikkua
taysin vapaasti.

Tartu molemmin kasin lujasti ohjausaisan ymparrille.
Ala koskaan kayta laitetta yhdella kadell.

Pida mielessa, ettd laite voi ampuuntua odottamatta
ylés- tai eteenpain, jos piikit osuvat aarimmaisen ko-
vaan, tiivistyneeseen tai jaatyneeseen maahan tai jos
maassa on esteitd, kuten esimerkiksi kivia, juuria tai
kantoja.

Pida kadet, jalat ja muut ruumiinosat ja vaatteet kau-
kana pyodrivista piikeistd. Huomio! Loukkaantumis-
vaara!

Ohjaa laitetta vain kévelynopeudella. Al yrita liikaa.
Kiinnitd aina huomiota, etta laite seisoo vakaasti.
Kiinnitd huomiota kaytén aikana jatkokaapeliin. Valta
kompastumista kaapeliin. Pida kaapeli aina kaukana
piikeista.

Jos laite osuu vieraaseen esineeseen, tutki laite,
nakyyko siina vaurioitumisen merkkeja, ja suorita
mahdollisesti tarpeelliset korjausty6t, ennen kuin jat-
kat tydskentelya.

Jos laite alkaa taristd epatavallisen voimakkaasti,
pysayta moottori heti ja etsi syy. Tarina viittaa yleensa
ongelmiin.

Tartu laitteeseen kuljetusta varten ohjausaisaan (kan-
tokahvaan) ja kohota laitetta.

Pysayta laite aina, veda verkkopsitoke irti ja odota,
kunnes laite on pysahtynyt téydellisesti, ennen kuin
suoritat huolto- tai puhdistustéita. Varo! Piikit eivat
pysahdy heti laitteen pois kytkemisen jélkeen.
Ole varovainen laitteen puhdistus- ja huoltotdissa.
VAARA! Kiinnitd huomiota sormiisi! Kayta kasi-
neita!

Séahkoisten ja mekaanisten turvalaitteiden muuttaminen
tai muuntaminen on kielletty.

Sahkdinen turvallisuus

Verkkojannitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessa
iimoitettua jannitettd (230 V, ~50 Hz). Ald kéayta
mitdan muita virtalahteita.

Verkkojohdossa on suositeltavaa kayttaa suojakytki
ta, jonka nimellislaukaisuvirta on valilla 10 - 30 mA.
Kéaanny ammattitaitoisen sahkdasentajan puoleen.

Ala koskaan aja kéynnissa olevalla laitteella jatko-
kaapelin yli, johon laite on liitetty, koska kaapeli voisi
talldin leikkautua poikki. Pida aina silmalla, missa
kaapeli on.

Kayta erikoista kaapelinpidinta (vedonpoistinta) jatko-
kaapelin littamiseen.

Ala koskaan kayta laitetta sateella. Yrita valttaa lait-
teen kastumista ja joutumista alttiiksi kosteudelle. Ala
jata laitetta ulos yon yli.

Verkkojohto tulisi tarkastaa saanndllisesti ja aina
ennen kayttda. Tarkista, ettd kaapeli ei ole vaurioi-
tunut tai kulunut. Ala kéyta laitetta, jos kaapeli ei ole
asianmukaisessa kunnossa. Vie kaapeli sen sijaan
valtuutettuun korjaamoon.

Kayta vain ulkokayttéon soveltuvaa jatkokaapelia. Pida
jatkokaapeli kaukana jyrsintaalueesta, kosteista, ma-
ristd tai Oljyisistd pinnoista, teravistd reunoista seka
kuumuudesta ja polttoaineista.
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« Jatkokaapelin pistorasian tulisi olla roiskevedelta
suojattu DIN 57282 ja VDE 0282 mukaan, sen
poikkipinta-alan (max. pituus 75 m) vahintaén
1,6mm? . Kayta yhdenmukaistettuja tyypin HO7RN-F
kumiletkujohtoja.

Ennen kuin aloitat

Maaraysten mukainen kaytto

Tama laite on tarkoitettu yksinomaan kaytettavaksi
sahkokayttoisend moottorikultivaattorina yksityisis-
sa ja harrastelijapuutarhoissa.

Laitetta ei ole suunniteltu kaytettavaksi julkisilla alueilla,
puistoissa, urheilukentilla tai maa- ja metsataloudessa.
Laitteen kaytto muuhun tarkoitukseen on
epaasianmukaista ja kielletty. Valmistaja ei vastaa
vahingoista tai loukkaantumisista, jotka syntyvat laitteen
epaasianmukaisesta tai kielletystd kaytosta. Laitteen
kayttdja vastaa kaikista tallaiseen kayttoon liittyvista
riskeista.

Kaksinkertainen eristys

Moottorikultivaattorissa on kaksinkertainen eristys.
Tama merkitsee, ettd kaikki ulkoiset metalliosat on
eristetty virransyotosta eli sahkoisten ja mekaanisten
osien valissa on eristyskerros. Kaksinkertainen eristys
takaa sinulle suurimman mahdollisen turvallisuuden.

Ylikuumumissuoja

Jos laite lukkiutuu vieraan esineen vuoksi tai moottori
ylikuormittuu, suojalaite kytkee moottorin automaattisesti
pois paaltd. Paasta talléin kaynnistysvipu irti ja odota,
kunnes moottori on jadhtynyt (noin 15 minuuttia), ja
kaynnista laite sen jalkeen uudelleen.

Yhteenkokoaminen (kuva 2 - 8)

Pidatinkulman kiinnitys (kuva 2)

Kiinnita pidatinkulma (9) tydntdaisan alaosaan (8) neljal-
& mukana toimitetulla ruuvilla ja kiristé ruuvit.

Pyo6ran kiinnitys (kuva 3)

Aseta muokkauskannus (14) pidatinkulmaan (9) siten,
ettd pyora (12) on alaspain ja kiinnitd kiertonappulalla
(13).

Tyontoaisojen keskiosien asennus (kuva 4)

Tyénna tyontdaisat (6) tyontdaisojen alaosiin (8) ja kiin-
nitd ne kahdella mukana toimitetulla ruuvilla ja mutterilla.
Tyontoaisan yldosa (kuva 4)

Liita tyontdaisan ylaosa (5) ja keskiosat (6) toisiinsa mu-
kana toimitetuilla ruuveilla ja siipimuttereilla.

Tydnna vedonpoistin (4) ylemmalle ohjausaisalle.

Asenna 2-kaden turvakytkin kuvissa 5 — 8 esitetylla
tavalla.

Kéayta kumpaakin laitteen mukana toimitettua kaapelinpi-
dinta (X) kaapelin kiinnittdmiseen.



Moottorikultivaattorin kaytto
Verkkoliitéanta (kuva 9)

Tyénna verkkojohdon pistoke laitteessa olevaan verkko-
pistorasiaan ja kiinnita johto pistokkeen irtoamista esta-
vaan pidikkeeseen kuvassa 9 esitetylla tavalla.

Kaynnistaminen (kuva 10)

+ Paina kytkin/pistoke-yhdistelman turvakytkintd A ja
veda kaynnistysvipu B ohjausaisaa vasten. Moottori
kaynnistyy ja piikit alkavat pyoria.

+ Pida kaynnistysvipua tdssa asennossa ja paasta
turvakytkin irti.

+ Kun pysaytat laitteen paastamalla kaynnistysvivun
irti, vipu liikkuu itsestaan takaisin lahtdasentoonsa.

Vihjeita

Kayta moottorikultivaattoria
kyntamiseen, siemenpenkkien valmisteluun seka
puutarhan ja kukkapenkkien muokkaamiseen.
Moottorikultivaattoria voidaan kayttdd sen lisaksi

pienten reikien kaivamiseen istukkaiden ja ruukkukasvien
istuttamiseksi.

nurmipeitteen

Huomautus: Kuljetusta varten muokkauskannus (14)

asennetaan siten, ettéd pyéra on alaspain. Tydskentelya

varten muokkauskannus asennetaan siten, etta pydra on

yléspain.

+ Aja laite tydalueelle ja kaynnistd moottori vasta sen
jalkeen.

* Muokkauskannuksen syvyyssaato (kuva 11)
Muokkauskannuksen (14) syvyyssdatd —maaraa
muokkaussyvyyden. Mitd alemmas muokkauskannus
asennetaan, sitd syvemmalle se tunkeutuu maan
sisdan. Oikea muokkausyvyys on hyvan tyotuloksen
kannalta ratkaiseva, mutta sitd voidaan joutua
muuttamaan maaperan laadusta riippuen.

+ Pida laitteesta hyvin kiinni, kun kaynnistat sen.

Laitteella tyOoskenneltdessa piikit vetavat laitetta

eteenpain. Paina ohjausaisaa ja paasta piikit hitaasti

alas.

+ Jos moottorikultivaattori kaivautuu niin syvalle, ettei
se liiku enaa paikaltaan, liikuttele laitetta toiselta puo-
lelta toiselle niin, etta se liikkuu taas eteenpain.

+ Siemenpenkkien valmisteluun suosittelemme jyrsin-
mallin kayttéa (kuva 12).

- Jyrsinmalli A — Jyrsi kasiteltava pinta lapi kahteen
kertaan, toisella kerralla suorassa kulmassa ensim-
maiseen jyrsintdkertaan nahden.

- Jyrsinmalli B — Jyrsi kasiteltdva pinta lapi kahteen
kertaan, toisella kerralla limittdin ensimmaiseen jyr-
sintékertaan nahden.

* Anna piikkien pyoria aina suurimmalla pyérimisnopeu-
della. Kiinnitd huomiota, ettet ylikuormita laitetta.

+ Ald koskaan aja moottorikultivaattorilla jatkokaa-
pelin yli. Varmista, ettd kaapeli on aina turvallisesti
takanasi.

* Kun teet laitteella toitd viettavalla, ohjaa sitéd aina
viistoon rinteeseen nahden ja kiinnita aina huomiota,
ettid laite seisoo vakaasti ja turvallisesti. Ala kayta
laitetta darimmaisen jyrkalla rinteelld.

Kuljetus

Varo! Pysdyta moottori ennen laitteen kuljettamista.
Piikit ja laite voivat vaurioitua my®s, kun siirrat laitetta
kovan alustan yli moottorin ollessa pysahdyksissa.
Varmista, ettd piikit eivat kosketa maata kantamalla
laitetta kantokahvasta.

Piikkien puhdistaminen vieraista esineista

Kaytdén aikana piikkeihin voi jaada kiinni kivia tai juuria
ja piikkiakselin ymparille voi kietoutua pitkia heinia tai
rikkaruohoja.

Paastéa ennen piikkien puhdistusta kaynnistysvipu irti.
Veda moottorikultivaattorin verkkopistoke irti ja poista
kaikki vieras piikeista ja piikkiakselilta.

Jotta voit poistaa heinat ja rikkaruohot helpommin
piikkiakselilta, voit poistaa yhden tai useamman
piikin piikkiakselilta. Katso kasikirjan kohta ,Piikkien
irrottaminen ja asentaminen®.

Huolto ja sailytys
Erota laite ennen huoltotéiden aloittamista vir-

ransyotosta — veda laitteen pistoke irti jatko-
kaapelista.

Aina ennen laitteen kayttoa

« Tarkasta liitdntékaapeli, nakyykd siind vaurioitumisen
tai vanhenemisen (kulumisen) merkkeja. Vaihda
kaapeli, jos siind on halkeamia tai jos se on murtunut
tai muulla tavalla vaurioitunut.

« Tarkasta jyrsintasylinterin kunto ja varmista, etta kierre-
litokset ovat tiukalla.

« Jos piikit ovat tylsia, vie laite tarvittaessa alan korjaa-
moon korjattavaksi.

Kerran sesongin aikana

« Oljya piikit ja akseli.

* Vie laite sesongin lopussa
tarkastettavaksi ja huollettavaksi.

alan korjaamoon

Puhdistus

Varo! Puhdista laite jokaisen kayttokerran jal-
keen. Jos laitetta ei pidetd asianmukaisesti
puhtaana, laitteeseen voi syntya vaurioita tai
laitteessa voi esiintya virhetoimintoja.

Varoitus! Piikeissd suoritettavissa toissd on
olemassa loukkaantumisvaara. Kayta suojaka-
sineita.
Puhdista laite mahdollisuuksien mukaan heti paatettyasi
tyot laitteella.

« Puhdista kotelon alaosa piikkien ympariltd ja
liankeradja ja suojalevy kayttden harjaa ja miedolla
saippualiuoksella kostutettua kangasta. Ald koskaan
puhdista laitetta vedella ruiskuttamalla!

« Kayta mullan ja lian poistamiseen piikeista ja vaihteis-
tosta karkeata harjaa ja kosteaa kangasta.

« Puhdista ilma-aukot, poista ruohon- ja lianjaanteet.

« Pyyhi piikit ja akseli kuivaksi puhdistamisen jalkeen ja
sivele niille ohut kerros 6ljya.
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Piikkien irrottaminen ja asentaminen (kuva 13)

Kuluneet piikit johtavat huonoon tyétulokseen ja edesaut-
tavat moottorin ylikuormittumista.

Tarkasta piikkien kunto aina ennen laitteen kayttéa. Teroi-
ta piikit tai vaihda ne tarvittaessa uusiin. Suosittelemme,
ettd nama ty6t annetaan alan ammattilaisen tehtavaksi.

Varo! Veda verkkopistoke irti ja kdyta suojakdsineita.

Kaikkien piikkien poistaminen akselilta

Poista varmistussokka akselin paasta

Irrota ulompi piikkisarja akselilta.

Poista varmistussokka ja poista sisempi piikkisarja
akselilta.

Asenna piikit takaisin painvastaisessa jarjestyksessa
edella olevien vaiheiden mukaan.

Piikkien irrottaminen piikinpitimesta ja kiinnit-

tdminen

Jos yksi tai kaksi piikkia on vaurioitunut, kyseinen piikki

voidaan vaihtaa yksitellen. Koko piikkisarjan vaihtaminen

ei ole tarpeen.

» Avaa ruuvit toiselta puolelta pitéden toiselta puolelta
kiinni varmistusmuttereista.

» Poista vaurioitunut piikki ja korvaa uudella.

Vaihteiston huolto (kuva 14)

* Vaihteistorasvan maara tulee tarkastaa tai rasvaa
tulee lisata n. joka 15. kayttotunti tai kerran vuodessa.

» Vaihteistorasvan tayttéruuvi (1) sijaitsee vaihdelaatikon
oikeassa sivussa.

* Huomautus: Koska vaihteisto lampenee tyon aikana,
vaihteistorasva voi nesteytya oljyksi.

» Laita moottorikultivaattori vasemmalle kupeelle ja
puhdista vaihteisto, jotta vaihteistoon ei paase likaa,
kun irrotat tyhjennystulpan.

* lIrrota tayttdruuvi kuusiokoloavaimella.

» Tayta rasvaa sisdan suoraan tuubista tai rasvapuris-
timella niin paljon, ettad rasvaa pursuaa tayttdaukosta
ulos.

» Kayta tavallista Mobil EPO-vaihteistorasvaa tai muuta
samankaltaista.

« lIrrota tarvittaessa piikit.

+ Kiinnita tayttéruuvi takaisin.

Sailytys

Laitetta tulisi sailyttda kuivassa ja puhtaassa tilassa las-

ten ulottumattomissa.

Pitemman sailytyksen ajaksi — esimerkiksi talven yli — lai-

te on suojattava ruostetta ja pakkasta vastaan.

Sesongin lopussa tai kun laitetta ei kaytetd useampaan

kuukauteen:

* Puhdista laite.

 Hiero kaikki metallipinnat puhtaaksi 6ljyyn kostutetul-
la kankaalla, jotta ne on suojattu ruosteelta (kayta
hartsitonta 06ljyd) ja suihkuta pinnoille ohut kerros
suihkedljya.

* Kaanna ohjausaisa alas ja
soveltuvaan paikkaan.

laite laite sailoon

Korjauspalvelu

Sahkotyokalujen korjaukset saa suorittaa vain alan am-
mattihenkild.

Kuvaile korjaajalle toteamasi viat lahettdessasi laitteen

korjattavaksi.
Huomio! Sahkolaitteiden
&suorittaa vain alan

asiakaspalvelun tyopaja!

korjausty6t saa
ammattihenkil6 tai

Jatehuolto ja ymparistonsuojelu

Kun laitteesi jonain paivana tulee kayttokelvottomaksi tai
et tarvitse laitetta enaa, ala missaan tapauksessa vie sita
roskaponttéon, vaan jatehuolla se ymparistdystavallisella
tavalla. Vie itse laite jatteiden hyddyntadmis-paikkaan.
Muovi- ja metalliosat erotellaan sielld ja toimitetaan
hyddynnettaviksi. Tietoja jatehuollosta saat kunnan- tai
kaupungin-hallitukselta.
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Hairididen poisto

Hairia Mahdolliset syyt

Toimenpide

Moottori el kaynnisty Virta puuttuu Tarkasta verkkolitanta.
Kaapeli Tarkasta kaapeli, veda pistoke irti ja liitd takaisin,
viallinen anna tarrvittaessa alan ammattilaisen vaihtaa tai

korjata.

vialline

Turvakytkin/pistoke-yhdistelma

Vie korjattavaksi alan korjaamoon.

Rlikuumumissuoja lauennut

1. Tydsyvyys liian suuri. Tyoskentele pienemmallad
syvyydelld

2. Piikit lukkiutuneet, poista lukkiutuma.

3. Maa on liian kovaa, valitse sopiva tybsyvyys
Ja Jyrsi maata ajamalla laitteella edestakaisin.

Anna moottorin jadhtyd noin 15 minuuttia, ennen kuin
jatkat toita.

Epatavallisia Piikit lukkiutuneet

dania

Pysayta laite, odota kunnes laite pysahtyy
taysin. Poista lukkiutuma.

Voiteluainetta vuotaa

Vie laite alan korjaamoon Korjattavaksi.

Ruuvit, mutterit tai muut
kiinnityselementit 15yhalld

Kirista kaikki elementit. Jos danet jatkuvat, ota yhteys
alan korjaamoon.

Epatavallisen voimakasta |Piikit ovat vaurioituneet tai
térinaa kuluneet

Vie alan korjaamoon vaihdettavaksi tai tarkastettavaksi.

Liian suuri tydsyvyys

Valitse oikea tyosyvyys.

Huono jyrsintateho Liian pieni tyosyvyys

Valitse oikea tydsyvyys.

Kuluneet/tylsat piikit

Vie alan korjaamoon vaihdettavaksi tai tarkastettavaksi
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Elektrisk manuell jordfreser

Tekniske data

Modell HEM 1000
Nominell spenning V~ 230

Nominell frekvens Hz 50

Nominell ytelse W 1000

Turtall, ubelastet min’! 220

Arbeidsbredde mm 300

Maksimal arbeidsdybde mm 200

Vekt kg 9.9

Lydtykknival L,a etter EN 709 dB (A) 77  [K=3,0 dB(A)]
Vibrasjon etter EN 709 m/s? <25 [K=1,5m/s?

Sikkerhetsklasse IlI; kapslingsgrad IPX4

Det kan gjeres tekniske og optiske endringer uten forvarsel i rammen av den videre utvikling. Av denne grunn
er ingen av opplysningene i denne bruksanvisningen bindende. Derfor kan juridiske krav som stilles pa basis av

bruksanvisningen ikke gjeres gjeldende.

Allmenne sikkerhetsinstrukser

OBS! Alle instruksjoner skal leses. Dersom du gjer feil
og ikke overholder de instruksjonene som er oppfart
nedenunder, kan dette forarsake elektrisk stgt, brann og/
eller alvorlige personskader. Uttrykket ,elektroverktay*,
som blir brukt heretter i teksten, refererer til nettdrevne
elektroverktoy (med nettkabel) og til batteridrevne
elektroverktgy (uten nettkabel).

TA GODT VARE PA DISSE
SIKKERHETSINSTRUKSENE.

1) Arbeidsplass

a) Hold arbeidsplassen ren og ryddig. Uorden
og darlig belyste arbeidsplasser kan fore til
ulykker.

b) Du ma ikke arbeide med maskinen i eksplosive
omgivelser hvor det befinner seg brennbare
vaesker, gasser eller stov. Elektroverktay lager
gnister som kan antenne stovet eller dampene.

c) Hold barn og andre personer pa avstand nar
du arbeider med elektroverkteyet. Dersom
oppmerksomheten din blir avledet, kan du miste
kontrollen over maskinen.

2) Elektrisk sikkerhet

a) Maskinens forbindelsesplugg ma passe inn i
stikkontakten. Det er ikke tillatt a foreta noen
form for endringer pa pluggen. lkke bruk
adapterplugger sammen med jordete maskiner.
Uendrede plugger og passende stikkontakter
reduserer risikoen for elektrisk stgat.

b) Unnga kroppskontakt med jordete overflater,
som for eksempel pa rer, radiatorer, komfyrer

og kjeleskap. Det er haynet risiko for elektrisk stot
nar kroppen din er jordet.

c) Utsett ikke maskinen for regnvaer. Dersom det
trenger vann inn i et elektroverktay, er det haynet
risiko for elektrisk stgat.

d) lkke bruke kabelen i strid med intensjonen,
f.eks. for & bare maskinen, henge den opp
eller for a trekke pluggen ut av stikkontakten.
Hold kabelen pa avstand fra varme, olje, skarpe
kanter eller maskindeler som er i bevegelse. En
kabel som er skadet eller har vaset seg sammen,
innebaerer hoynet risiko for elektrisk stot.

e) Dersom du arbeider utenders med et
elektroverktoy, ma du bare bruke skjoteledninger
som er godkjent for utenders bruk. Dersom du
bruker en skjoteledning som er egnet for utendgrs
bruk, reduseres risikoen for elektrisk stot.

3) Sikkerhet til personer

a) Ver oppmerksom, pass pa hva du gjer
og bruk sunn fornuft nar du arbeider med
elektroverktoy. Bruk ikke maskinen dersom du
er trott eller er pavirket av narkotika, alkohol
eller medikamenter. Dersom du er uoppmerksom
bare et lite oyeblikk nar du arbeider med maskinen,
kan det oppsta alvorlige personskader.

b) Bruk personlig verneutstyr, og bruk alltid
vernebriller. N&r man bruker personlig verneutstyr,
som f.eks. stavmaske, sklisikre vernesko, hjelm eller
harselsvern, alt etter hvilken type elektroverktay og
hvilken bruk det dreier seg om, reduseres risikoen
for personskader.

c) Unnga utilsiktet start av maskinen. Kontroller at
bryteren er i ,,AV“ (OFF) -stilling, for du stikker
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pluggen inn i stikkontakten. Dersom du holder
fingeren pé& bryteren nar du baerer maskinen, eller
dersom maskinen er slatt pa nar du kopler den til
stremforsyningen, kan dette fare til ulykker.

d) Fjern verktey som du har brukt til innstillinger,
eller skrungkler for du slar maskinen pa. Et
verktoy eller en skrunokkel som befinner seg i en
roterende maskindel, kan fare til personskader.

e) Overvurder ikke deg selv. Sgrg for a sta stabilt
og hold alltid likevekten. Nar du gjor det, har du
bedre kontroll over maskinen i uventede situasjoner.

f) Bruk egnede klzer. Unnga a bruke lgstsittende
klaer og smykker. Hold har, klaer og hansker pa
avstand fra bevegelige deler. Lgstsittende kleer,
smykker eller langt har kan sette seg fast i og bli
dratt med av bevegelige deler.

g) Dersom det er mulig @ montere stovsuger-
innretninger og innretninger til oppsamling av
stov, ma du kontrollere at disser er tilkoplet, og
at de brukes korrekt. En bruk av slike innretninger
reduserer risikoene p& grunn av stov.

4) Omtenksom behandling og bruk av elektroverktay

a) Overbelast ikke maskinen. Bruk bare et elektro-
verktoy som er beregnet pa det arbeid du
skal utfere. Du arbeider bedre og tryggere med
passende elektroverktay, og nar du holder deg
innenfor det angitte ytelsesomrade.

b) lkke bruk elektroverktey med defekte brytere. Et
elektroverktay som ikke lenger kan slas pa eller av,
er farlig og ma repareres.

c) Trekk pluggen ut av stikkontakten for du
utferer innstillinger pa maskinen, skifter ut
tilbehorsdeler eller legger fra deg maskinen.
Denne forsiktighetsregelen forhindrer utilsiktet start
av maskinen.

d) Elektroverktoyet skal oppbevares utilgjengelig
for barn nar det ikke er i bruk. La ikke personer
som ikke er fortrolige med maskinen, eller som
ikke har lest disse sikkerhetsinstruksjonene,
benytte maskinen. Elektroverktoy er farlige
dersom de brukes av uerfarne personer.

e) Ta omhyggelig vare pa maskinen. Kontroller
at bevegelige maskindeler fungerer
forskriftsmessig og ikke har kilt seg fast.
Kontroller om deler er brukket eller sa skadet
at dette virker inn pa maskinens funksjon. Serg
for at skadete deler blir reparert for maskinen
tas i bruk igjen. Mange ulykker skyldes darlig
vedlikeholdt elektroverktay.

f) Hold verktey som brukes til skjaering, skarpt og
rent. Skjeereverktoy med skarpe kniver eller egger
kiler seg mer sjelden fast og er lettere & fare néar det
stelles omhyggelig.

g) Bruk elektroverktay, tilbeher, innsettings-
verktogy osv. i samsvar med disse sikkerhets-
instruksjonene og i samsvar med de forskrifter
som gjelder for den spesielle maskintypen. Ta i
denne forbindelse hensyn til arbeidsforholdene
og de arbeider som skal utferes. Det kan oppsté
farlige situasjoner dersom elektroverktay brukes til
andre formal enn det de er beregnet pa.

5) Service
a) La bare kvalifisert fagpersonale reparere
maskinen, og seorg for at det bare brukes
original-reservedeler. Dermed er du sikker pa at
maskinens sikkerhet opprettholdes.

Sikkerhetsinstrukser

Overhold sikkerhetsinstruksene og advarslene
pa maskinen.

For maskinen tas i bruk

* Maskinen ma monteres korrekt for bruk.

* Maskinen ma kontrolleres omhyggelig fgr bruk. Du
ma kun arbeide med maskiner som er i forskriftsmes-
sig stand. Dersom du oppdager en defekt som kan-
skje kan utgjere en risiko for brukeren pa maskinen,
ma du vente med a bruke maskinen til defekten er
utbedret..

e Av sikkerhetsgrunner ma du skifte ut nedslitte eller
skadde deler. Bruk kun originaldeler. Deler som ikke
stammer fra maskinprodusenten, kan sitte darlig og
dermed fare til personskader.

* For drift ma alle uvedkommende gjenstander fiernes
fra arbeidsarealet. Under drift ma du ogsa veere opp-
merksom pa eventuelle uvedkommende gjenstander.

¢ Arbeid bare i dagslys eller med tilstrekkelig godt kuns-
tig lys.

* Bruk gyebeskyttelse og ansikts- eller stevmaske nar
du arbeider under stgvete forhold.

e Bruk egnede klaer. Nar du bruker maskinen, ma du
folge instruksene under om arbeidskleer:

- Det anbefales a bruke vernehansker og stabile sko.

- Langt har ma du ha under et egnet hodeplagg eller
liknende.

- Ikke bruk vide kleer eller smykker som kan hekte
seg opp i de roterende tindene.

Forskriftsmessig bruk

Under arbeidet med maskinen er brukeren an-
svarlig overfor tredjemann.

» Personer som ikke er fortrolige med bruksanvisningen,
barn og ungdom som enna ikke har pakrevd
minstealder for & bruke denne maskinen, og
personer som er pavirket av alkohol, narkotika eller
medikamenter, har ikke lov til & bruke maskinen.

» Maskinen skal utelukkende brukes til det formal den
er beregnet pa.

* Hold barn og husdyr pa avstand. Tilskuere skal hol-
des pa trygg avstand fra maskinen under bruk.

« Kontroller at alle sikkerhetsanordninger er montert og
i god tilstand.

« |kke bruk maskinen i nezerheten av underjordiske
stremkabler, telefonkabler, rer eller slanger.

* For du stikker nettpluggen inn i stikkontakten, ma
du forvisse deg om at stremnettets effektverdier
stemmer overens med de verdier som er angitt pa
maskinens merkeplate.

« Det er kun tillatt &"bruke maskinen nar den sikker-
hetsavstand som er gitt gjennom styrehandtaket,
overholdes.

* Du ma ikke bruke maskinen i hellinger som er for
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bratte for en sikker bruk. | hellinger ma du redusere
arbeidshastigheten og passe pa at du star stabilt.

« For du starter maskinen, ma du kontrollere at tindene
ikke er i bergring med uvedkommende gjenstander og
kan bevege seg helt fritt.

+ Grip fast rundt styrehandtaket med begge hender. Du
ma aldri betjene maskinen med bare en hand.

» Veeritillegg klar over at maskinen kan sprette uventet
opp eller framover, dersom tindene skulle state mot
ekstremt harde, sammenpakkede eller frosne jord-
klumper, eller dersom de stgter mot hindringer som
befinner seg nede i jordsmonnet, som f.eks. store
steiner, trergtter eller trestubber.

» Hold hender, fotter og andre kroppsdeler eller kleer
pa avstand fra de roterende tindene. OBS! Fare for
personskader!

» For maskinen bare i skritthastighet. lkke overvurder
deg selv. Serg alltid for a sta stabilt.

» Vaer oppmerksom pa skjoteledningen under bruk. Du
ma ikke snuble over kabelen. Hold alltid kabelen pa
avstand fra tindene.

+ Dersom maskinen stgter mot en uvedkommende
gjenstand, ma du kontrollere den for tegn til skader
og eventuelt utfgre de nedvendige reparasjoner for
du fortsetter arbeidet.

» Dersom maskinen begynner & vibrere sterkt, ma du
straks stanse motoren og finne fram til hva som er
arsaken. Vibrasjoner er som regel en indikasjon pa at
det foreligger problemer.

» Nar du skal transportere maskinen, ma du ta tak i sty-
rehandtaket (beserehandtaket) og lefte den etter dette.

» Du ma alltid sla av maskinen, trekke ut nettpluggen og
vente til maskinen star helt stille for du utferer vedlike-
holds- eller rengjgringsarbeider. Forsiktig ! Tindene
slutter ikke a rotere med en gang maskinen slas
av.

+ Utvis forsiktighet nar du utferer rengjering eller ved-
likeholdsarbeider pa maskinen. FARE! Pass pa fin-
grene dine! Bruk hansker!

+ Deterforbudt a endre eller modifisere elektriske eller
mekaniske sikkerhetsanordninger.

Elektrisk sikkerhet

» Nettspenningen m& stemme overens med den
nettspenning som er angitt p4 maskinens merkeplate
(230 V, ~50 Hz). Du ma ikke bruke andre strgmekilder.

» Det anbefales a bruke en sikkerhetsbryter med nomi-
nell utlgserstrgm innenfor et omrade fra 10 til 30 mA
for nettkabelen. Henvend deg til en kvalifisert elektri-
ker.

* Du ma aldri fere en maskin som er i gang, over en
skjateledning som den er koplet til, da kabelen i sa
fall kan bli kappet av. Du ma alltid pass pa & vite hvor
kabelen befinner seg.

» Du ma bruke den spesielle kabelholderen (kabellas)
til tilkoplingen av skjsteledningen.

* Du ma aldri bruke maskinen i regnveer. Du méa prove
& unnga at maskinen blir vat, eller at den utsettes for
fuktighet. Ikke la maskinen sta utendgrs om natten.

» Nettkabelen skal kontrolleres med jevne mellomrom
og fer hver bruk. Kontroller at kabelen ikke er skadet
eller utslitt. Du ma ikke bruke maskinen hvis kabelen

ikke er i forskriftsmessig stand. Lever den i stedet inn
til et autorisert verksted til reparasjon.

+ Du ma bare bruke skjgteledninger som er egnet fil
utenders arbeid. Du ma holde skjgteledningen borte
fra det omradet som freses, og fra fuktige, vate eller
oliete overflater, skarpe kanter, samt fra varme og
drivstoffer.

« Skjoteledningens stikkontakt skal veere vernet mot
vannsprut i samsvar med DIN 57282 og VDE 0282.
Ledningstverrsnittet (maks. lengde 75 m) skal veere
minst 1,5mm2. Bruk harmoniserte gummislange-
ledninger av typen HO7RN-F.

For du starter

Formalstjenlig bruk

Denne maskinen er utelukkende beregnet pa
bruk som elektrisk motordrevet jordfreser i pri-
vate og hobbyhager.

Den er ikke beregnet pa bruk pa offentlige arealer, i par-
ker, idrettsanlegg eller i jordbruk og skogbruk.

Dersom maskinen brukes til andre formal, er dette a
betraktes som ikke formalstjenlig og ikke tillatt bruk. Pro-
dusenten patar seg intet ansvar for skader eller person-
skader som matte oppsté pa grunn av ikke formalstjenlig
eller ikke tillatt bruk. Brukeren er selv ansvarlig for alle
risikoer som er forbundet med en slik bruk.

Dobbelt isolasjon

Den motordrevne jordfreseren er utstyrt med dobbelt
isolasjon. Det betyr at alle eksterne metalldeler er isolert
fra stremforsyningen.

Dette oppnas ved at det legges inn et isolerende lag
mellom de elektriske og de mekaniske delene. Den dob-
belte isolasjonen garanterer deg sterst mulig sikkerhet.

Overopphetningsvern

Dersom maskinen blokkeres av en uvedkommende
gjenstand eller motoren overbelastes, koples motoren
automatisk ut av en sikkerhetsanordning. Slipp lgs start-
handtaket og vent til motoren er avkjglt (ca. 15 minutter).
Deretter kan du starte maskinen igjen.

Sammensetning (fig. 2 - 8)

Feste av holdevinkelen (fig. 2)

Fest holdevinkelen (9) pa det nederste styrehandtaket
(8) med de fire skruene og mutrene som fulgte med i
leveringen, og trekk disse til.

Feste av hjulet (fig. 3)

Sett bremsesporen (14) med hjulet (12) vendt ned inn i
holdevinkelen (9) og skru dem fast med dreieknappen
(13).

Montering av styrehandtakene i midten (fig. 4)

Far styrehandtakene (6) inn i de nederste styrehandta-
kene (8) og fest dem med de to skruene og mutrene som
fulgte med i leveringen.
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@verste styrehandtak (fig. 4)

Forbind det gverste styrehandtaket (5) og styrehandtaket
i midten (6) med de skruene og vingemutrene som fulgte
med i leveringen.

Skyv kabellasen (4) inn pa det gverste styrehandtaket.
Monter den 2-hands sikkerhetsbryteren som vist pa fig.
5-8.

Bruk de to kabelholderne (X) som fulgte med i leverin-
gen, til & feste kabelen med.

Bruken av den motordrevne jordfreseren

Nettilkopling (fig. 9)

Stikk forbindelseskabelen inn i maskinens nettplugg og
las den med kabellasen, som vist i fig. 9.

Sla pa (fig. 10)

* Trykk inn sikkerhetsbryteren A pa bryter/plugg-
kombinasjonen og trekk deretter starthandtaket B inn
mot styrehandtaket. Motoren koples inn, og tindene
begynner a rotere.

Hold starthandtaket i denne stillingen og slipp Ios igjen
sikkerhetsbryteren.

Slipp starthandtaket lgs for & stanse maskinen. Hanta-
ket gar automatisk tilbake i utgangsstillingen.

Tips

Du kan bruke den motordrevne jordfreseren til & bryte
opp gressmatter, til & klargjere grennsaksbed for saing
og til & kultivere hager og blomsterbed. Dessuten kan den
motordrevne jordfreseren brukes til 8 grave sma hull som
man kan plante stiklinger eller potteplanter i.

Merk: For transport monteres bremsesporen (14) slik at
hjulet er nederst. Under arbeid monteres bremsesporen
motsatt, slik at hjulet er gverst.

* Kjgr maskinen til omradet som skal bearbeides, fgr du
starter motoren.

* Innstilling av bremsesporen (fig. 11)

Innstillingen av bremsesporen (14) er avgjerende for

arbeidsdybden. Jo lenger ned bremsesporen justeres,

desto dypere arbeider maskinen seg ned i jorden.

Korrekt fresedybde er avgjerende for at resultatet

skal bli optimalt. | denne forbindelse kan innstillingen

variere, alt etter jordens beskaffenhet.

* Hold maskinen godt fast nar du starter den.

* Under arbeidet trekker tindene maskinen framover.
Utev press pa styrehandtaket og senk tindene sakte
ned.

+ Dersom den motordrevne jordfreseren graver seg
sa dypt ned at den ikke lenger beveger seg fra stedet,
ma du bevege maskinen lett fra en side til den andre,
slik at den pa nytt beveger seg framover.

+ Vianbefaler & bruke et av fresemenstrene pa figur 12
under forberedelsen av grennsaksbed for saing.

- Fresemgnster A - Ga to ganger med jordfreseren
over det arealet som skal bearbeides. Andre gang
gar du i rett vinkel i forhold til slik du gikk ferste gang.

- Fresemgnster B - Ga to ganger med jordfreseren
over det arealet som skal bearbeides. Andre gang
gar du slik at det overlapper med ferste gang.

« Seerlig nar du gar bakover, og nar du trekker den mot-
ordrevne jordfreseren, ma du passe pa at du ikke
snubler.

« La alltid tindene rotere med hgyeste turtall. Under
arbeidet ma du passe pa at du ikke overbelaster mas-
kinen.

* Du ma aldri fere den motordrevne jordfreseren over
skjgteledningen. Forviss deg om at kabelen alltid be-
finner seg pa et trygt sted bak deg.

* Nar du arbeider i hellinger, ma du alltid innta en
posisjon som er diagonal til hellingen, og pass pa at du
star stedig og sikkert. Du ma ikke arbeide i ekstremt
bratte hellinger.

Transport

Forsiktig! Sla av motoren for du transporter-
maskinen.

Tindene og maskinen kan i og for seg ogsa bli skadet
selv.om motoren er slatt av, f.eks. dersom du kjerer
maskinen over et hardt underlag. Pass pa at tidene ikke
bergrer bakken. Benytt transporthjulet for & transportere
freseren. Monter da bremsesporen som vist pa fig. 3.

Frigjere tindene fra uvedkommende gjenstander

Under bruk kan steiner eller trergtter sette seg fast mel-
lom tindene. Det kan ogsa vikle seg heyt gress eller
ugress rundt tindeakselen.

Slipp lgs starthandtaket for & rengjere tindene. Trekk
ut nettpluggen til den motordrevne jordfreseren og
fiern alle uvedkommende gjenstander fra tindene og
tindeakselen.

For at det skal veere lettere a fierne gress og ugress fra
tindeakselen, kan du demontere en eller flere tinder fra
tindeakselen. Se i denne forbindelse avsnittet ,Demonte-
ring og montering av tinder* i handboken.

Vedlikehold og lagring

Kople maskinen fra stremforsyningen for du
utferer vedlikeholdsarbeider pa den - trekk i
denne forbindelse maskinpluggen ut av skjo-
teledningen.

For hver bruk av maskinen

» Kontroller nettkabelen for tegn pa skader og aldring
(slitasje). Skift ut kabelen dersom den har sprekker, er
brukket eller er skadet pa annen mate.

« Kontroller tilstanden til fresesylinderen og forviss deg
om at alle skruforbindelser er trukket forsvarlig til.

« Dersom tindene er slave, ma du eventuelt levere mas-
kinen inn til et fagverksted til reparasjon.

En gang per sesong

* Smer tindene og akselen med olje.
« Lever maskinen inn til et fagverksted til kontroll og
vedlikehold etter endt sesong.

Rengjering

Forsiktig! Rengjer maskinen etter hver bruk.
Dersom ikke maskinen holdes ren pa forskrifts-
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messig mate, kan dette fore til skader pa maski-
nen eller til feilfunksjoner.

Advarsel! Det er fare for personskader nar det
utfores arbeider pa tindene. Bruk vernehansker.

Du ma helst rengjere maskinen straks du er ferdig med

a arbeide med den.

* Rengjer undersiden av huset, omradet rundt tindene
og skjermen og beskyttelsesdekslet med en barste og
en klut som er fuktet med mildt sapevann. Du ma aldri
spyle maskinen med vann!

» Nar du skal fierne jord og smuss fra tindene og giret,
ma du bruke en grov bgrste eller en fuktig klut.

* Rengjer luftapningene, fiern rester av gress eller
smuss.

+ Gni tindene og akselen tarre etter rengjeringen og
pafer dem et tynt lag med olje.

Demontering og montering av tindene (fig. 13)

Nedslitte tinder forer til et darlig arbeidsresultat og gker
risikoen for at motoren skal bli overbelastet.

Kontroller tindenes tilstand fer hver bruk: Slip tindene
eller skift dem eventuelt ut med nye ved behov. Det an-
befales a la en fagmann utfgre disse arbeidene.

Forsiktig! Trekk ut nettpluggen og bruk verne-
hansker.

Demontere alle tindene fra akselen

» Demonter sikringspinnen i enden av akselen.

» Ta det ytterste tindesettet av akselen.

» Demonter sikringspinnen og ta det innerste tindesettet
av akselen.

 Utfer punktene over i motsatt rekkefalge for & montere
tindene igjen.

Demontering og montering av tinder pa tindeholde-
ren

Dersom en eller to tindekomponenter er skadet, ma de

aktuelle tindene skiftes ut enkeltvis; det er ikke n@dvendig

a skifte ut det komplette tindesettet.

* Losne skruene fra den ene siden og hold fast
lasemutrene pa den andre siden.

+ Demonter den skadete tinden og skift den ut mot en
ny.

Vedlikehold av giret (fig. 14)

+ Girfettet bar kontrolleres og etterfylles ved behov hver
15. driftstime eller en gang arlig.

« Pafyllingspluggen (X) for girfett befinner seg pa heyre
siden av girkassen.

» Merk: Ettersom giret blir varmt under bruk, kan girfet-
tet bli flytende og fa konsistens av olje.

» Legg den motordrevne jordfreseren over pa venstre
side og rengjer giret for & hindre at det kommer smuss
inn i giret nar oljepluggen demonteres.

+ Bruk en unbrakongkkel for & lgsne skruen.

+ Fyll pa tilstrekkelig girfett direkte fra tuben eller med en
fettpresse, helt til det kommer ut av apningen.

+ Bruk vanlig girfett av sorten Mobil EPO eller likeverdig.

» Demonter tindene om dette er ngdvendig.

+ Skru pafyllingspluggen pa igjen.

Lagring

Maskinen bgr oppbevares i et tart og rent rom utenfor

barns rekkevidde.

Under lagring over en lang periode - som f.eks. om

vinteren - ma man passe pa at maskinen ikke utsettes

for rust og frost.

Nar sesongen er over, eller dersom maskinen ikke skal

brukes i lopet av mer enn en maned:

» Rengjer maskinen.

» Gni alle metalloverflater med en klut som er veett med
olje, for a beskytte dem mot rust (bruk harpiksfri olje),
eller pafer et tynt lang med sprayolje.

» Fell sammen styrehandtaket og oppbevar maskinen
pa et egnet sted.

REPARASJONSSERVICE

Reparasjoner pa elektrisk verktgy skal kun utferes av
autoriserte elektrikere.

Nar du sender maskinen inn til reparasjon, ma du
vennligst beskrive den feilen du har konstatert.

OBS! Elektriske reparasjoner skal kun
utferes av en autorisert elektriker hhv. pa et
kundeservice-verksted!

DESTRUKSJON OG MILJ@VERN

Hvis maskinen din en vakker dag er blitt ubrukelig,
eller hvis du ikke har bruk for den lenger, ma du
ikke under noen omstendighet kaste maskinen i hus-
holdningsavfallet, men kvitte deg med den pa miljgvennlig
mate. Vennligst lever maskinen inn til gjenvinning. Her
kan kunststoff- og metalldelene sorteres og tilferes en
gjenvinningsprosess. Du kan innhente informasjon om
dette fra kommuneadministrasjonen der du bor.
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Utbedring av feil

Feil Mulige arsaker Utbedring
Ikke mulig & Ingen strgm Kontroller nettilkoplingen.
starte motoren. Kabel defekt Kontroller kabelen, trekk ut pluggen og plugg den inn igjen,
skift den eventuelt ut ved behov, eller fa den reparert hos
en fagmann.
Sikkerhetsbryter/plugg-kombinasjon Lever den inn til et autorisert fagverksted til
defekt reparasjon.
Overopphetningsvernet er 1. For stor arbeidsdybde. , Arbeid med mindre
aktivert arbeidsdy bde.

2. Tindene er blokkert. Fjern blokkeringen.
3. Jorden er for hard. Tilpass arbeidsdybden tilsvarende
og bearbeid jorden ved & kjgre gjentatte ganger fram og

tilbake.
La motoren avkjgles i ca. 15 minutter fgr du gjenopptar
arbeidet.
Uvanlige Blokkerte tinder Sla av maskinen, vent til maskinen har stanset helt.
lyder Fjern blokkeringen.
Det lekker ut smaremiddel Lever den inn til et autorisert fagverksted til
reparasjon
Skruer, mutre eller andre Trekk til alle elementer; dersom ulydene fortsetter, ma du
festeelementer er lgse stanse maskinen og ta kontakt med et fagverksted.
Uvanlig sterke Tindene er skadete eller Skift dem ut eller fa dem kontrollert pa et
vibrasjoner nedslitte fagverksted.
For stor arbeidsdybde Innstill korrekt arbeidsdybde.
Darlig freseytelse For liten arbeidsdybde Innstill korrekt arbeidsdybde.
Nedslitte/slgve tinder Skift dem ut eller fa dem kontrollert pa et
fagverksted.
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Motorlu capa

Teknik veriler

TURKCE

Modeli HEM 1000
Nominal gerilim V-~ 230

Nominal frekans Hz 50

Nominal giic w 1000

Rélanti adeti devri min-’! 220

Calisma genisligi mm 300

Maksimum calisma derinligi mm 200

Agirhgi kg 9.9

Ses basinci seviyesi Loa EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Titresim EN 709 m/s? <2,5 [K=1,5 m/s?

Koruma sinifi II; Koruma tiri IPX4

Gelismeler cergevesinde teknik ve optik degisiklikler 6nceden bildiriimeden yapilabilir. Bu ylzden bu kullanma
kilavuzundaki tim bilgiler i¢in garanti verilmez. Bundan dolay! kullanma kilavuzundan dolay! yasal haklar talep

edilemez.

Genel giivenlik uyarilar

Dikkat! Biittin talimatlarin okunmasi gerekmektedir.
Asagida belirtilen talimatlara uyulmasi sirasinda
yapilan hatalar elektrik carpmasina, yangin ve/veya
agir yaralanmalara neden olabilir. Bundan sonra
kullanilan “Elektrikli alet” terimi elektrikle galisan
elektrikli aletler (elektrik kablolu) ve bataryayla
calisan elektrikli aletler (elektrik kablosu olmadan)
icin kullaniimaktadir.

BU TALIMATLARI iYi BiR SEKILDE MUHAFAZA
EDINiz.

1) Calisma yeri

a) Calisma alaninizi temiz ve derli toplu bir sekilde
tutunuz. Daginiklik ve aydinlatiimamis calisma
alanlari kazalara neden olabilir.

b) Cihazla, icinde yanici sivilar, gazlar veya tozlar
bulunan patlama tehlikesi olan alanlarda
calismayiniz. Elektrikli aletler tozu veya buharlar
tutusturabilen kivilcimlar olusturabilirler.

c) Elektrikli aleti kullanirken cocuklari ve baska
kisileri uzak tutunuz. Dikkatiniz dagilirsa, cihaz
tizerindeki kontrolii kaybedebilirsiniz.

2) Elektrik glivenligi
a) Cihazin baglanti fisi prize uygun olmalidir. Figin
degistirilmesi kesinlikle yasaktir. Koruyucu
toprak hatti baglantisi olan cihazlarla birlikte
adaptor fisleri kullanmayiniz. Dedistiriimemis
fisler ve uygun prizler elektrik carpma tehlikesini

azaltmaktadirlar.

b) Borular, radyatérler, ocaklar ve buzdolaplari
gibi toprak hattina bagh yizeylere viicudunuzla
temastan sakinimiz. Vicudunuz topraklanmissa
elektrik carpma riski daha fazladir.

c) Cihazi yagmurdan uzak tutunuz. Bir elektrikli
cihaz igine su girmesi elektrik ¢arpma tehlikesini
artirmaktadir.

d) Kabloyu, cihazi tagsimak, asmak veya fisi prizden
cekmek icin amacinin disinda kullanmayiniz.
Kabloyu sicaklik, sivi yag, keskin kenarlar veya
hareket eden cihaz parcalarindan uzak tutunuz.
Hasarl veya dolasmis kablolar elektrik carpma
tehlikesini artirmaktadir.

e) Bir elektrikli aletle disarida calistiginizda,
sadece dis alanlar icin ruhsath uzatma kablolari
kullanimiz. Dis alanlar igin ruhsatl bir uzatma
kablosunun kullaniimasi elektrik ¢arpma riskini
azaltmaktadir.

3) insanlarin giivenligi

a) Dikkatli davraniniz, ne yaptiginiza dikkat ediniz
ve elektrikli aletle calisirken akhnizi kullanarak
calisiniz. Yorgun veya uyusturucu madde, alkol
veya ilaclarin etkisi altinda oldugunuzda cihazi
kullanmayiniz. Cihazin kullaniimasi sirasinda bir
anlik dikkatsizlik ciddi yaralanmalara neden olabilir.

b) Kisisel koruyucu donanim kullaniniz ve her
zaman koruyucu bir goézliik takimz. Elektrikli
aletin tdrine ve kullanimina uygun olarak toz
maskesi, kaymayan gdvenlik ayakkabilari, baret
veya kulaklik gibi kisisel koruyucu donanimlarin
kullanilmasi yaralanma riskini azaltmaktadir.
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c) istenmeden isletmeye alinmasini 6nleyiniz.
Fisi prize takmadan once salterin “KAPALI”
konumunda olmasindan emin olunuz. Cihazi
tasirken parmaginiz salter (zerinde bulunuyorsa
veya cihazi calistirilmis olarak elektrik kaynagina
bagladiginizda bu yaralanmalara neden olabilir.

d) Cihazi calistirmadan 6nce ayar takimlarini
veya anahtarlan c¢ikartiniz. Dénmekte olan cihaz
pargasi iginde bulunan bir takim veya anahatar
yaralanmalara neden olabilir.

e) Kendinize fazla glivenmeyiniz. Saglam bir
sekilde durmaya ve her an dengenizi saglamaya
dikkat ediniz. Bdylece cihazi beklenmedik
durumlarda daha iyi kontrol edebilmektesiniz.

f) Uygun giysiler giyiniz. Bol giysiler giymeyiniz
veya takilar takmayiniz. Saclarinizi, giysilerinizi
ve eldivenlerinizi hareketli parcalardan uzak
tutunuz. Bol giysiler, takilar veya uzun saglar
hareketli pargalar icine kaptirilabilir.

g) Toz emme veya biriktirme tertibatlari monte
edilebildiginde, bunlarin bagh olmasindan
ve dogru kullaniimasindan emin olunuz. Bu
tertibatlarin  kullaniimasi tozdan kaynaklanan
tehlikeleri azaltmaktadir.

4) Elektrikli aletlerin titiz bir sekilde kullaniimasi

a) Cihaza fazla yiik bindirmeyiniz. iginize uygun
olan elektrikli aleti kullaniniz. Uygun elektrikli
aletle belirtilen performans araliginda daha iyi ve
glvenli galismaktasiniz.

b) Salteri arizali olan elektrikli takimlar kullan-
mayiniz. Calistirilip kapatilamayan bir elektrikli
takim tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.

c) Cihaz lizerinde ayarlar yapmadan, aksesuar
parcalari degistirmeden veya cihazi kaldirmadan
once fisini prizden ¢ekiniz. Bu tedbir cihazin
istenmeden calistiriimasini énlemektedir.

d) Kullanilmayan elektrikli aletleri c¢ocuklarin
erisemeyecegi yerlerde muhafaza ediniz. Cihazi
bilmeyen veya bu talimatlari okumamis olan
kigilerin cihazi kullanmasina izin vermeyiniz.
Deneyimsiz kigiler tarafindan kullanildiklarinda
elektrikli aletler tehlikelidir.

e) Cihazin bakimini itinayla yapiniz. Hareketli
cihaz parcalarinin kusursuz bir gekilde calisip
calismadiklarini ve sikismamalarini veya
parcalarin kirnlmamisg olmasini veya cihazin
fonksiyonunu etkileyecek sekilde hasar
gérmemis olmasini kontrol ediniz. Hasarh
parcalari cihazi kullanmadan ©énce tamir
ettiriniz. Cok sayida kazanin nedeni bakimi iyi
yapilmamig elektrikli aletlerdir.

f) Kesme takimlarini keskin ve temiz bir durumda
muhafaza ediniz. Bakimi titiz bir sekilde yapilan
ve keskin kesme kenarli kesme takimlari daha az
sikigir ve daha rahat kullanilabilir.

g) Elektrikli aletleri, aksesuarlari, kullanim
takimlarini vs. bu talimata uygun ve bu o6zel
cihaz tipi icin 6ngorildiigi sekilde kullaniniz.
Bu sirada calisma sartlarini ve yapilacak isi
g6z oniinde bulundurunuz. Elektrikli aletlerin
dngdriilen kullanimdan farkli bir is igin kullaniimasi
tehlikeli durumlara neden olabilir.

5) Servis

a) Cihazi

sadece vasifli uzman personel ve
sadece orijinal yedek parcalarla tamir ettiriniz.
Bununla cihazin givenliginin muhafaza edilmesi
saglanmaktadir.

Giivenlik uyarilari

Dikkat: Guriltiye karsi koruma ! GCaltirma
sirasinda bélgesel hiikiimlere dikkat ediniz.

ilk isletmeye almadan énce

Cihaz, kullanimdan énce usulline uygun olarak monte

edilmelidir.

Cihaz kullanimdan 6nce titiz bir sekilde kontrol edil-

melidir. Sadece kusursuz durumda olan cihazlarla

galisiniz. Cihazda kullanicisi icin bir tehlike teskil etme

ihtimali olan bir ariza tespit ettiginizde, cihazi ancak

arizanin giderilmesinden sonra caligtiriniz.

Asinmig veya hasarli pargalari guvenlikle ilgili ne-

denlerden dolay! degistiriniz. Sadece orijinal yedek

parcalar kullaniniz. Ureticisine ait olmayan parcalar

kot oturabilir ve yaralanmalara neden olabilirler.

Isletmeye almadan 6nce calisma sahasindaki bi-

tin yabanci cisimlerin uzaklastiriimasi gerekmektedir,

calistinimasi sirasinda da yabanci cisimlere dikkat

ediniz.

Sadece giindiiz 1si§inda veya yeterli bir aydinlatma ile

calisiniz.

Koruyucu gozlik ve tozlu ortamlarda ylz veya toz

maskesi takiniz.

ise uygun olan giysiler giyiniz. Cihazi kullanirken is

glysnerlyle ilgili asagidaki uyarilara dikkat ediniz:
Koruyucu eldivenlerin ve saglam ayakkabilarin
kullaniimasi tavsiye olunur.

- Uzun saglariniz varsa, bunlari uygun bir bas 6rtlist
veya benzeri altinda saklayiniz.

- Rotatif gapa uglarina takilabilen bol giysiler giyme-
yiniz veya takilar takmayiniz.

Usuliine uygun kullanim

Kullanici, cihazla calisirken liclincii sahislara karsi
sorumludur.
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Kullanma kilavuzunu &drenmemis, bu cihazin kulla-
nilimasi i¢in gecerli asgari yasa ulagsmamis cocuklar
ve gengler ve alkol, uyusturucu madde ve ilag etkisi
altinda olan sahislarin bu cihazi kullanmasi yasaktir.
Bu cihazi sadece 6ngériildiigi amag icin kullaniniz.
Cocuklari ve ev hayvanlarini uzak tutunuz. Seyirciler
cihaz kullanilirken, cihaza gtivenli bir mesafede tutul-
malidir.

Butlin givenlik tertibatlarinin takili ve iyi bir durumda
olmasindan emin olunuz.

Cihazi yer altina désenmis elektrik kablolari, telefon
kablolari, borular veya hortumlarin yakininda kullan-
mayiniz.

Fisi elektrik prizine takmadan 6nce, elekirik sebeke-
sinin gi¢ verilerinin cihazin gli¢ levhasi Gzerindeki
bilgilere uygun olmasina dikkat ediniz.

Cihaz sadece, kilavuz kiris tarafindan belirlenen gu-
venlik mesafesine uyuldugunda kullanilabilir.

Cihazi, giivenli bir ¢alisma icgin fazla dik olan egimli



yerlerde kullanmayiniz. Egimli yerlerde ¢alisma hizini
dlsirlndz ve glvenli bir sekilde dikiimeye dikkat edi-
niz.

« Cihazi calistirmadan 6nce ¢apa uglarinin yabanci
cisimlere dokunmamasindan ve tamamiyla serbest bir
sekilde hareket edebilmelerinden emin olunuz.

« Kilavuz kirisi iki elinizle sikica tutunuz. Cihazi asla tek
elle kullanmayiniz.

« Gapa uglar ¢ok sert, sikilasmis veya donmus topraga
veya biyuk taslar, kdkler veya adag¢ kutukleri gibi
topragin igindeki yabanci cisimlere garptiginda, ciha-
zin aniden yukariya veya éne dogru sigrayabildigini
unutmayiniz.

« Ellerinizi, ayaklarinizi ve vicudunuzun diger kisim-
larini veya giysilerinizi rotatif ¢capa uglarindan uzak
tutunuz. Dikkat! Yaralanma tehlikesi!

« Cihazi sadece adim adim ilerleyecek bir hizda siru-
niiz. Kendinize asiri yliklenmeyiniz. Daima givenli bir
sekilde dikiimeye dikkat ediniz.

« Cihazla calisirken uzatma kablosuna dikkat ediniz.
Kabloya takilip digsmeyiniz. Kabloyu daima ¢apa ugla-
rindan uzak tutunuz.

« Cihaz bir yabanci cisme g¢arptiginda, ¢alismaya de-
vam etmeden 6nce hasarlar yéninden kontrol ediniz
ve gerektiginde tamir ediniz.

« Cihaz anormal sekilde titresim gostermeye basladigin-
da, derhal motoru kapatiniz ve nedenini tespit ediniz.
Titresimler genelde problemlere isaret etmektedirler.

« Cihazi tasimak icin kilavuz kirisinden (tutma kulpu)
tutunuz ve yukari kaldiriniz.

« Bakim veya temizlik isleri yapmadan &nce cihazi dai-
ma kapatiniz, elekirik figini gekiniz ve cihaz tamamiyla
durana kadar bekleyiniz. Dikkat! Capa ugclari cihaz
kapatildiktan hemen sonra durmaz.

« Cihazdaki temizlik veya bakim isleri sirasinda dikkatli
olunuz. TEHLIKE! Parmaklariniza dikkat ediniz!
Eldiven giyiniz!

- Elektrikli veya mekanik guvenlik tertibatlarinin degisti-
rilmesi veya modifiye edilmesi yasaktir.

Elektrik giivenligi

+ Sebeke gerilimi cihazin glig levhasi tzerindeki verilere
uygun olmaldir (230 V~, 50 Hz). Baska elektrik
kaynaklari kullanmayiniz.

» Elektrik kablosu igin, nominal devreye girme akimi
10 ile 30 mA arasinda olan bir koruyucu salterin
kullaniimasi tavsiye olunur. Vasifli bir elektrikgiye
basvurunuz.

« Galismakta olan cihazi asla, bagl bulundugu uzatma
kablosu Uzerinden gegirmeyiniz, ¢lnkl aksi halde
kablo kesilebilir. Daima kablonun nerede bulunduguna
dikkat ediniz.

« Uzatma kablosunu baglamak icin &zel kablo
tutma tertibatini (kablo yUkinl azaltma tertibatini)
kullaniniz.

+ Cihazi asla yagmurda kullanmayiniz. Cihazin
iIslanmasindan veya neme maruz kalmasindan
sakinmaya galiginiz. Geceleri digarida birakmayiniz.

- Elektrik kablosu diizenli araliklarda ve her kullanimdan
6nce kontrol edilmelidir; kablonun hasarl veya aginmig
olmamasindan emin olunuz. Kablo usuliine uygun bir
durumda olmadiginda cihazi kullanmayiniz; bunun
yerine yetkili bir servise gétiriniz.

e Sadece disarida g¢alismaya uygun olan uzatma
kablolari kullaniniz. Uzatma kablosunu ¢apalanacak
alandan, nemli, yas veya yaglh ylzeylerden, keskin
kenarlardan ve de isi ve yakitlardan uzak tutunuz.

« Uzatma kablosunun prizi DIN 57282 ve VDE 0282
standartlarina gore puskurtilen sulardan korunmus
olmalidir; kablo kesiti (max. uzunluk 75 m) en az
1,5mm?2 olmahdir. HO7RN-F modeli uyumlastiriimig
lastik hortum kablolar kullaniniz.

Calismaya baslamadan énce

Amacina uygun kullanim

Bu cihaz sadece 6zel ve hobi bahcelerinde elekt-
rikli motorlu capa olarak kullaniimak icindir.

Kamuya agik alanlarda, parklarda, spor tesislerinde ve
tarim ve ormancilikta kullaniimak igin tasarlanmamigtir.
Cihazin baska bir amag icin kullaniimasi amacina uygun
olmayan kullanip olup, uygun degildir. Uretici, usuliine
uygun olmayan veya izin verilmeyen kullanimdan dolay!
olusan hasarlar veya yaralanmalar igin sorumluluk Ust-
lenmez. Kullanici bunlara bagli bitin riskleri tagir.

Cift izolasyon

Motorlu capa ¢ift izolasyonludur. Bunun anlami, bitin
harici metal pargalarin elektrik beslemesine karsi izole
edilmis oldugudur.

Bu, elektrikli ve mekanik pargalar arasina bir izolasyon
tabakasinin yerlestiriimesiyle elde edilmektedir. Gift izo-
lasyon size mimkin olan en ylksek seviyedeki giivenligi
saglamaktadir.

Asiri iIsinmaya karsi koruma

Cihaz bir yabanci cisim tarafindan bloke edildiginde veya
motora asiri yUklenildiginde, motor bir glivenlik tertibati
tarafindan otomatik olarak kapatilir. Galistirma kolunu
birakiniz ve motorun sogumasini bekleyiniz (yaklasik 15
dakika), sonra cihazi tekrar calistiriniz.

Montaj (Sek. 2 - 8)

Tutucu dirsegin tutturulmasi (Sek. 2)

Tutucu dirse@i (9) alt kilavuz kirisine (8) beraberinde
gonderilen dort vida ve somunla tutturunuz ve sikilayiniz.

Tekerin tutturulmasi (Sek. 3)

Capalama mahmuzunu (14) tekerle birlikte (12) asagi
bakacak sekilde tutucu dirsegin (9) icine yerlestiriniz ve
doéner dugmeyle (13) sikilayiniz.

Orta kilavuz kirislerinin tutturulmasi (Sek. 4)

Kilavuz kirigleri (6) alt kilavuz kirigleri (8) igine gegiriniz ve
beraberinde génderilen iki vida ve somunla tutturunuz.

Ust kilavuz kiris (Sek. 4)

Ust kilavuz kirigini (5) ve orta kirisi (6) beraberinde
gbnderilen vidalar ve kelebek somunlarla tutturunuz.
Kablo yukinu azaltma tertibatini (4) Gst kilavuz kirig
lizerine gegiriniz.

2 konumlu emniyet salterini 5 - 8 sekillerinde gosterildigi
gibi monte ediniz.
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Kabloyu tutturmak igin beraberinde gonderilen iki adet
kablo tutma mandalini (X) kullaniniz.

Motorlu capanin calistiriimasi

Elektrik baglantisi (Sek. 9)

Cihazin elektrik kablosunu elektrik prizine takiniz ve
kablo yukinl azaltma tertibatiyla 9. sekilde gosterildigi
gibi emniyete aliniz.

Calistirimasi (Sek. 10)

« Salter/fis kombinasyonundaki A emniyet salterine ba-
siniz ve sonra B calistirma kolunu kilavuz kirise dogru
bastiriniz. Motor ¢alismakta ve ¢apa uglari dénmeye
baslamaktadir.

« Galistirma kolunu bu pozisyonda tutunuz ve emniyet
salterini birakiniz.

« Cihazi kapatmak igin g¢alistirma kolunu birakiniz; kol
kendiliginden baslangi¢ konumuna geri ddnmektedir.

Tavsiyeler

Motorlu capay! ¢im ortlleri agmak, tohum ocaklari
hazirlamak ve bahce ve gigek ocaklarini iglemek igin
kullaniniz. Motorlu ¢apa ayrica igine fide veya saksi
bitkileri dikmek i¢in kiigik g¢ukurlarin acilmasi igin de
kullanilabilir.

Uyari: Tagimak igin capalama mahmuzu (14) teker
asagida olacak sekilde monte edilir. Galismak icin ga-
palama ucu teker yukarida olacak sekilde tersine gére
monte edilir.

* Motoru galistirmadan 6nce cihazi galisacaginiz alana
sUriinuz.

« Capalama mahmuzunun ayan (Sek. 11)

Capalama mahmuzunun ayari (14) ¢alisma derinligini
belirler. Capalama mahmuzu ne kadar cok asagi
dogru ayarlanirsa, cihaz topragin icine o kadar fazla
girmektedir. En iyi sonug igin dogru ¢capalama derinligi
6nemlidir ve bu sirada ayar topragin 6zelligine gore
farkh olabilir.

« Calistinrken cihazi iyice tutunuz.

« Gapa uglan ¢alisma sirasinda cihazi 6ne dogru geker;
kilavuz kirig Gizerine basiniz ve ¢apa uglarini yavasca
yere birakiniz.

« Motorlu ¢apa yerinden kimildayamayacak kadar deri-
ne daldiginda, cihazi tekrar 6ne dogru hareket edene
kadar, hafif¢e bir tarafindan diger tarafina dogru hare-
ket ettiriniz.

« Tohum ocaklarinin hazirlanmasi igin Sek. 12'de gés-
terilen ¢apalama desenlerinden birinin uygulanmasini
tavsiye etmekteyiz.

- Capalama deseni A — islenecek alan (izerinden iki
defa capalayarak geginiz, ikinci defasinda birinci
yola dik agi olusturacak sekilde.

- Capalama deseni B — islenecek alan (izerinden iki
defa c¢apalayarak geginiz, ikinci defasinda birinci
yolla biraz Ust Uste gelecek sekilde.

« Ozellikle geri geri giderken ve motorlu gapay geker-
ken dismemeye dikkat ediniz.

« Gapa uclarini daima en yiksek devir sayisinda calis-
tinniz; ¢calisirken cihaza asir ylklenmemesine dikkat
ediniz.

- Motorlu capayi asla uzatma kablosu (zerinden ge-
girmeyiniz; kablonun daima arkanizda ve glvenli bir
konumda kalmasindan emin olunuz.

- Egimlerde calisirken daima egdime capraz olan bir
pozisyonda durunuz ve daima saglam bir sekilde
dikiimeye dikkat ediniz. Asiri dik egimli yerler Gizerinde
calismayiniz.

Tasinmasi
Dikkat! Cihazi tagimadan 6nce motoru kapatiniz.

Cihazin gapa uglari ve cihazin kendisi, cihazi motoru
kapaliyken &rn. sert bir zemin Uzerinden hareket ettir-
diginizde de hasar gérebilirler. Gapa uglarinin zemine
dokunmamasina dikkat ediniz. Gapayi tagimak icin tagi-
ma tekerini kullaniniz. Bunun igin ¢apalama mahmuzunu
lutfen 3. sekilde gosterildidi gibi monte ediniz.

Capa uclarindaki yabanci cisimlerin temizlenmesi

Calisma sirasinda ¢apa uglarina taglar veya kokler ta-
kilabilir ve ayni sekilde ¢apa uglari miline uzun gimenler
veya yabani otlar sarilabilir.

Capa uglarini temizlemek icin ¢alistirma kolunu birakiniz.
Motorlu capanin elekirik figini gekiniz ve g¢apa uglar
ve capa uglari mili Gzerindeki bltlin yabanci cisimleri
temizleyiniz.

Gimen ve yabani otlari ¢capa uglari milinden daha kolay
temizlemek igin, ¢gapa uglari milinden bir veya birka¢ ¢apa
ucunu ¢ikartabilirsiniz. Bunun igin el kitabindaki ,Capa
uclarinin sékilmesi ve takilmasi“ bélimune bakiniz.

Bakim ve muhafaza edilmesi

Bakim islerini yapmadan énce cihazi elektrik
beslemesinden kesiniz — bunun i¢in cihaz figini
uzatma kablosundan cekiniz.

Cihazin her kullanimindan énce

« Baglanti kablosunu hasarlar ve eskime (asinma) yo-
ninden kontrol ediniz. Gatlak, kiriigan veya bagka
hasarlar oldugunda kabloyu degistiriniz.

« Freze silindirinin durumunu kontrol ediniz ve butln
vida baglantilarinin iyice sikilanmis olmasindan emin
olunuz.

« Gapa uglar kitlesmisse, cihazi gerektiginde tamir icin
bir servise gétiriniz.

Sezonda bir defa

« Capa uglarini ve mili yaglayiniz.
« Cihazi sezonun sonunda bir servis tarafindan kontrol
ettirip bakimini yaptiriniz.

Temizlenmesi

Dikkat! Cihazi her kullanimdan sonra temizleyiniz.
Cihaz usuliine uygun olarak temiz tutulmadigin-
da, bu cihazda hasarlara veya hatali fonksiyonla-
ra neden olabilir.

ikaz! Capa uglarinda galigirken yaralanma tehlike-
si bulunmaktadir. Koruyucu eldivenler giyiniz.
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MiUmkin oldugunda cihazi, cihazla galistiktan hemen
sonra temizleyiniz.

« Gapa uglan etrafindaki cihaz gévdesinin alt kismini ve
kir tutucuyu ve de koruyucu kapagi bir firga ve hafif de-
terjanh suyla islatiimis bir bezle temizleyiniz. Cihazin
lizerine asla su puskirtmeyiniz!

« Gapa uglar ve digli kutusu Gzerindeki toprak ve kirleri
temizlemek igin kaba bir firga veya nemli bir tez kulla-
niniz.

» Hava deliklerini temizleyiniz, ¢im ve pislik artiklarini
cikartiniz.

« Temizlikten sonra ¢apa uglarini ve mili kurulayiniz ve
Uzerlerine ince bir tabaka yag srinuz.

Capa uclarinin sokiilmesi ve takilmasi (Sek. 13)

Asinmis ¢apa uglari kétd bir galisma sonucuna ve motora
daha g¢abuk asiri yiklenilimesine neden olur.

Her kullanimdan énce g¢apa uglarinin durumunu kontrol
ediniz. Gapa uglarini bileyiniz ve gerektiginde yenileriyle
degistiriniz. Bu iglerin bir uzman tarafindan yaptiriimasini
tavsiye etmekteyiz.

Dikkat! Elektrik fisini cekiniz ve koruyucu eldiven
giyiniz.

Biitiin capa uglarinin milden cikartilmasi

+ Milin ucundaki emniyet pimini ¢ikartiniz.

» Dis ¢apa ucu takimini milden aliniz.

« Emniyet pimini ¢ikartiniz ve i¢ ¢apa ucu takimini mil-
den aliniz.

» Yukarida tarif edilen adimlari, ¢apa uglarini takmak
i¢in ters siraya gore yapiniz.

Capa ucu tutucusundaki/tutucusuna ¢apa uclarinin

sokilmesi ve takilmasi

Bir veya iki ¢capa ucu pargasi hasar gérmusse, ilgili capa

ucunun tek olarak degistiriimesi gerekmektedir; komple

¢apa ucu takiminin degistirilmesi gerekli degildir.

- Bir taraftan vidalari sékiiniz ve diger taraftan emniyet
somunlarini tutunuz.

» Hasarl ¢apa ucunu sékiiniiz ve yenisiyle degistiriniz.

Sanzimanin bakimi (Sek. 14)

« Disli gresi yakl. her 15 igletme saatinde bir veya
yilda bir defa kontrol edilmeli ve gerektiginde takviye
edilmelidir.

« Disli gresi doldurma vidasi (X) sanziman gévdesinin
sag tarafinda bulunmaktadir.

* Uyar : Sanziman galistigi sirada isindigindan, disli
gresi sivi yaga dénusebilir.

» Motorlu capayi, bosaltma vidasini soktiglnlzde
disli kutusu igine kir girmesini 6nlemek icin sol tarafi
Gizerine yatiriniz ve temizleyiniz.

+ Viday! sékmek igin bir allen anahtari kullaniniz.

» Dogrudan tiipten veya bir gres tabancasiyla delikten
tasacak kadar bir miktar disli gresi doldurunuz

+ Piyasada bulunan normal Mobil EPO tiirii veya benzer
bir disli gresi kullaniniz.

+ Gerektiginde ¢apa uglarini gikartiniz.

+ Doldurma vidasini tekrar sikilayiniz.

Muhafaza edilmesi

Cihaz kuru ve temiz bir odada, ¢ocuklarin erisemeyecegi

bir yerde muhafaza edilmelidir.

Uzun sire muhafaza edilmesi sirasinda - &rn. kig

mevsiminde gibi — cihazin pas ve dondan korunmasina

dikkat edilmelidir.

Sezon sonunda veya cihaz bir aydan fazla bir sire igin

kullaniimayacaksa:

« Cihazi temizleyiniz.

« BOtin metal ylzeyleri, pastan korumak igin yaga
daldiriimis bir bezle ovunuz (reginesiz yag kullaniniz)
veya ince bir tabaka yag spreyi uygulayiniz.

« Kilavuz kirisi asadi dogru katlayiniz ve cihazi uygun
bir yerde muhafaza ediniz.

TAMIR SERVISi

Elektrikli takimlardaki tamirler sadece bir elektrik uzmani
tarafindan yapilabilir.
Latfen makineyi bize tamir igin génderirken tespit ettiginiz
hatay tarif ediniz.
Dikkat ! Elektrik tamir igleri sadece bir elektrik
uzmani veya miisteri servisi tarafindan yapilabilir!

iIMHA VE CEVRE KORUMASI

Cihaziniz bir giin kullanilamayacak duruma gelirse veya
artik ihtiya¢c duymadiginizda, litfen cihazi kesinlikle ev
¢Opline atmayiniz ve gevreye zarar vermeyecek sekilde
imha ediniz. Cihazi da lGtfen bir degerlendirme yerine
veriniz. Plastik ve metal parcalar burada birbirinden
ayrilabilir ve tekrar degerlendirmeye tabi tutulabilirler.
Bu konuda belde veya belediye idarenizden de bilgiler
alabilirsiniz.
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Arizalarin giderilmesi

Ariza

Olasi nedenleri

Giderilmesi

Motor galigtirilamiyor.

Elektrik yok

Sebeke baglantisini kontrol ediniz.

Kablo arizali

Kabloyu kontrol ediniz, fisi ¢ekiniz ve tekrar takiniz,
gerektiginde degistiriniz veya bir uzmana tamir
ettiriniz.

Emniyet salteri/fis kombinasyonu
arizali

Tamiri bir servise yaptiriniz.

Asiri isinmaya karsi koruma
tertibati devreye girdi

1. Calisma derinligi fazla, daha az bir calisma
derinligiyle calisiniz.

2. Gapa uglari bloke, bloke durumu gideriniz

3. Toprak gok sert, calisma derinligini uygun
sekilde ayarlayin ve topragi birka¢ defa ileri
ve geri slrerek igleyiniz.

Calismaya devam etmeden motorun yaklagik 15

dakika sogumasini bekleyiniz.

Anormal sesler

Capa uglari bloke

Cihazi kapatiniz, cihazin tamamiyla
durmasini bekleyiniz.

Yaglama maddesi akiyor

Bir servise tamir ettiriniz

Vidalari, somunlari veya diger tespit
elemanlari gevsemis

Butlin elemanlari sikilayiniz, sesler devam
ettiginde servise basvurunuz.

Anormal sekilde
fazla titresim

Capa uglari hasarl veya aginmig

Degistiriniz veya bir servise kontrol ettiriniz.

Calisma derinligi fazla

Dogru ¢alisma derinligini ayarlayiniz.

K&t ¢apalama gici

Calisma derinligi az

Dogru galisma derinligini ayarlayiniz.

Asinmis/kit ¢capa uglari

Degistiriniz veya bir servise kontrol ettiriniz.
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Motorova okopavacka

Technické udaje

CESKY

Model HEM 1000
Jmenovité napéti V~ 230

Jmenovity kmitoGet Hz 50

Jmenovity vykon W 1000

Otacky naprazdno min-' 220

Pracovni Sitka mm 300

Maximalni pracovni hloubka mm 200

Hmotnost kg 9.9

Hladina akustického tlaku Lpa podle EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Hladina zrychleni vibraci podle EN 709 m/s? <25 [K=1,5m/s%]

Trida ochrany II; Stuperi kryti IPX4

Technické a vizualni zmény se mohou provadét bez zvlastniho upozornéni v pribéhu dalSiho vyvoje zafizeni.
V8echny Udaje v tomto navodu jsou proto bez zaruky. Z tohoto diivodu neni mozno vyzadovat pravni zavazky na

zéakladé tohoto navodu k pouziti.

Vseobecné bezpec¢nostni pokyny pro elektric-
ké naradi
Varovani! Proctéte si vSechna bezpeénostni
upozornéni a pokyny. Opomenuti pfi dodrzovani
téchto bezpecnostnich upozornéni a pokyni mo-
hou mit za nasledek elektricky uder, poZar a / nebo
tézka poranéni .
Uschovejte si vSechna bezpec¢nostni upozornéni a
pokyny k budoucimu pouziti.
V téchto bezpecnostnich upozornénich pouZivany pojem
,elektrické naradi“ se vztahuje na elektrické naradi napa-
jené ze sité (se sitovymi kabely) a na elektrické naradi
napajené akumulatory (bez sitovych kabel).

1) Bezpecénost na pracovisti

a) Udrzujte svij pracovni usek Cisty a dobie osvét-
leny. Neporadek nebo neosvétlené pracovni iseky
mohou zapficinit nehody.

b) S elektrickym nafadim nepracujte v prostiedi
s nebezpecim vybuchu, ve kterém se vyskytuji
hotlavé kapaliny, plyny nebo prasky. Elektrické
naradi vytvari jiskry, které mohou prach nebo pary
zapalit.

c) Dbejte na to, aby pfi praci s elektrickym nafa-
dim byly déti a jiné osoby v bezpecné vzda-
lenosti. V pfipadé odvrdceni pozornosti miZete
ztratit kontrolu nad pristrojem.

2) Elektricka bezpeénost

a) Pripojovaci zastréka elektrického naradi se
musi hodit do zasuvky. Zastréka nesmi byt v
zadném pfipadé zménéna. Nepouzivejte zadné
adaptérové zastréky spole¢né s pfristroji, které
maji ochranné uzemnéni. Nezménéné zastrcky a
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vhodné zasuvky snizuji riziko elektrického uderu.

b) Vyhybejte se télesnému kontaktu s uzemné-
nymi povrchy jako rourami, topenimi, kamny a
lednicemi. V pripadé, Ze je télo uzemnéno, je riziko
elektrického uderu vyssi.

c) Pristroj nevystavujte desti nebo mokrému pro-
stiedi. Vniknuti vody do elektrického pfistroje zvy-
Suje riziko elektrického uderu.

d) Nepouzivejte kabel na jiné jako uréené ucely,
neprenasejte ani nezavésujte pfistroj za kabel
a ani nevytahuijte zastréku ze zasuvky za kabel.
Chrarite kabel pred vysokymi teplotami, olejem,
ostrymi hranami nebo pohyblivymi ¢astmi pfi-
stroje. Poskozené nebo pokroucené kabely oder
zvysuji riziko elektrického uderu.

e) Pokud s elektrickym pfistrojem pracujete ven-

ku, pouzivejte pouze takové prodluzovani ka-

bely, které jsou uréené k pouziti venku. PouZiti
kabelu urceného k pouZiti venku snizZuje riziko
elektrického uderu.

Pokud se neda vyhnout pouziti elektrického na-

fadi ve vlhkém prostiedi, pouzivejte ochranny

spinaé¢ chybového proudu. PouZiti ochranného
spinace chybového proudu sniZuje riziko elektric-
kého uderu.

f
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3) Bezpecnost osob

a) Bud'te pozorni, davejte pozor na to, co délate,
pfistupujte k praci s elektrickym nafadim s
rozvahou. Nepouzivejte elektrické naradi, jste-li
unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu
nebo Iéka. Maly moment nepozornosti pfi praci s
elektrickym naradim muzZe mit za néasledek vazna
zranéni.

b) Pouzivejte osobni ochranné vybaveni a vidy
noste ochranné bryle. PouZivani osobniho
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ochranného vybaveni jako masky proti prachu,
protismykové bezpecnostni obuvi, ochranné pfilby
nebo protihlukové ochrany sluchu, vZdy podle
druhu a pouZiti elektrického naradi, sniZuje riziko
zranéni.

c) Piedchazejte nahodnému uvedeni pfistroje do
provozu. Zkontrolujte, zda je elektrické naradi
vypnuté dfive, nezli ho pfipojite k siti a/nebo
akumulatoru, uchopite nebo ponesete. Pokud
pristroj prenasite s prstem na spinaci nebo zapnuty
pristroj pripojite k proudovému napdjeni, mize to
mit za nasledek nehodu.

d) Pfed zapnutim pfistroje odstrante vSechny na-
stavovaci nastroje nebo Sroubovaky. N&stroj
nebo KIic, ktery se nachazi v rotujici casti pfistroje,
miZe zpusobit zranént.

e) Vyhybejte se nezvyklému drzeni téla. Dbejte na

stabilni postoj a vzdycky udrZujte rovnovahu.

Tim muzete elektrické naradi lépe kontrolovat v

necekanych situacich.

Noste vhodné obleceni. Nenoste volné obleceni

nebo ozdoby. Drzte v bezpe¢né vzdalenosti od

pohyblivych dilti viasy, odév a rukavice. Voiné
obleceni, ozdoby nebo dlouhé viasy se mohou do
pohyblivych dili zachytit.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni k odsava-
ni prachu a zachytna zafizeni, zkontrolujte, zda
jsou tato zapojena a spravné pouzita. PouZiti
zafizeni k odsavani prachu mize snizit ohroZeni
prachem.
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4) Pouzivani a oSetfovani elektrického naradi

a) Pristroj nepretézujte. Ke své praci pouzivejte
vzdy k tomu uréené elektrické naradi. S vhod-
nym elektrickym naradim pracujete lépe a bezpec-
néji v uvedeném vykonovém rozsahu.

b) Nepouzivejte zadné elektrické naradi, kterého
spina¢ je poskozeny. Elektrické naradi, které se
neda zapnout nebo vypnout, je nebezpecné a je
zapotrebi ho opravit.

c) Vytahnéte zastréku ze zasuvky a / nebo vyjméte
akumulator predtim, jako budete provadét na-
staveni pristroje, vyménovat pfislusenstvi nebo
pristroj odlozite. Toto bezpecnostni opatfeni za-
brariuje neumyslnému spusténi pristroje.

d) Nepouzivané elektrické naradi uchovavejte
mimo dosah déti. Nenechte pracovat s pfristro-
jem osoby, které nejsou s nim seznamené nebo
které necetly tyto pokyny. Elektrické naradi je
nebezpecné, pokud ho pouZivaji nezkusené osoby.

e) Pristroj oSetfujte starostlivé. Kontrolujte, zda
pohyblivé casti pfistroje bezchybné funguji a
nezasekavaji se, zda dily nejsou zlomené nebo
poskozené, zda funkce elektrického naradi neni
negativné ovlivnéna. Poskozené dily nechte
pfed nasazenim pfristroje opravit. Mnohé nehody
mayji svou pficinu ve zle udrZovaném elektrickém
naradi.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a éisté. Pozorné
osetrfované rezné nastroje s ostrymi feznymi hra-
nami se méné zasekdvaji a lehcéeji se vedou.

g) Pouzivejte elektrické naradi, prisluSenstvi, na-

sazované nastroje atd. podle téchto pokynu a
tak, jako je to pro tento specialni typ pfistroje
pfedepsané. Pfitom zohlednéte pracovni pod-
minky a provadénou ¢innost. PouZivani elektric-
kého naradi na jiné jako urcené ucely miZe vést k
nebezpecnym situacim.

5) Servis

a) Své elektrické naradi nechte opravovat pouze
kvalifikovanému personalu a jenom za pouziti
originalnich nahradnich dilt. Tim zajistite, Ze
zustane zachovana bezpecénost pfistroje.

Bezpecnostni pokyny

Pozor: Ochrana proti hluku ! Dodrzujte pfi
uvedeni do provozu regionalni predpisy.

Pred uvedenim do provozu

« PFistroj musi byt pfed pouzitim spravné smontovany.

- Pfistroj je zapotfebi pfed pouzitim pozorné
zkontrolovat. Pracujte vyluéné s pfistroji, které jsou
v bezchybném stavu. Pokud byste na pfistroji zjistili
néjakou vadu, kterd by predstavovala pro obsluhu
nebezpedi, pouzivejte pfistroj az tehdy, kdyz bude
vada odstranéna.

« Opotifebené nebo poskozené dily z bezpeénostnich
ddvodl vyménte. Pouzivejte vyluéné originalni dily.
Dily, které nepochéazeji od vyrobce pfistroje, nemusi
spravné sednout a mohou zpUsobit zranéni.

« Pred zacatkem praci je zapotfebi z pracovni plochy
odstranit vSechna cizi télesa. Davejte také na né
pozor i v pribéhu prace.

« Pracujte pouze za denniho svétla nebo pfi dostate¢né
intenzivnim umeélém osvétleni.

« PouzZivejte ochranu zraku a obli¢ejovou nebo
protiprachovou masku v prasném prostredi.

« Pouzivejte vhodny odév. V otazce pracovniho oble¢eni
dbejte na nasledujici upozornéni:

- Doporuéuje se pouzivat ochranné rukavice a
je nezbytné nosit pevnou protismykovou obuv a
dlouhé kalhoty. Nepracujte se strojem bosy nebo
v lehkych sandalech.

- Pokud mate dlouhé vlasy, pouZzivejte vhodnou
pokryvku hlavy nebo jiny vhodny zptsob ochrany.

- Nenoste Zadné volné oblegeni nebo ozdoby, které
by se mohly zachytit do metel rotavatoru.

Nalezité pouzivani

Uzivatel je pfi praci s pfistrojem zodpovédny za treti

osoby.

« Osoby, které nejsou sezndmeny s timto navodem
k pouziti, déti, mladistvé osoby, které jesté nedosahly
minimalni vék pro pouzivani tohoto pfistroje, a osoby,
které jsou pod vlivem alkoholu, drog nebo Iéku,
nesméji pfistroj pouzivat.

- Pristroj pouzivejte vyluéné k uréenému Gcelu.

- Déti adomaci zvirata udrzujte v bezpecné vzdalenosti.
Prihlizejici osoby museji byt v pribéhu pouzivani
pristroje v bezpecné vzdalenosti.

« Zajistéte, aby byla namontovana vSechna ochranna
zatizeni a aby byla v dobré stavu.

Cz-2



« Nepouzivejte pfistroj nikdy v blizkosti proudovych
kabeld, telefonnich kabell, potrubi a hadic, které jsou
vedeny pod zemi.

« Prfed pfipojenim pfistroje k siti si zkontrolujte, zda
vykonové Udaje sité souhlasi s Udaji na typovém Stitku
pfistroje.

- PFistroj je dovoleno pouzivat pouze tehdy, je-
li dodrzena uvadéna bezpecnostni vzdalenost od
rukojeti fiditek.

« Nepouzivejte pfistroj na svazich, které jsou pfili§
strmé pro bezpecny provoz. Na svazich zpomalte
rychlost prace a dbejte na stabilni postoj.

- Pred spusténim pfistroje zajistéte, aby se metly
rotavatoru nedotykaly Zadnych cizich pfedmétl a aby
se mohly UpIné volné pohybovat.

« Rukojeti fiditek uchopte obéma rukama. Nikdy nedrzte
pfistroj pfi praci pouze jednou rukou.

« Méjte na paméti, Ze pristroj se mize neocekavané
cuknout rychle nahoru nebo dopfedu, pokud kypfici
metly narazi na mimofradné tvrdou, udusanou nebo
zamrzlou pldu nebo v pudé na pfitomné prekazky
jako napf. velké kameny, kofeny nebo parezy.

« Drzte ruce, nohy jakoz i jiné ¢asti téla nebo oblegeni
v dostate¢né vzdalenosti od tociciho se rotavatoru,
POZOR! Nebezpeci zranéni!

- Pfistroj vedte pouze krokovou rychlosti. Nepfepinejte
se. Stale dbejte na stabilni postoj.

- Davejte za provozu pozor na prodluzovaci kabely.
Neklopytejte pfes kabel. Kabel drzte v bezpetné
vzdalenosti od metel rotavatoru.

« Pokud pfistroj narazi na cizi téleso, zkontrolujte
znamky poskozeni a v pfipadé potfeby provedte
opravy dfive, nezli pfistroj budete znovu pouzivat.

« Pokud by pfistroj zacal nezvykle silné vibrovat,
okamzité motor vypnéte a zjistéte pficinu. Vibrace
jsou zpravidla znakem probléma.

« Pokud pfistroj prepravujete, uchopte jej za vodici
nasadu (nosna rukojef) a nadzvednéte. Nikdy pfistroj
nezvedejte ani nepfenasejte, je-li motor v chodu.

« Pfed zacatkem udrzbarskych a Cisticich praci vzdy
pfistroj vypnéte a vyckejte, dokud se pfistroj Uplné
nezastavi. POZOR! Metly rotavatoru se po vypnuti
pfistroje nezastavi okamzité.

- P¥i Cisténi nebo Udrzbé pfistroje s nim zachazejte
opatrné. NEBEZPECi! POZOR na prsty! Pouzivejte
rukavice!

« Je zakazano meénit elektrickd nebo mechanicka
zafizeni nebo je jakkoliv upravovat.

Elektricka bezpe¢nost

» Napéti sité se musi shodovat s napétim na typovém
Stitku pfistroje (230 V, ~50 Hz). Nepouzivejte zadné
jiné zdroje proudu.

« Pro sitovy pfivod se doporucuje pouziti proudového
chréni¢e s jmenovitym vybavovacim proudem
v rozsahu 10 az 30 mA. Obratte se na kvalifikovaného
elektrikare.

» Nikdy nevedte stroj pfes prodluzovaci kabel, na ktery
je pfipojeny, protoze by mohlo dojit k proseknuti
kabelu. Dbejte vzdy na to, kde se kabel nachazi.

» Pouzivejte specialni zavés kabelu (tahové odlehéent)
k pfipojeni prodluzovaciho kabelu.

- P¥istroj nikdy nepouzivejte v desti. Zabrarite, aby byl
pfistroj vystaven mokru nebo vlhkosti. Nenechavejte
pfistroj pfes noc venku.

« Sitovy pfivod by se mél pravidelné a pred kazdym
pouzitim kontrolovat; zajistéte, aby kabel nebyl
poskozeny nebo opotfebeny. Pfistroj nepouziveite,
pokud neni kabel v pofadku; vtakovém pfipadé
odneste pfistroj do autorizované opravny.

- Pouzivejte pouze prodluzovaci kabely, které jsou
vhodné pro praci venku. Prodluzovaci kabel drzte
mimo oblasti kypreni, vihkych, mokrych nebo olejovych
povrcht, ostrych hran a pohonnych hmot.

« Zasuvka prodluzovaciho kabelu by méla byt chranéna
proti stfikajici vodé podle DIN 57282 a VDE 0282;
prurez vodi¢u (max. délka 75 m) by mél byt minimalné
1,5 mm2. Pouzivejte harmonizované gumové kabely
typu HO7RN-F.

Drive, nez zacnete

Pouziti podle urceni
Tento pfristroj je uréeny vyluéné k pouziti jako
motorova okopavacka pro soukromé a rekreacni
zahrady.

Neni uréeny k pouziti na vefejnych prostranstvich,
v parcich, sportovistich jakoz i zemédélstvi nebo lesnim
hospodarstvi.

Pouziti tohoto pfistroje k jinym G¢elim se povazuje za
pouziti mimo ramec uréeni a neni dovoleno. Vyrobce
neru¢i za Skody nebo zranéni, které vzniknou pfi
nedovoleném pouziti. Za vSechna s tim spojena rizika
nese zodpovédnost uZzivatel.

Dvojita izolace

Tato motorova okopavacka ma dvojitou izolaci.
To znamena, Ze vSechny vnéjSi kovové dily jsou od
proudového napéjeni izolovany.

Toho se dosahuje tim, Ze se mezi elektrické a mechanické
dily vloZi izolagni vrstva. Tato dvojita izolace zaji$tuje
maximalni moznou bezpeénost.

Ochrana pied prehfatim

Pokud se pfistroj zablokuje cizim télesem nebo dojde-li
k pretizeni motoru, motor se plsobenim ochranného
zafizeni automaticky vypne. Uvolnéte spinaci paku a
vyckeijte, dokud motor nevychladne (pfiblizné 15 minut),
potom pfistroj znovu zapnéte.

Montaz okopavacky (obr. 2 - 8)

Upevnéni montazniho pfipravku (obr. 2)

Upevnéte montazni pfipravek (9) na dolni vodici trubky
(8) pomoci ¢ty dodanych Sroubd a matic a pevné je
utahnéte.

Upevnéni kolec¢ka (obr. 3)

Nasadte kyprici ostruhu (14) koleCkem (12) smérem
doll do montazniho pfipravku (9) a upevnéte ji pomoci
oto¢ného knofliku (13).

Montaz stfednich vodicich trubek (obr. 4)

Zavedte vodici trubky (6) do spodnich vodicich trubek
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(8) a upevnéte je pomoci dvou dodanych $roubd a matic.

Horni vodici trubka s rukojetmi (obr. 4)

Spojte horni vodici trubku (5) a stfedni vodici trubky (6)
pomoci dodanych Sroubt a kfidlovych matic.

Nasurite zavés k tahovému odleh&eni (4) na horni vodici
trubku.

Namontujte 2-ruéni bezpecnostni spina¢ tak, jako vidite
na obr. 5 - 8.

K upevnéni kabelu, vedoucimu k motoru, pouZijte oba
dodané kabelové uchyty (X).

Provoz motorové okopavacky

Pripojeni k siti (obr. 9)

Pripojte prodluzovaci kabel do sitfové vidlice pfistroje a
zajistéte jej pomoci zavésu k jeho odlehéeni tak, jako
ukazuje obr. 9.

Zapnuti (obr. 10)

« Zmacknéte bezpecnostni spina¢ A na kombinaci
spinac¢ / vidlice a spinaci paku B pfitahnéte k rukojeti
fiditek. Motor se zapne a metly rotavatoru se zacnou
todit.

 Drzte spinaci paku v této pozici a bezpe¢nostni spinac
uvolnéte.

- Pfistroj vypnete tak, Ze spinaci paku uvolnite; paka se
samocinné vrati do vychozi polohy.

Tipy

Motorovou okopavacku pouzivejte k naruseni
travnatého porostu, pfipravé zahonu k setbé jakoz i
ke kultivaci zahrady a kvétinovych zahon(. Motorova
okopavacka se kromé toho d& pouzit ke hloubeni
malych jam pro satby nebo truhlikové rostliny.

Upozornéni: K transportu se kypfici ostruha (14) montuje
tak, aby kolecko bylo umisténo dole. K préci se kypfici
ostruha montuje obracené, tak, aby kolecko bylo nahore.

+ Prejdéte s pfistrojem na obdélavany Usek dfive, nezli
spustite motor.

« Nastaveni kypfici ostruhy (obr. 11)

Nastaveni kypfici ostruhy (14) uréuje pracovni
hloubku. Cim nize bude kypfici ostruha nastavena,
tim hloubgji bude pfistroj obdélavat pudu. Spravna
hloubka kypfeni je rozhodujici pro optimalni vysledek,
pfi¢emz nastaveni se muze ménit podle vlastnosti
pudy.

« Pfistroj pfi zapinani pevné drzte.

« Kypfici metly tahaji pfistroj pfi praci dopredu;
nevyvijejte tlak na rukojeti fiditek a pomalu rotavator
spustte.

» Pokud zahrabne motorova okopavacka tak hluboko,
Ze se nedokaze pohnout z mista, vykyvnéte pfistrojem
mirné z jedné strany na druhou, aby se pfistroj znovu
zacal pohybovat dopfedu.

« Kpfipravé setbovych zahon( doporuCujeme pouzit
vedeni rotavatoru podle obr. 12.

- Vzorek kyprfeni A — provedte na upravované plose
okopéavani ve dvou krocich, druhy krok v kolmém
smeéru na prvni.

- Vzorek kypfeni B — provedte na upravované

ploSe okopavani ve dvou krocich, druhy ma prvni
prekryvat.

« Pfedev§im pfi couvani a tahani motorové
okopavacky za sebou dbejte na to, abyste neklopytli.

- Rotavator nechte bézet vzdy na nejvySSi obratky;
dbejte pfi praci na to, abyste pfistroj nepfetézovali.

« Nikdy nevedte motorovou okopavacku pres
prodluzovaci kabel; zajistéte, aby se kabel vzdy
nachazel v bezpecné pozici za Vami.

« P¥i praci na svahu zaujméte pozici po vrstevnici svahu
a dbejte na stabilni, bezpe¢ny postoj. Nepracujte na
extrémné strmych svazich.

Transport

POZOR! Pied transportem pfistroje vzdy vypinejte

motor.
Kypfici metly a pfistroj jako takové se mohou poskodit,
kdyZz se pristroj pohybuje s vypnutym motorem napf. po
tvrdém podkladu. Dbejte na to, aby se metly nedotykaly
zemé. K transportu kypfice pouzivejte transportni
kole¢ko. K tomu namontujte kypfici ostruhu tak, jako
ukazuje obr. 3.

Zbavte metly cizich téles

Za provozu se do kypficich metel mohou zachytit kameny
nebo kofeny, rovnéz vysoka trava nebo plevel se mohou
namotat na htidel rotavatoru.

K ¢gisténi metel uvolnéte spinaci paku. Odpojte sitovou
vidlici motorové okopavacky a odstrante vSechna cizi
télesa z metel i hlavniho hfidele.

Aby se s hfidele metel dala trava a plevel odstranit
jednoduseji, mlzete jednu nebo vice metel s hfidele
sejmout. Viz také odstavec ,Demontdz a montaz
kypficich metel“ v pfirucce.

Udrzba a skladovani

Pred zacatkem udrzbarskych praci odpojte
pfistroj od proudového napajeni — vytahnéte
vidlici pfistroje z prodluzovaciho kabelu.

Pred kazdym pouzitim pfistroje

« Zkontrolujte pfipojovaci kabel na zndmky poskozeni
a starnuti (opotfebeni). Kabel vymérite, jakmile
mé& trhlinky, je zlomeny nebo jinym zpUsobem
poskozeny.

« Zkontrolujte stav rotavatoru a ubezpecte se, Ze jsou
v§echny Sroubové spoje na stroji pevné utazené.

« Pokud jsou metly rotavatoru tupé, odneste pfistroj
v ptipadé potfeby do odborné opravny.

Jednou za sezéonu

- Naolejujte metly a hfidel.
« Nechte pfistroj po ukonéeni sezény v odborné dilné
zkontrolovat a provést udrzbu.

Cisteni
POZOR! Pristroj cistéte po kazdém pouziti. Pokud
pfistroj neudrzujete fadné v Cistoté, maze dojit
k poskozeni pfistroje a k chybnym funkcim.
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Varovani! Pfi manipulaci s metlami muze dojit ke
&zraném’. Pouzivejte ochranné rukavice.

Pfistroj dle moznosti vycistéte ihned po ukonéeni prace

s nim.

« Vydistéte spodni ¢ast plasté kolem metel a rovnéz
zachytava¢ necistot a ochranny kryt kartd¢em a
hadrem navihéenym jemnym mydlovym roztokem.
Pfistroj nikdy neosttikujte vodou!

« Na odstranéni zeminy a necistot z metel rotavatoru a
prevodovky pouzijte hruby karta¢ a vihky hadr.

« Vycistéte vzduchové otvory, odstrante zbytky travy a
nedistot.

« Po vycisténi metly a htidel otfete dosucha a naneste
tenkou vrstvu oleje.

Demontaz a montaz kypficich metel (obr. 13)

Opotiebené metly vedou k nekvalitnim vysledktim prace
a pfispivaji k pfetéZovani motoru.
Pfed pouzitim zkontrolujte stav metel. Metly nabruste
nebo v pfipadé potfeby vyménte za nové. Doporucujeme
nechat tyto prace provést odbornikovi.
POZOR! Vytahnéte sifovou vidlici a pouzivejte
ochranné rukavice.

Sejmuti vSech metel s hfidele

» Vyjméte pojistny kolik na konci hfidele.

« Sejméte vnéjsi sadu metel s hfidele.

« Vyjméte pojistny kolik a sejméte vnitini sadu metel
s hridele.

 Pfi montaZzi metel zpét postupuijte v obraceném poradi.

Sejmuti a nasazeni metel s / na drzak metel

Pokud je poskozeny jeden nebo dva dily metel, je

potfebné danou metlu vyménit jednotlivé; neni zapotiebi

vyménit kompletni sadu metel.

« Uvolnéte Srouby z jedné strany a na druhé strané
podrzte zajistovaci matice.

+ Sejméte poskozenou metlu a nahradte ji novou.

Udrzba prevodovky (obr. 14)

+ Naplih maziva prfevodovky by se méla cca kazdych
15 provoznich hodin resp. jednou ro¢né zkontrolovat
a v pfipadé potfeby doplnit.

+ Plnici Sroub (1) k plnéni pfevodovkového maziva se
nachazi na pravé strané skiiné pfevodovky.

» Upozornéni : ProtoZe se pfevodovka béhem provozu
zahfiva, mdze mazivo v prevodovce ziskat konzistenci
oleje.

» Polozte motorovou okopavacku na levou stranu a
ocistéte pfevodovku, abyste zabranili vniknuti necistoty
do prevodovky po vyjmuti vypoustéciho Sroubu.

+ K uvolnéni Sroubu pouzivejte kli¢ s vnitinim
Sestihranem.

+ Naplnte tolik maziva do pfevodovky pfimo z tuby nebo
z tlakové maznicky, aby mazivo z otvoru vystupovalo.

+ Pouzivejte bézné mazivo do pfevodovek druhu Mobil
EPO nebo mazivo s rovnocennymi parametry.

+ Pokud je zapotrebi, metly sejméte.

+ Potom plnici §roub znovu zaSroubuite.

Skladovani

Pristroj by se mél skladovat v suchém, ¢istém prostoru

mimo dosah déti.

V prubéhu skladovani — napf. pfes zimu - je zapotrebi

dbat na to, aby byl pfistroj chranény proti korozi a

mrazu.

Na konci sezény nebo pokud pfistroj nebudete pouzivat

déle jako mésic je zapotiebi :

« Vygistit pfistroj.

» Natfit v8echny kovové plochy hadfikem namogenym
v oleji, aby byly chranény pred korozi (pouzijte olej
bez obsahu pryskyfic) nebo nanést tenkou vrstvu oleje
ze spreje.

« Sklopit vodici nasadu (fiditka) doll a pfistroj ulozit na
vhodném misté.

OPRAVY

Elektrické spotiebice mulze opravovat pouze autori-
zovany pracovnik s elektrotechnickym vzdélanim.
Pokud okopavacku odesilate do opravy, popiste podrob-
né Vami zjisténou zavadu.
Pozor ! Opravu elektrickych zafizeni smi provadét
pouze odborné vyskoleny elektrikaf nebo zakaz-
nicky servis!

Likvidace a ochrana zivotniho prostiedi

AZ nebudete stroj potfebovat, v Zadném pfipadé jej
neodhazujte do domovniho odpadu, ale zlikvidujte jej
ekologicky. Prosime, abyste pfistroj odevzdali ve sbérné,
zabyvajici se ekologickou likvidaci odpadu, nebo u svého
prodejce. Zde je mozné separovat plastové a kovové dily
a postoupit je k opétovnému zpracovani. Informace k to-
muto tématu obdrzite na spravé Vasi obce nebo mésta.
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Odstranovani poruch

Porucha

Mozné pficiny

Odstranéni

Pristroj nejde
spustit.

Nejde proud

Zkontrolujte sitovy pfipoj.

Vadny kabel

Zkontrolujte kabel, vidlici vytahnéte a znovu
zapojte, v pfipadé potfeby vymeénte nebo nechte
opravit odbornikovi

Vadna kombinace bezpeénostniho
spinace / vidlice

Nechte provést opravu v odborné opravné

Zareagovala ochrana proti prehiati

1. PFili§ velka prac. hloubka, pracujte
s mensi pracovni hloubkou.

2. Metly blokované, odstrarite blokovani

3. Puda je prili$ tvrdd, prizpusobte pracovni
hloubku a upravujte opakovanym vedenim
pfistroje dopredu a zpét.

Motor nechte asi 15 minut ochladit, nez za¢nete

znovu pracovat.

Neobvykla
hluénost

Zablokované metly

Pristroj vypnéte, vyckejte az do Upiného
zastaveni. Blokovani odstrarite.

Vytéka mazaci prostfedek

Opravu nechte provést v odborné opravné.

Srouby, matice nebo jiné
upeviiovaci prvky jsou volné

V8echny prvky utahnéte; pokud zvuky
pretrvavaji, kontaktuje odbornou opravnu.

Neobvykle silné
vibrace

Metly jsou poSkozené nebo
opotfebené

Vyménte nebo nechte zkontrolovat v odborné
opravné.

Pili§ velka pracovni hloubka

Nastavte spravnou pracovni hloubku.

Spatné vysledky kypreni

P¥ili§ malé pracovni hloubka

Nastavte spravnou pracovni hloubku.

Opotiebené/tupé metly

Vymeérite nebo nechte zkontrolovat v odborné
opravné.
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Motorova plecka

Technické udaje

SLOVENSKY

Model HEM 1000

Siefové napatie V~ 230

Siefova frekvencia Hz 50

Menovity vykon W 1000

Otacky naprazdno min”’' 220

Pracovnd $irka mm 300

Maximalna pracovna hibka mm 200

Hmotnost kg 9.9

Hladina hluku Lya EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
hladina zrychleni vibracii EN 709 m/s? <25 [K=1,5m/s?]

Ochranna trieda I; Stuperi krytia IPX4

Technické a optické zmeny su v ramci dalSieho vyvoja vyrobku mozné bez predchadzajuceho oznamovania. VSetky
Udaje v tomto navode na obsluhu bez zaruky. Pravne naroky na zéklade tohto ndvodu na obsluhu preto nie je mozné

uplatnit.

Vseobecné bezpecnostné pokyny pre elektric-
ké naradie

POZOR! Precitajte si vSetky pokyny. Nedodrzanie nizSie
uvedenych pokynov moze maf za nasledok elektricky
Uder, poziar a / alebo tazké poranenie. Nizsie pouzivany
pojem ,elektrické néastroje“ sa vztahuje na elektrické
néstroje napajané z elektrickej siete (pomocou siefového
kabla) a elektrické nastroje napajané z akumulatorov
(bez siefového kabla).

TIETO POKYNY SI DOBRE USCHOVAJTE.

1) Pracovni priestor

a) Svoj pracovny priestor udrziavajte vzdy Cisty a
upratany. Neporiadok a neosvetlené useky pra-
covného priestoru mézu mat za nasledok urazy.

b) S pristrojom nepracujte v prostredi s nebezpe-
¢enstvom vybuchu, v ktorom sa vyskytuju hor-
ravé kvapaliny, plyny alebo prach. V elektrickych
nastrojoch vznikaju iskry, ktoré by takyto prach
alebo pary mohli zapalit.

c) V priebehu pouzivania elektrickych nastrojov
drzte deti a iné osoby v bezpecnej vzdialenos-
ti. Pri obzerani sa mézete stratit nad pristrojom
kontrolu.

2) Elektricka bezpeénost

a) Zastréka pristroja sa musi hodit do danej elek-
trickej zasuvky. Zastréku pristroja nie je do-
volené nijakym spdsobom menit. Spoloéne
s pristrojmi, ktoré maju ochranné uzemnenie,
nepouzivajte nijaké zastrckové adaptéry. Ne-
pozmenené zdastrcky a vhodné zdsuvky znizuji
nebezpecenstvo elektrického tderu.
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b) Zabrarite kontaktu tela s uzemnenymi povrchmi
ako su potrubia, vykurovanie, kachle a chlad-
ni¢ky. Zvysené riziko elektrického uderu v pripade,
Ze dbjde uzemneniu Vasho tela.

c) Pristroj nevystavujte dazdu. Preniknutie vody
do elektrického pristroja zvysuje nebezpecenstvo
elektrického uderu.

d) Kabel nepouzivajte na iné ucely, nez pre ktoré
je uréeny. Pristroj za kabel neprenasajte, neve-
$ajte ani nevyfahuijte zastréku zo siete tahom za
kabel. Chrante kabel pred vysokymi teplotami,
olejmi, ostrymi hranami a pohyblivymi dielcami
pristroja. Poskodené alebo prekratené kable
zvysuju nebezpecenstvo elektrického uderu.

e) Pokial' s elektrickym pristrojom pracujete von-
ku, pouzivajte len také predlzovacie kable, ktoré
su schvalené pre pouzivanie vonku. PouZivanie
prediZovacich kablov, ktoré su vhodné pre pouZi-
vanie vonku, znizuje nebezpecenstvo elektrického
uderu.

Pokial sa neda vyhnut pouzitiu elektrického na-

radia vo vlhkom prostredi, pouzivajte ochranny

spinaé¢ chybového pradu. PouZitie ochranného
spinaca chybového pradu zniZuje riziko elektrické-
ho uderu.
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3) Bezpeénost oséb

a) Budte sustredeni, davajte pozor na to, ¢o robite
a k praci s elektrickymi pristrojmi pristupujte
premyslene. Pristroj nepouzivajte, pokial ste
unaveni alebo pod vplyvom drog, alkoholu
alebo medikamentov. Maly okamZik nepozornosti
pri pouZivani pristroja méZe mat za nasledok vazne
poranenia.

Preklad pévodného navodu na pouzitie



b) Pouzivajte osobné ochranné vybavenie a vzdy
noste ochranné okuliare. PouZivanie osobné-
ho ochranného vybavenia ako au protiprachové
masky, pracovna obuv s nesmyklavou podrazkou,
ochranné prilby alebo protihlukové slichadla, podla
druhu a pouZitia elektrického pristroja, zniZuje ne-
bezpecenstvo poranenia.

c) Zabrante nahodnému zapnutiu pristroja. Pred
odpojenim zastréky zo zasuvky skontrolujte, ¢i
je vypinaé v polohe ,,VYP*“ (OFF). Pokial’ pristroj
prendsate s prstom na vypinaci alebo zapnuty pri-
stroj pripojite do siete, méZete si spésobit zraneni.

d) Pred zapnutim pristroja odstraite nastavovacie
nastroje a alebo skrutkovace. Nejaky nastroj a
alebo klic, ktory zostane v rotacnej ¢asti pristroja,
maéZe spdsobit zranenie.

e) Neprecenujte sa. Dbajte vzdy na stabilni postoj

a vzdy udrzujte rovnovahu. Tak budete méct

pristroj v neoCakavanych situaciach lepsie kon-

trolovat.

Pouzivajte vhodné oblec¢enie. Nenoste nijaké

volné oblecenie alebo ozdoby. Viasy, oblece-

nie a obuv drzte v bezpecnej vzdialenosti od

pohyblivych dielcov. Volné oblecenie, ozdoby a

alebo dlhé vlasy za mézu zachytit do pohyblivych

dielcov pristroja.

g) Pokial' je mozné namontovat pripravky na od-
savanie prachu alebo zachytavacie pripravky,
presvedcite sa, ¢i su tieto pripojené a spravne
pouzité. PouZivani takychto pripravkov zniZuje
ohrozenie prachom.

f

=

4) Starostlivé zaobchadzanie a pouzivanie elektric

kych nastrojov

a) Nepretazujte pristroj. Pre svoju pracu pouzivaj-
te k tomu urcené elektrické pristroje. S vhodnym
elektrickym vybavenim budete v uvedenom vyko-
novom rozsahu pracovat lepsie a bezpecnejsie .

b) Nepouzivajte nijaké elektrické nastroje, ktoré
maju poskodené vypinace. Elektricky pristroj,
ktory sa neda zapnut alebo vypndt, je nebezpecny
a musi sa dat' opravit.

c) Pred nastavovanim pristroja, vymenou prislu-
Senstva alebo odlozenim pristroja vzdy vy-
tiahnite zastréku zo zasuvky. Tymto opatrenim
zabranite neumyselnému zapnutiu pristroje.

d) Pokial' elektrické nastroje nepouzivate, drzte
ich mimo dosahu deti. Nenechajte pracovat
s pristrojom osoby, ktoré s nim nie su zozna-
mené alebo ktoré necitali tieto pokyny. Elektric-
ké nastroje su nebezpelné, pokial ich pouZivaju
neskusené osoby.

e) Pristroj dosledne osSetrujte. Kontrolujte, c¢i
pohyblivé dielce pristroja funguju bezchybne
a ¢i sa nezasekavaju, ¢i niektoré dielce nie
su zlomené alebo poskodené tak, ze by mohli
mat negativny vplyv na funkciu pristroja. Pred
pouzitim pristroja nechajte poskodené dielce
opravit. Nejedna nehoda ma svoju pricinu v zle
udrZiavanych elektrickych nastrojoch.

Rezné nastroje udrzujte ostré a ¢isté. Dékladne

oSetrované rezné nastroje s ostrymi reznymi plo-
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chami sa menej zasekavaju a daju sa lepsie viest.

g) Pouzivajte elektrické vybavenie, prislusenstvo,
nahradné nastroje atd. v zmysle tychto pokynov
a tak, ako je to pre tento Specialny typ pristroja
predpisané. Respektujte pritom pracovni pod-
mienky a vykonavany druh ¢innosti. PouZitie
elektrického pristroja pre iné ako urcené ucely
moéZe viest ku vzniku nebezpecnych situdcii.

5) Servis

a) Pristroj nechajte opravovat iba kvalifikovanému
personalu a iba s pouzitim originalnych nahrad-
nych dielcov. Tym bude zarucené, aby zostala
zachovana bezpecnost pristroja.

Bezpecénostné pokyny
Precitajte si tento navod na obsluhu a dodrzujte
v iom uvedena pokyny. Navod si pre neskorsiu
potrebu odlozte.
Dodrzujte bezpec¢nostné pokyny a vystrahy na
pristroji.

Pred uvedenim do prevadzky

« Pristroj musi byt pred pouZitim spravne zloZeny.

- Pristroj je potrebné pred pouzitim pozorne
skontrolovat.  Pracujte iba s pristrojmi, ktoré su
v bezchybnom stave. Pokial by ste na pristroji zistili
nejakl zavadu, ktord by predstavovala pre obsluhu
nebezpecenstvo, pouzivajte pristroj az potom, ked
bude zavada odstranena.

« Opotrebené alebo poskodené dielce z bezpeénostnych
dévodov vymerite. Pouzivajte vyluéne originalne
dielce. Dielce, ktoré nepochadzaju od vyrobcu
pristroja, méZu nespravne sadnut a sposobit zranenie.

« Pred zapocatim prac je potrebné z pracovnej plochy
odstranit vdetky cudzie predmety. Davajte tiez pocas
prace pozor na cudzie telesa.

« Pracujte iba za denného svetla alebo pri dostato¢ne
intenzivnom umelom osvetleni.

« Pouzivajte ochranu zraku a tvarovu alebo protiprachovi
masku v praSnom prostredi.

« Pouzivajte primerany odev. V otazke pracovného
oble¢enia dbajte na nasledujuce upozornenia:

- Doporuéuje sa pouzivat ochranné rukavice a pevnu
obuv.

- Pokial mate dlhé vlasy, pouZzivajte vhodnl pokryvku
hlavy alebo iny vhodny spdsob ochrany.

- Nenoste nijaké volné oblecenie alebo ozdoby, ktoré
by sa mohli zachytit do rotujlcich ozubov.

Nalezité pouzitie

Uzivatel' je pri praci s pristrojom zodpovedny za

tretie osoby.

« Osoby, ktoré nie st obozndmené s tymto navodom na
pouzite, deti, mladistvé osoby, ktoré este nedosiahli
minimalny vek pre pouzivanie tohoto pristroja, a
osoby, ktoré si pod vplyvom alkoholu, drog alebo
liekov, nesma pristroj pouzivat.

- Pristroj pouzivajte vylu€ne na uréené Gcely.

« Deti a domace zvieratd udrzujte v bezpecnej
vzdialenosti. Divaci musia byf poéas pouzivania
pristroja v bezpec¢nej vzdialenosti.
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- Zaistite, aby boli namontované vSetky ochranné
pripravky a aby tieto boli v dobrom stave.

« Nepouzivajte pristroj nikdy v blizkosti prudovych
kablov, telefénnych kablov, potrubi a hadic, ktoré su
ulozené pod zemou.

» Pred zastréenim zastrcky do siete si skontrolujte, &i
vykonové Udaje siete suhlasia s udajmi na typovom
Stitku pristroja.

« Pristroj sa smie pouZivat iba vtedy, ak bude dodrzana
uvadzana bezpecénostna vzdialenost od vodiacej
nasady.

« Nepouzivajte pristroj na svahoch, ktoré su prili§
strmé pre bezpe€nu prevadzku. Na svahoch spomalte
rychlost prace a dbajte na stabilny postoj.

« Pred spustenim pristroja zabezpecte, aby sa ozuby
nedotykali nijakych cudzich predmetov a aby sa mohli
Uplne volne pohybovat.

« Vodiacu ndsadu uchopte obidvomi rukami. Nikdy
nedrzte pristroj pri praci iba jednou rukou.

« Nezabudajte, Ze pristroj sa méze neotakavane pohnut
rychlo nahor alebo dopredu, Pokial ozuby narazia na
mimoriadne tvrdd, udupani alebo zamrznutd zem
alebo v zemi na pritomné prekazky ako napr. velké
kamene, korene alebo pahyle stromov.

« Drzte ruky, nohy a iné Casti tela alebo oblecenia
v dostato€nej vzdialenosti od rotujucich ozubov,
POZOR! Nebezpecenstvo poranenia!

« Pristroj vedte iba krokovou rychlostou. Nepresilujte
sa. Stale dbajte na stabilny postoj.

- Davajte pogas prevadzky pozor na predizovaci kable.
Nepotkynajte sa o kabel. Kabel drzte v bezpetnej
vzdialenosti od ozubov.

« Pokial' pristroj narazi na cudzie teleso, skontrolujte
znamky poskodenia a v pripade potreby urobte opravy
skorej, ako pristroj budete znovu pouzivat.

« Pokial by pristroj zac¢al neobvykle silno vibrovat,
okamzite motor vypnite a zistite pri¢inu. Vibracie su
obvykle sprievodnym znakom problémov.

« Pokial pristroj prenaSate, uchopte ho za vodiacu
nasadu (nosné rukovat) a nadvihnite.

« Pred zaciatkom udrzbarskych a Cistiacich prac vzdy
pristroj vypnite a vyc€kajte, pokym sa pristroj Uplne
nezastavi. POZOR! Ozuby sa po vypnuti pristroje
nezastavia okamzite.

« Pri Cisteni alebo udrzbe pristroja s nim zachadzajte
opatrne. NEBEZPECENSTVO! POZOR na prsty!
Pouzivajte rukavice!

+ Je zakazané menit elektrické alebo mechanické
ochranné pripravky alebo tieto modifikovat.

Elektricka bezpeénost

+ Napatie siete sa musi zhodovat s napatim na typovom
Stitku pristroja (230 V~, 50 Hz). Nepouzivajte nijaké
iné zdroje pradu.

« Na siefovy privod sa doporuéuje pouzit ochranny
spina¢ s menovitym spustacim pridom v rozsahu 10
az 30 mA. Obratte sa na kvalifikovaného elektrikara.

» Beziaci pristroj nikdy nevedte cez predizovaci kabel,
na ktory je pristroj pripojeny, pretoze by mohlo dojst
k preseknutiu kébla. Davajte vzdy pozor na to, kde sa
kabel nachadza.

« Pouzivajte $pecialny drziak kébla (fahové odrahéenie)
pre pripojenie predlzovacieho kabla.

« Pristroj nikdy nepouzivajte za dazda. Vyhybajte sa
tomu, aby bol pristroj vystaveny mokru alebo vihkosti.
Nenechavajte pristroj na noc vonku.

« Siefovy privod by sa mal pravidelne a pred kazdym
pouzitim kontrolovat; zabezpedte, aby kabel nebol
poskodeny alebo opotrebeny. Pristroj nepouzivajte,
pokial nie je kabel v poriadku; v takom pripade odneste
pristroj do autorizovanej opravovne.

- Pouzivajte iba predlZzovacie kable, ktoré su vhodné
pre praci vonku. PredlZzovaci kabel drzte mimo oblasti
frézovania, vlhkych, mokrych alebo olejovych pléch,
ostrych hran a pohonnych hmét.

« Zéastréka predizovacieho kébla by mala byt chranena
pred striekajucou vode podfa DIN 57282 a VDE 0282;
prierez vodicov (max. dizka 75 m) by mal byt minimaine
1,5 mm2. Pouzivajte harmonizované gumové kable
typu HO7RN-F.

Skor, ako zacnete

Pouziti podla uréenia
Tento pristroj je uréeny vyluéne na pouzivanie
ako motorova plecka pre sukromné a rekreaéné
zahrady.

Nie je uréeny pre pouzivanie na verejnych priestranstvach,
v parkoch, Sportoviskach a tiez nie v polnohospodarstve
alebo lesnom hospodarstve.

Pouziti tohoto pristroja na iné Ucely sa povazuje za
pouziti mimo ramca ur€enia a nie je dovolené. Vyrobca
neru¢i za 8kody alebo poranenia, ktoré vznikn( pri
nedovolenom pouziti. Za vSetky s tim spojené rizika ruci
uzivatel.

Dvojita izolacia

Téato motorova ple¢ka ma dvojitt izolaciu. To znamena,
ze vSetky externé kovové dielce si od prudového
napéjani izolované

To sa dosahuje tim, Ze sa medzi elektrické a mechanické
dielce zalozi izolaéna vrstva. Tato dvojitd izolacia
zabezpecuje maximalnu moznu bezpecnost.

Ochrana pred prehriatim

Pokial sa pristroj zablokuje cudzim predmetom alebo
ak dojde k pretaZeniu motora, motor sa pdsobenim
ochranného pripravku automaticky vypne. Pustite spinaci
paku a vyckajte, pokym motor nevychladne (priblizne 15
mindt), potom pristroj znovu zapnite.

Zmontovanie (obr. 2 - 8)

Upevnenie pridrzovacieho pripravku (obr. 2)

Upevnite pridrzovaci pripravok (9) na dolnt vodiacu raru
(8) pomocou $tyroch dodanych skrutiek a matic a pevne
ich utiahnite.

Upevnenie kolieska (obr. 3)

Nasadte kypriacu ostrohu (14) kolieskom (12) smerom
nadol do pridrzovacieho pripravku (9) a upevnite ho
pomocou otoéného gombika (13).
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Montaz strednych vodiacich rur (obr. 4)

Zavedte vodiace rury (6) do spodnych vodiacich rur (8) a
upevnite ich pomocou dvoch dodanych skrutiek a matic.

Horna vodiaca rura (obr. 4)

Spojte hornu vodiacu raru (5) a stredné vodiace rary (6)
pomocou dodanych skrutiek a kridlovych matic.

Nasurite tahové odlahéenie (4) na hornt vodiacu
nasadu.

Namontujte 2-ruény bezpecnostny spina¢ tak, ako vidite
na obr. 5 - 8.

Na upevnenie kabla pouZije obidva dodané kéablové
drziaky (X).

Prevadzka motorovej plec¢ky

Pripojeni na siet (obr. 8)

Pripojte pripojovaci kébel do siefovej zastréky pristroja
a zaistite ho pomocou fahového odfahéenia tak, ako
ukazuje obr. 9.

Zapnutie (obr. 10)

- Stladte bezpecnostny spina¢ A na kombinacii spina¢
/ zastréka a spinaciu paku B potiahnite proti vodiacej
nasade. Motor sa zapne a ozuby sa za¢nu otacat.

« Drzte spinaciu paku v tejto polohe a bezpecnostni
spinac¢ pustite.

- Pristroj vypnite tak, ze spinaciu paku pustite; paka sa
samodinne vrati do vychodiskovej polohy.

Tipy

Motorovu plecku pouzivajte na naruSovanie travnatého
porastu, pripravu hriadok na siatie ako aj na kultivaciu
zahrady a kvetinovych hriadok. Motorova plecka sa
okrem toho da pouzit na hibenie malych jam pre jednotlivé
sadenice alebo rastliny z ¢repnikov.

Upozornenie: Pre transport sa kypriaca ostroha (14)
montuje tak, aby koliesko bolo dole. Pri praci sa kypriaca
ostroha montuje obratene tak, aby koliesko bolo hore.

» Prejdite s pristrojom na pracovny Usek predtym, ako
nastartujete motor.

- Nastavenie kypriacej ostrohy (obr. 11)
Nastavenie kypriacej ostrohy (14) uréuje pracovnu
hibku. Cim nizsie bude kypriaca ostroha nastavena,
tim hlbsie bude pristroj zasahovat do pody. Spravna
hibka kyprenia je rozhoduijtica pre optimalny vysledok,
pricom nastavenie sa podla vlastnosti pody moéze
menit.

« Pristroj pri zapinani pevne drzte.

« Ozuby tahaju pristroj pri praci dopredu; netlacte na
vodiacu ndsadu a pomaly ozuby pustite do zaberu.

» Pokial zaberie motorova plecka tak hlboko, Ze sa
nedokaze pohnut z miesta, pohnite pristrojom mierne
z jednej strany na druhu, aby sa pristroj znovu zacal
pohybovat dopredu.

« Pre pripravu hriadok na vysev doporuéujeme pouzit
vedeni frézy podfa obr. 12.
- Frézovacia vzorka A — na upravovanej ploche

vedte pristroj v dvoch krokoch, druhy krok v kolmom
smere na prvy.

- Frézovacia vzorka B — na upravovanej ploche
vedte pristroj v dvoch krokoch, druhy krok ma prvy
prekryvat.

+ Predovsetkym pri civani a fahani motorové plecky
za sebou dbajte na to, aby ste sa nepotkli.

« Ozuby nechajte bezat vzdy na najvys$sie otacky;
dbajte pri praci na to, aby ste pristroj nepretazovali.

« Nikdy nevedte motorovu plec¢ku cez predlzovaci
kabel; zabezpecte, aby sa kabel vzdy nachadzal
v bezpecnej polohe za Vami.

« Pri praci na svahu zaujmete polohu diagonalne
vod¢i svahu a dbajte na stabilny, bezpe¢ny postoj.
Nepracujte na extrémne strmych svahoch.

Transport

POZOR! Pred transportom pristroja vzdy vypinajte
motor.

Radlicky a pristroj ako také sa mézu poskodit, ked sa
pristroj pohybuje s vypnutym motorom napr. po tvrdom
podklade. Dbajte na to, aby sa radli¢ky nedotykali pody.
Pre transport kypricky pouZzivajte transportné koliesko.
Pre tento U¢el tomu namontujte kypriacu ostrohu tak, ako
ukazuje obr. 3.

Zbavte ozuby cudzich predmetov

Pocas prevadzky sa do ozubov mézu zachytif kamene
alebo korene, taktiez vysoka trava alebo burina sa mézu
namotat na hriadel ozubov.

Na dcistenie ozubov pustite spinaciu paku. Odpojte
siefovi zastrcku motorovej plecky a odstraite vSetky
cudzie predmety z ozubov a hriadela ozubov.

Aby sa z hriadela ozubov dala trava a burina odstranit
jednoduchsie, mozete jeden alebo viacej ozubov z
hriadela odobrat. Pozri tiez odstavec ,Demontaz a
montéaz ozubov* v prirucke.

Udrzba a skladovanie

Pred zaciatkom udrzbarskych prac odpojte
pristroj od prudového napajani — vytiahnite
zastrcku pristroja z predizovacieho kabla.

Pred kazdym pouzitim pristroja

- skontrolujte pripojovaci kabel na znamky poskodenia a
starnutia (opotrebenie). Kabel vymente, akonahle ma
trhlinky, je zlomeny alebo inym spdésobom poskodeny.

« Skontrolujte stav frézovacieho valca a ubezpecte sa,
Ze sU vSetky skrutkové spoje pevne utiahnuté.

« Pokial s ozuby tupé, odneste pristroj v pripade
potreby do odbornej opravovne.

Raz za sezonu
- Naolejujte ozuby a hriadel.

« Nechajte pristroj po skon¢eni sezény v odbornej dielni
skontrolovat a urobit mu Gdrzbu.
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Cistenie
POZOR! Pristroj Cistite po kazdom pouziti. Pokial
pristroj neudrzujete riadne v Cistote, moze ddjst k
jeho poskodeniu a k nespravnym funkciam.
Varovanie! Pri praci na ozuboch méze dojst k
zraneniu. Pouzivajte ochranné rukavice.

Pristroj podfa moznosti vygistite ihned’ po ukon&eni prace

s nim.

« Vycistite spodnu stranu plasta okolo ozubov a taktiez
zachytavac necistot a ochranny kryt kefou a handrou
navlhéenou jemnym mydlovym Idhom. Pristroj nikdy
nestriekate vodou!

« Na odstranenie zeminy a nedistoty z ozubov a
prevodovky pouzite hrubd kefu a vihk( handru.

« Vycistite vzduchové otvory, odstrante zvysky travy a
nedistot.

« Po vycisteni ozuby a hriadel poutierajte dosucha a
oSetrite tenkou vrstvou oleja.

Demontaz a montaz ozubov (obr. 13)

Opotrebené ozuby vedl k zlym vysledkom prace a
prispievaju k pretazovaniu motora.

Pred pouzitim skontrolujte stav ozubov. Ozuby nabruste
alebo v pripade potreby vymerite za nové. Doporucujeme
nechat tieto prace urobit odbornikovi.

POZOR! Vytiahnite sietovu zastréku a pouzivajte
ochranné rukavice.

Demontaz vSetkych ozubov z hriadela

« Vyberte poistny kolik na konci hriaderla.

» Snimte vonkajSiu sadu ozubov z hriadela.

» Vyberte poistny kolik a snimte vnitornd sadu ozubov
z hriadela.

 Pri montazi ozubov postupujte v opa¢nom poradi.

Odobratie a nasadenie ozubov z / na drziak ozubov

Pokial je poskodeny jeden alebo dva diely ozubov, je

potrebné dany ozub vymenit samostatne; nie je potrebné

vymenit celt sadu ozubov.

« Uvolnite skrutky z jednej strany a na druhej strane
podrzte zaistovacie matice.

« Snimte poskodeny ozub a nahradte ho novym.

Udrzba prevodovky (obr. 14)

« Tukovu népli prevodovky je potrebné kontrolovat
cca kazdych 15 prevadzkovych hodin resp. raz roéne
skontrolovat a v pripade potreby tuk doplnit.

* Plniaca skrutka (X) na plnenie prevodovkového tuku
sa nachadza na pravej strane prevodovkovej skrine.

+ Upozornenie: Pretoze sa prevodovka v priebehu
prevadzky zahrieva, mdze sa prevodovkovy tuk zriedit
do konzistencie oleja.

+ PoloZte motorovu ple€ku na lavi stranu a vycistite
prevodovku, aby ste zabranili vniknutiu necistoty do
prevodovky po vybrati vypustacej skrutky.

» Na uvolnenie skrutku pouzivajte kIG¢ s vnutornym
Sesthranom.

» Naplrite tolko prevodovkového tuku priamo z tuby nebo
z tlakovej m,astenicky, aby tuk z otvoru vystupoval.

» Pouzivajte bezny prevodovkovy tuk druhu Mobil EPO
alebo rovnocenny tuk.

» Pokial je potrebné, snimte ozuby.
» Potom plniacu skrutku znovu zaskrutkuijte.

Skladovanie

Pristroj by sa mal skladovat v suchom, ¢istom priestore

mimo dosahu deti.

V priebehu skladovania — napr. cez zimu - je potrebné

dbat na to, aby bol pristroj chraneny proti kor6zii a

mrazu.

Na konci sezdny alebo pokial pristroj nebudete pouzivat

viacej ako mesiac je potrebné:

« Vygistit pristroj.

+ Natriet vietky kovové plochy handrickou namogenou
v oleji, aby boli chranené pred koréziou (pouZite olej
bez obsahu Zivic) alebo naniest tenkd vrstvu oleje zo
spreju.

+ Sklopit vodiacu nésadu nadol a pristroj uloZif na
vhodnom mieste.

OPRAVARENSKA SLUZBA

Opravy elektrickych pristrojov smi vykonavat iba
kvalifikovani elektrikari.
Pri zasielani pristroja na opravu prosime o popisanie
chyby, ktor ste zistili.

Pozor ! Elektrické opravy smie vykonavat iba
kvalifikovany elektrikar alebo servisna dielia!

Likvidacia a ochrana zivotného prostredia

Ked Vas pristroj jedného difia dosluzi alebo ho uz
nebudete potrebovat, v nijakom pripade pristroj
neodhadzujte do domového odpadu, ale ho zlikvidujte
ekologicky. Prosime, aby ste pristroj odovzdali do zberne.
Tam je mozné separovat plastové a kovové dielce
a postupit ich na opatovné spracovanie. Informacie
k k tejto problematike obdrzite na sprave VasSej obce
nebo mesta.
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Odstranovanie poruch

Porucha

Mozné pri¢iny

Odstranenie

Pristroj nejde nastartovat.

Nejde pud

Skontrolujte sietovy pripoj.

Vadny kabel

Skontrolujte kabel, zastr¢ku vytiahnite a znovu
zapojte, v pripade potreby vymerite alebo
nechajte opravit odbornikovi.

Vadna kombinacia bezpec¢nostného
spinaca / zastréky

Nechajte urobit’ opravu v odbornej
opravovni.

Zareagovala ochrana proti prehriatiu

1. Prili velka prac. hibka, pracujte s mensou
prac. hibkou.

2. Ozuby blokované, odstrarite blokovanie.

3. Poda je prili$ tvrda, prispésobte pracovnu
hibku a upravuijte opakovanym vedenim
pristroja dopredu a spat’.

Motor nechajte asi 15 minut ochladit’ skér, ako

zacnete znovu pracovat.

Neobvykla
hluénost’

Zablokované ozuby

Pristroj vypnite, vyckajte az do upiného
zastavenia.

Vyteka mazaci prostriedok

Opravu nechajte urobit’' v odbornej
opravovni.

Skrutky, matice alebo iné
upevriovacie prostriedky su volné

Vsetky prvky utiahnite; pokial zvuky
pretrvavaju, kontaktuje odbornu opravoviiu.

Neobvykle silné
vibracie

Ozuby su poskodené alebo
opotrebené.

Vymerite alebo nechajte skontrolovat' v odbornej
opravovni.

Prili§ velka pracovna hibka

Nastavte spravnu pracovnu hibku.

Zla frézovaci vysledek

Prili§ mala pracovna hibka

Nastavte spravnu pracovnu hibku.

Opotrebené/tupé ozuby

Vymerite alebo nechajte skontrolovat' v odbornej
opravovni.
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Motorni prekopalnik

Tehnicni podatki

SLOVENSKO

Modell HEM 1000
Nazivna napetost V~ 230

Nazivna frekvenca Hz 50

Nazivna mo¢ w 1000

Stevilo vrtljajev v prostem teku: min-! 220

Delovna $irina: mm 300

Maksimalna delovna globina: mm 200

Teza kg 9.9

Nivo zvoénega tlaka Lpa po EN 709 dB (A) 77  [K=3,0 dB(A)]

Vibracije po EN 709

m/s?

<25 [K=1,5m/s%

Zascitni razred |; Zas¢itna vrsta IPX4

V teku nadaljnjega razvoja lahko pride do tehni¢nih in opti¢nih sprememb brez vnaprej$njega opozorila. Vsi podatki
iz teh Navodil za uporabo so zato brez jamstva. Pravni zahtevki, ki bi bili vioZzeni na osnovi teh Navodil za uporabo,

se zato ne morejo uveljavljati.

Splosna varnostna navodila za elektri¢no orodje

Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila
in navodila. Neupostevanje varnostnih opozoril in
navodil lahko povzroci elektricni udar, poZar in/ali
hude poskodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za
prihodnjo uporabo.

V varnostnih navodilih uporabljeni pojem »elektri¢no
orodje« se nanasa na elektricno orodje na elektricni
pogon (s kablom za prikljucitev na omreZje) in na
elektricno orodje na akumulatorski pogon (brez kabla za
prikljucitev na omreZje).

1) Varnost na delovhem mestu

a) Delovho obmoéje naj bo cisto in dobro
osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna
obmodja lahko vodijo do povzrocitve nesrec.

b) Z elektricnim orodjem ne delajte v potencialno
eksplozivnhem okolju, v katerem so vnetljive
tekocine, vnetljivi plini ali vnetljiv prah.
Elektricna orodja povzrocajo iskre, ki lahko zanetijo
prah ali hlape.

c) Otrok in drugih oseb med uporabo elektricnega
orodja ne pustite zraven. Ce niste pozorni, lahko
izgubite nadzor nad napravo.

2) Varnost pri elektri¢ni napetosti
a) Prikljuéni vti¢ elektricnega orodja se mora
prilegati v vti¢nico. Vtica se ne sme na noben
nacin spreminjati. Skupaj z zascitno ozemijenimi
napravami ne uporabljajte adapterskih vticev.
Nespremenjeni vtici in ustrezne vticnice zmanjsujejo
tveganje elektricnega udara.
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b) Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi
povrsinami, kot so cevi, grelne naprave,
Stedilniki in hladilniki. Kadar je vase telo
ozemljeno, obstaja povecano tveganje za udar
elektri¢nega toka.

c) Napravo zavarujte pred dezjem in mokroto. Vdor
vode v elektricno napravo zvisa tveganje za udar
elektri¢nega toka.

d) Kabla ne uporabljajte za druge namene, npr.
za noSenje ali obesanje naprave ali za vle€enje
vtiéa iz vtiénice. Kabel zavarujte pred vrocino,
oljem, ostrimi robovi ali premikajo¢imi se deli
naprave. Poskodovan ali zamotan kabel poveca
tveganje za udar elektri¢nega toka.

e) Ce z elektricnim orodjem delate na prostem,
uporabljajte samo podaljSevalne kable, ki so
dovoljeni za uporabo na prostem. Uporaba
podaljsevalnega kabla, primernega za uporabo na
prostem, zmanjsuje tveganje za udar elektricnega
toka.

f) Ce se uporabi elektricnega orodja v vlaznem
okolju ne da izogniti, uporabljajte stikalo za
prebojni tok. Uporaba stikala za okvarni tok
zmanjsa tveganje za udar elektri¢nega toka.

3) Varnost oseb

a) Bodite pozorni in pazite na to, kaj delate, in delo
z elektricnim orodjem opravljajte s pametjo.
Elektricnega orodja ne uporabljajte, kadar
ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi
elektricnega orodja lahko vodi do povzrocitve
resnih poskodb.

b) Nosite osebno zascitno opremo in vedno

Prevod originalnega navodila za uporabo



zascitna ocala. Nosenje osebne zascitne opreme
kot so protiprasna maska, nedrsljiva zascitna
obutev, zascitna ¢elada ali zascitni glusnik, odvisno
od vrste in nacina uporabe elektricnega orodja,
zmanjsuje tveganje za povzrocitev poskodb.

c) Preprecite nenameren zagon nhaprave.
Prepricajte se, da je elektricno orodje
izklopljeno, preden ga prikljuéite na oskrbo s
tokom in/ali akumulator ter preden ga dvignete
ali nosite. Kadar imate pri nosenju naprave prst na
stikalu ali kadar Ze vklopljeno napravo prikljucite
na oskrbo z elektricnim tokom, lahko to vodi do
povzrocitve nesrec.

d) Orodja za nastavitev ali vijacne kljuce
odstranite, preden elektricno orodje vklopite.
Orodja ali kljuci, ki so v enem od vrtecih se delov
naprave, lahko vodijo do povzrocitve poskodb.

e) lzogibajte se nenormalni telesni drzi. Skrbite za
varno stojiS¢e in vedno ohranjajte ravnotezje.
Na ta nacin lahko elektricno orodje v nepricakovanih
situacijah bolje kontrolirate.

f) Nosite primerna oblacila. Ne nosite Sirokih
oblacil ali nakita. Lase, oblac¢ila in rokavice
zavarujte pred premikajoc¢imi se deli. Ohlapna
oblacila, nakit ali dolge lase lahko premikajocCi deli
naprave zagrabijo.

g) Kadar se priprave za odsesavanje ali prestrezanje
prahu lahko montira, se prepricajte, da so te
priprave prikljuéene in pravilno uporabljane.
Uporaba priprave za sesanje prahu lahko zmanjsa
nevarnost zaradi prahu.

4) Uporaba elektri€nega orodja in ravnanje z njim

a) Naprave ne preobremenjujte. Za vase delo
uporabljajte za to namenjeno elektricno orodje.
Z ustreznim elektri¢nim orodjem boste v dolocenem
obmodju zmogljivosti delali bolje in varneje.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja, cigar
stikalo je pokvarjeno. Elektricno orodje, ki se ne
da vec vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba
dati popraviti.

c) Preden izvajate nastavitve na napravi,
zamenjujete dele opreme ali napravo date iz
rok, izvlecite vti¢ iz vtiénice in/ali odstranite
akumulator. Ti previdnostni ukrepi preprecujejo
nenameren vklop naprave.

d) Elektricno orodje hranite zunaj dosega otrok.
Osebam, ki z napravo niso seznanjene ali
niso prebrale teh navodil, uporabe naprave
ne dovolite. Elektricno orodje je nevarno, ce ga
uporabljajo neizkusene osebe.

e) Napravo skrbno negujte. Kontrolirajte, ce
premikajo¢i deli naprave brezhibno delujejo in
se ne zatikajo, ¢e so deli naprave odlomljeni
ali poskodovani, ter da delovanje elektricnega
orodja ni ovirano. Poskodovane dele dajte pred
ponovno uporabo naprave v popravilo. Vzrok
za mnoge nesrece je slabo vzdrZzevano elektricno
orodje.

f) Pazite, da so rezalna orodja vedno ostra in
¢ista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
robovi se manj zatikajo in so bolj enostavna za
vodenje.
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g) Elektricno orodje, dodatno opremo, vpenjalno
orodje itn. uporabljajte skladno s temi navodili
in tako, kot je predpisano za posamezni
specialni tip naprave. Pri tem upostevajte
delovne pogoje in delo, ki ga nameravate
opravljati. Uporaba elektricnega orodja za druge
namene uporabe od predvidenih, lahko vodi do
povzrocitve nevarnih situacij.

5) Servis

a) Elektricno orodje dajte v popravilo samo
kvalificiranemu strokovnemu osebju in samo z
uporabo originalnih nadomestnih delov. S tem
se zagotovi, da varnost naprave ostane ohranjena.

Varnostna navodila

Drzite se varnostnih navodil in opozoril na
napravi.

Pred zacetkom obratovanja

Napravo je treba pred uporabo pravilno sestaviti.

Napravo je treba pred uporabo skrbno prekontrolirati.

Delajte samo z napravami, ki so v neoporeénem

stanju. Ce na napravi opazite okvaro, ki bi lahko

predstavljala nevarnost za upravljavca, napravo

uporabljajte Sele po tem, ko je bila okvara odpravljena.

Obrabljene ali poskodovane dele iz varnostnih

razlogov zamenjajte. Uporabljajte izklju€no originalne

dele. Deli, ki ne izvirajo od izdelovalca naprave, se

lahko slabo prilegajo in vodijo do povzrocitve poskodb.

Pred obratovanjem je treba vse tujke odstraniti z

delovne povrsine, tudi med obratovanjem bodite

pozorni na tujke.

Delajte samo pri dnevni svetlobi ali pri zadostno svetli

umetni svetlobi.

Nosite zas¢ito za odi in, v prasnih razmerah, obrazno

masko ali protiprasno masko.

Nosite primerna oblacila. Pri uporabi naprave

upostevajte slede¢a navodila glede delovne obleke.

- Priporo€liiva je uporaba zas€itnih rokavic in
stabilnega obuvala.

- Dolge lase nosite pod primernim pokrivalom ali
podobnim pripomockom.

- Ne nosite Sirokih oblacil ali nakita, ki bi se lahko
zapletli v vrte€ih se zobeh.

Uporaba v skladu s predpisi

Uporabnik je pri delu z napravo odgovoren za tretje
osebe.

Osebe, ki niso seznanjene z navodilom za uporabo,
otroci, mladi, ki $e niso dosegli najnizje predpisane
starosti za uporabo te naprave, in osebe, ki so pod
vplivom alkohola, drog ali zdravil, naprave ne smejo
uporabljati.

Napravo uporabljajte izklju¢no za predvideni namen.
Otrok in domacih Zivali ne pustite v blizino naprave.
Gledalci se morajo med uporabo naprave zadrzevati
v varni razdalji od naprave.

Prepri¢ajte se, da so vse varovalne priprave pritriene
in v dobrem stanju.

Naprave ne uporabljajte v blizini podzemno polozenih
elektri¢nih in telefonskih kablov ter trdih ali gibkih cevi.



« Preden vtaknete vti€ v elektricno vticnico se
prepriajte, da se vrednosti elektricnega omrezja
ujemajo s podatki na ploscici z oznako tipa naprave.

« Uporaba naprave je dovoljena le, ¢e se uposteva z
vodilnim rodajem dolo¢eno varnostno razdaljo.

» Naprave ne uporabljajte na nagibih, ki so prestrmi za
varno obratovanje. Na nagibu upocasnite delovno
hitrost in pazite na varno stojisce.

» Pred zagonom naprave se prepri¢ajte, da se zobje
ne dotikajo tujkov in se lahko popolnoma prosto
premikajo.

+ Vodilni ro¢aj trdno primite z obema rokama. Naprave
nikoli ne uporabljajte z eno roko.

+ Zavedati se morate, da lahko naprava nepri¢akovano
pospesi navzgor ali naprej, ¢e zobje naletijo na
ekstremno trdo, zbito ali zmrznjeno zemljo ali na ovire
v tleh, kot so veliki kamni, korenine ali drevesni Stori.

+ Roke, noge ter ostale dele telesa in oblacila drzite
stran od vrtecih se zob. Pozor! Nevarnost poskodb!

« Napravo vodite samo pri hitrosti hoje. Ne naprezajte
se preve€. Vedno pazite na varno stojis¢e.

« Med obratovanjem pazite na podaljSevalni kabel. Ne
spotaknite se ¢ez kabel. Kabel vedno drzite stran od
zob.

« Ce naprava naleti na tujek, prekontrolirajte zobe
zaradi morebitnih poskodb in, ¢e je potrebno, pred
nadaljevanjem z delom opravite potrebna popravila.

« Ce naprava za¢ne nenavadno mod&no vibrirati, motor
takoj ugasnite in ugotovite, kaj je vzrok za to. Vibracije
so praviloma znak za tezave.

+ Za transport napravo primite za vodilni roc¢aj (nosilni
rocaj) in jo dvignite.

» Preden opravljate vzdrzevalna dela na napravi ali
napravo Cistite, napravo vedno izklopite, izvlecite vti¢
iz vtiCnice in poc¢akajte, da naprava popolnoma miruje.
Previdnost! Zobje po izklopu naprave ne mirujejo
takoj.

« Pri ¢iS¢enju naprave ali vzdrzevalnih delih na napravi
bodite zelo previdni. NEVARNOST! Pazite na prste!
Nosite zas¢itne rokavice!

+ Spreminjanje ali modificiranje elektricnih  ali
mehanskih varnostnih priprav je prepovedano.

Elektriéna varnost

« Omrezna napetost se mora ujemati s podatki na
plos¢ici z oznako tipa naprave (230 V~, 50 Hz). Ne
uporabljajte drugih virov elektrike.

« Za napeljavo za priklju¢itev na omrezje se priporo¢a
uporaba varovalnega stikala z nazivnim sprozilnim
tokom v obmocju od 10 do 30 mA. Obrnite se na
kvalificiranega elektrikarja.

« Delujote naprave nikoli ne vodite preko
podaljSevalnega kabla, na katerega je prikljucena, ker
se kabel sicer lahko prekine. Vedno bodite pozorni na
to, kje se kabel nahaja.

« Za priklju¢itev podaljSevalnega kabla uporabljajte
posebno drzalo za kabel (pripravo za razbremenitev
potega).

« Naprave nikoli ne uporabljajte v dezju. Posku$ajte
preprecit, da bi se naprava zmocila ali bila
izpostavljena vlagi. Naprave ¢ez no¢ ne puséajte na
prostem.
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- Napeljavo za priklju¢itev na omrezje je treba redno
in pred vsako uporabo prekontrolirati; prepricajte
se, da kabel ni poskodovan ali obrabljen. Naprave
ne uporabljajte, ¢e kabel ni v predpisanem stanju;
v tem primeru jo odpeljite v popravilo v avtorizirano
delavnico.

- Uporabljajte samo tiste podaljevalne kable, ki so
primerni za delo na prostem. PodaljSevalni kabel
drzite stran od delovnega obmocja freze, mokrih ali
oljnatih povrsin, ostrih robov ter vrogine in goriv.

« Vtinica podaljSevalnega kabla mora biti zas¢itena
pred Skroplienjem v skladu z DIN 57282 in VDE
0282, prec€ni prerez napeljave (maksimalna dolzina
75 m) mora zna$ati najmanj 1,5 mm?. Uporabljajte
harmonizirane vodnike z gumijastim plas¢em tipa
HO7RN-F.

Preden zacnete

Namen uporabe

Ta naprava je namenjena izkljuéno za uporabo
kot elektriéna motorna freza za delo na privatnih
in ljubiteljskih vrtovih.

Ni predvidena za uporabo na javnih povrsinah, v parkih,
$portnih igriscih ter v kmetijstvu in gozdarstvu.

Uporaba naprave v druge namene velja za nestrokovno in
nedopustno. Izdelovalec ne jam¢i za $kodo ali poskodbe,
ki nastanejo zaradi nestrokovne ali nedopustne uporabe.
Uporabnik jam¢i za vsa s tem povezana tveganja.

Dvojna izolacija

Motorni prekopalnik ima dvojno izolacijo. To pomeni, da
so vsi zunaniji kovinski deli izolirani od oskrbe s tokom.
To je dosezeno tako, da je med elektricne in mehanske
dele vloZena izolacijska plast. Dvojna izolacija Vam
garantira najve¢jo mozno varnost.

Zascita pred pregrevanjem

Ce je naprava zablokirana zaradi tujka ali je motor
preobremenjen, se motor s pomocjo zas¢itne naprave
samodejno izklopi. Ro¢ico za vklop spustite in pocakajte,
da se motor ohladi (priblizno 15 minut), nato napravo
zopet vklopite.

Montaza (slika 2 - 8)

Pritrditev drzalnega kota (sl. 2)

Drzalni kot (9) pritrdite na spodnjem vodilnem nosilcu (8)
s Stirimi zraven dobavljenimi vijaki in maticami in le-te
pritegnite.

Pritrditev kolesa (sl. 3)

Trn okopalnika (14) s kolesom (12) obrnjenim navzdol
vtaknite v drzalni kotnik (9) in ga pritegnite s pomocjo
vrtljivega gumba (13).

Pritrjevanje srednjega vodilnega nosilca (sl. 4)

Vodilna nosilca (6) vstavite v spodnja vodilna nosilca (8)
in ju pritrdite z dvema zraven dobavljenima vijakoma in
maticama.



Zgorniji vodilni nosilec (sl. 4)

Zgorniji (5) in sredniji (6) vodilni nosilec zdruzite s pomocjo
zraven dobavljenih vijakov in krilnih matic.

Pripravo za razbremenitev potega kabla (4) potisnite na
zgornji vodilni ro¢aj.

2-ro¢no varnostno stikalo montirajte tako, kot je prikazano
na slikah 5 - 8.

Za pritrditev kabla uporabite obe priloZeni drzali za kabel
(X).

Upravljanje motornega prekopalnika

Prikljuéitev na omrezje (slika 9)

Prikljuéni kabel vtaknite v elektriéni vti€ naprave in ga
zavarujte s pomocjo priprave za razbremenitev potega
kabla, kot kaze slika 9.

Vklop (slika 10)

» Pritisnite varnostno stikalo A na kombiniranem
varnostnem stikalu/vti¢nici in rocico za vklop B nato
potegnite proti vodilnemu roc¢aju. Motor se vklopi in
zobje se zacnejo vrteti.

» Rodico za vklop drzite v tem polozaju in varnostno
stikalo spustite.

+ Za izklop naprave rocico za vklop spustite; rocica se
samodejno vrne nazaj v izhodis¢ni polozaj.

Nasveti

Motorni prekopalnik uporabljajte za razkopavanje
travnatih povrsin, pripravijanje setvi§¢ ter kultiviranje
vrtov in cvetliénih gred. Motorni prekopalnik se poleg
tega lahko uporablja za kopanje lukenj za sajenje sadik
ali lonénic.

Opozorilo: Za transport je trn okopalnika (14) montiran
tako, da se kolo nahaja spodaj. Za delo je trn okopalnika
montiran obratno, tako da se kolo nahaja zgoraj.

+ Napravo zapeljite v delovno obmocje, preden vklopite
motor.

- Nastavitev trn okopalnika (sl. 11)

Nastavitev trn okopalnika (14) dolo¢a delovno globino.

Cim bolj kot je trn okopalnika nastavljen navzdol, tem

globje se bo naprava zakopala v zemljo. Pravilna

globina okopavanja je odlocilna za optimalni rezultat,
pri ¢emer se nastavitev lahko razlikuje odvisno od
strukture zemlje.

» Napravo pri vklopu dobro drzite.

+ Pri delu zobje napravo vlecejo naprej; upirajte se na
vodilni ro¢aj in zobe pocasi spustite.

« Ce motorni prekopalnik koplje tako globoko, da se
ne premakne ve¢ z mesta, napravo rahlo premikajte z
ene strani na drugo, tako da se zopet za¢ne premikati
naprej.

+ Za pripravljanje setvi$¢ priporo€amo uporabo enega
od vzorcev frezanja iz slike 12.

- Vzorec frezanja A — Opravite dva ciklusa frezanja
¢ez obdelovano povrsino, drugi ciklus pravokotno na
prvi ciklus.

- Vzorec frezanja B — Opravite dva ciklusa frezanja
¢ez obdelovano povrsino, pri ¢emer naj drugi ciklus
prekriva prvega.

* Predvsem pri vzvratni hoji in vleCenju motornega
prekopalnika pazite nato, da se ne spotaknete.
pri delu pazite na to, da naprave ne preobremenite.

+ Motornega prekopalnika nikoli ne vodite preko
podaljSevalnega kabla; prepriajte se, da se kabel
vedno nahaja v varni legi za Vami.

» Pri delu na nagibu vedno stojite diagonalno na nagib
in pazite na dobro, varno stojis¢e. Ne delajte na
ekstremno strmih nagibih.

Transport

Previdnost! Pred transportom naprave motor

izklopite.
Zobje in naprava sama se lahko pos$kodujejo, e se
napravo z izkloplienim motorjem premika, npr. preko
trde podlage. Pazite na to, da se zobje ne dotikajo tal.
Za transport okopalnika uporabljajte transportno kolo. V
ta namen trn okopalnika montirajte tako, kot je prikazano
nasl. 3.

Odstranjevanje tujkov z zob

Med obratovanjem se v zobe lahko zataknejo korenine ali
kamenje, prav tako se lahko okrog gredi z zobmi ovijeta
visoka trava ali plevel.

Za Cis€enje zob rocico za vklop spustite. Vti¢ motornega
prekopalnika izvlecite in z zob in gredi z zobmi odstranite
vse tujke.

Za enostavnej$e odstranjevanje trave in plevela z gredi
z zobmi, lahko enega ali ve¢ zob z gredi odstranite V ta
namen si v priro¢niku oglejte poglavje "Demontaza in
montaza zob".

Vzdrzevanije in skladiS€enje

od oskrbe z elektriko — v ta namen vti¢ naprave
potegnite iz podaljSevalnega kabla.

Q Pred izvajanjem vzdrzevalnih del napravo locite

Pred vsako uporabo naprave

» Prekontrolirajte prikljuéni kabel, ¢e kaZe znake
poskodb in staranja (obrabe). Kabel zamenjajte, ¢e
ima razpoke, je prelomljen ali na kakSen drug nacin
poskodovan.

» Preverite stanje cilindra freze in se prepricajte, da so
vse vijacne povezave dobro pritegnjene.

« Ce so zobje topi, napravo po potrebi odnesite v
popravilo v specializirano delavnico.

Enkrat na sezono

« Naoljite zobe in gred.
» Napravo na koncu sezone dajte v kontrolo in
servisiranje v specializirano delavnico.

Ciscenje
Previdnost! Napravo po vsaki uporabi o€istite.
Ce naprave ne vzdrzujete v ¢istem stanju, kot je

potrebno, lahko to povzroci $kodo na napravi ali
nepravilno delovanje.
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Opozorilo! Pri delih na zobeh obstaja nevarnost
poskodb. Nosite zascitne rokavice.

Ce je mogode, napravo odistite takoj po kondanem delu
Z napravo.

» Spodnjo stran ohisja okrog zob, lovilnik umazanije in
zas¢itni pokrov ocistite s krtaco in krpo, navlazeno z
blago milnico. Naprave nikoli ne $kropite z vodo!

* Za odstranjevanje zemlje in umazanije z zob in
menjalnika uporabljajte grobo krtaco ali viazno krpo.

« Ocistite odprtine za zrak, odstranite ostanke trave in
umazanije.

» Zobe in gred po ¢is¢enju obrisite do suhega in nanesite
tanko plast olja.

Demontaza in montaza zob (slika 13)

Obrabljeni zobje so vzrok za slabe delovne rezultate in

pospesujejo preobremenitev motorja.

Pred vsako uporabo preverite stanje zob. Po potrebi zobe

nabrusite ali jih zamenjajte z novimi. Priporogljivo je, da

taksna dela prepustite strokovnjaku.
Previdnost! Izvlecite elektri¢ni
zascitne rokavice.

vti¢ in nosite

Odstranjevanje vseh zob z gredi

+ Odstranite varovalni zati¢ na koncu gredi.

» Vzemite zunanji komplet zob z gredi.

» Odstranite varovalni zati¢ in z gredi snemite notranji
komplet zob.

» Za vgradnjo zob zgoraj omenjene korake opravite v
obratnem vrstnem redu.

Snemanije zob z drzala in pritrjevanje na drzalo

Ce sta eden ali dva zoba poskodovana, je treba prizadeti

zob posamezno zamenjati; ni potrebno, da zamenjate

celoten komplet zob.

+ Odbvijte vijake z ene strani in varovalne matice na drugi
strani trdno drzite.

+ Snemite poskodovani zob in ga zamenjajte z novim.

Vzdrzevanje menjalnika (slika 14)

* Mazivo za menjalnike je potrebno ca. vsakih 15
obratovalnih ur oz. enkrat letno preveriti oz. dodati.

+ Vijak za polnjenje (X) maziva za menjalnike se nahaja
na desni strani ohisja menjalnika.

» Opozorilo: Ker se menjalnik pri delu segreje, se lahko
mazivo za menjalnik utekocini v olje.

+ Polozite motorni prekopalnik na levo stran in oCistite
menjalnik ter s tem preprecite, da bi umazanija zasla v
menijalnik, ko boste odstranili izpustni vijak.

+ Za odvijanje vijaka uporabite notranji $estrobni kljug.

+ Napolnite toliko maziva za menjalnike iz tube ali s
polnilno tlagilko, dokler ne izstopa iz odprtine

+ Uporabite obi¢ajno mazivo za menjalnike vrste Mobil
EPO ali enake vrste.

+ Ce je potrebno, snemite zobe.

» Ponovno privijte vijak za polnjenje.

Skladis¢enje

Napravo hranite v suhem in ¢&istem prostoru, zunaj

dosega otrok.

Med dolgotrajnejSim skladiS¢enjem — kot npr. ¢ez zimo

— je treba paziti na to, da je naprava zasScitena pred

rjavenjem in zmrzaljo.

Na koncu sezone ali, kadar naprave ve¢ kot en mesec

ne uporabljate:

» Napravo ocistite.

» Vse kovinske povrsine zdrgnite s krpo, prepojeno z
oljem, da jih zas¢itite pred rjo (uporabljajte olja, ki ne
vsebujejo smol), ali nanje nanesite tanko plast olja s
préenjem.

» Vodilni ro¢aj spustite dol in napravo skladis¢ite na
primernem kraju.

Popravila

Popravila na elektri¢nih orodjih sme izvrSevati samo
elektro-strokovnjak.

Ko napravo posljete v popravilo, opiSite okvaro, ki ste
jo ugotovili.

A Pozor ! Elektriéna popravila smejo izvajati samo

elektro-strokovnjaki ali servisne delavnice za
stranke!

Odstranjevanje odpadkov in varstvo okolja

Kadar Vasa naprava nekega dne postane neuporabna ali
je ne potrebujete ve¢, Vas prosimo, da naprave na noben
nacin ne vrzete med gospodinjske odpadke, temve¢ jo
odstranite okolju primerno. Prosimo, da napravo oddate
na mestu za zbiranje odpadkov. Tam bodo plasti¢ne in
kovinske dele lahko logili in jih dali reciklirati. Tozadevne
informacije dobite tudi pri Vasi ob¢inski ali mestni upravi.
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Odpravljanje motenj

Motnja

Mozni vzroki

Odpravljanje

Motorja se ne da zagnati.

Ni toka

Prekontrolirajte prikljucitev na omrezje.

Kabel je defekten

Prekontrolirajte kabel, izvlecite vti¢ in ga zopet
vtaknite. Po potrebi kabel zamenjajte ali ga dajte
v popravilo strokovnjaku.

Kombinirano varnostno stikalo/
vti€nica je defektno

Dajte v popravilo v specializirano
delavnico.

ZasCita pred pregrevanjem je
aktivirana

1. Delovna globina je prevelika, delajte
z manj$o delovno globino.

2. Zobje so zablokirani, odstranite blokado.

3. Zemlja je pretrda. Ustrezno prilagodite
delovno globino in tla obdelujte tako, da
napravo vedno znova vozite naprej in nazaj.
Pustite motor ca. 15 minut, da se ohladi,
preden zopet za¢nete z delom.

Nenavadni zvoki

Zobje so zablokirani

Napravo izklopite. Po¢akajte, da naprava
popolnoma miruje. Odstranite blokado.

Mazivo izteka

Dajte v popravilo v specializirano
delavnico.

Vijaki, matice ali drugi elementi za
pritrditev niso pritegnjeni

Vse elemente pritegnite; ¢e zvoki ne izginejo,
stopite v stik s specializirano delavnico.

Nenavadno mo¢ne
vibracije

Zobje so poskodovani ali obrabljeni

Zobe zamenjajte ali jih dajte v kontrolo
v specializirano delavnico.

Prevelika delovna globina

Nastavite pravilno delovno globino.

Slabo frezanje

Premajhna delovna globina

Nastavite pravilno delovno globino.

Obrabljeni/topi zobje

Zobe zamenijajte ali jih dajte v kontrolo v
specializirano delavnico.
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Motorna sjeckalica

Tehnicki podaci

HRVATSKI

Model HEM 1000

Nazivni napon V-~ 230

Nazivna frekvencija Hz 50

Nazivna snaga W 1000

Broj okretaja u praznom hodu min-' 220

Radna $irina mm 300

Maksimalna radna dubina mm 200

Tezina kg 9.9

Razina zvuénog tlaka L,a po EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]
Vibracije po EN 709 m/s? <25 [K=1,5m/s?

Zastitni razred Il; vrsta zastite IPX4

Tehnicke i opticke promjene se uslijed daljeg razvoja mogu obavljati bez prethodne najave. Stoga podaci u ovoj uputi
za uporabu ne podlijezu jamstvu. Ne postoje prava koja bi proizlazila iz ove upute za uporabu.

Opce sigurnosne upute

Pozor! Sve upute se moraju procitati. Greske prilikom
pridrzavanja nize navedenih uputa mogu izazvati
elektri¢ni udar, pozar i/ ili teSke ozljede. Pojam ,Elektri¢ni
alat” koji se dalje koristi, odnosi se na elektricne alata
priklju¢ene na mrezu (sa mreznim kablom) i elektri¢ne
alata na akumulatorski po gon (bez mreznog kabla).

DOBRO SACUVAJTE OVE UPUTE.
1) Radno mjesto
a) Svoje podru¢je rada drzite cistim i
pospremljenim. Nered i neosvijetlieno radno

podrucje moze prouzrokovati nezgode.
b) Sa uredajem nemojte raditi u podrucju u

c) Uredaj drzite dalje od kiSe. Prodiranje vode u
elektricni uredaj povecava rizik elektricnog udara.

d) Kabel nemojte koristiti u druge svrhe kako
biste uredaj nosili, objesili ili utika¢ iskopcali
iz utiénice. Kabel drzite slobodnim od vruéine,
ulja, ostrih rubova ili rotirajucih dijelova uredaja.
Osteceni ili omotani kablovi povecavaju rizik
elektricnog udara.

e) Ako sa elektriénim alatom radite na otvorenom,
koristite samo takve produzne kablove, koji su
odobreni za koristenje na otvorenom podrucju.
Koristenje produznog kabla koji je prikladan za
vanjsko podrucje smanjuje rizik od elektricnog
udara.

kojem postoji opasnost od eksplozija, u kojoj 3) Sigurnost osoba

se nalaze goruce tekucine, plinovi ili prasine.
Elektricni alati stvaraju iskre, koje mogu zapaliti
prasinu ili pare.

c) Djecu i druge osobe za vrijeme koristenja
elektriénog uredaja drzite podalje. Ako Vam je
odvracena pozornost moZete izgubiti kontrolu nad
uredajem.

2) Elektricna sigurnost

a) Prikljuéni utika¢ uredaja mora odgovaraju u
uticnicu. Utika¢ se ni u kom slucaju ne smije
izmijeniti. Adapterski utika¢ nemojte koristiti
zajedno sa uredajima koji su zastitno uzemljeni.
Nepromijenjeni utikaci i odgovarajuce uticnice
smanjuju rizik elektricnog udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela sa uzemljenim
povrsinama kao Sto su to cijevi, grijalice,
Stednjaci i hladnjaci. Postoje poviseni rizik kroz
elektricni udar, ako je Vase tijelo uzemijeno.
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a) Budite oprezni, pazite na ono S$to radite i
pazljivo postupajte prilikom rada sa elektricnim
alatom. Nemojte raditi sa uredajem, ako ste
umorni ili ako stojite pod drogama, alkoholom
ili medikamentima. Jedan trenutak nepaznje
prilikom koristenja uredaja moZe dovesti do
ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne
naocale. Nosenje osobne zastitne opreme kao
Sto je to zastitna maska protiv prasine, neklizajuce
sigurnosne cipele, zastitna kaciga ili zastita za
sluh, ovisno o vrsti i koristenju elektricnog alata,
smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeravano pustanje u pogon.
Uvjerite se, da se sklopka nalazi u polozaju
»ISKLJ“ prije nego utika¢ utaknete u uti¢nicu.
Ukoliko dok nosite svoj uredaj prst drZite na sklopki
ili ako uredaj uklju¢en prikopcate na struju, isto
moZe prouzrokovati nezgode.

Prijevod originalne upute za uporabu



d) Uklonite alate za podesavanje ili odvijace prije
nego ukljucite uredaj. Alat ili klju¢, koji se nalazi u
rotiraju¢em dijelu uredaja, moZe dovesti do ozljeda.

e) Nemojte prenagliti. Pobrinite se za stabilan
polozaj i uvijek drzite ravnotezu. Kroz to uredaj
moZete bolje kontrolirati u neocekivanoj situaciji.

f) Nosite prikladnu odje¢u. Nemojte nositi Siroku
odjecu ili nakit. Kosu, odjecu i rukavice drzite
dalje od rotirajucih dijelova. Labava odjeca, nakit
ili duga kosa mogu biti zahvaceni od rotirajucih
dijelova.

g) Ako se moze montirati usisiva¢ ili naprava za
prihvacéanje uvjerite se, da je ista priklju¢ena
i da se ispravno koristi. Koristenje tih naprava
smanjuje ugroZavanje kroz prasinu.

4) Pazljivo rukovanije i koristenje elektri¢nih alata

a) Nemojte preopterecivati uredaj. Za vas$ rad
koristite samo za to predvideni elektri¢ni alat.
Sa odgovarajucim elektricnim uredaj radite bolje i
sigurno u naznacenom podrucju ucinka.

b) Nemojte koristiti elektri¢ni alat ¢ija je sklopka
defektna. Elektricni alat, koji se vise ne moZe
ukljuciti ili iskljuciti, je opasan i mora biti popravijen.

c) Utika¢ iskopcajte iz uticnice prije nego
podesavate uredaj, mijenjate pribor ili odlozZite
uredaj. Ta mjera opreza sprjeCava nenamjeravano
pokretanje uredaja.

d) Nekoristene elektricne alate pohranite izvan
dosega djece. Nemojte dozvoliti da uredaj
koriste osobe, koje sa njime nisu upoznate
ili koje nisu procitale upute. Elektricni alati su
opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Uredaj pazljivo njegujte. Kontrolirajte, da

rotirajuci dijelovi uredaja ispravno funkcioniraju

i da nisu zaglavljeni, provjerite da li su dijelovi

puknuli ili tako osteceni, da to uti¢e na funkciju

uredaja. Ostecene dijelove dajte popraviti prije
koristenja uredaja. Veliki broj nezgoda zasniva ne
lodem odrZavanju elektricnih uredaja.

Alat za rezanje uvijek drzite ostar i ¢ist. PaZljivo

njegovani alat za rezanje sa ostrim bridovima se

manje zaglavijuje i uvijek se lakse vodi.

g) Koristite elektri¢ne alate, pribor, alat itd. prema
odgovaraju¢im uputama i na nacin, kako je
propisano za specijalni tip uredaja. Pri tome
obratite pozor na uvjete i vrstu rada koji se
treba provesti. Koristenje elektricnih alata u druge
svrhe osim onih namijenjenih moZe dovesti do
opasnih situacija.

5) Servis
a) Uredaj za popravak prepustite iskljuéivo
kvalificiranom struénom osoblju uz koristenje
originalnih zamjenskih dijelova. Time ce se
osigurati, da sigurnost uredaja ostaje odrZana.

f

=

Sigurnosne upute

Q Slijedite sigurnosne upute i upozorenja na

uredaju.

Prije pustanja u pogon

« Uredaj se prije upotrebe mora ispravno sastaviti.

« Uredaj se prije upotrebe mora temeljito pregledati.
Radite na uredaju samo onda, ako je u ispravhom
stanju. Ako biste na uredaju primijetili neki defekt, od
kojega bi mogla polaziti opasnost za posluzitelja, onda
uredaj koristite tek nakon $to se ukloni defekt.

« Iz sigurnosnih razloga zamijenite ishabane ili ostec¢ene
dijelove. Iskljucivo koristite originalnu opremu. Dijelovi,
koji ne dolaze od proizvodac¢a uredaja, mogu imati lo$
dosjed i dovesti do ozljeda.

- Prije pogona se sva strana tijela moraju ukloniti sa
radne povrsine, pazite i za vrijeme pogona na strana
tijela.

- Radite samo na dnevnom svjetlu ili kod dovoljnog
umjetnog svjetla.

« Nosite zastitu za oci i kod prasine masku za lice ili
prasinu.

» Nosite prikladnu odje¢u. Pazite prilikom uporabe
uredaja na sliedec¢e upute u odnosu na radnu odjecu:
- Preporuca se uporaba zastitnih rukavice i stabilne

obuce.
- Dugu kosu nosite ispod pokrova za glavu ili sli¢nog.
- Nemoijte nositi Siroku odjecu ili nakit, koji bi mogao
zapeti u rotiraju¢im zupcima.

Svrsishodna uporaba

Korisnik je kod radova na uredaju odgovoran za trece

osobe.

« Osobe, koje nisu upoznate sa uputom za uporabu,
djeca, mladi, koji jo§ nemaju najmanju dob za uporabu
ovog uredaja, i osobe, koje stoje pod utjecajem
alkohola, droga ili medikamenata, ne smiju koristiti
ovaj ureda;.

« Uredaj iskljucivo koristite u predvidenu svrhu.

« Djecu i kuéne zivotinje drzite podalje. Gledatelji za
vrijeme uporabe trebaju ostati u sigurnom razmaku od
uredaja.

« Osigurajte, da su postavljene sve zastitne naprave i da
su iste u dobrom stanju.

« Uredaj nikada nemojte koristiti u blizini podzemnih
kabela struje i telefona, cijevi ili crijeva.

« Prije nego utika¢ utaknete u mreznu uti¢nicu osigurajte
se, da vrijednosti u€inka mrezne struje odgovaraju
podacima na plo€ici sa podacima tipa uredaja.

« Uporaba uredaja je dozvoljena samo onda, ako se
odrzava propisani sigurnosni razmak do vodece
drske.

- Uredaj nemoijte koristiti na nagibima, koji su za siguran
pogon previse strmi. Usporite radnu brzinu na strmoj
povrsini i pazite na sigurno stajanje.

« Prije pokretanja uredaja utvrdite, da zupci ne dodiruju
strana tijela i da se mogu slobodno kretati.

« Vodedu drsku zahvatite évrsto sa obadvije ruke. Uredaj
nikada nemojte koristiti sa jednom rukom.

« Imajte na umu, da uredaj moze neocekivano skoditi
prema gore ili prema naprijed, ako zupci naidu na vrlo
tvrdu, stisnutu ili zamrznutu zemlju ili na prepreke koje
se nalaze na zemlji kao $to su to veliko kamenje, zile ili
tupi predmeti.

« Ruke, noge i druge dijelove tijela ili odjec¢u drzite dalje
od rotirajuéih zubaca. Pozor! Opasnost od ozljede!
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« Uredaj vodite samo sa koraénom brzinom. Nemojte
prenagliti. Uvijek pazite na sigurno stajanje.

« Za vrijeme pogona pazite na produzni kabel. Nemojte
pasti preko mreznog kabla. Kabel uvijek drzite dalje od
zubaca.

« Ako uredaj naide na strano tijelo, onda ga pregledajte
na naznake o$tecenja i takoder provedite potrebne
popravke, prije nego nastavite raditi.

« Ukoliko bi uredaj poceo jako vibrirati, odmah iskljucite
motor i utvrdite uzrok. Vibracije su po pravilu znak da
postoje problemi.

« Uredaj za transportiranje uhvatite za vodecu drsku
(ru¢ka) i podignite ga.

 Uredaj uvijek iskljucite, izvadite mrezni utikac i ekajte,
dok se uredaj skroz ne zaustavi, prije nego provedete
radove odrzavanja ili ¢iS¢enja. Oprez! Zupci se nakon
isklju¢ivanja ne zaustavljaju odmah.

« Kod radova ¢is¢enja ili odrzavanja oprezno rukujte sa
uredajem. OPASNOST! Pazite na Vase prste! Nosite
rukavice!

« Zabranjeno je, elektrine ili mehanike sigurnosne
naprave promijeniti ili modificirati.

Elektriéna sigurnost

» Mrezni napon mora odgovarati sa onim nazna¢enim
na plocici sa podacima na uredaju (230 V, ~50 Hz). Ne
koristite druge izvore struje.

« Za mrezne vodove se preporucuje koriStenje zastitne
sklopke sa nazivnom strujom okidanja u podrucju od
10 do 30 mA. Obratite se kvalificiranom elektri¢aru.

» Uredaj nikada nemojte voditi preko produznog kabela
na kojem je priklju¢en, posto se kabel moze prekinuti.
Uvijek pazite na to, gdje se nalazi kabel.

« Koristite specijalni drza¢ za kabel (rasterecenje kabela)
za priklju¢ivanje produznog kabela.

« Uredaj nikada nemojte koristiti po kisi. Pokusajte
izbjegavati, da se uredaj smodi ili izlozi vlazi. Nikada
ga nemojte ostavljati preko noéi na otvorenom.

« Mrezni vod se redovno prije svake uporabe treba
pregledati; osigurajte se, da kabel nije osteéen ili da
nije ishaban. Uredaj nemoijte koristiti, ako kabel nije u
ispravnom stanju; umjesto toga ga odnesite ovlastenoj
radionici.

+ Koristite samo produzne kablove, koji su prikladni
za rad na otvorenom. Produzni kabel drzite podalje
od podruc¢ja rezanja, od vlaznih, mokrih ili masnih
povrsina, ostrih rubova kao i od vruéine i goriva.

« Uti¢nica produznog kabela bi trebala biti zasti¢ena od
prskajuée vode prema DIN 57282 i VDE 0282; presjek
voda (max. duzina 75 m) bi trebao najmanje iznositi
1,5mm? Koristite harmonizirane vodove gumenih
crijeva tipa HO7RN-F.

Prije nego $to pocnete
Svrsishodna uporaba

Ovaj uredaj je iskljuéivo namijenjen za koristenje
kao elektricna motorna sjeckalica u privatnim i
hobi vrtovima.

Nije namijenjen za koriStenje na javnim povr§inama,
u parkovima, sportskim terenima i u poljoprivredi i
Sumarstvu.

KoriStenje uredaja u druge svrhe je nesvrsishodan i
nedozvoljen. Proizvoda¢ ne jaméi za Stete ili ozljede,
koje nastanu uslijed nestru¢ne ili nedozvoljene uporabe.
Korisnik jam¢i za sve time povezane rizike.

Dvostruka izolacija

Motorna sjeckalica ima dvostruku izolaciju. To znagi,
da su svi vanjski metalni dijelovi izolirani od napajanja
strujom.

To se postize i na taj nadin, da se izmedu elektri¢nih i
mehanickih dijelova umetne izolacijski sloj. Dvostruka
izolacija Vam jamc¢i najveéu mogucéu sigurnost.

Zastita od pregrijavanja

Ako neko strano tijelo blokira uredaj ili preoptereti
motor, onda se motor automatski iskljuuje kroz zastitnu
napravu. Pustite polugu za uklju€ivanje i ¢ekajte, dok se
motor ne ohladi (oko 15 minuta), potom ponovno ukljucite
uredaj.

Sastav (slika 2 - 8)

Pri¢vrséenje kutnog drzaca (slika 2)

Pri¢vrstite kutni drza¢ (9) na donjoj upravljackom drsci (8)
sa Cetiri dostavljena vijka i matice i pritegnite ih.

Pri¢vrscenje kola (slika 3)

Postavite podupira¢ za sjeckanje (14) sa kolom (12)
prema dole u kutni drza¢ (9) i okrenite ga sa okretnim
gumbom (13).

Postavljanje srednje upravljacke rucke (slika 4)

Upravljacke rucke (6) uvedite u donje upravljacke rucke
(8) i pri¢vrstite ih sa dostavljenim vijcima i maticama.

Gornja upravljacka rucka (slika 4)

Spojite donju upravljacku rucku (5) i matice (6) sa
dostavljenim vijcima i krilatim maticama.

Rastere¢enje vuce (4) pomaknite na gornju vodecu
drsku.

Montirajte 2-ruénu sigurnosnu sklopku kao $to je
prikazano na slikama 5 - 8.

Koristite dva dostavljena drza¢a kabela (X) za pri¢vr§éenje
kabela.

Pogon motorne sjeckalice

Mrezni prikljuéak (slika 9).

Utaknite prikljuéni kabel u mrezni utika¢ uredaja i
osigurajte ga sa vuénim rastereCenjem kao Sto je
prikazano u slici 9.

Ukljugiti (slika 10)

« Pritisnite sigurnosnu sklopku A na sklopki / kombinaciji
utikaca i potom polugu za ukljuc¢ivanje B povucite
protiv vode¢e drske. Motor se ukljuéuje, i zupci se
pocinju okretati.

« Drzite polugu za uklju¢ivanje u tom polozaju i pustite
sigurnosnu sklopku.

Za iskljucivanje uredaja pustite polugu za uklju¢ivanje;
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poluga se samostalno pokrece natrag u svoj pocetni
polozaj.

Upute

Koristite motornu sjeckalicu za skidanje travnatih
povrsina, pripremanje gredica za sijanje i za kultiviranje
vrtova i gredica sa cvije¢em. Motorna sjeckalica se osim
toga moze koristiti za kopanje manjih rupa za sadenje
sadnica ili lon¢arki.

Uputa: Za transport sa podupira¢ za sjeckanje (14) treba
tako montirati, da se kolo nalazi dole. Za rad se podupira¢
za sjeckanje (14) treba montirati u obratnom redoslijedu,
tako da se kolo nalazi gore.

+ Uredaj prije nego uklju¢ite motor odnesite u radno
podrugje.

« Podesavanje podupiraca za sjeckanje (slika 11)
Podupira¢ za sjeckanje (14) se podeSava prema
radnoj dubini. Sto je podupiraé za sjeckanje vise
justiran prema dole, to ¢e uredaj dublje raditi u zemlju.
Ispravna dubina sjeckanja odlu€uje o optimalnom
rezultatu, pri ¢emu podeSavanje moze varirati ovisno
0 osobinama tla.

« Uredaj prilikom ukljuivanja dobro drzite.

» Zupci uredaj prilikom rada vuku naprijed; pritisnite
vodedu drsku i polako pustite zupce.

- Ako se motorna sjeckalica toliko duboko ukopa da se
viSe ne moze pomaknuti s mjesta, onda uredaj polako
pomicite sa jedne strane na drugu, tako da se isti opet
naprijed pomice.

« Za pripremanje gredica za sijanje preporu¢amo
koriStenje uzorka za glodanje iz slike 12.

- Uzorak za glodanje A — preko povrsine, koja se treba
obraditi, provedite dva puta glodanje, drugi put u
desnom kutu u odnosu na prvi.

- Uzorak za glodanje B — preko povrsine, koja se treba
obraditi, provedite dva puta glodanje, pri éemu drugi
put treba biti uraden preko prvoga.

« Kod hodanja unatrag i povla¢enja motorne sjeckalice
posebno pazite na to, da ne zapnete,

« Zupce uvijek pustite da rade sa najvecim brojem
okretaja, prilikom rada pazite na to, da ne opteretite
uredaj.

» Motornu sjeckalicu nikada nemojte voditi preko
produznog kabela; osigurajte se, da se kabel uvijek
nalazi u sigurnom polozaju iza Vas.

» Kod radova na strmim povrSinama uvijek zauzmite
polozaj dijagonalno prema strmini i pazite na ¢vrsto,
sigurno stajanje. Nemojte raditi na ekstremnim
strminama.

Transport

Oprez! Prije transporta uredaja iskljucite motor.

Sami zupci i uredaj se ne mogu ostetiti, ako uredaj sa
iskljuéenim motorom primjerice pomjerate preko tvrde
podloge. Pazite na to da zupci ne doti¢u pod. Za transport
sjeckalice koristite kolo za transport. Za to molimo Vas
podupira¢ za sjeckanje montirajte na nacin kao $to je
prikazano na slici 3.

Zupce osloboditi od stranih tijela

Za vrijeme pogona se kamenja ili zile mogu zaglaviti u
zupcima, takoder se oko zubaca moze omotati visoka
trava ili troskot.

Za CiSCenje zubaca pustite polugu za isklju€ivanje.
Izvadite mreznu sklopku motorne sjeckalice i uklonite
sva strana tijela sa zubaca i osovine zubaca.

Kako bi se trava i troskot jednostavnije uklonili sa osovine
zubaca, sa osovine mozete skinuti jedan ili viSe zubaca.
Za ovo vidi odlomak ,Zupce iz- i ugraditi® u priruéniku.

Odrzavanje i skladistenje

prije provodenja radova odrzavanja

Uredaj
iskopcajte sa napajanja strujom — za to izvadite

utiénicu uredaja iz produznog kabela.
Prije uporabe uredaja

« Prikljuéni kabel kontrolirajte na naznake oStecenja i
starenja (habanja). Zamijenite kabel ukoliko isti ima
pukotine, ako je polomljen ili na drugi nacin ostecen.

« Provjerite stanje cilindra glodanja i uvjerite se, da su
svi vij¢ani spojevi vrsto pritegnuti.

« Ako su zupci tupi, uredaj takoder za popravak odnesite
u struénu radionicu.

Jednom u sezoni

< Pouljite zupce i osovinu.

« Uredaj na kraju sezone dajte provjeriti i inspicirati u
radionici.

Ciséenje
Oprez! Uredaj ocistite nakon svake uporabe. Ako
se uredaj propisno ne drzi ¢istim, onda to moze
dovesti do ostecenja uredaja ili do pogresnih
funkcija.

Pozor! Kod radova na zupcima postoji opasnost
od ozljeda. Nosite zastitne rukavice.

Uredaj po mogucnosti ocistite izravno nakon radova sa

uredajem.

« Ocistite doniji dio kucista i povr§inu oko zubaca kao i
hvatace prljavstine i zastitni poklopac sa ¢etkom i sa
krpom namo&enom u blagu sapunicu. Uredaj nikada
ne prskati vodom!

« Za skidanje zemlje i prljavstine sa zubaca i pogona
koristite grubu €etku ili viaznu krpu.

« Ocistite ventilacijske otvore, uklonite ostatke trave ili
prljavstine.

e Zupce i osovinu nakon ¢&is¢enja osusite i nanesite
tanak sloj ulja.

Iz- i ugradnja zubaca (slika 13)

Istro$eni zupci dovode do lo$eg radnog rezultata i uvjetuju
preoptereéenje motora.

Kontrolirajte stanje zubaca prije svake uporabe. Takoder
naostrite ili zamijenite zupce kroz nove. Preporuca se, da
se ti radovi daju provesti kroz struénjaka.

Q Oprez! Iskopcajte mrezni utika¢ i nosite zastitne

naocale.
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Skidanje svih zubaca sa osovine

« Uklonite sigurnosni zatik na kraju osovine.

« lzvadite vanjski komplet zubaca sa osovine.

« Uklonite sigurnosni zatik i skinite unutrasnji komplet
zubaca sa osovine.

e Za ugradnju zubaca sljedeée korake provedite u
obrnutom redoslijedu.

Skidanje i stavljanje zubaca sa/na drza¢ zubaca

Ako su jedan ili dva dijela zubaca oStecena, onda se

odgovarajuéi zubac mora pojedina¢no zamijeniti, nije

potrebno zamijeniti cijeli komplet zubaca.

» Popustite zupce sa jedne strane i drzite sigurnosnu
maticu na drugoj strani.

« lzvadite oSte¢ene zupce i zamijenite ih novim.

Odrzavanije prijenosnika (slika 14)

» Mazivo prijenosnika se treba kontrolirati i po potrebi
nadopuniti svakih 15 radnih sati tj. jednom godi$nje.

* Vijak za punjenje (X) za mazivo prijenosnika se nalazi
na desnoj strani kucista prijenosnika.

+ Uputa: Posto se prijenosnik pri radu zagrije, mazivo
prijenosnika mozZe postati te¢no kao ulje.

+ Postavite motornu sjeckalicu na lijevu strani i oCistite
prijenosnik kako biste sprijecili, da prljavstina prodre u
prijenosnik, kada skinite ispusni vijak.

+ Za popustanje vijka koristite unutrasnji Sesterokutni
vijak.

» Napunite onoliko maziva za prijenosnik izravno iz tube
ili sa preSom za punjenje, dok isto ne poc¢ne isticati
iz otvora

* Koristite univerzalno ulje za prijenosnike marke Mobil
EPO ili neko drugo jednako ulje.

* lzvadite zupce, ukoliko je potrebno.

+ Ponovno zavij¢ajte vijak za punjenje.

Skladistenje

Uredaj se treba skladistiti u suhoj i Cistoj prostoriji izvan
dosega djece.

Za vrijeme duzeg skladistenja — kao npr. preko zime — se
treba paziti na to, da se uredaj zastiti protiv rde i mraza.

Na kraju sezone ili ukoliko se uredaj ne koristi duze od

jednog mjeseca:

« Ocistite uredaj.

« Sve metalne povrsine prebrisite sa krpom namoc¢enom
u ulje, kako biste ih zastitili od hrde (ulje bez smole), ili
nanesite tanak sloj ulja za prskanje.

» Vodedéu drsku isklopite dole i uredaj skladistite na
prikladnom mjestu.

Servisna sluzba

Popravke elektri¢nih alata smije obavljati samo ovlasteni
elektricar.

Pri slanju drobilice na popravak molimo Vas da opiSete
ustanovljeni kvar.

Pozor!  Popravke elektricnih dijelova smije
izvoditi elektri¢ar odn. servisna radionica!

Zbrinjavanje i zastita okoliSa

Ako se Va$ uredaj jednog dana vise ne moze koristiti ili
ako ga viSe ne trebate, uredaj ni u kom slu¢aju nemoijte
baciti u kuéni otpad, ve¢ ga zbrinite povoljno za okolis.
Uredaj molimo Vas dajte mjestu za preradu. Dijelove od
plastike i metala se ovdje mogu odvoijiti i dati u preradu.
Informacije o tome ¢e te dobiti i od Vase opcinske ili
gradske uprave.
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UKLANJANJE SMETNJI

Smetnja

Moguc¢i uzroci

Uklanjanje

Motor se ne da

Nema struje

Pregledati mrezni prilkjuc¢ak.

pokrenuti.

Kabel defektan

Kabel kontrolirati, uti¢nicu iskopcati | opet
ukopcati, po potrebi zamijeniti ili dati popraviti
od struénjaka

Sigurnosna sklopka / kombinacija
utikaca defektna

Popravak dati provesti od stru¢ne
radionice.

Aktivirana zastita od pregrijavanja

1. Prevelika radna dubin sa premalom random
dubinom raditi.

2. Zupci blokiraju, ukloniti razlog blokade.

3. Zemlja je pretvrda, odgovarajuéi prilagoditi
radnu dubinu i tlo kroz ponavljanje voznje
naprijed-natrag.

Motor za oko 15 minuta pustiti da se ohladi prije

nego ponovno nastavite sa radom.

Neuobicajeni
zvukovi

Zupci blokiraju

Iskljuciti uredaj, ekati dok se uredaj potpuno
ne zaustavi.

Isti¢e mazivo

Popravak dati uraditi od strane stru¢ne
radionice.

Vijci, matice ili drugi
elementi pri¢vréivanja su labavi

Pritegnuti sve elemente, ako zvukovi i dalje
ostanu i povezati se sa struénom radionicom.

Neuobicejano jake
Vibracije

Zupci su osteceni ili
istroSeni

Zamijeniti ili dati provijeriti od stru¢ne radionice.

Preduboka radna dubina

Namijestiti ispravnu radnu dubinu.

Lo$ ucinak glodanja

Premala radna dubina

Namijestiti ispravnu radnu dubinu.

IstroSeni / tupi zupci

Zamijeniti ili dati provjeriti od stru¢ne radionice.
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A motoros kapa

Miiszaki adatok

MAGYAR

TIPUS HEM 1000
Névleges feszliltség V-~ 230

Névleges frekvencia Hz 50

Névleges teljesitmény W 1000

Uresjarati fordulatszam min-' 220
Munkaszélesség mm 300

Maximalis munkamélység mm 200

Suly kg 9.9
Hangnyomaésszint Loa az EN 709 dB (A) 77 [K=3,0 dB(A)]

Rezgés az EN 709

m/s?

<25 [K=1,5m/s?

II. védelmi osztaly; védelem fajtaja IPX4

Fejlesztés kdvetkeztében elézetes bejelentés nélkil térténhetnek miiszaki és optikai médositasok. Jelen hasznalati
utasitas adatai tekintetében ezért szavatossagot nem vallalunk. A haszndlati utasitas alapjan tamasztott jogigények

ebbdl kifolyélag nem érvényesithetdk.

Altalanos biztonsagi tudnivalék elektromos
szerszamgeépekhez

Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsagi
tudnivalot és utasitast. A biztonsdgi tudnivaldk és
utasitasok betartasanak elmulasztasa aramditést,
tizet és/vagy sulyos sériiléseket okozhat.

A jovébeni hasznalat érdekében 6rizzen meg minden
biztonsagi tudnivalét és utmutatot.

A biztonsagi tudnivalokban alkalmazott ,elektromos szer-
szamgép” fogalom haldzatrdl (haldzati kabellel) miikéd-
tetett elektromos szerszamgépekre és akkuval (haldzati
kabel nélkil) mikédtetett elektromos szerszamgépekre
vonatkozik.

1) Munkahelyi biztonsag

a) Munkateriletét mindig tartsa tisztan és j6l meg-
vilagitva. A rendetlenség vagy a megvilagitatlan
munkateriletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos szerszamgéppel
robbanasveszélyes kornyezetben, ahol égheté
folyadékok, gazok vagy porok talalhatok. Az
elektromos szerszamgépek szikrakat hoznak létre,
melyek meggydjthatiak a port vagy a g6zéket.

c) Az elektromos szerszamgép hasznalata kézben
tartsa tavol a gyermekeket és az egyéb sze-
mélyeket. Ha elvonjak a figyelmét, elveszitheti a
késziilék feletti uralmat.

2) Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszamgép csatlakoz6 dugo-
janak passzolnia kell a dugaszolé aljzatba. A
dugot semmilyen médon sem szabad maédosi-
tani. Ne hasznaljon adapter dugokat védéfoldelt

elektromos késziilékekkel egyiitt. A mddositas
nélkdli dugok és a megfelelé dugaszolé aljzatok
csOkkentik az aramiités kockazatat.

b) Keriilje teste érintkezését a foldelt felliletekkel,
mint pl. csovekkel, flitétestekkel, tliizhelyekkel
és hiitészekrényekkel. Megné az dramiités ve-
szélyének kockazata, ha az On teste féldelve van.

c) A késziiléket tartsa tavol es6tdl és nedvesség-
t6l. NG az aramiités kockazata, ha viz hatol be az
elektromos késziilékbe.

d) Ne hasznalja a kabelt rendeltetésétdl eltérd
célokra, a késziilék hordozasahoz, felakaszta-
sahoz vagy a dugo dugaszol6 aljzatbol torténd
kihuzasahoz. Tartsa tavol a kabelt h6tdl, olajtol,
éles peremektél vagy mozgasban 1évé készii-
lékelemektdl. A sérilt vagy dsszegabalyodott ka-
belek névelik az aramlités kockazatat.

e) Ha egy elektromos szerszamgéppel a szabad-
ban akar dolgozni, csak olyan hosszabbité ka-
belt hasznaljon, amely kiltérben térténé hasz-
nalatra is engedélyezett. A kiltéri hasznalatra
alkalmas hosszabbité kabel alkalmazasa csékkenti
az aramluités kockazatat.

Ha elkeriilhetetlen egy elektromos szerszam-

gép nedves koérnyezetben torténé hasznala-

ta, alkalmazzon hibaaramvédé kapcsol6t. A

hibadaramvédé kapcsold haszndlata csékkenti az

dramiités kockazatat.
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3) Személyek biztonsaga

a) Legyen figyelmes, lgyeljen arra, hogy mit csi-
nal és az elektromos szerszamgéppel végezze
a munkat racionalisan. Soha ne hasznaljon
elektromos szerszamgépet, ha faradt, illetve
kabitoszerek, alkohol vagy gyoégyszerek hatasa
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alatt all. Egy elektromos szerszamgép hasznélata
kézben egyetlen figyelmetlen pillanat is komoly
sériilésekhez vezethet.

b) Hordjon személyi védéfelszerelést és mindig
egy védészemiiveget. A személyi véddfelszere-
Iés, ugymint a pormaszk, a csuszasallé biztonsagi
cipbk, a védbsisak vagy a hallasvédd viselése,
az elektromos szerszamgép mindenkori fajtdja és
alkalmazasa fliggvényében, csékkenti a sérilések
kockazatat.

c) Keriilje a véletlen (izembe helyezést. Gy6z6djon
meg arrol, hogy az elektromos szerszamgép ki
van kapcsolva, miel6tt aramellatasra és/vagy
akkura csatlakoztatja, felemeli vagy hordozza.
Balesetekhez vezethet, ha a készlilék hordozdsa
kézben a kapcsolon tartja az ujjat vagy a késziilé-
ket bekapcsolva csatlakoztatia az daramellatasra.

d) Az elektromos szerszamgép bekapcsolasa el6tt
tavolitsa el a beadllit6 szerszamokat vagy a
csavarkulcsokat. A forgd készliilékrészekben lévé
szerszam vagy kulcs sérlilésekhez vezethet.

e) Keriilje az abnormalis testtartast. Gondoskod-

jon a stabil allé6 helyzetrél és mindenkor tartsa

meg egyensulyat. igy vdratlan helyzetekben job-
ban tudja kontrollalni az elektromos szerszamgeé-
pet.

Viseljen megfelelé ruhazatot. Ne viseljen b

ruhazatot vagy ékszereket. Hajat, ruhazatat és

kesztyliit tartsa tavol a mozgasban 1évé alko-
toelemektdl. A mozgdsban lévé alkotéelemek

behuzhatjak a laza ruhazatot, az ékszereket vagy a

hosszu hajat.

g) Ha lehetéség van porszivo és porgylijté szerke-
zetek felszerelésére, gy6z6djon meg arrol, hogy
azok csatlakoztatva vannak és alkalmazasuk
szabalyszerien torténik. Porelszivé alkalmazasa
csBkkentheti a por miatti veszélyeztetést.
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4) Az elektromos szerszamgép alkalmazasa és

kezelése

a) Ne terhelje tul a késziiléket. Munkajahoz hasz-
nalja az annak megfelel6 elektromos szerszam-
gépet. A megfelel6 elektromos szerszamgéppel
Jobban és biztonsagosabban dolgozhat a megadott
teljesitménytartomanyban.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos szerszamgé-
pet, melynek meghibasodott a kapcsoldja. A
nem be- vagy kikapcsolhatd elektromos szerszam-
gép veszélyes és meg kell javittatni.

c) Huzza ki a dugot a dugaszolé aljzatbol és/vagy
vegye ki az akkut, miel6tt beallitasokat végez a
késziiléken, tartozékelemeket cserél vagy elrak-
ja a késziileket. £z az dvintézkedés megakada-
lyozza a késziilék véletlen beindulasat.

d) A hasznalaton kiviil 1év6 elektromos szerszam-
gépek tarolasa gyermekek altal el nem érheté
helyen torténjen. Ne engedje, hogy olyan sze-
mélyek hasznaljak a késziiléket, akik azt nem
ismerik és jelen utasitasokat nem olvastak el.
Az elektromos szerszamgépek veszélyesek, ha
azokat tapasztalatlan személyek hasznaljak.

e) A késziiléket apolja gondosan. Ellenérizze,

hogy a késziilék mozgathaté alkotoelemei ki-
fogastalanul miikédjenek és ne szoruljanak,
illetve hogy ne legyenek eltérve vagy olyan
mértékben megsériilve alkotéelemek, hogy az
csorbitsa az elektromos szerszamgép miikodé-
sét. A készlilék haszndlata elétt a sériilt alkotoele-
meket javittassa meg. Szamos baleset rosszul kar-
bantartott elektromos szerszamgépekre vezetheté
vissza.

A vagoszerszamokat tartsa élesen és tisztan.

A gondosan apolt, éles vagoélekkel rendelkezé

vagoszerszamok kevésbé szorulnak be és kény-

nyebben vezethetbk.

g) Az elektromos szerszamgépeket, a tartozéko-
kat, a behelyezhet6 szerszamokat stb. alkal-
mazza jelen utasitasoknak megfeleléen és ugy,
ahogyan az e specialis késziiléktipus esetében
elé6 van irva. Ekozben legyen figyelemmel a
munkafeltételekre és a kivitelezend6 tevékeny-
ségre. Az elektromos szerszamgépek rendeltetés
szerinti alkalmazasoktdl eltérd célra térténé hasz-
néalata veszélyes szitudciokat teremthet.
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5) Szerviz

a) Elektromos szerszamgépe javittatasahoz csak
szakképzett szakszemélyzetet és csak eredeti
potalkatrészeket vegyen igénybe. Ezzel biztosi-
tott, hogy a késziilék biztonsdgos marad.

Biztonsagi tudnivalék

Kérjik, olvassa el a hasznalati utasitast és
tartsa be az abban leirt utasitasokat. Jovébeni
megtekintés érdekében 6rizze meg.
Tartsa be a késziiléken feltiintetett biztonsagi
tudnivalokat és figyelmeztetéseket.

Uzembe helyezés elé6tt
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A készlléket hasznélat el6tt megfeleléen dssze kell
szerelni.

A késziiléket haszndlat el6tt gondosan ellendrizni
kell. Kizardlag kifogastalan allapotu készilékekkel
dolgozzon. Ha a késziiléken a kezel6re nézve esetleg
veszélyt jelent6 meghibasodast észlelne, a késziiléket
csak a meghibasodas elharitdsa utan mikodtesse.
Biztonsagi okokbdl cserélie ki az elhasznalt vagy
sérilt alkatrészeket. Kizardlag eredeti alkatrészeket
haszndljon. Nem a gyartétél szarmazé alkatrészek
rosszul helyezkedhetnek el, és sérilésekhez
vezethetnek.

Uzemeltetés elétt minden idegen testet el kell
tavolitani a munkateriiletrél, és persze lizem kdzben
is Ugyelni kell az idegen testekre.

Csak nappali fény vagy elegendd fényerésségli
mesterséges fény mellett dolgozzon.

Porképz6dés esetén viseljen szemvédét és arc- vagy
pormaszkot.

Viseljen megfelel§ ruhazatot. A késziilék haszndlata
soran vegye figyelembe a munkaruhazatra vonatkoz6
kovetkez6 tudnivaldkat:

- Javasolt védékeszty(ik és stabil labbelik hasznélata.



- Ha hosszu a haja, megfelel6 fejfedé vagy hasonld
alatt rejtse el.

- Ne hordjon b6 ruhazatot vagy ékszereket, melyek
beakadhatnak a forgé fogakba.

Szabalyszerii hasznalat

Az alkalmazé a késziilékkel végzett munka soran

felelés harmadik személyekért.

+ A haszndlati utasitdst nem ismer6 személyek,
gyermekek, fiatalkortak, aki még nem érték el ennek
a készlléknek a hasznéalatahoz szikséges minimalis
életkort és az olyan személyek, akik alkohol, drogok
vagy gyogyszerek befolydsa alatt allnak, nem
hasznalhatjak a készlléket.

« Akésziléket kizardlag rendeltetési céljara alkalmazza.

« Gyermekeket és haziallatokat tartson tavol. A
nézbket haszndlat kdzben a késziléktsl biztonsagos
tavolsagban tartjuk.

« Gy6z6djon meg arrél, hogy minden biztonsagi
szerkezet fel van helyezve, és j6 allapotban van.

+ Ne mikddtesse a késziléket fold alatt fektetett

aramvezetékek, telefonvezetékek, csévek vagy
tomlék kdzelében.
« A dug6d csatlakozéaljzatba toérténd bedugésa

elétt gy6z6djon meg arrél, hogy az aramhalézat
teljesitményértékei megegyeznek a  készllék
tipustablajan feltlintetett adatokkal.

» A készilék haszndlata csak akkor megengedett, ha
a vezet6szar altal elGiranyzott biztonsagi tavolsag
betartasra kerdil.

« Ne Gzemeltesse a készlléket olyan lejt6kdn, melyek
a biztonsagos Uzemeltetés szempontjabol tal
meredekek. Lejt6kdn lassitsa a munkasebességet és
Ugyeljen arra, hogy biztonsagosan alljon.

« A készilék beinditasa el6tt biztositsa, hogy a fogak
nem érnek hozza idegen testekhez és teljesen
szabadon tudnak mozogni.

» A vezet6szarat mindkét kezével szorosan fogja meg.
A késziiléket soha ne Uzemeltesse egy kézzel.

» Legyen tisztdban azzal, hogy a készilék varatlanul
felfelé vagy lefelé lendilhet, ha a fogak szélséségesen
kemény, tomorédott vagy fagyott foldhdz érnek vagy
a foldben taldlhaté akadalyokhoz, mint példaul nagy
kévekhez, gydkerekhez vagy csonkokhoz.

« A kezeit, labait valamint egyéb testrészeit vagy
ruhézatat tartsa tavol a forgd fogaktdl. Vigyazat!
Sérilésveszély!

« A késziléket csak Iépéstempbval vezesse. Ne
er6ltesse magat tul. Mindenkor Ugyeljen arra, hogy
biztonsagosan alljon.

« Uzemeltetés kdzben (igyelien a hosszabbité kabelre.
Vigyazzon, hogy ne botoljon meg a kabelben. A kabelt
mindig tartsa tavol a fogaktol.

+ Ha a készilék egy idegen testhez ér, ellen6rizze
sérllés jeleire és szilkség esetén a munka folytatasa
elétt végezze el a szilkséges javitasokat.

» Ha a készllék szokatlanul erésen kezdene rezegni,
azonnal dllitsa le a motort és allapitsa meg a rezgés
okat. A rezgések altalaban problémakra utalnak.

« Szdllitashoz a  készlléket a  vezetSszarnal
(hordozényél) fogja meg és emelje fel.

« A késziléket mindenkor kapcsolja ki, hizza ki a

csatlakozé dugét, és karbantartdsi vagy javitasi
munkak megkezdése elétt varja meg, mig a készilék
teljesen ledll. Vigyazat! A fogak a kikapcsolas utan
nem allnak le rogton.

e A készllék tisztitasa vagy karbantartdsi munkak
kozben legyen koriiltekintd. VESZELY! Ugyeljen
ujjaira! Viseljen keszty(iket!

« Tilos a villamos és mechanikus biztonsagi szerkezetek
modositasa vagy véltoztatasa.

Elektromos biztonsag

« A halézati feszlltségnek meg kell egyeznie a késziilék
tipustablajan megadott feszlltséggel (230 V, ~50 Hz).
Ne haszndljon egyéb aramforrasokat.

« A héal6zati vezetékhez 10-30 mA kozotti névleges
kioldasi arammal rendelkez6  véddkapcsold
alkalmazésat javasoljuk. Forduljon szakképzett
villanyszerel6hoz.

« Soha ne vezesse at a jar6 gépet azon a hosszabbitd
vezeték felett, amelyre csatlakoztatva van, tekintettel
arra, hogy egyébként atvaghatja a kabelt. Mindenkor
tartsa szemmel, hogy hol talalhaté a kéabel.

« Ahosszabbité kabel csatlakoztatasahoz alkalmazza a
specidlis kabeltartét (hizasmegsz(intetd).

« Soha ne haszndlja a késziléket esében. Prébdlja
meg elkerllni, hogy a készllék nedves legyen vagy
nedvesség érje. Ejszaka ne hagyja a szabadban.

« A hdlézati vezetéket rendszeresen és minden
hasznalat el6tt ellenérizni kell; gy6z&djon meg arrol,
hogy a vezeték ne legyen sérilt vagy kopott. Ne
haszndlja a késziiléket, ha a kabel nincs szabalyszer(
allapotban; ehelyett vigye felhatalmazott miihelybe.

« Csak szabadban végzenddé munkakhoz alkalmas
hosszabbitdé kabelt haszndljon. A hosszabbitd
vezetéket tartsa tavol a mart tartomanytél, nedves
vagy olajos fellletektél, éles peremekt6l, valamint
h6tél és tzemanyagoktol.

« A hosszabbité kabel dugaszolé aljzata legyen a DIN
57282 és VDE 0282 szerint froccsend viz ellen védett;
a (max. 75 m hosszU) vezeték keresztmetszete legyen
legaldbb 1,5mm2.  Alkalmazzon HO7RN-F tipusu
harmonizalt gumitdmlé vezetékeket.

A munka megkezdése el6tt

Rendeltetésszeri hasznalat

Akésziilekkizarolagelektromos motoroskapaként
alkalmazhaté magan- és hobbykertekben.

Nem alkalmazhat6 kozterlleteken, parkokban, sportléte-
sitményekben, valamint a mez6- és erd6gazdasagban.
A készilék egyéb célra térténé hasznalata szakszerdtlen
és nem megengedett. A gyarté nem felel a szakszer(tlen
és nem megengedett hasznalatb6l eredd karokért
és sérilésekért. Az alkalmazé felel6s minden ezzel
kapcsolatos kockazatért.

Kettds szigetelés

A motoros kapa kettés szigeteléssel rendelkezik. Ez
azt jelenti, hogy minden kiils6 fémrész el van szigetelve
az gramellatastol.

Ezt ugy érjik el, hogy az elektromos és mechanikus
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alkatrészek kozé szigetelGréteget teszink. A kett6s
szigetelés garantdlia Onnek a lehet6 legnagyobb
biztonsagot.

Tualheviilésvédelem

Egy védbszerkezet automatikusan kikapcsolja a motort,
ha a késziléket egy idegen test blokkolja vagy tulterheli
a motort. Engedje el a bekapcsol6 kart és varjon, mig a
motor kihdl (kb. 15 perc), ezt kdvet6en kapcsolja vissza
a késziléket.

Osszeszerelés (2. - 8. dbra)

A tartoszog rogzitése (2. abra)

A mellékelt négy csavarral és anyaval rogzitse a
tartészoget (9) az als6 vezet8szaron (8), majd szorosan
hlzza meg azokat.

A kerék rogzitése (3. abra)

Tegye a sarkantyGt (14) a kerékkel (12) lefelé a
tartészogbe (9), majd a forgégombbal (13) szorosan
hlzza meg.

A kozéps6 vezetGszarak felhelyezése (4. bra)

Tegye be a vezetszarakat (6) az als6 vezetészarakba
(8), majd rogzitse ket a két mellékelt csavarral és
anyaval.

Fels6 vezetészar (4. abra)

A mellékelt csavarokkal és szarnyas anyakkal kdsse
Ossze a fels6 vezetdszarat (5) és a kdzépsoket (6).

Tolja a hizasmegsziintet6t (4) a fels6 vezetbszarra.

A 2-kezes biztonsagi kapcsolét a 5 - 8. abraknak
megfeleléen kell felszerelni.

A kabel rdgzitéséhez hasznalja a két mellékelt kabeltartot
(X).

A motoros kapa lizemeltetése

Halozati csatlakozas (9. abra)

Dugja a csatlakozé kabelt a késziilék csatlakozo
dugdjaba, majd - a 9. abranak megfeleléen - biztositsa a
huzasmegszintetbvel.

Bekapcsolas (10. abra)

» Nyomja meg a kapcsolé/ dug6-kombinacién 1évé ,A”
biztonsagi kapcsolét, majd huzza a ,B” bekapcsold
kart a vezetészar felé. A motor bekapcsol, a fogak
pedig forogni kezdenek.

« Tartsa ebben a helyzetben a bekapcsolé kart, és
engedije el a biztonsagi kapcsol6t.

» A készilék kikapcsolasahoz engedje el a bekapcsold
kart; a kar 5nmUikdddéen visszaall kiindulasi helyzetébe.

Tippek

Amotoros kapat alkalmazza gyeptakarok felszakitasahoz,
veteményes d4gyak el6készitéséhez, valamint kertek
és virdgagyasok kultivdlasdhoz. A motoros kapa ezen
kivil alkalmazhaté palantdk vagy cserepes ndvények
Ultetéséhez kiemelend§ kis lyukak dsasahoz.

Figyelem: Szallitas céljabdl a sarkantyut (14) ugy kell
felszerelni, hogy a kerék lent legyen. Munkavégzéshez
a sarkantyut forditva kell felszerelni Ggy, hogy a kerék
fent legyen.

« A motor inditasa el6tt
munkaterdletre.

tolia a késziléket a

« A sarkantyu bedllitasa (11. bra)

A munkamélységet a sarkantyl bedllitdsa (14)

hatarozza meg. Minél mélyebbre dllitjuk a sarkantyut,

a készilék annal mélyebben assa be magat a foldbe.

A helyes kapdlasi mélység meghatéarozé az optimalis

eredmény szempontjabol, mikdzben a bedllitas a fold

mindenkori minéségétél fliggéen varialhat.

« Bekapcsolasnal szorosan fogja a készlléket.

« A fogak a készlléket munkavégzés kdzben elére
huzzak; gyakoroljon nyomast a vezetSszarra, és
lassan engedije le a fogakat.

« Ha a motoros kapa olyan mélyre asna, hogy nem
lehetne elmozditani a helyérdl, mozgassa a készliléket
kénnyedén egyik oldalrél a mésikra, annak érdekében,
hogy ismét el6re mozduljon.

. Agyasok el6készitéséhez javasoliuk az 12. abran
bemutatott marémintak egyikének alkalmazasat.

- A’ maréminta - Végezzen két marémenetet a
megmunkalandé fellleten, a masodik menetet az
els6hoz képest derékszdgben.

- ,B” maréminta - Végezzen két marémenetet a
megmunkalandé fellleten, mikézben a masodik
menetnek at kell fednie az elsét.

« Kilénésen hatrafelé haladdas és a motoros kapa

huzdsa kozben Ugyelien arra, hogy ne tudjon
megbotlani.
« Mindig hagyja a fogakat a legmagasabb

fordulatszamon jarni; munkavégzés kdzben Ggyeljen
arra, hogy a késziléket ne terhelje tul.

« Soha ne vezesse at a motoros kapat a hosszabbitd
vezeték felett; biztositsa, hogy a kabel mindenkor
biztonsagos helyzetben talalhaté az On hata mogott.

o Lejtékon torténé munkavégzésnél mindig vegyen fel
a lejtéhoz képest parhuzamos helyzetet és Ugyeljen
arra, hogy stabilan és biztonsagosan alljon. Ne
dolgozzon szélséségesen meredek lejtékon.

Szallitas
Vigyazat! A késziilék szallitasa el6tt a motort ki
kell kapcsolni.

A fogak és a késziilék megsériilhetnek, ha a készlléket
kikapcsolt motorral példaul egy kemény aljzat felett
mozgatja. Ugyelien arra, hogy a fogak ne érintsék meg
a talajt. A kapa szdllitasahoz hasznélja a szallitokereket.
Ehhez a 3. dbranak megfelel6en szerelje fel a sarkantyut.

A fogak megszabaditasa idegen testektdl

Uzem kdzben kdvek vagy gydkerek akadhatnak be a
fogakba, szintlgy ratekeredhet a fogtengelyre magas f(i
vagy gyom.

A fogak tisztitdsahoz engedie el a bekapcsolé kart. Hizza
ki a motoros kapa csatlakoz6 dugéjat, majd tavolitson el
a fogakrol és a fogtengelyrél minden idegen testet.
Ahhoz, hogy a fogtengelyrél kdnnyebben eltavolithatd
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legyen a f(i és a gyom, egy vagy tébb fogat levehet a
fogtengelyr6l. Lasd ezzel kapcsolatban a kézikdnyv
,Fogak be- és kiszerelése” szakaszat.

Karbantartas és tarolas

Karbantartasi munkak kivitelezése el6tt valassza
le a késziiléket az aramellatasrol - ehhez huzza ki
a készilék dugojat a hosszabbité vezetékbdl.

A késziilék minden hasznalata el6tt

« Ellenbrizze a csatlakozé vezetéket sériilés vagy
Oregedés (kopas) jeleire. Cserélje ki a vezetéket, ha
megrepedt, eltdrt vagy egyéb médon sérdilt.

» Ellenérizze a maréhenger allapotat és gy6z&djon meg
arr6l, hogy minden csavarkdtés szorosan meg van
hazva.

+ Ha a fogak tompék, sziikség esetén szakszervizben
javittassa meg a késziléket.

Minden szezonban egyszer

- Olajozza be a fogakat és a tengelyt.
+ A szezon végén szakszervizben ellendriztesse a
készlléket és végeztessen rajta karbantartast.

Tisztitas
Vigyazat! A késziiléket minden hasznalat
utan tisztogassa meg. Ha a késziiléket nem
tartjdk szabalyszeriien tisztan, az a készilék
karosodasahoz vagy hibas miikédéshez vezethet.

Figyelmeztetés! A fogakon végzett munka kézben
sériilésveszély all fenn. Viseljen véddékesztyliket.

A késziléket lehet6ség szerint kdzvetlenil a készilékkel

végzett munka utan tisztogassa meg.

+ Egy kefével és egy kimél6 szappanliggal
benedvesitett kendével tisztogassa meg a burkolat
alsé részét a fogak kordl, valamint a szennyfogét és
a véddburkolatot. A késziiléket soha nem szabad
vizzel lespriccelni!

« A fold és a szennyezddések fogakrél és hajtomdirél
torténé eltavolitdsdhoz haszndljon egy durva kefét
vagy egy nedves kend6t.

» Tisztogassa meg a levegényilasokat, tavolitsa el a
f(i- vagy szennyezédésmaradvanyokat.

+ Tisztitas utan torodlje szarazra a fogakat és a tengelyt,
majd vékony rétegben hordjon fel olajat.

A fogak ki- és beszerelése (13. abra)

Az elkopott fogak rossz munkaeredményhez vezetnek és
kedveznek a motor tdlterhelésének.

Minden hasznalat el6tt ellen6rizze a fogak allapotat.
Szikség esetén élesitse vagy cserélje ki a fogakat.
Javasoljuk, hogy ezeket a munkékat szakemberrel
végeztesse.

Vigyazat! Huzza ki a csatlakozo6 dugét és hordjon
védékesztyliket.
Minden fog eltavolitasa a tengelyrdl

» Tavolitsa el a tengely végérdl a biztosito stiftet.
« Vegye le a tengelyrél a kiilsé fogkészletet.

- Tavolitsa el a biztosito stiftet és vegye le a tengelyrél a
bels6 fogkészletet.

. A fogak beszereléséhez a fenti |épéseket forditott
sorrendben végezze el.

Fogak levétele/felerésitése a fogtartorol/fogtartéra

Ha egy vagy két fogrész megsérilt, az érintett fogat

egyenként kell kicserélni; nincs szlkség a telies

fogkészlet cseréjére.

« Oldja egy oldalon a csavarokat, a mésik oldalon pedig
fogja meg a biztosité anyakat.

« Vegye le a sériilt fogat és cserélje ki egy Ujra.

A hajtomii karbantartasa (14. abra)

* A hajtom(zsirt kb. minden 15. (zemoéra elteltével,
illetve évente egy alkalommal ellendrizni és sziikség
esetén pétolni kell.

* A hajtémlzsir betbltését szolgalé toltécsavar (X) a
hajtém(ihaz jobb oldalan talalhaté.

» Tudnivalé: Mivel a hajtom( munka kézben felhevill, a
hajtém(zsir olaj formajaban foly6ssa valhat.

» Fektesse a motoros kapat bal oldalara és tisztogassa
meg a hajtomuivet, ezzel megakadalyozva, hogy a
leereszt6 csavar eltavolitdsa soran szennyez8dés
kerulhessen a hajtomuibe.

* A csavar oldasdhoz hasznéljon belsényilasu hatlapu
kulcsot.

» Kozvetlenll a tubusbél vagy egy zsirpréssel t6ltson
fel annyi hajtémizsirt, mig a nyildson Hasznaljon
kereskedelemben kaphaté Mobil EPO fajtaju
hajtémzsirt vagy egyenértéki zsirt.

» Szikség esetén vegye le a fogakat.

» Csavarozza vissza a tolt6csavart.

Tarolas

A késziléket szaraz és tiszta, gyermekek altal el nem

érhetd helyen tarolja.

Hosszabb tarolas kdzben - pl. télen - tgyelni kell arra,

hogy a készlilék védett legyen rozsda és fagy ellen.

A szezon végén, vagy ha a késziiléket egy honapnal

hosszabb ideig nem hasznalja:

- Tisztogassa meg a késziléket.

« Minden fémfellletet dorzsoéljon le egy olajjal atitatott
ronggyal, ezzel védve a rozsdatél (gyantamentes
olajat alkalmazunk), vagy vékony rétegben fujja be
olajsprayvel.

- Hajtsa le a vezet6szarat és tarolia a késziléket
megfeleld helyen.

Javitasi szerviz

Villamos szerszamokon kizarélag villamossagi szakem-
ber végezhet javitasokat.
Javitas céljabol torténd bekildés esetén kerjik irja le az
On altal megallapitott hibat.
Figyelem! Villamos szerelési munkakat csak villa-
mossagi szakember, illetve ligyfélszolgalati szer-
viz végezhet!
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Artalmatlanitas és kérnyezetvédelem

Ha készlléke egy nap hasznalhatatlanna valik, vagy
mar nincs ra sziksége, kérjik, semmi esetre se tegye a
készlléket a haztartasi hulladékok kdzé, hanem gondos-
kodjon kérnyezetbarat artalmatlanitasarol.

Kérjik, a késziléket adja le egy hulladékgyjté helyen. A
mUanyag- és fémrészek itt kiildnvalaszthaték és vjrafel-
hasznalas ala vethet6k. Erre vonatkozé felvilagositast a
kdzségi vagy varosi 6nkormanyzatoknal is kaphat.

Zavarelharitas

Zavar

Lehetséges okok

Elharitas

Nem indithat6é a motor.

Nincs aram

Ellenérizzik a halézati csatlakozast.

A vezeték meghibasodott

Ellenérizzik a kabelt, kihizzuk a dugét, majd
visszadugjuk, sziikség esetén kicseréljik,
vagy szakemberrel megjavittatjuk.

Biztonsagi kapcsold/ dugé-
kombinacié6 meghibasodott

Szakmlihelyben megjavittatjuk.

Aktivalodott a tulhevilésvédelem.

1. Tdl nagy munkamélység, kisebb
munkamélységgel dolgozunk.
2. A fog blokkolt, megsziintetjiik a blokkolast.
3. A fold tal kemény, megfelelen igazitjuk
a munkamélységet, és a foldet ismételt
el6re és hatra haladassal megmunkaljuk.
A munka folytatasa el6tt a motort kb. 15 percig
hagyjuk kihtilni,

Szokatlan zajok

Fog blokkolt

Kikapcsoljuk a késziléket, megvarjuk,
mig a készllék teljesen leallt.

Kenganyag folyik ki

Szakmiihelyben megjavittatjuk.

Meglazult csavarok, anyak
vagy egyéb rogzit6 elemek

Minden elemet meghlzunk; a zajok tovabbi
fennallasa esetén szakmdihelyt keresiink fel.

Szokatlanul er8s rezgések

A fogak megsériiltek vagy
elkoptak

Kicseréljik, vagy szakmihelyben
megvizsgaltatjuk.

Tul nagy munkamélység

Beallitjuk a korrekt munkamélységet.

Rossz marasi teljesitmény

Tul kis munkamélység

Beallitjuk a korrekt munkamélységet.

Kopott/tompa fogak.

Kicseréljik, vagy szakmihelyben
megvizsgaltatjuk.
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ENEKTPUYHECKA ®PPE3A

TEXHUYECKU XAPAKTEPUCTUKU

BBbJITAPCKHU

Moaen HEM 1000
3axpaHBaLlo HanpexkeHue V~ 230

HomuHanHa yectota Hz 50

HomunHanHa moLyHoct W 1000

O6opoTH Ha NpaseH xoa MuH! 220

PabotHa wupuHa MM 300

PaboTHa Abn6oynHa MakcUMym MM 200

Maca Kr 9,9

HuBO Ha akyctnuHo HanaraHe cnopea EN 709 dB (A) 77 [K 3,0 dB(A)]
Hweo Ha BuGpauunu cnopea EN 709 m/s? <25 [K1,5m/sl]

Knac Ha sawwmra: Il; Cuctema 3a sawmra IPX4

npOMSBOﬂMTeﬂHT MOXXe Aa npaBu TEXHUYECKWN WU BU3yaslHW NpOMeHU B MalunHarta 6e3 npeasaputenHo yseaomMa-
BaHe. CneaosarenHo MHpopmaLuATa B HACTOALLIETO PbKOBOACTBO 3a eKcrnnoarauua He Moxxe Aa 6bAe ocHoBaHue

3a npeTeHUnn KM npouMssoanTenda.

Wudopmaumna no GesonacHocT

NPEAYNPEXAEHMUE. lMNpoueteTe 1 ce yBeperTe,
ye cTe pasbpanu BCUYKM yKa3aHWA B HACTOALLOTO
PBbKOBOACTBO. HEM3NBIHEHWETO Ha Te3n yKasaHuA
MOXXe [ia IoBeAie A0 eNeKTPUYecKn yaap, noxap u/
UMK TEXKKO HapaHABaHe. TePMUHBT “MexaHusnpaH
MHCTPYMEHT”  BK/IOYBA  MHCTPYMEHTU  CbC
3axpaHBaHe OT e/1. Mpexxara (C nomoluTa Ha kaéen)
UMM MHCTPYMEHTH CbC 3axpaHBaHe OT akymynatop
(6e3 kaben). 3anaseTe ToBa PbKOBOACTBO.

c

-~

d

-

1. Pa6oTeH yuacTbk

a) MoanabpmanTte paboTHUA yUacCTbK UKUCT M Aobpe
OCBeTEeH. Ee3I'IOpF|,El'bK'bT Y TbMHUTE y4yacTbuUM BOAAT
A0 HewacTHU cny4au.

b) Ypeaute He 6uBa pa ce wu3nNON3BaT BbBB
B3pMBOONacHa cpefa, Hanpumep nNpu Hanuuue
Ha 3ananuTeNiHM Te4YHOCTH, rasoBe WNM Mpax.
Te Cb3daBaT UCKPU, KOUTO Morat Aa Bb3niamMeHAT
npaxa wunu napure. 3

c) He ponyckaitte apyru xopa u ocobeHo neua
B 6nusocT go paboTHMA yyacTbK No Bpeme Ha
M3Non3BaHe Ha MeXaHU3UpPaHUA MHCTPYMEHT.
OTBAMYAHETO HA BHUMAHWETO MOXKEe Aa aosene ao
3aryba Ha KOHTPOS Haj MaluuHata.

e

-

a)

2. Enektpuuecka 6esonacHocT

a) LlencenbT Ha MexaHW3MpPaHWA MHCTPYMEHT
TpabBa Aa cbOTBETCTBA Ha KOHTaKTa. LLlencenst
He 6uBa fda Cce MPOMEHA MO HUKAKBB HAUWH.
He 6uBa na ce usnonssar ajanTepHu LIemncenu
CbC 3a3eMEHM MexaHW3UpaHu WUHCTPYMEHTH.
OpuruHanHuTe LWencenM M CbOTBETCTBALUMTE UM
KOHTaKTK HamansaBaT puUcKa OT eNeKTPUYEcKu yaap.
b) Ha ce u3bsArea KOHTAKT Ha TANOTO CbC 3a3eMeHU
NOBBLPXHOCTH, KaTto TpbOMU, paguaTopw,

b)
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€NEeKTPUYECKU KYXHEHCKU MEeYKU U XNaAUNHULM.
CbluecTBYyBa YBENMUYEH PUCK OT ENEKTPUYECKK yaap,
aKo BaLLETo TANO e 3a3eMeHO.

He nopnarainte MexaHU3WpaHUTE WHCTPYMEHTH
Ha Bb3AEMCTBMETO Ha AbMA WU NOBULLUEHA
BNamHoOCT. [TonagaHeTo Ha BoAa B MeXaHW3MpaHus
MHCTPYMEHT yBenM4yaBa pUcKa OT eNIeKTPUYEeCcKu yaap.
Masete kabena ot noepeaun. He ro usnonssaiTe
3a HOCeHe, U3aAbpnBaHe WMNU MU3KIIOUBaHE Ha
MeXaHU3MpPaHUA WHCTPYMEHT OT KOHTaKTa.
OpbiTe Kabena naney ot ToNAMHa, Macna, oCTpU
pbboBe unu ABMKewM ce uacTu. [MoBpeaeHuTe
unu  3anneTeHu Kaéenw yBenuyaBatr pPUCKa OT
e/eKTpUYecKkn yaap.

MNpu M3non3BaHeTo Ha MexaHM3UpaH UHCTPYMEHT
Ha OTKPUTO M3NON3BaiTe yaAbMKUTENneH Kaben,
noaxoasw 3a pa6ota Ha OTKPUTO. M3anonssaHeTo
Ha noaxoaatL Kaéen, HamanaBsa pucka ot
e/eKTpUYecKn yaap.

. JInuna 6esonacHocT

Bbaete BHUMaTenHu, cnepgete 3a CBOMUTEe
AEeUCTBUA W U3NON3BanWTe 3ApaBuA pasym npu
eKcnnoatauMATa Ha MexXxaHU3upaHUA UHCTPYMEHT.
He usnonapaite WHCTPYMEHTa, ako CTe YMOPEHU UK
Cce Hamuparte noa BIUAHWE Ha HAPKOTULK, ankoxon
Wnn nexkapcrtea. EAHO MOMEHTHO OTKNOHEHWe Ha
BHMMaHWeTo npu pabota Moxe fa AoBeAe A0
CEpUO3HO HapaHABaHe.

Usnonssaite obopyasaHe, ocurypaBawio
6esonacHocT npu pabota. BuHaru HoceTe
npeanasHn ouuna. OBopyABaHeTO, OCHUrypsABaLlo
6esonacHocT npu pa6oTa, Kato Macka NpoTUB Mmpax,
Hembp3anAwM ce oOyBKM, Kacka WM cpeactsa 3a
3aluMta Ha cnyxa, Mu3nons3saHW Npu CbOTBETHUTE
ycnosud, HamanfaBa pPUCKa OT TpaBMMU.

MpeBoa Ha OPUIMHANHOTO PBKOBOACTBO 3a ynoTpeta



c
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d)

e
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f)

g)

a)

b

-
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d)

e

-

He ponyckaite cnyuyailHo cTapTupaHe. Ybenete
ce, Ye MpeBKOYBATENA Ce HaMupa B W3KIYEHO
nonoXkeHnwe npeav Aa BKIOUATE 3axpaHBaHETO.
HoceHeTo Ha MexaHu3WpaHWA WHCTPYMEHT, npu
KOETO MPBCTLT BU Ce HaMMpa Ha NpeBKoYBaTens,
KaKTO W BK/IIOYBAHETO B Mpexarta npu BKIOYEH
NpeBK/oYBaTEN MOXXE Aa oBeae 10 aBapua.
Mpeau BKAlOUBaHe Ha ypeaa npubepete BCUUKK
PEerynMpoBbYHM MNW FaevyHn Knrouyose. Knioy
3aKpeneH KbM BbPTALLA Ce YacT Ha MexaHU3MpaHua
MHCTPYMEHT, MOXKe Aa AoBeAe A0 HapaHsABaHe.

He ce npoTaranTe. BuHaru noaabpixaiire yctonumso
NONOXEeHWe Ha Kpakata 1 nasete pasHoBecke. ToBa
ocurypasa no-A00bP KOHTPON HaZ MexaHU3MpaHuA
MHCTPYMEHT B HEOYAKBaHM CUTYaLIUK.

Uanonseante noaxoaswo obnekno. He 6wusa
[la ce HOCAT LUMPOKM apexu unu Buxyta. Kocara,
06neKnoTo WU pbKasuuuTe TpAGBa fa ce Abpxar
faney ot Aswxeluute ce vactu. LLnpokute apexw,
6uxytata unu AbArMUTE Kocu Morar na Gbaat
3axBaHaTti OT ABWXELLUTe Ce YacTy.

AKO wuma ycTpoucTBa, npeaHasHayeHW 3a
CKauBaHe KbM cpefcTBaTa 3a M3CMyKBaHe W
cbbupaHe Ha npax, NpoBepeTe Aanu ca nocTaBeHn
M ce wu3nonssaT npaBunHo. M3anonssaHeTo Ha
Tesn yCTPOICTBA MOXKE JAa Hamanu OonacHocTuTe,
CBBbP3aHK C npaxa.

Usnon3BaHe Ha MexaHU3UPAHUA MHCTPYMEHT U
FPUMHU 3a Hero

Ha He ce npetoBapBa ypepa. MWanonssaite
noaxoAdLl 3a BallWTe Hy>XAW yped. Tosa Lle BM
rapaHT1pa no-Ao6po KayecTso Ha pabotara U Abibr
nepuoz Ha ynotpeba.

MexaH13nMpaHUAT MHCTPYMEHT He 6uBa ga ce
u3nonsea, aKo He MoMe Aa 6bae BHAOUEH
WNU U3KIIOYEeH OT npeBKnrouBaTena. Ypea,
KOMTO HE MOXXe Aa Ce KOHTponupa € momoLuTa Ha
HEroBusa NpeBKOYBaTeN, e onaceH v Tpadea Aa ce

pemMoHTHpa.
Mpeau pna npaBuTe KaKBUTO M ga 6Guno
peryfnMpoBKM, CMAHA Ha MNPUHAANIEHOCTH,

WNU CbXpaHeHUWe Ha MexXaHU3upaHuTe ypeau,
U3KNIOYeTe Liencena oT 3axpaHBalUUA U3TOUHUK.
Tean npodunakTMuHM Mepku 3a OesonacHocT
HamanAaear puUCKa OoT cnyqaﬁHo BK/ItOUBAHE Ha
MeXaHU3MPaHUA UHCTPYMEHT.

HepaboTewuTe MexaHU3MpaHU HWHCTPYMEHTH
TpAb6Ba Aa ce cbxpaHABaT U3BBH obcera Ha geua.
Jla He ce nosBonABa Ha Xopa, KOUTO He ca
3ano3HaTM C ypeAa MNM C Te3W YKasaHuA, Aa
paboTAT ¢ Hero. MexaHW3MpaHNTE MHCTPYMEHTH ca
onacHu npu ynotpe6a ot HeoByueHn notTpedutenu.
Moaabpmante MexaHU3UPaAHUTE WHCTPYMEHTH.
[MpoBepeTe 3a HaNMUMETO Ha HENPAaBUIHO NOCTaBEHN
Unnu CBBbP3aHM ABMXKeLUUTe Ce 4Yactn unu apyru
nospeau, KOMTO mMorar Aa oOKaxkaT BfiMAHWE BBPXY
edeKTMBHOCTTa Ha pabotata Ha ypeaa. Ako uma
noespeaa, HeobXOAMMO € Npeau W3non3BaHe TA
Ja ce otcTpaHu. MHoro aBapuu ca pesynTar ot
JIOWO TEXHUYECKO oécnymBaHe Ha MeXaHW3uMpaHuTe
MHCTPYMEHTU.

f)

MeXaHVI3MpaHVIHTMHCprMeHT,anHaﬂﬂe)'KHOCTVI,
HOXOB€e Ha UHCTPYMeHTa U T.H Aa ce u3nonseartr
no npepHasHayeHWe U B CHOTBeTCTBUE C
HacToflaTta MHCTPYKUUA 3a eHKcnnoaTtauuAa.
M3nonsBaHeTo Ha MexXaHU3npaHUA WHCTPYMEHT 3a
onepaunn U3BbH Te3n, 3a KOWUTO e MnpenHasHa4eH,
MO)Xe Aa AoBeJaT [0 onacHa cutyauua.

5. O6cnymBaHe

a) MexaHusupaHuAaT

MHCTPpYMeHT TpAbBa pga
ce obcnymea oT KBanudbMUuMpaH nepcoHan ¢
u3nonsBaHe caMO Ha OPWUrMHaNHU pe3epBHU
yacTu. ToBa LWe oOCUrypu 3anassaHe Ha
6esonacHocTTa My.

MHCTpyKuum 3a 6esonacHocT

Q BHumaHue: 3awmrta ot wym! MNpu nycKkaHeTo

B €eKcnnoaTtauus cnasBawTe pervoHanHuTe
npeanucaHua.

Mpeau na npucTbnute Kbm pabota

MatlumHara Tpabea Aa e npaBunHo crnobena.
BHumatenHo nposepeTe ypeaa npeau ynotpeba.
TpabBa na paboTute camo ¢ ypea, KoiTo e B 106po
cbCTOfIHMe. AKO 3abenexxure HAKakbB OedexT,
KOWTO MOXXe Aia NpeACTaBnABa PUCK 3a onepartopa,
He nyckanWte ypeaa [noKkato AedeKkTbT He OGbae
OTCTpaHeH.

OT cbobparkeHus 3a 0Ge3onacHoCT, W3HOCEHUTe
WM MOBPEeAeHU uyacTu TpAGBa Aa ce MoAMEHHT.
M3nonaeaite camo OpPUrMHANHW PE3EPBHM YacT.
ChbluecTByBa PUCK He OPUrMHaNHUTE pEe3epBHU
4acTu Aa He nacHat Ao6pe, KOETO MOXe Aa AoBene
[I0 HapaHABaHuA.

Mpean pa npucTbnuTe KbM pabota oTcTpaHeTe
BCUYKM uyau Tena oT paboTHata 30Ha, Kato
BHUMaBarte 3a HanuuMeTo UM 1 No BpemMe Ha padoTa.
Pa6oTteTe camo Ha AHeBHa CBETAMHA WM Mpw
HanM4neTo Ha MHOro 06PO U3KYCTBEHO OCBETNEHHE.
Hocete npeanasHu ounna 1 macka, ako paéotute B
3anpatleHa cpeaa.

Hocete noaxoastlo obnekno. O6bpHeTe BHAMaHWe
Ha cneanuTe 3abenexku OTHOCHO pabBoTHOTO
06nekno:

MpenopbyBamMe Aa HOCHTE NPeanasHy PbKaBULK U
cTabunHu obyBKH.

Hocete wanka, Kato gbnrata koca TpAabsa Aa e
cbbpaHa.

He Hocete cBOGOAHM Apexu WM yKpalleHus,
KOWTO Morar fa 6baat 3axsaHaTt OT ABUXKELLUTE
ce yacTu.

YnOTpeGa no npeagHasHa4vyeHue
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OnepaTopbT HOCUM OTFOBOPHOCT KbM TpeTH
nuua no Bpeme Ha paboTa c ypena.

He ce paspelwasa fga pa6otaT ¢ ypeaa nuua,
HesanosHaT C PbKOBOACTBOTO 3a EKCrioatauus,
Jeua M nvua noA MUHMMAanHata Bb3PacT, KOATO
ce usuckBa 3a pabota C ypena, Kakto U nuua
noA BAWAHWE HA aNKOXOM, HAPKOTULM WAM ApYyru
ynovBsaluu BeLlecTBa.



M3nonssante ypeaa camo no npeaHasHayeHue.
[euarta 1 »u1BOTHUTE TpAGBaA Aa ca Ha 6e3onacHo
pascTofHMe [OKaTo ypeasT padoTu.

VBepeTe Ce 4e BCUYKM npeanasuTenn ca MOHTMPaHu
1 ca B 406PO CbCTOAHKE.

He usnonssaite ypeaa B 6nu30CT A0 MOA3EMHM
€EKTPUUECKM Kabenu, TenepoHHM Kabenu, TpbOU
MM MapKyuu.

Mpeau na BKNtOUKTE ypeaa B Mpexkata, nposepeTte
flanu 3axpaHBalLOTO HampeXxeHue oTroBapA  Ha
0003HaueHOTo Ha pabpuuHarta Tabena.

PaspelieHo e aa ce pabotu ¢ ypeda camo npu
ycnoeue, Ye ce crnassa 6e30MacHOTO OTCTOAHME,
KOETO Cce onpeaend OT Ab/HKUHATa Ha PbKOXBATKUTE
Ha Hocauva.

He paboteTte ¢ ypeaa Ha MHOMO CTPbMEH HAKJIOH.
Korato pa6oTute Ha HaKIOHEH TEpeH, HamaneTe
paboTHaTa CKOPOCT W CTbMBaWTe BHUMATENHO W
cTabuiHo.

Mpean na nycHeTe ypena B AelCTBMe, NpoBepeTe
Jann MOTUKWUTE HAMA [a BAA3AT B KOHTAKT C 4y>XAu
Tena un Aganuv Morart a ce ABvKart CBOéOﬂHO.
[pbTe pbKOXBaTKaTa Ha Hocaya 3Apaso C ABeTe
pble. Hukora He paboTeTe camo C eaHa pbka.
Wmaiite npeasua, ye ypeabT MOXe HeoyakBaHo
[a NOACKO4YM Harope wiuv Hanpea, ako MOTUKUTe
ce bcbmbekat ¢ MHoro TBbpAA, cOUTA MouBa MK
3aMpb3Hana 3emMda unuM 3aputM B 3eMATa ronemMu
KaMBbHU, KOPEHU UK MbHOBE.

MaseTte pbleTe, Kpakata W Apyru 4acTu Ha TANOTO
1 06neKknoto Janed OT BbBLPTAWKTE Ce MOTUKMU.
BHumaHKue! OnacHOCT OT HapaHABaHe!

BuHaru pabotete ¢ paBHOMepHa noxoaka. [pes
LANOTO BpeMe naseTe paBHOBECWE W CTbhBaiTe
cTabuiHo.

BHuMaBaiTe 3a NoNOXXEHUETO Ha Kaben-yabmkutens
no Bpeme Ha pabota 3a Aa He ce CMbHEeTE B Hero,
KaTo CbLLO TaKa ro nasete oT MOTUKMTE.

AKO ypeabT ce yaapu B 4y»XAO TANO MO BpemMe Ha
pa6oTa, crnpeTe ro, ornejaiTe ro 3a eBeHTyanHa
nospeza v A 0TCTpaHeTe Npeau Aa ro pecraptupare
1 Aia NpoAbMKMUTe padoTa.

Ako ycetuTe HeobuuaitHu BuGpaumu, HeszabaBHO
M3KIoYeTe ABUratena M npoBepeTe Kakea e npuynHara.
BuOpaumaTa 0OMKHOBEHO € NpeaynpeanTeneH 3HaK 3a
HanMumMeTo Ha npobnem.

XBaHeTe 3a pbKOXBaTKaTta u BAMrHeTe ypeaa 3a Aa
ro npemMectuTe OT e4HO MACTO Ha APYyro.

BuHaru nskntousanTte ypeaa, ussaxkaante Liencena
OT KOHTaKTa M M3uyakBalTe Aa crnpe Aa ce ABWXU
npeav aanpeanpuemMeTte onepaumm no noAapbKKara
1M nouncteaHeto my. BHumanue! MoTukute He
cnupar BefiHara cnej U3Kno4BaHeTo Ha ypena.
Bbaete BHUMMATENHU, KOrato novyucreBare uwnu
ocblUecTABaTe noaapbxKa Haypeaa. OMACHOCT!
Masete npbctute cu! Hocete npeanasHu
pbKaBuum!

3abpaHeHo e fa ce CBanaT WM mMoaupuumMpar
KOMTO M fJa Ouno OT  eneKTpUYecKUTe  Unu
MeXaH14YecKuTe NnpeanasHy yCTponcTaa.

Enekpo6esonacHocT

» 3axpaHBaLLoTo HanpexeHue TpAtBa na
CbOTBETCTBA Ha O0TOenAsaHoTo Ha ¢abpuyHara
Tabena Ha ypeaa (230V ~ 50 Hz). He usnonssaiite
ZIPYTY U3TOYHWLIM HA EHEPrUA.

+ [lpenopbyBame W3NON3BAHETO Ha aBTOMAaTUYeH
npeanasuten ¢ dysctButenHoct or 10 go 30
mA. KoHcynTupaiitTe ce C  npaBoCMocoGeH
€NEKTPOTEXHUK.

»  Hwukora He npeHacATe paboTelumsa ypea Haa kaben-
YABIDKUTENA, ThiA KATO MOXKe Aa CpexxeTe Kabena.
BbB BCEKM eAnH MOMeEHT TpAbBa fa CTe HaACHO
Kble ce Hamupa KadesnsT.

*  MasnonsBaiiTe cneunanHoTo rHe3ao 3a noctasBAHe Ha
Kaben yabmxuTens.

* Huxkora He paboTeTe AOKaTO BaiM  ABXKA.
MNpeanassaiTe ypeaa oT HAMOKPAHE MK nanaraHe
Ha Bnara. He ro octaeaiTe HaBBbH Npes HoLTa.

« [lpoBepABaiTe peOBHO M Npean BCAKO nonasaHe
CBCTOAIHMETO Ha 3axpaHBaluuA kaden. YeeperTe ce,
ue TOW He e MOBPEAEH WK U3HOCEH. AKO KabembT
He e B A06pO CbCTOAHME, He paboTeTe C ypeaa,
3aHeceTe ro Ha cepBu3.

»  WanonssaiiTe camo Kaben-yAbHKUTENH, KOUTO ca
npeAHasHaveHn 3a pabota Ha OTKpuTo. MNaseTe Ha
pascTofHue oT paboTHaTa 30Ha Ha MOTUKUTE, CbLUO
1 OT BN@XKHWU, Ma3HW NOBBPXHOCTU UK NPEAMETH C
OCTPM KpawLia, oT TOMUHA W ropusa.

+ T[loABWKHOTO TrHE3AO0 Ha  Kaben-yabmxutens
TpAGBa Aa € BOAOHEMPOHULAEMO B CHOTBETCTBUE
¢ usnckBaHnuata Ha DIN 57282 u VDE 0282, kato
ceueHneTo Ha Kabena (MakcumanHa AbikuHa: 75
M) TpAGBa Aa e Hai-manko 1.5mMm2 Usnonasaiite
kaben HO7RN-F.

Mpenau na sanouHeTe paboTa

O6nacT Ha npunoxeHue

Tosu ypen TpaGBa Aa ce U3NoN3Ba CamMo KaTo

eneKkTpuyecka ¢pesa 3a obpaboTBaHe Ha

rnoysarta B YaCTHUTE rpaguHu.
YpenobT He e npeaHasHauveH 3a Mnon3BaHe B Mapkose,
CMOPTHM NJIOLLUAAKK U B CEJICKOTO U FOPCKO CTOMAHCTBO.
M3nonssaHeTo My 3a ApYrM LEnu OCBEH NOCOYEHUTe,
ce cmATa 3a u3nosisBaHe He Mo npeaHasHaveHue.
[Mpon3BOANTENAT HE HOCKM OTFOBOPHOCT 3a LUETU WK
HapaHaBaHuA BCMEACTBME OT MNOoAOGHO W3MonsBaHe
Ha ypeaa He no npeaHasHaveHue. B TakuBa cnyyau
MbaHata OTrOBOPHOCT 3a Bb3HUKHANIUTE PUCKOBE Ce
HOCK OT oneparopa.

JlBoWHa usonauusa

Enextpuyeckata ¢pesa e C ABOWHA M3onauuA.
ToBa 03Ha4aBa, Ye BCUYKM BBHLUHW METaNIHA 4YacTtu
ca W3onMpaHM OT eneKTposaxpaHBaHeTo. ToBa ce
OCBLUECTBABA 4pE3 M3MON3BaHETO Ha M30MaUWUOHHO
MOKPUTUE MEXAY ENEKTPUYECKUTE U  MEexaHU4HWUTe
yacTtu. [lBoitHata u3onauma BM rapaHtupa Haii-aobpara
BBb3MOXHA 3aLLuTa.
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3awmra cpelly nperpasaHe

B cnyuai, ye ypeabT e ONOKMpaH OT YYXXAO TANO WK
aKo ABuratenAat e mnpetoBapeH, TO ABWratenat ce
M3KMIOYBA aBTOMATUYHO OT TEPMO3ALLUTHOTO YCTPOWCTBO.
OtnycHeTe npekbcBaya v U3yakaiTe Asuratenart aa ce
oxnaau (npuénuautento 15 MuH.), cnes ToBa MoXeTe Aa
BK/IHOUMTE ypeaa OTHOBO.

MOHTAM (oUr. 2-8)

duKcUupaHe Ha Abprwaua (dur. 2)

Pukcupaiite abpxava (9) KbM JonHaTa 4vacT Ha
pbKOXBaTKaTta Ha Hocaua (8) ¢ momoLllTa Ha YeTupute
NPUNOXeHW BONTOBE M raiku 1 rv 3aterHeTe.

duxcupaHe Ha konenoto (dur. 3)

Moctasete wuna (14) B abpx«ava (9) ¢ koneno (12) n ro
3aKpeneTe Ypes 3aBbpTaHe Ha Kpunyatara raika (13).

MoHTMpaHe Ha LeHTpanHaTa HanpaBnfBalla LiaHra
(Pur. 4)

lMoctaBeTe ueHTpanHuTe HanpasnAsaliM LiaHrn (6) B
JonHata 4acT Ha pbKoxBaTKata Ha Hocava (8) u ru
dMKCHpanTe C MomMoLUTa Ha NPUIOXKEHUTe GonToBe M
ramku.

PbKoxBaTKa Ha Hocauya, ropHa 4act (dur. 4)

CBbp)KeTe ropHara 4acT Ha pbKoxBaTkara Ha Hocauva (5)
1 LIEHTpanH1Te HanpasnABaLLK LaHrv (6) ¢ nomoLuTa Ha
npUNoXeHuTe 6ONTOBE M KPUNYATK raiku.

MocTtaBete KabenHusa Abprkady (4) Ha ropHarta 4act Ha
HanpaBsnABallara LwaHra.

MoHTHpaiiTe ABYNO3MLMOHHUA NPEANaseH Kitoy, KaKTo e
nokasaHo Ha dwur. 5 - 8.

M3anonaBsaiTe ABata NpunoxkeHn kabenHn ckobu (X), 3a
nia puKeupare kabena KbM LeHTpanHata Hanpasnasatia
LaHra.

Pa6oTa ¢ mawmHaTa

BrnrouBaHe KbM 3axpaHBaHeTO (¢ur. 9)

Bkntoyete 3axpaHBalLmna kaben Ha ypeaa B KOMOUHUpa-
HUA KNHOY W LLeMNCen 1 3aKpeneTe B rHE340TO.

BrnrouBaHe Ha ypeana (Pur. 10)

+ HartncHete ocuryputennusa 6yToH A Ha KomOuHaumATa
OT K/ItOY U LLEeNcen v cnel ToBa usabpnaiTe nocra Ha
npekbcBaya B kbM pbroxsatkara. [surarenat e
3apaboT M MOTUKMTE LU 3anoyHar Aa ce BbPTAT.

+ 3aapbXKTe 1ocTa Ha npeKkbcBaya BTOBa MONOXKEHUE
u ocsoBoaeTe OCUIrypUTENHUA ByTOH.

+ 3ajacnpete ypeaa, ocBobozeTe NPEKbCBaYa; NoCTbT
aBTOMATUYHO Ce BPbLLA B HAYAHO MONIOXEHME.

BHumaHue! Vickpute, kouTo ce momyyasaTt npu Toea B
KOXYyxa Ha MOTopa ca Hello HopmarHo u ca 6e3onacHu
3a mMalumHarTa.

CbBeTH

M3non3sBaiiTe enekTpuyeckata ¢pesa, 3a ga pasdusarte
4YMMOBe, la NOATOTBATE NIexuTe C pascaf, Aa KynTmsuparte
rpagvHu n nexu ¢ upets. CbLIO MOXe Aa ce u3rnonaea

3a M3KonaBaHe Ha HerofieMn Ayrnku 3a rnocaxgaHe Ha
dbunaaHku.

3abenexka: [Npu TpaHcnoptupaHe noctyeto (14) ce

rnocTassi Taka, Ye Konenarta fa ca B [OfHO MOJOXEHNE.

lMpn pabotra noctyeto ce nocTtaBa B 06paTHOTO

ronoxxeHue, Taka Ye kornenara fja ca B ropHO MoroXeHue.

+ [pemecteTe WHCTpPyMeHTa B nnaHvpaHusi paboTeH
y4acTbk Npeau Aa ctapTupate MoTtopa.

PerynupaHe Ha noctyeTo 3a cnupane (dur. 11)

+ [lonoxeHneTo Ha NocTyeTo 3a cnupaHe (14) onpeaens
AbnbounHata Ha paborta. Konkoto no-Hagony e
npemMecTeHO NOCTYETO, TONKOBa NO-AbIIGOKO B 3eMsATa
Wwe paboTtn MHCTpyMeHTHT. [MpaBunHaTa HacTpoinka
Ha AbnbouynHaTa e HaW-BaXHOTO 3a MoCTUraHe Ha
onTMMarneH pesynTart, a nogxoaswara AbnboynHa Ha
paboTa 3aBucK OT XapakTepa Ha noysara.

» [pbxTe 30paBo ypeaa AoKaTO ro BKMOYBaTe.

* MotuknTe LWe npuaBwxeaT dpesata Hanpes Mo
BpeMe Ha pabota, HaTUCHeTe pbkoxBaTkaTa, 3a Aa
npuénuxuTe MoTuknTe GaBHO A0 3emsATa.

* Ako dpesata ce BKonae TOnKoBa Hagbnboko, ye He
noMpbABa OT MSICTOTO CU, NEKO A pasknateTe oT eaHa
cTpaHa Ha Apyra 3a Aa NpoAbIkU Hanpes..

+ 3anoarotoBka Ha Nlexu, npenopbyBame Aa Npunoxure
€QVH OT MoaenuTe, nokasaHu Ha dur. 12.

* Mogen Ha «(ppesoBaHe A - HanpaBeTe [Be
npeMuMHaBaHWsi Ha 3o0HaTa 3a hpesoBaHe, BTOPOTO
noA Npas brbi KbM MbPBOTO.

* Mogen Ha «(ppesoBaHe B - HanpaBeTe Age
npeMuMHaBaHWsi Ha 3o0HaTa 3a hpesoBaHe, BTOPOTO
NpWMNoKpvBa MbpPBOTO.

+ 3a pa usberHeTe onacHocTTa OT cnbBaHe, GbaeTe
0COBEHO BHMMATENHW KoraTo ce ABWXWUTE Hasajg umu
abpnate pesara.

* BuHarm nyckaiiTe MoOTUKMTE f[a ce BbPTAT Ha
MakcumarnHa: He paboTeTe Taka, Ye [Ja npetoBapute
asurarensi.

* Hukora He npekapBaniTe dpesata Hag kaben-
yObIKUTENS; mepaiiTe kabenbT ga e BuMHarM Ha
6esonacHo MsCTo 3af rbpba Bu.

+ Korato paboTMTe nNO HaKMOHEH TepeH, BUHArM
3acTaBaiTe AMaroHarHo Ha HakrnoHa, v 3acTaBaiTe
B cTabunHo nonoxeHwe. He paboTeTe Ha MHOro
CTPBMHM HaKIMOHU.

TpaHcnopT

BHumaHue! MNpean na tpaHcnoptupate ypenaa,
WU3KNtoyeTe ABUraTens.

3b6UMTE M MHCTPYMEHTBLT MOXE [a Ce MOBPEeasiT, ako
npemMecTBaTe NHCTPYMEHTA C U3KITHOYEH MOTOP Hanprumep
no TBbpAa noysa. Ybenete ce, ye 3bOUUTE He JoKOCBaT
3emMsiTa. 3a NpeMecTBaHe Ha MHCTPYMEHTA M3non3BanTe
Konenata. 3a uenTa NnocTtaBeTe NOCTYETO Taka, KakTo e
nokasaHo Ha ®wr. 3.

MouncTBaHe Ha MOTUKUTE OT Uy au Tena

Mo Bpeme Ha paboTa, KaMbK UM KOPEH MOXeE Aa ce
3aK/eLy B MOTUKUTE, UK BUCOKATA TpeBa MoXKe Aa ce
onneTe OKOMO Basna Ha MOTUKUTE.
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3a Aa nouncTTe MOTUKWUTE, OCBOGOAETE NpeKbecBaua.
MsknioyeTe ypeaa ot Mpexarta 1 ocsoboaete

MOTHUKWTE W Bana oT Yy)xauTe Tena.

3a [a ynecHute OTCTpaHABAHETO HAa BUCOKATa Tpesa Unv
nnesenuTe, yBUTW OKOMO Bara, MOXKe Aa CBanute eaHa
WK HAKOJIKO OT MOTUKWTE OT Bana. Bwx pasaena 3a
CsansHe ¥ MOHTMpaHe Ha MOTUKUTE B PbKOBOACTBOTO
3a eKcroaraums.

MoanpbKKa U cbXxpaHeHne

Mpeau aa npeanpuemeTe KakeBuTO U Aa 6uno
onepauMM no MOAAPbBIKKATa, MpPeKbCcHeTe
3axpaHBaHeTO, KaTo M3KNouute Kaben-
YOBMKUTENA OT KOHTaKTa.

I'Ipenu BCAKO U3Nos3BaHe Ha ypeaa

« lpoBepeTe 3axpaHBawWuMA Kaben 3a NpusHauu Ha
usHocBaHe unu noepena. CmeHeTe kabena, ako e
HanyKaH Unu NoBpeAeH.

+ [poBepeTe CbCTOAHNETO HA PEXELLMS LMIMHABP U Ce
yBepeTe, 4e BCUUKIM CKPEMUTESNHU ENeMeHTH ca fAoBpe
3arerHarm.

+ AKO MOTHKWTE ca ce 3aTbnuiu, 3aHeceTe ypeaa B
cneunanuanpaH cepeua 3a nonpaska.

BeaHbK Ha ce30H

+ CwmasBaiiTe MOTUKWTE U Bana.
+ B Kpaa Ha cesoHa, 3aHeceTe ypeaa 3a npoBepka B
creunanuampaH cepsma.

MouncTtsaHe

BHumaHue! MouuctBanTe ypena cnea BCAKO
nsnonssaHe. MponyckaHeTo Ha MOYUCTBaHETO
MOMe fa fosefle A0 NoBpeAa WAM JOLWO
¢yHKUMOHMpPaHe Ha ypenaa.

BHumaHue! OnacHOCT OT HapaHfABaHe npwu
pabota no wmotukute. HoceTe npegnasHu
pbKaBuLK!

BuHaru, korato umate Bb3MOXHOCT, NOYMCTBaKTe ypeaa

BeJHara cfie4 Kato CTe NPUKIYUIM Aa pabotute ¢ Hero.

+ [ouncTteTe AonHaTta 4acT Ha Kopryca OKOSI0 MOTUKWTE
¥ NpeanasHWA eKpaH M KanHuka ¢ TBbpaa 4YeTka, U ¢
yeTKa MM MeK napuan, HaToneH B canyHeHa BoAa.
Hukora He 3anuBanTe MawuvMHaTta ¢ Boga!

+ 3a ;pa oTcTpaHuTe noysata M ocTaTbLUTe OT MOTUKUTE
U TpaHCMUCHATA, W3MNon3BalTe TBbPAA uYeTKa WIu
BRI@XXeH napuan.

 [ouncteTe BEHTUNALMOHHUTE OTBOPH;
ocTaTbLUWTe OT TpeBa v Kai.

+ Cnea nmouuctBaHeTo, 3abbpLUeTE MOTUKUTE W Bana,
3a [la v NoACYLUMTE U HAHEeCETE ThHBK CNoi cMaska.

OTCTpaHeTe

CBanfHe M MOHTUpPaHe Ha MOTUKHUTe (dur.13)

3arbneHnTe MOTUKM BOAAT A0 NOLLO QyHKUMOHMPaHe Ha
ypeAda n Mmorat Aa npeTtoBapAT ABUratend.
I'IposepﬂBaHTe CbCTOAHMETO Ha MOTUKUTE BCEKU NbT
npeau pa()oTa. HatoueTe unn noameHete MOTUKUTE npu
HEeoB6xoANMOCT. npeﬂOquMTeﬂHO € Tasu onepauuAa aAa
Ce n3pbpLiBa OT cneunasnucr.

BHumaHue! UsknroueTe ypeaa oT 3axpaHBaHETO M
HoceTe NpeAnasHy pbKaBULIM.

3a na cBanuTe BCMUKM MOTUKHU OT Bana:

+ PasBuiiTe camosakoHTpAllaTa ce raika B Kpas Ha
Bana.

+ Csanete BbHLIHWUTE MOTUKM OT Bana.

+ PasBwiiTe raiikara v ceanete BbTPELLUHUTE MOTUKM OT
Bana.

» HanpaseTe cbLoTO B 06paTeH pea 3a Aa MOHTMpaTe
06paTHO MOTHKMTE.

3a na ceanute n MOHTUpaTe MOTUKUTE OT KOH3oNaTa:

Ako eaHa unu ABe 0T MOTUYKKUTE Ca CYyneHu, 7o ce

Hanara Aa ce CMeHW noBpeseHara Motuka. He e

HeOéXO.ﬂVIMO Jla ce CMeHA uenua KOMMJeKT.

« Pasxnabete GonToBeTe OT efHara cTpaHa, AOKaTo
ABPXKUTE KOHTparamKkute ot Agpyrara ctpaHa.

- CsarneTe noBpezAeHaTa MOTHUKa 1 fi NOAMEHeTE C HOBa.

MoaapbrKKa Ha TpaHcmUucHaATa (dur.14)

» TpaHCMUCMOHHOTO Macno TpsabBa fa ce nposepsBa
1 porbnea npuénuantenHo Ha Bceku 15 yaca padora
UK NMOHE BEAHBX FOAMLLHO.

+ [lpo6kaTta 3a HanuBaHe Ha NTPAHCMWUCMOHHOTO Macno
(1) ce Hamupa oT AAcHaTa cTpaHa Ha TpaHCMUCHUOHHATa
KyTHA.

« 3abenexka: Tbi Kato TPAHCMWUCWMHHOTO Macno ce
HarpsBa rno Bpeme Ha padoTa, MacnoTo M3non3BaHo
3a cMasBaHe Ha TPaHCMUCHATA MOXKE [ia Ce BTEYHM.

+ [octaBeTe ¢pesata Aa nerHe Ha nAeara cu cTpaHa
M MoYMCTETE KYTUATA Ha TpaHCMUcuATa npeaun
fa cBanuTe npoOkarta 3a M3TouBaHe, Taka 4Ye Aa
npefoTBpaTUTe MPOHWUKBAHETO Ha MBPCOTUM U
ocTarbUM B TpAHCMUCHATA.

* M3nonssaiTe LUECTOCTEHEH raeyeH Koy,
pasxnabure BuUHTa.

» Haneitte macno (HampaBo ot Ty6ata unu npes
HaKpaiH1K) AoKaTo He npenee.

* M3nonseante TpaHCMWUCMOHHO Macno oT Tuna Mobil
EPO unu nogo6Ho.

* AKO e HeoBX0AMMO, AEMOHTUPANTE MOTUKHUTE.

« 3aBuHTeTe 0OpaTHO NpobKarta 3a HanMBaHe Ha Macno.

3a ja

CbxpaHeH1e

YpeabT TpA6Ba Aa ce CbxpaHdBa B CYXO M YMCTO

noMeLLieHWe, HEAOCTBIHO 3a Aela.

Mpy1 NpoAbMKUTENEH NEePUO Ha CbXPaHeHKe, HanpuMep

npes 3uMmara, NpoBepeTe fanu ypeAbT € 3alUUTEeH OT

KOpO3us ¥ 3aMpb3BaHe.

B Kpan Ha ce3oHa, 1M aKko ypeabT HAMa Aa ce U3rnonasa

noseye OT MeceLl:

« MouucreTe ypeaa.

+ 3abbpliete MeTanHUTe MOBBPXHOCTM C  HArfoeH
CbC CMasoyHo Macno napye nnar (macno 6es
CbABPXKAHME HA CMOMA) WM HaHeceTe TbHBbK CroW
Macno noa ¢popmara Ha crpeu.

« CrbHeTe HanpeA pbKoxBaTkata W CbxpaHsaBaiTe
ypena Ha noAXoAALLO 3a Lenta MACTO.
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PeMmoHT
PeMOHTBT Ha enekTpoypeau Tpabsa Aa ce M3BbpLUBA
camo 0T NPaBOCNOCOBEH ENeKTPOTEXHUK.

Korato usnpaliate ypesa 3a pemoHT, MONA OnulleTe
nospezara.
BHumaHue! PemMoHTUTE Ha enexkTpoypeau
ce Wu3BbPLWBAT CcamMo OT npaBocnocobeH
eNeKTPOTEXHHUK UMK B cneuuanusupaH cepeus!

OTKPMBaHe Ha noBpeau

UsBeraaHe oT ynoTpeba 1 3alumTa Ha OKONHaTa
cpena

Korato npecrtaHeTe nAa wusnonsesare ypeda WM He ce
Hy)XZiaeTe OT Hero nosedye, He ro MSXB'prFlﬁTe 3aeaHo
C oTnaabuuTe OT [OMAaKMHCTBOTO. 3aHecete ro B
CBbOTBETHUA MYHKT 3a C'béMpaHe W peuukivMpaHe Ha
nofo6HW oTnagbuu. Mo TO3W HauuH, NNacTMacoBWTe U
MeTasnH1Te YacTu we 6baar pasaeneHn n peunKnmpaHu.

MoBpeaneH kaben

HeunsnpasHocT Bb3monHa npuunHa OTcTpaHaBaHe
JBuratendar He Hama Tok [MpoBepeTe 3axpaHBaHeTO
cTapTupa

Mposepete Kabena, u3abpnante OT KOHTAKTA U
BK/OUETE OTHOBO, CMeHeTe Kabena unu gante Ha
PEMOHT Mpu NPaBoOCNOCO6EH ENEKTPOTEXHUK

MoBpeaeH KOMOUHUPAH KITtoY U
wencen

3aHeceTe ypefa Ha PEMOHT B cnieuuanuavupaH
cepBu3

Tepmosaluurata ce e aktuupana (1.

Mpekanexo ronAmMa abnéounHa Ha ppesosaHe,
npoabmKkeTe Aa paboTute Ha no-manka AbnéoynHa
2. MoTukuTe ca BnokupaHu, oTcTpaHeTe npuuMHaTa 3a
6nokvpaHeTo
3. MoyBara e npekaneHo TBbPAA, NPOMeHeTe
paboTtHata Abn6o4nHa CboBpasHo YCnoBKUATa, Karto
HEKOJKOKPATHO MUHETe C ppesata Hanpea-Hasaz
MO €AMH U CbLUM YYaCTbK.

OcTaBeTe ABuratens aa ce oxnaav 3a okono 15
MWHYTU NPean Aa NoAHoBwTe padoTa.

Heob6uuaithu 3ByLm MoTukuTe ca 6nokvpaHm

M3kntoyeTe ypeaa 1 n3yakamrte mbiHOTO CnMpaHe Ha
Asvrarens

M3tnuaHe Ha cmaska

3aHeceTe ypea Ha PeMOHT B cneyuanuaupaH
cepBu3

PasxnabeHu Gontose, ramku
UK OPYru CKPenuTenHu
eNeMeHTn

3arerHeTe BCUUKH CKpEenuTenHu eieMeHTu;
aKo 3ByUUTe Npoab/KaBsar, 06'preTe Ce KbM
cneunanusnpaH cepsus

HeobuuaitHo cunHu
BuOpauum

[MoBpeaeHu unn U3HoceHu
MOTUKH

CMeHeTe MOTUKMTE WNK MM 3aHeceTe 3a npoeepkKa B
cneunanusnpaH cepeus

MpekaneHo ronama padoTHa
abnbounHa

Perynupaitte pabotHara Abn6ounHa

MpekaneHo manka paboTtHa
abnbounHa

Jlow pesynrar ot
dpesoBaHeTO

Perynupaitte pabotHata aAbndounHa

M3HOoCeHW/3aTbneHn MOTUKM

CMeHeTe MOTUKUTE UNK M1 3aHECETE 3a NPOBepKa B
crneunanusmpaH cepsusa
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m EG-Konformitétserklarung C €

Wir, Ikra GmbH, Schlesier StraBBe 36, D-64839 Miinster, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Elektro Motorhacke HEM 1000, auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie),
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG (Geréuschrichtlinie) einschlieBlich Anderungen entspricht.. Zur
sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen
wurden folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

gemessener Schallleistungspegel 90 dB (A)

garantierter Schallleistungspegel 93 dB (A)

Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Miinster, 04.03.2015 G Koorr
Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Gerhard Knorr, KércherstraRe 57, DE-64839 Miinster

m EC Declaration of Conformity C €

We, Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, declare under our sole responsibility that the product
HEM 1000, to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health requirements of
Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2004/108/EC (EMC-Guideline), 2011/65/EU (RoHS-Guideline) and
2000/14/EC (noise directive) incl. modifications. For the relevant implementation of the safety and health require-
ments mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) have been respected:
EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

measured acoustic capacity level 90 dB (A)

guaranteed acoustic capacity level 93 dB (A)

Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

Miinster, 04.03.2015 G Woorr

Gerhard Knorr, Technical Management lkra GmbH

Maintenance of technical documentation: Gerhard Knorr, Karcherstralke 57, DE-64839 Minster

m Déclaration de Conformité pour la CE c €

Nous, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit HEM 1000, faisant I'objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales en matiére de
sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/CE (directive relative aux machines), 2004/108/CE
(directive EMV), 2011/65/EU (directive RoHS) et 2000/14/CE (directives en matiére de bruit) modifications inclues.
Pour mettre en pratique dans les régles de I'art les prescriptions en matiére de sécurité et de santé stipulées dans
les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques suivantes:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008
Niveau sonore mesuré 90 dB (A)

Niveau sonore garanti 93 dB (A)

Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE

L’année de fabrication est indiquée sur la plaque de I'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.

Miinster, 04.03.2015 G Hoaorr

Gerhard Knorr, Direction te(;hnique lkra GmbH

La documentation technique est conservée par: Gerhard Knorr, Kércherstrae 57, DE-64839 Minster




EG-Conformiteitsverklaring C €

Wij, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, verklaren enig in verantwoording, dat het product HEM
1000, waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde fundamentele veilig-
heids- en gezondheidseisen van de Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2004/108/EG (EMV-Richtlijn), 2011/65/
EU (RoHS-Richtlijn) en 2000/14/EG (geluidsrichtlijn) inclusief veranderingen. Voor de desbetreffende tenuitvoerleg-
ging van de in de Richtlijnen genoemde veiligheids en gesondheidseisen is rekening gehouden met de volgende
normen en/of technische specificaties:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Gemeten geluidsvermogensniveau 90 dB (A)

Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 93 dB (A)

Procedure voor conformiteitsbeoordeling volgens appendix V / Richtlijn 2000/14/EG

Het bouwjaar is op het type schildje gedrukt maar ook te herkennen aan de hand van het serienummer.

Minster, 04.03.2015 G Maorr

Gerhard Knorr, Technisch management Ikra GmbH

Technische documentatie gedeponeerd bij: Gerhard Knorr, KarcherstraRe 57, DE-64839 Miinster

Dichiarazione CE di Conformita C €

Noi, Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, dichiara sotto la propria responsabilita che i prodotto
HEM 1000, sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive 2006/42/
EG (Direttiva Macchine), 2004/108/CE (direttiva EMV), 2011/65/EU (direttiva RoHS) e 2000/14/CE (Direttiva sulla
rumorosita) comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformita di cui alle Direttive sopra menzionate, sono
state consultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008
livello di potenza sonora misurato 90 dB (A)

livello di potenza sonora garantito 93 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo I'allegato V della direttiva 2000/14/CE

L'anno di costruzione & riportato sulla targhetta del’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

Minster, 04.03.2015 G Kaorr

Gerhard Knorr, Direzione tecnica lkra GmbH

Conservazione della documentazione tecnica: Gerhard Knorr, KércherstraRe 57, DE-64839 Miinster

E CEE Declaracion de Conformidad c E

Nosotros, Ikra GmbH, Schiesier StraBe 36, D-64839 Miinster, declaramos bajo responsabilidad propia que les
producto HEM 1000, a los cuales se refiere la presente declaracién corresponden a las exigencias basicas de
las normativa de la 2006/42/CE (Directriz de maquinaria), 2004/108/CE (normativa EMV), 2011/65/EU (normativa
RoHS) y 2000/14/CE (directriz de ruidos) modificaciones incluidos. Con el fin de realizar de forma adecuada las
exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las normativas de la CEE fueron consultadas
las siguientes normativas y especificaciones técnicas:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex; EN 709:1997+A4:2009(E)
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Nivel de ruido medido 90 dB (A)
Nivel de ruido garantizado 93 dB (A)

Procedimiento de evaluacién de conformidad segun Apéndice V / Directiva 2000/14/UE
El afio de construccion esta impreso en el rétulo de caracteristicas, y puede determinarse ademas por medio del niumero de serie consecutivo.

Miinster, 04.03.2015 G Waneorr
Gerhard Knorr, Direccién técnica: lkra GmbH

Guarda la documentacion técnica: Gerhard Knorr, KarcherstraBe 57, DE-64839 Miinster




m Erkleering om EF-konformitet C €

Vi, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, erklaeerepa eget ansvar, at produkter HEM 1000, til
hvilke denne erkleering henholder sig, tilsvarer de pagaeldende sikkerheds- og sundhedskrav efter retningslinjer af
Europaeisk feellesskab 2006/42/EF (maskindirektiv), 2004/108/EF (Retningslinje EMV), 2011/65/EU (Retningslinje
RoHS) og 2000/14/EF (stgjdirektiv), inklusive deres sendringer. For at rigtig virkeliggere sikkerheds- og sundheds-
krav, som var naevnte i retningslinjer EF, var der udnyttede falgende normer og/eller tekniske specifikationer:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

malt lydeffektniveau 90 dB (A)

garanteret lydeffektniveau 93 dB (A)

Konformitetsbedemmelsesmetode i h.t. tillaeg V / direktiv 2000/14/EF

Fabrikationsar er angivet pa typeskiltet og kan endvidere konstateres ved hjzelp af det fortlebende serienummer.

Miinster, 04.03.2015 G Woanorr
Gerhard Knorr, Teknisk ledelse Ikra GmbH

Opbevarelse af de tekniske materialer: Gerhard Knorr, KércherstraBe 57, DE-64839 Miinster

E Forklaring ES om 6verensstammelse c €

Vi, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, forklarar pa eget ansvar att produkter HEM 1000, som
denna forklaring innefattar, uppfyller krav pa sakerhet och hélsa 2006/42/EG (Maskindirektiv), 2004/108/EG (Direk-
tiv EMW), 2011/65/EU (Direktiv RoHS) och 2000/14/EG (bullerdirektiv), inklusive deras andringar. For att uppfylla
krav pa sakerhet och halsa fran direktiv ES, har man anvant féljande normer och/eller tekniska specifikationer:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008
Matt ljudeffektsniva 90 dB (A)

Garanterad ljudeffektsniva 93 dB (A)

Varderingsforfarande av konformitet enligt supplement V / riktlinjer 2000/14/EG

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

Miinster, 04.03.2015 G Voeorr
Gerhard Knorr, Teknisk ledning lkra GmbH

Deponering av de tekniska handlingarna: Gerhard Knorr, Karcherstrale 57, DE-64839 Miinster

Vakuutus EU yhdenmukaisuudesta c €

Me, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, vakuutamme omalla vastuullamme, ettéd seuraava tuote
HEM 1000, joita tama vakuutus koskee, vastaavat EU:n maardysten vastaavia vaatimuksia turvallisuudesta ja ter-
veyden suojelusta 2006/42/EY (konedirektiivi), 2004/108/EY (EMV maaraykset), 2011/65/EU (RoHS maaraykset) ja
2000/14/EY (melua koskeva direktiivi), niiden muutokset mukaan lukien. EU:n maarayksissa mainittujen turvallisuus-
ja terveydensuojelu- vaatimusten oikeaa toteuttamista varten on kaytetty seuraavia normeja ja/tai teknisia erittelyja:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008
mitattu &anen tehotaso 90 dB (A)

taattu danen tehotaso 93 dB (A)

Yhdenmukaisuuden arviointimenetelma liitteen V mukaan / ohjesaanté 2000/14/EY
The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

Miinster, 04.03.2015 G Morr
Gerhard Knorr, Tekninen johto Ikra GmbH

Teknisten asiakirjojen sailytys: Gerhard Knorr, KércherstraBe 57, DE-64839 Minster




m Erklaering om EF-overensstemmelse c E

Vi, Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, er fullt ut og eneansvarlig for ar produkter HEM 1000, som
denne erklaeringen gjelder for, svarer til gjeldende krav utlinjet i EFs direktiv for sikkerhet og helsevern 2006/42/EF
(maskindirektiv), 2004/108/EF (EMVs direktiv), 2011/65/EU (RoHS-direktiv) og 2000/14/EF (stgydirektiv), inkludert
deres endringer. For behgrig iverksettelse av kravene til sikkerhet og helsevern anfert i EFs direktiver, er folgende
normer og/eller tekniske spesifikasjoner benyttet:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

malt lydeffektniva 90 dB (A)

garantert lydeffektniva 93 dB (A)

Metode for vurdering av samsvar i henhold til tillegg V / direktiv 2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

Miinster, 04.03.2015 G Morr
Gerhard Knorr, Teknisk ledelse Ikra GmbH

Oppbevaring av de tekniske dokumentene: Gerhard Knorr, KarcherstraRe 57, DE-64839 Miinster

AB Uygunluk Deklarasyonu C €

Biz, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, sorumlulugu sadece bize ait olmak uzere, bu
deklarasyonun dayandigi Griinlenn HEM 1000, 2006/42/EC (makine direktif), 2004/108/EC (Elektromanyetik
Uygunluk Direktifi), 2011/65/EU (RoHS Direktifi) ve 2000/14/EC (Gurilti Direktifi) sayil AB direktiflerinin ilgili
glvenlik ve saglik taleplerini yerine getirdiklerini beyan ederiz. AB direktiflerinde belirtilen glvenlik ve saglik
taleplerinin uygun bicimde uygulanmasi igin asagidaki normlar ve/veya tekni k spesifikasyona (spesifikasyonlara)
basvurulmustur:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

Olciilen ses gucl seviyesi 90 dB (A)

garanti edilen ses giicl seviyesi 93 dB (A)

2000/14/EC direktifinin V. ekine gére uygunluk degerlendirme yontemi

imalat yili Giriin etiketinde yazilidir ve ayrica seri numarasi yoluyla da alinabilir.

Miinster, 04.03.2015 G Koaorr
Gerhard Knorr, Tekﬁlk Yonetim Ikra GmbH

Teknik evraklarin muhafaza edilmesi : Gerhard Knorr, Karcherstrale 57, DE-64839 Miinster

ES Prohlaseni o shodé C €

Nize podepsany lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Altheim, timto prohlasuje ve vyhradni odpovédnosti,
ze vyrobky HEM 1000, na které se toto prohlaseni vztahuje, odpovidaji pfislusnym bezpe¢nostnim a zdravotnim
pozadavkim smérnic 2006/42/ES (Smérnice o strojich ), 2011/65/EU (smérnice o RoHS) a 2004/108/ES (smérnice
o elektromagnetické slucitelnosti), 2000/14/ES (smérnice o hluku) véetné zmeén. Vyrobky byly navrzeny a vyrobeny
v souladu s nasledujicimi normami a predpisy:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

méfena hodnota akustického vykonu 90 dB(A)

garantovana hodnota akustického vykonu 93 dB(A)

Méreno podle metodiky z pfilohy V, smérnice 2000/14/ES.

Rok vyroby je vytlaceny na typovém stitku a dodate¢né se da zjistit podle pokracujiciho sériového cisla.

Minster, 04.03.2015 Maorr
Gerhard Knorr, Technické vedeni lkra GmbH

Archivace technickych podkladli : Gerhard Knorr, KéarcherstraBe 57, DE-64839 Minster




m ES Vyhlasenie o zhode C €

My, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Altheim, tymto prehlasujeme vo vyhradnej zodpovednosti, ze
vyrobky EM 1000, na ktory sa toto prehlasenie vztahuje, zodpoveda prislusnym bezpecnostnym a zdravotnym po-
ziadavkam smernice ES 2006/42/ES (Smernice o strojoch), 2004/108/ES (EMC-smernica), 2011/65/EU (Smernice
o RoHS) a 2000/14/ES (Smernica o hluku). Pri spravnej aplikécii bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadaviek,
uvedenych vo vymenovanych smerniciach ES, boli vyuZité nasledujiuce normy a / alebo technické Specifikacie:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

namerana hladina zvukového vykonu 90 dB (A)
zaruéovana hladina zvukového vykonu 93 dB (A)

Posudenie prehlasenia o zhode podfa prilohy VI / smernice 2000/14/ES

Rok vyroby je vytlageny na typovom $titku a dodatocne sa da zistit podfa pokragujliceho sériového ¢isla.

Miinster, 04.03.2015 G Manorry
Gerhard Knorr, Technické vedenie lkra GmbH

Archivécia technickych podkladov: Gerhard Knorr, KércherstraBe 57, DE-64839 Minster

m EZ posvetovalna razlaga C €

Mi, lkra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, razlazemo v samotne odgovornosti, da izdelek HEM
1000, za keri je tista razlaga, ustreze vsim varnosni in zdrastveni vodil 2006/42/ES (direktiva o strojih), 2004/108/
ES (EMV vodila), 2011/65/EU (direktiva o RoHS) in 2000/14/ES (Pravilnik o hrupu) vtevsi vse izmene. Za ustrezno
premikanje v EZ vodil za varnosne in zdrastvene narocil so koriScene naslednje norme in tehnicne specifikacije:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

izmerjeni nivo jakosti zvoka 90 dB (A)
garantirani nivo jakosti zvoka 93 dB (A)

Konformni ocenjevalni postopek po dodatku V / Smernica 2000/14/EG

Leto izdelave je natisnjeno na plos¢ici s podatki o tipu in dodatno ugotovljivo na podlagi zaporedne serijske Stevilke.

Miinster, 04.03.2015 G Mororr

Gerhard Knorr, Tehni¢no vodstvo: kra GmbH

Shranjevanje tehni¢nih dokumentov: Gerhard Knorr, KarcherstraBe 57, DE-64839 Minster

m EG-izjava o konformnosti C E

Mi, Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, na vlastitu odgovornost izjavljujemo da su proizvodi HEM
1000, na koje se odnosi ova izjava, u skladu s postojeéim odredbama o sigurnosti i zdravlju EG-direktive 2006/42/
EG (smjernica za strojeve), 2004/108/EG (EMV-direktiva), 2011/65/EU (RoHS-direktiva) i 2000/14/EG (direktiva o
jadini zvuka). Za struénu primjenu odredbi o sigurnosti i zdravlju imenovanih u EG-direktivama upotrijebliene su
sliedece norme i/ili tehnicke specifikacije:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)
EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

izmjerena razina jagine zvuka 90 dB(A)
zajaméena razina jacine zvuka 93 dB(A)

Postupak o postojanju konformnosti po prilogu V / smjernica 2000/14/EG
Godina proizvodnje je otisnuta na ozna¢noj plo€ici i dodatno se moze utvrditi uz pomo¢ tekuceg serijskog broja.

Munster, 04.03.2015 G Korr
Gerhard Knorr, Tehnitka uprava lkra GmbH

Pohranjivanje tehni¢ke dokumentacije: Gerhard Knorr, KércherstraBe 57, DE-64839 Miinster




m EC egyezési C €

Mi, az Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, kizarélagos felelésséggel kinyilatkoztatjuk, hogy HEM
1000, termékeink, amelyekre ezen nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az 2006/42/EK (Gépiranyelv), 2004/108/EK
(EMV iréanyelv), 2011/65/EU (RoHS iranyelv) és 2000/14/EK (Zajrél sz616 iranyvonal) beleértve ezek médositasait
is, idevonatkoz6 biztonsagi és egészségvédelmi kovetelményeinek. Az EG-iranyelvekben megjeldlt biztonsagi
és egészségvédelmi kdvetelmények szakszer(i megvalésitdsdhoz a kdvetkezd szabvanyokat és / vagy miszaki
specifikacio(k) keriltek felhasznalasra:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex |; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

mért hangteljesitményszint 90 dB (A)

garantalt hangteljesitményszint 93 dB (A)

EgyezG8ségi értékelési eljaras a 2000/14/EK iranyelv V. melléklete szerint
A gyartasi éve a tipustablan talalhato, ezen kiviil megallapithaté a folyamatos gyari szam alapjan is.

Miinster, 04.03.2015 G Mnorr

Gerhard Knorr, M(szaki vezetés lkra GmbH

A miszaki dokumentacié megdrzése: Gerhard Knorr, KéarcherstraBe 57, DE-64839 Munster

m EO [Jleknapauun 3a CbOTBETCTBUE c €

Hue, Ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, neknapupame Ha coOCTBEHa OTFOBOPHOCT, Ye npo-
ayktsT HEM 1000, 3a KOMTO ce oTHacA HacTosLaTa AeKnapaums oTroBaps Ha OCHOBHUTE M3UCKBaHWs 3a Besonac-
HOCT M onasBaHe Ha 3apaseTo no Adupektvusu 2006/42/EC (MawmHHa Oupextusa), 2004/108/EC (EMV Oupektu-
Ba), 2011/65/EU (RoHS-AupekTtnsa) 1 2000/14/EC (OupekT1Ba 3a LUyma) BKIOUATENIHO HANpaBeHUTe NPOMEHH.
3a npaBuNHOTO npunaraHe Ha Ha3oBaHWTE B ﬂMpeKTMBMTe Ha EO npeanasHu 1 34paBOC/IOBHU M3UCKBAHMA ca
B3€Tu npeasua cneaHute ctaHaapTy U/MNK TEXHUYECKHU cnequmkauuw:

EN 60335-1:2002+A1+A11+A12+A2; 98/37/EC-Annex I; EN 709:1997+A4:2009(E)

EN 55014-1/A1:2009+A2:2011; EN 55014-2/A2:2008; EN 61000-3-2/A2:2009, EN 61000-3-3:2008

M3mepeHo HMBO Ha 3ByKoBaTa MOLLHOCT 90 dB (A)

[apaHTMpaHo HMBO Ha 3ByKoBaTa MolyHoctT 93 dB (A)

MeTon 3a oueHka Ha cboTBeTCTBUE CbrnacHo Mpunoxenue V/ Oupextusa 2000/14/EG

loanHata Ha npou3BOACTBO € otbensAsaHa Ha TMnosara Ta()enxa, a CbLO Taka MOXe Aa 6‘bﬂe ycCTaHOBeHa cnopea CepMﬁHMﬂ HOMep.

Minster, 04.03.2015 G Hoorr

Gerhard Knorr, TexHniecko pbKoBoAcTBo Ha lkra GmbH

TexHuueckata AOKyMeHTauuA ce cbxpaHasa Ha aapec: Gerhard Knorr, KarcherstraBe 57, DE-64839 Miinster




m Garantiebedingungen

Fuir dieses Werkzeug leisten wir unabhangig von den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag gegen-
Uber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind VerschleiBteile und Schaden die durch Verwendung falscher Zubehorteile, Reparaturen mit Nichtori-
ginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motoriiberlastung entstanden sind. Garantie-
austausch erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen dirfen nur von au-
torisierten Werkstatten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten des Kaufers.

m Warranty

For this tool, the company provides the end user - independently from the retailer's obligations resulting from the
purchasing contract - with the following warranties:

The warranty period is 24 months beginning from the hand-over of the device which has to be proved by the original
purchasing document. For commercial use and use for rent, the warranty period is reduced to 12 months. Wearing
parts and defects caused by the use of non fitting accessories, repair with parts that are not original parts of the
manufacturer, use of force, strokes and breaking as well as mischievous overloading of the motor are excluded
from this warranty. Warranty replacement does only include defective parts, not complete devices. Warranty repair
shall exclusively be carried out by authorized service partners or by the company‘s customer service. In the case
of any intervention of not authorized personnel, the warranty will be held void.

All postage or delivery costs as well as any other subsequent expenses will be borne by the customer.

m Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat de vente conclu par le fournisseur avec le consommateur
final, nous accordons pour cet appareil la garantie suivante:

La période de garantie est de 24 mois et entre en vigueur a la remise de I'outil qui sera justifiée par présentation
du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation commerciale ou de location, la période de garantie se limite a 12 mois.
Les piéces d'usure et les dommages dus a I‘utilisation de pieces non conformes, a des réparations effectuées avec
des piéces non originales, a I'exercice de la force, a des coups, une destruction ou une surcharge intentionnelle du
moteur sont exclus de la garantie. Les échanges sous garantie ne concernent que les pieces défectueuses et non
les appareils complets. Les réparations sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des ateliers autorisés ou
par le service aprés-vente de l'usine.

La garantie s‘éteint en cas d'‘intervention étrangére au fournisseur agréé.

Les frais de port, d'expédition et autres frais annexes sont a la charge du client.

GARANZIA

Per questo attrezzo, indipendentemente dagli obblighi del commerciante di fronte al consumatore, concediamo la
seguente garanzia:

Il periodo della garanzia € di 24 mesi ed esso ha inizio al momento dell‘acquisto, il quale & da comprovare mediante
lo scontrino fiscale. Se I'‘apparecchio viene utilizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo periodo e
ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura e danni che sono causati dall‘uti-
lizzo di accessori non conformi, da riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza, da colpi
e rotture come anche il sovraccarico volontario del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia si riferisce
unicamente alle componenti difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della garanzia, si
devono eseguire unicamente presso officine autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento
di un intervento non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico dell‘acquirente.




E Condiciones de garantia

Independientemente de las obligaciones del vendedor derivadas del contrato de compra, por esta herramienta le
concedemos al comprador final la siguiente garantia:

La garantia asciende a 24 meses y empieza con la entrega que debera ser demostrada por el comprobante de
compra original. En el caso de una aplicacion comercial, asi como de un alquiler, el periodo de garantia se reduce
a 12 meses. De la garantia estan excluidas las piezas de desgaste y los dafios que se han originado por el empleo
de piezas accesorias equivocadas, reparaciones con piezas no originales, uso de la fuerza, golpe y rotura, asi
como una sobrecarga con intenciéon del motor. La sustituciéon cubierta por la garantia se extiende unicamente a
piezas defectuosas y no a aparatos completos. Reparaciones cubiertas por la garantia deberan ser efectuadas
solo por talleres autorizados o por el Servicio de Postventa de la fabrica. La garantia caducara en el caso de una
intervencion ajena.

Porte, costes de envio y subsiguientes corren a cargo del comprador.

Garantievoorwaarden

Voor dit apparaat geven wij onafhankelijk van de verplichtingen die de handelaar volgens de koopovereenkomst
ten opzichte van de eindafnemer heeft, als volgt garantie:

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij de overdracht, welke door een originele koopbon bewezen
moet kunnen worden. Bij commerciéle toepassing alsook bij verhuur is de garantie beperkt tot 12 maanden. Uitge-
zonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan zijn door het gebruik van verkeerde
accessoires, door reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat horen, door gebruik van geweld, door
slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de motor. Inruil op basis van de garantie heeft enkel betrek-
king op de defecte onderdelen, niet op complete apparaten. Reparaties die met de garantie samenhangen, mogen
alleen worden verricht door goedgekeurde werkplaatsen of door de klantenservice van de fabriek. Bij reparaties
door anderen vervalt de garantie.

Portokosten, verzendkosten en bijkomende kosten komen ten laste van de koper.

Warunki gwarancji

W przypadku niniejszego narzedzia udzielamy niezaleznie od zobowigzan dystrybutora wywodzacych sie z umowy
kupna w stosunku do uzytkownika koncowego nastgpujacej gwaranciji:

Okres gwarancji wynosi 24 miesigce i zaczyna sie w dniu przekazania urzadzenia, ktéry nalezy udowodnié przy
pomocy oryginalnego pokwitowania kupna. W przypadku zastosowania komercjalnego a takze wynajmu okres
gwarancji redukuje sie do 12 miesigcy. Od $wiadczen gwarancyjnych wyklucza sie czesci zuzywalne i szkody,
ktore powstaty na skutek zastosowania btednych czesci wyposazenia, napraw przy zastosowaniu nie oryginalnych
czesci zamiennych, zastosowania sity, uderzenia lub ztamania. Wymiana gwarancyjna dotyczy jedynie czesci
uszkodzonych, a nie urzadzen w cato$ci. Naprawy gwarancyjne mogg przeprowadza¢ jedynie autoryzowane
warsztaty wzglednie serwis producenta. W przypadku manipulacji przez osoby drugie gwarancja gasnie.

Kupujacy ponosi koszty pocztowe, przesyiki, a takze koszty powstate w nastepstwie.

Zarucni podminky

Nezavisle od zavazku prodejce vyplyvajich z kupni smlouvy vuci findlnimu odberateli poskytujeme na toto néaradi
nasledujici zaruku:

Zarucni doba je 24 mesicu a zacing predanim, které je treba prokazat originalnim pokladnim dokladem. U komerc-
niho uzivani a pujcovani se zarucni doba snizuje na 12 mesicu. Zaruka se nevztahuje na dily podIéhajici rychlému
opotrebeni a na Skody vzniklé v dusledku pouzivani nespravného prislusenstvi a oprav za pouziti ne originalnich
dilu a v dusledku pouziti nasili, tderu nebo rozbiti a svévolného pretizeni motoru. V rdmci zaruky se provadi pouze
vymena defektnich dilu, a ne kompletnich pristroju. Opravy v zaruce smeji provadet pouze autorizované opravny
nebo podnikovy servis. V pripade cizich zdsahu zaruka zanika.

Porto, zasilatelské jakoz i nasledné naklady nese kupuijici.




m Zaruéné podmienky

Nezavazne od zavazku predajcu vyplyvajuceho z kipnej zmluvy vodi findlnemu odberatelovi poskytujeme na toto
elektrické naradie nasledujicu zaruku:

Zaru€na doba je 24 mesiacov a zacdina predajom, ktoré je potrebné preukéza origindlom predajného dokladu. Pri
komerénom uzivani a poZzi¢iavani sa zaru¢na doba zniZuje na 12 mesiacov. Zaruka sa nevz ahuje na diely podlieha-
juce rychlému opotrebovaniu a na Skody vzniknuté v désledku pouzivania nespravneho prisluSenstva a oprav, na
pouzitie nie originalnych dielov a v désledku pouzitia nasilia, Uderu, alebo rozbitia a svojvolného pre azenia motora.
V ramci zaruky sa robi iba vymena defektnych dielov, a nie kompletnych pristrojov. Opravy v zaruke smu vykonava
iba autorizované opravovne, alebo podnikovy servis. V pripade cudzich zasahov zaruka zanika.

Porto, zasielatel'ské ako aj iné nasledné néaklady nesie kupujuci.

m Garancialis feltételek

Erre a szerszdmra - a keresked6 adasvételi szerz&dés szerinti kotelezettségétdl fliggetlendl - az aldbbiak szerint
vdllalunk garanciat:

A garancia ideje 24 honap az atadastél szamitva, amelyet az eredeti vasarlasi blokkal kell igazolni. Ipari
haszndlat, valamint kélcsdnzés esetén a garanciélis id§ 12 hénapra csékken. A garancia nem vonatkozik kopd
alkatrészekre, nem megfelel§ tartozékok hasznalatabél, nem origindl alkatrészekkel végzett javitdsokbol,
er6szak alkalmazasabol, itésbdl, térésbél eredd karokra. A garancidlis csere csak a hibas alkatrésze terjed ki,
nem a komplett készilékre. Garancidlis javitasokat csak az erre felhatalmazott szerviz miihelyek, vagy a gyari
vevoszolgalat végezhetnek. llletéktelen beavatkozas esetén a garancia megszunik.

Postai, szallitasi és jarulékos kéltségek a vevot terhelik.

m Garancijski pogoji

Za to napravo dajemo sledeCo garancijo neodvisno od obveznosti in dolznosti trgovca iz kupne pogodbe do
konénega porabnika in odjemalca:

Garancijska doba zna$a 24 mesecev in se pricne s predajo in vrocitvijo naprave, ki se dokaze z originalnim
ra¢unom oziroma dokazilom o nakupu. Pri komercialni uporabi in izposoji se garancijska doba zmanj$a na 12
mesecev. Iz garancije so izvzeti deli, ki se (hitro) obrabijo in Skoda oz. okvare, ki so nastale zaradi uporabe
napacnih kosov opreme, pribora in priklju¢kov, zaradi popravil z neoriginalnimi deli, zaradi uporabe sile, udarcev
in lomov ter zaradi zlonamerne preobremenitve motorja. Zamenjava v okviru garancije zajema samo defektne oz.
poskodovane dele in ne kompletnih naprav. Garancijska popravila smejo izvajati samo avtorizirane in pooblas¢ene
delavnice ali servisna sluzba podijetja. Pri tuji intervenciji garancija preneha.

Postnina, stroski razposiljanja in prevzema so v breme kupca.

m Uslovi garancije

Za ovaj uredaj dajemo bez obzira na obaveze trgovca iz kupovnog ugovora, krajnjem potroSacu slede¢u garanciju:

Vreme trajanja garancije iznosi 24 meseca, a pocinje sa predajom koja se treba dokazati originalnim raunom. Kod
komercijalne upotrebe i iznajmljivanja se vreme garancije skracuje na 12 meseci. Iz garancije su isklju¢eni potrosni
delovi i Stete, koje nastanu upotrebom neispravnih dodatnih delova, popravaka sa neoriginalnim delovima, primene
sile, udara i loma kao i nasilnog preoptereéenja motora. Garancija na izmenu se proteze samo na neispravne de-
love, ne na kompletne uredaje. Popravke pod garancijom sme provesti samo ovlastena radionica ili servisna sluzba
proizvodaca. Kod stranih zahvata garancija propada.

TroSkove postarine, poSiljke i posledi¢ne troSkove snosi kupac.




m FapaHuuma

3a TO3M MHCTPYMEHT KOMMaHWATa AaBa Ha KpaiHUs KIMEHT — HE3aBUCMMO OT 3aAb/DKEeHWATa Ha npoaasauva,
M3X0XKAALLM OT AOrOBOPA 32 MOKYMKa — CNeHUTE rapaHLumm:

[apaHUMoOHHUAT Nepuoa e 24 Meceua, 3anoysall Aa Teye OT NpelaBaHeTo Ha ypeaa, AoKasaHO C OpUrMHaneH
ZIOKYMEHT 3a NoKynka. Mpy Tbproecka ynotpeda wnm npu u3nonaeaHe 3a otaaBaHe NoA HAeM rapaHLMOHHUSA CPOK
ce HamansaBa Ha 12 mMeceua. M3HocBalM ce yacTv W AedeKTH, NpeansBuKaHu oT yrnotpebarta Ha HenpaBuIHU
aKCEeCOapu, PEMOHT C YaCTH, KOMTO HE Ca OPUIMHASHW YacTh Ha NPOU3BOAWTENA, U3NON3BaHe Ha cUna, yaap uim
CcuynBaHe, KaKTo ¥ BPEAHW NPETOBAPBaHWA Ha ABUraTens Ce U3KIHYBAT OT Tasu rapaHuus. [apaHuMoHHaTa saamsHa
BK/OYBA CaMO AeDEKTUPATIUTE YACTH, HE LENW U3aenua. [apaHUMOHHUTE PEMOHTH TpAGBa Aa 6baaT M3BbPLUBAHK
U3KIIOUNUTENHO OT OTOPU3MPAHK CEPBU3M MM OT KIIMEHTCKUTE CEPBU3M HA KOMMNaHuATa. B cnyyai Ha kaksaTto v aa
€ MHTEPBELMA OT HEOTOPU3UPAHO NMLIE rapaHUMATa CTaBa HeBanuaHa.

BCHUKM MOLLEHCKM PasXoaM U pasxoau no AOCTaBKa, KaKTo U BUYKM APy AOMBIHUTENHM PA3HOCKK ca 3a CMEeTKa
Ha KIueHTa.

Garanti kosullar

Bu satis anlagsmasina dayali olarak saticinin aliciya karsi olan sorumluluklarindan bagimsiz olarak bu benzinli alet
icin asa@idaki hususlari garanti etmekteyiz:

Garanti stresi 24 aydir ve bu siire devralma/alim ile baslar ve bunun orjinal satin alig makbuzu ile kanitlanmasi
gerekir. Ticari olarak kullanildiginda veya 6diing verme diikkanlari icin garanti stresi 12 ay ile sinirhdir. Asinan par-
calar ve yanlis aksesuar pargalarin kullaniimasindan kaynaklanan hasarlar, orjinal pargalarin takiimadigi tamirler,
kuvvet kullanilmasindan, vurma ve kirimadan ve motorun fazla zorlanmasindan kaynaklanan hasarlar garanti
kapsami icine girmemektedir. Garanti kapsaminda degistirme yalniz arizali pargalar igin gegerlidir, komple alet igin
gecerli degildir. Garanti kapsamindaki tamirler yalniz yetkili tamirhaneler veya fabrikanin musteri servisi tarafindan
yapilabilir. Bagkasinin aleti agmasi durumunda garanti s6z konusu degildir.

Posta, génderme ve dider takip eden masraflari alici karsilamak zorundadir.

m YcnosuA rapaHTUn

Ha artot JNEKTPOMHCTPYMEHT Mbl NpeaocTaBnaemM, Hes3aBuCUMO OT 06A3aHHOCTEN npoJaBua No OTHOLUEHWUKD K
KOHEYHOMY MnoKynaTtento nNo A0roBopy Kynnu-npoAarku, rapaHTUo KaK yKasaHO HWXKe!:

rapaHTuitHoe Bpems cocTaB/ifeT 24 Mecsla U HaunHaeTcA ¢ MOMEHTa nepesayn, KoTopoe NOATBEPIKAAETCA Ha-
NMYMeM opurmHana yeka. Npu KOMMepUecKoM NPUMEHEHNH, a TaKXKe apeHze rapaHTitHoe BpeMs CoKpallaeTca
[0 12 mecAueB. MapaHTUs He NPeAOCTaBMAeTCA Ha ObICTPOM3HALUMBAIOLIMECS YaCTW W MONOMKH, Bbl3BaHHbIE
NPUMEHEHWEM HEMOAXOAALLUMX NPUHALNEXHOCTEN, PEMOHTOM C MCMOSb30BAaHUEM HEOPUIMHANBHBLIX 3anyacTew,
NPYMEHEHWEM CUIbl, YAAPOM, a TaKkXKe npeAHamMepeHHON neperpyakoin motopa. apaHTuitHaa 3ameHa pacnpo-
CTpaHAETCA TOMbKO Ha UCMOPYEHHbLIE YaCTW, a He Ha YCTPOMCTBA B LieloM. [apaHTUitHble PEMOHTEI MOTyT NPOBO-
AUTLCA TONBKO YMONHOMOYEHHBIMY MacTepCKUMK UK OTAENOM CepBHca 3aBoAa-nu3rotoButend. Mpu NocTopoHHEM
BMeLlaTenbCTBe rapaHTuA TepAET Cuny.

MouToBbIN CGOp, CTOMMOCTb NepecbUIKK U nocneayoLline U3LePXKKN onnavymBaroTcA nokynarenem.

Garantibetingelser

For dette veerktej yder vi uafheengig af forhandlerens forpligtelser i kabekontrakten over for forbrugeren garanti
pa felgende made:

Garantitiden er pa 24 maneder og starter med udleveringen, som skal kunne dokumenteres med en originalkvit-
tering. Ved kommerciel anvendelse samt udlejning reduceres garantitiden til 12 maneder. Undtaget fra garantien
er sliddele og skader, der er opstaet pa grund af anvendelse af forkerte tilbehgrsdele, reparationer med brug af
fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud samt forsaetlig overbelastning af motoren. Garantiudskiftning omfat-
ter kun defekte dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer méa kun udferes i autoriserede veerksteder
eller af producentens service. Garantien slettes ved reparation gennem andre.

Porto-, forsendelses- og efterfelgende omkostninger afholdes af kaberen.




m Garantivilkar

For dette verkteyet gir vi falgende garanti, uavhengig av forhandlers forpliktelser overfor kjgper pa grunnlag av
kjepekontrakten:

Garantitiden er 24 maneder og begynner ved levering. Dette dokumenteres ved original kjgpskvittering. Ved kom-
mersiell bruk og ved utleie reduseres garantitiden til 12 maneder. Unntatt fra garantien er slitasjedeler og skader
som matte oppsta pa grunn av bruk av feil tilbehgrsdeler, reparasjoner med ikke-originaldeler, bruk av makt, slag
og brudd, samt bevisst overbelastning av motoren. Garantibytte er begrenset til & gjelde defekte deler, ikke komplett
utstyr. Garantireparasjoner skal kun utfares av autoriserte verksteder eller av fabrikkens kundeservice. Ved inngrep
av ikke autoriserte instanser tapes garantien.

Porto, forsendelses- og folgeutgifter ma kunden baere.

E Garantivillkor

Pa det har verktyget ger vi slutkonsumenten féljande garanti oberoende av handlarens skyldigheter ur képeavtalet:

Garantitiden uppgar till 24 manader och bérjar vid dverlamnandet, som maste intygas genom kdpekvittot i original.
Vid kommersiell anvandning samt uthyrning minskar garantitiden till 12 manader. Undantagna fran garantin ar
forslitningsdelar och skador som uppstatt till féljd av anvandning av fel tillbehdr, reparationer med icke originaldelar,
valdsinverkan, slag och brott samt avsiktlig motoréverbelastning. Garantibyte omfattar endast defekta delar, inte
hela apparaten. Garantireparationer far endast utféras av auktoriserade verkstader eller av tillverkarens kundtjanst.
Vid externa ingrepp upphor garantin att galla.

Porto, leverans- och foljdkostnader star koparen for.

Takuuehdot

Myénnamme télle sahkotydkalulle seuraavan, laitteen myyjan takuusitoumuksista riippumattoman takuun
seuraavasti:

Takuuaika on 24 kuukautta ja se alkaa ostokuittin merkitysta laitteen ostopaivasta lukien. Kaupallisessa- tai
lainakaytdssa takuu supistuu 12 kuukauteen. Takuu ei kata kuluvien osien vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet
vaarien lisavarusteiden kaytosta, korjauksista muilla kuin alkuperaisvaraosilla, vakivaltaisesta kasittelysta, iskuista
tai murtumista seka tahallisesta moottorin ylikuormituksesta. Takuu koskee vain viallisia osia, ei kokonaisia lait-
teita. Takuukorjaukset saa suorittaa vain valtuutetut korjaajat tai tehtaan asiakaspalvelu. Takuu ei ole voimassa, jos
laitetta ovat korjanneet asiantuntemattomat henkil6t.

Postitus-, kuljetus- ja lisdkustannuksia ei hyviteta.

E Garantiitingimused

Anname sellele alljargneva, seadme muja garantiikohustustest sdltumatu garantii.

Garantiiaeg on 24 kuud, mis algab ostutSekile méargitud seadme ostukuupdevast. Kommerts- voi rendikasutuses
vaheneb garantiiaeg 12 kuuni. Garantii ei kata kuluvate osade vigu ja kahjustusi, mis on tekkinud valede lisaseadmete
kasutamisest, parandamisest mitte-originaalvaruosadega, Uleligse jou rakendamisest seadme kasutamisel,
|66kidest v6i murdumistest ning tahtlikust mootori llekoormamisest. Garantii kehtib vaid defektiga osadele, mitte
tervetele seadmetele. Garantiiremonti voivad teha vaid volitatud hooldusfirmad vdi tehase klienditeenindus.

Posti-, saatmis- ja lisakulusid ei hivitata.
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‘ CTC UDIT  cTC-UNIT d.o.o., Cesta Dolomitskega odreda 10,
1000 Ljubljana, telefon: 08 205 2540, info@ctc-unit.com

Garancijski list st.
|zdelek
Tip

tovarniska st.

garancijska doba 24 (Stiriindvajstet) mesecev

datum izroé€itve blaga

podpis prodajalca

Zig

Garancijska izjava
Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval
in jam¢i za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki za¢ne teci z izro€itvijo blaga
potrosniku. V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale
ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila
izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni deli. Ce izdelek ne bo popravljen v 45.
dneh, ga bomo zamenjali. Garancija velja, Ce je datum izro€itve na garancijskem listu potrjen z Zzigom in
podpisom prodajalca in s predloZzitvijo originalnega ra€una o nakupu. V garancijskem roku poravnamo
stroSke v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroSke morebitnega prevoza pokvarjenega
izdelka, €e bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. StroSke prevoza bomo obracunali po
veljavni postni tarifi. Reklamacijo izdelka bomo upostevali samo, €e je izdelek v popravilo dostav-
ljen skupaj s celotnim pripadajo¢im priborom in kompletno originalno embalazo. V primeru, da
je aparat poslan na servis v brezhibnem stanju, zaraGunavamo stroske diagnostike aparata in
prevozne stroske. Garancijski rok bo podaljSan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Servisi-
ranje izdelka in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 (treh) let po preteku garancijske dobe; Uradni list
RS, §t. 73 z dne 29.7.2003. Ozemeljsko obmocje veljavnosti garancije: Republika Slovenija
Opozorilo: Garancija ne izklju€uje pravic potroSnika, ki izhajajo iz odgovornosti, prodajalca za napake
na blagu. Dajalec garancije jam¢i za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki za¢ne teci
z izroCitvijo blaga potro$niku
POOBLASCENI SERVIS:






ikra GmbH
SchlesierstraBe 36
D-64839 Miinster / Altheim

JAMSTVO

Za ovaj uredaj dajemo, bez obzira na obveze trgovca iz kupovnog ugovora,
krajnjem potroSacu slijedece jamstvo:

Vrijeme trajanja jamstva iznosi 24 mjeseca, a pocCinje prodajom uredaja $to se
dokazuje originalnim raCunom. Kod komercijalne uporabe i iznajmljivanja rok
jamstva skraéuje se na 12 mjeseci. |z jamstva su iskljueni potro$ni dijelovi

i Stete koje nastanu uporabom neispravnih dodatnih dijelova, popravaka

sa neoriginalnim dijelovima, primjene sile, udara i loma kao i nasilnog
preoptereéenja motora.

Jamstvo na zamjenu odnosi se samo na neispravne dijelove, a ne na
kompletne uredaje. Popravak u jamstvenom roku smije provesti samo ovlasteni
servis ili servisna sluzba proizvodaca. U slu€aju zahvata od strane neovlastenih
servisa, jamstvo viSe ne vrijedi.

TroSkove poStarine, poSiljke i vezane troSkove snosi kupac.

Proizvod Tvornicki broj

Datum prodaje

SERVIS: VAR - ERCO d.o0.0.
Stipana Vilova 14A
HR - 10090 ZAGREB

Tel. +385 91 571 3164
Fax +385 1 3430 820







JOTALLASI JEGY 2014

1. Vallalkozas neve és cime:

2. Termék megnevezése:

3. Termék tipusa:

4. Termék gyartasi szama (ha van):

5. Gyarté neve és cime (ha nem azonos a Vallalkozéval):

6. Vasarlas (termék atadas) idépontja: ..........ccceevveeennns Elad6(PH): ...

7. Uzembe helyezés id6pontja: ................cc.oee.... Uzembe helyezd vallalkozO(PH): ...........c.cocvveeveveevereerereeieseesenneone

7/a. JAVITAS (csere) ESETEN TOLTENDO KI!
A jotallasi igény bejelentéSENEK IGPONTIA: .........ccoiiiiiiiiiie ettt ettt ettt et b bt s bbbt bt b e neene st neen

JAVILASTA GEVETEI IAGPONTIA: ......ceiiitiiii ettt bbb st s et h et h et st s bt e bt b et b e bt h et bt es et et b ens

HID@ OKA: ... bbbttt b s

JAVIEAS MOAJA% ..ottt bbbt h et h et h e st b e e R bRt h e R E st h ekt h st beh et ekt eb et s e ea e eeen

A termék fogyasztd részére valo visszaadasanak IdGPONTIA: ..........ccuiiuiiuiiiiiiiiiieee ettt sttt sttt
A jotallas — kijavitas idGtartamaval meghosszabbitott — Uj hatarideje: ..........c.covveiriiiriiiiiiccc e

Csereigény érvényesitése esetén: ............cccocevvveuveeerenns KICSEFEIVE.........coooevcvrrs e (CSETE IdBPONEj)

7/b. JAVITAS (csere) ESETEN TOLTENDO Ki!

A jotallasi igény bejelentésEnek IdGPONTIA: .........cccoiiiiiiiierc ettt ettt ettt r e
JAVItASTA ATVETET IAGPONTA: ..ottt bbbt h e h e st a et st et e b e b e b e e b e bt e b e e b e eheeb e e bt e bt eb s e aten b et et et enteee
HIDA OKA: ... bbbt
JAVIEAS MOAJA: ..ottt a b e a st e e st e s e et et et et e b e b e eb e e bt e bt e bt e bt e st e bt e h e Rt e Rt e n e n b et e b e b e b e b e b e ebeebeebeereeien

A termék fogyasztd részére vald visszaadasanak idGpontja: ...

A jotallas — kijavitas id6tartamaval meghosszabbitott — Uj hatarideje: ...........ccoouiiiiiiiiiiiiie s

Csereigény érvényesitése esetén: .............cccovevvvrveirenens KICSErEIVe........coovevieieciss vt (CSETE Td G pONtja)




M1000
M1112
M1205
M1219
M1238
M1318
M1416
M1504
M1513
M1607
M1619
M1620
M1708
M1805
M1812
M2002
M2104
M2207
M2322
M2425
M2501
M2603
M2932
M2936

SZERVIZEK

Tooltechnic Kft.

Eszkimo Szerviz Kft.
Belka Kift.

FRIGO-MATIC

HARGITAI ELEKTRO SZERVIZ Bt.
Juhasz Elektronikai Kft.
Gazdik Jav-Ker Kit.
Szuper ELSZO

SPECIAL MUSZAKi Szakiizlet és Szerviz
Komolai Zoltan

Baracskai Sandor
KIRALY Elektro
EM-Elektromechanika Kift.
Papp Imre

Nagy-Szerviz Bt.
Praktikus Szerviz Kft.
JAVKAR Kift.

Melker Kft.

ROTECH Kit.

Fehér Tamas Laszlo
Szolker-Szerviz 1993 Kift.
EKRON Kift.

Borzai Jozsef

Gyémant Mihaly

1225 Budapest, Nagytétényi at 282.
7630 Pécs, Mohécsi at 13.

6500 Baja, Jelky tér 1

6000 Kecskemét, Széchenyi Sétany 5.
6300 Kalocsa, Petéfi S. u. 55/2.

5600 Békéscsaba, Kolcsey ut 17.
3529 Miskolc, Testvérvarosok Gtja 16
6722 Szeged, Tabor u. 3.

6600 Szentes, Szlirszabd N.I. u. 3.

2400 Dunadjvaros, Rakoéczi tér 3. Fsz. 3.

7000 Sardbogard, Asztalos u. 2/b.
2841 Oroszlany, Furst S. ut 24. Pf.: 75
9023 Gydr, Tordk Istvan u. 32/a.
PolgarH6so6k u. 97.

4029 Debrecen, Kigy6 u. 19.

2800 Tatabanya, Koddly Z. tér 6.
3100 Salgétarjan, Uttdrék dtja 31/a.
2200 Monor, Kossuth u. 76.

7400 Kaposvar, Bajcsy-Zs. u. 16-18.
4481 Nyiregyhaza, Fejedelem ut 21.
5000 Szolnok, Matyas Kir. u.4.

7100 Szekszard, Rakoczi Gt 31.

8360 Keszthely, Bercsényi u. 41.
8900 Zalaegerszeg, Hock Janos ut 3/b.

06-1-330-4465
06-72-525-490
06-79-322-333
06-76-475-399
06-78-563-100
06-66-324-419
06-46-365-000
06-62-426-928
06-63-314-123
06-25-412-727
06-25-460-243
06-34-365-127
06-96-424-166
06-52-392-626
06-52-426-699
06-34-310-442
06-32-312-910
06-29-410-742
06-82-412-030
06-42-475-579
06-56-423-702
06-74-510-704
06-83-312-291
06-92-348-446



TAJEKOZTATO A JOTALLASI JOGOKROL

8. Ajotallas hatarideje a termék fogyaszto részére vald atadasatol vagy az izembe helyezéstél (ameny-
nyiben azt a forgalmazo6 vagy annak megbizottja végezte el) szamitott 1 év.

9. FIGYELEM! E jotallasi jegy szerinti KOTELEZO JOTALLAS HATALYA ALA csak a 97/2014(111.25).
Kormanyrendelettel modositott 151/2003 (1X.22.) Kormanyrendelet Mellékletében felsorolt termékek
tartoznak.

10.Aki a szerzddés teljesitéséért jotallast vallal vagy jotallasra kotelezett, kdteles helytallni a hibas tel-
jesitésert. Mentesul a jotallasi kotelezettség aldl, ha bizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utan
keletkezett
11.A jotallas a jogosultnak jogszabalybél eredé jogait nem érinti.
12.Nem tartozik jotallas ala a hiba, ha annak oka a terméknek a fogyaszto részére vald atadasat kove-
téen keletkezett, igy példaul, ha a hibat
- szakszer(tlen Uzembe helyezés (kivéve, ha az tzembe helyezést a forgalmazo, vagy annak meg-
bizottja végezte el, illetve ha a szakszer(tlen Uzembe helyezés a hasznalati-kezelési utmutato
hibajara vezethetd vissza), vagy a karbantartas elmulasztasa okozta
- rendeltetésellenes hasznalat, a hasznalati-kezelési utmutatéban foglaltak, el6irt karbantartasok
nem megfeleld elvégzése,
- helytelen tarolas, helytelen kezelés, rongalas,
- elemi kar, természeti csapas okozta.
13.Ajotallasi igény a jotallasi jeggyel érvényesithet6, kivéve, ha elmaradt a jotallasi jegy rendelkezésére
bocsatasa. Ebben az esetben is bizonyitottnak tekinthetd a szerz6dés megkotése (jotallasra vald
jogosultsag) ha a fogyaszté bemutatja a fizetési bizonylatot (szamlat, vagy nyugtat).

14.Jotallas keretébe tartozé hiba esetén a fogyasztot megilleté jogok:

14/1.Ajotallasbdl eredd jogokat a fogyasztasi cikk tulajdonosa érvényesitheti, feltéve, hogy fogyasz-
téonak mindsul.

14/2.A kotelez6 jotallas érvényességéhez, valamint a jotallasbdl eredd jogok érvényesitéseé-
hez a vallalkozas a rendeletben foglaltakon tul tovabbi kovetelményt nem tdmaszthat a fo-
gyasztéval szemben, kivéve, ha a fogyasztasi cikk megfelelé Gizembe helyezése mas mo-
don nem biztosithaté és a kovetelmény teljesitése nem jelent aranytalan terhet a fogyaszté sza-
mara. llyen esetekben az el6irt Gzembe helyezés varhaté dijairdl a fogyaszté az eladas he-
lyénés/vagyazinternetentajékozodhat(iranyar-tajékoztato). Avallalkozas kozremiikodésével tor-
ténd Uzembe helyezés kalkulalhaté dijtétele az eladasi hely vevészolgalatanal tekintheté meg.

A fogyasztd garancialis jogainak érvényesitése soran — valasztasa szerint —

14/3 kijavitast vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a valasztott jotallasi igény teljesitése lehetet-
len, vagy ha az a kotelezettnek a masik jotallasi igény teljesitésével sszehasonlitva aranytalan
tobbletkoltséget eredményezne (figyelembe véve a termék (szolgaltatas) hibatlan allapotban
képviselt értékét, a szerz6désszegés sulyat, a fogyaszté érdeksérelmeit

14/4.az ellenszolgaltatas aranyos leszallitasat igényelheti, a hibat a kotelezett koltségére maga is
kijavithatja, vagy massal kijavittathatja, vagy a szerz6déstél elallhat, ha a kotelezett a kijavitast
vagy a kicserélést nem vallalta, vagy nem tudott eleget tenni a kotelezettségének megfeleld
hataridén beliil a dolog rendeltetésére figyelemmel a jogosult érdekeit kimélve. Jelentéktelen
hiba miatt a jogosult nem allhat el a szerz6déstél.

14/5.ha a termék nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatalyos minéségi kovetelményeknek,
vagy nem rendelkezik a gyarto altal leirt tulajdonsagokkal, akkor a fogyaszté a gyartétol kozvet-
lenul is kdvetelheti (Ptk. 6:168.8), hogy a terméket javitsa ki, vagy ha ez a fogyaszté érdeksé-
relme nélkul nem valdsithaté meg, cserélje ki.



16.A jotallasi igény a kotelezé 1 év jotallasi hataridében a jotallasra kotelezettnél (vallalkozas)
érvényesitheté. Ha a jogosult (fogyasztd) felhivasara a jotallasi igényt a kotelezett nem teljesiti
megfeleld hataridében, a kitlizott hatarid6t kdvetdé 3 hdnapon belll birdsag elétt akkor is érvényesit-
het6 a jotallas, ha a jotallasi id6 mar lejart Nem szamit bele a jétallasi idébe a kijavitasi idének az a
része, amely alatt a fogyaszté a terméket nem tudja rendeltetésszerlien hasznalni. A j6tallasi id6 a
terméknek vagy jelent6sebb részének kicserélése (kijavitasa) esetén a kicserélt (kijavitott) termékre
(termékrészre), valamint a kijavitas kévetkezményeként jelentkezé hiba tekintetében ujbol kezdédik.

17.Ha a fogyaszté a termék meghibasodasa miatt a vasarlastél szamitott harom munkanapon beldil
érvényesit csereigényt, a forgalmazé nem hivatkozhat aranytalan tébbletkoltségre, hanem kételes
a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibasodas a rendeltetésszerl hasznalatot akadalyozza.

18.Ha a forgalmazé a termék kijavitasat megfelel6 hataridére nem vallalja, vagy nem végzi el, a fo-
gyaszté a hibat a forgalmazo koltségére maga kijavithatja vagy massal kijavittathatja.

19.A kijavitas soran a termékbe csak Uj alkatrész keriilhet beépitésre.

20.A jotallasi kotelezettség teljesitésével és a szerz6désszerii allapot megteremtésével kapcsolatos
koltségek — ideértve kiléndsen az anyag-, munka- és tovabbitasi koltségeket — a jétallasra kotele-
zettet (vallalkozast) terhelik.

21.A rogzitett bekotésd, illetve a 10 kg-nal sulyosabb, vagy tdmegkozlekedési eszkdzon kézi csomag-
ként nem szallithaté terméket — a jarmUlvek kivételével — az izemeltetés helyén kell megjavitani. Ha
a javitas az Uzemeltetés helyén nem végezheto el, a le- és felszerelésrol, valamint az el- és vissza-
szallitasrol a forgalmazé gondoskodik.

22.Amennyiben a kotelezd jotallassal, kellék- és termékszavatossaggal kapcsolatos szolgaltatasok so-
ran a fogyasztok jogai sériilnek, ugy a fogyaszté kezdeményezheti a megyei (févarosi) kereskedelmi
kamarak mellett tevékenykedd békélteto testiilet eljarasat is. A testiiletek pontos elérhetéségérdl a
vallalkozas is koteles tajékoztatni a fogyasztot.

23.Afogyaszto a igényét a vallalkozonal (forgalmazonal) jelentheti be, de ezzel az igényével az alabbi
javitoszolgalathoz kozvetlenil is fordulhat. (javitdszolgalat /szerviz/ megadasa nem kételezé.) Figye-
lem! A nevesitett javitoszolgalatok kizarolag javitast végeznek, vagy az eladonal bevalthaté csere-
utalvanyt (vagy cserére jogosité forgalmazoi tajékoztatét) allitanak ki.

Név: .o Tooltechnic Kft.

Cim: ..o, Nagytétényi ut 282, H-1225 Budapest
Telefonszam: .......... 330-4465, 330-4467; Fax: 283-6550

E-mail cim: ............ ikra@tooltechnic.net; Web: http://tooltechnic.net

24.FIGYELEM! A forgalmazé a min8&ségi kifogas bejelentésekor a fogyasztoi szerzédés keretében ér-
vényesitett szavatossagi és jotallasi igények intézésérél szold 19/2014 (1V.29 NGM rendelet szerint
koteles — meghatarozott tartalommal — jegyz6kdnyvet felvenni és annak masolatat a fogyaszto ré-
szére atadni. A forgalmazo, illetve a szerviz a termék javitasra valo atvételekor a GKM rendelet 6.
§-a szerinti elismervény atadasara koteles.

25.Telefonon is fogadott bejelentett panaszok jegyz6kdnyvezésére vonatkozdan az 1997 évi CLV tor-
vény (Fogyasztévédelmi Torvény) rendelkezéseit kell kdvetni. Egyéb kérdésekben a 2013 évi V.
térvény (Ptk.) el6irasai az iranyadok.
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SERVICE

IR atec - Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf

Tel.: +49 3725 449-335 Fax: +493725 449-324

ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland
Tel.: +43 7207-34115 Fax: +49 3725-449 324

MTD Bulgaria EOOD,
2 Lui Ayer Str., 6th floor, Sofia 1404
Tel.: +359 2 958 81 39 Fax: +359 2 958 12 51

Wetec Service und Verkauf AG
Tafernstrasse 14, 5405 Baden-Dattwil

Tel.: +41 56 622 74 66 Fax: +41 56 622 89 62
Drupol

T.G. Masaryka 81/833, 277 13 Kostelec nad Labem

Tel.: +420 326 981 228 Fax: +420 326 990 012

Bahn-Larsen Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28, 7840 Hoejslev
Tel.: +4540 45 08 86 Fax: +45 4828 70 70

INTRAC ESTI AS

Tartu mnt. 167, 75312 Rae vald, Harjumaa
telefon: ldine +372 603 5700 faks: 603 5739
kauplus +372603 5710; varuosad +372 603 5709

Yaros Dau

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4, 17820 Banyoles (Girona)

Tel.: +34 972 57 52 64 Fax: +34 972 57 36 00
Railmit Oy

Petajaksentie 19, 26100 Rauma

Tel.: +358 02 822 2887 Fax: +358 10 293 0263

ikra Service France, ZI de la Vigne
20 Rue Hermes, Batiment 5, 31190 Auterive
Tel.: +33 5 61 50 78 94 Fax: +33 534 28 07 78

J&M Distribution Systems Ltd

Unit E, Clayton Works Business Centre, Midland Road, Leeds, LS10 2RJ

Tel.: +44 113 385 1100 Fax: +44 13 385 1116

VAR - ERCO d.o.o0.
Stipana Vilova 14A, 10090 ZAGREB
Tel.: +385 91 571 3164 Fax: +385 1 3454 906

Tooltechnic Kit.
Nagytétényi Gt 282., 1225 Budapest
Tel.: +36 1 330-4465 Fax: + 36 1 283-6550

lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B, 14100 ASTI (AT)

Tel.: +39 0141 477309 Fax: +39 0141 440385
BRIGCO Ltd

Ganibu dambis 24a, 1005 Riga

Tel.: +371 7382274 Fax: +371 7381909

CALl n KOneco
117587, . MockBa, Baplasckoe w., g. 125, ctp.1
Tel.: +7 495 7812167 Fax: +7 495 3191878

ikra Service Sweden
Stallbergavagen 1B, 57361 Sommen
Tel.: 0046 763 268982

BIBIRO d.o.0.
Trzaska cesta 233, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 256 48 68 Fax: +386 1 256 48 67

ZIMAS Ziraat Makinalari Sanayi ve Ticaret A.S.
1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir, 35110 IZMIR
Tel : +90 232 4364618-4594094 Fax : + 90 232 4364619

e-mail: lager@wetec.ch

e-mail: info@intrac.ee

e-mail: posti@railmit.fi

e-Mail: ikrawinbladh@gmail.com





