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Lassen Sie lhr Werkzeug nur von Personen bedienen, die das Handbuch griindlich durchgelesen und verstan-
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Fiir eine maximale Leistung und Zufriedenheit mit Ihrem Werkzeug miissen Sie die Wartungs- und Sicher-
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1. SYMBOLE
BESCHREIBENDE SYMBOLE AN DER MASCHINE (falls vorhanden)

D
i&l‘) Gemischtank @ X 6 Primer 6 x driicken

¢

O a Stellungen des Motorschalters a Verriegelung
a = Aus/Off a = Auf
I b b = Betrieb/On b=2Zu

I & I<:>I +I Chokehebel (Starter)

Treibstoffgemisch 40:1
Primer

"

1ltr. + 25ml

BESCHREIBENDE SYMBOLE AN DEN SCHUTZVORRICHTUNGEN (falls vorhanden)

|:> Drehrichtung der Schneidvorrichtung

AG

6 7 8 9 10

1. Achtung! Gefahr. Diese Maschine kann, wenn sie nicht korrekt verwendet wird, fiir Sie und andere gefahrlich
sein.

2. Vor Inbetriebnahme der Maschine die Gebrauchsanleitung aufmerksam lesen.

3. WARNUNG: Weggeschleuderte Gegenstéande kénnen zu schwerwiegenden Augenverletzungen, Gbermafiger
Larm kann zum Verlust des Gehdrs fihren. Tragen Sie beim Betrieb dieses Gerétes Augen- und Gehdrschutz.
Fallende Gegensténde kénnen schwere Kopfverletzungen verursachen. Beim Betrieb dieser Maschine Kopf-
schutz tragen.

Arbeitsschuhe und Schutzhandschuhe tragen!

Achtung! - Benzin ist entflammbar. Vor dem Nachtanken den Motor mindestens 2 Minuten abkiihlen lassen.
Achtung! - Sich fern von hei3en Oberflachen aufhalten.

VERLETZUNGSGEFAHR! Umlaufendes Werkzeug! Werkzeug lauft nach!

Garantierter Schallleistungspegel Lwa

. Kette dlen (siehe Bedienungsanleitung)

0. Spule / Kette fiir IKRA-Service

20N O
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HOCHENTASTER
240

— %
- N

mm \\

max. R‘
9,8 m/s
9 10

9. Schneidlange und Umdrehungen pro Minute
10. Halten Sie Abstand von Hochspannungsleitungen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

HECKENSCHNEIDER

400 -
S
g \\
max. A\ >
9500 min-' R
1" 12

11. Schneidldnge und Umdrehungen pro Minute
12. Halten Sie Abstand von Hochspannungsleitungen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

FREISCHNEIDER UND RASENTRIMMER

max g max
w ~<+—15m(50FT)—> 7300/min 9300/min
450mm '

15

>

13. Gefahr umherfliegender Teile! Wahrend der Maschinenverwendung missen Personen und Haustiere einen
Abstand von mindestens 15 m einhalten!

14. Auf Messeranstofy achten. Gefahrlicher Riickschlag!
15. Maximale Drehzahl der Schneidvorrichtung. Verwenden Sie ausschlieBlich geeignete Schneidvorrichtungen.

LAUBBLASER

max.
248 m’/h

w <— 15m (50ft) — ;

max.
11500 min-!

17 18 19
16. Verletzungsgefahr! Achten Sie auf weggeschleuderte Gegenstéande. Anwesende fernhalten.
17. Rotierende Fliigelrader! Hande und FiiRe bei laufendem Gerét nicht in die Offnungen stecken.

18. Halten Sie andere Personen auf Abstand! Warnung: Achten Sie darauf, dass sich im Abstand von 5 m um
den Arbeitsbereich niemand aufhalt. Dies gilt insbesondere fiir Kinder und Tiere.

19. Luftgebladse: Maximale Stromungsgeschwindigkeit 248 m3/h, maximale Drehzahl des Lifterrades 11500 min-'!
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2. BEZEICHNUNG DER TEILE

® NGk WwN =

Motor

Hochentaster

Heckenschneider

Freischneider und Rasentrimmer
Verlangerungswelle

Vorderer Handgriff
Verbindungsstick Fuhrungsholm
Messerschutz (fur den Transport)

1.
12.
13.
14.
15.
16.
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Schneideinrichtung
. Fadenkopf

Messer mit 3 Schneiden

Schutz der Schneidvorrichtung
Messerschutz (fiir den Transport)
Kettenschutz (fir den Transport)
Séagekette/ Flihrungsschiene
Laubblaser



3. Uberblick

Einfiihrung

A Angaben zur Gerduschemission gemal Produkt-
sicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinen-
richtlinie: Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz
kann 80 dB (A) uberschreiten. In dem Fall sind
Schallschutzmanahmen fiir den Bediener erfor-
derlich (z.B. Tragen eines Gehdrschutzes).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohnge-
bieten nach der deutschen Maschinenlarmschutz-
verordnung vom September 2002 an Sonn- und
Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis
7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen werden.
Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen
Vorschriften zum Larmschutz!

Warnung!

Dieses Geréat ist eine Werkzeugmaschine mit hoher Ar-
beitsgeschwindigkeit. Beachten Sie besondere Sicher-
heitsvorkehrungen, um die Verletzungsgefahr zu redu-
zieren. Fahrlassige oder unsachgemaRe Nutzung kann
zu ernsthaften oder gar tédlichen Verletzungen fiihren.

Der Motor und die Aufsatze kénnen optional zu einem
Arbeitsgerat kombiniert werden. In diesem Gebrauchs-
handbuch wird auf die Einheit aus Motor und Aufsatz als
Arbeitsgerat Bezug genommen. Lesen Sie das Handbuch
durch und stellen Sie sicher, dass Sie es verstanden ha-
ben, bevor Sie das Gerat starten und benutzen. Bewah-
ren Sie das Handbuch fiir spatere Referenz gut auf.

Uber die Nutzung des Handbuchs

Piktogramme

Alle Piktogramme auf dem Gerat werden in diesem
Handbuch aufgefiihrt und erklart.

Die Anleitung zur Bedienung und Handhabung wird durch
lllustrationen unterstiitzt.

Symbole im Text

Die in diesem Handbuch beschriebenen Einzelschritte
und Vorgange werden auf verschiedene Arten gekenn-
zeichnet:

* Ein Punkt markiert einen Schritt oder Vorgang ohne
direkten Bezug auf eine lllustration.

Die Beschreibung von Arbeitsschritten, die durch Abbil-
dungen erlautert werden, ist entsprechend nummeriert.

Beispiel:
Schraube l6sen (1)
Hebel betatigen (2) ...

Zusatzlich zu der Gebrauchsanweisung enthalt dieses
Handbuch Abschnitte, die lhre besondere Aufmerksam-
keit erfordern. Solche Abschnitte werden mit den folgen-
den Zeichen kenntlich gemacht:

A Warnung wegen Unfall- oder Verletzungsgefahr
oder Gefahr eines ernsthaften Sachschadens

Achtung, hier besteht die Gefahr, das Gerat oder
seine einzelnen Bestandteile zu beschadigen

Ay Hinweis oder Tipp, der nicht unerlasslich fir die Be-
Q dienung ist, aber das Verstandnis des Nutzers Uber
die Sachlage verbessern kann, und dadurch auch

die Nutzung

Hinweis oder Tipp Uber das richtige Vorgehen, um
Umweltschaden zu verhindern.

Sicherheitsvorkehrungen und
Arbeitstechniken

Dieses Gerat hat Schneidewerkzeuge mit hoher
Arbeitsgeschwindigkeit und scharfen Klingen.
Einige besondere Sicherheitsvorkehrungen

missen beachtet werden, um die Verletzungs-
gefahr zu verringern.

Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Sicher-
heitsvorkehrungen und -warnungen durchlesen,
verstehen und befolgen. Lesen Sie regelmaRig
die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvor-
kehrungen lhres Motors und Aufsatzes. Fahr-
lassige oder unsachgemafe Nutzung kann zu
ernsthaften oder tédlichen Verletzungen fiihren.
Lassen Sie sich die Handhabung von lhrem
Handler zeigen. Befolgen Sie alle gliltigen loka-
len Sicherheitsbestimmungen, -standards und
-verordnungen.

Warnung!

Verleihen oder vermieten Sie Ihr Gerat nicht ohne diese
Gebrauchsanweisung Stellen Sie sicher, dass jeder Nut-
zer die Informationen darin verstanden hat.

Minderjahrigen sollte die Nutzung niemals erlaubt wer-
den. Es sollte sich niemand, insbesondere Kinder und
Tiere, in der Nahe aufhalten, wenn das Gerat gerade
benutzt wird.

Lassen Sie Ihr Gerat niemals unbeaufsichtigt laufen, um
die Verletzungsgefahr von Unbeteiligten und Sachscha-
den zu verhindern. Schalten Sie es ab und stellen sicher,
dass kein Unbefugter Zugang dazu hat, wenn Sie es
gerade nicht benutzen (z.B. wahrend einer Pause). Die
meisten dieser Sicherheitsvorkehrungen und -warnun-
gen gelten flr alle Werkzeugsaufsatze.
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Warnung !

Persodnliche Sicherheit beim Gebrauch des Motors und
des Aufsatzes bezieht immer mit ein:

1. den Benutzer

2. den Motor und den Aufsatz

3. die Nutzung des Motors und des Aufsatzes

DER BENUTZER
Korperliche Voraussetzungen

Sie mussen sich in einem guten kérperlichen und geisti-
gen Zustand befinden und nicht unter dem Einfluss von
Stoffen (Medikamente, Alkohol, usw.) stehen, die lhre
Sicht, Geschicklichkeit oder Ihr Urteilsvermdgen beein-
trachtigen kénnten. Nehmen Sie das Geréat nicht in Be-
trieb, wenn Sie mide sind.

Warnung !

Seien Sie wachsam — machen Sie Pause wenn Sie miide
werden. Mudigkeit kann zu Kontrollverlust fiihren. Die Ar-
beit mit dem Gerat kann anstrengend sein. Falls Sie unter
einer Krankheit leiden, die durch kérperliche Anstrengung
verschlimmert wird, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie
dieses Gerat benutzen.

Warnung !

Die ausgedehnte Nutzung dieses Gerates setzt den Nut-

zer Erschitterungen aus, die zur Weilfingerkrankheit

(Raynaud-Syndrom) oder zum Karpaltunnelsyndrom fiih-

ren kénnen.

Dieser Zustand verringert die Fahigkeit der Hand, Tem-

peraturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht

Taubheits- und Hitzeempfindungen und kann zu Nerven-

und Kreislaufschaden und Gewebetod fiihren.

Nicht alle Faktoren, die zur WeiRfingerkrankheit fihren,

sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und Krankhei-

ten, die Blutgeféfie und den Blutkreislauf betreffen, sowie
groRBe bzw. lang andauernde Belastung durch Erschit-
terungen werden als Faktoren in der Entstehung der

Weiltfingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgendes,

um das Risiko der WeiRfingerkrankheit und des Karpal-

tunnelsyndroms zu verringern:

e Tragen Sie Handschuhe und halten Sie lhre Hande
warm

o Warten Sie das Gerat gut. Ein Gerat mit lockeren Kom-
ponenten oder beschadigten oder abgenutzten Damp-
fern neigt zu groRerer Vibration.

e Halten Sie den Giriff stets fest, aber umklammern Sie
die Handgriffe nicht standig mit GbermaRigem Druck.
Machen Sie viele Pausen.

Alle oben genannte Vorkehrungen kdénnen das Risiko

der Weil¥fingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndroms

nicht ausschlieRen. Langzeit- und regelméaBigen Nutzern
wird daher empfohlen, den Zustand lhrer Hande und

Finger genau zu beobachten. Suchen Sie unverziglich

einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftau-

chen sollte.

Warnung!

Das Startsystem stellt ein kleines elektromagnetisches
Feld her. Dieses kann Herzschrittmacher beeintrachtigen.

lhren Tragern wird empfohlen, ihren Arzt und den Herstel-
ler ihres Herzschrittmachers vorher zu konsultieren, um
die Verletzungs- oder Lebensgefahr zu verringern.

Warnung!

Ein gewisser Gerduschpegel der Maschine lasst sich
nicht vermeiden. RegelmaRige laute Arbeit muss geneh-
migt werden und ist auf bestimmte Zeitrdume beschranki.
Halten Sie die Ruhezeiten ein und beschranken Sie die
Arbeitsstunden auf ein Minimum. Tragen Sie sowie die
Personen in der naheren Umgebung zum personlichen
Schutz einen geeigneten Gehdrschutz;

Warnung!

Der wahrend der Nutzung der Maschine auftretende
tatsachliche Vibrationswert kann von dem im Handbuch
oder vom Hersteller angegebenen Wert abweichen.

Geeignete Kleidung
Warnung!

Um die Verletzungsgefahr zu reduzieren, sollte der Nut-
zer geeignete Schutzbekleidung tragen.

Warnung!

Tragen Sie einen zugelassenen Helm, um die

@Verletzungsgefahr fur lhren Kopf zu minimieren,
wenn eine solche besteht.
Das Betriebsgerdusch des Werkzeugs kann lhr
Hoérvermdgen beschadigen. Tragen Sie einen
Gehorschutz (Oropax oder Kapselgehdrschutz),
um es zu schitzen. Langzeit- und regelméaBigen
Nutzern wird empfohlen, Ihr Hérvermdgen regel-
maRig zu Uberpriifen.
Seien Sie besonders wachsam und vorsichtig
wenn Sie einen Gehdrschutz tragen, da er |hre
Fahigkeit, Warnungen (Rufe, Alarmsignale etc.)
zu horen, einschrankt.
Um die Verletzungsgefahr fir lhre Augen zu ver-
ringern tragen Sie stets eine Schutzbrille, die ei-
nen Schutz von oben und den Seiten bietet, wenn
Sie das Gerat bedienen. Um Verletzungsgefahr
an lhrem Gesicht zu vermeiden empfehlen wir
das Tragen eines Gesichtsschutzes oder einer
Maske tber lhrer Schutzbrille.

Gerat und seinen Aufsdtzen umgehen. Strapa-
zierfahige, rutschfeste Handschuhe verbessern
Ihren Griff und helfen, lhre Hande zu schiitzen.

@ Ein guter Stand ist sehr wichtig. Tragen Sie robus-

@Tragen Sie stets Handschuhe, wenn Sie mit dem

te Stiefel mit rutschfesten Sohlen. Arbeitsstiefel
mit Stahlkappen sind empfehlenswert.

DER MOTOR & DIE AUFSATZE

Fir die Bilder und Definition der Einzelteile des Gerates
siehe Kapitel ,Hauptbestandteile und Steuerungsele-
mente”.

Warnung!

Falls dieses Werkzeug groRen Belastungen ausgesetzt
wird, fir die es nicht gebaut wurde (z.B. starken Schlag
oder Aufprall), sollten Sie vor dem Weiterarbeiten sicher-
stellen, dass es sich in einem guten Zustand befindet.
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Uberpriifen Sie insbesondere, ob das Treibstoffsystem
unbeschadigt ist (kein Leck) und der Steuerungs- und
Sicherheitsapparat richtig funktioniert. Arbeiten Sie nicht
mit einem beschadigten Gerat weiter. Lassen Sie es im
Zweifelsfall von einer authorisierten Servicestelle prifen.

BENUTZUNG DES MOTORS UND DER WERK-
ZEUGE

MOTOR |

Motor transportieren
Warnung!

Schalten Sie den Motor stets ab und stellen Sie sicher,
dass die beweglichen Teile stillstehen bevor Sie das Ge-
rat absetzen. Sichern Sie es gut, um es vor Umkippen,
Verschiitten von Treibstoff und Schaden zu schiitzen,
wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren

Treibstoff

Ihr Motor benétigt ein Benzin-Olgemisch als Treibstoff (sie-
he das Kapitel ,Treibstoff* lhrer Gebrauchsanweisung).

Warnung!

Benzin ist ein hochentziindlicher Treibstoff.
Wenn verschuttet und durch einen Funken
oder eine andere Quelle entziindet, kann es
Feuer und ernsthafte Brandverletzungen oder
Sachschaden verursachen. Seien Sie bei der
Handhabung des Benzins oder Treibstoffgemi-
sches besonders vorsichtig. Rauchen Sie nicht
und bringen weder Feuer noch Flammen in die
Nahe des Treibstoffs und der Maschine. Be-
achten Sie, dass brennbare Dampfe aus dem
Treibstoffsystem entweichen kénnen.

Anleitung fiir das Einfiillen des Treibstoffs
Warnung!

Fillen Sie den Tank an gut gellifteten Orten im Freien.
Schalten Sie den Motor stets aus und lassen ihn vorher
abkiihlen. Benzindampfe bilden Uberdruck im Treibstoff-
tank, je nach dem eingesetzten Treibstoff, Wetter und
dem Tankluftungssystem.

Um Verbrennungs- und andere Verletzungsgefahren von
ausstromenden Dampfen zu verringern, entfernen Sie
die Tankkappe auf dem Motor, um den sich aufbauen-
den Druck im Tank langsam abzulassen. Entfernen Sie
die Tankkappe niemals bei laufendem Motor. Wahlen
Sie eine freie Flache fiir das Tanken und entfernen Sie
sich danach mindestens 3 Meter davon, um den Motor
zu starten. Wischen Sie jeglichen verschiitteten Treibstoff
vor dem Start weg.

Warnung!

Prifen Sie das Gerat auf Treibstofflecks wahrend des
Tankens und des Betriebs. Starten oder lassen Sie den
Motor nicht laufen, bis ein Leck behoben ist und der aus-
gelaufene Treibstoff abgewischt ist. Lassen Sie keinen
Treibstoff an Ihre Kleidung kommen. Wechseln Sie sie
unverzlglich, falls es passiert.

Falls Kraftstoff Ubergelaufen ist, versuchen Sie nicht,
den Motor zu starten.

Stattdessen ist das Gerat vor dem Start von der benzin-
verschmutzten Flache zu entfernen.

Schraubverschluss

Warnung!
Erschitterungen kénnen einen schlecht
geschlossenen Tankdeckel I6sen, so
/( dass Treibstoff auslduft. Drehen Sie
A 1 den Tankverschluss so fest wie mdglich
mit der Hand zu, um das Auslaufen des
Treibstoffs und Feuer zu verhindern.

Vor dem Start

Warnung!

Prifen Sie vor dem Start lhren Motor stets auf seinen
guten Zustand, insbesondere den Gashebel, die Gas-
hebelsperre, den Ausschaltknopf und den Werkzeugauf-
satz. Der Gashebel muss frei beweglich sein und stets
in die Leerlaufposition zurlickspringen. Versuchen Sie
niemals, die Steuerungs- oder Sicherheitseinrichtungen
zu modifizieren.

Warnung!

Nehmen Sie niemals ein beschéadigtes oder schlecht ge-
wartetes Gerat in Betrieb.

Priifen Sie, ob der Ziindkerzenstecker auf der Zliindkerze
fest montiert ist. Ein loser Stecker kann zu Funkenbildung
fihren, die brennbare Dampfe entziinden kénnte. Halten
Sie alle Griffe stets sauber und trocken. Fir eine sichere
Handhabung und die nétige Kontrolle Uber lhr Gerat ist
es besonders wichtig, die Griffe vor Feuchtigkeit, RuR,
Olen, Fetten oder Harzen zu schiitzen.

Der Start

Starten Sie den Motor nur im Freien, im Abstand von min.
3 Metern von der Stelle, an der getankt wurde.
Platzieren Sie das Gerat auf festem Untergrund im Freien.
Halten Sie das Gleichgewicht und einen sicheren Stand.

Warnung!

Ihr Gerét ist fur eine Person gedacht. Lassen Sie keine
anderen Personen in die Nahe lhres Arbeitsbereichs
kommen, auch nicht beim Starten.

Versuchen Sie nicht, Ihr Gerat, ohne es auf den Boden
zu legen zu starten, um Verletzungsgefahr wegen Verlust
der Kontrolle tber die Maschine zu vermeiden.

Wickeln Sie das Starterseil nicht um Ihre Hand, wenn
Sie den Startergriff ziehen. Lassen Sie den Griff danach
nicht los sondern fiihren ihn beim Einrollen zuriick. Ein
abweichendes Vorgehen kann zu Verletzungen an Han-
den oder Fingern oder zur Beschadigung des Startme-
chanismus fiihren.

Wichtige Hinweise

Warnung!

Um Verletzungsgefahr wegen Kontrollverlust oder Kon-
takt mit dem laufenden Werkzeug zu vermeiden, benut-
zen Sie kein Gerat mit einer falschen Leerlaufeinstellung.

Bei einem richtig eingestellten Leerlauf l1auft der Werk-
zeugaufsatz nicht.
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Wahrend des Betriebs

Halten und Steuern des Gerates
Halten Sie bei der Arbeit das Gerat stets mit beiden Han-
den an den vorgesehenen Griffen fest. Schlielen Sie lhre
Finger und Daumen um die Griffe.

Ihre rechte Hand greift dabei das hintere Griffstlick. Dies
gilt auch fiir Linkshander.

Arbeitsumfeld

Gebrauchen und starten Sie Ihr Gerat nur an einem gut
gelufteten Ort im Freien. Gebrauchen Sie es nur bei guter
Sicht in Tageslicht. Arbeiten Sie vorsichtig.

Warnung!
Sobald der Motor lauft produziert die Maschine
giftige Abgase, die Chemikalien (u.a. unver-
brannte Kohlenwasserstoffe und Kohlenmon-
oxyd) enthalten, die Atemwegprobleme, Krebs
sowie Geburts- und andere Fortpflanzungsfeh-
ler verursachen kénnen.

Einige Gase (z.B. Kohlenmonoxyde) kénnen farb- und
geruchlos sein. Lassen Sie das Werkzeug niemals innen
oder in schlecht gellfteter Umgebung laufen, um ernst-
hafte Verletzungs- oder gar Lebensgefahr wegen des
Einatmens giftiger Gase zu vermeiden.

Der Auspufftopf und andere Teile des Motors (z.B. Lamel-
len am Zylinder, Ziindkerze) erhitzen sich wahrend des
Betriebs und bleiben auch nach dem Ausschalten heil3.
Fassen Sie weder den Auspufftopf noch andere heille
Teile an, um Verbrennungen zu vermeiden.

Halten Sie den Bereich um dem Auspufftopf sauber, um
die Feuer- und Verbrennungsgefahr zu verringern. Ent-
fernen Sie iberschiissiges Ol und alle Fremdkérper wie
Tannennadeln, Zweige oder Blatter. Lassen Sie den Mo-
tor auf Beton, Metall, der Erde oder massivem Holz (z.B.
einem Baumstamm) abkiihlen, weit weg von brennbarem
Material.

Modifizieren Sie niemals Ihren Auspuff. Es kénnte ihn be-
schadigen und erhéhte Hitzeabstrahlung oder Funkenbil-
dung verursachen, die die Feuer- und Verletzungsgefahr
steigern. Dadurch schadigen Sie den Motor dauerhaft.

HOCHENTASTER

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerét ist fiir Entastungsarbeiten an Bdumen vorge-
sehen. Sie ist nicht geeignet fiir umfangreiche Sagearbei-
ten und Baumfallungen sowie zum S&agen von anderen
Materialien als Holz. Bitte beachten Sie, dass unsere
Gerate bestimmungsgemaf nicht fir den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert wur-
den. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung, wenn das
Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrieben
sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt wird.

Verbleibende Risiken:

Auch bei einer ordnungsgemaRen Verwendung der
Ausrlstung bleibt immer ein Restrisiko, das nicht ausge-
schlossen werden kann. Typ und Aufbau der Ausriistung
lassen auf folgende potentielle Gefahren schlieRen:

- Beriihrung der ungeschitzten Kettensage (Schnitte)

- Unerwartete, plotzliche Bewegung des Sageblatts

(Schnitte)

- Gehorschaden, wenn kein vorgeschriebener Gehor-
schutz getragen wird

- Einatmen giftiger Partikel, Abgase des Verbrennungs-
motors

- Hautkontakt mit Benzin

- Vibration. Warnung: Der wahrend der Nutzung der

Maschine auftretende tatsachliche Vibrationswert

kann von dem im Handbuch oder vom Hersteller an-

gegebenen Wert abweichen. Ursache hierfiir kénnen
folgende Faktoren sein, die vor oder wahrend jeder

Verwendung in Betracht gezogen werden sollten:

- Wird die Maschine richtig verwendet?

- Wird die richtige Schneidmethode fiir das Material
angewendet und erfolgt die Verarbeitung ordnungs-
gemafn?

- Entspricht der Zustand der Maschine den Vorschrif-
ten?

- Wie scharf ist das Schneidwerkzeug?

Transport des Gerates
Warnung!

S S

Tragen Sie es immer nur in horizontaler Lage. Greifen Sie
die Stange so, dass das Gerat horizontal ausbalanciert
ist. Halten Sie den heilen Auspufftopf weg von Ihrem
Koérper und den Schneideaufsatz hinter lhnen. Unbeab-
sichtigtes Beschleunigen des Motors kann zum Rotieren
der Sagekette und zu ernsthaften Verletzungen flihren.

Schalten Sie den Motor stets ab und streifen Sie den
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Schienenschutz liber den Schneideaufsatz bevor Sie das
Werkzeug Uber langere Strecken transportieren. Sichern
Sie es beim Transport in einem Fahrzeug entsprechend,
um ein Umkippen, Auslaufen des Treibstoffs und Scha-
den am Gerat zu verhindern.

Vor dem Starten

Nehmen Sie den Schutz von der Kette ab und inspizieren
Sie die Kettensage auf guten Betriebszustand (siehe War-
tungstabelle am hinteren Teil der Gebrauchsanweisung).
Prifen Sie vor dem Starten Ihren Motor stets auf guten Zu-
stand, insbesondere den Gashebel, die Gashebelsperre,
den Ausschaltknopf und den Werkzeugaufsatz. Der Gas-
hebel muss frei beweglich sein und stets in die Leerlaufpo-
sition zurlickspringen. Versuchen Sie niemals, die Steue-
rungs- oder Sicherheitseinrichtungen zu modifizieren.
Benutzen Sie niemals ein beschéadigtes, schlecht einge-
stelltes oder gewartetes bzw. nicht vollstandig und sicher
montiertes Gerat.

Halten Sie die Griffe stets sauber und trocken. Fir eine
sichere Handhabung und die nétige Kontrolle (iber Ihr
Gerat ist es besonders wichtig, sie vor Feuchtigkeit, RuB,
Olen, Fetten oder Harzen zu schiitzen.

Befolgen Sie das Vorgehen im Kapitel ,Montage der Sa-
geschiene und Sagekette” fir die sachgemale Zusam-
mensetzung der Sageschiene und Sagekette.

Kette, Fiihrungsschiene und Kettenrad miissen passend
aufeinander eingestellt sein.

Die richtige Kettenspannung ist auRerst wichtig. Der
Spannvorgang in diesem Handbuch muss befolgt wer-
den, um unsachgemafes Spannen zu vermeiden. Stel-
len Sie sicher, dass die Sechskantmutter fiir die Ketten-
radabdeckung anschlieRend fest angezogen wird. Uber-
priifen Sie die Kettenspannung noch einmal nach dem
Anziehen der Mutter.

Beginnen Sie niemals die Arbeit mit unbefestigter Ketten-
radabdeckung. Stellen Sie vor der Arbeit den Tragegurt
und Handgriff auf Ihre GréRe ein.

Starten Sie den Motor im Abstand von min. 3 Metern von
der Stelle, an der getankt wurde.

Die speziellen Anweisungen zum Starten finden Sie
im entsprechenden Kapitel (4. Motor) im Handbuch
zu lhrem Geréat und Zubehor. Legen Sie die Motorein-
heit auf festen Boden oder eine feste Unterlage unter frei-
em Himmel. Achten Sie auf Gleichgewicht und nehmen
Sie eine sichere Stellung ein.

WARNUNG
Bevor Sie den Motor starten, stellen Sie sicher, dass die
Séagekette nichts berihrt.

Befestigen Sie das Gerat an den Haken lhres Tragegurts
wenn sich der Motor im Leerlauf befindet (siehe entspre-
chenden Abschnitt).

Wichtige Hinweise

Die richtige Kettenspannung ist stets sehr wichtig. Uber-
prifen Sie sie regelmaRig (jedesmal wenn der Hochen-
taster ausgeschaltet ist). Wenn die Kette wahrend des
Schneidens lose wird, schalten Sie den Motor ab, um sie
zu befestigen. Spannen Sie die Kette niemals bei laufen-
dem Motor.

Waéhrend des Betriebs

Den Hochentaster sicher fiihren und bedienen

Halten Sie wahrend des Betriebs das Gerat stets mit bei-
den Handen an den Handgriffen fest. SchlieRen Sie Ihre
Finger und Daumen um die Griffe.

Platzieren Sie lhre linke auf den vorderen und Ihre rechte
Hand auf den hinteren Griff an den Gashebel. Das gilt
auch fiir Linkshander. Halten Sie Ihre Hande stets in die-
ser Position, um lhre S&ge stets unter Kontrolle zu halten.
Versuchen Sie niemals, lhr Gerat einhandig zu bedienen.
Der Verlust der Kontrolle Gber Ihr Werkzeug kann zu
ernsthaften oder tédlichen Verletzungen fiihren.

Halten Sie stets Ihr Gleichgewicht und einen sicheren
Stand, um die Kontrolle uUber ihre Kettensdge zu behal-
ten. Arbeiten Sie niemals auf einer Leiter, einem Baumast
oder anderen unsicheren Untergriinden. Heben Sie das
Motorteil dabei niemals Uber die Schulterhéhe. Beugen
Sie sich nicht zu weit vor. Benutzen Sie eine Hebebiihne
fir die Arbeit auf einer Hohe von uber 4,5 Meter.
Besondere Vorsicht ist bei Rutschgefahr (nassem Grund,
Schnee) und auf schwierigem, Uberwuchertem Gelan-
de, geboten. Achten Sie auf versteckte Hindernisse wie
Baumstliimpfe, Wurzeln und Pfiitzen, um nicht zu stol-
pern. Entfernen Sie abgefallene Zweige, Gestripp und
Schnittgut. Seien Sie auBerst vorsichtig, wenn Sie auf
abschussigem oder unebenem Gelande arbeiten.

Seien Sie aullerst vorsichtig bei Nasse und Frost (Re-
gen, Schnee, Eis). Unterbrechen Sie die Arbeit bei Wind,
Sturm oder heftigem Regenfall.
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Arbeitsumfeld

Gebrauchen und starten Sie lhren Hochentaster nur an
einem gut gellfteten Ort im Freien. Arbeiten Sie nur bei
guter Sicht und Tageslicht. Arbeiten Sie vorsichtig.

Warnung!

Wenn sich auf den Pflanzen, die Sie beschneiden oder
dem Gelande, das Sie bearbeiten, chemische Substan-
zen befinden (z.B. Pestizide oder Herbizide), lesen und
befolgen Sie die Anleitungen und Warnhinweise zu den
jeweiligen Substanzen durch.

Sobald der Motor lauft, produziert er giftige
Abgase, die Chemikalien (u.a. unverbrannte
Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxyd) ent-
halten, welche Atemwegprobleme, Krebs so-
wie Geburts- und andere Fortpflanzungsfehler
verursachen kénnen.

Einige Gase (z.B. Kohlenmonoxyde) kénnen farb- und
geruchlos sein. Lassen Sie das Werkzeug niemals in-
nen oder in schlecht gelifteter Umgebung laufen, um
ernsthafte Verletzungs- oder gar Lebensgefahr wegen
des Einatmens giftiger Gase zu vermeiden. Bei An-
haufung von Abgasen aufgrund mangelnder Beliftung
befreien Sie Ihr Arbeitsumfeld von der Behinderung fiir
die Beliftung und/oder machen Sie viele Pausen, um
die Abgase abziehen zu lassen und deren Ansammiung
zu vermeiden. Das Einatmen bestimmter, insbesondere
organischer Staube, kann zu allergischen Reaktionen
fuhren. Ein umfangreiches oder wiederholtes Einatmen
von Staub und anderen Schadstoffen in der Luft, ins-
besondere von Mikropartikeln, kann zu Atemwegs- und
anderen Erkrankungen fiihren. Nutzen Sie eine gute
Arbeitstechnik und gebrauchen Sie bspw. das Geréat so,
dass der Wind den entstandenen Staub von Ihnen weg
tragt. Wenn das Einatmen von Staub nicht grundsétzlich
vermieden werden kann, wird dem Operator und den
Personen in der Umgebung das Tragen einer geeigneten
Atemmaske empfohlen.

Warnung!

Der Hochentaster hat eine groe Reichweite. Halten Sie
wahrend des Betriebs alle Passanten in einer Entfernung
von mindestens 15 Metern, um — méglicherweise tddliche
— Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigten Kontakt mit
der Schneidevorrichtung oder herabfallende Objekte zu
verringern.

Warnung!

Halten Sie Passanten von der laufenden Sage fern, ar-
beiten Sie jedoch niemals allein. Halten Sie sich in Hor-
weite von anderen Personen auf, falls Sie Hilfe brauchen.
Halten Sie den Motor unverziiglich an, wenn sich lhnen
jemand nahert.

Gefahrenhinweis!
Ihr Hochentaster ist nicht gegen elektrische
Schlage isoliert. Gebrauchen Sie ihn nicht in
der Nahe von Leitungen oder Kabeln, in denen
elektrischer Strom flieRen konnte, um die Ge-
fahr eines Stromschlags zu verhindern.

Elektrizitat kann durch einen sog. Lichtbogenlberschlag
Uberspringen. Hoéhere Spannung erhoht die Distanz, die
sie Uberspringen kann. Sie kann auf’erdem durch - ins-
besonders nasse - Aste flieRen. Halten Sie einen Sicher-
heitsabstand von min. 10 Metern zwischen der Ketten-
sége (und den Asten, die sie beriihrt,) und Leitungen
und Kabeln, in denen Strom flieRt. Kontaktieren Sie den
Stromversorger und stellen Sie eine Stromabschaltung
sicher, bevor Sie mit einem geringeren Sicherheitsab-
stand arbeiten.

Bedienungshinweise

Warnung!

Halten Sie Hande und FiRe fern vom Schneidewerk-
zeug, um Verletzungsgefahr zu vermeiden. Berlhren Sie
niemals ein laufendes Schneidewerkzeug mit einem Ihrer
Korperteile.

Die Sagekette lauft kurz weiter, nachdem Sie den Gashe-
bel loslassen (Massentragheit).

Die Beschleunigung des Motors wahrend die Klingen blo-
ckiert sind, verursacht ein Weiterrutschen der Kupplung.
Dies kann zu Uberhitzung und Schaden an wichtigen
Komponenten (u.a. Kupplung, Geh&ausekomponenten
aus Polymer) fiihren. Diese kdnnen wiederum zu Verlet-
zungsgefahr wegen laufender Klingen trotz Leerlaufein-
stellung fiihren.

Falls die Kette verklebt ist, schalten Sie vor dem Saubern
stets den Motor ab und stellen Sie sicher, dass die Kette
stillsteht.

Stellen Sie sicher, dass die Ségekette nicht in Kontakt mit
Fremdkdrpern wie Steinen, Zaunen, Nageln 0.4. kommt.
Diese Objekte kdnnten weggeschleudert werden und den
Operator oder Passanten verletzen oder die Sagekette
beschadigen.

Befreien Sie den Arbeitsbereich vor dem Schneiden
von stérendem Geast und Unterholz. Schaffen Sie an-
schlieRend einen Riickzugsbereich, fern der Stelle, auf
die abgeschnittene Aste fallen kénnen, und entfernen
dort alle Hindernisse. Halten Sie den Arbeitsbereich frei,
entfernen Sie die abgeschnittenen Aste sofort. Platzie-
ren Sie alle andere Werkzeuge und Gerate in sicherem
Abstand von den zu schneidenden Asten, aber nicht im
Rickzugsbereich.

Beobachten Sie stets den Zustand des Baumes. Su-
chen Sie nach Faulnis und Verwesung in den Wurzeln
und Asten. Wenn diese innen verfault sind, kénnen sie
wahrend des Schneidens unerwartet wegbrechen und
herunterfallen. Halten Sie auch nach angebrochenen und
toten Asten Ausschau, die sich durch die Erschiitterung
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I6sen und auf Sie herabfallen kénnten. Bei sehr dicken
oder schweren Asten machen Sie zunéchst einen kleinen
Einschnitt unterhalb des Astes bevor Sie von oben nach
unten arbeiten, um ein Abbrechen zu verhindern.

Um schwere oder tddliche Verletzungen durch herab-
fallende Objekte zu reduzieren, schneiden Sie niemals
senkrecht tUber hrem Koérper. Halten Sie die Kettensage
in einem Winkel von nicht mehr als 60° von der Horizon-
tale (siehe Abb.). Objekte kdnnen in unerwarteten Rich-
tungen fallen. Stellen Sie sich niemals direkt unter den
Ast, den Sie schneiden.

Achten Sie auf fallendes Geast! Gehen Sie sofort zur
Seite und halten Sie einen ausreichenden Abstand von
dem fallenden Holz, sobald ein geschnittener Ast anfangt
abzubrechen.

Ziehen Sie das Geréat stets bei laufender Kette aus dem
Schnittspalt heraus, um ein Einklemmen der Sage zu
verhindern. Uben Sie keinen Druck aus wenn Sie an das
Ende eines Sagevorgangs kommen. Dieser kann zu ei-
nem unkontrollierten Herausspringen der Fihrungsschie-
ne und der laufenden S&gekette aus dem Schnittspalt
fuhren, die wiederum andere Objekte treffen kdnnen.
Falls die Fihrungsschiene in einem Ast eingeklemmt ist,
so dass sich die Kette nicht weiter bewegen kann, schal-
ten Sie die Sage ab und bewegen Sie vorsichtig den Ast,
um die Spalte zu 6ffnen und die Schiene herauszuldsen.

Reaktive Krifte

Reaktive Krafte kommen wahrend des Betriebs der Sa-
gekette vor. Dabei wirken die Krafte, die auf das Holz
angewendet sollen, gegen den Bediener. Sie treten ein,
wenn die laufende Kette in Kontakt mit einem festen Ob-
jekt wie einen Ast kommt oder eingeklemmt wird. Diese
Kréafte kdnnen zu einem Kontrollverlust und Verletzungen
daraus fiihren. Das Verstandnis der Entstehung dieser
Kréafte kann Ihnen dabei helfen, die Schrecksekunde und
den Kontrollverlust zu vermeiden.

Diese Séage ist so gestaltet, dass sich die Ruckschlag-
effekte weniger stark bemerkbar machen wie bei her-
kémmlichen Kettensagen.

Behalten Sie trotzdem stets einen festen Griff und einen
guten Stand, um im Zweifelsfall die Kontrolle Gber den
Hochentaster zu behalten.

Die haufigsten Effekte sind:

e Riickschlag,

e Rickstof,

e Riickzug.

Riickschlag

Der Rickschlag kann eintreten wenn die laufende Sa-
gekette an dem oberen Viertel der Sageschiene auf ein
festes Objekt trifft oder eingeklemmt wird.

Die schneidende Kraft der Kette Ubt auf die Sége eine
Rotationskraft in entgegengesetzter Richtung zu der
Kettenbewegung aus. Das fiihrt zu einer Aufwartsbewe-
gung der Sageschiene.

Riickschlag vermeiden

Der beste Schutz besteht darin, Situationen, die zu Ruick-

schlagen filhren, zu vermeiden.

1. Behalten Sie die Position der oberen Sageschiene
stets im Auge.

2. Lassen Sie diese Stelle niemals in Kontakt mit einem
Objekt kommen. Schneiden Sie nichts damit. Seien
Sie besonders vorsichtig in der Nahe von Drahtzdunen
und beim Schneiden kleiner, harter Aste, in die sich die
Kette leicht einklemmen kann.

3. Schneiden Sie nur einen Ast auf einmal.

A = Riickzug

o —) )

<’

Der Riickzug entsteht wenn die Kette an der Schienenun-
terseite plotzlich festsitzt, da sie eingeklemmt wird oder
auf einen Fremdkdrper im Holz trifft. Die Kette zieht dann
die Sage vorwarts. Der Rickzug passiert oftmals, wenn
die Kette beim Kontakt mit dem Holz nicht in voller Ge-
schwindigkeit lauft.

DE-12



Riickzug vermeiden

1. Seien Sie sich der Krafte und Situationen bewusst, die
zum Einklemmen der Kette an der Schienenunterseite
fihren kénnen.

2. Fangen Sie stets mit auf voller Geschwindigkeit lau-
fender Kette an zu schneiden.

B = RiickstoB

Der Riicksto3 entsteht, wenn die Kette auf der Schie-
nenoberseite plotzlich festsitzt, da sie eingeklemmt wird
oder auf einen Fremdkorper im Holz trifft. Die Kette kann
die Sage dann ruckartig gegen den Bediener driicken.
RickstdRe passieren oftmals, wenn die Schienenober-
seite zum Schneiden benutzt wird.

RiickstoB vermeiden

1. Seien Sie sich der Krafte und Situationen bewusst, die
zum Einklemmen der Kette an der Schienenoberseite
fihren kdnnen.

2. Schneiden Sie nicht mehr als einen Ast auf einmal.

3. Neigen Sie die Schiene nicht zur Seite wenn Sie sie
aus einem Schneidspalt ziehen, da die Kette sonst
eingeklemmt werden kdnnte.

HECKENSCHNEIDER

BestimmungsgemaRe Verwendung

Diese Heckenschere ist nur zum Schneiden von Strau-
chern, Blschen, Zierpflanzen und Hecken bestimmt. Die
zu schneidende maximale Aststarke darf 24 mm nicht
Ubersteigen. Die Benutzung der Heckenschere ist fiir
den privaten Gartenbereich bestimmt. Der Benutzer der
Heckenschere hat fiir eine ausreichende Schutzausris-
tung wahrend des Gebrauches entsprechend der Bedie-
nungsanleitung und den an der Maschine angebrachten
Warnpiktogramme zu sorgen. Vor jedem Gebrauch bzw.
wahrend des Gebrauches der Heckenschere ist diese auf
eventuelle mechanischen Beschadigungen zu priifen.
Falls ein Schaden an der Maschine festgestellt wird, ist
die Arbeit einzustellen und eine Fachwerkstatt ist zu kon-
taktieren.

Nicht bestimmungsgemiRe Verwendung

Alle Anwendungen der Heckenschere, die nicht im Ka-
pitel ,bestimmungsgemaRe Verwendung“ genannt sind,
gelten als eine nicht bestimmungsgemafe Verwendung.
Fir alle daraus entstandenen Sachschaden sowie Per-
sonenschaden, die auf Grund einer Fehlanwendung ent-
standen sind, haftet der Benutzer der Heckenschere.

Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original-Bauteile an

der Heckenschere erlischt Herstellerseitige die Garantie-

leistung.

Restgefahren

Auch bei sachgemaRer Verwendung des Werkzeugs

bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausge-

schlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion

des Werkzeugs kdénnen die folgenden potentiellen Ge-

fahrdungen abgeleitet werden:

« Kontakt mit dem ungeschitzten Scherblatt (Schnitt-
verletzungen)

« Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnitt-
verletzung)

« Unvorhergesehene, plétzliche Bewegung des Schneid-
gutes (Schnittverletzungen)

« Wegschleudern von fehlerhaften Scherzahnen

« Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes

« Schadigung des Gehéres, wenn kein vorgeschriebe-
ner Gehérschutz getragen wird

« Einatmen von Schnittgutpartikel

Transport der Heckenschere

Warnung!

Um das Risiko einer Verletzung durch Kontakt mit den
Schneidmessern zu verringern, transportieren Sie Ihr Ge-
rat nie, wenn sich die Schneidmesser bewegen.

Das Geréat darf nur in waagerechter Lage transportiert
werden. Ergreifen Sie den Schaft an der Stelle, bei der
das Gerat waagerecht ausbalanciert ist. Halten Sie den
heilen Auspuff der Maschine auRerhalb der Reichweite
lhres Korpers und richten Sie den Schneidaufsatz nach
hinten.

Schalten Sie vor einem Transport des Gerats Uber gro-
Rere Entfernungen stets den Motor aus und ziehen Sie
den Schutz tber die Schneidmesser. Beim Transport des
Gerats in einem Fahrzeug ist das Gerat ordnungsgeman
zu sichern. Darauf achten das kein Treibstoff auslauft und
die Motoreinheit nicht beschadigt wird.

Bei Maschinen mit winkelverstellbarem Schersystem:
Sorgen Sie daflr, dass sich das Schersystem in der gesi-
cherten Stellung befindet.

Vor dem Starten

Warnung!

Uberpriifen Sie vor dem Anschalten stets, ob sich |hr Ge-
rat und das Zubehor in gutem Zustand befinden und ord-
nungsgemal funktionieren. Versuchen Sie nie, die Be-
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dien- oder Sicherheitselemente des Gerats zu verandern.
Verwenden Sie keine Motorheckenschere, die bescha-
digt oder nicht ordnungsgemaf gewartet ist. Halten Sie
die Handgriffe stets sauber und trocken; besonders wich-
tig ist, dass die Handgriffe nicht feucht, mit Harz, OI, Fett
oder ahnlichem verschmutzt sind; die Handgriffe missen
einen festen Halt des Geréats und ein ordnungsgemafRes
Bedienen des Motors ermdglichen.

Der Schneidaufsatz muss ordnungsgeman festgezogen
sein und sich in einem sicheren Betriebszustand befin-
den. Uberpriifen Sie, ob evtl. Muttern, Schrauben usw. lo-
cker sind, ob Teile und Schneidmesser beschadigt oder
verbogen sind. Kontrollieren Sie regelméRig den Zustand
und den festen Sitz der Schneidmesser — stets bei abge-
stelltem Motor!

Tauschen Sie beschadigte Schneidmesser vor dem wei-
teren Gebrauch des Gerats aus. Halten Sie die Schneid-
messer scharf.

Vor Beginn der Arbeit empfehlen wir, die Schneidmesser
mit einem Pflegespray einzuspriihen, das Harz und Ver-
schmutzungen auflést — immer bei abgestelltem Motor!
Stellen Sie vor der Arbeit den Tragegurt und Handgriff auf
lhre GréRe ein.

Starten

Bei Geraten mit winkelverstellbarem Schersystem: Si-
chern Sie die Schneidleiste in Startposition laut Beschrei-
bung in Kapitel ,Motor an- und abschalten.” Wenn diese
Startposition nicht die gewiinschte Schnittposition ist,
Maschine vorsichtig in die gewlinschte Lage bringen, je-
doch nur, wenn sich der Motor im Freilauf befindet und
die Messer sich nicht bewegen.

Gerate mit definierter Transportposition (der Schneidme-
chanismus ist zum Antriebsrohr abgeklappt): schalten Sie
nie das Gerat ein, wenn es sich in der Transportposition
befindet! Die Messer werden in dieser Position nicht an-
getrieben und Sie kénnen nicht sehen, ob sie im Freilauf
anhalten, wenn Sie das Schersystem in die gewiinschte
Schnittposition einstellen wollen (in der die Messer ange-
trieben werden).

Starten Sie den Motor im Abstand von min. 3 Metern von
der Stelle, an der getankt wurde.

Die speziellen Anweisungen zum Starten finden Sie
im entsprechenden Kapitel (4. Motor) im Handbuch
zu lhrem Geréat und Zubehor. Legen Sie die Motorein-
heit auf festen Boden oder eine feste Unterlage unter frei-
em Himmel. Achten Sie auf Gleichgewicht und nehmen
Sie eine sichere Stellung ein.

Warnung!

Um das Verletzungsrisiko durch einen Kontakt mit dem
Messer zu verringern, unbedingt sicherstellen, dass das
Schneidwerkzeug sich auBerhalb der Reichweite lhres
Korpers und aller sonstigen Hindernisse und Gegenstan-
de sowie des Bodens befindet.

Sobald der Motor angelassen ist, unverziglich den Gas-
hebel driicken, wodurch dessen Startposition gelost wird
und die Motordrehzahl bis auf Leerlauf sinken kann!
Befestigen Sie das Gerat am Karabinerhaken Ihres Trage-
gurts. Der Motor muss sich dabei im Leerlauf befinden!
(siehe entsprechendes Kapitel in diesem Handbuch).

Siehe auch Sicherheitshinweise und -maRnahmen beim
Starten im Abschnitt zur Motoreinheit.

Wichtige Einstellungen
Siehe auch “Wichtige Einstellungen” des Motors.

Waéhrend des Betriebs

Siehe auch “ Wichtige Einstellungen” des Motors.
Warnung!

Versuchen Sie nie, Ihr Gerat nur mit einer Hand
zu bedienen. Der Verlust der Kontrolle Gber
das Gerat kann zu schwerwiegenden oder
tédlichen Verletzungen fihren. Um das Risiko
einer Schnittwunde zu verringern, halten Sie
die Hande und Beine aulRerhalb der Reichwei-
te des Schneidwerkzeugs. Berlihren Sie nie
das sich bewegende Schneidwerkzeug mit den
Handen oder anderen Korperteilen.

Arbeiten Sie nicht mit dem Gerét in UbermaRiger Reich-
weite. Nehmen Sie stets eine sichere Stellung ein und
halten Sie Gleichgewicht. Besondere Vorsicht ist unter
glatten Bedingungen (nasser Boden, Schnee) und in
schwierigem, zugewachsenem Gelande geboten. Vor-
sicht bei versteckten Hindernissen, wie Baumstiimpfe,
Wurzeln und Graben, damit es nicht zu Unféllen kommt.
Entfernen Sie zur Gewahrleistung eines besseren Stands
herabgefallene Aste, Gebiisch und abgeschnittene Ge-
buschteile. Seien Sie besonders vorsichtig beim Arbeiten
am Hang oder auf unebenem Boden. Um das Verlet-
zungsrisiko infolge verlorener Kontrolle zu senken, arbei-
ten Sie nie von einer Leiter, einem Baum oder anderen
ungesicherten Standorten aus. Halten Sie das Gerét nie
iber Schulterhdhe.

Arbeitsumfeld

Gebrauchen und starten Sie lhren Benzin-Heckenschnei-
der nur an einem gut gelufteten Ort im Freien. Arbeiten
Sie nur bei guter Sicht und Tageslicht. Arbeiten Sie vor-
sichtig.

Warnung!

Wenn sich auf den Pflanzen, die Sie beschneiden oder
dem Gelande, das Sie bearbeiten, chemische Substan-
zen befinden (z.B. Pestizide oder Herbizide), lesen und
befolgen Sie die Anleitungen und Warnhinweise zu den
jeweiligen Substanzen durch.

Sobald der Motor lauft, produziert er giftige
Abgase, die Chemikalien (u.a. unverbrannte
Kohlenwasserstoffe und Kohlenmonoxyd) ent-
halten, welche Atemwegprobleme, Krebs so-
wie Geburts- und andere Fortpflanzungsfehler
verursachen kénnen.

Einige Gase (z.B. Kohlenmonoxyde) kénnen farb- und
geruchlos sein. Lassen Sie das Werkzeug niemals innen
oder in schlecht gellfteter Umgebung laufen, um ernst-
hafte Verletzungs- oder gar Lebensgefahr wegen des Ein-
atmens giftiger Gase zu vermeiden. Bei Anhaufung von
Abgasen aufgrund mangelnder Bellftung befreien Sie lhr
Arbeitsumfeld von der Behinderung fiir die Belliftung und/
oder machen Sie viele Pausen, um die Abgase abziehen
zu lassen und deren Ansammlung zu vermeiden. Das
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Einatmen bestimmter, insbesondere organischer Staube,
kann zu allergischen Reaktionen fiihren. Ein umfangrei-
ches oder wiederholtes Einatmen von Staub und anderen
Schadstoffen in der Luft, insbesondere von Mikroparti-
keln, kann zu Atemwegs- und anderen Erkrankungen fiih-
ren. Nutzen Sie eine gute Arbeitstechnik und gebrauchen
Sie bspw. das Gerét so, dass der Wind den entstande-
nen Staub von lhnen weg tragt. Wenn das Einatmen von
Staub nicht grundsatzlich vermieden werden kann, wird
dem Operator und den Personen in der Umgebung das
Tragen einer geeigneten Atemmaske empfohlen.

Bedienungshinweise
Warnung!

Die Schneidmesser setzen ihre Bewegung auch noch
kurze Zeit nach dem Loslassen des Gashebels fort (Mas-
setragheit).

Das Beschleunigen des Motors zu einem Zeitpunkt, in
dem die Messer blockiert sind, erhéht die Motorbelas-
tung und fihrt zum dauerhaften Rutschen der Kupplung.
Dies kann zur Uberhitzung und Beschadigung wichtiger
Komponenten filhren (z.B. Kupplung, Polymerbuchse
usw.) — was dann das Verletzungsrisiko durch die sich
bewegenden Messer erhoht, wenn der Motor mit Freilauf-
drehzahl lauft.

Bei Geraten mit winkelverstellbarem Schneidsystem:
Bringen Sie vorsichtig die Schneidleiste in die gewlinsch-
te Position. Um das Verletzungsrisiko zu senken, beriih-
ren Sie wahrend dieses Einstellens nie die Messer.

Achtung: Verstellen Sie die Schneidleiste nur bei
ausgeschaltetem Motor!

Wq—1 5m (50ft) ¢
Warnung!

Die Motorheckenschere hat eine erhebliche Reichwei-
te. Um das Risiko eines Personenschadens oder eines
tédlichen Unfalls eines Zuschauers durch herabfallende
Gegenstande oder ungewollten Kontakt mit den Schneid-
messern zu verringern, sorgen Sie stets dafir, dass sich
um Umkreis von 15 m von der arbeitenden Motorhecken-
schere keine anderen Personen befinden.

Sobald sich andere Personen nahern, stellen Sie sofort
das Schneiden ein und den Motor ab.

Uberpriifen Sie vor Arbeitsbeginn, ob der beabsichtigte
Arbeitsbereich frei von Steinen, Zaundraht, Metallteilen
oder anderen festen Gegenstanden ist, die die Schneid-
messer beschadigen kénnten. Gehen Sie besonders vor-
sichtig beim Beschneiden von Hecken in der Nahe von
Drahtzédunen vor. Berlhren Sie mit den Schneidmessern
keinen Zaundraht. Achten Sie beim Arbeiten nahe am
Boden darauf, dass zwischen die Schneidmesser kein
Sand, Kies oder Steine geraten.

Das Berlihren von festen Gegenstanden, wie Steinen,
Zaundraht oder Metall, kann den Schneidaufsatz be-
schadigen und den Bruch der Messer zur Folge haben.
Wir raten davon ab, lhre Motorheckenschere an Stellen
einzusetzen, wo die Schneidmesser in Kontakt mit sol-
chen Gegenstdnden kommen kdnnen. Beobachten Sie
standig die Schneidmesser — schneiden Sie nicht an Stel-
len, wo Sie die Schneidmesser nicht sehen. Uberpriifen
Sie beim Beschneiden der oberen Flache von hoheren
Hecken haufig die andere Heckenseite, ob sich dort nicht
Personen, Tiere oder Hindernisse befinden.

Gefahrenhinweis!
lhre Motorheckenschere ist nicht gegen elektri-
schen Stromschlag isoliert. Um das Unfallrisiko
durch Stromschlag zu senken, betreiben Sie
dieses Gerat nicht in der Nahe von elektrischen

Leitern oder Kabeln (Zuleitungen usw.), die un-
ter Strom stehen kénnten.

Blockiert das Schneidwerkzeug oder verklemmt es sich,
schalten Sie stets den Motor aus und Uberzeugen Sie
sich vor dem Reinigen, dass das Schneidwerkzeug still-
steht. In regelméaRigen Intervallen ist das Schneidwerk-
zeug von Gras und Zweigen zu befreien.

Kontrollieren Sie wahrend des Betriebs die Schneidmes-

ser in kurzen Zeitabstanden oder unmittelbar, nachdem

sich der Schnittvorgang merklich verandert hat:

- Schalten Sie den Motor aus.

- Warten Sie ab, bis die Schneidmesser vollstéandig an-
halten.

- Uberpriifen Sie den Zustand der Messer, und ob sie
fest angezogen und nicht gebrochen sind.

- Uberpriifen Sie, ob die Messer scharf sind.

- Wechseln Sie unverzlglich beschadigte oder stumpfe
Messer aus, und zwar auch, wenn sie nur oberflachli-
che Beschadigungen aufweisen.

Warnung!

Das Getriebegehduse erwarmt sich wahrend des Be-
triebs. Um das Verbrennungsrisiko zu verringern, berih-
ren Sie das Getriebegehause nicht, wenn es heil} ist.

Nach Beendigung der Arbeit

Reinigen Sie das Geréat stets von Staub und Schmutz —
verwenden Sie zu diesem Zweck keine Fettldsungsmittel.
Nach der Arbeit empfehlen wir, die Schneidmesser mit
einem Pflegespray einzuspriihen, das Harz und Ver-
schmutzungen auflést — immer bei abgestelltem Motor!
Starten Sie dann das Geréat und lassen Sie kurz den Mo-
tor laufen, damit sich das Spray gleichmaRig verteilt.

FREISCHNEIDER UND RASENTRIMMER

BestimmungsgemaRe Verwendung

Das Gerat ist zum Schneiden von Rasen und Grasfla-
chen geeignet. Die Einhaltung der vom Hersteller beige-
figten Gebrauchsanweisung ist Vorraussetzung fiir den
ordnungsgemanRen Gebrauch des Geréates. Jede andere
Verwendung, die in dieser Anleitung nicht ausdricklich
zugelassen wird, kann zu Schaden am Gerat fiihren
und eine ernsthafte Gefahr fiir den Benutzer darstellen.
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Beachten Sie unbedingt die Einschrankungen in den
Sicherheitshinweisen. Bitte beachten Sie, dass unsere
Gerate bestimmungsgemal nicht fiir den gewerblichen,
handwerklichen oder industriellen Einsatz konstruiert
wurden. Wir Gbernehmen keine Gewahrleistung, wenn
das Gerat in Gewerbe-, Handwerks- oder Industriebetrie-
ben sowie bei gleichzusetzenden Tatigkeiten eingesetzt
wird.

Achtung! Wegen korperlicher Gefédhrdung des Benut-
zers darf die Benzinmotorsense nicht zu folgenden Arbei-
ten eingesetzt werden: zum Reinigen von Gehwegen und
als Hacksler zum Zerkleinern von Baum- und Heckenab-
schnitten. Ferner darf die Benzinmotorsense nicht zum
Einebnen von Bodenerhebungen, wie z.B. Maulwurfshi-
gel verwendet werden. Die Maschine darf nur nach ihrer
Bestimmung verwendet werden. Jede weitere dariiber
hinausgehende Verwendung ist nicht bestimmungsge-
mafR. Fur daraus hervorgerufene Schaden oder Verlet-
zungen aller Art haftet der Benutzer/Bediener und nicht
der Hersteller.

Sicherheitsvorschriften
A) Vor dem Gebrauch

1) Lesen Sie die Anweisungen aufmerksam. Machen
Sie sich mit den Bedienungsteilen und dem richtigen
Gebrauch der Maschine vertraut. Lernen Sie, den
Motor schnell abzustellen.

Die Maschine nur fiir den vorgesehenen Einsatz-

weck verwenden, d.h.

— Schneiden von Gras und nicht holziger Pflan-
zen, mittels eines Nylonfadens (z.B. Trimmen von
Beetkanten, Pflanzungen, Mauern, Umz&aunungen
oder kleine Griinflachen, um den mit einer Motor-
sense ausgeflihrten Schnitt abzuschlieRen);

— Schneiden von hohem Gras, kleinen Asten und
holzigen Unkraut mit der Hilfe von Metall- oder
Kunststoffmessern.

— Ein unzweckmagiger Gebrauch kann generell ge-
fahrlich sein und die Maschine beschadigen.

— Folgende Punkte gehdren zur unzweckmafigen
Verwendung (beispielhaft):

— Verwenden der Maschine zum Kehren;

— Hecken schneiden oder andere Arbeiten, bei denen
die Schneidevorrichtung nicht in Bodenhdéhe ver-
wendet wird;

— Baumschnitt;

— Verwenden der Maschine mit der Schneidevorrich-
tung oberhalb der Giirtellinie des Bedieners;

— Verwenden der Maschine fiir den Schnitt von nicht
pflanzlichen Materialien;

— Verwenden der Maschine durch mehr als eine Per-
son.

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die

nicht Uber die erforderlichen Kenntnisse dieser Ge-

brauchsanweisung verfiigen, die Maschine zu benut-
zen. Ortliche Bestimmungen kénnen das Mindestalter
des Benutzers festlegen.

Die Maschine darf nicht von mehr als einer Person

benutzt werden.

Maschine niemals benutzen:

— Wahrend Personen, besonders Kinder oder Tiere in
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der Nahe sind;

— Wenn der Benutzer mide ist oder sich nicht wohl
fuhlt, oder wenn er Arzneimittel oder Drogen, Al-
kohol oder andere Stoffe zu sich genommen hat,
die seine Aufmerksamkeits- und Reaktionsfahigkeit
beeintrachtigen;

— Wenn der Benutzer nicht imstande ist, die Maschine
mit zwei Handen festzuhalten bzw. wenn er bei der
Arbeit nicht stabil auf den Beinen das Gleichgewicht
halten kann.

Beachten Sie, dass der Benutzer fir Unfalle und

Schaden verantwortlich ist, die anderen Personen

oder deren Eigentum widerfahren kénnen.

2

B) Vorbereitende Massnahmen
1

Bei der Arbeit, muss der Benutzer eine geeignete
Kleidung tragen, die ihn in seinen Bewegungen nicht
hindert.

— Eng anliegende Schutzkleidung mit schnittfesten
Schutzeinséatzen tragen.

— Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille und schnitt-
feste Sicherheitsschuhe mit rutschfester Sohle tra-
gen.

— Gehdrschutz tragen.

— Keine Schale, Hemden, Halsketten oder andere
lose héangende Zubehdére tragen, die sich in der Ma-
schine oder in eventuell auf dem Arbeitsplatz be-
findlichen Gegenstanden verfangen kénnten.

— Langes Haar zusammenbinden.

ACHTUNG: GEFAHR! Benzin ist hochgradig ent-

flammbar:

— Kraftstoff in eigens zu diesem Zweck vorgesehe-
nen, zugelassenen Behéltern aufbewahren;

— beim Umgang mit Kraftstoffen nicht rauchen;

— Tankverschluss langsam 6ffnen, um den darin ent-
standenen Druck langsam abzubauen;

— Kraftstoff nur im Freien mit Hilfe eines Trichters
nachfiillen;

— Kraftstoff ist vor dem Starten des Motors einzufiil-
len. Wahrend der Motor lauft oder bei heiler Ma-
schine darf der Tankverschluss nicht ge6ffnet bzw.
Benzin nachgefiillt werden;

—falls Benzin Ubergelaufen ist, darf kein Versuch
unternommen werden, den Motor zu starten. Statt
dessen ist die Maschine von der benzinverschmutz-
ten Flache zu entfernen. Bis das Benzin nicht voll-
standig verdampft ist und die Benzindampfe nicht
verfliichtigt sind, vermeiden Sie alles, was einen
Brand verursachen kénnte;

— jegliche Spur von eventuell auf der Maschine oder
auf dem Boden verschittetem Benzin sofort entfer-
nen;

— Maschine nicht am Ort der Betankung starten;

— der Kontakt zwischen Kraftstoff und den Kleidern ist
zu vermeiden, und in einem solchen Fall, kleiden
Sie sich lieber um, bevor Sie den Motor starten;

— Tankverschluss und Verschluss des Benzinbehal-
ters mussen immer gut zugeschraubt sein.

Fehlerhafte oder beschadigte Schalldampfer aus-

wechseln.

Vor dem Gebrauch die ganze Maschine griindlich

Uberprifen und insbesondere:
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—der Gashebel und der Sicherheitshebel miissen
sich leicht bewegen lassen, nicht klemmen und
wenn losgelassen, miissen sie automatisch und
schnell ihre Ausgangsposition wieder einnehmen;

— der Gashebel muss blockiert bleiben, solange der
Sicherheitshebel nicht betatigt wird;

— der Motorabstellschalter muss von einer Position
auf die andere leicht verstellbar sein;

— das Elektrokabel und vor allem das Ziindkerzen-
kabel mussen einwandfrei sein, um eine Funken-
bildung auszuschlieen und der Stecker muss vor-
schriftsmaRig an der Ziindkerze angebracht sein;

— die Handgriffe und Schutzvorrichtungen der Maschi-
ne miissen gereinigt und abgetrocknet, und schlie3-
lich an die Maschine fest angebracht werden;

— Schneidvorrichtungen oder Schutzeinrichtungen
dirfen nie beschadigt sein.

5) Prifen Sie die korrekte Position der Handgriffe und
des Anschlusspunktes der Traggurte, sowie das
Gleichgewicht der Maschine.

6) Prifen Sie vor Arbeitsbeginn, dass die Schutzvor-
richtungen fur das Schneidwerkzeug geeignet, und
korrekt montiert sind.

7) Prifen Sie den Arbeitsbereich griindlich, und entfer-
nen Sie alles was von der Maschine weggeschleudert
werden kdnnte oder die Schneidvorrichtung und den
Motor beschadigen kénnte (Steine, Aste, Stahldraht,
Knochen, usw.).

C) Die Maschine im Einsatz

1) Der Motor darf nicht in geschlossenen Raumen lau-
fen, in denen sich geféhrliche Kohlenmonoxydgase
sammeln kénnen.

2) Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder bei guter kiinst-
licher Beleuchtung.

3) Eine sichere und stabile Position einnehmen:

— vermeiden Sie so gut wie mdglich den Einsatz der
Maschine auf nassem oder rutschigem Boden oder
jedenfalls auf unebenen oder steilen Boden, wenn
fiir den Benutzer bei der Arbeit keine ausreichende
Stabilitat gewahrleistet ist;

— rennen Sie nicht, gehen Sie immer vorsichtig voran
und achten Sie auf die Bodenunebenheiten und auf
die Anwesenheit eventueller Hindernisse;

— bewerten Sie die potentiellen Risiken des zu bear-
beitenden Gelandes, und ergreifen Sie alle erfor-
derlichen SicherheitsmaRnahmen fur die eigene
Sicherheit, vor allen auf Hangen, gefahrlichem,
rutschigem oder unsicherem Gelande;

— Bei Hangen muss immer quer zum Gefélle gearbei-
tet werden, nie bergauf oder bergab, und immer mit
der Schneidvorrichtung in Talrichtung.

4) Beim Anlassen des Motors die Maschine festhalten:
— den Motor mindestens 3 Meter vom Ort der Betan-

kung entfernt starten;

— prifen Sie, dass sich andere Personen mindestens
15 Meter vom Aktionsradius der Maschine, und bei
schweren Schnittarbeiten mindestens 30 Meter
entfernt befinden;

— Schalldéampfer und demnach auch die Abgase nie
gegen entflammbare Stoffe richten:

5) Andern Sie nicht die Grundeinstellung des Mo-

tors und lassen Sie ihn nicht Gberdrehen.

6) Die Maschine darf keinen tibermaRigen Kraften aus-
gesetzt werden, und kleine Maschinen durfen nicht
fur schwere Arbeiten verwendet werden. Die Ver-
wendung einer geeigneten Maschine vermindert die
Risiken und verbessert die Qualitat der Arbeit.

7) Sicherstellen, dass sich die Schneidvorrichtung nicht
bewegt solange der Motor leer lauft, und dass nach
Betatigung des Gashebels der Motor dann auch
schnell wieder auf den Leerlauf gebracht wird.

8) Achten Sie darauf, dass das Messer nicht gegen
harte Fremdkérper prallt und auf das eventuell durch
die Bewegung des Messers herumfliegende Material.

9) Wahrend der Arbeiten muss die Maschine immer am
Traggurt befestigt sein.

10) Der Motor ist abzustellen:

— wenn Sie die Maschine unbewacht lassen.

— bevor Sie nachtanken.

— wahrend des Wechsels der Arbeitsbereiche.

11) Schalten Sie den Motor ab und ziehen Sie das
Kerzenkabel heraus:

— bevor Sie die Maschine Uberprifen, reinigen oder
Arbeiten an ihr durchflihren;

— nachdem ein Fremdkérper getroffen wurde. Prifen
Sie, ob an der Maschine Schaden entstanden sind,
und fiihren Sie die erforderlichen Reparaturen aus,
ehe Sie die Maschine wieder benutzen;

—wenn die Maschine auf anormale Weise zu vibrie-
ren beginnt: in diesem Fall sofort die Ursachen der
Vibrationen ausfindig machen und die notwendigen
Untersuchungen in einem Fachbetrieb durchfiihren
lassen.

— wenn die Maschine nicht benutzt wird.

D) Wartung und Lagerung

1) Sorgen Sie dafir, dass alle Muttern, und Schrauben
fest angezogen sind, um sicher zu sein, dass die
Maschine immer unter guten Bedingungen arbeitet.
Eine regelmaRBige Wartung ist unentbehrlich fiir
die Sicherheit und die Einhaltung der Leistungs-
fahigkeit.

2) Bewahren Sie die Maschine mit Benzin im Tank
niemals innerhalb eines Raumes auf, in dem Benzin-
dampfe mit offenem Feuer, einer heiRen Quelle oder
Funken in Berihrung kommen kénnten.

3) Lassen Sie den Motor abkihlen, bevor Sie die Ma-
schine in einem Raum abstellen.

4) Um die Brandgefahr zu vermindern, ist der Motor, der
Abgasschalldampfer und der Lagerort fir die Kraft-
stoffe stets frei von Zweigresten, Blattern oder Uber-
flissigem Fett zu halten; Behalter mit Schneidresten
niemals innerhalb eines Raumes lassen

5) Falls der Tank zu entleeren ist, muss dies im Freien
erfolgen und bei kaltem Motor.

6) Tragen Sie bei jedem Eingriff auf der Schneidvorrich-
tung Handschuhe.

7) Verwenden Sie, aus Sicherheitsgriinden, nie die
Maschine mit abgenutzten oder beschadigten
Teilen. Die beschadigten Teile miissen ersetzt
und diirfen niemals repariert werden. Nur Ori-
ginal-Ersatzteile verwenden. Nicht gleichwertige
Ersatzteile kénnen die Maschine beschadigen und
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lhre Sicherheit gefahrden. Die Schneidwerkzeuge

missen immer das Herstellerzeichen tragen, wie

auch den Verweis auf die maximale Arbeitsdrehzahl.
8) Vergewissern Sie sich vor dem Wegrdumen der

Maschine, dass Sie fir die Wartung verwendete

Schraubenschlissel oder Werkzeuge entfernt haben.
9) Maschine nicht in Kinderreichweite aufbewahren!

E) Transport und Handhabung
1) Folgende Hinweise mussen bei Transport und Hand-
habung der Maschine beachtet werden:

— Motor ausschalten; abwarten bis die Schneidvor-
richtung vollsténdig stillsteht, Ziindkerzenstecker
abtrennen;

— Schutz der Schneidvorrichtung montieren;

— Maschine ausschlieBlich an den Handgriffen auf-
heben und die Schneidvorrichtung in die der Lauf-
richtung entgegengesetzte Richtung positionieren.

2) Sollte der Transport der Maschine mit einem Kraft-
fahrzeug erfolgen, so muss sie so aufgestellt werden,
dass sie keine Gefahr darstellt und auch gut befestigt
werden, um das Umkippen mit nachfolgender Scha-
denentstehung und Kraftstoffauslauf zu verhindern.

LAUBBLASER

BestimmungsgeméaBe Verwendung

Der Laubblaser ist zum Zusammenblasen des Laubes in
eine gewilinschte Richtung oder Wegblasen des Laubes
aus schwer zuganglichen Orten bestimmt. Das Gerét eig-
net sich nicht zur Nutzung in Gebauden.
Das Gerat darf ohne Aufsicht nicht von Kindern oder ge-
brechlichen Personen bedient werden.
Der Laubblaser darf nicht zu folgenden Zwecken einge-
setzt werden:

- Einsatz in geschlossenen Raumen

- Einsatz als Lufter

- Pflege von Haustieren
Es besteht Verletzungsgefahr. Fur alle daraus entstan-
denen Sachschaden sowie Personenschaden, die auf
Grund einer Fehlanwendung entstanden sind, haftet der
Benutzer des Gerates.

Restgefahren

Auch bei sachgemafer Verwendung des Werkzeugs
bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausge-
schlossen werden kann. Folgende Gefahren kénnen im
Zusammenhang mit der Bauweise und Ausfiihrung die-
ses Gerates auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staubschutz-
maske getragen wird.

2. Gehorschaden, falls kein geeigneter Gehdrschutz ge-
tragen wird.

3. Gesundheitsschaden, die aus Hand-Arm-Schwingun-
gen resultieren, falls das Gerat tber einen langeren
Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgeman
gefiihrt und gewartet wird.

Sicherheitsvorschriften
Vor dem Gebrauch

* Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgféltig durch.
Machen sie sich mit den Bedienungselementen
und dem ordnungsgemafien Gebrauch des Gerats
vertraut.

»  Uberpriifen Sie das Gerét vor jedem Gebrauch.
Ersetzen Sie beschadigte Teile. Achten Sie auf
auslaufenden Kraftstoff. Stellen sie sicher, dass alle
Befestigungselemente richtig sitzen und das Gerat
ordnungsgemaf mit dem Motorteil verbunden ist.
Sollte dies nicht der Fall sein, kénnen Verletzungen
des Bedieners oder in der Nahe befindlicher Unbe-
teiligter sowie Schaden am Gerat die Folge sein.

* Achten Sie darauf, dass das Gerat nicht auf lose
umherliegende Objekte oder Personen gerichtet ist,
bevor Sie das Gerat starten.

« Halten Sie den Arbeitsbereich frei von Kindern,
Zuschauern und Haustieren. Kinder, Zuschauer und
Haustiere sollten einen Abstand von mindestens15
Metern vom Arbeitsbereich einhalten. Da selbst
dann noch Gefahr durch umher fliegende Objekte
besteht, sollten Zuschauer bzw. Umstehende aufge-
fordert werden, eine Schutzbrille zu tragen. Stellen
Sie den Motor unverziiglich ab, wenn sich Personen
und/oder Tiere dem Arbeitsbereich nédhern.

* Lassen Sie niemals Kinder das Gerat benutzen.

Die Maschine im Einsatz

» Die Maschine darf nur zu verniinftigen Zeiten betrie-
ben werden - nicht frih morgens oder spéat abends,
wenn andere gestort werden kénnten. Die bei den
ortlichen Behorden gelisteten Zeiten sind zu befol-
gen.

« Die Maschine ist mit der méglichst niedrigsten Motor-
drehzahl zur Ausfihrung der Arbeiten zu betreiben.

« Vor Blasbeginn sind mit Rechen und Besen Fremd-
korpern zu entfernen.

» Bei staubigen Bedingungen ist die Oberflache leicht
zu befeuchten.

+ Das Gerat darf in geschlossenen Raumen oder
Gebauden weder betrieben noch gestartet werden.
Das Einatmen von Abgasen kann zum Tod fiihren.
Arbeiten Sie mit diesem Gerat nur in gut bellifteten
AuRenbereichen.

» Tragen Sie beim Arbeiten mit dem Geréat Schutzbrille
und Gehdrschutz. Tragen Sie beim Arbeiten in stau-
biger Umgebung eine Gesichts- oder Staubmaske.
Langarmelige Oberbekleidung wird empfohlen.

* Betreiben Sie das Gerat niemals ohne Luftaustritts-
dise.

* Schalten Sie den Motor fiir Wartungs- und Repara-
turarbeiten aus.

* Vermeiden Sie ein unbeabsichtigtes Einschalten des
Geréts. Ziehen Sie das Starterseil nur bei Schalter-
position ,Start”. Der Bediener und das Gerat missen
beim Starten einen sicheren Stand haben. Siehe
hierzu die Anleitungen zum Ein-/Ausschalten des
Geriéts.

+ Ubernehmen Sie sich nicht und lehnen Sie sich nicht
zu weit vor. Achten Sie stets auf einen sicheren Stand
und auf Ihr Gleichgewicht.

» Berlihren Sie nicht den Motor oder das Auspuffrohr.
Diese Teile werden beim Betrieb extrem hei’. Auch
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nach dem Ausschalten bleiben sie noch fir eine
gewisse Zeit heil3.

Betreiben Sie das Gerat nicht mit losen oder beschéa-
digten Teilen. Bei Defekten muss das Gerat vor dem
Betrieb zuerst repariert werden.

Halten Sie Hande, Gesicht und Fie von allen be-
weglichen Teilen fern. Berihren Sie das Fliigelrad
nicht und versuchen Sie nicht, es zu stoppen, wenn
es sich dreht.

Verwenden Sie dieses Gerat niemals zum Verteilen
von Chemikalien, Diingemitteln oder sonstigen Sub-
stanzen, die mdéglicherweise giftige Stoffe enthalten.
Richten Sie das Gerat im Blasbetrieb niemals auf
Menschen, Tiere oder Fensterscheiben. Blasen Sie
Materialien stets von Menschen, Tieren, Glas und
festen Objekten wie Baumen, Kraftfahrzeugen, Wan-
den usw. weg.

Wartung und Lagerung

Lassen Sie den Motor abkihlen, bevor Sie das Gerat
lagern oder transportieren. Vergessen Sie nicht, das
Gerat beim Transport ausreichend zu sichern.
Lagern Sie das Gerat an einem trockenen Ort; schlie-
Ren Sie das Gerat ein oder lagern Sie es ausreichend
hoch, um eine unerlaubte Benutzung oder Beschadi-
gung zu verhindern und es auf3erhalb der Reichweite
von Kindern zu halten.

Das Geréat niemals mit Wasser oder einer sonstigen
FlUssigkeit Ubergieffen oder bespritzen. Halten Sie
die Griffe trocken, sauber und frei von Ablagerungen.
Reinigen Sie das Geréat nach jeder Benutzung;
Verwenden Sie fir Reparaturen am Gerat aus-
schlieBlich Original-Ersatzteile des Herstellers. Die
entsprechenden Ersatzteile erhalten Sie von lhrem
autorisierten Fachhandler. Verwenden Sie fiir dieses
Gerat keine nicht autorisierten Ersatz- oder Zubehor-
teile! Dies konnte zu schweren Verletzungen des Be-
nutzer oder zu Schaden am Gerét fihren, auRerdem
verféllt Ihr Garantieanspruch.

Lassen Sie ihr Werkzeug nur von qualifziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen repa-
rieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Gerates erhalten bleibt.

Transport und Handhabung

Tragen Sie das Gerat immer nur in horizontaler
Lage. Greifen Sie die Stange so, dass das Gerat
horizontal ausbalanciert ist. Halten Sie den heilRen
Auspufftopf weg von lhrem Kérper.

Schalten Sie den Motor stets ab und sichern Sie das
Gerat beim Transport in einem Fahrzeug entspre-
chend, um ein Umkippen, Auslaufen des Treibstoffs
und Schaden am Gerat zu verhindern.

4. MOTOR

Hauptbestandteile und Steuerungselemente

4

1 = Treibstoffpumpe
2 = Handgriff
3 = Zindkerzenstecker

4 = Griff des Starterseils

5 = Schalldampfer

6 = Gashebel

7 = Gashebelsperre

8 = Hebel fur die Starterklappe (Chokehebel)
9 = Filterabdeckung

10 = Tankdeckel

11 = Treibstofftank

12 = Ose fiir Tragegurt

13 = Softgriff

14 = Schaftrohr

15 = Ausschalter

16 = Kupplungsmuffe

17 = Tragegurt

18 = Arretierung des Gashebels (falls vorgesehen)

Montage des Haltegriffes
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Die Buchse (2) und den unteren Teil (3) mit der Fixie-
rung positionieren, indem man den Stift (3a) in eine
der drei auf dem Antriebsrohr vorgesehenen Bohrun-
gen einsteckt.

Den vorderen Handgriff (4) mit den Schrauben (5)
montieren.

Vor dem Festziehen der Schrauben (5) den Handgriff
auf dem Antriebsrohr korrekt ausrichten.

Schrauben (5) festziehen.



Treibstoff

Dieser Motor ist fiir den Betrieb mit unverbleitem Benzin,
gemischt mit Zweitaktmotorendl in einem Verhaltnis von
40:1 zugelassen.

Ihr Motor benétigt sowohl hochwertiges Benzin als auch
Ol fiir luftgekiihlte Zweitaktmotoren.

Benzin mit niedrigerer Oktanzahl kann die Motorentem-
peratur erhohen. Dieses erhoht wiederum das Risiko
fiir Kolbenfresser und Motorschéden. Die chemische
Zusammensetzung des Benzins ist ebenfalls von Bedeu-
tung. Einige Benzinzusatze haben nicht nur einen schad-
lichen Einfluss auf Elastomere (Vergaserwand, Oldich-
tungen, Benzinleitung usw.) sondern auch auf Magnesi-
umteile und den Katalysator. Dies kdnnte zu dauerhaften
Problemen oder Motorschaden fiihren. Wir empfehlen
daher den Einsatz hochwertigen unverbleiten Benzins!
Nutzen Sie kein Olgemisch nach BIA- oder TCW-Stan-
dard oder ein anderes, welches die Einsetzbarkeit bei
sowohl luft- als auch wassergekihlten Motoren (z.B. Au-
Renbordmotoren, Schneefahrzeuge, Kettensdgen, Mo-
peds usw.) verspricht.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Benzin handhaben. Ver-
meiden Sie direkten Hautkontakt und das Einatmen der
Benzindampfe. Beim Abfiillen in einer Tankstelle nehmen
Sie den Kanister aus lhrem Wagen und stellen Sie ihn
zum Beflllen auf den Boden.

Befiillen Sie keinen Kanister, wahrend er in Inrem Wagen
steht. Er muss fest verschlossen werden, um das Ein-
dringen von Feuchtigkeit in das Gemisch zu vermeiden.
Reinigen Sie bei Bedarf den Benzintank Ihres Gerats und
den Kanister, in dem Sie das Benzingemisch aufbewahren.

Das Treibstoffgemisch

Mischen Sie nur den Treibstoff fir einige Tagesarbeiten,
und lagern Sie ihn nicht langer als 3 Monate. Bewahren
Sie ihn nur in zugelassenen Treibstoffkanistern auf. Ful-
len Sie beim Mischen erst das Ol und dann das Benzin
ein. Schliefen und schitteln Sie dann den Kanister gut,
damit sich das Ol griindlich mit dem Benzin vermischt.

Benzin Motordl
1L 25ml
5L 125ml

Entsorgen Sie leere Olbehalter nur an den vorgeschrie-
benen Entsorgungsstellen.

Treibstoff nachfiillen

Bevor Sie den Tank beflillen, sdubern Sie den Bereich um
dem Tankdeckel, damit kein Schmutz in den Tank fallt.
Schitteln Sie das Gemisch im Kanister stets gut durch,
bevor Sie es in lhre Maschine einflllen.

Entfernen Sie den Tankdeckel vorsichtig, damit

A ggf. entstandener Druck innerhalb des Tanks
langsam entweichen kann, um Verbrennungs-
und andere Verletzungsgefahren durch Benzin-
dampfe zu reduzieren.

A Drehen Sie nach dem Tanken den Deckel so fest
wie mdglich mit der Hand zu.

Motor Starten / Abschalten
Anlassen des Motors

ACHTUNG: Der Motor darf erst angelassen
werden, wenn er mindestens 3 m vom Kraft-
stoff-Befiillungsort entfernt ist.
Vor dem Starten des Motors:
¢ Maschine stabil auf dem Boden aufstellen.
¢ Schutz an der Schneidvorrichtung entfernen
(falls montiert).
¢ Sicherstellen, dass das Schneidwerkzeug den
Boden oder sonstige Gegenstande nicht beriihrt.
e Stellen Sie sicher, dass Sie einen festen Stand
haben.
* Kbnien bzw. stellen Sie sich nicht auf die Antriebs-
achse!

« Kaltstart

HINWEIS: Unter Kaltstart versteht man das Anlassen
nach mindestens 5 Min. Stillstand des Motors oder nach
dem Betanken.

1 Den Schalter (15) in die Stellung «START» bewegen.
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2 Starter betatigen, den Chokehebel (8) in Stellung
«OFF» stellen.

3 Den Primerknopf (1) 6 Mal driicken, um die Gemi-
schanreicherung fir das Anlassen zu erreichen.

4 Den Sicherungshebel (7) driicken, den Gashebel (6)
betatigen und Uber die Feststelltaste (18 - falls vorge-
sehen) in Stellung halten; dann den Sicherungshebel
(7) wieder loslassen.

5 Maschine mit einer Hand auf dem Motor fest auf den
Boden driicken, damit Sie beim Anlassen nicht die
Kontrolle tGber die Maschine verlieren.

WICHTIG: Um Verformungen zu vermeiden darf das
Antriebsrohr wahrend des Anlassens nicht als Stitze fur
die Hand oder das Knie verwendet werden.

6 Den Startgriff (4) 10-15 cm langsam herausziehen,
bis ein gewisser Widerstand zu spiren ist, dann ein
paar Mal fest ziehen bis die ersten Ziindungen wahr-
genommen werden.

WICHTIG: Um Beschadigungen zu vermeiden, das Seil
nicht ganz herausziehen und nicht mit dem Rande der
Seilflihrungso6ffnung in Beriihrung bringen. Den  Griff
locker lassen, dabei aber verhindern, dass das Seil un-
kontrolliert wieder eingezogen wird.
7 Schieben Sie die Starterklappe (8) auf Position «ON»
8 Den Startgriff erneut ziehen, bis das korrekte Anlas-
sen des Motors erreicht wurde.

ACHTUNG: Das Anlassen des Motors mit be-

Atﬁtigtem Starter und/oder Drosselvorrichtung
(falls vorgesehen) verursacht eine Drehung
der Schneidvorrichtung, die erst stoppt, wenn
man Starter und/oder Drosselvorrichtung wie-
der I6st.

9 Die Feststelltaste (18 — falls vorgesehen) losen,
indem man kurz den Gashebel (6) betéatigt, um den
Motor auf Leerlaufdrehzahl zu bringen.

10 Lassen Sie den Motor mindestens 1 Minute im Leer-
lauf laufen bevor Sie die Maschine verwenden.

WICHTIG: Sollte der Startergriff mehrfach mit betatigtem
Chokehebel gezogen werden, kénnte dadurch der Motor
Uberflutet und das Anlassen erschwert werden.

Bei lberflutetem Motor Ziindkerze entfernen und leicht
am Giriff des Anlasserseils ziehen, um den Uberflissigen
Kraftstoff zu entfernen; dann die Elektroden der Ziindker-
ze abtrocknen und wieder einsetzen.
* Warmstart
Fir den Warmstart (sofort nach Motorausschaltung), Punk-
te 1-5-6 -7 des oben beschriebenen Ablaufs befolgen.
Motoreinsatz
Die Drehzahl der Schneidvorrichtung wird durch den
Gashebel (6) am Handgriff gesteuert.
Die Betatigung ist nur méglich, wenn der Verriegelungs-
hebel (7) gleichzeitig betatigt wird.
Die Bewegung wird vom Motor auf die Antriebswelle
Ubertragen, und zwar Uber eine Fliehkraftkupplung, mit
der die Bewegung der Welle verhindert wird, solange der
Motor im Leerlauf lauft.
ACHTUNG: Verwenden Sie die Maschine nicht,
wenn sich die Schneidvorrichtung im Leerlauf
bewegt; in diesem Fall muss der Handler zu
Rate gezogen werden.
Die korrekte Arbeitsgeschwindigkeit erreicht man, wenn
der Gashebel (6) bis zum Anschlag betatigt wird.
WICHTIG: Wahrend der ersten 6-8 Stunden Maschinen-
einsatz, den Motor nicht mit der Hochstdrehzahl benutzen.
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Motor ausschalten
Um den Motor auszuschalten:

- Den Gashebel (6) loslassen und den Motor einige
Sekunden lang im Leerlauf laufen lassen.
- Den Schalter (15) auf Position «<STOP» drlicken.
ACHTUNG: Wenn der Motor in den Leerlauf

gebracht wird, dauert es einige Sekunden bis
die Schneidvorrichtung vollstindig stillsteht.

Bedienungsanleitung
In der Einlaufphase

Ein fabrikneues Gerat sollte wahrend der ersten drei
Tankfiillungen nicht auf Hochstdrehzahl (Vollgas bei null
Last) laufen, um hohe Belastungen wahrend der Einlauf-
phase zu vermeiden.

Waihrend des Betriebs

Bringen Sie Ihren Motor in den Leerlauf, um ihn nach ei-
nem langeren Betrieb in hohem Drehzahlbereich abkiih-
len zu lassen. Dieses schitzt die am Motor angebauten
Komponenten (Ziindanlage, Vergaser) vor Uberhitzung.

Nach der Arbeit

Warten Sie, bis der Motor abgekiihlt ist und leeren Sie
den Benzintank. Lagern Sie das Gerat an einem tro-
ckenen Ort. Uberpriifen Sie den Sitz der Muttern und
Schrauben (nicht der Vergaserstellschrauben) in regel-
maRigen Abstanden und ziehen Sie sie bei Bedarf nach.

Wartung und Aufbewahrung

Eine korrekte Wartung ist grundsatzlich notwendig, um
die urspriingliche Effizienz und Einsatzsicherheit der
Maschine zu bewahren.

AACHTUNG: Wahrend der Wartungseingriffe:

- Ziindkerzenstecker abtrennen.

- Abwarten bis der Motor ausreichend abgekiihlt ist.

- Fur Eingriffe im Bereich der Schneidvorrichtung
Schutzhandschuhe tragen

- Messerschutzvorrichtung nicht entfernen, es sei
denn, die Eingriffe miissen auf dem Messer selbst
vorgenommen werden.

- Ole, Benzin oder andere verschmutzende Stoffe
vorschriftsmaBig entsorgen.

Zylinder und Schalldampfer

Um die Brandgefahr auf ein Minimum einzuschranken,
die Zylinderrippen haufig mit Pressluft reinigen und den
Bereich des Schalldampfers von Zweigresten, Blattern
oder anderen Rickstanden befreien.

Startereinheit

Um ein Uberhitzen und Beschadigung des Motors zu
verhindern, missen die Ansauggitter fir die Kuhlluft
immer sauber, und frei von Mahresten und Schmutz
gehalten werden.

Das Anlasserseil muss bei den ersten Anzeichen von
Verschleil’ ersetzt werden.

Befestigungen

Kontrollieren Sie regelmaRig den festen Sitz aller Befes-
tigungsschrauben und -muttern, und dass alle Handgriffe
sicher befestigt sind.

Reinigung des Luftfilters

Ein schmutziger Luftfilter mindert die Motorleistung, er-
hoht den Benzinverbrauch und erschwert den Start.
Falls Sie ein Verlust von Motorleistung bemerken:

1 Entfernen Sie die Schraube auf der Filterabdeckung (9)

2 Reinigen Sie den Filter mit Seife und Wasser.
Benutzen Sie niemals Benzin oder Benzol!

3 Lassen Sie den Filter in der Luft trocknen.

4 Setzen Sie den Filter wieder ein.

Wartung der Ziindkerze

Falsches Treibstoffgemisch (zuviel Ol im Benzin), ein ver-
schmutzter Luftfilter und haufiger Betrieb bei zu niedriger
Drehzahl verdndern den Zustand der Zindkerze. Diese
Faktoren verursachen Ablagerungen an der Zlindelektro-
de und kdénnen zu Betriebsstérungen fiihren.

Wenn der Motor weniger Leistung bringt, schwer zu star-
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ten ist oder im Leerlauf schlecht lauft, iberpriifen Sie zu-

nachst die Ziindkerze.

e Nehmen Sie die Ziindkerze heraus

e Saubern Sie sie

o Uberpriifen Sie den Elektrodenabstand (0,5 mm) und
stellen ihn ggf. neu ein

e Benutzen Sie nur Widerstandziindkerzen im zugelas-
senen Bereich

Beheben Sie die Ursachen, die zur Verschmutzung der

Zindkerze gefiihrt haben:

o Zuviel Ol im Treibstoffgemisch

e \erschmutzter Luftfilter

o Haufiger Betrieb bei zu niedriger Drehzahl

Ersetzen Sie die Ziindkerze nach etwa 100 Betriebs-

stunden oder vorher, wenn die Elektroden stark ver-

schmutzt waren.

Verwenden Sie nur die empfohlenen Ziindkerzen,
um Feuer- und Verletzungsgefahr zu vermeiden.
Passen Sie den Ziindkerzenstecker (2) stets ge-
nau auf das Anschlussgewinde (1) mit der richtigen
GrofRe ein (Achtung: bei einer abnehmbaren SAE-
Anschlussmutter muss diese aufgesetzt werden).
Wenn der Ziindkerzenstecker nicht richtig am An-
schlussbolzen im Gewinde sitzt kann dies zu Fun-
kenbildung, die brennbare Dampfe entziinden kann,
und zu Feuer fiihren.

Der Starter

Beachten Sie folgende Punkte, um die Lebensdauer

des Starterseils zu verldngern:

e Ziehen Sie das Starterseil nur in die angegebene Rich-
tung

e Ziehen Sie es nicht Gber die Kante der Fiihrungsbuchse

e Ziehen Sie es nicht weiter heraus als angewiesen, da
es reiflen kann

e Lassen Sie den Giriff nicht zurlickschnappen, fiihren
Sie ihn zurlick zum Gehause

Siehe auch Abschnitt ,Motor starten / abschalten®!

Ersetzen Sie ein defektes Starterseil innerhalb kur-

zer Zeit oder lassen Sie es von einer Fachwerkstatt

ersetzen!

Vergasereinstellung
Der Vergaser wird ab Werk so eingestellt, dass bei

jeder Einsatzsituation immer Hochstleistungen erbracht
werden, und zwar bei einer minimalen Freisetzung von
schadlichen Gasen und in Ubereinstimmung mit den
geltenden Normen.

Wenden Sie sich bei mangelnder Leistung firr eine Kont-
rolle des Vergasers und des Motors an Ihren Fachhandler.

« Leerlaufeinstellung

ACHTUNG: Die Schneidvorrichtung darf sich
bei leer laufendem Motor nicht bewegen. Wenn
sich die Schneidvorrichtung mit dem Motor im
Leerlauf bewegt, miissen Sie lhren Handler fiir
die korrekte Motoreinstellung zu Rate ziehen.

5. HOCHENTASTER

Hauptbestandteile und Steuerungselemente

1 = Sagekette

2 = Sageschiene

3 = Oltank

4 = Oltank-Deckel

5 = Antriebsachse

6 = Kettenradabdeckung

7 = Haken

8 = Kettenschutz (Schutzmantel)

9 = Feststellbolzen (Winkelverstellung)

Nutzung des Gerats

Vorbereitung

e Tragen Sie geeignete Schutzbekleidung und -ausris-

tung — siehe ,Sicherheitshinweise”

e Starten Sie den Motor

e Legen Sie den Schulterriemen an
Werfen Sie das Schnittgut nicht in den Haushalts-
miill, es kann kompostiert werden!
Stehen Sie niemals unter dem Ast, den Sie absa-
gen. Achten Sie auf fallende Zweige und Aste. Be-
achten Sie, dass diese Sie auch nach dem Aufprall
treffen kdnnten.

Arbeitsablauf beim Schneiden

Schneiden Sie stets die unteren Zweige erst, damit sie
frei herabfallen kénnen. Schneiden Sie dicke Aste in klei-
nen, kontrollierbaren Portionen.
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Arbeitshaltung

Halten Sie den Griff mit lhrer rechten und die Antriebs-
achse mit lhrer linken Hand. lhr linker Arm sollte dabei in
einer fur Sie bequemen Position ausgestreckt sein.

Die Achse sollte stets in einem Winkel von héchstens 60°
gehalten werden!

Die angenehmste Arbeitsposition haben Sie mit dem
Werkzeug im 60°-Winkel, aber kleinere Winkel sind je
nach Situation ebenfalls mdglich.

Querschneiden

Um das Einklemmen der Sageschiene im Schnittspalt zu
vermeiden platzieren Sie das Werkzeug mit dem Haken
gegen den Ast und fiihren anschlieRend den Querschnitt

Der Entlastungsschnitt

e Um ein Absplittern der Borke bei dicken Asten zu ver-

meiden, beginnen Sie stets mit einem Entlastungs-
schnitt (1) auf der unteren Seite des Astes.

Hierzu flhren Sie die Sage in einem Bogen durch die
Unterseite des Astes (siehe Abbildung).

Setzen Sie danach den Haken gegen den Ast und fiih-
ren den Querschnitt durch (2)

Dicke Aste biindig schneiden

W
e

“I —-7A4-—

von oben nach unten durch o Bei einem Astdurchmesser von Uber 10 cm schneiden
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Sie ihn erst mit einem Entlastungs- und Querschnitt
(3) in einer Distanz (A) von etwa 20 cm vom eigent-
lichen Ziel.

Danach kdnnen Sie den Ast biindig schneiden (4),

durch einen Enlastungs- und anschlieRenden Quer-
schnitt.



Uber Hindernissen schneiden

Die groBe__ Reichweite erlaubt das Schneiden von Zwei-
gen und Asten, die Uber Hindernissen wie Flissen oder
Teichen hangen.

Der Haltewinkel des Werkzeugs hangt dabei von der Po-
sition der Zweige und Aste ab.

Montage des Aufsatzes

(7N

Unteren Schaft (2) in die Schaftkupplung einfiihren und
gleichzeitig Sperrstift (1) herausziehen. Unteren Schaft
ganz bis zum Anschlag einschieben und Sperrstift los-
lassen. Der Sperrstift muss in die Offnung (3) seitlich im
unteren Schaft einrasten. Evil. unteren Schaft leicht hin
und her drehen, bis der Sperrstift sicher einrastet. An-
schlieRend Feststellschraube (4) festschrauben.

Verwendung mit Verlangerungswelle

A Nur fiir den Hochentaster!

Verlangerungswelle
Extension shaft

Setzen Sie die Verlangerungswelle zwischen dem Motor-
teil und dem Werkzeugaufsatz ein, um hohe Stellen zu
erreichen.

Stecken Sie die Antriebsachse (3) in die Aufnahme der
Verlangerung (5). Die Fihrungsnut (1) muss in den Si-
cherungsstift (2) greifen. Die Antriebsachse (3) bis zum
Anschlag hineindriicken und die Fliigelschraube (4) fest-
drehen.

Anschlieend die Schneideinheit mit der Verlangerung an
das Motorteil montieren (siehe ,Montage des Aufsatzes®).

A Achtung: Es ist aus Sicherheitsgriinden verbo-
ten, eine weitere als die mitgelieferte Schaftver-
langerung an das Gerét anzubauen.

Beim Schneiden hochhangender Aste mit der Ketten-
sage kénnen Aste und Sagespane lhr Gesicht und lhre
Augen verletzen. Tragen Sie stets einen Helm mit Sicht-
schutz sowie Schutzhandschuhe, um lhre Augen und
Haut zu schiitzen. Wir empfehlen gut sitzende Kleidung
und Sicherheitsschuhe, um Verletzungen vorzubeugen.

Winkelverstellung des Hochentasters
Bei Bedarf kdnnen Sie den Schneidaufsatz des Hochen-
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tasters in 7 Positionen verstellen.

2 Drehen Sie die Spannschraube (1) im Gegenuhrzeiger-
sinn, bis die Spannmutter (2) links anschlagt.

Ziehen Sie den Feststellbolzen (1) aus der Arretierung
(2) heraus.

A Die Kette ist sehr scharf. Tragen Sie Arbeitshand-
schuhe, um sich nicht zu verletzen.

3 Legen Sie die Kette auf und fangen an der Schienen-
spitze an. Schneidezdhne missen auf der Oberseite
der Schiene nach vorn zeigen, - zur Hilfe ist auf den
Kettengliedern ein Pfeil eingepragt.

Nach Einstellung der gewlinschten Position den Fest-
stellbolzen (1) loslassen.

A Achtung: Der Bolzen (1) muss sicher in die Arretie-
rung (2) einrasten.

Montage der Sageschiene und Sagekette

4 Setzen Sie die Sageschiene iber den Montagebolzen.
Kettenspannstift in die dafiir vorgesehene Offnung (4)
schieben und Kette auf das Kettenrad (5) auflegen.

5 Drehen Sie nun die Spannschraube (1) im Uhrzeiger-
sinn, bis die Kette an der Schienenunterseite nur noch
minimal durchhéngt und alle Kettenglieder in der Lauf-
rille der Schiene liegen.

6 Bauen Sie die Kettenradabdeckung wieder an und
drehen Sie die Mutter mit der Hand fest ein. Nutzen
Sie fiir die korrekte Positionierung der Kettenradabde-
ckung die dafiir vorgesehene Bohrung im Gehause.

1 Loésen Sie die Mutter und nehmen Sie die Ketten-
radabdeckung ab.
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Spannen der Sagekette

Spannung wahrend der Schneidearbeit wiederherstellen:
e Motor abschalten und die Mutter etwas I6sen.
e Schienenspitze nach oben halten.

e Nehmen Sie einen Schraubenzieher, um die Spann-
schraube (1) im Uhrzeigersinn anzuziehen, bis die
Kette wieder eng an der Schienenunterseite anliegt.

» Ziehen Sie die Mutter wieder gut an.

Eine neue Kette muss ofter gespannt werden als eine
altere. Uberpriifen Sie die Kettenspannung regelméaRig
(siehe Abschnitt ,Bedienungsanleitung / Wahrend des
Betriebs®).

Uberpriifung der Kettenspannung

e Schalten Sie den Motor ab.

e Tragen Sie Arbeitshandschuhe zum Schutz lhrer Han-
de.

¢ Die Kette muss eng an der Schienenunterseite liegen
und gleichzeitig muss sie mit der Hand entlang der
Schiene zu bewegen sein.

e Spannen Sie die Kette bei Bedarf nach.

Schmierung der Sagekette

Bitte benutzen Sie fiir eine automatische und zuver-
lassige Schmierung der Kette und Sageschiene nur
hochwertiges und umweltvertragliches Schmierdl
mit einem Haftzusatz.

Der Wartungsbedarf hangt von der Schmierélqualitat ab.
Es ist daher wichtig, nur ausgewiesenes Kettenschmierol
zu benutzen.

Benutzen Sie kein Altol!

Medizinische Untersuchungen haben gezeigt, dass
der Kontakt mit Altél zu Hautkrebs fiihren kann. Da-
ruber hinaus ist Altél umweltschadlich!

Altol besitz nicht mehr die notwendigen Schmier-
eigenschaften und ist fir das Schmieren der Kette
ungeeignet.

Ol fiir die Kette einfiillen

Kettendl einfiillen
Fill up oil

 Ein voller Oltank reicht nur fiir eine halbe Fiillung des
Benzintanks. Uberpriifen Sie den Olpegel regelméaRig
wahrend der Arbeit. Lassen Sie den Oltank niemals
leer werden!

e Saubern Sie den Tankdeckel und seine Umgebung, so
dass kein Schmutz in den Tank fallt.

e Stellen Sie das Gerat so hin, dass der Tankdeckel
nach oben zeigt.

Falls der Olpegel im Tank nicht zuriickgeht, besteht mog-
licherweise ein Problem mit der automatischen Schmie-
rung der Kette.

Uberpriifen Sie den Schmierzustand der Kette, sdubern
Sie die Olleitungen und kontaktieren Sie bei Bedarf Ihren
Handler.

Uberpriifung der Kettenschmierung

Die Kettensége muss stets eine kleine Menge von Ol von

sich schleudern.

o Uberpriifen Sie vor der Arbeit stets die Schmierung der
Kette und den Olpegel im Tank.

Gebrauchen Sie lhre S&ge niemals ohne Schmier-
6l. Wenn die Kette austrocknet, wird das gesamte
Schneidewerkzeug in kurzer Zeit dauerhaft bescha-
digt sein.

_6_ Jede neue Kette muss fir 2 bis 3 Minuten einge-

= fahren werden. Uberpriifen Sie danach die Ket-

tenspannung und stellen sie bei Bedarf ein (siehe
Abschnitt ,Kettenspannung Uberpriifen®).
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Tragegurt einstellen

Die Ausfiihrung und Art des Tragegurtes kann variieren.

e Legen Sie den Schulterriemen an (1).

e Stellen Sie die Lange des Riemens so ein, dass der
Federhaken (2) etwa eine Handbreit unter ihrer rech-
ten Hifte ist.

A ACHTUNG: Dieser Tragegurt hat eine Sicherheits-
vorrichtung, damit im Notfall der Gurt sofort von
dem Gerat getrennt werden kann. Ziehen Sie dazu
kraftig an der roten Zuglasche (3) des Gurtes. Der
Gurt ist damit sofort von der Haltevorrichtung ge-
trennt.

A HINWEIS: Bei eingehangtem Tragegurt niemals den
Motor starten!

Motor starten / abschalten
Starten Sie den Motor im Abstand von min. 3 Metern von
der Stelle, an der getankt wurde.

Die speziellen Anweisungen zum Starten finden Sie
im entsprechenden Kapitel (4. Motor) im Handbuch
zu lhrem Geréat und Zubehor.

Legen Sie die Motoreinheit auf festen Boden oder eine
feste Unterlage unter freiem Himmel. Achten Sie auf
Gleichgewicht und nehmen Sie eine sichere Stellung ein.

Bedienungsanleitung
Wahrend des Betriebs

Uberpriifen Sie regelmiBig die Kettenspannung!

Eine neue Kette muss o6fter nachgespannt werden als
eine altere.

Tragen Sie Arbeitshandschuhe zum Schutz Ihrer Hande.
Kalte Kette:

Die Spannung stimmt, wenn die Kette eng an der Schie-
nenunterseite liegt und noch mit der Hand entlang der

Schiene gezogen werden kann.
Spannen Sie bei Bedarf nach (siehe Abschnitt ,Sagekette
spannen®).
Kette auf Betriebstemperatur:
Die Kette dehnt sich aus und fangt an, durchzuhan-
@ gen. Die dynamischen Glieder auf der Schienenun-
terseite durften dabei nicht aus der Laufrille fallen,
da die Kette sonst von der Schiene abfallt.
Spannen Sie die Kette nach (siehe Abschnitt ,Spannen
der Sagekette”).

Nach der Arbeit

o Lockern Sie die Kette wenn Sie sie wahrend der Arbeit
bei Betriebstemperatur nachgespannt haben.

@ Die Kette zieht sich beim Abkihlen zusammen.
Wenn sie nicht gelockert wird, kann es zu Schaden
an Getrieberad und -lagern fiihren.

Lagerung fiir langere Zeitdauer
Siehe Abschnitt ,Aufbewahrung”

Pflege der Ségeschiene

72
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e Drehen Sie die Schiene jedesmal um, wenn Sie die
Kette gescharft oder ersetzt haben. Dadurch vermei-
den Sie eine einseitige Abnutzung der Schiene, be-
sonders an der Spitze und Unterseite. Sdubern Sie
regelmafig

1 = die Offnung fiir die Olzufuhr

2 = den Olkanal

3 = die Laufrille der Schiene

Uberpriifung und Auswechseln des Kettenrads

e Entfernen Sie Kettenradabdeckung, die Kette und die
Séageschiene.
Ersetzen Sie das Kettenrad:
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— wenn die Abnutzungsmale des Kettenrads tiefer sind
als 0,5 mm. Die Lebensdauer der Kette wiirde sonst
reduziert.

_6_ Sie verlangern die Lebensdauer lhres Kettenrads,
¥ indem Sie zwei Ketten abwechselnd einsetzen.

Wartung und Schérfung der Sdagekette
Die richtig gescharfte Kette

Eine richtig gescharfte Kette geht mihelos durch das

Holz und benétigt dabei sehr wenig Druck. Arbeiten Sie

nicht mit einer stumpfen oder beschadigten Sagekette.

Es erhoht die korperliche Anstrengung, vergrofRert die

Erschitterungen und fiihrt zu unbefriedigenden Ergeb-

nissen sowie héherer Abnutzung.

¢ Reinigen Sie die Kette.

¢ Uberpriifen Sie sie auf Briiche in den Gliedern und auf

beschadigte Nieten.

e Ersetzen Sie die Kette, wenn einzelne Teile oder

Schneidezahne beschadigt sind.

A Beachten Sie die unten angegebenen Winkel und
MaRe. Wenn die Sagekette nicht richtig gescharft
oder das TiefenmaR zu klein ist besteht ein héheres
Risiko von Riickschlageffekten und daraus resultie-
renden Verletzungen!

~ Die Ségekette kann nicht auf der Sageschiene fi-

Q xiert werden. Daher die Kette von der Schiene neh-
men zum Schérfen.

e Wahlen Sie ein fir die Kettenteilung geeignetes

Scharfwerkzeug aus. Siehe ,Technische Angaben® fiir
die zugelassenen Kettenteilungen.

Die Kettenteilung (z.B. 3/8“) ist in der Regel auf dem
Schneidezahn angegeben.

Benutzen Sie nur spezielle Feilen fiir Sdgeketten!
Andere Feilen haben die falsche Form und den falschen

Schiliff.

Wabhlen Sie den Durchmesser der Feile gemaR lhrer Ket-
tenteilung. Beachten Sie unbedingt auch die folgenden
Winkel beim Scharfen der Kettenmesser.

Der Winkel muss auferdem fiir alle Messer beibehalten
werden.

A = Feilwinkel

B = Winkel der Seitenplatte

Bei ungleichmafRigen Winkeln wird die Kette unregel-
maRig laufen, sich schnell abnutzen und vorzeitig ver-
schleissen.

Da diese Anforderungen nur mit ausreichender und re-
gelmaRiger Ubung erfiillt werden kénnen:

e Benutzen Sie einen Feilenhalter

Ein Feilenhalter muss beim Scharfen der Sagekette per
Hand eingesetzt werden. Die richtigen Feilwinkel sind
darauf markiert.

e Halten Sie die Feile waagerecht (im richtigen Winkel
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zu der Fihrungsschiene) und feilen Sie gemaR der
Winkelmarkierung auf dem Feilenhalter. Stitzen Sie
den Feilenhalter auf der obere Platte und dem Tiefen-
maR ab.

¢ Feilen Sie die Schneider stets von innen nach auRen.

e Die Feile scharft nur in der Vorwartsbewegung. Heben
Sie sie bei der Rickwartsbewegung ab.

e Berlhren Sie die Verbindungsglieder nicht mit der
Feile.

e Drehen Sie die Feile regelmaRig weiter, um eine ein-
seitige Abnutzung zu vermeiden.

¢ Nehmen Sie ein Stlick hartes Holz, um Grate von
Schnittkanten zu entfernen.

Alle Schneider missen die gleiche Lange haben, da sie
sonst unterschiedlich hoch sind. Dadurch lauft die Kette
unregelmafig und wird vorzeitig verschleissen.

6. HECKENSCHNEIDER
Hauptbestandteile

Antriebseinheit

Verbindungsstange

Schneidvorrichtung (Messer)

Griff

Entriegelungshebel (zur Einstellung der Neigung)
Messeerschutz

ook wN =

Montage und Einstellung

Montage der Stange (wenn separat geliefert)

- Die Stange (1) so in die Buchse (2) einfihren, dass
die Bohrung (3) mit der Schraube (4) Gibereinstimmt.

- Die zwei Schrauben (4) und (5) festziehen. Nach dem
sie festgezogen sind, darf der Kopf der Schraube (4)
nicht hervorstehen.

[6)]
TN

Inbetriebnahme

Wichtig: Lesen Sie auch die Gebrauchsanweisung des

Freischneiders, an dem der Heckenscheideraufsatz ver-

wendet wird, aufmerksam durch. Bevor Sie mit der Arbeit

starten, muss folgendes geprift werden:

- dass an der Maschine und am Messer alle Schrauben
angezogen sind;

- dass die Messer scharf und nicht beschadigt sind;

- dass die Schutzeinrichtungen festsitzen und ausrei-
chend sind;

- dass die Handgriffe richtig befestigt sind.

* Anwendungsarten

- Die zubearbeitenden Aste dirfen héchstens 24 mm
dick sein; das Beschneiden dickerer Aste kann den
Heckenscherenaufsatz unwiderruflich beschadigen.

- Das Justieren des Schneidwinkels darf AUS-
SCHLIESSLICH bei abgestelltem Motor vorgenom-
men werden. Vor dem Entfernen verklemmter Aste
oder Laubwerk, den Motor unbedingt ABSTELLEN.

- Beim Betrieb das Schneidaggregat stets fern vom Kor-
per halten.

- Bei stillstehendem Geréat stets den Schutzkdcher auf-
stecken.

* Einstellung der Neigung des Messers

- Den Motor ausschalten und abwarten, bis das Messer
anhalt.

- Den Griff (1) festhalten und dann, in dem man die
Stange (3) mit einer Hand halt, die Entriegelungshebel
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(2) driicken und den Griff (1) so bewegen, dass die
Neigung des Messers (4) gedndert wird.

- Wenn man die Hebel (2) wieder loslasst, bleibt das
Messer in der gewiinschten Position blockiert.

Messerschmierung wahrend des Einsatzes

Falls die Schneidevorrichtung wahrend der Arbeit zu heil}
wird, missen die Messerinnenflachen mit spezifischem
Ol geschmiert werden.

Achtung: Dieser Vorgang darf ausschlieBlich
bei ausgeschaltetem Motor und stillstehendem
Messer erfolgen.

Messer-Antriebsgehduse

- In Abstéanden von 20 Stunden anhand der vorhande-
nen Schmiernippel schmieren.

- Verwenden Sie zur Schmierung lhres Geréats ein
Schmierfett auf Lithiumbasis fiir hohe Temperaturen
und Druckwerte.

Wartung und Scharfen des Messers

Achtung: RegelmaBig prifen, dass die Messer
nicht verbogen oder beschadigt sind und dass der
feste Messerkamm unversehrt ist.

Der Messerabstand muss nicht eingestellt werden, die-
ses Spiel ist werkseitig voreingestellt.

Wenn die Messer gemaR den Anleitungen verwendet
werden, ist keinerlei Wartung oder Scharfen notwendig.

Das Nachscharfen ist nur notwendig, wenn die Schnitt-
leistung sinkt und sich die Zweige oft verfangen.

Wichtig: Gegebenenfalls muss jede Arbeit am Messer
in einem spezialisierten Zentrum ausgeflhrt werden, das
Uber die geeignete Ausstattung verfiigt und in der Lage
ist, die notwendigen Arbeiten durchzufiihren, ohne die
Sicherheit der Maschine zu beeintrachtigen.

Montage des Aufsatzes

Lésen Sie die Fligelschraube (4) auf der Kupplungs-
muffe, ziehen Sie den Knopf (1) und schieben Sie die
Antriebsachse (2) durch leichtes hin- und herdrehen in
das Verbindungsstiick. Der Sicherungsknopf (1) muss
vollsténdig in die Aufnahme (3) einrasten. Drehen Sie die
Fligelschraube (4) fest.

Tragegurt einstellen




Die Ausfiihrung und Art des Tragegurtes kann variieren. * Senkrechter Schnitt (Messer abgewinkelt)
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» Uberkopfschnitt (Messer abgewinkelt)
Den Heckenschneider tber Kopfhohe halten und
schwenken - groRe Reichweite.

7. FREISCHNEIDER UND RASENTRIMMER

Hauptbestandteile
N \tv }B’Wﬁ\
/ :

1. Antriebsrohr
2. Schutz der Schneidvorrichtung
3. Schneidvorrichtung
a) Messer mit 3 Schneiden
b) Fadenkopf
4. Messerschutz (fur den Transport)
Uber Kopfhohe arbeiten ist ermiidend und sollte auch 5. Winkelumlenkung
aus Griinden der Arbeitssicherheit nur kurzzeitig ange-
wendet werden. Den Messerbalken so stark wie mdglich Montage der Maschine
abwinkeln. Zusatzlich sollte das Gerat mit Tragegurt ver-

wendet werden um mdglichst ermidungsfrei zu Arbeiten. WICHTIG: Die Maschine wird mit einigen demontierten

Bauteilen sowie mit leerem Gemischtank geliefert.

* Waagerechter Schnitt (Messer abgewinkelt) ACHTUNG: Bei Arbeiten an der Schneidvorrich-

Schneiden in Bodennahe - z.B.: Bodendecker tungen miissen immer robuste Arbeitshand-
schuhe getragen werden. Arbeiten Sie bei der
Montage der Bauteile mit hchster Sorgfalt, um
die Sicherheit und Effizienz der Maschine nicht
zu beeintrachtigen; wenden Sie sich im Zwei-
felsfall an lhren Handler.

Montage des Aufsatzes

"\l,?u?
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Lésen Sie die Fligelschraube (4) auf der Kupplungs-

Werfen Sie die abgeschnittenen Pflanzenteile ~ Muffe, ziehen Sie den Knopf (1) und schieben Sie die
f nicht in den Miillcontainer — sie lassen sich kom- Antriebsachse (2) durch leichtes hin- und herdrehen in

postieren! das Verbindungsstiick. Der Sicherungsknopf (1) muss
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vollstéandig in die Aufnahme (3) einrasten. Drehen Sie die
Flugelschraube (4) fest.

Montage der Schutzeinrichtungen

ACHTUNG: Jede Schneidvorrichtung ist mit ei-
nem bestimmten Schutz ausgeriistet. Es diirfen
keine anderen Schutzeinrichtungen als fiir die
Schneidvorrichtung vorgesehene verwendet
werden.

¢ Messer mit 3 Schneiden

ACHTUNG: Schutzhandschuhe tragen, und den
Messerschutz montieren.

- Der Schutz (1) ist an dem Winkelgetriebe (2) mit zwei
Schrauben (3) befestigt.

* Fadenkopf
ACHTUNG: Bei Verwendung des Fadenkopfes
muss immer der Zusatzschutz mit Fadenmesser
montiert sein.

- Der Schutz (1) ist an dem Winkelgetriebe (2) mit vier
Schrauben (3) befestigt.
- Den Zusatzschutz (4) mit der Schraube (5) montieren.

Demontage und erneute Montage der Schneidvor-
richtungen
ACHTUNG: Es diirfen nur originale oder vom
Hersteller zugelassene Schneidvorrichtungen
verwendet werden.

* Messer mit 3 Schneiden

ACHTUNG: Schutzhandschuhe tragen, und den
Messerschutz montieren.

HINWEIS: Die Befestigungsmutter (5) besitzt ein Links-

gewinde, und muss daher im Uhrzeigersinn abgeschraubt

und gegen den Uhrzeigersinn angeschraubt werden.

- Den mitgelieferten Schlissel (2) in die entsprechende
Bohrung des Winkelgetriebes (3) einsetzen, und das
Messer (1) von Hand drehen, bis der Schlissel in
die innenliegende Bohrung greift und die Drehung
blockiert.

- Die Mutter (4) im Uhrzeigersinn I6sen

- Das Abdeckung (5) und den &uRRere Messerhalter (6)
abziehen, dann das Messer (1) entfernen und dabei
darauf achten, den inneren Messerhalter (7) und das
Distanzstiick (8) nicht herauszuziehen.

Beim Einbau,

- Falls sie wahrend des Ausbaus herausgezogen wur-
den, das Distanzstiick (8) und den inneren Messer-
halter (7) wieder montieren und sicherstellen, dass die
Nuten des inneren Messerhalters (7) perfekt mit dem
Winkelgetriebe Gbereinstimmen.

- Das Messer (1) und den &auflere Messerhalter (6),
mit dem vortretenden Rand zum Messer gerichtet,
montieren.

- Das Abdeckung (5) und die Mutter (6) wieder montie-
ren und gegen Uhrzeigersinn festziehen.

- Den Schllssel (2) abziehen, um die Messerdrehung
wieder freizugeben.

¢ Fadenkopf

HINWEIS: Der Fadenkopf besitzt ein Linksgewinde, und
muss daher im Uhrzeigersinn abgeschraubt, und gegen
Uhrzeigersinn eingeschraubt werden.

- Den mitgelieferten Schliissel (2) in die entsprechend
Bohrung des Winkelgetriebes (3) einsetzen, und den
Fadenkopf (1) von Hand drehen, bis der Schlissel in
die innenliegende Bohrung greift, und die Drehung
blockiert.

- Den Fadenkopf (1) entfernen, indem dieser im Uhrzei-
gersinn abgedreht wird.
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Beim Einbau:

- Falls es wahrend des Ausbaus herausgezogen wur-
den, das Distanzstlick (5), den inneren Messerhalter
(4) und den &uBeren Messerhalter (6) wieder mon-
tieren und sicherstellen, dass die Nuten des inneren
Messerhalters (4) perfekt mit dem Winkelgetriebe
Ubereinstimmen.

- Den Fadenkopf (1) wieder montieren, indem er gegen
den Uhrzeigersinn festgezogen wird.

- Den Schlissel (2) abziehen, um die Wellendrehung
wieder freizugeben.

Arbeitsvorbereitung

Maschineniiberpriifung

Bevor Sie mit der Arbeit starten, muss folgendes geprift

werden:

- dass an der Maschine und an der Schneidvorrichtung
alle Schrauben angezogen sind;

- dass die Schneidvorrichtung nicht beschadigt ist, und

- dass die Metallmesser mit 3 oder 4 Schneiden (falls
montiert) gut geschliffen sind;

- dass der Luftfilter sauber ist;

- dass die Schutzeinrichtungen festsitzen und ausrei-
chend sind;

- dass die Handgriffe richtig befestigt sind.

Maschineneinsatz

Fir einen riicksichtsvollen Einsatz den anderen und

der Umwelt gegeniiber:

- Vermeiden Sie so weit wie moglich Stérungen.

- Halten Sie sich strikt an die ortlichen Vorschriften
fiir die Entsorgung der Schneidreste.

- Halten Sie sich strikt an die ortlichen Vorschriften
fiir die Entsorgung von Ol, Benzin, beschidigten
Teilen oder samtlichen weiteren umweltschadli-
chen Stoffen.

Tragegurt einstellen

Die Ausfiihrung und Art des Tragegurtes kann variieren.

e Legen Sie den Schulterriemen an (1).

o Stellen Sie die Lange des Riemens so ein, dass der
Federhaken (2) etwa eine Handbreit unter ihrer rech-
ten Hifte ist.

o . \, ‘ ) !
H Y e, i
& ACHTUNG: Dieser Tragegurt hat eine Sicherheits-
vorrichtung, damit im Notfall der Gurt sofort von dem Ge-
rat getrennt werden kann. Ziehen Sie dazu kraftig an der

roten Zuglasche (3) des Gurtes. Der Gurt ist damit sofort
von der Haltevorrichtung getrennt.

A HINWEIS: Bei eingehangtem Tragegurt niemals den
Motor starten!

Betriebsweise der Maschine

A ACHTUNG: Die Maschine muss wahrend der
Arbeit immer fest mit zwei Handen gehalten werden,
mit der Motoreinheit auf der rechten Korperseite,
und dem Schneidwerkzeug unterhalb der Giirtellinie.

A ACHTUNG: Wenn sich ein Messer wahrend der
Arbeit verkeilt muss der Motor sofort ausgeschaltet
werden. Achten Sie immer auf Riickschlage (Kick-
back) die auftreten konnen, wenn ein Messer auf ein
Hindernis trifft (Holzstamm, Wurzeln, Aste, Steine,
usw.). Vermeiden Sie, dass das Messer den Boden
beriihrt. Die Schldge verursachen einen Riickschlag
des Messers, der schwer zu kontrollieren ist. Der
Riickschlag ist so stark, dass die Kontrolle der
Maschine verloren gehen kann, die Sicherheit des
Bedieners geféhrdet wird, und die Maschine selbst
beschadigt werden kann.

Bevor das erste Mal Maharbeiten in Angriff genommen
werden, muss sich der Bediener mit der Maschine und
der geeigneten Arbeitstechnik vertraut machen, und pro-
behalber den Gurt korrekt anlegen, die Maschine sicher
aufnehmen, und die erforderlichen Arbeitsbewegungen
ausfiihren.
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¢ Auswahl der Schneidvorrichtung

Die am besten geeignete Schneidvorrichtung fir die

vorgesehene Arbeit entsprechend der folgenden Grund-

satze auswahlen:

- das Messer mit 3 Schneiden ist zum Schneiden von
Unkraut und leichtem Gestriipp geeignet;

- der Fadenkopf kann hohes Gras und nicht holzige
Pflanzen in der Nahe von Einzdunungen, Mauern,
Fundamenten, Gehsteigen, um Baume, usw. beseiti-
gen oder zum vollstdndigen Ausputzen eines Garten-
teils verwendet werden.

Arbeitstechniken
a) Messer mit 3 Schneiden

DDy
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Den Schnitt von der Oberseite der Pflanzen her begin-
nen, dann mit dem Messer abwarts arbeiten, und die
Aste schrittweise in kleine Stiicke zerkleinern.

b) Fadenkopf

& ACHTUNG: Es diirffen NUR Nylonfaden ver-
wendet werden. Die Verwendung von Metalldréhten,
kunststoffummantelten Metalldriahten bzw. fiir den
Fadenkopf ungeeigneter Faden kann schwere Verlet-
zungen und Schaden verursachen.

Wahrend des Betriebs sollte der Motor regelmafig ge-
stoppt, und das Gras, dass sich um die Maschine wickelt
entfernt werden, um zu verhindern, dass sich das An-
triebsrohr auf Grund des Grases unterhalb des Schutzes
Uberhitzt.

Das angesammelte Gras mit einem Schraubendreher
entfernen, damit die Stange korrekt gekuhlt wird.

A ACHTUNG: Die Maschine darf nicht durch Nei-
gen des Fadenkopfes zum Kehren verwendet wer-
den. Die Motorkraft kann Gegenstande und kleine
Steine bis zu 15 Meter weit schleudern, und so Scha-
den oder Verletzungen verursachen.

* Schneiden in Bewegung (Sensen)

Mit gleichmaRiger Geschwindigkeit vorwarts gehen, da-
bei eine Bogenbewegung &hnlich zum herkémmlichen
Sensen ausfiilhren, ohne den Fadenkopf wahrend des

Betriebs zu neigen.

Als Erstes versuchen einen kleinen Bereich in der rich-
tigen Hohe zu schneiden, um dann eine gleichmaRige
Schnitthdhe zu erreichen, indem der Fadenkopf auf einer
konstanten Héhe vom Boden gehalten wird.

Fir grébere Schnitte kann es hilfreich sein, den Faden-
kopf um ca. 30° nach links zu neigen.
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A ACHTUNG: Es darf nicht auf diese Weise gear-
beitet werden, wenn die Moglichkeit besteht, dass
Gegenstiande weggeschleudert werden, die Perso-
nen oder Tiere verletzen, oder Sachschiaden verur-
sachen konnen.

* Prazisionsschnitt (Trimmen)

Die Maschine geneigt halten, so dass der untere Teil des
Fadenkopfes nicht den Boden beriihrt und die Schnitt-
linie sich im gewiinschten Punkt befindet, wobei die
Schneidvorrichtung immer fern vom Bediener gehalten
werden muss.

* Schneiden in der Nahe von Einzdunungen /
Fundamenten

Den Fadenkopf langsam in die N&he der Einzaunungen,
Pfosten, Steine, Mauern, usw. fiihren, ohne gewaltsam
dagegen zu dricken.

Wenn der Faden gegen ein hartes Hindernis schlagt
kann dieser abreillen, oder verschleiRen; wenn er in
einer Einzdunung hangen bleibt kann er plétzlich reilen.
Auf jeden Fall kann das Schneiden entlang Gehsteigen,
Fundamenten, Mauern, usw. einen Ubermafigen Faden-
verschlei} verursachen.
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* Schneiden um Baume

Um den Baum, von links nach rechts, herum laufen,
damit sich langsam an den Stamm annahern, so dass
der Faden nicht gegen den Baum schlagt und den Fa-
denkopf leicht nach vorne geneigt halten.
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Beachten, dass der Nylonfaden kleine Straucher durch-
trennen oder beschadigen kann, und dass der Schlag
des Nylonfadens gegen den Strauch- oder Baumstamm
bei weicher Rinde die Pflanze stark beschadigen kann.

« Einstellung der Fadenlédnge wahrend der Arbeit

Diese Maschine ist mit einem Fadenkopf “Tap & Go”
ausgestattet.
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Um neuen Faden abzuspulen muss der Fadenkopf mit
Héchstdrehzahl kurz auf den Boden getippt werden; der
Faden wird automatisch frei gegeben, und das Messer
schneidet die Uberschiissige Lange ab.

Arbeitsende
Wenn die Arbeit beendet ist:
- Motor wie vorangehend beschrieben ausschalten.

- Den Stillstand der Schneidvorrichtung abwarten und
den Messerschutz montieren.

Wartung und Aufbewahrung

Eine korrekte Wartung ist grundsatzlich notwendig, um
die urspriingliche Effizienz und Einsatzsicherheit der
Maschine zu bewahren.

A ACHTUNG: Wéhrend der Wartungseingriffe:
- Ziindkerzenstecker abtrennen.
- Abwarten bis der Motor ausreichend abgekiihlt ist.

- Fiir Eingriffe im Messerbereich Schutzhandschu-
he tragen

- Messerschutzvorrichtung nicht entfernen, es sei
denn, die Eingriffe miissen auf dem Messer selbst
vorgenommen werden.

- Ole, Benzin oder andere verschmutzende Stoffe
vorschriftsméRig entsorgen.
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Winkelgetriebe

Mit Lithiumfett schmieren. Die Schraube (1) entfernen,
und das Fett einfiillen, indem die Welle von Hand gedreht
wird, bis das Fett austritt; anschlieBend die Schraube (1)
wieder eindrehen

Schleifen des 3-schneidigen Messers
A ACHTUNG: Schutzhandschuhe tragen. Wenn

das Schleifen ohne Demontage des Messers erfolgt,
muss der Ziindkerzenstecker abgezogen werden.

Das Schleifen erfolgt unter Berlicksichtigung der Messer
und Klingenart, mit Verwendung einer Flachfeile und
gleichméaBigem Einsatz an allen Schneiden.

Die Angaben fiir einen korrekten Schiliff sind der Abb. zu
entnehmen:

A = Falscher Schliff
B = Schleifgrenze
C = Falsche oder unterschiedliche Winkel

Es ist wichtig, dass das Messer nach dem Schleifen
gleichmaRig gewuchtet ist.

Die 3-schneidigen Messer kdnnen beidseitig verwendet
werden. Wenn die Schneide auf einer Seite verschlissen
ist, kann das Messer umgedreht, und die andere Seite
verwendet werden.

A ACHTUNG: Die Messer diirfen nie repariert
werden, sie missen ersetzt werden, sobald Bescha-
digungen festgestellt, oder die VerschleiBgrenze
tiberschritten wird.

Austauch des Fadens
- Die in der Abbildung angegebenen Schritte befolgen.

- Das Fadenmesser (1) durch Lésen der Schrauben (3)
vom Schutz (2) entfernen.

- Das Fadenmesser in einem Schraubstock einspan-
nen, und mit einer Flachfeile schleifen, wobei beachtet
werden muss, dass der Originalwinkel beibehalten
wird.

- Das Messer wieder am Schutz montieren.
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8. LAUBBLASER

Montage der Maschine
Siehe Bild 1 und Bild 2
[ ] ) -

Lésen Sie die Fligelschraube (4) auf der Kupplungs-
muffe, ziehen Sie den Knopf (1) und schieben Sie die
Antriebsachse (2) durch leichtes hin- und herdrehen in
das Verbindungsstiick. Der Sicherungsknopf (1) muss
vollstéandig in die Aufnahme (3) einrasten. Drehen Sie
die Flugelschraube (4) fest.

Maschineneinsatz

Fir einen riicksichtsvollen Einsatz den anderen und

der Umwelt gegeniiber:

- Vermeiden Sie so weit wie méglich Stérungen.

- Halten Sie sich strikt an die ortlichen Vorschriften
fiir die Entsorgung des Laubes.

- Halten Sie sich strikt an die ortlichen Vorschriften
fiir die Entsorgung von Ol, Benzin, beschidigten
Teilen oder samtlichen weiteren umweltschadli-
chen Stoffen.

Wenn méglich, benutzen Sie die Maschine nur fir tro-

ckenes Laub.

Arbeiten Sie nur in Schrittgeschwindigkeit, nie im Lauf-

schritt.

Halten Sie die Luftdiise stets frei. Wenn die Maschine
ungewohnte Gerdusche oder hohe Vibrationen erzeugt,
muB die Maschine geprift werden. Ungewodhnlich hohe
Vibrationen kénnen die Gesundheit des Benutzers beein-
trachtigen oder zur Beschadigung der Maschine fiihren.
Mit dem Laubblaser kénnen Rasenflachen, Wege, Stra-
Ren, Hofe und Terassen von Laub und Rasenresten
gesaubert werden.

Betriebsweise der Maschine

Der Motor treibt Gber die Welle im Rohr das Lifterrad
(Ventilator) an, welches einen Luftstrom im Inneren des
Gehauses erzeugt. An der Luftdlse wird dieser verdich-
tet und tritt mit hoher Geschwindigkeit durch diese aus.

Arbeitstechniken

Halten Sie die Luftdlise nahe am Boden und bewegen
sich mit beidseitig schwingenden Bewegungen vorwarts.
Blasen Sie das Laub zu einem geeigneten Haufen.

Arbeitsende
Wenn die Arbeit beendet ist:
- Motor wie vorangehend beschrieben ausschalten.

- Den Stillstand der Maschine abwarten und ggf. den
Blaseraufsatz vom Motorteil demontieren.
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9. WARTUNG UND REPARATUR

WARTUNGSTABELLE
MOTOR
Beachten Sie, dass die folgenden Wartungsintervalle nur bei normaler © ¢ o
Betriebsbedingung gelten. Langere Arbeitszeiten oder extreme Pt m e = ‘©
. . o . 5 K . . (2] c 3 = alE ®
Arbeitsbedingungen (dufRerst staubiger Arbeitsbereich usw.) verkiirzen die 5 S B PRI 3
empfohlenen Intervalle entsprechend. > z2 ZO9%h|Zm
Komplettes Gerat Visuelle Inspektion X X
(Zustand, Benzin- und andere
Lecks)
Reinigung X
Steuerungsgriff Betrieb Uberpriifen X X
Luftfilter Reinigen X
Wechsel durch einen Service- X
Héandler
Treibstofftank Reinigen X
Vergaser Leerlaufeinstellung tberprifen | x X
— Werkzeuge drfen sich nicht
bewegen
Leerlauf berichtigen X
Zundkerze Elektrodenabstand korrigieren X
Auswechseln nach ca. 100
Betriebsstunden
Kuhllufteinlass Inspektion X
Reinigen X
Funkenfanger® im Auspuffdampfer Uberpriifen X
Reinigen bzw. auswechseln X
lassen
Zugangliche Schrauben und Muttern (nicht | Nachziehen X
Stellschrauben)
Sicherheitsaufkleber Ersetzen X
HOCHENTASTER
Beachten Sie, dass die folgenden Wartungsintervalle nur bei normaler IS ‘F“
Betriebsbedingung gelten. Léangere Arbeitszeiten oder extreme = b o 3 3
Arbeitsbedingungen (auferst staubiger Arbeitsbereich, extrem harzhaltiges P m e L m
. . . (2] < 3 £ o <
oder tropisches Holz usw.) verkiirzen die empfohlenen Intervalle 5 RN 89 S
entsprechend. > z2 |zb |z
Kettenschmierung Uberpriifen X
Sagekette Uberpriifen, u.a. der Schéarfe X X
Kettenspannung Uberprifen X X
Schérfen
Séageschiene Uberpriifung (auf Abnutzung, Schaden) | x
Reinigen und umdrehen X
Entgraten X
Auswechseln X
Kettenrad Uberpriifen X
Auswechseln X
Sicherheitsaufkleber Ersetzen X
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9. WARTUNG UND REPARATUR

HECKENSCHNEIDER

Beachten Sie bitte, dass die folgenden Wartungsintervalle fiir normale §
Betriebsbedingungen gelten. Wenn lhre tagliche Arbeitszeit 1anger als c |o T8 2
. ) cE |2 £3 5
normal dauert oder erschwerte Arbeitsbedingungen bestehen (sehr > |5 S E 5 =)
staubiges Arbeitsfeld usw.), dann sind die angegebenen Zeitraume 8125 E § E| 8| &
. = o= - el
entsprechend zu verkirzen. g 8 g;& 5 -@ § g
< c | = o o f=
= C®|CE = — — (3]
<] @O ® 3 o ] [} o}
> c O c N = Q Qo i=
Schneidmesser Sichtpriufung X X
nachschleifen X
Schmierung des Getriebes Kontrolle X
nachfiillen X

Alle in diesem Handbuch nicht enthaltenen Wartungseingriffe dirfen ausschlieflich von Ihrem Héndler vorge-
nommen werden.

Eingriffe, die nicht von einer Fachstelle oder von unqualifiziertem Personal ausgefiihrt werden, haben grundséatz-
lich den Verfall der Garantie zur Folge.
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Aufbewahrung

Fir eine Dauer von 3 Monaten und langer:

* Entleeren und reinigen Sie den Treibstofftank an ei-
nem gut gelufteten Ort.

+ Entsorgen Sie den Kraftstoff ordnungsgemaR.

» Entleeren Sie den Treibstofftank und verschlieRen Sie
ihn wieder mit dem Deckel.

+ Lassen Sie den Motor im Leerlauf laufen, um das Ben-
zin im Vergaser zu verbrennen.

+ Lassen Sie den Motor abkihlen (etwa 5 Minuten).

+ Entfernen Sie die Zindkerze mit einem Ziindkerzen-
schlussel.

* Geben Sie einen Teel6ffel reinen Zweitaktmotordls in
den Vergaser. Ziehen Sie das Starterseil einige Male,
um das Ol regelmaRig im Motor zu verteilen. Setzen
die Zindkerze wieder ein.

» Reinigen Sie den Motor grindlich, achten Sie dabei
besonders auf die Zylinderrippen und den Luftfilter.

* Entfernen Sie den Werkzeugaufsatz, reinigen und in-
spizieren Sie ihn.

* Lagern Sie das Gerat an einem trockenen, hochge-
stellten oder abgeschlossenen Ort — fern vom Zugriff
durch Kinder und andere Unbefugte.

» Lagern Sie das Gerat und Kraftstoffkanister nicht dort,
wo Benzindampfe mit offenen Feuer oder Funken in
Kontakt kommen kdnnen (z.B. nicht neben einen Herd,
Ofen oder Warmwasserboiler mit Dauerflamme). Las-
sen Sie das Gerat vor der Lagerung immer abkuhlen.

ACHTUNG: Alle Wartungsarbeiten, die nicht in dieser
Gebrauchsanweisung aufgefiihrt sind, missen bei einer
Vertragswerkstatt durchgefiihrt werden. Zur Gewahrlei-
stung eines konstanten und ordnungsgemafen Betriebs
durfen nur ORIGINAL-ERSATZTEILE verwendet werden.

A Beachten Sie, nicht ordnungsgeméfe Wartung,
die Verwendung von nicht konformen Ersatz-
teilen, oder Entfernung oder Modifikation der
Sicherheitseinrichtungen konnen zu Schéaden
am Gerat und schweren Verletzungen der damit
arbeitenden Person fiihren.

Aufbewahrung der Werkzeugaufsitze

Fir eine Dauer von 3 Monaten und langer:

+ Entfernen und reinigen Sie die Sagekette, Sdgeschie-
ne, bespriihen Sie sie mit einem Rostschutzmittel.

+ Leeren Sie den Kettendltank, falls Sie biologisch ab-
baubares Kettendl benutzen

+ Falls Sie das Werkzeug separat aufbewahren, setzen
Sie die Schutzkappe auf die Antriebsachse, damit kein
Schmutz in das Anschlussstiick.gelangt.

» Lagern Sie die Gerate an einem trockenen, hochge-
lagerten oder abgeschlossenen Ort — fern vom Zugriff
durch Kinder und andere Unbefugte.

Transport

« Sollte der Transport der Maschine mit einem Kraftfahr-
zeug erfolgen, muss sie so positioniert werden, dass
sie keine Gefahr darstellt und sicher befestigt werden.

« Stellen Sie sicher, dass wahrend des Transports kein
Benzin auslauft. Vermeiden Sie Schaden und Verlet-
zungen.

* Beim Transport und Lagerung des Gerates sollte der
Schutz fiir die Schneidvorrichtung angebracht sein.

Ersatzteile

Falls Sie Zubehér oder Ersatzteile benétigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

Verwenden Sie fiir die Arbeit mit diesem Geréat keinerlei Zu-
satzteile auBer denjenigen, die von unserem Unternehmen
empfohlen werden.Andernfalls kdnnen der Bediener oderin
der Nahe befindliche Unbeteiligte ernsthafte Verletzungen
erleiden, oder das Geréat kann beschadigt werden.

Entsorgung und Umweltschutz

Reste von Kettendl bzw. 2-Taktmischung niemals in den
Abfluss bzw. die Kanalisation oder ins Erdreich schiitten,
sondern umweltgerecht entsorgen, z.B. an einer Ent-
sorgungsstelle.

Wenn lhr Geréat eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr bendtigen, geben Sie das Gerét bitte auf
keinen Fall in den Hausmiill, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht. Entleeren Sie Oltank und Benzintank
sorgféltig und geben Sie die Reste an eine Sammelstelle.
Geben Sie das Gerat bitte (ebenfalls) in einer Verwer-
tungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile kénnen hier
getrennt und der Wiederverwertung zugefihrt werden.
Auskunft hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeinde-
oder Stadtverwaltung.

Garantiebedingungen

Fir dieses Benzinwerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegenuber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleilteile
und Schéaden die durch Verwendung falscher Zubehor-
teile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwen-
dungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige Motoriberla-
stung entstanden sind. Garantieaustausch erstreckt sich
nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Gerate. Garan-
tiereparaturen dirfen nur von autorisierten Werkstatten
oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei
Fremdeingriff erlischt die Garantie. Die Garantie gilt nicht
bei gewerblichem Gebrauch des Produkts.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.
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10. Referenz

TECHNISCHE DATEN: Multifunktions-Gartenwerkzeug 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister

Motor
Motorleistung kW 1,3
Motortyp 2-Takt mit Luftkiihlung
Hubraum cm? 51,7
Treibstoff Benzin/Ol-Gemisch 40:1
Tankinhalt ml 960
Max. Motordrehzahl min’! 11500
Kraftstoffverbrauch kg/h 0,69
Leerlaufdrehzahl min’! 3000+300
Einkuppeldrehzahl min™’ 4200
Hochentaster
Max. Motordrehzahl min’! 10500
Kettengeschwindigkeit m/s 9,8
Séageschiene 10" (100SDEA318 Oregon)
Schneidlange mm 240
Kette Oregon 91P040X
Oltankinhalt ml 180
Gewicht 1) kg 6,21 (mit Verlangerungswelle 8,3 kg)
Heckenschneider
Messerlange mm 430
Schnittlange mm 400
Schnittstérke mm 24
Max. Schnittgeschwindigkeit min-’' 9550
Arbeitswinkel 170°
Gewicht 1 kg 6,21
Freischneider und Rasentrimmer
Max. Schnittgeschwindigkeit

mit 3-schneidigem Messer min-! 9300

mit Fadenkopf min-’' 7300
Schnittbreite mm 450 (Messer = 255)
Fadenstarke mm 1,4
Fadenvorrat m 2x2
Fadenverldngerung Tippautomatik
Messer 3T /SKP3
Gewicht 1 kg 6,21
Laubblaser
Max. Motordrehzahl min’! 11500
Max. Windgeschwindigkeit m/s 75
Max. Luftvolumen m3/h 248
Gewicht 1 kg 6,21
Garantierter Schallleistungspegel: Lwa (nach 2000/14/EC) 117 dB (A)

Gemessener Schallleistungspegel: Lwa (nach 2000/14/EC)

114,9 dB (A) [K=3,0 dB (A)]

Garantierter Schalldruckpegel:Lpa (ISO 22868:2011)

103 dB (A) [K=3,0dB (A)]

Garantierte Vibration (nach ISO 22867)

7,14 m/s? [K=1,5m/s?

1) Gewicht gemaR 1SO 11806-1 (ohne Kraftstoff, Schneidvorrichtungen und Gurt)
Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
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Lassen Sie lhr Werkzeug nur von Personen bedienen, die das Handbuch griindlich durchgelesen und verstanden
haben.

Fir eine maximale Leistung und Zufriedenheit mit Ihrem Werkzeug miissen Sie die Wartungs- und Sicherheitshinweise
vor der Inbetriebnahme gelesen und verstanden haben.

Kontaktieren Sie lhren Handler oder den Vertrieb in Ihrer Nahe falls Ihnen eine der Anweisungen in diesem Handbuch
unklar sein sollte.

Hinweis: Der angegebene Schwingungsemissionswert ist nach einem genormten Messverfahren ermittelt worden und
kann fir den Vergleich mit anderen Werkzeugen herangezogen werden. Der angegebene Schwingungsemissionswert
kann auch zu einer vorlaufigen Einschatzungder Belastung durch Schwingungen herangezogen werden.

ACHTUNG! Der Schwingungswert kann sich abhangig vom Einsatz und Einsatzwerkzeugen andern und auch lber
dem angegebenen Wert liegen. Es besteht die Notwendigkeit, Sicherheitsmanahmen zum Schutz des Bedieners
festzulegen, die auf einer Abschatzung der Belastung durch Schwingungen wahrend der tatséchlichen Benutzungs-
bedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu berlicksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen
das Werkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

Achtung: Bei langerfristiger Arbeit mit vibrierenden Werkzeugen kénnen vor allem bei Personen mit Durchblutungs-
stérungen Verletzungen und Gefalerkrankungen (bekannt als “Raynaud- Syndrom” oder “Leichenfinger”) auftreten.
Die Symptome kénnen die Hande, Handgelenke und Finger betreffen, und stellen sich als Gefiihlslosigkeit, Kribbeln,
Kitzeln, Schmerzen, blasse Haut oder strukturelle Veranderungen der Haut dar. Diese Effekte konnen durch niedrige
Umgebungstemperaturen bzw. durch besonders festes Greifen der Handgriffe verstarkt werden. Beim Auftreten der
Symptome missen die Verwendungszeiten der Maschine verkiirzt, und ein Arzt aufgesucht werden.

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie larmintensive Arbeiten auf zuge-
lassene und dafiir bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschrénken sie die Arbeitsdauer auf
das Notwendigste. Zu ihrem persénlichen Schutz und Schutz in der Nahe befindlicher Personen ist ein geeigneter
Gehorschutz zu tragen.

Warnung! Diese Maschine erzeugt wahrend des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter
Umsténden aktive oder passive medizinische Implantate beeintrachtigen. Um die Gefahr einer ernsten oder tédlichen
Verletzung zu verringern, empfehlen wir, Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt oder den Hersteller des
medizinischen Implantats zu befragen, bevor die Maschine bedient wird.

EG-Konformitatserklarung C €

Wir, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster - Germany, erkléren in alleiniger Verantwortung, dass das
Produkt Multifunktions-Gartenwerkzeug 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister (Hochentaster/Heckenschneider/
Rasentrimmer/Freischneider/Laubblaser), auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen Sicher-
heits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-
Richtlinie), 2016/1628/EU in der geanderten Fassung von 2017/656/EU (Abgasrichtlinie) und 2000/14/EG+2005/88/
EG (Gerauschrichtlinie) einschliesslich Anderungen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den EG-
Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder technische
Spezifikation(en) herangezogen:

EN ISO 11680-1:2011;

EN ISO 11806-1:2011;

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009,

EN ISO 15503:2009+A2:2015

Baumusterbescheinigung SGS Fimko Ltd 0598; MD-217

gemessener Schallleistungspegel 114,9 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel 117,0 dB (A)

Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG und Richtlinie 2005/88/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

XA

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 22.01.2021

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: lkra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Minster, Germany
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Adjusting the angle of the pole prune 24
Mounting the Bar and Chain .......... 24

Tensioning the Saw Chain
Checking Chain Tension ...
Chain Lubricant
Filling Chain Oil Tank ..
Checking Chain Lubrication
Adjusting the carry strap

Translation of the original Operating Instructions



Starting / Stopping the Engine
Operating Instructions
Taking Care of Guide Bar.
Checking and Replacing the Chain Sprocket
Maintaining and Sharpening Saw Chain

6. Pole Hedge Trimmer
MaIN PartS........ooiiii
Installation and Adjustment...
Operation
Maintaining and sharpening the Blade
Installing the Attachment
Adjusting the Carry Strap ..
The Machine
- Vertical cut (with straight cutter bar)
- Vertical cut (with angled cutter bar)...
- Horizontal cut (with straight cutter bar)
- Overhead cut (with angled cutter bar)
- Horizontal cut (with angled cutter bar)

7. Brushcutter & Trimmer
Main Parts
Maschine Assembly..
Preparing to Work.....
Using the Machine...
Mode of Operation
Working Techniques.
End of Operation
Maintenance and STOTAQE........cc.iiuiriiiiiiiieie ettt 35

8. Leaf blower
Assembling the machine
Machine use ....... ..........
Operating the machine
Working techniques..
At the end of work........

Maintenance and Storage..........oceeveiieeeiiiiiiiene e

9. Maintenance
Maintenance Chart
Store the Engine ...
Transport.
Spare Parts
Waste Disposal and Environmental Protectio
Warranty,

10. Reference
Specifications ..........
EC Declaration of Conformity.

Allow only persons who understand the manuals of the Engine and the Tools to operate your power tool.

To receive maximum performance and satisfaction from your power tool, it is important that you read and
understand the maintenance and safety precautions, before using your power tool.

Contact your dealer or the distributor for your area if you do not understand any of the instructions in the
manual.
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1. SYMBOLS
EXPLANATORY SYMBOLS ON THE MACHINE (if present)

D
ii-l-) Fuel tank @ X 6 Primer 6 x push

¢

O a Engine stop switch positions a Lock
a = stop/Off a=open
I b b = run/On b b = close

I'.'I <:>I + I Choke

Fuel mixture 40:1

Primer

"rae

1ltr. + 25ml

EXPLANATORY SYMBOLS ON THE PROTECTION DEVICES (if present)

|::> Cutting device rotation direction

AG

6 7 8 9 10

1. WARNING SYMBOL Points to danger, warnings or reasons for particular carefulness.

2. READ THE OPERATING INSTRUCTIONS! Read the Operating Instructions before you start and operate this
device.

3. WARNING: Hurled-away objects may lead to serious injuries of the eyes, excessive noise may result in deaf-
ness. Wear eye and ear protection devices when operating this device. Falling objects may cause serious injuries
of the head; wear a head protection when operating this device.

4. WEAR FOOT PROTECTION AND GLOVES

Fire hazard! The fuel is flammable and therefore may not be spilled. Do not work next to open flames. Do not
smoke. Only refill fuel when the motor is cool and is not running.

ATTENTION: HOT SURFACE Never touch a hot exhaust pipe, gear box or cylinder.

DANGER OF INJURY! Warning! Do not put hands under the cover of the machine when it is running
Guaranteed acoustic capacity level Lwa 114 dB(A)

. Oil the chain (see operating instructions)

10. Spool / chain for IKRA service

@

©eNo

GB-3



POLE CHAIN SAW
240

—

max. A\ <
9,8 m/s X
9 10

9. Cutting length and maximum speed of the cutting unit
10. Maintain clearance from current-carrying lines. Life-threatening danger from electric shock

POLE HEDGE TRIMMER
400

=

max.
9500 min-*
11

11. Cutting length and maximum speed of the cutting unit
12. Maintain clearance from current-carrying lines. Life-threatening danger from electric shock

BRUSHCUTTER & TRIMMER

max g max
w ~<«—15m(50FT)— 7300/min 9300/min
-— f—
450mm 255mm

15
13. DANGER OF INJURY! Beware of hurled-away objects. Keep bystanders away.
KEEP OTHER PERSONS ON A DISTANCE WARNING: Take care that no other persons are standing within a
radius of 15m around your working area. This particularly applies to children and animals.

14. Beware of blade thrust. When using metal cutting tools (thicket blade) there is the danger of kickbacks if the tool
gets in touch with some solid object.

15. The maximum speed of the cutting unit. Use only appropriate cutting devices.
LEAF BLOWER

max.
248 m*/h

<— 15m (50ft)— . . @
w max.

11500 min'
18 19
16. Danger of |njury! Pay attention to objects being blown away. Keep others at a distance.
17. Rotating impeller blades! Do not put hands or feet into the openings whilst the machine is running.

18. Keep other people at a distance! Warning: Ensure that there are no persons with 5 m of the working area.
This applies in particular to children and animals.

19. Air blower: Max. flow speed 270 km/h, max. rotational speed of the fan impeller 11,500 rpm’
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2. NAME OF THE PARTS

© N OhA N =

Engine

Pole Chain Saw

Pole Hedge Trimmer
Brushcutter & Trimmer
Extension Shaft

Front handgrip

Guide shaft connection piece
Blade protection (for transport)

GB-5

Cutting device

. Cutting line head
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Blade with 3 points

Cutting device guard

Blade protection (for transport)
Bar protector (for transport)
Saw chain/ Guide bar

Leaf blower



3. OUTLINE

Introduction:

A Noise emission information in accordance with
the German Equipment and Product Safety Act
(GPSG) and the EC Machine Directive: The noise
level at the workplace may exceed 80 dB (A). In this
case, noise protection measures for the operator
are required (e.g., wearing of ear protection).
Please do also consider any local regulations con-
cerning noise protection !

Warning!

Because this power tool is a high-speed workingtool,

some special safety precautions must be observed to

reduce the risk of personal injury. Careless or im-proper
use may cause serious or even fatal injury.

The Engine and Tools can be optional combined to pro-
duce a power tool. In this instruction manual the function-
al unit formed by the Engine and Tool is referred to as the
power tool. Always read and make sure you understand
the manual before starting and using your machine. Keep
the manual in a safe place for later reference.

Guide to Using this Manual
Pictograms

All the pictograms attached to the machine are shown
and explained in this manual. The operating and handing
instructions are supported by illustrations.

Symbols in text

The individual steps or procedures described in the man-
ual may be marked in different ways:

A bullet marks a step or procedure without

direct reference to an illustration.

A description of a step or procedure that refers directly to
contain item numbers illustration. Exampe:

Loosen the screw (1)

Lever (2) ...

In addition to the operating instructions, this manual may
contain paragraphs that require your special attention.

Such paragraphs are marked with the symbols described
below:
Warning where there is a risk of an accident or per-
sonal injury or serious damage to property.
@ Caution where there is a risk of damaging the ma-
chine or its individual components.
.1, Note or hint which is not essential for using the ma-
"™ chine, but may improve the operator’s understand-
~ ing of the situation and result in better use of the
machine.
Note or hint on correct procedure in order to avoid
damage to the environment.

Safety Precautions and Working Techniques

Because this engine is a high-speed, power
A tool, Tool is a high-speed, fastcutting power tool
with sharp cutting blades,special safety precau-
tions must be observed to reduce the risk of
personal injury.
It is important that you read, fully understand
and observe the following safety precautions
warning. Read the instruction manuals and the
safety precautions of your Engine and Tool pe-
riodically. Careless or improper use may cause
serious or fatal injury. Have your dealer show
you how to operate your power tool. Observe all
applicable local safety regulations, standards,
and ordinances.
Warning!
Do not lend or rent your engine&tool without the instruc-
tion manuals. Be sure that anyone using it understands
the information contained in the manual.
Minors should never be allowed to use this engine & tool.
Bystanders, especially children, and animals should not
be allowed in the area where it is in use.
To reduce the risk of injury to bystanders and damage to
property, never let your power tool run unattended. When
it is not in use (e.g. during a work break), shut it off and
make sure that unauthorized person do not use it. Most
of these safety precautions and warnings apply to the use
of all tools.

Warning!

Engine and Tool instruction manual for a description of
the controls and the function of the parts of your model.
Safe use of a Engine&Tool involves

1. the operator

2. the engine & tool

3. the use of engine & tool.

THE OPERATOR

Physical Condition

You must be in good physical condition and mental health
and not under the influence of substance ( drugs, alcohol,
etc.) which might impair vision, dexterity or judgement.
Do not operate this machine when you are fatigued.
Warning!

Be alert — if you get tired, take a break. Tiredness may re-
sult in loss of control. Working with any power tool can be
strenuous. If you have any condition that might be aggra-
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vated by strenuous work, check with your doctor before
operating this machine.
Warning!
Prolonged use of a power tool (or other machines) ex-
posing the operator to vibrations may produce whitefin-
ger disease (Raynaud’s phenomenon) or carpal tunnel
syndrome.
These conditions reduce the hand's ability to feel and
regulate temperature, produce numbness and burning
sensations and may cause nerve and circulation damage
and tissue necrosis.
All factors which contribute to white-finger disease are
not known, but cold weather, smoking and diseases or
physical conditions that affect blood vessels and blood
transport, as well as high vibration levels and long pe-
riods of exposure to vibration are mentioned as factors
in the development of whitefinger disease. In order to
reduce the risk of whitefinger disease and carpal tunnel
synfrome, please note the following:

* Wear gloves and keep your hands warm.

» Keep the AV system well maintained. A power tool with
loose components or with damaged or worn AV buffers
will tend to have higher vibration levels.

e Maintain a firm grip at all times, but do not squeeze
the handles with constant, excessive pressure. Take
frequent breaks.

All the above-mentioned precautions do not guarantee
that you will not sustain whitefinger disease or carpal
tunnel syndrome. Therefor, continual and regular users
should closely monitor the continual of their hands and
fingers. If any of the above symptoms appear, seek medi-
cal advice immediately.

Warning!

The ignition system produces an electromagnetic field of

a very low intensity. This field may interfere with some

pacemakers. To reduce risk of serious or fatal injury, per-

sons with a pacemaker should consult their physician and
the pacemaker manufacturer before operating this tool.

Warning!

A degree of noise from the machine is not avoidable.

Route noisy work is to be licensed and limits for certain

periods. Keep rest periods and they may need to restrict

the working hours to a minimum. For their personal pro-
tection and protection of people working nearby, an ap-
propriate hearing protection shall be worn.

Warning!
Warning: The actual existing vibration emission value

during use of the machine can deviate from the manual
or the manufacturer specified.

Proper Clothing

Warning!

To reduce the risk of injury, the operator should wear
proper protective apparel.

Warnung!

Wear an approved safety hard hat to reduce the
@risk of injury to your head when there is a danger

of head injuries.

Power tool noise may damaged your hearing.
Wear sound barriers (ear plugs or ear mufflers) to
protect your hearing. Continal and regular users
should have their hearing checked regulary.

Be particularly alert and cautios when wearing
hearing protection because your ability to hear
warnings (shouts. alarms, etc.) is restricted.

To reduce the risk of injury to your eyes never
operate your power tool unless wearing goggles
or properly fitted protective glasses with adequate
top and side protection complying with your ap-
plicable national standard. To reduce the risk of
injury to your face Sunray recommends that you
also wear a face shield or face screen over your
goggles or protective glasses

Always wear gloves when handling the machine
@and attachment. Heavy-duty, nonslip gloves im-
prove your grip and help to protect your hands.

Good footing is very important. Wear sturdy boots
with nonslip soles. Steel-toed safety boots are
recommended.

THE ENGINE & TOOL

For illustrations and definitions of the power tool parts see
the chapter on “Main Parts and Control.”

Warning!

If this tool is subjected to unusually high loads for which
it was not designed (e.g. heavy impact or a fall), always
check that it is in good condition before continuing work.
Check in particular that the fuel safety divce working
properly. Do not continue operating this machine if it is
damaged. In case of doubt, have checked by your servic-
ing dealer.

THE USE OF THE ENGINE & TOOL

ENGINE

Transporting the engine

Always switch off the engine and make sure the working
tool has stopped before putting a power transporting your
power tool in properly secure it to prevent turnover, fuel
spillage and damage to the power tool.

Fuel

Your engine uses an oil-gasoline mixture for fuel (see the

chapter on “Fuel” of your instruction manual).

Warning!
Gasoline is an extremely flammable fuel. If
spilled and ignited by a spark or other igni-
tion source, it can cause fire and serious burn
injury or property damage. Use extreme cau-
tion whenhandling gasoline or fuel mix. Do not
smoke or bring any fire or flame near the fuel

or the engine. Note that combustible fuel vapor
may escape from the fuel system.

Fueling Instructions

Warning!

Fuel your engine in well-ventilated areas, outdoors. Al-
ways shut off the engine and allow it to cool before refu-
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eling. Gasoline build up inside the fuel tank depending on
the fuel used, the weather conditions and the tank venting
system.

In order to reduce the risk of burns and other personal
injury from escaping gas vapor and fumes, remove the
fuel filler cap on your engine allow any pressure build-up
in the tank to release slowly. Never remove the fuel filler
cap while the engine is running. Select bare ground for
fueling and move at least 10 feet (3 m) from the fueling
spot before starting the engine. Wipe off any spilled fuel
before starting your machine.

Warning!

Check for fuel leakage while refueling and during opera-
tion. If fuel leakage is found, do not start or run the en-
gine until the leak is fixed and any spilled fuel has been
wiped away. Take care not to get fuel onyour clothing. If
this happens, change your clothing immediately. Different
models may be equipped with different fuel caps.

If the fuel has overflowed, do not attempt to start the motor.
Instead, the tool must be moved away from the petrol-
soaked area before startup.

Cap with grip
Warning!
In order to reduce the risk of fuel spillage and fire from

an improperly tightened fuel cap, correctly position and
tighten the fuel cap in the fuel tank opening.

Screw cap
Warning!

Unit vibrations can cause an improperly
tightened fuel filler cap to loosen or come
@\ off and spill quantities of fuel.

In order to reduce the risk of fuel spillage
and fire, tighten the fuel filler cap by hand
as securely as possible.

Before Starting

Warning!

Always check your engine for proper condition and op-
eration before starting, particularly the throttle trigger,
throttle trigger interlock, stop switch and working tool.
The throttle trigger (if applicable) must move freely and
always spring back to the idle position. Never attempt to
modify the controls or safety devices.

Warning!

Never use a power tool that is damaged or not properly
maintained.

Check that the spark plug boot is securely mounted on
the spark plug loose boot may cause arcing that could
ignite combustible fumes and cause a fire. Keep the han-
dles clean and dry at all times; it is particularly important
to keep them free of moisture, pitch, oil, grease or resin in
order for you to maintain a firm grip and properly control
your engine.

Starting

Start the engine at least 10 feet (3 meters) from the
fueling spot, outdoors only.

Place the power tool on firm ground or other solid sur-
face in an open area. Maintain good balance and secure
footing.

Warning!

Your engine is a one-person machine. Do not allow other
persons in the general work area, even when starting.

To reduce the risk of injury from loss of control, do not
attempt to “drop start” your power tool.

When you pull the starter grip, do not wrap the starter
rope around your hand. Do not let the grip snap back,
but guide the starter rope to rewind it properly. Failure to
follow this procedure may result in injury to your hand or
fingers and may damage the starter mechanism.

Important Adjustments

Warning!

To reduce the risk of personal injury from loss of control or
contact with the running working tool, do not use a power
tool with incorrect idle adjustment. At correct idle speed,
the working tool should not move.

During Operation
Holding and controlling the power tool

Always hold the unit firmly with both hands on the
handles while you are working. Wrap your fingers and
thumbs around the handles.

Your right hand should grip the rear handle. This also ap-
plies to left-handers.

Working conditions

Operate and start your power tool only outdoors in a well
ventilated area. Operate it under good visibility and day-
light conditions only. Work carefully.
Warning!
As soon as the engine is running, this prod-
uct generates toxic exhaust fumes containing
chemicals (such as unburned hydrocarbons and
carbon monoxide) known to cause respiratory
problems, cancer, birth defects, or other repro-
ductive harm. Some of the gases (e.g. carbon
monoxide) may be colorless and odorless. To
reduce the risk of serious or fatal injury/illness
from inhaling toxic fumes, never run the ma-
chine indoors or in poorly ventilated locations.
The muffler and other parts of the engine (e.g. fins of the
cylinder, spark plug) become hot during operation and re-
main hot for a while after stopping the engine.

To reduce risk of burns do not touch the muffler and other
parts while they are hot.
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To reduce the risk of fire and burn injury, keep the area
around the muffler clean. Remove excess lubricant and
all debris such as pine needles, branches or leaves. Let
the engine cool down sitting on concrete, metal, bare
ground or solid wood (e.g. the trunk of a felled tree) away
from any combustible substances.

Never modify your muffler. The muffler could be damaged
and cause an increase in heat radiation or sparks, there-
by increasing the risk of fire and burn injury. You may also
permanently damage the engine.

POLE CHAIN SAW

Intended use

The pole chain saw is intended for removing branches
from trees. It is not suitable for extensive sawing work
and felling trees or for the sawing of materials other
than wood. Please observe that our machine was not
designed for use in commercial, technical or industrial
applications. We assume no liability if the machine is
used in commercial, technical or industrial applications
or for equivalent activities.

Residual risks:

Also when appropriate using the tool; it always remains a

certain residual risk which cannot be excluded. From the

kind and construction of the tool the following potential

endangerments can be derived:

- Contact with the unprotected sawing chain (cuts)

- Unexpected, sudden movement of the sawing sword
(cuts)

- Damage of the ears, if no prescribed protection of the
ears is carried

- Inhale from poisonous particle, exhaust gases of the
combustion engine

- Contact of gasoline on the skin

- Vibration. Warning: The actual existing vibration emis-
sion value during use of the machine can deviate from
the manual or the manufacturer specified. This can be
caused by the following factors, before or during each
of use should be considered:
- If the machine is used correctly
- If the method of cutting the material and how it is

processed correctly.
- The use of the machine state is in the regulatory
- Sharpness condition of cutting tool or cutting tool
real

Transporting the Power Tool
Warning!

SSCS

This power tool should be carried only in a horizontal po-
sition. Grip the shaft in a manner that the machine is bal-
anced horizontally. Keep the hot muffler away from your
body and the cutting attachment behind you. Accidental
acceleration of the engine can cause the chain to rotate
and cause serious injuries.

Always switch off the engine and fit the scabbard over
the cutting attachment before transporting the power tool
over long distances. When transporting it in a vehicle,
properly secure it to prevent turnover, fuel spillage and
damage to the unit.

Before Starting

Take off the chain guard (scabbard) and inspect the chain
saw for proper condition and operation. (See the main-
tenance chart near the end of the instruction manuals.)
Always check your power tool for proper condition and
operation before starting, particularly the throttle trigger,
throttle trigger interlock, stop switch and cutting attach-
ment. The throttle trigger must move freely and always
spring back to the idle position. Never attempt to modify
the controls or safety devices.

Never operate your power tool if it is damaged, improp-
erly adjusted or maintained, or not completely or securely
assembled.

Keep the handles clean and dry at all times; it is particu-
larly important to keep them free of moisture, pitch, oil,
fuel mix, grease or resin in order for you to maintain a
firm grip and properly control your power tool. For proper
assembly of the bar and chain follow the procedure de-
scribed in the chapter “Mounting the Bar and Chain” of
your instruction manual.

Chain, guide bar and sprocket must match each other in
gauge and pitch.

Proper chain tension is extremely important. In order to
avoid improper setting, the tensioning procedure must be
followed as described in your manual. Always make sure
the hex nut(s) for the sprocket cover is (are) tightened
securely after tensioning the chain. Check chain tension
once more after having tightened the nut(s).

Never start the chain saw with the sprocket cover loose.
Adjust carrying harness and hand grip to suit your size
before starting work.

Starting

To reduce the risk of fire and burn injuries, start the en-
gine at least 10 feet (3 meters) from the fueling spot, out-
doors only.

For specific starting instructions, see the appropri-
ate section of your Engine manual (4. Engine). Proper
starting methods reduce the risk of injury.
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Place the saw trimmer on firm ground or other solid sur-
face in an open area or, in the alternative, as shown in the
above picture. Maintain good balance and secure footing.
Warning!

Before you start the engine, make sure the saw chain is
not contacting anything.

With the engine running only at idle, attach the power tool
to the spring hook of your harness (see appropriate chap-
ter of this manual).

Important Adjustments

Proper chain tension is very important at all times. Check
it at regular intervals (whenever the pole pruner is shut
off). If the chain becomes loose while cutting, switch off
the engine and then tighten. Never try to tighten the chain
while the engine is running.

During Operation
Holding and controlling the power tool

Always hold the unit firmly with both hands on the han-
dles while you are working. Wrap your fingers and thumb-
saround the handles.

Place your left hand on front handle and your right hand
on rear grip and throttle trigger. Left handers should fol-
low these instructions too. Keep your hands in this posi-
tion to have your pole pruner under control at all times.
Never attempt to operate your power tool with one hand.
Loss of control of the power tool resulting in serious or
fatal injury may result.

In order to properly control your chain saw always main-
tain good balance and a firm foothold. Never work on a
ladder, in a tree or on any other insecure support. Never
hold the machine above shoulder height. Do not over-
reach. When working at a height above 15 feet (4.5 m)
use a lift bucket.

Special care must be taken in slippery conditions (wet
ground, snow) and in difficult, overgrown terrain. Watch
for hidden obstacles such as tree stumps, roots, rocks,

holes and ditches to avoid stumbling. For better foot-
ing, clear away fallen branches, scrub and cuttings. Be
extremely cautious when working on slopes or uneven
ground.

Take extreme care in wet and freezing weather (rain,
snow, ice). Put off the work when the weather is windy,
stormy or rainfall is heavy.

Working conditions

Operate and start your power tool only outdoors in a well
ventilated area. Operate it under good visibility and day-
light conditions only. Work carefully.

Warning!

If the vegetation being cut or the surrounding ground is
coated with a chemical substance (such as an active pes-
ticide or herbicide), read and follow the instructions and
warnings that accompanied the substance at issue.

As soon as the engine is running, this prod-
uct generates toxic exhaust fumes containing
chemicals, such as unburned hydrocarbons
(including benzene) and carbon monoxide, that
are known to cause respiratory problems, can-
cer, birth defects, or other reproductive harm.
Some of the gases (e.g. carbon monoxide) may
be colourless and odourless. To reduce the risk
of serious or fatal injury/illness from inhaling
toxic fumes, never run the machine indoors or
in poorly ventilated locations. If exhaust fumes
become concentrated due to insufficient ventila-
tion, clear obstructions from work area to per-
mit proper ventilation before proceeding and/or
take frequent breaks to allow fumes to dissipate
before they become concentrated. Inhalation of
certain dust, especially organic duxts can cause
susceptible persons to have an allergic reac-
tion. Sub-stantial or repeated inhalation of dust
and other airborne contaminants, in particular
those with a smaller particle size, may cause
respiratory or other illnesses. Control dust at the
source where possible.

Use good work practices, such as operating the unit so
that the wind or operating process directs any dust raised
by the power tool away from the operator. When the inha-
lation of dust cannot be substantially controlled, i.e., kept
at or near the ambient (background) level, the operator
and any bystanders should wear a respirator for the type
of dust encountered. Breathing asbestos dust is danger-
ous and can cause severe or fatal injury, respiratory ill-
ness or cancer. The use and disposal of asbestos-con-
taining products have been strictly regulated by OSHA
and the Environmental Protection Agency. If you have
any reason to believe that you might be cutting asbes-
tos, immediately contact your employer or a local OSHA
representative.

Warning!

This power tool has a large range. In order to reduce the
risk of personal or even fatal injury to bystanders from
falling objects or inadvertent contact with the moving
chain of your power tool always keep bystanders at least
50 feet (15 m) away when the power tool is running.
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Warning!
Even though bystanders should be kept away from the
running saw, never work alone. Keep within calling dis-
tance of others in case help is needed. Stop the engine
immediately if you are approached.
Danger!
Your power tool is not insulated against electric
shock. To reduce the risk of electrocution, never
operate this power tool in the vicinity of any
wires or cables (power, etc.) which may be car-
rying electric current.

Electricity can jump from one point to another by means
of arcing. Higher voltage increases the distance electric-
ity can arc. Electricity can also move through branches,
especially if they are wet. Maintain a clearance of at least
50 feet (15 m) between the chain saw (including any
branches it is contacting) and any electrical line carrying
live current. Before working with less clearance, contact
your electric utility and make sure the current is turned off.

Operating instructions

Warning

To reduce the risk of cut injuries, keep hands and feet
away from the saw chain. Never touch a moving chain
with your hand or any other part of your body. The saw
chain continues to move for a short period after the throt-
tle trigger is released (inertia effect).

Accelerating the engine while the chain is blocked in-
creases the load and will cause the clutch to slip con-
tinuously. This may result in overheating and damage
to important components (e.g. clutch, polymer housing
components) — which can then increase the risk of injury
from the chain moving while the engine is idling.

If the chain becomes clogged, always turn off the engine
and make sure the chain has stopped before cleaning.
Make sure that the saw chain does not touch any foreign
materials such as rocks, fences, nails and the like. Such
objects may be flung off and injure the operator or by-
standers, or damage the saw chain.

Prior to limbing, clear the working area from interfering
limbs and brush. Then, establish an escape area away
from where the cut limbs can fall, and remove all obsta-
cles. Keep work area clear — move away fallen limbs.
Place all tools and equipment at a safe distance from the
branches being limbed, but not in the escape area.
Always observe the general condition of the tree. Look
for decay and rot in the trunk and branches. If it is rotted
inside, it could snap and fall toward the operator while
being cut. Also look for broken or dead branches which

could vibrate loose and fall on the operator. If branch is
thick or heavy, make a shallow relief cut on the bottom
of the branch before cutting down from the top to help
prevent splitting of the branch.

To reduce the risk of severe or even fatal injury from fall-
ing objects do not cut vertically above your body. Hold
the chain saw at an angle of not more than 60° from the
horizontal level (see picture). Objects may fall in unex-
pected directions. Do not stand directly underneath the
limb being cut!

Watch for falling wood! As soon as the limbed branch
starts to fall, step aside and keep a sufficient distance
away from the falling wood.

Always pull the unit out of the cut with the chain running to
reduce the possibility of pinching the cutting attachment.
Don‘t put pressure on the pole pruner when reaching the
end of a cut. The pressure may cause the bar and rotat-
ing chain to pop out of the cut or kerf, go out of control
and strike some other object.

If the bar becomes pinched and caught in the branch so
that the chain can no longer move, shut off the pole chain
saw and carefully move the branch to open the pinch and
release the bar.

Reactive forces

Reactive forces may occur any time the chain is rotating.
The force used to cut wood can be reversed and work
against the operator. If the rotating chain is suddenly
stopped by contact with any solid object such as a branch
or is pinched, the reactive forces may occur instantly.
These reactive forces may result in loss of control, which,
in turn, may cause personal injury. An understanding of
the causes of these reactive forces may help you avoid
the element of surprise and loss of control. Because of
the design of the chain saw, the reactive forces experi-
enced when working with it are generally not as severe as
those encountered with a chain saw. Nevertheless, you
should always maintain a proper grip and good footing to
control the power tool when you experience such forces.
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The most common reactive forces are:

»  kickback,
* pushback,
* pull-in.
Kickback

Kickback may occur when the moving saw chain near the
upper quadrant of the bar nose contacts a solid object or
is pinched.

The reaction of the cutting force of the chain causes a
rotational force on the chainsaw in the direction opposite
to the chain movement. This may cause the bar to move
upward.

To avoid kickback

The best protection from kickback is to avoid kickback

situations:

1. Be aware of the location of the guide bar nose at all
times.

2. Never let the nose of the guide bar contact any object.
Do not cut limbs with the nose of the guide bar. Be
especially careful near wire fences and when cutting
small, tough limbs, which may easily catch the chain.

3. Cut only one limb at a time.

A =Pull-in

u---q A)
7\

A

Pull-in occurs when the chain on the bottom of the bar
is suddenly stopped when it is pinched, caught or en-
counters a foreign object in the wood. The reaction of
the chain pulls the saw forward. Pull-in frequently occurs
when the chain is not rotating at full speed before it con-
tacts the wood.

To avoid pull-in

1. Be alert to forces or situations that may cause material
to pinch the chain at the bottom of the bar.

2. Always start a cut with the chain rotating at full speed.

B = Pushback

Pushback occurs when the chain on the top of the bar
is suddenly stopped when it is pinched, caught or en-
counters a foreign object in the wood. The reaction of the
chain may drive the saw rapidly straight back toward the
operator. Pushback frequently occurs when the top of the
bar is used for cutting.

To avoid pushback

1. Be alert to forces or situations that may cause material
to pinch the chain at the top of the bar.

2. Do not cut more than one limb at a time.

3. Do not twist the bar when withdrawing it from an un-
derbuck cut because the chain can pinch.

THE POLE HEDGE TRIMMER

Intended use

This hedge trimmer is only intended to be used to trim
shrubs, bushes, ornamental plants and hedges. It is de-
signed to cut branches with a diameter of no more than
24 mm. The hedge trimmer is not intended for commer-
cial use. The user of the hedge trimmer must make sure
that the protective equipment specified in the operating
instructions and by the warning label on the trimmer is
attached whenever the trimmer is in use. The hedge trim-
mer must be checked for mechanical damage before it is
used or while it is being used.

Stop working and contact a specialist workshop if you find
any damage.

Improper use

Any use not identified in the chapter ,Intended use® is an
improper use.

The user of the hedge trimmer is solely liable for any
property damage or personal injury arising from improper
use of the hedge trimmer.

The manufacturer's obligation to honour the warranty is
voided if the hedge trimmer is used with non-original parts

Residual dangers

Residual risks always remain even if the hedge trimmer

is used properly. The hedge trimmer‘s design can entail

the following hazards:

» Contact can be made with the unprotected blade (re-
sulting in cutting injuries)

» Reaching into or grabbing the hedge trimmer while it is
in operation (resulting in cutting injuries)
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* Unanticipated, sudden movement of the plant material
being cut (resulting in cutting injuries)

+ Ejection or catapulting of damaged cutting teeth

» Ejection or catapulting of the plant material being cut

* Hearing damage if the specified hearing protection is
not worn

* Inhalation of cut materials

Transporting the Pole Hedge Trimmer
Warning!

To reduce the risk of injury from blade contact, never
carry or transport your tool with the cutter blades moving.

It may be carried only in a horizontal position. Grip the
shaft in a manner that the machine is balanced horizon-
tally. Keep the hot muffler away from your body. Keep the
cutting attachment behind you.

Always switch off the engine and fit the scabbard over
the cutter blades before transporting the power tool over
long distances. When transporting it in a vehicle, properly
secure it to prevent turnover, fuel spillage and damage
to the unit.

On machines with an adjustable cutter bar: Make sure the
cutter bar is secured in position.

Before Starting

Warning!

Always check your attachment for proper condition and
operation before starting. Never attempt to modify the
controls or safety devices.

Never use a engine that is damaged or not properly main-
tained. Keep the handles clean and dry at all times; it is
particularly important to keep them free of moisture, pitch,
oil, grease or resin in order for you tomaintain a firm grip
and properly control your engine.

The cutting tool must be properly tightened and in safe
operating condition. Inspect for loose parts (nuts, screws,
etc.) and for cracked, bent, warped or damaged blades.
Regularly check the condition and tightness of the cutter
blades — with the engine stopped!

Replace damaged cutter blades before using the power
tool. Always keep blades sharp.

We recommend that you always spray the cutter blades
with resin solvent before starting work - with the engine
stopped!

Adjust carrying harness and hand grip to suit your size
before starting work.

Starting

On machines with an adjustable cutter bar: Secure the
cutter bar in the starting position as described in the
chapter “Starting/Stopping the Engine.” If this starting
position is not the desired cutting position, you will then
need to carefully adjust the machine to the desired posi-
tion once the engine has returned to idle and the blades
are no longer moving.

On machines with a defined transport position (cutter bar-
folded against the drive tube): Never start the machine in
the transport position, since the blades are not engaged
in that position and you therefore cannot visually check
to see that they will be stopped at idle when you startto
adjust the cutter bar to the desired cutting position (where
the blades are engaged).

To reduce the risk of fire and burn injuries, start the en-
gine at least 10 feet (3 meters) from the fueling spot, out-
doors only.

For specific starting instructions, see the appropri-
ate section of your Engine manual (4. Engine). Proper
starting methods reduce the risk of injury.

Place the saw trimmer on firm ground or other solid sur-
face in an open area or, in the alternative, as shown in the
above picture. Maintain good balance and secure footing.
Warning!

To reduce the risk of injury from blade contact, be abso-
lutely sure that the cutting tool is clear of you and all other
obstructions and objects, including the ground.

Once the engine has started, immediately blip the throttle
trigger, which should release the starting throttle and al-
low the engine to slow down to idle.

With the engine running only at idle, attach the power
tool to the spring hook of your harness (see appropriate
chapter of this manual).

See also the Safety Precautions on Starting in the in-
struction manual of the power tool.

Important Adjustments
See “Important Adjustments” of ENGINE as well.

During Operation

See “Important Adjustments” of ENGINE as well.

Warning!
Never attempt to operate your power tool with
one hand. Loss of control of the power tool re-
sulting in serious or fatal injury may result. To
reduce the risk of cut injuries, keep hands and
feet away from the cutting tool. Never touch a
moving cutting tool with your hand orany other
part of your body.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all
times. Special care must be taken in slippery conditions
(wet ground, snow) and in difficult, overgrown terrain.
Watch for hidden obstacles such as tree stumps, roots
and ditches to avoid stumbling. For better footing, cleara-
way fallen branches, scrub and cuttings. Be extremely
cautious when working on slopes or uneven ground.To
reduce the risk of injury from loss of control, never work
on a ladder, in a tree or any other insecure support. Never
hold the machine above shoulder height.
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Working conditions

Operate and start your power tool only outdoors in a well
ventilated area. Operate it under good visibility and day-
light conditions only. Work carefully.

Warning!

If the vegetation being cut or the surrounding ground is
coated with a chemical substance (such as an active pes-
ticide or herbicide), read and follow the instructions and
warnings that accompanied the substance at issue.

As soon as the engine is running, this prod-
uct generates toxic exhaust fumes containing
chemicals, such as unburned hydrocarbons
(including benzene) and carbon monoxide, that
are known to cause respiratory problems, can-
cer, birth defects, or other reproductive harm.

Some of the gases (e.g. carbon monoxide) may be col-
ourless and odourless. To reduce the risk of serious or
fatal injury/iliness from inhaling toxic fumes, never run
the machine indoors or in poorly ventilated locations. If
exhaust fumes become concentrated due to insufficient
ventilation, clear obstructions from work area to permit
proper ventilation before proceeding and/or take frequent
breaks to allow fumes to dissipate before they become
concentrated. Inhalation of certain dust, especially or-
ganic duxts can cause susceptible persons to have an al-
lergic reaction. Substantial or repeated inhalation of dust
and other airborne contaminants, in particular those with
a smaller particle size, may cause respiratory or other ill-
nesses. Control dust at the source where possible.

Use good work practices, such as operating the unit so
that the wind or operating process directs any dust raised
by the power tool away from the operator. When the inha-
lation of dust cannot be substantially controlled, i.e., kept
at or near the ambient (background) level, the operator
and any bystanders should wear a respirator for the type
of dust encountered. Breathing asbestos dust is danger-
ous and can cause severe or fatal injury, respiratory ill-
ness or cancer. The use and disposal of asbestos-con-
taining products have been strictly regulated by OSHA
and the Environmental Protection Agency. If you have
any reason to believe that you might be cutting asbes-
tos, immediately contact your employer or a local OSHA
representative.

Operating instructions

Warning!

The cutter blades continue to move fo ra short period af-
ter the throttle trigger is released (flywheel effect).

Accelerating the engine while the blades are blocked
increases the load and will cause the clutch to slipcon-
tinuously. This may resultin overheating and damage to
important components (e.g. clutch, polymerhousing com-
ponents)- which can then increase the riskof injury from
the blades moving while the engine is idling.

On units with an adjustable cutter bar: Carefully adjust
the cutter bar to the desired cutting position. To reduce
the risk of injury, never touch the blades while making
adjustments.

Only adjust the cutter bar when the blade are no
longer moving and the engine is turned off.

® «15m (50ft) Sau®

!

Warning!

The powertool has a large range. In order to reduce the
risk of personal or even fata linjury to bystanders from
falling objects or inadvertent contact with the moving cut-
ter blades of your powertool always keep by standers at
least 50 feet (15 m) away when the powertool is running.

Stop the engine and cutting too limmediately if you are
approached.

Before you start work, examine the work area for stones,
fence wire, metal or other solid objects which could dam-
age the cutter blades. Take particular care when cutting
next to wire fences. Do not touch the wire with the cutting
blades. When working close to the ground, make sure that
no sand, grit or stones get between the cutter bladers.

Striking solid foreign objects such as stones, fence wire
or metal could damage the cutting attachment and may
cause blades to crack, chiporbreak. We do not recom-
mend the use of your powertool when cutting in areas
where the blades could contact such objects. Observe
the cutting blades at all times—do not cut any areas that
you cannot see. When cutting the top of a taller hedge,
check the other side of the hedge frequently for by stand-
ers, animals and obstructions.

Danger!
Your power tool is not insulated against elec-
tric shock. To reduce the risk of electrocution,
never operate this power tool in the vicinity of

any wires or cables (power,etc.) which may be
carrying electric current.

If the cutting tool becomes clogged or stuck, always turn

off the engine and make sure the cutting tool has stopped

before cleaning. Grass, weeds, etc. should be cleaned off

the cutting tool at regular intervals.

Check the cutting blades at regular short intervals during

operation, or immediately if there is a noticeable change

in cutting behavior:

- Shut off the engine.

= Wait until the cutting blades have come to a complete
standstill.

- Check condition and tightness, look for cracks.

- Check sharpness.

- Replace damaged or dull cutting tools immediately,
even if they have only superficial cracks.

Warning!
The gearbox become shot during operation. To reduce

the risk of burn injury, do not touch the gear housing when
itis hot.
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After Finishing Work

Always clean dust and dirt off the machine — do not use
any grease solvents for this puepose. Spray the blades
with resinsolvent. Start and run the engine briefly so that
the solvent is evenly distributed.

BRUSHCUTTER & TRIMMER

Intended use

The device is intended for cutting lawns and grass areas.
The observance of the manufacturer's operating instruc-
tions included is a prerequisite for the proper use of the
device. Any other use that is not expressly permitted in
these instructions can lead to the device being damaged
and a serious risk for the operator. Observe the restric-
tions in the safety instructions. Please note that our de-
vice has not been designed with the intention of it being
used for commercial, trade or industrial applications. We
accept no liability if the device is used in commercial,
trade or industrial operations or corresponding activities.

Attention! Due to bodily endangerment of the operator
the following work must not be undertaken with the motor
scythe: Clearing pathways and as a chipper for shred-
ding tree and hedge cuttings. Furthermore, the motor
scythe must not be used for levelling bumps in the ground
such as mole hills for example. The machine must only
be used for its intended purpose. Any other use shall be
considered improper use. The user/operator, and not the
manufacturer, is responsible for any damage or injuries
arising from this.

SAFETY REQUIREMENTS

A) Training

1) Read the instructions carefully. Become acquaint-
ed with the controls and the proper use of the ma-
chine. Learn how to stop the engine quickly.

2) Only use the machine for the purpose for which it
was designed, namely

cutting grass and non-woody vegetation, using

a nylon line (e.g. around the edges of lawns, flow-

erbeds, walls, fences and small grassy areas to tidy

up the cutting done using a mower);

cutting tall grass, dry branches, twigs and

woody shrubs of up to 2 cm diameter, with the help

of metal or plastic blades.

Any other use may be dangerous and damage the

machine.

Examples of improper use may include, but are not

limited to:

- use the machine for sweeping;

trimming hedges or other jobs in which the cutting

device is not used on ground level;

- pruning trees;

using the machine with the cutting device above the

operator's belt level;

- using the machine for cutting non-plant material;

use of the machine by more than one person

3) Never allow children or persons unfamiliar with
- these instructions to use the machine. Local regula-

tions

- can restrict the age of the user.
4) The machine must never be used by more than one
person.
5) Never use the machine:
when people, especially children or pets are in the
vicinity;
if the user is tired or unwell, or has taken medicine,
drugs, alcohol or any substances which may slow
his reflexes and compromise his judgement;
if the user is not capable of holding the machine
firmly with two hands and/or remaining standing on
the ground whilst working.
6) Keep in mind that the operator or user is responsible
for accidents or hazards occurring to other people or
their property.

B) Preparation

1) Always wear adequate clothing which does not
hamper movements when using the machine.
Always wear slim-fitting protective clothing, fitted
with shear-proof protection devices.

Always wear a helmet, protective gloves, eyegog-
gles, a half-mask respirator and safety antishear
boots with non-slip soles.

Always wear ear and hearing protection devices.
Never wear scarves, shirts, necklaces, or any hang-
ing or flapping accessory that could catch in the ma-
chine or in any objects or materials in the work area.
Tie your hair back if it is long.

2) WARNING: DANGER! Petrol is highly flammable:

keep the fuel in containers which have been specifi-

cally manufactured and homologated for such use;

never smoke when handling fuel;

- slowly open the fuel tank to allow the pressure in-

side to decrease gradually;

top up the tank with fuel in the open air, using a

funnel;

add fuel before starting the engine. Never remove

the fuel tank cap or add fuel while the engine is run-

ning or when the engine is hot;

- fyou have spilt some fuel, do not attempt to start the

engine but move the machine away from the area

of spillage and avoid creating any source of ignition

until the fuel has evaporated and fuel vapours have

dissipated;

immediately clean up all traces of fuel spilt on the

machine or on the ground;

never start the machine in the same place you re-

filled it with fuel;

make sure your clothing does not come into contact

with the fuel, on the contrary, change your clothes

before starting the engine;

always put the tank and fuel container caps back on

and tighten well.

3) Replace faulty or damaged silencers.

4) Before using the machine, check its general condi-
tion and in particular:

- the throttle trigger and the safety lever must move
freely, they must not need forcing and should re-
turn automatically and rapidly back to the neutral
position;
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5)

6)

7)

- the throttle trigger must remain locked until the safe-
ty lever is pressed;

- the engine stop switch must easily move from one
position to the other;

- the electric cables and in particular the spark plug
cable must be in perfect condition to avoid the gen-
eration of any sparks, and the cap must be correctly
fitted on the spark plug;

- the machine handgrips and protection devices must
be clean and dry and well fastened to the machine;

- the cutting devices and guards must be undam-
aged.

Check the correct position of the handgrips and the

connection point of the webbing, and the proper bal-

ance of the machine.

Before starting work make sure that the guards are

suitable for the cutting tool being used and are fitted

correctly.

Thoroughly inspect the whole work area and remove

anything that could be thrown up by the machine or

damage the cutting group or engine (stones, branch-
es, iron wire, bones, etc.).

C) Operation

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7

8)

Do not start the engine in a confined space where-

dangerous carbon monoxide fumes can collect.

Mow only in daylight or good artificial light.

Take on a firm and well-balanced position:

where possible, avoid working on wet, slippery

ground or in any case on uneven or steep ground

that does not guarantee stability for the operator;
never run, but walk carefully paying attention to the
lay of the land and any eventual obstacles;

assess the potential risks of the ground to be mown

and take all necessary precautions to ensure your

own safety, especially on slopes or on bumpy, slip-
pery or unstable ground;

work along the contour on slopes, never when

walking up or down and always keep downhill of

the cutter.

Make sure the machine is securely locked when you

start the engine:

- start the motor in an area at least 3 metres from
where you refuelled;

- check that there is nobody within at least 15 metres
of themachine’s range of action or at least 30 me-
tres for heavier mowing;

- do not direct the silencer and therefore the exhaust
fumes towards inflammable materials.

Do not change the engine governor settings or over-

speed the engine.

Do not strain the machine too much and do not use

a small machine for heavy-duty works. If you use the

right machine, you will reduce the risk of hazards and

improve the quality of your work.

Check that when the machine is running idle, there is

no movement of the cutting device and, after press-

ing the throttle trigger, the engine quickly returns to
minimum speed.

Ensure that the blade does not come into violent con-

tact with foreign bodies and beware of the possibility

of material being thrown up by the blades.

9)

Always keep the machine connected to the webbing
when working.

10) Stop the engine:

- whenever you leave the machine unattended.
- before refuelling.
- during movements between work areas.

11) Stop the engine and disconnect the spark plug

cable:

- before cleaning, checking or working on the ma-
chine;

after striking a foreign object. Inspect themachine
for any damage and make repairs before restart-
ing it again;

if the machine starts to vibrate abnormally: find
the cause of the vibration immediately and have it
inspected at a Specialised Centre.

when the machine is not in use.

D) Maintenance and storage

1)

8)

9)

Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the
equipment is in safe working condition. Routine main-
tenance is essential for safety and for maintaining a
high performance level.

Do not store the machine with fuel in the tank in an
area where the fuel vapours could reach an open
flame, a spark or a strong heat source.

Allow the engine to cool before storing in any en-
closure.

To reduce fire hazards, keep the engine, exhaust
silencer and fuel storage area free from sawdust,
branches, leaves, or excessive grease; never leave
containers with the cut debris inside the storage area.
If the fuel tank has to be emptied, this should be done
outdoors once the engine has cooled down.

Always wear protective gloves when handling the
cutting device.

For safety reasons, never use the machine with worn
or damaged parts. Damaged parts are to be replaced
and never repaired. Only use original spare parts.
Parts that are not of the same quality can seriously
damage the equipment and compromise safety. The
cutting tools must always bear the manufacturer’s
trademark as well as a reference to the maximum
working speed.

Before putting the machine away, check you have
removed wrenches or tools used for maintenance.
Store the machine out of the reach of children!

E) Transportation and handling

1)
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Whenever the machine is to be handled or trans-

ported you must:

- turn off the engine, wait for the cutting device to
stop and disconnect the spark plug cap;

- fit the cutting device guard;

- only hold the machine using the handgrips and
position the cutting device in the opposite direction
to that used during operation.

When using a vehicle to transport the machine, posi-

tion it so that it can cause no danger to persons and

fasten it firmly in place to avoid it from tipping over,
which may cause damage or fuel spillage.



LEAF BLOWER

Proper intended use

The leaf blower is intended for blowing leaves together
in a desired direction or blowing them away from hard-
to-reach places. The device is not suitable for use in
buildings.
The device must not be used by children or infirm persons
without supervision.
The leaf blower must not be used for the following
purposes:

- Use in enclosed spaces

- Use as afan

- Grooming pet animals
There is a danger of injury. The user of the device is liable
for all property damage and personal injury resulting from
improper use.

Residual hazards

Even if the tool is used properly, there is always a residual
risk that cannot be excluded. The following hazards can
occur due to this machine’s construction and design:

1. Lung damage if a suitable dust mask is not worn.

2. Hearing damage if suitable hearing protection is not
worn.

3. Damage to health, which results from hand and arm
vibrations if the device is used for an extended period
or not operated or maintained properly.

Safety instructions
Before use

+ Read through the operating instructions carefully.
Familiarise yourself with the controls and the proper
use of the device.

» Check the machine before each use. Replace
damaged parts. Watch out for fuel escaping. Ensure
that all fasteners are correctly seated and that the
device is properly connected to the motor part. If this
is not the case, the operator or innocent bystanders
could be injured and the device could be damaged.

+ Before starting the device, ensure that it is not
directed towards loose objects lying around or
people.

» Keep the working area free of children, spectators
and pets. Children, spectators and pets should
keep a distance of at least 15 metres from the
working area. Spectators or bystanders should be
encouraged to wear safety goggles because there
is still a danger due to flying objects. Stop the motor
immediately if persons and/or animals approach the
working area.

* Never let children operate the device.

Using the machine

* Only operate the machine at reasonable times of the
day; not early in the morning or late in the evening
when others could be disturbed. Times specified by
local authorities are to be observed.

* Always operate the machine at the lowest motor
speed necessary to carry out the work.

« Before starting blowing, remove foreign objects with
rake and broom.

*  When working in dusty conditions, dampen the area
slightly first.

« It is not permitted to start or operate the machine
in closed rooms or buildings. Inhalation of exhaust
gases can be fatal. Work with this machine only in
well-ventilated areas.

« Always wear safety goggles and hearing protection
when working with the machine. Wear a face mask
or dust mask when working in dusty environments.
Long-sleeved outer clothing is recommended.

* Never operate the machine without the air outlet
nozzle.

«  Switch the motor off for maintenance or repair work.

* Prevent the machine from being turned on
inadvertently. Only pull the start cord when the switch
is in the ,Start” position. Both the operator and the
machine must be stable during starting. Refer to the
instructions for switching the machine on/off for this.

« Do not overreach yourself and do not lean too far
forward. Always ensure that you have a stable
standing position and that you are well-balanced.

* Do not touch the motor or the exhaust pipe. These
parts become extremely hot during operation. They
also remain hot for a certain period of time after being
switched off.

» Never operate the machine with loose or damaged
parts. In the event of defects, the machine must be
repaired before being used again.

» Keep your face, hands and feet away from all moving
parts. Do not touch the impeller and do not try to stop
it when it is turning.

*« Do not use this machine to spread chemicals,
fertilisers or other substances that could contain toxic
substances.

* Never point the machine towards persons, animals
or windows during blowing operation. Always blow
materials away from people, animals, glass and solid
objects such as trees, vehicles, walls, etc.

Maintenance and storage

» Allow the motor to cool before storing or transporting
the machine. Do not forget to secure the machine
properly before transport.

» Store the machine in a dry location. Lock the machine
away or store it in a high location in order to prevent
unauthorised use or damage and to keep it out of
reach of children.

* Never pour or spray water or other liquid over the
machine. Keep the grips dry, clean and free of
deposits. Clean the machine after each use.

» Use only original spare parts from the manufacturer
for repairs on the machine. The corresponding spare
parts can be obtained from your authorised specialist
dealer. Do not use unauthorised spare parts or
accessory parts for this machine! This can result in
serious injuries for the operator or to damage on the
machine and it will also void any warranty claims.

* Have your tool repaired only by qualified specialist
personnel and only with original spare parts. This will
guarantee the safety of your machine.
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Transport and handling

* Always carry the machine in horizontal position.
Hold the pole such that the machine is horizontally
balanced. Keep the hot exhaust silencer away from

your body.

» Always switch off the motor and secure the machine
appropriately during vehicular transport in order to
prevent it toppling, or fuel escaping or the machine
being damaged.

4. MOTOR

Main Parts and Controls

1 = Fuel Pump
2 = Additional handle
3 = Spark Plug Boot
4 = Starter Grip
5 = Muffler
6 = Throttle Trigger
7 = Throttle Trigger
8 = Choke Lever
9 = Air Filter Cover
10 = Fuel Filler Cap
11 = Fuel Tank
12 = Fastening eye for carry strap
13 = Loop Handle
14 = Drive Tube
15 = Stop Switch
16 = Coupling Sleeve
17 = Carry belt
18 = Accelerator shutter (1Locking button) (if present)

Mounting the Loop Handle

- Fit the sleeve (2) and the lower part (3) with guard,
placing the pin (3a) in one of the three holes on the
drive tube.

- Fit the front handgrip (4) by using the screws (5).

- Before tightening the screw (4), align the handgrip
correctly with respect to the drive tube.

- Fully tighten the screw (5).

Fuel

This engine is certified to operate on unleaded gasoline
and the two-stroke engine oil at a mix ratio of 40:1. Your
engine requires a mixture of high-quality gasoline and
quality two-stroke air cooled engine oil.

Fuel with a lower octane rating may increase engine
temperatures. This, in turn, increases the risk of piston
seizure and damage to the engine. The chemical com-
position of the fuel is also important. Some fuel additives
not only detrimentally affect elastomers (carburetor dia-
phragms, oil seals, fuel lines, etc.), but magnesium cast-
ings and catalytic converters as well. This could cause
running problems or even damage the engine. For this
reason we recommends that you use only nationally rec-
ognized high-quality unleaded gasoline!

Do not use BIA or TCW rated (two-stroke water cooled)
mix oils or other mix oils that state they are for use in both
water cooled and air cooled engines (e.g., outboard mo-
tors, snowmobiles, chainsaws, mopeds, etc.).

Take care when handling gasoline. Avoid direct contact
with the skin and avoid inhaling fuel vapor. When filling
at the pump, first remove the canister from your vehicle
and place the canister on the ground before filling. Do not
fill fuel canisters that are sitting in or on a vehicle. The
canister should be kept tightly closed in order to avoid
any moisture getting into the mixture. The machine's fuel
tank and the canister in which fuel mix is stored should be
cleaned as necessary.

Fuel mix ages

Only mix sufficient fuel for a few days work, not to exceed
3 months of storage. Store in approved fuel-canisters
only. When mixing, pour oil into the canister first, and then
add gasoline. Close the canister and shake it vigorously
by hand to ensure proper mixing of the oil with the fuel.
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Gasoline Qil
1L 25ml
5L 125ml

Dispose of empty mixing-oil canisters only at authorized
disposal locations.

Fueling

10

Before fueling, clean the filler cap and the area around it
to ensure that no dirt falls into the tank.

Always thoroughly shake the mixture in the canister be-
fore fueling your machine.

ﬁ In order to reduce the risk of burns or other per-
sonal injury from escaping gas vapor and fumes,
remove the fuel filler cap carefully so as to allow
any pressure build-up in the tank to release slowly.
After fueling, tighten fuel cap as securely as pos-
sible by hand.

Starting / Stopping the Engine
STARTING THE ENGINE
WARNING! The engine must be started in an

area at least 3metres fromwhere you refilled
the fuel tank.

A Before starting the engine:

- Place the machine firmly on the ground.

- Remove the guard from the cutting unit (if used).

- Make sure the cutting unit is not touching the
ground or any other object.

- Make sure you have a firm footing

- Do not stand or kneel on the drive tube.

* Cold starting

NOTE: A “cold” start of the engine means starting it after
at least S5minutes fromwhen it was switched off or after
refuelling.

1 Set the switch (15) to «<START».

2. Operate the starter, turning lever (8) to «OFF»..
3. Press the primer device button (1) ca. 6 times to
prime the carburettor.

4. Press the safety lever (7), activate the throttle trigger
(6) and hold it in this position using the shutter button
(18 - if provided); then release the safety lever (7).

5. Hold the machine firmly on the ground with one hand
on the power unit, in order not to lose control of the
machine during startup.

IMPORTANT: To prevent distortions, the drive tube must

not be used as a support for the hand or knee during

startup.

6. Pull the starter rope (4) slowly for 10 - 15 cm until you
feel some resistance, then tug it hard a few times until
you hear the engine turn over.
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IMPORTANT: To avoid breaking the starter rope, do not

pull the whole length of it or let it slide along the edge of

the cable guide hole. Release the starter gradually, to

avoid letting it fly back uncontrollably.

7. Slide the choke (8) to «ON» position.

8. Pull the starter rope again until the enginestarts as
normal.

WARNING! Starting the engine with the starter
and/or shutter (if present) engaged causes the
cutting device to move, only stopping when the
starter is disconnected.

9. Disconnect the shutter (18 - if provided) briefly acti-
vating the throttle trigger (6), to take the engine back
to minimum speed.

10. Let the engine run idle for at least 1minute before
using the machine.

IMPORTANT: If the starter rope is pulled repeatedly with

the choke on, it may flood the engine and make starting

difficult.

If you have flooded the engine, remove the spark plug

and gently pull the handle on the starter rope to eliminate

any excess fuel; then dry the spark plug electrodes and
replace it on the engine.

* Hot starting

When hot starting (immediately after stopping the en-

gine), follow the procedure indicated above in points

1-5-6-8.

USE OF THE ENGINE

Cutting device speed is regulated by the throttle trigger

(6), located on the rear handgrip (2).

The throttle trigger only works if the lockout (7) is pressed

at the same time.

The movement is transmitted from the engine to the

drive shaft by a centrifugal mass clutch that prevents

the shaft from moving when the engine is running at
minimum speed.
WARNING! Do not use the machine if the cut-
ting device moves when the engine is running
idle; in this case, contact you dealer.

The correct running speed will be achieved by pressing

the throttle trigger (6) as far as possible.

IMPORTANT: Avoid using the engine at full power for the

first 6-8 working hours.

STOPPING THE ENGINE
- Release the throttle trigger (6) and allow the engine to
run idle for a few seconds.
- Set the switch (15) to «STOP».
WARNING! When you have reduced speed to
a minimum, it will take a few seconds for the
cutting device to stop

Operating Instructions
During break-in period

A factory new machine should not be run at high revs (full
throttle off load) for the first three tank fillings. This avoids
unnecessary high loads during the break-in period. As all
moving parts have to bed in during the break-in period,
the frictional resistances in the engine are greater during
this period. power after about 5 to 15 tank fillings.

During operation

After a long period of full-throttle operation, allow engine
to run for a while at idle speed so that the heat in the en-
gine can be dissipated by flow of cooling air. This protects
engine-mounted components (ignition, carburetor) from
thermal overload.

After finishing work

Wait for engine to cool down. Drain the fuel tank. Store
themachine in a dry place. Check tightness of nuts and
screws (not adjusting screws) at regular intervals and
retighten as necessary.

Maintenance and Storage

Correct maintenance is essential to maintain the original
efficiency and safety of the machine over time.

AWARNING! During maintenance operations:

- Remove the spark plug cap.

- Wait until the engine is sufficiently cold.

- Use protective gloves when handling the blades.

- Keep the blade protection device on, except when
intervening directly on the blade.

- Never dispose of oils, fuel or other polluting mate-
rials in unauthorised places.

Cylinder and silencer
To reduce fire risks, periodically clean the cylinder flaps
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with compressed air and clear the silencer area to get rid
of sawdust, branches, leaves or other debris.

Starting system

To avoid overheating and damage to the engine, always
keep the cooling air vents clean and free of sawdust
and debris.

The starter rope must be replaced as soon as it shows
signs of wear.

Nuts and screws

Periodically check that all the nuts and screws are se-
curely tightened and the handgrips are tightly fastened.
Cleaning the Air Filter

Dirty air filters reduce engine power increase fuel con-
sumption and make starting more difficult.

If there is a noticeable loss of engine power

1 Remove the fixing screw of the air filter cover (9).

2. Clean the filter using soap and water
Never use petrol or benzene !
3. Let the Filter dry in the air.
4. Now put the filter in again proceeding the otherway
round.

Checking the Spark Plug

Wrong fuel mix (too much engine oil in the gasoline), a
dirty air filter and unfavorable running conditions (mostly
at part throttle etc.) affect the condition of the spark plug.
These factors cause deposits to form on the insulator
nose which may result in trouble in operation.

If engine is down on power, difficult to start or runs poorly
at idling speed, first check the spark plug.

* Remove spark plug.

+ Clean dirty spark plug.

* Check electrode gap (A) and readjust .

» Use only resistor type spark plugs of the approved range.

Rectify problems which have caused fouling of spark plug:

» Too much oil in fuel mix.

« Dirty air filter

« Unfavorable running conditions, e.g. operating at part
load.

Fit a new spark plug after approx. 100 operating
hours or earlier if the electrodes are badly eroded.

To reduce the risk of fire and burn injury, use only
spark plugs authorized by Sunray. Always press
spark plug boot (1) of the proper size. (Note: If
terminal has de-tachable SAE adapter nut, it must
be attached. (2) snugly onto spark plug terminal.
A loose connection between spark plug boot and
ignition wire connector in the boot may create arc-
ing that could ignite combustible fumes and cause
a fire.

Rewind Starter

To help prolong the wear life of the starter rope, ob-

serve the following points:

« Pull the starter rope only in the direction specified.

» Do not pull the rope over the edge of the guide bushing.

* Do not pull out the rope more than specified since it
might break.

« Do not let the starter grip snap back, guide it slowly
into the housing. See also chapter “Starting / Stopping
the Engine”!

Replace a damaged starter rope in good time or have

it replaced by your Sunray dealer!

TUNING THE CARBURETTOR

The carburettor is tuned by the manufacturer to achieve
maximum performance in all situations, with a minimum
emission of toxic gas in compliance with the regulations
in force.

In the case of poor performance contact your Dealer for
a check of the carburetion and engine.

¢ Tuning minimum speed
WARNING! The cutting device must not move
when the engine is running idle. If the cutting
device moves when the engine is running idle,
contact your dealer to correctly regulate the
engine.
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5. POLE CHAIN SAW

Parts and Controls

5\
\\

L4 N
Y
9 .6 7

1 = Saw Chain

2 = Guide Bar

3 = Oil Tank

4 = Qil Filler Cap

5 = Drive tube

6 = Chain Sprocket Cover

7 = Hook

8 = Chain Guard (Scabbard)
9 = Locking pin (angular adjustment)

Using the Pole Pruner

Preparations:

* Wear suitable protective clothing and equipment — see
,Safety Precautions”.

+ Start the engine.

* Put on the shoulder strap.

Never throw cuttings into the household garbage
can — they can be composted!

Never stand directly under the branch you are cut-
ting — be wary of falling branches. Note that a branch
may spring back at you after it hits the ground!

Cutting sequence

To allow branches a free fall, always cut the lower branch-
es first. Prune heavy branches (large diameter) in several
controllable pieces.

Working position

Hold the control handle with your right hand, and the drive
tube with your left hand. Your left arm should be extended
to the most comfortable position.

Ll b b
\

WA N

The shaft should always be held at an angle of 60° or
less!

The most convenient working position is a tool angle of
60°, but any lesser angle may be used to suit the situa-
tion concerned.

Cross-cutting

To avoid pinching the bar in the cut, position the cutting
attachment with the hook against the branch and then
perform the cross-cut from the top downwards.

Relieving cut
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+ To avoid tearing the bark on thick branches, always  Mounting the Tool
start by performing a relieving cut (1) on the underside
of the branch.

» Todo this, apply the cutting attachment and pull it in an
arc across the bottom of the branch (see illustration).

* Locate the hook against the branch and then perform
the cross-cut ( 2).

Flush-cutting thick branches

7

1/1.1;
A - 2>

Put the lower shaft (2) into the shaft coupling and concur-
‘ j-l\mr/— rently pull out the locking pin (1). Slide the lower shaft in
{ ]| as far as it will go and let go of the locking pin. The locking
\ ;Z/_R_;/“\ pin must engage into the opening (3) located laterally in
| | the lower shaft. Of necessary, slightly move the lower shaft

| to-and-fro until the locking pin safely locks in place. Then
| \ tighten the fly nut (4).

Using with an extension shaft

| | A The extension shaft can only be mounted on the
pole pruner attachment!

e If branch diameter is more than 4“ (10 cm), first per-
form undercut ( 3) and then cross-cut at a distance (A)
of about 8 (20cm) from the final cut.

e Then carry out the flush-cut (4), starting with a reliev-
ing cut and finishing with a cross-cut.

Cutting above obstacles /
: by iy AN L :

Verlangerungswelle /

Extension shaft

Insert the extension shaft (5) between the motor unit and
tool attachment, in order to access higher locations.

5

The unit's long reach makes it possible to prune branches I
that are overhanging obstacles, such as rivers or lakes. )
The tool angle in this case depends on the position of 2
the branch.
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Insert the drive axle (3) in the extension (5) retainer. The
guide groove (1) must engage with the locking pin (2).
Push the drive axle (3) in until it reaches the mechanical
stop and screw the wing bolt (4) tight.

Subsequently fit the cutting unit with the extension on the
motor unit (see “Fitting the attachment”).

A Attention: For safety reasons, it is prohibited
to fit any shaft extension to the appliance other
than the extension supplied with it.

When pruning high hanging branches with the chain saw,
branches and sawdust may injure your face and eyes.
Always wear a hard hat with eye guard and protective
gloves, in order to protect your eyes and skin. We recom-
mend well-fitting clothing and safety shoes, in order to
prevent injuries.

Adjusting the angle of the pole pruner

If required, you can set the cutting attachment of the pole
pruner to 7 different positions.

Pull the sprung pin (1) out of the latch (2).

~

After setting the desired position, release the sprung pin

(1) again.

A Attention: The sprung pin (1) must engage firm-
ly in the latch (2).

Mounting the Bar and Chain

2 Turn tensioning screw (1) anticlockwise until the ten-
sioning nut (2) butts against the left.

A The chain is very sharp — wear work gloves to pro-
tect hands from cuts.

3 Fit the chain — start at the bar nose.
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4 Fit guide bar over the stud (3). Engage peg of ten-
sioner slide in locating hole (4) — place the chain over
sprocket (5) at the same time.

5 Now turn tensioning screw (1) clockwise until there is
very little chain sag on the underside of the bar — and
the drive link tangs are located in the bar groove.

6 Refit the sprocket cover and screw on the nut only fin-
gertight. Use the hole provided in the housing for the
correct positioning of the sprocket cover.

Tensioning the Saw Chain

Retensioning during cutting work:

* Shut off the engine and then slacken the nut.

* Hold the bar nose up.

+ Use screwdriver to turn the tensioning screw (1) clockwise
until chain fits snugly against the underside of the bar.

+ Tighten down the nut firmly.

A new chain has to be retensioned more often than one

that has been in use for some time — check chain tension

frequently — see chapter ,Operating Instructions / Dur-

ing Operation*.

+ Check chain tension.

Checking Chain Tension

\‘_‘n_‘vl_‘rClL_?Lll_u_u_n_J\_n:J

S L)
|}

e Shut down the engine.
e Wear work gloves to protect hands.
e Chain must fit snugly against the underside of the bar

and it must still be possible to pull the chain along the
bar by hand.
o [f necessary, retension the chain.

Chain Lubricant

For automatic and reliable lubrication of the chain
and guide bar — use only an environmentally
compatible quality chain and bar lubricant with
non-fling additive is recommended.

The service life of the chain and guide bar depends on
the quality of the lubricant. It is therefore essential to
use only a specially formulated chain lubricant. If special
chain lubricant is not available, you may — in an emergen-
cy — use an HD single grade or multigrade engine oil with
a viscosity that suits the prevailing outside temperature.
A Do not use waste oil!

Medical studies have shown that renewed contact

with waste oil can cause skin cancer. Moreover,

waste is environmentally harmful!

@ Waste oil does not have the necessary lubricating
properties and is unsuitable for chain lubrication.

Filling Chain Oil Tank

Kettendl einfiillen
Fill up oil
or Inbertiebnahme K

« Afull chain oil tank is sufficient for only half a tankful of
fuel. Check the oil level regularly during cutting work.
Never allow the oil tank to run dry!

« Thoroughly clean the filler cap and area around it so
that no dirt can fall into the tank.

+ Position the unit so that the filler cap faces up.

If the oil level in the tank does not go down, the reason

may be a problem in the oil supply system: Check chain

lubrication, clean the oilways, contact your servicing deal-
er for assistance if necessary.

Checking Chain Lubrication
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The saw chain must always throw off a small amount of oil.
» Always check chain lubrication and the oil level in the
tank before starting work.

Never operate your pruner without chain lubrica-
tion. If the chain is run dry, the whole cutting at-
tachment will be irretrievably damaged within a
very short time.

= 3 minutes. After breaking in the chain, check chain
tension and adjust if necessary — see chapter
,Checking Chain Tension®.

-U Every new chain has to be broken in for about 2 to

Adjusting the carry strap

The design and type of carry strap may vary..
e Put on the shoulder strap (1).

e Adjust the length of the belt so that the spring hook (2)
is roughly a hand’s width below your right hip.

A PLEASE NOTE: This carry strap has a safety device
allowing you toimmediately disconnect the strap from
the machine in an emergency. To do so, pull forcefully
on the red pull tab (3) on the strap. This disconnects
the strap from the holding fixture immediately.

A NOTE: Never start the motor with the carry strap
attached to the machine!

Starting / Stopping the Engine

To reduce the risk of fire and burn injuries, start the en-
gine at least 10 feet (3 meters) from the fueling spot, out-
doors only.

For specific starting instructions, see the appropri-
ate section of your Engine manual (4. Engine). Proper
starting methods reduce the risk of injury.

Place the saw trimmer on firm ground or other solid sur-
face in an open area or, in the alternative, as shown in the
above picture. Maintain good balance and secure footing.

Operating Instructions
During operation
Check chain tension frequently!

A new chain has to be tensioned more often than one that
has been in use for some time.

Cold chain:

Tension is correct when the chain fits snugly against the
underside of the bar and can still be pulled along the bar
by hand. Retension if necessary — see chapter “Tension-
ing the Saw Chain”. Chain at operating temperature: The
chain stretches and begins to sag. The drive links on the
underside of the bar must not come out of the bar groove
— the chain may otherwise jump off the bar.
Retension the chain — see chapter “Tensioning the Saw
Chain”.
Always slacken off the chain again after finishing
@ work. The chain contracts as it cools down. If it is
not slackened off, it may damage the gear shaft and
bearings.

After finishing work
« Slacken off the chain if you have retensioned it at op-
erating temperature during cutting work.

The chain contracts as it cools down. If it is not
slackened off, it may damage the gear shaft and
bearings.

Storing for longer period:
See chapter ,Storing the Machine®.

Taking Care of Guide Bar

n )

1|
I
N\

@ O |
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Turn the bar over — every time you sharpen the chain
— and every time you replace the chain. This avoids one-
sided wear, especiallly at nose and underside of the bar.

Regularly clean
1 = oil inlet hole
2 = oil passage
3 = bar groove

GB-26



Checking and Replacing the Chain Sprocket
* Remove the chain sprocket cover, chain and guide bar.
Replace the chain sprocket:

— if the wear marks (dimension deeper than 0.02 in (0.5
mm) — the life of the a) on the sprocket are chain
would otherwise be reduced.

N

-(:?’_ The service life of the chain sprocket is prolonged if
= itis used with two chains in rotation.

Maintaining and Sharpening Saw Chain

Correctly sharpened chain

A properly sharpened chain slices through wood effort-

lessly and requires very little feed pressure.

Do not work with a dull or damaged saw chain as it will

increase the physical effort required, cause higher vibra-

tions, produce unsatisfactory results anda higher rate of

wear.

e Clean the chain.

e Check the chain for cracks in the links and damaged
rivets.

e Replace any damaged or worn parts of the chain and
match the new parts to the shape and size of the origi-
nal parts by filing back as necessary.

A It is necessary to comply with the angles and di-
mensions specified below. If the sawchain is in-
correctly sharpened if the depth gauges are too
low — there is an increased risk of kickback and
resulting injury!

Ay The pruner’s saw chain cannot be locked in place

Q on the guide bar. Therefore, it is best to remove the
chain from the bar and resharpen it on a workshop
sharpening tool.

e Select the appropriate sharpening tools for the chain

pitch. See ,Specifications” for the permitted chain
pitches.

The chain pitch (e.g. 3/8") is marked on the depth gauge
of each cutter.

Use only special saw chain files!

Other files have the wrong shape and cut.

Select the file diameter according to the chain pitch.

You must also observe the following angles when re-
sharpening the chain cutters.

A = Filing angle
B = Side plate angle

Furthermore, the angles must be the same on all cutters.
If angles are uneven the chain will run roughly, not in a
straight line, wear quickly and break prematurely.

As these requirements can be met only after sufficient
and constant practice:

« Use afile holder

A file holder must be used for manual resharpening of
saw chain. The correct filing angles are marked on the
file holder.
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+ Hold the file guide bar) and file according to the angles
marked on horizontally (at right angle to side of the
file holder. Rest the file holder on the top plate and
depth gauge.

» Always file from the inside to the outside of the cutter.

* The file only sharpens on the forward stroke — lift the
file off the cutter on the backstroke.

* Avoid touching the tie straps and drive links with the
file.

* Rotate the file at regular intervals while filing to avoid
one-sided wear.

+ Use a piece of hardwood to remove burrs from cut-
ting edge.

All cutters must be the same length. If the cutters are not

the same length, they will have different heights. This

makes the chain run roughly and increases the risk of
breakage of the chain.

6. POLE HEDGE TRIMMER
Main Parts

Blade drive gear
Drive tube
Cutting blades
Adjusting lever
Adjusting handle
Blade scabbard

o0 rON -

Installation and adjustment

Installing the rod (if supplied separately)

- Insert the rod (1) into the socket (2) so the hole (3)
lines up with the bolt (4).

- Tighten the two bolts (4) and (5). Once they are tight-
ened, the head of the bolt (4) should be flush.

1 3 2

Operation

Important: You should also carefully read through the
operating instructions for the brush cutter on which the
hedge cutter attachment is to be used.

Before commencing work, check that:

- all screws and bolts on the machine and on the blades
have been tightened

- the blades are sharp and undamaged
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- the protective devices are fitted tightly and provide ad-
equate protection

- the handgrips are properly secured

* Possible applications

- The branches being cut must not be more than 5mm
thick; using the hedge cutter attachment to chop
through thicker branches may cause irreparable dam-
age to the attachment.

- The cutting angle may ONLY be adjusted when the mo-
tor is switched off. The motor must also be SWITCHED
OFF before removing branches or foliage stuck in the
attachment.

- Always hold the cutting unit away from the body during
operation.

- When the unit is stopped, always fit the guard.

¢ Adjusting the angle of the blade

- Switch off the motor and wait until the blade comes
to a stop.

- Firmly hold the grip (1) and then, holding the rod (3)
with the other hand, push the unlocking lever (2) and
move the grip (1) to change the angle of the blade (4).

- When the lever (2) is released again, the blade stays
locked in the desired position.

Lubricating the blade during use

If the cutting unit gets too hot during operation, the internal
faces of the blade must be lubricated using a specific oil.
Please note: This procedure may only be car-

ried out when the motor is switched off and the
blade has come to a stop.

Blade drive housing

- Lubricate at intervals of 20 hours via the lubricating
nipple.

- Use lithium-based lubricating grease for high tempera-
tures and pressure values to lubricate your machine.

Maintaining and sharpening the blade

Please note: Check regularly to ensure that the
blades are not warped or damaged and that the
blade bed is in good condition.
The blade spacing does not have to be set, this tolerance
is pre-set in the factory.
If the blades are used in accordance with the instructions,
no maintenance or sharpening is required.
Re-sharpening is only necessary if the cutting perfor-
mance deteriorates and branches often become entan-
gled.

Important: Should it be required, any work on the blade
must be carried out by a specialised centre, which has
specialised equipment at its disposal and is in a position
to perform the necessary work without negatively affect-
ing the safety of the machine.

Installing the attachment

(7N

Undo the wing screw (4) on the coupling sleeve, pull out
the knob (1) and push the drive axle (2) into the connec-
tor by gently turning it back and forth. The locking knob
(1) must engage fully into its hole (3). Tighten the wing
screw (4).
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Adjusting the carry strap The Machine

Do not use your power scythe attachment during other
people’s rest periods.

Preparations

Always wear a harness.

* Vertical cut (with straight cutter bar)
Large working radius even without additional aids

o e |
The design and type of carry strap may vary.
e Put on the shoulder strap (1).
« Adjust the length of the belt so that the spring hook (2)
is roughly a hand’s width below your right hip.

PLEASE NOTE: This carry strap has a safety
device allowing you to immediately disconnect the

* Vertical cut (with angled cutter bar)
Cutting without standing directly next to hedge

strap from the machine in an emergency. To do so, ) :\:\7‘}; g ’..

pull forcefully on the red pull tab (3) on the strap. ey & s ((/?\\;

This disconnects the strap from the holding fixture :\ J_ﬁ I @O

immediately. ,\%_,\;“. HE . 4 ‘LJ,

NOTE: Never start the motor with the carry strap J\:};.‘vg‘:\ - BT /

attached to the machine! NS i ‘/
)Cf:f{i ~ § i
AN TN LT —/ / T
2, A
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¢ Horizontal cut (with straight cutter bar) ing position (with harness) while still providing adequate
Cutting without standing directly in front of the hedge ~ Vertical reach.
- large working radius

* Horizontal cut (with angled cutter bar)

Cutting close to the ground from a standing position,
e.g. low shrubs

( 4 C»(
¢ Overhead cut (with angled cutter bar)

Hold the hedge cutter above your head and swing it in Do not throw cuttings in the rubbish bin (garbage
an arc to make maximum use of its reach. can) -they can be composted

-_ ‘{‘W‘) lt’(“h

7. BRUSHCUTTER & TRIMMER

Main Parts

1. Power Unit
2. Cutting device guard
3. Cutting device

Any working position above head height is tiring. To Z; Eﬁii;’l'it:e:shzzlgts
minimize the risk of accidents, work in such positions for K

short periods only. Set angle of adjustable cutter bar to 4. Blade protect!on. (for transport)
maximum so that the unit can be held in a lower, less tir- 5. Angle transmission
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Maschine Assembly

IMPORTANT: The Machine is supplied with some of the
components disassembled and the fuel tank empty.

WARNING! Always wear strong work gloves
to handle the cutting devices. Mount the com-
ponents very carefully so as not to impair
the safety and efficiency of the machine. If in
doubt, contact your dealer.

Installing the attachment

/
M

2 —
1//1?X
)
—

Undo the wing screw (4) on the coupling sleeve, pull out
the knob (1) and push the drive axle (2) into the connec-
tor by gently turning it back and forth. The locking knob
(1) must engage fully into its hole (3). Tighten the wing
screw (4).

w

A

Fitting the Guards
WARNING! Each cutting device is provided
with a specific guard. Never use guards other
than those indicated for each cutting device.

* 3 point blade
WARNING! Wear protective gloves and fit the
blade guard.

\‘

- The guard (1) is fixed to the angle transmission (2) by
two screws (3).

¢ Cutting line head
WARNING! When using the cutting line head
the additional guard, with line cutting knife,
must always be fitted.

- The guard (1) is fixed to the angle transmission (2) by
four screws (3).
- Secure the additional guard (4) using the screw (5).

Removing and refitting the cutting devices
WARNING! Use only original cutting devices or
ones homologated by the Manufacturer.

¢ 3 point blade

WARNING! Wear protective gloves and fit the
blade guard.

NOTE: The fastening nut (4) has a left-hand thread
and so must be unscrewed in a clockwise direction and
screwed up anticlockwise.

- Insert the wrench supplied (2) into the specific hole in
the angle transmission (3) and rotate the blade (1) by
hand until the wrench enters the inner hole, blocking
rotation.

- Unscrew the nut (4) clockwise

- Take off the cap (5) and outer ring (6), than remove
the blade (1), taking care not to take off the inner ring

When mounting,

- If they were taken off during disassembly, refit the
spacer (8) and the inner ring (7), making sure that the
inner ring’s (7) grooves match perfectly with the angle
transmission.

- Refit the blade (1) and the outer ring (6), with the pro-
truding edge toward the blade.

Refit the cap (5) and the nut (4), fully tightening it in an
anticlockwise direction.

- Remove the wrench (2) to restore blade rotation.
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¢ Cutting line head

NOTE: The cutting line head has a left-hand thread
and so must be unscrewed in a clockwise direction and
screwed up anticlockwise.

- Insert the wrench supplied (2) into the specific hole in
the angle transmission (3) and rotate the cutting line
head (1) by hand until the wrench enters the inner
hole, blocking rotation.

- Remove the cutting line head (1) unscrewing it in a
clockwise direction.

When mounting:

- If they were taken off during disassembly, refit the
spacer (5), the inner ring-nut (4) and the outer ring
(6),making sure that the inner ring-nut (4) grooves-
match perfectly with the angle transmission.

- Fit the cutting line head (1) screwing it up in an anti-
clockwise direction.

- Remove the wrench (2) to restore shaft rotation.

Preparing to Work
Checking the machine

Before starting work please:

- check that all the screws on themachine and the cut-
ting device are tightly fastened,;

- check that the cutting device is undamaged and that
the 3 or 4-point metal blades (if fitted) are properly
sharpened;

- check that the air filter is clean;

- check that the protection devices are well fastened
and working efficiently;

- check the handgrips are well fastened.

Using the Machine

To respect people and the environment:

- Try not to cause any disturbance.

- Scrupulously comply with local regulations and
provisions for the disposal of waste materials
after sawing.

- Scrupulously comply with local regulations and
provisions for the disposal of oils, petrol, dam-
aged parts or any elements which have a strong
impact on the environment.

Adjusting the carry strap

The design and type of carry strap may vary.
e Put on the shoulder strap (1).

o Adjust the length of the belt so that the spring hook (2)
is roughly a hand’s width below your right hip.

PLEASE NOTE: This carry strap has a safety
device allowing you to immediately disconnect the
strap from the machine in an emergency. To do so,
pull forcefully on the red pull tab (3) on the strap.
This disconnects the strap from the holding fixture
immediately.

NOTE: Never start the motor with the carry strap
attached to the machine!

Mode of Operation

& WARNING! When working, the machine must
always be firmly held in both hands, keeping the
power unit on the right of the body and the cutting
group below the line of the belit.

A WARNING! Stop the engine immediately if the
blade stops during sawing. Always beware of a
kickback, which could occur if a blade encounters
a solid object (logs, roots, branches, stones, etc.).
Do not touch the ground with the blade. Kickbacks
cause blade recoils that are difficult to control, so as
to cause loss of control of the machine, compromise
operator safety and cause damage to the machine
itself.

Before tackling a mowing job for the first time it is advis-
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able to gain the necessary familiarity with the machine
and the most suitable cutting techniques, finding out
how to wear the webbing correctly, firmly gripping the
machine and making the movements required by the job.

* Choosing the cutting device

Choose the most suitable cutting device for the job to be

done, according to these general indications:

- the 3-point blade is suitable for cutting brushwood
and small shrubs up to 2 cm in diameter;

- the cutting line head can eliminate tall grass and
non-woody vegetation near fences, walls, foundations,
pavements, around trees, etc. or to completely clean a
particular area of the garden;

Working Techniques
a) 3-point blade
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Start cutting above the under growth and then move
down with the scything blade so as to cut the brush into
small pieces.

b) Cutting line head

A WARNING! Use ONLY nylon lines. The use of
metal lines, plasticised metal lines and/or lines not
suitable for the head can cause serious injuries and
wounds.

During use it is advisable to stop the engine periodically
and remove the weeds wound round the machine, so
as to prevent the drive tube from overheating due to the
grass caught under the guard. Remove the caught-up
grass with a screwdriver to allow the rod to be properly
cooled.

A WARNING! Do not use the machine for sweep-
ing, tilting the cutting line head. The power of the
engine could throw objects and small stones 15me-
tres or more, causing damage and injuries to people.

« Cutting in motion (Scything)

Proceed at a regular pace, with a circular motion similar
to a traditional scythe, without tilting the cutting line head
during the operation.

First try cutting at the right height in a small area, so as to
then achieve a uniform cutting height keeping the cutting
line head at a constant distance from the ground.

For heavier cutting it can be useful to tilt the cutting line
head by about 30°.
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A WARNING! Do not work in this way if there is the
possibility of causing objects to be thrown, which
could harm people and animals and cause damage.

* Precision cutting (Trimming)

Keep the machine slightly tilted so that the lower part of
the cutting line head does not touch the ground and the
cutting line is at the required point, always keeping the
cutting device at a distance from the operator.

* Cutting near fences/foundations

Slowly approach the cutting line head to fences, posts,
rocks, walls, etc. without hitting them hard. If the line
strikes a solid object it could break or become worn; if it
gets tangled in a fence it could break abruptly.

In any case, cutting around pavements, foundations,
walls, etc. can cause greater wear than normal in the line

GB-34



-,
==
=

it
\\\\\\ WOV e any iy e g ettt iy

 Cutting round trees

Walk round the tree from left to right, approaching the
trunks slowly so as not to strike the tree with the line and
keeping the cutting line head tilted forward slightly.

Remember that the nylon line could lop or damage small
shrubs and that the impact of the nylon line against the
trunk of bushes or tr

¢ Adjusting line length when working
This machine is fitted with a “Tap & Go” head.

=
RIS = e = TRV
To release more line, tap the cutting line head against
the round with the engine at top speed: the line will be

released automatically and the knife cut off the excess
length.

End of Operation

When you have finished your work:

- Switch off the engine as indicated above (Chap. 6).

- Wait for the cutting device to stop and fit the blade
guard.

Maintenance and Storage

Correct maintenance is essential to maintain the original
efficiency and safety of the machine over time.

& WARNING! During maintenance operations:

- Remove the spark plug cap.

- Wait until the engine is sufficiently cold.

- Use protective gloves when handling the blades.

- Keep the blade protection device on, except when
intervening directly on the blade.

- Never dispose of oils, fuel or other polluting mate-
rials in unauthorised places.

ANGLE TRANSMISSION
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Lubricate with lithium-based grease.

Remove the screw (1) and put in the grease, turning the
shaft manually until grease emerges, then replace the
screw (1).

Sharpening the 3 point blade
A WARNING! Use protective gloves. If sharpening

is done without removing the blade, disconnect the
spark plug cap.

30°

Sharpening must be done taking account of the type of
blade and cutting edges, using a flat file and working all
the points equally.
The references for correct sharpening are given in Fig. 19:
A = Incorrect sharpening
B = Sharpening limits
C = Incorrect and unequal angles
It is important to retain the correct balance after sharp-
ening.
3 point blades can be used from both sides. When one
side of the points is worn, the blade can be turned and
the other side used.

A WARNING! The blade must never be repaired,
but must be replaced as soon as signs of breaking
are noted or the sharpening limit is exceeded.

Head line replacement

- Follow the sequence indicated in the figure.
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Remove the line cutting knife (1) from the guard (2) by
unscrewing the screws (3).

Fix the line cutting knife in a vice and sharpen it using
a flat file, being careful to retain the original cutting
angle.

Refit the knife on the guard.



8. LEAF BLOWER

Assembling the machine
See fig. 1 and fig. 2
S 9 _9 7

Undo the wing screw (4) on the coupling sleeve, pull out
the knob (1) and push the drive axle (2) into the connec-
tor by gently turning it back and forth. The locking knob
(1) must engage fully into its hole (3). Tighten the wing
screw (4).

Machine use

For considerate use with regard to others and to the

environment:

- Avoid disturbances insofar as possible.

- Adhere strictly to the local regulations for the
disposal of leaves.

- Adhere strictly to the local regulations for the
disposal of oil, petrol, damaged parts or other
environmentally damaging substances.

If possible, use the machine only for dry leaves.

Work only at walking pace, never at running pace.

Always keep the machine nozzle free. If the machine

makes unusual noises or high levels of vibration, it must

be checked. Unusually high levels of vibration may

impair the health of the user or lead to the machine being
damaged.

The leaf blower can be used to clear leaves and grass
cuttings off lawn areas, paths, streets, courtyards and
terraces.

Operating the machine

The motor drives the impeller (fan) via the shaft in the
tube and this creates an airflow in the interior of the
housing. This is compacted at the air nozzle and exits
this at high speed.

Working techniques

Keep the air nozzle close to the ground and move it
forwards with side-to-side swinging motions. Blow the
leaves into a suitable heap.

At the end of work
Once the work is finished:
- Switch off the motor as described beforehand.

- Wait until the machine has come to a standstill and
remove the blower attachment from the motor part if
necessary.
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9 MAINTENANCE

Maintenance Chart

ENGINE
Please note that the following maintenance intervals apply for normal x 2 > 2 -
operating conditions. If your daily working time is longer than normal or g 535 ] §
working conditions are difficult (very dusty work area, etc.), shorten the 02 = © 2
specified intervals accordingly. SE g% 58 2
o © 3 Tow | C
Complete machine Visual inspection (condition, X X
fuel and other leaks)
Clean X
Control handle Check operation X X
Air filterClean Clean X
Replace by a servicing dealer
Fuel tank Clean X
Carburetor Check idle adjustment — working | x X
tool must not move
Readjust idle X
Spark plug Readjust electrode gap X
Replace after about 100 operating
hours
Cooling inlets Inspect X
Clean X
Spark arrestor® in mufflerr Check X
Have cleaned or replaced 1) X
Accessible screws and nuts (not adjusting Retighten
screws)
Safety labels Replace X
POLE CHAIN SAW
Please note that the following maintenance intervals apply for normal operating X 2 > 2 -~
conditions only. If your daily working time is longer than normal or cutting g 5 g § ©
conditions are difficult (very dusty work area, resin-rich wood,tropical wood 02 = © §
etc.), shorten the specified intervals accordingly. 25 35 3 § < 8
ow ® 3 ®ow |=C
Chain lubrication Check X
Saw chain Check, also check sharpness X X
Check chain tension X X
Sharpen X
Guide bar Check (wear, damage) X
Clean and turn over X
Deburr X
Replace X
Chain sprocket Check X
Replace X
Safety labels Replace X

GB-38




9 Maintenance

POLE HEDGE TRIMMER

Please note that the following maintenance intervals apply for normal g 2
operating conditions. If your daily working time is longer than normal or o 2 §
working conditions are difficult (very dusty work area, etc.), shorten the £ 2 ® - -
e . . @ = < 5 b5
specified intervals accordingly. 5 2 13 E > =
e _|EF| 2| 38| | §
SE¥ 50|82 & 5| 3 =
82|85 |%%| & = = &
Cutting blades visual inspection X X
Sharpen X
Gearbox lubrication Check X
Top up X

ATTENTION: Any maintenance works that are not explicitly described in these Operating Instructions must be
carried out by an authorized workshop.
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Store the Engine

For periods of about 3 months or longer:

» Drain and clean the fuel tank in a well ventilated area.

« Dispose fuel properly in accordance with local environ-
mental requirements.

« Empty the fuel tank and screw the tank cap back on.

» Let the engine idle until it stops to free the carburettor
from fuel.

+ Let the engine cool down (about 5 minutes)

* Remove the spark plug using a spark plug wrench.

» Fill a tea spoon of pure 2-stroke oil into the combus-
tion chamber. Pull the starter rope several times slowly
to distribute the oil inside the engine. Put the spark
plugback in.

» Thoroughly clean the machine - pay special attentionto
the sylinder fins and the air filiter.

» Remove the tool — clean and inspect it.

» Store the machine in a dry, high or locked location- out
of the reach of children and other unauthorized per-
sons.

« Do not store the tool and fuel can where petrol vapours
could come into contact with a naked flame or sparks
(e.g. not next to a cooker, oven or hot water boiler with
a pilot light). Always allow the tool to cool down before
putting into storage.

CAUTION: All maintenance activities not included in this
manual must be performed exclusively by your dealer.
Activities that are not performed by a specialist company,
or that are carried out by unqualified persons, will explicitly
void the guarantee.

Please note that improper maintenance, the
use of non-compliant spare parts, or the remo-
val or modification of safety devices can cause
damage to the tool and serious injuries to the
operator.

Store the Tools

« For periods of about 3 months or longer:

* Remove and clean the saw chain and guide bar and
hedge trimmer, spray with corrosion inhibiting oil.

« If you use biological chain and bar lubricant com-plete-
ly fill the chain oil tank.

+ If the Tool is stored separately, fit the protective cap
on the drive tube to avoid dirt getting into the coupling.

« Store the machine in a dry, high or locked location —
out of the reach of children and other unauthorized
persons.

Transport

*  When transporting the tool by car, it must be positioned
so that it poses no danger, and secured.

« Make sure that no petrol escapes during transport. Avoid
damage and injuries.

« During transport and storage of the tool, the blade guard
(chain guard) must be attached.

Spare Parts

Please contact our service department if you need acces-
sories or spare parts.

When working with this machine, do not use spare parts
otherthan those recommended by us. Using spare parts not
recommend by us can result in serious injuries to persons
or damage to the machine.

Waste Disposal and Environmental Protection

Never pour remainders of chain lubricant or 2-stroke fuel
mixture in the drain or sewerage system or soil, but dispose
of it in a proper, environmentally friendly way, e.g., at a
special collecting point or dump.

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.
Thoroughly empty the oil/lubricant and fuel tanks and
dispose of the remainders at a special collecting point
or dump. Please also dispose of the device itself at an
according collecting/recycling point. By doing so, plastic
and metal parts can be separated and recycled. Informa-
tion concerning the disposal of materials and devices are
available from your local administration.

Warranty

For this petrol tool, the company provides the end user
- independently from the retailer's obligations resulting
from the purchasing contract - with the following war-
ranties:

The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by the
original purchasing document. Wearing parts and defects
caused by the use of non fitting accessories, repair with
parts that are not original parts of the manufacturer, use
of force, strokes and breaking as well as mischievous
overloading of the motor are excluded from this warranty.
Warranty replacement does only include defective parts,
not complete devices. Warranty repair shall exclusively
be carried out by authorized service partners or by the
company's customer service. In the case of any interven-
tion of not authorized personnel, the warranty will be held
void. The warranty shall not apply to commercial use of
the product.

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer.
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10 REFERENCE

Ratings: Multi-function garden tool 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister

Motor
Engine output kW 1,3
Engine type 2-stroke air-cooled
Cubic capacity cm? 51,7
Fuel lubricated petrol 40:1
Tank volume ml 960
Maximum engine speed min-1 11500
Fuel consumption kg/h 0,69
Idling speed min-! 30004300
Clutch engagement speed min-' 4200
Pole chain saw
Max. engine speed min-1 10500
Maximum Chain speed m/s 9,8
Bar length 10" (100SDEA318 Oregon)
Cutting length mm 240
Chain type Oregon 91P040X
Qil tank volume ml 180
Weight 1 kg 6,21 (with extension shaft 8,3 kg)
Pole hedge trimmer
Blade length mm 430
Cutting length mm 400
Cutting blade diameter mm 24
Max. speed of the cutting tool min-1 9550
Work angle 170°
Weight 1 kg 6,21
Brush Cutter / Grass Trimmer
Max. speed of the cutting tool
With 3-point blade min-1 9300
With line cutter head min-1 7300
Cutting diameter mm 450 (Blade = 255)
Cord diameter mm 1,4
Overall cord length m 2x2
Cord extension Tap’n go
Blade 3T /SKP3
Weight D kg 6,21
Leaf blower
Max. motor speed min-' 11500
Max. wind speed m/s 75
Max. air flow m3/h 248
Weight V) kg 6,21
Guaranteed sound power level: Lwa (2000/14/EC) 117 dB (A)

measured acoustic capacity level : Lwa (2000/14/EC)

114,9 dB (A) [K=3,0 dB (A)]

Guaranteed sound pressure level: Lpa (ISO 22868:2011)

103 dB (A) [K=3,0 dB(A)]

Guaranteed vibration (ISO 22867)

7,14 m/s?2  [K15mis?

1) Weight as per standard ISO 11806-1 (without fuel, cutting devices and harness)

Technical changes reserved.
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Allow only persons who understand the manuals of the Engine and the Tools to operate your power tool.

To receive maximum performance and satisfaction from your power tool, it is important that you read and understand
the maintenance and safety precautions, before using your power tool.

Contact your dealer or the distributor for your area if you do not understand any of the instructions in the manual.

WARNING! The vibration value may vary according to the usage of the machine and its fited equipment, and be
higher than the one indicated. Safety measures must be established to protect the user and must be based on the load
estimate generated by the vibrations in real usage conditions. In this regard, all the operational cycle phases must be
taken into consideration, such as switching off or idle running.

Warning: Prolonged exposure to vibrations can cause injuries and neurovascular disorders (also called “Renaud’s
syndrome”or “white hand”), especially to people suffering from circulation disorders. The symptoms can regard the
hands, wrists and fingers and are shown through loss of sensitivity, torpor, itching, pain and discolouring of or structural
changes to the skin. These effects can be worsened by low ambient temperatures and/or by gripping the handgrips ex-
cessively tightly. If the symptoms occur, the length of time the machine is used must be reduced and a doctor consulted.
When working with the device, a certain level of noise cannot be avoided. Noisy work should be scheduled for hours,
during which it is allowed by statute or other local regulations. Adhere to any applicable rest times and limit your work-
ing time to the necessary minimum time. For your personal protection and the protection of people nearby, suitable
hearing protection must be worn.

Warning! This machine generates an electromagnetic field when operated. This field can affect active or passive medi-
cal implants in certain circumstances. In order to reduce the risk of severe injury or death, we recommend that people
with medical implants consult their doctor or the manufacturer of the medical implant before operating the machine.

EC Declaration of Conformity c €

We, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster - Germany, declare under our sole responsibility that the
product Multi-function garden tool 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister (brushcutter/hedge trimmer/lawn trimmer/
trimmer/leaf blower), to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health require-
ments of Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2014/30/EU (EMC-Guideline), 2016/1628/EU as amended
by 2017/656/EU (Emmission Directive) and 2000/14/EC+2005/88/EC (noise directive). For the relevant implemen-
tation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical
specification(s) have been respected:

EN ISO 11680-1:2011;

EN ISO 11806-1:2011;

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009,

EN ISO 15503:2009+A2:2015

Type examination certificate No. : SGS Fimko Ltd 0598; MD-217

measured acoustic capacity level 114,9 dB (A)

guaranteed acoustic capacity level 117,0 dB (A)

Conformity assessment method to annex V / Directive 2000/14/EC and Directive 2005/88/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

R A

Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH

Muinster 22.01.2021

Maintenance of technical documentation: lkra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany
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Dati tecnici
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Consentire I'utilizzo dell’attrezzo soltanto a persone che abbiano letto attentamente e compreso I'intero con-
tenuto del presente manuale.

Per garantire la massima efficacia di funzionamento e per lavorare con I’attrezzo in modo soddisfacente &
necessario avere letto e compreso le istruzioni per la manutenzione e le avvertenze di sicurezza prima della
messa in funzione.

Contattare il proprio concessionario o rivenditore di zona per eventuali delucidazioni in merito ad istruzioni
del presente manuale che non dovessero risultare sufficientemente chiare o comprensibili.
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1. SIMBOLI
SIMBOLI DESCRITTIVI SULLA MACCHINA (se presenti)

D o
i&l-) Serbatoio miscela @ X 6 Premere il primer 6 x

¢

O a Posizioni dell‘interruttore a )
del motore Bloccaggio
I a = Spento/Off a = aperto
b b = esercizio/On b = Chiuso

b

I-.-I <:>I + I Leva starter (Starter)

. Miscela di carburante 40:1
Primer

"

1ltr. + 25ml

SIMBOLI DESCRITTIVI SUI DISPOSITIVI PROTETTIVI (se presenti)

|:> Direzione di rotazione del dispositivo di taglio
1 2

/N~

6 7 8 9 10

1. Attenzione! Pericolo. Questa macchina, se non utilizzata correttamente, puo risultare pericolosa per lei e per altre
persone.

2. Prima della messa in funzione della macchina, leggere attentamente le istruzioni per l‘'uso.
3. AVVERTENZA: eventuali oggetti proiettati in aria possono provocare gravi lesioni agli occhi. Un rumore
eccessivo puo essere causa di perdita dell’'udito. Durante I'uso di questo attrezzo si raccomanda pertanto di

indossare occhiali protettivi e paraorecchi. La caduta di oggetti pud provocare gravi ferite alla testa. Nell’azionare
la macchina indossare un copricapo.

Indossare calzature da lavoro e guanti protettivi!

Attenzione! - La benzina & infammabile. Prima del rifornimento, lasciare raffreddare il motore per almeno 2 minuti.
Attenzione! - Tenersi lontano da superfici calde.

Avvertenza! Non mettere mani sotto alla copertura della macchina quando questa € in funzione. Le lame
continueranno a ruotare una volta spenta la macchina.

8. Livello di potenza sonora garantito Lwa

9. Oliare la catena (vedere le istruzioni per I'uso)

10. Bobina / catena per servizio IKRA

No ok~
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POTATORE
240

=N
max. «J
9,8 m/s X
9 10
9. Lunghezza del taglio e rotazioni al minuto
10. Mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee sotto tensione. Pericolo di morte a causa di scosse elettriche

TOSASIEPI
400

=

max. J
9500 min-' R
11 12

11. Lunghezza del taglio e rotazioni al minuto
12. Mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee sotto tensione. Pericolo di morte a causa di scosse elettriche

DECESPUGLIATORE & TRIMMER

max g max
w ~<«—15m(50FT)— 7300/min 9300/min
-— f—
450mm 255mm

13. Pericolo di pezzi volanti! Durante I‘utilizzo della macchina, persone ed animali domestici devono mantenere una
distanza minima di 15 m!

14. Fare attenzione a non urtare la lama
15. Numero di giri massimo del dispositivo di taglio. Utilizzare esclusivamente dispositivi di taglio adeguati.

SOFFIAFOGLIE

max.
248 m*/h

<— 15m (50ft)— . . @
w max.

11500 min'
18 19
16. Pericolo di lesioni! Prestare attenzione ad eventuali oggetti scagliati lontano. Tenere lontano dalle persone presenti.
17. Giranti in rotazione! Non infilare mani e piedi all'interno delle aperture quando il dispositivo & in funzione.

18. Tenere a distanza le altre persone! Avvertimento: Assicurarsi che non sia presente nessuno nel raggio di 5 m
dall’area di lavoro. Cio vale in modo particolare in particolare per bambini e animali.

19. Soffiatore: Velocita massima di flusso 270 km/h, numero massimo di giri della girante 11 500 giri/min-'
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2. CONTRASSEGNO DEI COMPONENTI PRINCIPALI

©® N OAE®N=

Motore

Potatore

Tosasiepi allungato

Decespugliatore & Trimmer

Asta di prolunga

Impugnatura anteriore

Elemento di collegamento manico di guida
Protezione lama (per il trasporto)
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12.
13.
14.
15.
16.

Dispositivo di taglio
Testina portafilo

. Lama con 3 punte

Protezione del dispositivo di taglio
Protezione lama (per il trasporto)
Protezione guida (per il trasporto)
Catena della sega / Barra di guida
Soffiafoglie



3. Panoramica generale

Introduzione

A Indicazioni sull’emissione di rumori in base alla leg-
ge tedesca sulla sicurezza delle prodotti (ProdSG)
e/o alla Direttiva Macchine: Le niveau de la pres-
sion acoustique sur le lieu de travail peut étre
supérieur a 80 dB (A). Dans ce cas, des mesures
d’insonorisation s'imposent pour l'utilisateur ('em-
ploi d’une protection acoustique p.ex.)
Attention protection sonore! Lors de la mise en
service, veillez a respecter les prescriptions régio-
nales en la matiére.

|Avvertenza!

L'attrezzo in oggetto € una macchina utensile carat-
terizzata da un’elevata velocita di lavoro. Osservare in
modo particolare le misure di sicurezza per non rischiare
di ferire se stessi o il prossimo. Un utilizzo negligente o
improprio dell’attrezzo pud comportare lesioni gravi o ad-
dirittura letali.

Il motore e gli accessori complementari si possono
combinare in vario modo per formare un unico attrezzo
di lavoro. Nel presente manuale si fa riferimento all’'u-
nita costituita da motore ed accessorio complementare.
Leggere l'intero contenuto del manuale ed accertarsi di
averne compreso bene il significato prima di avviare ed
utilizzare I'attrezzo. Conservare con cura il manuale per
poterlo consultare anche in seguito in caso di necessita.

Sull’utilizzo del manuale

Pittogrammi

Tutti i pittogrammi presenti sull'attrezzo sono riportati e
spiegati nel presente manuale.

Le istruzioni sullimpiego e la manipolazione dell’attrezzo
sono integrate da illustrazioni.

Simboli contenuti nel testo

| singoli passi e le varie operazioni descritti nel presente
manuale sono contrassegnati in vario modo.

Un punto viene utilizzato per contrassegnare i passi e le
operazioni senza alcun riferimento diretto ad una illustra-
zione.

Le descrizioni relative a fasi di lavoro illustrate mediante
l'inserimento di figure sono numerate.

Esempio:

allentare la vite (1)

azionare la leva (2)...

In aggiunta alle istruzioni per I'uso, il presente manuale
contiene anche sezioni che richiedono particolare atten-
zione da parte dell'operatore. Tali sezioni sono contras-
segnate dal seguente simbolo:
Avvertenza che richiama I'attenzione sul pericolo
d’incidente, di infortunio o di danno materiale grave
Attenzione, pericolo di danneggiamento dell’attrez-
zo o di singole componenti di quest’ultimo
_@_ Avvertenza o suggerimento che, pur non essendo
= indispensabile per I'impiego dell'attrezzo puo, tut-
tavia, migliorare la comprensione dello stato delle
cose e di conseguenza anche I'utilizzo del prodotto
da parte dell'utilizzatore.
Avvertenza o suggerimento su come comportarsi al
fine di evitare danni al’ambiente.

Misure di sicurezza e tecniche di lavoro

L'attrezzo in questione & dotato di utensili di
taglio caratterizzati da un’elevata velocita di
lavoro e dotati di lame molto affilate. Occorre
pertanto osservare alcune misure di sicurezza
particolari al fine di ridurre il rischio di infortunio.
E’ importante che le norme di sicurezza di se-
guito riportate vengano lette per intero, com-
prese e soprattutto osservate. Rileggere pe-
riodicamente le istruzioni per I'uso e le misure
di sicurezza relative al motore ed ai relativi
componenti accessori. Un utilizzo negligente o
improprio dell’attrezzo pud comportare lesioni
gravi o letali. Si consiglia all'utilizzatore di farsi
mostrare dal proprio rivenditore come si utilizza
I'attrezzo. Osservare tutte le disposizioni, le nor-
me e le direttive vigenti a livello locale in materia
di sicurezza.

Avvertenza!

Non prestare né noleggiare ad altri I'attrezzo senza le
presenti istruzioni per 'uso ed accertarsi che ogni utiliz-
zatore abbia compreso le informazioni in esse contenute.
In nessun caso deve essere consentito I'utilizzo dell’at-
trezzo ai minori. Nessuno, specialmente bambini ed
animali, deve trovarsi nelle vicinanze dell’area di lavoro
durante I'utilizzo dell’attrezzo.

Non lasciare mai incustodito I'attrezzo acceso per evitare
il rischio che altre persone possano ferirsi o di danni ma-
teriali. Spegnere il potatore ed accertarsi che le persone
non autorizzate non vi abbiano accesso quando non lo si
utilizza (ad esempio durante le pause). La maggior parte
di queste misure ed avvertenze di sicurezza vale per tutti
i componenti accessori.

Avvertenza!

La sicurezza personale durante I'utilizzo del motore e
dell'accessorio complementare riguarda sempre:

1. [l'operatore

2. il motore e I'accessorio complementare

3. l'utilizzo del motore e dell'accessorio complementare
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L’OPERATORE

Requisiti fisici

L'utilizzatore deve essere in buone condizioni psico-
fisiche e non essere sotto I'effetto di sostanze (farmaci,
alcol, ecc) che potrebbero compromettere la vista, le ca-
pacita o il discernimento. Non utilizzare I'attrezzo quando
si & stanchi.

Avvertenza!

Mantenersi ben vigili e fare una pausa in caso di stan-
chezza. La stanchezza pud comportare la perdita del
controllo sull'attrezzo. Lavorare con I'attrezzo pud esse-
re faticoso. Le persone affette da malattie che possono
peggiorare per effetto dell’affaticamento fisico, devono
consultare il proprio medico prima di utilizzare I'attrezzo
in oggetto.

Avvertenza!

L'utilizzo prolungato di questo attrezzo espone I'utiliz-

zatore a vibrazioni e scosse che possono provocare la

cosiddetta “sindrome delle mani bianche” (sindrome di

Raynaud) o la sindrome del tunnel carpale.

Questo stato riduce la capacita della mano di percepire

e regolare le temperature, causa sensazioni di intorpidi-

mento e calore e pud provocare danni neurologici e cir-

colatori e necrosi.

Non tutti i fattori che determinano la sindrome di Raynaud

sono noti, ma un clima freddo, il fumo e malattie che inte-

ressano i vasi sanguigni e la circolazione, nonché I'entita

e la durata della sollecitazione determinata dalle vibrazio-

ni, sono indicati fra i fattori determinanti per I'insorgenza

di questa sindrome. Per ridurre il rischio di contrarre la

sindrome di Raynaud e del tunnel carpale occorre osser-

vare quanto segue:

* Indossare i guanti e tenere le mani al caldo.

» Sottoporre I'attrezzo ad una corretta manutenzione. Un
attrezzo con componenti malferme o con ammortizza-
tori danneggiati o usurati tende a vibrare notevolmente.

* Reggere sempre ben saldamente I'impugnatura ma
non stringere le impugnature in modo continuativo
esercitando un’eccessiva pressione. Fare frequenti
pause durante il lavoro.

Tutte le misure precauzionali sopra indicate non posso-

no escludere il rischio di insorgenza della sindrome di

Raynaud o del tunnel carpale. A coloro che utilizzano

I'attrezzo regolarmente o per periodi di tempo prolungati

si consiglia pertanto di tenere sotto controllo lo stato del-

le proprie mani e dita. Consultate tempestivamente un
medico qualora dovesse insorgere uno dei sintomi sopra
riportati.

Avvertenza!

Il sistema di avviamento genera un piccolo campo elettro-

magnetico. Questo pud influire negativamente sul funzio-

namento dei pacemaker. Ai portatori di questi dispositivi
si raccomanda di consultare il proprio medico ed il pro-

duttore del pacemaker preventivamente al fine di ridurre il

pericolo di infortunio o di morte.

Avvertenza!

E inevitabile che la macchina produca un certo livello di
rumore. | lavori regolari che producono molto rumore de-
vono essere autorizzati e possono essere eseguiti per un
intervallo di tempo limitato. Osservare le ore di silenzio e

limitare al minimo le ore di lavoro. Indossare e far indos-
sare alle persone che si trovano nelle immediate vicinan-
ze una protezione per l'udito adeguata;

Avvertenza!

Il valore delle vibrazioni che vengono prodotte effettiva-
mente durante I‘utilizzo della macchina puo essere diver-
so da quello indicato nel manuale o dal produttore.

Indumenti adeguati

Avvertenza!
Al fine di ridurre il rischio di infortunio I'operatore deve
indossare indumenti protettivi adeguati.

Avvertenza!
Indossare un elmetto omologato per minimizzare
il rischio di ferite alla testa nei casi in cui sussista
tale pericolo.
Il rumore sviluppato dall'attrezzo durante il funzio-
namento pud danneggiare l'udito. Indossare una
protezione auricolare (Oropax o capsule auricolari)
per proteggere l'udito. A coloro che utilizzano l'at-
trezzo per tempi prolungati e regolarmente si rac-
comanda di effettuare frequenti controlli dell'udito.
In caso di utilizzo di una protezione auricolare si
raccomanda particolare accortezza e prudenza
in quanto questi dispositivi limitano la capacita di
udire eventuali segnali o richiami (chiamate, se-
gnali d’allarme), ecc.
Per ridurre il rischio di lesioni agli occhi indossare
sempre un paio d’occhiali protettivi che protegga-
no dall’alto e dai lati durante I'utilizzo dell’attrezzo.
Per non rischiare di ferirsi al viso, si raccomanda
di utilizzare una protezione a maschera o di indos-
sare una maschera sopra agli occhiali protettivi.

Indossare sempre i guanti per manipolare I'attrez-
zo ed i relativi accessori complementari. Un paio
di guanti resistenti e antiscivolo consentiranno
una presa migliore ed una maggiore protezione
delle mani.

La stabilita € molto importante. Indossare stivali
robusti con suole antiscivolo. E’ consigliato I'uso
di stivali da lavoro con puntale di sicurezza.

IL MOTORE E GLI ACCESSORI COMPLEMEN-
TARI

Per le figure e la definizione relativa alle singole com-
ponenti si rimanda al capitolo "Componenti principali e
comandi”.

Avvertenza!

In seguito all'esposizione dell'attrezzo a sollecitazioni
superiori a quelle per le quali esso ¢ stato costruito (ad
esempio forti scosse o urti), prima di ricominciare a lavo-
rare occorre accertarsi che I'attrezzo sia ancora in buone
condizioni. Controllare in particolare che il dispositivo d’a-
limentazione del carburante non sia danneggiato (niente
perdite) e che il dispositivo di comando e di sicurezza
funzioni correttamente. Non continuare a lavorare se
I'attrezzo dovesse risultare danneggiato. In caso di dub-
bio rivolgersi ad un centro d’'assistenza autorizzato per
un controllo.

IT-7



UTILIZZO DEL MOTORE E DEGLI ATTREZZI

MOTORE

| Avvertenza!

Trasporto del motore

Avvertenza!

Spegnere sempre il motore ed accertarsi che le parti mo-
bili dell’attrezzo si siano fermate prima di deporre I'attrez-
zo. Assicurare bene I'attrezzo prima di trasportarlo con
un veicolo al fine di prevenire fuoriuscite di carburante
o danni.

Carburante

Il motore utilizza come carburante una miscela di olio e
benzina (si veda al riguardo il capitolo “Carburante” delle
istruzioni per I'uso).

Avvertenza!

La benzina & un carburante altamente infiam-
mabile. Se versata o incendiata da una scin-
tilla o da altra fonte, pud provocare incendi e
gravi ustioni o danni materiali. Nel manipola-
re la benzina o la miscela carburante occorre
pertanto essere molto cauti. Non fumare e non
avvicinare fuoco o fiamme al carburante ed alla
macchina. Tenere presente che dal dispositivo
di alimentazione del carburante possono fuo-
riuscire vapori combustibili.

Istruzioni per 'immissione del carburante

Avvertenza!

Riempire il serbatoio in luoghi ben aerati ed all'aperto.
Spegnere sempre il motore e lasciarlo raffreddare prima
di procedere al rifornimento. | vapori della benzina svilup-
pano una pressione molto elevata nel serbatoio a secon-
da del carburante utilizzato, delle condizioni climatiche e
del sistema di ventilazione del serbatoio stesso.

Al fine di ridurre il rischio di ustioni ed altre lesioni causate
dalle fuoriuscite di vapore, rimuovere il tappo del serba-
toio situato sul motore al fine di scaricare lentamente la
pressione che si sviluppa all'interno del serbatoio. Non
togliere mai il tappo del serbatoio quando il motore &
accesso. Scegliere una superficie libera per aggiungere
carburante nel serbatoio ed in seguito spostarsi di alme-
no 3 metri prima di avviare il motore. Asciugare ogni trac-
cia di carburante fuoriuscito prima di avviare il motore.

Avvertenza!

Controllare che non vi siano perdite di carburante duran-
te I'operazione di rifornimento e durante il funzionamento
dell’attrezzo. Non avviare né accendere il motore prima
di aver eliminato tutte le perdite e di aver asciugato il
carburante fuoriuscito. Evitare di sporcarsi gli indumenti
di carburante. Qualora cid dovesse comunque accadere
cambiarsi.

Se fuoriesce del carburante, non cercare di avviare |l
motore.

Occorre invece rimuovere dallo strumento, prima dell‘av-
vio, eventuali tracce di sporco di benzina presenti sulla
superficie.

Tappo a vite

Eventuali scosse o vibrazioni possono
far aprire il tappo del serbatoio, se que-
/{ sto non & chiuso bene, con conseguente
A l fuoriuscita di carburante. Stringere ma-
nualmente il tappo a vite il piu possibile
al fine di evitare fuoriuscite ed il pericolo
di incendi.

Prima dell’avviamento

Avvertenza!

Prima dell’avviamento controllare sempre che il motore,
e specialmente la leva dell'acceleratore, il blocco dell’ac-
celeratore, il pulsante di spegnimento e l'accessorio
complementare, siano in buono stato. La leva dell'acce-
leratore deve muoversi agevolmente e ritornare sempre
automaticamente nella posizione di minimo. Non tentare
mai di modificare i dispositivi di comando o di sicurezza.

Avvertenza!

Non mettere mai in funzione attrezzi danneggiati o non
adeguatamente manutenuti.

Controllare che la pipetta sia saldamente montata sulla
candela. Una pipetta malferma pud determinare la for-
mazione di scintille che potrebbero incendiare i vapori
infammabili. Mantenere sempre ben pulite ed asciutte
tutte le impugnature. Per una manipolazione sicura e per
mantenere il controllo necessario sull’attrezzo & partico-
larmente importante proteggere le impugnature da umidi-
ta, ruggine, oli, grassi o resine.

L’avviamento

Avviare il motore solo all'aperto, ad una distanza di alme-
no 3 metri dal punto in cui si € effettuato il rifornimento.
Posizionare l'attrezzo su di un fondo stabile all'aperto.
Mantenersi bene in equilibro ed alla necessaria distanza
di sicurezza.

Avvertenza!

L’attrezzo & concepito per essere utilizzato da una per-
sona sola. Non consentire ad altre persone di avvicinarsi
all’area di lavoro, nemmeno in fase di avviamento.

Non tentare di accendere I'attrezzo senza averlo prima
deposto a terra per non rischiare di ferirsi a causa della
perdita del controllo sulla macchina.

Non avvolgersi la fune del dispositivo d’avviamento intor-
no alla mano nel tirare la manopola d’avviamento. Dopo-
diché non rilasciare I'impugnatura, ma accompagnare il
movimento di ritorno. L'inosservanza di queste indicazio-
ni pud comportare il rischio di ferimento alle mani o alle
dita o di danneggiamento del meccanismo di avviamento.

Avvertenze importanti

Avvertenza!

Al fine di evitare il rischio di infortunio derivante da un’e-
ventuale perdita di controllo o dal contatto con l'utensile
in movimento, non utilizzare I'attrezzo con una regolazio-
ne del minimo errata. Se il minimo non € correttamente
regolato I'accessorio complementare non funziona.
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Durante il funzionamento

Come reggere e condurre I'attrezzo

Durante il lavoro reggere sempre l'attrezzo con entrambe
le mani tramite le apposite impugnature. Chiudere le dita
ed il pollice intorno alle impugnature.

=
- |
Ao

Con la mano destra afferrare la parte posteriore dell'im-
pugnatura. Questo vale anche per i mancini.

Ambiente di lavoro

Utilizzare ed avviare l'attrezzo solo in un luogo ben ae-
rato all’aperto. Utilizzarlo soltanto in buone condizioni di
visibilita ed alla luce del giorno. Lavorare con prudenza.

Avvertenza!

Subito dopo 'accensione del motore la mac-
china inizia a sviluppare gas di scarico tossi-
ci che contengono sostanze chimiche (fra cui
idrocarburi non combusti e monossido di car-
bonio) che possono causare problemi alle vie
respiratorie, cancro, malformazioni alla nascita
e danni riproduttivi.

Alcuni gas (ad esempio i monossidi di carbonio) possono
essere incolori ed inodori. Non lasciare mai in funzione
I'attrezzo in ambienti chiusi o non sufficientemente aerati
onde evitare il pericolo di infortuni gravi o addirittura letali
causati dall'inalazione di gas tossici.

La marmitta di scarico ed altre parti del motore (ad esem-
pio le lamelle del cilindro o la candela) si scaldano note-
volmente durante il funzionamento e si mantengono mol-
to calde anche in seguito allo spegnimento dell’attrezzo.
Non afferrare mai la marmitta di scarico o altre parti in-
candescenti per non rischiare di ustionarsi.

Mantenere la parte circostante la marmitta di scarico ben
pulita per minimizzare il rischio di incendi o scottature.
Rimuovere le quantita di olio in eccesso e tutti i corpi
estranei come aghi d’abete, rami o foglie. Far raffredda-
re il motore su cemento, metallo, per terra o su legno
massiccio (ad esempio su di un tronco d’albero) ad una
sufficiente distanza da eventuali materiali infiammabili.

Non modificare mai lo scarico. Un’eventuale modifica po-
trebbe danneggiare lo scarico stesso e causare disper-
sione di calore o formazione di scintille che fanno aumen-
tare il rischio di incendio o di infortunio. In questi casi il
motore si danneggia in modo irreversibile.

POTATORE

Utilizzo conforme alla destinazione d‘uso

La macchina & stata progettata per i lavori di sramatura
degli alberi. Non & idonea per piu importanti lavori di
segatura e per |‘abbattimento di alberi, né per segare
materiali diversi dal legno. Tenere a mente che i nostri
apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego pro-
fessionale, artigianale o industriale. Non ci assumiamo
dunque alcuna responsabilita se |‘apparecchio viene
usato in imprese commerciali, artigianali o industriali o
per attivita equivalenti.

Rischi residui:
Anche se l‘attrezzatura viene utilizzata in modo corretto
sussiste sempre comunque un rischio residuo che non
puo essere escluso. Il modello e la struttura dell‘attrez-
zatura fanno desumere che si potrebbero presentare i
seguenti pericoli:
- Contatto con la sega a catena priva di protezione (tagli)
- Movimento improvviso ed inatteso della lama della
sega (tagli)
- Danni all'udito se non si indossa una protezione per
I‘udito adeguata
- Inalazione di particelle nocive e gas di scarico del mo-
tore a combustione
- La benzina entra in contatto con la pelle
- Vibrazioni. Avvertimento: Il valore delle vibrazioni che
vengono prodotte effettivamente durante I‘utilizzo del-
la macchina pud essere diverso da quello indicato nel
manuale o dal produttore. Le cause possono essere i
seguenti fattori che devono essere considerati prima o
durante ciascun utilizzo:
+ La macchina viene correttamente utilizzata?
* Viene utilizzato il metodo di taglio corretto per il mate-
riale e la lavorazione viene eseguita correttamente?
* Lo stato della macchina corrisponde alle norme?
* Quanto e affilato 'utensile da taglio?

Trasporto dell’attrezzo
Avvertenza!

B

Indossare I'attrezzo sempre solo in posizione orizzontale.
Afferrare I'asta di modo tale che l'attrezzo rimanga ben
bilanciato orizzontalmente. Tenere la marmitta incande-
scente dello scarico lontana dal proprio corpo e I'acces-
sorio di taglio dietro di sé. Un’accelerazione involontaria
del motore pud provocare la rotazione della catena della
sega e causare gravi lesioni.
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Spegnere sempre il motore e posizionare I'apposita pro-
tezione sull’accessorio complementare di taglio prima
di trasportare I'attrezzo per lunghe distanze. Assicurare
opportunamente I'attrezzo durante il trasporto all’interno
di un veicolo onde impedire ribaltamenti, fuoriuscite di
carburante e danni all’attrezzo.

Prima dell’avviamento

Smontare la protezione della catena ed ispezionare la
sega per verificare che sia in buone condizioni (vedi ta-
bella per la manutenzione nella parte finale delle presenti
istruzioni per I'uso).

Prima dell'avviamento controllare sempre che il motore,
e specialmente la leva dell’acceleratore, il blocco dell’ac-
celeratore, il pulsante di spegnimento e I'accessorio
complementare, siano in buono stato. La leva dell'acce-
leratore deve muoversi agevolmente e ritornare sempre
automaticamente nella posizione di minimo. Non tentare
mai di modificare i dispositivi di comando o di sicurezza.
Non utilizzare mai un attrezzo danneggiato, non corretta-
mente regolato o manutenuto e/o non completamente o
saldamente montato.

Mantenere sempre ben pulite ed asciutte le impugnature.
Per una manipolazione sicura e per mantenere il control-
lo necessario sull’attrezzo e particolarmente importante
proteggerle da umidita, ruggine, oli, grassi o resine.
Seguire la procedura illustrata al capitolo “Montaggio del-
la barra e della catena della sega” per il corretto accop-
piamento di barra e catena.

Catena, guida di scorrimento e rocchetto della catena
devono essere opportunamente regolati 'uno rispetto
all’altro.

E’ estremamente importante assicurare la giusta tensio-
ne della catena. La procedura di tensionamento descrit-
ta nel presente manuale deve essere seguita al fine di
evitare un tensionamento errato. Accertarsi che il dado
esagonale per la copertura della catena dopo tale opera-
zione venga ben stretto. Controllare ancora una volta la
tensione della catena dopo aver stretto i dadi.

Non iniziare mai a lavorare con la copertura del rocchetto
della catena non fissata. Prima di iniziare a lavorare re-
golare la tracolla e I'impugnatura alla propria corporatura.

Azionare il motore ad almeno 3 metri di distanza dal pun-
to in cui si effettua il rifornimento di carburante e comun-
que sempre all’aperto.

Le istruzioni per I'azionamento (accensione) si tro-
vano nel relativo capitolo (4. Motore) del manuale
dell’attrezzo e relativi accessori.

Appoggiare 'unita del motore su un terreno o una base
solida all'aperto. Mantenere una posizione di equilibro e
assumere sempre una posizione stabile.

Avvertenza!

Accertarsi che non vi sia nulla in prossimita della guida
di scorrimento e della catena onde evitare il pericolo di
infortunio.

Fissare I'attrezzo al gancio della tracolla quando il motore
gira a vuoto (si veda al riguardo la relativa sezione).

Avvertenze importanti

E’ sempre molto importante assicurare la giusta tensio-
ne della catena. Controllarla periodicamente (sempre a
potatore spento). In caso di caduta della catena durante
il taglio, spegnere il motore per sistemarla. Non tendere
mai la catena a motore accesso.

Durante il funzionamento
Come condurre ed azionare il potatore in sicurezza

Durante il lavoro reggere sempre I'attrezzo con entrambe
le mani tramite le impugnature. Chiudere le dita ed il pol-
lice intorno alle impugnature.

Posizionare la propria mano sinistra sull'impugnatura an-
teriore e quella destra sull'impugnatura posteriore della
leva dell’acceleratore. Questo vale anche per i mancini.
Mantenere le mani sempre in questa posizione per man-
tenere sempre il controllo sull’attrezzo.

Non tentare mai di azionare I'attrezzo con una mano sola.
La perdita del controllo sull’attrezzo puo provocare lesioni
gravi o letali.

Mantenersi sempre bene in equilibrio ed in posizione sta-
bile per mantenere il controllo sulla sega a catena. Non
lavorare mai su scale, rami d’albero o altri supporti insta-
bili. Non sollevare mai la parte del motore oltre I'altez-
za delle proprie spalle. Non piegarsi eccessivamente in
avanti. Utilizzare una piattaforma elevatrice per lavorare
ad altezze superiori a 4,5 metri.

Prudenza particolare € richiesta in caso di pericolo di
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scivolamento (terreno bagnato, neve) e su terreni acci-
dentati e ricoperti dalla vegetazione. Fare attenzione a
possibili ostacoli nascosti, quali ceppi d’albero, radici e
pozze che potrebbero fare inciampare. Rimuovere i rami
caduti, la sterpaglia ed il materiale tagliato. Procedere
con estrema cautela durante il lavoro su terreni scoscesi
o accidentati.

Procedere con estrema cautela in presenza di bagnato o
gelo (pioggia, neve, ghiaccio). In caso di vento, bufere o
piogge violente interrompere il lavoro.

Ambiente di lavoro

Utilizzare ed avviare il potatore solo in un luogo ben aera-
to all’aperto. Lavorare solo in condizioni di buona visibilita
ed alla luce del giorno. Lavorare con prudenza.

Avvertenza!

In presenza di sostanze chimiche (ad esempio pesticidi o
erbicidi) sulle piante da tagliare o sul terreno da lavorare
leggere e seguire le istruzioni ed avvertenze relative alle
sostanze in questione.

Subito dopo Il'accensione il motore inizia a
sviluppare gas di scarico tossici che conten-
gono sostanze chimiche (fra I'altro idrocarburi
non combusti e monossido di carbonio ) che
possono causare problemi alle vie respiratorie,
cancro, malformazioni alla nascita e danni ri-
produttivi.

Alcuni gas (ad esempio i monossidi di carbonio) possono
essere incolori ed inodori. Non lasciare mai in funzione
I'attrezzo in ambienti chiusi o non sufficientemente aerati
onde evitare il pericolo di infortunio grave o di morte per
l'inalazione di gas tossici. In caso di accumulo di gas di
scarico a causa di una insufficiente aerazione, liberare
'ambiente di lavoro da cid che ne impedisce un’adeguata
ventilazione e fare numerose pause per consentire I'e-
vacuazione dei gas di scarico ed evitarne I'accumulo.
Linalazione di determinate polveri, soprattutto organiche,
pud provocare reazioni allergiche. L'inalazione ripetuta o
consistente di polveri ed altre sostanze nocive presenti
nell’aria, specialmente di microparticelle, pudé provocare
patologie respiratorie o di altro genere. Adottare una buo-
na tecnica di lavoro ed utilizzare ad esempio I'attrezzo
di modo tale che il vento allontani la polvere sviluppata
durante il lavoro. Laddove fondamentalmente non sia
possibile evitare I'inalazione delle polveri, siraccomanda
all'operatore ed alle persone presenti nelle vicinanze di
indossare un’adeguata maschera respiratoria.

Avvertenza!

Il potatore ha un raggio d’azione molto ampio. Durante il
funzionamento mantenere tutti i passanti ad una distanza
di almeno 15 metri al fine di ridurre il pericolo di lesioni —
potenzialmente letali — causate dallinvolontario contatto
con il dispositivo di taglio o dalla caduta di oggetti.

Avvertenza!

Tenere i passanti lontani dalla sega in funzione. Tuttavia
non lavorare mai da soli. Mantenersi sempre a portata di
voce di altre persone a cui poter chiedere aiuto.

Fermare subito il motore all’avvicinarsi di altre persone.

Segnalazione di pericolo!
Il potatore non & isolato contro eventuali scosse
elettriche. Non utilizzarlo in prossimita di linee
elettriche o cavi che potrebbero condurre la cor-
rente elettrica onde evitare il rischio di scosse.

La corrente puo effettuare un salto per effetto del feno-
meno della formazione dell'arco. Un aumento di tensio-
ne determina un aumento della distanza che I'elettricita
puo ,saltare”. Essa pud inoltre passare attraverso i rami
— specialmente se bagnati. Mantenere una distanza di si-
curezza di almeno 15 metri fra la sega a catena (ed i rami
che essa tocca) e le linee elettriche ed i cavi che condu-
cono la corrente. Contattare la propria societa elettrica e
garantire l'interruzione della corrente prima di lavorare ad
una distanza di sicurezza inferiore.

Istruzioni per 'uso

Avvertenza!

Mantenere mani e piedi lontani dall’'utensile da taglio per
non rischiare di ferirsi. Non toccare mai un utensile da
taglio in funzione con parti del corpo.

La sega continua a girare per alcuni istanti una volta rila-
sciata la leva dell’acceleratore (inerzia).

L’accelerazione del motore con le lame bloccate provoca
I'ulteriore slitamento della frizione. Cid pud provocare
surriscaldamento e danni a componenti importanti (fra
I'altro frizione, componenti del corpo in polimero). Questi
a loro volta possono comportare il rischio di infortunio per
le lame che girano nonostante la regolazione al minimo.
In caso di incollamento della catena, prima di pulirla, spe-
gnere sempre il motore ed accertarsi che la catena sia
ferma.

Assicurarsi che la catena della sega non venga a contatto
con corpi estranei quali sassi, siepi, chiodi o simili. Questi
oggetti possono essere scagliati con violenza in aria e fe-
rire 'operatore o eventuali passanti, oppure danneggiare
la catena stessa.

Liberare I'area di lavoro da stecchi e rami ingombranti
prima di tagliare. Predisporre quindi un’area di fuga,
lontano dal punto in cui i rami tagliati possono cadere, e
rimuovere da esso tutti gli ostacoli. Tenere libera I'area
di lavoro, rimuovere subito i rami tagliati. Posizionare tutti
gli altri utensili ed attrezzi a distanza di sicurezza dai rami
che devono essere tagliati, ma non nell’area di fuga.
Osservare sempre la distanza dell'albero. Verificare che
non vi siano radici e rami marciti o putrefatti. Se cosi fos-
se questi, durante il taglio, potrebbero spezzarsi all'im-
provviso e cadere. Controllare inoltre che non vi siano
rami spezzati e morti che per le vibrazioni potrebbero
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staccarsi e cadere colpendo 'operatore. Sui rami partico-
larmente grossi e pesanti praticare una piccola incisione
nella parte inferiore prima di tagliare dall’alto verso il bas-
s0, per impedire una rottura improvvisa.

Al fine di ridurre il rischio di infortuni gravi o letali causati
dalla caduta di oggetti, non tagliare mai in modo verticale
al di sopra del proprio corpo. Tenere la sega ad un angolo
non superiore a 60° rispetto alla linea orizzontale (vedi
fig.) Gli oggetti possono cadere in direzioni impreviste.
Non posizionarsi mai direttamente sotto al ramo che si
vuole tagliare.

Fare attenzione alla caduta dei rami! Spostarsi subito di
lato e mantenersi ad una distanza di sicurezza sufficiente
dal legno in caduta non appena il ramo tagliato inizia a
staccarsi.

Estrarre I'attrezzo dalla fessura del taglio sempre con la
catena in movimento per impedire che la sega rimanga
incastrata. Non esercitare pressione quando si giunge
alla fine dell'operazione di taglio. Cid pud causare una
brusca fuoriuscita della guida di scorrimento e della cate-
na in movimento dalla fessura di taglio che possono cosi
andare ad urtare altri oggetti.

Nel caso in cui la guida sia rimasta incastrata in un ramo
di modo tale per cui la catena non possa pitl muoversi,
spegnere la sega e muovere cautamente il ramo al fine di
aprire la fessura e liberare la guida.

Forze reattive

Durante il funzionamento della sega a catena si sviluppa-
no delle forze reattive. In tale contesto le forze che devo-
no essere esercitate sul legno si ripercuotono contro I'o-
peratore. Si manifestano quando la catena che gira viene
a contatto con un oggetto solido, come ad esempio un
ramo, o quando si inceppa. Queste forze possono deter-
minare la perdita del controllo e di conseguenza causare
infortuni. La consapevolezza della possibilita di insorgen-
za di queste forze pud essere d’aiuto nell’evitare spaventi
e perdite di controllo.

La sega € concepita di modo tale da rendere meno per-
cettibili gli effetti dei contraccolpi rispetto alle seghe a
catena tradizionali.

Ciononostante occorre comunque mantenere una presa
salda ed una posizione stabile per mantenere, in caso di
dubbio, il pieno controllo sul potatore.

Gli effetti piu frequenti sono:

< contraccolpo,

« rinculo,

* movimento di ritorno.

Contraccolpo

Il contraccolpo pud verificarsi quando la catena in movi-
mento nel quarto superiore della barra si scontra con un
oggetto solido o si inceppa.

La forza tagliente della catena esercita sulla sega una
forza di rotazione in direzione opposta rispetto al movi-
mento della catena. Cio determina un movimento verso
I'alto della barra.

Come evitare i contraccolpi

La protezione migliore consiste nell’evitare situazioni che

possono determinare contraccolpi.

1. Tenere sempre d’occhio la posizione della barra supe-
riore della sega.

2. Evitare sempre qualsiasi contatto di questo punto con
eventuali oggetti. Non tagliare nulla con questa parte
della barra. Agire con particolare cautela in prossimita
di recinzioni di filo spinato e nel tagliare rami piccoli e
duri nei quali la catena potrebbe rimanere incastrata.

3. Tagliare solo un ramo alla volta.

A =rinculo

Il rinculo & quell’effetto che si produce quando la catena
sul lato inferiore della barra all'improvviso si blocca poi-
ché si e incastrata o perché si & scontrata con un corpo
estraneo. La catena in questo caso tira la sega in avanti.
Il rinculo si verifica spesso quando la catena, giungendo
a contatto con il legno, non gira a piena velocita.
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Come evitare il rinculo

1. Tenere presenti le forze e le situazioni che possono
determinare I'inceppamento della catena sul lato infe-
riore della guida.

2. Iniziare a tagliare sempre con la catena che gira a pie-
na velocita.

B = movimento di ritorno

Il movimento di ritorno & quell’effetto che si produce
quando la catena sul lato superiore della guida all'im-
provviso si blocca poiché si & incastrata o perché si é
scontrata con un corpo estraneo. La catena in questo
caso puod spingere la sega all'indietro contro I'operatore.
Cio accade spesso quando si usa il lato superiore della
barra per tagliare.

Come evitare i movimenti di ritorno

1. Tenere presenti le forze e le situazioni che possono
determinare 'inceppamento della catena sul lato su-
periore della guida.

2. Non tagliare piu di un ramo alla volta.

3. Non inclinare la guida di lato nell'estrarla dalla fessura
di un taglio poiché la catena altrimenti potrebbe rima-
nere incastrata.

TOSASIEPI ALLUNGATO

Impiego conforme alla destinazione d‘uso

Questo tosasiepi & destinato ad essere utilizzato soltanto
per tagliare arbusti, cespugli, piante ornamentali e siepi.
Lo spessore massimo dei rami da tagliare non deve su-
perare i 24 mm. Il tosasiepi & destinato ad un uso privato
in giardino. L'utilizzatore del tosasiepi deve indossare
durante I'uso un equipaggiamento protettivo sufficiente
conforme a quanto indicato nelle istruzioni per I'uso e dai
pittogrammi di avvertimento fissati sulla macchina. Prima
di ogni utilizzo o durante I‘utilizzo del tosasiepi controllare
che questo non presenti eventuali danni meccanici.

Se sulla macchina viene riscontrato un danno, interrom-
pere il lavoro e contattare un‘officina specializzata.

Impiego non conforme alla destinazione d‘uso

Tutti gli utilizzi del tosasiepi non riportati nel capitolo ,Im-
piego conforme alla destinazione d‘uso” sono considerati
impieghi non conformi alla destinazione d‘uso.

Di tutti i danni materiali e personali derivanti da un uso
non conforme, risponde |'utilizzatore del tosasiepi.

Se vengono utilizzati pezzi non originali o diversi per il
tosasiepi decade la prestazione di garanzia da parte del
produttore.

Pericoli residui

Anche se l'utensile viene utilizzato in modo corretto sus-

siste sempre comunque un certo rischio residuo che non

puo essere escluso. In base al tipo e alla struttura dell'u-

tensile possono derivare i seguenti potenziali pericoli:

» Contatto con la lama di taglio non protetta (ferite da
taglio)

 Inserimento delle mani nel tosasiepi in funzione (ferita
da taglio)

* Movimento improvviso ed imprevisto del materiale ta-
gliato (ferite da taglio)

« Catapultamento da parte di denti di taglio difettosi

» Catapultamento di parti del materiale tagliato

« Danni all‘'udito se non si indossa una protezione ade-
guata per l‘udito

« Inalazione di particelle del materiale tagliato

Trasporto del tosasiepi
Avvertimento!

Per ridurre i rischi di lesioni derivanti dal contatto con le
lame di taglio, non trasportare mai 'attrezzo mentre le
lame di taglio sono in movimento.

L'attrezzo pud essere trasportato soltanto in posizione
orizzontale. Impugnare il codolo nel punto in cui I'attrezzo
risulta essere bilanciato in posizione orizzontale. Tenere
lontano dal proprio corpo lo scappamento della macchi-
na. Orientare all'indietro il dispositivo di taglio.

Prima di effettuare il trasporto dell’attrezzo su lunghe di-
stanze spegnere sempre il motore e porre una protezione
sulle lame di taglio. Se I'attrezzo viene trasportato all'in-
terno di un veicolo, assicurarlo in modo adeguato. Fare
attenzione che non fuoriesca il carburante e che l'unita
del motore non venga danneggiata.

Nelle macchine con lame ad angolo regolabile: accertarsi
che le lame siano assicurate in posizione.

Prima dell’azionamento

Avvertimento!

Controllare prima dell'azionamento (prima dell'accensio-
ne) se il tosasiepi e i relativi accessori si trovano in buo-
ne condizioni e funzionano correttamente. Non cercare
mai di modificare gli elementi di comando o di sicurezza
dell’attrezzo.

Non utilizzare un tosasiepi danneggiato o che non & stato
sottoposto a corretta manutenzione. Tenere le impugna-
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ture sempre pulite ed asciutte; in modo particolare le im-
pugnature non devono essere umide o sporche di resina,
olio, grasso o sostanze simili. Le impugnature devono
consentire una presa salda dell’attrezzo e un azionamen-
to corretto del motore.

Il dispositivo di taglio deve essere ben stretto e garantire
un funzionamento sicuro. Controllare se eventualmen-
te dadi, viti, ecc. sono allentati, se parti e lame di taglio
sono danneggiate o piegate. Controllare regolarmente, e
sempre a motore spento, lo stato e la tenuta delle lame
di taglio.

Prima di continuare ad utilizzare I'attrezzo, sostituire le
lame di taglio danneggiate. Mantenere affilate la lame di
taglio.

Prima di iniziare a lavorare, regolare la tracolla e I'impu-
gnatura in base alla propria corporatura.

Azionamento

Negli attrezzi con lame ad angolo regolabile: Assicurare
la barra di taglio in posizione iniziale come descritto
nel capitolo «Accensione e spegnimento motore.» Se
la posizione iniziale non corrisponde alla posizione di
taglio desiderata, portare con cautela la macchina nella
posizione desiderata, ma soltanto se il motore si trova al
minimo e le lame non si muovono.

Attrezzi con posizione di trasporto definita (il meccanis-
mo di taglio € ribaltato verso il tubo di trasmissione): non
accendere mai I'attrezzo quando si trova in posizione di
trasporto. Le lame non vengono azionate in questa posi-
zione e non €& possibile vedere se si arrestano al minimo
quando si vogliono mettere le lame nella posizione di
taglio desiderata (nella quale le lame vengono azionate).

Azionare il motore ad almeno 3 metri di distanza dal pun-
to in cui si effettua il rifornimento di carburante e comu-
nque sempre all’aperto.

Le istruzioni per I’azionamento (accensione) si tro-
vano nel relativo capitolo (4 Motore) del manuale
dell’attrezzo e relativi accessori.

Appoggiare l'unita del motore su un terreno o una base
solida all’aperto. Mantenere una posizione di equilibro e
assumere sempre una posizione stabile.

Avvertimento!

Per ridurre i rischi di lesioni derivanti dal contatto con la
lama, accertarsi che I'utensile di taglio si trovi lontano dal
proprio corpo, da altri ostacoli o oggetti, nonché dal suolo.

Non appena il motore & stato avviato, premere immedia-
tamente la leva dell’acceleratore, facendole cosi lasciare
la sua posizione di partenza. Il numero di giri del motore
scendera cosi al minimo.

Fissare I'attrezzo al moschettone della tracolla. Il motore
deve essere al minimo! (vedi relativo capitolo di questo
manuale).

Vedi anche gli avvertimenti e le misure di sicurezza per
'azionamento nella sezione dedicata all’'unita del motore.
Impostazioni importanti

Vedi anche “Impostazioni importanti” del motore.

Durante il funzionamento

Vedi anche “Impostazioni importanti” del motore.

Avvertimento!

Non provare mai ad usare I'attrezzo con una
sola mano. La perdita di controllo sull’attrezzo
puo provocare lesioni gravi o addirittura morta-
li. Per ridurre i rischi di ferite da taglio, tenere le
mani e le gambe lontane dal campo di azione
dell'utensile da taglio. Non toccare mai con le
mani o altre parti del corpo I'utensile da taglio
in movimento.

Avvertimento!

Non lavorare mai con I'attrezzo allungandosi troppo per
raggiungere dei punti. Non sollevare mai I'attrezzo sopra
alle spalle. Assumere sempre una posizione stabile e
mantenere una posizione di equilibrio. Fare particolare
attenzione in caso di condizioni scivolose (suolo bagnato,
neve) e in terreni accidentati e ricchi di piante. Attenzione
se sono presenti ostacoli nascosti, quali tronchi di alberi,
radici e fossi; si potrebbero verificare incidenti. Rimuo-
vere i rami caduti, i cespugli e le parti di cespuglio tagliate
per garantire un terreno piu sicuro. Prestare particolare
attenzione durante i lavori effettuati su pendii o terreni
non pianeggianti. Per ridurre i rischi di lesioni dovute alla
perdita di controllo, non lavorare mai su scale, alberi o
altri punti non assicurati.

Ambiente di lavoro

Utilizzare ed azionare il tosasiepi a benzina soltanto in
luoghi ben areati all’aperto.~ L'utilizzo & consentito sol-
tanto in presenza di una buona visibilita e luce diurna.
Lavorare con cautela.

Avvertenza!

In presenza di sostanze chimiche (ad esempio pesticidi o
erbicidi) sulle piante da tagliare o sul terreno da lavorare
leggere e seguire le istruzioni ed avvertenze relative alle
sostanze in questione.

Subito dopo I'accensione il motore inizia a
sviluppare gas di scarico tossici che conten-
gono sostanze chimiche (fra I'altro idrocarburi
non combusti e monossido di carbonio ) che
possono causare problemi alle vie respiratorie,
cancro, malformazioni alla nascita e danni ri-
produttivi.

Alcuni gas (ad esempio i monossidi di carbonio) possono
essere incolori ed inodori. Non lasciare mai in funzione
I'attrezzo in ambienti chiusi o non sufficientemente aerati
onde evitare il pericolo di infortunio grave o di morte per
l'inalazione di gas tossici. In caso di accumulo di gas di
scarico a causa di una insufficiente aerazione, liberare
I'ambiente di lavoro da cid che ne impedisce un’adeguata
ventilazione e fare numerose pause per consentire I'e-
vacuazione dei gas di scarico ed evitarne I'accumulo.
L'inalazione di determinate polveri, soprattutto organiche,
pud provocare reazioni allergiche. L'inalazione ripetuta o
consistente di polveri ed altre sostanze nocive presenti
nell’aria, specialmente di microparticelle, pud provocare
patologie respiratorie o di altro genere. Adottare una buo-
na tecnica di lavoro ed utilizzare ad esempio I'attrezzo
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di modo tale che il vento allontani la polvere sviluppata
durante il lavoro. Laddove fondamentalmente non sia
possibile evitare I'inalazione delle polveri, siraccomanda
all'operatore ed alle persone presenti nelle vicinanze di
indossare un’adeguata maschera respiratoria.

Istruzioni per I'uso
Avvertimento!

Le lame di taglio continuano brevemente il proprio movi-
mento anche dopo il rilascio della leva dell’acceleratore
(interruttore) (inerzia).

L’accelerazione del motore fino al punto in cui le lame
sono bloccate produce un maggior carico per il motore,
con un conseguente continuo slitamento della frizione.
Questo pud provocare il surriscaldamento e il danneg-
giamento di componenti importanti (p.e. frizione, boccola
polimerica, ecc.), il che a sua volta fa aumentare i rischi
di lesioni derivanti dalle lame in movimento quando il
motore gira al minimo.

Negli attrezzi con sistema di taglio ad angolo regolabile:
portare la barra di taglio nella posizione desiderata pres-
tando molta cautela. Per ridurre i rischi di lesioni, non toc-
care mai le lame durante questo processo di regolazione.
Regolare la barra di taglio soltanto quando le lame non
sono in movimento.

Q Pericolo! Prima di lavorare sul dispositivo, spe-
gnere il motore!

!

Avvertimento!

-—15m (50ft) e ]

®

Il tosasiepi a motore ha una notevole lunghezza. Per
ridurre i rischi di danni alle persone o di incidenti mortali
in cui sono coinvolti terzi presenti sul luogo di impiego del
tosasiepi, causati dalla caduta di oggetti o dal contatto in-
volontario con le lame di taglio, accertarsi che non si trovi
nessuno entro un raggio di 15 m dal tosasiepi a motore
quando questo ¢ in funzionamento.

Non appena si avvicinano terzi, interrompere immediata-
mente I'operazione di tosatura e spegnere il motore.

Prima di iniziare a lavorare, controllare se la zona oggetto
della tosatura & priva di pietre, fili di recinzione, pezzi
metallici o altri oggetti solidi che potrebbero danneggiare
le lame di taglio. Quando si effettua la tosatura di siepi
vicine a fili di recinzione, procedere con particolare atten-
zione. Non toccare nessun filo di recinzione con le lame
di taglio. Durante i lavori effettuati vicini al suolo, fare
attenzione affinché non finiscano sabbia, ghiaia o sassi
tra le lame di taglio.

Il contatto con oggetti solidi, quali sassi, fili di recinzione
o metalli pud danneggiare il dispositivo di taglio e pro-
vocare la rottura delle lame. Sconsigliamo I'impiego del

tosasiepi a motore in luoghi dove le lame di taglio pos-
sono entrare in contatto con tali oggetti. Tenere sempre
d’occhio le lame di taglio. Non utilizzare il tosasiepi in
punti dove le lame di taglio non sono visibili. Quando si
effettua la tosatura della parte superiore di siepi molto
alte controllare spesso l'altro lato della siepe per accer-
tarsi che non vi si trovino persone, animali o ostacoli.

Pericolo!

Il tosasiepi a motore non & isolato da eventuali
scosse elettriche. Per ridurre i rischi di incidenti
causati da scosse elettriche, non azionare il to-
sasiepi vicino a conduttori o cavi elettrici (linee
di alimentazione ecc.) che potrebbero essere
sotto tensione.

Se l'utensile da taglio si blocca o rimane incastrato, spe-

gnere il motore e prima di effettuare la pulizia accertarsi

che l'utensile da taglio sia fermo. Rimuovere ad intervalli

regolari I'erba e i rami rimasti inceppati nell'utensile da

taglio.

Durante il funzionamento controllare le lame di taglio a

brevi intervalli di tempo oppure subito dopo aver notato

dei cambiamenti nel processo di taglio:

- Spegnere il motore.

- Attendere fino a quando le lame di taglio non si sono
completamente arrestate.

- Controllare lo stato delle lame e verificare se sono ben
salde ed integre.

- Controllare se le lame sono affilate.

- Sostituire immediatamente le lame danneggiate o
senza filo anche se presentano soltanto dei danni
superficiali.

Avvertimento!

La scatola degli ingranaggi si surriscalda durante il fun-
zionamento. Per ridurre i rischi di ustioni non toccarla
quando € incandescente.

Dopo il lavoro

Ripulire l'attrezzo da polvere e sporcizia. Non utilizzare
solventi per grassi. Dopo il lavoro si consiglia di spruz-
zare sulle lame da taglio uno spray in grado di sciogliere
resina e sporcizia. Effettuare questa operazione sempre
a motore spento. Azionare poi I'attrezzo e lasciare breve-
mente girare il motore, affinché lo spray possa distribuirsi
uniformemente.

DECESPUGLIATORE & TRIMMER

Impiego conforme alla destinazione d‘uso

L‘apparecchio € destinato al taglio di prati e superfici er-
bose. Il rispetto delle istruzioni per l‘'uso allegate del pro-
duttore rappresenta un presupposto per I'utilizzo confor-
me dell‘apparecchio. Tutti gli altri usi non espressamente
consentiti dalle qui presenti istruzioni possono danneg-
giare |'apparecchio e rappresentare una seria minaccia
per l'utente. Rispettare assolutamente le restrizioni indi-
cate dalle avvertenze di sicurezza. Tenere a mente che
i nostri apparecchi non sono stati costruiti per I'impiego
professionale, artigianale o industriale. Non ci assumia-
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mo dunque alcuna responsabilita se |‘apparecchio viene
usato in imprese commerciali, artigianali o industriali o
per attivita equivalenti.

Attenzione! Visti i rischi per I'utilizzatore, il decespuglia-
tore a motore a benzina non deve essere impiegato per
i seguenti lavori: per pulire vialetti e come trituratore per
sminuzzare rami ragliati da alberi e arbusti. Inoltre, il de-
cespugliatore a motore a benzina non deve essere usato
per livellare irregolarita del suolo, come per es. i mucchi
di terra sollevati dalle talpe. La macchina puo essere uti-
lizzata solo per lo scopo a cui & destinata. Qualsiasi altro
utilizzo diverso non & conforme. L utilizzatore/I'operatore,
e non il costruttore, € responsabile di danni e lesioni di
ogni tipo che ne risultino.

DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

A) Formazione

1) Leggere attentamente le istruzioni. Familiarizza-
re con le istruzioni per 'uso e I'utilizzo corretto della
macchina. Apprendere come spegnere rapidamente
il motore.

2) Utilizzare la macchina solo per lo scopo a cui &
destinata, cioe
- taglio di erba e piante non legnose, mediante filo di

nylon (ad es. taglio di angoli di aiuole, piantagioni,

muri, recinzioni o piccole superfici verdi per conclu-
dere il taglio eseguito con Motorsense);

Taglio di erba alta, piccoli rami e cespugli legnosi

fino ad una sezione pari a 2 cm con lame di metallo

o plastica.

L‘uso improprio puo risultare pericoloso in generale

e danneggiare la macchina.

| seguenti punti rappresentano un uso improprio (a

titolo di esempio):

Utilizzo della macchina per girare;

Taglio di siepi o altri lavori in cui il dispositivo di tag

lio non viene utilizzato all‘altezza del suolo;

Taglio di alberi;

Utilizzo della macchina con dispositivo di taglio so-

pra la linea della cinghia dell‘utilizzatore;

Utilizzo della macchina per il taglio di materiale non

vegetale;

Utilizzo della macchina da parte di piu di una per-

sona.

3) Non consentire mai ai bambini o a persone sprovviste
della necessaria conoscenza delle presenti istruzioni
per l'uso di utilizzare la macchina. Disposizioni locali
possono definire I‘'eta minima dell‘utilizzatore.

4) La macchina non deve essere utilizzata da piu di una
persona

5) Non utilizzare mai la macchina:

- mentre persone, in particolare bambini o animali si
trovano nelle vicinanze;

- Se I'utilizzatore € stanco o non si sente bene, oppu-
re se ha assunto medicinali o droghe, alcol o altre
sostanze che riducono la sua capacita di attenzione
e reazione;

- Se I'utilizzatore non & in condizioni di tenere la mac-
china con due mani oppure se non € in grado di
tenersi stabilmente sulle gambe in equilibrio duran-
te il lavoro.

Si noti che I'utilizzatore risponde di eventuali infortuni
e danni che coinvolgano altre persone o le loro pro-
prieta.

2

B) Preparativi
1

Durante il lavoro, I‘utilizzatore deve indossare un ab-
bigliamento adeguato che non lo ostacolino nei suoi
movimenti.

— Indossare abbigliamento protettivo aderente con
inserti protettivi resistenti ai tagli.

— Indossare elmetto protettivo, guanti, occhiali pro-
tettivi e calzature di sicurezza antitaglio con suole
antiscivolo.

— Indossare una protezione per |‘udito.

— Non indossare sciarpe, camicie, collane o altri ac-
cessori pendenti lenti che potrebbero incastrarsi
nella macchina oppure in oggetti che si trovano sul
posto di lavoro.

— Legare eventuali capigliature lunghe.
ATTENZIONE: PERICOLO! La benzina & altamen-
te inflammabile:
Conservare quindi il carburante in contenitori ap-
provati e previsti a tale scopo;
non fumare mentre si maneggia il carburante;
Aprire lentamente il tappo del serbatoio per elimi-
nare lentamente la pressione che si & formata al
suo interno;
Rifornire con carburante solo all‘aperto con l‘aiuto
di un imbuto;
Rabboccare con benzina prima di avviare il motore.
Mentre il motore & in moto o se la macchina é cal-
da, il tappo del serbatoio non pud essere aperto né
& possibile rabboccare con benzina;
se la benzina é traboccata, non tentare di avviare il
motore. Prima rimuovere la macchina dalla super-
ficie sporca di benzina. Evitare tutto cid che puo
provocare incendi fino a quando la benzina non &
evaporata completamente e i vapori di benzina non
si siano dissolti;

ogni traccia di benzina versata sulla macchina o sul

pavimento deve essere rimossa immediatamente;

Non avviare la macchina nel luogo di rifornimento;

evitare il contatto tra il carburante e gli indumenti

ed in tal caso, cambiarsi prima di avviare il motore;

Il tappo del serbatoio e il tappo del contenitore della

benzina devono essere sempre avvitati bene.

Sostituire i silenziatori difettosi o danneggiati.

Prima dell‘'uso, controllare a fondo tutta la macchina

e in particolare:

- la leva dell‘acceleratore e quella di sicurezza devo-

no poter essere mosse agevolmente, non devono

bloccarsi e quando vengono rilasciate, devono
tornare rapidamente ed automaticamente nella
posizione di partenza;

la leva dell'acceleratore deve restare bloccata fino

a quando la leva di sicurezza non viene azionata;

l'interruttore di spegnimento del motore deve po-

ter essere spostato da una posizione ad un‘altra
agevolmente;

il cavo elettrico e soprattutto il cavo della candela

di accensione devono essere in perfetto stato per

escludere la formazione di scintille e la spina deve
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6)

7)

C)
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

essere applicata sulla candela di accensione se-
condo le disposizioni;

- le maniglie e i dispositivi di protezione della mac-
china devono essere puliti e asciutti e poi essere
applicati alla macchina saldamente;

- | dispositivi di taglio o di protezione non devono mai
essere danneggiati.

Verificare la corretta posizione delle maniglie e del

punto di collegamento della tracolla e I‘equilibrio della

macchina.

Prima di iniziare i lavori, verificare che i dispositivi di

protezione per il dispositivo di taglio siano adeguati e

montati correttamente.

Controllare a fondo la zona di lavoro e rimuovere

tutto cio che potrebbe essere lanciato lontano dalla

macchina oppure che potrebbe danneggiare il grup-
po di taglio e il motore (pietre, rami, filo di acciaio,
ossa, ecc.).

La macchina in funzione

Il motore non deve funzionare in ambienti chiusi in
cui possono accumularsi gas pericolosi di monossido
di carbonio.

Lavorare soltanto di giorno oppure in presenza di una

buona illuminazione artificiale.

Assumere una posizione sicura e stabile:

evitare per quanto possibile I'impiego della mac-

china su suolo bagnato o scivoloso o in ogni caso

su fondo irregolare o in pendenza laddove non &
garantita una sufficiente stabilita per I'operatore
durante il lavoro;

- non correre, procedere sempre con cautela e
prestare attenzione alle irregolarita del suolo e alla
presenza di eventuali ostacoli;

- valutare i potenziali rischi del terreno da trattare ed
adottare tutte le misure di sicurezza necessarie per
la propria sicurezza, soprattutto su pendii e terreno
pericoloso, scivoloso o incerto;

Quando si avvia il motore, tenere saldamente la

macchina:

- avviare il motore almeno 3 metri dal luogo di rifor-

nimento;

verificare che altre persone restino almeno a 15

metri di distanza dal raggio di azione della macchina

e, in caso di lavori di taglio difficili, almeno a 30 metri;

Non indirizzare mai i silenziatori e quindi anche i

gas di scarico verso materiale infiammabile;

Non modificare le impostazioni di base del motore e

non farlo andare su di giri.

La macchina non deve essere esposta a forze ecces-

sive e non utilizzare macchine di piccole dimensioni

per lavori intensi. L‘'uso di una macchina adeguata
riduce i rischi e migliora la qualita del lavoro.

Accertarsi che il dispositivo di taglio non si muova

mentre il motore funziona al minimo e che dopo

I'azionamento della leva dell‘acceleratore il motore

venga riportato rapidamente a folle.

Accertarsi che la lama non colpisca corpi estranei

duri né eventuale materiale che voli a causa del mo-

vimento della lama.

Durante i lavori, la macchina deve essere sempre

fissata alla tracolla.

10) Spegnere il motore:

- quando si lascia la macchina incustodita.
- prima del rifornimento.
- durante il cambio della zona di lavoro.

11) Spegnere il motore e staccare il cavo della candela:

- prima di controllare la macchina, pulirla o eseguire
lavori sulla stessa;

dopo che é stato trovato un corpo estraneo. Verifi-
care se sulla macchina sono presenti danni ed effet-
tuare le necessarie riparazioni prima di riutilizzarla;
se la macchina inizia a vibrare in modo anomalo: in
tal caso individuare immediatamente la causa delle
vibrazioni e far eseguire le opportune indagini in
un‘azienda specializzata.

- se la macchina non viene utilizzata.

D) Manutenzione e immagazzinamento

1)

@

7

-
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Accertarsi che tutti i dadi e le viti siano strette salda-
mente per garantire che la macchina funzioni sempre
in buone condizioni. Una manutenzione regolare &
indispensabile per la sicurezza ed il mantenimen-
to delle prestazioni.

Non conservare mai la macchina con la benzina nel
serbatoio all'interno di locali in cui i vapori di benzina
possono entrare in contatto con fiamme libere, fonti
di calore o scintille.

Lasciare raffreddare il motore, prima di mettere la
macchina in magazzino.

Per prevenire il rischio d‘incendio, il motore, il si-
lenziatore di gas di scarico e il luogo di deposito di
carburante devono essere sempre mantenuti privi di
residui di rami, foglie o grasso eccessivo; non lascia-
re mai resti di taglio all'interno dei locali

Se occorre svuotare il serbatoio, cid deve avvenire
all'aperto e con il motore freddo.

Durante ogni intervento sul dispositivo di taglio, in-
dossare i guanti.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare mai la mac-
china con componenti usurati o danneggiati. |
componenti danneggiati devono essere sostituiti
e non devono essere mai riparati. Utilizzare solo
pezzi originali. Pezzi di ricambio non equivalenti
possono danneggiare la macchina e comprometter-
ne la sicurezza. Gli utensili di taglio devono sempre
recare il contrassegno del produttore e lindicazione
del numero di giri di lavoro massimo.

Accertarsi, prima di metter a posto la macchina, che
la chiave inglese o gli utensili utilizzati per la manu-
tenzione vengano rimosso.

Tenere la macchina fuori dalla portata dei bambini!

E) Trasporto e manipolazione

1

N
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Attenersi alle seguenti avvertenze durante il trasporto

e la manipolazione della macchina:

- Spegnere il motore; attendere che il dispositivo di
taglio sia completamente fermo, staccare la spina
della candela;

- Montare la protezione del dispositivo di taglio;

- Sollevare la macchina esclusivamente dalle ma-
niglie e posizionare il dispositivo di taglio nella
direzione contraria alla direzione di funzionamento.

Se il trasporto della macchina avviene con un vei-



colo, posizionarla in modo che non costituisca alcun
pericolo e fissarla in modo da impedire che si ribalti
con conseguenti danni e fuoriuscita del carburante.

SOFFIAFOGLIE

Impiego conforme alla destinazione d’uso

Il soffiafoglie & destinato alla soffiatura delle foglie
nella direzione voluta o alla soffiatura delle foglie per
rimuoverle da luoghi difficilmente accessibili. Il dispositivo
non e adatto all'utilizzo all’interno di edifici.
Il dispositivo non pud essere azionato da bambini o da
persone fisicamente non idonee senza sorveglianza.
Il soffiafoglie non deve essere utilizzato per i seguenti
scopi:

- Impiego in ambienti chiusi

- Impiego come ventola

- Cura di animali domestici
Sussiste il pericolo di lesioni. Di tutti i danni materiali
e personali derivanti da un uso non conforme, risponde
I'utilizzatore del dispositivo.

Pericoli residui

Anche se l'utensile viene utilizzato in modo corretto
sussiste sempre comunque un certo rischio residuo
che non pud essere escluso. In relazione alla modalita
costruttiva e alla realizzazione di questo strumento
possono presentarsi i seguenti pericoli:

1. Problemi ai polmoni, qualora non si indossi un’adatta
mascherina di protezione antipolvere.

2. Danni all'udito se non si indossa una protezione per
I'udito adeguata.

3. Danni alla salute, risultanti dalle vibrazioni di mano
e braccio, qualora si utilizzi il dispositivo per un lasso
di tempo prolungato o non lo si usi o sottoponga
a manutenzione in modo regolare.

Norme di sicurezza
Prima dell’utilizzo

* Leggere attentamente e in modo completo le
istruzioni per l'uso. Familiarizzare con gli elementi di
comando e l‘uso corretto del dispositivo.

» Controllare il dispositivo prima di ciascun utilizzo.
Sostituire i componenti danneggiati. Fare attenzione
alla fuoriuscita di carburante. Assicurarsi che tutti gli
elementi di fissaggio siano posizionati in maniera
corretta e che il dispositivo sia ben collegato al
corpo motore. In caso contrario, sussiste il pericolo
di lesioni per I‘'operatore o per le persone non
interessate che si trovano nelle vicinanze, nonché di
danni al dispositivo stesso.

» Assicurarsi che il dispositivo non sia indirizzato
verso oggetti sparsi o persone prima di accenderlo.

* Tenere libera I'area di lavoro da bambini o terze
persone e dagli animali domestici. Bambini e terze
persone, cosi come gli animali domestici, devono
essere tenuti a una distanza di almeno 15 metri
dall‘area di lavoro. Poiché sussiste comunque il
pericolo di lesioni a causa di oggetti volanti, tutte le
persone terze devono indossare necessariamente

un paio di occhiali protettivi. Arrestare
immediatamente il motore quando una persona e/o
un animale si avvicina all‘area di lavoro.

« Non far mai utilizzare I'apparecchio ai bambini.

Utilizzo della macchina

* La macchina pud essere azionata solo ad orari
ragionevoli - non di mattino presto o alla sera tardi,
quando si potrebbe disturbare qualcuno. Occorre
attenersi agli orari riportati dalle autorita locali.

» Per I'esecuzione dei lavori, la macchina deve essere
azionata con il piu basso numero di giri del motore
possibile.

» Prima dell'inizio del soffiaggio, rimuovere le particelle
estranee con rastrello e scopa.

* Incaso di presenza di polvere, inumidire leggermente
la superficie.

* Non mettere in funzione né avviare il dispositivo in
locali o edifici chiusi. L‘inalazione dei gas di scarico
pud provocare la morte. Lavorare con il dispositivo
soltanto in spazi esterni ben ventilati.

* Quando si lavora con il dispositivo, indossare occhiali
protettivi e otoprotettori. Indossare una mascherina o
una maschera antipolvere quando si lavora in aree
polverose. Si consiglia di indossare indumenti esterni
a maniche lunghe.

* Non utilizzare mai il dispositivo senza la bocchetta di
uscita dell‘aria.

* Spegnere il motore quando si eseguono operazioni di
manutenzione e di riparazione.

« Evitare I‘accensione involontaria del dispositivo.
Tirare la fune del motore di avviamento soltanto
quando linterruttore € posizionato su ,Start”.
L‘operatore e il dispositivo devono trovarsi in una
posizione stabile al momento dell‘avvio. Consultare
a tale proposito le istruzioni relative ad accensione/
spegnimento del dispositivo.

* Non sforzarsi e non sporgersi troppo in avanti.
Accertarsi di trovarsi in una posizione stabile e di non
perdere I‘equilibrio.

* Non toccare il motore o il tubo di scarico. Queste parti
possono diventare estremamente calde durante il
funzionamento. Anche dopo lo spegnimento, queste
parti restano calde per un po‘ di tempo.

* Non azionare mai il dispositivo con componenti
staccati o danneggiati. In caso di guasti occorre
riparare il dispositivo prima di utilizzarlo.

« Tenere mani, viso e piedi lontani da tutte le parti in
movimento. Non toccare la girante e non cercare di
fermarla mentre € in rotazione.

* Non utilizzare mai il dispositivo per spargere sostanze
chimiche, concimi o altre sostanze che potrebbero
contenere particelle velenose.

¢ Non indirizzare mai il dispositivo in modalita di
soffiaggio verso persone, animali o finestre. Soffiare
sempre i materiali lontano da persone, animali, vetri
e oggetti fissi come alberi, autoveicoli, pareti, ecc.

Manutenzione e stoccaggio

« Lasciare raffreddare il motore, prima di conservare
o trasportare il dispositivo. Al momento del trasporto
non dimenticare di fissare il dispositivo in maniera
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adeguata.

* Conservare il dispositivo in un luogo asciutto,
chiuderlo o riporlo in un punto abbastanza per
evitare che venga utilizzato senza autorizzazione o
venga danneggiato e per tenerlo fuori dalla portata
dei bambini.

* Non versare o spruzzare mai acqua o qualsiasi altro
liquido sul dispositivo. Mantenere le impugnature
asciutte, pulite e prive di depositi. Pulire il dispositivo
dopo ciascun utilizzo;

+ Utilizzare solo pezzi di ricambio originali del
produttore per riparare il dispositivo. E possibile
acquistare i pezzi di ricambio adatti presso il proprio
rivenditore specializzato e autorizzato. Non utilizzare
sul dispositivo pezzi di ricambio o accessori non
autorizzati! Questi potrebbero causare gravi lesioni
all'operatore o danni al dispositivo stesso, inoltre
fanno decadere qualsiasi diritto di garanzia.

* Far riparare il dispositivo esclusivamente da
personale specializzato e qualificato e soltanto
con pezzi di ricambio originali. In questo modo si
garantisce la sicurezza duratura del dispositivo.

Trasporto e manipolazione

« Utilizzare sempre il dispositivo soltanto in posizione
orizzontale. Impugnare I‘asta in modo che il
dispositivo sia bilanciato nel senso della lunghezza.
Tenere lontano dal corpo il tubo di scarico caldo.

* Spegnere sempre il motore e accertarsi che,
durante il trasporto, il dispositivo sia fissato
correttamente all'interno del veicolo per evitare che
cada o si danneggi e che fuoriesca del carburante.

4. MOTORE
COMPONENTI PRINCIPALI E COMANDI

1 = pompa del carburante
2 = impugnatura aggiuntiva
3 = pipetta della candela
4 = impugnatura della fune del dispositivo d’avviamento
5 = silenziatore
6 = leva dell’acceleratore
7 = blocco dell’acceleratore
8 = leva per la farfalla d’avviamento (leva dell’aria)
9 = copertura del filtro
10 = tappo del serbatoio
11 = serbatoio del carburante
12 = asola di fissaggio per tracolla
13 = impugnatura morbida
14 = tubolare asta
15 = interruttore
16 = manicotto d’accoppiamento
17 = tracolla
18 = dispositivo di strozzamento della leva
dell'acceleratore (se predisposta)

MONTAGGIO DELLA MANIGLIA

- Posizionare la presa (2) e il pezzo inferiore (3) con
la barriera inserendo la spina (3a) in uno dei tre fori
predisposti sul tubo di trasmissione.

- Montare la maniglia anteriore (4) con le viti (5)

- Prima di stringere le viti (5), orientare correttamente la
maniglia rispetto al tubo di trasmissione.

- Serrare le viti (5).

CARBURANTE

Questo motore & omologato per I'alimentazione a ben-
zina senza piombo, miscelata con olio per motori a due
tempi in rapporto di 40:1.

Il motore necessita sia di benzina di alta qualita sia di olio
per motori a due tempi raffreddati ad aria.

Una benzina con un basso numero di ottano pud deter-
minare un aumento della temperatura del motore. Questo
aumenta il rischio di grippaggio del pistone e di danni al
motore. Anche la composizione chimica della benzina &
importante. Alcuni additivi della benzina non influiscono
negativamente solo sugli elastomeri (parete carburatore,
tenute a olio, tubo della benzina, ecc.) ma anche sui com-
ponenti in magnesio e sul catalizzatore. Questo potreb-
be comportare problemi irreversibili o danni al motore.
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Si raccomanda pertanto di utilizzare una benzina senza
piombo di alta qualita!

Non utilizzare miscele d’olio secondo gli standard BIA o
TCW o altre miscele che rivendicano I'utilizzabilita per
motori raffreddati sia ad aria che ad acqua (ad esempio,
motori fuoribordo, veicoli da neve, motoseghe, ciclomo-
tori, ecc.).

Agire con prudenza nel manipolare la benzina. Evitare il
contatto diretto con la pelle e I'inalazione dei vapori della
benzina. In caso di aggiunta della benzina presso una
stazione di servizio, tirare fuori dalla vettura la tanica e
collocarla a terra prima di riempirla.

Non riempire la tanica direttamente dall’'interno della vet-
tura. Chiudere bene la tanica per prevenire la penetrazio-
ne di umidita nella miscela.

All'occorrenza pulire il serbatoio del carburante dell’at-
trezzo e la tanica destinata alla conservazione della mi-
scela di benzina.

La miscela carburante

Preparare solo la miscela necessaria per alcuni giorni di
lavoro; non conservarla per periodi superiori a 3 mesi.
Conservare la miscela solo in taniche omologate per i
carburanti. Per la preparazione della miscela immette-
re prima l'olio e dopo la benzina. Chiudere la tanica ed
agitarla bene di modo che I'olio si misceli bene con la
benzina.

Benzina Olio per motori
1L 25ml
5L 125ml

Smaltire i recipienti dell’olio vuoti esclusivamente presso
agli appositi punti di raccolta.

AGGIUNTA DEL CARBURANTE

Prima di riempire il serbatoio pulire la zona intorno al tap-
po per evitare che eventuale sporco possa entrare all’in-
terno del serbatoio.

Agitare sempre molto bene la miscela nella tanica prima
di immetterla nella macchina.

Rimuovere con prudenza il tappo del serbatoio
di modo che la pressione generatasi all'interno si
possa scaricare lentamente al fine di ridurre i pe-
ricoli di ustione o di lesioni d’altro genere causate

dai vapori della benzina.

Una volta effettuato il rifornimento richiudere il tap-
po stringendolo bene manualmente.

ACCENSIONE/SPEGNIMENTODEL MOTORE
Avvio del motore

ATTENZIONE: Avviare il motore solo se dista
almeno 3 m dal luogo di rifornimento di car-

burante.
¢ posizionare la macchina stabilmente sul pavimento.
* Rimuovere la protezione della lama (se montata)

* Accertarsi che la lama (se presente) non tocchi il
pavimento o altri oggetti.

* Avere cura di assumere una posizione stabile.

* Non inginocchiarsi né posizionarsi sull’asse mo-
tore!

Prima dell’avviamento:

¢ Avvio a freddo

AVVISO: con avvio a freddo si intende I‘avviamento
almeno 5 min. dopo lo spegnimento del motore oppure
dopo il rabbocco di carburante.

1 Spostare linterruttore (15) in posizione «START».

2. Azionare lo starter, ruotare la leva (8) in posizione
«OFF».

3. Premere il tasto del primer (1) ca. 6 volte per raggiun-
gere la concentrazione di miscela per l‘avvio.

4. Premere la leva di sicurezza (7), azionare la leva
dell'acceleratore (6) e tenere in posizione con il tasto
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del dispositivo di strozzamento (18 - se presente)
quindi rilasciare la leva di sicurezza (7).

5 Premere manualmente sul motore sul suolo in modo
che durante l‘avviamento non si perda il controllo
sulla macchina.

IMPORTANTE: Per evitare deformazioni, il tubo di tra-
smissione non deve essere utilizzato come sostegno per
la mano o il ginocchio durante I‘avviamento.

6. Estrarre la presa di avvio (4) lentamente per 10-15
cm fino ad avvertire una certa resistenza, quindi tirare
un paio di volte fino a quando si avvertono le prime
accensioni.

IMPORTANTE: Per evitare danneggiamenti, non estrar-
re completamente la cordicella e non portarla a contatto
con il bordo dell‘apertura della guida della cordicella. La-
sciare la presa evitando tuttavia che la cordicella venga
riavvolta in modo incontrollato.

7. Spostare lafarfalla d’avviamento (8) in posizione «ON»
8. Quindi tirare di nuovo la cordicella fino a quando si
raggiunge il corretto avviamento del motore.

ATTENZIONE: L‘avviamento del motore con

A starter e/o dispositivo di strozzamento azio-
nato (se presente) causa una rotazione del
dispositivo di taglio che si interrompe solo
se si rilascia lo starter e/o il dispositivo di
strozzamento.

9. Rilasciare il dispositivo di strozzamento (18 — se pre-
sente) azionando brevemente la leva dell‘accelerato-
re (6) per portare il motore al minimo numero di giri.

10. Quindi lasciare girare il motore al minimo per almeno
1 minuto prima di utilizzare la macchina.

IMPORTANTE: Se la presa dello starter dovesse essere

tirata piu volte con lo starter azionato, il motore potrebbe
essere cosi inondato, rendendo difficile I'avvio.

In caso di motore inondato, rimuovere la candela di ac-
censione e tirare leggermente sulla presa della cordicella
di avviamento per rimuovere il carburante in eccesso,
quindi asciugare gli elettrodi della candela di accensione
e reinserirli.

* Avviamento a caldo

Per I'avviamento a caldo (subito dopo lo spegnimento
del motore), seguire i punti 1 - 5 - 6 - 7 della procedura
sopra descritta.

Impiego del motore
Il numero di giri del dispositivo di taglio viene controllato
con il regolatore di giri (6) sulla maniglia posteriore (2)
della maniglia.
L‘azionamento del regolatore di numero di giri & possibile
se si aziona contemporaneamente la leva di bloccaggio (7).
I movimento viene trasmesso dal motore all‘albero di tra-
smissione e cioé attraverso una frizione automatica con
cui il movimento dell‘albero viene impedito fino a quando
il motore gira al minimo.
ATTENZIONE: Non utilizzare la macchina se il
dispositivo di taglio si muove al minimo con
il motore, in tal caso consultare il rivenditore.
Si raggiunge la corretta velocita di lavoro se si aziona il
comando del regolatore di giri (6) fino in battuta.
IMPORTANTE: Durante le prime 6-8 ore di impiego

della macchina non utilizzare il motore al numero di giri
massimo.

Spegnimento del motore

Per spegnere il motore:

- Rilasciare il comando del regolatore di giri (6) e far
girare il motore per alcuni secondi al minimo.

- Portare l'interruttore (15) in posizione «STOP».

ATTENZIONE: Se il regolatore di giri viene
portato al minimo, occorrono alcuni secondi
prima che il dispositivo di taglio si arresti
completamente.

ISTRUZIONI PER L’'USO

In fase di rodaggio

Un attrezzo nuovo di fabbrica per i primi tre rifornimen-
ti non dovrebbe essere utilizzato alla velocita massima
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(pieno gas a carico zero) onde evitare sollecitazioni ele-
vate durante la fase di rodaggio.

Durante il funzionamento

Portare il motore al minimo per farlo raffreddare in segui-
to ad un funzionamento prolungato a velocita elevata. Cio
serve per proteggere le componenti montate sul motore
(sistema d’accensione, carburatore) dal surriscaldamento.

Dopo il lavoro

Attendere che il motore si sia raffreddato e svuotare il
serbatoio della benzina. Riporre I'attrezzo in un luogo
asciutto. Controllare periodicamente che dadi e viti (non
quelle di regolazione del carburatore) siano opportuna-
mente stretti e, all'occorrenza, registrare il serraggio.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Occorre una corretta manutenzione per mantenere |‘effi-
cienza iniziale e la sicurezza di impiego della macchina.

ATTENZIONE: Durante gli interventi di manu-
tenzione:

- Staccare la spina della candela di accensione.

- Attendere che il motore si sia raffreddato a suf-
ficienza.

- Per interventi nella zona della lama indossare i
guanti protettivi

- Non rimuovere il dispositivo di protezione della
lama, salvo che gli interventi debbano essere ef-
fettuati sulla lama stessa.

- Smaltire oli, benzina o altre sostanze inquinanti
secondo le disposizioni.

Cilindro e silenziatore

Per ridurre il pericolo di incendio al minimo pulire le alette
del cilindro di frequente con aria compressa e liberare
la zona del silenziatore da residui di rami, foglie o altri
residui

Grippo dello starter

Per evitare il surriscaldamento e il danneggiamento del
motore, la griglia di aspirazione dell‘aria fredda deve
essere sempre pulita e libera da trucioli da taglio e
sporcizia.

La cordicella di avviamento deve essere sostituita al
primo segnale di usura.

Fissaggi

Controllare regolarmente la posizione salda di tutte le
viti e i dadi di fissaggio e che tutte le maniglie siano ben
fissate

Pulizia del filtro dell’aria

Quando il filtro dell’aria & sporco la potenza del motore
cala, aumenta il consumo di benzina e I'accensione risul-
ta piu difficoltosa.

Qualora si dovesse riscontrare un calo della potenza
del motore:
1 togliere la vite dalla copertura del filtro (9) .

2 Pulire il filtro con acqua e sapone.

Non utilizzare mai benzina né benzene!
3 Far asciugare il filtro all’aria.
4 Rimontare il filtro.

Manutenzione della candela

L'impiego di una miscela carburante non indicata (troppo
olio nella benzina), di un filtro dell’aria sporco e I'utilizzo
dell’attrezzo ad un numero di giri troppo basso influisce
sulle condizioni della candela d’accensione. Questi fat-
tori causano la formazione di depositi sull’elettrodo di
avviamento e possono determinare anomalie di funzio-
namento.

Se il motore sviluppa meno potenza, se I'accensione ri-

sulta difficoltosa o se il motore gira male al minimo, oc-

corre per prima cosa controllare la candela.

* Smontare la candela.

« Pulirla

« Controllare la distanza interelettrodica (A) ed eventual-
mente regolarla nuovamente

» Utilizzare solo candele di accensione a resistenza
nell’ambito previsto

Eliminare le cause che hanno determinato I'imbrattamen-

to della candela:

« troppo olio nella miscela carburante

« filtro dell’aria sporco

« funzionamento frequente ad un numero di giri basso

Sostituire la candela dopo circa 100 ore di esercizio o

prima qualora gli elettrodi siano particolarmente sporchi.
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Utilizzare soltanto candele d’accensione del tipo
A raccomandato al fine di evitare il pericolo di incen-
dio e di infortunio.
Adattare sempre la pipetta (2) con precisione alla
filettatura di collegamento (1) con la misura giusta
(attenzione: in presenza di un dado di raccordo SAE
smontabile, quest’ultimo va posizionato sopra).
Un posizionamento non corretto della pipetta into-
no al filetto del dado di raccordo comporta il rischio
di formazione di scintille che potrebbero incendiare
i vapori combustibili e provocare incendi.

Lo starter

Osservare i seguenti punti per prolungare la durata

della fune del dispositivo d’avviamento:

« tirare la fune solo nella direzione indicata.

* Non tirarla facendola scorrere sopra il bordo della boc-
cola di guida.

* Non tirarla oltre la misura specificata poiché potrebbe
strapparsi.

* Non lasciare andare di scatto I'impugnatura, ma ac-
compagnarla nel movimento di ritorno.

Si veda al riguardo anche la sezione “Accensione/spegni-
mento del motore”!

Sostituire tempestivamente la fune del dispositivo
d’avviamento qualora essa dovesse essere difettosa
oppure rivolgersi ad un’officina specializzata per la
riparazione!

Regolazione del carburatore

Il carburatore viene regolato ex fabbrica in modo che in
ogni situazione di impiego siano garantite le massime
prestazioni e cioé in caso di emissione minima di gas
nocivi e conformemente alle normative vigenti.
Rivolgersi al proprio rivenditore specializzato, in caso di
prestazioni difettose, per un controllo del carburatore e
del motore.
* Regolazione del minimo
ATTENZIONE: Il dispositivo di taglio non deve
muoversi con il motore al minimo. Se il disposi-
tivo di taglio si muove con il motore al minimo,

consultare il proprio rivenditore per la regola-
zione corretta del motore.

5. POTATORE

COMPONENTI PRINCIPALI E COMANDI

1 =sega a catena

2 = barra catena

3 = serbatoio dell'olio

4 = tappo del serbatoio dell’olio

5 = asse motore

6 = copertura rocchetto catena

7 = gancio

8 = copricatena (rivestimento protettivo)

9 = Perno di bloccaggio (regolazione dell’angolo)

UTILIZZO DELL’ATTREZZO

Preparazione

* Indossare indumenti protettivi e dispositivi di protezio-
ne individuale adeguati— si vedano al riguardo le “Av-
vertenze di sicurezza”

* Avviare il motore

* Indossare la tracolla
Non gettare il materiale tagliato nella spazzatura
domestica in quanto pud essere compostato!

A Non sostare mai sotto al ramo che si sta tagliando.
Prestare attenzione alla caduta di rami e stecchi.
Ricordare che questi possono colpire anche di rim-
balzo.

Modalita d’uso nell’operazione di taglio

Tagliare sempre per primi i rami piu bassi per consentire
ad essi di cadere liberamente. Tagliare i rami piu grossi in
sezioni piul piccole e controllabili.

Postura

Reggere I'impugnatura con la mano destra e I'asse moto-
re con la mano sinistra avendo cura di mantenere il brac-
cio sinistro in una posizione comoda.
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L'asse deve sempre rimanere ad un’angolatura massima ~ *

di 60°!

La posizione di lavoro pit comoda si ottiene mantenendo  *

I'attrezzo ad un angolo di 60°; tuttavia a seconda delle
situazioni sono possibili anche angolature inferiori.

In caso di rami grossi, per evitare la scheggiatura della
corteccia, iniziare sempre praticando un taglio di scari-
co (1) sul lato inferiore del ramo.

A tal fine condurre la sega tracciando un arco attraver-
so il lato inferiore del ramo (vedi figura).

Quindi posizionare il gancio contro al ramo e praticare
il taglio trasversale (2)

Taglio a raso di rami grossi

Taglio trasversale

2

Per evitare che la barra della sega rimanga incastrata
nella fessura del taglio, posizionare I'attrezzo con il gan-
cio contro al ramo e quindi praticare il taglio trasversale
dall’alto verso il basso.

Il taglio di scarico
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Nel caso di rami di diametro superiore a 10 cm iniziare
a tagliare praticando prima un taglio di scarico e tra-
sversale (3) ad una distanza (A) di circa 20 cm dalla
meta effettiva.

Dopodiché si puo tagliare il ramo a raso (4) praticando
un taglio di scarico seguito da un taglio trasversale.



Taglio al di sopra di ostacoli

L’ampio raggio d’azione dell'attrezzo permette di tagliare
rami e rametti sporgenti al di sopra di ostacoli quali fiumi,
stagni o laghetti.

L'angolatura alla quale deve essere mantenuto I'attrezzo
dipende dalla posizione dei rami da tagliare.

MONTAGGIO DELL’ATTACCO

(7N

Allentare la vite ad alette (4) sul manicotto di raccordo,
tirare la manopola (1) e spingere I‘asse di azionamento
(2) ruotandolo leggermente piu volte nel pezzo di raccor-
do. La manopola di sicurezza (1) deve innestarsi com-
pletamente nel suo alloggiamento (3). Serrare la vite ad
alette (4).

UTILIZZO CON ASTA DI PROLUNGA

L‘asta di prolunga si pué montare solo sull‘at-
tacco del potatore sramatore!

Asta di prolunga
Extension shaft

Inserire I'asta di prolunga (5) tra il corpo motore e I'attac-
co dell’'utensile, per fare raggiungere al potatore posizioni
elevate.

Inserire I'asse di azionamento (3) nell’alloggiamento della
prolunga (5). La scanalatura di guida (1) deve innestarsi
nella spina di sicurezza (2). Spingere I'asse di aziona-
mento (3) fino all'arresto e stringere la vite ad alette (4)
ruotandola.

Successivamente montare I'unita di taglio con la prolun-
ga sul corpo motore (vedere “Montaggio dell’attacco”).

Attenzione: Per ragioni di sicurezza é vieta-
to montare una prolunga dell’asta diversa da
quella fornita assieme allo strumento.

Quando si potano rami alti con la sega a catena, i rami
spezzati e la segatura possono causare lesioni agli occhi
e al volto. Indossare sempre un casco munito di prote-
zione della vista e guanti di protezione, per proteggere
gli occhi e la cute. Per prevenire eventuali lesioni, racco-
mandiamo abbigliamento aderente e scarpe di sicurezza.

REGOLAZIONE DELL’ANGOLO DEL
POTATORE SRAMATORE

Se necessario & possibile regolare il dispositivo di taglio
del potatore sramatore in 7 posizioni diverse.
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Estrarre il perno di bloccaggio (1) dall’'arresto (2).

=/

Dopo aver regolato il dispositivo nella posizione deside-
rata, rilasciare il perno di bloccaggio (1).

Attenzione: Il perno (1) deve innestarsi corretta-
mente nell'arresto (2).

MONTAGGIODELLABARRAEDELLACATENA

1 Allentare il dado e smontare la copertura del rocchetto
della catena.

2 Ruotare la vite di serraggio (1) in senso orario fino a quando
il dado di bloccaggio (2) non giunge a battuta sulla sinistra.

A La catena & molto affilata. Indossare i guanti da la-

voro per non ferirsi.

3 Posizionare la catena iniziando dalla sommita della
barra. | denti sul lato superiore della barra devono es-
sere rivolti in avanti, - come ausilio per il montaggio
sulle maglie della catena € riportata una freccetta.

4 Collocare la barra della sega sopra al perno di mon-
taggio. Inserire la coppiglia di serraggio della catena
nell’apposita apertura (4) e posizionare la catena sul
rocchetto (5).

5 Quindi ruotare in senso orario la vite di serraggio (1)
fino a quando la catena sul lato inferiore della barra
non rimane solo leggermente allentata e tutte le ma-
glie non si trovano all'interno della scanalatura di scor-
rimento della barra.

6 Rimontare la copertura del rocchetto e stringere bene il
dado manualmente. Utilizzare il foro previsto nell'alloggia-
mento per il corretto posizionamento del coperchio pignone.
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TENSIONAMENTO DELLA CATENA

Ripristino della tensione durante il taglio:

» spegnere il motore ed allentare leggermente il dado.

» Tenere alta la punta della barra.

* Prendere un cacciavite per stringere la vite di serrag-
gio (1) ruotando in senso orario fino a quando la cate-
na non torna ad essere sufficientemente tesa sul lato
inferiore della barra.

+ Stringere bene nuovamente il dado.

Le catene nuove devono essere registrate pit spesso di

quelle piu vecchie. Controllare periodicamente la tensio-

ne della catena (si veda al riguardo la sezione “Istruzioni
per 'uso/Durante il funzionamento”).

CONTROLLODELLATENSIONEDELLACATENA

* Spegnere il motore.

* Indossare i guanti da lavoro per proteggersi le mani.

* La catena deve aderire bene alla barra sul lato infe-
riore e contemporaneamente deve essere spostabile
manualmente lungo la barra.

» All'occorrenza registrare la catena.

LUBRIFICAZIONE DELLA CATENA

Per una lubrificazione automatica ed affidabile della

f catena e della barra utilizzare soltanto olio lubrifi-
cante di buona qualita ed ecocompatibile con un
additivo di adesione.

Le esigenze di manutenzione dipendono dalla qualita
dellolio lubrificante. E’ pertanto importante utilizzare sol-
tanto olio lubrificante per catene di tipo indicato.

A Non utilizzare olio esausto!

Da studi medici & emerso che il contatto dell'olio
esausto pud provocare il cancro alla pelle. Inoltre
I'olio esausto & nocivo per 'ambiente!

@ L'olio esausto non possiede piu le proprieta lubri-

ficanti necessarie e pertanto non €& indicato per la
lubrificazione della catena.

IMMISSIONE DELL'OLIO PER LA CATENA

° 0
I

* Un serbatoio d’olio pieno basta solo per un mezzo
pieno di benzina. Controllare periodicamente il livello
dell’olio durante il lavoro. Non lasciare mai che il ser-
batoio dell’olio si svuoti completamente!

« Pulire il tappo del serbatoio e la zona circostante per
impedire allo sporco di cadere all'interno del serbatoio
stesso.

« Appoggiare sempre I'attrezzo di modo che il tappo del
serbatoio rimanga rivolto verso I'alto.

Se il livello dell’olio nel serbatoio non cala & probabile che

vi sia un problema nella lubrificazione automatica della

catena.

Controllare le condizioni della lubrificazione della catena,

pulire i tubi dell’'olio e, all'occorrenza, contattare il proprio

rivenditore.

CONTROLLODELLALUBRIFICAZIONE DEL-
LA CATENA

La sega a catena deve sempre rilasciare una piccola

quantita d’olio.

» Prima del lavoro controllare sempre la lubrificazione
della catena ed il livello dell’olio nel serbatoio.

@ Non utilizzare mai la sega senza olio lubrificante.
Se la catena si secca lintero utensile da taglio in
poco tempo si danneggera in modo irreversibile.

_@_ Per ogni catena nuova é richiesto sempre un ro-

w daggio di 2 o 3 minuti. Dopo il rodaggio controllare
la tensione della catena e, all’occorrenza, regolar-
la opportunamente (si veda al riguardo la sezione
“Controllo della tensione della catena”).
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REGOLAZIONEDELLACINTURAATRACOLLA

I tipo e il modello della cintura a tracolla possono variare.

* Indossare la bretella (1).

* Regolare la lunghezza della cinghia in modo tale che
il gancio a molla (2) si trovi a un palmo di mano sotto
il fianco destro.

A ATTENZIONE: Questa cintura a tracolla ha un di-
spositivo di sicurezza affinché in caso di emergenza
la cintura si stacchi immediatamente dall‘apparec-
chio. A tal fine tirare con forza la linguetta rossa (3)
della cintura. Cosi facendo la cintura di stacca im-
mediatamente dal dispositivo di tenuta.

AVVISO: Non avviare mai il motore con la cintura a
tracolla agganciata!

ACCENSIONE/SPEGNIMENTODEL MOTORE
Azionare il motore ad almeno 3 metri di distanza dal pun-
to in cui si effettua il rifornimento di carburante e comu-
nque sempre all’aperto.

Le istruzioni per I'azionamento (accensione) si tro-
vano nel relativo capitolo (4 Motore) del manuale
dell’attrezzo e relativi accessori.

Appoggiare I'unita del motore su un terreno o una base
solida all’aperto. Mantenere una posizione di equilibro e
assumere sempre una posizione stabile.

Istruzioni per I'uso

Durante il funzionamento

Controllare periodicamente la tensione della catena!
Le catene nuove devono essere registrate piu spesso di
quelle piu vecchie.

* Indossare i guanti da lavoro per proteggersi le mani.
Catena fredda:

la tensione & giusta se la catena aderisce bene al lato

inferiore della barra e se si puo far scorrere con la mano
lungo la barra stessa.

All'occorrenza registrarla (si veda al riguardo la sezione
“Tensionamento della catena della sega”).

Catena a temperatura d’esercizio:

@ La catena si dilata ed inizia ad allentarsi. | com-
ponenti dinamici sul lato inferiore della barra cosi
facendo non devono cadere fuori dalla scanalatura
di scorrimento altrimenti la catena cade dalla barra.

Registrare la catena (si veda al riguardo la sezione “Ten-
sionamento della catena della sega”).

Dopo il lavoro

» Allentare la catena se la si € registrata durante il lavoro
a temperatura d’esercizio.

In fase di raffreddamento la catena si contrae re-

stringendosi. Se non allentata pud provocare danni
alla ruota dentata o ai supporti del meccanismo di
trasmissione.

Rimessaggio per periodi prolungati

Si veda al riguardo la sezione “Custodia”

MANUTENZIONEDELLABARRADELLASEGA
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» Dopo avere affilato o sostituito la catena, girare sem-
pre la barra. In questo modo si evita 'usura su di un
solo lato, specialmente sulla punta e sul lato inferiore.
Pulire periodicamente:

1 = l'apertura per I'adduzione dell’olio

2 =il canalino dell’olio

3 = la scanalatura di scorrimento della barra

CONTROLLO E SOSTITUZIONE DEL

ROCCHETTO DELLA CATENA

» Rimuovere la copertura del rocchetto, la catena e la
barra della sega.

Sostituire il rocchetto della catena:
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* non oltre la durata di due catene o prima qualora i se-
gni di usura del rocchetto presentino una profondita
superiore a 0,5 mm.

» La durata della catena altrimenti diminuirebbe.

_6_ Si pud prolungare la vita utile del rocchetto utiliz-
= zando alternativamente due catene distinte.

MANUTENZIONE ED AFFILATURA DELLA
CATENA

Catena correttamente affilata
Una catena opportunamente affilata attraversa senza
sforzo il legno e pertanto richiede poca pressione. Non
lavorare mai con catene storte o danneggiate. Cio au-
menta lo sforzo fisico, incrementa le vibrazioni e I'usura e
non consente di ottenere risultati soddisfacenti.
+ Pulire la catena.
+ Controllare che non vi siano rotture nelle maglie né
chiodi danneggiati.
+ Sostituire la catena qualora singole parti o denti ta-
glienti dovessero essere danneggiati.
A Rispettare gli angoli e le misure sotto riportati. Se
la catena non & opportunamente affilata o il calibro
di profondita € troppo piccolo & elevato il rischio di
contraccolpi con conseguenti infortuni!
-U La catena non pud essere fissata sulla barra della

\
sega. Occorre pertanto smontare la catena dalla
barra per affilarla.

» Selezionare un utensile di affilatura adatto al passo
della catena. Si vedano al riguardo le “Indicazioni tec-
niche” per i passi ammessi.

Il passo della catena (ad esempio 3/8”) di norma € indica-
to sul dente tagliente.
Utilizzare soltanto lime speciali per catene da sega!

Gli altri tipi di lime hanno una forma ed una molatura non
idonea.

Scegliere una lima di diametro adeguato al passo della
catena in questione. Anche i diametri di seguito indicati
devono essere assolutamente rispettati per I'affilatura
delle lame della catena.

L’angolo deve inoltre essere mantenuto per tutte le lame.

A = angolo di affilatura
B = angolo della placca laterale
Una regolazione non uniforme degli angoli determina uno

scorrimento irregolare della catena con conseguente lo-
gorio e precoce usura della medesima.

Dal momento che questi requisiti sono soddisfatti soltan-
to con una certa pratica e dimestichezza:
« utilizzare un portalima

Per l'affilatura della catena della saga il portalima deve
essere inserito manualmente. Gli angoli di affilatura sono
indicati su di esso.
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* Mantenere la lima in posizione orizzontale (alla giusta
angolatura rispetto alla barra di scorrimento) ed affila-
re in base all’angolatura contrassegnata sul portalima.
Puntellare il portalima sulla placca superiore e sul ca-
libro di profondita.

+ Affilare le lame sempre dall’'interno verso I'esterno.

* Lalima affila soltanto nel movimento in avanti. Nel mo-
vimento di ritorno deve essere sollevata.

* Non toccare con la lima gli elementi di collegamento.

* Girare ad intervalli regolari la lima per non usurarla
solo da un lato.

» Utilizzare un pezzo di legno duro per rimuovere even-
tuali bave dai bordi taglienti.

Tutti i taglienti devono essere della stessa lunghezza per

evitare differenze d’altezza. In tal caso la catena scorre-

rebbe in modo irregolare e si usurerebbe prematuramente.

6. TOSASIEPI ALLUNGATO
COMPONENTI PRINCIPALI

Ingranaggi per I'azionamento della lama
Tubo di trasmissione

Lama di taglio

Leva di regolazione

Impugnatura di regolazione

Coprilama

1.
2.
3.
4.
5.
6.

MONTAGGIO E REGOLAZIONE

Montaggio dell’asta (se consegnata a parte)

- Inserire I'asta (1) nella bussola (2) in modo tale che la
foratura (3) coincida con la vite (4).

- Serrare le due viti (4) e (5). Dopo che sono state serra-
te, la testa della vite (4) non deve sporgere.

MESSA IN FUNZIONE

Importante: Leggere attentamente le istruzioni per I'u-

so del decespugliatore sul quale si utilizza I'attacco per

tagliasiepi. Prima di iniziare il lavoro, verificare quanto
segue:

- che sulla macchina e sulla lama tutte le viti siano stret-
te;

- che le lame siano affilate e non siano danneggiate;

- che i dispositivi di protezione siano in sede e siano
sufficienti;

- che le maniglie siano ben fissate.

¢ Modalita d’impiego

- | rami da tagliare possono essere spessi al massimo
5 mm; il taglio di rami piu spessi pud danneggiare irre-
parabilmente I'attacco per tagliasiepi.

- La regolazione dell'angolo di taglio pud essere ese-
guita ESCLUSIVAMENTE a motore spento. Prima di
rimuovere rami o fogliame incastrati SPEGNERE tas-
sativamente il motore.

- Durante 'uso tenere sempre lontano dal corpo I'unita
preposta al taglio.

- Quando il dispositivo & spento applicare sempre la cu-
stodia di protezione.

* Regolazione dell’inclinazione della lama

- Spegnere il motore e attendere fino a quando la lama
non si arresta.

- Mantenere saldamente I'impugnatura (1) e poi, mentre
si tiene l'asta (3) con una mano, premere la leva di
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sbloccaggio (2) e muovere I'impugnatura (1) in modo
da modificare I'inclinazione della lama (4).

- Quando si rilascia la leva (2), la lama rimane bloccata
nella posizione desiderata.

Lubrificazione della lama durante I'impiego

Se, durante I'attivita, il dispositivo di taglio diventa troppo
caldo, si devono lubrificare le superfici interne delle lame
con un olio specifico.

Attenzione: Questa operazione deve essere
eseguita solo con il motore spento e con la
lama ferma.

Alloggiamento azionamento lama

- Lubrificare a intervalli di 20 ore mediante il nipplo di
lubrificazione presente.

- Per la lubrificazione del vostro apparecchio utilizzare
un grasso lubrificante a base di litio per alte tempera-
ture ed elevati valori di pressione.

MANUTENZIONEEAFFILATURADELLALAMA

Attenzione: Verificare regolarmente che le lame
non siano piegate o danneggiate e che la cresta
della lama fissa sia intatta.

La distanza della lama non deve essere regolata; questo
gioco e impostato in fabbrica.

Se le lame sono utilizzate in conformita con le istruzioni,
non & necessaria alcuna manutenzione o affilatura.
L’affilatura & necessaria solo se il rendimento di taglio si
riduce e i rami rimangono spesso intrappolati.

Importante: Se & il caso, ogni attivita sulla lama deve
essere eseguita in un centro specializzato, che dispon-
ga dell'attrezzatura idonea e sia in grado di eseguire le
necessarie attivita senza pregiudicare la sicurezza della
macchina.

MONTAGGIO DELL’ATTACCO

Allentare la vite ad alette (4) sul manicotto di raccordo,
tirare la manopola (1) e spingere I'asse di azionamento
(2) ruotandolo leggermente piu volte nel pezzo di raccor-
do. La manopola di sicurezza (1) deve innestarsi com-
pletamente nel suo alloggiamento (3). Serrare la vite ad
alette (4).

REGOLAZIONEDELLACINTURAATRACOLLA
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Il tipo e il modello della cintura a tracolla possono variare.  * Taglio verticale (lama inclinata)

¢ Indossare la bretella (1). Tagliare distanti dalla siepe

e Regolare la lunghezza della cinghia in modo tale che 4 “\"Sﬂ“ s
il gancio a molla (2) si trovi a un palmo di mano sotto A

R

il fianco destro.

ATTENZIONE: Questa cinturaatracolla ha undispo-
sitivo di sicurezza affinché in caso di emergenza la
cintura si stacchiimmediatamente dall’apparecchio.
Atal fine tirare con forza la linguetta rossa (3) della
cintura. Cosi facendo la cintura di stacca immedia-
tamente dal dispositivo di tenuta.

AVVISO: Non avviare mai il motore con la cintura
a tracolla agganciata!

USO DELL’ATTREZZO

Non utilizzare il tosasiepi nelle ore di silenzio, ovvero al di
fuori degli orari permessi.

Preparativi

Utilizzare sempre la tracolla.

¢ Taglio verticale (lama distesa)
Tagliare vicinissimi alla siepe - lunghezza elevata
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* Taglio sopra alla testa (lama inclinata)

Tenere e muovere il tosasiepi sopra alla testa -
ghezza elevata.

N \tv }B’Wﬁ\
/
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| Iavorl sopra alla testa sono stancanti e dovrebbero es-
sere eseguiti per brevi periodi anche per questioni di sicu-
rezza. Inclinare il piu possibile la barra di taglio. Utilizzare
inoltre I'attrezzo servendosi della tracolla per lavorare nel
modo meno stancante possibile.

¢ Taglio orizzontale (lama inclinata)
Tagli in prossimita del suolo, p.e.: tappezzanti
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Non gettare le parti di piante tagliate nella pattu-
miera; si possono utilizzare per il compostaggio!

lun-

7. DECESPUGLIATORE & TRIMMER

COMPONENTI PRINCIPALI E COMANDI

4
1. Tubo di trasmissione
2. Protezione del dispositivo di taglio
3. Dispositivo di taglio

a) Lama con 3 punte

b) Testina portafilo
4. Protezione lama (per il trasporto)
5. Rinvio angolare

MONTAGGIO DELLE RUOTE

IMPORTANTE: La macchina viene fornita con alcuni
componenti smontati e con il serbatoio di miscela vuoto.

ATTENZIONE: In caso di trattamento dei di-
spositivi di taglio, indossare sempre guanti da
lavoro robusti. Durante il montaggio dei compo-
nenti, lavorare con la massima attenzione per
non compromettere la sicurezza e l‘efficienza
della macchina; in caso di dubbio rivolgersi al
proprio rivenditore.

Montaggio dell’attacco

Allentare la vite ad alette (4) sul manicotto di raccordo,
tirare la manopola (1) e spingere I'asse di azionamento
(2) ruotandolo leggermente piu volte nel pezzo di raccor-
do. La manopola di sicurezza (1) deve innestarsi com-
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pletamente nel suo alloggiamento (3). Serrare la vite ad
alette (4).

Montaggio dei dispositivi di protezione
ATTENZIONE: Ogni dispositivo di taglio & dota-
to di una determinata protezione. Non utilizzare
altri dispositivi di protezione diversi da quelli
previsti per il dispositivo di taglio.

¢ Lama a 3 punte

ATTENZIONE: Indossare guanti protettivi e

montare la protezione della lama.

- La protezione (1) ¢ fissata al rinvio angolare (2) con
due viti (3).

* Testina portafilo

ATTENZIONE: Quando si utilizza la testa del filo,
la protezione aggiuntiva con lama a filo deve
essere montata.

- La protezione (1) e fissata al rinvio angolare (2) con
quattro viti (3).
- Montare la protezione aggiuntiva (4) con la vite (5).

Montaggio e rimontaggio dei dispositivi di taglio

ATTENZIONE: Utilizzare solo dispositivi di ta-
glio originali o autorizzati dal produttore.

¢ Lama a 3 punte

ATTENZIONE: Indossare guanti protettivi e
montare la protezione della lama.

AVVISO: |l dado di fissaggio (5) dispone di una filettatura
sinistra e quindi deve essere svitato in senso orario e
avvitato in senso orario.

- Inserire la chiave fornita in dotazione (2) nel foro
corrispondente del rinvio angolare (3) e ruotare ma-
nualmente la lama (1) fino a quando la chiave entra
nel foro interno e la rotazione viene bloccata.

- Svitare il dado (4) in senso orario

- Togliere l'involucro (5) e il dado per raccordo esterno
(6), quindi rimuovere la lama (1) ed fare attenzione
a non far uscire il dado di raccordo interno (7) ed il
distanziatore (8).

Durante il montaggio,

se rimosso durante lo smontaggio, rimontare il distan-
ziatore (8) e il dado di raccordo interno (7) ed accer-
tarsi che le scanalature dei dadi di raccordo interni (7)
coincidano perfettamente con il rinvio angolare.
Montare la lama (1) e il dado di raccordo esterno (6),
orientato verso la lama con il bordo che sporge.
Rimontare l'involucro (5) e il dado (4) e stringere in
senso antiorario.

Estrarre la chiave (2) per rilasciare di nuovo la rota-
zione della lama.

* Testina portafilo

AVVISO: La testina portafilo ha una filettatura sinistra e

quindi deve essere svitata in senso orario e avvitata in

senso orario.

- Inserire la chiave fornita in dotazione (2) nel foro cor-
rispondente del rinvio angolare (3) e ruotare manual-
mente la testina portafilo (1) fino a quando la chiave
entra nel foro interno e la rotazione viene bloccata.

- Rimuovere la testina portafilo (1) ruotandola in senso
orario.
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Durante il montaggio,

se rimosso durante lo smontaggio, rimontare il distan-
ziatore (5) e il dado di raccordo interno (4) e I‘anello
esterno (6) ed accertarsi che le scanalature dei dadi
di raccordo interni (4) coincidano perfettamente con il
rinvio angolare.

Rimontare la testina portafilo (1) serrandola in senso
antiorario.

Estrarre la chiave (2) per rilasciare di nuovo la rota-
zione dell‘albero.

PREPARAZIONE DEL LAVORO
Controllo della macchina

Prima di iniziare il lavoro, verificare quanto segue:

che sulla macchina e sul dispositivo di taglio tutte le
viti siano strette;

che il dispositivo di taglio non sia danneggiato; e

che le lame di metallo con 3 o 4 tagli (se montati)
siano ben affilate;

che il filtro dell‘aria sia pulito;

che i dispositivi di protezione siano in sede e siano
sufficienti;

che le maniglie siano ben fissate.

IMPIEGO DELLA MACCHINA

Per un impiego attento agli altri e all‘ambiente:

evitare di rappresentare un elemento di disturbo.
Attenersi rigorosamente alle disposizioni locali
per lo smaltimento dei residui di taglio.

Attenersi rigorosamente alle disposizioni locali
per lo smaltimento di olio, benzina, componenti

danneggiati o altri materiali nocivi per I'ambiente.

Regolazione della cintura a tracolla

Il tipo e il modello della cintura a tracolla possono variare.

e Indossare la bretella (1).

e Regolare la lunghezza della cinghia in modo tale che
il gancio a molla (2) si trovi a un palmo di mano sotto
il fianco destro.

AATTENZIONE: Questa cintura a tracolla ha un dispo-
sitivo di sicurezza affinché in caso di emergenza la cintura
si stacchiimmediatamente dall'apparecchio. Atal fine tirare
conforzalalinguettarossa (3) dellacintura. Cosifacendola
cintura di stacca immediatamente dal dispositivo di tenuta.

A AVVISO: Non avviare mai il motore con la cintura a
tracolla agganciata!

FUNZIONAMENTO DELLA MACCHINA

A ATTENZIONE: La macchina deve essere man-
tenuta sempre saldamente con due mani durante i
lavori con I‘unita motore dal lato destro del corpo, e
il gruppo di taglio sotto alla linea della cinghia.

AATTENZIONE: Se una lama si incastra durante il
lavoro, il motore deve essere immediatamente spen-
to. Fare sempre attenzione ai contraccolpi (kick back)
che potrebbero presentarsi se una lama incontra un
ostacolo (tronco di legno, radici, rami, pietre, ecc.).
Evitare che la lama tocchi il suolo. | colpi causano un
contraccolpo della lama difficile da controllare, cosi
forte che il controllo della macchina potrebbe essere
perso, compromettendo la sicurezza dell‘utilizzatore
e danneggiando la macchina.

Prima di iniziare per la prima volta i lavori di falciatu-
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ra, l'utilizzatore deve familiarizzare con la macchina e
conoscere la tecnica di lavoro opportuna e applicare
correttamente la cinghia mediante prova, appoggiare in
modo sicuro la macchina ed eseguire i necessari movi-
menti di lavoro.

» Scelta del dispositivo di taglio

Scegliere |l dispositivo di taglio pit adeguato per i lavori

previsti secondo i seguenti principi:

- lalama a 3 tagli & adatta al taglio e alla pulizia di pic-
coli cespugli fino ad una sezione di 2 cm;

- la testina portafilo pud essere utilizzata per eliminare
erba alta e non piante legnose vicino a recinzioni,
muri, fondamenta, marciapiedi, intorno ad alberi o per
la pulizia completa di una parte di giardino.

TECNICHE DI LAVORO
a) Lama a 3 punte

Iniziare il taglio dalla parte superiore delle piante, quindi
lavorare con la lama verso il basso e ridurre i rami in
piccoli pezzi gradualmente.

b) Testina portafilo

AATTENZIONE: Utilizzare SOLO fili di nylon. L‘utiliz-
zo di fili di metallo, fili di metallo rivestiti in plastica o fili
per testina portafilo pud causare gravi lesioni e danni.
Durante I'esercizio il motore dovrebbe essere fermato
regolarmente e I‘erba che si raccoglie intorno alla mac-
china deve essere rimossa per evitare che il tubo di
trasmissione si surriscaldi a causa dell‘'erba sotto alla
protezione.

L‘erba che si accumula deve essere rimossa con un
cacciavite in modo da raffreddare correttamente I'asta.

A ATTENZIONE: La macchina non deve essere
utilizzata per girare piegando la testina portafilo. La
forza del motore puo lanciare oggetti e piccoli sassi
fino a 15 metri di distanza e causare danni e lesioni.

* Taglio in movimento (Falce)

Con una velocita uniforme procedere in avanti, eseguen-

do un movimento ad arco simile alla tradizionale falce
senza piegare la testina portafilo durante I‘esercizio.
Innanzitutto provare a tagliare una piccola zona all‘al-
tezza corretta per ottenere un‘altezza di taglio uniforme
mantenendo la testina portafilo ad un‘altezza costante
dal suolo.

Per tagli piu grezzi pud essere utile piegare la testina
portafilo di circa 30° verso sinistra.
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A ATTENZIONE: Non lavorare in questo modo se
esiste il rischio che vengano lanciati lontano oggetti
che possono ferire persone o animali o causare
danni materiali.

* Taglio di precisione (trimming)
Tenere la macchina piegata in modo che la parte inferiore
della testina portafilo non tocchi il suolo e la linea di taglio

si trovi nel punto desiderato mentre il dispositivo di taglio
deve essere mantenuto sempre lontano dall‘operatore.

» Taglio nei pressi di recinzioni / fondamenta
Avvicinare lentamente la testina portafilo a recinzioni,
pali, pietre, muri, ecc, senza toccare |‘'ostacolo con il filo.
Se il filo urta contro un ostacolo duro, pud rompersi o
usurarsi se resta incastrato in una recinzione puo strap-
parsi improvvisamente.

In ogni caso il taglio lungo marciapiedi, fondamenta, muri
ecc. pud causare eccessiva usura del filo.
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* Taglio intorno ad alberi

Procedere intorno all‘albero da sinistra verso destra in
modo da avvicinarsi lentamente al tronco e in modo che
il filo non colpisca il tronco e tenere la testina portafilo
leggermente piegata in avanti.
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Si noti che il filo di nylon pud tagliare o danneggiare
piccoli arbusti e che urti del filo di nylon contro il tronco di
arbusti o alberi pud danneggiare fortemente la pianta in
caso di corteccia tenera.

* Regolazione della lunghezza del filo durante i lavori

Questa macchina e dotata di una testina portafilo “Tap
& Go”.
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Per svolgere nuovo filo, far toccare la testina portafilo al
suolo per breve tempo, cosi il filo viene automaticamente
liberato e la lama taglia la lunghezza in eccesso.

FINE DEL LAVORO

Quando il lavoro & terminato:

- spegnere il motore come descritto in precedenza.

- Attendere che il dispositivo di taglio si arresti e monta-
re la protezione della lama.

MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE

Occorre una corretta manutenzione per mantenere |‘effi-
cienza iniziale e la sicurezza di impiego della macchina.

A ATTENZIONE: Durante gli interventi di manu-

tenzione:

- Staccare la spina della candela di accensione.

- Attendere che il motore si sia raffreddato a suf-
ficienza.

- Per interventi nella zona della lama indossare i
guanti protettivi

- Non rimuovere il dispositivo di protezione della
lama, salvo che gli interventi debbano essere ef-
fettuati sulla lama stessa.

- Smaltire oli, benzina o altre sostanze inquinanti
secondo le disposizioni.

Rinvio angolare
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Lubrificare con grasso al litio. Rimuovere la vite (1), e
rabboccare il lubrificante ruotando I‘albero manualmente,
fino a quando il lubrificante esce, quindi ruotare di nuovo
la vite (1).

Affilare la lama a 3 tagli
A ATTENZIONE: Indossare guanti di protezione.

Se l‘affilamento avviene senza smontare la lama,
staccare la spina della candela di accensione.

L‘affilatura avviene facendo attenzione alla lama e al
tipo di suono, con l'utilizzo di una lima piatta e impiego
uniforme su tutti i tagli.
Le informazioni per una affilatura corretta sono riportate
alla fig.:

A = affilatura errata

B = limite di affilatura

C = angolo errato o diverso
Dopo I'affilatura, & importante che la lama sia sollevata
uniformemente.
Si possono utilizzare le lame a 3 tagli da entrambi i lati.
Se la lama & chiusa da un lato, la lama puo essere girata
e puo essere utilizzato I‘altro lato.

AATTENZIONE: Non riparare mai le lame, devono
essere sostituite non appena si individuano danneg-
giamenti oppure laddove si supera il limite di usura.
Sotituzione del filo

- Seguire la sequenza indicata in figura.

(475in.) A

- Rimuovere la lama del filo (1) svitando le viti (3) dalla
protezione (2).

- Bloccare la lama del filo in una morsa a vite ed avvita-
re con una lima piatta facendo attenzione a mantenere
I'angolo iniziale.

- Rimontare la lama sulla protezione.
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8. SOFFIAFOGLIE

Montaggio della macchina
Vedere Fig. 1 e Fig. 2
1 ] 9 -

>

Allentare la vite ad alette (4) sul manicotto di raccordo,
tirare la manopola (1) e spingere |‘asse di azionamento
(2) ruotandolo leggermente piu volte nel pezzo di rac-
cordo. La manopola di sicurezza (1) deve innestarsi
completamente nel suo alloggiamento (3). Serrare la
vite ad alette (4).

Utilizzo della macchina

Per un impiego attento agli altri e all‘'ambiente:

- Evitare il piu possibile di disturbare.

- Attenersi rigorosamente alle disposizioni locali
per lo smaltimento del fogliame.

- Attenersi rigorosamente alle disposizioni locali
in merito allo smaltimento di olio, benzina,
componenti danneggiati o qualsiasi altro tipo di
sostanza pericolosa per I‘ambiente.

Se possibile, utilizzare il dispositivo solo per foglie

asciutte.

Lavorare soltanto a velocita d‘'uomo, mai correndo.

Tenere sempre libera la bocchetta dell‘aria. Qualora
la macchina dovesse produrre rumori insoliti o forti
vibrazioni, & necessario farla controllare. Vibrazioni piu
forti del normale possono provocare danni alla salute
dell‘'operatore oppure danneggiare la macchina stessa.
Con il soffiafoglie & possibile ripulire prati, vialetti, strade,
cortili e terrazze da foglie e pezzi di rami.

Funzionamento della macchina

Il motore aziona tramite I‘albero all‘interno del tubo la
girante (ventilatore), che genera una corrente d‘aria
all'interno del corpo della macchina. Questa viene
compressa a livello della bocchetta dell‘aria e da qui
fuoriesce a elevata velocita.

Modalita di lavoro

Mantenere la bocchetta dell‘aria vicino al suolo
e avanzare eseguendo dei movimenti oscillatori da un
lato all‘altro. Soffiando, raccogliete il fogliame in un
mucchio.

Termine del lavoro
Quando il lavoro & terminato:
- Spegnere il motore come descritto in precedenza.

- Aspettare che la macchina si arresti e se necessario
smontare |'attacco del soffiatore dal corpo motore.
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9. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

TABELLA PER LA MANUTENZIONE
MOTORE

Tenere presente che gli intervalli di manutenzione di seguito riportati valgono & 9 =
solo in condizioni di funzionamento normale. Tempi di lavoro prolungati o o] 3 25 )
condizioni di lavoro estreme (ambienti di lavoro particolarmente polverosi ecc.) g _% e |g 8_% =
richiedono intervalli di manutenzione proporzionatamente piu brevi. 36|09 ot -2
prop p t8%|0 |O0s |<a
Attrezzo completo Ispezione visiva X X
(stato, perdite di benzina o di
altro genere)
Pulizia X
Impugnatura di comando Controllare il funzionamento X X
Filtro dell'aria Pulizia X
Sostituzione da parte di un centro X
assistenza autorizzato
Serbatoio del carburante Pulizia X
Carburatore Controllo regolazione minimo — X X
gli attrezzi non devono muoversi
Aggiustare il minimo X
Candela Correggere distanza X
interelettrodica
Sostituzione dopo circa 100 ore
d’esercizio
Ingresso aria di raffreddamento Ispezione X
Pulizia X
Parascintille* nel silenziatore del tubo di Ispezionare X
scarico - —
Pulire e/o far sostituire X
Viti e dadi accessibili (non viti di regolazione) | Registrare X
Etichette di sicurezza Sostituire X
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9. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Tabella per la manutenzione
POTATORE

Tenere presente che gli intervalli di manutenzione di seguito riportati valgono solo & 9 ‘=
in condizioni di funzionamento normale. Tempi di lavoro pit lunghi o condizioni di [ = 2o o
[ . . = o c
lavoro estreme (ambienti di lavoro estremamente polverosi, legno molto resinoso o g & elg g% =
tropicale ecc.) richiedono intervalli di manutenzione proporzionatamente piti brevi. | =73 S| © ot — 2
P ) prop P L34 |0 O |<o
Lubrificazione della catena Ispezionare X
Sega a catena Controllare (anche I'affilatura) X X
Controllare la tensione della catena X X
Affilare
Barra catena Controllo (eventuale usura, danni) X
Pulire e girare X
Sbavatura X
Sostituzione X
Rocchetto della catena Ispezionare X
Sostituzione X
Etichette di sicurezza Sostituire X
Tabella per la manutenzione
TOSASIEPI ALLUNGATO
Tenere presente che gli intervalli di manutenzione di seguito riportati S
valgono solo in condizioni di funzionamento normale. Tempi di = o |-=
[ lungati dizioni di | t bienti di | T2l 3|5 Sg|T |B
avoro prolungati o condizioni di lavoro estreme (ambienti di lavoro Sg| 2 [8g| @ |0E|o o2
particolarmente polverosi ecc.) richiedono intervalli di manutenzione 23| 8 8% S |122l2z|2 =2
roporzionatamente piu brevi. =5 o | ot E|99|l°G|Ca
prop P £8| 8 |85| & |=5/e8|c3
Lama di taglio Esame visivo X X
Riaffilare X
Lubrificazione degli ingranaggi Controllo X
Rabboccare X

Tutti gli interventi di manutenzione non contenuti nel presente manuale devono essere eseguiti esclusivamente
dal rivenditore.

Interventi non eseguiti da una officina specializzata o da personale qualificato comportano essenzialmente
I'annullamento della garanzia.

Per garantire un funzionamento costante e regolare, bisogna utilizzare solo PEZZI DI RICAMBIO ORIGINALI.
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CUSTODIA

Per periodi di 3 mesi o piu:

» Svuotare e pulire il serbatoio del carburante in un luo-
go ben aerato.

+ Smaltire il carburante nelle giuste modalita.

+ Svuotare il serbatoio del carburante e richiuderlo con
il tappo.

» Far girare il motore a vuoto per bruciare la benzina
presente all'interno del carburatore.

+ Far raffreddare il motore (per circa 5 minuti).

* Rimuovere la candela con una chiave a tubo.

* Versare un cucchiaino di olio puro per motori a due
tempi nel carburatore. Tirare alcune volte la fune del
dispositivo d’avviamento per distribuire uniformemen-
te I'olio nel motore. Rimontare la candela.

* Pulire accuratamente il motore prestando particolare
attenzione alle alette del cilindro ed al filtro dell’aria.

» Rimuovere, pulire ed ispezionare I'accessorio comple-
mentare.

+ Depositare 'attrezzo in un luogo asciutto, in una posi-
zione alta o in un luogo chiuso — lontano dalla portata
dei bambini o di altre persone non autorizzate.

ATTENZIONE: Tutti i lavori di manutenzione non elencati
nelle presenti istruzioni per I'uso devono essere effettuati
da un’officina convenzionata. Per garantire un funziona-
mento costante e regolare, bisogna utilizzare solo PEZZI
DI RICAMBIO ORIGINALI.

A Si noti che una manutenzione eseguita non se-
condo le regole, I‘utilizzo di pezzi di ricambio
non conformi oppure la rimozione o la modifica
dei dispositivi di sicurezza, possono provocare
danni allo strumento e gravi lesioni alla persona
che lo sta utilizzando.

Custodia degli accessori complementari

Per periodi di 3 mesi o piu:

» rimuovere e pulire la catena della sega, la barra, irrora-
re catena e barra con un prodotto antiruggine.

+ Svuotare il serbatoio dell’olio per la catena in caso di
utilizzo di olio per catene biodegradabile

* In caso di custodia separata di attrezzo ed accessori,
posizionare il cappuccio di protezione sull’asse motore
per impedire allo sporco di penetrare nel raccordo.

» Depositare gli attrezzi in un luogo asciutto, in una posi-
zione alta o in un luogo chiuso — lontano dalla portata
dei bambini o di altre persone non autorizzate.

TRASPORTO

* Qualora il trasporto della macchina avesse luogo
con un automezzo, questa deve essere posizionata
in modo da non presentare alcun pericolo ed essere
fissata in modo sicuro.

» Accertarsi che non fuoriesca benzina durante il tra-
sporto. Evitare che si presentino danni o lesioni.

* In caso di trasporto e di stoccaggio dello strumento,
dovrebbe essere applicata una protezione della lama.

PEZZI DI RICAMBIO

Nel caso in cui abbiate necessita di accessori o pezzi di
ricambio, siete pregati di rivolgervi alla nostra assistenza.
Non utilizzare per il lavoro con questo apparecchio parti
aggiuntive di nessun genere, tranne quelle raccomandate
dallanostraazienda. In caso contrario, I'operatore o persone
estranee che si trovano nelle vicinanze possono essere
gravemente ferite, oppure I'apparecchio subire danni.

SMALTIMENTO E PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

Una volta divenuto inutilizzabile o non piu necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico. Svuotare accuratamente i serbatoi di olio e
benzina e conferire i residui di tali sostanze alla raccolta
differenziata. Anche)l'attrezzo dovra essere consegnato
ad un centro di raccolta e recupero. | componenti di pla-
stica e metallo qui potranno essere separati e destinati
al riciclo. Informazioni al riguardo sono disponibili anche
presso gli enti pubblici comunali e municipali.

GARANZIA

Per questo attrezzo benzina, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio
al momento dell‘acquisto, il quale & da comprovare me-
diante lo scontrino fiscale. Sono esclusi dalla garanzia: le
componenti soggetti ad usura e danni che sono causati
dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni con
componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza,
da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario
del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non
agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della
garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine
autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento.
Al momento di un intervento non autorizzato, la garanzia
cessa di persistere. La garanzia non si applica all'uso
commerciale del prodotto.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.
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10. Referenze

DATI TECNICI: Attrezzo giardino multifunzione 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister

Motore

Potenza motore kW 1,3

Tipo di motore 2 tempi
Cilindrata cm? 51,7

Carburante Miscela benzina/olio 40:1

Capacita serbatoio del carburante mi 960

Max. velocita di taglio min-’' 11500

Consumo carburante kg/h 0,69

Numero di giri al minimo min-’' 30004300

Punto di innesto della frizione min”’ 4200

Potatore

Max. velocita di taglio min-! 10500

Velocita catena (a pieno gas) m/s 9,8

Lunghezza della guida della sega 10" (100SDEA318 Oregon)
Lunghezza di taglio mm 240

Catena Oregon 91P040X
Capacita serbatoio olio mi 180

Peso 1) kg 6,21 (con asta di prolunga 8,3 kg)
Tc iepi allungato

Lunghezza lama mm 430

Lunghezza di taglio mm 400

Spessore di taglio mm 24

Max. velocita di taglio min-' 9550

Angolo di lavoro 170°

Peso ) kg 6.21

Decespugliatore & Trimmer

Max. velocita di taglio

con lama a 3 tagli min-! 9300
con testina portafilo min-! 7300
Larghezza di taglio mm 450 (Lama = 255)
Spessore del filo mm 1,4
Scorta filo m 2x2
Prolunga del filo automatismo ad impulsi
Lama a 3 tagli 3T/ SKP3
Peso 1) kg 6,21
Soffiafoglie
Regime max. del motore min-' 11500
Velocita max. dell'aria m/s 75
Volume d’aria max. m3/h 248
Peso ) kg 7,34
Garantito livello di potenza sonora: Lwa (2000/14/EC) 117 dB (A)
Livello di potenza sonora misurato: Lwa (2000/14/EC) 114,9 dB (A) [K=3,0 dB (A)]
Garantito livello di pressione acustica: Lpa (ISO 22868:2011) 103 dB (A) [K=3,0 dB(A)]
Garantito vibrazioni (SO 22867) 7,14 m/s?  [K=1,5m/s?]

1) Peso secondo ISO 11806-1 (senza carburante, dispositivi di taglio e cinghia)
La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.
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Utilizzare sempre I'apparecchio conformemente alle istruzioni d’'uso del produttore.

Il produttore non si assume la responsabilita nel caso di utilizzo scorretto o di modifiche dell’apparecchio. Rispettare
sempre le indicazioni di sicurezza, le istruzioni di montaggio e d’uso e le disposizioni in vigore per prevenire gli incidenti.

Non utilizzare I'apparecchio con parti inadeguate o mancanti o senza dispositivi di sicurezza. Per informazioni sui
pezzi di ricambio rivolgersi al centro dei servizi.

Avvertenza: Il valore di vibrazioni indicato € stato determinato con una attrezzatura standardizzata e puo essere utiliz-
zato sia per il confronto con altre apparecchiature sia per la stima provvisoria del carico tramite le vibrazioni.

ATTENZIONE! I valore delle vibrazioni puo variare in funzione dell'utilizzo della macchina e del suo allestimento
ed essere superiore a quello indicato. E necessario stabilire le misure di sicurezza a protezione dell'utilizzatore che
devono basarsi sulla la stima del carico generato dalle vibrazioni nelle condizioni reali di utilizzo. A tale proposito
devono essere prese in considerazione tutte le fasi del ciclo di funzionamento quali ad esempio, lo spegnimento o il
funzionamento a vuoto.

ATTENZIONE! L'esposizione prolungata alle vibrazioni pu6 causare lesioni e disturbi neurovascolari (conosciuti an-
che come “fenomeno di Raynaud” o “mano bianca”) specialmente a chi soffre di disturbi circolatori. | sintomi possono
riguardare le mani, i polsi e le dita e si manifestano con perdita di sensibilita, torpore, prurito, dolore, decolorazione
o modifiche strutturali della pelle. Questi ef fetti possono essere ampliati dalle basse temperature ambientali e/o da
una presa ec cessiva sulle impugnature. All'insorgere dei sin tomi, occorre ridurre i tempi di utilizzo della macchina e
consultare un medico.

Un certo inquinamento acustico € inevitabile durante I'impiego di questo attrezzo. Concentrare i lavori particolarmente
rumorosi negli orari consentiti e previsti per tali attivita. Rispettare eventuali orari di riposo e limitare la durata del la-
voro allo stretto necessario. Per la protezione personale dell’operatore e delle persone eventualmente presenti nelle
vicinanze si raccomanda I'impiego di un’adeguata protezione dell’udito.

Avvertenza! Questa macchina genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo pu¢ influ-
enzare in determinate circostanze, in modo attivo o passivo, gli impianti medici. Per ridurre il pericolo di lesioni serie o
mortali, consigliamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico o il produttore dellimpianto medici
stesso prima di azionare la macchina.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA c E

Noi, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster - Germany, dichiara sotto la propria responsabilita che
i prodott Attrezzo giardino multifunzione 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister (decespugliatore/trimmer/taglia-
bordi/trimmer/soffiatore di foglie), sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute
di cui alle Direttive 2006/42/CE (Direttiva Macchine), 2014/30/EU (direttiva EMV), direttiva 2016/1628/EU ultima
modificata di 2017/656/EU per il controllo dei gas di scarico e 2000/14/CE+2005/88/CE (Direttiva sulla rumorosita)
comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformita di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state consul-
tate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:

EN ISO 11680-1:2011;

EN ISO 11806-1:2011;

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009,

EN ISO 15503:2009+A2:2015

Attestato di certificazione CEE: SGS Fimko Ltd 0598; MD-217

livello di potenza sonora misurato 114,9 dB (A)
livello di potenza sonora garantito 117,0 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo I'allegato V della direttiva 2000/14/CE e della direttiva
2005/88/CE

L'anno di costruzione € riportato sulla targhetta dell’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.r.

e FEA

Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Minster, 22.01.2021

Conservazione della documentazione tecnica: lkra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany
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- Transport du moteur.
- Bouchon vissé
- Avant le démarrage
- Le démarrage
- Pendant le fonctionnement
- Elagueuse sur perche
- Utilisation conforme
- Transport de I'appareil
- Pendant le fonctionnement
- Conseils d'utilisation
- Cisailles a haies a portée télescopique
- Utilisation conforme
- Transport de I'appareil
- Avant le démarrage
- Démarrage
- Pendant le fonctionnement..
- Mode d’emploi
- Coupe-bordures a essence
- Utilisation conforme
- Formation...
- Mesures preliminaires
- La machine en service...
- Maintenace et stockage
- Transport et manipulation....
- Comment lire le mode d‘emploi
- Souffleur de feuilles
- Utilisation conforme
- Avant utilisation
- La machine en service
- Maintenance et stockage..
- Transport et manipulation

4. Moteur
Principaux composants et éléments de commande..............cccooiiiiiiiiiiiici e 19
Montage de la poignée
Carburant .........cccccevene
Remplissage du carburant ..
Demarrer, utiliser et arreter le moteur ..
Mode d’emploi
Maintenance et stockage .
Maintenance des bougies

5. Outil rapporté Elagueuse sur perche
Principaux composants et éléments de commande
Utilisation de I'appareil
Montage de I'embout
Utilisation avec arbre d‘extension
Réglage de I'angle de la perche élagueuse
Montage du rail de guidage et de la chaine de sciage ...................cooiii, 26
Tension de la chaine de sciage
Contréle de la tension de la chaine..
Lubrification de la chaine de sciage.
Remplissage de I'huile de chaine ...
Contréle de la lubrification de la chaine...
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Réglage de la sangle
Démarrage / coupure du moteur..
Mode d’emploi
Entretien du rail de guidage
Vérification et remplacement du pignon de roue
Maintenance et affitage de la chaine de sciage

6. Cisailles a haies
Principaux composants
Montage et réglage...
Mise en service
Entretien et aiguisage de la lame
Montage de 'embout
Régler le harnais
Utilisation de I'appareil
- Coupe verticale (lame développée).
- Coupe verticale (lame coudée)
- Coupe horizontale (lame développée)
- Coupe au-dessus de la téte (lame coudée).
- Coupe horizontale (lame coudée)

7. Coupe-bordures a essence
Principaux composants ..
Montage de la machine...
Preparation du travail
Utilisation de la machine
Fonctionnement de la machine
Techniques de travail

Fin du travail

Entretien et maintenance

8. Souffleur de feuilles
Montage de la machine
Utilisation de la machine
Fonctionnement de la machine
Techniques de travail.............

Fin du travail.........
Maintenance et conservation....

9. Maintenance et Reparation
Tableau de maintenance
Rangement
Transport.
Piéce de rechange....
Recyclage et protection de I'environnement.
Conditions de GArantie..........cc.oiuiiiiiiiieiee e

10. Références
Caractéristiques techniques
Déclaration de conformité CE

Cet outil doit étre utilisé exclusivement par des personnes ayant attentivement lu et compris le mode d’emploi.

Pour un résultat optimal et pour que votre outil vous donne pleinement satisfaction, vous devez avoir lu et compris les
conseils de maintenance et de sécurité avant la mise en marche.

Veuillez contacter votre revendeur ou un point de distribution proche de votre domicile si 'une des instructions du
présent manuel vous semble confuse.
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1. SYMBOLES
SYMBOLES DECRIVANT LA MACHINE (si disponibles)

+ x6
iﬁ ) Réservoir de mélange @ Amorce de presse 6 x

¢

O a Positions de l'interrupteur
du moteur Verrouillage

I a = Arrét/Off a= ouvert
b b = Marche/On b b = Ferma
= rerme

I...I <=>I + I Levier d'étrangleur (starter)

Amorce . Mélange de carburant 40:1
Yy

1ltr. + 25ml

SYMBOLES DECRIVANT LES DISPOSITIFS DE PROTECTION (si disponibles)

|::> Sens de rotation du dispositif de coupe

A-F16 Typ 39
‘@parie Tp3

6 7 8 9 10

1. Attention ! Danger. Cette machine peut représenter un danger pour vous et les autres si elle n‘est pas utilisée
correctement.

2. Avant la mise en service de la machine, il faut lire attentivement le mode d‘emploi.

3. ATTENTION: Des objets projetés peuvent engendrer de fortes blessures aux yeux et un bruit trop fort peut
causer la perte de I'ouie. Veillez a toujours porter une protection pour les yeux et les oreilles lors de I'utilisation de
cet appareil. La chute d’objets peut provoquer de graves blessures a la téte, veillez a toujours porter un protége-
téte lors de I'utilisation de cet appareil.

4. Porter des chaussures de sécurité et des gants de protection !

Attention ! - L‘essence est inflammable. Avant le ravitaillement en essence, laisser le moteur refroidir pendant au
moins 2 minutes.

Attention ! - Se tenir a distance des surfaces chaudes.

RISQUE DE BLESSURE ! Les lames de coupe continuent a tourner aprés déconnexion de I'appareil.
Niveau sonore garanti Lwa

Huilez la chaine (voir le mode d‘emploi)

0 Bobine / chaine pour le service IKRA

o

—‘<°.°°.“.C”
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ELAGUEUSE SUR PERCHE
240

yom—

-
mm

max.
9,8 m/s
9 10
9. Longueur de coupe et tours par minute

10. Respectez une distance minimale de 10 m par rapport aux conduites de courant. Risque de blessures mortelles
par choc électrique!g!

CISAILLES A HAIES A PORTEE TELESCOPIQUE

400 :
.
max. N, >
9500 min-' R
1" 12

11. Longueur de coupe et tours par minute

12. Respectez une distance minimale de 10 m par rapport aux conduites de courant. Risque de blessures mortelles
par choc électrique!

COUPE-BORDURES A ESSENCE

max g max
w ~<«—15m(50FT)—> 7300/min 9300/min
-— fe—
450mm 255mm

15

13. Danger lié aux projections de piéces ! Pendant I‘utilisation de la machine, les personnes et animaux domestiques
doivent respecter une distance minimum de 15 m!

14. Faire attention aux impulsions de lame.
15. Vitesse maximale du dispositif de coupe. Utilisez uniguement des dispositifs de coupe appropriés.

SOUFFLEUR DE FEUILLES

max.
248 m’/h

-— 15m (50ft)— . . @
max.

11500 min™!
18 19
16. Risque de blessures ! Faites attention aux objets projetés. Tenir les personnes présentes éloignées.

17. Roues a ailettes en rotation ! Ne placez pas vos mains et vos pieds dans les ouvertures lorsque I'appareil est
en cours de fonctionnement.

18. Eloignez les autres personnes ! Avertissement : Veillez & ce que personne ne se trouve @ m moins de 5 m de
la zone de travail. Ce principe vaut en particulier pour les enfants et les animaux.
19. Ventilateur d’air : Vitesse d’écoulement maximale de 270 km/h, vitesse de rotation maximale du rotor 11 500 min*
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2. COMPOSANTS ET ELEMENTS DE COMMANDE

® NG R LN =

Moteur

Elagueuse sur perche

Cisailles a haies
Coupe-bordures a essence
Arbre d‘extension

Poignée avant

Raccord du longeron de guidage
Protege-lame (pour le transport)
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9. Dispositif de coupe

10. Téte de coupe

11. Lame avec 3 pointes

12. Protection du dispositif de coupe

13. Protege-lame (pour le transport)

14. Protecteur de la barre (pour le transport)
15. Chaine de la scie/ Barre guide

16. Souffleur de feuilles



3. Apergu

Introduction

Les indications relatives aux émissions sonores
de bruit sont conformes a la loi sur la sécurité de
produit (ProdSG), voire a la Directive Machines de
'Union Européenne le niveau de pression acous-
tique au lieu de travail peut dépasser 80 dB (A).
Dans ce cas il convient de prévoir des mesures de
protection acoustique pour I'opérateur(par ex. port
de protégeoreilles).

Attention: protection contre le bruit ! Avant la mise
en marche, informez-vous des prescriptions locales.

Attention!

Cet appareil est une machine-outil a haute vitesse de
fonctionnement. Prétez particulierement attention aux
mesures préventives de sécurité pour réduire le risque de
blessures. Une utilisation imprudente ou incorrecte peut
provoquer des blessures graves voire mortelles.

Le moteur et les outils rapportés peuvent étre combinés
sur demande pour former un outil de travail. Dans ce ma-
nuel d'utilisation, I'appareil désigne I'unité formée par le
moteur et I'outil rapporté. Veuillez lire le présent manuel et
vous assurer que vous I'avez compris avant de démarrer
et d'utiliser 'appareil.

Conservez bien ce manuel pour pouvoir vous y référer
plus tard.

A propos de l'utilisation du manuel
Pictogrammes

Tous les pictogrammes de I'appareil sont présentés et
expliqués dans le présent manuel.

Les instructions d’utilisation et de manipulation s’appuient
sur des illustrations.

Symboles dans le texte

Les étapes et processus décrits dans ce manuel sont
signalés de différentes fagons :

Un point désigne une étape ou un processus sans réfé-
rence directe a une illustration.

La description des étapes de travail expliquées par des
illustrations est numérotée en conséquence.

Exemple:
Retirez la vis (1)
Actionnez le levier (2) ...

En plus des instructions d’utilisation, Ce manuel contient
des sections requérant votre attention particuliére.

Ces sections sont signalées par les symboles suivants :

A Avertissement contre le risque d’accident et de
blessure ou le risque de dégats matériels sévéeres

@ Attention, il existe un risque d’endommagement de
I'appareil ou de ses piéces individuelles

.1, Remarque ou conseil qui n’est pas indispensable a
I'utilisation mais qui peut aider I'utilisateur a mieux
apprécier la situation et facilite ainsi I'utilisation

Remarque ou conseil quant a la procédure correcte
a adopter pour respecter I'environnement.

Mesures de sécurité et méthodes de travail

Cet appareil dispose d’outils de coupe tran-
chants tournant a une haute vitesse de travail
et de lames acérées. Il convient de respecter
certaines mesures de sécurité particulieres pour
réduire le risque de blessures.

Il est essentiel que vous lisiez, compreniez et
teniez compte des mesures et des avertisse-
ments de sécurité suivants. Lisez régulierement
le mode d’emploi et les mesures de sécurité de
votre moteur et de I'outil rapporté. Une utilisation
imprudente ou incorrecte peut provoquer des
blessures sévéres ou mortelles. Demandez a
votre revendeur de vous faire une démonstra-
tion. Respectez toutes les consignes, les normes
et les dispositions de sécurité locales en vigueur.

Attention!

Ne prétez ou ne louez jamais votre appareil sans ces ins-
tructions d'utilisation. Assurez-vous que chaque utilisa-
teur a bien compris les informations qu’elles contiennent.

N’autorisez jamais les mineurs a utiliser cet appareil.Per-
sonne, en particulier enfants et animaux, ne devra se trou-
ver a proximité pendant le fonctionnement de I'appareil.
Ne laissez jamais votre appareil fonctionner sans sur-
veillance pour diminuer le risque de blessures de tiers
et de dommages. Eteignez-le et assurez-vous que les
personnes non autorisées n'y aient pas acces lorsque
vous ne l'utilisez pas (par exemple pendant une pause).
La plupart de ces mesures et avertissements de sécurité
s’appliquent a tous les outils rapportés.

Attention!

La sécurité personnelle lors de I'utilisation du moteur et
de I'outil rapporté inclut toujours :

1. [lutilisateur

2. le moteur et I'outil rapporté

3. [utilisation du moteur et de I'outil rapporté
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L’UTILISATEUR

Conditions physiques

Vous devez vous trouver dans un bon état physique et
mental et ne pas étre sous l'influence de substances (mé-
dicaments, alcool, etc.) qui pourraient restreindre votre
champ de vision, votre dextérité ou votre faculté de juge-
ment. N'utilisez pas I'appareil lorsque vous étes fatigué.

Attention !

Soyez vigilant — accordez-vous une pause lorsque
vous étes fatigué. La fatigue peut provoquer une perte
de controle. Le travail avec I'appareil peut se révéler
fatiguant. Si vous souffrez d’'une maladie, aggravée par
I'effort physique, veuillez consulter votre médecin avant
d'utiliser 'appareil.

Attention !
L'utilisation prolongée de cet appareil peut provoquer des
vibrations chez I'utilisateur, pouvant mener a la maladie
des doigts blancs (syndrome de Raynaud) ou au syn-
drome du canal carpien.
Cet état réduit la faculté de la main a percevoir et a régu-
ler les températures, entraine des sensations d’insensibi-
lité et de chaleur et peut mener a des névropathies, des
troubles cardiovasculaires et a la nécrose.
Les facteurs qui entrainent la maladie des doigts blancs
ne sont pas tous connus. Toutefois, il est certain que le
froid, la cigarette et les maladies touchant les vaisseaux
sanguins et la circulation sanguine, ainsi qu’une impor-
tante ou longue sollicitation infligée par des vibrations
peuvent étre considérés comme des facteurs entrainant
la maladie des doigts blancs. Prétez attention a ce qui
suit pour diminuer le risque de la maladie des doigts
blancs et du syndrome du canal carpien :
¢ Portez des gants et gardez vos mains bien au chaud
o Entretenez correctement I'appareil. Un appareil dont
les composants sont desserrés ou les amortisseurs
endommagés ou usés cause davantage de vibrations.
e Maintenez fermement la poignée mais ne vous y
cramponnez pas constamment en exergant une pres-
sion excessive.
Faites de nombreuses pauses. Toutes les mesures men-
tionnées plus haut n’excluent pas le risque de la maladie
des doigts blancs et du syndrome du canal carpien. En
cas d'utilisation réguliére sur le long terme, il est donc
conseillé d’observer rigoureusement I'état de vos mains
et de vos doigts. Consultez immédiatement un médecin
lorsque 'un des symptdmes précités devait apparaitre.

Attention !

Le systéme de démarrage génére un petit champ élec-
tromagnétique qui risque de perturber le fonctionnement
d'un stimulateur cardiaque. Il est recommandé a tout
porteur de stimulateur cardiaque de consulter son méde-
cin traitant et le fabricant de I'appareil avant de réduire
le risque de blessures et le danger mortel présentés par
son utilisation.

Attention !

La machine fait inévitablement du bruit. Le travail dans un
milieu bruyant doit faire I‘'objet d'un permis et est soumis
a des limitations pour certaines périodes. Il convient de
respecter les périodes de repos, ainsi que les éventuelles

restrictions au niveau du temps de travail. Une protection
auditive doit étre portée afin de protéger le personnel d'ex-
ploitation, ainsi que les personnes travaillant a proximité.

Attention !

Avertissement: la valeur réelle d‘émission de vibrations
lors de I‘utilisation de la machine peut varier par rapport a
celle indiquée dans le manuel ou par le fabricant.

Vétements appropriés
Attention !

Pour réduire le risque de blessure, I'utilisateur doit porter
des vétements de protection appropriés.

Attention !

Portez un casque homologué pour réduire, le cas
@échéant, les risques de blessures a la téte.

Le bruit de fonctionnement de l'outil risque de
causer des lésions auditives. Utilisez une protec-
tion acoustique (bouchons d’oreilles ou casque
antibruit) pour vous protéger. Il est recommandé
aux personnes qui utilisent 'appareil a long terme
ou régulierement de faire controler leur ouie a
intervalles réguliers.

Soyez vigilant et prudent lorsque vous portez
une protection acoustique étant donné que votre
capacité a entendre des avertissements (appels,
signaux d’alarme) s’en trouve réduite.

Pour réduire le risque de blessures des yeux, por-
tez en permanence des lunettes offrant une pro-
tection par le haut et les cotés lorsque vous utili-
sez I'appareil. Pour éviter tout risque de blessures
au visage, nous vous conseillons de le protéger
ou de porter un masque par-dessus vos lunettes
de protection.

Portez des gants en permanence lorsque vous
maniez l'appareil ou ses outils rapportés. Des

gants résistants antidérapants permettent une
bonne préhension de I'appareil et protegent les
mains.

Un bon aplomb est essentiel. Portez, par consé-
@quent, des bottes robustes a semelles antidéra-

pantes. Nous conseillons des chaussures de tra-
vail a bout métallique.

LE MOTEUR ET LES OUTILS RAPPORTES

Vous trouverez les illustrations et une explication sur
chaque piéce de I'appareil au chapitre « Principaux com-
posants et éléments de commande ».

Attention !

Si l'outil est soumis a de fortes sollicitations pour les-
quelles il Na pas été congu (par ex. choc ou impact
violent), assurez-vous, avant de continuer a travailler,
qu’il est encore en bon état de marche. Vérifiez tout par-
ticulierement le bon état du circuit de carburant (absence
de fuite) et le bon fonctionnement des dispositifs de com-
mande et de sécurité. Ne poursuivez pas votre travail
avec un appareil endommagé. En cas de doute, faites-le
vérifier par un point de service agréé.
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UTILISATION DU MOTEUR ET DES OUTILS

MOTEUR |

Transport du moteur
Attention !

Arrétez toujours le moteur et veillez a immobiliser les
piéces mobiles avant de poser I'appareil. Arrimez bien
I'appareil de maniére a éviter sa chute, I'écoulement de
carburant et les dommages lorsque vous le transportez
dans un véhicule.

Carburant

Votre moteur fonctionne avec un mélange d’huile et
d’essence (voir le chapitre « Carburant » des instructions
d'utilisation)
Attention !

L'essence est un carburant hautement inflam-
mable. Lorsqu’elle est répandue et enflammée
par une étincelle ou toute autre source, elle
peut provoquer un incendie et de graves brQ-
lures ou dommages matériels. La manipulation
de I'essence ou du mélange de carburant exige
par conséquent une trés grande prudence. Ne
fumez pas et napprochez pas le carburant ni
la machine du feu ou des flammes. N’oubliez
pas que des vapeurs inflammables risquent de
s’échapper du circuit de carburant.

Instructions pour le remplissage du carburant

Attention !

Remplissez le réservoir en plein air, dans un lieu bien
aéré. Coupez toujours le moteur et laissez-le préalable-
ment refroidir. Les vapeurs d’essence entrainent une
surpression dans le réservoir de carburant et le systéme
d’aération du réservoir.

Pour éviter tout risque de brllures ou d’autres dommages
corporels causés par les vapeurs qui s’échappent de I'ap-
pareil, retirez le bouchon de réservoir du moteur pour que
la pression a laquelle est soumis le réservoir puisse bais-
ser lentement. Ne retirez jamais le bouchon du réservoir
lorsque le moteur tourne. Choisissez une surface déga-
gée pour procéder au remplissage du réservoir et reculez
ensuite d’au moins 3 métres pour lancer le moteur. Evitez
que de I'essence ne se répande sur vos vétements. Si
c'est le cas, changez de vétements.

Attention !

Vérifiez 'absence de fuites d’essence en remplissant le
réservoir et pendant le fonctionnement. Le moteur ne doit
pas étre démarré ou fonctionner tant que la fuite n’a pas
été supprimée et le carburant répandu nettoyé. Evitez
tout contact entre vos vétements et le carburant. Changez
immédiatement de vétements en cas de contact inopiné.
En cas de fuite de carburant, n‘essayez pas de démarrer
le moteur.

Eloignez plutét I'appareil de la surface polluée par l'es-
sence avant le démarrage.

Bouchon vissé
Attention !
Des secousses risquent de desserrer un
bouchon mal fermé et de provoquer une
(/ fuite de carburant. Serrez le bouchon du
A_ réservoir a la main de maniére a éviter
toute fuite de carburant et d’incendie.

Avant le démarrage

Attention !

Avant le démarrage, vérifiez le bon état de votre moteur,
inspectez surtout le levier des gaz, le verrouillage du le-
vier des gaz, le bouton d’arrét et I'outil rapporté. Rien ne
doit géner la mobilité du levier des gaz qui doit toujours
pouvoir revenir en position de ralenti. Ne tentez jamais
de modifier les dispositifs de commande ou de sécurité.

Attention !

Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé ou
mal entretenu.

Vérifiez si le capuchon de bougie est correctement monté
sur la bougie. Dans le cas contraire, cela peut générer
des étincelles qui, a leur tour, risquent de mettre feu
aux vapeurs inflammables. Veillez a ce que toutes les
poignées soient toujours propres et séches. Pour avoir
I'appareil bien en main et pouvoir le maitriser en perma-
nence, il est essentiel de protéger les poignées de '’humi-
dité, des dépdts de suie, d’huile, de graisse ou de résine.

Le démarrage

Démarrez exclusivement le moteur en plein air, a 3
métres au moins de I'endroit ou le réservoir de carburant
a été rempli.

Placez I'appareil a I'extérieur, sur un sol stable. Veillez a
vous trouver bien en équilibre et parfaitement d’aplomb.
Attention !

Votre appareil est congu pour étre manipulé par une
seule personne. Veillez a ce que personne ne s’approche
de votre aire de travail méme au cours du démarrage.
N’essayez pas de démarrer votre appareil sans le poser
sur le sol, vous risquez de vous blesser en perdant le
controle de la machine.

N’enroulez pas le cordon du démarreur autour de votre
main au moment de tirer sur la poignée de démarrage.
Ne lachez pas la poignée mais gardez-la en main pour la
guider lors de I'enroulement du cordon. En procédant au-
trement, vous risquez de blesser vos mains ou vos doigts
ou bien d’endommager le mécanisme de démarrage.

Remarques importantes

Attention !

Pour éviter tout risque de blessures par perte de contréle
ou contact avec I'outil en marche, n’utilisez pas un appa-
reil dont le réglage du ralenti est erroné. Lorsque le ralenti
est correctement réglé, I'outil rapporté est a I'arrét.
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Pendant le fonctionnement
Maintien et commande de I'appareil

Pendant le travail, maintenez toujours fermement I'appa-
reil des deux mains sur les poignées prévues a cet effet.
Entourez ces poignées de vos doigts et de votre pouce.

Votre main droite saisit la partie postérieure de la poi-
gnée. Ceci s’applique également aux gauchers.
Environnement de travail
Utilisez et démarrez exclusivement le moteur en plein air,
dans un endroit bien aéré. Vous devez bénéficier d'une
bonne visibilité a la lumiére du jour. Travaillez avec pru-
dence.
Attention !
Deés que le moteur tourne, la machine émet
des gaz nocifs contenant des substances
chimiques (par ex. des hydrocarbures imbra-
lés et du monoxyde de carbone) susceptibles
d’entrainer des problémes respiratoires, de
provoquer le cancer ou des malformations
congénitales ou génétiques.
Certains gaz tels que le monoxyde de carbone sont in-
colores et inodores. Ne laissez jamais fonctionner I'outil
dans un environnement mal aéré de maniére a éviter les
risques de blessures graves, voire méme de décés dus a
l'inhalation de gaz nocifs.
Le pot d’échappement et d’autres pieces du moteur (par
ex. lamelles sur cylindre, bougie) chauffent pendant
le fonctionnement et restent chaudes méme lorsque le
moteur est arrété. Pour ne pas vous briler, ne touchez
ni au pot d’échappement ni aux autres piéces chaudes.
Veillez a ce que la zone entourant le pot d’échappement
soit propre pour réduire le danger d’incendie et de bri-
lures. Enlevez le surplus d’huile et tous les corps étran-
gers tels qu'aiguilles de pins, branchages ou feuilles.
Laissez refroidir le moteur sur du béton, du métal, sur la
terre ou du bois massif (par ex. un tronc d’arbre), loin de
tout matériau inflammable.
Ne modifiez jamais le pot d’échappement. Vous risquez
de 'endommager et d’'augmenter le rayonnement de cha-
leur ou la formation d’étincelles ce qui accroit le risque
d’incendie et de brllures, tout en endommageant dura-
blement le moteur.

ELAGUEUSE SUR PERCHE

Utilisation conforme
La scie a chaine avec manche télescopique a été

congue pour élaguer les arbres. Elle ne convient pas
a I'ensemble des travaux de sciage: par exemple, elle
ne convient pas pour abattre des arbres ou encore
pour scier d‘autres matériaux que le bois. Veuillez noter
qu‘en vertu des dispositions, nos appareils n‘ont pas
été congus pour une utilisation commerciale, artisanale
ou industrielle. Nous déclinons toute responsabilité si
I'appareil est utilisé dans le domaine commercial, artisa-
nal ou industriel, ou encore pour toute activité similaire.

Risques résiduels:
Méme si la machine est utilisée comme il se doit, il est im-
possible d‘exclure un certain risque résiduel. De par son
type et sa construction, la machine entraine les risques
potentiels suivants:
- Contact avec la scie a chaine non protégée (coupures)
- Mouvement soudain et inattendu de la lame de la scie
(coupures)
- Dommage au niveau de I‘ouie si la protection auditive
prescrite n‘est pas portée
- Inhalation de particules nocives, de gaz d‘échappe-
ment provenant du moteur a combustion
- Contact de I'essence sur la peau
- Vibration. Avertissement: la valeur réelle d‘émission de
vibrations lors de I‘utilisation de la machine peut varier
par rapport a celle indiquée dans le manuel ou par le
fabricant. Les facteurs suivants peuvent étre en cause.
Aussi, ils doivent étre pris en considération avant ou
pendant chaque utilisation:
+ La machine est-elle utilisée correctement ?
» La méthode utilisée pour couper le matériau en pré-
sence est-elle la bonne ?
+ La machine utilisée est-elle en état ?
* L‘outil de découpe est-il bien aiguisé ?

Transport de I’appareil
Attention !

S oS

Portez toujours I'appareil a I'horizontale. Saisissez la
tige de maniére a ce que I'appareil soit bien équilibré en
position horizontale. Tenez le pot d’échappement encore
chaud éloigné de votre corps et I'outil de coupe derriére
vous. Une accélération inopinée du moteur peut entrai-
ner la rotation de la chaine de sciage et provoquer de
graves blessures.

Coupez toujours le moteur et posez la protection de rail
sur I'outil de coupe avant de transporter I'appareil sur de
longues distances. Arrimez-le correctement lorsque vous
le transportez dans un véhicule, de maniére a éviter tout
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risque de chute de I'appareil, de fuite de carburant et
d’endommagement.

Avant le démarrage

Retirez la protection de la chaine de sciage et vérifiez
le bon état de fonctionnement de la scie a chaine (voir
le tableau de maintenance a la fin des instructions d’uti-
lisation).

Avant le démarrage, contrélez toujours le bon état du
levier des gaz, du verrouillage des gaz, du bouton d’arrét
et de l'outil rapporté. Rien ne doit géner la mobilité du
levier des gaz qui doit toujours pouvoir revenir en position
de ralenti. Ne tentez jamais de modifier les dispositifs de
commande ou de sécurité.

Ne faites jamais fonctionner un appareil endommagé,
mal réglé, mal entretenu, voire incomplet ou assemblé de
maniére incorrecte.

Veillez a ce que toutes les poignées soient toujours
propres et seches. Pour avoir I'appareil bien en main et
pouvoir le maitriser en permanence, il est essentiel de
protéger les poignées de I'humidité, des dépbts de suie,
d’huile, de graisse ou de résine.

Suivez les instructions du chapitre « Montage du rail et de
la chaine de sciage » pour assembler correctement le rail
et la chaine de sciage.

La chaine, le rail de guidage et le pignon de chaine
doivent étre réglés de maniere a pouvoir fonctionner en
harmonie.

Il est essentiel que la tension de la chaine soit correcte.
Respectez 'opération de tension décrite dans le pré-
sent manuel pour obtenir une tension correcte. Vérifiez
ensuite que I'écrou a six pans du couvercle du pignon de
chaine est correctement serré. Vérifiez encore une fois la
tension de la chaine aprés avoir serré I'écrou.

Ne commencez jamais a travailler si le couvercle du pi-
gnon de chaine n’est pas correctement fixé. Avant d’enta-
mer le travail, réglez la sangle et la poignée a votre taille.

Démarrez le moteur @ minimum 3 métres de I'endroit ou
vous faites I'appoint de carburant et toujours a I'air libre.

Les instructions spéciales relatives au démarrage
(pour la mise sous tension) figurent dans le chapitre
«4. MOTEUR» correspondant du mode d’emploi de
votre appareil et accessoire.

Placez l'unité moteur sur sol ferme ou sur un support
ferme a I'air libre. Veillez a étre en position d’équilibre et
adoptez une position sdre.

Attention !

Avant de faire démarrer la machine, assurez-vous que la
chaine de la scie n’est en contact avec rien.

Attachez I'appareil au crochet de la sangle lorsque le
moteur tourne au ralenti (voir la section correspondante).

Remarques importantes

La tension correcte de la chaine est primordiale. Vérifiez-
la régulierement (a chaque fois que le coupe branches
électrique est arrété). Lorsque la chaine se détend au
cours de la coupe, coupez le moteur pour la rectifier. Ne
tendez jamais la chaine alors que le moteur tourne.

Pendant le fonctionnement
Maitrise et fonctionnement sir du elagueuse sur perche

Pendant I'utilisation, tenez toujours les poignées de I'ap-
pareil avec les deux mains. Entourez les poignées de vos
doigts et de votre pouce.

Pendant I'utilisation, tenez toujours les poignées de I'ap-
pareil avec les deux mains. Entourez les poignées de vos
doigts et de votre pouce.

Placez votre main gauche sur la poignée avant et votre
main droite sur la poignée arriere, sur le levier des gaz.
Ceci s’applique également aux gauchers.

Maintenez toujours vos mains dans cette position pour
pouvoir controler votre scie en permanence.

N’essayez jamais de manier I'appareil d’une seule main.
La perte de contréle de votre outil peut entrainer des
blessures graves ou méme avoir une issue fatale. Res-
tez toujours en équilibre et bien d’aplomb pour toujours
bien maitriser votre scie a chaine. Ne travaillez jamais
sur une échelle, une branche ou tout autre sorte d’appuis
instables. Ne jamais soulever le moteur plus haut que
I'épaule. Ne vous penchez pas trop en avant. Utilisez une
plateforme surélevée pour les travaux a réaliser a une
hauteur supérieure a 4,5 metres.

Soyez particuliérement vigilant en cas de risque de glis-
sement (sol humide, neige) et sur un terrain difficile, en-
vahi de végétation. Faites attention aux obstacles cachés
comme les troncs d’arbre, les racines et les flaques d’eau
pour ne pas trébucher. Retirez les branches tombées, les
broussailles et les déchets de taille. Soyez extrémement
prudent lorsque vous travaillez sur un terrain en pente ou
présentant des aspérités.
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Soyez extrémement prudent en présence d’humidité et
de gel (pluie, neige, glace). Interrompez votre travail en
cas de vent, de tempéte ou de grosse pluie.

Environnement de travail

Démarrez et utilisez exclusivement le coupe branches
électrique en plein air. Ne travaillez jamais sans une bonne
visibilité, a la lumiére du jour. Travaillez avec prudence.

Attention !
Si les végétaux que vous coupez ou le terrain sur lequel
vous travaillez a été traité avec des produits chimiques
(par ex. pesticides ou herbicides), lisez et respectez les
instructions et avertissements relatifs aux substances
respectives.

Des que le moteur tourne, il émet des gaz nocifs
contenant des substances chimiques (par ex.
des hydrocarbures imbrilés et du monoxyde
de carbone) susceptibles d’entrainer des pro-
blémes respiratoires, de provoquer le cancer ou
des malformations congénitales ou génétiques.

Certains gaz tels que le monoxyde de carbone sont
incolores et inodores. Ne laissez jamais fonctionner
I'outil & l'intérieur ou dans un environnement mal aéré de
maniére a éviter les risques de blessures graves, voire
méme de décés dus a l'inhalation de gaz nocifs. En cas
d’accumulation des gaz d’échappement due a une aéra-
tion insuffisante, retirez de votre environnement de travail
tout ce qui géne l'aération et/ou faites de nombreuses
pauses de maniére a évacuer les gaz et a éviter ainsi
leur accumulation. Linhalation de certaines poussiéres,
en particulier de poussiéres organiques, peut provoquer
des réactions allergiques. Une inhalation massive ou ré-
pétée de poussiéres ou d’autres substances nocives en
suspension dans I'air, en particulier des microparticules,
peut causer des maladies respiratoires ou autres. Ayez
une bonne technique de travail et utilisez, par exemple,
I'appareil de maniére a ce que le vent éloigne de vous la
poussiére. Si l'inhalation de poussiére est inévitable, le
port d’'un masque respiratoire approprié est recommandé
a l'utilisateur et aux personnes se trouvant a proximité.

Attention !

La portée du elagueuse sur perche est importante. Pen-
dant le fonctionnement, veillez a ce que les passants res-
pectent une distance d’au moins 15 metres pour réduire
le danger de blessures — éventuellement mortelles - pré-
senté par un contact inopiné avec le dispositif de coupe
ou la chute d’objets.

Attention !

Eloignez les passants de la scie en mouvement mais ne
travaillez jamais seul. Restez a portée de voix d’autres
personnes au cas ou vous auriez besoin d’aide.

Coupez immédiatement le moteur si quelqu’'un s’ap-

proche.

Danger!
Votre elagueuse sur perche n’est pas isolé
contre les chocs électriques. Ne [I'utilisez pas
a proximité de lignes ou de cables pouvant
transporter du courant électrique pour éviter
tout risque de décharge électrique.

P

L’électricité peut étre transmise par ce que I'on appelle
une décharge extérieure. Une tension élevée augmente
la portée de cette décharge. Par ailleurs, elle peut étre
conduite par des branches — en particulier lorsque celles-
ci sont humides. Respectez un écart de 10 meétres au
minimum entre la chaine a scie (et les branches qu’elle
touche) et les lignes et cables transporteurs de courant
électrique. Contactez votre fournisseur d’électricité et as-
surez-vous que le courant a été coupé avant de réduire
la distance de sécurité.

Conseils d’utilisation

Attention !

Eloignez les mains et les pieds de I'outil de coupe pour
éviter tout risque de blessures. Ne touchez jamais un
outil de coupe en marche avec une partie de votre corps.
En raison de l'inertie de la masse, la chaine de sciage
continue a tourner briévement une fois que vous avez
laché le levier des gaz.

L’accélération du moteur lorsque les lames sont bloquées
entraine un patinage de I'embrayage. Ceci peut causer
une surchauffe et endommager des piéces importantes
telles que I'embrayage ou des composants du boitier en
polymeéres. Ce qui peut, a son tour, provoquer un risque
de blessures car les lames sont toujours en mouvement
malgré le réglage de ralenti.

Si la chaine est collée, coupez toujours le moteur avant
de la nettoyer et assurez-vous de son immobilité.

Assurez-vous que la chaine de sciage n’entre pas en
contact avec des corps étrangers tels que pierres, clo-
tures, clous, etc. Ces objets peuvent étre projetés au loin
et blesser I'utilisateur ou des passants ou bien endomma-
ger la chaine de sciage.

Avant la coupe, débarrassez votre zone de travail des
branchages et broussailles génantes. Ménagez ensuite
un espace réservé, a I'écart de la zone de travail, ou les
branches coupées peuvent tomber et libérez cet espace
de tous les obstacles. La zone de travail doit rester libre,
par conséquent enlevez immédiatement les branches qui
tombent sur le périmétre de travail. Placez tous les autres
outils et appareils loin des branches a couper mais pas
dans I'espace réservé.

Contrdlez en permanence |'état de I'arbre. Cherchez les
indices de moisissure et de putréfaction des racines et
des branches. Si elles sont moisies intérieurement, elles
peuvent casser de maniére inattendue pendant la coupe
et tomber. Faites également attention aux branches bri-
sées ou mortes qui pourraient tomber sur vous suite aux
vibrations causées par 'appareil. Pour les branches trés
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épaisses ou trés lourdes, commencez par entailler Iége-
rement la branche en sa partie inférieure avant de travail-
ler de bas en haut pour éviter une cassure.

Pour réduire le risque de blessures graves ou létales,
ne coupez jamais a la verticale de votre corps. Tenez la
scie a chaine a un angle maximal de 60° par rapport au
plan horizontal (voir fig.). La direction de chute des objets
est imprévisible. Ne vous positionnez jamais directement
sous la branche que vous étes en train de couper.

Faites attention aux chutes de branchages ! Mettez-vous
immédiatement de c6té et maintenez un écart suffisant
avec le bois qui tombe dés qu’une branche coupée com-
mence a se détacher.

Sortez réguliérement I'appareil de I'entaille de coupe tant
que la chaine tourne, de maniére a éviter le coincement
de la scie. N'exercez pas de pression en fin d’opération de
sciage. Ceci pourrait entrainer un rebondissement incon-
trélé du rail de guidage et éjecter de I'entaille la chaine de
sciage qui pourrait alors toucher d’autres objets.

Si le rail de guidage est coincé dans une branche de
sorte que la chaine ne peut plus tourner, arrétez la scie
et faites prudemment pression sur la branche pour élargir
I'entaille et sortir le rail.

Forces réactives

Des forces réactives sont libérées au cours du fonction-
nement de la chaine de sciage. Autrement dit, les forces
normalement dirigées contre le bois agissent contre I'uti-
lisateur. Elles apparaissent lorsque la chaine en marche
entre en contact avec un objet dur tel qu’une branche ou
en cas de coincement. Ces forces peuvent entrainer une
perte de controle de I'appareil et, par conséquent, des
blessures. Comprendre I'origine de ces forces peut vous
aider a maitriser 'effet de surprise et la perte de controle
qui en résulte.

La scie est congue de maniére a ce que I'effet de recul
soit moindre que sur les scies a chaine conventionnelles.
Gardez tout de méme bien en main I'appareil et restez

bien d’aplomb sur vos jambes pour pouvoir faire face a
n’importe qu’elle situation et a garder la maitrise de votre
elagueuse sur perche.

Les effets les plus fréquents sont :

e rebond,

e recul,

e traction.

Rebond

Le rebond peut se produire suite a I'entrée en contact du
quart supérieur de la chaine de sciage en mouvement
avec un objet dur ou a son coincement.

La force de coupe de la chaine imprime a la scie une
force de rotation dans le sens contraire au mouvement
de la chaine. Ceci provoque un déplacement vers le
haut du rail de la scie.

Eviter le rebond

La meilleure protection consiste a éviter les situations qui

sont a I'origine du rebond.

1. Faites toujours attention a la position du rail supérieur
de la scie.

2. Veillez a ce qu’il n’entre jamais en contact avec un
objet. Ne coupez rien avec cette partie du rail. Soyez
particulierement prudent a proximité des clétures en
grillage métallique et en coupant de petites branches
dures dans lesquelles la chaine risque de se prendre
facilement.

3. Ne pas couper plus d’'une branche a la fois.

A = traction

La traction est provoquée par un blocage soudain de la
chaine a la partie inférieure du rail, ce qui s’explique par
son coincement ou par le contact avec un corps étranger
dans le bois. La chaine tire alors la scie vers I'avant. La
traction se produit souvent lorsque la chaine ne tourne
pas a pleine vitesse au moment ou elle touche le bois.
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Eviter la traction

1. Ayez conscience de la présence des forces réactives
et des situations risquant d’entrainer le coincement de
la chaine a la partie inférieure du rail.

2. Ne commencez pas a couper si la chaine ne tourne
pas a pleine vitesse.

B =recul

Le recul se produit lorsque la chaine est soudain blo-
quée a la partie supérieure du rail ce qui s’explique par
son coincement ou par le contact avec un corps étran-
ger dans le bois. La chaine peut alors repousser brus-
quement la scie en direction de I'utilisateur. Le recul se
produit souvent lorsque la partie supérieure du rail est
utilisée a la coupe.

Eviter le recul

1. Ayez conscience de la présence des forces réactives
et des situations risquant d’entrainer le coincement de
la chaine a la partie supérieure du rail.

2. Ne jamais couper plus d’une branche a la fois.

3. N’inclinez pas le rail lorsque vous le retirez d'une en-
taille, ceci risquerait de coincer la chaine.

CISAILLES A HAIES A PORTEE
TELESCOPIQUE

Utilisation conforme

Cette cisaille a pour seul objectif de tailler les buissons,
les arbustes, les plantes ornementales et les haies.
L‘épaisseur de branche maximale a couper ne doit pas
dépasser 24 mm. Cette cisaille est destinée a une utili-
sation dans des jardins privés. L'utilisateur de la cisaille
doit veiller a porter un équipement de protection adapté
conformément au mode d‘emploi et aux pictogrammes
d‘avertissement apposés sur la machine. Avant ou pen-
dant I'utilisation de la cisaille, il convient de vérifier qu'elle
est exempte d‘'endommagements au niveau mécanique.
Si vous décelez des dommages sur la machine, arrétez
le travail et contactez un atelier spécialisé.

Usage non conforme

Tous les contextes d'utilisation de la cisaille ne figurant
pas au chapitre « Utilisation conforme aux dispositions »
sont considérés comme des utilisations non conformes.
Dans ce cas, l'utilisateur de la cisaille endosse I‘entiere
responsabilité des dommages matériels et blessures
susceptibles de survenir en raison de cette utilisation
incorrecte.

L‘utilisation sur la cisaille de composants autres que des
piéces d‘origine annule tout droit & garantie.

Dangers résiduels

Méme en cas d‘utilisation conforme de I‘outil, il est im-

possible d'exclure totalement un certain risque résiduel.

De par la nature et la conception de I‘outil, son utilisation

implique les dangers potentiels suivants:

» Contact avec la lame non protégée (risques de cou-
pures)

» Contact avec la cisaille en cours de fonctionnement
(risque de coupures)

* Mouvement soudain et imprévisible du dispositif de
coupe (risques de coupures)

« Projection de bouts de dents de la cisaille

* Projection de copeaux

» Perte partielle de I'ouie si I'on néglige de porter la pro-
tection acoustique prescrite

 Inhalation de particules de matiére coupée

Transport des cisailles a haies
Avertissement!

Pour réduire tout risque de blessure par contact avec les
lames, ne transportez jamais votre appareil lorsque les
lames se déplacent.

L'appareil ne doit jamais étre transporté a I'horizontale. Ne
saisissez pas le manche a I'endroit ou I'appareil est désé-
quilibré horizontalement. Tenez I'échappement chaud de
la machine a distance de votre corps. Orientez le dispositif
de coupe vers l'arriére.

Avant de transporter I'appareil sur de longues distances,
éteignez toujours le moteur et mettez la protection sur la
lame. Lors du transport de I'appareil dans un véhicule,
I'appareil doit étre correctement fixé. Il faut veiller a ce
qu’il n’y aucune fuite de carburant et a ne pas endomma-
ger l'unité moteur.

Pour les machines équipées d’'un dispositif de cisaille-
ment a angle variable: veillez a ce que le dispositif de
cisaillement soit en position sécurisée.

Avant le démarrage

Avertissement!

Avant le démarrage, (avant la mise sous tension), véri-
fiez toujours si votre appareil et I'accessoire sont en bon
état et fonctionnent correctement. N'essayez jamais de
modifier les éléments de commande et de sécurité de
I'appareil.
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N’utilisez aucun taille-haies a moteur endommagé ou mal
entretenu. Maintenez toujours les poignées dans un état
propre et sec; il est particulierement important que les
poignées ne soient pas humides, encrassées de résine,
d’huile, de graisse ou équivalent; les poignées doivent
garantir un bon maintien de I'appareil et une commande
correcte du moteur.

Le dispositif de coupe doit étre correctement fixé et étre
dans un état de fonctionnement sans danger. Vérifiez si,
éventuellement, les écrous, vis, etc. sont laches, si les
piéces et lames sont endommagées ou pliées. Contro-
lez régulierement I'état et la fixation des lames - toujours
avec le moteur a I'arrét !

Remplacez les lames endommagées avant toute utilisa-
tion ultérieure de I'appareil. Veillez a ce que les lames
soient aiguisées.

Avant le début du travail, réglez la sangle de transport et
la poignée en fonction de votre corpulence.

Démarrage

Pour les appareils équipés d’un dispositif de cisaillement
a angle variable: Mettez la barre de coupe en position
de démarrage selon la description au chapitre « Démar-
rer et arréter le moteur ». Si cette position de démarrage
n’est pas la position de coupe souhaitée, mettre avec
prudence la machine dans la position souhaitée, mais
uniquement lorsque le moteur est en roue libre et que les
lames ne se déplacent pas.

Appareils avec une position de transport définie (le méca-
nisme de coupe est rabattu sur le tube d’entrainement):
n’allumez jamais I'appareil lorsqu’il est en position de
transport ! Les lames ne sont pas entrainées dans cette
position et vous pouvez voir si elles s’arrétent en roue
libre lorsque vous voulez régler le dispositif de cisaille-
ment dans la position de coupe souhaitée (dans laquelle
les lames sont entrainées).

Démarrez le moteur & minimum 3 métres de I'endroit ou
vous faites I'appoint de carburant et toujours a I'air libre.

Les instructions spéciales relatives au démarrage
(pour la mise sous tension) figurent dans le chapitre
«4. MOTEUR» correspondant du mode d’emploi de
votre appareil et accessoire.

Placez l'unité moteur sur sol ferme ou sur un support
ferme a I'air libre. Veillez a étre en position d’équilibre et
adoptez une position sdre.

Avertissement!

Afin de réduire le risque de blessures par contact avec la
lame, il faut absolument s’assurer que I'outil de coupe est
hors de portée de votre corps et de tous autres obstacles
et objets et du sol.

Des que le moteur est démarré, appuyer immédiatement
sur le levier d’accélération, la position de démarrage est
alors déclenchée et le régime du moteur peut diminuer
jusqu’a la marche en roue libre !

Fixez I'appareil sur le mousqueton de votre sangle de
transport. Le moteur doit étre en roue libre ! (voir cha-
pitre correspondant dans ce mode d’emploi).

Voir aussi consignes et mesures de sécurité lors du dé-
marrage dans la section relative a I'unité moteur.

Principaux réglages
Voir aussi « Principaux réglages » du moteur.

Pendant le fonctionnement
Voir aussi « Principaux réglages » du moteur.
Avertissement!

N’essayez jamais d'utiliser votre appareil avec
une seule main. La perte de contréle de I'ap-
pareil peut entrainer des blessures graves ou
mortelles. Pour réduire le risque de coupure,
maintenez les mains et jambes hors de portée
de l'outil de coupe. Ne touchez jamais I'outil
de coupe mobile avec les mains ou les autres
membres.

N'utilisez jamais I'appareil a une portée excessive. Ne te-
nez jamais I'appareil au-dessus de la hauteur d’épaules.
Adoptez toujours une position sdre et gardez I'équilibre.
Une prudence particuliere est de mise dans des condi-
tions glissantes (sol humide, neige) et sur des terrains
difficiles et accidentés. La prudence est de mise en cas
d’obstacles cachés, ex. : troncs d’arbre, racines et fos-
sés, afin de ne pas provoquer d’accidents. Afin de garan-
tir une meilleure stabilité, retirez les branches tombées,
buissons et broussailles coupées. Soyez particuliere-
ment prudent lorsque vous travaillez en position inclinée
ou sur sol accidenté. Pour réduire le risque de blessures
par manque de contrdle, ne travaillez jamais a partir
d’'une échelle, d’'un arbre ou d’autres lieux non sécurisés.

Environnement de travail

Utilisez et démarrez votre taille-haies a essence unique-
ment dans un endroit bien ventilé a I'air libre.~ Travaillez
uniquement avec une bonne visibilité et a la lumiére du
jour. Travaillez avec prudence.

Attention !

Si les végétaux que vous coupez ou le terrain sur lequel
vous travaillez a été traité avec des produits chimiques
(par ex. pesticides ou herbicides), lisez et respectez les
instructions et avertissements relatifs aux substances
respectives.

Dés que le moteur tourne, il émet des gaz
nocifs contenant des substances chimiques
(par ex. des hydrocarbures imbrilés et du mo-
noxyde de carbone) susceptibles d’entrainer
des problemes respiratoires, de provoquer le
cancer ou des malformations congénitales ou
génétiques.
Certains gaz tels que le monoxyde de carbone sont
incolores et inodores. Ne laissez jamais fonctionner
I'outil a l'intérieur ou dans un environnement mal aéré de
maniére a éviter les risques de blessures graves, voire
méme de décés dus a l'inhalation de gaz nocifs. En cas
d’accumulation des gaz d’échappement due a une aéra-
tion insuffisante, retirez de votre environnement de travail
tout ce qui géne I'aération et/ou faites de nombreuses
pauses de maniére a évacuer les gaz et a éviter ainsi
leur accumulation. Linhalation de certaines poussiéres,
en particulier de poussiéres organiques, peut provoquer
des réactions allergiques. Une inhalation massive ou ré-
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pétée de poussiéres ou d’autres substances nocives en
suspension dans I'air, en particulier des microparticules,
peut causer des maladies respiratoires ou autres. Ayez
une bonne technique de travail et utilisez, par exemple,
I'appareil de maniére a ce que le vent éloigne de vous la
poussiéere. Si l'inhalation de poussiére est inévitable, le
port d’'un masque respiratoire approprié est recommandé
a l'utilisateur et aux personnes se trouvant a proximité.

Mode d’emploi
Avertissement!

Les lames poursuivent leur mouvement quelques temps
aprés avoir relaché le levier d’accélération (commuta-
teur) (inertie).

L'accélération du moteur & un moment ou les lames sont
bloquées, augmente la charge du moteur et entraine un
glissement durable de I'accouplement. Ceci peut entrai-
ner une surchauffe et un endommagement des princi-
paux composants (ex.: accouplement, manchon poly-
meére, etc.) - ce qui augmente alors le risque de blessure
des lames mobiles lorsque le moteur tourne en roue libre.
Pour les appareils équipés d'un dispositif de coupe a
angle variable : Mettez avec précaution la barre de coupe
dans la position souhaitée. Pour réduire le risque de bles-
sure, n'agitez jamais les lames pendant ce réglage.

Attention ! Réglez la barre de coupe uniquement
lorsque les lames ne se déplacent pas.

!

Avertissement!

-—15m (50ft) e}

®

Le taille-haies a moteur a une grande portée. Pour ré-
duire le risque de blessures ou d’accident mortel d'un
spectateur en cas de chutes d’objets ou de contact non
souhaité avec les lames, veillez toujours a ce que per-
sonne ne se trouve a une distance de moins de 15 m du
taille-haies @ moteur en service.

Deés que d’autres personnes s’approchent, réglez immé-
diatement la coupe et coupez le moteur.

Avant le début du travail, vérifiez si la zone de travail pré-
vue est exempte de pierres, de fils de cléture, de piéces
métalliques ou autres objets fixes pouvant endommager
les lames. Procédez notamment avec prudence lors de la
taille de haies a proximité de clétures en fil de fer. Ne tou-
chez aucun fil de cléture avec les lames. Lorsque vous
travaillez a proximité du sol, veillez a ce qu'il n’y ait pas
de sable, gravier ou pierre qui s'infiltre entre les lames.
Tout contact avec des objets fixes, ex.: pierres, fil de clo-
ture ou métal, peut endommager le dispositif de coupe
et casser les lames. Nous vous conseillons de ne pas
utiliser votre taille-haies & moteur dans les endroits ou

les lames peuvent entrer en contact avec de tels objets.
Observez en permanence les lames - ne coupez pas aux
endroits ou vous ne voyez pas les lames. Lors de la taille
de la surface supérieure des grandes haies, veillez fré-
quemment a ce qu'il n'y ait pas de personnes, d’animaux
ou d’obstacles de l'autre c6té de la haie.

Danger!
Votre taille-haies a moteur est isolé contre les
chocs électriques. Pour réduire le risque d’ac-
cident par choc électrique, n'utilisez pas cet
appareil a proximité de lignes électriques ou
de cables (conduites d’alimentation, etc.) qui
peuvent étre sous tension.

Si l'outil de coupe est bloqué ou coincé, coupez toujours
le moteur et vérifiez avant le nettoyage que l'outil de
coupe est hors service. A intervalles réguliers, I'outil de
coupe doit étre débarrassé des herbes et branches.

Pendant le fonctionnement, contrélez les lames a brefs

intervalles ou juste aprés un changement significatif de

'opération de coupe :

- Coupez le moteur.

- Attendez que les lames s’arrétent completement.

- Veérifiez I'état des lames et si elles sont correctement
fixées et pas cassées.

- Vérifiez si les lames sont aiguisées.

- Remplacez immédiatement les lames endommagées
ou usées et également lorsquelles présentent des
dommages superficiels.

Avertissement!

Le carter de boite de vitesses s’échauffe pendant le fonc-
tionnement. Pour éviter tout risque de brdlures, ne tou-
chez pas le carter de boite de vitesses lorsqu’il est chaud.

A la fin du travail

Eliminez toujours la poussiére et la saleté sur I'appareil
- n'utilisez pas de solvant de graisse a cet effet. Aprés
le travail, nous recommandons de pulvériser les lames
avec un spray d’entretien qui décolle les substances
résineuses et saletés - toujours avec le moteur coupé !
Démarrez alors I'appareil et laissez tourner brievement le
moteur pour permettre une distribution uniforme du spray.

COUPE-BORDURES A ESSENCE

Utilisation conforme

L‘appareil est congu pour couper la pelouse et les sur-
faces enherbées. Le respect de la notice d‘utilisation
fournie par le fabricant est un pré-requis a une utilisa-
tion correcte de l‘appareil. Toute autre utilisation, non
explicitement autorisée dans cette notice, peut endom-
mager |'appareil et représenter un danger sérieux pour
I'utilisateur. Observez absolument les restrictions de ces
consignes de sécurité. Veuillez noter qu‘en vertu des dis-
positions, nos appareils n‘ont pas été congus pour une
utilisation commerciale, artisanale ou industrielle. Nous
déclinons toute responsabilité si I'‘appareil est utilisé dans
le domaine commercial, artisanal ou industriel, ou encore
pour toute activité similaire.
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Attention! Pour ne pas mettre en danger ['utilisateur, la
débroussailleuse a essence ne doit pas étre utilisée pour
les travaux suivants : nettoyage de trottoirs et en tant que
hacheur pour hacher des sections d‘arbres ou de haies.
De plus, la débroussailleuse a essence ne doit pas étre
utilisée pour aplanir les inégalités du sol, comme par
ex. les taupinieres. La machine ne doit étre utilisée que
pour sa destination d‘origine. Toute utilisation sortant de
ce cadre n‘est pas conforme. L'utilisateur/lI'opérateur est
responsable des dommages ou blessures en résultant et
pas le fabricant.

CONSIGNES DE SECURITE
A) Formation

1) Lisez attentivement les instructions. Familiarisez-
vous avec les éléments de commande et I‘'usage cor-
rect de la machine. Apprenez a couper rapidement
le moteur.

La machine doit uniquement étre utilisée pour

I‘'usage prévu, a savoir

—coupe d'herbes et de plantes non ligneuses, au
moyen d‘un fil de nylon (ex. : taille de bordures de
parterre, plantations, murs, clétures ou petits es-
paces verts, pour terminer la coupe exécutée avec
une débroussailleuse) ;

— coupe d‘herbes hautes, de petites branches et de
buissons ligneux jusqu‘a une section de 2 cm a
I‘aide de lames en métal ou en plastique.

— Une utilisation non conforme peut généralement
étre dangereuse et endommager la machine.

— Les points suivants sont considérés comme une uti-
lisation non conforme (exemple) :

— Utilisation de la machine pour balayer ;

— Taille de haies ou autres travaux pour lesquels le dis-
positif de coupe n‘est pas utilisé a la hauteur du sol ;

— Taille d'arbres ;

— Utilisation de la machine avec le dispositif de coupe
au-dessus de la ceinture de I‘opérateur ;

— Utilisation de la machine pour la coupe de matieres
non végétales ;

— Utilisation de la machine par plusieurs personnes.

Ne laissez jamais les enfants ou personnes qui ne

disposent pas des connaissances nécessaires de ce

mode d‘emploi, utiliser la machine. Les dispositions
locales peuvent déterminer un age minimum pour

I‘utilisateur.

La machine ne doit pas étre utilisée par plusieurs

personnes

Ne jamais utiliser la machine :

— Lorsque des personnes, notamment des enfants ou
animaux sont a proximité ;

— Lorsque l‘'opérateur est fatigué ou ne se sent pas
bien ou lorsqu‘il est sous I'emprise de médicaments
ou de drogues, d‘alcool ou d‘autres substances, qui
altérent son attention et sa réactivité.

— Lorsque I‘'opérateur n‘est pas en mesure de tenir la
machine avec ses deux mains ou lorsqu'il ne peut
pas reposer de maniere stable sur les jambes pen-
dant le travail.

Notez que I'opérateur est responsable des accidents

et dommages qui peuvent mettre en danger les per-

sonnes ou leur propriété.
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B) Mesures preliminaires

1) Lors du travail, I'opérateur doit porter des vétements

appropriés qui n‘entravent pas ses mouvements.

— Porter des vétements prés du corps avec des in-
serts de protection résistant aux coupures.

— Porter un casque de protection, des gants, des lu-
nettes de protection et des chaussures de sécurité
résistant aux coupures avec une semelle antidéra-
pante.

— Porter une protection pour les oreilles.

—Ne pas porter de chales, chemises, colliers ou
autres accessoires laches qui peuvent se coincer
dans la machine ou dans des objets éventuellement
situés sur le lieu de travail.

— Attacher les cheveux longs.

ATTENTION : DANGER ! L‘essence est extréme-

ment inflammable :

— Stocker le carburant dans des récipients autorisés,
prévus a cet effet ;

— Ne pas fumer lors de la manipulation de carburants;

— Ouvrir lentement le bouchon du réservoir pour
réduire lentement la pression présente a l'intérieur.

— Faire I'appoint de carburant uniqguement a I‘air libre
a l'aide d‘un entonnoir.

— Faire le plein d'essence avant de démarrer le mo-
teur. Pendant que le moteur tourne, ou si la ma-
chine est chaude, le bouchon du réservoir ne doit
pas étre ouvert ou vous ne devez pas faire le plein
d‘essence.

— Si de I'essence déborde, ne pas essayer de démar-
rer le moteur. Essayer plutoét d‘éliminer I'essence
sur les surfaces encrassées de la machine. Tant
que l'essence n‘est pas entierement évaporée et
que les vapeurs d‘essence ne se sont pas dissi-
pées, évitez tout ce qui peut provoquer un incendie.

— Eliminer immédiatement toute trace d‘essence
éventuellement projetée sur la machine ou au sol.

— Ne pas démarrer la machine sur le lieu de ravitail-
lement ;

— Tout contact entre le carburant et les vétements doit
étre évité et dans ce cas, changez-vous de préfé-
rence avant de démarrer le moteur ;

— Le bouchon du réservoir et le bouchon du réser-
voir d‘essence doivent toujours étre correctement
vissés.

Changer les silencieux défectueux ou endommagés.

Avant |‘utilisation, vérifier minutieusement toute

la machine et notamment :

—le levier d‘accélérateur et le levier de sécurité
doivent pouvoir étre déplacés lentement, ne doivent
pas étre coincés et lorsqu'ils sont relachés, ils
doivent retourner automatiquement et rapidement
dans leur position initiale.

— le levier d‘accélérateur doit étre bloqué tant que le
levier de sécurité n‘est pas actionné ;

— l'interrupteur d‘arrét du moteur doit pouvoir se dé-
placer facilement d‘une position a l‘autre ;

— le cable électrique et surtout le cable de la bougie
de démarrage doivent étre sans défaut, pour éviter
la formation d‘étincelles et la prise doit étre placée
correctement sur la bougie d‘allumage.
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5)

6)

7)

— les poignées et les dispositifs de protection de la
machine doivent étre nettoyés et séchés, puis fixés
sur la machine ;

— Les dispositifs de coupe ou les dispositifs de protec-
tion ne doivent jamais étre endommagés.

Vérifiez le positionnement correct des poignées et du

point de fixation des sangles de transport, ainsi que

I‘équilibre de la machine.

Avant le début des travaux, vérifiez que les dispositifs

de protection sont appropriés pour I‘outil de coupe et

correctement montés.

Vérifiez minutieusement la zone de travail et élimi-

nez tout ce qui peut étre projeté de la machine ou

qui pourrait endommager le groupe de coupe et le
moteur (pierres, racines, fils de fer, os, etc.).

C) La machine en service

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Le moteur ne doit pas fonctionner dans des endroits
fermés dans lesquels du monoxyde de carbone dan-
gereux peut s‘accumuler.

Travaillez uniquement a la lumiére du jour ou si la

lumiére artificielle est suffisante.

Prendre une position sire et stable :

— évitez le plus possible I‘utilisation de la machine sur
un sol humide ou glissant ou sur des sols inégaux
ou pentus, lorsqu‘aucune stabilité suffisante pour
I‘'opérateur n‘est garantie pendant le travail ;

—ne courez pas, procédez toujours avec prudence
et veillez aux inégalités du sol et a la présence
d‘éventuels obstacles ;

— évaluez les risques potentiels du terrain en ques-
tion et prenez toutes les mesures de sécurité
nécessaires pour la sécurité, surtout en pente sur
les terrains dangereux, glissants ou non sécurisés.

— En pente, il faut toujours travailler en travers, ja-
mais dans le sens de la montée ou de la descente,
et toujours avec le dispositif de coupe en direction
de la vallée.

Lors du démarrage du moteur, appuyer sur la ma-

chine :

— démarrer le moteur @ au moins 3 métres du lieu de
ravitaillement ;

— vérifiez que les autres personnes se trouvent a au
moins 15 metres de distance du rayon d‘action de
la machine, et a au moins 30 métres de distance en
cas de travaux de coupe difficiles ;

— Ne jamais orienter les silencieux et les gaz d'échap-
pement contre les matiéres inflammables :

Ne modifiez pas le réglage de base du moteur et

ne le laissez pas trop tourner.

La machine ne doit pas étre exposée a des forces

excessives, et les petites machines ne doivent pas

étre utilisées pour les travaux difficiles. L‘utilisation
d‘une machine appropriée réduit les risques et amé-
liore la qualité du travail.

S‘assurer que le dispositif de coupe ne se déplace

pas dans la mesure ou le moteur tourne a vide, et

qu‘apres activation du levier de démarreur, le moteur
est alors retourné rapidement en marche a vide.

Veillez a ce que la lame ne heurte pas des corps

étrangers durs et les projections éventuellement

générées par le mouvement de la lame.

9)

Pendant les travaux, la machine doit toujours étre
fixée sur la sangle de transport.

10) Le moteur doit étre arrété :

- lorsque la machine est laissée sans surveillance.
- avant de faire le plein d‘essence.
- pendant le changement de zones de travail

11) Coupez le moteur et retirez le cable de bougie :

avant de vérifier, nettoyer ou effectuer des travaux
sur la machine ;

aprés avoir introduit un corps étranger. Vérifiez
si des dommages sont survenus sur la machine
et effectuez les réparations nécessaires avant de
réutiliser la machine ;

lorsque la machine commence a vibrer de maniere
anormale : dans ce cas, rechercher immédiatement
les causes des vibrations et confier la machine a
une entreprise spécialisée.

lorsque la machine n‘est pas utilisée

D) Maintenace et stockage

1)

8)

9)

Veillez a ce que I'ensemble des écrous et vis soient
serrés pour vous assurer que la machine fonctionne
toujours dans de bonnes conditions. Un entretien
régulier est indispensable pour la sécurité et le main-
tien des performances.

Ne conservez jamais la machine avec de I'‘essence
dans le réservoir dans un endroit ou les vapeurs
d‘essence pourraient entrer en contact avec un feu
ouvert, une source de chaleur ou des étincelles.
Laissez le moteur refroidir avant d‘entreposer la
machine.

Pour éviter tout risque d‘incendie, les résidus de
branches, feuilles ou exces de graisses doivent
étre éliminés en permanence sur le moteur, le pot
d‘échappement et le lieu de stockage des carburants;
ne jamais laisser les déchets de coupe a l'intérieur
d‘un local

Si le réservoir doit étre vidé, ceci doit avoir lieu a I‘air
libre et avec le moteur froid.

Lors de chaque intervention sur le dispositif de
coupe, portez des gants.

Pour des raisons de sécurité, n‘utilisez jamais la
machine avec des pieces usées ou endommagées.
Les pieces endommagées doivent étre remplacées
et ne doivent jamais étre réparées. Utiliser unique-
ment des pieces d'‘origine. Des piéces de rechange
non équivalentes peuvent endommager la machine
et mettre en danger la sécurité. Les outils de coupe
doivent toujours porter la marque du fabricant, ainsi
qu‘une référence a la vitesse de travail maximale.
Avant de ranger la machine, n‘oubliez pas de retirer
les clés ou outils utilisés pour la maintenance.

Ne jamais conserver la machine a portée des enfants!

E) Transport et manipulation

1)
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Les consignes suivantes doivent étre observées lors

du transport et de la manipulation de la machine :

— Couper le moteur, attendre jusqu‘a ce que le dis-
positif de coupe soit complétement arrété, retirer
la clé de contact,

— monter la protection du dispositif de coupe,
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F)

— Soulever uniquement la machine par les poignées
et positionner le dispositif de coupe dans la position
contraire au sens de fonctionnement.

Si le transport de la machine doit avoir lieu avec un

véhicule motorisé, elle doit étre placée de maniere a

ce qu‘elle ne représente aucun danger et qu‘elle soit

correctement fixée pour empécher le basculement
avec dommages et fuites de carburant associés.

Comment lire le mode d‘emploi

Dans le texte du présent mode d'emploi, certaines sec-
tions particulierement importantes sont identifiées de
maniére différente, et ont la signification suivante :

REMARQUE

ou

IMPORTANT

Fournit des explications ou autres informations sur les
indications déja fournies dans le but d‘éviter tous dom-
mages de la machine.

A ATTENTION
En cas de non-respect, ceci peut entrainer des bles-
sures personnelles ou des blessures des tiers.

A DANGER

En cas de non-respect, ceci peut entrainer des bles-
sures personnelles ou des blessures des tiers, voire
un danger de mort.

| SOUFFLEUR DE FEUILLES

Utilisation conforme

Le souffleur de feuilles permet de rassembler des feuilles
dans une direction souhaitée ou de les chasser d’endroits
difficilement accessibles. L'appareil n'est pas destiné a
une utilisation a l'intérieur de batiments.
L’appareil ne doit pas étre utilisé par des enfants ou des
personnes vulnérables sans surveillance.
Le souffleur de feuilles ne doit pas étre utilisé aux fins
suivantes:

- Utilisation dans des locaux fermés

- Utilisation comme ventilateur

- Soins des animaux domestiques
Il existe un risque de blessure. Dans ce cas, I'utilisateur

de

I'appareil endosse I'entiere responsabilité des

dommages matériels et blessures susceptibles de
survenir en raison de cette utilisation incorrecte.

Dangers résiduels

Méme en cas d'utilisation conforme de l'outil, il est

impossible d’exclure

totalement un certain risque

résiduel. Les dangers suivants peuvent survenir en
raison de la structure et de la conception de cet appareil:

1

2.

. Lésions pulmonaires si aucun masque adéquat de

protection contre la poussiére n’est porté.
Troubles auditifs si aucune protection auditive adaptée
n’est portée.

. Dommages sur la santé en raison des vibrations trans-

mises au systéme main-bras, si I'appareil est utilisé
pendant une longue durée ou s'il n‘est pas utilisé et
entretenu correctement..
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Prescriptions de sécurité
Avant utilisation

Lisez attentivement la notice d‘utilisation.
Familiarisez-vous avec les éléments de commande
et I'utilisation correcte de I'appareil.

Vérifiez I'appareil avant chaque utilisation.
Remplacez les piéces endommagées. Faites
attention aux fuites de carburant. Vérifiez que tous
les éléments de fixation sont bien en place et que
I'appareil est correctement raccordé a la piece

du moteur. Si tel n'est pas le cas, 'opérateur ou
toute autre personne se trouvant a proximité risque
d’étre blessé. L‘appareil risque également d’étre
endommagé.

Avant de démarrer I'appareil, veillez a ce qu’il ne
pointe pas vers des objets susceptibles d’étre
projetés ou des personnes.

Eloignez de la zone de travail les enfants, les
observateurs et les animaux domestiques. Les
enfants, les observateurs et les animaux doivent
respecter une distance de sécurité d‘au moins

15 métres par rapport a la zone de travail. Etant
donné qu'il existe toujours un danger de projection
d’'objets, les observateurs ou les passants doivent
porter des lunettes de protection. Si des personnes
et/ou des animaux approchent de la zone de travail,
arrétez immédiatement le moteur.

Ne laissez jamais les enfants utiliser I'appareil.

La machine en service

La machine ne doit étre utilisée qu‘a des heures
appropriées de la journée - ni tot le matin, ni tard le
soir, si cela peut déranger des personnes. Veuillez
respecter les horaires indiqués par les autorités
locales.

Pour exécuter vos taches, faites fonctionner la
machine au régime moteur le plus faible possible.
Avant de commencer a souffler, retirez les corps
étrangers a l'aide d‘un rateau et d‘un balai.

En cas de conditions poussiéreuses, humidifiez
légérement la surface.

L'appareil ne doit étre ni utilisé, ni démarré en
espaces ou béatiments clos. Linhalation des gaz
d’échappement peut entrainer la mort. Utilisez cet
appareil uniquement en extérieur ou I'aération est
satisfaisante.

Lorsque vous utilisez |‘appareil, portez des lunettes
de protection et une protection auditive. Lorsque
vous utilisez l‘appareil en zone poussiéreuse,
portez un masque pour le visage ou un masque
antipoussieres. Il est recommandé de porter un
vétement de protection & manches longues.
N‘utilisez jamais I'appareil sans buse de sortie d’air.
Coupez le moteur pour réaliser des travaux de
maintenance et de réparation.

Evitez tout démarrage inopiné de l'appareil. Tirez
sur le cordon du démarreur uniquement en position
de démarrage. Lors du démarrage, |‘opérateur
et l'‘appareil doivent étre en sécurité. Pour ce
faire, respectez les instructions d‘activation/de
désactivation de I'appareil.



Ne vous surmenez pas et ne vous penchez pas trop.
Veillez a adopter une position stable et a préserver
votre équilibre.

Ne touchez pas le moteur et le tuyau d’échappement.
Ces piéces deviennent extrémement chaudes
pendant le fonctionnement de [‘appareil. Elles
demeurent trés chaudes pendant un certain temps
méme apres arrét de I'appareil.

N‘utilisez pas I'appareil lorsque certaines de ses
piéces sont laches ou endommagées. En cas de
défauts, I'appareil doit étre réparé avant de pouvoir
étre réutilisé.

Maintenez les mains, le visage et les pieds éloignés
de toutes les pieces en mouvement. Ne touchez
pas la roue a ailettes et ne tentez pas de l'arréter
lorsqu’elle tourne.

N'utilisez jamais cet appareil pour répandre des
produits chimiques, des engrais ou autres substances
susceptibles de comporter des éléments nocifs.

Ne dirigez pas l‘appareil en cours de fonctionnement
en direction de personnes, d‘animaux ou de vitres
de fenétres. Utilisez I'appareil & bonne distance des
personnes, animaux, du verre et des objets fixes, du
type arbres, véhicules, murs, etc.

Maintenance et stockage

Laissez le moteur refroidir avant d‘entreposer ou
de transporter I'appareil. N'oubliez pas de sécuriser
suffisamment I'appareil lors du transport.

Entreposez I‘appareil au sec. Enfermez I‘appareil
ou entreposez-le suffisamment en hauteur
pour éviter toute utilisation non autorisée ou tout
endommagement, et pour qu’il se trouve hors de
portée des enfants.

L‘appareil ne doit jamais étre arrosé ou pulvérisé
d’eau ou d‘autre liquide. Maintenez les poignées
propres, au sec, et a l'abri des dépdts. Nettoyez
I‘appareil aprés chaque utilisation.

Pour réparer l'appareil, utilisez exclusivement des
piéces de rechange d’origine du fabricant. Vous
obtiendrez les piéces de rechange en question auprés
de votre revendeur agréé. N'utilisez jamais de pieces
de rechange ou d‘accessoires non autorisés pour cet
appareil ! Cela risquerait d’entrainer des blessures
graves de I'utilisateur ou un endommagement de
I'appareil. Par ailleurs, la garantie serait annulée.

Ne confiez la réparation de I'outil qu’a un personnel
qualifié et spécialisé qui utilisera des piéces de
rechange d’origine. Ce n’est qu’ainsi que la sécurité
de I'appareil sera garantie.

Transport et manipulation

Portez I'appareil uniguement a I'horizontale. Tenez
la barre de maniere a ce que l'appareil se trouve
dans une position horizontale équilibrée. Tenez le
silencieux chaud a distance de votre corps.
Arrétez toujours le moteur et sécurisez I‘appareil
lorsque vous le transportez a bord d’un véhicule
afin d’éviter qu‘il ne bascule, que le carburant

ne s’échappe que l'appareil ne risque d’étre
endommagé.

4. MOTEUR

Principaux composants et éléments de commande

4

1 = pompe a carburant
2 = poignée supplémentaire
3 = capuchon de bougie
4 = poignée du cordon de démarreur
5 = silencieux (avec pare-étincelles)*
6 = levier des gaz
7 = verrouillage du levier des gaz
8 = levier du clapet de démarrage (levier du choke)
9 = couvercle du filtre
10 = bouchon du réservoir
11 = réservoir de carburant
12 = connecteur de la bougie d‘allumage
13 = poignée soft
14 = tube d’arbre
15 = coupe-circuit
16 = manchon d’accouplement
17 = bandouliere
18 = dispositif d‘étranglement du levier de gaz (si prévu)

MONTAGE DE LA POIGNEE

- Positionner le manchon (2) et la partie inférieure (3)
avec la barriere en introduisant la tige (3a) dans un
des trois alésages prévus sur le tube d‘entrainement.
Monter la poignée avant (4) avec les vis (5).

- Avant le serrage des vis (5), orienter correctement la
poignée par rapport au tube d‘entrainement.

- Serrer les vis (5).
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Carburant

Ce moteur est homologué pour fonctionner avec de I'es-
sence sans plomb mélangée a de I'huile de moteur deux
temps dans un rapport de 40:1.

Il doit étre alimenté en essence de bonne qualité et en
huile pour moteurs deux temps a refroidissement par air.
De 'essence a indice d’octane inférieur risque d’augmen-
ter la température du moteur. Ce qui, a son tour, accroit
le risque d’un grippage de piston et d’endommagement
du moteur. La composition chimique de I'essence est
également importante. Certains additifs contenus dans
'essence ont non seulement une influence néfaste sur
les élastoméres (paroi du carburateur, joints, conduites
du circuit d’essence, etc.) mais aussi sur les pieces en
magnésium et sur le catalyseur. Ce qui peut entrainer
des problémes durables ou un endommagement du mo-
teur. C’est pourquoi nous vous recommandons d’utiliser
une essence sans plomb de bonne qualité !

N'utilisez par de mélange d’huile conforme aux normes
BIA ou TWC ou autres garantissant I'utilisation aussi bien
dans des moteurs refroidis par air ou par eau (par ex. mo-
teurs de hors-bord, de chasse-neige, de scies a chaine,
de mobylettes, etc.).

Soyez prudent en maniant I'essence. Evitez tout contact
direct avec la peau et I'inhalation des vapeurs d’essence.
Si vous allez chercher de I'essence a la station service,
sortez au préalable le jerrycan de votre voiture et posez-
le sur le sol pour le remplir.

Ne remplissez pas le jerrycan s'il se trouve dans votre
voiture. Il doit étre bien bouché pour empécher la péné-
tration d’humidité dans le mélange. Si besoin est, net-
toyez le réservoir d’essence de votre appareil ainsi que
le jerrycan dans lequel vous allez conserver le mélange
de carburant.

Le mélange de carburant

Ne préparez le mélange que pour quelques jours a
'avance et ne le stockez pas plus de 3 mois. Il doit étre
conservé dans des jerrycans d’essence homologués
a cet effet. Pour effectuer le mélange, commencez par
introduire I'huile a laquelle vous rajouterez I'essence.

Fermez le jerrycan avant de bien le secouer pour que
I'huile se mélange intimement a I'essence.

Essence Huile moteur
1L 25ml
5L 125ml

Jetez les bidons d’huile vides uniquement dans une dé-
chetterie autorisée.

Remplissage du carburant

0 B o
Avant de remplir le réservoir, nettoyez la zone qui entoure

le bouchon du réservoir de maniére a ce qu'aucune impu-
reté ne puisse tomber dans le réservoir.

10

Secouez bien le mélange dans le jerrycan avant de le
verser dans l'appareil.

de maniére a ce que la pression qui aurait pu se
former dans le réservoir puisse s’échapper len-
tement. Ceci permet également de réduire les
risques de brllures et autres blessures dus aux
vapeurs d’essence.

c Retirez le bouchon du réservoir avec précaution

A Aprés le remplissage, serrez le bouchon a la main
le plus fermement possible.

Demarrer, utiliser et arreter le moteur

Demarrage du moteur

ATTENTION : Le moteur doit uniquement étre
démarré lorsqu‘il est a au moins 3 m de dis-
tance du lieu de ravitaillement en carburant.

A Avant de démarrer le moteur :

- Placer la machine de maniére stable sur le sol.

- Retirer le protége-lame (si monté).

- S‘assurer que la lame (si disponible) ne touche
pas le sol ou d‘autres objets.

- Vérifiez que vous étes en équilibre stable.

- Ne posez pas un genou ou un pied sur P’arbre
d’entrainement !

* Démarrage a froid

REMARQUE : Par démarrage a froid, on entend le
démarrage au bout de 5 min. aprés I‘arrét du moteur ou
aprés le ravitaillement en carburant.
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1. Déplacer l'interrupteur (15) en position « START ».

2. Actionner le démarreur, tourner le levier (8) en posi-
tion « OFF ».

3. Appuyer ca. 6 fois sur le bouton d‘amorcage (1)
pour atteindre I‘enrichissement du mélange pour le
démarrage.

4. Appuyer sur le levier de sécurité (7), actionner le
levier de démarrage (6) et maintenir en position avec
le dispositif d‘étranglement (18 - si prévu) ; puis rela-
cher le levier de sécurité (7).

5. Appuyer fermement la machine avec une main sur le
moteur sur le sol, pour ne pas perdre le contréle de
la machine lors du démarrage

IMPORTANT : Pour éviter les déformations, le tube

d‘entrainement ne doit pas étre utilisé pendant le démar-
rage comme appui pour la main ou le genou.

6. Tirer lentement la poignée de démarrage (4) de
10-15 cm jusqu‘a ce qu‘une certaine résistance soit
ressentie, puis tirer quelques fois jusqu‘a ce que les

premiers allumages soient pergus.

AN
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IMPORTANT : Pour éviter les dommages, ne pas tirer
complétement le cable et ne pas entrer en contact avec
le bord de I'ouverture du guidage du cable. Relacher la
poignée et empécher ainsi de tirer de nouveau le cable
de maniére incontrolée.

7. Placez le clapet du starter (8) en position «ON»

8. Tirer de nouveau la poignée de démarrage jusqu‘a

ce que le démarrage correct du moteur soit atteint.

ATTENTION : Le démarrage du moteur avec le
démarrage actionné et/ou le dispositif d‘étran-
glement (si prévu) entraine une rotation du
dispositif de coupe, qui s‘arréte uniquement
lorsqu‘on relache le démarreur et/ou le dispo-
sitif d‘étranglement.

9. Relacher le dispositif d‘étranglement (18 — si prévu)
en actionnant briévement le levier de démarrage (6)
pour faire tourner le moteur en marche a vide.

10. Laisser le moteur tourner a vide pendant au moins 1
minute avant d‘utiliser la machine.

IMPORTANT : Si la poignée de démarrage est tirée plu-
sieurs fois avec le démarreur activé, le moteur peut alors
étre noyé et le démarrage peut étre difficile.

Lorsque le moteur est noyé, retirer la bougie d‘allumage
et tirer doucement sur la poignée du cable de démarrage
pour éliminer tout excédent de carburant ; puis laisser sé-
cher et réutiliser les électrodes de la bougie d'allumage.

* Démarrage a chaud

Pour le démarrage a chaud (juste apres I'arrét du moteur),
observer les points 1 -5 - 6 - 7 de la procédure ci-dessus.

Utilisation du moteur

Le régime du dispositif de coupe est commandé par le
régulateur de vitesse (6) sur la poignée arriére (2) de la
commande bi-manuelle.

L‘actionneur du régulateur de vitesse est uniquement
possible lorsque le levier de verrouillage (7) est actionné
simultanément.

Le déplacement est transmis par le moteur a I‘arbre
d‘entrainement et au moyen d‘'un embrayage centrifuge,
avec lequel le déplacement de I‘arbre est empéché, tant
que le moteur tourne a vide.

ATTENTION : N‘utilisez pas la machine lorsque
le dispositif de coupe se déplace a vide avec le
moteur ; dans ce cas, contactez le revendeur.

On atteint la vitesse de travail correcte lorsque la com-

FR-21



mande du régulateur de vitesse (6) est actionnée a fond.

IMPORTANT : Pendant les 6 a 8 premiéres heures
d'utilisation de la machine, ne pas utiliser le moteur au
régime maximal.

Arret du moteur

- Relacher la commande du régulateur de vitesse (6)
et laisser le moteur tourner a vide pendant quelques
secondes.

- Mettre le bouton (15) en position « STOP ».

ATTENTION : Lorsque le régulateur de vitesse
est placé en marche a vide, il faut quelques
secondes pour que le dispositif de coupe
s‘arréte complétement.

Mode d’emploi

En phase de rodage

Un appareil neuf ne doit pas fonctionner a régime maxi-
mal pendant les trois premiers pleins du réservoir (pleins
gaz sous charge nulle) de fagon a éviter les charges trop
élevées au cours de la phase de rodage.

Pendant le fonctionnement

Mettez le moteur au ralenti pour lui permettre de refroi-
dir aprés une longue phase de fonctionnement sur une
plage de régimes élevée. Cette mesure sert a protéger
contre la surchauffe les composants (dispositif d’allu-
mage, carburateur) montés sur le moteur.

Apres le travail

Deés que le moteur est refroidi, videz le réservoir d’'es-
sence. Rangez I'appareil dans un endroit sec. Contrélez
les écrous et les vis (a I'exception des vis de réglage du
carburateur) a intervalles réguliers et resserrez-les si
besoin est.

Maintenance et stockage

Un entretien correct est indispensable pour garantir |'effi-
cacité d'origine et la sécurité dutilisation de la machine.

ATTENTION : Pendant les travaux d‘entretien

- Débrancher la clé de contact.

- Attendre jusqu‘a ce que le moteur ait suffisam-
ment refroidi.

- Pour les travaux dans la zone de la lame, porter
des gants de protection

- Ne pas retirer le dispositif de protection de la

lame, a moins que les travaux doivent étre effec-
tués sur la lame elle-méme.

- Eliminer correctement les huiles, essences ou
autres matiéres polluantes.

Cylindre et silencieux

Pour réduire au minimum le risque d‘incendie, nettoyer
réguliérement les nervures du cylindre a I‘air comprimé
et débarrasser la zone du silencieux des déchets de
branches, feuilles ou autres déchets.

Bloc demarreur

Pour éviter une surchauffe et un endommagement du
moteur, la grille d‘aspiration de I‘air de refroidissement
doit toujours étre propre et maintenue a l‘abri des
copeaux de scie et de la saleté.

Le cable de démarrage doit étre remplacé dés les pre-
miers signes d‘usure.

Fixations

Controlez régulierement la fixation correcte de I'en-
semble des vis et écrous de fixation et que toutes les
poignées sont correctement fixées.

Nettoyage du filtre a air

Un filtre a air colmaté réduit les performances du moteur,
augmente la consommation de carburant et entrave le
démarrage.

En cas de diminution des performances du moteur :
1 Retirez la vis du couvercle de filtre (9) .

2 Nettoyez le filtre a 'eau et au savon.
N’utilisez jamais d’essence ou de benzol !

3 Laissez sécher le filtre a 'air

4 Reposez le filtre

Maintenance de la bougie

Un mélange de carburant mal équilibré (trop d’huile dans
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'essence), un filtre a air colmaté et un fonctionnement

fréquent a trop bas régime modifie I'état de la bougie.

Ces facteurs sont a l'origine des dépdts qui se forment

sur I'électrode d’allumage et peuvent troubler le bon fonc-

tionnement de 'appareil.

Si le moteur devient moins performant, si le démarrage

est difficile ou s’il fonctionne mal au ralenti, commencez

par vérifier la bougie d’allumage.

o Déposez la bougie

¢ Nettoyez-la

o Veérifiez I'écart des électrodes (0,5 mm) et rectifiez-le
si besoin est

e Utilisez uniquement des bougies a résistance sur la
plage autorisée

Supprimez les causes de I'encrassement de la bougie:

o surplus d’huile dans le mélange de carburant

o filtre & air colmaté

o fonctionnement fréquent a trop bas régime

Remplacez la bougie d’allumage aprés 100 heures

de fonctionnement environ ou plus tot si les électrodes
sont fortement encrassées.

Q Utilisez uniquement les bougies recommandées
pour éviter tout risque d’'incendie et de blessure.

Posez le capuchon de bougie (2) toujours tres
exactement sur le filetage du raccord (1) correc-
tement dimensionné (Attention : en présence d’un
écrou de raccordement SAE déposable, celui-ci
doit étre posé).
Lorsque le capuchon de la bougie ne repose
pas correctement sur le boulon de raccordement
du filetage, ceci peut générer des étincelles qui
risquent de mettre le feu aux vapeurs inflam-
mables et de provoquer un incendie.

Le démarreur

Respectez les points suivants pour prolonger la du-

rée de vie du démarreur :

e Tirez exclusivement le cordon du démarreur dans la
direction indiquée

e Ne le faites pas passer au-dessus de l'aréte de la
douille de guidage

e Ne le tirez pas plus que nécessaire, il risque de se
rompre

¢ Ne laissez pas la poignée se rétracter mais guidez-la

jusqu’au carter
Voir également la section « Démarrage / Coupure du
moteur » !

Remplacez rapidement un élément de démarreur
défectueux ou faites-le remplacer par un atelier spé-
cialisé !

Reglage du carburateur

Le carburateur est réglé en usine de maniére a ce qu‘a
chaque utilisation, les performances maximales soient
toujours garanties et ceci avec une émission minimale
de gaz toxiques et en accord avec les normes en vigueur.
En cas de performance insuffisante, demandez a un re-
vendeur spécialisé de vérifier le carburateur et le moteur.

* Réglage de la marche a vide
c ATTENTION : Le dispositif de coupe ne doit pas
se déplacer lorsque le moteur marche a vide.
Lorsque le dispositif de coupe se déplace avec
le moteur en marche a vide, vous devez deman-
der conseil a votre revendeur pour le réglage
correct du moteur.

5. ELAGUEUSE SUR PERCHE

Principaux composants et éléments de
commande

1 = chaine de sciage

= rail de guidage

= réservoir d’huile

= bouchon du réservoir d’huile

= arbre d’entrainement

= couvercle du pignon de chaine

= crochet
8 = protection de la chaine (enveloppe protectrice)
9 = boulon d‘arrét (réglage de I‘angle)

Utilisation de I’appareil

Préparation

o Portez les vétements et les équipements de protection
appropriés — voir « Consignes de sécurité »

e Démarrez le moteur

e Epaulez la bandouliére

Ne jetez pas les déchets de jardinage dans les
ordures ménageéres, ils peuvent servir de compost !

A Ne vous placez jamais sous la branche que vous
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sciez. Faites attention aux chutes de branches etde = Coupe de décharge
branchages. Pensez qu’ils peuvent vous atteindre —
méme aprés avoir touché terre. VR

Déroulement des travaux de coupe a
Coupez toujours les branches inférieures de maniére a
ce que les autres ne rencontrent pas d’obstacle en tom-
bant. Coupez les grosses branches en petites portions,
faciles a controler.

Position de travail

Maintenez la poignée de la main droite et I'arbre d’entrai-
nement de la main gauche. Votre bras gauche doit étre
tendu dans une position confortable.

e Pour éviter I'éclatement de I'écorce des grosses
branches, commencez toujours par une coupe de
décharge (1) a la face inférieure de la branche.

e Pour ce faire, dirigez la scie a travers la face inférieure
de la branche en décrivant un mouvement circulaire
(voir illustration).

e Appuyez ensuite le crochet contre la branche et effec-
tuez une coupe transversale (2)

R

~ [
\ |
vl \\v d \'\-‘

Coupe affleurante des grosses branches

T},L:f!‘t:l{ ’

L'arbre d’entrainement doit étre tenu a un angle de 60° |
au maximum ! ‘

La position de travail la plus agréable est obtenue avec |
un angle de 60° mais des angles plus aigus sont égale- ‘
ment envisageables, en fonction de la situation. |

Coupe transversale \

e Pour les branches d’un diamétre supérieur a 10 cm,
procédez tout d’abord a une coupe de décharge et
transversale (3) a une distance (A) d’environ 20 cm

Pour éviter le coincement du rail de guidage dans I'en- de I'objectif visé.

taille, placez I'outil de maniére a ce que le crochet soit e Vous pourrez ensuite procéder a la coupe affleurante
en appui contre la branche et effectuez ensuite la coupe (4) par le biais d'une coupe de décharge suivie d’'une
transversale de haut en bas. coupe transversale.
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Couper au-dessus des obstacles

N
PO e )
BN ny(" n\/ Y :r

La grande portée de I'appareil permet de couper des
branches et des branchages se trouvant au-dela d’obs-
tacles tels que riviéres ou étangs.
L'angle de travail de I'outil est alors déterminé par la posi-
tion des branches et branchages.

Montage de I‘embout

(7N

Desserrez la vis a ailettes (4) sur le manchon d‘accou-
plement, tirez le bouton (1) et enfoncez I'axe d'entraine-
ment (2) en le tournant légérement dans tous les sens
dans le raccord. La téte de fixation (1) doit étre totalement
enclenchée dans I'embout (3). Serrez la vis a ailettes (4).

Utilisation avec arbre d‘extension

L‘arbre d‘extension peut uniquement étre monté
sur l‘adaptateur pour perche élagueuse !

Arbre d'extension

Placer I'arbre d'extension (5) entre la partie moteur et
I'adaptateur pour outils, pour atteindre les endroits en
hauteur.

Placer I'axe d‘entrainement (3) dans le logement de I'ex-
tension (5). La rainure de guidage (1) doit entrer dans la
goupille de sécurité (2). Enfoncer I'axe d‘entrainement (3)
jusqu‘a la butée et tourner la vis a ailettes (4).

Puis, monter I'unité de coupe avec I‘extension sur le bloc-
moteur (voir « Montage de I'adaptateur »).

A Attention : Pour des raisons de sécurité, il est
interdit de monter une autre extension d‘arbre
que celle fournie sur I‘appareil.

Lors de la coupe de branches en hauteur avec la scie a
chaine, les branches et copeaux de sciure peuvent bles-
ser le visage et les yeux. Toujours porter un casque avec
protection des yeux ainsi que des gants de protection,
pour protéger les yeux et la peau. Nous recommandons
de porter des vétements et chaussures bien ajustés pour
éviter les blessures.

Réglage de I‘angle de la perche élagueuse

Si nécessaire, vous pouvez régler |'adaptateur de coupe
de la perche élagueuse dans 7 positions.
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Retirer le boulon d‘arrét (1) du dispositif d‘arrét (2).

Aprés le réglage de la position souhaitée, relacher le bou-
lon d'arrét (1).

A Attention : Le boulon (1) doit s‘enclencher dans le
dispositif d‘arrét (2).

Montage du rail de guidage et de la chaine de
sciage

1 Desserrez I'écrou et déposez le couvercle de la roue
de chaine.

2 Tournez la vis de serrage (1) dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre jusqu’a ce que I'écrou de serrage
(2) arrive en butée sur la gauche.

Q La chaine est treés coupante. Portez des gants de
protection pour ne pas vous blesser.

3 Mettez la chaine en place en commencant par la
pointe du rail. A la face supérieure, le tranchant des
gouges doit étre orienté vers l'avant. Les maillons
portent une fleche permettant le repérage.

4 Posez le rail de guidage sur I'axe de montage. Enfoncez la
goupille de tension de la chaine dans l'orifice prévu a cet
effet (4) et posez la chaine sur le pignon de chaine (5).

5 Tournez la vis de serrage (1) dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’a ce que la chaine ne présente
qu’un mou négligeable a la face inférieure du rail et
que tous les maillons se trouvent dans la gorge du rail.

6 Reposez le couvercle du pignon de chaine et serrez a
fond 'écrou a la main. Utilisez le trou fourni dans le boitier
pour le positionnement correct du couvercle du pignon.
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Tension de la chaine de sciage

cocarc =TT
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Retendez la chaine pendant la coupe :

+ Coupez le moteur et desserrez légerement I'écrou.

» Tenez la pointe du rail dirigé vers le haut.

* A l'aide d'un tournevis, serrez la vis de serrage (1)
dans le sens des aiguilles d’'une montre jusqu’a ce que
la chaine soit de nouveau fermement appliquée a la
face inférieure du rail.

» Resserrez bien I'écrou.

Une nouvelle chaine doit étre plus fréquemment resser-
rée qu'une chaine usagée. Controlez régulierement la
tension de la chaine (voir section « Instructions d'utilisa-
tion / Pendant le fonctionnement »).

Controle de la tension de la chaine

e Coupez le moteur.

o Portez des gants de travail pour protéger vos mains.

¢ La chaine doit étre bien appliquée contre la face infé-
rieure du rail mais il doit étre également possible de la
faire bouger le long du rail avec la main.

e Retendez la chaine si besoin est.

Lubrification de la chaine de sciage
Pour une lubrification automatique et fiable de la
f chaine, priere d'utiliser exclusivement une huile
de graissage de haute qualité et respectueuse de
I'environnement avec additif d’adhérence.

Les intervalles de maintenance dépendent de la qualité
de I'huile de graissage. Par conséquent, il est important
d'utiliser les huiles recommandées.
A N’utilisez pas d’huile usagée !
Des recherches médicales ont montré que le
contact avec de I'huile usagée pouvait provoquer
un cancer de la peau. Par ailleurs, I'huile usagée
est nocive pour I'environnement !

L’huile usagée ne présente plus les propriétés lubri-
@ fiantes nécessaires et n’est donc plus adaptée au
graissage de la chaine.

Remplissage de I’huile de chaine

Fill up of
bertiebrame Kef

e Un réservoir plein d’huile ne suffit qu’a un demi plein
d’essence. Controlez régulierement le niveau d’huile
pendant le fonctionnement. Le réservoir d’huile ne doit
jamais étre vide !

o Nettoyez le bouchon du réservoir et son pourtour de
maniére a ce qu’aucune impureté ne pénétre dans le
réservoir.

e Posez I'appareil de maniére a ce que le bouchon du
réservoir soit orienté vers le haut.

Si le niveau d’huile ne baisse pas dans le réservoir, il y a

probablement un probléme au niveau de la lubrification

automatique de la chaine.

Contrdler I'état de lubrification de la chaine, nettoyez

les conduites d’huile et, le cas échéant, contactez votre

revendeur.

Controle de la lubrification de la chaine

La scie a chaine doit projeter en permanence une petite
quantité d’huile vers I'avant.

e Avant de commencer le travail, contrdlez toujours la
lubrification de la chaine et le niveau d’huile dans le
réservoir.

@ N'utilisez jamais votre scie sans huile de grais-

sage. Si la chaine est seche, I'ensemble de l'outil
de coupe sera endommagé durablement a court
terme.

_6_ Faites tourner chaque nouvelle chaine pendant 2 a

= 3 minutes. Puis contrélez la tension de la chaine et
réglez-la si besoin est (voir section « Controle de la
tension de la chaine »).
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Régler le harnais

Le modele et le type de harnais peuvent varier.

e Placez la sangle d‘épaule (1).

e Réglez la longueur du harnais de sorte a ce que le
crochet a ressort (2) soit a une dizaine de centimétres
sous votre hanche droite.

A ATTENTION : Ce harnais présente un dispositif de
sécurité qui permet de le séparerimmédiatement de
I'appareil en cas d‘urgence. Pour cela, tirez fortement
sur la languette rouge (3) du harnais. Ceci permet de
séparer le harnais du dispositif de retenue.

A REMARQUE : Ne jamais démarrer le moteur lorsque
le harnais est accroché !

Démarrage / Coupure du moteur

Démarrez le moteur a minimum 3 meétres de I'endroit ou
vous faites I'appoint de carburant et toujours a I'air libre.

Les instructions spéciales relatives au démarrage
(pour la mise sous tension) figurent dans le chapitre
«4. MOTEUR» correspondant du mode d’emploi de
votre appareil et accessoire.

Placez l'unité moteur sur sol ferme ou sur un support
ferme a I'air libre. Veillez a étre en position d’équilibre et
adoptez une position sdre.

Mode d’emploi
Pendant le fonctionnement

Controlez régulierement la tension de la chaine !
Une nouvelle chaine doit étre retendue plus fréquem-
ment qu’une chaine usagée.

Chaine froide:

La tension est correcte lorsque la chaine s’applique étroi-
tement a la face inférieure du rail tout en pouvant étre
tirée a la main le long du rail.

Retendez la chaine si besoin est (voir section « Tension
de la chaine de sciage »).

Chaine a température de service:

@ La chaine se détend et commence a pendre. Les

maillons articulés de la face inférieure ne doivent
pas sortir de la gorge, ce qui provoquerait la chute
de la chaine.

Retendez la chaine (voir section « Tension de la chaine

de sciage »).

Apreés le travail

o Détendez la chaine si vous I'avez retendue a tempéra-
ture de service au cours du travail.

En refroidissant, la chaine rétrécit. Si elle n’est pas
@ détendue, le pignon de transmission et les paliers
risquent d’étre endommagés.

Stockage longue durée
Voir section « Stockage »

Entretien du rail de guidage

e Retournez le rail a chaque fois que vous avez affaté
ou remplacé la chaine. Ceci permet d’éviter une usure
unilatérale du rail, en particulier a la pointe et a la face
inférieure. Procédez a un nettoyage régulier

1= de l'orifice de remplissage d’huile

2 = du canal d’huile

3 = de la gorge du rail

Controle et remplacement du pignon de roue

e Retirez le couvercle du pignon de roue et le rail de
guidage.

Changez le pignon de roue:
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— Si la profondeur des marques d’usure du pignon de
roue est supérieure a 0,5 mm. La durée de la chaine
risque sinon d’étre réduite.

.@. Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre

= pignon de roue en utilisant deux chaines en alter-
nance.

Maintenance et affatage de la chaine de sciage
Une chaine correctement affatée

Correctement affitée, la chaine pénetre sans effort dans
le bois sous une pression légére. Ne travaillez pas avec
une chaine de sciage émoussée ou endommagée. Cela
nécessite un effort corporel accru, augmente les vibra-
tions et se solde par des résultats insatisfaisants et une
usure plus importante.

e Nettoyez la chaine.

o Vérifiez 'absence de félures des maillons et d’endom-

magement des rivets.

e Remplacez la chaine si certains de ses composants

ou dents de coupe sont endommagés.

A Respectez les angles et cotes indiqués ci-dessous.
Si la chaine de sciage n’est pas correctement aff-
tée ou si la profondeur est insuffisante, le risque
d’effet de rebond et, par conséquent, de blessures
en résultant, est plus élevé !

_@_ La chaine de sciage ne peut pas étre fixée sur le

= rail de guidage. Déposez la chaine du rail pour
I'afftage.
e Choisissez un outil d’affitage adapté au pas de la
chaine. Voir les pas de chaine autorisés dans les «
Caractéristiques techniques ».

Le pas de chaine (par ex. 3/8") est généralement indiqué
sur la dent de coupe.

Utilisez uniquement des limes spéciales pour chaines

de sciage !

La forme et la taille des autres limes sont inadéquates.
Choisissez le diamétre de la lime en fonction du pas de
la chaine. Respectez impérativement les angles sui-
vants lorsque vous affiitez le tranchant des gouges de
la chaine.

L’angle doit en outre étre le méme pour toutes les gouges.

A = angle d’afftage
B = angle de la plaque latérale

Si les angles sont différents, la chaine tournera irrégulie-
rement, elle s’'usera rapidement et sa durée de vie s’en
trouvera diminuée.

Pour vous aider a respecter ces critéres qui requiérent un
entrainement suffisant et régulier, nous vous conseillons
I'utilisation d’un:

e Porte-lime

Pour I'affatage de la chaine de scie, le porte-lime doit étre
utilisé a la main. Les angles de limage corrects sont indi-
qués dessus.
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e Tenez la lime a I'horizontale (angle correct par rapport
au rail de guidage) et limez en respectant le repére
d’angle indiqué sur le porte-lime. Appuyez le porte-
lime sur la plaque supérieure et la jauge de profon-
deur.

e Limez toujours les tranchants de gouges de I'intérieur
vers I'extérieur.

e Lalime n’affte que pendant le mouvement vers 'avant.
Soulevez-la pendant le mouvement vers l'arriere.

e Ne touchez pas les maillons avec la lime.

e Tournez régulierement la lime pour éviter tout risque
d’usure unilatérale.

e Prenez un morceau de bois dur pour enlever les ébar-
bures des arétes de coupe.

Tous les tranchants de gouge doivent avoir la méme lon-
gueur sinon leur hauteur est différente. Ce qui entraine
une irrégularité de marche de la chaine et son usure pré-
maturée.

6. CISAILLES A HAIES A PORTEE
TELESCOPIQUE

Principaux composants

Engrenages pour entrainement de lame
Tube d’entrainement

Lame

Manette de réglage

Poignée de réglage

Protége-lame

o oA wN =

Montage et réglage
Montage de la barre (en cas de livraison séparée)

- Introduire la barre (1) dans le manchon (2) de sorte a
ce que l'alésage (3) corresponde a la vis (4).

- Serrer les deux vis (4) et (5). Quand les vis sont ser-
rées, la téte de la vis (4) ne doit pas dépasser.

Mise en service

Important : Lisez également avec attention la notice

d‘utilisation de la débroussailleuse sur laquelle est utilisé

I'embout de taille-haies. Avant de commencer le travail, il

faut vérifier ce qui suit :

- que toutes les vis sont serrées sur la machine et sur
la lame ;

- que la lame est tranchante et intacte ;

- que les dispositifs de protection sont fixes et suffisants;

- que les poignées sont correctement fixées.

* Types d‘application

- Les branches a couper doivent faire max. 5 mm
d‘épaisseur ; la coupe des branches plus épaisses
peut causer des dommages irréparables sur I‘embout
de taille-haies.

- L'angle de coupe doit UNIQUEMENT étre réglé
lorsque le moteur est a I'arrét. ARRETER impérative-
ment le moteur avant de retirer les branches ou les
feuillages coincés.

- Garder toujours l‘appareil de coupe a distance du
corps lors du fonctionnement.

- Placer toujours le capuchon de protection lorsque
I‘appareil est a I'arrét.

* Réglage de I‘inclinaison de la lame

- Couper le moteur et attendre I‘arrét de la lame.
- Tenir la poignée (1), puis en tenant la barre (3) avec
une main, enfoncer le levier de déverrouillage (2) et
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déplacer la poignée (1) de maniére a modifier Iincli-
naison de la lame (4).

- La lame reste bloquée dans la position souhaitée
lorsque le levier (2) est relaché.

Lubrification de la lame pendant I‘utilisation

Si le dispositif de coupe devient trop chaud pendant
l'intervention, les surfaces intérieures de la lame doivent
étre lubrifiées a I'huile spéciale.
Attention: Cette procédure doit uniquement avoir
lieu avec le moteur coupé et la lame arrétée.

Carter de transmission de la lame

&

- Effectuer la lubrification a I‘aide des graisseurs dispo-
nibles toutes les 20 heures.

- Utilisez une graisse lubrifiante a base de lithium pour

les températures et les valeurs de pression élevées

lors de la lubrification de votre appareil.

Entretien et aiguisage de la lame

Attention : Vérifier régulierement si les lames ne
sont pas coudées ou endommagées et si la lame
fixe est intacte.
La distance entre les lames ne doit pas étre réglée, ce jeu
est préréglé en usine.
Si les lames sont utilisées conformément aux instruc-
tions, aucun entretien ou aiguisage n‘est nécessaire.
Un aiguisage ultérieur est uniquement nécessaire
lorsque la capacité de coupe diminue et les branches se
coincent souvent.
Important : Toutes les interventions sur la lame doivent au

besoin étre réalisées par un centre spécialisé disposant
de I'‘équipement adapté et capable d'effectuer les travaux
nécessaires sans altérer la sécurité de la machine.

Montage de I’embout

Desserrez la vis a ailettes (4) sur le manchon d’accou-
plement, tirez le bouton (1) et enfoncez 'axe d’entraine-
ment (2) en le tournant légerement dans tous les sens
dans le raccord. La téte de fixation (1) doit étre totalement
enclenchée dans 'embout (3). Serrez la vis a ailettes (4).

Régler le harnais

Le modele et le type de harnais peuvent varier.
e Placez la sangle d’épaule (1).

e Réglez la longueur du harnais de sorte a ce que le
crochet a ressort (2) soit a une dizaine de centimétres
sous votre hanche droite.
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ATTENTION : Ce harnais présente un dispositif de
sécurité qui permet de le séparerimmédiatement de
I'appareil en cas d’'urgence. Pour cela, tirez fortement
surlalanguette rouge (3) du harnais. Cecipermetde
séparer le harnais du dispositif de retenue.
REMARQUE : Ne jamais démarrer le moteur lorsque
le harnais est accroché !

Utilisation de I'appareil
N'utilisez jamais votre taille-haies a moteur en dehors
des heures de fonctionnement autorisées.

Préparation
Utilisez toujours la sangle de transport.

* Coupe verticale (lame développée)
Pour une taille directement sur la haie - grande portée
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* Coupe verticale (lame coudée)
Pour une taille a distance de la haie
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¢ Coupe horizontale (lame développée)
Pour une taille & distance de la haie - grande portée
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¢ Coupe au-dessus de la téte (lame coudée)

Maintenir le taille-haies au-dessus de la hauteur de
téte et le faire basculer - grande portée

,; tﬂ {i
*/r

Tout travail au-dessus de la hauteur de téte est fatigant et
doit uniqguement avoir lieu a court terme pour la sécurité
du travail. Couder le plus possible la barre de coupe. De
plus, 'appareil doit étre utilisé avec la sangle de transport
pour travailler en fournissant le moins d’efforts possible.

¢ Coupe horizontale (lame coudée)
X. : plantes couvre-sol

Taille a hauteur du sol -

Ne jetez pas les plantes coupées dans le
conteneur a déchets - compostez-les !

7. COUPE-BORDURES A ESSENCE

Principaux composants

1. Tube d‘entrainement

Protection du dispositif de coupe
3. Dispositifs de coupe

a) Lame avec 3 pointes

b) Téte de coupef
4. Protege-lame (pour le transport)
5. Renvoi d'angle

Montage de la machine

IMPORTANT: La machine est livrée avec quelques
composants démontés et un réservoir de mélange vide.

ATTENTION : Lors de la manipulation des dis-
positifs de coupe, le port de gants de travail
robustes est toujours obligatoire. Lors du mon-
tage des composants, il faut travailler avec le
plus grand soin pour ne pas altérer la sécurité
et l‘efficacité de la machine ; en cas de doute,
contactez votre distributeur.

Montage de I’embout
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Desserrez la vis a ailettes (4) sur le manchon d’accou-
plement, tirez le bouton (1) et enfoncez I'axe d’entraine-
ment (2) en le tournant légerement dans tous les sens
dans le raccord. La téte de fixation (1) doit étre totalement
enclenchée dans 'embout (3). Serrez la vis a ailettes (4).

Montage des dispositifs de protection

ATTENTION : Chaque dispositif de protection
est équipé d‘une protection donnée. Les autres
dispositifs de protection prévus pour le dispo-
sitif de coupe doivent étre utilisés.

¢ Lame avec 3 pointes

ATTENTION : Porter des gants de protection et
monter le protége-lame.

- La protection (1) est fixée sur le retour d'angle (2) avec
deux vis (3).

* Téte de coupe

ATTENTION : Lors de I‘utilisation de la téte
de coupe, la protection supplémentaire doit
toujours étre montée avec une lame de coupe.

- La protection (1) est fixée sur le retour d‘angle (2) avec
quatre vis (3).
- Monter la protection supplémentaire (4) avec la vis (5).

Demontage et remontage des dispositifs de coupe

ATTENTION : Seuls les dispositifs de coupe
ou ceux autorisés par le fabricant peuvent étre
utilisés.

¢ Lame avec 3 pointes

ATTENTION : Porter des gants de protection et
monter le protége-lame.

REMARQUE : L'écrou de fixation (4) possede un file-
tage a gauche et doit en outre étre dévissé dans le sens
horaire et vissé dans le sens anti-horaire.

- Utiliser la clé fournie (2) dans Il‘alésage correspon-
dant du renvoi d‘angle (3) et tourner la lame (1) a
la main jusqu‘a ce que la clé entre dans l‘alésage
intérieur et bloque la rotation.

- Desserrer I'‘écrou (4) dans le sens horaire

- Dévisser le logement (5) et le contre-écrou extérieur
(6), puis retirer la lame (1) et veiller a ne pas sortir le
contre-écrou intérieur (7) et I'entretoise (8).

Lors du montage :

- S'ils ont été sortis lors du démontage, remonter I‘en-
tretoise (8) et le contre-écrou intérieur (7) et s'assurer
que les écrous du contre-écrou intérieur (7) sont par-
faitement alignés avec le renvoi d‘angle.

- Monter la lame (1) et le contre-écrou extérieur (6),
avec le bord en saillie aligné par rapport a la lame.

- Remonter le logement (5) et I'écrou (4) et serrer dans
le sens anti-horaire.

- Retirer la clé (2) pour permettre de nouveau la rotation
de la lame.

* Téte de coupe

REMARQUE : La téte de coupe possede un filetage

a gauche et doit en outre étre dévissée dans le sens

horaire et vissé dans le sens anti-horaire.

- Utiliser la clé fournie (2) dans I‘alésage correspondant
du renvoi d‘angle (3) et tourner la téte de coupe (1)
a la main jusqu‘a ce que la clé entre dans l‘alésage
intérieur et bloque la rotation.

- Retirer la téte de coupe (1) en la tournant dans le
sens horaire.

FR-34



Lors du montage :

S‘ils ont été sortis lors du démontage, remonter
I'entretoise (5), le contre-écrou intérieur (4) et la bague
extérieure (6) et s'assurer que les écrous du contre-
écrou intérieur (4) sont parfaitement alignés avec le
renvoi d'angle.

Remonter la téte de coupe (1) en la serrant dans le
sens anti-horaire.

Retirer la clé (2) pour permettre de nouveau la rotation
de l'arbre.

Preparation du travail
Controle de la machine

Avant de commencer le travail, il faut vérifier ce qui suit :

que toutes les vis sont serrées sur la machine et sur le
dispositif de coupe ;

que le dispositif de coupe n‘est pas endommagé et
que les lames métalliques sont correctement aigui-
sées avec 3 ou 4 tranchants (si montés) ;

que le filtre a air est propre ;

que les dispositifs de protection sont fixes et suffi-
sants ;

que les poignées sont correctement fixées.

Utilisation de la machine

Pour une utilisation respectueuse a I‘égard des tiers
et de I‘environnement :

évitez qu‘elle ne représente un élément pertur-
bateur.

Observez strictement les directives locales en
matiére d‘élimination des déchets de coupe.
Observez strictement les directives locales en
matiére d‘élimination d‘huile, d‘essence, de piéces
endommagées ou d‘autres matiéres environne-
mentales.

Régler le harnais
Le modele et le type de harnais peuvent varier.

Placez la sangle d’épaule (1).

Réglez la longueur du harnais de sorte a ce que le
crochet a ressort (2) soit a une dizaine de centimétres
sous votre hanche droite.

ATTENTION : Ce harnais présente un dispositif de
sécurité qui permet de le séparer immédiatement de
I'appareil en cas d’urgence. Pour cela, tirez fortement
sur la languette rouge (3) du harnais. Ceci permet de
séparer le harnais du dispositif de retenue.

REMARQUE : Ne jamais démarrer le moteur lorsque
le harnais est accroché !

Fonctionnement de la machine

A

ATTENTION : La machine doit toujours étre
maintenue avec les deux mains pendant le
travail, avec le bloc moteur du cé6té droit du
corps et le groupe de coupe sous la ligne de
la ceinture.

ATTENTION : Si une lame est arrachée pendant
le travail, le moteur doit étre immédiatement ar-
rété. Veillez toujours aux mouvements de recul
(Kickback) qui peuvent survenir lorsqu‘une
lame rencontre un obstacle (tronc d‘arbre, ra-
cines, branches, pierres, etc.). Evitez que la
lame touche le sol. Les chocs provoquent un
rebond de la lame qui est difficile a contréler, et
si fort, qu‘il est possible de perdre le contréle
de la machine, de mettre en danger la sécu-
rité de I‘opérateur et d‘endommager la machine
elle-méme.

Avant d'effectuer pour la premiere fois des travaux de
fauchage, I'opérateur doit se familiariser avec la machine
et la technique de travail appropriée et essayer de poser
correctement la sangle, de positionner la machine de
maniére slre et d'effectuer les mouvements nécessaires.
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* Choix du dispositif de coupe

Sélectionner le dispositif de coupe le plus approprié pour

le travail prévu conformément aux régles suivantes :

- la lame a 3 tranchants est adaptée pour la découpe
et le débroussaillage des petits buissons jusqu‘a 2
cm de section ;

- la téte de coupe peut éliminer les herbes hautes et les
plantes non ligneuses a proximité de clétures, murs,
fondations, trottoirs, autour des arbres, etc. ou pour le
débroussaillage complet d‘une partie du jardin.

Techniques de travail
a) Lame a 3 pointes

s
/ et ol

Commencer la coupe de la partie haute des plantes, puis
travailler avec la lame vers le bas et broyer les branches
progressivement en petits morceaux.

b) Téte de coupe

ATTENTION : SEUL du fil nylon peut étre utilisé.
L‘utilisation de fils métalliques, de fils métal-
liques enrobés de plastique, etc. ou de fils inap-
propriés pour la téte de coupe peut entrainer
des blessures et des dommages graves.

Pendant le fonctionnement, le moteur doit étre régulie-
rement arrété et I'herbe qui s‘est enroulée autour de la
machine doit étre éliminée pour empécher que le tube
d‘entrainement surchauffe en raison de I'herbe située
sous la protection.

Eliminer I'herbe accumulée avec un tournevis pour lais-
ser refroidir correctement la tige.

ATTENTION : La machine ne doit pas étre utilisée
en inclinant la téte de coupe pour le balayage.
La puissance du moteur peut projeter des objets
et des petites pierres a 15 metres de distance et
provoquer ainsi des dommages ou blessures.

* Coupe en mouvement (fauchage)

Avancer a une vitesse réguliére, exécuter ainsi un mou-
vement de coude semblable a un fauchage traditionnel,
sans incliner la téte de coupe pendant I'utilisation.
Essayer d‘abord de couper une petite zone a la bonne
hauteur pour atteindre une hauteur de coupe uniforme

en maintenant la téte de coupe a une hauteur constante
par rapport au sol.

Pour une coupe grossiére, il peut étre utile d‘incliner la
téte de coupe d‘env. 30° vers la gauche.
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ATTENTION : Il ne faut pas travailler de cette
maniére lorsqu‘il est possible de projeter des
objets, de blesser des personnes ou des ani-
maux ou de provoquer des dommages

* Coupe de précision (élagage)

Maintenir la machine inclinée de maniére a ce que la
partie inférieure

de la téte de coupe ne touche pas le sol et a ce que la
ligne de coupe se trouve a |‘endroit souhaité ou le dis-
positif de coupe doit toujours étre maintenu a distance
de l'opérateur.

* Découpe a proximité de clotures / fondations
Approcher lentement la téte de coupe des clbtures,
poteaux, pierres, murs, etc. afin de ne pas heurter
d‘obstacles.

Si le fil heurte un obstacle dur, ceci peut le casser ou
l'user ; lorsqu'il reste suspendu a une cléture, il peut
soudainement se rompre.

Dans tous les cas, la coupe le long des trottoirs, fonda-
tions, murs, etc. peut entrainer une usure accrue du fil.
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* Découpe autour des arbres

Passer autour de I‘arbre, de gauche a droite, en s‘appro-
chant lentement du tronc, de maniére a ce que le fil ne
heurte pas I‘arbre et maintenir la téte de coupe légere-
ment inclinée vers |‘avant.
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Notez que le fil en nylon peut découper les petits ar-
bustes ou les endommager et que le choc du fil en nylon
contre le tronc de I'arbuste ou de I'arbre peut fortement
endommager la plante si I'écorce est molle.

* Réglage de la longueur de fil pendant le travail

Cette machine est équipée d‘une téte de coupe « Tap
& Go ».

!

§
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Pour dérouler le nouveau fil, la téte de coupe doit étre
tapée brievement sur le sol a grande vitesse ; le fil est
alors automatiquement libéré et la lame coupe I‘'excédent
de longueur.

Fin du travail

Lorsque le travail est terminé :

- Couper le moteur comme décrit précédemment
(Chap. 6).

- Attendre l‘arrét du dispositif de coupe et monter le
protege-lame.

Entretien et maintenance

Un entretien correct est indispensable pour garantir |effi-
cacité d'origine et la sécurité dutilisation de la machine.

A ATTENTION : Pendant les travaux d‘entretien

- Débrancher la clé de contact.

- Attendre jusqu‘a ce que le moteur ait suffisam-
ment refroidi.

- Pour les travaux dans la zone de la lame, porter
des gants de protection

- Ne pas retirer le dispositif de protection de la
lame, a moins que les travaux doivent étre effec-
tués sur la lame elle-méme.

- Eliminer correctement les huiles, essences ou
autres matiéres polluantes.
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Renvoi d’angle

Lubrifier avec de la graisse a base de lithium. Retirer la
vis (1), et ajouter la graisse en tournant I'arbre a la main,
jusqu‘a ce que la graisse sorte ; puis resserrer la vis (1).

Aiguisage de la lame a 3 tranchants

A ATTENTION : Porter des gants de protection.
Lorsque l‘aiguisage a lieu sans démontage de la
lame, la clé de contact doit étre retirée.

L‘aiguisage a lieu en tenant compte de la lame et du
type de lame, a l‘aide d‘un lime plate et de I'utilisation
uniforme sur tous les tranchants.
Les informations relatives a un aiguisage correct figurent
dans la Fig. 18 :

A = Aiguisage incorrect

B = Limite d‘aiguisage

C = Angle incorrect ou différent
Il est important d‘équilibrer de maniére uniforme la lame
aprés l'aiguisage.
Les lames a 3 tranchants peuvent étre utilisées des deux
cotés. Lorsque le tranchant est usé d'un cété, la lame
peut étre tournée et 'autre c6té peut étre utilisé.

A ATTENTION : Les lames ne doivent jamais étre
réparées, elles doivent étre remplacées dés que des
dommages sont observés ou que la limite d‘usure
est dépassée.

Remplacement du fil dans la tete
- Observer la séquence décrite dans l‘illustration.

1. Enlevez lalame (1) de la chape de protection (3) (ill.
20).

2. Fixez la lame dans un étau. Aiguisez la lame a I'aide
d’une lime plate. Limez avec prudence pour respec-
ter 'angle d’aiguisage. Ne limez toujours que dans
une direction.
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8. SOUFFLEUR DE FEUILLES

Montage de la machine
Voir les fig. 1 et 2
1 ] -

Desserrez la vis a ailettes (4) sur le manchon
d‘accouplement, tirez le bouton (1) et enfoncez I'axe
d‘entrainement (2) en le tournant Iégerement dans tous
les sens dans le raccord. La téte de fixation (1) doit étre
totalement enclenchée dans I'embout (3). Serrez la vis
a ailettes (4).

Utilisation de la machine

Pour une utilisation respectueuse a I‘égard des tiers

et de I‘environnement:

- Evitezautant que possible les dysfonctionnements.

- Respectez strictement les directives locales en
matiére d‘élimination des feuilles.

- Respectez strictement les directives locales en
matiére d‘élimination d‘huile, d‘essence, de piéces
endommagées et autres substances nuisibles
pour I’environnement.

Si possible, utilisez I'appareil uniquement pour les

feuilles séches.

Lorsque vous utilisez I'appareil, marchez uniquement.
Ne courez pas.

Faites en sorte que la buse d'air reste dégagée. Si
I'appareil émet des bruits ou des vibrations inhabituels,
procédez a un contréle. Des vibrations excessives
peuvent nuire a la santé de I'utilisateur et entrainer
I'appareil.

Le souffleur de feuilles permet d’éliminer des pelouses,
chemins, routes, cours et terrasses les feuilles et résidus
de gazon.

Fonctionnement de la machine

Le moteur entraine le rotor du ventilateur (ventilateur)
au moyen de l‘arbre dans le tuyau, ce qui géneére un flux
d‘air a l'intérieur du boitier. L'air est comprimé au niveau
de la buse et s’en échappe a grande vitesse.

Techniques de travail

Maintenez la buse d‘air prés du sol et déplacez-vous vers
|'avant en procédant a des mouvements de balancement
latéraux. Soufflez sur les feuilles afin de former un tas.

Fin du travail

Lorsque le travail est terminé:

- Coupez le moteur comme décrit précédemment.

- Patientez jusqu'a l'arrét de I'appareil et, au besoin,
démontez I'élément du ventilateur de la piéce du
moteur.
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8. MAINTENANCE ET REPARATION

Tableau de maintenance
MOTEUR

Les intervalles de maintenance suivants ne s’appliquent qu’'a des conditions
de fonctionnement normales. En cas de périodes de service prolongées ou de
conditions de travail trés difficiles (zone de travail extrémement poussiéreuse,
etc.), les intervalles diminuent en conséquence.

Appareil complet

Contrdle optique (état, fuites
d’essence et autres)

Nettoyage

Poignée de commande

Contrdle de fonctionnement

Filtre a air

Nettoyage

Remplacement par
concessionnaire

Réservoir a carburant

Nettoyage

Carburateur

Vérification du réglage de
ralenti — les outils doivent rester
immobiles

Rectification du ralenti

Bougie d’allumage

Rectification de I'écart des
électrodes

Remplacement aprés env. 100
heures de service

d’échappement

Admission d’air de refroidissement Inspection
Nettoyage
Pare-étincelles dans le silencieux Contrdle

Nettoyer ou faire remplacer

Vis et écrous accessibles (a I'exception des
vis de réglage)

Resserrez

Autocollant de sécurité

Remplacement
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8. MAINTENANCE ET REPARATION

Tableau de maintenance
ELAGUEUSE SUR PERCHE

Les intervalles de maintenance suivants ne s’appliquent qu’a des conditions ° °
de fonctionnement normales. En cas de périodes de service prolongées ou de o _5 G
conditions de travail trés difficiles (zone de travail extrémement poussiéreuse, | = % » § w3 a
bois a trés forte teneur en résine, bois tropicaux, etc.), les intervalles § g "‘E’_;—; ’“E’_ g g §
diminuent en conséquence. < © <=2 <Sh|w e
Lubrification de la chaine Contrdle X
Chaine de sciage Contrdle, entre autres, de I'affltage X X
Contrble de la tension de la chaine X X
Affatage X
Rail de guidage Controle (du degré d’usure, de X
'endommagement)
Nettoyer et retourner X
Ebarbage X
Echange X
Pignon de roue Controle X
Echange X
Autocollant de sécurité Remplacement X
CISAILLES A HAIES A PORTEE TELESCOPIQUE
Les intervalles de maintenance suivants ne s’appliquent qu’a des o Q
e . Py (%]
conditions de fonctionnement normales. En cas de périodes de g c % 3 o
service prolongées ou de conditions de travail tres difficiles (zone de @ -% ° 5 g
travail extrémement poussiéreuse, etc.), les intervalles diminuent en & 2 3| 68| % £ .%
. ko] = ® s o o°
conséquence. o | 2|5 8| 2| 8| &
=l aleo| 212 %8
s| B L |8 8¢
S| <|<| 5|6 58| @
Lame Controéle visuel X X
aiguiser X
Lubrification de la boite de vitesses Contréle X
faire I'appoint X

Tous les travaux d‘entretien ne figurant pas dans ce manuel doivent uniquement étre effectués par leur reven-

deur.
Les interventions qui ne sont pas effectuées par une entreprise spécialisée ou par du personnel non qualifié,

entrainent généralement I'annulation de la garantie.

FR-41



RANGEMENT

Pour une durée de 3 mois et plus:

« Videz et nettoyez le réservoir de carburant dans un
lieu bien aéré.

« Evacuez le carburant en respectant les prescriptions
en vigueur.

» Videz le réservoir de carburant et refermez-le avec le
bouchon.

« Faites tourner le moteur au ralenti pour consumer
I'essence contenue dans le carburateur.

+ Laissez le moteur refroidir (5 minutes environ).

» Retirez la bougie d’allumage a 'aide d’une clé appro-
priée.

* Introduisez une cuillérée a café d’huile moteur deux
temps pure dans le carburateur. Tirez a plusieurs re-
prises sur le cordon de démarrage pour répartir I'huile
de fagon homogéne dans le moteur. Reposez la bou-
gie d’allumage.

* Nettoyez le moteur a fond, veillez particulierement a
la propreté des nervures du cylindre et du filtre a air.

« Déposez 'outil rapporté, nettoyez-le et inspectez-le.

» Stockez I'appareil dans un endroit sec, surélevé ou
fermé — hors de portée des enfants ou d’autres per-
sonnes non autorisées.

* Ne stockez pas la machine et le bidon de carburant
dans un endroit ou les vapeurs d‘essence risquent
d‘entrer en contact avec une flamme nue ou des étin-
celles (par ex. pas a proximité d‘une cuisiniére, d‘un
four ou d‘une bouilloire avec flamme durable). Laissez
toujours refroidir I'appareil avant de le stocker.

ATTENTION: Tous les travaux de maintenance quine sont
pas énumérés dans cette notice d‘utilisation doivent étre
réalisés par un atelier agréé. N'utilisez que des PIECES
DETACHEES D‘ORIGINE afin de garantir un fonctionne-
ment constant et reglementaire..

A Remarque : toute maintenance incorrecte, uti-
lisation de piéces de rechange non conformes
ou élimination ou modification des dispositifs
de sécurité peut entrainer de graves blessures
pour l‘utilisateur ou un endommagement majeur
de I‘appareil.

Rangement des outils rapportés

Pour une durée de 3 mois et plus:

* Retirez et nettoyez la chaine de sciage et le rail et
aspergez-les de produit antirouille.

» Videz le réservoir d’huile de la chaine dans le cas ou
vous utilisez de I'huile biodégradable.

» Si vous stockez I'outil séparément, placez le bouchon
de protection sur l'arbre d’entrainement pour éviter
la pénétration de saletés dans I'embout de raccorde-
ment.

- Stockez les outils dans un endroit sec, surélevé ou
fermé — hors de portée des enfants ou d’autres per-
sonnes non autorisées.

TRANSPORT

« Si le transport de la machine doit s’effectuer a bord
d’un véhicule, celle-ci doit étre positionnée de maniére

a ne représenter aucun danger et doit étre fixée
solidement.
« Pendant le transport, veillez & ce que de I'essence
ne s'échappe pas. Evitez tout dommage et blessure.
« Pendant le transport et le stockage de I'appareil, la
protection de la lame (protection de la chaine) doit
étre placée.

PIECES DE RECHANGE

Si vous avez besoin d‘accessoires ou de pieces de re-
change, veuillezvous adresser a notre service aprés-vente.
N'utilisez pour travailler avec cet appareil que des piéces
supplémentaires recommandées par notre entreprise.
Dans le cas contraire, I'utilisateur ou des personnes se
trouvant a proximité pourraient subir de graves blessures
et I'appareil pourrait étre endommageé.

RECYCLAGE ET PROTECTION DE
L’ENVIRONNEMENT

Ne jamais verser les restes d’huile de chaine ou le mélange
pour moteurs a 2 temps dans les égouts, les canalisations
ou sur le sol, mais les recycler en respectant les principes
de protection de I'environnement, par exemple en les
portant a un centre de traitement des déchets.

Au cas ou votre appareil devenait un jour inutilisable ou si
vous n’en aviez plus I'usage, ne jetez en aucun cas 'appa-
reil avec les déchets ménagers, mais veillez a un recyclage
conforme aux principes écologiques. Videz soigneusement
le réservoir a huile et a essence et allez déposer les restes
dans un centre de traitement des déchets. Allez déposer
I'appareil lui aussi dans un centre de recyclage. Les élé-
ments en matiére synthétique et en métal seront séparés
et réutilisés. Votre commune ou I'administration urbaine
vous fourniront tous les renseignements a ce sujet.

Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat
de vente conclu par le fournisseur avec le consomma-
teur final, nous accordons pour cet appareil I'essence la
garantie suivante :

La période de garantie est de 24 mois et entre en vigueur
a la remise de l'outil qui sera justifiée par présentation
du bon d'achat original. Les pieces d'usure et les dom-
mages dus a l'utilisation de pieces non conformes, a des
réparations effectuées avec des piéces non originales,
a l'exercice de la force, a des coups, une destruction ou
une surcharge intentionnelle du moteur sont exclus de la
garantie. Les échanges sous garantie ne concernent que
les piéces défectueuses et non les appareils complets.
Les réparations sous garantie ne peuvent étre effectuées
que par des ateliers autorisés ou par le service aprés-
vente de l'usine. La garantie s‘éteint en cas d‘intervention
étrangére au fournisseur agréé. La garantie n’est pas
valable en cas d’usage commercial du produit.

Les frais de port, d‘expédition et autres frais annexes
sont a la charge du client.
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9. REFERENCES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES: Outil de jardin multi-fonctions 5 en 1 GM-MT 52 Gartenmeister

Moteur
Puissance du moteur kW 1,3
Type de moteur 2 temps
Cylindrée cm? 51,7
Carburant mélange essence /huile 40:1
Capacité du réservoir ml 960
Maxi. régime du moteur min-’ 11500
Consommation de carburant kg/h 0,69
Régime de ralenti min-' 30004300
Nombre de rotations a 'embrayage min™’' 4200
Elagueuse sur perche
Maxi. régime du moteur min-' 10500
Vitesse Chaine m/s 9,8
Type de guide 10" (100SDEA318 Oregon)
Longueur de coupe mm 240
Chaine Oregon 91P040X
Capacité du réservoir d’huile ml 180
Poids kg 6,21 (avec arbre d‘extension 8,3 kg)
Cisailles a haies a portée télescopique
Longueur de lame mm 430
Longueur de coupe mm 400
Epai Ir de coupe mm 24
maxi vitesse de coupe min’ 9550
Angle de travail 170°
Poids 1) kg 6,21
Coupe-bordures a essence
Maximal vitesse de coupe
avec lame 3 tranchants min”' 9300
avec téte de coupe min-' 7300
Largeur de coupe mm 450 (lame = 255)
Epai Jar du fil mm 1,4
Réserve de fil m 2x2
Prolongation automatique du fil par contact
Lame 3T/ SKP3
Poids kg 6,21
Souffleur de feuilles
Vitesse de rotation max. du moteur min’! 11500
Vitesse max. du vent m/s 75
Volume d’air max. m3/h 248
Poids 1) kg 6,21
Garanti niveau sonore: Lwa (2000/14/EC) 117 dB (A)

Niveau sonore mesuré: Lwa (2000/14/EC)

114,9 dB (A) [K=3,0 dB (A)]

Garanti niveau de pression acoustique: Lpa (ISO 22868:2011)

103 dB (A) [K=3,0 dB(A)]

Garanti vibration (ISO 22867)

7,14 mis?  [K=15m/s?

1) Poids selon ISO 11806-1 (sans carburant, dispositifs de coupe et sangle)

Sous réserve de modifications techniques.
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Lors de I'utilisation d‘appareils, il convient de respecter certaines mesures de sécurité afin de prévenir tous risques
de blessures et de dommages:

Lisez attentivement la notice d‘utilisation et respectez-en les consignes. Cette notice vous permettra de vous familia-
riser avec I‘appareil, avec son utilisation correcte et avec les prescriptions de sécurité. Conservez-bien celle-ci afin de
vous pouvoir la consulter a tout moment. Si I'‘appareil doit étre transmis a d‘autres personnes, veuillez leur remettre
également la présente notice d‘utilisation.

Avertissement: La valeur de vibrations indiquée a été déterminée avec un équipement standardisé; on peut I'utiliser
soit pour la comparer avec celle d’autres appareils a essence, soit pour faire une estimation provisoire de la charge
par les vibrations.

ATTENTION! La valeur des vibrations peut varier en fonction de 'emploi de la machine et de son agencement, et peut
devenir supérieure a la valeur qui est indiquée. Il est nécessaire d’établir les mesures de sécurité pour la protection
de I'utilisateur; ces derniéres doivent étre fondées sur I'estimation de la charge engendrée par les vibrations dans les
conditions réelles d’utilisation. A ce sujet, il faut prendre en considération toutes les phases du cycle de fonctionne-
ment, comme par exemple I'extinction ou le fonctionnement a vide.

Attention: L'exposition prolongée aux vibrations peut causer des Iésions et des troubles neuro-vasculaires (connus
aussi comme “phénomene de Raynaud” ou “main blanche”), spécialement aux personnes qui souffrent de troubles
de la circulation. Les symptdmes peuvent concerner les mains, les poignets et les doigts, ils se manifestent par une
perte de sensibilité, engourdissement, démangeaison, douleur, décoloration, ou modifications structurelles de la peau.
Ces effets peuvent étre amplifiés par les basses températures de I'environnement et/ou par une prise excessive sur
les poignées. Quand ces symptdmes se présentent, il faut réduire les temps d'utilisation de la machine et consulter
un médecin.

Les nuisances sonores causées par cet appareil sont inévitables. Effectuez les travaux trés bruyants aux horaires
autorisés et destinés a cet effet. Observez, le cas échéant, des périodes de pause et limitez la durée du travail au strict
nécessaire. Pour votre protection personnelle et celle des personnes se trouvant a proximité, une protection auditive
adéquante est requise.

ATTENTION: Le produit un champ électromagnétique de trés basse intensité. Ce champ peut créer des interférences
avec certains pacemakers. Pour réduire le risque de Iésions graves ou mortelles, les porteurs de pacemaker devraient
consulter leur médecin et le fabricant du pacemaker avant d'utiliser cette machine.

DECLARATION DE CONFORMITE POUR LA CE C €

Nous, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster - Germany, déclarons sous notre seule responsabilité
que le produit Outil de jardin multi-fonctions 5 en 1 GM-MT 52 Gartenmeister (débroussailleuse/tondeuse
a haie/tondeuse a gazon/tailleuse/souffleur de feuilles), faisant I'objet de la déclaration sont conformes aux
prescriptions fondamentales en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/EC
(directive CE sur les machines) 2014/30/EU (directive EMV), 2016/1628/EU telle que modifiée par la 2017/656/
EU emmission et 2000/14/CE+2005/88/CE (directives en matiére de bruit) modifications inclues. Pour mettre en
pratique dans les régles de l'art les prescriptions en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives
de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques suivantes:

EN ISO 11680-1:2011;

EN ISO 11806-1:2011;

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009,

EN ISO 15503:2009+A2:2015
Certificat de controle des modéles : SGS Fimko Ltd 0598; MD-217

Niveau sonore mesuré 114,9 dB (A)
Niveau sonore garanti 117,0 dB (A)

Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE et directive 2005/88/CE
L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de I'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.

e FEA
Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH

Miinster, 22.01.2021

La documentation technique est conservée par: lkra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany
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NL | Gebruiksaanwijzing

1. SYMBOLEN

2. OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
3. Overzicht

Inleiding

Gebruik van de handleiding.

Veiligheidsvoorschriften.

» DE GEBRUIKER

* GEBRUIK VAN DE MOTOR EN DE TOEBEHOREN...

- Motor

- Motor transporteren

- Tankdopsluiting

- Voor het starten..

N~No oo

- Tijdens het werken
- Kettingzaag op steel

- Gebruik conform de voorschriften....

- Transport van het toebehoren

- Tijdens het werken

- Aanwijzing voor gebruik....
- Heggenschaar

- Correct gebruik

- Transport van het toebehoren.

- Voor het starten

- Tijdens het werken..
- Aanwijzing voor gebruik.
= Trimmer
- Gebruik conform de VOOrschriften.............cccoeiriiiiiiiiiiiicce e
- Veiligheidsvoorschriften
- Voor het gebruik
- Voorbereidende maatregelen
- De machine in gebruik
- Onderhoud en opslag.
- Transport en bediening
- Bladblazer
- Gebruik conform de voorschriften....
- Voor het gebruik............
- De machine in gebrui
- Onderhoud en opslag.
- Transport en bediening...........

4 Motor en toebehoren
Hoofdbestanddelen en bediening
Montage van de handgreep....
Brandstof
Brandstof tanken
Motor starten/uitschakelen
Gebruiksaanwijzing
Onderhoud en opslag
Onderhoud bougie..
De starter.................

5 Kettingzaag op steel
Hoofdbestanddelen en bediening..
Gebruik van het toebehoren....
Montage van het opzetstuk.....
Gebruiken van de verlengingsas...
Hoekinstelling van de kettingzaag op steel
Montage van het zaagblad en ketting
Spannen van de ketting
Controle van de kettingspanning
Smering van de ketting
Vullen met Kettingolie.............ccoiiiiiiiiiii

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
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Controle van de kettingsmering
Draagriem afstellen
Motor starten / afzetten ...
Handleiding

THHAENS het GEDIUIK........c.oiiii e e
Onderhoud van het zaagblad
Controle en vervangen van het kettingtandwiel
Onderhoud en slijpen van de ketting

6. Heggenschaar

Hoofdbestanddelen ... s
Montage van de machine ....

Werkvoorbereiding. .......
Onderhoud...
Montage van het opzetstuk..
Draagriem afstellen. ....
TiHAENS et WEIKEN. ... oot .32

7. Grastrimmer

HOOFADESTANAAEIEN.......ceiiiie e 33
Montage van de machine . 33
Werkvoorbereiding......... 35
Inzet van de machine..... 35
Bediening van de machine 35
Werktechnieken 35

8. Bladblazer
Montage van de MacChine............c.ooiiiiiiii e 38
Gebruik van de machine
Bediening van de machine
Werktechnieken
Na de WerkZaamhEdEN ...........coiiiiiiiiiice ettt st e

9. Onderhoud
Onderhoudsstabel
Na de werkzaamheden
Opbergen....
Transport....
Reserveonderdelen....
Afvoeren en mMilieUDESCNEIMING......ccuiiiiiiiiiiii e e 41

10.Referenties
Technische gegevens....
CE verklaring....
Garantiebewijs..

Laat uw toestel alleen door personen gebruiken die deze handleiding grondig gelezen en begrepen hebben.

Voor maximale prestaties en tevredenheid met uw toestel moet u de onderhoud- en veiligheidsvoorschriften
voorafgaand aan de ingebruikname gelezen en begrepen hebben

Contacteer uw dealer of verkooppunt in uw regio ingeval iets niet duidelijk zou zijn in deze handleiding
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1. SYMBOLEN

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN OP DE MACHINE (indien aanwezig)

6
+) Mengreservoir g X Druk 6 keer op primer
'y
O a Posities van de motorschakelaar a Vergrendelen
a = Uit/Off a=Aan
b = Aan/On
b b = Naar

Chokehendel (Starter)
[+|<=>]4]

Brandstofmengsel 40:1
Primer

"

it + 25ml

BESCHRIJVING VAN DE SYMBOLEN OP DE VEILIGHEIDSINRICHTINGEN (indien aanwezig)

|:> Draairichting van de snij-inrichting

ACGeOC0A

s

6 7 8 9 10

1. Alle waarschuwingen lezen, begrijpen en opvolgen.
2. Lees de gebruikshandleiding, voordat u met de machine gaat werken

3. WAARSCHUWING: Wegslingerende voorwerpen kunnen ernstig oogletsel veroorzaken. Overmatig geluid kan
gehoorverlies veroorzaken. Draag tijdens het gebruik van het apparaat oog- en gehoorbescherming. Omlaagval-
lende voorwerpen kunnen ernstig hoofdletsel veroorzaken. Draag hoofdbescherming bij het gebruik van deze
machine.

4. Draag vast schoeisel! Draag veiligheidshandschoenen!

5. Let op! - Benzine is ontvlambaar. Voor het tanken moet de motor ten minste 2 minuten afkoelen.

6. HEET OPPERVLAK! Raak nooit een hete uitlaat of een hete ombouw of een hete cilinder aan. U kunt daarbij
verbrandingen oplopen.

7. GEVAAR OP LETSEL! Omvallend gereedschap! Gereedschap blijft nalopen!

8. Gewaarborgde geluidsvermogensniveau Lwa

9. Olie de ketting (zie gebruiksaanwijzing)

10. Spoel / ketting voor IKRA-service

NL-3
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KETTINGZAAG OP STEEL
240

—

-
mm

max.
9,8 m/s
9 10

9. Snijlengte en omwentelingen per minuut

10. Neem een minimale afstand van 10 m tot onder spanning staande leidingen in acht. Er bestaat levensgevaar
door stroomschokken!

HEGGENSCHAAR
400

Nom
— N
mm N

max. »
9500 min-! x
1" 12

11. Snijlengte en omwentelingen per minuut

12. Neem een minimale afstand van 10 m tot onder spanning staande leidingen in acht. Er bestaat levensgevaar
door stroomschokken!

GRASTRIMMER
w 4—15m(% . . 7300min  9300/min
as0mm ssmm

15

13. Let op weggeslingerde objecten.De afstand tussen machine en omstanders moet minimaal 15 m zijn!
14. Geen metalen messen, vaste messen of cirkelzaagbladen gebruiken.
15. Maximum toerental van de snij-inrichting. Gebruik uitsluitend geschikte snij-inrichtingen.

BLADBLAZER

max.
248 m*’/h

w <— 15m (50ft) — ;

max.
11500 min'

17 18 19
16. Letselgevaar! Let op weggeslingerde voorwerpen. Zorg dat omstanders op afstand staan.
17. Roterende vliegwielen! Steek uw handen en voeten niet in de openingen van een draaiende machine.
18. Draag een veiligheidshelm, veiligheidsbril, gehoorbescherming en ademhalingsbescherming.
19. Houd andere personen op afstand! Waarschuwing: Let op dat niemand zich ophoudt binnen een afstand
van 5 m van het werkbereik. Dit geldt met name voor kinderen en dieren.

20. Luchtventilator: Maximale stroomsnelheid 270 km/h, maximum toerental van het ventilatorwiel 11 500 min-1




2. OMSCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

NL | Gebruiksaanwijzing

® NGk WwN =

Motor

Boomzaag

Heckenschneider

Grastrimmer

Verlengingsas

Voorste handgreep
Verbindingsstuk machineboom
Messenbeschermer

12.
13.
14
15.
16.

NL-5

Snij-eenheid
Draadkop
. Mes met 3 meskanten

Beveiliging van de snij-inrichting
Mesbeschermer

. Kettingbescherming (voor het transport)

Zaagketting/geleidingsrails
Bladblazer
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3. Overzicht

Inleiding

Geluid emissiewaarden volgens product veiligheids wet-
geving (ProdSG) en de EG Machinerichtlijnen: Het
geluidsdrukniveau aan de arbeidsplaats kan 80 dB
(A) overschrijden. In dit geval zijn geluidsisolatiemaat-
regelen voor de bediener noodzakelijk (bijv. dragen van
een gehoorbescherming).

Opgelet: Geluidsreductie! Zorg ervoor dat u bij
ingebruikname de algemeen geldende voorschrif-
ten in acht neemt.

OPGELET!

Dit toestel is een machine met hoge draaisnelheid. Let
op de bijzondere veiligheidsvoorschriften om gevaar op
kwetsuren te vermijden.Onvoorzichtig of oneigenlijk ge-
bruik kan ernstige of zelfs dodelijke verwondingen ver-
oorzaken.

De motor en de toebehoren kunnen optioneel tot één
arbeidsmachine gecombineerd worden. In deze handlei-
ding wordt de eenheid van motor en toebehoren bedoeld.
Lees de handleiding en vergewis u ervan dat u deze
volledig begrepen hebt vooraleer u de machine start en
gaat gebruiken. Bewaar de handleiding voor consultatie
op een later tijdstip.

Gebruik van de handleiding

Pictogrammen

Alle Pictogrammen op de machine worden in deze hand-
leiding voorgesteld en verklaard.

De bedieningsinstructies en behandeling worden door
illustraties verduidelijkt.

Symbolen in de tekst

De in deze handleiding beschreven handelingen en
werkwijze worden op verschillende manieren aangeduid:
Een punt betekent een handeling of werkwijze zonder
ondersteuning van een illustratie

De beschrijving van handelingen, die door illustraties
ondersteund worden zijn genummerd.

Voorbeeld:
Schroef losdraaien (1)
Hendel aantrekken (2) ...

Bijkomend aan deze instructies bevat deze handleiding
paragrafen die uw bijzondere aandacht vergen

Deze paragrafen worden met de volgende symbolen
aangeduid:

A Waarschuwing voor gevaar op ongeval of kwetsu-
ren- of op ernstige materiéle schade

@ Opgelet, hier bestaat het gevaar op beschadiging
van de machine of haar bestanddelen

.1, Nuttige raadgeving, die niet onmisbaar is voor het

~(/” gebruik maar die de gebruiker kan helpen om de

~ werksituatie beter in te schatten en het gebruik
daardoor kan verbeteren

Nuttige raadgeving voor een correcte gebruikswijze
i.v.m. respecteren van natuur en milieu

Veiligheidsvoorschriften

Deze machine heeft snijwerktuigen met hoge
draaisnelheid en scherpe meskanten. Enkele
bijzondere veiligheidsvoorschriften moeten in

aanmerking genomen worden om gevaar op
kwetsuren te vermijden.

Het is belangrijk dat u de volgende veiligheids-
voorschriften en waarschuwingen leest, begrijpt
en opvolgt. Lees regelmatig de handleiding en
de veiligheidsvoorschriften van de motor en
het toebehoren. Onvoorzichtig of oneigenlijk
gebruik kan ernstige of zelfs dodelijke verwon-
dingen veroorzaken. Eis dat uw dealer of ver-
kooppunt het gebruik toont. Volg alle geldende
regionale en lokale veiligheidsvoorschriften,
normen en decreten.

OPGELET!

Leen of verhuur uw machine niet zonder deze handlei-
ding. Overtuig u ervan dat iedere gebruiker de informatie
in de handleiding begrepen heeft. Minderjarigen zouden

het gebruik van de machine verboden moeten worden.
Niemand en vooral kinderen en huisdieren zouden in
de nabijheid mogen vertoeven wanneer de machine
gebruikt wordt.

Laat uw machine nooit onbewaakt draaien teneinde ge-
vaar op verwondingen aan derden en materiéle schade
te vermijden. Schakel het uit en vergewis u ervan dat
onbevoegden geen toegang ertoe hebben wanneer u
de machine tijdelijk niet gebruikt (bijv. tijdens een werk-
pauze).

De meeste van de veiligheidsvoorschriften en waarschu-
wingen gelden eveneens voor alle toebehoren.

OPGELET!

De persoonlijke bescherming bij gebruik van de machine
heeft betrekking op

1. de gebruiker
2. de motor en het toebehoren
3. het gebruik van de motor en de toebehoren

NL-6
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DE GEBRUIKER
Lichamelijke en geestelijke vereisten

U moet in een goede lichamelijke en geestelijke toestand
verkeren en niet onder invloed zijn van bepaalde stoffen
(geneesmiddelen, alcohol, e.d.) die uw normale beoorde-
lingsvermogen kunnen aantasten. Gebruik de machine
niet wanneer u vermoeid bent.

OPGELET!

Wees waakzaam— pauzeer wanneer u vermoeid wordt.
Vermoeidheid kan tot verlies van controle leiden. Wer-
ken met een machine kan vermoeiend zijn. Ingeval u
aan een ziekte leidt, die door lichamelijke belasting kan
verslechteren, raadpleeg dan uw arts vooraleer u met de
machine gaat werken.

OPGELET!

Langdurig gebruik van de machine kan vibraties door-

zetten tot de gebruiker, die tot zgn. “witte vingerziekte”

(Raynaud-Syndrom) of carpaaltunnel syndroom kunnen

leiden.

Deze toestand vermindert de capaciteit in de hand om

temperatuur aan te voelen en te regelen, en veroorzaakt

ongevoeligheid of warmte en kan leiden tot zenuw- of
bloeds-omloopstoornissen en afstervingsverschijnselen.

Niet alle factoren die kunnen leiden tot witte vingerziekte

zijn bekend, maar koud weer, roken en ziekten die ver-

band houden met bloedvaten en bloedsomloop, of grote
resp. langdurige belasting met vibraties worden als facto-
ren genoemd die witte vingerziekte kunnen veroorzaken.

Let op het volgende om het risico op witte vingerziekte

te verminderen:

e draag handschoenen en houd uw handen warm.

e onderhoud uw machine goed. Bij een machine met
losgekomen onderdelen of beschadigde of versleten
dempers nemen de vibraties aanzienlijk toe.

e houd de handgreep steeds goed vast maar omklem
de greep niet voortdurend met overdreven handdruk.
Pauzeer dikwijls.

Alle voorgenoemde voorzorgen kunnen het risico op witte

vingerziekte of carpaaltunnel syndroom niet uitsluiten.

Intensieve en regelmatige gebruikers worden aanbevolen

de toestand van hun handen nauwkeurig te controleren.

Ga onmiddellijk naar een arts, ingeval één van de boven-

vermelde symptomen of ziekten zouden optreden.

OPGELET!

Het startsysteem veroorzaakt een klein magnetisch veld
dat de werking van een pacemaker zou kunnen beinvioe-
den. Personen met een pacemaker worden aangeraden
hun arts en de fabrikant van de pacemaker op voorhand
te raadplegen om het gevaar op verwondingen of levens-
gevaar te verminderen.

Gepaste kledij

OPGELET!
Om gevaar op verwondingen te verminderen dient u
gepaste beschermingskledij te dragen

OPGELET!
Draag een goedgekeurde veiligheidshelm om ge-

@ vaar op verwondingen aan uw hoofd te verminde-
ren, als dit zou bestaan.
Het gebruikslawaai van de machine kan uw hoor-
vermogen beschadigen. Draag oorbescherming
(oordopjes of een helm met gehoorbeschermer).
Intensieve en regelmatige gebruikers worden
aanbevolen hun gehoorvermogen regelmatig te
laten controleren. Wees bijzonder waakzaam en
voorzichtig wanneer u oorbescherming draagt,
omdat uw auditieve waarnemingen (waarschu-
wingen, alarmsignalen) minder duidelijk zijn.
Om oogletsels te vermijden dient u tijdens het
werken met de machine steeds een veiligheidsbril
te dragen, die bescherming zijdelings en bovenaan
biedt. Om verwondingen aan uw gelaat te vermij-
den bevelen wij aan om een gezichtsbescherming
of masker over uw veiligheidsbril te dragen.

Draag steeds handschoenen, wanneer u werkt

@met de motor en zijn toebehoren. Stevige en
anti-slip handschoenen verbeteren uw grip en
beschermen uw handen

Een goede houding is zeer belangrijk. Draag
robuuste laarzen met anti-slip zolen. Werklaar-
zen met stalen veiligheidstip worden ten zeerste
aanbevolen.

MOTOR EN TOEBEHOREN

Voor de afbeeldingen en definitie van de afzonderlijke
componenten van de machine, zie het hoofdstuk ,, Hoofd-
bestanddelen en bediening” in uw handleiding.
OPGELET!

Ingeval deze machine onderhevig gesteld wordt aan een
belasting waarvoor ze niet gebouwd is (bijv. een schok
of brute impact) dient u vooraleer ze weer in dienst te
nemen u ervan vergewissen dat de machine in een nor-
male toestand bevindt. Controleer in het bijzonder dat
het brandstofsysteem onbeschadigd is (geen lekkage)
en dat de bediening- en veiligheidsvoorzieningen cor-
rect functioneren. Werk niet verder met een beschadigde
machine. Laat ze in geval van twijfel nakijken door een
erkend hersteller.

GEBRUIK VAN DE MOTOR EN DE TOEBEHOREN
MOTOR

Motor transporteren
OPGELET!

Schakel de motor steeds uit en vergewis u ervan dat de
bewegende delen stilstaan vooraleer u de machine neer-
zet. Wanneer u de machine transporteert in een voertuig,
zet de machine vast, om te vermijden dat ze omvalt, dat
er brandstof uitloopt of dat er enige schade ontstaat.

Brandstof

Uw motor heeft een mengsel van benzine met smeer-olie
nodig als brandstof (zie het hoofdstuk , brandstof” in uw
handleiding).
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! OPGELET !

Benzine is een hoog ontvlambare brand-
stof. Wanneer gespild en door een vonk of an-
dere bron ontstoken kan het brand en ernstige
brandwonden of materiéle schade veroorza-
ken. Wees uiterst voorzichtig bij het gieten van
benzine of gemende brandstof. Rook niet en
vermijd vuur of vlammen in de nabijheid van
brandstof en van de machine. Denk eraan dat
ontvlambare dampen uit het brandstofsysteem
kunnen ontsnappen.

Instructies voor het vullen met brandstof

OPGELET!

Vul de tank in een goed geventileerde en open ruimte.
Schakel de motor steeds uit en laat hem vooraf afkoelen.
Benzinedampen bouwen een overdruk in de brandstof-
tank afhankelijk van de soort brandstof, weersomstan-
digheden en tank ontluchtingssysteem

Om gevaar op verbranding- en andere verwondingen
door ontsnappende dampen te verminderen, verwijder
de tankdop van de motor, om de opgebouwde druk in de
tank langzaam te laten ontsnappen. Verwijder de tank-
dop nooit bij draaiende motor. Kies een vrijstaande plek
om te tanken en verwijder u dan minstens 3 meter daar-
vandaan om de motor te starten. Verwijder alle gespilde
brandstof vooraleer u weer de machine start.

OPGELET!

Controleer de machine op brandstoflekkage tijdens het
tanken en tijdens het gebruik. Start of gebruik de motor
niet totdat een lek hersteld is en de gespilde brandstof
verwijderd is. Vermijd contact van brandstof met uw kledij.
Kleed u onmiddellijk om indien dit toch zou voorvallen.
Start de motor op tenminste 3 meter afstand van de plaats
waar brandstof wordt getankt en altijd in de open lucht.

Tankdopsluiting
OPGELET!

Trillingen kunnen een slecht gesloten

tankdop doen losdraaien zodat brandstof

(/@l ontsnapt. Draait u de tankdop zo vast
N,

mogelijk met de hand om het ontsnappen
van brandstof te verhinderen.

Voor het starten

OPGELET!

Controleer voor het starten van uw motor steeds of de
toestand ervan goed is, vooral de gashendel, de gas
blokkeerhendel, de uitschakelknop en het toebehoren.
De gashendel moet vrij kunnen bewegen en steeds in
de stationair stand terugkomen. Probeer nooit om de
bediening- of veiligheidsvoorzieningen te veranderen.

OPGELET!

Neem nooit een beschadigd of slecht onderhouden
machine in gebruik. Controleer of de bougiekap vast
op de bougie gemonteerd is. Een losse bougiekap kan
tot vonkoverslag leiden, hetgeen in ontsteking van ont-
vlambare dampen kan resulteren. Houd alle handgrepen
steeds droog en zuiver. Voor een veilige bediening en

de noodzakelijke controle van uw machine is het zeer
belangrijk te vermijden dat er vochtigheid, roet, olie, vet
of hars op de handgrepen komt.

Starten

Start de Motor in open lucht, op minstens 3 meter afstand
van de plaats waar er getankt werd.
Plaats de machine op vast ondergrond in open lucht.
Houd u in evenwicht en sta stabiel.

OPGELET!

Uw machine is voor gebruik door één persoon ontwor-
pen. Laat geen andere personen in de nabijheid van uw
werkterrein komen, ook niet bij het starten.

Probeer niet uw machine te starten zonder dat het op de
grond ligt, teneinde gevaar op verwondingen of verlies
van controle over de machine te vermijden.

Wikkel het startkoord niet om uw hand, wanneer u de
starthandgreep aantrekt. Laat deze handgreep nadien
niet los maar laat deze teruglopen. Een afwijkende han-
deling kan tot kwetsuren van handen en vingers of tot
beschadiging van het startsysteem leiden.

Belangrijke opmerkingen

OPGELET!

Om gevaar op verwondingen ten gevolge van verlies
van controle of contact met de machine of draaiende
toebehoren te vermijden, gebruik geen machine met een
verkeerd afgestelde stationair toerental. Bij een goed
afgestelde stationair toerental draait het toebehoren niet.

Tijdens het werken

Bediening van het toestel

Houd tijdens het werken de machine steeds met beide
handen aan de voorziene handgrepen vast. Sluit uw
vingers en duimen omheen de handgreep.

Uw rechterhand grijpt daarbij de achterste handgreep
vast. Dit geldt ook voor linkshandige personen.

Werkomgeving

Gebruik en start uw machine alleen in een goed ver-
luchte omgeving in openlucht. Gebruik uw machine bij
goed zicht en bij daglicht. Werk voorzichtig.

OPGELET!
Zodra de motor loopt produceert uw ma-
chine giftige uitlaatgassen, die chemicalién
(o.a. onverbrande koolwaterstoffen en koolstof
monoxide) bevatten, en die problemen met de
ademwegen, kanker, genetische en andere
voortplantingsfouten kunnen veroorzaken.
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Sommige gassen (bijv. koolmonoxide) kunnen kleur- en
reukloos zijn. Laat uw machine nooit in een slecht geven-
tileerde omgeving draaien, teneinde ernstig verwonding-
of zelfs levensgevaar ingevolge het inademen van giftige
gassen te vermijden.

De uitlaat en andere delen van de motor (bijv. cilinder
koelvinnen, bougie) verhitten tijdens de werking en
blijven ook na het uitschakelen nog steeds heet. Raak
noch de uitlaat noch andere hete onderdelen aan om
verbranding te vermijden.

Houd de omgeving van de uitlaat schoon, om brandge-
vaar te verminderen. Verwijder achtergelaten olieresten
en alle vreemde voorwerpen zoals dennennaalden, twij-
gen of bladeren. Laat de motor afkoelen op beton, metaal
of aarde of massief hout (bijv. een boomstam), ver weg
van brandbaar materiaal.

Verander de uitlaat niet. Hij zou kunnen beschadigd
worden en dit zou verhoogde hittestraling of vonkvorming
kunnen veroorzaken, die op hun beurt verhoogd gevaar
op brand en verwonding kunnen betekenen. Op lange
duur kan de motor hierdoor beschadigd worden.

KETTINGZAAG OP STEEL

Gebruik conform de voorschriften

Het apparaat is bestemd voor snoeiwerkzaamheden. Het
is niet geschikt voor omvangrijke zaagwerkzaamheden
en bomen kappen alsook het zagen van andere materi-
alen als hout. Houd er rekening mee dat onze machines
volgens het bedoeld gebruik niet zijn geconstrueerd voor
commercieel, professioneel of industrieel gebruik. We
accepteren geen garantie als de machine wordt gebruikt
voor commerciéle, professionele, industriéle en hiermee
vergelijkbare werkzaamheden.

Restrisico‘s:
Ook bij correct gebruik van de uitrusting blijven restrisico’s
aanwezig, die niet kunnen worden uitgesloten. Het type
en de constructie van de uitrusting leiden tot de volgende
potentiéle gevaren:
- Aanraken van de onbeschermde kettingzaag (snijletsel)
- Onverwachte, plotselinge beweging van het zaagblad
(snijletsel)
- Gehoorschade, als de voorgeschreven gehoorbe-
scherming niet wordt gedragen
- Inademen van giftige deeltjes, uitlaatgassen van de
verbrandingsmotor
- Huidcontact met benzine
- Trillingen. Waarschuwing: De tijdens het gebruik van
de machine werkelijke optredende ftrillingswaarde kan
afwijken van de in de handleiding of door de fabrikant
opgegeven waarde. Hier kunnen de volgende fac-
toren, die telkens véo6r gebruik moeten worden bes-
chouwd, de oorzaak van zijn:
- Wordt de machine correct gebruikt?
- Wordt de juiste zaagmethode voor het materiaal ge-
bruikt en gebeurt de verwerking correct?
- Voldoet de toestand van de machine aan de voor-
schriften?
- Hoe scherp is het snijwerktuig?

Transport van het toebehoren
OPGELET!

=B

I AV VA RV Y VR

Draag het altijd en enkel in horizontale positie. Grijp de
stang zodanig dat de machine horizontaal uitgebalan-
ceerd is. Houd de hete uitlaat weg van uw lichaam en
het snijwerktuig achter u. Onvoorzien accelereren van de
motor kan de zaagketting doen draaien en dit kan leiden
tot ernstige verwondingen.

Schakel de motor steeds uit en schuif de zaagblad
beschermer steeds over het zaagblad vooraleer u dit
snijwerktuig over een langere afstand gaat transporteren.

Zorg ervoor dat de machine bij het transporteren in een
voertuig goed vastgemaakt wordt, om het omvallen,
verliezen van brandstof en beschadiging te vermijden.

Voor het starten

Verwijder de zaagbladbeschermer van de ketting en
inspecteer de goede staat van de ketting (zie de onder-
houdstabel achteraan de handleiding)

Controleer voor het starten van uw motor steeds of de
toestand ervan goed is, vooral de gashendel, de gas
blokkeerhendel, de uitschakelknop en het toebehoren.
De gashendel moet vrij kunnen bewegen en steeds in
de stationair stand terugkomen. Probeer nooit om de
bediening- of veiligheidsvoorzieningen te veranderen.

Neem nooit een beschadigd of slecht afgestelde of slecht
onderhouden resp. niet volledig of onveilig gemonteerde
machine in gebruik.

Houd alle handgrepen steeds droog en zuiver. Voor een
veilige bediening en de noodzakelijke controle van uw
machine is het zeer belangrijk te vermijden dat er voch-
tigheid, roet, olie, vet of harsen op de handgrepen komt.

Respecteer de instructies in het hoofdstuk “Montage van
het zaagblad en de ketting” i.v.m. het correcte samen-
voegen van zaagblad en ketting.

Ketting, zaagblad en kettingtandwiel moeten passend
op elkaar afgestemd zijn. De juiste kettingspanning is
zeer belangrijk.

De spanregeling in deze handleiding moet correct toege-
past worden om foutief aanspannen te vermijden. Con-
troleer of de zeskant moer voor het kettingwiel deksel
vast aangedraaid werd. Controleer de kettingspanning
nog een keer na het aantrekken van deze moer.

Begin nooit te werken met een niet-vastgezette ket-

tingwiel deksel. Stel voor het werken met de machine
de draaggordel en handgreep in op uw lichaamshoogte.
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Start de motor op ten minste 3 meter afstand van het punt
waar werd getankt.

De speciale instructies voor het starten vindt u in het
overeenkomstige hoofdstuk (4. Motor) in het handbo-
ek van uw apparaat en accessoires. Plaats de motoru-
nit op een vaste ondergrond of een stevige onderlegger
in de open lucht. Let op het evenwicht en neem een vei-
lige positie in.

OPGELET!

Verzeker u ervan dat er zich niets in de nabijheid bevindt

van het zaagblad en de ketting, om het gevaar op ver-
wonding te verminderen.

Bevestig de machine aan de haak van de draaggordel
wanneer de motor stationair draait (zie desbetreffende
vermelding)

Belangrijke opmerkingen

De correcte kettingspanning is steeds belangrijk. Contro-
leer deze regelmatig (telkens wanneer de kettingzaag op
steel uitgeschakeld is). Wanneer de ketting tijdens het
zagen los komt, schakel de motor uit om ze opnieuw
te monteren. Span de ketting nooit bij draaiende motor.

Tijdens het werken

De kettingzaag op steel veilig hanteren en bedienen
Houd tijdens het werken de machine steeds met beide
handen aan de voorziene handgrepen vast. Sluit uw
vingers en duimen omheen de handgreep.

Plaats uw linkerhand op de voorste handgreep en uw
rechterhand op de achterste handgreep aan de gashen-
del. Dit geldt ook voor linkshandige personen

Houd uw handen steeds in deze positie, om uw ketting-
zaag steeds onder controle te houden.

Tracht nooit om uw machine met één hand te bedienen.
Verlies van controle over uw machine kan ernstige of
zelfs dodelijke verwondingen veroorzaken.

Sta steeds in evenwicht en sta stabiel, om de controle
over uw kettingzaag te behouden. Werk nooit op een lad-
der, een boomstam of een andere onveilige ondergrond.
Hef het motorisch gedeelte nooit boven schouderhoogte.
Buig niet te ver naar voren. Gebruik een hoogteplatform
wanneer u gaat werken op een hoogte van meer dan
4.5 meter.

Bijzondere aandacht is vereist bij slipgevaar (natte
ondergrond, sneeuw) en op moeilijke, overwoekerde
terreinen. Let op verborgen hindernissen zoals boom-
stompen, wortels en plassen om niet te struikelen.
Verwijder afgevallen twijgen, onkruid en maaisel. Wees
uiterst voorzichtig, wanneer u op hellend of oneffen ter-
rein werkt. Wees ook uiterst voorzichtig bij natte of koude
weersomstandigheden (regen, sneeuw, ijs). Onderbreek
de arbeid ingeval van wind of hevige regenval.

Werkomgeving

Gebruik en start uw kettingzaag op steel alleen in de
openlucht. Gebruik uw machine bij goed zicht en bij
daglicht. Werk voorzichtig.

OPGELET!

Wanneer u op planten die u snoeit of op het terrein dat
u bewerkt chemische substanties vindt (bijv. pesticide of
herbicide) lees en volg de instructies en waarschuwingen
op die betrekking hebben op deze substanties.

Zodra de motor loopt produceert hij giftige
uvitlaatgassen, die chemicalién (onder andere
onverbrande koolwaterstof en koolmonoxide)
bevatten, en die ademhalingsproblemen, kan-
ker, genetische en andere voortplantingsfouten
kunnen veroorzaken.

Sommige gassen (bijv. koolmonoxide) kunnen kleur- en
reukloos zijn. Laat uw machine nooit in een slecht geven-
tileerde omgeving draaien, teneinde ernstig verwonding-
of zelfs levensgevaar ingevolge het inademen van giftige
gassen te vermijden. Bij ophoping van uitlaatgassen in-
gevolge een slechte ventilatie, pauzeer dan regelmatig
om de uitlaatgassen te laten wegtrekken en de ophoping
ervan te vermijden. Het inademen van bepaalde, vooral
organische stoffen kan tot allergische reacties leiden. Het
veelvuldig inademen van schadelijke stoffen in de lucht,
vooral micropartikels, kan ademhalingsproblemen- en
andere ziekten met zich meebrengen. Gebruik een goe-
de arbeidstechniek en gebruik uw machine zodanig dat
de windrichting van de uitlaatgassen van u wegblaast.
Wanneer het inademen van stoffen hoofdzakelijk niet kan
vermeden worden, wordt de gebruiker en personen in de
omgeving aangeraden een aangepast ademmasker op
te zetten.
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OPGELET!

De kettingzaag op steel heeft een grote reikwijdte. Houd
tijdens het gebruik van de machine alle voorbijgangers
in een omtrek van minstens 15 meter uit de buurt om —
mogelijk dodelijk- gevaar op verwondingen door ongewild
contact met het snijdapparaat of door vallende objecten
te verminderen.

OPGELET!

Houd alle voorbijgangers weg van de werkende ketting-
zaag, maar werk nooit alleen. Houd u op hoorafstand van
andere personen, ingeval u hulp nodig heeft.

Schakel de motor uit wanneer iemand u nadert.

IWAARSCHUWING!
Uw kettingzaag op steel is niet beschermd te-
gen elektrische inslag. Gebruik dit snijdwerktuig
niet in de nabijheid van leidingen en kabels
waarin elektrische stroom aanwezig is, ten-
einde het gevaar op stroomstoot te voorkomen.

Elektriciteit kan door een zogenaamde ‘lichtboog’ over-
springen. Hogere spanning verhoogt de afstand die op
deze manier kan overspringen. Zij kan eveneens door
middel van —vooral- natte takken overspringen. Houd
een zekerheidsafstand van minstens 15 meter tussen de
kettingzaag (en de takken die ze raakt) en de leidingen
en kabels, waarin elektrische stroom aanwezig is. Con-
tacteer de stroomleverancier en zorg voor een stroom-
onderbreking, vooraleer u met geringe veiligheidsafstand
gaat werken.

AANWIJZING VOOR GEBRUIK

OPGELET!

Houd uw handen en voeten ver weg van de kettingzaag
om gevaar op kwetsuren te vermijden. Raak nooit een
draaiend snijdwerktuig aan met een lichaamsdeel.

De ketting draait nog even door, nadat u de gashendel
hebt losgelaten (massatraagheid).

De acceleratie van de motor terwijl de ketting geblok-
keerd is veroorzaakt het doorslippen van de ketting. Dit
kan leiden tot oververhitting en beschadiging van belang-
rijke componenten (o.a. koppeling en cartercomponenten
uit polymeren).

Dit kan dan weer gevaar op verwondingen met zich
meebrengen wegens draaiende ketting, ondanks stati-
onair toerental.

Ingeval de ketting vastkleeft, schakel dan steeds de mo-
tor uit en controleer of de ketting stilstaat.

Vermijd dat de zaagketting in contact komt met vreemde

voorwerpen zoals stenen, afsluitingen, spijkers en andere.
Deze voorwerpen kunnen weggeslingerd worden en de
gebruiker of voorbijgangers verwonden of de zaagketting
beschadigen.

Verwijder in het werkgebied vooraleer u gaat snoeien
storende takken en kreupelhout. Baken een vrije zone
af, verwijderd van de plek waar afgesneden takken kun-
nen vallen, en verwijder daar alle hindernissen. Houd
het werkgebied vrij, en verwijder de afgevallen takken
onmiddellijk. Plaats alle andere werktuigen en machines
op veilige afstand van de te snoeien takken, maar niet
in de vrije zone.

Controleer altijd de toestand van de boom. Zoek naar
rotting en verval in de wortels en de takken. Wanneer
deze vanbinnen verrot zijn kunnen ze tijdens het snoeien
onverwacht afbreken en neerstorten. Houd nauwlet-
tend dode en afgebroken takken in de gaten, die door
vibraties kunnen loskomen en aldus boven op u kunnen
terecht komen. Bij zeer dikke of zware takken, maak
eerst een klein snede onderaan de tak vooraleer u van
boven naar onder werkt om het afbreken te voorkomen.
Om zware of dodelijke verwondingen door neervallende
objecten te verminderen, snoei nooit loodrecht boven
u. Houd de kettingzaag in een hoek van niet meer als
60° van het horizontale vlak (zie afbeelding). Objecten
kunnen in onverwachte richtingen vallen. Sta nooit direct
onder de tak, die u snoeit.

Let op neervallende takken! Ga onmiddellijk opzij en
houd voldoende afstand van het neervallend hout, van
zodra een tak begint af te breken.

Trek steeds de kettingzaag uit de snede met draaiende
ketting, om het vastklemmen van de kettingzaag te ver-
mijden. Oefen geen druk uit wanneer u aan het einde
van een zaagbeweging komt. Dit kan leiden tot het onge-
controleerd uit de snede springen van het zaagblad met
lopende ketting, wat op zijn beurt kan leiden tot het raken
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van andere voorwerpen.

Ingeval het zaagblad in een tak geklemd zit, zodanig dat
de ketting niet verder kan draaien, schakel de zaag uit
en beweeg voorzichtig de tak, om de snede te openen
en het zaagblad er uit te trekken.

Reactie krachten

Reactie krachten komen tijdens het gebruik van de
zaagketting voor. Daarbij werken krachten die op het
hout bedoeld zijn, tegen de gebruiker. Zij treden op
wanneer een draaiende ketting in contact komt met een
vast object zoals een tak komt of ingeklemd wordt. Deze
krachten kunnen leiden tot een verlies van controle en
verwondingen. Het begrijpen van het ontstaan van deze
krachten kan u daarbij helpen, om de schrikseconde en
het verlies van controle te vermijden.

De zaag is zo ontworpen, dat het terugslageffect minder
sterk is dan bij de traditionele kettingzagen. Houd niet-
tegenstaande een vaste grip en een goed stand, om in
twijfelgevallen de controle over de kettingzaag op steel
te behouden.

De meest voorkomende effecten zijn:
» Terugslag
» Terugstoot
» Terugtrek

Terugslag

De terugslag kan optreden wanneer die draaiende ket-
ting op het bovenste kwart van het zaagblad een vast
object raakt of geklemd wordt.

De snijdende kracht van de ketting oefent op de zaag
een rotatiekracht in tegengestelde richting van de ket-
tingbeweging uit. Dat leidt tot een opwaartse beweging
van het zaagblad.

Terugslag vermijden

De beste bescherming bestaat erin, situaties die tot te-

rugslag leiden, te vermijden.

1. Houd de stand van de bovenkant van het zaagblad
nauwkeurig in het oog.

2. Laat deze nooit met een object in contact komen.
Snoei hier niet mee. Wees uiterst voorzichtig in de
nabijheid van draadafsluitingen, en bij het snoeien
van kleine, harde takken, waarin de ketting makkelijk
ingeklemd wordt.

3. Snoei tak na tak afzonderlijk.

A = Terugtrek

— Q,

VAR

De terugtrek ontstaat wanneer de ketting aan de on-
derzijde van het zaagblad plotseling vastzit, omdat ze
geklemd word of een vreemd voorwerp in het hout raakt.
Dan trekt de ketting de zaag voorwaarts. De terugtrek
komt vaak voor, wanneer de ketting bij houtcontact niet
op volle snelheid draait (afbeelding).

Terugtrek vermijden

1. Wees u van de krachten en situaties bewust, die
het klemmen van de ketting aan de onderzijde kan
veroorzaken.

2. Begin steeds te snoeien met een ketting die op volle
snelheid draait.

B = Terugstoot

De terugstoot ontstaat wanneer de ketting op de bo-
venzijde van het zaagblad plotseling vastzit, omdat ze
geklemd wordt of een vreemd voorwerp in het hout raakt.
De ketting kan dan de zaag rugwaarts tegen de gebruiker
duwen. Terugstoten gebeuren dikwijls, wanneer de bo-
venzijde van het zaagblad gebruikt wordt om te snoeien
(afbeelding).

Terugstoot vermijden

1. Wees u van de krachten en situaties bewust, die
het klemmen van de ketting aan de bovenzijde kan
veroorzaken.

2. Snoei nooit meer dan één tak tegelijk.

3. Draai het zaagblad nooit scheef wanneer u het verwij-
dert uit een snede, anders zal de ketting geblokkeerd
worden.

HEGGENSCHAAR
Correct gebruik

Deze heggenschaar is alleen bedoeld voor het snijden
van struiken, bosjes, sierplanten en heggen. De maxima-
le takdikte die gesneden mag worden is 18 mm. Het ge-
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bruik van de heggenschaar is alleen bedoeld voor privé-
gebruik in de tuin. De gebruiker van de heggenschaar
moet voor voldoende bescherming zorgen tijdens het
gebruik overeenkomstig de gebruikershandleiding en de
op de machine aangebrachte waarschuwingspictogram-
men. Voor elk gebruik resp. tijdens het gebruik van de
heggenschaar moet deze op eventuele elektrische of me-
chanische beschadigingen worden gecontroleerd.

Indien er schade aan de machine wordt vastgesteld,
moet het werk worden uitgesteld en een vakwerkplaats
worden gecontacteerd.

Incorrect gebruik

Alle toepassingen met de heggenschaar die niet in het
hoofdstuk ,Correct gebruik“ genoemd zijn, gelden als in-
correct gebruik.

Voor alle daaruit ontstane schade evenals letsel van
personen, die op basis van onjuist gebruik zijn ontstaan,
is de verantwoording van de gebruiker van de heggen-
schaar.

Bij het gebruik van andere resp. niet originele onderdelen
op de heggenschaar, vervalt de garantie van de fabrikant.

Overige gevaren

Ook bij correct gebruik van het gereedschap blijven reste-
rende risico‘s aanwezig, die niet kunnen worden uitgeslo-
ten. Uit het soort en de constructie van het gereedschap
kunnen de volgende potenti€le gevaren afgeleid worden:

» Contact met onbeschermd snijblad (Snijletsel)
* Grijpen in de werkende heggenschaar (Snijletsel)

* Onverwachte, plotselinge beweging van het snijblad
(Snijletsel)

* Wegschieten van beschadigde snijtanden

» Wegschieten van delen van het snoeiafval

* Gehoorschade, als de voorgeschreven gehoorbe-
scherming niet wordt gedragen

+ Inademen van kleine snoeideeltjes

Transport van het toebehoren
OPGELET!

S8 VARV R VI R N/

Draag het altijd en enkel in horizontale positie. Grijp de
stang zodanig dat de machine horizontaal uitgebalan-
ceerd is. Houd de hete uitlaat weg van uw lichaam en het
snijwerktuig achter u.

Schakel de motor steeds uit en schuif de zaagblad
beschermer steeds over het zaagblad vooraleer u dit

snijwerktuig over een langere afstand gaat transporteren.

Zorg ervoor dat de machine bij het transporteren in een
voertuig goed vastgemaakt wordt, om het omvallen,
verliezen van brandstof en beschadiging te vermijden.

Voor het starten

OPGELET!

Controleer voor het starten van uw motor steeds of de
toestand ervan goed is, vooral de gashendel, de gas
blokkeerhendel, de uitschakelknop en het toebehoren.
De gashendel moet vrij kunnen bewegen en steeds in
de stationair stand terugkomen. Probeer nooit om de
bediening- of veiligheidsvoorzieningen te veranderen.

OPGELET!

Neem nooit een beschadigd of slecht onderhouden
machine in gebruik. Controleer of de bougiekap vast
op de bougie gemonteerd is. Een losse bougiekap kan
tot vonkoverslag leiden, hetgeen in ontsteking van ont-
vlambare dampen kan resulteren. Houd alle handgrepen
steeds droog en zuiver. Voor een veilige bediening en
de noodzakelijke controle van uw machine is het zeer
belangrijk te vermijden dat er vochtigheid, roet, olie, vet
of hars op de handgrepen komt.

Controleer voor het starten van uw motor steeds of de
toestand ervan goed is, vooral de gashendel, de gas
blokkeerhendel, de uitschakelknop en het toebehoren.
De gashendel moet vrij kunnen bewegen en steeds in
de stationair stand terugkomen. Probeer nooit om de
bediening- of veiligheidsvoorzieningen te veranderen.

Neem nooit een beschadigd of slecht afgestelde of slecht
onderhouden resp. niet volledig of onveilig gemonteerde
machine in gebruik.

Houd het gereedschap scherp en schoon om beter en
veiliger te kunnen werken.

Voor aanvang van de werkzaamheden, adviseren wij de
messen met een onderhoudsspray in te spuiten die hars
en vervuiling oplost - altijd bij uitgeschakelde motor!

Leg de draaggordel om

Starten

Bij machines met een hoekverstelbaar scharensysteem:
Zet de messenbalk in de startpositie conform de beschri-
jving in hoofdstuk ,Motor aan- en uitzetten”. Indien deze
startpositie niet de gewenste snijpositie is, dan de machi-
ne voorzichtig in de geprefereerde positie zetten, maar
uitsluitend als de motor in de vrij staat en de messen niet
bewegen.

Apparaten met een gedefinieerde transportpositie (het
knipmechanisme is tegen de aandriffas opgeklapt):
schakel het apparaat nooit in, als deze zich in de trans-
portpositie bevindt! De messen worden in deze positie
niet aangedreven en het is niet zichtbaar of de machine
in de vrij staat, als het scharensysteem in de gewenste
snijpositie wordt ingesteld (waarbij de messen worden
aangedreven).

Starten

Start de Motor in open lucht, op minstens 3 meter afstand
van de plaats waar er getankt werd.
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Plaats de machine op vast ondergrond in open lucht.
Houd u in evenwicht en sta stabiel.

OPGELET!
Houd het snijgereedschaap tijdens het gebruik uit de bu-
urt van uw lichaam.

Zodra de motor is gestart, drukt u onmiddellijk op de ga-
shendel, waardoor de startpositie wordt vrijgegeven en
het motortoerental weer kan dalen!

Bevestig het apparaat aan de musketonhaak van de
draagband. De motor dient daarbij in de vrij te staan!
(zie het overeenkomstige hoofdstuk in deze handlei-
ding).

TIJDENS HET WERKEN

OPGELET!

De heggenschaar op steel veilig hanteren en bedie-
nen

Houd tijdens het werken de machine steeds met beide
handen aan de voorziene handgrepen vast. Sluit uw
vingers en duimen omheen de handgreep.

Tracht nooit om uw machine met één hand te bedienen.
Verlies van controle over uw machine kan ernstige of
zelfs dodelijke verwondingen veroorzaken.

Sta steeds in evenwicht en sta stabiel, om de controle
te behouden. Werk nooit op een ladder, een boomstam
of een andere onveilige ondergrond. Hef het motorisch
gedeelte nooit boven schouderhoogte. Buig niet te ver
naar voren.

Werkomgeving

Gebruik en start uw machine alleen in een goed ver-
luchte omgeving in openlucht. Gebruik uw machine bij
goed zicht en bij daglicht. Werk voorzichtig.

OPGELET!

Wanneer u op planten die u snoeit of op het terrein dat
u bewerkt chemische substanties vindt (bijv. pesticide of
herbicide) lees en volg de instructies en waarschuwingen
op die betrekking hebben op deze substanties.

Zodra de motor loopt produceert uw ma-
chine giftige uitlaatgassen, die chemicalién
(o.a. onverbrande koolwaterstoffen en koolstof
monoxide) bevatten, en die problemen met de
ademwegen, kanker, genetische en andere
voortplantingsfouten kunnen veroorzaken.

Sommige gassen (bijv. koolmonoxide) kunnen kleur- en
reukloos zijn. Laat uw machine nooit in een slecht geven-
tileerde omgeving draaien, teneinde ernstig verwonding-
of zelfs levensgevaar ingevolge het inademen van giftige
gassen te vermijden.

Brandstof en hun dampen zijn brandgevaarlijk en kunnen
bij inademing of contact met de huid ernstig letsel ver-
oorzaken. Daarom dient men voorzichtig om te gaan met
brandstof en zorgen voor een goede ventilatie. Houd de
heggenschaar zo vast dat u geen uitlaatgas-sen inademt.
Niet werken in gesloten ruimten.

Inhalatie van bepaalde, met name organische, stof kan

leiden tot allergische reacties. Overmatige of herhaalde
inademing van stof en andere verontreinigende stoffen in
de lucht, met name microdeeltjes, kan leiden tot ademha-
lings- en andere ziekten. Als het inademen van stof niet
kan worden vermeden, wordt de gebruiker en personen
in de omgeving aangeraden een geschikt ademmasker te
dragen.

AANWIJZING VOOR GEBRUIK
OPGELET!

Als u de gashendel loslaat, beweegt de snij-eenheid nog
een korte tijd door (vliegwieleffect).

Wanneer zich vaste voorwerpen in de snijmessen vast
blijven zitten en daardoor de motor blokkeren, de ma-
chine dadelijk uitschakelen. Dit kan oververhitting en
schade aan belangrijke onderdelen veroorzaken (bijv.
Koppeling, polymeerdoorvoer, etc.) — wat vervolgens het
risico op letsel door bewegende messen verhoogt wan-
neer de motor met freewheelsnelheid draait.

Bij apparaten met een hoekverstelbaar scharensysteem:
Breng voorzichtig de messenbalk in de gewenste positie.
Om het gevaar voor letsel te verkleinen, nooit de messen
aanraken tijdens het instellen.

OPGELET! Stel de maaibalk alleen in als de
& motor is uitgeschakeld!
«—15m (50ft) >

w
OPGELET!

Kinderen, personen en dieren op veilige afstand houden
(min. 15 m).

Zorg voor een veilig en opgeruimd werkgebied. Voor-
werpen die kunnen worden weggeslingerd uit het werk-
gebied verwijderen. Wees er zeker van dat alle vreemde
voorwerpen uit de heg zijn verwijderd (draad), omdat
deze de snij-eenheid van de heggenschaar kunnen be-
schadigen.

Stel vast dat voor het werk begint:

- Er zich geen personen of dieren in het werkgebied
bevinden.

OPGELET!
Uw heggenschaar op steel is niet beschermd
tegen elektrische inslag. Gebruik dit snijdwerk-
tuig niet in de nabijheid van leidingen en kabels
waarin elektrische stroom aanwezig is, ten-
einde het gevaar op stroomstoot te voorkomen.
Houd alle lichaamsdelen uit de buurt van het snijmes.
Probeer niet om met lopend mes snoeimateriaal te ver-
wijderen of te snoeien materiaal vast te houden. Verwij-
der klem zittend snoeimateriaal alleen bij uitgeschakeld
apparaat. Eén onoplettend moment bij gebruik van de
heggenschaar kan tot ernstig letsel leiden.
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Controleer de heggenschaar op zichtbare mankementen

- Motor uitzetten

- Wachten tot de snij-eenheid stilstaat

- beschadigde, gebroken of verbogen snij-eenheid

- houd het gereedschap scherp en schoon om beter en
veiliger te kunnen werken

- Gebruik geen botte, of beschadigde snij-eenheid.

OPGELET!

De uitlaat en andere delen van de motor (bijv. cilinder

koelvinnen, bougie) verhitten tijdens de werking en

blijven ook na het uitschakelen nog steeds heet. Raak

noch de uitlaat noch andere hete onderdelen aan om

verbranding te vermijden.

Bewaren van de heggeschaar na gebruik

Na elke keer dat de heggenschaar gebruikt is, dienen de
messen te worden schoongemaakt (zie ook hoofdstuk
Onderhoud). Daardoor wordt de levensduur van het ap-
paraat aanmerkelijk verlengd. Het olién dient zo mogelijk
met een milieuvriendelijk smeermiddel, bijv. Servicespray
te worden uitgevoerd.

GRASTRIMMER

Gebruik conform de voorschriften

De machine is geschikt voor het maaien van gras en ga-
zons. Het opvolgen van de gebruikshandleiding van de
fabrikant is een voorwaarde voor een correct gebruik van
de machine. Elke andere toepassing die niet uitdrukkeli-
jk in deze handleiding wordt toegestaan, kan tot schade
aan de machine leiden en een ernstig gevaar vormen
voor de gebruiker. Houd absoluut rekening met de beper-
kingen in de veiligheidsaanwijzingen. Houd er rekening
mee dat onze machines volgens het bedoeld gebruik niet
zijn geconstrueerd voor commercieel, professioneel of
industrieel gebruik. We accepteren geen garantie als de
machine wordt gebruikt voor commerciéle, professionele,
industriéle en hiermee vergelijkbare werkzaamheden.

Let op! Vanwege het risico op lichamelijk letsel bij de
gebruiker, mag de benzinemotorzeis niet worden gebru-
ikt voor de volgende werkzaamheden: voor het reinigen
van looppaden en als hakselaar voor het verkleinen van
boom- en hegsnijafval. Verder mag de benzinemotorzeis
niet worden gebruikt voor het egaliseren van bodemonef-
fenheden, zoals molshopen. De machine mag alleen
volgens het bedoeld gebruik worden gebruikt. Elk ver-
dergaand gebruik geldt als niet bedoeld. Voor daardoor
ontstane schade of letsel van welke aard dan ook, is de
gebruiker/bediener verantwoordelijk en niet de fabrikant.

Veiligheidsvoorschriften

A) Voor het gebruik

1) Lees de instructies zorgvuldig door. Zorg dat u
vertrouwd bent met de bedieningsonderdelen en het

correcte gebruik van de machine. Leer hoe u de mo-
tor snel kunt uitschakelen.

2) De machine uitsluitend voor het desbetreffende
gebruiksdoel gebruiken, dit betekent
— Snijden van gras en niet houtachtige planten,

met behulp van een nylondraad (bijv. het trimmen
van borders, beplantingen, muren, omheiningen of
groene zones met een beperkte oppervlakte, om
het werk van de maaimachine af te werken);

— Een onjuist gebruik kan over het algemeen gevaar-
lijk zijn en de machine beschadigen.

— De volgende punten behoren tot onjuist gebruik
(voorbeelden):

— De machine gebruiken om te vegen;

— Heggen knippen of andere werkzaamheden waar-
bij de snij-inrichting niet op grondhoogte gebruikt
wordt;

— Snoeien van bomen;

— Gebruiken van de machine met de snij-inrichting
boven de riemhoogte van de bediener;

— Gebruiken van de machine voor het snijden van
niet-plantaardig materiaal;

— Gebruiken van de machine door meer dan één per-
soon tegelijk.

3) Laat kinderen of personen die niet over de vereiste
kennis van deze gebruikshandleiding beschikken,
nooit de machine gebruiken. Lokale bepalingen kun-
nen de minimumleeftijd van de gebruiker definiéren.

4) De machine mag uitsluitend door één persoon wor-
den gebruikt.

5) Machine nooit gebruiken:

— Als personen, met name kinderen of dieren in de
buurt zijn;

— Als de gebruiker moe is of zich niet goed voelt, of
als medicijnen of drugs, alcohol of andere stoffen
zijn ingenomen, die als bijwerking het attentie- en
reactievermogen negatief beinvioeden;

— Als de gebruiker niet in staat is om de machine met
twee handen vast te houden resp. als deze bij de
werkzaamheden niet stabiel op de benen het even-
wicht kan behouden.

6) Let op dat de gebruiker verantwoordelijk is voor on-
gevallen met andere personen en schade aan hun
eigendommen.

B) Voorbereidende maatregelen

1) Tijdens de werkzaamheden moet de gebruiker ge-
schikte kleding dragen die de gebruiker niet hindert
in zijn bewegingen.

— Nauwsluitende veiligheidskleding met snijbestendi-
ge veiligheidsinzetstukken dragen.

— Veiligheidshelm, handschoenen, veiligheidsbril en
snijpestendige veiligheidsschoenen met anti-slip
zool dragen.

— Gehoorbescherming dragen.

— Geen sjaal, hemd, halsketting of andere hangende
accessoires dragen die gegrepen kunnen worden
door de machine of voorwerpen die op de werk-
plaats aanwezig zijn.

— Lang haar bijeenhouden.

2) LET OP: GEVAAR! Benzine is zeer ontvlambaar:
— Brandstof moet in de juiste containers worden be-

waard die geschikt zijn voor gebruik;

— Bij de omgang met brandstoffen mag niet worden
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gerookt;

— Tankdop langzaam openen om de interne druk ge-
leidelijk af te laten;

— Brandstof uitsluitend in de open lucht met behulp
van een trechter bijvullen;

— Brandstof moet voor het starten van de motor wor-
den bijgevuld. Bij een draaiende motor of bij een
hete machine mag de tankdop niet worden geo-
pend en mag geen benzine worden bijgevuld;

— Als benzine wordt gemorst, mag geen poging wor-
den gedaan om de motor te starten. De machine
moet dan van het met benzine vervuilde opperviak
worden verwijderd. Als de benzine niet volledig is
verdampt, dient u alles te vermijden wat een brand
zou kunnen veroorzaken;

— Enige sporen van eventuele op de machine of op de
grond gemorste benzine direct verwijderen;

— Machine niet starten op de plek waar de brandstof
werd bijgevuld;

— De brandstof mag niet in contact komen met kle-
ding. Mocht dit toch gebeuren, dient u zich eerst te
verkleden alvorens de motor wordt gestart;

— Tankdop en sluiting van het benzinereservoir moe-
ten altijd goed zijn dichtgeschroefd.

Defecte of beschadigde geluidsdampen vervangen.

Vo66r het gebruik de gehele machine grondig contro-

leren en met name:

— De versnellingshendel en de veiligheidshendel
moeten vrij kunnen bewegen, zonder geforceerd te
worden, en bij het loslaten moeten ze automatisch
en snel terug in de neutrale stand komen;

— De versnellingshendel moet geblokkeerd blijven
indien niet op de veiligheidshendel geduwd wordt;

— De stopschakelaar van de motor moet makkelijk van
de ene stand in de andere gebracht kunnen worden;

— De elektrische kabels en in het bijzonder de kabel
van de bougie moeten onbeschadigd zijn om te
voorkomen dat vonken ontstaan; de kap moet cor-
rect op de bougie gemonteerd zijn;

— De handgrepen en veiligheidsinrichtingen van de
machine moeten schoon, droog, en stevig beves-
tigd zijn op de machine;

— Snij-inrichtingen of veiligheidsinrichtingen mogen
nooit beschadigd zijn.

Controleer de juiste positie van de handgrepen en het

aansluitpunt van de draagriem, alsook de stabiliteit

van de machine.

Controleer voor aanvang van de werkzaamheden of

de veiligheidsinrichtingen voor het snijgereedschap

geschikt zijn en juist zijn gemonteerd.

Controleer grondig het werkbereik en verwijder alles

wat door de machine zou kunnen worden weggeslin-

gerd of de snij-inrichting en de motor zou kunnen be-
schadigen (stenen, takken, ijzerdraad, botten enz.).

C) De machine in gebruik

1)

2)

3)

De motor mag niet worden gestart in gesloten ru-
imtes waar zich gevaarlijke koolstofmonoxide kan
ontwikkelen.

Werkzaamheden mogen uitsluitend bij daglicht of bij
voldoende kunstlicht worden uitgevoerd.

Een veilige en stabiele positie innemen:

5)

9)

— Vermijd zoveel mogelijk te werken op een natte of
gladde grond, of in ieder geval op oneffen of steile
terreinen die de stabiliteit van de gebruiker tijdens
de werkzaamheden niet kunnen garanderen;

— Ren niet maar loop normaal en let op oneffenheden
van het terrein en de aanwezigheid van eventuele
hindernissen;

— Beoordeel de mogelijke risico’s verbonden met het
te bewerken terrein en tref alle noodzakelijke voor-
zorgsmaatregelen voor de eigen veiligheid, met
name op hellingen, gladde of onveilige terreinen;

— Op hellingen moet men dwars te werk gaan, nooit
bergopwaarts of bergafwaarts en altijd met snij-
inrichting richting het dal.

Bij het starten van de motor de machine vasthouden:

— De motor starten op ten minste 3 meter afstand van
waar de brandstof werd bijgevuld;

— Controleer of andere personen zich op minstens 15
meter afstand van de actieradius van de machine
bevinden, of op minstens 30 meter in geval van
zwaardere werkzaamheden;

— Geluidsdemper en vervolgens ook de uitlaatgassen
nooit richting ontvlambare stoffen richten.

Wijzig niet de basisinstelling van de motor en laat
het toerental van de motor niet overmatig oplopen.
De machine mag niet aan overmatige krachten
worden blootgesteld en kleinere machines mogen
niet worden gebruikt voor de zwaardere werkzaam-
heden. Het gebruiken van een geschikte machine,
vermindert de risico’s en verbetert de kwaliteit van de
werkzaamheden.

Controleer of de snij-inrichting niet beweegt zo lang

de motor stationair draait en dat na het bedienen van

de gashendel van de motor deze ook weer snel op
stationair draaien wordt gebracht.

Let op dat het mes niet tegen harde voorwerpen botst

en let op eventueel wegspringend materiaal door de

beweging van het mes.

Tijdens de werkzaamheden moet de machine altijd

op de draagriem zijn bevestigd.

10) De motor uitschakelen:

— Laat de machine nooit onbeheerd achter.
— Voordat u gaat tanken.
— Tijdens het verplaatsen tussen de werkzones.

11) Schakel de motor uit en trek de bougiekabel los:

— Voordat u de machine controleert, reinigt of werk-
zaamheden hieraan uitvoert;

— Nadat een vreemd voorwerp is aangetroffen. Cont-
roleer de machine op eventuele beschadigingen en
voer de nodige reparaties uit alvorens de machine
opnieuw te gebruiken;

— Als de machine op abnormale wijze begint te trillen:
in dit geval onmiddellijk de oorzaak van de trillingen
opsporen en deze laten nakijken door een Gespe-
cialiseerd Servicecentrum.

— Als het apparaat niet gebruikt wordt.

D) Onderhoud en opslag

1)
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Zet de machine niet met benzine in de tank in een
ruimte waar de benzinedampen met vlammen, von-
ken of een warmtebron in aanraking zouden kunnen
komen.

Laat de motor eerst afkoelen voor het opbergen van
de machine in elke willekeurige ruimte.

) Om het risico op brand te beperken, worden de
motor, de geluidsdemper van de uitlaat en de ops-
lagzone van de benzine vrij gehouden van zaagsel,
takjes, bladeren of overtollig vet; laat geen snijresten
in de ruimte achter.

Als u de tank moet legen, moet dit in de open lucht
gebeuren en als de motor koud is.

Draag bij elke bediening aan de snij-inrichting hand-
schoenen.

Gebruik de machine om wille van veiligheidsrede-
nen nooit met versleten of beschadigde onderde-
len. De beschadigde onderdelen moeten worden
vervangen en mogen nooit worden gerepareerd.
Alleen originele onderdelen gebruiken. Niet geli-
jkwaardige reserveonderdelen kunnen de machine
beschadigen en uw gezondheid in gevaar brengen.
Het snijgereedschap moet altijd het kenmerk van
de fabrikant dragen, net als de verwijzing naar het
maximum toerental.

Controleer voor het opruimen van de machine of u
de gebruikte schroevendraaiers of het gebruikte ge-
reedschap voor het onderhoud hebt verwijderd.

) Machine niet in de nabijheid van kinderen bewaren!

-

=

- = =

=

E) Transport en bediening

1

2

) De volgende instructies moeten in acht worden
genomen bij het transport en de bediening van de
machine:

— Motor uitschakelen, onderhouden tot de snij-in-
richting volledig stilstaat, bougiekap verwijderen;

— Machine uitsluitend aan de handgrepen optillen en
de snij-inrichting positioneren in de looprichting van
de tegengestelde richting.

) Wanneer de machine vervoerd wordt met een voer-
tuig, moet het op dusdanige wijze worden geplaatst
dat er voor niemand gevaar kan ontstaan en stevig
wordt geblokkeerd om te voorkomen dat de machine
omvalt en beschadigd wordt of dat brandstof lekt.

BLADBLAZER

Gebruik conform de voorschriften
De bladblazer is bestemd voor het bij elkaar blazen van

b
b

laderen in een gewenste richting of het wegblazen van
laderen uit moeilijk toegankelijke locaties. Het apparaat

is niet geschikt voor gebruik in gebouwen.
Het apparaat mag zonder toezicht niet door kinderen of
personen met een lichamelijke beperking worden be-

d

iend.

De bladblazer mag niet worden gebruikt voor de volgen-
de doeleinden:

E

- Gebruik in gesloten ruimtes
- Gebruik als ventilator
- Verzorgen van huisdieren

r bestaat gevaar voor letsel. Voor alle daaruit ontstane

schade evenals letsel van personen, die op basis van on-
juist gebruik zijn ontstaan, is de verantwoording van de
gebruiker van het apparaat.

Overige gevaren

Ook bij correct gebruik van het gereedschap blijven res-
terende risico's aanwezig, die niet kunnen worden uitges-
loten. De volgende gevaren kunnen in verband met de
bouwwijze en uitvoering van dit apparaat optreden:

1.

2.

3.

Longschade, als er geen geschikt stofmasker gedra-
gen wordt.

Gehoorschade, als er geen geschikte gehoorbescher-
ming wordt gedragen.

Schade voor de gezondheid, die het gevolg is van
hand-arm-trillingen wanneer het apparaat gedurende
langere tijd gebruikt wordt of niet deugdelijk gehan-
teerd en onderhouden wordt.

Veiligheidsvoorschriften
Voor het gebruik

Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door. Zorg
dat u vertrouwd bent met de bedieningselementen
en het gebruik van het apparaat conform de voor-
schriften.

Controleer het apparaat voor elk gebruik. Vervang
beschadigde onderdelen. Let op weglekkende
brandstof. Zorg ervoor dat alle bevestigingse-
lementen goed vast zitten en dat het apparaat
conform de voorschriften met het motorgedeelte is
verbonden. Als dit niet het geval is, kan de gebruiker
of een persoon die in de buurt is letsel oplopen of er
kan schade aan het apparaat ontstaan.

Let op dat het apparaat niet op losse objecten of op
personen wordt gericht voordat u het apparaat start.
Houd het werkbereik vrij van kinderen, toe-
schouwers en huisdieren. Kinderen, toeschouwers
en huisdieren moeten een afstand van ten minste 15
meter buiten het werkbereik aanhouden. Aangezien
dag nog altijd gevaar bestaat voor rondvliegende
objecten, moet toeschouwers resp. omstanders wor-
den verzocht een veiligheidsbril te dragen. Schakel
de motor direct uit als personen en/of dieren het
werkbereik naderen.

Laat het apparaat nooit gebruiken door kinderen.

De machine in gebruik

NL-17

De mag uitsluitend op billijke tijJden worden gebruikt,
dus niet ,s ochtends vroeg of ,s avonds laat, als
daardoor personen kunnen worden gestoord. Neem
hierbij de plaatselijke voorschriften met betrekking tot
de tijden in acht.

De machine moet worden gebruikt met het mogelijk
laagste motortoerental voor het uitvoeren van de
werkzaamheden.

Voor aanvang moet met een hark en bezem vreemde
voorwerpen worden verwijderd.

Bij stoffige omstandigheden moet het opperviak iets
bevochtigd worden.

Het apparaat mag niet in afgesloten ruimtes of ge-
bouwen worden gebruikt of gestart. Het inademen
van uitlaatgassen kan tot de dood leiden. Gebruik het
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apparaat uitsluitend in goed geventileerde bereiken
buitenshuis.

Draag tijdens de werkzaamheden met het apparaat
een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Draag
tijdens de werkzaamheden in een stoffige omgeving
een gezichts- of stofmasker. Wij adviseren tevens het
dragen van bovenkleding met lange mouwen.
Gebruik het apparaat nooit zonder luchtuitlaatmond-
stuk.

Schakel de motor voor onderhouds- en reparatie-
werkzaamheden uit.

Vermijd het onvoorzien inschakelen van het ap-
paraat. Trek aan de startkabel alleen als de scha-
kelaar op “Start” staat. De operator en het apparaat
moeten bij het starten een stabiele, veilige positie
hebben. Zie hiertoe de handleidingen voor het in- en
uitschakelen van het apparaat.

Word niet overmoedig en buig niet te ver naar vo-
ren. Neem altijd een veilige positie in en let op uw
evenwicht.

Raak niet de motor of de uitlaat aan. Deze onder-
delen worden tijdens het gebruik extreem heet. Ook
na het uitschakelen blijven deze nog gedurende een
bepaalde tijd heet.

Gebruik het apparaat niet met losse of beschadigde
onderdelen. Bij defecten moet het apparaat voor
gebruik eerst worden gerepareerd.

Houd handen, gezicht en voeten uit de buurt van alle
roterende onderdelen. Raak het vliegwiel niet aan
en probeer deze niet te stoppen zolang deze draait.
Gebruik het apparaat nooit voor het verdelen van
chemische middelen, mest of andere substanties die
mogelijk giftige stoffen kunnen bevatten.

Richt het apparaat tijdens het blazen nooit op men-
sen, dieren of ramen. Blaas materialen altijd weg van
mensen, dieren, glas en vaste objecten zoals bomen,
voertuigen, muren enz.

Onderhoud en opslag

Laat de motor afkoelen, voordat u het apparaat
opbergt of transporteert. Vergeet niet het apparaat
tijdens het transport voldoende te borgen.

Bewaar het apparaat op een droge locatie, sluit het
apparaat aan en berg deze voldoende hoog op om
een onbevoegd gebruik of beschadiging te vermijden
en buiten het bereik van kinderen.

Het apparaat nooit onderdompelen in of bespuiten
met water of andere vloeistoffen. Houd de grepen
droog, schoon en vrij van afzettingen. Reinig het
apparaat na elk gebruik;

Gebruik voor reparaties aan het apparaat uitsluitend
originele reserveonderdelen van de fabrikant. De
betreffende reserveonderdelen zijn verkrijgbaar bij
uw erkende dealer. Gebruik voor dit apparaat geen
reserveonderdelen of accessoires die niet origineel
zijn! Dit kan tot ernstig letsel bij de gebruiker leiden of
er kan schade aan het apparaat ontstaan, bovendien
vervalt hierdoor de aanspraak op garantie.

Laat uw werktuig uitsluitend door gekwalificeerd des-
kundig personeel repareren met uitsluitend originele
reserveonderdelen. Hiermee wordt de veiligheid van
het apparaat gewaarborgd.

Transport en bediening

» Draag het apparaat altijd in horizontale positie. Grijp
de stang dusdanig vast dat het apparaat horizontaal
in evenwicht is. Houd de hete uitlaat van de machi-
ne weg van uw lichaam.

» Schakel de motor altijd uit en borg het apparaat
tijldens het transport in een voertuig dusdanig om
kantelen, weglekken van brandstof en schade aan
het apparaat te vermijden.

4. MOTOR

Hoofdbestanddelen en bediening

4

1 = Brandstofpomp
2 = Handgreep
3 = Beschermkap voor de bougie
4 = Handgreep voor het startkoord
5 = Uitlaat
6 = Gashendel
7 = Gashendel blokkering
8 = Chokehendel
9 = Filterdeksel
10 = Tankdop
11 = Brandstoftank
12 = Oog voor draagriem
13 = Softgreep
14 = Asgeleiding met aandrijfas
15 = Stopschakelaar
16 = Koppelingsstuk
17 = Draagriem
18 = Vergrendeling van de gashendel (mits aanwezig)
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Montage van de handgreep

- De bus (2) en het onderste gedeelte (3) met de be-
vestiging positioneren, door de stift (3a) in één van
de drie op de aandrijfbuis aangebrachte boorgaten
te plaatsen.

- De voorste handgreep (4) met de schroeven (5)
monteren.

- Voor het aandraaien van de schroeven (5) de hand-
greep op de aandrijfbuis juist uitlijnen.

- Schroeven (5) vastdraaien.

Brandstof

Deze motor is geschikt voor gebruik met loodvrije ben-
zine, gemengd met tweetakt motorolie in een verhouding
van 40:1.

Uw motor heeft een hoogwaardige benzine nodig even-
als olie voor luchtgekoelde tweetakt motoren.

Benzine met een laag octaangehalte kan de motortem-
peratuur verhogen. Dit verhoogt op zijn beurt het risico
op zuigerslijtage en motorschade. De chemische sa-
menstelling van benzine is eveneens van belang. Enkele
benzine additieven hebben niet alleen een schadelijke
invloed op elastomeren (carburateurwand, oliepakkin-
gen, benzineleiding e.a.) maar ook op magnesium onder-
delen en op de katalysator. Deze kunnen tot permanente
problemen of motorschade leiden. Wij bevelen daarom
gebruik van hoogwaardige loodvrije benzine aan! Al-
kylaatbenzine is ook geschikt voor 2-takt motoren.
Gebruik geen oliemengsel volgens BIA ofr TCW stan-
daard of een andere die de inzetbaarheid bij zowel
lucht- als watergekoelde motoren (bijv. buitenboordmo-
toren, sneeuwscooters, kettingzagen, mopeds etc...)
garandeert.

Wees voorzichtig, wanneer u benzine vult. Vermijd huid-
contact en inademen van benzinedampen. Bij het vullen
van een jerrycan in een tankstation, neem deze uit uw
voertuig en zet hem op de grond vooraleer u gaat tanken.
Vul geen jerrycan die nog in uw voertuig staat. Deze
moet vast gesloten worden om het indringen van vocht
in het mengsel te vermijden. Reinig indien noodzakelijk
de brandstoftank van uw machine en van de jerrycan,
waarin u het benzinemengsel bewaart.

Het brandstofmengsel
Meng brandstof alleen voor enkele arbeidsdagen en

bewaar deze niet langer dan 3 maanden. Bewaar de
brandstof enkel in een geschikte jerrycan. Vul bij het
mengen eerst de olie en dan pas de benzine. Sluit en
schud dan de jerrycan zodat de olie grondig met de ben-
zine vermengd wordt.

Benzine Motorolie
1L 25ml
5L 125ml

Verwijder lege olieflessen enkel via erkende recyclage-
bedrijven.

Brandstof tanken

Voordat u de tank bijvult, moet het gedeelte rondom het
tankdeksel schoon worden gemaakt, zodat er geen vuil
in de tank kan vallen.

Schud het mengsel in het reservoir eerst goed voordat u
dit in uw machine bijvult.

A Verwijder voorzichtig het tankdeksel, zodat eventu-
ele ontstane druk binnen de tank langzaam kan ontsnap-
pen om brandwonden en overig letsel door benzinedam-
pen te beperken.

A Draai na het tanken het deksel zo goed mogelijk met
de hand vast.

Motor starten/uitschakelen
Starten van de motor

A LET OP: De motor mag pas worden gestart, als
deze ten minste 3 meter van de plek waar brandstof
is bijgevuld, is verwijderd.

A Voor het starten van de motor:

= Machine stabiel op de grond plaatsen.

- Beveiliging aan de snij-inrichting verwijderen
(indien gemonteerd).

= Controleer of het snijgereedschap de grond of
overige voorwerpen niet raakt.

= Controleer of u stabiel staat.

= Ga niet staan op de aandrijfas!

* Koude start
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OPMERKING: Koude start betekent het starten na ten
minste 5 minuten stilstand van de motor of na het tanken
van brandstof.

1 De schakelaar (15) in de positie «<START» bewegen.

N

2 Startknop indrukken, de chokehendel (8) in stand
«OFF» zetten.

3 De primerknop (1) 6 keer indrukken om de juiste
mengverhouding voor het starten te verkrijgen.

4 De veiligheidshendel (7) indrukken, de gashendel
(6) indrukken en middels de bedrijfsrem (18 - indien
aanwezig) in positie houden; vervolgens de veilig-
heidshendel (7) weer loslaten.

5 Machine met een hand op de motor vast op de grond
drukken zodat u bij het starten niet de controle over
de machine verliest.

BELANGRIJK: Om vervormingen te vermijden mag de
aandrijfbuis tijdens het starten niet worden gebruikt als
steun voor uw handen of knieén.

6 De startgreep (4) langzaam 10-15 cm er uit trekken,
totdat bepaalde weerstand wordt waargenomen, ver-
volgens een paar keer goed aantrekken tot de eerste
ontstekingen worden waargenomen.

BELANGRIJK: Om schade te vermijden, de kabel niet
geheel wegtrekken en niet met de rand van de kabelge-
leidingsopening in aanraking brengen. De greep loslaten,
waarbij moet worden voorkomen dat de kabel ongecont-
roleerd weer wordt ingetrokken.

7 Schuif de startklep (8) op stand «ON»

8 De startgreep opnieuw aantrekken totdat de motor op

juiste wijze kan worden gestart.

A LET OP: Het starten van de motor met inge-
drukte startknop en/of smoorklepinrichting (indien
aanwezig) veroorzaakt een draaiing van de snij-
inrichting, die pas stopt als de startknop en/of
smoorklepinrichting weer wordt losgelaten.

9 De parkeerknop (18 — indien aanwezig) losmaken,
door kort de gashendel (6) in te drukken om de motor
weer terug te brengen op stationair toerental.

10 Laat de motor ten minste 1 minuut stationair lopen
voordat de machine wordt gebruikt.

BELANGRIJK: Als de startgreep meerdere keren met
ingedrukte chokehendel wordt aangetrokken, zou de
motor hierdoor te veel luchttoevoer krijgen waardoor het
starten wordt bemoeilijkt.

Als de motor te veel luchttoevoer krijgt, verwijdert u de
bougie en trekt u voorzichtig aan de startkabel om de
overtollige brandstof te verwijderen, vervolgens droogt
u de elektroden van de bougie en plaatst u deze terug.

* Warm starten

Voor het warm starten (direct na het uitschakelen van
de motor) punt 1 - 5 - 6 - 7 van de hierboven procedure
uitvoeren.
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Motorgebruik

Het toerental van de snij-inrichting wordt door de gashen-
del (6) op de handgreep aangestuurd.

De bediening is uitsluitend mogelijk als de vergrendeling-
shendel (7) gelijktijdig wordt ingedrukt.

De beweging wordt door de motor overgedragen op de
aandrijfas, en weliswaar via een stroomkrachtkoppeling
waarmee de beweging van de as wordt voorkomen zo-
lang de motor stationair loopt.

& LET OP: Gebruik de machine niet als de snij-
inrichting stationair loopt; in dit geval moet contact
worden opgenomen met de dealer.

De juiste werksnelheid wordt bereikt als de gashendel (6)
tot aan de aanslag wordt ingedrukt.

BELANGRIJK: Tijdens het gebruik van de machine
gedurende de eerste 6-8 uur, mag de motor niet met het
hoogste toerental worden gebruikt.

Motor uitzetten

Om de motor uit te schakelen:

- De gashendel (6) loslaten en de motor enkele secon-
den stationair laten lopen.

- De schakelaar (15) op stand «STOP» zetten.

A LET OP: Als de motor stationair loopt, duurt
het enkele seconden tot de snij-inrichting volledig
stilstaat.

Gebruiksaanwijzing
In de aanloopfase

Bij een nieuwe door de fabriek geleverde machine mag
tijdens de eerste drie keer bijvullen van de brandstof niet
op het hoogste toerental (volgas bij nullast) draaien om
hoge belastingen tijdens de aanloopfase te vermijden.

Tijdens het gebruik

Breng uw motor in stationair stand om deze na langer be-
drijf in een hoog toerental te kunnen laten afkoelen. Deze
beschermt de op de motor geintegreerde componenten
(ontstekingssysteem, carburateur) voor oververhitting.

Na de werkzaamheden

Wacht tot de motor is afgekoeld en leeg de benzinetank.
Bewaar het apparaat op een droge plek. Controleer re-
gelmatig de bevestiging van de moeren en schroeven
(niet de stelbouten van de carburateur) en haal deze zo
nodig aan.

Onderhoud en opslag
Een juist onderhoud is in principe noodzakelijk om de

oorspronkelijke efficiéntie en toepassingsveiligheid van
de machine te behouden.

A LET OP: Tijdens het uitvoeren van het onderhoud:

- Bougiekap loskoppelen.

- Wacht tot de motor voldoende is afgekoeld.

- Voor ingrepen in het bereik van de snij-inrichting
moeten veiligheidshandschoenen worden gedragen

- Meetveiligheidsinrichting niet verwijderen, behal-
ve als de ingrepen aan de messen zelf moeten
worden uitgevoerd.

- Olién, benzine of overige vervuilende stoffen con-
form de voorschriften afvoeren.

Cilinder en geluidsdemper

Om het brandgevaar tot een minimum te beperken, de
cilinderribben veelvuldig met perslucht reinigen en het
bereik van de geluidsdemper vrijmaken van resten tak-
ken, bladeren of overige resten.

Starteenheid

Om oververhitting en beschadiging aan de motor te ver-
mijden, moeten de aanzuidfilters voor de koellucht altijd
schoon en vrij van maairesten en vuil worden gehouden.
De starterkabel moet bij de eerste tekenen van slijtage
worden vervangen.

Bevestigingen
Controleer regelmatig de goede bevestiging van alle
schroeven en moeren en dat alle handgrepen veilig
bevestigd zijn.

Reiniging van het luchtfilter
Een vuil luchtfilter vermindert het motorvermogen, verh-
oogt het benzineverbruik en bemoeilijkt de start.

Als wordt gemerkt dat het motorvermogen verminderd:
1 Verwijder de schroef op de filterafdekking (9)

2 Reinig het filter met een sopje.
Gebruik nooit benzine of benzoleen!

3 Laat het filter aan de lucht drogen.

4 Plaats het filter terug.
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Onderhoud van de bougie

TO,S mm

Verkeerd brandstofmengsel (teveel olie in de benzine),
een verstopte luchtfilter en veelvuldig gebruik bij laag
toerental verandert de toestand van de bougie.

Deze factoren veroorzaken afzettingen aan de elektrode
en kunnen tot storingen leiden.

Wanneer de motor minder prestaties levert, moeilijk te

starten is of stationair slecht loopt, controleer dan eerst

de bougie.

» Demonteer de bougie

* Reinig de bougie

+ Controleer de elektroden afstand (A) en stel hem
indien nodig opnieuw af

+ Gebruik enkel bougies met ingebouwde ontstoorders
in bepaalde gebieden

Los de oorzaken op die geleid hebben tot het vervuilen

van de bougie

+ Teveel olie in het brandstofmengsel

* Vervuilde luchffilter

* Veelvuldig gebruik bij laag toerental

Vervang een bougie na ongeveer 100 bedrijfsuren of

eerder, wanneer de elektroden sterk vervuild zijn.

A Gebruik enkel de aanbevolen bougies, om gevaar
op verbranding en verwonding te vermijden

Steek de beschermkap van de bougie (2) steeds pas-
send op de aansluitingskop (1) met de juiste maat (op-
gelet: bij een afneembare SAE-aansluitmoer moet deze
steeds gemonteerd zijn)

Wanneer de beschermkap van de bougie niet goed op
de aansluitingskop zit kan dit leiden tot vonkvorming,
die brandbare dampen tot ontploffing kan brengen, en
daardoor brand kan veroorzaken.

De starter

Houd rekening met de volgende punten, om de Le-

vensduur van het starterkoord te verlengen:

« Trek het startkoord alleen in de aangegeven richting

« Trek het startkoord niet over de kant van de gelei-
debus

« Trek het startkoord niet verder dan nodig, vermits het
uitrekken kan

« Laat de greep niet vanzelf terugspringen, maar geleid
hem in de startersbehuizing

Zie ook de notitie ,Motor starten / uitschakelen®!

Vervang een defect startkoord zo snel mogelijk of
laat het bij de vakhandel vervangen!

Instelling van de carburateur

De carburateur wordt vanaf de fabriek dusdanig ingesteld
dat bij elke toepassingssituatie altijd de hoogste prestaties
kunnen worden bewerkstelligd, en weliswaar bij een mini-
male afgifte van schadelijke gassen en overeenkomstig de
geldende normen.

Neem contact op met uw dealer voor een controle van de
carburateur en de motor als de prestatie van de carbura-
teur gebrekkig is.

« Stationaire instelling

A LET OP: De snij-inrichting mag niet bewegen
bij een stationair draaien van de motor. Als de snij-
inrichting met de motor bij stationair toerental be-
weegt, moet u contact opnemen met uw dealer voor
een correcte motorinstelling.
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5. KETTINGZAAG OP STEEL

Hoofdbestanddelen en bediening

= Ketting

= Zaagblad

= Olietank

= Olietankdop

= Aandrijfas

= Kettingwiel deksel

= Haak

= Kettingbeschermer

= Borgschroef (hoekverstelling)

© 00N O~ WN-=
|

Gebruik van het toebehoren

Voorbereiding

» Draag gepaste kledij en uitrusting — zie “veiligheids-
voorschriften”

+ Start de motor

* Doe de draaggordel om

Werp het maaigoed niet weg bij het huishoudelijke
vuil, het kan gecomposteerd worden!

A Sta nooit onder de tak die u snoeien wil. Let op voor
vallende twijgen en takken. Pas op dat deze ook na
het neervallen u raken kunnen.
Snoei steeds de onderste twijgen eerst, zodat ze
ongehinderd naar beneden kunnen vallen. Snoei
dikke takken in kleine, controleerbare stukken.

Werkhouding

Houd de voorste handgreep met uw rechterhand vast en
de aandrijfbuis met uw linkerhand. Uw linkerarm dient
daarbij in een voor u gemakkelijke positie gestrekt te zijn.

d Al
\
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De as dient steeds in een hoek van ten hoogste 60°
gehouden te worden!

De meest aangename werkhouding bereikt u met het
snijdwerktuig in een hoek van 60°, maar kleinere hoeken
zijn afhankelijk van de situatie ook mogelijk.

Dwars snoeien

Om het klemmen van het zaagblad in de houtsnede te
voorkomen, zet het snijdwerktuig met de haak tegen de
tak en beweeg vervolgens de dwars snede van boven
naar onder.
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De ontlastingssnede

* Om het barsten van de schors bij dikke takken te
vermijden, begin steeds met een ontlastingssnede (1)
aan de onderkant van de tak.

* Zet daarna de haak tegen de tak en maak de dwars
snede (2)

Dikke takken kort snoeien

Vi
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+ Bij een tak diameter van meer dan 10cm snijd eerst
met een ontlastingssnede en dwars snede (3) op een
afstand (A) van ongeveer 20cm van het eigenlijke
doel.

+ Daarna kunt u de tak kort snoeien (4) door een ontlas-
ting- en daaropvolgend een dwars snede.

Over hindernissen snijden

De grote reikwijdte van het snijdwerktuig laat toe om
takken te snoeien die boven obstakels hangen zoals
rivieren en vijvers.
De werkhoek hangt daarom af van de posities van de
takken en twijgen

Montage van het opzetstuk

De onderste schacht (2) in die schachtkoppeling brengen
en gelijktijdig de sluitpen (1) uittrekken. Onderste schacht
geheel tot aan de aanslag inschuiven en sluitpen losla-
ten. De sluitpen moet in de opening (3) aan de zijkant in
de onderste schacht vergrendelen. Evt. onderste schacht
iets heen en weer draaien tot de sluitpen goed vastklikt.
Aansluitend borgschroef(4) vastschroeven.
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Gebruiken van de verlengingsas

A Alleen voor het boomzagen!

/

VERLENGSTUK
Extension shaft

Plaats het verlengstuk tussen de motor en het snijdwerk-
tuig om hoge plekken te bereiken.

Schuif de aandrijfas (3) in de opname van het verlengstuk
(5). De geleidingsmoer (1) moet in de beveiligingsstift (2)
grijpen. De aandrijfas (3) tot aan de aanslag indrukken en
de vleugelmoer (4) vastdraaien.

Aansluitend de snij/eenheid met het verlengstuk op
het motorgedeelte monteren (zie ,Montage van het op-
zetstuk®).

A Let op: Het is om veiligheidsredenen verboden
om een ander verlengstuk op het apparaat te monte-
ren dan het meegeleverde schachtverlengstuk.

Bij het snijden van hooghangende takken met de ket-
tingzaag kunnen takken en zaagspaanders uw gezicht
en uw ogen kwetsen. Draag steeds een helm met ge-
zichtbeschermer en tevens veiligheidshandschoenen,
om uw ogen en uw huid te beschermen. Wij raden aan
goed passende kledij en veiligheidsschoenen te dragen
om verwondingen te vermijden.

Hoekinstelling van de kettingzaag op steel

Indien nodig kunt u het snij-opzetstuk van de bomenzaag
in 7 posities afstellen.
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Trek de borgschroef (1) uit de vergrendeling (2).

Na instelling van de gewenste positie de borgbout (1)
loslaten.

A Let op: De bout (1) moet veilig in de vergrendeling
(2) grijpen.

Montage van het zaagblad en van de ketting

1 Maak de moer los en maak het kettingwiel deksel
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2 Draai de spanschroef (1) in wijzerzin tot de spanmoer
(2) links aan zit

& De ketting is scherp, draag werkhandschoenen om
u niet te kwetsen.

3 Leg de ketting op het zaagblad en begin bij de punt.
De tanden moeten aan de bovenzijde van het zaag-
blad met de scherpe punt naar voren wijzen — als hulp-
middel werd een pijl op de kettingschakels geponst.

4 Monteer het zaagblad op de montagebout, zorg dat
de spanstift voor de ketting in de daarvoor voorziene
opening (4) zit en leg de ketting op het ketting tandwiel
5).

5 Draai nu de spanschroef (1) in uurwerkzin tot de ket-
ting aan de onderkant van het zaagblad nog maar
minimaal doorhangt en alle kettingschakels in de gleuf
van het zaagblad zitten.

6 Monteer opnieuw het kettingwiel deksel en zet de
moer handvast. Gebruik het daarvoor bestemde gat
in de behuizing voor de juiste plaatsing van de ket-
tingwieldeksel.

Spannen van de ketting

—%ﬂ Q\\: 1 b

Spanning tijdens het snoeien opnieuw afstellen:

« Motor uitschakelen en de moer een beetje los zetten.

« Zaagblad naar boven houden

* Neem een schroevendraaier, om de spanschroef (1)
in uurwijzerzin aan te draaien, tot de ketting voldoende
in de onderste gleuf van het zaagblad aangespan-
nen zit.

* Zet de moer weer goed vast.

Een nieuwe ketting moet vaker opgespannen worden
dan een oudere. Controleer regelmatig de kettingspan-
ning ( zie nota “handleiding/tijdens het werken”).

Controle van de kettingspanning

* Motor uitschakelen.

« Draag werkhandschoenen ter bescherming van uw
handen

» De ketting moet voldoende aangespannen zijn in de
onderste gleuf van het zaagblad en tegelijk moet ze
met de hand vrij doorheen de gleuf van het zaagblad
rondgedraaid kunnen worden

« Span de ketting aan indien noodzakelijk.

Smering van de ketting

Gebruik voor een automatische en betrouwbare
smering van de ketting en het zaagblad alleen
hoogwaardige en milieuvriendelijke kettingolie met
kleef additief.
De noodzaak van onderhoud hangt af van de kettingolie
kwaliteit. Het is daarom belangrijk om een geschikte ket-
tingolie te gebruiken.

A Gebruik geen oude olie!
Medisch onderzoek heeft uitgewezen dat contact
met oude olie tot huidkanker kan leiden. Daarom is
oude olie schadelijk voor het milieu !
Oude olie bezit niet meer de noodzakelijke smee-
reigenschappen en is dus ongeschikt voor het
smeren van de ketting
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Vullen met kettingolie

Kettendl einfiillen
Fill up oil
r Inbertriebnahme Kettendl einfiillen.
berto il up chain o before
‘operation!

° 0

* Een volle olietank is slechts voldoende voor een halve
vulling van de benzinetank. Controleer regelmatig het
oliepeil tijdens het werken. Laat nooit de olietank vol-
ledig leeg lopen.

* Maak de vuldop en de ruimte rondom schoon zodat er
geen vuil in de tank komt.

» Plaats de machine zodanig dat de vuldop naar boven
staat.

Indien het oliepeil in de tank niet daalt tijdens het werken,

bestaat er kans dat er een probleem is met de automati-

sche smering van de ketting

Controleer de smeertoestand van de ketting, maak de

olieleiding schoon en indien nodig contacteer uw dealer.

Controle van de kettingsmering

De kettingzaag moet steeds een kleine hoeveelheid van

olie van zich wegslingeren.

+ Controleer voor het werken steeds de smering van de
ketting en het oliepeil in de tank.

Gebruik de kettingzaag nooit zonder kettingolie.
@ Wanneer de ketting uitdroogt zal het snijdwerktuig
op korte termijn onherstelbaar beschadigd zijn.

~Av_Elke ketting moet gedurende 2 tot 3 minuten in-

Q lopen. Controleer daarna de kettingspanning en
span indien nodig aan (zie nota “controle van de
kettingspanning”)

Draaggordel afstellen

De uitvoering en soort van draaggordel kan variéren.

* Leg de draaggordel om (1)

* Regel de lengte zodanig dat de veerhaak (2) zich on-
geveer één handlengte onder uw heup bevindt

A LET OP: Deze draagriem heeft een veiligheidsin-
richting zodat in noodgeval de riem direct kan worden
losgekoppeld van het apparaat. Trek hiertoe krachtig aan
de rode treklus (3) van de riem. De riem wordt hierdoor
direct van de riembevestiging losgekoppeld.

A OPMERKING: Bij losgekoppelde draagriem nooit
de motor starten!

Motor starten/uitschakelen

Start de motor op ten minste 3 meter afstand van het
punt waar werd getankt.

De speciale instructies voor het starten vindt u in het
overeenkomstige hoofdstuk (4. Motor) in het hand-
boek van uw apparaat en accessoires.

Plaats de motorunit op een vaste ondergrond of een ste-
vige onderlegger in de open lucht. Let op uw evenwicht
en neem een veilige positie in.

Handleiding

Tijdens het gebruik
Controleer regelmatig de kettingspanning!

Een nieuwe ketting dient vaker aangespannen te worden
dan een oudere.

Koude Ketting:

De spanning is juist wanneer de ketting voldoende
aangespannen is in de onderste gleuf van het zaagblad
en tegelijk met de hand vrij doorheen de gleuf van het
zaagblad rondgedraaid kan worden.
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Span indien nodig aan (zie nota “Spannen van de ket-
ting”)
Ketting op bedrijfstemperatuur

@ De ketting wordt langer en begint door te hangen.

De dynamische verbindingsschakels mogen daarbij
niet uit de gleuf komen, omdat de ketting dan van
het zaagblad valt.

Span de ketting aan (zie nota ,Spannen van de ketting").

Na het werken

* Ontspan de ketting wanneer u ze tijdens het werken
bij bedrijfstemperatuur opgespannen heeft.

@ De ketting krimpt bij het afkoelen. Wanneer ze niet
ontspannen wordt kan dit leiden tot schade aan het
kettingtandwiel en aan de lagers.

Opbergen voor een lange periode
Zie nota ,opbergen”

Onderhoud van het zaagblad

’_l”‘/ n C— 0 “
it v o
| ) @
i ‘ ‘@' j = Of‘ Il
A\ o C———
N\ O
g N

+ Draai het zaagblad om, ieder keer dat u een ketting
geslepen of vervangen heeft. Op deze manier vermijdt
u een eenzijdige slijtage van het zaagblad, vooral op
de punt en aan de onderkant. Reinig met regelmaat.

1 = opening voor de olietoevoer

2 = oliekanaal

3 = groef van het zaagblad

Controle en vervangen van het kettingtandwiel

» Verwijder het deksel van het kettingtandwiel, de ket-
ting en het zaagblad

Vervangen van het kettingtandwiel:

- ten laatste na de levensduur van 2 kettingen of eerder
wanneer de inslijten van het kettingtandwiel meer is
dan 0,5mm

- zo niet wordt de levensduur van de ketting geredu-
ceerd.

_@_ U verlengt de levensduur van het kettingtandwiel
= indien u afwisselend 2 kettingen gebruikt

<

Onderhoud en slijpen van de ketting

Een correct geslepen ketting

Een correct geslepen ketting gaat moeiteloos door het
hout en heeft slechts weinig druk nodig. Werk nooit met
een stompe of beschadigde ketting.

Het verhoogt de lichamelijke belasting, vergroot trillin-
gen en leidt tot onbevredigende resultaten en snellere
slijtage.

« Reinig de ketting.

» Controleer de ketting op breuk in de verbindingsscha-

kels en op beschadigde klinknagels.

» \Vervang de ketting, wanneer losse delen of snijtanden

beschadigd zijn.

A Respecteer de onderaan aangeduide hoeken en
maten. Wanneer de ketting niet correct geslepen
werd of de dieptemaat te klein is bestaat het risico
op terugslag effect en de daaruit voorvioeiende
kwetsuren.

_@_ De ketting kan niet op het zaagblad vastgezet wor-
w  den. Daarom moet u de ketting van het zaagblad
nemen om ze te slijpen.
« Kies een geschikte vijl op maat van de kettingpas. Zie
“technische gegevens” voor de juiste kettingpas.

r—_ ___II l_‘“-u.
(I
—— P
NO OO
I\_\—_//J’l / I‘Q'_—:) ! \'-\\‘___// / f \I\c_—_';/
N,

De kettingpas (bijv. 3/8%) staat normaliter op de ketting-
tand geponst

NL-28



NL | Gebruiksaanwijzing

Gebruik alleen speciale vijlen voor kettingen!

Andere vijlen hebben een verkeerde vorm of een ver-
keerde slijpkarakteristiek

Kies de diameter van de vijl in overeenstemming met uw
kettingpas.Houd in elk geval rekening met de volgende
vijlhoek bij het slijpen van de snijtanden

Deze hoek moet bovendien voor alle snijtanden dezelfde
zijn

A = Vijlhoek
B = Hoek van de snijtand

Indien de hoeken onregelmatig zijn zal de ketting onre-
gelmatig lopen en snel en voortijdig slijten.

Omdat deze vereisten enkel met voldoende en regelma-
tige oefening kunnen bereikt worden:

» gebruik een vijlhouder

Een vijlhouder moet bij het slijpen van de ketting hand-
matig bediend worden. De juiste vijlhoeken staan er op
aangeduid.

* Houd de vijl horizontaal (in de juiste hoek t.o.v het
zaagblad) en vijl volgens de hoekaanduiding op de
vijlhouder. Steun de vijlhouder op de bovenste plaat
en de dieptemaat.

« Vijl steeds van binnen naar buiten.

» De vijl scherpt alleen in voorwaartse beweging. Licht
ze op terwijl u ze achterwaarts beweegt.

« Raak de verbindingsschakels niet aan met de vijl.

+ Draai de vijl regelmatig om zijn as, om een eenzijdige
slijtage te vermijden

* Neem een stuk hard hout om de bramen van de snij-
kanten te verwijderen

Alle snijtanden moeten dezelfde hoogte hebben. An-

ders loopt de ketting onregelmatig en zal ze voortijdig

verslijten.

6. HEGGENSCHAAR
Hoofdbestanddelen en bediening

Aandrijfas

Verlengingsas
Snij-eenheid

Greep
Hoekverstelling
Messenbeschermer

oo A LN =

Montage van de machine

Montage van de stang (als deze afzonderlijk wordt geleverd)

- De stang (1) dusdanig in de bus (2) geleiden dat het
boorgat (3) is uitgelijnd met de schroef (4).

- De twee schroeven (4) en (5) vastdraaien. Nadat deze
zijn aangehaald, mag de kop van de schroef (4) niet
uitsteken.
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Ingebruikname

Belangrijk: Lees ook zorgvuldig de gebruiksaanwijzing

van de bosmaaier waarmee het opzetstuk van de heg-

genschaar wordt gebruikt. Voordat u met de werkzaam-

heden gaat starten, moet het volgende worden gecon-

troleerd:

- Dat op de machine en het mes alle schroeven zijn aan-
gehaald;

- Dat de messen scherp en niet beschadigd zijn;

- Dat de veiligheidsinrichtingen vastzitten en voldoende
zijn;

- Dat de handgrepen juist zijn bevestigd.

Toepassingen

Probeer nooit takken met een doorsnede van meer dan
24 mm te snijden. U krijgt het beste resultaat als u de zij-
de van de heg met een naar boven gerichte snijbeweging
snijdt. Snij de heg zo, dat de bovenzijde iets smaller dan
de onderzijde is.

Verminder de snijsnelheid als de telescopische heggen-

schaar langzamer wordt. Schakel het apparaat uit als

deze vast komt te zitten.

- Bij het gebruik van de zaag deze altijd van uw lichaam
weghouden.

- Bij een stilstaand apparaat altijd de beschermkoker
aanbrengen.

* Instellingen van de hoek van het mes

- De motor uitschakelen en wachten tot het mes stopt.

- Greep (1) vasthouden en vervolgens de stang (3) met
een hand vasthouden en de ontgrendelingshendel (2)
indrukken en de greep (1) dusdanig bewegen dat de
hoek van het mes (4) wordt gewijzigd.

- Als u de hendel (2) weer loslaat, blijft het mes in de
gewenste positie geblokkeerd.

Messerschmierung wéahrend des Einsatzes

Als de snijinrichting tijdens de werkzaamheden te heet
wordt, moeten de interne vlakken van het mes worden
gesmeerd met specifieke olie.

Let op: Deze procedure mag uitsluitend wor-
den uitgevoerd met een uitgeschakelde motor
en stilstaand mes.

Behuizing van de mesaandrijving

- Elke 20 uur moet middels de beschikbare smeernip-
pels deze worden gesmeerd.

- Gebruik voor het smeren van uw apparaat een smeer-
middel op lithiumbasis voor hoge temperaturen en
drukwaarden.

Onderhoud en slijpen van het mes

Let op: Controleer regelmatig of de messen niet
verbogen of beschadigd zijn en of de vaste mes-
senkam zich in goede staat bevindt.

De mesafstand hoeft niet te worden ingesteld, deze spe-
ling is af fabriek ingesteld.

Als de messen conform de handleidingen worden gebru-
ikt, is er geen onderhoud of slijpen noodzakelijk.
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Slijpen is uitsluitend naslijpen als het snijvermogen min-
der wordt en de kanten vaak vastlopen.

Belangrijk: Indien nodig moeten alle werkzaamheden
met het mes in een gespecialiseerd centrum worden uit-
gevoerd, dat over de juiste uitrusting beschikt en in staat is
om de vereiste werkzaamheden uit te voeren zonder hier-
bij de veiligheid van de machine nadelig te beinvioeden.

Montage van het opzetstuk

Draai de vleugelmoer (4) op de koppelingshuis los, trek
de knop (1) uit en schuif de aandrijfbuis (2) door iets heen
en weer te draaien richting het verbindingsstuk. De vei-
ligheidsknop (1) moet volledig in de opname (3) grijpen.
Draai de vleugelmoer (4) vast.

Draaggordel afstellen

De uitvoering en soort van draaggordel kan variéren.

* Leg de draaggordel om (1)

* Regel de lengte zodanig dat de veerhaak (2) zich on-
geveer één handlengte onder uw heup bevindt

LET OP: Deze draagriem heeft een veiligheidsinrichting

zodat in noodgeval de riem direct kan worden losgekop-

peld van het apparaat. Trek hiertoe krachtig aan de rode

treklus (3) van de riem. De riem wordt hierdoor direct van

de riembevestiging losgekoppeld.

OPMERKING: Bij losgekoppelde draagriem nooit de

motor starten!

Bediening van de machine

Gebruik de motorheggenschaar niet tijdens rusturen bui-
ten de toegestane gebruikstijden.

Voorbereiding
Bevestig de karabijnhaken aan beide steelhouders

Houd de telescopische heggenschaar vast zoals afgebe-
eld, als u het apparaat voor het snijden van onderkanten
van heggen en struiken gebruikt.
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Houd de telescopische heggenschaar vast zoals afge-
beeld, als u het apparaat voor het snijden van kleinere
heggen en struiken gebruikt.

Houd de telescopische heggenschaar vast zoals afgebe-
eld, als u het apparaat voor het snijden van hoge, moeilijk
bereikbare heggen en struiken gebruikt. Draai de kop in
verschillende posities om struiken of heggen te snijden
of bij te snijden.

Gebruik de telescopische heggenschaar correct. Draag
altijd een veiligheidsbril, rubberen handschoenen en
geschikte schoenen als u met de heggenschaar werkt.
Let altijd op een stevige houding en op uw balans en leun
nooit te ver voorover als u met het apparaat werkt. Houd
de telescopische heggenschaar met beide handen op de
grepen vast voordat u het apparaat inschakelt. Controle-
er of de messen met niets in contact staan.

Houd de telescopische heggenschaar vast zoals afge-
beeld, als u het apparaat voor het snijden van kleine
planten of bodembedekkende begroeiing gebruikt.
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7. GRASTRIMMER

Hoofdbestanddelen

Aandrijfbuis

Beveiliging van de snij-inrichting
Snij-inrichting

Houder

HoN =

Montage van de machine

BELANGRIJK: De machine wordt met enkele gede-
monteerde onderdelen alsook met een lege mengtank
geleverd.

A LET OP: Werk bij de montage van de onderdelen
met de hoogste zorgvuldigheid om de veiligheid en
de efficiéntie van de machine niet te beinvioeden;
neem bij twijfel contact op met uw dealer.

& LET OP: Het uitpakken en de montage moeten
op een vlak en stabiel oppervlak worden uitgevoerd.
Er moet voldoende ruimte voor het bewegen van de
machine en de verpakking zijn alsook het geschikte
gereedschap ter beschikking staan.

Montage van het opzetstuk
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Draai de vleugelmoer (4) op de koppelingshuis los, trek
de knop (1) uit en schuif de aandrijfbuis (2) door iets heen
en weer te draaien richting het verbindingsstuk. De vei-
ligheidsknop (1) moet volledig in de opname (3) grijpen.
Draai de vleugelmoer (4) vast.

MONTAGE VAN DE
BESCHERMINGSVOORZIENINGEN

ALET OP: Elke snij-inrichting is mt een bepaalde
bescherming uitgerust. Er mogen geen andere be-
schermingsvoorzieningen dan de voor de snij-inrich-
ting aanwezige gebruikt worden.

¢ Mes met 3 meskanten

ALET OP: Beschermhandschoenen dragen, en de
mesbescherming monteren.

- De bescherming (1) is met twee schroeven (3) aan de
haakse overbrenging (2) befestigd.

* Draadkop

ALET OP: Bij gebruik van de draadkop moet de
extra beveilging met draadmes gemonteerd zijn.
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De extra bescherming (4) met de schroef (5) monteren.

DEMONTAGE EN EROP VOLGENDEMONTAGE VAN
DE SNIJ-INRICHTINGEN

ALET OP: Er mogen alleen originele of door de
fabrikant goedgekeurde snij-inrichtingen gebruikt
worden.

Mes met 3 meskanten

ALET OP: Beschermhandschoenen dragen, en de
mesbescherming monteren.

AANWIJZING: De bevestigingsmoer (5) heeft een linkse
schroefdraad, en moet erdaarom rechtsom afgeschroefd
en er linksom opgeschroefd worden.

De meegeleverde sleutel (2) in de betreffende boring
van de haakse overbrenging (3) steken, en het mes
(1) met de hand draaien, tot de sleutel in de binnenlig-
gende boring grijpt en de draaiing blokkeert.

De moer (4) rechtsom losdraaien.

De afdekking (5) en de buitenste meshouder (6) eraf
trekken, dan het mes (1) verwijderen en er daarbij
op letten, dat de binnenste meshouder (7) en het af-
standsstuk (8) er niet uitgetrokken worden.

Bij het inbouwen,

wanneer ze er tijldens het uitbouwen uitgetrokken zijn,
het afstandsstuk (8) en de binnenste meshouder (7)
weer monteren en ervoor zorgen, dat de groeven van
de binnenste meshouder (7) perfect met de haakse
overbrenging overeenstemmen.

Het mes (1) en de buitenste meshouder (6), met de
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uitstekende rand naar het mes gericht monteren.

De afdekking (5) en de moer (6) weer monteren en
linksom vastdraaien.

De sleutel (2) eraf trekken om de draaiing van het mes
weer vrij te geven.

* Draadkop

AANWIJZING: De draadkop heeft een linkse schroef-
draad en moet er daarom rechtsom afgeschroefd en
linksom ingeschroefd worden.

De meegeleverde sleutel (2) in de betreffende boring
van de haakse overbrening (3) steken en de draadkop
(1) met de hand draaien, tot de sleutel in de binnenlig-
gende boring grijpt en de draaiing blokkeert.

De draadkop (1) verwijderen, door deze er rechtsom
af te draaien.

Bij het inbouwen:

Wanneer ze er tijdens het uitbouwen uitgetrokken zijn,
het afstandsstuk (5), de binnenste meshouder (4) en
de buitenste meshouder (6) weer monteren en ervoor
zorgen dat de groeven van de binnenste meshouder (4)
perfect met de haakse aandrijving overeenstemmen.
De draadkop (1) weer monteren door deze linksom
vast te draaien .

De sleutel (2) eraf trekken om de draaiing van de as
weer vrij te geven.
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WERKVOORBEREIDING

CONTROLE VAN DE MACHINE

Voordat u met het werk begint, moet het volgende ge-

controleerd worden:

- dat aan de machine en aan de snij-inrichting alle
schroeven aangetrokken zijn;

- dat de snij-inrichting niet beschadigd is, en

- dat de metalen messen met 3 of 4 meskanten (indien
gemonteerd) goed geslepen zijn;

- dat het luchtfilter schoon is;

- dat de beschermingsvoorzieningen vastzitten en toe-
reikend zijn;

- dat de handgrepen correct bevestigd zijn.

Draagriem instellen

De uitvoering en de soort draagriem kan variéren.

= Plaats de schouderriem (1).

= Stel de lengte van de riem dusdanig in dat de veerhaak
(2) ca. één handbreedte onder uw rechterheup zit.

A LET OP: Deze draagriem heeft een veiligheidsin-
richting zodat in noodgeval de riem direct kan worden
losgekoppeld van het apparaat. Trek hiertoe krachtig aan
de rode treklus (3) van de riem. De riem wordt hierdoor
direct van de riembevestiging losgekoppeld.

& OPMERKING: Bij losgekoppelde draagriem nooit
de motor starten!

Bediening van de machine

A LET OP: De machine moet tijdens de werkzaam-
heden altijd met twee handen worden vastgehouden,
met de motoreenheid op de rechter lichaamszijde en
het snijgereedschap onder de gordellijn.

Voordat de eerste maaiwerkzaamheden kunnen worden
uitgevoerd, moet de bediener zich vertrouwd maken met
de machine en een geschikte werktechniek, en als test
de riem juist te plaatsen, de machine veilige opnemen en
de vereiste werkbewegingen uitvoeren.

A LET OP: Bij deze machine is het gebruik van
enige metalen messen of vaste messen verboden.

KEUZE VAN DE SNIJ-INRICHTING

De meest geschikte snij-inrichting voor het geplande
werk overeenkomstig de volgende principes kiezen:

- het mes met 3 meskanten is geschikt voor het snij-
den van onkruid en licht struikgewas;

- de draadkop kan hoog gras en niet-houtachtige plan-
ten in de buurt van hekken, muren, fundamenten, trot-
toirs, om bomen, enz. verwijderen of voor het volledig
besnoeien van een deel van de tuin gebruikt worden.

Werktechnieken

a) mes met 3 meskanten

b) Draadkop

& LET OP: Er mogen UITSLUITEND nylondraden
worden gebruikt. Het gebruik van metalen draden,
geplastificeerd metaaldraad of draad dat niet ge-
schikt is voor de kop, kan zwaar letsel en schade
veroorzaken.

Tijdens het gebruik moet de motor regelmatig worden ge-
stopt en het gras, dat zich om de machine wikkelt, moet
worden verwijderd, om te vermijden dat de aandrijfbuis
op basis van het gras onder de beveiliging oververhit.
Het verzamelde gras met een schroevendraaier verwijde-
ren, zodat de stang juist wordt gekoeld.
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A LET OP: Gebruik de machine niet om te vegen
door de draadkop over te hellen. De kracht van de
motor kan voorwerpen of keitjes tot 15 meter ver
wegslingeren en daardoor schade of letsel veroor-
zaken.

* Snijden in beweging (maaien)

Werk met een gelijkmatige snelheid voorwaarts, hierbij
een boogbeweging uitvoeren zoals bij traditioneel maai-
en, zonder de draadkop tijdens het gebruik te hellen.
Probeer de juiste maaihoogte eerst uit in een kleine
zone, om een uniform maairesultaat te verkrijgen door
de draadkop op een constante hoogte van het terrein
te houden.

Voor zwaarder werk kan het praktisch zijn om de draad-
kop ongeveer 30° naar links te laten hellen.

[

A LET OP: Er mag niet op deze wijze worden ge-
werkt als de mogelijkheid bestaat dat voorwerpen
worden weggeslingerd, die letsel kan veroorzaken
bij personen of dieren of materiéle schade kunnen
veroorzaken.

* Precisie snijden (recht afsnijden)

Houd de machine iets schuin zodat de onderkant van de
draadkop niet in aanraking komt met het terrein en de
snijlijn zich op het gewenste punt bevindt, waarbij de
snij-inrichting altijd ver van de gebruiker wordt gehouden.

* Maaien in de buurt van omheiningen/funderingen

Breng de draadkop langzaam in de nabijheid van de
omheining, paaltjes, stenen, muren enz. zonder hierbij
kracht toe te passen.

Als de draad tegen een omvangrijke hindernis slaat, kan
deze breken of slijten; als de draad in een omheining blijft
hangen, kan deze plotseling breken.

In elk geval kan het snijden rond trottoirs, funderingen
en muren enz. een overmatige slijtage aan de draad
veroorzaken.

* Maaien rondom bomen

Loop rond de boom van links naar rechts en nader de
stam langzaam om er niet met de draad tegen te komen;
hou de draadkop iets naar voren.

Houd er rekening mee dat de nylondraad kleine heesters
kan doorsnijden of beschadigen en dat het contact tus-
sen de nylondraad en de stam van heesters of bomen
met zachte schors de plant kan beschadigen.

* Regelen van de draadlengte tijdens de werkzaam-
heden

De machine is uitgerust met een ,Tap & Go“-draadkop.

Om nieuwe draad vrij te geven, klopt u de draadkop
tegen het terrein met de motor op maximale snelheid;
de draad komt automatisch vrij en het mes snijdt de
overtollige lengte weg.
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ONDERHOUD EN VERZORGING

Een juist onderhoudis in principe noodzakelijk om de
oorspronkelijke efficiéntie en toepassingsveiligheid van
de machine te behouden.

A LET OP: Tijdens het uitvoeren van het onderhoud:

- bougiekap loskoppelen.

- wachten tot de motor voldoende afgekoeld is.

- voor ingrepen in het mesgedeelte beschermhand-
schoenen dragen

- de mesveiligheidsinrichting niet verwijderen, be-
halve als de ingrepen aan het mes zelf uitge-
voerd moeten worden.

- Olién, benzine of overige vervuilende stoffen con-
form de voorschriften afvoeren.

HAAKSE OVERBRENGING

Met lithiumvet smeren. De schroef (1) verwijderen en met
vet vullen door de as met de hand te draaien, tot het vet
eruit komt; vervolgens de schroef (1) er weer indraaien.

SLIJPEN VANHET 3-HOEKIGE MES

A LET OP: Veiligheidshandschoenen dragen. Wan-
neerhet slijpen zonder demontage van het mes
wordt uitgevoerd, moet de bougiekap eraf getrokken
worden.

30°
Het slijpen wordt uitgevoerd met inachtneming van de

messen en het soort kling, met gebruikmaking van een
vlakke vijl en met een gelijkmatige inzet op alle mes-
kanten.
De gegevens voor het correct slijpen vindt u bij afb. 17
A = verkeerd geslepen
B = slijpgrens
C = verkeerde of verschillende hoek
Het is belangrijk, dat het mes na het slijpen gelijkmatig
uitgebalanceerd is.
De 3-hoekige messen kunnen aan beid\ gebruikt worden.
Wanneer de meskant aan een zijde versleten is, kan het
mes omgedraaid en de andere kant gebruikt worden.

& LET OP: De messen mogen nooit gerepareerd
worden, ze moegten vervangen worden, zodra er
beschadigingen zijn vastgesteld, of de slijtagegrens
overschreden wordt.

Vervangen van de draad

- Neem hiertoe de in de afbeelding aangegeven stap-
pen in acht.

120 mm

(@75in)
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* Slijpen van het draadmes

- Het draadmes (1) verwijderen door het losmaken van
de schroeven (3) van de beveiliging (2).

- Het draadmes in een bankschroef spannen en met
een vlakke vijl slijpen, waarbij in acht moet worden ge-
nomen dat de originele hoek in acht wordt genomen.

- Het mes weer op de beveiliging monteren.

8. BLADBLAZER

Montage van de machine
Zie afb. 1 en afb. 2
m ) -

Montage van het opzetstuk

Draai de vleugelmoer (4) op de koppelingshuis los, trek
de knop (1) uit en schuif de aandrijfbuis (2) door iets
heen en weer te draaien richting het verbindingsstuk.
De veiligheidsknop (1) moet volledig in de opname (3)
grijpen. Draai de vleugelmoer (4) vast.

Gebruik van de machine

Voor een probleemloos gebruik ten opzichte van

andere personen en het milieu:

- Vermijd zo veel mogelijk enige storingen.

- Houd u zich absoluut aan de plaatselijke voorschriften
voor het afvoeren van bladeren.

- Houd u zich absoluut aan de plaatselijke voorschriften
voor het afvoeren van olie, benzine, beschadigde
onderdelen of alle overige milieuvriendelijke stoffen.

Gebruik, zo mogelijk, de machine alleen bij droge bla-

deren.

Werk uitsluitend in stapsnelheid, nooit in hardloopsnelheid.

Zorg dat het luchtmondstuk altijd vrij is. Als de machine

ongewone geluiden of hoge trillingen genereert, moet

de machine worden gecontroleerd. Ongewone hoge
trillingen kunnen de gezondheid van de gebruiker beinv-
loeden of kan leiden tot beschadigingen aan de machine.

Met uw bladblazer kunnen gazons, wegen, straten, plant-

soenen en terrassen worden vrijgemaakt van blad- en

gazonresten.

Bediening van de machine

De motor drijft middels een as het vliegwiel (ventilator)
aan, die een luchtstroom in de behuizing genereert.
Deze wordt verdicht bij het luchtmondstuk en stroomt er
vervolgens met hoge snelheid uit.

Werktechnieken

Houd het luchtmondstuk dicht bij de bodem en beweeg
deze met heen en weer bewegingen naar voren. Blaas
de bladeren naar een geschikt punt.

Na de werkzaamheden
Als de werkzaamheden zijn beéindigd:
- Motor uitschakelen zoals hiervoor beschreven.

- Wacht af tot de machine tot stilstand is gekomen
en demonteer zo nodig het blaasopzetstuk van het
motorgedeelte.
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9. ONDERHOUD EN HERSTELLING

Onderhoudsstabel
MOTOR

intervallen verhoudingsgewijs.

Houd er rekening mee dat de volgende onderhoudsintervallen alleen bij
normale gebruiksomstandigheden gelden. Langere arbeidsduur of extreme
arbeidsomstandigheden (zeer stoffige werkplek enz...) verkorten de aanbevolen

Volledige machine

Visuele Inspectie
(Toestand, Benzine- en andere lekken)

Reiniging

Stuurhendel Gebruik testen

Luchtfilter Reinigen
Vervanging door een Service-dealer 1)

Brandstoftank Reinigen

Carburateur Stationair toerental afstelling testen
Snijdwerktuigen mogen niet meedraaien
Stationair toerental bijregelen

Bougie Elektrodenafstand corrigeren

Nieuwe monteren na ca. 100 Bedrijfsuren

Koelluchtinlaat Inspectie
Reinigen
Vonkenscherm Nakijken

Reinigen resp. vervangen

Normale bouten en moeren (niet de afstel- | Nastellen
bouten van de motor)
Veiligheidssticker Vervangen

KETTINGZAAG OP STEEL

Houd er rekening mee dat de volgende onderhoudsintervallen alleen bij normale © S
gebruiksomstandigheden gelden. Langere arbeidsduur of extreme 22 |28
arbeidsomstandigheden (zeer stpffige werkplek, extreem halr_shoudend of tropisch hout g E © % $ §- 'cc(é §
enz...) verkorten de aanbevolen intervallen verhoudingsgewijs. Swn|ZolZn|Z2Z
Kettingsmering Nakijken
Ketting Nakijken, o.a. de scherpte
Kettingspanning nakijken
Scherpen
Zaagblad Controle (op slijtage, schade)
Reinigen en omdraaien X
Afschrapen X
Vervangen X
Kettingtandwiel Nakijken X
Vervangen X
Veiligheidssticker Vervangen X
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9. ONDERHOUD EN HERSTELLING

Heggenschaar
Let op dat de volgende onderhoudsintervallen van toepassing zijn voor B
. . . L =
normale gebruiksdoeleinden. Als uw dagelijkse werkzaamheden langer 5% o
dan normaal duren of als er sprake is van zware werkomstandigheden « |86 &
(zeer stoffige omgeving enz.) moeten de betreffende periodes Tt | 3 g2 § 3 .
overeenkomstig worden verkort. h 8 9% 2 s 8 8%
5 2|58 £ 88 3 5%
S 2 83 8 2% 5 58
c > = £ 0o
Mes visuele inspectie X X
herslijpen X
Smering van de versnellingsbak controle X
hervullen X

Alle in deze handleiding niet opgenomen onderhoudsbegrippen mogen uitsluitend door uw dealer worden
aangebracht.

Ingrepen die niet door een dealer of door ongekwalificeerd personeel worden uitgevoerd, leiden in principe tot
het vervallen van garantie.
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Na de werkzaamheden

Als de werkzaamheden zijn beéindigd:

- Motor uitschakelen zoals hiervoor beschreven.

- De stilstand van de snij-inrichting afwachten en de
mesbeveiliging monteren.

Opbergen

Na elk gebruik de machine zorgvuldig reinigen en stof en
resten verwijderen; de beschadigde onderdelen repare-
ren of vervangen. De machine moet bewaard worden op
een droge plaats, beschermd tegen de weersomstandig-
heden en met de bescherming correct gemonteerd.

voor een duur van 3 maanden en langer:

* Leeg en reinig de brandstoftank op een goed geven-
tileerde plek

+ Verwijder de brandstof op ecologische wijze

* Leeg de brandstoftank en sluit ze weer met de tank-
dop

+ Laat de motor geventileerde, om de benzine in de
carburator te verbranden

» Laat de motor afkoelen (ongeveer 5 minuten)

» Verwijder de bougie met een bougiesleutel

* Giet een theelepel tweetakt olie in de carburateur.
Trek het startkoord enkele keren aan, om de olie op
gelijkmatige wijze in de motor te verdelen.

* Monteer de bougie opnieuw

* Reinig de motor grondig, let daarbij op de cilinder
koelvinnen en de luchtfilter

» Verwijder het toebehoren, reinig en inspecteer het.

» Berg de machine op in een droge, hoger gelegen of
afgesloten ruimte- verbuiten bereik van kinderen en
andere onbevoegden

+ Bewaar het apparaat en de brandstoftank niet daar
waar benzinedampen met open vuur of vonken in aan-
raking kunnen komen (bijv. niet naast een haard, gas-
fornuis of warmwaterboiler). Laat het apparaat voor de
opslag altijd afkoelen.

LET OP: Alle onderhoudswerkzaamheden die niet staan
vermeld in de gebruikshandleiding, moeten bijeen erkende
dealer worden uitgevoerd. Voor het waarborgen van een
constanten beoogd gebruik mogen uitsluitend ORIGINELE
RESERVEONDERDELEN worden gebruikt.

A Let op dat onderhoud dat niet conform de voor-
schriften wordt uitgevoerd, het gebruik van niet
conforme reserveonderdelen, of het verwijderen of
modificeren van veiligheidsinrichtingen kunnen lei-
den tot schade aan het apparaat en ernstig letsel kan
toebrengen bij de hiermee werkende persoon.

Opbergen van de toebehoren

voor een duur van 3 maanden en langer:

» Verwijder en reinig de ketting, het zaagblad, besproei
de ketting en het zaagblad met een antiroest middel.

* Leeg de kettingolietank ingeval u biologisch afbreek-
bare kettingolie gebruikt

» Ingeval u de toebehoren afzonderlijk opbergt, zet de
afsluitdop op de aandrijfbuis, zodat er geen vuil in het
aansluitstuk geraakt

» Berg de toebehoren op in een droge, hoger gelegen of
afgesloten ruimte- ver buiten bereik van kinderen en
andere onbevoegden

Transport

* Wanneer de machine vervoerd wordt met een voer-
tuig, moet het op dusdanige wijze worden geplaatst
dat er voor niemand gevaar kan ontstaan en stevig
wordt bevestigd.

« Controleer of er tijdens het transport geen benzine
weglekt. Vermijd schade en letsel.

« Bij het transport en de opslag van het apparaat moet
de beveiliging van de snij-inrichting zijn aangebracht.

Reserveonderdelen

Heeft u accessoires of onderdelen nodig, neem dan
contact op met onze servicedienst.

Gebruik bij de werkzaamheden met dit apparaat geen
accessoires, behalve die door ons bedrijf worden aanbe-
volen. Anders kunnen de bediener of de in de omgeving
aanwezige omstanders ernstig letsel oplopen of kan het
apparaat worden beschadigd.

Afvoeren en milieubescherming

Als uw apparaat op een dag onbruikbaar wordt of als u
het niet langer nodig heeft, geef het dan niet mee met het
huisvuil, maar voer het milieuvriendelijk af. Leeg de olie-
en benzinetank zorgvuldig en geef de restanten af op
een verzamelstation. Geef (ook) het apparaat af bij een
recyclingstation. Kunststof- en metaaldelen kunnen hier
worden gescheiden voor hergebruik. Informatie hierover
kunt u opvragen bij gemeentelijke instanties.

Garantievoorwaarden

Voor dit benzine apparaat geven wij onafhankelijk van
de verplichtingen die de handelaar volgens de koop-
overeenkomst ten opzichte van de eindafnemer heeft,
als volgt garantie:

De garantieperiode bedraagt 24 maanden en begint bij
de overdracht, welke door een originele koopbon bewe-
zen moet kunnen worden. Uitgezonderd van de garantie
zijn de slijtbare onderdelen en de schades die ontstaan
zijn door het gebruik van verkeerde accessoires, door
reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit appa-
raat horen, door gebruik van geweld, door slag en breuk,
alsook door opzettelijke overbelasting van de motor.
Inruil op basis van de garantie heeft enkel betrekking
op de defecte onderdelen, niet op complete apparaten.
Reparaties die met de garantie samenhangen, mogen
alleen worden verricht door goedgekeurde werkplaatsen
of door de klantenservice van de fabriek. Bij reparaties
door anderen vervalt de garantie. De garantie is niet
van toepassing bij commercieel gebruik van het product.
Portokosten, verzendkosten en bijkomende kosten
komen ten laste van de koper.

NL-41



10. Referentie

TECHNISCHE GEGEVENS: Multifunctioneel tuingereedschap 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister
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Motor
Motorvermogen kW 1,3
Motortype 2-Takt
Cilinderinhoud cc 51,7
Brandstof Benzine/oliemengsel 40:1
Tankinhoud ml 960
Max. Motortoerental min-1 11500
Stationair toerental min-"1 3000+300
Betrokkenheid snelheid min”’ 4200
Kettingzaag op steel
Max. toerental v/h snijdwerktuig ~ min-1 10500
Kettingsnelheid m/sec 9,8
Zaagblad 10" (100SDEA318 Oregon)
Ketting Oregon 91P040X
Inhoud oliereservoir ml 125
Gewicht 1) kg 6,21 (met Verlengstuk 8,3 kg)
Heggenschaar
Lengte mes mm 430
Snijlengte mm 400
Snijdikte mm 24
Snijbeweging min-! 9550
Hoekverstelling 170°
Gewicht 1) kg 6,21
Grastrimmer
Max. toerental v/h snijdwerktuig

met 3-snijkant mes min-1 9300

met draadkop min-1 7300
Snijbreedte mm 45 (Mes =2 5,5)
Draad dikte mm 1,4
Draad lengte m 2x2
Mes 3T/SKP3
Draad verlenging Tipautomaat
Gewicht 1) kg 6,21
Bladblazer
Max. motortoerental min’! 11500
Max. windsnelheid m/s 75
Max. luchtvolume m*/h 248
Gewicht 1) kg 6,21
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau: Lwa (2000/14/EC) 117 dB (A)

Gemeten geluidsvermogensniveau: Lwa (2000/14/EC)

114,9 dB (A) [K=3.0dB (A)]

Geluidsdruk emissie (EN 1SO 22868:2011) dB (A)

103 [K=3,0 dB(A)]

Vibratieniveau bij vol gas (ISO 22867) dB (A)

714 [K15m/is?

1) Gewicht conform I1SO 11806-1 (zonder brandstof, snij-inrichtingen en riem)

Technische wijzigigen voorbehouden.
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Laat uw werktuig uitsluitend door personen bedienen die de handleiding grondig hebben doorgelezen en begrepen.

Voor een maximaal vermogen en tevredenheid met uw gereedschap moet u de onderhouds- en veiligheidsinstructies
voor de ingebruikname hebben gelezen en begrepen.

Neem contact op met uw dealer of de verkoopdealer bij u in de buurt als enige instructie in deze handleiding onduidelijk
mocht zijn.

Opmerking: De aangegeven schommel-emissiewaarde moet volgens een genormeerde meetprocedure worden vast-
gesteld en kan ter vergelijking met andere gereedschappen worden vastgesteld. De aangegeven schommel-emissie-
waarde kan ook worden vastgesteld door een voorlopige schatting van de belasting door schommelingen.

LET OP! De schommelwaarde kan afhankelijk van het gebruik en het gebruikte gereedschap wijzigen en ook boven
de aangegeven waarde liggen. Er bestaat een noodzaak om veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de gebruiker
te definiéren, die berusten op het afwegen van de belasting door schommelingen tijdens de daadwerkelijke gebruiks-
voorwaarden (hierbij moeten alle onderdelen van de bedrijfscyclus in acht worden genomen, bijv. de tijden waarin het
gereedschap is uitgeschakeld en dergelijk waarin deze is ingeschakeld maar zonder belasting draait).

Let op: Bij langerdurende werkzaamheden met vibrerend gereedschap kunnen met name bij personen met doorbloe-
dingsstoringen letsel en vaataandoeningen (ook wel het ,Raynaud-syndroom®) optreden. De symptomen kunnen de
handen en vingers betreffen en komt tot uiting als verdoofd, tintelen, gevoelig, bleke huid of structurele veranderingen
van de huid. Deze effecten kunnen door lage omgevingstemperaturen resp. door met name stevig vastgrijpen van de
handgrepen worden versterkt. Bij het optreden van de symptomen moeten de gebruikstijden van de machine worden
verkort, en moet een arts worden geraadpleegd.

Een beetje geluidsoverlast door dit apparaat is niet vermijdbaar. Voer geluidsintensieve werkzaamheden op de daar-
voor toegestane en bepaalde tijden uit. Houd u aan de rusttijden en beperk de werkduur tot het noodzakelijke. Voor uw
persoonlijke bescherming en de bescherming van personen in uw omgeving dient er geschikte gehoorbescherming
gedragen te worden.

CE-Conformiteitsverklaring C €

Wij, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, verklaren enig in verantwoording, dat het produkt Mul-
tifunctioneel tuingereedschap 5 in 1 GM-MT 52 Gartenmeister (Snoeischaar / heggenschaar / grastrimmer
| bosmaaier / bladblazer), waarop deze verklaring betrekking heeft, beantwoordt aan de van toepassing zijnde
fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Richtlijn 2006/42/EG (machinerichtlijn), 2014/30/EU (EMV-
Richtlijn), 2016/1628/EU zoals gewijzigd bij 2017/656/EU Emissierichtlijn en 2000/14/EG+2005/88/EG (geluids-
richtlijn) inclusief veranderingen. Voor de desbetreffende tenuitvoerlegging van de in de Richtlijnen genoemde
veiligheids en gesondheidseisen is rekening gehouden met de volgende normen en/of technische specificaties:
EN ISO 11680-1:2011;

EN ISO 11806-1:2011;

EN ISO 10517:2019

EN ISO 14982:2009,

EN ISO 15503:2009+A2:2015

Bouwwijzeverklaring SGS Fimko Ltd 0598; MD-217

Gemeten geluidsvermogensniveau 114,9 dB (A)
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau 117,0 dB (A)

Procedure voor conformiteitsbeoordeling volgens appendix V / Richtlijn 2000/14/EG, 2005/88/EG
Het bouwjaar staat op het identificatieplaatje vermeld en kan bovendien vastgesteld worden op basis van de oplopende serienummering

y
,// [ﬁ/v’{

Matthias Fiedler, Technisch management lkra GmbH

Mdinster, 22.01.2021

Technische documentatie gedeponeerd bij: Matthias Fiedler, Karcherstrale 57, DE-64839 Miinster
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SERVICE

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:

Vous trouvez nos adresses SAV sous:

Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

DE | Ikra Mogatec - Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ 03725 449-335

03725 449-324

>4 service.ikra@mogatec.com

AM | UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4

0002 Yerevan

@ +374 10239697

+374 10 239697

P4 unitools@mygarden.am

AT | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ +437207 34115

+49 3725 449-324

M info@ikra.de

BE | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

™ info@muldertechniek.nl

BG | DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofia

@ +359 24830225

+359 2 9786477

D4 markovad@dezmomotors.com

CH | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ 0800897243

] service. CH@mogatec.com

CY | Lambrou Agro Ltd.

11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia

@ +357 22667908

+357 22667157

D4 info@lambrouagro.com.cy

CZ | GentlemansTools s.r.o.
Nadrazni 1585

Turnov 51101

@ +420 737 858 868

P4 info@gttools.cz

DK | Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
© +4548 2870 20
P4 post@bahn-larsen.dk

EE | Hooldusbuss ou
Kabehkopll tee, 5

79221 Kohila vald Raplamaa
@) +37256 678 672
X info@hooldusbuss.ee

ES | Yaros Dau

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4
17820 Banyoles (Gironal

@ +34902 555 677

+34 972 57 36 00

P4 info@yaros.es

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

FI | Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
@ 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 — 18.00
£ 010-293 0263
4 posti@railmit.fi

FR | ikra Service France

20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Batiment 5
31190 Auterive

@ +335615078 94

+33 5 342807 78

D4 contact@ikrafrance.fr

GB | BGRS8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UKIN.Ireland: 0344 824 3524

D4 customerservice@b-gr8.co.uk

GR | Vrontani P. Christina

3 Molas Street

13679 Aharnes

@ +30 210 2402020

+30 210 2463300

D4 christina.vrontani@gmail.com, ergo@vrontani.gr

HR | VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

@ +385915713164
+385 1 3454 906

D4 var.erco@gmail.com

HU | Tooltechnic Kft.
Vaskapu Utca 10-14,

H-1097 Budapest

@ +36 13304465

+36 1 283 6550

D4 alkatresz@tooltechnic.net

IN | Agritech Floritech Inc.

206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India

@ +91 11 45662679

+91 11 25597432

P info@agrifloritech.com

IR | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
@ +353 1890 8823 74
+44 113 385 1115
D4 enquiries@gardenhomepower.com

IT |lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 ASTI (AT)

@ +39 0141477309

+39 0141 440385

D4 brumargp@brumargp.it

JO | Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +9626 585 0251

+962 6 582 5728

>4 info@tahaandgashou.net

LT |ikra Lithuania

Kalvarijy g. 206

08314 Vilnius

@ +370641 76434/ +370 6491 5665
>4 parduotuve@fokusgroup.lt

LU | Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers

4918 Bascharage

@ +352 507622

+352 504889

MK | FEROELEKTRO D.O.0.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +389 23063190

+389 2 3063190

P4 fero@t-home.mk

(N

MD | OLSOM S.R.L.

Mateevici Str., 38/1

2009 Chisinau

@ +373 22214075

+373 22 225009

D4 olsommtd@googlemail.com

NL | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

P info@muldertechniek.nl

NO | Maskin Importoren AS
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 64 95 3500

+47 64 95 35 01

P4 post@maskinimp.no

PL | Victus-Emak Sp. z.0.0.
ul. Karpia 37

61-619 Poznan

@ 618238369

61820 51 39

> serwis@victus.com.pl

PT | Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
@ +351939 134 145
+351 232 619 431
> Spv.ikra@vilcol.pt

RO | BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

+40 264 406 703

< tehnic@bronto.ro

SE | ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

P ikrawinbladh@gmail.com

S| | BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233

1000 Ljubljana

@ +386 1256 4868

+386 1 256 4867

P4 bibiro.ljubliana@siol.net

SK | AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable

@ +42102 62 859549
+421 02 62 859052
M info@agfinvest.sk

TR |ZIMAS Ziraat Makinalari San. ve Tic. A.S.
:1%(1)2/1 Sokak No:101/G Yenisehir

©® +90 232 4364618/4594094
+90 232 4364619
M info@zimasziraat.com

UA | TOB ,TK ,,€BpOiHCTpyMEHT
(LLC "TC "Euroinstrument")
6yn. |. Nence, 79
04080 m. Kuis, Ykpalna
@ +38(044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
P4 ikra@eurotools.com.ua

4529063720210111
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