73710912-04

WINGART

EMH 1200-1

Elektro-Bodenhacke

GEbraUChsanweisu ng - Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !




DE | Gebrauchsanweisung

INHALTSVERZEICHNIS Seite
BEeZEIChNUNG eI TEIIE........e ettt ettt ettt e e sttt e enbeeeneeens 2
ADDIIAUNGEN. ... ettt 3-5
Abbildung und Erklarung der PiKtOgramme..............ccoiiiiiiiiiiiie e 6
TeChniSChe ANGADEN............ouiiiiiiiii e 7
BestimmungsgemaRer GEDraUCh...........cci it 7
Allgemeine SiCherheitShINWEISE............ciiiiiiii e e 7
Sicherheitshinweise flir Bodenhacken................ccoiiiiiiiiiiiii s 8

Vor Inbetriebnahme
Ordnungsgemafer Gebrauch
Elektrische Sicherheit

BEVOT SIE DEGINNEN. ...ttt ettt b e he e e st e ab e e st e s ae e e st e et e eenteanbeeenneens 9
Doppelte Isolierung
Uberlastschutz

ZUSBMIMENDAUL ...ttt et h et h et h ettt e hb e ettt et et ettt et b e s 9

Mittlere FUhrungsholme
Oberer Flihrungsholm
Schaltermontage
Montage des Hacksporns mit Rad
Betrieb der BOAENNACKE. .........cuiiiiiiii et 10
Arbeitsbreite einstellen
Einstellung des Hacksporns
Netzanschluss
Einschalten
Tipps

Transport.
Wartung UNA LAGEIUNG. ..ottt b ettt en e nne e 10
Zinken von Fremdkorpern befreien
Vor jedem Gebrauch des Gerats
Einmal pro Saison
Reinigung
Aus- und Einbau der Zinken
Entfernen aller Zinken von der Welle
Abnehmen und Anbringen von Zinken vom/am Zinkenhalter
Wartung des Getriebes
Lagerung
[T o= L= (0 o =Y o T SRS RR TR "

Ersatzteile

StOrUNGSDESEItIGUNG. .....cuiiiiciiii i 13

KONFOIMIALSEIKIAIUNG. ...ttt bt b e nn e nre s 14



DE | Gebrauchsanweisung

ST3.9X19

Schalter/ Sperrknopf/ Netzleitung mit Stecker
Oberer Fihrungsholm

Kabelzugentlastung

Mittlerer Fihrungsholm

Kabelklemme

Unterer Flihrungsholm

Rad/ Hacksporn

Schutzabdeckung

. Zinken

0. Motorgehause

23 © N>R N2




DE | Gebrauchsanweisung




DE | Gebrauchsanweisung

A O O O
NVZANVIANV AR




DE | Gebrauchsanweisung

450

L




DE | Gebrauchsanweisung

Abbildung und Erklarung der Piktogramme
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Warnung! Wenn die Maschine lauft, Hande und FiiRe vom Messer fernhalten.
Dritte aus dem Gefahrenbereich halten.

Bei Beschadigung des Kabels sofort Stecker ziehen und auswechseln !
Gebrauchsanweisung lesen!

Gehorschutz tragen

Schutzbrille tragen

Schutzklasse I

Wasserschutzgrad IPX4

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht mit dem Hausmill/Restmdill entsorgt werden.
Das Altgeréat nur in einer 6ffentlichen Sammelstelle abgeben.

10 Garantierter Schallleistungspegel Lwa
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Elektro-Bodenhacke EMH 1200-1

Technische Daten

Nennspannung V~ 230
Nennfrequenz Hz 50

Nennleistung W 1200
Leerlaufdrehzahl ng min™’ 360

Arbeitsbreite mm 170/300/450
Maximale Arbeitstiefe mm 230

Gewicht kg 12,5
Schalldruckpegel Lpy (geméR EN 709+A4) dB (A) 84,4 [K=2,5dB(A)]
Vibration (gemar EN 709+A4) m/s? <25 [K=1,5m/s?

Schutzklasse Il; Schutzart IPX4

Technische und optische Veranderungen kénnen im Zuge der Weiterentwicklung ohne Vorankiindigung vorgenom-
men werden. Alle Angaben dieser Gebrauchsanweisung sind deshalb ohne Gewahr. Rechtsanspriiche, die aufgrund
der Gebrauchsanweisung gestellt werden, kdnnen daher nicht geltend gemacht werden.

Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenldarmschutzver-
ordnung vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr
nicht in Betrieb genommen werden.

Achtung Larmschutz! Achten Sie bei Inbetriebnahme auf die regionalen Vorschriften.

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Dieses Gerat ist ausschlieBlich fiir den Einsatz als elektrische Bodenhacke in Privat- und Hobbygarten
gedacht.

Es ist nicht fir einen Einsatz auf 6ffentlichen Flachen, in Parks, Sportanlagen sowie in der Land- und Forstwirtschaft
ausgelegt.

Das Gerat ist zum Zerkleinern eines vorgelockerten, grobscholligen Bodens geeignet. Zudem lassen sich damit Torf,
Diinger und Kompost in den Boden einarbeiten.

Zum Aufbrechen fester Bdden und Grasflachen ist das Gerét nicht geeignet!

Der Gebrauch des Gerétes flr einen anderen Zweck gilt als unsachgemaf und nicht zulassig. Der Hersteller haftet
nicht fur Schaden oder Verletzungen, die bei unsachgemafiem oder nicht zuldssigem Gebrauch entstehen. Der An-
wender haftet fiir alle damit verbundenen Risiken.

Allgemeine Sicherheitshinweise

& Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versaumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand- und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fiir die Zukunft auf.
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Sicherheitshinweise fiir Bodenhacken

Vor Inbetriebnahme

Das Gerat muss vor dem Gebrauch korrekt
zusam-mengebaut werden.
Das Gerat muss vor dem Gebrauch sorgféltig
Uber-prift werden. Arbeiten Sie ausschliellich
mit Geraten, die in einwandfreiem Zustand
sind. Sollten Sie einen Defekt an dem Gerat
bemerken, der moglicherweise eine Gefahr fur
den Bediener darstellen kann, betreiben Sie
das Gerat erst nachdem der Defekt beseitigt
wurde.
Tauschen Sie abgenutzte oder beschadigte
Teile aus Sicherheitsgriinden aus. Verwenden
Sie ausschlief3lich Originalteile. Teile, die nicht
vom Hersteller des Gerats stammen, kdnnen
schlecht sitzen und zu Verletzungen flhren.
Vor dem Betrieb missen alle Fremdkorper von
der Arbeitsflache entfernt werden, achten Sie
auch wahrend des Betriebs auf Fremdkorper.
Arbeiten Sie nur bei Tageslicht oder ausrei-
chend hellem kunstlichem Licht.
Tragen Sie einen Augenschutz und eine Ge-
sichts- oder Staubmaske bei staubigen Ver-
haltnissen.
Tragen Sie angemessene Kleidung. Beachten
Sie beim Gebrauch des Gerats folgende Hein-
weise in Bezug auf die Arbeitskleidung:
- Der Gebrauch von Schutzhandschuhen und
stabilem Schuhwerk wird empfohlen.
- Tragen Sie langes Haar unter einer geeigne-
ten Kopfbedeckung oder ahnlichem.
- Tragen Sie keine weiten Kleidungsstiicke
oder Schmuck, die sich in den rotierenden
Zinken verfangen kénnen.

Ordnungsgemafer Gebrauch

Der Anwender ist beim Arbeiten mit dem
Gerat verantwortlich fiir Dritte.

Personen, die nicht mit der Gebrauchsanlei-
tung ver-traut sind, Kinder, Jugendliche, die
noch nicht das Mindestalter fiir den Gebrauch
dieses Gerats erreicht haben, und Personen,
die unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen
oder Medikamenten stehen, dirfen das Gerat
nicht verwenden.

Verwenden Sie das Gerat ausschlief3lich fiir
den vorgesehenen Zweck.

Halten Sie Kinder und Haustiere fern. Zuschau-
er sollten wahrend des Gebrauchs auf sicherer
Entfernung vom Gerat gehalten werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtun-
gen angebracht und in guten Zustand sind.
Betreiben Sie das Gerat nicht in der Nahe von
unterirdisch verlegten Stromkabeln, Telefonka-
beln, Rohren oder Schlauchen.

Uberzeugen Sie sich vor dem Einstecken des
Steckers in die Netzsteckdose davon, dass die
Leistungswerte des Stromnetzes mit den An-
gaben auf dem Typenschild des Gerats Uber-
einstimmen.

Der Gebrauch des Geréats ist nur erlaubt, wenn
der vom Fihrungsholm vorgegebene Sicher-
heitsabstand eingehalten wird.

Betreiben Sie das Gerat nicht an Gefallen,
die fir einen sicheren Betrieb zu steil sind.
Verlangsamen Sie die Arbeitsgeschwindigkeit
im Gefalle und achten Sie auf einen sicheren
Stand.

Stellen Sie vor dem Starten des Gerats sicher,
dass die Zinken keine Fremdkorper berthren
und sich véllig frei bewegen kdnnen.
Umfassen Sie den Fuhrungsholm fest mit bei-
den Handen. Betreiben Sie das Gerat niemals
mit einer Hand.

Seien Sie sich darlber im Klaren, dass das
Gerat unerwartet nach oben oder nach vorne
schnellen kann, falls die Zinken auf extrem
harte, verdichtete oder gefrorene Erde treffen
sollten oder auf im Erdreich befindliche Hin-
dernisse wie etwa grof3e Steine, Wurzeln oder
Stlimpfe.

Halten Sie die Hande, FiiRe sowie sonstige
Korperteile oder Kleidung fern von den sich
drehenden Zinken. Achtung! Verletzungsge-
fahr!

Fuhren Sie das Gerat nur mit Schrittgeschwin-
digkeit. Ubernehmen Sie sich nicht. Achten Sie
stets auf einen sicheren Stand.

Achten Sie wahrend des Betriebs auf das Ver-
langerungskabel. Stolpern Sie nicht tiber das
Kabel. Halten Sie das Kabel stets fern von den
Zinken.

Trifft das Gerat auf einen Fremdkorper, unter-
suchen Sie es auf Zeichen von Beschadigung
und fiihren Sie gegebenenfalls erforderliche
Reparaturen durch, bevor Sie weiterarbeiten.
Falls das Gerat anfangen sollte, ungewohnlich
stark zu vibrieren, stellen Sie sofort den Motor
ab und stellen Sie die Ursache fest. Vibratio-
nen sind in der Regel ein Hinweis auf Prob-
leme.
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+ Fassen Sie das Gerat zum Transportieren am
Flihrungsholm (Tragegriff) und heben Sie es
an.

+ Schalten Sie das Gerat stets aus, ziehen Sie
den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerat
vollsténdig stillsteht, bevor Sie Wartungs- oder
Reinigungsarbeiten ausfiihren. Vorsicht! Die
Zinken stehen nach dem Ausschalten nicht
sofort still.

+ Lassen Sie beim Reinigen oder bei Wartungs-
arbeiten am Gerat Vorsicht walten. GEFAHR!
Achten Sie auf lhre Finger! Tragen Sie
Handschuhe!

» Es ist verboten, elektrische oder mechanische
Sicherheitsvorrichtungen zu verandern oder
zu modifizieren.

» Dieses Gerat ist nicht dafir bestimmt, durch
Personen (einschlieRlich Kinder) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung
und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Si-
cherheit zustandige Person beaufsichtigt oder
erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerat
zu benutzen ist.

» Kinder sollten beaufsichtigt werden, um si-
cherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerat
spielen.

Elektrische Sicherheit

+ Die Netzspannung muss mit der auf dem Ty-
penschild des Gerats Ubereinstimmen (230
V~, 50 Hz). Verwenden Sie keine anderen
Stromquellen.

+ Fur die Netzleitung wird die Verwendung eines
Schutzschalters mit einem Nennausldsestrom
im Bereich von 10 bis 30 mA empfohlen. Wen-
den Sie sich an einen qualifizierten Elektriker.

» Flhren Sie nie das laufende Geréat Uber das
Verlangerungskabel, an dem es angeschlos-
sen ist, da das Kabel sonst durchtrennt werden
konnte. Achten Sie stets darauf, wo sich das
Kabel befindet.

* Verwenden Sie den speziellen Kabelhalter
(Zugentlastung) zum Anschlieen des Verlan-
gerungskabels.

* Verwenden Sie das Gerat niemals im Regen.
Ver-suchen Sie zu vermeiden, dass das Ge-
rat nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
Lassen Sie es nicht Gber Nacht im Freien.

» Die Netzleitung sollte regelmaRig und vor je-
dem Gebrauch (berprift werden; stellen Sie

sicher, dass das Kabel nicht beschéadigt oder
verschlissen ist. Verwenden Sie das Gerat
nicht, wenn das Kabel nicht in ordnungsgema-
Rem Zustand ist; bringen Sie es stattdessen
zu einer autorisierten Werkstatt.

» Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die
fir die Arbeit im Freien geeignet sind. Halten
Sie das Verlangerungskabel fern vom Fras-
bereich, von feuchten, nassen oder oligen
Oberflachen, scharfen Kanten sowie von Hitze
und Kraftstoffen.

* Verwenden Sie nur Verlangerungsleitun-
gen, die fUr den Aulengebrauch zugelassen
sind und die nicht leichter sind als Gummi-
schlauchleitungen HO7 RN-F nach DIN/VDE
0282 mit mindestens 1,5 mm2. Sie miissen
spritzwassergeschutzt sein.

Bevor Sie beginnen

Doppelte Isolierung

Die Bodenhacke besitzt eine doppelte Isolierung. Das
bedeutet, dass samtliche externen Metallteile von der
Stromversorgung isoliert sind.

Dies wird dadurch erreicht, dass eine Isolationsschicht
zwischen den elektrischen und mechanischen Teilen
eingelegt wird. Die doppelte Isolierung garantiert Ihnen
groRtmaogliche Sicherheit.

Uberlastschutz

Wird das Gerat durch einen Fremdkdrper blockiert oder

der Motor Uberlastet, wird der Motor durch eine Schutz-

vorrichtung automatisch abgeschaltet.

- Lassen Sie den Einschalthebel los. Ziehen Sie den
Netzstecker!

- Entfernen Sie die Blockade und lassen Sie den Motor
abkilihlen. Ersetzen Sie, falls notwendig, beschadigte
Zinken.

Zusammenbau (Abb. 2)

Mittlere Fiihrungsholme (Abb. 2a)

Setzen Sie den mittleren Fiihrungsholm (4) an den unte-
ren Fuhrungsholme (6) an und befestigen Sie ihn mit den
mitgelieferten Schrauben (M6 x 45) und Muttern.

Oberer Fiihrungsholm (Abb. 2a)

Verbinden Sie den oberen Fuhrungsholm (2) und den
Mittleren (4) mit den mitgelieferten Schrauben (M6 x 45)
und Fligelmuttern.

Schaltermontage (Abb. 1) (falls erforderlich!)
Montieren Sie den 2-Hand-Sicherheitsschalter mit 2
Schrauben (3,9 x 19) am oberen Fiihrungsholm.

Befestigen Sie das Kabel mit Hilfe der Kabelklemmern
am Holm (Abb. 2b).
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Montage des Hacksporns mit Rad (Abb. 2c)

Setzen Sie den Hacksporn (7) mit dem Rad nach un-
ten in den Haltewinkel ein und befestigen ihn mit der
Schraube (M6 x 35) und Flligelmutter.

Betrieb der Bodenhacke

Arbeitsbreite einstellen (Abb. 6)

Die Arbeitsbreite der Bodenhacke &Rt sich variieren.
Das Gerat kann mit jeweils einem, zwei oder drei Zin-
kensatzen auf jeder Seite betrieben werden (siehe:
4Aus- und Einbau der Zinken®). Der Zinkensatz (X) mit
der einseitigen Welle muss dabei immer auRen mon-
tiert werden!

Hinweis: Zum Transport wird der Hacksporn (7) so

montiert, dass das Rad unten ist. Zum Arbeiten wird der

Hacksporn umgekehrt montiert, so dass das Rad oben ist

(Abb. 2c).

» Fahren Sie das Gerat zum Arbeitsbereich, bevor Sie
den Motor starten.

Einstellung des Hacksporns (Abb. 2c)

+ Die Einstellung des Hacksporn (7) bestimmt die Ar-
beitstiefe (3 Positionen). Je weiter der Hacksporn
nach unten justiert wird, desto tiefer wird sich das Ge-
rat in die Erde hineinarbeiten. Die richtige Hacktiefe
ist entscheidend fiir ein optimales Ergebnis, wobei die
Einstellung je nach Erdbeschaffenheit variieren kann.

Netzanschluss (Abb. 3)

Stecken Sie das Anschlusskabel in den Netzstecker des
Gerats und sichern Sie es mit der Zugentlastung (3), wie
in Abb. 3 gezeigt.

Einschalten (Abb. 4)

Driicken Sie mit dem Daumen den Sperrknopf (I) an
der rechten Seite des Handgriffs und danach den
Betriebsschalter (II).

Der Sperrknopf () dient nur zur Einschaltentriegelung
und braucht nach dem Einschalten nicht weiter ge-
driickt zu werden.

Zum Ausschalten lassen Sie den Schalter (Il) los.

Achtung: Bei diesem Vorgang wird der Motor elektrisch
gebremst. Dabei entsteht im Gehause ein Lichtblitz.
Dies ist technisch bedingt und keinesfalls auf einen
Defekt zurlickzufiihren.

Tipps

» Halten Sie das Geréat beim Einschalten gut fest.

+ Die Zinken ziehen das Gerat beim Arbeiten nach vor-
ne; Uben Sie Druck auf den Flhrungsholm aus, und
senken Sie die Zinken langsam ab.

+ Grébt die Bodenhacke so tief, dass sie sich nicht
mehr von der Stelle bewegt, bewegen Sie das Gerat
leicht von einer Seite auf die andere, damit sie sich
wieder vorwarts bewegt.

» Zur Vorbereitung von Saatbeeten empfehlen wir die
Anwendung eines der Frasmuster aus Abb. 5.

* Frasmuster A — Fihren Sie zwei Frasgange uber die

zu bearbeitende Flache durch, den zweiten Gang im
rechten Winkel zum ersten.

« Frasmuster B — Fiihren Sie zwei Frasgange Uber die
zu bearbeitende Flache durch, wobei der zweite Gang
den ersten Uberlappen soll.

« Achten Sie besonders beim Rickwartsgehen und Zie-
hen der Bodenhacke darauf, dass Sie nicht stolpern.

« Lassen Sie die Zinken stets mit der hdchsten Dreh-
zahl laufen; achten Sie beim Arbeiten darauf, dass Sie
das Gerat nicht Uberlasten.

« Fuhren Sie die Bodenhacke niemals lber das Ver-
langerungskabel; stellen Sie sicher, dass sich das Ka-
bel stets in einer sicheren Lage hinter Ilhnen befindet.

* Nehmen Sie beim Arbeiten im Gefélle stets eine Po-
sition diagonal zum Gefélle ein und achten Sie auf
einen festen, sicheren Stand. Arbeiten Sie nicht in
extrem steilen Geféllen.

Transport

Vorsicht! Vor dem Transportieren des Geréts
Motor ausschalten.

Die Zinken und das Gerat an sich kdnnen beschadigt
werden, wenn Sie das Gerat mit ausgeschaltetem Motor
z.B. Uber einem harten Untergrund bewegen. Achten Sie
darauf, dass die Zinken nicht den Boden berlihren. Be-
nutzen Sie zum Transport der Hacke das Transportrad.
Dazu bitte den Hacksporn so montieren, wie auf Abb.
2c gezeigt.

Wartung und Lagerung

Trennen Sie das Gerat vor dem Ausfiihren von
Wartungsarbeiten von der Stromversorgung —
ziehen Sie hierzu den Geratestecker aus dem
Verlangerungskabel.

Zinken von Fremdkoérpern befreien

Waéhrend des Betriebs kdnnen sich Steine oder Wurzeln
in den Zinken verfangen, ebenso kann sich hohes Gras
oder Unkraut um die Zinkenwelle wickeln.

Lassen Sie zum Reinigen der Zinken den Einschalthebel
los. Ziehen Sie den Netzstecker der Bodenhacke und
entfernen Sie séamtliche Fremdkdrper von den Zinken
und der Zinkenwelle.

Um Gras und Unkraut einfacher von der Zinkenwelle zu
entfernen, kdnnen Sie einen oder mehre Zinken von der
Zinkenwelle entfernen. Siehe hierzu den Abschnitt ,Zin-
ken Aus- und Einbauen® im Handbuch.

Vor jedem Gebrauch des Gerits

« Prufen Sie das Anschlusskabel auf Zeichen von Be-
schadigung und Alterung (Verschlei). Tauschen Sie
das Kabel aus, falls es Risse hat, gebrochen oder in
anderer Weise beschadigt ist.

« Priifen Sie den Zustand der Hackmesser und Uber-
zeugen Sie sich davon, dass alle Schraubver-bindun-
gen fest angezogen sind.

« Falls die Zinken stumpf sind, bringen Sie das Gerat
gegebenenfalls zur Reparatur in eine Fachwerkstatt.



DE | Gebrauchsanweisung

Einmal pro Saison

« Olen Sie die Zinken und die Welle.

+ Lassen Sie das Gerat am Ende der Saison in einer
Fachwerkstatt Gberpriifen und warten.

Reinigung
Vorsicht! Reinigen Sie das Geridt nach jedem
Gebrauch. Wird das Gerat nicht ordnungsge-

maR sauber gehalten, kann dies zu Schaden
am Gerat oder zu Fehlfunktionen fiihren.

Warnung! Bei Arbeiten an den Zinken besteht
Verletzungsgefahr. Tragen Sie Schutzhand-
schuhe.

Reinigen Sie das Gerat nach Mdglichkeit direkt am An-

schluss an Ihre Arbeit mit dem Gerat.

* Reinigen Sie die Unterseite des Gehauses rund um
die Zinken sowie den Schmutzfanger und die Schutz-
abdeckung mit einer Birste und einem mit einer mil-
den Seifenlauge angefeuchteten Tuch. Das Gerat
niemals mit Wasser abspritzen!

» Verwenden Sie zum Entfernen von Erde und Schmutz
von den Zinken und dem Getriebe einen grobe Biirste
oder ein feuchtes Tuch.

* Reinigen Sie die Luftéffnungen, entfernen Sie Gras-
oder Schmutzreste.

» Wischen Sie die Zinken und die Welle nach dem Reini-
gen trocken und tragen Sie eine diinne Schicht Ol auf.

Aus- und Einbau der Zinken (Abb. 6)

Abgenutzte Zinken fiihren zu einem schlechten Arbeits-
ergebnis und begiinstigen eine Uberlastung des Motors.
Prifen Sie den Zustand der Zinken vor jedem Gebrauch.
Scharfen oder ersetzen Sie die Zinken gegebenenfalls
durch neue. Es wird empfohlen, diese Arbeiten von ei-
nem Fachmann durchfiihren zu lassen.

Vorsicht! Ziehen Sie den Netzstecker und tra-
gen Sie Schutzhandschuhe.

Entfernen aller Zinken von der Welle (Abb. 6)

» Entfernen Sie den jeweiligen Feder-Splint und Steck-
bolzen und ziehen den Zinkensatz von der Welle.

» Der Einbau der Zinkensatze erfolgt in umgekehrter
Reihenfolge.

Achtung: der Zinkensatz (X) mit der einseitigen
Welle muss immer AuBen montiert werden!

Abnehmen und Anbringen von Zinken vom/am Zin-
kenhalter

Sind ein oder zwei Zinkenteile beschadigt, kann die be-

treffende Zinke einzeln ausgetauscht werden; es ist nicht

erforderlich, den kompletten Zinkensatz auszutauschen.

+ Losen Sie die Schrauben von einer Seite und halten
Sie die Sicherungsmuttern auf der andern Seite fest.

* Nehmen Sie die beschadigte Zinke ab und ersetzen
Sie sie durch eine neue.

Wartung des Getriebes (Abb. 7)

+ Das Getriebefett sollte ca. alle 15 Betriebsstunden
bzw. ein mal jéhrlich Uberprift bzw. ergénzt werden.

1

» Die Einfiillschraube (X) fir das Getriebefett befindet
sich auf der linken Seite des Getriebegehauses.

¢ Hinweis: Da sich das Getriebe beim Arbeiten er-
wéarmt, kann sich das Getriebefett zu Ol verfliissigen.

* Legen Sie die Motorhacke auf die rechte Seite und
reinigen Sie das Getriebe, um zu verhindern, dass
Schmutz in das Getriebe gelangt, wenn Sie die Ab-
lassschraube entfernen.

+« Nehmen Sie, falls erforderlich, die Zinken ab.

* Verwenden Sie zum Lésen der Schraube einen In-
nensechskantschlissel. Fillen Sie soviel Getriebefett
direkt aus der Tube oder mit einer Einflllpresse ein,
bis es aus der Offnung austritt- Verwenden Sie han-
delslibliches Getriebefett der Sorte Mobil EPO oder
ein gleichartiges.

» Schrauben Sie die Einflllschraube wieder ein.

Lagerung

Das Gerat sollte in einem trockenen und sauberen Raum
auBerhalb der Reichweite von Kindern gelagert werden.

Wahrend langerer Lagerung — wie z.B. Uber Winter — ist
darauf zu achten, dass das Gerat gegen Rost und vor
Frost geschitzt ist.

Am Ende der Saison oder falls das Gerat fir mehr als

einen Monat nicht verwendet wird:

* Reinigen Sie das Gerat.

* Reiben Sie alle Metalloberflichen mit einem &lge-
trankten Tuch ab, um sie vor Rost zu schiitzen (harz-
freies Ol verwenden), oder tragen Sie eine diinne
Schicht Spriihdl auf.

» Klappen Sie den Fiihrungsholm herunter und lagern
Sie das Gerat an einem geeigneten Ort.

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur
den von Ihnen festgestellten Fehler.

AN

Achtung! Elektrische Reparaturarbeiten diirfen
nur von einem Elektrofachmann bzw. Kunden-
dienstwerkstatt durchgefiihrt werden!
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Ersatzteile

Falls Sie Zubehor oder Ersatzteile bendtigen, wenden
Sie sich bitte an unseren Service.

Verwenden Sie fiir die Arbeit mit diesem Gerat kei-
nerlei Zusatzteile auRer denjenigen, die von unserem
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls kénnen
der Bediener oder in der Nahe befindliche Unbeteiligte
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerat kann
beschadigt werden.

Zinkensatz 1........coceeeiiiicicicnns 70300899
Zinkensatz 2.........cccceeviiiiciiienn 70300898
Zinkensatz 3.... 70300897
Zinkensatz 4 ... 70300894
Zinkensatz 5.... 70300893
Zinkensatz B..........ccceeeiiiieeiieenn 70300892
Fixierstift.........coooooiiiiiiis 70300895
Federsplint.........cccooiiiiiiiiiiies 70300896

Entsorgung und Umweltschutz

Sollte diese Heckenschere eines Tages so intensiv ge-
nutzt worden sein, dass Sie ersetzt werden muss oder
Sie keine Verwendung mehr dafiir haben, denken Sie
bitte an den Umweltschutz. Elektrogerate, Zubehér und
Verpackung gehdren nicht in den normalen Hausmdill,
sondern sollen einer umweltgerechten Wiederverwen-
dung geman ortlichen Vorschriften zugefiihrt werden.
Nur fiir EU-Lander

E Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den

mmmm Hausmill!

GemalR europaischer Richtlinie 2012/19/EG Uber Elek-
tro- und Elektronik- Altgerdte und Umsetzung in nati-
onales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

Der Eigentiimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle
Ricksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerat kann hierfir auch einer Ricknahmestelle
Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
fuhrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefligte
Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Garantiebedingungen

Fir dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegenuber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betrédgt 60 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind Verschleifltteile, Akkus und Schaden die
durch Verwendung falscher Zubehorteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motorliberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen
dirfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom
Werkskundendienst durchgeflihrt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.

Service

ikramogatec- Service
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31
D - 09427 Ehrenfriedersdorf
Tel.: 03725 449 335

Fax.: 03725 449 324
service.ikra@mogatec.com



Storungsbeseitigung
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Storung

Mogliche Ursachen

Beseitigung

Der Motor Iasst sich
nicht starten.

Kein Strom

Netzanschluss Uberpriifen.

Kabel defekt

Kabel tberprifen, Stecker ziehen und wieder
einstecken, gegebenenfalls austauschen
oder von einem Fachmann reparieren lassen

Sicherheitsschalter/Stecker-
Kombination defekt

Reparatur durch eine Fachwerkstatt
vornehmen lassen.

Uberhitzungsschutz aktiviert

1. Arbeitstiefe zu groR3, mit geringerer
Arbeitstiefe arbeiten

2. Zinken blockiert, Blockage entfernen.

3. Erde ist zu hart, Arbeitstiefe entsprechend
anpassen und Boden durch wiederholtes
Vor- und Zuruickfahren bearbeiten.

Motor fiir etwa 15 Minuten abkiihlen lassen
bevor Sie die Arbeit wieder aufnehmen.

Ungewohnliche
Gerausche

Zinken blockiert

Gerét ausschalten, warten bis das Gerat
vollstdndig zum Stillstand kommt. Die Ursache
der Blockade beseitigen.

Schmiermittel lauft aus

Reparatur durch eine Fachwerkstatt
vornehmen lassen.

Schrauben, Muttern oder sonstige
Befestigungselemente sind lose

Samtliche Elemente festziehen; falls die
Gerausche anhalten mit einer Fachwerkstatt in
Verbindung setzen.

Ungewohnlich starke
Vibrationen

Zinken sind beschadigt oder
verschlissen

Austauschen oder von einer Fachwerkstatt
Uberprifen lassen.

Zu grofRe Arbeitstiefe

Arbeitstiefe verringern.

Schlechte Frasleistung

Zu geringe Arbeitstiefe

Arbeitstiefe vergroRern.

Verschlissene/stumpfe Zinken

Austauschen oder von einer Fachwerkstatt
Uberprifen lassen.
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EG-Konformitatserklarung C €

Wir, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass das Pro-
dukt Elektro Bodenhacke EMH 1200-1, auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen Sicherheits- und Ge-
sundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-Richtlinie), 2011/65/
EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG+2005/88/EG (Geréuschrichtlinie) einschlieRlich Anderungen entspricht. Zur
sachgerechten Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden
folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:

EN 60335-1:2012+A11+A13; EN ISO 12100:2010; EN 709:1997+A4; EN 62233:2008; AfPS GS 2014:01;

EN 50581:2012;

EN 55014-1:2017; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013

gemessener Schallleistungspegel 92,45 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel 93,00 dB (A)

Priifstelle: SNCH 0499
Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang VI / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusétzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Minster, 20.08.2019 A=
Matthias Fiedler, Senior Product Manager Ikra GmbH
Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Minster, Germany



