PCS 3835

BENZIN MOTORSAGE MOTOSIERRA

PETROL CHAINSAW MOTOSERRAS

TRONCONNEUSE THERMIQUE MOTOPHOM NuIbl

BENZINA MOTOSEGA BENZININIS GRANDININIS UKLAS

Gebrauchsanweisu N - Originalbetriebsanleitung

| DEJ

A\ Vorsicht

« Lesen Sie dieses Handbuch sorgfaltig und machen Sie sich mit der
ordnungsgemafen Nutzung lhrer Kettensagen vertraut, bevor Sie
diese in Betrieb nehmen.

» Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf.

Operating In

structions - Transiation of the original Operating Instructions

A\ caution

« Before using our chain saws, please read this manual carefully to
understand the proper use of your unit.
« Keep this manual handy

Manuel d’uti

lisation - Traduction du mode d’emploi d’origine

A\ Attention

« Avant d‘utiliser nos scies a chaine, veuillez lire attentivement ce
manuel afin de bien en comprendre I‘utilisation.
* Gardez ce manuel a portée de main.

Istruzioni per

I’US0 - Traduzione delle istruzioni per I'uso originali.

A\ Attenzione

Prima di utilizzare le nostre seghe a catena, leggere attentamente il
presente manuale d’'uso al fine di comprendere I'uso appropriato del
nostro apparecchio.

Tenere il presente manuale sempre a portata di mano

Instrucciones de servicio - Traduccion de las instrucciones de servicio originales

A\ Advertencia | . Guarde todas las instrucciones de seguridad y los consejos para

= Antes de utilizar nuestros productos, lea estas instrucciones
atentamente para comprender el uso previsto del aparato.

su uso futuro.

© 6 © © ©

Instrugées de Servigo - Tradugdo do manual de instrugdes original

Antes de usar a nossa gama de motoserras, por favor leia antentamente

A Atengdo| este manual, para compreender o uso apropriado deste equipamento
* Mantenha este manual sempre a mao.
”HCprKuMﬂ MO 3KCMJTyaTaLMUM - Nepeson ¢ op1riHankHOro pyKOBOACTBA MO aKCMyaTaLmum
« Mepea “cnonb3oBaHWeM HaLLKMX U3Lenuit HeoOX0AMMO NPoYMTaTHL
A BHUMATENbHO 3TO PyKOBOACTBO, UTOGbI MOHATL, KaK UCMONBb30BaTh UX
BHumanue | npasunbHo.

Bcerga Aepxatb PyKOBOﬂCTBO Mo 3Kcnnyarauum BMecTe C LIeMHOM NUIon.

Naudojimo instrukcija — Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

A Ispéjimas

« Prie§ naudodami masy grandininj pjiklg atidZiai perskaitykite
instrukcija ir i$siaiskinkite, kaip Siuo jrankiu naudotis tinkamai.
« Sj vadova laikykite patogioje vietoje.

73710259-07
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SICHERHEIT ZUERST

Warnhinweise, die in diesem Handbuch mit einem A Symbol gekennzeichnet sind, beziehen sich auf gefahrliche
Punkte. Sie miissen beachtet werden, um mdgliche ernsthafte kérperliche Verletzungen zu verhindern. Aus diesem
Grund werden Sie gebeten, alle diese Instruktionen sorgfaltig zu lesen und sie unbedingt zu befolgen..

WARNUNGEN IM HANDBUCH

A.WARNUNG

Dieses Zeichen zeigt Instruktionen an, die befolgt werden miissen, um Unfélle zu verhindern, die zu ernsthafter kor-
perlicher Verletzung oder zum Tod flihren kénnten.

0 WICHTIG
Dieses Zeichen zeigt Instruktionen an, die befolgt werden miissen, damit es nicht zu mechanischem Versagen, Ausfall
oder Beschadigung kommt.

% HINWEIS

Dieses Zeichen verweist auf Hinweise oder Vorschriften, die beim Gebrauch des Produkts niitzlich sind.

A WICHTIG INFORMATION: Lesen Sie diese Hinweise zur Handhabung des Gerdtes aufmerksam durch.
Verwenden Sie das Gerit erst, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie alle Anweisungen verstanden haben.

Bewahren Sie dieses Handbuch griffbereit auf.
Achtung! Horschéden - Risiko

Unter normalen Anwendungsbedingungen kann dieses Gerit die Bedienungsperson einem Gerauschpegel
von 80 dB (A) oder mehr aussetzen.

Gehorschutz tragen!

BittebeachtenSie: Dieses GeratdarfinWohngebietennachderdeutschenMaschinenlarmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in
Betrieb genommen werden.

Beachten Sie zusitzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Larmschutz!

Originalbetriebsanleitung
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1. SachgeméaBe/unsachgemafRe Verwendung

Die Kettensége ist je nach verflugbarer Sagelénge fiir Stamme, Kanthélzer sowie fir das Schneiden von Asten
ausgelegt. Die bearbeiteten Gegenstdnde mussen aus Holz sein.

Wahrend des Betriebs missen Sie eine angemessene personliche Schutzausriistung gemal den Vorschriften des
Handbuchs tragen.

Dieses Produkt ist fiir geschulte Bediener zum Stutzen und Zerlegen von Baumkronen feststehender Baume aus-
gelegt.

Fir Schaden oder Verletzungen, die durch eine falsche Anwendung verursacht wurden, ist der Benutzer/Bediener
und nicht der Hersteller verantwortlich.

Geeignete Ketten und Flihrungsschienenkombinationen diirfen gemafR der Bedienungsanleitung nur fir diese Ma-
schine verwendet werden.

Ein Teil der sachgemafen Verwendung ist auch die Beachtung der Sicherheitshinweise sowie die Einhaltung der
ordnungsgemanien Bedienung geman der Bedienungsanleitung.

Personen, die die Maschine bedienen, missen sich mit diesem Produkt vertraut machen und die Bedienung trai-
nieren sowie alle mdglichen Gefahren in Betracht ziehen. Dariiber hinaus mussen die giltigen Unfallverhiitungsvor-
schriften in allen Einzelheiten eingehalten werden. Des Weiteren mussen sonstige allgemeine Vorschriften, die in
den Bereich Arbeitsmedizin und Sicherheit fallen, eingehalten werden.

Anderungen an der Maschine sowie daraus resultierende Schaden schlieRen einen Support durch den Hersteller
vollstédndig aus und fiihren zum Garantieverlust.

Diese Ausristung ist flr die Verwendung in privaten Garten ausgelegt.

Verbleibende Risiken:

Auch bei einer ordnungsgemafen Verwendung der Ausristung bleibt immer ein Restrisiko, das nicht ausgeschlossen
werden kann. Typ und Aufbau der Ausristung lassen auf folgende potentielle Gefahren schlieRen:

Beriihrung der ungeschiitzten Kettensage (Schnitte)

Unerwartete, plétzliche Bewegung des Sageblatts (Schnitte)

Gehdorschaden, wenn kein vorgeschriebener Gehodrschutz getragen wird

Einatmen giftiger Partikel, Abgase des Verbrennungsmotors

Hautkontakt mit Benzin

Larm. Ein gewisser Gerauschpegel der Maschine lasst sich nicht vermeiden. RegelmaRige laute Arbeit muss ge-
nehmigt werden und ist auf bestimmte Zeitraume beschrankt. Halten Sie die Ruhezeiten ein und beschranken Sie
die Arbeitsstunden auf ein Minimum. Tragen Sie sowie die Personen in der ndheren Umgebung zum persénlichen
Schutz einen geeigneten Gehdrschutz;

Vibration. Warnung: Der wahrend der Nutzung der Maschine auftretende tatsachliche Vibrationswert kann von dem
im Handbuch oder vom Hersteller angegebenen Wert abweichen. Ursache hierfiir kdnnen folgende Faktoren sein,
die vor oder wahrend jeder Verwendung in Betracht gezogen werden sollten:

- Wird die Maschine richtig verwendet?

- Wird die richtige Schneidmethode flr das Material angewendet und erfolgt die Verarbeitung ordnungsgeman?

- Entspricht der Zustand der Maschine den Vorschriften?

- Wie scharf ist das Schneidwerkzeug?

Warnung!

Die ausgedehnte Nutzung eines Werkzeugs setzt den Nutzer Erschitterungen aus, die zur WeiRfingerkrankheit

(Raynaud-Syndrom) oder zum Karpaltunnelsyndrom fiihren kénnen.

Dieser Zustand verringert die Fahigkeit der Hand, Temperaturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht Taub-

heit und Hitzeempfindungen und kann zu Nerven- und Kreislaufschaden und Gewebetod fiihren.

Nicht alle Faktoren, die zur WeiRfingerkrankheit fiihren, sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und Krankheiten,

die BlutgefalRe und den Blutkreislauf betreffen sowie groRe bzw. lang andauernde Belastung durch Erschiitterungen

werden als Faktoren in der Entstehung der WeiRfingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgendes, um das Risiko

der WeiRfingerkrankheit und des Karpaltunnelsyndroms zu verringern:

- Tragen Sie Handschuhe und halten Sie Ihre Hande warm.

- Warten Sie das Gerat gut. Ein Werkzeug mit lockeren Komponenten oder beschadigten oder abgenutzten Damp-
fern neigen zu gréRerer Vibration.

- Halten Sie den Griff stets fest, aber umklammern Sie die Handgriffe nicht standig mit GbermaRigem Druck. Ma-
chen Sie viele Pausen.
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- Alle oben genannte Vorkehrungen kénnen das Risiko der Weilfingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndrom nicht
ausschliefen. Langzeit- und regelmaRigen Nutzern wird daher empfohlen, den Zustand Ihrer Hande und Finger
genau zu beobachten. Suchen Sie unverziglich einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen sollte.

Gerétespezifische Sicherheitshinweise

- Halten Sie bei laufender Sédge alle Korperteile von der Sagekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Star-
ten der Sage, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim Arbeiten mit einer Kettensédge kann ein Moment der
Unachtsamkeit dazu fiihren, dass Bekleidung oder Korperteile von der Ségekette erfasst werden.

- Halten Sie die Kettensége immer mit lhrer rechten Hand am hinteren Griff und lhrer linken Hand am vorde-
ren Griff. Das Festhalten der Kettensédge in umgekehrter Arbeitshaltung erhdht das Risiko von Verletzungen und
darf nicht angewendet werden.

- Tragen Sie Schutzbrille- und Gehoérschutz. Weitere Schutzausriistung fiir Kopf, Hinde, Beine und Fiie wird
empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und
zufélliges Beriihren der Sdgekette.

- Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf einem Baum. Bei Betrieb auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

- Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensége nur, wenn Sie auf festem, sicherem und
ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder instabile Standflachen wie auf einer Leiter kbnnen zum Verlust
des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle (iber die Kettensége fiihren.

- Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.
Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder die
Kettensége der Kontrolle entrei3en.

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen Baumen. Das diinne Material kann
sich in der Sédgekette verfangen und auf Sie schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

- Tragen Sie die Kettensdage am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand, die Sagekette von lhrem Kor-
per abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung der Kettensdge stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgféltiger Umgang mit der Kettensége verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Beriihrung mit der
laufenden Sé&gekette.

- Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die Kettenspannung und das Wechseln von Zubehér. Eine
unsachgeméal gespannte oder geschmierte Kette kann entweder reil3en oder das Riickschlagrisiko erhéhen.

- Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Fettige, 6lige Griffe sind rutschig und filhren zum
Verlust der Kontrolle.

- Nur Holz sagen. Die Kettensédge nicht fiir Arbeiten verwenden, fiir die sie nicht bestimmt ist - Beispiel:
Verwenden Sie die Kettensage nicht zum Sagen von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus
Holz sind. Die Verwendung der Kettensége fiir nicht bestimmungsgeméfie Arbeiten kann zu geféhrlichen Situati-
onen fiihren.

- Versuchen Sie niemals eine unvollstandige Maschine zu benutzen oder eine, die mit einer nicht genehmigten An-
derung versehen ist.

- Diese Gerate sind nicht dafiir bestimmt, durch Personen mit mangelnder Erfahrung und/odermangels Wissen be-
nutzt zu werden oder durch Personen mit eingeschréankten physischen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten,
es sei denn, sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anwei-
sungen, wie diese Gerate jeweils zu benutzen sind.

- Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die nicht iber die erforderlichen Kenntnisse dieser Gebrauchsanwei-
sung verfiigen,die Maschine zu benutzen. Ortliche Bestimmungen kénnen das Mindestalter des Benutzers festle-
gen.
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2. Teile-Positionen

Vorderer Handschutz
Startergriff
Luftfilterdeckel
Starterklappe - Choke
Gashebelsperre
Hinterer Griff
Gashebel
Maschinenschalter
Oltank

. Kraftstofftank

. Vorderer Griff

. Sagekette

. Fuhrungsschiene

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

N )
WN O
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3. Symbole auf der Maschine

Lesen Sie die Bedienungsanleitung,
bevor Sie mit dieser Maschine arbeiten

DO

Immer Helm, Schutzbrille und Gehor-
schutz tragen.

3

Tragen Sie zugelassene Sicherheits-
schuhe mit rutschfester Sohle.

Tragen Sie zugelassene Arbeitshand-
schuhe.

Bedienen Sie die Kettensage mit beiden
Handen.

Warnung!
(Kickback).

Gefahr des Rickschlags

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle
Warnungen.

9%8%®<

Fir den sicheren Betrieb und die Wartung sind Sym-
bole auf der Maschine eingepragt. Beachten Sie diese
Angaben, bitte seien Sie vorsichtig, um keine Fehler
zu machen.

a) Der Einflllstutzen fir das Auftanken des
L) “Benzin-Gemischs”
Position: Neben dem Tankdeckel
[ b) Der Einfiillstutzen fiir das Tanken des

Kettendls
Position: Neben dem Oldeckel

c) Umlegen des Schalters in die Position
“Q”, stoppt den Motor sofort.
Position: hinten auf der linken Seite des
hinteren Griffs

d) Betdtigen Sie den Chokeknopf.
*I\I Ziehen Sie den Chokeknopf heraus,
schlieRen Sie den Choke; schieben Sie den
Chokeknopf ein, 6ffnen Sie den Choke.
Position: hinten, auf der rechten Seite
des hinteren Griffs.

WiN  wax ©) Stellen Sie die Olpumpe ein. Wenn Sie
den Stab dem Pfeil folgend auf ,MAX*
drehen, flieBt mehr Kettendl und wenn
Sie auf ,MIN“ drehen flieRt weniger.
Position: Am Boden der Maschine

f) Die Schraube unter der “H”-Marke ist die
Hochgeschwindigkeits- Einstellschraube.
Die Schraube unter der “L”-Pragung ist
die Einstellschraube flr langsame Ge-
schwindigkeit. Die Schraube mit der “T"-
Pragung ist die Leerlauf-Einstellschraube.
Position: oben auf dem linken hinteren
Griff

‘©

4713&

Fo=] =p g) Zeigt die Richtungen an, in der die Ket-
(O) O tenbremse freigegeben (weiler Pfeil)
oder aktiviert (schwarzer Pfeil) wird.

Position: Vorderseite auf der Ketten-
Abdeckung

h) Zeigt die Richtung der Sageket-
[©lo0/@] :.r>' teninstallation.
Position: Vorderseite der Ket-
tenabdeckung

Garantierter Schalleistungspegel Lwa

gﬂ‘ Motor manuell starten

4. Sicherheitshinweise fiir den sicheren
Betrieb

Bevor Sie mit dem Produkt arbeiten

1. Vor der Verwendung unserer Produkte lesen Sie bitte
diese Anleitung sorgfaltig, um die ordnungsgemafe
Verwendung des Gerates zu verstehen.

2. Betreiben Sie niemals eine Kettensage, wenn Sie
ermidet, krank sind oder sich nicht wohl flihlen, oder
unter dem Einfluss von Medikamenten, die Sie miide
machen, oder wenn Sie unter dem Einfluss von Alko-
hol oder Drogen stehen.

3. Bedienen Sie die Motorsdge nur in gut bellfteten
Bereichen. Starten oder betreiben Sie die Maschine
nie innerhalb geschlossener Raume oder Gebéaude.
Die Abgase enthalten geféhrliche Kohlenmonoxide.

4. Schneiden Sie nie bei starkem Wind, schlechtem
Wetter, bei schlechter Sicht oder bei sehr hohen oder
niedrigen Temperaturen. Uberpriifen Sie immer die
Baume auf tote Zweige, die wahrend des Fallvor-
gangs herabfallen kénnten.

5. Verwenden Sie rutschfeste Sicherheitsschuhe, eng
anliegende Kleidung und Augen-, Gehor- und Kopf-
schutz und Schutzhandschuhe.

6. Seien Sie immer vorsichtig beim Um-
gang mit Kraftstoff. Wischen Sie alle
Verschmutzungen auf und dann entfer-
nen Sie die Motorséage mindestens zehn
(10) Fuf [drei (3) m] vor dem Starten des
Motors vom Betankungsort.

7. Eliminieren Sie alle Quellen von Funken
oder Flammen (z.B. Rauchen, offenes
Feuer oder Arbeiten, die Funken ver-
ursachen koénnen) in den Bereichen, in
denen Kraftstoff gemischt, eingefiillt oder
gelagert wird. Rauchen Sie nicht beim
Umgang mit Kraftstoff oder wahrend der
Arbeit mit der Motorsage.

8. Lassen Sie keine anderen Personen

% in die Nahe der Kettensage beim

i % Starten des Motors oder Schneiden

.Q/.ﬁ von Holz. Halten Sie Personen und

¥.\ ~1om Tiere aus dem Arbeitsbereich. Kinder,

| [\\_, Haustiere und Umstehende sollten
mindestens 30 Ful® (10m) entfernt
sein beim Starten oder Betrieb der
Kettensage.
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9. Fangen Sie nie an zu schneiden,
bevor Sie nicht einen klaren Arbeits-
bereich, einen sicheren Stand und
einen Fluchtweg vor dem fallenden
Baum haben.

.Halten Sie die Motorsdge immer mit
beiden Handen fest, wenn der Motor
lauft. Verwenden Sie einen festen
Griff mit Daumen und Fingern, rings
um die Kettensagegriffe.

. Halten Sie alle Teile des Korpers von
der Sagekette weg, wenn der Motor
lauft. Bevor Sie den Motor starten,
stellen Sie sicher, dass die Sagekette
nirgends anliegt.

12. Tragen Sie die Kettensage immer nur mit stehendem
Motor, die Fiihrungsschiene und Kette nach hinten
und den Auspuff vom Kérper weg. Sollte der Trans-
port der Maschine mit einem Kraftfahrzeug erfolgen,
SO muss sie so positioniert werden, dass sie keine
Gefahr darstellt und auch gut befestigt werden.

13. Kontrollieren Sie die Kettensdge vor jedem Ge-
brauch auf verschlissene, lose oder geanderte Teile.
Benutzen Sie niemals eine Kettensage, die bescha-
digt, falsch eingestellt oder nicht vollstandig und
sicher montiert ist. Stellen Sie sicher, dass sich die
Kette nicht mehr bewegt, wenn der Gashebel losge-
lassen wird.

14. Jeder Kettensagenservice, auller den
im Handbuch des Maschinenbedie-
ners verzeichneten Punkten, sollte
von qualifiziertem Servicepersonal
durchgefiihrt werden. (Wenn z.B.
ungeeignete Werkzeuge verwendet
werden, um die Schwungscheibe zu
entfernen, oder zu befestigen, kénnte
ein Schaden auftreten).

15. Stellen Sie immer den Motor ab, bevor Sie die Ma-
schine ablegen.

=0116. Seien Sie auBerst vorsichtig beim

. Schneiden von kleinem Gebdisch und
Jungholz, weil diinnes Material sich in
der Kettensage verfangen, zu lhnen
hin gepeitscht werden oder Sie aus
der Balance bringen kann.

17 Selen Sie vorsichtig beim Schneiden eines Teils,
das unter Spannung steht, dass Sie nicht getroffen
werden, wenn das Teil zurlickspringt.

18. Halten Sie die Griffe trocken, sauber und frei von Ol
oder Kraftstoffgemisch.

19 Schiitzen Sie sich gegen Riickschlag.
Rickschlag ist die Aufwartsbewegung
der Fihrungsschiene, die auftritt,
wenn die Kettensage an der Nase der
Flhrungsschiene mit einem Objekt
Kontakt bekommt. Der Ruickschlag
kann zu geféhrlichem Verlust der Kon-
trolle der Motorséage flhren.

.Wenn Sie |hre Kettensage transpor-
tieren, stellen Sie sicher, dass die
passende Schwertabdeckung uber
die Kette geschoben ist. Stellen Sie
sicher, dass wahrend des Transports
kein Benzin auslauft. Vermeiden Sie
Schéaden und Verletzungen.

RUCKSCHLAG-SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
FUR MOTORSAGEN BENUTZER

A\ warNUNG

Kontakt der Schienenspitze mit
Holz kann in manchen Fallen eine
blitzschnelle umgekehrte Reakti-
on verursachen, wobei die Fuh-
rungsschiene nach oben und zu-
rick auf den Betreiber schlagt. Einklemmen der Sage-
kette entlang der Oberseite der Fuhrungsschiene kann
die Fihrungsschiene zu einer schnellen Bewegung
zuriick in Richtung des Betreibers veranlassen. Durch
beide Reaktionen kann man die Kontrolle tber die Sage
verlieren, was zu schweren Verletzungen fihren kdnnte.

» Verlassen Sie sich nicht ausschlieflich auf die Sicher-
heitseinrichtungen, die in Ihre Sé&ge integriert sind.
Als Motorsagenbenutzer sollten Sie mehrere Schritte
unternehmen, um Schneidarbeiten frei von Unféllen
oder Verletzungen zu halten.

1) Mit einem grundlegenden Verstand-
nis des Ruickschlags kénnen Sie das
Element der Uberraschung verringern
oder beseitigen. Plotzliche Uberra-
schungen tragen zu Unfallen bei.

2) Halten Sie die Sage mit beiden Han-
den, die rechte Hand auf dem hinte-
ren Griff und die linke Hand auf dem
vorderen Griff , wenn die Maschine
lauft. Benutzen Sie einen festen Griff
mit Daumen und Fingern rings um die
Kettensagegriffe. Ein fester Griff hilft
lhnen, den Rickschlag zu reduzieren
und Sie behalten die Kontrolle Uber
die S&ge. Nicht loslassen.

3) Stellen Sie sicher, dass das Gebiet,
in dem Sie schneiden, frei von Hin-
dernissen ist. Lassen Sie nicht die
Nase der Fiihrungsschiene in Kontakt
mit Holz, Zweigen oder einer ande-
ren Behinderung kommen, die beriihrt
werden konnte, wahrend Sie mit der
Sage tatig sind.
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4) Schneiden Sie mit hoher Motorge-
schwindigkeit.

5) Uberschatzen Sie sich nicht und
schneiden Sie nicht Uber Schulter-
hohe.

6) Befolgen Sie die Herstelleranleitung
fir das Scharfen und die Wartungsan-
leitungen fir die Sagekette.

—7) Verwenden Sie nur Ersatzschienen

X und Ketten, welche empfohlen sind

vom Hersteller.
5. Installation der Fiihrungsschiene und
Sagekette

Die Kettensagenverpackung enthalt die Elemente, wie
unten dargestellt:

1) Antrieb (Motor)

2) Schienenschutz
3) Flhrungsschiene
4) Sagekette

5) Steckschlussel

Offnen Sie es und installieren Sie die Fiihrungsschiene
und die Sagekette am Motorteil wie folgt.

A\ wARNUNG

Die Sagekette hat sehr scharfe Schneider. Benutzen Sie

Schutzhandschuhe fiir Ihre Sicherheit.

1. Ziehen Sie den Schutz in Richtung des vorderen
Handgriffs, um zu Uberpriifen, ob die Kettenbremse
nicht aktiviert ist.

2. Losen Sie Schrauben und entfernen Sie die Ket-
tenabdeckung.

3. Legen Sie die Kette auf das Kettenrad und wahrend
der Montage der Sagekette rund um die Fihrungs-
schiene, montieren Sie die Flihrungsschiene an die
Motoreinheit. Stellen Sie die Position der Ketten-
spannschraube (3) ein.

1) Kettenabdeckung
2) Kettenspannbolzen

% HINWEIS

Achten Sie auf die richtige Laufrichtung der Sagekette.

(1) w—lp

1) Bewegungsrichtung

4. Setzen Sie den Kettenspannbolzen in das untere
Loch (2) der Fihrungsschiene ein, dann installieren
Sie die Kettenabdeckung (1), und schrauben Sie die
Befestigungsmutter von Hand auf.

5. Wahrend Sie die Spitze der Schiene hochhalten,
spannen Sie die Kettenspannung durch Drehen der
Spannschraube , bis die Sagekette die untere Seite
der FUhrungsschiene berihrt.

1) Lésen

2) Festziehen

3) Kettenspannung
Einstellschraube

—

6. Ziehen Sie die beiden Muttern M 8 fest an (12 ~
15 Nm). Uberpriifen Sie dann die Kette auf glatten
Lauf und richtige Spannung durch das Bewegen
von Hand.

7. Falls erforderlich, spannen Sie die Kette mit gelo-
ckerten Muttern nochmals nach.

@ wicHTic

Es ist sehr wichtig, die richtige Kettenspannung aufrecht
zu erhalten. Schnelle Abnutzung der Flhrungsschiene
oder der Kette kdnnen leicht durch unsachgemafie
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Spannung verursacht werden. Vor allem, wenn Sie eine
neue Kette verwenden, achten Sie auf gute Wartung, da
sie sich bei der ersten Verwendung ausdehnt.

6. Kraftstoff und Kettenol

Kraftstoff

Verwenden Sie ein 2-Takt-Ol, das ausdriicklich fiir luftge-
kihlte 2-Takt-Benzinmotoren vorgesehen ist.

EMPFOHLENES MISCHVERHALTNIS:

BENZIN 40 : OL 1

Diese Motoren sind fiir den Betrieb mit unverbleitem
Benzin zertifiziert.

A\ wARNUNG

Benzin ist sehr leicht entflammbar. Ver-
meiden Sie das Rauchen oder bringen
Sie keine Flammen oder Funken in die
Nahe von Kraftstoff. Stellen Sie sicher,
dass der Motor ausgeschaltet und vor
dem Tanken abgekiihlt ist. Wahlen Sie
freien leeren Boden fiir die Betankung
und entfernen Sie sich mindestens 3 m
(10 FuR) vom Ort der Betankung, bevor
Sie den Motor starten.

@ wicHTic

1. KRAFTSTOFF OHNE 2-TAKTOL (REINES BENZIN)
— wird sehr schnell schwere Schaden an den Innen-
teilen des Motors verursachen.

2. OL FUR 4-TAKT-MOTOREN oder WASSERGE-
KUHLTE 2-TAKT-MOTOREN - kann die Ziindker-
zen verschmutzen, den Auspuff zusetzen oder den
Kolben blockieren.

WIE MAN KRAFTSTOFF MISCHT

Tabelle fiir Treibstoffmischung

Benzin 2-Takt-Ol / 40:1
1 Liter 25 ml
5 Liter 125 ml

1. Messgn Sie die Mengen von Benzin und zu mischen-
dem Ol ab.

2. Gielen Sie etwas Benzin in einen sauberen, zuge-
lassenen Kraftstoffbehalter.

3. Gesamtes 2-Takt-Ol zuschiitten und gut schiitteln.

4. Restliches Benzin zuschitten und mindestens eine
Minute gut schiitteln.

5. Bringen Sie einen klaren Hinweis aufen am Behalter
an, um zu vermeiden, es mit Benzin oder anderen
Behaltern zu verwechseln.

Kettenol

Verwenden Sie ganzjahrig spezielles
Sagekettendl.

% HINWEIS

Verwenden Sie kein Altol oder regeneriertes Ql, das die
Olpumpe beschadigen kann.

7. Betrieb

Starten des Motors

1. Losen und entfernen Sie die Kraftstoff- und Ket-
tendltankdeckel. Legen Sie die Deckel auf einem
staubfreien Platz ab.

2. GieRen Sie Kraftstoff in den Kraftstofftank, bis zu
80 % seines Fassungsvermogens, und Kettendl in
den Oltank.

3. Befestigen Sie die Kraftstoff- und Oltankdeckel si-
cher und wischen Sie ausgetretenen Kraftstoff von
der Maschine ab.

1) O
2) Kraftstoff

@S

4. Stellen Sie den Schalter in die ,|“ Position.

3) Motor-Schalter

5. Driicken Sie den Knopf der Ansaugpumpe (X) konti-
nuierlich, bis Kraftstoff kommt.
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6. Ziehen Sie den Chokeknopf (a). Starterklappe wird
geschlossen, und der Gashebel wird dadurch in die
Startposition gestellt.

1) Chokeknopf

% HINWEIS

Bei Neustart unmittelbar nach Abstellen des Motors:
Stellen Sie den Choke in die offene Position (ganz
eindriicken).

EE{ Hinwers

Sobald der Chokeknopf herausgezogen worden ist,
kehrt er nicht zur Betriebsposition zurtick, selbst wenn
Sie ihn ganz eindriicken. Wenn Sie den Chokeknopf in
die Betriebsposition zurlickstellen méchten, den Gashe-
bel stattdessen betatigen.

A\ wArRNUNG

Bevor Sie den Motor starten, stellen Sie sicher, dass die
Séagekette nichts berihrt.

7. Halten die Sie Kettensage sicher auf dem Boden,
wahrend Sie das Starterseil kraftig ziehen.

A\ warRNUNG

Starten Sie den Motor nicht, wahrend Sie die Motorsage
in einer Hand halten. Die Sagekette kann Ihren Kérper
berihren. Dies ist sehr gefahrlich.

8. Sobald Zindungen erfolgen, driicken Sie den
Chokeknopf (b) und ziehen Sie den Starter erneut,
um den Motor zu starten.

9. Den Motor mit leicht gedriicktem Gashebel aufwar-
men. Dann Choke auf ,RUN" (c) stellen.

Uberpriifung der Olversorgung

Nach dem Starten des Motors lassen Sie die Kette bei
mittlerer Ges_(;hwindigkeit laufen, und kontrollieren Sie,
ob die Kette Ol verspriiht, wie in der Abbildung gezeigt.

N V-

1) Ketten-Ol

Der Kettendlmenge kann geandert werden, indem Sie
einen Schraubenzieher in das Loch am unteren Rand
der Kupplungsseite einfiihren. Passen Sie den Olfluss
lhren Arbeitsbedingungen entsprechend an.

1) Einstellschraube
Kettendlfluss

2) Reichlich

3) Knapp

@ wicHTic

Der Oltank sollte fast leer sein, wenn der Kraftstoff auf-
gebraucht ist. Achten Sie darauf, den Oltank jedes Mal
aufzufiillen, wenn Sie die Sage tanken.

Kontrolle der Kupplung

Vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass sich die Kette
im Leerlauf des Motors nicht bewegt!

Einstellen des Vergasers

Der Vergaser an lhrem Gerat wurde bei der Herstellung
eingestellt, jedoch erfordert er eine Feinabstimmung,
wenn sich die Betriebsbedingungen verandern. Bevor
Sie den Vergaser einstellen, stellen Sie sicher, dass sich
Luft/Kraftstoff- Filter in sauberem Zustand befinden und
frischer, richtig gemischter Kraftstoff eingefullt ist.

Beim Einstellen nehmen Sie die folgenden Schritte vor:

@ wicHTic

Achten Sie darauf, den Vergaser nur mit montierter
Schneidgarnitur einzustellen.
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1. Motor abstellen und beide, sowohl die H- als auch
die L-Nadeln bis zum Anschlag eindrehen. Keine
Gewalt anwenden. Dann drehen Sie sie wieder um
die urspriingliche Anzahl der Drehungen zurlick, wie
unten gezeigt.

H Nadel: 1/4
L Nadel: 1/4

2. Starten Sie den Motor und lassen Sie ihn zum Auf-
warmen in niedriger Geschwindigkeit fir ein paar
Minuten laufen.

3. Drehen Sie die L-Nadel langsam im Uhrzeigersinn,
um eine Position zu finden, in der die Geschwindig-
keit im Leerlauf maximal ist, dann drehen Sie die Na-
del wieder ein Viertel (1/4) gegen den Uhrzeigersinn
zurlck.

Machen Sie einen Testschnitt, passen Sie die H-Na-
del fur die beste Schneidkraft an, nicht fir maximale
Geschwindigkeit.

L-Nadel
H-Nadel
Leerlauf-Einstell-
schraube

Ketten-Bremse

Die Kettenbremse ist eine Vorrichtung, die die Kette
sofort anhalt, wenn die Kettensdge wegen eines Riick-
schlags zuriickschlagt. Normalerweise wird die Bremse
automatisch durch die Tragheitskraft aktiviert. Sie kann
auch manuell aktiviert werden, indem der Bremshebel
(Handschutz) nach vorn gedriickt wird.

Um die Bremse freizugeben, ziehen Sie den Hand-
schutzblgel in Richtung zum vorderen Handgriff, bis ein
WKlick® zu hoéren ist.

()

(4]. 1) Vorderer
Handgriff
2) Freigabe
3) Bremse
4) Vordergriff-
schutz

@ —

10

A\ warRNUNG

Wenn die Bremse arbeitet, geben Sie den Gashebel frei,

um die Drehzahl des Motors zu verlangsamen. Dauerbe-

trieb mit der eingeschalteten Bremse erzeugt Warme in
der Kupplung und kann Probleme verursachen. Achten

Sie darauf, den Bremsvorgang bei der taglichen Inspek-

tion zu Uberprifen.

1. Stellen Sie dazu den Motor ab.

2. Halten Sie die Kettensage horizontal, nehmen Sie
lhre Hand vom Vordergriff, lassen Sie die Spitze der
Fihrungsschiene auf einen Stumpf oder ein Stiick
Holz fallen. Die Tragheits- Kettenbremse muss dabei
ausldsen, - Handschutz springt nach vorne.

Im Falle, dass die Bremse nicht ausldst ist, geben
Sie die Kettensage zu Inspektion bzw. Reparatur.

AP

¥

A\ warNUNG

Wenn der Motor mit hoher Geschwindigkeit bei einge-
schalteter Bremse lauft, wird die Kupplung lberhitzt, was
Probleme verursacht.

Wenn sich die Bremse wahrend des Betriebs einschal-
tet, unverzlglich den Gashebel freigeben, um den Motor
zu stoppen.

VERGASER-FROSTSCHUTZMECHANISMUS

Der Betrieb der Motorkettensdgen bei Temperaturen
zwischen 0 — 5 °C und hoher Luftfeuchtigkeit kann zu
einer Vereisung im Inneren des Vergasers fihren. Dies-
wiederum flhrt zu einem Leistungsabfall des Motors
bzw. zu einem unruhigen Lauf.

1) Zylinderabdeckung

LSS E— 2) ““Sonne‘“Markierung
2 3) “Schnee“-Markierung
1 a) Normalbetrieb
(1) b) Frostschutz- Betriebsart
)
=
(3

Dieses Produkt wurde mit einer Luftungsoffnung auf
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der rechten Seite der Oberflache des Zylinderdeckels
so konstruiert, dass warme Luft zum Motor gefiihrt und
dadurch verhindert wird, dass eine Vereisung auftritt.
Unter normalen Verhéltnissen sollte das Produkt in
der Ublichen Betriebsart verwendet werden. Wenn die
Mdglichkeit besteht, dass Vereisung auftreten kann,
sollte das Gerat vor dem Gebrauch in die Anti-Frost-
Betriebsart gesetzt werden.

Wenn die Temperaturen gestiegen und wieder normal
sind, kann der Motor in der Anti-Frost-Betriebsart nicht
mehr richtig starten oder der Motor kann nicht mehr mit
seiner normalen Geschwindigkeit betrieben werden.
Aus diesem Grund sollten Sie immer sicherstellen,
dass das Gerat wieder in den normalen Betriebsmodus
zurlickgestellt wird, falls keine Gefahr der Vereisung
mehr besteht.

WECHSELN ZWISCHEN DEN BETRIEBSARTEN

1) Zylinderabdeckung
2) Chokeknopf
3) Vereisungskappe

Schalten Sie den Motor ab.

Entfernen Sie die Abdeckung des Luftfilters, entfer-

nen Sie den Luftfilter und entfernen Sie dann den

Choke-Regler aus dem Zylinderdeckel.

3. Losen Sie die Schrauben, die den Zylinderdeckel
halten (d.h. die drei Schrauben auf der Innenseite
und die Schraube auf der AuBenseite der Abde-
ckung), und entfernen Sie dann den Zylinderdeckel.

4. Driicken Sie mit Ihrem Finger die Vereisungskappe
nach unten, sie befindet sich auf der rechten Seite des
Zylinderdeckels und entfernen die Vereisungskappe.

5. Passen Sie die Vereisungskappe so an, dass die
~Schneemarkierung” nach oben zeigt und dann set-
zen Sie sie wieder in ihre urspriingliche Position im
Zylinderdeckel.

6. Befestigen Sie den Zylinderdeckel wieder in seiner

urspriinglichen Position und dann alle anderen Teile

wieder in ihre richtigen Positionen.

(1)

N =

Motor stoppen

1. Lassen Sie den Gashebel los, um der Maschine fiir
ein paar Minuten Leerlauf zu ermdglichen.

2. Stellen Sie den Schalter auf die Position ,0" (STOPP).

0V

1) Motor-Schalter

l

1"

8. Sagen

A\ warRNUNG

Bevor Sie mit lhrer Arbeit fortfahren, lesen Sie den Ab-
schnitt ,Fir den sicheren Betrieb“. Fir die erste Praxis
wird das Sagen eines einfachen Holzklotzes empfohlen.
Dies hilft auch, Sie an lhre Kettensége zu gewdhnen.

Befolgen Sie stets die Sicherheitsvorschriften, die den
Gebrauch der Maschine einschréanken kdénnen. Mo-
torsdgen dirfen nur zum Holz schneiden verwendet
werden. Es ist verboten, andere Arten von Material zu
schneiden. Vibrationen und Riickschlag variieren mit
unterschiedlichen Materialien und die Anforderungen
der Sicherheitsvorschriften wiirden nicht respektiert wer-
den. Verwenden Sie die Motorsage nicht als Hebel zum
Heben, Bewegen oder Teilen von Objekten. Beugen
Sie sich beim Sagen nicht Uber fest stehende Sténder.
Es ist verboten, Werkzeuge oder Anwendungen an der
Maschine anzubringen, die nicht vom Hersteller freige-
geben sind.

Es ist nicht notwendig, Ubermassigen Druck auszuiben.
Wenden Sie nur leichten Druck an, wahrend der Motor
mit Vollgas lauft.

Es wird empfohlen, vor jedem Gebrauch die Maschine
auf Schaden oder Mangel zu uberpriifen.

Wenn bei einem schnell laufenden Motor die Kette ein-
geklemmt wird, kann das Kupplungssystem beschadigt
werden. Wenn die Sagekette im Schnitt eingeklemmt
wird, versuchen Sie nicht, sie mit Gewalt herauszu-
ziehen sondern verwenden Sie einen Keil oder einen
Hebel, um den Schnitt zu &6ffnen.

Vorsicht vor Riickschlag (Kickback)

Diese Séage ist ebenfalls mit einer Kettenbremse aus-
gestattet, die die Kette bei einem Rickschlag anhalt.
Uberpriifen Sie den Bremsvorgang vor jedem Gebrauch,
indem Sie die Sage mit Vollgas fiir 1 oder 2 Sekunden
laufen lassen und den vorderen Handschutzbiigel nach
vorne klappen. Die Kette sollte sofort stoppen. Wenn
die Kette langsam oder Uberhaupt nicht stoppt, dann
ersetzen Sie das Bremsband und die Kupplungstrommel
vor Gebrauch.
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Es ist duBerst wichtig, dass die Kettenbremse fir den
ordnungsgemafen Betrieb vor jedem Gebrauch gepriift
wird und dass die Kette scharf ist, um bei dieser Sage
das Riickschlag-Sicherheitsniveau zu gewahrleisten.
Entfernen von Sicherheitseinrichtungen, unzureichende
Wartung oder falscher Ersatz der Fiihrungsschiene oder
der Kette kann das Risiko von schweren Koérperverlet-
zungen aufgrund eines Rickschlags erhéhen.

Fallen eines Baumes

1. Beurteilen Sie die Fallrichtung unter Berlicksichti-
gung des Windes, der Neigung des Baumes, Lage
der dicken Aste, Leichtigkeit der Arbeit nach dem
Einschlag, und anderen Faktoren.

Waéhrend des Sauberns der Umgebung um den
Baum sorgen Sie fiir einen festen Stand sowie einen
Fluchtweg.

Schneiden Sie eine Kerbe in den Baum, etwa ein Drit-
tel der Tiefe auf der Seite, in die gefallt werden soll.
Machen Sie einen Fallschnitt auf der gegeniberlie-
genden Seite der Kerbe und auf einem Niveau etwas
héher als die Unterseite der Kerbe

A\ warRNUNG

Wenn Sie einen Baum fallen, achten Sie darauf, in der
Nahe befindliche Personen vor der Gefahr zu warnen.

50 mm

1) Kerbschnitt
2) Féllschnitt
3) Fallrichtung

Einschlag und Entastung

A\ warRNUNG

1. Immer auf festen Stand achten sowie auf die Stabi-

litat des Baumes.

Achten Sie darauf, dass abgeschnittene Stiicke

nicht rollen.

3. Lesen Sie die Anweisungen ,Sicherheitshinweise
fur den sicheren Betrieb“, um einen Rickschlag der
Sage zu vermeiden.

Uberpriifen Sie vor Beginn der Arbeiten die Richtung der
Kraft, in der das Holz sich beim Schneiden biegen kann.

2.

Immer von der gegeniiberliegenden Seite der Biegerich-
tung schneiden, um zu verhindern, dass die Fiihrungs-
schiene im Schnitt eingeklemmt wird.

Schneiden eines nicht gestiitzten Stammes

Den Stamm bis zur Hélfte einschneiden, dann umdrehen
und von der entgegengesetzten Seite durchséagen.

Schneiden eines gestiitzten Stammes

Im Bereich A zuerst von unten bis auf etwa ein Drittel
des Stammdurchmessers einschneiden, dann den ab-
schlieRenden Schnitt von oben nach unten durchfiih-
ren. Im Bereich B zuerst bis auf etwa ein Drittel des
Stammdurchmessers von oben nach unten schneiden,
dann den abschlieRenden Schnitt von unten nach oben
vornehmen.

Entasten eines gefillten Baumes

Zuerst Uberprifen, in welche Richtung der Ast gebogen
ist. Dann den ersten Einschnitt auf der Innenseite der
Biegung vornehmen und anschlieRend von der entge-
gengesetzten Seite den Ast durchtrennen.

A\ warRNUNG

Seien Sie wachsam, wenn Aste zuriickspringen: Verlet-
zungsgefahr!
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Beschneiden

Von unten schneiden, von oben nach unten fertig
schneiden.

A\ wArRNUNG

1. Verwenden Sie keine instabile FuBstiitze oder eine
Stehleiter.

2. Vermeiden Sie Uberreichweite.

Schneiden Sie nicht tiber Schulterhhe.

4. Verwenden Sie immer beide Hande, um die Sage
zu halten.

w

A\ wArRNUNG

1. Verwenden Sie keine instabile FuBstiitze oder eine
Stehleiter.

2. Vermeiden Sie Uberreichweite.

Schneiden Sie nicht Uber Schulterhéhe.

4. Verwenden Sie immer beide Hande, um die Sage
zu halten.

w

A\ warRNUNG

Der Krallenanschlag muss immer am Baumstamm an-
liegen. Driicken Sie ihn mit dem hinteren Griff an den
Stamm. Halten Sie den vorderen Handgriff in Richtung
der Schneidlinie. Verwenden Sie den Krallenanschlag
als Drehpunkt beim Schneiden von Baumen und dicken
Asten um lhre Sicherheit zu gewéhrleisten und eine
Verringerung der Arbeitszeit, Kraft und Vibration zu er-
reichen.

Schalten Sie die Sage aus, wenn Sie in dem zu schnei-
dende Material blockiert wird. Warten Sie bis die Ma-
schine vollstéandig gestoppt hat. Tragen Sie Schutzhand-
schuhe beim entfernen der Blockade. Wenn die Kette
entfernt werden muss, folgen Sie bitte den Anweisungen
im Handbuch. Fihren Sie nach der Instandsetzung ei-
nen Probelauf durch. Wenn Vibrationen oder mecha-
nische Gerausche auftreten, schalten Sie die Sage aus
und wenden Sie sich an unseren Service.

9. Wartung

A WARNUNG

Vor der Reinigung, Inspektion oder Reparatur Ihrer Mo-
torsage stellen Sie sicher, dass der Motor abgestellt und
abgekuhlt ist. Klemmen Sie die Ziindkerze ab, um ein
versehentliches Starten zu verhindern.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Durchfihrung von
Wartung und Instandsetzung. UnsachgemaRe Wartung
fiihrt zu schweren Schaden an der Maschine.
Verwenden Sie nur die Ersatzteile, die in diesem Hand-
buch aufgefiihrt werden. Die Verwendung anderer Teile
kénnen schwere Schaden und Verletzungen verursa-
chen.

Wartung nach jeder Verwendung

1. Die Luftfilter

Der Staub auf der Filteroberflache kann entfernt werden,
indem Sie mit einer Ecke des Lulftfilters gegen eine harte
Oberflache klopfen. Um Schmutz im Gewebe zu entfer-
nen, teilen Sie den Luftfilter in zwei Halften und waschen
ihn in Benzin aus. Bei der Verwendung von Druckluft
blasen Sie von der Innenseite.
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Um die Filterhalften zusammenzufligen, driicken Sie auf
den Rand, bis es klickt.

2. Oléffnung

Demontieren Sie die Fihrungsschiene und (lberpriifen
Sie die Oloéffnung auf Verstopfungen.

1) Oléffnung

3. Fiihrungsschiene

Wenn die Fuhrungsschiene abgenommen ist, entfernen
Sie das Sagemehl aus der Kettennut und der Oléffnung.
Fetten Sie das Kettenrad an der Spitze der Schiene.

1) Oléffnung
2) Fettoffnung
3) Kettenrad

(2)

3)

4. Zusatzliche Kontrollen

Uberpriifen Sie die Kettensage auf Undichtheit, lose Be-
festigungen und Schaden an wichtigen Teilen, vor allem
Griffe und Fihrungsschienen- Montage. Falls Mangel
festgestellt werden, stellen Sie sicher, dass diese vor
dem Einsatz wieder repariert werden.

RegelmaRige Wartung
1. Zylinderrippen

Verstopfung durch Staub zwischen den Zylinderrippen
verursacht Uberhitzung des Motors. In regelmaRigen
Absténden Uberprifen. Reinigen Sie die Zylinderrippen
nach dem Entfernen des Luftfilters und der Zylinderab-
deckung. Bei der Installation des Zylinderdeckels stellen
Sie sicher, dass die Schalterdréahte und Dichtungen an
der richtigen Stelle positioniert sind.

2. Kraftstoff-Filter

a) Nehmen Sie den Filter mit einem Drahthaken aus dem
Einflillstutzen.
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1) Kraftstofffilter

b) Demontieren Sie den Filter und waschen Sie ihn mit
Benzin aus, ersetzen Sie ihn durch einen neuen, falls
erforderlich.

@ wicHTic

* Verwenden Sie nach dem Entfernen des Filters eine
Klammer, um das Ende der Saugleitung zu halten.

* Wenn Sie den Filter wieder montieren, achten Sie
darauf, dass keine Fasern oder Staub in die Sauglei-
tung eindringen.

3. Oltank

Nehmen Sie mit einem Drahthaken den Ol-Filter aus
dem Einflllstutzen und reinigen Sie ihn in Benzin. Wenn
Sie den Filter zurlick in den Tank setzen, stellen Sie
sicher, dass er in die vordere rechte Ecke kommt. Ent-
fernen Sie auch den Schmutz aus dem Tank.

2) Offilter

4. Ziindkerze

Die Elektroden mit einer Drahtbirste reinigen und den
Abstand auf 0,65 mm zurtickstellen, falls nétig.

Ziindkerzen-Typ:
LD L8RTF

5. Kettenrad

Uberpriifen auf Risse und (iberméRigen VerschleiR, die
die Kettenfiihrung beeintrachtigen. Wenn offensichtliche
Abnutzung festgestellt wird, ersetzen Sie das Kettenrad
durch ein neues. Niemals eine neue Kette auf ein abge-
nutztes Kettenrad, oder eine abgenutzte Kette auf ein
neues Kettenrad auflegen.

10. Wartung von Séagekette und Fithrungs
schiene

A\ warRNUNG

Es ist sehr wichtig fUr die reibungslose und sichere
Bedienung, die Schneidezéhne immer scharf zu halten.
Die Schneidezdhne miissen immer geschérft werden,
wenn:

« das Sagemehl wie Pulver wirkt,

« Sie zusatzliche Kraft zum Sagen benétigen,

« der Schnitt nicht gerade verlauft,

« die Vibration zunimmt,

« der Kraftstoffverbrauch steigt.

Vorgaben zum Schérfen der Kette:
A\ warRNUNG
Achten Sie darauf, Schutzhandschuhe zu tragen.

Vor dem Feilen:

« Vergewissern Sie sich, dass die Sagekette fest ein-
gespannt ist.

« Vergewissern Sie sich, dass der Motor abgestellt ist.
« Verwenden Sie eine Rundfeile mit der richtigen GroRe
fur lhre Kette.

Ketten-Typ:

Oregon 91P

FeilengroRe: 5/32 in (4.0 mm)

Setzen Sie lhre Feile auf den Hobelzahn auf und feilen
Sie geradeaus.
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Halten Sie die Position der Feile wie abgebildet.

91 VG: 30°
-~

Nachdem jeder Schneidezahn gescharft wurde, Uber-
prifen Sie das Tiefenmall und feilen Sie es auf das
korrekte Mal3, wie abgebildet.

A\ wARNUNG

Stellen Sie sicher, dass die vordere Kante abgerundet
ist, um Rucksto oder Kettenbruch zu vermeiden.

(4)

- 4) Schnittlénge
T@T@"@ o oo

5) Schérfwinkel

6) Brustwinkel

7) Dachschneidewinkel

Fiihrungsschiene

Kehren Sie die Fihrungsschiene gelegentlich um,
damit Sie einen einseitigen Verschleil® verhindern.

Die Kante der Fuhrungsschiene sollte immer recht-
winklig sein. Uberpriifen Sie die Fiihrungsschiene
auf Verschleil. Legen Sie ein Lineal auf Schiene und
AuRenseite des Hobelzahns. Wenn eine Liicke zwi-
schen ihnen festgestellt wird, ist die Fihrungsschiene
normal. Andernfalls ist die Fihrungsschiene abge-
nutzt. Solch eine Flhrungsschiene muss korrigiert

(1) oder ersetzt werden.
1) Geeigneter (1) 1) Lineal
MaBpriifer
2) Liicke
2) Machen Sie die LI
Schulter rund .
‘ 3) Keine Liicke
(2) l 4) Kette verkantet
(3 )
(3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)
'* 3) Tiefenmal3-
Standard A WARNUNG

Achten Sie darauf, dass jeder Schneidezahn gleiche
Lange und Schneidwinkel hat, wie abgebildet.

Diese Séage ist mit folgender Riickschlagschienen/Ket-
ten Kombination ausgestattet:

Fiihrungsschiene:
PCS 3835 - Oregon 140SDEA041
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Séagekette:

PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

Als Ersatz verwenden Sie nur die oben genannten
Schiene und Kette.

Wenn Sie nicht zugelassenen Kombinationen verwen-
den, kann es zu schweren Verletzungen oder Schaden
an der Maschine kommen.

11. Lagerung

1. Leeren Sie den Kraftstofftank und lassen Sie den
Motor laufen, bis der Motor abstirbt.

Leeren Sie den Oltank.

Reinigen Sie die gesamte Einheit

Lagern Sie die Einheit an einem trockenen Ort au-
Rerhalb der Reichweite von Kindern.

hoN

12. Entsorgung und Umweltschutz

Reste von Kettendl bzw. 2-Taktmischung niemals in den
Abfluss bzw. die Kanalisation oder ins Erdreich schitten,
sondern umweltgerecht entsorgen, z.B. an einer Ent-
sorgungsstelle.

Wenn |hre Kettensége eines Tages unbrauchbar ge-
worden ist bzw. nicht mehr benétigt wird, geben Sie das
Gerat bitte nicht in den Hausmlill, sondern entsorgen Sie
es umweltgerecht. Entleeren Sie Oltank und Benzintank

14. Fehlerbehebung

sorgfaltig und geben Sie die Reste an eine Sammelstelle.
Die Kettensdge geben Sie bitte ebenfalls an einer Ver-
wertungsstelle ab.

Die Kunststoff- und Metallteile lhres Altgerates kdnnen
hier getrennt und der Wiederverwertung zugefiihrt werden.
Auskunft hierzu erhalten Sie auch in |hrer Stadt- oder
Gemeindeverwaltung.

13. Garantie

Fir dieses Benzinwerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegeniiber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert
sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen
von der Garantie sind VerschleiBteile und Schéaden die
durch Verwendung falscher Zubehérteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motoriiberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen
durfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom
Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.

PROBLEME URSACHE

ABHILFE

Warnung: Stellen Sie sicher, dass der Frostschutzmechanismus nicht arbeitet

1) Startfehler

Uberpriifen Sie den Kraftstoff auf
Wasser oder qualitativ minderwer-
tige Mischung.

Ersetzen durch richtigen Kraftstoff.

Uberpriifen Sie, ob die Ziindkerze
nass ist ( Motor Uberflutet).

Entfernen und trocknen Sie die
Zindkerze. Ziehen Sie dann den
Starter wieder, jedoch ohne Choke.

Uberpriifen Sie den Ziindfunken.

Ersetzen Sie die Ziindkerze.

2) Schwache Leistung /
schwache Beschleunigung /
rauer Leerlauf

Uberpriifen Sie den Kraftstoff auf
Wasser oder qualitativ minderwer-
tige Mischung.

Ersetzen durch geeigneten Kraft-
stoff.

Uberpriifen Sie die Luftfilter und
Kraftstoff-Filter auf Verstopfung.

Reinigen.

Vergaser auf falsche Einstellung
Uberprifen

Korrigieren Sie die Vergaser-
Nadeln.

3) Ol flieRt nicht

Ol auf minderwertige Qualitét Ersetzen.
Uberprifen.
Uberpriifen Sie den Ol-Durchlauf Reinigen.

und Offnungen auf Verstopfungen.

Wenn es scheint, dass das Gerat weiteren Service bendtigt, wenden Sie sich an einen autorisierten Service-Dienst.

17
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15. Technische Daten: Benzin-Kettensiage PCS 3835

Motorteil:
Hubraum
Maximale Motorleistung
Kraftstoff
Kraftstofftank-Inhalt
Ol-Tank-Inhalt
Vergaser
Kraftstoffverbrauch bei maximaler Motorleistung
Leerlauf-Geschwindigkeit
Hochstgeschwindigkeit mit Sadge-Einrichtung
Kettengeschwindigkeit
Zind-System
Zindkerze
Olzufilhrungs-System
Kettenradzahne x Abstand
Trocken-Gewicht (ohne Fiihrungsschiene, Kette, leere Tanks)
Schalldruckpegel (EN ISO 22868)
Schalleistungspegel (EN ISO 22868)
Vibrationen (EN ISO 22867)
Vorderer Handgriff
Hinterer Handgriff
Schneidvorrichtung:
Fiihrungsschiene
Typ
Lange
Schnittlange
Sége-Kette
Typ
Teilung
Materialstarke

37,2cm3

1.2 kW

Gemisch (Bleifrei Benzin 40 : Zweitaktol 1)
310 ml

210 ml

Membran-Typ

450 g/kwh

3100£300 min-"

11000 min-1

21 m/s

C.D.lL

NHSP LD L8RTF
Mechanische-Kolben-Pumpe mit Regler
6Tx0.375 in

4,5 kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)
113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?  K=1,5m/s2 (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X /91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm /0. 050 inch

Die technischen Daten unterliegen Anderungen ohne vorherige Ankiindigung

A Achtung! Diese Kettensége ist nur zum Schneiden von Holz konstruiert worden!

16. CE Konformitatserklarung c €

Wir, lkra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt
Benzin-Kettensdage PCS 3835, auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2002/88/
EG + 97/68/EG (Abgasrichtlinie) und 2000/14/EG (Gerauschrichtlinie) entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der
in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder
technische Spezifikation(en) herangezogen

EN ISO 11681-1:2011, EN 1SO 14982:2009, EN ISO 22868:2011

Baumusterpriifung 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

Gemessener Schallleistungspegel Lya 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel Level Lya 114,0 dB (A)

Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG und 2005/88/EC

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar

G, VL/\/kOFT

Gerhard Knorr, Technische Leitung lkra GmbH

Munster, 13.08.2012

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Gerhard Knorr, KarcherstraRe 57, DE-64839 Miinster
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SAFETY FIRST

Instructions contained in warnings within this manual marked with a A symbol concern critical points which must be
taken into consideration to prevent possible serious bodily injury, and for this reason you are requested to read all such
instructions carefully and follow them without fail.

WARNINGS IN THE MANUAL

A WARNING

This mark indicates instructions which must be followed in order to prevent accidents which could lead to serious bodily
injury or death.

0 IMPORTANT
This mark indicates instructions which must be followed, or it leads to mechanical failure, breakdown, or damage.

% NOTE

This mark indicates hints or directions useful in the use of the product.

A Attention ! Read these notes before you start working with the saw and keep them.
Read the instructions carefully. Familiarise with the control elements so that you are able to safely operate
the device. Always keep these Operating Instructions together with the chain saw.

Attention! Risk of hearing defects.

Under normal operating conditions, this device can expose the operator to a noise level of 80 dB(A) or
more.

Attention: Noise protection ! Please observe the local regulations when operating your device.

Translation of the original Operating Instructions
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1. Intended / not intended use

The chain saw serves trunks, square timbers and for cutting branches, according to the available cutting length.
Only materials from wood may be worked on.

Sufficient personal protection equipment (PPE) is required according to the operating instructions during the use.
This product is designed for use by a trained operator for pruning and dismantling standing tree crowns.

For damage or injuries which resulting from misapplication are responsible by the user/operator and not the manu-
facturer.

Suitable sawing chains, guide bars combinations may be used as mentioned in the operating instructions only for
the machine.

A component of the intended use is also the attention of the safety references, as well as the operating instructions
in the operating instructions.

Persons, who serve the machine, must make themselves trained and familiar with this product and think over all the
possible dangers. Beyond that the valid rules for the prevention of accidents are to be kept in every detail. Other
general rules within ranges according to industrial medicine and in terms of safety are to be considered.

Changes in the machine completely exclude an support of the manufacturer and from it developing damage and
lead to expiring the warranty.

This equipment is designed for use in home garden.

Residual risks:

Also when appropriate using the tool; it always remains a certain residual risk which cannot be excluded. From the kind
and construction of the tool the following potential endangerments can be derived:

Contact with the unprotected sawing chain (cuts)

Unexpected, sudden movement of the sawing sword (cuts)

Damage of the ears, if no prescribed protection of the ears is carried
Inhale from poisonous particle, exhaust gases of the combustion engine
Contact of gasoline on the skin

Noise. A degree of noise from the machine is not avoidable. Route noisy work is to be licensed and limits for certain
periods. Keep rest periods and they may need to restrict the working hours to a minimum. For their personal protec-
tion and protection of people working nearby, an appropriate hearing protection shall be worn;

Vibration. Warning: The actual existing vibration emission value during use of the machine can deviate from the
manual or the manufacturer specified. This can be caused by the following factors, before or during each of use
should be considered:

- If the machine is used correctly

- If the method of cutting the material and how it is processed correctly.
- The use of the machine state is in the regulatory

- Sharpness condition of cutting tool or cutting tool real

Warning!

The prolonged utilisation of a tool will subject the user to vibration and shocks that could lead to Raynaud’s syn-

drome or Carpal tunnel syndrome.

This condition reduces the ability of the hand to sense and regulate temperature, causes numbness and a sensation

of heat and can lead to damage to the nervous system and the circulatory system and to necrosis.

Not all factors that lead to Raynaud’s syndrome are known but cold water, smoking and illnesses that impact the

blood vessels and the circulatory system as well as severe or long-lasting exposure to vibrations are known to be

factors in the development of Raynaud’s syndrome. Observe the following in order to reduce the risk of Raynaud’s

syndrome and Carpal tunnel syndrome:

- Wear gloves and keep your hands warm.

- Make sure the device is well maintained. A tool with loose components or with damaged or worn-out dampers will
have a disposition towards increased vibrations.

- Always hold the handle firmly but do not clutch it constantly with excessive force. Take breaks often.

All of the above precautions cannot exclude the risk of Raynaud’s syndrome or Carpal tunnel syndrome. Therefore,

with long-term or regular use it is advisable to keep a close watch on the condition of your hands and fingers. Seek

medical attention immediately in the event of any of the above symptoms appearing.
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Device-specific safety instructions

- Keep all parts of your body clear of the chain while the saw is running. Before starting the saw, make sure
that the chain does not touch any objects. When working with a chain saw, even a short moment of inattentive-
ness may result in clothes or parts of the body being caught by the chain.

- Always hold the chain saw with your right hand at the rear handle and your left hand at the front handle.
Holding the chain saw differently (left hand — rear handle / right hand — front handle) during operation will increase
the risk of injury and is not permitted.

- Wear eye and hearing protection. Other personal protection equipment for the head, hands, legs and feet
is recommended. Proper protective clothing and protection equipment reduce the risk of injury caused by thrown-
about wood chips and accidental contact with the chain.

- Do not operate the chain saw on trees. Operating a chain saw while situated on a tree involves a high risk of
injury.

- Make sure to have a safe stand at any time, and only use the chain saw when standing on solid, safe and
level ground. A slippery ground or instable surfaces as the steps of a ladder may lead to loosing balance or the
control over the chain saw.

- When cutting a branch that is under tension take into account that it will spring back. When the tension of the
wood fibres is released the tensioned branch may hit the operator and/or the chain saw resulting in a loss of control.

- Apply particular caution when cutting brush and young trees. The thin material may get caught in the chain
and hit you or throw you off balance.

- Carry the switched-off chain saw using the front handle with the chain pointing away from your body.
Always put on the protection cover when transporting or storing the chain saw. The careful handling of the
chain saw reduces the risk of accidentally touching the sharp cutting chain.

- Follow the instructions for lubrication, chain tension and changing accessories. An improperly tensioned or
lubricated chain may either break or considerably increase the risk of a kickback.

- Keep the handles dry, clean and free from oil and grease. Fatty, oily handles are slippery and may lead to a
loss of control.

- Use the chain saw for cutting wood only! Do not use the chain saw for works it is not designed for. — Ex-
ample: Do not use the chain saw for cutting plastics, brickwork or other construction materials that are not
made of wood. The use of the chain saw for applications, for which it is not designed, may result in dangerous
situations.

- Never attempt to use an incomplete machine or one which an unauthorised alteration has been implemented.

- These devices are not designed to be operated by persons who have insufficient experience and/or insufficient
knowledge or by persons with impaired physical, sensory or mental capabilities, unless they are being supervised
by a person who is responsible for their safety or they are receiving instructions about how these devices are to be
used.

- Never allow children or persons unfamiliar with these instructions to use the machine. Local regulations can restrict
the age of the user.
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2. Parts location

Front hand guard
Starter handle
Air filter cover
Choke knob
Throttle trigger lock-out
Rear handle
Throttle trigger
Engine switch

Oil tank

Fuel tank

Front handle

. Saw chain

. Guard bar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

_.A_._\
®N=3oo©
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3. Symbols on the machine

Read operator’s instruction book before
operating this machine.

DA

Wear head, eye and ear protection.

3

Always wear safety boots when
operating the device.

Always wear safety gloves when
operating the device.

Use the chain saw with two hands.

Warning! Danger of kickback.

Read, understand and follow all warn-
ings.

bbg%@"

For safe operation and maintenance, symbols are carved
in relief on the machine. According to these indications,
please be careful not to make any mistake.

a) The port to refuel the ,MIX GASOLINE*
Position: near the fuel cap

-

b) The port to refuel the chain oil
Position: near the oil cap

Eh

c) Setting the switch to the “O” position,
the engine stops immediately.
Position: rear at the left side of the
rear handl

‘©

d) Operate the choke knob.
Pull out the choke knob, close the choke;
push in the choke knob, open the choke.
Position: Air filter cover

=
F

e) Adjust the oil pump. If you turn the rod
by screwdriver follow the arrow to the
+,MAX" position, the chain oil flow more,
and if you turn to the ,MIN“ position, less.
Position: Bottom of the power unit

MIN

=
=

f) The screw under the ,H* stamp is the
High-speed adjustment screw. The screw
under the ,L“ stamp is the Slow-speed
adjustment screw. The screw up the ,T*
stamp is the Idle adjustment screw.
Position: Left side of the rear handle

- L 3-&

=p g) Shows the directions that the chain
(O) O brake is released (white arrow) and
activated (black arrow).
Position: Front of the chain cover
h) Shows the direction of the saw
chain installation.
Position: Front of the chain cover

Guaranteed sound power level for this equip-
114 18 ment. Lya

gﬁ, Engine manual start.

4. For safe operation

Before operate the product

1. Before using our products, please read this manual
carefully to understand the proper use of your unit.

2. Never operate a chain saw when you are fatigued,
ill, or upset, or under the influence of medication that
may make you drowsy, or if you are under the influ-
ence of alcohol or drugs.

3. Operate the chain saw only in well ventilated areas.
Never start or run the engine inside a closed room or
building. Exhaust fumes contain dangerous carbon
monoxide.

4. Never cut in high wind, bad weather, when visibility
is poor or in very high or low temperatures. Always
check the tree for dead branches which could fall
during the felling operation.

5. Use safety slip-resistant footwear, snug fitting cloth-
|ng and eye, hearing and head protection devices.

6. Always use caution when handling
fuel. Wipe up all spills and then move
the chain saw at least ten (10) feet
(three (3) m) from the fueling point
before starting the engine.

7. Eliminate all sources of sparks or
flame (ie. smoking, open flames, or
work that can cause sparks) in the
areas where fuel is mixed, poured, or
stored. Do not smoke while handling
fuel or while operating the chain saw.

8. Do not allow other persons to be

., near the chain saw when starting the
engine or cutting a wood. Keep by-

- .é standers and animals out of the work

m area. Children, pets, and bystanders

: 10m should be a minimum of 30 feet (10m)

away when you start or operate the

chain saw.

Never start cutting until you have a

clear work area, secure footing, and

planned retreat path from the falling
tree.
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10. Always hold the chain saw firmly with
both hands when the engine is run-
ning. Use a firm grip with thumb
and fingers encircling the chain saw
handles.

/) 11. Keep all parts of your body away from
the saw chain when the engine is
running. Before you start the engine,
make sure the saw chain is not con-
tacting anything.

12. Always carry the chain saw with the engine stopped,
the guide bar and saw chain to the rear, and the muf-
fler away from your body. When using a vehicle to
transport the machine, position it so that it can cause
no danger to persons and fasten it firmly.

13. Always inspect the chain saw before each use for
worn, loose, or changed parts. Never operate a chain
saw that is damaged, improperly adjusted, or is not
completely and securely assembled. Be sure that
the saw chain stops moving when the throttle control
trigger is released.

14. All chain saw service, other than the
items listed in the Operator’s Manual,
should be performed by competent
chain saw service personnel. (e.g., if
improper tools are used to remove the
flywheel, or if an improper tool is used
to hold the flywheel in order to re-
move the clutch, structural damage to
the flywheel could occur which could
subsequently cause the flywheel to
disintegrate).

15. AIways shut off the engine before setting it down.

“716. Use extreme caution when cutting
small size brush and saplings be-
cause slender material may catch the
saw chain and be whipped toward you
or pull you off balance.

o

17. When cutting a limb that is under tension, be alert for
spring back so that you will not be struck when the
tension in the wood fibers is released.

18. Keep the handles dry, clean and free of oil or fuel
mixture.

19. Guard against kickback. Kickback is
the upward motion of the guide bar
which occurs when the saw chain at
the nose of the guide bar contacts an
object. Kickback can lead to danger-
ous loss of control of the chain saw.

20. When transporting your chain saw,
make sure the appropriate guide bar
scabbard is in place. Securely place
the machine and tighten the cap of
oil and fuel tank during transport to
prevent loss of fuel, damage or injury.

KICKBACK SAFETY PRECAUTIONS FOR CHAIN
SAW USERS

A\ wARNING

2 Kickback may occur when the

nose or tip of the guide bar touch-
es an object, or when the wood
closes in and pinches the saw
chain in the cut.
Tip contact in some cases may cause a lightning fast
reverse reaction, kicking the guide bar up and back
towards the operator. Pinching the saw chain along
the top of the guide bar may push the guide bar rapidly
back towards the operator. Either of these reactions may
cause you to lose control of the saw which could result
in serious personal injury.

« Do not rely exclusively on the safety devices built
into your saw. As a chain saw user you should take
several steps to keep cutting jobs free from accident
or injury.

1) With a basic understanding of kick-
back you can reduce or eliminate the
element of surprise. Sudden surprise
contributes to accidents.

2) Keep a good grip on the saw with
both hands, the right hand on the
rear handle, and the left hand on the
front handle, when the engine is run-
ning. Use a firm grip with thumbs and
fingers encircling the chain saw han-
dles. A firm grip will help you reduce
kickback and maintain control of the
saw. Don't let go.

3) Make certain that the area in which
you're cutting is free from obstruc-
tions. Do not let the nose of the guide
bar contact a log, branch, or any other
obstruction which could be hit while
you are operating the saw.

4) Cut at high engine speeds.

5) Do not overreach or cut above shoul-
der height.

6) Follow manufacturers sharpening
and maintenance instructions for saw
chain.

=.7) Only use replacement bars and
chains specified by the manufacturer
or the equivalent.
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5. Installing guide bar and saw chain

A standard saw unit package contains the items as
shown below:

1) Power unit

2) Bar protector

3) Guide bar

4) Saw chain

5) Plug wrench

Open the box and install the guide bar and the saw chain
on the power unit as follows.

A\ wARNING

The saw chain has very sharp edges. Use protective
gloves for safety.

1. Pull the guard towards the front handle to check that
the chain brake is not engaged.

2. Loosen the nuts and remove the chain cover.

3. Gear the chain to the sprocket and, while fitting the
saw chain around the guide bar, mount the guide
bar to the power unit. Adjust the position of chain
tensioner nut.

1) Chain cover
2) Chain tensioner nut

% NOTE

Pay attention to the correct direction of the saw chain.

4. Mount the chain cover to the power unit and fasten
the nuts to finger tightness.

5. While holding up the tip of the bar, adjust the chain
tension by turning the tensioner screw until the tie
straps just touch the lower side of the guide bar.

1) Loosen
2) Tighten
3) Chain tension
. adjusting screw

6. Tighten the nuts securely with the bar tip held up (12
~ 15 Nm). Then check the chain for smooth rotation
and proper tension while moving it by hand. If neces-
sary, readjust with the chain cover loose.

7. Tighten the tensioner screw.

@ MPORTANT

It is very important to maintain the proper chain tension.
Rapid wear of the guide bar or the chain coming off eas-
ily can be caused by improper tension. Especially when
using a new chain, take good care of it since it should
expand when first used.

6. Fuel and chain oil

Fuel

The engines are lubricated by oil specially formulated
for air-cooled 2-cycle gasoline engine use. If oil is not
available, use an antioxidant added quality oil expressly
labeled for air-cooled 2-cycle engine use.
RECOMMENDED MIXING RATIO GASOLINE 40: OIL 1
These engines are certified to operate on unleaded
gasoline.
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A\ wARNING
Gasoline is very flammable. Avoid smok-
ing or bringing any flame or sparks near

1=, fuel. Make sure to stop the engine and
allow it cool before refueling the unit. Se-
lect outdoor bare ground for fueling and
move at least 3 m (10 ft) away from the
fueling point before starting the engine.

€@ MPORTANT

1. FUEL WITH NO OIL (RAW GASOLINE) — It will cause
severe damage to the engine inner parts very quickly.

2. OIL FOR 4-CYCLE ENGINE USE or WATER
COOLED 2-CYCLE ENGINE USE - It can cause
spark plug fouling, exhaust port blocking, or piston
ring sticking.

Mixing table for fuel mixture

Petrol 2-stroke oil / 40:1
1 litre 25 ml
5 litres 125 ml

How to mix fuel

1. Measure out the quantities of gasoline and oil to be
mixed.

2. Put some of the gasoline into a clean, approved fuel
container.

3. Pourin all of the oil and agitate well.

4. Pour in the rest of gasoline and agitate again for at
least one minute.

5. Put a clear indication on the outside of the container
to avoid mixing up with gasoline or other containers.

Chain Oil

Use special chain saw oil all year
round.

% NOTE

Do not use waste or regenerated oil that can cause dam-
age to the oil pump.

7. Operation

Starting engine

1. Untwist and remove the fuel and chain oil caps. Rest
the caps on a dustless place.

2. Put fuel into the fuel tank to 80% of the full capacity
and chain oil into the oil tank.

3. Fasten the fuel and oil caps securely and wipe up
any fuel spillage around the unit.

1) Oil
2) Fuel

SV FRFEREEL

@S

4. Put the switch to the “I” position.

EN|

3) Engine switch

5. Continuously push the priming bulb (x) until fuel
comes in the bulb.

o

Pull out the choke knob to the (a) position. The choke
will close and the throttle lever will then be set in the
starting position.

1) Choke knob

% NOTE

When restarting immediately after stopping the engine.
Set choke in the open position.
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% NOTE

Once the choke knob has been pulled out, it will not return
to the operating position even if you press down on it with
your finger. When you wish to return the choke knob to
the operating position, pull out the throttle lever instead.

A\ wARNING

Before you start the engine, make sure the saw chain is

not contacting anything.

7. While holding the saw unit securely on the ground,
pull the starter rope vigorously.

A\ wARNING

Do not start the engine while the chain saw hangs in
one hand. The saw chain may touch your body. This is
very dangerous.

8. When engine has ignited, first push in the choke
knob to the secound-stage position (b) and then pull
the starter again to start the engine.

9. Allow the engine to warm up with the throttle lever
pulled slightly. Push in the choke knob (c).

CHECKING OIL SUPPLY

After starting the engine, run the chain at medium speed
and see if chain oil is scattered off as shown in the figure.

-

1) Chain oil

The chain oil flow can be changed by inserting a scre-
wdriver in the hole on bottom of the clutch side. Adjust
according to your work conditions.

"' L v 1) Chain oil flow
/’/‘ L, adjusting shaft
/, 2) Rich

" 4 - it 3) Lean

€@ MPORTANT

The oil tank should become nearly empty by the time fuel
is used up. Be sure to refill the oil tank every time when
refueling the saw.

Checking functional of the clutch

Before each use, you shall confirm that there is no chain
movement when the chain saw running at idling speed.

Adjusting carburetor

The carburetor on your unit has been factory adjusted,
but may require fine tuning due to change in operating
conditions. Before adjusting the carburetor, make sure
that provided are clean air/fuel filters and fresh, properly
mixed fuel.

When adjusting, take the following steps:

€ MPORTANT

Be sure to adjust the carburetor with the bar chain at-

tached.

1. Stop engine and screw in both the H and L needles
until they stop. Never force them. Then set them back
the initial number of turn as shown below.

H needle: 3/4 + 3/8
L needle: 11/2 + 1/4

2. Start engine and allow it to warm up in low speed for
a few minutes.

3. Turn the L needle slowly clockwise to find a position
where idling speed is maximum, then set the needle
back a quarter (1/4) turn counterclockwise.

4. Turn idle adjusting screw (T) counter-clockwise so
that saw chain does not turn. If idling speed is too
slow, turn the screw clockwise.

5. Make a test cut adjust the H needle for best cutting
power, not for maximum speed.

1) L needle
£~ 2) H needle
3) Idle adjusting

\ 7 ow
N
/

Chain brake

This machine is equipped with and automatic brake to
stop saw chain rotation upon occur- ence of kickback



GB | Operating Instructions

during saw cutting. The brake is automatically operated
by inertial force, which acts on the weight fitted inside the
front guard. This brake can also be operated manually
with the front guard turned down to the guide bar.

To release the brake, pull up the front guard toward the
front handle till a “click” sound is heard.

1) Front handle

2) Release

3) Brake

4) Front handle
guard

A\ wARNING

When the brake operates, release the throttle lever to
slow down the engine speed. Continuous operation with
the brake engaged will generate heat from the clutch and
may cause trouble. Be sure to confirm brake operation
on the daily inspection.

How to confirm:

1. Turn off the engine.

2. Holding the chain saw horizontally, release your
hand from the front handle, hit the tip of the guide
bar to a stump or a piece of wood, and confirm brake
operation. Operating level varies by bar size.

In case the brake is not effective, ask our dealer
inspection and repairing.

oy

¥

A\ wARNING

If the engine keeps rotating at high speed with the
brake engaged, the clutch will overheat causing
trouble.

When the brake engages during operation, imme-
diately release the throttle lever to stop the engine.

CARBURETOR ANTI-FREEZE MECHANISM

Operating chain saws in temperatures of 0 — 5°C at
times of high humidity may result in ice forming within the
carburetor, and this in turn may cause the output power
of the engine to be reduced or for the engine to fail to
operate smoothly.

1) Cylinder cover
2) “Sunshine” mark

2 3) “Snow” mark
1 a) Normal operating mode
® / (1) b) Anti-freeze mode
=
(3

This product has accordingly been designed with a venti-
lation hatch on the right side of the surface of the cylinder
cover to allow warm air to be supplied to the engine and
to thereby prevent icing from occurring.

Under normal circumstances the product should be
used in the normal operating mode, i.e., in the mode
which it is set at the time of shipment. However when
the possibility exists that icing may occur, the unit should
be set to operate in the anti-freeze mode before use.
Continuing to use the product in the anti-freeze mode
even when temperatures have risen and returned to nor-
mal, may result in the engine failing to start properly or
in the engine failing to operate at its normal speed, and
for this reason you should always be sure to return the
unit to the normal operating mode if there is no danger
of icing occurring.

HOW TO SWITCH BETWEEN OPERATING MODES

1) Cylinder cover
2) Choke knob
3) Icing cap

0]

1. Flip the engine switch to turn off the engine.

2. Remove the cover to the air filter, remove the air
filter, and then remove the choke knob from the
cylinder cover.

3. Loosen the screws holding the cylinder cover in
place (i.e., the three screws on the inside and the
one screw on the outside of the cover), and then
remove the cylinder cover.

4. Press with your finger down on the icing cap located
on the right-hand side of the cylinder cover to remove
the icing cap.
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5. Adjust the icing cap so that the “snow” mark faces
upwards and then return it to its original position in
the cylinder cover.

6. Fix the cylinder cover back into its original position,
and then fix all other parts back into their proper
positions.

Stopping engine

1. Release the throttle lever to allow the engine idling
for a few minutes.
2. Set the switch to the “O” (STOP) position.

1) Engine switch

8. Sawing

A\ wARNING

Before proceeding to your job, read ,For Safe Operation®
section It is recommended to first practice sawing easy
logs. This also helps you get accustomed to your unit.
Always follow all the safety regulations which can restrict
the use of the machine. The chain saw must only be
used for cutting wood. It is forbidden to cut other types
of material. Vibrations and kickback vary with different
materials and the requirements of the safety regulations
would not be respected. Do not use the chain saw as
a lever for lifting, moving or splitting objects. Do not
lock it over fixed stands. It is forbidden to hitch tools or
applications to the P.t.o. that are not specified by the
manufacturer.

It is not necessary to force the saw into the cut. Ap-
ply only light pressure while running the engine at full
throttle.

It is recommended that daily inspection before use and
after dropping or other impacts to identify significant
damage or defects.

Racing the engine with the chain seized in a cutaway
can damage the clutch system. When the saw chain is
caught in the cut, do not attempt to pull it out by force,
but use a wedge or a lever to open the cut.

Guard against kickback

This saw is also equipped with a chain brake that will
stop the chain in the event of kickback if operating pro-

1"

perly. You must check the chain brake operation before
each usage by running the saw at full throttle for 1 or
2 seconds and pushing the front hand guard forward.
The chain should stop immediately with the engine at
full speed. If the chain is slow to stop or does no stop
then replace the brake band and clutch drum before use.

It is extremely important that the chain brake be checked
for proper operation before each use and that the chain
be sharp in order to maintain the kickback safety level
of this saw. Removal of the safety devices, inadequate
maintenance, or incorrect replacement of the bar or
chain may increase the risk of serious personal injury
due to kickback.

Felling a tree

1. Decide the felling direction considering the wind,
lean of the tree, location of heavy branches, ease of
job after felling, and other factors .

2. While clearing the area around the tree, arrange a
good foothold and retreat path.

3. Make a notch cut one-third of the way into the tree
on the felling side.

4. Make a felling cut from the opposite side of the notch
and at a level slightly higher than the bottom of the
notch.

A\ wARNING

When you fell a tree, be sure to warn your neighboring
workers of the danger.

1) Notch cut
2) Felling cut
3) Felling direction
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Logging and limbing

A\ warRNING

1. Always ensure your foothold as well as stability of
the tree.

2. Be alert to the rolling over of a cut log.

3. Read the instructions in “For Safe Operation” to avo-
id kickback of the saw.

Before starting work, check the direction of bending force

inside the log to be cut.

Always finish cutting from the opposite side of bending
direction to prevent the guide bar from being caught in
the cutaway.

Cutting an unpillowed log

Saw down halfway, then roll the log over and cut from
the opposite side.

Cutting a pillowed log

In the area A in the picture right above, saw up from the
bottom one-third and finish by sawing down from the top.
In the area B, saw down from the top one-third and finish
by sawing up from the bottom.

Limbing a felled tree

First check which way the limb is bent. Then make a
shallow cut into the compressed side to prevent the limb
from being torn. Cut through from the tensed side.

A\ wARNING
Be alert to the spring back of a cut limb.

Pruning

Cut up from the bottom, finish down from the top.
A\ warNING

1. Do not use an unstable foothold or a stepladder.
2. Do not overreach.

3. Do not cut above shoulder height.

4. Always use both hands to grip the saw.

A\ warNING

Do not use an unstable foothold or a stepladder.
Do not overreach.

Do not cut above shoulder height.

Always use both hands to grip the saw.

Pobd~

A\ waRNING

The Spiked bumper must always be put on while using
the chain saw on tree trunk. Push the spiked bumper
into the tree trunk by using the rear handle. Push the
front handle in the direction of cutting line. The spiked
bumper must be remaining set for further saw guiding if
necessary. Use a spiked bumper when cutting trees and
thick branches can ensure your safety and decrease the
working strength and vibration level.
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If there’s barrier between the cutting material and
chainsaw, turn off the machine. Wait until it stops com-
pletely. Wear the safety glove and remove the barrier.
If the chain must be removed, please follow the inst-
ruction of relevant part like installation in manual. A tri-
al run must be conducted after the cleaning and new-
ly installation. If vibration or mechanical noise is disco-
vered, please stop the use and contact your dealer.

9. Maintenance

A\ wARNING

Before cleaning, inspecting or repairing your unit, make
sure that engine has stopped and is cool. Disconnect the
spark plug to prevent accidental starting.

Follow the instructions to carry out regular maintenance,
pre-operating procedures and daily maintenance routi-
nes. Improper maintenance may result in serious dama-
ge to the machine.

Use only the spare parts which named in this manual.
Use the other spare part can cause serious injury.

Maintenance after each use
1. Air filter

Dust on the cleaner surface can be removed by tapping
a corner of the cleaner against a hard surface. To clean
dirt in the meshes, split the cleaner into halves and brush
in gasoline. When using compressed air, blow from the
inside.

To assemble the cleaner halves, press the rim until it
clicks.

2. Oiling port
Dismount the guide bar and check the oiling port for
clogging.

1) Oiling port

3. Guide bar

When the guide bar is dismounted, remove sawdust in
the bar groove and the oiling port. Grease the nose spro-
cket from the feeding port on the tip of the bar.

1) Oiling port
2) Grease port
3) Sprocket

4. Others

Check for fuel leakage and loose fastenings and dama-
ge to major parts, especially handle joints and guide bar
mounting. If any defects are found, make sure to have
them repaired before operating again.
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Periodical service points
1. Cylinder fins

Dust clogging between the cylinder fins will cause
overheating of the engine. Periodically check and clean
the cylinder fins after removing the air cleaner and the
cylinder cover. When installing the cylinder cover, make
sure that switch wires and grommets are positioned
correctly in place.

L’
by — g
‘?‘h.. ‘@/
W 4™ s
2. Fuel filter

a) Using a wire hook, take out the filter from the filler

1) Fuel filter

b) Disassemble the filter and wash with gasoline, or
replace with a new one if needed.

€@ MPORTANT

» After removing the filter, use a pinch to hold the end
of the suction pipe.

* When assembling the filter, take care not to allow filter
fibers or dust inside the suction pipe.

3. Oil tank

With a wire hook, take out the oil filter through the filler
port and clean in gasoline. When putting the filter back
into the tank, make sure that it comes to the front right
corner. Also clean off dirt in the tank.

2) Oil filter

4. Spark plug

Clean the electrodes with a wire brush and reset the gap
to 0.65 mm as necessary.

Spark plug type:
LD L8RTF

5. Sprocket

Check for cracks and for excessive wear interfering with
the chain drive. If the wearing is found obviously, replace
it with a new one. Never fit a new chain on a worn spro-
cket, or a worn chain on a new sprocket.

10. Maintenance of Saw Chain and Guide Bar

A\ warRNING
Itis very important for smooth and safe operation to keep
the cutters always sharp.

Your cutters need to be sharpened when:
» Sawdust becomes powder-like.

* You need extra force to saw in.

« The cut way does not go straight.

« Vibration increases.

« Fuel consumption increases.

Cutter setting standards:
A\ warRNING
Be sure to wear safety gloves.

Before filing:
* Make sure the saw chain is held securely.
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1) Appropriate
gauge checker

2) Make the shoul-
der round

3) Depth gauge
standard

(@)

» Make sure the engine is stopped.
+ Use a round file of proper size for your chain. (3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)

Chain type:

Oregon 91P

File size: 5/32 in (4.0 mm)

Place your file on the cutter and push straight forward.
Keep the file position as illustrated.

Make sure every cutter has the same length and edge
angles as shown below.

(4)

_91VG:30° =1 e
-~ ¥ .
A A A IC-Ae 2

4) Cutting length
5) Filling angle

6) Side plate angle
7) Top plate cutting

angle
/6o
> A
7
raii
(7)
After every cutter has been set, check the depth gauge
and file it to the proper level as illustrated. Guide bar
« Reverse the bar occasionally to prevent partial wear.
A. WARNING « The guide bar should always be a square. Check for
Be sure to round off the front edge to reduce the chance wear of the bar rail. Apply a ruler to the bar and the
of kickback or tie-strap breakage. outside of a cutter. If a gap is observed between them,

the guide bar is normal. Otherwise, the guide bar is
worn. Such a bar needs to be corrected or replaced.
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M !
l
4
(2) j 1) Ruler
2) Gap
3) No gap
R 4) Chain tilts
A\ wARNING

This saw is equipped with the following low kickback bar/
chain combination:

Guide bar:

PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

Saw chain:

PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

For replacement use only above bars and chains.

If you use non-approved combinations it may cause se-
rious personal injury and damage to the machine.

11. Storage

Empty the fuel tank and run the engine out of fuel.
Empty the oil tank.
Clean the entire unit.

Store the unit in a dry place out of the reach of
children.

HON =

12. Waste disposal and environmental
protection

Never pour remainders of chain lubricant or 2-stroke fuel
mixture in the drain or sewerage system or soil, but dispose
of it in a proper, environmentally friendly way, e.g., at a
special collecting point or dump.

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.
Thoroughly empty the oil/lubricant and fuel tanks and
dispose of the remainders at a special collecting point
or dump. Please also dispose of the device itself at an
according collecting/recycling point. By doing so, plastic
and metal parts can be separated and recycled. Informa-
tion concerning the disposal of materials and devices are
available from your local administration.

13. Warrenty

For this petrol tool, the company provides the end user
- independently from the retailer's obligations resulting
from the purchasing contract - with the following war-
ranties:

The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by
the original purchasing document. For commercial use
and use for rent, the warranty period is reduced to 12
months. Wearing parts and defects caused by the use of
not fitting accessories, repair with parts that are no origi-
nal parts of the manufacturer, use of force, strokes and
breaking as well as mischievous overloading of the mo-
tor are excluded from this warranty. Warranty replace-
ment does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried
out by authorized service partners or by the company‘s
customer service. In the case of any intervention of not
authorized personnel, the warranty will be held void.

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer.
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PROBLEME

CAUSE

REMEDY

WARNING: Make sure the icing prevention system is not working.

1) Starting failure

Check fuel for water or substandard
mixture.

Replace with proper fuel.

Check for engine flooding.

Remove and dry the spark plug.
Then pull the starter again with no
choke.

Check spark ignition.

Replace with a new plug.

2) Lack of power/Poor acceleration/
Rough idling

Check fuel for water or substandard
mixture.

Replace with proper fuel.

Check air filter and fuel filter for
clogging.

Clean.

Check carburetor for inadequate
adjustment.

Readjust speed needles.

3) QOil does not come out

Check oil for substandard quality.

Replace.

Check oil passage and ports for
clogging.

Clean.

If the unit seems to need further service, please consult with an authorized service shop in your area.
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15. Specifications: Petrol chain saw PCS 3835

Power unit:
Displacement
Maximum engine power
Fuel
Fuel tank capacity
Oil tank capacity
Carburetor
Fuel consumption at maximum engine power
Idling speed
Maximum speed with cutting attachment
Maximum Chain speed
Ignition system
Spark plug
Oil feeding system
Sprocket Teeth x Pitch
Dry weight (empty tanks)
Sound pressure level (EN ISO 22868)
Sound power level (EN ISO 22868)
Vibration Value (EN ISO 22867)
Front handle
Rear handle
Cutting attachment:
Guide bar
Type
Size
Cutting length
Saw chain
Type
Pitch
Gauge
Specifications are subject to change without notice

37,2 cm3

1.2 kW

Mixture (Unleaded Gasoline 40 : two-cycle oil 1)
310 ml

210 ml

Diaphragm type

450 g/kwh

3100300 min-*

11000 min-1

21 m/s

C.D.l

NHSP LD L8RTF

Mechanical plunger pump with adjuster
6Tx0.375in

4.5kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)
113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s?2  K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?  K=1,5m/s2 (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm /0. 050 inch

A Attention! This chain saw is only designed for the cutting of wood!

16. EC Declaration of Conformity

€3

We, lkra GmbH, Schlesierstrale 36, D-64839 Miinster, declare under our sole responsibility that the product
petrol chainsaw PCS 3835, to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives 2006/42/EC (Machinery Directive), 2004/108/EC (EMC-Guideline), 2002/88/EC + 97/68/
EC (Exhaust Emission Directive) and 2000/14/EC (noise directive) incl. modifications. For the relevant implemen-
tation of the safety and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical

specification(s) have been respected:

EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN 1SO 22868:2011

Type examination certificate No. 122SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

Sound power level Lya
Guaranteed sound power level Ly,

113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)

Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC
The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number

Munster, 13.08.2012

Gerhard Knorr, Techlnical Management lkra GmbH

Maintenance of technical documentation: Gerhard Knorr, KarcherstraRe 57, DE-64839 Miinster
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PRIORITE A LA SECURITE

Les instructions contenues dans les avertissements a I'intérieur de ce manuel sont signalées par le symbole A et
concernent les points importants qui doivent étre pris en considération pour prévenir toutes les blessures corporelles
possible et sérieuses, et c’est pour cette raison que vous devez lire attentivement toutes ces instructions et les suivre
sans faute.

LES AVERTISSEMENTS DANS LE MANUEL

A. AVERTISSEMENT

Cette marque indique les instructions qui doivent étre suivies afin de prévenir les accidents qui pourraient provoquer
de sérieuses blessures corporelles ou la mort.

0 IMPORTANT
Cette marque indique les instructions qui doivent étre suivies pour éviter les probléemes mécaniques, I'arret ou
'endommagement.

% NOTE

Ces marques indiquent les conseils et les directions utiles dans I'utilisation du produit.

Attention ! Lisez ces notes avant de commencer a travailler et gardez-les. Lisez ces instructions
attentivement. Familiarisez-vous avec les éléments de controle afin d’étre capable de faire fonctionner le
dispositif en toute sécurité

Conservez toujours ces instructions de fonctionnement avec la trongonneuse.
Attention! Risque de perturbation de I'audition.

Lors de conditions normales de fonctionnement, I'opérateur peut étre exposé a un niveau sonore égal ou
supérieur a 80 dB(A).

Attention: protection contre le bruit!
Veuillez respecter les réglementations locales quand vous faites fonctionner le dispositif.

Traduction du mode d’emploi d’origine
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1. Utilisation conforme/non conforme

- La scie a chaine peut étre utilisée pour les troncs, le bois équarri et la découpe de branches, selon la longueur de
coupe disponible. Elle ne peut servir que pour des matériaux issus du bois.

- Lors de son utilisation, le personnel doit porter un équipement de protection personnelle respectant les instructions
d‘utilisation.

- Ce produit a été congu pour étre utilisé par une personne formée dans le but d‘élaguer et de démanteler les cimes
d‘arbres.

- Le fabricant décline toute responsabilité quant aux dommages ou blessures qui résulteraient de la mauvaise utilisa-
tion du matériel. L'utilisateur/opérateur en assume I‘entiére responsabilité.

- Des scies a chaine, associées a des rails de guidage adaptés, peuvent étre utilisées conformément aux instructions
de fonctionnement de la machine.

- L'utilisation conforme d‘un composant suppose également de respecter les consignes de sécurité, ainsi que les
instructions d‘utilisation.

- Les personnes qui se servent de la machine doivent se former a son utilisation et se familiariser avec le produit.
Elles doivent prendre en compte tous les dangers possibles. En outre, les régles en vigueur en matiére de préven-
tion des accidents doivent étre suivies a la lettre.

- Il convient de méme de prendre en considération les régles générales édictées par la médecine du travail en ma-
tiere de sécurité.

- Le fabricant interdit toute modification de la machine et décline par conséquent toute responsabilité concernant les
dommages qui en découleraient.

- Toute modification entraine I‘annulation de la garantie.

- Cet équipement a été congu pour étre utilisé dans des jardins de particuliers.

Risques résiduels:

Méme si la machine est utilisée comme il se doit, il est impossible d‘exclure un certain risque résiduel. De par son type

et sa construction, la machine entraine les risques potentiels suivants:

- Contact avec la scie a chaine non protégée (coupures)

- Mouvement soudain et inattendu de la lame de la scie (coupures)

- Dommage au niveau de l'ouie si la protection auditive prescrite n‘est pas portée

- Inhalation de particules nocives, de gaz d‘échappement provenant du moteur & combustion

- Contact de I'essence sur la peau

- Bruit. La machine fait inévitablement du bruit. Le travail dans un milieu bruyant doit faire I‘'objet d‘'un permis et
est soumis a des limitations pour certaines périodes. Il convient de respecter les périodes de repos, ainsi que les
éventuelles restrictions au niveau du temps de travail. Une protection auditive doit étre portée afin de protéger le
personnel d‘exploitation, ainsi que les personnes travaillant a proximité.

- Vibration. Avertissement: la valeur réelle d‘émission de vibrations lors de I‘utilisation de la machine peut varier par
rapport a celle indiquée dans le manuel ou par le fabricant. Les facteurs suivants peuvent étre en cause. Aussi, ils
doivent étre pris en considération avant ou pendant chaque utilisation:

+ La machine est-elle utilisée correctement ?

» La méthode utilisée pour couper le matériau en présence est-elle la bonne ?
» La machine utilisée est-elle en état ?

« L‘outil de découpe est-il bien aiguisé ?

Avertissement!

L utilisation prolongée d‘un outil soumet I‘utilisateur a des vibrations susceptibles de causer un syndrome de Raynaud
(se caractérisant par une décoloration des doigts) ou un syndrome du canal carpien.
Cet état diminue la capacité pour la main de ressentir et de réguler les températures, ce qui entraine un engourdisse-
ment et des sensations de chaleur et peut endommager les nerfs et le systéme circulatoire, voire la mort des tissus.
Tous les facteurs entrainant le syndrome de Raynaud ne sont pas identifiés, mais le temps froid, fumer et les maladies
qui concernent les vaisseaux sanguins et le systéme circulatoire, de méme que les vibrations importantes et subies
de maniere prolongée figurent parmi les causes signalées. Pour réduire les risques de syndrome de Raynaud et de
syndrome du canal carpien, respectez les précautions suivantes:

» Portez des gants et maintenez vos mains au chaud.

» Procédez a une maintenance correcte de I‘appareil. Un outil dont les composants sont desserrés ou les amortis-

seurs endommagés ou usés entrainent des vibrations importantes.

2
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* Maintenez une pression ferme mais n‘enserrez pas constamment les poignées en exergant une pression exces-
sive. Observez de nombreuses pauses.

Les précautions susmentionnées ne peuvent pas exclure I‘apparition du syndrome de Raynaud ou de syndrome

du canal carpien. Il est recommandé aux personnes utilisant le matériel régulierement et de maniére prolongée de

faire examiner avec attention I‘état de leurs mains et de leurs doigts. Consultez immédiatement un médecin si vous

constatez I'apparition des symptémes susmentionnés.

Consignes de sécurité propres a I‘appareil

Pendant le fonctionnement de la scie, aucune partie du corps ne doit se trouver a proximité de la chaine
de sciage. Avant de démarrer la scie, vérifiez que la chaine de sciage n’est en contact avec rien. Pendant
le fonctionnement de la scie a chaine, un vétement ou une partie du corps peut étre happé lors d’un moment
d’inattention.

Maintenez toujours la scie a chaine de la main droite posée sur la poignée arriére et la main gauche, sur
la poignée avant. Le positionnement inverse des mains sur les poignées de la scie a chaine augmente le risque
de blessures et n’est pas autorisé.

Portez des lunettes protectrices et une protection acoustique. Un équipement de protection complémen-
taire pour la téte, les mains, les jambes et les pieds est conseillé. Des vétements de protection appropriés
réduisent le risque de blessures di a la projection de copeaux et au contact involontaire avec la chaine de sciage.
Ne travaillez jamais sur un arbre avec la scie a chaine. L'utilisation de la scie sur un arbre comporte un risque
de blessures.

Veillez toujours a garder une position bien stable et n’utilisez la scie a chaine que si vous vous trouvez sur
une surface ferme, sire et plane. Une surface glissante ou instable telle qu’une échelle peut entrainer une perte
d’équilibre ou du contréle de la scie a chaine.

Lorsque vous coupez une branche sous tension, n’oubliez pas qu’elle peut rebondir comme un ressort.
Lorsque la tension des fibres du bois se libére, la branche sous tension risque de frapper I'utilisateur et/ou d’arra-
cher la scie a chaine de ses mains.

Soyez trés prudent lorsque vous coupez des broussailles ou de jeunes arbres. Les branches fines risquent
de se prendre dans la chaine de sciage et vous frapper ou vous faire perdre I'équilibre.

Aprés l'avoir éteinte, portez la scie a chaine par la poignée avant, la chaine de sciage orientée dans la di-
rection éloignée de votre corps. Placez toujours le couvercle de protection pour transporter ou stocker la
scie a chaine. Toutes les précautions prises lors du maniement de la scie a chaine contribuent a réduire le risque
de contact involontaire avec la chaine de sciage en mouvement.

Respectez les instructions relatives au graissage, a la tension de la chaine et au remplacement des acces-
soires. Une chaine de sciage qui n’a pas été tendue ou graissée correctement risque de se rompre et augmente
la tendance au rebond.

Veillez a ce que les poignées soient seches, propres et exemptes d’huile ou de graisse. Des poignées
grasses ou huileuses sont glissantes et engendrent la perte de maitrise de I'appareil.

Ne sciez que du bois. N’utilisez pas la scie a chaine a des fins auxquelles elle n’a pas été congue. —
Exemple: n’utilisez pas la scie a chaine pour scier du plastique, une piéce de magonnerie ou des matériaux
non constitués de bois. Lutilisation de la scie a chaine a des travaux autres que ceux prévus a l'origine peut
engendrer des situations dangereuses.

Ne tentez jamais d‘utiliser une machine incompléte ou ayant fait I'objet d‘'une modification non autorisée.

Ces appareils n‘ont pas été congus pour étre utilisés par des personnes manquant d‘expérience et/ou de connais-
sances ou par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles réduites sauf si ces per-
sonnes agissent sous la supervision d‘une personne responsable de la sécurité ou recoivent d‘elle des instructions
quant a la maniére d‘utiliser I‘appareil.

Ces appareils ne doivent pas étre utilisés par des mineurs de moins de 16 ans.
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2. Localisation des parties

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- A Ao
W =0

Protection pour la main qui est en avant
Manette de démarrage

Protection du filtre a air

Starter

Fermeture de la manette de I'accélérateur
Poignée arriere

Manette de I'accélérateur

Bouton de la machine

Réservoir a huile

. Réservoir a carburant

Poignée avant

. Chaine de la scie
. Barre de protection
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3. Symboles sur la machine

Lire le livret d'instruction de l'opérateur
avant de faire fonctionner cette machine.

DO

Porter des protections pour la téte, les
yeux et les oreilles.

3

Portez des chaussures de sécurité ap-
propriées avec des semelles anti-déra-
pantes.

Portez des gants de travail appropriés.

Utilisez la trongonneuse avec les deux
mains.

Avertissement! Danger de recul.

Lire, comprendre et suivre tous les
avertissements.

9%8@@<

Pour un fonctionnement et une maintenance sécurisés,
les symboles sont marqués en relief sur la machine.
Veuillez étre attentif & ne faire aucune erreur en accord
avec ces indications.

a) Sortie pour renouveler le « MELANGE DU
CARBURANT »
Emplacement: a c6té du bouchon du
carburant

3

' b) Sortie pour renouveler I'huile pour la
chaine

Emplacement: a c6té du bouchon de
I'huile

| ) Mettre le bouton en position «O», la ma-
chine s’arréte immédiatement.
Emplacement: a 'arriére sur le cété gau-
che de la poignée arriére

«®

d) Faire fonctionner le starter. Tirez sur le
starter, fermez le starter; pressez sur le
starter, ouvrez le starter.

Emplacement: l'arriere sur le coté droit
de la poignée arriere.

IN

MIN max e) Ajuster la pompe a huile. Si vous tour-
& nez la tige avec un tournevis en suivant
L] la fleche vers la position «MAX», il
s’écoule plus d’huile de chaine, et si
vous tournez vers la position «MIN», il
s’écoule moins d’huile de chaine.
Emplacement: A la base du moteur

f) La vis qui est en-dessous de la marque «

H H » est la vis d’ajustement pour augmen-

ter la vitesse. La vis qui est en-dessous
L de la marque « L » est la vis d’ajustement

pour diminuer la vitesse. La vis au-dessus
T de la marque « T » est la vis d’ajustement

de l'arrét.

Emplacement: en haut a gauche de la

poignée arriére
P =p J) Montre les directions du frein de la chaine
(O) O quand il est relaché (fleche blanche) et
activé (fleche noire).

Emplacement: devant la protection de

la chaine

oal:">-

h) Montre les directions de l'instal-
lation de la chaine de la scie.
Emplacement: devant la pro-
tection de la chaine

.114dB Niveau de puissance sonore garanti Lya

1} Démarrer manuellement le moteur

4. Pour un fonctionnement sécurisé

Avant de faire fonctionner le produit

1. Avant d'utiliser notre produit, veuillez lire attentive-
ment ce manuel pour comprendre I'utilisation appro-
priée de votre appareil.

2. Ne faites jamais fonctionner une trongonneuse
quand vous étes fatigué, malade ou irrité, ou sous
l'influence de médicaments qui peuvent vous faire
somnoler, ou si vous étes sous l'influence de I'alcool
ou de drogues.

3. Faites uniquement fonctionner la trongonneuse dans
des endroits bien ventilés. Ne faites jamais démarrer
ou fonctionner la machine dans une piece ou un
batiment fermé. Les fumées qui s’en échappent
contiennent du monoxyde de carbone dangereux.

4. Ne jamais couper par vent fort, mauvais temps,
quand la visibilité est faible ou quand la température
est trés haute ou tres basse. Vérifier toujours I'arbre
a cause des branches mortes qui peuvent tomber
lors de I'opération d’abattage.

5. Utilisez des chaussures de sécurité, des vétements
confortables, et des protections de travail pour les
yeux, les oreilles et la téte.

. 6. Prenez toujours des précautions en ma-
nipulant le carburant. Essuyez tout ce
qui s’est renversé et déplacez la trongon-
neuse a au moins dix (10) pas (3 métres)
du point de remplissage avant de faire
démarrer la machine.

7. Eliminez toutes les sources d’étincelles
ou de flammes (comme par exemple les
cigarettes, les feux, ou les travaux qui
peuvent causer des étincelles) dans les
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zones ou le carburant est mélangé, ver-
sé ou entreposé. Ne fumez pas quand
vous manipulez le carburant ou quand
vous faites fonctionner la trongonneuse.
8. Ne permettez a personne de se tenir
a proximité de la trongonneuse quand
vous faites démarrer la machine ou
quand vous coupez du bois. Mainte-
nez les spectateurs et les animaux
hors de la zone de travail. Les en-
fants, les animaux de compagnie et
les spectateurs doivent se tenir a une
distance minimum de 30 pas (10m)
quand vous faites démarrer ou fonc-
tionner la trongonneuse.

Ne jamais commencer avant d’avoir
une zone de travail dégagée, un ap-
pui sécurisé et un chemin de retraite
prévu contre la chute de I'arbre.

. Tenez toujours fermement la trongon-
neuse avec les deux mains quand la
machine fonctionne. Utilisez une prise
ferme avec le pouce et les doigts qui
encerclent les poignées de la tron-
gonneuse.

. Maintenez toutes les parties de votre
corps éloignées de la chaine de la
scie quand la machine fonctionne.
Soyez slr que la chaine de la scie
n'est en contact avec rien avant de
faire démarrer la machine.

12. Ne transportez la trongonneuse que quand la ma-
chine est éteinte, la barre guide et la chaine de la
scie vers larriéere, et la partie allongée éloignée
de votre corps. Si le transport de la machine doit
s‘effectuer a bord d‘un véhicule, celle-ci doit étre po-
sitionnée de maniére a ne représenter aucun danger
et doit étre fixée solidement.

13. Inspectez toujours la trongonneuse avant chaque
utilisation pour les parties usées, perdues ou chan-
gées. Ne faites jamais fonctionner une trongonneuse
qui est endommagée, mal ajustée ou qui n’est pas
completement assemblée avec toutes les régles de
sécurité. Soyez sir que la chaine de la scie s’arréte
de bouger quand la manette de contréle de I'accélé-
rateur est lachée.

14. Toutes les réparations de la trongon-
neuse qui ne figurent pas sur la liste

@ du manuel de I'opérateur doivent étre

effectuées par un personnel compé-

tent pour la réparation des trongon-
neuses (par exemple si des outils
inappropriés sont utilisés pour enlever
le volant d'inertie, ou si des outils

inappropriés sont utilisés pour tenir

le volant d'inertie afin d’enlever 'em-

brayage, des dommages structuraux

causés au volant d'inertie peuvent ap-

paraitre et par la suite le désagréger).

15. Eteignez toujours la machine avant de la poser au
sol.

= 16. Soyez extrémement prudent lorsque
vous couper du bois de petite taille
ou de jeunes arbres car les matériaux
fins peuvent se faire attraper par la
chaine de la scie et vous fouetter ou
vous faire perdre I'équilibre.

17. Quand vous coupez une branche qui est sous ten-
sion, soyez prét a reculer rapidement afin d’éviter
d’étre heurté quand la tension contenue dans les
fibres du bois est relachée.

18. Maintenez les poignées au sec, propres et sans
traces d’huile ou du mélange du carburant.

19 Protection contre le recul. Le recul est
le mouvement vers le haut de la barre
guide qui survient quand la chaine de
la scie sur le nez de la barre guide
entre en contact avec un objet. Le
recul peut provoquer une dangereuse
perte de contréle de la trongonneuse.

.Quand vous transportez la trongon-
neuse, assurez-vous que le fourreau
approprié pour la barre guide est en
place. Pendant le transport, veillez
a ce que de l'essence ne s‘échappe
pas. Evitez tout dommage et blessure.

PRECAUTIONS DE SECURITE CONTRE LE RECUL
POUR LES UTILISATEURS DE TRONGONNEUSES

A\ AVERTISSEMENT

Dans certains cas, le contact des
extrémités peut provoquer une
réaction de renversement tres ra-
pide, faisant reculer la barre guide
vers l'opérateur. Un pincement de
la chaine de la scie le long du sommet de la barre
guide peut repousser la barre guide rapidement vers
I'opérateur. Chacune de ces réactions peut causer une
perte de contréle de la scie, ce qui peut conduire a de
trés sérieuses blessures.

*« Ne vous fiez pas uniquement aux dispositifs de
sécurité montés sur votre scie. En tant qu'utilisateur
de trongonneuse, vous devrez passer par diverses
étapes pour éviter les accidents et les blessures dans
les travaux de coupe.

1) Avec une compréhension basique du
recul, vous pouvez réduire ou éliminer
I'élément de surprise. Une surprise
soudaine provoque des accidents.
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2) Conservez une bonne prise sur la
scie avec les deux mains, la main
droite sur la poignée arriére et la main
gauche sur la poignée avant, quand la
machine est en marche. Utilisez une
prise ferme avec le pouce et les do-
igts qui encerclent les poignées de la
trongonneuse. Une prise ferme vous
aidera a réduire le recul et a garder
le contréle de la scie. Ne la laissez
pas partir.

3) Assurez-vous que la zone que vous
allez découper ne comporte aucune
entrave. Ne mettez pas en contact le
nez de la barre guide avec une biche,
une branche, ou toute chose qui pour-
rait étre touchée alors que vous faites
fonctionner la scie.

4) Couper avec une vitesse élevée.

5) Ne visez pas trop haut ou ne coupez
pas au-dessus de la hauteur des
épaules.

6) Suivez les instructions d’affitage et
de maintenance du fabricant pour la
chaine de la scie.

@7) N'utilisez en remplacement que les
X barres et les chaine spécifiées par le

(: ' fabricant ou leurs équivalents.

5. Installation de la barre guide et de la
chaine de la scie

Un kit classique pour scie contient les éléments ci-
dessous:

1) Moteur

2) Protecteur de la barre
3) Barre guide

4) Chaine de la scie

5) Clé pour les bouchons

Ouvrez la boite et installez la barre guide et la chaine de
la scie sur le moteur comme ce qui suit.

A\ AVERTISSEMENT

La chaine de la scie a des extrémités trés tranchantes.

Utilisez des gants protecteurs par sécurité.

1. Tirez la protection vers la poignée avant pour vérifier
que le frein de la chaine n’est pas engagé.

2. Desserrez les rouages et enlevez le couvercle de
la chaine.

3. Engagez la chaine vers le cran et, alors que vous
placez la chaine de la scie autour de la barre guide,
montez la barre guide sur le moteur. Ajustez la posi-
tion du rouage du tensioneur de la chaine

1) Couvercle de la chaine
2) Rouage du tensioneur de la chaine.

EE{ note

Faites attention a la bonne direction de la chaine de
la scie.

1) Direction du mouve-
ment

(1) w—tp

4. Montez la barre guide puis placez autour la chaine
de la scie et le cran. Placez le cran du tensioneur de
la chaine dans le trou le plus bas de la barre guide,
installez ensuite le couvercle de la chaine et enclen-
chez le cran monté a la force du doigt.

5. Alors que vous levez I'extrémité de la barre, ajustez
la tension de la chaine en tournant la vis du tensi-
oneur jusqu'a que les courroies touchent juste la
partie basse de la barre guide.
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Desserrez
Resserrez

Vis d’ajustement
de la tension de
= la chaine

6. Serrez les crans suffisamment avec I'extrémité de la
barre levée (12 ~ 15 Nm). Vérifiez ensuite la chaine
pour une rotation réguliére et une tension appropriée
en la déplagant a la main. Réajustez si nécessaire
avec 'amplitude du couvercle de la chaine.

7. Resserrez la vis du tensioneur.

€@ MPORTANT

Il est trés important de maintenir une tension appropri-
ée pour la chaine. Une rapide usure de la barre guide
ou un détachement de la chaine peut facilement étre
causé par une tension inappropriée. Faites attention
a cela spécialement en utilisant une chaine neuve car
elle devrait se détendre quand elle est utilisée pour la
premiére fois.

6. Carburant et huile de chaine

Carburant

La machine est lubrifiée avec une huile spécialement
fabriquée pour I'utilisation de moteurs a essence a deux
temps refroidis a I'air. Si cette huile n’est pas disponible,
utilisez une huile de qualité contenant des antioxydants
expressément labellisée pour I'utilisation de moteurs a
deux temps refroidis a l'air.

TAUX DE MELANGE RECOMMANDE
ESSENCE 40 : HUILE 1

Ces machine sont certifiées pour fonctionner avec de
I'essence sans plomb.

A AVERTISSEMENT

L'essence et I'huile sont trés inflamma-
bles. Evitez de fumer ou de permettre
a des flammes ou a des étincelles
d’approcher le carburant. Assurez-
vous d’arréter la machine et d’attendre
qu’elle refroidisse avant d’y remettre du
carburant. Choisissez un surface nue et
en extérieur pour remettre du carburant
et placez-vous a au moins 3 m (10 pas)
de ce point avant de faire démarrer la
machine.

@) IMPORTANT

1. LE CARBURANT SANS HUILE (ESSENCE BRUTE)
— Il causera trés rapidement de sérieux dommages
aux parties internes de la machine.

2. L’HUILE POUR L’UTILISATION DE MOTEURS A 4
TEMPS ou POUR L’UTILISATION DE MOTEURS
A 2 TEMPS REFROIDIS A L’EAU - Cela peut cau-
ser un encrassement des bougies d’allumage, un
encombrement des sorties d’échappement, ou un
coincement de I'anneau du piston.

COMMENT MELANGER LE CARBURANT
Tableau pour le mélange de carburant

Essence | Huile 2 temps/40:1
1 litre 25 ml
5 litres 125 ml

1. Mesurez les quantités d’essence et d’huile a mélan-
ger.

2. Mettez un peu d’essence dans un récipient propre
et approprié.

3. Versez toute I'huile et agitez bien.

4. \ersez le reste de I'essence et agitez encore pen-
dant au moins une minute.

5. Placez une indication claire sur le récipient pour évi-
ter de le confondre avec de I'essence ou d’autres
récipients.

L’huile de chaine

Utilisez une huile spéciale pour
les trongonneuses tout au long de
'année.

EE{ note

N'utilisez pas d’huile usagée ou régénérée car cela cau-
serait des dommages a la pompe a huile.

7. Fonctionnement

Démarrage de la machine

1. Dévissez et enlevez les bouchons du carburant et
de I'huile de chaine. Laissez les bouchons dans un
endroit sans poussiére.
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2. Mettez le carburant dans le réservoir a carburant a
80% de sa capacité totale et I'huile de chaine dans
le réservoir d’huile.

3. Enclenchez les bouchons du carburant et de I'huile
de chaine et essuyez toute trace de carburant autour
de I'appareil.

1) Huile
2) Carburant

4. Mettez le bouton sur la position « | ».

X o8 3) Bouton de la machine

\
|
/

5. Poussez continuellement 'ampoule d’amorgage (x)
jusqu’a ce que le carburant arrive dans I'ampoule.

6. Tirez sur le starter vers la position du la seconde pha-
se. Le starter se fermera et le levier de I'accélérateur
sera ensuite placé en position de démarrage.

1) Starter

% NOTE

Quand vous redémarrez immédiatement aprés avoir
arrété la machine, placez le starter en position ouverte.

EE{ note

Une fois que le starter a été tiré, il ne retournera pas
en position de fonctionnement méme si vous le pressez
avec vos doigts. Quand vous voulez que le starter re-
tourne en position de fonctionnement, tirez sur le levier
de l'accélérateur a la place.

A\ AVERTISSEMENT

Avant de faire démarrer la machine, assurez-vous que la
chaine de la scie n’est en contact avec rien.

7. Tirez vigoureusement sur la corde du démarreur en
maintenant fermement la scie sur le sol.

A\ AVERTISSEMENT

Ne faites pas démarrer le moteur alors que la tron-
gonneuse pend dans seule main. La chaine de la scie
peut toucher votre corps. Cela est trés dangereux.

8. Quand lallumage survient, poussez le bouton du
starter et tirez encore le démarreur pour faire démar-
rer la machine.

9. Laissez a la machine se réchauffer avec le levier de
I'accélérateur Iégérement tiré.

Quand le moteur est allumé, poussez d’abord le bouton
du starter dans la position de la premiére phase et tirez
ensuite encore sur le démarreur pour faire démarrer la
machine.

Verification de I'approvisionnement en huile

Apres avoir fait démarré le moteur, faites fonctionner la
chaine a une vitesse moyenne et regardez si I'huile de
chaine se répand comme montré sur 'image.

N

1) Huile de chaine

L'écoulement de I'huile de chaine peut étre modifié en
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introduisant un tournevis en bas du c6té de I'embrayage.
Ajustez en fonction de vos conditions de travail.

1) Ecoulement de
I'huile de chaine
en ajustant son
axe

2) Important

3) Faible

€@ MPORTANT

Le réservoir d’huile doit devenir pratiquement vide pen-
dant que le carburant est épuisé. Faites en sorte de rem-
plir le réservoir d’huile chaque fois que vous remettez du
carburant dans la trongonneuse.

Contréle du couplage

Avant chaque utilisation, veillez a ce que la chaine ne se
déplace pas lorsque le moteur est au point mort !

Ajustement du carburateurs

Le carburateur de la machine a été ajusté a I'usine, mais
il peut avoir besoin d'un bon réglage en fonction des
modifications des conditions de fonctionnement. Avant
d’ajuster le carburateur, assurez-vous que les filtres a
air et a carburant sont propres et que le mélange du
carburant est approprié et nouveau.

Suivez les étapes suivantes apres I'ajustement :

0IMPORTANT

Assurez-vous d’ajuster le carburateur avec la chaine de

la barre attachée.

1. Arrétez le moteur et vissez les deux aiguilles H et
L jusqu'a qu'elles s’arrétent. Ne jamais les forcer.
Replacez-les ensuite sur leur nombre de tours initial
comme montré ci-dessous.

H Nadel: 1/4
L Nadel: 1/4

2. Faites démarrer le moteur et laissez-le se réchauffer

a vitesse réduite pendant quelques minutes.

Tournez lentement l'aiguille L dans le sens des aiguil-

les d’'une montre pour trouver la position ou la vitesse

est au maximum en laissant tourner le moteur, re-

placez ensuite l'aiguille en tournant d’'un quart (1/4)

dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Faire un essai de coupe ajuste l'aiguille H pour une

meilleure coupe, non pour une vitesse maximum.

1) Aiguille L
2) Aiguille H

laissant tourner le
moteur

Frein de la chaine

Cette machine est équipée d’'un frein automatique pour
arréter la rotation de la chaine de la scie en cas de recul
pendant que la scie coupe. Le frein fonctionne auto-
matiquement par la force inertielle, qui agit sur le poids
intégré a l'intérieur de la protection avant. Ce frein peut
aussi étre activé manuellement avec la protection avant
tournée vers le bas vers la barre guide. Pour relacher le
frein, tirez sur la protection avant vers la poignée avant
jusqu’a qu’un « clic » se fasse entendre.

@___0)

(4]- 1) Poignée avant
2) Relachement
3) Frein
4) Protection de la
poignée avant

==

Pour relacher le frein, tirez sur la protection avant vers la
poignée avant jusqu’a qu’un « clic » se fasse entendre.

A\ AVERTISSEMENT

Quand le frein fonctionne, relachez le levier de

I'accélérateur pour ralentir la vitesse du moteur. Un

fonctionnement continu avec le frein engagé provoquera

de la chaleur depuis 'embrayage et peut causer des
problemes. Assurez-vous de la vérification du fonction-
nement du frein lors de l'inspection quotidienne.

1. Coupez le moteur.

2. Entenant la trongonneuse horizontalement, relachez
votre main de la poignée avant, tapez I'extrémité de
la barre guide sur une souche ou un bout de bois et
vérifiez que le frein fonctionne. Le niveau de foncti-
onnement varie selon la taille de la barre.

Si le frein n'est pas efficace, demandez a notre re-
vendeur pour l'inspection et la réparation.
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AP

A AVERTISSEMENT

Si le moteur maintient une rotation a grande vitesse avec
le frein engagé, 'embrayage surchauffera en causant
des dommages.

Quand le frein s’engage pendant le fonctionnement,
relachez immédiatement le levier de I'accélérateur pour
arréter le moteur.

MECANISME ANTI-GEL DU CARBURATEUR

Faire fonctionner la trongonneuse par des températures
entre 0 — 5°C avec une forte humidité peut causer la
formation de glace dans le carburateur, et cela peut ent-
rainer une perte de puissance du moteur ou 'empécher
de fonctionner réguliérement.

a) Mode de fonctionnement
normal
b) Mode anti-gel

1 1) Couvercle du cylindre
(1) 2) Marque « soleil »
3) Marque « neige »

(3

Ce produit a été congu en conséquence avec un pan-
neau de ventilation sur le c6té droit de la surface du
couvercle du cylindre pour permettre a de I'air chaud de
parvenir jusqu’au moteur et ainsi de prévenir I'appartion
de glace.

Dans des circonstances normales, le produit devra étre
utilisé avec le mode de fonctionnement normal, par
exemple avec le mode qui a été mis en place lors de
la livraison. Cependant, lorsqu’un risque de gel peut
survenir, 'appareil devra étre placé en mode anti-gel
avant son utilisation. En continuant d'utiliser le produit
en mode anti-gel méme si la température a augmenté
et est redevenue normale, cela peut avoir pour résultat
d’empécher I'appareil de redémarrer convenablement
ou de fonctionner a une vitesse normale, et c’est pour
cette raison que vous devez toujours remettre I'appareil
en mode de fonctionnement normal s’il 'y a aucun
risque de gel.

COMMENT PASSER D’UN MODE DE FONCTIONNE-
MENT A UN AUTRE

(1) 1) Couvercle du cylindre
2) Bouton du starter
3) Couche de glace

1. Tournez le bouton du moteur pour éteindre le moteur.

2. Enlevez le couvercle du filtre a air, enlevez le filtre a
air, et retirez ensuite le bouton du starter du couver-
cle du cylindre.

3. Desserrez les vis qui maintiennent le couvercle
du cylindre en place (par exemple les trois vis a
l'intérieur et la vis a I'extérieur du couvercle), et reti-
rez ensuite le couvercle du cylindre.

4. Pressez avec votre doigt sur la capsule givrage qui
se trouve sur le c6té main droite couvercle du cylind-
re pour enlever la capsule givrage.

5. Ajustez la capsule givrage pour que la marque «
neige » soit face vers le haut et remettez-la ensu-
ite dans sa position d’origine dans le couvercle du
cylindre.

6. Remettez le couvercle du cylindre dans sa position
d’origine, et remettez ensuite toutes les autres par-
ties a leurs places appropriées.

Arréter le moteur

1. Relachez le levier de I'accélérateur pour permettre de
laisser tourner le moteur pendant quelques minutes.

2. Placez le bouton d’allumage en position «O» (STOP).

8. Scier

A\ AVERTISSEMENT

Avant de poursuivre votre travail, lisez la section « Pour
un fonctionnement sécurisé ». Il est recommandé de
commencer par scier des blches faciles. Cela vous aide
également a vous familiariser avec votre appareil.

Respectez toujours les dispositions de sécurité qui
peuvent restreindre I‘utilisation de la machine. La tron-
gonneuse doit uniquement étre utilisée pour couper du
bois. Il est interdit de découper tout autre type de maté-
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riau. Les vibrations et le recul varient selon les différents
matériaux et les conditions des consignes de sécurité ne
seraient pas respectées. N'utilisez pas la trongonneuse
comme un levier pour soulever, bouger ou séparer des
objets. Ne l'attachez pas sur des supports fixes. Il est
interdit d’attacher des outils ou des applications a la
prise de force qui ne sont pas spécifiés par le fabricant.

Il n'est pas nécessaire de forcer sur la trongonneuse
dans une entaille. Appliquer simplement une légére pres-
sion quand le moteur fonctionne en pleine accélération.

Avant toute utilisation, il est recommandé de vérifier
I'absence de dommages ou de défauts au niveau de
la machine.

Faire s’emballer le moteur avec la chaine prise dans
une entaille peut endommager le systeme d’embrayage.
Quand la chaine de la scie est prise dans une entaille,
ne cherchez pas a la retirer par la force mais utilisez un
coin ou un levier pour agrandir I'entaille.

Protection contre le recul

Cette scie est également équipée avec un frein de chai-
ne qui arrétera la chaine en cas de recul s'il fonctionne
correctement. Vous devez vérifier le fonctionnement
du frein de la chaine avant chaque usage en faisant
fonctionner la scie en pleine accélération pendant 1 ou
2 secondes et pousser la protection avant de la main en
avant. La chaine devrait s’arréter immédiatement avec le
moteur a plein régime. Si la chaine est lente a s’arréter
ou ne s’arréte pas, remplacez alors la bande du frein et
le tambour de 'embrayage avant utilisation.

Il est extrémement important que le frein de la chaine
soit vérifié pour un bon fonctionnement avant chaque
utilisation et que la chaine soit bien affatée correctement
pour maintenir le niveau de sécurité de la scie contre le
recul. Négliger le dispositif de sécurité, une mauvaise
maintenance ou un replacement incorrecte de la barre
ou de la chaine peut augmenter le risque de sérieuses
blessures corporelles dues au recul.

-l g

Abattre un arbre

1. Décidez de la direction de I'abattage en prenant en
compte le vent, l'inclinaison de I'arbre, la localisation
des grosses branches, la facilit¢ du travail apres
I'abattage, et d’autres facteurs.

2. Lorsque vous nettoyez la zone autour de larbre,
arrangez-vous un bon appui pour les pieds et un bon
chemin de retraite.

3. Faites une entaille a un tiers du diamétre dans I'arbre
du coté de I'abattage.

4. Faites une entaille d’abattage sur le coté opposé de
I'entaille et a un niveau légérement plus haut que le
fond de I'entaille.

A\ AVERTISSEMENT
Quand vous abattez un arbre, assurez-vous d’avoir pré-
venu les travailleurs proches du danger.

S
\f" -
1) Entaille

2) Entaille d’abattage
3) Direction de I'abattage

Abattage et ébranchage

A AVERTISSEMENT

1. Assurez-vous toujours de votre appui ainsi que de la
stabilité de I'arbre.

2. Soyez vigilant au retournement d’un tronc coupé.

3. Lisez les instructions dans «Pour un fonctionnement
sécurisé» pour éviter le recul de la scie.

Avant de commencer le travail, vérifiez la direction de la

force de ployage a l'intérieur du tronc a couper.

Terminez toujours de couper depuis le coté opposé de la

direction du ployage pour empécher la barre guide d’étre

prise dans I'entaille.

Couper un tronc qui ne repose pas

Sciez vers le bas a mi-hauteur, retournez ensuite le tronc
et coupez depuis le coté opposé.
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Couper un tronc qui repose

Dans la zone A de I'image juste au-dessus, sciez un tiers
vers le haut depuis la base et terminez en sciant vers le
bas depuis le sommet. Dans la zone B, sciez un tiers
vers le bas depuis le sommet et terminez en sciant vers
le haut depuis la base.

Ebranchage d’un arbre abattu

Vérifiez d’abord dans quel sens la branche ploie. Faites
ensuite une coupe peu profonde du coté compressé
pour éviter que la branche ne se casse. Coupez a tra-
vers depuis le coté tendu.

A\ AVERTISSEMENT
Soyez vigilant au retour rapide d’'une branche coupée.

Elagage
Coupez vers le haut depuis la base, terminez vers le bas
depuis le sommet.

A\ AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas d’appui instable ou d’escabeau.

2. Ne visez pas trop haut.

3. Ne coupez pas au dessus des épaules.

4. Utilisez toujours les deux mains pour agripper la scie.

A AVERTISSEMENT

1. N'utilisez pas d’appui instable ou d’escabeau.

2. Ne visez pas trop haut.

3. Ne coupez pas au dessus des épaules.

4. Utilisez toujours les deux mains pour agripper la scie.

A\ AVERTISSEMENT

La griffe d’abattage doit toujours étre placée contre le
tronc. Appuyez-le contre le tronc avec la poignée arriere.
Maintenez la poignée avant en direction de la ligne de
coupe. La griffe d’abattage sert également de centre
de rotation. Utilisez la griffe d’abattage lors de la coupe
d’arbres et de branches épaisses pour garantir votre sé-
curité et réduire votre temps de travail, la force exercée
et les vibrations générées.

Arrétez la scie lorsqu’elle se bloque dans le matériau a
couper. Attendez I'arrét complet de la machine. Lorsque
vous éliminez le blocage, portez des gants de protection.
Lorsque la chaine doit étre retirée, suivez les instructions
du manuel. Aprés une réparation, procédez a une course
d’essai. En cas de vibrations ou de bruits mécaniques,
arrétez la scie et adressez-nous & notre service.

9. Maintenance

A\ AVERTISSEMENT

Avant de nettoyer, d’'inspecter ou de réparer votre
appareil, assurez-vous que le moteur est bien arrété
et qu'il est froid. Déconnectez la bougie pour éviter un
démarrage accidentel.

Respectez les instructions relatives a la maintenance et
aux réparations. Une maintenance incorrecte peut ent-
rainer un grave endommagement de la machine.
Utilisez uniquement les piéces de rechange mention-
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nées dans ce manuel. L'utilisation d‘autres piéces peut
entrainer de graves blessures et dommages.

Maintenance aprés chaque utilisation

1. Filtre a air

La poussiere sur la surface de I'épurateur peut étre
enlevée en tapotant un coin de I'épurateur sur une sur-
face dure. Pour nettoyer la saleté du grillage, séparez
I'épurateur en deux et appliquez du carburant. En utili-
sant de I'air comprimé, soufflez depuis l'intérieur.

Pour assembler les moitiés de I'épurateur, pressez le
bord jusqu’a ce qu’il y ait un déclic.

2. Entrée pour I'huile

Démontez la barre guide et vérifiez 'encrassement de
la sortie d’huile.

1) Sortie d’huile

3. Barre guide

Quand la barre guide est démontée, enlevez la pous-
siere dans la fente de la barre et de la sortie d’huile.
Graissez le cran du nez depuis I'entrée de I'alimentation
sur I'extrémité de la barre.

(3)

1) Sortie d’huile
2) Sortie de graisse
3) Cran

4. Autres

Controlez les fuites de carburant, les fixations et
'endommagement des parties importantes, spéciale-
ment les joints des poignées et le montage de la barre
guide. Si n’importe quel défaut est trouvé, assurez-vous
qu'il soit réparé avant de faire fonctionner I'appareil de
nouveau.

Points de contréle périodiques
1. Palmes du cylindre

La poussiere qui s’accumule entre les palmes du cy-
lindre causera une surchauffe du moteur. Vérifiez et
nettoyez périodiquement les palmes du cylindre aprés
avoir déplacé I'épurateur d’air et le couvercle du cylindre.
Quand vous installez le couvercle du cylindre, assurez-
vous que les cable d’allumage et les ceillets sont correc-
tement positionnés a leurs places.

2. Filtre a carburant
a) Utilisez un crochet en fil de fer, retirez le filtre depuis la
sortie pour le remplisage.
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b) Démontez le filtre et lavez-le avec de I'essence, ou
remplacez-le avec un nouveau si cela est nécessaire.

€@ MPORTANT

+ Aprés avoir enlevé le filtre, utilisez une pince pour
atteindre le fond du tuyau de succion.

+ Faites attention de ne pas introduire des fibres ou
de la poussiére du filtre dans le tuyau de succion en
remontant le filtre.

3. Réservoir d’huile

Avec un crochet en fil de fer, sortez le filtre a huile a
travers la sortie pour le remplissage et nettoyez avec
de l'essence. En remettant le filire dans le réservoir,
assurez-vous qu'’il vient vers le coin avant droit. Nettoyez
également les saletés qui se trouvent dans le réservoir.

2) Filtre a huile

4. Bougie d’allumage

Nettoyez les électrodes avec une brosse métallique et
réglez 'ouverture si nécessaire a 0.65 mm.

Type de bougie d’allumage:
' NHSP LD L8RTF

5. Cran

Vérifiez les fissures et I'usure excessive interférant avec
la conduite de la chaine. Si de I'usure est manifestement
trouvée, remplacez avec du neuf. N'intégrez jamais une
nouvelle chaine sur un cran usé, ou une chaine usée
sur un cran neuf.

10. Maintenance de la chaine de la scie et
de la barre guide

A AVERTISSEMENT

Il est trés pour un fonctionnement régulier et sécurisé de

maintenir toujours les dents affatées.

Vos dents ont besoin d’étre affitées quand:

« La sciure devient comme de la poudre.

* Vous avez besoin d'une force supplémentaire pour
scier.

» La direction de la coupe n’est pas droite.

« La vibration augmente.

* La consommation en carburant augmente.

Positionnement classique des dents:
A\ AVERTISSEMENT
Assurez-vous de porter des gants de sécurité.

Avant de limer:

« Assurez-vous que la chaine de la scie est maintenue
en sécurité.

« Assurez-vous que le moteur est arrété.
« Utilisez une lime ronde d’une taille appropriée pour
votre chaine.

Type de chaine:
Oregon 91P
Taille de la lime: 5/32 in (4.0 mm)

Placez votre lime sur les dents et poussez tout droit en
avant.

Maintenez la position de la lime comme cela est montré.
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91 VG: 30°
N

Apres que chaque dent ait été mise en place, vérifiez
la jauge de profondeur et limez-la au niveau approprié
comme il est montré.

A\ AVERTISSEMENT

Assurez-vous d’arrondir I'extrémité avant pour réduire le
risque de recul ou la rupture de la courroie.

4]
1) Vérificateur de
Jjauge approprié

2) Faites I'épaule

ronde
)
(3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)
3) Jauge de
profondeur
classique

Assurez-vous que chaque dent ait la méme longueur et
les mémes angles aux extrémités comme il est montré
ci-dessous.

(4)

-— el 4) Longueur du tranchant
BT R ) Y &
O ol 7 ol o P

5) Angle du limage

6) Angle de la plaque
du céte

/ 60°
= y
/ \ 7) Angle tranchant de la
,-O @) l plaque du sommet
(7)
Barre guide

« Inversez occasionnellement la barre pour éviter une

usure partielle.

« La barre guide doit toujours étre en équerre. Vérifiez

l'usure de la barre guide. Appliquez une régle vers
la barre et I'extérieur d’'une dent. Si on observe un
espace entre eux, la barre guide est normale. Autre-
ment, la barre guide est usée. Une telle barre doit étre
corrigée ou remplacée.

() - f—

1) Régle
2) Espace

(2)

3) Pas d’espace

4) Inclinaison de la
chaine

A. AVERTISSEMENT

Cette scie est équipée avec la combinaison barre/chaine
de réduction du recul suivante :

Barre guide:

PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

Chaine de la scie:

PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

Lors d‘un échange, utilisez uniguement les rails de gui-
dage et chaines de scie susmentionnées.
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Si vous utilisez des combinaisons qui ne sont pas auto-
risées, vous risquez de graves blessures ou un endom-
magement majeur de la machine.

11. Stockage

1. Videz le réservoir du carburant et faites fonctionner
le moteur pour qu'’il soit a sec.

Videz le réservoir d’huile.

Nettoyez enti€rement I'appareil.

Entreposez I'appareil dans un endroit sec hors de
portée des enfants.

HwN

12.Recyclage et protection de I’environnement

Ne jamais verser les restes d’huile de chaine ou le mélange
pour moteurs a 2 temps dans les égouts, les canalisations
ou sur le sol, mais les recycler en respectant les principes
de protection de I'environnement, par exemple en les
portant a un centre de traitement des déchets.

Au cas ou votre appareil devenait un jour inutilisable ou
si vous n'en aviez plus l'usage, ne jetez en aucun cas
I'appareil avec les déchets ménagers, mais veillez a un
recyclage conforme aux principes écologiques. Videz
soigneusement le réservoir a huile et a essence et allez
déposer les restes dans un centre de traitement des
déchets. Allez déposer I'appareil lui aussi dans un centre

14. Guide de résolution des problémes

de recyclage. Les éléments en matiére synthétique et
en métal seront séparés et réutilisés. Votre commune
ou I'administration urbaine vous fourniront tous les
renseignements a ce sujet.

13. Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat
de vente conclu par le fournisseur avec le consomma-
teur final, nous accordons pour cet appareil I'essence la
garantie suivante:

La période de garantie est de 24 mois et entre en
vigueur a la remise de l'outil qui sera justifiee par
présentation du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation
commerciale ou de location, la période de garantie se
limite @ 12 mois. Les piéces d‘usure et les dommages
dus a I‘utilisation de piéces non conformes, a des
réparations effectuées avec des piéces non originales,
a l'exercice de la force, a des coups, une destruction
ou une surcharge intentionnelle du moteur sont exclus
de la garantie. Les échanges sous garantie ne concern-
ent que les pieces défectueuses et non les appareils
complets. Les réparations sous garantie ne peuvent étre
effectuées que par des ateliers autorisés ou par le ser-
vice aprés-vente de l'usine. La garantie s‘éteint en cas
d‘intervention étrangére au fournisseur agréé.

Les frais de port, d'expédition et autres frais annexes
sont a la charge du client.

PROBLEME CAUSE

SOLUTION

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le systéme de prévention du gel n’est pas en fonction.

1) Echec du démarrage

inférieure.

Vérifiez si le carburant ne contient
pas d’eau ou un mélange de qualité

Remplacez avec le carburant
approprié.

Vérifiez si le moteur est noyé.

Enlevez et séchez la bougie.
Tirez ensuite le démarreur une
nouvelle fois sans le starter.

Vérifiez 'ignition d’étincelles.

Remplacez avec une bougie neuve.

2) Manque de puissance/
Accélération faible/Irrégulier
lorsgu’on laisse tourner le moteur

Vérifiez que le carburant ne contient
pas d’eau ou un mélange de qualité
inférieure.

Remplacez avec le carburant
approprié.

Vérifiez que le filtre a air et le filtre a
carburant ne sont pas bouchés.

Nettoyez

Veérifiez si le carburateur n’est pas
mal ajusté.

Réajustez les aiguilles de vitesse.

3) L'huile ne sort pas

Vérifiez si I'huile n’est pas de quali- | Remplacez
té inférieure.
Vérifiez si les passages et les sor- Nettoyez

ties de I'huile ne sont pas bouchés.

Si I'appareil semble nécessiter d’autres services, veuillez consulter un revendeur agréé dans votre région.
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15. Spécifications: Trongoneuse a essence PCS 3835

Moteur:
Déplacement
Puissance maximum du moteur
Carburant

Capacité du réservoir a carburant
Capacité du réservoir d’huile
Carburateur
Consommation de carburant a pleine puissance
Vitesse en laissant le moteur tourner
Vitesse maximum en coupe
Vitesse Chaine
Allumage
Bougie
Systéme d’alimentation en huile
Dents du cran x Inclinaison
Poids brut (sans la barre guide et la chaine, réservoirs vides)
Niveau de la pression sonore (EN ISO 22868)
Niveau sonore (EN 1SO 22868)
Niveau de vibration (EN ISO 22867)
Poignée avant
Poignée arriere
Téte coupante:
Barre guide
Type
Taille
Longueur de coupe
Chaine de la scie
Type
Inclinaison
Jauge
Les spécifications sont sujettes a étre modifiées sans préavis

37,2 cm3

1.2 kW

Mélange (Essence sans plomb 40 : huile pour
moteur a deux temps 1)

310 ml

210 ml

Type Diaphragme

450 g/kwh

3100£300 min-"

11000 min-1

21 m/s

C.D.I. avec fonction de minutage en avance
NHSP LD L8RTF

Pompe mécanique a ventouse avec ajusteur
6Tx0.375 in

4,5 kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?  K=1,5m/s? (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm / 0. 050 inch

A Attention: Cette scie a chaine n’est destinée qu’a la coupe du bois !

16. Déclaration de Conformité pour la CE

€3

Nous, lkra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, déclarons sous notre seule responsabilité que le
produit trongoneuse a essence PCS 3835, faisant I'objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions
fondamentales en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/CE (directive
relative aux machines), 2004/108/CE (directive EMV), 2002/88/CE + 97/68/CE (prescription en matiére de gaz
d’échappement) et 2000/14/CE (directives en matiére de bruit) modifications inclues. Pour mettre en pratique dans
les regles de I'art les prescriptions en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a
été tenu compte des normes et/ou des spécifications techniques suivantes:

EN ISO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN ISO 22868:2011

Certificat de contréle des modeles 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

Niveau sonore mesuré 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)

Niveau sonore garanti 114,0 dB (A)

Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE

L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de I'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif.

V CAOFT
Gerhard Knorr, Direction technique Ikra GmbH

Munster, 13.08.2012

La documentation technique est conservée par: Gerhard Knorr, Kéarcherstrale 57, DE-64839 Mlnster
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PRIMA DI TUTTO LA SICUREZZA

Le indicazioni di avvertimento contrassegnate in questo manuale dal simbolo A fanno riferimento a punti pericolosi.
Devono essere osservate per evitare possibili lesioni personali gravi. Per questo motivo si prega di leggere attenta-
mente tutte queste istruzioni e di attenervisi.

AVVERTIMENTI PRESENTI NEL MANUALE

A AVVERTIMENTO

Questo simbolo indica delle istruzioni cui & necessario attenersi per evitare incidenti che potrebbero causare gravi
lesioni personali o addirittura la morte.

0 IMPORTANTE
Questo simbolo indica delle istruzioni cui & necessario attenersi per evitare avarie meccaniche, guasti o danni.

% INDICAZIONE

Questo simbolo rimanda ad indicazioni o norme utili per I‘'utilizzo del prodotto.

Attenzione! Leggere queste indicazioni prima di iniziare a lavorare con la sega e attenervisi.

Leggere attentamente tutte le istruzioni. Familiarizzare con gli elementi di comando in modo tale da poter
lavorare in modo sicuro con l‘attrezzo. Conservare le qui presenti istruzioni per I‘uso sempre insieme
alla sega a catena.

Attenzione! Pericolo di danni all‘udito.

In normali condizioni di esercizio questo attrezzo puo esporre il gestore ad un livello di rumore di
80 dB (A) o piu.

Indossare una protezione per |‘udito.

Attenzione: protezione dal rumore! Osservare le norme locali durante il funzionamento dell‘attrezzo.

Traduzione delle istruzioni per I'uso originali
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1. Uso corretto/scorretto

- Lasega a catena é stata concepita per il taglio di tronchi, legname squadrato o rami a seconda della lunghezza della
sega disponibile. Gli oggetti lavorati devono essere di legno.

- Durante il funzionamento € necessario indossare un equipaggiamento protettivo individuale adeguato conforme
alle norme del manuale.

- Questo prodotto & concepito per operatori formati per tagliare e trinciare chiome di alberi.

- Dei danni e delle lesioni causati da un utilizzo sbagliato non & responsabile il produttore, bensi I'utente/operatore.

- Catene adeguate e combinazioni di barre di guida possono essere utilizzate soltanto per questa macchina confor-
memente alle istruzioni per l‘'uso.

- Fa parte dell'uso corretto anche |‘'osservanza degli avvertimenti di sicurezza e il rispetto dell'azionamento confor-
memente alle istruzioni per |‘'uso.

- Le persone che azionano la macchina devono familiarizzare con il prodotto ed esercitarsi all'azionamento nonché
considerare tutti i possibili pericoli. Inoltre & necessario attenersi a tutti i punti delle norme antinfortunistiche in vigo-
re. Inoltre & necessario attenersi a tutte le altre norme generiche che rientrano nelle categorie medicina del lavoro
e sicurezza.

- Le modifiche apportate alla macchina e i danni da esse derivanti escludono completamente il sostegno da parte del
produttore e portano alla perdita della garanzia.

- Questa attrezzatura ¢ stata concepita per l'uso in giardini privati.

Rischi residui:

Anche se |'attrezzatura viene utilizzata in modo corretto sussiste sempre comunque un rischio residuo che non puo es-

sere escluso. Il modello e la struttura dell‘attrezzatura fanno desumere che si potrebbero presentare i seguenti pericoli:

- Contatto con la sega a catena priva di protezione (tagli)

- Movimento improvviso ed inatteso della lama della sega (tagli)

- Danni all'udito se non si indossa una protezione per l‘udito adeguata

- Inalazione di particelle nocive e gas di scarico del motore a combustione

- La benzina entra in contatto con la pelle

- Rumore. E inevitabile che la macchina produca un certo livello di rumore. | lavori regolari che producono molto
rumore devono essere autorizzati e possono essere eseguiti per un intervallo di tempo limitato. Osservare le ore di
silenzio e limitare al minimo le ore di lavoro. Indossare e far indossare alle persone che si trovano nelle immediate
vicinanze una protezione per l'udito adeguata;

- Vibrazioni. Avvertimento: Il valore delle vibrazioni che vengono prodotte effettivamente durante I‘utilizzo della mac-
china puo essere diverso da quello indicato nel manuale o dal produttore. Le cause possono essere i seguenti fattori
che devono essere considerati prima o durante ciascun utilizzo:

» La macchina viene correttamente utilizzata?

« Viene utilizzato il metodo di taglio corretto per il materiale e la lavorazione viene eseguita correttamente?
« Lo stato della macchina corrisponde alle norme?

» Quanto e affilato I'utensile da taglio?

Avvertimento!

- Lutilizzo prolungato di un utensile espone I'operatore a vibrazioni che possono provocare la sindrome del dito bian-
co (sindrome di Raynaud) o quella del tunnel carpale.

- Tale condizione riduce la capacita della mano di avvertire e regolare le temperature, provoca sordita e sensibilita al
calore e pud provocare danni al sistema nervoso e a quello circolatorio, causando la morte dei tessuto.

- Non sono noti tutti i fattori che portano alla comparsa della sindrome del dito bianco, ma & possibile citare tra questi
il clima freddo, il fumo e le malattie che colpiscono i vasi e la circolazione sanguigna nonché un carico intenso e/o
prolungato dovuto a scosse, riconosciuti come fattori determinanti per lo sviluppo della sindrome del dito bianco.
Attenersi alle seguenti indicazioni per ridurre il rischio dell'insorgere della sindrome del dito bianco e di quella del
tunnel carpale:

- Indossare guanti e tenere calde le mani.

- Effettuare una corretta manutenzione del dispositivo. Un utensile con componenti poco stabili o con ammortizza-
tori danneggiati o usurati & soggetto a maggiori vibrazioni.

- Tenere sempre stretta I'impugnatura senza pero stringere continuamente la maniglia con una forza eccessiva.
Fare molte pause.

- Tutte le misure sopra citate contribuiscono ad evitare il rischio dell'insorgere della sindrome del dito bianco o di
quella del tunnel carpale. Si consiglia dunque a coloro che utilizzano il dispositivo per lungo tempo e regolarmente di
tenere accuratamente monitorate le condizioni delle proprie mani e delle dita. Rivolgersi senza indugio a un medico
qualora dovesse comparire uno dei sintomi sopra citati.
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Avvertenze di sicurezza specifiche del dispositivo

Quando la sega e in funzione mantenere tutte le parti del corpo lontano da essa. Accertarsi, prima di
avviare la sega, che la catena non tocchi nulla. Durante il lavoro con la motosega, a causa di un momento di
disattenzione indumenti o parti del corpo possono venire risucchiati dalla catena.

Reggere sempre la motosega tenendo la mano destra sull’impugnatura posteriore e quella sinistra sull’im-
pugnatura anteriore. E’ vietato impugnare la motosega tenendola al contrario in quanto cio aumenta il rischio
di ferimento.

Indossare occhiali protettivi e protezione per 'udito. Si consiglia di utilizzare ulteriori dispositivi di prote-
zione per capo, mani, gambe e piedi. L'uso di indumenti protettivi adeguati riduce il rischio di infortuni causati
dal materiale asportato vagante e dall’accidentale contatto con la motosega.

Non lavorare con la motosega sugli alberi. Lavorando con la motosega sugli alberi si rischia di ferirsi.

Avere cura di mantenersi sempre in posizione stabile ed utilizzare la motosega soltanto su di una base
stabile, resistente e piana. Un fondo scivoloso o una base d’appoggio instabile, come ad esempio una scala,
possono comportare la perdita dell’equilibrio o del controllo sulla motosega.

Nel tagliare un ramo sotto tensione tenere conto del movimento di ritorno elastico. Qualora la tensione
presente nelle fibre del legno dovesse liberarsi, il ramo teso potrebbe colpire I'operatore e la motosega potrebbe
sfuggire al controllo.

Occorre particolare prudenza nel tagliare ramaglia ed alberi giovani. /| materiale sottile puo rimanere inca-
strato nella catena della sega e colpire I'operatore o causare la perdita dell’equilibrio.

Reggere la motosega tenendola, spenta, per I'impugnatura anteriore e tenendo la catena rivolta in senso
contrario rispetto al proprio corpo. Quando la motosega viene trasportata o riposta occorre posizionare
I'apposita protezione. Una scrupolosa manipolazione della motosega consente di ridurre la probabilita di un
contatto accidentale con la catena in movimento.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la sostituzione degli accessori.
L’'uso di una catena non correttamente tesa o lubrificata puo provocare strappi e comporta il rischio di contraccolpi.
Mantenere le impugnature asciutte, pulite e libere da tracce di olio e grasso. Le impugnature sporche di
grasso ed olio sono scivolose e provocano la perdita del controllo.

Segare solo legna. Non utilizzare la motosega per lavori per i quali non é indicata - ad esempio: non uti-
lizzare la motosega per segare plastica, muratura o materiale edile che non sia di legno. L'impiego della
motosega per lavori per i quali non ne é previsto I'utilizzo puo creare situazioni di pericolo.

Non tentare mai di utilizzare una macchina incompleta o una macchina alla quale sia state apportate modifiche non
autorizzate.

Questo dispositivo non & stato progettato per essere utilizzato da persone non in possesso di un’esperienza suf-
ficiente e/o conoscenze o da persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali limitate, a meno che non vengano
sorvegliate da una persona responsabile per la loro sicurezza o non abbiano ricevuto istruzioni su come usare il
dispositivo.

Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di eta inferiore a 16 anni.
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2. Posizione delle parti

Protezione anteriore della mano
Maniglia avviamento
Coperchio del filtro dell‘aria
Valvola dell‘aria
Blocco della leva dell‘acceleratore-off
Maniglia posteriore
Leva dell‘acceleratore
Interruttore macchina
Serbatoio olio

. Serbatoio carburante

Maniglia anteriore

. Catena della sega

. Staffa di protezione

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- A Ao
W =0
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3. Simboli presenti sulla macchina

Leggere le istruzioni per I'uso prima di
iniziare a lavorare con questa macchina

Indossare sempre un casco, occhiali
protettivi e una protezione per |‘'udito.

DO

3

Indossare scarpe di protezione idonee
con suola antiscivolo.

Indossare guanti da lavoro idonei.

Azionare la sega a catena con entram-
be le mani.

Avvertimento! Pericolo di contraccolpo
(kickback).

Leggere, comprendere e attenersi a tutti
gli avvertimenti.

D%@%@<

Per il funzionamento sicuro e la manutenzione i simboli

sono stati incisi in rilievo sulla macchina. Osservare

queste indicazioni; stare attenti a non commettere errori.

a) Il bocchettone di riempimento per il riforni-
mento della ,miscela di benzina“
Posizione: Accanto al coperchio del ser-
batoio

b) Il bocchettone di riempimento per il riforni-
mento dell‘olio per la catena
Posizione: Accanto al coperchio dell‘olio

c) Se l'interruttore viene portato in posizione
,O il motore si arresta immediatamente.

eié

0 Posizione: Dietro sul lato sinistro della
maniglia posteriore
d) Azionare il pulsante choke (valvola

dell‘aria). Estrarre il pulsante choke, chiu-
dere la valvola dell‘aria; spingere verso
linterno il pulsante choke, aprire la val-
vola dell‘aria

Posizione: dietro sul lato destro della
maniglia posteriore.

*I\I

wax €) Regolare la pompa dell'olio. Ruotando
I‘astina su ,MAX" seguendo la direzione
della freccia, fluisce una quantita mag-
giore di olio per la catena; ruotandola
invece verso ,MIN“ fluisce una quantita
minore.
Posizione: Sul fondo della macchina
f) La vite dietro alla ,H" & la vite per la rego-
lazione dell‘alta velocita. La vite sotto alla
L,L* & la vite per la regolazione della bassa
velocita. La vite con l'incisione ,T* & la vite
per la regolazione del minimo.
Posizione: sopra sulla maniglia sinistra
posteriore

=
=

— I 3@

mp g) Indica le direzioni che rilasciano il freno
(O) O della catena (freccia bianca) e lo attivano
(freccia nera).
Posizione: Lato anteriore sulla copertura
della catena
h) Indica la direzione per il montag-
gio della catena della sega
Posizione: lato anteriore della
copertura della catena

Livello di potenza sonora garantito Lya

g{r Avviare manualmente il motore

4. Avvertimenti di sicurezza per il
funzionamento sicuro

Prima di lavorare con il prodotto

1. Prima di utilizzare i nostri prodotti leggere attenta-
mente le qui presenti istruzioni per comprendere
I'uso corretto dell‘attrezzo.

2. Non azionare mai una sega a catena quando si &
stanchi, malati o non in piena forma, né quando si &
sotto I'effetto di medicinali che inducono stanchezza
o di alcool o droghe.

3. Azionare la motosega soltanto in ambienti ben are-
ati. Non inserire o azionare la macchina in ambienti
chiusi o edifici. | gas di scarico contengono pericolosi
monossidi di carbonio.

4. Non eseguire mai operazioni di taglio in presenza
di forte vento, brutto tempo, cattiva visibilita o tem-
perature molto alte o basse. Controllare sempre se
gli alberi hanno rami morti che potrebbero cadere
durante I'abbattimento degli stessi.

5. Utilizzare scarpe di protezione, un abbigliamento
aderente, una protezione per gli occhi, l‘'udito e la
testa e guanti di protezione.

Prestare sempre attenzione quando si
maneggia il carburante. Rimuovere la
sporcizia e poi spostare la motosega ad
almeno dieci (10) piedi (tre (3) m) dal
luogo in cui & avvenuto il rifornimento
prima di avviare il motore.

Eliminare tutte le fonti di scintille o fiam-

me (p.e. fumo, fiamme libere oppuri lavo-

ri che possono provocare scintille) nelle

aree in cui viene miscelato, rabboccato o

immagazzinato il carburante. Quando si

maneggia il carburante o si lavora con la
motosega non fumare.

8. Non far avvicinare nessun altro alla

sega a catena quando si avvia il

motore o si taglia il legno. Tenere

lontani dalla zona di lavoro persone e

animali. Quando si avvia o si aziona

la sega a catena i bambini, gli animali
domestici e le altre persone devono

trovarsi ad almeno 30 piedi (10 m) di

distanza.
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9. Non cominciare mai a tagliare prima
di avere un settore di lavoro sgombro,
una posizione stabile e una via di fuga
dall‘albero che cade.

. Tenere sempre ben salda la motose-
ga con entrambe le mani quando il
motore € in funzionamento. Mettere
il pollice e le dita attorno alle maniglie
della sega a catena.

. Tenere tutte le parti del corpo lontane
dalla catena della sega quando il
motore € in funzionamento. Prima di
avviare il motore assicurarsi che la
catena della sega non sia a contatto
con altri oggetti.

12. Trasportare la sega a catena soltanto con il motore
fermo, la barra di guida e la catena rivolte all‘indietro
e lo scappamento lontano dal proprio corpo. Qualora
il trasporto della macchina avesse luogo con un
automezzo, questa deve essere posizionata in modo
da non presentare alcun pericolo ed essere fissata
in modo sicuro.

13. Prima di ogni uso controllare che la sega a catena
non presenti parti usurate, allentate o modificate.
Non utilizzare mai una sega a catena danneggiata,
regolata male oppure non completamente montata
o montata in modo instabile. Assicurarsi che la
catena non si muova piu quando si rilascia la leva
dell‘acceleratore.

14. Tutti gli interventi di manutenzione
alla sega a catena (tranne i punti
specificamente indicati nel manuale
dell'operatore della macchina) devono
essere eseguiti da personale di ma-
nutenzione qualificato e formato per
le seghe a catena. (Se p.e. vengono
utilizzati utensili inadeguati per rimuo-
vere o fissare il volano si possono
verificare dei danni).

15. Spegnere sempre il motore prima di deporre la
macchina.

...»16. Prestare un‘attenzione particolare nel
o tagliare piccoli cespugli e legno gio-
vane in quanto del materiale sottile
potrebbe restare impigliato nella sega
a catena, provocare un effetto frusta
oppure farvi perdere I‘equilibrio.

17. Quando si taglia una parte in tensione stare attenti
a non venirne colpiti quando la tensione viene a
mancare.

18. Tenere le maniglie asciutte, pulite e prive di olio o
miscela di carburante.

19 Proteggersi da eventuali contraccolpi.
Il contraccolpo consiste in un mo-
vimento verso lalto della barra di
guida che si verifica quando la sega
a catena entra in contatto con un
oggetto all'estremita della barra di
guida. Il contraccolpo pud portare ad
una pericolosa perdita di controllo
sulla motosega.

. Quando si trasporta la sega a catena,
assicurarsi di aver coperto la catena
con il fodero di copertura adeguato.
Accertarsi che non fuoriesca benzina
durante il trasporto. Evitare che si
presentino danni o lesioni.

MISURE DI SICUREZZA PER GLI UTENTI DELLE
MOTOSEGHE PER EVITARE IL CONTRACCOLPO

A. AVVERTIMENTO

Il contatto dell‘estremita della
barra di guida con il legno pud
causare in alcuni casi una reazio-
ne repentina in direzione inversa,
con la barra di guida che spinta
verso l‘alto puo investire il gestore. Se la catena della
sega si blocca lungo il lato superiore della barra di
guida, quest‘ultima pud eseguire un rapido movimento
in direzione del gestore. Entrambe le reazioni possono
portare alla perdita di controllo sulla sega, il che a sua
volta pud provocare gravi lesioni.

+ Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicu-
rezza integrati nella sega. In qualita di utenti della
motosega intraprendere tutte le misure necessarie
per evitare incidenti o lesioni durante i lavori di taglio.

1) Conoscendo il meccanismo del con-
traccolpo & possibile ridurre o elimi-
nare l'effetto sorpresa. Le sorprese
improvvise contribuiscono a provoca-
re incidenti.

2) Se la macchina € in funzionamento
tenere sempre la sega con entrambe
le mani, la mano destra sulla maniglia
posteriore e la mano sinistra su quella
anteriore. Mettere il pollice e le dita
attorno alle maniglie della sega a
catena. Un‘impugnatura salda aiuta a
ridurre il contraccolpo e a mantenere
il controllo sulla sega. Non mollare
la presa.

3) Assicurarsi che la zona in cui si taglia
sia sgombra da ostacoli. Evitare che
la punta della barra di guida entri in
contatto con legno, rami o altri osta-
coli che potrebbero essere toccati
mentre si lavora con la sega.

4) Tagliare con il motore che gira a forte
velocita.



IT | Istruzioni per 'uso

5) Non sopravvalutare le proprie forze e
non tagliare al di sopra delle spalle.

6) Attenersi alle istruzioni del produttore
per affilare e alle istruzioni di manu-
tenzione per la catena della sega.

E::D Utilizzare soltanto barre di guida e
% catene di ricambio del tipo consigliato

[ i dal produttore.

5. Installazione della barra di guida e della
catena della sega

La confezione della sega a catena contiene i seguenti
elementi:

1) Azionamento (motore)
2) Protezione guida

3) Barra di guida

4) Catena della sega

5) Chiave a tubo

Aprirla e montare la barra di guida e la catena della sega
sul motore come indicato di seguito.

A. AVVERTIMENTO

La catena della sega ha denti taglienti molto affilati.

Utilizzare guanti di protezione.

1. Tirare la protezione in direzione della maniglia an-
teriore per controllare che il freno della catena non
sia attivato.

2. Svitare le viti e rimuovere la copertura della catena.

3. Poggiare la catena sul rocchetto e durante il mon-
taggio della catena della sega attorno alla barra di
guida montare la barra di guida sull’'unita del motore.
Regolare la posizione della vite di messa in tensione
della catena.

1) Copertura della catena
2) Bullone di messa in tensione della catena

% INDICAZIONE

Fare attenzione alla corretta direzione di scorrimento
della catena della sega.

(1) w—tp

1) Direzione di scorrimento

4. Montare la barra di guida, poi aggiustare la catena
della sega attorno alla barra di guida e al rocchetto.
Inserire il bullone di messa in tensione della catena
nel foro inferiore della barra di guida, poi montare
la copertura della catena e svitare manualmente il
dado di fissaggio.

5. Mentre si tiene alta I'estremita della barra di guida,
regolare la tensione della catena ruotando la vite di
messa in tensione fino a quando la catena della sega
non tocca il lato inferiore della barra di guida.

1) Svitare

2) Stringere

3) Vite di regolazione
tensione catena

—

6. Stringere bene i due dadi M 8 (12 ~ 15 nm). Con-
trollare se la catena scorre senza problemi e se la
tensione é corretta spostandola manualmente.

7. Se necessario, serrare ancora una volta la catena
con i dadi allentati.

0 IMPORTANTE

E molto importante mantenere la corretta tensione della
catena. Una tensione scorretta pud facilmente provocare
una rapida usura della barra di guida o della catena.
Quando si utilizza una nuova catena fare in particolare
attenzione ad una buona manutenzione, in quanto la
catena tende ad allargarsi durante il primo uso.
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6. Carburante e olio per la catena

Carburante

Utilizzare un olio per motori a 2 tempi appositamente pre-
visto per i motori a benzina a 2 tempi raffreddati ad aria.

RAPPORTO DI MISCELA CONSIGLIATO:

BENZINA 40 : OLIO 1

Questi motori sono certificati per il funzionamento con
benzina senza piombo.

A AVVERTIMENTO

La benzina € facilmente infiammabile.
Evitare di fumare e di portare fiamme o
scintille vicino al carburante. Assicurarsi
che il motore sia spento e raffreddato
prima di effettuare il rifornimento. Per il
rifornimento scegliere un terreno vuoto
e prima di avviare il motore allontanarsi
di almeno 3 m (10 piedi) dal luogo del
rifornimento

0 IMPORTANTE

1. CARBURANTE SENZA OLIO PER MOTORI A 2
TEMPI (BENZINA PURA) — causa molto rapidamen-
te gravi danni alle componenti interne del motore.

2. L’'OLIO PER MOTORI A 4 TEMPI oppure per MO-
TORI A 2 TEMPI RAFFREDDATI AD ACQUA - pud
sporcare le candele di accensione, intasare lo scap-
pamento oppure bloccare il pistone

COME MISCELARE IL CARBURANTE
Tabella per la miscelazione del carburante

BENZINA | Olio 2 tempi / 40:1
1 litro 25 ml
5 litri 125 ml

1. Misurare le quantita di benzina e olio da miscelare.

2. Versare un po’ di benzina in un contenitore per carbu-
rante pulito ed idoneo.

3. Aggiungere tutto I'olio per motori a 2 tempi ed agitare
bene.

4. Aggiungere la benzina restante ed agitare bene per
almeno un minuto.

5. Marcare chiaramente il contenitore per evitare si
scambiarlo con la benzina o altri contenitori.

Olio per la catena

Utilizzare tutto I'anno un olio apposito
per le catene delle seghe.

% INDICAZIONE

Non utilizzare oli esausti o rigenerati, in quanto questo
potrebbe danneggiare la pompa dell’olio.

7. Funzionamento

Avviamento del motore

1. Svitare e rimuovere il coperchio del serbatoio del
carburante e dell'olio per la catena. Posare i coperchi
in un luogo privo di polvere.

2. \Versare il carburante nell’apposito serbatoio fino a
raggiungere 1'80% della sua capacita e versare I'olio
per la catena nel serbatoio dell’olio.

3. Fissare in modo sicuro il coperchio del serbatoio del
carburante e del serbatoio dell’'olio e rimuovere con
un panno il carburante fuoriuscito dalla macchina.

1) Olio
2) Carburante

3) Interruttore del
motore

5. Premere continuamente il pulsante della pompa di
aspirazione (X) fintanto non arriva il carburante.
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6. Tirare il pulsante della valvola dell’aria (1). La valvola
dell’aria viene chiusa e la leva dell’acceleratore viene
in questo modo portata in posizione di avvio.

1) Pulsante della
valvola dell‘aria

AW
EE{ inpicazione

Quando si effettua il riavvio subito dopo aver spento il
motore: Mettere il pulsante della valvola dell’aria nella
posizione aperta (premerlo completamente).

% INDICAZIONE

Non appena il pulsante della valvola dell’aria & stato
estratto, non torna nella normale posizione di funziona-
mento, neanche se lo si preme completamente. Se si
desidera riportare il pulsante della valvola dell'aria nella
normale posizione di funzionamento, azionare la leva
dell’acceleratore.

A. AVVERTIMENTO
Prima di avviare il motore assicurarsi che la catena della
sega non tocchi niente.

7. Posizionare stabilmente la sega a catena a terra
mentre si tira con forza la corda di avviamento.

A. AVVERTIMENTO

Non avviare il motore tenendo la motosega in una mano.
La catena della sega puo toccare il vostro corpo, il che
€ molto pericoloso.

8. Non appena comincia I'accensione, premere il pul-
sante della valvola dell'aria (b) e tirare nuovamente
I'avviatore per avviare il motore.

9. Far riscaldare il motore premendo leggermente la

leva dell'acceleratore. Poi mettere la valvola dell'aria
su “RUN” (c).
CONTROLLO DELL’ALIMENTAZIONE DELL’OLIO

Dopo aver avviato il motore lasciar girare la catena ad
una velocita media e controllare se la catena spruzza
olio, come mostrato nella figura.

\“3:6_‘\3‘ =]

1) Olio per la catena

La quantita di olio per la catena puo essere modificata
introducendo un cacciavite nel foro sul bordo inferiore
del lato frizione. Adeguare il flusso dell’'olio alle proprie
condizioni di lavoro.

1) Vite di regolazione
flusso olio per la
catena

2) Abbondantemente

3) Scarsamente

0 IMPORTANTE
Il serbatoio dell’'olio dovrebbe essere quasi vuoto quan-
do il carburante & esaurito. Ricordarsi di rabboccare
il serbatoio dell'olio tutte le volte che si rifornisce di
carburante la sega.

Controllo dell‘innesto

Assicurarsi, prima di ogni utilizzo, che la catena non giri
a vuoto col motore!

Regolazione del carburatore

Il carburatore dell'attrezzo & stato regolato durante la
produzione, ma richiede comunque una regolazione di
precisione se cambiano le condizioni operative. Prima
di regolare il carburatore, assicurarsi che il filtro dell’aria
e il filtro del carburante siano puliti e venga rifornito
carburante fresco, miscelato nelle corrette proporzioni.

Per la regolazione eseguire le seguenti operazioni:

0 IMPORTANTE

Regolare il carburatore soltanto se gli utensili da taglio

sono montati.

1. Spegnere il motore e avvitare gli aghi H e L fino alla
battuta di arresto. Non usare la forza. Poi reimpostarli
al numero iniziale di giri, come mostrato sotto.

Ago H: 1/4
Ago L: 1/4
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2. Avviare il motore e per farlo riscaldare farlo girare per
un paio di minuti a bassa velocita.

3. Ruotare lentamente in senso orario I'ago L per indivi-
duare una posizione nella quale la velocita al minimo
€ massima, poi ruotare 'ago nuovamente in senso
antiorario per un quarto (1/4) di giro.

4. Eseguire un taglio di prova, regolare I'ago H per ot-
tenere la miglior potenza di taglio e non la massima
velocita.

/ 3) Vite di regolazione
della marcia al
minimo

Freno della catena

Il freno della catena & un dispositivo che arresta imme-
diatamente la catena in caso di contraccolpo della sega
a catena. Solitamente il freno viene automaticamente
attivato dalla forza d’inerzia. Pud essere attivato anche
manualmente spingendo in avanti la leva del freno (pro-
tezione della mano).

Per rilasciare il freno, tirare la staffa di protezione della
mano verso la maniglia anteriore fintanto non si sente
fare “clic”.

@__0)
(4)

1) Maniglia anteriore

2) Rilascio

3) Freno

4) Protezione maniglia
anteriore

Per rilasciare il freno, tirare la staffa di protezione della
mano verso la maniglia anteriore fintanto non si sente
fare “clic”.

A. AVVERTIMENTO

Quando il freno & in funzionamento, rilasciare la leva
dell’acceleratore per ridurre la velocita del motore. Il fun-
zionamento continuo con il freno inserito produce calore
nella frizione e pud causare dei problemi. Controllare
durante I'ispezione quotidiana la frenata.

1. Per farlo spegnere il motore.
2. Tenere la sega a catena in posizione orizzontale,

togliere la mano dalla maniglia anteriore e far cadere
I'estremita della barra di guida su un tronco o un pez-
zo dilegno. Il freno a catena ad inerzia deve attivarsi,
la protezione della mano si sposta in avanti.

Nel caso in cui il freno non si attivi, far ispezionare o
riparare la sega a catena.

AP

¥

EJ 'y n.l
A.AVVERTIMENTO

Quando il motore gira ad alta velocita con il freno inseri-
to, la frizione si surriscalda causando dei problemi.
Quando il freno si attiva durante il funzionamento,
rilasciare immediatamente la leva dell’acceleratore per
arrestare il motore.

MECCANISMO ANTICONGELAMENTO DEL CARBU-
RATORE

L’azionamento di seghe a catena in presenza di tempe-
rature comprese tra 0 e 5 °C in periodi di elevata umidita
pud portare alla formazione di ghiaccio all'interno del
carburatore, il che a sua volta puo ridurre le prestazioni
del motore oppure portare ad un funzionamento proble-
matico del motore.

1) Coperchio del cilindro

2) Marcatura ,sole”

2 3) Marcatura ,neve*

a) Modalita operativa normale
(1) b) Modalita operativa
anticongelamento

(3

Questo prodotto & stato costruito con un’apertura di ae-
razione sul lato destro della superficie del coperchio del
cilindro per fare in modo che I'aria calda venga condotta
al motore e si eviti in questo modo un congelamento. In
condizioni normali il prodotto deve essere utilizzato nella
modalita operativa tradizionale. Se sussiste la possibilita
del congelamento, I'attrezzo deve essere impostato pri-
ma dell'uso nella modalita anticongelamento.

Una volta che le temperature sono risalite e sono nuova-
mente nella norma, il motore non riesce piu ad avviarsi
bene nella modalita operativa anticongelamento oppure
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non puod piu essere azionato alla sua normale velocita.
Per questo motivo € necessario assicurarsi sempre che
I'attrezzo sia stato ripristinato alla sua modalita operativa
normale se non sussiste piu il pericolo di congelamento.

PASSAGGIO DA UNA MODALITA OPERATIVA
ALLALTRA

1) Coperchio del cilindro
2) Pulsante della valvola dell‘aria
3) Tappo anticongelamento

(1)

1. Spegnere il motore.

Rimuovere la copertura del filtro dell’aria, il filtro
dell’aria e il regolatore della valvola dell’aria dal co-
perchio del cilindro.

3. Svitare le viti che tengono fermo il coperchio del
cilindro, ovvero le tre viti sul lato interno e la vite
sul lato esterno della copertura, e rimuovere poi il
coperchio del cilindro.

4. Con un dito spingere verso il basso il tappo anticon-
gelamento, si trova sul lato destro del coperchio del
cilindro e rimuovere il tappo anticongelamento.

5. Sistemare il tappo anticongelamento in modo tale
che la “marcatura neve” sia rivolta verso l'alto e poi
rimetterlo nella sua posizione abituale nel coperchio
del cilindro.

6. Rifissare il coperchio del cilindro nella sua posizione
abituale e poi tutte le atre parti nelle loro posizioni
corrette.

Arrestare il motore

1. Rilasciare la leva dell'acceleratore per permettere alla
macchina di girare al minimo per un paio di minuti.

2. Mettere linterruttore in posizione “O” (STOP).

1) Interruttore del motore

8. Taglio

A. AVVERTIMENTO

Prima di proseguire con il lavoro, leggere la sezione “Per
il funzionamento sicuro”. Si consiglia di fare inizialmente
pratica con tronchi di piccole dimensioni. Questo aiuta
anche ad acquisire familiarita con la sega a catena.

1"

Attenersi sempre alle norme di sicurezza che possono
porre dei limiti all‘utilizzo della macchina. Le motoseghe
possono essere utilizzate soltanto per tagliare il legno.
E proibito tagliare altri tipi di materiale. Le vibrazioni
e i contraccolpi sono diversi a seconda dei materiali
usati e le norme di sicurezza non verrebbero rispettate.
Non utilizzare la motosega come se fosse una leva per
sollevare, spostare o spezzare oggetti. Durante il taglio
non piegarsi su sostegni fissi. E vietato montare sulla
macchina utensili o applicazioni non autorizzate dal
produttore.

Non & necessario esercitare una pressione eccessiva.
Applicare solo una leggera pressione se il motore gira
al massimo.

Si consiglia di verificare eventuali danni o difetti della
macchina prima di ogni utilizzo.

Se la catena resta incastrata mentre il motore gira rapi-
damente, il sistema della frizione pud venire danneggia-
to. Se la catena della sega resta incastrata nel taglio,
non cercare di estrarla con forza, ma utilizzare un cuneo
o una leva per aprire il taglio.

Attenzione ai contraccolpi (kickback)

Questa sega e dotata anche di un freno che arresta la
catena in caso di contraccolpo. Prima di ogni uso con-
trollare la frenata facendo funzionare la sega a pieno re-
gime per 1 o 2 secondi e spingendo in avanti la staffa di
protezione della mano anteriore. La catena deve fermar-
si immediatamente. Se la catena si ferma lentamente
oppure non si arresta proprio, sostituire la ganascia del
freno e il tamburo della frizione prima di usare la sega.

E estremamente importante che il freno della catena
venga controllato prima dell’'uso per verificarne il corretto
funzionamento e che la catena sia affilata per garantire
il livello di sicurezza necessario contro il contraccolpo in
questa sega. La rimozione dei dispositivi di sicurezza, la
manutenzione insufficiente o la sostituzione della barra
di guida o della catena eseguita in modo scorretto pud
aumentare il rischio di gravi lesioni personali dovute ad
un contraccolpo.
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Abbattimento di un albero

1. Decidere la direzione di caduta tenendo in conside-
razione il vento, l'inclinazione dell'albero, la posizio-
ne dei rami piu grossi, la facilita del lavoro dopo il
taglio, ed altri fattori.

2. Liberata l'area circostante, assicurarsi una buona
base di appoggio e una via di fuga.

3. Fare una tacca sull’albero per circa un terzo del dia-
metro del tronco sul lato in cui questo deve essere
abbattuto.

4. Praticare il taglio di caduta sul lato opposto a quello
in cui si trova la tacca ad un livello leggermente piu
alto rispetto al fondo della tacca.

A. AVVERTIMENTO
Quando si abbatte un albero, mettere in guardia dal
pericolo le persone che si trovano vicine.

1) Tacca
2) Taglio di caduta
3) Direzione di caduta

Taglio e sramatura

A. AVVERTIMENTO

1. Accertarsi sempre di avere una buona base di ap-
poggio e che I'albero sia stabile.

2. Assicurarsi che i pezzi tagliati non rotolino.

3. Leggere le istruzioni “Avvertimenti di sicurezza per
il funzionamento sicuro” per evitare contraccolpi
della sega.

Prima di iniziare a lavorare controllare la direzione della

forza di piegamento dell’albero.

Eseguire sempre il taglio dal lato opposto alla direzione

di piegamento per evitare che la barra di guida resti

imprigionata nel taglio.

Taglio di un tronco a terra
Tagliare il tronco fino alla meta, poi girarlo e segarlo
dall’altra parte.

Taglio di un tronco rialzato da terra

Nella zona A segare dapprima dal basso fino a circa un
terzo del diametro del tronco, poi terminare il

taglio segando dall’alto verso il basso. Nella zona B
segare dapprima dall’alto verso il basso fino a circa un
terzo del diametro del tronco,

poi terminare il taglio segando dal basso verso l'alto.

Sramatura di un albero abbattuto

Innanzitutto verificare in quale direzione & piegato il
ramo. Poi procedere al taglio iniziale sul lato interno di
piegamento e finire il taglio dal lato opposto.

A. AVVERTIMENTO
Fare attenzione al possibile contraccolpo dei rami: pe-
ricolo di lesioni!

Taglio di rami di un albero in posizione verticale
Tagliare dal basso e finire dall’alto verso il basso.

A AVVERTIMENTO

1. Non usare punti d’appoggio instabili o scale in po-
sizione libro.

Non estendersi troppo.

Non tagliare al di sopra delle spalle.

4. Tenere sempre la sega con entrambe le mani.

@ N
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A. AVVERTIMENTO
1. Non usare punti d’appoggio instabili o scale in po-
sizione libro.

2. Non estendersi troppo.
3. Non tagliare al di sopra delle spalle.
4. Tenere sempre la sega con entrambe le mani.

A. AVVERTIMENTO

La battuta dentata deve sempre essere a contatto con il
tronco dell‘albero. Spingerla sul tronco con I'impugnatura
posteriore. Tenere l'impugnatura anteriore in direzione
della linea di taglio. La battuta dentata funge dunque da
centro di rotazione. Utilizzare la battuta dentata durante il
taglio di alberi e rami spessi per la propria sicurezza per-
sonale e per ottenere una riduzione del tempo di lavoro,
della potenza e della vibrazione.

battuta dentata

Spegnere la sega se si presenta un blocco all'interno del
materiale da tagliare. Attendere fino a quando la macchi-
na non si sia arrestata completamente. Indossare guanti
di protezione all’atto della rimozione del blocco. Qualora
sia necessario rimuovere la catena, si prega di seguire le
istruzioni riportate nel manuale. Effettuata la riparazione,
eseguire una prova di funzionamento. Se si presentano
vibrazioni o rumori meccanici, spegnere la sega e rivol-
gersi al nostro servizio di assistenza.

9. Manutenzione

A. AVVERTIMENTO

Prima di pulire, ispezionare o riparare la motosega
assicurarsi che il motore sia spento e si sia raffreddato.
Scollegare la candela di accensione per evitare avvia-
menti accidentali.

Attenersi alle istruzioni nell‘esecuzione di lavori di manu-

tenzione e di riparazione. Una manutenzione inadeguata
comporta gravi danni alla macchina.

Utilizzare esclusivamente i pezzi di ricambio elencati in
questo manuale. L'utilizzo di pezzi diversi puo provocare
gravi danni e lesioni.

Manutenzione da eseguirsi dopo ogni uso

1. | filtri dell’aria

La polvere sulla superficie del filtro puo essere rimossa
colpendo con un angolo dello stesso contro una super-
ficie dura. Per eliminare lo sporco dalle maglie del filtro,
separare il filtro dell’aria in due parti e lavarlo nella ben-
zina. Se si utilizza aria compressa soffiare dall’'interno.

Per riassemblare le due parti del filtro, premere sul bordo
fintanto non si sente un clic.

2. Foro di lubrificazione

Smontare la barra di guida e controllare se il foro di
lubrificazione €& intasato.
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3. Barra di guida

Una volta smontata la barra di guida, asportare la sega-
tura dalla scanalatura della catena e dal foro di lubrifica-
zione. Ingrassare il rocchetto sull’estremita della barra.

(2) 1) Foro di lubrificazione
2) Foro di ingrassaggio
3) Rocchetto

3)

4. Ulteriori controlli

Controllare la tenuta della sega a catena, se sono pre-
senti parti allentate o danni su componenti importanti,
in particolare le maniglie e il montaggio della barra di
guida. Se si riscontrano difetti, assicurarsi che questi
vengano eliminati prima del nuovo utilizzo.

Manutenzione periodica

1. Alette cilindro

L'accumulo di polvere tra le alette del cilindro provoca
il surriscaldamento del motore. Controllare ad intervalli
regolari. Pulire le alette del cilindro dopo aver rimosso
il filtro dell’aria e la copertura del cilindro. Durante I'in-
stallazione del coperchio del cilindro assicurarsi che i
fili dellinterruttore e le guarnizioni siano posizionati nel
punto giusto.

2. Filtro carburante

a) Estrarre il filtro dal bocchettone di riempimento con un
gancio in filo metallico.

1) Filtro carburante

b) Smontare il filtro e lavarlo con benzina, sostituirlo con
uno NUOVO Se necessario.

0 IMPORTANTE

« Dopo aver rimosso il filtro utilizzare un palanchino per
tenere I'estremita del tubo di aspirazione.

* Quando si rimonta il filtro, fare attenzione a non intro-
durre polvere o fibre nel tubo di aspirazione.

3. Serbatoio olio

Estrarre con un gancio in filo metallico il filtro dell’'olio
dal bocchettone di riempimento e pulirlo nella benzina.
Quando si reinserisce il filtro nel serbatoio, assicurarsi
che sia alloggiato nell’angolo destro anteriore. Rimuove-
re anche la sporcizia dal serbatoio.

2) Filtro dell‘'olio

4. Candela di accensione

Pulire gli elettrodi con una spazzola metallica e se ne-
cessario ripristinare la distanza di 0,65 mm.

0,6 - 0,7 mm Modello della candela di accensione:
NHSP-LD-L8RTF

5. Rocchetto

Verificare la presenza di crepe ed usura eccessiva che
compromettono il movimento della catena. In caso di evi-
dente usura, sostituire il rocchetto con uno nuovo. Non
montare mai una nuova catena su un rocchetto usurato
o una catena usurata su un rocchetto nuovo.
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91 VG: 30°
T

10. Manutenzione della catena della sega e
della barra di guida

A. AVVERTIMENTO
Per un azionamento sicuro e non problematico & molto 1/5
importante tenere sempre affilati i denti da taglio.

| denti da taglio devono essere sempre affilati se:
* la segatura sembra polvere

+ occorre piu forza per tagliare

+ il taglio non presenta un andamento dritto

* le vibrazioni aumentano

+ aumenta il consumo di carburante

Dopo aver affilato tutti i denti da taglio, controllare il
Indicazioni per affilare la catena: calibro di profondita e limarlo fino ad ottenere la misura

A corretta, come illustrato nella figura.

AVVERTIMENTO

Assicurarsi di indossare guanti di protezione. A AVVERTIMENTO

Prima dell’affilatura: Assicurarsi di arrotondare il bordo anteriore per evitare
+ Accertarsi che la catena della sega sia bloccata. contraccolpi o rotture della catena.

(1)
1) Calibro di controllo
adeguato

2) Arrotondare la
spalla

2
» Accertarsi che il motore sia spento. @
» Utilizzare una lima rotonda di dimensioni corrette per

la catena. (3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)
Modello catena:
Oregon 91P
Dimensioni lima: 4,0 mm
Montare la lima sul dente di taglio e affilare in modo
rettilineo.

Mantenere la posizione della lima come illustrato nella
figura

3) Standard calibro di
profondita

Assicurarsi che ogni dente da taglio abbia la stessa
lunghezza ed angolo di taglio, come raffigurato sotto.
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4) Lunghezza di taglio

no— 5) Angolo di affilatura
(5)
. ;oTese
M \
Or O i l 6) Angolo piastra laterale

7) Angolo di taglio piastra
superiore

Barra di guida

 Invertire periodicamente la barra di guida per evitare
la formazione di usura solo su un lato.

* |l bordo della barra di guida deve essere sempre ad
angolo retto. Controllare il livello di usura della barra
di guida. Poggiare un righello sulla barra e sul lato
esterno del dente di taglio. Se & presente uno spazio,
la barra di guida € normale. Altrimenti la barra di
guida € usurata. Una tale barra di guida deve essere
riparata o sostituita.

(1 ]d— 1) Righello
I
! 2) Spazio
‘: ’.
‘| 1
(2) ™
i j
: i 3) Nessuno spazio
I 4) Catena bloccata
(3)

A. AVVERTIMENTO

Questa sega e dotata della seguente combinazione
barra anticontraccolpo/catene:

Barra di guida:

PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

Catena della sega:
PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

Come pezzi di ricambio utilizzare soltanto la barra di
guida e la catena per sega sopra citate.

Se non si usano le combinazioni ammesse, possono
presentarsi gravi lesioni o danni alla macchina.

11. Immagazzinaggio

1. Svuotare il serbatoio del carburante e far girare il
motore fintanto non si spegne.

2. Svuotare il serbatoio dell’olio.

Pulire I'intera unita

4. Immagazzinare l'unita in un luogo asciutto lontano
dalla portata dei bambini.

w

12. Smaltimento e protezione dell’ambiente

Non scaricare i residui di olio per catena e/o miscela negli
scarichi, nelle fognature o nel terreno, bensi smaltirli in
modo ecologico, ad esempio conferendoli in discarica.

Una volta divenuto inutilizzabile o non piu necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico. Svuotare accuratamente i serbatoi di olio e
benzina e conferire i residui di tali sostanze alla raccolta
differenziata. Anche I'attrezzo dovra essere consegnato
ad un centro di raccolta e recupero. | componenti di pla-
stica e metallo qui potranno essere separati e destinati
al riciclo. Informazioni al riguardo sono disponibili anche
presso gli enti pubblici comunali e municipali.

13. Garanzia

Per questo attrezzo benzina, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio
al momento dell‘acquisto, il quale & da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se I‘apparecchio viene uti-
lizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo
periodo € ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia:
le componenti soggetti ad usura e danni che sono cau-
sati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni
con componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza,
da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario
del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non
agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della
garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine
autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento.
Al momento di un intervento non autorizzato, la garanzia
cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.



14. Risoluzione degli errori
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PROBLEMI

CAUSA

RIMEDIO

Avvertimento: accertarsi che il meccanismo anticongelamento non sia in funzionamento

1) Errore all'avviamento

Controllare se € presente acqua nel
carburante o se la
miscela & di cattiva qualita.

Sostituire con il giusto carburante.

Controllare se la candela di accen-
sione & bagnata (motore pieno di
acqua)

Rimuovere ed asciugare la
candela di accensione. Tirare
nuovamente |‘avviatore, ma senza
valvola dell‘aria.

Controllare le scintille di accensione.

Sostituire la candela di accensione.

2) Bassa potenza / scarsa acceler-
azione / minimo dal rumore non
armonico

Controllare se & presente acqua nel
carburante o se la
miscela & di cattiva qualita.

Sostituire con un carburante
adeguato.

Controllare se il filtro dell‘aria e il filtro
del carburante sono intasati.

Pulirli

Controllare se il carburatore € impo-
stato male.

Regolare nuovamente gli aghi
del carburatore.

3) Ol flieRt nicht

Controllare che I'olio non sia di Sostituirlo
cattiva qualita.
Controllare il passaggio dell‘olio Pulirli

e che i fori non siano intasati.

Se si ha I'impressione che I'attrezzo abbia bisogno di ulteriore manutenzione, rivolgersi ad un servizio di assistenza

per la manutenzione autorizzato.
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15. Dati tecnici: Motosega PCS 3835

Motore:
Cilindrata 37,2 cm3
Potenza massima del motore 1.2 kW
Carburante Miscela (benzina senza piombo 40 : olio per

Capacita serbatoio carburante

Capacita serbatoio olio

Carburatore

Consumo di carburante con potenza massima del motore
Velocita al minimo

Massima velocita con sega

Velocita catena

Sistema di accensione

Candela di accensione

Sistema alimentazione olio

Denti del rocchetto X distanza

Peso a secco (senza barra di guida e catena, serbatoi vuoti)

Livello di pressione acustica (EN ISO 22868)
Livello di potenza sonora (EN ISO 22868)
Livello vibrazioni (EN ISO 22867)

Maniglia anteriore
Maniglia posteriore

Dispositivo di taglio:

Barra di guida
Modello
Lunghezza
Lunghezza di taglio

motori a due tempi 1)

310 ml

210 ml

Tipo membrana

450 g/kwh

3100300 min-"

11000 min-1

21 mis

C.D.l

NHSP LD L8RTF

Pompa meccanica a pistoni con regolatore
6Tx0.375in

4,5 kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)
113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Catena della sega
Modello Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
Passo 9.525 mm / 0.375 inch
Spessore del materiale 1.27 mm /0. 050 inch
Dati tecnici soggetti a cambiamenti senza preavviso.

A Attenzione! Questa sega a catena é stata concepita soltanto per tagliare il legno!

16. Dichiarazione CE di Conformita c €

Noi, Ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, dichiara sotto la propria responsabilita che i prodott Moto-
sega PCS 3835, sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle Direttive 2006/42/
EG (Direttiva Macchine), 2004/108/CE (direttiva EMV), 2002/88/CE + 97/68/CE (direttiva per il controllo dei gas) e
2000/14/CE (Direttiva sulla rumorosita) comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformita di cui alle Direttive
sopra menzionate, sono state consultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:

EN 1SO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN 1SO 22868:2011
Attestato di certificazione CEE 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)
114,0 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo I'allegato V della direttiva 2000/14/CE
L'anno di costruzione e riportato sulla targhetta dell’apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

G, VL/\/kOFT

Gerhard Knorr, Direzione tecnica Ikra GmbH

livello di potenza sonora misurato
livello di potenza sonora garantito

Munster, 13.08.2012

Conservazione della documentazione tecnica: Gerhard Knorr, KarcherstraRe 57, DE-64839 Minster
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LO PRIMERO ES LA SEGURIDAD

Las indicaciones de advertencia identificadas mediante un simbolo A en el presente manual, se refieren a los puntos
que entrafian peligro. Estos deben ser tenidos en cuenta para evitar posibles lesiones corporales graves. Por dicha
razon es preciso leer y seguir a toda costa las presentes instrucciones.

ADVERTENCIAS EN EL MANUAL

A ADVERTENCIA

Este signo indica las instrucciones que hay que seguir para evitar accidentes que podrian causar lesiones corporales
graves o incluso la muerte.

0 IMPORTANTE
Este signo sefiala las instrucciones que hay que seguir para que no se produzcan fallos mecanicos, averias o dafios
materiales.

% INDICACION

Este signo remite a indicaciones o prescripciones utiles durante el uso del producto.

A jAtencion! Lea estas indicaciones antes de comenzar a trabajar con la sierra y consérvelas.

Lea atentamente las indicaciones por completo. Familiaricese con los elementos de control de forma
que pueda trabajar con el aparato de forma segura. Conserve siempre el manual de instrucciones junto
a la motosierra.

jAtencion! Peligro de dafos auditivos.

En condiciones normales de funcionamiento, este aparato puede exponer al usuario a un nivel de ruido
de 80 dB (A) o mas.

ijLlevar proteccion auditiva!

Atencion: jPeligro por ruido! Observe las prescripciones locales durante el funcionamiento de su ma-
quina.

Traduccion de las instrucciones de servicio originales
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1. Uso conforme al previsto/uso indebido

La motosierra se ha disefiado, dependiendo de la longitud disponible de cada sierra, para el corte de troncos, ma-
deras escuadradas o ramas. Los objetos cortados con ella deben ser de madera.

Durante el funcionamiento debe llevarse el equipo de protecciéon personal adecuado, conforme se indica en las
prescripciones del manual.

Este producto se ha disefiado para usuarios experimentados, para cortar y dividir copas de arboles firmemente
asentados.

Para dafios o lesiones causados por una aplicacion incorrecta, se considerara responsable al usuario/operario y
no al fabricante.

Con esta maquina solo deben usarse cadenas y combinaciones de perfiles de guia conforme al manual de ins-
trucciones.

La observacion de las indicaciones de seguridad y el respeto del manejo conforme al previsto de acuerdo con lo
establecido en el manual de instrucciones también se consideran parte del uso conforme al previsto.

Las personas que manejen la maquina deben familiarizarse con este producto e instruirse en su manejo, asi como
tener en consideracién en todo momento los posibles peligros derivados de su uso. Deben observarse ademas las
prescripciones validas en materia de prevencion de accidentes hasta el minimo detalle. Asimismo deben respetarse
las prescripciones generales especiales que afecten al &mbito de la seguridad y la salud laboral.

Las modificaciones en la maquina y los dafios resultantes de las mismas supondran la anulacién del servicio técni-
co por parte del fabricante y la extincién de la garantia.

Este equipamiento se ha disefiado para su uso en jardines privados.

Riesgos residuales:

También en caso de un uso conforme al previsto del equipamiento siempre hay un riesgo residual que no se puede
descartar del todo. El tipo y estructura del equipamiento permiten delimitar los siguientes peligros potenciales:

Contacto con la motosierra sin proteger (cortes)

Movimiento subito e inesperado de la hoja de sierra (cortes)

Dafios acusticos si no se lleva puesta la proteccion auditiva prescrita

Inhalacién de particulas toxicas de los gases de escape del motor de combustion

Contacto con la piel de la gasolina

Ruido. No se puede evitar un cierto nivel de ruido de la maquina. Debe autorizarse un trabajo regular en condicio-
nes de ruido, pero estableciéndose un régimen de intervalos de trabajo y pausa. Observe los tiempos de pausa y
limite las horas de trabajo a un minimo. La persona que trabaje con la motosierra y las personas proximas a ésta
deben llevar junto con su equipo de proteccion la proteccién auditiva adecuada;

Vibracion. Advertencia: El valor de vibracién real producido durante el uso de la maquina puede diferir del valor
indicado en el manual o por el fabricante. La causa para ello pueden ser los siguientes factores, los cuales deben
ser tenidos en cuenta antes de cada uso o durante el uso:

* ¢ Se esta utilizando correctamente la maquina?

« ¢ Se esta utilizando el método de corte correcto para el material y se esta trabajando de forma satisfactoria?

» ¢ Corresponde el estado de la maquina a las prescripciones?

« ¢ Esta bien afilada la herramienta de corte?

jAdvertencia!

El uso prolongado de una herramienta expone al usuario a unas vibraciones que pueden ser causantes del sindro-

me de Raynaud o del sindrome del tunel carpiano.

Este estado reduce la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, causa entumecimiento, sensibili-

dad la calor y puede provocar dafios nerviosos y circulatorios, y muerte tisular.

No se conocen todos los factores que producen el sindrome de Raynaud, pero el frio, fumar y las enfermedades

relacionadas con los vasos sanguineos y el sistema circulatorio, asi como una carga continua por vibracion, se

mencionan como factores de su origen. Tenga en cuenta la siguiente informacion para reducir el riesgo de sufrir el

sindrome de Raynaud y el sindrome del tunel carpiano:

« Utilice guantes y mantenga las manos calientes.

» Realice un buen mantenimiento del aparato. Una herramienta con componentes sueltos, o unos amortiguadores
dafiados o gastados, pueden provocar una vibracién mayor.

 Sujete bien el mango, pero no agarre la empufiadura con una presién constante excesiva. Haga muchas pausas.

2
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Todas las precauciones mencionadas arriba no excluyen el riesgo de que se origine el sindrome de Raynaud o el
sindrome del tunel carpiano. En caso de un uso prolongado o regular, se recomienda que vigile el estado de sus
manos y dedos. Acuda inmediatamente a un médico en caso de que se manifiesten los sintomas arriba mencio-
nados.

Indicaciones de seguridad especificas del aparato

Cuando la sierra de cadena esté en marcha, mantenga cualquier parte del cuerpo alejada de la misma.
Antes de poner en marcha la sierra, asegurese de que no haya ningiin objeto que esté en contacto con la
cadena. Al trabajar con una sierra de cadena, cualquier momento de distraccion puede hacer que la cadena de la
sierra atrape su ropa o partes de su cuerpo.

Mantenga la sierra de cadena siempre sujeta con la mano derecha por el asidero trasero, y con la mano
izquierda en el asidero delantero. Si se sujeta la sierra de cadena al revés cuando se esta trabajando, aumenta
el riesgo de lesionarse, por lo que ésta es una postura prohibida.

Lleve unas gafas protectoras y proteccién para el oido. Se recomienda llevar adicionales equipos protecto-
res para la cabeza, las manos, las piernas y los pies. Si se lleva una indumentaria protectora adecuada, dismi-
nuye el riesgo de lesionarse debido a las virutas expulsadas y cuando se toca por casualidad la cadena de la sierra.
No trabaje con la sierra de cadena encima de arboles. Cuando se hace funcionar una sierra de cadena estando
encima de un arbol, existe peligro de lesionarse.

Procure estar siempre firmemente apoyado y utilice la sierra de cadena solamente cuando se encuentre
erguido sobre fondo firme, seguro y nivelado. Los fondos resbaladizos o las superficies de apoyo inestables,
como encima de una escalera, pueden producir la pérdida del equilibrio o la pérdida del control sobre la sierra de
cadena.

Al cortar ramas que se encuentren dobladas bajo tension, hay que tener en cuenta que repercutiran como
un resorte. Cuando se libera la tensiéon acumulada en las fibras de la madera, la rama antes tensionada puede
tocar al operario y hacerle perder el control sobre la sierra de cadena.

Al cortar sotobosque o arboles jovenes, se debe proceder de una forma especialmente cuidadosa. Este
material delgado puede enroscarse en la sierra de cadena y golpear al operario o hacerle perder el equilibrio.
Lleve la sierra de cadena desconectada y por el asidero delantero, dejando la cadena de la sierra alejada de
su cuerpo. Al transportar o guardar la sierra de cadena, debe colocarle siempre la cobertura protectora. Si
se trata la sierra de cadena cuidadosamente, disminuye la probabilidad de que se toque por casualidad la cadena
rotatoria de la sierra.

Siga las instrucciones para la lubricacion, el tensado de la cadena y el cambio de accesorios. Una sierra de
cadena tensada o lubricada de forma inadecuada puede romperse y aumentar el riesgo de retroceso.

Mantenga los asideros secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los asideros grasientos o aceitosos son
deslizantes y provocan la pérdida del control sobre la sierra.

Sierre solamente madera. No utilice la sierra de cadena para labores, para las que no sea adecuada, como
por ejemplo: No utilice la sierra de cadena para cortar plastico, mamposteria ni material de construccion,
que no sea de madera. Si se utiliza la sierra de cadena para trabajos no acordes a su finalidad, puede provocar
situaciones de peligro.

Nunca intente utilizar una maquina incompleta o una con modificaciones no autorizadas.

Estos aparatos no son aptos para ser manejados por personas con poca experiencia y/o pocos conocimientos o
personas con discapacidades psiquicas, fisicas o sensoriales, a no ser que sean supervisadas por una persona
responsable de su seguridad o hayan recibido instrucciones de esta, acerca de cémo se deben utilizar estos
aparatos.

Las personas menores de 16 afios no deben manejar los aparatos.
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2. Posiciones de piezas

1. Proteccién delantera de la mano
2. Mango de arranque
3. Tapa de filtro de aire
4. Valvula de arranque - Choke
5. Bloqueo de palanca de acelerador OFF
6. Mango posterior
7. Acelerador
8. Interruptor de la maquina
9. Deposito de lubricante
10. Depédsito de combustible
11. Mango frontal
12. Cadena de aserrado
13. Estribo de proteccién



ES | Instrucciones de servicio

3. Simbolos en la maquina

Lea el manual de instrucciones antes
de trabajar con esta maquina.

DO

Lleve siempre casco, gafas protectoras
y proteccion auditiva.

3

Lleve siempre los zapatos de seguridad
permitidos con suela antideslizante.

Lleve guantes de trabajo autorizados.

Maneje la motosierra con ambas ma-
nos.

jAdvertencia! Peligro de retroceso.

Debe leer, comprender y observar to-
das las advertencias.

9%8@@<

Para el funcionamiento seguro y el mantenimiento se
han grado en la maquina distintos simbolos. Observe
estas indicaciones y sea precavido para que no se pro-
duzca ningun fallo.

a) La boca de llenado para repostar la “mez-
cla de gasolina”

*
Posicion: Junto a la tapa del depdsito

-

/'y b) La boca de llenado para rellenar el lubri-
cante para la cadena
Posicion: Junto a la tapa del aceite

c) Al cambiar el interruptor a la posicién “O”,
el motor se detiene de inmediato.
Posicion: detras, en el lado izquierdo del
mango posterior

OF
¥
N

d) Accione el botén del arranque.
Si se retira el botdn del arranque, se cie-
rra la valvula de arranque; si se introduce
el boton del arranque, se abre la valvula
de arranque.
Posicion: Cubierta del filtro de aire

Min  max €) Ajuste la bomba de aceite. Al girar la
varilla siguiendo la flecha hasta la indi-
cacion “MAX”, se permite mas paso de
lubricante para la cadena; girandola a
la indicacién “MIN”, se reduce el paso
del mismo.

Posicion: En la base de la maquina

e

f) El tornillo que hay bajo la marca “H” es
H el tornillo de ajuste de alta velocidad. El
tornillo que hay bajo la inscripcién “L” es
L el tornillo de ajuste de velocidad lenta. El
tornillo con la inscripcion “T” es el tornillo
T de ajuste de la marcha en vacio.
Posicion: arriba en el mango posterior
izquierdo
) - g) Indica las direcciones que habilita el fre-
no de la cadena (flecha blanca) y activa
(O)) O (flecha negra).
Posicion: Lado delantero en la cubierta
de la cadena
h) Indica la direccion de montaje
[Olo O] ':Lr>' de la cadena de aserrado.

Posicion: Lado delantero de la cubierta
de la cadena

Nivel de potencia acustica garantizado Lya

g 1} Motor de arranque manual.

4. Indicaciones de seguridad para un
funcionamiento seguro

Antes de empezar a trabajar con el producto

1. Antes de utilizar nuestros productos, lea estas
instrucciones atentamente para comprender el uso
previsto del aparato.

2. No accione nunca una motosierra si se encuentra
cansado o enfermo, o si se siente indispuesto o esta
bajo el efecto de medicamentos, que provoquen
somnolencia o disminuyan los reflejos, o si se en-
cuentra bajo el efecto de drogas o alcohol.

3. Maneje la motosierra solo en lugares bien ventila-
dos. No arranque la maquina ni la maneje nunca
dentro de espacios cerrados o edificios. Los gases
de escape contienen mondxido de carbono, muy
peligroso.

4. No corte nunca arboles o ramas con fuerte viento,
mal tiempo o visibilidad deficiente, o con tempera-
turas muy altas o muy bajas. Compruebe siempre
si hay ramas muertas en los arboles que pudieran
desprenderse al caer el arbol.

5. Utilice calzado de seguridad, ropa ajustada, pro-
tecciéon para ojos, oidos y cabeza, y guantes de
proteccion.

6. Sea siempre muy precavido al manejar
el combustible. Despeje toda acumula-
cion de suciedad y restos vegetales, y
aleje a continuacién la motosierra como
minimo diez (10) pies (tres (3) m) del
lugar de repostado antes de arrancar
el motor.
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7. Descarte toda fuente de chispas o lla-
: mas (p. ej. por fumar, hacer fuegos
con llamas vivas o realizar trabajos que
desprendan chispas) en las zonas en las
que se afiada el combustible o donde
se almacene éste. No fume al manejar
el combustible o al trabajar con la mo-
tosierra.
8. Al arrancar el motor o cortar made-
ra con la maquina, asegurese de
@ Que ninguna persona esta proxima
J a la motosierra. No debe haber mas
10 personas ni animales dentro de la
m : » )
zona de trabajo. Los nifios, animales
domeésticos o viandantes deben en-
contrarse a mas de 30 pies (10 m) del
lugar donde se arranque o se haga
funcionar la motosierra.

No comience nunca a cortar antes de
contar con una zona de trabajo clara,
un puesto seguro y un corredor de
escape delante del arbol que vaya
a caer.

. Mantenga siempre firmemente sujeta
la motosierra con ambas manos mien-
tras el motor esté en marcha. Utilice
siempre un mango firmemente sujeto
con el pulgar y los dedos alrededor de
los mangos de la motosierra.

. Mantenga alejadas de la cadena de
aserrado todas las partes del cuerpo
mientras el motor esté en marcha.
Antes de arrancar el motor, asegure-
se de que la cadena de aserrado no
hace contacto con nada.

12. Traslade la motosierra siempre con el motor parado,
el perfil guia y la cadena hacia atras y el escape ale-
jado del cuerpo. Cuando se utilice un vehiculo para
transportar la maquina, posicionarla de modo que
no pueda causar ningun peligro para las personas y
sujétela firmemente.

13. Compruebe siempre antes de cada uso si hay piezas
desgastadas, sueltas o modificadas en la motosie-
rra. No utilice nunca una motosierra dafiada, mal
ajustada o montada de forma incompleta o insegura.
Asegurese de que la cadena no se mueve cuando se
suelta el acelerador.

14. Cada servicio de la motosierra, ex-
cepto de los puntos designados en
el manual del usuario de la maquina,
deberia ser realizado por personal
de servicio cualificado en el manteni-
miento de motosierras. (Si, por ejem-

plo, se emplean herramientas inade-
cuadas para retirar el disco volante, o
para fijarlo, podrian producirse dafios
materiales).
15. Detenga siempre el motor antes de depositar la
maquina.

“1716. Sea extremadamente precavido al
. cortar pequefios arbustos y arbolitos
jovenes, ya que el material fino puede
quedar atrapado en la motosierra, ser
lanzado hacia usted o hacerle perder

Y el equilibrio.

17. Sea precavido al cortar una pieza que se encuentre
sometida a tension para que no pueda incidir contra
usted al experimentar retroceso.

18. Mantenga los mangos secos, limpios y sin lubricante
0 mezcla de combustible.

19. Protéjase del retroceso. El retroceso
es el movimiento hacia arriba del
perfil guia que se produce cuando la
motosierra entra en contacto con un
objeto en el resalte del perfil guia. El
retroceso puede causar una peligrosa
pérdida de control de la motosierra.

. Si transporta su motosierra, asegure-
se de que sobre la cadena va inserta-
da la cubierta de la espada adecuada.
Coloque la maquina de forma segura
y apriete el tapén del depdsito de
aceite y el de combustible durante
el transporte para evitar pérdidas de
combustible, dafios o lesiones.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD FRENTE AL RE-
TROCESO PARA EL USUARIO DE LA MOTOSIERRA

A\ ADVERTENCIA

El contacto de la punta del perfil
con la madera puede causar en
algunos casos una reaccion in-
versa subita, con lo que el perfil
guia golpea hacia arriba y en ret-
roceso hacia el usuario. El aprisionamiento de la cadena
de aserrado a lo largo del lado superior del perfil guia
puede causar un rapido movimiento de retroceso hacia
el operario. Estas dos reacciones pueden provocar la
pérdida de control de la sierra, lo que podria causar
lesiones graves.

« No confie exclusivamente en los dispositivos de se-
guridad integrados en su motosierra. Como usuario
de motosierras deberia acometer varios pasos para
lograr realizar trabajos de corte a salvo de accidentes
o lesiones.

1) Si comprende a fondo el retroceso
que puede experimentar la maquina,
puede reducir o incluso eliminar del
todo el factor sorpresa. Las sucesos
inesperados pueden contribuir a que
se produzcan accidentes.
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2) Mantenga la motosierra sujeta con
dos manos, la derecha en el mango
posterior y la izquierda en el de-
lantero, cuando la maquina esté en
marcha. Utilice siempre un mango
firmemente sujeto con el pulgar y
los dedos alrededor de los mangos
de la motosierra. Un mango firme le
ayuda a reducir el retroceso, con lo
que podra mantener el control de la
motosierra. No suelte ésta.

3) Asegurese de que la zona en la que
va a cortar esta libre de obstaculos.
No deje que el saliente del perfil
guia entre en contacto con madera,
ramas u otros estorbos que pudieran
contactar mientras esté trabajando
activamente con la motosierra.

4) Corte con una elevada velocidad del
motor.

5) No sobreestime sus fuerzas y no
corte a una altura superior a sus
hombros.

6) Siga las instrucciones del fabricante
respecto al afilado y el mantenimiento
de la cadena de aserrado.

i ~ 7) Utilice solo perfiles y cadenas de
h t recambio recomendados por el fa-

bricante.
5. Instalacion del perfil guia y de la cadena
de aserrado

El embalaje de la motosierra contiene los elementos, tal
como se representa mas abajo:

1) Accionamiento (motor)
2) Proteccion de perfil

3) Perfil guia

4) Cadena de aserrado
5) Llave de tubo

Abralo e instale el perfil guia y la cadena de aserrado
en la parte del motor del modo indicado a continuacion.

A\ ADVERTENCIA

La cadena de aserrado tiene piezas cortadoras muy
afiladas. Utilice los guantes de proteccion para su se-
guridad.

1. Tire de la proteccion en direccion al mango delantero
para comprobar si no esta activado el freno de la
cadena.

2. Afloje los tornillos y quite la cubierta de la cadena.

3. Ponga la cadena sobre la rueda dentada para cade-
na y durante el montaje de la cadena de aserrado
alrededor del perfil guia, monte el perfil guia en la
unidad del motor. Ajuste la posicion del tornillo tensor
de la cadena.

1) Cubierta de la cadena
2) Perno tensor de la cadena

% INDICACION

Preste atencion al sentido de marcha correcto de la
cadena de aserrado.

1) Direccién de mov-
(1) 7 crto

4. Monte el perfil guia y adapte a continuacion la cade-
na de aserrado alrededor del perfil guia y de la rueda
dentada para cadena.

5. Coloque el perno tensor de la cadena y en el orificio
inferior del perfil guia, coloque a continuacion la cu-
bierta de la cadena y enrosque la tuerca de fijacion
manualmente.

1) Aflojado
2) Apriete
3) Tornillo de ajuste
de tension de la
- cadena
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6. Manteniendo en alto la punta del perfil, tense la
cadena girando el tornillo tensor hasta que la ca-
dena de aserrado contacte con el lado inferior del
perfil guia.

7. Apriete las dos tuercas M 8 (12 ~ 15 nm). Comprue-
be a continuacion si la cadena presenta una marcha
suave y si la tension es la correcta, moviendo la
cadena manualmente.

8. Si fuera necesario, vuelva a tensar la cadena de
nuevo con las tuercas aflojadas.

@) MPORTANTE

Es muy importante mantener la tensién correcta de la
cadena. Una tension inadecuada puede causar el rapido
desgaste del perfil guia o de la cadena. Sobre todo, si
utiliza una cadena nueva, preste atencién al manteni-
miento adecuado de la misma, ya que ésta se destensa
durante el primer uso.

6. Combustible y lubricante para cadenas

Combustible
Utilice un aceite de 2 tiempos de los previstos expresa-
mente para motores de gasolina de 2 tiempos refrige-
rados por aire.
RELACION DE MEZCLA RECOMENDADA,
GASOLINA 40: ACEITE 1

Estos motores estan certificados para el funcionamiento
con gasolina sin plomo.

A\ ADVERTENCIA

La gasolina es altamente inflamable.
Evite fumar y no provoque llamas abi-
ertas ni chispas en la cercania del
combustible. Asegurese de que el mo-
tor esta desconectado y que esta refrig-
erado antes de repostar. Elija un suelo
despejado para afiadir combustible a la
maquina y retirese como minimo 3 m
(10 pies) del lugar de repostado, antes
de arrancar el motor.

@) MPORTANTE

1. COMBUSTIBLE SIN ACEITE DE 2 TIEMPOS (GA-
SOLINA PURA) - se producen rapidamente dafios
graves en las partes interiores del motor.

2. El ACEITE PARA MOTORES DE 4 TIEMPOS o

MOTORES DE 2 TIEMPOS REFRIGERADOS POR
AGUA puede ensuciar las bujias de encendido, ob-
turar el escape o bloguear los émbolos.

COMO MEZCLAR EL COMBUSTIBLE
Tabla de mezclas de combustible

Gasolina| Aceite para motores de dos tiempos / 40:1

1 litro 25 ml

5 litros 125 ml

1. Mida las cantidades de gasolina y del aceite a mez-
clar.

2. Vierta algo de gasolina en un recipiente limpio autori-
zado para el uso de combustible.

3. Anada toda la cantidad de aceite de 2 tiempos pres-
crita, cierre y agite bien.

4. Afnada hasta la medida final la gasolina, cierre el re-
cipiente y agitelo bien durante un minuto.

5. Realice una marca o haga una anotacion en el ex-
terior del recipiente para evitar que se confunda con
gasolina o con otros recipientes.

Lubricante para cadenas

Utilice durante todo el afio lubricante
especial para cadenas de aserrado.

! chain oil

BB inpicacion

No utilice lubricante usado o regenerado que pueda
dafiar la bomba de lubricante.

7. Funcionamiento

Arranque del motor

1. Afloje la tapa del depésito de combustible y la tapa
del deposito de lubricante para cadenas. Deje la
tapa sobre un lugar libre de polvo.

2. Vierta el combustible en el deposito correspondiente
hasta el 80% de su capacidad maxima y afiada el lu-
bricante para cadenas en el depdsito del lubricante.

3. Cierre bien la tapa del depdsito de combustible y la
tapa del deposito de lubricante y limpie la maquina
de cualquier resto de combustible vertido.

1) Lubricante
2) Combustible

4. Ponga el interruptor en la posicion “I”.
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\

x 3) Interruptor del

5.4
Q/—-—-‘\ motor

A%

5. Pulse el botén de la bomba de aspiracion (X) de for-
ma continua hasta que llegue el combustible.

6. Tire del botén del arranque. Se cierra la valvula de
arranque y de este modo se ajusta el acelerador en
la posicién de arranque.

1) Botén del
arranque

EE{ npicacion

En caso de rearranque justo tras detener el motor:
Ponga el botén del arranque en la posicion abierta (to-
talmente pulsado).

% INDICACION

En cuanto se extra el botén del arranque, éste no retor-
na a la posicién de funcionamiento, incluso si se pulsa
a tope. Si desea volver a poner el boton del arranque
en la posicion de funcionamiento, accione en cambio
el acelerador.

A\ ADVERTENCIA

Antes de arrancar el motor, asegurese de que la cadena
de aserrado no hace contacto con nada.

7. Mantenga la motosierra de forma segura sobre el
suelo mientras tire firmemente del cable de arran-
que.

A\ ADVERTENCIA

No arranque el motor mientras mantenga la motosierra
sujeta con una sola mano. La motosierra podria entrar
en contacto con su cuerpo. Ello es altamente peligroso.

8. En cuanto se realicen encendidos, pulse el boton
del arranque (b) y tire de nuevo del arranque para
arrancar el motor.

9. Deje que se caliente el motor accionando ligeramen-
te el acelerador. Ponga a continuacion el botén del
arranque en la posicion “RUN” (c).

Comprobacion del suministro de lubricante

Tras arrancar el motor, haga que la cadena se desplace
a velocidad media y controle si se rocia lubricante para
la cadena, tal como se muestra en la figura.

1) Lubricante para la
cadena

La cantidad del lubricante para la cadena puede modi-
ficarse introduciendo un destornillador en el orificio que
hay en el borde inferior del lado del embrague. Adapte
el caudal de lubricante a sus condiciones de trabajo.

1) Tornillo de ajuste
de caudal de
lubricante para la
cadena

2) Abundante

3) Escaso

@) IMPORTANTE

El depdsito de lubricante deberia estar casi vacio una
vez consumido el combustible. No olvide rellenar el
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depdsito de lubricante cada vez que eche combustible
a la motosierra.

Comprobacién de funcionamiento del embrague

Antes de cada uso se debera comprobar que no hay
movimiento de la cadena de la motosierra cuando fun-
ciona a ralenti.

Ajuste del carburador

El carburador de su aparato se ajusté durante su fa-
bricacion. Aun asi, es preciso realizar un reajuste de
afinacién cuando se modifican las condiciones de fun-
cionamiento. Antes de ajustar el carburador, asegurese
de que el filtro de aire y el filtro de combustible estan
limpios y que se ha afiadido combustible recién mezcla-
do en proporcién correcta.

Durante el ajuste observe los siguientes pasos:

@) MPORTANTE

No olvide ajustar el carburador solo con la guarnicion de
corte montada.

1. Detenga el motor y enrosque tanto las agujas H
como las L hasta el tope. No haga fuerza para ello.
Desenrosque de nuevo éstas a continuacioén el nd-
mero de giros original, tal como se indica mas abajo.
AgujaH-1/4
AgujaL-1/4

2. Arranque el motor y déjelo funcionar a baja velocidad
durante un par de minutos, hasta que se caliente.

3. Gire la aguja L lentamente en el sentido de las agujas

del reloj para encontrar una posicién en la que la ve-

locidad al ralenti sea maxima; gire a continuacion la
aguja de nuevo un cuarto de vuelta (1/4) en sentido
contrario a las agujas del reloj.

Haga un paso de prueba: adapte la aguja H a la fuer-

za de corte optima y no a la velocidad maxima.

1) Aguja L
2) Aguja H

3) Tornillo de ajuste de
marcha al ralenti

N

Freno de la cadena

El freno de la cadena es un dispositivo que detiene la
cadena de inmediato cuando la motosierra retrocede

por un retroceso. Normalmente el freno es activado
automaticamente por la fuerza de inercia. Este también
se puede activar manualmente pulsando hacia delante
la palanca del freno (proteccion manual).

Para liberar el freno, tire del estribo de proteccion ma-
nual en direccién al mango delantero hasta que sea
audible un “clic”.

()
(4)

1) Mango delantero

2) Desbloqueo

3) Freno

4) Proteccion de
mango delantero

@~

A\ ADVERTENCIA

Si el freno trabaja, libere el acelerador para ralentizar el

régimen de giro del motor. El funcionamiento continuo

con el freno puesto genera calor en el embrague y pue-
de causar problemas. No olvide comprobar el proceso
de frenado durante la inspeccioén diaria.

1. Detenga para ello el motor.

2. Mantenga horizontal la motosierra, retire su mano
del mango delantero y deje caer la punta del perfil
guia sobre un tocon de arbol o una pieza de madera.
El freno de la cadena de inercia debe activarse: la
proteccion manual salta hacia delante.

En caso de que no se active el freno, lleve la moto-
sierra a inspeccionar o a reparar.

AP

¥

A\ ADVERTENCIA

Si el motor marcha a alta velocidad con el freno metido,
el embrague se calienta en exceso, lo que puede causar
problemas.

Si el freno se conecta durante el funcionamiento, suelte
inmediatamente el acelerador para detener el motor.

Mecanismo de proteccion antihelada del carburador

El funcionamiento de motosierras a temperaturas de
0 -5 ° C en momentos de alta humedad del aire puede
provocar la formacion de hielo en el carburador lo que,
a su vez, reduce la potencia de salida del motor o bien
provoca que el motor no funciona sin friccién.
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1
(a) M a) Modo de funcionamiento nor-
= mal
. 1) Tapa del cilindro
7 | 2) Marca de ,sol”
. 3) Marca de ,nieve”
(@
(1) b) Modo de funcionamiento con
(b) 7 proteccion antihelada
=
(3

Este producto se ha construido con un orificio de venti-
lacién en el lado derecho de la superficie de la tapa del
cilindro, de forma que se guia aire caliente al motor, con
lo que se impide que se produzca una congelacion. En
condiciones normales el producto deberia usarse en el
modo de funcionamiento habitual. Si existe la posibilidad
de que se pueda producir una congelacion, el aparato
deberia ponerse antes de su uso en el modo de funcio-
namiento antihelada.

Si las temperaturas suben y son de nuevo normales, el
motor no puede arrancar mas correctamente en el modo
de funcionamiento antihelada o no puede funcionar
con su velocidad normal. Por dicha razén, asegurese
siempre de que el aparato se ha vuelto a poner en el
modo de funcionamiento normal si no hay peligro de
una congelacion.

Cambio entre modos de funcionamiento

7) Tapa del cilindro
8) Boton del arranque
9) Cubierta de congelacion

(1)

1. Detenga el motor.

2. Retire la cubierta del filtro de aire, el filtro de aire vy,
a continuacion, el regulador del arranque de la tapa
del cilindro.

3. Afloje los tornillos que mantienen la tapa del cilindro
(es decir, los tres tornillos en el lado interior y el
tornillo en el lado exterior de la cubierta), y retire a
continuacion la tapa del cilindro.

4. Pulse con su dedo la cubierta de congelacién hacia
abajo; ésta se encuentra sobre el lado derecho de la
tapa del cilindro y retire la cubierta de congelacion.

1"

5. Adapte la cubierta de congelaciéon de forma que la
“marca de nieve” sefiale hacia arriba y, a continua-
cién, péngala de nuevo en su posicion original en la
tapa del cilindro.

6. Fije la tapa del cilindro de nuevo en su posicién
original y, a continuacion, ponga todos los demas
componentes en sus posiciones correctas.

Parada del motor

1. Suelte el acelerador para permitir que la maquina
funcione durante un par de minutos en marcha al
ralenti.

2. Ajuste el interruptor en la posicion “O” (PARADA).

oy Y 1) Interruptor del

motor

8. Serrado

A\ ADVERTENCIA

Antes de proseguir con su trabajo, lea la seccion “Para
un funcionamiento seguro”. Para la primera practica,
se recomienda serrar un simple tarugo de madera. Ello
también le ayudara a adquirir practica con su motosierra.

Siga siempre las normas de seguridad que pudieran
limitar el uso de la maquina. Las motosierras solo deben
usarse para madera. Esta estrictamente prohibido cortar
otros tipos de materiales. Las vibraciones y el retroceso
varian con los distintos materiales, por lo que no se
respetarian las exigencias de las prescripciones de
seguridad. No utilice la motosierra como palanca para
levantar, mover o fraccionar objetos. No doble ni flexione
la sierra al serrar sobre postes firmes. Esta prohibido
colocar herramientas o aplicaciones en la maquina no
certificados por el fabricante.

No es necesario ejercer una presion excesiva. Ejerza
solo una ligera presion mientras el motor marche a
todo gas.

Se recomienda la inspeccién diaria antes de su uso y
después de una caida, o impacto similar, para identificar
posibles dafios significativos o defectos producidos.

Si la cadena queda aprisionada con el motor en marcha
a gran velocidad, el sistema de embrague puede sufrir
darfios. Si la motosierra queda aprisionada en el corte,
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no trate de extraer ésta haciendo mucha fuerza; utilice
en cambio una cufia o una palanca para abrir el corte.

Cuidado con el retroceso

Esta motosierra también estd provista de un freno
de la cadena que detiene ésta en caso de retroceso.
Compruebe el proceso de frenado antes de cada uso
haciendo funcionar la motosierra a todo gas durante 1 o
2 segundos y abatiendo hacia delante el estribo de pro-
teccién manual delantero. La cadena deberia detenerse
de inmediato. Si la cadena se detiene lentamente o no
lo hace en absoluto, entonces debe sustituirse la cinta
de freno y el tambor del embrague antes del nuevo uso.

Es muy importante que se compruebe el funcionamiento
adecuado del freno de la cadena antes de cada uso
y que la cadena esté afilada para garantizar en esta
motosierra el nivel de seguridad en caso de retroceso.
La retirada de los dispositivos de seguridad, un manteni-
miento insuficiente o una sustitucion incorrecta del perfil
guia o de la cadena puede aumentar el riesgo de graves
lesiones en caso de retroceso.

Caida de un arbol

1. Juzgue la direccién de caida tomando en cuenta
el viento, la inclinacién del arbol, la posicion de las
ramas mas gruesas, la facilidad del trabajo tras la
tala y otros factores.

2. Durante la limpieza del entorno alrededor del arbol
debera prever un apoyo firme y un corredor de
escape.

3. Haga una ranura de sierra en el arbol, aproximada-

mente a un tercio de profundidad del lado que deba

caer el arbol.

Haga un corte de tala en el lado opuesto al de la

ranura de sierra y a una altura algo superior a la del

borde superior de dicha ranura de sierra.

A\ ADVERTENCIA

Cuando tale un arbol, no olvide advertir a las personas
que pueda haber en las inmediaciones del peligro de
caida.

1) Entalladura de madera
2) Corte de tala
3) Direccién de caida

Tala y desramado
A\ ADVERTENCIA

1. Preste siempre al apoyo firme y a la estabilidad del
arbol.

2. Preste atencion para que las piezas cortadas no
rueden.

3. Lea las instrucciones de las “Indicaciones de segu-
ridad para un funcionamiento seguro” para evitar un
retroceso de la sierra.

Compruebe antes del comienzo de los trabajos la direc-

cién de la fuerza en la que la madera puede arquearse

durante el corte.

Corte siempre desde el lado opuesto al de la direccion

de arqueado para evitar que el perfil guia quede aprisio-

nado en el corte.

Corte de un tronco no apoyado

Haga un corte hasta la mitad del tronco y gire después,
terminando el corte desde el lado opuesto.

Corte de un tronco apoyado

En la zona A, haga un corte desde abajo hasta aproxi-
madamente un tercio del diametro del tronco, realizando
posteriormente el corte final desde arriba hacia abajo.
En la zona B, corte primero hasta aproximadamente un
tercio del diametro del tronco desde arriba hacia abajo,
y a continuacion realice el corte final desde abajo hacia
arriba.
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Desramado de un arbol talado

Compruebe en primer lugar en qué direccion esta
arqueada la rama. A continuacion efectie la primera
incision en el lado interior de la parte flexionada vy, a
continuacién, separe la rama desde el lado opuesto.

A\ ADVERTENCIA
Esté atento cuando reboten ramas: jPeligro de lesiones!

Corte

Corte desde abajo, y termine el corte desde arriba hacia
abajo.

A\ ADVERTENCIA

1. No utilice ningln apoyo inestable del pie ni una
escalera de tijera.

Evite un alcance excesivo.

No corte por encima de la altura de sus hombros.
Emplee siempre ambas manos para sujetar la mo-
tosierra.

2.
3.
4

A\ ADVERTENCIA

1. No utilice ningln apoyo inestable del pie ni una
escalera de tijera.

Evite un alcance excesivo.

No corte por encima de la altura de sus hombros.
Emplee siempre ambas manos para sujetar la mo-
tosierra.

2.
3.
4

A\ ADVERTENCIA

Los dientes de sujeciéon de cadena siempre se deben
poner durante la utilizacion de la motosierra en el tronco
de un arbol. Coloque los dientes de sujecion en el tronco
de un arbol mediante el uso de la empufadura trasera.
Empuje el mango delantero en la direccién de la linea
de corte. Los dientes de sujecion deben permanecer co-
locado para asegurar el guiado de la cadena en caso
necesario. Utilice los dientes de sujecién de cadena para
garantizar su seguridad, disminuir la fuerza de trabajo
y el nivel de vibracion cuando realice tala de arboles y
ramas gruesas.

Si hay un obstaculo entre el material de corte y la sie-
rra de cadena, apague la maquina. Espere hasta que
se detenga por completo. Use los guantes de seguridad
y quite el obstaculo. Si la cadena debiera ser sustituida,
por favor, siga las instrucciones del apartado corres-
pondiente, asi como la instalaciéon en el manual. Debe
llevarse a cabo una prueba después de la limpieza o la
instalacién de una nueva cadena. Si se produce ruido o
vibracién mecanica, por favor deje de utilizar la maquina
y pongase en contacto con su distribuidor.

9. Mantenimiento

A\ ADVERTENCIA

Antes de limpiar, inspeccionar o reparar la motosierra,
asegurese de que el motor esta parado y frio. Desen-
rosque la bujia para impedir un arranque involuntario.

Siga las instrucciones para llevar a cabo un manteni-
miento regular, los procesos previos al manejo y las
rutinas diarias de mantenimiento. El mantenimiento
inadecuado puede causar dafios graves a la maquina.
Utilice unicamente las piezas de repuesto que apare-
cen en este manual. La utilizacion de otras piezas de
repuesto puede causar lesiones graves.

Mantenimiento tras cada uso

1. Filtro de aire

El polvo de la superficie del filtro se puede eliminar dan-
do golpecitos con una esquina del filtro de aire contra
una superficie dura. Para eliminar la suciedad del tejido,
divida el filtro de aire en dos mitades y déles un bafio de
gasolina. Si se usa aire comprimido, sople éste desde el
lado lado interior.
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Para afadir las mitades del filtro, presione sobre el bor-
de hasta que encajen.

2. Abertura de lubricante

Desmonte el perfil guia y compruebe si hay obstruccio-
nes en la abertura para lubricante.

1) Abertura de
lubricante

3. Perfil guia

Si se ha retirado el perfil guia, retire el aserrin de la ranu-
ra de la cadena y de la abertura de lubricante. Engrase
la rueda dentada de la cadena en la punta del perfil.

2 1) Abertura de lubricante
2) Abertura para grasa

Rueda dentada de la
cadena

@7

4. Controles adicionales

Compruebe si hay falta de estanqueidad en la motosie-
rra, fijaciones sueltas y dafios en componentes impor-
tantes, sobre todo mangos, y el montaje del perfil guia.
Si se detectan deficiencias, asegurese de que estas se
subsanan antes de un nuevo uso.

Mantenimiento regular

1. Nervaduras del cilindro

La obstrucciéon debida a polvo entre las nervaduras del
cilindro puede causar un sobrecalentamiento del motor.
Compruebe a intervalos regulares. Limpie las nervadu-
ras del cilindro tras retirar el filtro de aire y la cubierta del
cilindro. Al montar la tapa del cilindro, asegurese de que
los cables del interruptor y las juntas de sellado estan
colocadas en su sitio correcto.

2. Filtro de combustible

a) Extraiga el filtro de la boca de llenado con un gancho
de alambre.

1) Filtro de
combustible

b) Desmonte el filtro y limpielo con gasolina y sustitiyalo
por otro nuevo en caso necesario.

@) IMPORTANTE

« Tras retirar el filtro, utilice una abrazadera para man-
tener cerrado el extremo de la tuberia de aspiracion.

« Si vuelve a montar el filtro, preste atencion para que
no entren fibras ni polvo en la tuberia de aspiracion.
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3. Depésito de lubricante

Extraiga de la boca de llenado el filtro de lubricante con
un gancho de alambre y limpielo con gasolina. Si vuelve
a poner el filtro en el depodsito, asegurese de que éste
entra en la esquina delantera derecha. Elimine también
la suciedad del depdsito.

2) Filtro de
combustible

4. Bujia de encendido

Limpie los electrodos con un cepillo metalico y retrase la
distancia a 0,65 mm si fuera necesario.

Tipo de bujia:
LD L8RTF

5. Rueda dentada de la cadena

Compruebe si la cadena presenta grietas y un exceso
de desgaste que pueda perjudicar el guiado de la cade-
na. Si se determina un desgaste claro, sustituya la rueda
dentada de la cadena por otra nueva. No coloque nunca
una cadena nueva en una rueda dentada para cadena
usada ni una cadena usada en una rueda dentada para
cadena nueva.

6. Amortiguadores de vibraciones delantero y trasero

Sustituir cuando la pieza pegada esté suelta o se cons-
tate un agrietamiento en la pieza de goma.

10. Mantenimiento de la cadena de aserrado
y del perfil guia

A\ ADVERTENCIA

Es muy importante para un funcionamiento seguro y
sin fricciones mantener siempre afilados los dientes
de corte.

Los dientes de corte deben afilarse siempre que:
« el aserrin sea como polvo,

* se precise ejercer mas fuerza para serrar,

« el corte no sea recto,

« la vibracién aumente,

« el consumo de combustible se incremente.

Especificaciones para afilar la cadena:

A\ ADVERTENCIA
No olvide llevar guantes de proteccion.

Antes del limado:

« Asegurese de que la cadena de aserrado esta firme-
mente tensada.

« Asegurese de que el motor esta detenido.

« Utilice una lima circular del tamafio adecuado para
su cadena.

Tipo de cadena:

Oregon 91P

Tamafio de lima: 5/32 in (4.0 mm)

Ponga la lima sobre el diente de cuchilla y afilelo en recto.

Mantenga la posicién de la lima tal como se representa
en la figura.

91 VG: 30°
s
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Una vez afilado cada diente de corte, compruebe la me-
dida de profundidad y lime los dientes hasta la medida
correcta, tal como se representa en la figura.

A\ ADVERTENCIA

Asegurese de que el borde anterior estad redondeado
para evitar un retroceso o una rotura de la cadena.

(1)

1) Comprobador
de medida
adecuado

2) Lime los
resaltes en
redondo

(2)
(3) 91 VG: .025% (0.65 mm)

3) Medida de
profundidad
estandar

Preste atencion para que cada diente de corte tenga la
misma longitud y angulo de corte, tal como se represen-
ta mas abajo.

{4] f 4) Longitud de corte

o

5) Angulo de afilado

6) Angulo de ataque

/ 50‘:
2 3 y 7) Angulo de corte de
@ ) l alero
_m_Jll_?_}.. =

Perfil guia

« Invierta ocasionalmente el perfil guia para evitar un
desgaste en un sentido.

« El borde del perfil guia deberia estar siempre perpen-
dicular. Compruebe si el perfil guia esta desgastado.
Coloque una regla sobre el perfil y el lado externo
del diente de cuchilla. Si hay un hueco entre ambos,
el perfil guia estd normal. En caso contrario es que
el perfil guia estd desgastado. En tal caso hay que
corregir o sustituir dicho perfil guia.

(1) 1) Regla

2) Hueco
(2)

3) Sin hueco

: SQP 4) Cadena ladeada
(3) r_J

Estribo de proteccion:
PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

Cadena de aserrado:

PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

Para recambios utilice solo las barras y cadenas de
arriba.

Si usted utiliza combinaciones no aprobadas, le pue-
den causar lesiones personales graves y dafios a la
maquina.

11. Almacenamiento

1. Vacie el depésito de combustible y deje que el motor
siga funcionando hasta que se cale.

2. Vacie el dep6sito de lubricante.

Limpie toda la unidad

4. Almacene la unidad en un lugar seco fuera del al-
cance de nifios.

w

12. Eliminacion de desechos y proteccion
del medio ambiente

No verter restos de aceite para cadenas o mezcla de 2
tiempos al desage, ni a la canalizacién, ni al suelo, sino,
evacuarlos de una forma ecoldgica, p.ej. en un punto de
recogida autorizado.

Si el aparato algun dia se volviese carente de utilidad o
ya no se necesite, no debe tirarse el aparato en cuestion,
bajo ninguna circunstancia, a la basura doméstica, sino,
evacuarlo de una forma ecologica. Vaciar ademas el tan-
que de aceite y el tanque de gasolina cuidadosamente,
entregando los restos habidos en un punto de recogida
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autorizado. También el aparato debera entregarse en un
punto de recogida autorizado. Las piezas de material
sintético y de metal podran asi ser separadas alli y reuti-
lizarse en la cadena de produccién. Informacion relativa a
la evacuacién también puede solicitarse en las administra-
ciones de las comunidades o urbanas correrspondientes.

13. Garantia

Independientemente de las obligaciones del vendedor
derivadas del contrato de compra, por esta herramienta
gasolina le concedemos al comprador final la siguiente
garantia:

La garantia asciende a 24 meses y empieza con la
entrega que debera ser demostrada por el comprobante
de compra original. En el caso de una aplicacién comer-
cial, asi como de un alquiler, el periodo de garantia se
reduce a 12 meses. De la garantia estan excluidas las
piezas de desgaste y los dafios que se han originado
por el empleo de piezas accesorias equivocadas, re-
paraciones con piezas no originales, uso de la fuerza,
golpe y rotura, asi como una sobrecarga con intencién
del motor. La sustitucién cubierta por la garantia se
extiende Unicamente a piezas defectuosas y no a apa-
ratos completos. Reparaciones cubiertas por la garantia
deberan ser efectuadas soélo por talleres autorizados o
por el Servicio de Postventa de la fabrica. La garantia
caducara en el caso de una intervencion ajena.

Porte, costes de envio y subsiguientes corren a cargo
del comprador.

14. Subsanacion de fallos

PROBLEMA CAUSA

SOLUCION

Advertencia: Asegurese de que el mecanismo de proteccion antihelada no esta activado

1) Fallo de arranque

Compruebe si hay agua en el
combustible o si la mezcla tiene un
valor deficiente cualitativamente.

Sustituya por el combustible
correcto.

Compruebe si la bujia estd humeda
(motor sumergido)

Quite y seque la bujia.
Tire otra vez del arranque, pero sin
el botén del arranque.

Compruebe las chispas de encendido.

Sustituya la buijia.

2) Potencia insuficiente /
aceleracion insuficiente /
marcha al ralenti brusca

Compruebe si hay agua en el
combustible o si la mezcla tiene un
valor deficiente cualitativamente.

Sustituya por un combustible
adecuado.

Compruebe si estan obstruidos el filtro
de aire o el de combustible.

Limpiar

Compruebe si el carburador esta en
posicién incorrecta.

Corrija las agujas del carbu-
rador.

3) No hay caudal de lubricante

Compruebe la calidad media del Sustituir
lubricante.
Compruebe si hay obstrucciones en el | Limpiar

paso de lubricante y en las aberturas.

Si parece necesario un servicio técnico mas exhaustivo, dirijase al servicio de atencién técnica autorizado.

17
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15. Datos técnicos: MOTOSIERRA PCS 3835

Parte del motor:
Cilindrada
Potencia max. del motor
Combustible
Vol. de depés. de combustible
Vol. de depds. de lubricante
Carburador
Consumo de combustible con potencia max. del motor
Velocidad en marcha al ralenti
Velocidad max. con dispositivo de aserrado
Velocidad de cadena
Sistema de encendido
Bujia
Sist. de alimentacion de lubricante
Dientes de rueda de cadena X distancia
Peso en seco (sin perfil guia ni cadena, depésitos vacios)
Nivel de presion acustica (EN ISO 22868)
Nivel de ruido (EN ISO 22868)
Vibracién (EN ISO 22867)
Mango frontal
Mango posterior
Dispositivo de corte:
Perfil guia
Tipo
Longitud
Longitud de corte
Cadena de aserrado
Tipo
Division
Espesor de material
Los datos técnicos estan expuestos a cambios sin previo aviso.

37,2.cm3

1.2 kW

Mezcla (gasolina sin plomo 40 : aceite de 2 T 1)
310 ml

210 ml

Membran-Typ

450 g/kwh

3000+300 r.p.m.

11000 r.p.m.

21 mls

C.D.L

NHSP LD L8RTF

Bomba mecanica de émbolo con regulador
6Tx0.375 in

4,5 kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s?2  K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?  K=1,5m/s2 (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm /0. 050 inch

A jAtencion! jEsta motosierra solo se ha construido para cortar madera!

16. Declaracion de Conformidad

€3

Nosotros, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, declaramos bajo responsabilidad propia que les
producto MOTOSIERRA PCS 3835, a los cuales se refiere la presente declaracion corresponden a las exigencias
basicas de las normativa de la 2006/42/CE (Directriz de maquinaria), 2004/108/CE (normativa EMV), 2002/88/CE
+ 97/68/CE (Directriz de emanacion de gases) y 2000/14/CE (directriz de ruidos) modificaciones incluidos. Con
el fin de realizar de forma adecuada las exigencias referentes a la seguridad y a la sanidad mencionadas en las
normativas de la CEE fueron consultadas las siguientes normativas y especificaciones técnicas:

EN I1SO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN 1SO 22868:2011

Certificado de ensayo de patron constructivo 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905
Nivel de ruido medido 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)

Nivel de ruido garantizado 114,0 dB (A)

Proceso de concesion de la Declaracion de Conformidad segin Anexo V / Directriz 2000/14/CE
El afio de construccién esta impreso en el rétulo de caracteristicas, y puede determinarse ademas por medio del nimero de serie consecutivo.

G, VL/\/kOFT

Gerhard Knorr, Direccion técnica: lkra GmbH

Minster, 13.06.2012

Guarda la documentacion técnica: Gerhard Knorr, Karcherstrale 57, DE-64839 Minster

18



PT | Manual de instrugdes

CONTEUDO
1. Uso correcto/ incorrecto 2
2. Localizagdo das pegas 3
3. Simbolos na maquina 4
4.  Para uma operagao segura 4
5. Instalagéo da guia e corrente da serra 6
6. Combustivel e 6leo da corrente 6
7.  Funcionamento 7
8. Serrar 10
9. Manutengao 11
10. Manutencao da corrente da serra e da guia 13
11.  Armanezagem 14
12.  Eliminagédo de residuos e protecgéo ambiental 14
13. Garantia 14
14. Instrugdes para resolugdo de problemas 15
15. Espeficagbes 16
16. EC Declaracéo de conformidade 16

SEGURANGCA EM PRIMEIRO LUGAR

Instrugdes contidas em avisos no interior deste manual marcadas com um simbolo A aponta para preocupagao
critica que deve ser levado em consideracéo para evitar possiveis ferimentos graves, e por isso vocé sera solicitado
a ler todas as instrugdes com cuidado e segui-las sem falhas.

ADVERTENCIAS CONTIDAS NO MANUAL

A ATENGAO

Esta marca indica instrugbes que devem ser seguidas para evitar acidentes que possam causar lesdes corporais
graves ou a morte.

o IMPORTANTE

Este simbolo indica instrugdes que devem ser seguidas para evitar falha mecanica, avaria ou danos.

[Eﬂ NOTA

Esta marca indica sugestdes ou indicagdes Uteis na utilizagdo do produto.

A Atengao! Leia estas instrugoes antes de comecar a trabalhar com o motoserra e fique com elas em
mente.

Leia todas as instrugdes com cuidado. Para se familiarizar com os comandos de modo que possa
trabalhar com seguranga com a ferramenta. Guarde estas instrugoes para uso sempre com a motosserra.

Atencao! Risco de danos auditivos.

Em condigbes normais esta ferramenta pode expor o operador a um nivel de ruido de 80 dB (A) ou mais.
Usar protecao auditiva.

Atencao: protecgao contra o ruido! Observe a legislagao local, quando operar com a ferramenta.

Tradugao do manual de instrugdes original
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1. Uso correcto / incorrecto

A corrente da serra,serve para cortar troncos, madeiras quadradas e para o corte de ramos, de acordo com o compri-
mento de corte que abrange a maquina.

Apenas materiais de Madeira podem ser trabalhados.

Equipamentos de protecdo suficientes individual (EPI) é necessario de acordo com as instrugdes de operagdo durante
0 USso.

Este produto é projectado para o uso por um operador treinado para poda e desmantelamento de copas das arvores
em pé. Por danos ou lesdes resultantes do uso incorrecto séo da responsabilidade do utilizador/operador, e ndo do
fabricante. Combinagdes apropriadas de correntes e barras de guia pode ser usado somente para esta maquina de
acordo com as instrugdes para uso.

E parte da devida observancia dos avisos de seguranga e respeito também para a unidade de acordo com as in-
strugdes para uso. As pessoas que operam com a maquina devem se familiarizar com o produto e a unidade para
a pratica e considerar todos os perigos possiveis. Além disso, as regras para a prevengao de acidentes devem ser
seguidas a risca. Deve ser capaz de tomar em conta as regras gerais estabelecidas pela seguranga no trabalho. O
fabricante proibe qualquer modificagdo da maquina e, portanto, nega qualquer responsabilidade por danos deles
resultantes. Qualquer modificagéo ird anular a garantia. Este equipamento foi projectado para jardins privados.

Riscos residuais:

Mesmo se a maquina é usada como previsto, € impossivel excluir algum risco residual. Devido ao seu tipo e

construgdo, a maquina faz os seguintes riscos potenciais:

- Contacto com a corrente da serra desprotegida (cortes)

- Movimento repentino e inesperado da lamina de serra (cortes)

- Danos na audigao, se a protecgdo auditiva prescrita ndo é usada

- Inalagéo de gases de escape nocivos do motor de combustao

- Contacto da gasoline com a pele.

- Ruido. A maquina produz um ruido inevitavel. Trabalhando num ambiente ruidoso este deve estar licenciado e
esta sujeito a limitagdes em certos periodos. Deve respeitar os periodos de descanso, e quaisquer restricdes ao
tempo de trabalho. Prote¢éo auditiva devem ser usada para proteger o pessoal operacional, bem como pessoas
que trabalham nas proximidades.

- Vibracdo. Atencdo: A emissao de vibracédo ao utilizar a maquina pode variar do apresentado no manual ou o fabri-
cante. Os seguintes fatores podem estar envolvidos. Além disso, eles devem ser considerados antes ou durante
cada utilizagéo:

- Se amaquina é usada correctamente.

- Se o método de cortar o material e como ele é processado, € o correcto.

- O uso do estado da maquina esta na regulamentagao.

- Aferramenta de corte é afiada.

As pegas sdo montadas sobre a opcdo traseira, de modo a lidar com a vibragéo e fixado ao corpo da maquina. Se

sentir desconforto ou descoloragdo da pele em suas maos durante o uso da maquina, parar o trabalho. Proporcionar

paralisacdes de trabalho adequadas. Se as paralisa¢des do trabalho ndo séo respeitadas, ha um risco de mao-braco
com a sindrome da vibragéo.
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2. Localizagao das pecas

Protecgdo para a mao que esta a frente
Alavanca de arranque

Tampa do filtro de ar

Starter

Bloqueio da alavanca do acelerador
Pega traseira

Gatilho do acelerador

Interruptor do motor

Depésito do 6leo

10. Depédsito do combustivel

11. Punho da frente

12. Corrente

13. Barra

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

©
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bolos na maquina

Leia o manual de instrugdes, antes
de trabalhar com a maquina.

Usar protecgado para a cabega, olhos
e ouvidos.

Utilize calgado de proteccédo aprova-
do com sola antiderrapante.

Utilize luvas de trabalho aprovadas.

Use a motoserra com as duas maos.

Atengao! Perigo de retrocesso.

Leia e siga todos os avisos.

Para operagdo e manutengdo seguras, os simbolos
sdo gravados em relevo na maquina. De acordo com
estas indicagdes, tome o cuidado para n&o cometer

nenhum erro.

a)

'Y

==

b)

c)

«® [

A porta para reabastecer a “GASOLINA
DE MISTURA”

Posigao: perto da tampa de combustivel

A porta para reabastecer o dleo da
corrente

Posigao: perto da tampa do 6leo

Ajuste o interruptor para a posigao “0”,
o motor para imediatamente.

Posicao: rectaguarda do lado esquer-
do do punho traseiro.

d) Operar o motor de arranque. Puxe o
arranque, feche o starter; pressione
o botéo de arranque, abra o starter.

Posicao: Tampa do filtro de ar

e) Ajuste a bomba de dleo, se vocé
girar o bastdo com chave de fenda
siga a seta para a posigdo “MAX”,
o fluxo de 6leo da corrente mais, e
se vocé voltar para a posicédo “MIN”,
menos.

Posicao: Na base do motor.

H

L
T

<a

)0

4.

f) O parafuso sob a marca “H” é o parafu-
so de ajuste de alta velocidade.
O parafuso sob a marca “L” é o parafu-
so de ajuste de baixa velocidade.
O parafuso sob a marca “T” é o parafu-
so de ajuste para ralenti.
Posigcdo: na parte superior esquerda
da pega traseira.

Mostra as dire¢gdes do travdo de cor-
rente quando liberado (seta branca) e
activado (seta preta).

Posigado: Frente do resguardo da cor-
rente

_,9)

Para uma operagao segura

Antes de operar com o produto

1.

Antes de usar a nossa gama de produtos, por favor
leia atentamente este manual, para compreender o
uso apropriado da maquina.

Nunca opere uma motosserra quando estiver can-
sado, doente ou perturbado, ou sob a influéncia de
medicamentos que podem produzir sonoléncia, ou
se voceé estiver sob a influéncia de alcool ou drogas.
Opere a motosserra apenas em areas bem ventila-
das. Nao ponha o motor dentro de uma sala fechada
ou edificio. Gases de escapamento contém mondxi-
do de carbono perigoso.

Nunca corte com vento forte, mau tempo, quando a
visibilidade é fraca ou em temperaturas muito altas
ou baixas. Sempre verifique a arvore de ramos
secos que poderao cair durante a operagao de corte.
Use calcado de seguranca, roupa apropriada e con-
fortavel e dispositivos de protecgéo para a cabega,
olhos e ouvidos.

Tenha cuidado ao manusear combustivel. Limpe to-
dos os derrames e depois mover a motosserra, pelo
menos, dez (10) pés (trés (3) m) a partir do ponto de
abastecimento antes de ligar o motor.

Eliminar todas as fontes de faiscas ou chamas (ta-
bagismo ou seja, chamas, ou trabalhos que possam
provocar faiscas) nas areas onde o combustivel é
misturado, derramado, ou armazenados. Nao fumar
durante o manuseio do combustivel ou enquanto
opera a moto-serra.

Nao permita que outras pessoas estejam perto da
motosserra na partida do motor ou a cortar uma
madeira. Mantenha observadores e animais fora da
area de trabalho. Criangas, animais e espectadores
devem ter um minimo de 30 pés (10m) de distancia
quando voce iniciar ou operar a moto-serra.

Nunca inicie um trabalho antes que uma éarea de
trabalho esteja clara, segura e que tenha um cami-
nho de retirada planejada contra a queda da arvore.

. Segure sempre a motosserra firmemente com as

duas maos quando o motor esta funcionando. Segu-
re firmemente com o polegar e os dedos circundan-
do as algas do motosserra.

. Mantenha todas as partes do seu corpo longe do

motosserra quando o motor esté funcionando. Antes
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de ligar o motor, certifique-se o motosserra ndo vai
entrar em contacto com qualquer coisa.

12. Levar sempre o motoserra com o motor parado, a
barra e a serra para a parte traseira e a parte alon-
gada para longe do corpo

13. Inspeccione sempre a motosserra antes de cada
utilizagéo, pode haver pecas gastas, soltas ou altera-
das. Nunca opere um motosserra que esteja danifi-
cado, mal ajustado, ou que ndo é completamente se-
guro e montado. Certifique-se que o motosserra para
de se mover quando o gatilho acelerador é solto.

14. Todos os reparos para a serra que nao estdo na
lista do manual do operador deve ser realizada por
pessoal qualificado para a reparagdo das motosser-
ras (por exemplo, se forem usadas ferramentas séo
usadas para remover o volante, ou se ferramentas
inadequadas sdo usados para segurar o volante
para remover a embreagem, danos estruturais ao
volante pode ocorrer e entdo quebra-lo).

15. Desligue sempre a maquina, antes de por a maquina
no solo.

16. Tenha muito cuidado ao cortar madeira ou mudas
pequenas como material fino pode ficar preso pela
corrente da serra e ir contra si ou fazé-lo perder o
equilibrio.

17. Quando vocé corta um ramo que esta activado, es-
teja preparado para recuar rapidamente para evitar
ser atingido quando a energia contida nas fibras de
madeira € libertada.

18. Mantenha os punhos secos, limpos e livres de dleo
ou de mistura de combustivel.

19. Protegdo contra o recuo (coice). Quando a ponta
da lamina toca um objecto firme com o motor traba-
lhando, pode acontecer um recuo perigoso langado
o motoserra com alta velocidade para cima, na
direcgao do operador.

20. Ao transportar a motoserra, certifique-se que a lami-
na de corte esta no lugar e é a adequada.

PRECAUGOES DE SEGURANGA PARA OS OPERDO-
RES QUANDO OCORREM SITUAGOES DE RECUO
(KICKBACK)

A ATENGAO

< 4 Podera ocorrer recuo quando a
ponta ou nariz da guia toca num
objecto, ou quando a madeira
fecha e entala a corrente da serra

2 no corte. O contacto da extremi-
dade em alguns casos poderd provocar uma reacgao
inversa extremamente rapida, atirando a guia para cima
e para tras em direcgdo ao operador. Se a corrente da
serra for entalada na ponta da guia podera empurrar a
guia rapidamente para trds em direccdo ao operador.
Qualquer destas reacgdes podera provocar que perca
o controlo da serra, o que podera resultar em lesdes
pessoais sérias.

» Né&o confie exclusivamente nos dispositivos de se-
guranga incluidos na sua serra. Como operador da
motoserra devera tomar varias medidas para manter
os trabalhos de corte isentos de acidentes ou lesbes
pessoais.

1) Com uma compreensdo basica do
recuo podera reduzir ou eliminar o
elemento de surpresa. Surpresas su-
bitas contribuem para os acidentes.

2) Segure bem a serra com as duas
maos, a mao direita no punho traseiro
e a mao esquerda no punho da frente,
quando o motor estiver a funcionar.
Segure firmemente com os dedos e
os polegares envolvendo os punhos
da motoserra. Uma prisdo firme aju-
dara a reduzir o recuo e a manter o
controlo da serra.

3) Assegure-se de que mantém a area
onde estad a executar o corte livre de
obstaculos. N&do deixe a ponta da guia
entrar em contacto com um tronco,
ramo ou qualquer outro obstaculo que
possa ser atingido ao operar a serra.

4) Corte a alta velocidade do motor.

5) N@o se estique nem corte acima da
altura do ombro.

6) Siga as instrugcdes do fabricante em
relacdo a manutencdo da corrente
da serra.

t —.— 7) Use apenas guias e correntes sobres-

¥ salentes especificadas pelo fabricante

i
& . Ou equivalentes.

5. Instalagao da guia e da corrente da serra

Um pacote de unidade de serra padrdo contém os ele-
mentos ilustrados:

1) Unidade motriz

2) Protector da guia
) Guia
)
)

H W

Corrente da serra
Chave de velas

¢
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Abra a caixa e instale a guia e a corrente da serra na
unidade motriz como se segue.

A ATENGAO

A corrente da serra tem bordos muito afiados. Use luvas

de protecgdo grossas para seguranga.

1. Puxe a guarda na direcgdo do punho da frente para
verificar que o travao de corrente ndo esta activado.

2. Desaperte as porcas e remova a guarda corrente.

3. Engate a corrente no pinhao e, instalando a corrente
da serra a volta da guia, monte a guia na unidade
motriz. Ajuste a posi¢édo do tensor da corrente.

1) Tampa da corrente
2) Porca tensora da corrente

[‘-‘—ﬁ NOTA

Preste atencéo ao sentido correcto da corrente da serra.

1) Sentido de movimento

(1) w—p

4. Ajuste a guarda corrente na unidade motriz e aperte
as porcas com os dedos.

5. Cologque a porca tensor de corrente no orificio
inferior da barra de guia, em seguida, instalar a
cobertura corrente, e aperte a porca de fixagdo com
os dedos.

6. Segurando na ponta da guia, ajuste a tensdo da
corrente rodando o parafuso tensor até que os elos
de ligagdo apenas toquem na parte inferior da calha
da guia.

7. Aperte firmemente as porcas com a ponta da guia
levantada (12 a 15 N+m). Depois verifique se a cor-
rente roda suavemente e se tem a tenséo correcta
deslocando-a a mao. Se necessario, reajuste com a
guarda corrente solta.

8. Aperte o parafuso tensor.

1) Desapertar
2) Apertar
3) Parafuso tensor

© MPORTANTE

E muito importante para manter a tensdo da corrente
adequada. Desgaste rapido da guia, ou a corrente sain-
do facilmente pode ser causada por tensédo inadequada.
Especialmente quando se utiliza uma corrente nova,
cuidar bem dela, uma vez que deve se expandir quando
usado pela primeira vez.

6. Combustivel e 6leo da corrente

Combustivel

A maquina é lubrificado com um éleo feito especialmen-
te para o uso do motor a gasolina dois tempos refrigera-
do a ar. Se este 6leo ndo estiver disponivel, use um 6leo
de qualidade contendo antioxidantes especificamente
rotulados para o uso de dois tempos refrigerado a ar.

PROPORGAO RECOMENDADA DE MISTURA DE
GASOLINA 40 : OLEO 1

Estes motores sdo certificados para trabalhar com ga-
solina sem chumbo.




PT | Manual de instrugdes

AATEN(;AO

A gasolina é muito inflamavel. Evite
fumar ou trazer qualquer chama ou
—y 1=, faiscas. Certifique-se de parar o motor
e deixe esfriar antes de reabastecer a
unidade. Seleccione um terreno ao ar
livre para alimentar e mover-se pelo
menos 3 m (10 pés) de distancia do
ponto de abastecimento antes de ligar
o motor.

o IMPORTANTE

1. COMBUSTIVEL SEM OLEO (RAW GASOLINE) —
Ele ird causar danos graves nas partes internas do
motor muito rapidamente.

2. OLEO PARA UTILIZAGAO EM MOTORES A 4
TEMPOS ou PARA UTILIZAGAO A MOTORES A
2 TEMPOS REFERIGERADOS A AGUA — Poderéo
provocar incrustagdes na vela, bloqueando a porta
de escape, ou bloqueamento dos segmentos.

COMO FAZER A MISTURA DO COMBUSTIVEL

1. Meca as quantidades de gasolina e 6leo a serem
misturadas.

2. Ponha um pouco de combustivel num recipiente lim-
po e adequado.

3. Despeje em todo o dleo e agite bem.

4. Despeje o resto da gasoline e agite novamente du-
rante pelo menos um minute.

5. Ponha uma indicagéo clara no exterior do recipiente
para evitar misturar com gasolina ou outros recipien-
tes.

Oleo da corrente

&G

Use um déleo especial para motoser-
ras.

[’-ﬂa NOTA

Nao use 6leo usado ou reciclado que podera provocar
danos na bomba de 6leo.

7. FUNCIONAMENTO

Arranque do motor

1. Desaperte e retire as tampas do 6leo, combustivel
e corrente. Deixe as tampas livres de apanhar
sujidade.

2. Colocar o combustivel no tanque de combustivel
80% de sua capacidade total e 6leo da corrente no
tanque de dleo.

3. Aperte as tampas de combustivel e de éleo e lim-
pe qualquer derrame de combustivel ao redor da
unidade.

5. Continuamente empurrar o bulbo de escorvamento
(x) até que o combustivel atinge o bulbo.

6. Puxe para fora o botdo do estrangulador para a po-
si¢ao de segundo estagio. O estrangulador fechara e
a alavanca do acelerador sera colocado na posigao
de arranque.

1) Botdo do estrangu-
lador

[‘-‘—ﬁ NOTA

Ao reiniciar imediatamente apds parar o motor, coloque
o botdo do estrangulador na posigéo de primeiro esta-
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gio (estrangulador aberto e alavanca de acelerador na
posicédo de arranque).

[‘-‘—ﬁ NOTA

Uma vez que o botdo do estrangulador tenha sido pu-
xado para fora, ndo voltara para a posigao de operacédo
mesmo se o pressionar com o dedo. Quando quiser
fazer voltar o botdo do estrangulador a posi¢édo de fun-
cionamento, puxe para fora a alavanca do acelerador.

A ATENGCAO

Antes de ligar o motor, certifique-se a serra ndo é entra

em contacto com qualquer objecto.

7. Enquanto segura firmemente a serra no chdo, puxe
vigorosamente a corda de arranque.

AATEN(;.AO

Nao arranque o motor com a motoserra pendurada
numa mao. A corrente da serra podera tocar no seu
corpo. Isso é muito perigoso.

8. Quando o motor tiver pegado, primeiro empurre o
botdo do estrangulador para a posi¢cdo do primeiro
estagio e depois puxe novamente o arranque para
arrancar o motor(b).

9. Deixe o motor aquecer com a alavanca do ace-
lerador puxado ligeiramente. Empurre o botdo do
estrangulador (c).

VERIFICAGAO DO DEBITO DE OLEO

Depois de arrancar o motor, faga rodar a corrente a
média velocidade e verifique se o 6leo da corrente é
dispersado como indicado na figura.

1) Oleo da corrente

O fluxo de oleo da corrente pode ser alterado através
da insergéo de uma chave de fenda no buraco na parte
inferior do lado da embreagem. Ajustar de acordo com
suas condicdes de trabalho.

1) Canal de fluxo do
oleo, ajustando o
seu eixo

2) Abastado

3) Repousar

© MPORTANTE

O tanque de 6leo deve tornar-se quase vazio, enquanto
o combustivel se esgota. Certifique-se de encher o
tanque de 6leo a cada vez que substituir o combustivel
na serra.

Regulagéo do carburador

O carburador da sua unidade foi regulado na fabrica,
mas podera necessitar de ser afinado devido a alteragao
das condigbes de operagdo. Antes de ajustar o carbu-
rador, assegure-se de que os filtros de ar/combustivel
estdo limpos e novos e de que o combustivel tenha a
mistura correcta.

Para afinar siga os passos seguintes:

@ MPORTANTE

Assegure-se de que afina o carburador com a corrente

colocada.

1. Pare o motor e aparafuse as agulhas H e L até para-
rem. Nunca as force. Depois desaperte-as o nimero
de voltas indicado abaixo.

H agulha - 1/4
L agulha -1/4

2. Ligue o motor e deixe-o aquecer em baixa velocida-
de por alguns minutos.

3. Rode lentamente a agulha L no sentido horario até
encontrar uma posigdo em que a velocidade do ralen-
ti € maxima, depois rode novamente no sentido anti-
horario a agulha um quarto (1/4) de volta.

4. Faga um corte de teste e ajuste a agulha H para a
melhor poténcia de corte, ndo para a maxima velo-
cidade.

s

AL 1) Agulha L
2) Agulha H

3) Parafuso de ajuste da
agulha
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Travao da corrente

O travdo de corrente é um sistema que interrompe a
corrente de imediato, se a serra salta por causa do re-
cuo. Normalmente, o freio é acionado automaticamente
por forga inercial. Ele também pode ser activado manu-
almente pressionando a alavanca do freio (protecgéo
do punho da frente) para baixo e para frente. Quando
o freio opera, um cone branco aparece na base da
alavanca do freio.

(4) 1) Punho da frente

2) Langamento

3) Travédo

4) Protecgéo do
punho da frente

Para libertar o travdo, puxe para cima a guarda dianteira
na direccdo do punho dianteiro até se ouvir um som
“click,,.

A ATENGAO

Quando o travdo opera, solte a alavanca do acelera-

dor para abrandar a velocidade do motor. Operagéo

continua com o travdo envolvido ira gerar o calor da
embreagem e pode causar problemas. Certifique-se
de confirmar operagédo de travagem na inspegao diaria.

Como confirmar:

1. Desligue o motor.

2. Segurando horizontalmente a motoserra, retire a
mao dopunho dianteiro e bata com a ponta da guia
num cepo ou num pedago de madeira, e confirme
o funcionamento dotravdo. O nivel de operagéo
varia com o tamanho da guia. Caso o travao nao
funcione, solicite ao seu distribuidor uma inspecgéo

e reparagao.

¥

E?J ‘| n.l
A ATENGAO

Se o motor continuar a rodar a alta velocidade com o
travdo activado, a embraiagem sobreaquecera e provo-
cara problemas. Quando o travéo for activado durante a
operagao, liberte imediatamente a alavanca do acelera-
dor para parar o motor.

MECANISMO ANTI-CONGELAMENTO DO CARBU-
RADOR

Operar motoserras em temperaturas de 0 — 5 °C com
alta humidade podera resultar na formagéo de gelo

dentro do carburador, e isto por sua vez provocar que
o débito de poténcia do motor seja reduzido ou que o
motor deixe de funcionar suavemente.

(1)
(@)
= 1) Tampa do cilindro
2) Marca ,sol”
- 3) Marca ,neve”
(2) .
a) Modo de fuincionamento
(1) normal
(b) b) Modo anti-gelo
®)

Este produto foi por essa razdo concebido com uma ja-
nela de ventilagédo do lado direito da superficie da tampa
do cilindro para permitir que seja fornecido ar quente ao
motor e assim evitar a formacéo de gelo.

Em circunstancias normais o produto devera ser usado
em modo de operagado normal, i.e., no modo para o qual
foi regulado na altura da expedicdo. No entanto desde
que haja a possibilidade de ocorréncia de congelamen-
to, a unidade devera ser regulada para operar no modo
anti-congelamento antes de comecar a operar.

COMO COMUTAR ENTRE MODOS DE FUNCIONA-
MENTO

1) Tampa do cilindro
2) Botao do estrangulador
3) Tampa de congelamento

1. Comute o interruptor do motor para o desligar.

2. Retire a tampa do filtro de ar, remova o filtro de ar e
depois remova o botdo do estrangulador da tampa
do cilindro.

3. Desaperte os parafusos que fixam a tampa do cilin-
dro no lugar (i.e , os trés parafusos no interior e o
parafuso no exterior da tampa), e depois remova a
tampa do cilindro.

4. Prima com o dedo a tampa de congelamento lo-
calizada no lado direito da tampa do cilindro para
remover a tampa de congelamento.

5. Ajuste a tampa de congelamento de forma a que a
marca “neve” fique para cima e depois faga-a voltar
a sua posigdo original na tampa do cilindro.
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6. Fixe a tampa do cilindro novamente na sua posigéo
original, e depois fixe todas as outras pegas nova-
mente nas suas posicdes correctas.

Paragem do motor

1. Liberte a alavanca do acelerador deixando o motor
ao ralenti alguns minutes.
2. Regule o interruptor na posigéo “O” (PARAGEM).

3) Interruptor do motor

8. Serrar

A ATENGAO

Antes de continuar o seu trabalho, leia a secgéo “Para
operacdo em seguranga,. Recomeda-se que pratique
primeiro serrando toros faceis. Isto também o ajuda a
habituar- se a sua unidade.

Siga sempre os regulamentos de seguranga. A motoser-
ra devera ser usada apenas para cortar

madeira. E proibido cortar outros tipos de material. Vi-
bracdes e recuos variam com diferentes materiais e os
requisitos dos regulamentos de seguranca ndo seriam
respeitados. N&o use a motoserra como uma alavanca
para levantar, deslocar ou separar objectos. Ndo a blo-
queie em suportes fixos. E proibido ligar ferramentas ou
aplicacdes a saida de poténcia excepto os especificados
pelo fabricante.

Nao é necessario forcar a serra para dentro do corte.
Aplique apenas uma presséo ligeira enquanto faz rodar
o motor com o acelerador a fundo. Quando a corrente
da serra ficar presa no corte, ndo tente puxa-la a forga,
use uma cunha ou uma alavanca para abrir caminho.

GUARDA CONTRA RECUO

Esta serra esta equipada com um travdo de corrente
que parara a corrente na ocorréncia de recuo se for ope-
rada correctamente. Devera verificar o funcionamento
do travdo de corrente antes de cada utilizagado fazendo
correr a corrente com o acelerador a fundo durante 1 a
2 segundos e empurrando o guarda mao dianteiro para
a frente. A corrente devera parar imediatamente com
o motor a velocidade maxima. Se a corrente demorar
a parar ou ndo parar, substitua a banda do travdo e o
tambor da embraiagem antes de usar.

E extremamente importante que o travéo da corrente
seja inspeccionado verificando se funciona correcta-
mente antes de cada utilizagcdo e que a corrente esteja
afiada para manter o nivel de seguranca de recuo desta
serra. A remocgao de dispositivos de seguranca, manu-
tencdo inadequada ou substituigdo incorrecta da guia
ou corrente podera fazer aumentar o risco de lesdes
pessoais sérias devido ao recuo.

Abate de uma arvore

1. Decida a direcgéo do abate considerando o vento,
inclinagéo da arvore, localizagéo de ramos pesados,
facilidade de execugéo da tarefa apds o abate e
outros factores.

Ao desimpedir a area ao redor da arvore, prepare
uma boa zona para trabalhar e um caminho de
retirada.

3. Facga um corte de entalhe até um terco da grossura
da arvore no lado do abate.

Faca uma corte de abate do lado oposto do entalhe
a um nivel ligeiramente superior ao do fundo do
entalhe.

A ATENGAO
Quando abater uma arvore, assegure-se de que avisa
do perigo os trabalhadores na vizinhanga.

1) Corte de entalhe
2) Corte de abate
3) Direcgédo de corte

Cortar o tronco e desmembrar

AATEN(;/T\O
1. Assegure-se sempre da sua prépria estabilidade.
N&o suba para o toro.
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2. Tenha atengdo ao rolamento de um toro cortado.
Especialmente quando trabalhar num declive, man-
tenha-se na parte de cima da encosta em relagéo
ao tronco.

3. Siga as instrugdes em “Para operagdo em seguran-
ca, para evitar o recuo da serra.

Antes de comecar a trabalhar, verifique a direcgdo da

forga de flexdo dentro do toro a cortar.

Termine sempre o corte do lado oposto a direc¢cdo de

flexdo para evitar que a guia fique presa no corte.

Um tronco deitado no solo

Serre para baixo meio caminho e depois rode o tronco
ao contrario e corte do lado oposto.

Um tronco afastado do solo

Na érea A, serre para cima a partir do fundo um tergo
e termine serrando para baixo a partir de cima. Na area
B, serre para baixo a partir do fundo um terco e termine
serrando para cima a partir de baixo.

Corte das pernadas de uma arvore abatida

Verifique primeiro para que lado a pernada esta dobra-
da. Depois faca o corte inicial a partir do lado dobrado e
termine serrando do lado oposto.

A ATENGAO

Tome cuidado com o ressalto de uma pernada cortada.

Poda de uma arvore em pé

Corte a partir de baixo, termine para baixo a partir de
cima.

A ATENGAO
1. Nao use um apoio ou escadote instavel.
2. Nao se estique.

3. Nao corte acima da altura do ombro.
4. Use sempre as m&os para segurar a serra.

9. Manutengao

AATEN(;AO

Antes de limpar, inspeccionar ou reparar a unidade,
assegure-se que o motor estd parado e arrefecido.
Desligue a vela de ignigdo para evitar um arranque
accidental.

Manutengao apés cada utilizagao

1. Filtro de ar

P& na superficie do filtro pode ser removido batendo um
canto do filtro contra uma superficie dura. Para limpar
a sujidade nas redes, separe o filtro em duas partes e
esfregue em gasolina. Se usar ar comprimido, sopre a
partir de dentro.

Para montar as metades do filtro, prima o aro até este
fazer um clique.
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2. Abertura de éleo

Desmonte a guia e verifique se a abertura de 6leo nao
esta entupida.

1) Abertura de
oleo

3. Guia

Quando a guia estiver desmontada, remova a serradura
na ranhura da guia e na abertura de dleo.

Lubrifique com massa o pinhdo da ponta da guia a partir
da entrada de alimentagé@o na ponta da guia.

1) Abertura de ¢leo
2) Abertura de massa
3) Pinhdo

4. Outros

Verifique fugas de combustivel, apertos lassos e danos
nas pecgas maiores, especialmente juntas dos punhos
e suporte da guia. Se encontrar qualquer defeito,
assegure-se que o faz reparar antes de operar nova-
mente a serra.

Pontos de servico periédicos

1. Palhetas do cilindro

Poeira acumulada entre as palhetas dos cilindros pro-
vocara sobreaquecimento do motor. Verifique e limpe
periodicamente as palhetas do cilindro apés remover o
filtro de ar e a tampa do cilindro. Ao instalar a tampa do
cilindro, assegure-se de que os fios dos interruptores e
os tubos estdo posicionados correctamente.

2. Filtro de combustivel

a) Usando um gancho de arame, retire o filtro de entrada
de enchimento.

b) Desmonte o filtro e lave-o com gasolina ou substitua-
0 Ccaso necessario.

@ IMPORTANTE

» Depois de remover o filtro, use uma pinga para para
reter a ponta do tubo de succéo.

» Ao montar o filtro, tome cuidado para ndo permitir a
entrada de fibras de filtro ou poeira para dentro do
tubo de sucgao.

3. Deposito de dleo

Com um gancho de arame, retire o filtro de 6leo através
da entrada de enchimento e limpe-o em gasolina. Quan-
do tornar a por o filtro no depésito, assegure-se que ele
fica no canto frente direito. Limpe também a sujidade
dentro do deposito.

2) Filtro de 6leo

4. Vela de ignicao

Limpe os eléctrodos com uma escova de arame e repo-
nha a folga em 0,65mm se necessario

Tipo da Vela de Ignigéo:
NHSP-LD-L8RTF
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5. Pinhao

Verifique a existéncia de rachas e de desgaste exces-
sivo que interfira com o movimento da corrente. Se o
desgaste for consideravel, substitua-a por uma nova.
Nunca aplique uma corrente nova num pinh&o gasto, ou
uma corrente gasta num pinhao novo.

6. Amortecedores dianteiros e traseiros
Substitua se o interior do metal amortecedor traseiro

foi batido pelo parafuso de batente e a depuragéo do
metal aumentou.

10. Manutencgao da corrente da serra e da guia

A ATENGAO

E muito importante para uma operagdo suave e segura
manter sempre os cortadores afiados.

Os cortadores precisam de ser afiados quando:

* Aserradura se torna como um po.

» Necessita de mais forga para serrar.

* Alinha de corte néo é direita.

* Avibragdo aumenta.

* O consumo de combustivel aumenta.

Normas de regulagées dos cortadores:

A ATENGAO

Assegure-se que usa luvas de seguranca.

Antes de limar:

+ Assegure-se que a corrente da serra esta firmemente
segura.

» Assegure-se que o motor esta parado.

* Use uma lima redonda do tamanho correcto para a
corrente.

Tipo de corrente:
PCS 4040: Oregon 91VG
Tamanho da lima: 4,0 mm

Ponha a lima no cortador e empurre a direito para a
frente.

Mantenha a posi¢édo da lima como ilustrado.

91 VG: 30°
N

Depois cada cortador ser limado, verifique o calibre de
profundidade e lime até ao nivel correcto como ilustrado.

A ATENGAO

Assegure-se de que arredonda os bordos para redu-
zir as possibilidades de recuo ou quebra dos elos de
ligacéo.

2) Faga os ombros
redondos

(2)
(3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)

3) Norma de calibre
de profundidade
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Assegure-se que todos os cortadores tém o mesmo
comprimento e angulos de bordos como ilustrado.

(4) ,
“_s 4) Comprimento do

ECLF
a @TY*A o cAD cortador
NN NN

5) Angulo de limagem

6) Angulo da placa
lateral

(7)

7) Angulo de corte da
placa superior

Guia

» Inverta ocasionalmente a guia para evitar desgaste
parcial.

* A calha da guia deve ser sempre recta. Verifique o
desgaste da calha da guia. Encoste uma régua a guia
e ao lado exterior de um cortador. Se existir uma folga
entre estes, a calha esta normal. Caso contrario, a
calha da guia esta gasta. Uma guia necessita de ser
rectificada ou substituida.

(1) 1) Régua

l | 2) Folga
\l I
(2) o

-

3) N&o ha folga

HE
i
| 4) Corrente inclina-
1
]

m@‘ll

A ATENGAO

Esta serra esta equipada com uma das seguintes com-
binagdes de guia/corrente de baixo recuo:

Guia:

PCS 4040 - Oregon160SDEA041

Corrente da serra:
PCS 4040 - Oregon 91 P 057X

Para substituicdo use apenas a guia e correntes acima
indicadas.

11. Armazenamento

1. Esvaziar o tanque de combustivel e funcione o motor
sem combustivel.

Esvaziar o depésito de 6leo.

Limpe a unidade inteira.

Guarde a unidade, num lugar seco, longe do alcance
das criangas.

HON

12. Descarte e protec¢ao ambiental

Jamais verter 6leo de corrente ou mistura de 2 tempos no
esgoto ou na canaliza¢éo ou no solo, mas sim descarta-los
sem poluir o meio ambiente, p.ex., num posto de descarte.
Quando a sua serra de corrente tornar-se inutil um dia
ou nao for mais necessaria, ndo jogue o aparelho no lixo
doméstico mas descarte-o sem poluir o meio ambiente.
Esvazie os tanques de 6leo e de gasolina cuidadosamente
e entregue os restos para um posto de colecta. Entregue
a serra de corrente, da mesma maneira, para um posto
de reciclagem. As pecgas de material plastico e metalicas
do seu aparelho usado poderdo ser ali separadas e
levadas para reciclagem. Informagdes sobre isso podem
também ser obtidas na administragdo da sua cidade ou
do seu municipio.

13. Termos de garantia

Para esta ferramenta gasolina nés damos, independen-
temente das obrigacdes do comerciante em relagcdo ao
consumidor final constantes no contrato de compra, a
seguinte garantia:

O prazo de garantia é de 24 meses e comecga com a
entrega, que deve ser comprovada com o recibo ori-
ginal de compra. No caso de emprego comercial, bem
como aluguel, o prazo de garantia fica reduzido para
12 meses. Fora da garantia se encontram as pegas de
desgaste e as avarias resultantes do uso indevido de
pegas assessorias, reparagdes com pegas nao originais,
utilizagdo de forga, batidas e quebra, bem como a sobre-
carga proposital do motor. As substituicdes, no caso de
garantia, sdo consideradas somente quanto as pecas
defeituosas e ndo ao aparelho completo. As reparacdes
de garantia deverdo ser realizadas somente por oficinas
autorizadas ou pela assisténcia técnica a clientela. No
caso de actuacdo de terceiros tornase extinta a garantia.

Os custos de correio, remessa e subsequentes ficam a
cargo do comprador.
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14. Instrugoes para resolugao de problemas

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGCAO

ATENGAO: Assegure-se que o sistema de prevengido de congelamento nio esta a funcionar.

1) Falha no arranque

Verifiqgue no combustivel a existéncia
de agua ou mistura incorrecta.

Substitua por combustivel apropriado.

Verifique se o motor ndo estéa afo-
gado.

Remova e seque a vela de ignigéo.
Depois torne a puxar o arranque sem
estrangulador.

Verifique a vela de ignigao.

Substitua por uma nova vela.

2) Falta de poténcia/Fraca ace-
leragao/ Ralenti irregular

Verifique no combustivel a existéncia
de agua ou mistura incorrecta.

Substitua por combustivel apropriado.

Verifique se o filtro de ar e o filtro de
combustivel estdo entupidos.

Limpe

Verifique se o carburador ndo esta
com regulagao incorrecta.

Reajuste as agulhas de velocidade.

3) O 6leo néo sai

Verifique se o 6leo ndo é de ma Substitua
qualidade.
Verifique se ndo estdo entupidas a Limpe

passage do 6leo e as aberturas.

Se a unidade parecer de necessitar de mais servigos, consulte um centro de servigos autorizado na sua area.

Helpdesk
JARDIAGRO, Lda

Travessa do Barco — Apartado 60
3100-901 Pombal - PORTUGAL

Telf.: 0351 236 218 458 / 236 207 380
Fax.: 0351 236 218 459

www.jardiagro.com
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15. Especificagoes: Motoserras PCS 3835

Unidade motriz:

Cilindrada 37,2cm3
Poténcia maxima do motor 1,2 kW
Combustivel Mistura (gasolina sem chumbo 40 : Oleo 2 tempos 1)
Capacidade do deposito de combustivel 310 ml
Capacidade do deposito de dleo 210 ml
Carburador Tipo diafragma
Consumo de combustivel com o motor na poténcia maxima 450 g/kwh
Velocidade ao ralenti 3100300 r/min
Velocidade méxima com serra 11000 r/min
Sistema de ignigéo C.D.I.
Vela de ignicdo LD L8RTF
Sistema de alimentagéo de 6leo Bomba de pistdo mecanica com regulador
Pinhdo Dente x Passo 6T x 9,525 mm (0.375 in)
Peso seco (apenas unidade motriz) 4,5 kg
Cabeca de corte:
Guia
Tipo 140SDEA041 Oregon; Estrela
Tamanho 350 mm / 14 polegadas
Comprimento de corte 320 mm
Corrente da serra
Tipo Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
Passo 9,525 mm / 0.375 polegadas
Calibre 1,27 mm / 0. 050 polegadas
Nivel de press&o sonora Lpa (DIN EN ISO 22868:2006) 97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)
Nivel de poténcia acustica Lyya (2000/14/EG) 113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)
Nivel de vibragdes (DIN EN ISO 22867: 03/2006) 6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)

As especificagbes estao sujeitas a alteragdes sem aviso.

A Atencdo! Esta serra foi construida exclusivamente para cortar madeira!

16. EC Declaracao de conformidade c €

Nos, ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster, declaramos com responsabilidade prépria que o
Motoserras PCS 3635, a que se refere esta declaragdo corresponde as exigéncias fundamentais respectivas a
seguranga e a saude da norma de C.E.E. 2006/42/EC (CE-directriz sobre maquinas), 2004/108/CE (directriz EMV),
97/68/EC as amended by 2002/88/CE (norma de gases de escape) e 2000/14/CE (diretriz de ruidos). Com o fim de
ralizar de forma apropriada as exigéncias referentes a seguranca e a saide mencionadas nas normas da C.E.E.
consultou-se as seguientes normas e/ou especificagdes:

EN ISO 11681-1:2011, EN 1SO 14982:2009, EN ISO 22868:2011
Certificacao de tipo 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

Nivel de poténcia acustica medido 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)
Nivel de poténcia acustica garantido 114,0 dB (A)

Processo de avaliagdo de conformidade conforme o apéndice V / directriz 2000/14/CE
O ano de construgao esta impresso na placa de identificagdo e determinavel adicionalmente com base no nimero de série corrente.

Minster, 13.08.2012 G Haorr

Gerhard Knorr, Direcgéo técnica lkra GmbH

Documentacao técnica: Gerhard Knorr, Kércherstrale 57, DE-64839 Minster
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NEPBOE - BE3OMNACHOCTb

YkasaHnus, coaep)awmecd B AaHHOM PYKOBOACTBE U MNOMEYEHHble A CUMBOJIOM, OTHOCATCA K KPUTUYECKUM
MyHKTaMm, KOTOpble Heobxoanmo obasarensHO yunTbiBaTh B n3beraHne BOSMOXKHbBIX TAXESNbIX TpasM 1 no aToMN npuynHe
Bbl O/KHbI NPOYEeCTb BHUMATENIbHO BCEX yKa3aHVIl7I M TWaTteNbHO BbIMONHATb UX.

NPEAYNPEXHOEHUA B PYKOBOLACTBE

A. NPEAYNPEXAEHUE

OT0T 3HaK 0603HAYAET yKa3aH!s, KOTOPbIE AOMKHbI BBINOMHATLCA C LIENbI0 NPEAOTBPALLEHUA HECUYACTHBIX CyyYaes,
KOTOpble MOrM Bbl NPUBECTU K CEPLE3HLIM TPaBMaM WK CMEpTH.

0 BAXHO
OtoT 3HaKk o06o3Hauaer YKasaHuA, KOTOpble AOMKHbI BbINOMHATLECA, B MPOTUBHOM Clny4ae MOryT BO3HUKHYTb
MexaHU4yeCcKue noBpexaeHna, NnosioMKa Unn paspyLlieHue.

% NPUMEYAHUE
OT0T 3HaK 0003HayaeT NoNesHbIE COBETLI MM YKasaHUA ANA UCNONL30BaHUA U3AENHS.

A BHumanue! MpounTaiiTe 3TH MHCTPYKUNK Neped TeM, KaK HauaTb paboTy ¢ CNONb30BaHWEM LIEMHOM NUAbI
1 COXpaHANTe UX.
MpounTtaTh BHMMATENbHO MHCTPYKUMIO. O3HAaKOMUTBCA C OpraHamu ynpaeneHus, uTobbl GesonacHo
aKcnnyaTMpoBaTtb 3Ty MaluuHy. Bcerna aepr<atb PyKOBOACTBO NO 3KCNnyaTaunMn BMecTe C LienHOW NUAoK.

BHumaHue! OnacHoOCTb OT NOBpeMAeHUA cnyxa.

B HopManbHbIX 3KCNNyaTaLUUOHHBIX YCIOBUAX 3Ta MallMHa MOMXET NoABEepPrHyTb onepaTopa BO3AeWCTBUIO
wyma Ha yposHe 80 dB(A) v Bbiwe.

BHumanue! 3awuta ot wyma! Cobnrogatb MeCTHble NPeANMCaHNA NPY SKCMTyaTauuy 3TOM MaLUMHBL.

MepeBoa ¢ OpUrMHaNbHOrO PyKOBOACTBA NO 3KCnyaTaLumn
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1. Ucnonb3oBaHKe No Ha3HAYEHUIO / He N0 Ha3HaYeHUro

LlenHaa nuna npeaHasHaueHa AnA MWNEHWs CTBOMOB, YEThIPEXKAHTHbIX OpyCOB M BETOK B COOTBETCTBUM C
pacnonaraemow AnnHbl Pe3Ku.

O6pabatbiBaTb MOXHO TOSILKO MaTepuansl U3 Aepesa.

Bo Bpemsa pabotsl HeOBX0AMMO WCMOMb30BaTh AOCTATOMHOE NMYHOE npeaoxpaHuTensHoe obopyaosanue (JIMO)
B COOTBETCTBUM C MHCTpYyKUMeH no aKcniyatauun. JTo u3aenve npefHasHaueHo ANA UCMONb30BaHWA 00YYEHHBIM
onepaTtopoM AnA NoAPe3aHUa 1 yAaneHusa KPOH AePEBLEB Ha KOPHHO. MoTpebutens/onepaTop HECET OTBETCTBEHHOCTbL
0 MOBPEXAEHUAX U PaHEHWAX, BO3HUKLLMX B pesynbTarte HenpaBUIbHOTO MCMONb3oBaHuA. MOXHO MCMmonb3oBaTb
TONBKO MOAXOAALLUME COYETAHWA LEMHbIX MUM U HANPaBAAKLIMX LUMH, YKasaHHbIX B MHCTPYKUMM MO IKChnyaTtaumu
MalLlmHbl. [paBuibHOE UCNONb30BaHWe KOMMOHEHTOB YKa3aHo TakxKe B yKasaHuax no 6esonacHoct MHCTpyKuuv no
aKcnnyataumu. Jluua, 06cny)kuBatoLLmMe 3Ty MaLLUHY, JOMKHBI MPUHATL Mepbl N0 CBOEMY 00YYEHUIO U 03HAKOMIEHHUIO
C 3TUM W3AENMEM U OLEHUTL BCE BO3MOXXHbIE OMACHOCTU. Kpome Toro, Heo6xoanmo cobntoaatb Kaxkaoe U3 npasun
No NPEeAoTBPALLEeHNO MHUMAEHTOB. HeobxoanMmo Takke obaymars Apyre ofluue npaswna B COOTBETCTBMM C
NPOW3BOACTBEHHON MEAULMHOM M yCNoBUAMKU Be30MacHOCTU. M3MEHEHUA B MaLLMHE NOMHOCTHIO UCKIYAOT MOMOLLb
CO CTOPOHbLI MPOU3BOAWTENA, OTBETCTBEHHOCTb 32 YLIepO M BeAyT K aHHYNIMPOBaHUIO rapaHTuu. 310 obopyaoBaHue
npeaHasHauYeHo And UCMoMb30BaHWA B AOMALLHEM cajy.

Jpyrve onacHocTH:

[Jake 1 npy NpaBUNbHOM UCMONL30BAHWM MaLLMHbI, BCeraa 0CTatTCA HEKOTOPbIe ONAaCHOCTH, KOTOPbIX HEBO3MOMXHO

n3bexartb. M3-3a TMNA 1 KOHCTPYKLUMM MALLMHBI MOXKHO ONPEAENuUTb CreaytoLne noTeHumanbHble yrposb:

- KacaHue K HesalLWLLEeHHON LienHo nune (nopesbl)

- HeoxwuaaHHoe, BHE3anHoe ABWXKEHUE Ne3BUA Nubl (Mopesbl)

- [MoBpexaeHue cnyxa, ecnu He NPUMEHSIOT NPeAnMCaHHOro 000pyA0BaHWA ANd 3aLLUMTLl OPraHoB Cryxa.

- [MornoLuexne AA0BUTLIX YACTUL M OTPABOTaHHLIX ra3oB ABUraTens

- COonprKOCHOBEHWE BeH3NHA C KOXKEM

- Lym. Lym mMalumHbl HEBO3MOXHO M3bexarb. MCTOYHMKM wwyma npu pabote HeoOXOAMMO NULEH3WpoBaTb U
orpaHuunBatb B onpeaesnieHHble nepuoabl BpeMeHu. Cobnofaite BpeMs OTAbIXa U SBEHTYaNlbHO — OrpaHuynTb
pabouee Bpema A0 MuUHMMyMA. LA nepcoHanbHOM 3aluuThl mepcoHana u noaei, pabotarowmx nobamsocT,
HEOBXOAUMO HOCHTb MOAXOAALLME CPEACTBA 3aLLUMTbI CyXa;

- Bubpauua. MNpeaynpexaenue: Gaktuyeckan BenMUMHa YPOBHA BUOpaUWiA BO BpemA paboTbl MalLMHbl MOXHO
B3ATb M3 PYKOBOACTBA MNW yKasaHa npoussoanTenem. Bubpauuv mMoryT cosaasatbCs Cneayownmmn Gaktopamu 1
UX HEOBXOAMMO yuuTbIBaTL Nepea padoToi unu Bo BpemMs padoTsl.

- [paBunbHaA akcnnyatauma MalluHbl

- [lpaBunbHbIA MeToA pesku 1 NpaBuibHas obpadoTka.

- Mcnonb3oBaHue MalluHbI 0TBEYAEeT HOPMATUBHBIM AOKYMEHTaM.

- ®aKTMYecKoe COCTOAHWE 3aTOUKM PEXKYLLErO MHCTPYMEHTA UM CAMOTO PEXYLLErO MHCTPYMEHTA.

- TMopyyHu AOMKHbI ObiTb MOCTaBNEHbl HA OMUMOHHBLIX BUMOPALMOHHBIX PYKOATKAX M 3adUKCMpOBaHbl K KOpMycy
MaluHbl, Ecnu 3amMeTnTe HempuATHOE OLLYLLEHWE UM W3MEHEHWE LBETa KOXM PyK BO BPemA UCMOb30BaHWA
MallMHbl, HEeoBGX0AMMO npeKkpatuTb paboty. OnpeaenuTs noAxoAdwMe nepepbiBbl B pabote. B cnyuae
HecobMoAeHUA HE0OX0ANMBIX NEPEPLIBOB B PaB0Ty MOXKHO MONYYnTb BUOPALMOHHLIA CUHAPOM PYK.

NPEAYNPEXKAEHUE

- Wcnonbaytotea - YkazaHHoOe 3HayeH1e BbIOpOCOB KonebaHua U3Mepanu CTaHAapTHEIMU METOAAMM UCTIbITAHWI U He
MOXET CPaBHUTLCA C APYTMMU MHCTPYMEHTaMMW BRaCTH.

- Wcnonbaytotea - YkasaHHOe 3HaueHne BbIGPOCOB BUOPaLMi TaKyKe MOXKET ObiTb HE0OX0ANMA AR OLEHKM paBoTbl
nepepbIBOB.

- YKasaHHoe 3HauyeHue BbIGPOCOB BUOPALMA MOXKET M3MEHATLCA B XOAE PpaKTMYeCKOro UCMonb30BaHNA aneKTpude-
CKOro MHCTPYMEHTa, C yKasaHWeM CTOMMOCTH, B 3aBMCUMOCTH OT CrocoBa, Kak ¢ MOMOLLbIO 3NeKTPOMHCTPYMEHTA.

- MNpumeuanue: Bbl MOXXeTe co3aaTb rapaHT1 NPOTUB COCYAUCTON MyNbcauun pykamu Bpems nepepbiBoB.

YKasaHuA no TexHuKe 6ezonacHoCTH npuv akcnayaTauuuv UenHbiX nun

« Cneaute 3a Tem, uTo6bl BCE YAaCTW Tenla HAXOAWUNMCb BAANU OT NUAbLHOM Lenu. Y6eautecb nepea NycKom
NUIbl, YTO NUIIbHAA LeMnb HU K YeMy He NpuKacaeTca. [Tpu pa6ote ¢ LenHo# nuioN 04HO MIHOBEHUE HEBHH-
MmaresibHOCTU MOMKET MpUBeCTHU K 3axBary nnMIbHON Heribro oaexxawl nian qacrev tena.

- Bceraa nepmuTe UenHyo MUy NpaBoi PYKOW 3a 3afHIOK0 PYUYKY U NEBOW PYKOW 3a NepeaHIo PyudKy.
Jepxxartb LenHyto nusty B Apyrov pa6oyei no3e He paspeLLaeTcs, TaKk KaK 3T0 yBenynBaeT PUCK TPaBMUPOBaHHUS.

- Pa6ortaiiTe B 3alUMTHbIX OYKaX U UCMONb3yHTe CPEACTBA 3alUMThI OPraHoB cryxa. PeKomeHAyeTCA npu-
MEHATb CPeAcTBa 3alUTbl ANA FONOBbl, HOT U CTYNHeW. [10AX0AALas CreuoAex)ha CHWKAeT OrnacHOCTb
TpaBMHnpPOBaHUA OT OT/IeTaroLnX LEeroK U cnyqaﬁHoro KacaHua nusibHoN yerin.
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He pa6ortaiTte ¢ uenHon nunon Ha aepese. [lpu paboTte ¢ UENHON NUIoH Ha Aepese MMeEeTCs OrnacHOCTb
TPaBMHPOBaHHA.

Bcerpa cneaute 3a yCTOMYMBOCTBLIO M UCMONB3YHTE LIENHYIO NUAY TONIbKO B TOM cny4ae, ecnu Bel ctoute
Ha TBEpJAOM, HaIel{HOM W POBHOM FpYHTe. CKO/Ib3KUI rPYHT UM HEYCTONYMBbLIE OrOpPbI, HANMPUMEP, NeCTHULA,
MOryT npuBEeCTU K TOMY, YTO Bbl noTepAeTe paBHoBeCHe uin KOHTPOJIb HaA LEMHOM NUOoH.

Mpu NUneHUn HaxoAALLENCA NOA HaNPAMEHUeM BETKU GyfbTe roToBbl K TOMY, UTO OHa OTMPYHUHHUT. [Tpu
0CBOBOACHUNN HANPAXKEHNUA APEBECHOroe BOIOKHA yrpyrasa BeTKa MOXET 3a/1eTb 00C/yKUBatoLLee IO W/1iu
BbIBECTU U3-110/1 KOHTPOJIA LIEMHYHO MUTY.

MposBnainTe 0cobyto OCTOPOKHOCTL MPU NMUMEHUU MOANIECKA U MONOAbIX AEPEBbEB. TOHKMI Marepuas
MOJKET 3aryTaTbCA B NM/bHOM Lenu, yaaputs Bac unu BeiBecTn Bac n3 paBHosecwHs.

HocuTe uenHyto nuiy 3a nepefHIoro PyUKy B BbIKIIFOUEHHOM COCTOAHUM, NUIbHAA Lienb AOMHKHA GbITb Npu
3TOM HanpasJieHa B CTOPOHY oT Baluero tena. lMpy TpaHCNOPTUPOBKE UM XPaHEHUH LIeNHOW NUAbI BCeraa
HaTArMBaThb 3alUTHBIA Yexon. OCTOpoxHoe obpalleHne C LENHOMN NUoH CHIWKaeT BEPOATHOCTb Crly4anHoro
npuKacaHua K paboraroLuest nubHow Lemny.

BbinonHAnWTe yKasaHUA NO CMasKe, HaTAMEHUIO Lenu U 3ameHe NPUHAANEMHOCTeN. HenpasuibHO HaTA-
HyTas Wam raoxo cMasaHHas MubHasA Lenb MOXET B0 pa3opBaThCA, IMBO yBEIMYNTL PUCK 0BpaTHoro yaapa.
PyuKu AOMKHBI 6bITb CYXHMU, YUUCTLIMU M CBOBOAHBIMM OT Macna U CMasKu. 3acaneHHble, MAac/AHbIe PyYKH
CKOJIb3AT M BEAYT K 10Tepe KOHTPONA HaA LEMHOM n1o.

MunuTe TonbKo ApeBecuHy. He ucnonb3yiTte LenHyro nuny ana paboT, AnA KOTOPbIX OHA He NpeAHa3Ha-
yeHa. Hanpumep: He ncnonb3syite uenHyro nuny AnA NUAEHUA NAacTMacChbl, KNaJK1 MW CTPOUTENbHbIX
maTepuanos, He COCTOALLMX U3 AepeBa. Mcrosb3oBaHue LENHOM nuibl AN paboT He 0 HasHaYeHUo MOXXET
MPUBECTH K ONAcHbIM CHTyaUHAM.

JlaHHOe YCTpPOMCTBO He npeAHasHa4yeHo AnA 3JKCryatauuu foAbMU C OrpaHUyeHHbIMU  GUBUYECKUMMU,
CEHCOPHLIMU UM YMCTBEHHBIMU CMOCOOHOCTAMM, MM UMEIOLUMMU HEAOCTATOUHbIA OMbIT W/WNK 3HAHUS, eCcnu
PAZLOM HET YenoBeKa, KOTOpbId OTBeYaeT 3a UX 6e30MacHOCTb, UM He O3HAKOMIEHHBIMU C MHCTPYKLMAMK MO
MCMONb30BaHUIO YCTPOWCTBA.

Heobxoaumo npucmatpusarth 3a AETbMM, YTOObLI OHW HE Urpanu ¢ yCTPOMCTBOM.
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2. PacnonomeHue yacten

MepenHuii NnpegoxpaHuTenb pyk
PykosTka 3anycka
Kpbilka Bo3aywwHoro gpunsrpa
Kpyrnas pykositka BO3AyLLUHON 3aCNOHKN
BrnokupoBka ApoccenbHon cobavuku
3agHas pykosiTka
[poccenbHasi cobavka
Knou gsuratens
PesepByap macna

. Pesepsyap Tonnuea

MepenHss pykosiTka

. Uennas nuna

. MpenoxpaHuTenbHas nnaHka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

- A Ao
W =0
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3. CUMBONbI HAa MallUHe

Mpountate MHCTpyKUMA MO BKcnayata-
UMM nepea HavanoM MCMosb3oBaHWUA
3TOW MaLLMWHBbI..

%

Bcerna HOCWTb 3aLUMTHBIA FONOBHOM
y6op, MpeaoxpaHUTesbHbe — OYKM U
CPEeACTB 3aLUMTbl OPraHoB cnyxa.

K,

HocuTb NpoyHyto, Heckonb3silyto 06-
yBb!

Hocute pabouve nepyatku!

Mcnonb3oBatb LENHyt0 nuny TOMbKO
ZIBYMA pyKamu.

Mpeaynpexxaenune! OnacHoCTb oTAQuM.

Mpountatb, MOHATL WU BHINOMHATL BCE
npeAynpexxAeHus.

9%.@®<

Ona GesonacHoit paboTbl U TEXHWYECKOTO OBCMYXK-
BaHMA CUMBOSbI Bbipe3aHbl penbepHo Ha malimHe. B
COOTBETCTBMM C 3TMMM 0003HauYeHuAMU OyabTe OcTo-
POXKHLIMU, UTOObLI He caenartb OLWUOKY.

a) OtBepctve And LMIX
GASOLINE*

MecrTo: Y KPbILUKK 3arnpaBKu TOMNIMBOM

3anpaBKku

-

b) OtBepctue ansa 3anpaBku Macnom And
uenu
MecTo: y KpbILLKK 3anpaBku TONIUBOM

Eh

c) [Mpu nepemelleHnn nepeknoyarenda B
nonoxxenve “O”, ABUrartesnb ocTaHaBu-
BaeTca HemMeaNneHHo.

MecTo: csaau, cnesa OT 3adHen py-
KOATKN

‘©

d) Mcnonb3oBaHne BO3AYyLLIHOW 3aCNOHKM.
Mpu BLITATMBAHUM KPYTIOA PYKOATKM
BO3/yLLUHOW 3aCNOHKM OHa 3aKpbliBaeT-
CH; NPY TONKAHUKU KPYTIION PYKOATKM OHa
3aKpbiBaeTCA
MecTo: c3aau, cnesa OT 3aZHEN PYKOATKU

-
F

MAX e) Perynuposka macnadoro Hacoca. Ecnu
NOBEPHYTb CTEPXKEHb MPW MOMOLLM OT-
BEPTKM MO HanpasfiEHWO CTPEeNKu [0
nonoxexus ,MAX®, ne6uT LuenHoro mac-
na yBenuMuuTCca, a ecnu nosepHyTb B No-
noxxenuna ,MIN“ - ymeHbLUMTCA

MecTo: HKHAA yactb cunoBoro arpe-
rara

f) BwHT noa mapkuposkon ,H“ - 310 BUHT
H PErynupoBKK BLICOKUX 060POTOB.
BWHT noa mapkupoBkoi L - 3TO BUHT
L PErynupoBKK1 HU3KNUX 0BOPOTOB.
BWHT noa mMapkupoBKoW T - 3TO BMHT
T PErynMpoBKK XONOCTOrO XoAa.
MecTo: BbilLe 1 cneBa 3aziHel PYKOATKM

& - g) YKasblBaeT, YTo TOPMO3 LENK 0CBOBOXK-
neH (6enas cTpenka) v 3anencTBoBaH
(O) O (4epHan cTpenka).
MecTo: Cnepeaun Ha KOXyx Lenu

h) YkasbiBaeT HanpaBneHve MoH-
[Olo 9] ':Lr>' Taxka LenHow nunbl.

MecTo: Cnepeau Ha KOXyX Lienng

lapaHTUpOBaHHbIN YPOBEHb MOLLHOCTU
wyma Lwa

gﬁ, 3aI'IyCTMTe ABuratesnb BPYy4YHYHO

4. Oina GesonacHon aKcnnyaTaunu

MNMepen ucnonb3oBaHuem usaenua

1. lNepea Wcnonb3oBaHUEM HaLLMX W3AENU HeoOXo-
AMMO npouuTaTtb BHMMAaTenbHo 310 PykoBoacTso,
4TOBbI NOHATL, KaK UCMONb30BaTb UX NMPaBUILHO.

2. Hwkoraa He paboTaiiTe 3TOM MUNoW, ecnu Bbl ycTa-
1K1, 60ONbHLI UKW PACCTPOEHDI, UM HAXOAUTECH NOA
BNWAHWMEM JIeKapCTB, KOTOPbIE MOryT Bbi3BaTb COH-
JMBOCTb WAM Nocne ynotpebneHus ankorond unu
HapKOTUKOB.

3. Wcnonb3osatb LEMNHYIO MUY B XOPOLLO BEHTUAUPYE-
MbIX y4acTkax. He 3anyckatb 1 He gonyckatb padoty
MallUHbl B 3aKPbITOM MOMELUEHUU WU 3OaHUK.
BbixnonHble rasbl coaepar onacHbli yrapHbin ras.

4. Henb3A BbINONHATL PE3KY MPU CUNBHOM BETPE 1 No-
XOW noroae, Npu orpaHM4eHHon BUANMOCTH UK Npur
O4YeHb BbICOKMX MM HU3KMX Temnepatypax. Bceraa
npoBepaAnTe 3a HalMuMe Cyxux BETOK, KOTOPble MOr-
nu 6bl ynactb npu pyoke.

5. HocuTtb 6esonacHyto o6yBb, yaoOHyto obneratoLuyto
oAexay U CpeacTsa 3alluTbl rnas, ClyxoBbix opra-
HOB Y rONOBbI.

ByabTe 0COBEHHO OCTOPOXKHBI MpU pa-

6ote c TonnuBom. Heobxoaumo BbiTe-

peTb BCE pas3nuBbl M NOC/E 3TOro nepe-

MECTUTb LEMHYIO MUYy Ha paccTofHue

He meHee 10 (aecatn) ¢yToB (3 meTpa)

OT MeCTa 3anpasKu TONIMBOM nepej 3a-

nycKom Asurarens.

7. YCTpaHWTb BCE WCTOYHWUKWA WCKP WNU
nnameHu (T.K. KypeHue, OTKpbIToe nna-
Ms UM paboTbl, MOryLiMe Bbi3BaTb UC-
KpeHWe) Ha MecTax, rae Npou3BOAMTCA
CMelLMBaH1e TonnavMea C Maciom, pas-
nUBaeTCA UK coxpaHAeTca Tonnneo. He
KypWTb BO BpemA paboTbl C TOMIMBOM
WM BO BpEMA 3KCnayatauuu LemnHon
nunbl.
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8. He ponyckaTb NOCTOPOHHUX ntoAen
6nM3KO K LEMHOW Nuibl BO Bpems
3anycka ABuratens WaM npu peske
nepesa. [lep)katb NOCTOPOHHUX BHE
paboyero yvactka. depxatb AeTew,
ZIOMALLHWX XWBOTHLIX M Habntoaare-
nen Ha paccTofHuM He MeHee 30
dyToB (10 MeTpoB) BO Bpemsa 3any-
CKa ABUratens uim npu aKcnnyaraumm
MalLLWHbI.

Henb3a HaunHatb pesaHue, ecnu HeT
cBoboaHOW pabouei 30HbI, Gesonac-
HOW OMnopbl ANA HOM U HaMeYeHHbI
nyTb oTX0A4a C MecTa najeHus Je-
peBa.

. Mpv paboTatoLiem asurarene sceraa

AepXKaTb LenHylo nuiny Kpenko Asy-
MA pykamu. PykoATKM uenHo# nunbl
oxBaTtbiBaTb GO/bLUMM nNanbuem U
OoCTa/lbHbIMK NanbLamu.

.Mpu pabotatoliem fasuratene aep-
»KaTb BCE YacTW CBOEro Tena B CTOpo-
Hy OT uenHou nunel. Mepea 3anyckom
asuratens ybeauTechb, yTo LenHas
nuna HY K 4eMy He npukacaetce.

12. HocuTb uenHyto nuny Bceraa C BbIKIYEHHBIM ABU-
ratefnem; Hanpabfflollan LiMHa M uenHaA nuna
[OMKHbI ObiTb HanpaBneHbl Hasad, a rywuTens -
npoyb OT Tena. Ecnu yctaHoBKa TpaHcnopTtupyeTca
Ha Tpy3oBOM aBTOMOOWe, TO OHa AOMKHA ObiTb
yCTaHOBMIEHA M 3aKkpernneHa Tak, 4ytobbl He npea-
CTaB/IATb OMNAaCHOCTU And moaeﬁ.

13. Mepea kaxabiM ynoTpebneHmem npoBepaThb LENHYH
MUY HacyeT WM3HOLLEHHbIX, He3aTAHYTbIX MK 3ame-
HeHHbIX yacTei. Henb3a akcnnyatupoBaTb LEMHYO
nuny, ecnu oHa NnoBpeXkaeHa, HenpaBubHO OTpery-
NMpOBaHa, WA He MOSHOCTLIO U KPENKO CMOHTUPO-
BaHa. Y6eaWTbCA, UTO LenHaA nuna npekpalaet
LBWKEHUE Cpasy Nnocne oTnycKaHuA cobayku ynpas-
NeHua Apoccenem.

14.Bce o6cny)kuBaHue UEMHOW Nunbl,
KPOME MYHKTOB, YyKasaHHbiX B WH-
CTPYKUMM MO SKCrnyaTauuu, AOMK-
Hbl  BbINOMHATLCA  KOMMETEHTHLIM
NepcoHanom MacTepckoi no obeny-
XMBAHUIO LENHBLIX MUA (Hanpumep,
ecnu ucnonb3oBatb HenoaxoAfALine
MHCTPYMEHTbI ANA CHATUA MaxoBOro
Koneca C Lenblo AEMOHTaXKa cuenne-
HWS, MOXET BO3HUKHYTb KOHCTPYKTUB-
HOe NoBpeXAeHWe MaxoBoro Koneca,
4TO NOTOM MOXKET NPUBECTH K paspy-
LLIEHWIO MaxoBOro Koneca).

15.Tepea Tem Kak OCTaBUTb MalUMHy, BCeraa BbIKIO-
yaTb ABuratenb.

~__16.BbyabTe 0COBEHHO OCTOPOXKHBLI MPH

peske HeBOMbLUMX BETOK M TOHKMX

NepeBbeB, TaK Kak TOHKMA matepu-

an MOXeT 3axBaTUTb LEnHytlo nuny,

BbIOPOCUTL €e Hasal WM MOTAHYTb

Briepes, NPMBOAA K HapyLLEHUIO paBs-

HOBECHA.

17.Mpun peske BeTBEW, HAXOAALUMMCH NOA HarpysKkou,
ObITb HAYEKy, TaK Kak OHWU MOryT OTCKOUYMTb Hasad v
yAapuTb Bac, Koraa HanpsKeHue AepeBAHHbIX BO-
NOKOH 0CBOBOANTCA.

18. [lep)xatb pyKn CYyXUMH, YUCTBIMU U HE JONYCKaTb UX
3arpASHeHne MacnoM WK TOMIMBHOW CMEChHO.

p

19. BbiITb Hayeky Hacyet otaaun. Otaa-
. Ya — 3TO ABWXKEeHWe BBEpX Hanpas-
NAKOLENA LWKHbI, KOTOPble BO3HUKAET,
Koraa uenHaA muna B HOCOBOW ya-
CTM HanpaBnAOLWEN LKHbI KOCHEeT-
cA Kakoro-nubo npeameta. Otaaua
MOXXeT NMPUBECTU K OMacHoW notepe
KOHTPONA HaA LEenHOW NUMoM.

. Mpun TpaHCNOpTMPOBKE LIENHON MUkl
ybeauTbCA, YTO COOTBETCTBYHOLLMIA
npeaoXpaH1Tenb Lenu HaxoauTca Ha
mMecTe. HanexHo nomectute ycra-
HOBKY W 3aKpyTWUTE KPBbILLKY Macna-
HOrO M TOMAMBHOrO Gaka BO BpemsA
TPaHCMOPTUPOBKHM, 4TOOLI NpeaoTBpa-
TUTb YTEUKY rOpoYero, BO3HUKHOBE-
HUE NONOMOK W NOBPEXAESHUN.

MEPbI BE3OMNACHOCTHU HA“CJ'IY'-'IAI‘/'I OTHOAYU NMPU
UCMNOJIb30OBAHWUU LIEMHOU NUNbI

A\ nPEQYNPEXOEHVE

B HekoTopbIx cnydyaax KacaHue
BEPXYLUKM MWLl MOXET MpUBECTU
K MOJIHUEHOCHOW 00paTHOW peak-
un, BoiBpackiBas HanpaBnfAoLLYHO
LUMHY BBEPX W Hasal K oneparopy.
3a)kaTve LEenHoM Nubl MO ANMHE KOHYMKA Hanpasnawo-
el LUMHbI MOXET BbIOPOCUTL HAMPaBARAIOLLYIO LUMHY
Hasaa K onepatopy. Kakaaa u3 aTuX peakuuin mMoxet
NPWBECTU K MOTEPe KOHTPONA Haz MUION W CepbesHom
Tpasme.

* Henbsna paccuyunTbiBatb TOIbKO Ha npeaoxpaHuTesib-
Hble YCTPOWCTBA, CMOHTMPOBAHHbIE Ha LENHOW nune.
B kauectBe I'IOTpeéVITeﬂﬂ LJ,eI'IHOVI NUNbl Bbl A0MKHbI
cAenaTtb HEeCKOJIbKO LaroB C TeM, L1T06I:I BbIMOJTHATL
BCe paboTbl 6e3 aBapuit U paHeHw.

1) He 3a6biBafA OCHOBHOTO MOHUMaHWA
MPUYMH OTAAYM, Bbl CMOXKETE YMEHb-
WMTb WMAW YCTPAHWTb INEMEHT BHe-
3arnHocTu. BHesanHble cobbiTsA cro-
COBCTBYIOT BOBHUKHOBEHUIO aBapuil.
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2) Korpa asuratens pa6otaet, noanep-
YWBaWTe XOpPOLUMA 3axBaT Nuibl ABY-
MA pykamu. [paBaA pyka AomkHa
flepXatb 3a4HIO PYKOATKY, a nesas
pyKa - nepeaHtot0. PyKoATKM LenHomn
nunbl oxBatbiBatb 6OMbLUMM NanbLeM
M ocTanbHbiMK nanbuamu. Kpenkuit
3axBaT MOMOXET BaM YMeHbLUUTb
oTAayy M COXpaHATb KOHTPONMb HaA
nunoi. He otnyckarb Kpenkui 3axear.

3) Y6eantecb, uto B yyacTke, Ha KOTO-
pom pabotaete, HET NpenaTcTeuit. He
[onycKaiTe KacaHue KoHua Hanpas-
NALWENR WKHB K BpeBHaM, CyubAMm
WK APYrUM NPEnAaTCTBMAM, KOTOPbIX
MOXXHO 3aZleTb BO Bpems padoTbl.

4) Pe3Ky NPOU3BOAUTL Ha BbICOKMX 060-
potax asurarens.

5) He npotarMBatbca 1 He pesaTtb Bbllle
YPOBHA nney.

6) CobniozaiiTe ykasaHuA NPOU3BOAM-
TenAa Hac4yet 3artavyuBaHnA U TEXHUYE-
CKoro oécnymwsanﬁ nunbl.

-

7) Ucnonb3oBaTb TOMbKO YyKasaHHble
npou3BOAMTENEM WU OKBUBANEHT-
Hble 3anacHble LUWHbI 1 Lenu.

5. MoHTam HanpaBnAroLLeNn LUMHbI U LIeNMHOoW
nunbl

CTaH,ElapTHaﬂ ynakoBKa Muibl BKIKOYAET HUXKeyKadaH-
Hble 3NIeMeHTbI:

1) Cunosoit arperat

2) TMNpenoxpaHuTenb WWHbI
3) Hanpaensatowas wuHa
4) LenHaa nuna

5) Kntou ana sarnyLiku

OTKpOVITe ALWNK 1 BbINONHUTE MOHTaXK HanpaBnﬂromeﬁ
LUMHbI U LUENHOW NWUNbI B cneayrouiemM nopAaake.

A\ nPEQYNPEXOEHUE

LlenHas nuna uMeeT o4yeHb ocTpble nessuda. Ana 6eso-

NacHOCTW UCMONb30BaTh NepYaTKu.

1. TOTAHYTb LWKMHY K NepeaHen PyKOSATKM, YToObl Mpo-
BEPUTb, HE 3aeiCTBOBAH i1 TOPMO3.

2. Ocnabutb raiku v yaanuTb KOXyX Lenu.

3. 3auenuTb Lenb K LEMNHOM 3BE30UKE W NpUnaxusas
LeMHy MUy K HanpasnaAloLllen LUMHe, CMOHTUPO-
BaTb HanpaeBnALLYO LUMHY K CUNOBOMY arperary.
OtperynMpoBaTtb MONOXEHUE raiKy HaTAXHOro mMe-
XaHuama Lenu.

1) Koxyx uenn
2) [aiika HaTAXXHOro mexaHusma uenu

BB npumeuAHKE

OO6patnTb BHUMaHWE Ha HanpasfeHne ABUXKEHWA Lenu.
1) HanpaeneHue d0suxeHus

(1) w—tp

4. TocTaBWUTb HanpasnALLY LWHY U nocne 3Toro
HanaauTb LEMHYIO MUy BOKPYT LUMHY W 3BE3L0YKY.

5. ToctaBuTb raiiKy HaTAXXHOrO MexaHu3ma uenu B
HIWKHee OTBEepCTWe HamnpasnAloLen LWKHbI, NOTOM
CMOHTUPOBATh KOXYX Lenu U 3aTAHYTb MOHTaXKHYHO
ramky nanbuamu.

1) OcnabneHue
2) 3amseusaHue
3) Buim
—. HamspKHO20
MexaHu3ma
uenu

6. MpuaepkvBan KOHeL LUMHbI, OTPErynupoBaTb Ha-
TAPKEHWE Lienu npu NOMOLUM BUHTA HATAXKHOMO Me-
XaHW3Ma [0 MOMOXKeHHUs, Koraa nnaHku ByayT 4yTb-
UyTb KacarbCA HWKHEN CTOPOHbI LLIMHBI.
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7. 3aTAHYTb KPEMKO raiku, NpuaepK1Ban KoHeLl LUNHbI
(12 ~ 15 Nm). lNpoBepuTb NNaBHOCTb BpaLleHuA
Lenu 1 ee HopmaJsbHOe HaTAXXeHWe, BpaLlan pyKow.
Ecnu HeoOxoanWMoO, OTperyMpoBatb CHOBa Mpu He-
HaTAHYTOM  KOXKyXe uenu

8. 3aTAHYTb BUHT HATAYXKHOTO MexaH13Mma.

@ BaxHO

OueHb Ba)KHO NOAAEPXKMBaTb NPaBUIbHOE HATAXKEHUe
uenn. HenpaBunbHoe HaTAXXEHUE MOXXET MPUBECTU K
ObICTPOMY M3HALLMBAHUIO HAMNPABAANOLIENR LUMHBI WK
uenu. CneunansHO NPU UCMONB30BAHUM HOBOW Lienu He-
00X0AMMO XOPOLUO N03aBOTUTLCH, TaK KaK Npu nepBoM
MCMoNb3oBaHMK OHa ByAeT pacTArMBaThLCA.

6. Tonn1Bo M macno ana uenu

Tonnuso

ﬂBMFaTeﬂM cMasblBaroTCA cneunanbHO paSpa60TaHHblM
MacnomMm AnAa UCnonb3oBaHWA B ABYXTAKTHbIX 6eHanHo-
BbIX ABUrarenax C BO3AYLUHbIM OXNnarKAeHUeM. Ecnu
HET TaKoro macna, ucnosib3oBaTb BbICOKOKa4YeCTBEeHHOEe
Macno ¢ aHTMOKCUZAAHTHON anICaLlKOVI n cneunanbHbIM
o06o3HaueHrem Ha APNbIKe, YTO OHO NpeAHasHa4YeHo And
ABYXTaKTHbIX asuratenem ¢ BO3AYLHbIM OXNaXaAeHUeMm.

PEKOMEHAYEMOE COOTHOLUEHME CMELLMBA-
HWUA BEH3WH 40: MACJO 1

OTn ABUrateny UMerT cepTUdMKaT AnA UCNONb30BaHUs
HEe3TUNMPOBAHHOTO BeHanHa.

A NPEQAYNPEXOAEHUE

BeH3MH - 04eHb NIErkoBOCTNaMeHsItoLLeecst
T\ TonnueBo. He ponyckaTb KypeHue wnu
I, HANWYME  OTHA MAM  nckp Bnnsko K
Tonnuey. lMepen 3anpaBkoil TOMMMBOM
BbIKIMIOYMTb OBUratens M [atb emy
oxnaguTbes. Ona sanpaeku TOMMMBOM
nogo6paTb  ronyl  3eMnil0  BHe
NOMELLEHNS! M OTOMTU HE MEHEEe YEM Ha
3 meTpa (10 cpyTOB) OT MecTa 3anpaBku,

YyTOGbI 3aMycTUTL ABUraTenb.

@ saxHO
1. TOMMWUBO BE3 MACTIA (YUCTbIM BEH3UH) — 310
npuveeaeT o4eHb 6bICTp0 K TAXXeNoMy NoBPEeXAEHUO

BHYTPEHHMUX YacTei Asuratens.
2. UCMNOJNb30OBAHMUE MACIA AO5A 4-TAKTHbIX

OBUTATENEW UMK ANA 2-TAKTHbIX OBUrATE-
NEN C BOAAHBIM OXNAHAEHUEM — 310 MoeT
NPUBECTY K 3arpASHEHNIO CBEYM 3aXKUraHueA, 3aKynopu-
BaHWO OTBEPCTUA ANA BbIX/IOMHbIX ra30B WM 3acTpe-
BaHMIO NOPLLUHEBOrO KOMbLA.

KAK CMELLIMBATb TOIMJIUBO
Ta6nuua TonnuBHOM CMecH

BeH3uH JAByxTtaKkTHOe macno / 40:1
1 nutp 25 mn
5 nutpos 125 mn

1. U3mepuTb KonnuectBa GeH3MHA M Macna, KOTopbiX
HY>XHO CMECHTb.

2. Hanutb 4acTb BeH3MHA B YMCTYHO, MOAXOAALLYIO AnA
TOM/IMBA EMKOCTb.

3. [o6aBuTb BCE KOMMYECTBO Macna v XxopoLo B36on-
Tatb.

4. Hanutb ocTanbHoi 6eH3MH M cHoBa B3GonTatb He
MeHee OAHON MUHYTLI.

5. Caenartb ACHYK OTMETKY Ha BHELLHEW CTOPOHE COCY-
Za, ytoBbl He nepenyTaTb ¢ 6EH3MHOM UK APYTUMU
cocyaamu

Macno ana uenu

Mcnonb3oBaTh crieuuasnibHoe Macro
Ans uenei B TeYEHWe BCero roga.

% NPUMEYAHUE

He wucnonb3osatb 0Tpa60TaHHoe WIn pereHepupoBaH-
HOe Macso, TakK KaKk OHO MOXXeT NpMBeCTU K noBpexae-
HUIO MacnfaHoro Hacoca.

7. Pabota

3anycr( ABurarens

1. OTKPYTUTb M CHATb KPbILKW C FOPJOBMH AndA 3a-
npaBKW TOMIMBOM U MacnoM. MofoXNUTb KPbILLKK B
4ncToe MecTo.

2. 3anutb TONNMBO A0 80% 0B bema TONIMBHOIO pesep-
Byapa v Macno AnA Luenen B MacnaHoi pesepsyap.

3. 3aTAHYTb KPenko KPbILKK 3anpaBOoYHbIX FOPSIOBUH
1 BbITPUTE BO3MOXKHblE Pa3NnBbl TOMNAMBA BOKPYT
MaLLWHbI.

1) Macno
2) Tonnuso
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4. TloctaBuTb Kntoy B nonoxexue “I”.

.

31|
* 3) Knroy dsueamens

5. HaxaTb HecKomnbKo pas Ha GannoH 3anuBku (x) To-
NABOM, NOKa TOMMMBO BOMAET B Gan/OoH.

6. BbITAHYTb KPYrAytO PYKOATKY BO3AYLUHOWM 3aCNOHKM.
3acnoHKa 3aKpbIBAETCA W MOTOM HEOBXOAMMO Mo-
CTaBWUTb CEKTOp rasa B MOSIOXKEHUE ANA 3anycka.

1) Kpyenas
pyKosimka
8030y WHOU
3aCoHKU

(a) (b) 2 (c) g
G 1A (1B
va liva
%HPMMEHAHME

nOBTOprIVI 3anyCK cpasy nocne oCTaHOBKW ABUratend.
MocTtaButb BO34YLIHYKO 3aC/iOHKYy B OTKPbITOM MOno-
HKEHUN.

% NPUMEYAHHUE

Koraa pykodATKa BO3AYLUHOW 3ACNOHKM BbITAHYTA, OHA
He BepHeTcA B pabouee MonoXeHue, aaxe ecnu Bbl By-
JeTe HaXXMMaTb Ha Hee nanbuem. Ecin xotute BepHyTb
PYKOATKY BO3ZYLLHOW 3aCNOHKM B paBoyee MonoxeHue,
HY)XHO BbITAHYTb CEKTOP rasa.

A\ nPEOYNPEXOEHWE
I'Iepe,q 3anycKomMm Jasurarena yéeﬂMTer, YyTto uenHaa
nuna H1 K 4emy He npuKacaeTcA.

7. YhepxvBana nuiy Ha 3emne, dHEPruyHO BbIAEPHYTb
CTapToBbIN TPOC.

L

A\ nPEQYNPEXOEHVE

He 3anyckatb Asurartensd, Aep)ka nuny B Bo3ayxe O4HOM
pykoi. LlenHaa nuna moxkeT 3azeTb Bale Teno. I10
O4YeHb OMacHO.

8. Tlocne BKNOYEHMA 3aXKUraHWA cnepBa HaXKaTb Ha
PYKOATKY BO3AYLUHOW 3aCIOHKKU A0 MOSIOXKEHWUA BTO-
poro atana (b), a NnoTom BbIAEPHYTL CTapTep elle
pas, uyToObl 3anyCTUTbL ABUraTeNb.

9. OcraBuTb ABMUratenb NPOrpeTbCA, Crerka noTAHyB
cekTop rasa. Yépartb A0 KOHLA PyKOATKY BO3AYLUHOW
3aC/oHKK (C).

NPOBEPKA MOQAYM MACHA
Mocne 3anycka Asuratend 3anyCctutb Uenb Ha CpeaHUux
o6opoTax 1 NpoBepuUTsL pasdpbidrBaHe Macna ¢ Lenu,
KaK yKasaHO Ha pUCyHKe.

N
NG

1) 1) Uen+Hoe macno

[ebut uernHoro macna MOXKHO M3MEHUTb, BCTaBnfAd
OTBEPTKY B OTBEPCTME Ha [AHE CO CTOPOHbI CLEMNEeHNs.
OtperynMpoBatb B COOTBETCTBUM C JKCMyaTaLUMOHHbI-
MU YCNOBUAMMU.

|~

M=
o

1) Limok
peaynuposku
debuma yernHo2o
macna

2) Bonbwe

3) MeHbwe

@ BaXHO

K MOMEHTy u3pacxofoBaHWA TOriMBa MAachifHOi pe-
3epByap AO/MKeH ObiTb Moyt mycTbiM. He 3abBbiBatb
3anoNHATL MAC/AHOM pesepByap Npu KaXkAon 3anpaBke
MWLl TOMIMBOM.

KoHTponb cyHKUMIA coeanHuTenbHon mydTbi

Kaxablii pa3, npexzae 4YeM HayaTb 3KchnyaTauuio,
YOOCTOBEPLTECH B TOM, YTO LieMb OCTAETCSA HEMOABWKHOMN
BO BPEMsi XOJI0CTOro Xoaa.
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PerynupoBka kap6ropaTopa

Kap6topatop Ballei MaluuHbl OTPerynMpoBaH Ha 3a-
BOJle, HO MOXXET OKasaTbCA HEeOoOXOAUMBbIM caenarb
TOYHYIO HACTPOMKY U3-3a U3MEHEHWA IKCMyaTaUMOHHbBIX
ycnoswii. Mepen perynuposkoil kapbiopatopa y6eanTb-
CA, Y4TO MMEIOTCA uYUCTble GUNbTPbl ANA BO3AyxXa U
TOMNMBA, a TaKKe CBEeXad, NPaBUIbHO M3roToBNEHHaRA
TOM/MBHAA CMECH.

,ElJ'IFl perynupoBaHu1a BbINONHUTL cneaytoLllme waru:

@ saxHO

Kap6toparop HEOBXOAMMO perynMposatb BMECTE C Npu-

KPEenneHHOW LLMHOW W Lenbto.

1. OcraHoBWTb ABUraTenb M 3aKpyTuTb Urel H 1 L Ao
ynopa. He npumeHaTs cuny. MNoTtoM BEPHYTb MX K
nepsBoHayanbHoOMy 4ucry 0OOpPOTOB, Kak yKasaHo
HWXe.

WUrna H: 3/4 + 3/8
UrnaL:11/2+1/4

2. 3anyctuTb ABuratenb M [atb emy NporpetbcA Ha
o6opoTax XONoCTOro xoAa B TEYEHWE HECKONbKUX
MUHYT.

3. TMosopauusartb urny L meaneHHo no yacosow cTpen-
Ke, 4ToObl HalTH NONOXeEHWe, NPX KOTOPOM 06OPOTHI
XONOCTOr0 X0Aa Camble BbICOKWE, MOTOM BEepHYTb
urny Ha 4etBeptb (1/4) obopoTa NpPOTMB 4acoOBOW
cTpenke.

4. ToBopauuBatb perynupyoLnii BUHT (T) NpoTuB Ya-
COBOW CTPENKK Takum o6pas3om, YToBbl Lenb nepe-
crana KpytutbcA. Ecnu oBopoTbl xonocTtoro xoaa
CNULIKOM HU3KME, MOBEPHYTb BMHT MO YacOBOW
cTpenke.

5. Cuaenaite npoOHyto pesky, perynupyite urny H ans
HaumyyLei MOLLHOCTU pe3aHus, a He ANA MaKcu-
MasbHbIX 000pOTOB.

1) Nena L

2) Nena H

3) BuHm
peaynuposku
X0/10CMo2o
xo0a

Topmo3 uenu

TopMO3 uenu - 3TO YCTPOMCTBO, KOTOPOE TOPMO3MT
Lenb MrHOBEHHO, €Cnu LenHaa muna oTcKouuna ws-3a
otaaun. OBbIYHO TOPMO3 BKIOYAETCA aBTOMATUYECKM
MHEPLMOHHOW cunol. Ero MOXXHO BKMHOUMTBL Takke U

BPYYHYIO Ha)XaTMeM TOPMO3HOrO pblyara (npeAoxpaHu-
TeNnb nepeaHen PyKoATKM) BHW3 W Brieped. [Mpu BkAto-
UEHUM TOPMO3a BbICKAKMBaeT Benblii KOHYC B OCHOBE
TOPMO3HOTO pblyara.

(2) @)
i)y

1) MepedHsis
pyKosimka
2) OceoboxdeHue
3) Topmo3z
4) MpedoxpaHumers
" nepedHel
PyKOSImKU

Yro6bl 0CcBOBOANTL TOPMO3, MOTAHYTL BBEPX NPeAoXpa-
HWUTENb NEPEAHEeN PYKOATKN K PYKOATKE, NOKa yChbiuuTe
LLeNYoK

A\ nPEQYNPEXOEHUE

Mpu BKAKOYEHUM TOPMO3a OTNYCTUTL CEKTOP rasa, YTodbl
yMeHbLINTL 060poThl ABUraTens. HenpepbisHas pa6ora
C BK/IIOYEHHBIM TOPMO30M ByaeT reHepupoBartb TEMso
B CLEMIEHAM U MOXET BbidBaTb noBpexzaeHue. Mpo-
BepsiiTe padoTy TOpMO3a NpH eXKeAHEBHOM OCMOTpE.

Kak nposeputb:

1. BbIKnounTbL ABUratensb.

2. [lep)xa muny ropusoHTasbHO, OCBOGOAUTL PYKY C
nepeaHen PYKOATKW, CTYKHYTb KOHel Hanpasnato-
LLIe} WMHBI O NeHb WK KYCOK AepeBa v NOATBEPANTL
pa6oty Topmo3a. YpoBeHb paboTbl 3aBbICUTb OT
pasmepa LUWHbI.

Ecnv TOpMO3 HEeAOCTATOYHO 3PHEKTUBEH, NOTPEOyM-
Te NPOBEPKY HaLIUM AWNEPOM W PEMOHT.

A

"

A\ nPEQYNPEXOEHUE

Ecnv aBuratens npogonxaet padoTarb Ha BbICOKUX
o6opoTax npy 3aAeACTBOBAHHOM TOPMO3€, BO3HMKA-
€T NeperpeBs CLENNEHUA 1 NMOBPEXAEHUS.

B cnyyae BKkAtoYeHWs TopMo3a BO Bpems paboTbl,
HeMeZ1eHHO 0CcBOBOOANTL CEKTOP rasa Anf 0CTaHOB-
Ku aBurartens.

MEXAHU3M KAPBFHOPATOPA AnA NPEAOTBPA-
LLIEHWA 3AMEP3AHUA

Okcnnyarauma LenHo Nuibl Npu Temnepatypax B Ava-
nasoHe 0 — 5°C npu BbICOKOW BNAXXHOCTU MOXKET Npu-
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BECTU K 00pa3oBaHuio Nbaa BHYTPH KapGroparopa v aTo
MOXET B CBOIO O4Yepeb MPUBECTH K YMEHbLLEHHUIO MOLL-
HOCTH WU HEpPaBHOMeEpPHO# paboTe ABuratens.

(1
(a)
=
7 | 1) Koxyx yunuHdpa
. 2) O6osHa4eHue ,Sunshine”
LIS S— (conHeyHas nozoda)
2 3) O6osHayeHue ,Snow”
(cHexxHasi nozooda)
(1) a) HopmarbHbil
(b) 9KCyamayUuoHHbIU PeXumM
b) Pexum npedomepauieHus
3amep3aaHust
=
(3

OT0 M3AenMe CMpOEKTUPOBAHO C COOTBETCTBYIOLLMM
BEHTUNALMOHHLIM JIIOKOM Ha NpaBo# CTOPOHE NOBEepX-
HOCTU KOXXyXa UuIvHZApa, I'IOSBOHHIOLLlMﬁ corpesatb
I'IO,ClaBaeMbIVI B ABuraresib BO34YyX U TaKuUm 06pa30M
npefoTBpaLLats 00neseHeHue.

Mpu HOpPManbHBIX YCNOBUAX M3AENUE MOXHO IKCMnya-
TMpOBaTb B HOPManbHOM pexxume padoTel, T.e. B pe-
YKUME, YCTaHOBNEHHOM B MOMEHT oTnpaBku. OAaHaKo,
KOrga CyLecTByeT BEPOATHOCTb oOnedeHeHus, nepen
MCMONb30BAHUEM MaLLMHY MOXHO NEPEKIOUUTL B pe-
YKUM NpeaoTBpaLleHua 3amep3anna. Mcnonb3oBaHue
MallMHy B PEXUME NpPeaoTBpalleHns obneaeHeHun
nocne Toro, Kak Temneparypa noBbicMnacb W crana
HOPMaJsIbHOM, MOYKET MPUBECTH K 3aTPYAHEHUAM NpH 3a-
NycKe ABUratens unu HEBO3MOXHOCTU PaboTbl Ha HOp-
MaJibHbIX 060pOTax, M MOITOMY HEOOXOAMMO NPOBEPHUTL
NEPEKIYEHNE K HOPMATBHOMY PEXUMY SKCMyaTaLmu,
KOrza y>e HeT onacHocT obneaeHeHus.

HAK MEPEKNHOYATb 3KCMITYATALMUOHHBIE PE-
HHUMbI

T
1) Koxyx yunuHopa
2) Kpyenasi pykosimka 68030yWHOU 3aCroHKU
3) Kpbiwka npomue obnedeHeHusi

U]

1. TOBEPHYTb KMIOY 3aXKMraHWa, YToObl BbIKIHOUNTL
nBurarerb.

2. CHATb KPbILWKY BO3AYLIHOrO GUNbTPa, CHATb BO3-
LYLUHBLIA GUABTP U MOTOM CHATb  KPYINyt0 PYKOATKY
BO3AYLLUHOM 3aCNOHKM C KOXKyXa LMauHApa.

3. OTKPYTUTb BMWHTbI, KPEMALLUME KOXYX LUMAMHApa Ha

1"

MecTe (T.e., TPM BUHTA Ha BHYTPEHHEW CTOPOHE M
OZIMH BWHT Ha BHELLUHEN CTOPOHE KOXXyxa) M NnoTom
CHATb KOXYX LUMnMHApA.

4. Haxartb nanblem Ha KpbllKy npote obneaeHe-
HUA, PACMONOXKEHHYIO Ha NPaBOW CTOPOHE KOXyxa
UMnMHAPA, 4TOBbI yAanuTb KpPbILLKY NpoTUB o6ne-
NEHeHuA.

5. ToctaBuTb KPLILLKY NPOTUB 00N1eeHEHUA TaK, YTOObI
o603HauyeHne “snow” (CHe)kHaa noroza) Obino no-
BEPHYTO BBEPX, U MOTOM BEPHYTb €e Ha npexHee
MECTO Ha KOXXyxe uunuHapa.

6. 3aKpenuTb KOXYX UMAMHAPA 00paTHO Ha CBOe MEeCTO
1 NOTOM 3aKPENUTbL BCE YacTh 0OpaTHO Ha UX MecTa.

OcTaHoBKa asuratensa

1. OcBo6oAMTL CeKTop rasa W AaTb ABUratenio mno-
paboTaTb HECKONbKO MUHYT Ha 0BOPOTOB XONOCTOr0
xoaa.

2. TloctaButb Kntoy B nonoxexune “O” (CTOMM).

\.,N Koy dsueamenst
38

-

V
8. NMuneHue
A\ nPEQYNPEXAOEHUE
Mepea Hauvanom paBoTel npouuTate  paszaen
LAna  6esonacHoi akcnnyatauuu“.  Ona  Hauvana
peKoMeHayeTcAa  NpuoBpecTM  nepBoHayanbHyto

npaKTuKy Ha Gonee yaoOHbIX GpesHax. OTO nomoraet
TaK>Xe NPUBbIKHYTb K MallUKHe.

Bceraa cobniopaiite npasuna TEXHUKKM GE30MacHOCTH
- UX HEecoOmoAeHUE MOXKET MPUBECTU K OrPaHUYEHUIO
OYHKUMOHANbHOCTM  ycTpoucTBa.  LlenHyro  nuny
MOXHO MCMONb30BaTh TOALKO ANA PEe3kM Aepesa.
Peska apyrux martepuanos 3anpelieHa. Bubpauun u
oTAaya pasnMuyaloTCA ANA PasNuuHbX MatepuasnoB U
HEBO3MOXHO cobntogatb TpeboBaHUsA AOKYMEHTOB
no GesomacHocTM. He ucnonb3oBatb UerHyo nuny B
KauecTBe pbluara AN MOAHATUA, NepemeLLeHna 1nm
packanblBaHus MPeAMEToB. Henb3a 3akpennaTs nuiy K
HEMOABWKHBIM CTaHWHaM. 3anpeLuaeTca NpUKpenaTL
WHCTPYMEHTBI WAM NPUCMOCOBNEHUs K MexaHuamam
oTOopa MOLLHOCTH, HE YKa3aHHLIM NPOU3BOAUTENEM.
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HeT HeobxoAMMOCTM NpwxXumaTb nuay K paspeasy.
Mpunaratb TONbKO Nerkoe AaeneHue npu padoraroLlem
Ha NONHOM ragy Asurarene.

[lo Hayana akcnnyaTauuM 1 nocne nageHun unv yaapos
pekoMeHAyeTCcs NPOBOAWUTbL  E€XeAHEBHbI KOHTPOMNb
Ha NpeaMeT Hanuuusi cepbesHblX MOBPEXAEHWUA Wunn
necdexros.

YBenuueHne 0060OpOTOB ABWratend, Koraa uUenb
3axBayeHa B paspes3e, MOXET MOBPEeAUT CUCTEMY
cuennennd. Koraa uenb 3axBayeHa B paspese, He
NbiTakTeCh BbITALLMTL €€ CUIOW, MPUMEHANTE KIUH UK
pbiuar, 4To6bl PaCLUMPHTL paspes.

MpepoxpaHUTenb NPOTUB OTAAYN

Ota nuna obopyAoBaHa TakKe TOPMO3OM LEMM, KOTo-
pbiit ByAeT ocTaHaBnMBaTb LEMb B CryYae OTAauM npwu
HopmanbHoW padoTe. Bbl JOMKHBI NPOBEPUTL MCTpaB-
HOCTb TOPMO3a LENU Nepes KaxabIM UCNONb30BaHUEM
nyTem BbIXOAA MWAbl HA PeXUM nonHoro rasa 3a 1 - 2
CEKYHZIbl M HAXXaTWEM BMepes NpesoxpaHuTens nepea-
Hel pyKoAaTKu. Llenb aomxHa octaHOBUTLCA cpasy npu
pabote Asuratens Ha nonHbix o6opotax. Ecnu uenb
ocTaHaBnMBaeTCs NOCTENEHHO UK BOOOLLE HE OCTaHaB-
nuBaeTcH, Toraa nepes ynotpebneHMeM HeoOXoaumo
3aMEHUTb NIeHTy TopMo3a 1 GapabaH cuenneHus.

CKNOUnTENBHO BaXKHO npoBepATb TOPMO3 Lenu nepej
KaXKablM ynmpeéneHmeM n noaaepxumBatb 3aToyky
Ne3BUi LENM ¢ Tem, 4ToObl noaaepxxuMBatb ypoBeHb Ges-
0OnacHOCTU npu oThaye aToi nunbl. CHATHE yCTpOHCTB
6e30nacHOCTU, HeJOCTaTOYHOE TEXHUYECKoe oécny)«u—
BaHWe WM HenpasuibHaA 3amMeHa LWWHblI UK Uenu
MOXXeT MOBbICUTb YPOBEHb OMNacHOCTU OT TpaBM B pe-
3ynbTare otaavun.

Banka nepesa

1. Obaymartb HanpaBneHue nNafeHus, yunToiBas BeTep,
HaK/IOH AepeBa, PaCMONOXEHUE TAXKENbIX BETBEW,
yao6cTBo paboTel nocne naaeHus Aepesa v apyrue
daKTopbl.

2. Tpu pacuucTke yyacTka BOKpyr AepeBa 06ecneuntb
XOPOLLYO OMOpY ANA HOT M NyTb OTXOAA.

3. Caenatb Nnpopes [0 0LHOW TPETU CO CTOPOHBI MaHu-
pOBaHHOro NajeH1s Aepesa.

4. Cpenatb cpes AN Banku JepeBa Ha oOparHoi
CTOpOHE Npope3a Ha YPOBHE YyTb Bbille KOHLA
npopesa.

A\ nPEQYNPEXOEHUE

Mpu Banke Aepesa NpeaynpeanTs Noaen, padoTaroLmx
no6nn3ocTu, 06 onacHoOCTy.

50 mm

1) Mpopes
2) Cpes dns eanku
3) HanpaeneHue eanku

NecosaroToBka 1 o6pe3ka cyubes

A\ nPEQYNPEXOEHVE

1. Bcerna obecneunBatb OMopy ANfA HOT, & Takxke cTa-
6unbHOCTL AepeBa.

2. ByabTe HauyeKy HacyeT nepeBopaunBaHua GpesHa.

3. TMpouutatb yKkasaHua B pasgene ,JnAa 6eszonacHoin
aKcnyataumn® ana usberaHusa otaauu nusbl.

Mepea Hayanom paboTbl ONPeAenuTb HanpasneHne us-

rubatoLuei cunbl BHyTpH BpeBHa, NoANexallee pesku.

Bcerna 3akaHuvBaiTe cpes Ha oBpaTHOM CTOpPOHe Ha-
npa.neHuA u3rnéa, 4ToObl NPeAOTBPATUTL 3alleMIeH e
HanpasnALLEN LUWHBLI B MPOpPese.

Peska 6peBHa 6e3 nogKknagxku

Pesatb BHW3 40O NONOBWHLI, NOTOM NepeBepHyTb OPEBHO
1 pesatb C APYron CTOPOHbI.

Peska 6peBHa ¢ nogknaaKkon

B yyacTke A Ha puCyHKe BBEpXy cnpaBa pesaTb CHU3Y
BBEPX Ha OZHY TPETb W 3aKOHYTb PE3KYy CBEPXY BHHU3.
B yuactke B pesaTb cBEpxy BHM3 Ha OAHY TPETb W 3a-
KOHYMTb PE3KY CHM3Y BBEPX.

O6pesKa cyubes cpybneHHoOro aepesa
Crauana npoBepuTb 13rvb aepesa. [oTtom caenatb He-



RU | MHCTpyKLMA No aKcnnyarauuu

rny©oKuit Cpes ¢ NpUXKaToi CTOPOHLI, YTOOLI NpesoTBpa-
TMTb paspbiB OpesHa. Caenatb paspes ¢ HanpAXKeHHOM
CTOPOHbI.

A\ nPEOYNPEXKOEHUE
ByAbTe roToBbl OTCKOUNTL Has3az oT BpesHa.

MoapesaHue
Pesatb CHU3Y BBEPX, 3aKaH4MBaTb CBEPXY BHU3.

A NPEAYNPEXOEHUE

1. Henb3A ucnonb3oBatb HecTabuibHyto onopy AnA HOP
WK CTPEMAHKY.

2. He npotarusatbea.

He pesatb Bbile ypoBHA nieu.

4. Bceraa aep»<atb nuny ABymMA pyKamu.

w

A NMPEAYNPEXHAEHUE

1. Henb3dA ucnonb3oBarb HecTabunbHyto onopy Ans HOr
UMK CTPEMSAHKY.

2. He nporarusatbCeA.

He pesartb Bbilue ypoBHA nney.

4. Bceraa aep)katb nuny ABYMA pyKamu.

w

A\ nPEQYNPEXOEHUE

Bo Bpems akcnnyataumu LUEnHOM nunbl, 3ybyaTbivi
yrnop [OMKeH Bcerga npwunerate K CTBOSY /Aepesa.
[MpwxumanTe ero ¢ NOMOLLbIO 3a4HEN PYKOSITKN K CTBOMY
Aepesa. [lepxxute nepeaHIol pykosiTky No HanpasrieHWo
nMHMM cpesa. 3ybyaTbii ynop [OOMKeH ocTaBaTbCs
YCTaHOBIIEHHbIM, MPU HEOBXOAMMOCTH, ANst MOnyYeHNs
panbHenwen uHpopMauum CMOTpUTE  PYKOBOACTBO
no akcnnyatauuu. MNpumeHeHne 3ybuatoro ymopa npwu
CMUNUBaHWUN AepeBbEB W TONCTbIX CykoB obecreynBaet
Bawy 6e3onacHoCTb ¥ Mo3BONsieT CHU3WUTL pabovee
ycunue u Bubpaumio.

Ecnn Bo Bpems nunexus nuna 3actpsna B Marepuvarne,
HemearneHHo Bblkntounte ee. [MogoxamTe, noka oOHa
NOMHOCTbIO He OCTaHOBWTCA. HapeHbTe 3awuTHbIE
nepyaTtkm U1 ycTpaHuTe npuuuHy 6nokmpoBku. Ecrn
HeobXoAMMO CHSATb Lenb, TO criedynte yKasaHusMm B
pyKOBOACTBE MO 3KCMMyaTauuuM COOTBETCTBYHOLLErO
pasgena, Hanpumep, «yctaHoBkay». [locne ouncTkn
N HOBOW YCTQHOBKM BbIMOMHMTE MPOOHbIN 3amyck. B
crnyyae BO3HUKHOBEHMWSI BMOpaLMM UMK MeXaHUYeCcKUx
3BYKOB CBSXKMTECH C HALLMM CEPBUCHBIM LIEHTPOM.

9. TexHMuecKoe obcnyuBaHue

A\ nPEQYNPEXOEHVE

Mepea TeM Kak MPOM3BOAUTL YWUCTKY, MPOBEPKY WM
PEeMOHT Balled MalUKHbl, BbIKIIOUYUTL ABUraTesb
u ybeautbca, 4to OH OCTbIN. OTCOEAMHUTL CBEYy
3a)KuraHua, YTo6bl NPEAOTBPATUTL ClyYaiHbIiA 3anyck.
Cnenyite yKasaHuAM MO NPOBEAEHWUIO PErynfapHOro
TEXOBCNYKUBAHMSA, NPOLIelyPblNOArOTOBKUK IKCTNyaTaumnm
1 eXXEAHEBHOTO PYTUHHOIO TEXOOCTYKMBAHUS.
HenpasunbHoe 06Cny)XMBaHWE MOXET NPUBECTU K
Cepbe3HbIM NOBPEXAEHUEM arperara. McnonbaoBaHue
HE AONYLUEHHBIX 3aMaCHbLIX YacTeN MOXET NPUBECTU K
CEPbE3HLIM MOBPEKAEHUAM.

TexHuuecKkoe o6crnyuBaHWe Nocne Kammgoro yno-
TpebneHun

1. Bo3ayLwHbin $unbTp

Mbinb Ha NOBEPXHOCTb PUNLTPA MOXKHO YCTPaHUTL MNo-
CTyKMBaHUEM yrna ¢unbTpa 00 TBEPAYH MOBEPXHOCTb.
J1na ouncTKM 3arpasHeHna B CeTKax, pasaennto GunbTp
Ha ZABE MONOBMHbI U MOYUCTUTL LLEETKON B BEH3MHe. Ecnu
npuMeHaeTe CXKaTbli BO3AyX, MPOAYBKY BbIMOMHATL C
BHYTPEHHEW CTOPOHbI.
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Yro6bl cobparb NONOBUHKKM GUALTP, NpWwKaTb 0604 Tak,
4TOBb! YCAbILLATL LLENYOK.

2. Cma3o4Hoe oTBepcTHe

CHATb HanpasnfAIOLLYO LUMHY U MPOBEPUTH CMa304HOE
OTBEPCTUE HACUET 3aKynopHUBaHHH.

3. Hanpasnsrowan wuHa

Mpn cHATOW HanpaBnAOLWE LWKHbI YAanUTb OMUIKK
13 XenobKa LUMHLI U CMas3o4yHoro oTeepcTus. Cmasarb
HOCOBY!O 3BE3/104KY OT NMUTAIOLLEro 0TBEPCTUA Ha KOHLIe
LUWHBI.

(2)

3)

1) Cma3ouyHoe omeepcmue
¥ 2) CmasoyHoe omeepcmue
3) 3ge3douka

4. Apyruve

MpoBepUTL UMEETCA K yTeuka TOMMBa U He3aTAHYTbIe
KpenneHus, a TaKKe OTCYTCTBUE NMOBPEXAEHUI rMaBHbIX
yacTtel, 0COBEHHO COEeAMHEHUI PYKOATOK M MOHTaXK
HanpaBnAoLLei WnHbl. Ecnn oBHapyeHbl Kakue-nnbo
AedeKTbl, UX HaJO0 YCTpaHWTb A0 Hayana cneayoLlero
UCNONb30BaHMA.

Touku nepuoanuecKoro obcnymmeaHma

1. OpebpeHue uunuuapa

Haxonnenue nbinv B Mexxay pebep uvauHapa npuseaet
K neperpesy Asurartens. lepuoanyecku NpoBepaTb W
ouynwars opebpeHue UMAMHAPA Nocne yAaneHus Bo3-
AYWHOTO GUALTPa U KOXyxa umnuHapa. Mpu MoHTake
KOXKyXa UMnuHApa yBeauTbcs, YTo NpoBoAa NepeKmto-
yaTena v NPOXOAHbIE U30AMPYIOLLME BTY/KM NOCTABAEHbI
NpaBWLHO Ha UX MecTa.

2. TonnuBHbIN GUNLTP

a) Mpy NoMoLLM KPLoUKa 13 MPOBOJIOKH BbIHYTb GUALTP 13
3anpaBOYHOM FOPIOBUHLI.

1) TonnueHskIl
unsmp

b) Pasobpatb GuUnbTp 1 NPOMbITL ero 6EH3MHOM UK 3a-
MEHWUTb HOBbIM, €CIM HEOBXOANMO.

@ BaxHO

. I'Iocne CHATHA q)vmpra UCMONIb30BaTb 3aXXuMm And
YAEP)KaHUA KOHLA BCacbIBAKOLLEN TPYOKM.

« [Mpu cBopke ¢unbTpa He Aonyckatb nonaaaHue BO-
NIOKOH QULTPA UMK Mbib BO BCACLIBAIOLLYO TPYOKY.
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3. MacnsaHbIV pesepByap

MpK NOMOLLM KPOYKa W3 NMPOBOIOKK BbIHYTb MaCAHOW
GUILTP M3 3anNpaBOYHOTO OTBEPCTUA M MOYUCTUTL BEH-
3uHOM. Mpu MOHTa)XKe 06paTHO GuIbTpa B pesepByap
CcMOTpuTE, YTOGbI OT LUen BrepeA nepesHUM MpaBbiM
yrnom. MoYnCTUTb TaKkxKe 3arpAsHEHUA B pesepByape.

2) MacnsHol
unbmp

4. CBeua 3amuraHua

MMouncTUTb 3neKTpoabl MPOBOIOYHON LLETKOW U oTpery-
NMPOBaTb MEXINEKTPOAHbI 3a3op Ha 0.65 mm, ecnu
Heo6XxoanMo.

Tvin cBeYmn 3axuraHns:
NHSP LD L8RTF

5. 3Be3gouKa

[poBepnTb 3a HanUuue TPELUMH M MOBLILIEHHOMO W3Ha-
LuMBaHKA, MeLlatollee LenHomy npusoay. Ecnu umeet-
cA 3aMeTHOe M3HaluMBaHWe, 3aMeHUTb HOBOW. Hukoraa
He CMOoMb3ynTe HOBYIO LieMb C U3HOLLEHHON 3BE3104KON
WM UBHOLLIEHHYIO LieMb C HOBOW 3BE30UKON.

10. TexHn4eckoe obCrnyKMBaHUE LieNHON
NUnbl U HaNPaBnAOLWEN LWWHbI

A\ nPEOYNPEXKOEHUE

[na nnaBHoM 1 GesonacHon paBoTbl O4eHb BAXKHO BCer-
fla NoAAEePKUBATbL NE3BUA OCTPLIMMU.

INesBua Heo6xoaAUMO 3aTauuBaThb, Korga:

» Onunku cTanu NOXoXuMmu Ha nyapy.

. H606XO,C|VIMbI LONOSNHUTEeNbHbIe YCUIUA ANA pe3aHua.
+ Paspes He nget npAamo.

no SKcryarauunun

« Bubpauua ysenuuunacs.
» Pacxoa Tonnusa yBenuuuncs.

CTaHﬂ.aprl HaCTpOFIKVI ne3Buf:
A\ nPEQYNPEXOEHUE
ﬂﬂﬂ 6e30MacHOCTU HOCUTb nepyartku.

Mepen onunosKon:
*  3aKkpenuTb LenHyto nuay.

+ [NpoBepuTb BLIKIOYEH NW ABUraTesb.

* KMcnonb3oBatb KPYrAbi HanunbHUK
pasmepa AnA Ballew uenu.

Twun uenu:

Oregon 91P

Pasmep HanunbHuka: 5/32 in (4.0 mm)

MonoXuTb HanWNbHUK Ha ne3BuMe M TONKaTb NPAMO

Bnepea.

Cobntoaatb NONOXEHWe HanmubHUKA Tak, Kak ykasaHo

Ha pUCYyHKe.

noaxoaAiwlero

91 VG: 30°
P

Mocne 3aTOYKM KayKAOro Ne3Bus NPOBEPUTL ryGUHOME-
POM ¥ NMUAUTL A0 HEOOXOAMMOrO YPOBHS, KaK NoKasaHo.
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A\ NPEOYNPEOEHME

3aKpyrnnTb NepeaHIo KPOMKY ANA YMEHbLUEHWUA BEPO-
ATHOCTb OTAAYM UMK MOMOMKM U3-3a 3aCTPEBaHUA.

()

1) Modxooswuli
npubop onsi
rposepku 211y6uHbl

2) 3akpyanumse nmne4o

3) CmaHdapm
2rny6uHbl

()

(3) 91 VG: .025“ (0.65 mm)
v

Flpoeepvm: BCE i1 N1e3BMA UMEKOT OANHAKOBYHO AJIUHY U
Yyron ne3BuA, KaK yKasaHo HUXKe.

2

4) Anuna cpesa

5) Yeon onunosku

6) Yeon 6opmosoli
nnacmuHel

7) Yeon pesku sepxHel
nnacmuHsl

Hanpasnsarowan wuHa

+ [Mepuoanyecku nepesopaunBatb LUMHY ANA NpeaoT-
BpaLLEHUA YaCTUYHOrO M3HALLMBAHHA.

+ HanpasnstoLan WwWuHa Bceraa AomkHa ObiTb NPAMOY-
ronbHo. MNpoBepATb M3HALLMBaHWE HanpaBnsAtoLLe
LUMHBI. [OCTaBUTb IMHENKY Me Ay LUWHOM U BHELUHeH

CTOPOHbI N1e3BUA. Ecnmn Mexay HUMKU nmeeTcA 3asop,
Hanpasndawowan wWwuHa B HOpMe. Ecnu Het, Toraa
Hanpasndawowan W1uHa M3HOoLeHa. TaKyro LUKHY He-
o06xoanmo KOPpPEKTUpOBaTb UK 3aMEHUTDL.

[uHetika

3asop

B3asopa Hem

Lenb HakmoHsiemesi

A NPEQYNPEXOEHWE
OranunaobopyaoBaHa cnezyoLwmnmM KOMBUHUPOBAHHbBIM
YCTPOMCTBOM LUMHA/LENb ANA CHWKEHNA OTAAUM:

HanpaensaioLwan wwuHa:
PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

LlenHana nuna:
PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

B cnyyae 3amMeHbl, UCMONb3yiTe TONLKO HanpasnAloLLMe
¥ NMUNbHbIE LIeNK, YKasaHHbIe BbILLE.

Ecnu Bobl ucnonbsyete He [onyLueHHble KOMOWHaUuMM,
3TO MOXET MPUBECTU K TENeCHbIM MOBPEXAEHUAM U
NoBPEXAEHUAM 060PYA0BaHMA.

11. CoxpaHeHue

1. OnOpOXHWTb TOMAMBHBLIA pe3epByap W OCTaBUTb
zAsuratens pabotatb A0 BbIpaBoTKK TonMBa.

2. OnopoXKHUTb MacnfHoON pesepsyap.

[MouncTnTb BCIO MaLLmnHYy.

XpaHWTb MaLLMHY B CyXOM MECTe BHE A0CAraemMocTu

neten.

> o

12. YTUNKU3ALIMA U 3ALLIUTA
OKPYHAIOLLIEM CPEObI

Henb3A BbiNMBaTL OCTATKM CMAa304HOro Macna u AByX-
TaKTHOM TOMMBHOM CMECH B KaHANM3aUMIO UK Ha 3eM-
nto0. B uenAx coxpaHeHWsa OKpy»xaroLlen cpeabl, pexo-
MeHAyeTCcA cAaBaTb UX B CNELManM3nupoBaHHbIN MyHKT.

Ecnv mawuHa nospexzaeHa u Gonblie He Oyaet uc-
nonb3oBaTbCA, Henb3A BbibpackiBaTb ee BMECTEe C XO-
3AMCTBEHHBIM Mycopom. E€ Heobxoaumo caatb B cne-
LManuanpoBaHHbIM NYHKT cBopa 1 yTunusaumu, npeasa-
PUTENBHO CNMB TOMIMBO U Macno u3 6aka. Takum obpa-
30M, METANIMYECKME U MNACTUKOBLIE YACTU MOTyT ObiTb
pasfeneHbl # NOBTOPHO UCNONb30BaHbl. MHopmaumio
00 3TOM MOXHO MONy4YUTb Y MECTHOW aAMUHUCTPALMK.
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13. Ycnosua rapaHTum

Ha artot JNEKTPOUHCTPYMEHT Mbl npeaocTaBnifem, He-
3aBMCUMO OT 06A3aTeNbCTB npoAaBua no OTHOLWEHUIO K
KOHEYHOMY MOoKynaTesnto no A0roBOpy Kyniu-npoAarku,
rapaHTUO KaKk yKasaHO HWKe:

rapaHTMiiHoe Bpemsa cocTasnAeT 24 MecAua M HauuHa-
eTcA C MOMEHTa nepeaayq, KOTOpbIA MOATBEpXKAaeT-
cA Hanuuuem opuruHana ueka. lNpu KoMMepyecKom
NPUMEHEHWN, a TaKKe apeHae rapaHTMiiHoe BpemA
cokpawiaetca Ao 12 mecaues. MapaHTua He npeaocTas-
NAETCA Ha GbICTPOM3HALLMBAIOLLMECA YACTH M MOSIOMKH,
BbI3BaHHbIE MPUMEHEHNEM HEMOAXOAALLUMX NPUHAANEXK-
HOCTEW, PEMOHTOM C MCMOIb30BaHNEM HEOPUTMHAMBHBIX
3anyacted, NPUMEHEHWEeM Cunbl, yAapoMm, a Takke
npeAHaMepeHHoW neperpyskoi motopa. apaHTuiHaA
3aMeHa pacnpoCTpaHAeTCA TONbKO Ha WCMOPYEHHbIe
YyacTM, a He Ha ycTpoicTBa B Uenom. [apaHTuiiHble
PEMOHTbI MOTYT MPOBOAMTLCA TONIBKO YMOHOMOYEH-
HbIMX MacTepCKAMKM Mnu OTAENOM cepBuca 3aBoja-
nsrotosutensa. MNpu NOCTOPOHHEM BMeLIaTenbCTBe ra-
paHTMA TepaeT cuny.

MouToBbI COOP, CTOMMOCTL MEPECHINKKA W NOCneayto-
LLMe U3AEPXKKM ONNaynBaroTca noKynatenem.

14. PyKOBOACTEO MO MOUCKY U YCTpaHeHWUt0 HeUcnpaBHOCTEN

MNPOBNEM NMPUYHUHA YCTPAHEHUE

MPEAYNPEXAEHUE: Yéenutbea, uto cucTema npegoTepalleHna obnegeHeHus He paboTaer.

1) He 3anyckaetca MpoBepuTb TONMBO HacyeT 3ameHWTb NOAXOAALLIMM TOMUBOM.
HaNMuuA B HeM BOZAbI UK

HecTaHAapTHOW TONMMBHOW CMECH.

MpoBepuTb ABUraTenb Hacuet
nepesanvMBaHuA ABUraTens.

CHATb 1 NOACYLUUTbL CBeYy
3aXXUraHuma.

lMoTom cHOBa BbITAHYTL CTapTep
6e3 BO3AYLLUHOW 3aCNOHKM.

[MpoBepuTb CKPOBOE 3aXKUraHue. 3aMeHUTbL HOBOW CBEYOM.

2) Maaexune moluHocTu/lMNnoxoe
ycKopeHue asuratens/
HepaBHomepHas paboTta Ha
XONOCTOM XoAy

I'Ipoaepvm:. TOMJIMBO Hac4eTt
HanMynAa B HEM BOAbl UK

HecTaHAapTHOW TOMNMIMBHOW CMeCH.

3amMeH1Tb NOAXOAALLMM TOMAUBOM.

MpoBepuTb BO3AYLLHBIA GUALTP
1 TONAUBHBIA GUIBTP HacyeT
3aCopeHHuA.

Mounctnts

MpoBepunTb perynMposky

OTperynupoBatb Wikl 060pOTOB.

3) Macno He BbIxoauT

KapGropartopa.

MpoBEPUTL AOCTATOUHO N 3ameHuTb
KOJIM4ecTBO mMacna.

MpoBepuTb MacnsAHble KaHabl 1 MouncTutb

0TBEpPCTMA HAC4eT 3acopeHud.

Ecnu kaxxeTcs, Y4TO MaluuHa HyXaaeTcsi B AOMOSHUTENbHOM 06CMyKMBaHUM, 06paTUTech K ynosIHOMOYEHHOM

MacTepCKON B BalleM paioHe.
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15. Cneundmkauun: MOTOPHOW MUNbI PCS 3835

CunoBow arperar:
Obbem
MakcmmanbHas MOLLHOCTbL ABuraTensi
Tonnueo

O6bem TONNMBHOTO pe3epByapa

O6bem macnsHoro pesepsyapa

Kap6topaTtop

Pacxop Tonnvea npy MakcMMarnbHON MOLLHOCTM ABUraTens

O6opoThl XONOCTOro XxoAa

MakcmmanbHble 060pOoTbI C PEXYLLMM NpucrnocobneHnem

CkopocTb uenu

Cuctema 3axuraHus

CBeya 3axuraHms

Cuctema nuTaHus Macrnom

3y6upl X Lwar 3Be3fo4Ku

Bec cyxoii (6e3 HanpasnsitoLLeit LUMHbI 1 Lenu, nycTbie pesepsyapbi)
YpoBeHb wymoBoro aaenenus (EN ISO 22868)
YypOBeHb aKycTuueckomn mowHoct (EN 1ISO 22868)
YpoBeHb BU6pauun (EN ISO 22867)

[MepenHsas pykosTka

3agHss pykosiTka
PexyLias ronoeka:

Hanpasnsiowas wuHa

Tun

Pa3mvep

[nvHa cpesa

LlenHasa nuna

Tun

LWar

my6uHa
Cneundmkauum noanexar nsmeHeHvusm 6e3 yBegomneHus.

37,2 cm3

1,2 kW

Cmecb (HEaTUNMPOBaHHbIN 6eH3nH 40 : macno
0N ABYXTaKTHbIX ABuratenen 1)

310 ml

210 ml

Mem6paHHoro Tna

450 g/kwh

3100+300 min-"

11000 min-1

21 m/s

C.D.l.

NHSP LD L8RTF

MeXaHW4ECKMIN HAacoC (C KOHTPONNEPOM)

6Tx0.375 in

4.5kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?  K=1,5m/s? (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm /0. 050 inch

A BHumaHue: 31a LuenHaa nuna npegHasHayeHa TONIbKO ANA PacnWOBKU ApeBeCcHHbI !

16. [leknapauusa cooTBeTCTBUA

€3

Mel, Ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster, C NofHOW OTBETCTBEHHOCTLIO 3asBAAEM, UYTO GEH30KOCHI
PCS 3835, Ha KoTopble pacnpocTpaHsaeTca AaHHaA AeKnapauunsa, COOTBETCTBYHOT CyLLECTBYHOLWUM TpeBoBaHUAM
no 6e30nacHOCTM M OXpaHe 340pOBbA AMpeKTMB 2006/42/EC (avpeKTvBa MO MalUMHOCTPOEHHUIo), 2004/108/
EC (aupektuBa no anekTpomarHuTHo# cosmecTtumoctu), 97/68/EC n 2002/88/EC ([dupextusa EBponeickoro
napnamenta u CoseTa nNpoTvB ocyllecTBineHua amuccun) n 2000/14/EC (ampextvBa no ypoBHIO Lyma). [nA
KOpPEKTHO peanusaunn TpedoBaHuid Mo 6e30MacHOCTM U OXpaHe 3A0POBbA, YKa3aHHbIX B AaHHbIX AMPEKTUBAX,
ObInK UCnoNb30BaHb! crneayrwouie HopmMatmebl W/WNKU TEXHUYECKME cneumpwkauww:

EN 1SO 11681-1:2011, EN ISO 14982:2009, EN ISO 22868:2011

CepTudurar 06 ucnbitaHuu mogenu 12SHW1373-01; NB Intertek 0905

M3MEpPEHHbIN YPOBEHb aKyCTUYECKOH MOLLIHOCTH 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)

rapaHTUpPOBaHHbI YPOBEHb aKyCTUYECKOW MOLLHOCTH 114,0 a6 (A)

MeToA OuUEHKM COOTBETCTBUA COrnacHo npunoxexuto V K anpextuse 2000/14/EG

Foa npoussoACTBa OTNeyataH Ha GadpuiHON TaBNMUKe 1 AONONHUTENEHO MOXHO YCTAHOBUTL €0 NPH NOMOLLM NOC/IE0BATENBHOTO CEPUIAHOTO HoMepa.

VL/\/kOFT

Gerhard Knorr, TexHuueckoe pykosoacTeo lkra GmbH

Mdinster, 13.08.2012

OTBETCTBEHHbIN 32 XpaHEHWe TEXHUUYECKoW AoKyMeHTauun: Gerhard Knorr, Karcherstrae 57, DE-64839 Miinster
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PIRMIAUSIA SAUGUMAS

Instrukcijoje A Siuo simboliu pazymeétos vietos jspéja apie kritinius veiksmus, kuriy atlikimui batinas didelis atidumas.
Ispéjimy nepaisymas gali tapti rimty traumy prieZastimi. Dél Sios prieZasties, praSome instrukcijas perskaityti iki galo
ir atidziai jy laikytis.

ISPEJIMAI

A |SPEJIMAS

Sis zyméjimas atkreipia démesj j instrukcijas, kuriy laikymasis padés i$vengti nelaimingy atsitikimy, galingiy turéti rimty
kdino suzalojimo pasekmiy ar net sukelti mirt].

0 SVARBU
Sio Zyméjimo laikytis btina todél, kad instrukcijy nepaisymas sukels mechaninius jrangos gedimus, taps klaidy arba
Zalos priezastimi.

=/}
PASTABA

Sis zenklas pateikia produkto naudojimo pastabas ar naudingas nuorodas.

A Démesio! Prie§ naudodami grandininj pjikla, perskaitykite pastabas ir jas jsidémeékite.AtidzZiai
perskaitykite instrukcija.
Susipazinkite su valdymu, jsitikinkite, kad prietaisu galésite naudotis saugiai. Sias instrukcijas visuomet
laikykite kartu su grandininiu pjiklu.
Démesio! Klausos pazeidimo rizika.
Normaliomis darbo salygomis Sis prietaisas gali kelti 80 dB (A) ar didesnj triukSma.

Démesio: Apsauga nuo triuk§mo!
Dirbdami laikykités vietiniy taisykliy.

Originalios instrukcijos vertimas
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1. Naudojimo paskirtis / Netinkamas naudojimas

Atsizvelgiant | pjovimo ilgj, grandininis pjdklas naudojamas kamieno, rasty ir Saky pjaustymui.

Galite dirbti tik su medziagomis i$§ medienos.

Pagal instrukcijas, naudojimo metu privaloma naudoti asmeninés apsaugos priemones (AAP).

Siuo produktu gali naudotis apmokytas operatorius, kuris i§mano genéjimo ir stovingiy medziy vainiko retinimo
procedaras.

Dél netinkamo veikimo kylanti Zala arba suzeidimai yra vartotojo/operatoriaus, 0 ne gamintojo atsakomybé.
Naudojimo instrukcijoje nurodyta, kad galite naudoti tik tinkamas pjovimo grandines ir kreipiamuosius mechaniz-
mus.

Naudodami prietaisg, batinai atkreipkite démesj j naudojimo instrukcijos saugos nurodymus.

|rankj aptarnaujantis personalas turi Zinoti §j produktg ir su juo susipazinti, pakartotinai apgalvoti visus

galimus pavojus. Negana to, batina Zinoti nelaimingy atsitikimy prevencijos taisykles. Apsvarstykite ir atsizvelkite |
visas kitas pramonés medicinos saugos taisykles.

|rankio modifikavimas visiSkai panaikina gamintojo parama, atsakomybe uz Zalg ir garantijg.

Si jranga skirta naudoti namy soduose.

Liekamoji rizika:

Net jei jrankiu naudojatés tinkamai, visada iSlieka liekamoji rizika, kurios iSvengti nejmanoma. Priklausomai nuo jrankio
rasies ir konstrukcijos, galimi tokie potencialds pavojai:

Salytis su nesaugia grandine (jpjovimai)

Netikétas, staigus pjaunancio jrankio pajudéjimas (jpjovimai)

Zala ausims, jei nedévima rekomenduojama ausy apsauga

Nuodingy daleliy, degimo variklio iSmetamujy dujy jkvépimas

Benzino salytis su oda

TriukSmas. Prietaiso keliamas triukSmas neiSvengiamas. TriukSmingas darbas turi bati licencijuotas ir turéti apribo-
jimus. NepamirSkite pertrauky, pailsékite, iki minimumo apribokite darbo valandas. Siekiant asmeninio ir netoliese
esanciy Zmoniy saugumo, déveékite tinkamas klausos apsaugas;

Vibracija. |spéjimas: tikroji jrenginio keliamos vibracijos verté gali skirtis nuo tos, kurig nurodé gamintojas arba kuri
pateikta instrukcijoje. Tai gali vykti dél Zemiau pateikty priezasciy. Apsvarstykite, ar:

- jranga naudojama teisingai.

- pjovimo metodas ir pats procesas atliekamas teisingai.

- naudojamo jrenginio baklé atitinka reglamentus.

- tinkamas pjovimo jrankio astrumas.

Ispéjimas!

ligalaikis naudojimas, dél vartotojui keliamy vibracijy ir smagiy, gali sukelti Reinaudo sindromg ar rieSo kanalo

sindroma.

Si bisena sumazina rankos gebéjima jausti ir reguliuoti temperattirg, sukelia tirpimg ir $ilumos pojitis, gali pazeisti

nervy ir kraujotakos sistema, tapti nekrozés priezastimi.

Zinomi ne visi Reinaudo sindroma sukeliantys veiksniai, ta¢iau nustatyta, kad prie Reinaudo sindromo prisideda

Saltas vanduo, rikymas ir kraujagysliy bei kraujotakos ligos, o taip pat intensyvus ar ilgalaikis vibracijos poveikis.

Siekdami sumazinti Reinaudo sindromo ir rieSo kanalo sindromo rizika, laikykités Siy taisykliy:

- Mivekite pirstines ir palaikykite ranky Siluma.

- |sitikinkite, kad prietaisas yra priZiGrimas. Jrankis su laisvais komponentais arba sugadintais ar susidévéjusiais
amortizatoriais, vibruos labiau.

- Rankeng visada laikykite tvirtai, bet nenaudokite per daug jégos. Daznai darykite pertraukas.

- Visos auksciau pateiktos atsargumo priemonés negali apsaugoti nuo Reinaudo sindromo arba rie$o kanalo sin-
dromo, todél jei jrankiu naudojatés ilgg laikg arba tai darote reguliariai, patartina atidziai stebéti savo ranky ir
pirSty bakle. Aptike simptomus, nedelsdami kreipkités j gydytoja.

Irenginio saugos instrukcijos

Grandinés judéjimo metu visas kiino dalis laikykite atokiau. Prie$ pradédami pjauti jsitikinkite,

kad grandiné nesiliecia su jokiais objektais. Dirbant su grandininiu pjaklu, net trumpa neatidumo akimirka
gali turéti pasekmiy; grandiné gali sugauti drabuzj ar kaino dal;.

Grandininj pjikla visuomet laikykite desine ranka prie galinés rankenos ir kaire ranka prie priekinés ranke-
nos. Atvirkscias laikymas gali tapti suzeidimy priezastimi ir néra leistinas.

2
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Naudokite akiy ir klausos apsauga. Rekomenduojamos ir asmeninés apsaugos priemonés galvai, rankoms,
kojoms bei pédoms. Tinkami apsauginiai drabuziai ir apsaugos priemonés sumazina suzalojimo rizika,
kurig sukelia iSmetamos medienos skiedros ir atsitiktinis kontaktas su grandine.

Nenaudokite grandininio pjiklo biidami medyje. Toks naudojimas yra labai rizikingas.

|sitikinkite, kad stovite saugiai, grandininiu pjaklu naudokités tik tuomet, kai stovite ant kieto, saugus ir
lygaus pavirSiaus. Dirbdami ant slidaus arba nestabilaus pavirSiaus, kaip kopéciy laipteliai, galite prarasti
pusiausvyrg arba grandininio pjuklo kontrole.

Pjaudami jtempta Saka nepamirskite, kad ji atSoks atgal. Kai atleisite, jtempta Saka gali parbloksti ar uzgauti
operatoriy, Sis gali prarasti grandininio pjuklo kontrole.

Itin atsargis bukite pjaudami jauny medziy Sakas. Plonos Sakos gali jstrigti grandinéje, pataikyti j jus arba
turéti jtakos jasy pusiausvyrai.

ISjungta grandininj pjukla neskite uz priekinés rankenos, kai grandiné nukreipta nuo jasy kano. Transporta-
vimo ir sandéliavimo metu ant grandininio pjiklo uzdékite apsauginj dangtelj. Atsargus pjiklo naudojimas
sumazina atsitiktinio astrios pjovimo grandinés prilietimo pavoju.

Laikykités sutepimo, grandinés jtemptumo ir priedy keitimo instrukcijy. Netinkamai jtempta arba sutepta
grandiné gali nutrikti arba padidinti atatrankos pavojy.

Apsaugokite rankenas nuo aliejaus ir riebaly, uztikrinkite, kad jos sausos, $varios. Riebalais suteptos,
slidzios rankenos yra pavojingos ir gali tapti kontrolés praradimo priezastimi.

Naudokite pjikla tik medziui. Grandininj pjiikla naudokite tik pagal paskirtj. Pavyzdziui: nepjaustykite plas-
tiko, plyty ar kity, ne i medzZio pagaminty, statybiniy medziagy. Grandininio pjiklo naudojimas ne pagal
paskirtj yra pavojingas ir turéty bati vengtinas.

Niekada nebandykite naudoti nepilno jrankio ar tokio, kuris buvo neleistinai pakeistas.

Siuo prietaisu negali naudotis Zmonés, kurie neturi reikiamos patirties, Ziniy, turi fiziniy, sensoriniy ar psichiniy
negaliy. ISimtis taikoma tuo atveju, jei tokj asmenj prizilri uz saugg atsakingas asmuo ir kai jam buvo pateiktos
darbo instrukcijos.

Prietaisu negali naudotis vaikai arba su Siomis instrukcijomis nesusipazing asmenys. Naudotojo amziy gali apriboti
vietinés taisyklés.
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Priekyje esancios rankos apsauga
Starterio rankena

Oro filtro dangtelis

Droselinés sklendés rankenélé
Droselinés sklendés gaiduko lokautas
UzZpakaliné rankena

Droseliinés sklendés gaidukas
Variklio jungiklis

Alyvos bakas

10. Kuro bakas

11. Priekiné rankena

12. Pjuklo grandiné

13. Apsauginé juosta

©CONOOE~WNE
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3. Simboliai ant jrenginio

Pries dirbdami, perkaitykite operatoriui
skirtg instrukcijg.

DO

Naudokite galvos, akiy ir ausy apsauga.

3

Dirbdami visada avékite apsauginiais
batais.

Dirbdami visada muavékite apsaugines
pirstines.

Pjukla naudokite dviem rankomis.

Démesio! Atatrankos pavojus.

Perskaitykite, Zinokite ir laikykités visy
ispéjimy.

9@8@@<

Siekiant uztikrinti saugy eksploatavimg ir technine
priezidra, ant jrangos buvo iSraizyti simboliai. Laikykités
ju ir nedarykite klaidy.
a) Degaly pildymo anga.

Vieta: netoli kuro bako.

2

b) Grandinés alyvos pildymo anga.
Vieta: netoli alyvos dangtelio.

Eh

c) Grandinés alyvos pildymo anga.
Vieta: netoli alyvos dangtelio.

‘©

d) Jungiklj perjungus j ,0" padétj, variklis i$
karto sustoja.
Vieta: galinés rankenos kairéje puséje

*I\I

@ MAX e) SDroselinés sklendés rankenélé.
' IStraukus droselio rankenéle, sklendé
uzsidaro; |stimus rankenéle, sklendé
atsidaro.
Vieta: oro filtro dangtelis

f) Alyvos siurblio reguliavimas. Jeigu strypg
suksite atsuktuvu, sekite rodyklés kryptimi
iki ,MAX* Zymos, alyva tekés stipriau.
Jei nustatysite ties ,MIN“ Zyma, alyvos
iStekéjimas mazés.

Vieta: ant maitinimo bloko dugno.

Varztas po H spaudu yra didelés spartos
reguliavimo varztas. Varztas po L spaudu
yra mazo grei¢io reguliavimo varztas.
Varztas vir§ | spaudo yra tuscios eigos
reguliavimo varztas.

Vieta: kairé galinés rankenos pusé.

P _,g)

©))0O

h) Rodo kryptis, kuriomis grandinés
stabdys yra atleidziamas (balta
rodyklé) ir aktyvuojamas (juoda
rodykle).

Vieta: Grandinés dangg¢io prie-
kyje

pdp =>

Rodo pjuklo grandinés kryptj
Vieta: Grandinés danggio priekyje

Garantuotas $ios jrangos garso galios lygis.
LWA

gﬂ Rankinis variklio uzvedimas.

4. Saugus naudojimas

Prie$ naudojima

1. Prie§ masy gaminio naudojimg perskaitykite
instrukcija ir iSsiaiskinkite apie tinkama jo naudojima.

2. Niekada nenaudokite pjdklo, kai esate pavarges,
sergate, esate nusimines arba pavartojes vaisty, ku-
riegali sukelti mieguistumg, arba jei esate apsvaiges
nuo alkoholio ar narkotiky.

3. Grandininj pjaklg naudokite tik gerai védinamose vi-
etose. Niekada neveskite variklio uZzdaroje patalpoje
arba pastate. ISmetamosiose dujose yra pavojingo
anglies monoksido.

4. Niekada nepjaukite blogomis oro salygomis: puciant
dideliam véjui, kai prastas matomumas, esant labai
aukstai arba Zemai temperatarai. Visada patikrinkite,
ar ant medzio néra sudzidvusiy Saky, kurios pjovimo
metu galéty nukristi medzio.

5. Naudokités apsaugine neslidZig avalyne, aptemptus
drabuzius, akiy, ausy ir galvos apsauga.

6. Naudodami kurg bdkite itin atsargls.
ISvalykite tai, ka iSpyléte, ir pries
uzvesdami pjakla nuo iSsiliejimo vietos
nueikite bent per desimt (10) pédy (tris
(3) m).

7. Pasalinkite visus ziezirby arba liepsnos
Saltinius (t. y. cigaretes, atvirg liepsng
ar bet ka, kas gali sukelti kibirkstis) i$
zony, kuriose maiSomas, pilamas arba-
saugomas kuras. Naudodami kurg ar
grandininj pjdkla, nerdkykite.

8. Neleiskite prie grandininio pjaklo,

t—? uzvedimo ar pjovimo metu, bati ki-

tiems asmenims. Pasaliniai, vaikai ir
gyvanai turéti laikyti atokiau darbo
zonos, bent per 30 pédy (10m).
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9. Niekada nepradékite darby tol, kol
neistustés darbo sritis, neturésite pa-
tikimo, tvirto pagrindo ir suplanuo-
to atsitraukimo kelio, saugancio nuo
gridvanciy medziy.

. UZvestq pjaklg visada laikykite tvirtai,

abiem rankomis. Laikykite tvirtai, vi-
sais pirStais apjuosdami grandininio
pjdklo rankenas.

. Visas savo kano dalis laikykite atokiau
nuo uzvesto pjiuklo grandinés. Prie$
uzvesdami jsitikinkite, kad grandiné
nesiliecia prie jokiy objekty.

12. Grandininj pjaklg visuomet neskite iSjungta, kreiptuvg
ir granding nukreipkite j gala, duslintuvg nukreipkite
nuo kano. Kai pjuklg transportuojate transporto prie-
mone, padékite jj taip, kad Sis nekelty pavojaus
asmenims. Pritvirtinkite.

13. Prie§ kiekvieng naudojimg patikrinkite, ar néra
susidévéjusiy, atsipalaidavusiy ar pakeisty daliy.
Niekada nenaudokite sugadinto, blogai sureguliuoto,
nepilnai ar neteisingai surinkto grandinio pjaklo.
Isitikinkite, ar atleidus droselinés sklendés kontrolés
gaiduka, pjaklo grandiné sustoja.

14. Visus instrukcijoje nepaminétus gran-
dininio pjuklo priezidros darbus turi at-
likti kompetentingas grandininj pjokla
aptarnaujantis personalas (pvz., jei
smagracio Salinimui naudojami ne-
tinkami jrankiai arba jei netinkamais
jrankiais smagratis laikomas, kad baty
galima pasalinti sankabas, gali bati
pazeidziama smagracio struktdra, kuri
véliau jj iSderins).

15. Prie$ padédami pjikla, visada iSjunkite variklj.

16. Bakite labai atsargis, kai pjausite
smulkias Sakas ir sodinukus, kadan-
gi grandiné gali pagauti smulkias
medziagas ir sviesti jas j jus ar sutrik-
dyti jasy pusiausvyra.

17. Kai pjausite jtemptas Sakas, saugokités jy atSokimo.
AtSokusi Saka, gali sutrikdyti josy pusiausvyrg ir
uzgauti.

18. Pasirdpinkite, kad rankenos bity sausos, Svarios ir
nesuteptos riebalais ar alyva.

. 19. Saugokités atatrankos. Atatranka
- yra kreiptuvo judesys | virSy, kuris
pasireiSkia tuomet, kai pjiklo grandiné
ties pjuklo nosimi susiliecia su objektu.
Atatranka gali sutrikdyti pusiausvyrg ir
grandininio pjaklo kontrole.

. Gabendami savo grandininj pjiklg
isitikinkite, kad uzdéjote kreiptuvo
makstj. Tinkamai padékite pjaklg ir
saugiai uzdarykite alyvos bei kuro
bako dangtelius, kad transportavimo
metu neiSsiliety, nepatirtuméte Zalos
ir nesusiZalotuméte.

GRANDININIY PJUKLY VARTOTOJAMS SKIRTOS IR
ATATRANKOS SAUGUMA UZTIKRINANCIOS ATSAR-
GUMO PRIEMONES

A\ 1sPEIIVAS

Kai pjdklo galiuku priliesite kokj
objektg arba kai pjdklo grandiné
uzsispaus medzio jpjovoje, galite
pajausti atatranka.

Prisilietimas galiuku kai kuriais
atvejais gali sukelti zaibiSkag reakcijg ir kreiptuvas bus
staigiai atitraukiamas aukstyn ir atgal link operatoriaus.
Kai grandiné uZsispaus medzio jpjovoje, kreiptuvas bus
greitai stumiamas atgal link operatoriaus. Bet kuri i$ Siy
reakcijy gali nulemti tai, kad prarasite pjiklo kontrole ir
susizalosite.

* Nepasikliaukite vien pjuklo saugos jtaisais. Kaip gran-
dininio pjoklo savininkas turétuméte atlikti keletg
veiksmy, kurie padés apsisaugoti nuo nelaimingy
atsitikimy arba suzalojimy.

1) Suprasdami kas yra atatranka,
galésite sumazinti arba pasalinti
netikétumo efektg. Netikétumas prisi-
deda prie nelaimingy atsitikimy.

__ 2) Pjaklg laikykite abejomis rankomis.

tyh UZvede variklj, deSine rankg laiky-

kite ant galinés rankenos, o kairg
ant priekinés. Rankeng laikykite tvirtai
apglébdami pirstais. Tvirtas sukabi-
nimas padés sumazinti atatrankos
poveikj padés islaikyti kontrolg. Ne-
paleiskite.

3) |sitikinkite, kad darbo zonoje néra
kliagiy. Neleiskite, kad pjaklo kreip-
tuvas liestysi su kamienu, Sakomis ar
bet kokia kita netikéta kliatimi.

4) Pjaukite, kai variklis veikia dideliu
greiciu.
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5) Nesiekite per aukstai, nepjaukite to-
kiame aukstyje, kuris reikalauja pakel-
ti rankas.

6) Laikykités gamintojo instrukcijy dél
grandinés galandimo ir priezidros.

7) Naudokite tik originalias atsargines
dalis. Tokias, kurias patvirtino gamin-
tojas arba lygiavertes.

} .
 —
5. Kreiptuvo ir grandinés jdiegimas

Standartinéje pjuklo pakuotéje rasite Siuos elementus:
1) Maitinimo blokg

2) Apsauga

3) Kreiptuva

4) Grandine

5) Raktg

Atidarykite déZe ir sumontuokite kreiptuvg bei grandine.

A |SPEJIMAS

Pjdklo grandiné turi labai astry krastg. Naudokite apsau-

gine pirstines.

1. Traukite kreiptuva link priekinés rankenos ir patikrin-
kite, ar nejjungtas grandinés stabdys.

2. Atlaisvinkite verzles ir pasalinkite grandinés apsauga/
dangtj.

3. Sukabinkite grandine su krumpliais, t. y. uzdékite
granding ant kreiptuvo ir uzmontuokite kreiptuvag ant
maitinimo bloko. Sureguliuokite grandinés jtempiklio
verzliy pozicijg.

1) grandinés dangtis
2) grandinés jtempéjo verzlés

=/}
PASTABA

Pasirtpinkite tinkama pjdklo grandinés padétimi.

(1) w—lp

1) judéjimo kryptis

Sumontuokite grandinés dangtj ant maitinimo bloko ir
pirStais suverzkite varztus.

5. Laikydami kreiptuvo galg, sureguliuokite grandinés
itempima. Tai darykite sukdami jtempéjo varztg tol,
kol sgvarzos ims liesti apating kreiptuvo dalj.

1) Atlaisvinkite

2) PriverzZkite

3) Grandinés
jtampos regulia-

" vimo varztas

6. Laikykite kreiptuvo galg pakéle ir priverzkite verzles
(12 ~ 15 Nm). Judindami ranka patikrinkite, ar
grandiné juda lengvai ir yra tinkamai jtempta. Jei
reikia, sureguliuokite.

7. Priverzkite jtempéjo varzta.

0 SVARBU

Labai svarbu palaikyti tinkamg grandinés jtempima.
Greitas kreiptuvo susidévéjimas arba lengvai nus-
munkanti grandiné gali reiksti, jog jtempimas néra tink-
amas. Ypac bikite atidls tuomet, kai grandiné nauja,
kadangi pradéjus jg naudoti, ji Siek tiek plésis.
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A.Kuras ir grandinés alyva

Kuras

Variklis yra suteptas alyva, specialiai sukurta auSinamam
dvitak¢iui benzino varikliui. Jei alyva neprieinama,
naudokite antioksidaciniy savybiy turinCig alyvag, kuri
Zenklinama kaip skirta naudojimui su ausinamu dvitakciu
benzino varikliu.

REKOMENDUOJAMAS MAISYMO SANTYKIS :

BENZINAS 40 : ALYVA 1
Sie varikliai naudoja be$vinj benzing.

ISPEJIMAS
Benzinas yra labai degus. Salia degaly
“\ nerkykite, venkite bet kokio liepsnos
i, ar kibirks¢iy Saltinio. Pries papildy-
dami bakg leiskite varikliui atvésti.
Kuro pildymui pasirinkite lygy stabily
pagrindg lauke, o prie§ uzvesdami
variklj nuo tos vietos nueikite bent 3 m
(10 pédy).

0SVARBU

1. KURAS BE ALYVOS (GRYNAS BENZINAS ) — labai
greitai pazeis vidines variklio dalis.

2. 4 TAKTY VARIKLIAMS SKIRTA ALYVA arba VAN-
DENIU AUSINAMA DVITAKCIAMS VARIKLIAMS
SKIRTA ALYVA - gali uZztersti jziebimo kiStuka,
uzkimsti iSmetimo anga ar sulipinti stdmoklio Zieda.

Kuro misinio maiSymo lentelé

Benzinas 2 takty alyva/ 40:1
1 litras 25 ml
5 litrai 125 ml

1. ISmatuokite maiSomus benzino ir alyvos kiekius.

2. Siek tiek benzino jpilkite j $varia, tinkama talpa.

3. Supilkite visg alyva ir gerai suplakite.

4. Supilkite likusj benzing ir vél plakite bent vieng
minuteg.

5. Ant talpos uzklijuokite aiSkig etikete, kuri neleis
misinio sumaisyti su benzinu ar kitomis talpomis.

Grandinés alyva

Visus metus naudokite specialig
grandinés sutepimui skirtg alyva.

=/
=X pasTABA

Nenaudokite atliekamos arba regeneruotos alyvos, kuri
gali sugadinti alyvos siurblj.

7. Naudojimas

Variklio uzvedimas

1. Atsukite ir nuimkite kuro ir grandinés alyvos bakeliy
dangcius. Padékite ant Svaraus pavirSiaus.

2. |pilkite kurg j kuro bakg. UZpildykite 80proc. talpos.
Pilkite grandinés alyva j alyvos baka.

3. Uzsukite dangtelius ir nuvalykite iSlietas medziagas.

1) Alyva
2) Kuras

@S

4. Perjunkite jungiklj j | padét;.

3) Variklio uzvedimo
Jjungiklis

5. Pakartotinai spauskite uzpildymo bumbulg (X) kol jis
uzsipildys kuru.

6. IStraukite sklendés rankenéle j (a) padétj. Sklendé
bus uzdaryta. O jos svirtis nustatyta j prading padétj.
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1) Droselinés
sklendés
rankenélé

=/
=% PasTABA

Jei sustabde variklj norésite uzvesti jj pakartotinai,
sklende nustatykite atidarytoje padétyje.

=/}
PASTABA

IStraukus droselio rankenéle, ji negrj$ | veikimo padétj,
net jei jg paspausite ranka. Kai norésite grazinti sklendés
mygtukg | darbine padétj, geriau iStraukite droselinés
sklendés svirtj.

A |SPEJIMAS

Prie§ uzvesdami variklj jsitikinkite, kad pjdklo grandiné

nieko neliecia.

7. Laikydami pjdklg ant Zemés, energingai patraukite
starterio virve.

A |SPEJIMAS

Nepaleiskite variklio tol, kol pjiklg laikote viena ranka.

Pjdklas gali paliesti jusy kina. Tai labai pavojinga.

8. Uzvedus variklj, pirma, jstumkite droselio rankenéle
| antrajg padétj (b) ir dar kartg patraukite starterio
virve.

9. Leiskite varikliui susilti, droselio svirtis lai bana Siek
tiek iStraukta. |stumkite droselio rankenéle (c).

ALYVOS TIEKIMO PATIKRINIMAS

Po to, kai uzvesite variklj, leiskite grandinei judéti vidu-
tiniu greiCiu. Stebékite, ar grandinés alyva pasisklaido
taip, kaip parodyta paveikslélyje.

1) Grandinés alyva

Grandinés alyvos srautas gali bati reguliuojamas
atsuktuvg jterpiant | sankabos pusés apacioje esancig
skyle. Sureguliuokite pagal savo darbo salygas.

1) Grandinés alyvos
srauto reguliavi-
mo aelé

2) Intensyvus
srautas

3) Silpnas srautas

@ svarsu

Tuo momentu, kai kuras bus beveik pasibaiges, alyvos
bakas turéty bati beveik iStustéjes. Kiekvieng kartg pildy-
dami kuro bakg nepamirskite pripilti alyvos.

Sankabos funkcionalumo tikrinimas
Prie$ kiekvieng naudojimg patvirtinkite, kad pjaklui veiki-
ant tusciagja eiga, grandiné nejuda.

Karbiuratoriaus sureguliavimas

Jusy prietaiso karbiuratorius buvo sureguliuotas gamy-
kloje, bet dél pasikeitusiy naudojimo salygu, gali prireikti
korekcijy. Prie§ reguliuvodami karbiuratoriy jsitikinkite,
kad oro/kuro filtrai yra Svards, o kuro miSinys $viezias ir
tinkamai sumaisytas.

Koreguodami atlikite Siuos veiksmus:

0 SVARBU

Batinai sureguliuokite karbiuratoriy, kai uzdéta grandiné.

1. Sustabdykite variklj ir jsriekite H ir L adatas, kol jos
sustos. Nenaudokite jégos. Tada nustatykite pradini-
us skaicius, kaip parodyta Zzemiau.

H adata: 3/4 + 3/8
Ladata: 11/2 ¥

2. Uzveskite variklj ir leiskite jam susilti. Lai kelias minu-
tes padirba mazu greiciu.

3. Leétai sukite L adatg laikrodZio rodyklés kryptimi ir ras-
kite pozicijg, kur rasite tuscios eigos maksimumg, o
tada grjzkite atgal ketvirtadaliu (1/4) prie$ laikrodzio
rodykle.

4. Pasukite tuSciosios eigos reguliavimo varztg (T)
prie$ laikrodzio rodykle taip, kad pjoklo grandiné
nesisukty. Jei tusciosios eigos greitis per mazas, pa-
sukite varztg pagal laikrodzZio rodykle.

5. Atlikite bandomajj sumazinimg ir sureguliuokite H
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adatg iki tinkamiausios pjovimo galios, o ne maksi-
malaus greicio.

(1)

\‘\‘ 1) L adata

2) H adata
/ 3) Tuscios eigos
greitj reguliuojan-
tis varZtas

Grandinés stabdys

Sis jrankis turi jrengtg automatinj stabdj, kuris atatrankos
atveju stabdo grandinés sukimasi. Stabdj automati$kai
valdo inercija, kuri reaguoja j priekinéje apsaugoje esantj
svorj. Stabdj taip pat galima aktyvuoti rankiniu badu, kai
priekiné apsauga nuleidZziama | kreiptuva.

Norédami atleisti stabdj, patraukite prieking apsauga link
priekinés rankenos kol igirsite traksteléjima.

(4) 1) Priekiné ran-
kena
2) Atleidimas
3) Stabdis
4) Priekinés ranke-
nos apsauga.

A ISPEJIMAS

Kai stabdziai veikia, atleiskite droselio svirtj ir sumazinkite

variklio greitj. Darbas su jjungtais stabdZiais sukurs

Siluma ir gali sukelti problemy. Batinai atlikite kasdiene

stabdziy patikra.

Patvirtinimas:

1. I8junkite variklj.

2. Grandininj pjakla laikykite horizontaliai, nuo priekinés
rankenos atleiskite rankg, kreiptuvo galu prileiskite
kelmg ar medzio gabalg ir stabdykite. Procedira
priklauso nuo kreiptuvo dydzio.

Tuo atveju, jei stabdys nesuveikty, prasykite, kad
musy prekybos atstovai atlikty patikrinima ir remonta.

10

J?J o | n-l
A |SPEJIMAS

Jei pradéjus stabdyma, variklis palaiko didelj greitj, san-
kaba perkais ir sukels problemy.

Kai operacijy mety jsijungia stabdys, tuojau pat atleiskite
sklendés svirt] ir sustabdykite variklj.

NEUZSALANTIS KARBIURATORIAUS MECHANIZMAS
Jei grandininiu pjtklu dirbsite prie 0 - 5° C temperatdros,
kai didelis drégmeés lygis, karbiuratoriuje gali susiformuo-
ti ledas, o tai savo ruoztu sukels variklio galios mazéjima
arba variklis nustos veikti sklandziai.

(1

1) Cilindro formos apsauga
2) ,Saulés” zenklas

3) ,Sniego* Zenklas

a) Normalus darbo reZimas
b) NeuZ$glantis rezimas

(3

Sis produktas buvo sukurtas taip, kad desinéje cilindro
dangtelio puséje yra ventiliacijai skirtas liukas, per
kurj Siltas oras yra tiekiamas | variklj ir apsaugo jj nuo
apledéjimo.

Paprastai produktas turéty biti naudojamas jprastu dar-
bo rezimu, t. y. rezimu, kuris buvo nustatytas gabenant,
taciau kai kyla uzsalimo tikimybé, prie§ naudojima turéty
bati nustatomas neuz$glantis rezimas. Jei neuz$alanciu
rezimu jrankj naudosite ilgesnj laikg ir net normaliomis
sglygomis, kai temperatlra yra pakilusi, variklis gali
neuzsivesti arba nedirbs jam jprastu greiciu, todél dingus
uz$alimo pavojui, nustatykite jprastg darbinj rezima.
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DARBO REZIMY KEITIMAS

1) Apsauginis dangtelis
2) Droselinés sklendés rankenélé
3) Apledéjimo dangtelis

(1)

1. Pasukite variklio jungiklj ir iSjunkite variklj.

2. Nuimkite oro filtro dangtelj ir pasalinkite oro filtrg,
nuodangtelio pasalinkite droselio rankenéle.

3. Atsukite dangtj laikan¢ius varztus (t. y. tris vidinius

varztus ir vieng iSorinj varzta), o tada paSalinkite

apsauga.

Zemyn pirétu paspauskite, desinéje dangtelio puséje

esantj, uzsalimo dangtelj ir jj paSalinkite.

5. Dangtelj nustatykite taip, kad ,snow" zymé baty nu-
kreipta j virSy, o tada grazinkite jj j originalig padét;.

6. Nustatykite dangtelio pradine padétj ir pradinése jy
vietose fiksuokite kitas dalis.

Variklio stabdymas

1. Atleiskite droselio svirtj ir leiskite varikliui kelias minu-
tes dirbti tuscigja eiga.

2. Nustatykite jungiklj j O (STOP) padétj.

\
) @™

8. Pjovimas

1) Variklio jungiklis

A ISPEJIMAS

Prie§ pradédami darbg perskaitykite skyriy ,SAUGUS
NAUDOJIMAS®. Pirmiausia rekomenduojama pjauti
nedidelius rgstus. Kitas medzZiaga pjauti draudZiama.
Priklausomai nuo medziagos, vibracija ir atatrankos jéga
skirsis, todél kity medzZiagy pjovimas pazZeis saugos
reikalavimus. Pjoklo grandinés nenaudokite kélimui,
perkélimui ar objekty padalinimui. Netvirtinkite prie
fiksuoto stovo.

11

Nenaudokite jégos. Kai variklis dirba visu greiiu, naudo-
kite tik lengvg spaudima,

Rekomenduojame atlikti kasdieng apzidrg bei patikrinti
jrankj jam nukritus. Apzidrékite, ar néra reikSmingy
pazeidimy ar kitokiy defekty.

Variklio veikimas su jpjovoje jstrigusia grandine gali su-
gadinti sankabos sistemg. Kai grandiné jstringa jpjovoje,
nebandykite iStraukti jéga. Naudokite pleistg arba svirtj ir
atidarykite jpjova.

Apsauga nuo atatrankos

Sis pjaklas turi jrengta grandinés stabdj, kuris atatrankos
atveju stabdo grandine. Prie$ kiekvieng naudojimg pati-
krinkite stabdj: uzveskite variklj ir leiskite 1-2 sekundes
jam dirbti didZiausiu greiiu, o tada priekinés rankos
apsaugg pastumkite j priekj. Grandiné turéty netrukus
sustoti. Jei grandiné stoja létai arba nesustoja visai,
pakeiskite stabdzio juostg ir sankabos blgng.

Labai svarbu, kad grandinés stabdZio patikra baty
atliekama prie$ kiekvieng naudojimg. Taip pat svarbu
palaikyti grandinés astruma, nes tai uztikrina atatrankos
saugos lygj. Saugos jtaisy neblvimas, nepakankama

priezidra arba neteisingas kreiptuvo ar grandinés pakeiti-
mas gali padidinti rimty susizeidimy dél atatrankos rizika.

Medzio kirtimas

1. Nuspreskite, kuria kryptimi kris nukirstas medis.
Apsvarstykite véjo, medzio linkimo kryptj, sunkiausiy
Saky vietg, darbg po nukirtimo palengvinangius ir
kitus faktorius.

2. Valydami plotg aplink medj, pasirpinkite tvirta kojy
atrama ir atsitraukimo keliu.

3. Kirtimo puséje padarykite jranta,

tre¢dalj medzio storio.

Padarykite pjavj i$ prieSingos pusés nei jranta. Ji turi

bati Siek tiek aukSciau nei jrantos apadia.

kuri sudaryty

A ISPEJIMAS
Jei kertate medj pasirGpinkite, kad kiti darbuotojai bty
atokiau nuo pavojaus.



1) Jranta
2) Pjavis
3) Kirtimo kryptis
Medienos ruosa ir Saky genéjimas

A ISPEJIMAS
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1. Visada jsitikinkite, kad stovite tvirtai, o medis yra

stabilus.

2. Bukite budris ir stebékite, ar nupjautas rastas ne-

virsta j jus.

3. Siekdami iSvengti atatrankos perskaitykite skyriy

,Saugus naudojimas*.

Prie$ pradédami dirbti, rasto viduje patikrinkite lenkimo

jégos kryptj.

Pjovima visuomet baikite i$ prieSingos pusés nei lenkimo

kryptis. Taip pjdklo kreiptuvas nejstrigs jpjovoje.

Paguldyto rasto pjovimas

Pjaukite rastg iki pusés, paskui apverskite ir pjaukite i§

prieSingos puseés.

Atremto/pakelto rasto pjovimas

A vietoje, paveiksle, pjaukite i§ apacios, jpjaukite vieng

tre¢dalj, o tada pabaikite i$ virSaus.

B vietoje vieng

tre¢dalj pjaukite i$ virSaus, o likusig dalj i$ apacios.

Saky genéjimas
Pirmiausia patikrinkite, kuria kryptimi

sulenkta Saka.

Tada negiliai jpjaukite suspaustoje puséje, kad Saka

neplysty. Nupjaukite i$ jtemptos pusés.

12

A. |SPEJIMAS
Bukite budris ir saugokités nupjauty Saky atSokimo.

Genéjimas
|kirskite i$ apacios, nukirskite i$ virSaus.

A. |SPEJIMAS

Nenaudokite nestabiliy jtvirtinimy ar kopéciy.
Nepervertinkite savo galimybiy.

Nepjaukite auk$ciau peciy lygio.

Laikydami pjaklg visada naudokite abi rankas.

Eal I o

A ISPEJIMAS

Nenaudokite nestabiliy jtvirtinimy ar kopéciy.
Nepervertinkite savo galimybiy.

Nepjaukite auksciau peciy lygio.

Laikydami pjaklg visada naudokite abi rankas.

Eal A o

AISPEJIMAS

Kai pjoklu pjaunate kamiena, naudokite spygliuotg
amortizatoriy. Naudokite galing rankeng ir stumkite
amortizatoriy | medzio kamieng. Priekine rankeng stum-
kite pjovimo linijos kryptimi. Jei reikia, amortizatoriy
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palikite nukreipimo tikslais. Spygliuoto amortizatoriaus
naudojimas pjaunant medzius ar storas $akas uztikrina
jasy sauguma, sumazing reikalingg jéga ir vibracijos lygj.

Spygliuotas amorti-
zatorius

Jei tarp pjaunamos medziagos ir pjuklo yra barjeras,
irangg isjunkite. Palaukite kol sustos. Mdavédami ap-
saugines pirstines paSalinkite klidtj. Jei reikés pasalinti
granding, laikykités pateikty instrukcijy. Po valymo ir
naujos grandinés jdiegimo atlikite patikrinima. Jei jausi-
te vibracijg ar girdésis mechaninis triukSmas, stabdykite
prietaisg ir susisiekite su pardavéju.

9. Techniné prieziara

A |SPEJIMAS

Prie§ valydami, tikrindami arba remontuodami savo
irenginj jsitikinkite, kad variklis sustojo ir atvéso. Atjunkite
zvake, kad baty iSvengta atsitiktinio variklio uzvedimo.
Atlikdami technine priezidra, patikrinima prie$ procedirg
ar kasdiene apzidrg, laikykités instrukcijy. Netinkama
priezidra gali sukelti rimtos Zalos.

Naudokite tik tokias atsargines dalis, kurias rasite
jvardintas Siame vadove. Kity atsarginiy daliy naudoji-
mas gali bati zalingas.

Priezitira po kiekvieno naudojimo

1. Oro filtras

Dulkés i$ surinktuvo gali bati valomos naudojant kietg
pavirSiy. Purvo valymas i tinklelio vyksta surinktuvg
padalinant j dvi dalis ir plaunant benzinu. Jei naudojate
suspaustg ora, paskite i$ vidaus.

Norédami filtrg padalinti j dvi dalis, paspauskite rémel;

kol iSgirsite traksteléjima.

2. Angos sutepimas

Pasalinkite kreiptuva ir patikrinkite, ar neuzsikiSo sute-
pimo anga.

1) Sutepimo
anga

3. Kreiptuvas

Kai kreiptuvas pas$alintas, iSvalykite pjuvenas i§ kreip-
tuvo grioveliy ir sutepimo angos. Sutepkite maitinimo
prievado krumpliaratj kreiptuvo priekyje.

(M
/

1) Sutepimo anga
2) Sutepimo anga
3) Krumpliaratis

4. Kita

Pazidrékite, ar neteka kuras, neatlaisvéjo sutvirtinimai,
ar nepazeistos pagrindinés dalys, ypa¢ rankeny jungtys
ir kreiptuvo jtvirtinimas. Jei nustatysite kokius defektus,
nedirbkite, kol jie nebus pasalinti.
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Periodinés patikros taskai
1. Cilindro briaunos

Dulkés tarp cilindro briauny didins temperatdra ir variklis
gali perkaisti. Reguliariai tikrinkite ir valykite cilindro bri-
aunas. Tai atlikite nuimdami oro filtrg ir cilindro dangtel].
Montuodami cilindro dangtelj jsitikinkite, kad jungiklio
laidai ir jvorés yra iSdéstytos tinkamai.

2. Kuro filtras

a) Naudodami vielos kablj, i§ uZpildymo angos iSimkite
filtra.

1) Kuro filtras

b) ISardykite filtrg ir nuplaukite benzinu arba, jei reikia,
pakeiskite nauju.

0 SVARBU

« Nuéme filtra, naudokite znyples ir laikykite siurbimo
vamzdzio galg.

« Montuodami filtrg pasirtpinkite, kad | siurbimo vamzdj
nepatekty skaiduly ar dulkiy

3. Alyvos bakas

Naudodami vielos kablj, i$ uzpildymo angos iSimkite filtrg
ir nuplaukite benzinu. Grazindami filtrg atgal jsitikinkite,
kad jis jsitvirtina priekiniame deSiniajame kampe. Taip
pat nuvalykite bako neSvarumus.

2) Alyvos
filtras

4. Uzdegimo zvakeé
Nuvalykite elektrodus vieliniu Sepeciu ir i§ naujo nusta-
tykite 0,65 mm tarpa.

Uzdegimo Zvakés mo-
delis: LD L8RTF

5. Krumpliaratis

Patikrinkite, ar néra jtrkimy ir pernelyg didelio
nusidévéjimo. Jei nusidévéjimas akivaizdus, pakeiski-
te krumpliaratj nauju. Ant nusidévéjusio krumpliaracio
nedékite naujos grandinés arba ant naujo krumpliaragio
-nusidévéjusios grandinés.

10. Grandinés ir kreiptuvo prieziira

A ISPEJIMAS

Siekiant sklandaus ir saugaus naudojimo, labai svarbu
uztikrinti, kad pjdklas yra astrus.

Jrankio astrinimas reikalingas, kai:

* Pjuvenos yra milteliy pavidalo.

* Pjaunant reikia papildomos jégos.

* Pjovimas vyksta ne tiesia linija.

» Didéja vibracijos.

» Didéja kuro sgnaudos.

Pjautuvo standartai:

A ISPEJIMAS

Batinai maveékite apsaugines pirstines.

Pries$ astrinimo procediira:

 |sitikinkite, kad pjuklo grandiné laikoma saugiai.
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« sitikinkite, kad variklis sustojo.
« Naudokite apvalig tinkamo dydzio dilde.

Grandinés tipas:

Oregon 91P

Dildés dydis: 5/32 coliai (4,0 mm)

Dékite dilde ant dantuky ir stumkite tiesiai j priek|. Laiky-
kite kaip parodyta.

91VG: 30°

Parengus kiekvieng pjautuva, patikrinkite gylj ir nudildy-
kite iki pavaizduoto lygio.

A. |SPEJIMAS
Isitikinkite, kad uzapvalinote priekinj krastg, taip apsi-
saugosite nuo atatrankos ar dirZo trikimo.

15

1) Tinkamas
matuoklio
tikrinimas

2) Uzapvalinkite
petj

3) Standartinis
gylio matavi-
mas

|sitikinkite, kad visi pjautuvai yra vienodo ilgio ir turi vi-
enodus krasto kampus, kaip parodyta Zemiau.

{4] 4) |pjovos ilgis
. - - ,_\lh
ot . S

20 TJeek

“-‘3:;

“‘éoe.._. 5) Dildymo kampas

(5)

6) Soninés plokstés
kampas

jpjovimo kampas

= \
frﬁm X 7) Virsutines plokstés

Kreiptuvas

Kreiptuvg kartais apsukite, kad nevykty dalinis
dévéjimasis.

Kreiptuvas turéty visada bati kvadratinis. Patikrinkite,
ar nesideévi kreiptuvo bégelis. Naudokite liniuote. Jei
tarp kreiptuvo ir pjautuvy iSorés bus tarpas, kreiptu-
vas yra normalus. PrieSingu atveju, kreiptuvas yra
susidévejes. Pataisykite arba pakeiskite nauju.
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1) Liniuoté

Q)

2) Tarpas

3) Tarpo néra
4) Grandiné pakry-
pusi

@)

A |SPEJIMAS

Sio mazos atatrankos pjiklo kreiptuvo ir grandinés kom-
binacija yra tokia:

Kreiptuvas:

PCS 3835 - Oregon 140SDEA041

Pjuklo grandiné:

PCS 3835 - Oregon 91 P 053X / 91 PJ 052X

Keisdami naudokite tik auk$ciau patiektg kreiptuvg ir
grandine.

Jei jus naudojate nepatvirtintus derinius, jie gali sukelti
rimtus suzalojimus ir Zalg jrankiui.

11. Sandéliavimas

1. IStustinkite degaly baka ir i$ variklio iSleiskite kura.
2. I8valyti alyvos baka.

3. Nuvalykite visg jrengin;.

4. Laikykite sausoje ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.

12. Atlieky Salinimas ir aplinkos apsauga

Niekada nepilkite grandinés tepalo arba 2 takty kuro
misinio likugiy | kanalizacijos sistemg ar dirvozemj;
Salinkite tinkamu, aplinkai nekenksmingu badu, pavyzdziui
specialiame surinkimo punkte ar sgvartyne.

Jeigu kazkuriuo metu jasy prietaisas taps nenaudingas
ar jums jo nebereikés, neiSmeskite jo kartu su buitinémis
atliekomis; Salinkite aplinkai palankiu badu. Kruop$giai
iStustinkite alyvos/tepalo ir kuro bakus ir atiduokite juos j
specialy surinkimo punktg arba sgvartyng. Patj prietaisg
iSmeskite pagal surinkimo/perdirbimo taisykles. Tokiu
bidu plastikinés ir metalinés dalys gali bati iSrasiuotos ir
perdirbtos. Visa susijusig informacijg gausite vietinéje uz
tai atsakingoje jstaigoje.
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13. Garantija

Sio benzininio irankio/prietaiso savininkui, nepriklauso-
mai nuo pardavéjo jsipareigojimy pagal pirkimo sutartj,
kompanija suteikia tokias garantijas:

Garantinis laikotarpis yra 24 ménesiai, kurie pradedami
skaiCiuoti nuo jtaiso perdavimo naujajam savininkui,
kai perdavimg patvirtina originalts pirkimo dokumentai.
Komerciniam naudojimui ir nuomai, garantinis laikotarpis
sutrumpinamas iki 12 ménesiy. Susidévincioms dalims,
defektams, kuriuos sukélé netinkanciy priedy naudoji-
mas ar remontas naudojant neoriginalias dalis, jégos
naudojimas, smdgiai ir pazeidimai, o taip pat variklio
perkrova, garantija netaikoma. Garantinis pakeitimas
apima tik dalis su defektais, o ne visg prietaisg. Garantinj
remontg iSimtinai atlieka autorizuotas paslaugy partne-
ris arba jmonés klienty aptaravimo centras. Bet koks
nejgalioto asmens jsikiSimas garantijg panaikina.

Visas pasto arba pristatymo i$laidas bei bet kurias kitas
vélesnes iSlaidas apmoka klientas.



14. Trikéiy Salinimas

LT | Naudojimo instrukcija

PROBEMA

| PRIEZASTIS

| VEIKSMAI

|SPEJIMAS: |sitikinkite, kad nuo uz$alimo sauganti sistema yra i§jungta.

1) Neuzsiveda

Patikrinkite, ar kure néra vandens ir
ar misinys tinkamas.

Pakeiskite tinkamu kuru.

Patikrinkite ar variklio neuzliejo
vanduo.

ISimkite ir iSdZiovinkite uzdegimo
zvakes. Truktelkite starterio virve.

Patikrinkite degima.

Pakeiskite Zvakes.

2) Truksta galios/létai greitéja/
prastai dirba tuscia eiga

Patikrinkite, ar kure néra vandens ir
ar misinys tinkamas.

Pakeiskite tinkamu kuru.

Patikrinkite, ar neuzsikiSgs oro ir
kuro filtras.

ISvalykite.

Patikrinkite karbiuratoriaus nusta-
tymus.

Sureguliuokite greicio adatas.

3) Neisteka alyva

Patikrinkite, ar alyva tinkama.

Pakeiskite.

Patikrinkite, ar neuzsikiSo alyvos
tekéjimo takai ir angos.

I1Svalykite.

Jei jrangai reikia papildomo aptarnavimo, pasikonsultuokite su savo vietos aptarnavimo centru.

17
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15. Techniniai duomenys: Benzininis pjiiklas PCS 3835

Maitinimo blokas:
Litrazas
Maksimali variklio galia

Kuras

Kuro bako talpa
Alyvos bako talpa
Karbiuratorius
Degaly sunaudojimas dirbat maksimalia variklio galia
Tuscioji eiga
Maksimalus greitis su pjovimo priedais
Maksimalus grandinés greitis
Uzdegimo sistema
Uzdegimo zvakeé
Alyvos tiekimo sistema
Krumpliaracio dantukai x nuolydis
Sausas svoris (tusti bakai)
Garso slégio lygis (EN 1ISO 22868)
Garso galios lygis (EN 1ISO 22868)
Vibracija (EN ISO 22867)
Priekiné rankena
UZpakaliné rankena
Pjovimo priedai:
Kreiptuvas
Dydis
Pjovimo ilgis
Pjdklo grandiné
Tipas
Nuolydis
Matuoklis
Materialstérke
Specifikacijos gali bati kei¢iamos be iSankstinio perspéjimo.

37,2cm3

1.2 kW

Misinys (BeSvinis benzinas 40 : dviejy eigy alyva
1

3)10 ml

210 ml

Diafragmos tipas

450 g/kwh

3100300 min-1

11000 min-1

21 m/s

C.D.l

NHSP LD L8RTF

Mechaninis stimoklio siurblys su reguliatoriumi
6Tx0.375 in

4,5 kg

97,7 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

113,0 dB(A) K=3,0 dB(A) (2006/42EC)

6,1 m/s? K=1,5m/s2 (2006/42EC)
5,0 m/s?2  K=1,5m/s2 (2006/42EC)

140SDEA041
350 mm / 14 inch
320 mm

Oregon 91 P 053X/ 91 PJ 052X
9.525 mm / 0.375 inch
1.27 mm /0. 050 inch

A\ DEMESIO! Sis grandininis pjiiklas yra skirtas tik medienos pjovimuil

16. EB atitikties deklaracija c €

Mes, ikra GmbH, Schlesierstrasse_36, D-64839 Miunsteris, Vokietijoje, prisimdami atsakomybe deklaruojame,
kad BENZININIS GRANDININIS PJUKLAS PCS 3835, kuriam priklauso $i deklaracija, atitinka pagrindinius toliau
pateikty direktyvy saugos ir sveikatos reikalavimus: 2006/42/EB (Masiny direktyva), 2004/108/EB (EMS gairés),
2002/88/EB + 97/68/EB (ISmetamuyjy dujy direktyva) ir 2000/14/EB (triukSmo direktyva) bei jy pakeitimus. Atitinkamy
direktyvy saugos ir sveikatos reikalavimy jgyvendinimui, laikomasi toliau nurodyty standarty ir techniniy specifikacijy:
EN ISO 11681-1:2011, EN 1SO 14982:2009, EN ISO 22868:2011

Baumusterpriifung 12SHW1373-01, Intertek Notified Body 0905

ISmatuotas triuk§mo lygis 113.0 dB(A), k=3.0 dB(A)

Garantuotas triuk§mo lygis 114,0 dB (A)

Atitikties jvertinimo metodas prie priedo V / Direktyva 2000/14/EB

Gamybos metai yra nurodyti pavadinimo plokstéje ir gali bati papildomai pateikti nurodzius serijos numer;.

c VL/\/kOV,

Gerhard Knorr, lkra GmbH Technikos vadovas

Minster, 13.08.2012

Techniné priezitros dokumentacija: Gerhard Knorr, Kércherstrasse 57, DE-64839 Miunsteris

18



DE

AT

BE

BG

CH

cYy

cz

DK

ES

FR

GB

GR

HR

HU

JO

LU

MK

NL

PL

SERVICE

I
c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14, 09430 Drebach - OT GrieRbach
ikra - Reparatur Service
c/lo Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Im Grund 14, D - 09430 Drebach - OT GrieRbach
QBC Machinery
Europaplein 19 bus 21, 3620 Lanaken
MTD Bulgaria EOOD
2 Lui Ayer Str., 6th floor, Sofia 1404
Sidler Landmaschinen AG
Weissenbrunnenstrasse 45, 8903 Birmensdorf
Lambrou Agro Ltd.
11 Othellos Street, Dali Industrial Zone , 2540 Nicosia
Drupol
T.G. Masaryka 81/833, 277 13 Kostelec nad Labem
Bahn-Larsen Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28, 7840 Hoejslev

Yaros Dau

IKR.
A Sgatec - Service

£

é

www.ikramogatec.com

Tel.: +49 (0)3725 449-335

Tel.: +43 - (0)7207-34115

Hotline: 0800 17627

Tel.: +359 - 2 - 958 81 39

Tel.:

044 737 19 06

Tel.: +357 - 22 - 667908

Tel.: +420 326 981 228

o

Tel.: +45 - 4045 08 86

Fax: +49 (0)3725-449 324

Fax: +49 - (0)3725-449 324
. -

&

Fax: +359 - 2 - 958 12 51

Fax: 044,737 01 15
Fax: +357 - 22 - 667157
Fax: +420 326 990 012

Fax: +454828 70 70

C/ Puigpalter n® 48, Poligono Industrial UP4, 17820 Banyoles (Girona) Tel.: +34 - 9!72 57 52 64 /Faxﬁ-+34 - 972 57 36 00

Timetable: 09:00 to 13:00 and 15:00 to 18:00
ikra Service France, ZI de la Vigne '

20 Rue Hermes, Batiment 5, wgoyerive
J&M Distribution Systemsiltd

Panos Vrontanis & Co

3 Molas Street, 13671 Aharnes l

VAR - ERCO d.0.0. By
Stipana Vilova 14A; 10090 AGﬁEB

Tooltechnic Kit.
Nagytétényi tt

Buda\.pest

Agritech Floritech Inc. —

206 - B Rajindera Arihant Tower; B-1 Comm
e

New Delhi - 110058 / Indigm=s=-+"
J&M Distribution Systems Ltd

Unit E, Clayton Works Business Centre, Midland Road, Leeds LS10 2RJ

Ikra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B, 1-14100 ASTI (AT)

Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street; 11821 Amman; Jordanien

Bobinage Georges Back
53, Rue Nic. Meyers, 4918 Bascharage

FEROELEKTRO D.0.0.

Str.Nikola Parapunov br.35A/3, MK - 1000 Skf]@"f

Muldertechniek
Noorderkijl 1, 9571 AR 2 e Exloermond

ikra Service Polska

ity Centre Janak Puri;
-

Tel.; +33 - ((:}5:('51 50 78.94

LS10 2RJ Tel.: +44 (0)|113 385 1100
] 4

Unit E, Clayton Works Business Centre,ﬁdland Road, Leeds,

Te&]: 1304210 - 2402020

]
"~ dek: + 385:91 571 3164

Tel.: + 36 1 330-4465
-

Tel. +91 11 45662679

-
Tel.: +353 - 1890 8823 74

Tel.: +39 - 0141 477309
Tel. 00962,6 585 0251

L

Telg +35€f97-622 o
-
Tel.: 00389 2 3063190

Tet; 0599-671570
S

Fax: +33 - (0)5 34 28 07 78
Fax: +44 (0)113 385 1115
Fax: +30 - 210 - 2463300
Fax: + 385-1 3430 820
Fax: + 36 1 283-6550

Fax. +91 11 25597432

Fax: +39 - 0141 440_:?!"

Fax 00962 6 582 5?8
Fax: +352-5o4-ssj

Faxe 00389 2 3063190

Fax: 059?“7656"‘

r w3

ul. Ostroroga 18A, 01-163 Warszaiva = J Tel: +48 24245450+ 323926058Fax,_3&'s 224335045
Branco & Ca, S.A. - = J"

Apartado 1 — Costa do Valado, -551 Aveiro, Portugal Tel.: +351 - 234 ffﬂ 690 "‘Fﬁ!‘qs; :-2,,34 Mang;
Timetable: 09:00 to 12:30 an 0 to 18:30 (except Friday that is 18:00) ’

BRONTO COMPROD S.R.L. - l«t ¥ '

Str. Corneliu Coposu nr. 35 (fostul M. Gorki), 400235 Cluj-Napoca Tel

. +40 - -435 337

RU

SE

Sl

SK

TR

CA[l u KOneco
117587, r. Mocksa, Baplasckoe ., A. 125, ctp.1

ikra Service Sweden
Stallbergavagen 1B, 57361 Sommen
BIBIRO d.o.0.
Trzaska cesta 233, 1000 Ljubljana
AGF Invest s.r.o.

Hlinikova 365/39, 95201 Vrable 1

ZIMAS Ziraat Makinalari Sanayi ve Ticaret A.S.
1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir 35110 IZMIR

]

Tel.: +7-495-319-18-78

Tel.:

0046 - 763 268982

Tel.:

+386 - 1-256 48 68

Tel

. +421-2-62859549

Tel

Fax: +48 - 264-436 654

Fax: +7 - 495-319 18 78

E-Mail: ikrawinbladh@gmail.com

Fax: +386 - 1 - 256 48 67

Fax: +421 - 2 - 62 85 90 52

: +90 (232) 4580586 -4591581 Fax: + 90 (232) 4572697





