HS 4514
HS 5514

Elektro-Heckenschere
Hedge-Trimmer
Tagliasiepi elettrico
Elektricne Skarje za zivomejo

Gebrauchsanweisung - originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen !

Operating Instructions - Transiation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use!

Istruzioni per I’US 0 - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per I'utilizzo!

Navodilo za uporabo - Prevod originalnega navodila za uporabo

Pred zagonom preberite navodilo za uporabo ! C €
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Augen- und Gehorschutz tragen!

Warnung!

Gebrauchsanweisung lesen!

Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen

Bei Beschadigung oder Durchschneiden der Anschlussleitung sofort Stecker ziehen!

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht mit dem Hausmll/Restmdill entsorgt werden. Das Altgerat nur in

einer offentlichen Sammelstelle abgeben.

Originalbetriebsanleitung
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Elektro-Heckenschere
Vorstellung der Heckenschere
Technische Angaben HS 4514 Okay HS 5514 Okay
(FHS 1545 Ultralight) (FHS 1555 Ultralight)
Betriebsspannung V~ 230 - 240 230 - 240
Nennfrequenz Hz 50 50
Nennaufnahme W 500 550
Schnittbewegungen min-1 2500 2600
Schnittlange mm 450 550
Schnittstarke mm 18 24
Geratemasse Kg 1,95 2,6
Schalldruckpegel nach EN 60745-1 dB (A) 86,8 K=0,6 dB(A) 87,4 K=0,6 dB(A)
Vibration nach EN 60745-1 m/s2 2,6 K=1,5 m/s? 3,6 K=1,5 mis?

Schutzklasse 1I/DIN EN 60745/VDE 0740 @O

Emissionen

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prifverfahren gemessen und kann
zum Vergleich mit anderen Elektrowerkzeugen verwendet werden.
Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zur Einschatzung von erforderlichen Arbeitspausen ver-
wendet werden.
Der angegebene Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerk-
zeuges von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, wie das Elektrowerkzeug verwen-
det wird.
Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrationsbedingten Durchblutungsstérungen der Hande rechtzeitige Arbeits-
pausen ein.

Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) Uberschreiten. In dem Fall sind SchallschutzmaRnahmen fiir
Aan Rediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehdrschutzes).

Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlarmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden.

Beachten Sie zuséatzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Larmschutz !

Funkentstért nach EN 55014, EN 61000-3-2, 61000-3-3.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Die Gerate sind nach den Vorschriften gemaR EN 60745-1 und EN 60745-2-15, gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.
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Allgemeiner Sicherheitshinweis

Jeder Betrieb von Heckenscheren ist mit Unfall-

gefahren verbunden. Beachten Sie deshalb die

entsprechenden Unfallschutzvorschriften.
Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und
den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennoch kénnen bei ihrer Verwendung Gefahren fiir
Leib und Leben des Benutzers oder Dritter bzw. Be-
eintrachtigungen der Maschine und anderer Sachwerte
entstehen.
Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind
zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs-
und Brandgefahr folgende grundséatzlichen Sicherheits-
maRnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie alle
diese Hinweise, bevor Sie dieses Elektrowerkzeug be-
nutzen. Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.
Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand sowie
bestimmungsgemaR, sicherheits- und gefahrenbewuf3t
unter Beachtung der Gebrauchsanweisung benutzen!
Insbesondere Stérungen, die die Sicherheit beeintrach-
tigen kdnnen, umgehend beseitigen (lassen)!
Diese Maschine kann ernsthafte Verletzungen verur-
sachen. Lesen Sie sorgféltig die Gebrauchsanweisung
zum korrekten Umgang, zur Vorbereitung, zur Instand-
haltung, zum sachgeméaRen Gebrauch der Heckensche-
re. Machen Sie sich vor dem ersten Gebrauch mit der
Maschine vertraut und lassen Sie sich auch praktisch
einweisen.
Dieses Gerat ist nicht daflir bestimmt, durch Personen
(einschlieBlich Kinder) mit eingeschrankten physischen,
sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels
Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden,
es sei denn, sie werden durch eine fir ihre Sicherheit
zustandige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerat zu benutzen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Gerat spielen.

Verwendungszweck

Die Maschine ist ausschlieBlich zum Schneiden von
Hecken bestimmt. Eine andere oder dariiber hinaus-
gehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemaf.
Fir hieraus resultierende Schaden haftet der Hersteller
/ Lieferer nicht. Das Risiko tragt allein der Anwender. Zur
bestimmungsgemaRen Verwendung gehdrt auch das
Beachten der Gebrauchsanweisung und die Einhaltung
der Inspektions- und Wartungsbedingungen.

Die Gebrauchsanweisung standig am Einsatzort der
Maschine griffbereit aufbewahren!

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektro-
werkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinwei-
se und Anweisungen. Versdumnisse bei der
Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand und/
oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-
sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
,Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elek-
trowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kénnen zu Unféllen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Stdube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken,
die den Staub oder die Dédmpfe entziinden kénnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wéh-
rend der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.
Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle (iber das
Gerét verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Gerédtes muss in die
Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verdndert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerde-
ten Geraten. Unverédnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten
Oberflachen, wie von Rohren, Heizungen, Her-
den und Kiihlschrénken. Es besteht ein erh6htes
Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper
geerdet ist.

c) Halten Sie das Gerit von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektro-
werkzeug erh6ht das Risiko eines elektrischen
Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder
um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, schar-
fen Kanten oder sich bewegenden Geréteteilen.
Beschédigte oder verwickelte Kabel erhbéhen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungska-
bel, die auch fiir den AuBenbereich geeignet
sind. Die Anwendung eines fiir den AuBenbereich
geeigneten Verldngerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in
feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, ver-
wenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters ver-
mindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
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Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen
Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind
oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment der
Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerk-
zeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persénlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdrschutz,
Jje nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elekt-
rowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an
die Stromversorgung und/oder den Akku an-
schlieBen, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger
am Schalter haben oder das Gerét eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlie8en, kann dies zu
Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrau-
benschliissel, bevor Sie das Gerit einschalten.
Ein Werkzeug oder Schliissel, der sich in einem
drehenden Geriéteteil befindet, kann zu Verletzun-
gen fiihren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Koérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und hal-
ten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch
kénnen Sie das Elektrowerkzeug in unerwartete
Situationen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie
Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

g) Wenn Staubabsaug- und auffangeinrichtun-
gen montiert werden konnen, vergewissern
Sie sich, dass diese angeschlossen sind und
richtig verwendet werden. Das Verwenden die-
ser Einrichtungen verringert Gefdhrdungen durch
Staub.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-

zeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie
fiir lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektro-
werkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen
Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahr-
lich und muss repariert werden.

c) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie
Geréteeinstellungen vornehmen, Zubehorteile
wechseln oder das Gerit weglegen. Diese Vor-
sichtsmalBnahme verhindert den unbeabsichtigten
Start des Elektrowerkzeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.
Lassen Sie Personen das Gerit nicht benutzen,
die mit diesem nicht vertraut sind oder diese
Anweisung nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind geféhrlich, wenn Sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.

Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geréteteile

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,

ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind,
dass die Funktion des Elektrowerkzeuges be-
eintrichtigt ist. Lassen Sie beschadigte Teile
vor dem Einsatz des Gerates reparieren. Viele

Unfélle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten

Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sau-

ber. Sorgféltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit

scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger
und sind leichter zu fiihren.

d) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen
fiir andere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféahrlichen Situationen fiihren.

f

=

5) Service

a) Lassen Sie das Gerdt nur von qualifiziertem
Fachpersonal und nur mit Original- Ersatzteilen
reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Gerétes erhalten bleibt.

6) Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren:

Halten Sie alle Korperteile vom Schneidmesser
fern. Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer
Schnittgut zu entfernen oder zu schneidendes
Material festzuhalten. Entfernen Sie eingeklemm-
tes Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerit.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benutzung der
Heckenschere kann zu schweren Verletzungen fiih-
ren.

Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei still-
stehendem Messer. Bei Transport oder Aufbe-
wahrung der Heckenschere stets die Schutzab-
deckung aufziehen. Sorgféltiger Umgang mit dem
Gerét verringert die Verletzungsgefahr durch das
Messer.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, da das Schneidmesser in Beriih-
rung mit dem eigenen Netzkabel kommen kann.
Der Kontakt des Schneidmessers mit einer span-
nungsfiihrenden Leitung kann metallene Geréteteile
unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich fern.
Wéhrend des Arbeitsvorgangs kann das Kabel im
Gebtisch verdeckt sein und versehentlich durch-
trennt werden.
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Die Heckenschere darf nur mit beiden Handen
gefiihrt werden.

Vor dem Einsatz des Gerates Arbeitsflaiche von
Fremdkorpern befreien und wahrend des Arbei-
tens auf Fremdkorper (z.B. Drahtzdune) achten!
Schere nicht bei Regen und nicht zum Schneiden
nasser Hecken benutzen. Gerdt nicht mit Was-
ser abspritzen. Keine Hochdruckreiniger oder
Dampfstrahler zur Reinigung verwenden.

Nach den Bestimmungen der landwirtschaftli-
chen Berufsgenossenschaften diirffen nur Per-
sonen iiber 17 Jahren Arbeiten mit elektrisch
betriebenen Heckenscheren allein ausfiihren.
Unter Aufsicht Erwachsener ist dies fiir Personen
ab 16 Jahren zulassig.

Wir empfehlen, die Steckdose durch einen Feh-
lerstromschutzschalter mit einem Fehlerstrom
von nicht mehr als 30 mA abzusichern oder bei
Anschluss des Elektrowerkzeuges einen solchen
zwischenzuschalten. Ndhere Auskiinfte gibt der
Elektroinstallateur.

Bezeichnung der Teile

00N O WN =

Sicherheitsmesserbalken
Schutzschild

Buigelgriff mit Ein-/Ausschalter
Handgriff mit Ein-/Ausschalter
Netzleitung mit Stecker
Zugentlastung

Schutzkécher

AnstoBschutz (nur FHS 1555)

Wir empfehlen, sich bei erstmaligem Gebrauch
der Heckenschere neben dem Lesen der Ge-
brauchsanweisung auch praktisch in den Ge-
brauch des Geréates einweisen zu lassen.

Immer dafiir sorgen, dass alle Schutzeinrichtun-
gen und Handgriffe angebracht sind.

Niemals versuchen, eine unvollstiandige Maschi-
ne zu benutzen oder eine, die mit einer nicht
genehmigten Anderung versehen ist.

Machen Sie sich vertraut mit lhrer Umgebung
und achten Sie auf mogliche Gefahren, die Sie
wegen des Maschinenlarms vielleicht nicht ho-
ren kdnnen.

Vermeiden Sie den Gebrauch der Heckenschere
bei schlechten Wetterbedingungen, besonders
wenn Gefahr eines Gewitters besteht.




DE | Gebrauchsanweisung

Vor Inbetriebnahme

Stromanschluss

Die Maschine kann nur an Einphasen-Wechselstrom an-
geschlossen werden. Sie ist schutzisoliert nach Klasse Il
VDE 0740. Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf,
dass die Netzspannung mit der auf dem Leistungsschild
angegebenen Betriebsspannung der Maschine Uberein-
stimmt.

Fehlerstromschutzschalter

Wir empfehlen, die Heckenschere iiber einen Fehler-
stromschutzschalter mit einem Fehlerstrom von
nicht mehr als 30 mA anzuschliessen.

Sicherung des Verldngerungskabels

Verwenden Sie nur Verldngerungsleitungen,
die fir den AuBengebrauch zugelassen sind
und die nicht leichter sind als Gummischlauch-
leitungen HO7 RN-F nach DIN/VDE 0282 mit
mindestens 1,5 mm2. Sie miissen spritzwas-
sergeschiitzt sein. Bei Beschddigung der An-
schlussleitung dieses Gerates darf diese nur
durch eine vom Hersteller benannte Reparatur-
werkstatt ersetzt werden, weil Spezialwerkzeug
erforderlich ist.

» Verbinden Sie zundchst den Geratestecker mit der
Anschlussleitung. Bilden Sie dann mit der Anschluss-
leitung eine enge Schlaufe und schwenken den Ka-
belhalter (X) durch Druck auf die Taste nach auf’en
in die Stellung A.

+ Jetzt stecken Sie die Kabelschlaufe in die Zugentlas-
tung. Nachdem Sie die Taste des Kabelhakens los-
gelassen haben, schwenkt dieser selbststéandig in die
Ausgangsposition B zurlick und das Kabel ist fixiert.

* Um das Kabel zu I6sen, driicken Sie erneut auf die
Taste des Kabelhalters und ziehen das Kabel heraus.

Verlangerungskabel Uber 30 m Lange reduzieren die
Leistung der Maschine.

Anweisung zum Gebrauch

Schere nicht bei Regen und zum Schneiden nasser
Hecken verwenden!

Das Kabel der Heckenschere und seine Verbindun-
gen sind vor jedem Gebrauch auf sichtbare Mingel
zu priifen (Stecker gezogen). Mangelhafte Kabel
nicht benutzen.

Handschuhe:
Zum Gebrauch der Heckenschere sollten Sie unbe-
dingt Arbeitshandschuhe tragen.

Ein- und Ausschalten der Heckenschere

Zum Einschalten der Heckenschere nehmen Sie bitte
einen sicheren Stand ein. Diese Heckenschere hat
eine 2-Hand-Sicherheitsschaltung. Zum Einschalten der
Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (A)
sowie der Schaltgriff im Bulgelgriff (B) gedriickt werden.
Zum Ausschalten lassen Sie beide Schalter wieder los.
Der Motor schaltet bereits bei Loslassen einer der bei-
den Schalter ab.

Wartung

Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Stecker
aus der Steckdose ziehen!

Wichtig: Nach jedem gréReren Einsatz der Hecken-
schere sollten die Messer gereinigt und eingedlt werden.
Dadurch wird die Lebensdauer des Gerates entschei-
dend beeinfluRt. Beschadigte Schneideinrichtungen sind
sofort sachgemal instandzusetzen. Reinigen Sie die
Messer mit einem trocknen Tuch bzw. bei starker Ver-
schmutzung mit einer Blrste. Vorsicht: Verletzungs-
gefahr. Das Eindlen der Messer sollte mdglichst mit
einem umweltfreundlichen Schmiermittel vorgenommen
werden.
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Scharfen der Messer

Die Messer sind weitgehend wartungsfrei und mussen
bei bestimmungsgemaRer Anwendung nicht nachge-
scharft werden.

Auswechseln der Messer

Nur ein fachgerechtes Einsetzen der Messer garantiert
den einwandfreien Betrieb der Heckenschere. Das
Auswechseln der Messer darf deshalb nur von einer
Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Halten der Heckenschere zum Gebrauch

Mit diesem Werkzeug kénnen Sie schnell und bequem
Busche, Hecken und Stréaucher schneiden.

Schneiden von Hecken

- junge Triebe schneiden Sie am besten mit einer Sen-
senbewegung.

- altere, starkere Hecken schneiden Sie am besten mit
einer Sagebewegung.

- Aste, welche zu dick fiir die Schneidmesser sind, soll-
ten mit einer Sage geschnitten werden.

- die Seiten einer Hecke sollten nach oben hin verjingt
geschnitten werden.

Um eine gleichbleibende Hohe zu erreichen

- eine Richtschnur auf die gewlinschte Hohe spannen.
- gerade Uber diese Linie schneiden.

Sorgen Sie immer fiir einen sicheren Stand, damit ein
Abrutschen verhindert und eventuelle Verletzungen aus-
zuschlieRen sind. Halten Sie die Schermesser immer
vom Kérper weg.

Optimale Sicherheit

Durch die 5 Komponenten 2-Hand-Sicherheits-
schaltung, Messer-Schnellstop, Schutzschild, Si-
cherheitsmesserbalken und AnstoBschutz (nur FHS
1555) ist die Heckenschere mit optimalen Sicher-
heitselementen ausgestattet.

Achtung!

Stellen Sie wahrend des Arbeitens mit der He-
ckenschere fest, dass Sicherheitsfunktionen,
wie die 2-Hand-Schaltung oder der Schnell-
stopp nicht gewahrleistet sind, dann been-
den Sie unverziiglich lhre Arbeit und fiihren
das Gerit einer autorisierten Fachwerkstatt
zwecks Reparatur zu!

2-Hand-Sicherheitsschaltung

Zum Einschalten der Heckenschere muss die Schalter-
leiste im Handgriff (A) sowie der Schaltgriff im Bugelgriff
(B) gedrickt werden. Wenn man eines der beiden
Schaltorgane loslaflt, kommen die Schermesser in ca.
0,5 Sekunden zum Stillstand.

Messer-Schnellstop

Zur Vermeidung von Schnittverletzungen stoppt das
Messer nach Loslassen eines der beiden Schaltelemen-
te in ca. 0,5 Sekunden.

Sicherheitsmesserbalken

Das vom Messerkamm zurlickgesetzte Schneidmesser
vermindert die Verletzungsgefahr durch unbeabsichtigte
Kérperberuhrung.

AnstoBschutz (nur FHS 1555)

Die Uberstehende Fihrungsschiene verhindert beim
AnstoRBen an einen festen Gegenstand (Wand, Boden
usw.), dass unangenehme Schlage (RickstoRmomente
der Messer) auf den Bedienenden auftreten.
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Aufbewahren der Heckenschere nach dem
Gebrauch

Die Heckenschere muss so aufbewahrt werden,
dass sich niemand an den Schermessern verletzen
kann!

Wichtig: Nach jedem Gebrauch sollten die Messer
gereinigt und eingedlt werden (siehe auch Abschnitt:
Wartung). Dadurch wird die Lebensdauer des Gerates
entscheidend beeinflusst. Das Eindlen sollte mdglichst
mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel, z. B. Servi-
cespray vorgenommen werden. Danach stecken Sie die
Heckenschere mit den Messern in den Kécher.

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur
den von lhnen festgestellten Fehler.

Bitte wenden Sie sich an lhre nachstgelegene Lager-
haus - Fachwerkstétte.

Im Internet unter ,www.lagerhaus.at finden Sie eine
Lagerhaus-Fachwerkstatte in Ihrer Nahe.

Entsorgung und Umweltschutz

Wenn |hr Gerét eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr bendtigen, geben Sie das Gerat bitte auf
keinen Fall in den Hausmdill, sondern entsorgen Sie
es umweltgerecht. Geben Sie das Gerat bitte in einer
Verwertungsstelle ab. Kunststoff- und Metallteile kénnen
hier getrennt und der Wiederverwertung zugefihrt wer-
den. Auskunft hierzu erhalten Sie auch in lhrer Gemein-
de- oder Stadtverwaltung.

Garantiebedingungen

Fir dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegeniiber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen
ist. Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert
sich die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen
von der Garantie sind Verschleifteile und Schaden die
durch Verwendung falscher Zubehdrteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motorliberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen
dirfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom
Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.

ce

Wir, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im
Grund 14, D - 09430 Drebach, erklaren in alleiniger
Verantwortung, dass die Heckenscheren HS4514 Okay
(FHS 1545 Ultralight) und HS 5514 Okay (FHS 1555
Ultralight), auf die sich diese Erklarung bezieht, den
einschlagigen Sicherheits- und Gesundheitsanforde-
rungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinen-
richtlinie), 2004/108/EG (EMV-Richtlinie), 2011/65/EU
(RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG (Gerauschrichtlinie)
entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den
EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesund-
heitsanforderungen wurden folgende Normen und/oder
technische Spezifikation(en) herangezogen:

DIN EN 60745-1:01-2010; DIN 60745-2-15:09-2010

EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

HS 4514 Okay (FHS1545 Ultralight)
gemessener Schallleistungspegel
garantierter Schallleistungspegel

EG-Konformitatserklarung

98 dB (A)
99 dB (A)

HS 5514 Okay (FHS1555 Ultralight)
gemessener Schallleistungspegel
garantierter Schallleistungspegel

98 dB (A)
100 dB (A)
Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V /
Richtlinie 2000/14/EG
Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusétzlich anhand
der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Drebach, 22.01.2014

A Fic..

Arne Fiedler, Technische Leitung Mogatec GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach
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Declaration of Conformity

Pictogram illustration and explanation
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Wear eye and ear protection!

Warning!

Read the instruction manual!

Do not use the tool under wet weather conditions!

Unplug immediately if the power cord or plug becomes damage!

Attention: Environmental Protection! This device may not be disposed of with general/household waste. Dispose
of only at a designated collection point.
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1 Translation of the original Operating Instructions
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Hedge Trimmer

Introducing the hedgetrimmer

Technical data HS 4514 Okay HS 5514 Okay
(FHS 1545 Ultralight) (FHS 1555 Ultralight)

Operating Voltage V~ 230 - 240 230 - 240

Nominal Frequency Hz 50 50

Nominal Consumption W 500 550

Cutting movements min-1 2500 2600

Cutting length mm 450 550

Cutting capacity mm 18 24

Weight (without flex) Kg 1,95 2,6

Noise Pressure Level Lpa according to EN 60745-1 dB (A) 86,8 k=06 dB(A) 87,4 K=0,6 dB(A)

Vibration according to 60745-1 m/s2 2,6 K=15m/s* 3,6 K=1,5m/s

Class of protection: II/DIN EN 60745/VDE 0740 @

Emissions

- The specified vibration emission value was measured by a standardized test methods and can compare with other
power tools are used.

- The specified vibration emission value can also be necessary for the assessment of work breaks are used.

- The specified vibration emission value can vary during the actual use of the electric tool by specifying the
value, depending on the way how to use the power tool.
- Note: You create the privilege against vascular pulsations of the hands in time breaks.

The noise pressure level at the place of work can exceed 80 dB(A). In such cases the operator will require noise
protection (e.g. wearing of ear protectors).

& Attention: Noise protection! Please observe the local regulations when operating your device.

Interference suppressed in accordance with EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

We reserve the right to make changes to the technical specifications.
The devices are manufactured in accordance with the provisions of EN 60745-1and EN 60745-2-15 and fully comply with
the provisions of the German Product Safety Act.
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General safety instruction

Usage of hedge trimmer always involves a risk of

accidents, therefore please observe the relevant

accident prevention instructions.
The machine has been constructed according to the lat-
est technology and in accordance with the recog-nised
technical safety regulations. Nevertheless, use of the
machine can involve risks to the user or third persons,
and can cause damage to the machine or other objects.
Attention: Using electric power tools, you must observe
following fundamental safety instructions to protect your-
self against electric shock, against danger of injuries and
danger of fire. Read all these instructions before using
the hedge trimmer and observe them. Keep these safety
instructions at a safe place.
Use the machine in a safety conscious manner for
suitable applications in a technically perfect condition
only and with due regard to the operating instructions!
Immediately rectify or have rectified any faults which
could adversely affect safety!
This machine may cause serious injuries. Please read
the instruction manual carefully as to the correct han-
dling, the preparations, the maintenance and the proper
use of the hedgetrimmer. Familiarize your-self with the
machine before the first use and also have yourself
introduced to practical use of the machine.

This appliance is not intended for use by persons (in-
cluding children) with reduced physical, sensory or men-
tal capabilities, or lack of experience and knowledge,
unless they have been given supervision or instruction
concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety. Children should be supervised to ensure
that they do not play with the appliance.

Application

The machine is only intended for trimming hedges. Use
for any other purpose constitutes inappropriate use. The
manufacturer / supplier is not liable for any injury and/
or damage arising from inappropriate use. This risk is
the sole responsibility of the user. Appropriate use of
the machine also includes adherence to the operating
instructions and compliance with the servicing and main-
tenance instructions.

Always keep the instruction manual close at hand during
operation!

General safety instructions

Attention! Read all instructions contained
herein. Failure to observe the following instruc-
tions may result in electric shock, burns and/or
severe injury.

The term ‘power tool' used in the following includes
both mains-operated tools (with mains supply) and bat-
tery-operated tools (without mains supply).

1) Working area

a) Keep your working area clean and tidy. Untidy
and poorly lit working areas may lead to accidents.

b) Do not operate the tool in potentially explosive
environments containing combustible fluids,
gases or dusts. Power tools generate sparks that
may ignite dusts or fumes.

c) Keep children and other persons away when
you are operating the power tool. Distractions
may result in the operator loosing control over
the tool.

2) Electrical safety

a) The mains plug of the power tool must fit
into the mains socket. The plug must not be
modified in any way. Do not use adapter plugs/
connectors in combination with tools with
protective earthing. Unmodified plugs and fitting
sockets reduce the risk of electric shock.

b) Avoid physical contact with earthed surfaces
as pipes, heaters, ovens and refrigerators.
There is an increased risk of electric shock if your
body earthed.

c) Keep the tool out of the rain. The penetration
of water into a power tool increases the risk of
electric shock.

d) Do not use the cable to carry or hang up the
tool or to pull the plug out of the socket. Keep
the cable away from heat, oil and sharp edges
or moving parts of the tool. Damaged or tangled
cables increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use
exclusively extension cables that are approved
for outdoor-use. The use of an extension cable
that is suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a) Always pay attention to what you do and apply
reasonable care when working with a power
tool. Do not use the tool when you are tired
or under the influence of medication, drugs
or alcohol. When working with power tools even
a short moment of inattentiveness may result in
severe injury.

b) Wear personal protection equipment and al-
ways wear eye protection (safety goggles).
Wearing personal protection equipment as a dust
mask, nonslip safety shoes, safety helmet or ear
protectors (depending on the type and use of the
tool) reduces the risk of injury.

c) Avoid unintentional operation. Make sure that
the switch is in ‘OFF’ position before pulling
the plug from the mains socket. When carrying
the tool with your finger on the on/off switch or
connecting the tool to the mains supply with the
switch in ‘ON’ position, this may result in accidents.

d) Remove adjustment tools or wrenches and the
like before you switch the tool on. A wrench or
another tool that is inside or on a turning part of the
tool may cause injury.
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e) Do not overestimate your abilities. Take care
of a safe footing and keep your balance at all
times. This will allow you to better control the tool
in unexpected situations.

f) Wear suitable clothes. Do not wear wide cloth-
ing or jewellery. Keep your hair, clothes and
gloves clear of all moving parts. Loose clothing,
Jjewellery or long hair may get caught in moving
parts.

g) If dust extraction/collection devices are pro-
vided make sure that they are connected and
used properly. The use of these devices reduces
hazards caused by dust.

4) Careful handling and use of power tools

a) Do not overtax the power tool. Use the power
tool intended for your type of work in each
case. The use of the suitable power tool within the
stated range of performance makes working more
effective and safer.

b) Do not use a power tool with a damaged switch.
A power tool that cannot be switched on or off any
more is dangerous and must be repaired.

c) Pull the mains plug out of the socket before you
adjust a tool, change accessories or put the
tool aside. This precaution avoids the unintention-
al start of the tool.

d) Store power tools out of the reach of children.
Do not allow persons to use the tool if they are
not familiar with the tool or these instructions.
Power tools are dangerous if used by inexperi-
enced persons.

e) Thoroughly maintain your power tool. Check

whether moving parts are working properly

and are not jamming/sticking, and whether

parts are broken or otherwise damaged in a

way that affects the function of the tool. Have

damaged parts repaired before using the tool.

Many accidents are the result of poorly maintained

power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Thoroughly

looked-after cutting tools with sharp cutting edges

are jamming less often and are easier to guide.

g) Use power tools, accessories, add-on tools,
etc. in accordance with these instructions and
in the way prescribed for the respective type
of tool. You should also consider the working
conditions and the work to be carried out. The
use of power tools for purposes other than those
intended for the respective tool may result in dan-
gerous situations.

f

=

5) Service

a) Have the power tool serviced by qualified tech-
nical personnel only; repairs should be carried
out using exclusively original spare parts. This
will ensure the safe operation of the power tool.

6) Safety instructions for hedge trimmers:

Keep all parts of your body away from the cutting
blades. Do not try to remove cut-off matter with
the tool running. Do not try to hold material to
be cut off with your hand. Remove cut-off matter
that is stuck between the blades only with the
tool being switched off! When working with hedge
trimmers even a short moment of inattentiveness
may result in severe injury.
Hold the power tool by its insulated handling sur-
faces as the cutting blades might get in touch with
the tool’s own power cable. If the cutting blades
should accidentally cut into a live power cable this
might turn metal parts of the tool ‘hot’ thereby causing
an electric shock.
Keep the cable away from the cutting area. When
working with the trimmer the cable might be hidden in
bushes and accidentally cut through.
Carry the hedge trimmer at the handle with the
cutting blades standing still. Always put on the
protection cover when transporting or storing the
hedge trimmer. Careful handling reduces the risk of
injury through the cutting blades.
The hedge trimmer should always be held with
both hands.
Before using the equipment clear the working
area of any foreign objects and be aware of for-
eign objects during operation of the machine!
Do not use the trimmer in wet weather and do
not use it to cut wet hedges.Do not wash down
the device with water. Do not use any high-pres-
sure cleaning devices or steam jet devices for
cleaning.
In line with agricultural Trade Association Regu-
lations only persons over the age of 17 may work
on their own with electric hedge trimmers. Use is
permitted for persons over 16 years if the work is
carried out under the supervision of adults.
Equipment which will be used in different outside
locations should be connected via residual cur-
rent - operated current breakers.
For initial use of the hedge trimmer we would
recommend that in addition to reading the op-
erating instructions, you also seek a practical
demonstration from an expert.
Always ensure that all protective devices and
handles are properly fitted. Never attempt to use
an incomplete machine.
Never try to use an incomplete tool or a tool that
has been modified in a way that has not been
approved.
Familiarize yourself with the working area and
pay attention to possible dangers which you
might not be able to hear due to the noise of the
machine.
Avoid to use the hedge-trimmer in poor weather
conditions, especially if there is a risk of a thun-
derstorm.
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Names of the parts

Safety blades
2 Protection shield

Wrap-around handle with ON/OFF
switch

Rear handle with ON/OFF switch
Power cord connecteur

Strain relief

Protective blade cover

Impact protector (only FHS 1555)

w
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Before use

Power connection

The machine can only be connected to a single-phase
a.c. current connection. The machine is protectively in-
sulated in accordance with classification 1l of VDE 0740.
Before using the machine ensure that the mains current
agrees with the operating voltage data on the machine’s
identification plate.

Power Circuit Breaker

Machines which will be used in different outside
locations must be connected to a Power Circuit
Breaker.

Securing the power supply cable

Use only extension cords that are approved
for outdoor use and are not lighter than rubber-
sheathed cables of type HO7 RN-F according to
DIN/VDE 0282 with a diameter of at least 1.5 sq.
mm. They cords must be splash-proof. If the
connection cable of this device should be dam-
aged it must be replaced by a workshop named
by the manufacturer only as this work requires
the use of special tools.

First connect the device plug with the connection line.
Form a narrow loop with the connecting cable, press
on the button and swivel the cable holder (X) out into
position A.

Now insert the loop of cable from below into the mains
lead cleat. Once you have released the cable hook
button, it will automatically return to starting position
B and the cable will be held in place.
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* Press the cable holder button again to loosen the
cable and pull out the cable.

Extension flexes with a length of more than 30m reduce

the machine’s output.

Instructions for use of the equipment

Do not use the trimmer in rain or for cutting wet
hedges!

Check the hedge trimmer flex and its connections
before each and every use for visible signs of
damage (disconnect the power plug)! Do not use
a faulty flex.

Gloves:
Protective gloves must be worn when using the
hedge trimmer.

Switching the hedge shears on/off

When switching the hedge shears on take a safe stand.
These hedge shears have a two-hand safety switch. To
switch the hedge shears on the bar switch in the handle
(A) and the grip switch of the bow-type handle (B) must
be pushed down. To switch the device off let go of both
switches. The motor already stops if one of the two
switches is released.

Maintenance

Always disconnect the plug from the power socket
before commencing any work on the machine.

Important: Always clean and oil the blades after pro-

longed use of the hedge trimmer. This will greatly affect
the life of the equipment. Damaged cutting units must
be properly repaired immediately. Clean the shearing
blades with a dry cloth or — in case of heavier dirt — with a
brush. Attention: Danger of injury!Oiling of the blades
should ideally be carried out using an environmentally
friendly lubricant.

Sharpening of the blades

The blades generally do not need servicing and do not
require resharpening if used correctly.

Changing the blades

Only correct installation of the blades will guarantee
problem-free operation and function of the above men-
tioned safety feature of the blades. Changing of the
blades should therefore only be carried out at a special-
ist workshop.

Holding the hedge trimmer when in use

This equipment will enable you to cut or trim bushes and
hedges easily and comfortably.

Trimming of hedges

- Young shoots are best cut in a scythe movement.

- Older and stronger hedges are best cut in a sawing
movement.

- Branches, which are too thick for the hedge trimmer,
should be cut with a saw.

- Sides of hedges should be cut upwards in a taper.
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In order to achieve an even height

- Fix a guide line at the required height.
- Cut evenly over this guide line.

Take care to have a secure and safe standing position
when working with your hedge shears in order to avoid
slipping and injury. Always keep the shearing blades
away from your body.

Optimum safety

The 5 special features two-hand safety switch, quick
blade stop, protective cover, blade safety rail and
impact protector (only FHS 1555) are fitted to provide
the hedge trimmer with optimum safety features.

Attention!

If you find out that safety functions, such as
the 2-switch mechanism or the safety stop, are
not functioning while working with the hedge
shears, immediately cease working and take
the machine to a specialised shop for repairing.

Two-hand safety switch

To switch the hedge shears on the bar switch in the
handle (A) and the grip switch of the bow-type handle (B)
must be pushed down. To switch the device off let go of
both switches. The motor already stops if one of the two
switches is released.

Quick blade stop

In order to avoid injuries through cuts, the blade will
stop in max. 0.5 sec. when one of the two switches is
released.

Blade safety rail

The cutting blade set back from the blade housing reduc-
es the risk of injuries due to unintentional body contact.
Impact protector (only FHS 1555)

The extended guide rail prevents unpleasant shocks
(blade recoil) being transmitted to the operator due to
impact with solid objects (wall, ground etc.).

Storing the trimmer after use

The hedge shears must be stored such that there is
no danger of injuries being caused to persons by the
cutting blades!

Important note: The shearing blades should be cleaned
after each use.(see also Section Maintenance).This
will considerably increase the service life of the device.
Please use a lubricator that is not harmful to the envi-
ronment , e. g. our service spray. Then put the shears in
their case with the cutting blades first.

Repair service

Repairs to electric power tools should only be carried out
by specialist electrical personnnel.

Please contact your nearest Lagerhaus specialised
workshop.

You can find a Lagerhaus specialised workshop in your
vicinity in the Internet at ,www.lagerhaus.at".

Waste disposal and environmental protection

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.
Please dispose of the device itself at an according
collecting/recycling point. By doing so, plastic and met-
al parts can be separated and recycled. Information
concerning the disposal of materials and devices are
available from your local administration.

Warranty

For this electric tool, the company provides the end
user - independently from the retailer's obligations re-
sulting from the purchasing contract - with the following
warranties:

The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by
the original purchasing document. For commercial use
and use for rent, the warranty period is reduced to 12
months. Wearing parts and defects caused by the use
of non fitting accessories, repair with parts that are not
original parts of the manufacturer, use of force, strokes
and breaking as well as mischievous overloading of the
motor are excluded from this warranty. Warranty replace-
ment does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried
out by authorized service partners or by the company‘s
customer service. In the case of any intervention of not
authorized personnel, the warranty will be held void.

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer.
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EC Declaration of Conformity C €

We, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im
Grund 14, D - 09430 Drebach, declare under our
sole responsibility that the product hedgetrimmer HS
4514 Okay (FHS 1545 Ultralight) and HS 5514 Okay
(FHS 1555 Ultralight), o which this declaration relates
correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives 2006/42/EG (Machinery Di-
rective), 2004/108/EG (EMV-Guideline), 2011/65/EU
(RoHS-Guideline) and 2000/14/EG (noise directive)
incl. modifications. For the relevant implementation of
the safety and health requirements mentioned in the
Directives, the following standards and/or technical
specification(s) have been respected:

DIN EN 60745-1:01-2010; DIN 60745-2-15:09-2010

EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

HS 4514 Okay (FHS1545 Ultralight)

measured acoustic capacity level 98 dB (A)
guaranteed acoustic capacity level 99 dB (A)

HS 5514 Okay (FHS1555 Ultralight)

measured acoustic capacity level 98 dB (A)
guaranteed acoustic capacity level 100 dB (A)
Conformity assessment method to annexe V / Directive
2000/14/EC

The year of manufacture is printed on the nameplate and can be
additionally retrieved via the consecutive serial number.

Drebach, 22.01.2014

A Fiel.

Arne Fiedler, Technical Management Mogatec GmbH

Maintenance of technical documentation:
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach
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Portare dispositivos per proteggere I'udito e gli cchi!

Avvertimento!

Leggere le istruzioni sull'uso!

Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!
In caso di danneggiamento o taglio del cordone di allacciamento, tirare immediatamente la spina!

Attenzione protezione dell’ambiente! Questo apparecchio non puo6 essere smaltito con la spazzatura domestica/
con rifiuti non riciclabili. Consegnare I'apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di raccolta pubblico.
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Traduzione delle istruzioni per I'uso originali
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Tagliasiepi

Descrizione delle cesoie per siepi

Caratteristiche tecniche

HS 4514 Okay
(FHS 1545 Ultralight)

HS 5514 Okay
(FHS 1555 Ultralight)

Alimentazione V~ 230 - 240 230 - 240
Frequenza nominale Hz 50 50
Potenza nom. assorbita w 500 550
Movimento di taglio min-! 2500 2600
Lunghezza delle lame mm 450 550
Profondita di taglio mm 18 24

Peso senza cavo Kg 1,95 2,6

Livello di pressione acustica LpA secondo EN 60745-1 dB (A) 86,8 k=0,6 dB(A)
Vibrazione secondo EN 60745-1

87,4 K=0,6 dB(A)

m/s2 2,6 Kk=1,5mis? 3,6 k=15 mis?

Isolamento protettivo secondo la classe II/DIN EN 60745/VDE 0740 @

Emissioni
- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni € stata misurata con un procedimento a campione ed & possibile
utilizzarla in comparazione con altri dispositivi elettrici.
- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni pud essere anche utilizzato per stimare la quantita e durata delle
pause durante il lavoro.
- Il valore reale dell’emissione di vibrazioni durante il reale utilizzo dell’apparecchio elettrico pud differenziarsi
dal valore indicato in relazione al modo in cui 'apparecchio & utilizzato,

- Attenzione: Per evitare lesioni alla circolazione sanguigna della mano, che possono essere dovute dalle vibrazioni,
€ necessario fare delle pause frequenti durante il lavoro.

Se il livello di pressione acustica determinato nel posto di lavoro supera gli 80 dB(A). In un simile caso, bisogna
prevedere per I'utente delle misure di isolamento acustico (per esempio il portare un dispositivo di protezione sonora).

& Attenzione: inquinamento acustico! Prima dell’im-piego prendere conoscenza delle norme regionali.

Protezione contro i radiodisturbi secondo EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Variazioni tecniche riservate.

Gli apparecchi sono stati costruiti secondo le disposizioni vigenti, EN 60745-1 e EN 60745-2-15, e rispondono
pienamente ai requisiti prescritti dalla legge sulla sicurezza e dei prodotti.
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Avviso generale di sicurezza

Ogni operazione con cesoie per siepi & suscet-
tibile di incidenti accidenti. Si prega, pertanto, di
tener ben conto delle relative disposizioni antin-
fortunistiche.
La macchina & stata costruita secondo l'ultimo stato
della tecnica nonché ai sensi delle regole general-
mente riconosciute in merito alla tecnica di sicurezza.
Nonostante cid & sempre possibile che nelluso della
macchina possano esistere pericoli gravi per l'utente
oppure terzi ma anche rischi di danneggiamento della
macchina o di cose.

Attenzione! Con I'impiego di utensili elettrici e per preve-
nire contatti di corrente elettrica, ferimenti e pericolo di
incendio, devono sempre essere osservate le seguenti
indicazioni di sicurezza. Legga e osservi tali indicazioni
prima di utilizzare I'apparecchio e conservi bene le
presenti norme! Conservare con cura queste istruzioni.

Utilizzare, conseguentemente, la macchina solamente
quando la stessa si trovi in ottime condizioni di conser-
vazione, in piena coscienza dei criteri di sicurezza e di
pericolo, con osservanza delle istruzioni sull'uso. Elimi-
nare (o far eliminare) sempre e immediatamente ogni
guasto che possa pregiudicare la sicurezza.

Questo utensile pud causare delle serie ferite. Leggete
con attenzione le istruzioni sull'uso del taglisiepi, per
usarlo in modo corretto nell’ambito in cui opererete, per
la sua preparazione, manutenzione e per un uso appro-
priato. Prima di metterlo in funzione, familiarizzate con
I'utensile lasciatevi eventualmente consigliare da chi ha
esperienza con questi utensili.

Questa apparecchiatura non € destinata all'uso daparte
di persone (compreso i bambini) con ridotte capacita
fisiche, sensoriali o mentali, o prive diesperienza e co-
noscenze, salvo che vengano date a loro la supervisione
o le istruzioni per 'uso dell’apparecchiatura da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. | bambini
devono esseresorvegliati per assicurarsi che non giochi-
no con l'apparecchiatura.

Possibilita di utilizzazione

La macchina é esclusivamente destinata al taglio di siepi.
Ogni altro impiego oppure impiego diverso € considerato
come non conforme alla finalita dell’apparecchio. I
fabbricante / fornitore non riconosce alcuna garanzia
per danni risultanti dal’'uso non conforme alle norme. Il
rischio risiede unicamente nell’'utente. L'osservanza delle
istruzioni per uso, nonché delle condizioni d’ispezione e
di manutenzione fa anchessa parte integrante delle
norme relative all’'uso dell’apparecchio in conformita con
la sua finalita.

Conservare sempre le istruzioni per uso a portata
di mano e cioé nelle immediate vicinanze del luogo
d’'impiego dell’apparecchio.

Avvertenze generali sulla sicurezza

& Attenzione! E’ necessario leggere tutte le istru-

zioni. Il mancato o inadeguato rispetto delle
istruzioni di seguito riportate pud essere causa
di scosse elettriche, ustioni e/o gravi lesioni. L'e-
spressione “utensile elettrico” di seguito utilizzata
si riferisce ad attrezzature elettriche alimentate
dalla rete elettrica (con cavo di rete) ed apparec-
chiature elettriche alimentate da accumulatore
(senza cavo di rete).

CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI
ISTRUZIONLI.

1) Luogo di lavoro

a) Mantenere la propria area di lavoro pulita ed in
ordine. // disordine ed eventuali aree di lavoro non
illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Non lavorare con [I’attrezzo in ambiente
a rischio di esplosione dove siano presenti
liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli utensili
elettrici sviluppano scintille che possono incendiare
la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre persone
durante [l'utilizzo dell’attrezzo elettrico. Un
momento di distrazione pué comportare la perdita
del controllo sull’attrezzo.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina dell’attrezzo deve entrare perfettamen-
te nella presa di corrente. La spina non puo
essere modificata in alcun modo. Non utilizzare
spine adattatrici in abbinamento con attrezzi
collegati a terra. L'utilizzo di spine non modificate
e di prese di corrente adeguate consente di ridurre
il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto corporeo con superfici colle-
gate a terra quali tubi, impianti di riscaldamen-
to, fornelli e frigoriferi. Quando il corpo dell’utiliz-
zatore e collegato a terra € molto elevato il rischio
di scosse elettriche.

c) Tenere I'attrezzo lontano dalla pioggia. La
penetrazione di acqua all'interno dell’'utensile
elettrico aumenta il rischio di scosse elettriche.

d) Non utilizzare il cavo per reggere I'attrezzo,
appenderlo o per estrarre la spina dalla presa
di corrente. Tenere il cavo lontano da calore,
olio, spigoli taglienti o parti dell’attrezzo in
movimento. | cavi eventualmente danneggiati
o aggrovigliati aumentano il rischio di scosse
elettriche.

c) Nel lavorare all’aperto con un utensile elettrico,
utilizzare soltanto prolunghe omologate anche
per l'uso esterno. L’impiego di un cavo di pro-
lunga indicato per uso esterno riduce il rischio di
scosse elettriche.

3) Sicurezza delle persone

a) Agire con cautela e con giudizio prestando
attenzione a quello che si fa nel lavorare con un
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attrezzo elettrico. Non utilizzare mai I’attrezzo
quando si & stanchi o sotto I'effetto di sostanze
stupefacenti, alcool o farmaci. Un momento di
distrazione durante I'uso dell’attrezzo pu¢ causare
gravi lesioni.

b) Utilizzare I'equipaggiamento personale di
protezione ed indossare sempre gli occhiali
protettivi. L'utilizzo di equipaggiamento personale
di protezione, quali maschera antipolvere,
calzature di sicurezza antiscivolo, casco protettivo
o protezione per l'udito, a seconda del tipo e
dellimpiego dell’'utensile elettrico, riduce il rischio
di ferimento.

c) Evitare la messa in funzione accidentale.
Accertarsi che I'interruttore sia sulla posizione
“OFF” prima di inserire la spina nella presa
di corrente. Tenere il dito sull'interruttore nel
reggere l'attrezzo o collegare [attrezzo acceso
all’alimentazione di corrente puo causare incidenti.

d) Rimuovere eventuali strumenti di regolazione
o chiavi prima di accendere l'attrezzo. La
presenza di uno strumento, utensile o chiave
all'interno di una parte dell’attrezzo in movimento
puo essere causa di lesioni.

e) Non sopravalutare le proprie capacita.
Accertarsi di assumere una posizione stabile e
mantenersi sempre bene in equilibrio. /n questo
modo sara possibile controllare meglio I'attrezzo in
situazioni impreviste.

f) Indossare indumenti adeguati. Non indossare
abiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti
e guanti lontani dalle parti in movimento.
Indumenti larghi o malfermi, gioielli o capelli lunghi
possono essere risucchiati all'interno delle parti in
movimento.

g) Se & possibile montare dispositivi per I'aspira-
zione o raccolta della polvere, accertarsi che
questi siano collegati e che vengano utilizzati
correttamente. L'utilizzo di tali dispositivi riduce i
pericoli causati dalla polvere.

4) Manipolazione ed utilizzo accurati di utensili elet-
trici

a) Non sovraccaricare I'attrezzo. Utilizzare per
il lavoro soltanto 'utensile elettrico specifico
per I'impiego in questione. L'utilizzo dell’'utensile
elettrico adatto consente di lavorare meglio e con
maggiore scurezza nell'ambito indicato.

b) Non utilizzare utensili elettrici con interruttori
difettosi. Un utensile elettrico che non si accende
0 spegne piu e pericoloso e pertanto deve essere
riparato.

c) Estrarre la spina dalla presa di corrente prima
di effettuare le regolazioni dell’attrezzo, di
sostituire accessori o di mettere via I'attrezzo
stesso. Questa misura precauzionale impedisce
I'accensione involontaria dell’attrezzo.

d) Conservare gli utensili elettrici inutilizzati
fuori dalla portata dei bambini. Non consentire
I'utilizzo dell’attrezzo a persone prive della
necessaria dimestichezza o che non abbiano

letto le presenti istruzioni. Gli utensili elettrici
sono pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e) Curare I’attrezzo scrupolosamente. Controllare
che le parti mobili dell’attrezzo funzionino
perfettamente senza incepparsi, che non vi
siano componenti rotte o danneggiate e che
la funzionalita dell’attrezzo stesso non sia
compromessa. Far riparare le parti danneggiate
prima di utilizzare I'attrezzo. Numerosi incidenti
sono causati da una cattiva manutenzione degli
utensili elettrici.

Tenere gli utensili da taglio sempre ben affilati e

puliti. Gli utensili da taglio tenuti con cura e dotati

di taglienti ben affilati tendono meno ad incepparsi

e sono piu agevoli da condurre.

e) Utilizzare utensili elettrici, accessori, utensili ad
inserto ecc. conformemente alle presenti istru-
zioni e nelle modalita prescritte per questo tipo
particolare d’attrezzo. Nel fare questo tenere
conto delle condizioni di lavoro e dell’attivita
che si deve svolgere. L'impiego di utensili elettrici
per applicazioni diverse da quelle previste pud
essere causa di situazioni pericolose.

f
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5) Assistenza tecnica

a) Per la riparazione dell’attrezzo rivolgersi
esclusivamente a personale specializzato
e qualificato ed utilizzare esclusivamente
ricambi originali. /n questo modo é garantito il
mantenimento della sicurezza dell’attrezzo.

6) Istruzioni per la sicurezza di cesoie per siepi:

- tenere tutte le parti del corpo lontane dalle lame
di taglio. Non tentare di rimuovere il materiale
tagliato o di tenere fermo il materiale da tagliare
quando la lama gira. Rimuovere il materiale
eventualmente inceppato soltanto con l'attrezzo
spento. Un momento di distrazione durante I'utilizzo
delle cesoie per siepi pu6é essere causa di gravi
lesioni.

- Reggere l'utensile elettrico per le superfici isola-
te dell’impugnatura poiché la lama di taglio puo
venire a contatto con il cavo di alimentazione

dell’attrezzo stesso. // contatto della lama di taglio
con un cavo sotto tensione puo mettere sotto tensio-
ne parti metalliche dell’attrezzo e cosi provocare una
scossa elettrica.

- Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. Durante il
lavoro il cavo potrebbe essere nascosto da fogliame o
rami e quindi venire reciso inavvertitamente.

- Reggere le cesoie per siepi per I'impugnatura
con la lama ferma. Quando le cesoie vengono tra-
sportate o riposte occorre posizionare I'apposita
protezione. Un’attenta manipolazione dell’attrezzo
riduce il pericolo di lesioni causate dalla lama.

- Le cesoie devono esclusivamente essere maneg-

giati con ambedue le mani.

- Prima dell’'uso dell’apparecchio, rimuovere ogni
impurita dalla superficie dell’apparecchio. Duran-
te il lavoro far attenzione ad eventuali impurita.
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Non utilizzare le cesoie con pioggia e non per
il taglio di siepe umide. Non spruzzare acqua
sull’attrezzo. Per la pulizia delle cesoie non uti-
lizzare apparecchi ad alta pressione né a getto
di vapore.

Secondo le disposizioni delle cooperative agri-
cole solamente persone di piu di 17 anni sono
autorizzate a effettuare da soli lavori con le
cesoie elettriche per siepi. Sotto la sorveglianza
di persone adulte, I'uso delle cesoie elettriche é
autorizzato per persone di 16 anni e piu.

Le macchine mobili utilizzate all’esterno devono
essere collegate attraverso un interruttore di
sicurezza per correnti di guasto.

In occasione del primo uso dell’apparecchio rac-
comandiamo di familiarizzarsi con le istruzioni
sull’uso e conoscere gli elementi pratici dell’'uso
dell’apparecchio.

Badare sempre che tutti i dispositivo di sicu-rez-
za e le maniglie siano montati.

Componenti ed elementi di comando

w

0 N o o

Barra portalama di sicurezza
Schermo protettivo
Impugnatura ad archetto con interruttore
d’accensione/spegnimento

Maniglia con interruttore d’accensione/ spegnimento

Cavo di alimentazione
Scarico della trazione
Custodia di protezione
Protezione antiurto (solo FHS 1555)

Non tentare mai di utilizzare una macchina in-
completa o alla quale sia stata apportata una
modifica non autorizzata.

Familiarizzate con I'ambiente nel quale dovete
lavorare con il tagliasiepi e fate attenzione ai
possibili rischi dei quali non potete accorgervi a
causa del rumore prodotto dall’utensile.

Evitare I'uso del tagliasiepi elettrico in condizioni
meteorologiche negative, soprattutto se vi e il
rischio di un temporale.
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Prima della messa in uso

Collegamento della corrente

La macchina puo essere allacciata unicamente a corren-
te alternata monofase. Il suo isolamento di protezione
corrisponde alla categoria |l VDE 0740. Puo dunque
essere allacciata anche a prese senza conduttore di
protezione. Prima della messa in marcia vorrete pero
controllare se la tensione della rete corrisponde alla
tensione di servizio indicata sulla targhetta indicatrice
della macchina.

Interruttore di sicurezza per correnti di guasto

Le macchine mobili utilizzate all’esterno devono es-
sere collegate attraverso un interruttore di sicurezza
per correnti di guasto.

Protezione del cavo di prolunga

Utilizzare soltanto prolunghe che siano omo-
logate per 'uso all’esterno e che non siano
piu leggere di cavi in tubo di gomma H07 RN-F
secondo DIN/VDE 0282 di almeno 1,5 mm?2
Esse debbono inoltre essere protette contro
gli spruzzi d’acqua. In caso di danneggia-
mento della linea di allacciamento di questo
apparecchio la sostituzione, dal momento che
richiede un’attrezzatura speciale, potra essere
effettuata soltanto da un’officina indicata dalla
casa produttrice.

» Collegare innanzitutto la spina dell‘apparecchio con
il cavo d‘alimenta-zione. Con il cavo di collegamento
formare poi un cappio stretto e ribaltare il supporto
del cavo (X) verso I'esterno in posizione A premendo
il pulsante.

* A questo punto inserire dal basso il cappio formato
con il cavo nel serracavo. Dopo aver rilasciato il pul-
sante del gancio del cavo, questo torna automatica-
mente nella posizione di partenza B e il cavo é fissato.

« Per staccare il cavo, premere nuovamente il pulsante
del gancio del cavo ed estrarre il cavo.

L'uso di prolunghe di lunghezza superiore a 30 m com-
porta una riduzione del rendimento della macchina.

Istruzioni sull’'uso

Non impiegare le cesoie con pioggia oppure per il
taglio di siepi umide.

Controllare prima di ogni uso il cavo delle cesoie e le
connessioni onde assicurarsi che non vi siano difetti
apparenti (tirare la spina!). Sostituire i cavi difettosi.

Guanti:
Si raccomanda insistentemente di indossare guanti
di protezione durante I'uso delle cesoie per siepi.

Accensione e spegnimento delle cesoie per
siepi

Prima di accendere l'attrezzo & necessario assumere
una posizione sicura. Le cesoie sono dotate di un’ac-
censione di sicurezza a 2 mani. Per accendere I'attrezzo
€ necessario premere sia linterruttore a barretta sul
manico (A) che il bottone di comando sullimpugnatura
ad archetto (B). Per spegnere le cesoie basta rilasciare
entrambi gli interruttori. Il motore si spegne anche rila-
sciandone soltanto uno.

Manutenzione

Prima di ogni operazione di manutenzione, ritirare la
spina dalla presa!
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Importante: Dopo ogni uso prolungato delle cesoie si
dovrebbe pulire e lubrificare le lame. In questo modo si
favorisce decisamente la durata dell’apparecchio. Ogni
dispositivo di taglio danneggiato deve essere riparato
immediatamente. Pulite la lama con un panno asciutto
0, in caso di sporcoresistente, con una spazzola. Pru-
denza: pericolo di infortunio! Per la lubrificazione
delle lame, impiegare, se disponibile, un lubrificante non
inquinante.

Affilatura delle lame

Le lame non richiedono praticamente nessuna ma-
nu-tenzione.

Cambio delle lame

Solo linserzione a regola d’arte delle lame garantisce
la marcia impeccabile ed il funzionamento del suddetto
regime di sicurezza della lama. Ogni sostituzione delle
lame deve percio essere effettuata soltanto da una offi-
cina specializzata.

Reggere le cesoie correttamente nell’uso
Con questo utensile potete tagliare rapidamente e como-
damente qualsiasi cespuglio, siepe e arbusti.

Taglio di siepi

- | rampolli vergini vengono tagliati preferentemente con
un movimento di falce.

- Le siepi piu vecchie e robuste vengono, anchesse
tagliate, preferentemente, con un movimento di sega-
tura.

- | rami che risultino troppo grossi per essere tagliati

dalle lame, dovrebbero essere tagliati con una sega.
- | settori laterali di una siepe dovrebbero essere tagliati
con ringiovanimento verso l'alto.

Per ottenere una altezza uniforme

- Tendere la corda fino all’'altezza desiderata.
- Tagliare diritto su questa linea.

Avere cura di mantenersi sempre in posizione stabile
ed utilizzare la cesoie per siepi soltanto su di una base
stabile, resistente e piana.

Sicurezza ottima

Tramite i 5 componenti: Comando di sicurezza a due
mani, arresto rapido delle lame, schermo di protezio-
ne, barra di lame e dispositivo antimpatti (solo FHS
1555) le cesoie per siepi risultano dotate di elementi
ottimi di sicurezza.

Attenzione!

Se mentre state lavorando con le cesoie per
siepi doveste constatare che le funzioni di si-
curezza, come il comando a 2 mani o l’arresto
rapido, non sono garantite, terminate subito il
lavoro e rivolgetevi ad un officina autorizzata
per la riparazione dell’attrezzo!

Accensione di sicurezza a 2 mani

Per accendere I'attrezzo & necessario premere sia I'in-
terruttore a barretta sul manico (A) che il bottone di co-
mando sull'impugnatura ad archetto (B). Per spegnere le
cesoie basta rilasciare entrambi gli interruttori. Il motore
si spegne anche rilasciandone soltanto uno.

Arresto rapido della lama

Onde evitare lesioni o ferite, la lama si arresta dopo di
aver liberato uno dei due elementi di comando, entro
max. 0,5 secondi.

Barra di lame di sicurezza

La lama nella sua posizione rientrata dal pettine riduce
il rischio di ferite da un contatto involontario con il corpo.
Dispositivo antimpatti (solo FHS 1555)

La sbarra di guida sporgente impedisce, in occasione di
un impatto contro un oggetto fisso (parete, suolo, ecc.),
la comparsa di colpi sgradevoli (momenti di contraccolpi
delle lame) contro I'utente.
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Come riporre le cesoie da siepi dopo l'uso

Le cesoie da siepi devono essere riposte in modo
tale che nessuno possa ferirsi con le lame!

Importante: la lama deve essere pulita dopo ogni uso.
(cf. anche paragrafo Manutenzione). In questo modo
si influenza in maniera decisiva la durata dell'attrezzo.
Possibilmente, si olii con lubrificanti ecologici, come, per
esempio, Servicespray. Fatto cio, si rimetano le cesoie
con le loro lame nella custodia.

Servizio di riparazioni

Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere
effettuata solamente da uno specialista. In occasione
della consegna dell’'apparecchio per fini di riparazione,
si prega di descrivere il difetto identificato.

Vi preghiamo di rivolgervi al magazzino-officina specia-
lizzata piu vicino/a.

Su Internet al sito ,www.lagerhaus.at* troverete
l'indicazione del magazzino/officina specializzata piu
vicino/a.

Smaltimento e protezione dell’ambiente

Una volta divenuto inutilizzabile o non piu necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico.

L'attrezzo dovra essere consegnato ad un centro di
raccolta e recupero. | componenti di plastica e metallo
qui potranno essere separati e destinati al riciclo. Infor-
mazioni al riguardo sono disponibili anche presso gli enti
pubblici comunali e municipali.

GARANZIA

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.-

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio
al momento dell'acquisto, il quale & da comprovare me-
diante lo scontrino fiscale. Se I'apparecchio viene utiliz-
zato in modo commerciale, o se viene affittato, questo
periodo € ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia:
le componenti soggetti ad usura e danni che sono cau-
sati dall‘utilizzo di accessori non conformi, da riparazioni
con componenti non originali, dall‘utilizzo di troppa forza,
da colpi e rotture come anche il sovraccarico volontario
del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non
agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della
garanzia, si devono eseguire unicamente presso officine
autorizzate o presso il servizio clienti dello stabilimento.
Al momento di un intervento non autorizzato, la garanzia
cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.

ce

Noi, MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im
Grund 14, D - 09430 Drebach, dichiara sotto la propria
responsabilita che i prodott Tagliasiepi HS 4514 Okay
(FHS 1545 Ultralight) e HS 5514 Okay (FHS 1555 Ultra-
light), sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza
e di Tutela della Salute di cui alle Direttive 2006/42/
EG (Direttiva Macchine), 2004/108/EG (direttiva EMV),
2011/65/EU (direttiva RoHS) e 2000/14/EG (Direttiva
sulla rumorosita) comprensivi di modifiche. Per la verifi-
ca della Conformita di cui alle Direttive sopra menziona-
te, sono state consultate le seguenti norme armonizzate
EN e Specificazioni Tecniche Nazionali:

DIN EN 60745-1:01-2010; DIN 60745-2-15:09-2010
EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008
EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

Dichiarazione CE di Conformita

HS 4514 Okay (FHS1545 Ultralight)

livello di potenza sonora misurato 98 dB (A)
livello di potenza sonora garantito 99 dB (A)
HS 5514 Okay (FHS1555 Ultralight)

livello di potenza sonora misurato 98 dB (A)
livello di potenza sonora garantito 100 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo
I'allegato V della direttiva 2000/14/CE

L’anno di costruzione é riportato sulla targhetta dell’apparecchio
ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

Drebach, 22.01.2014

A Rl

Arne Fiedler, Direzione tecnica Mogatec GmbH

Conservazione della documentazione tecnica:
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach
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Kazalo Stran
Razlaga opozorilnih znakov na napravi
Tehni€ni podatki

Varnostna navodila

Namen uporabe

Splosna varnostna navodila

Oznaka delov

Pred zaCetkom obratovanja

Navodila za uporabo

Vklop in izklop $karij za Zivo mejo
Vzdrzevanje

Drzanje skarij med uporabo

Optimalna varnost

Shranjevanje $karij za Zivo mejo po uporabi
Popravila

QOdstranjevanje in varovanje okolja
Garancijski pogoji
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ES Izjava o skladnosti

Slike in pojasnilo piktogramov
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Uporabljajte zas¢itna ocala in zas¢ito za sluh!

Pozor!

Pred zagonom preberite navodilo za uporabo!

Elektriénega orodja ne izpostavljajte dezju.

Pri poSkodbah ali prerezu elektriénega kabla iz vti€nice takoj izvlecite vtic!

Pozor, varujte okolje! Aparata ne zavrzite med gospodinjske odpadke. OdsluZen aparat odnesite na primerno
zbiralisce.
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OB —
6
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1 Prevod originalnega navodila za uporabo
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Skarje za zivo mejo
Vorstellung der Heckenschere
Tehniéni podatki

HS 4514 Okay
(FHS 1545 Ultralight)

HS 5514 Okay
(FHS 1555 Ultralight)

Delovna napetost V-~ 230 - 240 230 - 240
Frekvenca napetosti Hz 50 50
Nominalna mo¢ W 500 550

Hitrost rezila min-' 2500 2600

Dolzina meca mm 450 550

Debelina me¢a mm 18 24

Teza brez kabla Kg 1,95 2,6

Raven zvocnega tlaka po EN 60745-1 dB (A) 86,8 k=0,6 dB(A) 87,4 k=06 dB(A)

Vibracije po EN 60745-1 m/s2

2,6 K=1,5m/s?

3,6 K=1,5 m/s?

Zasgitni razred II/DIN EN 60745/VDE 0740 @

Emisije

- Navedena vrednost vibracijskih emisij je bila izmerjena po obi¢ajnem testnem postopku, zato jo lahko uporabimo

za primerjavo z drugim elektriénim orodjem.

- Navedena vrednost vibracijskih emisij se lahko uporabi za oceno koli¢in in dolZin ter dolZine obveznih delovnih

premorov.

- & Dejanska vrednost vibracijskih emisij, v ¢asu dejanske uporabe elektricnega orodja, se lahko od navedene

vrednosti razlikuje odvisno od tega, na kak nacin se elektri¢no orodje uporablja.

- Opozorilo: Zaradi za$cite pred motnjami krvnega obtoka v rokah, do katerih prihaja zaradi vibracij, mora uporabnik

v svoje delo vkljuciti tudi reden premor.

Raven zvo¢nega tlaka na delovnem mestu lahko preseze 80 dB (A). V tem primeru je treba upostevati zascitne

ukrepe (npr. uporaba zas¢ite za sluh).

Prosimo, upostevaijte: v skladu z nemsko odredbo o hrupu strojev, sprejeto septembra 2002, aparata v
naseljih ne smete uporabljati ob nedeljah in praznikih ter ob delavnikih od 20:00 do 7:00 ure.
Dodatno upostevaijte tudi lokalne predpise o zasciti pred hrupom!

V skladu s standardom EN 55014, EN 61000-3-2, 61000-3-3 aparat ne povzro¢a radijskih moten;.

Pridrzujemo si pravico do tehni¢nih sprememb.

Aparat je narejen v skladu s standardom EN 60745-1 in EN 60745-2-15 in popolnoma ustrezajo predpisom Zakona

o varnosti proizvodov.



SlI | Navodilo za uporabo

Splos$na varnostna navodila

Pri uporabi Skarij za zivo mejo lahko pride do
poSkodb. Zaradi tega upoStevajte ustrezne
predpise o varstvu pred nesrecami.
Aparat je narejen po najnovejSih tehni¢nih standardih
in varnostno tehni€nih predpisih. Vendar je uporaba
aparata kljub temu lahko nevarna za uporabnika, druge
osebe ali predmete.
Pozor! Pri uporabi elektri¢nih aparatov upostevajte
vsa varnostna navodila, ki varujejo pred nevarnostjo
elektricnega udara, poskodbami in pozarom. Pred
uporabo obvezno preberite vsa navodila. Varnostna
navodila skrbno shranite.
Uporabljajte samo tehni¢no brezhiben aparat v skladu
z namenom. Upostevajte varnostna navodila in se
izogibajte nevarnostim! Takoj je treba odpraviti vse
napake, ki bi lahko ogrozale vaso varnost!
Aparat lahko povzro¢i resne poskodbe. Za pravilno
uporabo, pripravo in vzdrZevanje aparata natan¢no
preberite navodilo za uporabo. Pred prvo uporabo se
seznanite z delovanjem aparata.
Ta naprava ni namenjena osebam (vkljuéno z otroki),
z zmanj$animi fizicnimi, senzori¢nimi in mentalnimi
sposobnostmi, ali osebam brez izku$enj in znanja, razen
v primeru, da jih za njihovo varnost odgovorna oseba
nadzoruje ali jim daje navodila za uporabo naprave.
Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.

Namen uporabe

Aparat je namenjen samo za obrezovanje Zive meje.
Vsaka druga uporaba ni v skladu z dolo¢ili. Proizvajalec/
dobavitelj ne odgovarja za $kodo, ki je nastala zaradi
napacéne uporabe. V tem primeru nosi posledice
uporabnik. K uporabi v skladu z namenom spada tudi
upostevanje navodil za uporabo, vzdrzevanje in servis.

Navodilo za uporabo shranite na mesto shranjevanja
aparatal

Splosna varnostna navodila

Pozor! Preberite celotna navodila za uporabo.
Neupostevanje navodil za uporabo lahko povzroci
elektriéni udar, pozar in/ali tezke poskodbe. V
nadaljevanju uporabljen izraz »elektriéno orodje«
se nanaSa na aparate na elektri¢ni pogon (z
elektriénim kablom) ali akumulatorski pogon (brez
elektricnega kabla).

NAVODILA ZA UPORABO SKRBNO SHRANITE.

1) Delovno mesto

a) Vzdrzujte red in éistoco na delovhem mestu.
Nered in neosvetljeno delovno mesto lahko
povzrocita nesreco.

b)) Aparata ne uporabljajte v okolju, kjer so
gorljive tekocine, plini ali prah in obstaja
nevarnost eksplozije. Elektricni aparati
proizvajajo iskre, ki lahko zanetijo prah ali hlape.

c) Med delom aparat zavarujte pred dostopom
otrok ali drugih oseb. Zaradi odvracanja
pozornosti lahko izgubite nadzor nad aparatom.

2) Varovanje pred elektriénim udarom

a) Elektriéni vti¢ aparata se mora prilegati vti€nici.
Vtica v nobenem primeru ne poskusajte
spreminjati. Prilagojenih vticev ne uporabljajte
skupaj z ozemljenimi aparati. Nespremenjen
vtic in ustrezna vtiénica zmanjsata nevarnost
elektri¢nega udara.

b) I1zogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli,
kot so cevi, radiatorji, Stedilniki in hladilniki.
Ce je telo ozemljeno, obstaja velika nevarnost
elektri¢nega udara.

c) Aparat zavarujte pred dezjem in mokroto.
Vdor vode v elektricni aparat poveca nevarnost
elektricnega udara.

d) Elektricnega kabla ne uporabljajte za druge
namene, na primer za noSenje ali dvigovanje
aparata ter za odstranjevanje vti€a iz vticnice.
Kabel zavarujte pred vrocino, oljem, ostrimi
robovi ali gibljivimi deli aparata. Poskodovan
ali zapleten kabel poveca nevarnost elektricnega
udara.

e) Pri delu z elektricnim orodjem na prostem
uporabljajte samo podaljSke, ki so primerni
za uporabo na prostem. Uporaba ustreznih
podaljskov zmanjsa nevarnost elektricnega udara.

3) Varnost oseb

a) Med delom z elektriécnim orodjem bodite
pozorni in pazljivi. Aparata ne uporabljajte, ¢e
ste utrujeni ali pod vplivom drog, alkohola ali
zdravil. Ze trenutek nepazljivosti med delom lahko
povzroci resne poskodbe.

b) Uporabljajte osebno zasc¢itno opremo in vedno
nosite zas¢itna ocala. Uporaba osebne zascitne
opreme, na primer dihalne maske, nedrsecih
Cevljev, Celade ali zascite za sluh, zmanjsa
tveganje poskoadb.

c) Preprecite nenadzorovan zagon aparata. Pred
vstavljanjem elektricnega vtica v vticnico se
prepricajte, da je stikalo na polozaju »IZKLOP«.
Drzanje prsta na stikalu med noSenjem aparata
ali prikljucitev vklju¢enega aparata na elektricno
omreZje lahko povzroci nesreco.

d) Pred vklopom aparata odstranite orodja za
nastavljanje ali vijacne kljuée. Orodje ali kijuc,
ki sta na vrteCem delu orodja, lahko povzrocita
poskodbe.

e) Ne precenjujte se. Poskrbite za varno stojisce
in ohranjajte ravnoteZje, kajti samo tako boste v
nepredvidenih situacijah imeli bolj$i nadzor nad
aparatom.

f) Nosite ustrezna oblacila. Ne nosite ohlapnih
oblek ali nakita. Lase, oblacila in rokavice
zavarujte pred gibljivimi deli, ki bi jih lahko zagrabili.

g) Ce obstaja moznost prikljucka naprav za
sesanje in zbiranje prahu, se pred vklopom
aparata prepricajte, da so te naprave pravilno
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prikljuéene. Uporaba taksnih naprav zmanjsa
nevarnosti zaradi prahu.

4) Pravilna uporaba elektri¢nih orodij

a) Aparata nikoli ne preobremenite. Za posamezno
delo uporabite pravo orodje. Delo bo boljse
in varnejSe z ustreznim orodjem v navedenem
obmocju zmogljivosti.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja s
poskodovanim stikalom. Elektricni aparat, ki ga
ni mogoce vklopiti ali izklopiti, je nevaren in ga je
treba popraviti.

c) Pred nastavitvami, menjavo opreme ali
shranjevanjem aparata, iz vti€nice odstranite
vti€. Ta varnostni ukrep zmanjsuje nevarnost
nenadzorovanega vklopa aparata.

d) Elektriéne aparate, ki jih ne boste uporabljali,
shranite na mesto, ki je nedostopno otrokom.
Osebe, ki z uporabo aparata niso seznanjene,
ali niso prebrale navodil za uporabo, aparata ne
smejo uporabljati. Elektricni aparati so nevarni, ce
Jjih uporabljajo neizkuSene osebe.

e) ) Aparat skrbno vzdrzujte. Preverite, ali gibljivi
deli pravilno delujejo, ali so zlomljeni in tako
poskodovani, da aparat ne deluje pravilno.
Pred uporabo aparata je treba poskodovane
dele zamenijati. Veliko nesre¢ se namre¢ zgodi
zaradi slabo vzdrZevanih elektricnih aparatov.

f) Poskrbite, da so rezila ostra in ¢Cista. Skrbno
vzdrZzevana rezila z ostrimi robovi se redkeje
zagozdijo in jih je laZje voditi.

g) Elektriéni aparat, opremo in orodje uporabljajte
v skladu z ustreznimi navodili za uporabo.
Pri tem upostevajte tudi delovne pogoje in
dejavnost, ki jo izvajate. Napacna uporaba
elektricnih aparatov lahko povzro¢i nastanek
nevarnih situacij.

5) Servis

a) Aparat lahko popravljajo samo izSolani
strokovnjaki, ¢e uporabljajo originalne rezervne
dele. Tako je zagotovijeno varno delovanje
aparata.

6) Varnostna navodila za Skarje za Zzivo mejo:

Delov telesa ne priblizujte rezilu. Ce se rezilo
premika, ne poskusajte odstranjevati odrezanega
materiala ali drzati materiala, ki ga Zelite odrezati.
Zagozden material lahko odstranite samo pri
izklopljenem aparatu. Ze trenutek nepazljivosti med
delom lahko povzroci resne poskodbe.

Elektricno orodje drzite za izolirana rocaja, ker
lahko rezilo pride v stik z elektri¢cnim kablom. Stik
rezila z elektricnim kablom lahko elektricno napetost
prenese na kovinske dele in povzroci elektricni udar.
Kabla ne priblizujte obmo¢ju rezanja. Med delom
lahko grmovije prekrije kabel in se ga zato pomotoma
prereZe.

Skarje za zivo mejo prenasajte za roéaj, ko je
rezilo ustavljeno. Pri transportu ali shranjevanju
Skarij za zivo mejo vedno namestite zas¢itni po-

krov meéa. Pazljivo ravnanje z aparatom zmanjsa
nevarnost poskodb z rezilom.

Skarje za zivo mejo med delom drzite z obema
rokama.

Pred uporabo aparata z delovnhega obmodja
odstranite vse tujke in nanje bodite pozorni tudi
med delom!

Skarij ne uporabljajte v dezju ali za obrezovanje
mokre Zive meje. Aparata ne Skropite z vodo. Za
¢iséenje ne uporabljajte visokotla¢nih ali parnih
cistilnikov. Izogibajte se uporabi aparata v slabih
vremenskih razmerah, posebej ¢e obstaja nevar-
nost nevihte.

Samostojna uporaba elektricnih Skarij za Zivo
mejo je dovoljena samo osebam, starejSim od 17
let. Pod nadzorom odrasle osebe pa elektriéno
orodje lahko uporabljajo osebe, ki so starejSe od
16 let.

Za dodatno zaséito vgradite stikalo za ugotavl-
janje prebojnega toka z najve¢ 30 mA.

Pred prvo uporabo $karij za zivo mejo je poleg
branja navodil za uporabo priporoéljiv tudi prak-
ticen uvod v delo.

Pazite, da so zas¢itne naprave in rocaji vedno
namesceni.

Nikoli ne uporabljajte nepopolnega aparata ali
aparata, na katerem je bila izvedena nedovoljena
sprememba.

Seznanite se z okolico in bodite pozorni na
nevarnosti, ki zaradi delovanja aparata mogoce
niso slisne.

Izogibajte se uporabi $karje za Zivomejo v slabih
vremenskih razmerah, Se posebej, ¢e obstaja
nevarnost nevihta.
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Oznaka delov

1 Zascita rezila
2 Zasdita za roke
3 Drzalo s stikalom za vklop/izklop
4 Roeéaj s stikalom za vklop/izklop
5 Napajalni kabel
6 Natezna razbremenitev
7 Varnostni tulec
8 Zaidita pred udarci (samo FHS 1555)
Pred zacetkom delovanja « Drzalo kabla s pritiskom na tipko (X) obrnite navzven

(A).
Elektriéni prikljucek
Aparat lahko priklju¢ite samo na enofazni izmeni¢ni tok.
Zasgitni razred aparata je v skladu s standardom VDE

0740 je Il. Pred vklopom se prepri¢ajte, da se elektricna
napetost ujema s podatki na tipski plosgici aparata.

Varnostno stikalo za ugotavljanje prebojnega toka

Za dodatno zascito vgradite stikalo za ugotavljanje

prebojnega toka z najve¢ 30 mA.

Zascita podaljska
Uporabljajte samo podaljSevalne kable, ki so
dovoljeni za zunanjo uporabo in ki niso lazji
od gumijastih cevnih vodov HO7 RN-F po
DIN/VDE 0282 z najmanj 1,5 mm2 premera.
Zasciteni morajo biti pred vodo. Pri poskodbi
podaljSevalnega kabla te naprave sme le-tega
zamenjati pooblasceni serviser, ki ga imenuje
proizvajalec.

» Za razbremenitev potega eno zanko podaljSevalne
napeljave vtaknite skozi odprtino v ro¢aju. Drzalo kab-
la s pritiskom na tipko (X) zopet obrnite navznoter (B).
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* Po delu drzalo kabla s pritiskom na tipko (X) obrnite
navzven in napeljavo potegnite ven. Drzalo kabla
zopet obrnite v ro¢aj.

Podaljski, ki so dalj$i od 30 metrov zmanjs$ajo zmogljivost
aparata.

Navodila za uporabo

Skarij ne uporabljajte v dezju ali za obrezovanje
mokre zive meje!

Pred vsako uporabo preglejte elektricni kabel in
podalj$ek. (Vti¢ ne sme biti v vti€nici.) Ne uporabljajte
poskodovanega elektri¢nega kabla.

Zas¢itne rokavice:

Pri delu s Skarjami za Zivo mejo obvezno nosite za-
$¢itne delovne rokavice.

Vklop in izklop $karij za zivo mejo

Za vklop $karij za zivo mejo najprej poiscite trdno
stojis&e. Skarje imajo dvoroéno varnostno stikalo. Za
vklop je treba pritisniti stikalo na ro¢aju (A) in stikalo na
vrtlivem ro€aju (B). Za izklop preprosto izpustite obe
stikali. Motor se izklopi Ze pri izpustitvi enega od obeh
stikal.

Vzdrzevanje
Pred vsemi vzdrzevalnimi deli iz vtiénice vedno
izvlecite vti¢!

Pomembno! Po vsaki dalj$i uporabi Skarij za Zivo mejo
je treba rezilo odistiti in namazati. Tako boste podalj$ali

Zivljenjsko dobo aparata. PoSkodovana rezila je treba
takoj ustrezno popraviti. Rezilo ogistite s suho krpo ozi-
roma pri mo¢nej$i umazaniji s krtaco. Pozor, nevarnost
poskodb. Mazanje rezila po mozZnosti opravite z okolju
prijaznim mazivom.

Brusenije rezil

Rezila v glavhem ne zahtevajo vzdrzevanja in jih pri
pravilni uporabi ni treba brusiti.

Menjava rezil

Samo strokovna menjava rezil omogoca brezhibno

delovanje $karij za zivo mejo. Menjavo rezil lahko zaradi
tega opravijo samo v pooblas¢eni servisni delavnici.
Drzanje skarij med uporabo

S tem aparatom lahko hitro in udobno obrezujete
grmovije, zivo mejo in grmovnice.

Obrezovanije zive meje

- Mladike najlazje odrezZete z gibanjem kot s koso.

- StarejSe in mocnejSe zive meje najlazje obrezete z
gibanjem kot z Zago.

- Veje, ki so predebele za Skarje, odrezite z Zago.

- Strani Zive meje morajo biti navzgor obrezane zozeno.
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Za doseganje enakomerne visine

- Na Zeleni viSini namestite vrvico.
- Nad to linijo rezite ravno.

Zdrs in morebitne poskodbe preprecite tako, da vedno
poskrbite za trdno stojis¢e. Rezilo vedno drzite stran
od telesa.

Optimalna varnost

Skarje za zivo mejo so opremljene s 5 varnostnimi
elementi, ki poskrbijo za optimalno varnost: dvo-
roéno varnostno stikalo, naprava za hitro ustavitev
rezila, $¢itnik, varnostno rezilo in zas¢ita pred udarci
(samo FHS 1555).

Pozor!

Ce med delom s $karjami za zivo mejo
ugotovite, da varnostni elementi, na primer
dvoro¢no varnostno stikalo ali naprava za hitro
ustavitev rezila, ne delujejo, takoj prekinite delo
in aparat odnesite na popravilo v pooblas¢eno
servisno delavnico.

Dvoroéno varnostno stikalo

Za vklop je treba pritisniti stikalo na ro¢aju (A) in stikalo
na vrtljivem ro€aju (B). Ce izpustite eno stikalo, se rezilo
ustavi v 0,5 sekunde.

Naprava za hitro ustavitev rezila

Za preprecevanje vreznin se rezilo ustavi v 0,5 sekunde
po izpustitvi enega stikala.

Varnostno rezilo

ZmanjSuje nevarnost poskodb zaradi nenamernega
dotika telesa.

Zascita pred udarci (samo FHS 1555)

Vodilo na rezilu pri stiku s trdim predmetom (stena, tla...)
preprecuje neprijetne udarce (povratni sunek rezila).

Shranjevanje $karij za Zivo mejo po uporabi

Skarje za zivo mejo shranite tako, da se nihée ne
more poskodovati z rezilom!

Pomembno! Po vsaki uporabi $karij za Zivo mejo je
rezilo treba ocistiti in namazati. (Glejte tudi poglavije
Vzdrzevanje.) Tako boste podalj$ali zivljenjsko dobo
aparata. Rezilo po mozZnosti namazite z okolju prijaznim
mazivom, na primer Servicespray. Na rezilo namestite
tulec.

Popravila

Popravila elektricnih  orodij lahko opravlja samo
strokovnjak elektrikar. Pri posiljanju aparata na popravilo
zapisite ugotovljeno napako.

Prosimo, obrnite se na Vam najblizjo specializirano
delavnico podjetja Lagerhaus.

Na internetu, na naslovu www.lagerhaus.at, boste nasli
specializirano delavnico podjetja Lagerhaus v Vasi bliZini.

Odstranjevanje in varovanje okolja

Odsluzenega aparata v nobenem primeru ne zavrzite
skupaj z navadnimi gospodinjskimi odpadki, ampak
ga oddajte na posebna zbiralis¢a za recikliranje. Tam
bodo plasticne in kovinske dele lo€ili in ji reciklirali.
PodrobnejSe informacije dobite pri vasi obc&inski ali
mestni upravi.

Garancijski pogoji

Za to napravo dajemo slede€o garancijo neodvisno od
obveznosti in dolznosti trgovca iz kupne pogodbe do
kon¢nega porabnika in odjemalca:

Garancijska doba znaSa 24 mesecev in se pricne s
predajo in vrogitvijo naprave, ki se dokaze z originalnim
ra¢unom oziroma dokazilom o nakupu. Pri komercialni
uporabi in izposoji se garancijska doba zmanj$a na
12 mesecev. Iz garancije so izvzeti deli, ki se (hitro)
obrabijo in Skoda oz. okvare, ki so nastale zaradi
uporabe napacnih kosov opreme, pribora in priklju¢kov,
zaradi popravil z neoriginalnimi deli, zaradi uporabe sile,
udarcev in lomov ter zaradi zlonamerne preobremenitve
motorja. Zamenjava v okviru garancije zajema samo
defektne oz. poskodovane dele in ne kompletnih naprav.
Garancijska popravila smejo izvajati samo avtorizirane in
pooblaséene delavnice ali servisna sluzba podjetja. Pri
tuji intervenciji garancija preneha.

Postnina, stroski razposiljanja in prevzema so v breme
kupca.
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ES-izjava o skladnosti C €

Podjetie MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH,
Im Grund 14, D - 09430 Drebach, na lastno odgovornost
izjavlja, da so Skarje za zivo mejo HS 4514 Okay (FHS
1545 Ultralight) in HS 5514 Okay (FHS 1555 Ultra-
light), na katere se izjava nanasa, v skladu z ustreznimi
varnostnimi in zdravstvenimi zahtevami smernice o
strojin  2006/42/EG (EMC-smernice), 2004/108/EG,
2011/65/EU (smerniceo RoHS) in smernice o hrupu
2000/14/EG er njihovimi spremembami. Za ustrezno
izpolnjevanje varnostnih in zdravstvenih zahtev v
smernicah ES so uporabliene naslednji standardi in/ali
tehni¢ne specifikacije:

DIN EN 60745-1:01-2010; DIN 60745-2-15:09-2010

EN 55014-1/A2:2011; EN 55014-2/A2:2008

EN 61000-3-2/A2:2009; EN 61000-3-3:2008

HS 4514 Okay (FHS1545 Ultralight)

Izmerjena raven zvo¢ne moci 98 dB (A)
Zagotovljena raven zvo¢ne moci 99 dB (A)
HS 5514 Okay (FHS1555 Ultralight)

Izmerjena raven zvo¢ne moci 98 dB (A)

Zagotovljena raven zvo¢ne moci 100 dB (A)

Postopek ugotavljanja skladnosti je v skladu z dodatkom
V/smernica 2000/14/ES

Leto izdelave je natisnjeno na tipski ploscici in se dodatno lahko
ugotovi na podlagi zaporedne serijske Stevilke.

Drebach, 22.01.2014

A Fiel..

Armne Fiedler, tehni¢no vodstvo Mogatec GmbH

Hranjenje tehni¢ne dokumentacije:
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14
D - 09430 Drebach











