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Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung
Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Mode d‘emploi - Traduction du mode d’emploi d’origine
Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!

Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions
Read operating instructions before use!

Istruzioni per I’USO - Traduzione delle istruzioni per l'uso originali.
Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per I‘utilizzo!

C€












6
5
DE GB
1+2 Hinterer Handgriff(1) und Drehgriff (2) mit Sicher- 1+2 Operating switches (two-hand operation)
heitsschalter Hand guard

Schutzschild

Netzleitung mit Stecker
Sicherheitsmesserbalken
AnstoRschutz
Verriegelung Drehgriff

~No g hW

FR
1+2 Poignée arriére (1) et poignée pivotante (2) avec
interrupteur de sécurité
Bouclier de protection
Cable de secteur avec connecteur
Couteaux de sécurité
Butée de protection
Verrouillage de la poignée pivotante

No ohw

Mains flex with plug

Blade safety rail

Impact protector

Locking of the turning handle

No bW

IT
1+2 Impugnatura posteriore (1) e manico girevole (2)
con interruttore di sicurezza
Schermo di protezione
Linea di rete con spina
Barra con lame di sicurezza
Paracolpi
Dispositivo di bloccaggio manico girevole

No AW




Abbildung und Erklarung der Piktogramme
Représentation et explication des pictogrammes
Pictogram illustration and explanation
lllustrazione e spiegazione dei simboli
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Augen- und Gehdrschutz tragen!
Warnung!

Gebrauchsanweisung lesen!

Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen
Bei Beschadigung oder Durchschneiden der An-
schlussleitung sofort Stecker ziehen!

Vorsicht! Verletzungsgefahr, scharfes Schneidmesser!
Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht

mit dem Hausmdll/Restmiill entsorgt werden. Das
Altgerat nur in einer offentlichen Sammelstelle abge-
ben.

Bestatigt die Konformitat des Elektrowerkzeugs mit
den Richtlinien der Européaischen Gemeinschaft.
Schutzklasse Il

10 Garantierter Schallleistungspegel Lwa 97 dB(A)

AbhWN =

~N o
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9

GB

Wear eye and ear protection!

Warning!

Read the instruction manual!

Do not use the tool under wet weather conditions!
Unplug immediately if the power cord or plug be-
comes damage !

Caution! Risk of injury, sharp blade!

Attention: Environmental Protection! This device
may not be disposed of with general/household
waste. Disposeof only at a designated collection
point.

Confirms the conformity of the power tool with the
directives of the European Community.

Protection class Il

10 Guaranted acoustic capacity level Lwa 97 dB(A)

FR

Porter des protections des yeux et des oreilles!

Attention!

Lisez I'instruction de service!

Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!

En cas de détérioration ou section du cable

retirer immédiatement la prise!

6 Prudence ! Risque de blessures, lame tranchante!

7 Attention ! Protection de I'environnement! Le présent
appareil ne peut en aucun cas étre éliminé avec les
ordures ménagéres/déchets. Toujours déposer les
appareils usagés dans un centre de collection.

8 Indique que cet appareil électrique est conforme aux
directives de la Communauté européenne.

9 Classe de protection Il

10 Niveau sonore garanti Lwa 97 dB(A)

AR WN =

IT

Portare dispositivos per proteggere I'udito e gli cchi!

Avvertimento!

Leggere le istruzioni sull’'uso!

Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!

In caso di danneggiamento o taglio del cordone di al-

lacciamento, tirare immediatamente la spina!

Attenzione ! Pericolo di lesioni, lama di taglio affilata!

Attenzione protezione dellambiente! Questo appar-

ecchio non puo essere smaltito con la spazzatura

domestica/con rifiuti non riciclabili. Consegnare

I'apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di

raccolta pubblico.

8 Conferma la conformita dell‘elettroutensile alle diretti-
ve della Comunita Europea.

9 Classe di sicurezza Il

10 Livello di potenza sonora garantito Lwa 97 dB(A)

A WN =

~N o
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Elektro-Heckenschere

Verehrter Kunde,

um eine zuverlassige Inbetriebnahme zu gewahrleisten, haben wir diese Gebrauchsanweisung geschaffen. Wenn Sie
die folgenden Hinweise beachten, wird ihr Geréat stets zu Ihrer Zufriedenheit arbeiten und eine lange Lebensdauer
besitzen.

Unsere Gerate werden vor der Serienherstellung unter hartesten Bedingungen erprobt und wahrend der Fertigung
standigen Kontrollen unterzogen. Dies gibt uns die Sicherheit und Ihnen die Gewahr, stets ein ausgereiftes Produkt
zu erhalten.

Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- und Ausfiihrungsanderungen vorbehalten.

Technische Daten

Modell HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro)
Nennspannung V~ 230

Nennfrequenz Hz 50

Nennleistung W 700

Schnittbewegungen min-’' 2.400

Schnittlange mm 650

Schnittstéarke mm 29

Gewicht kg 4,2

Schalldruckpegel Lpa ~ dB(A) EN 60745 85 K=3,0 dB(A)
Vibration m/s? EN 60745 <25 K=1,5m/s?

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

Schutzklasse II/DIN EN 60745/VDE 0740 @

Emissionen
- Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prifverfahren gemessen und kann
zum Vergleich mit anderen Elektrowerkzeugen verwendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zur Einschatzung von erforderlichen Arbeitspausen ver-
wendet werden.
- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann sich wahrend der tatsachlichen Benutzung des Elektrowerkzeu-
ges von dem Angabewert unterscheiden, abhangig von der Art und Weise, wie das Elektrowerkzeug verwendet wird.
- Achtung: legen Sie zum Schutz vor vibrationsbedingten Durchblutungsstdrungen der Hande rechtzeitige Arbeits-
pausen ein.
Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann 80 dB (A) Uberschreiten. In dem Fall sind SchallschutzmalRnahmen fiir
den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines Gehdrschutzes).
Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenldrmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden.
Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Larmschutz !
Funkentstort nach EN 55014, EN 61000-3-2, 61000-3-3.
Technische Anderungen bleiben vorbehalten.
Die Gerate sind nach den Vorschriften gemal EN 60745-1 und EN 60745-2-15, gebaut und entsprechen voll den
Vorschriften des Produktsicherheitsgesetzes.
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BestimmungsgemaRe Verwendung

Diese Heckenschere ist nur zum Schneiden von Strau-
chern, Biischen, Zierpflanzen und Hecken bestimmt. Die
zu schneidende maximale Aststarke darf 29 mm nicht
Ubersteigen. Die Benutzung der Heckenschere ist fir
den privaten Gartenbereich bestimmt. Der Benutzer der
Heckenschere hat fiir eine ausreichende Schutzausru-
stung wahrend des Gebrauches entsprechend der Be-
dienungsanleitung und den an der Maschine angebrach-
ten Warnpiktogramme zu sorgen. Vor jedem Gebrauch
bzw. wahrend des Gebrauches der Heckenschere ist
diese auf eventuelle elektrischen oder mechanischen
Beschadigungen zu prifen.

Falls ein Schaden an der Maschine festgestellt wird, ist
die Arbeit einzustellen und eine Fachwerkstatt ist zu kon-
taktieren.

Nicht bestimmungsgemaRe Verwendung

Alle Anwendungen der Heckenschere, die nicht im Ka-
pitel ,bestimmungsgemafle Verwendung®“ genannt sind,
gelten als eine nicht bestimmungsgemafie Verwendung.
Fir alle daraus entstandenen Sachschaden sowie Per-
sonenschaden, die auf Grund einer Fehlanwendung
entstanden sind, haftet der Benutzer der Heckenschere.
Bei Verwendung anderer bzw. nicht Original-Bauteile an
der Heckenschere erlischt Herstellerseitige die Garan-
tieleistung.

Restgefahren

Auch bei sachgemafer Verwendung des Werkzeugs

bleibt immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausge-

schlossen werden kann. Aus der Art und Konstruktion

des Werkzeugs konnen die folgenden potentiellen Ge-

fahrdungen abgeleitet werden:

» Kontakt mit dem ungeschiitzten Scherblatt (Schnitt-
verletzungen)

» Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnitt-
verletzung)

» Unvorhergesehene, plétzliche Bewegung des Schneid-
gutes (Schnittverletzungen)

»  Wegschleudern von fehlerhaften Scherzahnen

» Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes

« Schadigung des Gehdres, wenn kein vorgeschrie-
bener Gehdrschutz getragen wird

« Einatmen von Schnittgutpartikel

Allgemeiner Sicherheitshinweis

A Jeder Betrieb von Heckenscheren ist mit

Unfallgefahren verbunden. Beachten Sie
deshalb die entsprechenden Unfallschutz-
vorschriften.

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik
und den anerkannten sicherheitstechnischen
Regeln gebaut. Dennoch kénnen bei ihrer Ver-
wendung Gefahren fiir Leib und Leben des Be-
nutzers oder Dritter bzw. Beeintrachtigungen der

Maschine und anderer Sachwerte entstehen.

Achtung: Beim Gebrauch von Elektrowerkzeu-
gen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag,
Verletzungs- und Brandgefahr folgende grund-
satzlichen Sicherheitsmallnahmen zu beachten.
Lesen und beachten Sie alle diese Hinweise,
bevor Sie dieses Elektrowerkzeug benutzen.
Bewahren Sie die Sicherheitshinweise gut auf.

Maschine nur in technisch einwandfreiem Zu-
stand sowie bestimmungsgemaR, sicherheits
und gefahrenbewuf3t unter Beachtung der Ge-
brauchsanweisung benutzen! Insbesondere
Stérungen, die die Sicherheit beeintrachtigen
kénnen, umgehend beseitigen (lassen)!

Diese Maschine kann ernsthafte Verletzungen
verursachen. Lesen Sie sorgfaltig die Gebrauchs-
anweisung zum korrekten Umgang, zur Vorberei-
tung, zur Instandhaltung, zum sachgemafRen Ge-
brauch der Heckenschere. Machen Sie sich vor
dem ersten Gebrauch mit der Maschine vertraut
und lassen Sie sich auch praktisch einweisen.

Dieses Gerat ist nicht daflir bestimmt, durch Per-
sonen (einschlieflich Kinder) mit eingeschrank-
ten physischen, sensorischen oder geistigen
Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustan-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Geréat zu benutzen ist.

Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Geréat spielen.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elekt-
rowerkzeuge

WARNUNG! Lesen Sie alle Sicherheits-
hinweise und Anweisungen. Versdum-
nisse bei der Einhaltung der Sicherheits-
hinweise und Anweisungen kénnen elek-
trischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwende-
te Begriff ,Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzka-
bel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge
(ohne Netzkabel).
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1) Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und gut beleuchtet. Unordnung oder un-
beleuchtete Arbeitsbereiche kénnen zu Un-
féllen fiihren.

b)Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug
nicht in explosionsgefahrdeter Umge-
bung, in der sich brennbare Fliissigkei-
ten, Gase oder Staube befinden. Elek-
trowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Démpfe entziinden kénnen.

c)Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kdnnen
Sie die Kontrolle tiber das Gerét verlieren.

4) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Gerates muss
in die Steckdose passen. Der Stecker
darf in keiner Weise verandert werden.
Verwenden Sie keine Adapterstecker
gemeinsam mit schutzgeerdeten Gera-
ten. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Korperkontakt mit ge-
erdeten Oberflichen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschranken.
Es besteht ein erhdhtes Risiko durch elekt-
rischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet ist.

c)Halten Sie das Gerat von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erh6ht das Risiko
eines elektrischen Schlages.

d)Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhédngen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Ka-
bel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Be-
schéadigte oder verwickelte Kabel erhéhen
das Risiko eines elektrischen Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwen-
dung eines fiir den Aullenbereich geeig-
neten Verldngerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeu-
ges in feuchter Umgebung nicht ver-

DE-4

meidbar ist, verwenden Sie einen Feh-
lerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie da-
rauf, was Sie tun, und gehen Sie mit
Vernunft an die Arbeit mit einem Elek-
trowerkzeug. Benutzen Sie kein Elekt-
rowerkzeug, wenn Sie miide sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol
oder Medikamenten stehen. Ein Moment
der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges, erhéht das Risiko von
Verletzungen.

b)Tragen Sie personliche Schutzausriis-
tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persénlicher Schutzausriistung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschu-
he, Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

c)Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-
betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschal-
tet ist, bevor Sie es an die Stromversor-
gung und/oder den Akku anschlieBen,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie
beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerét
eingeschaltet an die Stromversorgung an-
schlielen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das
Gerat einschalten. Ein Werkzeug oder
Schliissel, der sich in einem drehenden
Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen
fiihren.

e)Vermeiden Sie eine abnormale Korper-
haltung. Sorgen Sie fiir einen siche-
ren Stand und halten Sie jederzeit das
Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwartete Situationen
besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie
keine weite Kleidung oder Schmuck. Hal-
ten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe
fern von sich bewegenden Teilen. Lockere
Kleidung, Schmuck oder lange Haare k6nnen
von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
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g)Wenn Staubabsaug- und auffangeinrich-
tungen montiert werden konnen, ver-
gewissern Sie sich, dass diese ange-
schlossen sind und richtig verwendet
werden. Das Verwenden dieser Einrichtun-
gen verringert Gefédhrdungen durch Staub.

4) Verwendung und Behandlung des Elektro-
werkzeuges

a)Uberlasten Sie das Gerédt nicht. Ver-
wenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem
passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leis-
tungsbereich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
dessen Schalter defekt ist. Ein Elektro-
werkzeug, das sich nicht mehr ein- oder
ausschalten [4sst, ist geféhrlich und muss
repariert werden.

c)Ziehen Sie den Stecker aus der Steck-
dose und/oder entfernen Sie den Akku,
bevor Sie Gerateeinstellungen vorneh-
men, Zubehorteile wechseln oder das
Gerat weglegen. Diese Vorsichtsmal3nah-
me verhindert den unbeabsichtigten Start
des Elektrowerkzeuges.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-
zeuge auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anwei-
sung nicht gelesen haben. Elektrowerk-
zeuge sind geféhrlich, wenn Sie von uner-
fahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorg-
falt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Ge-
rateteile einwandfrei funktionieren und
nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschéadigt sind, dass die Funktion
des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschéadigte Teile vor
dem Einsatz des Gerates reparieren. Vie-
le Unfélle haben ihre Ursache in schlecht
gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf
und sauber. Sorgféltig gepflegte Schneid-
werkzeuge mit scharfen Schneidkanten
verklemmen sich weniger und sind leichter
zu fihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zube-
hor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen. Beriicksich-
tigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der
Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir an-
dere als die vorgesehenen Anwendungen
kann zu geféhrlichen Situationen fiihren.

5) Service

a)Lassen Sie das Gerat nur von qua-
lifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original- Ersatzteilen reparieren. Damit
wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Gerétes erhalten bleibt.

6) Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren:

- Halten Sie alle Korperteile vom Schneid-
messer fern. Versuchen Sie nicht, bei
laufendem Messer Schnittgut zu entfer-
nen oder zu schneidendes Material fest-
zuhalten. Entfernen Sie eingeklemmtes
Schnittgut nur bei ausgeschaltetem Gerit.
Ein Moment der Unachtsamkeit bei Benut-
zung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

- Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei
stillstehendem Messer. Bei Transport oder
Aufbewahrung der Heckenschere stets
die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfél-
tiger Umgang mit dem Gerét verringert die
Verletzungsgefahr durch das Messer.

- Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich
fern. Wéhrend des Arbeitsvorgangs kann
das Kabel im Gebiisch verdeckt sein und
versehentlich durchtrennt werden.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den
isolierten Griffflichen, da das Schneid-
messer in Beriihrung mit dem eigenen
Netzkabel kommen kann. Der Kontakt des
Schneidmessers mit einer spannungsfiihren-
den Leitung kann metallene Geréteteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

- Die Heckenschere darf nur mit beiden
Handen gefiihrt werden.

- Vor dem Einsatz des Gerdtes Arbeitsfla-
che von Fremdkorpern befreien und wah-
rend des Arbeitens auf Fremdkérper (z.B.
Drahtzdune) achten!
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- Schere nicht bei Regen und nicht zum
Schneiden nasser Hecken benutzen. Ge-
rat nicht mit Wasser abspritzen. Keine
Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler
zur Reinigung verwenden.

- Nach den Bestimmungen der landwirt-
schaftlichen Berufsgenossenschaften
diirffen nur Personen iiber 17 Jahren Ar-
beiten mit elektrisch betriebenen Hecken-
scheren allein ausfiihren. Unter Aufsicht
Erwachsener ist dies fiir Personen ab 16
Jahren zulassig.

- Wir empfehlen, die Steckdose durch ei-
nen Fehlerstromschutzschalter mit einem
Fehlerstrom von nicht mehr als 30 mA
abzusichern oder bei Anschluss des Elek-
trowerkzeuges einen solchen zwischen-
zuschalten. Nahere Auskiinfte gibt der
Elektroinstallateur.

- Wir empfehlen, sich bei erstmaligem Ge-
brauch der Heckenschere neben dem
Lesen der Gebrauchsanweisung auch
praktisch in den Gebrauch des Gerates
einweisen zu lassen.

- Immer dafiir sorgen, dass alle Schutz-
einrichtungen und Handgriffe angebracht
sind.

- Niemals versuchen, eine unvollstindige
Maschine zu benutzen oder eine, die mit
einer nicht genehmigten Anderung verse-
hen ist.

- Machen Sie sich vertraut mit lhrer Umge-
bung und achten Sie auf mogliche Gefah-
ren, die Sie wegen des Maschinenlarms
vielleicht nicht héren kénnen.

- Vermeiden Sie den Gebrauch der He-
ckenschere bei schlechten Wetterbedin-
gungen, besonders wenn Gefahr eines
Gewitters besteht.

Anschluss des Gerétes (Abb. 1-2)

Die Maschinen kénnen nur an Einphasen-Wechselstrom
betrieben werden. Sie sind schutzisoliert nach Klasse
I VDE 0700 und CEE 20 und kdénnen deshalb auch an
Steckdosen ohne Schutzleiter angeschlossen werden.
Achten Sie aber vor Inbetriebnahme darauf, dass die
Netz-spannung mit der auf dem Leistungsschild ange-
gebenen Betriebsspannung (ibereinstimmt!

Mindestquerschnitt der Verlangerungsleitung: 1,5 mm?

» Kabelhalter durch Druck auf die Taste X (Abb. 1) nach
aussen schwenken.

« Eine Schlaufe der Verlangerungsleitung zur Zugentlas-

tung durch die Offnung im Griff stecken. Kabelhalter
loslassen. Er schwenkt durch Federkraft wieder nach
innen.

« Nach der Arbeit, Kabelhalter durch Druck auf die Taste
(Abb. 1) nach aussen schwenken und Leitung heraus-
ziehen.

Anweisung zum Gebrauch

Schere nicht bei Regen und zum Schneiden nasser
Hecken verwenden!

Das Kabel der Heckenschere und seine Verbindungen
sind vor jedem Gebrauch auf sichtbare Mangel zu prifen
(Stecker gezogen). Mangelhafte Kabel nicht benutzen.

Handschuhe:

Zum Gebrauch der Heckenschere sollten Sie unbedingt
Arbeitshandschuhe tragen.

Ein- und Ausschalten der Heckenschere (Abb. 3)

Zum Einschalten der Heckenschere nehmen Sie bitte
einen sicheren Stand ein. Diese Heckenschere hat eine
2- Hand- Sicherheitsschaltung. Zum Einschalten der
Heckenschere muss die Schalterleiste im Handgriff (A)
gedriickt sowie der Drehgriff (B) um ca. 45°nach hinten
gedreht werden. Zum Ausschalten lassen Sie beide
Schalter wieder los. Der Motor schaltet bereits bei Los-
lassen einer der beiden Schalter ab.

Einstellung des Drehgriffs (Abb. 3-5)

Zur Arbeitserleichterung ist die Heckenschere mit einem
neuartigen drehbaren Griff ausgestattet, welcher sowohl
in 3 verschiedene Positionen fest eingestellt werden
kann (rechts, links und Normalposition), oder der auch
fir eine komfortable Arbeitsweise stufenlos wahrend der
Arbeit schwenkbar ist. Der Zweck dieser Vorrichtung be-
steht darin, dass besonders flir den Schnitt in vertikaler
Richtung die Heckenschere jeweils in der ergonomisch
glinstigsten Position gefiihrt werden kann und einer
vorzeitigen Ermidung des Anwenders vorgebeugt wird.

Zum Einstellen des Griffes in eine der 3 feststehenden
Positionen verfahren Sie bitte wie folgt:

Schalter (A) loslassen. Roten Verriegelungsknopf 1 oder
2 (Abb. 3) driicken. Der vordere Griff wird dadurch ent-
riegelt und kann nun in die gewlinschte Position gedreht
werden (Abb. 4). In einer der gewiinschten Endpositi-
onen rastet der Knopf wieder ein und sichert den Griff
gegen unbeabsichtigtes Verdrehen.

Fir eine komfortablere Arbeitsweise kann der Drehgriff
auch stufenlos geschwenkt werden. Driicken Sie dazu
entweder den roten Verriegelungsknopf 1 oder 2 und
halten Sie diesen gedriickt. Die Heckenschere kann
nun wahrend der Arbeit bequem in alle Richtungen
geschwenkt werden.

Zur Erhéhung der Sicherheit bei der Bedienung des
Drehgriffes wird der Antrieb des Schermessers in weni-
ger als 0,1 Sekunden ausgeschaltet, sobald Sie entwe-
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der den Schalter am Handgriff(A) oder die rote Schalt-
leiste am Drehgriff (B) loslassen. Damit ist gewahrleistet,
dass die Heckenschere nur betriebsbereit ist , wenn sich
beide Hande an den Haltegriffen befinden und gleich-
zeitig beide Schalter betétigt werden. Die Gefahr einer
Verletzung wird dadurch - in Verbindung mit der extrem
kurzen Nachlaufzeit - wirkungsvoll unterbunden.

Wartung

Vor allen Arbeiten an der Maschine stets den Stecker
aus der Steckdose ziehen!

Wichtig: Nach jedem gréReren Einsatz der Heckensche-
re sollten die Messer gereinigt und eingedlt werden.
Dadurch wird die Lebensdauer des Geréates entschei-
dend beeinflusst. Beschadigte Schneideinrichtungen
sind sofort sachgemaf instandzusetzen. Reinigen Sie
die Messer mit einem trocknen Tuch bzw. bei starker
Verschmutzung mit einer Blirste. Vorsicht: Verlet-
zungsgefahr. Das Eindlen der Messer sollte mdoglichst
mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel vorgenom-
men werden. (Bild 6)

Scharfen der Messer

Die Messer sind weitgehend wartungsfrei und mussen
bei bestimmungsgemaRer Anwendung nicht nachge-
scharft werden. Das Messer kann vom Anwender nicht
fachgerecht ausgetauscht werden, ohne das Gerat zu
offnen und in die Sicherheitskonfiguration einzugreifen.
Ein Austausch der Messer kann deshalb nur durch eine
Fachwerkstatt erfolgen.

Auswechseln der Messer

Nur ein fachgerechtes Einsetzen der Messer garantiert
den einwandfreien Betrieb der Heckenschere. Das
Auswechseln der Messer darf deshalb nur von einer
Fachwerkstatt vorgenommen werden.

Halten der Heckenschere zum Gebrauch (Abb.
4 und 8)

Mit diesem Werkzeug kdnnen Sie schnell und bequem
Blische, Hecken und Straucher schneiden. Um beim
Arbeiten mit der Heckenschere die ergonomisch giins-
tigste Halteposition zu erreichen ist bei Kopfschnitt der
vordere drehbare Haltegriff in die senkrechte Position
(0°) und bei Seitenschnitt - je nach Schnittrichtung- in die
85° Position zu stellen (Abb.4)

Schneiden von Hecken

- junge Triebe schneiden Sie am besten mit einer
Sensen-bewegung.

- altere, starkere Hecken schneiden Sie am besten mit
einer Sagebewegung.

- Aste, welche zu dick fiir die Schneidmesser sind, soll-
ten mit einer Sage geschnitten werden.

- die Seiten einer Hecke sollten nach oben hin verjingt
geschnitten werden.

Um eine gleichbleibende Hohe zu erreichen
- eine Richtschnur auf die gewlinschte H6he spannen.

- gerade Uber diese Linie schneiden.

Sorgen Sie immer fir einen sicheren Stand, damit ein
Abrutschen verhindert und eventuelle Verletzungen aus-
zuschlieRen sind. Halten Sie die Schermesser immer
vom Korper weg.

Optimale Sicherheit

Durch die 5 Komponenten 2-Hand- Sicherheitsschal-
tung, Messer-Schnellstop, Schutzschild, Sicherheits-
messerbalken und AnstofRschutz ist die Heckenschere
mit optimalen Sicherheitselementen ausgestattet.

Achtung!

Stellen Sie wahrend des Arbeitens mit der Hecken-
schere fest, dass Sicherheitsfunktionen, wie die
2-Hand-Schaltung oder der Schnellstopp nicht ge-
wabhrleistet sind, dann beenden Sie unverziiglich
Ihre Arbeit und flhren das Gerat einer autorisier-
ten Fachwerkstatt zwecks Reparatur zu!

2-Hand-Sicherheitsschaltung (Abb.3)

Zum Einschalten der Heckenschere muss die Schalter-
leiste im Handgriff (A) gedriickt sowie der Drehgriff (B)
um ca. 45° nach hinten gedreht werden. Zum Ausschalten
lassen Sie beide Schalter wieder los. Der Motor schaltet
bereits bei Loslassen einer der beiden Schalter ab.

Messer-Schnellstop

Zur Vermeidung von Schnittverletzungen stoppt das Messer
nach Loslassen eines der beiden Schaltelemente in ca. 0,2
Sekunden.

Sicherheitsmesserbalken (Abb. 7 und 9)

Das vom Messerbalken um 8 mm zurlickgesetzte Schneid-
messer vermindert die Verletzungsgefahr durch unbeab-
sichtigte Koérperberihrung.

AnstoRschutz (Abb. 9)

Die Uberstehende Flhrungsschiene verhindert beim
AnstoRen an einen festen Gegenstand (Wand, Boden
usw.), dass unangenehme Schlage (RuickstoRmomente
der Messer) auf den Bedienenden auftreten.

Getriebeschutzelement

Wenn sich feste Gegenstéande in den Schneidmessern
verklemmen und dadurch den Motor blockieren, Ma-
schine sofort ausschalten. Stecker aus der Steckdose
ziehen, Gegenstand entfernen und weiterarbeiten. Bei
dem Gerét ist eine Uberlastsicherung eingebaut, welche
bei Messerblockierung das Getriebe vor mechanischen
Schaden schiitzt.

Aufbewahren der Heckenschere nach dem
Gebrauch

Die Heckenschere muss so aufbewahrt werden, dass
sich niemand an den Schermessern verletzen kann!

Wichtig: Nach jedem Gebrauch sollten die Messer
gereinigt und eingedlt werden (siehe auch Abschnitt
Wartung). Dadurch wird die Lebensdauer des Gerates
entscheidend beeinflusst. Das Eindlen sollte mdglichst
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mit einem umweltfreundlichen Schmiermittel, z. B. Servi-
cespray vorgenommen werden. Danach stecken Sie die
Heckenschere mit den Messern in den Kécher.

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen dirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden. Bitte be-
schreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur den von
Ihnen festgestellten Fehler.

Entsorgung und Umweltschutz

Fihren Sie das Gerat einer ordnungsgemafRen Ent-
sorgung zu, wenn es einmal ausgedient hat. Trennen
Sie das Netzkabel ab, um Missbrauch zu vermeiden.
Entsorgen Sie das Gerat nicht Gber den Hausmill, son-
dern geben Sie es im Interesse des Umweltschutzes an
einer Sammelstelle fiir Elektrogeréate ab. lhre zustandige
Kommune informiert Sie gerne iiber Adressen und Off-
nungszeiten. Geben Sie auch Verpackungsmaterialien
und abgenutzte Zubehdrteile an den vorgesehenen
Sammelstellen ab.

Nur fiir EU-Lénder
Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den
Hausmiill!

GemaR europaischer Richtlinie 2012/19/EG Uber Elek-
tro- und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in nati-
onales Recht mussen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefihrt werden.

Recycling-Alternative zur Ricksendeaufforderung:

Der Eigentiimer des Elektrogeréates ist alternativ anstelle
Ricksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerat kann hierfiir auch einer Ricknahmestelle
Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
fihrt. Nicht betroffen sind den Altgeraten beigefiigte
Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Garantiebedingungen

Fir dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegeniber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betragt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen ist.
Bei kommerziellem Einsatz sowie Verleih reduziert sich
die Garantiezeit auf 12 Monate. Ausgenommen von der
Garantie sind Verschleiteile, Akkus und Schaden die
durch Verwendung falscher Zubehorteile, Reparaturen
mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und
Bruch sowie mutwillige Motoriiberlastung entstanden
sind. Garantieaustausch erstreckt sich nur auf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen
durfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom
Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdein-
griff erlischt die Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers

EG-Konformitatserkldarung

C€]

Wir, Mogatec GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, erklaren in alleiniger Verantwortung, dass die Hecken-
schere HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro), auf das sich diese Erklarung bezieht, den einschlagigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EG (EMV-Richtlinie),
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG+2005/88/EG (Gerauschrichtlinie) entspricht. Zur sachgerechten
Umsetzung der in den EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden folgende
Normen und/oder technische Spezifikation(en) herangezogen:

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01; EN 60745-1:2009

DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; EN 60745-2-15:2009+A1:2010+A11:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

Der ,,Drehgriff dieser Heckenschere wurde nach der Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG anhand einer Risikobe-
wertung nach DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010 beurteilt

gemessener Schallleistungspegel 96,3 dB (A)
garantierter Schallleistungspegel 97,0 dB (A)

Konformitatsbewertungsverfahren nach Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

A, T

Arne Fiedler, Technische Leitung Mogatec GmbH

Minster, 05.01.2018

Aufbewahrung der technischen Unterlagen : MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, D - 09430 Drebach
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Taille-haies électrique

Cher client,

Le présent mode d‘emploi a été préparé afin d‘assurer le fonctionnement optimal de votre appareil. Si vous observez
scrupuleusement les instructions cidessous, votre appareil vous donnera entiére satisfaction pendant longtemps.
Nos appareils doivent répondre aux plus hautes exigences vont leur production en série et sont soumis aux contro-
les de qualités trés séveres, méme pendant la fabrication. Ceci nous donne la sécurité et vous offre la garantie de
disposer toujours d‘un produit de haute fiabilité.

En vue de I'amélioration du produit nous réservons le droit d‘apporter des modifications de conception et d‘exécu-
tion.

Caractéristiques Techniques

Modéle HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro)
Tension nominale V-~ 230

Fréguence nominale Hz 50

Puissance Wi 700

Coupes / min. min-1 2.400

Longeur de coupe mm 650

Ecartement mm 29

Poids net kg 4,2

Niveau de pression acoustique dB(A) EN 60745 85 K=3,0 dB(A)
Vibration m/s2 EN 60745 <25 K=1,5 m/s?

Sous réserve de modifications techniques.

Double isolation conforme a la classe Il / DIN EN 60745/VDE 0740 _@

Emissions

- La valeur affichée des émissions vibratoires a été mesurée par la procédure du test normalisé et peut étre utilisée
en comparaison avec les autres outils électriques.

- La valeur affichée des émissions vibratoires peut également étre utilisée pour estimer la quantité et la durée des
pauses dans le travail.

- La valeur réelle des émissions vibratoires peut, pendant I'utilisation réelle des outils électriques, se différencier de
la valeur affichée en fonction de la fagon dont sont utilisés les outils électriques.

- Attention: Pour prévenir les troubles de la circulation sanguine des mains causés par les vibrations, il est néces-
saire de faire des pauses dans le travail.

Le niveau de pression acoustique au lieu de travail peut dépasser 80 dB (A). Dans ce cas il convient de prévoir des
mesures de protection acoustique pour I'opérateur(par ex. port de protégeoreilles).

Attention: protection contre le bruit ! Avant la mise en marche, informez-vous des prescriptions locales.
Antiparasitage selon EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Sous réserve de modifications techniques.

Les appareils sont construits selon les prescriptions conformément a EN 60745-1 et EN 60745-2-15 et sont
entierement conformes aux prescriptions de la loi sur la sécurité de la production.
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Utilisation conforme

Cette cisaille a pour seul objectif de tailler les buissons,
les arbustes, les plantes ornementales et les haies.
L‘épaisseur de branche maximale a couper ne doit pas
dépasser 29 mm. Cette cisaille est destinée a une utili-
sation dans des jardins privés. L'utilisateur de la cisaille
doit veiller a porter un équipement de protection adapté
conformément au mode d‘emploi et aux pictogrammes
d‘avertissement apposés sur la machine. Avant ou pen-
dant I'utilisation de la cisaille, il convient de vérifier qu‘elle
est exempte d'endommagements au niveau électrique
ou mécanique.

Si vous décelez des dommages sur la machine, arrétez
le travail et contactez un atelier spécialisé.

Usage non conforme

Tous les contextes d‘utilisation de la cisaille ne figurant
pas au chapitre « Utilisation conforme aux dispositions »
sont considérés comme des utilisations non conformes.
Dans ce cas, l‘utilisateur de la cisaille endosse I'entiére
responsabilité des dommages matériels et blessures
susceptibles de survenir en raison de cette utilisation
incorrecte.

L‘utilisation sur la cisaille de composants autres que des
piéces d‘origine annule tout droit & garantie.

Dangers résiduels

Méme en cas d'utilisation conforme de l‘outil, il est im-

possible d‘exclure totalement un certain risque résiduel.

De par la nature et la conception de I'outil, son utilisation

implique les dangers potentiels suivants:

+ Contact avec la lame non protégée (risques de cou-
pures)

+ Contact avec la cisaille en cours de fonctionnement
(risque de coupures)

* Mouvement soudain et imprévisible du dispositif de
coupe (risques de coupures)

» Projection de bouts de dents de la cisaille

» Projection de copeaux

» Perte partielle de I‘ouie si I'on néglige de porter la pro-
tection acoustique prescrite

 Inhalation de particules de matiére coupée.

Consignes générales de sécurité

Chaque emploi d’un taille-haie comporte un
risque d’accident. C’est pourquoi nous vous
demandons d’observer les prescriptions de
protection contre les accidents.
La machine est congue suivant le niveau de la
technique et des normes de sécurité en vigueur.
Malgré tout, leur emploi peut engendrer des
dangers de corps et de vie pour les utilisateurs
et les tiers, de porter préjudice a la machine et
a d'autres objets.
Attention: En utilisant des outils électriques il faut

observer les regles fondamentales de sécurité
suivants pour vous protéger contre commotion
électrique, danger de blessures et danger de
feu. Veuillez lire et observer tous ces instructions
avant d'utiliser cet outil électrique. Conservez
les régles de sécurité a une place sire.
Employer uniqguement la machine dans un état
technique impeccable et conformément aux
regles, en toute conscience de la sécurité et des
dangers et en respectant l'instruction de service
11l est important notamment d’éliminer (ou de
faire éliminer) immédiatement les pannes qui
nuisent a la sécurité!

Cette machine peut provoquer des blessures
graves. Lisez soigneusement les instructions
concernant le maniement correct, a la mainte-
nance et a l'utilisation adéquate du taille-haie.
Avant la premiere utilisation familiarisezvous
avec la machine.

Cet équipement n'est pas destiné a étre utilisé
par des personnes (y compris les enfants) ayant
des capacités physiques, sensorielles ou men-
tales réduites, ni par des personnes manquant
d’expérience et de connaissances, a moins
qu’une personne responsable de leur sécurité
leur donne la supervision ou les explications sur
le mode d’emploi de I'équipement.

Les enfants doivent étre surveillés pour s’assu-
rer qu’ils ne jouent pas avec I'équipement.

Consignes de sécurité générales pour ap-
pareils électriques

Attention! Veuillez lire la totalité des

consignes. Tout manquement a l'obser-

vation des consignes énumérées ci-des-

sous peut provoquer une électrocution, un
incendie et/ou des blessures graves. Le terme
« outil électrique » employé ci-aprés se rapporte
a des outils électriques fonctionnant sur secteur
(équipés d'un cable secteur) et a des outils
électriques fonctionnant sur accumulateur (non
équipés d’un cable secteur).

CONSERVEZ SOIGNEUSEMENT
CONSIGNES.

1) Lieu de travail

a) Maintenez votre espace de travail propre et
rangé. Des espaces de travail désordonnés et
mal éclairés peuvent conduire & des accidents.

CES
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b)N’utilisez pas I'appareil dans un envi-
ronnement présentant des risques d’ex-
plosion dans lequel se trouvent des
liquides, des gaz ou des poussiéres.
Les outils électriques produisent des étin-
celles pouvant enflammer les poussieres
et vapeurs.

c)Tenez les enfants et toute autre per-
sonne a I'écart pendant I'utilisation de
I'outil électrique. En cas de distraction,
vous pourriez perdre le contrble de I'appa-
reil.

2) Sécurité électrique

a)La fiche de raccordement de I'appareil
doit s’insérer dans la prise de courant.
La fiche ne doit d’aucune fagon étre mo-
difiée. N’utilisez pas d’adaptateur avec
les appareils dotés d’une protection par
mise a la terre. Les fiches non modifiées et
les prises de courant adaptées réduisent le
risque d’électrocution.

b)Evitez tout contact physique avec les
surfaces reliées a la terre comme tuyau-
teries, chauffages, cuisiniéres et réfrigé-
rateurs. Si votre corps est relié a la terre,
le risque d’électrocution est plus important.

c) Tenez I'appareil éloigné de la pluie. La
pénétration d’eau dans un appareil élec-
trique augmente le risque d’électrocution.

d)N’utilisez pas le cable pour un usage qui
n’est pas le sien: pour porter, suspendre
I'appareil ou retirer la fiche de la prise.
Tenez le cable éloigné des sources de
chaleur, des huiles, des bords tranchant
ou des parties mobiles de I'appareil. Les
cables endommagés ou emmélés augmen-
tent le risque d’électrocution.

e)Lorsque vous travaillez en extérieur
avec un outil électrique, n’utilisez que
les cables de rallonge autorisés pour
I'utilisation extérieure. L'utilisation d’un
cable de rallonge autorisé pour I'extérieur
réduit le risque d’électrocution.

3) Sécurité des personnes

a)Soyez concentré, prétez attention a ce
que vous faites et soyez prudent en uti-
lisant votre outil électrique. N’employez
pas I'appareil lorsque vous étes fatigué
ou sous l'influence de drogues, d’alcool
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ou de médicaments. Un moment d’inatten-
tion pendant I'utilisation de I'appareil peut
causer de sérieuses blessures.

b)Portez toujours votre équipement de
protection individuelle et vos lunettes.
Le port d’'un équipement de protection indi-
viduelle comme un masque anti-poussieére,
des chaussures de sécurité antidérapantes,
un casque ou un protége-ouie, selon le
type d'outil électrique que vous utilisez,
réduit le risque de blessure.

c)Evitez la mise en marche involontaire.
Assurez-vous que le commutateur est
en position « OFF » avant d’introduire la
fiche dans la prise. Si vous avez le doigt
placé sur le commutateur lorsque vous por-
tez I'appareil ou si I'appareil est enclenché
lorsque vous le raccordez a I'alimentation
électrique, ceci peut causer des accidents.

d)Eloignez les outils de réglage ou les
clés a vis avant de mettre I'appareil en
marche. Tout outil ou clé se trouvant dans
une partie pivotante de I'appareil peut cau-
ser des blessures.

e)Ne vous surestimez pas. Veillez a adop-
ter une position siire et a toujours gar-
der votre équilibre. Vous pourrez ainsi
mieux contrbler I'appareil en cas de situa-
tions inattendues.

f) Adoptez une tenue appropriée. Ne portez
pas de vétements amples ni de bijoux.
Tenez vos cheveux, vos vétements et
vos gants éloignés des parties mobiles.
Des vétements amples, des bijoux ou de
longs cheveux peuvent se prendre dans les
parties mobiles.

g)Si un systéeme d’aspiration ou de col-
lecte peut étre monté sur I'appareil, as-
surez-vous qu’il est bien fixé et correc-
tement utilisé. L'utilisation de ces acces-
soires réduit les risques liés a la poussiere.

4) Manipulation et utilisation appropriées des

outils électriques

a)Ne surchargez pas I'appareil. Utilisez
Ioutil électrique adapté a votre tache.
Vous travaillerez mieux et serez plus en sé-
curité dans votre environnement de travail
si vous utilisez I'outil électrique adéquat.

b)N’utilisez pas d’outil électrique dont le
commutateur est défectueux. Un outil
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électrique ne pouvant plus s’allumer ni
s’éteindre est dangereux et doit étre réparé.
c)Retirez la prise de la fiche avant de pro-
céder aux réglages de I’appareil, de chan-
ger les accessoires ou de déposer I'appa-
reil. Cette mesure de précaution empéche la
mise en marche involontaire de I'appareil.
d)Tenez les outils électriques non utilisés
hors de la portée des enfants. Empécher
toute personne qui ne se sentirait pas a
I'aise ou qui n’aurait pas lu ces instruc-
tions d’utiliser I’appareil. Les outils élec-
triques sont dangereux lorsqu'ils sont utili-
Sés par des personnes non expérimentées.

e) Entretenez I'appareil avec soin. Assu-
rez-vous que les parties mobiles de
I'appareil fonctionnent parfaitement et
ne coincent pas, que des parties ne
sont pas cassées ou endommagées afin
de ne pas entraver le fonctionnement
de Pappareil. Faites réparer les piéces
endommagées avant d’utiliser I’appareil.
De nombreux accidents sont provoqués
par une mauvaise maintenance des outils
électriques.

f) Maintenez les outils coupants aiguisés
et propres. Les outils tranchants entre-
tenus avec soin et a l'aréte coupante se
coincent moins et sont plus faciles a manier.

g)Utilisez les outils électriques, les ac-
cessoires, les outils de rechange etc.
conformément aux présentes instruc-
tions et de fagon conforme a ce qui est
prescrit pour ce type d’appareil. Tenez
compte des conditions de travail et de
I'activité a accomplir. L'utilisation d’outils
électriques pour d’autres applications que
celles prévues peuvent occasionner des
situations dangereuses.

5) Service

a)Ne faites réparer I'appareil que par du
personnel spécialisé installant unique-
ment des piéces de rechange originales.
La sécurité de I'appareil sera ainsi garantie.

Consignes de sécurité pour taille-haies :

- Maintenez toutes les parties de votre corps
éloignées de la lame. N’essayez pas d’éloi-
gner les branches coupées pendant la
marche de la lame ni de vous tenir a une
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partie que vous vous apprétez a tailler.
Otez les éléments coupés restés coincés
dans I'appareil seulement lorsque celui-ci
est éteint. Un moment d’inattention pendant
I'utilisation du taille-haies peut causer de
graves blessures.

Tenez le taille-haie par les poignées iso-
lées, car il peut arriver que la lame entre
en contact avec le cable d’alimentation.
Le contact de la lame avec un céble élec-
trique peut mettre sous tension des éléments
métalliques de I'appareil et provoquer une
électrocution.

Prenez le taille-haies en main lorsque la
lame est a I'arrét. Veillez toujours a mettre
le revétement de protection pendant le
transport ou la maintenance du taille-
haies. Une manipulation soigneuse de I'appa-
reil réduit le risque de blessure lié a la lame.
Tenez le cable éloigné de l'espace de
coupe. Pendant le processus de travail, le
céble peut étre dissimulé par les buissons et
étre sectionné par inadvertance.

Respectez les influences environnemen-
tales. Veillez a un bon éclairage.

Le taille-haie doit uniquement étre manié a
deux mains.

Avant I'emploi de I'appareil, éliminer les
corps étrangers de la surface de travail
et faire attention a la présence de ceux-ci
durant le travail!

Ne pas employer le taille-haie lorsqu’il pleut
ou pour tailler des haies mouillées. Ne
jamais arroser I'appareil avec de I'eau. Ne
pas utiliser d’appareil a haute pression ou
a jet de vapeur pour le nettoyage.

Selon les dispositions de I'association
profes-sionnelle des agriculteurs, les tra-
vaux avec le taille-haie électrique peuvent
uniquement étre exécutés par des per-
sonnes seules de plus de 17 ans. Les
personnes de plus de 16 ans sont admises
a effectuer les travaux sous les directives
d’un adulte.

Les machines mobiles qui sont employées
en plein air doivent étre branchées a l'aide
d’un disjoncteur a courant de défaut.
Attention: la ligne de branchement sur sec-
teur du présent appareil ne peut étre rem-
placée que par le service aprés-vente du fa-
bricant ou par un électricien professionnel.
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- Lors du premier emploi du taille-haie nous
conseillons lors de la lecture de I'instruc-
tion de service, de vous laisser initier a
I’'emploi pratique de I'appareil.

- Veillez toujours a ce que tous les dispo-
sitifs de sécurité et poignées soient mis
en place.

- N’essayez jamais d’utiliser une machine
incompléte ou ayant subi une transforma-
tion non autorisée.

- Familiarisez-vous avec vos environs et
veillez a des dangers possibles lesquels
vous ne pouvez éventuellement pas en-
tendre a cause du bruit de la machine.

¢ Ne pas utiliser de taille-haies électrique
lorsque les conditions météorologiques
sont défavorables, principalement en cas
de risque d’orage.

Raccord de I’appareil (fig. 1-2)

Les machines ne peuvent étre qu'alimentées avec du
courant alternatif monophasé. Elles sont dotées d’'une
isolation de protection conforme a la classe 1l VDE 0700
et CEE 20. Par conséquent, elles peuvent également
étre raccordées a des prises sans conducteur de pro-
tection. Avant la mise en service, vérifiez néanmoins
que la tension du secteur correspond a celle indiquée
sur la plaque !

Diametre minimal de la rallonge: 1,5 mm2

Orienter le support pour cable vers I'extérieur en ap
puyant sur la touche X (fig. 1).

Faire passer le passant de la rallonge a travers I'ou-
verture jusqu’au collier de fixation. Relacher le support
pour cable. Sous l'effet de la force élastique, il se
réoriente vers l'intérieur.

Une fois le travail terminé, orienter le support pour
cable vers I'extérieur en appuyant sur la touche (fig. 1)
et faire sortir le fil

Instruction d’emploi

Ne pas employer le taille-haie sous la pluie et ne pas
couper de haie mouillée!

Avant chaque emploi, vérifier si le fil du taille-haie et ses
raccords présentent des défauts (le connecteur étant
retiré). Ne pas employer de fil défectueux.

Gants:

Pour travailler avec le taille-haie vous devez porter impé-
rativement de gants de travail.

Activation et désactivation de la cisaille (fig. 3)

Pour activer la cisaille, prenez un appui sir. Cette cisaille
est dotée d’'un circuit de sécurité a 2 mains. Pour activer

la cisaille (A), la barre d’interrupteurs de la poignée doit
étre appuyée et la poignée rotative (B) doit étre tournée
vers larriere a env. 45°. Pour la désactiver, relachez
ces deux dispositifs. Le moteur s’arréte dés que vous
relachez I'un de ces deux dispositifs.

Réglage de la poignée pivotante (fig. 3-5)

Pour faciliter le travail, la cisaille est dotée d’une poignée
pivotante d’un nouveau type qui peut étre réglée en 3
positions (position droite, gauche et normale), ou est
également pivotante en continu afin de rendre le travail
plus confortable. L'objectif de ce dispositif est que la
cisaille puisse étre placée dans la meilleure position
possible au niveau ergonomique, en particulier pour réa-
liser des coupes a la verticale, ce qui évite une fatigue
prématurée de I'utilisateur.

Pour régler la poignée dans I'une des 3 positions fixes,
veuillez procéder comme suit:

Relacher linterrupteur (A). Appuyer sur le bouton de
verrouillage rouge 1 ou 2 (fig. 3). La poignée avant est
ainsi déverrovuillée et peut maintenant étre pivotée dans
la position voulue (fig. 4). Une fois placée dans I'une des
positions finales souhaitées, le bouton se réenclenche
et permet d’éviter que la poignée de tourne de maniere
impromptue.

Pour plus de confort, il est possible de faire pivoter en
continu la poignée pivotante. Pour ce faire, appuyez sur
le bouton de verrouillage rouge 1 ou 2, et maintenez-le
enfoncé. Pour un confort maximal, la cisaille peut main-
tenant étre pivotée dans tous les sens pendant le travail.
Pour renforcer la sécurité lors de I'utilisation de la poi-
gnée rotative, la commande de la lame de la cisaille
est désactivée en moins de 0,1 seconde dés que vous
lachez le bouton de la poignée (A) ou le dispositif de
sécurité rouge sur la poignée rotative (B). Ce méca-
nisme permet de garantir le fonctionnement de la cisaille
uniquement lorsque les deux mains se trouvent sur
les poignées et que les deux boutons sont actionnés
simultanément. Le risque de blessure est supprimé
efficacement grace notamment & une marche par inertie
extrémement courte.

Maintenance

Avant tous travaux sur la machine, retirer impérative-
ment la fiche de la prise!

Important: Aprées chaque emploi important du taille-
haie, celui-ci devrait étre nettoyé et huilé. Ceci influence
de fagon décisive la longévité de I'appareil. Les lames
endommagées sont a réparer correctement sans at-
tendre. Nettoyez la lame avec un chiffon sec ou, si elle
est trés encrassée, avec une brosse. Attention: risque
de blessure! Les lames devraient étre lubrifiées si pos-
sible a I'aide d’un lubrifiant non polluant (ill. 6).

Affatage des lames

Les lames sont en grande partie sans entretien et n'ont
pas besoin d’étre affitées en cas d’emploi conforme.
Pour éviter les blessures provoquées par les lames,
méme si celles-ci ne sont pas en marche, la lame affatée
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est recouverte par la came non affatée (ill. 9). De ce fait,
la lame ne peut étre affttée par I'utilisateur, sans ouvrir
I'appareil et intervenir dans sa configuration de sécurité.
Un affttage des lames peut donc uniquement étre effec-
tué par un atelier spécialisé.

Changement de lames

Une mise en place correcte des lames garantit le fonc-
tionnement impeccable et la position de sécurité des
lames. C’est pourquoi le changement de lames peut
uniquement étre effectué par un atelier spécialisé.

Maintien de la cisaille (fig. 4 et 8)

Cet outil vous permet de tailler rapidement et confor-
tablement les buissons, haies et arbustes. Cet outil
vous permet de découper rapidement et facilement des
arbustes, haies et buissons. Pour obtenir une position
de maintien aussi ergonomique que possible lors de
I'utilisation de la cisaille, il convient de positionner lors de
la taille en téte la poignée de maintien pivotante avant en
position verticale (0°) et lors de la taille latérale, selon la
direction, dans une position a 85° (fig.4).

Coupe de la haie

Les jeunes pousses sont coupées aisément dans un
mouvement de faux.

Les haies plus vieilles, plus grosses sont
aisément dans un mouvement scie.

Les branches trop épaisses pour les lames devraient
étre coupées a l'aide d’une scie.

Les cotés de la haie devraient étre amincis vers le
haut.

coupées

Afin d’obtenir une hauteur égale
- Tendre une corde & la hauteur désirée.
- Couper droit au-dessus de cette ligne.

Veillez & adopter une position sdre afin d’éviter un glis-
sement et un éventuel accident. Maintenez toujours les
lames de coupe a distance du corps.

La sécurité optimale

Grace aux 5 composants, contacteur de sécurité a 2
mains, arrét rapide des lames, bouclier de protection,
couteaux de sécurité et butée de protection, le taille-haie
est équipé d’éléments de sécurité optimaux.

Attention!

Pendant le travail avec le taille-haie, si vous
constatez que les fonctions de sécurité telles que
le commutateur a 2 mains ou l'arrét d’urgence
ne sont pas assurés, interrompez immédiatement
votre travail et apportez I'appareil a un spécialiste
autorisé pour le faire réparer!

Réglage de sareté (ill. 3)

Pour brancher le taille-haie, appuyer sur la réglette de
commutation dans la poignée a main (A) et sur la poi-
gnée de commutation dans la poignée-étrier (B). Pour
éteindre la machine, relachez les deux poignées. Le
moteur s’éteint déja lorsque I'une des deux poignées
est lachée.

Arrét rapide des lames

Pour éviter les blessures le couteau s’arréte instan-
tanément aprés le relachement d’'un des éléments de
commutation en I'espace de max. 0,2 sec.

Couteaux de sécurité (ill. 7 et 9)

La lame recouverte par la came réduit les dangers de
blessures provoquées par un contact involontaire. Dés
que la machine est debranchée, le couteau coupant
s‘arréte instantanément - a cause de raisons de sécu-
rité - exactement audessous de la came. Pour cela, les
blessures pendant le transport sont presque exclues.

Butée de protection (ill. 9)

La tringle de guidage qui dépasse évite que I'utilisateur
ne regoive des coups désagréables (recul du couteau)
provoqués lorsque l'outil touche a un objet fixe (mur,
sol, etc.).

Elément de protection de I’engrenage

Si des objets solides sont coincés dans les lames et
bloquent le moteur, il faut immédiatement débrancher la
machine, retirer la fiche de la prise, retirer I'objet coincé
avant de pouvoir continuer son travail.

Cet appareil porte un disjoncteur de surcharge intégré
qui protége I'engrenage contre toute détérioration méca-
nique en cas de blocage des couteaux.

Entreposage du taille-haies apreés utilisation

Le taille-haie doit étre entreposé de maniere a ce que
personne ne puisse se blesser au contact des lames !

Important: la lame doit étre nettoyée aprés chaque
utilisation (voir aussi point entretien). Ceci influencera
positivement la durée de vie de I'appareil. Dans la
mesure du possible, le graissage se fera a l'aide d'un
lubrifiant écologique, un spray de service, par exemple.
Replacez ensuite le taille haie dans son étui.

Service de réparation

Les réparations des outils électriques devront étre
unique-ment effectuées par un électricien spécialisé.
Veuillez décrire I'erreur constatée lorsque vous envoyez
I'appareil en réparation.
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Recyclage et protection de I’environnement

Une fois l‘appareil hors d‘état, procédez a son élimi-
nation conformément aux dispositions. Débranchez le
cable secteur afin d'éviter toute utilisation abusive. Ne
jetez pas l'appareil avec les ordures ménagéres. Dans
un but de protection de I‘environnement, remettez-le
a un centre de collecte spécialisé dans les appareils
électriques. Votre commune se fera un plaisir de vous
fournir les adresses et horaires d'ouverture correspon-
dants. Remettez également les matériaux d‘emballage
et accessoires usés aux centres de collecte prévus.

Uniquement en ce qui concerne les pays de
I'UE

mmm Ne jetez pas les outils électriques avec les
ordures ménageéres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/CE
sur les anciens appareils électriques et électroniques et
a la mise en oeuvre de la législation nationale, les outils
électriques usés doivent étre triés a part et remis a un
centre de recyclage.

Alternative de recyclage aux exigences de retour:

Au lieu d'un renvoi, le propriétaire de I'appareil électrique
est tenu d'assurer une valorisation. L‘ancien appareil
peut a ces fins étre confié a un centre de reprise qui
se chargera de son élimination conformément aux lois
nationales sur le recyclage et les déchets. Ne sont pas
concernés les accessoires joints aux anciens appareils
et les consommables sans composants électriques.

Conditions de garantie

Indépendamment des obligations ressortant du contrat
de vente conclu par le fournisseur avec le consomma-
teur final, nous accordons pour cet appareil électrique la
garantie suivante:

La période de garantie est de 24 mois et entre en
vigueur a la remise de l'outil qui sera justifiée par pré-
sentation du bon d‘achat original. En cas d‘utilisation
commerciale ou de location, la période de garantie se
limite a 12 mois. Les pieces d‘usure, les accus et les
dommages dus a l'utilisation de piéces non conformes,
a des réparations effectuées avec des piéces non
originales, a l'exercice de la force, a des coups, une
destruction ou une surcharge intentionnelle du moteur
sont exclus de la garantie. Les échanges sous garantie
ne concernent que les piéces défectueuses et non les
appareils complets. Les réparations sous garantie ne
peuvent étre effectuées que par des ateliers autorisés ou
par le service aprés-vente de l'usine. La garantie s‘éteint
en cas d‘intervention étrangére au fournisseur agréé.

Les frais de port, d'expédition et autres frais annexes
sont a la charge du client.

Déclaration de Conformité pour la CE

q

Nous, Mogatec GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, déclarons sous notre seule responsabilité que les taille-
haie HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro), faisant |'objet de la déclaration sont conformes aux prescriptions fondamentales
en matiére de sécurité et de santé stipulées dans les Directives de la 2006/42/CE (directive relative aux machines),
2014/30/CE (directive EMV), 2011/65/EU (directive RoHS) et 2000/14/CE+2005/88/CE (directives en matiere de
bruit) modifications inclues. Pour mettre en pratique dans les régles de I'art les prescriptions en matiére de sécu-
rité et de santé stipulées dans les Directives de la CEE, il a été tenu compte des normes et/ou des spécifications
techniques suivantes:

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01; EN 60745-1:2009

DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; EN 60745-2-15:2009+A1:2010+A11:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

La « poignée rotative » de cette cisaille a été appréciée selon la directive machines 2006/42/CE d’'aprés une éva-
luation du risque selon DIN EN ISO 12100:2011-03 ; EN ISO 12100:2010

96,3 dB (A)
97,0 dB (A

Procédure d’évaluation de conformité voir annexe V / directive 2000/14/CE

Niveau sonore mesuré
Niveau sonore garanti

L'année de fabrication est indiquée sur la plaque de I'appareil et est également repérable sur le numéro de série consécutif

A T

Armne Fiedler, Direction technique Mogatec GmbH

Minster, 05.01.2018

La documentation technique est conservée par : MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, D - 09430 Drebach
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Hedge-Trimmer

Introduction to the Operating Instructions

These Operating Instructions are intended to facilitate your becoming acquainted with the machine and using it in
accordance with the regulations. The Operating Instructions contain important information on how to use the machine
safely, correctly and economically. Observing this information will help increase the reliability and working life of the
machine. The Operating Instructions must always be at hand when the machine is being used.

They must be read and observed by every person dealing with the machine, whether operating, servicing or trans-
porting it.

In addition to the Operating Instructions and the applicable rules of the prevention of accidents valid in the country
of use and on site, the generally recognised rules on working safely and correctly must be observed as well as the
accident prevention rules of the relevant professional associations.

Technical Data

Model HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro)
Rated Voltage V~ 230

Nominal Frequency Hz 50

Rated Output W 700

Cutting movements min-' 2.400

Cutting length mm 650

Cutting Thickness mm 29

Weight kg 4,2

Noise Pressure Level Lpa dB(A) EN 60745 85 K=3,0 dB(A)

Vibration m/s? EN 60745 <25 K=1,5m/s?
We reserve the right to make changes to the technical specifications.

Class of protection: 1l / DIN EN 60745/VDE 0740 @

Emissions

- The specified vibration emission value was measured by a standardized test methods and can compare with other
power tools are used.

- The specified vibration emission value can also be necessary for the assessment of work breaks are used.

- The specified vibration emission value can vary during the actual use of the electric tool by specifying the value,
depending on the way how to use the power tool.

- Note: You create the privilege against vascular pulsations of the hands in time breaks.

The noise pressure level at the place of work can exceed 80 dB(A). In such cases the operator will require noise
protection (e.g. wearing of ear protectors).

Attention: Noise protection! Please observe the local regulations when operating your device.
Interference suppressed in accordance with EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
We reserve the right to make changes to the technical specifications.

The devices are manufactured in accordance with the provisions of EN 60745-1and EN 60745-2-15 and fully comply with
the provisions of the German Product Safety Act.
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Intended use

This hedge trimmer is only intended to be used to trim
shrubs, bushes, ornamental plants and hedges. It is de-
signed to cut branches with a diameter of no more than
29 mm. The hedge trimmer is not intended for commer-
cial use. The user of the hedge trimmer must make sure
that the protective equipment specified in the operating
instructions and by the warning label on the trimmer is
attached whenever the trimmer is in use. The hedge
trimmer must be checked for electrical or mechanical
damage before it is used or while it is being used.

Stop working and contact a specialist workshop if you
find any damage.

Improper use

Any use not identified in the chapter ,Intended use® is
an improper use.

The user of the hedge trimmer is solely liable for any
property damage or personal injury arising from improp-
er use of the hedge trimmer.

The manufacturer's obligation to honour the warranty
is voided if the hedge trimmer is used with non-original
parts

Residual dangers

Residual risks always remain even if the hedge trimmer

is used properly. The hedge trimmer‘s design can entail

the following hazards:

» Contact can be made with the unprotected blade (re-
sulting in cutting injuries)

» Reaching into or grabbing the hedge trimmer while it
is in operation (resulting in cutting injuries)

* Unanticipated, sudden movement of the plant materi-
al being cut (resulting in cutting injuries)

» Ejection or catapulting of damaged cutting teeth

« Ejection or catapulting of the plant material being cut

* Hearing damage if the specified hearing protection is
not worn

 Inhalation of cut materials

General safety instructions

& Usage of hedge trimmer always involves a
risk of accidents, therefore please observe
the relevant accident prevention instruc-
tions.

The machine has been constructed according

to the latest technology and in accordance with

the recog-nised technical safety regulations.

Nevertheless, use of the machine can involve

risks to the user or third persons, and can cause

damage to the machine or other objects.

Attention: Using electric power tools, you must

observe following fundamental safety instruc-
tions to protect yourself against electric shock,
against danger of injuries and danger of fire.
Read all these instructions before using the
hedge trimmer and observe them. Keep these
safety instructions at a safe place.

Use the machine in a safety conscious manner
for suitable applications in a technically perfect
condition only and with due regard to the oper-
ating instructions! Immediately rectify or have
rectified any faults which could adversely affect
safety!

This machine may cause serious injuries. Please
read the instruction manual carefully as to the
correct handling, the preparations, the mainte-
nance and the proper use of the hedgetrimmer.
Familiarize your-self with the machine before
the first use and also have yourself introduced
to practical use of the machine.

This appliance is not intended for use by per-
sons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of expe-
rience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use
of the appliance by a person responsible for
their safety.

Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

General safety information for power tools

Attention! Read all instructions contained
herein. Failure to observe the following
instructions may result in electric shock,
burns and/or severe injury. The term ‘pow-
er tool' used in the following includes both
mains-operated tools (with mains supply) and
battery-operated tools (without mains supply).

KEEP THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY!

1) Working area

a)Keep your working area clean and tidy.
Untidy and poorly lit working areas may
lead to accidents.

b)Do not operate the tool in potentially ex-
plosive environments containing com-
bustible fluids, gases or dusts. Power
tools generate sparks that may ignite dusts
or fumes.
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c)Keep children and other persons away
when you are operating the power tool.
Distractions may result in the operator loos-
ing control over the tool.

2)Electrical safety

a)The mains plug of the power tool must
fit into the mains socket. The plug must
not be modified in any way. Do not use
adapter plugs/connectors in combina-
tion with tools with protective earthing.
Unmodified plugs and fitting sockets reduce
the risk of electric shock.

b)Avoid physical contact with earthed sur-
faces as pipes, heaters, ovens and re-
frigerators. There is an increased risk of
electric shock if your body earthed.

c)Keep the tool out of the rain. The pene-
tration of water into a power tool increases
the risk of electric shock.

d)Do not use the cable to carry or hang
up the tool or to pull the plug out of the
socket. Keep the cable away from heat,
oil and sharp edges or moving parts of
the tool. Damaged or tangled cables in-
crease the risk of electric shock.

e)When operating a power tool outdoors,
use exclusively extension cables that
are approved for outdoor-use. The use of
an extension cable that is suitable for out-
door use reduces the risk of electric shock.

3)Personal safety

a)Always pay attention to what you do and
apply reasonable care when working
with a power tool. Do not use the tool
when you are tired or under the influ-
ence of medication, drugs or alcohol.
When working with power tools even a
short moment of inattentiveness may result
in severe injury.

b)Wear personal protection equipment and
always wear eye protection (safety gog-
gles). Wearing personal protection equip-
ment as a dust mask, nonslip safety shoes,
safety helmet or ear protectors (depending
on the type and use of the tool) reduces the
risk of injury.

c)Avoid unintentional operation. Make
sure that the switch is in ‘OFF’ position
before pulling the plug from the mains

socket. When carrying the tool with your
finger on the on/off switch or connecting the
tool to the mains supply with the switch in
‘ON’ position, this may result in accidents.

d)Remove adjustment tools or wrenches
and the like before you switch the tool
on. A wrench or another tool that is inside
or on a turning part of the tool may cause
injury.

e)Do not overestimate your abilities. Take
care of a safe footing and keep your bal-
ance at all times. This will allow you to bet-
ter control the tool in unexpected situations.

f) Wear suitable clothes. Do not wear wide
clothing or jewellery. Keep your hair,
clothes and gloves clear of all moving
parts. Loose clothing, jewellery or long hair
may get caught in moving parts.

g)If dust extraction/collection devices are
provided make sure that they are con-
nected and used properly. The use of
these devices reduces hazards caused by
dust.

4)Careful handling and use of power tools

a)Do not overtax the power tool. Use the
power tool intended for your type of
work in each case. The use of the suit-
able power tool within the stated range of
performance makes working more effective
and safer.

b)Do not use a power tool with a dam-
aged switch. A power tool that cannot be
switched on or off any more is dangerous
and must be repaired.

c)Pull the mains plug out of the socket be-
fore you adjust a tool, change accesso-
ries or put the tool aside. This precaution
avoids the unintentional start of the tool.

d)Store power tools out of the reach of
children. Do not allow persons to use
the tool if they are not familiar with the
tool or these instructions. Power tools
are dangerous if used by inexperienced
persons.

e)Thoroughly maintain your power tool.
Check whether moving parts are work-
ing properly and are not jamming/stick-
ing, and whether parts are broken or
otherwise damaged in a way that affects
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the function of the tool. Have damaged
parts repaired before using the tool.
Many accidents are the result of poorly
maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.
Thoroughly looked-after cutting tools with
sharp cutting edges are jamming less often
and are easier to guide.

g)Use power tools, accessories, add-on
tools, etc. in accordance with these in-
structions and in the way prescribed for
the respective type of tool. You should
also consider the working conditions
and the work to be carried out. The use of
power tools for purposes other than those
intended for the respective tool may result
in dangerous situations.

5)Service

a)Have the power tool serviced by qual-
ified technical personnel only; repairs
should be carried out using exclusively
original spare parts. This will ensure the
safe operation of the power tool.

Safety instructions for hedge trimmers:

- Keep all parts of your body away from the
cutting blades. Do not try to remove cut-off
matter with the tool running. Do not try to
hold material to be cut off with your hand.
Remove cut-off matter that is stuck be-
tween the blades only with the tool being
switched off! When working with hedge trim-
mers even a short moment of inattentiveness
may result in severe injury.

Hold the power tool by its insulated han-
dling surfaces as the cutting blades might
get in touch with the tool’s own power
cable. If the cutting blades should acciden-
tally cut into a live power cable this might turn
metal parts of the tool ‘hot’ thereby causing an
electric shock.

Carry the hedge trimmer at the handle with
the cutting blades standing still. Always
put on the protection cover when trans-
porting or storing the hedge trimmer. Care-
ful handling reduces the risk of injury through
the cutting blades.

Keep the cable away from the cutting area.
When working with the trimmer the cable
might be hidden in bushes and accidentally
cut through.

Safety instructions for hedge trimmers:
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Keep all parts of your body away from the
cutting blades. Do not try to remove cut-off
matter with the tool running. Do not try to
hold material to be cut off with your hand.
Remove cut-off matter that is stuck be-
tween the blades only with the tool being
switched off! When working with hedge trim-
mers even a short moment of inattentiveness
may result in severe injury.

Hold the power tool by its insulated han-
dling surfaces as the cutting blades might
get in touch with the tool’s own power
cable. If the cutting blades should acciden-
tally cut into a live power cable this might turn
metal parts of the tool ‘hot’ thereby causing an
electric shock.

Carry the hedge trimmer at the handle with
the cutting blades standing still. Always
put on the protection cover when trans-
porting or storing the hedge trimmer. Care-
ful handling reduces the risk of injury through
the cutting blades.

Keep the cable away from the cutting area.
When working with the trimmer the cable
might be hidden in bushes and accidentally
cut through.

The hedge trimmer should always be held
with both hands.

Before using the equipment clear the
working area of any foreign objects and be
aware of foreign objects during operation
of the machine!

Do not use the trimmer in wet weather
and do not use it to cut wet hedges.Do not
wash down the device with water. Do not
use any high-pressure cleaning devices or
steam jet devices for cleaning.

In line with agricultural Trade Association
Regulations only persons over the age of
17 may work on their own with electric
hedge trimmers. Use is permitted for per-
sons over 16 years if the work is carried
out under the supervision of adults.
Equipment which will be used in different
outside locations should be connected
via residual current - operated current
breakers.

For initial use of the hedge trimmer we
would recommend that in addition to read-
ing the operating instructions, you also
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seek a practical demonstration from an
expert.

- Always ensure that all protective devices
and handles are properly fitted. Never at-
tempt to use an incomplete machine.

- Never try to use an incomplete tool or a
tool that has been modified in a way that
has not been approved.

- Familiarize yourself with the working area
and pay attention to possible dangers
which you might not be able to hear due to
the noise of the machine.

- Avoid to use the hedge-trimmer in poor
weather conditions, especially if there is a
risk of a thunderstorm.

Connecting the hedge trimmer (Fig. 1-2)

The machine can only be used on single-phase AC

current. It is double-insulated in accordance with Class

Il VDE 0700 and EEC 20. Before using the trimmer, en-

sure that the mains voltage is the same as the operating

voltage shown on the rating plate.

Wires of extension cord must have the following mini-

mum cross sectional area: 1,5 mm?

» Push the button X (Figure 1) to swivel the cable brack-
et outwards.

* For the purpose of strain relief, put a loop of the exten-
sion cord through the opening in the handle. Push the
button to swivel the cable bracket inwards again.

* When your work is finished, push the button X (Figure
1) to swivel the cable bracket outwards and pull out
the extension cord.

Instructions for use of the equipment

Do not use the trimmer in rain or for cutting wet hedges!
Check the hedge trimmer flex and its connections
before each and every use for visible signs of damage
(disconnect the power plug)! Do not use a faulty flex.
Gloves:

Protective gloves must be worn when using the hedge
trimmer.

Switching the hedge shears on/off (Fig. 3)

When switching the hedge shears on take a safe stand.
These hedge shears have a two-hand safety switch. To
switch the hedge trimmer on the bar switch in the handle
(A) must be pushed and the rotary switch of the handle
(B) must be rotated by 45° backward. To switch the de-
vice off let go of both switches. The motor already stops
if one of the two switches is released.

Adjusting the turning handle (Fig. 3-5)

To facilitate your work the hedgetrimmer are equipped
with a turning rear handle that can be set in 3 different
positions (right, left, and normal). The purpose of this
mechanism is that especially for cutting in vertical direc-
tion the hedge shears can be held in their ergonomically
most favourable position whereby an early fatigue of the
user is avoided.

Please proceed as follows to change the position of the
handle:

Release switch (A). Pull back the locking pin (1 or 2)
(Fig. 3). The handle is now unlocked and can be turned
to the desired position (Fig. 4). In the desired end posi-
tion, the pin locks back into place and securing the han-
dle and avoiding an accidental change of the position.
For a more comfortable way of working the turning
handle can be set continuously, too. Press either the
red lock button 1 or 2 and keep it pushed. The hedge
trimmer can now comfortably be turned to all directions
while working.

To increase safety when operating the turn handle, the
trimmer drive shuts off in less that 0.1 seconds if either
the switch on the hand grip (A) or the red switch rail on
the turn handle (B) is released. This ensures that the
hedge trimmer can only be operated if both hands are
on the hand grips and at the same time both switches
are actuated. This effectively eliminates the risk of injury,
combined with the extremely short run-on time.

Maintenance

Always disconnect the plug from the power socket
before commencing any work on the machine.

Important: Always clean and oil the blades after pro-
longed use of the hedge trimmer. This will greatly affect
the life of the equipment. Damaged cutting units must
be properly repaired immediately. Clean the shearing
blades with a dry cloth or — in case of heavier dirt — with a
brush. Attention: Danger of injury! Oiling of the blades
should ideally be carried out using an environmentally
friendly lubricant (Fig. 6).

Sharpening of the blades

The blades generally do not need servicing and do not
require resharpening if used correctly. In order to pre-
vent injuries caused by the blades when not in use, the
sharpened cutting blade should be covered by the blade
cover. The blades cannot be sharpened by the user
without opening the equipment and the safety mecha-
nism. Resharpening of the blades can therefore only be
carried out at a specialist workshop.

Changing the blades

Only correct installation of the blades will guarantee
problem-free operation and function of the above
mentioned safety feature of the blades. Changing of
the blades should therefore only be carried out at a
specialist workshop.
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Holding the hedge trimmer when in use
(Fig. 4 and 8)

This equipment will enable you to cut or trim bushes and
hedges easily and comfortably.

Trimming of hedges

- Young shoots are best cut in a scythe movement.

- Older and stronger hedges are best cut in a sawing
movement.

- Branches, which are too thick for the hedge trimmer,
should be cut with a saw.

- Sides of hedges should be cut upwards in a taper.

In order to achieve an even height

- Fix a guide line at the required height.
- Cut evenly over this guide line.

Take care to have a secure and safe standing position
when working with your hedge shears in order to avoid
slipping and injury. Always keep the shearing blades
away from your body.

Optimum safety

The 5 special features two-hand safety switch, quick
blade stop, protective cover, blade safety rail and impact
protector are fitted to provide the hedge trimmer with
optimum safety features.

Attention!

If you find out that safety functions, such as the
2-switch mechanism or the safety stop, are not
functioning while working with the hedge shears,
immediately cease working and take the machine
to a specialised shop for repairing.

Two-hand safety switch (Fig.3)

To switch the hedge trimmer on the bar switch in the
handle (A) must be pushed and the rotary switch of the
handle (B) must be rotated by 45° backward. To switch
the device off let go of both switches. The motor already
stops if one of the two switches is released.

Quick blade stop

In order to avoid injuries through cuts, the blade will
stop in max. 0.2 sec. when one of the two switches is
released.

Blade safety rail (Fig. 7 and 9)

The cutting blade set back from the blade housing reduc-
es the risk of injuries due to unintentional body contact.
As soon as the hedge trimmer is switched off, the sharp
cutting blades will stop - due to safety reasons - exactly
under the cover rail in order to reduce the risk of injuries
during transport.

Impact protector (Fig. 9)

The extended guide rail prevents unpleasant shocks
(blade recoil) being transmitted to the operator due to
impact with solid objects (wall, ground etc.).

Gear protection feature

If solid objects are caught in the cutting blade and jam
the motor, switch off the machine at once, disconnect the
power plug from the power socket, remove the object
and continue with the work.

The equipment is also fitted with an overload cutout,
which protects the gears against mechanical damage in
the event of blade jams.

Storing the trimmer after use

The hedge shears must be stored such that there is
no danger of injuries being caused to persons by the
cutting blades!

Important note: The shearing blades should be cleaned
after each use.(see also Section_Maintenance).This will
considerably increase the service life of the device.
Please use a lubricator that is not harmful to the envi-
ronment , e. g. our service spray. Then put the shears in
their case with the cutting blades first.

Repair service

Repairs to electric power tools should only be carried out
by specialist electrical personnel.

Waste disposal and environmental protection

Dispose of the machine properly after it is worn out. Dis-
connect the mains cable in order to prevent misuse. Do
not dispose of the machine with the household waste. In
the interest of environmental protection, take it to a col-
lection point for electric machines. Your responsible local
authority can provide you with addresses and operating
times. Also take the packaging materials and worn out
accessories to the appropriate collection points.

Only for EU countries
Do not discard electric tools in the household

mmmm Waste!

In accordance with European Directive 2012/19/EC on
waste electrical and electronic equipment and its im-
plementation in national law, waste electric tools must
be collected separately for environmentally-compatible
re-use.

Recycling alternative to the return invitation:

Instead of returning the electric equipment, the owner is
alternatively obligated to take part in the proper recycling
in the case of relinquishment of ownership. The waste
equipment can also be taken to a collection facility which
disposes of it in the sense of the national recycling man-
agement and waste acts. This does not pertain to the
accessory parts and auxiliary equipment without elec-
trical components accompanying the waste equipment

Warranty

For this electric tool, the company provides the end
user - independently from the retailer's obligations re-
sulting from the purchasing contract - with the following
warranties:
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The warranty period is 24 months beginning from the
hand-over of the device which has to be proved by
the original purchasing document. For commercial use
and use for rent, the warranty period is reduced to 12
months. Wearing parts, rechargeable batteries and
defects caused by the use of non fitting accessories,

this warranty. Warranty replacement does only include
defective parts, not complete devices. Warranty repair
shall exclusively be carried out by authorized service
partners or by the company‘s customer service. In the
case of any intervention of not authorized personnel, the
warranty will be held void.

repair with parts that are not original parts of the man-
ufacturer, use of force, strokes and breaking as well as
mischievous overloading of the motor are excluded from

All postage or delivery costs as well as any other subse-
quent expenses will be borne by the customer.

EC Declaration of Conformity

q

We, Mogatec GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, declare under our sole responsibility that the hedge trim-
mer HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro), to which this declaration relates correspond to the relevant basic safety and
health requirements of Directives 2006/42/EG (Guideline of Machines), 2014/30/EG (EMV-Guideline), 2011/65/EU
(RoHS-Guideline) and 2000/14/EG+2005/88/EG (noise directive). For the relevant implementation of the safety
and health requirements mentioned in the Directives, the following standards and/or technical specification(s) have
been respected:

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01; EN 60745-1:2009

DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; EN 60745-2-15:2009+A1:2010+A11:2011

EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

The hedge trimmer’s “turn handle” was assessed in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC in the
course of a risk assessment in accordance with DIN EN ISO 12100:2011-03; EN ISO 12100:2010

96,3 dB (A)
97,0 dB (A)

Conformity assessment method to annexe V / Directive 2000/14/EC
The year of manufacture is printed on the nameplate and can be additionally retrieved via the consecutive serial number.

A T

Arne Fiedler, Technical Management Mogatec GmbH

measured acoustic capacity level
guaranteed acoustic capacity level

Munster, 05.01.2018

Maintenance of technical documentation: MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, D - 09430 Drebach
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Tagliasiepi elettrico

Spettabile cliente,

per poter garantire una messa in funzione affidabile, abbiamo preparato per Voi queste istruzioni per I'uso. Se
manterrete i seguenti consigli, la macchina lavorera sempre in modo soddisfacente e noi garantiamo per la sua lunga
durata.

Le nostre macchine sono state provate, prima della messa in produzione di serie, alle condizioni piu difficili e durante
la produzione sono sottoposte ad un permanente controllo. Questo assicura a Voi la garanzia e a noi la sicurezza, che
avete acquistato un prodotto completo.

Nell’ interesse di un migliore sviluppo tecnico ci riserviamo di effettuare cambiamenti nella costruzione della macchina.

Dati Tecnici

Modello HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro)
Tensione delle rete V~ 230

Frequenza nominale Hz 50

Potenza nom. assorbita W 700

Movimento di taglio min-1 2.400

Lunghezza della taglio mm 650

Spessore di taglio mm 29

Peso kg 4,2

Livello di pressione acustica dB(A) EN 60745 85 K=3,0 dB(A)
Vibrazione m/s2 EN 60745 <25 K=1,5 m/s?

Salvo modifiche tecniche.
Isolamento protettivo secondo la classe Il / DIN EN 60745 / VDE 0740 L@

Emissioni

- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni & stata misurata con un procedimento a campione ed & possibile
utilizzarla in comparazione con altri dispositivi elettrici.

- Il valore indicato dell’emissione di vibrazioni pud essere anche utilizzato per stimare la quantita e durata delle
pause durante il lavoro.

- |l valore reale del’emissione di vibrazioni durante il reale utilizzo dell’apparecchio elettrico pud differenziarsi dal
valore indicato in relazione al modo in cui I'apparecchio ¢ utilizzato,

- Attenzione: Per evitare lesioni alla circolazione sanguigna della mano, che possono essere dovute dalle vibrazioni,
€ necessario fare delle pause frequenti durante il lavoro.

Se il livello di pressione acustica determinato nel posto di lavoro supera gli 80 dB(A). In un simile caso, bisogna pre-
vedere per I'utente delle misure di isolamento acustico (per esempio il portare un dispositivo di protezione sonora).
Attenzione: inquinamento acustico! Prima dell'im-piego prendere conoscenza delle norme regionali.

Protezione contro i radiodisturbi secondo EN 55014, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.

Variazioni tecniche riservate.

Gli apparecchi sono stati costruiti secondo le disposizioni vigenti, EN 60745-1 e EN 60745-2-15, e rispondono piena-
mente ai requisiti prescritti dalla legge sulla sicurezza e dei prodotti.
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Impiego conforme alla destinazione d‘uso

Questo tosasiepi & destinato ad essere utilizzato sol-
tanto per tagliare arbusti, cespugli, piante ornamentali
e siepi. Lo spessore massimo dei rami da tagliare non
deve superare i 29 mm. |l tosasiepi € destinato ad un
uso privato in giardino. L'utilizzatore del tosasiepi deve
indossare durante I'uso un equipaggiamento protettivo
sufficiente conforme a quanto indicato nelle istruzioni
per l'uso e dai pittogrammi di avvertimento fissati sulla
macchina. Prima di ogni utilizzo o durante I'utilizzo del
tosasiepi controllare che questo non presenti eventuali
danni elettrici o meccanici.

Se sulla macchina viene riscontrato un danno, interrom-
pere il lavoro e contattare un‘officina specializzata.

Impiego non conforme alla destinazione d‘uso

Tutti gli utilizzi del tosasiepi non riportati nel capitolo ,Im-
piego conforme alla destinazione d‘uso” sono considera-
ti impieghi non conformi alla destinazione d‘uso.

Di tutti i danni materiali e personali derivanti da un uso
non conforme, risponde |'utilizzatore del tosasiepi.

Se vengono utilizzati pezzi non originali o diversi per il
tosasiepi decade la prestazione di garanzia da parte del
produttore.

Pericoli residui

Anche se I'utensile viene utilizzato in modo corretto sus-
siste sempre comunque un certo rischio residuo che non
puo essere escluso. In base al tipo e alla struttura dell‘u-
tensile possono derivare i seguenti potenziali pericoli:
Contatto con la lama di taglio non protetta (ferite da
taglio)

Inserimento delle mani nel tosasiepi in funzione (ferita
da taglio)

Movimento improvviso ed imprevisto del materiale
tagliato (ferite da taglio)

Catapultamento da parte di denti di taglio difettosi
Catapultamento di parti del materiale tagliato

Danni all‘'udito se non si indossa una protezione ade-
guata per l‘'udito

Inalazione di particelle del materiale tagliato

Avviso generale di sicurezza

A

Ogni operazione con cesoie per siepi €
suscettibile di incidenti accidenti. Si prega,
pertanto, di tener ben conto delle relative
disposizioni antinfortunistiche.

La macchina & stata costruita secondo I'ultimo
stato della tecnica nonché ai sensi delle regole
generalmente riconosciute in merito alla tecnica
di sicurezza. Nonostante cid € sempre possibile
che nell'uso della macchina possano esistere pe-
ricoli gravi per l'utente oppure terzi ma anche ri-
schi di danneggiamento della macchina o di cose.
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Attenzione! Con I'impiego di utensili elettrici e per
prevenire contatti di corrente elettrica, ferimenti e
pericolo di incendio, devono sempre essere
osservate le seguenti indicazioni di sicurezza.
Legga e osservi tali indicazioni prima di utilizzare
I'apparecchio e conservi bene le presenti norme!
Conservare con cura queste istruzioni.

Utilizzare, conseguentemente, la macchina so-
lamente quando la stessa si trovi in ottime con-
dizioni di conservazione, in piena coscienza dei
criteri di sicurezza e di pericolo, con osservanza
delle istruzioni sull’'uso. Eliminare (o far elimina-
re) sempre e immediatamente ogni guasto che
possa pregiudicare la sicurezza.

Questo utensile pud causare delle serie ferite.
Leggete con attenzione le istruzioni sull'uso del
taglisiepi, per usarlo in modo corretto nel’ambito
in cui opererete, per la sua preparazione, ma-
nutenzione e per un uso appropriato. Prima di
metterlo in funzione, familiarizzate con 'utensile
lasciatevi eventualmente consigliare da chi ha
esperienza con questi utensili.

Questa apparecchiatura non & destinata all’'uso
daparte di persone (compreso i bambini) con
ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o
prive diesperienza e conoscenze, salvo che
vengano date a loro la supervisione o le istru-
zioni per l'uso dell’apparecchiatura da parte di
una persona responsabile della loro sicurezza. |
bambini devono esseresorvegliati per assicurar-
si che non giochino con I'apparecchiatura.

Avvertenze generali di sicurezza per uten-
sili elettrici

Attenzione! E’ necessario leggere tutte le

istruzioni. Il mancato o inadeguato rispetto

delle istruzioni di seguito riportate puod
essere causa di scosse elettriche, ustioni e/o
gravi lesioni. L'espressione “utensile elettrico” di
seguito utilizzata si riferisce ad attrezzature elet-
triche alimentate dalla rete elettrica (con cavo di
rete) ed apparecchiature elettriche alimentate
da accumulatore (senza cavo di rete).

CONSERVARE CON CURA LE PRESENTI
ISTRUZIONI.
1) Luogo di lavoro

a)Mantenere la propria area di lavoro pu-
lita ed in ordine. I/ disordine ed eventuali
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aree di lavoro non illuminate possono esse-
re causa di incidenti.

b)Non lavorare con I'attrezzo in ambiente
a rischio di esplosione dove siano pre-
senti liquidi, gas o polveri inflammabili.
Gli utensili elettrici sviluppano scintille che
possono incendiare la polvere o i vapori.

c) Tenere lontani i bambini e le altre perso-
ne durante I'utilizzo dell’attrezzo elettri-
co. Un momento di distrazione puo com-
portare la perdita del controllo sull’attrezzo.

2) Sicurezza elettrica

a)La spina dell’attrezzo deve entrare per-
fettamente nella presa di corrente. La
spina non puo essere modificata in al-
cun modo. Non utilizzare spine adattatri-
ci in abbinamento con attrezzi collegati
a terra. L'utilizzo di spine non modificate e
di prese di corrente adeguate consente di
ridurre il rischio di scosse elettriche.

b)Evitare il contatto corporeo con super-
fici collegate a terra quali tubi, impianti
di riscaldamento, fornelli e frigoriferi.
Quando il corpo dell'utilizzatore e collegato
a terra € molto elevato il rischio di scosse
elettriche.

c)Tenere I'attrezzo lontano dalla pioggia.
La penetrazione di acqua all’interno dell’u-
tensile elettrico aumenta il rischio di scosse
elettriche.

d)Non utilizzare il cavo per reggere I'attrez-
zo, appenderlo o per estrarre la spina
dalla presa di corrente. Tenere il cavo
lontano da calore, olio, spigoli taglienti
o parti dell’attrezzo in movimento. / cavi
eventualmente danneggiati o aggrovigliati
aumentano il rischio di scosse elettriche.

e)Nel lavorare all’aperto con un utensile
elettrico, utilizzare soltanto prolunghe
omologate anche per l'uso esterno. L’im-
piego di un cavo di prolunga indicato per uso
esterno riduce il rischio di scosse elettriche.

3) Sicurezza delle persone
a)Agire con cautela e con giudizio pre-
stando attenzione a quello che si fa
nel lavorare con un attrezzo elettrico.
Non utilizzare mai I'attrezzo quando si &
stanchi o sotto I'effetto di sostanze stu-
pefacenti, alcool o farmaci. Un momento
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di distrazione durante I'uso dell’attrezzo puo
causare gravi lesioni.

b)Utilizzare I’equipaggiamento personale di
protezione ed indossare sempre gli oc-
chiali protettivi. L 'utilizzo di equipaggiamen-
to personale di protezione, quali maschera
antipolvere, calzature di sicurezza antiscivo-
lo, casco protettivo o protezione per 'udito, a
seconda del tipo e dell'impiego dell'utensile
elettrico, riduce il rischio di ferimento.

c)Evitare la messa in funzione accidentale.
Accertarsi che linterruttore sia sulla
posizione “OFF” prima di inserire la spi-
na nella presa di corrente. Tenere il dito
sull’interruttore nel reggere I'attrezzo o col-
legare l'attrezzo acceso all’alimentazione di
corrente puo causare incidenti.

d)Rimuovere eventuali strumenti di re-
golazione o chiavi prima di accendere
I'attrezzo. La presenza di uno strumento,
utensile o chiave allinterno di una parte
dell’attrezzo in movimento puo essere cau-
sa di lesioni.

e)Non sopravalutare le proprie capacita.
Accertarsi di assumere una posizione
stabile e mantenersi sempre bene in
equilibrio. In questo modo sara possibile
controllare meglio l'attrezzo in situazioni
impreviste.

f) Indossare indumenti adeguati. Non in-
dossare abiti larghi o gioielli. Tenere
capelli, indumenti e guanti lontani dalle
parti in movimento. Indumenti larghi o
malfermi, gioielli o capelli lunghi possono
essere risucchiati allinterno delle parti in
movimento.

g)Se e possibile montare dispositivi per
I’aspirazione o raccolta della polvere, ac-
certarsi che questi siano collegati e che
vengano utilizzati correttamente. L'utiliz-
zo di tali dispositivi riduce i pericoli causati
dalla polvere.

4) Manipolazione ed utilizzo accurati di uten-
sili elettrici
a)Non sovraccaricare I'attrezzo. Utilizzare
per il lavoro soltanto l'utensile elettrico
specifico per I'impiego in questione. L'u-
tilizzo dell'utensile elettrico adatto consente
di lavorare meglio e con maggiore scurezza
nell’ambito indicato.
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b)Non utilizzare utensili elettrici con inter-
ruttori difettosi. Un utensile elettrico che
non si accende o spegne piu € pericoloso e
pertanto deve essere riparato.

c)Estrarre la spina dalla presa di cor-
rente prima di effettuare le regolazioni
dell’attrezzo, di sostituire accessori o di
mettere via I'attrezzo stesso. Questa mi-
sura precauzionale impedisce I'accensione
involontaria dell’attrezzo.

d)Conservare gli utensili elettrici inuti-
lizzati fuori dalla portata dei bambini.
Non consentire l'utilizzo dell’attrezzo a
persone prive della necessaria dimesti-
chezza o che non abbiano letto le pre-
senti istruzioni. Gli utensili elettrici sono
pericolosi se utilizzati da persone inesperte.

e)Curare I'attrezzo scrupolosamente. Con-
trollare che le parti mobili dell’attrezzo
funzionino perfettamente senza incep-
parsi, che non vi siano componenti rot-
te o danneggiate e che la funzionalita
dell’attrezzo stesso non sia compro-
messa. Far riparare le parti danneggiate
prima di utilizzare I'attrezzo. Numerosi
incidenti sono causati da una cattiva manu-
tenzione degli utensili elettrici.

f) Tenere gli utensili da taglio sempre ben
affilati e puliti. Gli utensili da taglio tenuti
con cura e dotati di taglienti ben affilati
tendono meno ad incepparsi e sono piu
agevoli da condurre.

g)Utilizzare utensili elettrici, accessori,
utensili ad inserto ecc. conformemente
alle presenti istruzioni e nelle modalita
prescritte per questo tipo particolare
d’attrezzo. Nel fare questo tenere conto
delle condizioni di lavoro e dell’attivita
che si deve svolgere. L'impiego di utensili
elettrici per applicazioni diverse da quelle
previste pud essere causa di situazioni
pericolose.

5) Assistenza tecnica

a)Per la riparazione dell’attrezzo rivolgersi
esclusivamente a personale specializza-
to e qualificato ed utilizzare esclusiva-
mente ricambi originali. /n questo modo
e garantito il mantenimento della sicurezza
dell’attrezzo.
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Istruzioni per la sicurezza di cesoie per siepi:

Tenere tutte le parti del corpo lontane dalle
lame di taglio. Non tentare di rimuovere il
materiale tagliato o di tenere fermo il mate-
riale da tagliare quando la lama gira. Rimuo-
vere il materiale eventualmente inceppato
soltanto con I'attrezzo spento. Un momento
di distrazione durante I'utilizzo delle cesoie per
siepi puo essere causa di gravi lesioni.
Reggere l'utensile elettrico per le superfici
isolate dell'impugnatura poiché la lama di
taglio puo venire a contatto con il cavo
di alimentazione dell’attrezzo stesso. //
contatto della lama di taglio con un cavo sotto
tensione pud mettere sotto tensione parti
metalliche dell’attrezzo e cosi provocare una
scossa elettrica.

Reggere le cesoie per siepi per I'impugna-
tura con la lama ferma. Quando le cesoie
vengono trasportate o riposte occorre po-
sizionare I'apposita protezione. Un’aftenta
manipolazione dell’attrezzo riduce il pericolo
di lesioni causate dalla lama.

Tenere il cavo lontano dall’area di taglio.
Durante il lavoro il cavo potrebbe essere
nascosto da fogliame o rami e quindi venire
reciso inavvertitamente.

Tenere conto delle influenze ambientali.
Accertarsi che vi sia una sufficiente illu-
minazione.

Le cesoie devono esclusivamente essere
maneggiati con ambedue le mani.

Prima dell’'uso dell’apparecchio, rimuovere
ogni impurita dalla superficie dell’apparec-
chio. Durante il lavoro far attenzione ad
eventuali impurita.

Non utilizzare le cesoie con pioggia e non
per il taglio di siepe umide. Non spruzzare
acqua sull’attrezzo. Per la pulizia delle
cesoie non utilizzare apparecchi ad alta
pressione né a getto di vapore.

Secondo le disposizioni delle cooperative
agricole solamente persone di piu di 17
anni sono autorizzate a effettuare da soli
lavori con le cesoie elettriche per siepi.
Sotto la sorveglianza di persone adulte, I'u-
so delle cesoie elettriche é autorizzato per
persone di 16 anni e piu.

Le macchine mobili utilizzate all’esterno
devono essere collegate attraverso un inter-
ruttore di sicurezza per correnti di guasto.
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- Attenzione: il cavo di allacciamento alla
rete di questo apparecchio puo essere
sostituito soltanto dal servizio d’assistenza
della casa produttrice o da un elettricista
specializzato.

- In occasione del primo uso dell’appa-
recchio raccomandiamo di familiarizzarsi
con le istruzioni sull’uso e conoscere gli
elementi pratici dell’uso dell’apparecchio.

- Badare sempre che tutti i dispositivo di
sicurezza e le maniglie siano montati.

- Non tentare mai di utilizzare una macchina
incompleta o alla quale sia stata apporta-
ta una modifica non autorizzata.

- Familiarizzate con I'ambiente nel quale
dovete lavorare con il tagliasiepi e fate
attenzione ai possibili rischi dei quali non
potete accorgervi a causa del rumore pro-
dotto dall’utensile.

- Evitare l'uso del tagliasiepi elettrico in
condizioni meteorologiche negative, so-
prattutto se vi & il rischio di un temporale.

Allacciamento dell’attrezzo (fig. 1-2)

Le macchine possono essere azionate soltanto se
allacciate ad una corrente alternata monofase. Il loro
isolamento di protezione corrisponde alla classe Il VDE
0700 e CEE 20 e possono dunque essere allacciate
anche a prese senza conduttore di protezione. Prima
della messa in funzione accertarsi che la tensione di
rete corrisponda alla tensione di esercizio indicata sulla
targhetta di potenza!

Sezione minima del cavo della prolunga: 1,5 mm?2
Premendo il pulsante X (fig. 1) ruotare verso I'esterno
il supporto del cavo.

Per scaricare la trazione formare un anello con il cavo
della prolunga e infilarlo attraverso I'apertura dell'im-
pugnatura. Rilasciare il supporto del cavo. Questo
ruota nuovamente verso linterno grazie alla forza
della molla.

Terminato il lavoro, ruotare il supporto del cavo verso
I'esterno premendo il pulsante (fig. 1) ed estrarre il
cavo.

Istruzioni per 'uso

Non impiegare il tagliasiepe con pioggia oppure per il
taglio di siepi umide.

Controllare prima di ogni uso che il cavo del tagliasiepe
e le connessioni elettriche non abbiano difetti apparenti
(tirare la spina!). Sostituire i cavi difettosi.

Guanti:
Si raccomanda insistentemente di indossare guanti di
protezione durante I'uso del tagliasiepi.

Accensione e spegnimento del tosasiepi (fig. 3)

Per accendere il tosasiepi sistemarsi in una posizione
stabile. Questo tosasiepi € dotato di un’accensione
di sicurezza a due mani. Per accendere il tosasiepi &
necessario premere l'interruttore sull'impugnatura (A) e
ruotare di ca. 45° all'indietro il manico girevole (B). Per
spegnere il tosasiepi rilasciare entrambi gli interruttori. I
motore si spegne gia rilasciando uno dei due interruttori.

Regolazione del manico girevole (fig. 3-5)

Per facilitare il lavoro, il tosasiepi & dotato di un manico
girevole di nuova generazione che pud essere regolato
in 3 diverse posizioni fisse (destra, sinistra e posizione
normale) oppure essere ruotato liberamente durante il
lavoro per rendere quest'ultimo pit agevole. Lo scopo di
questo dispositivo & quello di consentire all'utilizzatore,
specialmente per il taglio in senso verticale, di portare il
tosasiepi nella posizione ergonomica piu confortevole,
prevenendo cosi un affaticamento precoce dell'utilizza-
tore stesso.

Per regolare il manico in una delle 3 posizioni fisse pro-
cedere come indicato di seguito:

Rilasciare linterruttore (A). Premere il pulsante di bloc-
caggio rosso 1 o 2 (fig. 3). In questo modo il manico
anteriore viene sbloccato e pud essere ruotato nella
posizione desiderata (fig. 4). Una volta raggiunta la po-
sizione finale desiderata il pulsante scatta nuovamente
in posizione e assicura il manico contro le rotazioni
involontarie.

Per rendere ancora piu agevole il lavoro il manico gi-
revole puo essere ruotato anche liberamente. Per farlo
premere e tenere premuto il pulsante di bloccaggio rosso
1 0 2. A questo punto il tosasiepi pud essere comoda-
mente ruotato durante il lavoro in tutte le direzioni.

Per aumentare la sicurezza quando si usa la manopola
girevole, I'azionamento della lama della tosasiepi viene
spento in meno di 0,1 secondi, non appena si rilascia o
l'interruttore sullimpugnatura(A) o linterruttore a barra
rosso sulla manopola girevole (B). In tal modo si ga-
rantisce che la tosasiepi sia pronta per il funzionamento
se entrambe le mani si trovano sulle maniglie e tutti e
due gli interruttori sono azionati contemporaneamente.
Grazie a questo accorgimento e ad un tempo di arresto
dell’apparecchio estremamente breve si impedisce effi-
cacemente il rischio di lesioni.

Manutenzione

Prima di ogni operazione di manutenzione, ritirare la
spina dalla presa!

Importante: Dopo ogni uso prolungato del tagliasiepi si
dovrebbe pulire e lubrificare le lame. In questo modo si
favorisce decisamente la durata dell’apparecchio. Ogni
dispositivo di taglio danneggiato deve essere riparato
immediatamente. Pulite la lama con un panno asciut-
to o, in caso di sporco resistente, con una spazzola.
Prudenza: pericolo di infortunio! Per la lubrificazione
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delle lame impiegare, se possibile, un lubrificante non
inquinante (Figura 6).

Affilatura delle lame

Le lame non richiedono praticamente nessuna manu-
tenzione. Se vengono impiegate in conformita con le
istruzioni, non vi & neanche il bisogno di riaffilarle. Per
evitare lesioni - anche con la lama inoperante - la lama
affilata della cesoia deve essere ricoperta dal pettine
non affilato (Figura 9). In questo modo, la lama non
puo essere affilata dall’'utente senza I' apertura dell’ap-
parecchio e senza l'intervento nella configurazione di
sicurezza. Ogni riaffilatura deve, conseguentemente,
essere effettuata soltanto da una officina specializzata.

Cambio delle lame

Solo 'inserimento a regola d’arte delle lame garantisce il
funzionamento impeccabile del regime di sicurezza della
lama. Ogni sostituzione delle lame deve percio essere
effettuata soltanto da una officina specializzata.

Come tenere il tosasiepi durante 'uso (fig. 4 e 8)

Con questo utensile potete tagliare rapidamente e como-
damente qualsiasi cespuglio, siepe e arbusto.

Con questo utensile & possibile tagliare rapidamente e
comodamente cespugli, siepi e arbusti. Per raggiungere
la posizione piu confortevole dal punto di vista ergo-
nomico durante i lavori con il tosasiepi, per i tagli alla
cima il manico girevole anteriore deve essere portato in
posizione verticale (0°) e per i tagli laterali, a seconda
della direzione di taglio, nella posizione corrispondente
a 85° (fig. 4).

Taglio di siepi

- | rami teneri vengono tagliati con facilita seguendo un
movimento di falce.

- Le siepi piu vecchie e robuste vengono anch’ esse
tagliate, prefibilmente, con un movimento di sega.

- | rami che risultino troppo grossi per essere tagliati
dalle lame, dovrebbero essere tagliati con una sega.

- | settori laterali di una siepe dovrebbero essere sfoltiti
verso l'alto.

Per ottenere una altezza uniforme
- Tendere la corda fino all’altezza desiderata.
- Tagliare diritto su questa linea.

Ottimi elementi di sicurezza

Grazie ai suoi 5 componenti: comando di sicurezza a
due mani, arresto rapido delle lame, schermo di pro-
tezione, barra delle lame e dispositivo anti-impatti, i
tagliasiepi risultano dotati di ottimi elementi di sicurezza.

Attenzione!

Se mentre state lavorando con i tagliasiepi doveste
constatare che le funzioni di sicurezza, come il
comando a 2 mani o I'arresto rapido, non sono ga-
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rantite, terminate subito il lavoro e rivolgetevi ad un
officina autorizzata per la riparazione dell’attrezzo!

Accensione di sicurezza a 2 mani (Fig.3)

Per accendere il tosasiepi & necessario premere l'inter-
ruttore sullimpugnatura (A) e ruotare di ca. 45° all'in-
dietro il manico girevole (B). Per spegnere il tosasiepi
rilasciare entrambi gli interruttori. [l motore si spegne gia
rilasciando uno dei due interruttori.

Arresto rapido della lama

Onde evitare lesioni o ferite, la lama si arresta dopo di
aver liberato uno dei due elementi di comando, entro
max. 0,2 secondi.

Barra di sicurezza delle lame (Fig. 7 e 9)

La lama grazie alla sua posizione rientrante rispetto al
pettine riduce il rischio di ferite dovute ad un contatto
involontario con il corpo.

Dispositivo anti-impatti (Figura 9)

La sbarra di guida sporgente impedisce, in occasione di
un impatto contro un oggetto fisso (parete, suolo, ecc.),
la comparsa di movimenti di contracolpo contro I'utente.

Elemento di protezione degli ingranaggi

In caso di bloccaggio di oggetti solidi nelle lame di ta-
glio, che provocano il bloccaggio del motore, bisogna
immediatamente disinserire la spina. Ritirare la spina
dalla presa di corrente, rimuovere I'oggetto bloccato e
continuare a lavorare. L'apparecchio & dotato di un inter-
ruttore per i sovraccarichi il quale protegge gli ingranaggi
da danni meccanici in caso di bloccaggio del motore .

Come riporre i tagliasiepi dopo l'uso

| tagliasiepi devono essere riposti in modo tale che
nessuno possa ferirsi con le lame!

Importante: la lama deve essere pulita dopo ogni uso.
(cf. anche paragrafo Manutenzione). In questo modo
si influenza in maniera decisiva la durata dell’attrezzo.
Possibilmente, oleare con lubrificanti ecologici, come,
per esempio, Servicespray. Una volta oleate, riporre il
tagliasiepe con la sua lama nella custodia.

Servizio di riparazioni

Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere
effettuata solamente da uno specialista. In occasione
della consegna dell’apparecchio per fini di riparazione,
si prega di descrivere il difetto identificato.

Smaltimento e protezione dell’ambiente

Quando I‘apparecchio non € piu in grado di funzionare,
smaltirlo correttamente. Staccare il cavo di rete per evi-
tare usi impropri. Non smaltire I‘apparecchio con i rifiuti
domestici, ma consegnarlo ad un centro di raccolta per
apparecchi elettrici contribuendo cosi alla tutela ambien-
tale. L‘'amministrazione comunale competente fornisce



IT | Istruzioni per I‘'uso

indirizzi ed orari di apertura. Consegnare ai centri di
raccolta previsti anche i materiali di imballaggio e gli
accessori usurati.

E Soltanto per i Paesi UE
Non gettare gli elettroutensili con i rifiuti

mmm domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/CE sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo rece-
pimento nella legislazione nazionale, le apparecchiature
elettriche esauste devono essere raccolte separatamen-
te ed avviate ad un riciclaggio rispettoso dell‘ambiente.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

Il proprietario dell'apparecchio elettrico & tenuto, in
alternativa alla restituzione, a collaborare in modo che
il riciclaggio venga eseguito correttamente in caso di
cessione dell‘apparecchio. L‘apparecchio dismesso pud
essere anche consegnato ad un centro di raccolta che
provvede poi allo smaltimento conformemente alle leggi
nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non sono interessati
gli accessori e i mezzi ausiliari senza componenti elettrici
forniti insieme agli apparecchi dismessi.

Garanzia

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.-

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio
al momento dell‘acquisto, il quale € da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se I'apparecchio viene uti-
lizzato in modo commerciale, o se viene affittato, questo
periodo € ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla garanzia:
le componenti soggetti ad usura, batteria e danni che
sono causati dall'utilizzo di accessori non conformi, da
riparazioni con componenti non originali, dall‘utilizzo di
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovrac-
carico volontario del motore. La sostituzione nell'ambito
della garanzia si riferisce unicamente alle componenti
difettose e non agli apparecchi completi. Le riparazioni,
nell'ambito della garanzia, si devono eseguire unica-
mente presso officine autorizzate o presso il servizio
clienti dello stabilimento. Al momento di un intervento
non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.

Dichiarazione CE di Conformita

C€

Noi, Mogatec GmbH, Im Grund 14, D-09430 Drebach, dichiariamo sotto la ns. propria responsabilita che i ta-
gliasiepi HS 6070 Pro (MHE 7070 Pro), sono conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute
di cui alle Direttive 2006/42/EG (Direttiva Macchine), 2014/30/EG (direttiva EMV), 2011/65/EU (direttiva RoHS)
e 2000/14/EG+2005/88/EG (Direttiva sulla rumorosita) comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformita
di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state consultate le seguenti norme armonizzate EN e Specificazioni
Tecniche Nazionali:

DIN EN 60745-1 (VDE 0740-1):2010-01; EN 60745-1:2009

DIN EN 60745-2-15 (VDE 0740-2-15):2010-09; EN 60745-2-15:2009+A1:2010+A11:2011
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008

EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013

La ,manopola girevole“ di questo tosasiepi & stata progettata conformemente con la Direttiva Macchine 2006/42/
CE, in base ad un' analisi del rischio secondo la normativa DIN EN ISO 12100:2011-03; EN I1SO 12100:2010

livello di potenza sonora misurato
livello di potenza sonora garantito

96,3 dB (A)
97,0 dB (A)

Procedura di valutazione della conformita secondo I'allegato V / della direttiva 2000/14/CE
L‘anno di costruzione & riportato sulla targhetta dell‘apparecchio ed individuabile tramite il numero di serie progressivo.

A T

Arne Fiedler, Direzione tecnica Mogatec GmbH

Munster, 05.01.2018

Conservazione della documentazione tecnica: MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, D - 09430 Drebach
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11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia L4
© Tel.: +357 22667908

+357 22667157

Drupol

T.G. Masaryka 81/833

277 13 Kostelec nad Labem
@ +420 326 981 228

&) +420 326 990 012

[EI4 Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
© +4548 28 70 20

©

[E3 Hooldusbuss 00

Kabelikopli tee, 5

79221 Kohila vald, Raplamaa ®
© +37256 678 672

= Yaros Dau

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona)

© +34 902 555 677

& +34 972 57 36 00

Horario: de 09:00 a 13:00 y_15:00 a 18:00

[E3 ikra Service France, ZI de la Vigne
20 Rue Hermes, Batiment 5

31190 Auterive

© +335615078 94

+33 5 342807 78

.

&

[=] BGRS Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UKIN.Ireland: 0344 824 3524

@ customerservice@b-gr8.co.uk

[E31 Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street

13671 Aharnes

@ +30 210 2402020

& +30210 2463300

[& VAR - ERCO d.o.0.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

© +385915713164
£ +385 1 3454 906

[V Tooltechnic Kft.
Bard u. 2.

1097 Budapest

© +36 1330 4465
£ +36 1283 6550

I Agritech Floritech Inc.

206 - B RajinderaArihant Tower _
B-1 Community Centre Janak Puff
New Delhi - 110058 / India

© +91 11 456626%2

& +91 11 255974

I} BGRS Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close,’'Round Spinney
Northampton, NN3 8RH

@ +353 1890 8823 74

£ +44 1131885 1115

@ enquiries@gardenhomepower.com

Iillolkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 ASTI (AT) @ ®
© +39 0141 477309

+39 0141 440385

Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +962 6 585 0251 ®

+962 6 582 5728 o

Ikra Mogatec official store /
Customer service

Kalvarijy str.206

Vilnius LT=08314

@ +37064176434 / +37122338801

@ info@fokusgroup.It

Bobinage Georges Back
53, Rue Nic. Meyers

4918 Bascharage

© +352507622

& +352 504889

[}] OLSOM S.R.L.
Mateevici Str., 38/1
2009 Chisinau

© +373 22214075
& +373 22225009

www.ikramogatec.com

T4 FEROELEKTRO D.0.0.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +3892 3063190

& +389 23063190

Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
® +31599 745024

& +31599 672650

[Te] Maskin Importeure
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 64 95 35 00

& +47 64953501

ikra Service Polska

ul. Ostroroga 18A

01-163 Warszawa

@ +48 22 4245420 / 22 3926058
2 +48 22 4335045

Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde ®
© +351939 134 145

+3517232 619 431

Spv.ikra@vilcol.pt

[§] BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

+40 264 406 703

®
E3 ikra Service
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

@ ikrawinbladh@gmail.com

(]

» H1 BIBIRO d.o.0. o
Trzaska cesta 233
800 Ljubljana_
+386 1 256 4868
+386 1 256 4867

HA AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable 1

© +421 02 62 859549
& +421 0262 %59052

ZIMAS Ziraat Makinalan Sanayi ve
Ticaret A.S.

1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir

35110 IZMIR

@ +90 232 4580586 - 4591581

& +90 232 4572697

'Y ikra Ykpaina +®
yn.CknsipeHka, 9 o..302
04073 Kves

@ +380 67 2458836

@ info@ikramogatec.com.ua
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