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Sicherheitshinweise

Achtung! Samtliche Anweisungen sind

zu lesen. Fehler bei der Einhaltung
der nachstehend aufgefiihrten Anweisungen
konnen elektrischen Schlag, Brand- und/oder
schwere Verletzungen verursachen. Der nach-
folgend verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug”
bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerk-
zeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN GUT AUF.

1) Arbeitsplatzsicherheit

a)Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber
und aufgeraumt. Unordnung und unbe-
leuchtete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfal-
len fiihren.

b)Arbeiten Sie mit dem Gerat nicht in ex-
plosionsgefahrdeter Umgebung, in der
sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder
Staube befinden. Elektrowerkzeuge erzeu-
gen Funken, die den Staub oder die Dampfe
entziinden konnen.

¢) Halten Sie Kinder und andere Personen
wahrend der Benutzung des Elektro-
werkzeugs fern. Bei Ablenkung kdnnen Sie
die Kontrolle iiber das Gerat verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Gerates muss in
die Steckdose passen. Der Stecker darf in
keiner Weise verandert werden. Verwen-
den Sie keine Adapterstecker gemeinsam
mit schutzgeerdeten Geraten. Unverander-
te Stecker und passende Steckdosen verrin-
gern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b)Vermeiden Sie Korperkontakt mit ge-
erdeten Oberflachen, wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschranken.
Es besteht ein erhohtes Risiko durch elekt-
rischen Schlag, wenn |hr Korper geerdet ist.

¢) Halten Sie das Gerat von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d)Zweckentfremden Sie das Kabel nicht,
um das Elektrowerkzeug zu tragen, auf-
zuhdngen oder um den Stecker aus der
Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel
fern von Hitze, 0l, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Gerateteilen. Bescha-
digte oder verwickelte Kabel erhohen das
Risiko eines elektrischen Schlages.

e)Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug
im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verldngerungskabel, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwen-
dung eines fiir den AuBBenbereich geeig-
neten Verlangerungskabels verringert das
Risiko eines elektrischen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges
in feuchter Umgebung nicht vermeidbar
ist, verwenden Sie einen Fehlerstrom-
schutzschalter. Der Einsatz eines Fehler-
stromschutzschalters vermindert das Risiko
eines elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a)Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf,
was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerk-
zeug. Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn
Sie miide sind oder unter dem Einfluss
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von Drogen, Alkohol oder Medikamenten
stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Gebrauch des Gerdtes kann zu ernst-
haften Verletzungen fiihren.

b)Tragen Sie personliche Schutzausriis-

tung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen personlicher Schutzausriistung, wie
Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art
und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verrin-
gert das Risiko von Verletzungen.

¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte In-

betriebnahme. Vergewissern Sie sich,
dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet
ist, bevor Sie es an die Stromversorgung
und/oder den Akku anschlieBen, es auf-
nehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tra-
gen des Elektrowerkzeugs den Finger am
Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet
an die Stromversorgung anschlieBen, kann
dies zu Unfallen fiihren.

d)Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder

Schraubenschliissel, bevor Sie das Gerat
einschalten. Ein Werkzeug oder Schliissel,
der sich in einem drehenden Gerateteil be-
findet, kann zu Verletzungen fiihren.

e) Uberschitzen Sie sich nicht. Sorgen Sie

fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kon-
nen Sie das Gerat in unerwarteten Situatio-
nen besser kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen

Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Hand-
schuhe fern von sich bewegenden Tei-
len. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange

Haare konnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

g)Wenn Staubabsaug- und auffangeinrich-
tungen montiert werden konnen, verge-
wissern Sie sich, dass diese angeschlos-
sen sind und richtig verwendet werden.
Das Verwenden dieser Einrichtungen verrin-
gert Gefahrdungen durch Staub.

4) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von
Elektrowerkzeugen

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwen-
den Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir be-
stimmte Elektrowerkzeug. Mit dem pas-
senden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbe-
reich.

b)Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, des-
sen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerk-
zeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschal-
ten lasst, ist gefahrlich und muss repariert
werden.

¢) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor
Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zu-
behorteile wechseln oder das Gerat weg-
legen. Diese VorsichtsmaBnahme verhin-
dert den unbeabsichtigten Start des Gerdtes.

d)Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerk-
zeuge auferhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie Personen das
Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisung
nicht gelesen haben. Elektrowerkzeuge
sind gefahrlich, wenn Sie von unerfahrenen
Personen benutzt werden.
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e)Pflegen Sie das Gerat mit Sorgfalt. Kon-
trollieren Sie, ob bewegliche Geratetei-
le einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschadigt sind, dass die Funktion des
Gerates beeintrachtigt ist. Lassen Sie
beschadigte Teile vor dem Einsatz des
Gerates reparieren. Viele Unfdlle haben
ihre Ursache in schlecht gewarteten Elekt-
rowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und
sauber. Sorgfiltig gepflegte Schneidwerk-
zeuge mit scharfen Schneidkanten ver-
klemmen sich weniger und sind leichter zu
fiihren.

g)Verwenden Sie Elektrowerkzeuge, Zu-
behor, Einsatzwerkzeuge usw. entspre-
chend diesen Anweisungen und so, wie
es fiir diesen speziellen Geratetyp vorge-
schrieben ist. Beriicksichtigen Sie dabei
die Arbeitshedingungen und die auszu-
fiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elek-
trowerkzeugen fiir andere als die vorgese-
henen Anwendungen kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

5) Sorgfaltiger Umgang und Gebrauch von
Akkugeraten

a)Stellen Sie sicher, dass das Gerat ausge-
schaltet ist, bevor Sie den Akku einsetzen.
Das Einsetzen eines Akkus in ein Elektrowerk-
zeug, das eingeschaltet ist, kann zu Unfallen
fiihren.

b)Laden Sie die Akkus nur in Ladegeraten
auf, die vom Hersteller empfohlen wer-
den. Fiir ein Ladegerdt, das fiir eine be-
stimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
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Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus
verwendet wird.

¢) Verwenden Sie nur die dafiir vorgese-
henen Akkus in den Elektrowerkzeugen.
Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu
Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

d)Halten Sie den nicht benutzten Akku fern
von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,
Ndgeln, Schrauben oder anderen kleinen
Metallgegenstanden, die eine Uberbrii-
ckung der Kontakte verursachen kdnnen.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontak-
ten kann Verbrennungen oder Feuer zur
Folge haben.

e)Bei falscher Anwendung kann Fliissig-
keit aus dem Akku austreten. Vermeiden
Sie den Kontakt damit. Bei zufalligem
Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen
Sie zusatzlich arztliche Hilfe in Anspruch.
Austretende Akkufliissigkeit kann zu Haut-
reizungen oder Verbrennungen fiihren.

6)Service
a)Lassen Sie das Gerdt nur von qualifizier-
tem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird si-
chergestellt, dass die Sicherheit des Gerdtes
erhalten bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Heckenscheren:

- Halten Sie alle Korperteile vom Schneid-
messer fern. Versuchen Sie nicht, bei lau-
fendem Messer Schnittgut zu entfernen
oder zu schneidendes Material festzuhal-
ten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnitt-
gut nur bei ausgeschaltetem Gerat. Ein Mo-
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ment der Unachtsamkeit bei Benutzung der
Heckenschere kann zu schweren Verletzungen
fiihren.

- Tragen Sie die Strauchschere am Griff bei
stillstehendem Messer. Bei Transport oder
Aufbewahrung der Strauchschere stets die
Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfaltiger
Umgang mit dem Gerat verringert die Verlet-
zungsgefahr durch das Messer.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug nur an den
isolierten Griffflichen, da das Schneidmes-
ser in Beriihrung mit verborgenen Strom-
leitungen kommen kann. Der Kontakt des
Schneidmessers mit einer spannungsfiihren-
den Leitung kann metallene Gerateteile unter
Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

- Durchsuchen Sie vor der Arbeit die Hecke
nach verborgenen Objekten, z.B. Draht etc.
Seien Sie achtsam, dass das Schneidwerkzeug
nicht in Kontakt mit Draht oder anderen Me-
tallobjekten kommt.

- Halten Sie das Elektrowerkzeugq richtig, z.
B. mit beiden Handen an den Handgriffen,
wenn zwei Handgriffe vorhanden sind. Der
Verlust der Kontrolle iiber das Gerdt kann zu
Verletzungen fiihren.

Sicherheitshinweise fiir Gras- und
Strauchscheren

« Dieses Gerat darf nicht von Kindern benutzt
werden. Kinder sollten beaufsichtigt werden,
damit sie nicht mit dem Gerat spielen. Rei-
nigung und Wartung darf nicht von Kindern
durchgefiihrt werden.

« Das Gerat darf nicht von Personen mit ver-
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minderten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten oder Personen mit un-
zureichendem Wissen oder Erfahrung benutzt
werden.

« Diese Maschine kann ernsthafte Verletzun-

gen verursachen. Lesen Sie sorgfdltig die
Gebrauchsanweisung zum korrekten Um-
gang, zur Vorbereitung, zur Instandhaltung,
zum sachgemafen Gebrauch der Gras- und
Strauchschere. Machen Sie sich vor dem ersten
Gebrauch mit der Maschine vertraut und las-
sen Sie sich auch praktisch einweisen.

« Schneidwerkzeug lauft nach dem Abschalten

des Gerates nach.

« Vor dem Sdubern ist das Gerat auszuschalten.
« Achtung! Finger und FiiRe aus dem Schnittbe-

reich fernhalten!

« Motor erst einschalten, wenn Hande und FiilSe

von den Schneidwerkzeugen entfernt sind.

« Vor dem Einsatz des Gerates Arbeitsflache von

Fremdkorpern befreien und wahrend des Ar-
beitens auf Fremdkorper achten!

« Zum Transport immer erst das Gerat abschal-

ten und Stillstand der Messer abwarten. War-
tungs- und Reinigungsarbeiten immer nur bei
ausgeschaltetem Gerdt vornehmen

« Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren diir-

fen das Gerat nicht bedienen.

« Erlauben Sie niemals Kinder oder Personen,

die nicht mit der Gebrauchsanweisung ver-
traut sind, dieses Gerat zu benutzen.

« Gesetzliche Bestimmungen konnen das Alter

des Bedieners einschranken.

« Beachten Sie Ihre Verantwortlichkeit gegen-

tiber Dritten im Arbeitshereich.

« Der Gebrauch der Maschine ist zu vermeiden,
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wenn sich Personen, vor allem Kinder oder
Haustiere, in der Nahe befinden.

« Gras- und Strauchschere nur bei Tageslicht
oder ausreichender kiinstlicher Beleuchtung
verwenden.

« Die Schere ist sachgemal zu warten und zu
iiberpriifen. Das Messer darf bei Beschadi-
gung nur komplett ausgewechselt werden. Bei
Beschadigung durch Stof ist fachménnische
Uberpriifung unumgdnglich.

« Die Maschine sollte regelmaBig tiberpriift und
gewartet werden und zwar nur von einem
zustandigen Reparaturdienst.

- Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie
Schutzbrille, Gehdrschutz, rutschfeste geschlos-
sene Schuhe und Arbeitshandschuhe. Vermei-
den Sie das Tragen von weiter Kleidung, da sie
von sich bewegenden Teilen erfasst werden
kann.

« Nach Ablegen der Schere und vor Reinigungs-
arbeiten ist sicherzustellen, dass das Gerdt
nicht unbeabsichtigt eingeschaltet werden
kann, z.B. durch Betatigen der Einschaltsperre.
« Das Messer ist regelmaBig auf Beschadigun-
gen zu iiberpriifen.

« Halten Sie die Schere in keinem Fall an den
Messern, Verletzungsgefahr selbst bei Still-
stand der Messer.

« Greifen Sie niemals in die laufenden Messer,
um Fremdkorper zu entfernen oder wenn die
Messer einmal blockieren sollten. Schalten Sie
immer erst das Gerat aus.

« Vor samtlichen Arbeiten wie Wartung und
Pflege das Gerdt ausschalten.

« Das Gerdt an einem kindersicheren Ort aufbe-
wahren.

« Nehmen Sie stets einen sicheren Stand ein

wahrend der Arbeit mit der Gras- und Strauch-
schere, besonders wenn Sie Tritte oder eine
Leiter benutzen.

« Benutzen Sie die Gras- und Strauchschere nicht

mit beschadigter oder ibermaBig abgenutzter
Schneideinrichtung.

« Versuchen Sie niemals, eine unvollstandige

Maschine in Betrieb zu nehmen.

« Verwenden Sie stets den Messerschutz zum

Transport oder bei Lagerung der Gras- und
Strauchschere.

« Machen Sie sich vor Arbeitsbeginn vertraut mit

lhrer Umgebung und achten Sie auf magliche
Gefahren, die Sie wegen des Maschinenlarms
vielleicht nicht horen kdnnen.

« Nur die vom Hersteller empfohlenen Ersatz-

und Zubehdrteile verwenden.

« Vor dem Einsatz des Gerdtes Arbeitsflache von

Fremdkorpern befreien und wahrend des Ar-
beitens auf Fremdkorper (z.B. Drahtzaune)
achten!

« Esist zu beachten, dass der Benutzer selbst fiir

Unfalle oder Gefahrdungen gegeniiber anderen
Personen oder deren Besitz verantwortlich ist.

« Vor der Benutzung ist die Maschine optisch auf

beschddigte, fehlende oder falsch angebrachte
Schutzeinrichtungen oder -abdeckungen zu
iiberpriifen.

« Niemals die Maschine mit beschadigter Ab-

deckung oder Schutzeinrichtung bzw. ohne
Abdeckung oder Schutzeinrichtungen verwen-
den.

« Augenschutz, lange Hose und festes Schuh-

werk sind Giber den gesamten Zeitraum der
Benutzung der Maschine tragen.

+ Die Verwendung der Maschine unter Schlecht-
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wetterbedingungen, inshesondere bei Blitzri-
siko, ist zu vermeiden.
Schalten Sie stets die Maschine aus,
-immer, wenn die Maschine unbeaufsichtigt
gelassen wird.
- vor dem Entfernen von Blockierungen
-vor Uberpriifen, Reinigen oder Arbeiten am
Gerat
- nach Beriihren eines Fremdkorpers, um die
Maschine auf Beschadigungen zu iiberpriifen
- zur sofortigen Uberpriifung, wenn die Ma-
schine beginnt, iibermaig stark zu vibrieren
Stets sicherstellen, dass die Liiftungséffnun-
gen frei von Fremdkdrpern gehalten werden.
Behalten Sie immer das Gleichgewicht, um
jederzeit einen sicheren Stand an Hangen zu
haben. Gehen, nicht laufen.
Warnung! Beriihren Sie keine sich bewegenden
gefahrlichen Teile, bevor die Maschine ausge-
schaltet wurde und die beweglichen gefahrli-
chen Teile vollstandig zum Stillstand gekom-
men sind.
Ein Gefiihl des Kribbelns oder der Taubheit an
den Handen ist ein Hinweis auf ibermaBige
Vibration. Begrenzen Sie die Einsatzzeit, legen
Sie eine ausreichend lange Arbeitspausen ein,
teilen Sie die Arbeit auf mehrere Personen
auf oder tragen Sie Antivibrations-Schutzhand-
schuhe bei langandauernder Verwendung des
Gerdtes.
Falls das Gerat anfangen sollte, ungewdhnlich
stark zu vibrieren, stellen Sie sofort den Motor
ab und stellen Sie die Ursache fest. Vibrationen
sind in der Regel ein Hinweis auf Probleme.
Vorsicht vor Verletzungen durch das Schneid-
werk an FiiBen und Handen.

BestimmungsgemafBer Gebrauch

Bei Bedarf kann dieses Gerdt durch leichtes Auswechseln
der mitgelieferten Aufsdtze in eine Grasschere oder in
eine Strauchschere umgeriistet werden.

Hinweise zum Arbeiten

Mit der Strauchschere lassen sich Zierstrducher und
leichtes Gebiisch schneiden. Auch fiir Formschnitte z.B.
bei der Grabpflege ist dieses Gerdt gut geeignet.

Die Strauchschere kann und soll keine Hecken-
schere ersetzen.

Sie ist ausschlieBlich zum Trimmen und Schneiden von
Zierstrauchern und Gebiisch von geringer Starke be-
stimmt. Eine andere oder dariiber hinausgehende Benut-
zung gilt als nicht bestimmungsgemaS. Fiir hieraus resul-
tierende Schaden haftet der Hersteller/ Lieferant nicht.

Mit der Grasschere lassen sich Rasenkanten bzw. Grasfla-
chen an unzuganglichen Stellen sauber schneiden.
Da das Gerdt mit einer Hand gefiihrt wird,
bringen Sie bitte auf keinen Fall die freie
andere Hand in die Nahe des laufenden Messers.

Der Teleskopstiel darf nur in Verbindung mit der
Grasschere verwendet werden!

Jede Art der Verwendung, die von den Anweisungen in
dieser Gebrauchsanweisung abweicht, kann Schaden an
der Maschine verursachen und eine ernsthafte Gefahr-
dung des Bedieners bedeuten.

Zur Wahrung Ihres Garantieanspruches und im Interesse
der Produktsicherheit beachten Sie bitte unbedingt die
Sicherheitsvorschriften.

Restgefahren

Auch bei sachgemaBer Verwendung des Werkzeugs bleibt
immer ein gewisses Restrisiko, das nicht ausgeschlossen
werden kann. Aus der Art und Konstruktion des Werk-
zeugs konnen die folgenden potentiellen Gefahrdungen
abgeleitet werden:




« Kontakt mit dem ungeschiitzten Scherblatt (Schnitt- |« Wegschleudern von fehlerhaften Scherzéhnen

verletzungen) « Wegschleudern von Teilen des Schneidgutes
« Hineingreifen in die laufende Heckenschere (Schnitt- | « Schadigung des Gehores, wenn kein vorgeschriebener
verletzung) Gehdrschutz getragen wird

« Unvorhergesehene, pldtzliche Bewegung des Schneid- | + Einatmen von Schnittgutpartikeln
gutes (Schnittverletzungen)
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1 Warnung!
2 Gefahr! Werkzeug lduft nach!
3 Gebrauchsanweisung lesen!
4 Dieses Elektrowerkzeug nicht dem Regen aussetzen!
5 Dritte aus dem Gefahrenbereich halten
6 Achtung Umweltschutz! Dieses Gerat darf nicht mit dem Hausmiill/Restmill entsorgt werden.

Das Altgerdt nur in einer dffentlichen Sammelstelle abgeben.
7 Polung des Steckers
8 Das Ladegerat ist nur fiir die Verwendung im Haus gedacht.

9 Gebrauchsanweisung lesen!
10 Schutzklasse II; Doppelisolierung
11 Bestatigt die Konformitat des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europdischen Gemeinschaft.
12 Garantierter Schallleistungspegel Lwa 86 dB(A)
13 Akku enthélt Lithium! Nicht in der Miilltonne entsorgen!
14 Defekten Akku dem Recycling zufiihren!
15 Schutzklasse Il
16 Schutz gegen Tropfwasser
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Lieferumfang

Auspacken
1. Alle Teile aus der Verpackung nehmen.

2. Alle Teile auf Versandschaden priifen. Sollten Sie Schaden feststellen, oder sollten irgendwelche Teile fehlen, bitte
den Handler benachrichtigen, bei dem das Gerat gekauft wurde.

Garden

;;;;;;;; ~

Akku Gras-und Strauchschere
685 7225
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1 Akku 6 Einschaltsperre
2 Akku-Ladegerdt 7 Schalter
3 Grasschermesser 8 Betriebsanleitung und Garantiekarte
4 Gehduse 9 Teleskopstiel
5 Strauchschermesser 10 Schutzkdcher
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Vor der Inbetriebnahme
Laden des Akkus

Sicherheitshinweise:

Das Gerdt wird bereits mit vorgeladenem Lithium-lonen
Akku ausgeliefert. Wir empfehlen jedoch vor der ersten
Inbetriebnahme den Akku nochmals zu laden.

- Verwenden Sie dazu nur das mitgelieferte Ladegerdt. Es
ist speziell auf diesen Akku abgestimmt.

- Niemals andere Ladegerdte verwenden. Dadurch be-
steht Brand — oder Explosionsgefahr!

- Ladegerdt stets von Regen oder Feuchtigkeit fernhal-
ten. Gefahr eines elektrischen Schlags.

- Niemals ungeschiitzt im Freien laden, sondern an tro-
ckenem geschiitzten Ort.

- Niemals Fremdakkus mit diesem Ladegerdt laden. Ge-
fahr von Brand oder Explosion.

- Vor jeder Benutzung des Ladegerdtes Gehduse, Stecker
und Kabel auf Beschadigung iiberpriifen. Nicht benut-
zen, wenn eine Beschadigung vorliegt.

- Ladegerdt nicht gewaltsam offnen. Bei einem Defekt
muss das Ladegerdt ausgetauscht werden.

- Ladegerat erwdrmt sich beim Ladevorgang. Nicht auf
leicht brennbarem Untergrund oder in brennbarer Um-
gebung betreiben. Brandgefahr.

- Akkuzellen niemals 6ffnen. Kurzschlussgefahr.

- Bei Beschddigung des Akkus kdnnen schadliche Damp-
fe oder Fliissigkeiten austreten. Bei versehentlichem
Kontakt mit Wasser abspiilen und sofort Arzt aufsu-
chen. Die Fliissigkeit kann Hautreizungen oder Verat-
zungen verursachen.

- Akku vor Hitze, starker Sonnenbestrahlung und Feuer
schiitzen. Explosionsgefahr.

Ladevorgang:

Zum Laden des Akkus das Steckerladegerat (2) in eine
Steckdose stecken. AnschlieBend den Stecker des Lade-
kabels in die Ladebuchse der Gras— und Strauchschere
stecken (Abb. 2)

Der beginnende Ladevorgang wird durch die rote Kon-
trollleuchte (X) Abb. 2 am Ende des Griffes angezeigt.
Bei leerem Akku betrdgt die Ladedauer ca. 3-5 Stunden.
Nach erfolgter Ladung schaltet die elektronische Uber-
wachung den Ladevorgang automatisch ab. Die rote Kon-
trollleuchte wechselt dann die Farbe und leuchtet griin.
Damit wird das Ende des Ladevorgangs signalisiert. Es ist
nicht notwendig, die Ladezeit zu iiberwachen.
Ladegerat und Handgriff des Gerdtes erwarmen sich
beim Ladevorgang. Dies ist normal.

Bei Nichtgebrauch das Ladegerdt aus der Steckdose
entfernen.

Wahrend des Ladevorgangs darf das Gerat nicht benutzt
werden.

Der Akku sollte nachgeladen werden, wenn Sie ein
deutliches Nachlassen der Leistung beim Schneiden
bemerken. Zusatzlich ist ein elektronischer Tiefentla-
dungsschutz integriert, der eine Beschadigung des Akkus
verhindert. Dieser schaltet bei den Akku bei Erreichen der
Entladegrenze ab. Schalten Sie danach das Gerdt nicht
mehr ein, sondern laden Sie zundchst den Akku.
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Ein — und Ausschalten Die beiden seitlichen Drucktasten gleichzeitig driicken

Einschaltsperre (6) (Abb. 3) nach vorn schieben und und Schermesser abnehimen (Abb. 5)

Schalter (7) driicken. Nach dem Einschalten muss die 5
Einschaltsperre (6) nicht mehr gehalten werden.

3
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Entfernen Sie evtl. eingedrungenen Schmutz aus dem
Getrieberaum.

Zum Ausschalten Schalter (7) loslassen. Vor Einsetzen des Austauschmessers bitte das Ritzel mit
Messerexcenter (A) und den Antriebsbereich des Messers
(B) leicht einfetten mit handelsiiblichem Universalfett,
wie auch unter Abschnitt Wartung beschrieben (Abb. 11).
Umriistung des Gerates/ Wechsel der AnschlieBend Schermesser mit der hinteren Haltenase in
Schersysteme das Grasschergehduse einfiihren, wie in Abb. 6 gezeigt,
und durch kréftigen Druck auf die Messergrundplatte das
Click- System einrasten.

6

A Vorsicht! Messer lauft nach.

Zum Schutz vor Verletzungen schieben Sie den mitgelie-
ferten Messerschutz iiber das Messer und benutzen Sie
Schutzhandschuhe.
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Die Position des Excenterantriebes muss bei Messer-
wechsel nicht beachtet werden. Beim Einschalten riickt
der Getriebeexcenter selbsttdtig in die entsprechende
Aussparung des Schermessers ein.

Das Gerdt ist nun wieder betriebshereit.

Montage des Teleskopstiels (Abb. 7)

Zum Anbau des Teleskopstiels die beiden Nocken am
Fahrgestell in die Aussparungen des Grasschergehduses
bis Anschlag einfiihren. AnschlieBend das hintere Ende
des Haltegriffs der Grasschere auf das Fahrgestell nieder-
driicken, bis dieser mit einem deutlichen Klickgerausch
einrastet. Der elektrische Kontakt zum Schalter wird
damit automatisch hergestellt (Abb. 7).

7

Zum Abnehmen des Teleskopstiels einfach den Griff der
Grasschere mit leichtem Zug nach oben aus dem Fahrge-
stell ausrasten und Fahrgestell aus dem Grasschergehdu-
se herausziehen.

Grifflainge des Teleskopstiels einstellen (A) (Abb. 8)

Die Teleskopgrifflange kann zum Anpassen der Korper-
grolSe bis zu 25 cm variiert werden.

Dazu Schraubhiilse eine halbe Umdrehung im Uhrzei-
gersinn lgsen, Griffldnge einstellen und Schraubhiilse im
Gegenuhrzeigersinn wieder festschrauben (Abb. 8).

8
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Winkel des Teleskopstiels einstellen (B) (Abb. 9)

Durch das Drehgelenk am Fahrstock, kann dieser um 8
Positionen verstellt werden. Driicken Sie den Verriege-
lungsknopf (B) und stellen Sie den gewiinschten Winkel
ein (Abb. 9). Achten Sie darauf, dass das Drehgelenk
wieder einrastet.

~N
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Ein - und Ausschalten (Betrieb mit Teleskopstiel)

Einschaltsperre (6) (Abb. 10) nach vorn schieben und
Schalter (7) driicken. Nach dem Einschalten muss die
Einschaltsperre (6) nicht mehr gehalten werden.

10 (6)

@

Winkelverstellung der Grasschere (C)

Die Verriegelungstaste C driicken und die Grasschere in
eine der 5 mdglichen Positionen drehen (Abb. 9). Die
Verriegelungstaste muss anschlieBend wieder einrasten.

Zum Ausschalten Schalter (7) loslassen.

Wartung (abb. 11)

Achtung! Verletzungsgefahr durch bewegliche
gefahrliche Teile!

Die Messer von Pflanzenséften und Schmutz sauberhal-
ten. Das Messerpaar sollte je Saison mindestens einmal




abgenommen werden. Pflanzenreste und Fremdkdrper
sind dabei zu entfernen. Das Ritzel mit Messerexcenter
(A) und den Antriebsbereich des Messers (B) vorsichtig
mit diinnem Fett schmieren.

Den Motor und andere Teile nicht schmieren.

Achtung! Die Gleitflichen der Messer miissen gedlt
werden, um die Gleitfahigkeit zu erhalten. Ungedlte
Gleitfldchen konnen die Standzeit negativ beeinflussen.

Wenn die Messer nach langem Gebrauch stumpf ge-
worden sind, ersetzen Sie diese bitte nur durch original
Ersatzmesser.

Reinigen Sie die Schere nur mit Biirste oder Lappen.
Niemals Gerat mit Wasser abspritzen oder in Wasser
eintauchen.

Messer nach jedem Gebrauch mit Pflegespray behandeln.
Abgenutzte stumpfe Messer ersetzen.
Nach Gebrauch immer Messerschutz aufziehen.

Gerdt auf offensichtliche Mangel iiberpriifen und gege-
benenfalls in einer autorisierten Servicestelle reparieren
lassen.

Lagerung

Gerat immer an einem trockenen, sauberen Ort aulSer-
halb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Frostfrei
lagern.

Transport

« Sollte der Transport der Maschine mit einem Kraftfahr-
zeug erfolgen, muss sie so positioniert werden, dass
sie keine Gefahr darstellt und sicher befestigt werden.

Hinweise zum Umweltschutz / Entsorgung

& Bitte beachten Sie folgende Hinweise zur Ent-
sorgung:

N

Ausgediente Elektrogerdte und Akkus gehdren
nicht in den Hausmiill.

s Gemal europdischer Richtlinie 2012/19/EU iiber
Elektro- und Elektronik- Altgerdte und Umsetzung in
nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt werden und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Akkus umweltgerecht entsorgen
+ Li-lon-Akkus sind entsorgungspflichtig.
+ Akkus miissen aus dem Gerat entfernt werden
tilon ~ bevor es verschrottet wird.
ory * Batterienkonnen nach Gebrauch unentgeldlich
‘%& an die Verkaufsstelle zuriickgegeben werden.
« Der Endnutzer ist zur Riickgabe von Altbatteri-
en gesetzlich verpflichtet.

Batterien diirfen nur durch qualifiziertes Perso-
nal entfernt werden.

Um den eingebauten Akku mit Leiterplatte aus [hrem
Gerdt zu entnehmen, betdtigen Sie vorher den Ein-/
Ausschalter solange bis der Akku vollstandig entladen ist.
Losen Sie danach mit einem Schraubendreher alle
Schrauben am Gerét und 6ffnen das Gehduse.
Entnehmen Sie die Leiterplatte mit Lithium-lonen-Zelle
und schneiden die Anschliisse am Akku/Leiterplatte ab.
Danach geben Sie die Leiterplatte mit Lithium-lonen-Zel-
le an eine Akku/Batterierecyclingstelle zur fachgerechten
Entsorgung ab.

Entsprechen der Europdischen Richtlinie iiber Elektro-
und Elektronik- Altgerat fiihren Sie nach Entnahme der
Leiterplatte mit Akku das Gerdt einer umweltgerechten
Wiederverwertung zu.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

Der Eigentiimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle
Riicksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
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Das Altgerdt kann hierfiir auch einer Riicknahmestelle
tiberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne der
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetze durch-
fiihrt. Nicht betroffen sind den Altgerdten beigefiigte
Zubehorteile und Hilfsmittel ohne Elektrobestandteile.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportscha-
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel nach
umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen Ge-
sichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar. Das
Riickfiihren der Verpackung in den Materialkreislauf spart
Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen. Verpa-
ckungsteile (z.b. Folien, Styropor®) kdnnen fiir Kinder
gefahrlich sein.

& Es besteht Erstickungsgefahr!

Bewahren Sie Verpackungsteile auBerhalb der Reich-
weite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell
wie maglich.

Ersatzteile

Falls Sie Zubehdr oder Ersatzteile bendtigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

Verwenden Sie fiir die Arbeit mit diesem Gerdt kei-
nerlei Zusatzteile auBer denjenigen, die von unserem
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls kdnnen
der Bediener oder in der Nahe befindliche Unbeteiligte
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerdt kann
beschadigt werden.

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben
gemacht werden:

« Typ des Gerdtes

+ Artikelnummer des Gerates

Akku-Ladegerdt Art.-Nr. 50800148

Grasschermesser Art.-Nr. 51190814
Strauchschermesser Art.-Nr. 51190815

Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen nur durch eine
Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden. Bitte beschreiben
Sie bei der Einsendung zur Reparatur den von lhnen
festgestellten Fehler.

Service

IKRD—
mogatec - Service

MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-StralBe 31

09427 Ehrenfriedersdorf

Tel.: 0180 4522667

(0,20€/Anruf im dt. Festnetz, max. 0,42 €/min. aus dt.
Mobilfunknetzen)

od. 03725 449-335

Fax: 03725 449-324

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
www.ikramogatec.com




Akku Gras- und Strauchschere 1GBS 7225 LI

Technische Daten

Akku-/Betriebsspannung V/DC 7,2

Akkutyp Ah /Wh 2,5/ 18/ Lithium-lonen
Betriebsdauer min. (. 180
Leerlaufdrehzahl ng min’ 1000

Schnittbreite * mm 75

Schnittlange ** mm 160

Schnittstarke ** mm 8

Schallleistung dB(A) 78,4 k=3,0dB (A)
Schalldruckpegel LpaA dB (A) 58,4 k=3,0dB(A)
Vibration m/s 1,240 k=1,5 m/s*
Gewicht (Grasschere/Strauchschere) kg 0,60/0,65
Ladegerat JLH120900700G

Netzspannung V~/Hz 100-240 / 50-60
Ladespannung VDC 9,0

Ladestrom mA 700

Ladedauer h 4-55td

* Akku-Grasschere  ** Akku-Strauchschere
Im Interesse der technischen Weiterentwicklung sind Konstruktions- oder Ausfiihrungsanderungen am Gerat vorbehalten.

- Der angegebene Vibrationswert ist in Ubereinstimmung mit einer Standard-Test-Methode gemessen worden und
kann fiir den Vergleich des Werkzeuges mit einem anderen verwendet werden.

- Der angegebene Schwingungsemissionswert kann auch zu einer vorldufigen Einschatzung der Belastung durch
Schwingungen herangezogen werden.

« Der Schwingungsemissionswert kann sich bei der tatsachlichen Nutzung des Gerats vom angegebenen Wert unter-
scheiden, abhdngig von der Art und Weise in der das Elektrowerkzeug verwendet wird.

« Achtung: Legen Sie zum Schutz vor vibrationshedingten Durchblutungsstérungen der Hande rechtzeitige Arbeits-
pausen ein.

- Versuchen Sie, die Belastung durch Vibrationen so gering wie mdglich zu halten. Beispielhafte MaBnahmen zur Verrin-
gerung der Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des Werkzeugs und die Begrenzung
der Arbeitszeit. Dabei sind alle Anteile des Betriebszyklus sind zu beriicksichtigen (beispielsweise Zeiten, in denen das
Elektrowerkzeug abgeschaltet ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung lauft).

« Hande und FiiBe immer von den Schneidwerkzeugen fernhalten, besonders beim Einschalten des Motors.

Bitte beachten Sie: Dieses Gerdt darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenldrmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden. Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Larmschutz!
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Garantiebedingungen

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitats-

kontrolle. Sollte dieses Gerét trotzdem nicht einwandfrei

funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie,
sich an unsere auf der Garantiekarte aufgefiihrte Ser-
viceadresse zu wenden. Gern stehen wir lhnen auch
telefonisch iiber die in der Garantiekarte ausgedruckte

Service-Hotline zur Verfiigung. Fiir die Geltendmachung

von Garantieanspriichen gilt — ohne, dass dadurch lhre

gesetzlichen Rechte eingeschrankt werden — Folgendes:

1. Garantieanspriiche kdnnen Sie nur innerhalb eines
Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kauf-
datum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die
Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw.
den Austausch des Gerdtes beschrankt. Unsere Garan-
tieleistung ist fiir Sie kostenlos.

2. Garantieanspriiche miissen jeweils nach Kenntniser-
langung unverziiglich erhoben werden. Die Geltend-
machung von Garantieanspriichen nach Ablauf des
Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die
Garantieanspriiche werden innerhalb einer Frist von 2
Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.

3. Ein defektes Gerdt iibersenden Sie bitte unter Beifiigung
der Garantiekarte und des Kassenbons portofrei an die
Serviceadresse. Wahrend der Garantiezeit konnen
defekte Gerate per kostenloser “freeway Paket-
marke” der Deutschen Post in einem postversand-
fahigen Einzelkarton an die angegebene Servi-
ceadresse gesandt werden (Anforderung unter
03725 449-335). Wenn der Defekt im Rahmen unserer
Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder
neues Gerdt zuriick. Mit Reparatur oder Austausch des
Gerdtes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. MaBgeb-
lich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kauf-
datum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei misshrauch-

licher oder unsachgemédBer Behandlung, bei Nichtbe-
achtung der fiir das Gerat geltenden Sicherheitsvorkeh-

~

rungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen,
die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse
vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang
nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerat oder
Schaden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben
wir gegen Kostenerstattung. Dazu senden Sie das Gerat
bitte an unsere Serviceadresse.

EG-Konformitatserklarung ce

Wir, ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster,
Germany, erkldren in alleiniger Verantwortung, dass das
Produkt Akku Gras- und Strauchschere 1GBS 7225 LI,
auf das sich diese Erkldrung bezieht, den einschldgigen
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richt-
linie 2006/42/EG (Maschinenrichtlinie), 2014/30/EU (EMV-
Richtlinie), 2011/65/EU (RoHS-Richtlinie) und 2000/14/EG
+ 2005/88/EG (Gerauschrichtlinie) einschlieRlich Anderun-
gen entspricht. Zur sachgerechten Umsetzung der in den
EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und Gesundheitsan-
forderungen wurden folgende Normen und/oder technische
Spezifikation(en) herangezogen:

EN 60745-1:2009/A11:2010; EN 60745-2-15:2009/A1:2010
EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 60636-2-94:2014

EN 62321:2009; EN 50581:2012

AfPS GS2014:01 PAK

EN 55014-1:2006/A2:2011; EN 55014-2: 2015
gemessener Schallleistungspegel 78,4 dB (A) k=3,0dB(A)
garantierter Schallleistungspegel 86,0 dB (A)
Konformitétsbewertungsverfahren nach Anhang V
Richtlinie 2000/14/EG

Das Baujahr ist auf dem Typschild aufgedruckt und zusétzlich
anhand der fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Miinster, 20.04.2017

(5 Merr

Gerhard Knorr, Technische Leitung Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Gerhard Knorr, KércherstraBBe 57, DE-64839 Miinster
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