
 

 

 
 

 

IGT 600 DA (GT500D-B)  

 

             ELEKTRİK MOTORLU 

            Çim Kenar Kesme Makinesi 

 

KULLANMA KILAVUZU 

- Orjinal kılavuzun çevirisidir.  

-Makineyi kullanmadan önce Kullanma talimatlarını okuyunuz. 
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 Parçaların Tanımı 
1. Açma kapama (On/Off ) düğmesi  

2. Yönlendirici tutma kolu  

3. Yükseklik ayar tesbit 
mekanizması 

4. Teleskopik şaft 

5. Döner tutma kolu kilitleme 
mekanizması  

6. Motor yuvası kapağı 

 
 

7. Kenar tekerleği 

8. Kesme başlığı 

9. Koruyucu kapak 

10. Uzatma Kablosu tespit çengeli  

11. Kesme açısı ayar ve kilitleme mekanizması 

12. Fişli ana kablo 
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       İşaret ve piktogramların Anlamları 
    

     
1 2 3 4 5 

 

      
6 7 8 9 10 11 

 

 

Uyarı! 

 
1 Makinenizi yağışlı havalarda kullanmayınız!  

2 Koruyucu gözlüklerinizi kullanınız. 

4 Üçüncü kişileri, riskli çalışma alanından 
uzakta tutunuz. 

5 Kablo veya fişi hasar görmüşse, farkettiğiniz 

anda fişten çekiniz.! 

6 Kullanım kılavuzunu okuyunuz ! 

7 Çalışma alanına atılmış nesnelere dikkat 

ediniz.  Çalışmayı izleyen insanları uzakta 

tutunuz. 

8.  Dikkat: Çevre koruma! Bu makine evsel 

atıklarla birlikte hurdaya ayrılmamalıdır. 

Hurda toplama alanlarına götürünüz. 

9.   Koruma sınıfı II 

10. Avrupa Birliği direktiflerine uygunluğu vardır. 

11.  Garanti edilen gürültü seviyesi  LWA 96 dB(A) 
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ELEKTRİK MOTORLU Çim Kenar Kesme Makinesi 
1. Teknik Özellikler 
Model  IGT 600 DA (GT500D-B)  

 Voltaj V~ 230-240 

Frekans Hz 50 

Normal Tüketim W 600 

Rölanti devri Devir/dak 9.300 

Kesme Genişliği mm 320 
   
Misina çapı mm 1,4 

Misina uzunluğu m 2 x 4 

Misina besleme  Bastır uzasın 

Ağırlık kg 2,5 

Gürültü seviyesi (EN 50636-2-91:2014) dB (A) 93 K=3,0 dB (A) 

Titreşim m/s² 8,2    K=3,3 m/s² 

 

EN 55014 and EN 61000 standartlarına uygundur. 

Makine güvenlik sınıfı II/VDE 0700 uygundur.  

Teknik özelliklerde değişiklik yapma hakkımızı saklı tutarız. 

Makine, EN 60335-1 and EN 60335-2-91 standartlarına uygun üretilmiştir. 

 

2. Genel güvenlik talimatları 

Gürültü seviyesi bilgisi, Alman Ürün Güvenlik 

Direktifi (ProdSG) ve AB Avrupa Birliği 

Direktifine uyumludur. Makinenin çalışma 

ortamındaki gürültü seviyesi, 80 dB (A) 

değerini geçebilir. Bu durumlarda operatör 

gürültüden koruyucu kulaklık kullanmalıdır 
(örnek. Kulak tıpaları takmak). 

Dikkat: Gürültü koruma! Lütfen makinenizi 

kullanırken yerel kurallara uyunuz. 

Dikkat: Elektrikli aletleri kullanırken, 

kendin izi  e lektrik çarpması, yanma 

tehlikesi ve yaralanmalardan korumak için 

güvenlik talimatlarını, makineyi çalıştırmadan 

önce gözden geçirmelisiniz. Bu talimatları 
uygun ve güvenli bir yerde saklayınız. 

Makine son teknolojiye göre tasarlanmış olup, 

teknik olarak güvenlik talimatlarına tam uyum  

sağlamaktadır. Bununla beraber makine 

kullanıcı veya 3. Kişilere veya eşyaya zarar 

verebilir.  

Makinenizi iş güvenlik konusunu aklınızda 

bulundurarak ve teknik olarak mükemmel bir 

uygulama ile kullanma talimatlarına uygun 

kullanınız. İş güvenliğini ihlal edecek hususları 
düzeltiniz. 

.

 

Kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. 

Makinenizi kullanmaya başlamadan önce, 

güvenlik talimatlarını okumuş ve anlamış olmanız 

önemlidir. Dikkatsiz ve uygun olmayan 

kullanımlar, ciddi ve ölümcül yaralanmalara 

sebep olabilir. Uygulanabilir tüm güvenlik 

talimatlarını ve standartları gözönünde 

bulundurunuz. Makinenizi ilk kullanımdan 

önce iyice tanıyınız. 

 

3. Güvenlik talimatları  

 Dikkat: Elektrikli makineleri kullanırken 

aşağıdaki temel güvenlik talimatlarına 

uyunuz. 
 
- Makinenizi kullanmadan önce tüm 

talimatları okuyunuz ve makineniz üzerinde 

inceleyiniz. Bu talimatları güvenli bir yerde 

saklayınız. 
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1) Güvenli kullanım için talimatlar 
a) Makinenizi kullanırken koruyucu gözlük, 

kulaklık veya kulak tıkacı takın; eldiven, 

kaymayan ayakkabılar ve rahat bir 

çalışma elbisesi giyin. 

b) 18 yaşından küçüklere makinenizi teslim 

etmeyiniz.Makinenizi 3. bir şahısa 

kullanım kılavuzsuz teslim etmeyiniz. 

c) Çocuk ve hayvanların yakınındaysanız, 

makinenizi çalıştırmayınız.  

d) Sakince ve dikkatli  çalışınız.  Makinenizi 

iyi görünür, aydınlık ortamlarda ve 

özellikle günışığında kullanınız.  

e) Makineyi kullanmadan önce, tüm 

kablolarda yıpranma ve hasar kontrolü 

yapılmalıdır. Kablolar hasarlıysa, 

makinenizi kullanmayınız.  

f) Zarar görmüş uzatma kablosu, ana 

kablo, fiş ve prizleri kullanmayınız. 

g) Dikkatsiz kullanımlar dönen kesici 

aksamlar sebebiyle el ve ayaklara zarar 
verebilir. Makineyi elinize ve ayağınıza 

yakınken çalıştırmayınız. 

h) Dikkat! Misina kesme aksamı ile ilgili 

tehlike. Misina başlığını değiştirdikten 

veya misinayı uzattıktan sonra, 

çalıştırmaya başlamadan önce 

makinenin normal çalışma pozisyonuna 

getiriniz. 
i) Metal kesici donanımlar kullanmayınız. 

j) Sadece orijinal yedek parça kullanınız. 

k) Bakım, temizleme veya tamir için 

makinenizi taşırken, her zaman fişten 

çekiniz. Fişi prizden uzak tutunuz. 

l) Motor yuvasındaki soğutma kanallarının 

tıkanmasını engellemek ve temizlik için 

düzenli aralıklarla kontrol ediniz. 

2) Bakım 
a) İşinizi bitirdiğinizde veya çalışmaya ara 

verdiğinizde, makinenizi durdurun ve 

fişten çekin. Bakım yaparken veya 

yaptırırken sadece bu kılavuzda belirtilen 

bakım talimatlarına uyunuz. 

b)  Çocukların makine ile oynamasına asla 

müsade edilmemelidir. 

c) Diğer tüm işlemler Yetkili servisinizce 

yapılmalıdır  
d) Metal kesici donanımlar kullanmayınız. 

e) Kesme başlığını düzenli aralıklarla 

temizleyiniz. 

 
f) Belli aralıklarla kesme başlığını kontrol 

ediniz. Eğer titreşim ve gürültü gibi 

sonuçlar ortaya çıkıyorsa, aşağıdaki 

kontrolü yapın: Makinenizi durdurun, 

düzgünce tutun ve kesme başlığını zemine 

bastırarak hareketsiz hale getirin. Fişi 
prizden çekin. Kesme başlığında çatlak var 

mı kontrol edin. 

g) Yüzeysel çatlaklar olsa bile hasar görmüş 
kesme başlığını hemen değiştiriniz. Zarar 

görmüş kesme başlığını tamir etmeye 

kalkmayınız. 

h) Motor yuvasındaki soğutma kanallarının 

tıkanmasını engellemek ve temizlik için 

düzenli aralıklarla kontrol ediniz. 

i) Makinenizin plastik aksamlarını nemli 

bezle siliniz. Temizlerken, aşındırıcı 
kimyasal temizlik malzemelerini tercih 
etmeyiniz.  

j) Makinenizi kesinlikle hortumla yıkamayınız! 

k) Makinenizi kapalı ve kuru bir alanda, kilitli 

olarak saklayınız ve çocukların 

ulaşamayacağı yerler seçiniz. 

 

3) Genel Talimatlar 
1. Kullanım kılavuzunu okuyunuz. 

2. Bayi veya bir uzman, makinenizi nasıl 
çalıştıracağınızı size gösterebilir. 

3. Makineyi kullanmadan önce, makinenin ve 

uzatma kablolarının hasarlı olup olmadığını 
kontrol edin. Hasarlı iseler makinenizi 

kullanmayınız. 

4. Makineyi kurarken ve ilk çalıştırmada kablo 

zarar görürse, makine elektrik bağlantısını 
derhal kesiniz. KABLOYA MAKINENIN 
ELEKTRİK BAĞLANTISINI KESMEDEN 

ASLA DOKUNMAYINIZ. 
5. Zarar görmüş, kablo, uzatma, fiş ve 

bilumum elektrik aksamları kullanmayınız.  

 

6. Dikkat! Tehlike. Kesme başlığı makine 

durdurulduktan sonra dönmeye devam 

eder. Parmaklarınızı ve ayaklarınızı 
yaralanmamak için makinenin dönen 

aksamından uzak tutunuz. 

7. Uzatma kablosunu döner kesme başlığından 

uzak tutunuz. 
8. Güvenli bir kullanım için makinenizi 30 mA 

kaçak akım rölesi ile donatılmış elektrik 

sisteminden güç almasını özen gösteriniz. 

Daha fazla bilgi için elektrikçiye başvurunuz. 
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9. Çalıştırmaya başlamadan önce makinenizin 

durumunu kontrol ediniz. Elektrik besleme 
kablosu, uzatma kablosu, elektrik 
düğmeleri ve kesme başlığına özellikle 

dikkat ediniz. 
10.  Dikkat: Bu makinenin ana elektrik aksamı 

sadece yetkili bir servis elemanı veya 
uzman bir elektrikçi tarafından 
değiştirilebilir! 

11. Dış alan kullanımı için onaylı kablolar 

kullanınız. Ağırlıkları H07 RN-F tip 

kauçuklu kablolardan daha az olmamalı, 
kablo çapı DIN/VDE 0282’ye uyumlu ve en 

az 1.5 mm2 olmalıdır. Su geçirmez kablolar 

kullanınız. Makinenizi koruyucu kapağın 

güvenli bir şekilde yerine monte etmeden, 

kesme başlığı yerine tam oturmuş mu 

kontrol ediniz.  
12.  Fişi çekeceğiniz zaman kabloya asılmayın. 

Her zaman fişi tutup çekerek prizden 

çıkarınız. 

13.  Makinenizi uzatma kablosunun zarar 
görmeyeceği şekilde ve ayak altında 

bulunmayacak olmasına dikkat edin. 

14. Uzatma kablosunun köşelere, sert veya 

keskin cisimlere takılarak aşınmamasına 

dikkat ediniz. Kapı veya pencere aralıkları 
ve dar geçitlerde sıkışmasına izin 

vermeyiniz. 
15. Makinenizi başka yere taşırken, durdurunuz 

ve fişten çekiniz. 

4) Operasyonel Önlemler 
1. Makinenizi durdurmadan önce başlık 

koruyucu kapağının açık yüzünün, sizin 

karşı yönünüze bakar durumda olmasına 

dikkat ediniz. 
2. Güvenlik gözlükleri ve kulak tıpaları 

kullanınız. Kıyafetleriniz, eldiven ve 

ayakkabılarınız, güvenlikli iş tipi olmalıdır.  
3. Makinenizi her zaman dengeli bir duruşa 

sahip olacak şekilde kavrayınız. 

4. Makineniz ile görüşü engelleyen, yüksek 

ve yoğun çim alanlarında çalışırken, ekstra 

dikkatli olunuz.  
5. Makinenizi yağmur altında bırakmayınız. 

6. Islak çimleri kesmeyiniz. Makinenizi 

yağmurda kullanmayınız. 

7. Eğimli, engebeli ve kaygan zeminlerde 

çalışırken dikkatli olunuz. 

8. Eğim boyunca, aynı hizada çalışınız ve 

dönerken özen gösteriniz. 

9. Çalışırken tökezlememek için, 

ağaçkütükleri ve kökleri gibi gizli 

engellere, dikkat ediniz. 
10. Makinenizi kötü hava şartlarında, özellikle 

fırtına varken kullanmayınız. 

11. Makineniz yüksek hızlı, güçlü kesim 

potansiyelli bir makinedir. Elektrik aksamı, 
bağlantıları ve kesme aparatı potansiyel 

tehlike kaynaklarıdır. Bu noktalara özel 

dikkat göstererek tehlike ve yaralanma 

riskini azaltınız. 

12. Bayi veya teknik servisinize makineyi 
kullanmasını göstermesini isteyiniz. 

13. Çocukları makineden uzak tutunuz, 

oynamasına müsade etmeyiniz. 

14. Bu makine 18 yaşından küçükler, fiziksel 

gücü olmayan yaşlı ve özürlüler tarafından 

kullanılmamalıdır. Buna ilave olarak 

tecrübesiz ve bilgisiz insanlar ancak 

yanlarında makine kullanımı konusunda 

tecrübeli ve iş güvenliğini bilen birinin 

gözetiminde kullanabilir.  

15. Makineyi kullanan herkesin bu talimatları 
anladığından emin olunuz. Çocuklar ve 18 

yaşından küçükler makineyi 

kullanmamalıdır. 
16. Makinenin kullanım alanı içindeki kişilerin 

güvenliğinden makine operatörü 

sorumludur. 
17. Makineyi kullanacak kişinin dinlenmiş 

sağlıklı ve iyi fiziksel kondisyonda olması 
gereklidir. Eğer makinenizi çalıştırırken 

yorulursanız, dinlenin. Alkollü iken veya 

ilaç tesiri altında iken makinenizi 

kullanmayınız. 

18. Yüksek hızlı kesim başlığı taşları ve 

nesneleri yakalayıp uzağa fırlatabilir. Bu 

sebeple muhtemel yaralanma riskini 
azaltmak için, yakınınızdaki hayvanları ve 

çocukları çalışma sahasından en az 15 

metre uzakta tutunuz. 
   
 
  ‘’Önemli not – garanti hakkınızı kaybetnmemek için 
• Motor hava girişlerini her zaman temiz tutunuz. 
• Bıçak tutucunun izin verdiği ölçüden daha uzun 

misina kullanmayınız. 

• Sadece 1,4 mm çaplı misina ve orjinal 
kesici misinalı Makara(kesme başlığı) 
kullanınız. 

• Kesme başlığını yere basılı tutmayınız. Bu 
şekilde motora hasar verebilirsiniz.  

• Kesme başlığını sert yüzeylere vurmayınız, 
yoksa motor milinin balansını bozar ve mile 
zarar verirsiniz.’’ 
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4. Uygulama 
Makineniz özellikle çim kenar ve köşelerini 
dekoratif olarak biçmek için tasarlanmıştır. Bu iş 
haricinde, büyük çim  alanları ve kalın otları 
kesmek için kullanılamaz. Tanımlanan amaç 
dışında kullanımdan kaynaklı hasarlar garanti 
kapsamı dışındadır. Risk tamamıyla kullanıcıya 
aittir. Uygun kullanım, aynı zamanda kullanım 
kılavuzuna, çalıştırma şartlarına uymayı ve 
bakımı gerektirir. 
Kullanım kılavuzunu her zaman için makinenin 
yakınında, elinizin altında bulundurunuz. 
Kalıcı risk 
Makineniz düzgün kullanılsa bile, önüne 
geçilemeyecek kalıcı bir risk taşımaktadır. 
Makine, tipine ve dizaynına bağlı olarak, 
aşağıdaki muhtemel tehlikeleri içerebilir: 

- Kesme başlığının korumasız kısmına temas 
edildiğinde oluşan yaralanmalar. 

- Kesici misina dönerken temas edildiğinde oluşan 
yaralanmalar 

- Fırlayan misina parçalarının veya kesilen 
materyalin veya diğer malzemelerin teması 
sonucu meydana gelen yaralanma ve kör olma 
riski 

- Kulaklık kullanılmaması durumunda oluşacak 
duyma kaybı 

- Hasarlı kablo ile temas veya uzatma kablosunun 
kesilmesi sonucunda meydana gelen elektrik 
çarpması 

-   Kesilen materyalin veya parçaların zararlı 
emisyonları  

   Kullanım kılavuzundaki talimatlara uyulmaması 
durumunda, uygun olmayan kullanım kaynaklı 
diğer kalıcı riskler oluşmaktadır.  
Makineyi 18 yaşından büyükler kullanabilir. Eğer 
ürün, fiziksel engelli, duyma özürlü, akli durumu 
yeterli olmayan kişiler ve kullanım ile ilgili 
tecrübesi bulunmayan kişiler tarafından 
kullanılamaz. 18 yaşından büyük tecrübesiz 
kişilerin makineyi nasıl güvenli kullanacakları 
konusunda uzman kişiden eğitim almalıdır. 
Temizleme ve bakım işleri için bile çocukları 
görevlendirmeyiniz.  
Çocukların makine ile oynamaları yasaktır. 
Bununla birlikte istem dışı haraketlerden 
kaynaklanan bazı kalıcı riskler, özel güvenlik 
ölçüleri, güvenlik talimatları ve ek güvenlik 
şartları kullanım klavuzunda belirtilmiştir.  

Uyarı! 
Makinenizi oldukça uzun kullanımlarda maruz 
kalınacak titreşim ve şoklardan kaynaklı 
Raynaud sendromu veya Carpal tünel 
sendromu yaşayabilirsiniz. 
Bu durum elinizin hissetme ve kavrama 
yeteneklerini azaltır, sıcaklığı algılama, 
uyuşukluk yaratır, hatta elinizde sinir ve kan 
dolaşım bozuklukları ile rahatsızlığın boyutlarını 
doku ölmesine kadar vardırabilir. 

 
Raynaud sendromuna sebep olan faktörlerin 
hepsi bilinmiyor, fakat soğuk su, sigara içmek, 
kan dolaşımını etkileyen bir hastalığa sahip 
olmak, makinenin titreşimlerine uzun süre maruz 
kalmak, bu sendromun yaşanması için temelleri 
oluşturan faktörlerdir. Bu riski azaltmak için 
aşağıdaki talimatları izleyin: 
• Eldiven giyin ve ellerinizi sıcak tutun. 
• Makinenin bakımlı olmasına özen gösterin. 

Gevşek, yıpranmış, hasarlı parçalar titreşimi 
artırır. 

• Makinenizi sıkıca tutun, fakat sürekli sert bir 
baskı ile tutmayın. Çalışırken sık mola verin. 

Yukarıda belirtilen talimatlar, Raynaud sendrom 
riskini tamamen ortadan kaldırmaz. Bu yüzden, 
uzun dönem veya düzenli aralıklarla 
kullanımlarda, ellerinizin ve parmaklarınızın 
durumunu yakınen gözden geçirmeniz tavsiye 
edilir. Herhangi bir semptom görülmesi halinde 
doktorunuza başvurunuz. 
 

5. Kullanımdan önce 
DİKKAT! Montajdan önce, makinenin kapalı 
olduğunu ve fişten çekili olduğunu kontrol 
edin. 

Kenar tekerleğinin montajı (Şekil. 2 ve 3) 

NOT: Kenar tekerleğini iki parçasını paketten 
çıkarırken resim (7) üzerinde bulunan 
(ST3×12mm) vidaları atmayın. 
1. Kenar tekerleğinin her iki yarısını (7) ana 

makina yuvasına merkezleyin (şekil.2). 
2. Tekerleğin iki parçasını yuvasına yerleştirip 

(7) iki vidayı, yıldız tornovida kullanarak 
birbirine tesbit edin.(şekil. 3). 

3. Montaj bittikten sonra tekerleklerin yuvasında 
serbest dönüp dönmediğini kontrol ediniz. 

Koruyucu kapağın Montajı (şekil.4) 

1. Koruyucu kapağı (9) kenar tekerleğinin 
altındaki oyuğa (7) kaydırarak takın ve bir 
adet (ST4.2×15 mm) vidayı yıldız tornovida 
kullanarak sıkın. (Şekil.4).  

Not: Doğru montaj yapıldığında kenar tekerleği 
(7) makine üstünde dönerken (9) koruyucu 
kapağa temas etmemelidir. Her iki parçanın 
doğru bir şekilde monte edildiğinden emin 
olunuz. 
          UYARI! Makinenizi koruyucu kapağı doğru 

monte edilmemişse  kullanmayınız. 
 

Yönlendirici tutma kolu montajı (şekil. 5) 

1. Yönlendirici tutma kolunu konsola takıp (2) 
rahat kullanabileceğiniz açıda tesbit edin. 

2. Tesbit cıvatasını konsol ile yönlendirici tutma 
kolunu tesbit edecek şekilde yuvasına 
yerleştirin (2) ve yönlendirici tutma kolunu 
tesbit başlığını fazla sıkmadan konsola vida 
ile tutturun. 
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6. Makineyi kullanıma hazırlama 
DİKKAT! Makinenizin şalteri kapandıktan sonra 
birkaç saniye daha çalışır. Makinenizi 
kaldırmadan, tamamen durmuş olduğundan emin 
olunuz. 

Teleskopik şaft ayarlama (Şekil.6) 
1. Makinenin şaftı operatörün boyuna göre 

ayarlanabilir. Yükseklik ayar tespit mekanizmasını 
gevşetin (3). 

2. Teleskopik şaftı aşağı ve yukarı biçimde (4) 
kendinize uygun yüksekliğe ayarlayın. Yükseklik 
ayar tespit mekanizmasını sıkıştırın (3). Ayar 
böylece tamamlanır. 

Kesme başlığının ayarlanması (Şekil. 7) 

Kesme başlığının açısını, 5 ayar açısından birine 
sabitleyerek, alçak dalların ve bahçe mobilyalarının 
altında bulunan çimlerin kesme işlemine uygun hale 
getirin. 

Kesme başlığı açı kilit düğmesine (11) bastırın ve 
Kesme başlığını uygun açıya ayarlayın. Düğmeyi 
bırakın (11) ve kesme başlığının pozisyonuna 
kilitlendiğinden emin olun. 
 

Sınır Kenarı Kesme Modu (Şekil. 8 ve 9) 

UYARI! Bu değişimi gerçekleştirmeden önce,  
makinenizin kapalı ve fişten çekilmiş olmasına 
dikkat ediniz. 

Makinenizi çim kenar sınırını kesmek için ayarlamak 
maksadı ile aşağıdaki adımları izleyiniz: 
1. Kesici başlık döndürme düğmesine (5) basın, daha 

sonra şaftı kenar kesme pozisyonuna getirin. 
2. Kesici başlık döndürme düğmesini (5) yavaşça bırakın, 

şaftın “klik” sesi ile yerine oturmasını sağlayın. 
3. Makineniz çim kenar sınırı kesmeye hazırdır 

(şekil.9). 

Uzatma Kablosu tespit çengeli (Şekil.10) 

Uzatma kablosunun makina ana kablosundan 
ayrılmasını engellemek için her zaman uzatma 
kablosunun tesbit çengeline (b) bağlantılı olup 
olmadığını kontrol ediniz. 
1. Uzatma Kablosu ile bir halka yaparak Açma –

Kapama düğmesinin yeraldığı tutma kolunun   
altında bulunan delikten itiniz. (a).  

2. Düğümlenmiş kablo halkasının uç kısmını kablo 
tespit çengeline (b) takın ve makine ile çalışırken 
gevşemesin, yerinden çıkmasın diye çekerek 
düzgünce yerine oturmuş olduğundan emin olun. 

3. Makinenizin erkek fişi ile uzatma kablosunun dişi 
fişini irtibatlayınız.. 
 

7. Makinenin çalıştırılması 
1. Uzatma kablosunu elektrik prizine takın. 
2. Çalıştırmak için ON düğmesine basınız (a). 
3. Makinenizi kapamak için OFF düğmesini basınız (a). 

UYARI! Makineniz kapandıktan sonra birkaç 
saniye daha çalışmaya devam eder. Makinenizi 
kaldırmadan, tamamen durmasını bekleyiniz. 
 

8. Çim ve Ot kesme 
UYARI! Çalışma ortamınızda kaya ve taş 
parçaları, çöp, kablo parçaları ve sair yabancı 
malzemeler olmamasına dikkat ediniz. 

Aşağıdaki talimatları takip ederseniz, makinenizden azami 
verimi alabilirsiniz: 
• Makinenizi koruma ekipmanları olmadan kullanmayınız. 
• Çimi yaşken kesmeyiniz. Mükemmel sonuçlar çim kuru 

iken alınır. 
• Makinenizi çalıştırmak için ON /OFF düğmesinin ‘ON’ 

kısmına basınız (a). 
• Makinenizi kapatmak için ON / OFF düğmesinin ‘OFF’ 

kısmına basınız (a). 
• Makinenizi çalışmadan önce çimin içine sokmayınız. 

Çimin içine sokmadan tam verimde çalışıyor olduğunu 
görünüz. 

• Doğru kesme işlemi için, makinenizi yürüyerek çalışma 
halinde, bir yandan öteki yana sallarken 30° açıyla 
çalışınız. 

• Uzun otları kesmeniz gerektiğinde bu işlemi birkaç 
geçişte, kademeli olarak kısa kesimler yaparak adım 
adım ilerleyiniz. (şekil.11). 

• Misinanın gereksiz yere yıpranmasının önüne geçmek 
için makinenizi, sert nesnelerden uzak tutunuz. 

Not: Periyodik olarak kesme başlığı ve koruyucu kapak 
arasındaki çimleri, makineniz kapalı ve fişten çekilmişken 
temizleyiniz. Böylece çalışırken meydana gelen titremenin 
önüne geçersiniz.  

9. Misinanın ayarlanması (Şekil. 12 and 13)  

Misina zarar almış mı veya uzunluğu yeterli mi diye  
periyodik olarak  kontrol ediniz.  
Kesim performansı düştüğünde: Çalışan makinenizi çimin 
üstüne hafifçe bastırarak kesme başlığını yere temas 
ettiriniz. Düzgün kesim için en az 2.5 cm uzunlukta misina 
makaradan çıkacaktır. Eğer kısa ise: Makinenizi kapatın, 
fişi prizden çekin. Kesme başlığına basarak misinanın her 
iki ucundan yanlara doğru çekin. Eğer misinanın uçları 
görünmüyorsa, başlık değiştirme kısmını okuyunuz. 
Makinenizin kesme başlığında bulunan misinanın uygun 
uzunlukta kalması için koruyucu kapak üstünde misina 
bıçağı vardır. 
Not: Misina bıçağının düzgün kesim yapması ve kesme 
performansının düşmemesi için bıçağı devamlı olarak 
temiz tutunuz. 
Dikkat: Misina Kesici bıçaktan kendinizi koruyunuz! 

 

10. Kesici Misina Makarasının değiştirilmesi 
(Şekil. 14 ve 15) 

DiKKAT!  Bu değişikliği yapmadan önce, makinenizi 
kapatınız.  
Önce, makinenizi kapatınız ve fişten çekiniz. Kesme 
başlığı durana kadar bekleyiniz. Sonra kesme başlığının 
her iki yanındaki kilit kısımlarına (1) basınız ve kesici 
başlığın kapağını (2) açınız (şekil 14). Kesici başlık 
içindeki yetersiz uzunlukta misinası olan makarayı yenisi 
ile değiştirin. Yeni misinalı makaranın her iki ucunda 
bulunan misina uçlarını kesme başlığının kapağında 
bulunan her iki delikten geçirerek dışarıya doğru çekiniz. 
(şekil. 15). Kesme başlığı kapağı ile misinalı Makara 
arasına 4 nolu yayı merkezleyerek düzgün bir şekilde 
oturtup kapağın düzgün bir şekilde kilitlenmesini 
sağlayınız.    
 

11. Problem Çözme 
• Makineniz çalışmıyorsa: Güç ünitesini kontrol 

edin. (Örneğin, başka bir prizi kullanın, voltajı 
kontrol edin). Prizde bir sorun yoksa ve uygun voltaj 
olduğu halde makineniz hala çalışmıyorsa, makinenizi 
yetkili servise gönderiniz.
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Misina Makara içinde kaybolmuşsa: Kesme başlığını 

açın, misinanın ucunu metal çıkşlardan geçirip dışarı 

doğru çektikten sonra makarayı yerine takın. Makarada 

misina bitmişse yeni misinalı makara takın.  

Yetkili ve uzman kişiler dışındaki kişilerin makinayı 

kontrol ve tamir etmesine izin vermeyiniz 

 Not: Yetkisiz kişilerin Makina da  yaptığı 

tamirattan kaynaklı hasarlardan üretici ve 

ithalatçı sorumlu değildir. 

12. Depolama

• Makineyi güzelce temizleyiniz, her yanını ve özellikle 

motor soğutma kanallarını. 

• Makineyi temizlemek için su kullanmayınız. 

• Makinenizi kuru, kapalı ve kilitli bir alanda, 

çocuklardan uzakta saklayınız.

13. Yetkili Servis

Elektrikli makineleri tamir edecek kişi, donanımlı ve 
yetkili bir uzman elektrikçi olmalıdır. 

14. Atık yönetimi ve çevre koruma

Yıpranan makineyi uygun bir biçimde hurdaya ayırın. 

Ana kabloları makineden sökün. Makinenizi, ev 

atıkları ile birlikte çöpe atmayın. Makinenizi, çevre 

koruma kuralları gereği, elektrikli makinaların atık 

toplama alanına bırakınız. Yetkili yerel yönetimleriniz bu 

konuda size yardımcı olacaktır. Aynı zamanda ambalaj 

malzemelerini ve yıpranmış aksesuarları, uygun atık 

toplama alanlarına bırakınız. 

AB ülkeleri için 

Elektrikli makinaları ev atıkları ile birlikte 

atmayınız! 

Avrupa Birliği yasalarına 2012/19/EC uyum 

kapsamında,  elektrik ve elektronik aksamlı makinelerin 

hurdaya ayrılmasında veya parçaların tekrar 

kullanılması amacıyla parçalar yapısal özelliklerine göre 

ayrı ambalajlarda toplanmalıdır. 

Geri dönüşüm alternatifi: 

Makinenin hurdaya ayrılması sebebiyle toplama 

merkezlerine veya geri dönüşüm merkezlerine götürülüp 

yasaya uygun işlemler yapılmasından makinenin sahibi 

sorumludur.   

15. Orijinal Yedek Parçalar

Aksesuar ve yedek parça talep etmeniz durumunda, 

lütfen satış sonrası hizmetler müdürlüğüne başvurunuz. 

Makinenizde orijinal olmayan yedek parça 

kullanmayınız. Orijinal olmayan yedek parça kullanımı 

ciddi hasarlara ve yaralanmalara sebep vermektedir. 

Yedek parça siparişi verirken aşağıdaki bilgileri hazır 

bulundurmalısınız: 

• Makinenin tipi

• Makinenin seri numarası

16. Garanti

Bu makine için firma son kullanıcıya sunduğu garanti 

koşulları aşağıdaki şekildedir: 

Garanti süresi satınalma tarihinden itibaren 24 aydır ve 

son kullanıcı bunu faturası ile ispat etmek durumundadır. 

Ticari kullanım ve kiralık kullanımlar garanti 

kapsamı dışında bırakılmıştır. Aşınmış parçalar, 

şarj edilebilir aküler, uygun olmayan aksesuarlar 

kullanılması, orijinal parça kullanılmaması, makinenin 

zorlanması, darbe alması, çalıştırma esnasında motora 

fazla yüklenilmesi, makinanın garanti kapsamı dışında 

kalmasına sebep olur. Garanti değişimi sadece kusurlu 

üretimden kaynaklanan parçaların değişmesini içerir, tüm 

makineyi değil. Garanti kapsamındaki tamirler, yetkili 

servis tarafından veya satıcı firmanın teknik ekibi 

tarafından yapılmalıdır. Yetkili servis haricindeki tüm tamir 

işlemleri, garantiyi sona erdirir. 

Tamir sebepli tüm nakliye masrafları müşteriye aittir. 

17. AT Uygunluk Beyanı

Ikra GmbH, Schlesier Straße 36, D-64839 Mün- 

ster/Altheim, ‘ ’Elektrikli Çim Kenar Kesme’’ makinesi 

için güvenlik ve sağlık direktiflerine uygunluk anlamında 

2006/42/ EC (Makine Direktifleri), 2014/30/EU (EMC 

Direktifleri), 2011/65/EU (RoHS Direktifleri) ve 

2000/14/EC+2005/88/EC (gürültü direktifleri) 

sorumluluğunu kabul eder. 

   Direktifler, aşağıdaki standartları temel almaktadır: 

EN 60335-1:2012/A2:2019 
EN 50636-2-91:2014 
EN 62233:2008 
EN 55014-1:2017/A11:2020 
EN IEC 55014-1:2021 
EN 55014-2:2015 
EN IEC 55014-2:2021 
EN 61000-3-2:2014 
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 
EN 61000-3-3:2013 
EN 61000-3-3:2013/A2:2021 
EN IEC 63000:2018 

Ölçülmüş gürültü seviyesi * 93,2 dB(A); 

K=1,0 dB(A) 

Garanti edilen gürültü seviyesi * 

96 dB (A) 

* İlgili kurum: 0036 TÜV SÜD Industrie Service GmbH

Münster, 09.03.2021, Yi Zhou. 

Yi Zhou Teknik müdür. Ikra GmbH 

Belgeyi hazırlayan kişi: 

Yi Zhou, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Münster, Germany
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1. ZİMAŞ ZİRAAT MAKİNALARI SAN. VE TİC. A.Ş. 
       1202/1 Sokak No. 101/G Yenişehir / İZMİR 

Tel: 0232 4591581;  0232 458 05 86 
Faks: 0232 4572697 
mail: info@zimasziraat.com  

 

2. ANADOLU JEN. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
Mersinli Mah. 2830 Sok. No:18 1.Sanayi Sitesi  Konak/ 
İZMİR 
Tel: 0( 232) 4330243 – 4572728  
Faks: 0(232)- 4582810 

 

3. ÜNSALLAR MAK. MOTOR SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
        Çankırı Caddesi Yiba Çarşısı 2. Zemin No:          45/46 

Dışkapı / ANKARA 
        Tel: 0312 3245302  Faks: 0312 3241819 

 

 

4. KIRKLAR OTOMOTİV SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 
Yavuz Selim Cad. Zühtiye Ökten İş Merk. 
A BLOK NO: 17/6  ANTAKYA /HATAY 
TEL: 0326 225 09 26  FAX: 0326 225 29 83 
 

 

5. GÜVEN MOTOR / CEMİL METİN 
        Cumhuriyet Mahallesi 668 Sokak No: 20 
        Muratpaşa / ANTALYA 
        Tel: 0242 3442267   
 

6. ORMANCI MOTOR TİCARET / MUSTAFA BADEM VE 
ORTAĞI 

        Eski Sanayi Bölgesi 3. Cadde No: 49- KAYSERİ   
Tel: 352 320 18 26  Faks: 352 320 18 26 
 

7. MARMARA TAR. MAK. SAN.TİC./AYŞE DERYOL 
Zafer Mah. Ankara Cad. No. 5/B OSMANGAZİ/BURSA 

        Tel: (224) 256-77-34   Faks: (224) 256-77-43 
 

8. OTO OĞUŞ LOMBAR. YETK. SERV. 
HAYDAR OĞUŞ-HESBİ TURAN ORTAKLIĞI 

        Sanayi Sitesi C Blok No:32 / ERZURUM 
        TEL: (442) 242-77-27, FAX: (442) 233-80-31 
 

9. EGE ZİRAİ VE BAHÇE MAK. SATIŞ VE SERVİS 
HİZMETLERİ-ERTUĞRUL  

        Kamil Tunca Bulvarı No: 18/A-Çamdibi 
BORNOVA /İZMİR -  TEL: (232) 435 08 92   
 

 

 

10. MOTORCU ERDAL- ERDAL TEZER  
Değirmendere Mah. Adasan San. Sitesi 5. Sok. A 
Blok No:4;  KUŞADASI /AYDIN 
TEL: 256/811-21-97 

 
 

 

11. İLYAS BOBİNAJ/ İLYAS YELKİ  
Araççılar Çarşısı No: 4/A Ilıca ÇEŞME/İZMİR 
TEL: 232/716-90-36 
 
 

 

12. ATİLLA USTA ÇİM BİÇME MAK. YEDEK PARÇA 
SERVİS - CEMİL ÖZ 
Orta Mah. Manavgat Cad. 1044 Sok. No:1-B SERİK  
/ANTALYA 
TEL: 242/722-29-77 FAX: 242/722-29-77 

 

13. TAŞPINAR MAKİNA TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. 
       Yeni Sanayi Sitesi 5.Blok No:19 / ISPARTA 

Tel: 0246 222 28 00  Faks: 0246 222 29 00 
mail: taspinarmakina@gmail.com  
 

14. HİZMET TARIM-MURAT SAYAR 
Uzun Mustafa Mah. D-100 Karayolu Cad. No:459/A 
81010,  MERKEZ- DÜZCE 
Tel: 380 524 22 99 Faks: 380 524 22 99 
mail: info@hizmettarim.net  
 

15. DOĞA TARIM MARKET        
Altınoluk mah. Akçam Caddesi No:24/A, 
ALTINOLUK – EDREMİT- BALIKESİR 
Tel: 0266 396 90 09  
mail: bekirdonat10@gmail.com  
 

16. DEDE TARIM MAK. SAN. TİC. (MERKEZ) 
       Mrk: Serdaroğlu Mah. Denizli Karayolu Üzeri  No: 

14/A – KÖŞK - AYDIN 
Tel: 0256 461 17 96, Şube: 0256 212 18 19 
Faks: 0256 461 17 96 
mail: dedetarim@hotmail.com  

17. ALFA BAHÇE VE TARIM MAKİNALARI. 
SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (şube).   İsmetPaşa Mah.Atatürk 
Bulvarı No:114/A - YALOVA 
Tel: 0(226) 813  02 13-14 
mail:  info@alfabahce.com   

 

 
 

 

 

 
Sayın Müşterimiz;  

- Yetkili servis istasyonlarına ve yedek parça malzemelerinin temin edileceği yerlere ilişkin 

güncel iletişim bilgilerine web sitemiz www.zimasziraat.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.  

- TSE Onaylı Yetkili Servis bilgilerimiz, ilgili Bakanlık tarafından oluşturulan ‘’Servis Bilgi 

Sisteminde’’ www.servis.gov.tr yer almaktadır.  
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