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TECHNISCHE DATEN

Heckenschere IHT 550
Nennspannung / Netzfrequenz 230-240V ~ /50 Hz
Nennaufnahmeleistung 550 W
Schnittlange 456 mm
Schnittstarke 16 mm
Schutzklasse Il

Gewicht 2,6 kg
Gerauschinformation

Gemessen nach "EN 60745; ? 2000/14/ EG; Unsicherheit K= 3 dB (A)

Schalldruckpegel L " 90,95 dB (A)
Schallleistungspegel L,” 102 dB (A)
Vibrationsinformationen

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745,
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Schwingungsemissionswert a, 4,345 m/s?

Technische Anderungen vorbehalten!

WARNUNG: Der angegebene Schwingungspegel représentiert die hauptsachlichen Anwendungen des Elektrowerk-
zeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder
ungeniigender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbela-
stung tber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhéhen.

Der tatsdchliche Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert
unterscheiden.

Der Schwingungspegel kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.

Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschatzung der Schwingungsbelastung.

Fiir eine genaue Abschéatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten beriicksichtigt werden, in denen das
Gerét abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber

den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest
wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der

Arbeitsablaufe.

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

WARNUNG

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Ver-
saumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und
Anweisungen kdnnen elektrischen Schlag, Brand und/oder
schwere Verletzungen verursachen.

Bewabhren Sie alle Sicherheitshinweise und Anwei-

sungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff

,Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene

Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene

Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut
beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbe-
reiche kdnnen zu Unfallen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in ex-
plosionsgefahrdeter Umgebung, in der sich brenn-
bare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden.
Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub
oder die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.Bei Ablen-
kung kdnnen Sie die Kontrolle Giber das Gerét verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner
Weise verandert werden. Verwenden Sie keine Ad-
apterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elek-
trowerkzeugen. Unverdnderte Stecker und passende
Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen
Schlages!

b) Vermeiden Sie Korperkontakt mit geerdeten Ober-
flachen wie von Rohren, Heizungen, Herden und
Kiihischranken. Es besteht ein erhohtes Risiko durch
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elektrischen Schlag, wenn Ihr Krper geerdet ist.

¢) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nasse
fern. Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug
erhoht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten oder
sich bewegenden Geréteteilen. Beschadigte oder
verwickelte Kabel erhéhen das Risiko eines elektrischen
Schlages.

e) Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien
arbeiten, verwenden Sie nur Verlangerungskabel,
die auch fiir den AuBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung eines fir den AuBenbereich geeigneten
Verldngerungskabels verringert das Risiko eines elektri-
schen Schlages.

f) Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter
Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie
einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

3) Sicherheit von Personen

a) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie miide sind oder unter
dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medika-
menten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

b) Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicher-
heitsschuhe, Schutzhelm oder Gehérschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.

¢) Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetrieb-
nahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektro-
werkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschlie3en,
es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen
des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben
oder das Gerét eingeschaltet an die Stromversorgung
anschlieBen, kann dies zu Unféllen fiihren.

d) Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schrauben-
schliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschal-
ten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich in einem
drehenden Geréteteil befindet, kann zu Verletzungen
fuhren.

e) Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie das
Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser
kontrollieren.

f) Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare,
Kleidung und Handschuhe fern von sich bewe-
genden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange

Haare kdnnen von sich bewegenden Teilen erfasst
werden.

g) Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden konnen, vergewissern Sie sich,
dass diese angeschlossen sind und richtig verwen-
det werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann
Geféahrdungen durch Staub verringern.

4) Verwendung und Behandlung des Elektrowerk-
zeuges

a) Uberlasten Sie das Gerit nicht. Verwenden Sie fiir
lhre Arbeit das dafiir bestimmte Elektrowerkzeug.
Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie
besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

b) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten ldsst, ist geféhrlich und muss
repariert werden.

) Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder
entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geréteeinstel-
lungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder
das Gerdt weglegen. Diese VorsichtsmalBnahme
verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerk-
zeuges.

d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge au-
Berhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie
Personen das Gerat nicht benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht
gelesen haben. Elektrowerkzeuge sind gefahrlich,
wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrol-

lieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktio-

nieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder
so beschadigt sind, dass die Funktion des Elektro-
werkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen Sie bescha-
digte Teile vor dem Einsatz des Gerétes reparieren.

Viele Unfalle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten

Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.

Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen

Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind

leichter zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatz-
werkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen.
Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen
und die auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen fiir andere als die vorgesehenen An-
wendungen kann zu geféhrlichen Situationen fithren.

5) Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges

a) Laden Sie die Akkus nur in Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Fir ein Ladegerat, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet
wird.

b) Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen Akkus in
den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen
Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

¢) Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Biiro-
klammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstinden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen konnten.
Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.
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d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufélligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
zusétzlich drztliche Hilfe in Anspruch.Austretende
Akkufliissigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbren-
nungen fiihren.

6) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifi-
ziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatz-
teilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Heckenschere
Sicherheitshinweise

Halten Sie alle Kérperteile vom Schneidmesser fern.
Versuchen Sie nicht, bei laufendem Messer Schnittgut
zu entfernen oder zu schneidendes Material festzuhal-
ten. Entfernen Sie eingeklemmtes Schnittgut nur bei
ausgeschaltetem Gerat. Ein Moment der Unachtsam-
keit bei Benutzung der Heckenschere kann zu schweren
Verletzungen fihren.

Tragen Sie die Heckenschere am Griff bei stillstehen-
dem Messer. Bei Transport oder Aufbewahrung der
Heckenschere stets die Schutzabdeckung aufziehen.
Sorgféltiger Umgang mit dem Gerét verringert die Verlet-
zungsgefahr durch das Messer.

Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten
Griffflichen, da das Schneidmesser in Beriihrung mit
versteckten Leitungen oder dem eigenen Netzkabel
kommen kann. Der Kontakt des Schneidmessers mit
einer spannungsfiihrenden Leitung kann metallene Gera-
teteile unter Spannung setzen und zu einem elektrischen
Schlag fiihren.

Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich fern, Wah-
rend des Arbeitsvorgangs kann das Kabel im Gebtisch
verdeckt sein und versehentlich durchtrennt werden.

Weitere Sicherheitshinweise
Vor der Arbeit durchsuchen Sie die Hecke nach verbor-
genen Objekten, z.B. Drahtzaunen etc.

Halten Sie beim Arbeiten das Gerat mit beiden Handen
und mit Abstand vom eigenen Korper gut fest.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung.
+ Schutzbrille tragen.

+ Gehorschutz tragen.

+ Feste Schuhe und lange Hosen tragen.

Sorgen Sie bei der Arbeit mit dem Gerat immer fiir
ausreichende Beleuchtung bzw. gute Lichtverhéltnisse.
Mangelhafte Beleuchtung/ Lichtverhiltnisse stellen ein
hohes Sicherheitsrisiko dar.

Die Verwendung der Maschine unter Schlechtwetterbe-
dingungen, insbesondere bei Blitzrisiko, ist zu vermeiden.
Gehen Sie! Nicht rennen!

Achtung beim Riickwartsgehen, Stolpergefahr!
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Achten Sie auf sicheren Stand, besonders an Hangen.

Auch bei richtiger Verwendung und Einhaltung aller
Sicherheitsbestimmungen, kénnen noch Restrisiken
bestehen.

A ACHTUNG

Gesundheitsschaden, die aus Hand-Arm-Schwin-
gungen resultieren, falls das Gerit iiber langeren
Zeitraum verwendet wird oder nicht ordnungsgemaf
gefiihrt und gewartet wird.

Vibrationsddmpfungssysteme sind kein garantierter
Schutz gegen WeiBfinger-Krankheit oder Karpaltunnel-
syndrom. Daher ist bei regelmaBigem Dauereinsatz des
Gerdts der Zustand von Fingern und Handwurzel griind-
lich zu tiberwachen. Falls Symptome der obengenannten
Krankheiten auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen. Um
das Risiko der,WeiBfingerkrankheit” zu verringern, halten
Sie lhre Hande wéhrend des Arbeitens warm und machen
in regelmafigen Abstéanden Pausen.

A ACHTUNG

Gehorschadigungen

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Nahe des
laufenden Geréts kann zu Gehorschéadigungen fiihren.
Gehorschutz tragen.

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat ist nicht
vermeidbar. Verlegen Sie larmintensive Arbeiten auf zugel-
assene und dafiir bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an
Ruhezeiten und beschrénken sie die Arbeitsdauer auf das
Notwendigste. Zu ihrem personlichen Schutz und Schutz
in der Nahe befindlicher Personen ist ein geeigneter
Gehorschutz zu tragen.

Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen Vor-
schriften zum Larmschutz!

A GEFAHR

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt wahrend des Betriebs
ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter
bestimmten Umstanden aktive oder passive medizinische
Implantate beeintrachtigen. Um die Gefahr von ernst-
haften oder todlichen Verletzungen zu verringern, emp-
fehlen wir Personen mit medizinischen Implantaten lhren
Arzt und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu
konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

Das Gerit darf nicht benutzt werden falls es beschédigt ist
oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Tauschen
Sie abgenutzte und beschadigte Teile aus.

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme samtliche
Schraub- und Steckverbindungen sowie Schutzeinrichtun-
gen auf Festigkeit und richtigen Sitz und ob alle Bewegli-
chen Teile leichtgéngig sind.

Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befind-
lichen Schutzeinrichtungen zu demontieren, abzuéndern
oder Zweck zu entfremden oder fremde Schutzeinrichtun-
gen anzubringen.

Der Ein-/ Ausschalter und der Sicherheitsschalter diirfen
nicht arretiert werden. -
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Stoppen Sie das Gerat und trennen es von der Stromver-

sorgung

+ wann immer Sie das Gerét verlassen

+ vor dem Entfernen von Blockierungen

« vor Uberpriifen, Reinigen oder Arbeiten am Gerat

« nach Kontakt mit einem Fremdkorper, um das Gerat auf
Beschéadigungen zu tiberpriifen

Sollte das Gerdt unnormal zu vibrieren beginnen,
schalten Sie den Motor ab, und suchen Sie sofort nach
der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstérung.

Schalten Sie bei Blockierung das Gerét sofort aus und
entfernen dann den Gegenstand.

Lagern Sie das Gerat trocken und frostgeschtzt.

SYMBOLE

Warnung! Achtung!

C € Europaisches Konformitatszeichen

Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor
Inbetriebnahme sorgfaltig durch.

Schutzbrille tragen.

Gehorschutz tragen.

Sicherheitsschuhe mit Schnittschutz, griffiger
Sohle und Stahlkappe tragen!

Schutzhandschuhe tragen.

Vor allen Arbeiten am Gerat den Stecker aus
der Steckdose ziehen.

Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen aus und
benutzen Sie es nicht in nasser oder feuchter
Umgebung.

Falls die Leitung wéahrend der Benutzung
beschadigt wird, muss sie sofort vom Versor-
gungsnetz getrennt werden. Beriihren Sie die
Leitung nicht, bevor sie vom Netz getrennt ist.

> VPSE@®@IOP

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Schutzklasse Il

[l

Schnittldnge

A
o
>
3
3v

Nennaufnahmeleistung

Leerlaufdrehzahl n;

« D

Nennspannung / Netzfrequenz

Schallleistungspegel

Schadhafte und/oder zu entsorgende elek-

trische oder elektronische Gerdte miissen an

den dafiir vorgesehenen Recycling-Stellen
mmmm  2bgegeben werden.

Die Heckenschere ist zum Schneiden von Hecken und
Strduchern im privaten Haus- und Hobbygarten bestimmt.

Dieses Gerét darf nur wie angegeben bestimmungsgemaf
verwendet werden. Bei Nichtbeachtung der Bestim-
mungen, aus den allgemein gliltigen Vorschriften sowie
den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Her-
steller fiir Schaden nicht verantwortlich gemacht werden.

Verletzungsgefahr

Die Heckenschere darf nicht zum Schneiden von Rasen,
harten Zweigen und Holz oder zum Zerkleinern von Kom-
postmaterial verwendet werden.
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NETZANSCHLUSS

A GEFAHR

Steckdosen in Feuchtraumen und AuBenbereichen
miissen mit Fehlerstrom-Schutzschaltern (FI, RCD, PRCD)
ausgeriistet sein. Das verlangt die Installationsvorschrift
fiir Ihre Elektroanlage. Bitte beachten Sie das bei der
Verwendung unseres Gerates.

Vor jedem Gebrauch Gerat, Anschlusskabel, Akkupack
Verlangerungskabel und Stecker auf Beschadigung und
Alterung kontrollieren. Beschadigte Teile nur von einem
Fachmann reparieren lassen.

Den Stecker des Stromkabels an einer Steckdose mit
passender Form, Spannung und Frequenz anschlieBen, die
den geltenden Vorschriften entspricht.

Halten Sie Anschluss- und Verldngerungskabel von
beweglichen gefahrlichen Teilen fern, um Beschadigungen
zu vermeiden.

Nur ein fiir den AuBenbereich zugelassenes spritzwas-
sergeschitztes Verlangerungskabel verwenden. Der
Litzenquerschnitt des Verldngerungskabels muss bei

Kabeln bis 25 m mindestens 1,5 mm? bei Kabeln tiber 25
m 2,5 mm?’ betragen.

Gerdt nur ausgeschaltet an die Steckdose anschlieRen.

GEFAHR! Stromschlag! Es besteht Verletzungsgefahr
durch elektrischen Strom!

Benutzen Sie das Gerat nicht, wenn Kabel oder der Stecker
beschédigt oder abgenutzt sind.

Falls die Leitung wéhrend der Benutzung beschadigt wird,
muss sie sofort vom Versorgungsnetz getrennt wer-

den. Beriihren Sie die Leitung nicht, bevor sie vom Netz
getrennt ist.

SchlieBen Sie kein beschadigtes Kabel an die Stromversor-
gung an und beriihren Sie kein beschédigtes Kabel, bevor
es von der Stromversorgung getrennt wurde, da bescha-
digte Kabel zum Bertihren aktiver Teile fihren kénnen.

Wenn ein Ersatz der Netzanschlussleitung erforderlich ist,
ist dies vom Hersteller oder seinem Vertreter auszufiihren,
um Sicherheitsgeféhrdungen zu vermeiden.

WARTUNG

A GEFAHR

Vor allen Arbeiten am Gerat den Stecker aus der Steckdose
ziehen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand
gekommen sind und sich das Gerat abgekiihlt hat.

Maschine, insbesondere Luftungsschlitze, stets sauber
halten. Geratekorper niemals mit Wasser abspritzen! Die
Maschine und deren Komponenten nicht mit Losemittel,
entzlindlichen oder giftigen Fliissigkeiten reinigen. Zum
Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Nur Originalzubehdr und Originalersatzteile verwenden.
Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, nur
beim Hersteller auswechseln lassen. Durch den Gebrauch

anderer Ersatzteile konnen Unfalle fiir den Benutzer
entstehen. Fiir hieraus resultierende Schaden haftet der
Hersteller nicht.

Falls Sie Zubehor oder Ersatzteile benétigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes Gerat
kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs-
und Pflegemangel kénnen zu unvorhersehbaren Unfallen
und Verletzungen fihren.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchfiihren lassen.

ENTSORGUNG

Wenn |hr Gerét eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benétigen, geben Sie das Gerét bitte auf
keinen Fall in den Hausmdill, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht.

Geben Sie das Gerat bitte in einer Verwertungsstelle ab.
Kunststoff- und Metallteile konnen hier getrennt und der
Wiederverwertung zugefiihrt werden. Auskunft hierzu er-
halten Sie auch in lhrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.
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TECHNICAL DATA

Hedge trimmer IHT 550
Rated voltage / Mains frequency 230-240V ~ /50 Hz
Rated input 550 W
Cutting length 456 mm
Cutting capacity 16 mm
Safety class I

Weight 2,6 kg
Noise information

Measured according to "EN 60745; 2 2000/14/ EG; Uncertainty K= 3 dB (A)

Sound pressure level LDA” 90,95 dB (A)
Sound power level L ,? 102 dB (A)
Vibration information

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745, Uncertainty K= 1,5 m/s?
Vibration emission value a, 4,345 m/s?

Subject to technical alterations and amendments.

WARNING: The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is
used for different applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This
may significantly increase the exposure level over the total working period.

The vibration emission level will vary because of the ways in which a power tool can be used and may increase above
the level given in this information sheet.

The vibration emission level may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total
working period.

Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

SAFETY WARNINGS

General Power Tool Safety Warnings
WARNING

Read all safety warnings and all instructions. Failure to
follow the warnings and instructions may result in electric
shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.
The term,, power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool or battery-operated
(cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmo-
spheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.

¢) Keep children and bystanders away while operating

a power tool.Distractions can cause you to lose control.
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2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools. Unmo-
dified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigera-
tors. There is an increased risk of electric shock if your
body is earthed or grounded.

¢) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for car-
rying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric
shock.



f) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce
personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch
on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached to
a rotating part of the power tool may result in personal
injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power
tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewel-
lery. Keep your hair, clothing and gloves away from
moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can
be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool will
do the job better and safer at the rate for which it was
designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.

¢) Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories, or
storing power tools. Such preventive safety measures
reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained
users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s ope-
ration. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
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maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are
less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc.
in accordance with these instructions, taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations dif-
ferent from those intended could result in a hazardous
situation.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create arisk of injury and fire.

¢) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or afire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact acciden-
tally occurs, flush with water. If liquid contacts eyes,
additionally seek medical help.Liquid ejected from
the battery may cause irritation or burns.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.

This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

Hedge trimmer
Safety Warnings

Keep all parts of the body away from the cutter blade.
Do not remove cut material or hold material to be

cut when blades are moving. Make sure the switch

is off when clearing jammed material. A moment of
inattention while operating the hedge trimmer may result
in serious personal injury.

Carry the hedge trimmer by the handle with the cutter
blade stopped. When transporting or storing the
hedge trimmer always fit the cutting device cover.
Proper handling of the hedge trimmer will reduce possible
personal injury from the cutter blades.

Hold the power tool by insulated gripping surfaces
only, because the cutter blade may contact hidden
wiring or its own cord. Cutter blades contacting a,live”
wire may make exposed metal parts of the power tool
Jlive” and could give the operator an electric shock.

Keep cable away from cutting area. During operation
the cable may be hidden in shrubs and can be accidentally
cut by the blade.
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Additional safety warnings
Before work, check the area for any hidden items such as
wire fences.

When working, keep the appliance firmly with both hands
and with a distance from your body.

Wear personal protective equipment.
+ Wear goggles.

+ Wear ear protectors.

+ Wear solid shoes and long trousers.

Provide adequate lighting or good lighting conditions
when working with the machine. Poor lighting/light condi-
tions represent a high safety risk.

Do not use the appliance in bad weather, especially when
there is a risk of storm.

Walk! Never run!

Be careful when going backwards - risk of tripping!
Provide a safe posture, especially on slopes.

Even when the device is used properly and all safety
regulations are complied with, there still may be some
residual risks.

A CAUTION

Damage to health arising from vibrations to hand
and arms if the device is used for a long time or if the
device is not guided and evaluated properly.

Vibration damping systems are no guaranteed protection
against white finger disease or carpal tunnel syndrome.
Therefore, it is necessary to carefully check the state of
your fingers and wrist if you have regularly used the appli-
ance for a long time. If any symptom of the diseases above
appears, seek medical advice immediately. To reduce the
white finger disease risk, keep your hands warm and take
regular breaks during your work.

12

A CAUTION

Hearing damage
A longer stay in the immediate vicinity of the running
unit may cause hearing damage. Wear ear protectors.

When working with the device, a certain level of noise
cannot be avoided. Noisy work should be scheduled for
hours, during which it is allowed by statute or other local
regulations. Adhere to any applicable rest times and limit
your working time to the necessary minimum time. For
your personal protection and the protection of people
nearby, suitable hearing protection must be worn.

Please do also consider any local regulations concerning
noise protection!

A DANGER

This power tool generates an electromagnetic field during
operation. Under certain circumstances, this field may
affect active or passive medical implants. To reduce the risk
of serious or fatal injury, we recommend that individuals
with medical implants consult your physician and the
manufacturer of the medical implant before operating the
machine.

The appliance must not be used if damaged or safety

equipment is defective. Replace any worn-out and dama-

ged parts.

Check all screw and plug-in connections and protective

equipment if firm and tightened properly and whether all

moving parts are running smooth whenever the appliance

is to be put into operation.

The protective equipment on the appliance is strictly

prohibited to be disassembled, changed, used in conflict

with the designation and it is prohibited to attach any

protective equipment of other manufacturers.

The ON/OFF switch and safety switch must not be locked.

Stop the device and disconnect it from the power supply

« whenever you leave the lawnmower

« before removing blockages

« before checking, cleaning or working on the device

- after contact with a foreign object, to check the device
for damage

If the appliance starts abnormally vibrating, switch the

engine off and search for the cause immediately. General-

ly, vibrations are a warning against operating failure.

When being blocked, turn the appliance immediately off
and remove the jammed item.

The appliance must be stored in a dry place and protected
from frost.
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SYMBOLS

Warning! Caution!

C € European Conformity Mark

Please read the instructions carefully before
starting the machine.

Wear goggles.

Wear ear protectors.

Wear safety cut through resistant shoes with
safety sole and steel toe !

Wear protective gloves.

[l

Safety class Il

Cutting length

156 mrr:

B ratedinput

(:10\ No-load speed n,

Before doing any work on the device pull the
plug out of the socket.

Do not expose tools to rain. Do not use tools in
damp or wet locations.

If the cable is damaged during use, it must be
disconnected from the mains supply immedi-
ately. Do not touch the cable until it has been
disconnected from the mains.

> VSOOI P>

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

# Rated voltage / Mains frequency

Sound power level

Any damaged or disposed electric or electronic
devices must be delivered to appropriate
collection centres.

The hedge trimmer has been designed to cut hedges and
brushes in private house gardens or hobby gardens.

Do not use this product in any other way as stated for
normal use. Not observing general regulations in force and
instructions from this manual does not make the manufac-
turer liable for damages.

Risk of injury
The hedge trimmer may not be used to cut grass, hard

brushes and wood or to crush material for composting
purposes.

MAINS CONNECTION

A DANGER

Appliances used at many different locations including
wet room and open air must be connected via a residual
current device (FI, RCD, PRCD) of 30mA or less.

Before use check machine, cable, and plug for any dama-
ges or material fatigue. Repairs should only be carried out
by authorised Service Agents.

Insert the plug of the electrical cable in a socket of suitable
shape, voltage and frequency complying with current
regulations.

Keep the connection and extension cables away from
dangerous moving parts to avoid damaging them.

Only use splash proof extension cables approved for
outdoor purposes. The stranded wire cross-sectional area
of the extension cable must be at least 1.5 mm? for cables
up to 25 m and 2.5 mm? for cables above 25 m.

Make sure the machine is switched off before plugging in.
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WARNING! Electric shock! There is a risk of an injury
caused by electric shock!

Do not use the device if the cable or plug is damaged or
worn.

If the cable is damaged during use, it must be discon-
nected from the mains supply immediately. Do not touch
the cable until it has been disconnected from the mains.
Do not connect a damaged cable to the power supply
and do not touch a damaged cable before disconnecting
it from the power supply, as damaged cables can lead to
contact with active parts.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has
to be done by the manufacturer or his agent in order to
avoid a safety hazard.

MAINTENANCE

A DANGER

Before doing any work on the device pull the plug out of
the socket. Wait until all rotating parts have stopped and
the appliance has cooled down.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body! Never clean
the machine and its components with solvents, flammable
or toxic liquids. Us only a damp cloth making.

Use only original accessories and original spare parts.
Components for which there are no instructions for
exchanging should be replaced by the manufacturer only.

Using other spare parts can result in accidents/injuries of
the user. The manufacturer will not be liable for any such
damage.

Please contact our service department if you need acces-
sories or spare parts.

Only a regularly maintained and treated appliance can
serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and
care can lead to unforeseen accidents and injuries.

Repairs and works specified in these Instructions may only
be performed by qualified authorised staff.

DISPOSAL

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.

Please dispose of the device itself at an according collec-
ting/recycling point. By doing so, plastic and metal parts

can be separated and recycled. Information concerning
the disposal of materials and devices are available from
your local administration.
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Trongonneuse IHT 550

Tension nominale / Fréquence du secteur 230-240V ~ /50 Hz
Puissance nominale de réception 550 W

Longueur de la lame 456 mm

Epaisseur de coupe 16 mm

Classe de protection Il

Poids 2,6 kg
Informations sur le bruit

Mesuré selon "EN 60745; 22000/14/ EG; Incertitude K= 3 dB (A)

Niveau de pression acoustique LDA” 90,95 dB (A)
Niveau d'intensité acoustique L, 102 dB (A)
Informations sur les vibrations

\rﬁa/lse;urs totales des vibrations (somme vectorielle de trois sens) établies conformément a EN 60745, Incertitude K= 1,5
Valeur d'émission vibratoire a, 4,345 m/s?

Sous réserve de modifications techniques !

AVERTISSEMENT: Le niveau vibratoire indiqué représente les applications principales de I'outil électrique. Toutefois,
si I'outil électrique est utilisé pour d'autres applications, avec des outils rapportés qui différent ou une maintenance
insuffisante, il se peut que le niveau vibratoire diverge. Cela peut augmenter nettement la sollicitation par les vibrations
sur tout l'intervalle de temps du travail.

Le niveau réel des vibrations peut différer de la valeur indiquée dans ces consignes en fonction du type et du mode
d'utilisation .

Le niveau des vibrations peut étre utilisé pour la comparaison des appareils électriques.

Convient également pour I'examen préalable de la charge par vibrations.

Pour une estimation précise de la sollicitation par les vibrations, on devrait également tenir compte des temps pendant
lesquels I'appareil n'est pas en marche ou tourne sans étre réellement en service. Cela peut réduire nettement la sollici-
tation par les vibrations sur tout I'intervalle de temps du travail.

Définissez des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger 'utilisateur contre I'influence des vibrations, comme
par exemple : la maintenance de l'outil électrique et des outils rapportés, le maintien au chaud des mains, I'organisation
des déroulements de travail.

INSTRUCTIONS DE SECURITE PARTICULIERES

Indications générales de sécurité pour
outils électroportatifs

AVERTISSEMENT

Lisez toutes les consignes et instructions de sécurité.

Le non-respect des consignes indiquées ci-dessous peut
entrainer une électrocution, un incendie et / ou des blessures
graves.

Conserver tous les avertissements et toutes les instruc-

tions pour pouvoir s’y reporter ultérieurement.

Le terme «outil» dans les avertissements fait référence a

votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon

d’alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie

(sans cordon d'alimentation).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.
Les zones en désordre ou sombres sont propices aux
accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en
atmosphére explosive, par exemple en présence de
liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les
outils électriques produisent des étincelles qui peuvent
enflammer les poussiéres ou les fumées.

¢) Maintenir les enfants et les personnes présentes a
I'écart pendant I'utilisation de l'outil.Les distractions
peuvent vous faire perdre le contréle de l'outil.

2) Sécurité électrique

a) Il faut que les fiches de l'outil électrique soient ad-
aptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quel-
que facon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs
avec des outils a branchement de terre. Des fiches
non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque
de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées
alaterre telles que les tuyaux, les radiateurs, les
cuisiniéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru
de choc électrique si votre corps est relié a la terre.
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¢) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des condi-
tions humides. La pénétration d'eau a l'intérieur d'un
outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le
cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil.
Maintenir le cordon a I'écart de la chaleur, du
lubrifiant, des arétes ou des parties en mouvement.
Des cordons endommagés ou emmélés augmentent le
risque de choc électrique.

e) Lorsqu’on utilise un outil a I'extérieur, utiliser un
prolongateur adapté a I'utilisation extérieure.
Lutilisation d'un cordon adapté a I'utilisation extérieure
réduit le risque de choc électrique.

f) Sil'usage d'un outil dans un emplacement humide
est inévitable, utiliser une alimentation protégée
par un dispositif a courant différentiel résiduel
(RCD). Lusage d'un RCD réduit le risque de choc élec-
trique.

3) Sécurité des personnes

a) Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de
faire et faire preuve de bon sens dans votre utilisa-
tion de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous
étes fatigué ou sous I'emprise de drogues, d’alcool
ou de médicaments. Un moment d'inattention en
cours d'utilisation d'un outil peut entrainer des bles-
sures graves des personnes.

b) Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter

une protection pour les yeux. Le port d'accessoires

de protection personnels tels que masque respiratoire,
chaussures de sécurité antidérapantes, casque de
protection ou protection auditive.n fonction du type et
de l'utilisation de l'appareil électrique, réduit le risque
d‘accidents.

Evitez la mise en marche accidentelle. Avant de

brancher l‘appareil a la source d‘alimentation et /

ou a la batterie, de le lever ou de le porter, vérifiez
qu'‘il est arrété. Porter les outils en ayant le doigt sur

I'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur

est en position marche est source d'accidents.

d) Retirer toute clé de réglage avant de mettre I'outil
en marche. Une clé laissée fixée sur une partie tour-
nante de l'outil peut donner lieu a des blessures de
personnes.

e) Ne pas se précipiter. Garder une position et un équi-
libre adaptés a tout moment. Cela permet un meilleur
contréle de l'outil dans des situations inattendues.

f) Portez une tenue adéquate. Ne portez pas de
vétements larges et bijoux. Eloignez les cheveux,
vétements et gants a une distance de sécurité des
parties mobiles. Des vétements amples, des bijoux ou
les cheveux longs peuvent étre pris dans des parties en
mouvement.

g) Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement
d’équipements pour I'extraction et la récupération
des poussiéres, s'assurer qu'ils sont connectés et
correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de pous-
siére peut réduire les risques dus aux poussiéres.

4) Utilisation et entretien de l'outil

a) Ne pas forcer l'outil. Utiliser I'outil adapté a votre
application. Loutil adapté réalisera mieux le travail
et de maniére plus sCre au régime pour lequel il a été
construit.

o
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b) Ne pas utiliser l'outil si I'interrupteur ne permet
pas de passer de I'état de marche a arrét et vice
versa. Tout outil qui ne peut pas étre commandé par
l'interrupteur est dangereux et il faut le réparer.

) Retirezlafiche de la prise et/ ou retirez la batterie
avant le réglage de l‘appareil, le remplacement
d‘accessoires ou la mise hors service. Ces mesures de
sécurité préventives réduiront le risque de démarrage
accidentel de l'outil.

d) Conserver les outils a I'arrét hors de la portée des
enfants et ne pas permettre a des personnes ne con-
naissant pas l'outil ou les présentes instructions de
le faire fonctionner. Les outils sont dangereux entre
les mains d'utilisateurs novices.

e) Prenez soin des appareils électriques. Vérifiez que

les parties mobiles fonctionnent parfaitement et ne

se coincent pas, si elle ne sont pas endommagées ou
fissurées ce qui pourrait influencer négativement

le fonctionnement de l‘appareil électrique. Faites

réparer les composants défectueux avant d‘utiliser

I'appareil. De nombreux accidents sont dus a des outil

électriques mal entretenus.

Garder affiités et propres les outils permettant de

couper. Des outils destinés a couper correctement

entretenus avec des piéces coupantes tranchantes sont

moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles a

contréler.

g) Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc.,
conformément a ces instructions, en tenant compte
des conditions de travail et du travail a réaliser.
Lutilisation de 'outil pour des opérations différentes
de celles prévues pourrait donner lieu a des situations
dangereuses.

5) Utilisation des outils fonctionnant sur batteries et
précautions d’emploi

a) Ne recharger qu’avec le chargeur spécifié par le
fabricant. Un chargeur qui est adapté a un type de bloc
de batteries peut créer un risque de feu lorsqu'il est
utilisé avec un autre type de bloc de batteries.

b) N'utiliser les outils qu’avec des blocs de batteries
spécifiquement désignés. L'utilisation de tout autre
bloc de batteries peut créer un risque de blessure et
defeu

¢) Lorsqu’un bloc de batteries n'est pas utilisé, le main-
tenir a I'écart de tout autre objet métallique, par
exemple trombones, piéces de monnaie, clés, clous,
vis ou autres objets de petite taille qui peuvent don-
ner lieu a une connexion d’une borne a une autre. Le
court-circuitage des bornes d'une batterie entre elles
peut causer des brilures ou un feu.

d) Dans de mauvaises conditions, du liquide peut étre
éjecté de la batterie; éviter tout contact. En cas de
contact accidentel, nettoyer a I'eau. Si le liquide
entre en contact avec les yeux, rechercher en plus
une aide médicale.Le liquide éjecté des batteries peut
causer des irritations ou des bralures.

6) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié
utilisant uniquement des piéces de rechange
identiques. Cela assurera que la sécurité de l'outil est
maintenue.
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Trongonneuse
Instructions De Sécurité Particulieres

Tenez toutes les parties du corps a une distance de sé-
curité de la lame. Lorsque la lame tourne, n‘essayez pas
de retirer le matériel coupé ou de maintenir le matériel
a couper. Retirez les morceaux coincés uniquement
lorsque le moteur est a I'arrét. Une inattention momen-
tanée lors de l'utilisation du taille-haie peut provoquer des
blessures graves.

Portez le taille-haie par la poignée, lame arrétée. Avant
de transporter ou de stocker le taille-haie, mettez
toujours en place le fourreau de protection. Une
manipulation soigneuse de l'appareil réduit le risque de
blessures par la lame.

Tenez les outils électriques par les poignées isolées,
car le lame de coupe peut rentrer en contact avec les
cables/circuits cachés. Le contact de la lame de coupe
avec un conducteur sous tension peut mettre les parties
métalliques de l'appareil sous tension et provoquer une
électrocution.

Tenez le cable éloigné de I'espace de coupe. Pendant
le processus de travail, le cable peut étre dissimulé par les
buissons et étre sectionné par inadvertance.

Consignes de sécurité supplémentaires
Avant de commencer a travailler, vérifiez si aucun objet
caché, par exemple, grillage, ne se trouve sur/dans la haie.

Maintenez I'appareil lors du travail solidement a deux
mains en |"écartant du corps.

Porter un équipement de protection individuelle.
« Porter des lunettes de protection.

« Toujours porter une protection acoustique.

+ Portez des chaussures rigides et un pantalon long.

Lors du travail avec I'appareil, veillez toujours a un éclaira-
ge suffisant ou a des conditions de lumiere suffisantes. Un
éclairage/conditions de lumiére insuffisantes représentent
un grand risque.

N'utilisez pas I'appareil lors du mauvais temps, en particu-
lier en cas de risque d'orage.

Marchez ! Ne courez pas!

Attention a la marche a reculons, risque de trébuchement.
Maintenez une posture sre, en particulier sur les pentes.
Malgré l'utilisation correcte et le respect de toutes les
régles de sécurité, des risques résiduels peuvent subsister.
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A ATTENTION

Atteinte a la santé résultant des vibrations des mains
et bras en cas d‘utilisation prolongée de l‘appareil

ou lorsque I'appareil n‘est pas correctement dirigé et
évalué.

Les systémes d‘amortissement des vibrations ne garan-
tissent pas la protection contre la maladie de Raynaud

ou le syndrome du canal carpien. Par conséquent, en cas
d'utilisation réguliére de I'appareil, il est nécessaire de sur-
veiller attentivement I'état des doigts et des poignets. En
cas d'apparition des signes des maladies citées ci-dessus,
consultezimmédiatement un médecin. Afin de réduire le
risque de la maladie de Raynaud, maintenez vos mains au
chaud et faites des pauses régulieres.

A ATTENTION

Endommagement de laudition.

Un séjour prolongé a proximité immédiate de
|‘appareil en service peut endommager l‘audition.
Toujours porter une protection acoustique.

Les nuisances sonores causées par cet appareil sont
inévitables. Effectuez les travaux trés bruyants aux horaires
autorisés et destinés a cet effet. Observez, le cas échéant,
des périodes de pause et limitez la durée du travail au
strict nécessaire. Pour votre protection personnelle et celle
des personnes se trouvant a proximité, une protection
auditive adéquante est requise.

Protection contre le bruit! Avant la mise en marche,
informez-vous des prescriptions locales.

A DANGER

Cet outil électrique génére pendant le fonctionnement
le champ magnétique. Dans certaines circonstances, ce
champ peut perturber le fonctionnement des implants
médicaux actifs ou passifs. Afin de réduire le risque de
blessure graves ou mortelles, nous recommandons aux
personnes portant un implant médical de consulter

un médecin et le fabricant de I'implant médical avant
['utilisation de I'appareil.

Il est interdit d'utiliser I'appareil si les dispositifs de pro-
tection sont défectueux ou endommagés. Remplacez les
piéces usées ou endommagées.

Avant chaque mise en marche, contrélez tous les raccords
a vis et encastrables, ainsi que les dispositifs de protection,
la fixation correcte ainsi que le bon fonctionnement de
toutes les piéces mobiles. .

Il est strictement interdit de démonter, de changer les dis-
positifs de protection situés sur I'appareil ou de les utiliser
en désaccord avec leur destination ou de fixer d'autres
dispositifs de protection d'autres fabricants.

17



@) FRANGAIS

Il est interdit de verrouiller I'interrupteur marche/arrét et
I'interrupteur de sécurité.

Arrétez I'appareil et débranchez-le de I'alimentation

électrique

« a chaque fois que vous quittez I'appareil

« avant d'enlever tout blocage

« avant de vérifier, de nettoyer ou de travailler sur
I'appareil

« aprés un contact avec un objet étranger, pour vérifier
que l'appareil n'est pas endommagé

Si l'organe commence a vibrer de fagon inhabituelle,

arrétez le moteur et recherchezimmédiatement la cause.

En général, les vibrations sont un signe de probléme.

Lorsque l'appareil est bloqué, arrétez-le immédiatement et
retirez l'objet.

L'appareil doit étre - stockés dans un endroit sec et
protégé du gel.

SYMBOLES

Avertissement! Attention!

C € Marque de conformité européenne

Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la
mise en service

Porter des lunettes de protection.

Toujours porter une protection acoustique.

Portez des chaussures de sécurité avec protec-
tion contre les coupures, semelle antidéra-
pante et bout en acier !

Porter des gants de protection.

Toujours extraire la fiche hors de la prise de
courant avant d'intervenir sur I'appareil.

N'exposez pas 'appareil a la pluie et ne l'utilisez
pas dans un environnement mouillé ou
humide.

Si le cable est endommagé pendant
|'utilisation, le débrancher immédiatement.
Ne touchez pas le cable avant de I'avoir
débranché.

—
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Classe de protection Il

»| Longueur de lalame
’l56 mm

é‘ Puissance nominale de réception

@ Vitesse de rotation a vide n

# Tension nominale / Fréquence du secteur

Niveau d'intensité acoustique

Déposez les appareils électriques ou électro-
niques défectueux et / ou destinés a liquidati-
on au centre de ramassage correspondant.

UTILISATION CONFORME AUX PRESCRIPTIONS

Le taille-haie est destiné a la coupe de haies et arbustes
dans des jardins privés des maisons ou pour loisir dans le
jardin.

Comme déja indiqué, cette machine n'est congue que pour
étre utilisée conformément aux prescriptions. Le fabricant
décline toute responsabilité en cas de non-respect des
régles en vigueur et des dispositions indiquées dans ce
mode d'emploi.
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Danger de blessures

Le taille-haie ne doit pas étre utilisé pour couper de
I'herbe, des branches dures ou pour broyeur le matériel
pour le compost.
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BRANCHEMENT SECTEUR

A DANGER

Les prises de courant se trouvant a I'extérieur doivent
étre équipées de disjoncteurs différentiel (Fl, RCD, PRCD)
conformément aux prescriptions de mise en place de
votre installation électrique. Veuillez en tenir compte
lors de lutilisation de notre appareil.

Avant toute utilisation, vérifier que la machine, le cable

d'alimentation, la batterie d'accumulateurs, le cable de ral-
longe et la fiche ne sont pas endommagés ni usés. Ne faire
réparer les éléments endommagés que par un spécialiste..

Brancher la fiche du cable électrique dans une prise com-
patible en termes de forme, de tension et de fréquence,
conformément aux normes en vigueur.

Gardez les cables de connexion et les rallonges a 'écart
des piéces dangereuses en mouvement pour éviter qu'ils
ne soient endommagés.

N‘utiliser qu‘un cable de rallonge protégé contre les
projections d’eau et homologué pour les applications
extérieures. La section du cable de rallonge doit étre dau
moins 1,5 mm? pour les cables jusqu'a 25 m et de 2,5 mm?
pour les cables de plus de 25 m.

Ne relier I'appareil a la prise de courant que lorsqu'il est
débranché.

L'appareil est uniquement destiné a une utilisation dans
des propriétés avec une capacité de charge en courant
permanent du réseau> = 100 A par phase et alimentées
par un réseau de distribution avec une tension nominale
de 400/ 230V.

Si nécessaire, adressez-vous a votre compagnie
délectricité pour vous assurer que la capacité de charge
en courant permanent du réseau au point de connexion
est suffisante pour connecter |'appareil.

ATTENTION ! Electrocution! Il existe un risque
d’électrocution!

N'utilisez pas l'appareil si le cable ou la fiche sont endom-
magés ou usés.

Si le cable est endommagé pendant l'utilisation, le débran-
cher immédiatement. Ne touchez pas le cable avant de
I'avoir débranché.

Ne reliez pas un cdble endommagé a l'alimentation
électrique et ne touchez pas un cable endommagé avant
qu'il ne soit débranché, les cables endommagés peuvent
provoquer un contact avec des piéces sous tension.

S'il est nécessaire de remplacer le cordon d‘alimentation,
cette opération doit étre effectuée par le fabricant ou
son agent afin d'éviter tout risque mettant en danger la
sécurité.

ENTRETIEN

A DANGER

Toujours extraire la fiche hors de la prise de courant avant
d'intervenir sur I'appareil. Attendez que toutes les piéces
en rotation s‘arrétent et I'appareil refroidisse.

Maintenez la machine et en particulier les orifices
d‘aération propres. Ne pulvérisez jamais d'eau sur
I'appareil ! Ne nettoyez pas I'appareil et sec composants a
I'aide de solvants et de liquides inflammables ou toxiques.
Utilisez uniqguement un chiffon humide, en veillant d'abord
a ce que la fiche soit débranchée de la prise électrique.

Utiliser uniquement des accessoires et des piéces de
rechange d'origine. Faire remplacer les composants dont

I'échange n'est pas décrit uniquement chez le fabricant.
L'utilisation d'autres piéces détachées peut engendrer
des accidents/blessures de l'utilisateur. Dans ce cas, le
fabricant décline toute responsabilité.

Si vous avez besoin d‘accessoires ou de piéces de rechan-
ge, veuillez vous adresser a notre service aprés-vente.

Seul un appareil réguliérement entretenu et réparé peut
donner satisfaction. Un entretien insuffisant peut engend-
rer des accidents et des blessures.

Les réparations et travaux non décrits dans ce mode
d’emploi doivent étre effectués uniquement par un perso-
nnel qualifié agréé.

ELIMINATION

Au cas ou votre appareil devenait un jour inutilisable
ou si vous n'en aviez plus l'usage, ne jetez en aucun cas
I'appareil avec les déchets ménagers, mais veillez a un
recyclage conforme aux principes écologiques.

Allez déposer I'appareil dans un centre de recyclage.
Les éléments en matiére synthétique et en métal seront
séparés et réutilisés. Votre commune ou l'administration
urbaine vous fourniront tous les renseignements a ce
sujet.
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DATITECNICI

Tagliasiepi IHT 550

Tensione nominale / Frequenza di rete 230-240V ~ /50 Hz
Potenza assorbita nominale 550 W

Lunghezza delle lame 456 mm
Profondita di taglio 16 mm

Classe di protezione Il

Peso 2,6 kg
Informazioni sulla rumorosita

Misurato conf. "EN 60745; 2 2000/14/ EG; Incertezza della misura K= 3 dB (A)

Livello di rumorosita L ," 90,95 dB (A)
Potenza della rumorosita L,,? 102 dB (A)
Informazioni sulle vibrazioni

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzionmisurati conformemente alla EN 60745, Incertezza della
misura K= 1,5 m/s?

Valore di emissione dell'oscillazione a, 4,345 m/s?

Conriserva di modifiche tecniche.

AVVISO: Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dellattrezzo elettrico. Se viceversa si utiliz-
za l'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni
puo risultare diverso. E questo puo aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero periodo di
lavorazione.

Il livello reale delle vibrazioni, in dipendenza al tipo e modo dell'uso della lista, puo essere diverso dal valore indicato
nelle presenti istruzioni.

E' possibile utilizzare il livello delle vibrazioni per il confronto reciproco degli apparecchi elettrici.

E' adatto anche alla pre-valutazione del carico dalle vibrazioni

Ai fini di una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si dovrebbero tenere presente anche i periodi in cui
I'apparecchio rimane spento oppure, anche se acceso, non viene effettivamente utilizzato. Cio puo ridurre notevol-
mente la sollecitazione da vibrazioni lungo I'intero periodo di lavorazione.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio:
manutenzione dell'attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.

NORME DI SICUREZZA

Avvertenze generali di pericolo per
elettroutensili

AVVISO

Leggere tutte le istruzioni ed avvertimenti di sicurezza.
Mancata osservazione delle avvertenze sottostanti potrebbe
provocare scosse elettriche, incendi e/o seri incidenti.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzio-

ni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di

pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete

(con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimen-

tati a pile (senza linea di allacciamento).

1) Sicurezza della postazione di lavoro

a) Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben
illuminata. Il disordine oppure zone della postazione di
lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.

b) Evitare d'impiegare I'elettroutensile in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia
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presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli
elettroutensili producono scintille che possono far
infiammare la polvere o i gas.

¢) Tenere lontani i bambini ed altre persone durante
I'impiego dell’elettroutensile.Eventuali distrazi-
oni potranno comportare la perdita del controllo
sull'elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica

a) La spina di allacciamento alla rete
dell’elettroutensile deve essere adatta alla presa.
Evitare assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici assieme
ad elettroutensili dotati di collegamento a terra.

Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo
riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra,
come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.
Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel mo-
mento in cui il corpo & messo a massa.



¢) Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o

dall’'umidita. La penetrazione dell'acqua in un elettrou-

tensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

d) Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti
ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per
appendere l'elettroutensile oppure per estrarre la
spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo
a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure
a parti della macchina che siano in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
d'insorgenza di scosse elettriche.

e) Qualora si voglia usare I'elettroutensile all'aperto,
impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga
che siano adatti per I'impiego all'esterno. L'uso di un
cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno
riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare
I'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un
interruttore di sicurezza. L'uso di un interruttore di
sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

3) Sicurezza delle persone

a) Eimportante concentrarsi su cio che si sta facendo
e maneggiare con giudizio l'elettroutensile
durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare
mai l'elettroutensile in caso di stanchezza oppure
quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande
alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione du-
rante |'uso dell'elettroutensile puo essere causa di gravi
incidenti.

b) Indossare sempre equipaggiamento protettivo
individuale, nonché guanti protettivi. Indossando i
dispositivi di protezione individuale quali maschera di
respirazione, scarpe antiscivolo, elmetto di protezio-
ne, oppure tappi per le orecchie a seconda del tipo e
dell'applicazione dell'elettroutensile, si riduce il rischio
diincidenti.

o

Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elett-
rica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo
oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi
che l'elettroutensile sia spento. Tenendo il dito
sopra l'interruttore mentre si trasporta I'elettroutensile
oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con
I'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni
pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.

d) Prima di accendere I'elettroutensile togliere gli at-
trezzi di regolazione o la chiave inglese. Un utensile
accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte
rotante della macchina puo provocare seri incidenti.

e) Evitare una posizione anomala del corpo. Avere
cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere
I'equilibrio in ogni situazione. In questo modo &
possibile controllare meglio I'elettroutensile in caso di
situazioni inaspettate.

f) Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti
larghi e gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti
lontani da pezzi in movimento. Vestiti larghi, gioielli
o capelli lunghi potrebbero impigliarsi in parti in movi-
mento.

g) In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi

Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile.

che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati
correttamente. L'utilizzo di un‘aspirazione polvere puo
ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla
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polvere.

4) Trattamento accurato ed uso corretto degli elettrou-

tensili

a) Non sottoporre la macchina a sovraccarico.

Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente
I'elettroutensile esplicitamente previsto per il caso.
Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore
e piu sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazio-
ne.

b) Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori

q

difettosi. Un elettroutensile con l'interruttore rotto &
pericoloso e deve essere aggiustato.

Prima di procedere ad operazioni di regolazione
sull‘apparecchio o di sostituzione degli accessori
oppure prima di posare la macchina al termine di
un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della
corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile. Tali
precauzioni ridurranno il rischio che l'elettroutensile
possa essere messo in funzione involontariamente.

d) Quando gli elettroutensili non vengono utilizza-

ti, conservarli al di fuori del raggio di accesso di
bambini. Non fare usare I'elettroutensile a persone
che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano
letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono
macchine pericolose quando vengono utilizzati da
persone non dotate di sufficiente esperienza.

e) Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile ope-

=

rando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti
mobili della macchina funzionino perfettamente,

che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o
danneggiati al punto da limitare la funzione dell’
Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la
cui manutenzione € stata effettuata poco accuratamente.
Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati

e puliti. Gli utensili da taglio curati con particolare
attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno
frequentemente e sono piu facili da condurre.

g) Utilizzare I'elettroutensile, gli accessori opzionali,

gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre
attenendosi alle presenti istruzioni. Cosi facendo,
tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le
operazioni da eseguire. Limpiego di elettroutensili
per usi diversi da quelli consentiti potra dar luogo a
situazioni di pericolo.

5) Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili dota-

ti di batterie ricaricabili

a) Caricare la batteria ricaricabile solo ed esclusi-

vamente nei dispositivi di carica consigliati dal
produttore. Per un dispositivo di carica previsto per un
determinato tipo di batteria sussiste pericolo di incen-
dio se viene utilizzato con un tipo diverso di batteria
ricaricabile.

b) Avere cura d'impiegare negli elettroutensili solo ed

esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente
previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso
potra dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio
d'incendi.

¢) Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli,

monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli
oggetti metallici che potrebbero provocare un
cavallottamento dei contatti. Un eventuale corto cir-
cuito tra i contatti dell'accumulatore potra dare origine
a bruciature o ad incendi.
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d) In caso d'impiego errato si provoca il pericolo di
fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evi-
tarne assolutamente il contatto. In caso di contatto
accidentale, sciacquare accuratamente con acqua.
Rivolgersi immediatamente al medico, qualora il
liquido dovesse entrare in contatto con gli occhi.

I liquido fuoriuscito dalla batteria ricaricabile potra
causare irritazioni cutanee o ustioni.

6) Assistenza

a) Fare riparare l'elettroutensile solo ed esclusivamente
da personale specializzato e solo impiegando pezzi
di ricambio originali. In tale maniera potra essere
salvaguardata la sicurezza dell’elettroutensile.

Tagliasiepi
Norme Di Sicurezza

Tenere tutte le parti del corpo ad una distanza sicura
dalla lama. Quando il coltello funziona, non provare a
rimuovere il materiale tagliato o tenere quello da tagli-
are. Rimuovere i ritagli incastrati solo se I'apparecchio.
Una momentanea mancanza di attenzione durante |'uso
delle forbici per siepi pud provocare delle lesioni gravi.

Portare le forbici per siepi per il manico, il coltello deve
essere spento. Durante il trasporto o la conservazione
della forbici per siepi installare sempre il carter di
protezione. Luso attento dell'apparecchio riduce il rischio
di lesioni provocate dal coltello.

Tenere gli attrezzi elettrici per i manici isolati, in quan-
toiil coltello da taglio puo venire a contatto con i cavi/
condotti nascosti. Il contatto del coltello di taglio con un
conduttore vivo pud portare in tensione le parti metalliche
dell'attrezzo provocando la scossa elettrica.

Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. Durante il
lavoro il cavo potrebbe essere nascosto da fogliame o rami
e quindi venire reciso inavvertitamente.

Avvertenze di sicurezza supplementari
Prima di iniziare a lavorare controllare se nella/sulla siepe
non ci sono oggetti nascosti, ad es. recinzioni metalliche.

Durante il lavoro tenere |'apparecchio saldamente con
entrambe le mani e con un certo distacco dal proprio
corpo.

Indossare abbigliamento di protezione.

+ Indossare occhiali protettivi.

« Utilizzare le protezioni per l'udito.

« Indossare la calzatura rigida e pantaloni lunghi.

Durante il lavoro con l'apparecchio assicurare sempre
I'illuminazione sufficiente, rispett. buone condizioni di vi-
sibilita. Lilluminazione insufficiente/condizioni di visibilita
scarse rappresentano un grande rischio in sicurezza.

Non utilizzare 'apparecchio con il tempo cattivo, in parti-
colare se c'e rischio di tempeste.

Camminare! Non correre!
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Attenti mentre si cammina all'indietro, rischio di inciam-
pare!
Mantenere una posizione stabile, in particolare sui pendii.

Anche con l'uso corretto e con il rispetto di tutte le norme
di sicurezza, possono esserci sempre rischi residuali.

A ATTENZIONE

Danno alla salute in seguito di vibrazioni delle mani e
delle braccia, se I'apparecchio é usato per un periodo
prolungato, o se non é tenuto e valutato regolarmente.

| sistemi di riduzione delle vibrazioni non sono alcuna
protezione garantita contro la malattia bianca delle dita

o sindrome di tunnel carpale. Percid occorre, in caso di

uso prolungato e regolare dell'apparecchio, controllare
attentamente lo stato delle dita e del polso. Se dovessero
manifestarsi i sintomi delle malattie citate, consultare im-
mediatamente il medico. Per ridurre il rischio di,malattia
bianca delle dita”, durante il lavoro mantenere le dita calde
e fare pause regolari.

A ATTENZIONE

Danni all'udito

Un soggiorno prolungato nelle vicinanze immediate
della macchina in corso puo provocare danni all‘udito.
Utilizzare le protezioni per I'udito.

Un certo inquinamento acustico ¢ inevitabile durante
I'impiego di questo attrezzo. Concentrare i lavori partico-
larmente rumorosi negli orari consentiti e previsti per tali
attivita. Rispettare eventuali orari di riposo e limitare la
durata del lavoro allo stretto necessario. Per la protezione
personale dell'operatore e delle persone eventualmente
presenti nelle vicinanze si raccomanda l'impiego di
un'adeguata protezione dell’udito.

Inquinamento acustico! Prima dell'impiego prendere
conoscenza delle norme regionali.

A PERICOLO

Questo utensile elettrico genera, durante il suo funziona-
mento, il campo elettromagnetico. Tale campo puo, sotto
certe condizioni, disturbare la funzione degli impianti
medici attivi o passivi. Al fine di ridurre il rischio di lesioni
gravi o mortali si consiglia alle persone aventi tali impianti
medici di consultare il problema con il medico e il produt-
tore dell'impianto prima di usare 'apparecchio.

L'apparecchio non deve essere utilizzato se danneggiato
oppure con i dispositivi di sicurezza difettosi. Cambiare le
parti usurate e danneggiate.

Prima di ogni messa in funzione controllare tutti i raccordi
a vite e ad inserimento, anche i dispositivi di protezione,
riguardando la rigidita e serraggio giusto e la funzione non
disturbata di tutte le parti mobili.

E’severamente vietato smontare, modificare i dispositivi

di protezione trovatisi sulla macchina, utilizzarli in contro-
versia alla loro destinazione oppure montare i dispositivi di
protezione degli altri produttori.



Linterruttore on/off e I'interruttore di sicurezza non

devono chiudersi.

Spegnere l'apparecchio e staccare la spina della corrente

« sempre quando si abbandona l'apparecchio

« prima della rimozione dei blocchi

« prima del controllo, della pulizia e di effettuare lavori
sull'apparecchio

« dopo essere entrato in contatto con un corpo estraneo,
per controllare che 'apparecchio non abbia riportato
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danni
Nel caso in cui I'aggregato comincia vibrare in modo
anomalo, spegnere il motore e cercare immediatamente
il motivo. Le vibrazioni rappresentano l'avviso generale
prima di malfunzione.

In caso di bloccaggio spegnere immediatamente
I'apparecchio e dunque rimuovere l'oggetto.
Immagazzinare la macchina in locali asciutti e al riparo dal
gelo.

SIMBOLI

Awviso! Attenzione!

C € Marchio di conformita europeo

Leggere attentamente le istruzioni per I'uso
prima di mettere in funzione l'elettroutensile.

Indossare occhiali protettivi.

Utilizzare le protezioni per l'udito.

Utilizzare la calzatura di sicurezza con la pro-
tezione al taglio, base antiscivolante e punta
d‘acciaio!

Indossare guanti protettivi.

Prima di effettuare qualsiasi lavoro
sull'apparecchio, estrarre la spina dalla presa
di corrente

Non esporre I'apparecchio alla pioggia, non
utilizzarla nell'ambiente bagnato o umido.

Se il cavo si danneggia durante I'utilizzo, stac-
carlo immediatamente dalla rete elettrica. Non
toccare il cavo prima di averlo disinserito.

PUO@SE@@®@OP>

D Classe di protezione Il

Lunghezza delle lame

v

156 mm

é‘ Potenza assorbita nominale

@ Numero di giri a vuoto n,

# Tensione nominale / Frequenza di rete

Potenza della rumorosita

Gli apparecchi elettrici/elettronici difettosi e/o
da smaltire devono essere consegnati ai centri
autorizzati.

UTILIZZO CONFORME

Le forbici per siepi sono destinate a tagliare le siepi ed

i cespugli in un giardino privato presso la casa o in un
hobby giardino.

Utilizzare il prodotto solo per I'uso per cui & previsto.
All'inadempimento delle istituzioni delle direttive gene-
ralmente valide e delle istituzioni nel presente Manuale il
costruttore non assume alcuna responsabilita dei danni.

Pericolo di lesioni

Le forbici per siepi non devono essere utilizzate per taglia-
re l'erba, rami duri e legno, o per triturare il materiale per il
compostaggio.
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COLLEGAMENTO ALLA RETE

Gli apparecchi mobili usati all‘aperto devono essere
collegati interponendo un interruttore di sicurezza (Fl,
RCD, PRCD) per guasti di corrente.

Prima di ogni utilizzo controllare che il cavo di alimentazi-
one, eventuali prolunghe e la spina siano integre e senza
danni. Eventualmente parti danneggiate devono essere
controllate e riparate da un tecnico.

Inserire la spina del cavo elettrico in una presa idonea
per forma, tensione frequenza e conforme alle normative
vigenti.

Tenere i cavi di collegamento e le prolunghe lontano
dalle parti pericolose in movimento per evitare eventuali
danneggiamenti.

Utilizzare solo prolunghe protette contro gli spruzzi
d‘acqua e adatte per I'uso all‘aperto. La sezione trasver-
sale della prolunga deve essere di almeno 1,5 mm? per i
cavifino a 25 m e di almeno 2,5 mm? per i cavi con una

lunghezza superiore a 25 m.

Inserire la spina nella presa di corrente solo ad apparec-
chio spento

ATTENZIONE! La scossa elettrica! Esiste il rischio
dell'infortunio dalla scossa elettrica!

Non utilizzare il dispositivo se il cavo o la presa sono
danneggiati o usurati.

Se il cavo si danneggia durante I'utilizzo, staccarlo immedi-
atamente dalla rete elettrica. Non toccare il cavo prima di
averlo disinserito.

Non collegare un cavo danneggiato alla rete elettrica e
non toccarlo prima di averlo staccato dalla rete elettrica,

i cavi danneggiati possono provocare un contatto con le
parti sotto tensione.

Se & necessario sostituire il cavo di alimentazione, rivolger-
si al produttore o al Servizio di assistenza per evitare rischi
per la salute.

MANUTENZIONE

A PERICOLO

Prima di effettuare qualsiasi lavoro sull‘apparecchio,
estrarre la spina dalla presa di corrente Attendere finché si
fermano tutte le parti mobili e I'apparecchio si raffredda.

Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture di ven-
tilazione. Mai spruzzare l'acqua sul corpo della macchina!
Non pulire la macchina e i suoi componenti con solventi,
liquidi infliammabili o tossici. Impiegare solamente un
panno umido.

Usare solo accessori e ricambi originali. Far sostituire solo
dal produttore quei componenti, la cui sostituzione non

& stata descritta. L'utilizzo dei ricambi diversi potrebbe

provocare incidenti per I'utilizzatore. Il costruttore declina
ogni responsabilita per i danni ne derivanti.

Nel caso in cui abbiate necessita di accessori o pezzi di
ricambio, siete pregati di rivolgervi alla nostra assistenza.

Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto e curato
puo essere un‘aiutante soddisfacente. La manutenzione

e cura mancanti possono potare agli incidenti e ferite
inaspettabili.

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presente
manuale d'uso possono essere eseguite solo da personale
qualificato e autorizzato.

SMALTIMENTO

Una volta divenuto inutilizzabile o non pil necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico.

| componenti di plastica e metallo saranno separati e de-
stinati al riciclo. Informazioni al riguardo sono disponibili
anche presso gli enti pubblici comunali e municipali.
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DANE TECHNICZNE

Elektryczne nozyce do zywoptotu IHT 550
Napiecie / Czestotliwos¢ pradu 230-240V ~ /50 Hz
Moc nominalna 550 W
Dtugos¢ ciecia 456 mm
Maks. grubos¢ ciecia 16 mm
Klasa bezpieczefistwa I

Waga 2,6 kg
Dane dot. emisji hatasu

Pomiar zgodnie z "EN 60745; ? 2000/14/ EG; niepewnos$¢ K= 3 dB (A)

Cisnienie akustyczne L ," 90,95 dB (A)
Poziom mocy akustycznejL,,” 102 dB (A)
Dane dot. wibracji

Warto$ci taczne wibracji (suma wektorowa trzech kierunkéw) ustalone wg EN 60745,

niepewnos¢ K= 1,5 m/s?

Wartos¢ emisji wibracji a, 4,345 m/s?

Prawo do zmian technicznych zastrzezone!

OSTRZEZENIE: Podany poziom drgar reprezentuje gtéwne zastosowania elektronarzedzia. Jesli jednak
elektronarzedzie jest stosowane do innych zakreséw uzycia, z odmiennymi narzedziami wejsciowymi lub z
niewystarczajaca konserwacja, poziom drgan moze sie rézni¢. Moze to znacznie zwiekszac¢ obcigzenie drganiamiw

catym okresie roboczym.

Rzeczywista warto$¢ emisji drgan moze réznic sie od podanej wartosci zaleznie od rodzaju zastosowania.

Poziom drgan moze by¢ stosowany do poréwnania elektronarzedzi ze soba. Odpowiedni jest on tez do wstepnego
oszacowania obcigzenia drganiami. Dla doktadnego oszacowania obcigzenia drganiami nalezy uwzglednic takze czas,
w ktérym urzadzenie jest wytaczone lub wprawdzie chodzi, ale nie jest faktycznie w uzyciu. Moze to znacznie

redukowac obcigzenie drganiami w catym okresie roboczym.

Nalezy stosowac dodatkowe Srodki bezpieczenstwa dla ochrony osoby obstugujacej przed wptywem
drgan, jak np. konserwacja elektronarzedzia i stosowanych narzedzi, nagrzewanie rak, organizacja

proceséw roboczych.

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

0Ogodlne wskazéwki bezpieczenstwa dla
elektronarzedzi

OSTRZEZENIE

Przeczytac wszystkie wskazowki bezpieczeristwa i
instrukcje. Nieprzestrzeganie ich moze spowodowac
porazenie elektryczne, pozar i powazne obrazenia.
Przechowywac wszystkie wskazowki bezpieczenstwa i
instrukcje na przysztosc.
Stosowane we wskazéwkach bezpieczenstwa pojecie
selektronarzedzia” odnosi sie do zasilanych sieciowo
elektronarzedzi (z przewodem sieciowym) i akumulato-
rowych elektronarzedzi (bez przewodu sieciowego).
Zachowac¢ wszystkie wskazéwki bezpieczenstwa i instruk-
cje na przysztosc.
Stosowane we wskazéwkach bezpieczenstwa pojecie
Lelektronarzedzie” odnosi sie do zasilanych sieciowo
elektronarzedzi (z przewodem sieciowym) i akumulato-
rowych elektronarzedzi (bez przewodu sieciowego).
1) Bezpieczenstwo miejsca pracy
a) Utrzymywac obszar roboczy w stanie czystym i
dobrze oswietlonym. Nieporzadek lub nieoswietlone
obszary robocze moga prowadzi¢ do wypadkdw.

b) Nie pracowac z elektronarzedziami w otoczeniu
zagrozenia wybuchem, w ktérym znajduja sie
palne ciecze, gazy lub pyly. Elektronarzedzia
wytwarzaja iskry, ktére moga powodowac zapton pytu
lub pary.

¢) Nie dopuszczac dzieci i innych oséb do
elektronarzedzia podczas jego uzytkowania.W
razie dekoncentracji mozna straci¢ kontrole nad
urzadzeniem.

2) Bezpieczenstwo elektryczne

a) Wtyczka przytaczeniowa elektronarzedzia musi
pasowac do gniazdka. Wtyczki w zaden sposéb
nie wolno przerabiac. Nie stosowac adapterow ra-
zem z uziemionymi ochronnie elektronarzedziami.
Oryginalne wtyczki i pasujace gniazdka zmniejszajg ryzyko
porazenia elektrycznego.

b) Unikac¢ kontaktu ciata z uziemionymi powierzchniami,
jak rury, ogrzewanie, kuchenki i lodéwki. Wystepuje
podwyzszone ryzyko porazenia pradem elektrycznym,
kiedy ciafo jest uziemione.

¢) Trzymac elektronarzedzia z dala od deszczu lub
wilgoci. Dostanie sie wody do elektronarzedzia
zwigksza ryzyko porazenia elektrycznego.
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d) Nie uzywac przewodu niezgodnie z przeznacze-
niem, aby nosic elektronarzedzie, podwieszac je
lub aby wyciagac je za wtyczke z gniazdka. Trzymac
przewody z dala od goraca, oleju, ostrych krawedzi
lub poruszajacych sie czesci urzadzenia. Uszkodzone
lub skrecone przewody zwiekszaja ryzyko porazenia
elektrycznego.

e) Podczas pracy z elektronarzedziem na zewnatrz
stosowac tylko przedtuzacze przeznaczone do
uzytku zewnetrznego. Zastosowanie przedtuzacza
odpowiedniego do uzytku na zewnatrz zmniejsza
ryzyko porazenia elektrycznego.

f) Jesli nie da sie uniknac eksploatacji elektronarzedzia
w wilgotnym otoczeniu, nalezy stosowac
wylacznik réznicowo-pradowy. Stosowanie
wyfacznika réznicowo-pradowego redukuje ryzyko
porazenia elektrycznego.

3) Bezpieczenstwo osob

a) Zachowywac ostroznos¢, uwazac na to, co
sie robi i postepowac rozsadnie przy pracy z
elektronarzedziem. Nie uzywac elektronarzedzia w
przypadku zmeczenia lub pod wpltywem srodkéw
odurzajacych, alkoholu lub lekéw. Jeden moment
nieostroznosci podczas uzycia elektronarzedzia moze
prowadzi¢ do powaznych urazéw.

b) Nosi¢ srodki ochrony indywidualnej i okulary
ochronne. Noszenie srodkéw ochrony indywidualnej,
jak maska przeciwpytowa, antyposlizgowe bezpiecz-
ne obuwie, kask ochronny lub ochraniacze na uszy,
zaleznie od rodzaju i zastosowania elektronarzedzia,
zmniejsza ryzyko urazow.

¢) Unika¢ niezamierzonego uruchomienia urzadzenia.
Przed podtaczeniem do zasilania lub do akumu-
latora, jego podnoszeniem lub przenoszeniem
upewnic sig, ze elektronarzedzie jest wylaczone.
Jesli przy noszeniu elektronarzedzia uzytkownik trzyma
palec na przetaczniku lub podczas podtaczania do sieci
elektrycznej urzadzenie jest wiaczone, moze dojé¢ do
wypadku.

d) Wyjmowac narzedzia nastawcze lub klucze do srub
przed wiaczeniem elektronarzedzia. Narzedzie
lub klucz, pozostawione w obracajacej sie czesci
elektronarzedzia, moze prowadzi¢ do urazéw.

e) Unikac nietypowej postawy ciata. Kazdorazowo
zachowywac whasciwa postawe i rownowage.
Pozwala to lepiej kontrolowac¢ elektronarzedzie w
nieoczekiwanych sytuacjach.

f) Nosi¢ odpowiednie ubranie. Nie nosic luznego
ubrania ani bizuterii. Trzymac wlosy, ubranie
i rekawice z dala od poruszajacych sie czesci.
Luzniejsze ubranie, bizuteria lub dtugie wtosy moga
zostac pochwycone przez ruchome czesci.

g) Jesli montujemy akcesoria do odsysania i zatrzy-
mywania pylu, nalezy upewnic sig, ze zostaty
prawidtowo poditaczone i uzywamy ich we wlasciwy
sposob. Odsysanie pytu zmniejsza obcigzenie
wywotywane przez pyt.

4) Uzytkowanie elektronarzedzia

a) Nie przecigzac elektronarzedzia. Uzywac
elektronarzedzia odpowiednio dobranego do
danego typu pracy i obciazen. Z whasciwie dobranym
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elektronarzedziem pracuije sie skuteczniej i bezpieczniej
w podanym zakresie mocy.

b) Nie korzystac z elektronarzedzia z uszkodzonym
przetacznikiem. Elektronarzedzie, ktérego nie da sie
wigczy¢ lub wytaczyd, jest niebezpieczne i trzeba je
najpierw naprawic.

¢) Przed dokonywaniem jakichkolwiek ustawien,
wymiang akcesoriéw lub odtozeniem urzadzenia
odtaczy¢ wtyczke z gniazdka i/lub wyjac akumu-
lator. Zapobiega to przypadkowemu uruchomieniu
elektronarzedzia.

d) Przechowywac nieuzywane elektronarzedzia
poza zasiegiem dzieci. Nie pozwala¢ na uzywanie
elektronarzedzia osobom, ktére nie sg z nim obez-
nane lub ktore nie przeczytaty tych instrukgji.
Elektronarzedzia s niebezpieczne, jesli s uzywane
przez osoby bez odpowiedniego doswiadczenia.

e) Utrzymywac urzadzenie w nalezytym stanie.

Kontrolowac, czy ruchome czesci prawidtowo

funkcjonuja i nie zakleszczaja sie, nie sg pekniete lub

uszkodzone powodujac ograniczenie funkgji
elektronarzedzia. Przed ponownym uzyciem uszkod-
zone czesci oddac do naprawy. Niewtasciwa konser-
wacja elektronarzedzi jest przyczyna wielu wypadkow.

Dbac o utrzymanie ostrosci i czystosci narzedzi

tnacych. Starannie utrzymane narzedzia tnace z

ostrymi krawedziami tnacymi mniej sie zakleszczaja i sa

fatwiejsze do prowadzenia.

g) Uzywac elektronarzedzi, akcesoriow zgodnie z tymi
instrukcjami uwzgledniajac warunki robocze i rod-
zaj wykonywanej pracy. Uzywanie elektronarzedzi
w innych celach niz przewidziane moze prowadzi¢ do
niebezpiecznych sytuacji.

=

5) Uzytkowanie narzedzia akumulatorowego

a) tadowac akumulatory tylko w tadowarkach
rekomendowanych przez producenta. tadowarka
przeznaczona do danego rodzaju akumulatoréw
stwarza zagrozenie pozarowe, jesli bedzie stosowana
do akumulatoréw innego typu.

b) Stosowac tylko akumulatory przeznaczone do
elektronarzedzi. Uzywanie innych akumulatoréw
moze prowadzi¢ do urazéw i niebezpieczeristwa
pozarowego.

¢) Trzymac nieuzywany akumulator z dala od spinaczy
biurowych, monet, kluczy, gwozdzi, srub lub innych
przedmiotéw metalowych, ktére moga powodowaé
mostkowanie stykow. Zwarcie miedzy stykami baterii
moze powodowac oparzenia lub wywotac pozar.

d) W razie niewlasciwego uzycia z akumulatora moze
wyciekac plyn. Nalezy unikac kontaktu z nim. W
razie przypadkowego kontaktu ze skéra przemy¢
woda. Jesli ptyn dostanie sie do oczu, niezwtocznie
skorzystac z pomocy lekarskiej. Wyciekajacy z akumu-
latora ptyn moze prowadzi¢ do podraznier skory lub
oparzen.

6) Serwis

a) Naprawe elektronarzedzi powierzac tylko specja-
listom i tylko z uzyciem oryginalnych czesci



zamiennych. Tylko to zapewnia zachowanie
bezpieczenstwa elektronarzedzia.

Wskazéwki bezpieczenstwa dotyczace
nozyc do zywoplotu

Trzymac wszystkie czesci ciata z dala od noza tnacego.
Nie probowac usuwac cietego materiatu przy pracujgcym
nozu ani przytrzymywac cietego materiatu. W razie
zakleszczenia cietego materiatu wytaczy¢ urzadzenie i
wyjac¢ akumulator i dopiero wtedy usunac zakleszczony
materiat. Jeden moment nieostroznosci przy uzyciu nozyc
do zywoptotu moze prowadzi¢ do powaznych urazéw.

Nosi¢ nozyce za uchwyt i tylko przy unieruchomionym
nozu. W przypadku transportu lub przechowywania
kazdorazowo zaktadac ostone ochronna. Staranne
obchodzenie sie z urzadzeniem zmniejsza ryzyko zranienia
sie nozem.

Trzymac elektronarzedzie tylko za izolowane uchwyty,
zwlaszcza jesli wykonujemy prace, przy ktorych
narzedzie moze natknac sie na ukryte przewody elek-
tryczne. Metalowe czesci nozyc w kontakcie z przewodem
pozostajacym pod napieciem przewodza prad, co moze
doprowadzi¢ do porazenia elektrycznego.

DODATKOWE WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA
Przed praca nalezy przeszukac zywoptot pod wzgledem
wystepowania ukrytych obiektéw, np. ogrodzen z drutu itp.

Podczas pracy trzymac urzadzenie dwiema rekami i
zachowywac odstep od wiasnego ciata.

Nosic srodki ochrony indywidualnej.

+ Podczas pracy z maszyna kazdorazowo nosic¢ okulary
ochronne.

+ Nosi¢ ochraniacze na uszy!

+ Nosi¢ stabilne buty i dtugie spodnie.

Przy pracy z urzadzeniem zawsze dba¢ o wystarczajace
oswietlenie lub odpowiednie warunki

Swietlne. Wadliwe oswietlenie / warunki $wietlne
stwarzaja wysokie ryzyko pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Nalezy pracy w ztych warunkach atmosferycznych,
zwiaszcza przy ryzyku burzy.

Chodzi¢! Nie biegac!

Uwaga przy poruszaniu sie do tytu, niebezpieczerstwo
potkniecial Zwraca¢ uwage na stabilne

ustawienie, zwtaszcza na zboczach.

Pomimo przestrzegania instrukgji obstugi moga
wystepowac takze nieoczywiste ryzyka pozostate.
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A OSTROZNIE

Urzadzenie moze powodowac uszczerbek na zdro-
wiu wynikajacy z drgan reki i ramienia, jesli jest
uzytkowane przez dtuzszy czas lub w przypadku
niewlasciwego jej uzytkowania badz konserwacji.
Systemy ttumienia wibracji nie gwarantuja ochrony przed
objawem Raynauda lub zespotem ciesni nadgarstka.
Dlatego przy regularnym uzytkowaniu urzadzenia nalezy
doktadnie monitorowac stan palcéw i nadgarstka. Jesli
wystapia wyzej wymienione dolegliwosci, natychmiast
skontaktowac sie z lekarzem. Aby zredukowac ryzyko
objawu Raynauda, podczas pracy trzymac rece w cieple i
regularnie organizowac przerwy.

A OSTROZNIE

Uszkodzenie stuchu

Dtuzsze przebywanie w bezposrednim poblizu
pracujacego urzadzenia moze prowadzi¢ do uszkodzenia
stuchu. Nosic¢ ochraniacze na uszy!

Nie da sie uniknac¢ pewnego obcigzenia hatasem przez to
urzadzenie. Prace intensywne nalezy

wykonywac w czasie, kiedy jest to dozwolone.
Przestrzegac czasu przerwy i ograniczyc czas pracy

do tego, co konieczne. Dla wtasnej ochrony i ochrony oséb
znajdujacych sie w poblizu nalezy
zaktada¢ odpowiednie ochraniacze na uszy.

Dodatkowo nalezy przestrzega¢ krajowych przepiséw
dotyczacych ochrony przed hatasem!

A NIEBEZPIECZENSTWO

To elektronarzedzie podczas eksploatacji wytwarza pole
elektromagnetyczne. Takie pole w okreslonych warunkach
moze prowadzi¢ do ograniczenia dziatania aktywnych

lub pasywnych implantéw medycznych. Aby zredukowac
zagrozenie powaznych lub $miertelnych urazéw,
rekomendujemy osobom z implantami medycznymi
konsultacje z lekarzem i producentem implantu
medycznego przed obstuga maszyny.

Nie wolno korzystac z urzadzenia, jesli jest niesprawne lub
uktady bezpieczeistwa sg uszkodzone.

Wymieniac zuzyte i uszkodzone czesci.

Przed kazdym uruchomieniem kontrolowac wszystkie
potaczenia $rubowe i wtykowe oraz uktady

ochronne pod wzgledem wytrzymatosci i prawidtowego
osadzenia i tego, czy wszystkie ruchome

czesci maja plynnosé ruchu.

Bezwzglednie zabronione jest demontowanie znajdujacych
sie na maszynie uktadéw ochronnych,

przerdbka ich lub umieszczanie obcych uktadéw ochronnych.

Wiacznika / wytacznika i przetacznika bezpieczenstwa nie
wolno blokowac.
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Zatrzymac urzadzenie i odtaczy¢ je od zasilania

+ przed pozostawieniem urzadzenia bez nadzoru
« przed usunieciem blokujacych je ciat obcych

« przed kontrolg, czyszczeniem i wykonywaniem innych
prac przy urzadzeniu

+ po kontakcie z ciatem obcym, aby skontrolowac
urzadzenie pod wzgledem uszkodzen

Jesli urzadzenie zacznie nietypowo wibrowa¢, wytaczy¢
silnik i natychmiast zaja¢ sie wyszukiwaniem przyczyny.
Wibracje to zasadniczo sygnat, ze mamy do czynie-

nia z usterka. W razie blokady natychmiast wyfacza¢
urzadzenie, a nastepnie usuwac dany przedmiot.

Przechowywac urzadzenie w suchym miejscu i w sposéb
zabezpieczony przed mrozem.

SYMBOLE

Ostrzezenie / Uwaga!

C € CE Znak zgodnosci

Prosimy doktadnie przeczytac te instrukcje
obstugi przed uruchomieniem.

Nosi¢ okulary ochronne!

Nosi¢ ochraniacze na uszy!

Nosi¢ bezpieczne obuwie z zabezpieczeniem
przed przecieciem, przyczepna podeszwa i
ostong stalowa!

Nosic¢ rekawice ochronne.

Odlaczy¢ z sieci jesli przewdd polaczoniowy
jest uszkodzony lub przeciety.

VWPSE®OOP

Nie wystawia¢ urzadzenia na oddziatywanie
deszczu i nie korzysta¢ z niego w wilgotnym
lub mokrym otoczeniu.

jn

Jesli przewod zostanie uszkodzony podczas
uzytkowania, nalezy go natychmiast odtaczy¢
od sieci zasilajacej. Nie dotykac przewo-

du, dopdki nie zostanie odfaczony od sieci
zasilajacej.

[l

Klasa bezpieczefistwa ||

4 »
456 mm

Szerokos¢ ciecia

Wejscie mocy znamionowej

Predkos¢ obrotowa biegu jatowego ng

=
("
o

Napiecie / Czestotliwo$¢é pradu

Poziom mocy

Uszkodzone i/lub utylizowane urzadzenia elek-
tryczne lub elektroniczne trzeba oddawac do
przewidzianych do tego celu punktéw
recyklingu.

Nozyce do zywoptotu s przeznaczone do ciecia
zywoptotu i krzewdw w prywatnych ogrodach

przydomowych i rekreacyjnych.

To urzadzenie wolno stosowac tylko zgodnie z przeznacze-

niem, w podany sposob. W razie

nieprzestrzegania regulacji, na podstawie ogélnie
obowigzujacych przepiséw i regulacji zawartych
w niniejszej instrukcji producent nie moze zosta¢
pociagniety do odpowiedzialnosci za szkody.
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Niebezpieczenstwo zranienia

Nozyce do zywoptotu nie moze by¢ stosowane do ciecia
trawnikow, twardych gatezi i drewna lub do

rozdrabniania materiatu kompostowego.
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PRZYLACZE SIECIOWE

A NIEBEZPIECZENSTWO

Gniazda w pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz
musza by¢ wyposazone w wytaczniki réznicowopradowe
(FI, RCD, PRCD). Jest to wymagane przez przepisy
instalacyjne dotyczace instalacji elektrycznej. Prosze
zwrdci¢ uwage na to przy korzystaniu z naszego
urzadzenia.

Przed kazdym uzyciem nalezy sprawdzi¢ urzadzenie,
kabel przytaczeniowy, kabel przedtuzajacy akumulatora i
wtyczke pod katem uszkodzen i starzenia sie. Uszkodzone
czesci moga by¢ naprawiane wytacznie przez specjaliste.
Podtacz wtyczke przewodu zasilajacego do gniazdka o
odpowiednim ksztatcie, napieciu i czestotliwosci, zgodn-
ego z obowiazujacymi przepisami.

Aby unikna¢ uszkodzen, przewod zasilajacy i przedtuzacz
nalezy trzymac z dala od ruchomych, niebezpiecznych
czesci.

Nalezy uzywac wyfacznie bryzgoszczelnego
przediuzacza zatwierdzonego do uzytku na zewnatrz.
Przekrdj zyt kabla przedtuzajacego musi wynosi¢ co

najmniej 1,5 mm? dla kabli do 25 m i 2,5 mm? dla kabli
powyzej 25 m.

Podtaczaj urzadzenie do gniazdka tylko wtedy, gdy jest
ono wytaczone.

NIEBEZPIECZENSTWO! Porazenie pradem! Istnieje ry-
zyko obrazen spowodowanych pradem elektrycznym!

Nie nalezy uzywac urzadzenia, jesli kabel lub wtyczka sa
uszkodzone lub zuzyte.

Jesli przewod zostanie uszkodzony podczas uzytkowania,
nalezy natychmiast odtaczy¢ go od sieci. Nie nalezy
dotykac przewodu do momentu odtaczenia go od sieci.
Nie nalezy podfaczac uszkodzonego kabla do zasilacza i
nie dotykac uszkodzonego kabla przed odfaczeniem go od
zasilacza, poniewaz uszkodzone kable moga spowodowaé
dotkniecie czesci aktywnych.

Jezeli konieczna jest wymiana przewodu zasilajacego,
musi by¢ ona wykonana przez producenta lub jego prze-
dstawiciela, aby uniknac¢ zagrozenia bezpieczenstwa

KONSERWACJA

A NIEBEZPIECZENSTWO

Przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu
nalezy wyjac wtyczke z gniazdka. Odczekaj, az wszystkie
obracajace sie czesci zatrzymaja sie i urzadzenie ostygnie.

Stale utrzymywac maszyne w czystosci, zwlaszcza szczeli-
ny wentylacyjne. Nigdy nie spryskiwac korpusu urzadzenia
woda! Nie czysci¢ maszyny i jej komponentéw
rozpuszczalnikami, zapalnymi lub trujacymi ptynami. Do
czyszczenia stosowac tylko wilgotna Sciereczke.

Stosowac tylko oryginalne akcesoria i oryginalne czesci za-
mienne. Uzycie nieoryginalnych czesci zamiennych moze

by¢ przyczyna wypadku dla uzytkownika. Producent

nie odpowiada za wynikajace z tego szkody.

Tylko regularnie konserwowane i odpowiednio utrzymane
urzadzenie moze stanowic¢ zadowalajacy $rodek pomocni-
czy. Niewtasciwa konserwacja i pielegnacja moga

przyczynic sie do nieprzewidzianych wypadkow i urazéw.
Naprawy i prace, ktdre nie zostaty opisane w tej instrukgji,

moga by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowany
personel.

UTYLIZACJA

Jesli urzadzenie przestanie nadawac sie do uzycia lub
przestanie by¢ potrzebne w zadnym razie nie wyrzucac
go z odpadami domowymi, ale poddawac je utylizacji
zgodnie z przepisami ochrony $rodowiska.

Nalezy przekaza¢ urzadzenie do punktu przetwarza-

nia odpadéw. Czesci z tworzyw sztucznych i metalu
podlegaja segregacji i recyklingowi. Informacji w tym zak-
resie udziela takze administracja gminna lub miejska.
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TECHNINIAI DUOMENYS

Gyvatvoriy zirklés IHT 550
Vardiné jtampa / daznis 230-240V ~ /50 Hz
Vardiné jvestis 550 W
Pjovimo ilgis 456 mm
Pjovimo skersmuo 16 mm
Apsaugos klasé Il

Svoris 2,6 kg
Informacija apie skleidziama triukSma

ISmatuota pagal "EN 60745; ? 2000/14/ EG; paklaida K= 3 dB (A)

Garso slégio lygis L " 90,95 dB (A)
Garso galios lygis L2 102 dB (A)
Informacija apie skleidziama vibracija

Bendros vibracijos vertés (triasiy vektoriy suma), nustatytos pagal EN 60745,

paklaida K= 1,5 m/s?

SkleidZiamos vibracijos verté a, 4,345 m/s?

Pasiliekama teisé atlikti techninius pakeitimus!

ISPEJIMAS: Deklaruojamas skleidziamos vibracijos lygis atitinka jrankio naudojima pagal pagrindine jo paskirtj. Vis gi,
jei jrankis yra naudojamas kitoms reikméms, naudojant kitus priedus arba jei techniné prieziira néra vykdoma tinkamai,
skleidziamos vibracijos lygis gali skirtis. Dél to per bendra darbo laikg gali zenkliai padidéti poveikio lygis.

Skleidziamos vibracijos lygis gali skirtis dél elektrinio jrankio naudojimo budy ir dél to vertés gali bati didesnés nei yra
nurodyta Siame informaciniame lape.

Skleidziamos vibracijos lygj galima naudoti vieno jrankio palyginimui su kitu.
Jj galima naudoti preliminariam poveikio vertinimui.

Tiksliai vertinant vibracijos apkrova, deréty atsizvelgti j laika, kai jrankis yra i$jungtas arba kai jis yra jjungtas, bet nenau-
dojamas. Dél to per bendra darbo laikotarpj vibracijos apkrova bus zenkliai mazesné.

Nustatykite papildomas saugos priemones, padésiancias apsaugoti operatoriy nuo vibracijos poveikio, tokias kaip
jrankio ir priedy techniné prieZitra, pasirapinkite, kad rankos baty Siltos, darbo organizavimo tvarka.

SAUGOS |SPEJIMAI

Bendrieji jrankio saugos nurodymai
ISPEJIMAS

Perskaitykite visus Sioje instrukcijoje pateiktus saugos
ispéjimus ir nurodymus. Nesilaikant jspéjimy ir nurodymy,

kyla elektros smugio, gaisro ir (arba) sunkaus suzalojimo rizika.

ISsaugokite visus jspéjimus ir nurodymus, kad

galétuméte dar kartq perziuréti véliau.

Sioje instrukcijoje vartojamas terminas ,elektrinis jrankis”

reiskia ir elektrinius jrankius (su laidu j kistukinj lizda), ir

akumuliatorinius jrankius (be laido j kistukinj lizda).

1) Sauga darbo vietoje

a) Uztikrinkite, kad darbo zona biity Svari ir gerai
apsviesta. Dél netvarkos ir prastai apsviestos darbo
vietos gali jvykti nelaimingas atsitikimas.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio potencialiai sprogi-
oje aplinkoje, kurioje yra degiy skysciy, dujy arba
dulkiy. Elektriniai jrankiai sukelia kibirkstis, kurios gali
uzdegti dulkes arba garus.
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c) Naudodami elektrinj jrankj, uztikrinkite, kad vaikai
ir kiti asmenys bty atokiau darbo zonos. Dél
démesio atitraukimo, operatorius gali nesuvaldyti
jrankio.

2) Elektros sauga

a) Elektrinio jrankio kistukas turi bati prijungtas prie
tinkamo elektros lizdo. KiStuko negalima modifi-
kuoti. Nenaudokite adapteriy su jrankiais, turinciais
apsauginj jzeminimo jtaisa. Nemodifikuoti kistukai ir
elektros lizdai sumazina elektros smagio rizika.

b) Venkite salycio su jZemintais pavirsiais, tokiais kaip
vamzdziai, Sildytuvai, orkaités ir Saldytuvai. Jei
kinas yra jzemintas, kyla didesné elektros smugio rizika.

) Saugokite jrankj nuo lietaus ir drégmés. | elektrinj
jrankj patekus vandens, kyla elektros smagio rizika.

d) Su kabeliu elkités atsargiai. Neneskite jrankio
suéme uz kabelio, nekabinkite jrankio ant jo ir,
norédami iStraukti kistuka is lizdo, netraukite uz
kabelio. Saugokite kabelj ir judancias jrankio dalis
nuo Silumos saltiniy, tepaluoty, astriy krasty ir



judang¢iy daliy. Dél pazeisty arba susisukusiy kabeliy
kyla elektros smugio rizika.

e) Naudodami elektrinj jrankj lauke, naudokite
tinkamo ilgio ilgiklj, kuris yra pritaikytas naudoti
lauko salygomis. Naudojant ilgiklj, kuris yra pritaikytas
naudojimui lauko salygomis, kyla mazesné elektros
smugio rizika.

f) Jei elektrinj jrankj reikia naudoti drégnoje vietoje,
naudokite nuotékio rele (RCD). Naudojant nuotékio
rele, kyla maZesné elektros smugio rizika.

3) Asmens sauga

a) Visada ka nors darydami su elektriniu jrankiu
bukite atidas ir atsargis. Nenaudokite jrankio, jei
esate pavarge arba apsvaige nuo vaisty, narkotiniy
medziagy ar alkoholio. Naudojant elektrinj jrankj, net
ir trumpalaikis neatidumas gali lemti sunky suzalojima.

b) Dévékite tinkamas asmens apsaugos priemo-
nes ir akiy apsauga (apsauginiu akinius). Dévint
asmens apsaugos priemones, pvz., kauke nuo dulkiy,
neslystancius batus, $alma ar ausines, kyla mazesné
susizalojimo rizika.

) Uztikrinkite, kad jrankis nesuveikty atsitiktinai.
ljungdami kistuka j elektros lizda arba prijungdami
akumuliatoriy ir bet kada, kai paimate jrankij arba jj

nesate, jsitikinkite, kad jrankis yra i$jungtas (,OFF").

Jei nedate jrankj, laikydami pirsta prie jjungimo /
isjungimo mygtuko, arba prijungiate jrankj prie elektros
lizdo, kai jrankio jungiklis yra jjungtas (,ON"), gali jvykti
nelaimingas atsitikimas.

d) Pries jjungdami jrankj, patraukite reguliavimo
irankius, verzliarakdius ir pan. Verzliaraktis ar bet koks
kitas jrankis, kuris yra elektrinio jrankio viduje arba ant
besisukanciy daliy, gali suzaloti.

e) Venkite nejprasty padéciy. Uztikrinkite, kad stovite
ant tvirto ir stabilaus pavirsiaus; visada islaikykite
pusiausvyra. Netikétose situacijose galésite lengviau
suvaldyti elektrinj jrankj.

f) Dévékite tinkamus drabuzius. Nedévékite laisvy
drabuziy ar papuosaly. Saugokite plaukus, rabus ir
pirstines atokiau nuo visy judanciy daliy. Judancios
dalys gali jtraukti laisvus rabus, papuosalus ar ilgus
plaukus.

g) Jei yra numatyta dulkiy istraukimo / surinkimo
iranga, uztikrinkite, kad ji bty tinkamai prijungta
ir naudojama. Naudojant dulkiy istraukimo jranga,
sumazinama dulkiy keliama rizika.

4) Elektrinio jrankio naudojimas ir prieziara

a) Nenaudokite jrankio ilgg laika be pertrauky. Visada
naudokite tik ta jranki, kuris yra skirtas konkrec¢iam
darbui atlikti. Naudojant elektrinj jrankj pagal nu-
statytas eksploatacines savybes, uztikrinamas darbo
efektyvumas ir saugumas.

b) Nenaudokite elektrinio jrankio, jei sugedo jo
jungiklis. Elektrinis jrankis, kurio negalima jjungti ar
iSjungti, yra pavojingas ir turi buti suremontuotas.

c) Pries$ reguliuodami jrankj, keisdami priedus arba
padédami jrankj j Salj, iStraukite kiStuka is lizdo
ir (arba) iSimkite akumuliatoriy. Tokia atsargumo
priemoné leidzia uztikrinti, kad jrankis nebus jjungtas
atsitiktinai.
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d) Nenaudojamus elektrinius jrankius saugokite atoki-
au nuo vaiky. Neleiskite kitiems asmenims naudoti
elektrinio jrankio, jei jie néra susipazine su jrankiu
arba perskaite naudojimo instrukcijos. Elektriniai
jrankiai kelia pavojy, jei juos naudoja nepatyre asmenys.

e) Kruopsciai atlikite elektrinio jrankio technine
prieziira. Patikrinkite, ar judancios dalys vei-
kia tinkamai ir néra uzstrigusios; ar dalys néra
sulazusios arba kitaip pazeistos, kas gali paveikti
elektrinio jrankio veikima. Prie$ naudojant jrankj,
reikia pakeisti sugedusias dalis. Nemazai nelaimingy
atsitikimy nutinka dél prastos elektrinio jrankio
techninés priezidros.

f) Uztikrinkite, kad pjovimo jrankiai buty astras
ir Svaras. Kruopsciai prizitréti ir pagalasti jrankiai
uzstringa reciau ir juos lengviau valdyti.

g) Elektrinius jrankius, priedus, papildomus jrankius
ir t. t. naudokite, laikydamiesi Siy nurodymy ir
tokiu budu, koks yra aprasytas atitinkamo jrankio
naudojimo instrukcijoje. Butina atsizvelgti ir j darbo
salygas bei darbo, kurj reikia atlikti, pobudj. Naudo-
jant elektrinius jrankius ne pagal konkreciam jrankiui
numatyta paskirtj gali kilti pavojingy situacijy.

5) Akumuliatorinio jrankio naudojimas ir prieziara

a) Norédami jkrauti akumuliatoriy baterija, naudo-
kite tik gamintojo nurodytus jkroviklius. |krovikliai
bina specialiai sukurti konkretaus tipo akumuliatoriy
baterijoms; naudojant juos su kito tipo akumuliatoriy
baterijomis, gali kilti gaisras.

b) Naudokite tik tas akumuliatoriy baterijas, kurios
yra skirtos konkreciam jrankiui. Naudojant kito tipo
akumuliatoriy baterijas, kyla susizalojimo ir gaisro rizika!

c) Nenaudojamas akumuliatoriy baterijas saugokite
atokiau nuo savarzéliy, monety, rakty, viniy, varzty
ar kity smulkiy metaliniy daikty, kurie gali sujungti
kontaktus. Trumpas akumuliatoriy baterijos kontakty
jungimas gali sukelti nudegima arba gaisra.

d) Naudojant netinkamomis salygomis i$
akumuliatoriy baterijos gali iStekéti skystis. Venkite
bet kokio salycio su akumuliatoriy baterijos skysciu.
Po salycio su skysciu, nedelsdami nusiplaukite van-
deniu. Jei akumuliatoriy baterijos skyscio pateko j
akis, kreipkités medicininés pagalbos. Akumuliatoriy
baterijos skystis gali dirginti oda arba nudeginti.

6) Techniné prieziara

a) Techninés prieziaros ir remonto darbus turi
atlikti kvalifikuotas technikos specialistas; reikia
naudoti tik originalias atsargines dalis. Tokiu budu
uztikrinama, kad elektrinis jrankis veiks saugiai.

Su kramapjove susije saugos nurodymai

Saugokités pjovimo jrankio aSmeny. Nebandykite
pasalinti nupjautos, aSmenyse jstrigusios medziagos,
kai jrankis veikia. Nebandykite laikyti pjaunamos
medziagos rankomis. Nupjauta ir aSmenyse jstrigusia
medziaga iStraukite, kai jrankis yra iSjungtas. Atliekant
darbus su krimapjovémis, net ir trumpam atitraukus
démesj, kyla sunkaus suzalojimo rizika.
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ISjungtas gyvatvoriy Zirkles neskite tik tada, kai
asmenys yra nustoje suktis. Gabenimo arba saugojimo
metu visada ant pjovimo jrankio uzdékite apsauginj
gaubta. Atsargiai elgiantis su jrankiu kyla mazesné rizika
susizaloti j aSmenis.

Irankij laikykite suéme tik uz izoliuoty pavirsiy, nes
peiliu galite prisiliesti prie uzslépto kabelio ar paciy
gyvatvoriy zirkliy laido. Jrankio peiliais prisilietus prie
kabelio, kuriuo teka elektros srové, jo metalinémis dalimis
taip pat gali tekéti srové, todél operatoriui kyla pavojus
patirti elektros smagj.

Maitinimo kabelj laikykite atokiau nuo pjovimo vietos.
Naudojant jrankj kyla rizika nupjauti kabelj, jeigu jis yra
pasislépes kramuose.

Papildomi jspéjimai apie sauga

Prie$ pradédami pjauti patikrinkite, ar gyvatvoréje néra
pasislépusiy objekty, tokiy kaip vieliné tvora.
Naudodami jrankij laikykite jj tvirtai suéme abiem ranko-
mis, atokiau nuo saves.

Dévékite asmenines apsaugos priemones:
« akinius;

+ klausos apsauga;

« avekite tvirtus batus ir dévékite ilgas kelnes.

Jrankj naudokite 3viesiu paros metu arba tada, kai darbo
vieta gerai apsviesta. Tamsioje ar prastai apsviestoje darbo
vietoje yra didelé rizika sunkiai susizaloti.

Nenaudokite jrankio, kai oro salygos yra prastos, visy
pirma tada, kai gali kilti audra.

Eikite! Niekada nebékite!

Bukite atsargUs eidami atgal - galite uzklitti! Pasirinkite
saugig padétj, visy pirma dirbdami ant slaity.

Net ir tada, kai jrankis yra naudojamas tinkamai ir laikoma-
si visy saugos nurodymy, liekamoji rizika islieka.

A ATSARGIAI

Naudojant jrankj ilga laika arba jeigu jrankis néra
tinkamai prizidrimas arba jvertintas, dél vibracijy
rankoms kyla Zalos sveikatai rizika.

Vibracija slopinancios sistemos neuztikrina apsaugos nuo
Reino ligos (pabale pirstai) arba rieso kanalo sindromo.
Todél, jeigu reguliariai ilga laika naudojate jrankj, batina
atidziai stebéti savo pirsty ir riesy bukle. Pastebéje bet
kurj i$ anksciau nurodyty ligy simptomy, nedelsiant
kreikités j gydytoja. Norédami sumazinti Reino ligos rizika,
pasirapinkite, kad rankos bty $iltos, ir darykite darbo
pertraukas.
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A ATSARGIAI

Klausos sutrikimas

ligg laika binant netoli veikiancio jrankio, gali atsirasti
klausos sutrikimas. Dévékite apsaugines ausines!

Dirbant su jrankiu tam tikro triuk$mo iSvengti nejmanoma.
Triuk$mingi darbai turi bati suplanuoti tomis valandomis,
kuriomis pagal jstatyma arba teisés aktus, galima vykdyti
tokius darbus. Laikykités ramybés meto reikalavimy ir kiek
imanoma ribokite darbo laika iki minimumo. Siekiant ap-
sisaugoti ir apsaugoti kitus asmenis, batina dévéti tinkama
klausos apsauga..

Laikykités visy Salyje galiojanciy teisés akty reikalavimy
dél apsaugos nuo triuksmo!

A PAVOJUS

Naudojimo metu jrankis skleidzia elektromagnetinj lauka.
Sis laukas tam tikromis aplinkybémis gali turéti poveikj
aktyviems ir pasyviems medicininiams implantams.
Siekiant sumazinti sunkiy sveikatos suzalojimy rizika, pries
pradedant naudoti jranga, rekomenduojame medicininiy
implanty turincius asmenis pasitarti su savo gydytoju arba
medicininio implanto gamintoju.

|rankj naudoti draudziama, kai jis arba saugos jranga yra
sugedusi. Pakeiskite susidévéjusias arba sugedusias dalis.
Visada prie$ naudodami jrankj patikrinkite, ar visos varztais
tvirtinamos ir fiksuojamosios jungtys bei saugos jtaisai
laikosi tvirtai, ar judancios jrankio dalys veikia sklandziai.
Grieztai draudZiama nuimti, keisti ar ne pagal numatytaja
paskirtj naudoti jrankio saugos jtaisus; taip pat draudziama
naudoti kity gamintojy saugos jtaisus.

Draudziama uzfiksuoti jjungimo/i$jungimo jungiklj ir

saugos jungiklj.

I$junkite jrankj ir atjunkite jj nuo maitinimo tinklo:

« kai paliekate jrankj be prieZiuros;

« norédami iSvalyti jstrigusias medZiagas;

« pries tikrindami, valydami ar tvarkydami jrankj;

« kai jrankiu atsitrenkéte j pasalinj objekta ir reikia patikrin-
ti, ar jrankis nepazeistas.

Jei jrankis pradeda vibruoti nejprastai, isjunkite variklj ir

nedelsdami iSsiaiskinkite priezastj. Dazniausiai nejprasta

vibracija reiskia jrankio gedima.

Jei jrankyje jstrigo pasalinis objektas, nedelsdami

iSjunkite jrankj ir iStraukite jstrigusj objekta.

|rankis turi bati saugomas sausoje vietoje apsaugotas nuo

salcio.
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|spéjimas / Atsargiai!

Atitikties Europos Sajungos reikalavimams
zenklas

Pries naudodami jrankj perskaitykite naudoji-
mo instrukcija.

D Il apsaugos klasé

Déveékite apsauginius akinius.

| Pjovimoilgis

Dévékite apsaugines ausines.

Vardiné jvestis

Avékite tvirtus, apsauginius batus su plienine
pirsty apsaugal

Greitis be apkrovos, n;

Dévékite apsaugines pirstines.

# Vardiné jtampa / daznis

Prie$ darydami bet kokius darbus su jrankiu,
iStraukite kiStuka i$ elektros lizdo.

Garso galios lygis

Saugokite jrankj nuo lietaus. Nenaudokite
jrankio drégnoje ar $lapioje vietoje.

Jei jrankio naudojimo metu pazeidéte kabelj,
nedelsdami i$junkite maitinima. Nelieskite
kabelio, kol jis néra atjungtas nuo maitinimo
saltinio.

> VSOOI P>

Bet kurie sugede arba nebenaudojami elektri-

niai ar elektroniniai jrankiai turi bati pristatyti j

atitinkamus atlieky surinkimo punktus.
]

SPECIALIOSIOS NAUDOJIMO SALYGOS

Gyvatvoriy zirklés yra skirtos karpyti ir formuoti gyvatvores

ir krimus privaciy namy soduose ar mégéjy soduose.
Nenaudokite jrankio jokiu kitu badu, kuris néra jvardytas
kaip jprastas naudojimo budas. Gamintojas neatsako uz
zala, kuri atsirado dél to, kad nebuvo laikomasi galiojanciy
teisés akty ir Sioje instrukcijoje pateikty nurodymy.

MAITINIMO JUNGTIS

Susizalojimo rizika
Gyvatvoriy zirkliy negalima naudoti Zolei, krimams ar
medziams pjauti ir kompostui skirtai medziagai smulkinti.

A PAVOJUS

|rankius, kurie naudojami jvairiose vietose, jskaitant
drégnas patalpas ar lauka, reikia prijungti prie maitini-
mo tinklo naudojant nuotékio rele (FI, RCD, PRCD), kurio
maks. srové yra 30 mA.

Prie$ naudodami patikrinkite jrankj, kabelj ir kistuka, kad
jsitikintuméte, ar jie néra pazeisti arba labai susidévéje.
Remonto darbai turi bati atliekami tik specializuotose
remonto dirbtuvése.

Elektros kabelio kiStuka prijunkite prie elektros lizdo, ku-
rio forma, jtampa ir daznis atitinka galiojanciy reglamenty
nuostatas.

Jungtj ir kabelio ilgiklj saugokite atokiau nuo judanciy
jrankio daliy, kad nesugadintuméte.

Naudokite tik hermetinius ilgiklius, kurie yra pritaikyti
naudoti lauko sglygomis. llgiklio kabelio skersmuo turi
biiti ne mazesnis nei 1,5 mm?, kai ilgiklis yra ne ilgesnis nei
25 m, ir 2,5 mm?, kai ilgiklis yra ilgesnis nei 25 m.

Prie$ jungdami kiStuka prie elektros lizdo, jsitikinkite, kad
jrankis yra isjungtas.



® uetuviyk.

Ispéjimas! Elektros smigis! Susizalojimo dél elektros
smigio rizika!

Nenaudokite jrankio, jei kabelis arba kiStukas yra pazeisti
ar susidévéje.

Jei jrankio naudojimo metu pazeidéte kabelj, nedelsdami
iSjunkite maitinima. Nelieskite kabelio, kol jis néra atjung-
tas nuo maitinimo $altinio. Nejunkite paZeisto kabelio prie
maitinimo Saltinio ir nelieskite kabelio, kol neatjungsite jo
nuo maitinimo $altinio, nes juo gali tekéti elektros srové.

Jei reikia pakeisti jrankio kabelj, Siuos darbus turi atlikti
gamintojas arba jo atstovas, siekiant iSvengti su jrankio
sauga susijusios rizikos.

TECHNINE PRIEZIURA

A PAVOJUS

Pries vykdydami bet kokius darbus su jrankiu, istraukite
kiStuka is elektros lizdo. Palaukite, kol visos judancios dalys
sustos ir jrankis atves.

Jrankis visada turi bati Svarus, visy pirma jo védinimo an-
gos. Niekada nepurkskite vandens ant jrankio korpuso! Ne-
valykite jrankio ir jo daliy tirpikliais, degiais ar nuodingais
skysciais. Naudokite tik iek tiek sudrékintg Sluoste.
Naudokite tik originalius priedus ir atsargines dalis. Dalis,
kuriy keitimo nurodymai néra nurodyti Sioje naudojimo
instrukcijoje, turi keisti tik gamintojas.

Naudojant kitas atsargines dalis, kyla naudotojo
susizalojimo rizika. Gamintojas neprisiima atsakomybés uz
tokia zala.

Prireikus priedy ar atsarginiy daliy, kreipkités j klienty
aptarnavimo skyriy.

Tik reguliariai vykdant jrankio technine priezidra,
uztikrinamas patikimas jrankio veikimas. Dél prastos
jrankio techninés prieziaros kyla netikéty nelaimingy
atsitikimy ar suzalojimy rizika.

Remonto ir kitus darbus, kurie néra nurodyti Sioje naudo-
jimo instrukcijoje, turi vykdyti tik jgaliotas ir kvalifikuotas
specialistas.

SALINIMAS

Jeigu dél bet kokios priezasties jrankio ketinate neben-
audoti, neisSmeskite jo kartu su buitinémis atliekomis, o
Salinkite aplinkai nekenksmingu badu.

Pristatykite jrankj j atitinkama atlieky surinkimo / perdir-
bimo punkta. Tokiu badu galima iSrasiuoti ir perdirbti

plastikines ir metalines dalis.
Informacijos apie jrankiy ir medziagy $alinima galima
gauti i$ vietos savivaldybés administracijos.



] Garantiebedingungen

Garantiedauer:
Die Garantie betragt 2 Jahre ab Ubergabe. Es gilt der Original Rechnungsbeleg oder Rechnungskopie als Nachweis.

Garantiegeber:
ikra GmbH, Schlesier Stralle 36, D-64839 Mlnster-Altheim, Deutschland

Geltungsbereich:

Die Garantie richtet sich nur an Verbraucher. Verbraucher ist jede natlrliche Person, die ein Rechtsgeschaft zu Zwecken
abschliel3t, die uberwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstandigen beruflichen Tatigkeit zugerechnet werden
kénnen.

Die Garantie ist gliltig fur alle Produkte, welche innerhalb der EU, GroRbritanniens und der Schweiz erworben wurden.

Keine Einschréankung der gesetzlichen Rechte des Kéufers:
Fur den Kaufer bestehen im Rahmen der geltenden innerstaatlichen Rechtsvorschriften tiber den Verbrauchsgiiterkauf
gesetzliche Rechte, wie z.B. aus Mangelhaftung (Gewahrleistung), welche durch die Garantie nicht eingeschrankt werden.

Inhalt der Garantie:

Im Garantiefall tragt der Garantiegeber die Reparatur- und Materialkosten firr defekte Teile. Ist eine Reparatur unwirtschaft-
lich, behalten wir uns vor dem Kunden ein Austauschgerat zur Verfligung zu stellen. Die Erstattung des Kaufpreises ist
im Rahmen der Garantie ausgeschlossen. Porto und Versandkosten innerhalb Deutschlands tragt im Garantiefall die ikra
GmbH. Versandkosten aus oder in andere Lander als Deutschland sowie Zoll- und Einfuhrkosten hat der Kunde zu tragen.
Reparatur oder Austauschgerat fiihren nicht zum Neubeginn der Garantie.

Die Garantie besteht nicht oder erlischt in folgenden Fallen:

* Akkus und Verschleilteile

» unsachgemalRe oder zweckwidrige Verwendung, z.B. gewerblicher Gebrauch

« Schaden, die durch Verwendung falscher Zubehdrteile entstanden sind

» Schaden durch auRere Einwirkung, z.B. Transportschaden, Witterungsschaden, Schlag oder Bruch

« Schaden, die durch falsche Stromspannung entstanden sind (Netzspannung) z.B. bei Verwendung im Ausland
* Reparaturen mit Nichtoriginalteilen (Original Ersatzteile findet man hier: www.ikra.de/ersatzteile/)

» Reparaturen oder Veranderungen, welche nicht durch uns erfolgt sind

* Gewaltanwendungen

» mutwillige Motoriiberlastung

« \Vorsatz, arglistige Tauschung

Garantiereparaturen dirfen nur von autorisierten Werkstatten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt werden, ansons-
ten erlischt die Garantie. Serviceadressen finden Sie unter www.ikra.de/serviceadressen. Wahrend der Reparatur stellen
wir dem Kunden keine Leihgerate zur Verfiigung.

Reparaturkosten, welche nicht unter die Garantie fallen, werden dem Kunden in Rechnung gestellt. Die Vornahme derarti-
ger Reparaturen, die zusatzliche Kosten auslésen, wird vorab mit dem Kunden abgestimmt.

Geltendmachung der Garantie (Garantiefall):
Funktioniert das Produkt wahrend der Garantiedauer nicht oder nicht wie fiir die Verwendung vorgesehen, handelt es sich
um einen Garantiefall.

Bitte wenden Sie sich im Garantiefall an
Telefon: +49 (0) 6071-3003-0
E-Mail: kundenservice@ikra.de

Weitere Serviceadressen, an welche Sie sich im Servicefall gerne wenden kénnen, finden Sie unter www.ikra.de/service-
adressen.

Die Geltendmachung des Mangels muss unverziiglich nach Auftreten des Mangels und innerhalb der Garantie erfolgen.

Unsere kompetente Kundenhotline und Technikhotline steht Innen wahrend der kompletten Garantiezeit mit Rat und Tat zur
Seite. Tritt ein Garantiefall ein, kontaktieren Sie uns und Sie kénnen das defekte Gerat innerhalb Deutschlands kostenfrei
an uns senden. Auch der Ruckversand des reparierten Gerats oder des ausgetauschten Gerats (Ersatzgerat) zurtick zu
lhnen ist firr Sie kostenfrei.



GB Warranty conditions

Warranty period:
The warranty is valid for 2 years from the handover date. The original invoice or a copy of the invoice serves as proof.

Warranty provider:
ikra GmbH, Schlesier Stralle 36, D-64839 Minster-Altheim, Germany

Area of validity:
The warranty is only intended for consumers. A consumer is any natural person who concludes a legal transaction for

purposes which can predominantly neither be attributed to his commercial nor to his self-employed professional activity.
The warranty is valid for all products purchased within the EU, UK and Switzerland.

No restriction of the legal rights of the buyer:
Within the framework of the applicable national laws on the sale of consumer goods, the buyer has legal rights, e.g. due to
liability for defects (guarantee), which are not restricted by the warranty.

Contents of the warranty:

In the event of a warranty claim, the warranty provider shall bear the repair and material costs for defective parts. If a repair
is uneconomical, we reserve the right to provide the customer with a replacement device. The refund of the purchase price
is excluded within the scope of the warranty. Postage and shipping costs inside Germany that are incurred under warranty
shall be borne by ikra GmbH. Shipping costs incurred from or within countries other than Germany, as well as customs and
import duties, shall be borne by the customer. Repair or replacement of the device does not lead to the warranty period
starting again.

The warranty shall not apply or shall expire in the following cases:

« Batteries and wear parts

« Improper or inappropriate use, e.g. commercial use

« Damages that arise from the use of incorrect accessory parts

« Damage due to external influences, e.g. transport damage, weather damage, impact or breakage
« Damage caused by incorrect voltage (mains voltage), e.g. when used abroad

« Repairs with non-original parts (original spare parts can be found here: www.ikra.de/ersatzteile/)
« Repairs or modifications that have not been carried out by us

« Application of force

»  Wilful motor overloading

* Malice, wilful deception

Repairs under warranty may only be carried out by authorised workshops or by the in-house customer service department,
otherwise the warranty shall be voided. Service addresses can be found at www.ikra.de/serviceadressen. During the repair
we do not provide the customer with any temporary replacement equipment.

Repair costs that are not covered by the warranty will be invoiced to the customer. The customer shall be consulted prior
to the performance of any repairs that result in additional costs.

Enforcement of the warranty (warranty claim):
If the product does not function during the warranty period or does not function as intended for use, this is a warranty claim.

In the event of a warranty claim, please contact
Tel: +49 (0) 6071-3003-0
Email: kundenservice@ikra.de

You will find further service addresses, which you are welcome to contact if you require assistance, at www.ikra.de/servi-
ceadressen.

Assertion of the defect must take place immediately after the occurrence of the defect and within the warranty period.

Our competent customer hotline and technical hotline are by your side throughout the complete warranty period with advice
and assistance. In the event of a warranty case, contact us and you can send the faulty device to us free of charge. The
return shipping of the repaired device or the replacement device back to you is also free of charge.



FR Conditions de garantie

Durée de garantie:
La garantie est de 2 ans a compter de la remise. La facture originale ou la copie de la facture fait office de preuve.

Garant:
ikra GmbH, Schlesier Stralle 36, D-64839 Minster-Altheim, Allemagne

Domaine de validité:
La garantie s’adresse uniquement aux consommateurs. Un consommateur est une personne physique qui conclut un acte
juridique dans un but qui ne peut pas étre imputé a son activité commerciale ou indépendante.

La garantie s’applique a tous les produits qui ont été achetés au sein de I'UE, en Grande-Bretagne et en Suisse.

Aucune limitation des droits Iégaux de 'acheteur :

Dans le cadre des directives Iégales nationales en vigueur concernant I'achat de biens de consommation, des droits Iégaux
s’appliquent a I'acheteur, par ex. droits issus de la responsabilité en cas de défauts (garantie), et ceux-ci ne sont pas limités
par la garantie.

Contenu de la garantie:

Dans le cadre de la garantie, le garant prend en charge les frais de réparation et de matériel pour les piéces défectueuses.
Si une réparation n’est pas rentable, nous nous réservons le droit de fournir un appareil de rechange au client. Le rembour-
sement du prix d’achat est exclu dans le cadre de la garantie. Les frais de port et d’expédition en Allemagne sont a la charge
de I'entreprise ikra GmbH. Les frais d’expédition en provenance d’autres pays ou vers d’autres pays que I’Allemagne ainsi
que les droits de douane et d'importation sont a la charge du client. La réparation ou I'appareil de rechange n’entrainent
pas une prolongation de la garantie.

La garantie est exclue ou nulle dans les cas suivants:

- Batteries et pieces d’'usure

« Utilisation incorrecte ou non conforme, par ex. usage commercial

+ Dommages liés a I'utilisation d’accessoires incorrects

« Dommages liés aux influences extérieures, par ex. dommages causés pendant le transport, aléas climatiques,
foudre ou casse

« Dommages liés a une tension électrique incorrecte (tension secteur), par ex. en cas d‘utilisation a I'étranger

« Réparations avec des piéces non d‘origine (pour les piéces de rechange d‘origine, voir : www.ikra.de/ersatzteile/)

« Réparations ou modifications qui n‘ont pas été effectuées par notre entreprise

« Usage de la force

« Surcharge délibérée du moteur

« Négligence, tromperie délibérée

Les réparations sous garantie doivent uniquement étre réalisées par des ateliers agréés ou par le service clients de I'atelier,
sinon la garantie devient nulle. Pour les adresses des services aprés-vente, voir www.ikra.de/serviceadressen. Pendant la
réparation, nous ne mettons pas d’appareils de prét a la disposition du client.

Les frais de réparation qui ne relévent pas de la garantie, sont facturés au client. L'exécution des réparations qui générent
des colts supplémentaires, nécessite la consultation préalable du client.

Mise en ceuvre de la garantie:
Si le produit ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas conformément a son usage prévu pendant la période de garantie, il
est possible de pouvoir bénéficier de la garantie.

Dans ce cas, contactez-nous :
Tél. : +49 (0) 6071-3003-0
E-mail : kundenservice@ikra.de

Pour les autres adresses des services aprés-vente que vous pouvez contacter, voir www.ikra.de/serviceadressen.
Tout défaut doit étre signalé immédiatement aprés la survenue du défaut et pendant la période de garantie.

Notre hotline clients/hotline technique compétente se tient a votre disposition pendant toute la durée de la garantie. Si vous
voulez bénéficier de la garantie, contactez-nous et retournez-nous gratuitement I'appareil défectueux en Allemagne. Le
retour de I'appareil réparé ou de I'appareil remplacé (appareil de rechange) est également gratuit.



IT Condizioni di garanzia

Periodo di garanzia:
La garanzia & di 2 anni dalla data di consegna. L‘originale o una copia della fattura & da considerarsi documento

attestante.

Garante:
ikra GmbH, Schlesier Stralte 36, D-64839 Minster-Altheim, Germania

Ambito di validita:

La garanzia si estende solo ai consumatori. Si definisce consumatore qualsiasi persona fisica che stipula un negozio giu-
ridico per scopi che esulano prevalentemente da attivita commerciali e di libera professione.

La garanzia & valida per tutti i prodotti acquistati all'interno dell'UE, del Regno Unito e della Svizzera.

Nessuna limitazione dei diritti legali dell‘acquirente:
Nell'ambito della legislazione nazionale applicabile in materia di vendita di beni di consumo, I'acquirente gode di diritti legali,
quali la responsabilita per i difetti (garanzia), che non vengono limitati dalla garanzia.

Contenuto della garanzia:

In caso di richiesta di garanzia, il garante si fa carico dei costi di riparazione e del materiale per i pezzi difettosi. Se una
riparazione risulta antieconomica, ci riserviamo il diritto di mettere a disposizione del cliente un dispositivo sostitutivo. Il
rimborso del prezzo di acquisto & escluso dall'‘ambito della garanzia. L'affrancatura e le spese di spedizione sul territorio
tedesco sono a carico di ikra GmbH in caso di richiesta di garanzia. Le spese di spedizione da o verso Paesi diversi dalla
Germania, nonché le spese doganali e di importazione, sono a carico del cliente. La riparazione o la sostituzione del
dispositivo non comporta un nuovo inizio del periodo di garanzia.

La garanzia non sussiste o decade nei seguenti casi:

« Batterie e pezzi soggetti a usura

« Impiego improprio o abusivo, per esempio per uso commerciale

« Danni derivanti dallimpiego di pezzi accessori scorretti

« Danni causati da influssi esterni, per esempio danni di trasporto, danni causati dalle intemperie, urti o rotture

< Danni derivanti da una tensione di corrente scorretta (tensione di rete), per esempio in caso di impiego all‘estero
« Riparazioni con pezzi non originali (i pezzi di ricambio originali sono reperibili qui: www.ikra.de/ersatzteile/)

* Riparazioni o modifiche non effettuate da noi

* Uso della forza

« Sovraccarico deliberato del motore

« Premeditazione, inganno con malizia

Le riparazioni in garanzia possono essere effettuate solo da officine autorizzate o dal servizio clienti della fabbrica, pena il
decadimento della garanzia. Gli indirizzi di assistenza sono reperibili all‘indirizzo www.ikra.de/serviceadressen. Non met-
tiamo a disposizione del cliente dispositivi in prestito durante la riparazione.

| costi di riparazione non coperti dalla garanzia saranno addebitati al cliente. L‘esecuzione di riparazioni di questo tipo, per
le quali sono previste spese supplementari, verra concordata in anticipo con il cliente.

Rivendicazione della garanzia (richiesta di garanzia):
Se il prodotto non funziona durante il periodo di garanzia o non funziona come previsto per Iimpiego, cid costituisce una
richiesta di garanzia.

In caso di richiesta di garanzia, si prega di rivolgersi a
Telefono: +49 (0) 6071-3003-0
E-mail: kundenservice@ikra.de

Ulteriori indirizzi di assistenza, a cui rivolgersi in caso di richiesta di assistenza, sono reperibili all'indirizzo
www.ikra.de/serviceadressen.

La rivendicazione del difetto deve essere effettuata subito dopo il verificarsi del difetto e nel rispetto del quadro della ga-
ranzia.

Le nostre competenti linea dirette per la clientela e linea diretta tecnica sono a disposizione per fornire consulenza e
supporto durante I'intero periodo di garanzia. In caso di richiesta di garanzia, basta contattarci per inviarci gratuitamente il
dispositivo difettoso entro i confini nazionali tedeschi. Anche la spedizione di ritorno del dispositivo riparato o del dispositivo
sostituito (dispositivo di ricambio) & gratuita.



~ Warunki gwarancji

Okres gwarancji:
Gwarancja wynosi 2 lata od momentu dostawy. Oryginat lub kopia faktury jest uznawana za dowdd.

Poreczyciel:
ikra GmbH, Schlesier Strale 36, D-64839 Minster-Altheim, Niemcy

Zakres obowigzywania:

Gwarancja jest tylko dla konsumentéw. Konsumentem jest kazda osoba fizyczna, ktéra dokonuje czynnosci prawnej w ce-
lach, ktére w przewazajgcej mierze nie majg charakteru komercyjnego ani nie sg zwigzane z jej samodzielng dziatalnoscig
zawodowg.

Gwarancja obowigzuje dla wszystkich produktow, ktére zostaty nabyte na terenie UE, w Wielkiej Brytanii oraz w Szwajcarii.

Brak ograniczenia praw kupujacego:
W ramach obowigzujgcych przepiséw krajowych dotyczgcych sprzedazy towaréw konsumpcyjnych nabywcy przystuguja
prawa, takie jak odpowiedzialno$¢ za wady (gwarancja), ktére nie sg ograniczone gwarancjg.

Tres¢ gwarancji:

W przypadku reklamacji gwarancyjnej, poreczyciel ponosi koszty naprawy i koszty materiatowe wadliwych czesci. Jesli
naprawa jest nieekonomiczna, zastrzegamy sobie prawo do dostarczenia klientowi urzgdzenia zastepczego. Zwrot ceny
zakupu jest wykluczony w ramach gwarancji. Koszty przesyiki i wysytki na terenie Niemiec w przypadku gwarancji ponosi
ikra GmbH. Koszty wysylki z lub do krajow innych niz Niemcy, jak réwniez koszty celne i importowe ponosi klient. Naprawa
lub wymiana sprzetu nie prowadzi do ponownego przyznania gwarancji.

Gwarancja nie istnieje lub wygasa w nastepujacych przypadkach:

» Baterie i czgéci zuzywalne

« niewlasciwe lub nieprawidtowe uzycie, np. uzycie komercyjne

« Uszkodzenia spowodowane uzyciem niewtasciwych akcesoriow

* Uszkodzenia spowodowane czynnikami zewnegtrznymi, np. uszkodzeniami transportowymi, uszkodzeniami
pogodowymi, uderzeniami lub peknigciami

» Uszkodzenia spowodowane niewtasciwym napigciem (napiecie sieciowe), np. podczas uzytkowania za granica

« Naprawy z nieoryginalnymi czes$ciami (oryginalne czesci zamienne mozna znalez¢ tutaj:
www.ikra.de/ersatzteile/)

* Naprawy lub zmiany, ktére nie zostaty przez nas wykonane

* uzycie sity

» celowe przecigzenie silnika

* powyzsza ztosliwos¢, zta wiara

Naprawy gwarancyjne mogg byé wykonywane tylko przez autoryzowane warsztaty lub przez zaktadowy dziat obstugi
klienta, w przeciwnym razie gwarancja zostanie uniewazniona. Adresy ustug mozna znalez¢ pod adresem www.ikra.de/
serviceadressen. Nie udostepniamy klientowi sprzetu wypozyczanego podczas naprawy.

Kosztami napraw, ktére nie sg objete gwarancjg, zostanie obcigzony klient. Wykonanie takich napraw, ktére pociggajg za
sobg dodatkowe koszty, zostanie wczesniej uzgodnione z klientem.

Zapewnienie gwarancji (w przypadku gwarancyjny):
Jezeli produkt nie bedzie dziatat w okresie gwarancyjnym lub nie bedzie dziatat zgodnie z jego przeznaczeniem, jest to
przypadek gwarancyjny.

W przypadku gwarancyjnym prosimy o kontakt
Telefon: +49 (0) 6071-3003-0
E-Mail: kundenservice@ikra.de

Dalsze adresy ustug, z ktérymi mozna sie skontaktowa¢ w przypadku koniecznos$ci skorzystania z serwisu, znajdujg sie
pod adresem www.ikra.de/serviceadressen.

Stwierdzenie wady musi by¢ dokonane natychmiast po wystapieniu wady i w ramach gwaranciji.

Nasza kompetentna infolinia dla klientéw oraz infolinia techniczna stuzg radg i pomocg przez caty okres gwarancji. W
przypadku wystgpienia przypadku gwarancyjnego nalezy skontaktowac sie z nami, a wadliwe urzgdzenie mozna bezpfatnie
wysta¢ do nas na terenie Niemiec. Przesytka zwrotna naprawionego urzadzenia lub wymienionego urzadzenia (urzadzenia
zastepczego) jest réwniez bezptatna.



LT Garantinés salygos

Garantijos trukmeé:
Garantijos trukmé yra 2 metai nuo perdavimo dienos. Kaip patvirtinimas galioja originalus kvitas arba sgskaitos kopija.

Garantas:
ikra GmbH, Schlesier Strale 36, D-64839 Munster-Altheim, Vokietija

Galiojimo sritis:

Garantija skirta tik vartotojui. Vartotojas yra bet kuris fizinis asmuo, kuris sudaro teisinj sandorj tikslais, kurie negali atitikti
nei jo komercinés, nei savarankiSkos profesinés veiklos.

Garantija galioja visiems gaminiams, kurie buvo jsigyti ES, Didziojoje Britanijoje ir Sveicarijoje.

Jokiy apribojimy pirkéjo jstatymais numatytoms teiséms:
Pagal Salies viduje galiojancius teisés aktus pirkéjas turi j jsigytas prekes jstatymais numatytas teises, pvz., pagal atsako-
mybe uz daikto trikumus (garantija), kurios garantija néra ribojamos.

Garantijos turinys:
Garantiniu atveju iSlaidas uz defektuoty daliy remontg ir medziagas dengia garantas. Jei remontuoti neekonomiska,

pasiliekame teise klientui suteikti pakaitinj prietaisg. Pagal garantijg pirkimo kainos padengti nereikia. Pasto ir siuntimo
iSlaidas Vokietijoje garantiniu atveju padengia ,ikra GmbH". Siuntimo i$laidas i$ kity arba j kitas Salis (ne Vokietijg) bei
muito ir jvezimo islaidas privalo padengti klientas. Po remonto darby arba gavus pakaitinj prietaisg garantija nepradedama
skaiciuoti i$ naujo.

Garantija netaikoma arba ji tampa negaliojanti Siais atvejais:

« akumuliatoriams ir greitai susidévin¢ioms dalims;

« netinkamai arba ne pagal paskirtj naudojant, pvz., komerciniams tikslams;

« pazeidimams, atsiradusiems naudojant netinkamus priedus;

« pazeidimams dél iSorinio poveikio, pvz., transportavimo pazeidimy, audros, smagiy arba lGZiy;

« pazeidimams, atsiradusiems dél netinkamos srovés jtampos (tinklo jtampos), pvz., naudojant uzZsienyje;
« remontui naudojant ne originalias dalis (originalias atsargines dalis rasite ¢ia: www.ikra.de/ersatzteile/);
* ne masy atliktam remontui arba modifikacijoms;

* naudojant su jéga;

« specialiai per daug padidinus apkrova varikliui;

« dél tyc€iniy veiksmy ir apgaulés.

Garantinius remonto darbus leidZiama atlikti tik jgaliotoms dirbtuvéms arba gamyklos klienty aptarnavimo tarnybai. Kitaip
garantija taps negaliojanti. Serviso adresus rasite ties www.ikra.de/serviceadressen. Remonto metu klientui atsarginiy
prietaisy neteikiame.

Remonto i$laidas, kurios nejeina j garantijg, jtraukiame j sgskaitg klientui. Prie§ atlikdami tokius remonto darbus, dél kuriy
patiriama papildomy i$laidy, i$ pradziy juos suderiname su klientu.

Garantijos jteisinimas (garantinis atvejis):
jei garantiniu laikotarpiu gaminys neveikia arba veikia ne taip, kaip buvo numatyta naudojimui, tai yra garantinis atvejis.

Garantiniu atveju kreipkités
telefonu: +49 (0) 6071-3003-0
el. pastu: kundenservice@ikra.de

Kitus serviso adresus, kuriais galite kreiptis garantiniu atveju, rasite ties www.ikra.de/serviceadressen.
Trikumus reikia jteisinti reikia i$ karto atsiradus trikumui ir garantiniu laikotarpiu.

| masy kompetentingas klienty ir techniky karstasias linijas galite kreiptis visu garantiniu laikotarpiu. Atsiradus garantiniam
atvejui, susisiekite su mumis. Defektuotg prietaisg Vokietijoje galésite mums iSsiysti nemokamai. Taip pat Jums nereikés
moketi ir uz suremontuoto arba pakeisto prietaiso (pakaitinio prietaiso) i§siuntimg Jums.



EG-KONFORMITATSERKLARUNG / EC DECLARATION OF CONFORMITY

ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany

D - erklart folgende Konformitat gemaR EU-Richtlinie und Normen fiir Artikel

GB - explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
FR - déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant 'article

IT - dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e le norme per I'articolo

NL - verklaart de volgende overeenstemming conform EU richtlijn en normen voor het product

E - declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el articulo

PT - declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

DK - attesterer fglgende overensstemmelse i medfer af EU-direktiv samt standarder for artikel

SE - forklarar foljande 6verensstdammelse enl. EU-direktiv och standarder for artikeln

FIN - vakuuttaa, etta tuote tayttda EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

EE - tdendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

CZ - vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU a norem pro vyrobek

Sl - potrjuje slede¢o skladnost s smernico EU in standardi za izdelek

SK - vydava nasleduijlice prehlasenie o zhode podia smernice EU a noriem pre vyrobok

HU - a cikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a kdvetkez6 konformitast jelenti ki

PL - deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu z nastepujacymi normami na podstawie dyrektywy WE
BG - geknapupa cbOTBETHOTO CbOTBETCTBME ChrnacHo [vpekTtuea Ha EC v Hopmu 3a apTukyn

LV - paskaidro $adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

LT - apibldina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

RO - declara urmatoarea conformitate conform directivei UE si normelor pentru articolul

GR - dnAwvel TNV akdAouBn cuppopewaon ouuewva e Tnv Odnyia EK kai ta TpdTUTIa YIa TO TTPOIOV
HR - potvrduje sliede¢u uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl

RU - cnepytolwym yooctoBepsieTcsi, YTo crneayoLume NpoaykTbl COOTBETCTBYIOT AVpPeKTMBam 1 Hopmam EC
TR - Uriinii ile ilgili AB direktifl eri ve normlari geregince asagida agiklanan uygunlugu belirtir

NO - erklaerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel

Heckenschere IHT 550

X | 2006/42/EG X | 2000/14/EG+2005/88/EG
2014/30/EU Annex V D Annex VI
2014/35/EU

X | 2011/65/EU Noise: measured L, 93,68 dB (A)
2016/1628/EU+ 2017/656/EU Noise: guaranteed L, 102 dB (A)

Normen / Standard References:

EN 60745-1:2009+A11:2010 EN 61000-3-2:2014
EN 60745-2-15:2009+A1:2010 EN 61000-3-3:2013
EN 55014-1:2017 EN IEC 63000:2018

EN 55014-2:2015

Miinster, 06.10.2021 / QA/{

Aufbewahrung der technischen Unterlagen: Matthias Fiedler, Senior Product Manager lkra GmbH
Matthias Fiedler, lkra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Munster, Germany



SERVICE

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:
Latest service adresses can be found under:

Vous trouvez nos adresses SAV sous:

Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

DE | Ikra Mogatec - Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ 03725 449-335

D4 service.ikra@mogatec.com

AM | UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4

0002 Yerevan

@ +37410 239697

4 unitools@mygarden.am

AT | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ +437207 34115

X info@ikra.de

BE | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

™ info@muldertechniek.nl

BG | DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofia

@ +359 24830225

P4 markovad@dezmomotors.com

CH | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ 0800897243

] service. CH@mogatec.com

CY | Lambrou Agro Ltd.

11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia

@ +357 22667908

D4 info@lambrouagro.com.cy

CZ | GentlemansTools s.r.o.
Nadrazni 1585

Turnov 51101

@ +420 737 858 868

P4 info@gttools.cz

DK | Bahn-Larsen

Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28

7840 Hoejslev

© +4548 2870 20

P4 post@bahn-larsen.dk

EE | Hooldusbuss ou
Kabehkopll tee, 5

79221 Kohila vald Raplamaa
@) +37256 678 672
X info@hooldusbuss.ee

ES | Yaros Dau SLU

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4
17820 Banyoles (Gironal

@ +900 983 432

] service. ES@mogatec.com

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 17:00

FI | Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
@ 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 — 18.00
4 posti@railmit.fi

FR | ikra Service France

20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Batiment 5
31190 Auterive

@ +801840 884

D4 service.FR@mogatec.com

GB | BGRS8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UKIN.Ireland: 0344 824 3524

D4 customerservice@b-gr8.co.uk

GR | Vrontani P. Christina

3 Molas Street

13679 Aharnes

@ +30 210 2402020

< christina.vrontani@gmail.com, ergo@vrontani.gr

HR | VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

@ +385915713164
4 var.erco@gmail.com

HU | Tooltechnic Kft.
Vaskapu Utca 10-14,

H-1097 Budapest

@ +36 13304465

D4 alkatresz@tooltechnic.net

IN | Agritech Floritech Inc.

206 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India

@ +91 11 45662679

4 info@agrifloritech.com

IR | BGR8 Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
@ +353 1890 8823 74
D4 enquiries@gardenhomepower.com

IT |lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 ASTI (AT)

@ +800 768 412

D4 service.IT@mogatec.com

JO | Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +9626 585 0251

P4 info@tahaandgashou.net

LT |ikra Lithuania

Kalvarijy g. 206

08314 Vilnius

@ +370641 76434/ +370 6491 5665
>4 parduotuve@fokusgroup.lt

LU | Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers

4918 Bascharage

@ +352 507622

+352 504889

MK | FEROELEKTRO D.O.0.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +389 23063190

P4 fero@t-home.mk

(N

MD | OLSOM S.R.L.

Mateevici Str., 38/1

2009 Chisinau

@ +373 22214075

P4 olsommtd@googlemail.com

NL | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond

@ +800 283 8000

4 Service.NL@mogatec.com

NO | Maskin Importoren AS
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 64 95 3500

4 post@maskinimp.no

PL | Victus-Emak Sp. z.0.0.
ul. Karpia 37

61-619 Poznan

@ 618238369

X4 serwis@victus.com.pl

PT | Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
@ +351939 134 145
4 Spv.ikra@vilcol.pt

RO | BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

4 tehnic@bronto.ro

SE | ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

P ikrawinbladh@gmail.com

S| | BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233

1000 Ljubljana

@ +386 1256 4868

>4 bibiro.ljubljana@siol.net

SK | AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable

©@ +42102 62 859549
> info@agfinvest.sk

TR |ZIMAS Ziraat Makinalari San. ve Tic. A.S.
;2(1)2/1 Sokak No:101/G Yenisehir

©® +90 232 4364618/4594094

> info@zimasziraat.com

UA | TOB ,TK ,,€BpOiHCTpyMEHT
(LLC "TC "Euroinstrument")
6yn. |. Nence, 79
04080 m. Kuis, Ykpalna
@ +38(044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
P4 ikra@eurotools.com.ua

4529063720210806





