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TECHNISCHE DATEN

Akku-Kettensdge SHES 40
Leerlauf-Kettengeschwindigkeit 8,5m/s

Nutzbare Schwertlange 355 mm/14"
Kettendl Tankinhalt 150 ml

Spannung Wechselakku 40V (2x20V) /2 Ah
Gewicht mit Akku 4,7 kg

Vibrationsangaben

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend EN 60745-2-13,
Unsicherheit K= 1,5 m/s?

Schwingungsemissionswert a, Vorderer Handgriff 2,57 m/s?
Schwingungsemissionswert a, Hinterer Handgriff 4,92 m/s?
Gerauschinformation

Gemessen nach” EN 60745; »2000/14/ EG+2005/88/EC

Schalldruckpegel LPA” Unsicherheit K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Gemessener Schallleistungspegel LWA” Unsicherheit K=2,6 dB (A) 92,8 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 96 dB (A)

Empfohlene Akku Typen

Typ LI 22 /LBC202Z-2

Empfohlene Ladegeréte

CGC20G

Akku-Ladegerit CGC20G Akku Typ Typ L122/LBC202Z-2
Eingangsspannung 220-240V Spannung Wechselakku |20V —

Frequenz 50/60 Hz Akku Kapazitat (Li-lon) 2 Ah
Ausgangsspannung 20V = Akku-Leistung 40 Wh
Ausgangsstrom 2x2A Empfohlene Ladegerite | CGC20G
Nennaufnahmeleistung 140 W

Empfohlene Akku Typen Typ LI 22/1BC202Z-2

Technische Anderungen bleiben vorbehalten.

WARNUNG: Die angegebenen Schwingungsgesamtwerte und Gerduschemissionswerte wurden nach einem
genormten Priifverfahren nach EN 60745 gemessen und kdnnen zum Vergleich eines Elektrowerkzeugs mit einem
anderen verwendet werden. Der angegebene Schwingungspegel reprasentiert die hauptsachlichen Anwendungen
des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug fiir andere Anwendungen, mit abweichenden
Einsatzwerkzeugen oder ungenligender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen.

Dies kann die Schwingungsbelastung tiber den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhohen. Der tatsachliche
Schwingungsemissionswert kann sich je nach Art und Weise der Anwendung vom angegebenen Wert unterscheiden.
Der Schwingungspegel kann fiir den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden.

Er eignet sich auch fiir eine vorlaufige Einschéatzung der Schwingungsbelastung.

Fiir eine genaue Abschatzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berlicksichtigt werden, in denen das
Gerat abgeschaltet ist oder zwar lauft, aber nicht tatsachlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung tiber
den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusétzliche SicherheitsmaBnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest
wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hande, Organisation der

Arbeitsablaufe.
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SICHERHEITSHINWEISE

Benutzen Sie das Gerét erst nachdem Sie die
Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und
verstanden haben. Machen Sie sich mit den
Bedienungselementen und dem richtigen Gebrauch
des Gerates vertraut. Beachten Sie alle in der Anleitung
aufgefiihrten Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen.

Der Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder Gefahren

gegeniiber Dritten.

Falls tiber den Anschluss und die Bedienung des Gerates

Zweifel entstehen sollten, wenden Sie sich an den
Kundendienst.

Allgemeine Sicherheitshinweise fiir
Elektrowerkzeuge

B WARNUNG Lesen Sie alle Sicherheitshinweise
und Anweisungen. Versaumnisse bei der Einhaltung
der Sicherheitshinweise und Anweisungen kénnen

elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere
Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und
Anweisungen fiir die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff
4Elektrowerkzeug” bezieht sich auf netzbetriebene
Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf
akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).
1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und
gut beleuchtet. Unordnung oder unbeleuchtete
Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefdhrdeter Umgebung, in der sich
brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die
den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

c) Halten Sie Kinder und andere Personen wahrend
der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern. Bei
Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle tiber das
Elektrowerkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss
in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner

Weise verandert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten
Elektrowerkzeugen. Unveranderte Stecker und
passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten
Oberflachen wie von Rohren, Heizungen, Herden

und Kiihlschranken. Es besteht ein erhhtes Risiko
durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Kérper geerdet

ist.

c) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder
Nasse fern. Das Eindringen von Wasser in
ein Elektrowerkzeug erhoht das Risiko eines
elektrischen Schlages.

d)

o

f)

3)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

Zweckentfremden Sie das Kabel nicht. Um das
Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhdngen oder um
den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten
Sie das Kabel fern von Hitze, Ol, scharfen Kanten
oder sich bewegenden Gerateteilen. Beschadigte
oder verwickelte Kabel erh6hen das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug

im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verlangerungsleitungen, die auch fiir den
AuBenbereich geeignet sind. Die Anwendung
einer fir den AuRenbereich geeigneten
Verlangerungsleitung verringert das Risiko eines
elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges

in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist,
verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.
Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters
vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die
Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen

Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie miide

sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein
Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch

des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften
Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen personlicher
Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehdérschutz,
je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte
Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass

das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor

Sie es an die Stromversorgung und/oder den
Akku anschlieBen, es aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges

den Finger am Schalter haben oder das Gerat
eingeschaltet an die Stromversorgung anschlieRen,
kann dies zu Unféllen fihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder
Schraubenschliissel, bevor Sie das Elektrowerkzeug
einschalten. Ein Werkzeug oder Schlissel, der sich
in einem drehenden Teil des Elektrowerkzeugs
befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung.
Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand und halten Sie
jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kénnen Sie
das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie

keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten

Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich
bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck
oder lange Haare kénnen von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.



4)

a)

b)

<)

d)

e)

f)

8)

5)
a)

b)

<)
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Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen
montiert werden kdnnen, vergewissern Sie

sich, dass diese angeschlossen sind und richtig
verwendet werden.

Verwendung einer Staubabsaugung kann
Gefahrdungen durch Staub verringern.
Verwendung und Behandlung des
Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht.
Verwenden Sie fiir lhre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden
Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im
angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen
Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich
nicht mehr ein- oder ausschalten lasst, ist gefahrlich
und muss repariert werden.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose
und/oder entfernen Sie den Akku, bevor

Sie Gerateeinstellungen vornehmen,

Zubehorteile wechseln oder das Gerdt weglegen.
Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den
unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge
auBerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug
benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind

oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind gefahrlich, wenn sie von
unerfahrenen Personen benutzt werden.

Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile

einwandfrei funktionieren und nicht klemmen,

ob Teile gebrochen oder so beschadigt sind, dass
die Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt
ist. Lassen Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des
Gerdtes reparieren. Viele Unfalle haben ihre Ursache
in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Sorgfaltig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen
Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu flihren.

Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fir
andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeuges
Laden Sie die Akkus nur in Ladegeréten auf,

die vom Hersteller empfohlen werden. Fir ein
Ladegerat, das fiir eine bestimmte Art von Akkus
geeignet ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit
anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die dafiir vorgesehenen

Akkus in den Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch
von anderen Akkus kann zu Verletzungen und
Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern

von Biiroklammern, Miinzen, Schliisseln,

Nageln, Schrauben oder anderen kleinen

Metallgegenstinden, die eine Uberbriickung der
Kontakte verursachen kdnnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen
oder Feuer zur Folge haben.

d) Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem
Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit.
Bei zufalligem Kontakt mit Wasser abspiilen. Wenn
die Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie
zusatzlich drztliche Hilfe in Anspruch. Austretende
Akkuflissigkeit kann zu Hautreizungen oder
Verbrennungen flihren.

6) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-
Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt,
dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten
bleibt.

Sicherheitshinweise fiir Kettensagen

+ Halten Sie bei laufender Sage alle Korperteile von der
Sagekette fern. Vergewissern Sie sich vor dem Starten
der Sége, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim
Arbeiten mit einer Kettensage kann ein Moment der
Unachtsamkeit dazu fiihren, dass Bekleidung oder
Korperteile von der Ségekette erfasst werden.

« Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten
Griffflachen gehalten werden, weil die Sagekette
verdeckte Leitungen beriihren kann. Ségeketten, die
einen spannungsfiihrenden Draht beriihren, machen
metallene Teile des Elektrowerkzeugs spannungsfiih-
rend und kénnten dem Bediener einen elektrischen
Schlag versetzen.

+ Halten Sie die Kettensage immer mit Ihrer rechten
Hand am hinteren Griff und lhrer linken Hand am
vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensage in
umgekehrter Arbeitshaltung erhoht das Risiko von
Verletzungen und darf nicht angewendet werden.

+ Halten Sie die Kettensdge nur an den isolierten
Griffflachen, wenn Sie Arbeiten ausfiihren, bei
denen das Einsatzwerkzeug verborgene Strom-
leitungen treffen kann. Der Kontakt mit einer
spannungsfiihrenden Leitung kann auch metallene
Gerateteile der Kettensége unter Spannung setzen und
zu einem elektrischen Schlag fiihren.

« Tragen Sie Schutzbrille- und Gehorschutz. Weitere
Schutzausriistung fiir Kopf, Hande, Beine und Fii3e
wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die
Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmateri-
al und zufalliges Berlihren der Sagekette.

+ Arbeiten Sie mit der Kettensdge nicht auf einem
Baum. Bei Betrieb einer auf einem Baum besteht
Verletzungsgefahr.

+ Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie
die Kettensage nur, wenn Sie auf festem, sicherem und
ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund oder
instabile Standflachen wie auf einer Leiter kdnnen zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle
Uber die Kettensage fihren.

+ Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung
stehenden Astes damit, dass dieser zuriickfedert.



Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der gespannte Ast die Bedienperson treffen und/oder
die Kettensage der Kontrolle entrei3en.

« Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von
Unterholz und jungen Baumen. Das diinne Material
kann sich in der Sdgekette verfangen und auf Sie schla-
gen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

+ Tragen Sie die Kettensdge am vorderen Griff im
ausgeschalteten Zustand, die Sagekette von Ilhrem
Korper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewah-
rung der Kettensége stets die Schutzabdeckung
aufziehen. Sorgféltiger Umgang mit der Kettensége
verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen
Berlihrung mit der laufenden Sagekette.

- Befolgen Sie Anweisungen fiir die Schmierung, die
Kettenspannung und das Wechseln von Zubehor. Eine
unsachgemal gespannte oder geschmierte Kette kann
entweder reilen oder das Riickschlagrisiko erhéhen.

« Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und
Fett. Fettige, 6lige Griffe sind rutschig und fiihren zum
Verlust der Kontrolle.

+ Nur Holz sdgen. Die Kettensége nicht fiir Arbeiten
verwenden, fiir die sie nicht bestimmt ist - Beispiel:
Verwenden Sie die Kettensdge nicht zum Ségen von
Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die
nicht aus Holz sind. Die Verwendung der Kettensa-
ge fiir nicht bestimmungsgemale Arbeiten kann zu
geféhrlichen Situationen fiihren.

Ursachen und Vermeidung eines
Riickschlags:

Rickschlag kann auftreten, wenn die Spitze der
Fihrungsschiene einen Gegenstand beriihrt oder
wenn das Holz sich biegt und die Sagekette im Schnitt
festklemmt.

Eine Beriihrung mit der Schienenspitze kann in manchen
Féllen zu einer unerwarteten nach hinten gerichteten
Reaktion fiihren, bei der die Fiihrungsschiene nach oben
und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.

Das Verklemmen der Sdgekette an der Oberkante
der Fiihrungsschiene kann die Schiene rasch in
Bedienerrichtung zuriickstoBen.

Jeder dieser Reaktionen kann dazu fiihren, dass

Sie die Kontrolle Giber die Sdge verlieren und sich
moglicherweise schwer verletzen.

Verlassen Sie sich nicht ausschlieBlich auf die in der
Kettensdge eingebauten Sicherheitseinrichtungen. Als
Benutzer einer Kettensdge sollten Sie verschiedene
MaBnahmen ergreifen, um unfall- und verletzungsfrei
arbeiten zu kdnnen.

Ein Ruckschlag ist die Folge eines falschen oder
fehlerhaften Gebrauchs des Elektrowerkzeugs. Er kann
durch geeignete VorsichtsmalBnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden:

+ Halten Sie die Sage mit beiden Handen fest, wobei Dau-
men und Finger die Griffe der Kettensage umschlieBen.
Bringen Sie lhren Korper und die Arme in eine Stellung,
in der Sie den Riickschlagkraften standhalten konnen.
Wenn geeignete MaBnahmen getroffen werden, kann
der Bediener die Riickschlagkrafte beherrschen. Nie-
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mals die Kettensage loslassen.

+ Vermeiden Sie eine abnormale Kérperhaltung und
sdgen Sie nicht liber Schulterhdhe. Dadurch wird
ein unbeabsichtigtes Bertihren mit der Schienenspitze
vermieden und eine bessere Kontrolle der Kettensage
in unerwarteten Situationen ermdglicht.

+ Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschrie-
bene Ersatzschienen und Ségeketten. Falsche
Ersatzschienen und Sageketten kdnnen zum Reiflen der
Kette und/oder zu Riickschlag fiihren.

Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers
fiir das Schérfen und die Wartung der Sagekette. Zu
niedrige Tiefenbegrenzer erh6hen die Neigung zum
Ruckschlag.

Weitere Sicherheits- und
Arbeitshinweise

Es wird empfohlen, Baumstamme auf einem Sagebock zu
sagen, wenn Sie das Produkt zum ersten Mal benutzen.

Stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen, Griffe
und Krallenanschlag ordnungsgemaf befestigt und in
gutem Zustand sind.

Personen, die die Kettensage benutzen, sollten bei guter
Gesundheit sein. Die Kettensage ist ein schweres Gerét,
deshalb sollte der Benutzer korperlich fit sein.

Der Benutzer sollte aufmerksam sein, gutes
Sehvermdgen, Beweglichkeit, Balance und Handfertigkeit
besitzen. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen,
benutzen sie die Kettensdge nicht.

Fangen Sie nicht an die Maschine zu benutzen, bevor

Sie Uber einen sauberen Arbeitsplatz, sicheren Stand
und einen Riickzugsweg weg von dem fallenden Baum
verfiigen. Nehmen Sie sich vor Abgasen, Schmieréldunst
und Sdgespanen in Acht. Tragen Sie, wenn notig, eine
Maske oder Atemgerat.

Sagen Sie keine Rebstdcke und/oder kurzes Buschwerk
(weniger als 75 mm Durchmesser).

Halten Sie die Kettensdge bei der Benutzung der
Kettensdge immer mit beiden Handen fest wobei
Daumen und Finger die Griffe der Kettensage
umschlieBen. Die rechte Hand muss an dem hinteren Griff
sein und die linke Hand an dem vorderen Griff. Achten

Sie vor dem Starten der Kettensdge darauf, dass keine
Gegenstande die Sagekette bertihren.

Verandern Sie lhr Maschine nicht auf irgendeine Weise,
oder verwenden es, um Anbauteile oder Gerate die
nicht vom Hersteller Ihrer Kettensdage empfohlen sind
anzutreiben.

Ein Verbandskasten mit Verbandsmaterial fiir groRe
Wunden und einem Mittel, um Hilfe zu rufen (z.B.
Pfeife) sollten bei dem Benutzer sein. Ein groBerer,
umfangreicherer Verbandskasten sollte in der Néhe ein.

Eine falsch gespannte Kette kann von der
Fiihrungsschiene springen und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod fiihren. Die Lange der Kette
ist von der Temperatur abhéngig. Uberpriifen Sie die
Kettenspannung regelmaBig.

Sie sollten sich mit Ihrer neuen Kettensage vertraut
machen, indem Sie einfache Schnitte in sicher
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abgestlitztem Holz machen. Machen Sie das immer
dann, wenn Sie die Kettensage langere Zeit nicht
benutzt haben. Damit die Gefahr durch bewegende Teile
verringert wird, stoppen Sie immer den Motor, entfernen
den Akku und stellen sicher, dass alle sich bewegenden
Teile gestoppt haben, bevor Sie:

- die Kettensage reinigen oder eine Blockierung entfer-
nen

« die Kettensdge unbeaufsichtigt lassen
+Anbauteile montieren oder entfernen.
« die Maschine priifen, warten oder daran arbeiten

Die GroRe des Arbeitsbereichs hangt von der
durchgefiihrten Aufgabe, der GroBe des Baums oder

des Arbeitsstlicks ab. Zum Beispiel erfordert das Fallen
eines Baumes einen gréBeren Arbeitsplatz wie Ablangen
usw. Der Benutzer muss aufmerksam sein und alles unter
Kontrolle haben, was an seinem Arbeitsplatz passiert.

Sagen Sie nicht mit [hrem Kérper in einer Linie mit
Fiihrungsschiene und Kette. Wenn Sie einen Riickschlag
erleben, verringert das die Chance, dass die Kette lhren
Kopf oder Korper trifft.

Machen Sie keine Hin-und Her-Bewegungen beim Séagen,
lassen Sie die Kette die Arbeit machen. Halten Sie die
Kette scharf und versuchen Sie nicht die Kette durch den
Schnitt zu driicken.

Am Ende des Schnitts keinen Druck auf die Sdge austiben.
Seien Sie bereit die Sage zu entlasten, wenn Sie das

Holz durchsdgt hat. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen fiihren.

Stoppen Sie die Sége nicht wéhrend des Sdgevorgangs.

Lassen Sie die Sage laufen, bis sie den Sdgeschnitt
beendet hat. Ein-/Ausschalter im handgefiihrten Betrieb
nicht festklemmen.

Vor allen Arbeiten am Gerat den Wechselakku
herausnehmen.

WARNUNG! Um die durch einen Kurzschluss verursachte
Gefahr eines Brandes, von Verletzungen oder
Produktbeschadigungen zu vermeiden, tauchen Sie

das Werkzeug, den Wechselakku oder das Ladegerat
nicht in Flissigkeiten ein und sorgen Sie dafir, dass
keine Flissigkeiten in die Gerdte und Akkus eindringen.
Korrodierende oder leitfahige Flussigkeiten, wie
Salzwasser, bestimmte Chemikalien und Bleichmittel
oder Produkte, die Bleichmittel enthalten, konnen einen
Kurzschluss verursachen.

Wechselakkus des Systems Typ LI 22 / LBC202Z-2 nur mit
Ladegerdten des Systems CGC20G, laden.

Wechselakkus und Ladegerate nicht 6ffnen und nur in
trockenen Raumen lagern. Vor Nésse schiitzen.

Driicken und ziehen

Die Reaktionskraft wirkt immer in die entgegengesetzte
Richtung der Kettenlaufrichtung. Deshalb muss der
Benutzer bereit sein, die Tendenz der Kettensdge
wegzuziehen (in einer Vorwartsbewegung), wenn mit
der Unterseite der Schiene gesagt wird, und riickwarts zu
driicken (in Richtung Benutzer) wenn mit der Oberseite
gesagt wird.

Sage in dem Sagespalt verklemmt

Stoppen Sie die Kettensdge und sichern Sie die Sage.
Versuchen Sie nicht, die Kette und Fiihrungsschiene mit
Gewalt aus dem Sdgespalt zu entfernen, weil dadurch
die Kette zurtickschnellen, und den Benutzer verletzen
kann. Diese Situation entsteht meistens, weil das Holz
falsch abgestutzt wird und der Sdgespalt zugedriickt
wird und die Schiene einklemmt. Wenn die Verstellung
der Stiitze die Schiene und Kette nicht [6st, benutzen Sie
Holzkeile oder einen Hebel, um den Schnitt zu 6ffnen und
die Sdge zu ldsen. Versuchen Sie niemals die Kettensdge
zu starten, wenn die Fiihrungsschiene bereits in einem
Schnitt oder einer Kerbe ist.

Rutschen / Hiipfen

Wenn sich die Kettensdge wéhrend eines Schnitts nicht
eingraben kann, kann die Fiihrungsschiene anfangen
zu huipfen oder gefahrlich entlang der Oberflache des
Baumstamms oder Asts zu rutschen, was moglicherweise
zum Verlust der Kontrolle Gber die Kettensage fiihrt. Um
Skaten oder Hiipfen zu verhindern oder zu reduzieren,
verwenden Sie die Sdge immer mit beiden Handen.
Stellen Sie sicher, dass die Sédgekette eine Nut zum
Schneiden bildet.Schneiden Sie nie kleine, flexible
Zweige oder Gestriipp mit Ihrer Kettensage. Groe

und Flexibilitat konnen leicht dazu fiihren, dass die
Sdge zu lhnen springt oder sich mit ausreichend Kraft
zusammenfrisst, um einen Rickschlag zu verursachen.
Das beste Werkzeug fr diese Art von Arbeit ist eine
Handsdge, eine Gartenschere, eine Axt oder andere
Handwerkzeuge.

Personliche Schutzausriistung

Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie die Maschine
bedienen. Ein Helm, der mit einem Mesh-Visier
ausgestattet ist, kann das Risiko einer Verletzung des
Gesichts und des Kopfes reduzieren, wenn ein Riickschlag
auftritt. Tragen Sie Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm
kann Gehorverlust bewirken.

Personliche Schutzausriistung guter Qualitét, wie sie von
Profis benutzt wird, hilft die Gefahr von Verletzungen des
Benutzers zu verringern. Die folgenden Artikel sollten
beim Einsatz lhrer Kettensége benutzt werden.



Sicherheitshelm
sollte EN 397 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

Gehorschutz
sollte EN 352-1 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

Augen- und Gesichtsschutz

sollte CE gekennzeichnet sein und EN 166 erfiillen (fiir
Sicherheitsbrillen) oder EN 1731 (fiir Gittervisiere)

Handschuhe

sollte EN 381-7 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

Beinschutz (Beinschiitzer)

sollten EN381-5 erfiillen, CE gekennzeichnet sein und
Rundumschutz bieten

Kettensage Sicherheitsschuhe

sollten EN 1SO 203452004 erfiillen und mit der Abbildung
einer Kettensage gekennzeichnet sein, um darzustellen,
dass EN 381-3 erfillt wird. (Gelegentliche Benutzer
konnen Sicherheitsschuhe mit Stahl-Vorderkappen und
Schutzgamaschen, die die EN 381-9 erfiillen benutzen,
wenn der Boden eben ist und geringe Gefahr von
Stolpern oder von Verfangen im Buschwerk besteht).

Kettensagenjacken zum Schutz des
Oberkorpers

sollte EN 381-11 erfiillen und CE gekennzeichnet sein

DEUTSCH

Machen Sie sich mit lhrer Kettensédge
vertraut

11 Einschaltsperre @ Kettenschmierdldeckel
12| Ein-/Ausschalter Flihrungsschiene
[3] Kettentreibglieder Sagekette
4] Schienennut Fiihrungschienen-
% Hinterer Handgriff schutz .
161 Akku Kettenspannra
L7] Vorderer Handgriff Kettenfénger
[81 Vorderer Handschutz /
Kettenbremshebel

A WARNUNG

Folgen von unsachgeméaBer Wartung, Ausbau oder
Abanderung von Sicherheitseinrichtungen wie
Kettenbremse, Handschutz (vorne und hinten),
Krallenanschlag, Kettenfanger, Fiihrungsschiene,
Sagekette mit geringem Riickschlag konnen dazu
fithren, dass die Sicherheitseinrichtungen nicht
ordnungsgemanB funktionieren, dieses erhoht das
Risiko fiir schwere Verletzungen

Sagekette mit geringem Riickschlag

Eine Sagekette mit geringer Riickschlaggefahr kann
die Wahrscheinlichkeit eines Riickschlags reduzieren.
Die Raumzéhne (Tiefenbegrenzer) vor jedem Ségezahn
kénnen die Starke der Riickschlagreaktion gering
halten, indem sie verhindern, dass die Sdgezéhne in
der Riickschlagzone zu tief eingreifen. Verwenden Sie
ausschlielich die durch den Hersteller empfohlenen
Kombinationen von Ersatzschienen und -ketten.

Beim Schleifen von Sdgeketten verlieren diese etwas
an den Qualitaten, die den Riickschlag gering halten,
und es ist daher besondere Vorsicht geboten. Zu lhrer
eigenen Sicherheit, ersetzen Sie Sdgeketten, wenn die
Séageleistung schwindet.
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Krallenanschlag

Der integrierte Krallenanschlag kann als Drehpunkt
verwendet werden, wenn ein Schnitt durchzufiihren ist.
Es ist hilfreich, beim Sdgen das Gehduse der Sage stabil
zu halten. Driicken Sie beim Sdgen die Maschine nach
vorne, bis die Metalldorne in die Holzkante dringen,
wenn Sie dann den hinteren Griff nach oben oder unten
in Richtung des Schnitts heben, kann die physische
Belastung des Sdgens verringert werden.

Fithrungsschiene

Im allgemeinen haben Fiihrungsschienen mit Spitzen
mit kleinem Radius ein geringeres Riickschlagspotenzial.
Sie sollten eine Fiihrungsschiene mit passender Kette
benutzen, die gerade lange genug fiir die Aufgabe

ist. Lingere Fithrungsschienen erhéhen die Gefahr
eines Kontrollverlustes beim Sdgen. Uberpriifen Sie die
Kettenspannung regelmaBig. Beim Ségen kleinerer Aste
(dtinner als die volle Lénge der Fithrungsschiene), ist

die Gefahr, dass die Kette abgeworfen wird, wenn die
Spannung nicht richtig ist, groBer.

Kettenbremse

Kettenbremsen sind dazu vorgesehen, die Kette schnell
zum Stillstand zu bringen. Wenn der Kettenbremshebel/
Vorderer Handschutz in Richtung Schiene gedriickt wird,
muss die Kette sofort zum Stillstand gebracht werden.
Eine Kettenbremse kann Riickschlag nicht verhindern.

Sie verringert nur das Verletzungsrisiko, wenn die
Fiihrungsschiene den Korper des Benutzers bei einem
Riickschlag trifft. Der ordnungsgemaBe Betrieb der
Kettenbremse muf vor jeder Benutzung getestet werden,
in der Betriebs- und Bremsposition.

Kettenfanger

Ein Kettenfdnger (14) verhindert, dass die Kette in
Richtung Benutzer geschleudert wird, wenn die Kette sich
lockert oder reif3t.

Anweisungen iiber die richtige
Technik zum Féallen, Entasten und
Durchsagen (S. 10-14)

Verstehen Sie die Krafte im Holz

Wenn Sie die gerichteten Drucke und Spannungen in
dem Holz verstehen, kdnnen Sie die ,Klemmungen”
verringern oder mindestens beim Sdgen darauf
vorbereitet sein. Spannung im Holz bedeutet, dass die
Fasern auseinander gezogen werden, und wenn Sie in
diesem Bereich sdgen, wird die ,Kerbe” oder der Schnitt
sich 6ffnen, wahrend Sie sdgen. Wenn ein Baumstamm
auf einem Holzbock liegt und ein Ende nicht gestitzt
wird, dann entsteht Spannung an der Oberseite, weil das
Gewicht des iiberhdngenden Baumstamms die Fasern
dehnt. Ahnlich wird die Unterseite des Baumstamms
komprimiert und die Fasern zusammengedriickt. Wenn

ein Schnitt in diesem Bereich gemacht wird, wird die
Kerbe dazu tendieren, sich beim Ségen zu schlieBen. Das
wiirde die Schiene einklemmen.

Fallen eines Baumes

Wird von zwei oder mehreren Personen gleichzeitig
zugeschnitten und gefillt, so sollte der Abstand zwischen
den féllenden und zuschneidenden Personen mindestens
die doppelte Hohe des zu fallenden Baumes betragen.

Beim Fallen von Baumen ist darauf zu achten, dass
andere Personen keiner Gefahr ausgesetzt werden, keine
Versorgungsleitungen getroffen und keine Sachschéaden
verursacht werden.

Bei Sdgearbeiten am Hang sollte sich der Bediener der
Kettensdge im Gelande oberhalb des zu féllenden Baums
aufhalten, da der Baum nach dem Fallen wahrscheinlich
bergab rollen oder rutschen wird.

Sollte ein Baum mit einer Versorgungsleitung in
Berlihrung kommen, so ist das Versorgungsunternehmen
sofort in Kenntnis zu setzen.

Es sollte eine Fluchtroute eingeplant und, sofern
erforderlich, vor Beginn der Fillarbeiten freigerdumt
werden. Der Fluchtweg sollte von der erwarteten Falllinie
aus schrag nach hinten wegfiihren.

Beriicksichtigen Sie, bevor Sie mit dem Féllen beginnen,
die natiirliche Neigung des Baums, die Lage groRerer
Aste und die Windrichtung, um einschétzen zu kénnen in
welche Richtung der Baum fallen wird.

Entfernen Sie Schmutz, Steine, lose Rinde, Négel,
Klammern und Draht vom bzw. aus dem Baum.

Versuchen Sie nicht, Baume zu fallen, die verfault sind
oder durch Wind, Feuer, Blitz usw. beschadigt wurden.
Das ist extrem gefahrlich und sollte von professionellen
Baumpflegern durchgefiihrt werden.

1. Kerbschnitt setzen

Sagen Sie im rechten Winkel zur Fallrichtung eine
Kerbe mit einer Tiefe von 1/3 des Baumdurchmessers.
Zuerst den unteren waagrechten Schnitt durchfthren.
Dadurch wird das Einklemmen der Sdgekette oder der
Fiihrungsschiene beim Setzen des zweiten Schnittes
vermieden.

2. Féllschnitt

Fiihren Sie den Féllschnitt mindestens 50 mm hoher
als den waagerechten Kerbschnitt aus. Fiihren Sie den
Féllschnitt parallel zum waagerechten Kerbschnitt aus.
Den Féllschnitt nur so tief einsdgen, dass noch ein Steg
(Féllleiste) stehen bleibt, der als Scharnier wirken kann.
Der Steg verhindert, dass sich der Baum dreht und in
die falsche Richtung fillt.

Sagen Sie den Steg nicht durch.

Wenn der Féllschnitt sich dem Steg néhert, sollte der
Baum zu fallen beginnen. Sollte die Gefahr bestehen,
dass der Baum nicht in die gewiinschte Richtung fallt,
oder zuriickschwankt und die Sdgekette einklemmt,
horen Sie mit dem Schneiden auf, bevor der Fallschnitt



vollstandig ausgefiihrt ist, und verwenden Sie
Holz-, Plastik- oder Aluminiumkeile, um den Schnitt
zu erweitern und den Baum in der gewiinschten
Fallrichtung fallen zu lassen.

Ziehen Sie, sobald der Baum zu fallen beginnt, die
Kettensdge aus dem Schnitt, schalten Sie den Motor
aus, setzen Sie die Kettensége ab und folgen Sie
dann dem geplanten Riickzugspfad. Achten Sie auf
herunterfallende Aste und stolpern Sie nicht.

Wurzelansatze entfernen

Ein Wurzelansatz ist eine groe Wurzel, die tiber

dem Erdreich aus dem Stamm des Baums vorsteht.
GrofB3e Wurzelansatze miissen vor dem Féllen entfernt
werden. Den Wurzelansatz erst horizontal und danach
vertikal anschneiden. Das lose Wurzelstiick aus dem
Arbeitsbereich entfernen. Das korrekte Vorgehen

zum Féllen des Baums einhalten, nachdem die groen
Wurzelansatze entfernt wurden.

Entasten eines Baumes

Entasten ist das Entfernen von Zweigen von einem
gefallten Baum. Entfernen Sie kleinere Aste in einem
Schnitt. Aste, die unter Spannung stehen, sollten
von unten nach oben geschnitten werden, um ein
Einklemmen der Kettensdge zu vermeiden.

Einen Baumstamm abldngen

Abléngen ist das Schneiden eines Baumstamms in Stiicke.
Es ist wichtig, dass Sie einen festen Stand haben und ihr
Gewicht gleichmaBig auf beide FiiBe verteilt ist. Sofern
moglich, sollte der Stamm erhdht liegen und durch Aste,
Stamme oder Holzkeile gestiitzt werden.

Befolgen Sie die folgenden Anweisungen, um sich
das Schneiden zu erleichtern: Wenn der Stamm uiber
die gesamte Lénge gestlitzt wird, wird er von oben
geschnitten (Oberschnitt).

Wenn der Stamm an einem Ende gestiitzt wird, schneiden
Sie durch ein Drittel des Durchmessers von der Unterseite
(Unterschnitt). Fihren Sie dann den abschlieBenden
Schnitt als Oberschnitt aus, der auf den ersten Schnitt
trifft.

Wenn der Stamm an beiden Enden gestiitzt wird,
schneiden Sie durch ein Drittel des Durchmessers

von der Oberseite (Oberschnitt). Fiihren Sie dann den
abschlieBenden Schnitt als Unterschnitt Gber die unteren
2/3 aus, der auf den ersten Schnitt trifft.

Stehen Sie bei Sdgearbeiten am Hang stets oberhalb

des Baumstammes. Um beim Abschluss des Schnitts
vollkommen die Kontrolle zu behalten, verringern Sie den
Schnittdruck gegen Ende des Schnitts ohne lhren festen
Griff um die Griffe der Kettensage zu [6sen. Lassen Sie die
Kette nicht in Kontakt mit dem Boden geraten. Warten
Sie nach Beendigung des Schnitts bis die Sdgekette
angehalten hat bevor Sie die Kettensdge bewegen.
Schalten Sie immer den Motor aus, bevor Sie sich von
Baum zu Baum bewegen.

DEUTSCH

Sagen von gespanntem Holz

Gespanntes Holz ist ein Stamm, Ast, verwurzelter Stumpf
oder SchoBling, der von anderem Holz unter Spannung
gebogen wird und zurlickschnellt, wenn das andere Holz
geschnitten oder entfernt wird.

Bei einem geféllten Baum ist es sehr wahrscheinlich,

dass ein verwurzelter Stumpf wieder in seine aufrechte
Stellung zuriickschnellt, wenn der Stamm beim Ablangen
vom Stumpf getrennt wird. Auf gespanntes Holz achten,
da dies sehr gefahrlich ist.

A WARNUNG

Gespanntes Holz ist gefahrlich und kann den
Arbeiter treffen und zum Verlust der Kontrolle
iiber die Kettensage fiihren. Das kann zu schweren
oder todlichen Verletzungen des Arbeiters fiihren.
Das sollte von geschulten Benutzern durchgefiihrt
werden.

Weitere Sicherheitshinweise

In einigen Regionen kénnen Vorschriften die Benutzung
dieser Maschine einschranken. Lassen Sie sich von |hrer
ortlichen Behorde beraten.

Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit
diesen Anweisungen nicht vertraut sind, diese Maschine
zu benutzen. Die lokale Gesetzgebung regelt das
Mindestalter des Benutzers.

Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente und
Sicherheitsvorrichtung ordnungsgemag funktionieren.
Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn das ,Aus-Schalter”
den Motor nicht stoppt.

Tragen Sie keine weite Kleidung, kurze Hosen oder
jeglichen Schmuck.

Binden Sie lange Haare zuriick, so dass diese sich liber
Schulterh6he befi nden um zu verhindern, dass sie sich in
beweglichen Teilen verfangen.

Achten Sie auf geschleuderte oder fallende Objekte.
Halten Sie unbeteiligte Personen (insbesondere Kinder
und Tiere) mindestens 15 m vom Arbeitsbereich fern.

Nicht bei schlechter Beleuchtung verwenden. Der
Benutzer braucht einen ungehinderten Blick auf den
Arbeitsbereich, um mogliche Gefahren zu erkennen.

Das Tragen von Gehdrschutz verringert Ihre Féhigkeit
Warnungen zu héren (Warnungen oder Zurufe). Der
Benutzer muss dem Geschehen, was im Arbeitsbereich
vor sich geht ganz besondere Beachtung schenken.
Der Betrieb dhnlicher Werkzeuge in der Umgebung
erhoht das Risiko von Gehorschaden und die
Wabhrscheinlichkeit, dass andere Personen Ihren
Arbeitsbereich betreten.

Halten Sie immer das Gleichgewicht. Nehmen Sie keine
abnormale Kdrperhaltung ein.

Uberstrecken kann zu einem Verlust des Gleichgewichts
filhren und die Gefahr eines Riickschlags erhéhen.

Halten Sie alle Kdrperteile von den sich bewegenden
Teilen fern.
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Untersuchen Sie die Maschine vor der Benutzung.
Uberpriifen Sie fir den ordnungsgemaBen Betrieb alle
Bedienungselementen, einschlieBlich der Kettenbremse.
Uberpriifen Sie auf lockere Befestigungselemente, stellen
Sie sicher, dass alle Schutzvorrichtungen und Griffe
ordnungsgemaf und sicher befestigt sind. Ersetzen Sie
vor der Benutzung irgendwelche beschédigten Teile.
Verandern Sie die Maschine nicht auf irgendeine Weise
oder verwenden Teile oder Zubehér die nicht vom
Hersteller empfohlen sind.

A WARNUNG

Wenn die Maschinen fallen gelassen wurde oder
einen schweren Schlag erlitt oder ungewdhnlich
vibriert, stoppen sie die Maschine sofort und
iiberpriifen sie auf Schaden oder identifizieren
Sie die Ursache der Vibration. Jeder Schaden
muB durch eine eine Kundendienststelle
ordnungsgemaB repariert oder ausgetauscht
werden.

Restgefahren

« Selbst bei ordnungsgemaBem Gebrauch des Produkts
lassen sich Restgefahren nicht vollstandig ausschlieBen.
Bei der Verwendung kénnen folgende Risiken auftreten,
weshalb der Bediener Folgendes beachten sollte:

+ Durch Vibrationen verursachte Verletzungen.

Benutzen Sie immer das richtige Werkzeug fir die
Aufgabe, benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und
schranken die Arbeitszeit und Exposition ein.

+ Ldrm kann zu Gehorschaden fiihren.

Tragen Sie einen Gehéorschutz und schranken Sie die
Belastung ein.

+ Verletzungen durch Kontakt mit freiliegenden Sagezah-
nen der Sdgekette.

+ Verletzung durch weggeschleuderte Werkstuicke (Holz-
spane, Splitter)

+ Verletzung durch Einatmen von Staub und Teilchen.

« Verletzung durch Hautkontakt mit Schmierstoff/Ol.

+ Teile die von der Ségekette wegfliegen (Schnittgefahr/
Injektionsgefahr).

+Unvorhergesehene, abrupte Bewegungen oder Riick-
schlag der Fiihrungsschiene (Schnittgefahr).

Risikoverringerung

« Vibrationen von in der Hand gehaltenen Werkzeugen
konnen bei einigen Personen zu einem Zustand, der
Raynaud-Syndrom genannt wird, fiihren. Symptome
sind u.a. Kribbeln, Taubheitsgefiihl und episodische
Weilfarbung der Finger und treten normalerweise bei
Kalte auf. Man geht davon aus, dass ererbte Faktoren,
Kalte und Feuchtigkeit, Essgewohnheiten, Rauchen
und Arbeitsweise zur Entwicklung dieser Symptome
beitragen. Der Anwender kann MaBnahmen ergreifen,
um die Auswirkungen der Vibrationen moglicherweise
zu verringern:

+ Halten Sie den Korper bei Kalte warm. Tragen Sie beim
Betrieb des Gerats Handschuhe, um Hande und Hand-
gelenke warm zu halten.

+ Betétigen Sie sich nach jedem Einsatz kérperlich, um
den Blutkreislauf zu steigern.

+ Machen Sie regelmé@Big Pausen. Beschrénken Sie die
Beanspruchung pro Tag.

« Schutzhandschuhe die von professionellen Kettensa-
genhéndlern erhaltlich sind, sind speziell zur Benutzung
mit Kettensdgen entwickelt und bieten Schutz, sicheren
Griff und reduzieren auch den Effekt des vibrierenden
Griffs. Diese Handschuhe sollten EN 381-7 erfiillen und
CE gekennzeichnet sein.

Sollten bei lhnen Symptome dieses Zustands auftreten,

stellen Sie unverziiglich den Betrieb ein und suchen Sie in

Hinsicht auf die Symptome einen Arzt auf.

A WARNUNG

Verletzungen kénnen durch lange Benutzung

eines Werkzeugs entstehen oder verschlimmert
werden. Machen Sie regelmiBig Pause, wenn Sie ein
Werkzeug fiir lange Zeit benutzen.

MONTAGE

Montage der Kette und
Fithrungsschiene

A WARNUNG

Falls Teile fehlen oder beschadigt sind, darf

die Maschine nicht in Betrieb genommen

werden, bevor alles korrekt ersetzt wurde. Die
Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren
Personenschéden fiihren.

Stellen Sie sicher, dass der Akkupack aus dem Gerét
entfernt ist. Schutzhandschuhe tragen.

A WARNUNG

Die Sdgekette ist scharf. Tragen Sie bei der Wartung
der Kette immer Schutzhandschuhe.

Kettenspannung einstellen (S. 3)

Entfernen Sie den Akku bevor Sie irgendwelche Arbeiten
an der Kettensége durchfiihren.

Um die Kettenspannung zu erhéhen, drehen Sie

die Einstellschraube fir die Kettenspannung im
Uhrzeigersinn, iiberpriifen Sie dabei regelmaBig die



Kettenspannung. Um die Kettenspannung zu verringern,
drehen Sie die Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn,
priifen Sie dabei regelmaBig die Kettenspannung.

Die Kettenspannung ist richtig eingestellt, wenn der
Abstand zwischen den Zdhnen der Kette und der
Schiene ca. 3 mm betragt. Ziehen Sie die Kette an der
unteren Seite der Schiene in der Mitte nach unten

(von der Schiene weg) und messen dann den Abstand
zwischen der Schiene und der Kette. Ziehen Sie die
Befestigungsschrauben (Abb. 4) fir die Fiihrungsschiene
im Uhrzeigersinn fest.

Hinweis Spannen Sie die Kette nicht zu stark - eine
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zu hohe Spannung flihrt zu GberméaBigem VerschleiB,
verkiirzt die Lebensdauer der Kette und kann die
Fiihrungsschiene beschddigen. Neue Ketten kdnnen
sich bei der ersten Verwendung dehnen und lockern.
Entfernen Sie in den ersten beiden Nutzungsstunden
regelmaBig den Akku und tiberpriifen Sie die
Kettenspannung. Die Temperatur der Kette erhdht sich
beim normalen Betrieb und verursacht die Dehnung
der Kette. Daher die Kettenspannung héufig priifen
und nach Bedarf spannen. Eine in warmem Zustand
gespannte Kette kann in kaltem Zustand zu straff sein.
Stellen Sie sicher, dass die Kettenspannung wie in diesen
Anweisungen vorgeschrieben eingestellt ist.

Kettenol hinzufiigen
A WARNUNG

Arbeiten Sie niemals ohne Kettenschmierung.
Wenn die Sdge ohne Schmierung lauft, konnen die
Fiihrungsschiene und die Sdgekette beschadigt
werden. Es ist deshalb unerlasslich, den Olstand
an der Fiillstandsanzeige regelméagBig zu priifen,
und jedes Mal, wenn Sie mit der Arbeit mit der
Kettensdge beginnen.

Achten Sie darauf, dass der Behélter immer zu % befiillt
ist, damit genug Ol fiir das jeweilige Vorhaben vorhanden
ist.

Hinweis: Es wird empfohlen, beim Beschneiden von
Baumen Kettendl auf pflanzlicher Basis zu verwenden.
Mineral6l kann zu Schdden an den Baumen fiihren.
Verwenden Sie niemals Altél, Motordl oder sehr dickes Ol.
Diese kénnen die Kettensage beschddigen. Reinigen Sie
die Oberflache, um den Tankdeckel um Verunreinigung
zu verhindern.

Halten der Kettensdge

Halten Sie das Gerat immer mit der rechten Hand am
hinteren Griff und mit der linken Hand am vorderen Griff.
Halten Sie beide Griffe mit fest umschlossenen Daumen
und Fingern fest.

Starten der Kettensage

Bevor Sie die Kettensdge starten, miissen Sie den Akku
in die Kettensage einlegen und sicherstellen, dass die
Kettenbremse in der Betriebsposition ist, indem Sie den
Kettenbremshebel/Handschutz in Richtung vorderen
Griff ziehen.

Uberpriifen und Betrieb der Kettensige

Betatigen Sie die Kettenbremse, indem Sie mit der linken
Hand um den vorderen Griff greifen. Driicken Sie den
Kettenbremshebel/Handschutz mit lhrem Handriicken
in Richtung Fiihrungsschiene, wéhrend die Kette sich
schnell bewegt. Stellen Sie sicher, dass sich beide Hande
immer an den Griffen befinden.

Stellen Sie die Kettenbremse zurlick auf die
Betriebsposition, indem Sie die Oberseite des Hebels der
Kettenbremse/Handschutzes greifen und in Richtung
Griff ziehen.

A WARNUNG

Falls die Kettenbremse die Kette nicht sofort
anhilt, oder falls die Kettenbremse nicht in der
Laufstellung ohne Hilfe bleibt, bringen Sie die
Kettensdge vor einer weiteren Verwendung zur
Reparatur.

TRANSPORT UND LAGERUNG

Tragen Sie vor der Lagerung immer ein wenig Ol auf die Kette auf, um Rostbildung zu vermeiden. Leeren Sie vor der

Lagerung stets den Oltank, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Stoppen Sie die Maschine, entfernen den Akkupack und lassen das Werkzeug abkiihlen, bevor Sie es einlagern oder

transportieren.

Entfernen Sie alle Fremdkdrper von der Maschine. Lagern Sie die Maschine an einem trockenen und gut beltfteten
Ort, der Kindern keinen Zugang bietet. Die Maschine von korrodierend wirkenden Stoffen, wie Gartenchemikalien und

Enteisungssalzen, fernhalten. Nicht im Freien lagern.

Setzen Sie den Fiihrungsschienenschutz auf, bevor Sie die Maschine lagern oder wéhrend des Transports.
Sichern Sie die Maschine beim Transport gegen Bewegung oder Fallen, um Verletzungen an Personen und

Beschadigung der Maschine zu verhindern.
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A VORSICHT

Gehorschadigungen

Langerer Aufenthalt in unmittelbarer Ndhe des
laufenden Gerits kann zu Gehorschdadigungen
fiihren. Tragen Sie Gehorschutz.

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat

ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie larmintensive
Arbeiten auf zugelassene und dafiir bestimmte Zeiten.
Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten und beschranken
Sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu

ihrem personlichen Schutz und Schutz in der Ndhe
befindlicher Personen ist ein geeigneter Gehorschutz
zu tragen.

Bitte beachten Sie: Dieses Gerdt darf in Wohngebieten
nach der deutschen Maschinenlarmschutzverordnung
vom September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an
Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb
genommen werden. Zusatzlich gilt das Betriebsverbot
zu folgenden Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von
13:00 Uhr bis 15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr.

Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen
Vorschriften zum Larmschutz!

Warnung Dieses Elektrowerkzeug erzeugt wahrend
des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses
Feld kann unter bestimmten Umstanden aktive oder
passive medizinische Implantate beeintrachtigen.
Um die Gefahr von ernsthaften oder todlichen
Verletzungen zu verringern, empfehlen wir
Personen mit medizinischen Implantaten lhren Arzt
und den Hersteller vom medizinischen Implantat zu
konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

A WARNUNG

Verletzungsgefahr durch laufende Sagekette.

+ Hénde fernhalten.

Niemals die Maschine mit beschéadigter Abdeckung
oder Schutzeinrichtung bzw. ohne Abdeckung oder
Schutzeinrichtungen verwenden.

«Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Gerat den Wechselakku herausnehmen. Warten Sie, bis
alle rotierenden Teile zum Stillstand gekommen sind und
sich das Gerat abgekihlt hat.

Inspizieren Sie vor dem Gebrauch des Gerates den
Arbeitsbereich. Entfernen Sie harte Gegenstande wie
Steine, Glasscherben, Draht usw., die bei Gebrauch des
Gerats weg geschleudert werden, abprallen oder auf
andere Weise Verletzungen und Schaden verursachen
konnen.

Benutzen Sie dieses Gerit niemals, wenn die korrekte
Ausriistung nicht angebracht ist.

Das Gerat darf nicht benutzt werden falls es beschadigt
ist oder die Sicherheitseinrichtungen defekt sind.
Tauschen Sie abgenutzte und beschédigte Teile aus.

Uberpriifen Sie vor jeder Inbetriebnahme

samtliche Schraub- und Steckverbindungen sowie
Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen Sitz und
ob alle beweglichen Teile leichtgédngig sind.

Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine
befindlichen Schutzeinrichtungen zu demontieren,
abzudndern oder Zweck zu entfremden oder fremde
Schutzeinrichtungen anzubringen.

Sollte das Gerat unnormal zu vibrieren beginnen,
schalten Sie den Motor ab, und suchen Sie sofort nach
der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstérung.

Schalten Sie bei Blockierung das Gerét sofort aus und
entfernen dann den Gegenstand.

Lagern Sie das Gerat trocken und frostgeschiitzt.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb
der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie keine
Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem
nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben.
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SYMBOLE

NZZ|  Akkuvor Wasser und Feuchtigkeit
Warnung /Achtung! N schiitzen
WARNUNG! Bitte lesen Sie die 20V Ausgangsspannung
@ Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme — Gleichstrom
sorgfaltig durch. mme= Ausgangsstrom
Vor allen Arbeiten am Gerdt den T":'"'“'*, Schnittlange
= Wechselakku herausnehmen. 345mm
L )
@ Schutzbrille tragen. XX s Schallleistungspegel
@ Tragen Sie Gehérschutz. Empfohlene Akku Typen
N i N Elektrogeréte, Batterien/Akkus diirfen
Q Das Ladegerdt nur in Innenrdumen nicht zusammen mit dem Hausmiill
benutzen entsorgt werden. Elektrische Gerate
W hleudernden Teil und Akkus sind getrennt zu sammeln
armung vorwegschieudernden feilen und zur umweltgerechten Entsorgung
/2\ Halten Sie andere Personen fern. Sie bei einem Verwertungsbetrieb
= k6nnterj.durch weggeschleuderte Li-ion abzugeben. Erkundigen Sie sich bei
Fremdkorper verletzt werden. Der den ortlichen Behorden oder bei Ihrem
I* Mindest-Sicherheitsabstand betragt Fachhéndler nach Recyclinghéfen und
—— 15m Sammelstellen.
Setzen Sie das Gerat nicht dem Regen Elektrogerte, Batterien/Akkus diirfen
aus und benutzen Sie es nicht in nasser nicht zusammen mit dem Hausmidill
oder feuchter Umgebung. entsorgt werden. Elektrische Gerate
g Vor allen Einstell-, Reinigungs- und und Akkus sind getrennt zu sammeln
= Wartungsarbeiten am Gerét den und zur umweltgerechten Entsorgung
Wechselakku herausnehmen. bei einem Verwertungsbetrieb
r— abzugeben. Erkundigen Sie sich bei
el den ortlichen Behorden oder bei lhrem
C € Europdisches Konformitatszeichen Fachhandler nach Recyclinghéfen und
— Sammelstellen.
~ - o
\\\\ Akku vor Temperaturen tber 45°C Ny  Geben Sie Akkus an einer Altbatterie-
schiitzen L
MAX 45°C @‘é Sammelstelle ab, wo sie einer
- umweltgerechten Wiederverwertung
& Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.. Li-lon  zugefiihrt werden.

BESTIMMUNGSGEMASSE VERWENDUNG

Die Akku-Kettensdge ist nur zum Einsatz im Freien vorgesehen.

Aus Sicherheitsgriinden muss die Kettensage durch die Benutzung mit beiden Hande immer ausreichend kontrolliert
werden.

Die Kettensage wurde zum Sdgen von Zweigen, Asten, Stdmmen und Balken mit einem Durchmesser, der durch
die Schnittldnge der Fiihrungsschiene bestimmt wird, entwickelt. Sie darf ausschlieBlich zum Schneiden von
Holz verwendet werden. Sie darf nur von Erwachsenen, die ausreichend iiber die Gefahren und Vorbeugungs-/
SchutzmaBBnahmen unterwiesen wurden, verwendet werden.

Verwenden Sie die Kettensdge nicht fiir andere, als die oben aufgefiihrten Zwecke. Sie darf nicht im Rahmen
professioneller Baumpflegearbeiten eingesetzt werden. Die Kettensage darf nicht von Kindern oder Personen, die nicht
die erforderliche personliche Schutzausstattung und -kleidung tragen, verwendet werden.
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A WARNUNG

Die Sicherheitsregeln miissen befolgt werden, wenn
diese Kettensdge benutzt wird. Lesen Sie fiir Ihre
eigene Sicherheit und die von AuBBenstehenden
diese Anweisungen, bevor Sie die Kettensédge
benutzen. Sie sollten einen professionell
organisierten Sicherheitskurs liber die Benutzung,
PraventionsmafBnahmen, Erste Hilfe und Wartung
der Kettensdge besuchen. Bitte bewahren Sie die
Anweisungen zum spateren Nachschlagen auf.

A WARNUNG

Kettensdgen sind potenziell gefahrliche Werkzeuge.
Unfélle mit Kettensdgen fiihren oft zum Verlust

von GliedmaBen oder zum Tode. Es ist nicht nur

die Kettensédge, die geféhrlich ist. Fallende Aste,
umfallende Baume, rollende Baumstamme kénnen
toten. Krankes oder verfaultes Holz stellt eine
weitere Gefahr dar. Sie sollten lhre Fahigkeiten, die
Aufgabe sicher zu bewiltigen, abschédtzen. Wenn
Sie irgendwelche Bedenken haben, iiberlassen Sie

die Arbeit einem professionellen Baumpfleger.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein giiltigen Vorschriften sowie den Bestimmungen aus dieser
Anleitung, kann der Hersteller fiir Schaden nicht verantwortlich gemacht werden.

A WARNUNG

Brandgefahr! Explosionsgefahr

Verwenden Sie niemals beschédigte, defekte oder
defomierte Akkus. Den Akku niemals 6ffnen, beschadigen
und nicht fallen lassen.

Akkus nie in Umgebung von Sduren und leicht
entflammbaren Materialien laden.

Akku vor Hitze und Feuer schiitzen.

Akku nur in einer Umgebungstemperatur zwischen 10°C
bis +40°C verwenden.

Niemals auf Heizkérpern ablegen oder langere Zeit
starker Sonnenstrahlung aussetzen.

Nach starker Belastung erst abkihlen lassen.

Kurzschluss - Kontakte des Akkus nicht mit Metallteilen
liberbriicken.

Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung muss der
Akku verpackt werden (Plastiktiite, Schachtel) oder die
Kontakte missen abgeklebt werden.

Laden Sie die Akkus nur in Ladegeriten auf, die vom
Hersteller empfohlen werden. Fiir ein Ladegerat, das
fiir eine bestimmte Art von Akkus geeignet ist, besteht
Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

Verwenden Sie nur die daftir vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus
kann zu Verletzungen und Brandgefahr fiihren.

Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von
Biroklammern, Miinzen, Schliisseln, Ndgeln, Schrauben
oder anderen kleinen Metallgegenstanden, die eine
Uberbriickung der Kontakte verursachen kénnten.

Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann
Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

Bei falscher Anwendung kann Fliissigkeit aus dem

Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei
zufélligem Kontakt mit Wasser absptlen. Wenn die
Fliissigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusatzlich
arztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflissigkeit
kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen fiihren.

Bei unsachgemalem Gebrauch oder beim Gebrauch
beschadigter Akkus kénnen Dampfe austreten. Fiihren
Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen
Arzt auf. Die Démpfe kénnen die Atemwege reizen.

Transport von Lithium-lonen-Akkus

Lithium-lonen-Akkus fallen unter die gesetzlichen
Bestimmungen zum Gefahrguttransport. Der Transport
dieser Akkus muss unter Einhaltung der lokalen,
nationalen und internationalen Vorschriften und
Bestimmungen erfolgen.

Verbraucher diirfen diese Akkus ohne Weiteres auf der
StralBe transportieren.

Der kommerzielle Transport von Lithium-lonen-
Akkus durch Speditionsunternehmen unterliegt

den Bestimmungen des Gefahrguttransports. Die
Versandvorbereitungen und der Transport diirfen
ausschlieBlich von entsprechend geschulten Personen
durchgefiihrt werden. Der gesamte Prozess muss
fachmannisch begleitet werden.

Folgende Punkte sind beim Transport von Akkus zu
beachten: Stellen Sie sicher, dass die Kontakte geschiitzt
und isoliert sind, um Kurzschlisse zu vermeiden. Achten
Sie darauf, dass der Akkupack innerhalb der Verpackung
nicht verrutschen kann. Beschédigte oder auslaufende
Akkus dirfen nicht transportiert werden. Wenden Sie sich
fir weitere Hinweise an Ihr Speditionsunternehmen.
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SICHERHEITSHINWEISE AKKU-LADEGERAT

Das Gerat kann von Kindern ab 8 Jahren und dartiber und von Personen mit
verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Féhigkeiten oder Mangel

an Erfahrung und / oder Wissen benutzt werden, wenn sie

eaufsichtigt werden

oder beziiglich des sicheren Gebrauchs des Gerates unterwiesen wurden und
die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

Kinder diirfen nicht mit dem Gerat spielen.
Reinigung und Benutzer-Wartung dirfen nicht von Kindern ohne Beaufsichti-

gung durchgefiihrt werden.
A WARNUNG

Mit dem Ladegerét diirfen keine nichtaufladbaren Batterien geladen werden.
Um Gefahrdungen zu vermeiden muss eine beschadigte Netzanschlussleitung

durch den Hersteller ersetzt werden.

Benutzen Sie das Gerat erst nachdem Sie die
Betriebsanleitung aufmerksam gelesen und verstanden
haben. Machen Sie sich mit den Bedienungselementen
und dem richtigen Gebrauch des Gerétes vertraut.

Beachten Sie alle in der Anleitung aufgefiihrten
Sicherheitshinweise. Verhalten Sie sich
verantwortungsvoll gegeniiber anderen Personen. Der
Bediener ist verantwortlich fiir Unfélle oder Gefahren
gegeniiber Dritten.

Lagern Sie das Gerat trocken und frostgeschiitzt.

In den Akku-Einschubschacht der Ladegerdte diirfen
keine Metallteile gelangen (Kurzschlussgefahr). Benutzen
Sie das Ladegerat niemals in feuchter oder nasser
Umgebung. Nur zur Verwendung in Innenrdumen
geeignet. Achten Sie darauf, dass die Netzspannung

mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegeréts
Uibereinstimmt. Es besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlags.

Trennen Sie Kabelverbindungen nur durch Ziehen am
Stecker. Ziehen am Kabel konnte Kabel und Stecker

beschadigen und die elektrische Sicherheit wére nicht
mehr gewahrleistet.

Benutzen Sie niemals das Ladegerét wenn Kabel, Stecker
oder das Gerét selbst durch duBerliche Einwirkung
beschadigt sind. Bei Entsorgung, Transport oder Lagerung
muss der Akku verpackt werden (Plastikttite, Schachtel)
oder die Kontakte miissen abgeklebt werden. Verhindern
Sie, dass die KiihIfunktion des Gerates durch Verdecken

der KiihIschlitze behindert wird. Betreiben Sie das Gerat
nicht in der Nahe von Wéarmequellen oder auf brennbarem
Untergrund.

Offnen Sie niemals das Ladegerit.Im Falle einer Stérung
wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt.

Die AuBenflache des Akkus muss sauber und trocken sein,
bevor Sie ihn aufladen.

Die Ladegerate sind ausschlieBlich geeignet die
folgenden Wechselakkus zu laden::

Typ L122/LBC202Z-2
Das Laden anderer Akkus ist nicht zuldssig.

WARTUNG

A GEFAHR
Vor allen Einstell-, Reinigungs- und

%
Wartungsarbeiten am Gerét den Wechselakku
herausnehmen. Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum
Stillstand gekommen sind und sich das Gerat abgekiihlt
hat.

Maschine, insbesondere Liiftungsschlitze, stets sauber
halten. Gerétekorper niemals mit Wasser abspritzen! Die
Maschine und deren Komponenten nicht mit Losemittel,
entziindlichen oder giftigen Flissigkeiten reinigen. Zum
Reinigen nur ein feuchtes Tuch benutzen.

Nur Originalzubehor und Originalersatzteile verwenden.
Durch den Gebrauch anderer Ersatzteile konnen Unfalle
fiir den Benutzer entstehen. Fr hieraus resultierende
Schéaden haftet der Hersteller nicht.

Falls Sie Zubehdr oder Ersatzteile bendtigen, wenden Sie
sich bitte an unseren Service.

Nur ein regelmaBig gewartetes und gut gepflegtes Gerat
kann ein zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs-
und Pflegemangel kdnnen zu unvorhersehbaren Unfallen
und Verletzungen fiihren.

Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung
beschrieben wurden, nur von qualifiziertem Fachpersonal
durchfiihren lassen.

Das Scharfen der Kette ist eine anspruchsvolle Aufgabe.



DEUTSCH

Deshalb empfiehlt der Hersteller, dass eine abgenutzte
oder stumpfe Kette durch eine neue Kette ersetzt wird,
erhéltlich bei Ihrer Kundendienststelle. Die Teilenummer
istin der Tabelle der Produktspezifikation in dieser
Bedienungsanleitung aufgefiihrt.

Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung der Kette
und Kettenspannung und -einstellung.

Reinigen Sie die Maschine nach jeder Benutzung mit

einem weichen, trockenen Lappen.

Entfernen Sie alle Spéane, Schmutz und Ablagerungen in
der Akkuaufnahme.

Uberpriifen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben immer
wieder ob alles fest angezogen ist, so dass das Produkt in
einem sicheren Zustand ist. Jedes beschadigte Teil muss
durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemafd
repariert oder ausgetauscht werden.

Ersetzen der Fiihrungsschiene und der Sagekette

A WARNUNG

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Eine stumpfe oder falsch geschirfte Kette kann

zu libermaBiger Motordrehzahl beim Sagen und
schweren Motorschaden fiihren.

Wenn eine beschédigte Kette nicht ersetzt oder
repariert wird, kann es zu schweren Verletzungen
kommen.

Die Sédgekette ist scharf. Tragen Sie bei der Wartung
der Kette immer Schutzhandschuhe.

Uberpriifen und Reinigen der
Kettenbremse

Halten Sie den Kettenbremsmechanismus immer sauber,
indem Sie das Gestange vorsichtig abbiirsten.

Testen Sie nach der Reinigung immer die
Funktionsféhigkeit der Kettenbremse..

Siehe Abschnitt ,Uberpriifen und Betrieb der
Kettenbremse” in dieser Bedienungsanleitung fur
zusétzliche Informationen.

Wenn Ihr Gerdt eines Tages unbrauchbar wird oder Sie
es nicht mehr benétigen, geben Sie das Gerét bitte auf
keinen Fall in den Hausmdill, sondern entsorgen Sie es
umweltgerecht.

Geben Sie das Gerat bitte in einer Verwertungsstelle ab.
Kunststoff- und Metallteile kénnen hier getrennt und
der Wiederverwertung zugefiihrt werden. Auskunft
hierzu erhalten Sie auch in Ihrer Gemeinde- oder
Stadtverwaltung.

Batterien gehdren nicht in den Hausmiill. Als Verbraucher

sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien bzw.

Akkus zurlickzugeben. Am Ende der Lebensdauer lhres

Wartungsplan

Tagliche Kontrollen

Schmierung Vor jedem Einsatz

Flihrungsschiene

Kettenspannung Vor jedem Einsatz und
regelmaBig

Schérfe Sagekette Vor jedem Einsatz,

Sichtkontrolle

Beschadigte Teile
Lose Befestigungsteile
Funktion Kettenbremse

Fiihrungsschiene
Komplette Sage

Ersatzteile

Kette
Fiihrungsschiene

Vor jedem Einsatz

Vor jedem Einsatz

Vor jedem
EinsatzUntersuchen und
Reinigen

Vor jedem Einsatz

Nach jedem Einsatz

90PX052X
144MLEA041

Die Kette muss mit einer Flihrungsschiene von
demselben Hersteller, entsprechend den oben
genannten Kombinationen, montiert sein

ENTSORGUNG

Gerdtes mussen die Batterien bzw. Akkus entnommen
und gesondert entsorgt werden. Sie kdnnen lhre alten

Batterien und Akkus an den 6rtlichen Sammelstellen lhrer

Gemeinde oder bei lhrem Handler bzw. Verkaufsstelle

abgeben.

Entsorgen Sie Akkus im entladenen Zustand. Wir
empfehlen die Pole mit einem Klebestreifen zum Schutz
vor einem Kurzschluss abzudecken. Offnen Sie den Akku

nicht.



Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht
zusammen mit dem Hausmiill!

GemaR Europdischer Richtlinie 2012/19/EU (iber
Elektro- und Elektronik- Altgerate und Umsetzung in
nationales Recht miissen verbrauchte Elektrowerkzeuge
getrennt gesammelt und einer umweltgerechten
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Recycling-Alternative zur Riicksendeaufforderung:

GARANTIEBEDINGUNGEN

Der Eigentliimer des Elektrogerates ist alternativ anstelle
Rucksendung zur Mitwirkung bei der sachgerechten
Verwertung im Falle der Eigentumsaufgabe verpflichtet.
Das Altgerat kann hierfiir auch einer Riicknahmestelle
Uberlassen werden, die eine Beseitigung im Sinne des
nationalen Kreislaufwirtschafts und Abfallgesetzes
durchfiihrt. Nicht betroffen sind den Altgeréten
beigefligte Zubehorteile und Hilfsmittel ohne
Elektrobestandteile.

Fiir dieses Elektrowerkzeug leisten wir unabhangig von
den Verpflichtungen des Handlers aus dem Kaufvertrag
gegeniiber dem Endabnehmer wie folgt Garantie:

Die Garantiezeit betrdgt 24 Monate und beginnt mit der
Ubergabe die durch Originalkaufbeleg nachzuweisen

ist. Ausgenommen von der Garantie sind Verschleifteile,
Akkus und Schéaden die durch Verwendung falscher
Zubehorteile, Reparaturen mit Nichtoriginalteilen,
Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mutwillige
Motoriberlastung entstanden sind. Garantieaustausch

erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette
Geréte. Garantiereparaturen diirfen nur von autorisierten
Werkstétten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt
werden. Die Garantie gilt nicht bei gewerblichem
Gebrauch des Produkts. Bei Fremdeingriff erlischt die
Garantie.

Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu Lasten
des Kaufers.

Siehe Serviceadressen auf der Riickseite

EG-KONFORMITATSERKLARUNG

Wir,ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, D-64839
Miinster, GERMANY, erkléren in alleiniger
Verantwortung, dass das Produkt Akku-
Kettensage SHES 40 auf das sich diese Erkldrung
bezieht, den einschldgigen Sicherheits- und
Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien

2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)

2000/14/EG+ 2005/88/EG (Gerauschrichtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)

einschlieBlich Anderungen entspricht. Zur sachgerechten
Umsetzung der in den EG- Richtlinien genannten
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen wurden
folgende Normen und/oder technische Spezifikation(en)
herangezogen:

EN 60745-1:2009/A11:2010;
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

ENIEC 63000:2018

C€

Konformitatsbewertungsverfahren nach
Anhang V / Richtlinie 2000/14/EG

Baumusternummer M6A 032082 0148 Rev. 01

Benannte Stelle: N0.0123 TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Miinchen

Gemessener Schallleistungspegel 92,8 dB (A)
Garantierter Schallleistungspegel 96 dB (A)

Das Baujahr ist auf dem Typenschild aufgedruckt und
zusatzlich anhand der fortlaufenden Seriennummer
feststellbar.

Minster, 20191220 /< 4

Matthias Fiedler
Senior Product Manager
Ikra GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:

Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Minster, Germany
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TECHNICAL DATA

Cordless-Chain saw SHES 40
No-load chain speed 8,5m/s
Usable cutting length 355 mm/14"
Chain oil tank capacity 150 ml
Battery voltage 40V (2x20V) /2 Ah
Weight with battery 4,7 kg
Vibration details

Vibration total values (triaxial vector sum) determined according to EN 60745-2-13,

Uncertainty K= 1,5 m/s?

Vibration emission value a, Front handle 2,57 m/s?
Vibration emission value a, Rear Handle 4,92 m/s?
Noise information

Measured according to" EN 60745; #2000/14/ EG+2005/88/EC

Sound pressure level LPA” Unsicherheit K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Measured sound power level LWAZ’ Uncertainty K=2,6 dB (A) 92,8 dB (A)
Guaranteed sound power level 96 dB (A)

Recommended battery types

Typ LI 22 /LBC202Z-2

Recommended charger

CGC20G

Battery Charger CGC20G Battery type Typ L122/LBC202Z-2
Input voltage 220-240V Battery voltage 20V =

Frequency 50/60 Hz Battery capacity (Li-lon) | 2Ah

Output voltage 20V = Battery power 40Wh

Output current 2x2A Recommended charger | CGC20G

Rated input 140W

Recommended battery types Typ LI 22/1BC202Z-2

Technical changes reserved.

WARNING: The declared vibration total value(s) and the declared noise emission value(s) were measured according

to a standardized test method according to EN 60745 and can be used to compare one power tool with another. The
declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different
applications, with different accessories or poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly
increase the exposure level over the total working period. The vibration emission level will vary because of the ways in
which a power tool can be used and may increase above the level given in this information sheet.

The vibration emission level may be used to compare one tool with another.

It may be used for a preliminary assessment of exposure.

An accurate estimate of the vibratory load should also take into account the times when the tool is shut down or when
itis running but not actually in use. This may significantly reduce the vibratory load over the total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and
the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.
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SAFETY WARNINGS

Read and understand the operating instructions
before using the appliance. Familiarise with the control
elements and how to use the appliance properly. Abide
by all the safety measures stated in the service manual.
Act responsibly toward third parties.

The operator is responsible for accidents or risks to third
parties.

In case of any doubts about connection and operation
refer please to our customer center

General Power Tool Safety Warnings

u WARNING Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.

Save all warnings and instructions for future
reference.

The term ,power tool” in the warnings refers to your
mains-operated (corded) power tool and battery-
operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks
which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while
operating a power tool. Distractions can cause you
to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any
adapter plugs with earthed (grounded) power
tools. Unmodified plugs and matching outlets will
reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces, such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric
shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet
conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool.
Keep cord away from heat, oil, sharp edges or
moving parts. Damaged or entangled cords increase
the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a
cord suitable for outdoor use reduces the risk of
electric shock.

f)  If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.

3)
a)

b)

0

d)

e)

f)

g)

4)

a)

b)

c)

d)

e)

Personal safety

Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do
not use a power tool while you are tired or under
the influence of drugs, alcohol or medication. A
moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust
mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will
reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off-position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on
the switch or energising power tools that have the
switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before
turning the power tool on. A wrench or a key left
attached to a rotating part of the power tool may
result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the
power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long
hair can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these
are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related
hazards.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which
it was designed.

Do not use the power tool if the switch does not
turn it on and off. Any power tool that cannot be
controlled with the switch is dangerous and must
be repaired.

Disconnect the plug from the power source and/
or the battery pack from the power tool before
making any adjustments, changing accessories,

or storing power tools. Such preventive safety
measures reduce the risk of starting the power tool
accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the
power tool or these instructions to operate the
power tool. Power tools are dangerous in the hands
of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and

any other condition that may affect the power
tool’s operation. If damaged, have the power tool
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repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

f)  Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges
are less likely to bind and are easier to control.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehér,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. Use of the power tool for operations
different from those intended could resultin a
hazardous situation.

5) Battery tool use and care

a) Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one
type of battery pack may create a risk of fire when
used with another battery pack.

b) Use power tools only with specifically designated
battery packs. Use of any other battery packs may
create a risk of injury and fire.

c) When battery pack is not in use, keep it away from
other metal objects, like paper clips, coins, keys,
nails, screws or other small metal objects, that can
make a connection from one terminal to another.
Shorting the battery terminals together may cause
burns or a fire.

d) Under abusive conditions, liquid may be ejected
from the battery; avoid contact. If contact
accidentally occurs, flush with water. If liquid
contacts eyes, additionally seek medical help.
Liquid ejected from the battery may cause irritation
or burns.

6) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts.
This will ensure that the safety of the power tool is
maintained.

Chain saw safety warnings

+ Keep all parts of the body away from the saw chain
when the chain saw is operating. Before you start the
chain saw, make sure the saw chain is not contacting
anything. A moment of inattention while operating
chain saws may cause entanglement of your clothing or
body with the saw chain.

+ Hold the chain saw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a,live” wire may make
exposed metal parts of the chain saw ,live” and could
give the operator an electric shock.

« Always hold the chain saw with your right hand
on the rear handle and your left hand on the front
handle. Holding the chain saw with a reversed hand
configuration increases the risk of personal injury and
should never be done.

+ Hold the chain saw by insulated gripping surfaces
only, because the saw chain may contact hidden
wiring. Saw chains contacting a,live” wire may make
exposed metal parts of the chain saw ,live” and could
give the operator an electric shock.

+ Wear safety goggles and ear protection. Further
protective equipment for hearing, head, hands, legs
and feet is recommended. Adequate protective equip-
ment will reduce personal injury from flying debris or
accidental contact with the saw chain.

+ Do not work on trees with the chainsaw. There is a risk
of injury when working on a tree.

+ Always keep proper footing and operate the chain saw
only when standing on fixed, secure and level surface.
Slippery or unstable surfaces may cause a loss of balance
or control of the chain saw.

+ When cutting a limb that is under tension, be alert
for spring back. When the tension in the wood fibres is
released the spring loaded limb may strike the operator
and /or throw the chain saw out of control.

+ Use extreme caution when cutting brush and sapli-
ngs. The slender material may catch the saw chain and
be whipped toward you or pull you off balance.

+ Carry the chain saw by the front handle with the
chain saw switched off and away from your body.
When transporting or storing the chain saw, always
fit the guide bar cover. Proper handling of the chain saw
will reduce the likelihood of accidental contact with the
moving saw chain.

+ Follow instructions for lubricating, chain tensioning
and changing accessories. Improperly tensioned or lu-
bricated chain may either break or increase the chance
for kickback.

+ Keep handles dry, clean, and free from oil and grease.
Greasy, oily handles are slippery causing loss of control.

+ Cut wood only. Do not use chain saw for purposes
not intended. For example: do not use chain saw for
cutting metal, plastic, masonry or non-wood building
materials. Use of the chain saw for operations different
than intended could result in a hazardous situation.

Causes and operator prevention of
kickback:

Kickback may occur when the nose or tip of the guide
bar touches an object, or when the wood closes in and
pinches the saw chain in the cut.

Tip contact in some cases may cause a sudden reverse
reaction, kicking the guide bar up and back towards the
operator.

Pinching the saw chain along the top of the guide
bar may push the guide bar rapidly back towards the
operator.

Either of these reactions may cause you to lose control of
the saw which could result in serious personal injury.

Do not rely solely on the safety devices with which the
chain saw is equipped. As a chain saw user, you should
take several steps to keep your cutting jobs free from
accident or injury.

Kickback is the result of tool misuse and/or incorrect
operating procedures or conditions and can be avoided
by taking proper precautions as given below:
+Maintain a firm grip, with thumbs and fingers encircling
the chain saw handles, with both hands on the saw
and position your body and arm to allow you to resist



kickback forces. Kickback forces can be controlled by
the operator, if proper precautions are taken. Niemals
die Kettensdge loslassen.

+ Do not overreach and do not cut above shoulder
height. This helps prevent unintended tip contact and
enables better control of the chain saw in unexpected
situations.

+ Only use replacement bars and chains specified by
the manufacturer. Incorrect replacement guide bars
and chains may cause chain breakage and/or kickback.

Follow the manufacturer’s sharpening and mainte-
nance instructions for the saw chain. Decreasing the
depth gauge height can lead to increased kickback.

Additional Safety and Working
Instructions

Itis recommended to cut logs on a saw-horse or cradle
when operating the machine for the first time.

Ensure all guards, handles, and spiked bumper are
properly fitted and are in good condition.

Persons using the chain saw should be in good health.
The chain saw is heavy, so the operator must be physically
fit.

The operator should be alert, have a good vision,
mobility, balance, and manual dexterity. If there is any
doubt, do not operate the chain saw.

Do not start using the chain saw until you have a clear
work area, secure footing, and a planned retreat path
away from a falling tree. Beware of the emission of
lubricant mist and saw dust.Wear a mask or respirator, if
required.

Do not cut vines and/or small undergrowth (less than 75
mm in diameter).

Always hold the chain saw with both hands during
operation. Use a firm grip with thumbs and fingers
encircling the chain saw handles. Right hand must be on
the rear handle and left hand on the front handle.

Before starting the chain saw, make sure the saw chain is
not contacting any object.

Do not modify the chain saw in any way or use it to power
any attachments or devices not recommended by the
manufacturer for your chain saw.

There should be a first-aid kit containing large wound
dressings and a means to summon attention (e.g., whistle)
close to the operator. A larger more comprehensive kit
should be reasonably nearby.

An incorrectly tensioned chain can jump off the guide bar
and could result in serious injury or fatality. The length of
the chain depends on the temperature. Check the tension
frequently.

You should get used to your new chain saw by making
simple cuts on securely supported wood. Do this
whenever you have not operated the saw for some time.
To reduce the risk of injury associated with contacting
moving parts, always stop the motor, apply the chain
brake, remove the battery pack and make sure all moving
parts have come to a stop before:

+ cleaning or clearing a blockage

ENGLISH

+ leaving the machine unattended
« installing or removing attachments

« checking, conducting maintenance or working on the
machine

The size of the work area depends on the job being
performed as well as the size of the tree or work piece
involved.For example, felling a tree requires a larger work
area than making other cuts, i.e., bucking cuts, etc. The
operator needs to be aware and in control of everything
happening in the work area.

Do not cut with your body in line with the guide bar and
chain.If you experience kickback, this will help prevent
the chain coming into contact with your head or body.

Do not use a back-and-forward sawing motion, let the
chain do the work.Keep the chain sharp and do not try to
push the chain through the cut.

Do not put pressure on the saw at the end of the cut.Be
ready to take on the weight of the saw as it cuts free from
the wood. Failure to do so could result in possible serious
personal injury.

Do not stop the saw in the middle of a cutting operation.

Keep the saw running until it is already removed from the
cut.Do not fix the on/off switch in the ,on” position when
using the saw hand-held.

Remove the battery pack before starting any work on the
appliance.

WARNING! To reduce the risk of fire, personal injury, and
product damage due to a short circuit, never immerse
your device, battery pack or charger in fluid or allow a
fluid to flow inside them. Corrosive or conductive fluids,
such as seawater, certain industrial chemicals, and bleach
or bleach containing products, etc., Can cause a short
circuit.

Use only System Typ LI 22 / LBC202Z-2 chargers for
charging System CGC20G battery packs.

Never break open battery packs and chargers and store
only in dry rooms. Keep dry at all times.

Push and pull

The reaction force is always opposite to the direction
the chain is moving. Thus, the operator must be ready
to control the tendency for the machine to pull away
(forward motion) when cutting on the bottom edge of
the bar and the push backwards (towards the operator)
when cutting along the top edge.

Saw jammed in the cut

Stop the chain saw and make it safe. Do not try to force
the chain and bar out of the cut as this is likely to break
the chain, which may swing back and strike the operator.
This situation normally occurs because the wood is
incorrectly supported which forces the cut to close under
compression, thereby pinching the blade. If adjusting the
support does not release the bar and chain, use wooden
wedges or a lever to open the cut and release the saw.
Never try to start the chain saw when the guide bar is
already in a cut or kerf.
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Skating / Bouncing

When the chainsaw fails to dig in during a cut, the guide
bar can begin hopping or dangerously skidding along
the surface of the log or branch, possibly resulting in

the loss of control of the chainsaw. To prevent or reduce
skating or bouncing, always use the saw with both hands
make sure the saw chain establishes a groove for cutting.
Never cut small, flexible branches or brushes with your
chainsaw. Their size and flexibility can easily cause the
saw to bounce towards you or bind up with enough force
to cause a kickback. The best tool for that kind of work is a
hand saw, pruning shears, an axe or other hand tools.

Personal protective equipment

Wear a helmet at all times when operating the machine.
A helmet, equipped with mesh visor, can help reduce the
risk of injury to the face and the head if kickback occurs.
Wear ear protectors. Exposure to noise can cause hearing
loss.

Good quality personal protective equipment, as used
by professionals, will help reduce the risk of injury to
the operator. The following items should be used when
operating the machine:

Safety helmet
should comply with EN 397 and be CE marked

Hearing protection
should comply with EN 352-1 and be CE marked

Eye and face protection

should be CE marked and comply with EN 166 (for safety
glasses) or EN 1731 (for mesh visors)

Gloves
should comply with EN381-7 and be CE marked

Leg protection (chaps)

should comply with EN 381-5, be CE marked and provide
allround protection

Chain saw safety boots

should comply with EN ISO 20345:2004 and be marked
with a shield depicting a chain saw to show compliance
with EN 381-3. (Occasional users may use steel toe-cap
safety boots with protective gaiters which conform to
EN 381-9 if the ground is even and there is little risk of
tripping or catching on undergrowth)

Chain saw jackets for upper body
protection
should comply with EN 381-11 and be CE marked

Know your Chain saw

1] Trigger Release Front Hand Guard /
El On/off switch Chain brake lever

[3] Chain Drive Chain Lubricant Cap
E Bar Groove 19 Guide Bar

[5] RearHandle [1] Saw Chain

(6] Battery [12| Guide Bar Cover
Front handle El Chain tensioner wheel

Chain Catcher




A WARNING

Consequences of improper maintenance, removal
or modification of safety features like the chain
brake, ignition switch, hand guard (front and back),
spiked bumper, chain catcher, guide bar, low kick-
back saw chain may cause the safety features to not
function correctly, thus increasing the potential for
serious injury.

Low kick-back saw chain

A low-kick-back saw chain helps to reduce the possibility
of a kickback event.The rakers (depth gauges) ahead of
each cutter can minimize the force of a kick-back reaction
by preventing the cutters from digging in too deeply.
Only use replacement guide bar and chain combinations
recommended by the manufacturer.As saw chains are
sharpened, they lose some of the low kickback qualities
and extra caution is required. For your safety, replace saw
chains when cutting performance decreases.

Spiked Bumper

The integral bumper spike may be used as a pivot when
making a cut. It helps to keep the body of the chain saw
steady while cutting. When cutting, push the machine
forward until the spikes dig into the edge of the wood,
then by moving the rear handle up or down in the
direction of the cutting line it can help ease the physical
strain of cutting.

Guide Bar

Generally, guide bars with small radius tips have
somewhat lower potential for kick-back. You should use a
guide bar and matching chain which is just long enough
for the job. Longer bars increase the risk of loss of control
during sawing. Regularly check the chain tension. When
cutting smaller branches (less than the full length of the
guide bar) the chain is more likely to be thrown off if the
tension is not correct.

Chain Brake

Chain brakes are designed to quickly stop the chain

from rotating. When the chain brake lever/front hand
guard is pushed towards the bar, the chain should stop
immediately. A chain brake does not prevent kickback.

It only lowers the risk of injury should the chain bar
contact the operator’s body during a kickback event. The
chain brake should be tested before each use for correct
operation in both the run and brake positions.

Chain Catcher

A chain catcher (14) prevents the saw chain from being
thrown back towards the operator if the saw chain comes
loose or breaks.
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Instructions concerning the proper
techniques for basic felling, limbing
and cross-cutting (p. 10-14)

Understanding the forces within the
wood

When you understand the directional pressures and
stresses inside the wood you can reduce the “pinches” or
at least expect them during your cutting. Tension in the
wood means the fibers are being pulled apart and if you
cut in this area, the “kerf” or cut will tend to open as the
saw goes through. If a log is being supported on a saw
horse and the end is hanging unsupported over the end,
tension is created on the upper surface due to the weight
of the overhanging log stretching the fibers. Likewise, the
underside of the log will be in compression and the fibers
are being pushed together. If a cut is made in this area,
the kerf will have the tendency to close up during the cut.
This would pinch the blade.

Felling a tree

When bucking and felling operations are being
performed by two or more persons at the same time, the
felling operations should be separated from the bucking
operation by a distance of at least twice the height of the
tree being felled.

Trees should not be felled in a manner that would
endanger any person, strike any utility line, or cause any
property damage.

The chain saw operator should keep on the uphill side of
the terrain as the tree is likely to roll or slide downhill after
itis felled.

If the tree does make contact with any utility line, the
company should be notified immediately.

An escape path should be planned and cleared as
necessary before cuts are started. The escape path should
extend back and diagonally to the rear of the expected
line of fall.

Before felling starts, consider the natural lean of the tree,
the location of larger branches, and the wind direction to
judge which way the tree will fall.

Remove dirt, stones, loose bark, nails, staples, and wire
from the tree.

Do not attempt to fell trees which are rotten or have been
damaged by wind, fire, lightning, etc. This is extremely
dangerous and should only be completed by professional
tree surgeons.

1. Setting the notches

Make the notch 1/3 the diameter of the tree,
perpendicular to the direction of the fall. Make the
lower horizontal notching cut first. This will help to
avoid pinching either the saw chain or the guide bar
when the second notch is being made.
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2. Felling-back cut

Make the felling-back cut at least 50 mm/ 2 in. higher
than the horizontal notching cut. Keep the felling-
back cut parallel to the horizontal notching cut. Make
the felling back cut so enough wood is left to act as a
hinge. The hinge wood keeps the tree from twisting
and falling in the wrong direction.

Do not cut through the hinge.

As the felling gets close to the hinge, the tree should
begin to fall. If there is any chance that the tree may
not fall in the desired direction or it may rock back and
bind the saw chain, stop cutting before the felling-
back cut is complete and use wedges of wood, plastic
or aluminium to open the cut and drop the tree along
the desired line of fall.

When the tree begins to fall remove the chain saw
from the cut, stop the motor, put the chain saw down,
anf use the retreat path planned. Be alert for falling
overhead limbs and watch your footing.

Removing buttress roots

A buttress root is a large root extending from the trunk of
the tree above the ground. Remove large buttress roots
prior to felling. Make the horizontal cut into the buttress
first, followed by the vertical cut. Remove the resulting
loose section from the work area. Follow the correct

tree felling procedure after you have removed the large
buttress roots.

Limbing a tree

Limbing is removing the branches from a fallen tree.
Branches under tension should be cut from the bottom
up to avoid bindingthe chain saw.

Bucking a log

Bucking is cutting a log into lengths. It is important to
make sure your footing is firm and your weight is evenly
distributed on both feet. When possible, the log should
be raised and supported by the use of limbs, logs or
chocks.

Follow the simple directions for easy cutting. When the
log is supported along its entire length, it is cut from the
top (overbuck).

When the log is supported on one end, cut 1/3 the
diameter from the underside (underbuck). Then make the
finished cut by overbucking to meet the first cut.

When the log is supported on both ends, cut 1/3 the
diameter from the top (overbuck). Then make the finished
cut by underbucking the lower 2/3 to meet the first cut.

When bucking on a slope always stand on the uphill side
of the log. To maintain control when “cutting through”,
release the cutting pressure near the end of the cut
without relaxing your grip on the chain saw handles.
Don't let the chain contact the ground. After completing
the cut, wait for the saw chain to stop before you move
the chain saw. Always stop the motor before moving from
tree to tree.

Cutting springpoles

A springpole is any log, branch, rooted stump, or sapling
which is bent under tension by other wood so that it
springs back if the wood holding it is cut or removed.

On afallen tree, a rooted stump has a high potential of
springing back to the upright position during the bucking
cut to separate the log from the stump. Watch out for
springpoles—they are dangerous.

A WARNING

Springpoles are dangerous and could strike the
operator, causing the operator to lose control of the
chain saw. This could result in severe or fatal injury
to the operator. This should be done by trained
users.

Additional safety warnings

Some regions have regulations that restrict the use of the
machine. Check with your local authority for advice.

Never allow children or people unfamiliar with the
instructions to use the machine. Local regulations may
restrict the age of the operator.

Ensure before each use that all controls and safety
devices function correctly. Do not use the machine if the
“off” switch does not stop the motor.

Do not wear loose fitting clothing, short trousers, or
jewellery of any kind.

Secure long hair so it is above shoulder level to prevent
entanglement in moving parts.

Beware of thrown, flying, or falling objects. Keep all
bystanders, children, and animals at least 15 m away from
the work area.

Do not operate in poor lighting. The operator requires a
clear view of the work area to identify potential hazards.

Use of hearing protection reduces the ability to hear
warnings (shouts or alarms). The operator must pay extra
attention to what is going on in the work area.

Operating similar tools nearby increases both the risk
of hearing injury and the potential for other persons to
enter your work area.

Keep firm footing and balance. Do not overreach.

Overreaching can result in loss of balance and can
increase the risk of kickback.

Keep all parts of your body away from any moving part.

Inspect the chain saw before each use. Check for correct
operation of all controls, including the chain brake. Check
for loose fasteners, make sure all guards and handles are
properly and securely attached. Replace any damaged
parts before use.

Do not modify the machine in any way or use parts
and accessories which are not recommended by the
manufacturer.



A WARNING

If the machine is dropped, suffers heavy impact or
begins to vibrate abnormally, immediately stop
the machine and inspect for damage or identify
the cause of the vibration. Any damage should be
properly repaired or replaced by an service station.

Residual Risk

+ Even when the product is used as prescribed, it is still
impossible to completely eliminate certain residual
risk factors. The following hazards may arise in use and
the operator should pay special attention to avoid the
following:

+ Injury caused by vibration
Always use the right tool for the job. Use designated
handles. Restrict working time and exposure.

+ Damage to hearing due to exposure to noise
Wear hearing protection and limit exposure.

+ Injury caused by contact with exposed saw teeth of the
chain

+ Injury caused by thrown-out pieces of the workpiece
(wood chips, splinters)

+ Injury caused by dust and particles

+ Injury to the skin caused by contact with lubricants

« Parts ejected from the saw chain (cutting/injection
hazards)

+Unforeseen, abrupt movement, or kickback of the guide
bar (cutting hazards)”
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Risk Reduction

« It has been reported that vibrations from handheld
tools may contribute to a condition called Raynaud’s
Syndrome in certain individuals. Symptoms may inclu-
de tingling, numbness, and blanching of the fingers,
usually apparent upon exposure to cold. Hereditary
factors, exposure to cold and dampness, diet, smoking
and work practices are all thought to contribute to the
development of these symptoms. There are measures
that can be taken by the operator to possibly reduce
the effects of vibration:

+ Keep your body warm in cold weather. When operating
the unit wear gloves to keep the hands and wrists
warm.

+ After each period of operation, exercise to increase
blood circulation.

+ Take frequent work breaks. Limit the amount of expo-
sure per day.

« Protective gloves available from professional chain saw
retailers are designed specifically for chain saw use
which give protection, good grip and also reduce the
effect of handle vibration. These gloves should comply
with EN 381-7 and must be CE marked.

If you experience any of the symptoms of this condition,

immediately discontinue use and see your doctor.

A WARNING

Injuries may be caused, or aggravated, by
prolonged use of a tool. When using any tool for
prolonged periods, ensure you take regular breaks.

Assembling saw chain and guide bar

A WARNING

If any parts are damaged or missing do not operate
the machine until the parts are replaced. Failure to
heed this warning could result in serious personal
injury.

Make sure to remove the battery. Wear protective gloves.

A WARNING

The saw chain is sharp. Always wear protective
gloves when performing maintenance to the chain.

Adjusting the chain tension (p. 5)

Remove the battery pack before you do any work on the
chain saw.

To increase the chain tension, turn the chain tensioning
screw clockwise and check the chain tension frequently.
To reduce the chain tension, turn the chain tensioning
screw counterclockwise and check the chain tension
frequently.

and measure the distance between the bar and the teeth
of the chain cutters. Tighten the bar mounting nuts

(Fig. 4) by turning it clockwise.

Note Do not over-tension the chain - excess tension will
cause excessive wear and will reduce the life of the chain
and could damage the bar. New chains could stretch

and loosen during initial use. Remove battery pack and
check chain tension frequently during the first two hours
of use. The temperature of the chain increases during
normal operation causing the chain to stretch. Check the
chain tension frequently and adjust as required. A chain
tensioned while warm may be too tight upon cooling.
Make sure that the chain tension is correctly adjusted as
specified in these instructions.
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OPERATION

Adding the chain lubricating oil
A WARNING

Never work without chain lubricant. If the saw
chain is running without lubricant, the guide bar
and the saw chain can be damaged. It is essential to
frequently check the oil level in the oil level gauge
and before starting to use the chain saw.

Keep the reservoir more than % full to ensure sufficient oil
is available for the job.

Note: It is recommended to use a vegetable based chain
oil when pruning trees. Mineral oil may harm trees. Never
use waste oil automotive oil, or very thick oils. These
could damage the chain saw. Clear surface around the oil
cap to prevent contamination.

Holding the chain saw

Always hold the chain saw with your right hand on the
rear handle and your left hand on the front handle. Grip
both handles with the thumbs and fingers encircling the
handles.

Starting the chain saw

Before starting the chain saw, you should install the
battery pack in the chain saw and make sure the chain
brake is in run position by pulling the chain brake lever/
hand guard toward the front handle.

Checking and operating the chain
brake

Activate the chain brake by holding the front handle
with your left hand. Press the chain brake lever/hand
protection towards the guide rail with the back of your
hand, while the chain is moving fast. Please ensure that
both your hands are on the handles at all times.

Reset the chain brake back into the run position by
grasping the top of the chain brake lever/hand guard and
pulling toward the front handle until you hear a click.

A WARNING

If the chain brake does not stop the chain
immediately, or if the chain brake will not stay in
the run position without assistance, bring the chain
saw to an service station for repair prior to use.

TRANSPORTATION AND STORAGE

Always lightly oil the chain when storing to prevent rust. Always empty the oil tank when storing to prevent leakage.
Stop the machine, remove the battery, and allow it to cool before storing or transporting.

Clean all foreign materials from the machine. Store the machine in a cool, dry, and well-ventilated place that is
inaccessible to children. Keep away from corrosive agents, such as garden chemicals and de-icing salts. Do not store

outdoors.

Fit the guide bar cover before storing the machine or during transportation.
For transportation in vehicles, secure the machine against movement or falling to prevent injury to persons or damage

to the machine.

A CAUTION

Hearing damage

A longer stay in the immediate vicinity of the
running unit may cause hearing damage. Wear ear
protectors.

When working with the device, a certain level of noise
cannot be avoided. Noisy work should be scheduled
for hours, during which it is allowed by statute or other
local regulations. Adhere to any applicable rest times
and limit your working time to the necessary minimum
time. For your personal protection and the protection
of people nearby, suitable hearing protection must be
worn.

Please observe the following: according to the German
Machine Noise Protection Regulation from September
2002, this device may not be operated on Sundays

and Bank holidays or working days from 8pm to 7am.
Furthermore, it is forbidden to operate the machine at the
following times of day: from 7 a.m. to 9 a.m., from 1 p.m.
to 3 p.m.and from 5 p.m. to 8 p.m.

Please do also consider any local regulations concerning
noise protection!

Warning This power tool generates an
electromagnetic field during operation. Under
certain circumstances, this field may affect active
or passive medical implants. To reduce the risk
of serious or fatal injury, we recommend that
individuals with medical implants consult their
physician and the manufacturer of the medical
implant before operating the machine.




A WARNING

Risk of personal injury due to chainsaw in operation.

+ Keep your hands in safe distance.
Never use the machine with a damaged cover or pro-
tective device or without cover or protective devices.

+ Remove the battery pack before starting any adjustment,
cleaning and maintenance work on the device. Wait until
all rotating parts have stopped and the appliance has
cooled down.

Check the work area before using the appliance.
Remove any hard objects such as stones, shards of glass,
wires, etc. that could be thrown off, knocked back or that
could otherwise cause injury or damage during appliance
operation.

Never use the appliance when the proper equipment
is not fitted.

The appliance must not be used if damaged or safety
equipment is defective. Replace any worn-out and
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damaged parts.

Check all screw and plug-in connections and protective
equipment if firm and tightened properly and whether
all moving parts are running smooth whenever the
appliance is to be put into operation.

The protective equipment on the appliance is strictly
prohibited to be disassembled, changed, used in conflict
with the designation and it is prohibited to attach any
protective equipment of other manufacturers.

If the appliance starts abnormally vibrating, switch
the engine off and search for the cause immediately.
Generally, vibrations are a warning against operating
failure.

When being blocked, turn the appliance immediately off
and remove the jammed item.

The appliance must be stored in a dry place and
protected from frost.

Store idle power tools out of the reach of children and do
not allow persons unfamiliar with the power tool or these
instructions to operate the power tool.

SYMBOLS

Warning /Caution!

WARNING! Please read the instructions
carefully before starting the machine.

\J\\\\ i Protect the battery against temperatures
- above 45 °C.

Protect the battery against heat and fire..

Remove the battery pack before
starting any work on the appliance.

Wear goggles.

Wear ear protectors.

Charger to be used in closed spaces
only.

Warning against thrown-off items

Do not let other persons get near due
to foreign objects being thrown off.
Minimum safe distance is 15 m.

Do not expose tools to rain. Do not use
tools in damp or wet locations.

Remove the battery pack before
starting any adjustment, cleaning and
maintenance work on the device.

European Conformity Mark

Protect the battery against water and

moisture.
Output voltage
Zﬂ Direct Current
mm- Output current
%4 » Cutting length
345mm
L
Sound power level
XXs
Recommended battery types

Do not dispose electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with
household waste material. Electric
tools and batteries that have reached
the end of their life must be collected
separately and returned to an

Li-ion environmentally compatible recycling
facility. Check with your local authority
or retailer for recycling advice and
collection point.
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Do not dispose electric tools, batteries/
rechargeable batteries together with
household waste material. Electric
tools and batteries that have reached
the end of their life must be collected
separately and returned to an
environmentally compatible recycling
facility. Check with your local authority
or retailer for recycling advice and
collection point.

Deliver the batteries to a collection
centre of old batteries where they will
be recycled in an environmentally
friendly way.

&3

Li-lon

SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The cordless chain saw is only intended for use outdoors.

For safety reasons, the chian saw must be adequately controlled by using two-handed operation at all times.

The chain saw is designed for cutting branches, trunks, logs, and beams of a diameter determined by the cutting length
of the guide bar. It is only designed to cut wood. It is only to be used by adults who have received adequate training on
the hazards and preventative measures/actions to be taken while using the chain saw.

Do not use the chain saw for any purpose not listed in the specified conditions of use. It is not to be used for
professional tree services. The chain saw is not to be used by children or by persons not wearing adequate personal

protective equipment and clothing.

A WARNING

When using the chain saw, the safety rules must

be followed. For your own safety and that of
bystanders, you must read and fully understand
these instructions before operating the chain saw.
You should attend a professionally organized safety
course in the use, preventative actions, first-aid,
and maintenance of chain saws. Please keep these
instructions safe for later use.

A WARNING

Chain saws are potentially dangerous tools.
Accidents involving the use of chain saws often
result in loss of limbs or death. It is not just the
chain saw that is the hazard. Falling branches,
toppling trees, and rolling logs can all kill. Diseased
or rotting timber poses additional hazards. You
should assess your capability of completing the task
safely. If there is any doubt, leave it to a professional

tree surgeon.

Not observing general regulations in force and instructions from this manual does not make the manufacturer liable for

damages.

BATTERY

A WARNING

Risk of fire! Risk of explosion

Never use damaged, defective or deformed
accumulators. Never open or damage the accumulator or
let it fall on the ground.

Never charge the battery in an environment with acids
and easily flammable materials.

Protect the battery against heat and fire.

Battery to be used at the ambient temperatures between
10°Cand +40°C only.

Never put the battery on heaters and do not expose it to
strong sunlight for a long time.

After being subject to heavy load, let the battery cool
down first.

Short circuit - do not bridge the accumulator contacts
with metal parts.

The accumulator must be packaged (plastic bag, box) or
accumulator contacts must be sealed up for accumulator
disposal, transport or storage.

Recharge only with the charger specified by the
manufacturer. A charger that is suitable for one type
of battery pack may create a risk of fire when used with
another battery pack.

Use power tools only with specifically designated battery
packs. Use of any other battery packs may create a risk of
injury and fire.

When battery pack is not in use, keep it away from other
metal objects, like paper clips, coins, keys, nails, screws
or other small metal objects, that can make a connection
from one terminal to another. Shorting the battery
terminals together may cause burns or a fire.

Under abusive conditions, liquid may be ejected from
the battery; avoid contact. If contact accidentally occurs,
flush with water. If liquid contacts eyes, additionally seek
medical help. Liquid ejected from the battery may cause
irritation or burns.

Vapours may leak out in case of unauthorised use or
when using a damaged accumulator. Bring fresh air and
seek medical advice if experiencing difficulties. Vapours
may irritate the respiratory system.



Transporting Lithium Batteries

Lithium-ion batteries are subject to the Dangerous
Goods Legislation requirements. Transportation of
those batteries has to be done in accordance with local,
national and international provisions and regulations.

The user can transport the batteries by road without
further requirements.

Commercial transport of Lithium-lon batteries by third
parties is subject to Dangerous Goods regulations.
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Transport preparation and transport are exclusively to
be carried out by appropriately trained persons and
the process has to be accompanied by corresponding
experts.

When transporting batteries: Ensure that battery contact
terminals are protected and insulated to prevent short
circuit. Ensure that battery pack is secured against
movement within packaging. Do not transport batteries
that are cracked or leak. Check with forwarding company
for further advice

SAFETY WARNINGS BATTERY CHARGER

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of
the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Children are not allowed to carry out cleaning or user maintenance unless under

supervision.
A WARNING

Do not try to charge non-rechargeable batteries with this charger.
To avoid danger, a damaged mains supply pipe must be replaced by the manuf-

acturer.

Read and understand the operating instructions before
using the appliance. Familiarise with the control elements
and how to use the appliance properly.

Abide by all the safety measures stated in the service
manual. Act responsibly toward third parties. The
operator is responsible for accidents or risks to third
parties.

The appliance must be stored in a dry place and
protected from frost.

No metal parts may enter the shaft to slide the battery
(risk of short circuit). Never use the charger in moist or
wet conditions. Suitable for indoor areas only. Make sure
the system voltage corresponds to the charger type plate
details. There is a risk of electric shock.

Cable connections to be separated by pulling the plug
only. Pulling the cable could damage both the cable
and plug. As a result, electric safety would no longer be
guaranteed.

Never use the charger when the cable, plug or the
machine is damaged by external influences. The
accumulator must be packaged (plastic bag, box) or
accumulator contacts must be sealed up for accumulator
disposal, transport or storage. Make sure the cooling
function is not limited by covering the cooling slots. Do not
operate the appliance near heat sources or on a flammable
surface.

Never open the charger.Contact a specialised workshop
in case of any defect.

The outer battery surface must be clean and dry before the
battery starts being charged.

Chargers are exclusively suitable to charge these
replaceable batteries::

Typ L1 22 /LBC202Z-2
Charging any other battery is not allowed.
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MAINTENANCE

A DANGER

Remove the battery pack before starting any

[£#]] adjustment, cleaning and maintenance work
on the device. Wait until all rotating parts have stopped
and the appliance has cooled down.

Keep the device, in particular the air vents, clean at all
times. Never spray water on the device body! Never
clean the machine and its components with solvents,
flammable or toxic liquids. Us only a damp cloth making.

Use only original accessories and original spare parts.
Using other spare parts can result in accidents/injuries of
the user. The manufacturer will not be liable for any such
damage.

Please contact our service department if you need
accessories or spare parts.

Only a regularly maintained and treated appliance can

Replacing the guide bar and saw chain
A WARNING

Wear protective gloves.

A dull or improperly sharpened chain can cause
excessive motor speed during cutting which may
result in severe motor damage.

Failure to replace or repair a damaged chain can
cause serious injury.

The saw chain is sharp. Always wear protective
gloves when performing maintenance to the chain.

Inspecting and cleaning the chain
brake

Always keep the chain brake mechanism clean by lightly
brushing the linkage free from dirt.

Always test the chain brake performance after cleaning..

Refer to “Checking and operating the chain brake”
section in this manual for additional information.

serve as a satisfactory aid. Insufficient maintenance and
care can lead to unforeseen accidents and injuries.
Repairs and works specified in these Instructions may
only be performed by qualified authorised staff.

Keep your chain saw professionally maintained and safe.
« Sharpening the chain safely is a skilled task. Therefore,
the manufacturer strongly recommends that a worn or
dull chain is replaced with a new one, available at your
service agent. The part number is available in the product
specification table in this manual.

Follow instructions for lubricating and chain tension
checking and adjustment.

After each use, clean the machine with a soft dry cloth.
Remove any chips, dirt and debris in the battery bay..
Check all nuts, bolts, and screws at frequent intervals

for security to ensure the machine is in safe working
condition. Any part that is damaged should be properly
repaired or replaced by a service station.

Maintenance schedule

Daily check
Bar lubrication
Chain tension

Before each use
Before each use and
frequently

Before each use, visual
check

Before each use
Before each use
Before each uselnspect
and clean

Before each use

After each use

Chain sharpness

For damaged parts
For loose fasteners
Chain brake function

Guide Bar
Complete saw

Replacement parts (Bar and chain)

Chain 90PX052X

Guide Bar 144MLEA041

Chain must be fitted with bar from the same
manufacturer according to above combinations.

DISPOSAL

If your device should become useless somewhere in the
future or you do not need it any longer, do not dispose
of the device together with your domestic refuse, but
dispose of it in an environmentally friendly manner.

Please dispose of the device itself at an according
collecting/recycling point. By doing so, plastic and
metal parts can be separated and recycled. Information
concerning the disposal of materials and devices are
available from your local administration.

Batteries are not to be put into the rubbish. As a
consumer you are legally obliged to return used batteries

and accumulators. At the end of the duration of your
apparatus, the batteries or accumulators have to be
taken from the apparatus, disposing of them separately.
You have the possibility of delivering your old batteries
and accumulators to the local collecting points of your
municipality or to your dealer or to the distribution
centers.

Dispose of the batteries when discharged. We
recommend applying an adhesive tape on the poles
to protect them against short circuit. Never open the
battery.



Do not dispose of electric tools together with
household waste material!

DIn observance of European Directive 2012/19/
EU on waste electrical and electronic equipment and its
implementation in accordance with national law, electric
tools that have reached the end of their life must be
collected separately and returned to an environmentally
compatible recycling facility.

WARRANTY

) ENGLISH

Recycling alternatives to request for return:

If the ownership of the electronic device is relinquished,
the owner of the device is under obligation to ensure its
proper recycling instead of returning it. For this purpose,
the old device can also be left with a collection facility
that disposes of it in line with the national Recycling and
Waste Act. This does not concern the accessories and
tools without electronic components provided along
with the old devices.

For this tool, the company provides the end user -
independently from the retailer’s obligations resulting
from the purchasing contract - with the following
warranties:

The warranty period is 24 months beginning from

the hand-over of the device which has to be proved

by the original purchasing document. Wearing parts,
rechargeable batteries and defects caused by the use
of non fitting accessories, repair with parts that are not
original parts of the manufacturer, use of force, strokes
and breaking as well as mischievous overloading of

the motor are excluded from this warranty. Warranty
replacement does only include defective parts, not
complete devices. Warranty repair shall exclusively be
carried out by authorized service partners or by the
company's customer service. The warranty shall not
apply to commercial use of the product. In the case of any
intervention of not authorized personnel, the warranty
will be held void.

All postage or delivery costs as well as any other
subsequent expenses will be borne by the customer.

See service addresses on the back side

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We, ikra GmbH, SchlesierstraBe 36, D-64839 Miinster,
declare under our sole responsibility that the Cordless-
Chain saw SHES 40 to which this declaration relates
correspond to the relevant basic safety and health
requirements of Directives

2006/42/EC (EC Machinery directive)
2014/30/EU (EMC directive)

2000/14/EC+ 2005/88/EC (noise directive)
2011/65/EU (RoHS directive)

For the relevant implementation of the safety and health
requirements mentioned in the Directives, the following
standards and/or technical specifcation(s) have been
respected:

EN 60745-1:2009/A11:2010;
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015
ENIEC63000:2018

C€

Conformity assessment method to annex V / Directive
2000/14/EC

Model validation number M6A 032082 0148 Rev. 01
Notified Body: No. 0123 TUV SUD Product Service GmbH
Ridlerstr. 65, 80339 Miinchen

Measured sound power level 92,8 dB (A)

Guaranteed sound power level 96 dB (A)

The year of manufacture is printed on the nameplate and
can be additionally retrieved via the consecutive serial

number. .
é/ q:_/é

Miinster, 2019-12-20
Matthias Fiedler

Senior Product Manager

lkra GmbH
Maintenance of technical documentation:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Minster, Germany



ITALIANO

DATITECNICI

Motosega a batteria SHES 40

Velocita della catena a vuoto 8,5m/s

Lunghezza di taglio utile 355 mm/14"
Capacita del serbatoio olio della catena 150 ml

Tensione batteria 40V (2x20V) /2 Ah
Peso con batteria 4,7kg

Dati della vibrazione

Incertezza della misura K= 1,5 m/s?

Valori totali delle oscillazioni (somma di vettori in tre direzioni) misurati conformemente a EN 60745-2-13,

Valore di emissione dell'oscillazione a, Impugnatura posteriore 2,57 m/s?
Valore di emissione dell'oscillazione a, Impugnatura posteriore 4,92 m/s?
Informazioni sulla rumorosita

Misurato conf.” EN 60745; ? 2000/14/ EG+2005/88/EC

Livello di rumorosita LPA" Unsicherheit K=3 dB (A) 81,9dB (A)
Livello di potenza sonora misurato LWAZ) Incertezza della misura K=2,6 dB (A) 92,8 dB (A)
Livello di potenza sonora garantito 96 dB (A)

Batterie consigliate

Typ LI 22 /LBC202Z-2

Caricatori consigliati

CGC20G

Caricabatteria CGC20G Tipo di batteria Typ L122/LBC202Z-2

Tensione d‘ingresso 220-240V Tensione batteria 20V =

Frequenza 50/60 Hz Capacita 2 Ah
dell'accumulatore (Li-lon)

Tensione d'uscita 20V = Potenza della batteria 40 Wh

Corrente d'uscita 2x2A Caricatori consigliati CGC20G

Potenza assorbita nominale 140 W

Batterie consigliate Typ LI22/1BC202Z-2

La casa produttrice si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche.

AVVERTENZA: |//i valore/i totale/i di vibrazione e di emissione acustica dichiarati sono stati misurati conformemente
a un metodo di prova standard sulla base della norma EN 60745 e possono essere utilizzati per confrontare gli
elettroutensili tra loro. Il livello di vibrazioni indicato rappresenta le applicazioni principali dell'attrezzo elettrico. Se
viceversa si utilizza I'attrezzo elettrico per altri scopi, con accessori differenti o con una manutenzione insufficiente, il
livello di vibrazioni puo risultare diverso. E questo puo aumentare decisamente la sollecitazione da vibrazioni lungo
I'intero periodo di lavorazione. Il livello reale delle vibrazioni, in dipendenza al tipo e modo dell’uso della lista, puo

essere diverso dal valore indicato nelle presenti istruzioni.

E' possibile utilizzare il livello delle vibrazioni per il confronto reciproco degli apparecchi elettrici.

E' adatto anche alla pre-valutazione del carico dalle vibrazioni

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni si deve tenere conto anche dei tempi in cui lI'utensile &
spento oppure € acceso senza pero essere utilizzato. Questo puo ridurre sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni

per l'intero periodo di tempo operativo.

Stabilite misure di sicurezza supplementari per la tutela dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni, come ad esempio:
manutenzione dell’attrezzo elettrico e degli accessori, riscaldamento delle mani, organizzazione dei processi di lavoro.
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NORME DI SICUREZZA

Usare l'apparecchio solo dopo aver letto con
attenzione e capito le istruzioni per l'uso. Prendere

in conoscenza gli elementi di comando e 'uso corretto
dell'apparecchio. Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza
riportate nel Manuale. Comportarsi con cura verso le altre
persone.

L'operatore é responsabile verso i terzi degli incidenti
oppure pericoli.

In caso dei dubbi sul collegamento ed uso
dell'apparecchio, rivolgersi cortesemente al CAT.

Avvertenze generali di sicurezza per
elettroutensili

u AVVERTENZA Leggere tutte le istruzioni
ed avvertimenti di sicurezza.In caso di mancato
rispetto delle avvertenze di pericolo e delle
istruzioni operative si potra creare il pericolo di
scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le
istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettroutensile» utilizzato nelle avvertenze di
pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla
rete (con linea di allacciamento) e ad utensili elettrici
alimentati a pile (senza linea di allacciamento).

1) Sicurezza della postazione di lavoro

a) Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e
ben illuminata. Il disordine oppure zone della
postazione di lavoro non illuminate possono essere
causa di incidenti.

b) Evitare d’'impiegare I'elettroutensile in ambienti
soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia
presenza di liquidi, gas o polveri inflammabili. Gli
elettroutensili producono scintille che possono far
inflammare la polvere o i gas.

c) Tenere lontani i bambini ed altre persone
durante I'impiego dell’elettroutensile. Lavorare
in modo concentrato, eventuali distrazioni
potrebbero comportare la perdita del controllo
sull’elettroutensile.

2) Sicurezza elettrica

a) Laspina di allacciamento alla rete
dell’elettroutensile deve essere adatta alla presa.
Evitare assolutamente di apportare modifiche alla
spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad
elettroutensili dotati di collegamento a terra. Le
spine non modificate e le prese adatte allo scopo
riducono il rischio di scosse elettriche.

b) Evitare il contatto fisico con superfici collegate a
terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche
e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse
elettriche nel momento in cui il corpo & messo a
massa.

c) Custodire I'elettroutensile al riparo dalla pioggia
o dall’'umidita. La penetrazione dell’acqua in un
elettroutensile aumenta il rischio di una scossa
elettrica.

d)

e)

f)

3)
a)

d)

e)

f)

Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti
e, in particolare, non usarlo né per trasportare

né per appendere I'elettroutensile. Non tirare il
cavo per estrare la spina dalla presa di corrente.
Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli
taglienti o parti della macchina in movimento. |
cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
di scosse elettriche.

Qualora si voglia usare I'elettroutensile all’aperto,
impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga
adatti per I'impiego all’aperto. L'uso di un cavo di
prolunga omologato per I'impiego all’aperto riduce
il rischio di scosse elettriche.

Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare
I'elettroutensile in ambiente umido, utilizzare un
interruttore di sicurezza. L'uso di un interruttore di
sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.
Sicurezza delle persone

E importante concentrarsi su cid che si sta facendo
e maneggiare con giudizio I'elettroutensile
durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare

mai l'elettroutensile in caso di stanchezza oppure
quando ci si trovi sotto I'effetto di droghe, bevande
alcoliche e medicinali. Un attimo di distrazione
durante I'uso dell’elettroutensile puo essere causa
di gravi incidenti.

Indossare sempre equipaggiamento protettivo
individuale, nonché guanti protettivi. Indossando i
dispositivi di protezione individuale quali maschera
di respirazione, scarpe antiscivolo, elmetto di
protezione, oppure tappi per le orecchie a seconda
del tipo e dell'applicazione dell’elettroutensile, si
riduce il rischio di incidenti.

Evitare I'accensione involontaria
dell’elettroutensile. Prima di collegarlo alla

rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria
ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima

di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che
I'elettroutensile sia spento. Tenendo il dito sopra
I'interruttore mentre si trasporta 'elettroutensile
oppure collegandolo all’'alimentazione di corrente
con l'interruttore inserito, si vengono a creare
situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri
incidenti.

Prima di accendere I'elettroutensile togliere

gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.
Dimenticare un accessorio o una chiave inseriti in
una parte rotante della macchina puo provocare seri
incidenti.

Evitare una posizione anomala del corpo. Avere
cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere
I'equilibrio in ogni situazione. In questo modo e
possibile controllare meglio I'elettroutensile in caso
di situazioni inaspettate.

Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti
larghi e gioielli. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti
lontani da pezzi in movimento. Vestiti larghi, gioielli
o capelli lunghi potrebbero impigliarsi in parti in
movimento.



4)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

8)

5)

a)

b)
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In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di
aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi
che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati
correttamente.

L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo ridurre

lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla
polvere.

Trattamento accurato ed uso corretto degli
elettroutensili

Non sottoporre I'elettroutensile a sovraccarico.
Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente
Ielettroutensile esplicitamente previsto per tale
uso. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo
migliore e piu sicuro nell’'ambito della sua potenza
di prestazione.

Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori
difettosi. Un elettroutensile con l'interruttore rotto
& pericoloso e deve essere aggiustato.

Prima di procedere ad operazioni di regolazione
sull‘apparecchio o di sostituzione degli accessori
oppure prima di posare la macchina al termine

di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla

presa della corrente e/o estrarre la batteria
ricaricabile. Tali precauzioni ridurranno il rischio
che l'elettroutensile possa essere messo in funzione
involontariamente.

Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati,
conservarli al di fuori della portata di bambini.
Non consentire 'uso dell’elettroutensile a persone
non abituate a usarlo o che non abbiano letto le
presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono macchine
pericolose quando vengono utilizzati da persone
non dotate di sufficiente esperienza.

Eseguire la manutenzione dell’elettroutensile
operando con la dovuta diligenza. Accertarsi

che le parti mobili della macchina funzionino
perfettamente, che non s’inceppino e che non ci
siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la
funzione dell’ Numerosi incidenti vengono causati da
elettroutensili la cui manutenzione é stata effettuata
poco accuratamente.

Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e
puliti. Gli utensili da taglio curati con particolare
attenzione e con taglienti affilati s’inceppano meno
frequentemente e sono piu facili da condurre.
Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor,
Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen
Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszufiihrende
Tatigkeit. L'impiego di elettroutensili per usi diversi
da quelli consentiti potra dar luogo a situazioni di
pericolo.

Trattamento ed utilizzo appropriato di utensili
dotati di batterie ricaricabili

Caricare la batteria ricaricabile solo ed
esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati
dal produttore. Un caricabatteria adatto per

un determinato tipo di batterie ricaricabili puo
causare un incendio se utilizzato con un altro tipo
di batteria.

Avere cura d’impiegare negli elettroutensili solo ed
esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente

previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso
potra dare insorgenza a lesioni e comportare il
rischio d’'incendi.

c) Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli,
monete, chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri
piccoli oggetti metallici che potrebbero provocare
un cavallottamento dei contatti. Un eventuale corto
circuito tra i contatti dell’accumulatore potra dare
origine a bruciature o ad incendi.

d) Incaso d’impiego errato si provoca il pericolo di
fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile.
Evitarne assolutamente il contatto. In caso di
contatto accidentale, sciacquare accuratamente
con acqua. Rivolgersi immediatamente al medico,
qualora il liquido dovesse entrare in contatto
con gli occhi. Il liquido fuoriuscito dalla batteria
ricaricabile potra causare irritazioni cutanee o
ustioni.

6) Assistenza

a) Fareriparare l'elettroutensile solo ed
esclusivamente da personale specializzato e solo
impiegando pezzi di ricambio originali. In tale
maniera potra essere salvaguardata la sicurezza
dell’elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza per motosega

« Tenere tutte le parti del corpo lontano dalla catena
quando la motosega ¢ in funzione. Prima di avviare la
motosega, assicurarsi che la catena non stia toccando
nulla. Un momento di disattenzione durante I'uso di
una motosega puo causare l'impigliamento dei vestiti o
di parti del corpo nella catena della motosega.

+ Tenere la motosega solo dalle superfici di presa
isolate, poiché la catena della motosega potrebbe
entrare in contatto con dei cavi elettrici nascosti. Se
la catena dovesse toccare un filo “vivo’, cio potrebbe
mettere “sotto tensione” le parti metalliche esposte
della motosega e dare una scossa alloperatore.

+ Tenere sempre la motosega con la mano destra
sull'impugnatura posteriore e la mano sinistra
sull'impugnatura anteriore. Tenere la motosega dis-
ponendo in modo diverso le mani aumenta il rischio di
lesioni personali e si raccomanda pertanto di non farlo
in nessun caso.

+ Tenere la motosega solo dalle superfici di presa
isolate, poiché la catena della motosega potrebbe
entrare in contatto con dei cavi elettrici nascosti. Se
la catena dovesse toccare un filo “vivo’; cio potrebbe
mettere “sotto tensione” le parti metalliche esposte
della motosega e dare una scossa alloperatore.

+ Indossare occhiali protettivi. Si raccomandano
anche dispositivi di protezione per I'udito, la testa,
le mani, le gambe e i piedi. Un'adeguata attrezzatura
protettiva riduce il rischio di lesioni personali dovute a
detriti volanti o di contatto accidentale con la catena
della motosega.

« Non lavorare con la sega a catena essendo sull'albero.
Al lavoro sull'albero origina il rischio dell‘infortunio.

+ Mantenere sempre un corretto punto di appoggio
del piede e mettere in funzione la motosega sola-



mente stando su una superficie solida, sicura e piana.
Superfici scivolose o instabili possono causare la perdita
dell'equilibrio o del controllo della motosega.

+ Quando si taglia un ramo che & in tensione, prestare
attenzione al rischio di un contraccolpo. Quando la
tensione delle fibre di legno si rilascia, il ramo sotto
carico torna rapidamente all‘indietro e puo colpire
I'operatore e/o far perdere il controllo della motosega.

« Usare estrema cautela quando si tagliano cespugli e
arbusti giovani. | materiali sottili possono incastrarsi
nella catena del motosega ed essere proiettati nella
direzione dell'operatore o possono fargli perdere
I'equilibrio.

« Trasportare la motosega prendendola per
I'impugnatura anteriore quando é spenta e tenendola
lontana dal proprio corpo. Quando si trasporta o si
conserva la motosega, si deve sempre coprire la barra
di guida con la rispettiva copertura. Maneggiare cor-
rettamente la motosega riduce la probabilita di contatto
accidentale con la catena della motosega.

+ Seguire le istruzioni relative alla lubrificazione, al ten-
sionamento della catena e alla sostituzionea e cambio
accessori. Una catena non correttamente tensionata
o lubrificata puo rompersi o aumentare il rischio di
contraccolpi.

« Mantenere le impugnature asciutte, pulite e prive
di olio e grasso. Le impugnature grasse o oleose sono
scivolose e causano una perdita del controllo.

« Tagliare esclusivamente legno. Non utilizzare la moto-
sega per usi non previsti. Per esempio: non utilizzare
la motosega per il taglio di materiali da costruzione in
metallo, plastica, muratura o non in legno. Luso della
motosega per operazioni diverse da quelle previste
potrebbe causare situazioni pericolose.

Cause del contraccolpo e prevenzione
da parte dell'operatore:

Il contraccolpo puo verificarsi quando la punta o
I'estremita della barra di guida tocca un oggetto o
quando il legno si richiude incastrando la catena della
motosega nella fessura di taglio.

Il contatto della punta puo provocare talvolta
un'improvvisa reazione di contraccolpo che spinge
la barra di guida verso I'alto e quindi indietro verso
l'operatore.

Il bloccaggio della catena lungo la parte superiore della
barra di guida puo spingere rapidamente indietro la barra
di guida verso l'operatore.

Entrambe queste reazioni possono causare la perdita del
controllo sulla motosega e cid puo causare gravi lesioni
personali.

Non affidarsi esclusivamente ai dispositivi di sicurezza
installati sullo motosega. Queste reazioni possono far
perdere all'operatore il controllo della sega, causando di
conseguenza gravi lesioni personali.

Il contraccolpo € il risultato di un uso improprio
dell’apparecchio e/o di procedure o condizioni operative
errate e puo essere evitato prendendo le opportune
precauzioni, come indicato di sequito:
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+ Mantenere una presa salda con entrambe le mani sulle
impugnature della motosega e posizionare le braccia e
il corpo in modo tale da poter contrastare un eventuale
contraccolpo. Le forze del contraccolpo possono essere
controllate se l'operatore adotta le giuste precauzioni.
Niemals die Kettensage loslassen.

+ Non sporgersi troppo e non tagliare al di sopra
dell’altezza delle spalle. Cio aiutera a prevenire un
eventuale contatto accidentale della punta e garantira
un migliore controllo della motosega in situazioni
inaspettate.

« Utilizzare come parti di ricambio solo barre di guida
e catene raccomandate dal produttore. La sostituzio-
ne con barre di guida e catene non idonee puo causare
la rottura della catena e/o contraccolpi.

« Seguire le indicazioni del costruttore per I'affilatura
e la manutenzione della motosega. La riduzione
dell'altezza del misuratore di profondita comporta un
aumento del rischio di contraccolpi.

Ulteriori avvisi di sicurezza e di lavoro

Prima di utilizzare I'apparecchio per la prima volta, si
raccomanda di esercitarsi su ceppi a terra o puntellati su
un cavalletto.

Assicurarsi che tutte le protezioni, le impugnature e
I'artiglio siano montati correttamente e siano in buone
condizioni.

Le persone che usano la motosega devono essere
in buona salute. La motosega é pesante e pertanto
I'operatore deve essere fisicamente in forma.

L'operatore deve essere attento, avere una buona vista,
agilita, equilibrio e destrezza manuale. In caso di dubbio,
non mettere in funzione la motosega.

Prima di iniziare a utilizzare la motosega, provvedere ad
un‘area di lavoro libera, un appoggio sicuro e predisporre
una via di fuga in allontanamento da un albero in caduta.
Prestare attenzione all'emissione di nebbia di lubrificante
e polvere di segatura.Indossare, se necessario, una
maschera o un respiratore.

Non tagliare viticci e/o arbusti sottili del sottobosco
(meno di 75 mm di diametro).

Durante l'uso, tenere sempre la motosega con entrambe
le mani. Mantenere una presa stabile con i pollici e le dita
intorno alle impugnature della motosega. La mano destra
deve essere posta sull'impugnatura posteriore e la mano
sinistra sull'impugnatura anteriore.

Prima di avviare la motosega, assicurarsi che la catena
della sega non tocchi nessun oggetto.

Non modificare la motosega in alcun modo e non
utilizzare nessun accessorio o dispositivo non
raccomandato dal produttore della motosega.

All'operatore si raccomanda di avere sempre a portata di
mano un kit di pronto soccorso contenente materiale di
medicazione per ferite di grandi dimensioni e un mezzo
per richiamare I'attenzione (ad es. un fischietto). Un kit
completo deve trovarsi a una distanza ragionevole.

Una catena tesa in modo errato puo scendere dalla
guida e provocare lesioni gravi o mortali. La lunghezza
della catena dipende dalla temperatura. Verificare



ITALIANO

regolarmente la tensione della catena.

Occorre prendere dimestichezza con la nuova motosega
a catena praticando tagli semplici in legno fissato in
modo sicuro. Ripetere 'operazione ogniqualvolta la
motosega a catena non sia stata utilizzata per un periodo
prolungato.Per ridurre il rischio di lesioni dovute al
contatto con parti in movimento, arrestare sempre il
motore, azionare il freno della catena, rimuovere il pacco
batteria e assicurarsi che tutte le parti in movimento si
siano fermate prima di:

« pulire o eliminare un blocco
« lasciare la macchina incustodita
+ montare 0 smontare accessori

« controllare, eseguire la manutenzione o lavorare sulla
macchina

L'estensione dell'area di lavoro dipende dal lavoro da
eseguire e dalle dimensioni dell‘albero da abbattere o
del pezzo da lavorare.Ad esempio, I'abbattimento di un
albero richiede un‘area di lavoro piu ampia rispetto a
quella di altri tagli, ad esempio tagli del fusto in ceppi,
ecc. L'operatore deve essere conoscere ed avere il
controllo di tutto cid che accade nellarea di lavoro.

Non tagliare tenendo il proprio corpo in linea con la barra
diguida e la catena.La posizione aiutera a prevenire che
la catena entri in contatto con la testa o il corpo nel caso
che si verifichi un contraccolpo.

Non eseguire nessun movimento avanti e indietro,
lasciare che la catena faccia il lavoro.Mantenere la catena
affilata e non tentare di spingere la catena attraverso la
fessura di taglio.

Non esercitare pressione sulla sega alla fine del taglio.
Prepararsi a reggere il peso della motosega quando
sta per fuoriuscire dal legno. L'inosservanza potrebbe
causare lesioni personali gravi.

Non fermare la sega durante un’operazione di taglio.
Tenere la motosega in funzione finché non sara

fuoriuscita dalla fessura di taglio.Non bloccare
l'interruttore durante il funzionamento manuale.

Prima di iniziare togliere la batteria dalla apparecchio.

AVVERTENZA! Per ridurre il rischio d'incendio, di lesioni
o di danni al prodotto causati da corto circuito, non
immergere mai l'utensile, la batteria icaricabile o il carica
batterie in un liquido e non lasciare mai penetrare alcun
liquido all'interno dei dispositivi e delle batterie. | fluidi
corrosivi o conduttori come acqua salata, alcuni agenti
chimici, agenti candeggianti o prodotti contenenti agenti
candeggianti potrebbero provocare un corto circuito.

Le batterie del System Typ LI 22 / LBC202Z-2 sono
ricaricabili esclusivamente con i caricatori del System
CGC20G.

Non aprire né la batteria né il caricatore e conservarli solo
in luogo asciutto. Proteggerli dalla umidita.

Spinta e trazione

La forza di reazione e sempre opposta alla direzione in
cui si muove la catena. Pertanto, I'operatore deve essere
pronto a controllare la tendenza della macchina ad
allontanarsi (movimento in avanti) durante il taglio sul
bordo inferiore della barra e la spinta all'indietro (verso
I'operatore) durante il taglio lungo il bordo superiore.

Sega inceppata nella fessura di taglio

Fermare la motosega e metterla in sicurezza. Non tentare
di estrarre con la forza la catena e la barra dalla fessura

di taglio, poiché cio potrebbe causare la rottura della
catena, che potrebbe rimbalzare allindietro e colpire
I'operatore. Questa situazione si verifica normalmente
perché il legno & puntellato in modo non corretto

e cio costringe la fessura di taglio a chiudersi per
compressione, incastrando in tal modo la lama. Se la
regolazione del supporto non rilascia la barra e la catena,
utilizzare cunei di legno o una leva per aprire la fessura di
taglio e liberare la motosega. Non tentare mai di avviare
la motosega quando la barra di guida é gia in una fessura
ditaglio o in un'intaccatura.

Scivolamento / rimbalzo

Quando la motosega non riesce a penetrare durante

un taglio, la barra guida puo iniziare a saltellare 0 a
scivolare pericolosamente lungo la superficie del tronco
o del ramo, con il rischio di far perdere il controllo della
motosega. Per prevenire o ridurre lo scivolamento o

il rimbalzo, utilizzare sempre la sega con entrambe le
mani. Assicurarsi che la catena della sega crei un incavo
per il taglio.Non tagliare mai rami piccoli e flessibili o
ramaglia con la motosega. Per le loro dimensioni e la loro
flessibilita, possono facilmente far rimbalzare la motosega
contro I'operatore o formare dei fasci con una forza
sufficiente a causare un contraccolpo. Per questo tipo
dilavori, & preferibile usare una sega a mano, cesoie per
potatura, un‘ascia o altri attrezzi manuali simili.

Dispositivi di protezione personale

Indossare sempre un casco quando si utilizza la macchina.
Un casco, dotato di visiera a rete, puo aiutare a ridurre

il rischio di lesioni al viso e alla testa in caso di un
contraccolpo. Indossare protezioni acustiche adeguate.
L'esposizione al rumore potrebbe comportare una
riduzione dell’'udito.

| dispositivi di protezione individuale di buona qualita,
utilizzati dai professionisti, contribuiscono a ridurre il
rischio di lesioni per I'operatore. Durante I'utilizzo della
macchina, si devono usare i seguenti dispositivi:
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Casco di sicurezza

deve essere conforme alla norma EN 397 e avere il
marchio CE

protezione dell’'udito

deve essere conforme alla norma EN 352-1 e avere il
marchio CE

Protezione per occhi e viso

deve essere marcato CE e conforme alla norma EN 166
(per occhiali di sicurezza) o alla norma EN 1731 (per visiere
arete)

Guanti

devono essere conformi alla norma EN381-7 e avere il
marchio CE

Protezione per le gambe (chaps)

deve essere conforme alla norma EN 381-5, essere
marchiato CE e fornire una protezione totale

Calzature di sicurezza con protezione
da motosega

devono essere conformi alla norma EN ISO 20345:2004
ed essere contrassegnati con uno scudo raffigurante una
motosega per dimostrare la conformita alla norma EN
381-3. (Gli utilizzatori occasionali possono utilizzare stivali
di sicurezza con puntale in acciaio con ghette protettive
conformi alla norma EN 381-9 se il terreno & uniforme e vi
& un rischio minimo di inciampare o di restare impigliati
nel sottobosco)
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Le giacche antitaglio da motosega per
la protezione della parte superiore del
corpo

devono essere conformi alla norma EN 381-11 e avere il
marchio CE

Acquisire familiarita con la motosega

111 Sblocco del grilletto @ Tappo per lubrificante
[2] Linterruttore della catena
13| Catena di trasmissione Barra di guida
[4] Scanalatura della barra El Catena
151 Impugnatura Copertura della barra
__ posteriore diguida
16| Batteria [13] Ruota tendicatena
L7 ] Impugnatura posterio- Fermacatena

re
Paramano anteriore

/ Leva del freno della
catena

A AVVERTENZA

Una manutenzione impropria, la rimozione o
modifica dei dispositivi di sicurezza, come il

freno della catena, linterruttore di accensione,

il paramano (anteriore e posteriore), I'artiglio, il
fermacatena, la barra di guida, la catena a basso
rischio di contraccolpo possono causare il non
corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza,
aumentando in tal modo la probabilita di lesioni
gravi.
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Catena a basso rischio di contraccolpo

Una catena a basso rischio di contraccolpo contribuisce
aridurre la possibilita che si verifiche un contraccolpo.|
raker (misuratori di profondita) davanti a ciascun tagliente
possono ridurre al minimo la forza di una reazione di
contraccolpo impedendo ai taglienti di scavare troppo
in profondita. Utilizzare solo combinazioni di barre di
guida e di catene raccomandate dal produttore.Quanto
piu le catene delle motosega vengono affilate, tanto pil
perdono le proprieta di a basso rischio di contraccolpo e
si richiede pertanto una maggiore cautela. Per la propria
sicurezza, sostituire la catene della motosega quando le
prestazioni si riducono.

Artiglio

Lartiglio integrato puo essere utilizzato come punto di
rotazione quando deve essere eseguito un taglio. Durante
la segatura ¢ utile mantenere stabile I'alloggiamento
della sega. Durante la segatura spingere la macchina in
avanti fino a quando i denti metallici non penetrano nello
spigolo del legno; quindi, quando si sposta I'impugnatura
posteriore verso l'alto o il basso in direzione del taglio, &
possibile ridurre lo sforzo fisico per la segatura.

Barra di guida

Generalmente, le barre di guida con punte a raggio
ridotto hanno una probabilita leggermente minore di
contraccolpo. E necessario utilizzare una barra di guida

e una catena adatta di lunghezza sufficiente per il lavoro
da eseguire. Le barre pil lunghe aumentano il rischio

di perdita di controllo durante il taglio. Controllare
regolarmente la tensione della catena. Quando si tagliano
rami piu piccoli (meno dell‘intera lunghezza della barra

di guida), la catena potrebbe uscire dalla barra, se la
tensione non e corretta.

Freno catena

| freni della catena sono progettati per arrestare
immediatamente la rotazione della catena. Se si spinge
la leva del freno della catena/il paramano anteriore, la
catena deve fermarsi immediatamente. Il freno della
catena non impedisce il contraccolpo. Riduce il rischio
di lesioni solo nel caso in cui la barra della catena

entri in contatto con il corpo dell'operatore durante

un contraccolpo. Il freno della catena deve essere
controllato prima di ogni utilizzo per verificare il corretto
funzionamento sia nella posizione di marcia sia in quella
difrenata.

Fermacatena

Un fermacatena impedisce (14) che la catena sia scagliata
verso l'operatore nel caso in cui la catena dovesse
staccarsi o rompersi.

Istruzioni relative alle tecniche
appropriate per I’'abbattimento,
la sramatura e il taglio trasversale
(p. 10-14)

Comprendere le forze che agiscono nel
legno

Quando si comprendono le pressioni direzionali e le
sollecitazioni che agiscono all'interno del legno, &
possibile ridurre il rischio che la catena resti ,incastrata”
o0 almeno non farsi cogliere di sorpresa durante il taglio.
Tensione nel legno significa che le fibre sono pressate in
direzioni opposte e, se si taglia in quella zona, I"intaglio”
o la fessura di taglio tenderanno ad aprirsi mentre la sega
le attraversa. Se un tronco & appoggiato su un cavalletto
e la sua estremita e sospesa senza supporto oltre il punto
terminale, si crea tensione sulla superficie superiore a
causa del peso del tronco sporgente che tende le fibre.
Allo stesso modo, la parte inferiore del tronco sara in
compressione e le fibre saranno compresse. Se si esegue
un taglio in questa zona, la fessura di taglio tendera a
chiudersi durante il taglio. In tal modo, la catena restera
incastrata.

Abbattimento di un albero

Seil taglio e I'abbattimento vengono eseguiti
contemporaneamente da due o pil persone, la distanza
tra le persone addette all'abbattimento e quelle addette
al taglio deve essere pari ad almeno il doppio dell'altezza
dell'albero da abbattere.

Durante I'abbattimento degli alberi & necessario
assicurarsi che le altre persone non siano esposte a
pericoli, che non vengano colpiti condotti e che non
vengano arrecati danni materiali.

Durante gli interventi di segatura su pendii, I'utilizzatore
della motosega a catena deve mantenersi nell‘area

a monte dell'albero da abbattere in quanto, dopo
I'abbattimento, & probabile che I'albero rotoli o scivoli a
valle.

Se un albero entra in contatto con un condotto e
necessario avvisare immediatamente la societa fornitrice
del servizio.

Deve essere predisposto un percorso di fuga che, se
necessario, deve essere sgomberato prima dell'inizio
degli interventi di abbattimento. La via di fuga deve
svilupparsi all'indietro in senso obliquo rispetto alla linea
di caduta prevista.

Prima di procedere all'abbattimento, considerare
I'inclinazione naturale dell’albero, la posizione dei rami
di grandi dimensioni e la direzione del vento per poter
stimare la direzione in cui cadra l'albero.

Rimuovere sporco, sassi, corteccia malferma, chiodi,
grappe e fili dall'albero e dal suo interno.

Non tentare di abbattere alberi marci o danneggiati
da vento, incendi, fulmini ecc. Questa operazione &
estremamente pericolosa e deve essere eseguita da
potatori professionisti.



1. Inserire l'intaglio a tacche

Praticare con la sega un'incisione profonda 1/3 del
diametro dell’albero e ad angolo retto rispetto alla
direzione di caduta. Praticare prima il taglio orizzontale
inferiore. In questo modo si evita che la catenaola
guida rimangano incastrate durante |'esecuzione del
secondo taglio.

2.Taglio di abbattimento

Eseguire il taglio di abbattimento almeno 50

mm al di sopra del taglio d'incisione orizzontale.
Eseguire il taglio di abbattimento parallelamente

al taglio d'incisione orizzontale. Eseguire il taglio

di abbattimento solo fino a una profondita tale

da lasciare integro un pezzo di tronco (spigolo di
rotazione) che possa fungere da cerniera. Lo spigolo
di rotazione impedisce che 'albero ruoti e cada nella
direzione sbagliata.

Non tranciare lo spigolo di rotazione con la sega.

Quando il taglio di abbattimento si avvicina allo
spigolo di rotazione, I'albero dovrebbe iniziare a
cadere. Se sussiste il pericolo che I'albero non cada
nella direzione desiderata, o che oscilli all'indietro,
incastrando la catena della sega, interrompere il taglio
prima di aver eseguito completamente il taglio di
abbattimento e utilizzare cunei di legno, plastica o
alluminio per allargare il taglio e far cadere I'albero
nella direzione di caduta desiderata.

Appena l'albero inizia a cadere, estrarre la motosega

a catena dal taglio, spegnerne il motore, riporla e
seguire il sentiero di allontanamento predisposto. Fare
attenzione ai rami in caduta e non inciampare.

Rimozione delle basi delle radici

Una base delle radici e una radice di grandi dimensioni
che sporge dal terreno partendo dal tronco dell’albero.
Prima dell'abbattimento & necessario rimuovere le
basi delle radici di grandi dimensioni. Incidere la base
delle radici prima in orizzontale e quindi in verticale.
Rimuovere il pezzo di radice tagliato dall'area di
lavoro. Dopo aver rimosso le basi delle radici di grandi
dimensioni, rispettare la procedura corretta per
I'abbattimento dell'albero.

Sramatura di un albero

La sramatura ¢ la rimozione dei rami di un albero
abbattuto. Rimuovere i rami di piccole dimensioni con un
taglio. I rami che non sono sotto tensione devono essere
tagliati dal basso verso I'alto per evitare che la motosega
a catena si incastri.

Taglio del tronco di un albero

I taglio del tronco permette di tagliare in pezzi il tronco
di un albero. Eimportante avere una posizione eretta
stabile e distribuire il proprio peso su entrambi i piedi.
Se possibile, il tronco deve giacere rialzato ed essere
puntellato con rami, tronchi o cunei di legno. Seguire le
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seguenti istruzioni per facilitare il taglio: Se il tronco &
puntellato sull'intera lunghezza, viene tagliato a partire
dall'alto (taglio discendente). Se il tronco € puntellato

a un‘estremita, incidere un terzo del diametro a partire
dal lato inferiore (taglio ascendente). Quindi completare
il taglio con un taglio discendente che si congiunga al
primo taglio.

Seguire le istruzioni semplici previste per facili operazioni
di taglio. Quando il tronco & puntellato per tutta la sua
lunghezza, il taglio si esegue dall‘alto verso il basso.

Quando il tronco poggia su un’estremita, tagliare prima
1/3 del diametro del tronco partendo dal lato inferiore
verso l'alto e quindi continuare a tagliare il resto partendo
dalla parte superiore fino a incontrare il taglio inferiore.

Seiltronco e puntellato a entrambe le estremita, incidere
un terzo del diametro a partire dal lato superiore (taglio
discendente). Quindi completare il taglio con un taglio
ascendente per i 2/3 inferiori che si congiunga al primo
taglio.

In caso di taglio del tronco su pendii mantenersi sempre
sul lato piu in alto rispetto al tronco. Per mantenere il
pieno controllo al momento del completamento del
taglio, verso la fine del taglio diminuire la pressione di
taglio senza allentare la presa ferma sulle impugnature
della motosega a catena. Non permettere alla sega di
entrare in contatto con il suolo. Al termine del taglio,
attendere fino all'arresto della catena prima di muovere la
motosega. Spegnere sempre il motore prima di spostarsi
da un albero all‘altro.

Segatura di legno teso

Il legno teso & un tronco, ramo, ceppo radicato o pollone
mantenuto piegato sotto tensione da altre parti dilegno
e che scatta indietro una volta tagliate o rimosse le altre
parti di legno.

Nel caso di un albero abbattuto & molto probabile che il
ceppo radicato scatti di nuovo nella sua posizione eretta
quando il tronco si separa dal ceppo durante il taglio. Fare
attenzione al legno teso in quanto & molto pericoloso.

A AVVERTENZA

Gli alberi giovani in tensione sono pericolosi e
possono colpire l'operatore, causando la perdita di
controllo della motosega da parte. Cio puo causare
lesioni gravi o fatali all‘operatore. Loperazione deve
essere eseguita da utilizzatori esperti.

Avvertenze di sicurezza supplementari

In alcune regioni potrebbero esistere normative che
limitano l'uso di questa macchina. Informarsi presso gli
entilocali.

Non permettere mai di utilizzare questa macchina a
bambini o persone che non conoscono queste istruzioni.
L'eta minima dell'utilizzatore é regolamentata dalla
legislazione locale.

Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che tuttii comandi e
dispositivi di sicurezza funzionino correttamente. Non
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utilizzare la macchina se l'interruttore “off” non arrestaiil
motore.

Non indossare abiti larghi, pantaloni corti o gioielli di
nessun tipo.

Fissare i capelli lunghi in modo che vengano a
trovarsi al di sopra delle spalle, in modo da prevenire
I'impigliamento nelle parti in movimento.

Prestare attenzione agli oggetti proiettati, che volano o
cadono. Tenere tutti gli astanti, i bambini e gli animali a
una distanza di almeno 15 m dall‘area di lavoro.

Non lavorare in condizioni di scarsa illuminazione.
L'operatore deve avere visione chiara dell‘area di lavoro in
modo da identificare i potenziali pericoli.

L'uso della protezione dell‘udito riduce la capacita di
sentire gli avvertimenti (grida o allarmi). Loperatore deve
prestare particolare attenzione a cio che sta accadendo
nell‘area dilavoro.

L'utilizzo di strumenti simili nelle vicinanze aumenta sia
il rischio di lesioni all'udito che la possibilita per altre
persone di entrare nell‘area di lavoro.

Mantenere un appoggio saldo e I'equilibrio. Non
sporgersi eccessivamente.

Se ci si sporge eccessivamente, si puo perdere I'equilibrio
e aumentare il rischio di contraccolpi.

Tenere tutte le parti del corpo lontane da qualsiasi parte
mobile.

Ispezionare la motosega prima di ogni utilizzo.
Controllare il corretto funzionamento di tutti i comandi,
incluso il freno della catena. Controllare che gli elementi
difissaggio non siano allentati, assicurarsi che tutte

le protezioni e le impugnature siano correttamente e
saldamente fissate. Sostituire le parti danneggiate prima
dell'uso.

Non modificare la macchina in alcun modo e non
utilizzare parti e accessori non raccomandati dal
produttore.

A AVVERTENZA

Nel caso che la macchina dovesse cadere,

subire un forte urto o iniziare a vibrare in modo
anomalo, arrestare immediatamente la macchina

e ispezionarla per individuare eventuali danni o
identificare la causa della vibrazione. Ogni danno
deve essere adeguatamente riparato e ogni
sostituzione di parti deve avvenire presso un Centro
assistenza.

Rischi residui

+ Anche in caso di uso corretto del prodotto non é pos-
sibile escludere del tutto i rischi residui. Durante I'uso
possono presentarsi i seguenti rischi, per cui l'operatore
dovra rispettare quanto segue:

+ Lesioni causate da vibrazioni
Utilizzare sempre lo strumento giusto per il lavoro da
eseguire. Utilizzare le impugnature designate. Limitare
il tempo di lavoro e I'esposizione.

+ Danni all'udito dovuti all'esposizione al rumore
Indossare protezioni per l'udito e limitare l'esposizione.

« Lesioni causate dal contatto con i denti seghettati
esposti della catena

« Lesioni causate dalla proiezione di frammenti del pezzo
lavorato (trucioli di legno, schegge)

« Lesioni causate da polvere e particelle

« Lesioni alla pelle causate dal contatto con i lubrificanti

« Parti espulse dalla catena della motosega (rischio di
taglio / iniezione)

+ Movimento improvviso e imprevisto della barra di
guida (rischio di taglio).

Riduzione del rischio

« Siériscontrato che le vibrazioni da utensili portatili
motorizzati possono provocare in alcuni individui una
condizione chiamata Sindrome di Raynaud. | sintomi
possono comprendere formicolio, intorpidimento
e shiancamento delle dita, di solito evidenti dopo
I'esposizione al freddo. Fattori ereditari, esposizione
al freddo e all'umidita, una dieta scorretta, fumo e
condizioni di lavoro non sicure possono contribuire
all'insorgere dei suddetti sintomi. Loperatore pud
prendere le sequenti precauzioni per ridurre gli effetti
delle vibrazioni:

+ Tenere il proprio corpo al caldo in caso di temperature
basse. Indossare i guanti quando si mette in funzione
I'utensile in modo da tenere mani e polsi caldi.

+ Dopo aver utilizzato I'utensile per un certo periodo, fare
degli esercizi per stimolare la circolazione del sangue.

« Fare frequenti pause di lavoro. Limitare la quantita di
esposizione giornaliera.

+ | guanti protettivi disponibili presso i rivenditori di
motoseghe professionali sono progettati specificata-
mente per |'utilizzo di motoseghe, offrono protezione,
buona presa e riducono l'effetto delle vibrazioni
sullimpugnatura. Questi guanti devono essere confor-
mi alla norma EN 381-7 e devono avere la marcatura CE.

Nel caso che si presentino i sintomi della suddetta

condizione, interrompere immediatamente |'utilizzo

dell'utensile e consultare un medico.

A AVVERTENZA

L'uso prolungato di un utensile puo provocare o
aggravare lesioni. Quando si usa un utensile per
periodi prolungati, si raccomanda di fare delle
pause regolari.
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MONTAGGIO

Montaggio della catena della motosega
e della barra di guida

A AVVERTENZA

Se alcune parti sono danneggiate o mancanti, non
utilizzare la macchina finché le parti non saranno
state sostituite. La mancata osservanza di questa
avvertenza puo causare gravi lesioni personali.

Assicurarsi che la batteria sia rimossa. Indossare guanti
protettivi.

A AVVERTENZA

La catena della sega ¢ affilata. Indossare sempre
guanti protettivi quando si esegue la manutenzione

della catena.

Regolazione della tensione della catena
(p. 3)

Prima di eseguire qualsiasi intervento sulla catena,
rimuovere il pacco batteria.

Per aumentare la tensione della catena, ruotare la
manopola di regolazione del tensionatore della catena

in senso orario e controllare frequentemente la tensione
della catena. Per ridurre la tensione della catena, ruotare
la manopola di regolazione del tensionatore catena in
senso antiorario e controllare frequentemente la tensione
della catena.

La tensione della catena & corretta quando lo spazio tra
il tagliente nella catena e la barra & di circa 3 mm. Tirare
la catena nella parte centrale inferiore della barra verso il
basso (allontanandola dalla barra) e misurare la distanza
dalla rotaia e dai denti della catena Serrare i dadi di
fissaggio della barra (fig. 4) ruotandolo in senso orario.

Avviso Evitare un eccessivo tensionamento della catena:
la tensione eccessiva causa un‘usura eccessiva, riduce

la durata di vita utile della catena e puo danneggiare

la barra. Nuove catene possono allungarsi e allentarsi
durante I'uso iniziale. Rimuovere il pacco batteria e
controllare frequentemente la tensione della catena
durante le prime due ore di utilizzo. Durante il normale
funzionamento, la temperatura della catena aumenta
causando I'allungamento della catena. Controllare
frequentemente la tensione della catena e regolarla
secondo necessita. Una catena tensionata mentre é calda
potrebbe essere troppo stretta dopo il raffreddamento.
Assicurarsi che la tensione della catena sia regolata
correttamente come specificato in queste istruzioni.

OPERAZIONE

Rabbocco dell’olio lubrificante per
catene

A AVVERTENZA

Non lavorare mai senza lubrificante per catene.
Se la catena della motosega funziona senza
lubrificante, ci6 puo danneggiare sia la barra di
guida che la catena. E fondamentale controllare
frequentemente il livello dell‘olio nellindicatore
del livello dell‘olio e prima di iniziare a utilizzare la
motosega.

Mantenere il serbatoio pieno per pit di % in modo che sia
garantita la disponibilita di una quantita di olio sufficiente
per il lavoro.

Avviso: Durante la potatura degli alberi, si consiglia

di utilizzare un olio per catene a base vegetale. L'olio
minerale puo danneggiare gli alberi. Non utilizzare

mai olii per autoveicoli usati o oli molto densi. Questi
potrebbero danneggiare la motosega. Pulire la superficie
attorno al tappo dell‘olio per evitare contaminazioni.

Come impugnare la motosega

Tenere sempre la motosega con la mano destra
sullimpugnatura posteriore e la mano sinistra
sullimpugnatura anteriore. Afferrare entrambe le
impugnature con i pollici e le dita stretti attorno alle
impugnature.

Avviamento della motosega

Prima di avviare la motosega, & necessario installare il
pacco batteria nella motosega e assicurarsi che il freno
della catena si trovi in posizione di marcia tirando la leva
del freno della catena /il paramano verso I'impugnatura
anteriore.

Controllo e azionamento del freno della
catena

Azionare il freno della catena afferrando I'impugnatura
anteriore con la mano sinistra. Premere la leva del freno
della catena/il paramano con il dorso della mano in
direzione della guida di scorrimento, mentre la catena si
muove velocemente. Assicurarsi che entrambe le mani si
trovino sempre sulle impugnature.
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Reinserire il freno catena nella posizione di marcia
afferrando la parte superiore della leva del freno della
catena/ il paramano e tirando verso I'impugnatura
anteriore fino a sentire uno scatto.

A AVVERTENZA

Se il freno catena non ferma subito la catena o se

il freno catena non rimane nella posizione di corsa
senza aiuto, portare a riparare la motosega a catena
prima di utilizzarla di nuovo.

TRASPORTO E CONSERVAZIONE

Oliare sempre delicatamente la catena durante I'immagazzinamento per evitare la formazione di ruggine. Svuotare
sempre il serbatoio dell‘olio prima dell'immagazzinamento per evitare eventuali perdite.

Arrestare la macchina, rimuovere la batteria e lasciarla raffreddare prima di riporla o trasportarla.

Rimuovere dalla macchina tutti i materiali estranei. Conservare la macchina in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato,
inaccessibile ai bambini. Tenere lontano da agenti corrosivi, come prodotti chimici per giardino e sale antighiaccio. Non

conservare all‘aperto.

Applicare la copertura della barra di guida prima di conservare la macchina o durante il trasporto.
In caso di trasporto in un veicolo, assicurare la macchina contro il movimento o la caduta per evitare lesioni alle persone

o danni alla macchina.

A ATTENZIONE

Danni all‘udito

Un soggiorno prolungato nelle vicinanze immediate
della macchina in corso puo provocare danni
all‘udito. Indossare protezioni acustiche adeguate.

Un certo inquinamento acustico ¢ inevitabile durante
I'impiego di questo attrezzo. Concentrare i lavori
particolarmente rumorosi negli orari consentiti e
previsti per tali attivita. Rispettare eventuali orari

di riposo e limitare la durata del lavoro allo stretto
necessario. Per la protezione personale dell'operatore e
delle persone eventualmente presenti nelle vicinanze
si raccomanda l'impiego di un'adeguata protezione
dell’'udito.

Si prega di notare quanto segue: Il presente dispositivo
non deve essere azionato in zone residenziali, in base al
regolamento tedesco per la protezione dal rumore delle
macchine (valido solo in Germania) del settembre 2002, di
domenica e nei giorni festivi nonché nei giorni feriali dalle
20:00 alle 7:00. Si applica inoltre il divieto di lavoro nelle
seguenti ore del giorno: dalle 7:00 alle 9:00, dalle 13:00
alle 15:00 e dalle 17:00 alle 20:00.

Inquinamento acustico! Prima dell'impiego prendere
conoscenza delle norme regionali.

A PERICOLO

Avvertenza Questo elettroutensile genera un
campo magnetico durante il suo utilizzo. Questo
campo puo pregiudicare in determinate circostanze
la funzionalita degli impianti medicali attivi o
passivi. Per ridurre il pericolo di lesioni gravi o
mortali, si consiglia alle persone portatrici di
impianti medicali di consultare il proprio medico

e il produttore dell'impianto medicale prima di
utilizzare la macchina.

A AVVERTENZA
Pericolo di lesioni causate dalla catena in movimento.

+ Tenere le mani ad una distanza sicura.
Non utilizzare mai I'apparecchio senza coperchio o la
relativa protezione oppure se questi sono danneggiati.
« Prima di eseguire qualsiasi operazione di regolazione,
pulizia e manutenzione del dispositivo, rimuovere
la batteria. Attendere finché si fermano tutte le parti
mobili e 'apparecchio si raffredda.

Prima di utilizzare I'apparecchio controllare lo spazio
dilavoro. Rimuovere gli oggetti duri quali sassi, schegge
di vetro, fili metallici, ecc., che potrebbero, durante
I'utilizzo dell’apparecchio, essere lanciati in aria, respinti o
altrimenti provocare lesioni o danni.

Mai utilizzare I'apparecchio se non @ montata
I‘attrezzatura giusta.

L'apparecchio non deve essere utilizzato se danneggiato
oppure con i dispositivi di sicurezza difettosi. Cambiare le
parti usurate e danneggiate.

Prima di ogni messa in funzione controllare tutti i raccordi
a vite e ad inserimento, anche i dispositivi di protezione,
riguardando la rigidita e serraggio giusto e la funzione
non disturbata di tutte le parti mobili.

E’ severamente vietato smontare, modificare i dispositivi
di protezione trovatisi sulla macchina, utilizzarli in
controversia alla loro destinazione oppure montare i
dispositivi di protezione degli altri produttori.

Nel caso in cui I'aggregato comincia vibrare in modo
anomalo, spegnere il motore e cercare immediatamente
il motivo. Le vibrazioni rappresentano l'avviso generale
prima di malfunzione.

In caso di bloccaggio spegnere immediatamente
I'apparecchio e dunque rimuovere l'oggetto.

Immagazzinare la macchina in locali asciutti e al riparo
dal gelo.

Quando gli elettroutensili non vengono utilizzati,
conservarli al di fuori della portata di bambini. Non
consentire I'uso dell'elettroutensile a persone non
abituate a usarlo o che non abbiano letto le presenti
istruzioni.
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SIMBOLI

Avvertenza /Attenzione!

AVVERTENZA! Leggere attentamente le
istruzioni per |'uso prima di mettere in
funzione I'elettroutensile.

Prima di iniziare togliere la batteria
dalla apparecchio.

Indossare occhiali protettivi.

Indossare protezioni acustiche
adeguate.

Utilizzare il caricabatterie soloin
ambienti interni.

Avviso agli oggetti lanciati

Visto il lancio in aria dei corpi estranei
non lasciar avvicinare le altre persone.
La distanza sicura minima & 15 m.

Non esporre |'apparecchio alla pioggia,
non utilizzarla nell'ambiente bagnato
o umido.

NZZ=| Proteggere I'accumulatore contro I'acqua
AN edumidita.
Tensione d‘uscita
Zﬂ Corrente continua
=== Corrente d'uscita
:m“-:'% Lunghezza di taglio
345mm
L
Potenza della rumorosita
XXs
TypLi22 Batterie consigliate
| dispositivi elettrici, le batterie e
le batterie ricaricabili non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici.
I dispositivi elettrici e le batterie
devono essere raccolti separatamente
e devono essere conferiti ad un centro
Liion diriciclaggio per lo smaltimento

rispettoso dell'ambiente. Chiedere
alle autorita locali o al rivenditore
specializzato dove si trovano i centri di
riciclaggio e i punti di raccolta.

Prima di eseguire qualsiasi operazione
di regolazione, pulizia e manutenzione
del dispositivo, rimuovere la batteria.

Marchio di conformita europeo

Proteggere I'accumulatore contro le
temperature superiori a 45°C.

| dispositivi elettrici, le batterie e

le batterie ricaricabili non devono
essere smaltiti con i rifiuti domestici.

| dispositivi elettrici e le batterie
devono essere raccolti separatamente
e devono essere conferiti ad un centro
diriciclaggio per lo smaltimento
rispettoso dell'ambiente. Chiedere
alle autorita locali o al rivenditore
specializzato dove si trovano i centri di
riciclaggio e i punti di raccolta.

Proteggere I'accumulatore contro le
temperature elevate e contro la fiamma..

Li-lon

Portare le batterie in un punto di
raccolta di batterie esauste dove
saranno riciclate in modo ecologico.
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UTILIZZO CONFORME

La motosega a batteria & destinata esclusivamente all'utilizzo all'aperto.

Per ragioni di sicurezza, la motosega deve essere adeguatamente controllata utilizzando sempre il comando a due
mani.

La motosega e progettata per il taglio di rami, tronchi, ceppi e travi di un diametro determinato dalla lunghezza di
taglio della barra di guida. E progettata esclusivamente per tagliare il legno. L'uso & consentito esclusivamente ad adulti
che abbiano ricevuto una formazione adeguata sui pericoli e le misure/azioni preventive da adottare durante |'uso della
motosega.

Non utilizzare la motosega a catena per scopi diversi da quelli sopra citati. Non ne & consentito I'impiego nell'ambito di
interventi di potatura professionale di alberi. Non & consentito |'utilizzo della motosega a catena da parte di bambini o

persone che non indossano i necessari dispositivi e indumenti di protezione individuale.

A AVVERTENZA

Durante I'utilizzo della motosega a catena &
obbligatorio rispettare le regole di sicurezza.
Prima di utilizzare la motosega a catena, leggere
queste istruzioni per la propria sicurezza personale
e per quella delle persone circostanti. Occorre
frequentare un corso di sicurezza organizzato da
professionisti sull'utilizzo, le misure preventive, il
primo soccorso e la manutenzione della motosega
a catena. Conservare le istruzioni per consultazioni
future.

A AVVERTENZA

Le motoseghe sono strumenti potenzialmente
pericolosi. Gli incidenti che coinvolgono l'uso di
motoseghe causano spesso la perdita degli arti o la
morte. Non é solo la motosega che rappresenta il
pericolo. | rami cadenti, gli alberi che si rovesciano
e i tronchi possono uccidere. Il legname malato o in
decomposizione crea ulteriori rischi. Si raccomanda
di valutare la propria capacita di eseguire il lavoro
in tutta sicurezza. In caso di dubbio, affidare il

lavoro a un potatore esperto.

All'inadempimento delle istituzioni delle direttive generalmente valide e delle istituzioni nel presente Manuale il

costruttore non assume alcuna responsabilita dei danni.

BATTERIA

A AVVERTENZA
Pericolo diincendio! Pericolo d’esplosione

Mai utilizzare accumulatori difettosi, danneggiati o
deformati. Mai aprire accumulatori, non danneggiarli o
farli cadere per terra.

Mai caricare I'accumulatore nell'ambiente con gli acidi e
materiali facilmente infiammabili.

Proteggere I'accumulatore contro le temperature elevate
e contro la fiamma.

Utilizzare I'accumulatore solo in temperatura
dell'ambiente tra 10°C a +40°C.

Mai appoggiarlo sui corpi di riscaldamento e non
sottoporlo per lungo all‘irraggiamento solare.

Dopo un forte carico lascarlo raffreddare prima.

Cortocircuito - non ponteggiare i contatti
dell’accumulatore con parti metalliche.

In caso di smaltimento, trasporto o stoccaggio
I'accumulatore deve essere imballato (sacco di plastica,
scatola), o i contatti devono essere bloccati con nastro
adesivo.

Caricare la batteria ricaricabile solo ed
esclusivamente nei dispositivi di carica consigliati dal
produttore. Per il caricabatterie adatto ad un certo tipo
di batterie, risp. accumulatori, c'é rischio di incendio se
utilizzato con accumulatori diversi.

Avere cura d'impiegare negli elettroutensili solo ed
esclusivamente batterie ricaricabili esplicitamente
previste. L'uso di batterie ricaricabili di tipo diverso potra
dare insorgenza a lesioni e comportare il rischio d'incendi.

Non avvicinare batterie non utilizzate a fermagli, monete,
chiavi, chiodi, viti e neppure ad altri piccoli oggetti
metallici che potrebbero provocare un cavallottamento
dei contatti. Un eventuale corto circuito tra i contatti
dell'accumulatore potra dare origine a bruciature o ad
incendi.

In caso d'impiego errato si provoca il pericolo di
fuoriuscita di liquido dalla batteria ricaricabile. Evitarne
assolutamente il contatto. In caso di contatto accidentale,
sciacquare accuratamente con acqua. Rivolgersi
immediatamente al medico, qualora il liquido dovesse
entrare in contatto con gli occhi. Il liquido fuoriuscito
dalla batteria ricaricabile potra causare irritazioni cutanee
o ustioni.

In caso di utilizzo inesperto o di utilizzo di un
accumulatore difettoso possono fuoriuscire dei vapori.
Far portare I'aria fresca e in caso di problemi contattare il
medico. | vapori possono irritare le vie respiratorie.



Trasporto di batterie agli ioni di litio

Le batterie agli ioni di litio sono soggette alle disposizioni
dilegge sul trasporto di merce pericolosa. Il trasporto di
queste batterie deve avvenire rispettando le disposizioni
e norme locali, nazionali ed internazionali.

Gli utilizzatori possono trasportare queste batterie su
strada senza alcuna restrizione.

Il trasporto commerciale di batterie agli ioni di litio
é regolato dalle disposizioni sul trasporto di merce
pericolosa. Le preparazioni al trasporto ed il trasporto
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stesso devono essere svolti esclusivamente da persone
idoneamente istruite. Tutto il processo deve essere
gestito in maniera professionale.

Durante il trasporto di batterie occorre tenere conto di
quanto segue: Assicurarsi che i contatti siano protetti ed
isolati per evitare corto circuiti. Accertarsi che il gruppo di
batterie non possa spostarsi all'interno dell'imballaggio.
Batterie danneggiate o batterie che perdono liquido non
devono essere trasportate. Per ulteriori informazioni si
prega di contattare il proprio trasportatore.

NORME DI SICUREZZA CARICABATTERIA

L'apparecchio pu essere utilizzato da bambini di eta pari o superiore a 8 anni e da
persone con ridotte facolta fisiche, sensoriali o mentali non-ché da persone prive
di sufficiente esperienza e/o0 conoscenza dello stesso se sorvegliate o istruite in

merito all'utilizzo sicuro dell'appa-recchio e consapevoli degli eventuali rischi

deri-vanti da un utilizzo Improprio.

| bambini non devono giocare con Lapparecchio.

Ai bambini senza la supervisione degli adulti non € consentito eseguire le opera-
zioni di pulizia e manutenzione dell'utente.

A AVVERTENZA

Il caricabatterie puo essere utilizzato solo con batterie ricaricabili.
Per evitare i pericoli dell‘infortunio, il cavo d'alimentazione danneggiato deve

essere sostituito dal produttore.

Usare I'apparecchio solo dopo aver letto con attenzione
e capito le istruzioni per I'uso. Prendere in conoscenza gli
elementi di comando e l'uso corretto dell'apparecchio.

Rispettare tutte le istruzioni di sicurezza riportate nel
Manuale. Comportarsi con cura verso le altre persone.
L'operatore é responsabile verso i terzi degli incidenti
oppure pericoli.

Immagazzinare la macchina in locali asciutti e al riparo
dal gelo.

Nel vano portabatterie non ci deve entrare alcuna

parte metallica (rischio di cortocircuito). Mai utilizzare il
caricabatteria nell'ambiente umido o bagnato. E' adatto
solo per gli spazi chiusi. Assicurarsi che la tensione di
rete e conforme ai dati sulla targhetta del caricabatterie.
Pericolo di scosse elettriche.

Le connessioni a cavo interrompere solo tirando sulla
spina. Il tiro sul cavo potrebbe danneggiare il cavo e
la spina e dopo non sarebbe piu garantita la sicurezza
elettrica.

Mai utilizzare il caricabatteria se il cavo, la spina oppure
I'apparecchio proprio siano danneggiati dagli influssi
esterni. In caso di smaltimento, trasporto o stoccaggio
I'accumulatore deve essere imballato (sacco di plastica,
scatola), o i contatti devono essere bloccati con nastro
adesivo. Evitare la diminuzione del raffreddamento per
intasamento delle fessure di raffreddamento. Non far

funzionare I'apparecchio nelle vicinanze di una fonte di
calore o su un supporto infiammabile.

Mai aprire il caricabatteria.ln caso di guasto rivolgersi
all'officina specializzata.

La superficie esterna della batteria deve risultare pulita ed
asciutta. Solo dopo & possibile ricaricare la batteria.
Nabijecky jsou vhodné vyhradné k nabijeni téchto
vyménitelnych baterii::

Typ L122/LBC202Z-2

E vietato il caricamento dell'accumulatore

diverso

A PERICOLO
Prima di eseguire qualsiasi operazione di

=24 regolazione, pulizia e manutenzione del
dispositivo, rimuovere la batteria. Attendere finché si
fermano tutte le parti mobili e 'apparecchio si raffredda.

Mantenere la macchina pulita, soprattutto aperture
di ventilazione. Mai spruzzare l'acqua sul corpo della
macchina! Non pulire la macchina e i suoi componenti
con solventi, liquidi infiammabili o tossici. Impiegare
solamente un panno umido.
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Utilizzare solo gli accessori e ricambi originali. Lutilizzo
dei ricambi diversi potrebbe provocare incidenti per
I'utilizzatore. Il costruttore declina ogni responsabilita per
i danni ne derivanti.

Nel caso in cui abbiate necessita di accessori o pezzi di
ricambio, siete pregati di rivolgervi alla nostra assistenza.

Solo I'apparecchio periodicamente mantenuto e curato
puo essere un‘aiutante soddisfacente. La manutenzione

e cura mancanti possono potare agli incidenti e ferite
inaspettabili.

Tutte le riparazioni e i lavori non descritte nel presente
manuale d'uso possono essere eseguite solo da personale
qualificato e autorizzato.

Esequire la manutenzione della motosega e mantenerla
sicura in modo professionale. « Affilare la catena in modo
sicuro € un compito da esperti. Pertanto, il produttore

raccomanda vivamente di sostituire una catena usurata
0 smussata con una nuova, disponibile presso il proprio
agente di assistenza . Il numero di pezzo ¢ disponibile
nella tabella delle specifiche del prodotto in queste
istruzioni per l'uso.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione e il controllo e la
regolazione della tensione della catena.

Dopo ogni utilizzo, pulire la macchina con un panno
morbido e asciutto.

Rimuovere schegge, sporco e detriti eventualmente
presenti nel vano batteria..

Controllare tutti i dadi, i bulloni e le viti a intervalli
frequenti per garantire che la macchina funzioni in
condizioni di sicurezza. Ogni parte danneggiata deve
essere adeguatamente riparata e ogni sostituzione di
parti deve avvenire presso un Centro assistenza.

Sostituzione della barra di guida e della catena della motosega

A AVVERTENZA

Indossare guanti protettivi.

Una catena smussata o affilata in modo inadeguato
puo provocare un‘eccessiva velocita del motore
durante il taglio con conseguenti gravi danni al
motore.

La mancata sostituzione o riparazione di una catena
danneggiata puo causare gravi lesioni.

La catena della sega é affilata. Indossare sempre
guanti protettivi quando si esegue la manutenzione
della catena.

Ispezione e pulizia del freno della
catena
Tenere sempre pulito il meccanismo del freno della

catena spazzolando leggermente lo sporco della leva di
collegamento.

Dopo la pulizia, verificare sempre la funzionalita del freno
della catena..

Per ulteriori informazioni, consultare la sezione “Controllo
e azionamento del freno della catena” in questo manuale.

Piano di manutenzione

Controllo giornaliero
Lubrificazione della barra
Tensione della catena

Prima di ogni uso

Prima di ogni uso e con
frequenza

Prima di ogni uso, controllo
visivo

Prima di ogni uso

Prima di ogni uso

Affilatura catena

Per le parti danneggiate
Per elementi di fissaggio
allentati

Funzione freno della catena  Prima di ogni usolspezione
e pulizia

Prima di ogni uso

Dopo ogni uso

Barra di guida
Sega completa

Parti di ricambio (Barra e catena)

90PX052X
144MLEA041

Catena
Barra di guida

La catena deve essere montata su una barra dello stesso
produttore in base alle combinazioni precedenti.

SMALTIMENTO

Una volta divenuto inutilizzabile o non pili necessario
I'attrezzo non potra essere gettato in nessun caso nella
spazzatura di casa, ma dovra essere smaltito in modo
ecologico.

| componenti di plastica e metallo saranno separati

e destinati al riciclo. Informazioni al riguardo sono
disponibili anche presso gli enti pubblici comunali e
municipali.

Le batterie non vanno messi nei rifiuti di casa. Quale
consumatore, lei € obbligato per legge a restituire
batterie 0 accumulatori usati. Alla fine della durata del

Vostro apparecchio occorre togliere batterie oppure
accumulatori dall’apparecchio e smaltirli separatamente.
Avete la possibilita di consegnare le Vostre batterie e gli
accumulatori vecchi ai luoghi di raccolta locali del Vostro
comune oppure al Vostro venditore o punto di vendita.
Smaltire gli accumulatori solo se scarichi. Si consiglia di
bloccare i poli con nastro adesivo in modo da proteggerli
contro il cortocircuito. Mai aprire I'accumulatore.



Non gettare le apparecchiature elettriche tra i
rifiuti domestici.

Secondo la Direttiva Europea 2012/19/EU sui
rifiuti di pparecchiature elettriche ed elettroniche e la
sua attuazione in conformita alle norme nazionali, le
apparecchiature elettriche esauste devono essere accolte
separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo
eco-compatibile.

Riciclaggio alternativo per la richiesta di reso:

In caso di rinuncia alla proprieta del dispositivo elettrico,
il proprietario del dispositivo ha l'obbligo di garantire il
corretto riciclaggio anziché quello di restituirlo. A tale
scopo, il dispositivo dismesso puo essere consegnato
presso un punto di raccolta che provvedera allo
smaltimento conformemente alla legislazione nazionale
in materia di riciclaggio dei rifiuti. Non sono inclusi gli
accessori e gli strumenti senza componenti elettrici forniti
insieme al dispositivo dismesso.

CONDIZIONI DI GARANZIA

Per questo attrezzo elettrico, indipendentemente dagli
obblighi del commerciante di fronte al consumatore,
concediamo la seguente garanzia.

Il periodo della garanzia & di 24 mesi ed esso ha inizio

al momento dell‘acquisto, il quale & da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Sono esclusi dalla garanzia:
le componenti soggetti ad usura, batteria e danni che
sono causati dall'utilizzo di accessori non conformi, da
riparazioni con componenti non originali, dall'utilizzo di
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovraccarico
volontario del motore. La sostituzione nell'ambito della
garanzia si riferisce unicamente alle componenti difettose
e non agli apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito
della garanzia, si devono eseguire unicamente presso
officine autorizzate o presso il servizio clienti dello
stabilimento. Al momento di un intervento non
autorizzato, la garanzia cessa di persistere.

Il periodo della garanzia € di 24 mesi ed esso ha inizio

al momento dell’acquisto, il quale & da comprovare
mediante lo scontrino fiscale. Se I'apparecchio viene
utilizzato in modo commerciale, o se viene affittato,
questo periodo é ridotto a 12 mesi. Sono esclusi dalla
garanzia: le componenti soggetti ad usura, batteria e
danni che sono causati dall’utilizzo di accessori non
conformi, da riparazioni con componenti non originali,
dall'utilizzo di troppa forza, da colpi e rotture come anche
il sovraccarico volontario del motore. La sostituzione
nell'ambito della garanzia si riferisce unicamente alle
componenti difettose e non agli apparecchi completi. Le
riparazioni, nell'ambito della garanzia, si devono eseguire
unicamente presso officine autorizzate o presso il servizio
clienti dello stabilimento. La garanzia non si applica
all'uso commerciale del prodotto. Al momento di un
intervento non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.

| spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico
dell'acquirente.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA

Noi, ikra GmbH, Schlesierstrae 36, D-64839 Miinster,
dichiara sotto la propria responsabilita che i prodott
Motosega a batteria SHES 40 sono conformi ai Requisiti
Essenziali di Sicurezza e di Tutela della Salute di cui alle
Direttive

2006/42/CE (direttiva macchine)

2014/30/UE (direttiva EMV)

2000/14/CE+ 2005/88/CE (Direttiva sulla rumorosita)
2011/65/UE (direttiva RoHS)

comprensivi di modifiche. Per la verifica della Conformita
di cui alle Direttive sopra menzionate, sono state
consultate le seguenti norme armonizzate EN e
Specificazioni Tecniche Nazionali:

EN 60745-1:2009/A11:2010;
EN 60745-2-13:2009/A1:2010
EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015
ENIEC63000:2018

C€

Procedura di valutazione della conformita secondo
I'allegato V della direttiva 2000/14/CE

Numero di modello M6A 032082 0148 Rev. 01

Organismo notificato: No. 0123 TUV SUD Product Service
GmbH Ridlerstr. 65, 80339 Miinchen

Livello di potenza sonora misurato 92,8 dB (A)

Livello di potenza sonora garantito 96 dB (A)

L'anno di costruzione & riportato sulla targhetta
dell'apparecchio ed individuabile tramite il numero di
serie progressivo.

Minster, 20191220 ./ < &

Matthias Fiedler

Senior Product Manager

Ikra GmbH
Conservazione della documentazione tecnica:
Matthias Fiedler, Ikra GmbH, Schlesierstrasse 36,
64839 Miinster, Germany



SERVICE

DE | Ikra Mogatec - Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf

@ 03725 449-335

03725 449-324

D4 service.ikra@mogatec.com

AM | UNITOOLS LLC
Davit Anhaght, 4
002 Yerevan
@ +374 10 239697
+374 10 239697
4 unitools@mygarden.am

AT | ikra - Reparatur Service

c/o Mogatec Moderne Gartentechnik GmbH
Max-Wenzel-Str. 31

09427 Ehrenfriedersdorf - Deutschland

@ +43 7207 34115

+49 3725 449-324

M info@ikra.de

BE | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

X info@muldertechniek.nl

BG | DEZMOMOTORS LTD
Drujba1, 5038 Str, near block 86a
1592 Sofia

@ +359 24830225

+359 2 9786477

P4 markovad@dezmomotors.com

CH | Wetec Service und Verkauf AG
Tafernstrasse 14

5405 Baden-Dattwil

@ +4156 62274 66

+41 56 622 89 62

> lager@wetec.ch

CY | Lambrou Agro Ltd.

11 Othellos Street, Dali Industrial Zone
2540 Nicosia

@ +357 22667908

+357 22667157

D4 info@lambrouagro.com.cy

CZ | Drugol vyrobni druzstvo
ul. Miru 7

289 03 Méstec Kralové

© +420 604 226 587

< zahradnitechnika@drupol.cz

DK | Bahn-Larsen
Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28
7840 Hoejslev
© +4548287020
>4 post@bahn-larsen.dk

EE | Hooldusbuss ol
Kabelikopli tee, 5

79221 Kohila vald Raplamaa
@ +37256 678 672

X info@hooldusbuss.ee

ES | Yaros Dau

C/ Puigpalter n° 48, Poligono Industrial UP4
17820 Banyoles (Girona

@ +34 902 555677

+34 972 57 36 00

> info@yaros.es

Horario: de 09:00 a 13:00 y 15:00 a 18:00

Fl | Railmit Oy
Hakuninvahe 1
26100 Rauma
@ 02-822 2887 arkisin klo. 09.00 — 18.00
£] 010-293 0263
DJ~posti@railmit.fi

Aktuelle Service-Adressen finden Sie immer unter:

Latest service adresses can be found under:

Vous trouvez nos adresses SAV sous:

Las direcciones actuales para asistencia técnica las encuentran siempre con:

www.ikramogatec.com

FR likra Service France

20 Rue Hermes ZI de la Vigne, Batiment 5
31190 Auterive

@ +335615078 94

+33 5 342807 78

P4 contact@ikrafrance.fr

GB | BGRS Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close

Round Spinney

GB-Northampton, NN3 8RH

@ UKIN.Ireland: 0344 824 3524

>4 customerservice@b-gr8.co.uk

GR | Panos Vrontanis & Co
3 Molas Street

13679 Aharnes

@ +30 210 2402020

+30 210 2463300

D4 sales@bulbcenter.gr

HR | VAR - ERCO d.o.o0.
Stipana Vilova 14A
10090 ZAGREB

@ +385915713164
+385 1 3454 906

D4 var.erco@gmail.com

HU | Tooltechnic Kft.
Budadrsi ut 165.

1112 Budapest

@ +36 13304465

+36 1 283 6550

>4 info@tooltechnic.net

IN | Agritech Floritech Inc.
06 - B Rajindera Arihant Tower
B-1 Community Centre Janak Puri
New Delhi - 110058 / India

@ +91 11 45662679
+91 11 25597432
< info@agrifloritech.com

IR | BGRS Ltd. c/o Seabourne Group
South Portway Close, Round Spinney
Northampton, NN3 8RH
@ +353 1890 8823 74
+44 113 385 1115
>4 enquiries@gardenhomepower.com

IT |lkra Service Italia, by BRUMAR
Loc. Valgera 110/B

14100 ASTI (AT)

@ +39 0141477309

+39 0141 440385

P4 brumargp@brumargp.it

JO | Taha & Qashou Agri Co. (LLC)
205 Mekka Street

Amman 11821, Jordan

@ +9626 585 0251

+962 6 582 5728

D4 info@tahaandgashou.net

LT |ikra Lithuania
Kalvarij
08314 Vilnius

@ +370641 76434/ +370 6491 5665
D4 parduotuve@fokusgroup.It

LU | Bobinage Georges Back
53 Rue Nic. Meyers

4918 Bascharage

@ +352 507622

+352 504889

MK | FEROELEKTRO D.O.O.
Str.Nikola Parapunov br.35A/3
1000 Skopje

@ +389 23063190

+389 2 3063190

P4 fero@t-home.mk

MD | OLSOM S.R.L.

Mateevici Str., 38/1

2009 Chisinau

© +373 22214075

+373 22 225009

4 olsommtd@googlemail.com

NL | Muldertechniek
Noorderkijl 1

9571 AR 2 e Exloermond
@ +31599 745024

] info@muldertechniek.nl

NO | Maskin Importoren AS
Verpetveien 34

1540 Vestby

@ +47 6495 3500

+47 64 95 35 01

4 post@maskinimp.no

PL | Victus-Emak Sp. z.0.0.
ul. Karpia 37

61-619 Poznan

® 618238369

61820 51 39

X serwis@victus.com.pl

PT | Cabostor LDA.
Zona Ind. do Salgueiro, Lote 29 Pav.B
3530-259 Mangualde
@ +351939 134 145
+351 232 619 431
4 Spv.ikra@uvilcol.pt

RO | BRONTO COMPROD S.R.L.
Str. Corneliu Coposu nr. 35-37
400235 Cluj-Napoca

@ +40 264 435 337

+40 264 406 703

< tehnic@bronto.ro

SE | ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8

57341 Tranas

@ +46 763 268982

> ikrawinbladh@gmail.com

S| | BIBIRO d.o.o.
Trzaska cesta 233

1000 Ljubljana

@ +386 1256 4868

+386 1 256 4867

4 bibiro.ljubljana@siol.net

SK | AGF Invest s.r.o.
Hlinikova 365/39

95201 Vrable

@ +42102 62 859549
+421 02 62 859052
M info@agfinvest.sk

TR |ZIMAS Ziraat Makinalari San. ve Tic. A.S.
1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir

35110 izMIR

@ +90 232 4364618/4594094

+90 232 4364619

D4 info@zimasziraat.com

UA | TOB ,TK ,,EBpOiHCTPYyMeHT
LLC "TC "Euroinstrument")
6yn. |. Nlence, 79
04080 m. Kuis, Ykpalna
@ +38(044) 332-24-12 / +38 (068) 424-41-55
4 ikra@eurotools.com.ua

4529063720190521



