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Informações gerais
Utilize o aparelho apenas após ter lido atentamente e compreendido o 
manual do utilizador. Familiarize-se com os elementos de controlo e a 
utilização correta do aparelho. Observe todas as instruções de segurança 


fornecidas. Tenha um comportamento responsável para com outras pessoas.
O operador é responsável por acidentes ou perigos para com terceiros.
Se tiver dúvidas relativamente à ligação e utilização do aparelho, contacte o serviço de 
assistência ao cliente.  


Legenda de símbolos


Advertência/atenção!


Perigo! Ferramenta em funcionamento! 


Leia atentamente o manual do utilizador antes da colocação em 
funcionamento.


Use óculos de proteção + proteção para os ouvidos.


Use máscara facial.


Não exponha o aparelho à chuva e não o utilize num ambiente molhado ou 
húmido.


Marca de conformidade europeia
Os produtos assinalados com este símbolo estão em conformidade com todas 
as disposições comunitárias aplicáveis do Espaço Económico Europeu.


Nível de potência sonora garantido


O aparelho elétrico ou eletrónico com defeito e/ou a eliminar deve ser 
entregue nos pontos de reciclagem previstos para o efeito


Manter terceiros fora da área de perigo
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O símbolo "GS" significa "Segurança comprovada". Os produtos 
identificados com este símbolo cumprem os requisitos da legislação 
alemã para a segurança dos produtos (ProdSG).


Tensão da bateria intercambiável
Corrente contínua


Largura de corte da tesoura para relva


Largura de corte da tesoura para arbustos


Utilização adequada
Se necessário, este aparelho pode ser convertido numa tesoura para relva ou tesoura 
para arbustos, substituindo facilmente os acessórios fornecidos. É possível cortar arbustos 
ornamentais e arbustos simples com a tesoura para arbustos. Este aparelho também é 
adequado para cortes de contorno para, por ex., manutenção de sepulturas.
Este destina-se exclusivamente a aparar e cortar arbustos ornamentais e arbustos de baixa 
espessura. Qualquer outra utilização para além da indicada é considerada inadequada. O 
fabricante/fornecedor não se responsabiliza pelos danos resultantes.
A tesoura para relva pode ser utilizada para aparar jardins ou relvados em locais 
inacessíveis. 
Qualquer tipo de utilização que se desvie das indicações destas instruções de utilização 
pode causar danos na máquina e representar um risco grave para o operador.  
De forma a proteger a sua reclamação de garantia e no interesse da segurança dos 
produtos, observe os regulamentos de segurança. 
Tenha em atenção que os nossos aparelhos não são concebidos para utilização comercial, 
artesanal ou industrial. Não assumimos qualquer garantia se o aparelho for utilizado em 
operações comerciais, artesanais ou industriais ou em atividades semelhantes.


 ADVERTÊNCIA 
A tesoura para arbustos não pode e não deve substituir um 
aparador de sebes.


Perigos residuais
Mesmo quando a ferramenta é utilizada corretamente, existe sempre um determinado 
risco residual que não pode ser excluído. Da tipologia e do design da ferramenta podem 
resultar os seguintes perigos potenciais:
• Contacto com a lâmina de tesoura desprotegida (lesões de corte)
• Agarrar a tesoura para arbustos em funcionamento (lesão de corte)


20 V


120


200
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• Movimento inadvertido ou súbito do material de corte (lesões de corte)
• Deslize dos dentes da tesoura com defeito
• Deslize das peças do material de corte
• Danos auditivos caso não seja usada qualquer proteção para os ouvidos obrigatória
• Inalação de partículas de material de corte


Instruções de segurança gerais para 
ferramentas elétricas


 ADVERTÊNCIA 
Leia todas as instruções de segurança e indicações. O não 
cumprimento das indicações e instruções de segurança pode 
resultar em choque elétrico, incêndio e/ou lesões graves.


Conserve todas as instruções de segurança e indicações para o 
futuro. O termo "ferramenta elétrica" utilizado nas instruções de 
segurança refere-se a ferramentas elétricas com ligação à rede 
elétrica (com cabo de alimentação) ou a ferramentas elétricas 
operadas por bateria (sem cabo de alimentação).


1) Segurança no trabalho
a) Mantenha a sua área de trabalho limpa e bem iluminada. A 
desarrumação ou a existência de áreas de trabalho não iluminadas 
poderão resultar em acidentes.
b) Não trabalhe com a ferramenta elétrica num ambiente 
potencialmente explosivo, no qual estejam presentes líquidos 
inflamáveis, gases ou poeiras. As ferramentas elétricas geram 
faíscas que podem inflamar a poeira ou os vapores.
c) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas durante 
a utilização da ferramenta elétrica. Durante um momento de 
distração, poderá perder o controlo do aparelho.


2) Segurança elétrica
a) A ficha de ligação da ferramenta elétrica deve encaixar 
na tomada. A ficha não deve ser substituída em qualquer 
circunstância. Não utilize adaptadores de tomada em conjunto 
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com ferramentas elétricas com ligação à terra. As fichas não 
modificadas e as tomadas adequadas reduzem o risco de choque 
elétrico.
b) Evite o contacto físico com superfícies com ligação à terra, 
como tubos, aquecedores, fogões e frigoríficos. Existe um maior 
risco de choque elétrico se o seu corpo estiver ligado à terra.
c) Mantenha as ferramentas elétricas afastadas de chuva ou 
humidade. A entrada de água numa ferramenta elétrica aumenta o 
risco de choque elétrico.
d) Não utilize o cabo para transportar ou pendurar a ferramenta 
elétrica ou para retirar a ficha da tomada. Mantenha o cabo 
afastado de calor, óleo, arestas vivas ou peças móveis de 
aparelhos. Os cabos danificados ou emaranhados aumentam o 
risco de choque elétrico.
e) Se trabalhar com a ferramenta elétrica num espaço exterior, 
utilize apenas cabos de extensão adequados para o espaço 
exterior. A utilização de um cabo de extensão adequado para o 
espaço exterior reduz o risco de choque elétrico.
f) Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta 
elétrica num ambiente húmido, utilize um interruptor de corrente 
diferencial residual. A utilização de um interruptor de corrente 
diferencial residual reduz o risco de choque elétrico.


3) Segurança das pessoas
a) Esteja alerta, preste atenção ao trabalho que está a realizar 
e seja razoável durante os trabalhos com a ferramenta elétrica. 
Não utilize qualquer ferramenta elétrica quando apresentar 
cansaço ou se encontrar sob a influência de drogas, álcool ou 
medicamentos. Um momento de descuido durante a utilização da 
ferramenta elétrica poderá resultar em lesões graves.
b) Use sempre equipamento de proteção pessoal e óculos de 
proteção. O uso de equipamento de proteção pessoal, como 
máscara de proteção contra poeira, sapatos de segurança 
antiderrapantes, capacete ou proteção para os ouvidos, 
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dependendo do tipo e da utilização da ferramenta elétrica, reduz o 
risco de lesões.
c) Evite uma colocação em funcionamento acidental. Certifique-
se de que a ferramenta elétrica está desligada antes de ligar 
a mesma à fonte de alimentação e/ou à bateria, armazenar 
ou transportar.  Se mantiver o dedo no interruptor durante o 
transporte da ferramenta elétrica ou se ligar o aparelho à fonte 
de alimentação enquanto a mesma se encontra ligada, tal poderá 
resultar num acidente.
d) Remova as ferramentas de ajuste ou as chaves inglesas antes 
de ligar a ferramenta elétrica. Uma ferramenta ou uma chave que 
se encontre numa peça rotativa do aparelho poderá resultar em 
lesões.
e) Evite estar numa posição desconfortável. Certifique-se de 
que se encontra numa posição segura e mantenha sempre o 
equilíbrio. Desta forma, será possível controlar de forma mais 
adequada a ferramenta elétrica em situações inesperadas.
f) Use roupa adequada. Não use roupa larga ou joias. Mantenha 
o cabelo, a roupa e as luvas afastados das peças móveis.  A roupa 
larga, as joias ou o cabelo comprido podem ficar presos nas peças 
móveis.
g) Se for possível montar equipamentos de extração e recolha 
de poeira, certifique-se de que estes são ligados e utilizados 
corretamente. A utilização de um extrator de poeira poderá reduzir 
os perigos relacionados com a existência de poeira.


4) Utilização e tratamento da ferramenta elétrica
a) Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta elétrica 
adequada para o seu trabalho. Com a ferramenta elétrica 
adequada, poderá trabalhar melhor e com maior segurança na 
zona de potência indicada.
b) Não utilize uma ferramenta elétrica cujo interruptor apresente 
defeito. Uma ferramenta elétrica que já não possa ser ligada ou 
desligada constitui um perigo e deve ser reparada.
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c) Desligue a ficha da tomada e/ou remova a bateria antes de 
realizar quaisquer ajustes ao aparelho, substituir os acessórios ou 
guardar o aparelho.  Esta medida de precaução evita a colocação 
em funcionamento acidental da ferramenta elétrica.
d) Guarde as ferramentas elétricas não utilizadas fora do 
alcance das crianças. Não deixe que pessoas que não estejam 
familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas 
instruções utilizem a mesma. As ferramentas elétricas são 
perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
e) Realize a manutenção das ferramentas elétricas com cuidado. 
Verifique se as peças móveis estão a funcionar corretamente, se 
não estão presas e se estão quebradas ou danificadas o suficiente 
para afetar o funcionamento da ferramenta elétrica. Realize a 
reparação das peças danificadas antes de utilizar o aparelho.  
Muitos acidentes são causados devido à realização de uma má 
manutenção das ferramentas elétricas.
f) Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas. A 
realização de uma manutenção cuidada das ferramentas de corte, 
de forma que estas se mantenham com arestas afiadas, permite 
que as mesmas encravem com menor frequência e sejam mais 
fáceis de utilizar.
g) Utilize a ferramenta elétrica, o acessório, ferramenta 
intercambiável etc. de acordo com estas instruções. Tenha em 
consideração as condições de trabalho e a atividade a realizar. A 
utilização de ferramentas elétricas para aplicações diferentes das 
previstas pode resultar em situações de perigo.


5) Utilização e tratamento da ferramenta recarregável 
a) Carregue as baterias apenas em carregadores recomendados 
pelo fabricante. Um carregador adequado para um determinado 
tipo de bateria pode constituir um risco de incêndio quando 
utilizado com outras baterias. 
b) Utilize apenas as baterias previstas nas ferramentas elétricas. A 
utilização de outras baterias pode resultar em lesões ou constituir 
um risco de incêndio. 
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c) Mantenha a bateria não utilizada afastada de clipes, moedas, 
chaves, pregos, parafusos ou outros objetos pequenos de 
metal que possam reduzir os contactos. A ocorrência de um 
curto-circuito entre os contactos da bateria pode resultar em 
queimaduras ou incêndio. 
d) Em caso de utilização incorreta, pode ocorrer o derramamento 
de líquido da bateria. Evite o contacto com o mesmo. Em caso 
de contacto acidental, lave com água. Se o líquido entrar em 
contacto com os olhos, procure assistência médica adicional. O 
derramamento de líquido da bateria pode resultar em irritações da 
pele ou queimaduras. 
6) Serviço de assistência técnica 
a) Deixe que a sua ferramenta elétrica seja reparada apenas por 
pessoal qualificado e apenas com peças de reposição originais. 
Desta forma, será garantida a segurança do aparelho.


Instruções de segurança para os aparadores 
de sebes:
Mantenha todas as partes do corpo afastadas da lâmina de corte. 
Não tente remover o material cortado ou segurar no material 
de corte enquanto a lâmina se encontrar em execução. Remova 
o material de corte que se encontre preso apenas quando o 
aparelho estiver desligado. Um momento de descuido durante a 
utilização do aparador de sebes pode resultar em lesões graves.
Utilize o aparador de sebes pela pega com a lâmina parada. 
Durante o transporte ou o armazenamento do aparador de sebes, 
utilize sempre a cobertura de proteção. A utilização cuidadosa do 
aparelho reduz o perigo de lesões com a lâmina.
Segure a ferramenta elétrica pelas superfícies das pegas isoladas, 
uma vez que a lâmina de corte pode entrar em contacto com 
linhas elétricas que se encontrem ocultas. O contacto da lâmina 
de corte com um cabo sob tensão pode colocar as partes metálicas 
do aparelho sob tensão e resultar em choque elétrico.
Verifique se existem objetos ocultos nas sebes, como arame 
etc. Tenha cuidado para que a ferramenta de corte não entre em 
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contacto com arame ou outros objetos metálicos.
Segure corretamente na ferramenta elétrica, por ex., com ambas 
as mãos nas pegas, se estiverem disponíveis duas pegas. A perda 
de controlo sobre o aparelho pode levar a lesões.
O aparador de sebes foi concebido para a realização de trabalhos 
em que o utilizador se encontre no chão e não numa escada ou 
outra área de apoio instável.


É recomendado ao utilizador que, antes de utilizar o aparador 
de sebes, assegure que os dispositivos de bloqueio de quaisquer 
peças móveis (por ex., a haste prolongada e o elemento giratório), 
caso se encontrem disponíveis, se encontram na posição de 
bloqueio.


Instruções de segurança para as tesouras 
para relva e arbustos:
A ferramenta de corte funciona mesmo após o aparelho ter sido 
desligado.
O aparelho deve ser desligado antes de realizar a sua limpeza.


 ATENÇÃO
Mantenha os dedos e os pés afastados da área de corte!


Leia atentamente as instruções. Familiarize-se com os dispositivos 
de controlo e a utilização adequada da máquina.
Antes da sua utilização, a máquina deve ser verificada 
visualmente para detetar dispositivos ou coberturas de segurança 
danificados, em falta ou instalados de forma incorreta. 
Deve usar proteção ocular, calças compridas e sapatos robustos 
durante todo o período de utilização da máquina.
Não ligue o motor até remover as mãos e os pés das ferramentas 
de corte. Tenha cuidado com lesões nos pés e mãos provenientes 
da ferramenta de corte.
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Antes de utilizar o aparelho, retire os corpos estranhos da 
superfície de trabalho e tenha em atenção a presença dos 
mesmos durante a realização do trabalho!
Para o transporte, desligue sempre primeiro o aparelho e aguarde 
até que as lâminas deixem de se mover. Realize sempre trabalhos 
de manutenção e limpeza apenas quando o aparelho estiver 
desligado.
Tenha em atenção a sua responsabilidade para com terceiros na 
área de trabalho.
Evite utilizar a máquina nas proximidades de pessoas, 
especialmente crianças ou animais de estimação.
Utilize a tesoura para relva e arbustos apenas à luz do dia ou com 
suficiente iluminação artificial.
Após pousar a tesoura e antes de realizar os trabalhos de 
limpeza, certifique-se de que não é possível ligar o aparelho 
inadvertidamente, por exemplo, ativando o bloqueio de ligação.
Nunca segure na tesoura pelas lâminas, pois existe perigo de 
lesões mesmo quando as lâminas não estão em movimento.
Nunca agarre as lâminas em funcionamento para remover objetos 
estranhos ou se as lâminas encravarem. Desligue sempre primeiro 
o aparelho.
Desligue o aparelho antes de realizar quaisquer trabalhos, como a 
sua manutenção e conservação.
Conserve o aparelho num local seguro e inacessível a crianças.
Mantenha sempre uma base de apoio segura ao trabalhar com a 
tesoura para relva e arbustos, especialmente ao utilizar degraus 
ou uma escada.
Utilize sempre a proteção da lâmina ao transportar ou armazenar 
a tesoura para relva e arbustos.
Familiarize-se com as imediações antes de iniciar o trabalho e 
tenha em atenção possíveis perigos que poderá não conseguir 
ouvir devido ao ruído da máquina.
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Antes de utilizar o aparelho, retire os corpos estranhos da 
superfície de trabalho e tenha em atenção a presença dos 
mesmos (por ex., vedações de arame) durante a realização do 
trabalho!
Evite utilizar a máquina em más condições meteorológicas, 
especialmente se existir risco de relâmpagos.
Desligue sempre a máquina da fonte de alimentação (isto é, 
remova a bateria amovível), 
- sempre que a máquina for abandonada sem supervisão; 
- antes de remover uma obstrução
- antes da verificação, limpeza ou processamento da máquina
- após entrar em contacto com um corpo estranho
- sempre que a máquina começar a vibrar de forma anómala.
Assegure sempre que as aberturas de ventilação se encontram 
livres de corpos estranhos.
Evite uma postura corporal anómala e mantenha o equilíbrio, 
de forma a ter sempre uma base de apoio segura em zonas de 
declive. Durante a utilização da máquina caminhe, não corra.


 ADVERTÊNCIA
Não toque em qualquer peça móvel perigosa antes de a 
máquina ter sido desligada e as peças móveis perigosas se terem 
imobilizado completamente.


Uma sensação de formigueiro ou dormência nas mãos é uma 
indicação de vibração excessiva. Limite o tempo de utilização, 
faça pausas suficientemente longas, divida o trabalho entre 
várias pessoas ou use luvas de proteção antivibração ao utilizar o 
aparelho durante longos períodos de tempo.


Instruções de segurança gerais
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças. As crianças 
devem ser supervisionadas para que não brinquem com o 
aparelho. Não é permitido às crianças realizar a limpeza e 
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manutenção.
O aparelho não deve ser utilizado por pessoas com capacidades 
físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou por pessoas com 
conhecimento ou experiência insuficientes.
Crianças e jovens com menos de 16 anos de idade não devem 
operar o aparelho.
Nunca permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com as 
instruções de utilização utilizem este aparelho.
As disposições legais podem limitar a idade do operador.
Deve ser realizada a verificação e manutenção regular da 
máquina. Solicite a reparação da máquina apenas numa oficina 
autorizada.


Em caso de acidente ou avaria, desligue imediatamente o 
aparelho, remova a bateria e certifique-se de que todas as peças 
móveis estão completamente imóveis. Em seguida, verifique o 
aparelho.
Utilize apenas as peças de reposição e os acessórios 
recomendados pelo fabricante.
Tenha em atenção que o utilizador é responsável por acidentes ou 
perigos para com outras pessoas ou os seus bens.
Nunca utilize a máquina com a cobertura ou o dispositivo de 
segurança danificado ou sem cobertura ou dispositivos de 
segurança.


 CUIDADO
Os interruptores montados por defeito na ferramenta não devem 
ser removidos ou contornados, por exemplo, instalando um 
interruptor na pega, uma vez que tal poderá causar lesões e a 
ferramenta não se desligará automaticamente.
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 ADVERTÊNCIA
Durante o funcionamento, esta ferramenta elétrica cria um 
campo eletromagnético. Este campo eletromagnético pode, em 
determinadas circunstâncias, afetar implantes médicos ativos 
ou passivos. Para reduzir o perigo de lesões graves ou mortais, 
recomendamos que as pessoas com implantes médicos consultem 
o seu médico e o fabricante do implante médico antes de operarem 
a máquina.


Colocação em funcionamento
Composição
• Abra a embalagem e remova cuidadosamente o aparelho.
• Remova o material de embalagem e as proteções de embalagem e transporte (se dispo-


níveis).
• Verifique se a composição está completa.
• Verifique o aparelho e os acessórios quanto a danos de transporte.
• Se possível, conserve a embalagem até ao fim do período de garantia.


 PERIGO
O aparelho e o material de embalagem não são brinquedos!
As crianças não devem brincar com os sacos de plástico, as 
películas e as peças pequenas! Existe perigo de engasgamento e 
asfixia!
Instruções de segurança para carregadores
Consulte as instruções do carregador
Instruções de segurança para baterias
Consulte as instruções da bateria


Inserir/remover a bateria
O aparelho pode ser utilizado com ou sem uma haste de condução (5). 
A bateria e o carregador não estão incluídos na composição da tesoura para relva e 
arbustos e devem ser adquiridos separadamente:
A tesoura para relva e arbustos pode ser utilizada com o conjunto da bateria de 20 V ou 
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com o conjunto da bateria de 20/40 V da marca Activ Energy.
Utilize exclusivamente as baterias mencionadas no capítulo "Dados técnicos" para a tesoura para 
relva e arbustos. Não utilize a tesoura para relva e arbustos com baterias de outros fabricantes.
1.   Para inserir a bateria, faça deslizar a mesma para o suporte na direção da seta e 


certifique-se de que encaixa de forma audível (na haste de condução [5] ou na tesoura 
para relva e arbustos. Consulte as Fig. A + G/Pos. 10). 


2.   Remova a bateria do aparelho. Para tal, prima o mecanismo de bloqueio da bateria 
(na haste de condução [5] ou na tesoura para relva e arbustos. Consulte as Fig. A + G/
Pos. 10) e mantenha-a em posição. 


Operação
Ligar e desligar (na haste de condução [5] ou na tesoura para relva e arbustos)
Prima o interruptor de segurança com bloqueio de ligação (3) (fig. A e B) e prima o inter-
ruptor (4). Depois de ligar, já não é necessário manter o interruptor de segurança com 
bloqueio de ligação (3) premido.  
Solte o interruptor (4) para desligar. 


 CUIDADO 
Cuidado! Lâmina em funcionamento.


Conversão do aparelho/alteração dos sistemas de corte
Para evitar lesões, faça deslizar a proteção da lâmina fornecida (11) sobre a lâmina e use 
luvas de proteção (Fig. C).
Prima simultaneamente ambos os botões laterais e remova a lâmina da tesoura (Fig. D).
Remova qualquer sujidade que possa ter infiltrado no compartimento da engrenagem.
Em seguida, introduza a lâmina da tesoura com a argola de retenção traseira na carcaça da 
tesoura para relva e arbustos, tal como apresentado na Fig. E, e encaixe o sistema de clique 
pressionando firmemente a placa de base da lâmina.
A posição da unidade excêntrica não tem de ser tida em consideração durante a substitui-
ção das lâminas. Quando ligado, o excêntrico da engrenagem engata automaticamente na 
ranhura correspondente da lâmina da tesoura. O aparelho está agora novamente operacio-
nal.
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Utilização e montagem da haste de condução telescópica
A haste de condução telescópica destina-se à realização de trabalhos de forma prática em 
posição vertical.
1. Para montar a haste de condução, guie a sua extremidade para o suporte corresponden-
te atrás da pega (Fig. G). Certifique-se de que a haste de condução é encaixada.
2. Através da articulação giratória na haste de condução, esta pode ser regulada em incre-
mentos de 15° para baixo até um ângulo de 120°. Prima o botão de bloqueio para ajuste de 
ângulo (8) e defina o ângulo pretendido (Fig. G/Pos. 8). Certifique-se de que a articulação 
giratória encaixa novamente.
3. Para alterar o comprimento da haste de condução, solte o fecho rápido (7). Gire no sen-
tido dos ponteiros do relógio para definir a altura pretendida e, em seguida, gire o fecho 
rápido (7) no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio para fixar a pega (Fig. G).
4. Faça deslizar o chassis amovível sobre o suporte do eixo (Fig. F).


Indicações sobre o trabalho
• É possível cortar arbustos ornamentais e arbustos simples com a tesoura para arbustos. 


Este aparelho também é adequado para cortes de contorno para, por ex., manutenção 
de sepulturas.


• A tesoura para relva pode ser utilizada para aparar jardins ou relvados em locais inaces-
síveis.


Peças de reposição
Se necessitar de acessórios ou peças de reposição, entre em contacto com a nossa 
assistência técnica. Não utilize acessórios durante a realização de trabalhos com este 
aparelho que não os recomendados pela nossa empresa. Caso contrário, o operador ou 
as pessoas que se encontrem nas proximidades podem sofrer lesões graves ou o aparelho 
pode sofrer danos.
Durante a encomenda das peças de reposição, devem ser disponibilizadas as seguintes 
indicações:
• Tipo do aparelho
• Número do artigo do aparelho
• Lâmina da tesoura para relva, artigo N.º 50807520 
• Lâmina da tesoura para arbustos, artigo N.º 50807519
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Dados técnicos
Tesoura para relva e arbustos 
recarregável FS-GBS 2


Tensão da bateria intercambiável 20 V  (corrente contínua)
Velocidade de elevação 1100 min-1
Largura de corte* 120 mm
Espessura de corte** 8 mm
Comprimento de corte** 200 mm
Peso sem bateria intercambiável 1,8 kg
Grau de proteção IPX1 (Protegido contra gotas que caiam na vertical)
Informações sobre ruído
Medido de acordo com EN 60745-2-15                                           
Nível de pressão sonora LpA


1) 79 dB (A)        K = 3 dB (A)
Nível de potência sonora LWA


2) 89,5 dB (A)      K = 2,03 dB (A)
Nível de potência sonora garantido 92 dB (A)
Informações sobre vibração
Valores totais de vibração (soma vetorial de três direções) determinados de acordo com 
a norma  
EN 60745-2-15,  
incerteza K = 1,5 m/s2


Valor de emissões de vibração ah 1,94 m/s2


Baterias utilizáveis
Modelo ACTIV ENERGY 20 V ACTIV ENERGY 


20/40 V
Tipo de bateria Li-Ion (iões de lítio) Li-Ion (iões de lítio)
Tensão máxima 20 V 40 V
Capacidade da bateria 2000 mAh 2500 mAh
Tempo de carregamento Aprox. 45 min Aprox. 95 min.
Carregadores utilizáveis
Modelo ACTIV ENERGY 4,0 A
Potência de entrada nominal 220–240 V~/50 Hz/96 W
Potência de saída nominal 21 V /4,0 A
Classe de proteção II (isolamento duplo)


*Tesoura para relva recarregável       **Tesoura para arbustos recarregável 
Sujeito a alterações técnicas!
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• O valor de vibração especificado foi medido de acordo com um método de teste 
padrão e pode ser utilizado para efeitos de comparação de uma ferramenta com 
outra.


• O valor de emissões de vibração especificado também pode ser utilizado para uma 
avaliação preliminar da exposição à vibração.


• O valor de emissões de vibração pode diferir do valor especificado durante a utilização 
efetiva do aparelho, dependendo da forma como a ferramenta elétrica é utilizada.


•  Atenção: Faça pausas atempadas para proteger as suas mãos de problemas 
circulatórios relacionados com vibrações.


• Tente minimizar o impacto das vibrações na carga. As medidas para reduzir a carga de 
vibração incluem, por exemplo, o uso de luvas durante a utilização da ferramenta e a 
limitação do tempo de trabalho. Aqui devem ser consideradas todas as fases do ciclo 
de funcionamento (nomeadamente períodos de tempo em que a ferramenta elétrica 
está desligada e períodos de tempo em que a mesma está ligada, mas a funcionar 
sem carga).


• Mantenha sempre as mãos e os pés afastados das ferramentas de corte, especialmente 
quando o motor está ligado.


 PERIGO 
Sem haste de condução, o aparelho é guiado com uma mão. Nunca 
aproxime a mão livre da lâmina em funcionamento.


Manutenção 
Mantenha as lâminas livres de seiva e sujidade. O par de lâminas deve ser removido 
pelo menos uma vez por estação. Os resíduos vegetais e os corpos estranhos devem ser 
removidos. Lubrifique cuidadosamente as rodas dentadas e a parte traseira das lâminas 
com massa lubrificante fina. Não lubrifique o motor nem as outras peças. 
Atenção! As superfícies deslizantes das lâminas devem ser oleadas para preservar a sua 
capacidade de deslizamento. As superfícies deslizantes não lubrificadas podem ter um 
efeito negativo na sua vida útil.
Se as lâminas ficarem rombas após um longo período de utilização, substitua-as apenas por 
lâminas de reposição originais.
Limpe as tesouras apenas com uma escova ou pano. Nunca lave o aparelho com uma 
mangueira ou mergulhe em água.
Realize a manutenção da lâmina com um spray de manutenção após cada utilização.
Substitua as lâminas rombas e gastas.
Coloque sempre as proteções das lâminas após a sua utilização.
Verifique o aparelho quanto a danos evidentes e solicite a sua reparação num local de 
assistência técnico autorizado, se necessário.


Armazenamento
Conserve sempre o aparelho num local seco e limpo, fora do alcance das crianças. 
Armazene-o num local livre de risco de congelação.
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Eliminação 


Eliminação 


Quando o seu aparelho se tornar inutilizável ou já não necessitar do mesmo, nunca o 
coloque no lixo doméstico; elimine-o de forma ambientalmente correta.
Entregue o aparelho a um centro de reciclagem. As peças plásticas e metálicas podem 
então ser separadas e recicladas. Pode também obter informações relativamente a este 
assunto junto da sua autoridade local ou municipal.


Os aparelhos elétricos e as baterias usados não pertencem ao lixo doméstico.  
Os aparelhos elétricos devem ser recolhidos, reciclados ou eliminados de forma 
ambientalmente correta.


Eliminação da embalagem de transporte
A embalagem protege o aparelho de danos de transporte. Os materiais de 
embalagem são geralmente selecionados de acordo com aspetos sustentáveis 
e de eliminação e podem, por isso, ser reciclados. O retorno da embalagem 
ao ciclo de material poupa matérias-primas e reduz a quantidade de resíduos. 
Os componentes da embalagem (por ex., películas, Styropor®) podem ser 
perigosos para as crianças.
Mantenha os componentes da embalagem fora do alcance das crianças e 
elimine-os o mais rapidamente possível.


As baterias e as baterias recarregáveis não devem ser eliminadas no lixo 
doméstico! As baterias recarregáveis devem ser removidas do aparelho antes 
de este ser eliminado.
Como consumidor, está legalmente obrigado a devolver todas as pilhas e 
baterias recarregáveis, independentemente de estas conterem, ou não, 
substâncias nocivas*, a um ponto de recolha no seu município/cidade ou a 
uma loja, de forma que não constituam um perigo para o ambiente.
*Assinaladas com: Cd = cádmio, Hg = mercúrio, Pb = chumbo, Li = lítio







Declaração de conformidade CE
Nós, MOGATEC 
Moderne Gartentechnik GmbH, Im 
Grund 14, 09430 Drebach, ALEMANHA, 
declaramos, sob a nossa inteira 
responsabilidade, que o produto Tesoura 
para relva e arbustos recarregável 
FS-GBS 2, ao qual se refere a presente 
declaração, está em conformidade com os 
requisitos de segurança e saúde relevantes 
das diretivas CE,
2006/42/EG (diretiva relativa às máquinas 
CE)
2014/30/EU (diretiva relativa a CEM)
2000/14/EG + 2005/88/EG 
(diretiva relativa a emissões sonoras) 
2011/65/EU (diretiva RoHS)
incluindo alterações. As seguintes 
normas e/ou especificações técnicas 
foram utilizadas para a devida aplicação 
dos requisitos de segurança e saúde 
mencionados nas diretivas CE:
EN 60745-1:2009/A11:2010
EN 60745-2-15:2009/A1:2010
EN 60335-1:2012/A13:2017
EN 50636-2-94:2014
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-1:2017
EN ISO 10517:2019
EN 55014-2: 1997/A1:2001/A2:2008 
EN 55014-2:2015
AfPS GS 2019:01 PAK


Método de avaliação da conformidade 
de acordo com a norma 2000/14/CE, 
modificado de acordo com a norma 
2005/88/CE, Anexo V.  
Nível de potência sonora medido 
89,5 dB (A)
Nível de potência sonora garantido 
92 dB (A)


O ano de fabrico é impresso na etiqueta 
de identificação e também pode ser 
determinado através do número de série 
consecutivo.
Münster, 358-12-54968029


   
  Matthias Fiedler
  Gestor de produtos 
sénior 
  Ikra GmbH
Conservação da documentação técnica:
Matthias Fiedler, MOGATEC Moderne 
Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 
Drebach, ALEMANHA
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Composição/peças do aparelho
1 Lâmina da tesoura para relva


2 Lâmina da tesoura para arbustos


3 Interruptor de segurança com bloqueio de ligação


4 Interruptor


5 Haste de condução


Chassis amovível


Fecho rápido para regulação da altura


Botão de bloqueio para ajuste de ângulo


Articulação giratória na haste de condução


Mecanismo de desbloqueio para bateria (bateria não incluída na 
composição)


Proteção da lâmina


Figuras


A


4 6
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A bateria e o carregador não estão incluídos na composição da tesoura para relva e 
arbustos e devem ser adquiridos separadamente:
A tesoura para relva e arbustos pode ser utilizada com o conjunto da bateria de 20 V 
ou com o conjunto da bateria de 20/40 V da marca Activ Energy.
Utilize exclusivamente as baterias mencionadas no capítulo "Dados técnicos" para a tesou-
ra para relva e arbustos.Não utilize a tesoura para relva e arbustos com baterias de outros 
fabricantes.


Instruções de segurança para carregadores
Consulte as instruções do carregador


Instruções de segurança para baterias
Consulte as instruções da bateria


4


10


10


1


2


2


11


G


10


7


8





