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Allgemeines
Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren

Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Akku-Hochentaster (im
Folgenden auch „Gerät“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur
Inbetriebnahme und Bedienung.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die

Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einsetzen. Die
Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder
Schäden am Gerät führen.
Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen
Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien
und Gesetze.
Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das
Gerät an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist zum Entasten und Zurückschneiden höherer Büsche, Sträucher und
Hecken bis zu einem maximalen Astdurchmesser von 12 cm bestimmt.
Aus Sicherheitsgründen muss das Gerät durch die Benutzung mit beiden Händen
immer ausreichend kontrolliert werden.
Das Gerät darf ausschließlich zum Schneiden von Holz verwendet werden.
Verwenden Sie das Gerät nicht für andere, als die oben aufgeführten Zwecke. Das
Gerät darf nicht im Rahmen professioneller Baumpflegearbeiten eingesetzt werden.

WARNUNG!

Die Sicherheitsregeln müssen befolgt werden, wenn diese
Kettensäge benutzt wird.

- Lesen Sie diese Anweisungen für Ihre eigene Sicherheit und
die von Außenstehenden, bevor Sie die Kettensäge benutzen.

- Sie sollten einen professionell organisierten Sicherheitskurs
über die Benutzung, Präventionsmaßnahmen, Erste Hilfe und
Wartung der Kettensäge besuchen.

- Bitte bewahren Sie die Anweisungen zum späteren
Nachschlagen auf.

Allgemeines
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WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
- Kettensägen sind potenziell gefährliche Werkzeuge. Unfälle

mit Kettensägen führen oft zum Verlust von Gliedmaßen oder
zum Tode.

- Es ist nicht nur die Kettensäge die gefährlich ist. Fallende Äste,
umfallende Bäume, rollende Baumstämme können töten.
Krankes oder verfaultes Holz stellt eine weitere Gefahr dar.

- Sie sollten Ihre Fähigkeiten, die Aufgabe sicher zu bewältigen,
abschätzen. Wenn Sie irgendwelche Bedenken haben,
überlassen Sie die Arbeit einem professionellen Baumpfleger.

Bei Nichtbeachtung der Bestimmungen, aus den allgemein gültigen Vorschriften
sowie den Bestimmungen aus dieser Anleitung, kann der Hersteller für Schäden
nicht verantwortlich gemacht werden.

Zeichenerklärung
Die folgenden Symbole werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Gerät oder
auf der Verpackung verwendet.

Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum
Zusammenbau oder Betrieb.

Warnung /Achtung!

WARNUNG! Bitte lesen Sie die Betriebsanleitung vor Inbetriebnahme
sorgfältig durch.

Schutzbrille tragen.

Allgemeines
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Tragen Sie Gehörschutz.

Tragen Sie einen Sicherheitshelm.

Tragen Sie Sicherheitsschuhe.

Tragen Sie Schutzhandschuhe.

Tragen Sie Schutzkleidung.

Setzen Sie das Gerät nicht dem Regen aus und benutzen Sie es nicht
in nasser oder feuchter Umgebung.

Laufrichtung der Kette.

Schwertlänge

10 m
Stromschlaggefahr! Mindestens 10 m Abstand zu stromführenden
Leitungen halten.

Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit
diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle
anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen
Wirtschaftsraums.

Zeichenerklärung
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20 V Spannung Wechselakku
Gleichstrom

103 Das Symbol zeigt den maximalen Schallleistungspegel LWA.

Sicherheit
Hinweiserklärung
Die folgenden Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung verwendet.

GEFAHR! Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine
Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge hat.

WARNUNG!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine
Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder
eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

VORSICHT!
Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine
Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die,
wenn sie nicht vermieden wird, eine
geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge
haben kann.

HINWEIS! Dieses Signalwort warnt vor möglichen
Sachschäden.

Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

WARNUNG!

Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und
technischen Daten, mit denen dieses Elektrowerkzeug versehen ist.
Versäumnisse bei der Einhaltung der nachfolgenden Anweisungen können
elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Zeichenerklärung
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Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff "Elektrowerkzeug" bezieht sich
auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzleitung) oder auf akkubetriebene
Elektrowerkzeuge (ohne Netzleitung).

Arbeitsplatzsicherheit
- Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder

unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter

Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe
entzünden können.

- Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das
Elektrowerkzeug verlieren.

Elektrische Sicherheit
- Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeugs muss in die Steckdose passen.

Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines
elektrischen Schlages.

- Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen, wie Rohren,
Heizungen, Herden und Kühlschränken. Es besteht ein erhöhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.

- Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern. Das Eindringen von
Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

Sicherheit von Personen
- Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit

Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen,
Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim
Gebrauch des Elektrowerkzeugs kann zu ernsthaften Verletzungen führen.

- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille. Das
Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des
Elektrowerkzeugs, verringert das Risiko von Verletzungen.

- Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie
sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die
Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder
tragen. Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeugs den Finger am Schalter

Sicherheit
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haben oder das Elektrowerkzeug eingeschaltet an die Stromversorgung
anschließen, kann dies zu Unfällen führen.

- Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem
drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen führen.

- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder
Schmuck. Halten Sie Haare und Kleidung fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden
Teilen erfasst werden.

- Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können,
sind diese anzuschließen und richtig zu verwenden. Verwendung einer
Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.

- Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht über
die Sicherheitsregeln für Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach
vielfachem Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses
Handeln kann binnen Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen führen.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeugs
- Überlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit

das dafür bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug
arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

- Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein
Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich
und muss repariert werden.

- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie einen
abnehmbaren Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen,
Einsatzwerkzeugteile wechseln oder das Elektrowerkzeug weglegen. Diese
Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeugs.

- Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die
mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen
haben. Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen
benutzt werden.

- Pflegen Sie Elektrowerkzeuge und Einsatzwerkzeug mit Sorgfalt.
Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht
klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion

Sicherheit
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des Elektrowerkzeugs beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor
dem Einsatz des Elektrowerkzeugs reparieren. Viele Unfälle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

- Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfältig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und
sind leichter zu führen.

- Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Einsatzwerkzeug, Einsatzwerkzeuge usw.
entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die
Arbeitsbedingungen und die auszuführende Tätigkeit. Der Gebrauch von
Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu
gefährlichen Situationen führen.

- Halten Sie Griffe und Griffflächen trocken, sauber und frei von Öl und Fett.
Rutschige Griffe und Griffflächen erlauben keine sichere Bedienung und
Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

Verwendung und Behandlung des Akkuwerkzeugs
- Laden Sie die Akkus nur mit Ladegeräten auf, die vom Hersteller empfohlen

werden. Durch ein Ladegerät, das für eine bestimmte Art von Akkus geeignet
ist, besteht Brandgefahr, wenn es mit anderen Akkus verwendet wird.

- Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Akkus in den
Elektrowerkzeugen. Der Gebrauch von anderen Akkus kann zu Verletzungen
und Brandgefahr führen.

- Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen,
Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen,
die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten. Ein Kurzschluss
zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben.

- Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten.
Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser
abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich
ärztliche Hilfe in Anspruch. Austretende Akkuflüssigkeit kann zu
Hautreizungen oder Verbrennungen führen.

- Benutzen Sie keinen beschädigten oder veränderten Akku. Beschädigte
oder veränderte Akkus können sich unvorhersehbar verhalten und zu Feuer,
Explosion oder Verletzungsgefahr führen.

- Setzen Sie einen Akku keinem Feuer oder zu hohen Temperaturen aus.
Feuer oder Temperaturen über 130 °C können eine Explosion hervorrufen.

- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Laden und laden Sie den Akku oder
das Akkuwerkzeug niemals außerhalb des in der Betriebsanleitung
angegebenen Temperaturbereichs. Falsches Laden oder Laden außerhalb des

Sicherheit

11



zugelassenen Temperaturbereichs kann den Akku zerstören und die
Brandgefahr erhöhen.

Service
- Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und

nur mit Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die
Sicherheit des Elektrowerkzeugs erhalten bleibt.

- Warten Sie niemals beschädigte Akkus. Sämtliche Wartung von Akkus sollte
nur durch den Hersteller oder bevollmächtigte Kundendienststellen erfolgen.

Sicherheitshinweise für Kettensägen
- Halten Sie bei laufender Säge alle Körperteile von der Sägekette fern.

Vergewissern Sie sich vor dem Starten der Säge, dass die Sägekette nichts
berührt. Beim Arbeiten mit einer Kettensäge kann ein Moment der
Unachtsamkeit dazu führen, dass Bekleidung oder Körperteile von der
Sägekette erfasst werden.

- Halten Sie die Kettensäge immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff
und Ihrer linken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten der Kettensäge in
umgekehrter Arbeitshaltung erhöht das Risiko von Verletzungen und darf nicht
angewendet werden.

- Das Elektrowerkzeug darf nur an den isolierten Griffflächen gehalten
werden, da die Sägekette verdeckte Leitungen berühren kann. Sägeketten,
die einen spannungsführenden Draht berühren, machen metallene Teile des
Elektrowerkzeugs spannungsführend und könnten dem Bediener einen
elektrischen Schlag versetzen.

- Tragen Sie Schutzbrille- und Gehörschutz. Weitere Schutzausrüstung für
Kopf, Hände, Beine und Füße wird empfohlen. Passende Schutzkleidung
mindert die Verletzungsgefahr durch umherfliegendes Spanmaterial und
zufälliges Berühren der Sägekette.

- Arbeiten Sie mit der Kettensäge nicht auf einem Baum. Bei Betrieb einer
Kettensäge auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

- Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie die Kettensäge nur,
wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger
Untergrund oder instabile Standflächen, wie auf einer Leiter, können zum
Verlust des Gleichgewichts oder zum Verlust der Kontrolle über die Kettensäge
führen.

- Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit,
dass dieser zurück federt. Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt,
kann der gespannte Ast die Bedienperson treffen und ihr die Kontrolle über die
Kettensäge entreißen.

- Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen
Bäumen. Das dünne Material kann sich in der Sägekette verfangen und auf Sie
schlagen oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Sicherheit
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- Tragen Sie das Elektrowerkzeug mit zwei Händen unter Verwendung des
Zusatzhandgriffes im ausgeschalteten Zustand, die Sägekette von Ihrem
Körper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung des
Elektrowerkzeuges stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfältiger
Umgang mit der Kettensäge verringert die Wahrscheinlichkeit einer
versehentlichen Berührung mit der laufenden Sägekette.

- Befolgen Sie die Anweisungen für die Schmierung, die Kettenspannung
und das Wechseln von Zubehör. Eine unsachgemäß gespannte oder
geschmierte Kette kann entweder reißen oder das Rückschlagrisiko erhöhen.

- Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Öl und Fett. Fettige, ölige Griffe
sind rutschig und führen zum Verlust der Kontrolle.

- Nur Holz sägen. Die Kettensäge nicht für Arbeiten verwenden, für die sie
nicht bestimmt ist – Beispiel: Verwenden Sie die Kettensäge nicht zum
Sägen von Metall, Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus
Holz sind. Die Verwendung der Kettensäge für nicht bestimmungsgemäße
Arbeiten kann zu gefährlichen Situationen führen.

- Befolgen Sie alle Anweisungen zum Entfernen von verklemmtem Material,
Lagern oder Warten des Elektrowerkzeugs. Stellen Sie sicher, dass der Ein-/
Ausschalter ausgeschaltet ist und der Akku entfernt ist. Unerwartetes
Betätigen des Elektrowerkzeugs beim Entfernen von verklemmtem Material
oder bei Wartungsarbeiten kann zu schweren Verletzungen führen.

Ursachen und Vermeidung eines Rückschlags
Rückschlag kann auftreten, wenn die Spitze des Schwertes einen Gegenstand
berührt, oder wenn das Holz sich biegt und die Sägekette im Schnitt festklemmt.
Eine Berührung mit der Schwertspitze kann in manchen Fällen zu einer
unerwarteten nach hinten gerichteten Reaktion führen, bei der das Schwert nach
oben und in Richtung des Bedieners geschlagen wird.
Das Verklemmen der Sägekette an der Oberkante des Schwertes kann die Schiene
rasch in Bedienerrichtung zurückstoßen.
Jede dieser Reaktionen kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle über die Säge
verlieren und sich möglicherweise schwer verletzen.
Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf die in der Kettensäge eingebauten
Sicherheitseinrichtungen.
Als Benutzer einer Kettensäge sollten Sie verschiedene Maßnahmen ergreifen, um
unfall- und verletzungsfrei arbeiten zu können.
Ein Rückschlag ist die Folge eines falschen oder fehlerhaften Gebrauchs des
Elektrowerkzeugs. Er kann durch geeignete Vorsichtsmaßnahmen, wie nachfolgend
beschrieben, verhindert werden:

- Halten Sie die Säge mit beiden Händen fest, wobei Daumen und Finger die Griffe
der Kettensäge umschließen. Bringen Sie Ihren Körper und die Arme in eine
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Stellung, in der Sie den Rückschlagkräften standhalten können. Wenn geeignete
Maßnahmen getroffen werden, kann der Bediener die Rückschlagkräfte
beherrschen. Niemals die Kettensäge loslassen.

- Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen
sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch wird ein
unbeabsichtigtes Berühren mit der Schwertspitze vermieden und eine bessere
Kontrolle der Kettensäge in unerwarteten Situationen ermöglicht.

- Verwenden Sie stets vom Hersteller vorgeschriebene Ersatzschienen und
Sägeketten. Falsche Ersatzschienen und Sägeketten können zum Reißen der
Kette und/oder zu Rückschlag führen.

- Halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers für das Schärfen und die
Wartung der Sägekette. Zu niedrige Tiefenbegrenzer erhöhen die Neigung
zum Rückschlag.

Weitere Sicherheitshinweise Kettensägen
In einigen Regionen können Vorschriften die Benutzung dieser Maschine
einschränken. Lassen Sie sich von Ihrer örtlichen Behörde beraten.
Erlauben Sie niemals Kindern oder Personen, die mit diesen Anweisungen nicht
vertraut sind, diese Maschine zu benutzen. Die lokale Gesetzgebung regelt das
Mindestalter des Benutzers.
Tragen Sie keine weite Kleidung, kurze Hosen oder jeglichen Schmuck.
Stellen Sie sicher, dass alle Bedienelemente und Sicherheitsvorrichtung
ordnungsgemäß funktionieren. Benutzen Sie die Maschine nicht, wenn der „Aus“-
Schalter den Motor nicht stoppt.
Binden Sie lange Haare zurück, so dass diese sich über Schulterhöhe befinden um zu
verhindern, dass sie sich in beweglichen Teilen verfangen.
Nicht bei schlechter Beleuchtung verwenden. Der Benutzer braucht einen
ungehinderten Blick auf den Arbeitsbereich, um mögliche Gefahren zu erkennen.
Achten Sie auf geschleuderte oder fallende Objekte. Halten Sie unbeteiligte
Personen (insbesondere Kinder und Tiere) mindestens 15m vom Arbeitsbereich fern.
Das Tragen von Gehörschutz verringert Ihre Fähigkeit Warnungen zu hören
(Warnungen oder Zurufe). Der Benutzer muss dem Geschehen, was im
Arbeitsbereich vor sich geht ganz besondere Beachtung schenken.
Der Betrieb ähnlicher Werkzeuge in der Umgebung erhöht das Risiko von
Gehörschäden und die Wahrscheinlichkeit, dass andere Personen Ihren
Arbeitsbereich betreten.
Halten Sie immer das Gleichgewicht. Nehmen Sie keine abnormale Körperhaltung
ein.
Überstrecken kann zu einem Verlust des Gleichgewichts führen und die Gefahr eines
Rückschlags erhöhen.

Sicherheit
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Halten Sie alle Körperteile von den sich bewegenden Teilen fern.
Untersuchen Sie die Maschine vor der Benutzung. Überprüfen Sie für den
ordnungsgemäßen Betrieb alle Bedienungselementen, einschließlich der
Kettenbremse.
Überprüfen Sie auf lockere Befestigungselemente, stellen Sie sicher, dass alle
Schutzvorrichtungen und Griffe ordnungsgemäß und sicher befestigt sind. Ersetzen
Sie vor der Benutzung irgendwelche beschädigten Teile.
Verändern Sie die Maschine nicht auf irgendeine Weise oder verwenden Teile oder
Zubehör die nicht vom Hersteller empfohlen sind.

WARNUNG!

Beschädigungsgefahr!
Wenn die Maschinen fallen gelassen wurde oder einen schweren
Schlag erlitt oder ungewöhnlich vibriert, stoppen Sie die
Maschine sofort und überprüfen Sie sie auf Schäden oder
identifizieren Sie die Ursache der Vibration.

- Jeder Schaden muss durch eine Kundendienststelle
ordnungsgemäß repariert oder ausgetauscht werden.

Weitere Sicherheits- und Arbeitshinweise

GEFAHR!

Stromschlag!
- Halten Sie mit dem Gerät mindestens 10 m Abstand zu

Hochspannungsleitungen, Elektrokabeln und elektrischen
Weidezäunen.

- Benutzen Sie das Gerät nicht bei
Schlechtwetterbedingungen, insbesondere bei Blitzrisiko.

Stellen Sie sicher, dass alle Schutzabdeckungen, Griffe und Krallenanschlag
ordnungsgemäß befestigt und in gutem Zustand sind.
Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befindlichen
Sicherheitseinrichtungen zu demontieren, abzuändern oder zweckzuentfremden
oder fremde Sicherheitseinrichtungen anzubringen.
Der Ein-/ Ausschalter und der Sicherheitsschalter dürfen nicht arretiert werden.

Sicherheit
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Personen, die die Kettensäge benutzen, sollten bei guter Gesundheit sein. Die
Kettensäge ist ein schweres Gerät, deshalb sollte der Benutzer körperlich fit sein.
Der Benutzer sollte aufmerksam sein, gutes Sehvermögen, Beweglichkeit, Balance
und Handfertigkeit besitzen. Wenn irgendwelche Zweifel bestehen, benutzen Sie die
Kettensäge nicht.
Fangen Sie nicht an die Maschine zu benutzen, bevor Sie über einen sauberen
Arbeitsplatz, sicheren Stand und einen Rückzugsweg weg von dem fallenden Ast
verfügen.
Achten Sie vor dem Starten der Kettensäge darauf, dass keine Gegenstände die
Sägekette berühren.
Verändern Sie Ihre Kettensäge nicht auf irgendeine Weise.
Ein Verbandskasten mit Verbandsmaterial für große Wunden und einem Mittel, um
Hilfe zu rufen (z.B. Pfeife) sollte bei dem Benutzer sein. Ein größerer,
umfangreicherer Verbandskasten sollte in der Nähe sein.
Eine falsch gespannte Kette kann vom Schwert springen und zu schweren
Verletzungen oder zum Tod führen. Die Länge der Kette ist von der Temperatur
abhängig. Überprüfen Sie die Kettenspannung regelmäßig.
Damit die Gefahr durch bewegende Teile verringert wird, stoppen Sie immer den
Motor, entfernen den Akku und stellen sicher, dass alle sich bewegenden Teile
gestoppt haben, bevor Sie:

- die Kettensäge reinigen oder eine Blockierung entfernen
- die Kettensäge unbeaufsichtigt lassen
- Anbauteile montieren oder entfernen.
- die Maschine prüfen, warten oder daran arbeiten

Machen Sie keine Hin-und Her-Bewegungen beim Sägen, lassen Sie die Kette die
Arbeit machen. Halten Sie die Kette scharf und versuchen Sie nicht die Kette durch
den Schnitt zu drücken.
Am Ende des Schnitts keinen Druck auf die Säge ausüben. Seien Sie bereit die Säge
zu entlasten, wenn sie das Holz durchsägt hat. Nichtbeachtung kann zu schweren
Verletzungen führen.
Stoppen Sie die Säge nicht während des Sägevorgangs.
Lassen Sie die Säge laufen, bis sie den Sägeschnitt beendet hat. Ein-/Ausschalter im
handgeführten Betrieb nicht festklemmen.
Das zu schneidende Holz darf nicht nass sein, aber seine natürliche Feuchte
besitzen.
Vor allen Arbeiten am Gerät den Wechselakku herausnehmen.

Sicherheit
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WARNUNG!

Kurzschlußgefahr!
- Um die durch einen Kurzschluss verursachte Gefahr eines

Brandes, von Verletzungen oder Produktbeschädigungen zu
vermeiden, tauchen Sie das Werkzeug, den Wechselakku oder
das Ladegerät nicht in Flüssigkeiten ein und sorgen Sie dafür,
dass keine Flüssigkeiten in die Geräte und Akkus eindringen.

- Korrodierende oder leitfähige Flüssigkeiten, wie Salzwasser,
bestimmte Chemikalien und Bleichmittel oder Produkte, die
Bleichmittel enthalten, können einen Kurzschluss
verursachen.

- Wechselakkus des Systems nur mit Ladegeräten des Systems
laden.

- Wechselakkus und Ladegeräte nicht öffnen und nur in
trockenen Räumen lagern. Vor Nässe schützen.

Persönliche Schutzausrüstung
Tragen Sie immer einen Helm, wenn Sie
die Maschine bedienen. Ein Helm, der mit
einem Mesh-Visier ausgestattet ist, kann
das Risiko einer Verletzung des Gesichts
und des Kopfes reduzieren, wenn ein
Rückschlag auftritt. Tragen Sie
Gehörschutz. Die Einwirkung von Lärm
kann Gehörverlust bewirken.
Persönliche Schutzausrüstung guter
Qualität, wie sie von Profis benutzt wird,
hilft die Gefahr von Verletzungen des
Benutzers zu verringern. Die folgenden
Artikel sollten beim Einsatz Ihrer
Kettensäge benutzt werden.

Sicherheitshelm
sollte EN 397 erfüllen und CE gekennzeichnet sein

Gehörschutz
sollte EN 352-1 erfüllen und CE gekennzeichnet sein

1

Sicherheit

17



Augen- und Gesichtsschutz
sollte CE gekennzeichnet sein und EN 166 erfüllen (für Sicherheitsbrillen) oder EN 1731
(für Gittervisiere)

Handschuhe
sollte EN 381-7 erfüllen und CE gekennzeichnet sein

Beinschutz (Beinschützer)
sollten EN381-5 erfüllen, CE gekennzeichnet sein und Rundumschutz bieten

Kettensäge Sicherheitsschuhe
sollten EN ISO 20345:2004 erfüllen und mit der Abbildung einer Kettensäge
gekennzeichnet sein, um darzustellen, dass EN 381-3.erfüllt wird. (Gelegentliche
Benutzer können Sicherheitsschuhe mit Stahl-Vorderkappen und Schutzgamaschen
die EN 381-9 erfüllen benutzen, wenn der Boden eben ist und geringe Gefahr von
Stolpern oder von Verfangen im Buschwerk besteht)

Kettensägenjacken zum Schutz des Oberkörpers
sollte EN 381-11 erfüllen und CE gekennzeichnet sein

Restgefahren
Selbst bei ordnungsgemäßem Gebrauch des Produkts lassen sich Restgefahren
nicht vollständig ausschließen. Bei der Verwendung können folgende Risiken
auftreten, weshalb der Bediener Folgendes beachten sollte:

- Durch Vibrationen verursachte Verletzungen. Benutzen Sie immer das richtige
Werkzeug für die Aufgabe, benutzen Sie die vorgesehenen Griffe und schränken
die Arbeitszeit und Exposition ein.

- Lärm kann zu Gehörschäden führen. Tragen Sie einen Gehörschutz und
schränken Sie die Belastung ein.

- Verletzungen durch Kontakt mit freiliegenden Sägezähnen der Sägekette.
- Verletzung durch weggeschleuderte Werkstücke (Holzspäne, Splitter)
- Verletzung durch Einatmen von Staub und Teilchen.
- Verletzung durch Hautkontakt mit Schmierstoff/Öl.
- Teile die von der Sägekette wegfliegen (Schnittgefahr/ Injektionsgefahr).
- Unvorhergesehene, abrupte Bewegungen oder Rückschlag des Schwertes

(Schnittgefahr).

Risikoverringerung
- Vibrationen von in der Hand gehaltenen Werkzeugen können bei einigen

Personen zu einem Zustand, der Raynaud-Syndrom genannt wird, führen.
Symptome sind u.a. Kribbeln, Taubheitsgefühl und episodische Weißfärbung der
Finger und treten normalerweise bei Kälte auf. Man geht davon aus, dass
ererbte Faktoren, Kälte und Feuchtigkeit, Essgewohnheiten, Rauchen und
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Arbeitsweise zur Entwicklung dieser Symptome beitragen. Der Anwender kann
Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen der Vibrationen möglicherweise
zu verringern:

- Halten Sie den Körper bei Kälte warm. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts
Handschuhe, um Hände und Handgelenke warm zu halten.

- Betätigen Sie sich nach jedem Einsatz körperlich, um den Blutkreislauf zu
steigern.

- Machen Sie regelmäßig Pausen. Beschränken Sie die Beanspruchung pro Tag.
- Schutzhandschuhe die von professionellen Kettensägenhändlern erhältlich

sind, sind speziell zur Benutzung mit Kettensägen entwickelt und bieten Schutz,
sicheren Griff und reduzieren auch den Effekt des vibrierenden Griffs. Diese
Handschuhe sollten EN 381-7 erfüllen und CE gekennzeichnet sein.

Sollten bei Ihnen Symptome dieses Zustands auftreten, stellen Sie unverzüglich den
Betrieb ein und suchen Sie in Hinsicht auf die Symptome einen Arzt auf.

WARNUNG!

Verletzungen können durch lange Benutzung eines Werkzeugs
entstehen oder verschlimmert werden.

- Machen Sie regelmäßig Pause, wenn Sie ein Werkzeug für
lange Zeit benutzen.

Erstinbetriebnahme
Gerät und Lieferumfang prüfen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen
Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das
Gerät beschädigt werden.

- Gehen Sie daher beim Öffnen sehr vorsichtig vor.
1. Heben Sie das Gerät mit beiden Händen aus der Verpackung.
2. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe Kapitel Lieferumfang/

Geräteteile).
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3. Prüfen Sie das Gerät und die Einzelteile auf Schäden. Nehmen Sie ein
beschädigtes Gerät nicht in Betrieb und wenden Sie sich über die auf der
Garantiekarte angegebene Serviceadresse an den Hersteller.

Gerät und Zubehör reinigen
1. Entfernen Sie das Verpackungsmaterial und sämtliche Schutzfolien.
2. Reinigen Sie vor der erstmaligen Benutzung das Gerät und das Zubehör.

Montage
Montage von Kette und Schwert

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Falls Teile fehlen oder beschädigt sind, darf das Gerät nicht in
Betrieb genommen werden, bevor alles korrekt ersetzt wurde.
Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu schweren
Personenschäden führen.

- Stellen Sie sicher, dass der Akkupack aus dem Gerät entfernt
ist.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Die Sägekette ist scharf.

- Tragen Sie bei der Wartung der Kette immer
Schutzhandschuhe.

Erstinbetriebnahme
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Sägekettenkopf montieren
1. Stecken Sie den Sägekettenkopf 8

in die dafür vorgesehene Aufnahme
am Teleskoprohr 9 .
Achten Sie auf die richtige
Positionierung des
Sägekettenkopfes zum Handgriff. Die
beiden Pfeile auf dem
Sägekettenkopf und dem
Rohr müssen sich gegenüber stehen.

2. Drehen Sie die Schraubhülse 13  im
Uhrzeigersinn fest, um den
Sägekettenkopf am Teleskoprohr zu befestigen.

Der Sägekettenkopf ist montiert.

Sägekette montieren
1. Schrauben Sie den Kettenspanner 16

gegen den Uhrzeigersinn ab.
2. Entfernen Sie die

Kettenradabdeckung 14 .
3. Setzen Sie die Sägekette 5  so in die

Nut des Schwertes 4 , dass die
Ausrichtung der Kettenglieder mit
dem aufgedruckten Symbol der
Laufrichtung auf dem Gerät
übereinstimmt.

4. Platzieren Sie das Schwert am
Sägekettenkopf 8  und legen Sie die
Sägekette um das Kettenritzel 15 .

5. Setzen Sie die Kettenradabdeckung
auf, ziehen das Schwert nach vorne
und schrauben den Kettenspanner im
Uhrzeigersinn fest, bis die
Kettenradabdeckung vollständig am
Schwert anliegt.

6. Stecken Sie die Schutzabdeckung 2
auf das Schwert.

Die Sägekette ist montiert.

2

89 13

3
14

16

4

15

54

8
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Zusatzhandgriff montieren
5

3 6

10

1. Schrauben Sie mit dem Innensechskantschlüssel 10  die
Befestigungsschrauben am Zusatzhandgriff 6  gegen den Uhrzeigersinn
heraus.

2. Nehmen Sie die Klemmplatte ab.
3. Setzen Sie den Zusatzhandgriff, mit der Neigung in Richtung des

Sägekettenkopfes 8 , auf das Rohr 11 .
4. Setzten Sie die Klemmplatte auf und schrauben Sie die Befestigungsschrauben

im Uhrzeigersinn hinein.
5. Verschieben Sie den Griff in die gewünschte Position und ziehen Sie die

Befestigungsschrauben fest.
Der Zusatzhandgriff ist montiert.

Teleskoprohr einstellen
6

17

1. Öffnen Sie die Arretierung des Teleskoprohres 17  wie abgebildet.
2. Ziehen Sie das Teleskoprohr 9  soweit heraus, wie es für Ihre Arbeiten

erforderlich ist bzw. bis zum Anschlag von 78 cm.
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3. Schließen Sie die Arretierung.
Falls erforderlich, ziehen Sie die Schraube an der Klemmvorrichtung mit dem
Innensechskantschlüssel 10  im Uhrzeigersinn nach, um eine ausreichend feste
Klemmung zu erreichen.

Neigungswinkel einstellen
Um eine optimale Arbeitsposition zu
ermöglichen, kann der
Sägekettenkopf 8  um 15° und 30°
geneigt werden.

1. Drücken und halten Sie die
Arretierung des
Neigungswinkels 18 .

2. Stellen Sie den gewünschten
Neigungswinkel ein.

3. Lassen Sie die Arretierung los.
Achten Sie darauf, dass der
Sägekettenkopf einrastet.

Der Neigungswinkel ist eingestellt.

Handgriff einstellen
Um eine optimale Arbeitsposition zu
ermöglichen, kann der Handgriff 1  um
90° nach rechts und links gedreht
werden.

1. Drücken und halten Sie den
Arretierungsknopf des
Handgriffes 24 .

2. Stellen Sie den gewünschten Winkel
ein.

3. Lassen Sie den Arretierungsknopf
des Handgriffes los.
Achten Sie darauf, dass der Handgriff einrastet.

Der Handgriff ist eingestellt.

7
18

8

24
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Akku einsetzen / tauschen
Der Akku für das Gerät ist ein System-Akku und muss separat erworben werden.
Lesen Sie die Bedienungsanleitung für den Akku bevor Sie diesen einsetzen.

VORSICHT!

Brand- und Explosionsgefahr durch Verpolung oder
Kurzschluss

- Verwenden Sie ausschließlich geeignete und vom Hersteller
zugelassene Akkus (siehe Kapitel Technische Daten).

- Verwenden Sie nur unbeschädigte Akkus.
Akku entnehmen

1. Drücken und halten Sie die Akku-Lösetaste.
2. Ziehen Sie den Akku aus der Akku-Halterung.

Lässt sich der Akku nicht leicht abziehen wurde die Akku-Lösetaste nicht genug
betätigt. Drücken Sie fester auf die Akku-Lösetaste.

Akku einsetzen
1. Um den Akku einzusetzen, schieben Sie den Akku in die Akku-Halterung.

Sie hören ein "Klick" wenn die Akku-Verriegelung einrastet.
2. Prüfen Sie den Akku auf festen Sitz.

Bedienung
Bitte beachten Sie: Dieses Gerät darf in Wohngebieten nach der
deutschen Maschinenlärmschutzverordnung vom September 2002 an
Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr
nicht in Betrieb genommen werden. Zusätzlich gilt das Betriebsverbot
zu folgenden Tageszeiten: von 7:00 Uhr bis 9:00 Uhr, von 13:00 Uhr bis
15:00 Uhr und von 17:00 bis 20:00 Uhr. Beachten Sie zusätzlich auch die
landesrechtlichen Vorschriften zum Lärmschutz!

VORSICHT!

Längerer Aufenthalt in unmittelbarer Nähe des laufenden Geräts
kann zu Gehörschädigungen führen.

- Tragen Sie Gehörschutz.
- Eine gewisse Lärmbelastung durch dieses Gerät ist nicht

vermeidbar. Verlegen Sie lärmintensive Arbeiten auf
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zugelassene und dafür bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf.
an Ruhezeiten und beschränken Sie die Arbeitsdauer auf das
Notwendigste. Zu Ihrem persönlichen Schutz und Schutz in
der Nähe befindlicher Personen ist ein geeigneter
Gehörschutz zu tragen.

WARNUNG!

Dieses Elektrowerkzeug erzeugt während des Betriebs ein
elektromagnetisches Feld.
Dieses Feld kann unter bestimmten Umständen aktive oder
passive medizinische Implantate beeinträchtigen.

- Um die Gefahr von ernsthaften oder tödlichen Verletzungen
zu verringern, empfehlen wir Personen mit medizinischen
Implantaten Ihren Arzt und den Hersteller vom medizinischen
Implantat zu konsultieren, bevor die Maschine bedient wird.

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch laufende Sägekette.
- Hände fernhalten.
- Niemals die Maschine mit beschädigter Abdeckung oder

Schutzeinrichtung bzw. ohne Abdeckung oder
Schutzeinrichtungen verwenden.

- Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Gerät den Wechselakku herausnehmen.

- Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand
gekommen sind und sich das Gerät abgekühlt hat.

Inspizieren Sie vor dem Gebrauch des Gerätes den Arbeitsbereich. Entfernen Sie
harte Gegenstande wie Steine, Glasscherben, Draht usw., die bei Gebrauch des
Geräts weggeschleudert werden, abprallen oder auf andere Weise Verletzungen
und Schaden verursachen können.
Benutzen Sie dieses Gerät niemals, wenn die korrekte Ausrüstung nicht
angebracht ist.
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Das Gerät darf nicht benutzt werden falls es beschädigt ist oder die
Sicherheitseinrichtungen defekt sind. Tauschen Sie abgenutzte und beschädigte
Teile aus.
Überprüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme sämtliche Schraub- und
Steckverbindungen sowie Schutzeinrichtungen auf Festigkeit und richtigen Sitz und
ob alle beweglichen Teile leichtgängig sind.
Es ist strengstens untersagt, die an der Maschine befindlichen Schutzeinrichtungen
zu demontieren, abzuändern oder zweckzuentfremden oder fremde
Schutzeinrichtungen anzubringen.
Sollte das Gerät unnormal zu vibrieren beginnen, schalten Sie den Motor ab, und
suchen Sie sofort nach der Ursache. Vibrationen sind generell eine Warnung vor
einer Betriebsstörung.
Schalten Sie bei Blockierung das Gerät sofort aus und entfernen dann den
Gegenstand.
Lagern Sie das Gerät trocken und frostgeschützt.
Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern
auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die mit diesem nicht
vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.

Kettenöl hinzufügen

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!
Wenn das Gerät ohne Schmierung läuft, können das Schwert und
die Sägekette beschädigt werden.

- Arbeiten Sie niemals ohne Kettenschmierung.
- Es ist deshalb unerlässlich, den Ölstand an der

Füllstandsanzeige regelmäßig zu prüfen, und jedes Mal,
wenn Sie mit der Arbeit mit dem Gerät beginnen.

- Achten Sie darauf, dass der Behälter immer zu ¼ befüllt ist,
damit genug Öl für das jeweilige Vorhaben vorhanden ist.

Es wird empfohlen, beim Beschneiden von Bäumen Kettenöl auf
pflanzlicher Basis zu verwenden. Mineralöl kann zu Schäden an den
Bäumen führen. Verwenden Sie niemals Altöl, Motoröl oder sehr dickes
Öl. Diese können die Kettensäge beschädigen. Reinigen Sie die
Oberfläche um den Tankdeckel, um Verunreinigung zu verhindern.
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1. Stellen Sie das Gerät auf einer
ebenen Fläche ab.

2. Schrauben Sie den Verschluss des
Kettenöltanks 28  gegen den
Uhrzeigersinn herunter.

3. Füllen Sie das Kettenöl in den
Kettenöltank 20 , bis die
Füllstandsanzeige den abgebildeten
Füllstand anzeigt.
Achten Sie darauf, dass kein Schmutz
in den Öltank gerät.

4. Verschließen Sie den Öltank, indem Sie den Deckel im Uhrzeigersinn
festschrauben.

Das Kettenöl ist eingefüllt.

Tragegurt benutzen
Tragen Sie bei der Benutzung des Gerätes
immer den Tragegurt 12 , damit Sie
möglichst ermüdungsfrei arbeiten
können.
Um den Tragegurt im Falle eines Unfalls
schnell öffnen zu können, ist dieser mit
einem Schnellöffner ausgestattet.

1. Legen Sie den Tragegurt so an, dass
er über Ihre Schulter verläuft und
Brust sowie Rücken kreuzt.

2. Befestigen Sie den Tragegurt mit
dem Haken des Schnellöffners des Tragegurtes 26  an der Befestigungsöse für
den Tragegurt 3 .

3. Stellen Sie die Gurtlänge des Tragegurtes so ein, dass sich die Befestigungsöse
des Tragegurtes auf Hüfthöhe befindet.

4. Zum Verändern der Gurtposition am Gerät, schrauben Sie die
Befestigungsschrauben der Befestigungsöse des Tragegurtes gegen den
Uhrzeigersinn leicht heraus.

- Verschieben Sie die Befestigungsöse des Tragegurtes in die gewünschte
Position.

- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben der Befestigungsöse im Uhrzeigersinn
fest.

9 2028

10

3
26

1 0
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Kontrollieren Sie den Schnellöffner des Tragegurtes vor und nach jedem Gebrauch
auf Beschädigungen und korrekte Funktion. Im Falle von Funktionsschwierigkeiten
oder Beschädigungen lassen Sie ihn umgehend von autorisiertem Fachpersonal
prüfen und ggf. austauschen.

Arbeitshinweise
- Halten Sie das Gerät mit beiden

Händen fest, wobei Daumen und
Finger die Griffe fest umschließen.

- Bringen Sie Ihren Körper und die Arme
in eine Stellung, in der Sie den
Rückschlagkräften standhalten
können.

- Stehen Sie bei Arbeiten am Hang
immer oberhalb oder seitlich zu dem
Ast, den Sie sägen.

- Sägen Sie zuerst die unteren Äste am
Baum ab, damit diese ungehindert herunter fallen können.

- Sägen Sie nicht den wulstigen Astansatz, um dem Baum die Wundheilung zu
erleichtern.

- Absägen kleiner Äste: Legen Sie die Anschlagfläche 19  leicht am Ast an, um
ruckartige Bewegungen des Gerätes bei Beginn des Schnittes zu vermeiden.
Führen Sie das Schwert 4  mit leichten Druck von oben nach unten durch den
Ast.

- Absägen großer Äste: Sägen Sie zuerst mit der Oberseite des Schwertes ca. 1/3.
des Astdurchmessers von unten nach oben durch. Sägen Sie anschließend mit
der Unterseite des Schwertes von oben nach unten auf den ersten Schnitt zu.

- Wechseln Sie regelmäßig die Arbeitsposition.
- Achten Sie beim Wechsel der Arbeitsposition auf am Boden liegende und

zurückschlagende Äste.

11

19

4
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Ein- und Ausschalten
1. Nehmen Sie die

Schutzabdeckung 2  ab.
2. Schieben Sie den

Entriegelungsknopf 22  vollständig
nach vorne und betätigen Sie den
Ein-/Ausschalter 23 .
Der Entriegelungsknopf dient nur zu
Entriegelung des Ein-/Ausschalters
und kann nach dem Einschalten
losgelassen werden.
Das Gerät ist eingeschaltet.

3. Lassen Sie den Ein-/Ausschalter los.
Das Gerät ist ausgeschaltet.

Blockierungen entfernen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Unbeabsichtigtes Einschalten kann zu Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
- Trennen Sie den Akku vom Gerät.

Entfernen von Blockierungen
1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Entfernen Sie eingeklemmtes Material aus Sägekette 5  und Schwert 4 .

Tragen Sie dabei geeignete Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.

12 22

23
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Prüfung

WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch scharfe Messer
- Benutzen Sie Schutzhandschuhe.

Prüfen Sie vor jedem Gebrauch:
- Das Gerät auf Beschädigungen.
- Die Bedienelemente auf Beschädigungen.
- Das Zubehör auf einwandfreien Zustand.
- Dass die Lüftungsschlitze frei und sauber sind.

Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät oder Zubehör nicht in Betrieb. Lassen Sie es
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte
Person überprüfen und reparieren.

Wartung

GEFAHR!

- Vor allen Einstell-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten am
Gerät den Wechselakku herausnehmen.

- Warten Sie, bis alle rotierenden Teile zum Stillstand
gekommen sind und sich das Gerät abgekühlt hat.

Gerät, insbesondere Lüftungsschlitze, stets sauber halten. Gerätekörper niemals mit
Wasser abspritzen! Die Maschine und deren Komponenten nicht mit Lösemittel,
entzündlichen oder giftigen Flüssigkeiten reinigen. Zum Reinigen nur ein feuchtes
Tuch benutzen.
Nur Originalzubehör und Originalersatzteile verwenden. Durch den Gebrauch
anderer Ersatzteile können Unfälle für den Benutzer entstehen. Für hieraus
resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.
Falls Sie Zubehör oder Ersatzteile benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren
Service.
Nur ein regelmäßig gewartetes und gut gepflegtes Gerät kann ein
zufriedenstellendes Hilfsmittel sein. Wartungs- und Pflegemängel können zu
unvorhersehbaren Unfällen und Verletzungen führen.
Reparaturen und Arbeiten, die nicht in dieser Anleitung beschrieben wurden, nur
von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Prüfung
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Das Schärfen der Kette ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Deshalb empfiehlt der
Hersteller, dass eine abgenutzte oder stumpfe Kette durch eine neue Kette ersetzt
wird, erhältlich bei Ihrer Kundendienststelle. Die Teilenummer ist in der Tabelle der
Produktspezifikation in dieser Bedienungsanleitung aufgeführt.
Befolgen Sie die Anweisungen zur Schmierung der Kette und Kettenspannung und -
einstellung.
Reinigen Sie das Gerät nach jeder Benutzung mit einem weichen, trockenen Lappen.
Entfernen Sie alle Späne, Schmutz und Ablagerungen in der Akkuaufnahme.
Überprüfen Sie Bolzen, Muttern und Schrauben immer wieder ob alles fest
angezogen ist, so dass das Gerät in einem sicheren Zustand ist. Jedes beschädigte
Teil muss durch den autorisierten Kundendienst ordnungsgemäß repariert oder
ausgetauscht werden.

Ersetzen des Schwertes und der Sägekette
Eine stumpfe oder falsch geschärfte Kette kann zu übermäßiger
Motordrehzahl beim Sägen und schweren Motorschaden führen.

WARNUNG!

Die Sägekette ist scharf.
Wenn eine beschädigte Kette nicht ersetzt oder repariert wird,
kann es zu schweren Verletzungen kommen.

- Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Tragen Sie bei der Wartung der Kette immer

Schutzhandschuhe.
Ein sicheres und effektives Arbeiten mit dem Gerät ist nur möglich, wenn sich
Schwert 4  und Sägekette 5  in einem guten Zustand befinden. Dadurch wird
zudem die Gefahr eines Rückschlages reduziert.
Lassen Sie die Sägekette bei einem Fachbetrieb nachschleifen oder ersetzen Sie sie
gegebenenfalls.
Tauschen Sie das Schwert aus, wenn es beschädigt oder verschlissen ist.

- Gehen Sie für die Demontage in entgegengesetzer Reihenfolge des Kapitels
"Sägekette montieren" vor.

- Montieren Sie das neue Schwert und die neue Sägekette (siehe Kapitel
"Sägekette montieren").

Wartung
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Automatische Kettenschmierung prüfen

WARNUNG!

Verletzungsgefahr!
Die Berührung der Sägekette oder des Schwertes während der
Arbeit kann zu schweren Verletzungen führen.

- Berühren Sie bei der Überprüfung der Kettenschmierung
nicht die Sägekette und das Schwert.

Prüfen Sie regelmäßig die Funktion der automatischen Kettenschmierung, um einer
Überhitzung und der damit verbundenen Beschädigung von Schwert und
Sägekette vorzubeugen.

- Richten Sie die Spitze des Schwertes 4  gegen eine glatte, helle Oberfläche
(wie z.B. Brett oder Anschnitt eines Baumes).

- Schalten Sie das Gerät ein.
Berühren Sie auf keinen Fall mit der Führungsschiene Sand oder Boden, da dies
zu erhöhtem Verschleiß der Sägekette führt!

Wenn sich während dieses Vorgangs eine zunehmende Ölspur zeigt, arbeitet die
automatische Kettenschmierung einwandfrei.
Sollte dies nicht der Fall sein, gehen Sie entsprechend des Kapitels "Fehlersuche" vor.

Ersatzteile
Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie nachfolgende Ersatzteile
benötigen.

Bezeichnung Artikelnummer
Verschluss Kettenöltank 28 51800846

Sägekettenkopf 8 51800843

Schwert "Trilink M1430833-1041TL" 4 51800844

Sägekette "Trilink CL14333 TL" 5 51800845

Schutzabdeckung 2 73044123

Kettenradabdeckung 14 51800842

Rohrset 1 , 3 , 9 , 11 51800850

Zusatzhandgriff 6 51800847

Tragegurt 12 78000524

Wartung
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Transport und Lagerung
- Stoppen Sie das Gerät, entfernen den Akku und lassen es abkühlen, bevor Sie es

einlagern oder transportieren.
- Tragen Sie das Gerät mit 2 Händen unter Verwendung des

Zusatzhandgriffes 6  im ausgeschalteten Zustand und entnommenem Akku,
die Sägekette 5  von Ihrem Körper abgewandt.

- Stecken Sie bei Transport oder Aufbewahrung des Geräts stets die
Schutzabdeckung 2  auf das Schwert 4 .

- Tragen Sie vor der Lagerung immer ein wenig Öl auf die Kette auf, um
Rostbildung zu vermeiden.

- Entnehmen Sie den Akku für die Lagerung und bewahren ihn entsprechend
den Hinweisen der zugehörigen Anleitung auf.

- Schützen Sie das Gerät vor Stößen oder starken Vibrationen.
- Sichern Sie das Gerät, wenn Sie es in einem Fahrzeug transportieren. Wir

empfehlen, den Sägekettenkopf 8  zu demontieren und in einem Karton
aufrecht (Verschluss Kettenöltank 28  zeigt nach oben) zu transportieren.

- Verwenden Sie zum Transport möglichst die Originalverpackung.
- Reinigen Sie das Gerät vor dem Aufbewahren.
- Lagern Sie das Gerät und dessen Zubehör an einem dunklen, trockenen und

frostfreien sowie für Kinder unzugänglichem Ort. Die optimale Lagertemperatur
liegt zwischen 5 und 30 ˚C.

- Halten Sie das Gerät von korrodierend wirkenden Stoffen, wie
Gartenchemikalien und Enteisungssalzen fern.

- Demontieren Sie das Gerät in umgekehrter Reihenfolge, wie im Kapitel Montage
gezeigt.

- Es wird empfohlen, restliches Kettenöl vor einer längeren Lagerung
weitestgehend aus dem Tank zu entfernen (Ausgießen in die Originalflasche
unter Zuhilfenahme eines Trichters). Verschließen Sie den
Aufbewahrungsbehälter gründlich und lagern Sie ihn an einem kühlen, gut
gelüftetem Ort.

Transport und Lagerung
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Fehlersuche
Problem Mögliche Ursache Problembehandlung
Das Gerät funktioniert nicht. Der Akku ist leer. Laden Sie den Akku auf.

Der Akku ist defekt. Tauschen Sie den Akku aus.

Das Gerät arbeitet
unregelmäßig.

Das Gerät hat einen
Wackelkontakt.

Lassen Sie das Gerät von einer
Fachwerkstatt inspizieren
oder wenden Sie sich an den
Kundendienst.Der Ein-/Ausschalter ist

defekt.

Die Sägekette ist trocken. Es befindet sich nicht
ausreichend Öl im
Kettenöltank.

Füllen Sie Öl nach.

Die Entlüftung im
Öltankverschluss ist
verstopft.

Reinigen Sie den Verschluss
des Kettenöltanks.

Der Ölausflusskanal ist
verstopft.

Machen Sie den
Ölausflusskanal frei.

Die Sägekette und das
Schwert sind heiß.

Die Sägekette ist stumpf. Die Sägekette muss
nachgeschliffen oder ersetzt
werden.

Die Sägekette ist trocken. Siehe "Die Sägekette ist
trocken" in diesem Kapitel.

Das Gerät vibriert, rupft
oder sägt nicht richtig.

Die Kettenspannung ist zu
locker.

Stellen Sie die
Kettenspannung ein.

Die Sägekette ist stumpf. Die Sägekette muss
nachgeschliffen oder ersetzt
werden.

Die Sägekette ist
verschlissen.

Ersetzen Sie die Sägekette.

Die Sägekette wurde
entgegen ihrer
vorgesehenen Laufrichtung
montiert.

Bauen Sie die Sägekette aus
und montieren Sie sie in der
korrekten Laufrichtung.

Falls sich die Störung nicht beheben lässt, kontaktieren Sie den auf der letzten Seite
angegebenen Kundendienst.

Fehlersuche
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Technische Daten
Modellnummer: FS-AAS 20

Artikelnummer: 806618

Spannung Wechselakku: 20 V

Schnittlänge: 185 mm

Schwertlänge: 203 mm

Kettengeschwindigkeit: 5,5 m/s

Sägekette Typ: Trilink CL14333 TL

Kapazität Kettenöltank: 80 ml

max. Laufzeit (bei Umgebungstemperatur
20°C): 35 min.

Gerätelänge: 1,90 - 2,65 m

Gewicht (ohne Akku): 3,8 kg

Geräuschinformation:

Gemessen nach 1) ISO 22868, Unsicherheit K= 3 db(A); 2) 2000/14 EG; Unsicherheit K = 3 dB(A)

Schalldruckpegel LpA 1): 81,2 dB(A)

Schallleistungspegel LWA 2): 99,5 dB(A)

Garantierter Schallleistungspegel LWA: 103 dB(A)

Vibrationsinformation:

Schwingungsgesamtwerte (Vektorsumme dreier Richtungen) ermittelt entsprechend ISO
22868, Unsicherheit K = 1,5 m/s²

Handgriff: 3,293 m/s²

Zusatzhandgriff: 2,476 m/s²

Schwingungsgesamtwert und Geräuschemissionswert
Der angegebene Schwingungsgesamtwert und die angegebenen
Geräuschemissionswerte sind nach einem genormten Prüfverfahren (EN 62841‑1 /
EN ISO 11680‑1) gemessen worden und können zum Vergleich eines
Elektrowerkzeugs mit einem anderen verwendet werden. Sie können auch zu einer
vorläufigen Einschätzung der Belastung verwendet werden.

Technische Daten
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Warnung

Die Schwingungs- und Geräuschemissionen können während der tatsächlichen
Benutzung des Elektrowerkzeugs von den Angabewerten abweichen, abhängig
von der Art und Weise, in der das Elektrowerkzeug verwendet wird, insbesondere,
welche Art von Werkstück bearbeitet wird.
Es ist notwendig, Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners festzulegen, die
auf einer Abschätzung der Schwingungsbelastung während der tatsächlichen
Benutzungsbedingungen beruhen (hierbei sind alle Anteile des Betriebszyklus zu
berücksichtigen, beispielsweise Zeiten, in denen das Elektrowerkzeug abgeschaltet
ist, und solche, in denen es zwar eingeschaltet ist, aber ohne Belastung läuft).
Versuchen Sie die Belastung durch Vibrationen und Geräusche so gering wie
möglich zu halten. Beispielhafte Maßnahmen zur Verringerung der
Vibrationsbelastung sind das Tragen von Handschuhen beim Gebrauch des
Werkzeugs, die Begrenzung der Arbeitszeit und der Einsatz von Zubehören in gutem
Zustand.

Angaben zu Akku und Ladegerät (nicht im Lieferumfang enthalten)
Verwenden Sie das Produkt nur in Verbindung mit Activ Energy® Akkus und
Ladegeräten nach folgenden technischen Spezifikationen:
Geeignet für Activ Energy®

Akkus vom Typ: 20 V  36 Wh / Li-Ion

Modelle: AEB 20-2.0I / AEB 20-2.0N
XYZ561

Ladezeit: 20 V  / 36 Wh = ca. 45 min.

Akkus vom Typ: 20/40 V  90 Wh / Li-Ion

Modelle: AEB 2040-2.5I / AEB 2040-2.5N
XYZ562

Ladezeit: 20 V (×2)/ 90 Wh = ca. 95 min.

Ladegerät vom Typ: 21 V / 4,0 A

Modelle: AEC 20-4.0Ia / AEC 20-4.0Ic / AEC 20‑4.0Na
XYZ563

Bitte beachten Sie die technischen Angaben zum Akku und Ladegerät.

Technische Daten
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Eigenschaften Divinol Bio-Kettenöl R

Inhalt 100 ml

Pourpoint <= -30°C DIN ISO 3016

Flammpunkt > 250°C EN ISO 2592

Dichte (bei 15°C) 0,93 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Wasserlöslichkeit unlöslich

Kin. Viskosität (bei 40°C) 70 mm ²/s

Entsorgung
Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und
Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoffsammlung.

Altgerät entsorgen
Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit
Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen.

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Sollte das Gerät einmal nicht mehr benutzt werden können, so ist jeder
Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom
Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines
Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte

fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden
werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit obenstehendem Symbol gekennzeichnet.

Entfernen Sie Batterien und Akkus aus dem Altgerät, bevor Sie es
entsorgen.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und
Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer
Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel
abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt

werden können. Batterien und Akkus sind getrennt vom Gerät zu entsorgen.
* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei, Li = Lithium

Technische Daten
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EG-Konformitätserklärung
Wir, MOGATEC Moderne Gartentechnik 
GmbH, Im Grund 14, 09430 Drebach, 
Deutschland, erklären in alleiniger 
Verantwortung, dass das Produkt Akku-
Hochentaster FS-AAS 20, auf das sich diese 
Erklärung bezieht, den einschlägigen 
Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen 
der EG-Richtlinien
2006/42/EG (EG-Maschinenrichtlinie)
2014/30/EU (EMV-Richtlinie)
2000/14/EG + 2005/88/EG 
(Geräuschrichtlinie)
2011/65/EU (RoHS-Richtlinie)
einschließlich Änderungen entspricht.
Zur sachgerechten Umsetzung der in den 
EG-Richtlinien genannten Sicherheits- und 
Gesundheitsanforderungen wurden 
folgende Normen und/oder technische 
Spezifikation(en) herangezogen:

EN 55014-1:2017+A11:2020
EN 55014-2:2015
EN 62841-1:2015
EN ISO 11680-1:2011
EN 62233:2008
EN IEC 63000:2018

Konformitätsbewertungsverfahren nach 
2014/14/EC geändert nach 2005/88/EC 
Anhang V.

Gemessener Schallleistungspegel: 100,4 dB(A) 
K=3,0 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel: 103 dB(A)

Baumusterprüfbescheinigung:
MD-248
SGS Fimko Ltd
Takamotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland
Notified Body number: NB 0598

Das Baujahr ist auf dem Typenschild 
aufgedruckt und zusätzlich anhand der 
fortlaufenden Seriennummer feststellbar.

Drebach, 2021-05-10

Matthias Fiedler
Senior Product Manager
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH

Aufbewahrung der technischen Unterlagen:
Matthias Fiedler, MOGATEC Moderne 
Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 
09430 Drebach, Deutschland


