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A szállítás terjedelme
1 Fogantyú

2 Védőborítás

3 Vállpánt rögzítőfüle

4 Fűrészlap

5 Fűrészlánc

6 Kiegészítő fogantyú

7 Divinol Bio-láncolaj R

8 Fűrészlánc-fej

9 Teleszkópos nyél

10 Imbuszkulcs (nem képezi a csomag részét)

11 Nyél

12 Vállpánt

A szállítás terjedelme
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Általános tudnivalók
A használati útmutató elolvasása és megőrzése

Ez a használati útmutató ehhez az akkumulátoros magassági ágvágóhoz
tartozik (az alábbiakban: „készülék”). Fontos információkat tartalmaz az
üzembe helyezésre és a kezelésre vonatkozóan.
A készülék üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el a használati

útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen
kívül hagyása a készülék komoly sérüléséhez vagy károsodásához vezethet.
A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok
alapján készült. Külföldön vegye figyelembe az adott ország irányelveit és
törvényeit.
A későbbi használat érdekében őrizze meg a használati útmutatót. Amennyiben a
készüléket továbbadja harmadik fél részére, feltétlenül adja oda a használati
útmutatót is.

Rendeltetésszerű használat
A készülék olyan magasabb bokrok, cserjék és sövények ágazására és
visszametszésére szolgál, amelyek maximum 12 cm-es ágátmérővel rendelkeznek.
Biztonsági okokból a készüléket a használat során két kézzel mindig megfelelően
ellenőrzés alatt kell tartani.
A készüléket kizárólag fa vágására szabad használni.
A fent leírt célokon kívül ne használja más célokra a készüléket. A készülék profi
favágási munkákhoz nem használható.

FIGYELMEZTETÉS!

A láncfűrész használata során be kell tartani a biztonsági
szabályokat.

- Saját és mások biztonsága érdekében olvassa el ezt az
utasítást, mielőtt használja a láncfűrészt.

- Lehetőleg vegyen részt egy szakmai szervezésű biztonsági
tanfolyamon, amely a használatról, megelőzési
intézkedésekről, elsősegély nyújtásról és a láncfűrész
karbantartásáról szól.

- Kérjük, tartsa meg ezt az útmutatót, hogy később
fellapozhassa.

Általános tudnivalók
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FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés veszélye!
- A láncfűrészek potenciálisan veszélyes szerszámok. A

láncfűrészes balesetek gyakran a végtagok elvesztéséhez
vagy halálhoz vezetnek.

- Nem csak a láncfűrész az, ami veszélyes. A leeső ágak, dőlő
fák, elguruló fatörzsek szintén halált okozhatnak. A beteg
vagy korhadt fák szintén veszélyt jelenthetnek.

- Fel kell tudnia mérni a képességeit, hogy egy feladatot el tud-
e végezni biztonsággal. Ha kétsége merülne fel, bízza a
munkát egy profi favágóra.

A gyártó nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek az általánosan érvényes
előírások, valamint ezen útmutatóban leírt előírások be nem tartásából erednek.

Jelmagyarázat
A következő szimbólumokat használjuk ebben a használati útmutatóban, az
eszközön vagy a csomagoláson.

Ez a jel az összeszereléssel, használattal kapcsolatos hasznos
kiegészítő tudnivalókat jelzi.

Figyelem!

FIGYELMEZTETÉS! Kérjük, üzembe helyezés előtt alaposan olvassa el a
használati utasítást.

Viseljen védőszemüveget.

Viseljen hallásvédő eszközt.

Általános tudnivalók
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Viseljen biztonsági sisakot.

Viseljen biztonsági védőcipőt.

Viseljen védőkesztyűt.

Viseljen védőruházatot.

Ne tegye ki a készüléket esőnek és ne használja vizes vagy nedves
környezetben.

A lánc futási iránya.

Fűrészlap hossza

10 m
Áramütés veszélye! Tartson legalább 10 m-es távolságot az áramot
vezető vezetékektől.

Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” c. fejezet):
Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági
Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

Mielőtt a készüléken beállítási, tisztítási és karbantartási munkákat
végez, vegye ki a csereakkumulátort.

Jelmagyarázat
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20 V Csereakkumulátor feszültsége
egyenáram

103 A szimbólum megmutatja a maximális hangnyomásszintet LWA.

Biztonság
Utasítás magyarázat
Az alábbi jelzőszavakat használjuk ebben a használati útmutatóban.

VESZÉLY! Nagy kockázatú veszélyeztetést jelöl, amelyet ha
nem kerülnek el, halálhoz vagy súlyos sérüléshez
vezet.

FIGYELMEZTETÉS!
Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan közepes
kockázati szintű veszélyt jelez, amely halálhoz
vagy súlyos sérüléshez vezethet, ha nem védik ki.

VIGYÁZAT!
Ez a figyelmeztető szimbólum/szó olyan alacsony
kockázati szintű veszélyt jelez, amely csekély
vagy közepes mértékű sérüléshez vezethet, ha
nem védik ki.

ÉRTESÍTÉS! Ez a szó az esetleges anyagi károkra figyelmeztet.

Elektromos szerszámokra vonatkozó általános biztonsági utasítások

FIGYELMEZTETÉS!

Olvasson el minden biztonsági utasítást, műszaki adatot és nézzen meg minden
illusztrációt, amit ehhez az elektromos szerszámhoz kapott. A következő
utasítások be nem tartása elektromos áramütéshez, tűzhöz és/vagy súlyos
sérülésekhez vezethet.
Őrizze meg a biztonsági utasításokat és az útmutatókat a jövőre nézve.
Az ebben a biztonsági utasításban használt „elektromos szerszám” fogalom
hálózatról működő elektromos szerszámokra (hálózati kábellel) vagy akkumulátoros
szerszámokra (hálózati kábel nélkül) vonatkozik.

Jelmagyarázat
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Munkahelyi biztonság
- Tartsa tisztán és világítsa meg jól a munkaterületet. A rendetlenség vagy a

rosszul megvilágított munkaterület balesetekhez vezethet.
- Az elektromos szerszámmal ne végezzen munkát olyan robbanásveszélyes

környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy por található. Az
elektromos szerszámok szikrákat hozhatnak létre, amelyek a port vagy a gőzöket
meggyújthatják.

- Az elektromos szerszám használata során tartsa távol a gyermekeket és
más személyeket. Ha elterelik a figyelmét, könnyen elveszítheti az uralmát az
elektromos szerszám fölött.

Elektromos biztonság
- Az elektromos szerszám csatlakozódugójának illeszkednie kell a

konnektorba. A dugót semmiképpen sem szabad megváltoztatni. Ne
használjon adapterdugót védőföldeléssel ellátott elektromos
szerszámokkal. A nem módosított dugó és a hozzáillő konnektor csökkentik az
elektromos áramütés veszélyét.

- Kerülje a testi érintkezést olyan földelt felületekkel, mint a csövek,
fűtőtestek, tűzhelyek és hűtőszekrények. Nagyobb az áramütés kockázata, ha
az Ön teste leföldel.

- Tartsa távol az elektromos szerszámokat az esőtől vagy a nedvességtől. Ha
víz kerül az elektromos szerszámba, megnő az áramütés veszélye.

Személyek biztonsága
- Legyen figyelmes, ügyeljen arra, hogy mit tesz, és az elektromos

szerszámmal a józan ész szerint végezzen munkát. Ne használjon
elektromos szerszámot, ha fáradt, vagy ha drog, alkohol vagy gyógyszerek
hatása alatt áll. Az elektromos szerszám használata során egy figyelmetlen
pillanat komoly sérülésekhez vezethet.

- Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést és védőszemüveget. Az egyéni
védőfelszerelések használata, mint pl. arcvédő maszk, csúszásmentes
munkavédelmi cipő, védősisak vagy hallásvédő eszköz - az elektromos szerszám
fajtája és használata szerint - csökkenti a sérülések kockázatát.

- Kerülje el a nem szándékos üzembe helyezést. Győződjön meg róla, hogy az
elektromos szerszám ki van kapcsolva, mielőtt az áramellátást és/vagy az
akkumulátort csatlakoztatja. Ha az elektromos szerszám szállítása közben az

Biztonság
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ujját a kapcsolón tartja, vagy az elektromos szerszám bekapcsolt állapotban az
áramellátáshoz csatlakozik, az balesetekhez vezethet.

- Távolítsa el a beállítási szerszámokat vagy csavarkulcsokat, mielőtt
bekapcsolja az elektromos szerszámot. Egy olyan szerszám vagy kulcs, amely
az elektromos szerszám forgó részeiben van, sérülésekhez vezethet.

- Kerülje a rendellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy biztosan álljon a
lábán, és mindig megtartsa az egyensúlyát. Így jobban ellenőrzése alatt tudja
tartani az elektromos szerszámot váratlan helyzetekben.

- Viseljen megfelelő ruházatot. Ne viseljen bő ruházatot vagy ékszert. Tartsa
távol a haját és a ruházatát a mozgó alkatrészektől. A laza ruházatot, ékszert
vagy a hosszú hajat a mozgó alkatrészek megragadhatják.

- Ha porelszívó- és felfogó-berendezést lehet felszerelni, akkor ezeket
csatlakoztatni kell és helyesen kell használni. A porelszívó alkalmazása
csökkentheti a por által okozott veszélyeket.

- Ne becsülje alul a biztonságot, és ne hagyja figyelmen kívül az elektromos
szerszámokra vonatkozó biztonsági szabályokat még akkor sem, ha az
elektromos szerszám sokszori használata révén már jártasságot szerzett. A
figyelmetlen cselekedet a másodperc töredék része alatt vezethet súlyos
sérülésekhez.

Az elektromos szerszám használata és kezelése
- Ne terhelje túl az elektromos szerszámot. A munkájához az arra megfelelő

elektromos szerszámot használja. A megfelelő elektromos szerszámmal Ön
jobban és biztosabban dolgozik az adott teljesítménytartományban.

- Ne használjon olyan elektromos szerszámot, aminek a kapcsolója hibás. Egy
olyan elektromos szerszám, amit már nem lehet be- vagy kikapcsolni, veszélyes
és meg kell javítani.

- Húzza ki a dugót a konnektorból és/vagy távolítsa el a levehető
akkumulátort, mielőtt elvégzi a készülék beállításait, kicseréli az
alkalmazott szerszámrészeket vagy félreteszi az elektromos szerszámot. Ez a
biztonsági intézkedés megakadályozza az elektromos szerszám véletlenszerű
elindulását.

- A nem használt elektromos szerszámot a gyermekektől távol tartsa. Ne
engedje olyan személynek használni az elektromos szerszámot, aki annak
használatában nem jártas vagy az utasításokat nem olvasta el. Az
elektromos szerszámok veszélyesek, ha azokat tapasztalatlan személy használja.

- Gondosan ápolja az elektromos szerszámokat és az alkalmazott
szerszámokat. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul
működnek-e, és hogy nem szorulnak-e, az alkatrészek nem törtek-e el vagy
nem károsodtak-e oly módon, hogy az befolyásolja az elektromos szerszám

Biztonság

10



működését. Az elektromos szerszám használata előtt javíttassa meg a
károsodott alkatrészeket. Sok baleset oka a rosszul karban tartott elektromos
szerszámokban rejlik.

- A vágószerszámok legyenek mindig élesek és tiszták. A gondosan karban
tartott vágószerszámok éles vágóélekkel kevésbé szorulnak be és könnyebben
irányíthatók.

- Az elektromos szerszámot, a befogott szerszámot stb. ezen utasításnak
megfelelően használja. Közben vegye figyelembe a munkakörülményeket
és az elvégzendő tevékenységet. Ha más célra használja az elektromos
szerszámokat, mint amire tervezték őket, az veszélyes helyzetekhez vezethet.

- Tartsa a fogantyúkat és a fogantyúk területét szárazon, tisztán, és olajtól,
ill. zsírtól mentes állapotban. A csúszós fogantyúk és fogantyú körüli területek
nem teszik lehetővé az elektromos szerszám biztonságos kezelését és
ellenőrzését váratlan helyzetekben.

Az akkumulátoros szerszám használata és kezelése
- Csak a gyártó által ajánlott töltőberendezéssel töltse fel az

akkumulátorokat. Ha egy bizonyos fajta akkumulátorhoz megfelelő
töltőberendezést más akkumulátorokkal használunk, égésveszély áll fenn.

- Csak az elektromos szerszámokhoz tervezett akkumulátorokat használja.
Más akkumulátorok használata sérülésekhez és égésveszélyhez vezethet.

- A nem használt akkumulátort tartsa távol a gémkapcsoktól, érméktől,
kulcsoktól, szögektől, csavaroktól vagy más kis fémtárgyaktól, amelyek az
érintkezők áthidalását okozhatják. Az akkumulátor érintkezők közötti
rövidzárlat égési sérüléshez vagy tűzhöz vezethet.

- Helytelen használat esetén folyadék léphet ki az akkumulátorból. Kerülje
az ezzel való érintkezést. Ha véletlenül mégis érintkezik vele, vízzel
alaposan öblítse le. Ha a folyadék a szembe jut, feltétlenül kérjen orvosi
segítséget is. Az akkumulátorból kilépő folyadék bőrirritációt vagy égési
sérülést okozhat.

- Ne használjon károsodott vagy módosított akkumulátort. A károsodott vagy
módosított akkumulátorok kiszámíthatatlan módon viselkedhetnek, és akár
tűzhöz, robbanáshoz vagy sérülésveszélyhez vezethetnek.

- Ne dobja az akkumulátort tűzbe és ne tegye ki magas hőmérsékletnek. A
tűz vagy a 130 °C feletti hőmérséklet robbanást okozhat.

- Tartsa be a töltési utasításokat, és az akkumulátort vagy az akkumulátoros
szerszámot soha ne töltse a használati útmutatóban megadott
hőmérsékleti tartományon kívül. A helytelen töltés vagy a megengedett
hőmérsékleti tartományon kívüli töltés károsíthatja az akkumulátort és növeli az
égésveszélyt.

Biztonság
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Szerviz
- Az elektromos szerszámot csak képesítéssel rendelkező szakemberrel és

csak eredeti pótalkatrészekkel javíttassa. Így garantálható az elektromos
szerszám biztonsága.

- Soha ne tartson karban károsodott akkumulátorokat. Az akkumulátorok
minden karbantartási munkáját csak a gyártó vagy az arra felhatalmazott
ügyfélszolgálat végezze el.

Biztonsági útmutató a láncfűrészekhez
- Ha a fűrész működésben van, tartsa távol minden testrészét a fűrészlánctól.

A fűrész elindítása előtt győződjön meg arról, hogy a fűrészlánc semmihez
sem ér hozzá. A láncfűrésszel végzett munka során egy pillanatnyi
figyelmetlenség ahhoz vezethet hogy a fűrészlánc elkap egy ruhadarabot vagy
egy testrészt.

- A láncfűrészt a jobb kezével mindig a hátsó fogantyúnál fogva, a bal
kezével pedig az első fogantyúnál fogva tartsa. Ha a láncfűrészt fordítva
tartja fogva, ez megnöveli a személyi sérülések kockázatát, ezért így dolgozni
tilos.

- Az elektromos szerszámot csak a szigetelt fogófelületnél szabad megfogni,
mert a fűrészlánc esetleg rejtett vezetékekkel érintkezhet. Ha a fűrészlánc
olyan dróttal érintkezik, amely feszültség alatt áll, az elektromos szerszám fém
alkatrészei is vezetővé válnak, és a kezelő áramütést szenvedhet.

- Viseljen védőszemüveget és fülvédőt. Javasoljuk, hogy a feje, keze és lába
védelmére további védőfelszerelést használjon. A megfelelő védőruházat
csökkenti a kirepülő forgács és a fűrészlánc véletlen megérintése következtében
fellépő balesetek veszélyét.

- Ne dolgozzon egy fán elhelyezkedve a láncfűrésszel. Ha a láncfűrészt egy fára
felmászva üzemelteti, balesetveszély áll fenn.

- Ügyeljen mindig arra, hogy jól kiegyensúlyozott helyzetben álljon, és a
láncfűrészt csak szilárd, biztonságos és sík alapon állva használja. A csúszós
talaj vagy egy labilis alap, például egy létra könnyen vezethet ahhoz, hogy a
kezelő elveszti az egyensúlyát vagy az uralmát a láncfűrész felett.

- Feszültség alatt álló ág vágásakor számoljon azzal, hogy az ág visszarúghat.
Ha a feszültség alatt álló farostok kiszabadulnak, a megfeszített ág eltalálhatja a
kezelőt, és ő elveszítheti az uralmát a láncfűrész felett.

- Különösen bokrok és fiatalak fák fűrészelésekor legyen nagyon óvatos. A
vékony anyag beleakadhat a fűrészláncba és hozzácsapódhat Önhöz, vagy
kibillentheti Önt az egyensúlyi helyzetéből.

- Az elektromos szerszámot két kézzel, a kiegészítő fogantyú használatával,
kikapcsolt állapotban vigye, miközben a fűrészláncot a testétől eltartja. Az
elektromos szerszám szállítása vagy tárolása esetén mindig helyezze fel a

Biztonság
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védőborítást. A láncfűrésszel való gondos bánásmód csökkenti annak
valószínűségét, hogy a futó fűrészláncot véletlenül megérintse.

- Tartsa be a kenésre, a lánc megfeszítésére és a tartozékok kicserélésre
vonatkozó előírásokat. Egy szakszerűtlenül megfeszített vagy megkent lánc
elszakadhat, vagy megnövelheti a visszarúgás kockázatát.

- Tartsa a fogantyúkat szárazon, tisztán, és olajtól, ill. zsírtól mentes
állapotban. A zsíros, olajos fogantyúk csúszósak, és kezelő elveszítheti az
uralmát a gép felett.

- Csak fát fűrészeljen. A láncfűrészt ne használja olyan munkákra, amelyekre
az nem szolgál. Példa: Ne használja a láncfűrészt műanyagok, téglafalak,
vagy olyan építési anyagok fűrészelésére, amelyek nem fából készültek. A
láncfűrész rendeltetésének meg nem felelő célra való használata veszélyes
szituációkhoz vezethet.

- Tartson be minden utasítást a beszorult anyagok eltávolításával, az
elektromos szerszám tárolásával vagy karbantartásával kapcsolatban.
Győződjön meg róla, hogy a be-/kikapcsoló gomb ki legyen kapcsolva és az
akkumulátort el legyen távolítva. Az elektromos szerszám váratlan elindulása
a beszorult anyag eltávolítása vagy a karbantartási munkák során súlyos
sérülésekhez vezethet.

A visszarúgás okai és elkerülése
Visszarúgás akkor következhet be, ha a fűrészlap csúcsa hozzáér egy tárgyhoz, vagy
ha a fa el van görbülve és a fűrészlánc a vágásba beszorul.
Ha a fűrészlap csúcsával megérint valamit, az egyes esetekben váratlan, hátrafelé
irányuló reakcióhoz vezethet, amely során a fűrészlap felfelé vagy a kezelő irányába
mozdulhat el.
Ha a fűrészlap felső részén lévő fűrészlánc megszorul, a láncvezető gyorsan
visszalökheti a kezelő irányába.
Az ilyen reakciók oda vezethetnek, hogy elveszíthetjük az uralmunkat a fűrész felett,
és esetleg súlyosan megsérülhetünk.
Ne hagyatkozzon kizárólag a láncfűrészbe beépített biztonsági berendezésekre.
A láncfűrész használójaként különböző intézkedéseket kell tennie, hogy baleset- és
sérülésmentesen dolgozhasson.
A visszarúgás az elektromos szerszám helytelen vagy hibás használata miatt
következik be. Ezt az alábbiakban leírt, megfelelő védőintézkedésekkel lehet
megakadályozni:

- Tartsa mindkét kezével erősen a fűrészt úgy, hogy a hüvelykujjai és a többi ujja
átfogják a láncfűrész fogantyúját. Olyan helyzetben tartsa a testét és a karjait,
hogy a visszarúgó erőnek ellent tudjon tartani. Megfelelő intézkedések
megtétele esetén a kezelő uralma alatt tudja tartani a visszarúgó erőt. Soha ne
engedje el a láncfűrészt.
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- Kerülje a rendellenes testtartást. Gondoskodjon róla, hogy biztosan álljon a
lábán, és mindig megtartsa az egyensúlyát. Ezáltal elkerülhető, hogy a
fűrészlap csúcsával véletlenül megérintsen valamit, és a láncfűrészt jobban
uralma alatt tudja tartani váratlan helyzetekben.

- Mindig a gyártó által előírt tartalék láncvezetőt és fűrészláncot használja. A
helytelen láncvezetők és fűrészláncok láncszakadáshoz, és/vagy visszarúgáshoz
vezethetnek.

- Tartsa be a gyártó utasításait a fűrészlánc élezésére és karbantartására
vonatkozóan. A túl alacsony mélységhatároló növeli a visszarúgás kockázatát.

További biztonsági utasítások a láncfűrészekkel kapcsolatban
Néhány régióban az előírások korlátozhatják ezen gép használatát. Kérjen tanácsot
a helyi hatóságtól.
Soha ne engedje a gépet gyerekeknek vagy olyan személyeknek használni, akik
ezzel a használati utasítással nincsenek tisztában. A helyi törvényhozás szabályozza
a felhasználó minimális életkorát.
Ne viseljen bő ruházatot, rövidnadrágot vagy ékszert.
Győződjön meg róla, hogy a kezelőelemek és a biztonsági berendezések
megfelelően működnek. Ne használja a gépet, ha a „KI” kapcsoló nem állítja meg a
motort.
A hosszú hajat kösse össze, hogy az vállmagasság felett legyen, és így
megakadályozza, hogy a mozgó alkatrészek bekapják.
Rossz megvilágítás esetén ne használja. A felhasználónak zavartalanul rá kell látnia
a munkaterületre, hogy a lehetséges veszélyeket felismerje.
Ügyeljen az elsodródó vagy leeső tárgyakra. Illetéktelen személyek (különösen
gyermekek és állatok) legalább 15 m-re tartózkodjanak a munkaterülettől.
A hallásvédő eszköz viselete korlátozza Önt abban, hogy a figyelmeztetéseket
meghallja (figyelmeztetések vagy hívások). A felhasználónak különös figyelmet kell
fordítania a munkaterületen folyó tevékenységnek.
A környéken hasonló szerszámok üzemeltetése növeli a halláskárosodás kockázatát
és annak valószínűségét, hogy más személyek lépnek be a munkaterületére.
Mindig tartsa meg az egyensúlyát. Ne vegyen fel rendellenes testtartást.
A nyújtózkodás miatt elveszítheti az egyensúlyát és ez növeli a visszarúgás
kockázatát.
Tartsa távol minden testrészét a mozgó alkatrészektől.
Használat előtt vizsgálja át a gépet. Ellenőrizze, hogy minden kezelőelem, beleértve
a láncféket is, rendesen működik.
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Ellenőrizze, hogy a rögzítőelemek nem lazultak-e meg, és győződjön meg róla, hogy
minden védőberendezés és fogantyú rendesen és biztonságosan rögzítve van-e. A
károsodott alkatrészeket használat előtt cserélje ki.
Semmilyen módon se módosítsa a gépet, és ne használjon a gyártó által nem
ajánlott alkatrészeket vagy tartozékokat.

FIGYELMEZTETÉS!

Tárgyi sérülés veszélye!
Ha a gép leesett vagy erős ütés érte, illetve szokatlanul vibrál,
azonnal állítsa meg a gépet, és ellenőrizze, hogy nem
károsodott-e, illetve azonosítsa a vibráció okát.

- A károkat az ügyfélszolgálattal kell megjavíttatni vagy az
alkatrészeket kicseréltetni.

További biztonsági utasítások és munkavégzésre vonatkozó utasítások

VESZÉLY!

Áramütés!
- Tartsa a készüléket legalább 10 m-es távolságban a

magasfeszültségű vezetékektől, elektromos kábelektől és
villanypásztoroktól.

- Ne használja a készüléket rossz időjárási körülmények,
különösen villámlás veszélye esetén.

Győződjön meg róla, hogy minden védőborítást, fogantyút és ütközőt megfelelően
rögzített, és azok jó állapotban vannak.
Szigorúan tilos a gépen lévő biztonsági berendezéseket leszerelni, módosítani vagy
a célnak nem megfelelő vagy idegen biztonsági berendezést használni.
A be-/kikapcsoló gombot és a biztonsági kapcsolót nem szabad rögzíteni.
A láncfűrészt használó személyeknek jó egészségnek kell örvendeniük. A láncfűrész
nehéz készülék, ezért a használónak fizikailag fittnek kell lennie.
A használónak jól kell látnia, mozgékonynak kell lennie, jó egyensúlyérzékkel és
kézügyességgel kell rendelkeznie. Ha valamilyen kétség merülne fel, ne használja a
láncfűrészt.
Csak akkor kezdje el használni a gépet, ha tiszta és biztonságos munkahely van Ön
körül, és a leeső ág elől van biztonságos menedék vagy visszavonulási út.
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A láncfűrész indítása előtt ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc ne érjen hozzá
tárgyakhoz.
Láncfűrészét semmilyen módon ne változtassa meg.
A felhasználónál mindig kell lennie olyan elsősegélynyújtó készletnek, amelyben
nagy sebekre való kötszer is van, illetve kell benne lennie olyan eszköznek (pl. síp),
amellyel segítséget tud hívni. Egy nagyobb, átfogóbb elsősegélynyújtó készletnek
lennie kell a közelben.
A rosszul megfeszített lánc leugorhat a fűrészlapról, és súlyos sérüléseket vagy halált
okozhat. A lánc hossza a hőmérséklettől függ. Rendszeresen ellenőrizze a
láncfeszességet.
A mozgó alkatrészek miatti veszély csökkentése érdekében mindig állítsa meg a
motort, vegye ki az akkumulátort, és győződjön meg róla, hogy a mozgó alkatrészek
megálltak-e, mielőtt

- a láncfűrészt megtisztítja vagy a blokkolást eltávolítja.
- a láncfűrészt felügyelet nélkül hagyja.
- alkatrészeket felszereli vagy eltávolítja.
- a gépet ellenőrzi, karbantartja vagy dolgozik rajta

Mozgassa a fűrészt ide-oda, hagyja, hogy a lánc végezze el a munkát. A lánc mindig
legyen éles, és ne próbálja meg a láncot a vágással lenyomni.
A vágás végén ne gyakoroljon nyomást a fűrészre. Ha a fát átfűrészelte,
tehermentesítse a fűrészt. Az utasítások be nem tartása súlyos sérülésekhez
vezethet.
A fűrészelés során ne állítsa meg a fűrészt.
Hagyja a fűrészt futni, amíg a vágási folyamatot be nem fejezi. Ne rögzítse a be-/
kikapcsoló gombot kézi üzemmódban.
A levágandó fának nem szabad nedvesnek lennie, de természetes
nedvességtartalma lehet.
Mielőtt megkezdi a munkát a készülékkel, vegye ki a csere akkumulátort.

FIGYELMEZTETÉS!

Rövidzárlat veszélye!
- A rövidzárlat által okozott tűz- és sérülésveszély, vagy a

termék károsodásának elkerülése érdekében ne merítse
folyadékokba a szerszámot, a csere akkumulátort vagy a
töltőkészüléket, és gondoskodjon arról, hogy ne jusson
folyadék a készülékekbe és az akkumulátorba.
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- A korróziót okozó vagy vezetőképes folyadékok, mint a sós víz,
bizonyos vegyszerek és fehérítők, vagy olyan termékek,
amelyek fehérítőt tartalmaznak, rövidzárlatot okozhatnak.

- A rendszer csere akkumulátorait csak a rendszer
töltőkészülékével töltse.

- A csere akkumulátorokat és töltőkészülékeket ne nyissa ki és
csak száraz helyen tárolja. Védje nedvességtől.

Egyéni védőfelszerelés
Viseljen mindig sisakot, ha a gépet kezeli.
A hálós arcvédővel ellátott sisak,
csökkentheti az arc- és fejsérülések
kockázatát, ha a gép visszarúg. Viseljen
hallásvédő eszközt. A zaj halláskárosodást
okozhat.
A profik által is viselt, jó minőségű egyéni
védőfelszerelés segít csökkenteni a
felhasználó sérülésveszélyeit. Láncfűrész
használata során a következő termékeket
kell használni.

Biztonsági sisak
eleget kell tennie az EN 397 szabványnak és CE jelnek kell rajta lenni

Hallásvédő eszköz
eleget kell tennie az EN 352-1 szabványnak és CE jelnek kell rajta lenni

Szem- és arcvédő eszköz
CE jelnek kell rajta lennie és eleget kell tennie az EN 166 szabványnak (biztonsági
szemüvegek) vagy az EN 1731 szabványnak (rácsos arcvédő)

Kesztyű
eleget kell tennie az EN 381-7 szabványnak és CE jelnek kell rajta lenni

Lábszárvédő
eleget kell tennie az EN381-5 szabványnak, CE jelnek kell rajta lenni és körkörös
védelmet kell nyújtania

Láncfűrészeléshez alkalmas munkavédelmi cipő
eleget kell tennie az EN ISO 20345:2004 szabványnak, és láncfűrész szimbólumnak
kell rajta lennie, ami azt jelzi hogy eleget tesz az EN 381-3 szabványnak. (Az alkalmi

1
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felhasználók acél orrbetétes munkavédelmi cipőt és lábszárvédőt is viselhetnek,
amelyek eleget tesznek az EN 381-9 szabványnak, ha a talaj egyenes, és kicsi a
veszélye annak, hogy megbotlanak vagy a bozótban fennakadnak)

Láncfűrészeléshez való dzseki a felsőtest védelmére
eleget kell tennie az EN 381-11 szabványnak és CE jelnek kell rajta lenni

Egyéb veszélyek
A termék rendeltetésszerű használata esetén sem lehet teljesen kizárni az egyéb
veszélyeket. A használat során a következő kockázatok léphetnek fel, ezért a
kezelőnek figyelembe kell vennie az alábbiakat:

- Vibráció által okozott sérülések. Mindig a helyes szerszámot használja a
feladathoz, használja a fogantyúkat, és korlátozza a munkaidőt, illetve azt az
időt, amikor a káros hatásnak van kitéve.

- A zaj halláskárosodáshoz vezethet. Viseljen hallásvédő eszközt és korlátozza a
terhelést.

- Sérülések a fűrészlánc szabadon álló fogainak megérintésével.
- Sérülés elsodródó munkadarabok miatt (faforgás, szilánk)
- Sérülés por vagy apró darabkák belélegzése miatt.
- Sérülés kenőanyaggal/-olajjal való érintkezés miatt.
- A fűrészláncról elrepülő darabok (vágás veszélye).
- A fűrészlap előre nem látható, hirtelen mozgásai vagy visszarúgása

(vágásveszély).

A kockázat csökkentése
- A kézben tartott szerszámok vibrációjától néhányan esetleg Raynaud-

szindrómát kaphatnak. A tünetek többek között a bizsergés, süketség érzése és
az ujjak időszakos elfehéredése, ami normál esetben hidegben fordul elő. Azt
feltételezzük, hogy az öröklött tényezők, a hideg és nedvesség, az étkezési
szokások, a dohányzás és a munkamód hozzájárulhatnak ezen tünetek
kialakulásához. A felhasználó tud intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy
a vibráció hatásait lehetőleg csökkentse:

- Hidegben tartsa melegen a testét. A készülék használata során viseljen kesztyűt,
hogy a kezeit és a csuklóízületeit melegen tartsa.

- Fizikailag maradjon aktív minden használat után, hogy a vérkeringést növelje.
- Rendszeresen iktasson be szüneteket. Korlátozza a napi igénybe vételt.
- A profi láncfűrész-kereskedőknél kapható védőkesztyűket kimondottan

láncfűrésszel való munkához fejlesztették kis, és védelmet, biztonságos fogást
kínálnak, és csökkentik a fogantyú vibráló hatását is. Ezeknek a kesztyűknek
eleget kell tenniük az EN 381-7 szabványnak és CE jelnek kell rajtuk lenni.
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Ha ilyen tüneteket tapasztal, haladéktalanul hagyja abba a munkát és a tünetekkel
forduljon orvoshoz.

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülések a szerszám hosszú használata miatt keletkezhetnek és
rosszabbodhatnak.

- Tartson rendszeresen szünetet, ha a szerszámot hosszabb
ideig használja.

Első használatba vétel
Ellenőrizze az eszközt és a szállítás terjedelme

ÉRTESÍTÉS!

Meghibásodás veszélye!
Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes
tárggyal nyitja ki, a készülék megsérülhet.

- A csomagolás kinyitásakor legyen óvatos.
1. Két kézzel vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Ellenőrizze, hogy a szállítás terjedelme teljes-e (lásd a „Szállítás terjedelme – a

készülék részei” c. fejezetben).
3. Ellenőrizze a készüléket és alkatrészeit, hogy nem hibásak-e. A sérült készüléket

ne helyezze üzembe, hanem forduljon vele a garanciakártyán megadott címen
feltüntetett gyártóhoz.

Tisztítsa meg az eszközt és a tartozékokat
1. Távolítsa el a csomagolóanyagokat és az összes védőfóliát.
2. Az első használat előtt tisztítsa meg a készüléket és a tartozékot.
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Felszerelés
Lánc és fűrészlap összeszerelése

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
Amennyiben alkatrészek hiányoznak vagy károsodtak, nem
szabad a készüléket üzembe helyezni, amíg a hibás
alkatrészeket ki nem cserélte. Ezen utasítások figyelmen kívül
hagyása súlyos személyi sérülésekhez vezethet.

- Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor csomagot
eltávolította a készülékből.

FIGYELMEZTETÉS!

Személyi sérülés veszélye!
A fűrészlánc éles.

- Karbantartás során mindig viseljen védőkesztyűt.
Fűrészlánc-fej összeszerelése

1. Dugja be a fűrészlánc-fejet 8  a
teleszkópos nyélnél 9  lévő tartóba.
Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc-fej  
jól helyezkedjen el a fogantyúhoz
képest. A fűrészlánc-fejen és a nyélen
  lévő két nyílnak egymással szembe
kell nézniük.

2. Húzza meg a csavarhüvelyt 13  az
óramutató járásával megegyező
irányba, hogy a fűrészlánc-fejet
rögzítse a teleszkópos nyélnél.

A fűrészlánc-fej felszerelése megtörtént.

2

89 13
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Fűrészlánc összeszerelése

1. Csavarja le a láncfeszítőt 16  az
óramutató járásával ellentétes
irányba.

2. Távolítsa el a lánckerék borítását 14 .
3. Helyezze bele a fűrészláncot 5  a

fűrészlap 4  hornyába úgy, hogy a
lánctagok iránya a készüléken lévő
futásirány szimbólumával
megegyezzenek.

4. Helyezze el a fűrészlapot a fűrészlánc-
fejnél 8 , majd tegye a fűrészláncot a
lánckerék köré 15 .

5. Helyezze rá a lánckerék borítást, húzza
a fűrészlapot előre és szorítsa meg a
láncfeszítőt az óramutató járásával
megegyező irányba, amíg a lánckerék
borítása teljesen rá nem fekszik a
fűrészlapra.

6. Helyezze rá a védőborítást 2  a
fűrészlapra.

A fűrészlánc ezzel fel van szerelve.

Kiegészítő fogantyú felszerelése
5

3 6

10

1. Csavarja ki imbuszkulccsal 10  a kiegészítő fogantyúnál 6  lévő
rögzítőcsavarokat az óramutató járásával ellentétes irányba.

2. Vegye le a szorítólemezt.

3
14

16

4
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3. Helyezze a kiegészítő fogantyút a nyélre 11 , miközben a fűrészlánc-fej 8
irányába dönti.

4. Helyezze fel a szorítólemezt, és csavarja be a rögzítőcsavarokat az óramutató
járásával megegyező irányba.

5. Tolja el a fogantyút a kívánt helyzetbe, és húzza meg a rögzítőcsavarokat.
A kiegészítő fogantyú felszerelése megtörtént.

Teleszkópos nyél beállítása
6

17

1. Nyissa ki a teleszkópos nyél 17  rögzítőszerkezetét a képen látható módon.
2. Húzza ki a teleszkópos nyelet 9  annyira, amennyire a munkához szükséges,

ill. 78 cm-re az ütközésig.
3. Zárja be a rögzítőszerkezetet.

Amennyiben szükséges, húzza utána a befogószerkezetnél lévő csavart
imbuszkulccsal 10  az óramutató járásával megegyező irányba, hogy a
teleszkópos nyél rögzítése elég szoros legyen.

Dőlésszög beállítása
Az optimális munkahelyzethez a
fűrészlánc-fejet 8  15°-kal és 30°-kal
meg lehet dönteni.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a
döntési szög 18  zárószerkezetét.

2. Állítsa be a kívánt dőlésszöget.
3. Engedje fel a rögzítőszerkezetet.

Ügyeljen arra, hogy a fűrészlánc-fej
bekattanjon.

A dőlésszöget most beállította.

7
18
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Fogantyú beállítása
Az optimális munkahelyzet érdekében a
fogantyút 1  90°-kal jobbra vagy balra
lehet fordítani.

1. Nyomja le és tartsa lenyomva a
fogantyú 24  rögzítőgombját.

2. Állítsa be a kívánt szöget.
3. Engedje fel a fogantyú

rögzítőgombját.
Ügyeljen arra, hogy a fogantyú
bekattanjon.

A fogantyú beállítása megtörtént.

Akkumulátor behelyezése / cseréje
A készülékhez való akkumulátor egy rendszer-akkumulátor, és külön kell
megvásárolni. Használat előtt olvassa el az akkumulátor használati útmutatóját.

VIGYÁZAT!

Égés- és robbanásveszély a pólusok felcserélése vagy
rövidzárlat következtében

- Kizárólag megfelelő és a gyártó által jóváhagyott
akkumulátorokat (lásd a Műszaki adatok c. fejezetet)
használjon.

- Csak hibátlan akkumulátorokat használjon.
Akkumulátor levétele

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva az akkumulátor kioldó gombját.
2. Húzza ki az akkumulátort az akkumulátor tartóból.

Ha az akkumulátort nem lehet könnyen kihúzni, akkor nem nyomta meg eléggé
az akkumulátor kioldó gombot. Nyomja meg erősebben az akkumulátor kioldó
gombot.

Akkumulátor behelyezése
1. Az akkumulátor behelyezéséhez nyomja az akkumulátort az akkumulátor

tartóba.
Hallani fog egy „kattanást”, ha az akkumulátor zárja bekattan.

2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően rögzült-e.

8

24

Felszerelés

23



Használat
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a készüléket a német gépzaj-védelmi
törvény értelmében 2002 szeptemberétől vasár- és ünnepnapokon,
valamint munkanapokon este 8 és reggel 7 óra között nem szabad lakott
területen használni. Ezenkívül tilos még a gépet használni az alábbi
napszakokban: reggel 7 és 9 között, délután 1 és 3 között, valamint este 5
és 8 óra között. Kérjük, tartsa be az országában érvényes zajvédelmi
előírásokat is!

VIGYÁZAT!

Ha sokáig tartózkodik a járó készülék közelében, az
halláskárosodáshoz vezethet.

- Viseljen hallásvédő eszközt.
- Egy bizonyos zajterhelés ennél a készüléknél nem kerülhető

el. Hangos munkákat csak a megengedett és ehhez
megfelelő időkben végezzen. Ha szükséges, tartson pihenőt
és a munka időtartamát csak a legszükségesebbre korlátozza.
Saját személyének és a közelben tartózkodó személyek
védelme érdekében viseljen és viseljenek megfelelő
hallásvédő eszközt.

FIGYELMEZTETÉS!

Ez az elektromos szerszám működés közben
elektromágneses mezőt generál.
Ez a mező bizonyos körülmények között befolyásolhatja az aktív
vagy passzív orvosi implantátumokat.

- A komoly vagy halálos kimenetelű sérülések csökkentése
érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantátummal
rendelkező személyek kérjék ki orvosuk és az orvosi
implantátum gyártójának a tanácsát, mielőtt a gépet kezelik.

Használat
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FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély járó fűrészlánc miatt.
- Tartsa távol a kezeit.
- Soha ne használja a gépet sérült fedéllel vagy

védőberendezéssel, illetve fedél vagy védőberendezés
nélkül.

- Mielőtt a készüléken beállítási, tisztítási és karbantartási
munkákat végez, vegye ki a csereakkumulátort.

- Várjon, amíg minden forgó alkatrész nyugalmi helyzetbe
kerül és a készülék lehűl.

A készülék használata előtt ellenőrizze a munkaterületet. Távolítsa el az olyan
kemény tárgyakat, mint a kövek, üvegtörmelék, drót stb., amelyek a készülék
használata során elrepülhetnek, visszapattanhatnak vagy más módon sérüléseket
és károkat okozhatnak.
Soha ne használja a készüléket, ha nincs felhelyezve a megfelelő felszerelés.
Nem szabad használni a készüléket, ha az sérült, vagy a biztonsági berendezései
hibásak. Cserélje ki a kopott és károsodott alkatrészeket.
Üzembe helyezés előtt ellenőrizzen minden csavarkötést és egyéb kötést, valamint,
hogy a védőberendezések rendesen a helyükön vannak-e, illetve a mozgó
alkatrészek könnyedén járnak-e.
Szigorúan tilos a gépen lévő védőberendezéseket leszerelni, módosítani vagy a
célnak nem megfelelő vagy idegen védőberendezést használni.
Ha a készülék furcsán vibrálni kezd, kapcsolja ki a motort, és azonnal keresse meg a
vibrálás okát. A vibrálás általában egy figyelmeztetés az üzemzavar előtt.
Blokkolás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, majd távolítsa el a tárgyat.
A készüléket száraz és fagymentes helyen tárolja.
A nem használt elektromos szerszámot a gyermekektől távol tartsa. Ne engedje
olyan személynek használni az elektromos szerszámot, aki annak használatában
nem jártas vagy az utasításokat nem olvasta el.

Használat
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Adjon hozzá láncolajat

ÉRTESÍTÉS!

Károsodásveszély!
Ha a készülék kenés nélkül fut, a fűrészlap és a fűrészlánc
károsodhat.

- Soha ne dolgozzon lánckenés nélkül.
- Éppen ezért az olajszintet a töltés kijelzőnél rendszeresen

ellenőrizni kell, különösen, amikor elkezdi a munkát a
készülékkel.

- Ügyeljen arra, hogy a tartály mindig ¼-ig fel legyen töltve,
hogy elegendő olaj legyen az elvégzendő munkához.

Javasoljuk, hogy fa visszametszése esetén növényi alapú láncolajat
használjon. Az ásványi olaj károsíthatja a fákat. Soha ne használjon
fáradtolajat, motorolajat vagy nagyon sűrű olajat. Ezek károsíthatják a
láncfűrészt. Tisztítsa meg a tartály fedele körüli felületet, hogy
megakadályozza a szennyeződést.

1. Állítsa a készüléket egy egyenes
felületre.

2. Csavarja le a láncolaj-tartály 28
fedelét az óramutató járásával
ellentétes irányba.

3. Töltsön annyi láncolajat a láncolaj-
tartályba 20 , amíg a töltésszint-
kijelző a képen látható töltési szintet
nem mutatja.
Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön
szennyeződés az olajtartályba.

4. Zárja be az olajtartályt, miközben a fedelét az óramutató járásával megegyező
irányba rácsavarja.

A láncolaj betöltése megtörtént.

9 2028
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Vállpánt használata
A készülék használata során mindig
használja a vállpántot 12 , hogy ne
fáradjon el annyira a munkában.
A vállpánt gyorskioldóval van felszerelve,
hogy baleset esetén a vállpántot gyorsan
ki lehessen oldani.

1. Úgy helyezze el a vállpántot, hogy az
a válla fölött fusson, és a mellkasán
és a vállán keresztben legyen.

2. Rögzítse vállpántot a gyorskioldó
kampójával 26  a vállpánt a
rögzítőfülénél 3 .

3. Úgy állítsa be a vállpánt hosszát, hogy a vállpánt rögzítőfüle a csípő
magasságában legyen.

4. A készüléknél a heveder helyének megváltoztatásához csavarja ki a vállpánt
rögzítőfülének rögzítőcsavarját az óramutató járásával ellentétes irányba.

- Tolja el a vállpánt rögzítőfülét a kívánt helyzetbe.
- Húzza meg a rögzítőfül rögzítőcsavarját az óramutató járásával megegyező

irányba.
Ellenőrizze minden használat előtt és után, hogy a vállpánt gyorskioldója nem
károsodott-e, és megfelelően működik-e. Működési nehézségek vagy károsodások
esetén haladéktalanul ellenőriztesse arra jogosult szakemberrel, és ha szükséges,
cseréltesse ki.

Munkautasítások
- Tartsa a készüléket mindkét kezével

szorosan, miközben a hüvelykujjával

10

3
26

1 0

11

19

4
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és a többi ujjával a fogantyút szorosan átfogja.
- Olyan helyzetben tartsa a testét és a karjait, hogy a visszarúgó erőnek ellent

tudjon tartani.
- Lejtőn való munka esetén mindig feljebb vagy oldalt álljon ahhoz az ághoz

képest, amit fűrészel.
- Először a fa alsóbb ágait vágja le, hogy azok akadályoztatás nélkül le tudjanak

esni.
- Ne fűrészelje le a kidudorodó részt az ágnál, hogy a segítse a fa sebgyógyulását.
- Kisebb ágak lefűrészelése: helyezze az ütközőfelületet 19  az ághoz, hogy a

vágás kezdetekor a készülék hirtelen mozgásait elkerülje. Vezesse a
fűrészlapot 4  enyhe nyomást gyakorolva fentről lefelé az ágon át.

- Nagyobb ágak lefűrészelése: Fűrészelje be először az ág átmérőjének kb. 1/3-át a
fűrészlap felső részével lentről felfelé. Ezután a fűrészlap alsó részével
fűrészeljen fentről lefelé az első vágásra.

- Rendszeresen váltogassa a helyzetét munka közben.
- Helyzetváltoztatás közben figyeljen a földön fekvő és visszarúgó ágakra.

Be- és kikapcsolás
1. Vegye le a védőborítást 2 .
2. Tolja teljesen előre a

zárógombot 22 , majd nyomja meg
a be-/kikapcsoló gombot 23 .
A zárógomb csak a be-/kikapcsoló
gomb zárására szolgál és a
bekapcsolás után el lehet engedni.
A készülék be van kapcsolva.

3. Engedje el a be-/kikapcsoló gombot.
A készülék ki van kapcsolva.

Blokkolások eltávolítása

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
A véletlen bekapcsolás sérülésekhez vezethet.

- Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
- Vegye le az akkumulátort a készülékről.

12 22

23
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Blokkolások eltávolítása
1. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva.
2. Távolítsa el a beszorult anyagot a fűrészláncból 5  és a fűrészlapból 4 .

Közben viseljen megfelelő védőkesztyűt a sérülések elkerülése végett.

Vizsgálat

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély éles kés miatt
- Használjon munkavédelmi kesztyűt.

Minden használat előtt ellenőrizze:
- Az eszköz sérüléseit.
- A sérülések ellenőrzése.
- A kiegészítők tökéletes állapotban vannak.
- A szellőzőnyílások szabadok és tiszták.

Ne üzemeltessen sérült eszközt vagy tartozékot. Ellenőriztesse és javíttassa a
gyártóval, vagy a vevőszolgálattal vagy egy hasonlóan képzett személlyel.

Karbantartás

VESZÉLY!

- Mielőtt a készüléken beállítási, tisztítási és karbantartási
munkákat végez, vegye ki a csereakkumulátort.

- Várjon, amíg minden forgó alkatrész nyugalmi helyzetbe
kerül és a készülék lehűl.

A gépet, különösen a szellőzőnyílásokat mindig tartsa tisztán. Soha ne permetezzen
vizet a készülék testére! A gépet és annak alkatrészeit ne tisztítsa oldószerrel,
gyúlékony vagy mérgező folyadékkal. A tisztításhoz csak egy nedves kendőt
használjon.
Csak eredeti tartozékot vagy pótalkatrészt használjon. Más alkatrészek használata
esetén baleset történhet. Az ebből eredő károkért a gyártó nem vállal felelősséget.
Amennyiben tartozékra vagy alkatrészre van szüksége, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz.

Használat
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Csak egy rendszeresen karban tartott és jól ápolt készülék szolgálhat olyan
segédeszközként, amellyel meg lehetünk elégedve. A karbantartás és ápolás
elmulasztása nem várt balesetekhez és sérülésekhez vezethet.
Azokat a javításokat és munkákat, amelyek ebben a használati utasításban
nincsenek leírva, csak képzett szakemberrel végeztesse el.
A lánc élezése felelősségteljes feladat. A gyártó ezért azt ajánlja, hogy a kopott vagy
tompa láncot cserélje ki újra, ami az ügyfélszolgálatnál kapható. Az alkatrész
számokat ezen használati útmutató termékspecifikációs táblázatában találja.
Tartsa be a lánc kenésére, láncfeszességre és láncbeállításra vonatkozó utasításokat.
A gépet minden használat után tisztítsa meg a száraz, puha kendővel.
Távolítsa el a forgácsot, szennyeződést és lerakódásokat az akkumulátor tartóról.
Ellenőrizze, hogy a csapszegek, anyák és csavarok ismét jól meg vannak-e húzva,
hogy a termék biztonságos legyen. Minden károsodott alkatrészt az arra
felhatalmazott ügyfélszolgálattal kell megjavíttatni vagy kicseréltetni.

Fűrészlap és fűrészlánc cseréje
A tompa vagy rosszul élezett lánc fűrészelés közben a motor túl magas
fordulatszámához és súlyos motorkárosodáshoz vezethet.

FIGYELMEZTETÉS!

A fűrészlánc éles.
Ha a sérült láncot nem cseréli ki vagy nem javítja meg, az súlyos
sérülésekhez vezethet.

- Viseljen védőkesztyűt.
- Karbantartás során mindig viseljen védőkesztyűt.

A készülékkel csak akkor lehet biztonságos és hatékony munkát végezni, ha a
fűrészlap 4  és a fűrészlánc 5  jó állapotban vannak. Ez csökkenti a visszarúgás
veszélyét.
A fűrészláncot szakműhelyben éleztesse meg, vagy ha szükséges, cserélje ki.
Cserélje ki a fűrészlapot, ha az károsodott vagy elkopott.

- A szétszerelést a „Fűrészlánc összeszerelése” c. fejezetben leírtak ellentétes
sorrendjében végezze el.

- Szerelje fel az új fűrészlapot és új fűrészláncot (lásd a „Fűrészlánc összeszerelése”
c. fejezetet).

Karbantartás
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Automatikus lánckenés ellenőrzése

FIGYELMEZTETÉS!

Sérülésveszély!
Munka közben a fűrészlánc vagy a fűrészlap megérintése súlyos
sérülésekhez vezethet.

- A lánckenés ellenőrzése közben ne érintse meg a fűrészláncot
és a fűrészlapot.

Rendszeresen ellenőrizze az automata lánckenés működését, hogy megelőzze a
túlmelegedést és a fűrészlap és a fűrészlánc ezzel járó károsodásait.

- Irányítsa a fűrészlap 4  csúcsát egy sima, világos felületre (pl. deszkára vagy
egy fa metszett felületére).

- Kapcsolja be a készüléket.
Semmiképpen ne érintse a vezetősínt homokhoz vagy a talajhoz, mivel ez a
fűrészlánc nagyobb mértékű kopásához vezet!

Ha a folyamat során nagyobb olajnyom látható, az automata lánckenés
kifogástalanul dolgozik.
Ha nem így van, akkor járjon el a „Hibakeresés” c. fejezetben megadottak szerint.

Alkatrészek
Forduljon az ügyfélszolgálathoz, ha a következő alkatrészekre van szüksége.

Megnevezés Cikkszám
Láncolaj-tartály sapkája 28 51800846

Fűrészlánc-fej 8 51800843

Fűrészlap "Trilink M1430833-1041TL" 4 51800844

Fűrészlánc "Trilink CL14333 TL" 5 51800845

Védőborítás 2 73044123

Lánckerék borítás 14 51800842

Nyél szett 1 , 3 , 9 , 11 51800850

Kiegészítő fogantyú 6 51800847

Vállpánt 12 78000524

Karbantartás
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Szállítás és tárolás
- Állítsa meg a készüléket, távolítsa el az akkumulátort, majd hagyja lehűlni,

mielőtt tárolásra elrakja vagy szállítja.
- Két kézzel vigye a készüléket a kiegészítő fogantyú 6  használatával, kikapcsolt

állapotban és levett akkumulátorral, miközben a fűrészláncot 5  eltartja a
testétől.

- A készülék szállítása vagy tárolása során mindig helyezze rá a védőborítást 2  a
fűrészlapra 4 .

- Tárolás előtt mindig vigyen fel egy kis olajat a láncra a rozsdásodás elkerülése
érdekében.

- Távolítsa el az akkumulátort a tároláshoz, és a készüléket a hozzá tartozó
használati utasításban megadottak szerint tárolja.

- Óvja a készüléket az ütődésektől és az erős rázkódástól.
- Biztosítsa a készüléket, ha azt járműben szállítja. Javasoljuk, hogy a fűrészlánc-

fejet 8  szerelje le, és egy kartonban függőlegesen (a láncolaj-tartály
zárása 28  felfelé mutat) szállítsa.

- A szállításhoz lehetőleg használja az eredeti csomagolást.
- Tisztítsa meg a készüléket tárolás előtt.
- A készüléket és annak tartozékait sötét, száraz, fagymentes helyen tárolja, ahol a

gyermekek nem férnek hozzá. Az optimális tárolási hőmérséklet 5 és 30 ˚C között
van.

- Tartsa távol a készüléket korróziót kiváltó anyagoktól, valamint a kerti
vegyszerektől és a jégmentesítésre használt sótól.

- Az Összeszerelés c. fejezetben megadottakkal fordított sorrendben szerelje szét a
készüléket.

- Javasoljuk, hogy egy hosszabb tárolás előtt a maradék láncolajat mindenképpen
távolítsa el a tartályból (öntse ki az eredeti palackba tölcsér használata
segítségével). Alaposan zárja le a tárolótartályt, és tárolja azt hűvös, jól szellőző
helyen.

Szállítás és tárolás
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Hibakeresés
Probléma Lehetséges ok A probléma kezelése
A készülék nem működik. Az akkumulátor lemerült. Töltse fel az akkumulátort.

Az akkumulátor
meghibásodott.

Cserélje ki az akkumulátort.

A készülék rendszertelenül
dolgozik.

A készülék villamos
vezetékének rossz az
érintkezése.

A készüléket ellenőriztesse
szakműhelyben vagy
forduljon az
ügyfélszolgálathoz.

A be-/kikapcsoló gomb
hibás.

A fűrészlánc száraz. Nincs elegendő olaj a
láncolaj-tartályban.

Töltse utána az olajat.

Az olajtartály sapkáján lévő
szellőzés eldugult.

Tisztítsa meg a láncolaj-tartály
sapkáját.

Az olajkifolyó csatorna
eldugult.

Tegye szabaddá az olajkifolyó
csatornát.

A fűrészlánc és a fűrészlap
forró.

A fűrészlánc tompa. A fűrészláncot utána kell
élezni vagy ki kell cserélni.

A fűrészlánc száraz. Lásd a "A fűrészlánc száraz" c.
részt ebben a fejezetben.

A készülék vibrál, tépdes
vagy nem fűrészel jól.

A láncfeszesség túl laza. Állítsa be a láncfeszességet.

A fűrészlánc tompa. A fűrészláncot utána kell
élezni vagy ki kell cserélni.

A fűrészlánc kopott. Cserélje ki a fűrészláncot.

A fűrészláncot nem
megfelelő futásirányba
szerelték fel.

Szedje szét a fűrészláncot és
szerelje össze a helyes
futásirányban.

Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az utolsó oldalon felsorolt
szervizképviselőhöz.

Hibakeresés
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Műszaki adatok
Modellszám: FS-AAS 20

Cikkszám: 806618

Feszültség, csereakkumulátor: 20 V

Vágáshossz: 185 mm

Fűrészlap hossza: 203 mm

Láncsebesség: 5,5 m/s

Fűrészlánc típusa: Trilink CL14333 TL

Láncolaj-tartály térfogata: 80 ml

max. üzemidő (20 °C-os környezeti
hőmérséklet esetén): 35 perc

Eszköz hossza: 1,90 - 2,65m

Súly (akkumulátor nélkül): 3,8 kg

Zajinformáció:

1)ISO 22868 szerint mérve; bizonytalanság K= 3 db(A); 2)2000/14/EK; bizonytalanság K = 3 db(A)

Zajszint LpA
1): 81,2 dB(A)

Hangteljesítmény-szint LWA
2): 99,5 dB(A)

Garantált hangteljesítmény-szint LWA: 103 dB(A)

Rezgésinformáció:

A rezgési összérték (három irány vektorösszege) az ISO 22868 szerint kerül kiszámításra,
bizonytalanság K = 1,5 m/s²

Fogantyú: 3,293 m/s²

Kiegészítő fogantyú: 2,476 m/s²

Rezgési összérték
A megadott rezgési összértéket és a megadott zajkibocsátási értékeket szabványos
vizsgálati eljárás (EN 62841‑1 / EN ISO 11680‑1) szerint mértük, és az elektromos
szerszámmal összehasonlítva másik szerszámmal is használható. A terhelés előzetes
becslésére is használható.

Műszaki adatok
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Figyelmeztetés

A rezgési és zajkibocsátási értékek az elektromos szerszám tényleges használata
során eltérhetnek a megadott értékektől attól függően, hogy milyen módon
használjuk az elektromos szerszámot, és különösen, hogy milyen munkadarabot
munkálunk meg.
A kezelő védelme érdekében fontos rögzíteni a biztonsági intézkedéseket, amelyek
a tényleges használati feltételek során a rezgési terhelés becslésén alapulnak (itt
figyelembe kell fenni minden alkatrész üzemi ciklusát, például azokat az időszakokat
is, amikor az elektromos szerszám ki van kapcsolva, és azokat is, amikor a szerszám
ugyan be van kacsolva, de terhelés nélkül fut).
Igyekezzen a vibráció és zajok általi terhelést a lehető legalacsonyabb szinten
tartani. Példaszerű intézkedés a vibrációs terhelés csökkentésére a szerszám
használata közben védőkesztyű viselése, a munkaidő korlátozása és a tartozékok jó
állapotban történő használata.

Adatok az akkumulátorhoz és a töltőkészülékhez (nem képezi a
csomag részét)
A terméket csak Activ Energy® akkumulátorokkal és töltőkészülékekkel
használja az alábbi műszaki specifikációk szerint:
Activ Energy®-hez megfelelő®

Akkumulátor típusa: 20 V  36 Wh / Li-Ion

Modellek: AEB 20-2.0I / AEB 20-2.0N
XYZ561

Töltési idő: 20 V  / 36 Wh = kb. 45 perc

Akkumulátor típusa: 20/40 V  90 Wh / Li-Ion

Modellek: AEB 2040-2.5I / AEB 2040-2.5N
XYZ562

Töltési idő: 20 V (×2)/ 90 Wh = kb. 95 perc

Töltőkészülék típusa: 21 V / 4,0 A

Modellek: AEC 20-4.0Ia / AEC 20-4.0Ic / AEC 20-4.0Na
XYZ563

Kérjük, vegye figyelembe az akkumulátor és a töltőkészülék műszaki adatait.

Műszaki adatok
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Divonol bio-láncolaj R tulajdonságai

Tartalom 100 ml

Dermedéspont <= -30°C DIN ISO 3016

Lobbanáspont > 250°C EN ISO 2592

Sűrűség (15°C-on) 0,93 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Vízben oldhatóság Nem oldható

Kin. viszkozitás (40°C-on) 70 mm ²/s

Leselejtezés
A csomagolás leselejtezése

A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a
papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

A leselejtezett készülék ártalmatlanítása
Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, amelyekben
szelektív hulladékgyűjtést alkalmaznak.

A leselejtezett készülékeket nem szabad a háztartási hulladékba
rakni!
Amennyiben a készüléket már nem használja, a felhasználó jogi
kötelessége a leselejtezett készüléket a háztartási hulladéktól
elkülönítve, pl. egy közösségi/városi gyűjtőhelyen leadni. Így

biztosíthatja a leselejtezett készülékek szakszerű hasznosítását, és elkerülheti a
negatív környezeti kihatásokat. Az elektromos készülékek ezért a fönti
szimbólummal vannak ellátva.

Ártalmatlanítás előtt távolítsa el az elemeket és az akkumulátort a régi
készülékből.

Az elemeket és akkumulátorokat nem szabad a háztartási
hulladékba dobni!
Önnek, attól függetlenül, hogy az elemek és akkumulátorok
tartalmaznak-e káros anyagokat, felhasználóként jogi kötelezettsége
minden akkumulátort a közössége/városrésze gyűjtőhelyén elhelyezni

vagy egy kereskedésben leadni, hogy környezetbarát módon ártalmatlaníthassák
őket. Az elemeket és az akkumulátorokat a készüléktől elkülönítve ártalmatlanítsa.
* a jelölések következők: Cd = kadmium, Hg = higany, Pb = ólom, Li = Líthium

Műszaki adatok
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EK-megfelelőségi nyilatkozat
Kizárólagos, MOGATEC Moderne 
Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 
Drebach, NÉMETORSZÁG, felelősséggel 
kijelentjük, hogy a termék, Akkumulátoros 
magassági ágvágó FS-AAS 20, amelyre ezen 
nyilatkozat vonatkozik, megfelel a 
2006/42/EK (Gépirányelv) 
2014/30/EU (EMC-irányelv) 
2000/14/EK + 2005/88/EK (Zajirányelv) 
2011/65/EU (RoHS irányelv) 
és azok módosításainak biztonságra és 
egészségre vonatkozó rendelkezéseinek.  
AZ EK-irányelvek biztonságra és egészségre 
vonatkozó rendelkezéseinek szakszerű 
megvalósítása érdekében az alábbi 
szabványokat és/vagy műszaki 
specifikáció(ka)t ve ük fi gyelembe 
  
EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2015EN 62841-1:2015 
EN ISO 11680-1:2011 
EN 62233:2008 
EN IEC 63000:2018

Megfelelőség értékelési eljárása a 
2005/88/EK irányelvvel módosíto �  
2000/14/EK V. Melléklete szerint. 
 
Mért hangteljesítményszint: 100,4 dB(A) 
K=3,0 dB(A) 
Szavatolt hangteljesítményszint: 103 dB(A) 
 
Típusengedély: 
MD-248 
SGS Fimko Ltd 
Takamotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland 
Notified Body number: NB 0598 
 
A gyártási év a tí pustáblán található, ezen 
kívül megállapítható a folyamatos gyári 
szám alapján is. 
 
Drebach, 2021-05-10 
 
 
Matthias Fiedler 
Senior Product Manager 
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH 
 
Műszaki dokumentációk megőrzése: 
Matthias Fiedler, MOGATEC Moderne 
Gartentechnik GmbH, Im Grund 14,  
09430 Drebach, NÉMETORSZÁG


