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Vsebina dostave
1 Ročaj

2 Zaščitno pokrivalo

3 Pritrdilno ušesce nosilnega jermena

4 Meč

5 Veriga žage

6 Dodatni ročaj

7 Olje za verigo Divinol Bio R

8 Glava verižne žage

9 Teleskopska cev

10 Imbus ključ (ni priložen izdelku)

11 Cev

12 Nosilni jermen

Vsebina dostave
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Splošno
Preberite in shranite navodila za uporabo

Ta navodila za uporabo spadajo k temu akumulatorskemu obrezovalniku
vej (v nadaljevanju imenovanemu tudi »izdelek«). Vsebujejo pomembne
informacije za uporabo izdelka in ravnanje z njim.
Pred uporabo naprave temeljito preberite navodila za uporabo, še posebej

varnostne napotke. Neupoštevanje teh navodil ima lahko za posledico hude
poškodbe ali škodo na napravi.
Navodila za uporabo temeljijo na veljavnih standardih in predpisih Evropske unije.
Upoštevajte tudi predpise in zakonodajo, ki veljajo v vaši državi.
Navodila za uporabo shranite za kasnejšo uporabo. Če napravo predate tretjim
osebam, obvezno priložite tudi ta navodila za uporabo.

Ustrezna uporaba
Izdelek je namenjen obrezovanju in prirezovanju višjega grmovja, grmovnic in žive
meje s premerom vej do 12 cm.
Zaradi varnostnih razlogov je treba izdelek med uporabo vedno ustrezno
nadzorovati z obema rokama.
Izdelek je dovoljeno uporabljati izključno za rezanje lesa.
Ne smete ga uporabljati za druge namene, ki niso navedeni zgoraj. Izdelka ni
dovoljeno uporabljati za profesionalno obrezovanje drevja.

OPOZORILO!

Pri uporabi te motorne žage je treba upoštevati varnostna
navodila.

- Za lastno varnost in varnost drugih oseb preberite ta navodila
pred uporabo motorne žage.

- Obiščite organiziran strokovni tečaj varnega ravnanja,
preventivnih ukrepov, prve pomoči in vzdrževanja motorne
žage.

- Navodila shranite za poznejše branje.

Splošno
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OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
- Motorne žage so potencialno nevarna orodja. Posledice

nesreč zaradi uporabe motorne žage so pogosto izguba udov
ali smrt.

- Tveganja ne predstavlja le sama motorna žaga. Padajoče veje,
vrhovi dreves in kotaleča se debla so lahko smrtonosni.
Dodatna tveganja predstavlja bolan ali gnil les.

- Ocenite svojo sposobnost za opravljanje tega opravila. V
primeru dvoma delo raje prepustite profesionalnemu
gozdnemu delavcu.

Proizvajalec ne odgovarja za škode in posledice, ki bi nastale zaradi neupoštevanja
splošno veljavnih predpisov in določil v teh navodilih za uporabo.

Razlaga znakov
V teh navodilih za uporabo so na napravi ali embalaži uporabljeni naslednji simboli.

Simbol podaja koristne dodatne informacije o sestavljanju ali uporabi.

Opozorilo /Pozor!

OPOZORILO! Pred uvedbo v pogon natančno preberite priložena
navodila za uporabo.

Nosite zaščitna očala.

Nosite zaščito za sluh.

Splošno
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Nosite zaščitno čelado.

Nosite varnostne čevlje.

Nosite zaščitne rokavice.

Nosite zaščitno obleko.

Naprave ne izpostavljajte na dežju in je ne uporabljajte v vlažnem ali
mokrem okolju.

Smer teka verige.

Dolžina meča

10 m
Nevarnost električnega udara! Ohranjajte najmanj 10 m razdalje do
električnih napeljav.

Izjava o skladnosti (glejte poglavje „Izjava o skladnosti“): Izdelki,
označeni s tem simbolom, izpolnjujejo vse predpise Skupnosti v
Evropskem gospodarskem prostoru, ki jih je treba upoštevati.

Pred vsako nastavitvijo, čiščenjem in vzdrževanjem iz izdelka
odstranite akumulator.

Razlaga znakov
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20 V Napetost Menjava akumulatorja
Enosmerni tok

103 Simbol prikazuje najvišjo raven zvočne moči LWA.

Varnost
Opombe glede napotkov
V teh navodilih za uporabo so uporabljene naslednje opozorilne besede.

NEVARNOST! Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nevarnost z visoko stopnjo tveganja, zaradi
katere lahko, če se ji ne izognemo, pride do smrti
ali hudih telesnih poškodb.

OPOZORILO!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
srednjo stopnjo tveganja. Če se tveganju ne
izognete, so lahko posledice smrt ali hude
poškodbe.

POZOR!
Ta opozorilni simbol/opozorilna beseda označuje
nizko stopnjo tveganja. Če se tveganju ne
izognete, so lahko posledice manjše ali srednje
hude poškodbe.

OBVESTILO! Ta opozorilna beseda svari pred morebitno
materialno škodo.

Splošni varnostni napotki za električno orodje

OPOZORILO!

Preberite vse varnostne napotke, navodila, skice in tehnične podatke, s
katerimi je opremljeno to električno orodje. Malomarnost pri upoštevanju
naslednjih navodil lahko povzroči električni udar, požar in/ali hude poškodbe.
Vse varnostne napotke in navodila shranite za kasnejšo uporabo.
Izraz »električno orodje«, uporabljen v varnostnih napotkih, se nanaša na električno
orodje, ki se priključi na električno omrežje (z napajalnim kablom), ali električno
orodje, ki ga napaja akumulator (brez napajalnega kabla).

Razlaga znakov
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Varnost na delovnem mestu
- Delovno mesto naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljene

delovne površine so lahko vzrok za nesreče.
- Električnega orodja ne uporabljajte v eksplozivnem okolju, v katerem se

nahajajo vnetljive tekočine, plini in prah. Električno orodje proizvaja iskre, ki
lahko vnamejo prah ali hlape.

- Med uporabo električnega orodja naj se otroci in druge osebe ne zadržujejo
v bližini. V primeru motnje lahko izgubite nadzor nad električnim orodjem.

Električna varnost
- Priključni vtikač električnega orodja se mora prilegati v vtičnico. Pod

nobenim pogojem ni dovoljeno spreminjati vtikača. Električnega orodja z
zaščitno ozemljitvijo ni dovoljeno priključiti v adapter za vtikače.
Nespremenjeni vtikači in prilegajoče se vtičnice zmanjšajo tveganje za električni
udar.

- Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami, kot so cevi,
ogrevanje, pečice ali hladilniki. V primeru, ko je vaše telo ozemljeno, je
tveganje za električni udar povečano.

- Električnega orodja ne izpostavljajte dežju ali vlagi. Vdor vode v električno
orodje povzroči večje tveganje za električni udar.

Osebna varnost
- Bodite pozorni, kaj počnete, in med delom pazljivo ravnajte z električnim

orodjem. Električnega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod
vplivom drog, alkohola oziroma zdravil. Trenutek nepazljivosti med uporabo
orodja lahko povzroči resne poškodbe.

- Uporabljajte osebno varovalno opremo in vedno nosite zaščitna očala.
Uporaba osebne varovalne opreme, npr. protiprašna maska, protizdrsna
varovalna obutev, zaščitna čelada ali zaščita za sluh, odvisno od vrste in uporabe
električnega orodja, zmanjša tveganje za poškodbe.

- Pazite, da ne pride do nenamernega vklopa naprave. Preden električno
orodje priključite na električno napajanje in/ali akumulator, ga dvigujete
ali nosite, se prepričajte, da je izklopljeno. V primeru, da imate med nošenjem

Varnost
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orodja prst na stikalu, ali da vklopljeno orodje priključite na električno
napajanje, lahko pride do nesreče.

- Preden orodje vklopite, odstranite orodje za nastavljanje ali ključ za vijake.
Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtljivem delu električnega orodja, lahko povzroči
poškodbe.

- Pazite, da vaše telo ne bo v nenaravnem položaju. Glejte, da boste stali na
trdnih tleh in da boste vedno v ravnotežju. Na ta način lahko v nepričakovani
situaciji električno orodje bolje nadzorujete.

- Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil ali visečega nakita.
Pazite, da lasje in oblačila ne bodo blizu premikajočih se delov. Ohlapna
oblačila, viseči nakit ali dolgi lasje se lahko ujamejo vanje.

- V primeru, ko so nameščene naprave za odsesavanje in lovljenje prahu, jih
je treba priključiti in pravilno uporabljati. Odsesavanje prahu lahko zmanjša
nevarnosti, nastale zaradi prahu.

- Ne prepustite se občutku lažne varnosti in ne zanemarjajte varnostnih
predpisov v zvezi z električnim orodjem, tudi če po večkratni uporabi
orodja že obvladate delo z njim. Malomarno rokovanje lahko v delčku sekunde
vodi do hudih poškodb.

Uporaba in ravnanje z električnim orodjem
- Električnega orodja ne smete preobremenjevati. Zato za svoje delo

uporabljajte primerno električno orodje. Z ustreznim orodjem boste na
danem področju delali bolje in varneje.

- Orodja z okvarjenim stikalom ne uporabljajte. Električno orodje, ki ga ni
mogoče več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba popraviti.

- Pred nastavljanjem naprave, menjavo vpenjalnega orodja ali preden
orodje odložite, iz vtičnice izvlecite vtikač in/ali odstranite odstranljivi
akumulator. S temi previdnostnimi ukrepi preprečite nenadzorovan vklop
orodja.

- Električno orodje, ki ga ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Ne
dovolite, da bi orodje uporabljale osebe, ki niso seznanjene z njegovim
delovanjem ali ki niso prebrale teh navodil. Električno orodje je v rokah
neizkušenega uporabnika nevarno.

- Vzdržujte dobro stanje električnega in vpenjalnega orodja. Preverite, ali
premični deli delajo neovirano ter ali so deli zlomljeni ali poškodovani tako,

Varnost
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da to vpliva na delovanje orodja. Poškodovane dele naj popravi električar.
Veliko nezgod je posledica slabo vzdrževanega orodja.

- Rezalni deli naj bodo ostri in čisti. Dobro vzdrževani rezalni deli z ostrimi robovi
se manj zatikajo in jih je laže voditi.

- Električno orodje, vpenjalno orodje itd. uporabljajte v skladu s temi
navodili. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in delo, ki ga opravljate.
Uporaba električnega orodja v druge namene od tistih, za katere je predvideno,
lahko vodi v nevarne situacije.

- Ročaji in površine ročajev naj bodo suhi, čisti, brez olja in masti. Drseči ročaji
in površine ročajev v nepredvidenih situacijah ne zagotavljajo varnega
rokovanja in nadzora nad električnim orodjem.

Uporaba in ravnanje z akumulatorskim orodjem
- Akumulatorje vedno polnite s polnilci, ki jih priporoča proizvajalec. V

primeru polnjenja akumulatorja s polnilnikom, ki je ustrezen za drugo vrsto
akumulatorjev, obstaja nevarnost požara.

- Zato v električnih orodjih uporabljajte le predvidene akumulatorje.
Uporaba drugih akumulatorjev lahko povzroči poškodbe in nevarnost požara.

- Akumulatorjev, ki niso v uporabi, ne shranjujte v bližini sponk za papir,
kovancev, ključev, žebljev, vijakov ali drugih majhnih kovinskih predmetov,
ki bi lahko povzročili premostitev kontaktov. Kratek stik med kontakti
akumulatorja lahko povzroči opekline ali požar.

- V primeru napačne uporabe lahko iz akumulatorja izteče tekočina. Pazite,
da ne pridete z njo v stik. V primeru nenamernega stika mesto izperite z
vodo. Če tekočina pride v oči, poleg tega poiščite tudi zdravniško pomoč.
Iztekajoča tekočina lahko draži kožo ali povzroči opekline.

- Ne uporabljajte poškodovanih ali spremenjenih akumulatorjev. Njihovo
delovanje je lahko nepredvidljivo in lahko povzroči požar, eksplozijo ali
nevarnost poškodb.

- V nobenem primeru akumulatorja ne izpostavljajte ognju ali previsokim
temperaturam. Ogenj ali temperature, višje od 130 °C, lahko sprožijo eksplozijo.

- Upoštevajte vsa navodila za polnjenje in akumulatorja ali akumulatorskega
orodja nikoli ne polnite pri temperaturah, ki so zunaj navedenega
temperaturnega območja. V primeru takšnega polnjenja lahko pride do
motenj akumulatorja in povečane nevarnosti požara.

Varnost
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Servis
- Električno orodje lahko popravlja samo kvalificiran strokovnjak in izključno

z originalnimi nadomestnimi deli. Tako bo zagotovljeno, da bo vaše električno
orodje vedno varno.

- Na poškodovanih akumulatorjih ne smete nikoli izvajati vzdrževalnih del.
Vsako vzdrževanje akumulatorjev lahko opravi izključno prodajalec ali
pooblaščeni servis.

Varnostna navodila za verižne žage
- Med tekom žage držite vse dele telesa stran od verižne žage. Preden

začnete z žaganjem, se prepričajte, da se veriga žage ničesar ne dotika. Ko
delate z motorno žago, lahko samo trenutek nepazljivost povzroči, da se oblačila
ali deli telesa ujamejo v žago.

- Verižno žago vedno držite z desno roko za zadnji ročaj in z levo roko na
sprednjem ročaju. Če verižno žago držite v nasprotnem položaju, se s tem
poveča tveganje za poškodbe in zato se tega ne sme izvajati.

- Električno orodje smete držati samo za ročaje, ker se lahko veriga žage
dotakne skritih napeljav. Verige žage, ki se dotaknejo žice pod napetostjo,
povzročijo, da so kovinski deli električnega orodja pod napetostjo, in upravljavec
bi lahko doživel električni udar.

- Med uporabo žage vedno nosite zaščitna očala, sredstva za zaščito sluha.
Priporoča se tudi druga zaščitna oprema za glavo, roke, noge in stopala.
Primerno zaščitno oblačilo zmanjšuje nevarnost poškodbe zaradi odpadnega
materiala pri žaganju in morebitnega dotika z verigo.

- Z verižno žago ne delajte na drevesu. Pri obratovanju verižne žage na drevesu
obstaja možnost poškodbe.

- Vedno bodite pozorni na trdno držo in verižno žago uporabljajte le, ko
stojite na trdni in varni podlagi. Spolzka podlaga ali nestabilna podlaga kot
npr. na lestvi lahko vodi do izgube ravnotežja ali do izgube nadzora nad verižno
žago.

- Med obrezovanjem vej, ki so napete, računajte na to, da lahko odrezana
veja skoči nazaj. Ko se napetost v lesnih vlaknih sprosti, lahko prej napeta veja
zadane upravljavca, ki lahko zato izgubi nadzor nad verižno žago.

- Še posebej bodite pozorni pri rezanju podrasti in mladih dreves. Tanek
material se lahko ulovi v verigo in vas udari ali vas vrže iz ravnotežja.

- Električno orodje prenašajte izklopljeno, tako da ga z obema rokama držite
za dodatni ročaj, žaga pa je usmerjena stran od telesa. Med prenašanjem ali
shranjevanjem naj bo na električno orodje vedno nameščeno zaščitno
pokrivalo. Skrbno ravnanje z verižno žago zmanjša možnost nenamernega
dotika med delovanjem žage.

Varnost
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- Upoštevajte navodila za mazanje, napenjanje verige in menjavo pribora.
Neprimerno napeta ali namazana veriga se lahko strga ali poveča tveganje za
udarec.

- Držala naj bodo suha, čista in ne umazana od olja in maščobe. Mastna,
oljnata držala so spolzka in lahko vodijo v izgubo nadzora nad napravo.

- Žaga se samo les. Verižne žage ne uporabljajte za dela, ki za vas niso
primerna – primer: ne uporabljajte verižne žage za žaganje kovine,
plastike, zidov ali gradbenega materiala, ki ni iz lesa. Uporaba verižne žage
za neprimerne namene lahko vodi v varnostna tveganja za uporabnike.

- Upoštevajte navodila za odstranjevanje zagozdenega materiala,
shranjevanje ali vzdrževanje električnega orodja. Prepričajte se, da je
stikalo za vklop/izklop izklopljeno in da je akumulator odstranjen. V
primeru, da se med odstranjevanjem zagozdenega materiala ali med
vzdrževalnimi deli električno orodje nepričakovano zažene, lahko pride do
hudih poškodb.

Vzroki in preprečevanje povratnega udarca
Do protiudarca lahko pride, ko se vrh meča dotakne nekega predmeta, ali ko se les
upogne in se veriga žage med rezanjem zatakne.
Dotik z vrhom meča lahko v določenih primerih povzroči tudi nepričakovan odboj,
pri čemer meč udari navzgor in v smeri uporabnika.
Če se veriga žage zagozdi na zgornjem robu meča, lahko meč na hitro odbije nazaj v
smeri uporabnika.
Vsaka takšna reakcija lahko povzroči, da izgubite nadzor nad žago in se lahko tudi
hudo poškodujete.
Nikar se ne zanašajte samo na varnostne naprave, vgrajene v verižno žago.
Kot uporabnik verižne žage morate z različnimi ukrepi zagotoviti, da bo vaše delo
potekalo brez nezgod in poškodb.
Protiudarec je posledica napačne ali neustrezne uporabe električnega orodja.
Preprečite ga lahko z različnimi ukrepi, ki so opisani v nadaljevanju:

- čvrsto držite motorno žago tako, da s palci in z drugimi prsti obeh rok objamete
ročaje, ter telo in roke postavite v položaj, v katerem lahko prestrežete
protipovratne sile. Povratne sile uporabnik lahko nadzoruje, če izvede ustrezne
preventivne ukrepe. Nikoli ne izpustite motorne žage.

- Pazite, da vaše telo ne bo v nenaravnem položaju. Pazite na to, da stojite na
trdnih tleh in da imate ravnotežje. Na ta način se izognete nenamernemu
stiku s konico meča in imate v nepričakovanih situacijah tudi boljši nadzor nad
verižno žago.

- Uporabljajte samo nadomestne meče in verige, ki jih je določil proizvajalec.
Nepravilna zamenjava mečev in verig lahko poškoduje stroj in/ali povzroči
povratni udarec.

Varnost
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- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za brušenje in vzdrževanje verige.
Zmanjšanje območja globinskega omejevalnika lahko povzroči močnejši
povratni udarec.

Dodatna varnostna opozorila
V nekaterih regijah lahko predpisi omejujejo uporabo tega stroja. Posvetujte se z
lokalnimi oblastmi.
Nikoli ne dovolite uporabe otrokom ali osebam, ki niso seznanjene s temi navodili.
Lokalna zakonodaja določa minimalno starost uporabnika.
Ne nosite ohlapnih oblačil, kratkih hlač ali kakršnega koli nakita.
Pred vsako uporabo poskrbite, da vsi gumbi in varovala delujejo pravilno. Stroja ne
uporabljajte, če stikalo za izklop ne zaustavi motorja.
Spnite dolge lase na višino nad rameni, da preprečite zapletanje v gibljive dele.
Ne uporabljajte v mraku. Uporabnik mora dobro videti območje dela, da lahko
prepozna morebitna tveganja.
Bodite pozorni na izvržene, leteče ali padajoče predmete. Prisotne osebe, otroci in
živali morajo biti od območja dela oddaljeni vsaj 15 m.
Uporaba zaščite za sluh zmanjša možnost slišanja opozoril (kriki ali alarmi).
Uporabnik mora biti še posebej pozoren na to, kaj se dogaja okoli območja dela.
Uporaba podobnih orodij v bližini poveča tveganje za poškodbe sluha in verjetnost,
da bi druge osebe stopile v vaše območje dela.
Stojte trdno in uravnoteženo. Ne segajte preveč naprej.
Zaradi seganja naprej lahko izgubite ravnotežje in povečate tveganje za povratni
udarec.
Noben del vašega telesa ne sme biti v bližini gibljivih delov.
Pred vsako uporabo preglejte motorno žago. Preverite pravilno delovanje vseh
gumbov, vključno z zavoro verige.
Preverite ohlapne dele za pritrditev, prepričajte se, da so pravilno in varno
nameščena vsa varovala in ročaji. Pred uporabo zamenjajte vse poškodovane dele.
Stroja ne spreminjajte na noben način in ne uporabljajte pripomočkov, ki jih ni
priporočil proizvajalec.

Varnost
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OPOZORILO!

Nevarnost poškodb!
Če vam stroj pade, če utrpi močan udarec ali začne nenormalno
vibrirati, takoj zaustavite stroj in preverite, da ni poškodovan ter
poiščite vzrok vibriranja.

- Vsakršno poškodbo mora ustrezno popraviti ali zamenjati del
servis.

Nadaljna varnostna in delovna opozorila

NEVARNOST!

Električni udar!
- Z izdelkom vzdržujte najmanj 10 m razdalje do

visokonapetostnih vodov, električnih kablov in električnih
pastirjev.

- Izdelka ne uporabljajte v primeru slabega vremena, še
posebej, če obstaja verjetnost nastanka strel.

Prepričajte se, da so vsi zaščitni pokrovi, ročaji in krempljasti nastavek pravilno
pritrjeni in v dobrem stanju.
Varnostne naprave, ki se nahajajo na napravi, je strogo prepovedano demontirati,
spreminjati oz. jih uporabljati nenamensko ali nanje nameščati tuje varnostne
naprave.
Stikalo za vklop/izklop in varnostno stikalo ne smeta biti blokirana.
Osebe, ki uporabljajo verižno žago, morajo biti zdrave. Verižna žaga je naprava s
precejšnjo težo, zato mora biti njen uporabnik v dobri telesni kondiciji.
Uporabnik mora biti pozoren, imeti dober vid, gibljivost, ravnotežje in ročno
spretnost. V primeru kakršnihkoli dvomov verižne žage ne uporabljajte.
Naprave niti ne začnite uporabljati, če nimate zagotovljenega čistega delovnega
okolja, varnega stojišča in poti umika pred padajočimi vejami.
Pred zagonom verižne žage pazite na to, da se veriga žage ne dotika nobenega
predmeta.
Na noben način verižne žage ne spreminjajte.
Uporabnik mora imeti pri sebi opremo za prvo pomoč z materialom za prevezovanje
v primeru velikih ran in pripomoček, s katerim lahko pokliče na pomoč (npr.
piščalka). V bližini se mora nahajati večji, obsežnejši komplet za prvo pomoč.

Varnost
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Napačno napeta veriga lahko odskoči z meča in povzroči hude poškodbe ali smrt.
Dolžina verige je odvisna od temperature. Redno preverjajte napetost verige.
Da bi kar se da zmanjšali nevarnost zaradi premičnih delov, vedno ugasnite motor,
odstranite akumulator in se prepričajte, da so vsi premični deli zaustavljeni, preden
izvajate naslednja opravila:

- čiščenje verižne žage ali odstranjevanje blokad,
- pustite verižno žago brez nadzora,
- nameščate ali odstranjujete dele naprave,
- preverjate napravo, na njej opravljate vzdrževalna ali druga dela.

Med žaganjem žage ne pomikajte sem in tja, ampak pustite, da veriga opravi svoje
delo. Veriga naj bo vedno naostrena, prav tako pa je med žaganjem ne skušajte
potiskati skozi rez.
Na koncu reza ne pritiskajte na žago. Bodite pripravljeni, da žago razbremenite, ko
prežaga skozi les. Če niste pozorni, lahko pride do hudih poškodb.
Med postopkom žaganja žage ne smete zaustaviti.
Žaga naj deluje, dokler ne prežaga skozi les. Med ročnim delovanjem ne blokirajte
stikala za vklop/izklop.
Les, ki ga želite žagati, ne sme biti moker, vendar naj ima svojo naravno vlažnost.
Pred vsakim delom na izdelku odstranite akumulator.

OPOZORILO!

Nevarnost električnega kratkega stika!
- Da bi zmanjšali nevarnost požarov, telesnih poškodb in

poškodb izdelka zaradi kratkega stika, nikoli ne potopite
naprave, nadomestnega akumulatorja ali polnilnika v
tekočino oz preprečite da bi tekočina prodrla vanje.

- Jedke ali prevodne tekočine, kot so morska voda, določene
industrijske kemikalije in belila ali izdelki, ki vsebujejo belila
itd. lahko povzročijo kratek stik.

- Menjalne akumulatorske baterije sistema polnite samo s
polnilniki sistema.

Izmenljivih akumulatorjev in polnilnih aparatov ne odpirajte in jih hranite samo v
suhih prostorih. Zaščitite jih pred mokroto.

Varnost
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Osebna varovalna oprema
Ves čas uporabe stroja nosite čelado.
Čelada, opremljena za mrežastim
vizirjem, lahko pomaga pri zmanjševanju
tveganja za poškodbe obraza in glave v
primeru povratnega udarca. Nosite
zaščito za sluh. Hrup lahko povzroči
izgubo sluha.
Kakovostna osebna varovalna oprema, ki
jo uporabljajo profesionalci, pomaga
zmanjšati tveganje poškodb uporabnika.
Pri uporabi stroja je treba uporabiti
spodaj naštete predmete:

varnostna čelada
mora biti skladno z EN 397 in označeno z znakom CE

zaščita za sluh
mora biti skladno z EN 352-1 in označeno z znakom CE

zaščita za oči in obraz
mora biti označeno z znakom CE in skladno z EN 166 (za varnostna očala) ali EN 1731
(za mrežaste vizirje)

rokavice
mora biti skladno z EN381-7 in označeno z znakom CE

zaščita za noge (ščitniki)
mora biti skladno z EN 381-5, označeno z znakom CE in omogočati zaščito z vseh
smeri

varnostni škornji za delo z motorno žago
mora biti skladno z EN ISO 20345:2004 in označeno s tablico, ki prikazuje motorno
žago, s čimer izkazuje skladnost z EN 381-3. (Občasni uporabniki smejo uporabljati
zaščitne čevlje s kovinsko kapico z zaščitnimi gamašami, skladnimi z EN 381-9, če so
tla ravna in obstaja majhno tveganje za spotik ali zapletanje v podrast.)

jakne za zaščito zgornjega dela telesa med delom z motorno žago
mora biti skladno z EN 381-11 in označeno z znakom CE

1
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Preostale nevarnosti
- Celo pri pravilni uporabi proizvoda preostalih nevarnosti ni mogoče popolnoma

izključiti. Pri uporabi lahko nastopijo sledeča tveganja, zaradi česar mora
upravljalec upoštevati naslednje:

- poškodbe zaradi vibracij. Vedno uporabljajte pravo orodje za posamezno
opravilo. Uporabite ustrezna držala. Omejite delovni čas in izpostavljenost.

- Poškodbe sluha zaradi izpostavljenosti hrupu. Nosite zaščito za sluh in omejite
izpostavljenost.

- Poškodbe zaradi stika z nezavarovanimi zobmi verige
- Poškodbe zaradi izvrženih koščkov obdelovanca (žaganje, trske)
- Poškodbe zaradi prahu in majhnih delcev.
- Poškodbe kože zaradi stika z mazivi.
- Deli, ki jih izvrže motorna žaga (nevarnost ureza/vboda).
- Nepredvideno, nenadno gibanje, ali povratni udarec meča (nevarnost ureza)

Zmanjševanje tveganj
- Obstajajo poročila o tem, da vibracije ročnih orodij pri nekaterih posameznikih

lahko prispevajo k obolenju, imenovanem Raynaudov sindrom. Simptomi so
lahko mravljinčenje, otopelost in obeljenje prstov, običajno vidno ob
izpostavljenosti mrazu. Dejavniki dednosti, izpostavljenost hladu in vlagi,
prehrana, kajenje in delovna praksa še dodatno prispevajo k razvoju teh
simptomov. Uporabnik lahko izvede ukrepe, s katerimi lahko zmanjša vplive
vibracij:

- poskrbite, da bo telo toplo v hladnem vremenu. Med uporabo stroja nosite
rokavice, da ohranite toploto rok in zapestij.

- Po vsakem obdobju delovanja izvedite razgibalne vaje, da povečate kroženje
krvi.

- Izvajajte redne premore med delom. Omejite količino izpostavljenosti na dan.
- Zaščitne rokavice profesionalnih prodajalcev motornih žag so zasnovane prav za

uporabo skupaj z motornimi žagami in omogočajo zaščito, dober oprijem, pa
tudi zmanjšajo učinek vibracij na ročajih. Te rokavice morajo biti skladne z
EN 381‑7 in označene z oznako CE.

Če opazite katerega koli od simptomov takoj prenehajte z uporabo in se posvetujte z
zdravnikom.

Varnost
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OPOZORILO!

Če uporabljate orodje dlje časa, lahko pride do telesnih poškodb
ali pa se te poslabšajo.

- Če uporabljate katero koli orodje dlje časa, poskrbite za redne
premore.

Prva uporaba
Preverjanje izdelka in vsebine dostave

OBVESTILO!

Nevarnost poškodbe!
Če embalažo nepazljivo odprete z ostrim nožem ali drugim
koničastim predmetom, lahko napravo poškodujete.

- Med odpiranjem bodite previdni.
1. Dvignite izdelek z obema rokama iz embalaže.
2. Preverite, ali je vsebina popolna (glejte poglavje Vsebina dostave/deli naprave).
3. Preverite morebitne poškodbe na izdelku in posamičnih sestavnih delih.

Pokvarjenega izdelka ne uporabljajte in obrnite se na servisni naslov
proizvajalca, ki je naveden na garancijski kartici.

Čiščenje izdelka in pribora
1. Odstranite embalažo in vse zaščitne folije.
2. Pred prvo uporabo očistite izdelek in pribor.

Montaža
Montaža verige in meča

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
V primeru, da deli manjkajo ali so poškodovani, izdelka ne smete
uporabljati, dokler ne odpravite vseh pomanjkljivosti.

Varnost
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Neupoštevanje tega opozorila lahko povzroči hude telesne
poškodbe.

- Prepričajte se, da je akumulatorska baterija odstranjena iz
izdelka.

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Veriga je ostra.

- Pri opravljanju vzdrževalnih del na verigi vedno nosite
rokavice.

Montaža glave verižne žage

1. Glavo verižne žage 8  vstavite v
ustrezni nosilec na teleskopski
cevi 9 .
Pazite na pravilni položaj glave
verižne žage glede na ročaj. Puščici
na glavi verižne žage in cevi morata
kazati druga proti drugi.

2. Objemko 13  privijte v smeri urnega
kazalca, da glavo verižne žage
pritrdite na teleskopsko cev.

Glava verižne žage je zdaj montirana.

Montaža verige žage

1. Napenjalnik za verigo 16  odvijte v
nasprotni smeri urnega kazalca.

2. Odstranite pokrov verižnika 14 .
3. Verigo žage 5  v utor meča 4

namestite tako, da je usmerjenost
členov verige v skladu z oznako smeri
delovanja, ki se nahaja na izdelku.

2
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4. Meč namestite na glavo verižne
žage 8  in verigo namestite okoli
verižnega zobnika 15 .

5. Namestite pokrov verižnika, meč
povlecite naprej in napenjalnik za
verigo privijajte v smeri urnega
kazalca, dokler pokrov verižnika ni v
celoti prislonjen na meč.

6. Na meč namestite zaščitno
pokrivalo 2 .

Veriga žage je zdaj montirana.

Namestitev dodatnega ročaja
5

3 6

10

1. Z imbus ključem 10  v nasprotni smeri urnega kazalca odvijte pritrdilne vijake
na dodatnem ročaju 6 .

2. Odstranite pritrdilno ploščo.
3. Dodatni ročaj namestite z nagibom v smeri glave verižne žage 8  na cev 11 .
4. Namestite pritrdilno ploščo in jo pritrdite s pritrdilnimi vijaki, ki jih privijete v

smeri urnega kazalca.
5. Ročaj potisnite v želeni položaj in trdno privijte pritrdilni vijak.

Dodatni ročaj je zdaj nameščen.

4
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Nastavitev teleskopske cevi
6

17

1. Zaklep teleskopske cevi 17  odpnite, kot je prikazano.
2. Teleskopsko cev 9  izvlecite tako daleč, kot je za vaše delo potrebno oz. do

konca pri dolžini 78 cm.
3. Zaprite zaklep.

Po potrebi z imbus ključem 10  v smeri urnega kazalca privijte vijak na vpenjalni
pripravi, da dosežete dovolj močno vpenjanje.

Nastavitev kota nagiba
Za optimalni delovni položaj lahko glavo
verižne žage 8  nastavite pod kotom
15° in 30°.

1. Pritisnite in zadržite zaporo kota
nagiba 18 .

2. Nastavite želeni kot nagiba.
3. Zaporo spustite.

Pazite, da se glava verižne žage
zaskoči.

Kot nagiba je nastavljen.

7
18
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Nastavitev ročaja
Ročaj 1  je mogoče zavrteti za 90° v
desno in levo, s čimer dosežete optimalen
delovni položaj.

1. Gumb za zaklepanje ročaja 24
pritisnite in zadržite.

2. Nastavite ročaj v želeni kot.
3. Izpustite gumb za zaklepanje ročaja.

Pazite na to, da se ročaj zaskoči.
Ročaj je nastavljen.

Vstavljanje/zamenjava akumulatorja
Akumulator naprave je sistemski akumulator in ga je treba kupiti ločeno. Preden
akumulator vstavite, preberite njegova navodila za uporabo.

POZOR!

Nevarnost požara in eksplozije zaradi zamenjave polov
napajanja ali kratkega stika

- Uporabljajte izključno ustrezne akumulatorje, ki jih dovoljuje
proizvajalec (glejte poglavje Tehnični podatki).

- Uporabljajte samo nepoškodovane akumulatorje.
Odstranjevanje akumulatorja

1. Pritisnite in zadržite gumb za sprostitev akumulatorja.
2. Akumulator potegnite iz nosilca akumulatorja.

Če akumulatorja ne morete odstraniti z lahkoto, potem gumba za sprostitev
akumulatorja niste pritisnili dovolj. Gumb za sprostitev akumulatorja pritisnite
močneje.

Vstavljanje akumulatorja
1. Akumulator vstavite tako, da ga potisnete v nosilec akumulatorja.

Ko se bo vpetje akumulatorja zaskočilo, boste zaslišali klik.
2. Preverite, ali je akumulator trdno nameščen v nosilec.

Upravljanje
Opomba: po nemški uredbi v zvezi s hrupom, ki jih povzročajo stroji,
sprejeti septembra 2002, se ta proizvod v stanovanjskih naseljih ne sme
uporabljati ob nedeljah in praznikih in na vsak delavnik od 20.00 do 7.00

8
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ure. Dodatno velja prepoved obratovanja ob naslednjih časih: od 7.00 do
9.00 ure, od 13.00 do 15.00 ure in od 17.00 do 20.00 ure. Ob začetku
obratovanja pazite na regionalne predpise.

POZOR!

Prisotnost dalj časa v neposredni bližini naprave lahko
poškoduje sluh.

- Nosite zaščito za sluh.
- Določenega hrupa pri tej napravi ni mogoče preprečiti. Zato

napravo uporabljajte le na dovoljenih mestih, ter za to
določenih urah. Poskusite zmanjšati čas delovanja. Za vašo
zaščito, ter za zaščito vseh ljudi okoli vas, naj se nadene
zaščita za ušesa.

OPOZORILO!

To električno orodje med delovanjem ustvarja
elektromagnetno polje.
To polje lahko pod določenimi pogoji vpliva na aktivne ali
pasivne medicinske vsadke.

- Za zmanjšanje nevarnosti za resne ali smrtne poškodbe
osebam z medicinskimi vsadki priporočamo, da se še pred
upravljanjem stroja posvetujejo s svojim zdravnikom in s
proizvajalcem medicinskega vsadka.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodb zaradi vrtečega se okrožnega kolesa.
- Roke naj bodo varno oddaljene.
- Stroja nikoli ne uporabljajte s poškodovanim pokrovom ali

zaščitno napravo oz. brez pokrova ali zaščitnih naprav.
- Pred nastavitvami, čiščenjem in vzdrževanjem na napravi

odstranite nadomestni akumulator.

Upravljanje
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- Počakajte, da se vsi gibljivi deli naprave ustavijo in da se
naprava ohladi.

Pred uporabo naprave preverite delovni prostor. Pred uporabo naprave vedno
odstranite kamne, črepinje, žice itd., ki bi lahko pri uporabi naprave izleteli, se odbili
in povzročili poškodbe oz. materialne škode.
Nikoli ne uporabljajte naprave, kadar ni ustrezno opremljena.
Naprave ne uporabljajte, v kolikor je poškodovana oz. če je poškodovan njen
varnostni sistem. Obrabljene poškodovane dele zamenjajte z novimi.
Pred vsakim zagonom preverite vse vijačne in zatične zveze, kot tudi zaščitne
naprave z vidika trdnosti, pravilne pritrditve in nemotenega teka vseh gibljivih
delov.
Snemanje, spreminjanje ali dodajanje drugih varnostnih naprav, ki se oziroma naj bi
se nahajale na napravi je strogo prepovedano, saj bi delovale v neskladju z njihovim
namenom.
V kolikor začne agregat vibrirati, izklopite motor in takoj ugotovite vzrok. Vibriranje je
splošen opozorilni znak pred nastankom okvare.
Pri blokiranju takoj izklopite napravo in nato predmet odstranite.
Napravo shranjujte na suhem mestu in zaščiteno pred zmrzaljo.
Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebam, ki
naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite
uporabljati.

Dodajanje verižnega olja

OBVESTILO!

Nevarnost poškodb!
Če izdelek med delovanjem ni podmazan, se lahko meč in veriga
žage poškodujeta.

- Nikoli ne delajte brez podmazovanja verige.
- Zato je nujno potrebno, da redno preverjate raven olja med

delom in vsakič pred pričetkom dela z izdelkom.
- Pazite na to, da je posoda vedno napolnjena najmanj do ¼,

kar pomeni, da je v njej dovolj olja za zadevni projekt.
Napotek Za obrezovanje dreves je priporočena uporaba verižnega olja
na rastlinski osnovi. Mineralno olje lahko škoduje drevesom. Nikoli ne
uporabljajte odpadnega motornega olja ali zelo gostih olj. Lahko
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poškodujejo motorno žago.Očistite območje okoli pokrovčka za olje, da
preprečite kontaminacijo.

1. Izdelek postavite na ravno površino.
2. Pokrov rezervoarja olja za verigo 28

odvijte v nasprotni smeri urnega
kazalca.

3. Olje za verigo nalijte v rezervoar olja
za verigo 20  tako, da oznaka nivoja
polnjenja doseže raven, prikazano na
skici.
Pazite, da v rezervoar za olje ne zaide
umazanija.

4. Rezervoar zaprite tako, da pokrov
privijete v smeri urnega kazalca.

Olje je dolito.

Uporaba nosilnega jermena
Med uporabo izdelka imejte vedno
nameščen nosilni jermen 12 , da bo vaše
delo kar najmanj utrujajoče.
Da lahko nosilni jermen v primeru
nezgode kar se da hitro odpnete, je
opremljen z elementom za hitro
odpenjanje.

1. Nosilni jermen namestite tako, da
poteka prek vaše rame in prekriža
prsi in tudi hrbet.

2. Nosilni jermen pritrdite s kavljem
elementa za hitro odpenjanje 26  na pritrdilno ušesce za nosilni jermen 3 .

3. Dolžino nosilnega jermena nastavite tako, da se pritrdilno ušesce jermena
nahaja v višini kolka.

4. Za spremembo položaja jermena na napravi v nasprotni smeri urnega kazalca
nekoliko odvijte pritrdilni vijak pritrdilnega ušesca jermena.

- Pritrdilno ušesce nosilnega jermena potisnite v želeni položaj.
- Nato v smeri urnega kazalca privijte pritrdilni vijak pritrdilnega ušesca.

Pred vsako uporabo in po njej preverite, ali je element za hitro odpenjanje nosilnega
jermena poškodovan in ali pravilno deluje. V primeru težav pri delovanju ali

9 2028
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poškodb naj vam ga pooblaščeni strokovnjak nemudoma pregleda in po potrebi
zamenja.

Napotki za delo
- Izdelek dobro držite z obema rokama,

pri čemer morajo palca in prsti trdno
objemati ročaja.

- Telo in roke postavite v položaj, v
katerem lahko vzdržite sile povratnega
udara.

- Med delom na pobočju vedno stojte
nad ali ob strani veje, ki jo žagate.

- Najprej požagajte spodnje veje
drevesa, da lahko neovirano padejo
na tla.

- Ne žagajte izbočenega nastavka vej, s čimer boste drevesu olajšali celjenje.
- Žaganje manjših vej: zaustavitveno površino 19  najprej narahlo prislonite na

vejo, da preprečite povratni premik žage ob začetku zaganja. Meč 4  z rahlim
pritiskom vodite skozi vejo od zgoraj navzdol.

- Žaganje večjih vej: najprej od spodaj navzgor zažagajte z zgornjim delom meča
do pribl. 1/3 premera veje. Na koncu prvi rez prežagajte s spodnjo stranjo meča
od zgoraj navzdol.

- Redno spreminjajte delovni položaj.
- Pri menjavi delovnega položaja bodite pozorni na morebitne veje, ki ležijo po

tleh.

Vklop in izklop
1. Odstranite zaščitno pokrivalo 2 .
2. Gumb za odklepanje 22  potisnite

popolnoma naprej in pritisnite stikalo
za vklop/izklop 23 .
Gumb za odklepanje je namenjen
samo za deblokado stikala za vklop/
izklop in ga lahko po vklopu izpustite.
Izdelek je vklopljen.

3. Izpustite stikalo za vklop/izklop.
Izdelek je izklopljen.

11
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Odstranitev blokad

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Nenameren vklop lahko povzroči poškodbe.

- Prepričajte se, da je izdelek izklopljen.
- Akumulator odstranite iz naprave.

Odstranitev blokad
1. Prepričajte se, da je izdelek izklopljen.
2. Iz žage 5  in meča 4  odstranite material, ki se je zagozdil.

Pri tem uporabljajte ustrezne rokavice, da preprečite poškodbe.

Preverjanje

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb zaradi ostrih rezil
- Uporabljajte zaščitne rokavice.

Pred vsako uporabo:
- Preverite, ali je izdelek poškodovan.
- Preverite, ali so elementi za upravljanje poškodovani.
- Preverite, ali je pribor brezhiben.
- Preverite, ali so prezračevalne reže proste in čiste.

Poškodovanega izdelka ali pribora ne uporabljajte. Preveri in popravi naj ga
proizvajalec ali njegova služba za pomoč uporabnikom ali podobno usposobljena
oseba.

Upravljanje
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Vzdrževanje

NEVARNOST!

- Pred nastavitvami, čiščenjem in vzdrževanjem na napravi
odstranite nadomestni akumulator.

- Počakajte, da se vsi gibljivi deli naprave ustavijo in da se
naprava ohladi.

Stroj, predvsem pa prezračevalne odprtine morajo biti vedno čiste. Ohišja nikoli ne
perite z vodo! Stroj in njegove sestavne dele ne smete čistiti s topili, vnetljivimi ali
strupenimi tekočinami. Za čiščenje uporabljajte samo navlaženo krpo.
Pri transportu in skladiščenju Z uporabo drugih rezervnih delov lahko pride do
nezgode/poškodbe za uporabnika. Proizvajalec ne odgovarja za škode, nastale
zaradi neupoštevanja zgornjega stavka.
Če potrebujete pribor ali nadomestne dele, se obrnite na naš servis.
Le redno vzdrževana in dobro negovana naprava lahko zanesljivo služi svojemu
namenu. Nezadostno ali neredno vzdrževanje in nega lahko povzroči nepričakovane
nezgode ali poškodbe.
Popravila in dela, ki niso opisana v teh navodilih za uporabo lahko opravlja le
pooblaščeno osebje.
Poskrbite, da bo vaša motorna žaga vzdrževana profesionalno in varna. • Varno
brušenje verige je spretnost, zato proizvajalec priporoča, da obrabljeno ali topo
verigo zamenjate z novo, ki je na voljo pri vašem serviserju . Številka dela je na voljo
v tabeli specifikacij, ki je del tega priročnika
Upoštevajte navodila za mazanje ter preverjanje in nastavljanje napetosti verige.
Po vsaki uporabi očistite stroj z mehko suho krpo.
Odstranite žagovino, umazanijo in nečistoče iz prostora za akumulator.
V pogostih intervalih preverjajte vse matice, sornike in vijake, da zagotovite varno
delovanje stroja. Vse poškodovane dele mora ustrezno vzdrževati ali zamenjati
servis.

Zamenjajte meč in verigo žage.
Topa ali nepravilno nabrušena veriga lahko povzroči preveliko hitrost
motorja med rezanjem, kar lahko močno poškoduje motor.

Vzdrževanje
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OPOZORILO!

Veriga je ostra.
Če ne zamenjate ali popravite poškodovane verige, lahko pride
do hudih poškodb.

- Nosite zaščitne rokavice.
- Pri opravljanju vzdrževalnih del na verigi vedno nosite

rokavice.
Varno in učinkovito delo z izdelkom je mogoče le, če sta meč 4  in veriga žage 5
v dobrem stanju. S tem se zmanjša tudi nevarnost protiudarca.
Verigo žage naj vam nabrusijo ali zamenjajo v specializiranem podjetju.
Meč zamenjajte, če je poškodovan ali izrabljen.

- Verigo demontirate v obratnem vrstnem redu, kot je opisano v
poglavju »Montaža verige žage«.

- Montirajte novi meč in novo verigo žage (glejte poglavje »Montaža verige
žage«).

Preverjanje samodejnega mazanja verige

OPOZORILO!

Nevarnost telesnih poškodb!
Če se verige ali meča dotaknete med delom, lahko pride do
hudih telesnih poškodb.

- Med preverjanjem podmazanosti verige se ne dotikajte žage
in meča.

Redno preverjajte delovanje samodejnega mazanja verige, da preprečite
prekomerno segrevanje meča in verižne žage in s tem povezane poškodbe.

- Vrh meča 4  usmerite proti gladki, svetli površini (npr. deski ali prerezu debla
drevesa).

- Izdelek vklopite.
Z mečem se v nobenem primeru ne dotikajte peska ali tal, saj lahko to povzroči
večjo obrabo verižne žage!

Če se med tem postopkom kaže vedno večja sled olja, to pomeni, da samodejno
mazanje verige deluje pravilno.
V nasprotnem primeru ukrepajte, kot je navedeno v poglavju »Iskanje napak«.

Vzdrževanje
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Nadomestni deli
Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom, če potrebujete naslednje nadomestne
dele.

Opis Številka izdelka
Pokrov rezervoarja olja za verigo 28 51800846

Glava verižne žage 8 51800843

Meč "Trilink M1430833-1041TL" 4 51800844

Veriga žage "Trilink CL14333 TL" 5 51800845

Zaščitno pokrivalo 2 73044123

Pokrov verižnika 14 51800842

Komplet cevi 1 , 3 , 9 , 11 51800850

Dodatni ročaj 6 51800847

Nosilni jermen 12 78000524

Vzdrževanje
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Transport in shranjevanje
- Izdelek izklopite, odstranite akumulator in pustite, da se pred shranjevanjem ali

transportiranjem ohladi.
- Izdelek prenašajte z obema rokama tako, da ga izklopljenega in z odstranjenim

akumulatorjem držite za dodatni ročaj 6 , veriga 5  pa mora biti usmerjena
stran od telesa.

- Med transportom ali shranjevanjem izdelka naj bo zaščitno pokrivalo 2  vedno
na meču 4 .

- Preden izdelek shranite, na verigo nanesite malo olja, da preprečite nastanek
rje.

- Če boste izdelek shranili, odstranite akumulator in ga shranite v skladu z
njegovimi navodili za uporabo.

- Izdelek zaščitite pred udarci ali močnimi tresljaji.
- Če izdelek prevažate v avtomobilu, ga zavarujte. Priporočamo, da pri prevozu

glavo verižne žage 8  demontirate in postavite v škatlo v pokončnem položaju
(pokrov rezervoarja olja za verigo 28  kaže navzgor).

- Za transport izdelka po možnosti uporabite originalno embalažo.
- Preden izdelek shranite, ga očistite.
- Izdelek in njegove pripomočke shranjujte na temnem in suhem mestu, ki je

zavarovano pred zmrzaljo in ni dostopno otrokom. Optimalna temperatura
shranjevanja je med 5 in 30 ˚C.

- Izdelek naj ne bo v bližini korozivnih snovi, na primer vrtnarskih kemikalij in soli
za odmrzovanje.

- Izdelek demontirajte v obratnem vrstnem redu, kot je navedeno v poglavju
Montaža.

- Priporočamo, da preostalo olje za verigo pred dolgotrajnim shranjevanjem
odstranite iz rezervoarja (s pomočjo lijaka ga prelijte v originalno embalažo).
Posodo, v katero ste nalili olje, dobro zaprite in shranite na hladnem, dobro
prezračenem mestu.

Transport in shranjevanje
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Iskanje in odprava napak
Težava Morebiten vzrok Odpravljanje težave
Izdelek ne deluje. Akumulator je prazen. Napolnite akumulator.

Akumulator je okvarjen. Akumulator zamenjajte.

Izdelek deluje
neenakomerno.

Spoj električnih vodnikov v
izdelku je zrahljan.

Izdelek naj preveri strokovnjak
ali pa se obrnite na službo za
pomoč uporabnikom.

Stikalo za vklop/izklop je
okvarjeno.

Veriga žage je suha. V rezervoarju olja za verigo
ni dovolj olja.

Dolijte olje.

Odzračevanje rezervoarja za
olje ne deluje.

Očistite pokrov rezervoarja za
olje.

Cev za pretok olja je
zamašena.

Odmašite cev za pretok olja.

Veriga žage in meč sta
vroča.

Veriga žage je topa. Verigo je treba nabrusiti ali
zamenjati.

Veriga žage je suha. Glejte »Veriga žage je suha« v
tem poglavju.

Izdelek vibrira, trga les ali
ne žaga pravilno.

Veriga je premalo napeta. Nastavite napetost verige.

Veriga žage je topa. Verigo je treba nabrusiti ali
zamenjati.

Veriga žage je obrabljena. Zamenjajte verigo.

Veriga žage je bila
montirana v nasprotni
smeri predvidene smeri
delovanja.

Verižno žago razstavite in jo
sestavite v pravilni smeri
delovanja.

Če motnje ne morete odpraviti, se obrnite na službo za pomoč uporabnikom,
navedeno na zadnji strani.

Iskanje in odprava napak
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Tehnični podatki
Številka modela: FS-AAS 20

Številka izdelka: 806618

Napetost akumulatorske baterije: 20 V

Dolžina reza: 185 mm

Dolžina meča: 203 mm

Hitrost verige: 5,5 m/s

Tip verižne žage: Trilink CL14333 TL

Prostornina rezervoarja olja za verigo: 80 ml

Maks. čas delovanja (pri okoljski temperaturi
20 °C): 35 min

Dolžina naprave: 1,90 - 2,65 m

Teža (brez akumulatorja): 3,8 kg

Podatki o hrupu:

izmerjeno po 1) ISO 22868, Negotovost K = 3 dBA; 2) 2000/14 EG; Negotovost K = 3 dBA

Raven zvočnega tlaka LpA
1): 81,2 dBA

Raven zvočne moči LWA
2): 99,5 dBA

Zagotovljena raven zvočne moči LWA: 103 dBA

Vibracijske informacije:

Skupna vrednost tresljajev (vsota vektorjev treh smeri), določena v skladu z ISO 22868;
negotovost K = 1,5 m/s²

Ročaj: 3,293 m/s²

Dodatni ročaj: 2,476 m/s²

Skupna vrednost tresljajev
Navedena skupna vrednost tresljajev in vrednosti emisijskih vrednosti hrupa so bile
izmerjene z uporabo standardizirane metode preskušanja (EN 62841‑1 /
EN ISO 11680‑1) in jih je mogoče uporabiti za primerjavo z drugim električnim
orodjem. Uporabljate jih lahko tudi za okvirno oceno obremenitve.

Tehnični podatki
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Opozorilo

Tresljaji in emisijska vrednost hrupa se lahko med dejansko uporabo električnega
orodja razlikujejo od navedenih vrednosti, odvisno od načina in vrste uporabe
električnega orodja in še posebej vrste obdelovanca.
Potrebno je določiti varnostne ukrepe za zaščito uporabnika, ki temeljijo na oceni
obremenjenosti s tresljaji pri dejanskih delovnih pogojih (pri tem je treba upoštevati
vse stopnje delovnega postopka, npr. čas, v katerem je bilo orodje izklopljeno, in čas,
v katerem je sicer vklopljeno, vendar ni obremenjeno).
Potrudite se, da bo obremenitev zaradi tresljajev in hrupa kar se da majhna. Ukrepi
za zmanjšanje tresljajev in hrupa so na primer uporaba rokavic med delom, omejitev
časa dela in uporaba pribora, ki je v dobrem stanju.

Podatki o akumulatorju in polnilniku (niso priloženi izdelku)
Izdelek uporabljajte samo z akumulatorji in polnilniki Activ Energy® z
naslednjimi tehničnimi specifikacijami:
Primerno za Activ Energy®

Akumulatorji tipa: 20 V  36 Wh / ionski

Modeli: AEB 20-2.0I / AEB 20-2.0N
XYZ561

Čas polnjenja: 20 V  / 36 Wh = pribl. 45 min

Akumulatorji tipa: 20/40 V  90 Wh / ionski

Modeli: AEB 2040-2.5I / AEB 2040-2.5N
XYZ562

Čas polnjenja: 20 V (×2)/ 90 Wh = pribl. 95 min

Tip polnilnika: 21 V / 4,0 A

Modeli: AEC 20-4.0Ia / AEC 20-4.0Ic / AEC 20-4.0Na
XYZ563

Upoštevajte tehnične podatke akumulatorja in polnilnika.

Tehnični podatki
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Lastnosti olja za verige Divinol Bio-Kettenöl R

Količina 100 ml

Točka tečenja <= -30 °C DIN ISO 3016

Plamenišče > 250 °C EN ISO 2592

Gostota (pri 15 °C) 0,93 g/cm³ DIN EN ISO 12185

Vodotopnost netopno

Kin. viskoznost (pri 40 °C) 70 mm ²/s

Odstranjevanje
Odlaganje embalaže med odpadke

Embalažo med odpadke zavrzite ločeno po vrstah materialov.
Lepenko in karton oddajte med odpadni papir, folije pa med
sekundarne surovine. 

Odstranitev stare naprave
Velja v Evropski uniji in drugih evropskih državah s sistemi za ločeno zbiranje
sekundarnih surovin.

Starih naprav ne smete odstraniti skupaj z gospodinjskimi
odpadki!
Če izdelka ne nameravate več uporabljati, ste kot vsak uporabnik
zakonsko obvezani, da stare naprave odstranite ločeno od
gospodinjskih odpadkov, npr. na ustreznem zbirnem mestu vaše

občine/mestne četrti. Tako je zagotovljena pravilna odstranitev starih naprav in
preprečen negativen učinek na okolje. Zato so električne naprave označene z
zgornjo oznako.

Iz odpadne naprave odstranite baterije in akumulatorske baterije,
preden jo odložite med odpadke.

Baterij in akumulatorjev ni dovoljeno zavreči med gospodinjske
odpadke!
Kot potrošnik ste po zakonu dolžni vse baterije in akumulatorje, ne
glede na to, ali vsebujejo škodljive snovi* ali ne, oddati na zbirnem
mestu za odpadke v svoji občini/delu mesta ali v trgovini, da bodo

odstranjeni na okolju prijazen način. Baterije in akumulatorje je treba odstraniti
ločeno od izdelka.
* označeno z: Cd = kadmij, Hg = živo srebro, Pb = svinec, Li = litij

Tehnični podatki

36



Izjava o skladnosti ES
Izjavljamo, MOGATEC Moderne Gartentechnik 
GmbH, Im Grund 14, 09430 Drebach, 
NEMČIJA, s polno odgovornostjo, da je izdelek, 
Akumulatorski obrezovalnik vej FS-AAS 20, 
na katerega se nanaša ta izjava, v skladu z 
veljavnimi varnostnimi in zdravstvenimi 
zahtevami direktiv ES 
2006/42/ES (Direktiva o strojih ES) 
2014/30/EU (Direktiva EMZ) 
2000/14/ES + 2005/88/EG  
(Direktiva o hrupu) 
2011/65/EU (Direktiva RoHS) 
vključno s spremembami. Za pravilno 
uresničitev varnostnih in zdravstvenih zahtev, 
navedenih v direkti vah ES, so bili upoštevani 
v nadaljevanju navedeni standardi in/ali 
tehnična(e) specifikacija(e) 
 
EN 55014-1:2017+A11:2020 
EN 55014-2:2015 
EN 62841-1:2015 
EN ISO 11680-1:2011 
EN 62233:2008 
EN IEC 63000:2018

Postopek ugotavljanja skladnosti v skladu z 
2000/14/ES, spremenjeno v skladu z 
2005/88/ES Priloga V. 
 
Izmerjena raven zvočne moči:  
100,4 dB(A) K=3,0 dB(A) 
Zagotovljena raven zvočne moči:  
103 dB(A) 
 
Pregled tipa ES: 
MD-248 
SGS Fimko Ltd 
Takamotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland 
Notified Body number: NB 0598 
 
Leto izdelave je natisnjeno na tipski tablici, 
dodatno pa ga je mogoče določiti na 
podlagi zaporedne serijske številke. 
 
Drebach, 2021-05-10 
 
 
Matthias Fiedler 
Senior Product Manager 
MOGATEC Moderne Gartentechnik GmbH 
 
Shranjevanje tehnične dokumentacije: 
Matthias Fiedler, MOGATEC Moderne 
Gartentechnik GmbH, Im Grund 14, 09430 
Drebach, NEMČIJA


