HESI 750-1 Hurricane

0000060000000006

BDAN_78001851_V3 }

Elektro Teleskop Astsdge

Gebrauchsanweisung - Originalbetriebsanleitung

Electric branch saw
Operating Instructions - Translation of the original Operating Instructions

Scie électrique a élaguer
Manuel d’utilisation - Traduction du mode d’emploi d'origine

Sramatore elettrico su asta
Istruzioni per I’uso - Traduzione delle istruzioni per I'uso originali.

Podadora de altura
Instrucciones de Manejo - Traduccion de las instrucciones de servicio originales

Elektrische takkenzaag . //;)
Gebruiksaanwijzing - Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing e

Elektricka profezavaci pila N
, Saas N
Navod k pouziti - Piekiad ptivodniho navodu k pouiti \0

Elektromos agfiirész
Hasznalati utasitas - Az eredeti hasznalati utasitas forditasa

Elektricna zaga za veje
Navodila za uporabo - Prevod originalnega navodila za uporabo

Elektri¢na pila za grane J

Uputstvo za uporabu - Prijevod originalne upute za uporabu

EJ'IeKTpM‘-IeCKM TernecCKonn4yeH TpuoH
YnbTBaHe 3a ynOTpe6a - MpeBop, Ha OpPUrMHANHOTO PLKOBOACTBO 3a ynoTpeba

Elektrisk grensav
Brugsanvisning - Overszttelse af den originale driftsvejledning

Elektrisk grensag

Bruksanvisning - Oversittning av den ursprungliga instruktionen

Sdhkokayttéinen oksasaha
Kayttoohjeet - Kaannss alkuperaisesta kayttoohjeet

Elektriline oksasaag ;
Kasutusjuhend - Tslge algsest kasuty juhendist

|



000000060000000

Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanweisung lesen!

Read operating instructions before use!

Lire attentivement le mode d‘emploi avant chaquemise en service!

Prima della messa in funzione leggere le istruzioni per I‘utilizzo!

ijLea las instrucciones de manejo antes de efectuar la puesta en marcha!l
Voor inwerkingstelling de gebruiksaanwijzing lezen!

Pred pouzitim je nutné si precist navod k pouziti!

Uzembe helyezés elétt olvassuk el a kezelési Gtmutatét!

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo!

Prije stavljanja u pogon procitajte uputstvo za uporabu!

Mpeaw nyckaHe B ekcrinoatauus npodeTeTe pbKOBOACTBOTO 3a ynoTpe6al
Lees instruktionerne, inden maskinen tages i brug!

Las bruksanvisningen fére anvandning!

Lue kayttoohjeet ennen kayttoa!

Lugege kasutusjuhend enne trimmeri kasutamist 1abi!
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Elektro Teleskop Astsdage HESI 750-1 Hurricane
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Verpackung

Das Gerat befindet sich in einer Verpackung um Transportschéden zu verhindern. Diese Verpackung ist Rohstoff und

ist somit wiederverwendbar oder kann dem Rohstoffkreislauf zurlickgefiihrt werden.

Beim Benutzen von Geridten miissen einige Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden, um Verletzungen

und Schaden zu verhindern:

» Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfaltig durch und beachten Sie deren Hinweise. Machen Sie sich anhand
dieser Gebrauchsanweisung mit dem Gerat, dem richtigen Gebrauch sowie den Sicherheitsvorschriften vertraut.

* Bewahren Sie diese gut auf, damit Ihnen die Informationen jederzeit zur Verfiigung stehen.

+ Falls Sie das Gerat an andere Personen uUbergeben sollten, hdndigen Sie diese Bedienungsanleitung bitte mit aus.

Wir libernehmen keine Haftung fiir Unfélle oder Schaden, die durch Nichtbeachten dieser Anleitung entstehen.

1. BestimmungsgeméRe Verwendung

Dieser Hochentaster ist nur durch eine Person und nur zum Sagen von Holz zu benutzen. Der Hochentaster muss
mit der rechten Hand am hinteren Handgriff und mit der linken Hand am vorderen Handgriff gehalten werden. Vor
Gebrauch des Hochentaster muss der Benutzer alle Hinweise und Anweisungen in der Gebrauchsanweisung gelesen
und verstanden haben. Der Benutzer muss angemessene personliche Schutzausristung (PSA) tragen.

Vermeiden Sie den Einsatz von Werkzeugen bei Temperaturen von 10°C oder darunter. Machen Sie einen Arbeitsplan,
um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.

Mit dem Hochentaster darf nur Holz gesédgt werden. Das Bearbeiten von Materialien wie bspw. Kunststoff,
Stein, Metall oder Holz, welches Fremdkorper enthalt (bspw. Nagel oder Schrauben), ist untersagt!

Restrisiken

Beachten Sie, dass nationale Vorschriften wie z.B. Arbeitsschutz, Umwelt den Einsatz des Hochentaster beschranken

kénnen.

Auch wenn Sie dieses Elektrowerkzeug vorschriftsmaRig bedienen, bleiben immer Restrisiken bestehen. Folgende

Gefahren kénnen im Zusammenhang mit der Bauweise und Ausfiihrung dieses Elektrowerkzeugs auftreten:

1. Lungenschaden, falls keine geeignete Staubschutzmaske getragen wird.

2. Gehorschaden, falls kein geeigneter Gehdérschutz getragen wird.

3. Schnittverletzungen, falls keine geeignete Schutzkleidung getragen wird.

4. Gesundheitsschaden, die aus Hand-Arm-Schwingungen resultieren, falls das Gerat liber einen langeren Zeitraum
verwendet wird oder nicht ordnungsgemaf gefiihrt und gewartet wird.

Warnung! Diese Maschine erzeugt wahrend des Betriebs ein elektromagnetisches Feld. Dieses Feld kann unter
Umsténden aktive oder passive medizinische Implantate beeintrachtigen. Um die Gefahr einer ernsten oder tédlichen
Verletzung zu verringern, empfehlen wir, Personen mit medizinischen Implantaten ihren Arzt oder den Hersteller des
medizinischen Implantats zu befragen, bevor die Maschine bedient wird.

Originalbetriebsanleitung
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Warnung!

Die ausgedehnte Nutzung eines Werkzeugs setzt den Nutzer Erschitterungen aus, die zur Weilfingerkrankheit
(Raynaud-Syndrom) oder zum Karpaltunnelsyndrom flihren kénnen.

Dieser Zustand verringert die Fahigkeit der Hand, Temperaturen zu empfinden und zu regulieren, verursacht Taubheit
und Hitzeempfindungen und kann zu Nerven- und Kreislaufschaden und Gewebetod fiihren.

Nicht alle Faktoren, die zur WeiRfingerkrankheit flihren, sind bekannt, aber kaltes Wetter, Rauchen und Krankheiten,
die BlutgefalRe und den Blutkreislauf betreffen sowie groRe bzw. lang andauernde Belastung durch Erschitterungen
werden als Faktoren in der Entstehung der Weif¥fingerkrankheit genannt. Beachten Sie Folgendes, um das Risiko der
Weilfingerkrankheit und des Karpaltunnelsyndroms zu verringern:

1. Halten Sie lhren Korper, insbesondere die Hande, gerade bei kithlem Wetter warm.

2. Machen Sie regelmaRig Pausen und bewegen Sie dabei die Hande, um die Durchblutung zu férdern.

3. Halten Sie den Giriff stets fest, aber umklammern Sie die Handgriffe nicht standig mit ibermaRigem Druck.

4. Wechseln Sie regelmaRig lhre Arbeitsposition.

Alle oben genannte Vorkehrungen kénnen das Risiko der Weilfingerkrankheit oder des Karpaltunnelsyndrom nicht aus-
schlieBen. Langzeit- und regelméaRigen Nutzern wird daher empfohlen, den Zustand lhrer Hande und Finger genau zu
beobachten. Suchen Sie unverzlglich einen Arzt auf, falls eines der obigen Symptome auftauchen sollte.

2. Allgemeine Sicherheitshinweise fiir Elektrowerkzeuge

N Warnung! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versaumnisse
bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen kdnnen elektrischen
Schlag, Brand- und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen fur die Zukunft auf.

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff ,Elektrowerkzeug® bezieht sich auf
netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerk-
zeuge (ohne Netzkabel).

1) Arbeitsplatzsicherheit

a) Halten Sie lhren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung oder
unbeleuchtete Arbeitsbereiche kdnnen zu Unfallen fiihren.

b) Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefahrdeter Umgebung,
in der sich brennbare Fliissigkeiten, Gase oder Staube befinden. Elektrowerkzeuge
erzeugen Funken, die den Staub oder die Dampfe entziinden kdnnen.

¢) Halten Sie Kinder und andere Personen wiahrend der Benutzung des
Elektrowerkzeugs fern. Bei Ablenkung kénnen Sie die Kontrolle iber das
Elektrowerkzeug verlieren.

2) Elektrische Sicherheit

a) Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen.

Der Stecker darf in keiner Weise verdndert werden. Verwenden Sie keine
Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen. Unverdanderte
Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.

b) Vermeiden Sie Kérperkontakt mit geerdeten Oberflichen wie von Rohren,
Heizungen, Herden und Kiihlschranken. Es besteht ein erhéhtes Risiko durch
elektrischen Schlag, wenn Ihr Korper geerdet ist.

¢) Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Néasse fern. Das Eindringen von Wasser
in ein Elektrowerkzeug erhéht das Risiko eines elektrischen Schlages.

d) Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen,
aufzuhéngen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das
Kabel fern von Hitze, 0l, scharfen Kanten oder sich bewegenden Gerateteilen.
Beschadigte oder verwickelte Kabel erhohen das Risiko eines elektrischen Schlages.
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Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur
Verldngerungsleitungen, die auch fiir den AuBBenbereich geeignet sind. Die
Anwendung einer fiir den Aul3enbereich geeigneten Verlangerungsleitung verringert
das Risiko eines elektrischen Schlages.

Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht

vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter. Der Einsatz eines
Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.
Sicherheit von Personen

Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft
an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug,
wenn Sie miide sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des
Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen fiihren.

Tragen Sie personliche Schutzausriistung und immer eine Schutzbrille. Das

Tragen personlicher Schutzausriistung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe,
Schutzhelm oder Gehdrschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges,
verringert das Risiko von Verletzungen.

Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass
das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/
oder den Akku anschlieB3en, es aufnehmen oder tragen. Wenn Sie beim Tragen des
Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerat eingeschaltet an die
Stromversorgung anschlie3en, kann dies zu Unféllen fiihren.

Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschliissel, bevor Sie das
Elektrowerkzeug einschalten. Ein Werkzeug oder Schlussel, der sich in einem
drehenden Teil des Elektrowerkzeugs befindet, kann zu Verletzungen fiihren.
Vermeiden Sie eine abnormale Korperhaltung. Sorgen Sie fiir einen sicheren Stand
und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch kdnnen Sie das Elektrowerkzeug
in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck.
Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.
Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare kénnen von sich bewegenden Teilen
erfasst werden.

Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden kénnen,
vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet
werden. Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefahrdungen durch Staub
verringern.

Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit und setzen Sie sich nicht iiber die
Sicherheitsregeln fiir Elektrowerkzeuge hinweg, auch wenn Sie nach vielfachem
Gebrauch mit dem Elektrowerkzeug vertraut sind. Achtloses Handeln kann binnen
Sekundenbruchteilen zu schweren Verletzungen fiihren.

Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges

Uberlasten Sie das Elektrowerkzeug nicht. Verwenden Sie fiir Ihre Arbeit das dafiir
bestimmte Elektrowerkzeug. Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser
und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.

Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist. Ein Elektrowerkzeug,
das sich nicht mehr ein- oder ausschalten I&sst, ist gefahrlich und muss repariert werden.
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku,

bevor Sie Gerateeinstellungen vornehmen, Zubehorteile wechseln oder das Gerat
weglegen. Diese VorsichtsmaBnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des
Elektrowerkzeuges.
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d) Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge auBerhalb der Reichweite von
Kindern auf. Lassen Sie keine Personen das Elektrowerkzeug benutzen, die
mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.
Elektrowerkzeuge sind geféhrlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt
werden.

e) Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche
Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so
beschéadigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeintrachtigt ist. Lassen
Sie beschadigte Teile vor dem Einsatz des Gerdtes reparieren. Viele Unfdlle haben ihre
Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.

f) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber. Sorgfiltig gepflegte
Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind
leichter zu fiihren.

g) Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehor, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend
diesen Anweisungen. Beriicksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die
auszufiihrende Tatigkeit. Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen fiir andere als die
vorgesehenen Anwendungen kann zu gefahrlichen Situationen fiihren.

h) Halten Sie Griffe und Griffflichen trocken, sauber und frei von Ol und Fett.
Rutschige Griffe und Griffflichen erlauben keine sichere Bedienung und Kontrolle des
Elektrowerkzeugs in unvorhergesehenen Situationen.

5) Service

a) Lassen Sie lhr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit
Original-Ersatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des
Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.

Geratespezifische Sicherheitshinweise

* Halten Sie das Kabel vom Schneidbereich fern. Wéhrend des Arbeitsvorgangs
kann das Kabel im Gebiisch verdeckt sein und versehentlich durchtrennet werden.

* Halten Sie bei laufender Sage alle Korperteile von der Sagekette fern. Vergewis-
sern Sie sich vor dem Starten der Sage, dass die Sagekette nichts beriihrt. Beim
Arbeiten mit einem Hochentaster kann ein Moment der Unachtsamkeit dazu fiihren,
dass Bekleidung oder Korperteile von der Ségekette erfasst werden.

* Halten Sie den Hochentaster immer mit Ihrer rechten Hand am hinteren Griff und
Ihrer linken Hand am vorderen Griff. Das Festhalten des Hochentaster in umge-
kehrter Arbeitshaltung erh6ht das Risiko von Verletzungen und darf nicht angewendet
werden.

- Halten Sie das Elektrowerkzeug an den isolierten Griffflaichen,da die Sagekette
in Beriihrung mit dem eigenen Netzkabel kommen kann. Der Kontakt der Ségeket-
te mit einer spannungsfiihrenden Leitung kann metallene Gerateteile unter Spannung
setzen und zu einem elektrischen Schlag fiihren.

* Tragen Sie Schutzbrille und Gehorschutz. Weitere Schutzausriistung fiir Kopf,
Hande, Beine und FiRe wird empfohlen. Passende Schutzkleidung mindert die
gerletzungsgefahr durch herumfliegendes Spanmaterial und zufélliges Beriihren der

dgekette.

* Arbeiten Sie mit dem Hochentaster nicht auf einem Baum. Bei Betrieb eines Hoch-
entaster auf einem Baum besteht Verletzungsgefahr.

* Achten Sie immer auf festen Stand und benutzen Sie den Hochentaster nur,
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wenn Sie auf festem, sicherem und ebenem Grund stehen. Rutschiger Untergrund
oder instabile Standfléchen wie auf einer Leiter kénnen zum Verlust des Gleichge-
wichts oder zum Verlust der Kontrolle (iber den Hochentaster fiihren.

Rechnen Sie beim Schneiden eines unter Spannung stehenden Astes damit,
dass dieser zuriickfedert. Wenn die Spannung in den Holzfasern freikommt, kann
der g%spannte Ast die Bedienperson treffen und/oder dem Hochentaster der Kontrolle
entreilen

Seien Sie besonders vorsichtig beim Schneiden von Unterholz und jungen Bau-
men. Das diinne Material kann sich in der Sdgekette verfangen und auf Sie schlagen
oder Sie aus dem Gleichgewicht bringen.

Tragen Sie den Hochentaster am vorderen Griff im ausgeschalteten Zustand,
die Sagekette von lhrem Korper abgewandt. Bei Transport oder Aufbewahrung
des Hochentaster stets die Schutzabdeckung aufziehen. Sorgfélltiger Umgang mit
dem Hochentaster verringert die Wahrscheinlichkeit einer versehentlichen Beriihrung
mit der laufenden Ségekette.

Befolgen Sie die Anweisungen fiir die Schmierung, die Kettenspannung und das
Wechseln von Zubehor. Eine unsachgemél gespannte oder geschmierte Sdgekette
kann entweder reien oder das Riickschlagrisiko erhéhen.

Halten Sie Griffe trocken, sauber und frei von Ol und Fett. Fettige, lige Griffe sind
rutschig und fihren zum Verlust der Kontrolle.

Nur Holz sagen. Den Hochentaster nicht fiir Arbeiten verwenden, fiir die sie
nicht bestimmt ist - Beispiel: Verwenden Sie den Hochentaster nicht zum Sagen
von Plastik, Mauerwerk oder Baumaterialien, die nicht aus Holz sind. Die Verwen-
dung des Hochentaster fiir nicht bestimmungsgeméBe Arbeiten kann zu gefahrlichen
Situationen fiihren.

Versuchen Sie niemals eine unvollstdndige Maschine zu benutzen oder eine, die mit einer
nicht genehmigten Anderung versehen ist.

Jugendliche unter 16 Jahren diirfen die Geratenicht bedienen.

Achtung! Vor erstmaligem Gebrauch des Hochentasters lesen Sie bitte die Gebrauchsanwei-
sung sorgfaltig durch und lassen Sie sich im Gebrauch einweisen. Verleihen oder verschenken
Sie den Hochentaster nur an Personen, die mit dem Gebrauch vertraut sind. Bitte ibergeben
Sie dazu jeweils auch diese Gebrauchsanweisung.

Der Hochentaster darf nur von Personen mit ausreichender Erfahrung bedient werden. Be-
wahren Sie diese Gebrauchsanweisung stets zusammen mit dem Hochentaster auf.

Fiir Elektrowerkzeuge mit Anbringungsart Y: Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforder-
lich ist, dann ist dies vom Hersteller oder seinem Vertreter auszufiihren, um Sicherheitsge-
fahrdungen zu vermeiden.

Fir den Transport lassen Sie den Motor abkiihlen und sichern Sie die Maschine vor dem
Verrutschen bevor Sie diese mit einem Fahrzeug transportieren. Hierbei wird sichergestellt,
dass Beschadigungen oder Verletzungen verhindert wird. Der Transport eines Hochentasters
erfolgt immer mit einem aufgesteckten Transportschutz.

Kontrollieren Sie den Hochentaster vor jedem Gebrauch auf verschlissene, beschédigte (z. B.
Risse im Sageblatt), lose oder deformierte Teile. Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit
des Gerétes erhalten bleibt.

Arbeiten Sie nie mit dem Gerét, wenn sie mide oder krank sind oder unter dem Einflussvon
Alkohol oder sonstigen Drogen stehen.
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Wenn das Gerat nicht in Gebrauch ist, lagern Sie es an einem trockenen Ort aulerhalb der
Reichweite von Kindern.

Die Netzleitung sollte regelmaRig und vor jedem Gebrauch tberprift werden; stellen Sie si-
cher, dass das Kabel nicht beschadigt oder verschlissen ist. Verwenden Sie das Gerat nicht,
wenn das Kabel nicht in ordnungsgemaRem Zustand ist; bringen Sie es stattdessen zu einer
autorisierten Werkstatt.

Netzstecker nicht durch Ziehen an der Leitung aus der Steckdose ziehen, sondern am Netz-
stecker anfassen. Verlangerungsleitung nicht an Kanten, spitzen oder scharfen Gegenstanden
scheuern lassen und nicht quetschen, z.B. in Tlrritzen oder Fensterspalten.

Die einschlagigen Unfallverhtitungsvorschriften und die sonstigen, allgemein anerkannten Si-
cherheitstechnischen Regeln missen beachtet werden.

Vor allen Wartungs- und Pflegearbeitenist immer der Netzstecker zu ziehen.

Warnung! Betreiben Sie die Maschine nie mit fehlerhaften Schutzeinrichtungen oder -abde-
ckungen oder ohne Schutzeinrichtungen.

Der Hochentaster darf nur komplett montiert in Betrieb genommen werden. Es durfen keine
Schutzeinrichtungen fehlen.

Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung wie Schutzbrille, Gehérschutz, rutschfeste geschlosse-
ne Schuhe und Arbeitshandschuhe. Vermeiden Sie das Tragen von weiter Kleidung, da sie von
sich bewegenden Teilen erfasst werden kann.

Halten Sie wahrend des Betriebs das Schnittwerkzeug von allen Teilen des Kérpers fern.
Schalten Sie das Gerat niemals ein, wenn es sich nicht in der korrekten Arbeitsposition befin-
det.

Halten Sie Personen und Tiere vom Schneidblatt fern.

Bei Arbeitspausen ist die Maschine so abzulegen, dass niemand gefahrdet wird. Ziehen Sie
den Netzstecker heraus.

Alle Teile am Gerat missen regelmaRig auf Anzeichen einer Beschadigung oder Alterung un-
tersucht werden. Das Gerat darf nicht benutzt werden, falls der Zustand nicht einwandfrei ist.
Verwenden Sie das Gerat nur bei hellem Tageslicht oder bei ausreichend hellem Kunstlicht.
Verwenden Sie das Geréat niemals im Regen. Versuchen Sie zu vermeiden, dass das Geréat
nass wird oder Feuchtigkeit ausgesetzt ist. Lassen Sie es nicht iiber Nacht im Freien.
Ersetzen Sie verschlissen oder beschadigte Teile aus Sicherheitsgriinden. Benutzen Sie nur
original Ersatzteile und Zubehér.

Vor Inbetriebnahme der Maschine und nach irgendwelchem Aufprall, prifen Sie sie auf Anzei-
chen von Verschleill oder Beschadigung, und lassen Sie notwendige Reparaturen durchfih-
ren.

Benutzen Sie nie Ersatz- und Zubehérteile, die vom Hersteller nicht vorgesehen oder empfoh-
len sind.

Achten Sie darauf, dass andere Gegenstande keinen Kurzschluss an den Kontakten des Ge-
rats verursachen.

Ein Geflihl des Kribbelns oder der Taubheit an den Handen ist ein Hinweis auf (iberméRige
Vibration. Begrenzen Sie die Einsatzzeit, legen Sie eine ausreichend lange Arbeitspausen ein,
teilen Sie die Arbeit auf mehrere Personen auf oder tragen Sie Antivibrations-Schutzhandschu-
he bei langandauernder Verwendung des Gerates.

Eine gewisse Larmbelastung durch dieses Gerat ist nicht vermeidbar. Verlegen Sie I&rminten-
sive Arbeiten auf zugelassene und daflir bestimmte Zeiten. Halten Sie sich ggf. an Ruhezeiten
und beschréanken sie die Arbeitsdauer auf das Notwendigste. Zu ihrem persénlichen Schutz
und Schutz in der Nahe befindliche Personen ist ein geeigneter Gehdrschutz zu tragen.
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Dieses Gerat ist nicht dafiir bestimmt, durch Personen mit eingeschrankten physischen, sen-
sorischen oder geistigen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen be-
nutzt zu werden.

Die Benutzung eines Fehlerschutzschalters mit einem Fehlerstrom von 30 mA oder weniger
wird fiir die Benutzung im AuBenbereich benétigt.

Betreiben Sie die Maschine in einer empfohlenen Position und nur auf einer festen, ebenen
Oberflache.

Vor dem Einsatz des Gerates Arbeitsflachevon Fremdkdrpern befreien und wéhrend des Ar-
beitens auf Fremdkdrper achten!

Ségen Sie nicht in der Nahe von brennbaren Flissigkeiten oder Gasen.

Fehlerhafte Ketten mlssen sofort ausgetauscht werden.

Der Hochentaster ist nur zum Schneiden von Holz ausgelegt. Der Hochentaster nicht fiir an-
dere Zwecke benutzen. Nicht zum Schneiden von nicht hélzeren Gegenstanden einsetzen.
Verwenden Sie nur Verlangerungskabel, die fir die Arbeit im Freien geeignet sind.

Benutzen Sie den Hochentaster nie, wenn der Schaft oder die S&ge beschédigt ist, falsch
justiert oder nicht vollstandig oder sicher zusammengebaut ist oder wenn der Schalter die
Sége nicht ein- und ausschaltet. Die Kette muss anhalten, wenn der Schalter losgelassen wird.
Wir empfehlen, dass ein Erstbenutzer eine praktische Einweisung in den Gebrauch des Hoch-
entaster und die Personenschutzausriistung von einer erfahrenen Bedienperson erhalten soll-
te und zunachst das Schneiden von Rundholz auf einem S&gebock oder Gestell (iben sollte.
Warnung! Verwenden Sie die Maschine NIE bei schlechten Wetterbedingungen, besonders
bei Blitzgefahr! . .
Vorsicht vor fallenden Asten. Den Baum vor dem Beschneiden inspizieren. Fiir fallende Aste
Platz machen.

Den Hochentaster nicht zum Fallen von Schésslingen oder Geblisch einsetzen.

Das Arbeiten auf Leitern, Arbeitsgeriisten oder Baumen stehend ist verboten. Bei der Arbeit ist
der Hochentaster mit beiden Handen zu fiihren. Festen, stetigen Druck beim Schneiden auf
den Hochentaster ausiiben. Den Hochentaster nicht zum Beschneiden von Asten benutzen,
die einen dickeren Durchmesser als das Kettenschwert haben.

Andere Personen von der Schneidvorrichtung des Hochentasters fern- und in einem sicheren
Abstand vom Arbeitsbereich halten.

Dieses Gerat verfiigt (iber keine elektrische Isolierung. Sollte das Gerat Hochspannungslei-
tungen beriihren oder in deren Nahe kommen, kann es zu schweren Verletzungen bis hin zu
Todesfolge kommen. Elektrizitat kann dber Lichtbogen von einem Punkt zum nachsten sprin-
gen. Je hoher die Spannung, desto hoher ist die Entfernung, welche die Elektrizitat auf diesem
Wege zurlicklegen kann. Ebenso kann Elekirizitat durch Aste und andere Objekte geleitet
werden, besonders wenn Sie nass sind. Halten Sie deshalb stets einen Mindestabstand von
10 m ein zwischen dem Geréat und Hochspannungsleitungen oder solchen Objekten, welche
in Verbindung damit stehen.

Nicht direkt unter dem zu schneidenden Ast stehen. Sich immer auerhalb des Bereichs fal-
lender Aste/Zweige positionieren.
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3. Symbolerklédrung

Folgenden Symbole werden auf diesem Elektrowerkzeug verwendet. Mit der richtigen Interpretation dieser Symbole
kénnen Sie das Elektrowerkzeug sicherer und effektiver bedienen.

SYMBOLE

ERKLARUNG

Vor Inbetriebnahme und vor allen Wartungs-, Montage- und Reinigungsarbeiten Ge-
brauchsanweisung griindlich lesen.

Vor dem Starten des Elektrowerkzeugs Schutzhelm, Schutzbrille und Gehérschutz tragen.

Feste Sicherheitsschuhe und Handschuhe beim Betrieb des Geréates tragen.

Warnung!

Bei Beschadigung des Netzkabels oder des Verlangerungskabels sofort den Netzstecker
ausstecken.

Das Elektrowerkzeug nicht bei Regen benutzen oder dem Regen aussetzen.

Schutzklasse |1, Doppeltisoliert

Bestatigt die Konformitét des Elektrowerkzeugs mit den Richtlinien der Europaischen
Gemeinschaft.

Ausgemusterte Elektrowerkzeuge und andere elektrotechnische und elektrische
Erzeugnisse getrennt sammeln und einer umweltgerechten Wiederverwertung zufiihren.

Halten Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromfiihrenden Leitungen ein. Es besteht
Lebensgefahr durch Stromschlag!

Garantierter Schallleistungspegel Lwa 104 dB(A)
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4. Geratebeschreibung und Lieferumfang
(Abb. 1)

. Netzleitung

. Kabelzugentlastung

. Ein-/Ausschalter

. Handgriff

. Teleskopstiel

. Griffbereich gepolstert

. Teleskop- Schnellverriegelung
. Motorgehause

. Kettenzahnradabdeckung
10. Oltankdeckel

11. Multifunktionswerkzeug
12. Sagekette

13. Schwert

14. Einschaltsperre

15. Schwertschutz

16. Schultertragegurt

17. Gurtbefestigung

18. Knebelschraube

19. Kettenspannring

20. Gebrauchsanweisung

5. Montage

0N A WN -

©

Achtung! SchlieRen Sie den Hochentaster erst an das
Stromnetz an, wenn diese vollstdndig montiert ist und
die Kettenspannung eingestellt ist. Tragen Sie immer
Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten an dem Hoch-
entaster vornehmen, um Verletzungen zu vermeiden.

5.1 Montage von Schwert und Ségekette (Abb. 2 - 5)

Packen Sie alle Teile sorgfaltig aus und Uberpriifen Sie
diese auf Vollstandigkeit. (Abb.1)

Achtung! Verletzungsgefahr. Benutzen Sie bei
der Montage der Kette Sicherheitshandschuhe.

» Legen Sie den Hochentaster auf eine stabile Unter-
lage.

+ Drehen Sie die Knebelschraube (18) gegen den Uhr-
zeigersinn g ', um die Kettenradabdeckung (9) zu 6ff-
nen (siehe Abb. 2).

* Legen Sie die Sagekette (12) auf das Schwert (13)
auf und beachten Sie die Laufrichtung der Kette. Die
Schneidezdhne miissen auf der Oberseite des
Schwertes nach vorn zeigen (siehe Abb. 3).

+ Legen Sie das freistehende Ende der Sagekette Uber
das Kettenantriebsrad (siehe Abb. 4, B) und das
Schwert (13) mit dem Langloch lber Schwertfiihrung
(©).

» Bringen Sie die Kettenradabdeckung (9) an und dre-
hen die Knebelschraube (18) ein Stiick im Uhrzeiger-
sinn @, um die Abdeckung handfest zu fixieren (Abb.
2).

* Beachten Sie, dass der Kettenspannbolzen (E) (Abb.
5) genau in der kleinen Offnung im Schwert sitzt
(siehe Abb. 4, D).

+ Stellen Sie danach mit dem SDS-Kettenspannring
(19) die korrekte Kettenspannung ein (siehe nachfol-
genden Abschnitt).

5.2 Spannen der Séagekette (Abb. 6 und 7)

Achtung! Vor Uberpriifung und Einstellarbeiten
immer den Netzstecker ziehen. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten an derm-
Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu
vermeiden.

a) Richtung + : Kette spannen
b) Richtung —: Kette I6sen

Wenn das Gerat mit SDS ausgestattet ist, bedeutet das,
dass man die Kette und das Schwert (Fihrungsschie-
ne), ohne den Einsatz von Werkzeug, I6sen oder span-
nen kann. Mit dem Kettenspannring (19) des SDS kann
man die Spannung der Kette einstellen. Mit der Knebel-
schraube (18) des SDS kann man das Schwert 16sen
oder befestigen.

Losen Sie die Knebelschraube (18) ein Stiick gegen den
Uhrzeigersinn o . Stellen Sie danach mit dem SDS-Au-
Renring (19) die korrekte Kettenspannung ein (I6sen—/
fest +) (Abb. 6). Spannen Sie die Kette so weit, dass sie
sich in Schwertmitte um etwa 2 mm abheben lasst, wie
in Abb. 7 gezeigt. Ziehen Sie nun die Knebelschraube
(18) fest i@ .

Achtung: Wahrend der Einlaufzeit muss die
Kette haufiger nachgespannt werden. Sofort
nachspannen, wenn Kette flattert oder aus der
Nut heraustritt!

Hinweise zum Spannen der Kette

Die Sagekette muss richtig gespannt sein, um einen
sicheren Betrieb zu gewahrleisten. Sie erkennen die
optimale Spannung, wenn die Sagekette in der Mitte des
Schwertes um 2 mm abgehoben werden kann. Da sich
die Sagekette durch das Sagen erhitzt und dadurch ihre
Lange verandert, Uberpriifen Sie spatestens alle 10 min.
die Kettenspannung und regulieren Sie diese bei Bedarf.
Das gilt besonders fiir neue Sageketten. Entspannen Sie
nach abgeschlossener Arbeit die Sagekette, weil sich
diese beim Abkuhlen verkiirzt. Damit verhindern Sie,
dass die Kette Schaden nimmt.

5.3 Sagekettenschmierung

Achtung! Vor Uberpriifung und Einstellarbeiten

& immer den Netzstecker ziehen. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten an dem
Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu
vermeiden.

Achtung! Betreiben Sie die Kette niemals ohne
Séagekettendl! Die Benutzung des Hochentasters
ohne Sé&gekettendl oder bei einem Olstand unter-
halb der Minimum- Markierung fihrt zur Beschadi-
gung des Hochentasters!

Achtung! Verwenden Sie nur spezielles Ketten-
& sagendl. Bei Verwendung von Altdl erlischt die
Garantie.

Oltank befiillen (Abb. 8 und 9)

* Hochentaster auf ebener Flache abstellen.
+ Bereich um den Oltankdeckel (Pos.10) reinigen und
anschlieRend 6ffnen.
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+ Oltank mit Sagekettendl befiillen. Achten Sie dabei
darauf, dass kein Schmutz in den Oltank gelangt,
damit die Oldiise nicht verstopft.

+ Oltankdeckel (Pos.10) schlieRen.

* Vor Arbeitsbeginn Funktion der Kettenschmierung
Uberprifen. Sdge mit montierter Schneidgarnitur ein-
schalten und bei gentigend Abstand Uber einen hel-
len Grund halten (Vorsicht, keine Bodenberiihrung!).
Zeigt sich eine Olspur, arbeitet die Kettenschmierung
einwandfrei (Abb. 9).

6. Betrieb

6.1 Teleskoplange einstellen

1. Lockern Sie die Teleskoparretierung (7), so wie in
Abb. 10 dargestellt.

2. Ziehen Sie den Schaft (5) auf die gewlinschte Lange
(Abb. 10).

3. Befestigen Sie die Teleskoparretierung wieder — der
Schaft ist jetzt in der gewiinschten Lange arretiert.

6.2 Anschluss an die Stromversorgung

» Netzkabel an ein geeignetes Verlangerungskabel an-
schlieBen. Achten Sie darauf, dass das Verlangerungs-
kabel fiir die Leistung des Hochentasters ausgelegt ist.

+ Verlangerungskabel wie in (Abb.11) dargestellt gegen
Zugkrafte und versehentliches Abstecken sichern.

+ Verlangerungskabel an eine vorschriftsmaRig ins-
tallierte Schutzkontakt-Steckdose anschlieen. Wir
empfehlen die Verwendung eines signalfarbenen
Kabels (rot oder gelb). Das verringert die Gefahr
einer versehentlichen Beschadigung durch den Hoch-
entaster.

Empfehlung

Schliessen Sie das Gerat nur an eine Stromversorgung
an, die Uber eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung(RCD) mit
einem Ausldsestrom von héchstens 30 mA geschitzt ist.

6.3 Ein-/Auschalten

Einschalten

» Hochentaster mit beiden Handen an den Griffen fest-
halten (Daumen unter den Handgriff).

* Einschaltsperre (14) (Abb.11) driicken und halten.

» Hochentaster mit Ein-/Ausschalter (Pos. 3) einschal-
ten. Die Einschaltsperre (Pos.14) kann jetzt wieder
losgelassen werden.

Ausschalten

* Ein-/Ausschalter (Pos.3) loslassen. Ziehen Sie stets
den Netzstecker, wenn Sie die Arbeit unterbrechen.

7. Arbeiten mit dem Hochentaster

7.1 Vorbereitung

Es wird vorgeschrieben, vor jedem Gebrauch oder nach
einem herunterfallen des Hochentaster diese sorgféltig
auf Verschleil und evtl. Beschadigungen zu Uberpriifen.
Sollte eine Beschadigungen festgestellt werden, sind
diese umgehend von ihnen oder einer autorisierten Ser-
vicestelle zu beseitigen. Uberpriifen sie vor der Inbetrieb-
nahme des Hochentasters folgende Punkte:

Richtiger Sitz des Schultergurtes und prifen des
Schnellldsemechanismus

Beschadigungen am Gerét wie z.B Risse an der Fiih-
rungsschiene

Korrekter Sitz der Fiihrungsschiene

Einbau-/ Laufrichtung, sowie einwandfreie (scharfe)
Sagekette

Spannung der Sagenkette (bei einer neuen Kette
mehrmals priifen und nachjustieren)

Funktion der Kettenschmierung

Zustand des Hochentaster

Untersuchen Sie den Hochentaster vor Beginn der
Arbeiten auf Beschadigungen am Gehause, dem Netz-
kabel, der Sagekette und dem Schwert. Nehmen Sie
niemals ein offensichtlich beschadigtes Gerat in Betrieb.

Olbehilter

Fillstand des Olbehalters. Uberpriifen Sie auch wah-
rend der Arbeit, ob immer ausreichend Ol vorhanden
ist. Betreiben Sie die Sage nie, wenn kein Ol vorhanden
oder der Olstand unter die Minimum- Markierung gesun-
ken ist, um eine Beschadigung des Hochentasters zu
vermeiden. Eine Fillung reicht im Schnitt fir 10 Minuten,
abhangig von den Pausen und der Belastung.

Sagekette

Spannung der Sagekette, Zustand der Schneiden. Je
scharfer die Sagekette ist, umso leichter und kontrol-
lierbarer lasst sich der Hochentaster bedienen. Das
Gleiche gilt fiir die Kettenspannung. Uberpriifen Sie
auch wahrend der Arbeit spatestens alle 10 Minuten die
Kettenspannung, um lhre Sicherheit zu erhdhen! Beson-
ders neue Sageketten neigen zu erhéhter Ausdehnung.

Schutzkleidung

Tragen Sie unbedingt die entsprechende, eng anliegen-
de Schutzkleidung wie Schnittschutzhose, Handschuhe
und Sicherheitsschuhe.

Gehorschutz und Schutzbrille

Tragen Sie einen Schutzhelm mit integriertem Gehor
und Gesichtsschutz. Dieser bietet Schutz vor herabfal-
lenden Asten und zuriickschlagenden Zweigen.

Montage des Schultergurts

WARNUNG! Verletzungsgefahr! Wenn der Tra-
gegurt im Notfall nicht rechtzeitig gel6st wird, kann
es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Legen Sie den Tragegurt so an, dass der Gurt tUber
der rechten Schulter liegt (Abb. 12).

2. Befestigen Sie den Karabinerhaken an der Schafthal-
terung des Schafts (Abb. 13).

Tragen Sie den Gurt niemals diagonal Gber Schulter und
Brust sondern nur auf einer Schulter, dadurch kénnen
Sie bei Gefahr das Gerat schnell vom Kérper entfernen.

Sicheres Arbeiten

Die Bedienungsanleitung enthalt wichtige Hinweise, wie
Sie mit dem Hochentaster sicher und fachgerecht arbei-
ten und Gefahrdungen vermeiden kénnen.

Sollte es trotzdem zu einer Blockade zwischen dem
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Schnittgut und der Sagenkette kommen dann schalten

Sie diese umgehend aus. Warten Sie bis die Sagenkette

zum Stillstand gekommen ist. Ziehen sie den Netzste-

cker und ziehen schnittfeste Handschuhe an um die Blo-
ckade zu entfernen.

Falls die Fihrungsschien (Schwert) entfernt werden

muss folgen Sie den Anweisungen wie im Kapitel Mon-

tage beschrieben.

Nach Beseitigung der Blockade und erneuter Montage

muss ein Probelauf durchgefiihrt werden. Wenn hierbei

Vibrationen oder mechanische Gerausche festgestellt

werden, stellen Sie die Arbeit ein und wenden sich an

einer autorisierten Servicestelle.

Sollte diese Gefahrdung 6fters vorkommen, empfehlen

wir eine Schulung.

» Um sicheres Arbeiten zu gewabhrleisten ist ein Arbeits-
winkel von max. 60° vorgeschrieben (Abb. 14).

* Nie unter dem zu sdgenden Ast stehen.

+ Vorsicht beim Sagen von unter Spannung stehenden
Asten und splitterndem Holz.

+ Mégliche Verletzungsgefahr durch herabfallende Aste
und wegschleudernde Holzteile!

* Wenn die Maschine in Betrieb ist Personen und Tiere
aus dem Gefahrenbereich fernhalten.

» Das Gerat ist beim Bertihren von Hochspannungslei-
tungen nicht gegen Stromschléage geschutzt. Halten
Sie einen Mindestabstand von 10 m zu stromfihren-
den Leitungen ein. Es besteht Lebensgefahr durch
Stromschlag!

* Am Hang immer oberhalb oder seitlich zum zu sa-
genden Ast stehen.

+ Das Gerat so nah wie mdglich am Kérper halten. So
haben Sie die beste Balance.

+ Den Hochentaster nicht zum Beschneiden von Asten
benutzen, die einen dickeren Durchmesser als das
Kettenschwert haben.

Séagetechniken

+ Halten Sie beim Entasten das Gerét in einem Winkel
von maximal 60° zur Waagrechten, um nicht von
einem herabfallenden Ast getroffen zu werden.

+ Séagen Sie die unteren Aste am Baum zuerst ab.
Dadurch wird ein Herabfallen der geschnittenen Aste
erleichtert.

» Nach Beenden des Schnittes erhoht sich fur den
Bediener das Gewicht der Sage abrupt, da die Sage
nicht mehr auf dem Ast abgestitzt ist. Es besteht die
Gefahr die Kontrolle Gber die Sage zu verlieren.

» Ziehen Sie die Sage nur mit laufender Sagekette aus
dem Schnitt. Damit wird ein Festklemmen vermieden.

+ Sagen Sie nicht mit der Spitze des Schwertes.

+ Sagen Sie nicht in den wulstigen Astansatz. Dies
verhindert die Wundheilung des Baumes.

Kleinere Aste abssgen (Abb.15)

Legen Sie die Anschlagflache der Sage am Ast an. Dies
vermeidet ruckartige Bewegungen der Sage bei Beginn
des Schnittes. Flhren Sie die Sage mit leichtem Druck
von oben nach unten durch den Ast.

1

GréRere und lingere Aste absédgen (Abb.16)

Machen Sie bei groReren Asten einen Entlastungs-

schnitt.

a) Sagen Sie zuerst mit der Oberseite des Schwertes
von unten nach oben 1/3 des Astdurchmessers durch.

b) Sdgen Sie anschlieRBend mit der Unterseite des
Schwertes von oben nach unten auf den ersten
Schnitt zu.

c) Ségen Sie langere Aste in Abschnitten ab, um eine
Kontrolle Gber den Aufschlagort zu haben.

Riickschlag

Unter dem Rickschlag versteht man das plétzliche
Hoch- und Zurlckschlagen des laufenden Hochen-
tasters. Die Ursachen sind meist das Beriihren des
Werkstiicks mit der Schwertspitze oder das Verklemmen
der Sagekette.

Bei einem Riickschlag treten unvermittelt groRe Kréfte
auf. Daher reagiert der Hochentaster meist unkontrol-
liert. Die Folge sind oft schwerste Verletzungen beim
Arbeiter oder Personen im Umfeld.

Die Gefahr eines Ruckschlages ist am groRten, wenn
Sie die Sage im Bereich der Schwertspitze ansetzen,
weil dort die Hebelwirkung am starksten ist. Setzen Sie
die Sage daher immer mdglichst flach an.

& Achtung!

» Achten Sie immer auf die richtige Kettenspannung!

» Benutzen Sie nur einwandfreie Hochentaster!

« Arbeiten Sie nur mit einer vorschriftsmagig gescharf-
ten Sagekette!

« Sagen Sie nie mit der Oberkante oder Spitze des
Schwertes!

» Halten Sie den Hochentaster immer fest mit beiden
Handen!

Ségen von Holz unter Spannung

Das Sagen von Holz, das unter Spannung steht, erfor-
dert besondere Vorsicht! Unter Spannung stehendes
Holz, das durch Sagen von der Spannung befreit wird,
reagiert bisweilen véllig unkontrolliert. Das kann zu
schwersten bis zu tdédlichen Verletzungen fihren. Sol-
che Arbeiten diirfen nur von ausgebildeten Fachleuten
ausgefihrt werden.
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8. Technische Daten
Elektro Teleskop Astsdge HESI 750-1 Hurricane

Netzspannung 230-240 V~/ 50 Hz
Nennleistung 750 W

Nenndrehzahl 6000 min-'

Schwertlange 20cm/ 8"

Schnittlange 18,5 cm

Variable Hoheneinstellung von 185 cm bis 268 cm
Arbeitshdhe bis zu 4 m
Schnittgeschwindigkeit bei Nenndrehzahl 11,2 m/s

Oltank-Fiillmenge 90 ml

Gewicht mit Schwert+Kette 2,9kg

Kette 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Schwert 080SDEA041(547980)/Oregon
Schutzklasse 1

Schalldruckpegel L_, EN ISO 11680-1:2011 89dB(A) K=3dB
Schallleistungspegel L, 104 dB(A)

Vibrationen EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s?

Angaben zur Gerduschemission gemaR Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) bzw. EG-Maschinenrichtlinie: Der
Schalldruckpegel ist in Abhangigkeit von der Nutzung und den zu verrichtenden Tatigkeiten so weit zu reduzieren,
dass keine Beeintrachtigungen der Gesundheit des Bedieners entstehen. Der Schalldruckpegel am Arbeitsplatz kann
80 dB (A) Uberschreiten. In dem Fall sind Schallschutzmafnahmen fiir den Bediener erforderlich (z.B. Tragen eines
Gehdrschutzes).

Tragen Sie einen Gehorschutz. Die Einwirkung von Larm kann einen Gehorverlust bewirken.

Achtung!

Der Schwingungswert wird sich aufgrund des Einsatzbereiches des Elektrowerkzeuges andern und kann in
Ausnahmefallen Uber dem angegebenen Wert liegen.

Warnung: Der tatsachliche vorhandene Vibrationsemissionswert wahrend der Benutzung der Maschine kann von
dem in der Bedienungsanleitung bzw. vom Hersteller angegebenen Werte abweichen. Um genau zu sein, sollte eine
Abschéatzung des Belastungsgrades alle Arbeitsabschnitte wahrend der tatséchlicher Verwendung beriicktsichtigt wer-
den, z.B. die Zeiten, wann das Werkzeug ausgeschalter ist, sich im Leerlauf befindet und in der diese nicht eingesetzt
wird. Auf diese Weise kann der Belastungsgrad wahrend der gesamten Arbeitszeit wesentlich gemindert werden.

Bei regelmaRiger Verwendung dieses Werkzeugs sollten Sie Antivibrationshandschuhe tragen und den Arbeitseinsatz
bei einer Umgebungstemperatur von 10°C oder weniger vermeiden.

Machen Sie einen Arbeitsplan um die Verwendung von hochvibrierenden Werkzeugen auf mehrere Tage zu verteilen.
Sorgen Sie fiir eine moglichst geringe Vibration des Gerates durch regelmaBige Wartung und feste Teile am Gerat.
Tauschen sie abgenutzte Bauteile umgehend aus.

Der angegebene Schwingungsemissionswert wurde nach einem genormten Prifverfahren gemessen und kann zum
Vergleich mit einem anderen Elektrowerkzeugs verwendet werden.

Bitte beachten Sie: Dieses Gerat darf in Wohngebieten nach der deutschen Maschinenlarmschutzverordnung vom
September 2002 an Sonn- und Feiertagen sowie an Werktagen von 20:00 Uhr bis 7:00 Uhr nicht in Betrieb genommen
werden.

Beachten Sie zusatzlich auch die landesrechtlichen Vorschriften zum Larmschutz!
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9. Wartung

Achtung! Vor Uberpriifung und Einstellarbeiten
immer den Netzstecker ziehen. Tragen Sie stets
Schutzhandschuhe, wenn Sie Arbeiten an derm-
Hochentaster vornehmen, um Verletzungen zu
vermeiden.

Um eine lange und zuverlassige Nutzung des Hochen-
tasters zu gewahrleisten, fihren Sie die folgenden War-
tungsarbeiten regelmaRig aus.

Uberpriifen Sie den Hochentaster auf:

- lose oder beschadigte Sagekette

- lose Befestigung

- VerschleiR, insbesondere Kette, Fiihrungsschiene und
Kettenrad.

- verschlissene oder beschadigte Bauteile

- richtig montierte und intakte Abdeckungen oder
Schutzeinrichtungen.

Notwendige Reparaturen oder Wartungsarbeiten sind
vor dem Einsatz des Hochentasters durchzufiihren.

Zur Wartung und Reinigen entfernte Sicherheitseinrich-
tungen missen unbedingt wieder ordnungsgemaf ange-
bracht und tUberpriift werden.

9.1 Sagekette und Schwert auswechseln.

Das Schwert muss erneuert werden, wenn
* die Flhrungsnut des Schwerts abgenutzt ist.
* das Stirnrad im Schwert beschadigt oder abgenutzt ist.

Gehen Sie hierzu wie in Kapitel ,Montage von Schwert
und Séagekette” vor!

9.2 Priifen der automatischen Kettenschmierung

Uberpriifen Sie regelmaRig die Funktion der automa-
tischen Kettenschmierung, um einer Uberhitzung und
damit verbundenen Beschadigung von Schwert und
Sagekette vorzubeugen. Richten Sie dazu die Schwert-
spitze gegen eine glatte Oberflache (Brett, Anschnitt
eines Baumes) und lassen Sie den Hochentaster laufen.
Wenn sich wéhrend dieses Vorgangs eine zunehmende
Olspur zeigt, arbeitet die automatische Kettenschmie-
rung einwandfrei. Zeigt sich keine deutliche Olspur,
lessen Sie bitte die entsprechenden Hinweise im Kapitel
LFehlersuche"!

Wenn auch diese Hinweise nicht helfen, wenden Sie
sich an unseren Service oder eine dhnlich qualifizierte
Werkstatt.

Achtung! Beriihren Sie dabei nicht die Oberflache.
Halten Sie einen ausreichenden Sicherheitsab-
stand (ca. 20 cm) ein.

9.3 Schérfen der Sagekette

Ein effektives Arbeiten mit dem Hochentaster ist nur
moglich, wenn die Sagekette in gutem Zustand und
scharf ist. Dadurch verringert sich auch die Gefahr eines
Rickschlages. Die Ségekette kann bei jedem Fach-
handler nachgeschliffen werden. Versuchen Sie nicht,
die Sagekette selbst zu scharfen, wenn Sie nicht tber
ein geeignetes Werkzeug und die notwendige Erfahrung
verflgen.

10. Reinigung und Lagerung

* Reinigen Sie regelmaRig den Spannmechanismus,
indem Sie ihn mit Druckluft ausblasen oder mit einer
Biirste saubern. Verwenden Sie keine Werkzeuge
zum Reinigen.

« Halten Sie die Griffe Olfrei, damit Sie immer sicheren
Halt haben.

* Reinigen Sie das Gerat bei Bedarf mit einem feuchten
Tuch und gegebenenfalls mit einem milden Spiimittel.

« Wird der Hochentaster uber einen langeren Zeitraum
nicht genutzt, so entfernen Sie das Kettendl aus dem
Tank. Legen Sie die Sagekette und das Schwert kurz
in ein Olbad und wickeln Sie es danach in Olpapier.

& Achtung!

« Bei Transport oder Aufbewahrung des Hochentasters
stets die Schutzabdeckung aufziehen.

« Wenn Sie ein Fahrzeug verwenden, um die Maschine
zu transportieren, positionieren Sie sie so, dass sie
keine Gefahr fiir Personen verursachen kann, und
befestigen Sie sie gut.

« Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen.

» Tauchen Sie das Gerat zur Reinigung keinesfalls in
Wasser oder andere FlUssigkeiten.

» Bewahren Sie den Hochentaster an einem sicheren
und trockenen Platz und auferhalb der Reichweite
von Kindern auf.

11. Hinweise zum Umweltschutz / Entsorgung

Gilt fiir Modelle in Deutschland und auch fiir
Lander mit Abfalltrennsystemen

Das Symbol des durchgestrichenen Miill-
E eimers auf einem Gerat, Verpackung, Ge-
|

brauchsanweisung  oder  Garantieschein

besagt: Wenn lhr Gerdt eines Tages un-

brauchbar wird oder Sie es nicht mehr bené-
tigen, geben Sie das Gerat bitte auf keinen Fall in den
Hausmdill, sondern entsorgen Sie es umweltgerecht.
Helfen Sie mit, um der Umwelt bzw. der menschlichen
Gesundheit nicht durch unkontrollierte Mullbeseitigung
zu schaden.
Kunststoff-, Metallteile, Zubehdér und Altbatterien / Ak-
kumulatoren kénnen hier getrennt und der Wiederver-
wertung zugefiihrt werden. Auskunft hierzu erhalten Sie
auch in lhrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung.

Gilt nur fiir Modelle in Deutschland

In Deutschland sind Sie verpflichtet, das Gerét in
einer Verwertungsstelle abzugeben. Altbatterien und
Akkumulatoren, die nicht vom Gerat umschlossen sind,
sowie Lampen, die zerstérungsfrei aus dem Altgerat ent-
nommen werden kdnnen, sind vor der Abgabe an einer
Erfassungsstelle zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeraten,
einschleillich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und
Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-,
Lager- bzw. VersandflachengréRe gesetzlich grundsatz-
lich zur unentgeltlichen Riicknahme von Altgeraten ver-
pflichtet, wenn sie bei dem Vertreiber ein neues Gerat
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kaufen oder es sich um ein kleines Altgerat handelt, das
bestimmte MaRe nicht (iberschreitet.

Entsorgung der Transportverpackung

Die Verpackung schiitzt das Gerat vor Transportscha-
den. Die Verpackungsmaterialien sind in der Regel
nach umweltvertraglichen und entsorgungstechnischen
Gesichtspunkten ausgewahlt und deshalb recycelbar.
Das Ruckfiihren der Verpackung in den Materialkreislauf
spart Rohstoffe und verringert das Abfallaufkommen.
Verpackungsteile (z.B. Folien, Styropor®) koénnen fiir
Kinder gefahrlich sein.

Bewahren Sie Verpackungsteile auRerhalb der Reich-
weite von Kindern auf und entsorgen Sie sie so schnell
wie maoglich.

Bitte I6schen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle
selbstandig alle personenbezogenen Daten auf lhrem
Gerat.

Weitere Informationen zum Engagement von lkra fur die
Umwelt (ElektroG, BattG) erhalten Sie auf www.ikra.de

12. Reparaturdienst

Reparaturen an Elektrowerkzeugen diirfen nur durch
eine Elektro-Fachkraft ausgefiihrt werden.

Bitte beschreiben Sie bei der Einsendung zur Reparatur
den von lhnen festgestellten Fehler.

13. Ersatzteilbestellung

Falls Sie Zubehor oder Ersatzteile bendtigen, wenden
Sie sich bitte an unseren Service.

Verwenden Sie fir die Arbeit mit diesem Gerat kei-
nerlei Zusatzteile aufler denjenigen, die von unserem
Unternehmen empfohlen werden. Andernfalls kdnnen
der Bediener oder in der Nahe befindliche Unbeteiligte
ernsthafte Verletzungen erleiden, oder das Gerat kann
beschadigt werden.

Bei der Ersatzteilbestellung sollten folgende Angaben
gemacht werden:

* Typ des Gerates

+ Artikelnummer des Gerates

14. Fehlersuche

Vorsicht!
Vor der Fehlersuche das Gerat ausschalten und
Netzstecker ziehen.

Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und
beschreibt wie Sie Abhilfe schaffen kénnen, wenn lhre
Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit
das Problem nicht lokalisieren und beseitigen kdnnen,
wenden Sie sich an lhre Service-Werkstatt.

Ursache Fehler

Abhilfe

Hochentaster funktioniert nicht

Keine Stromversorgung

Stromversorgung Uberpriifen.

Steckdose defekt

Andere Stromquelle ausprobieren,
gegebenenfalls wechseln.

Stromverlangerungskabel beschadigt

Kabel Uberpriifen, gegebenenfalls
wechseln.

Sicherung defekt

Sicherung wechseln

Hochentaster arbeitet unregel-

Stromkabel beschadigt

Fachwerkstatt aufsuchen

maRig

Externer Wackelkontakt

Fachwerkstatt aufsuchen

Interner Wackelkontakt

Fachwerkstatt aufsuchen

Ein-/Ausschalter defekt

Fachwerkstatt aufsuchen

Séagekette trocken Kein Ol im Tank

Ol nachfiillen

verstopft

Entliiftung im Oltankverschluss

Oltankverschluss reinigen

Olausflusskanal verstopft

Olausflusskanal frei machen

Kette/Fuhrungsschiene heifl® Kein Ol im Tank

Ol nachfiillen

verstopft

Entliiftung im Oltankverschluss

Oltankverschluss reinigen

Olausflusskanal verstopft

Olausflusskanal frei machen

Kette stumpf

Kette nachschleifen oder ersetzen

Hochentaster rupft, vibriert oder

Kettenspannung zu locker

Kettenspannung einstellen

sagt nicht richtig Kette stumpf

Kette nachschleifen oder ersetzen

Kette verschlissen

Kette ersetzen

Richtung

Ségezahne zeigen in die falsche

Séagekette neu montieren mit Zah-
nen in korrekter Richtung
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Packaging

This machine is packaged to prevent damage during transportation. The packaging is raw material and can thus be
reused or fed back into the raw materials cycle.

When using the machine certain safety precautions must be taken in order to prevent injuries and damage:

» Read through the operating instructions carefully and observe the instructions contained therein. Familiarise your-
self with the machine, its correct use and the safety devices by means of these operating instructions.

+ Store these carefully so that the information is always available to you.

* In the event of the machine being handed over to another party, please include these operating instructions with it.

We accept no liability for accidents and damage caused as a result of disregarding these instructions.

1. Intended use

This chain saw may only be used by one person to saw wood. The chain saw must be held with the right hand on the
rear handle and the left hand on the front handle. Before using the chain saw, the user must have read and understood
all information and instructions in the operating instructions. The user must wear appropriate personal protective equip-
ment (PPE). Avoid use of tools at temperatures of 10°C or lower. Create a work plan to spread the use of high-vibration
tools across multiple days.

The chain saw is only permitted to be used to cut wood. Materials such as plastic, stone, metal or wood that
contains foreign matter (such as nails or screws) are not permitted to be cut.

Residual risks

Note that national regulations like occupational protection, environmental protection may limit the use of chain saws.

Residual risks remain even if you use this tool as intended. The following hazards can occur due to this tool’s con-

struction and design:

1. Lung damage if a suitable dust mask is not worn.

2. Hearing damage if suitable hearing protection is not worn.

3. Cuts if suitable protective clothing is not worn.

4. Damage to health, which results from hand and arm vibrations if the device is used for an extended period or not
operated or maintained properly.

Warning! This machine generates an electromagnetic field when operated. This field can affect active or passive med-
ical implants in certain circumstances. In order to reduce the risk of severe injury or death, we recommend that people
with medical implants consult their doctor or the manufacturer of the medical implant before operating the machine.

1
Translation of the original Operating Instructions
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Warning!

The prolonged utilisation of a tool will subject the user to vibration and shocks that could lead to Raynaud's syndrome
or Carpal tunnel syndrome.

This condition reduces the ability of the hand to sense and regulate temperature, causes numbness and a sensation
of heat and can lead to damage to the nervous system and the circulatory system and to necrosis.

Not all factors that lead to Raynaud‘s syndrome are known but cold water, smoking and ilinesses that impact the blood

vessels and the circulatory system as well as severe or long-lasting exposure to vibrations are known to be factors in

the development of Raynaud's syndrome.

Observe the following in order to reduce the risk of Raynaud‘s syndrome and Carpal tunnel syndrome:

* Wear gloves and keep your hands warm.

* Make sure the device is well maintained. A tool with loose components or with damaged or worn-out dampers will have
a disposition towards increased vibrations.

+ Always hold the handle firmly but do not clutch it constantly with excessive force. Take breaks often.

All of the above precautions cannot exclude the risk of Raynaud's syndrome or Carpal tunnel syndrome. Therefore,
with long-term or regular use it is advisable to keep a close watch on the condition of your hands and fingers. Seek
medical attention immediately in the event of any of the above symptoms appearing.

2. General safety information for power tools

A Warning! Read all safety-related information and safety instructions! Failure to ob-
serve the safety information and instructions may result in electric shock, burns and/
or severe injury.

Keep the safety information and instructions for future reference.

The term ‘power tool’ as used in the safety information and instructions includes both
mains-operated tools (with power cord) and battery-operated tools (without power cord).
1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of
ﬂa;nmable liquids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust
or fumes.

¢) Keep children and bystanders away while operating a power tool. Distractions can
cause you to lose control.

2) Electrical safety (Battery Charger)

a) Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not
use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and
matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators,
ranges and refrigerators. There is an increased risk of electric shock if your body is
earthed or grounded.

¢) Do not expose power tools to rain or wet conditions. Water entering a power tool will
increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the
power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged
or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor
use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current
device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a
power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of

2
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drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools
may result in serious personal injury.

Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing
protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position

before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the
tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that
have the switch on invites accidents.

Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or
a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better
control of the power tool in unexpected situations.

Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair,

clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection
facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can
reduce dust-related hazards.

Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become
complacent and ignore tool safety principles. A careless action can cause severe
injury within a fraction of a second.

Power tool use and care

Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The
correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool
that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from

the power tool before making any adjustments, changing accessories, or

storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the
power tool accidentally.

Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons
unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage
of parts and any other condition that may affect the power tool’s operation. If
damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by
poorly maintained power tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp
cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these
instructions, taking into account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different from those intended could
result in a hazardous situation.

Keep handles and grip surfaces dry, clean and free of oil and grease. Slippery
handles and grip surfaces hinder safe operation and control of the power tool in

unforeseen situations.
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5) Service
a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical

replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

Device-specific safety instructions

Keep the cable away from the cutting area. When working with the tool the cable
might be hidden in bushes and accidentally cut through.
Keep all parts of your body clear of the chain while the saw is running. Before
starting the saw, make sure that the chain does not touch any objects. When
working with a chain saw, even a short moment of inattentiveness may result in clothes
or parts of the body being caught by the chain.
Always hold the chain saw with your right hand at the rear handle and your left
hand at the front handle. Holding the chain saw differently (left hand - rear handle / right
hand - front handle) during operation will increase the risk of injury and is not permitted.
Hold the electric equipment by its insulated handle surfaces, as the chainsaw
can come into contact with its own mains power cable. If the chainsaw comes into
contact with a live cable, it can energise metal parts of the equipment and cause an
electric shock.
Wear eye and hearing protection. Other personal protection equipment for the
head, hands, legs and feet is recommended. Proper protective clothing and pro-
tection equipment reduce the risk of injury caused by thrown-about wood chips and
accidental contact with the chain.
Do not operate the chain saw on trees. Operating a chain saw while situated on a
tree involves a high risk of injury.
Make sure to have a safe stand at any time, and only use the chain saw when
standing on solid, safe and level ground. A slippery ground or instable surfaces as
the steps of a ladder may lead to loosing balance or the control over the chain saw.
When cutting a branch that is under tension take into account that it will spring
back. When the tension of the wood fibres is released the tensioned branch may hit
the operator and/or the chain saw resulting in a loss of control.
Apply particular caution when cutting brush and young trees. The thin material
may get caught in the chain and hit you or throw you off balance.
Carry the switched-off chain saw using the front handle with the chain pointing
away from your body. Always put on the protection cover when transporting or
storing the chain saw. The careful handling of the chain saw reduces the risk of ac-
cidentally touching the sharp cutting chain.
Follow the instructions for lubrication, chain tension and changing accessories.
An improperly tensioned or lubricated chain may either break or considerably increase
the risk of a kickback.
Keep the handles dry, clean and free from oil and grease. Fatty, oily handles are
slippery and may lead to a loss of control.
Use the chain saw for cutting wood only! Do not use the chain saw for works it is
not designed for. - Example: Do not use the chain saw for cutting plastics, brick-
work or other construction materials that are not made of wood. The use of the chain
4
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saw for applications, for which it is not designed, may result in dangerous situations.

* Never attempt to use an incomplete machine or one which an unauthorised alteration
has been implemented.

* Young persons under the age of 16 are not permitted to operate these devices.

+ Attention! Read the Operating Instructions carefully and have yourself instructed in the
use of a chainsaw before you use it for the first time. Only lend or give this chainsaw
to persons who are familiar with its use. Also give them these Operating Instructions.

+ The chainsaw may only be used by persons who have sufficient experience.

* For electrical tools featuring a Y style attachment: If the connection line must be re-
placed, then this must be completed by the manufacturer or his representative to pre-
vent safety risks.

+ Allow the motor to cool down for transport, and secure the machine against slipping
before you transport it with a vehicle. This ensures that damage and injuries are pre-
vented. A pole-mounted pruner is always transported with the transport guard attached.

+ Always keep these Operating Instructions together with the chainsaw.

* Never operate the tool when you are tired, sick or under the influence of alcohol or
other drugs.

+ When the tool is not in use, store it in a dry place and out of reach of children.

+ The power supply cable should be checked regularly and before each time it is used;
make sure that the cable is not damaged or worn out. If the cable is not in good condi-
tion, do not use the tool; take it to an authorized service centre instead.

* Never tug the extension cord to disconnect the plug. Always grip the plug. Be careful
not to chafe the extension cord on corners, pointed or sharp objects. Do not squeeze
extension cord, e.g. through narrow gaps in doors or windows.

+ Applicable accident prevention regulations, generally recognised safety-technical rules
must be followed.

+ Always withdraw the plug when carrying out maintenance and servicing.

+ Warning! Never operate the machine with defective safety equipment or covers or
without safety equipment.

* The chainsaw may only be used in a completely assembled state. No protective de-
vices may be missing.

+ Wear suitable working clothes, i.e. protective glasses, protective means for ears, non-
slippery shoes and working gloves. Do not wear broad clothes which could be caught
by the moving parts.

+ When working, keep the cutter away from your body and extremities.

* Do not start the tool when it is not in the operating position.

* Keep people and animals away from the cutting blade.

* During work breaks put the machine down in such a manner that nobody is at risk.
Withdraw the plug.

+ All parts of the appliance must be regularly checked for any damage or aging. The ap-
pliance must not be used if not in a perfect state.

* Only operate the tool during broad daylight or with adequate artificial light

* Never use the tool when it is raining. Try to prevent it from getting wet or being exposed

5
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to humidity. Do not leave it outside overnight.

For safety reasons, replace parts that are worn out or damaged. Only use original
spare parts and accessories.

Before putting the appliance into operation and after any impact, check it for any signs
of wear or damage and have any necessary repairs executed.

Never use spare parts and accessory equipment not specified or recommended by the
manufacturer.

Make sure that other items do not cause short circuit on the appliance contacts.

A tingling feeling or numbness in the hands is sign of excessive vibration. Limit the
operating time, take sufficiently long work breaks, distribute the work between several
people or wear anti-vibration gloves when using the tool for extended periods.

A certain degree of noise from this device is unavoidable. Perform noise-intensive
work at times when this is permitted and at times intended for this type of work. Where
applicable, observe quiet times and limit working time to the absolute minimum. You
and other persons in the area where the trimmer is being used should wear suitable
hearing protection.

This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physi-
cal, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge.

A circuit breaker with a fault current of 30 mA or less is necessary when working out-
doors.

Operate the machine in the recommended position and only on a firm, level surface.
Before using the equipment clear the working area of any foreign objects and be aware
of foreign objects during operation of the machine!

Do not cut near flammable liquids or gases.

Defective chains must be immediately replaced.

The pole saw has been designed for cutting wood. Do not use the pole saw for any
other purposes. Do not use the saw for cutting items that are not wooden. Only use
extension cables that are suitable for outdoor use.

Do not use the pole saw if the pole or saw is damaged, wrongly calibrated or assem-
bled incompletely or not safely or if the starter does not switch the saw on and off. The
chain must stop after pressing the starter.

We recommend that first-time users are instructed practically as to the correct use of
the chainsaw and the required personal safety equipment by an experienced operator;
the cutting of round wood or logs should be trained on a log stand or similar rack-type
device first.

Warning! Never use the machine in bad weather, particularly, if there is a risk of lightning!
Watch out for falling branches. Check the tree to be saw out. Make a room for falling
branches.

Do not use the pole saw for cutting annual shoots or bushes.

Working on ladders, scaffoldings or trees is forbidden. Always hold the chainsaw with
both hands while working with it. Apply firm, constant pressure on the chain saw when
cutting. Do not use the pole saw for sawing out branches with a diameter exceeding
the chain bar.
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+ Keep other persons out of reach of the cutting end of the pole saw — and in a safe
distance from the place of your work.

* Your power tool is not insulated against electric shock. To reduce the risk of electrocu-
tion, never operate this power tool in the vicinity of any wires or cables (power, etc.)
which may be carrying electric current. Electricity can jump from one point to another
by means of arcing. Higher voltage increases the distance electricity can arc. Electricity
can also move through branches, especially if they are wet. Maintain a clearance of at
least 30 feet (10 m) between the pole trimmer (including any branches it is contacting)
and any electrical line carrying live current.

* Do not stand directly under the branch to be cut off. Stand always outside the falling
branches.
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3. Explanation of symbols

The following symbols are used on this electric tool. You can operate this electric tool more safely and effectively
with the correct interpretation of these symbols.

SYMBOLS

MEANING

If you do not adhere to the instructions and safety measures described in the Operating
Instructions severe injuries may occur. Read the Operating Instructions before you start and
operate this device.

Wear eye and ear protection devices when operating this device. Falling objects may cause
serious injuries of the head; wear a head protection when operating this device.

Always wear safety boots and gloves when operating the device.

Warning!

Unplug immediately if the power cord or plug becomes damaged !

Do not use the tool under wet weather conditions!

Protection class Il

Confirms the conformity of the electric tool with the Directives of the European Community.

This device may not be disposed of with general/household waste. Dispose of only at a
designated collection point.

Maintain a minimum clearance of 10 m from current-carrying lines. Life-threatening danger
from electric shock

Guaranteed acoustic capacity level Lya 104 dB(A)
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4. Description of the machine and scope of
delivery (Fig. 1)

Mains cable
Cable strain relief
On/off switch
Handle
Telescope arm
Padded grip
Telescope quick-acting lock
Motor housing
Chain sprocket cover
. Oil tank cover
. Multi-function tool
. Saw chain
. Guide bar
. Switch lock
. Guide bar guard
. Shoulder belt
. Connection ponit (of the webbing)
. Thumb screw
. Chain tension ring
. Operating Instructions
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5. Assembly

Attention! Only connect the chainsaw to the power sup-
ply when it is fully assembled and the chain tension has
been adjusted. Always wear work gloves when you are
working on the chainsaw, to avoid injuries.

5.1 Installing the bar and saw chain (fig. 2 - 5)

Carefully unpack all parts and check these for comple-
teness. (fig.1)

Attention! Danger of injury. Wear safety gloves
when fitting the chain.

+ Place the chainsaw on a stable surface.

+ Turn the thumb screw (18) anticlockwise to open the
chain wheel cover (9) (see fig. 2).

+ Lay the saw chain (12) on the bar (13) and note the
running direction of the chain. The cutting teeth
must be on the top of the bar and facing forwards
(see fig. 3).

+ Lay the free end of the saw chain over the chain drive
wheel (see fig. 4 B) and the bar (13) with the elonga-
ted hole over the bar guide (C).

+ Install the chain wheel cover (9) and turn the thumb
screw (18) a little in a clockwise direction to fix the
cover hand-tight (fig. 2).

» Make sure that the chain tensioning bolt (E) (fig. 5)
sits precisely in the small opening in the bar (see
fig. 4, D).

» Then use the SDS chain tension ring (19) to set the
correct chain tension (see following section).

5.2 Tensioning the saw chain (fig. 6 and 7)

Attention! Always unplug the mains plug before
inspection and adjustment work. Always wear

work gloves when you are working on the chain-
saw, to avoid injuries.

a) Direction + : Tighten chain
b) Direction - : Loosen chain

If the device is equipped with SDS, this means that you
can loosen or tighten the chain and the bar (guide plate)
without having to use a tool. You can adjust the chain
tension using the chain tension ring (19) on the SDS. You
can use the thumb screw (18) on the SDS to loosen or
tighten the bar.

Unscrew the thumb screw (18) a little in an anticlockwise
direction. Then use the SDS outer ring (19) to set the cor-
rect chain tension (loosen- / tighten +) (fig. 6). Continue
to tension the chain until it can be lifted by around 2 mm
in the middle of the bar as shown in fig. 7. Now tighten
the thumb screw (18) completely.

Attention: During the run-in time, the chain
must be re-tightened frequently. Inmediately
re-tighten the chain if it flutters or hangs out
of the groove!

Information regarding the tensioning of the chain

The saw chain must be tensioned properly in order to
ensure safe operation. The chain tension is optimal if the
saw chain can be lifted 2 mm in the centre of the guide
bar. Since the saw chain heats up during the sawing
process, whereby its length changes, you must check
the chain tension at least once every 10 min. and adjust
it as necessary. This applies in particular for new saw
chains. Slacken the saw chain after work is completed,
because it shortens when cooling down. In doing so,
you can prevent damage to the chain.

5.3 Saw chain lubrication

Attention! Always pull out the mains plug before
inspection and adjustment work. Always wear
protective gloves when carrying out work on the
chainsaw in order to prevent injury.

Attention! Never operate the chain without saw
chain oil!l The use of the chainsaw without saw
chain oil or with an oil level below the minimum
oil level mark results in damage to the chainsaw!

Attention! Only use special chainsaw oil. The war-
ranty is voided with the use of used oil.

Filling the oil tank (Fig. 8 and 9)

* Place the chain saw on a level surface.

» Clean the area around the oil tank cap (Pos.10) and
then open it.

« Fill the oil tank with saw chain oil. In doing so, make
sure that no dirt gets into the oil tank so that the oil
nozzle does not clog.

« Close the oil tank cap (Pos.10).

» Before starting work, check the chain lubrication
function. Switch on the saw with cutting attachment
fitted, and maintain sufficient distance above a light
background (caution, no contact with the floor!). If
traces of oil appear, chain lubrication is working pro-
perly (fig. 9).
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6. Operation

6.1 Adjusting the telescopic length

1. Loosen the telescopic locking mechanism (7), as
shown in fig. 10.

2. Draw the shaft (5) to the desired length (fig. 10).

3. Secure the telescopic locking mechanism again - the
shaft is now locked at the desired length.

6.2 Connection to the mains supply

+ Connect the mains cable to a suitable extension
cable. Make sure that the extension cable is designed
to accommodate the power of the chain saw.

+ Secure the extension cable against tractive forces
and accidental unplugging as shown in (Fig.11).

+ Connect the extension cable to an earthed safety
socket installed in accordance with regulations. We
recommend the use of a cable in a signal colour (red
or yellow). This reduces the risk of accidental damage
from the chainsaw.

Recommendation

Only connect the device to a power source that is pro-
tected via a residual current protective device (RCD) with
a maximum release current of 30 mA.

6.3 Switching on/off

Switching on

* Hold the chainsaw firmly with both hands on the hand-
le (thumb under the handle).

* Press and hold the switch lock (Fig.11).

+ Switch the chainsaw on with the on/off switch (3). The
switch lock (14) can now be released again.

Switching off

+ Release the on/off switch (3). Always pull out the
mains plug when discontinuing the work.

7. Working with the chainsaw

7.1 Preparation

» Before each use or in case the pole-mounted pruner
falls down, it is necessary to check the device care-
fully for wear and any possible damage. If damages
are detected, then they must be repaired immediately
by you or an authorised service provider. Prior to
commissioning, check the following points on the
pole-mounted pruner:

» Correct position of shoulder strap and inspection of
the quick release mechanism

» Damage to the device like cracks on the guide rail

+ Correct guide rail seating

« Installation/running direction of the problem-free
(sharp) saw chain

+ Saw chain tension (in case of a new chain, check and
readjust this multiple times)

* Functioning chain lubrication

Condition of the chainsaw

Before beginning work, inspect the chainsaw for damage
to the housing, the mains cable, the saw chain and the
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guide bar. Never use an obviously damaged machine.

Oil tank

Fill level of the oil tank. Also check whether there is
sufficient oil available while working. Never operate the
saw if there is no oil or the oil level has dropped below
the minimum oil level mark in order to prevent damage
to the chain saw. On average, an oil filling is sufficient
for 10 minutes of operation, depending on the duration
of pauses and the stress.

Saw chain

Tension of the saw chain, condition of the cutters. The
sharper the saw chain is, the easier and more manage-
able the chain saw is to operate. The same applies for
the chain tension. Also check the chain tension at least
once every 10 minutes while working in order to increase
safety! New saw chains, in particular, tend to have a
higher degree of elongation.

Protective clothing

Make absolutely sure to wear the appropriate, close-
fitting protective clothing, such as chainsaw-protective
pants, gloves and safety shoes.

Hearing protection and protective goggles

Wear a safety helmet with integrated hearing protection
and a face guard. This provides protection against falling
branches and recoiling branches.

Attachment of the shoulder belt

WARNING!Danger of injury! Ifthe carrying strap is
not detached promptly in an emergency, serious
injuries can result.

1. Wear the shoulder belt so that it lies over the right
shoulder (Fig. 12).

2. Fasten the carabiner hook on the shaft bracket on
the shaft (Fig. 13).

Never carry the belt diagonally across your shoulders

and chest, but rather only on one shoulder, so that you

can rapidly move away from the tool in case of danger.

Safe work

The operating manual contains important instructions

about how to work securely and professionally with the

pole-mounted pruner so that danger can be avoided.

Nevertheless, if a blockage results between the cut

material and the saw chain, then shut it off immediately.

Wait until the saw chain comes to a stop. Pull out the

mains connector and put on cut-resistant gloves to re-

move the blockage.

If the guide rail (blade) is removed, then follow the inst-

ructions described in the assembly chapter.

After removing the blockage and reassembly, a test run

must be completed. If vibrations or mechanical noises

are detected, stop the work and contact an authorised

service provider.

If this hazard occurs frequently, we recommend a trai-

ning course.

* In order to ensure safe work, a maximum working
angle of 60° is prescribed (Fig. 14).

* Never stand below the branch to be sawed.
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» Exercise caution when sawing branches under tensi-
on or splintering wood.

» Potential risk of injury from falling branches and flying
wood projectiles!

« If the machine is in operation, keep persons and ani-
mals away from the danger area.

» The machine is not protected against electric shock
when coming into contact with high-voltage lines.
Maintain a minimum clearance of 10 m from current-
carrying lines. Life-threatening danger from electric
shock!

* When working on an incline, always stand above or to
the side of the branch to be sawed.

* Hold the machine as close as possible to your body.
By doing so, you maximise your balance.

Sawing techniques

* When removing branches, hold the machine at an an-
gle ranging from a maximum 60° to horizontal in order
to avoid being struck by a falling branch.

« Saw off the lower branches on the tree first. By do-
ing so, it is easier for the cut branches to fall to the
ground.

« At the end of the cut, the weight of the saw suddenly

increases for the user, because the saw is no longer

supported on the branch. There is the risk of losing
control of the saw.

Only pull the saw out of the cut with the saw chain

running. By doing so, you can prevent it from getting

jammed.

+ Do not saw with the tip of the guide bar.

» Do not saw into thick the branch formations. This
impedes the tree's ability to heal the wound.

Sawing off smaller branches (Fig.15)

Place the stop face of the saw on the branch. This pre-
vents fitful movements of the saw at the beginning of the
cut. Applying light pressure, guide the saw through the
branch from top to bottom.

Sawing off larger and longer branches (Fig.16)
Make a relief cut when sawing larger branches.

a) First saw through 1/3 of the branch diameter from
bottom to top using the top side of the guide bar.

b) Then saw from top to bottom to the first cut using the
bottom side of the guide bar.

c) Saw off longer branches in sections in order to
maintain control over the location of impact.

Kickback

The term kickback refers to when the chainsaw suddenly
jumps up and back. This is usually caused by the work-
piece coming into contact with the guide bar tip or the
clamping of the saw chain.

Akickback generates abrupt, powerful forces. Therefore,
the chainsaw usually reacts in an uncontrolled manner.
The consequence is often the severe injury of the user
or nearby persons.

The danger of a kickback is greatest if you apply the area
near the guide bar tip to a branch, because the leverage
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effect is greatest there. Therefore, always apply the saw
as flatly as possible.

& Attention!

» Always make sure that the chain tension is correct!

» Only use properly functioning chainsaws!

« Only work with a saw chain sharpened according to
regulations!

« Never saw with the upper edge or tip of the guide bar!

« Always hold the chainsaw firmly with two hands!

Sawing wood under tension

Sawing wood which is under tension necessitates ele-
vated caution! Wood that is under tension and is then
released from that tension when cut occasionally reacts
in a completely uncontrolled manner. This can result in
severe to deadly injuries. Such work may only be perfor-
med by trained specialists.
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8. Technical specifications

Electric branch saw HESI 750-1 Hurricane

Rated Voltage 230-240V ~ /50 Hz

Nominal Consumption 750 W

No-load Speed 6000 min-!

Guide Bar 20cm/ 8"

Cutting length 18,5 cm

Variable height adjustment from 185 cm to 268 cm
Working height upto4 m

Chain speed 11,2 m/s

Qil 90 ml

Weight with bar+chain 2,9 kg

Chain type 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Guide Bar type 080SDEA041(547980)/Oregon
Class of Protection 1l

Sound Pressure Level L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB

Sound power level L, 104 dB(A)

Vibration EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s

Noise emission information in accordance with the German Product Safety Act (ProdSG) and the EC Machine Direc-
tive: The noise pressure level must be reduced depending on use and the tasks to be completed so that the health of
the operator is not impaired. The noise pressure level at the place of work can exceed 80 dB(A). In such cases the
operator will require noise protection (e.g. wearing of ear protectors).

Wear hearing protection. The influence of noise can cause hearing loss.

Attention!
The vibration value will change on the basis of the area of application of the electric tool and may lie above the
specified value in exceptional situations.
Warning: The actual vibration emission value present during use of the machine may deviate from the values indica-
ted in the operating manual or by the manufacturer. In order to be exact, an appraisal of the level of strain for all work
phases during actual use must be considered, e.g. the times that the tool is switched off, idling, and during which it is
not in use. In this way, the level of strain may be reduced significantly during the complete working period.
If the tool is regularly, you should wear anti-vibration gloves and avoid an ambient temperature of 10°C or lower while
working with it.
Create a work plan to spread the use of high-vibration tools across multiple days.
Ensure the lowest possible vibration of the device by completing regular maintenance and stable parts on the device.
Replace worn out components immediately.
The indicated vibration emission value has been measured according to a standardised testing process, and may be
used for a comparison with another electrical tool.

Attention: Noise protection! Please observe the local regulations when operating your device.
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9. Maintenance

Attention! Always unplug the mains plug before
inspection and adjustment work. Always wear work
gloves when you are working on the chainsaw, to
avoid injuries.
To ensure long, reliable use of the pole-mounted pruner,
complete the following maintenance work at regular
intervals.
* Check the pole-mounted pruner for:
* loose or damaged saw chain
* loose fastening
* Wear, especially on the chain, guide rail and chain
wheel.
* worn or damaged components
» properly installed and intact covers or protective
devices.
Complete necessary repairs or maintenance work be-
fore using the pole-mounted pruner.
Safety devices removed for maintenance and cleaning
must be attached again correctly and checked.

9.1 Replacing the saw chain and guide bar

The guide bar must be replaced if the guide

+ groove of the guide bar is worn out.

 the spur wheel in the guide bar is damaged or worn
out.

For this purpose, proceed as described in the chapter

“Assembly of the guide bar and saw chain®!

9.2 Checking the automatic chain lubrication

Regularly check the functionality of the automatic chain
lubrication in order to prevent overheating and the
subsequent damage to the guide bar and saw chain
associated with it. For this purpose, align the guide bar
tip against a smooth surface (board, cut-in of a tree)
and allow the chainsaw to run. If an increasing amount
of oil appears, the automatic chain lubrication functions
properly. If no clear trace of oil appears, please read the
appropriate information in the chapter “Fault remedy*!

If this information does not help, please contact our cu-
stomer service or a similarly qualified workshop.

Attention! Do not touch the surface during the
process. Maintain a sufficient safety clearance
(approx. 20 cm).

9.3 Sharpening the saw chain

Effective work with the chainsaw is only possible if the
saw chain is in good condition and sharp. This also
reduces the danger of a kickback. The saw chain can
be resharpened by a specialty dealer. Do not attempt
to sharpen the saw chain yourself if you do not have a
suitable tool and the necessary experience.

10. Cleaning and storage

* Regularly clean the tensioning mechanism by blowing
compressed air onto or cleaning it with a brush. Do
not use any tools for the cleaning.

» Keep oil away from the handle in order to ensure a
secure hold.

» Clean the machine as necessary with a damp cloth
and a mild cleanser, if appropriate.

« If the chainsaw is not used for an extended period of
time, remove the chain oil from the tank. Briefly place
the chainsaw and the guide bar in an oil bath and then
wrap it in oil paper.

& Attention!

» Always replace the protective cover for transport or
storage of the chainsaw.

« Pull out the mains plug before cleaning.

* Never immerse the machine in water or other liquids.

« Store the chainsaw in a safe and dry place and out of
the reach of children.

11. Information for environmental protection/
disposal

Dispose of the machine properly after it is worn out. Dis-
connect the mains cable in order to prevent misuse. Do
not dispose of the machine with the household waste. In
the interest of environmental protection, take it to a coll-
ection point for electric machines. Your responsible local
authority can provide you with addresses and operating
times. Also take the packaging materials and worn out
accessories to the appropriate collection points.

E Do not discard electric tools in the household
EEEE waste!

In accordance with European Directive 2012/19/EU on
waste electrical and electronic equipment and its im-
plementation in national law, waste electric tools must
be collected separately for environmentally-compatible
re-use.

Recycling alternative to the return invitation:

Instead of returning the electric equipment, the owner is
alternatively obligated to take part in the proper recycling
in the case of relinquishment of ownership. The waste
equipment can also be taken to a collection facility which
disposes of it in the sense of the national recycling ma-
nagement and waste acts. This does not pertain to the
accessory parts and auxiliary equipment without elec-
trical components accompanying the waste equipment.

Only for EU countries

12. Repair Service

Repairs to electric power tools should only be carried out
by specialist electrical personnel.

Always keep the original packaging for a possibly re-
quired shipping of the tool.

13. Ordering spare parts

If you need accessories or spare parts, please contact our
Service department.

When working with this tool, do not use any accessory
parts other than those recommended by our company.
Otherwise the operator or others in the vicinity could suffer
serious injuries, or the tool could be damaged.
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The following information should be provided when

ordering spare parts:
+ Type of machine
* Item number of the machine

14. Fault finding

Caution!

Switch off the machine and pull out the mains plug
before commencing fault finding.

The following table shows fault symptoms and describes
how they can be rectified if your machine is not function-
ing properly. If this does not help you localise and rectify
the problem, contact your service workshop..

Cause

Fault

Remedy

Chainsaw does not operate

No current supply

Check current supply.

Defective outlet

Try a different source of current,
change as necessary.

Extension cable damaged

Check cable, replace if necessary.

Defective fuse

Replace fuse

Chainsaw operates irregularly

Mains cable damaged

Take saw to a specialty workshop

External loose connection

Take saw to a specialty workshop

Internal loose connection

Take saw to a specialty workshop

Defective on/off switch

Take saw to a specialty workshop

Saw chain dry

No oil in the tank

Re-fill oil

Ventilation in the oil tank cap clogged

Clean oil tank cap

Qil tank flow channel clogged

Unclog oil flow channel

Chain/guide rail hot

No oil in the tank

Re-fill oil

Ventilation in the oil tank cap clogged

Clean oil tank cap

Oil tank flow channel clogged

Unclog oil flow channel

Dull chain

Re-sharpen or replace chain

Chainsaw jumps up, vibrates or
does not saw properly

Chain tension too loose

Adjust chain tension

Dull chain

Re-sharpen or replace chain

Chain worn out

Replace chain

Saw teeth pulling in the wrong
direction

Re-mount saw chain with
teeth in the correct direction
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Scie électrique a élaguer HESI 750-1 Hurricane
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Emballage

Cet appareil se trouve dans un emballage permettant d‘éviter tout dommage dd au transport. Cet emballage est con-

stitué de matieres premiéres et peut donc étre recyclé ou réintégré dans le circuit des matiéres premiéres.

Lors de l‘utilisation d‘appareils, il convient de respecter certaines mesures de sécurité afin de prévenir tous

risques de blessures et de dommages:

« Lisez attentivement la notice d‘utilisation et respectez-en les consignes. Cette notice vous permettra de vous fami-
liariser avec I'appareil, avec son utilisation correcte et avec les prescriptions de sécurité.

» Conservez-bien celle-ci afin de vous pouvoir la consulter a tout moment.

+ Sil'appareil doit étre transmis a d‘autres personnes, veuillez leur remettre également la présente notice d‘utilisation.

Nous déclinons toute responsabilité pour les accidents ou les dommages résultant du non-respect de cette

notice.

1. Utilisation conforme
La scie a chaine ne doit étre utilisée que par une seule personne, et uniquement pour scier du bois. La scie a chaine
doit étre tenue avec la main droite sur la poignée arriére et la main gauche sur la poignée avant. Avant d'utiliser la scie
a chaine, l'utilisateur doit avoir lu et compris les instructions et consignes du mode d’emploi. L'utilisateur doit porter un
équipement de protection individuelle (EPI) adéquat. Evitez d'utiliser les outils a des températures de 10 °C ou moins.
Elaborez un plan de travail afin de répartir sur plusieurs jours I'utilisation des outils impliquant de fortes vibrations.
La scie a chaine doit servir exclusivement a scier du bois. Aucun autre matériau, tels que le plastique, la
pierre, le métal ou du bois contenant des corps étrangers (vis ou clous) ne doit étre coupé.

Dangers résiduels

Veuillez noter que les prescriptions nationales peuvent restreindre I'utilisation de la scie.
Méme si vous utilisez cet outil de maniére conforme, il reste toujours des dangers résiduels. Les dangers suivants
peuvent survenir en raison de la structure et de la conception de cet outil:

1. Lésions pulmonaires si aucun masque adéquat de protection contre la poussiére n’est porté.

2. Troubles auditifs si aucune protection auditive adaptée n’est portée.

3. Coupures si aucun vétement adéquat de protection n’est porté.

4. Dommages sur la santé en raison des vibrations transmises au systéme main-bras, si I'appareil est utilisé pendant
une longue durée ou s’il n’est pas utilisé et entretenu correctement.

Avertissement! Pendant son fonctionnement, cette machine crée un champ électromagnétique. Ce champ peut,
dans certaines circonstances, avoir des effets néfastes sur les implants médicaux actifs ou passifs. Pour réduire
le risque de blessures graves ou mortelles, nous recommandons aux personnes ayant des implants médicaux de
consulter leur médecin et le fabricant de I'implant avant d’utiliser la machine.

Avertissement !

L'utilisation prolongée d’un outil soumet I'utilisateur a des vibrations susceptibles de causer un syndrome de Raynaud

Traduction du mode d’emploi d’origine
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(se caractérisant par une décoloration des doigts) ou un syndrome du canal carpien.
Cet état diminue la capacité pour la main de ressentir et de réguler les températures, ce qui entraine un engourdisse-
ment et des sensations de chaleur et peut endommager les nerfs et le systéme circulatoire, voire la mort des tissus.

Tous les facteurs entrainant le syndrome de Raynaud ne sont pas identifiés, mais le temps froid, fumer et les maladies
qui concernent les vaisseaux sanguins et le systeme circulatoire, de méme que les vibrations importantes et subies
de maniere prolongée figurent parmi les causes signalées. Pour réduire les risques de syndrome de Raynaud et de
syndrome du canal carpien, respectez les précautions suivantes:

« Portez des gants et maintenez vos mains au chaud.

« Procédez a une maintenance correcte de I'appareil. Un outil dont les composants sont desserrés ou les amortis-
seurs endommagés ou usés entrainent des vibrations importantes.

« Maintenez une pression ferme mais n’enserrez pas constamment les poignées en exergant une pression exces-
sive. Observez de nombreuses pauses.

Les précautions susmentionnées ne peuvent pas exclure I'apparition du syndrome de Raynaud ou de syndrome
du canal carpien. Il est recommandé aux personnes utilisant le matériel régulierement et de maniére prolongée de
faire examiner avec attention I'état de leurs mains et de leurs doigts. Consultez immédiatement un médecin si vous
constatez I'apparition des symptdmes susmentionnés.

2. Consignes de sécurité générales pour appareils électriques

&Attention! Lisez l'intégralité des consignes de sécurité et instructions. La négli-
gence des consignes de sécurité ou des instructions peut se solder par un choc
électrique, des brllures et/ou des blessures graves.

Conservez toutes les consignes de sécurité et instructions pour une utilisation
ultérieure.

Le terme «appareil électrique» utilisé dans les consignes de sécurité se rapporte a des
appareils électriques fonctionnant sur le réseau électrique (liaison par cable) et a des
appareils électriques fonctionnant au moyen d’accumulateurs (sans liaison par cable).

1) Sécurité de la zone de travail

a) Conserver la zone de travail propre et bien éclairée. Les zones en désordre ou
sombres sont propices aux accidents.

b) Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphére explosive, par
exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussiéres. Les outils
électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussiéres ou les
fumées.

¢) Maintenir les enfants et les personnes présentes a I'écart pendant I'utilisation de
l'outil. Les distractions peuvent vous faire perdre le controle de l'outil.

2) Sécurité électrique (Chargeur)

a) llfaut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais
modifier la fiche de quelque facon que ce soit. Ne pas utiliser d’adaptateurs avec
des outils a branchement de terre. Des fiches non modifiées et des socles adaptés
réduiront le risque de choc électrique.

b) Eviter tout contact du corps avec des surfaces reliées a la terre telles que les
tuyaux, les radiateurs, les cuisiniéres et les réfrigérateurs. Il existe un risque accru de
choc électrique si votre corps est relié a la terre.

¢) Ne pas exposer les outils a la pluie ou a des conditions humides. La pénétration
d‘eau a l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.

d) Ne maltraitez pas le cordon. N‘utilisez jamais le cordon pour porter, tirer ou
débrancher I'outil. Maintenez le cordon a I'écart de la chaleur, du lubrifiant,
des arétes ou des parties en mouvement. Des cordons endommagés ou emmélés
augmentent le risque de choc électrique.
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Lorsque vous utilisez un outil a I'extérieur, utilisez un prolongateur adapté a
I'utilisation extérieure. Lutilisation d'un cordon adapté a un usage extérieur réduit le
risque de choc électrique.

Si l'usage d‘un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une
alimentation protégée par un dispositif a courant différentiel résiduel (RCD). Lusage
d‘un RCD réduit le risque de choc électrique.

Sécurité des personnes

Rester vigilant, regarder ce que vous étes en train de faire et faire preuve de

bon sens dans votre utilisation de l'outil électrique. Ne pas utiliser un outil
électrique lorsque vous étes fatigué ou sous I'emprise de drogues, de I'alcool ou de
médicaments. Un moment d'inattention en cours d’utilisation d'un outil peut entrainer
des blessures graves.

Utiliser un équipement de protection individuelle. Toujours porter une protection
pour les yeux. Les équipements de protection individuelle tels que les masques contre
les poussieres, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections
auditives utilisés pour les conditions appropriées réduisent les blessures.

Eviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position
arrét avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser
ou de le porter. Porter les outils électriques en ayant le doigt sur l'interrupteur ou
brancher des outils électriques dont l'interrupteur est en position marche est source
d’accidents.

Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche. Une clé laissée sur une
piéce rotative de l'outil peut entrainer des blessures corporelles.

Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés a tout moment.
Cela permet un meilleur contréle de l'outil dans des situations inattendues.

S’habiller de maniére adaptée. Ne pas porter de vétements amples ou de bijoux.
Garder les cheveux et les vétements a distance des parties en mouvement. Des
vétements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent étre pris dans des parties
en mouvement.

Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour
I'extraction et la récupération des poussiéres, s'assurer qu’ils sont connectés et
correctement utilisés. Utiliser des collecteurs de poussiéere peut réduire les risques dus
aux poussieres.

Rester vigilant et ne pas négliger les principes de sécurité de l'outil sous prétexte
que vous avez I'habitude de l'utiliser. Loutil électrique adapté réalise mieux le travail
et de maniére plus s(ire au régime pour lequel il a été construit.

Utilisation et entretien de l'outil électrique

Ne pas forcer l'outil électrique. Utiliser l'outil électrique adapté a votre application.
Loutil adapté réalisera mieux le travail et de maniére plus stre au régime pour lequel il a
été construit.

Ne pas utiliser I'outil si 'interrupteur ne permet pas de passer de I'état de marche
a arrét et vice versa. Tout outil qui ne peut pas étre commandé par l'interrupteur est
dangereux et il faut le réparer.

Débrancher la fiche de la source d’alimentation et/ou enlever le bloc de batteries,
s'il est amovible, avant tout réglage, changement d’accessoires ou avant de ranger
l'outil électrique. De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de
démarrage accidentel de l'outil électrique.

Conserver les outils électriques a I'arrét hors de la portée des enfants et ne pas
permettre a des personnes ne connaissant pas l'outil électrique ou les présentes
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instructions de le faire fonctionner. Les outils électriques sont dangereux entre les
mains d'utilisateurs novices.

e) Observer la maintenance des outils électriques et des accessoires. Vérifier qu'il n'y
a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des piéces cassées
ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil électrique.
En cas de dommages, faire réparer l'outil électrique avant de I'utiliser. De nombreux
accidents sont dus a des outils élec-triques mal entretenus.

f) Garder affiités et propres les outils permettant de couper. Des outils destinés a
couper correctement entretenus avec des pieces coupantes tranchantes sont moins
susceptibles de bloquer et sont plus faciles a controler.

g) Utiliser l'outil électrique, les accessoires et les lames etc., conformément a ces
instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail a réaliser.
Lutilisation de l'outil électrique pour des opérations différentes de celles prévues peut
donner lieu a des situations dangereuses.

h) Il faut que les poignées et les surfaces de préhension restent séches, propres et
dépourvues d'huiles et de graisses. Des poignées et des surfaces de préhension
glissantes rendent impossibles la manipulation et le contréle en toute sécurité de l'outil
dans les situations in-attendues.

5) Maintenance et entretien

a) Faire entretenir I'outil électrique par un réparateur qualifié utilisant uniquement
des piéces de rechange identiques. Cela assure le maintien de la sécurité de l'outil
électrique.

Consignes de sécurité propres a I‘appareil

* Tenez le céble éloigné de I'espace de coupe. Pendant le processus de travail, le
cable peut étre dissimulé par les buissons et étre sectionné par inadvertance.

* Pendant le fonctionnement de la scie, aucune partie du corps ne doit se trouver a
proximité de la chaine de sciage. Avant de démarrer la scie, vérifiez que la chaine
de sciage n’est en contact avec rien. Pendant le fonctionnement de la scie & chaine,
un vétement ou une partie du corps peut étre happé lors d’'un moment d'inattention.

* Maintenez toujours la scie a chaine de la main droite posée sur la poignée arriére
et la main gauche, sur la poignée avant. Le positionnement inverse des mains sur
les poignées de la scie & chaine augmente le risque de blessures et n’est pas autorisé.

* Maintenez I'appareil sur les surfaces isolées car la chaine de scie peut entrer en
contact avec son cable d’alimentation. Le contact de la chaine de scie avec une
conduite sous tension peut mettre les pieces métalliques sous tension et entrainer un
choc électrique.

* Portez des lunettes protectrices et une protection acoustique. Un équipement
de protection complémentaire pour la téte, les mains, les jambes et les pieds est
conseillé. Des vétements de protection appropriés réduisent le risque de blessures di
a la projection de copeaux et au contact involontaire avec la chaine de sciage.

* Ne travaillez jamais sur un arbre avec la scie a chaine. Lutilisation de la scie sur
un arbre comporte un risque de blessures.

* Veillez toujours a garder une position bien stable et n’utilisez la scie a chaine
que si vous vous trouvez sur une surface ferme, siire et plane. Une surface
glissante ou instable telle qu'une échelle peut entrainer une perte d’équilibre ou du
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contréle de la scie a chaine.

Lorsque vous coupez une branche sous tension, n’oubliez pas qu’elle peut rebon-
dir comme un ressort. Lorsque la tension des fibres du bois se libére, la branche sous
tension risque de frapper l'utilisateur et/ou d’arracher la scie a chaine de ses mains.
Soyez trés prudent lorsque vous coupez des broussailles ou de jeunes arbres.
Les branches fines risquent de se prendre dans la chaine de sciage et vous frapper
ou vous faire perdre I'équilibre.

Aprés I'avoir éteinte, portez la scie a chaine par la poignée avant, la chaine de
sciage orientée dans la direction éloignée de votre corps. Placez toujours le
couvercle de protection pour transporter ou stocker la scie a chaine. Toutes
les précautions prises lors du maniement de la scie a chaine contribuent a réduire le
risque de contact involontaire avec la chaine de sciage en mouvement.

Respectez les instructions relatives au graissage, a la tension de la chaine et au
remplacement des accessoires. Une chaine de sciage qui n’a pas été tendue ou
graissée correctement risque de se rompre et augmente la tendance au rebond.
Veillez a ce que les poignées soient séches, propres et exemptes d’huile ou de
graisse. Des poignées grasses ou huileuses sont glissantes et engendrent la perte
de maitrise de I'appareil.

Ne sciez que du bois. N'utilisez pas la scie a chaine a des fins auxquelles elle
n’'a pas été congue. — Exemple: n'utilisez pas la scie a chaine pour scier du
plastique, une piéce de magonnerie ou des matériaux non constitués de bois.
Lutilisation de la scie a chaine & des travaux autres que ceux prévus a l'origine peut
engendrer des situations dangereuses.

Ne tentez jamais d‘utiliser une machine incompléte ou ayant fait I'objet d‘une modifi-
cation non autorisée.

Ces appareils ne doivent pas étre utilisés par des mineurs de moins de 16 ans.
Attention! veuillez lire soigneusement ces instructions de service avant d'utiliser pour
la premiére fois la trongonneuse et faites-vous expliquer son utilisation. Ne prétez ou
ne faites cadeau de la trongonneuse qu’a des personnes qui sont familiarisées avec
son utilisation. Veuillez leur remettre également ces instructions de service.

La trongonneuse ne doit étre utilisée que par des personnes disposant d’'une expé-
rience suffisante. Conservez toujours ces instructions de service avec la trongonneuse.
Pour les outils électriques avec mode de fixation Y : Si le cable de raccordement doit
étre remplacé, 'opération doit étre réalisée par le fabricant ou son représentant afin
d’éviter tout risque pour la sécurité.

Pour le transport, laissez le moteur refroidir et fixez la machine contre le glissement
avant de la transporter avec un véhicule. Ceci permet de garantir que les dégats ou
les blessures sont évités. L'élagueuse est toujours transportée avec la protection de
transport appliquée.

Ne maniez jamais 'appareil si vous étes fatigué, malade, sous l'influence de I'alcool ou
d’autres drogues.

Lorsque vous n’utilisez pas I'appareil, stockez-le dans un endroit sec, hors de la portée
des enfants.

Le cable secteur doit étre vérifié régulierement et avant chaque utilisation; assurez-vous
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qu'il n’est ni endommagé ni usé. N'utilisez pas I'appareil si le cable n’est pas en parfait état;
apportez-le a un atelier qualifié.
4. Ne pas tirer sur le cordon pour déconnecter la fiche de la prise électrique, mais saisir
la fiche électrique. Laisser la rallonge électrique a I'écart des bords coupants, des objets
pointus ou effilés et veiller a ne pas I'écraser, par exemple, dans des fentes de portes ou
des ouvertures de fenétres.
Respectez les régles de prévention des accidents en vigueur et toutes les autres régles de
sécurité technique généralement reconnues.
Débranchez toujours la trongonneuse avant de procéder a des travaux de maintenance
et d'entretien.
Avertissement ! N'utilisez jamais la machine si les dispositifs ou capots de protection sont
défectueux ou absents.
La trongonneuse ne doit étre mis en service que lorsqu'elle est complétement montée.
Aucun dispositif de protection ne doit manquer.
Portez un vétement propice, des lunettes de protection, une protection de l‘ouie, une paire
de chaussures solides et non glissantes et des gants de travail. Ne portez jamais un véte-
ment ample qui puisse étre accroché avec des pieces mobiles.
Pendant I'utilisation de I'outil de coupe, ne I'approchez pas des parties de votre corps.
Ne démarrez jamais un appareil dans une position différente de celle prévue pour son
utilisation.
Tenez les autres personnes et animaux a bonne distance de la lame de coupe.
En cas de pauses de travail, la machine doit étre posée de telle sorte qu’elle ne constitue
aucun danger. Retirez la prise de secteur.
Controlez réguliérement si les piéces de I'appareil ne présentent pas des signes d’endom-
magement ou de vieillissement. Il est interdit d'utiliser I'appareil s'il n’est pas en parfait état.
N'utilisez I'appareil qu'a la lumiére du jour ou avec une source de lumiére artificielle suffi-
samment puissante.
N'utilisez jamais I'appareil sous la pluie. Essayez d’éviter que I'appareil ne soit mouillé ou
exposé a I'humidité. Ne le laissez pas dehors pendant la nuit.
Pour des raisons de sécurité, remplacez les pieces usées ou endommagées. Utilisez uni-
quement des pieces d’origine et accessoires.
Avant de mettre 'appareil en marche et apres tout choc, contrélez s'il ne présente pas de
signes d'usure ou d'endommagement et faites réaliser les réparations nécessaires.
N'utilisez jamais des piéces détachées ou accessoires non prescrits ou non recommandés
par le fabricant.
Veillez a ce que d'autres objets ne provoquent pas de court-circuit sur les contacts de
lappareil.
Une sensation de picotement ou d‘insensibilité dans vos mains est un signe de vibrations
excessives. Limitez la durée d'utilisation, aménagez-vous des pauses de travail suffisam-
ment longues, répartissez le travail entre plusieurs personnes ou portez des gants de
protection anti-vibrations en cas d'utilisation prolongée de I'appareil.
Une certaine nuisance sonore est inévitable dans le cadre de l‘utilisation de cet appa-
reil. Reportez les travaux bruyants aux heures autorisées et prévues a cet effet. Le cas
échéant, respectez des temps de pause et limitez la durée du travail au strict nécessaire.
Pour votre sécurité personnelle et la sécurité des personnes qui se trouvent a proximité, il
convient de porter une protection acoustique adaptée.
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Cetappareil n'a pas été congu pour étre utilisé par des personnes aux capacités physiques,
sensorielles ou intellectuelles réduites ou manquant d‘expérience et/ou de connaissances.
Pour I'extérieur, il est nécessaire d'utiliser un interrupteur différentiel présentant un courant
de fuite de maximum 30 mA.

Utilisez la machine dans une position recommandée et sur une surface plane et solide.
Avant I'emploi de I'appareil, éliminer les corps étrangers de la surface de travail et faire
attention a la présence de ceux-ci durant le travail !

Ne coupez pas a proximité de liquides ou gaz inflammables.

Remplacez immédiatement les chaines défectueuses.

L'élagueuse est destinée uniquement a la coupe du bois. N'utilisez pas I'élagueuse dans
d’autres buts. Ne I'utilisez pas pour coupez des objets qui ne sont pas en bois. N'utilisez
que des cables de rallonge adaptés au travail a I'extérieur.

N'utilisez pas I'élagueuse si la perche ou la scie est endommagée, mal calibrée ou mal
montée ou si l'interrupteur de mise en marche ne permet pas de mettre I'élagueuse en
marche ou l'arréter. La chaine doit s'arréter lorsque I'on appuie sur l'interrupteur.

Nous recommandons aux personnes utilisant cet appareil pour la premiére fois de se faire
expliquer 'usage de la scie a chaine et des protections personnelles par une personne
expérimentée et de s'exercer d'abord a la coupe de bois rond posé sur un chevalet ou un
tréteau.

Avertissement ! N'utilisez jamais la machine lorsque les conditions météorologiques sont
mauvaises, en particulier si 'orage menace !

Faites attention aux chutes de branches. Contrblez I'arbre avant d'élaguer. Faites de la
place aux branches qui vont tomber.

N'utilisez pas I'élagueuse pour couper des pousses annuelles ou des buissons.

Il est interdit de travailler debout sur une échelle, sur un échafaudage ou sur un arbre. Lors
du travail, la trongonneuse doit étre tenue des deux mains. Lorsque vous coupez, déve-
loppez une pression ferme et continue sur la scie a chaine. N'utilisez pas I'élagueuse pour
couper des branches dont le diamétre est supérieur a celui du guide-chaine.

Eloignez les autres personnes de I'extrémité coupante de I'élagueuse et veillez & ce
qu’elles se trouvent a une distance de sécurité du lieu de travail.

Cet appareil n'est doté d'aucune isolation électrique. Tout contact ou rapprochement de
I'appareil avec des conduites hautes tension peut conduire a des blessures graves voire
mortelles. L'électricité peut former un arc d‘un point a l'autre. Plus la tension est élevée,
plus I'électricité peut ainsi parcourir de la distance. Les branches ainsi que d‘autres objets
sont conducteurs en particulier lorsqu'ils sont humides. Par conséquent, respectez une
distance minimale de 10 m entre I'appareil et les conduites haute tension ou autres objets
similaires en contact avec ces conduites.

Ne restez pas directement sous la branche a couper. Placez-vous toujours hors trajectoire
des branches tombantes.
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3. Explication des symboles

Les symboles suivants sont utilisés sur cet appareil électrique. Si vous réussissez a les interpréter correctement,
vous pourrez utiliser cet appareil en toute sécurité et de maniére plus efficace.

SYMBOLE SIGNIFICATION

Lire le livret d’instruction de I'opérateur avant de faire fonctionner cette machine.

Porter des protections pour la téte, les yeux et les oreilles.

Portez des bottes résistantes et des gants lors de I'utilisation de cet appareil.

' Attention!
[

En cas de détérioration ou section du cable retirer immédiatement la prise!

Ne pas laisser cet outil électrique sous la pluie!

Catégorie de protection Il

Indique que cet appareil électrique est conforme aux directives de la Communauté
européenne.

Le présent appareil ne peut en aucun cas étre éliminé avec les ordures ménagéres/
déchets. Toujours déposer les appareils usagés dans un centre de collection.

Respectez une distance minimale de 10 m par rapport aux conduites de courant. Risque de
blessures mortelles par choc électrique!

Niveau sonore garanti Lwa 104 dB(A)
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4. Description de I‘appareil et contenu de la
livraison (fig. 1)

Cable secteur

Décharge de traction du cable

Bouton marche/arrét

Poignée

Manche télescopique

Poignée rembourrée

Verrouillage rapide télescopique

Boitier moteur

Protection du pignon d‘entrainement a chaine
. Couvercle du réservoir d‘huile

. Outil multifonction

. Chaine de scie

. Lame

. Verrouillage de I‘activation

. Protection de la lame

. Bandouliere

. Point de fixation (de la sangle de transport)
. Vis a poignée

. Anneau de serrage de chaine
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5. Montage

Attention ! Une fois la scie a chaine entiérement
montée et une fois la tension de chaine réglée,
raccordez la scie au secteur. Pour éviter toute
blessure, portez toujours des gants de protection
lorsque vous intervenez sur la scie.

5.1 Montage de la lame et de la chaine de scie (Fig.
2-5)

Déballez soigneusement toutes les piéces et vérifiez

qu‘elles sont toutes présentes. (Fig.1)

Attention ! Risque de blessure. Portez toujours
des gants de protection lors du montage de
la chaine.

* Placez la scie a chaine sur un support stable.

+ Tournez la vis a poignée (18) dans le sens inverse
horaire pour ouvrir le capot de la roue de chaine (9)
(voir Fig. 2).

* Plongez brievement la chaine de scie (12) sur la lame
(13) et observez le sens de marche de la chaine. Le
tranchant des dents doit pointer vers I‘avant sur
le dessus de la lame (voir Fig. 3).

» Placez I'extrémité libre de la chaine de scie sur la
roue d’entrainement de chaine (voir Fig. 4, B) et la
lame (13) avec le trou oblong dans le guidage de
lame (C).

+ Installez le capot de la roue de chaine (9) et tournez
légérement la vis a poignée (18) dans le sens horaire
pour fixer le capot a la main (Fig. 2).

» Veillez a ce que le boulon de serrage de chaine (E)
(Fig. 5) repose précisément dans la petite ouverture
sur la lame (voir Fig. 4, D).

» Réglez ensuite la tension de chaine correcte a l‘aide

d‘un anneau de serrage de chaine SDS (19) (voir le
paragraphe suivant).

5.2 Serrage de la chaine de scie (Fig. 6 et 7)

Attention ! Avant tout controle et travail de ré-
glage, commencez toujours par débrancher le
connecteur secteur. Pour éviter toute blessure,
portez toujours des gants de protection lorsque
vous intervenez sur la scie.

a) Direction + : serrage de la chaine
b) Direction —: desserrage de la chaine

Lorsque I‘appareil est équipé du SDS, cela signifie que
la chaine et la lame (rail de guidage) peuvent étre des-
serrées ou serrées sans utiliser d‘outil. Avec I'anneau de
serrage de chaine (19) du SDS, il est possible de régler
la tension de la chaine. Avec la vis a poignée (18) du
SDS, il est possible de desserrer ou de fixer la lame.

Desserrez Iégerement la vis a poignée (18) dans le sens
inverse horaire. Réglez ensuite la tension de chaine cor-
recte a l‘aide de I'anneau externe SDS (19) (desserrer :
—/ serrer : +) (Fig. 6). Serrez la chaine jusqu‘a ce qu'elle
puisse étre soulevée d‘env. 2 mm au milieu de la lame,
comme indiqué sur la Fig. 7. Serrez ensuite la vis a poi-
gnée (18).
Attention : La chaine doit étre resserrée plus
fréquemment pendant la période de rodage.
Resserrer immédiatement si la chaine flotte ou
sort de la rainure !

Consignes concernant la tension de la chaine

Pour garantir un fonctionnement sir de l‘appareil, la
tension de la chaine de la scie doit étre correcte. Vous
saurez que la tension est optimale lorsque vous consta-
terez que la chaine de scie est soulevée d‘env. 2 mm
au milieu de la lame. Etant donné que la chaine de scie
s‘échauffe en cours d‘utilisation et change ainsi de lon-
gueur, vérifiez au plus tard toutes les 10 min. la tension
de la chaine et au besoin réglez-la. Cette instruction vaut
tout particulierement pour les chaines de scie neuves.
Une fois que vous en avez fini avec la chaine de scie,
desserrez-la car celle-ci raccourcit en refroidissement.
Vous éviterez ainsi d‘endommager la chaine.

5.3 Lubrification de la chaine de scie

Attention! Avant tout contrble et travail de réglage,
commencez toujours par débrancher le connecteur
secteur. Pour éviter toute blessure, portez toujours
des gants de protection lorsque vous intervenez
sur la scie.

Attention! Ne faites jamais fonctionner la chaine
sans huile pour chaine de scie ! Si vous utilisez
la scie a chaine sans huile pour chaine de scie ou
encore lorsque le niveau d'huile est inférieur au
marquage minimal, la scie s‘en trouvera endom-
magée!

Attention! Utilisez uniquement de I‘huile spécia-
lement congue pour les scies a chaine. Si vous
utilisez de I'huile usagée, vous perdez tout droit
a garantie.
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Remplissage du réservoir d‘huile (fig. 8 et 9)

+ Déposez la scie a chaine sur une surface plane.

» Nettoyez la zone située autour du couvercle du réser-
voir d*huile (Pos.10) et ouvrez-le.

* Remplissez le réservoir d'huile pour chaine de scie.
Veillez a ce qu'aucun encrassement ne pénétre dans
le réservoir d'huile afin d‘éviter que la buse d‘huile
soit obstruée.

* Fermez le couvercle du réservoir d‘huile (n° 10).

+ Avant de commencer a travailler, contréler le fonc-
tionnement de la lubrification de chaine. Activer la
scie avec la garniture de coupe montée et la tenir
sur un fond clair avec une distance suffisante (atten-
tion, pas de contact au sol !). Si des traces d’huile
apparaissent, la lubrification de la chaine fonctionne
correctement (Fig. 9).

6. Fonctionnement

6.1 Réglage de la longueur télescopique

1. Desserrez le blocage télescopique (7), comme rep-
résenté sur la Fig. 10.

Tirez I'arbre (5) a la longueur souhaitée (Fig. 10).
Fixez le blocage télescopique — I'arbre est désormais
bloqué a la longueur souhaitée.

2.
3.

6.2 Raccordement a I‘alimentation électrique

* Raccordez le cable secteur a une rallonge adaptée.
Veillez a ce que la rallonge prenne en charge la puis-
sance de la scie a chaine.

*« Comme le montre lillustration (Fig. 11), protégez
la rallonge contre la traction et le débranchement
accidentel.

» Raccordez la rallonge a une prise a contact de pro-
tection installée conformément aux dispositions. Nous
vous recommandons d‘utiliser un cable présentant
une couleur de signalisation (rouge ou jaune). Vous
éviterez ainsi le risque d'endommagement accidentel
lié a la scie a chaine

Recommandation

Connectez exclusivement I'appareil a une alimentation
protégée par un dispositif différentiel résiduel (DDR)
avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum.

6.3. Marche/arrét

Marche

* Tenez la scie a chaine des deux mains par les
poignées (en positionnant vos pouces sous les poi-
gnées).

» Appuyez sur le verrouillage de I'activation (Fig. 11) et
maintenez-le enfoncé.

* Mettez en marche la scie a chaine a I'aide du bouton
de marche/arrét (3). Le verrouillage de I‘activation
(14) peut maintenant étre relaché.

Mettre a I‘arrét

» Relachez le bouton de marche/arrét (3). Lorsque vous
terminez le travail, débranchez systématiquement le
connecteur secteur.

7. Utilisation de la scie a chaine

7.1 Préparation

Le contréle de I’élagueuse en termes d’usure et

éventuellement de dégats doit étre réalisé avant

toute utilisation ou aprés la chute de I'élagueuse.

Si des dégats sont constatés, ils doivent immédia-

tement étre éliminés par vous-méme ou un centre

de dépannage autorisé. Avant la mise en service de

I’élagueuse, controlez les points suivants :

» Position correcte de la bandouliére et contréle du
mécanisme a détachement rapide

« Endommagement de l'appareil, par ex. fissures sur
le rail de guidage

« Position correcte du rail de guidage

« Sens de montage / marche, et parfait état de la scie a
chaine (tranchante)

« Tension de la chaine de scie (contréler les chaines
neuves a plusieurs reprises et réajuster)

» Fonctionnement de la lubrification a chaine

Etat de la scie a chaine

Avant de commencer a utiliser la scie a chaine, ins-
pectez-la afin de détecter les éventuels dommages au
niveau du boitier, du cable d‘alimentation, de la chaine
de scie et de la lame. Ne faites jamais fonctionner un
appareil visiblement endommagé.

Réservoir d‘huile

Niveau de remplissage du réservoir d'huile. Vérifiez
méme en cours de travail si vous disposez toujours
d‘une quantité d‘huile suffisante. Afin d‘éviter tout en-
dommagement de la scie a chaine, vous ne devez
jamais la faire fonctionner en I‘absence d‘huile ou si le
niveau d‘huile est passé au-dessous du marquage mini-
mal. Selon les pauses et la charge, un remplissage suffit
en coupe pour 10 minutes.

Chaine de scie

Tension de la chaine de scie, état de la coupe. Plus la
chaine de la scie est affatée, plus I‘utilisation de la scie
a chaine est aisée et contrdlable. Il en va de méme de
la tension de la chaine. Méme en cours d‘utilisation,
vérifiez au plus tard toutes les 10 minutes la tension de
la chaine afin de garantir votre sécurité ! Les chaines
de scie neuves en particulier ont tendance a beaucoup
se dilater.

Vétements de protection

Portez impérativement des vétements de protection
prés du corps et adaptés, comme des pantalons de
protection contre la coupe, des gants et des chaussures
de sécurité.

Protections acoustiques et lunettes de protection
Portez un casque de protection couvrant les oreilles
et dotées d'une protection pour le visage. Vous vous
protégerez ainsi des chutes de branches et retours de
branches.

Montage de la bandouliére
AVERTISSEMENT ! Risque de blessures ! Si la

sangle ne se détache pas a temps en cas d’urgence,
des blessures graves peuvent survenir.
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1. Positionnez la bandouilére en la faisant passer sur
votre épaule droite (Fig. 12).

2. Fixez le mousqueton au support du manche (Fig. 13).

Ne portez jamais la courroie en diagonale sur I'épaule

et la poitrine, mais sur une seule épaule. Ainsi, en cas

de danger, vous pourrez éloigner rapidement I‘appareil

de votre corps.

Utilisation en toute sécurité

Le mode d’emploi contient les consignes importantes sur

la maniére dont vous pouvez travailler correctement et

en toute sécurité avec I'élagueuse ainsi que pour éviter
les dangers.

Toutefois, en cas de blocage entre le produit a couper

et la chaine de scie, désactivez-la immédiatement.

Attendez que la chaine de scie soit arrétée. Retirez le

connecteur secteur et revétez des gants résistants aux

coupures afin d’éliminer les blocages.

Si le rail de guidage (lame) doit étre retiré, suivez les

instructions du chapitre Montage.

Aprés I'élimination du blocage et du remontage, une

marche d’'essai doit étre réalisée. Si des vibrations ou

des bruits mécaniques sont constatés ce faisant, arrétez

I'opération et adressez-nous a un centre de dépannage

autorisé.

Si ce risque apparait fréquemment, nous recomman-

dons de suivre une formation.

+ Pour garantir une utilisation en toute sécurité, nous
vous recommandons de respecter un angle de travail
de max. 60° (Fig. 14).

* Ne vous tenez jamais sous la branche que vous étes
en train de scier.

* Lors du sciage, faites attention aux branches sous
tensions et aux éclats de bois.

* Risque de blessures en raison des chutes de
branches et des projections de morceaux de bois !

+ Lorsque I'appareil est en cours d'utilisation, les per-
sonnes et animaux de compagnie doivent étre main-
tenus a bonne distance de la zone de danger.

» L‘appareil n'est pas protégé contre les chocs élec-
triques en cas de contact avec les lignes haute
tension. Respectez une distance minimale de 10
m par rapport aux conduites de courant. Risque de
blessures mortelles par choc électrique !

* Tenez-vous toujours au-dessus ou sur le coté de la
branche a scier.

* Maintenez |‘appareil aussi prés du corps que pos-
sible. Vous serez ainsi parfaitement équilibré.

Techniques de sciage

* Lors de I'‘ébranchage, maintenez I'appareil a un angle
de max. 60° par rapport a I'horizontale afin de ne pas
étre heurté par les chutes de branches.

* Commencez par scier les branches situées le plus
bas sur l'arbre. Vous faciliterez ainsi la chute des
branches coupées.

* Lorsque la coupe se termine, le poids de la scie
devient soudain plus lourd pour [l'utilisateur étant
donné qu‘elle n‘est plus soutenue par la branche.
Vous risquez alors de perdre le controle de la scie.

» Tirez la scie de la coupe uniquement lorsque la

1

chaine de scie est en cours de fonctionnement. Vous
éviterez ainsi tout coincement.

* Ne sciez pas avec la pointe de la lame.

* Ne sciez pas du cété renflé de la branche. Vous
empécheriez ainsi I‘arbre de cicatriser.

Sciage des branches fines (fig.15)

Positionnez la surface de butée de la scie sur la
branche. Vous éviterez ainsi tout mouvement de recul de
la scie au début de la coupe. Guidez la scie a travers la
branche par un léger mouvement de bas en haut.

Sciage des branches plus longues et plus épaisses

(fig.16)

Dans le cas de grosses branches, procédez a une coupe

initiale.

a) a) Commencez par scier a l'aide de la partie supé-
rieure de la lame de bas en haut sur le 1/3 du dia-
meétre de la branche.

b) b) Avec le bas de la lame, sciez ensuite de haut en
bas sur la premiére coupe.

c) c) Sciez les branches plus longues par sections afin
de mieux contréler le choc.

Recul

Le recul désigne le mouvement soudain vers le haut ou
vers l‘arriere de la scie a chaine en cours de fonctionne-
ment. Les causes en sont principalement le contact de
la piece avec la pointe de la lame ou le coincement de
la chaine de scie.

Tout recul implique un gros déploiement de forces. La
scie a chaine peut alors réagir de maniére incontrolée. Il
peut en résulter de graves blessures pour I'utilisateur ou
les personnes se trouvant aux alentours.

Vous encourez principalement le risque d‘un recul
lorsque vous utilisez la scie au niveau de la pointe de
la lame car c'est la que l'effet de levier se fait le plus
ressentir. Par conséquent, utilisez la scie autant a plat
que possible.

& Attention!

« Veillez toujours a ce que la tension de la chaine soit
correcte!

« Utilisez uniquement les scies a chaine lorsqu'elles se
trouvent dans un état impeccable!

« Utilisez uniquement une chaine de scie ayant été
affitée conformément aux dispositions!

* Ne sciez pas jamais avec l‘aréte supérieure ou la
pointe de la lame!

» Tenez toujours la scie a chaine fermement et des
deux mains!

Sciage de bois sous tension

Le sciage de bois se trouvant sous tension réclame
une attention particuliére ! Lors du sciage, le bois qui
se trouvait jusqu‘alors sous tension est libéré de cette
force et réagit de maniére totalement incontrélée. Cela
peut conduire a des blessures extrémement graves,
voire mortelles. Ces travaux ne doivent par conséquent
étre réalisés que par des spécialistes formés a cet effet.



FR | Manuel d’utilisation

8. Données techniques

Scie électrique a élaguer HESI 750-1 Hurricane

Tension nominale 230-240 V ~ /50 Hz
Puissance nominale 750 W

Vitesse & vide 6000 min-1

Guide-Chaine 20cm /8"

Longueur de coupe 18,5cm

Réglage en hauteur variable de 185 cm a 268 cm

Hauteur de travail jusqu'ad m

Vitesse de coupe a régime nominal 11,2 m/s

Capacité du réservoir d’huile 90 ml

Poids 2,9 kg

Chaine 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Barre guide 080SDEA041(547980)/Oregon

Catégorie de protection 1l

Niveau de pression acoustique L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB
Niveau d‘intensité acoustique L, 104 dB(A)

Niveau de vibration EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=15m/s?

Les indications relatives aux émissions sonores de bruit sont conformes a la loi sur la sécurité des produits (ProdSG),
voire a la Directive Machines de I'Union Européenne: Le niveau d’émissions sonores doit étre réduit pour éliminer
tout risque pour la santé de I'utilisateur en fonction de I'utilisation et des opérations a réaliser. Le niveau de pression
acoustique au lieu de travail peut dépasser 80 dB (A). Dans ce cas il convient de prévoir des mesures de protection
acoustique pour I'opérateur(par ex. port de protegeoreilles).

Portez une protection acoustique. Le bruit peut entrainer une perte de I‘ouie.

Attention!
Selon le contexte d'utilisation de I'appareil électrique, I'oscillation peut varier. Dans des cas exceptionnels, elle
peut dépasser la valeur définie.
Avertissement : La valeur d’émissions de vibration réellement présente pendant I'utilisation de la machine peut différer
des valeurs indiquées dans le mode d’emploi ou par le fabricant. Pour étre précis, il est conseillé d’évaluer le niveau
de charge de toutes les phases de travail pendant I'utilisation du matériel, par exemple les délais pendant lesquels
I'outil est hors service, les moments ou il fonctionne a vide et ou il n'est pas utilisé. Ainsi, il est possible de réduire
considérablement le niveau de charge pendant 'ensemble du temps de travail.
En cas d'utilisation réguliére de cet outil, portez des gants anti-vibration et évitez les interventions a une température
ambiante max. de 10 °C.
Elaborez un plan de travail afin de répartir sur plusieurs jours I'utilisation des outils impliquant de fortes vibrations.
Veillez a limiter au maximum les vibrations de la machine grace a une maintenance réguliére et aux piéces fixes sur
I'appareil.
Remplacez immédiatement les composants usagés.
La valeur d’émission de vibrations indiquée a été mesurée selon une procédure de contrdle normalisée et peut étre
utilisée pour la comparaison aux autres outils électriques.

Attention: protection contre le bruit! Avant la mise en marche, informez-vous des prescriptions locales.
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9. Maintenance

Attention ! Avant tout contréle et travail de régla-
ge, commencez toujours par débrancher le con-
necteur secteur. Pour éviter toute blessure, portez
toujours des gants de protection lorsque vous
intervenez sur la scie.

Afin de garantir une utilisation longue et fiable de

I'élagueuse, effectuez régulierement les travaux de

maintenance suivants.

Vérifiez I'élagueuse en termes :

» de chaine de scie détendue ou endommagée

+ de fixations laches

» d’'usure, notamment de la chaine, du rail de guidage
et du pignon

* de composants usés ou endommagés

» de dispositifs de protection ou capots correctement
montés

Effectuez les réparations ou travaux de maintenance

nécessaires avant |‘utilisation de I‘élagueuse.

Pour la maintenance et le nettoyage, les dispositifs de

sécurité retirés doit impérativement étre réinstallés et

contrélés correctement.

9.1 Remplacez la chaine de scie et la lame.

La lame doit étre remplacée dans les cas suivants:

+ Sa rainure de guidage est usée.

* Le pignon de la lame est endommagé ou usé.

Pour savoir comment procéder, consultez le chapitre
«Montage de la lame et de la chaine de scie»!

9.2 Controle de la lubrification automatique de chaine

Contrdlez régulierement le fonctionnement de la lubrifi-
cation automatique de chaine pour éviter une surchauffe
et par conséquent un endommagement de la lame et de
la chaine de scie. Pour ce faire, dirigez la pointe de la
lame vers une surface lisse (planche, entame d‘un arbre)
et laissez fonctionner la scie a chaine. Si au cours de
cette opération vous voyez apparaitre une trace d‘huile
de plus en plus importante, cela signifie que la lubrifi-
cation automatique de la chaine fonctionne de maniére
impeccable. Si en revanche aucune trace d‘huile notable
n‘apparait, consultez les consignes correspondantes au
chapitre «Recherche des erreurs»!

Si ces consignes ne vous sont d‘aucune aide, adressez-
vous a notre service d‘assistance ou a un atelier qualifié
du méme type.

Attention! Ne touchez jamais la surface. Préservez
une distance de sécurité suffisante (env. 20 cm).

9.3 Affitage de la chaine de scie

Vous ne pourrez utiliser efficacement votre scie a chaine
que si la chaine est en bon état et bien afftée. Vous
réduisez du méme coup le risque de recul. La chaine
de scie peut étre réaffatée par n‘importe quel reven-
deur spécialisé. N'essayez pas d‘affater vous-méme la
chaine de scie si vous ne disposez pas de l‘outil et de
I‘'expérience nécessaires.

10. Nettoyage et stockage

* Nettoyez régulierement le mécanisme de tension en
soufflant dessus de I‘air sous pression ou en utilisant
une brosse. Nutilisez pas d'outil pour effectuer le
nettoyage.

« Faites en sorte que les poignées restent exemptes
d‘huile afin de garantir un maintien sr.

» Au besoin, nettoyez I'appareil avec un chiffon humide
et au besoin un produit de nettoyage doux.

* Si la scie a chaine n‘est pas utilisée pendant une
période prolongée, videz le réservoir d'huile pour
chaine. Plongez briévement la chaine de scie et la
lame dans un bain d‘huile et enroulez-les ensuite
dans du papier huilé.

& Attention!

* Lors du transport ou de I‘entreposage de la scie a
chaine, remettez toujours en place la protection.

» Si vous utilisez un véhicule pour transporter la tron-
gonneuse, placez-la de telle maniére qu’elle ne puisse
mettre personne en danger et fixez-la solidement.

« Avant tout nettoyage, débranchez le connecteur
secteur.

* Pour le nettoyage, ne plongez jamais I‘appareil dans
I'eau ou dans un autre liquide.

« Conservez la scie a chaine en lieu sec et s(r, et hors
de portée des enfants.

11.Consignes de protectiondel‘environnement/
d‘élimination

Une fois I'appareil hors d‘état, procédez a son élimi-
nation conformément aux dispositions. Débranchez le
cable secteur afin d‘éviter toute utilisation abusive. Ne
jetez pas l‘appareil avec les ordures ménagéres. Dans
un but de protection de I‘environnement, remettez-le a
un centre de collecte spécialisé dans les appareils élec-
triques. Votre commune se fera un plaisir de vous fournir
les adresses et horaires d‘ouverture correspondants.
Remettez également les matériaux d‘emballage et ac-
cessoires usés aux centres de collecte prévus.

Uniquement en ce qui concerne les pays
E de I'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les
EEEE ordures ménageéres !

Conformément a la directive européenne 2012/19/EUsur
les anciens appareils électriques et électroniques et a
la mise en oeuvre de la législation nationale, les outils
électriques usés doivent étre triés a part et remis a un
centre de recyclage.

Alternative de recyclage aux exigences de retour:

Au lieu d'un renvoi, le propriétaire de I'appareil électrique
est tenu d‘assurer une valorisation. L'ancien appareil
peut a ces fins étre confié a un centre de reprise qui
se chargera de son élimination conformément aux lois
nationales sur le recyclage et les déchets. Ne sont pas
concernés les accessoires joints aux anciens appareils
et les consommables sans composants électriques.
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12. Service de réparation

Les réparations des outils électriques devront étre
uniquement effectuées par un électricien spécialisé.
Veuillez décrire 'erreur constatée lorsque vous envoyez
I'appareil en réparation. Conservez toujours I'emballage
d’origine pour un envoi éventuel de I'appareil.

13. Commande des piéces de rechange

Si vous avez besoin d‘accessoires ou de piéces de re-
change, veuillez vous adresser a notre service aprés-vente.
N‘utilisez pour travailler avec cet appareil que des piéces
supplémentaires recommandées par notre entreprise.
Dans le cas contraire, I'utilisateur ou des personnes se
trouvant a proximité pourraient subir de graves blessures
et I'appareil pourrait étre endommagé.

Lors de la commande de piéces de rechange, les indica-
tions suivantes doivent étre fournies:

« Type de l‘appareil

» Référence de I'appareil

14. Recherche des erreurs

Prudence!

Avant de procéder a la recherche des erreurs,
arrétez l'appareil et débranchez le connecteur
secteur.

Le tableau suivant indique les symptdmes des erreurs
et décrit la résolution a tenter si votre machine ne fon-
ctionne plus correctement. Si vous ne réussissez pas
a localiser et a résoudre le probléme, adressez-vous a
votre atelier d‘entretien.

Cause

Erreur

Solution

La scie a chaine ne fonctionne
pas

Aucune alimentation électrique

Contrdlez I'alimentation électrique.

Prise défectueuse

Testez d‘autres sources d‘alimentation
et changez-en si nécessaire.

Rallonge électrique
endommagée

Vérifiez le cable et changez-en au
besoin.

Fusible défectueux

Remplacez le fusible

La scie a chaine fonctionne de
maniére irréguliére

Cable d’alimentation endommagé

Adressez-vous a un atelier spécialisé

Contact d’oscillation externe

Adressez-vous a un atelier spécialisé

Contact d’oscillation interne

Adressez-vous a un atelier spécialisé

Bouton marche/arrét défectueux

Adressez-vous a un atelier spécialisé

Séchez la chaine de scie

Absence d’huile dans le réservoir

Faites I'appoint d’huile

Aération obstruée au niveau de la
fermeture du réservoir d’huile

Nettoyez la fermeture du réservoir
d’huile

Canal d’évacuation de I'huile obstrué

Libérez le canal d’évacuation de I'huile

Chaine/rail de guidage brdlant

Absence d’huile dans le réservoir

Faites I'appoint d’huile

Aération obstruée au niveau de la
fermeture du réservoir d’huile

Nettoyez la fermeture du réservoir
d’huile

Canal d’évacuation de I'huile obstrué

Libérez le canal d’évacuation de I'huile

Chaine émoussée

Réaffltez la chaine ou remplacez-la

La scie a chaine s‘arrache, vibre
ou ne scie pas correctement

Tension de chaine trop lache

Réglez la tension de la chaine

Chaine émoussée

Réaffitez la chaine ou remplacez-la

Chaine usée

Remplacez la chaine

Les dents de la scie ne sont pas
orientées dans la bonne direction

Remontez la chaine de scie avec
les dents orientées dans le bon sens
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Imballaggio

Il presente apparecchio & imballato in modo da evitare danni di trasporto. L'imballaggio & realizzato con una materia

prima e pud quindi essere riutilizzato o riciclato.

Quando si utilizzano gli apparecchi, occorre attenersi ad alcune misure di sicurezza per evitare lesioni e

danni:

+ Leggere attentamente le istruzioni per I'uso e attenersi alle avvertenze in esse riportate. Utilizzare queste istruzioni
per I'uso per familiarizzare con I'apparecchio, imparare a utilizzarlo nel modo giusto e per informazioni sulle norme
di sicurezza.

» Conservare con cura queste istruzioni in modo da avere sempre a disposizione le necessarie informazioni.

* Qualora I'apparecchio venga ceduto ad un‘altra persona, consegnarle anche queste istruzioni per I‘uso.

Non ci assumiamo alcuna responsabilita per incidenti e danni dovuti alla mancata osservanza di queste

istruzioni.

1. Impiego conforme alla destinazione d‘uso

Questa sega a catena e concepita per essere usata da una sola persona e solo per segare il legno. La sega a catena
deve essere tenuta con la mano destra sull'impugnatura posteriore e con la mano sinistra sull'impugnatura anteriore.
Prima di usare la sega a catena, I'operatore deve avere letto e compreso tutte le indicazioni e le disposizioni riportate
nelle istruzioni per l'uso. L'operatore deve indossare un adeguato equipaggiamento di protezione personale (PSA).
Evitare di utilizzare gli utensili in presenza di temperature di 10°C o inferiori. Redigere uno schema di lavoro per distri-
buire su piu giorni 'utilizzo di utensili che producono molte vibrazioni.

Con la sega a catena é possibile segare solo del legno. Non € ammesso il trattamento di materiali, come ad
esempio plastica, pietra, metallo o legno che contenga corpi estranei (ad es. chiodi o viti)!

Rischi residui

Fare attenzione alle limitazioni imposte dalle disposizioni locali nellimpiego della motosega, come ad es. quelle

relativa alla sicurezza sul posto di lavoro e all’'ambiente. Anche se si utilizza lo strumento in modo conforme alle

disposizioni, permangono sempre rischi residui. In relazione alla struttura costruttiva e alla versione dello strumento,

possono presentarsi i seguenti pericoli residui:

1. Problemi ai polmoni, qualora non si indossi un‘adatta mascherina di protezione antipolvere.

2. Danni all‘'udito se non si indossa una protezione per |‘'udito adeguata.

3. Lesioni da taglio, qualora non si indossino adeguati indumenti di protezione.

4. Danni alla salute, risultanti dalle vibrazioni di mano e braccio, qualora si utilizzi il dispositivo per un lasso di tempo
prolungato o non lo si usi o0 sottoponga a manutenzione in modo regolare.

Avvertenza! Questa macchina genera un campo elettromagnetico durante il funzionamento. Questo campo pud in-

fluenzare in determinate circostanze, in modo attivo o passivo, gli impianti medici. Per ridurre il pericolo di lesioni serie o

mortali, consigliamo alle persone con impianti medici di consultare il proprio medico o il produttore dell'impianto medici

stesso prima di azionare la macchina.

Traduzione delle istruzioni per I'uso originali
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Avvertimento!

L'utilizzo prolungato di un utensile espone I'operatore a vibrazioni che possono provocare la sindrome del dito bianco
(sindrome di Raynaud) o quella del tunnel carpale.

Tale condizione riduce la capacita della mano di avvertire e regolare le temperature, provoca sordita e sensibilita al
calore e puo provocare danni al sistema nervoso e a quello circolatorio, causando la morte dei tessuto.

Non sono noti tutti i fattori che portano alla comparsa della sindrome del dito bianco, ma € possibile citare tra questi il

clima freddo, il fumo e le malattie che colpiscono i vasi e la circolazione sanguigna nonché un carico intenso e/o pro-

lungato dovuto a scosse, riconosciuti come fattori determinanti per lo sviluppo della sindrome del dito bianco. Attenersi

alle seguenti indicazioni per ridurre il rischio dell'insorgere della sindrome del dito bianco e di quella del tunnel carpale:

* Indossare guanti e tenere calde le mani.

+ Effettuare una corretta manutenzione del dispositivo. Un utensile con componenti poco stabili o con ammortizzatori
danneggiati o usurati & soggetto a maggiori vibrazioni.

» Tenere sempre stretta 'impugnatura senza perd stringere continuamente la maniglia con una forza eccessiva.
Fare molte pause.

Tutte le misure sopra citate contribuiscono ad evitare il rischio dell'insorgere della sindrome del dito bianco o di quella
del tunnel carpale. Si consiglia dunque a coloro che utilizzano il dispositivo per lungo tempo e regolarmente di tenere
accuratamente monitorate le condizioni delle proprie mani e delle dita. Rivolgersi senza indugio a un medico qualora
dovesse comparire uno dei sintomi sopra citati.

2. Avvertenze generali di sicurezza per utensili elettrici

A Avvertenza! Leggere tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni. Eventuali man-
canze nel rispetto delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni puo essere causa
di scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni.

Conservare tutte le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per poterle consultare
in futuro.

L'espressione “utensile elettrico” utilizzata nelle presenti istruzioni si riferisce ad attrez-
zature elettriche alimentate dalla rete elettrica (con cavo di rete) ed attrezzature elettri-
che alimentate da accumulatore (senza cavo di rete).

1)Sicurezza della postazione di lavoro

a) Conservare l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Zone disordinate o buie possono
essere causa di incidenti.

b)Evitare di impiegare l'elettroutensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei
quali siano presenti liquidi, gas o polveri infiammabili. Gli elettroutensili producono
scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.

) Tenere lontani i bambini ed altre persone durante I'impiego dell’elettroutensile.
Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettroutensile.

2)Sicurezza elettrica

a) La spina di allacciamento alla rete dell’elettroutensile deve essere adatta alla presa.
Evitare assolutamente di apportare qualsivoglia modifica alla spina. Non utilizzare
spine adattatrici con elettroutensili dotati di collegamento a terra. Sussiste un
maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo & messo a massa.

b)Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, radiatori, fornelli
elettrici e frigoriferi. Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui
il corpo € messo a massa.

c) Custodire l'elettroutensile al riparo dalla pioggia o dall’umidita. La penetrazione
dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.

d)Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti. Non usare il cavo per
trasportare o appendere l'elettroutensile, né per estrarre la spina dalla presa di
corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e parti

2
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della macchina in movimento. | cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio
d'insorgenza di scosse elettriche.

e) Se si utilizza I'elettroutensile all’aperto, impiegare un cavo di prolunga adatto per
I'uso all’esterno. L'uso di un cavo di prolunga omologato per I'impiego all'esterno riduce
il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

f) Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare I'elettroutensile in un ambiente
umido, usare un interruttore di protezione dalle correnti di guasto (RCD). L'uso di un
interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

3)Sicurezza delle persone

a) Quando si utilizza un elettroutensile & importante restare vigili, concentrarsi su cio
chessi sta facendo ed operare con giudizio. Non utilizzare I'elettroutensile in caso
di stanchezza o sotto l'effetto di droghe, alcool o0 medicinali. Un attimo di distrazione
durante I'uso dell'elettroutensile pud essere causa di gravi incidenti.

b)Utilizzare gli appositi dispositivi di protezione individuali. Indossare sempre gli
occhiali protettivi. Limpiego, in condizioni appropriate, di dispositivi di protezione
quali maschera antipolvere, scarpe antinfortunistiche antiscivolo, elmetto di protezione,
protezioni acustiche, riduce il rischio di infortuni.

c) Evitare I'accensione involontaria dell’elettroutensile. Prima di collegare
I'elettroutensile all’alimentazione di corrente e/o alla batteria, prima di prenderlo
o trasportarlo, assicurarsi che sia spento. Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre
si trasporta l'elettroutensile oppure collegandolo all’alimentazione di corrente con
I'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi
seri incidenti.

d)Prima di accendere I'elettroutensile togliere qualsiasi attrezzo di regolazione o
chiave utilizzata. Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della
macchina puo provocare seri incidenti.

e) Evitare di assumere posture anomale. Mantenere appoggio ed equilibrio adeguati
in ogni situazione. In questo modo ¢ possibile controllare meglio I'elettroutensile in caso
di situazioni inaspettate.

f) Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né gioielli. Tenere
capelli e vestiti lontani da parti in movimento. Vestiti larghi, gioielli o capelli lunghi
potranno impigliarsi in parti in movimento

g)Se l‘'utensile & dotato di un apposito attacco per dispositivi di aspirazione e raccolta
polvere, accertarsi che gli stessi siano collegati ed utilizzati in modo conforme.
L'utilizzo di un’aspirazione polvere puo6 ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose
dovute alla polvere.

h)Evitare che la confidenza derivante da un frequente uso degli utensili si trasformi in
superficialita e vengano trascurate le principali norme di sicurezza. Una mancanza di
attenzione pud causare gravi lesioni in una frazione di secondo.

4)Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili

a) Non sottoporre l'elettroutensile a sovraccarico. Utilizzare I'elettroutensile adeguato
per l'applicazione specifica. Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e
piu sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.

b)Non utilizzare I'elettroutensile qualora l'interruttore non consenta un‘accensione/
uno spegnimento corretti. Un elettroutensile con l'interruttore rotto & pericoloso e deve
essere aggiustato.

c) Prima di eseguire eventuali regolazioni, sostituire accessori o riporre la macchina
al termine del lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa di corrente e/o togliere la
batteria, se rimovibile. Tale precauzione evitera che I'elettroutensile possa essere messo
in funzione involontariamente.
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d)Riporre gli elettroutensili fuori della portata dei bambini durante i periodi di
inutilizzo e non consentire I'uso degli utensili stessi a persone inesperte o che
non abbiano letto le presenti istruzioni. Gli elettroutensili sono macchine pericolose
guando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.

e) Eseguire la manutenzione degli elettroutensili e relatvi accessori. Verificare la
presenza di un eventuale disallineamento o inceppamento delle parti mobili, la
rottura di componenti o qualsiasi altra condizione che possa pregiudicare il corretto
funzionamento dell’elettroutensile stesso. Se danneggiato, I'elettroutensile dovra
essere riparato prima dell’'uso. Numerosi incidenti vengono causati da elettroutensili la cui
manutenzione é stata effettuata poco accuratamente.

f) Mantenere gli utensili da taglio affilati e puliti. Gli utensili da taglio curati con
particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono
piu facili da condurre.

g)Utilizzare sempre l'elettroutensile, gli accessori e gli utensili specifici ecc. in
conformita alle presenti istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e delle
operazioni da eseguire. Limpiego di elettroutensili per usi diversi da quelli consentiti
potra dar luogo a situazioni di pericolo.

h)Mantenere impugnature e superfici di presa asciutte, pulite e prive di olio e grasso.
Impugnature e superfici di presa scivolose non consentono di manipolare e controllare
l'utensile in caso di situazioni inaspettate.

5) Assistenza

a) Fare riparare l'elettroutensile da personale specializzato ed utilizzando solo par-
ti di ricambio identiche. In tale maniera potra essere salvaguardata la sicurezza

dell'elettroutensile.

Avvertenze di sicurezza specifiche del dispositivo

- Tenere il cavo lontano dall’area di taglio. Durante il lavoro il cavo potrebbe essere
nascosto da fogliame o rami e quindi venire reciso inavvertitamente.

* Quando la sega é in funzione mantenere tutte le parti del corpo lontano da essa.
Accertarsi, prima di avviare la sega, che la catena non tocchi nulla. Durante il
lavoro con la motosega, a causa di un momento di disattenzione indumenti o parti del
COrpo possono venire risucchiati dalla catena.

* Reggere sempre la motosega tenendo la mano destra sull'impugnatura poste-
riore e quella sinistra sull'impugnatura anteriore. E’vietato impugnare la motosega
tenendola al contrario in quanto cid aumenta il rischio di ferimento.

* Tenere l'utensile elettrico per le superfici isolate della maniglia, in quanto la
catena della sega pu6 entrare in contatto con il proprio cavo di rete. I/ contatto
della catena della sega con un cavo conduttore di tensione pué mettere sotto tensione
le parti metalliche dell’attrezzo e provocare una scossa elettrica.

* Indossare occhiali protettivi e protezione per I'udito. Si consiglia di utilizzare ul-
teriori dispositivi di protezione per capo, mani, gambe e piedi. L'uso di indumenti
protettivi adeguati riduce il rischio di infortuni causati dal materiale asportato vagante
e dall'accidentale contatto con la motosega.

* Non lavorare con la motosega sugli alberi. Lavorando con la motosega sugli alberi
si rischia i ferirsi.

* Avere cura di mantenersi sempre in posizione stabile ed utilizzare la motosega
soltanto su di una base stabile, resistente e piana. Un fondo scivoloso o una base
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d’appoggio instabile, come ad esempio una Scala, possono comportare la perdita

dell’equilibrio o del controllo sulla motosega.

Nel tagliare un ramo sotto tensione tenere conto del movimento di ritorno elasti-

co. Qualora la tensione presente nelle fibre del legno dovesse liberarsi, il ramo teso

potrebbe colpire I'operatore e la motosega potrebbe sfuggire al controllo.

Occorre particolare prudenza nel tagliare ramaglia ed alberi giovani. Il materiale

sottile puo rimanere incastrato nella catena della sega e colpire 'operatore o causare

la perdita dell'equilibrio.

Reggere la motosega tenendola, spenta, per I'impugnatura anteriore e tenendo

la catena rivolta in senso contrario rispetto al proprio corpo. Quando la mo-

tosega viene trasportata o riposta occorre posizionare I'apposita protezione.

Una scrupolosa manipolazione della motosega consente di ridurre la probabilita di un

contatto accidentale con la catena in movimento.

Seguire le istruzioni per la lubrificazione, il tensionamento della catena e la so-

stituzione degli accessori. L'uso di una catena non correttamente tesa o lubrificata

puo provocare strappi e comporta il rischio di contraccolpi.

Mantenere le impugnature asciutte, pulite e libere da tracce di olio e grasso. Le im-

pugnature sporche di grasso ed olio sono scivolose e provocano la perdita del controllo.

Segare solo legna. Non utilizzare la motosega per lavori per i quali non é indi-

cata - ad esempio: non utilizzare la motosega per segare plastica, muratura o

materiale edile che non sia di legno. L'impiego della motosega per lavori per i quali

non ne é previsto 'utilizzo puo creare situazioni di pericolo.

Non tentare mai di utilizzare una macchina incompleta o una macchina alla quale sia

state apportate modifiche non autorizzate.

Il dispositivo non deve essere utilizzato da bambini di eta inferiore a 16 anni.

Attenzione: Prima del primo uso della sega a catena vorrete leggere attentamente le

istruzioni sull'uso e fatevi istruire sull'uso della sega. Prestate oppure regalate la sega

a catena soltanto a persone familiarizzate con I'uso della stessa. Consegnate in questo

caso sempre le istruzioni sull'uso.

La sega a catena deve essere manovrata soltanto da persona con esperienza suffi-

ciente. Conservate le istruzioni sull'uso sempre nellimmediata a vicinanza della sega

a catena.

Per elettroutensili con tipo di applicazione Y: Se € necessario sostituire il cavo dell'al-

lacciamento, questo intervento deve essere effettuato dal produttore o da un suo rap-

presentante per evitare di compromettere la sicurezza.

Per il trasporto, fare raffreddare il motore e mettere la macchina in sicurezza per evi-

tare scivolamenti prima di trasportarla con un veicolo. In questo modo si evitano danni

o lesioni. Il trasporto di un potatore si effettua sempre con una protezione da trasporto

inserita.

Non usare mai I'utensile quando si ¢ affaticati, ammalati o sotto effetto di alcool o

droghe.

Quando l'utensile non & in uso, tenerlo in un posto asciutto e fuori dalla portata dei

bambini.

La linea di rete deve essere controllata periodicamente e prima dell'uso; accertarsi
5
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che il cavo non sia danneggiato o usurato. Non utilizzare I'attrezzo se il cavo non & in

buone condizioni, in tal caso rivolgersi ad una officina autorizzata per la riparazione.

Afferrare la spina per staccarla, non tirare il cavo. Attenzione che la prolunga non

sfreghi su bordi e oggetti appuntiti o taglienti e che non venga schiacciata, per es. in

fessure di porte o di finestre.

Devono essere mantenute le relative prescrizioni per la prevenzione agli incidenti ed

altre regole tecniche di sicurezza generalmente applicate.

Prima di procedere a qualsiasi operazioni di manutenzione o conservazione, togliere

sempre la spina di collegamento alla rete.

Avvertimento! Non azionare mai la macchina con i dispositivi o le coperture di protezio-

ne difettose o senza i dispositivi di protezione.

La sega a catena deve essere messa in marcia soltanto completamente montata. Non

deve mancare alcun dispositivo di protezione.

Usate opportuni vestiti per lavoro, vuol dire gli occhiali, dispositivi per la diffesa

dell’udito, le scarpe antisdrucciolo chiuse e i guanti da lavoro. Non portate i vestiti

larghi, che potrebbero essere affermati dagli elementi mobili.

Durante il funzionamento dell‘utensile di taglio tenere la macchina lontano da tutte le

parti del corpo.

Non accendere ['utensile quando non & nella normale posizione per I'uso.

Tenere lontani dalla lama di taglio persone e animali.

Durante le soste del lavoro bisogna deporre la sega in maniera tale che nessuno sia

messo in pericolo. Staccare la spina di allacciamento alla rete.

Tutte le parti dellapparecchio devono essere periodicamente controllate dal punto di

vista dei danni oppure dellinvecchiamento. L'apparecchio non deve essere utilizzato,

se non ¢ nel perfetto stato.

Utilizzare 'utensile soltanto in pieno giorno oppure con una luce artificiale adeguata.

Non utilizzare mai I'attrezzo sotto la pioggia. Cercare di evitare I'esposizione dell’at-

trezzo all'umidita o al bagnato. Non lasciarlo all'aperto durante la notte.

Sostituire, per motivi di sicurezza, i componenti usurati 0 danneggiati. Utilizzare solo

parti di ricambio e accessori originali.

Prima di mettere 'apparecchio in funzione e dopo qualsiasi urto controllare i segni di

usura oppure dei danni e far fare le riparazioni necessarie.

Mai utilizzare i ricambi oppure gli accessori non approvati oppure non consigliati dal

costruttore.

Badare a cio, che gli altri oggetti non possano causare il cortocircuito sui contatti

dell'apparecchio.

Una sensazione di formicolio o intorpidimento delle mani indica che si & stati esposti

a una quantita eccessiva di vibrazioni. Limitare il tempo di utilizzo, fare una pausa

sufficientemente lunga durante il lavoro, distribuire il lavoro fra piu persone oppure

indossare guanti protettivi antivibrazioni in caso di utilizzo prolungato dell‘apparecchio.

L‘inquinamento acustico prodotto da questo apparecchio € in una certa misura inevita-

bile. Svolgere i lavori molto rumorosi negli orari consentiti e ad essi riservati. Rispettare

i periodi di silenzio eventualmente specificati e limitare allo stretto necessario le ore di

lavoro. Per la propria protezione personale e per la protezione delle persone particolar-
6
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mente sensibili che si trovano nelle vicinanze, & consigliabile I'utilizzo di una protezione
per |‘'udito adeguata.

+ Questo apparecchio non pud essere utilizzato da persone con capacita fisiche, sensoria-
li 0 mentali limitate oppure non in possesso della necessaria esperienza e/o conoscenze.

* Per l'impiego all'aperto & necessario utilizzare un interruttore differenziale con una
corrente di intervento di 30 mA o meno.

+ Azionare la macchina nella posizione consigliata e soltanto su una superficie stabile
e piana.

* Prima dell'uso dell'apparecchio, rimuovere ogni impurita dalla superficie dellapparec-
chio. Durante il lavoro far attenzione ad eventuali impurita.

+ Non tagliare in vicinanza dei liquidi oppure gas infiammabili

* Le catene difettose devono essere sostituite immediatamente.

+ La diramatrice € destinata solamente al taglio del legno. Non utilizzare la diramatrice
per altri scopi. Non utilizzarla per tagliare gli oggetti non legnosi. Utilizzare soltanto
cavi di prolunga indicati per il lavoro all'aperto.

* Non utilizzare I‘apparecchio nel caso dell'asta oppure sega danneggiata, calibrata
male, montata in modo non sicuro, incompleta, oppure quando l'interruttore non fun-
ziona. Agendo sull'interruttore, la catena si deve fermare.

+ Siraccomanda a chiunque debba utilizzare la moto-sega per la prima volta di farsi dare
le necessarie istruzioni pratiche per l'uso dellapparecchio € sulla necessaria attrezza-
tura di protezione personale da una persona esperta e di far preventivamente pratica
con la motosega su tronchi di legno utilizzando un cavalletto o un apposito supporto.

* Avvertimento! Non utilizzare mai la macchina in caso di cattivo tempo, in particolare se
sussiste il pericolo di fulmini.

* Porre I'attenzione ai rami cadenti. Ispezionare I'albero prima di eseguire i tagli. Far
spazio per i rami cadenti.

* Non utilizzare I'apparecchio per taglio dei rampolli oppure del cespuglio.

+ E’ vietato lavorare con I'attrezzo su scale, impalcature o alberi. Durante il maneggio
della sega a catena, questa deve essere tenuta con ambedue le mani. Durante taglio
svolgere la pressione rigida e permanente sulla diramatrice. Non utilizzare I'apparec-
chio per taglio dei rami del diametro superiore al diametro della spranga di guida.

* Mantenere le altre persone fuori la portata della terminale tagliente della diramatrice —
e nella distanza sicura dall’area di lavoro.

* Questo apparecchio non dispone di un isolamento elettrico. Se I'apparecchio tocca le
linee di alta tensione o viene utilizzato nei pressi di queste, si possono verificare lesioni
personali gravi o addirittura mortali. L'elettricita puo saltare da un punto all‘altro tramite
un arco elettrico. Maggiore ¢ la tensione, maggiore € la distanza che pud percorrere
I'elettricita. L'elettricita pud essere condotta anche da rami e altri oggetti, soprattutto
quando sono bagnati, percio tenere sempre |‘apparecchio ad una distanza di almeno
10 m sia da questi che dalle linee di alta tensione.

+ Non stare direttamente sotto il ramo che dovra essere tagliato. Stare sempre fuori la
portata dei rami cadenti.
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3. Spiegazione dei simboli

Su questo elettroutensile vengono utilizzati i seguenti simboli. Interpretando correttamente questi simboli & possi-
bile azionare I'elettroutensile in modo piu sicuro ed efficiente.

SIMBOLI

SIGNIFICATO

oL

Leggere le istruzioni per I'uso prima di iniziare a lavorare con questa macchina

Indossare sempre un casco, occhiali protettivi e una protezione per I'udito.

Indossare stivali resistenti e guanti durante 'uso dell’attrezzo.

Avvertimento!

In caso di danneggiamento o taglio del cordone di allacciamento, tirare immediatamente
la spina!

Non esporre questo utensile elettrico alla pioggia!

Isolamento protettivo secondo la classe Il

Conferma la conformita dell‘elettroutensile alle direttive della Comunita Europea.

Questo apparecchio non puo essere smaltito con la spazzatura domestica / con rifiuti non ri-
ciclabili. Consegnare 'apparecchio vecchio esclusivamente in un punto di raccolta pubblico.

Mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee sotto tensione. Pericolo di morte a causa
di scosse elettriche

Livello di potenza sonora garantito Lyya 104 dB(A)
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4. Descrizione dell‘apparecchio e contenuto
della confezione (fig. 1)

Linea di rete
Serracavo
Interruttore di accensione/spegnimento
Impugnatura
Manico telescopico
Zona di impugnatura rivestita
Bloccaggio rapido del manico telescopico
Carter motore
Copertura del rocchetto della catena
. Coperchio del serbatoio dell'olio
. Utensile multifunzione
. Catena della sega
. Barra
. Dispositivo di blocco dell‘interruttore di accensione
. Copribarra
. Tracolla
. Punto di collegamento (tracolla)
. Vite a testa cilindrica con traversino
. Anello di tensionamento della catena
. Istruzioni per I'uso
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5. Montaggio

Attenzione! Allacciare la motosega alla rete elettrica
soltanto quando la motosega € completamente montata
ed é stata regolata la tensione della catena. Durante i
lavori alla motosega indossare sempre guanti protettivi
per evitare di procurarsi lesioni.

5.1 Montaggio di lama e catena della sega (Fig. 2 - 5)

Con attenzione togliere tutte le parti dalla confezione e
controllare che non manchi alcun pezzo. (Fig.1)

Attenzione! Pericolo di lesioni. Utilizzare gu-
anti di protezione durante il montaggio della
catena.

» Posizionare la motosega su un fondo stabile.

* Ruotare la vite a testa cilindrica con traversino (18) in
senso antiorario per aprire la copertura della catena
(9) (vedere fig. 2).

+ Posizionare la catena della sega (12) sulla lama (13)
e fare attenzione alla direzione di scorrimento della
catena. | denti di taglio devono puntare in avanti
sulla parte superiore della lama (vedere fig. 3)

+ Posizionare I'estremita libera della catena della sega
sulla ruota di azionamento della catena (vedere fig. 4,
B) e la lama (13) con un foro allungato sulla relativa
guida (C).

» Applicare la copertura della catena (9) e ruotare la vite
a testa cilindrica con traversino (18) di un passo in
senso orario, in modo da fissare la copertura in modo
evidente (Fig. 2).

+ Assicurarsi che il bullone di messa in tensione della
catena (E) (Fig. 5) sia posizionato esattamente nel
piccolo foro (vedere fig. 4, D).

» Regolare poi con I‘anello di tensionamento della cate-

na SDS (19) la corretta tensione della catena (vedere
sezione seguente).

5.2 Tensionamento della catena della sega (Fig. 6 e 7)

Attenzione! Prima di ogni lavoro di controllo
e regolazione staccare sempre la spina dalla
presa di corrente. Durante i lavori alla motosega
indossare sempre guanti protettivi per evitare di
procurarsi lesioni.

a) Direzione + : Tensione della catena
b) Direzione —: Rilascio della catena

Se il dispositivo & dotato di SDS, questo significa che si
puo tendere o allentare la catena e la lama (guida) sen-
za |'utilizzo di strumenti. E possibile regolare la tensione
della catena mediante I‘anello di tensionamento della ca-
tena (19) del SDS. Mediante la vite a testa cilindrica con
traversino (18) del SDS & possibile allentare o stringere
la lama.

Allentare la vite a testa cilindrica con traversino (18) di
un passo in senso antiorario. Regolare poi con I‘anello
di tensionamento della catena SDS (19) la corretta ten-
sione della catena (rilascio—/ tensionamento +) (Fig. 6).
Tendere la catena in modo che rimanga sollevata di
circa 2 mm al centro della lama, come indicato in Fig.
7. Stringere a questo punto la vite a testa cilindrica con
traversino (18).

Attenzione: Durante il periodo di rodaggio, oc-
corre stringere la catena piu spesso. Stringere
subito, non appena la catena vibra o fuoriesce
dalla scanalatura!

Avvertenze per la messa in tensione della catena

La catena della sega deve essere correttamente tesa
per garantire un funzionamento sicuro. Si € in presenza
della tensione ottimale quando la catena della sega pu6
essere sollevata di 2 mm al centro della barra. Visto che
la catena della sega si riscalda durante I‘uso e si mo-
difica dunque la sua lunghezza, controllare la tensione
della catena al piu tardi ogni 10 min. e regolarla secondo
necessita. Questo vale soprattutto per le catene nuove.
Una volta terminato il lavoro allentare la catena della
sega perché raffreddandosi si accorcia. In questo modo
si evita che la catena subisca danni.

5.3 Lubrificazione della catena della sega

Attenzione! Prima di ogni lavoro di controllo e
regolazione staccare sempre la spina dalla presa
della corrente. Durante i lavori alla motosega
indossare sempre guanti protettivi per evitare di
procurarsi lesioni.

Attenzione! Non azionare mai la catena senza I'
apposito olio! L‘uso della motosega senza I‘olio per
la catena o con un livello dell'olio al di sotto della
marcatura del minimo comporta dei danni per la
motosega!

Attenzione! Utilizzare soltanto un apposito olio
per motoseghe. Se si utilizza un olio esausto, la
garanzia decade.
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Riempire il serbatoio dell‘olio (Abb.8, 9)

» Appoggiare la motosega su una superficie piana.

+ Pulire la zona attorno al coperchio del serbatoio
dell‘olio (pos. 10) ed infine aprirlo.

* Riempire il serbatoio dell'clio con un olio per catena.
Fare attenzione che non penetri sporcizia nel ser-
batoio dell'olio in modo che I‘ugello dell‘olio non si
ostruisca.

* Chiudere il coperchio del serbatoio dell‘olio (pos. 10).

* Prima di iniziare il lavoro, verificare la funzione di
lubrificazione della catena. Accendere la sega con
utensili da taglio montati e mantenere una distanza
sufficiente su un fondo ben visibile (attenzione a non
entrare in contatto col fondo!). Se appaiono tracce di
olio, la lubrificazione della catena funziona perfetta-
mente (Fig. 9).

. Funzionamento

6.1 Regolazione della lunghezza telescopica

1. Allentare I'arresto telescopico (7) come rappresen-
tano in Fig. 10.

2. Tirare l'asta (5) alla lunghezza desiderata (Fig. 10).

3. Fissare di nuovo l‘arresto telescopico — l'asta € a
questo punto arrestata nella posizione desiderata.

6.2 Allacciamento all‘alimentazione di corrente

+ Collegare il cavo di rete ad un cavo di prolunga ade-
guato. Accertarsi che il cavo di prolunga sia adatto
alla potenza della motosega.

+ Assicurare il cavo di prolunga come raffigurato (fig.
11) contro le forze di tensione e il distacco improvviso
dalla presa.

* Collegare il cavo di prolunga ad una presa schuko
regolarmente installata. Consigliamo l‘'uso di un cavo
dai colori segnaletici (rosso o giallo). Cio riduce il
pericolo di danni accidentali causati dalla motosega.

Raccomandazione

Collegare I'attrezzo solo ad una sorgente di alimentazione
protetta mediante un interruttore differenziale (RCD) con
una corrente di intervento non superiore a 30 mA.

6.3 Accensione/spegnimento

Accensione

» Tenere la motosega con ambedue le mani sulle impu-
gnature (pollici sotto all'impugnatura).

* Premere e tenere premuto il dispositivo di blocco
dell‘interruttore di accensione (fig. 11).

» Accendere la motosega con linterruttore di accensi-
one/spegnimento (pos. 3). Ora & possibile rilasciare
il dispositivo di blocco dell‘interruttore di accensione
(pos. 14).

Spegnimento

* Rilasciare linterruttore di accensione/spegnimento
(pos.3). Staccare sempre la spina dalla presa di cor-
rente quando si interrompe il lavoro.

7. Operazioni con la motosega

7.1 Preparativi

E obbligatorio, prima di ogni uso oppure dopo una caduta
del potatore, controllarlo accuratamente per riscontrare
usura o eventuali danni. Se si riscontrano danni, devono
essere tempestivamente risolti dall’operatore oppure da
un centro di assistenza autorizzato. Prima di mettere in
funzione il potatore, controllare i seguenti punti:

» Posizionamento corretto della tracolla e controllo del
meccanismo di sgancio rapido

« Danni al dispositivo come ad es. strappi alla guida di
scorrimento

« Corretto posizionamento della guida di scorrimento

« Direzione di montaggio/scorrimento nonché catena
della sega in condizioni perfette (affilata)

« Tensionamento della catena della sega (in caso di
una catena nuova, controllare piu volte e regolare a
posteriori)

» Funzionamento della lubrificazione della catena

Condizioni della motosega

Prima di iniziare i lavori esaminare la motosega assicu-
randosi che non siano presenti danni all‘alloggiamento,
al cavo di rete, alla catena della sega e alla barra. Non
mettere mai in funzione un apparecchio chiaramente
danneggiato.

Recipiente dell‘olio

Livello di riempimento del recipiente dell‘clio. Anche
mentre si lavora controllare che sia sempre presente una
quantita sufficiente di olio. Non azionare mai la sega in
assenza di olio o quando il livello dell‘olio € sceso sotto
alla marcatura del minimo per evitare danni alla moto-
sega. Un pieno e sufficiente in media per 10 minuti, a
seconda delle pause e della sollecitazione.

Catena della sega

Tensione della catena della sega, condizioni delle lame.
Piu la catena della sega ¢ affilata, piu € facile e controlla-
bile I'azionamento della motosega. Lo stesso vale per la
tensione della catena. Anche mentre si lavora controllare
al piu tardi ogni 10 minuti la tensione della catena per
aumentare la sicurezza. Soprattutto le catene nuove
tendono ad allentarsi.

Abbigliamento protettivo

Indossare un abbigliamento protettivo adeguato ed
aderente, come pantaloni antitaglio, guanti e scarpe
antinfortunistiche.

Protezione per I‘udito e occhiali protettivi

Indossare un casco di protezione con protezione per
l'udito e visiera integrati. Questo protegge da rami che
cadono e ramoscelli che rimbalzano.

Montaggio della tracolla
AVVERTIMENTO! Pericolo di lesioni! Se non si

stacca in tempo la tracolla in caso di emergenza
si possono verificare lesioni gravi.

1. Indossare la tracolla in modo tale che questa poggi
sulla spalla destra (Fig. 12).



IT | Istruzioni per 'uso

2. Fissare il moschettone al supporto dell‘asta (fig. 13).

Nontenere mailacinghiain diagonale sulla spalla eil petto,
ma soltanto su una spalla, in modo che sipossa allontanare
velocemente lo strumento dal corpo in caso di pericolo.

Lavorare in modo sicuro

Le istruzioni per 'uso contengono indicazioni importanti
sull‘esecuzione sicura e corretta delle attivita con il pota-
tore e su come evitare i pericoli.

Se tuttavia ha luogo un blocco tra il materiale tagliato e la

catena della sega, allora spegnere subito la motosega.

Attendere finché la catena della sega si arresta. Stac-

care la spina e indossare guanti resistenti al taglio per

rimuovere il blocco.

Qualora sia necessario rimuovere le guide di scorrimen-

to (lama), rispettare le istruzioni descritte nel capitolo

relativo al montaggio.

Dopo I‘eliminazione del blocco e il nuovo montaggio,

occorre effettuare un ciclo di prova. Se a tal proposito si

presentano vibrazioni o rumori meccanici, interrompere il

lavoro e rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.

Se tali minacce si presentano spesso, consigliamo un

corso di formazione.

» Per poter lavorare in modo sicuro € previsto un ango-
lo di lavoro di max. 60° (Fig. 14).

* Non sostare mai sotto al ramo da tagliare.

* Prestare attenzione quando si tagliano rami sotto
tensione e legno che si scheggia.

» Possibile pericolo di lesioni a causa di rami che cado-
no e pezzi di legno che vengono catapultati.

* Quando la macchina € in funzione tenere persone ed
animali lontani dalla zona di pericolo.

« L'apparecchio non & protetto dalle scosse elett-
riche quando si toccano le linee dell‘alta tensione.
Mantenere una distanza di almeno 10 m dalle linee
sotto tensione. Pericolo di morte a causa di scosse
elettriche!

+ Sui pendii posizionarsi sempre al di sopra del ramo da
tagliare oppure lateralmente.

» Tenere l|‘apparecchio il pit vicino possibile al corpo
per ottenere il miglior equilibrio.

Tecniche per il taglio

» Durante la sramatura tenere I'apparecchio ad un an-
golo di max. 60° rispetto alla posizione orizzontale per
non venire colpiti da un ramo che cade.

» Segare prima i rami piu bassi dell‘albero. In questo
modo si facilita la caduta dei rami tagliati.

* Una volta terminato il taglio, il peso della sega au-
menta improvvisamente per |‘operatore, in quanto la
sega non poggia piu sul ramo. Sussiste il pericolo di
perdere il controllo sulla sega.

» Estrarre la sega dal taglio soltanto con la catena in
funzione. In questo modo si evita che resti bloccata.

* Non segare con la punta della barra.

» Non tagliare mai la protuberanza vicina al fusto. Que-
sto impedisce la guarigione dell‘albero.

Tagliare i rami piu piccoli (fig.15)
Appoggiare la battuta della lama della sega sul ramo.

1

Questo impedisce movimenti improvvisi della sega
quando si comincia a tagliare il ramo. Con una leggera
pressione spingere la sega dall‘alto verso il basso.

Tagliare rami piu grandi e lunghi (fig.16)

Nei rami piu grandi praticare il taglio di scarico.

a) Con il lato superiore della barra effettuare il primo
taglio dal basso verso l‘alto per 1/3 del diametro del
tronco.

b) Completare il lavoro con il lato inferiore della barra
praticando un taglio dall‘alto verso il basso fino a
raggiungere il primo taglio.

c) Tagliare in piu parti i rami piu lunghi per avere un
maggiore controllo sulla direzione di caduta.

Contraccolpo

Con contraccolpo si intende il rinculo improvviso della
motosega in movimento. Le cause sono perlopiu il con-
tatto del pezzo con la punta della barra o l'incastrarsi
della catena.

In caso di contraccolpo si sviluppano immediatamente
grandi forze. Per questo la motosega reagisce perlopiu
in modo incontrollato. Le conseguenze sono spesso
lesioni molto gravi per I‘operatore o le persone che si
trovano nelle vicinanze.

Il pericolo di contraccolpo € maggiore quando si appog-
gia la sega nella zona della punta della barra, in quanto
li I'effetto leva e piu forte. Tenere quindi la sega sempre
il pil possibile in posizione orizzontale.

& Attenzione!

« Accertarsi sempre che la catena sia tesa corretta-
mente!

+ Utilizzare solo motoseghe in condizioni perfette!

» Lavorare solo con una catena ben affilata!

* Non segare mai con lo spigolo superiore o la punta
della barra!

« Tenere sempre ferma la motosega con entrambe le
mani!

Taglio di legno sotto tensione

Tagliare legno sotto tensione richiede un‘attenzione
particolare! Il legno sotto tensione che viene liberato da
tale tensione segandolo reagisce talvolta in modo com-
pletamente incontrollato. Questo pud provocare lesioni
gravissime o addirittura mortali. Tali lavori devono essere
eseguiti soltanto da persone specializzate e formate.
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8. Caratteristiche tecniche

Sramatore elettrico su asta HESI 750-1 Hurricane

Tensione delle rete 230-240 V ~ /50 Hz

Potenza nominale 750 W

Numero di giri a vuoto 6000 min-!

Lunghezza barra 20cm/ 8"

Lunghezza die taglio 18,5 cm

Regolazione variabile dell‘altezza da 185 cm a 268 cm

Altezza di lavoro finoa4 m

Velocita di taglio a numero di giri nominale 11,2 m/s

Capacita serbatoio olio 90 ml

Peso 3,5kg

Catena 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Barra di guida 080SDEA041(547980)/Oregon

Categoria di protezione 1]

Livello di pressione acustica L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB
Livello di potenza sonora L, 104 dB(A)

Livello vibrazioni EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s

Indicazioni sul’emissione di rumori in base alla legge tedesca sulla sicurezza delle prodotti (ProdSG) e/o alla Diret-
tiva Macchine: Occorre ridurre il livello di potenza sonora in base all'uso e alle attivita da eseguire in modo da non
pregiudicare la salute dell'operatore. se il livello di pressione acustica determinato nel posto di lavoro supera gli 80
dB(A). In un simile caso, bisogna prevedere per I'utente delle misure di isolamento acustico (per esempio il portare
un dispositivo di protezione sonora).

Indossare una protezione per l‘udito. L‘esposizione al rumore puo provocare la perdita dell‘udito.

Attenzione!

Il valore delle vibrazioni cambia a seconda del settore di impiego dell‘elettroutensile e in casi eccezionali pud
superare il valore indicato.

Avvertimento: Il valore di emissione vibrazioni effettivamente presente durante I'utilizzo della macchina pud essere
diverso dai valori indicati nelle istruzioni per 'uso oppure dal produttore. Per essere precisi, dovrebbe essere tenuto
conto anche di una stima del grado di sollecitazione in tutte le fasi di lavoro durante 'uso effettivo, ad es. i tempi in cui
l'utensile & spento, in cui & al minimo e in cui non viene usato. In questo modo & possibile ridurre significativamente
il grado di sollecitazione durante I'intera durata del lavoro.

In caso di utilizzo regolare di questo utensile, occorre indossare i guanti anti-vibrazione ed evitare di lavorare in un
luogo con temperatura ambiente di 10°C o inferiore.

Redigere uno schema di lavoro per distribuire su piu giorni I'utilizzo di utensili che producono molte vibrazioni.
Cercare di tenere al minimo le vibrazioni dello strumento sottoponendolo regolarmente a manutenzione e tramite i
pezzi fissi sul dispositivo.

Sostituire tempestivamente i componenti usurati.

Il valore di emissione di vibrazioni indicato € stato misurato conformemente a una procedura di controllo standardiz-
zata e puo essere utilizzato per il confronto con altri elettroutensili.

Attenzione: inquinamento acustico! Prima dellimpiego prendere conoscenza delle norme regionali.
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9. Manutenzione

Attenzione! Prima di ogni lavoro di controllo e rego-
lazione staccare sempre la spina dalla presa di cor-
rente. Durante i lavori alla motosega indossare sem-
pre guanti protettivi per evitare di procurarsi lesioni.

Per garantire un utilizzo duraturo e affidabile del po-

tatore, eseguire i seguenti interventi di manutenzione

regolarmente.

Controllare il potatore, nello specifico:

» Catena della sega allentata o danneggiata

» Fissaggi lenti

» Usura, in particolare della catena, della guida di scor-
rimento e della ruota dentata.

» Componenti usurati o danneggiati

» Coperture o attrezzature di protezione montate cor-
rettamente e intatte.

Occorre eseguire le riparazioni o gli interventi di manu-

tenzione necessari prima di impiegare il potatore.

| dispositivi di sicurezza rimossi per la manutenzione

e la pulizia devono essere assolutamente ricontrollati

regolarmente e riapplicati.

9.1 Sostituzione della catena e della barra

La barra deve essere sostituita quando:

+ la scanalatura di guida della barra e usurata,

+ la ruota dentata cilindrica della barra & danneggiata
o usurata.

In tal caso procedere come indicato nel capitolo ,Mon-

taggio della barra e della catena della sega“.

9.2 Controllare la lubrificazione automatica della
catena
Controllare regolarmente il funzionamento della lubri-
ficazione automatica della catena per evitare il surris-
caldamento e quindi il conseguente danneggiamento di
barra e catena della sega. Indirizzare a tale proposito la
punta della barra verso una superficie liscia (tavola, tac-
ca di un albero) e lasciare la motosega in funzione. Se
durante questa procedura si presenta una traccia d‘olio
crescente, la lubrificazione automatica della catena
funziona perfettamente. Se non si presenta una traccia
d‘olio chiara, leggere le relative avvertenze nel capitolo
,Ricerca dei malfunzionamenti*!
Se nemmeno queste avvertenze sono di aiuto, rivolgersi
al nostro servizio di assistenza o ad un‘officina ugual-
mente qualificata.

Attenzione! Non toccare la superficie. Mantenere
una distanza di sicurezza sufficiente (ca. 20 cm).

9.3 Affilatura della catena della sega

Un lavoro efficiente con la motosega € possibile solo se
la catena & in buone condizioni ed é affilata. In tal modo
si riduce anche il pericolo di contraccolpi. La catena pud
essere affilata presso qualsiasi rivenditore specializzato.
Non cercare di affilare da soli la catena se non si dispone
degli utensili adeguati e dell'esperienza necessaria.

10. Pulizia e stoccaggio

» Pulire regolarmente il meccanismo di tensione con
aria compressa oppure con una spazzola. Non utiliz-
zare alcun utensile per la pulizia.

« Tenere le impugnature libere da tracce di olio per
poter sempre avere una presa sicura.

» Se necessario, pulire I'attrezzo con un panno umido
ed eventualmente con un detergente leggero.

» Se la motosega non viene utilizzata a lungo, rimuo-
vere l'olio della catena dal serbatoio. Immergere
brevemente la catena e la barra in un bagno d‘olio e
poi avvolgerli in carta oleata.

& Attenzione!

« Durante il trasporto o lo stoccaggio della motosega
applicare sempre la copertura di protezione.

* Quando si utilizza un veicolo per il trasporto della
macchina, posizionarlo in modo che non costituisca
un pericolo per le persone e fissarlo saldamente.

« Prima di ogni lavoro di pulizia staccare la spina dalla
presa di corrente.

* Per la pulizia non immergere mai l‘apparecchio in
acqua o altri liquidi.

» Conservare la motosega in un luogo sicuro ed asciut-
to, fuori dalla portata dei bambini.

11. Indicazioni per la tutela ambientale / lo
smaltimento

Quando I‘apparecchio non & piu in grado di funzionare,
smaltirlo correttamente. Staccare il cavo di rete per evi-
tare usi impropri. Non smaltire I'apparecchio con i rifiuti
domestici, ma consegnarlo ad un centro di raccolta per
apparecchi elettrici contribuendo cosi alla tutela ambien-
tale. L'amministrazione comunale competente fornisce
indirizzi ed orari di apertura. Consegnare ai centri di
raccolta previsti anche i materiali di imballaggio e gli
accessori usurati.

E Soltanto per i Paesi UE
Non gettare gli elettroutensili con i rifiuti

mmmm domestici!

Secondo la Direttiva europea 2012/19/EU sui rifiuti
di apparecchiature elettriche ed elettroniche e il suo
recepimento nella legislazione nazionale, le apparec-
chiature elettriche esauste devono essere raccolte se-
paratamente ed avviate ad un riciclaggio rispettoso
dell‘ambiente.

Alternativa di riciclaggio alla richiesta di restituzione:

Il proprietario dell'apparecchio elettrico & tenuto, in
alternativa alla restituzione, a collaborare in modo che
il riciclaggio venga eseguito correttamente in caso di
cessione dell‘apparecchio. L'apparecchio dismesso pud
essere anche consegnato ad un centro di raccolta che
provvede poi allo smaltimento conformemente alle leggi
nazionali sul riciclaggio e sui rifiuti. Non sono interessati
gli accessori e i mezzi ausiliari senza componenti elettrici
forniti insieme agli apparecchi dismessi.

12. Servizio di riparazioni

Ogni riparazione su degli utensili elettrici deve essere
effettuata solamente da uno specialista. In occasione
della consegna dell’apparecchio per fini di riparazione,
si prega di descrivere il difetto identificato.
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13. Ordinazione pezzi di ricambio

Se necessita accessori 0 pezzi di ricambio, si rivolga al
nostro servizio di assistenza.

Per operazioni con questo apparecchio, non utilizzi in
nessun caso pezzi aggiuntivi, fatta eccezione per quelli
raccomandati dalla nostra azienda. Altrimenti I'operatore
o le persone che si trovano nei dintorni potrebbero subire
lesioni oppure I‘apparecchio potrebbe danneggiarsi.

In caso di ordinazione di pezzi di ricambio & necessario

14. Ricerca dei malfunzionamenti

Attenzione!

Prima di ricercare i malfunzionamenti spegnere
I'apparecchio e staccare la spina dalla presa di
corrente.

La seguente tabella indica dei sintomi di malfunziona-
mento e descrive come porvi rimedio qualora la mac-
china non funzionasse correttamente. Se non si riesce
a localizzare e risolvere il problema, rivolgersi all‘officina

indicare quanto segue:
* Modello dell‘apparecchio

del servizio assistenza.

* Numero articolo dell‘apparecchio

Causa

Malfunzionamento

Rimedio

La motosega non funziona

Manca I‘alimentazione di corrente

Controllare I'alimentazione di corrente.

Presa di corrente difettosa

Provare un‘altra fonte di corrente, even-
tualmente cambiarla.

Cavo di prolunga della corrente
danneggiato

Controllare il cavo, eventualmente
sostituirlo.

Fusibile difettoso

Sostituire il fusibile

La motosega funziona in modo
intermittente

Cavo della corrente danneggiato

Rivolgersi ad un‘officina specializzata

Contatto esterno difettoso

Rivolgersi ad un‘officina specializzata

Contatto interno difettoso

Rivolgersi ad un‘officina specializzata

Interruttore di accensione/spegnimen-
to difettoso

Rivolgersi ad un‘officina specializzata

Catena della sega asciutta

Non & presente olio nel serbatoio

Rabboccare I'olio

Sfiato ostruito nel tappo del serbatoio
dellolio

Pulire il tappo del serbatoio dell‘'clio

Canale di deflusso dell‘olio ostruito

Liberare il canale di deflusso dell‘olio

Catenal/guida per catena molto
calda

Non ¢ presente olio nel serbatoio

Rabboccare I'olio

Sfiato ostruito nel tappo del serbatoio
dell‘olio

Pulire il tappo del serbatoio dell‘clio

Canale di deflusso dell‘olio ostruito

Liberare il canale di deflusso dell‘olio

Catena non affilata

Affilare o sostituire la catena

La motosega lavora a
scossoni, vibra o non taglia
correttamente

Tensione della catena insufficiente

Regolare la tensione della catena

Catena non affilata

Affilare o sostituire la catena

Catena usurata

Sostituire la catena

| denti della catena sono rivolti nella
direzione sbagliata

Montare nuovamente la catena con
i denti rivolti nella direzione corretta
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Embalaje

El aparato se encuentra en un embalaje para evitar dafios ocasionados por el transporte. Este embalaje es materia
prima y por ello puede ser reutilizado o devuelto al ciclo de las materias primas.

Al utilizar aparatos, hay algunas medidas de seguridad que deben ser respetadas a fin de evitar lesiones y

dafios:

» Lea las instrucciones de servicio atentamente y tenga en cuenta sus indicaciones. Familiaricese mediante este
manual de instrucciones con el aparato, el uso correcto y las normas de seguridad.

+ Guarde estas instrucciones debidamente, para tener la informacién que contienen disponible en todo momento.

* En caso de ceder el aparato a terceros, entregue también estas instrucciones de servicio.

No nos hacemos responsables de accidentes o dafios, que hayan sido causados por no observar estas ins-
trucciones.

1. Utilizacién conforme a lo previsto

Esta motosierra solo debe utilizarla una persona y Gnicamente para cortar madera. La motosierra tiene que sostenerse
con la mano derecha por el asa trasera y con la mano izquierda por el asa delantera. Antes de usar la motosierra, el
usuario debe haber leido y comprendido todas las indicaciones e instrucciones del manual de uso. El usuario debe
llevar un equipo de proteccién personal adecuado. Evite el uso de herramientas a temperaturas de 10 °C o menos.
Elabore un plan de trabajo para distribuir el uso de herramientas de alta vibracion en varios dias.

Con la motosierra sé6lo debe cortarse madera. jNo esta permitido trabajar con materiales tales como plastico,
piedra, metal o madera que contenga cuerpos extrafios (como clavos o tornillos)!

Riesgos residuales

Tenga en cuenta que las normativas nacionales como, por ejemplo, las de seguridad laboral y medio ambiente pue-

den limitar el uso de la motosierra. Aunque utilice esta herramienta conforme a las instrucciones, siempre existen

unos riesgos residuales. Los siguientes peligros puede aparecer en relacién con el tipo constructivo y la ejecucion

de esta herramienta:

1. Dafios pulmonares si no se lleva una mascara antipolvo adecuada.

2. Daiios en los oidos si no se lleva proteccion auditiva apropiada.

3. Lesiones producidas por cortes si no se lleva ropa de proteccion adecuada.

4. Problemas de salud producidos por las oscilaciones de manos y brazos, si se utiliza el aparato durante un largo
periodo o si no se guia o se mantiene de manera adecuada.

jAdvertencia! Esta maquina genera un campo electromagnético durante su funcionamiento. Este campo puede
afectar en algunas ocasiones a los implantes médicos activos o pasivos. Para reducir el peligro de una lesién grave
o incluso mortal, recomendamos a las personas con implantes médicos que consulten a su médico o al fabricante del
implante médico antes de hacer uso de la maquina.

Traduccion de las instrucciones de servicio originales
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jAdvertencia!

El uso prolongado de una herramienta expone al usuario a unas vibraciones que pueden ser causantes del sindrome
de Raynaud o del sindrome del tunel carpiano.

Este estado reduce la capacidad de las manos de sentir y regular la temperatura, causa entumecimiento, sensibilidad
la calor y puede provocar dafios nerviosos y circulatorios, y muerte tisular.

No se conocen todos los factores que producen el sindrome de Raynaud, pero el frio, fumar y las enfermedades
relacionadas con los vasos sanguineos y el sistema circulatorio, asi como una carga continua por vibracién, se
mencionan como factores de su origen. Tenga en cuenta la siguiente informacién para reducir el riesgo de sufrir el
sindrome de Raynaud y el sindrome del tunel carpiano:

» Utilice guantes y mantenga las manos calientes.

* Realice un buen mantenimiento del aparato. Una herramienta con componentes sueltos, o unos amortiguadores
dafiados o gastados, pueden provocar una vibracion mayor.

+ Sujete bien el mango, pero no agarre la empufiadura con una presion constante excesiva. Haga muchas pausas.

Todas las precauciones mencionadas arriba no excluyen el riesgo de que se origine el sindrome de Raynaud o el

sindrome del tunel carpiano. En caso de un uso prolongado o regular, se recomienda que vigile el estado de sus

manos y dedos. Acuda inmediatamente a un médico en caso de que se manifiesten los sintomas arriba mencionados.

2. Instrucciones de seguridad generales

Este aparato no es apto para ser manejado por personas (incluido nifios) que tengan
discapacidades mentales, fisicas o sensoriales o falta de experiencia y/o falta de conoci-
miento, a no ser, que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad
0 hayan recibido instrucciones de ésta, acerca de como se debe utilizar el aparato. Los
nifios deben ser supervisados para asegurar de que no juegan con el aparato.

Esté atento, observe lo que hace y proceda razonadamente para trabajar con una he-
rramienta eléctrica. No utilice este aparato cuando esté cansado o se encuentre bajo los
efectos de medicamentos, drogas o alcohol.

Instrucciones generales de seguridad para herramientas eléctricas

&Advenencia! Lea todas las instrucciones de seguridad y los consejos. Si no se
cumplen las instrucciones de seguridad y los consejos, puede sufrirse una descarga
eléctrica, quemaduras u otras graves lesiones.

Guarde todas las instrucciones de seguridad y los consejos para su uso futuro.

El concepto usado en las instrucciones de seguridad, “herramienta eléctrica”, se refiere
a las herramientas que funcionan con corriente de red (con cable de alimentacién), y
también a las que llevan bateria recargable (sin cable de alimentacion).

1)Seguridad del puesto de trabajo

a) Mantenga el area de trabajo limpia y bien iluminada. Las dreas desordenadas u
oscuras pueden provocar accidentes.

b)No utilice herramientas eléctricas en un entorno con peligro de explosion, en el que
se encuentren combustibles liquidos, gases o material en polvo. Las herramientas
eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o
vapores.

¢) Mantenga alejados a los nios y otras personas de su puesto de trabajo al emplear
la herramienta eléctrica. Una distraccion le puede hacer perder el control sobre la
herramienta eléctrica.
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2)Seguridad eléctrica

a) El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente
utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear
adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra. Los
enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo
de una descarga eléctrica.

b)Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas y refrigeradores. El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor
si su cuerpo tiene contacto con tierra.

¢) No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia o a condiciones himedas. Existe el
peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos liquidos en la herramienta
eléctrica.

d)No abuse del cable de red. No utilice el cable de red para transportar o colgar la
herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente.
Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas
moviles. Los cables de red dafados o enredados pueden provocar una descarga
eléctrica.

e) Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables
de prolongacion apropiados para su uso al aire libre. La utilizacion de un cable de
prolongacién adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga
eléctrica.

f) Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno hiimedo,
es necesario conectarla a través de un dispositivo de corriente residual (RCD) de
seguridad (fusible diferencial). La aplicacion de un fusible diferencial reduce el riesgo a
exponerse a una descarga eléctrica.

3)Seguridad de personas

a) Esté atento a lo que hace y emplee sentido comiin cuando utilice una herramienta
eléctrica. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco
después de haber consumido drogas, alcohol o me-dicamentos. El no estar atento
durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.

b)Utilice un equipo de proteccion personal. Utilice siempre una proteccion para
los ojos. El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si se utiliza un equipo de
proteccion adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela
antideslizante, casco, o protectores auditivos.

c) Evite una puesta en marcha involuntaria. Asegurarse de que la herramienta
eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar
el acumulador, al recogerla y al transportarla. Si transporta la herramienta eléctrica
sujetandola por el interrup-tor de conexién/desconexién, o si alimenta la herramienta
eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.

d)Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta
eléctrica. Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede
producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.

e) Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio
en todo momento. Ello le permitira controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de
presentarse una situacién inesperada.

f) Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni
joyas. Mantenga su pelo y vestimenta alejados de las piezas moéviles. La vestimenta
suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
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g)Si se proporcionan dispositivos para la conexion de las instalaciones de extraccion
y recogida de polvo, asegurese que éstos estén conectados y que sean utilizados
correctamente. El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.

h)No permita que la familiaridad ganada por el uso frecuente de herramientas
eléctricas lo deje caer en la complacencia e ignorar las normas de seguridad de
herramientas. Una accidn negligente puede causar lesiones graves en una fraccién de
segundo.

4)Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas

a) No sobrecargue la herramienta eléctrica. Utilice la herramienta eléctrica adecuada
para su aplicacion. Con la herramienta eléctrica adecuada podra trabajar mejor y mas
seguro dentro del margen de potencia indicado.

b)No utilice la herramienta eléctrica si el interruptor esta defectuoso. Las herramientas
eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse
reparar.

c) Saque el enchufe de la red y/o retire el acumulador desmontable de la
herramienta eléctrica, antes de realizar un ajuste, cambiar de accesorio o al
guardar la herramienta eléctrica. Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar
accidentalmente la herramienta eléctrica.

d)Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los nifos. No permita
la utilizacion de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén
familiarizadas con su uso o que no hayan leido estas instrucciones. Las herramientas
eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.

e) Cuide las herramientas eléctricas y los accesorios. Controle la alineacion de las
piezas moviles, rotura de piezas y cualquier otra condicion que pudiera afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. En caso de dafio, la herramienta eléctrica
debe repararse antes de su uso. Muchos de los accidentes se deben a herramientas
eléctricas con un mantenimiento deficiente.

f) Mantenga los utiles limpios y afilados. Los utiles mantenidos correctamente se dejan
guiar y controlar mejor.

g)Utilice la herramienta eléctrica, los accesorios, los ttiles, etc. de acuerdo a estas
instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar. El
uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido
concebidas puede resultar peligroso.

h)Mantenga las empuiiaduras y las superficies de las empuiiaduras secas, limpias
y libres de aceite y grasa. Las empuiaduras y las superficies de las empufaduras
resbaladizas no permiten un manejo y control seguro de la herramienta eléctrica en
situaciones imprevistas.

5) Service

a) Unicamente deje reparar su herramienta eléctrica por un experto cualificado, emplean-
do exclusivamente piezas de repuesto originales. Solamente asi se mantiene la seguridad

de la herramienta eléctrica

Indicaciones de seguridad especificas del aparato

* Mantener el cable alejado de la zona cortante. Durante el trabajo puede estar el
cable tapado por los arbustos y ser seccionado por descuido.

* wa, mantenga cualquier parte del cuerpo alejada de la misma. Antes de poner en
marcha la sierra, asegurese de que no haya ningun objeto que esté en contacto
con la cadena. Al trabajar con una sierra de cadena, cualquier momento de distrac-
cion puede hacer que la cadena de la sierra atrape su ropa o partes de su cuerpo.

4
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* Mantenga la sierra de cadena siempre sujeta con la mano derecha por el asidero
trasero, y con la mano izquierda en el asidero delantero. Si se sujeta la sierra de
cadena al reves cuando se esté trabajando, aumenta el riesgo de lesionarse, por lo
que ésta es una postura prohibida.

+ Sujete la herramienta eléctrica por las superficies aisladas del mango, ya que
la cadena de aserrado podria entrar en contacto con el propio cable de cone-
Xxién a la red. El contacto de la cadena de aserrado con un cable por el que circule
corriente puede transmitir tension a las partes metalicas del aparato, provocando una
descarga eléctrica.

* Lleve unas gafas protectoras y proteccion para el oido. Se recomienda llevar
adicionales equipos protectores para la cabeza, las manos, las piernas y los pies.
Si se lleva una indumentaria protectora adecuada, disminuye el riesgo de lesionarse
debido a las virutas expulsadas y cuando se toca por casualidad la cadena de la sierra.

* No trabaje con la sierra de cadena encima de arboles. Cuando se hace funcionar
una sierra de cadena estando encima de un arbol, existe peligro de lesionarse.

* Procure estar siempre firmemente apoyado y utilice la sierra de cadena so-
lamente cuando se encuentre erguido sobre fondo firme, seguro y nivelado.
Los fondos resbaladizos o las superficies de apoyo inestables, como encima de una
escalera, pueden producir la pérdida del equilibrio o la pérdida del control sobre la
sierra de cadena.

* Al cortar ramas que se encuentren dobladas bajo tension, hay que tener en
cuenta que repercutiran como un resorte. Cuando se libera la tension acumulada
en las fibras de la madera, la rama antes tensionada puede tocar al operario y hacerle

perder el control sobre la sierra de cadena.

* Al cortar sotobosque o arboles jovenes, se debe proceder de una forma es-
pecialmente cuidadosa. Este material delgado puede enroscarse en la sierra de
cadena y golpear al operario 0 hacerle perder el equilibrio.

* Lleve la sierra de cadena desconectada y por el asidero delantero, dejando la
cadena de la sierra alejada de su cuerpo. Al transportar o guardar la sierra de
cadena, debe colocarle siempre la cobertura protectora. Si se trata la sierra de
cadena cuidadosamente, disminuye la probabilidad de que se toque por casualidad la
cadena rotatoria de la sierra.

+ Siga las instrucciones para la lubricacion, el tensado de la cadena y el cambio
de accesorios. Una sierra de cadena tensada o lubricada de forma inadecuada pue-
de romperse y aumentar el riesgo de retroceso.

* Mantenga los asideros secos, limpios y libres de aceite y grasa. Los asideros gra-
sientos o aceitosos son deslizantes y provocan la pérdida del control sobre la sierra.

* Sierre solamente madera. No utilice la sierra de cadena para labores, para las
que no sea adecuada, como por ejemplo: No utilice la sierra de cadena para cor-

tar plastico, mamposteria ni material de construccion, que no sea de madera. Si
se utiliza la sierra de cadena para trabajos no acordes a su finalidad, puede provocar
Situaciones de peligro.

* Nunca intente utilizar una maquina incompleta o una con modificaciones no autori-
zadas.

5
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+ Estos aparatos no son aptos para ser manejados por personas con poca experiencia
ylo pocos conocimientos o personas con discapacidades psiquicas, fisicas 0 senso-
riales, a no ser que sean supervisadas por una persona responsable de su seguridad
0 hayan recibido instrucciones de esta, acerca de como se deben utilizar estos apa-
ratos.

+ Las personas menores de 16 afios no deben manejar los aparatos.

* Debe evitarse utilizar el aparato bajo condiciones ambientales adversas, en especial
si existe riesgo de tormenta con relampagos.

+ Para herramientas eléctricas con tipo de sujecion Y: En caso de ser necesaria una
sustitucion del cable de conexidn, esta debera efectuarla el fabricante o su represen-
tante con el fin de evitar riesgos para la seguridad.

+ Antes de transportar la maquina en un vehiculo, deje que el motor se enfrie y asegure
la maquina para evitar que patine. De este modo, se garantiza que no se lleguen a
producir dafios ni lesiones. El transporte de una podadora de altura siempre se realiza
con una proteccion acoplada para el transporte.

* Atencion: Antes de usar por primera vez la sierra de cadena lea atentamente las ins-
trucciones de manejo y déjese mostrar como funciona en la practica. Solo preste o
regale sierras de cadena a personas que sepan manejarla. jNo olvide entregarles
estas instrucciones de manejo!

+ La sierra de cadena solamente debe ser usada por personas con suficiente experien-
cia. Siempre guarde estas instrucciones de manejo junto con la sierra de cadena.

+ No utilice nunca la herramienta si esta cansado, enfermo o bajo la influencia de drogas
0 alcohol.

+ Siempre tenga a mano un botiquin segun DIN 13164 para eventuales accidentes.

+ Cuando no use la herramienta, guérdela en lugar seco, fuera del alcance de los nifios.

* La linea de corriente deberia ser comprobada periddicamente, cada vez, antes de
usarse el aparato, asegurandose que el cable no esté dafiado ni desgastado. No uti-
lizar el aparato si el cable no se encuentra en perfecto estado y llévelo, en tal caso, a
que lo inspeccione un taller autorizado.

+ No desenchufar el enchufe tirando del cable sino cogerlo por el enchufe mismo. Evitar
que el cable de prolongacion roce en aristas o en objetos agudos o cortantes. No apri-
sionar el cable, p. ej. en el resquicio de puertas o ventanas entreabiertas.

+ Desenchufe la maquina de la corriente antes de comenzar con cualquier trabajo de
mantenimiento y de limpieza.

+ jPrecaucion! No ponga nunca la maquina en funcionamiento si los dispositivos y las
cubiertas de proteccion estan dafiados ni sin los dispositivos de proteccion.

+ Solamente conecte su sierra de cadena cuando esta completamente montada. No
debe faltar ningun dispositivo de proteccién.

+ Lleven puesta ropa de trabajo adecuada, gafas protectoras, protectores de oidos, za-
patos cerrados antirresbalosos y guantes de trabajo. No lleven ropa ancha que pudie-
ra ser atrapada por piezas moviles.

+ Cuando se trabaja, mantener la cuchilla alejada de su cuerpo y las extremidades.

+ No ponga la herramienta en marcha cuando no se encuentre en la posicion operativa.

* Mantenga a las personas y animales alejados de la cuchilla.

6
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Durante las pausas deponga la maquina de tal modo que no perjudique a otras perso-
nas. Desenchufe la maquina.

Use la herramienta sélo mientras haya buena luz diurna o con luz artificial adecuada.
No hacer funcionar el aparato nunca bajo la lluvia. Procurar evitar que el aparato se
moje y que se exponga a la humedad. No dejarlo durante la noche al aire libre.

Por motivos de seguridad, reemplace las piezas desgastadas o dafiadas.

Utilizar unicamente piezas de recambio originales.

Una sensacion de hormigueo o entumecimiento en las manos es sefial de vibracion
excesiva. Limitar el tiempo de funcionamiento, tome descansos de trabajo lo suficien-
temente largo, distribuir el trabajo entre varias personas o usar guantes contra la vibra-
cion cuando se utiliza la herramienta por largos periodos.

Un cierto grado de ruido de este dispositivo es inevitable. Trabaje por ello en momentos
en que esté permitido y, a veces destinados a este tipo de trabajo. En su caso, tmese
periodos de descanso y limitese el tiempo de trabajo. Usted y otras personas de la zona
donde se utiliza el condensador de ajuste deben llevar proteccion auditiva adecuada.
Este aparato no es apto para ser manejado por personas que tengan discapacidades
mentales, fisicas 0 sensoriales o falta de experiencia y/o falta de conocimiento.

Un interruptor de circuito con una corriente de defecto de 30 mA o menos es necesario
cuando se trabaja al aire libre.

Ponga la maquina a funcionar solo en la posicion recomendada y sobre una superficie
plana y resistente.

iAntes de comenzar a trabajar despeje la superficie de cuerpos ajenos y preste aten-
cion a cuerpos ajenos cuando esté trabajando!

Utilizar solamente cables de alargo que sean adecuados para ese trabajo al aire libre.
Recomendamos que un primer usuario deberia recibir de un operario experimentado
unas instrucciones practicas en el uso de la sierra circular y en el equipo protector per-
sonal y ademas deberia probar primero el corte de maderas circulares en un caballete
0 armazon.

iPrecaucion! No utilice nunca la maquina en malas condiciones meteoroldgicas, en
especial en caso de peligro por rayos.

Queda prohibido trabajar de pie en escaleras, plataformas o arboles. Cuando trabaja
con la sierra de cadena sosténgala y conduzcala con las dos manos. .

Su herramienta no esta aislada contra las descargas eléctricas. Para reducir el riesgo
de electrocucién, nunca haga funcionar la herramienta eléctrica en las proximidades
de los cables o cables (de alimentacion, etc) que pueden llevar corriente eléctrica. La
electricidad puede saltar de un punto a otro por medio de un “arco voltaico”. Un voltaje
mas alto aumenta la distancia en que la electricidad puede saltar. La electricidad tam-
bién puede moverse a traves de las ramas, especialmente si estan mojadas. Mantener
una distancia minima de 30 pies (10 m) entre el cortasetos telescdpico (incluyendo las
ramas que esta en contacto) y de cualquier linea eléctrica.
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3. Explicacion de los simbolos

Los siguientes simbolos son utilizados en esta herramienta eléctrica. Con la interpretacion correcta de estos sim-
bolos podra manejar la herramienta eléctrica de forma mas efectiva y segura.

simBoLOS

EXPLICACION

Lea atentamente las instrucciones de uso antes de la puesta en marcha y antes de todos
los trabajos de mantenimiento, montaje y limpieza.

Antes de arrancar la herramienta eléctrica, pdngase un casco de proteccion, gafas de
proteccion y proteccion auditiva.

Durante el funcionamiento de la maquina deben llevarse botas resistentes y guantes.

Cuidado!

Desconecte el enchufe inmediatamente en caso de que el cable eléctrico o el cable
alargador estén dafiados.

No utilice la herramienta eléctrica si llueve y no la exponga al agua.

Clase de proteccion |l

Confirma la conformidad de la herramienta eléctrica con las directivas de la Comunidad
Europea.

Reunir por separado las herramientas eléctricas y otros productos eléctricos y electrénicos
que ya no sirvan y reciclarlos de forma respetuosa con el medio ambiente.

El aparato no esta protegido contra descargas eléctricas en caso de entrar en contacto con
lineas de alta tensién. Mantenga una distancia minima de 10 m con lineas conductoras de
corriente. Peligro de muerte por descarga eléctrica.

Nivel de ruido garantizado Lwa 104 dB(A)
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4. Descripcion del equipo y volumen de
suministro (Fig. 1)

. Cable de red

. Contratraccién del cable

. Interruptor de conexién/desconexion

. Empufadura

. Mango telescopico

. Area de la empuriadura acolchada

. Bloqueo rapido del mango telescépico

. Carcasa del motor

. Cubierta del pifién de la cadena

. Tapa del depésito de aceite

. Herramienta multifuncion

. Cadena de aserrado

. Espada

. Bloqueo de conexiéon

. Proteccion de la espada

. Correa portadora

. Punto de conexién (de la correa del arnés de
sujecion)

18. Tornillo de muletilla

19. Anillo tensor de cadena

20. Instrucciones de Manejo
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5. Montaje

jAtencion! Conecte la motosierra eléctrica a la red
solo cuando esté totalmente montada y la tensién de
la cadena haya sido ajustada. Utilice siempre guantes
de proteccién cuando realice trabajos en la motosierra,
para evitar lesiones.

5.1 Montaje de la espada y de la cadena de aserrado
(Fig. 2 - 5)

Desembale todas las piezas con cuidado y compruebe

que estén completas. (Fig.1)

jAtencion! Peligro de lesiones. Utilice siempre
los guantes de seguridad cuando monte la
cadena.

» Coloque la motosierra sobre un soporte sélido.

+ Gire el tornillo de muletilla (18) en sentido antihorario
para abrir la cubierta de la rueda dentada (9) (ver Fig.
2).

* Coloque la cadena de aserrado (12) y la espada
(13) teniendo en cuenta la direcciéon de marcha de la
cadena. Los dientes cortantes tienen que situarse
hacia delante en la parte superior de la lanza (ver
Fig. 3).

* Coloque el extremo libre de la cadena de aserrado
por encima de la rueda de accionamiento de la ca-
dena (véase Fig. 4 B) y la espada (13) con el orificio
oblongo sobre la guia de la espada (C).

» Coloque la cubierta de la rueda dentada (9) y gire el
tornillo de muletilla (18) un poco en sentido horario
para fijar la cubierta con la mano (Fig. 2).

» Procure que el perno de tensiéon de la cadena (E)
(Fig. 5) esté exactamente asentado en la pequefia

abertura de la espada (véase Fig. 4 D).

» A continuacién, con el anillo tensor de cadena SDS
(19) ajuste la tension de cadena correcta (ver sigui-
ente apartado).

5.2 Tensar la cadena de aserrado (Fig. 6y 7)

& jAtencion! Desenchufe siempre el cable de red

antes de realizar trabajos de comprobacién o
de ajuste. Utilice siempre guantes de proteccion
cuando realice trabajos en la motosierra, a fin de
evitar lesiones.

a) Sentido +: Tensar la cadena
b) Sentido : Aflojar la cadena

Si el aparato esta equipado con SDS, significa que es
posible aflojar o tensar la cadena y la lanza (carril guia)
sin utilizar herramientas. Con el anillo tensor de cadena
(19) del SDS se puede ajustar la tensién de la cadena.
Con el tornillo de muletilla (18) del SDS se puede soltar
o fijar la lanza.

Afloje el tornillo de muletilla (18) un poco en sentido anti-
horario . A continuacion, con el anillo externo de cadena
SDS (19) ajuste la tension de cadena correcta (aflojar—
/ fijar +) (Fig. 6). Tense la cadena hasta que se pueda
elevar unos 2 mm en el centro de la lanza, tal y como se
muestra en la Fig. 7. A continuacion, apriete con fuerza
el tornillo de muletilla (18).

Atencion: Durante el periodo de rodaje, hay
que tensar la cadena a menudo. jTensar de
inmediato la cadena si flojea o sobresale de
la ranura!

Indicaciones para tensar la cadena:

La cadena de aserrado se debe tensar correctamente
para garantizar un funcionamiento seguro. La cadena
de aserrado estara tensada de forma éptima cuando
esta se pueda levantar en el medio de la espada 2 mm.
Dado que la cadena de aserrado se calienta al serrar y
por ello su longitud varia, compruebe la tensién de la
cadena lo mas tardar cada 10 min. y regulela en caso
necesario. Esto se debe tener en cuenta especialmente
en motosierras eléctricas nuevas. Cuando finalice el tra-
bajo quitele la tensién a la cadena de aserrado, ya que
esta se acorta al enfriarse. Con ello evitara que se dafie.

5.3 Engrasado de la cadena de aserrado

Atencion! Desenchufe siempre el cable de red
antes de realizar trabajos de comprobacion o
de ajuste. Utilice siempre guantes de proteccion
cuando realice trabajos en la motosierra a fin de
evitar lesiones.

Atencion! Nunca utilice la cadena sin aceite para
cadena de aserrado. La utilizacién de la motosierra
eléctrica sin aceite para la cadena de aserrado o
un nivel de aceite por debajo de la marca minima
llevara a la deterioracion de la motosierra eléctrica.
Atencion! No emplear aceite viejo. Esto puede ori-
ginar un dafio en su sierra de cadena, perdiéndose
asi todo derecho de garantia.
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Llenar el depédsito de aceite (Fig.8 y 9)

» Depositar la motosierra eléctrica sobre una superficie
plana.

» Limpiar el area de la tapa del depésito de aceite
(Pos.10) y a continuacion abrirla.

* Llenar el depdsito de aceite con aceite para cadena
de aserrado. Tenga en cuenta al realizar este trabajo
que no entre suciedad en el depdsito de aceite para
que no se atasque la boquilla del aceite.

» Cerrar la tapa del dep6sito de aceite (Pos.10).

* Antes de comenzar el trabajo, comprobar el funci-
onamiento del lubricante de la cadena. Conectar la
sierra con el juego de corte y sujetar por encima de
un suelo despejado, si hay distancia suficiente (cui-
dado, no debe tocar el suelo). Si hubiera una huella
de aceite, significa que la lubricacién de la cadena es
perfecta (Fig. 9).

. Funcionamiento

6.1 Ajustar la longitud del telescopio

1. Bloquee el mastil telescépico (7) tal y como se repre-
senta en la Fig. 10.

2. Ajuste el mango (5) a la longitud deseada (Fig. 10).

3. Vuelva a fijar el mastil telescépico: ahora el mango
esta bloqueado en la longitud deseada.

6.2 Conexion a la alimentacién de corriente

» Conectar el cable eléctrico a un alargador apropiado.
Procure que el alargador esté disefiado para la poten-
cia de la motosierra eléctrica.

» Asegurar el alargador contra fuerzas de traccién y
desconexion accidental tal y como se indica en la
figura (Fig. 11).

+ Conectar el alargador en un enchufe de seguridad
que haya sido instalado de forma reglamentaria. Re-
comendamos la utilizacién de un cable con colores de
sefializacion (rojo o amarillo). Esto reduce el peligro
de un deterioro accidental con la motosierra eléctrica.

Recomendaciones

Conecte el aparato solamente a una alimentacién de
corriente que esté protegida a través de un dispositivo
protector contra corriente de falla (RCD) con una intensi-
dad de corriente activadora maxima de 30 mA.

6.3 Interruptor de conexién/desconexion

Conectar

+ Sujetar la motosierra eléctrica con ambas manos por
las empufiaduras (pulgar bajo la empufiadura).

+ Pulsar y mantener el bloqueo de conexién (Fig. 11).

» Conectar la motosierra eléctrica con el interruptor de

conexion/desconexion (Pos. 3). Ahora puede soltar el
bloqueo de conexion (Pos.14).

Desconectar

+ Soltar el interruptor de conexién/desconexion (Pos.
3). Desenchufe siempre el cable eléctrico cuando
interrumpa el trabajo.

7. Trabajar con la motosierra eléctrica

7.1 Preparacion

Es obligatorio comprobar atentamente que la podadora
de altura no presente ningun desgaste ni posibles dafios
antes de usarla o después de que esta haya caido al
suelo. En caso de detectar algun dafio, es necesario que
lo repare o encargue que lo repare un taller de servicio
autorizado inmediatamente. Antes de poner en marcha
la podadora de altura, compruebe los siguientes puntos:
* Que la correa del hombro esté bien sujeta y que el
mecanismo de apertura rapida funcione bien

* Que no haya dafios en el aparato como, p. €j., desga-
rres en el carril guia

* Que el carril guia esté bien sujeto

« El sentido de montaje/la direccion de marcha y que
la cadena de aserrado esté correctamente (afilada)

« La tensién de la cadena de aserrado (en caso de
una nueva cadena, comprobarla mas de una vez y
reajustarla)

» Funcionamiento de la lubricacién de la cadena

Antes de cualquier uso compruebe los siguientes puntos

para poder trabajar con seguridad:

Estado de la motosierra eléctrica

Antes de comenzar con los trabajos, compruebe que la
motosierra eléctrica no presente dafios en la carcasa,
cable eléctrico, cadena de aserrado ni en la espada.
Nunca ponga en funcionamiento un aparato que esté
dafado de forma evidente.

Depésito de aceite

Nivel de llenado del recipiente de aceite. Compruebe
también que haya suficiente aceite durante los trabajos.
Nunca utilice la sierra si no hay aceite o el nivel de
aceite haya descendido por debajo de la marca minima
para evitar un deterioro de la motosierra eléctrica. Un
llenado dura un promedio 10 minutos, dependiendo de
las pausas y de la carga.

Cadena de aserrado

Tensién de la cadena de aserrado, estado de las cuchi-
llas. Cuanto mas afilada esté la cadena de aserrado,
mas facil de manejar y de controlar sera la motosierra
eléctrica. Lo mismo se aplica a la tensién de la cadena.
Compruebe la tensién de la cadena también durante el
trabajo, lo mas tardar cada 10 minutos para aumentar su
seguridad. Sobre todo las cadenas de aserrado nuevas
tienden a dilatarse mucho.

Ropa de seguridad

Lleve la ropa de seguridad correspondiente, que quede
cefiida al cuerpo, como pantalén de proteccién contra
cortes, guantes de proteccion y zapatos de proteccion.

Proteccion auditiva y gafas de proteccion

Utilice un casco de proteccion con una proteccion facial
y auditiva integrada. Este le protegera de ramas grandes
y pequefias en movimiento.
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Montaje de la correa portadora

ADVERTENCIA! jPeligro de lesiones! Si la correa
de transporte no se afloja a tiempo en caso de
emergencia, pueden producirse lesiones graves.

1. Coléquese la correa encima de su hombro derecho
(Fig. 12).

2. Enganche el gancho de carabinero de la correa en
el fijador (Fig. 13).

No coloque nunca el cinto de manera diagonal sobre

hombro y pecho sino solo sobre un hombro ya que, de

este modo, en caso de peligro puede alejar rapidamente

el aparato del cuerpo.

Trabajar de forma segura

El manual de instrucciones contiene indicaciones im-
portantes sobre la utilizacion segura y profesional de
la podadora de altura y sobre la prevencién de riesgos.
Si, aun asi, se produce un bloqueo entre el producto a
cortar y la cadena de serrado, apaguela de inmediato.
Espere hasta que la cadena de aserrado se haya para-
do. Desconecte el enchufe de la red y pongase guantes
resistentes a los cortes para retirar el bloqueo.

En caso de que se tenga que retirar el carril guia (cu-
chilla), siga las instrucciones como se describe en el
capitulo montaje.

Después de eliminar el bloqueo y de volver a montar el
dispositivo, hay que llevar a cabo una prueba de funcio-
namiento. Si al hacerlo se detectan vibraciones o ruidos
mecanicos, suspenda el trabajo y pédngase en contacto
con un taller de servicio autorizado.

En caso de que este peligro aparezca con frecuencia, le
recomendamos una formacion.

+ Para garantizar un trabajo seguro, se debe mantener
un angulo de trabajo de un max. de 60° (Fig. 14).

* Nunca se coloque bajo la rama que vaya a cortar.

» Tenga cuidado al aserrar con ramas tensas y madera
que se astilla.

* Posible peligro de lesién por ramas que se pueden
caer y piezas de madera que salen disparadas.

* Mantener a personas y animales fuera del area de
peligro cuando la maquina esté en funcionamiento.

» El aparato no esta protegido contra descargas eléctri-
cas en caso de entrar en contacto con lineas de alta
tension. Mantenga una distancia minima de 10 m con
lineas conductoras de corriente. Peligro de muerte
por descarga eléctrica.

* En caso de estar suspendido, colocarse siempre por
encima o a un lado de la rama que va a cortar.

* Mantener el aparato lo mas cerca posible del cuerpo.
Asi tendra el mejor equilibrio.

Técnicas de aserrado

» Al podar sujetar el aparato en un angulo de 60° como
maximo de forma horizontal para no ser golpeados
por una rama que se cae.

» Corte primero las ramas inferiores del arbol. Asi las
ramas cortadas caeran con mas facilidad.

* Tras haber finalizado el corte el peso de la sierra
aumenta de forma abrupta para el usuario, ya que la

1

sierra ya no se apoya en la rama. Existe el peligro de
perder el control de la sierra.

« Extraiga la sierra del corte Gnicamente con la cadena de
aserrado en marcha. Asi evitara que se quede atascada.

* No corte con la punta de la espada.

» No comience a cortar en la base bulbosa de la rama.
Esto imposibilita la cicatrizacién del arbol.

Cortar ramas pequeiias (Fig. 15)

Coloque la superficie de tope de la sierra en la rama.
Esto evitara movimientos bruscos de la sierra al iniciar el
corte. Desplace la sierra con presion leve de arriba hacia
abajo atravesando la rama.

Cortar ramas grandes y largas (Fig. 16)

En caso de ramas grandes, realice un corte de descarga.

a) Corte primero de abajo hacia arriba con la parte su-
perior de la espada un tercio del diametro de la rama.

b) A continuacion corte con la parte inferior de la espada
de arriba hacia abajo dirigiéndose hacia el primer corte.

c) Corte las ramas de mayor longitud por secciones para
tener un control sobre el lugar de caida.

Retroceso

Se entiende por retroceso el movimiento repentino hacia
arriba y después hacia atras de la motosierra eléctrica
en marcha. Mayormente las causas son el contacto de
la pieza que se esta cortando con la punta de la espada
o que la cadena de aserrado se atasque.

En caso de retroceso se generan grandes fuerzas repenti-
nas. Por eso la motosierra eléctrica mayormente reacciona
de forma incontrolada. Frecuentemente las consecuencias
son heridas de maxima gravedad para el trabajador o las
personas que estan en las inmediaciones.

Existe el mayor peligro de retroceso cuando se apoya la
sierra por el area de la punta de la espada, porque alli es
donde el efecto de palanca es mayor. Por eso coloque la
sierra siempre de la forma mas plana posible.

& Atencion!

« Tenga en cuenta siempre la tension correcta de la
cadena.

« Utilice unicamente motosierras eléctricas que estén
en perfecto estado.

« Trabaje unicamente con una cadena de aserrado
afilada de forma reglamentaria.

* Nunca corte con el borde superior o con la punta de
la espada.

* Sujete la motosierra eléctrica siempre con ambas
manos.

Cortar madera bajo tension

Cortar madera que esta bajo tension, requiere precau-
ciones especiales. La madera que esta bajo tension,
que es liberada de la tension a través del serrado, reac-
ciona en ocasiones de manera totalmente incontrolada.
Esto puede provocar lesiones muy graves e incluso mor-
tales. Trabajos de este tipo so6lo deben ser realizados
por especialistas con formacion.
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8. Datos técnicos

Podadora de altura HESI 750-1 Hurricane
Tension de red

230-240V ~/50 Hz

Potencia nominal 750 W

Velocista nominal 6000 min-1

Longitud de la espada 20cm/ 8"

Longitud de corte 18,5 cm

Ajuste de altura variable de 185 cm hasta 268 cm
Altura de trabajo hasta4 m

Velocidad de corte al numero nominal de revoluciones 11,2 m/s

Cantidad de llenado del depdsito de aceite 90 ml

Peso con espada+cadena 2,9 kg

Cadena

91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon

Espada

080SDEA041(547980)/Oregon

Clase de proteccion

Nivel de presion acustica L_, EN ISO 11680-1:2011

89 dB(A) K=3dB

Nivel de potencia acustica L,

104 dB(A)

Valor de emisién de sonido EN ISO 11680-1:2011

2,61 m/s?2 K=1,5mis?

Datos relativos a la emisién de ruido segun la Ley alemana de seguridad de productos (ProdSG) y la Directriz de
maquinaria de la CE: Hay que reducir el nivel de intensidad sonora, en funcién del uso y de las actividades a realizar,
de manera que no se perjudique la salud del operador. El nivel de presién acustica en el lugar de trabajo puede
sobrepasar los 85 dB(A). En este caso, el operador debera tomar medidas de proteccién contra el ruido (p. €j. llevar
una proteccion en el oido).

Use una proteccion auditiva. Los efectos del ruido pueden causar pérdida de audicion.
Atencion
El valor de sonido cambiara segun el area de utilizacion de la herramienta eléctrica y puede estar por encima
del valor indicado en casos excepcionales..
Advertencia: El valor real existente de emision de vibracion puede diferir, durante la utilizacién de la maquina, del
manual de instrucciones o de los valores indicados por el fabricante. Para ser exactos, deberia tenerse en cuenta una
valoracion del grado de carga de todas las etapas de trabajo durante el uso efectivo, p. €j., los tiempos en los que la
herramienta esta apagada, se encuentra al ralenti y no se usa. De este modo, se puede reducir significativamente el
grado de carga durante todo el tiempo de trabajo.
Cuando utilice regularmente esta herramienta, debe llevar guantes antivibracion y evitar el trabajo con una tempera-
tura ambiente de 10 °C o menos.
Elabore un plan de trabajo para distribuir el uso de herramientas de alta vibracién en varios dias.
Ocupese de que la vibracion del aparato sea lo mas baja posible realizando un mantenimiento regular del aparato y
de que la piezas de este estén bien sujetas.
Cambie inmediatamente los componentes desgastados.
El valor de emision de vibraciones indicado se he medido siguiendo un método de prueba estandarizado y se puede
utilizar para compararlo con el de otra herramienta eléctrica.

Atencion: jProteccion contra el ruido! Al poner en marcha, observar las disposiciones regionales pertinentes.
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9. Mantenimiento

Atencion! Desenchufe siempre el cable de red
antes de realizar trabajos de comprobacién o
de ajuste. Utilice siempre guantes de proteccion
cuando realice trabajos en la motosierra, a fin de
evitar lesiones.

Para garantizar un uso prolongado vy fiable de la poda-

dora de altura, realice periédicamente los siguientes

trabajos de mantenimiento.

Compruebe los siguientes aspectos de la podadora de

altura:

* que la cadena de aserrado no esté floja ni dafiada

* que la sujecién no esté suelta

* que no haya desgaste, especialmente, en la cadena,
el carril guia ni la rueda dentada.

* que no haya componentes desgastados ni dafiados

* que las cubiertas o los dispositivos de seguridad
estén intactos y bien montados.

Las reparaciones necesarias o los trabajos de mante-

nimiento deben realizarse antes de utilizar la podadora

de altura.

Los dispositivos de seguridad retirados durante el
mantenimiento y la limpieza deben volver a colocarse e
inspeccionarse como es debido

9.1 Cambiar la cadena de aserrado y la espada.

La espada tiene que ser renovada si:

+ laranura guia de la espada esta desgastada

+ el engranaje recto en la espada esta dafiado o des-
gastado.

Proceda conforme a lo indicado en el capitulo ,Montaje

de la espada y de la cadena de aserrado”.

9.2 Comprobar el engrase automatico de la cadena

Compruebe de forma regular la funciéon del engrase
automatico de la cadena, para prevenir un sobrecalenta-
miento, y con ello, el deterioro que esto supondria de la
espada y la cadena de aserrado. Dirija para ello la punta de
la espada hacia una superficial lisa (tabla, trozo de arbol)
y deje funcionar la motosierra eléctrica. Si durante este
procedimiento aparece una huella de aceite que aumenta,
el engrase automatico de la cadena funciona bien. Si no
aparece una huella de aceite clara, lea las indicaciones
correspondientes en el capitulo ,Busqueda de fallos”.

Si estas indicaciones tampoco le sirven de ayuda, di-
rijase a nuestro servicio técnico o a un taller con una
cualificacién similar.

Atencion! No toque la superficie. Mantenga una
distancia de seguridad suficiente (aprox. 20 cm).

9.3 Afilar la cadena de aserrado

Solo es posible trabajar de forma efectiva con la moto-
sierra eléctrica, si la cadena de aserrado esta en buen
estado y bien afilada. Asi también se reduce el peligro de
un retroceso. La cadena de aserrado sélo puede ser rea-
filada por un especialista. No intente afilar usted mismo
la cadena de aserrado, si no dispone de la herramienta
apropiada ni de la experiencia necesaria.

10. Limpieza y almacenamiento

+ Limpie regularmente el mecanismo de tensado con

aire comprimido o con un cepillo. No utilice herra-
mientas para realizar la limpieza.

* Procure que las empuiaduras no se manchen de
aceite para tener una sujecion firme.

« En caso necesario, limpie el aparato con un pafio
himedo y con un producto de limpieza suave si
procede.

* Retire el aceite de cadena del depésito si no va a
utilizar la motosierra eléctrica durante un periodo de
tiempo prolongado. Coloque brevemente la cadena
de aserrado y la espada en un bafio de aceite y en-
vuélvalos en papel parafinado posteriormente.

Atencion!

« Al transportar o guardar la sierra de cadena, debe
colocarle siempre la cobertura protectora.

« Al utilizar un vehiculo para transportar la maquina,
coléquela de modo que no pueda causar peligro a las
personas Yy sujétela con firmeza.

« Desenchufe el cable de red antes de cualquier lim-
pieza.

« Para limpiar el aparato, no lo sumerja en agua ni en
otros liquidos bajo ninguna concepto.

* Guarde la motosierra eléctrica en un lugar seguro y
seco y fuera del alcance de los nifios.

11. Indicaciones para la proteccion medioam-
biental / eliminacién

Elimine el aparato debidamente una vez que ya no sirva.
Corte el cable eléctrico para evitar el mal uso. No dese-
che el aparato en la basura doméstica, sino llévelo a un
punto de recoleccion de aparatos eléctricos por el bien
de la proteccion del medio ambiente. Podra informarse
en su municipio sobre las direcciones y los horarios de
apertura. Entregue también los materiales de embalaje
y los accesorios desgastados en los puntos de recolec-
cién previstos.

Solo para paises de la EU

No deseche herramientas eléctricas en la

r méstica.
— basura doméstica

Conforme a la directiva europea 2012/19/EU hay que
reunir por separado las herramientas eléctricas y otros
productos eléctricos y electronicos que ya no sirvan y
reciclarlos de forma acorde con el medio ambiente.

Alternativa de reciclaje al requerimiento de devolucion:
El propietario del aparato eléctrico esta obligado a envi-
arlo de vuelta, o de forma opcional encargarse de que
sea reciclado debidamente en caso de desprenderse
de él. Para ello, el aparato viejo también puede ser
entregado en un punto de devolucién que realice una
eliminacién conforme a las leyes nacionales de gestion
de reciclaje y residuos. Esto no afecta a los accesorios
que acompafan al aparato y los elementos auxiliares
que no tienen componentes eléctricos.

12. Servicio de reparacion

Reparaciones en herramientas eléctricas solamente
deben ser efectuadas por técnicos competentes.Cuando
envie el aparato defectuoso al servicio de reparacion se
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ruega que especifique el fallo constatado. Motosierras
defectuosas podran enviarse a la siguiente direccion.

13. Encargo de piezas de recambio

Si necesita accesorios o piezas de recambio, pdngase
en contacto con nuestro Departamento de asistencia.

Al trabajar con esta herramienta, no utilice ningun acce-
sorio que no esté entre los recomendados por nuestra
empresa. De lo contrario, el operario u otras personas
en las proximidades podrian sufrir heridas graves, o la
herramienta resultar dafiada.

Debe hacer las siguiente indicaciones al encargar pie-

» Tipo de aparato
* Numero de articulo del aparato

14. Busqueda de fallos

Cuidado!
Apague el aparato y desenchufe el cable de red
antes de realizar la busqueda de fallos.

La siguiente tabla muestra los sintomas de los fallos y
describe como los puede solucionar si su maquina no
funciona correctamente. Dirijase a su taller de servicio
técnico si no consigue localizar y solucionar el problema.

zas de repuesto:

Causas

Fallo

Solucién

La motosierra eléctrica no
funciona

No hay suministro de corriente

Comprobar el suministro de corriente.

Enchufe defectuoso

Probar en otra fuente de alimentacion y
cambiar si procede.

Cable alargador dafiado

Comprobar el cable y cambiar si
procede.

Fusible defectuoso

Cambiar fusible

La motosierra eléctrica funciona
de forma irregular

Cable eléctrico dafiado

Ir a un taller especializado

Contacto flojo externo

Ir a un taller especializado

Contacto flojo interno

Ir a un taller especializado

Interruptor de conexién/desconexion
defectuoso

Ir a un taller especializado

Cadena de aserrado seca

No hay aceite en el depdsito

Rellenar aceite

La ventilacién del tapén del depdsito
de aceite esta obturado

Limpiar tapon del depésito de aceite

Canal de salida del aceite atascado

Desatascar el canal de salida del aceite

Cadenal/perfil guia caliente

No hay aceite en el depésito

Rellenar aceite

La ventilacién del tapén del depdsito
de aceite esta obturado

Limpiar tapdén del depésito de aceite

Canal de salida del aceite atascado

Desatascar el canal de salida del aceite

Cadena desafilada

Afilar o sustituir cadena

La motosierra eléctrica no arran-
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Verpakking
Het apparaat bevindt zich in een verpakking om eventuele transportschade te vermijden. Deze verpakking is vervaar-
digd van grondstoffen en kan worden hergebruikt of kan worden gerecycled.

Bij het gebruik van machines moeten enkele veiligheidsmaatregelen worden opgevolgd om letsel en schade

te voorkomen:

* Lees de gebruikshandleiding zorgvuldig door en neem de instructies in acht. Zorg dat u vertrouwd bent met de
bedieningsonderdelen en het juiste gebruik van de machine.

« Bewaar de gebruikshandleiding daarom goed, zodat u er altijd op kunt terugvallen.

» Bij eventuele overdracht van de machine aan andere personen, moet u deze gebruikshandleiding ook doorgeven.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen of schade, die ontstaan door het niet in acht
nemen van deze handleiding.

1. Gebruik conform de voorschriften

Deze kettingzaag dient slechts door een persoon en alleen voor het zagen van hout gebruikt te worden. De ketting-
zaag met de rechterhand aan de achterste handgreep en met de linkerhand aan de voorste handgreep vastgehouden
worden. Voor gebruik van de kettingzaag moet de gebruiker alle instructies en aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing
gelezen en begrepen hebben. De gebruiker moet een passende persoonlijke beschermingsuitrusting (PSA) dragen.
Vermijd het gebruik van gereedschap bij temperaturen van 10 °C of lager. Stel een werkschema op, om het gebruik
van zeer vibrerende gereedschappen over meerdere dagen te verdelen.

Met de kettingzaag mag alleen hout gezaagd worden. Het bewerken van materialen als b.v. kunststof, steen,
metaal of hout, dat vreemde voorwerpen bevat (b.v. spijkers of schroeven) is verboden!

Overige risico‘s

Let op dat de nationale voorschriften, zoals bijv. de ARBO- en milieuvoorschriften het gebruik van kettingzagen kunnen

beperken. Ook wanneer u dit werktuig volgens de voorschriften gebruikt, blijven er altijd risico’s bestaan. De volgende

gevaren kunnen in verband met de bouwwijze en uitvoering van dit werktuig optreden:

1. Longschade, als er geen geschikt stofmasker gedragen wordt.

2. Gehoorschade, als er geen geschikte gehoorbescherming wordt gedragen.

3. Snijwonden, als er geen geschikte beschermende kleding gedragen wordt.

4. Schade voor de gezondheid, die het gevolg is van hand-arm-trillingen wanneer het apparaat gedurende langere
tijd gebruikt wordt of niet deugdelijk gehanteerd en onderhouden wordt.

Waarschuwing! Deze machine wekt tijdens het gebruik een elektromagnetisch veld op. Dit veld kan onder bepaalde

omstandigheden actieve of passieve medische implantaten nadelig beinvioeden. Om het gevaar op ernstig of dodelijk

letsel te verminderden, raden wij personen met medische implantaten aan, om hun arts of de fabrikant van het medi-

sche implantaat te raadplegen, voordat de machine gebruikt wordt.

Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing
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LET OP!

De langdurige blootstelling aan trillingen kan neurovasculaire letsels en problemen veroorzaken (ook gekend onder de
naam “fenomeen van Raynaud” of “witte hand”), vooral bij personen die circulatiestoornissen hebben.

De symptomen kunnen betrekking hebben op de handen, de polsen en de vingers, met verlies van gevoeligheid, loom-
heid, jeuk, pijn, verkleuring of structurele wijzigingen van de huid.

Deze effecten kunnen versterkt worden door een lage omgevings — temperatuur en/of een overdreven druk op de
handgreep.

Wanneer deze symptomen optreden, moet de machine minder lang gebruikt worden en is het noodzakelijk een arts
te raadplegen.

2. Algemene veiligheidsaanwijzingen voor elektrisch aangedreven
gereedschap

&Waarschuwing! Lees alle veiligheids voorschriften en aanwijzingen. Bij het niet
opvolgen van deze veiligheids voorschriften en aanwijzingen kunnen elektrische
schokken, brand —en/of zware verwondingen optreden.

Wij adviseren u alle veiligheids voorschriften en aanwijzingen op te bergen voor
latere referentie

Met het in de veiligheidsvoorschriften gebruikte begrip “Elektrisch gereedschap” wordt
bedoeld; een stuk gereedschap die met behulp van een stekker (aan een kabel) aan-
gesloten wordt op het stopcontact tevens op gereedschap die met behulp van een accu
wordt aangedreven (zonder kabel).

1)Veiligheid van de werkomgeving

a)Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht. Een rommelige of onverlichte
werkomgeving kan tot ongevallen leiden.

b)Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar
waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.
Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot
ontsteking kunnen brengen.

¢) Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische
gereedschap uit de buurt. Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het
gereedschap verliezen.

2)Elektrische veiligheid

a) De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen.
De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapter-stekkers
in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen. Onveranderde stekkers en
passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.

b)Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervilakken, bijvoorbeeld van
buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een verhoogd risico door
een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.

¢) Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht. Het binnendringen van water
in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.

d)Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te
dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen of bewegende delen. Beschadigde
of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

e) Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen
verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd. Het
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gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verleng-kabel beperkt het risico van
een elektrische schok.

f) Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving niet
kan worden vermeden, gebruik dan een aardlekschakelaar. Het gebruik van een
aardlekschakelaar vermindert het risico op een elektrische schok.

3)Veiligheid van personen

a) Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van
het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap, wanneer u
moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen. Een moment
van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige
verwondingen leiden.

b)Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Draag altijd een veiligheidsbril.

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en
het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.

¢) Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap
uitgeschakeld is, voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit
en voordat u het gereedschap oppakt of draagt. Wanneer u bij het dragen van het
elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap
ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.

d)Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels, voordat u het elektrische
gereedschap inschakelt. Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.

e) Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en
steeds in evenwicht blijft. Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-wachte
situaties beter onder controle houden.

f) DDraag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd
haren en kleding uit de buurt van bewegende delen. Loshangende kleding, lange
haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.

g)Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd,
dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt. Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

h)Ondanks het feit dat u eventueel heel goed vertrouwd bent met het gebruik van
gereedschappen, moet u ervoor zorgen dat u niet nonchalant wordt en veilig-
heidsvoorschriften voor het gereedschap gaat negeren. Een onoplettende handeling
kan binnen een fractie van een seconde ernstig letsel veroorzaken.

4)Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

a) Overbelast het elektrische gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden
het daarvoor bestemde elektrische gereedschap. Met het passende elektrische
gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.

b)Gebruik geen elektrisch gereedschap, waarvan de schakelaar defect is. Elektrisch
gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden
gerepareerd.

) Trek de stekker uit het stopcontact en/of neem de accu (indien uitneembaar) uit het
elektrische gereedschap, voordat u het elektrische gereedschap instelt, accessoires
wisselt of het elektrische gereedschap opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt
onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.

d)Bewaar nietgebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat
het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en
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deze aanwijzingen niet hebben gelezen. Elek-trische gereedschappen zijn gevaarlijk
wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.

e)Pleeg onderhoud aan elektrische gereedschappen en accessoires. Controleer of
bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen
en of onderdelen zodanig gebroken of bescha-digd zijn dat de werking van
het elektrische gereedschap nadelig wordt beinvioed. Laat deze beschadigde
onderdelen vé6r gebruik repareren. Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht
onderhouden elektrische gereedschappen.

f) Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon. Zorgvuldig onderhouden
snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en
zijn gemakkelijker te geleiden.

g)Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, inzetgereedschappen en dergelijke
volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te
voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan
de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

h)Houd handgrepen en greepvlakken droog, schoon en vrij van olie en vet. Gladde
handgrepen en greepvlakken verhinderen dat het gereedschap in onverwachte situaties
veilig kan worden gehanteerd en bediend.
5) Service
a) Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en
vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen. Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.

Veiligheids maatregelen voor het gebruik van ketting zagen

* Houd de kabel uit de buurt van de snijzone. Tijdens het snoeien kan het snoer in
de struiken verdekt zijn en per ongeluk worden doorgesneden.

* Houdt bij draaiende zaag alle lichaamsdelen uit de buurt van de zaag ketting.
Overtuig u ervan dat voor inschakeling van de kettingzaag de zaagketting nergens
tegen aan komt. Tijdens het werken met de kettingzaag kan een moment van onacht-
zaamheid tot grote schade leiden, het kan kleding of lichaamsdelen makkelijk haken.

* Houdt de kettingzaag altijd met uw rechterhand aan de achterste hendel en met de
linker hand aan de voorste hendel vast. Het vasthouden van de kettingzaag in om-
gekeerde werkhouding verhoogt het risico op ongelukken en mag niet gebruikt worden.

* Houd het elektrisch gereedschap vast aan de geisoleerde grepen, omdat de
zaagketting in contact kan komen met het eigen netsnoer. Het contact van de
zaagketting met een spanningvoerende leiding, kan metalen machineonderdelen
onder spanning zetten en een elektrische schok veroorzaken.

* Draag beschermende kleding zoals een veiligheidsbril en gehoorbescherming.
Verdere beschermende kleding voor het hoofd, handen en de benen en voeten
wordt aanbevolen. Gepaste veiligheidskleding vermindert het gevaar voor onge-
vallen door bijv. Rondvliegende spaanders en bij toevallig aanraken van de ketting.

» Werk nooit met de kettingzaag in een boom. Bjj het gebruik van een kettingzaag in
een boom bestaat groot gevaar voor verwondingen.

* Let altijd op een goede werkhouding en gebruik de kettingzaag alleen, als u op
vaste, veilige en horizontale bodem staan. Gladde ondergrond of instabiele stapo-
sities, zoals op een ladder kunnen tot verlies van het evenwicht en van de controle

4
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over de zaaq leiden.

Let goed op bij het zagen van onder spanning staande takken dat deze terug kan

veren. Als de spanning in de houtnerf vrijkomt, kan de doorgebogen tak de gebruiker

treffen en/of de controle over de kettingzaag daardoor verliezen.

Weest u bijzonder bedachtzaam bij het zagen van onderhout en jonge bomen.

Het jonge materiaal kan zich in de ketting grijpen en vangen waardoor u uit uw even-

wicht wordt gebracht.

Draag de kettingzaag aan de voorste hendel als hij is uitgeschakeld, de richting

van de zaagketting van het lichaam afgedraaid. Tijdens transport of opslag moet u

de beschermende kap over de zaag trekken. Zorgvuldige omgang met de kettingzaag

verkleint de mogelijkheid van een onvrijwillige aanraking met de draaiende ketting.

Volg de aanbevelingen voor de smering, de kettingspanning en het wisselen van

de accessoires nauwkeurig op. Een niet goed gespannen of gesmeerde zaagketting

kan breken of het terugslag risico verhogen.

Hou de hendels droog, schoon en vrij van olie en smeervet. \ettige, olieachtige

hendels zijn glipperig en zorgen voor verlies van de controle op de zaag.

Alleen hout zagen. De kettingzaag mag niet voor ander werk worden gebruikt als

waarvoor deze gedacht is - bijvoorbeeld: Gebruik de kettingzaag nooit voor het

zagen van plastic, metselwerk of bouwmaterialen die niet van hout zijn gemaakt.

Het gebruik van de kettingzaag voor werkzaamheden die hiervoor niet geschikt zijn

kan tot gevaarlijke situaties leiden.

Gebruik nooit een kettingzaag die niet volledig en veilig gemonteerd is.

Kinderen en jeugdigen onder 16 jaar mogen elektrische kettingzagen niet bedienen.

Uitzondering: Leerlingen, ouder dan 16 jaar, onder toezicht van een vakkundige.

Attentie: Voor het eerste gebruik van de kettingzaag leest U alstublieft de gebruiksaan-

wijzing zorgvuldig door en laat U zich in het gebruik voorlichten. Verhuurt of verschenkt

U de kettingzaag alleen aan personen, die met het gebruik vertrouwd zijn. Geeft U

alstublieft altijd deze gebruiksaanwijzing mee.

De kettingzaag mag alleen door personen met toe-reikende ervaring worden bediend.

Bewaart U deze gebruiksaanwijzing steeds tesamen met de kettingzaag.

Voor elektrisch gereedschap met montagetype Y: Als het vervangen van de aansluit-

leiding noodzakelijk is, moet dit door de fabrikant of zijn vertegenwoordiger worden

uitgevoerd om enige risico’s op verlies aan veiligheid te vermijden.

Voor het transport laat u de motor afkoelen en beschermt u de machine tegen het

wegglijden voordat u deze met een voertuig gaat transporteren. Hierbij kan worden

gewaarborgd dat beschadigingen of letsel kan worden vermeden. Het transport van

een hoogsnoeier geschiedt altijd met een aangebrachte transportbeveiliging.

Werk nooit met het apparaat als u moe of ziek bent of na het gebruik van alcohol of

overige drugs of medicijnen.

Als het apparaat niet in gebruik is, legt u het op een droge locatie buiten het bereik van

kinderen.

De netleiding dient regelmatig en telkens voor gebruik gecontroleerd te worden. Zorg

er beslist voor dat de kabel niet beschadigd of versleten is. Gebruik het apparaat niet

als de kabel zich niet in een reglementair voorgeschreven toestand bevindt. Breng het
5
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in plaats daarvan naar een gemachtigd atelier.
Trek de netsteker niet uit de contactdoos door aan de kabel te trekken, maar aan de
netsteker zelf. Voorkom dat de verlengkabel langs randen of langs puntige of scherpe
voorwerpen schuurt of bekneld raakt, b.v. tussen deuren of ramen.
De desbetreffende voorschriften ter voorkoming van ongevallen en andere, algemeen
erkende veiligheidstechnische regels moeten opgevolgd worden.
Voor alle onderhoud en service werk moet u altijd de stekker eruit trekken.
Waarschuwing! Gebruik de machine nooit met gebrekkige veiligheidsinrichtingen of
-afdekkingen of zonder veiligheidsinrichtingen.
De kettingzaag mag alleen geheel gemonteerd in bedrijf worden genommen. Er mo-
gen geen beschermende voorzieningen ontbreken.
Draag geschikte werkkleding, d.i. beschermbril, gehoorbescherming, niet slippend
dicht schoeisel en werkhandschoenen. Draag geen wijde kleding, deze zou door be-
wegende delen aangegrepen kunnen worden.
Houd het snijgereedschaap tijdens het gebruik uit de buurt van uw lichaam.
Schakel het apparaat nooit in als het niet in de juiste werkpositie staat.
Houd personen en dieren uit de buurt van het zaagblad.
Bij arbeidspauzen moet de machine zo worden afgelegt, dat niemand in gevaar wordt
gebracht. Trekt U de netstekker eruit.
De aansluitkabel dient regelmatig op beschadigingen of slijtage gecontroleerd te wor-
den. De machine mag niet gebruikt worden, als de staat niet perfect is.
Gebruik het apparaat alleen bij helder daglicht of bij voldoende helder kunstlicht.
Gebruik het apparaat nooit in de regen. Tracht te vermijden dat het apparaat nat wordt
of aan vocht blootgesteld is. Laat het ’s nachts niet in de open lucht.
Vervang om wille van veiligheidsredenen versleten of beschadigde onderdelen. Ge-
bruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires.
Voor ingebruikneming van de machine en na een willekeurige botsing moet de ma-
chine op beschadiging of slijtage gecontroleerd worden; laat noodzakelijke reparaties
uitvoeren.
Gebruik nooit reserveonderdelen en accessoireonderdelen die niet door de producent
zijn bedoeld of aanbevolen.
Let er op dat andere voorwerpen geen kortsluiting met de contacten van het apparaat
veroorzaken.
Een gevoel van jeuk of de doofheid aan de handen is een aanwijzing van overmatige
vibraties. Begrens de werktijd. Neem voldoende lange pauzes. Verdeel het werk over
meerdere personen of draag anti-vibratie handschoenen bij langdurig gebruik van het
apparaat.
Een beetje geluidsoverlast door dit apparaat is niet vermijdbaar. Voer geluidsinten-
sieve werkzaamheden op de daarvoor toegestane en bepaalde tijden uit. Houd u aan
de rusttijden en beperk de werkduur tot het noodzakelijke. Vioor uw persoonlijke be-
scherming en de bescherming van personen in uw omgeving dient er geschikte ge-
hoorbescherming gedragen te worden.
Dit apparaat is niet bestemd om te worden bediend door personen met beperkt fysiek,
motoriek of geestelijk vermogen of met gebrekkige ervaring en/of kennis.

6
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Het gebruik van een aardlekschakelaar met een stroom door de foutplaats van 30 mA
of minder, is noodzakelijk voor gebruik buiten.

Gebruik de machine in de geadviseerde positie en uitsluitend op een stevig, vlak op-
perviak.

Voor de inzet van het toestel het arbeitsvlak van vreemde opstakels ontdoen en gedu-
rende de arbeid op vreemde opstakels letten.

Zaag niet in de buurt van brandbare vloeistoffen of gassen.

Defecte zaagkettingen moeten onmiddellijk vervangen worden.

De takkenkettingzaag is enkel geschikt voor het zagen van hout. De takkenkettingzaag
niet voor andere doeleinden gebruiken. Niet voor het zagen van houten voorwerpen
gebruiken. Maak uitsluitend gebruik van verlengsnoeren, die voor het werk in de open
lucht geschikt zijn.

Gebruik de takkenkettingzaag niet, indien de steel of de zaag zijn beschadigd, onjuist
afgesteld of niet volledig of veilig zijn samengebouwd, of als de startschakelaar de
zaag niet in- of uitschakelt. De ketting moet stoppen, indien de startschakelaar wordt
los gelaten.

lemand die voor de eerste keer de kettingzaag gaat gebruiken, geven we het advies
om bij het gebruik van de kettingzaag en van de uitrusting voor de persoonlijke veilig-
heid, zich door een ervaren gebruiker van het apparaat te laten inwerken en eerst het
zagen van rondhout op een zaagbank of op een schraag te oefenen.

Waarschuwing! Gebruik de machine nooit bij slechte weersomstandigheden, met
name niet bij onweer!

Let op vallende takken. De boom véor het snoeien controleren. Ruimte voor vallende
takken maken.

De takkenkettingzaag niet voor scheuten of kreupelhout gebruiken.

Het werken staande op ladders, op werkstellages of in bomen, is verboden. Bij de ar-
beid moet de kettingzaag met beide handen gevoerd worden. Een vaste, gelijkmatige
druk op de kettingzaag uitoefenen. De takkenkettingzaag niet voor het snoeien van
takken gebruiken die een grotere doorsnede als die van de kettingbalk hebben.
Andere personen ver van het snoeiende deel van de takkenkettingzaag houden en op
een veilige afstand van de werkomgeving.

Dit apparaat beschikt niet over een elektrische isolering. Als het apparaat in aanraking
komt met hoogspanningskabels of hierbij in de buurt komt, kan dit zwaar letsel of zelfs
de dood tot gevolg hebben. Elektriciteit kan via spanningsbogen van één punt naar het
volgende springen. Hoe hoger de spanning des te hoger is de afstand die de elektrici-
teit op deze weg kan afleggen. Tevens kan de elektriciteit ook door takken en andere
objecten geleid worden, vooral als deze nat zijn. Houd daarom altijd een minimale
afstand van 10 m tussen het apparaat en de hoogspanningskabels of objecten die
daarmee in verbinding staan.

Niet direct onder de te snoeien tak staan. Zich altijd buiten de baan van vallende tak-
ken positioneren.
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3. Afbeelding en toelichting van de pictogrammen

De volgende symbolen moeten bekend zijn, voordat de bedieningshandleiding gelezen wordt.

SYMBOOL

BETEKENIS

@A

Voor inbedrijfstelling gebruiksaanwijzing lezen

Oog- / hoofd- en gehoorbescherming dragen!

Draag veiligheidshandschoenen en vast schoeisel!

Waarschuwing!

Bij beschadiging of doorsnijden van de stroomkabel dadelijk de stekker uittrekken

Dit elektrowerktuig niet in de regen gebruiken!

Beschermingsklasse Il

Bevestigt de comformiteit van het elektrische gereedschap met de richtlijnen van de
Europese Unie.

Opgelet milieubescherming! Dit apparaat mag niet bij het gewone huishoudelijke
afval worden aangeboden. Het oude apparaat alleen bij een gemeentelijk of regionaal
afvalverzamelstation inleveren.

Neem een minimale afstand van 10 m tot onder spanning staande leidingen in acht. Er
bestaat levensgevaar door stroomschokken!

Gegarandeerd geluidsniveau Lya 104 dB(A)
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4. Apparaatbeschrijving en leveringsomvang
(Afb. 1)

. Netleiding

. Kabeltrekontlasting

. Aan/uit-schakelaar

. Handgreep

. Telescoopsteel

. Beklede greep

. Telescoop-snelvergrendeling
. Motorbehuizing

. Afdekking kettingwiel

. Olietankdeksel

. Multifunctioneel werktuig
. Zaagketting

. Zaagblad

. Inschakelbeveiliging

. Zwaardbeveiliging

. Schouderriem

. Aansluitpunt (draagriem)
. Vleugelmoer

. Kettingspanring

. Gebruiksaanwijzing

0N O WN =~
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5. Montage

Let op! Sluit de kettingzaag pas op de stroomvoor-
ziening aan als deze volledig is gemonteerd en de
kettingspanning is ingesteld. Draag altijd beschermende
handschoenen als u werkzaamheden met de ketting-
zaag uitvoert om letsel te vermijden.

5.1 Montage van het zaagblad en de zaagketting
(afb. 2 - 5)

Pak alle onderdelen zorgvuldig uit en controleer of deze
volledig zijn. (afb.1)

Let op! Letselgevaar. Draag bij de montage van
de ketting veiligheidshandschoenen.

» Leg de kettingzaag op een stabiele ondergrond.

* Draai de vleugelmoer (18) linksom, om de afdekking
van het kettingwiel (9) te openen (zie afb. 2).

* Leg de zaagketting (12) op het zaagblad (13) en let op
de looprichting van de ketting. De snijtanden moeten
aan de bovenkant van het zwaard naar voren wi-
jzen (zie afb. 3).

* Leg het vrijstaande einde van de zaagketting over de
kettingaandrijving (zie afb. 4, B) en het zaagblad (13)
met het sleufgat over de zaagbladgeleiding (C).

» Breng de afdekking van het kettingwiel (9) aan en
draai de vleugelmoer (18) een stuk rechtsom, om de
afdekking stevig vast te zetten (afb. 2).

+ Let erop, dat de kettingspanbout (E) (afb. 5) precies
in de kleine opening in het zaagblad zit (zie afb. 4, D).

+ Stel daarna met de SDS-kettingspanring (19) de cor-
recte kettingspanning in (zie het volgende gedeelte).

5.2 Spannen van de zaagketting (afb. 6 en 7)

Let op! Voor controle en instellingswerkzaam-
heden altijd eerste de netstekker loskoppelen.
Draag steeds beschermende handschoenen als
u werkzaamheden met de kettingzaag uitvoert om
letsel te vermijden.

a) Richting + : Ketting spannen
b) Richting —: Ketting losdraaien

Wanneer het apparaat met SDS is uitgerust, betekent
dat, dat je de ketting en het zwaard (geleiderail), zonder
inzet van het werktuig losmaken of spannen kan. Met de
kettingspanring (19) van de SDS kun je de spanning van
de ketting instellen. Met de vleugelmoer (18) van de SDS
kun je het zwaard losmaken of bevestigen.

Draai de vleugelmoer linksom (18) een stuk los. Stel
daarna met de SDS-buitenring (19) de correcte ketting-
spanning in (losdraaien—/ vast +) (afb. 6). Span de ketting
zover, dat deze in het midden van het zwaard ca. 2 mm
opgelicht kan worden, zoals in afb. 7 te zien is. Draai nu
de vleugelmoer (18) vast.

Let op: Tijdens de inlooptijd moet de ketting
vaker worden nagespannen. Direct naspan-
nen, wanneer de ketting klappert of uit de
groef komt!

Instructies betreffende het spannen van de ketting

De zaagketting moet juist zijn gespannen om een veilig
gebruik te kunnen waarborgen. U herkent de optimale
spanning als de zaagketting in het midden van het zaag-
blad met ca. 2 mm omhoog kan worden getild. Aangezien
de zaagketting door het zagen wordt verhit en daardoor
van lengte verandert, moet u ten minste elke 10 minuten
de kettingspanning controleren en zo nodig reguleren. Dit
geldt met name voor nieuwe zaagkettingen. Ontspan de
zaagketting als de werkzaamheden zijn voltooid zodat de
afkoelingsperiode wordt verkort. Hiermee voorkomt u dat
de ketting enige schade kan oplopen.

5.3 Smering van de zaagketting

Let op! Voor controle en instellingswerkzaamhe-
den altijd eerste de netstekker loskoppelen. Draag
altiid veiligheidshandschoenen als u werkzaam-
heden met de kettingzaag uitvoert om letsel te
vermijden.

Let op! Gebruik de ketting nooit zonder zaagket-
tingolie! Het gebruik van de kettingzaag zonder
zaagkettingolie of bij een oliepeil onder de mini-
mummarkering leidt tot schade aan de kettingzaag!

Let op! Gebruik uitsluitend speciale kettingzaa-
golie. Bij gebruik van verbruikte olie vervalt de
garantie.

Olietank bijvullen (afb.8 en 9)

« Kettingzaag op een vlak oppervlak opstellen.

« Bereik rondom de olietankdeksel (pos.10) reinigen en
aansluitend openen.

« Olietank met zaagkettingolie vullen. Let er hierbij op
dat er geen vuil in de olietank terechtkomt, zodat het
oliemondstuk niet verstopt raakt.
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+ Olietankdeksel (pos.10) sluiten.

* Voor aanvang van de werkzaamheden de werking
van de kettingsmering controleren. De zaag met ge-
monteerd snijgarnituur inschakelen en bij voldoende
afstand boven lichte grond houden (let op, geen
contact met de bodem!). Is er een oliespoor te zien,
dan werkt de kettingsmering probleemloos (afb. 9).

6. Bedrijf

6.1 Telescooplengte instellen

1. Zet de telescoopvergrendeling (7) los, zoals in afb.
10 wordt weergegeven.

2. Trek de schacht (5) tot op de gewenste lengte (afb.
10).

3. Bevestig de telescoopvergrendeling weer — de
schacht is nu op de gewenste lengte vastgezet.

6.2 Aansluiten op de stroomvoorziening

» Netsnoer op een geschikt verlengsnoer aansluiten.
Let op dat de verlengsnoer geschikt is voor het ver-
mogen van de kettingzaag.

» Verlengsnoer zoals in (afb.11) weergegeven beveili-
gen tegen treklasten en onvoorzien loskoppelen.

* Verlengsnoer op een geaarde contactdoos conform
de voorschriften aansluiten. Wij adviseren het gebruik
van een signaalkleurige kabel (rood of geel). Het be-
perkt het gevaar van een onvoorziene beschadiging
door de kettingzaag.

Advies
Sluit het apparaat uitsluitend aan op een stroomvoorzie-

ning die middels een lekstroominrichting (RCD) met een
activeringsstroom van max. 30 mA is beveiligd.

6.3 In-/uitschakelen
Inschakelen

» Kettingzaag met beide handen op de greep vasthou-
den (duimen onder de handgreep).

+ Inschakelblokkering (afb.11) indrukken en ingedrukt
houden.

+ Kettingzaag met aan/uit-schakelaar (pos. 3) inscha-
kelen. De inschakelblokkering (pos. 14) kan te allen
tijd weer worden gedeblokkeerd.

Uitschakelen
* Aan/uit-schakelaar (pos.3) loslaten. Trek altijd de
netstekker los als u de werkzaamheden onderbreekt.

7. Werken met de kettingzaag

7.1 Voorbereiding

Er wordt voorgeschreven, om voorafgaand aan elk ge-
bruik of na het omlaagvallen van de hoogsnoeier deze
zorgvuldig op slijtage en evt. beschadigingen te contro-
leren. Mocht een beschadiging worden geconstateerd,
moeten deze direct door u of een erkend servicepunt
worden verholpen. Controleer voor de ingebruikname
van de hoogsnoeier de volgende punten:

+ Juiste bevestiging van de schouderriem en controleer

het snelontgrendelingsmechanisme
+ Schade aan het apparaat zoals bijv. scheuren aan de

geleidingsrails

» Juiste bevestiging van de geleidingsrails

» Inbouw-/looprichting alsook een (scherpe) zaagket-
ting in perfecte staat

» Spanning van de zaagketting (bijv. een nieuwe ketting
meerdere keren controleren en afstellen)

» Functie van de kettingsmering

Controleer voor elk gebruik de volgende punten om
veilig te kunnen werken:

Status van de kettingzaag

Controleer de kettingzaag voor aanvang van de werk-
zaamheden op schade aan de behuizing, de netwerk-
kabel, de zaagketting en het zaagblad. Neem nooit een
zichtbaar beschadigd apparaat in bedrijf.

Oliereservoir

Vulpeil van het oliereservoir. Controleer ook tijdens de
werkzaamheden of altijd voldoende olie beschikbaar is.
Gebruik het zaagblad nooit als er geen olie beschikbaar
is of als het oliepeil onder de minimummarkering is
gedaald, om schade aan de kettingzaag te vermijden.
Een vulling is in principe voldoende voor 10 minuten,
afhankelijk van de pauzes en de belasting.

Zaagketting

Spanning van de zaagketting, status van het zagen. Hoe
scherper de zaagketting, hoe eenvoudiger en controleer-
baarder de kettingzaag kan worden bediend. Ditzelfde
geldt ook voor de kettingspanning. Controleer ook tijdens
de werkzaamheden ten minste elke 10 minuten de ket-
tingspanning om uw veiligheid te vergroten! Met name
nieuwe zaagkettingen neigen naar een grotere uitrekking.

Veiligheidskleding

Draag absoluut de overeenkomstige, nauwsluitende
veiligheidskleding, zoals een veiligheidsbroek, hand-
schoenen en veiligheidsschoenen.

Gehoorbescherming en veiligheidsbril

Draag een veiligheidshelm met geintegreerde gehoor-
en gezichtsbescherming. Deze biedt bescherming tegen
omlaagvallende takken en terugzwiepende twijgen.

Montage van de schoudergordel

WAARSCHUWING! Letselgevaar! Als de draagriem
in noodgeval niet tijdig losraakt, kan ernstig letsel
optreden.

1. Plaats de schouderriem dusdanig dat de riem over de
rechterschouder ligt (afb. 12).

2. Bevestig de karabijnhaak op de schachthaak van de
schacht (afb. 13).

Draag de riem nooit diagonaal over de schouder en borst,
maar alleen over één schouder. Zo kuntu bijeen eventueel
gevaar het apparaat snel van het lichaam verwijderen.

Veilig werken

De bedieningshandleiding bevat belangrijke aanwijzin-
gen, hoe u met een hoogsnoeier veilig en deskundig kunt
werken en gevaar kunt vermijden.

Mocht er ondanks alles een blokkade tussen het snijgoed
en de zaagketting ontstaan, dan schakelt u deze direct
uit. Wacht tot de zaagketting tot stilstand is gekomen.
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Trek de stekker los en trek snijbestendige handschoenen

aan om de blokkade te vermijden.

Als de geleidingsrail (zwaard) moet worden verwijderd,

neemt u de aanwijzingen in acht zoals in het hoofdstuk

Montage is beschreven.

Na het verwijderen van de blokkade en nieuwe montage

moet een testrun worden uitgevoerd. Als hierbij trillingen

of mechanische geluiden worden geconstateerd, stopt

u de werkzaamheden en neemt u contact op met een

erkend servicepunt.

Als dit gevaar vaker optreedt, adviseren wij een instruc-

tie.

* Om veilige werkzaamheden te kunnen waarborgen, is
een werkhoek van max. 60° voorgeschreven (afb. 14).

» Ga nooit onder de te snoeien tak staan.

+ Let op bij het zagen van onder spanning staande tak-
ken en versplinterend hout.

* Mogelijke risico’s op letsel door omlaagvallende tak-
ken en wegslingerende houten deeltjes!

* Als de machine in gebruik is, moeten personen en
dieren uit de gevarenzone worden gehouden.

» Het apparaat is bij het aanraken van hoogspannings-
kabels niet beschermd tegen elektrische schokken.
Neem een minimale afstand van 10 m tot onder span-
ning staande leidingen in acht. Er bestaat levensge-
vaar door stroomschokken!

+ Bij een helling altijd boven of aan de zijkant van de te
snoeien tak staan.

* Het apparaat zo dicht mogelijk tegen het lichaam
houden. Zo heeft u het beste evenwicht.

Zaagtechnieken

* Houdt bij het snoeien het apparaat in een hoek van
maximaal 60° ten opzichte van de loodlijn, om niet
door de omlaagvallende tak te worden geraakt.

* Zaag eerst de onderste takken van de boom weg.
Hierdoor wordt het omlaagvallen van de gesnoeide
takken vereenvoudigd.

* Zodra de zaagsnede is afgerond, zal het gewicht
van de zaag abrupt voor de bediener groter worden
omdat de zaag dan niet meer door de tak wordt
ondersteund. Er bestaat nu de mogelijkheid dat u de
controle over de zaag verliest.

* Haal de zaag uitsluitend met een draaiende zaagket-
ting uit de zaagsnede. Hierdoor kan het vastklemmen
van het zaagblad worden vermeden.

» Zaag nooit met de punt van het zaagblad.

» Zaag nooit in de bolstaande takaanzet. Dit voorkomt
de wondgenezing van de boom.

Kleinere takken afzagen (afb.15)

Leg het aanslagoppervlak van de zaag tegen de tak. Dit
vermijdt schokkende bewegingen van de zaag bij aan-
vang van de zaagsnede. Breng de zaag met enige druk
van boven naar beneden door de tak.

Grotere en langere takken afzagen (afb.16)
Maak bij grotere takken een inkeping.

a) Zaag eerst met de bovenzijde van het zaagblad van
onder naar boven 1/3 van de takdoorsnede door.

1

b) Zaag vervolgens met de onderzijde van het zaagblad
van boven naar beneden omlaag tot aan de eerste
zaagsnhede.

c) Zaag langere takken in gedeeltes weg, om de con-
trole over het inslagpunt te behouden.

Terugslag

Onder terugslag wordt het plotselinge omhoog- en
terugslaan van de draaiende kettingzaag bedoeld. De
oorzaken hiertoe zijn veelal het aanraken van het werk-
stuk met de punt van het zaagblad of het vastklemmen
van de zaagketting.

Bij een terugslag komen direct grote krachten wvrij.
Daarom reageert de kettingzaag veelal ongecontroleerd.
De gevolgen zijn vaak ernstige letsels bij de gebruiker of
personen in de omgeving.

Het gevaar op terugslag is het grootst als u de zaag in
het bereik van de punt van het zaagblad aanzet, omdat
daar de hefboomwerking het sterkste is. Zet de zaag
daarom altijd zo vlak mogelijk aan.

& Let op!

« Let altijd op de juiste kettingspanning!

» Gebruik uitsluitend goedfunctionerende kettingzagen!

* Werk uitsluitend met een scherpe zaagketting con-
form de voorschriften!

» Zaag nooit met de bovenkant van de punt van het
zaagblad!

« Houdt de kettingzaag altijd stevig vast met beide
handen!

Zagen van hout onder spanning

Bij het zagen van hout dat onder spanning staat, moet
uiterst voorzichtig te werk worden gegaan! Onder span-
ning staand hout, dat door het zagen spanningsloos
wordt, reageert soms volledig ongecontroleerd. Dit kan
leiden tot ernstige of dodelijk letsel. Dergelijke werk-
zaamheden mogen alleen door geschoold vakpersoneel
worden uitgevoerd.
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8. Technische gegevens
Elektrische takkenzaag HESI 750-1 Hurricane

Nominale spanning 230-240V ~ /50 Hz

Nom. opnamevermogen 750 W

Toerental 6000 min-1

Zwaardlengte 20 cm /8"

Snijlengte 18,5 cm

Variabele hoogteverstelling van 185 cm tot 268 cm
Werkhoogte tot4 m

Kettingsnelheid 11,2 m/s

Olie 90 ml

Netto gewicht zonder ketting en zwaard 2,9 kg

Type Ketting 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Zwaardtype 080SDEA041(547980)/Oregon
Veiligheidsklasse 1l

Geluidsniveau Lpa EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB
Geluidsvermogenniveau L, 104 dB(A)

Vibratie naar EN I1SO 11680-1:2011 2,61 m/s2 K=1,5m/s2

Het geluidsdrukniveau moet afhankelijk van het gebruik en de uit te voeren werkzaamheden dusdanig worden gere-
duceerd dat er geen beperkingen bij de gezondheid van de operator ontstaan. Het geluidsdrukniveau aan de arbeids-
plaats kan 80 dB (A) overschrijden. In dit geval zijn geluidsisolatiemaatregelen voor de bediener noodzakelijk (bijv.
dragen van een gehoorbescherming).

Draag gehoorbescherming. Het lawaai kan een gehoorbeschadiging veroorzaken.

Let op!

De schommelwaarde wordt op basis van het toepassingsbereik van het elektrisch gereedschap wijzigen en kan

in uitzonderingsgevallen boven de aangegeven waarde liggen.
Waarschuwing: De werkelijke aanwezige trillingsemissiewaarde tijdens het gebruik van de machine kan afwijken van
de in de gebruikshandleiding resp. door de fabrikant aangegeven waarden. Om nauwkeurig te zijn, moet er tijdens het
werkelijke gebruik een schatting van de belastingsgraad van alle werkhandelingen in acht worden genomen, bijv. de
tijden wanneer het werktuig is uitgeschakeld, stationair draait en wanneer deze niet wordt gebruikt. Op deze manier
kan de belastingsgraad tijdens de gehele werktijd wezenlijk verminderd worden.
Bij regelmatig gebruik van dit werktuig moet u antitrillingshandschoenen dragen en moet u het gebruik bij een omge-
vingstemperatuur van 10 °C of minder worden vermeden.
Stel een werkschema op om het gebruik van zeer vibrerende gereedschappen over meerdere dagen te verdelen.
Zorg voor een zo min mogelijke trilling van het apparaat door regelmatig onderhoud en vaste delen op het apparaat.
Vervang direct versleten onderdelen.
De opgegeven trillingsemissiewaarde is gemeten volgens een standaardtestmethode en kan worden gebruikt om
elektrische apparaten met elkaar te vergelijken.

Opgelet: Geluidsreductie! Zorg ervoor dat u bij ingebruikneming de regionaal geldende voorschriften in acht neem.
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9. Onderhoud

Let op! Voor controle en instellingswerkzaam-
heden altijd eerste de netstekker loskoppelen.
Draag steeds beschermende handschoenen als
u werkzaamheden met de kettingzaag uitvoert om
letsel te vermijden.

Om langdurig en betrouwbaar gebruik van de hoogsnoei-
er te waarborgen, moeten volgende onderhoudswerk-
zaamheden regelmatig worden uitgevoerd.

Controleer de hoogsnoeier op:
+ losse of beschadigde zaagketting
+ losse bevestiging

« slijtage, met name aan de ketting, geleidingsrails en
het kettingwiel.

versleten of beschadigde onderdelen

+ juist gemonteerde en intacte afdekkingen of veilig-
heidsinrichtingen.

Noodzakelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden
moeten voér het gebruik van de hoogsnoeier worden
uitgevoerd.

De voor onderhouds- en reinigingswerkzaamheden
verwijderde veiligheidsvoorzieningen moeten absoluut
weer volgens voorschrift worden gemonteerd en ge-
controleerd.

9.1 Zaagketting en zaagblad vervangen

Het zaagblad moet worden vervangen als

* e geleidingsmoer van het zaagblad is versleten.

+ het tandwiel in het zaagblad is beschadigd of versleten.

Handel hiertoe zoals in hoofdstuk “Montage van het
zaagblad en de zaagketting” wordt beschreven!

9.2 Controleer de automatische smering van de
ketting

Controleer regelmatig het functioneren van de automa-
tische smering van de ketting om een oververhitting en
een daaraan gekoppelde beschadiging van het zaag-
blad en de zaagketting te vermijden. Wijs hiertoe de punt
van het zaagblad tegen een glad oppervlak (plank, aan-
zet van een boom) en laat de kettingzaag draaien. Als
tijdens deze procedure een toenemend oliespoor zicht-
baar wordt, werkt de automatische kettingspoor zonder
problemen. Als er geen duidelijk oliespoor zichtbaar is,
dient u de overeenkomstige instructies in hoofdstuk
“Zoeken naar fouten” te raadplegen!

Als ook deze instructies niet helpen, dient u contact op
te nemen met onze service of een soortgelijk gekwalifi-
ceerde werkplaats.

Let op! Raak hierbij niet het opperviak aan. Neem
voldoende veiligheidsafstand (ca. 20 cm) in acht.

9.3 Scherper maken van de zaagketting

Een effectief werken met de kettingzaag is uitsluitend
mogelijk als de zaagketting in goede staat en scherp is.
Hierdoor beperkt zich ook het gevaar op een terugslag.
De zaagketting kan bij elke erkende dealer worden ge-
slepen. Probeer niet de zaagketting zelf te slijpen, als u
niet over het juiste gereedschap en de nodige ervaring
beschikt.

10. Reiniging en opslag

« Reinig regelmatig het spanmechanisme door deze
met perslucht uit te blazen of met een borstel te rei-
nigen. Gebruik geen gereedschappen om te reinigen.

* Houd de grepen olievrij zodat u een goede houvast
heeft.

« Reinig zo nodig het apparaat met een vochtige doek
en eventueel met een mild spoelmiddel.

« Als de kettingzaag gedurende een langere periode
niet wordt gebruikt, verwijdert u de kettingolie uit de
tank. Leg de zaagketting en het zaagblad kort in een
oliebad en wikkel deze vervolgens in oliepapier.

& Let op!

« Bij transport of het bewaren van de kettingzaag altijd
de veiligheidsafdekking aanbrengen.

» Wanneer de machine vervoerd wordt met een trans-
portmiddel, moet zij op dusdanige manier gepositi-
oneerd worden dat niemand gevaar loopt en stevig
vastgesnoerd worden.

« Trek voor elke reiniging de netstekker los.

» Dompel het apparaat om te reinigen nooit onder in
water of andere vloeistoffen.

« Bewaar de kettingzaag op een veilige en droge plaats
en buiten het bereik van kinderen.

11. Instructies betreffende het milieu / het
afvoeren

Als het apparaat is verbruikt, moet deze conform de
voorschriften worden afgevoerd. Trek het netsnoer los,
om misbruik te vermijden. Gooi het apparaat niet bij
het huisvuil maar breng deze, om wille van het milieu,
naar een inzamelingsstation voor verbruikte elektrische
apparatuur. Uw gemeente kan u hiertoe informeren over
de juiste adressen en openingstijden. Geef ook verpak-
kingsmaterialen en versleten accessoireonderdelen af
bij de desbetreffende inzamelingsstations.

E Uitsluitend voor EU-landen

Gooi het elektrisch gereedschap niet bij het
mmmm  huisvuil!

Overeenkomstig de Europese richtlijn 2012/19/EU voor
oude elektrische- en elektronische apparaten (WEEE)
en de omzetting in nationaal recht moeten verbruikte

elektrische apparatuur gescheiden worden ingezameld
en voor recyclingsdoeleinden worden gebruikt.

Recycling-alternatief voor het retourneren:

De eigenaar van het elektrische apparaat is als alter-
natief in plaats van het retourneren, verplicht om mee
te werken aan een vakkundige recycling als het hou-
derschap dit verplicht. Het oude apparaat kan hiertoe
ook worden overgelaten aan een afvalverwerkings-
station die het recyclen overeenkomstig de nationale
recyclingsvoorschriften en afvalvoorschriften verwerkt.
Uitgesloten hiervan zijn de bij de machine geleverde ac-
cessoireonderdelen en hulpmiddelen zonder elektrische
bestanddelen.
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12. Reparatiedienst

Reparaties aan elektrowerktuigen mogen alleen door
een elektrovakman uitgevoerd worden. Omschrijft U
alstublieft bij de inzending voor een reparatie de door U
vastgestelde fouten.

13. Reserveonderdelen

Heeft u accessoires of onderdelen nodig, neem dan
contact op met onze servicedienst.

Gebruik bij de werkzaamheden met dit apparaat geen
accessoires, behalve die door ons bedrijf worden aanbe-
volen. Anders kunnen de bediener of de in de omgeving
aanwezige omstanders ernstig letsel oplopen of kan het
apparaat worden beschadigd.

Bij het bestellen van reserveonderdelen moeten de vol-
gende gegevens worden vermeld:

* Type apparaat

* Artikelnummer van het apparaat

14. Zoeken naar fouten
Voorzichg!
Voor het zoeken naar fouten het apparaat uitscha-
kelen en stekker loskoppelen.

De volgende tabel geeft de foutsymptomen weer en
beschrijft hoe u deze kunt oplossen als uw machine niet
naar behoren functioneert. Als u hiermee het probleem
niet kunt opsporen en verhelpen, dient u contact op te
nemen met uw service-werkplaats.

Oorzaak

Fout

Oplossing

Kettingzaag functioneert niet

Geen stroomvoorziening

Stroomvoorziening controleren

Contactdoos defect

Andere stroombron proberen, even-
tueel vervangen

Verlengsnoer beschadigd

Snoer controleren, eventueel
vervangen

Zekering defect

Zekering vervangen

Kettingzaag werkt onregelmatig

Elektrasnoer beschadigd

Vakkundige werkplaats raadplegen

Extern loszittend contact

Vakkundige werkplaats raadplegen

Intern loszittend contact

Vakkundige werkplaats raadplegen

Aan-/uit schakelaar defect

Vakkundige werkplaats raadplegen

Zaagketting drogen

Geen olie in de tank

Olie bijvullen

Ontluchting in de sluiting van de olie-
tank verstopt

Sluiting van de olietank reinigen

Uitvoerleiding van de olie verstopt

Uitvoerleiding van de olie vrij maken

Ketting/geleidingsrail te heet

Geen olie in de tank

Olie bijvullen

Ontluchting in de sluiting van de olie-
tank verstopt

Sluiting van de olietank reinigen

Uitvoerleiding van de olie verstopt

Uitvoerleiding van de olie vrij maken

Ketting stomp

Ketting slijpen of vervangen

Kettingzaag stottert, trilt of zaagt
niet juist

Kettingspanning te los

Kettingspanning instellen

Ketting stomp

Ketting slijpen of vervangen

Ketting versleten

Ketting vervangen

Zaagtanden wijzen in de verkeerde
richting

Zaagketting opnieuw monteren met
de tanden in de juiste richting
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Elektricka prorezavaci pila HESI 750-1 Hurricane
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Baleni

Stroj je v baleni, které zamezuje poskozeni pfi pfepravé. Toto baleni je z materidlu, ktery Ize znovu pouzit nebo ode-
vzdat do sbérného stfediska druhotnych surovin.

P¥i pouzivani stroju se musi dodrzovat néktera bezpe¢nostni opatieni, aby se predeslo zranénim a Skodam:

» Peclivé si prectéte navod k obsluze a dodrzujte pokyny v ném uvedené. Na zakladé tohoto navodu k obsluze se
seznamte se strojem, jeho spravnym pouzivanim a bezpecnostnimi predpisy.

» Navod k obsluze uchovejte, abyste potfebné informace méli kdykoli k dispozici.

» Pokud budete stroj pfedavat jinym osobam, predejte jim rovnéz tento navod k obsluze.

Odmitame jakoukoli odpovédnost za nehody nebo $kody, které vzniknou v dusledku nedodrzovani tohoto

navodu.

1. Pouzivani v souladu s uréenim

Tato fetézova pila je uréena k pouzivani pouze jednou osobou a pouze k fezani dieva. Retézovou pilu je nutné drzet
pravou rukou za zadni rukojet a levou rukou za pfedni rukojet. Pfed pouZzivanim fetézové pily si musi uzivatel precist
v8echna upozornéni a pokyny, uvedené v ndvodu k obsluze a porozumét jim. Uzivatel musi nosit pfiméfené osobni
ochranné vybaveni (PSA). Vyvarujte se pouziti nastroju pfi teplotach od 10°C nebo nizSich. Vypracujte plan prace pro
rozdéleni pouzivani vysoce vibra¢nich nastroji na vice dni.
Retézovou pilou smi byt fezano pouze dievo. Zpracovani materialli jako napf. plastt, kameni, kovu nebo
dfeva, obsahuijicich cizi pfedméty (napf. hfebiky nebo Srouby), je zakazano!

Zbytkova rizika

Vezméte na védomi, Ze pouzivani fetézové pily mize byt omezeno narodnimi predpisy, jako napf. predpisy o bez-

pecnosti prace a o ochrané Zivotniho prostredi.

| pfi opatrném pouzivani tohoto néstroje stale existuji zbytkova rizika. Nize uvedena nebezpeci se mohou vyskytnout

v souvislosti s typem konstrukce a provedenim tohoto nastroje:

1. Poskozeni plic, pokud neni pouzivana vhodna ochranna maska proti prachu.

2. Poskozeni sluchu, pokud neni pouzivana vhodna ochrana sluchu.

3. Rezna zranéni, pokud neni pouzivan vhodny ochranny odév.

4. Pokud je pristroj pouzivan del$i dobu nebo neni spravné obsluhovan nebo udrzovan, mlze dojit k poskozeni
zdravi, zpusobenému vibracemi rukou a pazi.

Vystraha! Tento stroj béhem provozu vytvari elektromagnetické pole. Toto pole mlze za urcitych okolnosti negativné
ovlivnit aktivni nebo pasivni Iékafské implantaty. Aby se sniZilo nebezpeci vaznych nebo smrtelnych zranéni, doporu-
Cujeme, aby se osoby s Iékarskymi implantaty pred obsluhou stroje dotazaly svého |ékafe nebo vyrobce lékarského
implantatu.

Preklad ptvodniho navodu k pouziti
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Vystraha!

Pfi déle trvajici praci je uzivatel vystaven otfestim, které mohou vést ke zbélani prsti (Raynauddv syndrom) anebo
syndromu karpalniho tunelu.

V tomto stavu se snizuje schopnost ruky vnimat a regulovat teplotu, coz vede k pocitim necitlivosti a horka a muze
vyustit v poSkozeni nervové a cévni soustavy a nekrotizaci tkané.

Zatim nejsou znamy v§echny faktory vedouci k nemoci zbélenych prstl, patfi vSak mezi né definitivné chladné pocasi,

koureni a nemoci cév a krevniho obéhu, i dlouhodobé ¢i intenzivni plisobeni otfesd. Riziko nemoci zbélenych prstl a

syndromu karpalniho tunelu omezite takto:

» Noste rukavice a udrzujte ruce v teple.

+ Udrzujte naradi v dobrém stavu. Nastroj s uvolnénymi komponentami nebo poskozenymi ¢i opotiebenymi tlumici
vibruje silngji.

 Rukojet drzte vzdy pevné, neobepinejte ji véak dlouho zbyteéné silné. Délejte prestavky.

Ani pfes vy$e uvedena preventivni opatfeni nelze riziko nemoci zbélenych prstli a syndromu karpalniho tunelu zcela

vylougit. Osobam, které budou s nafadim pracovat dlouhodobé a pravidelné, proto doporu€ujeme, aby bedlivé sle-

dovaly stav svych rukou a prstl. Zpozorujete-li néktery z vySe uvedenych syndromd, vyhledejte neprodlené lékare.

2. VSeobecné bezpecnostni pokyny pro elektrické naradi

&Varovéni! Proctéte si vSechna bezpecnostni upozornéni a pokyny.

Opomenuti pfi dodrzovani téchto bezpecnostnich upozornéni a pokyni
muZe vést k urazu elektrickym proudem, ke vzniku poZaru a/nebo k vazné-
mu zranéni osob.

Uschovejte si vSechna bezpecnostni upozornéni a pokyny k budoucimu
pouziti.

V téchto bezpecnostnich upozornénich pouZivany pojem ,elektrické naradi“ se
vztahuje na elektrické naradi napajené ze sité (se sitovymi kabely) a na elek-
trické naradi napajené akumulatory (bez sitovych kabelu).

1) Bezpecnost na pracovisti

a) Udrzujte svuj pracovni usek Cisty a dobfe osvétleny. Neporddek nebo neosvét-
lené pracovni useky mohou zapficinit nehody.

b) S elektrickym naradim nepracujte v prostredi s nebezpe¢im vybuchu, ve kte-
rém se vyskytuji hoflavé kapaliny, plyny nebo prasky. Elektrické naradi vytvari
jiskry, které mohou prach nebo pary zapalit.

c) Dbejte na to, aby pfi praci s elektrickym naradim byly déti a jiné osoby v
bezpecné vzdalenosti. V pfipadé odvraceni pozornosti miZzete ztratit kontrolu nad
pristrojem.

2) Elektricka bezpe¢nost

a) Pripojovaci vidlice elektrického naradi se musi hodit do zasuvky. Vidlice ne-
smi byt v Zadném pfipadé zménéna. Nepouzivejte Zadné zasuvkové adaptéry
spolecné s pristroji, které maji ochranné uzemnéni. Nezménéné vidlice a vhod-
né zasuvky snizuji riziko urazu elektrickym proudem.

b) Vyhybejte se télesnému kontaktu s uzemnénymi povrchy jako rourami, topeni-
mi, kamny a lednicemi. V pripade, Ze je télo uzemnéno, je riziko trazu elektrickym
proudem vySsi.

c) Piistroj nevystavujte desti nebo mokrému prostiedi. Vniknuti vody do elektric-
kého pristroje zvysuje riziko trazu elektrickym proudem.

d) Nepouzivejte kabel na jiné jako ur¢ené ucely, neprenasejte ani nezavésujte
pfistroj za kabel a ani nevytahuijte vidlici ze zasuvky za kabel. Chraiite kabel
pfed vysokymi teplotami, olejem, ostrymi hranami nebo pohyblivymi ¢astmi
pfl’stcrjoje. Poskozené nebo pokroucené kabely zvysuji nebezpeli urazu elektrickym
proudem.
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e) Pokud s elektrickym pfistrojem pracujete venku, pouzivejte pouze takové pro-
dluzovaci kabely, které jsou urcené k pouziti venku. PouZiti kabelu urceného k
pouZiti venku sniZuje riziko drazu elektrickym proudem.

f) Pokud se neda vyhnout pouziti elektrického naradi ve vihkém prostiedi, pouzi-
vejte napajeni chranéné proudovym chrani¢éem (RCD). PouZivani RCD omezuje
nebezpeli Urazu elektrickym proudem.

3) Bezpecénost osob

a) Budte pozorni, davejte pozor na to, co délate, pristupujte k praci s elektrickym
naradim s rozvahou. Nepouzivejte elektrické naradi, jste-li unaveni nebo jste-
-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léki. Maly moment nepozornosti pfi praci s
elektrickym nafadim muZe mit za nasledek vazna zranéni.

b) Pouzivejte osobni ochranné vybaveni a vzdy noste ochranné bryle. PouZivani
osobniho ochranného vybaveni jako masky proti prachu, protismykové bezpecnost-
ni obuvi, ochranné prilby nebo protihlukové ochrany sluchu, vZdy podle druhu a
pouZiti elektrického naradi, sniZuje riziko zranéni.

c) Predchazejte nahodnému uvedeni pristroje do provozu. Zkontrolujte, zda je
elektrické naradi vypnuté dfive, nezli ho pfipojite k siti a/nebo akumulatoru,
uchopite nebo ponesete. Pokud pfistroj prenasite s prstem na spinaci nebo za-
pnuty pfistroj pfipojite k proudovému napdjeni, muZe to mit za nasledek nehodu.

d) Pred zapnutim pfistroje odstrainte vSechny nastavovaci nastroje nebo klice.
Nastroj nebo kli¢, ktery se nachazi v rotujici ¢asti pfistroje, miZe zpusobit zranént.

e) Vyhybejte se nezvyklému drzeni téla. Dbejte na stabilni postoj a vzdycky
udrzujte rovnovahu. Tim muZete elektrické naradi lépe kontrolovat v necekanych
situacich.

f) Noste vhodné oblec¢eni. Nenoste volné obleceni nebo ozdoby. Drzte v bez-
pec¢né vzdalenosti od pohyblivych dilt viasy, odév a rukavice. Voiné obleceni,
ozdoby nebo dlouhé viasy se mohou do pohyblivych dili zachytit.

g) Pokud je mozné namontovat zafizeni k odsavani prachu a zachytna zafizeni,
zkontrolujte, zda jsou tato zapojena a spravné pouzita. PouZiti zafizeni k odsa-
vani prachu mdze sniZit ohroZeni prachem.

h) Dbejte na to, abyste pfi ¢astém pouzivani naradi nebyli méné ostraziti a neza-
pominali na bezpe¢nostni zasady. Nedbalé oviadani mize zpusobit téZké pora-
néni za zlomek sekundly.

4) Pouzivani a oSetfovani elektrického naradi

a) Pristroj nepietézujte. Ke své praci pouzivejte vzdy k tomu uréené elektrické
naradi. S vhodnym elektrickym naradim pracujete lépe a bezpecnéji v uvedeném
vykonovém rozsahu.

b) Nepouzivejte zadné elektrické naradi, kterého spinac je poskozeny. Elektrické
naradi, které se neda zapnout nebo vypnout, je nebezpecné a je zapotrebi ho opra-
vit.

c¢) Vytahnéte vidlici ze zasuvky a / nebo vyjméte akumulator piedtim, jako budete
provadét nastaveni pfistroje, vyménovat pfislusenstvi nebo pfistroj odlozite.
Toto bezpecnostni opatieni zabrariuje neumysinému spusténi pristroje.

d) Nepouzivané elektrické naradi uchovavejte mimo dosah déti. Nenechte praco-
vat s pfistrojem osoby, které nejsou s nim seznamené nebo které necetly tyto
pokyny. Elekirické naradi je nebezpecné, pokud ho pouZzivaji nezkusené osoby.

e) Pristroj oSetfujte starostlivé. Kontrolujte, zda pohyblive ¢asti pristroje bez-
chybne funguji a nezasekavaji se, zda dily nejsou zlomené nebo poskozené,
zda funkce elektrického nafadi neni negativné ovlivhéna. Poskozené dily
nechte pfed nasazenim pfistroje opravit. Mnohé nehody maji svou pficinu ve zle

3
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ydrZzovaném elektrickém naradi.

f) Rezné nastroje udrzujte ostré a Cisté. Pozorné osetfované fezné nastroje s ostry-
mi feznymi hranami se ménée zasekavaji a lehceji se vedou.

g) Pouzivejte elektrické naradi, pFisluSenstvi, nasazované nastroje atd. podle
téchto pokynu a tak, jako je to pro tento specialni typ pristroje pfedepsané.
Pfitom zohlednéte pracovni podminky a provadénou ¢innost. PouZivani elek-
trického naradi na jiné jako uréené ucely muZe vést k nebezpeénym situacim.

h)Udrzujte rukojeti a uchopové plochy suché, Cisté a bez oleje a maziva. Kluzké
rukojeti a tuchopové plochy neumoZnuji bezpecnou manipulaci a ovladani naradi
v neocekavanych situacich.

5) Servis

a) Nechte své elektrické naradi opravit pouze kvalifikovanym odbornym perso-
nalem a pouze s originalnimi nahradnimi dily. Tim bude zajisténo, Ze bezpecnost
elektrického naradi zustane zachovana.

Bezpecnostni pokyny pro ietézové pily

- Dbejte na to, aby u bézici pily byly ¢asti Vaseho téla v bezpecné vzdale-
nosti od pilového retézu. Pfed spusténim pily zkontrolujte, zda se pilovy
fetéz ni¢eho nedotyka. Pri praci s fetézovou pilou mize maly moment nepo-
zornosti vést k zachyceni obleCeni nebo nékteré casti tela pilovym retézem.

« Drzte fetézovou pilu vZdy pravou rukou za zadni rukojet a levou rukou
za predni rukojet. DrZeni fetézové pily v obrdceném pracovnim postoji zvy-
Suje riziko poranéni a nesmi se pouZivat.

« Elektrické naradi drzte za izolované rukojeti, protoze retéz muize pfijit do
styku s vlastnim napajecim kabelem. Kontakt pilového fetézu s vedenim

pod napétim mizZe dostat pod napéti i kovové ¢asti stroje a vést tak k trazu
elektrickym proudem.

« Elektrické naradi drzte za izolované rukojeti, protoze retéz muize pfijit do
styku s vlastnim napajecim kabelem. Kontakt pilového fetézu s vedenim
pod napétim mize dostat pod napéti i kovové Casti stroje a vést tak k trazu
elektrickym proudem.

+ Pouzivejte ochranné bryle a protihlukovou ochranu sluchu. Doporucuje
se dalSi ochranné vybaveni pro hlavu, ruce, nohy a chodidla. Vhodné
ochranné obleceni sniZuje nebezpedi zranéni od odletujiciho materialu a
nahodného kontaktu s pilovym fetézem.

 Nepracujte s fetézovou pilou na stromé. Pri pouzivani fetézové pily na
stromé hrozi zranéni.

- Dbejte vzdy na pevny postoj a fetézovou pilu pouzivejte pouze tehdy,
pokud stojite na pevhém, bezpe¢ném a rovnhém podkladé. Klouzavy pod-
klad nebo nestabilni plocha, na které stojite, jako napr. Zebrik, muZe vést ke
ztraté rovnovahy nebo ke ztraté kontroly nad fetézovou pilou.

« P¥i fezani vétve, ktera je napruzena, budte pripraveni uskogit. Kdyz pnuti
ve vilaknech dieva povoli, miZe napruzena vétev obsluhu zasahnout a / nebo
fetézovou pilu strhnout tak, Ze nad ni ztratite kontrolu.

« Budte zvlast opatrny pfi fezani kfovi a mladych stromku. Tenky material
se muZze do retézové pily zachytit a uderit Vas nebo Vas vyvést z rovnovahy.

4



CZ | Navod k pouziti

Ve vypnutém stavu noste fetézovou pilu za pfedni rukojet, pilovym fe-

tézem odvracenym od téla. P¥i transportu nebo odkladani retézové pily

vzdy nasuite ochranny kryt. Pozorné zachazeni s fetézovou pilou sniZuje

pravdépodobnost nahodného kontaktu s pohybujicim se pilovym Fetézem.

Dodrzujte pokyny pro mazani, napnuti fetézu a vyménu prislusenstvi.

Nespravné napnuty nebo namazany rfetéz se muze bud pfetrhnout, nebo

zvysit moZnost zpétneho vrhu.

Udrzujte rukojeti suché, Cisté, bez oleje a tuku. Mastné, zaolejované ru-

kojeti klouZou a vedou ke ztrate kontroly.

Rezte pouze drevo. Nepouzivejte fetézovou pilu k pracim, na které neni

uréena — pfiklad: nepouzivejte retézovou pilu k fezani umélych hmot,

zdiva nebo stavebnich materiald, které nejsou ze dreva. PouZiti fetézové

pily k pracim mimo uréeni muze zavinit nebezpecné situace.

Nikdy se nepokousejte pouzivat netplny stroj nebo stroj, ktery je opatfen neschvaleny-

mi zménami.

Déti a mladistvi do 16 let nesmi obsluhovat elektrické fetézoveé pily.

Pozor! Pfed prvnim pouZitim fetézové pily si pozormné proctéte navod k pouZiti a nechej-

te se poucit, jste-li v pouzivani fetézové pily zacateCnikem. PujCuijte pilu pouze osobam,

které jsou seznameny s jejim pouZitim. Proto souCasné s pilou predejte také navod k

pOuZiti.

Retézova pila smi byt obsluhovana pouze dostateéné zkuSenymi osobami. Uchovavejte

tento navod k pouZziti vzdy spolu s fetézovou pilou.

Pro elektrické nastroje s druhem upevnéni Y: Pokud je nutnd vyména pfipojovaciho

kabelu, pak musi byt provedena vyrobcem nebo jeho zastupcem, aby se predeslo bez-

pecnostnim riziklm.

Pro transport nechejte motor vychladit a stroj zajistéte proti nechténému posunu pred

jeho transportem vozidlem. Pfi tom se zajisti, aby nedo$lo k poskozeni nebo zranéni.

Pfeprava vyvétvovaci pily na tyCi probihd s nasazenou transportni ochranou.

Nikdy s pfistrojem nepracuijte, budete-li unaveni nebo nemocni nebo pokus budete pod

vlivem alkoholu nebo jinych drog.

Pokud pfistroj nepouzivate, ulozte ho na suchém misté mimo dosah déti.

Sitovy privod by se mél pravidelné a pied kazdym pouzitim kontrolovat; zajistéte, aby

kabel nebyl poskozeny nebo opotiebeny. Pfistroj nepouzivejte, pokud neni kabel v po-

fadku; v takovém pfipadé odneste pfistroj do autorizované opravny.

Vidlici neodpojujte ze zasuvky tahem za kabel, ale za vidlici. Nepfetahuijte prodluzovaci

kabel pfes hrany, ostré nebo Spi¢até pfedméty, ani jej nelamte, napf. pode dveimi a v

oknech.

Musi byt dodrZovany pislusné pedpisy pro prevenci nehod a ostatni, vSeobecn uznava-

n& bezpenostn technicka pravidla.

Pfed v8emi udrzbarskymi pracemi a péci o pilu se musi pokazdé vytahnout vidlice ze

sité.

Vystraha! Nikdy neprovozuijte stroj s vadnymi ochrannymi zafizenimi nebo kryty nebo

bez ochrannych zafizeni.

Retézova pila smi byt provozovéna jen v kompletné smontovaném stavu. Nesmi chybét
5
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Z&dné ochranné zafizeni.

Noste vhodny pracovni odév, tzn. ochranné bryle, ochranu sluchu, neklouzavé uzavie-

né boty a pracovni rukavice. Nenoste volny odév, ktery by mohl byt zachycen pohybu-

jicimi se dily.

Drzte béhem provozu stfizny néstroj dale od vSech ¢asti téla.

Nikdy pfistroj nezapinejte pokud se nenachazi ve spravné pracovni pozici.

Zabrante osobam a zvifatim v pfistupu k pilovému listu.

O pracovnich prestavkach se musi pfistroj odlozit takovym zplsobem, aby nebyl nikdo

ohrozen. Vytahnéte vidlici ze zasuvky.

VSechny asti pistroje musi byt pravideln kontrolovany z hlediska poskozeni nebo starnu-

ti. Pistroj se nesmi pouZivat, pokud neni v bezvadném stavu.

Pfistroj pouzivejte pouze za plného denniho svétla nebo za dostatecneho uméleho

osvétleni.

Pfistroj nikdy nepouzivejte v deti. Zabrarite, aby byl pfistroj vystaven mokru nebo vih-

kosti. Nenechavejte pfistroj pfes noc venku.

Z bezpeénostnich dlivodi nahradte opotfebené nebo poskozené dily. Pouzivejte pouze

originalni nahradni dily a pfisluSenstvi.

Pfed uvedenim do provozu a po jakémkoliv narazu zkontrolujte pistroj z hlediska znamek

opotebeni nebo poskozeni a nechte provést nezbytné opravy.

Nikdy nepouzivejte nahradni dily a pisluSenstvi, které nejsou pedepsany nebo doporueny

vyrobcem.

Dbejte na to, aby ostatni pedmty nezpsobily zkrat na kontaktech pistroje.

Pocit brnéni nebo necitlivosti rukou je zndmkou nadmérnych vibraci. Pfi dlouhodobé&jSim

pouZivani pfistroje omezte dobu pouzivani, vkladejte dostatecné dlouhé prestavky v praci,

rozdélte praci mezi vice osob nebo noste antivibraéni ochranné rukavice.

Urcité hlukové zatéZi nelze pfi pouZivani tohoto pfistroje zabranit. Prelozte hlukové inten-

zivni prace na schvalené a k tomu ur¢ené ¢asy. DodrZuijte pfip. doby klidu a omezte dobu

prace na nejnutnéjsi. Pro vasi osobni ochranu a ochranu osob nachézejicich se v blizkosti

je tfeba nosit ochranu sluchu.

Toto zafizeni neni ur€eno pro pouZiti osobami (vCetné déti) s omezenymi fyzickymi,

senzorickymi nebo duSevnimi schopnostmi nebo osobami bez zkusenosti a znalosti.

Pro pouzivani venku je potfeba pouzit proudovy chrani¢ s brnéni proudem 30 mA nebo

méné.

Provozujte stroj v doporuéené poloze a pouze na pevném a rovném povrchu.

Z pracovist odklizejte devny odpad a pedmty, které jiz nepotebuijete.

Nefezte v blizkosti hoflavych ¢i plyn.

Vadné fetzy musi byt ihned vymeénény.

Vyvétvovaci pila je urCena jen k fezani dfeva. Vyvétvovaci pilu nepouzivejte k jingm

ucelim. Nepouzivejte ji k fezani pfedmétu, které nejsou ze dfeva. Pouzivejte pouze

prodluzovaci kabely, které jsou vhodné pro praci venku.

Vyvtvovaci pilu nepouzivejte, je-li ty nebo pila poskozena, Spatn kalibrovana i nelpin

nebo ne bezpen smontovana nebo pokud spoust pilu nezapina a nevypina. etz se musi

zastavit, pokud spoust vymaknete.

Doporucujeme, aby prvouzivatel obdrzel zaskoleni v manipulaci s fetézovou pilou a v
6
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pouzivani ochranného vybaveni osob od zkuSeného uZivatele a aby se nejdfive v fezani
zacvicil na kulatiné na fezaci koze nebo stojanu.

« Vystraha! NepouZivejte stroj nikdy za Spatnych povétrnostnich podminek, zvlasté pfi
nebezpeci blesku!

+ Davejte pozor na padajici vétve. Strom pred vyfezavanim prohlédnéte. Padajicim vét-
vim udélejte misto.

« Vyvétvovaci pilu nepouzivejte k fezani letorostl Ci kfovi.

* Préce na Zebficich, leSenich nebo stromech je zakézéna. Pfi praci musi byt fetézova
pila vedena obéma rukama. Pfi fezani vyvijejte na fetzovou pilu pevny, trvaly tlak. Vy-
vétvovaci pilu nepouzivejte k vyfezavani vivi, které maji vétsi pramr nez fetézova lita.

+ Ostatni osoby drzte mimo dosah fezajiciho konce vyvétvovaci pily —a v bezpecné vzda-
lenosti od pracovniho mista.

+ Tento pfistroj nedisponuje Zadnou elektrickou izolaci. Dotkne-li se pfistroj vysokona-
pétovych vedeni nebo pfijde-li do jejich blizkosti, miZe dojit k téZkym zranénim az s
nasledkem smrti. Elektfina miZe pfes elektricky oblouk preskogit z jednoho bodu na
druhy. Cim vy38i je napéti, tim vy3Si je vzdalenost, kterou mize elektfina timto zpUso-
bem urazit. RovnéZ miZe byt elektfina vedena vétvemi a jinymi objekty, zvIasté jsou-li
mokré. Proto vzdy udrzujte minimalni vzdalenost 10 m mezi pfistrojem a vysokonapé-
tovymi vedenimi nebo takovymi objekty, které jsou s nimi spojeny.

* Nestljte pfimo pod vétvi, ktera ma byt ufiznuta. Stljte vzdy vné drahy padajicich vétvi.
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3. Vysvétleni symbolu

Na tomto elektrickém néaradi jsou pouzity nasledujici symboly. Spravnou interpretaci téchto symbolt muzete
elektrické nafadi obsluhovat bezpeé€néji a efektivnéji.

SYMBOLY

VYSVETLENI

Pred uvedenim do provozu a pfed v&emi pracemi na Udrzbé, montézi a ¢isténi si dikladné
prectéte navod k obsluze.

Pred spusténim elektrického naradi si nasadte ochrannou pfilbu, ochranné bryle a ochranu
sluchu.

P¥i provozu pfistroje pouzivejte pevné boty a rukavice.

POZOR!

P¥i poSkozeni pfivodniho elektrického kabelu nebo prodluzovaciho kabelu ihned vytahnéte
elektrickou vidlici ze zasuvky.

Elektrické naradi nepouzivejte pfi desti ani jej desti nevystavuijte.

Ttida ochrany Il

Potvrzuje shodu elektrického naradi se smérnicemi Evropskych spolegenstvi.

Vyfazené elektrické naradi a jiné elektrotechnické a elektrické vyrobky shromazdujte
oddélené a odevzdejte k ekologickému zhodnoceni.

UdrZujte vzdalenost minimalné 10 m od vedeni elektrického proudu. Nebezpeéi Zivota
zasazenim elektrickym proudem!

Zaruéena hladina akustického vykonu Lwa 104 dB(A)




CZ | Navod k pouziti

4. Popis stroje a obsah baleni (Obr. 1)

1. Pfivodni elektricky kabel
2. Odleh¢eni kabelu
3. Spina¢ ZAP/VYP
4. Rukojet
5. Vysouvaci nasada
6. Cast rukojeti s mékkym oblozenim
7. Rychloupinani vysouvaci nasady
8. Skfin motoru

9. Kryt ozubeného fetézového kola
10. Uzavér olejové nadrzky
11. Multifunkéni naradi
12. Pilovy fetéz
13. Lista
14. Blokovani zapnuti
15. Ochranny kryt listy
16. Popruh pfes rameno
17. Bod pro upevnéni (popruhu)
18. Motylova matice listy
19. VnéjSim krouzkem SDS
20. Navod k pouziti

5. Montaz

Pozor! Ret&zovou pilu pripojte k siti teprve, kdyz je
kompletné namontovana a je sefizeno napnuti fetézu.
Kdyz provadite prace na fetézové pile, pouzivejte vzdy
ochranné rukavice, abyste predesli zranéni.

5.1 Montaz listy a pilového fetézu (obr. 2 - 5)

Peclivé vybalte vSechny soucéasti a zkontrolujte je na
Uplnost. (obr.1)

Pozor! Nebezpeci zranéni. Pfi montazi fetézu
pouzivejte bezpecnostni rukavice.

+ Ret&zovou pilu poloZte na stabilni podklad.

» Otacejte roubikovym Sroubem (18) proti sméru chodu
hodinovych ruci¢ek pro otevieni krytu fetézové kladky
(9) (viz obr. 2).

+ Pilovy fetéz (12) polozte na listu (13) a dbejte na smér
chodu fetézu. Rezné zuby na horni strané listy
musi smérovat dopfedu (viz obr. 3).

* Volny konec pilového fetézu polozte pfes hnaci
fetézové kolo (viz obr. 4, B) a listu (13) s podéinym
otvorem pfes vedeni listy (C).

* Namontujte kryt fetézové kladky (9) a zaSroubujte
mirné roubikovy Sroub (18) ve sméru pohybu hodi-
novych rucicek, aby byl kryt ruéné zafixovan (obr. 2).

+ Dbejte na to, aby ¢ep napnuti fetézu (E) (obr. 5)
presné sedél v malém otvoru v listé (viz obr. 4 D).

» Nastavte poté napinacim fetézovym krouzkem SDS
(19) spravné napnuti fetézu (viz nasledujici oddil).

5.2 Napnuti pilového fetézu (obr. 6 a 7)

& Pozor! Pfed kontrolou a nastavovanim vzdycky
vytahnéte sitovou zastréku. Kdyz provadite prace
na fetézové pile, pouzivejte vzdy ochranné ruka-

vice, abyste predesli zranéni.

a) Smeér +: Napnuti fetézu
b) Smér : Povoleni fetézu

Pokud je pfistroj vybaven systémem SDS, znamena to,
Ze Ize fetéz a listu (vodici lista) povolit nebo napnout bez
pouziti nastroje. Napinacim fetézovym krouzkem (19)
SDS Ize nastavit napnuti fetézu. Roubikovym Sroubem
(18) SDS Ize listu povolit nebo upevnit.

Povolte mirné roubikovy Sroub (18) proti sméru chodu
hodinovych rugi¢ek. Nastavte poté vné&jSim krouzkem
SDS (19) spravné napnuti fetézu (povolit—/ utahnout +)
(obr. 6). Napnéte fetéz natolik, az je mozné ho uprostfed
listy nadzdvihnout asi 0 2 mm, jak je znazornéno na obr.
7. Nyni roubikovy $roub (18) dotahnéte.

Pozor: Béhem doby zabéhu je treba fetéz
castéji dopinat. Kdyz fetéz kmita nebo vybiha
z drazky, ihned jej znovu napnéte!

Pokyny k napinani fetézu

Pilovy fetéz musi byt spravné napnuty, aby zarucil bez-
pecny provoz. Spravné napnuti zjistite, kdyz Ize pilovy
fetéz uprostfed liSty nadzvednout o 2 mm. ProtoZe se
pilovy fetéz b&hem fezani ohfiva a tim méni svou délku,
kontrolujte napnuti fetézu nejpozdéji kazdych 10 minut
a napnuti v pfipadé potfeby upravte. To plati zvlasté
pro nové pilové fetézy. Po dokonéené praci pilovy fetéz
povolte, protoze se pfi chlazeni zkracuje. Tim zamezite
poskozeni fetézu.

5.3 Mazani pilového fetézu
Pozor! Pied kontrolou a sefizovanim vzdy vytah-
néte elektrickou vidlici ze zasuvky. Pfi praci na
fetézové pile vzdy pouzivejte ochranné rukavice,
aby se zamezilo zranéni.

Pozor! Nikdy fetéz neprovozujte bez oleje na
pilové fetézy! Pouzivani fetézové pily bez oleje na
pilové fetézy nebo s hladinou oleje pod znackou
minima vede k poskozeni fetézové pily!

Pozor! Nepouzivejte stary olej. To vede k poskoze-
ni Vasi fetézové pily a ztraté zaruky.

PInéni olejové nadrzky (Obr.8 a 9)

« Retézovou pilu poloZte na rovnou plochu.

» Prostor kolem uzavéru olejové nadrzky (pol.10) ocis-
téte a pak uzaveér otevrete.

+ Nadrzku napliite olejem na pilové fetézy. Pfitom
davejte pozor, aby se do nadrzky na olej nedostaly
necistoty, které by mohly ucpat olejovou trysku.

» Uzavér olejové nadrzky (pol.10) zavrete.

« Pred zahajenim prace zkontrolujte funkci mazani
fetézu. Zapnéte pilu s namontovanou fezaci soupra-
vou a podrzte ji v dostate¢né vzdalenosti nad svétlym
podkladem (opatrné, nedotykejte se pilou zemé!).
Pokud se ukaze olejova stopa, pracuje mazani fetézu
bezchybné (obr. 9).

6. Provoz

6.1 Nastaveni délky teleskopu

1. Povolte aretaci teleskopu (7), jak je zndzornéno na
obr. 10.
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2. Vytahnéte vieteno (5) na pozadovanou délku (obr.
10).

3. Aretaci teleskopu opét upevnéte — vieteno je nyni
zaaretovano v pozadované poloze.

6.2 Pfipojeni pfivodu elektrického proudu

+ Pfivodni elektricky kabel zapojte do vhodného prodlu-
zovaciho kabelu. Pfitom davejte pozor, aby prodluzo-
vaci kabel mél dostate¢ny prarez vodi¢t pro vykon
fetézové pily.

» Prodluzovaci kabel podle obrazku (obr.11) zajistéte
proti tahové sile a neimysinému rozpojeni.

» Prodluzovaci kabel pfipojte do predpisové insta-
lované elektrické zasuvky se zemnicim kolikem.
Doporucujeme pouzivat kabel s vyraznymi signalnimi
barvami (Cerveny nebo Zluty). Zamezi to nebezpeci
neumysiného poskozeni fetézovou pilou.

Doporuceni

Pristroj pfipojujte pouze na takové zdroje proudu, které jsou

chranéné proudovym chrani¢em (RCD) s vybavovacim

proudem max. 30 mA.

6.3 Spina¢ VYP/ZAP
Zapnuti

+ Retézovou pilu pevné drzte obéma rukama za rukojeti
(palec pod rukojeti).

« Stisknéte a drzte stisknuté blokovani zapnuti (obr.11).

+ Retézovou pilu zapnéte spinagem ZAP/VYP (pol. 3).
Blokovani zapnuti (pol.14) Ize nyni zase pustit.

Vypnuti

+ Uvolnéte spina¢ ZAP/VYP (pol.3). Kdyz praci pferusi-
te, vzdy vytdhnéte elektrickou vidlici ze zasuvky.

7. Prace s fetézovou pilou

7.1 Pfiprava

Je pfedepsano, Ze pred kazdym pouzitim nebo po padu

vyvétvovaci pily na ty¢i se musi peclivé zkontrolovat z

hlediska opotfebeni a pfipadného poskozeni. Pfipadna

zjiSténa poskozeni ihned odstrarite sami nebo v auto-

rizovaném servisu. Pfed uvedenim vyvétvovaci pily na

ty€i do provozu zkontrolujte nasledujici body:

+ Spravné usazeni ramenniho popruhu a rychloodepi-
naci mechanismus

+ Poskozeni pfistroje, jako napf. trhliny na vodici
kolejnici

+ Spravné usazeni vodici kolejnice

* Smér montaZze a chodu a bezvadny stav (ostrost)
fetézové pily

» Napnuti pilového fetézu (u nového fetézu provadéjte
kontrolu a sefizeni Casteji)

» Funkce mazani fetézu

Stav fetézové pily

Pfed zahajenim prace zkontrolujte poskozeni krytu,
privodniho kabelu, pilového fetézu a listy. Zjevné posko-
zeny stroj nikdy neuvadéjte do provozu.

Nadrzka na olej

Piny stav oleje v nadrzce. | béhem prace kontrolujte,

jestli je v nadrzce dostatek oleje. Aby se zamezilo posko-
zeni fetézové pily, nikdy s ni nepracuijte, kdyZ v nadrzce
neni olej nebo hladina oleje klesla pod znac¢ku minima.
Jedno naplnéni staci asi na 10 minut fezani podle pre-
stavek a zatizeni pily.

Pilovy fetéz

Napnuti pilového Fetézu, stav ostii. Cim je pilovy fetéz
ostfejsi, tim snadnéji a bezpec€néji Ize fetézovou pilu
ovladat. Totéz plati pro napnuti fetézu. Pro zvySeni své
bezpecénosti kontrolujte napnuti fetézu i béhem prace,
nejpozdsji kazdych 10 minut! Zvlasté nové pilové fetézy
maji sklon ke zvySenému protahovani.

Ochranny odév

Bezpodmine¢né noste odpovidajici, tésné pfiléhajici
ochranné oble¢eni jako protipofezovy odév pro praci s
fetézovou pilou, rukavice a bezpeénou obuv.

Ochrana sluchu a ochranné bryle

Pouzivejte ochrannou pfilbu s integrovanou ochranou
sluchu a obli¢eje. Poskytuje ochranu pfed padajicimi
vétvemi a Slehajicimi vétviCkami.

Montaz popruhu

VYSTRAHA! Nebezpedi poranéni! Pokud se nos-
ny popruh v nouzovém piipadé véas neuvolni,
muze dojit k vaznym poranénim.

1. Popruh si nasadte tak, aby Vam $el pres pravé
rameno (obr.12).

2. Karabinku (A) zahaknéte v otvoru Uchytky na trub-
ce htidele (obr. 13).

Popruh nikdy nenoste Sikmo pfes hrud, ale vzdy jen

na rameni, abyste mohli zafizeni v pfipadé nebezpedi

rychle odhodit od téla.

Bezpeéna prace

Navod k obsluze obsahuje dulezité pokyny, jak bezpec-

né a spravné pracovat s vyvétvovaci pilou na ty¢i a jak

zabranit rizikiim.

Pokud by presto doslo k zablokovani mezi fezanym ma-

teridlem a pilovym fetézem, ihned ho vypnéte. Pockejte,

dokud se pilovy fetéz nezastavi. Vytdhnéte sitovou za-

stréku a natahnéte si ochranné rukavice proti pofezani

a blok&du odstrarite.

Pokud musi byt vyjmuty vodici kolejnice (lista) , postu-

pujte dle pokyn(i uvedenych v kapitole Montaz.

Po odstranéni blokady a opétovné montazi se musi

provést zkusebni chod. Pokud by pfi tom byly zjistény

vibrace nebo mechanicky hluk, praci preruste a obratte

se na autorizované servisni pracoviste.

Pokud by se toto riziko opakovalo ¢astéji, doporuc¢ujeme

absolvovat $koleni.

« Aby se zarucila bezpe¢néjsi prace, je predepsany
maximalni pracovni thel 60° (obr. 14).

+ Nikdy nestljte pod fezanou vétvi.

» Pozor pfi fezani napruzenych vétvi a tfistivého dreva.

* Mozné nebezpeci zranéni padajicimi vétvemi a od-
mrsténymi ¢astmi dreval

+ Kdyz je stroj v provozu, nesmi se do nebezpetné
oblasti dostat osoby ani zvirata.

» Stroj neni pfi styku s vedenim vysokého napéti chra-
nény proti Grazdm elektrickym proudem. Udrzujte
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vzdalenost minimalné 10 m od vedeni elektrického
proudu. Nebezpeci zivota zasaZzenim elektrickym
proudem!
+ Ve svahu stljte vzdy nad fezanou vétvi nebo vedle ni.
» Pilu drzte co nejblize k télu. Tak si nejlépe udrzite
rovnovahu.

Techniky fezani

+ PFi profezavani drzte pilu pod Uhlem maximainé
60° vUci roving, abyste nebyli zasazeni padajicimi
vétvemi.

+ Nejdfive odfiznéte spodni vétve stromu. Tim se
usnadni padani odfezanych vétvi.

» Na konci fezu se pro obsluhu nahle zvysi hmotnost
pily, protoZe pila uz neni opfend o vétev. Hrozi nebez-
pedi ztraty kontroly nad pilou.

* Pilu vytahujte z fezu pouze s bézicim fetézem. Tim se
zamezi sevfeni pily v fezu.

* Nefezte vrcholem listy.

* Nerezte v misté vyrustku dalsi vétve. Zabranilo by to
zhojeni rany stromu.

Odfiznuti mensi vétve (Obr.15)

Dosedaci plochu pily pfilozte na vétev. To zamezi trha-
vym pohybdm pily na zacatku fezu. Pilu vedte pres vétev
lehkym tlakem shora dol0.

Odfiznuti vétsi a delsi vétve (Obr.16)

U vétsich vétvi provedte odleh¢ovaci fez.

a) Nejdfive horni stranou listy nafiznéte zdola nahoru
1/3 priméru vétve.

b) Pak fezte spodni stranou listy shora dold smérem k
prvnimu odleh&ovacimu fezu.

c) Delsi vétve odfezte po ¢astech, abyste méli kontrolu
nad mistem dopadu.

Zpétny vrh

Pod pojmem zpétny vrh se rozumi nahlé vyhozeni a

zpétny vrh bézici fetézové pily. Pricinou je vétSinou

kontakt vrcholu listy s obrobkem nebo zablokovani

pilového fetézu.

Pfi zpétném vrhu vznikaji bezprostfedné velké sily.

Proto fetézova pila reaguje vétsinou nekontrolované.

Nasledkem je &asto velmi vazné zranéni pracovnika

nebo osob v okoli.

Nebezpedi zpétného vrhu je nejvétsi, kdyz pilu nasa-

dite na vétev vrcholem listy, protoZze tam je plsobeni

paky nejsilngjsi. Proto pilu nasazujte vzdy co nejvice

na plocho.

1

& Pozor!

» Vidy davejte pozor na spravné napnuti fetézu!

» Pouzivejte jen fetézové pily bez zavad!

» Pracujte pouze s predpisové nabrousenym pilovym
fetézem!

* Nefezte horni hranou ani vrcholem listy!

+ Retézovou pilu drzte vzdy pevné obéma rukamal!

Rezani napruzeného dieva

Rezani napruzeného dfeva, vyzaduje zvla$tni opatrnost!
Napruzené drevo, které se fezanim uvolni, reaguje
nékdy zcela nekontrolované. To mize vést k velmi vaz-
nym az smrtelnym Grazim. Takové prace smi provadeét
pouze vyskoleni odbornici.
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8. Technické udaje

Elektricka prorezavaci pila HESI 750-1 Hurricane

Sitové napéti 230-240 V ~ /50 Hz
Jmenovity vykon 750 W

Jmenovité otacky 6000 min-!

Délka listy 20cm/ 8"

Délka fezu 18,5 cm

Proménné nastaveni vysky od 185 cm do 268 cm
Pracovni vyska do4m

Rychlost fezu pfi jmenovitych otaékach 11,2 m/s

Napln olejové nadrzky 90 ml

Hmotnost s liStou a fetézem 2,9 kg

Retéz 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Lista 080SDEA041(547980)/Oregon

Ttida ochrany 1l

Hladina akustického tlaku L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB
Hladina akustického vykonu L, 104 dB(A)

Hodnota emitovanych vibraci EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s?

Pouzivejte ochranu sluchu. Pisobeni hluku mize zpusobit ztratu sluchu.

Hodnoty hlukovych emisi na zakladé zékona o bezpecnosti produktl (ném. ProdSG) resp. smérnice ES o strojnim
zafizeni: Hladinu akustického vykonu je nutné snizit dle pouzivani a provadéné cinnosti natolik, aby bylo eliminovano
ohrozeni zdravi obsluhy. Hladina akustického tlaku na pracovisti mize vystoupit nad 80 dB (A). V takovém pfipadeé je
nutno, aby obsluha pfijala nezbytna ochranna opatfeni (napf. nosila chranice sluchu).

Pozor!
Hodnota vibraci se méni podle oblasti pouZiti elektrického nafadi a ve vyjime¢nych pfipadech mize byt nad
uvedenymi hodnotami.

Vystraha: Skute¢nd hodnota emisi vibraci vyskytujici se béhem pouzivani stroje se muze od hodnoty uvadéné v
pfiruéce nebo vyrobcem liit. Z hlediska pfesnosti by mély byt pfi odhadu stupné zatizeni vzaty v Gvahu vSechny
faze prace béhem skute¢ného pouzivani, napf. ¢asy, kdy je nastroj vypnuty, bézi naprdzdno a neni pouzivan. Timto
zpUsobem Ize vyznamné snizit stupen zatizen béhem celé pracovni doby.

Pfi pravidelném pouzivani tohoto nastroje byste méli nosit antivibraéni rukavice a vyhybat se praci pfi teploté prostredi
10°C a méné.

Vypracujte plan prace pro rozdéleni pouzivani vysoce vibracnich nastroju na vice dni.

Zajistéte co nejnizsi vibrace pfistroje provadénim pravidelné udrzby a pomoci pevnych dild na pfistroji.
Opotrebované dily ihned vyméniujte.

Uvadéna hodnota emisi vibraci byla zméfena dle normovaného zkusSebniho postupu a Ize ji vyuZit k porovnani s jinym
elektrickym pfistrojem.

Pozor: Ochrana proti hluku! DodrzZujte pfi uvadéni do provozu regionalni predpisy.
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9. Udrzba

Pozor! Pred kontrolou a nastavovanim vzdycky vy-
tahnéte sitovou zastréku. Kdyz provadite prace na
fetézové pile, pouzivejte vzdy ochranné rukavice,
abyste predesli zranéni.

Pro zajisténi dlouhého a spolehlivého pouzivani vy-

vétvovaci pily na ty¢i provadéjte pravidelné nasledujici

udrzbu.

Kontrolujte vyvétvovaci pilu na ty¢i z hlediska:

uvolnéného nebo poskozeného pilového fetézu

uvolnéného upevnéni

opotiebeni, pfedev§im u fetézu, vodici kolejnice a fe-

tézového kola

opotifebenych a poskozenych dild

spravné namontovanych a neporusenych krytd a

ochrannych zafizeni.

Pred pouzitim vyvétvovaci pily na ty¢i musi byt provede-

ny nutné opravy nebo udrzba.

Bezpecnostni zafizeni sejmuta z ddvodu Udrzby a ¢is-

téni musi byt opét fadné namontovana a zkontrolovana.

9.1 Vyména pilového fetézu a listy.

Lista se musi vyménit, kdyz

+ je vodici drazka listy opotfebovana.

+ je Celni vodici kolecko listy poSkozené nebo opotre-
bované.

Pritom postupujte podle popisu v kapitole ,Montaz listy
a pilového fetézu”!

9.2 Kontrola automatického mazani retézu

Pravidelné kontrolujte funkci automatického mazani
fetézu, aby se predeSlo prehfati a s tim spojenému
poskozeni listy a pilového fetézu. K tomu namitte vrchol
listy proti hladké ploSe (deska, odfezek stromu) a nechte
fetézovou pilu bézet. Pokud se béhem tohoto postupu
ukaze zveétsujici se olejova stopa, pracuje automatické
mazani fetézu spravné. Pokud Zadnou zfetelnou ole-
jovou stopu neni vidét, prectéte si pfislusné pokyny v
kapitole ,Vyhledavani zavad"!

Pokud ani tyto pokyny nepomohou, obratte se na nas
servis nebo podobné kvalifikovanou dilnu.

Pozor! Pilou se pfitom nedotykejte povrchu. Udr-
zujte dostatec¢nou bezpec¢nou vzdalenost (asi 20
cm).

9.3 Brouseni pilového fetézu

Efektivni prace s fetézovou pilou je mozna jenom teh-
dy, kdyz je pilovy fetéz v dobrém stavu a nabrouseny.
Snizujte se tim i nebezpedi zpétného vrhu. Pilovy fetéz
Ize nechat nabrousit u kazdého odborného prodejce. Ne-
pokousejte se pilovy fetéz nabrousit sami, pokud k tomu
nemate vhodné naradi a potfebné zkusenosti.

10. Cisténi a skladovani

+ Pravidelné Cistéte napinaci mechanismus tak, ze jej
vyfoukate stlaéenym vzduchem nebo o istite karta-
¢em. K gisténi nepouzivejte Zzadné naradi.

* Rukojeti udrzujte Cisté, bez oleje, aby se zarudilo
bezpeéné drzeni pily.

» Pilu v pfipadé potfeby ocistéte vihkou utérkou a pri-
padné jemnym &isticim prostfedkem.

» Kdyz se fetézova pila nepouziva del§i dobu, vylijte
mazaci olej z nadrzky. Pilovy fetéz a liStu ponofte
na chvili do olejové lazné a pak zabalte do olejového
papiru.

& Pozor!

« P¥i transportu nebo odkladani retézové pily vzdy na-
surite ochranny kryt.

» KdyZ budete k prepravé pily pouzivat vozidlo, umis-
téte ji tak, aby nemohla ohrozit osoby, a pevné ji
upevnéte.

« Pfed kazdym ¢isténim odpojte sitovou vidlici ze
zasuvky.

» Pilu pro ¢isténi nikdy nesmite ponofit do vody ani
jiné kapaliny.

+ Retézovou pilu ulozte na suchém a bezpeéném mis-
t&, mimo dosahu déti.

11. Pokyny k ochrané Zivotniho prostredi /
likvidaci

Vyslouzilou pilu odevzdejte na sbérném misté k odborné
likvidaci. Odstfihnéte pfivodni elektricky kabel, aby se
zamezilo zneuziti pily. Nevyhazujte zafizeni do komunal-
niho odpadu, ale v ramci ochrany Zivotniho prostfedi jej
odevzdejte na sbérném misté pro elektricka zafizeni. O
adreséach a otviracich ¢asech se informujte na obecnim
Uradé. Na pfislusnych sbérnych mistech odevzdejte rov-
néz balici materialy a opotfebované dily pfislusenstvi.

E Nevyhazujte elektrické naradi do komunal-
mmmm niho odpadu!

Pouze pro zemé EU

Podle evropské smérnice 2012/19/EU o odpadnich
elektrickych a elektronickych zafizenich (OEEZ) a podle
jejiho pfevedeni do narodniho prava se musi opotfebené
elektrické naradi shromazdovat oddélené a odevzdat k
ekologickému zpracovani.

Alternativa recyklace k pozadavku zpétného zaslani:
Maijitel elektrického narfadi je v pfipadé likvidace alter-
nativné misto zpétného zaslani povinen spolutcasti na
odborném zhodnoceni. Vyslouzilé zafizeni Ize rovnéz
odevzdat na sb&rném misté, které provede likvidaci
ve smyslu narodnich pravnich predpisti o recyklaci a
nakladani s odpady. Netykd se soucasti pfisluSenstvi a
pomocnych prostfedkl bez elektrickych soucasti.

12. Opravy

Opravy elektrickych spotfebi¢li smi provadét jen elek-
tro-odbornici. Popiste prosim pfi zaslani vami zjisténou
chybu.

13. Zaruéni podminky

Nezavisle od zavazku prodejce vyplyvajiciho z kupni
smlouvy vi¢i kone¢nému odbérateli poskytujeme na toto
elektrické zafizeni nasledujici zaruku:

Zarucni doba je 24 mésicu a za¢ina datem prodeje, kte-
ré je tfeba prokazat originalnim pokladnim dokladem. U
komeréniho uzivani a pujcovani se zaruéni doba snizuje
na 12 mésicu. Zaruka se nevztahuje na dily podléhajici
rychlému opotfebeni a na $kody vzniklé v disledku
pouzivani nespravného pfislusenstvi a oprav za pouziti
neorigindlnich dilG a v disledku pouZiti nasili, uderu
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nebo rozbiti a svévolného pretizeni motoru. V ramci
zaruky se provadi pouze vyména vadnych dili, a ne
kompletnich pfistroji. Opravy v zaruce sméji provadét
pouze autorizované opravny nebo podnikovy servis. V
pfipadé ciziho zasahu zaruka zanika.

Porto, zasilatelské jakoz i nasledné naklady nese ku-
pujici.

14. Objednavka nahradnich dilt

Potfebujete-li pfisluSenstvi nebo nahradni dily, obratte se
prosim na nas servis.

Nepouzivejte pro praci s timto pfistrojem zadné pridavné
soucasti kromé téch, které jsou doporu¢eny nasi spo-
le¢nosti. Jinak muze obsluha nebo nezi€astnéna osoba
nachazejici se v blizkosti utrpét vazna zranéni nebo se

muze pfistroj poskodit.

Pfi objednavani nahradnich dili by se mély uvést tyto
Udaje:

« Typ zafizeni

» Katalogové &islo zafizeni

15. Vyhledavani zavad

Pozor!
Pred hledanim zavad zafizeni vypnéte a vytahnéte
elektrickou vidlici ze zasuvky.

Nasledujici tabulka ukazuje pfiznaky nedostatk( a popi-
suje, jaka opatfeni mizete provést, kdyz stroj nepracuje
spravné. Kdyz se Vam pomoci tabulky nepodafi problém
lokalizovat a odstranit, obratte se na servisni dilnu.

Pfi¢ina Zavada Odstranéni
Retézova pila nepracuje Nema elektrické napajeni Zkontrolovat zdroj napajeni
proudem.

Vadné zasuvka

Zkusit jiny zdroj elektrického proudu,
pfipadné zménit.

Prodluzovaci elektricky kabel
poskozeny

Kabel zkontrolovat, pfipadné
vyménit.

Vadna pojistka

Vymeénit pojistku

Retézova pila pracuje
nepravidelné

Pfivodni elektricky kabel poskozeny

Vyhledat odbornou dilnu

Vadny externi kontakt

Vyhledat odbornou dilnu

Vadny vnitini kontakt

Vyhledat odbornou dilnu

Vadny spina¢ ZAP/VYP

Vyhledat odbornou dilnu

Suchy pilovy fetéz

V nadrzce neni olej

Doplnit olej

Odvzdusnovaci otvor v uzaveéru
olejové nadrzky ucpany

Uzavér olejové nadrzky vycistit

Vytokovy kandlek oleje zaneseny

Vytokovy kanélek oleje uvolnit

Retéz/vodici lista horka

V nédrzce neni olej

Doplnit olej

Odvzdusnovaci otvor v uzavéru
olejové nadrzky ucpany

Uzavér olejové nadrzky vycistit

Vytokovy kanalek oleje zaneseny

Vytokovy kanalek oleje uvolnit

Retéz tupy

Retéz nabrousit nebo vyménit

Pilovy fetéz Skube, vibruje nebo
nefeze spravné

Napnuti fetézu pfilis volné

Sefidit napnuti fetézu

Retéz tupy

Retéz nabrousit nebo vyménit

Retéz opotiebovany

Retéz vyménit

Zuby fetézu ukazuji Spatnym smérem

Pilovy fetéz znovu nasadit
se zuby ve spravném sméru
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Elektromos agfiirész HESI 750-1 Hurricane
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Csomagolas

A késziilék olyan csomagolasban talalhatd, amely megakaddlyozza a sérliléseket szallitas kozben. Ez a csomagolas
nyersanyag, igy Ujra felnasznalhaté vagy a nyersanyag-kérforgasba visszaforgathat6.

A késziilékek hasznalata soran be kell tartani néhany biztonsagi intézkedést a sériilések és karok megaka-

dalyozasa érdekében:

+ Gondosan olvassa el a kezelési Utmutatot, és tartsa be az abban talalhaté utasitdsokat. Ennek a hasznalati utasi-
tasnak az alapjan ismerkedjen meg a készllékkel, annak helyes hasznélataval, valamint a biztonsagi el6irasokkal.

« Orizze meg j6l, hogy az informaciok mindig rendelkezésére alljanak.

+ Amennyiben a késziiléket mas személynek tovabbadja, adja at a készllékkel a kezelési Utmutatét is..

Nem vallalunk felel6sséget azokért a balesetekért vagy karokért, amelyek az utmutaté figyelmen kiviil hagya-

sabol keletkeznek.

1. Rendeltetésszerii hasznalat

Ezt a lancf(irészt csak egy személy, kizardlag fa flirészelésére hasznalhatja. A lancfiirészt a jobb kézzel a hatsé markolatot
és a bal kézzel az elsé markolatot fogva kell tartani. A lancflirész hasznalata el6tt a felhasznalé a hasznélati Gtmutatéban
talalhaté 6sszes tanacsot és utasitast olvassa el és értelmezze. A felnasznalé viselien megfelel6 személyi védéfelszerelést.
Kerilje a szerszamok hasznélatat 10°C-on, vagy az alatti h6mérsékleten. Készitsen munkatervet, és ossza el tébb napra a
nagy rezgésterhelés(i szerszamok hasznalatat.

A lancfiirésszel csak fa flirészelhet6. A f(irész nem hasznalhaté miianyag, kG, fém vagy idegen targyakat (példaul
szegeket vagy csavarokat) tartalmazé fa megmunkalasahoz!

Maradék kockazatok

Vegye figyelembe, hogy bizonyos nemzeti el6irasok, mint pl. a munkavédelmi és kdrnyezetvédelmi rendelkezések

korlatozhatjak a lancf(irész hasznalatat. Maradék kockazatok akkor is maradnak, ha a szerszdmot az el6irdsoknak

megfeleléen haszndlja. Jelen szerszam szerkezetéhez és kiviteléhez kapcsoléddan a kévetkezd veszélyek jelentkez-

hetnek:

1. Tud6karosodas, amennyiben nem visel megfelel porvéd6 maszkot.

2. Hallaskarosodas, amennyiben nem visel megfelel§ hallasvédét.

3. Vagasi sérilések, amennyiben nem visel megfelel6 véd6ruhazatot.

4. A kéz—kar rezgések altal okozott egészségkarosodasok, amennyiben hosszabb ideig haszndlja a késziléket vagy
nem megfelelen végzi a vezetést és karbantartast.

Figyelmeztetés! Ez a gép Uzemeltetés kdzben elektromagneses mez6t hoz létre. Ez a mezd bizonyos kériimények

kdzott negativ hatassal lehet az aktiv vagy passziv orvosi implantatumokra. A sulyos vagy halalos sériilések veszé-

lyének csokkentése érdekében javasoljuk, hogy az orvosi implantatummal rendelkezd személyek a gép hasznalata

el6tt konzultéljanak orvosukkal vagy az orvosi implantatum gyartéjaval.

Az eredeti hasznalati utasitas forditasa
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Figyelmeztetés!

Egy szerszam kitégitott hasznalata a haszndalot razkédasnak teszi ki, ami fehér ujj jelenséghez (Raynaud-szindréma)

vagy karpdlis-alagut-szindromahoz vezethet.

Ez az allapot csokkenti a kéz azon képességét, hogy hémérsékleteket érezzen és szabalyozzon, tompasagot és

héérzékeléseket okoz és ideg- és keringési zavarokhoz és szdvetelhalashoz vezethet.

Nem minden faktor, amely fehér ujj jelenséghez vezet, ismert, de hideg id6jaras, dohanyzas és olyan betegségek,

amelyek ereket és a vérkeringést érintik, illetve nagy ill. sokdig tarté terhelések razk6dasok miatt a fehér ujj jelenség

keletkezésének faktoraiként ismeretesek. Vegye figyelembe a kdvetkezbket, hogy a fehér ujj jelenség és a karpalis

alagut szindréoma kockéazatat csdkkentse:

+ Viseljen keszty(it és tartsa melegen kezeit.

+ Tartsa a készlléket j6l karvab. Egy szerszam laza komponensekkel vagy sériilt vagy elhasznalt tompitokkal na-
gyobb rezgésekre képes.

+ Mindig tartsa szorosan a markolatot, de ne fogja mindig at a kézi fogantyut tulzott nyomassal. Tartson sok szlinetet.

Minden fent nevezett intézkedés sem zérhatja ki a fehér ujj jelenség és a karpalis alagut szindréma kockazatat. Hosz-

szan tart6 és rendszeres hasznaléknak ezért javasoljuk, hogy a kezeik és ujjaik allapotat pontosan tartsak szemmel.

Haladéktalanul keressen fel egy orvost, ha az egyik fenti tlinet fellépne.

2. Altalanos biztonsagi tudnivalok elektromos szerszamgépekhez

A Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsagi tudnivalét és utasitést. A biztonsagi
tudnivalok és utasitasok betartasanak elmulasztasa aramutést, tlizet és/vagy sulyos
sériléseket okozhat.

A jovobeni hasznalat érdekében 6rizzen meg minden biztonsagi tudnivalét és
Utmutatot.

A biztonsagi tudnivalokban alkalmazott ,elektromos szerszamgép” fogalom hél6zatrol
(hélozati kabellel) miikodtetett elektromos szerszamgépekre és akkuval (hélozati kabel
nélkiil) mikddtetett elektromos szerszamgépekre vonatkozik.

1) Munkahelyi biztonség

a) Munkateriiletét mindig tartsa tisztan és jol megvilagitva. A rendetlenség vagy a megvilagitatlan
munkatertiletek balesetekhez vezethetnek.

b) Ne dolgozzon az elektromos szerszamgéppel robbanasveszélyes kornyezetben, ahol éghetd
folyadékok, gazok vagy porok talalhatok. Az elektromos szerszamgépek szikrakat hoznak létre,
melyek meggyuijthatjak a port vagy a gbzdket.

c) Az elektromos szerszamgép hasznalata kozben tartsa tavol a gyermekeket és az egyéb szemé-
lyeket. Ha elvonjak a figyelmét, elveszitheti a késziilék feletti uralmat.

2) Elektromos biztonsag

a) Az elektromos szerszamgép csatlakozé dugdjanak passzolnia kell a dugaszol6 aljzatba. A
dugét semmilyen médon sem szabad médositani. Ne hasznéljon adapter dugdkat védéfoldelt
elektromos késziilékekkel egyiitt. A modositas nélkiili dugok es a megfelelé dugaszold aljzatok
csOkkentik az dramiités kockazatat.

b) Keriilje teste érintkezését a foldelt feliiletekkel, mint pl. csovekkel, fiitotestekkel, tiizhelyekkel
és hiatészekrényekkel. Megnd az dramiités veszélyének kockazata, ha az On teste foldelve van.

c) A késziiléket tartsa tavol es6tél és nedvességtol. NG az dramiités kockazata, ha viz hatol be az
elektromos késziilékbe.

d) Ne hasznalja a kabelt rendeltetésétdl eltéro célokra, a késziilék hordozasahoz, felakasztasahoz
vagy a dugd dugaszolé aljzatbdl torténd kihuzasahoz. Tartsa tavol a kabelt hétdl, olajtol, éles
peremektdl vagy mozgasban lévo késziilékelemektdl. A sérilt vagy 6sszegabalyodott kabelek
névelik az ramiités kockazatat.

e) Ha egy elektromos szerszamgéppel a szabadban akar dolgozni, csak olyan hosszabbitd kabelt
hasznaljon, amely kiiltérben torténd hasznalatra is engedélyezett. A kiiltéri hasznélatra alkalmas
hosszabbito kébel alkalmazasa cs6kkenti az dramiités kockazatat.
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f) Ha elkeriilhetetlen egy elektromos szerszamgép nedves kornyezetben torténd hasznalata, al-
kalmazzon hibadramvédd kapcsolot. A hibadramvédd kapcsolé hasznalata csGkkenti az aramiités
kockazatat.

3) Személyek biztonsaga

a) Legyen figyelmes, iigyeljen arra, hogy mit csinal és az elektromos szerszamgéppel végezze a
munkat racionalisan. Soha ne hasznaljon elektromos szerszamgépet, ha faradt, illetve kabito-
szerek, alkohol vagy gyogyszerek hatasa alatt all. Eqgy elektromos szerszamgép hasznélata kézben
egyetlen figyelmetlen pillanat is komoly sériilésekhez vezethet.

b) Hordjon személyi védéfelszerelést és mindig egy véddszemiiveget. A személyi védbfelszerelés,
ugymint a pormaszk, a csUszasalld biztonségi cipbk, a véddsisak vagy a hallasvédé viselése, az
elektromos szerszamgép mindenkori fajtaja és alkalmazasa fiiggvényében, csékkenti a sériilések
kockazatat.

c) Keriilje a véletlen iizembe helyezést. Gy6zddjon meg arrol, hogy az elektromos szerszamgép ki van
kapcsolva, miel6tt aramellatasra és/vagy akkura csatlakoztatja, felemeli vagy hordozza. Balesetek-
hez vezethet, ha a késziilek hordozésa kdzben a kapcsolon tartja az ujjat vagy a késziiléket bekapcsolva
csatlakoztatja az aramellatasra.

d) Az elektromos szerszamgép bekapcsolasa eldtt tavolitsa el a beallitd szerszamokat vagy a
csavarkulcsokat. A forgd késziilékrészekben lévé szerszam vagy kulcs sériilésekhez vezethet.

e) Keriilje az abnormalis testtartast. Gondoskodjon a stabil allo helyzetrél és mindenkor tartsa
meg egyensulyat. Igy varatlan helyzetekben jobban tudja kontrollaini az elektromos szerszamgépet.

f) Viseljen megfeleld ruhazatot. Ne viseljen b6 ruhazatot vagy ékszereket. Hajat, runhazatat és kesz-
tylit tartsa tavol a mozgasban lévé alkotoelemektél. A mozgasban Iévé alkotéelemek behtizhatjak a
laza ruhazatot, az ékszereket vagy a hosszu hajat.

g) Ha lehetdség van porszivé és porgylijtd szerkezetek felszerelésére, gy6zédjon meg arrél, hogy
azok csatlakoztatva vannak és alkalmazasuk szabalyszeriien torténik. Porelszivo alkalmazasa
csOkkentheti a por miatti veszélyeztetést.

h) Ne hagyja, hogy az elektromos kéziszerszam gyakori hasznélata soran szerzett tapasztalatok
tulsdgosan magabiztossa tegyék, és figyelmen kiviil hagyja az idevonatkozé biztonsagi alapel-
veket. Egy gondatlan miivelet eqy masodperc tértrésze alatt stlyos sériiléseket okozhat..

4) Az elektromos szerszamgép alkalmazésa és kezelése

a) Ne terhelje tul a késziiléket. Munkajahoz hasznalja az annak megfeleld elektromos szerszam-
gépet. A megfelelé elekiromos szerszémgéppel jobban és biztonsagosabban dolgozhat a megadott
teljesitménytartomanyban.

b) Ne hasznaljon olyan elektromos szerszamgépet, melynek meghibasodott a kapcsoléja. A nem
be- vagy kikapcsolhato elektromos szerszamgép veszélyes és meg kell javittatni.

¢) Huzza ki a dugét a dugaszolé aljzathél és/vagy vegye ki az akkut, mielétt beallitasokat végez
a késziiléken, tartozékelemeket cserél vagy elrakja a késziiléket. Ez az dvintézkedés megakada-
lyozza a késziilék véletlen beindulasat.

d) A hasznalaton kiviil 1évé elektromos szerszamgeépek tarolasa gyermekek altal el nem érheté
helyen torténjen. Ne engedje, hogy olyan személyek hasznaljak a késziiléket, akik azt nem is-
merik és jelen utasitdsokat nem olvastak el. Az elektromos szerszamgépek veszélyesek, ha azokat
tapasztalatlan személyek hasznéljak.

e) A késziiléket apolja gondosan. Ellendrizze, hogy a késziilék mozgathato alkotéelemei kifogas-
talanul miikddjenek és ne szoruljanak, illetve hogy ne legyenek eltdrve vagy olyan mértékben
megsériilve alkotéelemek, hogy az csorbitsa az elektromos szerszamgép miikodését. A készii-
Iék hasznalata el6tt a sériilt alkotoelemeket javittassa meg. Szamos baleset rosszul karbantartott
elektromos szerszamgépekre vezethetf vissza.

f) Avagoszerszamokat tartsa élesen és tisztan. A gondosan apolt, éles vagéélekkel rendelkezé vago-
Szerszdmok kevésbé szorulnak be és knnyebben vezethetk.

g) Az elektromos szerszamgépeket, a tartozékokat, a behelyezhetd szerszamokat stb. alkalmazza jelen
utasitasoknak megfelelden és ugy, ahogyan az e specialis késziiléktipus esetében el van irva.
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Ekozben legyen figyelemmel a munkafeltételekre és a kivitelezendd tevékenységre. Az elektromos
szerszémgépek rendeltetés szerinti alkalmazasoktdl eltéré célra torténé hasznélata veszélyes szituéaciokat
teremthet.

h) Tartsa szarazon, tisztan valamint olaj- és zsirmentes allapotban a fogantyukat és markold feliilete-
ket. A csiszos fogantyik és markol6 feliiletek varatlan helyze-tekben lehetetlenné teszik az elektromos
kéziszerszam biztonsagos kezelését és iranyitasat.

5) Szerviz

a) Az elektromos kéziszerszdmot csak szakképzett sze-mélyzet kizarélag eredeti potalkatrészek
felhasznéla-saval javithatja. £z biztositja, hogy az elektromos kézi-szerszam biztonsagos maradjon.

Késziilékspecifikus biztonsagi utmutatok

+ Jaro flirész mellett minden testrészét tartsa tavol a fiirészlanctél. A flirész bein-
ditasa el6tt gy6zédjon meg arrél, hogy fiirészlanc semmihez nem ér hozza. Egy
lancfiirésszel végzett munka soran egyetlen figyelmetlen pillanat elég ahhoz, hogy a
flrészlanc elkapja a ruhdzatot vagy a testrészeket.

* A lancfiirészt mindig jobb kezével a hatsé nyélnél, bal kezével pedig az eliilsé
nyélnél fogva tartsa. A lancfiirész forditott munkahelyzetben torténd tartasa néveli a
sériilések kockazatat, ezért alkalmazni tilos.

* Hordjon véddszemiiveget és fiilvédét. Javasolt tovabbi, a fejet, a kezeket és a
labakat védo felszerelés. A megfelel6 védéruhazat csékkenti a repkedd forgacsokbol
és a flirészlanc véletlen megérintésébdl kiinduld sériilésveszélyt.

* Tartsa az elektromos szerszamot a szigetelt fogantyufeliilethez, hogy a flirész-
lanc a sajat halézati kabelével érintkezhessen. A flirészlanc fesziiltséget vezetd
vezetékkel val6 érintkezés soran a késziilek fém részeit feszliltség ala helyezheti, és
igy elektromos aramlitéshez vezethet.

* A lancfiirésszel ne dolgozzon fan allva. Lancfiirészek fakon térténé miikodtetése
esetén sériilésveszély all fenn.

* Mindig tigyeljen a stabil all6 helyzetre és csak akkor hasznalja a lancflirészt, ha
szilard, biztonsagos és egyenes aljzaton all. A csiszés aljzatok vagy instabil allé-
feliiletek (mint pl. létrak) az egyensuly elvesztéséhez vagy a lancfirész feletti kontroll
elvesztésehez vezethetnek.

* Egy fesziiltség alatt allo gally vagasa soran szamitson arra, hogy az visszaru-
gozik. Ha a farostokban rejl6 fesziiltség felszabadul, a megfeszilé gally eltalalhatja a
kezel6személyt és/vagy a lancfiirész feletti kontroll elvesztéséhez vezethet.

* Legyen kiilonosen 6vatos a masodik koronaszint és fiatal fak vagasa kozben.
A vékony anyag beakadhat a fiirészlancba és Onh6z csap6dhat, vagy egyensulya
elvesztését okozhatja.

* A lancfiirészt az eliilsé nyéInél fogva hordozza kikapcsolt allapotban, a firész-
lancnak testével ellenkezd iranyba kell néznie. A lancfiirész szallitisa vagy
tarolasa soran mindig huzza fel a védéburkolatot. A lancfirésszel vald gondos
banasmod csokkenti a jaro flirészlanc véletlen megérintésének valdsziniiségét.

* Vegye figyelembe a kenésre, a lancfeszitésre és a tartozékok cseréjére vonat-
kozo utasitasokat. A szakszertitleniil feszitett vagy kent firészlanc elszakadhat vagy
névelheti a visszacsapas kockazatat.

* Tartsa a nyeleket szarazon, tisztan, valamint olajtol és zsirtol mentesen. A zsiros,
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olajos nyelek csuszdsak és a kontroll elvesztését okozzak.
Csak fat flirészeljen. A lancfiirészt ne hasznalja olyan munkakhoz, melyekre nem
rendeltetett - Példa: Ne hasznalja a lancfiirészt miianyagok, falazatok vagy nem
fabol késziilt épitdanyagok fiirészeléséhez. A lancflrész nem rendeltetésszerii
munkéakhoz tértén6 alkalmazasa veszélyes szituaciokat teremthet.
Soha ne prdbaljon meg nem teljes gépet hasznalni, vagy egy olyan gépet, amelyen
nem engedélyezett valtoztatast hajtottak végre.
Kiskortak 16 év alatt nem kezelhetik a készlléket.
Elektromos készUlékeit gondosan tarolja. Hasznalaton kivuli készllékeit szara-
zon és magas helyen tarolja vagy pedig tartsa elzarva, ugy hogy gyermek kezébe
ne kerllhessen. Csak olyan személyeknek kolcsonozzink vagy ajandékozzunk
lancfarészt, akik ismerik agép kezelését. A kezelési Utmutatot feltétlendl adjuk oda.
Csak megfelelé tapasztalattal rendelkezd személyek kezelhetik a lancfirészt.
Az Y rogzitési mdddal rendelkez6 elektromos szerszamokra: Ha ki kell cserélni egy
csatlakozovezetéket, akkor ezt a biztonsagi kockazatok elkerilése érdekében a
gyartéval vagy annak képviseletével végeztesse el.
Szallitas el6tt hagyja kihdini a motort, és miel6tt jarmivel szallitana, biztositsa a
gépet elcsuszas ellen. Ennek soran gy6z6djon meg arrdl, hogy nem fordulhat el6
karosodas vagy seérulés. A magassagi agnyes6t mindig ugy kell szallitani, hogy fel
van ra téve a szallitasi biztositas.
A kezelési utmutatot a lancfirésszel egyutt kell tarolnunk.
Soha ne dolgozzon a géppel, ha faradt vagy beteg, illetve ha alkohol vagy egyéb
drog hatasa alatt all.
Ha a készuléket nem hasznalja tartsa azt szaraz helyen gyerekektél elzartan.
A haldzati vezetéket rendszeresen és minden hasznalat el6tt ellenérizni kell; gy6-
z6djon meg arrdl, hogy a vezeték ne legyen sérllt vagy kopott. Ne haszndlja a
készlléket, ha a kabel nincs szabalyszeri allapotban; ehelyett vigye felhatalmazott
mihelybe.
A halozati csatlakozot ne a vezetéknél fogva hizza ki a dugaszolé aljzatbdl, hanem
a halozati csatlakozot fogja meg. A hosszabbitd vezeték ne dorzsélddhessen pere-
mekhez, hegyes vagy éles targyakhoz és ne csipddhessen be pl. ajtdhasadékokba
vagy ablakrésekbe.
Feltétlendl be kell tartani az illetékes, baleset megelézésére vonatkozo, s az altala-
nosan elismert biztonsagi utasitasokat.
A karbantartasi és apolasi munkak megkezdése el6tt feltétlentl huzzuk ki a csat-
lakozddugot.
Figyelmeztetés! Soha ne lizemeltesse a gépet hianyos védéberendezésekkel vagy
-boritasokkal vagy véddberendezések nélkiil.
Csak a teljesen felszerelt lancflrész helyezhetd Uzembe. Nem hidnyozhat a
farészrdl véddelem.
Hordjon megfelelé munkaruhat, tehat védd-szemuveget, flilvédét, nem siklds zart
labbelit és véddkesztylt. ne hordjon széles Oltozetet, mert ez a késziilék mozgd
részeibe akadhatna.
Uzemeltetés kdzben tartsa tavol a vagdszerszamot valamennyi testrészétél.
Soha ne kapcsolja be a gépet ha fejjel nem a megfeleld munkapozicidéban van.
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Tartsa a vagolaptdl tavol az embereket és allatokat.

A munkasziinetekben ugy kell leraknunk a flrészt, hogy ne veszélyeztessen sen-

kit. Huzzuk ki a csatlakozddugot!

Rendszeresen ellenwrizze a gép alkatrészeit, nincsenek-e meghibasodva, vagy

elkopva. A gépet tilos hasznalni abban az esetben, ha nincs hibatlan allapotban.

A berendezést csak nappali fénynél, vagy kielégitd mesterséges kivilagitas mellett

hasznalja.

Soha ne hasznalja a keszuleket esdben. Probéalja meg elkerdlni, hogy a keészilek

nedves legyen vagy nedvesség érje. Ejszaka ne hagyja a szabadban.

Biztonsagi okokbdl cserélje ki a kopott vagy sérult alkatrészeket. Csak eredeti pot-

alkatrészeket és tartozékokat hasznaljon.

Uzembehelyezés, vagy barmilyen (itédés utan, ellendrizze a berendezést, nincs-e

megrongalddva, vagy elkopva, sziikség esetén végezze el a szikséges javitaso-

kat.

Tilos olyan kellékek és alkatrészek hasznalata, melyeket a gyarté nem irt eld, vagy

nem javasolt.

Ugyeljen arra, hogy idegen targyak ne okozzanak, a gép kontaktusain révidzarlatot

A kezek bizsergése, vagy elzsibbadasa a tulzott rezgés jele. Korlatozza a haszna-

lat idejét, iktasson be elég hosszu sziineteket, ossza fel a munkat tobb személy

kozott, vagy a készllék hosszabb ideig tartd alkalmazasa esetén viseljen rezgés-

csillapitd véddkesztydit.

A készlilék bizonyos mértékii zajterhelése nem kerllhetd el. A zajjal jaré munkala-

tokat engedélyezett, és erre alkalmas id6ben végezze. Adott esetben tartsa magat

a pihendid6khdz, és a munka id6tartamat korlatozza a legszikségesebbre. A sajét,

és a kozelben tartdzkodd személyek védelme érdekében viseljen erre alkalmas

hallasvédét.

Ezt a készlléket tilos csokkent testi, szellemi, illetve érzékeld képességgel rendel-

kez6 személyeknek (a gyermekeket is beleértve) illetve a sziikséges ismeretek és

tapasztalatok hianyaban hasznaini.

Kiltéren torténé hasznalathoz 30 mA-es, vagy ennél kisebb hibaaramu hibaaram

megszakitd hasznélata szikséges.

Mindig a javasoltaknak megfeleld pozicidban, és csak szilard, egyenes felileten

Uzemeltesse a gépet.

A munkahelynil tavolitsa el a faanyag hulladékait és azokat a targyakat, melyekre

mar nincs szliksége!

Tilos a flirésszel tlizveszélyes folyadékok, vagy gazok kozelében dolgozni!

A hibas lancot azonnal ki kell cseréini!

A gallyvagé fiirész kizardlag faanyag vagasara alkalmas. Ne hasznalja olyan tar-

gyak vagasara, melyek anyaga nem faanyag! Kizarélag kinti hasznalatra alkalmas.

Csak szabadban végzendé munkakhoz alkalmas hosszabbit6 kabelt hasznaljon.

Tilos a gallyvagé flrész hasznalata az esetben, ha nincs helyesen kalibréalva, nem

komplett, vagy nincs biztonsagosan 0sszeszerelve, vagy a flrész kapcsol6ja nem

kapcsol be/ki! Az esetben, ha lenyomja a kikapcsolét, a lancnak meg kell allnia.

Javasoljuk, hogy tapasztalt kezeldszemély részesitse a lancfirész hasznalataval
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és a személyes védodfelszereléssel kapcsolatos gyakorlati utasitasokban az olyan
személyeket, akik elsd alkalommal hasznaljak a késziiléket, és biztositani kell,
hogy ezek a személyek kdrszelvényes fa vagasat eldszor farészbakon vagy allva-
nyon gyakoroljak.

* Figyelmeztetés! Soha ne hasznalja a gépet rossz id6jarasi kortlmények, kilono-
sen villamcsapas veszélye esetén!

* Vigyazz a leesé gallyakra! A gallyvagas el6tt ellenérizze a fat, készitsen a lehulld
gallyaknak helyet, s tigyeljen arra, melyik irdnyban fognak leesni!

« A motoros gallyvagd lancflrészt tilos hajtasok, vagy bokrok vagasara hasznalni!

+ Létran, munkaallvanyokon vagy fakon allva munkat végezni tilos. Munkavégzés-
nél tartsuk mindkét keziinkkel a flrészt. Vagas alatt, a lancflirészre, gyakoroljon
egyenletes, erés, allandé nyomast! Tilos a gallyvago flirészt olyan gallyak vagasa-
ra hasznalni, melyek atméréje nagyobb, mint a flrészlap!

* Idegen személyeket tartson biztonsagos tavolsagban a vagoé résztol!

+ Ez a készlilék nem rendelkezik elektromos szigeteléssel. Amennyiben a készllék
nagy fesziltségi tavvezetékekkel érintkezne, vagy azok kozelébe kerline, az su-
lyos sérllésekkel, vagy akar halallal is jarhat. Az elektromossag a fényiven keresz-
tul egyik pontrél a masikra terjedhet. Minél nagyobb a feszlltség, annal nagyobb
az a tavolsag, amelyet az elektromossagot ilyen médon megtehet. Az elektromos-
sagot agak, és mas objektumok szintén vezethetik, kilondsen ha nedvesek. Ezért
mindig tartson 10 m-es minimalis tavolsagot a késziilék, és nagy feszlltségli tavve-
zetékek, vagy olyan objektumok kdzott, melyek azzal kapcsolatban allnak.

* Ne alljon a vagando gally alatt! Feltétlendl a lehull6 gally palyajan kivil tartézkod-
jon!
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3. Szimbdélummagyarazat

Ezen az elektromos készlléken a kdvetkez8 szimbolumok alkalmazasara kerllt sor. A szimbdlumok helyes
értelmezésével biztosithatd az elektromos késziilék biztonsagos és hatékony hasznélata.

SZIMBOLUM MAGYARAZAT

Uzembe helyezés és minden karbantartasi, szerelési és tisztitasi munka elétt gondosan
olvassa el a hasznalati utasitast.

Az elektromos készilék beinditasa el6tt vegyen fel védésisakot, védGszemiiveget és
hallasvédét.

A készllék Uzemeltetése kdzben viseljen szilard csizmat és keszty(it.

Figyelmeztetés!

A halézati tApkabel vagy a hosszabbitdkabel sérilése esetén azonnal hizza ki az
elektromos csatlakoz6t.

Az elektromos késziléket nem szabad es6ben haszndlni vagy es6 hatdsanak kitenni.

Il-es védelmi osztaly

lgazolt, hogy az elektromos késziilék 6sszhangban van az Eurépai K6zosség iranyelveivel.

A kiselejtezett elektromos eszkdzoket és mas elektrotechnikai és elektromos termékeket
kalon kell 6sszegydijteni, majd kérnyezetbarat Ujrahasznositasra el kell szallitani.

Az aram alatt 1évé vezetékektdl tartson legaldlbb 10 méteres tavolsagot. Fennall az
aramités miatti életveszély!

Garantalt hangteljesitményszint Lwa 104 dB(A)
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4. Késziilékleiras és a szallitasi egység
(1. bra)

. Halézati tapvezeték

. Kabel-tehermentesité

. Be-/kikapcsold

. Fogantyu

. Teleszképos nyél

. Markolat burkolattal

. Teleszkdp-gyorsrogzitd
. Motorhaz

. Lanckerék burkolata

. Olajtartaly zarokupakja
. Tobbfunkciés szerszam
. Firészlanc

. Vezetblap

. Bekapcsolasrogzité
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5. Osszeszerelés

Figyelem! Csak akkor csatlakoztassa a lancfiirészt az
aramhalézatra, ha az teljesen fel van szerelve, és a
lancfeszesség be van allitva. A sériilések elkeriilése ér-
dekében mindig viseljen védékeszty(it, ha munkalatokat
végez a lancflrészen.

5.1 A kard és a fiirészlanc felszerelése (2-5. abra)

Ovatosan csomagolja ki az 6sszes alkatrészt, és
ellendrizze ezek hianytalansagat. (1. abra)

Figyelem! Sériilésveszély. A lanc szerelése
soran hasznaljon védékesztyiit.

* Helyezze egy stabil alatétre a lancfiirészt.

» A(9) lanckerékboritas nyitasahoz forgassa az éramu-
tato jarasaval ellentétes iranyba a (18) szoritécsavart
(lasd a 2. abrat).

* Helyezze a (13) kardra a (12) flirészlancot, és lUgyel-
jen a lanc futasiranyara. A vagofogak a kard felsé
oldalan elére mutassanak (lasd a 3. abrat).

* Helyezze a lanc szabadon [évé végét a lanckerékhaj-

tasra (lasd a 4. abrat, B), és a (13) kardot a hosszu

lyukkal a (C) kardvezetésre.

Helyezze fel a (9) lanckerékboritast, és a burkolat kézi

régzitéséhez forgassa valamennyire az 6ramutaté

jarasanak iranyaba a (18) szoritdcsavart (2. abra).

+ Ugyeljien arra, hogy az (E) lancfeszité csapszeg (5.
abra) pontosan illeszkedjen a kard kicsi nyilasaba
(lasd a 4. abrat, D).

« Ezutan allitsa be a helyes lancfeszitést a (19) SDS
szoritogydrivel (lasd a kdvetkezd szakaszt).

5.2 A flirészlanc megfeszitése (6. és 7. abra)

Figyelem! Ellenérzés és beallitasi munkalatok
el6tt mindig huzza ki a halozati csatlakozot.

A sériilések elkeriilése érdekében mindig vi-
seljen védokesztylit, ha munkalatokat végez a
lancflrészen.
a) +irany: lanc megfeszitése
b) —irény: lanc kioldasa
Ha a készulék SDS felszereltséggel rendelkezik, az azt
jelenti, hogy a lanc és a kard (vezetdsin) szerszam has-
znalata nélkil oldhaté ki vagy feszithet6 meg. Az SDS
(19) lancfeszitd gydrljével bedllithatja a 1anc feszitését.
Az SDS (18) szoritdcsavarjaval kioldhatja vagy rogzitheti
a kardot.

Valamennyire forgassa a (18) szoritécsavart az 6ra-
mutaté jarasaval ellentétes iranyba. Ezutan allitsa be a
helyes lancfeszitést a (19) SDS kiils6 gydrivel (kioldas:
— | feszités: +) (6. abra). Annyira feszitse meg a lancot,
hogy a kard kdzepét korulbelul 2 mm-rel lehessen ele-
melni, ahogyan a 7. abran lathaté. Ekkor huzza meg a
(18) szoritocsavart.

Figyelem: A bejaratasi id6é alatt gyakrabban
el kell végezni a lanc utanfeszitését. Azonnal
feszitse utan a lancot, ha szital vagy kimozdul
a horonybol!

Tudnivaldk a lanc feszitésével kapcsolatban
A flirészlancot megfeleléen feszesre kell Allitani a
biztonsagos Uzemelés biztositasa érdekében. A lancfe-
szesség akkor optimalis, ha a flirészlancot a vezet6lap
kézepén 2 mm-re lehet megemelni. Mivel a f(irészlanc
flirészelés kdzben felmelegszik, és emiatt a hosszisaga
megvaltozik, legalabb 10 percenként ellendrizze a lanc-
feszességet, és ha szikséges, végezze el a beallitast.
Ez kiléndsen érvényes az Uj flirészlancokra. A munka
befejezése utan lazitsa meg a flirészlancot, mivel az
lehtilés kozben rovidebbé valik. igy megakadalyozhatja
a lanc karosodasat.
5.3 A flirészlanc kenése
Figyelem! Ellen6rzés és bedllitasi munkak el6tt
mindig hlzza ki a halézati tapkabelt. A sérilések
elkertilése érdekében mindig viselijen véddkesz-
ty(t, amikor a lancfiirésszel dolgozik.
Figyelem! Soha ne lizemeltesse a lancot f(irész-
lanc kenésére szolgalé olaj nélkil! A flirészlanc
kendolaj nélkili vagy a minimalis jellést meg nem
haladé olajmennyiséggel torténé hasznélata a
lancfiirész karosodasahoz vezet!
Figyelem! Ne haszndljon faradt olajat. Ennek
hasznalata a lancfurész meghibasodasahoz vezet,
és a garancia elvesztését vonja maga utan.

Az olajtartaly feltoltése (8. és 9. abra)

* Helyezze sima fellletre a lancf(irészt.

» Tisztitsa meg az olajtartaly fedelének kdrnyékét (10.
poz.), majd nyissa ki a tartalyt.

+ Toltse fel az olajtartalyt flrészlanc kenésére szol-
galoé olajjal. Feltdltés kdzben ugyeljen arra, hogy ne
keruljon szennyez6dés az olajtartalyba, nehogy az
olajfivéka eltdémddjon.

» Zarja le az olajtartaly fedelét (10. poz.).

* A munka megkezdése elétt ellenérizze a lanckenés
mikodését. Felszerelt vagokészlettel kapcsolja be a
firészt, és megfeleld tavolsagot tartva tartsa egy vi-
lagos terilet folé (vigyazat, ne érintkezzen a talajjal!).
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Ha olajnyom lathatd, akkor kifogastalanul mikddik a
lanckenés (9. abra).

6. Uzemelés

6.1 A teleszkopos hossz bedllitasa

1. A 10. &bran lathaté mddon lazitsa meg a (7) teles-
zkoprogzitést.

2. Huzza ki a kivant hosszra az (5) szarat (10. abra).

3. Rogzitse vissza a teleszkoprogzitést — a szar ekkor
a kivant hosszra van roégzitve.

6.2 Az aramellatas csatlakoztatasa

+ Csatlakoztassa a halézati tapkabelt egy megfeleld
hosszabbité vezetékhez. Ugyeljen arra, hogy a hosz-
szabbité mindsége megfeleljen a lancfiirész teljesit-
ményének.

* A hosszabbit6 vezetéket a 11. abran lathat6 médon
huzéerék és véletlen kihlzas ellen biztositani kell.

* A hosszabbité vezetéket csatlakoztassa egy el6iras
szerint telepitett véd6érintkezés dugaszoldaljzatba.
Javasoljuk, hogy hasznaljon jol lathat6é szind (véros
vagy sarga) kabelt. Ez csokkenti a lancflirész okozta
véletlen sériulések veszélyét.

Javaslat

A készlléket csak hibadram-védGszerkezettel (RCD)

védett aramellatasra csatlakoztassa, melynek kioldasi

arama legfeljebb 30 mA.

6.3 Be-/kikapcsolas

Bekapcsolas

+ Két kézzel er6sen fogja meg a lancfiirészt a fogan-
tydknal (a hivelykujj a markolat alatt legyen).

+ Nyomja be a bekapcsolas reteszelését (11. dbra), és
tartsa benyomva.

» Kapcsolja be a lancflirészt a be-/kikapcsoléval (3.
poz.). A bekapcsolds reteszelése (14. poz.) most
ismét kioldhato.

Kikapcsolas
+ Engedje el a be-/kikapcsolét (3. poz.). A munka
megszakitasakor mindig hiizza ki a hal6zati tapkabelt.

7. A lancflirész hasznalata
7.1 El6készités

El6iras, hogy a magassagi agnyesé minden egyes

hasznalata utan, valamint abban az esetben, ha leesett,

alaposan meg kell vizsgalni, nem kopott-e, illetve esetleg

nem sérilt-e meg. Ha sériilést észlel rajta, akkor azt

azonnal héritsa el, vagy hérittassa el illetékes szakszer-

vizzel. A magassagi agnyesd lzembe helyezése el6tt

ellendrizze az alabbi pontokat:

» A véllheveder helyes illeszkedése, a gyorskioldé me-
chanizmus ellenérzése

» A készlilék sérilései, pl. repedések a vezetdsinen

» A vezetbsin helyes illeszkedése

« A flrészlanc beszerelési és futdsiranya, valamint
kifogastalan allapota (élessége)

« A flirészlanc feszessége (az Uj lancot ellenérizze
tobbszor is, és allitsa utan)

* A lanckenés m(ikodése

A lancfiirész allapota

A munka megkezdése el6tt vizsgalja meg a lancfiirészt,
hogy nem lathatdk-e sérlilések a burkolaton, a tapkabe-
len, a firészlancon és a vezet6lapon. Soha ne hasznalja
a késziiléket, ha nyilvanvalé sériilések lathatok rajta.

Olajtartaly

Az olajtartaly toltdttségi szintje. Munka kdzben is ellen-
Grizze, hogy mindig elegend6 olaj all-e rendelkezésre. A
lancf(irész karosodasanak elkeriilése érdekében soha
ne mikodtesse a flirészt, ha nincs olaj, vagy ha az olaj-
szint nem éri el a minimdlis szint jelzését. Egy feltdltés
atlagosan 10 percre elegendd, de az idétartam fiigg a
sziinetektdl és a terheléstdl is.

Flrészlanc

A flirészlanc feszessége, a vagéélek allapota. Minél
élesebb a flirészlanc, anndl kdnnyebb és iranyithatébb
a lancflirész kezelése. Ugyanez vonatkozik a lancfe-
szességre is. Munka kdzben is ellenérizze legaldbb
10 percenként a lanc feszességét sajat biztonsaganak
fokozasa érdekében! Kildéndsen az Uj flirészlancok haj-
lamosak a nagyobb mértékl megnyulasra.

Védéruhazat

Feltétlenil viseljen megfeleld, szorosan illeszkedd véds-
ruhazatot, példaul vagasallé védénadragot, keszty(it és
biztonsagi labbelit.

Hallasvédelem és védészemiiveg

Mindig viseljen beépitett hallas- és arcvéddvel rendelke-
26 védGsisakot. Ez a sisak védelmet nyuijt a lehullé agak
és a visszacsap6 gallyak ellen.

A vallov felszerelése

FIGYELMEZTETES! Sérillésveszély! Ha vészhely-
zetben nem oldja ki id6ben a tartéhevedert, sulyos
sérilést szenvedhet.

1. Ugy vegye fel a valldvet, hogy az 6v a jobb vall
felett fusson (12. &bra).

2. A heveder karabinerét akassza be a nyéltartéba
(13. &bra).

Soha ne viselje a hevedert atlésan a vallan, és a mell-

kasan, hanem csak az egyik vallan tartsa, igy vészhely-

zetben gyorsan le tudja venni a testérél a szerszamot.

Biztonsagos munkavégzés

A kezelési utasitas fontos tudnivaldkat tartalmaz a ma-
gassagi agnyesdvel végzett szakszer(i és biztonsagos
munkavégzéssel, valamint a veszélyek elkerilésével
kapcsolatban.

Ha mégis beakadna a nyesedék a flirészlancba, azonnal
kapcsolja ki a gépet. Varja meg, mig leall a f(irészlanc.
Hulzza ki a halézati csatlakozét, vegyen fel vagasbiztos
keszty(it, és tavolitsa el a beszorult akadalyt.

Ha el kell tavolitania a vezet8sint (vezetélemezt), koves-
se a Szerelés c. fejezetben ismertetett Utmutatasokat.
Az akaddly eltavolitdsa és az Ujbdli dsszeszerelés utan
prébamenetet kell végezni. Ha ennek soran rezgéseket
vagy mechanikai zajokat észlel, hagyja abba a munkat,
és forduljon illetékes szakszervizhez.

Ha ez a veszélyes helyzet gyakran el6fordul, javasoljuk,
hogy vegyen részt tovabbképzésen.
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+ A biztonsagos munkavégzés érdekében az elGirt
munkavégzési szdég max. 60° (14. abra).

+ Soha ne alljon az éppen levagni kivant faag ala.

» Flrészelés kdzben Ugyelien a feszlltség alatt allé
fadgakra és a szétreplil6 faforgacsokra.

» Sérllésveszély a lees6 fadgak és a szétrepill§ fada-
rabok miatt!

+ A gép lzemelése kdzben sem személyek, sem alla-
tok nem tartézkodhatnak a veszélyeztetett terileten.

* A készilék nem rendelkezik aramités elleni véde-
lemmel, amely magasfesziiltség(i vezetékekkel vald
érintkezésekor kovetkezhet be. Az aram alatt 1évé
vezetékektdl tartson legalalbb 10 méteres tavolsagot.
Fennall az &ram{tés miatti életveszély!

+ Lejtés terlileten mindig a levagni kivant fadg felett
vagy mellett helyezkedjen el.

+ A készlléket a lehet6 legkdzelebb tartsa a testéhez.
igy érhet6 el a legjobb egyensdly.

Flirészelési technikak

+ Gallyazasnal a késziléket legfeljebb 60°-0s sz6gben
tartsa a fligg6legeshez képest, nehogy egy lees6
faag eltalalja.

+ El8szor a fa als6 &gait flirészelje le. Ezzel biztositha-
t6, hogy a levagott agak kdnnyedén lehulljanak.

+ A vagas befejezése utadn a flirész sdlya hirtelen
nehezedik ra a kezel6re, mivel a flirészt mar nem
tamasztja meg a fadg. Fennall a firész feletti uralom
elvesztésének veszélye.

+ A flirészt csak akkor hizza ki a bevagasbol, ha a
flirészlanc mozgasban van. Ezzel megakadalyozhaté
a beszorulas.

» Ne flirészeljen a vezet6lap hegyével.

* Ne végjon bele csomos faadgrészekbe. Ez ugyanis
megakadalyozza a fa sebgydgyulasat.

Kisebb agak leflirészelése (15. abra)

Helyezze a flirész Utkdz6fellletét az 4gra. Ez megaka-
délyozza a flirész hirtelen elmozduldsait a vagas meg-
kezdésekor. A flirészt enyhe nyomassal felllrél lefelé
haladva vezesse keresztll az agon.

Nagyobb és hosszabb faagak leflirészelése (16. abra)

Nagyobb fadgak flirészelésekor ejtsen egy tehermente-

sit6 vagast.

a) El6szor a vezetSlap fels§ részével alulrél felfelé vé-
gezzen bevagast az 4g atmérdjének egyharmadaig.

b) Ezutan a vezet6lap also részével fellilrél lefelé halad-
va flirészeljen az els6 bevagashoz.

c) A hosszabb faadgakat tdbb részletben vagja le, hogy
az &g leesésének helye ellenérzés alatt maradjon.

Visszacsapodas

Visszacsapddas alatt a mozg6 flrészlanc hirtelen felcsa-
pbdasat és visszacsapodasat kell érteni. Ezt tébbnyire a
munkadarabnak a vezetélap hegyével torténé megérin-
tése vagy a flrészlanc beszorulasa okozza.

Visszacsapodas esetén kdzvetlen nagy eréhatasok 1ép-
nek fel. Erre a flirészlanc tdbbnyire ellendrizhetetlentl

1

reagdl. A kdvetkezmény gyakran a dolgoz6 vagy a tere-
pen tartézkododk legsulyosabb sériilése.

A visszacsapodas veszélye akkor a legnagyobb, ha a
flirészt a vezet6lap csucsanal helyezi le, mivel ott a leg-
erésebb az emel6 hatas. Ezért a flirészt mindig a lehetd
leglaposabban helyezze le.

& Figyelem!

» Mindig Ugyeljen a megfelelé lancfeszességre!

» Csak kifogastalan lancflirészeket hasznaljon!

» Kizarolag el6irds szerint megélezett flirészlanccal
dolgozzon!

» Ne flirészeljen a vezet6lap fels6 élével vagy hegyé-
vell

» A lancflirészt mindig erésen tartsa két kézzel!

Fesziiltség alatt allo6 fa flirészelése

A feszlltség alatt allé fak flirészelése kildnleges oda-
figyelést igényel! A fesziltség alatt allé fa, amely a
flirészelést kdvetéen mar nem &llna fesziltség alatt,
idénként teljesen ellendrizetlen médon reagal. Mindez
a legsulyosabb, akar haldlos sérilésekkel is jarhat. Az
ilyen munkalatokat csak erre kiképzett szakemberek
végezhetik.
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8. Miiszaki adatok

Elektromos agfiirész HESI 750-1 Hurricane

Halézati fesziltség 230-240 V ~ /50 Hz

Névleges teljesitmény 750 W

Sebesség névleges 6000 min-!

Vezetblap hossza 20cm/ 8"

Késhossz 18,5 mm

Valtoztathaté magasséagbeallitas 185 cm-tél 268 cm-ig
Munkavégzési magassag max. 4 m

Véagasi sebesség névleges fordulatszam esetén 11,2 m/s

Olajtartas kapacitasa 90 ml

Témeg vezetblappal és lanccal 2,9kg

Lanc 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Vezetblap 080SDEA041(547980)/Oregon
Védelmi osztaly 1l

Hangnyomasszint L_, EN ISO 11680-1:2011 89dB(A) K=3dB
Hangteljesitmény szint L, 104 dB(A)

Markolat altal kibocsatott rezgés értéke EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=15m/s?

A zajkibocséatasra vonatkoz6 adatok a termékbiztonsagi térvény (ProdSG) ill. az EK gépiranyelve szerint: A hasznélat
kérulményeitdl és az elvégzendd feladatoktol fligg6en csdkkentse le annyira a hangnyomasszintet, hogy az ne jelent-
sen veszélyt a kezel6 egészségére nézve. A hangnyomas-szint a munkahelyen meghaladhatja a 80 dB (A)-t. Ebben
az esetben hallasvéd6 dvorendszabalyokra van szlilkség a kezel6 szamara (pl. zajvédd viselése).

Viseljen hallasvédét. A zajhatas hallaskarosodast okozhat.
Figyelem!
A rezgési érték az elektromos szerszdm alkalmazasi teriletétél fligg6en valtozik, és kivételes esetekben a
megadott érték folotti lehet.
Figyelmeztetés: A gép haszndlata soran fellépd rezgéskibocsatas tényleges értéke eltérhet a kezelési utasitasban
és a gyart6 altal megadott értékektdl. Ha pontossagra toreksziink, a terhelés mértékének becslésekor a tényleges
hasznalat minden munkafazisat tekintetbe kell venni, tehat pl. azt az id6t is, amikor a szerszam ki van kapcsolva, vagy
Uresben jar, tehat éppen nem hasznaljak. lly médon jelent6sen csdkkenthetd a terhelés mértéke a teljes munkaidére
nézve.
A szerszam rendszeres haszndlata esetén viseljen rezgéscsillapité keszty(t, és kerllje a munkavégzést 10°C-os
kérnyezeti h6mérsékleten vagy az alatt.
Készitsen munkatervet, és ossza el tébb napra a nagy rezgésterhelésl szerszamok hasznalatat.
Rendszeres karbantartassal és az alkatrészek megfelel6 rogzitésével gondoskodjon arrdl, hogy a készilék a lehetd
legcsekélyebb rezgést keltse.
Az elhasznalédott alkatrészeket haladéktalanul cserélje le.
A megadott rezgéskibocsatasi érték szabvanyos vizsgalati médszerrel kerllt megallapitasra, és dsszevethet§ mas
elektromos szerszdmok hasonl6 adataival.

Figyelem: Zajvédelem! Uzembe helyezés soran vegye figyelembe a regionélis elSirasokat.
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9. Karbantartas

Figyelem! Ellen6rzés és bedllitdsi munkalatok
el6tt mindig hizza ki a halézati csatlakoz6t. A sérii-
lések elkeriilése érdekében mindig viseljen védé-
keszty(t, ha munkalatokat végez a lancf(irészen.
A magassagi agnyes6 hosszu élettartamanak és meg-
bizhaté miikddésének biztositdsa érdekében végezze el
rendszeresen az alabbi karbantartasi feladatokat.
Ellen6rizze a magassagi agnyesét az alabbi szempon-
tok szerint:
+ laza vagy sérilt flirészlanc
+ laza régzités
+ kopés, klléndsen a lancon, a vezetsinen és a
lanckeréken.
+ kopott vagy sérilt alkatrészek
+ helyesen felszerelt, ép burkolatok és biztonsagi be-
rendezések.
Miel6tt haszndlatba veszi a magassagi agnyesét, végez-
ze el a szllkséges javitasi és karbantartasi feladatokat.
A karbantartas és tisztitas céljabol leszerelt biztonsagi
berendezéseket feltétleniil szerelje vissza szabalyszeri-
en, és ellendrizze a miikddésiiket.

9.1 A flirészlanc és a vezet6lap cseréje

A vezet6lapot ki kell cserélni, ha

+ avezet6lapon lévé vezetShorony elhasznalédott.

+ a vezet6lap homlokkereke megsériilt vagy elhasz-
nalédott.

llyen esetben ,A vezet6lap és a lancflirész dsszeszere-

lése” cimd részben leirtak szerint jarjon el!

9.2 Az automatikus lanckenés ellenérzése

Rendszeresen ellenérizze az automatikus lanckenés
miikddését a tulmelegedés, ennek nyoman pedig a
vezetblap és a flirészlanc karosodasanak megel6zése
érdekében. Ehhez a vezet6lap hegyét iranyitsa egy
sima felulet (deszkalap, egy fa vagasi felllete) felé, majd
mikddtesse a lancflirészt. Ha ezen folyamat kbzben
ndvekvd olajfolyas mutatkozik, akkor az automatikus
lanckenés kifogastalan. Ha nem mutatkozik jelentds
olajfolyas, akkor olvassa el a megfelel§ Gtmutatasokat a
,Hibakeresés" cimu fejezetben!

Ha ezek az Gtmutatasok sem segitenek, forduljon szervi-
ziinkh6z vagy egy megfelel6en képzett szakmiihelyhez.

Figyelem! Ne érintse meg a fellleteket. Mindig
tartson megfeleld biztonsagi tavolsagot (kb. 20 cm).

9.3 A fiirészlanc élezése

A lancf(irésszel a hatékony munkavégzés csak akkor le-
hetséges, ha a flirészlanc kivalé allapotban van és éles.
Ezaltal csokkenthet6 a visszacsap6das veszélye is. A
flrészlanc Ujraéleztetése minden szakkereskedésben
igényelhet6. Ne kisérletezzen a flirészlanc sajat kezl
élezésével, ha nem rendelkezik az ahhoz megfeleld
szerszdmmal és a szlkséges tapasztalattal.

10. Tisztitas és tarolas

» Rendszeresen végezze el a feszitémechanika tisz-

titdsat s(ritett levegGs atflvassal vagy egy kefe
segitségével. A tisztitAshoz semmilyen szerszamot
ne hasznéljon.

» A markolatok legyenek olaljmentesek, hogy mindig
biztos fogast adjanak.

+ Szikség esetén nedves kendével, adott esetben lagy
tisztitészerrel tisztitsa meg a készlléket.

* Ha a lancf(irészt hosszabb ideig nem kivanja hasz-
nalni, a lanc kenésére szolgald olajat tavolitsa el a
tartalybdl. Helyezze a f(irészlancot és a vezet6lapot
révid id6re olajfirdébe, majd ezutan zsirpapirral
boritsa be.

& Figyelem!

« A lancflirész szallitdsa vagy tarolasa soran mindig
hdzza fel a védéburkolatot.

» Ha egy jarmiiben szdllitia a gépet, azt er6sen tartsa
és Ugy helyezze el, hogy ne tudjon sériilést okozni
személyeknek.

» A halézati csatlakozét minden tisztitas el6tt huzza ki.

* A készlléket a tisztitAshoz semmi esetre se meritse
vizbe vagy mas folyadékba.

» A lancflirészt tegye biztonsagos és szaraz helyre gy,
hogy gyerekek ne férhessenek hozza.

11. Kérnyezetvédelmi/artalmatlanitasi tudnivalok

A késziiléket elhasznalédasa utan eliras szerint kell
artalmatlanitani. Vagja le a halézati tapkabelt a vissza-
élések megakaddlyozasara. Ne tegye a késziléket a
haztartasi hulladék kézé, hanem a kdrnyezet védelme
érdekében adja le egy elektromos készllékek begydj-
tésére szolgalé telephelyen. Az On illetékes hat6sa-
ga szivesen tajékoztatia Ont a telephely cimérdl és
nyitvatartasi idejérél. A csomagolasi anyagokat és az
elhasznalédott tartozékokat is adja le a meghatarozott
gydjtéhelyen.

E Az elektromos késziiléket ne dobja a haztar-
mmmm tasi hulladék kozé!

A hasznalt elektromos és elektronikai késziilékekre vo-
natkozé és a nemzeti térvényekbe bevont 2012/19/EU
sz. eurdpai irdnyelv értelmében az elektromos készllé-
keket elkilonitve kell 6sszegydijteni, és kdrnyezetbarat
maodon kell Gjrahasznositani.

Csak EU-orszagok szamara

Ujrahasznositasi alternativa a visszakiildési felhivashoz:
Az elektromos késziilék tulajdonosa a tulajdonosi feladat
esetében koteles lehet a visszakiildés helyett egydittm(-
kédni a szakszer(i hasznositasban valé egyuttmikodés-
ben. A régi készilék ehhez atadhaté egy atvevének is,
aki az artalmatlanitast a nemzeti gazdasagi korforgas
és a hulladékokra vonatkozd térvények értelmében
elvégzi. Ez nem érinti a régi készllékekhez alkalmazott
tartozékokat és segédanyagokat, amelyek elektromos
elemeket nem tartalmaznak.
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12. Javitoszolgalat

Villamos késziilékek javitasat csak villamos képesitési
munkaer§ végezheti. Kérjik, javitas céljara torténd be-
klldéskor irja le az On altal megallapitott hibat.

13. Poétalkatrész-rendelés

Ha kellékekre vagy potalkatrészekre van sziksége, for-
duljon a szerviziinkhoz.

Akészulékkel végzett munkahoz csak az altalunk javasolt
kiegészitd alkatrészeket hasznalja. Kilénben a kezelé vagy
akozelében talalhato kllsé személyek komoly séruléseket
szenvedhetnek, vagy a készlilék megsérulhet.

Pétalkatrész rendelése esetén a kovetkezd adatokat
kell megadni:

* Akészilék tipusa

* Akészilék cikkszama

14. Hibakeresés

Vigyazat!
Hibakeresés el6tt kapcsolja ki és aramtalanitsa a
készlléket.

A kovetkez6 tablazat bemutatja a hibak tineteit, és
ismerteti azok elharitdsanak mdédjait arra az esetre, ha
az On A&ltal vasarolt gép nem mikddik megfelelGen.
Ha a problémat igy sem sikerll lokalizalni és orvosolni,
forduljon a megfelelé szervizhez.

Ok

Hiba

Megoldas

A lancflirész nem mikédik

Nincs aramellatas

Ellen6rizze az aramellatast.

Hibéas a dugaszoléaljzat

Prébalkozzon mésik aramforrassal,
adott esetben cserélje ki.

Hosszabbitékabel sérlt

Ellendrizze, sziikség esetén cserélje ki
a kabelt.

A biztositék meghibasodott

Cserélje ki a biztositékot

A lancf(irész rendellenesen
mikodik

A tapkabel sérilt

Keresse fel a szakmihelyt

Kils6 érintkezési hiba

Keresse fel a szakmihelyt

Bels6 érintkezési hiba

Keresse fel a szakmihelyt

A be-/kikapcsol6 hibas

Keresse fel a szakmihelyt

A flirészlanc szaraz

Nincs olaj a tartalyban

Toltse fel az olajat

Az olajtartaly zarékupakjanak
szell6zése eltdémEdott

Tisztitsa meg az olajtartaly kupakjat

Az olajvezet§ jarat eltdémEdott

Tisztitsa meg az olajvezeté jaratot

A lanc/vezet6sin forrd

Nincs olaj a tartalyban

Toltse fel az olajat

Az olajtartaly zar6kupakjanak
szell6zése eltomBdott

Tisztitsa meg az olajtartaly kupakjat

Az olajvezet§ jarat eltdm&dott

Tisztitsa meg az olajvezetd jaratot

A lanc életlen

Eleztesse meg vagy cserélie ki a lancot

A lancf(irész szakit, rezeg vagy
nem megfeleléen flirészel

A lancfeszesség nem kielégité

Allitsa be a lancfeszességet

A lanc életlen

Eleztesse meg vagy cserélje ki a lancot

A lanc kopott

Cserélje ki a lancot

A flirészfogak nem a megfelel6
irdnyban allnak

Szerelje fel Ujra a flirészlancot ugy, hogy
a fogak a megfelel6 iranyban &lljanak
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Elektricna zaga za veje HESI 750-1 Hurricane

Kazalo
Pravilna uporaba
Splosni varnostni predpisi
Razlaga simbolov
Opis naprave in obseg dobave
Montaza
Uporaba
Delo z verizno Zzago
Tehniéni podatki
9. Vzdrzevanje
10. Cidgenje in skladidéenje
11. Napotki za varstvo okolja / odstranjevanje
12. Sluzba za popravilo
13. Naro€anje nadomestnih delov
14. Iskanje napak
Garancijski pogoji
ES - Izjava o skladnosti

©NoOORA®ND

Embalaza

Naprava je zapakirana, da se ne bi poskodovala med transportom. Njena embalaza predstavlja surovino in je ponovno uporabna

ali pa jo je mogoce oddati v recikliranje.

Pri uporabi naprav morate upostevati nekaj varnostnih ukrepov, da bi se izognili telesnim poskodbam in materialni $kodi:

+ Skrbno preberite navodila za uporabo in upoStevajte napotke v njih. S pomocjo teh navodil za uporabo se seznanite z napravo,
njeno pravilno uporabo in varnostnimi predpisi.

+ Skrbno jih shranite, da vam bodo informacije vedno na voljo.

+ Ob predaji te naprave drugim osebam obvezno predajte tudi ta navodila za uporabo.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti za nezgode ali $kodo, ki bi nastale zaradi neupostevanja teh navodil.

1. Pravilna uporaba

To verizno zago lahko uporablja le ena oseba in le za Zaganje lesa. Verizno Zago je treba drzati z desno roko za zadnji ro€aj in z
levo za sprednji. Pred uporabo verizne Zage mora uporabnik prebrati in razumeti vse napotke in navodila v navodilih za uporabo.
Uporabnik mora nositi primerno osebno zas¢itno opremo. Orodij ne uporabljajte pri temperaturah, ki znasajo 10 °C ali manj. Izde-
lajte nacrt dela, da uporabo orodij, ki moéno vibrirajo, porazdelite na ve¢ dni.
Verizna Zaga je namenjena izkljuéno Zaganju lesa. Uporaba na materialih, kot so npr. plastika, kamen, kovina ali les, v
katerem so tujki (npr. zeblji ali vijaki), je prepovedanal
Druga tveganja
Upostevaite, da lahko nacionalni predpisi, kot so npr. zadgita pri delu, varstvo okolja, omejujejo uporabo verizne zage. Cetudi to
orodje uporabljate v skladu s predpisi, vedno obstajajo druga tveganja. Pojavijo se lahko naslednje nevarnosti, povezane s sestavo
in izvedbo tega orodja:
1. Poskodbe plju¢, ¢e uporabnik ne nosi primerne maske za zas¢ito pred prahom.
2. Poskodbe sluha, ¢e uporabnik ne nosi primerne zas€ite za sluh.
3. Ureznine, e uporabnik ne nosi primernih zadgitnih oblagil.
4. Zdravstvene tezave, ki so posledica vibracij dlani in rok, ¢e je naprava uporabljana dlje ¢asa ali ée je upravljana in vzdrzevana
na neustrezen nacin.
Opozorilo! Ta naprava med delovanjem ustvarja elektromagnetno polje. To polje lahko v dologenih okoli$¢inah vpliva na aktivne
ali pasivne medicinske vsadke. Za zmanj$anje nevarnosti resnih ali smrtnih telesnih poskodb osebam z medicinskimi vsadki pripo-
ro¢amo, da se pred uporabo naprave posvetujejo s svojim zdravnikom ali proizvajalcem medicinskega vsadka.

Opozorilo!

Podalj$ana uporaba orodja izpostavlja uporabnika nevarnosti tresljajev, ki lahko povzrocijo Raynaudov sindrom ali sindrom kar-
palnega kanala.

To stanje zmanjSuje zmoznost rok za zaznavanje in regulacijo temperature, povzro¢a odrevenelost in obutek vrocine ter lahko

Prevod originalnega navodila za uporabo
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povzrodi poskodbe Zivcev in oZilja ter odmiranje tkiva.

Vsi dejavniki, ki povzro¢ajo Raynaudov sindrom, niso znani, vendar pa se med njimi omenjajo hladno vreme, kajenje in bolezni, ki

prizadenejo krvne Zile in krvni obtok ter velike oz. dolgotrajne obremenitve s tresljaji. Za zmanj$anje tveganja za nastanek Raynau-

dovega sindroma in sindroma karpalnega kanala upostevajte naslednje napotke:

+ Nosite rokavice in ohranjajte tople roke.

« Skrbite za dobro vzdrzevanje naprave. Orodje z ohlapnimi deli ali poSkodovanimi oziroma obrabljenimi blaZilniki povzro€a ve¢
tresljajev.

« Vedno trdno drZite ro¢aj, vendar ro¢ajev ne objemajte neprekinjeno s pretirano silo. Pogosto prekinite delo.

Vsi zgoraj navedeni ukrepi ne morejo izkljuciti tveganja za nastanek Raynaudovega sindroma ali sindroma karpalnega kanala.
Dolgotrajnim in rednim uporabnikom zato priporo¢amo, da natan¢no opazujejo stanje svojih rok in prstov. Ce bi se pojavili zgoraj
omenjeni simptomi, takoj obiscite zdravnika.

2. Splosna varnostna navodila za elektricno orodje

A Opozorilo! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila. Neupostevanje

varnostnih opozoril in navodil lahko povzroci elektricni udar, poZar in/ali hude
poskodbe.

Vsa varnostna opozorila in navodila shranite za prihodnjo uporabo.

V varnostnih navodilih uporabljeni pojem »elektricno orodje« se nanasa na elektric-

no orodje na elektricni pogon (s kablom za prikljucitev na omreZje) in na elektricno

orodje na akumulatorski pogon (brez kabla za prikljucitev na omreZje).

1)Varnost na delovnem mestu

a) Delovno obmocje naj bo Cisto in dobro osvetljeno. Nered ali neosvetljena delovna obmo-
¢ja lahko vodijo do povzrocitve nesrec.

b) Z elektriénim orodjem ne delajte v potencialno eksplozivhem okolju, v katerem so vne-
tljive tekoCine, vnetljivi plini ali vnetljiv prah. Elekiricna orodja povzrocajo iskre, ki lahko
Zzanetijo prah ali hlape. .

c¢) Otrok in drugih oseb med uporabo elektri¢nega orodja ne pustite zraven. Ce niste pozor-
ni, lahko izgubite nadzor nad napravo.

2) Varnost pri elektriéni napetosti

a) Prikljucni vti¢ elektricnega orodja se mora prilegati v vti¢nico. Vtia se ne sme na no-
ben nacin spreminjati. Skupaj z zascitno ozemljenimi napravami ne uporabljajte adapterskih
vticev. Nespremenjeni vtici in ustrezne vticnice zmanjsujejo tveganje elektricnega udara.

b) lzogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi povrsinami, kot so cevi, grelne naprave,
Stedilniki in hladilniki. Kadar je vase telo ozemlijeno, obstaja povecano tveganje za udar
elektricnega toka.

c¢) Napravo zavarujte pred dezjem in mokroto. Vdor vode v elektricno napravo zvisa tveganje
za udar elektricnega toka.

d) Kabla ne uporabljajte za druge namene, npr. za nosenje ali obeSanje naprave ali za vle-
¢enje vtica iz vticnice. Kabel zavarujte pred vrocino, oljem, ostrimi robovi ali premika-
joléimi se deli naprave. Poskodovan ali zamotan kabel povecCa tveganje za udar elektricnega
toka.

e) Ce z elektricnim orodjem delate na prostem, uporabljajte samo podaljSevalne kable,
ki so dovoljeni za uporabo na prostem. Uporaba podaljSevalnega kabla, primernega za
yporabo na prostem, zmanjSuje tveganje za udar elektricnega toka.

f) Ce se uporabi elektricnega orodja v vlaznem okolju ne da izogniti, uporabljajte stikalo
za prebojni tok. Uporaba stikala za okvarni tok zmanjSa tveganje za udar elektricnega toka.

3) Varnost oseb

a) Bodite pozorni in pazite na to, kaj delate, in delo z elektricnim orodjem opravljajte s
pametjo. Elektriénega orodja ne uporabljajte, kadar ste utrujeni ali pod vplivom drog,
alkohola ali zdravil. En sam trenutek nepazljivosti pri uporabi elektricnega orodja lahko vodi

do povzrocitve resnih poskodb.
2
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b) Nosite osebno zas¢itno opremo in vedno zas¢itna ocala. NoSenje osebne zascitne opre-
me kot so protiprasna maska, nedrsljiva zascitna obutev, zascitna Celada ali zascitni glusnik,
oadvisno od vrste in nacina uporabe elektricnega orodja, zmanjSuje tveganje za povzrocitev
poskodb.

c) Preprecite nenameren zagon naprave. PrepriCajte se, da je elektricno orodje izkloplje-
no, preden ga prikljucite na oskrbo s tokom in/ali akumulator ter preden ga dvignete
ali nosite. Kadar imate pri noSenju naprave prst na stikalu ali kadar Ze vkloplieno napravo
prikliucite na oskrbo z elektricnim tokom, lahko to vodi do povzrocitve nesrec.

d) Orodja za nastavitev ali vijaéne kljuce odstranite, preden elektricno orodje vklopite.
riog{)a ali kljuci, ki so v enem od vrteCih se delov naprave, lahko vodijo do povzrocCitve po-
Skodb.

e) lzogibajte se nenormalni telesni drzi. Skrbite za varno stojiS¢e in vedno ohranjajte rav-
notezje. Na ta nacin lahko elektricno orodje v nepri¢akovanih situacijah bolje kontrolirate.

f) Nosite primerna oblacila. Ne nosite Sirokih oblacil ali nakita. Lase, oblacila in rokavice
zavarujte pred premikajocimi se deli. Ohlapna oblacila, nakit ali dolge lase lahko premika-
joCi deli naprave zagrabijo.

g) Kadar se priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu lahko montira, se prepricajte,
da so te priprave prikljucene in pravilno uporabljane. Uporaba priprave za sesanje prahu
lahko zmanjsa nevarnost zaradi prahu.

h) Ce je uporaba elektriénega orodja v viaznem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za
zas$cito pred kvarnim tokom. Uporaba zasCitnega stikala zmanjsuje tveganje elektricnega

udara.

4) Uporaba elektriénega orodja in ravnanje z njim

a) Naprave ne preobremenjujte. Za vase delo uporabljajte za to namenjeno elektricno
orodje. Z ustreznim elektricnim orodjem boste v dolocenem obmocju zmogljivosti delali bolje
in varneje.

b) Ne uporabljajte elektricnega orodja, Cigar stikalo je pokvarjeno. Elektricno orodje, ki se
ne da vec vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je treba dati popraviti.

¢) Preden izvajate nastavitve na napravi, zamenjujete dele opreme ali napravo date iz rok,
izvlecite vtic iz vti¢nice in/ali odstranite akumulator. Ti previdnostni ukrepi preprecujejo
nenameren vklop naprave.

d) Elektri¢no orodje hranite zunaj dosega otrok. Osebam, ki z napravo niso seznanjene ali
niso prebrale teh navodil, uporabe naprave ne dovolite. Elekiricno orodje je nevarno, e
ga uporabljajo neizkuSene osebe.

e) Napravo skrbno neguijte. Kontrolirajte, ¢e premikajoci deli naprave brezhibno delujejo
in se ne zatikajo, ¢e so deli naprave odlomljeni ali poSkodovani, ter da delovanje elek-
tricnega orodja ni ovirano. Poskodovane dele dajte pred ponovno uporabo naprave v
popravilo. Vzrok za mnoge nesrece je slabo vzdrZevano elektricno orodje.

f) Pazite, da so rezalna orodja vedno ostra in Cista. Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi
robovi se manj zatikajo in so bolj enostavna za vodenje.

g) Elektricno orodje, dodatno opremo, vpenjalno orodje itn. uporabljajte skladno s temi
navodili in tako, kot je predpisano za posamezni specialni tip naprave. Pri tem uposte-
vajte delovne pogoje in delo, ki ga nameravate opravljati. Uporaba elektriCnega orodja za
druge namene uporabe od predvidenih, lahko vodi do povzrocitve nevarnih situacij.

h) Naj seznanjenost z orodjem, ki jo pridobite s pogosto uporabo, ne bo razlog za to, da
postanete lahkomiselni in ignorirate varnostna nacela. V del¢ku sekunde lahko nepozorno
dejanje pripelje do hude poskodbe.

5) Servisiranje

a) Vase elektriéno orodje naj popravlja samo usposobljeno strokovno osebje, ki naj pri
tem uporabi zgolj originalne rezervne dele. S tem boste zagotovili, da bo orodje varno za

uporabo.
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Posebni varnostni napotki za napravo

. Kabel drzite stran od obmocja rezanja. Med postopkom dela je lahko kabel
skrit v grmovju in se ga lahko pomotoma prereZete.

+ Pri delujoCi zagi vse dele telesa drzite stran od verige Zage. Pred zagonom
Zage se prepriCajte, da se veriga Zage niesar ne dotika. Pri delih z verizno
Zago lahko en sam trenutek nepazljivosti vodi do tega, da veriga Zage zagrabi
oblacila ali dele telesa.

« Verizno Zago vedno drzite z desno roko za zadnji rocaj in z levo roko za
sprednji ro¢aj. DrZanje verizne Zage v obratni delovni drZi poveca tveganje za
povzrocitev poskodb in se ga ne sme uporabljati.

« Elektriéno orodje drzite za izolirane prijemalne povrsine, ker lahko veriga
Zage pride v stik z lastnim omreznim kablom. Stik verige Zage z vodnikom,
ki prevaja elektriko, lahko kovinske dele izpostavi elektriki in povzroci elektricni
udar.

+ Nosite zascitna ocala in zas¢itne glusnike. Dodatna zas¢itna oprema za
glavo, roke, noge in stopala je priporo€ljiva. Ustrezna zascitna oblacila zmanj-
sujejo nevarnost za povzrocitev poskodb zaradi leteCega vpenjalnega materiala
in nakljuénega dotika verige Zage.

« Z verizno zago ne delajte na drevesu. Pri obratovanju verizne Zage na drevesu
obstaja nevarnost poskodb.

+ Vedno pazite na stabilen polozaj in verizno zago uporabljajte le, kadar
stojite na trdnih, varnih in ravnih tleh. Spolzka podlaga ali nestabilne stojne
ploskve, kot na primer lestev, lahko vodijo so izgube ravnoteZja ali nadzora nad
verizno zago.

+ Pri Zaganju veje, ki je pod napetostjo, ra¢unajte s tem, da lahko veja od-
sko€i nazaj. Ko se napetost v lesnih viaknih sprosti, lahko napeta veja zadene
upravijavca in/ali verizno Zago spravi iz nadzora.

+ Se posebno bodite previdni pri Zaganju podrastja in mladih dreves. Tanek
material se lahko zaplete v verizno Zago in udari ob vas ali vas spravi iz ravno-
teZja.

« Verizno Zago nosite za spredniji rocaj in v izklopljenem stanju, veriga zage
mora biti usmerjena stran od telesa. Pri transportu ali shranjevanju verizne
Zage vedno nataknite za$citni pokrov. Skrbno ravnanje z verizno Zago zmanjSuje
verjetnost za nenameren dotik vrteCe verige Zage.

« Upostevajte navodila za mazanje, napetost verige in menjavanje opreme.
Nepravilno napeta ali podmazana veriga Zage se lahko pretrga in zvisuje tvega-
nje za povzrocitev povratnega udarca.

« Skrbite za to, da so ro€aiji suhi, ¢isti in brez ostankov olja in maziv. Mastni,
naoljeni rocaji so spolzki in povzrocijo izgubo nadzora.

« Zagajte samo les. Verizne Zage ne uporabljajte za dela, za katera ni name-
njena — primer: Verizne Zage ne uporabljajte za Zaganje plastike, zidovja ali
gradbenih materialov, ki niso iz lesa. Uporaba verizne Zage v druge namene
uporabe, ki niso v skladu z dolocili, lahko vodi do nevarnih situacij.

+ Nikoli ne poskuS$ajte uporabljati nepopolnega stroja ali stroja, ki je bil nepoobla-

4
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§Ceno predelan.
Uporaba naprav ni dovoljena osebam, mlajsim od 16 let.
Pozor! Pred prvo uporabo predhodno pozorno preberite navodila za uporabo in
se seznanite s pravilnim delovanjem naprave. Napravo lahko posodite osebam,
ki s0 seznanjene z varno uporabo in vedno naj bo prilozeno varnostno navodilo.
Napravo smejo uporabljati le osebe, ki so seznanjene z navodili za uporabo. Pri
delu imejte vedno pri sebi varnostna navodila.
Za elektriCna orodja z vrsto namestitve Y: Ce je treba zamenjati prikljucni kabel,
mora to izvesti proizvajalec ali njegov zastopnik, da ne pride do ogrozanja var-
nosti.
Pred transportom se mora motor ohladiti, napravo pa morate zavarovati pred zdr-
som, preden jo transportirate z vozilom. Tako se zagotovi, da ne pride do materi-
alne Skode ali telesnih poskodb. Teleskopsko Zago je vedno treba transportirati z
names$C¢enim transportnim varovalom.
Aparata ne uporabljajte, e ste utrujeni in bolni ali pod vplivom alkohola oziroma
drugih drog.
Ce aparata ne boste uporabljali, ga shranite na suho mesto izven dosega otrok.
Napeljavo za prikljuCitev na omrezje je treba redno in pred vsako uporabo prekon-
trolirati; prepricajte se, da kabel ni poSkodovan ali obrabljen. Naprave ne upora-
bljajte, Ce kabel ni v predpisanem stanju; v tem primeru jo odpeljite v popravilo v
avtorizirano delavnico.
Ne izkljuCujte naprave tako, da povlecete kabel, temve¢ primite vtikac in ga izvle-
cite iz vtiCnice. Ne vlecite podaljSevalnih kablov preko robov, ostrih ali koni¢astih
predmetov in skozi ozke odprtine na primer pri vratih ali oknih.
Upostevajte ustrezne predpise o varnosti pri delu, prepre¢evanju nezgod ter vse
druge splo$no veljavne tehni¢ne predpise.
Pred cCisCenjem, vzdrzevanjem ali popravilom naprave vedno izkljucite vtika¢ z
vtiCnice.
Opozorilo! Stroja nikoli ne uporabljajte s poSkodovano ali okvarjeno zascitno
opremo ali pokrovi 0z. brez zascitne opreme.
Pred uporabo naprave preverite, da je vedno v brehibnem stanju (brez kakrsnih
koli manjkajocih za$€itnih delov).
Nosite prilegajoCa se, zanesljiva delovna oblacila, ki ¢itijo, kot so dolge hlace,
varni delovni Cevlji, odporne delovne rokavice, zascitno ¢elado, zas€itno masko
za obraz ali za&Citna oCala za za$Cito oci in dobro vato za u$esa ali drugacno
zasCito za sluh.
Med delom orodja ne priblizujte telesu ali udom.
Aparata nikoli ne vklopite, Ce je obrnjen ali ni v pravilnem delovnem poloZaju.
Poskrbite, da se osebe in Zivali ne zadrzujejo v bliZini me€a Zage.
V kolikor pride med delom do poskodbe naprave (zloma) napravo odloZite na tla
in izkljucite vtikaC iz vtiCnice.
Vse dele naprave redno pregleduijte, ¢e niso poSkodovani ali obrabljeni. Naprave
ne uporabljajte, €e ni v brezhibnem stanju.
Aparat uporabljajte samo podnevi ali pri dovolj mo¢ni umetni svetlobi.

5
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Naprave nikoli ne uporabljajte v dezju. PoskuSajte preprediti, da bi se naprava
zmocila ali bila izpostavljena vlagi. Naprave ¢ez no¢ ne puscajte na prostem.
Iz varnostnih razlogov zamenjajte obrabljene ali poskodovane dele. Uporabljajte
samo originalne nadomestne dele in dodatno opremo.
Se pred uvedbo naprave v pogon in po morebitnem udarcu ob trdi del preverite
obrabljenost ali e ni poskodovana; morebitna popravila prepustite strokovnjakom.
Nikoli ne uporabljajte rezervnih delov in opreme, ki ni sprejeta ali odobrena pri
proizvajalcu.
Preprecite stik naprave in drugih predmetov, da na pride do kratkega stika.
S¢emenije ali omrtviCenost dlani je znak prekomernih vibracij. Omejite ¢as upo-
rabe, opravite dovolj dolge premore med delom, delo razporedite med veg ljudi
ali uporabite proti-vibracijske rokavice, kadar boste orodje uporabljali dlje ¢asa.
Dolo¢en nivo hrupa tega orodja je neizogiben. Hrupna dela opravljajte takrat,
ko je to dovoljeno. Kijer je primerno, upostevajte ¢as pocitka in delo omejite na
minimum. Vi in druge osebe v bliZini Skarij morate nositi zascitne slusalke za va-
rovanje sluha.
Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam z zmanj$animi fizi¢nimi, senzo-
rinimi ali mentalnimi sposobnostmi, ali osebam, ki nimajo dovolj izkuen;j in/ali
nimajo dovolj znanja.
Za delo na prostem potrebujete varovalno stikalo za kratkostiéni tok do 30 mA.
Stroj uporabljajte v priporo¢enem poloZaju in samo na trdni, ravni podlagi.
Z mesta, kjer delate, odstranite odpadke in lesene predmete, ki jih ne potrebujete
veC.
Ne Zagajte v blizini gorljivih tekoCin ali plinov.
Poskodovane verige takoj zamenjajte z novimi.
Zaga sluzi le za obrezovanje lesa. Ne uporabljajte naprave v drug namen. Ne
uporabljajte je za rezanje predmetov iz drugih materialov. Uporabljajte samo tiste
podaljSevalne kable, ki so primerni za delo na prostem.
Ne uporabljajte Zage, Ce je palica ali zaga poSkodovana, napa¢no nastavljena
ali nepopolno oziroma »nevarno« sestavljena oz. Ce je stikalo za vklop in izklop
poskodovano. Veriga se mora ustaviti, e stikalo izvleCete ven.
Priporo¢amo, da naj osebo, ki prvi¢ dela z Zago, prakticno seznani izkusen upra-
vljalec naprave in ji izroGi opremo za osebno zascito ter naj najprej vadi zaganje
okroglega lesa na kozi za zaganije ali na stojalu.
Opozorilo! Stroja nikoli ne uporabljajte v slabih vremenskih razmerah, zlasti, ko
obstaja nevarnost udara strele.
Pri tem pazite na padajoCe veje. Pred uporabo si oglejte drevo. PadajoCe veje
morajo imeti dovolj prostora.
Zage ne uporabljajte za rezanje rastlin ali grmovja.
Ne delajte na lestvi. Pri Zaganju drZite Zago z obema rokama. Pri rezanju priti-
skajte na zago s konstantno silo. Zage ne uporabljajte za rezanje vej, ki so manj-
Se od premera mea Zage.
Vse druge osebe naj stojijo v varni razdalji od Zage — nasploh varno oddaljeni od
mesta, kjer delate.

6
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+ Va$e orodje ni izolirano proti elektricnim udarom. Za zmanj$anje moznosti elek-
tricnega udara nikdar ne uporabljajte Skarij v blizini Zic ali kablov (daljnovodi), ki so
lahko pod napetostjo. Elekirika lahko preskoéi iz enega konca na drugega kot iskra.
Visja napetost poveca razdaljo, ki jo lahko elekirika preskodi. Elektrika se lahko pre-
mika tudi skozi veje, Se posebej kadar so mokre. VzdrZuijte razdaljo vsaj 10 metrov
med Skarjami (vkljucno z vejami, ki se dotikajo) in elektri¢ni napeljavi (daljnovod).

+ Ne stojte neposredno pod vejo, ki jo Zelite odzagati. Vedno stojte stran od
padajocih vej.
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3. Razlaga simbolov

Na tem elektricnem orodju so uporabljeni nasledniji simboli. S pravilno razlago teh simbolov lahko elektri¢no orodje
uporabljate varneje in ucinkoviteje.

SIMBOLOV

RAZLAGA

Pred zagonom in pred vsakim vzdrZzevanjem, montazo ali ¢iS¢enjem temeljito preberite
navodila za uporabo.

Pred zagonom elektricnega orodja si nadenite zascitno ¢elado, zas¢itna ocala in zascito
sluha.

Ko naprava obratuje, nosite stabilne visoke €evlje in rokavice.

Pozor!

V primeru poskodbe omreznega kabla ali kabelskega podaljSka takoj izvlecite vti¢ iz
vtiénice.

Elektricnega orodja ne uporabljajte, ko deZuje in ga ne izpostavljajte dezZju.

Razred zas¢ite I

Potrjuje skladnost elektricnega orodja z direktivami Evropske skupnosti.

Elektri¢na orodja in druge elektrotehnicne in elektricne izdelke, ki so izloCeni iz uporabe,
zbirajte lo€eno in jih oddajte v okolju prijazno recikliranje.

Delujte vsaj 10 m vstran od visokonapetostnih elektricnih kablov. Elektriéni udar s takSnega
omrezja je smrtno nevaren.

Nivo zvoéne moci Lwa 104 dB(A)
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4. Opis naprave in obseg dobave (sl. 1)

1. Omrezni kabel
2. Natezna razbremenitev kabla
3. Stikalo za vklop / izklop
4. Rocaj
5. Teleskopski drzaj
6. Oblazinjeno obmogje prijema
7. Hitra blokada teleskopa
8. OhiSje motorja
9. Pokrov veriznika
10. Pokrov posode za olje
11. Vecnamensko orodje
12. Veriga zage
13. Med
14. Blokada vklopa
15. S¢itnik meca
16. Ramenski nosilni pas
17. Priklju¢na tocka (nosilnega pasa)
18. Vijak pokrova
19. Napenjanje verige SDS
20. Navodila za uporabo

5. Montaza

Pozor! Verizno zago priklju¢ite na elektricno omrezje
Sele, ko jo v celoti zmontirate in nastavite napetost ve-
rige. Vedno uporabljajte zaS¢itne rokavice, ko delate na
Zagi, da se izognete telesnim poskodbam.

5.1 Montaza meca in verige zage (slike 2-5)

Previdno odpakirajte vse dele in preverite, e so popolni.
(slike.1)

Pozor! Nevarnost telesnih poskodb. Pri
montazi verige uporabljajte zascitne rokavice.

+ Polozite verizno Zago na stabilno podlago.

 Pritezni vijak (18) odvijajte v nasprotni smeri urnega
kazalca, da odprete pokrov pogonskega kolesa verige
(9) (glejte sliko 2).

» Namestite verigo Zage (12) na me¢ (13) in upostevaijte
smer teka verige. Rezilni zobje morajo biti na
zgornji strani mec¢a obrnjeni navzgor (glejte sliko
3).

» Polozite prost konec verige zage ¢ez pogonsko kolo
verige (glejte sliko 4, B) in me¢ (13) s podolgovato
luknjo ez vodilo meca (C).

* Namestite pokrov pogonskega kolesa verige (9) in
privijte pritezni vijak (18) v smeri urnega kazalca, da
trdno pritrdite pokrov (slika 2).

« Pazite, da zati¢ za napenjanje verige (E) (slika 5) lezi
to¢no v majhni odprtini v mecu (glejte sliko 4, D).

» Nato z obro€em za napenjanje verige SDS (19) nasta-
vite ustrezno napetost verige (glejte sledeci razdelek).

5.2 Napenjanje verige zage (sliki 6 in 7)

& Pozor! Pred preverjanjem in nastavljanjem ved-
no izvlecite elektri¢ni vti€. Vedno uporabljajte
zas¢itne rokavice, ko delate na Zagi, da se izog-
nete telesnim poskodbam.

a) Smer +: Napenjanje verige
b) Smer —: Sprostitev verige

Ce je aparat opremljen s sistemom SDS, to pomeni, da
lahko verigo in me¢ (vodilo) napnete ali sprostite brez
uporabe orodja. Napetost verige nastavite z obro¢em za
napenjanje verige SDS (19). S priteznim vijakom (18)
sistema SDS lahko sprostite ali pritrdite mec¢.
Pritezni vijak (18) sprostite tako, da ga nekoliko odvijete
v nasprotni smeri urnega kazalca. Z zunanjim obrocem
SDS (19) nastavite ustrezno napetost verige (sprostitev
/zategovanje +) (slika 6). Verigo napnite toliko, da jo je
mogoce na sredini meca privzdigniti za priblizno 2 mm,
kot je prikazano na sliki 7. Nato trdno privijte pritezni vijak
(18).

Pozor: Med utekanjem je treba verigo pogos-

teje napenjati. Ce verigo trese ali ée skoéi iz

utora, jo takoj napnite!

Napotki za napenjanje verige

Veriga Zage mora biti pravilno napeta, da je zagotovljeno
varno delovanje. Optimalno napetost prepoznate tako,
da lahko verigo Zzage sredi meca privzdignete za pribli-
Zno 2 mm. Ker se veriga med Zaganjem segreje in s tem
podalj8a, preverite njeno napetost vsaj na vsakih 10 mi-
nut in jo po potrebi prilagodite. To Se zlasti velja za nove
verige. Po kon€anem delu popustite verigo, saj se pri
ohlajevanju skraj$a. S tem preprecite poSkodbe verige.

5.3 Mazanje verige zage

Pozor! Pred preverjanjem in nastavljanjem vedno
izvlecite vti¢ iz omreZzne vti¢nice. Pri izvajanju del
na verizni Zagi vedno nosite zas¢itne rokavice, da
se izognete poskodbam.

Pozor! Veriga naj nikoli ne deluje brez olja za
verizne zage! Uporaba verizne Zage brez olja za
verizne zage ali, kadar je gladina olja pod oznako
za minimum, povzroci poskodbe verizne Zage!
Pozor! Nikoli ne uporabljajte starega olja, ker lahko
povzro€i poskodbo naprave in zaradi tega izgubite
pravico do garancije.

Polnjenje posode za olje (sl. 8 in 9)

+ Verizno Zago polozite na ravno podlago.

+ Ocistite obmocje okoli pokrova posode za olje (poz.
10).in odprite pokrov.

» Napolnite posodo za olje z oljem za verizne Zage. Pri
tem pazite, da v posodo za olje ne pride nesnaga, ki
bi lahko zamasila Sobo za olje.

» Zaprite pokrov posode za olje (poz.10).

* Pred pricetkom dela preverite delovanje mazanja
verige. Vklopite Zago z montirano rezalno garnituro
in jo z zadostno razdaljo drzite nad prosto povrsino
(pozor, ne sme se dotikati tal!). Ce zasledite sled olja,
mazanje verige deluje brezhibno (slika 9).

6. Uporaba

6.1 Nastavljanje dolzine teleskopa
1. Sprostite aretirni mehanizem teleskopa (7), kot je
prikazano na sliki 10.
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2. lzvlecite steblo (5) na Zeleno dolzino (slika 10).
3. Ponovno pritrdite aretirni mehanizem teleskopa —
steblo je sedaj fiksirano na Zeleni dolzini.

6.2 Prikljucek na elektricno napajanje

+ Prikljuéni kabel povezite s primernim kabelskim po-
daljSkom. Pazite, da kabelski podaljSek ustreza moci
verizne zage.

+ Kabelski podaljSek zascitite proti nateznim silam in
nenamernemu izklopu, kot je prikazano na sliki (sl. 11).

» Kabelski podaljsek prikljucite na vti¢nico z zas¢itnimi
kontakti, ki je names$¢ena skladno s predpisi. Pri-
poro¢amo uporabo kabla signalne barve (rdece ali
rumene). S tem se zmanj$a nevarnost nenamerne
poskodbe kabla z verizno Zago.

Namig

Napravo prikljucite le na napetost, ki je zas¢itena z zasci-

tnim stikalom za okvarni tok (RCD stikalo), s sprozilnim

tokom najve¢ 30mA.

Napravo lahko priklju¢ite samo na izmeni¢no napetost.

Nikoli je ne posku$ajte prikljuciti na druge vire napetosti.

6.3 Vklop/izklop

Vklop

+ Z obema rokama primite verizno Zago za ro¢aja (pa-
lec mora biti pod ro¢ajem).

+ Pritisnite in drzite blokado vklopa (sl.11).

S stikalom za vklop/izklop vklopite verizno zago (poz.
3). Sedaj lahko spustite blokado vklopa (poz.14).

I1zklop
+ Spustite stikalo za vklop/izkop (poz. 3). Ko prekinete
delo, izvlecite vti¢ iz vtinice.

7. Delo z verizno zago
7.1 Priprava

Pred vsako uporabo ali po padcu teleskopske Zzage na

tla je treba skrbno preveriti, ali je ta obrabljena ali morda

poskodovana. Ce opazite poskodbe, jih morate takoj od-

praviti sami ali pooblaséen servis. Pred vsako uporabo

teleskopske Zage preverite naslednje tocke:

+ Pravilna names¢enost ramenskega pasu in preverja-
nje mehanizma za hitro sprosc¢anje

» Poskodbe na napravi, kot so npr. razpoke na vodilni
tirnici

+ Pravilna name&cenost vodilne tirnice

» Smer vgradnje/teka ter brezhibna (ostra) veriga Zage

» Napetost verige Zage (pri novih verigah preverite
veckrat in po potrebi nastavite)

» Delovanje mazanja verige

Stanje verizne zage

Pred zacetkom dela preglejte verizno Zago glede mo-
rebitnih poskodb ohi$ja, prikljuénega kabla, verige in
meca. Nikoli ne zacnite delati z ocitno poskodovano
napravo.

Posoda za olje
Gladina olja v posodi. Tudi med delom preverjajte, ali je
v posodi dovolj olja. Da bi se izognili poSkodbam verizne

Zage, je nikoli ne uporabljajte brez olja ali, kadar je gladi-
na olja pod oznako za minimum. Polna posoda zado$¢a
v povpre¢ju za 10 minut, v odvisnosti od premorov in
obremenitve.

Veriga zage

Napetost verige, stanje rezil. Cim ostreja je veriga, tem
laZja sta nadzor in uporaba verizne zage. Enako velja
za napetost verige. Tudi med delom preverjajte napetost
verige na najve¢ 10 minut, da bi povecali svojo varnost!
Zlasti nove verige so nagnjene k raztegovanju.

Zascitna oblaéila

Brezpogojno nosite ustrezna tesno oprijeta zas€itna
oblagila, kot so hlace in rokavice za za&¢ito pred urezni-
nami ter zas¢itni Cevlji.

Zasgcita sluha in zas¢itna ocala

Nosite zas¢itno ¢elado z vgrajeno zaséito sluha in obra-
za. Le-ta vas bo zascitila pred padajoCimi in odbitimi
vejami.

Montaza ramenskega nosilnega pasu

OPOZORILO! Nevarnost telesnih poskodb! Ce no-
silnega pasu v sili ne sprostite pravo¢asno, lahko
pride do hudih telesnih poskodb.

1. Nosilni pas pritrdite tako, da pas poteka preko
desno rame (slika 12).

2.  Pritrdite kavelj na letev z luknjami na kovinskem
drogu (slika 13).

Pasu nikoli ne nosite diagonalno preko ramena in prsne-

ga kosa, ampak samo na enem ramenu, ker lahko tako

ob nevarnosti napravo hitro odstranite od telesa.

Varno delo

Navodila za uporabo vsebujejo pomembne napotke za

varno in strokovno delo s teleskopsko Zago in preprece-

vanje nevarnosti.

Ce kljub temu pride do blokade med materialom, ki ga

rezete, in verigo Zage, takoj izklopite Zago. Pocakajte,

da se veriga zage ustavi. lzvlecite elektriéni vti¢ in si

nadenite rokavice, ki so odporne proti urezninam, ter

odstranite blokado.

Ce je treba vodilno tirico (meg) odstraniti, sledite navo-

dilom, ki so opisana v poglavju Montaza.

Ko odpravite blokado in ponovno montirate tirnico, izve-

dite poskusni tek. Ce pri tem zadutite vibracije in zaslisite

mehanske zvoke, prenehajte z delom in se obrnite na

pooblas¢en servis.

Ce se ta nevarnost pogosto pojavlja, priporodamo

usposabljanje.

» Zaradi zagotovitve varnosti pri delu je predpisan de-
lovni kot, ki znasa najvec¢ 60° (slika 14).

» Nikoli ne stojte pod vejo, ki jo Zagate.

» Bodite previdni pri Zaganju napetih vej in drobljivega
lesa.

» Padajoce veje in leteci koscki lesa vas lahko posko-
dujejo!

» Ko stroj deluje, se v nevarnem obmodju ne smejo
zadrzevati osebe in Zivali.

* Naprava ni zascitena proti elektriécnemu udaru ob
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dotiku visokonapetostnih vodov. Ohranjajte odmik
najmanj 10 m od vodov pod napetostjo. Zivljenjska
nevarnost zaradi elektri¢cnega udara!

» Na pobocju vedno stojte nad vejo, ki jo zagate ali
vstran od nje.

» Napravo drzite ¢im bliZje telesu. Tako boste v najbolj
ravnoteznem polozaju.

Tehnike zaganja

+ Pri Zaganju vej drzite napravo pod kotom najve¢ 60°
od vodoravnice, da vas ne bi zadela padajoca veja.

+ Na drevesu najprej odzagajte najnizje veje. S tem
boste olajsali padanje odzaganih vej.

» Po zaklju¢ku reza se teza Zage za uporabnika nena-
doma moc¢no poveca, saj zaga ni ve¢ naslonjena na
vejo. Obstaja nevarnost izgube nadzora nad zago.

+ Zago vlecite iz reza le, ko je veriga v pogonu. S tem
se boste izognili zagozdenju.

» Ne Zagajte s konico meca.

* Ne zagajte v odebeljeni zacetek veje. S tem prepreci-
te celjenje drevesa.

Zaganje manjsih vej (sl.15)
Naslonite nalezno povr§ino Zage na vejo. Tako se izo-

gnete povratnim gibom Zage na zacetku reza. Z rahlim
pritiskom vodite Zago skozi vejo od zgoraj navzdol.

Zaganije vegjih in daljsih vej (sl.16)

Pri vegjih vejah naredite razbremenilni rez.

a) Najprej prezagajte vejo z zgornjo stranjo mec¢a od
spodaj navzgor do 1/3 premera.

b) Nato prezagajte vejo s spodnjo stranjo meca od zgo-
raj navzdol do prvega reza.

c) DaljSe veje Zagajte po odsekih, da boste lahko nad-
zirali mesto padca.

1

Povratni udar

Povratni udar pomeni nenaden udar delujo¢e verizne
Zage navzgor in nazaj. NajpogostejSa vzroka zanj sta
dotik obdelovanca s konico meca ali zagozdenje verige.
Pri povratnem udaru nenadoma nastopijo velike sile.
Zato se verizna Zzaga najveckrat odzove nenadzorovano.
Pogosta posledica so najhuj$e poskodbe delavca ali
oseb v okolici.

Nevarnost povratnega udara je najvecja, ¢e zago prislo-
nite v obmocju konice meca, saj je tam ucinek vzvoda
najvedji. Zato Zzago vedno prislonite ¢imbolj plosko.

& Pozor!

» Vedno pazite na pravilno napetost verige!

» Uporabljajte le brezhibne zage!

+ Delajte le s pravilno naostreno verigo Zage!

» Nikoli ne Zagajte z zgornjim robom ali konico meca!
» Verizno Zago vedno trdno drzite z obema rokama!

Zaganje lesa pod napetostjo

Zaganje lesa, ki je pod napetostjo, zahteva posebno
pozornost! Les pod napetostjo, pri katerem se med
Zaganjem napetost sprosti, se odziva popolnoma ne-
kontrolirano. To lahko privede do najhuj$ih in smrtnih
poskodb. Taks$na dela smejo izvajati samo za to uspo-
sobljeni strokovnjaki.
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8. Tehni¢ni podatki

Elektriéna zaga za veje HESI 750-1 Hurricane

Omrezna napetost 230-240V ~ /50 Hz

Nazivna mo¢ 750 W

Nazivnem $tevilu vrtljajev 6000 min-!

Dolzina meca 20cm/ 8"

DolZina rezanja 18,5cm

Spremenljiva nastavitev visine od 185 cm do 268 cm
Delovna viSina dozu4m

Hitrost Zage pri nazivnem S$tevilu vrtljajev 11,2 m/s

Koli€ina olja v posodi 90 ml

Teza z me€em in verigo 2,9 kg

Veriga 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Meé 080SDEA041(547980)/Oregon
Razred zascite 1

Nivo zvoénega tlaka L_, EN ISO 11680-1:2011 89dB(A) K=3dB

ViSina zvo¢nega tlaka L, 104 dB(A)

Emisijska vrednost vibracij EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s2 K=15mis?

Podatki o emisiji hrupa v skladu z Zakonom o varnosti proizvodov (ProdSG) oz. s strojno direktivo ES: Raven zvocne
modi je treba v odvisnosti od uporabe in opravil znizati do te mere, da ni negativnih vplivov na zdravje uporabnika.
raven zvoc¢nega tlaka na delovnem mestu lahko preseze 80 dB (A). V tem primeru je treba upostevati zascitne ukrepe
(npr. uporaba zascite za sluh).

Nosite zas¢ito sluha. Vpliv hrupa lahko povzroc¢i izgubo sluha.

Pozor!
Vrednost vibracij se spreminja v odvisnosti od obmocja uporabe elektriénega orodja in lahko v izjemnih primerih
preseze navedeno vrednost.
Opozorilo: Dejansko prisotna vrednost oddajanja vibracij med uporabo naprave lahko odstopa od vrednosti, ki so
navedene v navodilih za uporabo oz. ki jih navaja proizvajalec. Za vecjo natan€nost je treba upostevati oceno stopnje
obremenitve v vseh delovnih fazah med dejansko uporabo, npr. ¢ase, ko je orodje izklopljeno, ko se nahaja v prostem
teku in ko se ne uporablja. Na ta nacin je mogoce bistveno znizati stopnjo obremenitve med celotnim ¢asom dela.
Pri redni uporabi tega orodja nosite rokavice, ki varujejo pred vibracijami, in ne delajte pri temperaturah okolice, ki
zna3ajo 10 °C ali man;.
Izdelajte nacrt dela, da uporabo orodij, ki mo¢no vibrirajo, porazdelite na ve¢ dni.
Z rednim vzdrZzevanjem in fiksnimi deli na napravi poskrbite, da bodo vibracije naprave ¢im Sibkejse.
Obrabljene sestavne dele nemudoma zamenjajte.
Navedena vrednost emisij vibracij je bila izmerjena po standardiziranem postopku preverjanja in jo lahko uporabite za
primerjavo elektriénega orodja z drugim.

Pozor Zas¢ita pred hrupom! Ob zacetku obratovanja pazite na regionalne predpise.
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9. Vzdrzevanje

Pozor! Pred preverjanjem in nastavljanjem vedno izvle-
cite elektriéni vtic. Vedno uporabljajte zascitne rokavice,
ko delate na Zagi, da se izognete telesnim poSkodbam.

Da zagotovite dolgo in zanesljivo uporabo teleskopske
Zage, redno izvajajte naslednja vzdrzevalna dela.

Na teleskopski Zagi preverjajte:

+ Ce je veriga zage ohlapna ali poSkodovana,

+ Ce je kateri del ohlapno pritrjen,

» obrabljenost, predvsem verige, vodilne tirnice in
veriznika,

» obrabljene ali poSkodovane sestavne dele,

* pravino montirane in nepoSkodovane pokrove ali
zasc¢itne priprave.

Pred uporabo teleskopske Zage je treba izvesti potrebna

popravila ali vzdrzevalna dela.

Varnostne priprave, ki so bile odstranjene zaradi
vzdrzevanja in ¢iSCenja, je treba spet ustrezno namestiti
in preveriti.

9.1 Zamenjava verige in meca zage

Me¢€ morate zamenjati, ¢e

* je obrabljen vodilni utor.

« ali pa je poskodovan oz. obrabljen veriznik v mecu.

V tem primeru ravnajte skladno s poglaviem ,montaza
meca in verige®!

9.2 Preizkus samodejnega mazanja verige

Radno preverjajte delovanje samodejnega mazanja
verige, da bi preprecili pregrevanje in s tem povezane
poskodbe meca in verige. Pri tem usmerite konico meca
proti gladki povrsini (deska, poleno) in pustite verizno
#ago delovati. Ce je pri tem vidna vedno vegja sled olja,
deluje samodejno mazanje verige brezhibno. Ce sled
olja ni jasno vidna, prosimo preberite ustrezne napotke
v poglavju ,Iskanje napak®!

Ce vam tudi ti napotki ne bodo pomagali, se prosimo
obrnite na naSo servisno sluzbo ali na podobno uspo-
sobljeno delavnico.

Pozor! Pri tem se ne dotikajte povrsine. Vzdrzujte
zadostno varnostno razdaljo (pribl. 20 cm).

9.3 Ostrenje verige

Uginkovito delo z verizno Zago je mozno le, ¢e je veriga

v dobrem stanju in ostra. Tako se zmanj$a tudi nevarnost

povratnega udara. BruSenje verige Zage lahko opravite

pri vsakem specializiranem trgovcu. Ne poskuSajte sami

brusiti verige, ¢e nimate primernega orodja in potrebnih

izkusen;.

10. Ciséenje in skladiséenje

* Redno Cdistite napenjalni mehanizem, tako da ga
izpihate s stisnjenim zrakom ali oGistite s krtaco. Za
¢is€enje ne uporabljajte urodja.

* Ne naoljite roc¢ajev, da boste vedno imeli varen
oprijem.

» Po potrebi o€istite napravo z vlazno krpo in po potrebi
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z blagim detergentom.

«+ Ce verizne Zage dalj ¢asa ne boste uporabljali, izpraz-
nite posodo za olje. Verigo in me¢ polozite za kratek
¢as v oljno kopel in ju nato zavijte v naoljen papir.

& Pozor!

« Pri transportu ali shranjevanju verizne Zage vedno
nataknite zascitni pokrov.

» Pri prevazanju naprave z vozilom jo namestite tako,
da ne ogroza nikogar in je dobro pritrjena.

» Pred vsakim ¢is¢enjem izvlecite vti¢ iz vticnice.

* Naprave nikakor ne potapljajte v vodo ali druge
tekocine.

» Verizno Zago hranite na varnem in suhem mestu in
izven dosega otrok.

11. Napotki za varstvo okolja / odstranjevanje

Odsluzeno zago pravilno odstranite. Odstranite priklju¢ni
kabel, da bi preprecili zlorabo. Naprave ne odstranite v
gospodinjske odpadke, temve¢ jo zaradi varstva okolja
oddajte na zbirno mesto za elektrine naprave. Pristojna
obcina vas bo z veseljem obvestila o naslovih in delovnih
Casih. Tudi embalaZo in izrabljen pribor oddajte na pred-
videnih zbirnih mestih.

E Elektriénih orodij ne odvrzite v gospodinjske
mmmm odpadke!

Skladno z evropsko Direktivo 2012/19/EU o odpadni
elektricni in elektronski opremi in njenem prenosu v na-
cionalno zakonodajo morate izrabljena elektrina orodja
zbirati lo€eno in jih oddati v okolju prijazno recikliranje.

Samo v drzavah EU

Alternativa recikliranja k zahtevi po vracilu:

Lastnik elektricne naprave je, alternativno namesto
vradila, zavezan k sodelovanju pri pravilni ponovni
uporabi v primeru prenosa lastnistva. Staro napravo lah-
ko tudi odda na zbirnem mestu, ki opravi odstranjevanje
v smislu nacionalne sheme recikliranja in zakonodaje o
ravnanju z odpadki. To ne velja za dele pribora izrabl-
jenih naprav in pripomocke, ki ne vsebujejo elektri¢nih
delov.

12. Sluzba za popravilo

Popravila na elektri¢ni napravi lahko opravlja le poobla-
$ceni elektrikar. Prosimo vas, da ob posiljanju izdelka na
servis pisno opisete vrsto napake.

13. Naroc¢anje nadomestnih delov

Ce potrebujete opremo ali rezervne dele, se obrnite na
pooblas¢en servis.

Za delo s tem strojem ne uporabljajte rezervnih delov, ki
jih ni priporo€il proizvajalec. V nasprotnem primeru lahko
pride do resnih poSkodb upravljavca, predmetov v bliZini
ali samega stroja.

Pri naro€anju nadomestnih delov navedite naslednje
podatke:

« Tip naprave

« Stevilka artikla naprave



14. Iskanje napak

Pozor!
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Pred iskanjem napak aparat izklopite in izvlecite

viti¢ iz omrezja.

V naslednji tabeli so prikazani znaki napak in opisani
postopki za njihovo odpravo, kadar stroj ne deluje
pravilno. Ce na ta nadin ne morete ugotoviti in odpraviti
tezave, se obrnite na naso servisno delavnico.

Vzrok

Napaka

Odprava

Verizna Zaga ne deluje

Izpad elektricnega napajanja

Preverite napajanje.

Vti€nica v okvari

Poskusite z drugim virom napajanja,
po potrebi zamenjajte.

Kabelski podaljSek poskodovan

Preverite kabel, po potrebi zamen-
jajte.

Varovalka v okvari

Zamenjajte varovalko

Verizna Zaga deluje neenako-
merno

Napajalni kabel je poSkodovan

Poisc¢ite servisno delavnico

Zunaniji ohlapen kontakt

Pois¢ite servisno delavnico

Notranji ohlapen kontakt

Pois¢ite servisno delavnico

Stikalo za vklop/izklop v okvari

Pois¢ite servisno delavnico

Suha veriga zage

V posodi ni olja

Dolijte olje

Zamasena odzracevalna odprtina v
pokrovu posode za olje

Ocistite pokrov posode za olje

Zamas$en kanal za iztekanje olja

Sprostite kanal za iztekanje olja

Vro¢a veriga/vodilna tracnica

V posodi ni olja

Dolijte olje

ZamasSena odzracevalna odprtina v
pokrovu posode za olje

Ocistite pokrov posode za olje

Zamasen kanal za iztekanje olja

Sprostite kanal za iztekanje olja

Topa veriga

Nabrusite ali zamenijajte verigo

Verizna Zaga trza, vibrira ali ne
Zaga pravilno

Premalo napeta veriga

Nastavite napetost verige

Topa veriga

Nabrusite ali zamenjajte verigo

Obrabljena veriga

Zamenijajte verigo

Zobje verige so obrnjeni v napaéno
smer

Ponovno namestite verigo z
zobmi v pravo smer
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Elektricna pila za grane HESI 750-1 Hurricane
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11. Napomene za zastitu okoli$a i odlaganje u otpad
12. Sluzba za popravak
13. Naruéivanje rezervnih dijelova
14. RjeSavanje problema
Uslovi garancije
EG-izjava o konformnosti
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Pakiranje

Uredaj se nalazi u pakiranju kako bi se sprijeCile Stete pri prijevozu. Pakiranje je sirovina i stoga se moze ponovno

upotrijebiti ili odnijeti na recikliranje.

Pri uporavi uredaja moraju se postovati sigurnosne mjere radi sprje¢avanja ozljeda i Steta:

» Pozorno procitajte upute za uporabu i pridrzavajte se napomena u njima. Uz pomo¢ ovih uputa za uporabu upo-
znajte se s ispravnom uporabom uredaja i sigurnosnim propisima.

+ Sacuvajte ove upute kako biste uvijek mogli koristiti.

» Ako ure$aj predate drugima, uz njega predajte i ove upute za uporabu.

Ne preuzimamo odgovornost za nesrece i Stete nastale nepridrzavanjem ovih uputa.

1. Namjenska uporaba

Ovu lan¢anu pilu smije rabiti samo jedna osoba i samo za rezanje drva. Lan¢anu pilu valja drzati desnom rukom na
straznjoj rucki i lijevom rukom na prednjoj rucki. Prije uporaba lan¢ane pile korisnik mora progitati i pomno prougiti sve
napomene i upute u priruéniku za uporabu. Korisnik mora nositi primjerenu osobnu zastitnu opremu (OZO). Izbjega-
vajte uporabu alata pri temperaturi od 10 °C ili niZzoj. Sastavite plan rada kako biste uporabu visoko vibriraju¢ih alata
raspodijelili na nekoliko dana.

Lané¢anom pilom smije se rezati samo drvo. Obrada materijala kao $to su plastika, kamen, metal ili drvo sa
stranim tijelima (npr. ¢avlima ili vijcima) nije dopustena!

Potencijalne opasnosti

Vodite ra¢una o tome da nacionalni propisi, npr. propisi o zastiti na radu i zastiti okoliSa, mogu ograni¢avati uporabu

lan¢ane pile. Cak i pri ispravnom rukovanju ovim alatom uvijek ée postojati potencijalne opasnosti. Sljedeée opasnosti

mogu se pojaviti ovisno o konstrukciji i izvedbi ovog alata:

1. Ostecenja plu¢a ako se ne nosi prikladna zastitna maska protiv prasine.

2. Ostecéenja sluha ako se ne nosi prikladna zastita za usi.

3. Posjekotine ako se ne nosi prikladna zastitna odjeca.

4. Zdravstvene poteskoce zbog vibracija $aka i ruku ako se uredaj rabi tijekom duljeg razdoblja, ako se njime nei-
spravno rukuje ili ako ga se neispravno odrzava.

Upozorenje! Ovaj stroj tijekom rada proizvodi elektromagnetsko polje. U odredenim okolnostima to polje moze nega-
tivno utjecati na aktivne ili pasivne medicinske implantate. Kako bi se smanijila opasnost od teskih ili smrtnih ozljeda,
preporucujemo da se osobe s medicinskim implantatima prije rukovanja ovim strojem savjetuju sa svojim lije¢nikom
ili proizvoda¢em tog medicinskog implantata.

Upozorenje!

Prekomjerna upotreba alata izlaze korisnika vibracijama koje mogu izazvati bolest bijelih prstiju (Raynaudov sindrom)
ili sindrom karpalnog tunela.

Prijevod originalne upute za uporabu
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To stanje umanjuje sposobnost ruke da osjeti i regulira temperaturu, izaziva gluhocu i toplinsku osjetljivost te moze
izazvati o$tecenja Zivaca i krvozilnog sustava i odumiranje tkiva.

Nisu poznati svi ¢imbenici koji izazivaju bolest bijelih prstiju, ali hladno vrijeme, puSenje i bolesti krvozilnog sustava te

velika i dugotrajna opterec¢enja vibracijama poznati su ¢imbenici za nastanak bolesti bijelih prstiju. Kako biste umanijili

rizik od bolesti bijelih prstiju i sindroma karpalnog tunela, pridrzavajte se sliedeéeg:

+ Nosite rukavice i odrzavajte ruke toplima.

+ Dobro odrzavajte uredaj. Alat s labavim komponentama ili o$te¢enim ili istroSenim prigusivacima sklon je ve¢im
vibracijama.

« Uvijek évrsto drzite ru¢ku, ali nemoijte je stalno stezati prevelikim pritiskom. Cesto pravite stanke.

Sve gore navedene mjere ne mogu iskljuéiti rizik od bolesti bijelih prstiju ili sindroma karpalnog tunela. Dugotrajnim i
redovitim korisnicima zato preporu¢ujemo da dobro pregledaju ruke i prste. Uocite li neki od gore navedenih sindroma,
odmah se obratite lijecniku.

2. Opce sigurnosne upute za elektriéne alate

A Pozor! Procitajte sve sigurnosne upute i naputke. Greske prilikom pridrzava-
nja nize navedenih uputa mogu izazvati elektriéni udar, pozar i/ ili teSke ozljede.

Sve upute za upotrebu i sigurnosne upute pohranite za ubuduce.

Pojam ,Elektri¢ni alat“ koji se koristi u sigurnosnim uputama, odnosi se na elekiri¢-
ne alate prikljucene na mrezu (sa mreznim kablom) i elektri¢ne alata na akumula-
torski pogon (bez mreznog kabla).

1) Sigurnost na radnom mjestu

a) Svoje podrucje rada drzite Cistim i dobro osvijetljenim. Nered ili neosvijetlieno radno po-
drucje moZe prouzrokovati nezgode.

b) Sa elektri¢nim alatom nemojte raditi u podruéju u kojem postoji opasnost od eksplozija,
%pruée tekucine, plinova ili prasine. Elektricni alati stvaraju iskre, koje mogu zapaliti prasinu
ili pare.

c¢) Djecu i druge osobe za vrijeme koristenja elektricnog uredaja drzite podalje. Ako Vam je
odvracena pozornost moZete izgubiti kontrolu nad uredajem.

2) Elektri¢na sigurnost

a) Prikljuéni utika¢ elektriénog alata mora odgovarati u utiénicu. Utika¢ se ni u kom sluca-
ju ne smije izmijeniti. Adapterski utika¢ nemojte koristiti zajedno sa uredajima koji su
zzétitno uzemljeni. Nepromijenjeni utikaci i odgovarajuce utiCnice smanjuju rizik elektricnog
udara.

b) Izbjegavajte kontakt tijela sa uzemljenim povrSsinama kao Sto su to cijevi, grijalice,
Stednjaci i hladnjaci. Postoje poviseni rizik kroz elektricni udar, ako je Vase tijelo uzemljeno.

c¢) Uredaj drzite dalje od kiSe ili vlage. Prodiranje vode u elektricni uredaj povecava rizik od
elektricnog udara.

d) Kabel nemojte koristiti u druge svrhe kako biste uredaj nosili, objesili ili utika¢ iskop¢ali
iz uticnice. Kabel drzite slobodnim od vruéine, ulja, ostrih rubova ili rotirajucih dijelova
uredaja. Osteceni ili omotani kablovi povecavaju rizik elektricnog udara.

e) Ako sa elektricnim alatom radite na otvorenom, koristite samo takve produzne kablove,
koji su odobreni za koritenje na otvorenom podruéju. Koristenje produznog kabla koji je
prikladan za vanjsko podrucje smanjuje rizik od elektricnog udara.

f) Ukoliko se pogon elektriénog alata u vlaznoj okolini ne moze izbje¢i, koristite zastitnu
slc(jlopku struje kvara. Koristenje sklopke protiv struje kvara smanjuje rizik od elektri¢nog
odara.

3) Sigurnost osoba
a) Budite oprezni, pazite na ono Sto radite i pazljivo postupajte prilikom rada sa elektric-

2
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nim alatom. Nemojte raditi sa elektricnim alatom, ako ste umorni ili ako stojite pod
drogama, alkoholom ili medikamentima. Jedan trenutak nepaznje prilikom koristenja elek-
tricnog alata moZe dovesti do ozbiljnih ozljeda.

b) Nosite osobnu zastitnu opremu i uvijek zastitne naocale. NoSenje osobne zastitne opreme
kao sto je to zastitna maska protiv prasine, neklizajuce sigurnosne cipele, zastitna kaciga ili
zaStita za sluh, ovisno o vrsti i koriStenju elektricnog alata, smanjuje rizik od ozljeda.

c) Izbjegavajte nenamjeravano pustanje u pogon. Uvjerite se, da je elektri¢ni alat iskljucen
prije nego ga prikopcate na napajanje strujom i/ili akumulator, ili ga uzmete ili nosite.
Ukoliko dok nosite svoj uredaj prst drZite na sklopki ili ako uredaj ukljucen prikopCate na struju,
isto moZe prouzrokovati nezgode.

d) Uklonite alate za podesavanije ili odvijace prije nego ukljucite elektricni alat. Alat ili kljuc,
koji se nalazi u rotirajucem dijelu uredaja, moZe dovesti do ozljeda.

e) Izbjegavajte nenormalno drzanje tijela. Pobrinite se za stabilan polozaj i uvijek drzite
ravnotezu. Kroz to elektricni alat moZete bolje kontrolirati u neocekivanoj situaciji.

f) Nosite prikladnu odje¢u. Nemojte nositi Siroku odjecu ili nakit. Kosu, odjec¢u i rukavice
drzite dalje od rotirajucih dijelova. Labava odjeca, nakit ili duga kosa mogu biti zahvaceni
od rotirajucih dijelova.

g) Ako se moze montirati usisivac ili naprava za prihvacanje uvjerite se, da je ista priklju-
¢ena i da se ispravno koristi. Koristenje usisavaca za prasinu moZe smanjiti ugroZavanje
prouzrokovano prasinom.

h) Nemojte postati previSe bezbrizni i zanemariti sigurnosne upute zato Sto alat esto
upotrebljavate i smatrate da ste ga dobro upoznali. Samo jedan trenutak nepaznje dovoljan
Jje za nastanak ozbiljnih ozljeda.

4) Koristenje i rukovanije sa alatom

a) Nemojte preopterecivati uredaj. Za vas rad koristite samo za to predvideni elektricni
alat. Sa odgovarajuéim elektricnim uredaj radite bolje i sigurno u naznacenom podrudju uéin-
Kka.

b) Nemojte koristiti elektricni alat Cija je sklopka defektna. Elektricni alat, koji se viSe ne
moZe ukljuciti il iskljuciti, je opasan i mora biti popravijen.

c¢) Utika¢ iskopcajte iz uticnice ifili uklonite akumulator prije nego podeSavate uredaj,
mijgniate pribor ili odlozite uredaj. Ta mjera opreza sprieCava nenamjeravano pokretanje
uredaja.

d) Nekoristene elektricne alate pohranite izvan dosega djece. Nemojte dozvoliti da uredaj
koriste osobe, koje sa njime nisu upoznate ili koje nisu procitale upute. Elektricni alati
Su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.

e) Uredaj pazljivo njeguijte. Kontrolirajte, da rotirajuci dijelovi uredaja ispravno funkcioni-
raju i da nisu zaglavljeni, provijerite da li su dijelovi puknuli ili tako osteceni, da to utice
na funkciju elektricnog alata. Ostecene dijelove dajte popraviti prije koritenja uredaja.
Veliki broj nezgoda zasniva ne losem odrZavanju elektricnih uredaja.

f) Alat za rezanje uvijek drzite ostar i Cist. PaZljivo njegovani alat za rezanje sa o$trim brido-
vima se manje zaglavijuje i uvijek se lakse vodi.

) Koristite elektricne alate, pribor, alat itd. prema odgovaraju¢im uputama i na nacin,
kako je propisano za specijalni tip uredaja. Pri tome obratite pozor na uvjete i vrstu rada
koji se treba provesti. Koristenje elektricnih alata u druge svrhe osim onih namijenjenih moze
dovesti do opasnih situacija.

h) Rucke i zahvatne povrsine odrzavajte suhima, ¢istima i pazite da na njih ne dospiju ulje
ili mast. Skliske rucke i zahvatne povrsine onemogucuju sigurno rukovanje i alat se tesko
kontrolira u neoCekivanim situacijama.
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5) Servis

a) Popravak elektricnog alata prepustite kvalificiranom osoblju ovlastenog servisa i is-
kljuéivo s originalnim rezervnim dijelovima. Tako Ce biti zajaméen siguran rad s uredajem.

Sigurnosne napomene specificne za uredaj

. Kabel drzite dalje od podrucja rezanja. Za vrijeme rada kabel moZe biti prekri-
ven grmljem i nenamjerno ga moZete prerezati.

« Pri ukljuéenoj pili drzite sve dijelove tijela podalje od lanca pile. Trenutak
nesmotrenosti pri radu s lanéanom pilom moze dovesti do toga da lanac
pile zahvati odjecu ili dijelove tijela. Trenutak nesmotrenosti pri radu s lanca-
nom pilom moZe dovesti do toga da lanac pile zahvati odjecu ili dijelove tijela.

+ Lancanu pilu uvijek drzite svojom desnom rukom za straznju rucku, a lije-
vom rukom za prednju rucku. DrZanje lancane pile na obrnut nacin povecava
opasnost od ozlieda i ne smije se primjenjivati.

« Elektriénu opremu drzite ruckom koja ima izolirane povrsine, jer bi lanéana
pila mogla doci u stik sa svojim vlastitim elektricnim kablom. Dode /i do
toga, mogli bi se elektrificirati elektricni dijelovi opreme i izazvati elektricni udar.

+ Nosite zastitne naocale i stitnike za usi. Preporucuje se daljnja zastitna opre-
ma za glavu, ruke, noge i stopala. Odgovarajuca zastitna odjeca smanjuje opa-
snost od ozljeda uslijed iverja koje leti uokolo i od slucajnog dodirivanja lanca pile.

+ Ne radite s lanéanom pilom na stablu. Kod rada na stablu postoji opasnost od
ozljeda.

+ Uvijek obratite pozornost na ¢vrst oslonac i lanéanu pilu koristite samo ako
se nalazite na ¢vrstom, sigurnom i ravhom tlu. Klizava podloga ili nestabilne
povrsine za stajanje kao sto su npr. ljestve mogu dovesti do gubitka ravnoteZe ili
do gubljenja kontrole nad lan¢anom pilom.

« Prilikom rezanja neke napete grane imajte na umu da se ona moze odbiti
nazad. Kad se oslobodi napetost u drvenim viaknima, napeta grana mozZe pogo-
diti rukovatelja i/ili oduzeti mu kontrolu nad lancanom pilom.

« Budite osobito oprezni pri rezanju niskog grmlja i mladih stabala. Tanak ma-
terijal moZe se zaplesti u lanac pile i udariti po Vama ili Vas izbaciti iz ravnoteZe.

+ Lan¢anu pilu nosite na prednjoj rucki u iskljuéenom stanju sa lancom pile
okrenutim od Vaseg tijela. Na lanéanu pilu kod transporta ili uvanja uvijek
navucite zastitnu navlaku. PaZljivo postupanje s lanéanom pilom smanjuje vje-
rojatnost nehoticnog doticanja lanca pile koji se nalazi u pokretu.

« Pridrzavajte se uputa za podmazivanje, zatezanje lanca i zamjenu pribora.
Nestruéno zategnut ili podmazan lanac moZe puknuti ili povecati opasnost od
povratnog udarca.

+ Rucke odrzavajte suhima, €istima i slobodnima od ulja i masnoce. Zamaste-
ne ili zauliene rucke klizave su i dovode do gubitka kontrole.

« Pilite samo drvo. Lan¢anu pilu nemojte koristiti za radove, za koje nije
namijenjena - Primjer: Lan¢anu pilu nemojte koristiti za piljenje plastike, zi-
dova ili gradevinskih materijala, koji nisu od drveta. Primjena lancane pile za

4
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radove koji nisu u skladu s njenom namjenom moZe dovesti do opasnih situacija.

Nikada ne pokusavajte upotrebljavati nepotpun stroj ili stroj na kojem su obavlje-

ne nedopustene izmjene.

Ovi uredaji nisu namijenjeni upotrebi od strane osoba s nedovoljnim iskustvom

i/ili znanjem ili od strane osoba s ogranienim tjelesnim, osjetilnim ili psihi¢kim

sposobnostima, osim ako su takve osobe pod nadzorom osobe koja je zaduzena

za njihovu sigurnost ili ako su od nje dobili upute o upotrebi ovih uredaja.

Uredajima ne smiju rukovati osobe mlade od 16 godina.

Izbjegavajte upotrebu uredaja u loSim vremenskim uvjetima, narocito ako postoji

opasnost od munja.

Za elektriCne alate s nacinom prikljucivanja Y: Kada je potrebna zamjena prikljuc-

nog voda, to mora obaviti proizvodag ili njegov predstavnik kako bi se izbjegli

sigurnosni problemi.

Radi transporta pustite motor da se ohladi i osigurajte stroj od klizanja prije nego

§to ga transportirate vozilom. Pritom se osigurava izbjegavanje ostecenja ili oz-

lieda. Transport trimera uvijek se obavlja s nataknutim transportnim Stitnikom.

Paznja! Pazljivo proditajte Upute za uporabu i dobro se upoznajte s uporabom

lanCane pile prije prve uporabe. Ovu lanCanu pilu mozete posuditi ili dati samo

osobama koje ju znaju koristiti. Takoder im dajte ove upute za uporabu.

LanCanu pilu dozvoljeno je koristiti samo osobama koje imaju dovoljno iskustva.

Uvijek drzite ove Upute za uporabu zajedno s lan¢anom pilom.

Nikada s uredajem ne radite ukoliko ste umorni, bolesni, ako ste pod utjecajem

alkohola ili drugih droga.

Kada uredaj ne koristite spremite ga na suho mjesto izvan dosega djece.

Mrezni vod se redovno prije svake uporabe treba pregledati; osigurajte se, da

kabel nije oStecen ili da nije ishaban. Uredaj nemojte koristiti, ako kabel nije u

ispravnom stanju; umjesto toga ga odnesite ovlastenoj radionici.

Mrezni utikaC ne izvaditi kroz potezanje voda, vec uhvatiti za mrezni utikac. Pro-

duZzne vodove ne dati da se trljaju na rubo-vima, Siljatim ili oStrim predmetima i ne

gnjeCiti npr. u udubinama vrata ili rasporima prozora.

Neophodno je postivati odgovarajuée propisa radi prevencije ozlieda na radu i

ostala opCe priznata sigurnosno tehnik¢a pravila.

Prije svih radova odrzavanja i njege potrebno je izvuci utikac.

Upozorenje! Stroj nikad ne rabite s neispravnim zastitnim uredajima ili pokrovima

ili bez zastitnih uredaja.

Lan¢anu pilu smijete koristiti samo ako je potpuno sastavljena. Ne smije nedosta-

jati nijedan zastitni ureda;.

Nosite odgovaraju¢u radnu odjeéu kao Sto su to zastitne naocale, zastita za sluh,

zatvorene cipele koje se ne klizu i radne rukavice. Izbjegavajte noSenje dodatne

odjece, posto ona moze biti zahvacena od komada koji se micu.

Tijekom rada drZite noz podalje od tijela i udova.

Nikada uredaj ne ukljuCujte se ne nalazi u ispravnoj radnoj poziciji.

Udaljite osobe i Zivotinje od rezne ploce.

Tijekom radnih stanki poloZite stroj tako da nitko nece biti u opasnosti. Izvadite
5
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utikac.

Neophodno je redovito provjeravati stanje svih dijelova uredaja zbog eventualnih

oSteéenja ili habanja. Upotreba polovnog ili neispravnog uredaja strogo je zab-

ranjena.

Uredaj koristite samo tijekom potpunog dnevnog svijetla ili kada je dovoljno umjet-

ne rasvjete.

Uredaj nikada nemojte koristiti po kisi. PokuSajte izbjegavati, da se uredaj smodi

ili izlozi vlazi. Nikada ga nemojte ostavljati preko noéi na otvorenom.

Zbog sigurnosti zamijenite pohabane ili osteéene dijelove. Rabite samo originalne

rezervne dijelove i pribor.

Prije pu$tanja uredaja u rad odnosno nakon bilo kakvog udara uredaja u neki

predmet provjerite eventualna osteenja i prema potrebi odnesite ga u servis radi

popravka.

Nakon vadenja nove niti uvijek stavite uredaj u normalan radni polozaj, i tek po-

slije toga upalite motor.

Pazite da drugi predmeti ne prouzroce nastanak kratkog spoja na kontaktima

uredaja.

Trnjenje ili mravinjanje u rukama znak su prekomjerne ispostavljenosti vibraci-

jama. Skratite radno vrijeme, uzmite dovoljno duge odmore, porazdijelite rad na

druge osobe ili stavite antivibracijske rukavice pri dugotrajnoj uporabi.

Odredena razina emisija buke neizbjezna je pri ovom alatu. Radove pri kojim se

intenzivno stvara buka obavite povremeno kad je to dozvoljeno te tada kad je

to oCekivano s obzirom na odredeni tip rada. Kad je moguce prekinite s radom i

ogranicite radno vrijeme na minimum. Vi i ostale osobe koje se nalaze na podruc-

ju gdje se koriste Skare za zivicu morate staviti odgovarajucu zastitu za usi.

Ovaj uredaj nije namijenjen za uporabu osobama sa smanjenim fiziékim, Sulnim ili

mentalnim sposobnostima, ili osobama koje nemaju dovoljno iskustva i/ili nemaju

dovoljno znanja.

Strujna zastitna sklopka s diferencijalnom strujom 30 mA ili manje nuzno je po-

trebna pri radu vani.

Stroj rabite u preporu¢enom polozaju i samo na ¢vrstoj, ravnoj povrsini.

Sa radnog mjesta redovito otklanjajte drveni otad i predmete koji vam vise nisu

potrebni.

Uredaj ne koristite u blizini zapaljivih te¢nosti ili goriva.

Osteceni odnosno lanci u kvaru moraju biti zamijenjeni novim.

Ovaj uredaj je namijenjen samo za sjecenje drva. Uredaj se ne smije koristiti u

druge svrhe. Pilu ne koristite za rezanje nedrvenih materijala. Koristite samo pro-

duzne kablove, koji su prikladni za rad na otvorenom.

Ne koristite pilu ako je oSteéena Sipka ili pila, ako je pila neispravno ili nekomplet-

no kalibrirana ili ako nije ispravno montirana ili ako prekidaé pilu ne ukljuéuije ili ne

iskljuuje. Lanac se mora zaustaviti, ukoliko prekida¢ oslobodite.

Osobama koje pilu koriste prvi put preporucujemo da ih o pravilnoj uporabi lanc¢a-

ne pile i o zahtijevanoj osobnoj zastitnoj opremi na prakticni nagin nauéi iskusni

rukovatelj; rezanje okruglih stabala ili debala moraju se prvo nauciti na postolju
6
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za deblo ili na sliénoj spravi.

+ Upozorenje! Stroj nikad ne rabite u loSim vremenskim uvjetima, naro€ito u slu€aju
opasnosti od grmljavine!

+ Pri radu pazite na padajuce grane. Prije poCetka provjerite stanje drveta. Osigu-
rajte mjesto za padajuée grane.

+ Pilu za rezanje grana nikad ne koristite za rezanje grmlja.

« Zabranjen je rad na ljestvama, skelama ili na drvecu. Uvijek drzite lanCanu pilu
objema rukama tijekom rada. Kod rezanja trajno i ravnomjerno pritiscite pilu. Pilu
ne koristite za rezanje grana Ciji je presjek veci od presjeka maca iste.

+ Ostale osobe su duzne zadrzavati se van dosega kraja pile —a u sigurnoj udalje-
nosti od radnog mjesta.

« Vas elektriéni alat nije zastien protiv elekiri¢nog udara. Da biste smanjili opa-
snost od elektriénog udara, nikad ne rukovodite elektriénim alatom u blizini zica
ili kablova (elektriCnih, itd.) koji bi mogli biti pod elektri€nim naponom. Elektri¢na
struja moze preskoditi iz jedne tocke na drugu kao posljedica iskrenja. Visi to je
elektriéni napon, veca je razdaljina koju proizvede iskrenje. Struja takoder prolazi
kroz granje, osobito ako je mokro. Zadrzavajte se na udaljenosti od najmanje 10
m izmedu $kara za Zivicu (ukljuujui s granama koje se mozda nalaze na njima)
i bilokakvog elektricnog voda koji je pod naponom.

* Ne zadrZavajte se ispod grane koju reZete. Uvijek se zadrzavajte van mjesta pa-
danja grana.
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3. Objasnjenje simbola

Na elektricnom alatu koriste se sljedeci simboli. Ispravnim tumacenjem tih simbola mozete elektri€ni alat koristiti
sigurnije i u€inkovitije.

SIMBOL

OBJASNJENJE

Prije pustanja u rad te prije svih radova na odrzavanju, montazi i ¢i§¢enju temeljito
procitajte upute za uporabu.

Prije pokretanja elektri€énog alata stavite zastitnu kacigu, zastitne naocale i zatitu za sluh.

Prilikom rada sa ovim uredajem nositi évrste ¢izme i rukavice.

Upozorenje!

U slucaju ostecivanja strujnog ili produznog kabela odmah izvadite strujni utikac.

Elektri¢ni alat ne upotrebljavajte na kisi i ne izlazite ga kisi.

Razred zastite Il

Potvrduje uskladenost elektri¢nog alata sa smjernicama Europske zajednice.

Rabljene elektricne alate te ostale elektrotehnicke i elektriéne proizvode zasebno skupite i
odnesite na ekolosko recikliranje.

Uredaj nije zastiéen od strujnog udara u slu€aju dodirivanja visokonaponskih vodova.
Odrzavajte minimalni razmak od 10 m do strujnih vodova. Strujni udar predstavlja opasnost
za zivot!

Zajaméena razina ja¢ine zvuka Lwa 104 dB(A)
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4. Opis uredaja i opseg isporuke (Slika 1)

1. Strujni kabel
2. Vlagno rasterecenje kabela
3. Sklopka za ukljucivanjefisklju¢ivanje
4. Rucka
5. Teleskopka drska
6. OblozZeni dio drske
7. Brza blokada teleskopke drske
8. Kuciste motora
9. Pokrov lan€anika
10. Poklopac uljnog spremnika
11. ViSenamjenski alat
12. Lanac pile
13. Ma¢
14. Uklopni zapor
15. Stitnik maca
16. Remen za nosenje na ledima
17. Prikljuéno mjesto (pojasa za noSenje)
18. Poluzni vijak
19. Prstenom za napinjanje lanca
20. Uputstvo za uporabu

5. Montiranje

Pozor! Prikljucite lan¢anu pilu na elektricnu mrezu tek
ako je ona potpuno montirana i ako je namjestena nape-
tost lanca. Uvijek nosite zastitne rukavice prilikom rada
na lan¢anoj pili kako biste izbjegli ozljede.

5.1 Montiranje maca i lanca pile (slika 2 - 5)

Oprezno raspakirajte sve dijelove i provjerite njihovu
cjelovitost. (slika.1)

Pozor! Opasnost od ozljeda. Prilikom monti-
ranja lanca rabite zastitne rukavice.

» Polozite lan€anu pilu na stabilnu podlogu.

+ Okrenite zatezni vijak (18) nalijevo kako biste otvorili
Stitnik lan¢anika (9) (vidi sliku 2).

» Polozite lanac pile (12) na mac¢ (13) vode¢i racuna
o smjeru kretanja lanca. Rezni zupci na gornjoj
strani mac¢a moraju biti okrenuti prema naprijed
(vidi sliku 3).

* Polozite slobodni kraj lanca pile preko pogonskog

zupcanika lanca (vidi sliku 4, B) i maca (13) tako da

je uzduzni otvor iznad vodilice maca (C).

Postavite $titnik lan¢anika (9) i okrenite zatezni vijak

(18) malo nadesno kako biste rukom udvrstili Stitnik

(slika 2).

* Pobrinite se za to da svornjak za napinjanje lanca
(E) (slika 5) to¢no sjedi u malom otvoru u macu (vidi
sliku 4, D).

* Zatim s pomocu SDS prstena za napinjanje lanca (19)
namjestite ispravnu napetost lanca (vidi sljede¢i od-
jeljak).

5.2 Napinjanje lanca pile (slika 6 i 7)

Pozor! Prije provjeravanja i postupaka
namjestanja uvijek izvucite elektricni utika¢. Uvijek
nosite zastitne rukavice prilikom rada na lan¢anoj
pili kako biste izbjegli ozljede.

a) Smijer + : Napinjanje lanca

b) Smijer — : Otpustanje lanca

Ako uredaj ima SDS, to znaci da se lanac i mac¢ (vodili-
ca) mogu napinjati i otpustati bez alata. Napetost lanca
moguce je namjestati s pomocéu prstena za napinjanje
lanca (19) SDS-a. S pomocu zateznog vijka (18) SDS-a
moguce je otpustiti ili pricvrstiti mac.

Otpustite zatezni vijak (18) malo nalijevo. Zatim s
pomocu vanjskog prstena SDS-a (19) namjestite isprav-
nu napetost lanca (otpustanje —/ zatezanje +) (slika 6).
Napnite lanac toliko da ga je na sredini ma¢a moguce
podi¢i za oko 2 mm, kao $to je prikazano na slici 7. Zatim
zategnite zatezni vijak (18).

Pozor: Tijekom razdoblja uhodavanja lanac je
potrebno ¢esée napinjati. Lanac odmah napni-
te ako leprsa ili ako izlazi iz utora!

Napomene o napinjanju lanca

Lanac pile mora se ispravno napeti kako bi se osigurao
siguran rad. Optimalnu napetost prepoznat ¢ete po tome
8to se lanac pile na sredini ma¢a moze podignuti za 2
mm. Buduéi da se lanac pile tijekom piljenja zagrijava,
¢ime mu se duljina mijenja, najkasnije nakon svakih 10
minuta provjeravajte napetost lanca i prema potrebi ga
regulirajte. To osobito vrijedi za nove lance pile. Nakon
zavrSetka rada olabavite lanac pile jer se on tijekom
hladenja skracuje. Time éete sprijeciti oStecivanje lanca.

5.3 Podmazivanje lanca pile

Pozor! Prije provjere i radova na namijestanju
uvijek izvucite strujni utika€. Uvijek nosite zastitne
rukavice pri radovima na lan¢anoj pili radi sprie¢a-
vanja ozljeda.

Pozor! Lanac nikad ne koristite bez ulja za lanac
pile. Upotreba lanc¢ane pile bez ulja za lanac pile
ili s razinom ulja koja je ispod oznake minimuma
lan¢ana ¢e se pila oStetiti!

Pozor! Ne primjenjujte nikada staro ulje. To vodi
do ostecenja lanca na pili i gubljenja garancije.

Punjenje uljnog spremnika (Slika 8 i 9)

+ Odlozite lan¢anu pilu na ravnu povrsinu.

» Ocistite podrucje oko poklopca uljnog spremnika
(poz. 10), a zatim ga otvorite.

» Uljni spremnik napunite uljem za lanac pile. Pritom
pripazite da u uljni spremnik ne dospije prljavstina
kako se ne bi zacepila uljna sapnica.

» Zatvorite poklopac uljnog spremnika (poz. 10).

» Prije pocetka rada provjerite funkcioniranje podma-
zivanja lanca. Ukljucite pilu s montiranim reznim sklo-
pom i drzite je na dovoljnoj udaljenosti iznad svijetle
podloge (oprez, ne dodirujte tlo!). Ako uodite trag ulja,
podmazivanje lanca funkcionira ispravno (slika 9).

6. Rad

6.1 Namjestanje duljine teleskopskog elementa

1. Olabavite blokadu teleskopskog elementa (7) kao $to
je prikazano na slici 10.

2. Povucite drzalo (5) na Zeljenu duljinu (slika 10).

3. Pricvrstite blokadu teleskopskog elementa — drzalo
¢e se blokirati na Zeljenoj duljini.
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6.2 Prikljucivanje na napajanje

+ Strujni kabel priklju€ite u prikladni produzni kabel.
Provjerite je li produzni kabel predviden za snagu
lan¢ane pile.

+ Produzni kabel osigurajte od vla¢nih sila i nenamjer-
nog skidanja kao $to je prikazano na slici 11.

* Prikljuéite produzni kabel u propisno uzemljenu uti¢-
nicu. Preporu€ujemo uporabu kabela obojanog u
signalne boje (crvenu ili Zutu). Tako se smanjuje
opasnost od nenamjernog osteéivanja.

6.3 Ukljuc¢ivanje i iskljucivanje

Ukljuéivanje

« Cuvrsto primite landanu pilu objema rukama na rucki i
drski (postavite palac ispod rucke).

« Pritisnite i drzite pritisnut uklopni zapor (slika 11).

 Ukljucite lan¢anu pilu sklopkom za uklju¢ivanje/isklju-
¢ivanje (poz. 3). Uklopni zapos (poz. 14) sad mozZete
pustiti.

Iskljuéivanje
» Pustite sklopku za uklju€ivanje/isklju¢ivanje (poz. 3).
Uvijek izvucite strujni utika¢ kad prekidate rad.

7. Rad lanéanom pilom
7.1 Priprema

Propisano je da prije svake uporabe ili nakon pada
trimera pozorno provijerite postoje li na njemu znakovi
trosenja i eventualnih oste¢enja. Ako utvrdite ostecenja,
njih morate odmah otkloniti ili ih mora otkloniti ovlastena
servisna sluzba. Prije stavljanja u pogon trimera provje-
rite sliedece:
« Ispravnu uévr§éenost ramenog remena i mehanizam
brzog otpustanja
« Osteéenja na uredaju kao $to su npr. pukotine na
vodilici
* Ispravnu ucvrséenost vodilice
« Smijer ugradnje/kretanja te ispravan (ostar) lanac pile
« Zategnutost lanca pile (kod novog lanca vise puta
provijerite i dodatno namjestite)
» Funkcioniranje podmazivanja lanca

Stanje lancane pile

Pregledajte lanéanu pilu prije poetka radova zbog
ostecenja na kucistu, strujnom kabelu, lancu pile i macu.
Nikad ne koristite ocito ostec¢eni ureda;.

Uljni spremnik

Razina u uljnom spremniku. | tijekom rada provjeravajte
ima li uvijek dovoljno ulja. Pilu ne koristite ako nema
ulja ili je razina ulja pala ispod oznake minimuma. Time
Cete izbjedi ostecivanje lan€ane pile. Jedno je punjenje
dovoljno za 10 minuta, ovisno o stankama i optereéenju.

Lanac pile

Napetost lanca pile, stanje rezanja. Sto je lanac pile
ostriji, to se lan¢ana pila moze lakSe kontrolirati. Isto
vrijedi za napetost lanca. Najmanje svakih 10 minuta
tijekom rada provjeravajte napetost lanca radi svoje si-
gurnosti. Novi lanci pile osobito su podloZni pove¢anom
rastezanju.

Zastitna odjeca
Obvezno nosite odgovarajudi, tijesno pripijenu zastitnu
odjeéu poput radnih hlaca, rukavica i zastitnih cipela.

Zastita za sluh i zastitne naocale

Nosite zastitnu kacigu s ugradenom zastitom za sluh i
lice. Ona pruza zastite od pada i udara grana.

Montaza remena za nosenje na ledima

UPOZORENUJE! Opasnost od ozljeda! Ako se re-
men za noSenje pravodobno ne otpusti u izvanred-
noj situaciji, mogu nastati teSke ozljede.
1. Remen tako postavite, da isti lezi preko desno rame-
na (slika 12).
2. Kuku pri¢vrstite na letvu sa rupicama rucice (slika 13).
Pojas nikada ne nosite dijagonalno preko ramena i prsa,
nego samo na jednom ramenu kako biste u slu¢aju opa-
snosti uredaj brzo odmaknuli od tijela.

Siguran rad

Priruénik za uporabu sadrzava vazne napomene za
sigurno i ispravno rukovanje trimerom i izbjegavanje
opasnosti.

Ako unato¢ tome nastane blokada izmedu rezane grade

i lanca pile, odmah iskljucite uredaj. Pri¢ekajte dok se

lanac pile ne zaustavi. lzvucite mrezni utika¢ i navucite

zastitne rukavice kako biste uklonili blokadu.

Ako je potrebno demontirati vodilicu (mag), pridrzavajte

se uputa opisanih u poglavlju Montaza.

Nakon otklanjanja blokade i ponovne montaze potrebno

je obaviti pokusni rad. Ako pritom utvrdite vibracije ili

mehanicke zvukove, prekinite rad i obratite se ovlastenoj

servisnoj sluzbi.

Ako bi se ta opasnost ¢esée pojavljivala, preporu¢ujemo

Skolovanije.

» Kako bi se osigurao siguran rad, radite pod kutom od
maks. 60° (slika 14).

+ Nikad ne stojte ispod grana koje pilite.

» Budite oprezni pri pilienju napetih grana i rascjepanog
drva.

» Pad grana i odlomljeni komadi drveta mogu prouzro-
Citi ozljede.

» Dok stroj radi, osobe i Zivotinje ne smiju se priblizavati
podrucju opasnosti.

» Uredaj nije zastiéen od strujnog udara u slu€aju
dodirivanja visokonaponskih vodova. Odrzavajte mini-
malni razmak od 10 m do strujnih vodova. Strujni udar
predstavlja opasnost za zivot!

« Na kosini uvijek stojte iznad ili pokraj grane koju pilite.

» Uredaj drzite Sto blize uz tijelo. Tako ¢ete imati naj-
bolju ravnotezu.

Tehnike piljenja

+ Pri pilienju grana uredaj drzite pod kutom od maksi-
malno 60° od vodoravne crte kako vas ne bi pogodila
grana koja pada.

+ Prvo otpilite donje grane na stablu. Time ¢ete olak$ati
padanje odrezanih grana.

» Nakon zavrSetka rezanja naglo se povecava tezina
pile za korisnika jer pila viSe nije oslonjena o granu.
Postoji opasnost od gubitka nadzora nad pilom.
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Pilu izvlaCite iz reza samo dok lanac pile radi. Time

Gete izbjeci zapinjanje pile.

Ne pilite vrchom maca.

Ne pilite izbocena zadebljanja grana. To sprie¢ava

zacjeljivanje stabla.

Piljenje malih grana (Slika 15)

Naslonite udarnu povrSinu pile na granu. Time se sprje-

¢ava povratno kretanje pile na poéetku reza. Vodite pilu

laganim pritiskom odozgo prema dolje kroz granu.

Piljenje vecih i duljih grana (Slika 16)

Kod vecih grana napravite rez za rasterecenje.

a) Prvo pilite gornjom stranom maca odozdo prema gore
od 1/3 promjera grane.

b) Zatim pilite donjom stranom maca odozgo prema
dolje do prvog reza.

c) Dulje grane rezite u odsje¢cima kako biste imali nad-
zor nad mjestom udara.

Povratni udarac

Pod povratnim udarcem podrazumijeva se iznenadno

poskakivanje i trzanje uklju¢ene lan€ane pile. Uzroci su
8. Tehnicki podaci

Elektri¢na pila za grane HESI 750-1 Hurricane
Mrezni napon

najc¢esc¢e dodirivanje izratka vrhom maca ili zapinjanje
lanca pile.
Pri povratnom udarcu nastaju neposredne velike sile.
Zbog toga lancana pila Cesto reagira nekontrolirano.
Posljedice su Cesto najteze ozljede za radnika ili osobe
u blizini.
Opasnost od povratnog udara najveca je kad pilu posta-
vite u podruc¢je vrha maca, jer je ondje podizni ucinak
najjaci. Stoga pilu uvijek postavljajte $to je moguce
ravnije.

Pozor!
Uvijek pazite na ispravnu napetost lanca.
Koristite samo lan¢ane pile u besprijekornom stanju.
Radite samo s propisno naostrenim lancem pile.
Ne pilite gornjim rubom ili vrchom maca.
Lancanu pilu uvijek ¢vrsto drzite objema rukamal
Piljenje napetih komada drva

Pilienje napetih komada drva zahtijeva poseban oprez.
Napeto drvo koje se pilienjem rastereti napona katkad
reagira sasvim nekontrolirano. To moze prouzrogiti naj-
teze ili Gak smrtne ozljede. Takve radove smiju obavljati
samo Skolovani struénjaci.

230-240 V ~ /50 Hz

Nazivna snaga 750 W

Nazivni broj okretaja 6000 min-!

Duljina mac¢a 20cm/ 8"

DuZina rezanja 18,5¢cm

Namijestanje visine od 185 cm do 268 cm

Radna visina do4m

Brzina rezanja pri nazivni broju okretaja 11,2 m/s

Zapremina uljnog spremnika 90 ml

Masa s magem i lancem 2,9 kg

Lanac 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Ma¢é 080SDEA041(547980)/Oregon
Razred zastite 1l

Nivo pritiska zvuka L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB

Nivo uginka zvuka L, 104 dB(A)

Vrijednost emisije vibracija EN ISO 11680-1:2011

2,61 m/is? K=1,5mis

Informacije o emisiji buke u skladu s njemackim Aktom o sigurnosti proizvoda (ProdSG) i s direktivom EZ o strojevima:
Razinu zvuénog tlaka ovisno o uporabi i radovima koje valja obaviti potrebno je smanijiti toliko da ne nastanu negativni
utjecaji na zdravlje rukovatelja. Razina zvuénog pritiska na radnom mjestu moze prekoraciti 80 dB (A). U tom slucaju
su za korisnika potrebne mjere zastite od buke (npr. noSenje zastite za usi).

Nosite zastitu za sluh. Djelovanje buke moze ostetiti sluh.
Pozor! Vrijednost vibracija ovisi o nacinu uporabe elektriénog alata i u iznimnim slu¢ajevima moze premasiti
navedenu vrijednost.
Upozorenje: Stvarna vrijednost emisije vibracija tijekom uporabe stroja moze se razlikovati od vrijednosti navedenih
u priru¢niku za uporabu ili koje navodi proizvodac¢. Radi to€nosti, trebalo bi obaviti procjenu opterecenosti svih radnih
postupaka tijekom stvarne uporabe, npr. vremena kada je alat isklju¢en, a kada radi u praznom hodu, kako se uredaj
ne bi rabio u tim razdobljima. Na taj nacin moguce je znatno smanijiti opterecenost tijekom cijelog vremena rada.
Pri redovitoj uporabi ovog alata trebali biste nositi antivibracijske rukavice i izbjegavati rad pri okolnoj temperaturi od
10 °C ili nizoj. Sastavite plan rada kako biste uporabu visoko vibrirajuéih alata raspodijelili na nekoliko dana.
Smanjite na minimum vibriranje uredaja redovitim odrzavanjem i nepokretnim dijelovima na uredaju.
Odmah zamijenite istroSene komponente. Specificirana vrijednost emisije vibracija izmjerena je normiranim postup-
kom ispitivanja i moze se uporabiti za usporedivanje s nekim drugim elektri¢nim alatom.
Pozor: Zastita od buke! Prije pustanja u pogon obratite (I)aainju na regionalne propise.
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9. Odrzavanje

Pozor! Prije provjere i radova namjestanja uvi-
jek izvucite mrezni utika¢. Uvijek nosite zastitne
rukavice prilikom rada na lan¢anoj pili kako biste
izbjegli ozljede.

Kako biste trimer mogli dugo i pouzdano rabiti, redovito

obavljajte sljede¢e radove odrzavanja.

Provjerite trimer s obzirom na:

labav ili osteéen lanac pile

labavo uévrséenje

troSenje, narocito lanca, vodilice i lan¢anika

istroSene ili oste¢ene komponente

ispravno montirane i ispravne pokrove ili zastitne na-

prave.

Potrebne popravke ili radove odrzavanja valja obaviti

prije uporabe trimera.

Sigurnosne naprave demontirane radi odrzavanja i €i-

$¢enja potrebno je svakako ponovno ispravno montirati

i provjeriti.

9.1 Promjena lanca pile i maca

Mag¢ se mora promijeniti kad se

+ istroSi utor maca

+ Ceoni zupcanik na macu oSteti ili istroSi.

Pritom postupite kao $to je opisano u poglavlju ,Montaza

maca i lanca pile“!

9.2 Provjeravanje automatskog podmazivanja lanca

Redovito provjeravajte funkciju automatskog podma-
zivanja lanca kako biste izbjegli pregrijavanje, a time i
ostecdivanje maca i lanca pile. Pritom vrh maca usmijerite
na ravnu povrsinu (dasku, odsje€ak drveta) i ukljucite
lan¢anu pilu. Ako tijekom tog postupka uocite poveca-
nje uljnog traga, automatsko podmazivanje lanca radi
besprijekorno. Ako ne nastane vedi uljni trag, proCitajte
odgovarajuée napomene u poglavlju ,RjeSavanje pro-
blema“!
Ako ni te napomene ne pomognu, obratite se nasem
servisu ili sliénoj ovlastenoj radionici.

Pozor! Pritom ne dodirujte povrsSinu. Ostanite na

dovoljno velikom sigurnosnom razmaku (oko 20

cm).

9.3 Ostrenje lanca pile

Uginkovit rad lanéanom pilom mogucée je ostvariti samo
ako je lanac pile u dobrom stanju i oStar. Time se
smanjuje i opasnost od povratnog udarca. Lanac pile
mozZete dati izbrusiti u svakoj specijaliziranoj trgovini. Ne
pokuSavajte sami ostriti lanac pile ako nemate prikladan
alat i potrebno iskustvo.

10. CiScenje i skladiStenje

+ Redovito Cistite mehanizam za napinjanje tako da da
propu$ete stlaenim zrakom ili ocistite ¢etkicom. Za
¢iSéenje ne koristite alate.

» Drsku i rucku Cistite od ulje kako biste uvijek imali
sigurno uporiste.

+ Uredaj prema potrebi Cistite vlaznom krpom i blagim
sredstvom za CiScenje.

12

+ Ako se lan¢ana pila dulje vrijeme ne koristi, ispustite
ulje za lanac iz spremnika. Stavite lanac pile i ma¢ na-
kratko u uljnu kupelj, a zatim ih omotajte u uljni papir.

& Pozor!

» Nalan¢anu pilu kod transporta ili uvanja uvijek navu-
cite zastitnu navlaku.

» Kako je za brusenje lanca potrebna strucnost, savje-
tujemo Vam da lanac dadete na bruSenje u radionicu.

+ Prije svakog €iS¢enja izvucite strujni utikac.

» Uredaj nipoSto ne uranjajte u vodu i druge tekuéine
radi ¢iS¢enja.

» Spremite lan¢anu pilu na sigurno i suho mjesto te
izvan dohvata djece.

11. Napomene za zastitu okoliSa i odlaganje
u otpad

Propisno odlozite uredaj u otpad kad mu prode vijek tra-
janja. Odrezite strujni kabel kako biste sprijecili zlopora-
bu. Uredaj ne odlazite u kuéni otpad, nego ga radi zastite
okolis$a odnesite na sabiraliste elektricnih uredaja. Od
mjerodavne sluzbe mozete doznati adrese i radno vri-
jeme sabirali§ta. Takoder odnesite ambalazni materijal
i istroSene potrosne dijelove na predvidena sabiralista.

Samo za drzave ¢lanice EU
s ElektriCne alate ne bacajte u kucni otpad!

Prema europskoj smjernici 2012/19/EU o starim elektri¢-
nim i elektronickim uredajima i provedbi u nacionalnom
pravu, rabljeni elektri¢ni alati moraju se zasebno prikupiti
i podvrgnuti ekoloskom recikliranju.

Reciklazna alternativa zahtjevu za povratom:

Vlasnik elektri€nog uredaja umjesto povrata moze alter-
nativno biti obvezan sudjelovati u propisnom iskoristava-
nju u slu¢aju prekida vliasnista. Rabljeni uredaj se pritom
moze odnijesti na sabirno mjesto koje obavlja uklanjanje
u skladu s nacionalnim zakonom o zbrinjavanju otpada.
To se ne odnosi na dijelove pribora i pomo¢na sredstva
dodana rabljenim uredajima bez elektri¢nih dijelova.

12. Sluzba za popravak

Popravci na elektricnim alatima smiju biti provedeni
samo od strane elektricara.

Molimo Vas da kod slanja na popravak opiSete kvar, koji
ste ustanovili.

13. Narucivanje rezervnih dijelova

Trebaju li vam pribor ili rezervni dijelovi, obratite se na$oj
servisnoj sluzbi.

Za rad s ovim uredajem nipo$to ne upotrebljavajte
rezervne dijelove koje naSa tvrtka ne preporucuje. U
suprotnom se rukovatel; ili druge osobe u blizini mogu
teSko ozlijediti ili se uredaj moze ostetiti.

Pri narudivanju navedite sljedeé¢e podatke:

« vrstu uredaja

* broj artikla uredaja



14. Rjesavanje problema

Oprez!

HR | Uputstvo za uporabu

Prije rjeSavanja problema iskljucite uredaj i izvucite

strujni utikac.

Sliedec¢a tablica navodi simptome problema i daje
savjete za njihovo rieSavanje u slu¢aju da stroj ne radi
ispravno. Ako problem ne mozete rijesiti ni uz pomo¢
tablice, obratite se svojoj servisnoj radionici.

Uzrok

Pogreska

Rjesenje

Lanéana pila ne radi

Nema opskrbe strujom

Provijerite opskrbu strujom

Neispravna uti¢nica

Pokusajte druge izvore struje, prema
potrebi promijenite.

Strujni produzni kabel
ostecen

Provjerite kabel, prema potrebi
zamijenite.

Osigurac neispravan

Promijenite osigurac

Lancana pila radi nepravilno

Strujni kabel oste¢en

Obratite se specijaliziranoj radionici

Vanijski labavi kontakt

Obratite se specijaliziranoj radionici

Unutarnji labavi kontakt

Obratite se specijaliziranoj radionici

Sklopka za ukljugivanje/isklju¢ivanje
neispravna

Obratite se specijaliziranoj radionici

Lanac pile suh

Nema ulja u spremniku

Dolijte ulje

Zacepljeno odzradivanje u zatvaracu
ulinog spremnika

Ocistite zatvara¢ uljnog spremnika

Zacepljen uljni ispusni kanal

Oslobodite uljni ispusni kanal

Lanac ili vodilica vru¢i

Nema ulja u spremniku

Dolijte ulje

Zacepljeno odzradivanje u zatvaracu
uljnog spremnika

Ocistite zatvara¢ uljnog spremnika

Zacepljen uljni ispusni kanal

Oslobodite uljni ispusni kanal

Lanac tup

Izbrusite ili zamijenite lanac

Lancana pila poskakuje, vibrira ili
ne pili ispravno

Preslaba napetost lanca

Namjestite napetost lanca

Lanac tup

Izbrusite ili zamijenite lanac

Lanac istrosen

Zamijenite lanac

Zupci pile okrenuti su u pogreSnom
smjeru

Iznova montirajte lanac pile tako da
zupci budu u ispravnom smjeru
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EnekTtpuyeckn TeneckonuyeH TpuoH HESI 750-1 Hurricane

CbAbPXAHUE

YnoTpe6a no npeaHasHayeHve

O6wwwm npasuna 3a 6e3onacHocT

CumBonu 3a 6esonacHocT

OnvcaHne Ha MalumHaTa

MoHTax

EkcnnoaTauus

Pa6oTa c enekTpuMyeckusi TeNeckonmyeH TPMOH

TexHn4eckn AaHHu

9. NMopppwbxka

10. MouncteaHe u cbxpaHeHue

11. MHcbopmaums 3a 3awwmta Ha okonHaTa cpeaa / u3sexagaHe ot ynorpeba

12. PemoHTHa cny»xk6a

13. Mopbyka Ha pe3epBHM YacTu

14. OTkpMBaHe Ha TEXHUYECKN HEU3NPABHOCTU
[apaHumna
[eknapauusi 3a cboTBETCTBYE

© N oA WD~

OnakoBka

MalumHaTa ce gocTass B KyTUs 3a U3GsirBaHe Ha NoBpPeAM Npu TpaHCMNoOpPTUPaHETo. TS e LeHHa CypoBMHA U MOXe Aa
ce u3non3ea NOBTOPHO unu Aa 6bae npepaboteHa.

Mpu “3non3BaHeTo Ha MalMHKW, UMa HAKOM Mepku 3a GesomacHocT, KOUTo TpsiGBa Aa ce cna3gart, 3a Aa ce

n36erHaT HapaHsiBaHUs U LLEeTH:

+ [poyeTe BHUMATENHO MHCTPYKLMSTA 3@ eKcnnoaTtaums 1 cna3sanTe NOCOYEHUTE B Hesi Npenopbku. 3ano3HanTte ce
C MalumHaTa, NpaBuIHWSE Ha4yuH 3a yrnoTpeba 1 Npasunarta 3a CUrypHOCT NOCOYEHU B HACTOSILLOTO PbKOBOACTBO.

+ 3anaseTe HaANEXHO HacTosILLATa UHCTPYKLUMS 3a ekcrnnoaTtauus 3a KoHcynTauum B GbaeLue.

» [pwn 3aemaHe Ha ypeaa Ha TpeTU nuua, 3adbIMKMTENHO NPEOCTaBaANTe U NpUIOXeHaTa UHCTPYKLUUS 3a eKCrnIio-
atauus.

Mpoussoautens (Tbproeeua) He HOCU OTFOBOPHOCT 32 MHLUAEHTU UIW NOBPeAU, MPUYMHEHMU OT HecnasBaHe

Ha MNOCOYEHUTE B HACTOsLAaTa MHCTPYKLUMA NPEenopbKU.

1.Ynotpe6a no npegHasHaueHue

To3n BepIKEH TPUOH € NnpeaHasHayeH 3a M3nos3BaHe camo OT €[HO Niule U caMo 3a pAsaHe Ha AbpBecuHa. Be-
PWKHUAT TPUOH TpAGBA Aa ce AbPXM C AACHATA PbKa 3a 3aAHaTa PbKOXBaTKa, a C NiABara 3a npeaHara pbKoxsarka.
Mpeav ynotpeba Ha BepvKHUA TPUOH NOTPebuUTenaT Tpadsa Aa e Npoyen 1 pasbpan BCUUKW YKasaH!s U MHCTPYKLUK
B PBKOBOACTBOTO 3a ynotpeba. Motpebutenar Tpabsa Aa HOCK MoAXoAALLa NMYHA npeanasHa exkunuposka (JTNE).
M3barsaiite M3NON3BaAHETO HA MHCTPYMEHTUTE Npu Temnepatypu oT 10°C unm no-HUCKKU. M3rotBeTe paBoTeH nnaH, 3a
Aa pasnpejen1re U3NON3BAHETO HA MHCTPYMEHTH C BUCOKA BUOPALMA B NPOLB/KEHNE Ha HAKOMKO AHM.

C Bep1MMHHUA TPMOH MOM{E [la Ce peXe camo AbpBecuHa. Martepuanu Kato Hanp. nnactmaca, KaMbK, Metan

UNK AbPBECUHA, KOATO ChAbPIKA YyXXAM Tena (Hanp. NMPOHKU UK BUHTOBE), He BuBa Aa ce obpabdorear!
OcTaTbyHHU PUCKOBE
O6bpHeTe BHMMaHWe, Ye HauWoHanHUTe pasnopeatu, KaTo Hamp. 6e3onacHoCT Ha TpyAa, OKoHa cpeaa, Morar Aa
orpaHuyar ynotpebara Ha BepuXXHUA TPUOH. Jopu W Korato M3nonaeare To3W WHCTPYMEHT criopes NPeAnucaHuATa,
BMHar1 MMa ocTaTbyHu pUCKOBE. BbB Bpb3Ka C KOHCTPYKLUMATA U U3MBIHEHMETO Ha TO3M UHCTPYMEHT Morar Aa Bb3-
HUKHAT CNeAHNUTe ONacHOCTH:
1. VYBpexaaHe Ha 6ennte ApoboBe, ako He Ce HOCH MOAXOAALLA Macka 3a npax.
2. YBpexxaaHe Ha cnyxa, ako He ce HOCW NOoAxoAfALLa 3aluMTa 3a cnyxa.
3. TlopA3BaHusA, aKo He Ce HOCH MOAXOAALLO 3aLUMUTHO 0BNeKo.
4. YBpexaHufA Ha 3ApaBeTo B Pe3ynTar oT BUOpaLMM AnaH-pbka, ako YpeabT Ce U3Non3Ba NPOABIKUTENHO BpemMe

UK HEe Ce BOAM U NOAABbPKA NPaBUIHO.
Mpenynpexnaenue! Mo BpeMe Ha pabota Tasu MalLMHa Cb3aasa eNeKTPOMarHuTHo none. Tosa none npu onpeae-
NeHn 0BCTOATENCTBA MOXKE Aa NOBAUAE BbPXY aKTUBHU MW NACUBHU MEAMLMHCKM MMNNaHTU. 3a Aa ce Hamanu onac-
HOCTTa OT CEPUO3HO MK daTanHo HapaHABaHe, NpenopbyYBaMe Ha nuua ¢ MEAMLIMHCKM MMNNaHTK Aa Ce KOHCynTupar
CbC CBOA fleKap WK C NPOM3BOAWTENA HA MEAULIMHCKMA UMMNNAHT, Npean Aa M3nonssat MalumHara.
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MpeaynpexaeHue!

MpoabMKUTENHOTO M3NON3BaHe Ha ypeaa uanara notpedutens Ha BUOpaLMK, KOMTO MoraT Aa AoBesat Ao Gonectra
Ha CTyAeHWUTe NPbCTH (CMHAPOM Ha PeiiHo) unn o KapnanHo-TyHeneH CMHAPOM.

ToBa cbCTOAHME HaManasa crnocobHocTTa Ha pbKaTta Aa ycella U Aa perynupa temneparypu, Koeto BOAW A0 CKO-
BaHOCT U ycellaHua 3a TON/IMHa U MOXXe Aa NpeAn3BuKa yBpexkaaHe Ha HepBu U Kp'bBOOépaLLleHVIe W na aoeeje 4o
HEeKpo3a Ha TbKaHW.

He BcuukK dakTopm, KOUTO BOAAT A0 CHHAPOMA Ha PeiiHo, ca mosHaTh, HO CTYAEHOTO BpeMe, MylLLeHeTo 1 Bonecty,
KOUTO 3acAraT KpbBOHOCHUTE CbAOBE, KPbBOOOPALLEHNETO, KaKTO U FONAMOTO MW MPOABIKUTENHOTO HAaTOBapBaHe
upes BUOPaLMK Ce CrOMEHABAT KaTo GaKTopu 3a Bb3HWKBAHE Ha Bonectta Ha cTyAeHUTe NpbCTU. Cnaseaiite cnea-
HOTO, 3a la HamanuTe pucKa ot cuHapomMa Ha PeiiHo 1 KapnanHo-TyHenHua CMHAPOM:

» Hocete pbKasuumn 1 noaabpKaiTe pbLETe CH TOMMU.

+ Moanbprkaite ypeaa TEXHUUECKU M3NPaBeH. EAMH MHCTPYMEHT C HEYCTOMYMBM KOMMOHEHTU Uk NOBPEAEHHU UK
M3HOCEHM aMOPTUCLOPU € CKIOHEH KbM MO-ronfAmMa Bubpauus.

+ BuHaru apbxTte 3apaBo ApbXKKaTa, HO HE CTUCKaTe PbKOXBATKUTE C MPEKOMEPEH HaTtucK. MpaBeTte yecTn no-
UMBKM.

Bcuuku ropecnomeHart NpeBaHTMBHU MEPKU HE ENMMUHUPAT PUCKa OT cHHApPOMA Ha PeiHo M KapnanHo-TyHenHus
CMHAPOM. 3aToBa Ha ABATOCPOYHM M PEAOBHM NOTPeGUTENU ce npenopbyBa Aa ce HabnoaaBar BHUMATENHO CbC-
TOAHMETO Ha pbLUETe U NPbCTUTE cu. oTbpceTe Nekap HezabaBHO, ako Ce MOABM HAKOW OT CUMMTOMMTE, OMUCaHKU
no-rope.

2. O6wu npaBuna 3a 6esonacHoCT

3abpaHnBa ce M3MNoN3BaHeTo Ha MaluuHaTa OT xopa (BKMOUUTENHO Aeua) C
YMCTBEHH, QU3MYECKN UMM CEH30PHM YBPEXKAAHWUS UM HE3arno3HaTH C HaunHa
1 paboTa, 0OCBEH aKko He Ce NoA KOHTPOM Ha TPETO fiuue, OTTOBOPHO 3a TAXHaTa
CUrypHocT unu ca 6unn oByyeHn Kak aa usnonssar ypeaa. lNasete feuara Ha
pascTofH1e Nno Bpeme Ha paboTa Ha MaluuHara.

BbaeTe BHUMATENHU U KOHLUEHTPUPaHH Npu paboTa ¢ eneKTpuyeckua Tene-
CKOMWYEH TPUOH. He ro nanonaeaiTe ako CTe yMOPEHW UK NOA BAMAHMETO
Ha MeAMKaMEHTH, yNoWBalLM BeLLecTBa UK ankoxor.

UHpopmauua no 6esonacHocT

&HPEJJVHPE)-KJJEHI/IE. MNpoueTete M ce yBepeTe, 4Ye cTe pasdpanv

BCMYKM YKa3aHWA B HACTOALLOTO PBHKOBOACTBO. HeusmbiHEHWETO Ha
Te3n yKasaHuA MOXKe [a AoBeJe A0 eNIeKTPUYECKK yaap, noxap u/wvmm
TEXKO HapaHABaHe. TepMUHBT “MexaHu3upaH MHCTPYMEHT” BKNoYBa
WHCTPYMEHTH CbC 3axpaHBaHe OT ef. Mpexkara (C nomoLuTa Ha kaben)
WU MHCTPYMEHTM CbC 3axpaHBaHe OT akymynartop (6e3 kaben). 3ana-
3eTe T0Ba PBHKOBOACTBO.

1. PaboTeH yuacTbK

a) MoanbpmaiTe pabOTHUA yyaCTbK UMCT U A0Ope OCBeTeH. He3nopaabKbT U
TBLMHUTE y4acTbLM BOAAT A0 HELLACTHU Cllydau.

b) Ypeaute He 6uBa Aa ce M3non3eaT BbLB B3PUBOONACHa cpefa, Hanpumep npu
Hanuuue Ha 3ananuTesiHM TeYHOCTH, ra3oBe UNK Npax. Te cb3gaBar UCKPH, KO-
TO Morar Jla Bb3r1aMeHAT npaxa wiM napure.

c) He nonyckaiTte apyru xopa 1 oco6eHo feua B 61130CT A0 paBOTHMA yUacTbK
no BpemMe Ha MU3Non3BaHe Ha MeXaHW3UpPaHWUA WMHCTPYMeHT. OTBMyaHeTo Ha
BHUMaHMETO MOXXe Aa A0BeAe A0 3aryba Ha KOHTPON HaA MalumMHara.

2. EneKTpuuecKa 6ezonacHocT
a) LLlencensbT Ha MexaHU3WpPaHWUA UHCTPYMEHT TpAOBa Aa CbOTBETCTBA Ha KOH-
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TaKTa. LLlencensT He 6MBa fa ce NPOMEHA N0 HUKaKbLB HauuH. He 6uBa aa ce
M3non3eaTt afganTepHH LLEeNncenu cbC 3a3eMeHU MeXaHU3UpPaHU UHCTPYMEHTH.
OpMI’MHaJ‘IHMTe wjercesin n CbOTBETCTBALUNTE UM KOHTAKTU HamMaliABatr pucKa or
€/IeKTPUYECKH yAap.

b) Oa ce u3bArea KOHTAKT Ha TANOTO CbC 3a3eMEeHN NOBbPXHOCTH, KaTo TPBOMK,
paAnaTopu, eNneKTPUYHeCKU KyYXHEHCKHU NeYKU U XnaauinHUuuM. C'bLLIeCTByBa yBe-
JIMYEH PUCK OT eIEKTPUYECKM YAap, aKo BaLLETO TASIO € 3a3eMEeHO.

c) He nognarainte mexaHW3UpaHUTe MHCTPYMEHTHU Ha Bb3AEMCTBUETO Ha AbMA
UJIKU NoBULLIEHA BNaXHOCT. /'IonaaaHeTo Ha BoJa B MexaHn3npaHna UHCTPYMEeHT
yBenmyaBa pUCKa OT eJIeKTPUYECKH yaap.

d) NaseTe kabena ot noBpeaun. He ro usnonssante 3a HoceHe, U3AbpPNBaHE WIH
U3KNH4YBaHe Ha MeXaHU3UpPpaHUA UHCTPYMEHT OT KOHTaKTa. le'mee Ka6ena
naney oT TONNIMHA, Macna, oCTPU pbOOBe UNK ABUMELLU Ce YacTu. [Tospee-
HUTE nnn 3arnjieteHun Kadenm yBeJindaBart pucKa OT eJIeKTpU4ecKn yaap.

e) Mpu usnonssBaHeTo Ha MexaHW3UpaH MHCTPYMEHT Ha OTKPUTO U3non3sauTe
yObmxuTeneH Kaben, nogxoanawy 3a paboTta Ha OTKPUTO. M310/138aHETO Ha NOA-
X04ALL Kabes, HaManfaBa PUCKa OT NIEKTPUYECKM yAap.

3. JNlnuHa 6e3onacHocT

a) bbaeTte BHUMaTenHU, cnefete 3a CBOMTE AEMCTBUA M U3NON3BanTe 34paBuA
pa3yMm npu eKcnnoarauuMATa Ha MexaHM3UpaHUA UHCTPYMeHT. He usnonssaiTe
MHCTPYMEHTa, aKo CTe YMOPEHHU UM ce HamupaTe noj BAUAHUE Ha HAPKOTULM,
aNKOXOMN UNK NneKapcTBa. £4HO MOMEHTHO OTK/IOHEHWE Ha BHUMAaHMETO npu pabo-
7a MO)Ke [la A0BeJe A0 CepHo3HO HapaHAaBaHe.

b) Usnonseante obopyasaHe, ocurypasawo GesonacHocT npu pabota. Bunaru
HoceTe npeanasHu ounna. O6opyaBaHeTo, ocurypaBaLlo 6e30nacHocCT npu paborTa,
KaTo MacKa npoTuB fpax, Hembp3andaLm ce 06yBKH, KACKa MM CPEACTBA 3a 3aluTa
Ha c/yxa, M3noa3BaHu nNpu CbOTBETHUTE YCIOBUA, HAMaslABa PUCKa OT TPaBMM.

c) He gonyckaiTe cnyuaiiHo cTapTupaHe. Y6eneTe ce, ue npeBKnrouBaTens
ce HamMuMpa B U3KIIOYEHO MONMOMEHWe Npeau Aa BKAKOUUTE 3axpaHBaHeTo.
HoceHeTo Ha MexaHH3upaHua MHCTPYMEHT, P KOETO NMPBCTbT BU CE HaMHUpPa Ha
MPEBKIOYBATENA, KAKTO M BK/TIOYBAHETO B Mpexxata fpu BKIKOYEH MPeBKIYBaTes
MOKe Ja JjoBese A0 asapus.

d) Mpeau BKNKOUBaHe Ha ypena npubepeTe BCHUKU PEryNUPOBBLUHU UITU FraeUHH
KntouoBe. Koy 3aKpeneH KbM BbPTALLA Ce YacT Ha MeXaHu3npaHns NHCTDYMEHT,
MOXKe Aa foBese A0 HapaHABaHe.

e) He ce nporarante. BuHaru noaabpranTe yCTOMYUBO NOJSIOMEHUE HA KpaKaTa
M naseTe paBHOBecHue. ToBa ocurypsasa no-A06bp KOHTPOM Hal MexaHu3npaHus
MHCTDYMEHT B HEOYaKBaHU CUTYaLIUM.

f) UsnonaBsaiTe noaxoaawwo obnekno. He 6MBa Aa ce HOCAT LUMPOKK APEXH UNU
6vmyTa. Kocara, 06neKknoTo u pbKaBuuuTe TpAbGBa Aa ce AbpHAT Aaney oT
ABUMeELLUTe ce YacTU. LLInporute apexu, BmKyTata wim AbJAruTe Kocu Morat Aa
6baar 3axBaHaTi OT ABMXKELUUTE CEe YacTy.

g) AKO UMa yCTpOWCTBa, NpeAHasHauYeHU 3a CKauBaHe KbM cpefcTBaTa 3a W3-
CMyKBaHe U CbOMpaHe Ha npax, NpoBepeTe Aanu ca NOCTaBEHU U ce U3Nons-
BaT NPaBUAHO. M310/13BaHETO Ha Te3M1 yCTPOHCTBAa MOXKE Aa HaMasu OnacHoCTUTe,
CBDBP3aHH C npaxa.

h) [lobpoTo no3HaBaHe Ha eNeKTPOUHCTPYMEHTa BCleAc-TBUE Ha UecTa paboTa ¢
Hero He e NOBOA 3a HamManfABa-He Ha BHUMaHWETO U NpeHebpersaHe Ha MepKU-
Te 3a 6@30NacHOCT. E4HO HEBHUMATENHO AeHCTBUE MOXKEe Aa MPeAN3BUKA TEKH
HapaHABaHWA caMo 3a YacTu OT CeKyH-Aara.
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4. U3non3BaHe Ha MeXaHU3UpPaHUA UHCTPYMEHT U FPUMU 3a Hero

a) [la He ce npeToBapBa ypeAa. M3nonssanTte NoAxoAfll 3a BalIMTE HYMAM
ypen. ToBa Le BU rapaHtipa no-406po Ka4ecTBo Ha pabotata M Ab/TbI NEPHOA
Ha ynotpeba.

b) MexaHU3UpaHUAT MHCTPYMEHT He GMBa fa ce M3NON3Ba, aKO He MOMe Aa
6bae BKNIOUYEH UMK U3KNIOUEH OT NPEBKNOUBATENA. Ypea, KOATO He MOXe Aa
ce KOHTPOAMpa C MoMoLLTa Ha HeroB1A NPEBKIIYBATEN, € onaceH 1 Tpabsa Aa ce
PEMOHTHPA.

c) Mpeaun aa npaBuTe KaKBUTO M Aa GUNO PerynMpPOBKMU, CMAHA Ha NPUHAANEH-
HOCTH, MK CbXpaHeHWe Ha MexaHW3upaHuTe ypeau, U3KIoYeTe Lencena ot
3axpaHBaLUUA U3TOUHUK. Tesu npodunaKkTUiHN MepKu 3a 6e301acHOCT HamanaBaTt
PHUCKa OT CAy4anHO BKIOYBAHE HA MeXaHU3UPaHWUA MHCTPYMEHT.

d) HepaboTewmte MexaHU3MpaHW MHCTPYMEHTH TPAGBa Aa ce CbXpaHABAT U3BBLH
obcera Ha geua. [a He ce no3BosABa Ha xopa, KOUTO He ca 3aro3HaT C ypeaa uim
C Te3n yKasaHus, aa paboTaT ¢ Hero. MexaHnanpaHuTe HCTPYMEHTH ca OnacH! npu
ynoTpeba o1 HeoByu4eHu noTPebUTey.

e) MoaabpanTe MexaHU3MpaHUTe UHCTPYMeHTH. lMpoBepeTe 3a HaNUUUETO Ha He-
NpaBWJIHO NOCTaBeHU UMK CBbP3aHU ABUMELLUTE Ce YacTH UNKU APYIYM NOBpeaH,
KOWTO MOraT ia OKa)KaT BnuAHWE BbPXY epeKTUBHOCTTa Ha paboTaTa Ha ypenaa.
Ao uma noepepa, Heo6X0AMMO e Npean U3NON3BaHe TA Aa Ce OTCTpaHu. MHoro
aBapuu ca pesynTat OT JIOLIO TeXHMYECKO OOC/TY)KBaHe Ha MEeXaHU3WPaHNTE MHCTPY-
MEHTH.

f) MexaHW3UpPaHUAT MHCTPYMEHT, NPUHAANEHHOCTU, HOMOBE Ha MUHCTPYMEHTa
M T.H Aa ce U3nonssaT no npeaHasHayeHWe M B CbOTBETCTBME C HacToALLaTa
MHCTPYKLUMA 3a eKcnnoaTauua. M3no138aHeTo Ha MexaHU3upaHua MHCTPYMEHT 3a
ornepauun M3BbH TE3W, 3@ KOMTO € NPeAHa3HaqYeH, MoXe Aa AoBeJaT A0 onacHa
cuTyaums.

g) U3nonsBaiTe eneKTPOUHCTPYMEHTUTE, AOMbAHUTEN-HUTE NpUCNocoBneHun,
paboTHUTE UHCTPYMEHTH U T. H., CbOOPa3HO MHCTPYKUUUTE Ha NPOU3BOAUTE-
nAa. Mpu ToBa ce cbobpa3fBaiiTe U C KOHKPETHUTE PabOTHU yC-NOBUA U One-
pauuu, KouTo TpAGBa Aa UIMbIHUTE. M3-110/13BaAHETO Ha EIeKTPOMHCTPYMEHTH 3a
pas/indHn ot npeasnaeHnTe OT Mpon3BOANTEeJIA NMPUIIOXKEHNA NoBuLLa-Ba 0NnacHocCTTa
OT Bb3HUKBAHE Ha TPYA0BM 3/10MONYKH.

h) MoaabpanTe APbHKUTE U PHHKOXBATKUTE CYXU, YUCTU U HEOMACNEHU. XTb3-
raBuTe APBLIKKU M PHKOXBATKM HE M03BOABAT besonacHara pabota v J06pOTO KOH-
TPOSIUPAa-HE Ha eNneKTPOUHCTPYMEHTA NP1 Bb3HUKBAHE Ha HEOYaK-BaHa CUTyaLms.

5. O6cnymBaHe

a) [lonycKaiiTe peMOHTBLT Ha eNeKTPOUHCTPYMEeHTUTe Bu Aa ce U3BbpLUBa camo
OT KBanu¢puuUMpaHU cneuuanuc-TM U camo C U3NONI3BaHETO Ha OPUrMHANHU
pe3sepBHU YacTu. 10 TO3M HauuH ce rapaHTMpa cbxpaHaBaHe Ha 6e-30MacHoCTTa

Ha eJ/IeKTPONHCTPYMEHTA.

CneunduuHHM 3a ypeaa yKasaHUA 3a GesonacHoCT

« Mpu paboTeLy TPUOH, NaseTe BCUUKU YACTHU OT TANOTO CHU Aaney oT
Bepurata Ha TpuoHa. MNpeau crtapTMpaHe Ha BEPUMHHUA TPUOH, ce
yBepeTe, Ue Bepurata Ha TPMOHa He AOKOCBa HULWO. [Tou pabotu ¢
BEPMKEH TPHOH, eAMH MOMEHT Ha HeBHUMaH1e MoXKe Aa AoBeje A0 3a-
xBaLLaHe Ha 06/IeK/I0 UAKM YacTu OT TAJIOTO OT Bepurata Ha TPHUOHA.

- [lpbiTe Bepurata Ha TPUOHA BMHArW C AACHa pbKa 3a 3afgHaTa
LOPbiKa, a C NABaTa pbKa 3a NpegHaTa ApbMKa. JbpxaHero Ha Be-
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PWKHMA TOMOH B 06patHa nocaeA0BaTeIHOCT NoBULLIABA PUCKa OT Hapa-
HABaHWA n He TpAbBa Aa ce npunara.

« HoceTe npeanasHu ounna u aHtTudoHu. Mpenopbusa ce AOMbIHU-
TeNHa 3aluTHa eKUNUPOBKa 3a rMaBara, pbleTe, KpakaTa U xoauna-
Ta. [oaxoaAwo 3aLmTHO 06NEKI0 HaMallaBa PUCKA OT HapaHsaBaHe OT
JIETALUM OTIIOMKM M CIly4aeH KOHTAKT C Bepurara.

« [IpbTe en. obopyaBaHeTo 3a NOBbPXHOCTUTE Ha U3ONIMPAHUTE Pb-
KOXBaTKH, Tbil KATO TPUOHBT MOXe JAa Briese B AONUP CbC COOCTBe-
HUA CH 3axpaHBaLy Kaben. [lpy BaM3aHeTo B AONMP Ha TPMOHA C Kaben
oA HarnpexxeHue, ToBa MOXe Aa HAeNeKTpusupa MeTalHUTe Y4acTu Ha
060pyABaHETO 1 Aa npeAn3BuKa TOKOB yAap.

« He paboTeTe ¢ Bep1HMA TPUOH BbPXY AbPBO. [lpn pabotata BLPXY
ABbPBO MMa 0MacHoCT OT HapaHsABaHe.

« BUHarn BHMMaBalTe 3a CTaOMNHOCTTa W M3NON3BalMTe BEPUMHUA
TPUOH camo, KoraTo CTOMTe BbPXY TBbpAa, 6esonacHa v paBHa no-
BbPXHOCT. X/Tb3raB1 noBbPXHOCTH MM HECTAOMITHN MOBBPXHOCTU KaTo
BBPXY CTb/I0a, MOXXe Aa AoBeaar Ao 3aryba Ha paBHoBecHe nim 3aryba
Ha KOHTPOJ BbPXY BEPHIKEH TOHOH.

» Korato pemeTe orbHaT KNOH, UMaiTe NpeABuA, Ye Lie ce BbpHe
Ha3aa. Korato HanpexxeHneTo B AbPBECHUTE BlaKHa ce 0CBOOOAM, Orb-
HaTHA KIOH MOXKe Aa yAapu paboTeLuna w/wam Aa rnonpeys Ha ynpasse-
HNETO Ha BEPMKHNA TPHOH.

« BbaeTe 0c06EHO BHUMATENHHU NPU pA3aHe Ha HUCKU U MNaau obpBe-
Ta. TBHKUAT Matepman MOXKe Ja Ce 3aKNeLUn BbB BEePUIKHUA TDMOH M Aa
Bwu ynapu wnn aa Hapylum pasHosecueto Bu.

« XBallaWTe BEpUHUA TPUOH 3a NpefHaTa APbMHKa B U3KNHOUEHO CbC-
TOAHWE, KaTO BEPUKHUAT TPUMOH He ce gonupa Ao TAnoto Bu. Mpu
TpaHCNOpTUMpPaHe UNKU CbXPaHeHUe, NPeana3HOTO My NOKPUTHE BUHa-
rM TpAbGBa Aa e NocTaBeHO. BHumarenHata pabota ¢ BePMIKHUA TOUOH
HamasAaBa BePOATHOCTTA OT CJyYaeH KOHTAaKT C ABW)KELLAaTa ce Bepura.

- CnenBaiTe MHCTPYKUMHUTE 3a CMa3BaHe, 0OTAraHe Ha Bepurata U
CMfAHA Ha NPUHAANEMHOCTU. EAHa HenpaBuiHo 3aTerHara win cMasaHa
Bepura, Mo)xe Zla ce Cyynu uim Ja yBesnmumn pUCcKa oT OTKar.

s NMoaabpante APbHKUTE CYXHU, UACTU U HE3aMBPCEHU C Macno M
cMmasKa. MasHuTe, HaMacneHn APbXKKM ca XTb3raBu M BOAAT A0 3aryba
Ha KOHTPOJI.

« PereTe camo obpBO. He n3nonseaiTe BepUKHUA TPUOH 3a paboT,
3a KOMTO He e NpeAHa3HauyeH - npumep: He U3nonsBaiTe BepUHHUA
TPUOH 3a pA3aHe Ha nnacTmaca, 3uaapua U CTPOUTENHU MaTepHUanu,
KOMTO He Ca HanpaBeHWU OT AbPBO. M3110/13BAHETO HA BEPHIKHUS TPHOH
3a HeuenecwbobpasHa pabota Mo)xe Aa A0BeAe A0 OMacHU CUTyaLMH.

« Hukora He ce onuTBaiTe Aa M3non3Bate MalluHa C NMNCBALLM eNeMEHTH
WNK TaKaBa, KoATO e MoandHuMpaHa 6e3 paspeLueHue.

« Tesu ypeau He ca npeaHasHadveHu Aa 6bAarT M3non3BaHK OT xopa ¢ orpa-
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HUYEH ONWUT W/UAIM NO3HAHWUA UMM OT LA C OrPaHUYEHU PUINYECKM, CETUB-
HW UK YMCTBEHM BB3MOXHOCTU, OCBEH aKO Te Ce KOHTpOnUpar oOT f1Le,
OTrOBOPHO 3a TAXHaTa 6e30MacHOCT MK ca NMOYYMIIM UHCTPYKLUK OT HEro
Kak Tesu ypeau TpsabBa Aa ce u3nons3sat BbB BCEKU OTAENEH Cryyaii.
Nuua noa 16 roanHu He TpsabBa Aa padoTaT ¢ ypeaa.

Tpabea aa ce u3bArea aa ce M3non3sa ypeaa npw joLwo Bpeme, 0cobeHo
MPY ONAcHOCT OT MbJIHUM.

3a enekTpUYeCcKU UHCTPYMEHTHU C TUN Ha npukaysaHe Y: AKo ce Hanara
CMfAHa Ha cbeanHuTeNnHuA kaben, 1A TpAGBa Aa ce U3BBPLLM OT NPOU3BO-
AWTENA UK HErOB NPEACTaBUTEN, 3a Aa ce M3BerHaT BCAKaKBW ONacHOCTY
3a BesonacHocTTa.

3a TpaHcnopTMpaHe, ocTaBeTe ABuratensa Aa Ce Oxnaau U ocurypete
MalluHara cpelly noaxsb3saHe, Npeaun Aa A TpaHcnopTMpare ¢ nNpesos-
HO cpeAacTBo. o TO3W HauuH ce npeAoTBpaTABAT NOBPEAN MW HapaHa-
BaHuA. Kactpaukara BuHaru ce TpaHcnopTMpa C noctaBeHa 3aluuTa ot
noBpexAaaHe npu TpaHcnopTupaHe.

BHumaHue! MNpoyeTtete BHUMaTENnHO WHCTpykummTe 3a ekcnnoaTtauus u
ce NoasIoKeTe Ha MHCTPYKTaX OTHOCHO ynoTpebata Ha BEPUXKHUSI TPUOH,
npeau 4a ro usnonaeare 3a NpbB NbT. [laBante Ha 3aem wUnu npegocTa-
BAWTE BEPWKHMSA TPMOH CaMO Ha nuua 3ano3HaTy ¢ Herosarta ynotpeba.
CobLuo M npegocTaeaniTe HacToawmMTe VNHCTPYKUMK 3a ekcnnoaTauus.
BepwxHMAT TpMOH MOXe Ada ce M3Morns3sa camo OT fvua NpuUTexaBalim
AoctarbyeH onut. BuHarn cbxpaHsiBanTe Hactoswmte VIHCTpyKuMM 3a
ekcnnoarauns 3aeiHO C BEPWXKHWUS TPUOH.

He nsnonseaite nuctocbbrupaya, ako CTe yMOPEHU UK Ce Hamuparte noa
BAWAHUE Ha anKkoXOs WK NleKapcTBa.

KoraTo nuctocbbupaya He ce M3nonaea, CbxpaHaBanTe ro Ha Cyxo MACTO
 M3BbH obcera Ha aeua.

MNpoBepsiBanTe peqoBHO W MpeLAM BCSKO MOM3BaHe CbCTOSHMETO Ha 3a-
XpaHBawus kaben. YBepeTe ce, 4Ye TON He € NOBpeaeH U U3HoceH. AKo
kabenbT He e B 4OBPO CbCTOsHME, He paboTeTe ¢ ypeaa, 3aHeceTe ro Ha
cepBu3.

Ila He ce u3abpnBa LUeKepa OT KOHTaKTa 4Ypes AbpnaHe Ha Kabena, a
Aa ce xBalla 3a Lekepa. [la He ce ocTaBA yaAbMKUTENHWA Kaben aa ce
Tpue BBbPXY pbOOBE, OCTPU PEXKELUM NPEAMETU U Aa HE Ce MauKa, Hanp.
B NpouenuTe Ha Bpatv U NPO30pLK.

MNpean BcuykM paboTu No NOALBbPXKAHETO 1 0BCNYXBAHETO BUHArK TpsibBa
[la Ce U3BaaM Lekepa OT efl. Mpexa.

MNpenynpexaeHune! Hukora He n3nonssanTe MallmMHaTa ¢ AedeKkTHU npea-
MasHW yCTPOMCTBA MNn Kanaum unv 6e3 npegnasHu ycTponcTea.
N3nonsBsanTte BEPMXHWNA TPUOH EANHCTBEHO B HAMbLIIHO CrNOOEHO CbCTOS-
Hue. He TpsibBa ga nunceaT HUKaKBK 3alUTHN YCTPOMCTBA.

Hocete nogxogsawo paboTHO 0bnekno, KakTo 1 3aWwuTHY ouuna, npeana-

31Ten 3a cryxa, HexJb3arally ce, 3aTBOPEHN 00YBKW 1 paboTHU pbKaBULIM.
6
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N3bareante HOCEHETO Ha LUMPOKO 06MEKNO, 3a0To MoXe Aa 6bae 3axBa-
HaTO OT ABWMXELLUTE Ce YacTu.

* Mo Bpeme Ha paboTa ApbXTe pexeljata 4yacT HacTpaHa OT TAMoTO U
KpanHuuuTe Cu.

* He BkntoyBanTe malumHaTa He ce Hamupa B paboTHO NOMOXEHME.

* [IpbXTEe XOpa 1 XMBOTHW Aarney OT pexellaTa gbcka.

* [Mpn NOYMBKM OCTaBANTE MalLUMHATA MO Ha4YMH Npegnassaly ocTaHanuTe
nvua ot puck. 3Bagete wencena ot KOHTaKTa.

* N3nonsBanTe ypeaa camo Npu JHEBHA CBETIMHA UMW NOAXOAALLO U3KYCT-
BEHO OCBETIEHNE.

* Hukora He paboteTte gokaTo Banu awxa. [Npegnassante ypeaa ot HAMOK-
psiIHE UNK n3naraHe Ha Bnara. He ro octaBanTe HaBbH NPE3 HoLTa.

» CMeHs1Te U3HOCEHW Unn NOBpeaEHM YacTu OT CbobpaxeHus 3a 6esonac-
HOCT.

* Manonasante camo OpuUrMHanHu pe3epBHM YacTu 1 NPUHAOEXHOCTW.

* MosiBsABaHeTO Ha BouKkaHe M U3TpbhBaHe B pbLeTe € NpU3Hak 3a NoBu-
weHa Bubpaums. lMpu npogbmkutenHa paboTta orpaHuyete paboTHOTO
BpeMe, npaBeTe AOCTaTbYyHO rofiemMm MOYMBKK, pasnpeaenete pabortata
MEXAY HAKOMKO AYLUM NN HOCETE NPOTMBOBMOPALIMOHHM PbKaBMUM.

* [Mpun pabota ¢ TOBa YCTPOWMCTBO HE MOXe Aa ce u3berHe U3BECTHO HMBO
Ha Wwym. N3nbnHaBante WwWymHUTe paboTn No Bpeme, Korato ToBa € Mnos-
BOJIEHO W KOraTto BpeMeTo No3BossiBa Aa rv nsnbnHsaeare. Korato e npu-
NOXUMO, crnaseawnTe ,TUXuTe“ Yacoee un orpaHuyete paboTHOTO BpeMe A0
abconoTHMA MUHUMYM. Bre n gpyrte xopa, Hamupally ce B paiioHa Ha
M3NOn3BaHe Ha HoOXWLATa 3a XuB NNeT, TpsabBa Aa HOCUTE MOAXOAALLM
CcpeacTBa 3a 3almTa Ha criyxa.

 Tasu anapatypa He e npeaHasHadyeHa 3a ynotpeba ot nuua (BKuuTen-
HO ZJeua) C orpaHuyeHn GU3NYECKU, CETUBHU UK YMCTBEHU CNIOCOBHOCTH.

+ 3a pabota Ha OTKpuTO € Heobxoamnmo fa ce obopyasa MalunHaTa ¢ npea-
nasuTeneH mnsknoyBaTtesn, KOWTo aa cpabotea Npu TOK Ha nNoBpegarta He
noseye ot 30 mA.

» M3nonseante malumMHata B npenopbyaHO NONOXKEHWE U CaMO BbPXY CTa-
6unHa, paBHa NOBbPXHOCT.

* Manonaeante caMmo kaben-yabrmkuTenu, KoMTo ca npeaHasHavyeHu 3a pa-
6oTa Ha OTKpuTO.

* [MpenopbyBame NPOBEXAAHETO HA MHCTPYKTaX Ha Nuua 3anoysalliy pa-
6oTa 3a NpbB NbT OTHOCHO MpaBunHaTta ynotpeba Ha BEPWIKHUSA TPUOH
N HeobXxoaMMOTO NNYHO 3alMTHO obopyaBaHe 3a 6e30MacHOCT Ha Heo-
NMUTEH onepaTop; KaTo PA3aHETO Ha KPbIMM CTBOSIOBE UMK TPYNM NbPBO
TpsibBa Aa ce TpeHupa Ha CToMKa Mnm NnogobHO YCTPOMCTBO 3a hukcupa-
He Ha AbPBOTO.

* MNpeaynpexxaenne! HAKOIA He uanonssante malumMHata npu nowu ar-
MOCOEPHH ycnoBus, 0COBEHO NPu OMacHOCT OT MbJIHUK!

* M3BbpuBaHeTo Ha paboTu Ha cTbnbu, ckeneta unu gbpBeTa € 3abpaHe-

7
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HO. BuHarn gpbxTe BepwxHUSA TPUOH C ABe pblie N0 BpeMe Ha pabora.
To3n MexaHu3MpaH MHCTPYMEHT He e U30nupaH OT enekTpuyecky yaap. 3a
HamansBaHe Ha CMbPTOHOCHUSA PUCK OT eNeKTPUYeckn yaap, He 13rnons-
BaWiTe TO3U MexaHU3npaH UHCTPYMEHT Bnnso 4o NpoBOAHMUM unu kabenu
(cvunoBwu 1 apyrn), KOUTO MoraT Aa NpeHacsT enekTpuyeckn Tok. Enexktpu-
4eCTBOTO MOXe [ia Npeckaya OT eHa To4Ka KbM Apyra yYpe3 obpasyBaHe
Ha BornToBa Obru. 1o-BMCOKOTO HanpexeHue yBenuyasa pa3CTOSHUETO,
Ha KOeTO eneKTpu4ecTBOTO Moxe fa obpasysa Abra. OcBeH ToBa enek-
TPWUYECTBOTO MOXE Aa NpemMunHaBa no KNoHKUTe, 0COBEHO ako Te ca MOK-
pu. MNopgabpxanTe pasctosiHue He no-manko ot 10 m mexay Hoxuuara 3a
XUB MNeT (BKMOYUTENHO KIOHKUTE, 10 KOUTO TS Ce [I0KOCBA) U enekTpu-
YeCKuUsi NPOBOAHMK, KOUTO NpeHacs TOK.
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3. CumBonu 3a 6esonacHocT

Me)K,D,yHapO,ElHVITe cumMBonu 3a 6esonacHoCT n NUKTOrpamMmTe, KOUTO MOXe fa CcpellHeTe No MalnHaTta ca
onucaHun no-gony. npaBI/IJ'IHOTO MM TbIlKyBaHe Lle BU NOMOrHe aa paGOTVITe no-6esonacHo n queKTVIBHO Cc
eNneKTpu4ecKkna TeneckonnyeH TpuoH.

cnmBoOn

3HAYEHUE

He cnassaHeTo Ha npasunara 3a 6e3onacHOCT onucaHu B HacTosLwara WHCTPYKLMA
MOXe fa fosene 0 CepUO3HN HapaHABaHUA. I'IpoqueTe BHUMATENHO UHCTPYKLUUTE 3a
eKkcnnoartauuda npegn ga 3anovHerte pa60Ta C MallnHaTta.

Mpwn paboTa ¢ enekTpUYeCcKnst TENECKOMNMYEH TPMOH HOCETE o4Mna 1 aHTudoHu. Magawm
npeaMeTy MoraT fa NPUYKHAT CEPUO3HM HapaHsiBaHUSA Ha rmaeaTta — HoceTe npeanasHa
Kacka.

Mo Bpeme Ha paboTa ¢ MaluMHaTa HoceTe 34paBu GOTYLIM U PbKaBULM

Mpenynpexaexune!

MaknioueTe HezabaBHO, ako 3axpaHBalyms kaben uiu wencena ce nospeasr!

He nanonsgavite ENeKTPUYEeCKNA TenecKonnyeH TpMoH Nnpu abxa.

Knac Ha 3awuTa ll

MoTBbpPXKAABa CbOTBETCTBMETO HA MallMHaTa ¢ AvpekTmBuTe Ha EC.

He n3xBbpnsante 3aegHo ¢ AOMaKUHCKUTE OTNagbumn. 3aHeceTe ro B creumasnHo
onpeaeneHnTe 3a peumnkmpaHe nyHKToBe.

CnasBaite noHe 10 M. gucTaHUuMs OT enlekTponpoBoga. OnacHoCT oT daTarneH TOKOB yaap.

[apaHTMpaHo HMBO Ha 3ByKOBa MOLLHOCT Lywa 104 dB(A)
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4. OnucaHue Ha malumHara (dur. 1)

3axpaHBaLy kaben

CucTtema npoTvB orbBaHe Ha kabena
On/off 6yToH

Opbxka

Teneckonu4Ho pamo

OmekoTeHa pbkoxBaTka

Cuctema 3a 6bp30 3akrouBaHe Ha TeneckonuyHaTa
OpbXKKa

8. Kopnyc Ha guraTens
9. Kanak Ha 3b6HOTO KOneno

NN

10. Kanadyka Ha macneHusi pesepBoap
11. MHoOrodyHKUMOHANEH NHCTPYMEHT
12. Pexelua Bepura

13. WvHa

14. TlpekbcBay

15. lMpepnasuTen 3a WKWHaTa

16. PameHeH peMbk

17. Touka 3a cBbp3BaHe (Ha peMbka 3a HoceHe)
18. Kpunuar 6ontk

19. lpbcTeHa 3a ormbBaHe Ha Bepurata
20. WHcTpyKums 3a ekcnnoataums

5. MoHTax

BHumaHue! CBbp3BaiiTe MOTOPHWUS TPUOH KbM Enek-
TpuyeckaTa Mpexa efiBa ToraBa, KoraTo TOoW € HambiHO
MOHTUpPaH M oBTsAraHeTo Ha Bepwrata e perynvpaHo.
BuHaru HoceTe 3alUMTHM pbKaBuLM, ako Lwe pabotute ¢
MOTOPHWS TPUOH, 3a Aa nsberHete HapaHsBaHuS.

5.1 MoHTMpaHe Ha HOXa M AbpBOpe3HaTa Bepwura
(cur. 2 - 5)

BHuMmaTenHo pasonakoBanTe BCUYKU YacTu 1 NpoBepeTe

nanu Hama nuncu. (cur.1)

BHumaHue! OnacHocT oT HapaHsiBaHe. lpwm
MOHTaXa Ha Bepurata HoceTe 3aliUTHU Pb-
KaBULIU.

» lMoctaBeTe MOTOPHUS TPUOH BbPXy CTabuiHa mno-
BbPXHOCT.

+ 3aBbpTeTe BMHTa ¢ pbkoxBaTtka (18) obpaTHO Ha va-
COBHVKOBaTa cTperika , 3a Aa OTBOpUTE kanaka Ha
Konenoto Ha Bepurata (9) (BuxTe dur. 2).

+ [MocTaBeTe AbpBOpesHaTa Bepura (12) BbpXy HOXa
(13) kaTo B3emeTe NpeaBwup nocokata Ha ABMXKEHWEe
Ha Bepurata. PexewuTe 361 OT ropHaTa cTpaHa Ha
AbckaTa TpA6Ba Aa covaT Hanpep, (BuxTe dur. 3).

» [MocTtaBeTe cBOGOAHWS Kpaii Ha AbpBOpe3HaTa Bepura
Ha 3aABWXKBALLOTO KOMeno Ha Bepurata (BuxTe ur.
4, B) n HoXa (13) ¢ HaaNbXHWSA KaHan Hag Bodaya
Ha Hoxa (C).

» lMoctaBeTe kanaka Ha konenoto Ha Bepurata (9) u
3aBbpTETE Masko BUHTa C pbkoxsaTka (18) no yacos-
HWKOBaTa CTperka, 3a Aa ukcupare kanaka Ha pbka
(dour. 2).

* Wmainte npegsua, Ye 6onTbT 3a obTAraHe Ha Bepu-

rata (E) (cur. 5) ceamn TO4HO B Mankusi OTBOp B HOXa
(BuxTe dour. 4, D).

« Cnep ToBa C MpbCTEHa 3a onbBaHe Ha Bepurata SDS
(19) HacTpoiiTe MpaBUITHOTO OMbBaHe Ha Bepwrata
(Bv>KTe cneaBalms pasaen).

5.2 O6TAraHe Ha AbpBoOpe3HaTa Bepura (cwur. 6 n 7)

BHumanue! [lpegn pabotn no nposepkata u
perynupaHeTo, BUHAry usgbpnBanTe Liencena.
BuHarm HoceTe 3alMTHU pbKaBuLM, ako Lie pa-
60TUTEe C MOTOPHUS TPWOH, 3a Aa usberHete
HapaHsiBaHusi.

a) [lMocoka + : OnbBaHe Ha Bepurata
b) MMocoka —: OTnyckaHe Ha Bepurata

Ako ypeabT e obopyaeaH ¢ SDS, ToBa 0o3HauyaBa, ye
Bepurata u gbckata (Bofellarta LwuHa) morat Aa 6baart
oTnyckaHu unu pasxnabeaHu 6e3 u3nona3eaHe Ha WH-
cTpymeHTH. C npbCTeHa 3a onbBaHe Ha Bepurata (19)
Ha SDS onbBaHeTo Ha Bepurata MOXe [a ce HacTporBsa.
C BuHTa Cc pbkoxBaTka (18) Ha SDS abckaTta Moxe Aa ce
ocBoboOXaaBa uUnu 3akpensa.

Pasxnabete manko BuHTa C pbkoxsatka (18) obpaTHo
Ha YacoBHMKoBaTa cTpenka. Crneg ToBa C BBbHLIHKA
npbcTeH SDS (19) HacTpoliTe NpaBMIIHOTO OMbBAaHE Ha
Bepurata (pa3xnabeHa—/ onbHaTta +) (ur. 6). OnbHeTe
BepuraTa TOfIKOBa, Ye B cpeJaTta Ha AbckaTa Ta Aa MoxXe
Ja ce noBAMra Okoro 2 mm, KakTo € nokasaHo Ha cur.
7. Cera 3aTerHeTe 34paBo BUHTa C pbKoxsaTkaTa (18).

BHumanue: Mo Bpeme Ha pabora Bepwurata
TpsAibBa ga ce goonbBa No-4yecto. ONbHeTe He-
3ab6aBHO, ako Bepurarta 3ano4iHe ga BubGpupa
Wnu usnese oT kaHana!

WHdopmMauus 3a onbBaHeTO Ha Bepurarta

Bepurata Tpsbea ga 6bae npaeunHO onbHaTa, 3a Aa
ocurypu 6esonacHa pabota. OnbBaHeTo Ha Bepurata e
ONTUManHoO ako Moxe fJa Gbae noeaurHaTa okorno 2 Mm
OT cpefata Ha BogellaTa WwuHa. Tbi KaTo Bepurata ce
HarpsiBa no BpeMe Ha paboTta u AbmkuHaTta i ce npo-
MeHsi, TpsaGBa Aa NpoBepsiBaTe OMbBAHETO Ha BepuraTa
noHe BedHbX Ha Bceku 10 MUH. 1 Aa s HarnacuTe ako
e Heobxoaumo. ToBa e 0cobeHO BaKHO 3a HOBU BEpUr.
Pa3xnabeTte Bepurata cnep npuknioyBaHe Ha paborta,
3aLL0TO TS Ce CKbCsBa cnep oxnaxaaHe. Toea e npe-
[0TBpaTh NoBpeau no Bepurata.

5.3 Cma3BaHe Ha BepuraTta

BHumanue! BuHaru usBaxpainte 3axpaHsawms
kaben npeay NpoBepka UMW HacTpolka Ha MaLu-
HaTa. BuHaru HoceTe npennasHu pbkaBuLM MpuU
M3BbPLUBaHE Ha AENHOCTU C TENECKONUYHNS BEpU-
)KEH TPWOH, 3a [la ce npeanasuTe OT HapaHsiBaHe.

BHumaHue! Huvkora He paboTtete ¢ MalumHaTta
6e3 macno 3a Bepura! V3nonssaHeTo Ha Tenec-
KOMUYHUS BepwkeH TpuoH Ge3 macno 3a Bepwra
WU C HEAOCTATBbYHO KOMWYECTBO Macno Moxe Aa
posede Ao nospeam!

BHumaHue! M3nonssavite camo cneymanHo macno
3a Bepura. M3nonseaHeTo Ha CTapo Macrno Le
[oBefe 0 aHynvpaHe Ha rapaHuusaTa.
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MbnHeHe Ha macneHus pesepBoap (dur. 8, 9)

+ [ocTaBeTe BEPWKHUA TPMOH HA paBHA OCHOBA.

+ [oyncteTe MSICTOTO OKOMO KanmaykaTta Ha MacneHus
pe3epsoap (M03.10) 1 crnep ToBa oTBOpETE.

* HanbnHeTe macneHusi pesepeoap C Macro 3a Bepura.
Mo Bpeme Ha 3apexpaaHe ce yBepeTe, Ye B pesep-
BOapa He nonagaTt He4YucToTUM, Taka Ye Ajo3aTa Ha
MacrneHaTa nomna Ja He ce 3anyLum.

+ 3artBopeTe kamaykata Ha MacneHusi pesepsoap
(Mo3.10).

» [lpu 3anoyBaHe Ha paboTa npoBepeTe hyHKUMOHMPa-
HeTo Ha cMa3BaHeTO Ha Bepwrata. BknioueTe TpuoHa
C MOHTVpaHa pexella rapHuTypa u ro ApbxTe Hag
neka noyea (BHUMaHue, Aa Hama Jonvp cbe 3emsaTal).
Mpwn nosiBa Ha cnefa OT Macno cMa3BaHeTo Ha Bepu-
rata paboTu npasunHo (cwur. 9).

6. Ekcnnoarauus
6.1 PerynupaHe Ha AbnmkuHaTta Ha Teneckona

1. OcBobopaeTe bnokvpoBkaTta Ha Teneckona (7), KakTo
€ nokasaHo Ha cwur. 10.

2. Wspgbpnaiite gpwbxkata (5) Ao kenaHaTa AbikuHa
(dour. 10).

3. OTHoBO (hukcupainTe BriokmpoBkaTta Ha Teneckona -
cera ApbXKaTa e pukcrpaHa B xenaHaTa AbrmkuHa.

6.2 CBbp3BaHe KbM en. Mpexara

+ CBbpxeTe 3axpaHBalLyms kaben kbM NoaXoAsLL, yobIl-
XWUTEN. YBepeTe ce, Ye YAbIKUTENS € JOCTaTbYeH 3a
MOLLHOCTTa Ha TENECKOMUYHWS BEPUKEH TPUOH.

+ [oacurypete yabMXUTENS CPeLLy NPEKOMEPHO OMb-
BaHe U Cry4yalHO M3BaxdaHe OT KOHTaKTa KakTo e
nokasaHo (cwur. 11).

+ CBbpXeTe yAbIKUTENHUS kaben KbM 3a3eMeH KOH-
TaKT MOHTUPaH B CbOTBETCTBUE C pasnopenbute 3a
6e3onacHocT. MpenopbyBaMe 13MNON3BaHETO Ha kabe-
NV C eOuH UBSIT (YepBeH unu xbnT). ToBa Hamanssa
pucka OT HEBOMHW NOBPeaU OT pe3adkara.

Mpenopbku

CBbp3BaiiTe yCTPOWCTBOTO CaMO KbM M3TOYHUK Ha 3a-
XpaHBaHe C YCTPOWCTBO 3a 3alyuTa OT OCTaTbYeH TOK
(RCD) ¢ makc. 30 mA.

6.3 BknrouBaHe/uskniouBaHe

BkntouBaHe

+ XBaHeTe Teneckonu4HWUS BepuXeH TPUOH 3[4paBo C
nBeTe pble.

* HatucHete n 3agpbxTe OyToHa 3a 3akmoyBaHe
(dur.11).

» Bknioyete BepuxHUsi TpUMOH 4Ype3 on/off GyToHa (3).
Cnep ToBa MOxeTe aa ocBoboauTte ByToHa 3a 3ak-
noysaHe (14).

UskntouBaHe

+ OcBobopgete on/off 6yToHa (3). BuHarn nsBaxpante
3axpaHBalLms kaben cren npuknioysaHe Ha pa6ota.

1

7. Pabota c eneKTpuyYeckus TerneckonmyeH
TPUOH

7.1 NogroTtoBka

MpenopbunTenHo e npeau Bcsika ynotpeba wnu crieq

nafjaHe kpbcTaykaTta Aa ce NpoBepsiBa BHAMATENHO 3a

W3HOCBaHe WM eBeHTyanHu nospeaun. AKo ce OTkpue

nospega, Ta TpsibBa Aa 6bae HezabaBHO OTCTpaHeHa

oT Bac unu otopuanpaH cepuseH LeHTbp. Mpeaun nyc-

KaHe Ha KpbCTaykaTa B eKcnnoatauusi nposepsiBaite

crefHUTe TOYKM:

* MPaBWITHO MOSIOXEHWe Ha PaMEHHWUsI PeMbK U Mexa-
HM3Ma 3a 6bp30 ocBoGOXAaBaHe

* noBpeaM Ha ypeda, kaTo Hanp. nMykHaTUHWU Mo Hanpas-
nsiBallarta penca

* MpaBWIIHO MOJIOXEHWe Ha HanpaensBallaTa pernca

* MocoKa Ha MOHTaX/ABMXEHWE, KaKTO M u3npaBHa
(ocTpa) pexelua Bepura

* onMbBaHe Ha pexellata Bepura (Mpu HoBa Bepwra
npoBepsiBanTe MHOrOKPaTHO 1 AOHacTpoviBanTe)

* (DYHKUMOHMPaHe Ha CMa3BaHeTo Ha BepuraTta

CbCTOsIHUE Ha BEPUXHUSI TPUOH

Mpeau 3anoysaHe Ha pa6oTa, nNpoBepeTe BepPWKHUS
TPUOH 3a MoBpeay Mo Kopryca, 3axpaHealyus kaben,
Bepurata 1 Bogellarta lumHa. Hukora He usnonasanTe
O4YEBMAHO MOBpeAeHa MallmnHa.

PesepBoap 3a macno

CnepeTe HMBOTO Ha MacnoTo. Mo Bpeme Ha pabota
nposepsiBaiiTe fanu MMa JOCTaTbyHO KONIMYECTBO Mac-
no. Hukora He paboTeTe C TpMOHa ako HsMa Macno unu
aKo HMBOTO MYy € Mof MUHMMAanHOTO paBHULLe, 3a Aa
nsberHeTe nospean Ha MawwuHata. CpefHo, eaHoO 3a-
pexgaHe ¢ macrno e gocTaTtbyHo 3a 10 MuHyTH paboTa, B
3aBUCUMMOCT OT NPOABIKUTENHOCTTa U HaTOBapeHoCTTa
Ha paborta.

Bepura

O6TerHaTocT Ha Bepurata, CbCTOsiHME Ha 3bbuTte. Kon-
KOTO Mo-OCTpa € Bepurata, TOMKO MO-flecHa e e
pabotata c BepwxHUs TpuMOH. CbLUOTO Ce OTHacs U
obTerHatocTTa Ha Bepurata. 3a 6esonacHa pa6ota
npoBepsiBaiiTe fanu Bepurata e onbHaTa NnoHe BeOHbX
Ha 10 myHyTH paboTa! HoBuTe Bepuru, B YaCTHOCT, UmaT
Nno-BMCOKa CTEMEH Ha yAbikaBaHe.

Mpenna3Ho obnekno

BuHaru HoceTe nogxoaslo npunenHano 3awuTHO 06-
1eKno, NaHTanoHu npegnassaliy oT Nnopsi3BaHe, pbka-
BV U NpeanasHu obyBKu.

AHTUGOHMN 1 3aWUTHU oumna

HoceTe 3awyuTHa Kacka ¢ BrpageHy aHTUOHN 1 npea-
nasHa macka 3a nuueTo. ToBa Lle B/ 3aLiMTi OT nagaLum
KIOHMW.

MocTaBsiHe Ha PaMeHHUA peMbK

NPEAYNPEXAEHUE! OnacHocT oT HapaHsiBaHe! Ako
npe3paMeHHUsIT peMbK He ce 0CcBOGOAN CBOEBPEMEHHO
B @aBapueH cryyai, Moxe [a ce CTUrHe A0 TEXKU Hapa-
HsIBaHUS.
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1. TocTaBeTe pembka npe3 ASCHOTO cu pamo (Pur. 12).
2. 3BakpeneTe KykaTta Ha ckobarta Ha Tpbbarta (Pur. 13).

Hukora He HoceTe KoraHa AuaroHanHo Mpes pamoTto W
rbpAnTe, @ caMo BbPXY €QHOTO paMo, Taka MoxeTe Aa
cBanuTe ypeaa oT TAnoTo GbP3o Npy OMacHOCT.

Be3onacHa pa6oTa

PbKOBOACTBOTO 3a eKkcnnoartaums CbAabpXa BaXHa WH-

cdopmauusi 3a 6e3onacHOTo U NpodecMoHanHoO U3nons-

BaHe Ha KacTpaykaTta M Kak ga ce usberHat onacHo-

cTuTe.

Ako Bce nak ce CTUrHe Ao GrokupaHe mexay oTps3aHust

mMaTepuan W pexeliata Bepura, BegHara M3KIYeTe

KkacTpaykaTta. M3yakante pexelwiata Bepura ga crpe.

M3gbpnante wencena, CrnoxeTe yCTOMYMBY Ha Cps3Ba-

He pbkaBuLK, 3a Aa OTCTpaHUTe BriokupaHus matepuan.

Ako HanpasnsBalaTta penca (WwuHa) Tpsi6Ba Aa 6bae

cBaneHa, cneasanTe UHCTPyKUMKUTE B rmasa “MoHTax”.

Cnep oTcTpaHsiBaHe Ha BnokupaHus matepuan v nos-

TOpeH MOHTax TpsibBa Aa ce n3BbPLUKN NPOBGHO NyckaHe.

AKo ce OTKpUSIT BMOpauMM MM MeXaHU4YHWU LLyMOoBe,

cnpeTe paboTtata 1 ce CBbpXeTe C OTOPU3NPaH cepsu-

3€H LEHTBP.

AKO Tasan onacHOCT ce nosiBsBa 4ecTo, npernopbyBame

obyyeHue.

+ 3a pa cu ocurypute GesonacHa paboTta, crnassante
npeanucaHusi MakcumarneH paboteH brbn ot 60°
(dur. 14).

* Hukora He cTonTe noa KnoHa, KOWTO LUe pexeTe.

* Bbbaete 0co6eHO BHUMATENHW, KOraTo pexere KIoHW
nop HanpexeHue unu pasueneHn AbpeeTa.

+ [oTeHuManeH puck OT HapaHsiBaHe OT Najally KIMoHU
unu napyeta abpeo!

+ [pu pabota Ha MalumHaTa, nNaseTe OKOIHUTe Ha 6e3-
oracHo pa3cTosiHie OT 30HaTa Ha pabota.

* MawwuHaTta He e 3aluTeHa OT TOKOB yAap Mpu KOH-
TaKT C BWCOKOBOMNTOBM NpoBofHuuuW. Mopgabpxaiite
pascTosiHie Haw-manko oT 10 M Mexay BepwiKHUs
TPVMOH W enekTponpoBogda. OnacHocT OT dartaneH
ToKOB yaap!

+ [pu paboTa MO HaKMNOHEHW TepeHW, BMHaru CTonTe
Haj Unun OTCTPaHW Ha KIIoOHa, KOUTO Le pexeTe.

* [pbXTe MawuHaTta Bb3MOXHO MO-6rMn3o A0 TSANOTO
cu. Mo To3n HaunH yBenmyaBaTe cTabunHocTTa cu.

TexHUKU Ha KacTpeHe

+ [Mpv NnpemaxsaHe Ha KIOHW, APBXTE MaliuMHaTa nog
BIMBM A0 Makcumym 60° XxopusoHTanHo, 3a da ce
npeanasute ot yaap

* OT MagalLy KMoHu.

* PexeTe nbpBO HUCKMTE KNOHW Ha Abpsertarta. [lo
TO3W HAYWH, OTPA3aHWTE KMOHW e naaaTt Mno-riecHo
Ha 3emsTa.

* B kpas Ha oTpsiabKa, TEernoTo Ha BEPUXHUSA TPUOH ce
ycella MHOro noseve oT notpebutens, Tbit kato mMa-
LUMHaTa BeYe He ce noanupa Ha krnoHa. CbluecTByBa
puck oT 3aryba Ha KOHTpon Hafj pesadkara.

* M3BaxpganTe OCTpUeTO Ha pesadvkata OT OTps3bka

camo KoraTto Bepurata ce ABWxW. 10 TO3n HauuH, e
npepoTBpaTUTe 3acMyaHe Ha Bepurara.

He pexeTte ¢ Bbpxa Ha wMHaTa.

He pexete B 6nu3oct go ocHoBaTta Ha krioHa. Tosa
e Hamanu cnocoGHOCTUTE Ha AbPBOTO Aa 3asgpa-
Bee.

PsizaHe Ha no-manku knoHm (dur.15)

MocTaBeTe ropHata 4act Ha TpuOHa Ha KIlOHa. ToBa
e npenortepatu KonebnvemTe OBWXKEHWS Ha TPUOHa B
Ha4yanoTo Ha pA3aHeTo. an/IJ'IO)KeTe neK HaTuck, npua-
BWXXETEe TPMOHa MO KNnoHa OT rope Ha aony.

PsisaHe Ha no-ronemu n No-ALAMM KNoHu (dur.16)

Mpu psisaHe Ha NO-rofieMun KNoHW HanpaBeTe NMOMOLLEH

paspes.

a) MbpBo cpexeTe okono 1/3 oT AMameTbpa Ha KnoHa
OT Aoy Harope, KaTo U3nonssaTe ropHata 4acT Ha
LuMHaTa.

b) Cnep ToBa MWHeTe OT rope Ha Aoy cpeLly MbpBus
paspes, U3nonseaiku fornHata YacT Ha LuHaTa.

c) PexxeTe no-Abnrute KNoHW Ha 4acTu, 3a Aa MoXeTe
[a KOHTponumpare MsiCTOTO Ha NagaHeTo M.

OTkar

TepMUHBT OTKaT, O03Ha4yaBa Ye TPUMOHA W3BEOHBX OT-
ckava Harope v Hasag. ToBa OGMKHOBEHO Ce AbMXW Ha
KOHTaKT Ha Bbpxa Ha LUMHaTa C KNoHa Wnu 3aTsiraHe Ha
Bepurarta.

OTkaTa cb3aaBa pesku, MowHW cunu. lMopagu ToBa
pe3aukata OOWMKHOBEHO pearvpa Mo HEKOHTPOnuMpaH
HauuH. MNocnegvua oT ToBa YECTO € TEXKO HapaHsiBaHe
Ha noTpebuTens unu okonHuTe.

OnacHocTTa OT OTKaT € Hal-ronsiMa ako JonpeTe Bbpxa
Ha WWHaTa B KMOH, Tbi KaTo edekTa Ha nocta e Hawv-
ronsm Tam.

& BHumanue!

* YBeperte ce, Ye Bepurata e npaBunHo HaterHara!

* W3nonaeaite camo npaBunHo paboTteLwm TpruoHu!

* BuHaru pabotete ¢ Bepura HaToueHa crnopeg u3uc-
KkBaHusTal

* Hwukora He pexeTe C ropHust Kpah unvM Bbpxa Ha
NMGEYE

* BuHarv gpbxTe enekTpuyeckust TeneckonuyeH TpUoH
30paBo c ABeTe pble!

PsizaHe Ha AbpBa nop HanpexeHue

PsizaHeTo Ha gbpBeTa Nof HarnpexeHue W3UCKsa NoBu-
WweHo BHUMaHwe! Mpu ocBoGoXaaBaHe Ha AbPBOTO OT
TOBa HarnpexeHue npu OTpsi3BaHe MOHsKora pearvpa
HekoHTponupyemo. ToBa MoXe [Ja AoBeae [0 TEXKW W
CMBbPTOHOCHU Tpaemu. MopgobeH Bug AenHocT Tpsibea
[a ce 13BbpLUBa CaMo OT 0ByYeHN CreLmanucTu.
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8. TexHN4YeCcKu AaHHU

Enekrtpuyecku teneckonuyeH TpnoH HESI 750-1 Hurricane

HomuHanHo HanpexeHune 230-240V ~ /50 Hz
HomuHanHa moLHocT 750 W

O6opoTn 6e3 ToBap 6000 min-!

ObmxuHa Ha wuHata 20cm/ 8"

ObmxuHa Ha pssaHe 18,5 cm

PerynupaHe Ha BUCOYMHaTa ot 185 cm o 268 m

Pa6oTHa BUCOYMHa no4wm

CKkopocCT Ha Bepurata 11,2 m/cek

O6em Ha MacneHust pesepBoap 90 mn

Maca c wurHa u Bepura 2,9 kr

Tun Ha Bepurata 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Tun Ha WwuHaTa 080SDEA041(547980)/Oregon
Knac Ha 3awmTa 1]

HuvBo Ha 3ByKka L_, EN ISO 11680-1:2011 89dB(A) K=3dB

HWMBO Ha 3BYKOBa MOLUHOCT L, 104 dB(A)

Bubpauum EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s

VHdopmMaLuaTa 3a LWyMOBOTO M3NbYBaHe B CbOTBETCTBUE C ,[epMaHCcKkusl 3akoH 3a Ge3onacHocTTa Ha uagenusita”
(ProdSG) u AupektuBata 3a MallnHHOTO obopyaBaHe Ha EC: B 3aBMCMMOCT OT M3MON3BaHETO U AeNHOCTUTE, KOUTO
TpsibBa Aa ce M3BbpLUAT, HUBOTO Ha 3BYKOBa MOLLHOCT TpsibBa a ce Hamanu 4o HUBO, KOETO He BIusie Ha 3[paBeTo
Ha ornepaTtopa. HMBOTO Ha 3BYKOBOTO HarnsiraHe Ha paboTHOTO MsicTo Moxe fa npesuwasa 80 dB(A). B Takvsa cnyun
onepaTopbT € ASTbXeH Aa HOCU CPEACTBa 3a 3aluuTa OT Wyma (Hanpumep yLHU Tanw).

HoceTe aHTuchoHu. LLlyma moxe aa Aoseae Ao 3ary6a Ha crnyx.

BHumanue!

CTONHOCTTa Ha BUOpaLmnTe Ce MPOMEHS B 3aBUCUMOCT OT 0briacTTa Ha NPUIIoXKeHUe U BEPUKHUSI TPUOH U MOXe

[a e Hap nocoyeHaTa CTOMHOCT NPU U3KITYUTENHMW CryYau.
MpenynpexaeHune: [eicTBUTENHaTa CTOMHOCT Ha BUBGPALMOHHMTE €MUCKM NO BPEME Ha M3Non3BaHe Ha ypeaa Moxe
[a ce pasnuyaBa OT CTOWHOCTUTE, NOCOYEHM B PBKOBOACTBOTO 3a eKcrnoartauusi unu oT npoussoautens. 3a ga
6baem TouHu, TpsibBa Aa ce B3eMe NpeaBuz oueHkaTa Ha HUMBOTO Ha HaToBapBaHe 3a BCWUYKW eTanu Ha paboTta no
BpeMe Ha fencTBuTenHata ynotpeba, Hanp. BpEMETO, KOrato MHCTPYMEHTBT € U3KIoYeH, paboTu Ha npaseH xoa unu
He ce n3nonsea. o To31 HauvH HMBOTO Ha HaToBapBaHe No BpeMe Ha paboTa Moxe Aa 6bae 3HauUnTeNnHO HaManeHo.
Mpn pepoBHa ynotpeba Ha TO3KN MHCTPYMEHT TpsbBa Aa HocuTe aHTUBMOPALWMOHHM pbKaBMuM U Oa usbsarearte
ynotpeba npu okonHa Temnepartypa ot 10°C unu no-Hucka.
W3rotBete paboTeH nnaH, 3a Aa pasnpeaenvTe U3non3BaHeTo Ha MHCTPYMEHTU C BUCOKa BUOpaLus B NpoabimKeHue
Ha HAKOMKO [HW.
YBepeTe ce, 4ye ypeabT BUOPMpPa Bb3MOXKHO Hal-Marko, NoAAbpKalkv ro pefoBHO M 3akpenBanku obpe vactuTe.
Hes3abaBHO cMeHsiTe N3HOCEHUTE KOHCTPYKTUBHU AeTannu.
MocoyeHaTa CTOMHOCT Ha BUOPALIMOHHUTE EMUCUW € M3MEpPEHa CbINacHO CTaHAApPTU3MPaH MEeToA Ha M3NUTBaHe u
MOXe a Ce M3MNon3Ba 3a CpaBHEHWe C ApYyr enekTPUYeckn NHCTPYMEHTHU.

BHumaHue: Hocete aHTudoHn! Mons cnaseaiite mecTHWTe pasnopeabu npu pabota ¢ ypeaa.
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9. MopAapbxkKa

BHumanwme! MNpeam pabotn no npoeepkaTta u perynu-
paHeTo, BUHarM nagbpneanTte wencena. BuHarn Hocete
3alUTHN pbKaBuLK, ako Lie paboTuTe C MOTOPHUSI TpU-
OH, 3a Aa nsberHete HapaHsBaHuS.

3a fa ce rapaHTvpa Abnra U HagexaHa ynotpeba Ha

KacTpadykarta, UsBbpLUBaNTe pefoBHO criefHUTe pabotu

no noaapbXKa.

MpoBepsiBanTe kacTpaykara 3a:

+ pa3xnabeHa unv noBpefeHa pexella Bepura

+ xnabaBo 3akpenBaHe

* n3HOocBaHe, ocobeHO Ha Bepurata, HanpaensiBallata
penca 1 BEpWKHOTO Komneno.

* W3HOCEHW UMW NOBPEAEHN KOHCTPYKTUBHU ENeMeHTU

* MPaBUITHO MOHTVUPAHW U U3NPaBHW Kanauuy unu npeg-
nasHu yCTponcTBaa.

Heobxoanmute pemMoHTU unu paboTu no noaapwbkkata

TpsibBa fJa ce M3BbPLUBAT MPEAW W3MON3BaHETO Ha

KacTpadykarta. CBaneHuTe 3a NoaApbXKa U noynucTeaHe

ycTpoiicTBa 3a 6esonacHocT TpsibBa 3agbiikuUTENHO Aa

Ce MOHTMpaT OTHOBO NPAaBUIHO U [ja Ce NPOBEpPsiT.

9.1 CmMsAHa Ha Bepurata M LWIMHaTa

LLinHaTa TpsibBa Aa ce CMeHM ako

* KaHana Ha LmHaTa € U3HOCEH.

* 3bOGHOTO KOMEno Ha LuMHaTa € MOBPedeHO UIK U3-
HOCEHO.

3a uenTa, cnegpaniTe CTbMKUTE MOCOYMEHW B pasgen

+,MoHTax Ha WwwrHaTa u Bepurarta‘!

9.2 MNpoBepka Ha aBTOMaTU4YHOTO CMa3BaHe Ha
Bepurara
MpoBepsiBaTe pegoBHO paboTata Ha cucTemarta 3a
aBTOMaTUYHO CMa3BaHe Ha Bepurata, 3a fa npefoTspa-
TUTe NperpsisaHe v nocrneaealla NoBpeaa Ha WuHata u
Bepurata. 3a UenTa, noctaBeTe LUMHaTa BbPXY rnagka
MOBBPXHOCT (AbCka, Mapye AbPBO) U OCTaBeTe BEPUXK-
HUSt TPUOH Aa paboTu. AKO KONMMYECTBOTO Ha MacrnoTo
no Bpeme Ha paboTa ce yBenu4yaBa, cuctemara 3a aBTo-
MaTU4YHO cMa3BaHe Ha BepuraTta pabotu npaBusiHO. Ako
HsIMa SICHW Creaw OT NosiBa Ha Macro, Mofsi npoyeTeTe
cboTBeTHaTa MHdopmauus B pasgen ,OTkpuBaHe Ha
TEXHUYECKN HeM3npaBHOCTK!
Ako nocoyeHaTa Tam UHopMaLmsa He BM nomara, Mons
CBbpXKETe Ce C 0TOPU3MpPaH CepBU3EH LIEHTBP.
BHumaHue! He pokocBaiiTe noBbpxHOCTTa MO
BpeMe Ha pab6oTa. Mogabpxkaiite 6e3onacHo pas-
cTosiHue (okono 20 cm).

9.3 3aTrouBaHe Ha BepuraTta

EdektBHa pabota ¢ MawumHaTa € Bb3MOXHa CaMo
npu 3aTodeHa Bepura B Ao6po cbCTOsHME. ToBa CbLLO
HamansiBa pucka ot oTkat. Bepurata moxe aa 6bae 3a-
ToudeHa npu cneumanuct. He ce onuteaiTe Aa 3atouBaTe
Bepurata camu, ako HaMaTe NoAXoAsALUMTE MHCTPYMEHTH
N HYXKHWS ONWT.

10. NoyncTBaHe u cbxpaHeHue

* [MouucTBainTte peaoBHO onbBaWMA MexaHU3bM CbC
CrbCTEH Bb3QyX UM C YeTKa. He wu3nonasaite WH-
CTPYMEHTW.

* BHumaBaiTe no pbKOXBaTKaTa ga He nonaaHu Macno,
3a [ja C1 rapaHTMpaTe CUrypeH 3axBear.

* [louncTBanTe MaliMHaTa, ako € HeobxoanMo, C Brax-
Ha Kbpna W NOAXOAsL, HearpecuBeH MNoYMCTBaLL
npenapar.

* AKO He u3nonsBate MaluMHaTa 3a ObMbr nepuos ot
BpeMe, n3cunete MacnoTto ot pesepsoapa. NocTtase-
Te BEPWXKHUA TPMOH U LUMHATa 3a KpaTko B MacneHa
6aHs 1 cnep ToBa onakoBanTe B HAMAacneHa xapTus.

& BHumaHue!

+ [lpu TpaHCMopTMpaHe M CbXpaHEeHWEe Ha BEPUXHUS
TPUOH BUHArK NOCTaBsifTE 3alMTHWUS Kanak (npea-
nasuTtens).

+ AKO Lle uanonaearte NPEBO3HO CPEACTBO 3a TpaHC-
nopTMpaHe Ha MOTOPHUA TPUOH, MNO3WULMOHUpaNTe
ro TaKa, Ye fia He NPUYUHABA TENECHW MOBPeau U ro
3aKpenete 6e3onacHo.

* WasknioyeTe OT en. mpexara npeau nouncTeaHe.

* Hwukora He noTansiTe MaluMHaTa BbB BOAA UNW ApYyrv
TEYHOCTW.

+ CbxpaHsiBalTe MallvMHaTa Ha CUrypHO U CyXO MSICTO,
faney oT gocTbna Ha Aeua.

11. UHchbopmaums 3a 3awmta Ha oKonHarta
cpeaa / nssexpaHe oT ynotpe6a

Cne,q MU3HOCBaHe Ha MallnHaTa A ussegete oT yr|0Tpe63
no noaxoAsw, HauuH. MaxHeTe 3axpaHBawms kaben,
3a ga npegoTtBpaTtuTe 3noynotpebu. He uaxeBbpnsinte
MallnmHaTa ¢ AOMaKUHCKUTE oTnagbUn. 3a Aa 3auuntute
OKOInHaTa cpefa, A 3aHeceTe B MyHKT 3a C'b6VIpaHe Ha
eneKkTpuyecko 060py,El,BaHe. BawumnTe mecTHu Bnactu e
BV Jagat uHdopmauumsa 3a agpeca u paboTHOTO BpeMe.
3aHeceTe M uM3Mnon3BaHaTa OMakoBKka B CbOTBETHMUS
NyHKT 3a cbOupaHe.

Camo 3a ctpaHuTe ot EC

He u3xBbpnsiiTe enekTpuuyeckoto obopya-
BaHe npu 6uToBUTE OTNaabLLUM!

B cwotBeTcTBME ¢ EBponeiicka Oupektusa 2012/19/EU
OTHOCHO OTNafgbuuTe OT ENeKTPOHHO W enekTpuyecko
ofopyaBaHe 1 npunaraHeTo i B HAUMOHANHOTO 3aKo-
HOZATENcTBO, U3HOCEHUTE ENEKTPUYECKUN UHCTPYMEHTH
Tpsi6Ba Aa ce cbOWpaT pasaerto c uen peumknvpade u
MOBTOPHO M3Mon3BaHe, cbobpa3seHo ¢ okonHaTa cpeda.
BmecTo fga Bpblua enekTpuyeckoto oGopyasaHe, cob-
CTBEHWKBT € ANMbXEeH kaTto anTepHaTvMBa da yyacTsa B
NpaBUMHOTO PeLVKNMpaHe B Cryyail Ha oTka3 oT cob-
cTBeHOCT. V3BefeHoTo oT ynoTpeba oGopyasaHe Moxe
na 6bhe 3aHeceHo B NyHKT 3a cbOupaHe, pasnonaraly
C cucTema 3a ynpaerneHue U peuuknupaHe Ha oTnagb-
uuTe. ToBa He ce OTHAcCs 3a akcecoapy npuapyxasailm
ypeda v cnomaraTenHu ycTpoicTBa 6e3 enekTpuyecku
KOMMOHEHTH.

12. PeMOHTHa cnymba

PeMOHTUTE Ha eneKkTpUyecKuTe MHCTPYMEHTM Morar Aa
Ce U3Mb/HABAT CaMO OT eNeKTPOTEXHULIM-CNeLUanucTy.
Mons, npu usnpaLlaHeTo 3a PEMOHT Ja onuceare ycra-
HoBeHuTe oT Bac nospeau.

13. NMopbyKa Ha pe3epBHU YacTu

AKO umaTe Hyxga oT npucnocobneHns unu pesepBHU
YyacTu, o6bpHETE Ce KbM HalLWs CepBu3.
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3a pabota Cc TO3n yped B HUKaKbB Cry4an He M3Mons-
BanTe pe3epBHMN 4acTun, KOMTO He ca Bunu npenopbyaHn
OT HaweTo npeanpusaTve. B npotueeH cnyyai oneparo-
pPBbT WM Hamupalm ce Habnmso TpeT nuua Morat ga
nonyyart Cepuo3H1 HapaHsBaHWS UNu ypeabT Moxe Aa
ce nospeaw.

Mpu nopbyka Ha pesepBHY YacTu, TpsbBa ga npefocTa-
BUTe cregHaTa MHdopmaums:

* Tun Ha mawwnHaTa

14. OTKpMBaHe Ha TeXHMYECKN HEU3NPaBHOCTU
BHumaHue! M3knodeTte maluvHaTa 1 u3BageTe 3a-
XpaHBalLus kaben npeauw npoeepka Ha MallmHaTta
3a TEXHNYECKN HEN3MNPaBHOCTU.

B Tabnuuata ca NocoveHn Bb3MOXHUTE NPUYNHU U Ha-
YMHa Ha OTCTpaHABaHETO UM Npu HenpasuiHa pa60'ra
Ha MawuHaTa. AKO Tasu MHGpOPMaumus He BWM NOMOTHe
Aa oTKpuete npoﬁnema, CBbpXeTe ce C OoTopusmpaH
CepBU3eH LEeHTBbP.

* ApTUKyneH HoMep Ha MaluvHaTa

HeusnpaBHocT

Bb3moxHa npuynHa

OTcTpaHsiBaHe

BepwikHUA TPUOH He paboTu

Hsama Tok

MpoBepeTe 3axpaHBaHETO

[edeKTeH KOHTaKT

OnwuTaiiTe ¢ ApYr U3TOYHWK Ha
ern. eHeprvisi, noagMeHeTe npu
HeobxoanmocT

MoBpeneH yabmkuteneH kaben

MpoBepeTe kabena, 3ameHeTe Npu
HeobXoaANMOCT.

OedekTeH npegnasuten

MoameHeTe npeanasutens

HeyctoiumBa pabota Ha
BEPWKHUS TPUOH

MoBpeneH 3axpaHBaly kaben

3aHeceTe ypeaa B cneuuanuampan
cepau3

Pa3xnabeHn Bpb3ku B MalLMHaTa

3aHeceTe ypeaa B cneuuanuampan
cepsu3

HedekteH on/off 6yToH

3aHeceTe ypeaa B cneuuanuampan
cepeu3

Bepurara e cyxa

Hsima macno B pesepeoapa

Hanente macno

3anyLeH knanaH Ha kanadykara Ha
macrneHvs pesepsoap

MoumncTeTe kanaykaTa Ha MacneHus
pesepsoap

KaHana 3a npemMuHaBaHe Ha MacnoTo
€ 3anyLeH

OTI'IyLIJeTe KaHana 3a npemMmHaBaHe
Ha mMacnoto

Bepura/lwmHaTa ca curiHo Harpetu

Hsma macno B pesepeoapa

Hanente macno

3anyLueH KnanaH Ha kanadkara Ha
MacreHus pesepsoap

MoumncTeTe KanaykaTa Ha MacrneHus
pesepBoap

KaHana 3a npemuHaBaHe Ha Macnoto
€ 3anyLueH

OTnyLueTe kaHana 3a npemuMHaBaHe
Ha mMacrnorto

3aTtbneHa Bepura

3aTtoueTe Unu 3ameHeTe Bepurata

BepuxHus TPUOH He cTapTupa,
BUbpvpa unu He pabotn
npasunHo

Bepurara e npekaneHo xnabasa

3aterHete Bepurata

3aTtbneHa Bepura

3aTtoueTe Unu 3ameHeTe Bepurata

Bepwurara e nsHoceHa

3ameHeTe Bepurata

3b6uUmnTe Ha BepuraTa ce ABuxaT B
rpeLuHa nocoka

MocTaBeTe Bepurata B npasBunHaTta
nocoka
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Emballering

Udstyret er emballeret for at beskytte det mod transportskader. Denne emballage er fremstillet af ramaterialer og kan
saledes genbruges eller bringes tilbage til ramaterial.

Nar man benytter udstyret, skal man overholde nogle fa sikkerhedsregler for at forebygge person- og ting-

skader.

+ Betjeningsvejledningen skal lzeses grundigt, og de heri indeholdte anvisninger og anbefalinger skal iagttages og
overholdes. Ved hjeelp af denne brugsanvisning skal man gere sig fortrolig med udstyret, korrekt brug af samme
samt alle relevante sikkerhedsregler.

» Den skal opbevares forsvarligt, s& man altid har hurtig adgang til alle de indeholdte informationer.

» Hvis udstyret overdrages til andre personer, skal denne betjeningsvejledning fglge med.

Producenten patager sig intet ansvar for evt. ulykker eller skader, der kan fores tilbage til manglende iagt-

tagelse af denne vejledning.

1. Korrekt brug
Denne kaedesav ma kun bruges af en person og ma kun bruges til at save i tree. Keedesaven betjenes ved at holde
den hgjre hand i det bageste handgreb og den venstre hand i det forreste handgreb. For keedesaven tages i brug,
skal brugeren have laest og forstaet alle henvisninger og instruktioner i brugsanvisningen. Brugeren skal bruge pas-
sende, personligt beskyttelsesudstyr (PSA). Undga brug af vaerktgjer ved temperaturer pa 10°C eller derunder. Lav en
arbejdsplan, sa brugen af hgjvibrerende vaerktgjer fordeles over flere dage.
Kadesaven ma kun bruges til at save i trae. Saven ma ikke bruges til at save i materialer som f.eks. kunststof,
sten, metal eller trae, som indeholder fremmedlegemer (f.eks. sem eller skruer)!

Tilbagevaerende risici

Veer opmeerksom pa, at nationale forskrifter som f.eks. arbejds- og miljgbeskyttelse kan begraense brugen af kaede-
saven. Brug af dette veerktgj er altid forbundet med tilbageveerende risici, ogsa selv om du betjener det iht. geeldende
forskrifter. Felgende farer kan opsta i forbindelse med konstruktionen og udfgrelsen af dette vaerktej:

1. Lungeskader, hvis der ikke bruges egnet stavbeskyttelsesmaske.

2. Hereskader, hvis der ikke bruges egnet hgrevaern.

3. Snitsar hvis der ikke bruges egnet beskyttelsestg;j.

4. Sundhedsskader, der skyldes hand-arm-svingninger, hvis apparatet bruges i leengere tid, eller hvis det ikke fares
og vedligeholdes korrekt.

Advarsel! Denne maskine producerer et elektromagnetisk felt, nar den er i brug. Dette felt kan under visse omsteen-
digheder pavirke aktive eller passive medicinske implantater. For at forringe faren for at blive udsat for en alvorlig
kveestelse, evt. med deden til falge, anbefales det, at personer med medicinske implantater sperger deres laege eller
producenten af det medicinske implantat, fer maskinen betjenes.

Overseettelse af den originale driftsvejledning
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Advarsel!
En langvarig brug af et redskab udsaetter brugeren for vibrationer, hvorved man kan fa hvide fingre (Raynauds syn-
drom) eller komme til at lide under det sakaldte carpal tunnel syndrom.

Denne tilstand forringer handens evne til at fgle og regulere temperaturer, forarsager devheds- og hedefornemmelser
og kan fgre til nerve- og kredslgbsskader og at veev der.

Ikke alle faktorer, der ferer til hvide fingre, kendes, men koldt vejr, rygning og sygdomme, der pavirker blodkarrene
og blodets kredslgb, samt stor og langvarig belastning som felge af vibrationer neevnes som faktorer, der spiller en
rolle, nar man far hvide fingre. Overhold fglgende for at reducere risikoen for at fa hvide fingre og for at komme til at
lide af karpaltunnelsyndromet:

» Brug handsker og serg for, at dine haender holdes varme.

» Vedligehold redskabet godt. Et redskab med I@se komponenter eller beskadigede eller slidte deempere har tendens
til at udsende stgrre vibrationer.

+ Hold altid fast i grebet, men klamre ikke heenderne omkring handgrebene med et alt for stort tryk. Hold mange
pauser.

Alle ovennzevnte foranstaltninger kan ikke udelukke risikoen for at fa hvide fingre eller komme til at lide af karpaltun-
nelsyndromet. Af den grund tilrddes det brugere, der bruger maskinen i lang tid eller med regelmaessige mellemrum,
at iagttage deres haenders og fingres tilstand ngje. Ga straks til lsege, hvis et af ovennaevnte symptomer skulle opsta.

2. Generelle sikkerhedshenvisninger ved brug af elektrisk varktej

A OBS! Samtlige anvisninger skal leeses. Fejl ved overholdelse af de efterfalgende

anferte anvisninger kan forarsage elektrisk stad, brand og/eller alvorlige kvaestelser.
Det fglgende anvendte udtryk “elveerktgj” vedrgrer netdrevne elveerktojer (med for-
syningskabel) og akkudrevne elvaerktgjer (uden forsyningskabel).

OPBEVAR DISSE ANVISNINGER GODT

1) Arbejdsplads

a) Hold dit arbejdsomrade rent og opryddet. Uorden og marke arbejdsomrader kan medfare ulykker.
b) Arbejd ikke med apparatet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvori der befinder sig brandbare
vaesker, gasser eller stov. Elveerktgjer frembringer gnister, der kan anteende stgvet eller dampen.

c) Hold bern og andre personer vaek mens du benytter elvaerktejet. Ved afledning kan du miste

kontrollen over apparatet.

2) Elektrisk sikkerhed

a) Apparatets tilslutningsstik skal passe i stikdasen. Stikket ma pa ingen made forandres. Anvend
ingen adapterstik sammen med jordforbundne apparater. Uforandrede stik og passende stikdaser
forringer risikoen for elektriske stad.

b) Undga kropskontakt med jordforbundne overflader, sasom rer, radiatorer, komfurer og kole-
skabe. Der er starre risiko for et elektrisk stad, hvis din krop har jordforbindelse.

c) Hold apparatet vk fra regn. Indtreengning af vand i et elapparat forager risikoen for et elektrisk stad.

d) Misbrug ikke ledningen til at bzere, ophaenge eller til at treekke stikket ud af stikdasen med. Hold
ledningen vaek fra varme, olie, skarpe kanter eller apparatets bevagelige dele. Beskadigede eller
indviklede ledninger forager risikoen for et elektrisk sted.

e) Hvis du arbejder med et elvaerktej udenders, sa anvend kun forleengerkabler, der er godkendt
til udenders brug. Anvendelse af et forlengerkabel der er godkendt til udendars brug, reducerer
risikoen for et elektrisk stad.

f) Hvis brug af elvarktejet i fugtige omgivelser ikke kan undgas, anvend et HFl-rele. Brugen af et
HFl-relee nedseetter risikoen for elektrisk sted.

3) Personers sikkerhed

a) Var opmaerksom, pas pa, hvad du ger, og udfer arbejder med et elvaerktej med fornuft. Benyt
ikke apparatet, hvis du er pavirket af narkotika, alkohol eller medikamenter. Et gjebliks uopmaerk-
somhed ved brug af apparatet, kan medfgre alvorlige kveestelser.

2
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b) Brug personligt beskyttelsesudstyr og altid en beskyttelsesbrille. Brugen af personligt beskyttelses-
udstyr, sésom stgvmaske, skridsikre sikkerhedssko, beskyttelseshjelm eller hareveern, forringer risikoen
fowr kveestelser, alt efter art og indsats af elveerktgjet.

c) Undga utilsigtet ibrugtagning. Forvis dig om, at afbryderen star pa position ,,SLUK“ (OFF),
inden du satter stikket i stikdasen. Hvis du har fingeren pé afbryderen nar du baerer apparatet eller
tilslutter apparatet til stramforsyningen i teendt tilstand, kan dette medfare ulykker.

d) Fjern indstillingsveerktgjer- eller skruenggle, inden du tender apparatet. Et vaerktgj eller en
negle, der befinder sig i en roterende del, kan medfare kveestelser.

e) Overvurder ikke dig selv. Sorg for at sta sikkert og hold altid balancen. Derved kan du bedre
kontrollere apparatet i uventede situationer.

f) Bar egnet bekladning. Bar ingen lestsiddende bekladning eller smykker. Hold har, beklad-
ning og handsker vak fra bevagelige dele. Lags beklaedning, smykker eller langt hér kan indfanges
af beveegelige dele.

g) Hvis der kan monteres stevudsugnings- og opsamleanordninger, sa serg for, at disse er tilslut-
tet og bliver brugt rigtigt. Anvendelse af disse anordninger forringer risikoen som falge af stav.

h) Selvom du kender varktejet godt og er vant til at bruge det, skal du alligevel veere opmaerk-
som og overholde sikkerhedsanvisningerne. Et gjebliks uop-maerksomhed kan medfare alvorlige
personskader.

4) Omhyggelig handtering og brug af elvarktejer

a) Overbelast ikke apparatet. Anvend kun det dertil beregnede elveerktgj til dit arbejde. Med det
passende elvaerktaj arbejder du bedre og mere sikkert i det angivne ydelsesomrade.

b) Benyt ikke et elvaerktej, hvis afbryder er defekt. Et elvaerktej, der ikke mere lader sig teende eller
slukke, er farligt og skal repareres.

c) Traek stikket ud af stikdasen, inden du foretager indstillinger, udskifter tilbehgrsdele eller lag-
ger apparatet vak. Disse forholdsregler forhindrer en utilsigtet start af apparatet.

d) Opbevar ikke benyttede elvaerktojer utilgeengeligt for bern. Lad ikke personer benytte appara-
tet, der ikke er fortrolig med dette eller der ikke har lzest disse anvisninger. Elvaerktgjer er farlige,
hvis de benyttes af uerfarne personer.

e) Plej dit apparat omhyggeligt. Kontroller, om bevagelige dele fungerer fejlfrit og ikke klemmer,
og om dele er brekket eller beskadiget pa en sadan made, at dette pavirker apparatets funktion.
Lad beskadigede dele reparere inden du bruger apparatet. Mange ulykker har deres arsag i darligt
vedligeholdte elveerktajer.

f) Hold dine skeereveaerktgjer skarpe og rene. Omhyggeligt plejede skeereveerktgjer med skarpe skee-
rekanter klemmer mindre og er lettere at fare.

g) Anvend elvaerktgjer, tilbeher, redskaber osv. tilsvarende disse anvisninger, og som forskrevet
for denne specielle apparattype. Tag derved hensyn til arbejdsbetingelserne og arbejdet der
skal udferes. lkke-formalsbestemt anvendelse af elveerktgjer kan medfare farlige situationer.

h) Hold handtag og gribeflader torre, rene og fri for olie og smerefedt. Hvis handtag og gribeflader
er glatte, kan veerktgjet ikke handteres og styres sikkert, hvis der sker noget uventet.

5) Service

f) Serg for, at el-varktoj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale
reservedele. Dermed sikres storst mulig maskinsikkerhed.

Enhedsspecifikke sikkerhedsanvisninger

* Hold ledningen vak fra klippeomradet. Under arbejdet kan ledningen veere skjult i
buskadset og klippes over ved en fejltagelse.

* Hold alle legemsdele vak fra savkaden under brug af saven. Kontroller, at sav-
kaden ikke berarer noget inden start af saven. Fa sekunders uopmaerksomhed ved
brug af kaedesaven kan forarsage, at savkaeden kan gribe fat i taj eller legemsdele.

3
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* Hold kadesaven altid fast med hgjre hand pa bagerste handtag og venstre hand
pa forreste handtag. Hvis kaedesaven holdes fast i omvendt arbejdsholdning, @ges
risikoen for personskader, og ma derfor ikke anvendes.

* Hold elvaerktejet ved de isolerede gribeflader, da savkaden kan komme i bergring
med eget stremkabel. Hvis savkaden kommer i kontakt med en spaendingsfarende led-
ning, kan apparatdele af metal blive sat under spaending og forarsage et elektrisk stad.

+ Bar beskyttelsesbriller og herevaern. Yderligere anbefales varnemidler til ho-
ved, hander, ben og fadder. Passende beskyttelsestaj nedsaetter risikoen for per-
sonskader pa grund af spaner, der flyver rundt, og tilfeeldigvis beraring af savkeeden.

* Arbejd ikke med kaedesaven pa et trae. Ved drift af en keedesav pa et treek er der
risiko for personskader.

* Serg altid for sikkert fodfaeste og benyt kadesaven kun, nar du star pa et fast,
sikkert og jeevnt underlag. Glatte underlag eller ustabile staflader som f.eks. pa en
stige kan medfgre ubalance eller man kan miste kontrollen over kaedesaven.

* Tag hgjde for, at en gren, der er under spanding, kan fjedre tilbage, nar den
skeres. Hvis spaendingen i treefibrene frigares, kan den spaendte gren ramme bruge-
ren og/eller denne kan miste kontrollen over kaedesaven.

+ Var sardeles forsigtig ved savning af underskov og unge traer. Det tynde materiale
kan blive haengende i savkaeden og ramme brugeren eller bringe denne ud af balance.

*» Bar kedesaven i det forreste handtag, nar den er slukket, og vend savkaden
vk fra kroppen. Ved transport eller opbevaring skal kadesaven altid forsynes
med beskyttelsesafdaekningen. Omhyggelig omgang med keedesaven nedseetter
sandsynligheden for en utilsigtet beraring af den karende savkaede.

* Felg anvisningerne vedrerende smering, kadestramning og udskiftning af til-
behear. En ukorrekt strammet eller smurt savkaede kan enten briste eller age risikoen
for tilbageslag.

* Hold handtagene terre, rene og fri for olie og fedt. Fedtede handtag er glatte og
medfgrer, at kontrollen mistes.

* Sav kun tr. Anvend ikke kaedesaven til arbejde, som den ikke er beregnet til -
Eksempel: Anvend ikke kadesaven til savning af plastmateriale, murverk eller
byggematerialer, der ikke er af trae. Anvendelse af kaedesaven til formal, der ikke er
tiltaenkt, kan forarsage farlige situationer.

* Indstil Iekken, sa det ikke er opdaget under drift af filialer eller lignende.

* Forsgg aldrig at bruge en ufuldsteendig maskine eller en maskine, der er forsynet med
en ikke godkendt aendring.

* Enhederne ma ikke benyttes af barn under 16 ar.

« Vigtigt: Fer den farste benyttelse af keedesaven, bar De leese betjeningsvejledningen
omhyggeligt igennem og lade Dem vejlede i brugen. Udlan eller overgiv kun keedesa-
ven til personer, der er fortroling med brugen. | hvert enkelt tilfeelde bedes De tillige
give denne betjeningsvejledning videre.

+ Keedesaven ma kun betjenes af personer med tilstreekkeling erfaring.

* For elveerktajer med monteringsmetode Y: Hvis udskiftning af tilslutningskablet er pa-
kreevet, skal dette udfares af fabrikanten eller dennes repraesentant for at undga sik-
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kerhedsrisici.

Mht. transport skal man lade motoren kele af og sikre, at maskinen ikke kan skride,
inden den transporteres pa et karetgj. Herved sikres det, at beskadigelser eller per-
sonskader forhindres. Transport af en stanggrensav sker altid med en pasat transport-
beskyttelse.

Betjeningsvejledningen skal til stadighed opbevares sammen med keedesaven.
Arbejd aldrig med enheden, nar du er treet, syge eller under pavirkning af alkohol eller
andre stoffer.

Nar apparatet ikke er i brug skal det opbevares pa et tert sted uden for barns reek-
kevidde.

Stremkablet undersgges med jeevne mellemrum resp. hver gang handjordfreeseren
benyttes; forvis dig om, at kablet hverken er beskadiget eller slidt. Hvis det er tilfeeldet,
ma redskabet ikke benyttes; fa det efterset pa et autoriseret veerksted.

Man ma ikke treekke stikket ud ved at treekke i kablet. Man skal treekke i stikket. Lad
ikke forleengerkablet skure mod kanter, spidse eller skarpe genstande eller beskadiges
fx i dare eller vinduer.

Far der udfgres vedligeholdelse og pasning skal netstikket altid treekkes ud.

Advarsel! Undlad at benytte maskinen med defekt beskyttelsesudstyr eller -afdaeknin-
ger eller uden beskyttelsesudstyr.

Kaedesaven skal tages i brug i komplet samlet tilstand. Der ma ikke mangle beskyt-
telsesanordninger af nogen art.

Hav egnede arbejdsdragt pa, dvs. beskyttelsesbriller, grebeskyttere, uglidelige luk-
kede sko og arbejdshandsker. Tag ingen bred beklaedning pa, som kunne blive ramt af
dele, der beveeges.

Hold sveerdet veek fra alle kroppens dele, nar maskinen kerer.

Teend aldrig for apparatet hvis det ikke er i korrekt arbejdsstilling.

Hold personer og dyr veek fra savklingen.

| arbejdspauser skal maskinen leegges til side pa en sddan made, at ingen bliver udsat
for fare. Traek net-stikket ud.

Brug kun enheden ved hgjlys dag eller ved tilstraekkeligt klart kunstigt belysning.
Benyt aldrig handjordfraeseren i regnvejr. Beskyt den mod fugtighed og lad den ikke
sta ude om natten.

Af sikkerhedsmeessige arsager skal slidte eller beskadigede dele udskiftes. Benyt kun
originale reservedele og originalt tilbehar.

Maskinen undersgges omhyggeligt far brug. Der ma kun arbejdes med redskaber, der
er fuldt funktionsdygtige. Hvis maskinen har en defekt, der kan tenkes at udgere en
fare for brugeren, ma den farst benyttes igen, nar fejlen er afhjulpet.

Anvend kun originale reservedele.

Hvis det kribler i haenderne, eller de er folelseslgse, er det tegn pa for kraftig vibrati-
onspavirkning. Begraens arbejdstiden, afhold tilstraekkelig lange pauser i arbejdet, del
arbejdet mellem flere personer, eller brug antivibrationshandsker ved langvarig anven-
delse af maskinen.

Det kan ikke undgas, at maskinen har en vis stgjbelastning. Serg for at lave kraftigt
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stajende arbejde pa tilladte tidspunkter. Overhold eventuelle hviletidsbestemmelser,
og begraens arbejdets varighed til det ngdvendige. Bade du og andre personer, der
befinder sig i neerheden, bar anvende egnet hgrevaern.

Dette udstyr er ikke beregnet il at blive brugt af personer med begraensede fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og/eller manglende viden.
Der skal anvendes et fejlstramsrelee med en fejlstram pa 30 mA eller mindre ved brug
af maskinen udenders.

Brug maskinen i et anbefalet position - og kun pa en hard, plan overflade.

Benyt kun forleengerledninger, der er beregnet til udendars brug.

Vi anbefaler, at personer, som endnu ikke har erfaring med keedesaven, far en indfe-
ring i brugen af den og en vejledning om personlige veernemidler af en erfaren bruger
samt at de gver sig i at save rund-tammer pa en savbuk eller et stativ.

Advarsel! Maskinen ma aldrig benyttes under darlige vejrforhold, isaer hvis der er fare
for lynnedslag!

Staende arbejde pa stiger, arbejdsstilladser eller treeer er forbudt. Under arbejdet skal
keedesaven fares med begge haender.

Denne maskine er ikke elektrisk isoleret. Hvis maskinen skulle komme i kontakt med
hgjspeaendingsledninger, kan det medfare alvorlige kveestelser og dedsfald. Elektricitet
kan springe fra et punkt til et andet via lysbuer. Jo hgjere spaendingen er, jo leengere er
den afstand, som elektriciteten kan tilbageleegge pa den made. Desuden kan elektri-
citet labe gennem grene og andre objekter, iseer nar de er vade. Overhold derfor altid
en afstand pa mindst 10 m mellem maskinen og hgjspaendingsledninger eller sddanne
objekter, som er forbundet med hgjspaending.
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3. Symbolforklaring

Felgende symboler anvendes pa dette elvaerktgj: Med den rigtige fortolkning af disse symboler kan man benytte
elvaerktgjet mere sikkert og effektivt.

SYMBOLER

FORKLARING

Inden idriftseettelse og fer pabegyndelse af vedligeholdelses-, monterings- og renggringsar-
bejde skal man have laese brugsanvisningen grundigt igennem.

Inden man starter elveerktgjet skal man ifere sig beskyttelseshjelm, beskyttelsesbriller og
hgrevaern.

Man skal benytte faste sikkerhedssko og handsker, nar man bruger udstyret.

Advarsel !

Tag stikket ud, hvis ledningen bliver beskadiget eller klippet over!

Undlad at bruge elveerktgijet i regnvejr eller at udsaette det for regn.

Beskyttelsesklasse Il

Bekreefter, at elvaerktojet stemmer overens med direktiverne fra Det Europaeiske Feelless-
kab.

Udslidte elveerktgjer og andre elektrotekniske og elektriske apparater skal indsamles
separat og afleveres med henblik pa miljgvenligt genbrug.

Hold en minimumsafstand pa 10 m til stremfgrende ledninger. Livsfare pga. elektrisk stgd!

Garanteret lydeffektniveau Lwa 104 dB(A)
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4. Udstyrsbeskrivelse og leveringsomfang
(fig. 1)

. Lysnetkabel

. Kabeltraekaflastning
. Teend-/Sluk-kontakt
Handtag

. Teleskopskaft

. Polstret gribezone

. Teleskop-hurtiglas

. Motorhus

. Kaedetandhjulsskaerm
. Olietankdeeksel

. Multifunktionsvaerktgj
. Savkeede

. Sveerd

. Startspeerre

. Sveerdbeskyttelse

. Skulderstrop

. Tilslutningspunkt (for baeresele)
. Knebelskrue

. Kaedespeaending

. Brugsanvisning
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5. Montering

Giv agt! Kaedesaven ma forst sluttes til lysnettet, nar
den er fuldsteendigt monteret (samlet), og keedespaen-
dingen er indstillet. Man skal altid benytte sikkerheds-
handsker under arbejdet med kaedesaven for at undga
personskader.

5.1 Montering af svaerd og savkade (fig. 2 - 5)

Pak delene omhyggeligt ud, og kontrollér, at samtlige
dele forefindes og er intakte. (fig.1)

Giv agt! Fare for personskader. Brug sikker-
hedshandsker, nar kaeden monteres.

» Laeg keedesaven pa et stabilt underlag.

» Drej knebelskruen (18) til venstre for at abne keede-
hjulsafdaekningen (9) (se fig. 2).

* Leeg savkeeden (12) pa svaerdet (13) og kontroller
keedens lgberetning. Skaeretaenderne skal pege
fremad pa svaerdets overside (se Fig. 3).

* Anbring savkaedens fritstdende ende hen over kee-
dens drivhjul (se fig. 4, B) og sveerdet (13) med det
aflange hul over sveaerfering (C).

* Anbring kaedehjulsafdeekningen (9) og drej knebel-
skruen (18) en smule til hgjre for at fastgere afdaek-
ningen med handen (fig. 2).

» Kontroller, at keedespaendebolten (E) (fig. 5) sidder
ngjagtigt i den lille abning i svaerdet (se fig. 4, D).

* Indstil herefter den korrekte kaedespsending med
SDS-keedespaenderingen (19) (se efterfalgende af-
snit).

5.2 Spanding af savkaden (fig. 6 og 7)

Giv agt! Inden man udfgrer kontrol- og indstil-
lingsarbejde, skal man altid treekke lysnetstikket

ud. Man skal altid benytte sikkerhedshandsker
under arbejdet med kesedesaven for at undga
personskader.

a) Retning + : Keede spaendes
b) Retning —: Keede lgsnes

Hvis apparatet er udstyret med SDS, betyder det, at kae-
den og sveerdet (styreskinne) kan lgsnes eller spaendes
uden brug af veerktgj. Med keedespaenderingen (19) til
SDS indstilles ksedespaendingen. Med knebelskruen
(18) til SDS lgsnes eller fastgares svaerdet.

Lesn knebelskruen (18) en smule til venstre. Indstil her-
efter den korrekte keedespaending med SDS-uderingen
(19) (lesne—/ fast +) (fig. 6). Spaend kaeden, til den kan
loftes ca. 2 mm midt pa sveerdet (fig. 7). Speend nu kne-
belskruen (18).

Giv agt: | indkeringstiden skal kaeden efter-
spandes hyppigt. Efterspaend kaden med
det samme, hvis den flagrer eller traenger ud
af noten!

Smering af kaeeden

Savkeeden skal veere spaendt korrekt for at garantere
sikker drift. Savkeeden er speendt optimalt, nar den pa
midten af sveerdet kan lgftes ca. 2 mm. Da savkeeden
opvarmes under savningen og dermed aendrer laengde,
skal man senest hvert 10. minut kontrollere kaedespaen-
dingen og regulere denne efter behov. Dette geelder
iseer for nye savkaeder. Nar arbejdet er faerdigt, skal man
lgsne keeden, fordi den bliver kortere under afkalingen.
Herved forhindrer man, at kaeden tager skade.

5.3 Smering af savkaeden

Giv agt! Inden man udferer kontrol- og indstil-
lingsarbejde, skal man altid traekke lysnetstikket
ud. Man skal altid benytte sikkerhedshandsker
under arbejdet med kesedesaven for at undga
personskader.

Giv agt! Man ma aldrig bruge kaeden uden pafert
savkeedeolie! Bug af keedesaven uden savkee-
deolie, nar mens olieniveauet er lavere end Min-
meerket, vil gdelaegge keedesaven!

Giv agt! Brug kun speciel kaedesavsolie! Hvis man
bruger spildolie, bortfalder garantien.

Pafyldning af olietank (Fig. 8 og 9)

* Leeg keedesaven pa en plan overflade.

* Rens omradet omkring olietankdeekslet (pos. 10), og
abn herefter deekslet.

* Fyld olietanken med savksedeolie. Serg for, at der
ikke kommer smuds ned i olietanken, sa oliedysen
tilstoppes.

« Luk olietankdaekslet (pos.10).

» Kontroller kaedesmgringens funktion, fgr arbejdet
startes. Teend for saven med monteret skaereudstyr
og hold den i en god afstand over et lyst underlag
(veer forsigtig, ma ikke bergre jorden/gulvet!). Ses
et oliespor, arbejder keedesmgringen korrekt (fig. 9).
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6. Betjening

6.1 Indstilling af teleskoplaengde

1. Lesn teleskoplasen (7), som vist i fig. 10.

2. Traek skaftet (5) ud i den enskede leengde (fig. 10).

3. Fastger teleskoplasen igen — nu er skaftet fastlast i
den gnskede leengde.

6.2 Tilslutning til stremforsyningen

+ Forbind lysnetkablet med et passende forleengerka-
bel. Kontrollér, at forleengerkablet er dimensioneret til
kaedesavens effekt.

» Forleengerkablet skal sikres mod traekkreefter og util-
sigtet afbrydelse som vist (fig. 11).

» Forleengerkablet sluttes til en korrekt installeret be-
skyttelseskontakt. Vi anbefaler, at man bruger et ka-
bel med signalfarver (redt eller gult). Herved minime-
res faren for utilsigtet beskadigelse pga. keedesaven.

Anbefaling

Slut kun udstyret til en streamforsyning, som er beskyttet
med et fejlstramsbeskyttelsesrelee (RCD) med en udlg-
sestrgm pa max 30 mA.

6.3 Taending/slukning
Taending

* Hold altid fast i keedesaven med begge haender pa
grebene (tommelfingrene pa undersiden af handta-
get).

» Tryk pa startspeerren (fig.11), og hold den inde.

+ Start kaedesaven pa Teend/Sluk-kontakten (pos. 3).
Nu kan man atter slippe startspaerren (pos. 14).

Slukning

+ Slip Teend-/Sluk-kontakten (pos. 3). Treek altid lysnet-
stikket ud, nar arbejdet afbrydes.

7. Arbejde med kadesav

7.1 Forberedelse

Inden hver brug af en stanggrensav, eller efter at den er

faldet ned, er det obligatorisk at kontrollere den omhyg-

geligt for slitage og evt. skader. Hvis der konstateres en

skade, skal denne straks udbedres af dig selv eller pa

et autoriseret servicecenter. Inden hver ibrugtagning af

stanggrensaven skal man kontrollere falgende punkter:

+ Kontrollér, at skulderremmen og lynudigsningsmeka-
nismen sidder ordentligt

+ Skader pa maskinen som f.eks. revner i styreskinnen

» At styreskinnen sidder ordentligt

* Monterings-/kereretning samt korrekt (skarp) sav-
keede

+ Savkeedens spaending (skal kontrolleres og justeres
flere gange pa en ny kaede)

+ Kaedesmgringsfunktionen

Kaedesavens tilstand

Inden arbejdet pabegyndes, skal man undersgge saven
for beskadigelser pa buset, lysnetkablet (batteriet), sav-
kaeden og sveerdet. Et abenlyst beskadiget apparat ma
aldrig anvendes.

Oliebeholder

Niveau i oliebeholderen Kontrollér, ogsa under arbejdet,
at der altid er pafyldt tilstreekkelig olie. For at undga at
beskadige kaedesaven ma man aldrig bruge den, hvis
der mangler olie, eller hvis olieniveauet er lavere end
MIN-maerket. En pafyldning reekker i gennemsnit til 10
minutter, afhaengig af pauser og belastning.

Savkade

Speending af savkaeden, teendernes tilstand. Jo skarpere
savkaeden er, desto lettere er det at kontrollere og be-
tiene keedesaven. Dette geelder ogsa mht. keedespaen-
dingen (stramningen). Kontrollér ogsa kaedespaendingen
under arbejdet - senest hvert 10. minut - af hensyn til
din egen sikkerhed! Iszer nye savkaeder har tendens til
@get udvidelse.

Beskyttelsesbeklaedning

Det er vigtigt, at man bruger passende, taetsiddende
beskyttende bekleedning som snitbeskyttelsesbukser,
handsker og sikkerhedssko.

Herevaern og beskyttelsesbriller

Man skal bruge hjelm med indbygget hare- og ansigts-
vaern. Denne yder beskyttelse mod nedfaldende grene
og tilbagesvingende kviste.

Montering af skulderstop

ADVARSEL! Fare for personskade! Hvis baererem-
men ikke l@snes korrekt i ngdsituationer, kan dette
fare til alvorlige personskader.

1. Anbring baerestroppensaledes, atden hviler pa venstre
skulder (fig. 12).

2. Fastger karabinhagen i holderen pa skaftet (fig. 13).

Sikker arbejdsmetode

Brugsanvisningen indeholder vigtige oplysninger om,

hvordan du kan bruge stanggrensaven sikkert og kor-

rekt, samt hvordan du undgar farer.

Skulle det alligevel komme til blokering mellem det ma-

teriale, der skeeres, og savkaeden, skal du straks slukke

maskinen. Vent, til savkaeden er standset helt. Traek

lysnetstikket ud af stikkontakten, og ifer dig snitfaste

handsker for at fjerne blokeringen.

Hvis styreskinnen (sveerdet) skal fiernes, skal du fglge

instruktionerne som beskrevet i kapitlet Montering.

Nar du har fiernet blokeringen og genmonteret maski-

nen, skal du foretage en testkarsel. Hvis der herved kon-

stateres vibrationer eller mekanisk stgj, skal du indstille

arbejdet og kontakte et autoriseret servicecenter.

Hvis denne fare opstar hyppigt, anbefaler vi, at du gen-

nemgar et kursusforlgb.

« Sikkert arbejde foreskriver en arbejdsvinkel pa max
60° (fig. 14).

+ Sta aldrig under den gren, der skal saves af.

» Veer forsigtig, nar der saves under grene, der star
under speending, og trae, der splintrer.

» Risiko for personskader pga. nedfaldende grene og
udslyngede traedele!

« Nar maskinen anvendes, skal personer og dyr holdes
ud af farezonen.
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» Ved kontakt med hgjspaendingsledninger er udstyret
ikke beskyttet mod elektrisk sted. Hold en minimum-
safstand pa 10 m til stremferende ledninger. Livsfare
pga. elektrisk sted!

» Pa skraninger skal man altid std ved siden af eller
oven for den gren, der skal saves af.

+ Udstyret skal holdes sa taet som muligt ind til kroppen,
da man herved har den bedste balance.

Saveteknik

* Under afgrening skal man holde udstyret i en vinkel
pa max 60° i forhold til den vandrette linje for ikke at
blive ramt af nedfaldende grene.

» Sav farst de nederste grene af. Herved kan de afsa-
vede grene nemmere falde uhindret ned.

+ Nar man afslutter et snit, @ges savens vaegt for ope-
ratgren pludseligt, da saven ikke leengere er under-
stattet af grenen. Der er derfor fare for, at man mister
kontrollen over saven.

» Traek kun saven ud af et snit, mens savkseden kerer.
Herved undgar man, at saven saetter sig fast.

» Undga at save med spidsen af sveerdet.

+ Undga at save ind i den tykke grenkrave. Dette forhin-
drer sarheling af treeet.

Afsavning af mindre grene (fig. 15)

Laeg savens anslagsflade ind mod grenen. Herved
undgas, at saven bevaeger sig i ryk, nar savesnittet
indledes. Fer saven med et let tryk oppefra og ned gen-
nem grenen.

Afsavning af sterre og laengere grene (fig. 16)

Ved starre grene skal man save et aflastningssnit.

a) Med sveerdets overside saves forst nedefra op gen-
nem 1/3 af grenens diameter.

b) Herefter saves med svaerdets underside oppefra
nedad til det forste snit.

c) Leengere grene skal afsaves i mindre afsnit, s& man
har kontrol over nedfaldsstedet.

Tilbageslag (,,kickback*)

Med tilbageslag menes den kagrende keedesavs pludse-
lige op- og tilbagespring, sakaldt ,kickback®. Arsagen er
som regel, at emnet bergres med svaerdspidsen, eller at
savkeeden saetter sig fast (blokerer) i treeet.

Ved et tilbageslag udlgses der pludseligt store kraefter.
Derfor reagerer keedesaven som regel ukontrolleret.
Konsekvensen er ofte alvorlige personskader for opera-
teren eller personer i naerheden.

Faren for tilbageslag er stgrst, nar saven rammer emnet
med sveerdspidsen, fordi det ogsa er hér, at lgftestangs-
effekten er steerkest. Saet derfor altid saven sa fladt som
muligt an mod emnet.

& Giv agt!

« Kontrollér, at kaeden altid er spaendt er korrekt!

« Brug kun fejlfri keedesave!

« Brug kun korrekt slebne savkseder!

* Undgad at save med overkanten eller spidsen af
sveerdet.

* Hold altid keedesaven fast med begge haender!

Savning af trae under spanding

Savning af tree, der star under spaending, kreever ekstra
forsigtighed! Tree, som star under speending, og som
bliver befriet for denne spaending under savningen,
reagerer af og til fuldsteendigt ukontrolleret! Dette kan
medfgre meget alvorlige legemsbeskadigelser, evt. med
deden til folge. Sadanne arbejdsopgaver ma kun udfe-
res af uddannede fagfolk.
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8. Tekniske data
Elektrisk grensav HESI 750-1 Hurricane

Netspaending 230-240V ~ /50 Hz
Meerkeeffekt 750 W

Maerkeomdrejningstal 6000 min-!

Sveerdleengde 20cm/ 8"

Snitdybde 18,5 cm

Variabel hgjdeindstilling fra 185 cm til 268 cm
Arbejdshgjde optil4m

Snithastighed ved meerkeomdrejningstal 11,2 m/s

Olietankvolumen 90 ml

Veegt inkl. sveerd+kaede 2,9 kg

Keede 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Sveerd 080SDEA041(547980)/Oregon
Beskyttelsesklasse 1l

Lydtrykniveau Lpa (EN ISO 11680-1:2011) 89dB(A) K=3dB

Lydeffekt niveau L, 104 dB(A)

Vibrationer (EN ISO 11680-1:2011) 2,61 m/s2 K=15mis?

Oplysninger om stgjemission iht. den tyske lov om produktsikkerhed (ProdSG) og EF-maskindirektivet: Afhaengigt
af brugen og det arbejde, der skal udferes, skal lydtrykniveauet reduceres s& meget, at det ikke pavirker brugerens
helbred. Lydtryksniveauet pa arbejdssteder kan overskride 80 dB(A). Operatearen skal i disse tilfaelde have beskyttelse
mod s@cjen (d.v.s. baere hareveern).

Brug herevaern. Stgjniveauet kan give horetab.

Giv agt!
Svingningsveaerdien kan aendre sig alt efter elveerktgjets anvendelsesomrade og kan i undtagelsestilfeelde ligge
hgjere end den anferte veerdi.

Advarsel: Den faktiske vibrationsemissionsvaerdi, der opstar, nar maskinen benyttes, kan afvige fra den veerdi, der er
angivet i brugsanvisningen eller af fabrikanten. For at veere praecis ber der tages hensyn til et sken af belastnings-
graden i alle arbejdsstadier under faktisk brug, f.eks. de tider hvor vaerktgjet er slukket, kerer i tomgang, og hvor det
ikke benyttes. P4 denne made kan belastningsgraden formindskes veesentligt under hele arbejdstiden.

Ved regelmaessig brug af dette veerktgj skal du baere anti-vibrationshandsker og undga at bruge veerktgjet ved en
omgivelsestemperatur pa 10°C eller derunder.

Lav en arbejdsplan, sa brugen af hgjvibrerende veerktgjer fordeles over flere dage.
Serg for, at maskinen vibrerer sa lidt som muligt via regelmaessig vedligeholdelse og faste dele pa maskinen.
Udskift omgaende udslidte komponenter.

Den angivne vibrationsemissionsveerdi er malt efter en standardiseret prgvningsmetode og kan anvendes til sammen-
ligning med andre elveerktgijer.

Pas pa: Stojbeskyttelse! Vaer ved monteringen opmaerksom pa de regionale forskrifter!

1
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9. Vedligeholdelse

Giv agt! Inden man udferer kontrol- og indstillings-
arbejde, skal man altid traekke lysnetstikket ud. Man
skal altid benytte sikkerhedshandsker under arbej-
det med kaedesaven for at undga personskader.

For at sikre lang og palidelig brug af stanggrensaven
skal du udfgre folgende vedligeholdelsesarbejde med
jeevne mellemrum.

Kontrollér stanggrensaven for:

lgs eller beskadiget savkeede

l@s montering

slitage, navnlig kaede, styreskinne og kasdehjul.

slidte eller beskadigede komponenter

korrekt monterede og intakte afskeermninger eller be-
skyttelsesanordninger.

Ngdvendigt reparations- eller vedligeholdelsesarbejde
skal gennemfgres inden ibrugtagning af stanggrensa-
ven.

| forbindelse med sikkerhedsanordninger, som har vaeret
afmonteret i forbindelse med vedligeholdelse og renge-
ring, er det ekstremt vigtigt, at man husker at genmon-
tere og funktionsteste disse.

9.1 Udskiftning af savkaede og svaerd

Svaerdet skal udskiftes, hvis

+ sveerdets fgringsrille er nedslidt.

+ det cylindriske tandhjul i sveerdet er beskadiget eller
udslidt.

Fremgangsmaden er beskrevet i afsnittet ,Montering af

sveerd og savkaede”.

9.2 Kontrol af den automatiske keedesmering

Man skal med jeevne mellemrum kontrollere den auto-
matiske ksedesmeringsfunktion for at undga overop-
hedning og dermed forbundne beskadigelser af sveerd
og savkeede. Dette gores ved at rette sveerdets spids
mod en glat overflade (braet, treeudskeering) og lade
keedesaven kgre. Hvis der under denne proces viser
sig et stadigt tydeligere oliespor, betyder det, at den
automatiske kaeedesmering fungerer fejlfrit. Hvis der ikke
forekommer noget oliespor, bedes man venligst leese
den pageeldende anvisning i afsnittet ,Fejlfinding”!

Hvis denne anvisning ikke er til nogen nytte, skal man
kontakte vores kundeservice eller et tilsvarende autori-
seret vaerksted.

Giv agt! Undga at rgre ved overfladen; hold til-
streekkelig sikkerhedsafstand (ca. 20 cm).

9.3 Slibning af savkaeden

Det er kun muligt at arbejde effektivt med keedesaven,
hvis savkaeden er skarp og i god stand. Herved formind-
skes tillige faren for tilbageslag (,kickback®). Man kan fa
savkeeden efterslebet hos enhver forhandler. Undlad selv
at slibe savkaeden, hvis du ikke rader over egnet veerktgj
og/eller ikke har den ngdvendige erfaring.

10. Rengering og opbevaring

* Man skal renggre spsendemekanismen med jeevne
mellemrum ved at udbleese den med trykluft eller

rense den med en berste. Undgé brug af veerktgjer
til renggringen.

* Hold handtagene fri for olie, sa du altid har et sikkert
greb.

« Efter behov bgr man renggre udstyret med en fugtig
klud og evt. et mildt renggringsmiddel.

« Hovis kaedesaven ikke skal anvendes over en laengere
periode, skal tanken temmes for kaedeolie. Savkae-
den og sveerdet leegges da i et oliebad og vikles
derefter ind i oliepapir.

& Giv agt!

* Under transport eller opbevaring af kadesaven skal
beskyttelsesafdaekningen altid veere pamonteret.

« Nar motorsaven transporteres i et keretgj, skal den
placeres og fastgeres, sa den ikke er til fare for
personer.

* Inden man udfgrer renggringsarbejde, skal man altid
traekke lysnetstikket ud.

| forbindelse med renggring ma udstyret aldrig ned-
saenkes i vand eller andre vaesker.

» Keedesaven skal opbevares sikkert og tert og utilgeen-
geligt for barn.

11. Miljebeskyttelse / bortskaffelse

Nar udstyret er udtjent, skal det bortskaffes ifglge geel-
dende (miljg)regler. Fjern lysnetkablet fra selve udstyret
for at forebygge misbrug. Udstyret ma ikke bortskaffes
som husholdningsaffald, men skal at miljghensyn afle-
veres pa et opsamlingssted for elektriske apparater. Hos
kommunen kan man fa oplyst adresser og abningstider.
Husk ogsa af indlevere emballagen og slidte tilbehgrs-
dele til de relevante opsamlingssteder.

B

Ifelge EF-direktiv 2012/19/EF vedr. udslidte elektriske og
elektroniske apparater og dets implementering i national
lovgivning skal brugte el-veerktajer indsamles separat og
indleveres med henblik pa miljgvenligt genbrug.

Kun for EU-stater
Elvaerktejer ma ikke bortskaffes som hus-
holdningsaffald

Genbrugs-alternativ til krav om tilbagesendelse:

Ejeren af det elektriske udstyr er som alternativ til tilba-
gesendelse forpligtet til at bidrage til korrekt bortskaf-
felse i tilfeelde af opgivelse af ejendomsretten. Dette
kan ogsa ske ved at aflevere det gamle apparat pa et
indleveringssted, som sgrger for afvikling i henhold til
nationale love om genanvendelse og affaldshandte-
ring. Undtaget fra disse regler de til det brugte apparat
hgrende tilbehgrsdele og hjaelpemidler uden elektriske
komponenter.

12. Reparationsservice

Reparation af elektrisk udstyr ma kun udferes af fagud-
dannet elektriker.

Ved indsendelse til reparation bedes De beskrive fejlen,
som De har konstateret.
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13. Reservedelsbestilling

Hvis man far brug for reservedele, skal han henvende
sig direkte til vores kundeservice.

Til arbejdet med dette apparat ma der ikke anvendes
ekstraudstyr, som ikke anbefales af vores virksomhed.
| modsat fald risikerer operataren eller uvedkommende
personer i naerheden alvorlige personskader, eller ap-
paratet kan blive gdelagt.

Ved bestilling af reservedele skal man oplyse fglgende:

14. Fejlfinding

Forsigtig!
Inden man udferer fejlfindingsarbejde, skal man
altid slukke udstyret og treekke lysnetstikket ud.

| de fglgende tabeller er der oplistet fejlsymptomer og
beskrevet, hvordan disse kan afhjaelpes, hvis maskinen
ikke fungerer korrekt. Hvis disse forslag ikke hjeelper dig
til at lokalisere og udbedre problemet, bedes du kontakte
vores service-veerksted.

» Udstyrets type

+ Udstyrets artikelnummer/serienummer

Arsag Fejl Afhjaelpning
Kaedesav fungerer ikke Ingen stremforsyning Kontrollér stremforsyning
Stikforbindelse defekt Prgv andre stregmkilder, skift evt.
stremkilde
Stremforleengerkabel Kontrollér kabel, udskift det efter
beskadiget behov.

Sikring defekt

Udskift sikring

Keedesav karer uregelmaessigt

Stremkabel beskadiget

Kontakt autoriseret vaerksted

Ekstern lgs forbindelse

Kontakt autoriseret vaerksted

Intern lgs forbindelse

Kontakt autoriseret vaerksted

Teend-/Sluk-kontakt defekt

Kontakt autoriseret vaerksted

Savkeede tor

Ingen olie i tanken

Pafyld olie

Udluftning i olietankens deeksel
tilstoppet

Rens olietankens daeksel

Olieudlgbskanel tilstoppet

Rens olieudlgbskanel

Keede/styreskinne ophedet

Ingen olie i tanken

Pafyld olie

Udluftning i olietankens daeksel
tilstoppet

Rens olietankens daeksel

Olieudlgbskanel tilstoppet

Rens olieudigbskanel

Kaede uskarp

Opslib eller udskift kaede

Keedesav hakker, vibrerer eller
saver ikke ordentligt

Keedespaending for lgs

Indstil keedespaending

Kaede uskarp

Opslib eller udskift kaede

Kaede slidt

Udskift keede

Keedens teender vender i den forkerte

retning

Genmontér keeden med
teenderne i den rigtige retning
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Forpackning

Apparaten ligger i en forpackning for att undvika transportskador. Denna férpackning ar av ramaterial och kan darmed
ateranvandas eller aterforas till ramaterialkretsloppet.

Vid anviandningen av apparater maste nagra forebyggande sdkerhetsatgarder vidtas for att forhindra person-

skador och materiella skador:

» Las igenom bruksanvisningen noggrant och félj anvisningarna i den. Med hjalp av bruksanvisningen bekantar du
dig med apparaten, hur den anvands pa ratt satt och lar dig sakerhetsforeskrifterna.

+ Forvara den sakert sa att informationen finns alltid finns tillganglig.

+ Lat bruksanvisningen medfolja om apparaten skulle éverga i annans &go.

Vi tar inget ansvar for olyckor eller skador som uppstar om bruksanvisningen inte foljs.

1. Foreskriftsenlig anvandning

Motorsagen far anvandas endast av en person och enbart fér sagning av trd. Motorsagen ska hallas med hdéger hand
pa bakre handtaget och vanster hand pa framre handtaget. Innan du anvénder motorsagen maste du har last och
forstatt alla anvisningar och instruktioner i bruksanvisningen. Anvéandaren maste bara lamplig personlig skyddsutrust-
ning (PPE). Undvik att anvanda verktyg i temperaturer pa 10 °C eller lagre. Gor upp en arbetsplan for att férdela
anvandningen av hogvibrerande verktyg over flera dagar.

Det &r bara tra som far sagas med motorsagen. Man far inte bearbeta material som plast, sten, metall och
tréd som innehaller frammande féremal (som spik och skruv)!

Kvarvarande risker

Observera att nationella bestdmmelser som exempelvis arbets- och miljoskydd kan paverka anvandningen av kedje-

sagen. Aven nar du anvander sagen pa ratt satt, finns det risker kvar. Féljande risker kan uppsté pa grund av sagens

konstruktion och design:

1. Lungskador, om man inte anvander en Iamplig ansiktsmask.

2. Horselnedsattning, om man inte anvander ett lamplig hérselskydd.

3. Skarskador, om man inte anvander ldmpliga skyddsklader.

4. Halsorelaterade skador till féljd av hand- och armvibrationer, om sagen anvands under langre tid eller om den inte
anvands pa ratt satt eller inte underhalls som den ska.

Varning! Vid drift genererar maskinen ett elektromagnetiskt falt. Faltet kan stora aktiva eller passiva medicinska im-
plantat. For att minska risken for allvarliga eller livshotande skador rekommenderar vi darfér personer med implantat
att radgdra med lékare eller tillverkaren av det medicinska implantatet innan maskinen anvands.

1
Oversattning av den ursprungliga instruktionen
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Varning!

Omfattande anvandning av ett verktyg utsatter anvandaren for vibrationer som kan leda till "vita fingrar” (Raynauds
syndrom) eller till karpaltunnelsyndrom.

Dessa tillstdnd minskar handens férmaga att férnimma temperaturer och reglera handens temperatur, orsakar dom-
ningskansla och en brannande kansla, samt kan leda till nerv- och cirkulationsskador och vavnadsdod.

Alla faktorer som leder till vita fingrar &r inte kdnda, men kyla, rokning och sjukdomar i blodkarl och blodcirkulation
samt kraftig resp. langvarig belastning genom vibrationer namns som faktorer da vita fingrar uppstar. Beakta féljande
for att minska risken for vita fingrar och karpaltunnelsyndrom:

+ Bar handskar och hall handerna varma.

* Underhall apparaten val. Verktyg med lossnade eller skadade komponenter, eller slitha dampare, tenderar att
vibrera mer.
+ Hall ett fast tag i handtaget, men krama inte handtagen hela tiden med onddigt hogt tryck. Ta manga pauser.

Alla de ovannamnda foérebyggande atgarderna kan inte eliminera risken for vita fingrar och karpaltunnelsyndrom.
Langvariga och regelbundna anvéndare rekommenderas darfor att noga observera tillstdndet hos sina héander och
fingrar. Sok lakare utan dréjsmal om nagot av de ovannamnda symptomen skulle upptrada.

2. Allmanna sakerhetsanvisningar for elverktyg

A Varning! Las igenom alla sékerhetsanvisningar och instruktioner. Asidosattande av
sékerhetsanvisningarna och instruktionerna kan medféra elektrisk stot, brand och/
eller allvarliga personskador.

Spara alla sakerhetsanvisningar och instruktioner for framtida bruk.

Begreppet "elverktyg” som anvands i sakerhetsanvisningarna avser natdrivna elverktyg
(med natkabel) samt batteridrivna elverktyg (utan natkabel).

1) Arbetsplats

a) Hall arbetsomradet rent och stadat. Oordning och obelysta arbetsomraden kan leda till olyckor.

b) Arbeta inte med apparaten i en explosiv miljo, dar det finns brénnbara vatskor, gaser eller
brannbart damm. Elverktyg férorsakar gnistor som kan anténda damm eller dnga.

c) Hall barn och andra personer pa avstand under arbetet med elverktyget. Om de distraherar dig
kan du tappa kontrollen 6ver apparaten.

2) Elsakerhet

a) Apparatens anslutningskontakt maste passa i eluttaget. Stickkontakten far inte forandras pa
nagot satt. Anvand inga adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade apparater. Oférdnad-
rade stickkontakter och passande eluttag minskar risken fér elektrisk stot.

b) Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t.ex. rr, element, spisar och kylskap. Det finns
Okad risk for elektrisk stét om din kropp &r jordad.

c) Hall apparaten borta fran regn. Infréngande vatten i en elapparat dkar risken for elektrisk stot.

d) Anvand inte kabeln for att bara eller hdnga upp apparaten eller for att dra ut stickkontakten
ur eluttaget. Hall kabeln borta fran vérme, vassa kanter och rorliga apparatdelar. Skadade eller
trassliga kablar Okar risken for elektrisk stot.

e) Om du arbetar med ett elverktyg utomhus, anvand da endast forlangningskablar som &r god-
kénda foér anvandning utomhus. Anvéndning av en férldngningskabel som ar godkénd fér anvand-
ning utomhus minskar risken for elektrisk stot.

f) Om driften av ett elektriskt verktyg i fuktig miljo ar oundviklig, anvénda en jord brytaren lackage
krets. Anvéndningen av ett fel brytare minskar risken fir elektriska stotar.

3) Personsakerhet

a) Var uppmérksam, koncentrera dig pa det du haller pa med och anvand sunt fornuft nar du ar-
betar med ett elverktyg. Anvand inte apparaten om du ar trott eller paverkad av droger, alkohol
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eller lakemedel. Ett 6gonblicks oaktsamhet under anvéndningen av apparaten kan medféra allvarliga
Skador.

b) Anvénd personlig skyddsutrustning och alltid skyddsglasdgon. Anvéndning av personlig skydds-
utrustning som dammifiltermask, halksékra skyddsskor, skyddshjélm eller hérselskydd, beroende pa
hur elverktyget ska anvéndas, minskar risken for skador.

¢) Undvik oavsiktlig igangsattning. Forvissa dig om att brytaren star i laget "FRAN” innan du
satter i stickkontakten i eluttaget. Om du har fingret pa brytaren nér du bér apparaten eller om du
ansluter apparaten till strémforsérjningen i tillkopplat lage, kan det medféra olyckor.

d) Avlagsna installningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar pa apparaten. Ett verktyg eller
en nyckel i en roterande apparatdel kan medféra personskador,

e) Overskatta dig inte. Se till att du star stabilt och hall hela tiden balansen. P4 s sétt kan du kon-
trollera apparaten béttre i ovéntade situationer.

f) Bérlampliga klader. Bér inga vida klader eller smycken. Hall har, kldder och handskar borta fran
rorliga delar. Losa kldder, smycken eller Iangt har kan dras med av rérliga delar.

g) Om dammsugnings- och dammuppsamlingsutrustning kan monteras, forvissa dig da om att de
ar anslutna och anvands pa ratt satt. Anvandning av denna utrustning minskar skaderisken genom
damm.

h) Lat inte vanan att ofta anvénda verktygen gora att du blir slarvig och ignorerar verktygets sa-
kerhetsprinciper. En vardsl6s atgérd kan leda till allvarlig personskada inom brakdelen av en sekund.

4) Aktsam hantering med och anvandning av elverktyg

a) Overlasta inte apparaten. Anvand det elverktyg som passar for arbetet. Med passande elverktyg
arbetar du béttre och sékrare i det angivna effektomradet.

b) Anvand inga elverktyg, vars brytare ar defekt. Ett elverktyg som inte langre kan till- eller frankopplas
&r farligt och maste repareras.

c) Dra ut stickkontakten ur eluttaget innan du utfor apparatinstallningar, byter tillbehor eller lagger
undan apparaten. Denna forsiktighetsatgérd férhindrar oavsiktlig start av apparaten.

d) Forvara oanvanda elverktyg utom réckhall fér barn. Lat inte personer anvénda apparaten, som
inte ar insatta i dess anvandning eller inte har last denna bruksanvisning. Elverktyq ér farliga om
de anvénds av oerfarna personer.

e) Skét om apparaten noggrant. Kontrollera om rérliga apparatdelar fungerar felfritt och inte
fastnar, om delar ar brutna eller sa skadade, att apparatens funktion paverkas. Se till att ska-
dade delar repareras innan apparaten anvands pa nytt. Manga olyckor beror pa daligt underhallna
elverktyg.

f) Hall skarverktyg vassa och rena. Noggrant skétta skérverktyg med vassa eggar fastnar inte sa latt
och &r lattare att styra.

g) Anvénd elverktyg, tillbehor, verktyg osv. i enlighet med dessa foreskrifter och pa ett sadant sitt,
som ar foreskrivet for denna apparattyp. Beakta darvid arbetsvillkoren och sysslan som ska
utforas. Anvéndning av elverktyg for andra dndamal &n det avsedda kan leda till farliga situationer.

h) Hall handtag och greppytor torra, rena och fria fran olja och fett. Hala handtag och greppytor ger
ingen séker hantering och kontroll éver verktyget i ovéntade situationer.

5) Service
a) Lat endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.
Detta garanterar att elverktygets sédkerhet upprétthalls.

Apparatspecifika sakerhetsanvisningar

+ Hall alla kroppsdelar borta fran sagkedjan nar sagen ar igang. Innan du startar
sagen maste du forvissa dig om att sagkedjan inte beror nagonting. Vid arbete
med en motorsag kan ett gonblicks oaktsamhet leda till att kldder eller kroppsdelar
dras med av sagkedjan.
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Hall alltid motorsagen i det bakre handtaget med hoger hand och i det framre
handtaget med vénster hand. Att halla fast motorsagen pa omvént hall 6kar risken
for skador och &r dérfér forbjudet.

- Hall fast elverktyget i de isolerade handtagsytorna, eftersom skarkniven kan

komma i kontakt med den egna natkabeln. Om skérkniven kommer i kontakt med
en spénningsférande kabel kan metallforemal bli spdnningsférande och medféra
elektrisk stot.

Anvand skyddsglasogon och horselskydd. Ytterligare skyddsutrustning for
huvud, hander, ben och fotter rekommenderas. Passande skyddskldder minskar
risken for skador genom kringflygande spanmaterial och oavsiktlig beréring av sag-
kedjan.

Arbeta inte med motorsagen uppklattrad i ett trad. Vid anvédndning av motorsagen
uppe | ett trdd finns det risk for kroppsskador.

Se alltid till att du star stabilt och anvand motorsagen endast om du star pa ett
stabilt, sakert och jamnt underlag. Ett halt underlag eller instabila ytor, t.ex. pa en
stege, kan géra att du tappar balansen eller férlorar kontrollen éver motorsagen.

Nar du sagar av en spand gren maste du rakna med att den sprétter tillbaka. Nar
spénningen i tréfibrerna utléses, kan den spanda grenen tréffa anvéndaren och/eller
gbra motorsagen okontrollerbar.

Var extra forsiktig nar du sagar i undervegetation och unga trad. Det tunna mate-
rialet kan snérja sig kring sagkedjan och sla mot dig eller fa dig ur balans.

Bar motorsagen i det fraimre handtaget i avsténgt tillstand, med sagkedjan vand
fran kroppen. Vid transport eller forvaring av motorsagen ska alltid skydds-
fodralet tas pa. En aktsam hantering av motorsagen minskar risken fér oavsiktlig
berdring av den Iépande sagkedjan.

Folj anvisningarna for smorjning, kedjespanning och byte av tillbehor. En felak-
tigt spénd eller smérjd sagkedja kan antingen ga av eller 6ka kastrisken.

Hall handtagen torra, rena och fria fran olja och fett. Feta, oljiga handtag ar
hala och gér att du tappar kontrollen.

Saga endast i tra. Anvand inte motorsagen for arbeten som den inte ar avsedd
for — exempelvis: Anvand inte motorsagen for att saga i plast, murverk eller
byggmaterial som inte ar av tra. Anvédndning av motorsagen for arbeten som den
inte &r avsedd fér kan medféra farliga situationer.

Forsok aldrig att anvanda en maskin som inte &r komplett eller pa vilken har gjorts en
andring utan tillverkarens godkannande.

Ungdomar under 16 ar far inte mandvrera apparaten.

Viktigt: Las noga igenom bruksanvisningen innan du anvander kedjesagen for forsta
gangen. e nagon som “kan” sagen att forklara detaljerna for dig. Lana ut resp ge ked-
jesagen endast till personer som du vet kan handskas med den. GIom inte att aven ge
dem bruksanvisningen.

Kedjesagen far endast anvandas av personer som vet hur man hanterar en kedjesag.
Forvara bruksanvisningen alltid tillsammans med kedjesagen.

For elverktyg med fastsattningsmetod Y: Om anslutningsledningen behdver bytas ut
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ska detta utforas av tillverkaren eller dennes foretradare for att undvika sakerhetsrisker.
Lat motorn svalna infor transport och sékra verktyget sa att det inte kan sattas i rorelse
innan den ska transporteras med ett fordon. Detta forhindrar egendoms- eller person-
skador. Transport av stamkvistare skall alltid ske med fastmonterat transportskydd.
Arbeta aldrig med elverktyget om du &r trétt eller sjuk eller paverkad av alkohol eller
andra droger.

Nar elverktyget inte anvands, forvara det pa en torr plats utom rackhall for barn.
Natkabeln bor kontrolleras regelbundet samt fére varje anvandning; forvissa dig om
att kabeln inte &r skadad eller sliten. Anvand inte apparaten om kabeln inte ar i felfritt
skick; lamna istéllet in den till en auktoriserad verkstad.

Stickkontakter far inte dras ur genom att man drar i kabeln utan endast genom att dra
i sjalva kontakten. Forlangningskabeln far inte skava mot kanter, spetsiga eller vassa
foremal, ej heller kidmmas in i t.ex. dorr- och fonsterspringor.

Fore varje ingrepp i apparaten ska stickkontakten dras ut ur eluttaget.

Varning! Anvand inte maskinen med defekta skyddsanordningar och tackskydd eller
utan skyddsanordningar.

Du far endast anvanda kedjesagen komplett monterad. Alla skyddsanordningar maste
vara monterade.

Ha pa dig lampliga arbetsklader, d. v. s. skydds-glasdgon, horselskydd, slutna skor med
glidskydd och arbetshandskar. Ha inte pa dig vida klader da de kan fastna i rérliga delar.
Se till att knivbladet halls pa avstand fran alla kroppsdelar under beskarningen.
Koppla aldrig pa elverktyget om ner eller inte befinner sig i korrekt arbetslage.

Hall barn, andra personer och husdjur borta fran kedjesagen.

Nar du tar en paus &r det viktigt att du placerar kedjesagen sa att ingen kan skada sig.
Drag ut kontakten &ven om du bara tar en liten paus.

Anvand elverktyget endast i dagsljus eller med tillrackligt artificiellt ljus.

Anvand aldrig apparaten i regn. Forsok undvika att apparaten blir vat eller utsatts for
fukt. L&mna den inte utomhus Gver natten.

Byt ut slitna eller skadade delar av sékerhetsskél. Anvand bara originalreservdelar och
tillbehar.

Apparaten maste kontrolleras noga fore anvandningen. Arbeta uteslutande med ap-
parater som ar i felfritt skick. Om du skulle upptacka en defekt pa apparaten, som
mojligtvis kan utgdra en risk for anvandaren, anvand da inte apparaten igen forran
defekten har atgardats.

Anvand endast originalreservdelar.

Om det pirrar i handerna eller om de domnar &r det ett tecken pa for hdg vibration. Be-
gransa anvandningstiden, ta tillrédckligt langa pauser, dela upp arbetet pa fler personer
eller bér antivibrationshandskar om du anvander apparaten en langre tid.

Det gar inte att undvika en viss bullerniva nar redskapet anvands. Forlagg darfor ar-
beten med hog bullerniva ill tider som é&r tillatna och passande. Tag de raster som i
tillampliga fall ar anvisade och begransa arbetstiden sa att den &r sa kort som mgjligt.
Du och de personer som ev.vistas i nérheten ska ska bara hérselskydd for er person-
liga sakerhets skull.
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Denna apparat ar inte avsedd att anvandas av personer med nedsatt fysisk, psykisk,
sensorisk eller mental formaga eller som saknar erfarenhet av och/eller kunskap om
apparaten.

Nar hacksaxen anvands utomhus maste det finnas en felstromsskyddsbrytare med en
felstrdm pa 30 mA eller lagre.

Anvénd endast maskinen i rekommenderade positioner och bara pa fast, jamnt under-
lag.

Anvand endast forlangningskablar som lampar sig for arbete utomhus.

Vi rekommenderar att en erfaren anvandare ger den som anvénder sagen for forsta
gangen en praktisk instruering i hur motorsagen anvands och vilken personlig skydds-
utrustning som behdvs, samt att sagningen till att borja med évas med rundvirke pa
en sagbock eller stativ.

Varning! Anvand inte maskinen nar det ar daligt vader, i synnerhet inte om det finns
risk for aska!

Det ar forbjudet att arbeta staende pa stegar, arbetsstallningar eller trad. Hall kedjesa-
gen alltid med bada handerna.

Redskapet har ingen elektrisk isolering. Om redskapet kommer i kontakt med hdg-
spanningsledningar, eller om det kommer i nérheten av dem, kan fara for liv och lem
uppsta. Elektricitet kan alstra en ljusbage och pa det sattet hoppa fran en punkt till en
annan. Ju hogre elspanning, desto langre kan avstandet som elektriciteten pa detta
satt forflyttar sig pa bli. Elektricitet kan ocksa ledas via grenar och andra féremal, i syn-
nerhet om dessa ar vata. Hall darfor ett avstand pa minst 10 m mellan redskapet och
hégspanningsledningar, eller till foremal som star i kontakt med ledningarna.
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3. Symbolférklaring

Féljande symboler anvands pa detta elektriska verktyg. Med rétt tolkning av dessa symboler kan du mandvrera
elverktyget sékrare och mer effektivt.

SYMBOLER

FORKLARING

Las igenom bruksanvisningen grundligt fore idrifttagning och framfér allt fére underhalls-,
monterings- och rengéringsarbeten.

Satt pa skyddshjalm, skyddsglasdgon och horselskydd innan du séatter igang elverktyget.

Anvand stadiga stovlar och handskar nar du anvander apparaten.

Varning!

Dra genast ut stickkontakten fran natuttaget vid skador pa anslutningskabeln eller for-
langningskabeln.

Elverktyget far inte utsattas for regn eller anvandas i regn.

Skyddsklass Il

Bekréfta elverktygets konformitet med EU-riktlinjerna.

Kallsortera forbrukade elverktyg och andra eltekniska och elektriska produkter separat och
ldmna till miljévanlig ateranvandning.

Apparaten ar inte skyddad mot elektriska stotar vid beréring av hdgspénningsledningar. Hall
ett minimiavstand pa 10 m till stromférande ledningar. De elektriska stotarna &r livshotande!

Garanterad ljudeffektsniva Lwa 104 dB(A)
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4. Apparatbeskrivning och leveransomfang
(bild 1)

Natanslutning
Kabeldragavlastning
Till-/frankopplare
Handtag
Telekopskaft
Greppomrade gummerat
Snabblas for teleskopskaftet
Motorhdlje
Kedjekugghjulsskydd

. Oljetanklock

. Multifunktionsverktyg

. Sagkedja

. Svard

. Inkopplingssparr

. Svardskydd

. Axelbarremmen

. Fastning for axelband

. Spannvred

. Kedjespannring

. Bruksanvisningen
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5. Montering

Observera! Anslut kedjesagen till elnatet forst nar den
ar fardigmonterad och kedjespanningen instélld. Anvand
alltid skyddshandskar fér att undvika skador vid arbeten
pa kedjesagen..

5.1 Montering av svard och sagkedja (bild 2 - 5)

Packa noga upp alla delar och kontrollera att de ar full-
standiga. (bild.1)

Observera! Risk for skador. Anvand sakerhets-
handskar nar kedjan monteras.

» Lagg kedjesagen pa ett stabilt underlag.

* Vrid T-skruven (18) moturs for att dppna luckan till ke-
djehjulet (9) (se bild 2).

» Lagg sagkedjan (12) pa svardet (13) och beakta ked-
jans 16priktning. Skartanderna maste ligga i riktning
framat pa svardets ovansida (se bild 3).

+ Lagg sagkedjans fristdende ande dver kedjedrivhjulet

(se bild 4, B) och svéardet (13) med det avlanga halet

over svardstyrningen (C).

Satt tillbaka luckan till kedjehjulet (9) och vrid T-skru-

ven (18) nagot medurs for att lasa luckan for hand

(bild 2).

» Kontrollera att kedjespannbulten (E) (bild 5) sitter
exakt i den lilla 6ppningen i svardet (se bild 4, D).

« Stall sedan in korrekt kedjespanning med SDS-kedje-
spanningsring (19) (se féljande avsnitt).

5.2 Spanna sagkedjan (bild 6 och 7)

Observera! Dra alltid ur natkontakten fore kontroll
och installningsarbeten. Anvand alltid skydds-
handskar for att undvika skador vid arbeten pa
kedjesagen.

a) Riktning + : Kedjan spanns
b) Riktning —: Kedjan lossas

Om enheten ar utrustad med SDS, betyder det att du
utan verktyg kan lossa och spanna kedjan och svardet
(styrskenan). Med kedjespanningsringen (19) i SDS gar
det att stalla in kedjans spanning. Med T-skruven (18) i
SDS gar det att lossa och lasa svéardet.

Lossa T-skruven (18) nagot moturs. Stall sedan in kor-
rekt kedjespanning med SDS-ringen (19) (lossa—/ fast
+) (bild 6). Spann kedjan sa mycket att den pa mitten av
svardet kan lyftas cirka 2 mm, som visas pa bild 7. Dra
nu at T-skruven (18).

Observera: Kedjan maste efterspannas ofta
under inkérningstiden. Efterspann genast om
kedjan fladdrar eller lamnar sparet!

Anvisningar for att spanna kedjan:

Sagkedjan maste spannas korrekt for att en saker drift
ska kunna garanteras. Du vet att spanningen ar optimal,
om sagkedjan kan lyftas av ca 2 mm fran svardets mitt.
Eftersom sagkedjan hettas upp nar du anvander sagen
och langden darigenom férandras ska du kontrollera
kedjespanningen minst var 10 min. och vid behov jus-
tera den. Det galler sarskilt for nya sagkedjor. Lossa
kedjespanningen efter avslutat arbete eftersom kedjan
blir nagot kortare nar den svalnat. P4 sa satt forhindrar
du att kedjan tar skada.

5.3 Smorjning av sagkedjan
Obs! Dra alltid ur stickkontakten fére kontroll och
installningsarbeten. Anvand alltid skyddshandskar
for att undvika personskador nar du utfor arbeten
pa kedjesagen.

Obs! Anvéand aldrig kedjan utan sagkedjeolja!
Anvandning av kedjesagen utan sagkedjeolja eller
nar oljenivan ligger under minimimarkeringen leder
till skador pa kedjesagen!

Obs! Anvand ingen gammal olja. Det leder till
skador pa din kedjesag och till férlust av garantin.

Pafylining av oljatanken (bild.8 och 9)

+ Stall ned kedjesagen pa en plan yta.

« Rengor ytan runt oljetanklocket (pos. 10) och &ppna
det darefter.

» Fyll oljetanken med sagkedjeolja. Se till att det inte
kommer smuts i oljetanken sa att oljemunstycket blir
tilltappt.

« Stang oljetanklocket (pos. 10).

» Kontrollera kedjesmérjningens funktion fore arbets-
start. Starta sdgen med monterad kapningsutrustning
och hall den med tillrackligt avstand over ett ljust
underlag (var forsiktig, vidror inte marken!). Kedjes-
morjningen fungerar som den ska om det syns ett
oljespar (bild 9).
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6. Anvdndning

6.1 Stélla in teleskopléangd

1. Lossa teleskopsparren (7) enligt bild 10.

2. Dra ut skaftet (5) till 6nskad langd (bild 10).

3. Fast teleskopsparren igen — skaftet ar nu sparrat i
onskad langd.

6.2 Anslutning till stromforsoérjningen

* Anslut natkabeln till en lamplig férlangningskabel.
Kontrollera att férlangningskabeln &ar dimensionerad
for kedjesagens kapacitet.

+ Sakra forlangningskabeln mot dragkrafter och oav-
siktlig utdragning enligt bild 11.

* Anslut forlangningskabeln till ett korrekt installerat
skyddskontaktuttag. Vi rekommenderar dig att anvan-
da en signalfargad kabel (rod eller gul). Det minskar
risken for oavsiktliga skador genom kedjesagen.

6.3 Till-/frankoppling
Tillkoppling

+ Hall i kedjesdgen med bada handerna pa greppstal-
lena (tummen under handtaget).

* Tryck pa inkopplingssparren (bild 11) och hall den
intryckt.

» Satt pa kedjesagen med till-/frankopplaren (pos. 3).
Inkopplingssparren (pos. 14) kan nu slappas igen.

Frankoppling

+ Slapp till-/frankopplaren (pos. 3). Dra alltid ur stick-
kontakten om du avbryter arbetet.

7. Arbete med kedjesagen

7.1 Forberedelse

Vi rekommenderar att noggrant kontrollera stamkvistare

som fallit ner eller tappats for att upptacka slitage och

eventuella skador. Vid féorekomst av skador ska dessa

omedelbart besiktigas av dig eller en auktoriserad ser-

viceverkstad. Kontrollera foljande punkter innan stam-

kvistaren tas i bruk:

+ Att axelbaltet sitter korrekt och att snabbutlésnings-
mekanismen fungerar

» Skador pa verktyget, exempelvis pa styrskenan

+ Att styrskenan ar korrekt monterad

* Monterings-/korriktning, samt problemfri (slipad) sag-
kedja

» Sagkedjans spanning (kontrollera och efterjustera ny
kedja upprepade ganger)

+ Kedjesmorjningens funktion

Kedjesagens skick

Undersok kedjesagen betréaffande skador pa hdljet,
natkabeln, sagkedjan och svardet innan du paborjar ditt
arbete. Ta aldrig en uppenbart skadad apparat i drift.

Oljebehallare

Oljebehallarens pafyliningsniva. Kontrollera ocksa under
arbetets gang att det finns tillrackligt med olja. Anvand
aldrig sagen om det inte finns nagon olja eller oljenivan

har sjunkit under minimimarkeringen sa undviker du ska-
dor pa kedjesagen. En pafylining racker i genomsnitti 10
minuter, beroende pa pauser och belastning.

Sagkedjan

Sagkedjans spanning, sagningens resultat. Ju skar-
pare sagkedjan &r, desto lattare och mer kontrollerbar
ar kedjesagen att mandvrera. Detsamma géller kedje-
spanningen. Kontrollera kedjespanningen aven under
arbetets gang, minst var 10 minut, for att 6ka din saker-
het! Sarskilt nya sagkedjor har en tendens att tanjas ut.

Skyddsklader

Det ar mycket viktigt att bara lampliga, tatt sittan-
de skyddsklader som sagskyddsbyxor, handskar och
skyddsskor.

Horselskydd och skyddsglasogon

Anvand skyddshjalm med integrerat hérsel- och ansikts-
skydd. Den ger skydds mot nedfallande grenar och
tillbakaslaende kvistar.

Montering av axelbarremmen

VARNING! Risk for skador! Om barremmen inte
aktiveras korrekt i en nddsituation kan det valla
allvarliga personskador.

1.  L&gg pa barremmen 6ver héger axel (bild 12).

2. Fast haken i skaftets hallist (bild 13).

Ha aldrig remmen snett 6ver brostet och axeln, utan bara
pa en axel sa du vid fara snabbt kan fa bort utrustningen
fran kroppen.

Sékert arbete

Bruksanvisningen innehaller viktig information, bland an-

nat hur du arbetar sakert och korrekt med stamkvistaren

och undviker riskfyllda situationer.

Om det trots detta uppstar en blockering mellan skarma-

terial och sagkedja, stdng omedelbart av stamkvistaren.

Vanta tills alla att sdgkedjan har stannat helt. Dra ut

natkontakten och ta pa dig skarbestandiga handskar for

att avlagsna blockeringen.

Om styrskenan (svardet) behéver avlagsnas, folj anvis-

ningarna i kapitlet Montering.

Genomfor en testkdrning av verktyget efter att block-

eringen atgardats. Vid vibrationer eller mekaniska miss-

ljud, avbryt arbetet och vand dig till en auktoriserad

verkstad.

Om denna typ av fara ofta uppstar, rekommenderar vi

utbildning.

« For att garantera ett sakert arbete foreskrivs en ar-
betsvinkel pa max. 60° (bild 14).

« Sta aldrig under den gren som ska sagas av.

* Se upp for grenar som star under spanning och tra-
splitter nar du sagar.

« Risk for personskador genom nedfallande grenar och
tradelar som slungas omkring!

» Hall andra manniskor och djur borta fran riskomradet
nar maskinen ar i gang.

« Apparaten ar inte skyddad mot elektriska stotar vid
beréring av hogspanningsledningar. Hall ett mini-
miavstand pa 10 m till strdmférande ledningar. De



SE | Bruksanvisning

elektriska stétarna ar livshotande!
» Sta alltid ovanfér eller vid sidan av grenen som ska
sagas av om du befinner dig pa en slant.

» Hall apparaten sa nara kroppen som mdgjligt. Da har
du bast balans.

Sagteknik

» Hall apparaten i en vinkel pa max. 60° mot horisonten
vid kvistning for att inte tréffas av en nedfallande gren.

+ Saga forst av de nedre grenarna pa tradet. Da blir det
lattare for avkapade grenar att falla ned.

» Efter att du sagat igenom en gren okar sagens vikt
abrupt, eftersom sagen inte langre har stéd av gre-
nen. Da finns det risk att du forlorar kontrollen dver
sagen.

» Dra bara ut sagen ur snittet nar sagkedjan ar igang.
Da undviker du att den klams fast.

» Saga inte med svardets spets.

+ Saga inte i den tjocka grenansatsen. Det hindrar
tradets sarlakning.

Sagning av mindre grenar (bild 15):

Lagg sagets anslagsyta mot grenen. Da undviker du
ryckiga rorelser med sagen nar du pabodrjar snittet. For
sagen med latt tryck uppifran och ned genom grenen.

Sagning av stérre och langre grenar (bild 16):

Gor ett avlastningssnitt pa storre grenar.

a) Saga forst med svardets ovansida underifran och
uppat genom 1/3 av grenens diameter.

b) Saga darefter med svardets undersida ovanifran och
nedat mot det forsta snittet.

c) Saga av langre grenar i sektioner for att ha kontroll
over platsen de landar pa.

Kast

Med kast menar man den arbetande sagens plots-
liga fram- och tillbakakast. Orsakerna ar for det mesta
berdring av arbetsstycket med svardspetsen eller att
sagkedjan klams fast.

Vid ett kast uppstar stora krafter utan forvarning. Darfor
reagerar kedjesagen vanligtvis okontrollerat. Foljden blir
ofta mycket allvarliga personskador for arbetaren eller
personerna i omgivningen.

Risken for kast ar storst om du séatter an sagen vid
svardspetsen eftersom havstangsverkan ar som krafti-
gast dar. Satt darfor an sagen sa plant som mgjligt.

& Obs!

« Se alltid till att kedjan ar korrekt spand!

* Anvand bara felfria kedjesagar!

» Arbeta bara med en sagkedja som har slipats enligt
foreskrifterna!

» Saga aldrig med ovankanten eller spetsen pa svardet!

« Hall alltid kedjesagen stadigt med bada handerna!

Sagning av trd under spanning

Sagning av tréd som star under spanning kraver sarskild
forsiktighet! Nar man sagar tréa som star under spanning
reagerar det ibland fullstandigt okontrollerat nar det be-
frias fran spanningen. Det kan leda till mycket allvarliga
eller livshotande skador. Sadana arbeten far bara utféras
av utbildat yrkesfolk.
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8. Tekniska data
Elektrisk grensag HESI 750-1 Hurricane

Néatspanning 230-240V ~ /50 Hz

Nominell effekt 750 W

Nominellt varvtal 6000 min-'

Svardets langd 20cm/ 8"

Klipplangd 18,5 cm

Variabel hojdinstalining fran 185 cm till 268 cm
Arbetshojd upp till 4 m

Snitthastighet vid nominellt varvtal 11,2 m/s

Oljetank pafyliningsmangd 90 ml

Vikt med svard+kedja 2,9 kg

Kedja 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Svard 080SDEA041(547980)/Oregon
Skyddsklass 1l

Ljudtrycksniva L_, EN ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB
Ljudeffektsniva L, 104 dB(A)

Svéngningsemissionsvérde ah EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s2 K = 1,5 m/s?

Uppgifter om ljudemission i enlighet med férordningen om maskinbullerinformation resp. maskinriktlinjen: Ljudtryck-
snivan beror pa hur verktyget anvands samt hur de forestaende arbetsuppgifterna reduceras sa att det inte uppkom-
mer nagra halsorisker. ljudtrycksnivan pa arbetsplatsen kan éverstiga 80 dB (A). | sadana fall behdver anvandaren
hérselskydd.

Anvand horselskydd. Inverkan av buller kan orsaka horselnedsattning.

Obs
Svéangningsvardet andras beroende pa elverktygets anvandningsomrade och kan i undantagsfall ligga 6ver det
angivna vardet.

Varning: De vibrationsemissionsvarden som uppkommer vid anvandning av verktyget avvika fran de varden som
anges i bruksanvisningen och av tillverkaren. For att uppna ett sa exakt varde som mdjligt ska belastningen for
samtliga arbetsmoment uppskattas vid anvandning, till exempel tillfallen da verktyget sténgts av, gar pa tomgang och
tillfallen da det inte anvands. Pa det har sattet kan belastningen under hela arbetstiden reduceras betydligt.

Vid regelbunden anvandning av verktyget ska vibrationsskyddande handskar anvandas och arbete i omgivningstem-
peratur pa 10 °C eller lagre undvikas.

Gor upp en arbetsplan for att fordela anvandningen av hogvibrerande verktyg over flera dagar.

Séakerstall lagsta mojliga vibration i verktyget genom regelbundet underhall och att alla verktygsdelar &r ordentligt
monterade.

Byt ut slitna delar omedelbart.

Det angivna vibrationsvardet har uppmatts med standardiserade testmetoder och kan anvandas for jamférelse med
ett annat elverktyg.

Observera: Bullerskydd! Beakta de regionala fore-skrifterna vid idrifttagningen.

1
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9. Underhall

Observera! Dra alltid ur natkontakten fore kon-
troll och installningsarbeten. Anvand alltid skydds-
handskar for att undvika skador vid arbeten pa
kedjesagen.

For att sakerstélla en lang och tillforlitig anvandning av
stamkvistaren ska foljande underhall utféras regelbundet.
Kontrollera stamkvistaren betraffande:

10s eller skadad sagkedja

16s fastsattning

slitage, sarskilt kedja, styrkedja och kedjehjul.

slitna eller skadade delar

korrekt monterade och intakta kapor eller skyddsan-
ordningar.

Utfér nddvandiga reparationer eller underhallsarbeten
innan stamkvistaren tas i bruk.

Séakerhetsanordningar som demonterats infér underhall
och rengoéring maste ovillkorligen monteras pa plats och
kontrolleras.

9.1 Byte av sagkedja och svard

Svérdet maste bytas ut nar

+ svardets styrspar ar utslitet

+ kugghjulet i svardet har skadats eller ar utslitet.

Gar tillvaga enligt kapitlet "Montering av svard och
sagkedja”!

9.2 Kontroll av den automatiska kedjesmorjningen

Kontrollera regelbundet att den automatiska kedjesmorj-
ningen fungerar, for att férebygga overhettning med
atféljande skador pa svard och sagkedja. Rikta da svard-
spetsen mot en slat yta (brada, snittytan pa ett trdd) och
lat kedjesagen ga. Om du da ser ett tilltagande spar av
olja, arbetar den automatiska kedjesmarjningen som den
ska. Las anvisningarna i kapitlet "Fels6kning” om du inte
ser ett tydligt spar av olja!

Vand dig till var serviceavdelning eller en likvardigt be-
horig verkstad om inte heller dessa anvisningar hjélper.

Obs! Beror inte ytan vid denna procedur. Hall ett
tillrackligt sakerhetsavstand (ca 20 cm).

9.3 Slipning av sagkedjan

Ett effektivt arbete med kedjesagen &r bara majligt om
sagkedjan ar vass och i gott skick. Darigenom minskas
ocksa risken for kast. Sagkedjan kan efterslipas hos alla
aterforsaljare. Forsok inte att slipa sagkedjan sjéalv om du
inte har lampligt verktyg och den erfarenhet som behdvs.

10. Rengoring och férvaring

* Rengdr regelbundet spannmekanismen genom att
blasa 6ver den med tryckluft eller borsta av den med
en borste. Anvand inga verktyg fér rengéringen.

« Hall greppstallena fria fran olja sa att du alltid har ett
sakert grepp.

* Rengor apparaten vid behov med en fuktig trasa och
eventuellt lite milt diskmedel.

» Tappa ut kedjeoljan ur tanken om kedjesagen inte an-
vands 6ver en langre tidsperiod. Ladgg sagkedjan och
svardet i ett oljebad en kort stund och veckla sedan
in dem i oljepapper.

& Obs!

» Vid transport eller férvaring av motorsagen ska alltid
skyddsfodralet tas pa.

« Dra ur stickkontakten fore rengéring.

» Rengor aldrig apparaten genom att doppa den i vatten
eller andra vatskor.

» Forvara kedjesagen pa en saker och torr plats utom
rackhall for barn.

11. Information om miljéskydd/avfallshantering

Lamna apparaten till en behérig avfallshantering nar
den en gang ar uttjant. Ta bort natkabeln for att undvika
missbruk. Avfallshantera inte apparaten via hushalls-
avfallet utan ldmna den med hansyn till miljon till ett
uppsamlingstalle for elektriska apparater. Den ansvarige
inom kommunen informerar dig garna om adresser och
Oppningstider. Lamna &ven férpackningsmaterial och
forbrukade tillbehérsdelar till de uppsamlingsstéallen som
tillhandahalls.

E Endast for EU-lander

mmmm Kasta inte elverktyg i hushallsavfallet!

Enligt EU-direktivet 2012/19/EU om forbrukade el- och
elektronikapparater och tillampning inom nationell lag-
stiftning maste forbrukade elverktyg samlas in separat
och l1amnas till en miljériktig atervinning.

Atervinningsalternativ till returkrav:

Innehavaren av den elekiriska apparaten ar skyldig
att som alternativ till returnering i stallet medverka till
godkand atervinning vid egendomsoéverlatelsen. Den
forbrukade apparaten kan aven lamnas till ett atervin-
ningsstélle som har tar hand om avfall i enlighet med
nationell kretsloppekonomi och avfallslagar. Detta beror
inte medfdljande tillbehdrsdelar och hjélpmedel utan
elektriska bestandsdelar.

12. Reparationstjanst

Reparationer pa elverktyg far endast utféras av en
elfackman. Var god beskriv felet om du skickar in ap-
paraten pa reparation.

13. Reservdelsbestéllning

Vand dig till var serviceavdelning om du behdver tillbe-
hor eller reservdelar.

Anvand vid arbeten med denna apparat inga tillsatsde-
lar, férutom de som har rekommenderats av oss. | annat
fall kan anvandaren eller andra i narheten fa allvarliga
skador eller utrustningen kan bli skadad.

Vid reservdelsbestallning bor féljande uppgifter finnas
med:

« Typ av apparat

« Apparatens artikelnummer
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Obs!
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Dra ur stickkontakten fére felsdkning av apparaten.

Féljande tabell visar felsymptom och beskriver hur du
kan atgarda dem om din maskin ibland inte arbetar
riktigt som den ska. Om du trots detta inte kan lokali-
sera och atgarda problemet kan du vanda dig till var

serviceverkstad.

Orsak

Fel

Atgird

Kedjesagen fungerar inte

Ingen strémforsérjning

Kontrollera stromforsorjningen.

Eluttaget ar defekt

Testa andra strémkallor och byt
eventuellt.

Stromfoérlangningskabeln ar skadad

Kontrollera kabeln, byt vid behov.

Defekt sakring

Byt ut sékringen

Kedjesagen arbetar ojamnt

Stromkabeln ar skadad

Uppso6k en auktoriserad verkstad

Extern glappkontakt

Uppsok en auktoriserad verkstad

Intern glappkontakt

Uppsok en auktoriserad verkstad

Till-/frankopplaren ar defekt

Uppsok en auktoriserad verkstad

Sagkedjan &r torr

Ingen olja i tanken

Fyll pa olja

Avluftningen i oljetanklocket ar igensatt

Rengdr oljetanklocket

Oljeutloppskanalen ar igensatt

Rensa oljeutloppskanalen

Kedjan/styrskenan ar het

Ingen olja i tanken

Fyll pa olja

Avluftningen i oljetanklocket &r igensatt

Rengor oljetanklocket

Oljeutloppskanalen ar igensatt

Rensa oljeutloppskanalen

Kedjan stum

Efterslipa kedjan eller byt ut den

Kedjesagen knycker, vibrerar eller
sagar inte som den ska

Kedjespanningen ar for 16s

Stall in kedjespanningen

Kedjan stum

Efterslipa kedjan eller byt ut den

Kedjan ar sliten

Byt ut kedjan

Sagtanderna pekar i fel riktning

Montera om sagkedjan med
sagtanderna i korrekt riktning
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Sahkokayttoinen oksasaha HESI 750-1 Hurricane

Sisdllysluettelo

Tarkoituksenmukainen kaytto
Yleisia turvamaarayksia
Symbolien selitykset
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. Puhdistus ja varastointi
. Ymparistdnsuojelu / havitysohjeita
. Korjaukset
. Varaosien tilaaminen
. Vianhaku
Takuuehdot
Vakuutus EU yhdenmukaisuudesta

©NoOOAWON =

a4 a2 A aa o
A WON 2O

Pakkaus

Laite on pakattu kuljetusvaurioiden valttamiseksi. Tama pakkaus on raaka-ainetta ja sen tahden sitd voi kayttaa uu-
delleen tai sen voi kierrattaa.

Laitteita kaytettdessa on noudatettava muutamia turvaohjeita tapaturmien ja vahinkojen vélttamiseksi:

» Lue kayttdohje huolellisesti 1api ja noudata siind olevia ohjeita. Tutustu tdméan kayttdohjeen avulla laitteeseen,
oikeaan kayttoon seka turvamaarayksiin.

« Sailyta ohje huolellisesti, etta siina olevat tiedot ovat aina kaytettavissasi.

« Jos annat laitteen muille henkil6ille, anna samalla myés kayttéohje mukaan.

Emme vastaa tapaturmista tai vahingoista, jotka syntyvit timan ohjeen laiminlyonnista.

1. Tarkoituksenmukainen kaytto

Tama ketjusaha on tarkoitettu vain yksittaiskayttddn ja puun sahaukseen. Ketjusahaa on pideltava oikealla kadella
taemmasta kédensijasta ja vasemmalla kadelld etummaisesta kadensijasta. Ennen ketjusahan kayttéa kayttajan on
luettava ja ymmarrettava kaikki kayttdohjeen ohjeet ja neuvot. Kayttéjan on kaytettava henkildkohtaista suojavarustu-
sta. Valta kayttdmasta tyokaluja 1ampdtilan ollessa 10 °C tai alle. Suunnittele tyot siten, ettéd voimakkaasti tarisevien
tyokalujen kayttd jakautuu useammalle paivalle.

Ketjusahalla saa sahata ainoastaan puuta. Materiaalien kuten muovin, kiven, metallin tai vierasesineita (ku-
ten nauloja tai ruuveja) sisaltdvan puun sahaaminen on kielletty!

Jaannosvaarat

Valta kayttamasta tydkaluja lampdtilan ollessa 10 °C tai alle. Suunnittele tydt siten, ettd voimakkaasti tarisevien ty-
Okalujen kayttd jakautuu useammalle péivalle. Vaikka tyokalua kaytetaan varovasti, jaljelle jaa aina vaaratekijoita.
Seuraavat vaarat ovat mahdollisia tydkalun rakenteen ja mallin johdosta:

1. Keuhkovauriot, jollei kdyteta soveltuvaa pdlysuojamaskia.
2. Kuulovauriot, jollei kayteta soveltuvia kuulosuojaimia.

3. Viiltovaara, jollei kayteta soveltuvaa suojavaatetusta.
4

. Terveysvaarat, jotka voivat seurata kdden heiluntaliikkeestd, jos laitetta kdytetddn pidemman aikaa ja joillei sitd
ohjata huolella maaraystenmukaisesti.

Varoitus! Tama kone tuottaa kaytdn aikana sdhkdmagneettisen kentdn. Tama kenttad saattaa tietyissa olosuhteissa
vahingoittaa aktiivisia tai passiivisia laakinnallisia implantteja. Vakavan tai hengenvaarallisen loukkaantumisvaaran
valttamiseksi suosittelemme sellaisia henkil6ita, joilla on 1a&kinnallinen implantti neuvottelemaan laakarin tai laakin-
nallisen implantin valmistajan kanssa ennen koneen kayttoa.

1
Kaannos alkuperaisesta kayttdohjeet
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Varoitus!

Tyokalun pitkaaikainen kaytto altistaa kayttajan tarindille, jotka saattavat johtaa valkosormisuuteen (Raynaud‘n oireyh-
tyma) tai karpaalitunnelisyndroomaan.

Tama tila vahentaa kaden kykya lampdtilojen tuntemiseen ja saatédmiseen, aiheuttaa puutuneisuutta ja kuumuuden
tunnetta ja voi johtaa hermojen ja verenkierron hairidihin ja kudoskuolemaa.

Kaikki valkosormisuuteen johtavat tekijat eivat ole tiedossa, mutta kylma saa, tupakointi seka verisuonia ja verenkier-

toa koskevat sairaudet seka suuri tai pitkdan kestava tarinarasitus mainitaan valkosormisuuden syntymiseen vaikut-

tavina tekij6ind. Huomioi seuraavat seikat vahentaaksesi valkosormisuuden ja karpaalitunnelisyndrooman vaaraa:

» Kayta kasineita ja pida kadet [ampimina.

* Huolla laite hyvin. Ty6kalu, jossa on I6ysid komponentteja tai vaurioituneita tai kuluneita vaimentimia, tarisevat
yleensa enemman.

» Pida kahvoista aina kiinni, mutta ala purista kahvoja jatkuvasti liiallisella paineella. Pida paljon taukoja.

Ylla mainitut varotoimet eivat voi sulkea pois valkosormisuuden ja karpaalitunnelisyndrooman vaaraa. Pitkaaikaisille

ja saanndllisille kayttajille suositellaan siksi kasien ja sormien tilan tarkkaa seuraamista. Hakeudu valittdmasti laakarin

hoitoon, jos havaitset jonkin ylla mainituista oireista.

2. Sahkotyokaluja koskevat yleiset turvallisuusohjeet

&Varoitus! Lue kaikki turvallisuusohjeet ja -maaraykset. Turvallisuusohjeiden ja
-maaraysten noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa sahkoiskun, palovammoja ja/
tai vakavia loukkaantumisia.

Sailyta kaikki turvallisuusohjeet ja -maaraykset myohempaa tarvetta varten.

Turvallisuusohjeissa kaytetty kasite "sahkotyokalu” tarkoittaa verkkokayttoisia sahkotyo-

kaluja (joissa on virtajohto) ja akkukayttoisia sahkotyokaluja (ilman virtajohtoa).

1) Tyopaikka

a) Pida tyoalue puhtaana ja siistind. Epéjérjestys ja tydalueiden valaisemattomuus saattavat aiheuttaa
onnettomuuksia.

b) Ala tyoskentele laitteella rdjahdysvaarallisessa ymparistossd, jossa esiintyy syttyvid nesteita,
kaasuja tai polyja. Sahkotyokalut tuottavat kipindita, jotka saattavat sytyttaa pdlyn tai héyryt.

c) Pida lapset ja muut henkildt loitolla sahkotyokalua kayttaessasi. Heidédn aiheuttamat hairiét voivat
aiheuttaa kontrollin menettadmisen ty6kalusta.

2) Séhkéturvallisuus

a) Laitteen liitospistokkeen on sovittava pistorasiaan. Pistokkeeseen ei saa tehda minkaanlaisia
muutoksia. Ala kdyta adapteripistokkeita yhdessé suojamaadoitettujen laitteiden kanssa. Muut-
tamattomat pistokkeet ja sopivat pistorasiat vahentévét séhkdiskun vaaraa.

b) Vélta koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, limpopattereita, liesia ja jadkaappeja.
Séhkéiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.

c) Ala aseta laitetta alttiiksi sateelle. Veden tunkeutuminen séhkétydkalun siséén kasvattaa séhkoiskun
vaaraa.

d) Ala kayta verkkojohtoa vaarin. Ala kéyta sita laitteen kantamiseen, ripustamiseen tai pistokkeen
irrottamiseen pistorasiasta. Pida johto loitolla kuumuudesta, 6ljystd, teravista reunoista ja liik-
kuvista laiteosista. Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat séhkdiskun vaaraa.

e) Kayttaessasi sahkotyokalua ulkona, kdyté ainoastaan ulkokayttoon soveltuvaa jatkojohtoa. Ulko-
kéyttéon soveltuvan jatkojohdon kaytt6 pienentdd séhkdiskun vaaraa.

f) Jos toiminta sahkoinen valine kosteassa ymparistossa on valttamatonta, kayta maavuotokat-
kaisijaa. Kéytto vika Katkaisijan véhentda séhkoiskun vaaraa.

3) Henkiloturvallisuus

a) Ole valpas, kiinnitd huomiota tyoskentelyysi ja noudata tervetta jarked sahkotyokalua kaytta-
essasi. Ala kayta sahkotyokalua, jos olet vasynyt tai huumeiden, alkoholin tai ladkkeiden vai-
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kutuksen alaisena. Hetken tarkkaamattomuus séhkétyGkalua kéytettdessd, saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.

b) Kaytd henkilokohtaista suojavarustusta ja aina suojalaseja. HenkilGkohtaisen suojavarustuksen,
kuten pdlynaamarin, luistamattomien turvakenkien, suojakypérén tai kuulonsuojaimien kéytté, riijppuen
séhkotybkalun lajista ja kéyttotavasta, vahentdd loukaantumisriskia.

c) Vilta tahatonta kdynnistamista. Varmista, ettd kaynnistyskytkin on "POIS PAALTA” —asennos-
sa, ennen kuin liitat pistokkeen pistorasiaan. Jos kannat séhkétydkalua sormi kdynnistyskytkimelld
tai kytket séhkétyokalun pistotulpan pistorasiaan, kdynnistyskytkimen ollessa kéyntiasennossa, altistat
itsesi onnettomuuksille.

d) Poista kaikki saatotyokalut ja ruuviavaimet, ennen kuin kaynnistat sahkotyokalun. TyGkalu tai
ruuviavain, joka sijaitsee laitteen pyérivdssé osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.

e) Ald yliarvioi itsedsi. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta. Taten voit
paremmin hallita séhk6tydkalua odottamattomissa tilanteissa.

f) Kayta tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Ala kayta I6ysid tydvaatteita tai koruja. Pidd hiukset,
vaatteet ja késineet loitolla liikkuvista osista. Véljat vaatteet, korut ja pitkat hiukset voivat takertua
liikkuviin osiin.

g) Jos polynimu- ja kerdilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, etté ne on liitetty ja etta
niita kdytetaan oikealla tavalla. Naiden varusteiden kdytté véhentéad pdlyn aiheuttamia vaaroja.

h) JTyoskentele keskittyneesti ja noudata aina turvalli-suusmaarayksia. Hetkellinenkin huolimatto-
muus voi ai-heuttaa vakavia vammoja.

4) Sahkotyokalujen kaytto ja hoito

a) Ala ylikuormita laitetta. Kéyta kyseiseen tyohon tarkoitettua sahkoétyokalua. Sopivaa séhkétys-
kalua kéyttéen tydskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle séhkétydkalu on tarkoitettu.

b) Ala kéyta sahkotyokalua, jonka kdynnistyskytkin on viallinen. Sdhkétydkalu, jota ei enéé voida
kéynnistéa tai pyséyttaé, on vaarallinen ja se taytyy korjata.

c) Irrota pistoke pistorasiasta ennen kuin suoritat saatoja, vaihdat tarvikkeita tai siirrat sahkotyo-
kalun varastoitavaksi. Ndmé turvatoimenpiteet estévét sdhkétyokalun tahattoman kdynnistédmisen.

d) Sailyta sahkotyokalut poissa lasten ulottuvilta, kun niita ei kdyteta. Ald anna sellaisten henkil6i-
den kayttaa sahkotyokalua, jotka eivét tunne sité tai jotka eivat ole lukeneet tata kayttoohjetta.
Séhkétydkalut ovat vaarallisia, jos niitd kayttdvat kokemattomat henkilét.

e) Hoida sahkotyokaluasi huolella.Tarkista, ettd liikkuvat osat toimivat moitteettomasti eivatka
ole puristuksessa, ja ettei laitteessa ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattavat
haitata séhkétyokalun toimintaa. Korjauta vaurioituneet osat ennen séhkotyGkalun kéyttéd. Monen
tapaturman syyné on huonosti huollettu séhkétyékalu.

f) Pida leikkaustyokalut terdvina ja puhtaina. Huolellisesti hoidetut leikkaustydkalut, joiden leikkaus-
reunat ovat teravid, eivét tartu helposti kiinni ja niitd on helpompi hallita.

g) Kéyta sahkotyokaluja, tarvikkeita, vaihtotyokaluja jne. ndiden ohjeiden mukaisesti ja siten, kuin
télle erityiselle laitetyypille on maaratty. Huomioi samalla tydolosuhteet ja suoritettava toimen-
pide. Sdhkotydkalun kaytté muuhun kuin sille mééréttyyn tarkoitukseen, saattaa aiheuttaa vaarallisia
tilanteita.

h) Pida kahvat ja kadensijat kuivina ja puhtaina (dljytto-mina ja rasvattomina). Jos kahvat ja ké-
densijat ovat liukkaita, et pysty yllattévissa tilanteissa ohjaamaan ja hallitsemaan tyékalua turvallisesti.

5) Huolto

a) Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkiléiden korjata sédhkoétyokalusi ja hyvaksy korjauk-
siin vain al-kuperéisia varaosia. N&in varmistat, etta sahkotyokalu séilyy turvallisena.

Laitekohtaiset turvaohjeet
+ Sahan kaynnissa ollessa pida kaikki kehonosat kaukana teraketjusta. Varmis-
ta ennen sahan kaynnistamista, etta teraketju ei kosketa mitaan. Ketjusahalla
ty6skennellessé hetkenkin tarkkaamattomuus voi johtaa vaatteiden tai kehonosien
3
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tarttumiseen teréketjuun.

Pida ketjusahaa aina oikealla kadellasi takakahvasta ja vasemmalla kadellasi
etukahvasta. Ketjusahasta kiinni pitdminen péinvastaisessa tydskentelyasennossa
liséé loukkaantumisvaaraa, eiké niin saa siksi tehda.

Kayta suojalaseja ja kuulosuojaimia. Muut suojavarusteet paata, kasia, saaria
ja jalkoja varten ovat suositeltavia. Sopiva suojavaatetus véhentaé sinkoilevan
lastumateriaalin ja vahingossa tapahtuvan teréketjuun koskemisen aiheuttamaa louk-
kaantumisvaaraa.

Pitele sahkotyokalua eristetyista kadensijoista, silla terat voivat osua tyokalun
virtajohtoon. Terét voivat osua vahingossa séhkdjohtoon, jolloin trimmerin metallio-
Sat virroittuvat ja aiheuttavat séhkoiskun.

Ala tyoskentele ketjusahalla puun paalla seisten. Ketjusahan kéyttdminen puun
péélla aiheuttaa loukkaantumisvaaran.

Ota aina tukeva asento ja kayta ketjusahaa vain, kun seisot lujalla, tukevalla ja
tasaisella alustalla. Liukas maapohja tai epévakaat seisonta-alustat, kuten esimer-
kiksi tikkaat, voivat johtaa tasapainon tai ketjusahan hallinnan menettdmiseen.
Katkaistessasi jannittyneena olevaa oksaa ota huomioon, ettd se ponnahtaa
takaisin. Kun puukuiduissa oleva jénnitys vapautuu, jannittyneené oleva oksa voi
osua Sahaajaan ja/tai ketjusaha voi riistaytyé hallinnasta.

Ole erityisen varovainen katkaistessasi vesakkoa ja nuoria puita. Ohut aines voi
takertua teréketjuun ja osua sinuun tai horjuttaa tasapainoasi.

Kun ketjusaha on sammutettuna, kanna sita etukahvasta, teraketju poispain
kehostasi. Aseta aina terasuojus ketjusahan kuljetuksen ja sailytyksen ajaksi.
Huolellinen ketjusahan késittely védhentdé vahingossa tapahtuvan pyoérivéén teréket-
juun koskettamisen todennékdisyytté.

Noudata voitelua, ketjun kiristysta ja varusteiden vaihtamista koskevia ohjeita.
Epédasianmukaisesti kiristetty tai voideltu teréketju voi joko katketa tai lisété takapot-
kun vaaraa.

Pida kahvat kuivina ja puhtaina ja huolehdi, etta niissa ei ole 6ljya tai rasvaa.
Rasvaiset ja oljyiset kahvat ovat liukkaita ja johtavat hallinnan menettdmiseen.
Sahaa vain puuta. Al3 kiyta ketjusahaa toihin, joihin sita ei ole tarkoitettu -
esimerkki: Ala kayti ketjusahaa muovin, muurausmateriaalien tai muiden kuin
puuta olevien rakennusmateriaalien sahaamiseen. Ketjusahan kéyttdminen mui-
hin kuin sille tarkoitettuihin téihin voi aiheuttaa vaaratilanteita.

Ala koskaan yrita kayttaa epataydellistd konetta tai konetta, jolle on tehty muutoksia
ilman lupaa.

Alle 16-vuotiaat nuoret eivat saa kayttaa laitteita.

Huomio!: Lue kayttdohje huolellisesti Iapi, ennen kuin kaytat ketjusahaa ensimmaista
kertaa ja pyyda opastusta sen kéaytdssa. Lainaa tai lahjoita ketjusaha vain sellaisille
henkildille, jotka tuntevat sen kayton. Luovuta talldin aina myos ndmé kayttoohjeet.
Ketjusahaa saa kaytta;a vain henkilot, joilla ontarpeeksi kokemusta. Séailytd nama
kayttdohjeet aina yhdessé ketjusahan kanssa.

Sahkotyokalut asennustavalla Y: Jos liitantdjohdon vaihtaminen on vélttaméatonta,

4
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tdma on annettava valmistajan tai sen edustajan hoidettavaksi turvallisuusvaarojen
vélttdmiseksi.

Anna moottorin jadhtya kuljetusta varten ja varmista laite putoamisen varalta ennen
sen kuljettamista ajoneuvossa. Nain varmistetaan, ettei vahinkoja tai loukkaantumisia
paase sattumaan. Kuljetussuojan on aina oltava paikoillaan kuljetettaessa oksaleik-
kuria.

Ala kayta laitetta, jos tunnet itsesi vasyneeksi tai sairaaksi tai jos olet alkoholin tai
muiden huumaavien aineiden vaikutuksen alainen.

Sailyta laitetta kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa silloin, kun sita ei kayteta.
Verkkojohto tulisi tarkastaa saannéllisesti ja aina ennen kayttoa. Tarkista, etta kaapeli
ei ole vaurioitunut tai kulunut. Ald kayta laitetta, jos kaapeli ei ole asianmukaisessa
kunnossa. Vie kaapeli sen sijaan valtuutettuun korjaamoon.

Pistoketta ei saa irrottaa vetamalla johdosta, vaan on vedettava pistokkeesta kasin.
Varo ettei jatkojohto hankaudu teraviin reunoihin tai vaurioidu oven- tai ikkuna aukoissa.
Verkkopistoke on vedettava irti pistorasiasta aina ennen houlto- ja hoitotéita

Varoitus! Ala koskaan kayta konetta viallisten suojalaitteiden tai suojusten kanssa tai
ilman suojalaitteita.

Ketjusahan saa ottaa kéayttdon vain, kun kaikki siihen kuuluvat osat ovat asennettuina.
Mitk&an suojalaitteet eivat saa puuttua.

Kéyta tykoistuvia, tiiviita tyovaatteita, jotka antavat suojaa, kuten pitkia housuja, tur-
vallisia tydjalkineita, kestavia tyokasineita, suojakyparaa, suojanaamaria kasvoille tai
suojalaseja silmien suojaksi sek& hyvaa korvavanua tai muuta kuulosuojaa melua
vastaan.

Pysyttele aina poissa laitteen kayttoalueelta.

Ala kaynnista laitetta imuaukon kun laite ei muuten ole oikeassa tydasennossa.
Koneen toiminta-alueella ei saa oleskella muita henkilgita.

Saha on asetettava tyotaukojen ajaksi siten, etta siité ei ole kenellek&an vaaraa. Veda
talloin myds sahkojohto irti pistorasiasta.

Kéyta laitetta vain hyvassa paivanvalossa tai riittavassa keinovalaistuksessa.

Ala koskaan kayta laitetta sateella. Yrita valttaa laitteen kastumista ja joutumista alt-
tiiksi kosteudelle. Alé jata laitetta ulos yon yli.

Vaihda kuluneet tai vioittuneet osat turvallisuussyiden vuoksi.

Laite on tarkastettava huolella ennen kayttoa. Tydskentele vain laitteella, joka on moit-
teettomassa kunnossa. Jos huomaat laitteessa vikaa, joka saattaa merkita vaaraa
laitteen kayttajalle, ota laite kayttéon vasta sitten, kun vika on poistettu.

Kéyta vain alkuperaisia varaosia ja lisdvarusteita.

Késien pistely ja puutuminen ovat merkkeja liialliselle tarinalle altistumisesta. Vahen-
na kayttdaikaa, pida riittdvan pitkia taukoja, jaa tyd useamman henkildon kesken ja
kayta tarinalta suojaavia kasineita trimmeria pitkaan kaytettaessa.

Trimmerin aiheuttamaa melua ei voida taysin véalttaa. Tee meluisat tyét sopivaan ai-
kaan paivasta seka tallaisille tdille varattuun aikaan. Noudata yérauhaa ja yrité kayttaa
trimmeria mahdollisimman vahan aikaa kerrallaan. Trimmerin kayttajan seka muiden
laheisyydessa oleskelevien on kaytettdva sopivia kuulosuojaimia.

5
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Tata laitetta eivat saa kayttaa henkilt, jotka rajoittuneen fyysisen tai henkisen kyvyn,
rajoittuneen havaintokyvyn, kokemattomuuden tai puutteellisten tietojen vuoksi eivéat
kykene kéayttamaan laitetta turvallisesti.

30 mA vikavirransuojauksella tai pienemmalla suojauksella varustettua virtakytkinta
tarvitaan laitetta ulkona kaytettaessa.

Kéyta konetta suositellussa asennossa ja vain tukevalla, tasaisella pinnalla.

Kéyta vain ulkokayttoon soveltuvaa jatkokaapelia.

Suosittelemme sinulle, jos et ole vield koskaan kayttanyt moottorisahaa, ettd antaisit
kokeneen, laitteen tuntevan henkildn opastaa sinua moottorisahan ja sen suojavarus-
teiden kéytossa, ja ettd harjoittelisit pydredn puun sahaamista sahapukin tai telineen
paalla.

Varoitus! Ala koskaana kayta konetta huonoissa sééolosuhteissa, erityisesti ukonil-
malla!

Tydskentely tikapuilla, telineilla tai puissa seisoen on kielletty. Ketjusahaa on ohjattava
sahatessa molemmin k&sin.

Tyokalua ei ole eristetty sahkdiskun varalta. Sahkdiskunvaaran vahentamiseksi tata
sahkotyokalua ei saa koskaan kayttdd minkaanlaisten johtojen tai kaapeleiden (vir-
tajohdot jne.) laheisyydessé, joissa voi olla sahkdvirtaa. Sahké voi siirtyd kohdasta
toiseen sahkokaaren avulla. Korkeampi jannite lisaa sahkokaaren muodostumiseen
littyvaa vaaraa. Sahko voi siirtyd myos oksien kautta, erityisesti silloin mikali oksat
ovat markia. Pida trimmeri (mukaan lukien oksat, joita trimmeri koskettaa) vahintaan
10 metrin paassa kaikista sahkdlinjoista.
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3. Symbolien selitykset

Tassa sahkotyokalussa kaytetadn seuraavia symboleja. Kun naita symboleja tulkitaan oikein, voi sdhkolaitetta
kayttaa turvallisemmin ja tehokkaammin.

SYMBOLIT

SELITYS

Ennen kayttdonottoa ja ennen kaikkia huolto-, asennus- ja puhdistustéité on kayttdohje
luettava perusteellisesti 1api.

Ennen sé@hkdtydkalun kayttda on otettava suojakypara, suojalasit ja kuulosuojain kayttéon.

Tybskennellessasi kayta tukevia, pitkavartisia kenkia ja kasineita.

Varoitus!

Jos verkkojohto tai jatkojohto vaurioituu, on pistotulppa vedettava heti irti.

Ala kayta sahkolaitetta sateella &laké jata sita sateeseen.

Suojausluokka Il

Vahvistaa sahkdtydkalun yhdenmukaisuuden Euroopan Yhteisén direktiivien kanssa.

Kaytosta poistetut séhkdtydkalut ja muut sahkotekniset ja sahkoiset tuotteet kerataan
erikseen ja viedaan ymparistonsuojelun mukaiseen kierratykseen.

Jos laite koskettaa korkeajéannitejohtoja, se ei ole suojattu séhkaiskuilta. Pida vahintaan 10
m etaisyys sahkoa johtaviin johtoihin. On olemassa sahkdiskun vaara!

Valmistajan takaama melutaso Lywa 104 dB(A)
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4. Laitteen kuvaus ja toimituslaajuus (Kuva 1)

. Verkkojohto

. Kaapelipuristin

. Katkaisin

Kahva

. Teleskooppivarsi

. Kahva-alue pehmustettu

. Teleskoopin pikalukitus

. Moottorin runko

. Ketjuhammaspyoran suoja
. Oljysailién kansi

. Monitoimitydkalu

. Teraketju

. Laippa

. Kytkentélukko

. Laippasuoja

. Olkahihna

. Liitantékohta (Kantohihna)
. Kiristyskahva

. Ketjun kiristysrengas

. Kayttoohjeet
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5. Asennus

Huomio! Liitd moottorisaha sadhkdverkkoon vasta, kun
se on asennettu taydellisesti ja ketjujen kireys on saa-
detty. Kayta aina suojakasineitd suorittaessasi téita
moottorisahalle. Nain valtetdan loukkaantuminen.

5.1 Teran ja sahaketjun asentaminen (Kuva 2 - 5)

Pura kaikki osat huolellisesti pakkauksesta ja tarkasta
niiden taydellisyys. (Kuva.1)

Huomio! Loukkaantumisvaara. Kayta ketjujen
asennuksessa suojakasineita.

+ Aseta moottorisaha tukevalle alustalle.

+ Kaanna kiristysruuvia (18) vastapaivaan avataksesi
ketjupyorasuojuksen (9) (katso kuva 2).

» Aseta sahaketju (12) terélle (13) ja huomioi ketjun kul-
kusuunta. Leikkuuhampaiden tulee osoittaa terdn
ylapuolella eteenpéin (katso kuva 3).

* Aseta sahaketjun vapaa paa ketjun kayttdpyoran
paalle (katso kuva 4 B) ja tera (13) pitka reika terdoh-
jaimen (C) paalle.

+ Aseta ketjupyorasuojus (9) paikoilleen ja kdanna ki-
ristysruuvia (18) hieman myotapaivaan kiristaaksesi
suojuksen kasin (Kuva 2).

* Varmista, ettd ketjun kiinnitystappi (E) (kuva 5) on
tarkasti terén pienessa aukossa (katso kuva 4 D).

* Saada taman jalkeen oikea ketjun kireys SDS-ket-
junkiristysrenkaalla (19) (katso seuraava kappale).

5.2 Sahaketjun kiristdminen (Kuvat 6 ja 7)

Huomio! Irrota aina verkkopistoke ennen tarkas-
tusta ja saatotdita. Kayta aina suojakasineitad su-
orittaessasi to6itd moottorisahalle. Nain valtetdan
loukkaantuminen.

a) Suunta + : Ketju kiristyy

b) Suunta —: Ketju I6ystyy

Jos laitteessa on SDS, voit kiristaa ja l16ystyttaa ketjua ja
teraa (ohjauskiskoa) ilman tydkaluja. SDS-ketjunkiristys-
renkaalla (19) voit asettaa ketjun kireyden. SDS-kiristys-
ruuvilla (18) voit irrottaa tai kiinnittaa teran.

Léysaa kiinnitysruuvia (18) hieman vastapaivaan. Aseta
sen jalkeen SDS-ulkorenkaalla (19) oikea ketjunkireys
(avaa —/ kirista +) (Kuva 6). Kirista ketjua niin paljon, etta
sitd voi nostaa teran keskelta noin 2 mm, kuten kuvassa
7. Kirista nyt kiristysruuvi (18).
Huomio: Sisddnajovaiheessa ketjua on kiris-
tettdva usein lisaa. Kirista heti lisaa, jos ketju
lepattaa tai tulee ulos urasta!

Ohjeita ketjun kiristykseen:

Teréketjun on oltava oikein kiristetty turvallisen kaytén
takaamiseksi. lhanteellisen kiristyksen voi havaita siit3,
ettd teraketjua voi nostaa laipan keskeltd 2 mm. Koska
teréketju kuumenee sahattaessa ja pituus muuttuu sen
téhden, on ketjun kireys tarkistettava vahintaan 10 min
vélein ja saadettdva tarvittaessa. Tama koskee erityi-
sesti uusia teraketjuja. Loysaa teraketjua tyon paatyttya,
koska se lyhenee jadhtyessaan. Silla estetdan ketjun
vaurioituminen.

5.3 Terdketjun voitelu

Huomio! Irrota verkkojohto aina ennen tarkistus- ja
saatotoitd. Kayta aina suojakasineitd, kun teet toita
moottorisahalla valttdaksesi tapaturmat.

Huomio! Al3 kéyta ketjua koskaan ilman teréol-
jya! Moottorisahan kayttd ilman teradljya tai jos
Oljynpinta on alle minimimerkinnan, moottorisaha
vaurioituu!

Huomio! Al kayté jatedliyd. Se turmelee ketju-
sahasi ja takuu menettda voimansa.

Oljysiilion taytté (Kuva 8 ja 9)

« Aseta moottorisaha tasaiselle pinnalle.

* Puhdista alue 6ljysailion kannen ympariltd (pos. 10)
ja avaa sitten.

0 teraodljylla. Katso samalla, ettei likaa

on, jottei Oljysailid tukkeennu.

« Sulje 6ljysailion kansi (pos. 10).

* Tarkasta ketjuvoitelun toiminta ennen toéiden al-
kua. Kytke saha ja asennettu leikkuulaite paalle
ja pida sita riittdvan etaalla vaalean alustan paalla
(varo, ei lattiakosketusta!). Jos nékyy oljyvana,
ketjuvoitelu toimii moitteettomasti (kuva 9).

6. Kayttd

6.1 Teleskooppipituuden saataminen

1. Avaa teleskooppilukitusta (7) kuvassa 10 esitetylla
tavalla.

2. Veda varsi (5) haluttuun pituuteen (kuva 10).

3. Kiinnita teleskooppilukitus jalleen — varsi on nyt lukit-
tu haluttuun pituuteen.
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6.2 Kytkenta verkon sy6ttoon

» Kytke verkkokaapeli sopivaan jatkojohtoon. Katso,
ettd jatkojohto sopii moottorisahan tehoon.

» Varmista jatkojohto kuten (kuva 11) esitetty vetovoi-
mia ja tahatonta irrotusta vastaan.

+ Kytke jatkokaapeli maaraysten mukaan asennet-
tuun suojapistorasiaan. Suosittelemme kayttdmaan
signaalivaristd kaapelia (punainen tai keltainen). Se
vahentdd moottorisahan vahingossa aiheuttaman
vaurion vaaraa.

Suositus

Kytke laite vain sellaiseen virtalaht n, joka on suojattu
maks. 30 mA vikavirtakytkimella (RCD).

6.3 Kytkenta paille ja pois

Kytkeminen paille

+ Pida moottorisahaa kiinni kahvoista molemmin kasin
(peukalo kahvan alla).

+ Paina kytkinlukkoa (kuva 11) ja pida painettuna.

+ Kytke moottorisaha kytkimella (pos. 3) paalle. Kytkin-
lukko (pos. 14) voidaan nyt vapauttaa.

Kytkeminen pois paalta

+ Vapauta kytkin (pos.3). Keskeyttdessasi tyon irrota
aina verkkopistoke.

7. Tyoskentely moottorisahalla

7.1 Valmistelu

Maaraysten mukaisesti oksaleikkuri on tarkastettava

huolellisesti kulumien ja mahdollisten vaurioiden varalta

aina ennen kayttda ja putoamisen jéalkeen. Jos siind ha-

vaitaan vaurioita, ne on korjattava valittdmasti joko itse

tai valtuutetussa korjaamossa. Tarkasta ennen oksaleik-

kurin kayttdonottoa seuraavat asiat:

+ Olkahihnan oikea istuvuus ja pikairrotusmekanismin
toiminta

+ Laitteen vauriot kuten ohjainkiskon halkeamat

+ Ohjainkiskon oikea istuvuus

+ Asennus-/kdyntisuunta seka terdketjun moitteeton
(teréava) kunto

+ Teraketjun kireys (tarkasta ja kiristd uudessa ketjussa
useita kertoja)

+ Ketjunvoitelun toiminta

Moottorisahan kunto

Tarkasta moottorisahasta mahdolliset rungon, verkko-
kaapelin, teraketjun ja laipan vauriot ennen tyon aloi-
tusta. Ald koskaan kayta selvasti vaurioitunutta laitetta
kayttoon.

Oljysiilio

Oljysailion pinta. Tarkista aina tyonkin aikana, etté
sailivssa on riittavasti oljya. Ald koskaan kaytd sahaa,
jos Oljya ei ole tai jos 6ljynpinta on laskenut alle mini-
mimerkinnan, ettei moottorisaha vaurioidu. Yksi tayttd
riittdd keskimaarin 10 minuutiksi, riippuen tauoista ja
kuormituksesta.

Teraketju

Teraketjun kireys, terien kunto. Mita teravampi teréketju
on, sitd helpompi on kayttdd ja hallita moottorisahaa.
Sama koskee ketjun kireytta. Tarkista tyonkin aikana
vahintdan 10 minuutin valein ketjun kireys turvallisuutesi
vuoksi! Erityisesti uudet teraketjut venyvat helposti liikaa.

Suojavaatetus

Kéaytd aina vastaavanlaista vartalonmyétaistd suoja-
vaatetusta, kuten leikkaussuojahousuja, kasineitd ja
turvakenkia.

Kuulosuojain ja suojalasit

Kayta suojakyparaa, mihin kuuluu kuulosuojain ja maski.
Se suojaa putoavilta ja iskevilta oksilta.

Olkahihnan asentaminen

VAROITUS! Loukkaantumisvaara! Jollei kantohihnaa
hatéatilanteessa vapauteta oikea-aikaisesti, saattaa
seurauksena olla vakava onnettomuus.

1. Aseta hihna siten, ettd se kulkee oikea olkapaan
ylitse (kuva 12).

2. Kiinitd jousihaka varressa olevaan kiinnityskohtaan
(kuva 13).

Ala koskaan kayté hihnaa vinottain olkapaan ja rinnan yli
vaan aina yhdella olkapaalla. Nain laite voidaan poistaa
keholta nopeasti vaaran uhatessa.

Turvallinen tyoskentelytapa

Kayttdohje sisaltaa tarkeitd ohjeita oksaleikkurin turval-
lisesta ja asianmukaisesta kaytostéd ja vaarojen valtta-
misesta.

Jos leikattava aines tasta huolimatta aiheuttaa tukoksen

ja jumittaa teraketjun, laite on sammutettava valittdmasti.

Odota, kunnes teraketju on varmasti pysahtynyt. Irrota

verkkopistoke ja pue viillonkestévat kasineet poistaak-

sesi tukoksen.

Jos ohjainkisko (laippa) on poistettava, noudata luvussa

Asennus annettuja ohjeita.

Tukoksen poistamisen ja uudelleen asentamisen jalkeen

on suoritettava koekayttd. Jos tassad yhteydessa tode-

taan tarinaa tai mekaanista melua, lopeta tydskentely ja
ota yhteytta valtuutettuun korjaamoon.

Jos tatd vaaraa esiintyy usein, suosittelemme koulu-

tusta.

« Turvallisen tydskentelyn takaamiseksi korkeintaan
60° tyéskentelykulma on sallittu (kuva 14).

+ Al3 koskaan seiso sahattavan oksan alla.

« Varo sahat i jannitteenalaisia oksia ja silppuun-
tuvaa puuta.

« Putoavat oksat ja sinkoilevat puun osat aiheuttavat
tapaturman vaaran!

* Koneen kaydessa on henkilét ja eldaimet pidettava
poissa vaara-alueelta.

» Jos laite koskettaa korkeajannitejohtoja, se ei ole
suojattu sahkdiskuilta. Pida vahintdédn 10 m etéisyys
sahkoa johtaviin johtoihin. On olemassa sahkdiskun
vaara!

* Rinteessa pitaa seisoa aina sahattavan oksan ylapuo-
lella tai sivulla.
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» Pida laitetta niin lahelld vartaloa kuin mahdollista.
Siten tasapaino on paras mahdollinen.

Sahaustekniikoita

» Pida oksia karsiessasi laitetta korkeintaan 60° kul-
massa vaakasuoraa kohti, ettei putoava oksa osu
sinuun.

+ Sahaa aina puun alimmat oksat ensin. Siten helpottuu
katkaistujen oksien putoaminen.

+ Sahan paino nousee kayttajaa kohti katkaisun jalkeen
akillisesti, koska sahaa ei enaa tueta oksaan. On ole-
massa vaara, ettd menetetaan sahan hallinta.

* Veda saha leikkuusta vain teran pyoriessa. Jumiutu-
minen estetaan silloin.

+ Al3 koskaan sahaa laipan kérjell3.

+ Ala sahaa oksan paksuun tyveen. Se estaisi puun
tervehtymisen.

Pienten oksien sahaaminen (Kuva 15)

Sijoita sahan vastepinta oksaan. Se estaa sahan &killiset
likkeet sahauksen alussa. Vie sahaa kevyesti painaen
ylhaalta alaspain oksan lapi.

Suurten ja pitkien oksien sahaaminen (Kuva 16)

Tee suurien oksien kohdalla kevennysleikkaus.

a) Sahaa ensin laipan ylareunalla alhaalta yléspain 1/3
oksan halkaisijasta.

b) Sahaa sitten laipan alareunalla ylhaalta alas ensim-
maiseen leikkaukseen pain.

c) Sahaa pitkat oksat kappaleina, jotta sailytat putoamis-
paikan hallinnan.

Takapotku

Takapotkulla ymmarretdan pyoérivan moottorisahan akil-
listé ylos- ja takaisiniskua. Syyt ovat useimmiten ty®s-
tokappaleen kosketus laipan karkeen tai moottorisahan
jumiutuminen.

Takapotkussa esiintyy odottamattoman suuria voimia.
Sen vuoksi moottorisaha reagoi yleensa hallitsematto-
masti. Seurauksena on usein vakavat tapaturmat tyonte-
kijoille tai ymparistdsséa oleskeleville henkildille.
Takapotkun vaara on suurin, kun asetat sahan laipan-
karjen alueelle, koska siind on kampeamisvaikutus
voimakkaimmillaan. Aseta saha sen tédhden aina mah-
dollisimman lappeelleen.

& Huomio!

+ Ota aina huomioon oikea ketjunkireys!

« Kaytad vain moitteettomassa kunnossa olevia moot-
torisahoja!

« Tyoskentele vain maaraysten mukaan teroitetulla
teraketjulla!

+ Al3 koskaan sahaa laipan ylareunalla tai karjella!

» Pidad moottorisahasta aina tiukasti kahdella kadella
kiinni!

Jannitteenalaisen puun sahaaminen

Jannitteenalaisen puun sahaaminen vaatii erityistéd va-
rovaisuutta! Jannitteenalainen puu, joka vapautetaan
jannitteestda sahauksen avulla, reagoi joskus taysin
hallitsemattomasti. Seurauksena voi olla hyvin vakavat
tai kuolemaan johtavat tapaturmat. Sellaisia toitéd saavat
tehda vain koulutetut ammatti-ihmiset.
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8. Tekniset tiedot
Sahkokayttoinen oksasaha HESI 750-1 Hurricane

Verkkojannite 230-240 V~/ 50 Hz
Nimellisteho 750 W

Nimelliskierrosluvulla 6000 min-1

Laipan pituus 20cm/ 8"

Teran pituus 18,5 cm

Muunneltava korkeuden saaté 185 cm ... 268 cm
TyOstokorkeus jopa4 m

Katkaisunopeus nimelliskierrosluvulla 11,2 m/s

Oljysailion tayttdmaara 90 ml

Paino, sis. laipan+ketjun 2,9 kg

Ketju 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Laippa 080SDEA041(547980)/Oregon
Suojausluokka 1]

Aanenpainetaso L_, EN 1ISO 11680-1:2011 89 dB(A) K=3dB

Aénen tehotaso L, 104 dB(A)

Varinan paastéarvo EN ISO 11680-1:2011 2,61 m/s?2 K=1,5m/s?

Melutasoa koskevat tiedot on mitattu saksalaisen tuoteturvallisuuslain (ProdSG) seka EY: Melutasoa on vahennettava
kaytostd ja suoritettavista toimenpiteistd riippuen niin paljon, ettei kayttdjan terveydelle aiheudu mitdén vaaraa.
N konedirektiivin edellyttdamalla tavalla: Adnipaineen taso tydpaikalla voi ylittdd 80 dB (A). Kayttdjan on naissa
tapauksissa suojauduttava melulta (eli kdytettdva kuulosuojaimia.
Kayta kuulosuojainta. Melun altistus voi aiheuttaa kuulon heikkenemista.
Huomio!
Varindarvo muuttuu sahkétydkalun kayttdalueen perusteella ja voi olla poikkeustapauksissa ilmoitetun arvon
ylapuolella.

Varoitus: Todellinen olemassa oleva tarindarvo koneen kayton aikana voi poiketa kayttdohjeessa ilmoitetusta tai
valmistajan maarittdmasta arvosta. Tarkalleen ottaen pitdisi arviossa huomioida kaikkien tydvaiheiden kuormitusaste
todellisen kayton aikana, mukaan lukien esim. ne ajat, jolloin ty6kalu on sammutettu, sitd kaytetdan tyhjakaynnilla tai
kun sita ei kayteta. Talla tavalla arvioiden voi kuormitusaste koko tydskentelyajalta olla huomattavasti vahaisempi.

Saannodllisessa tyokalun kaytossa tulee kayttaa tarinda vaimentavia kasineitad ja valttaa tyokalun kayttdéa lampdtilan
ollessa 10 °C tai vahemman.

Suunnittele tyot siten, ettd voimakkaasti tarisevien tydkalujen kayttd jakautuu useammalle paivalle.

Huolehdi laitteen mahdollisimman vahaisesta tarinasté saanndllisen huollon avulla ja varmistamalla, etta laitteen osat
ovat hyvin kiinni.

Vaihda loppuunkuluneet rakenneosat valittémasti uusiin.

Annettu varahtelyarvo on mitattu standardin mukaisen testausmenettelyn mukaisesti ja sita voi kayttéa vertailtaessa
muita séahkotydkaluja.

Huomio: Suojelu melulta! Huomioi kayttonotossa alueelliset maaraykset.

1
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9. Huolto

Huomio! Irrota aina verkkopistoke ennen tarkastusta ja
saatotoitd. Kayta aina suojakéasineita suorittaessasi tita
moottorisahalle. Nain valtetaan loukkaantuminen.

Oksaleikkurin pitkén ja luotettavan kaytdn takaamiseksi

suorita seuraavat huoltoty6t saanndllisesti.

Tarkasta oksaleikkurista seuraavat:

« irrallinen tai vaurioitunut teraketju

« irrallinen kiinnitys

» kulumat, erityisesti ketju, ohjainkisko ja ketjupydra.

* kuluneet tai vaurioituneet rakenneosat

» oikein asennetut ja vahingoittumattomat suojukset tai
suojalaitteet.

Tarvittavat korjaukset tai huoltoty6t on suoritettava en-

nen oksaleikkurin kayttoa.

Huoltoa ja puhdistusta varten irrotetut turvalaitteet on

ehdottomasti asennettava asianmukaisesti takaisin pai-

kalleen ja tarkastettava.

9.1 Terdketjun ja laipan vaihto.

Laippa on vaihdettava, kun

* laipan ohjausura on kulunut.

+ laipan lierishammaspy6ra on vahingoittunut tai ku-
lunut.

Menettele tassa kappaleen ,Laipan ja terdketjun asen-
nus“ mukaan!

9.2 Automaattisen ketjuvoitelun tarkastus

Tarkista automaattisen ketjuvoitelun toiminta saanndl-
lisesti estaaksesi ylikuumenemisen ja siihen liittyvan
laipan ja teréketjun vaurioitumisen. Suuntaa laipankarki
sileda pintaa kohti (lauta, puun leikkauspinta) ja anna
moottorisahan kayda. Jos taman tapahtuman aikana
nakyy kasvava Oljyvana, automaattinen ketjuvoitelu
toimii moitteettomasti. Ellei éljyvana nay selvasti, lue
vastaavat ohjeet kappaleesta ,Vianhaku*!

Elleivat namakaan ohjeet riitd, kdanny huoltomme tai
vastaavanlaisen ammattikorjaamon puoleen.

AN

9.3 Terdketjun teroitus

Huomio! Ala koske pintaan. Jaté riittava turvavali
(noin 20 cm).

Tehokas tydskentely moottorisahalla on mahdollista vain,
kun terdketju on hyvassa kunnossa ja terava. Siten va-
henee myds takapotkun vaara. Teréketjun voin teroituttaa
kaikissa erikoisliikkeissa. Al4 yritd teroittaa teréketjua
itse, ellei sinulla ole sopivaa ty6kalua ja tarvittavaa ko-
kemusta.

10. Puhdistus ja varastointi

+ Puhdista kiristysmekanismi saannéllisesti puhaltamal-
la se paineilmalla tai puhdistamalla harjalla. Al& kayta
tyokaluja puhdistukseen.

+ Pida kahvat 6ljyttdmina, etta pito on aina turvallinen.

+ Puhdista laite tarvittaessa kostealla rievulla ja mah-
dollisesti miedolla astianpesuaineella.

+ Ellei moottorisahaa kayteta pitkdan aikaan, poista
ketjudljy sailiosta. Laita teraketju ja laippa hetkeksi
oljyyn ja kaari sen jalkeen 6ljypaperiin.

& Huomio!

» Aseta aina terasuojus ketjusahan kuljetuksen ja sai-
lytyksen ajaksi.

« Joskoneen kuljetus tapahtuu moottoriajoneuvolla, kone
on sijoitettava niin, ettei siité aiheudu vaaraa, ja se on
kiinnitettava turvallisesti.

« Ennen jokaista puhdistusta irrota verkkojohto.

« Al upota laitetta veteen tai muihin nesteisiin puhdis-
tamista varten.

» Sailytd moottorisahaa turvallisessa ja kuivassa pai-
kassa ja lasten ulottumattomissa.

11. Ymparistonsuojelu- / havitysohjeita

Kun laite on loppuun kaytetty, vie se asianmukaises-
ti havitettdvaksi. Ota verkkokaapeli irti vaarinkayton
estamiseksi. Ala havitd laitetta talousjatteen mukana,
vaan vie se ympariston suojelemiseksi sahkoélaitteiden
kerayspaikkaan. Kunnastasi saat osoitteita ja aukiolo-
aikoja. Vie myds pakkausmateriaali ja kuluneet lisdosat
asianmukaiseen kerayspaikkaan.

Vain EU-maille

f— Ala heita sahkotyokaluja kotitalousjatteisiin!

Euroopan sahkoé- ja elektroniikkaromua koskevan direk-
tiivin 2012/19/EU ja sen kansallisen sovelluksen mukaan
kaytetyt sahkotyokalut on kerattava erikseen ja vietéva
ymparistd huomioon ottaen kierratykseen.

Kierratysvaihtoehto ja palautusvaatimus:

Sahkolaitteen omistaja on velvollinen vaihtoehtoisesti
palautuksen sijaan toimimaan asianmukaisen kierrayk-
sen puolesta luopuessaan omistusoikeudesta. Vanha
laite voidaan jattaa talloin palautuspaikkaan, miké huo-
lehtii havityksesta kansallisen kierratystalouden ja jatela-
kien mukaan. Tama ei koske vanhoihin laitteisiin liitettyja
lisdosia ja apuvalineitéd ilman sahkdosia.

12. Korjaukset

Sahkokayttoisten tydvalineiden korjaus on annettava
patevan sahkdasentajan tehtavaksi.

13. Varaosien tilaus

Jos tarvitset lisdvarusteita tai varaosia, ota yhteytta
huoltopalveluumme.

Kayta talla laitteella tydskennellessasi ainoastaan yri-
tyksemme suosittelemia lisdosia. Muussa tapauksessa
saattavat kayttaja tai 1ahistolla olevat sivulliset loukkaan-
tua vakavasti tai laite saattaa vaurioitua.

Varaosia tilattaessa on annettava seuraavat tiedot:

« Laitteen tyyppi

« Laitteen artikkelinumero



14. Vianhaku

Varo!

Fl | Kayttdohjeet

Ennen vianhakua on laite kytkettava pois paalta ja

irrotettava pistotulppa.

Seuraavassa taulukossa on virhesymboleja ja siina
kuvataan, miten saat apua, jos kone ei joskus toimi
oikein. Ellet voi paikallistaa ja poistaa ongelmaa, kdanny

huoltokorjaamosi puoleen.

Syy

Vika

Apukeino

Moottorisaha ei toimi oikein

Sé&hkonsyo6tto ei toimi

Tarkista sahkonsyotto.

Pistorasia viallinen

Kokeile toista virtalahdettd, vaihda
tarvittaessa.

Jatkokaapeli vaurioitunut

Tarkista kaapeli ja vaihda tarvitta-
essa.

Varoke viallinen

Vaihda varoke

Moottorisaha toimii epasaanndl-
lisesti

Sahkokaapeli vaurioitunut

Mene erikoiskorjaamoon

Ulkoinen huono kontakti

Mene erikoiskorjaamoon

Sisainen huono kontakti

Mene erikoiskorjaamoon

Katkaisin viallinen

Mene erikoiskorjaamoon

Teraketju kuiva

Sailiossé ei 6ljya

Lis&é oljya

Oljyséilion tulpan ilmaus tukossa

Puhdista 6ljysailion tulppa

Oljynpoistokanava tukossa

Puhdista 6ljynpoistokanava

Kette/Fuhrungsschiene heil}

Sailisssa ei dljya

Lisaa éljya

Oljyséilion tulpan ilmaus tukossa

Puhdista 6ljysailién tulppa

Oliynpoistokanava tukossa

Puhdista 6ljynpoistokanava

Ketju tylsa

Teroita tai vaihda ketju

Moottorisaha repii, varisee tai ei
sahaa kunnolla

Ketjun kireys liian 16ysa

Saada ketjun kireys

Ketju tylsa

Teroita tai vaihda ketju

Ketju kulunut

Vaihda ketju

Hampaiden suuntaus vaara

Asenna teraketju uudelleen, niin
ettd hampaat ovat oikeaan suuntaan
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Elektriline oksasaag HESI 750-1 Hurricane

Sisukord

Otstarbekohane kasutamine

Uldised ohutusjuhised

Tahiste selgitus

Seadme osad ja tegevusulatus

Montaaz

Kokkupanek

Kasutamine

Mootorsaega té6tamine

9. Tehnilised andmed

10. Hooldus

11. Puhastamine ja sailitamine

12. Keskkonnakaitse- ja jaatmekaitlusjuhised
13. Varuosade tellimine

14. Veaotsing

Garantii

Vastavusavaldus Euroopa Liidu nduetele

O N OAON =

Pakend

Seade on transpordikahjustuste valtimiseks pakitud. Pakend on looduslikust materjalist ja selle vdib vétta taaskasu-
tusse voi ringlusse.

Seadet kasutades tuleb 6nnetuste ja kahju viltimiseks jargida ohutusjuhiseid:

» Lugege kasutusjuhend hoolega Iabi ja jargige selles antud juhiseid. Tutvuge kasutusjuhendi abil seadme ning selle
dige kasutamise ja ohutusjuhistega.

+ Sailitage juhendit hoolikalt, et selles sisalduv teave oleks alati kdeparast.

» Kui annate seadme teistele edasi, andke kaasa ka kasutusjuhend.

Me ei vastuta kdesoleva juhendi eiramise tagajarjel tekkinud 6nnetuste ega kahju eest.

1. Sihtotstarbekohane kasutamine

Kettsaagi tohib kasutada ainult Uiks inimene ja ainult puidu saagimiseks. Kettsaagi tuleb parema kdega tagumisest
kaepidemest ja vasaku kdega eesmisest kaepidemest kinni hoida. Enne kettsae kasutamist peab olema kasutaja kdik
kasutusjuhendis esitatud juhised ja korraldused Iabi lugenud ning neist aru saanud. Kasutaja peab kandma mdddukat
isiklikku kaitsevarustust (PSA). Valtige toodriistade kasutamist temperatuuridel 10°C ja alla selle. Tehke té6plaan, et
jaotada kdrgvibreerivate tédriistade kasutamine mitmele paevale.

Kettsaega tohib saagida ainult puitu. Materjale nagu nt plastmassi, kivi, metalli vdi vdorkehi (nt naelad voi
kruvid) sisaldavat puitu ei tohi téodelda!

Jaakriskid

Pidage silmas, et siseriiklikud eeskirjad nt tdokaitse voi keskkonna kohta vdivad piirata kettsaagide kasutamist. Ka siis,
kui kasitsete antud tdriista eeskirjadekohaselt, jadvad alati valitsema jaakriskid. Antud tdriista ehitusviisi ja teostuse-
ga seonduvalt vdivad tekkida jargmised ohud:

1. Kopsukahjustused, kui ei kanta sobivat tolmukaitsemaski.

2. Kuulmekahjustused, kui ei kanta sobivat kuulmekaitset.

3. Loikevigastused, kui ei kanta sobivat kaitseriietust.
4

. Tervisekahjustused, mis tulenevad kde-kasivarre vongetest, kui seadet kasutatakse pikema ajavahemiku valtel voi
juhitakse ja hooldatakse asjatundmatult.

Hoiatus! Antud masin tekitab kaitamise ajal elektromagnetilise vélja. Kénealune vali vdib teatud oludes aktiivsete
voi passiivsete meditsiiniliste implantaatide talitlust halvendada. Vahendamaks tdsise vdi surmava vigastuse ohtu,
soovitame me meditsiiniliste implantaatidega isikutel arsti ja meditsiinilise implantaadi tootjaga konsulteerida enne,
kui masinat kasitsetakse.

Tolge algsest kasutusjuhendist
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Hoiatus!

Tooriista pideva kasutamisega kaasnev vibratsioon voib pdhjustada Raynaud* véi karpaalkanali siindroomi.
Need haigused vahendavad kate vdimet tunda ja reguleerida temperatuuri, péhjustavad tuimust ja kuumatundlikkust
ning vdivad viia narvi- ja vereringluskahjustusteni ja kudede surmani.

Mitte kdik Raynaud‘ siindroomi pbhjused ei ole teada, aga teadaolevateks pdhjusteks loetakse kiilma vett, suitse-

tamist ja haigusi, mis puudutavad veresooni ja vereringlust ning pikalt kestvat koormust ja vibratsiooni. Raynaud' ja

karpaalkanali sindroomi ohu vahendamiseks jargige jargmisi punkte:

+ kandke kindaid ja hoidke oma kéed soojad;

* hooldage seadet; kinnitamata komponentidega véi kahjustatud véi kulunud summutitega seade vibreerib tugeva-
malt;

» hoidke kéepidemest alati kinni, aga samas arge kasutage Uleméaara palju jdudu; tehke pause.

Koik eespool nimetatud ettevaatusabindud ei saa Raynaud’ véi karpaalkanali stindroomi ohtu vélistada. Inimestele,

kes kasutavad mootorsaagi pikalt ja regulaarselt, soovitatakse oma kasi ja sérmi hoolega jalgida. Eespool mainitud

stimptomite tekkimisel pd6rduge kohe arsti poole.

2. Uldisi ohutusjuhiseid elektritarvete

A Tahelepanu! Lugege enne seadme kasutamist koik juhised Iabi. Alljargnevate ju-

histe mittejargimine vdib pdhjustada elektrilddgi, tulekahju ja/vdi tdsiseid vigastusi.
Alljargnevalt kasutatav valjend ,elektritdoriist” tdhendab nii vorgutoitega (toitejuht-
mega) elektritdoriistu kui ka akutoitega (toitejuhtmeta) elektritddriistu.

HOIDKE KAESOLEV JUHEND KINDLASTI ALLES.

1) Tookoht

a) Hoidke todkoht puhas ja korras. Korratus ja t66koha puudulik valgustus voivad pohjustada onnetusi.

b) Arge kasutage seadet plahvatusohtlikus keskkonnas, milles on siittivaid vedelikke, gaase voi
tolmu. Elektritooriistad tekitavad sddemeid, mis voivad siilidata tolmu véi aurud.

c) Jalgige, et seadme kasutamisel ei viibiks laheduses lapsi vdi teisi isikuid. Korvalised isikud voi-
vad hajutada tahelepanu ja teil véib kaduda kontroll seadme (ile.

2) Elektriohutus

a) Seadme pistik peab sobima pistikupesaga. Pistikut ei tohi iihelgi moel muuta. Arge kasutage
adapterpistikuid koos kaitsemaandatud seadmetega. Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad
véhendavad elektrilé6gi ohtu.

b) Viltige kontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja kiilmkapid. Elektril6gi
oht suureneb, kui teie keha on maandatud.

¢) Viltige seadme kokkupuudet sademetega. Vee sattumine elektritéériista sisse suurendab elektri-
166gi ohtu. B

d) Arge kasutage toitejuhet valesti. Arge kasutage toitejuhet seadme kandmiseks, riputamiseks
voi pistiku eemaldamiseks pistikupesast. Hoidke juhe eemal kuumusest, 6list, teravatest
aartest ja liikuvatest seadmeosadest. Vigastatud voi kinni jdénud juhtmed suurendavad elektrilédgi
ohtu.

e) Elektritooriistaga dues tootamisel kasutage ainult valitingimustesse sobivaid pikendusjuht-
meid. Vélitingimustesse ette néhtud pikendusjuhtme kasutamine véhendab elektrilé6gi ohtu.

f) Kui elektritooriistaga tootamist pole voimalik niiskes iimbruskonnas véltida, siis kasutage rikke-
vooluliilitit. Rikkevooluliiliti kasutamine vdhendab elektriléégi riski.

3) Isiklik ohutus

a) Olge elektritooriista kasutamisel téhelepanelik, jalgige oma toovotteid ning kasutage tervet
moistust. Arge kasutage elektritooriista, kui olete vasinud voi narkootiliste ainete, alkoholi
voi ravimite moju all. Hetkeline téhelepanematus elektritédriista kasutamisel voib I6ppeda tosise
vigastusega.
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b) Kasutage kaitsevahendeid ja kandke alati kaitseprille. Isikukaitsevahendite, nagu tolmumaski, libi-
semiskindlate turvajalanude, kaitsekiivri ja kuulmiskaitsete kasutamine, lahtuvalt elektritdériista liigist
ja kasutusotstarbest, vdhendab vigastuste ohtu.

¢) Viltige seadme tahtmatut kéivitamist. Enne kui iihendate pistiku pistikupessa, jilgige, et kaivi-
tusliliti oleks valjalillitatud asendis. Kandes elektritoériista sérm kaivituslilitil voi (ihendades pistiku
pistikupessa kaivitusliliti sisseliilitatud asendis, seate ennast ohtu.

d) Enne elektritooriista kaivitamist eemaldage kéik reguleerimisvahendid ja mutrivtmed. Seadme
liikuval osal asuv t6riist voi mutrivéti voib phjustada vigastusi.

e) Arge iilehinnake ennast. Jalgige, et seisaksite kindlalt jalgadel ja oleksite tasakaalus. Se/ moel
suudate elektritdoriista ootamatutes olukordades paremini késitseda.

f) Kandke t66ks sobivaid riideid. Arge kandke liiga suuri todriideid voi ehteid. Hoidke juuksed,
riided ja kindad liikuvatest osadest eemal. Rippuvad riided, ehted ja pikad juuksed véivad jééda
likuvate osade vahele.

g) Kui on voimalik paigaldada tolmuimemis- ja kogumisseadmeid, tuleb olla kindel, et need on
iihendatud ja neid kasutatakse oigesti. Nende seadmete kasutamine vahendab tolmust tingitud
ohtusid.

h) Arge muutuge tddriista sagedasest kasutamisest hooletuks ja drge eirake ohutusndudeid.
Hooletus voib sekundi murdosa jooksul kaasa tuua raskeid vigastusi.

4) Elektritdoriistade kasutamine ja hoidmine

a) Arge iilekoormake seadet. Kasutage iga to0 jaoks selleks ettenahtud elektritooriista. Sobivat
tooriista kasutades sujub t60 kergemini ja kindlamalt t6616igus, milleks td6riist on ette néhtud.

b) Arge kasutage elektritooriista, mille kaivitusliliti pole té6korras. Elektritdériist, mida ei saa kéivi-
tada voi vélja lilitada, on ohtlik ja see tuleb &ra parandada.

¢) Enne seadme reguleerimist, osade vahetust voi hoiule viimist eemaldage elektritdoriista pistik
pistikupesast. Need ettevaatusabindud hoiavad &ra elektritooriista tahtmatu kaivitumise.

d) Kui te elektritooriistu ei kasuta, hoidke neid lastele ligipaasmatus kohas. Arge lubage elektri-
tooriistu kasutada inimestel, kes neid ei tunne voi pole lugenud kéesolevat kasutamisdpetust.
Elektritériistad on ohtlikud, kui neid kasutavad kogenematud isikud.

e) Hooldage oma elektritooriista korraparaselt. Kontrollige, kas liikuvad osad todtavad laitmatult
ega pole pinge all, kas seadmel on murdunud voi vigastatud osi, mis véivad segada seadme
toimimist. Vahetage vigastatud osad valja enne todriista kasutamist. Paljude dnnetusjuhtumite
pGhjuseks on puudulikult hooldatud elektritdériist.

f) Hoidke loiketooriistad teravad ja puhtad. Korralikult hooldatud teravate 6iketeradega IGiketéériistad
ei jaé kergelt materjali kiilge kinni ja neid on kergem kontrollida.

g) Kasutage elektritodriistu, tarvikuid, reguleerimistooriistu jms kéesolevas juhendis ja igale
kindlale seadmetiiiibile ette nahtud viisil. Arvestage seejuures too6tingimuste ja sooritatava
tootoiminguga. Elektritdbriista kasutamine muul otstarbel kui juhendis ette ndhtud voib pohjustada
ohtlikke olukordi.

h) Hoidke kéepidemed ja haardepinnad kuiva ja puhtana ning vabana olist ja méardeainetest.
Libedad kéepidemed ja haardepinnad ei luba tdériista ohutult kasitseda ja ootamatutes olukordades
kontrolli all hoida.

5) Parandamine
a) Laske oma elektritooriistu parandada vaid véljadppinud professionaalidel ja ndustuge vaid
originaalvaruosade kasutamisega. Nii saate olla kindel, et t6driista kasutamine on jétkuvalt turvaline.

Seadmespetsiifiline ohutusalane teave

* Hoidke tootava sae korral kdik kehaosad saeketist eemal. Veenduge enne sae
kaivitamist, et saekett ei puutuks mitte millegi vastu. Saega t66tamisel voib (iks
tdhelepanematus viia selleni, et saekett puutub kokku riietuse voi kehaosadega.

* Hoidke mootorsaagi parema kaega alati tagumisest ja vasaku kaega esimesest ka-

3
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epidemest. Mootorsae hoidmine kéte vastupidise asendiga suurendab vigastuste ohtu.

Kandke kaitseprille ja kuulmiskaitset. Soovitatav on kasutada ka pea, kate ja

jalgade kaitsevahendeid. Sobiv turvariietus vdhendab vigastuste tekkimise ohtu, mis

tuleneb lendlevast saepurust ja saeketi véimalikust puudutamisest.

Hoidke elektritooriista selle isoleeritud kaepidemetest, sest loiketerad voivad

tooriista toitejuhtmega kokku puutuda. Kui I6iketerad peaksid juhuslikult pingesta-

tud toitejuhtme Ié&bi I6ikama, voidakse selle tagajérjel tooriista metallosad pingestada

Ja see voib pohjustada elektriloogi.

Arge kunagi tootage mootorsaega puu otsas. Puu otsas té6tamine voib viia vigas-

tuste tekkimiseni.

Jalgige, et seisate kindlalt ja kasutage mootorsaagi ainult siis, kui seisate

kindlal, turvalisel ja tasasel pinnal. Libe pinnas voi ebastabiilne seismiskoht, nagu

néiteks redel, voivad pohjustada tasakaalu kaotamise voi viia kontrolli kaotamiseni

mootorsae (le.

Arvestage pinge all oleva oksa saagimisel, et see voib tagasi porgata. Puidukiu-

dude pinge vabanemisel v6ib pinge all olnud oks tabada mootorsaagi késitsevat isikut

Jja/vdi viia mootorsae (le kontrolli kaotamiseni. 3

Eriti ettevaatlik tuleb olla alusmetsa voi noorte puude saagimisel. Ohuke materjal

voib saeketi kiilge kinni jdéda, selle pihta liiiia voi saeketi tasakaalust vélja vila.

Kandke mittetootavat mootorsaagi esimesest kaepidemest nii, et saekett jaaks

teie kehast eemale. Transportimisel v6i ladustamisel kasutage saeketi kaits-

ekatet. Mootorsae hoolas késitsemine véhendab likuva saeketi kogemata kehaga

kokkupuutumise toenédosust.

Jargige maarimise, keti pingutamise ja lisavarustuse vahetamise juhiseid. Va-

lesti mééritud voi pingutatud saekett voib rebeneda véi suurendada tagasiloé6gi ohtu.

Hoidke kaepidemed kuivad ja puhtad. Rasvased ja dlised kdepidemed on libedad

ning pdhjustavad kontrolli kaotamise sae (ile.

Saagige ainult puitu. Arge kasutage mootorsaagi selleks mitte ettenahtud

toodeks, naiteks: arge kasutage mootorsaagi plastiku, miiiiri voi teiste mitte

puidust ehitusmaterjalide saagimiseks. Mootorsae kasutamine selleks mitte et-

tendhtud eesmérkidel voib viia ohtlike olukordadeni.

Arge kasutage kunagi ebatdielikku voi mitte lubatud muudatustega saagi.

Seadmete kasutamine alla 16-aastastel isikutel on keelatud.

Tahelepanu! Enne kettsae esmakordset kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit

ja tehke sae t6opShimdtted ning ohutusalane info enda jaoks selgeks. Kettsaagi vdib

laenata voi anda ainult asjatundlikule isikule, kes oskab seda kasutada. Andke neile ka

kaesolev kasutusjuhend.

Kettsaagi vdivad kasutada ainult piisava kogemusega isikud. Hoidke kaesolev kasu-

tusjuhendit alati sae lahedal kaeparases kohas.

Elektritooriistadele paigaldusliigiga Y: Kui osutub vajalikuks Uhendusjuhe asendada,

siis peab seda teostama tootja voi tema esindaja, et valtida ohutusega seonduvaid

ohte.

Laske mootoril transportimiseks maha jahtuda ja kindlustage masin enne s6idukiga

transportimist aralibisemise vastu. Seejuures tehakse kindlaks, et valditakse kahjustusi
4
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ja vigastusi. Oksaldikuri transportimine toimub alati pealepistetud transpordikaitsmega.
Arge kasutage seadet, kui tunnete end vasinuna vdi haiglasena, kui olete alkoholi voi
muude joovastavate ainete mdju all.

Kui seadet ei kasutata, séilitage seda kuivas kohas ja lastele kattesaamatult.
Toitejuhet tuleb kontrollida regulaarselt ja enne igakordset kasutamist; veenduge, et
juhe ei ole kahjustatud ega kulunud. Kui juhe ei ole heas tookorras, siis arge kasutage
tooriista; viige see volitatud teeninduskeskusesse.

Pistikut ei tohi eemaldada juhtmest tbmmates — see tuleb katega pistikupesast lahuta-
da. Jalgige, et pikendusjuhe ei jadks teravate servade taha ega saaks viga ukse- voi
aknaraamide vahel.

Hoolduse teostamisel tbmmake pistik alati elektrivorgust valja.

Tahelepanu! Veenduge, et koik turvaseadmed on paigas ja heas tookorras.

Kettsaagi voib kasutada ainult taielikult koostatud olekus. Ukski kaitseseade ei tohi
puududa.

Kandke vastavat todriietust, kaitseprille, kdrvaklappe, libisemiskindlaid kinniseid jala-
ndusid, tookindaid. Valtike avarat riietust, mis vdib haakuda seadme likuvate osadega.
Tootamise ajal hoidke 16ikepea eemal kehast ja jasemetest.

Arge kaivitage seadet, kui seade ei ole muul viisil diges tddasendis.

Hoidke kettsaagi eemal lastest, korvalistest isikutest ja lemmikloomadest.

Enne keti pingutamist vi valjavahetamist vdi muude hooldus- ja reguleerimistoode
tegemist peab sae elektrivorgust eemaldama. — Témmake pistik valja!

Kasutage seadet ainult heas paevavalguses vdi piisavas kunstlikus valgustuses.
Arge kasutage todriista vihmase iimaga. Hoidke seda niiskuse eest, arge jatke seda
niiskesse keskkonda. Arge jatke todriista Ule6o vabas dhus.

Vahetage kulunud voi kahjustatud osad ohutusalastel pdhjustel valja. Kasutage ainult
originaalvaruosi.

Enne kasutamist kontrollige seadet hoolikalt Ule. Tootada tuleb vaid heas tookorras
oleva todriistaga. Kui Te tuvastate seadmel vea, mis voib seada operaatorit ohtu, siis
arge tootage todriistaga kuni viga on parandatud.

Kasutage ainult originaalvaruosi.

Kéate surisemine voi tuimus viitab liigsele vibratsioonile. Kui kasutate todriista pikemalt,
piirake to0aega, tehke piisavalt toopause, jagage t00 mitme inimese vahel voi kandke
vibratsioonivastaseid kindaid.

Seda tllpi seade tekitab alati mUra. Tehke mrarikast to6d siis, kui see on lubatud, ja
aegadel, mis on selleks ette nahtud. Kui vajalik, jargige 6drahu kellaaegasid ja piirake
tooaeg absoluutse miinimumini. Kaik hekildikuri todalas olevad isikud (s.o teie ja kor-
valised isikud) peaksid kandma sobivaid kuulmiskaitsevahendeid.

Antud seadet ei tohi kasutada piiratud flusiliste, aistmis- ja vaimsete véimetega inime-
sed (sealhulgas lapsed) vdi kellel puudub kogemus voi oskused, vélja arvatud juhul.
Valitingimustes tétades on vajalik kuni 30 mA rikkevoolukatkesti.

Tooasend peab olema alati kindel. Nii valdite vigastamisohtu, mis vdib tekkida keha-
asendi tahtmatul muutmisel.

Tutvuge tookeskkonnaga ja arvestage vdimalike ohtudega.

Kasutage vaid valistingimuste jaoks ettenahtud pikendusjuhtmeid.

5
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* Me soovitame, et kogenud operaator viib esmakordsete kasutajate jaoks labi praktilise
juhendamise kettsae Gige kasutamise ning ndutud isikukaitsevarustuse kohta; imara
puidu vdi palkide I6ikamist peaks alguses Gppima palgialuse v6i muu sarnase raami
peal.

+ Valtige kettsae kasutamist kehvades ilmastikutingimustes, eriti kui on oodata aikese-
tormi.

* Redelitel, tellingutel vdi puu otsas on saega téotamine keelatud. Hoidke kettsaagi sel-
lega tootamise ajal alati kahe kaega.

* Tooriist pole elektrilodgi eest isoleeritud. Elektrilodgi riski vahendamiseks arge kasu-
tage elektritodriista kunagi pingestatud juhtmete voi kaablite (toide vms) laheduses.
Kaarlahenduse t6ttu voib elekter thest punktist teise hiipata. Kdrgem pinge suurendab
vahemaad, mille ulatuses elektrikaar voib tekkida. Elekter voib liikuda ka labi okste,
seda eriti juhul, kui need on mérjad. Hoidke teleskoop-hekildikur (sh kéik oksad, mil-
lega see kokku puutub) kdikidest pingestatud elektrilinidest vahemalt 10 m kaugusel.
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3. Tahiste selgitus

Selle elektriseadme juures kasutatakse jargmisi téhiseid. Kui saate neist tahistest digesti aru, vdite elektrisead-
meid ohutumalt ja tdhusamalt kasutada.

TAHISED TAHENDUS

Enne seadme kasutuselevottu ning enne kdiki hooldus-, kooste- ja puhastustéid tuleb
kasutusjuhend pohjalikult Iabi lugeda.

Enne elektriseadmega t66 alustamist pange pahe kaitsekiiver ja korvaklapid ning ette
prillid.

Kandke t66 ajal tugevaid, pika saarega jalatseid ja kindaid.

' Ettevaatust!
[
—p Kui vérgu- voi pikendusjuhe saab kahjustada, ihendage seade kohe elektrivérgust lahti.
O3 Y
Arge kasutage elektriseadet vihma ajal ja arge jatke seda vihma katte.
D Kaitseklass Il
‘ € Kinnitab elektriseadme vastavust Euroopa Uhenduse direktiivide nduetele.
Kasutusest kdrvaldatud elektriseadmed ning muud elektrotehnika- ja elektritooted
kogutakse kokku eraldi ja viiakse jaatmekaitluskeskusse.
L]

Kérgepingejuhtmete puudutamine seadmega on ohtlik, sest seade ei ole kaitstud elektrilddgi
eest. Hoiduge elektrijuntmetest vahemalt 10 meetri kaugusele. Elektrilé6gi oht!

Tagatud muratase Lwa 104 dB(A)
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4. Seadme osad ja tegevusulatus (Pilt 1)
. Vérgujuhe
Kaabliklamber

Laliti

Kéaepide

. Teleskoopvars
Polsterdatud kaepide

. Teleskoobi kiirlukustus
Mootori korpus

9. Ketihammasratta kaitse
10. Olipaagi kork

11. Universaaltdoriist

12. Loikekett

13. Aarik

14. Ldlitilukk

15. Adriku kate

16. Olarihm

17. Olarihma kinnituskohad
18. Pingutusnupp

19. Ketipingutusréngas
20. Kasutusjuhendis

NGO WN =

5. Montaaz

Tahelepanu! Uhendage kettsaag vooluvérku alles siis,
kui see on taielikult kokku monteeritud ja ketipinge on
seadistatud. Kandke vigastuste valtimiseks alati kaitse-
kindaid, kui toétate kettsae kallal.

5.1 Juhtplaadi ja saeketi montaaz (joon. 2 - 5)

Pakkige kdik osad hoolikalt lahti ja kontrollige neid komp-
lektsuse suhtes. (joon.1)

Tahelepanu! Vigastusoht. Kasutage keti mon-
taazil turvakindaid.

» Asetage kettsaag stabiilsele alusele.

» Keerake kaepidekruvi (18) vastupaeva, et ketiratta
kate (9) avada (vt joon. 2).

* Pange saekett (12) juhtplaadile (13) ja pidage silimas
keti likumissuunda. Loikehambad peavad juhtplaa-
di ulakiiljel ettepoole naitama (vt joon 3).

* Pange saeketi vaba ots ketiveoratta peale (vt joon. 4,
B) ja juhtplaat (13) pikiavaga juhtplaadi juhikule (C).

» Paigaldage ketiratta kate (9) ja keerake kaepidekru-
vi (18) veidi paripdeva, et kate kéde jduga fikseerida
(joon. 2).

» Pidage silmas, et ketipingutuspolt (E) (joon. 5) istub
tapselt juhtplaadi vaikeses avas (vt joon. 4, D).

» Seadistage seejarel SDS ketipingutusrongaga (19)
korrektne ketipinge (vt alljargnevat 16iku).

5.2 Saeketi pingutamine (joon. 6 ja 7)

Tahelepanu! Tdmmake enne llekontrollimist ja
seadistustoid alati vérgupistik valja. Kandke vigas-
tuste valtimiseks alati kaitsekindaid, kui tootate
kettsae kallal.

a) Suund + : keti pingutamine

b) Suund —: keti vabastamine

Kui seade on varustatud SDS-iga, siis tdhendab see, et

ketti ja juhtplaati (juhtsiini) saab vabastada véi pinguta-
da tooriistu kasutamata. SDS ketipingutusrdngaga (19)
saab keti pinget seadistada. SDS kéaepidekruviga (18)
saab juhtplaati vabastada ja kinnitada.

Vabastage kéepidekruvi (18) veidi vastupaeva. Seadis-
tage seejarel SDS ketipingutusrdngaga (19) korrektne
ketipinge (vabastamine—/ kinni +) (joon. 6). Pingutage
ketti nii palju, et seda saab juhtplaadi keskkohas umbes
2 mm vorra Ules tdsta nagu naidatud joon. 7. Pingutage
nudd kaepidekruvi (18) kinni.

Téahelepanu: Sissetootamisaja valtel tuleb ketti

sagedamini lile pingutada. Pingutage kohe

iile, kui kett laperdab voi tungib soonest vilja!

Keti pingutamise juhised

Ohutu kasutamise tagamiseks peab IGikekett olema

oigesti pingutatud. Ldikekett on digesti pingutatud, kui

seda saab aariku keskel 2 mm vérra tdsta. Likekett
kuumeneb saagimise ajal, mistéttu selle pikkus muutub.

Selleparast tuleb t66 ajal keti pingsust mitte harvem kui

iga 10 minuti jarel kontrollida ja vajaduse korral regulee-

rida. Eriti tahtis on see uue I6ikeketi puhul. Lédvendage

I6ikekett parast to0 16ppu, sest see liheneb jahtudes. Nii

valdite keti kahjustumist.

5.3 Loikeketi 6litamine

Tihelepanu! Uhendage vérgujuhe enne seadme
kontrollimist ja reguleerimist alati lahti. Kandke
mootorsaega tédtades alati kaitsekindaid, et valtida
onnetusi.

Tihelepanu! Arge kunagi kaitage ketti iima ketidli-
ta! Mootorsaag kahjustub, kui kasutate seda ilma
ketidlita voi kui dlitase on miinimummargist allpool!
Tahelepanu! Arge kasutage jaakali. See rikub teie
kettsae ja garantii kaotab kehtivuse.

Olipaagi téitmine (Pilt 8 ja 9)

» Asetage mootorsaag tasasele pinnale.

« Puhastage dlipaagi korki Umbritsev ala (pos. 10) ja
avage seejarel kork.

« Taitke paak ketidliga. Jalgige samal ajal, et paaki ei
satuks mustust, mis ummistaks &lipaagi.

« Sulgege 6dlipaagi kork (pos. 8).

« Kontrollige enne t66 algust keti maarimissisteemi
talitlust. Lulitage saag monteeritud I16ikevarustusega
sisse ja hoidke piisava vahemaaga heleda tausta
kohal (ettevaatust, arge puudutage maapinda!). Kui
on naha dlirada, siis to6tab keti maarimissiisteem
laitmatult (joon. 9).

6. Kaitus

6.1 Teleskoobi pikkuse seadistamine

1. Lodvendage teleskoobifiksaatorit (7) joon. 10 kuju-
tatud viisil.

2. Témmake vars (5) soovitud pikkusele (joon. 10).

3. Kinnitage teleskoobifiksaator taas — vars on niid
soovitud pikkusele fikseeritud.

6.2 Toitevorku iihendamine

+ Uhendage vérgujuhe sobiva pikendusjuhtmega.
Veenduge, et pikendusjuhe vastaks mootorsae vdim-
susele.
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+ Kinnitage juhe, nagu naidatud pildil 11, et véaltida tdm-
bekoormusi juhtmele ja selle kogemata lahtitulekut.

+ Uhendage pikendusjuhe néuetekohaselt paigaldatud
kaitstud kontaktpesasse. Soovitame kasutada sig-
naalvarvilist kaablit (punast voi kollast). See vahen-
dab mootorsae kogemata kahjustamise ohtu.

Soovitus

Uhendage seade vaid sellise vooluallikaga, mis on kaitstud
max 30 mA rikkevoolulilitiga (RCD).

6.3 Sisse- ja viljaliilitamine

Sisseliilitamine

* Hoidke mootorsae kaepidemetest mdlema kaega
kinni (poial jaab kaepideme alla).

» Vajutage lilitilukku (pilt 11) ja hoidke seda all.

+ Lilitage mootorsaag lulitist (pos. 3) sisse. Ldlitiluku
(pos. 14) vdib nliid vabastada.

Viljaliilitamine
* Vabastage llliti (pos. 3). Kui katkestate t60, votke
vorgupistik alati pesast valja.

7. To6tamine mootorsaega
7.1 Ettevalmistamine

On ette kirjutatud, et oksaldikur tuleb iga kord enne

kasutamist voi parast allakukkumist hoolikalt kulumise ja

vdimalike kahjustuste suhtes (le kontrollida. Kui peaks

tuvastatama kahjustusi, siis tuleb teil ise v&i volitatud

teeninduspunktil need viivitamatult kdrvaldada. Kontrolli-

ge enne oksaldikuri kdikuvétmist jargmisi punkte:

+ 0dlarihma &ige asetus ja kiirvabastusmehhanismi kont-
roll

+ kahjustused seadmel nagu nt praod juhtplaadis

juhtplaadi korrektne asetus

+ paigaldus-/ likumissuund ja laitmatu (terav) saekett

saeketi pinge (kontrollige uuel ketil mitu korda ja

haalestage lle)

+ keti maarimissisteemi talitlus

Mootorsae seisund

Veenduge enne t66 alustamist, et mootorsae korpus,
toitejuhe, 16ikekett ja aarik ei ole kahjustatud. Arge ku-
nagi hakake kasutama silmnahtavalt kahjustatud seadet.
Olipaak

Olitase paagis. Kontrollige ka t66 ajal pidevalt, et paagis
on piisavalt 6li. Arge kunagi kasutage saagi, kui 8li ei ole
voi kui 6litase on allpool miinimumi margist, et valtida
mootorsae kahjustumist. Uhest paagitéiest piisab kesk-
miselt 10 minutiks (olenevalt vaheaegade pikkusest ja
sae koormamisest).

Loikekett

Loikeketi pingsus, l6iketerade seisund. Mida teravam
on Idikekett, seda lihntsam on mootorsaagi kasutada ja
kasitseda. Sama kehtib keti pingutamise digsuse kohta.
Ohutuse tagamiseks kontrollige keti pingsust ka t66 ajal
mitte harvem kui iga 10 minuti jarel! Uued I8ikeketid
voivad kergesti liigselt venida.

Kaitseriietus

Kandke alati asjakohast kehasuurusele vastavat kaitse-
riietust — t66trpi, kindaid ja turvajalatseid.

Kuulmekaitse ja kaitseprillid
Kandke kaitsekiivrit koos kdrvaklappide ja maskiga. See
kaitseb teid okste kukkumise ja oksaldokide eest.

Olarihma seadmine

HOIATUS! Vigastusoht! Kui kanderihma ei vabastata
hadajuhtumil digeaegselt, siis vdivad tekkida rasked
vigastused.

1. Seadke rihm nii, et see jookseb lle vasaku dla (pilt 12).

2. Kinnitage vedruhaak varre kiilies oleva kinnituskoha
kilge (pilt 13).

Ohutud t66votted

Kasitsusjuhend sisaldab tahtsaid juhised, kuidas saate
oksaldikuriga turvaliselt ja asjatundlikult t6dtada ning
ohte valtida.

Kui sellest hoolimata peaks tekkima Idikematerjali ja

saeketi vahel blokaad, siis lulitage kett viivitamatult valja.

Oodake, kuni saekett on seiskunud. Témmake vorgu-

pistik valja ja tdmmake blokaadi eemaldamiseks katte

16ikekindlad kindad.

Kui tuleb eemaldada juhtplaat (mddk), siis jargige peati-

kis Montaaz kirjeldatud korraldusi.

Pérast blokaadi kdrvaldamist ja uuesti monteerimist tu-

leb viia labi proovitdétamine. Kui seejuures tuvastatakse

vibratsioone v6i mehaanilisi mirasid, siis I6petage t66 ja
pdorduge volitatud teeninduspunkti.

Kui selline oht peaks tekkima sageli, siis soovitame me

koolitust.

« Ohutu t66 tagamiseks on lubatud maksimaalselt 60°
toéotamisnurk (pilt 14).

+ Arge kunagi seiske saetava oksa all.

« Jalgige saagimise ajal pinge all olevaid oksi ja sae-
tavat puud.

« Kukkuvad oksad ja lendu tdusnud puukillud pdhjusta-
vad dnnetuseohtul!

» Seadme to6tamise ajal tuleb hoida kérvalised isikud
ja loomad ohtlikust alast eemal.

« Kdrgepingejuhtmete puudutamine seadmega on oht-
lik, sest seade ei ole kaitstud elektrildokide eest. Hoi-
duge elektrijuhtmetest vahemalt 10 meetri kaugusele.
Elektrildogi oht!

* Nolvakul tuleb alati seista Ulalpool saetavat oksa voi
selle kdrval.

» Hoidke mootorsaag kehale véimalikult ligidal. Nii on
tasakaal kdige parem.

Saagimisvotted
« Hoidke oksi laasides seadet horisontaalsuuna suhtes

maksimaalselt 60° nurga all, et kukkuv oks teid ei
tabaks.

» Saagige alati puu alumised oksad kdigepealt. Nii on
lihntsam labildigatud oksi alla kukutada.

» Saag muutub kasutaja kdes kohe parast oksa labi-
I6ikamist jarsult raskemaks, sest see ei toetu enam
oksale. On oht, et teil vdib kaduda kontroll sae Ule.

+ Tdmmake saag I6ikest vélja ainult siis, kui I8ikekett
poorleb. Nii ei kiilu saag I6ikesse kinni.

+ Arge kunagi saagige aariku otsaga.

+ Arge saagige dra oksa paksu tiiligast. See takistab
puul terveneda.
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Viikeste okste saagimine (Pilt 15)

Asetage sae tugipind vastu oksa. See valdib sae akilist
liikumist saagimise alguses. Ldigake oks saagi kergelt
Ulevalt alla vajutades labi.

Suurte ja pikkade okste saagimine (Pilt 16)
Tehke suurtele okstele kergendusldige.

tihti saega tootava isiku voi laheduses viibivate inimeste
rasked kehavigastused.

Tagasil6dgioht on suurim, kui toetate saagi aariku otsale,
sest seal on vaandejou toime kdige tugevam. Seeparast
puldke saag alati asetada kilili

& Téhelepanu!

a) Kdigepealt saagige &ariku llemise servaga alt lles  * Jalgige alati, et keti pingsus oleks Gige!

1/3 stigavuseni oksa labimdddust. « Kasutage ainult laitmatus korras olevat mootorsaagi!
b) Seejarel saagige oksa aariku alumise servaga llevalt » Tootage vaid nduetekohaselt teritatud I6ikekettidegal!

alla esimesele IGikele vastu. « Arge kunagi saagige aériku tilemise serva véi otsagal
c) Saagige pikki oksi jupikaupa, et séilitada kontroll vGi- . Hoidke mootorsaagi alati tugevasti kahe kaega!

maliku kukkumiskoha dle. . -
Pinge all oleva puu saagimine

Tagasilook . - - .
Pinge all oleva puu saagimine nduab erilist ettevaatlik-
kust! Pinge all olev puu, mis vabaneb pingest saagimise
ajal, reageerib mdnikord taiesti kontrollimatult. Tagajar-
jeks voivad olla vaga rasked voi isegi surmaga Idppevad
dnnetused. Selliseid t6id tohivad teha ainult valjadppinud
professionaalid.

Tagasiloogi all peetakse silmas pdodrleva mootorsae
akilist liilkumist Ules- ja tahapoole. Pdhjus on enamasti
téddeldava puidu puutumine vastu aariku otsa véi moo-
torsae kinnikiilumine.

Tagasilook toimub ootamatult suure jduga. Seetdttu kai-
tub mootorsaag uldjuhul kontrollimatult. Tagajarjeks on

8. Tehnilised andmed

Elektriline oksasaag HESI 750-1 Hurricane

Vorgupinge 230-240 V ~/ 50 Hz vahelduvpinge

Nimivdimsus 750 W

poodrlemiskiiruse nimivaartusel 6000 min-'

Adriku pikkus 20 cm /8¢

Saetera pikkus 18,5 cm

Kdrguse reguleerimisulatus 185 cm ... 268 cm
To6tlemiskdrgus kuni 4,5 m

Jarkamiskiirus podrlemiskiiruse nimivaartusel 11,2 m/s

Olipaagi maht 90 ml

Mass koos aéariku ja ketiga 2,9 kg

Kett 91PX033X/Oregon, 91P033X/Oregon
Adrik 080SDEA041(547980)/Oregon
Kaitseklass 1

Miira rohk L_, EN ISO 11680-1:2011 89dB(A) K=3dB
Helivbimsuse tase L, 104 dB(A)

Vibratsiooni lubatud v&artus EN ISO 11680-1:2011 2,61m/s2 K=1,5mis?

Teavet toote ohutuse seaduse (ProdSG) kohase miira / EU Masinadirektiivi: Helirhutaset tuleb séltuvalt kasutamisest ja
teostatavatest tegevustest vahendada sel maaral, et ei teki kahju operaatori tervisele. mura réhk tédkohal voib lletada 80
dB (A). Niisugusel juhul peab kasutaja rakendama mirakaitse meetmeid (nt kandma kuulmiselundite kaitset).

Kandke korvaklappe. Miira voib pohjustada kuulmise norgenemist.
Tahelepanu! Vibratsiooni tugevus muutub sdltuvalt elektriseadme kasutusalast ja vaib erijuhtudel olla esitatud
vaartusest suurem.
Hoiatus: Tegelikult olemasolev vibratsiooniemissiooni vaartus véib masina kasutamise ajal kasitsusjuhendis vdi tootja
poolt esitatud vaartustest kdrvale kalduda. Tapsuse tagamiseks tuleks vétta arvesse tegeliku kasutuse ajal kdigi
to6l6ikude koormusmaara hinnangut, nt aegu, mil todriist oli valja lUlitatud, oli tihikaigul ja mil seda ei kasutatud. Sel
viisil saab koormusmaéara kogu té6aja valtel oluliselt vahendada.
Kdnealuse tdoriista regulaarsel kasutamisel peaksite kandma antivibratsioonkindaid ja valtima té6kasutust Um-
brustemperatuuridel 10°C v&i alla selle.
Tehke t60plaan, et jaotada kdrgvibreerivate tooriistade kasutamine mitmele paevale.
Hoolitsege regulaarse hooldusega ja seadmel kinniolevate osadega seadme vdimalikult vahese vibratsiooni eest.
Vahetage ara kulunud detailid viivitamatult valja.
Esitatud vonkeemissiooni vaartus méddeti normeeritud kontrollmeetodi alusel ja seda saab kasutada Uhe elektritd6-
riista vordlemiseks teisega.

Tahelepanu: miirapiirang! Jargige seadet kasutusele véttes kohalikke néudeid.

10
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9. Hooldus

Tahelepanu! Tdmmake enne ulekontrollimist ja
seadistustoid alati vorgupistik valja. Kandke vi-
gastuste valtimiseks alati kaitsekindaid, kui to6tate
kettsae kallal.

Viige oksaldikuri pika ja usaldusvaarse kasutamise taga-

miseks regulaarselt labi jargmised hooldust6dd.

Kontrollige oksaldikurit jargneva suhtes:

. lahtine v&i kahjustatud saekett

. lahtine kinnitus

. kulumine, eelkdige kett, juhtplaat ja ketiratas

. kulunud véi kahjustatud detailid

. oigesti monteeritud ja korras katted voi kaitse-
seadised

Enne oksaldikuri kasutamist tuleb viia labi vajalikud

remondid ja hooldustddd.

Hoolduseks ja puhastamiseks eemaldatud ohutusseadi-

sed tuleb tingimata jalle nduetekohaselt paigaldada ning

(le kontrollida.

9.1 Loikeketi ja adriku vahetamine.

Adrik tuleb vahetada, kui

+ aariku juhtsoon on kulunud;

+ aariku silinderhammasratas on kahjustunud véi ku-
lunud.

Jargige neil puhkudel alajaotise ,Aéariku ja I6ikeketi pai-

galdamine” juhiseid!

9.2 Keti automaatse 6litamise kontrollimine

Kontrollige keti automaatset &litamist korraparaselt, et
véltida Ulekuumenemist ning aariku ja I6ikeketi kahjus-
tumist selle tagajarjel. Suunake aariku ots sileda pinna
poole (laud, puu I6ikepind) ja laske mootorsael td6tada.
Kui néete nii toimides suurenevat dlitriipu, on keti auto-
maatne dlitamine laitmatus korras. Kui selget dlitriipu
ei ole naha, lugege asjakohaseid juhiseid alajaotisest
,Veaotsing"“!

Kui need juhised ei ole piisavad, pdérduge meie hool-
dusteeninduse vdi asjakohase remonditéokoja poole.

Tihelepanu! Arge puudutage pinda. Hoidke piisa-
valt turvalist kaugust (umbes 20 cm).

9.3 Loikeketi teritamine

Toéhus t66 mootorsaega on vdimalik vaid siis, kui 16ikekett
on heas korras ja terav. Nii vaheneb ka tagasilodgi oht.
Laikeketti vaib teritada kaigis eritédkodades. Arge lritage
16ikeketti teritada ise, kui teil ei ole sobivat tddriista ega
vajalikku kogemust.

10. Puhastamine ja sailitamine

+ Puhastage pingutusmehhanismi korraparaselt suru-
8hu véi harjaga. Arge kasutage puhastamiseks muid
vahendeid.

» Hoidke kadepidemed dlist puhtad, et seadet oleks alati
ohutu kées hoida.

* Puhastage seadet vajaduse korral niiske lapiga,
vdimaluse korral ndudepesuvahendi lahja lahusega.

1

» Kui mootorsaagi pikka aega ei kasutata, tiihjendage
ketidli paak. Asetage I6ikekett ja aarik korraks dlisse
ja mahkige seejarel dlipaberisse.

& Téhelepanu!

» Asetage Idiketerale kettsae transportimise ja sailitami-
se ajaks alati kaitse.

« Kui masinat soovitakse transportida mootorsdidukis,
siis tuleb see paigutada nii, et see kujuta endast ohtu
ning kinnitatakse kindlalt.

» Enne iga puhastamist ihendage lahti vérgujuhe.

+ Arge asetage seadet puhastamiseks vette ega muu-
desse vedelikesse.

« Sailitage mootorsaagi ohutus ja kuivas kohas ning
lastele kattesaamatult.

11. Keskkonnakaitse- ja jaatmekaitlusjuhised

Kui seadme t66iga on Idppenud, suunake see asja-
kohaselt jaatmekaitiusse. Uhendage lahti vérgujuhe,
et takistada vaarkasutust. Arge havitage seadet koos
olmejaatmetega, vaid kaitske keskkonda ja viige seade
elekterseadmete kogumiskohta. Kohalikust omavalitsu-
sest saate teada nende aadressid ja lahtiolekuajad. Vii-
ge ka pakendimaterjalid ja kulunud tarvikud vastavasse
kogumiskohta.

E Arge visake elektritddriistu olmejaitmete
mmmm hulka!

Euroopa parlamendi ja ndukogu elektri- ja elektrooni-
kaseadmete jaatmeid kasitleva direktiivi 2012/19/EU
ning selle alusel kehtestatud riiklike normide kohaselt
tuleb kasutatud elektritdoriistad eraldi kokku koguda ja
keskkonnakaitsendudeid silmas pidades taaskasutusse
suunata.

Ainult Euroopa Liidu riikidele

Taaskasutuse tingimus ja tagastamise ndue:
Elektriseadme omanik on kohustatud kas seadme ta-
gastama voi korraldama selle asjakohase taaskasutuse,
loobudes selle omandibigusest. Vana seade vdidakse
jatta tagastuskohta, kus korraldatakse selle havitamine
riiklike taaskasutuse ja jaatmekaitluse seadusnormi-
de kohaselt. See ndue ei kehti vanade seadmetega
Uhendatud lisaosadele ja elektriosi mittesisaldavatele
abivahenditele.

12. Varuosade tellimine

Kui Teile tekib vajadus varuosade jarele, palun votke
Uhendust meie teenindusosakonnaga.

Selle tooriistaga tootamisel arge kasutage muid varuosi
kui soovitatuid meie ettevétte poolt. Vastasel juhul tekib
operaatori vdi vahetus ldheduses viibivate isikute vigas-
tamise oht voi tdoriista kahjustamise oht.

Varuosi tellides tuleb esitada jargmine teave:

* seadme tllp

» seadme tootenumber.



13. Veaotsing

Ettevaatust!
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Enne veaotsingut lllitage seade valja ja Gthendage

vorgupistik lahti.

Alljargnevas tabelis kirjeldatakse rikete tunnuseid ja
antakse juhiseid, kuidas neid kdrvaldada, kui seadme
t66s esineb haireid. Kui te ei suuda riket kindlaks teha ja
kérvaldada, péérduge hooldus- ja remonditddkoja poole.

Pdhjus

Rike

Juhised

Mootorsaag ei to6ta korralikult

Rike elektritoites.

Kontrollige elektritoidet.

Defektne voolupistik.

Proovige teist vooluallikat, vajaduse
korral vahetage valja.

Pikendusjuhe kahjustunud.

Kontrollige kaablit ja vahetage vaja-
duse korral vélja.

Kaitse labi pdlenud.

Vahetage kaitse.

Mootorsaag t66tab ebakorrapéara-
selt

Elektrijuhe on kahjustunud.

Viige seade eriremondito6kotta.

Valine halb kontakt.

Viige seade eriremonditddkotta.

Sisemine halb kontakt.

Viige seade eriremonditddkotta.

Luliti on defektne.

Viige seade eriremonditddkotta.

Loikekett on kuiv

Paagis ei ole dli

Lisage oli.

Olipaagi korgi 6hutusava on ummi-
stunud

Puhastage dlipaagi kork.

Olidrastuskanal on ummistunud

Puhastage oliarastuskanal.

Kett/juhtsoon on kuum

Paagis ei ole dli

Lisage oli.

Olipaagi korgi 6hutusava on ummi-
stunud

Puhastage dlipaagi kork.

Oligrastuskanal on ummistunud

Puhastage 6liarastuskanal.

Kett on nari

Teritage vOi vahetage kett.

Mootorsaag rebib, vériseb voi ei
sae korralikult

Kett on liiga 16tv

Pingutage kett.

Kett on ndri

Teritage voi vahetage kett.

Kett on kulunud

Vahetage kett.

Hammaste suund on vale

Asetage l6ikekett uuesti kohale nii,
et hammaste suund on dige.




EG-KONFORMITATSERKLARUNG / EC DECLARATION OF CONFORMITY

ikra GmbH, Schlesierstrasse 36, 64839 Miinster, Germany

D - erklart folgende Konformitat gemaR EU-Richtlinie und Normen fiir Artikel

GB - explains the following conformity according to EU directives and norms for the following product
FR - déclare la conformité suivante selon la directive CE et les normes concernant l'article

IT - dichiara la seguente conformita secondo la direttiva UE e le norme per I'articolo
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E - declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y normas de la UE para el articulo

PT - declara a seguinte conformidade, de acordo com a directiva CE e normas para o artigo

DK - attesterer fglgende overensstemmelse i medfer af EU-direktiv samt standarder for artikel

SE - forklarar foljande 6verensstdammelse enl. EU-direktiv och standarder for artikeln

FIN - vakuuttaa, etta tuote tayttda EU-direktiivin ja standardien vaatimukset

EE - tdendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele

CZ - vydava nasledujici prohlaseni o shodé podle smérnice EU a norem pro vyrobek

S| - potrjuje slede¢o skladnost s smernico EU in standardi za izdelek

SK - vydava nasleduijtice prehlasenie o zhode podia smernice EU a noriem pre vyrobok

HU - a cikkekhez az EU-iranyvonal és Normak szerint a kdvetkez6 konformitast jelenti ki

PL - deklaruje zgodno$¢ wymienionego ponizej artykutu z nastepujacymi normami na podstawie dyrektywy WE
BG - geknapvipa CbOTBETHOTO CbOTBETCTBUE ChrnacHo [AupekTuBa Ha EC 1 Hopmu 3a apTukyn

LV - paskaidro $adu atbilstibu ES direktivai un standartiem

LT - apibldina §j atitikimg EU reikalavimams ir prekés normoms

RO - declara urmatoarea conformitate conform directivei UE si normelor pentru articolul

GR - dnAwvel TNV akdAouBn cuppopewaon cuuewva e Tnv Odnyia EK kail ta TpdTUTIa YIa TO TTPOIOV
HR - potvrduje sliede¢u uskladenost prema smjernicama EU i normama za artikl
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NO - erklaerer folgende samsvar i henhold til EU-direktivet og standarder for artikkel
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DE - GARANTIEBEDINGUNGEN

Garantiegeber:
ikra GmbH, Schlesier Stralle 36, D-64839 Minster-Altheim,

Deutschland. .

Die Garantie betrdgt 24 Monate ab Ubergabe. Es gilt der Ori-
ginal Rechnungsbeleg oder Rechnungskopie als Nachweis.
Die Garantie richtet sich nur an Verbraucher. Verbraucher ist
jede natiirliche Person, die ein Rechtsgeschéft zu Zwecken
abschlieft, die tiberwiegend weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbsténdigen beruflichen Tétigkeit zugerechnet wer-
den kénnen.

Die Garantie ist giiltig fiir Neuwaren, welche innerhalb der
EU, GroBbritanniens und der Schweiz erworben wurden. Die
Mangelgewahrleistungsanspriiche des Kaufers aus dem Kauf-
vertrag mit dem Verkaufer sowie gesetzliche Rechte werden
durch diese Garantie nicht beriihrt - die Inanspruchnahme der
vorgenannten Rechte ist unentgeltlich. Aus%enommen von
der Garantie sind VerschleiB3teile, Akkus und Schaden die durch
Verwendung falscher Zubehorteile, Reparaturen mit Nichtorigi-
nalteilen, Gewaltanwendungen, Schlag und Bruch sowie mut-
willige Motoriiberlastung entstanden sind. Garantieaustausch
erstreckt sich nur auf defekte Teile, nicht auf komplette Gerdte.

Garantiereparaturen diirfen nur von autorisierten Werkstat-
ten oder vom Werkskundendienst durchgefiihrt werden. Bei
Fremdeingriff erlischt die Garantie. Porto und Versandkosten
innerhalb Deutschlands tragt im Garantiefall die ikra GmbH.
zusatzlich weitere Garantiezeit - Garantiegeber:
Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Die Garantiezeit betragt weitere 36 Monate. Es gilt der Ori-
ginal Rechnungsbeleg oder Rechnungskopie als Nachweis.
Ausgenommen von der Garantie sind Verschleifteile, Akkus
und Schaden die durch Verwendung falscher Zubehorteile,
Reparaturen mit Nichtoriginalteilen, Gewaltanwendungen,
Schlag und Bruch sowie mutwillige Motortiiberlastung ent-
standen sind. Garantieaustausch erstreckt sich nurauf defekte
Teile, nicht auf komplette Gerate. Garantiereparaturen diirfen
nur von autorisierten Werkstatten oder vom Werkskunden-
dienst durchgefiihrt werden. Bei Fremdeingriff erlischt die
Garantie. Die Garantie gilt nicht bei gewerblichem Gebrauch
des Produkts. Porto, Versand- und Nachfolgekosten gehen zu
Lasten des Kaufers. Auf diese Garantie findet deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechtstibereinkommens (CISG)
Anwendung. 20230725

GB - WARRANTY CONDITIONS

Warranty provider:

ikra GmbH, Schlesier Strae 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Germany.

The warranty is valid for 24 months from the handover
date. The original invoice or a copy of the invoice serves
as proof. The warranty is only intended for consumers.
A consumer is any natural person who concludes a legal
transaction for purposes which can predominantly neither
be attributed to his commercial nor to his selfemployed
professional activitf/.

The warranty is valid for all New goods purchased within
the EU, UK and Switzerland. The purchaser’s warranty
claims arising from the purchase contract with the seller as
well as statutory rights are not affected by this warranty -
the claiming of the aforementioned rights is free of charge.
Wearing parts, rechargeable batteries and defects caused
by the use of non fitting accessories, repair with parts that
are not original parts of the manufacturer, use of force,
strokes and breaking as well as mischievous overloading
of the motor are excluded from this warranty. Warranty re-
placement does only include defective parts, not complete
devices. Warranty repair shall exclusively be carried out by
authorized service partners or by the company’s customer
service. In the case of any intervention of not authorized

personnel, the warranty will be held void.

Postage and shipping costs within Germany are borne by
ikra GmbH in the case of a guarantee.

additional warranty period - Warranty provider:
Bauhaus Fachcenter - Hurricane

The warranty period is additional 36 months. The original
invoice or a cop{) of the invoice serves as proof. Wearing
parts, rechargeable batteries and defects caused by the
use of non fitting accessories, repair with parts that are not
original parts of the manufacturer, use of force, strokes and
breaking as well as mischievous overloading of the motor
are excluded from this warranty. Warranty replacement
does only include defective parts, not complete devices.
Warranty repair shall exclusively be carried out by autho-
rized service partners or by the company’s customer ser-
vice. In the case of any intervention of not authorized per-
sonnel, the warranty will be held void. The warranty shall
not apply to commercial use of the product. All postage
or delivery costs as well as any other subsequent expenses
will be borne by the customer. The laws of the Federal
Republic of Germany shall apply to this contract, with the
exception of the UN Convention on the International Sale
of Goods (CISG).20230725

FR - CONDITIONS DE GARANTIE

Garant:

ikra GmbH, Schlesier Stral3e 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Deutschland.

La garantie est de 24 mois a compter de la remise. La
facture originale ou la copie de la facture fait office de
preuve. La garantie ne s'applique qu'aux consommateurs.
Un consommateur est une personne physique qui conclut
une transaction légale a des fins qui ne peuvent étre
attribuées a son activité professionnelle commerciale ou
indépendante.

La garantie s'applique aux produits neufs achetés dans
I'UE, au Royaume-Uni et en Suisse. Ni les droits de garan-tie
contre les défauts concédés a l'acheteur par le contrat de
vente conclu avec le vendeur, ni les droits légaux ne sont
affectés par cette garantie - Le recours aux droits mention-
nés précédents est gratuit. Les piéces d'usure, les accus et
les dommages dus a l'utilisation de piéces non conformes,
a des réparations effectuées avec des pieces non originales,
a l'exercice de la force, a des coups, une destruction ou une
surcharge intentionnelle du moteur sont exclus de la garan-
tie. Les échanges sous garantie ne concernent que les piéces
défectueuses et non les appareils complets. Les réparations
sous garantie ne peuvent étre effectuées que par des ateliers
autorisés ou par le service aprés-vente de l'usine.La garantie

s'éteint en cas d'intervention étrangére au fournisseur agréé.
La garantie n'est pas valable en cas d'usage commercial du
produit. Les frais de port et d’expédition en Allemagne sont
a la charge d'ikra GmbH dans le cas d’une garantie.
période de garantie supplémentaire - Garant:
Bauhaus Fachcenter - Hurricane
La garantie est de 36 mois supplémentaires. La facture ori-
ginale ou la copie de la facture fait office de preuve. Les
piéces d'usure, les accus et les dommages dus a l'utilisation
de piéces non conformes, a des réparations effectuées avec
des piéces non originales, a l'exercice de la force, a des
coups, une destruction ou une surcharge intentionnelle
du moteur sont exclus de la garantie. Les échanges sous
arantie ne concernent que les pieces défectueuses et non
es appareils complets. Les réparations sous garantie ne
peuvent étre effectuées que par des ateliers autorisés ou
par le service aprés-vente de |'usine.La garantie s'éteint en
cas d‘intervention étrangeére au fournisseur agréé. La garan-
tie n'est pas valable en cas d'usage commercial du produit.
Les frais de port, d'expédition et autres frais annexes sont a
la charge du client. La présente garantie est soumise au droit
allemand, a l'exclusion de la Convention des Nations Unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises
(CIVM).20230725




IT - CONDIZIONI DI GARANZIA

Garante:

ikra GmbH, Schlesier Strae 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Germania.

La garanzia & di 24 mesi dalla data di consegna. Lorigina-
le 0 una copia della fattura & da considerarsi documen-
to attestante. La garanzia si estende solo ai consumatori.
Si definisce consumatore qualsiasi persona fisica che sti-
pula un negozio giu-ridico per scopi che esulano preva-
lentemente da attivita commerciali e di libera professione.
La garanzia si applica ai nuovi beni acquistati allinterno
dell'UE, del Regno Unito e della Svizzera. Le richieste di ga-
ranzia dell'acquirente per vizi del contratto di acquisto con
il venditore e i diritti legali non sono interessati da questa
garanzia - I'uso dei suddetti diritti & gratuito. Sono esclusi
dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura, batteria e
danni che sono causati dall'utilizzo di accessori non conformi,
da riparazioni con componenti non ori%inali, dall'utilizzo di
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovraccarico vo-
lontario del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non agli
apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della garanzia,
si devono eseguire unicamente presso officine autorizzate o
presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento di un

Garante:

ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Alemania.

La garantia tiene una duracién de 24 meses a partir de su con-
cesion. Como justificante sirve presentar la factura original o co-
pia de la facturaLa garantia solo esta destinada a consumidores.
La garantia solo estd destinada a consumidores. Se entiende
por consumidor toda persona fisica que cierre una transaccion
legal con fines que no sean predominantemente comerciales ni
tengan que ver con una actividad profesional independiente.
La garantia es vélida para todos los productos adquiridos en
la UE, el Reino Unido y Suiza. Los derechos de garantia del
comprador derivados del contrato de compraventa con el ven-
dedor, asi como los derechos legales, no se ven afectados por
esta garantia - la reclamacion de los derechos mencionados es
gratuita. De la garantia estan excluidas las piezas de desgaste,
las baterias y los dafios que se han originado por el empleo
de piezas accesorias equivocadas, reparaciones con piezas
no originales, uso de la fuerza, golpe y rotura, asi como una
sobrecarga con intencion del motor. La sustitucion cubierta por
la garantia se extiende Unicamente a piezas defectuosas y no
a aparatos completos. Reparaciones cubiertas por la garantia
deberan ser efectuadas solo por talleres autorizados o por el

intervento non autorizzato, la garanzia cessa di persistere. La
garanzia non si applica all'uso commerciale del r)rodotto. Le
spese di spedizione e di spedizione all'interno della Germania
sono a carico di ikra GmbH in caso di garanzia.

periodo di garanzia aggiuntiv - Garante:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

La garanzia é di 36 mesi aggiuntivi. Loriginale o una copia della
fattura & da considerarsi documento attestante. Sono esclusi
dalla garanzia: le componenti soggetti ad usura, batteria e
danni che sono causati dall‘utilizzo di accessori non conformi,
da riparazioni con componenti non originali, dall'utilizzo di
troppa forza, da colpi e rotture come anche il sovraccarico vo-
lontario del motore. La sostituzione nell'ambito della garanzia
si riferisce unicamente alle componenti difettose e non agli
apparecchi completi. Le riparazioni, nell'ambito della garanzia,
si devono eseguire unicamente presso officine autorizzate
0 presso il servizio clienti dello stabilimento. Al momento di
un intervento non autorizzato, la garanzia cessa di persistere.
La garanzia non si applica all'uso commerciale del prodotto.|
spedizione e quelle seguenti le stesse vanno a carico dell'ac-
quirente. A questa garanzia si applica il diritto tedesco, ad
esclusione della Convenzione sulla vendita internazionale

di beni (CISG).20230725

ES - CONDICIONES DE LA GARANTIA

Servicio de Postventa de la fabrica. La garantia caducard en el
caso de una intervencion ajena. La garantia no se aplica al uso
comercial del producto. Los gastos de envio dentro de Alema-
nia corren a cargo de ikra GmbH en el caso de una garantia.
periodo de garantia adicional - Garante:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

La garantia tiene un plazo de otros 36 meses. Como justificante
sirve presentar la factura original o copia de la facturaLa garan-
tia solo esta destinada a consumidores. De la garantia estan
excluidas las piezas de desgaste, las baterias y los dafios que se
han originado por el empleo de piezas accesorias equivocadas,
reparaciones con piezas no originales, uso de la fuerza, golpe
y rotura, asi como una sobrecarga con intencion del motor. La
sustitucion cubierta por la garantia se extiende Unicamente a
piezas defectuosas y no a aparatos completos. Reparaciones
cubiertas por la garantia deberan ser efectuadas solo por ta-
Ileres autorizados o por el Servicio de Postventa de la fabrica.
La garantia caducard en el caso de una intervencion ajena.
La garantia no se aplica al uso comercial del producto.Porte,
costes de envio y subsiguientes corren a cargo del comprador.
Esta garantia se regira por el derecho aleman, con exclusion de
la Convencién de las Naciones Unidas sobre los Contratos de
Compraventa Internacional de Mercaderias (CISG). 20230725

NL - GARANTIEVOORWAARDEN

Garantieverstrekker:

ikra GmbH, Schlesier Strae 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Duitsland.

De garantie bedraagt 24 maanden na overdracht. Het origi-
neel of een kopie van de factuur geldt als bewijs. De ga-
rantie richt zich uitsluitend aan de gebruiker. Een gebrui-
ker is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie
aangaat voor doeleinden die niet commercieel is en niet tot
hun zelfstandige beroepsactiviteit kan worden gerekend.
De garantie geldt voor alle nieuwe goederen binnen de EU,
Groot-Brittannié en Zwitserland. De garantieaanspraken van de
koper die voortvloeien uit de koopovereenkomst met de verko-
per alsmede de wettelijke rechten worden door deze garantie
niet aangetast - het inroepen van voornoemde rechten is koste-
loos. Uitgezonderd van de garantie zijn de slijtbare onderdelen,
accu's en de schades die ontstaan zijn door het gebruik van
verkeerde accessoires, door reparaties met onderdelen die niet
origineel bij dit apparaat horen, door gebruik van geweld, door
slag en breuk, alsook door opzettelijke overbelasting van de mo-
tor. Inruil op basis van de garantie heeft enkel betrekking op de
defecte onderdelen, niet op complete apparaten. Reparaties die
met de garantie samenhangen, mogen alleen worden verricht
door goedgekeurde werkplaatsen of door de klantenservice van
de fabriek. Bij reparaties door anderen vervalt de garantie. De

garantie is niet van toepassing bij commercieel gebruik van het
product. Verzenden verzendkosten binnen Duitsland zijn voor
rekening van ikra GmbH in het geval van een garantie.

extra garantieperiode - Garantieverstrekker:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

De garantie bedraagt extra 36 maanden. Het origineel of een
kopie van de factuur geldt als bewijs. De garantie richt zich
uitsluitend aan de gebruiker. Uitgezonderd van de garantie
zijn de slijtbare onderdelen, accu’s en de schades die ont-
staan zijn door het gebruik van verkeerde accessoires, door
reparaties met onderdelen die niet origineel bij dit apparaat
horen, door gebruik van geweld, door slag en breuk, alsook
door opzettelijke overbelasting van de motor. Inruil op basis
van de garantie heeft enkel betrekking op de defecte onder-
delen, niet op complete apparaten. Reparaties die met de
garantie samenhangen, mogen alleen worden verricht door
goedgekeurde werkplaatsen of door de klantenservice van
de fabriek. Bij reparaties door anderen vervalt de garantie.
De garantie is niet van toepassing bij commercieel gebruik van
het product. Portokosten, verzendkosten en bijkomende kosten
komen ten laste van de koper. Op deze garantie is Duits recht
van toepassing met uitsluiting van het VN-verdrag inzake in-
ternationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(CISG). G20230725



CZ - ZARUCNI PODMINKY

Poskytovatel zaruky:

ikra GmbH, Schlesier Stral3e 36, D-64839 Minster-Altheim,
Némecko.

Zarucni doba je 24 mésicli od dodani. Jako Potvrzeni plati
original rezerva¢niho voucheru nebo kopie faktury. Zaruka
se vztahuje pouze na spotiebitele. Spotrebitelem je kazda
fyzickd osoba, ktera uzavird pravni Ukon za Ucelem, ktery
nelze pfifadit k jeji obchodni nebo obchodni ¢innosti.
Zéruka se vztahuje na veskeré nové zbozi zakoupené v
ramci EU, Velké Britanie a Svycarska. Naroky kupujiciho ze
zaruky vyplyvajici z kupni smlouvy s prodavajicim, H‘akoi i
zakonna prava nejsou touto zarukou dotcena - uplatnéni
vyse uvedenych prav je bezplatné. Zaruka se nevztahuje
na dily podléhajici rychlému opotrebeni, baterii a na Skody
vzniklé v dusledku pouzivani nespravného prislusenstvi a
oprav za pouziti ne originalnich dilu a v dusledku pouziti
nasili, tderu nebo rozbiti a svévolného pretizeni motoru.
V rdmci zéruky se provadi pouze vymena defektnich dilu, a
ne kompletnich pristroju. Opravy v zaruce smeji provadet
pouze autorizované opravny nebo podnikovy servis. V

pripade cizich zasahu zaruka zanikd. Zaruka neplati pfi
komer¢nim vyuzivani produktu.

Postovné a prepravni naklady v ramci Némecka nese v
pipadé zéruky ikra GmbH.

dodateéné zarucni doba - Poskytovatel zaruky:
Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Zarucni doba je dalsich 36 mésici. Jako potvrzeni plati
origindl potvrzeni rezervace nebo kopie faktury. Zaruka
se nevztahuje na dily podléhajici rychlému opotrebeni,
baterii a na skody vzniklé v dusledku pouzivani nesprav-
ného prislusenstvi a oprav za pouziti ne originalnich dilu a
v dusledku pouziti nasili, uderu nebo rozbiti a svévolného
pretizeni motoru. V rdmci zéruky se provadi pouze vyme-
na defektnich dilu, a ne kompletnich pristroju. Opravy v
zaruce smeji provadet pouze autorizované opravny nebo
podnikovy servis. V pripade cizich zésahu zaruka zanika.
Zéruka neplati pfi komer¢nim vyuzivani produktu. Porto,
zasilatelské jakoz i nésledné néklady nese kupujici. Tato z4-
ruka se fidi némeckym pravem s vylouc¢enim Umluvy OSN
o0 smlouvéch o mezinarodni koupi zbozi (CISG). 20230725

HU - GARANCIAFELTETELEK

Garantér:

ikra GmbH, Schlesier Strae 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Németorszag.

A garancia a szallitastol szamitott 24 honapig tart. Bizonyi-
tékul az eredeti szdmla vagy a szdmla mésolata szolgél. A
garancia csak a fogyasztokra vonatkozik. Fogyaszt6 az a
természetes személy, aki tulnyomorészt nem kereskedelmi
vagy nem 6néllé tevékenység céljdbdl kot jogiigyletet.

A garancia minden EU-ban, Nagy-Britanniaban vagy Svéjc-
ban vasarolt Uj arura vonatkozik. A vevének az eladéval
kotott adasvételi szerz6désbdl eredd szavatossagi igényeit,
valamint a torvényes jogokat ez a szavatossag nem érinti
- a fent emlitett jogok érvényesitése ingyenes. A garancia
nem vonatkozik kopd alkatrészekre, akkumuldtor, nem
megfelel6 tartozékok hasznalatabdl, nem original alkatré-
szekkel végzett javitdsokbol, erészak alkalmazasabol, tités-
bél, torésbdl eredd karokra. A garancialis csere csak a hibas
alkatrésze terjed ki, nem a komplett készilékre. Garancialis
javitésokat csak az erre felhatalmazott szerviz mihelyek,
vagy a gyari vevoszolgalat végezhetnek. llletéktelen be-
avatkozas esetén a garancia megszunik. A garancia nem

érvényes a termék Uzleti célu alkalmazasa esetén.

A Németorszagon beliili posta- és szallitasi koltségeket
garancia esetén az ikra GmbH viseli.

tovabbi jétallasi id6 - Garantér:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

A garancia tovabbi 36 honap. Ezt az eredeti szamla vagy a
szamla maésolata igazolja. A garancia csak a fogyasztokra
vonatkozik. A garancia nem vonatkozik kopé alkatrészekre,
akkumulator, nem megfelelé tartozékok hasznalatabol,
nem origindl alkatrészekkel végzett javitasokbol, erészak
alkalmazasabdl, iitésbdl, torésbdl eredd karokra. A garan-
cidlis csere csak a hibés alkatrésze terjed ki, nem a komp-
lett készulékre. Garancialis javitdsokat csak az erre felha-
talmazott szerviz miihe-lyek, vagy a gyari vevoszolgélat
végezhetnek. llletéktelen beavatkozds esetén a garancia
megszunik. A garancia nem érvényes a termék iizleti célu
alkalmazasa esetén.

Postai, szallitasi és jarulékos koltségek a vevot terhelik.
Erra a garancidra a német jog érvényes az ENSZ egységes
kereskedelmi egyezményének (CISG) kizdrasaval. 20230725

S| - GARANCIJSKI POGOJI

Dajalec garancije:
ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Nemcija.

Garancija je 24 mesecev od dobave. Kot dokazilo je treba
predloZiti izvirnik racuna ali kopijo racuna. Garancija je na-
menjena samo potrosniku. Potrosnik je vsaka fizicna oseba,
ki sklene pravni posel za namene, ki pretezno niso komer-
cialni ali samozaposleni. Garancija velja za novo blago, ku-
pljeno v EU, Zdruzenem kraljestvu in Svici. Ta garancija ne
vpliva na kupceve garancijske zahtevke, ki izhajajo iz kupo-
prodajne pogodbe s prodajalcem, in na zakonske pravice
- uveljavljanje omenjenih pravic je brezpla¢no. Garancija
ne zajema delov, ki se hitro obrabijo, $kode, akumulator,
ki je nastala zaradi uporabe napaénih prikljuékov, popravil
z neoriginalnimi rezervnimi deli, uporabe sile, udarcev in
zloma ter namerne preobremenitve motorja. Zamenjava
v okviru garancije zajema samo poskodovane dele in ne
celega aparata. Garancijska popravila lahko opravlja samo
pooblaseena delavnica ali servisna sluzba. Pri tujem pose-
gu garancija preneha veljati. Garancija ne velja, Ce izdelek

uporabljate v komercialne namene.

V primeru garancije stroske postnine in posiljanja znotraj
Nemcije krije ikra GmbH.

dodatna garancijska doba - Dajalec garancije::
Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Garancija je dodatnih 36 mesecev. Kot dokazilo je treba
predloziti izvirnik racuna ali kopijo rac¢una. Garancija ne
zajema delov, ki se hitro obrabijo, $kode, akumulator, ki
je nastala zaradi uporabe napaenih prikljuékov, popravil
z neoriginalnimi rezervnimi deli, uporabe sile, udarcev in
zloma ter namerne preobremenitve motorja. Zamenjava
v okviru garancije zajema samo poskodovane dele in ne
celega aparata. Garancijska popravila lahko opravlja samo
pooblaseena delavnica ali servisna sluzba. Pri tujem pose-
gu garancija preneha veljati. Garancija ne velja, ¢e izdelek
uporabljate v komercialne namene.

Postnina, stroski razposiljanja in prevzema so v breme
kupca. Za to garancijo je v rabi nemsko pravo z izklju-
Citvijo sporazuma UN glede kupnega prava (CISG).
20230725



HR - UVJETI GARANCLJE

Pruzatelj garancije:
ikra GmbH, Schlesier Strale 36, D-64839 Muinster-Altheim,

Njemacka.

Garancija 24 mjeseci od isporuke. Kao dokaz je potreban
original fakture ili kopija racuna. Garancija je namijenje-
na samo potrosacu. Potrosac je fizicko lice koje sklapa
pravni posao u svrhe koje uglavnom nisu ni komercijalne
ni samostalne djelatnosti. Garancija se odnosi na novu
robu kupljenu u EU, UK i Svicarskoj. Ovo jamstvo ne
utjeCe na jamstvene zahtjeve kupca za nedostatke iz ku-
poprodajnog ugovora s prodavateljem i zakonska prava
- koristenje navedenih prava je besplatno. Iz garancije su
iskljuéeni potrosni delovi, akumulatorima i Stete, koje na-
stanu upotrebom neispravnih dodatnih delova, popravaka
sa neoriginalnim delovima, primene sile, udara i loma kao
i nasilnog preopterezeenja motora. Garancija na izmenu
se proteze samo na neispravne delove, ne na kompletne
uredaje. Popravke pod garancijom sme prove-sti samo
ovlastena radionica ili servisna sluzba proizvodaéa. Kod
stranih zahvata garancija propada.Garancija ne vrijedi u

slu¢aju komercijalne uporabe proizvoda.

TroSkove postarine i dostave unutar Njemacke snosi ikra
GmbH u slu¢aju jamstva.

dodatni garantni rok - Pruzatelj garancije::

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Garancija dodatnih 36 mjeseci. Kao dokaz je potreban
original fakture ili kopija racuna. Iz garancije su iskljuéeni
potrosni delovi, akumulatorima i Stete, koje nastanu upo-
trebom neispravnih dodatnih delova, popravaka sa neorigi-
nalnim delovima, primene sile, udara i loma kao i nasilnog
preoptereaeenja motora. Garancija na izmenu se proteze
samo na neispravne delove, ne na kompletne uredaje. Po-
pravke pod garancijom sme prove-sti samo ovlastena radi-
onica ili servisna sluzba proizvodaéa. Kod stranih zahvata
garancija propada.Garancija ne vrijedi u slu¢aju komercijal-
ne uporabe proizvoda.

Troskove postarine, posiljke i poslediéne troskove snosi
kupac. Na ovu garanciju primjenjuje se njemacko
pravo uz isklju¢enje Konvencije UN-a o ugovorima
o medunarodnoj prodaji robe (CIGS). 20230725

BG - TAPAHUMOHHU YCNOBUA

TapaHT:

ikra GmbH, Schlesier Stral3e 36, D-64839 Miinster-Altheim,
lepmaHus.

[apaHumATa e 24 meceua OT AataTa Ha 3aKymyBaHe Ha
ypena. Kato [oKas3aTencTBO CyXW OpUriHanHata pas-
nucka unu konuve ot QakTypata. fapaHumMATa Baxu camo
3a notpebutenute. MoTpeduten e BCAKO GpU3NYECKo nnue,
KOETO CK/loYBa NPaBHa CAEeNKa 3a Lienn, KOUTO He MoraT fja
6baT NPUNNCaHN Ha HeroBaTa TbProBcka UK He3aBucKma
npodecrnoHanHa feHoCT.

[apaHuWATa BaXM 3a HOBW CTOKW, 3aKyneHU B paMKuUTe
Ha EC, Benukobputanusa n Lseiiuapua. fapaHuMoHHNTe
NpeTeHUMM Ha KymnyBaua, NpOM3TWYaLyy OT [OrOoBOpa 3a
NOKynKo-npofaxba € npofaBaya, KakTo 1 3aKOHOBWUTE
npaBa, He ce 3acAraT OT Ta3u rapaHuuA - NpeaABABAHETO Ha
ropecrnomeHaTuTe npasa e 6e3nnaTHo. VI3KnoueHm ot ra-
paHLMATa Ca M3HOCBALLYM Ce YacTy, aKyMynaTopHu 6atepum
1 NOBPEAU, MPUYNHEHN OT ynoTpebaTa Ha HEMoAXOAALM
aKcecoapy, PEMOHTU C HEOPUTMHAMHU YacTu, U3MON3BaHe
Ha CWNa, yaap U CuynBaHe, KakTo 1 YMULLIEHO NPeToBapBa-
He Ha ABuratens. fapaHLMOHHaTa NoAMAHa 0bXBaLya camo
nedeKTHM YacTy, a He Lenu ycTponcTBa. fapaHLMOHHNTe

PEMOHTM MoraT fla Ce 13BbPLUBAT CaMo OT OTOPMU3NPaHK
cepBu3u Unm ot GabpuyHOTO OBCNYKBaHe Ha KIUEHTW.
lapaHuUmATa M3TUyYa B CyYaii Ha HeOTOPM3MpPaHa Hameca.
[MOLEHCKUTE U TPAHCMOPTHUTE Pas3xoay B PaMKuTe Ha
lepmaHus ce noemart ot ikra GmbH B cnyuait Ha rapaHums.
AONbAHUTENEH rapaHUMOHEH CPOK - [apaHT:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

fapaHuyuATa e owe 36 meceuja. M3knoueHun ot rapaHuuaTa
Ca M3HOCBALYYW Ce YacTL, akyMmynaTopu 1 NOBpeau, Npuin-
HEHW OT 13M0M3BaHe Ha HEMOAXOAALLN aKCECOAPU, PEMOH-
TV C HEOPUTVMHANHK YacTy, W3MON3BaHe Ha Cuna, yaap v
CUynBaHe, KaKTO M YMULLIEHO NpeToBapBaHe Ha ABuUraTena.
[apaHuMoOHHaTa nogMaHa obxBalya camo fedeKTHM yacTy,
a He Lenu ycTpoiicTea. [apaHUMOHHUTE PEMOHTW MOraT fia
Ce U3BBPLUBAT CaMO OT OTOPU3MPAHUN CEPBU3HI LIEHTPOBE
unu GabpryHo obcnyxBaHe Ha KnueHTW. fapaHuuaTa e He-
BaNuHa B CNlyyall Ha HEOTOPM3MpPaHa Hameca.
[MoLLeHCKIUTe 1 TPAHCNOPTHUTE Pa3XOAM B paMmKuTe Ha lep-
MaHws ce noemat ot ikra GmbH B cnyuait Ha rapaHuuma. Mo
Ta3u rapaHuusa ce npwiara repmMaHCcKoTo NpaBo, KaTo
ce nskntousa KonseHuymAata Ha OOH oTHOCHO NpaBaTa
3a npogaxo6ute (CISG). 20230725

DK - GARANTIVILKAR

Garantigiver:

ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Tyskland.

Garantien er 24 méneder fra levering. Den originale fak-
tura eller en kopi af fakturaen tjener som dokumentation.
Garantien er kun beregnet til forbrugere. En forbruger er
enhver fysisk person, der indgar en juridisk transaktion
med formdl, der overvejende hverken er kommercielle eller
selvstaendige.

Garantien gzelder for nye varer kebt i EU, Storbritannien og
Schweiz. Keberens garantikrav i henhold til kebsaftalen
med saelgeren samt lovbestemte rettigheder bergres ikke
af denne garanti - det er gratis at gere krav pa de naevnte
rettigheder. Undtaget fra garantien er sliddele, batterier og
skader, der er opstdet pa grund af anvendelse af forkerte
tilbehgrsdele, reparationer med brug af fremmede dele,
magtanvendelse, slag og brud samt forseetlig overbelast-
ning af motoren. Garantiudskiftning omfatter kun defekte
dele, og ikke komplette apparater. Garantireparationer
ma kun udferes i autoriserede veerksteder eller af produ-
centens service. Garantien slettes ved reparation gennem

andre. Garantien daekker ikke, hvis produktet bruges
erhvervsmaessigt.

Porto og forsendelsesomkostninger inden for Tyskland
afholdes af ikra GmbH i tilfeelde af garanti.

yderligere garantiperiode - Garantigiver:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Garantien er yderligere 36 maneder. Undtaget fra garantien
er sliddele, batterier og skader, der er opstaet pa grund af
anvendelse af forkerte tilbehgrsdele, reparationer med
brug af fremmede dele, magtanvendelse, slag og brud
samt forseetlig overbelastning af motoren. Garantiudskift-
ning omfatter kun defekte dele, og ikke komplette appa-
rater. Garantireparationer ma kun udferes i autoriserede
vaerksteder eller af producentens service. Garantien slettes
ved reparation gennem andre. Garantien daekker ikke, hvis
produktet bruges erhvervsmaessigt.

Porto-, forsendelses- og efterfalgende omkostninger afhol-
des af kgberen. Tysk lov er geeldende for denne garanti
med undtagelse af FN's konvention om kontrakter
om internationale keb af varer (CISG). 20230725



SE - GARANTIVILLKOR

Borgensman:

ikra GmbH, Schlesier Stral3e 36, D-64839 Minster-Altheim,
Tyskland.

Garantin géller i 24 manader efter leverans. Originalfaktu-
ran eller en kopia av fakturan ska tjana som bevis. Garantin
galler endast konsumenter. Konsumenter &r alla fysiska
personer som ingar en juridisk transaktion for dndamal
som till 6vervdgande del varken & kommersiella eller
egenforetagare.

Garantin galler for nya varor kdpta inom EU, Storbritannien
och Schweiz. Koparens garantiansprak for defekter fran
kopekontraktet med séljaren och lagstadgade rattigheter
paverkas inte av denna garanti - anvandningen av ovan
namnda rattigheter ar kostnadsfri. Undantagna fran garan-
tin &r forslitningsdelar, batterier och skador som uppstatt
till foljd av anvandning av fel tillbehor, reparationer med
icke originaldelar, valdsinverkan, slag och brott samt av-
siktlig motordverbelastning. Garantibyte omfattar endast
defekta delar, inte hela apparaten. Garantireparationer far
endast utféras av auktoriserade verkstdder eller av tillver-
karens kundtjanst. Vid externa ingrepp upphor garantin

att gdlla. Garantin galler inte vid yrkesméssig anvandning
av produkten.

Porto och fraktkostnader inom Tyskland bars av ikra GmbH
vid garanti.

ytterligare garantitid - Borgensman:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Garantin galler i ytterligare 36 méanader. Originalfakturan
eller en kopia av fakturan ska tjana som bevis. Undantagna
fran garantin ar forslitningsdelar, batterier och skador som
uppstatt till foljd av anvandning av fel tillbe-hor, reparatio-
ner med icke originaldelar, valdsinverkan, slag och brott
samt avsiktlig motoréverbelastning. Garan-tibyte omfattar
endast defekta delar, inte hela apparaten. Garantireparatio-
ner far endast utforas av auktoriserade verkstader eller av
tillverkarens kundtjanst. Vid externa ingrepp upphor garan-
tin att gdlla. Garantin galler inte vid yrkesmassig anvand-
ning av produkten.

Porto, leverans- och foljdkostnader star koparen for. For
denna garanti galler tysk lagstiftning, med undantag
for FN:s internationella koplag (CISG). 20230725

FI - TAKUUEHDOT

Takuun myontéja:
ikra GmbH, Schlesier Strae 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Saksa.

Takuuaika on 24 kuukautta tuotteen toimituksesta. Todis-
teena on laskukuitti tai kopio laskusta. Takuu koskee vain
kuluttajia. Kuluttaja on luonnollinen henkild, mika sulkee
pois mahdollisuuden nostaa kanne hanen kaupalliseen tai
itsendiseen ammatilliseen toimintaansa liittyen.

Takuu koskee uusia tuotteita, jotka on ostettu EU:sta,
Isosta-Britanniasta ja Sveitsistd. Tama takuu ei vaikuta os-
tajan takuuvaatimuksiin myyjan kanssa tehdysta ostosopi-
muksesta ja lakisdateisistd oikeuksista - edelld mainittujen
oikeuksien kaytté on maksutonta. Takuu ei kata kuluvien
osien, akkujen, vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet
vdarien lisavarusteiden kaytostd, korjauksista muilla kuin
alkuperéisvaraosilla, vakivaltaisesta kasittelystd, iskuista tai
murtumista seka tahallisesta moottorin ylikuor-mituksesta.
Takuu koskee vain viallisia osia, ei kokonaisia laitteita.
Takuukorjaukset saa suorittaa vain valtuutetut korjaajat tai
tehtaan asiakaspalvelu. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta
ovat korjanneet asiantuntemattomat henkil6t. Takuu ei

koske tuotteen kaupallista kdyttoa.

Postitus- ja toimituskulut Saksan sisélld vastaa ikra GmbH
takuun tapauksessa.

lisdtakuu aika - Takuun myontaja:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Takuuaika on lisdd 36 kuukautta. Todisteena kaytetdan
laskua tai laskun kopiota. Takuu ei kata kuluvien osien, ak-
kujen, vikoja ja vaurioita, jotka ovat aiheutuneet véarien
lisdvarusteiden kdytostd, korjauksista muilla kuin alkupe-
rdisvaraosilla, vakivaltaisesta kasittelystd, iskuista tai murtu-
mista sekd tahallisesta moottorin ylikuor-mituksesta. Takuu
koskee vain viallisia osia, ei kokonaisia laitteita. Takuukor-
jaukset saa suorittaa vain valtuutetut korjaajat tai tehtaan
asiakaspalvelu. Takuu ei ole voimassa, jos laitetta ovat kor-
janneet asiantuntemattomat henkil6t. Takuu ei koske tuot-
teen kaupallista kayttoa.

Postitus-, kuljetus- ja lisakustannuksia ei hyvitetd. Tahan
takuuseen sovelletaan Saksan lakia huomioiden YK:n
yleissopimuksen kansainvalista tavaran kauppaa kos-
kevista sopimuksista (CISG).

20230725

EE - GARANTIITINGIMUSED

Garantiiandja:

ikra GmbH, Schlesier StraBe 36, D-64839 Miinster-Altheim,
Saksamaa.

Garantii on 24 kuud alates tarnekuupdevast. Téendina
kasutatakse arve originaali voi arve koopiat. Garantii keh-
tib ainult tarbijatele. Tarbija on iga fllsiline isik, kes teeb
Sigustehingu eesmérgiga, mis ei ole valdavalt ei ériline ega
fldsilisest isikust ettevétja. )

Garantii kehtib EL-s, Uhendkuningriigis ja Sveitsis ostetud
uutele kaupadele. Ostja garantiindudeid miitjaga s6lmi-
tud ostulepingust tulenevate puuduste ja seadusjérgsete
diguste osas kdesolev garantii ei mojuta - eelnimetatud
diguste kasutamine on tasuta. Garantii ei kata kuluvate
osade, aku, vigu ja kahjustusi, mis on tekkinud valede
lisaseadmete kasutamisest, parandamisest mitte-originaal-
varuosade-ga, leliigse jou rakendamisest seadme kasuta-
misel, [66kidest vdi murdumistest ning tahtlikust mootori
Ulekoorma-misest. Garantii kehtib vaid defektiga osadele,
mitte tervetele seadmetele. Garantiiremonti voivad teha

vaid volitatud hooldusfirmad voéi tehase klienditeenindus.
Garantii kehtib toote mittekommertskasutuse korral.
Posti- ja saatmiskulud Saksamaa piires kannab garantii
korral ikra GmbH.

lisagarantii aeg - Garantiiandja:

Bauhaus Fachcenter - Hurricane

Garantii on lisa 36 kuud. Téestuseks on arve originaal voi
koopia sellest. Garantii ei kata kuluvate osade, aku, vigu ja
kahjustusi, mis on tekkinud valede lisaseadmete kasutami-
sest, parandamisest mitte-originaalvaruosade-ga, Uleliig-
se jou rakendamisest seadme kasutamisel, 166kidest voi
murdumistest ning tahtlikust mootori Glekoorma-misest.
Garantii kehtib vaid defektiga osadele, mitte tervetele
seadmetele. Garantiiremonti véivad teha vaid volitatud
hooldusfirmad vdi tehase klienditeenindus. Garantii kehtib
toote mittekommertskasutuse korral.

Posti-, saatmis- ja lisakulusid ei hiivitata. Kdesolevale
garantiile kohaldatakse Saksa 6igust valistades URO
ostudiguse konventsiooni (CISG). 20230725
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SERVICE

lkra Service

c/o Mogatec GmbH

Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf
© +49 3725 449-335

lkra Service

c/o Mogatec GmbH

Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf, Deutschland
© +43 7207-34115

Denex Gradina EOOD

21 Shipchenski prohod Blvd., 1111 Sofia

© +359 297150 44

Wetec Service und Verkauf AG
Tafernstrasse 14, 5405 Baden-Dattwil

© +41 56 622 74 66

GentlemansTools s.r.o.,

Nadrazni 1585, Turnov 51101

© +420 737 858 868

Bahn-Larsen Skov- Have- og Parkmaskiner
Vinkelvej 28, 7840 Hoejslev

© +45 +48 28 70 20

INTRAC ESTI AS
Tartu mnt. 167, 75312 Rae vald, Harjumaa
© ldine +372 603 5700
kauplus +372603 5710
RECABALL
Cl Fragua, 20 — Pol. Ind Los Rosales, 28932 Méstoles (Madrid)
@ 900 983 432 (9.00-12.00+14.00-16.00)
Railmit Oy
Hakuninvahe 1, 26100 Rauma
@ 02-822 2887 / arkisin klo. 09.00 — 18.00
VAR - ERCO d.o.o.
Stipana Vilova 14A, 10090 ZAGREB
© +385915713164
Tooltechnic Kft.
Vaskapu Utca 10-14 , H-1097 Budapest
© +36 1 330 4465
lkra Service
c/o Mogatec GmbH
Max-Wenzel-Str. 31, 09427 Ehrenfriedersdorf
© +0800 85 376
Muldertechniek
Noorderkijl 1, 9571 AR 2 e Exloermond
© +800 283 8000
Maskin Importeure AS
Verpetveien 34, 1540 Vestby
© +47 64 95 35 00
ikra Service Sweden
Verkstadsgatan 8, 57341 Tranas
© 0046 763 268982
BIBIRO d.o.o0.
Trzaska cesta 233, 1000 Ljubljana
© +386 1256 48 68
ZIMAS Ziraat Makinalar Sanayi ve Ticaret A.S.
1202/1 Sokak No:101/G Yenisehir, 35110 IZMIR
© +90 232 4364618-4594094

20230622

Service.DE@ikra.de

Service. AT@ikra.de

Service.BG@ikra.de

lager@wetec.ch

Service.CZ@ikra.de

Service.DK@ikra.de

info@intrac.ee

Service.ES@ikra.de

Service.Fl@ikra.de

Service.HR@ikra.de
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Service.LU@ikra.de

Service.NL@ikra.de
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Service.SI@ikra.de
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